
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-1 

 
 

บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)  จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ วัน 
พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท วัน พญาไท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ตามท่ีได้เสนอในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและอื่น ๆ 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญคือ 

• คุณภาพอากาศ 
• เสียง 
• ความสั่นสะเทือน 
• การพังทลายของดิน 
• น้ าใช้ 
• คุณภาพน้ า 
• การระบายน้ า 
• การจัดการมูลฝอย 
• ระบบไฟฟ้า 
• การป้องกันอัคคีภัย 
• การจราจร 
• ความปลอดภัย 
• การรับเรื่องร้องเรียน 
• การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท วัน 

พญาไท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-2 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง ความถ่ีในการด าเนินการ พารามิเตอร์ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 ฝุ่นละออง 

 
1) ภายในพ้ืนที่โครงการ 

 
- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก

และรายงานผลการตรวจวัด
ทุกสัปดาห์ หลังจากน้ันตรวจ
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

 
-  TSP 
-  PM-10 

 
- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพ้ืนที่

โครงการ(ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ผล
การตรวจวัด พบว่า ค่า TSP และPM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 

 

 2) ภายในโรงเรียนศรี
อยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลา
การก่อสร้าง 

-  TSP 
-  PM-10 

โครงการ -  โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายใน
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจ าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า TSP และ PM-10 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 

 

3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้
ที่ได้รับผลกระทบ  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือ
สอบถามถึงผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และมีการติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณ
หน้าโครงการ 

 

1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ภายในพ้ืนที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

-  CO 
-  THC 
-  NO2 
-    SO2 

- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพ้ืนที่
โครงการ (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
ผลการตรวจวัด พบว่า CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 พ.ศ. 2538 ค่า SO2 (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 และ
ผลการตรวจวัดค่า NO2 (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่า
ก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซ ด์ ในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 ส าหรับค่า 
THC มาตรฐานไม่ได้ก าหนดค่าไว้ 

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-3 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง ความถ่ีในการด าเนินการ พารามิเตอร์ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

2.2 มลพิษทางอากาศ (ต่อ) 2) ภายในโรงเรียนศรี
อยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

-  CO 
-  THC 
-  NO2 
-  SO2 

-  โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายใน
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจ าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตร ฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ โ ดยทั่ ว ไป  ปร ะกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ค่า SO2 
(เฉลี่ย 1 ชั่วโมง)  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 และผลการตรวจวัดค่า NO2 
(เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 ส าหรับค่า THC มาตรฐานไม่ได้ก าหนดค่าไว้ 

 

 3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้
ที่ได้รับผลกระทบ  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือ
สอบถามถึงผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และมีการติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณ
หน้าโครงการ 

 

2. เสียง 
 

1) ภายในพ้ืนที่โครงการ  - ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก
และรายงานผลการตรวจวัดทุก
สัปดาห์ หลังจากน้ันตรวจเดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

- ค่าระดับเสียงสงูสุด 
(Lmax) 

- ค่าระดับเสียงรบกวน 

- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ บริเวณพ้ืนที่
โครงการ (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  ผล
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง
สู งสุ ด  ( Lmax)  มี ค่ าอ ยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 พ.ศ. 2540 เรื่อง 
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที ่29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

 
 
 

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-4 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง ความถ่ีในการด าเนินการ พารามิเตอร์ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

2. เสียง (ต่อ) 
 

2) ภายในโรงเรียนศรี
อยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

- ค่าระดับเสียงสงูสุด 
(Lmax) 

- ค่าระดับเสียงรบกวน 

- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ บริเวณภายใน 
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจ าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2566 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 
24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 พ.ศ. 2540 
เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

 

 3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้
ที่ได้รับผลกระทบ  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือ
สอบถามถึงผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และมีการติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณ
หน้าโครงการ 

 

3. ความสั่นสะเทือน 1) ภายในพ้ืนที่โครงการ - ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก
และรายงานผลการตรวจวัดทุก
สัปดาห์ หลังจากน้ันตรวจเดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ความสั่นสะเทือน - โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน ในช่วงเดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2566 บริเวณพ้ืนที่โครงการ (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
พบว่า ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 
พ.ศ. 2553 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร 

 

 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้
ที่ได้รับผลกระทบ  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือ
สอบถามถึงผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และมีการติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณ
หน้าโครงการ 

 

4. การพังทลายของดิน 1) ภายในพ้ืนที่โครงการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้
ที่ได้รับผลกระทบ 

- โครงการท าการตรวจสอบการพังทลายของดิน และการปรับพ้ืนที่
บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี โดยท าการตรวจสอบ
ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 
 

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-5 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง ความถ่ีในการด าเนินการ พารามิเตอร์ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

4. การพังทลายของดิน 
(ต่อ) 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก
และรายงานผลการตรวจวัดทุก
สัปดาห์ 

- ตรวจวัดการเคลื่อนตัว
ของดิน  

- โครงการมีการติดต้ังเครื่องตรวจวัดค่า Inclinometer บริเวณพ้ืนที่
โครงการ ท าการตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและรายงานผลการ
ตรวจวัดทุกสัปดาห์ ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 

 

5. น้ าใช้ 1) เส้นท่อประปา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- การแตกรั่วซึมของท่อ
ประปา 

- โครงการท าการตรวจตรวจสอบการแตกรั่วซึมของท่อประปา โดยท า
การตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

 2) ถังเก็บน้ าใช้ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ความสะอาด - โครงการท าการตรวจตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ าใช้ โดยท า
การตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

6. คุณภาพน้ า 1) ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูป 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- pH 
- BOD 
- Oil & Grease 
- TSS 
- TDS 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- TKN 

-   โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพน้ า จ านวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อพักน้ า
พร้อมตะแกรงดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไท
ด้านหน้าโครงการ พบว่า pH, BOD, Sulfide, TDS, Oil and Grease 
และ TKN มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดก าหนดของอาคารประเภท 
ข (อาคารประเภท ข หมายถึง อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่
อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 100 
ห้ องนอนแต่ ไม่ ถึ ง  500 ห้ องนอน )  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับ
ค่า TSS เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2566 และ Settleable 
Solids เดือนมกราคม 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ี
โครงการจะเร่งด าเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

 

 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- -  ความเสียหาย/
ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือ
สอบถามถึงผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และมีการติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณ
หน้าโครงการ 
 

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-6 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง ความถ่ีในการด าเนินการ พารามิเตอร์ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

7.  การระบายน้ า 1) รางระบายน้ าภายใน
พ้ืนที่โครงการ 

 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- การสะสมของตะกอนดิน
ในบ่อพักและท่อระบาย
น้ า 

- โครงการท าการตรวจตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักและ
ท่อระบายน้ าภายในพ้ืนที่โครงการ โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

8.   การจัดการมูลฝอย 1) ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

- โครงการท าการตรวจตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาด
ภายในพ้ืนที่โครงการ โดยท าการตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 

 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้
ที่ได้รับผลกระทบ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือ
สอบถามถึงผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และมีการติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณ
หน้าโครงการ 

 

9.  ระบบไฟฟ้า 1) อุปกรณ์ไฟฟ้า - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- โครงการท าการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

 

10.  การป้องกันอัคคีภัย 1) ถังดับเพลิงเคมี - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- โครงการท าการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของถัง
ดับเพลิงเคมี โดยท าการตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

 2) ป้ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟ และ
ผนังเส้นทางการหนีไฟ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- สภาพดี มองเห็นได้
ชัดเจนและไม่ลบเลือน 

- โครงการท าการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และ
ผนังเส้นทางการหนีไฟให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-7 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง ความถ่ีในการด าเนินการ พารามิเตอร์ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

11.  การจราจร 1) ภายในพ้ืนที่โครงการ 
- ป้ายชื่อโครงการ และ

ป้ายทิศทางการจราจร
ต่าง ๆ 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและ

ไม่ลบเลือน 

 
- โครงการท าการตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ และป้ายทิศทาง

การจราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
โดยท าการตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

 2) พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้
ได้รับผลกระทบ 

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้างเพ่ือสอบถามถึงผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และมีการติดต้ัง
กล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าโครงการ 

 

12.  ความปลอดภัย 1) ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- สภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักร - โครงการท าการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยในการท างาน โดยท าการตรวจสอบ
ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

  - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - สภาพสมบู รณ์ ของรั้ ว  Metal 
Sheet Mesh Sheet และ chain 
Link 

- โครงการท าการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของรั้ว Metal 
Sheet Mesh Sheet  ให้มีความปลอดภัยในการท างาน โดยท า
การตรวจสอบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  

 

  - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- สภาพความสมบูรณ์ของระบบ
โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด  ( CCTV 
System) 

- โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) และโครงการได้จัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 2) เครื่องจักรอุปกรณ ์ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ - โครงการท าการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยในการท างาน โดยท าการตรวจสอบ
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-8 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง ความถ่ีในการด าเนินการ พารามิเตอร์ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 
12. ความปลอดภัย (ต่อ) 3) ป้ายแนะน าการ

ท างาน 
- เ ดื อ นล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบ
เลือน 

- โครงการท าการตรวจสอบป้ายแนะน าการท างานให้มีสภาพดี 
มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

 4) คนงานก่อสร้าง - ก่อนรับเ ข้าท างานทุกครั้ ง 
และหลังรับเข้าท างานปีละ 1 
ครั้ง 

- การเป็นพาหะน าโรค อาทิ โรค
เท้าช้าง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น 

- โครงการท าการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างถึงการเป็นพาหะน า
โรค อาทิ โรคเท้าช้าง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น โดยท าการตรวจสอบ
ก่อนรับเข้าท างานทุกครั้ง และหลังรับเข้าท างานทุก 6 เดือน 

 

  - ช่วงที่มีการระบาดของโรค - การแพร่ระบาดของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นต้น 

- โครงการท าการตรวจ ATK คนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าท างานทุก
ครั้ง และท าการตรวจทุกครั้งในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

  - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - สถิ ติการเกิ ดอุบั ติ เห ตุ สาเห ตุ
ลักษณะการเกิด ผลที่ เกิดและ
วิธีการ 

- โครงการท าการติดต้ังป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ เพ่ือ
จัดท าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุลักษณะการเกิด ผลที่เกิดและ
วิธีการ โดยท าการจัดท าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

  - เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- ความรู้ความเข้าใจของคนงานใน
การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ 

- โครงการท าการจัดอบรมการใช้เครื่องจกัรอุปกรณ์ เพ่ือให้คนงาน
ก่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจ 

 

 5) ผู้ พักอาศัยข้างเคียง
พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 

- สั ปดาห์ ละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ  

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่
ก่อสร้างเพ่ือสอบถามถึงผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และมีการติดต้ัง
กล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าโครงการ 

 

13.  การรับเรื่องร้องเรียน - อาคารข้างเคียงพ้ืนที่
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ป ร ะ เ มิ น เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์ 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้
พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 

- โครงการท าการประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการจากส่วนรับเรื่อง
ร้องเรียน ทั้งน้ียังไม่พบเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 

 

14.  การศึกษาสภาพ 
      เศรษฐกิจ และสังคม 
 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงใน
พ้ืนที่ ร ะ ยะประชิ ด 
และพ้ืนที่ระยะ 100 
เมตร จากขอบเขต
พ้ืนที่โครงการ 

- ปี ล ะ  1  ค รั้ ง  ต้ั ง แ ต่ เ ริ่ ม
ก่อสร้างจนถึงก่อนขออนุญาต
เปิดใช้อาคาร 

- การ รั บทร า บขอ งผู้ พั ก อ าศั ย
ข้างเคียงในพ้ืนที่ระยะประชิดและ
พ้ืนที่ ร ะ ย ะ  1 0 0  เ ม ต ร  จ า ก
ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ในเรื่องการ
จะด าเนินการก่อสร้างโครงการ 

- โครงการมีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชนในเดือนมีนาคม 2566 และได้มีการเข้าพบผู้พักอาศัย
ข้างเคียงในพ้ืนที่ระยะประชิด และพ้ืนที่ระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงการก่อสร้าง
โครงการ 

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-9 

 

3.1  คุณภาพอากาศ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการ วัน พญาไท (ระยะก่อสร้าง) บริษัท วัน พญาไท จ ากัด มาตรการ
ก าหนดให้ท าการตรวจวัด จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 พ้ืนที่โครงการ พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ TSP, PM-10, CO, NO2 , 
SO2 และ THC โดยท าการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 ภายในโรงเรียนศรีอยุธยาใน
พระอุปถัมภ์ฯ พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ TSP, PM-10, CO, NO2, SO2 และ THC โดยท าการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 

ส าหรับในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ทางโครงการได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยแผนที่
แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3.2 - 3.3 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการท าการสอบถามจากผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างในเรื่อง
ผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง ท้ังน้ีประชาชนแจ้งว่าไม่พบปัญหาใด ๆ 

 

            
 

รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 

รูปที่ 3.2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพ้ืนที่โครงการ  

บริเวณจุดที่ 1 พื้นที่
โครงการ วัน พญาไท 
(ONE PHAYATHAI) 

บริเวณจุดที่ 2  
ภายในโรงเรียนศรีอยุธยา  

ในพระอุปถัมภ์ฯ 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-10 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ภายในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ  
 

3.1.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547, ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไป คือ U.S.EPA หรือ APHA Intersociety 
Committee; Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-11 

 

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ 
1 TSP Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler 

ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass Fiber 
Filter ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1.1-1.7 ลูกบาศก์
เมตรต่อนาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และทดสอบด้วย
วิธี Gravimetric Method ตามวิธีการมาตรฐานของ 
U.S.EPA 

2 PM-10 Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง Selective High-Volume Air 
Sampler ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด 
Quartz Filter ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1.13 
ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ
ทดสอบ ด้วย วิ ธี  Gravimetric Method ตาม วิ ธี ก า ร
มาตรฐานของ U.S.EPA 

3 PM-2.5 Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง Selective High-Volume Air 
Sampler ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด 
PTFE Membrane Filter ขนาด 46.2 mm ด้วยอัตรา
การไหลของอากาศ 16.67 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป็น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และทดสอบด้วยวิธี Gravimetric 
Method ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA 

4 CO Non Dispersive  
Infrared Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas 
Analyzer) ท าการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้ CO Analyzer ซึ่ง
สามารถท าการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ตามวิธี Non Dispersive Infrared Method 

5 NO2 Chemiluminescence 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas 
Analyzer) ท าการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้น   ของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยใช้ NOX Analyzer ซึ่ง
สามารถท าการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ตามวิธี Chemiluminescence Method 

6 SO2 UV-Fluorescence  
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas 
Analyzer) วิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยใช้ SO2 Analyzer ซึ่งสามารถท า
การวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตาม
วิธี UV Fluorescence 

 
 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ 
7 THC Flame Ionization  

Detector 
เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูด
อากาศด้วยอัตราการไหล 1.0 ลิตรต่อนาที เก็บตัวอย่าง
ผ่านถุงเก็บตัวอย่างอากาศ แล้วน าไปทดสอบโดยเครื่อง  
Hydrocarbon Analyzer โดยใช้หลักการ Flame Ionization 
Detector (FID) 

  
3.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI)  (ระยะก่อสร้าง) บริษัท 
วัน พญาไท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 พ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 ภายในโรงเรียนศรี
อยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ แสดงดังตารางที่ 3.3-3.8 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP และ PM-10) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'33.2"N 100°32'07.2"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 1 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 665990.7126893657 y (northing) 1521626.770123598 
 

บริเวณพื้นที่โครงการ 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (mg/m3) 

TSP PM-10 
20-21 มกราคม 2566 0.086 0.021 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.058 0.024 
6-7 มีนาคม 2566 0.105 0.045 

10-11 เมษายน 2566 0.029 0.026 
8-9 พฤษภาคม 2566 0.071 0.044 
5-6 มิถุนายน 2566 0.057 0.030 
มาตรฐาน (24 hrs.)/1 ≤0.33 ≤0.12 

หมายเหตุ /1 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป 

 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-14 

 

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP และ PM-10) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'25.5"N 100°32'18.5"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 2 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 666331.6662213355 y (northing) 1521392.3019807474  
 
 

บริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 

วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด (mg/m3) 
TSP PM-10 

20-21 มกราคม 2566 0.058 0.015 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.033 0.007 

6-7 มีนาคม 2566 0.037 0.022 
10-11 เมษายน 2566 0.036 0.014 
8-9 พฤษภาคม 2566 0.031 0.019 
5-6 มิถุนายน 2566 0.026 0.016 
มาตรฐาน (24 hrs.)/1 ≤0.33 ≤0.12 

 

หมายเหตุ /1 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป 

  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-15 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (CO) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'33.2"N 100°32'07.2"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 1 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 665990.7126893657 y (northing) 1521626.770123598 
 

บริเวณพื้นที่โครงการ  

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด /1 

ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ย CO (mg/m3) 
20-21 มกราคม 2566 3.75 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 3.52 
6-7 มีนาคม 2566 5.36 

10-11 เมษายน 2566 1.75 
8-9 พฤษภาคม 2566 9.16 
5-6 มิถุนายน 2566 2.01 

มาตรฐาน/2 ≤ 34.2 
LOQ/3 0.05 

หมายเหตุ /1 = ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 
         /2 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ โดยทั่วไป 
  /3 = Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
 

 

  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-16 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (CO) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'25.5"N 100°32'18.5"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 2 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 666331.6662213355 y (northing) 1521392.3019807474 
 

บริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด /1 

ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ย CO (mg/m3) 
20-21 มกราคม 2566 4.67 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 9.70 
6-7 มีนาคม 2566 3.65 

10-11 เมษายน 2566 1.47 
8-9 พฤษภาคม 2566 3.22 
5-6 มิถุนายน 2566 1.86 

มาตรฐาน/2 ≤ 34.2 
LOQ/3 0.05 

หมายเหตุ /1 = ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 
         /2 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ โดยทั่วไป 
  /3 = Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-17 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'33.2"N 100°32'07.2"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 1 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 665990.7126893657 y (northing) 1521626.770123598 
 

บริเวณพื้นที่โครงการ 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด /1 

ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ย NO2 (mg/m3) 
20-21 มกราคม 2566 < 0.094 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 < 0.094 
6-7 มีนาคม 2566 0.147 

10-11 เมษายน 2566 < 0.094 
8-9 พฤษภาคม 2566 < 0.094 
5-6 มิถุนายน 2566 < 0.094 

มาตรฐาน/2 ≤ 0.32 
LOQ/3 0.094 

หมายเหตุ /1 =  ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 
 /2 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
/3 =  Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-18 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'25.5"N 100°32'18.5"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 2 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 666331.6662213355 y (northing) 1521392.3019807474  
  

บริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด /1 

ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ย NO2 (mg/m3) 
20-21 มกราคม 2566 < 0.094 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 < 0.094 
6-7 มีนาคม 2566 < 0.094 

10-11 เมษายน 2566 0.097 
8-9 พฤษภาคม 2566 < 0.094 
5-6 มิถุนายน 2566 < 0.094 

มาตรฐาน/2 ≤ 0.32 
LOQ/3 0.094 

หมายเหตุ /1 =  ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 
 /2 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
/3 =  Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

 

 
 

  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-19 

 

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'33.2"N 100°32'07.2"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 1 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 665990.7126893657 y (northing) 1521626.770123598 

 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

SO2 (mg/m3) 
ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ย 1 hr. /1 ค่าเฉลี่ย 24 hrs. 

20-21 มกราคม 2566 0.009 0.006 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.087 0.077 

6-7 มีนาคม 2566 0.019 0.015 
10-11 เมษายน 2566 0.019 0.013 
8-9 พฤษภาคม 2566 0.013 0.011 
5-6 มิถุนายน 2566 0.018 0.015 

มาตรฐาน ≤ 0.78/2 ≤ 0.30/3 
LOQ/4 0.001 

 

หมายเหตุ /1 = ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 
/2 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง   
 /3 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไป 
/4 = Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

 

 

 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-20 

 

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'25.5"N 100°32'18.5"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 2 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 666331.6662213355 y (northing) 1521392.3019807474   

 
บริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

SO2 (mg/m3) 
ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ย 1 hr. /1 ค่าเฉลี่ย 24 hrs. 

20-21 มกราคม 2566 0.013 0.008 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.007 0.004 

6-7 มีนาคม 2566 0.007 0.004 
10-11 เมษายน 2566 0.083 0.073 
8-9 พฤษภาคม 2566 0.068 0.061 
5-6 มิถุนายน 2566 0.014 0.011 

มาตรฐาน ≤ 0.78/2 ≤ 0.30/3 
LOQ/4 0.001 

 

หมายเหตุ /1 = ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 
/2 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์

ในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง   
 /3 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไป 
/4 = Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

 

 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-21 

 

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (THC) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 
 

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'33.2"N 100°32'07.2"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 1 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 665990.7126893657 y (northing) 1521626.770123598 
 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (ppm) 

THC 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ 

20-21 มกราคม 2566 3.21 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 3.17 

6-7 มีนาคม 2566 3.05 

10-11 เมษายน 2566 2.12 

8-9 พฤษภาคม 2566 2.93 

5-6 มิถุนายน 2566 0.97 
 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-22 

 

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (THC) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

 

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'25.5"N 100°32'18.5"E  เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 2 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : x (easting) 666331.6662213355 y (northing) 1521392.3019807474  
 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (ppm) 

THC 

บริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยาใน
พระอุปถัมภ์ฯ 

20-21 มกราคม 2566 3.29 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 3.11 

6-7 มีนาคม 2566 3.17 

10-11 เมษายน 2566 2.07 

8-9 พฤษภาคม 2566 2.86 

5-6 มิถุนายน 2566 0.53 
 

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายภูดิศ  ภานุภ์คนันท์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอัจฉรา ทองสี 
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ร-131-จ-0004  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 

 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-23 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 

พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน 
พื้นที่โครงการ 

TSP mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 0.066 ≤0.33/1 

  

4-5 สิงหาคม 2565 0.044  
8-9 กันยายน 2565 0.046 
20-21 ตุลาคม 2565 0.041 

14-15 พฤศจิกายน 2565 0.024 
8-9 ธันวาคม 2565 0.060 

20-21 มกราคม 2566 0.086 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.058 

  6-7 มีนาคม 2566 0.105  
  10-11 เมษายน 2566 0.029  
  8-9 พฤษภาคม 2566 0.071  
  5-6 มิถุนายน 2566 0.057  
PM-10 mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 0.045 ≤0.12/1 

4-5 สิงหาคม 2565 0.030 
8-9 กันยายน 2565 0.027 
20-21 ตุลาคม 2565 0.026 

14-15 พฤศจิกายน 2565 0.014 
8-9 ธันวาคม 2565 0.051 

20-21 มกราคม 2566 0.021 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.024 

  6-7 มีนาคม 2566 0.045  
  10-11 เมษายน 2566 0.026  
  8-9 พฤษภาคม 2566 0.044  
  5-6 มิถุนายน 2566 0.030  
CO mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 1.01 ≤34.2/2 
  4-5 สิงหาคม 2565 5.38  
  8-9 กันยายน 2565 5.13  
  20-21 ตุลาคม 2565 1.77  
  14-15 พฤศจิกายน 2565 6.29  
  8-9 ธันวาคม 2565 3.30  
  20-21 มกราคม 2566 3.75  
  16-17 กุมภาพันธ์ 2566 3.52  
  6-7 มีนาคม 2566 5.36  
  10-11 เมษายน 2566 1.75  
  8-9 พฤษภาคม 2566 9.16  
  5-6 มิถุนายน 2566 2.01  

 

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-24 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน 
พื้นที่โครงการ 

NO2 mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 <0.094 ≤0.32/3 
  4-5 สิงหาคม 2565 <0.094  
  8-9 กันยายน 2565 <0.094  
  20-21 ตุลาคม 2565 <0.094  
  14-15 พฤศจิกายน 2565 <0.094  
  8-9 ธันวาคม 2565 <0.094  
  20-21 มกราคม 2566 < 0.094  
  16-17 กุมภาพันธ์ 2566 < 0.094  
  6-7 มีนาคม 2566 0.147  
  10-11 เมษายน 2566 < 0.094  
  8-9 พฤษภาคม 2566 < 0.094  
  5-6 มิถุนายน 2566 < 0.094  
SO2 mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 0.018 ≤0.78/4 
  4-5 สิงหาคม 2565 0.021  
  8-9 กันยายน 2565 0.008  
  20-21 ตุลาคม 2565 0.035  
  14-15 พฤศจิกายน 2565 0.041  
  8-9 ธันวาคม 2565 0.007  
  20-21 มกราคม 2566 0.009  
  16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.087  
  6-7 มีนาคม 2566 0.019  
  10-11 เมษายน 2566 0.019  
  8-9 พฤษภาคม 2566 0.013  
  5-6 มิถุนายน 2566 0.018  

 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-25 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน 
พื้นที่โครงการ 

THC ppm 7-8 กรกฎาคม 2565 3.410 - 
4-5 สิงหาคม 2565 3.010 
8-9 กันยายน 2565 3.110 
20-21 ตุลาคม 2565 3.150 

14-15 พฤศจิกายน 2565 3.180 
8-9 ธันวาคม 2565 3.380 

20-21 มกราคม 2566 3.210 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 3.170 

  6-7 มีนาคม 2566 3.050  
  10-11 เมษายน 2566 2.120  
  8-9 พฤษภาคม 2566 2.930  
  5-6 มิถุนายน 2566 0.970  
   
มาตรฐาน : /1 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
/2 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
/3 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
/4 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง   
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-26 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

TSP mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 0.028 ≤0.33/1 

  

4-5 สิงหาคม 2565 0.056  
8-9 กันยายน 2565 0.078 
20-21 ตุลาคม 2565 0.027 

14-15 พฤศจิกายน 2565 0.029 
8-9 ธันวาคม 2565 0.060 

20-21 มกราคม 2566 0.058 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.033 

  6-7 มีนาคม 2566 0.037  
  10-11 เมษายน 2566 0.036  
  8-9 พฤษภาคม 2566 0.031  
  5-6 มิถุนายน 2566 0.026  
PM-10 mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 0.011 ≤0.12/1 

4-5 สิงหาคม 2565 0.033 
8-9 กันยายน 2565 0.047 
20-21 ตุลาคม 2565 0.007 

14-15 พฤศจิกายน 2565 0.016 
8-9 ธันวาคม 2565 0.051 

20-21 มกราคม 2566 0.015 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.007 

  6-7 มีนาคม 2566 0.022  
  10-11 เมษายน 2566 0.014  
  8-9 พฤษภาคม 2566 0.019  
  5-6 มิถุนายน 2566 0.016  
CO mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 6.09 ≤34.2/2 
  4-5 สิงหาคม 2565 4.78  
  8-9 กันยายน 2565 5.83  
  20-21 ตุลาคม 2565 2.55  
  14-15 พฤศจิกายน 2565 0.60  
  8-9 ธันวาคม 2565 3.97  
  20-21 มกราคม 2566 4.67  
  16-17 กุมภาพันธ์ 2566 9.70  
  6-7 มีนาคม 2566 3.65  
  10-11 เมษายน 2566 1.47  
  8-9 พฤษภาคม 2566 3.22  
  5-6 มิถุนายน 2566 1.86  

 

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-27 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

NO2 mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 <0.094 ≤0.32/3 
  4-5 สิงหาคม 2565 <0.094  
  8-9 กันยายน 2565 <0.094  
  20-21 ตุลาคม 2565 <0.094  
  14-15 พฤศจิกายน 2565 <0.094  
  8-9 ธันวาคม 2565 <0.094  
  20-21 มกราคม 2566 < 0.094  
  16-17 กุมภาพันธ์ 2566 < 0.094  
  6-7 มีนาคม 2566 < 0.094  
  10-11 เมษายน 2566 0.097  
  8-9 พฤษภาคม 2566 < 0.094  
  5-6 มิถุนายน 2566 < 0.094  
SO2 mg/m3 7-8 กรกฎาคม 2565 0.012 ≤0.78/4 
  4-5 สิงหาคม 2565 0.010  
  8-9 กันยายน 2565 0.008  
  20-21 ตุลาคม 2565 0.073  
  14-15 พฤศจิกายน 2565 0.031  
  8-9 ธันวาคม 2565 0.012  
  20-21 มกราคม 2566 0.013  
  16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.007  
  6-7 มีนาคม 2566 0.007  
  10-11 เมษายน 2566 0.083  
  8-9 พฤษภาคม 2566 0.068  
  5-6 มิถุนายน 2566 0.014  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-28 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

THC ppm 7-8 กรกฎาคม 2565 3.260 - 
4-5 สิงหาคม 2565 3.000 
8-9 กันยายน 2565 3.080 
20-21 ตุลาคม 2565 3.200 

14-15 พฤศจิกายน 2565 3.060 
8-9 ธันวาคม 2565 3.170 

20-21 มกราคม 2566 3.290 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 3.110 

  6-7 มีนาคม 2566 3.170  
  10-11 เมษายน 2566 2.070  
  8-9 พฤษภาคม 2566 2.860  
  5-6 มิถุนายน 2566 0.530  
   
มาตรฐาน : /1 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
/2 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
/3 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
/4 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง   
   
   
   

 

 
 
 
 
 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-29 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ     
 

 

 
 

รูปที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ โครงการ One phayathai  
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

 
 

รูปที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM-10 ในบรรยากาศ โครงการ One phayathai  
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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20-21 ม.ค. 66 16-17 ก.พ. 66 6-7 มี.ค. 66 10-11 เม.ย. 66 8-9 พ.ค. 66 5-6 มิ.ย. 66 

TSP 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ Std. TSP ≤  0.33 mg/m3 

วันที่ 

mg/m3 
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20-21 ม.ค. 66 16-17 ก.พ. 66 6-7 ม.ีค. 66 10-11 เม.ย. 66 8-9 พ.ค. 66 5-6 มิ.ย. 66 

PM-10 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ Std. PM-10 ≤  0.12 mg/m3 

mg/m3 

วันที่ 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-30 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
 

 

 
 

รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ โครงการ One phayathai  
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
 

 
  

รูปที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO2 ในบรรยากาศ โครงการ One phayathai  
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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20-21 ม.ค. 66 16-17 ก.พ. 66 6-7 ม.ีค. 66 10-11 เม.ย. 66 8-9 พ.ค. 66 5-6 มิ.ย. 66 

CO 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ Std. CO ≤  34.2 mg/m3 

mg/m3 

วันท่ี 
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20-21 ม.ค. 66 16-17 ก.พ. 66 6-7 มี.ค. 66 10-11 เม.ย. 66 8-9 พ.ค. 66 5-6 มิ.ย. 66 

NO2 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ Std. NO2 ≤  0.32 mg/m3  

mg/m3 

วันที ่

< 0.094 < 0.094 < 0.094 < 0.094 < 0.094 < 0.094 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-31 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO2 ในบรรยากาศ โครงการ One phayathai  
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
 

 
รูปที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ โครงการ One phayathai  

บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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20-21 ม.ค. 66 16-17 ก.พ. 66 6-7 มี.ค. 66 10-11 เม.ย. 66 8-9 พ.ค. 66 5-6 ม.ิย. 66 

SO2 

บริเวณพื้นที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ Std. SO2 ≤  0.78 mg/m3  
 

mg/m3 

วันท่ี 
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THC 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 

ppm 

วันท่ี 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-32 

 

3.1.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการ วัน พญาไท (ระยะก่อสร้างทั่วไป) บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 พ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนศรีอยุธยาในพระ
อุปถัมภ์ฯ พบว่า TSP, PM-10 และ SO2 (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ค่า CO (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ค่า SO2 (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 และค่า NO2 (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 ส าหรับค่า THC มาตรฐานไม่ได้ก าหนดค่าไว้ 

 
 
3.2 เสียง 

การตรวจวัดระดับเสียงของโครงการ โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) บริษัท วัน พญาไท 
จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวัด จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 พ้ืนที่โครงการ โดย
พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงรบกวน โดย
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และจุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ โดยพารามิเตอร์ที่ท าการ
ตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และค่าระดับเสียงรบกวน โดยตรวจวัดเดือนละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวนแสดงดังรูปที่ 3.10 
และรูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวนแสดงดังรูปที่ 3.11-3.12 และจัดให้เจ้าหน้าที่ของ
โครงการท าการสอบถามจากผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง ทั้งน้ียังไม่พบปัญหา
ใด ๆ 

 

รูปที่ 3.10 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน 

บริเวณจุดที่ 1 พื้นที่
โครงการ วัน พญาไท 
(ONE PHAYATHAI) 

บริเวณจุดที่ 2  
ภายในโรงเรียนศรีอยุธยา 

ในพระอุปถัมภ์ฯ 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-33 

 

 
3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและค่าระดับเสียงรบกวน 

วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ส าหรับวิธีการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับ
เสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน แสดงดังตารางที่ 3.9 

 
  

 
รูปที่ 3.11 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวนบริเวณพ้ืนที่โครงการ  

 

 
รูปที่ 3.12 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวนบริเวณโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-34 

 

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน 

ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ 
1 ระดับเสียงโดยทั่วไป 

(Leq 24 hrs.) 
Integrated 
Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับ
เสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง 

2 ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

Integrated 
Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดจะท าการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัด
ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ตาม International 
Standard ISO 11202 Acoustics เครื่องมือจะท าการประมวลผลการ
ตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงต่ าสุด จ านวน 1 ค่า ตาม
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 

3 ค่าระดับเสียงรบกวน Integrated 
Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับ
เสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงจาก
แหล่งก าเนิด (LAeq) ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq ≥ 5 min) และ
ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) จากน้ันค านวณเป็นค่าระดับการรบกวน 

 
3.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการ โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 พ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณ
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ แสดงดังตารางที่ 3.10 

 
 
  
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-35 

 

ตารางที่ 3.10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ตรวจวัดเดือนมกราคม 2566 และเดือนมิถุนายน 2566 

 

ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'33.2"N 100°32'07.2"E เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 1 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 665990.7126893657 y (northing) 1521626.770123598 
  

บริเวณพื้นที่โครงการ  

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด dB(A) 

Leq24 hrs. Lmax24 hrs. ค่าระดับเสียงรบกวน 
20-21 มกราคม 2566 63.4 100 6.9 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 69.4 106 7.5 
6-7 มีนาคม 2566 62.1 95.6 5.4 

10-11 เมษายน 2566 67.7 99.9 6.6 
8-9 พฤษภาคม 2566 68.7 94.6 7.0 
5-6 มิถุนายน 2566 60.5 96.3 5.6 

มาตรฐาน (Leq 24 hrs.)/1 ≤70.0 - - 
มาตรฐาน (Lmax 24 hrs.) /1 - ≤ 115 - 

ค่าระดับการรบกวน/2 - - ≤10 
 
หมายเหตุ /1 = ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
หมายเหตุ /2 = ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-36 

 

ตารางที่ 3.10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  

จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ตรวจวัดเดือนมกราคม 2566 และเดือนมิถุนายน 2566 

 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 13°45'25.5"N 100°32'18.5"E เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : จุดที่ 2 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 666331.6662213355 y (northing) 1521392.3019807474 
  

บริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด dB(A) 

Leq24 hrs. Lmax24 hrs. ค่าระดับเสียงรบกวน 
20-21 มกราคม 2566 50.5 78.0 4.6 

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 64.5 86.8 5.9 
6-7 มีนาคม 2566 63.4 91.2 6.1 

10-11 เมษายน 2566 63.8 94.4 5.1 
8-9 พฤษภาคม 2566 69.2 95.8 4.5 
5-6 มิถุนายน 2566 58.9 90.5 3.2 

มาตรฐาน (Leq 24 hrs.)/1 ≤70.0 - - 
มาตรฐาน (Lmax 24 hrs.) /1 - ≤ 115 - 

ค่าระดับการรบกวน/2 - - ≤10 
 
หมายเหตุ /1 = ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
หมายเหตุ /2 = ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
 

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายภูดิศ  ภานุภ์คนันท์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอัจฉรา ทองสี 
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ร-131-จ-0004  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-37 

 

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบ
กับครั้งที่ผ่านมา 

พารามิเตอร์ หน่วย วันที่ตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ค่ามาตรฐาน 
พื้นที่โครงการ 

เสียง (Leq 24 hrs. ) dB(A) 7-8 กรกฎาคม 2565 70.1 ≤ 70/1 

  

4-5 สิงหาคม 2565 69.8 
8-9 กันยายน 2565 67.2 
20-21 ตุลาคม 2565 58.7 

14-15 พฤศจิกายน 2565 63.0 
8-9 ธันวาคม 2565 67.3 

20-21 มกราคม 2566 63.4 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 69.4 

6-7 มีนาคม 2566 62.1 
10-11 เมษายน 2566 67.7  
8-9 พฤษภาคม 2566 68.7  

  5-6 มิถุนายน 2566 60.5  
เสียง (Lmax 24 hrs. ) dB(A) 7-8 กรกฎาคม 2565 100 ≤ 115/1 

4-5 สิงหาคม 2565 96.5 
8-9 กันยายน 2565 100 
20-21 ตุลาคม 2565 109.8 

14-15 พฤศจิกายน 2565 107.7 
8-9 ธันวาคม 2565 104 

20-21 มกราคม 2566 100 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 106 

6-7 มีนาคม 2566 95.6 
10-11 เมษายน 2566 99.9 
8-9 พฤษภาคม 2566 94.6 

  5-6 มิถุนายน 2566 96.3  
ค่าระดับเสียงรบกวน dB(A) 7-8 กรกฎาคม 2565 7.7 ≤ 10/2 

4-5 สิงหาคม 2565 7.4 
8-9 กันยายน 2565 8.4 
20-21 ตุลาคม 2565 4.5 

14-15 พฤศจิกายน 2565 6.3 
8-9 ธันวาคม 2565 4.3 

20-21 มกราคม 2566 6.9 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 7.5 

6-7 มีนาคม 2566 5.4 
10-11 เมษายน 2566 6.6 
8-9 พฤษภาคม 2566 7.0 

  5-6 มิถุนายน 2566 5.6  
หมายเหตุ /1 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

/2 = ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-38 

 

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบ
กับครั้งที่ผ่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย วันท่ีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ค่ามาตรฐาน ภายในโรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

เสียง (Leq 24 hrs. ) dB(A) 7-8 กรกฎาคม 2565 68.6 ≤ 70/1 

  

4-5 สิงหาคม 2565 69.8 
8-9 กันยายน 2565 67.4 
20-21 ตุลาคม 2565 58.0 

14-15 พฤศจิกายน 2565 68.2 
8-9 ธันวาคม 2565 60.0 

20-21 มกราคม 2566 50.5 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 64.5 

6-7 มีนาคม 2566 63.4 
10-11 เมษายน 2566 63.8  
8-9 พฤษภาคม 2566 69.2  

  5-6 มิถุนายน 2566 58.9  
เสียง (Lmax 24 hrs. ) dB(A) 7-8 กรกฎาคม 2565 102 ≤ 115/1 

4-5 สิงหาคม 2565 98.3 
8-9 กันยายน 2565 106.7 
20-21 ตุลาคม 2565 89.5 

14-15 พฤศจิกายน 2565 99.7 
8-9 ธันวาคม 2565 88.6 

20-21 มกราคม 2566 78.0 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 86.8 

6-7 มีนาคม 2566 91.2 
10-11 เมษายน 2566 94.4 
8-9 พฤษภาคม 2566 95.8 

  5-6 มิถุนายน 2566 90.5  
ค่าระดับเสียงรบกวน dB(A) 7-8 กรกฎาคม 2565 3.2 ≤ 10/2 

4-5 สิงหาคม 2565 6.7 
8-9 กันยายน 2565 8.5 
20-21 ตุลาคม 2565 7.7 

14-15 พฤศจิกายน 2565 5.9 
8-9 ธันวาคม 2565 5.8 

20-21 มกราคม 2566 4.6 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 5.9 

6-7 มีนาคม 2566 6.1 
10-11 เมษายน 2566 5.1 
8-9 พฤษภาคม 2566 4.5 

  5-6 มิถุนายน 2566 3.2  
หมายเหตุ /1 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

/2 = ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-39 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน 
 

 
 

รูปที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hrs.) โครงการ One phayathai  
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
 

 

.  
รูปที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax24 hrs.) โครงการ One phayathai  

บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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ระดับเสียงทั่วไป(Leq 24 hrs.)   

บริเวณพื้นที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ Std. ระดับเสียงทั่วไป ≤ 70 dB(A) 

dB(A) 

วันท่ี 
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ระดับเสียงสูงสุด (Lmax 24 hrs.) 

บริเวณพื้นที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ Std. Lmax ≤ 115 dB(A) 

dB(A) 

วันท่ี 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-40 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน (ต่อ) 
 

 
 
 

รูปที่ 3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน โครงการ One phayathai  
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
3.2.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และคา่ระดับเสียงรบกวน 

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) บริษัท วัน พญา
ไท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 พ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณภายในโรงเรียนศรี
อยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  29 
พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
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ระดับเสียงรบกวน  

บริเวณพื้นที่โครงการ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ Std. ระดับเสียงรบกวน ≤ 10 dB(A) 

dB(A) 

วันที ่



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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3.3  ความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท วัน ออริจิ้น จ ากัด 

มาตรการก าหนดให้ตรวจวัด จ านวน 1 จุด คือ จุดที่ 1 พ้ืนที่โครงการ โดยท าการตรวจวัดทุกวันที่มีการท าฐานราก หลังจากน้ัน
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ส าหรับในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่าง
ความสั่นสะเทือน แสดงดังรูปที ่3.16 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทือน แสดงดังรูปที่ 3.17 และจัดให้เจ้าหน้าที่
ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย หรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หาก
พบข้อร้องเรียนโครงการจะจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที ทั้งน้ียังไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ 

 

 
 

      รูปที่ 3.16 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทือน  
 

 
 

รูปที่ 3.17 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพ้ืนที่โครงการ  
  

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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3.3.1 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทอืน 
     การตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน DIN รายละเอียดดังตารางที่ 3.12 

 

ตารางที ่3.12 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
 

ล าดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวเิคราะห ์
1 ความสั่นสะเทือน 

(Vibration) 
Vibration Meter เก็บตัวอย่างโดยเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน Vibration 

Meter เครื่องมือจะท าการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนในหน่วย
ความถ่ี (Hz) และ หน่วยความเร็วอนุภาคสูงสุด (มิลลิเมตรต่อวินาที) 
โดยวัดในแนว 3 แกน คือ Transverse, Vertical และ Longitudinal 
โดยใช้หัววัด (Sensor) วางที่บริเวณพ้ืนที่ต้องการตรวจวัดหาค่าความ
สั่นสะเทือน 

 
3.3.2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทอืน 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการ โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท วัน 
พญาไท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 1 จุด คือ จุดที่ 1 พ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 

เวลา 

บริเวณพื้นที่โครงการ 
Transverse Vertical Longitudinal 

PPV/1 Frequency PPV/1 Frequency PPV/1 Frequency 
(mm/s) (Hz) (mm/s) (Hz) (mm/s) (Hz) 

20 มกราคม 2566 
10.16 0.647 21.17 1.385 29.87 0.778 21.29 
11.45 0.620 20.81 1.034 32.39 0.634 23.78 
13.25 0.682 21.53 0.898 23.69 0.456 18.89 
14.23 0.607 23.87 0.847 27.71 0.476 25.85 

16 กุมภาพันธ์ 2566 
09.45 0.874 25.95 1.486 31.18 0.697 26.06 
10.26 0.753 30.58 1.246 36.86 0.725 29.35 
11.30 0.846 26.41 0.983 28.47 0.621 23.74 
13.17 0.851 29.42 0.991 32.43 0.618 28.67 

6 มีนาคม 2566 
10.36 0.714 23.70 1.646 28.93 0.857 23.81 
11.08 0.593 28.33 1.406 34.61 0.885 27.10 
13.22 0.686 24.16 1.388 26.22 0.781 21.49 
14.29 0.691 27.17 1.506 30.18 0.778 26.42 

10 เมษายน 2566 
10.14 0.864 18.08 1.667 23.31 0.707 18.19 
11.27 0.743 22.71 1.556 28.99 0.735 21.48 
13.37 0.836 18.54 1.538 20.60 0.631 15.87 
15.24 0.841 21.55 1.656 24.56 0.628 20.80 
LOQ/2 0.120 1.00 0.120 1.00 0.120 1.00 

หมายเหตุ/1= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) 
/2 = Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

 
 

 

 

  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
 

เวลา 

บริเวณพื้นที่โครงการ 
Transverse Vertical Longitudinal 

PPV/1 Frequency PPV/1 Frequency PPV/1 Frequency 
(mm/s) (Hz) (mm/s) (Hz) (mm/s) (Hz) 

8 พฤษภาคม 2566 
09.34 1.162 7.87 1.965 13.10 1.005 7.98 
11.25 1.141 11.06 1.954 17.34 1.133 9.83 
14.03 1.183 6.13 1.885 8.19 0.978 3.46 
16.44 1.072 10.66 1.887 13.67 0.859 9.91 

5 มิถุนายน 2566       
13.29 0.902 6.35 1.755 10.60 0.795 5.58 
14.29 0.881 5.33 1.744 14.84 0.923 7.43 
15.29 0.923 6.52 1.675 12.36 0.768 6.64 
16.34 0.812 5.29 1.677 11.17 0.649 7.51 
LOQ/2 0.120 1.00 0.120 1.00 0.120 1.00 

หมายเหตุ : /1 = PPV หมายถึง ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)  
/2 = LOQ = Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

 
ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายภูดิศ  ภานุภ์คนันท์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอัจฉรา ทองสี 
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ร-131-จ-0004  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 
 
 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 

หมายเหตุ : /1 = PPV หมายถึง ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)  
/2 = LOQ = Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

 

3.3.3 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) บริษัท วัน พญาไท จ ากัด ประจ าเดือน

มกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 1 จุด คือ พ้ืนที่โครงการ พบว่า ความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดของอาคาร
ประเภทที่ 2 (อาคารประเภทที่ 2 หมายถึง อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารชุด 
หอพัก สถานพยาบาล โรงเรียน อาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา หรืออาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 

 
  

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทอืน 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

Transverse Vertical Longitudinal 
PPV/1 Frequency PPV/1 Frequency PPV/1 Frequency 

(mm/s) (Hz) (mm/s) (Hz) (mm/s) (Hz) 
7-8 กรกฎาคม 2565 0.514-1.439 13.22-45.12 0.301-1.552 10.21-24.24 0.241-1.925 8.020-35.09 
4-5 สิงหาคม 2565 0.539-1.467 13.22-30.15 0.326-1.577 10.30-18.55 0.266-1.655 10.09-28.33 
8-9 กันยายน 2565 0.394-1.319 17.67-34.60 0.181-0.980 14.75-23.00 0.121-1.197 14.54-32.78 
20-21 ตุลาคม 2565 0.218-1.104 17.64-31.60 0.356-1.650 21.09-35.59 0.100-1.164 18.36-29.59 

14-15 พฤศจิกายน 2565 0.352-1.362 25.46-39.52 0.289-0.953 24.51-30.65 0.251-1.243 24.12-35.10 
8-9 ธันวาคม 2565 0.487-0.562 20.57-23.63 0.562-1.265 23.45-32.15 0.336-0.781 18.65-25.61 

20-21 มกราคม 2566 0.607-0.682 20.81-23.87 0.847-1.385 23.69-32.39 0.456-0.778 18.89-25.85 
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 0.753-0.874 25.95-30.58 0.983-1.486 28.47-36.86 0.618-0.725 23.74-29.35 

6-7 มีนาคม 2566 0.593-0.714 23.70-28.33 1.388-1.646 26.22-34.61 0.778-0.885 21.49-27.10 
10-11 เมษายน 2566 0.743-0.864 18.08-22.71 1.538-1.667 20.60-28.99 0.628-0.707 15.87-21.48 
8-9 พฤษภาคม 2566 1.072-1.183 6.13-11.06 1.885-1.965 8.19-17.34 0.859-1.133 3.46-9.91 
5-6 มิถุนายน 2566 0.812-0.923 5.29-6.52 1.675-1.755 10.60-14.84 0.649-0.923 5.58-7.51 

LOQ/2 0.120 1.00 0.120 1.00 0.120 1.00 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 
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3.4  การพังทลายของดิน 
 โครงการท าการตรวจสอบการพังทลายของดิน และการปรับพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี โดยท า
การตรวจสอบทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และโครงการได้จัดให้มีเจ้ารักษาความปลอดภัยคอยรับ
เรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างสามารถร้องทุกข์ หรือให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเรื่องผลกระทบ
ทางด้านการพังทลายของดิน ทั้งน้ีผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างแจ้งว่าไม่พบปัญหาใด ๆ 
 
3.5  น้ าใช้ 
 โครงการท าการตรวจตรวจสอบการแตกรั่วซึมของท่อประปา และความสะอาดของถังเก็บน้ าใช้ โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  
 
3.6 คุณภาพน้ า 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ของโครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) บริษัท วัน พญาไท 
จ ากัด มาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว จ านวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรง
ดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ  โดยมีพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, 
BOD, TSS, Sulfide, TDS, Settleable Solids, Oil and Grease และ TKN โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง แสดงดังรูปที่ 3.18 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้งแสดงดังรูปที่ 3.19 

 

 

รูปที่ 3.18 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง 
 

 

รูปที่ 3.19 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
วันพญาไท 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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3.6.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บ และการรักษาตัวอย่างน้ า 
แสดงดังตารางที่ 3.15 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแสดงดังตารางที่ 3.16 
 
ตารางที่ 3.15 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ า 
เก็บตัวอย่างน้ าโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆดังน้ี 
1. รายการทดสอบ BOD และ TSS เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง 
โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน้ าตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างด้วย 
การเติม 2 นอร์มัล ซิงค์อะซิเตต 4 หยดต่อ 100 มิลลิลิตร และตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วปรับ pH ให้มากกว่า 9 
4. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งน้ีค่า Temperature และ pH จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการโดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ าแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 3.16 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ล าดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane Electrode 
3 TSS Dried at 103-105 degree celsius 
4 Sulfide ZnS Precipitation, Iodometric 
5 TDS Dried at 180 degree celsius 
6 Settleable Solid Volumetric 
7 Oil and Grease Partition-Gravimetric 
8 TKN Macro Kjeldahl 
 
3.6.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) บริษัท วัน 
พญาไท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ ก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.17 

 

 

 

 

 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-48 

 

ตารางที่ 3.17 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  
ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด จัดท ารายงานโดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°45'33.2"N 100°32'07.2"E 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 665990.7126893657 y (northing) 1521626.770123598 

หมายเหตุ          /1= ต้องมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L 
/2= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 
/3= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)  
/4= ND; Not detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/5= มาตรฐานการระบายน้ าท้ิงจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด 
  

 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/2 LOQ/3 
บริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนน

พญาไทด้านหน้าโครงการ ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/5 
เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ 

20 ม.ค. 66 16 ก.พ. 66 6 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 
pH - - - 9.0 9.0 9.0 8.5 8.4 8.2 9.0 5-9 ไม่ได้ก าหนด 
BOD mg/L 2 5 15 ND/4 ND/4 < 5 ND/4 ND/4 15 ≤30 ≤20 
TSS mg/L 1 3 227 131 11 33 29 4 227 ≤40 ไม่ได้ก าหนด 
Sulfide  mg/L 0.3 0.5 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤1.0 ไม่ได้ก าหนด 
TDS mg/L 5 10 280 209 233 203 200 255 280 /1 ไม่ได้ก าหนด 
TKN mg/L 1 3 7 <3 <3 < 3 < 3 <3 7 ≤35 ไม่ได้ก าหนด 
Settleable Solids ml/L - 0.1 1.0 <0.1 <0.1 < 0.1 < 0.1 <0.1 1.0 ≤0.5 ไม่ได้ก าหนด 
Oil and Grease mg/L 1 3 ND/4 <3.0 ND/4 ND/4 ND/4 <3.0 <3.0 ≤20 ไม่ได้ก าหนด 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-49 

 

ตารางที่ 3.18  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 และค่า Total Dissolved Solid น้ าทิ้งที่เพิ่มขึ้นจากน้ าประปา 
โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้างทั่วไป)  

ของบริษัท วัน พญาไท จ ากัด  
จัดท ารายงานโดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 

ต าแหน่งที่ตรวจวัด : 13°45'33.2"N 100°32'07.2"E 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 665990.7126893657 y (northing) 1521626.770123598 
  

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

20 ม.ค. 66 16 ก.พ. 66 6 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

TDS (น้ าท้ิง) mg/L 280 209 233 203 200 255 

TDS (น้ าประปา) mg/L 152 157 152 156 154 155 

TDS ในน้ าท้ิงเพ่ิมข้ึนจาก TDS ในน้ าประปา mg/L 128 52 81 47 46 100 

TDS ที่เพ่ิมข้ึนต้องไม่เกิน mg/L 500 500 500 500 500 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-50 

 

ตารางที่ 3.19 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ค่า

มาตรฐาน ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
pH - 7.5 7.0 7.3 7.2 7.4 7.3 9.0 9.0 9.0 8.5 8.4 8.2 5-9 
BOD mg/L 14 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 15 ND/2 ND/2 < 5 ND/2 ND/2 ≤30 
TSS mg/L 12 ND/2 ND/2 5  ND/2 5 227 131 11 33 29 4 ≤40 
Sulfide  mg/L ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ≤1.0 
TDS mg/L 317 262 181 171 205 229 280 209 233 203 200 255 /1 
TKN mg/L 22 4 <3 <3 5 <3 7 <3 <3 < 3 < 3 <3 ≤35 
Settleable Solids ml/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 <0.1 <0.1 < 0.1 < 0.1 <0.1 ≤0.5 
Oil and Grease mg/L ND/2 ND/2 3.3 ND/2 <3.0 ND/2 ND/2 <3.0 ND/2 ND/2 ND/2 <3.0 ≤20 

 
หมายเหตุ : < = น้อยกว่า, ≤= น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = มาตรฐานไม่ได้ก าหนดค่าไว้ 

/1 = ต้องมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L 
/2 = ND; Not detectable (ไมพ่บ; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 

มาตรฐาน : มาตรฐานการระบายน้ าท้ิงจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด 
 
  



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-51 

 

ตารางที่ 3.20 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 และค่า Total Dissolved Solid น้ าทิ้งที่เพิ่มขึ้นจากน้ าประปา เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน 

ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

TDS (น้ าท้ิง) mg/L 317 262 181 171 205 229 280 209 233 203 200 255 

TDS (น้ าประปา) mg/L 167 158 160 164 159 154 152 157 152 156 154 155 

TDS ในน้ าท้ิงเพ่ิมข้ึนจาก 
TDS ในน้ าประปา 

mg/L 150 104 21 7 46 75 128 52 81 47 46 100 

TDS ที่เพ่ิมข้ึนต้องไม่เกิน mg/L 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-52 

 
 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 

 

รูปที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH ของน้ าทิ้งบริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ  
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ 

 

 

รูปที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD ของน้ าท้ิงบริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ  
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ 
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20 ม.ค. 66 16 ก.พ. 66 6 ม.ีค. 66 10 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 6 ม.ิย. 66 

mg/L 

วันที่ 

Biochemical Oxygen Demand 

BOD Std. BOD ≤ 30 mg/L 

ND ND 

< 5 

ND ND 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-53 

 
 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง (ต่อ) 

 

รูปที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS ของน้ าท้ิงบริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ  
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ 

 

 

รูปที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide ของน้ าท้ิงบริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ  
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ 
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20 ม.ค. 66 16 ก.พ. 66 6 ม.ีค. 66 10 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

mg/L 

วันท ี

Total Suspended Solids 

TSS Std. TSS ≤ 40 mg/L 
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20 ม.ค. 66 16 ก.พ. 66 6 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 6 ม.ิย. 66 

mg/l 

วันที่ 

Sulfide 

Sulfide Std. Sulfide ≤ 1.0 mg/L 

ND ND ND ND ND ND 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-54 

 
 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง (ต่อ) 

 

รูปที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS ของน้ าท้ิงบริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 
 ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ 

 

 

รูปที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN ของน้ าท้ิงบริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ  
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ 
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20 ม.ค. 66 16 ก.พ. 66 6 ม.ีค. 66 10 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 6 ม.ิย. 66 

mg/L 

วันที่ 

Total Dissolved Solids 

TDS ในน้ าทิ้งที่เพิ่มขึ้นจาก TDS ในน้ าประปา Std. TDS = มีค่าเพิ่มขึ้นจากTDS ในน้ าประปา ไม่เกิน 500 mg/L 
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20 ม.ค. 66 16 ก.พ. 66 6 ม.ีค. 66 10 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 6 ม.ิย. 66 

mg/L 

วันที ่

Total Kjeldahl Nitrogen 

TKN Std. TKN ≤ 20 mg/L 

< 3 < 3 < 3 < 3 < 3 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
หน้า 3-55 

 
 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง (ต่อ) 

 

รูปที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solids ของน้ าท้ิงบริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ  
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ 

 

 

รูปที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease ของน้ าท้ิงบริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ  
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ 
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20 ม.ค. 66 16 ก.พ. 66 6 มี.ค. 66 10 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

mg/L 

วันที่ 

Oil & Grease 

Oil & Grease Std. Oil & Grease ≤ 20 mg/L 

ND ND ND ND 
< 3.0 < 3.0 



 

โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) 
บริษัท วัน พญาไท จ ากัด 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
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3.6.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ของโครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท วัน พญาไท 

จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อพักน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
น้ าริมถนนพญาไทด้านหน้าโครงการ พบว่า pH, BOD, Sulfide, TDS, Oil and Grease และ TKN มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดก าหนดของอาคารประเภท ข (อาคารประเภท ข หมายถึง อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้น
ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับค่า TSS เดือน
มกราคม และกุมภาพันธ์ 2566 และ Settleable Solids เดือนมกราคม 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีโครงการจะ
เร่งด าเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
 
3.7 การระบายน้ า 
 โครงการท าการตรวจตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักและท่อระบายน้ าภายในพ้ืนที่โครงการ โดยท าการ
ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
3.8  การจัดการมูลฝอย 
 โครงการท าการตรวจตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาดภายในพ้ืนที่โครงการ โดยท าการตรวจสอบทุกวันตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง และติดต้ังกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม เพ่ือให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างสามารถร้องทุกข์ 
หรือให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเรื่องผลกระทบทางด้านการจัดการมูลฝอย ทั้งน้ียังไม่พบปัญหาใด ๆ 
 
3.9  ระบบไฟฟ้า 
 โครงการท าการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
3.10 การป้องกันอัคคีภัย 
 โครงการมีการจัดเตรียมถังดับเพลิง และท าการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของถังดับเพลิงเคมี โดยท า
การตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และได้มีการจัดอบรมและแผนการ
ซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน อีกทั้งโครงการท าการ
ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และผนังเส้นทางการหนีไฟให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน โดยท า
การตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งน้ีโครงการยังไม่มีเหตุอัคคีภัย 
 
3.11 การจราจร 
 โครงการท าการตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ และป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
โดยท าการตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และโครงการได้จัดให้มีเจ้ารักษาความปลอดภัยคอยรับเรื่องร้องเรียน
เพ่ือให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างสามารถร้องทุกข์ หรือให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเรื่องผลกระทบทางด้านการจราจร 
ทั้งน้ีผู้ยังไม่พบปัญหาใด ๆ 
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3.12 ความปลอดภัย 
 โครงการได้จัดให้มีตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อก าหนดด้านความปลอดภัย เช่น ไม่ท างานด้านความเสี่ยง ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์อย่างถูกต้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น พร้อมทั้งมีบันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือหาแนวทางป้องกันแก้ไข นอกจากน้ี
ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น บริเวณ
ห้องน้ า ห้องส้วม และจุดพักขยะ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมน้ าด่ืมน้ าใช้ส าหรับคนงานก่อสร้างให้มีความเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 
 
3.13 การรับเรื่องร้องเรียน 
 โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัย
ข้างเคียงโครงการจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน ทั้งน้ียังไม่พบเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียง
โครงการ 
 
3.14 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
 โครงการมีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการในพ้ืนที่ระยะประชิด พ้ืนที่ระยะ
รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่อ่อนไหว และพ้ืนที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างปีละ 1 ครั้ง 
ต้ังแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างเป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ โดย
ในปี 2566 จัดให้มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชนในเดือนมีนาคม 2566 ข้อมูลดังภาคผนวกที่ 14 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่ วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึง
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดต้ังกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดข้ึน หากมี
ปัญหาเกิดข้ึนจะหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 


