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สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ระยะดําเนินการ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง ช่วงสถานี
คลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ครัÊงทีÉ 1/2566 ระหว ่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
รายละเอียดดังนีÊ  

1. ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้มีการดําเนินงาน รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง ช่วงสถานี 
คลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ภายใตเ้งืÉอนไขในมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
มาตรการฯ ด้านทรัพยากรสิÉงแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ เสียง ความสั Éนสะเทือน 
คุณภาพนํÊาผิวดิน ทรัพยากรดินและการชะลา้งพังทลายของดิน และการกัดเซาะและการตกตะกอน มาตรการฯ 
ดา้นทรัพยากรสิÉงแวดลอ้มทางชีวภาพ ไดแ้ก่ ทรัพยากรตน้ไมใ้นแนวสายทาง มาตรการฯ ดา้นคุณค่าการใช ้
ประโยชน์ของมนุษย ์ประกอบดว้ย การคมนาคมและการจราจร การใชป้ระโยชน์ทีÉดินและการขยายตัวของเมือง 
การระบายนํÊาและการป้องกันนํÊาท่วม และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมาตรการฯ ดา้นคุณค่ าต่อ
คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจและสังคม การโยกยา้ยและเวนคืนทีÉดิน การสาธารณสุขและ  
อาชีวอนามยั โบราณคดี ประวติัศาสตร ์และศาสนสถาน และทัศนียภาพเพืÉอป้องกนัและลดผลกระทบทีÉจะเกิดขึÊ น
ต่อการดําเนินการใหบ้ริการเดินรถใหไ้ดม้ากทีÉสุด 

 

2. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมจากการดําเนินการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง ช่วงสถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในระหว่างเดือนมกราคม 
- มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า 
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2.1 คุณภาพอากาศ 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จํานวน 10 จุด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ชุมชนบริเวณ

สถานีเตาปูน (หา้ดาวคอนโดมิเนียม) ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจา้หน้าทีÉดับเพลิง) ชุมชนบริเวณ
สถานีวงศ์สว่าง (ทางออก 2 สถานี วงศ์สว่าง) วัดโพธิÍทองล่าง (บริเวณดา้นทิศตะวันออกติดกับศาลา
เอนกประสงค์) โรงเรียนติวานนท์ศึกษา (บริเวณตลาดเรวดี) ศูนย์ราชการนนทบุรี (บริเวณลานหน้า
ศาลหลักเมือง) วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกขา้งโบสถ์) สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ (บริเวณด้านหน้า
อาคาร) โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์และหมู่บา้นรตันาวดี (ชุมชนใกลก้บัศูนยซ่์อมบาํรุง ขา้งบา้นเลขทีÉ 102/6) 
ระหว่างวันทีÉ  4-9, 11-16 และ 19-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 5 วันต่อเนืÉ อง ครอบคลุม 
วันธรรมดาและวันหยุด พบว่า คุณภาพอากาศทีÉทําการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีÉกําหนด  
สาํหรบัก๊าซไฮโดรคารบ์อนรวม (THC) ไม่มีการกาํหนดค่ามาตรฐานในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

2.2 ระดบัเสียงโดยทั Éวไป 
 ระดับเสียงจาํนวน 12 จุด ไดแ้ก่ ชุมชนบริเวณสถานีเตาปูน (หา้ดาวคอนโดมิเนียม) 

ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจ้าหน้าทีÉดับเพลิง) ชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง (ทางออก 2 สถานี  
วงศ์สว่าง) วัดโพธิÍทองล่าง (บริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับศาลาอเนกประสงค์) โรงเรียนกฤษณะวิทยา 
(บริเวณแนวรัÊวขา้งฟลอร่า วงศ์สว่าง) โรงเรียนอนุบาลบา้นนนท์ (บริเวณแนวรัÊวติดเสาธง)โรงเรียนติวานนท์
ศึกษา (บริเวณตลาดเรวดี) ศูนย์ราชการนนทบุรี (บริเวณลานหน้าศาลหลักเมือง) วัดน้อยนอก(บริเวณ 
ดา้นทิศตะวันออกขา้งโบสถ์) สุขปรีดาเรสซิเดน้ท์ (บริเวณดา้นหน้าอาคาร) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ
หมู่บ้านรัตนาวดี (ชุมชนใกล้กับศูนย์ซ่อมบํารุง ข้างบ้านเลขทีÉ 102/6) ระหว่างวันทีÉ 4-9, 11-16 และ  
19-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ระดับเสียงทีÉทําการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีÉ มาตรฐานกําหนด  
ยกเวน้ ระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง (Leq 24 hr) บริเวณชุมชนบริเวณสถานีวงศ์สว่าง (ทางออก 2 สถานี 
วงศ์สว่าง) บริเวณโรงเรียนกฤษณะวิทยา (บริเวณแนวรัÊวขา้งฟลอร่า วงศ์สว่าง) และบริเวณโรงเรียนอนุบาล
บา้นนนท์ (บริเวณแนวรัÊวติดเสาธง) ทีÉมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานทีÉกําหนด เนืÉองจากจุดตรวจวัดในขา้งตน้ 
อยู่ใกล้กับพืÊ นทีÉทีÉมีสภาพการจราจรค่อนข้างหนาแน่น ทัÊงนีÊ  คาดว่าเสียงเกิดจากการจราจรบนท้องถนน  
เป็นหลักซึÉงก็สอดคลอ้งกับผลการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณพืÊ นทีÉริมถนนในกรุง เทพมหานครและปริมณฑล  
ซึÉงมีแนวโน้มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน สําหรับระดับเสียงเฉลีÉย 1 ชั Éวโมง (Leq 1 hr) ระดับเสียงกลางวนั-
กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงเปอรเ์ซ็นต์ไทล์ทีÉ 90 (L90) ไม่มีการกาํหนดค่ามาตรฐานกาํหนด 
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2.3 ความสั Éนสะเทือน 
โครงการดําเนินการตรวจวัดความสั Éนสะเทือนจํานวน 10 จุด ไดแ้ก่ ชุมชนบริเวณ 

สถานีเตาปูน (หา้ดาวคอนโดมิเนียม) ชุมชนบริเวณสถานีบางซ่อน (แฟลตเจา้หน้าทีÉดับเพลิง) ชุมชนบริเวณ  
สถานีวงศ์สว่าง (อู่ซ่อมแท็กซีÉ บจก.ถนอมวงศ์บริการ) วดัโพธิÍทองล่าง (บริเวณดา้นทิศตะวันออกติดกับ 
ศาลาอเนกประสงค์) โรงเรียนติวานนท์ศึกษา (บริเวณตลาดเรวดี) ศูนย์ราชการนนทบุรี (บริเวณลานหน้า
ศาลหลักเมือง) วัดน้อยนอก (บริเวณด้านทิศตะวันออกขา้งโบสถ์) สุขปรีดาเรสซิเด้นท์ (บริเวณด้านหน้า
อาคาร) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (บริเวณหา้งสรรพสินคา้บิË กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์) และ
หมู่บา้นรัตนาวดี (ชุมชนใกลก้ับศูนย์ซ่อมบํารุงขา้งบา้นเลขทีÉ 102/6) โดยมีดัชนีทีÉตรวจวดั คือค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุด (PPV) และค่าความถีÉ (Frequency) ปีละ 2 ครัÊง ในระยะ 3 ปีแรกทีÉเปิดดําเนินการ  ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562 ทัÊงนีÊ  เมืÉอนําผลการตรวจวัดเทียบกับมาตรฐานกําหนดความสั Éนสะเทือน 
เพืÉอป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับทีÉ 37 (พ.ศ. 2553) 

(เทียบกบัความสั ÉนสะเทือนในกรณีทีÉ 1 ตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชัÊนล่างของอาคาร) พบว่าความสั ÉนสะเทือนทีÉ
ตรวจวัดได้อยู่ในระดับทีÉไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งอาคารทัÊง 3 ประเภท ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
โครงการไม่ตอ้งดําเนินการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน เนืÉองจากไดมี้การดําเนินการตรวจวดัครบถว้นแลว้ตามทีÉ
มาตรการฯ ไดก้ําหนดใหด้ําเนินการปีละ 2 ครัÊงในระยะ 3 ปีแรกทีÉเปิดดําเนินการซึÉงโครงการไดด้ําเนินการ
ตรวจวดัรวมทัÊงสิÊ น 7 ครัÊง ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562  

2.4 คณุภาพนํÊาผวิดนิ 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํÊาผิวดิน จํานวน 6 จุด ได้แก่ แม่นํÊาเจ ้าพระยา  

คลองบางรักใหญ่ คลองบางพลู คลองบางไผ่ (เหนือนํÊา) คลองบางแพรก และคลองบางไผ่ (ทา้ยนํÊา) เมืÉอวนัทีÉ  
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 พบว่า พารามิเตอรที์Éตรวจวดัส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ยกเวน้ ออกซิเจน
ทีÉละลายในนํÊา (DO) และ บีโอดี (BOD) บริเวณคลองบางแพรก และคลองบางไผ่ทา้ยนํÊาและ แบคทีเรียกลุ่ม 
โคลิฟอร์มทัÊงหมด (TCB) บริเวณคลองบางรักใหญ่ คลองบางพลู คลองบางไผ่ (เหนือนํÊา) คลองบางแพรก  
และคลองบางไผ่ (ทา้ยนํÊา) มีค่าไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํÊาผิวดิน ประเภททีÉ 3 และบีโอดี (BOD) บริเวณคลอง
บางแพรก และคลองบางไผ่ (ทา้ยนํÊา) มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํÊาผิวดิน ประเภททีÉ 4 ทัÊงนีÊ  เนืÉองจาก
สภาพปัจจุบันของแหล่งนํÊาจุดทีÉทําการเก็บตัวอย่างมีการเปลีÉยนแปลงไปตามช่วงฤดูกาล อีกทัÊง โดยรอบแหล่ง
นํÊาเป็นชุมชนทีÉมีอาคารบา้นเรือนตัÊงอยู่ค่อนขา้งหนาแน่น และเป็นแหล่งรบันํÊาเสียจากชุมชน  

2.5 การกัดเซาะและการตกตะกอน 

 จากการศึกษาทิศทางการไหลและความเร็วของกระแสนํÊาบริเวณแม่นํÊาเจา้พระยา 
โดยการรวบรวมข้อมูลระดับนํÊ า และการสํารวจภาคสนามเพืÉอศึกษาสภาพลํานํÊ าและตรวจวัดกระแสนํÊา  
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณดา้นทิศเหนือของสะพานพระนัÉงเกลา้ กระแสนํÊามีทิศทางการ
ไหลลงเพียงทิศทางเดียว สําหรับบริเวณดา้นทิศใตส้ะพานพระนัÉงเกลา้ กระแสนํÊาไหลลงจะมีความแรงมากกว่า
กระแสนํÊาไหลขึÊ น เนืÉ องจากปริมาณนํÊาท่ามีปริมาณมากกว่าอิทธิพลของนํÊาขึÊ นนํÊ าลง กระแสนํÊาส่วนใหญ่  
มีทิศทางไหลลง สําหรับการไหลเวียนของกระแสนํÊาในช่วงนีÊ ทิศทางส่วนใหญ่จะมีความแรงมากทีÉระดับนํÊา  
ชัÊนบน และมีความเร็วลดลงตามความลึกทีÉเพิÉมขึÊ น และเมืÉอพิจารณาผลการศึกษาระหว่างวันทีÉ  8-11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เทียบกับผลการศึกษาในระยะเปิดดําเนินการรถไฟฟ้าทีÉผ่านมา พบว่า ทิศทางและ
ความเร็วของกระแสนํÊาระหว่างวันทีÉ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในภาพรวมทิศทางและกระแสนํÊาบริเวณ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
ของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

iv 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  
 

ตอม่อของสะพานรถไฟฟ้าบริเวณแม่นํÊ าเจ้าพระยา ยังคงมีทิศทางการไหลของนํÊาเป็นเช่นเดิม และมีค่า  
ไม่เปลีÉยนแปลงจากเดิมมากนัก ดังนัÊน โครงสรา้งตอม่อของสะพานรถไฟฟ้าบริเวณแม่ นํÊาเจา้พระยาจึงไม่
ก่อใหเ้กิดความเปลีÉยนแปลงในดา้นการกดัเซาะและการตกตะกอน 

 


