
  

 
รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง  

ประทานบตัรเลขที่ 25105/15717  
ตัง้อยู่ที่ ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธาน ี

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
ส านกังานต ัง้อยู่ เลขที่ 22-24 ถนนท่าชา้ง  

ต าบลอุทยัใหม่ อ าเภอเมืองอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 
มกราคม – มิถุนายน 2566 

ฉบบัปกปิดขอ้มูล 





รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่22-24 ถนนท่าชา้ง ต าบลอุทยัใหม่ อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 61000 
  โทรศพัท ์ :  0-5651-1829                     โทรสาร  :  0-5651-3734 
  e-mail  :  saha_uthaithani@hotmail.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เม่ือ 
  วนัที ่9 ธนัวาคม 2547 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร ัง้สดุท้าย เม่ือ 
  วนัที ่30 มกราคม 2566 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 
 

แบบ ตต. 2 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท ำโดย 

บริษัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

บญัชีรายช่ือผู้ร่วมจดัท ารายงาน Monitor  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ คุณภาพ
อากาศ และคุณภาพน ้า 

10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 
10210. 

2 นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง 1. สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั หมื่นวงษ ์ 1. สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา นาเหลก็ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาวธญัพชิชา สุดเขยีน วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิง่แวดลอ้มและจดัท ารายงาน 

40% 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย                                                   I 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญั 
 

  หน้า 
   

 สารบญั I  
 สารบญัตาราง IV 
 สารบญัรปู VI 

บทท่ี 1 บทน า 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.3 ขอบเขตของการศกึษา 1-2 

 1.4 วธิกีารศกึษา 1-2 
 1.5 แผนการด าเนินงานของโครงการ 1-3 
   
บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 2-1 
 2.1 ลกัษณะและสภาพของพืน้ทีโ่ดยทัว่ไป 2-1 

 2.1.1 ต าแหน่งทีต่ ัง้ 2-1 
 2.1.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ ประเภท และขนาดของพื้นที่ 2-1 
 2.1.3 การคมนาคม 2-1 
 2.2 ลกัษณะธรณีวทิยาแหล่งแร ่ 2-3 
 2.2.1 ลกัษณะธรณีวทิยาแหล่งแร ่ 2-3 
 2.2.2 ปรมิาณแร่ส ารองทีท่ าเหมอืงได ้(Mineable Reserves) 2-3 
 2.3 วธิกีารท าเหมอืง 2-4 
 2.3.1 การออกแบบและวางแผนการท าเหมอืง 2-4 
 2.3.2 การท าเหมอืง 2-4 
 2.3.3 ล าดบัและระยะเวลาการท าเหมอืง 2-5 
 2.4 การแต่งแร่ 2-5 
 2.5 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าเหมอืง 2-6 
 2.6 การเกบ็กองเปลอืกดนิและเศษหนิจากการท าเหมอืง 2-6 
 2.7 การใชน้ ้าในการท าเหมอืง 2-6 
 2.8 การระบายน ้าจากการท าเหมอืง 2-6 
 2.9 การรกัษาหน้าเหมอืงใหเ้กดิความปลอดภยั 2-7 
 2.10 การท าเหมอืงใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะหรอืทางน ้าสาธารณะ 2-8 
 2.11 การใชแ้ละการเกบ็วตัถุระเบดิ 2-8 
 2.11.1 การใชว้ตัถุระเบดิ 2-8 
 2.11.2 เกบ็รกัษาวตัถุระเบดิ 2-9 
 2.12 การปรบัสภาพพืน้ทีท่ีท่ าเหมอืงแลว้ 2-9 
 2.13 การรกัษาความปลอดภยัในการท าเหมอืงและส่งเสรมิสวสัดภิาพคนงาน 2-10 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย                                                   II 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญั (ต่อ-1) 
 

  หน้า 
บทท่ี 3 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  3-1 
   
บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 4-1 

 4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-7 
 4.2 วธิกีารตรวจวดัและวเิคราะห ์ 4-15 
 4.2.1 วธิกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-15 
 4.2.2 วธิกีารตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง 4-15 
 4.2.3 วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 4-16 
 4.2.4 วธิกีารตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 4-16 
 4.2.5 วธิกีารตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้า 4-17 
 4.3 ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-18 
 4.3.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-18 
 4.3.1.1  ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 4-18 
 4.3.1.2  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่่านมา 4-24 
 4.3.2 ผลการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง 4-27 
 4.3.2.1  ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 4-27 
 4.3.2.2  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่่านมา 4-29 
 4.3.3 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 4-32 
 4.3.3.1  ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 4-32 
 4.3.3.2  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่่านมา 4-38 
 4.3.4 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 4-41 
 4.3.4.1  ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 4-41 
 4.3.4.2  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่่านมา 4-45 
 4.3.5 ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าผวิดนิ 4-48 
 4.3.5.1  ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2565 4-48 
 4.3.5.2  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่่านมา 4-52 
 4.3.6 ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าใต้ดนิ 4-60 
 4.3.6.1  ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 4-60 
 4.3.6.2  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่่านมา 4-65 
 4.3.7 อาชวีอนามยั 4-77 
   

บทท่ี 5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ 5-1 
 5.1  สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2  สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-2 
  5.1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 5-2 
    5.1.2  ค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง 5-2 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย                                                   III 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญั (ต่อ-2) 
 

  หน้า 
บทท่ี 5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ 5-1 

 5.1  สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2  สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-2 
       5.1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 5-2 
       5.1.2  ค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง 5-2 

       5.1.3  ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 5-2 
       5.1.4  ความสัน่สะเทอืน 5-2 
       5.1.5  คุณภาพน ้าผวิดนิ 5-3 
       5.1.6  คุณภาพน ้าใต้ดนิ 5-3 
       5.3  อาชวีอนามยั 5-3 
   
ภาคผนวก   
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
 โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
 

ภาคผนวกที ่2 ส าเนาประทานบตัรและบนัทกึการต่ออายุประทานบตัร  
 โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 
 

ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการตรวจวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน  
ภาคผนวกที ่5 เอกสารการสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดั  
ภาคผนวกที ่6 เอกสารประกอบมาตรการ  

 6.1 แบบรายงานแผนและผลการด าเนินงานดา้นการฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ีท่ าเหมอืง  
 6.2 เอกสารร่วมสนบัสนุนกจิกรรมและการบรจิาคสิง่ของใหก้บัชุมชน  
 6.3 เอกสารการตรวจสอบเครื่องจกัร  
 6.4 เอกสารกองทุนฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ าเหมอืง  
 6.5 เอกสารกองทุนเฝ้าระวงัสุขภาพ  
 6.6 เอกสารกองทุนพฒันาหมู่บ้านรอบพืน้ทีเ่หมอืงแร่  
 6.7 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มจดัท าโดย

วศิวกรควบคุมการท าเหมอืง 
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ตารางที ่1.5-1 แผนการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
1-4 

ตารางที ่3.1-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  3-2 
ตารางที ่3.2 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3-10 
ตารางที ่4.1-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 4-2 
ตารางที ่4.1-2 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-8 
ตารางที ่4.3-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  4-19 
 บรเิวณบ้านร่องไมแ้ดง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-20 
 บรเิวณวดัใหม่เขาปนู ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-3 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-21 
 บรเิวณบ้านกระชอนล่าง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-4 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-22 
 บรเิวณโรงโม่หนิของโครงการ  
ตารางที ่4.3-5 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-24 
ตารางที ่4.3-6 ผลการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง  4-26 
ตารางที ่4.3-7 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง  4-28 
ตารางที ่4.3-8 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  4-31 
 บรเิวณบ้านร่องไมแ้ดง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-9 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  4-32 
 บรเิวณวดัใหม่เขาปนู ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-10 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  4-33 
 บรเิวณบ้านกระชอนล่าง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-11 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  4-34 
 บรเิวณโรงโม่หนิของโครงการ ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-12 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 4-36 
ตารางที ่4.3-13 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน  4-38 
 บรเิวณบ้านร่องไมแ้ดง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-14 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน  4-39 
 บรเิวณวดัใหม่เขาปนู ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-15 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน  4-40 
 บรเิวณบ้านกระชอนล่าง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-16 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 4-42 
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  หน้า 
   
ตารางที ่4.3-17 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าผวิดนิ 4-45 
 บรเิวณคลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ  
ตารางที ่4.3-18 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าผวิดนิ 4-46 
 บรเิวณคลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ  
ตารางที ่4.3-19 เปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผวิดนิ 4-49 
ตารางที ่4.3-20 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิ 4-56 
 น ้าบาดาลบ้านใหม่เขาปนู (วดัใหม่เขาปนู) ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-21 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิ 4-57 
 บ่อน ้าตื้นบ้านหนองแก ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี   
ตารางที ่4.3-22 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิ 4-58 
 บ่อน ้าตื้นบ้านหนองบวั ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
ตารางที ่4.3-23 เปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดนิ 4-61 
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  หน้า 
   
รปูที ่2.1-1 แผนผงัแสดงต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ 2-2 
รปูที ่2.9-1 สภาพหน้าเหมอืงปัจจุบนัของโครงการ 2-7 
รปูที ่2.11-1 สถานทีจ่ดัเกบ็วตัถุยุทธภณัฑข์องโครงการ 2-9 
รปูที ่2.13-1 ตู้น ้าดื่มภายในโครงการ 2-10 
รปูที ่2.13-2 หอ้งน ้าภายในโครงการ 2-10 
รปูที ่3-1 สภาพหน้าเหมอืงในปัจจุบนั 3-12 
รปูที ่3-2 บรเิวณทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการท าเหมอืงไดม้กีารรกัษาใหค้งสภาพเดมิไว้ 3-12 
รปูที ่3-3 เครื่องเจาะรรูะเบดิทีม่อุีปกรณ์เกบ็ฝุ่ นตดิไวก้บัหวัเจาะ 3-12 
รปูที ่3-4 ป้ายแจง้เวลาการระเบดิหนิของโครงการ 3-12 
รปูที ่3-5 สถานทีจ่ดัเกบ็วตัถุยุทธภณัฑ์ 3-13 
รปูที ่3-6 ยุง้รบัหนิใหญ่ปิดคลุม 3 ดา้น 3-13 
รปูที ่3-7 อาคารโรงโม่แบบปิดคลุม 3-13 
รปูที ่3-8 สายพานล าเลยีงแบบปิดคลุม 3-13 
รปูที ่3-9 สเปรยน์ ้าบรเิวณทีเ่กดิฝุ่ นละออง 3-13 
รปูที ่3-10 ฉีดพรมน ้าบรเิวณพืน้ทีโ่รงโม่หนิลานกองแร่ 3-14 
รปูที ่3-11 ฉีดพรมน ้าตามเสน้ทางขนส่งแร่ 3-14 
รปูที ่3-12 แนวไมย้นืต้นโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 3-14 
รปูที ่3-13 แผนผงัโครงการ 3-15 
รปูที ่3-14 จุดชัง่น ้าหนักรถบรรทุกแร่ (น ้าหนกัไม่เกนิทีก่ าหนด) 3-15 
รปูที ่3-15 ป้ายจ ากดัความเรว็ 3-15 
รปูที ่3-16 เสน้ทางขนส่งแร่อยู่ในสภาพด ี 3-15 
รปูที ่3-17 ป้ายแจง้ใหม้ผีา้ใบปิดคลุมรถบรรทุกขณะบรรทุกแร่ 3-15 
รปูที ่3-18 รถบรรทุกมผีา้ใบปิดคลุมขณะบรรทุกแร่ 3-15 
รปูที ่3-19 ป้ายเตอืนจราจร  3-16 
รปูที ่3-20 ป้ายแสดงขอ้ปฏบิตัขิองโครงการ 3-16 
รปูที ่3-21 ป้ายแสดงขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั 3-16 
รปูที ่3-22 ป้ายแสดงขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน 3-16 
รปูที ่3-23 พนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 3-16 
รปูที ่3-24 จุดบรกิารน ้าดื่มให้กบัพนกังาน 3-17 
รปูที ่3-25 จดัเตรยีมหอ้งสขุาใหก้บัพนกังาน 3-17 
รปูที ่4.1-1 แผนผงัแสดงสถานีจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  4-10 
 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ   
รปูที ่4.1-2 แผนผงัแสดงสถานีจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  4-11 
 จุดตรวจวดัเสยีง  
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 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิ   
รปูที ่4.3-1 แสดงการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  4-23 
 บรเิวณบ้านร่องไมแ้ดง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
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 บรเิวณบ้านกระชอนล่าง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
รปูที ่4.3-4 แสดงการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  4-23 
 บรเิวณโรงโม่หนิของโครงการ   
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รปูที ่4.3-7 แสดงการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) บรเิวณบนปากโม่ (Primary Crusher) 4-27 
รปูที ่4.3-8 แสดงการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) บรเิวณตะแกรงสัน่คดัขนาดหนิ 4-27 
รปูที ่4.3-9 แสดงการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) บรเิวณจุดถ่ายโอน (Transfer point) 4-27 
รปูที ่4.3-10 แสดงการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) บรเิวณปลายสายพานล าเลยีง 4-27 
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 บรเิวณวดัใหม่เขาปนู ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
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 บรเิวณบ้านกระชอนล่าง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

โครงการท าเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขที่ 25105/15717  
ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ตัง้อยู่ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี มสี านกังานตัง้อยู่เลขที่ 22-24 
ถนนท่าช้าง ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จงัหวัดอุทัยธานี  61000 ได้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม จนไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แล้ว โดย สผ. ได้ก าหนดเงื่อนไขให้โครงการต้องยึดถือและปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นการตรวจสอบและเฝ้าระวงัผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการได้ยึดถือและปฏิบตัิตามมาตรการฯ และจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มส่งให ้สผ. พจิารณาเป็นประจ า  

 
ส าหรบัรายงานฉบบันี้ จดัท าขึน้เพือ่รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการช่วงด าเนินโครงการ ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566

รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 โดยผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้มอบหมายให้ 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห์เป็นผูต้รวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
และจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 
2566 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขที ่
25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

2) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเปรยีบเทียบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มต่อไป 

3) เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ที่
โดยรอบโครงการ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้มในการน าเสนอกบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขหรอืขอ้ระเบยีบทีก่ าหนดไวท้ัง้ในส่วนของทางบรษิทัเองและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

การศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม และเอกสาร
ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมี 
แนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 
1.4 วิธีกำรศึกษำ 

 
การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์
และวธิกีารจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ด าเนินการ 
หรอืผูข้ออนุญาตจะตอ้งจดัท าเมือ่ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่เสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ โดยคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยมขีอบเขตของก าร
ด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

1) จดัท าตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 
3) เสนอมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไว้
ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 
1.4.2 ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงพื้นทีโ่ครงการ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยมตี าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และรายละเอยีดการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 1.5-1 
โดยมขีอบเขตของการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

1) แสดงจดุเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เช่น คุณภาพอากาศ, เสยีง, ความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้า  
เป็นตน้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวดั, วธิกีารเก็บตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะห์ตวัอย่างตามที่ก าหนดในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มวเิคราะห์ผลและเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มของ
หน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงรปูถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, รปูถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายรปูจะเป็นการแสดงให้
เหน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปูน เพือ่อตุสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

ของบรษิทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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1.5 แผนด ำเนินงำนของโครงกำร 
 

จากรายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบตัรเลขที่ 25105/15717 ของบรษิัท สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที่
1.5-1  
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปูน เพือ่อตุสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

ของบรษิทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรตรวจวดัคณุภำพส่ิงแวดล้อมตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงกำรท ำเหมอืงแรหิ่นอตุสำหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสำหกรรมก่อสรำ้ง ประทำนบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธำนี จ ำกดั 
ต ำบลหนองยำง อ ำเภอหนองฉำง จงัหวดัอทุยัธำนี 

 

รำยละเอียดกำรตรวจวดั 
คณุภำพส่ิงแวดล้อม 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดัประจ ำปี พ.ศ.2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คณุภำพอำกำศ              

- บา้นรอ่งไมแ้ดง - ฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

           - 

- วดัใหมเ่ขาปนู            - 

- บา้นกระชอนล่าง            - 

- บรเิวณโรงโม่หนิ              
- โรงโมห่นิของโครงการ ไดแ้ก่ ปากโม ่
ตะแกรงสัน่คดัขนาดหนิ จุดถ่ายโอนและ
ปลายสายพานล าเลยีง 

- ความทบึแสงของฝุ่ นละออง  
(Smoke Opacity Meter) 

    
 

        
- 

2. ระดบัเสียง              
- บา้นรอ่งไมแ้ดง - ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

(Leq 24 hrs. Lmax, Ldn, L90) 
           - 

- วดัใหมเ่ขาปนู            - 
- บา้นกระชอนล่าง            - 
- โรงโมห่นิของโครงการ            - 

3. ควำมสัน่สะเทือน              
- บา้นรอ่งไมแ้ดง - ความสัน่สะเทอืน (Vibration) 

(Peak Particle Velocity, Frequency, 
Peak Displacement) ขณะทีท่ าการระเบดิ 
หน้าเหมอืง 

           - 
- วดัใหมเ่ขาปนู            - 
- บา้นกระชอนล่าง         

 
  - 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปูน เพือ่อตุสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

ของบรษิทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรตรวจวดัคณุภำพส่ิงแวดล้อมตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงกำรท ำเหมอืงแรหิ่นอตุสำหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสำหกรรมก่อสรำ้ง ประทำนบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธำนี จ ำกดั 
ต ำบลหนองยำง อ ำเภอหนองฉำง จงัหวดัอทุยัธำนี 

 

รำยละเอียดกำรตรวจวดั 
คณุภำพส่ิงแวดล้อม 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดัประจ ำปี พ.ศ.2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
4. อทุกวิทยำและคณุภำพน ้ำ              

4.1 น ้ำผิวดิน - ความเป็นกรด-ด่าง(pH)             
- คลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกลเ้คยีง - สารแขวนลอย (Suspended Solids)            - 
โครงการ - ปรมิาณมวลสารทัง้หมดทีล่ะลายได ้             

- คลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหลผ่านใกลเ้คยีง (Total Dissolved Solids)            - 
โครงการ - ความกระดา้งทัง้หมด              

(Total Hardness as CaCO3)             
- ความขุน่ (Turbidity)             
- เหลก็ทัง้หมด (Total Iron)             

 - ซลัเฟต (Sulfate)             
4.2 คณุภำพน ้ำใต้ดิน              
- น ้าบาดาลบา้นใหมเ่ขาปนู - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)            - 
- น ้าบ่อตื้นบา้นหนองแก - สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)            - 
- น ้าบ่อตื้นบา้นหนองบวั - ปรมิาณมวลสารทัง้หมดทีล่ะลายได ้            - 

(Total Dissolved Solids)             
- แคลเซยีมออกไซด ์(CaO as Ca)             
- แมกนีเซยีมออกไซด์ (MgO as Mg)             
- เหลก็ (Fe2O3 as Fe)             
- ซลัเฟต (Sulfate)             
- คารบ์อเนต (CO3

2-)             
- คลอไรด ์(Cl-)             
- ความลกึ (Depth)             
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โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปูน เพือ่อตุสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 

ของบรษิทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรตรวจวดัคณุภำพส่ิงแวดล้อมตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงกำรท ำเหมอืงแรหิ่นอตุสำหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสำหกรรมก่อสรำ้ง ประทำนบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธำนี จ ำกดั 
ต ำบลหนองยำง อ ำเภอหนองฉำง จงัหวดัอทุยัธำนี 

 

รำยละเอียดกำรตรวจวดั 
คณุภำพส่ิงแวดล้อม 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดัประจ ำปี พ.ศ.2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5. อำชีวอนำมยั              

- ตรวจสอบสมรรถภาพรา่งกายโดยทัว่ไป  - ความสามารถของการไดย้นิ             
- ระบบทางเดนิหายใจ             
- ระบบประสาทในการรบัรู ้             
- การเอก็ซเรยป์อด             

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      
 

ปีละ 1 ครัง้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 บทที่ 2 

 
 

 

รำยละเอียดโครงกำร 
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โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปูน เพือ่อตุสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 
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จดัท าโดย 2-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
2.1 ลกัษณะและสภาพของพืน้ท่ีโดยทัว่ไป 

 
2.1.1 ต าแหน่งท่ีตัง้ 

 
ค าขอประทานบตัรแปลงนี้ ตัง้อยู่ในแผนทีภ่มูปิระเทศของกรมแผนทีท่หารบกมาตราส่วน 1 : 50,000 ล าดบั

ชุด L 7017 ระวาง 4939 I อยู่ระหว่างเสน้กรดิตัง้ที ่581-582 ตะวนัออก และเสน้กรดินอนที ่1693-1694 เหนือ ซึ่งตัง้อยู่ที ่
หมูท่ี ่1 ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี (รปูที ่2.1-1) 

 
2.1.2 ลกัษณะภมิูประเทศ ประเภท และขนาดของพืน้ท่ี 

 
ค าขอประทานบตัรแปลงนี้ มเีนื้อที่ทัง้หมด 55-0-31 ไร่ เป็นบรเิวณบางส่วนของประทานบตัรแปลงเดิม

หมายเลขประทานบตัรที ่16879/12202 ของ นายวงศธ์รณ์ สนัตกิาญจน์ ซึง่จะสิน้อายุวนัที ่16 สงิหาคม 2546 (ครบก าหนด 
25 ปี) พืน้ทีส่่วนใหญ่บรเิวณทีเ่ป็นขอบเขตการท าเหมอืง ส าหรบัค าขอแปลงนี้ประมาณ 21 ไร่ จงึผ่านการท าเหมอืงมาแลว้ 
ลกัษณะภูมปิระเทศทีเ่หลอื มคีวามสูงที่จุดสูงสุดประมาณ 110 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง เดมิพื้นทีบ่รเิวณนี้ก่อนที่
จะมกีารท าเหมอืง สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและปัจจุบนับริเวณที่เป็นพื้นที่ท าเหมอืงของประทานบตัรแปลงเ ดิมนัน้  
ไม่มตี้นไม ้จงึเหลอืเฉพาะในบรเิวณพื้นที่บางส่วนทีย่งัไม่ผ่านการท าเหมอืง ซึ่งยงัมตี้นไมข้ึ้นปกคลุมอยู่ แต่มขีนาดเลก็  
และขึ้นอยู่ประปราย สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นทุ่งนาที่ว่างเปล่า มลี าคลองขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 10 เมตร คือ  
คลองวงัน ้าขาว อยู่ทางทศิใตห้่างจากเขตค าขอประทานบตัรประมาณ 60 เมตร และมสี านกัสงฆถ์ ้าเขาปนู อยู่ทางทศิเหนือ
ห่างจากเขตค าขอประทานบตัรประมาณ 180 เมตร พืน้ทีค่ าขอประทานบตัรแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิอยู่ในพืน้ที่
แมน่ ้าชัน้ 3 

 
2.1.3 การคมนาคม 
 

การคมนาคมเพือ่เดนิทางเขา้สู่พืน้ทีค่ าขอประทานบตัรแปลงนี้ โดยทางรถยนต์จากจงัหวดัอุทยัธานีไปอ าเภอ
หนองฉาง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงสามแยกหนองฉางเลี้ยวซ้ายไปทางอ าเภอบ้านไร่อีกประมาณ  
14 กโิลเมตร เลีย้วซา้ยเขา้บา้นเขาปนูอกีประมาณ 2 กโิลเมตร กจ็ะถงึพืน้ทีโ่ครงการ 
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รปูท่ี 2.1-1 แผนผงัแสดงต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู  
 เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 
 ของบรษิทั สหะขนสง่อุทยัธานี จ ากดั  
 

N 
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2.2 ลกัษณะธรณีวิทยาแหล่งแร ่
 

2.2.1 ลกัษณะธรณีวิทยาแหล่งแร ่
  

 ค าขอประทานบตัรแปลงนี้ เป็นภูเขาหนิปูน บางบรเิวณถูกขบวนการ Metamorphosed ภายใต้ความรอ้น
และแรงกดดนั เปลี่ยนสภาพเป็นหินอ่อน หินอ่อนที่พบมสีีด าเทา เทาลายแดงเหลือง โดยลกัษณะหินอ่อนแตกร้าว  
ไมส่ามารถตดัเป็น Block และขดัเป็นมนัได ้
  

2.2.2 ปริมาณแร่ส ารองท่ีท าเหมอืงได้ (Mineable Reserves) 
  

 ปรมิาณแร่ส ารองทีท่ าเหมอืงไดป้ระเมนิโดยใช ้Contour Method ตามเงือ่นไขต่าง ๆ ดงันี้ 
  - ระดบัสงูสุดของการท าเหมอืงอยู่ที ่110 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
  - ระดบัต ่าสุดของการท าเหมอืงอยู่ระดบั 30 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
  - ท าเหมอืงโดยมลีกัษณะเป็นชัน้บนัไดและม ีOverall Slope <45º 

 
ระดบัความสงู  

(เมตร) 
พืน้ท่ีท าเหมอืง  
(ตารางเมตร) 

ปริมาตรหิน  
(ลูกบาศกเ์มตร) 

110 283 - 
100 1,045 6,239 
90 2,476 17,098 
80 9,797 57,327 
70 29,109 185,978 
60 42,110 354,100 
50 48,066 450,552 
40 39,495 437,104 
30 31,700 355,262 

รวม 1,863,661 
 

 ความหนาแน่นของหนิปนู 2.5 เมตรกิตนั/ลบ.เมตร หกัช่องว่างโพรงและเศษหนิ 10% 
  ดงันัน้ปรมิาณหนิปนู = 1,863,661×2.5×0.9 เมตรกิตนั 

  4,193,000  เมตรกิตนั 
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2.3 วิธีการท าเหมอืง 
 

2.3.1 การออกแบบและวางแผนการท าเหมอืง 
 

จากลกัษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่ จะเห็นว่าพื้นที่มลีกัษณะเป็นที่ภูเขา ซึ่งผ่านการท าเหมอืงมาแล้วประมาณ  
50 เปอร์เซ็นต์ของปรมิาณแหล่งหนิทัง้หมดโดยวธิเีหมอืงหาบ โดยจะใชร้ถ Backhoe และสามารถท าเหมอืงต่อเนื่องไปได้
เลย การผลติแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนูเพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้งใชว้ธิกีารเจาะระเบดิ โดยหนิปนูทีผ่ลติไดจ้ะน าเขา้โรง
โมห่นิทีม่ขีนาดปากโม ่40×30 นิ้ว จ านวน 1 ปาก ซึง่มแีผนงานการผลติประมาณ 420,000 เมตรกิตนั/ปี  

 
2.3.2 การท าเหมอืง 

 
เปิดท าเหมอืงโดยใชว้ธิเีหมอืงหาบ (Open Pit) ทีบ่รเิวณอกัษร “ห” แลว้ท าเหมอืงไปตามเครือ่งหมายลกูศรชี ้

ซึง่อยู่บรเิวณโซนตอนกลางต่อเนื่องถงึทางตอนใตข้องพืน้ทีค่ าขอประทานบตัร โดยจะกนัพืน้ทีไ่มท่ าเหมอืงเขา้ใกลข้อบเขต
ค าขอประทานบัตรทุกด้านอย่างน้อย 10 เมตรเป็นอย่างต ่า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสิ่งภายนอก  
โดยเริม่ท าเหมอืงทีร่ะดบัความสูงประมาณ 110 เมตร (MSL) และจงึเดนิหน้าเหมอืงลดระดบัลงมาจนถงึระดบัที ่50 เมตร 
(MSL) จากนัน้เปิดบ่อเหมอืงจนถงึกน้บ่ออกี 20 เมตร ทีร่ะดบั 30 เมตร (MSL) ซึ่งคดิเป็นพื้นทีท่ าเหมอืงทัง้หมดประมาณ 
30 ไร่ ข ัน้ตอนการท าเหมอืงจะเป็นดงันี้ 

 
2.3.2.1 งานเปลือกดิน 
 

 ในปัจจุบนัเปลือกดินมปีริมาณน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่เคยผ่านการท าเหมอืงมาก่ อน แต่ในส่วนที่ยงั
เหลอือยู่จะถูกขุดไถดนัโดยรถ Backhoe น ามาท าเป็นผวิถนนหรอืเสน้ทางล าเลยีงในเขตประทานบตัร และส่วนทีเ่หลอืจะ
น าไปเกบ็กอง ณ ทีเ่กบ็กองเปลอืกดนิในบรเิวณอกัษร “ด” 

 
2.3.2.2 งานเจาะและงานระเบิด 
 

 การเจาะรูระเบดิเพื่อการผลติแร่ จะท าการเจาะดว้ยเครื่องเจาะระเบดิตนีตะขาบ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง  
3 นิ้ว ออกแบบระยะ Burden ประมาณ 2.5-3.0 เมตร และระยะ Spacing ประมาณ 3.0-3.5 เมตร วัตถุระเบิดที่ใช้  
จะใช ้AN-FO ในอตัราส่วน 94:6 ร่วมกบั Dynamite หรอื Emulsion และ Delay Detonator เป็นตวัจุดระเบดิ โดยประเมนิ
วตัถุระเบดิทีใ่ชป้ระมาณ 30-32 กโิลกรมัต่อรรูะเบดิ 
 แร่หนิจะน าไปเกบ็กองไวต้รงบรเิวณเครื่องหมาย “ร” มพีื้นทีป่ระมาณ 0.8 ไร่ หากแร่ทีไ่ดจ้ากการระเบดิ 
มขีนาดใหญ่เกนิไป จะหลกีเลีย่งการท า Secondary Blasting แต่ใช ้Hydraulic Breaker เจาะกระแทกหนิขนาดใหญ่เพื่อให้
หนิมขีนาดเลก็ลงและจะไดล้ าเลยีงต่อไป 

 
2.3.2.3 งานล าเลียงแร ่
 

 แร่หนิปนูทีไ่ดจ้ากการระเบดิจะใชร้ถ Tractor หรอืรถขุดดนิ Backhoe ร่วมกบั รถบรรทุกล าเลยีงไปยงัโรง
โมห่นินอกเขตประทานบตัร 
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2.3.3 ล าดบัและระยะเวลาการท าเหมอืง 
 

จะเริ่มการท าเหมอืงจากระดบั 110 เมตร (MSL) ลดระดบัจนถึงพื้นราบ 50 เมตร (MSL) และท าต่อไปอกี  
20 เมตร จนถงึทีร่ะดบัประมาณ 30 เมตร (MSL) โดยมลี าดบัการท าเหมอืงดงันี้ 

 

ล าดบัการท าเหมอืง 
ระยะเวลาท างาน  

(ปี) 
ปริมาณหินท่ีผลิตได้ประมาณ 

(เมตริกตนั) 
1 1-5 2,093,000 
2 6-10 2,100,000 

รวม 10 4,193,000 
 
2.4 การแต่งแร ่

 
หนิปูนที่ผลติได้จากประทานบตัรแปลงนี้ป้อนให้โรงโม่หนิ ซึ่งอยู่นอกเขตประทานบตัรเป็นโรงโม่หนิของผูข้อเอง  

ซึ่งอยู่ตดิกบัเขตประทานบตัร ทะเบยีนโรงงาน 3-3(1)-1/38 อน. โดยการขนแร่ออกนอกเขตประทานบตัรทุกครัง้ จะปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั โดยมรีายละเอยีดกรรมวธิโีม ่บด และ ย่อยหนิ ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Primary Law Crusher 
ขนาด 40×30 นิ้ว 1 ชุด 

Vibrating Screen 

Secondary Crusher 

Vibrating Screen 

หนิคลุก 

Tertiary Crusher 

หนิ 1 นิ้ว หนิ 3/4 นิ้ว 
 

หนิ 3/8 นิ้ว 
 

หนิฝุ่ น 
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2.5 เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการท าเหมอืง 
 

งาน เครือ่งมอืเครือ่งจกัร ขนาดรุน่ จ านวน 

เปลอืกดนิ Backhoe cat. EL300 
Dump Truck 

200 hp. 
140 hp. 

1 
1 

เจาะระเบดิ Air Track 
Air Compressor 

Ø 3” 
600 cfm. 

1 
1 

ตกัและขน Tractor 
Backhoe 
Dump Truck 

120 hp. 
200 hp. 
140 hp. 

1 
1 
2 

อืน่ๆ ทัว่ไป Hydraulic Breaker - 1 
 

จ านวนคนงานประมาณ 40 คน 
 

2.6 การเกบ็กองเปลือกดินและเศษหินจากการท าเหมอืง 
 
ส าหรบัเศษดนิและเศษหนิทีเ่กดิจากการท าเหมอืงนัน้ บางส่วนจะน าเปลอืกดนิมาบดอดัท าถนนล าเลยีงภายในเขต

ประทานบตัร และเมือ่ระเบดิหนิบรเิวณหน้าเหมอืงเปลอืกดนิจะถูกตดัปนไปกบัหนิโม่เป็นหนิคลุกและหนิฝุ่ น และอกีส่วน
หนึ่งจะน าไปเก็บกองไวท้ี่บรเิวณเครื่องหมายอกัษร “ด” มพีื้นที่ประมาณ 0.8 ไร่ โดยการเก็บกองเศษดนิเศษหนินี้จะให้
ความลาดชนัประมาณ 45 องศา สงูจากระดบัพืน้ดนิประมาณ 5 เมตร และจะท าการปลูกพชืคลุมดนิเพือ่ป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลาย 

ในการเกบ็กองเศษดนิเศษหนิดงักล่าวนี้ จะเป็นการเกบ็กองชัว่คราว เนื่องจากจะน าไปปรบัสภาพพืน้ทีท่ าเหมอืงแร่
แลว้ใหเ้ป็นทีส่วยงาม จงึไมม่ปัีญหาในเรือ่งพืน้ทีเ่กบ็กองแต่ประการใด 

 
2.7 การใช้น ้าในการท าเหมอืง 

 
ในการท าเหมอืงโดยวธิเีหมอืงหาบตามโครงการนี้ จะไมม่กีารใชน้ ้าในการด าเนินการแต่อย่างใด แต่จะใชน้ ้าเพยีงลด

การกระจายของฝุ่ นตามเส้นทางล าเลยีงแร่ บรเิวณหน้าเหมอืง โดยใช้รถบรรทุกน ้าท าการฉีดพรมน ้าตามบรเิวณต่างๆ 
รวมทัง้เสน้ทางรถยนต์และบรเิวณทีอ่าจจะท าใหเ้กดิฝุ่ นไดภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 
2.8 การระบายน ้าจากการท าเหมอืง 

 
เนื่องจากไม่มกีารใชน้ ้าในการท าเหมอืงแต่อย่างใด จะมกีแ็ต่น ้าฝนในฤดูฝนทีช่ะลา้งดนิ จงึมกีารขุดร่องน ้ารองรบั

น ้าฝนพรอ้มทัง้สรา้งคนัท านบดนิตามความลาดเทของพืน้ทีน่ ้าฝนไหลผ่านการท าเหมอืง กองเปลอืกดนิและเศษหนิ ใหไ้หล
ลงสู่บ่อดกัตะกอนตรงบรเิวณเครือ่งหมาย “บ” ซึง่มขีนาดประมาณ 0.4 ไร ่
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2.9 การรกัษาหน้าเหมอืงให้เกิดความปลอดภยั 
 
การท าเหมอืงจะท าเป็นลกัษณะขัน้บนัได โดยใหแ้ต่ละ Bench มคีวามสูงไม่เกนิ 10 เมตร และมคีวามกวา้งไม่น้อย

กว่า 10 เมตร ทัง้นี้ จะรกัษาใหม้คีวามลาดเอยีงทัง้หมดของหน้าเหมอืง (Overall Slope) ไม่เกนิ 45 องศา เวน้แต่จะมผีล
การศกึษาทางศลิากลศาสตร์พสิูจน์ว่าไม่เกดิการพงัทลาย หากความลาดเอยีงมากกว่านี้ ตลอดจนหลกีเลีย่งการเดนิหน้า
เหมอืงทีม่ชี ัน้หนิเอยีงเขา้หาหน้างาน เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิการพงัถล่มหรอืการร่วงหล่นของดนิและเศษหนิซึ่งท าใหบ้รเิวณ
หน้าเหมอืงมสีภาพทีป่ลอดภยัอยู่เสมอ สภาพหน้าเหมอืงปัจจบุนัของโครงการ แสดงดงัรปูที ่2.9-1 
  

รปูท่ี 2.9-1  สภาพหน้าเหมอืงปัจจบุนัของโครงการ 
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2.10 การท าเหมอืงใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะหรอืทางน ้าสาธารณะ 
 
พื้นที่ค าขอประทานบตัรแปลงนี้ ไม่มทีางหลวงสาธารณะ หรอืทางน ้าสาธารณะผ่านหรอือยู่ ใกล้ภายในระยะ 50 

เมตร แต่อย่างใด 
 

2.11 การใช้และการเกบ็วตัถรุะเบิด 
 

2.11.1  การใช้วตัถรุะเบิด 
 
  การผลิตแร่จากการระเบิดหน้าเหมืองแบบขัน้บันได (Vertical holes blasting) ใช้เครื่องเจาะ Air Track 

ตนีตะขาบ ขนาดเจาะ 3 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ท าการระเบดิวนัละไม่เกนิ 1 ครัง้ ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. เท่านัน้ โดยมี
รายละเอยีดการออกแบบการเจาะระเบดิตามตารางดงันี้ 

 

ข้อมลูการเจาะระเบิดของเครือ่งเจาะรรูะเบิดแบบตีนตะขาบขนาดหวัเจาะ 3 น้ิว 

1. ความสงูหน้าเหมอืง (ม.) 10 
2. ความลกึรเูจาะ (ม.) 11 
3. ระยะ Burden (ม.) 2.5-3.0 
4. ระยะ Spacing (ม.) 3.0-3.5 
5. ระยะอดัปิดร ู(ม.) 2.5-3.0 
6. ระยะ Column Charge (ม.) 8 
7. Column Charge Concentration (กก./ม.) 4.5 
8. จ านวนวตัถุระเบดิทัง้หมด (กก./รรูะเบดิ) 30.0-32.0 
9. Specific Drilling (ม./ลบ.ม.) 0.14 
10. Specific Charge (กก./ลบ.ม.) 0.36 

 

หมายเหตุ : Explosive (ANFO วตัถุระเบดิปุ๋ ยแอมโมเนียมไนเตรทผสมน ้ามนัดเีซล) 
  ใช ้Primer ประมาณ 8% โดยน ้าหนักของ ANFO 
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2.11.2  เกบ็รกัษาวตัถรุะเบิด 
 

  สรา้งอาคารเกบ็วตัถุระเบดิไวท้ีบ่รเิวณเครื่องจกัรหมายอกัษร “ว” โดยปฏบิตัติามเงื่อนไขของการใชแ้ละเก็บ
วตัถุระเบดิตามกฎหมายกระทรวงฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2510 ขอ้ 4 หมวด 6  
เรื่อง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัวตัถุระเบดิอย่างเคร่งคดัทุกประการ สถานที่จดัเก็บวตัถุยุทธภณัฑ์ของโครงการ แสดงดงัรูปที่ 
2.11-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 การปรบัสภาพพืน้ท่ีท่ีท าเหมอืงแล้ว 

 
หน้าเหมอืงทีส่ ิน้สุดการท าเหมอืงแลว้จะปรบัแต่งใหม้สีภาพกลมกลนืไปกบัธรรมชาติ ปรบัลดความลาดชนัของพื้นที่

ให้เป็นที่ปลอดภยัและลดการสึกกร่อนตามธรรมชาติ โดยให้มกีารปลูกไม้โตเร็วหรอืพชืคลุมดินตามขัน้บนัได เว้นแต่
ทรพัยากรธรณปีระจ าทอ้งทีจ่ะมคี าสัง่เป็นอย่างอืน่ 

การด าเนินการขา้งต้น จะด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนประทานบตัรสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 1 เดอืน และในกรณีที่เลกิ
กจิการท าเหมอืงไม่ว่าประทานบตัรยงัสิ้นไม่อายุหรอืสิ้นอายุ บรรดาเครื่องจกัร เครื่องมอืสิง่ก่อสรา้งต่างๆ ทีใ่ชใ้นการท า
เหมอืงจะรือ้ถอนใหห้มดสิน้ก่อนเลกิกจิการ 
  

รปูท่ี 2.11-1  สถานทีจ่ดัเกบ็วตัถุยุทธภณัฑข์องโครงการ 
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2.13 การรกัษาความปลอดภยัในการท าเหมอืงและส่งเสริมสวสัดิภาพคนงาน 
 
โครงการจะปฏบิตัแิละจดัใหม้สีิง่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

1) จดัใหม้ปัีจจยัในการปฐมพยาบาลเพือ่ช่วยเหลอืคนงานไดท้นัท่วงท ีเมือ่ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยโดยไม่คดิ
มลูค่า และมรีถส าหรบัส่งคนเจบ็ส่งโรงพยาบาล 

2) จดัใหม้นี ้าดืม่น ้าใช ้ทีพ่กัอาศยัและสว้มทีถู่กลกัษณะแก่คนงานในเขตเหมอืงแร่ 
3) จดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรบัคนงาน เช่น หมวกกนัภยั รองเทา้ป้องกนัภยัหน้ากาก

ป้องกนัฝุ่ น เป็นตน้ 
4) จดัใหม้กีารปิดกัน้หรอืป้องกนัอนัตรายจากบรเิวณต่างๆ เช่น บรเิวณท าการระเบดิ บรเิวณสายพานฟันเฟือง 

บรเิวณทีม่เีครือ่งจกัรท างาน เป็นตน้ 
5) จดัใหม้ผีูค้วบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพือ่ความปลอดภยัและป้องกนัอุบตัเิหตุส าหรบัการท าเหมอืง และมี

บนัทกึผลการตรวจไวเ้ป็นหลกัฐาน เพือ่แสดงแก่พนกังานเจา้หน้าที่ 
6) จะปฏบิตัติามกฎกระทรวงฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2510) และ กฎกระทรวงฉบบัที ่50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน

มาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2516 ว่าดว้ยการใหค้วามคุม้ครองแก่คนงานและความปลอดภยัแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครดั 
 

โครงการรกัษาความปลอดภยัในการท าเหมอืงและการส่งเสรมิสวสัดภิาพคนงาน และจดัใหม้อีุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ น ้าดืม่ หอ้งน ้าทีถู่กสุขลกัษณะ และอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลแก่พนักงาน อย่างเพยีงพอ แสดงดงัรปูที ่2.13-1 
ถงึรปูที ่2.13-2 

 
 

  

รปูท่ี 2.13-1 ตูน้ ้าดืม่ภายในโครงการ รปูท่ี 2.13-2 หอ้งน ้าภายในโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 บทที่ 3 

  

กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนัและ 
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
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จดัท าโดย 3-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการท าเหมอืงแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 พบว่า โครงการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงาน โดยมรีายละเอยีดผลการด าเนินการแสดงดงัตารางที ่3.1-1 และตารางที ่3.1-2 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
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จดัท าโดย 3-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
 

 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ปัญหา อปุสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการ และ 

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ    
1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 ลกัษณะภมิูประเทศ    

- ระยะด าเนินการเหมอืง    
1) ให้เปิดหน้าเหมืองไปตามแผนผังที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงอย่าง

เคร่งครดั และออกแบบการท าเหมอืงในลกัษณะขัน้บนัได มคีวามสูง
แต่ละขัน้ประมาณ 10 เมตร และความกว้างแต่ละขัน้ประมาณ 10 
เมตร รวมทัง้ควบคุมความลาดชนัทัง้หมดไม่เกนิ 45 องศา 

- ท าการเปิดหน้าเหมอืงตามแผนผงัที่ก าหนด และพยายาม
ปรบัปรุงหน้าเหมอืงให้เป็นลกัษณะแบบขัน้บนัได ควบคุม
ความลาดชนัเพือ่ความปลอดภยั 

- รูปที ่3-1 
 

2) บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ 
หรอืเปิดท าเหมอืงจะต้องรกัษาสภาพเดมิไวใ้หม้ากทีสุ่ด 

- บรเิวณที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการท าเหมอืงได้มกีารรกัษาใหค้ง
สภาพเดมิไว ้

- รูปที ่3-2 

- ระยะหลงัการท าเหมอืง และการฟ้ืนฟูพืน้ทีผ่่านการท าเหมอืง    
1) ให้ด าเนินการฟ้ืนฟูพืน้ที่ภายหลงัการท าเหมอืงตามแผนการฟ้ืนฟูที่

เสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 
- โครงการยงัใช้พืน้ที่ส่วนใหญ่ในการท าเหมอืง และได้มกีาร
ปรบัปรุงพืน้ทีบ่างส่วนของเหมอืงเป็นบ่อกกัเก็บน ้าส าหรบัใช้
ในพืน้ที่โครงการ เช่น ใช้ในการฉีดพรมบรเิวณพื้นที่โรงโม่ 
ถนนเส้นทางขนส่งแร่ รายละเอยีดแสดงดงัเอกสารรายงาน
แผนและผลการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ท าเหมอืง
แนบทา้ยรายงาน  

- ภาคผนวกที ่6.1 
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จดัท าโดย 3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-1) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
 

 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ปัญหา อปุสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการ และ 

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการใช้วตัถรุะเบิด    
1) ให้ติดตัง้เครื่องมอืดูดฝุ่ นไว้ที่บรเิวณเครื่องเจาะรูระเบดิ พร้อมทัง้มถีงั

พกัฝุ่ น เพือ่ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 
- ใชร้ถเจาะรูระเบดิและใชเ้ครื่องเจาะแบบมทีีดู่ดฝุ่ น - รูปที ่3-3 

2) ให้ใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมืองปริมาณสูงสุดไม่เกิน 90 กิโลกรัม/
จงัหวะถ่วง ท าการระเบดิวนัละไม่เกนิ 1 ครัง้ ในช่วงเวลา 16.00 น. -
17.00 น. และต้องเปิดสญัญาณเตอืนก่อนและหลงัท าการระเบดิทุกครัง้
ให้ได้ยนิในรศัมไีม่น้อยกว่า 500 เมตร และมสีญัญาณให้มองเห็นใน
ระยะ 100 เมตร  

- ใชป้รมิาณวตัถุระเบดิและท าการระเบดิในช่วงเวลา 16:00 น. 
-16:30 น. ก าหนดมกีารเปิดสญัญาณเตอืน และตดิป้ายแจ้ง
เตือนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการระเบิดในบริเวณที่เห็นได้
ชัดเจน และสถานที่จัดเก็บวัตถุยุทธภัณฑ์มีรัว้กัน้ป้องกัน
ไม่ใหผู้ท้ ีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้งเขา้ไปในบรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว 

- รูปที ่3-4 
รูปที ่3-5 

 

3) ใหม้กีารท าเหมอืงและกจิกรรมทีต่่อเนื่องเฉพาะในเวลากลางวนัเท่านัน้ - ด าเนินกิจกรรมการท าเหมือง และโรงโม่หินเฉพาะเวลา
กลางวนัเท่านัน้ 

- - 

1.3 โรงโม่หิน    
1) ให้ปรับปรุงโรงโม่หินให้มีระบบการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องการประกอบกิจการโรงโม่หิน 
(พ.ศ.2539) 

- โรงโม่หนิเป็นอาคารปิดคลุม ระบบสายพานล าเลยีงแบบ 
ปิดคลุม และมสีเปรย์น ้าตามจุดทีก่่อให้เกดิการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละออง 

- รูปที ่3-6 
รูปที ่3-7 
รูปที ่3-8 
รูปที ่3-9 

2) ให้ฉีดพรมน ้าบรเิวณพื้นที่โรงโม่หนิ ลานกองแร่ และเส้นทางที่ใช้ใน
การขนส่งเป็นประจ าทุกวนัทีม่กีารด าเนินกจิกรรมการท าเหมอืง 

- ท าการฉีดพรมน ้าเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ วันละ 3-4 
ครัง้ และท าการสเปรย์น ้าบรเิวณอาคารโรงโม่เพื่อป้องกนั
ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย 

- รูปที ่3-9 
รูปที ่3-10 
รูปที ่3-11 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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จดัท าโดย 3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-2) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
ปัญหา อปุสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการ และ 

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3) ให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น จ าพวกต้นกระถินณรงค์ และสน
ประดพิทัธ์ ล้อมรอบขอบเขตพืน้ที่โรงโม่หนิอย่างน้อย จ านวน 3 แถว 
แบบสลบัฟันปลา ใหม้รีะยะห่างระหว่างต้นและแถว 2X2 เมตร 

- ด าเนินการปลูกต้นไมใ้นทศิตะวนัออกและทศิใต้ ทศิเหนือมี
แนวต้นสน, ต้นมะขามเทศ, ต้นยูคาลปิตัส และนอกจากนี้
ยงัไดป้ลูกต้นกระถนิเพิม่เตมิ 

- รูปที ่3-12 

1.4 อทุกวิทยาและคุณภาพน ้า    
1) ใหห้ลกีเลีย่งการท ากจิกรรมขณะทีม่ฝีนตกและหลงัฝนตกใหม่ๆ - ทางโครงการจะหยุดท าเหมอืงและโรงโม่หนิเมื่อมฝีนตก - - 
2) ใหป้ลูกพชืคลุมดนิจ าพวกพชืตระกูลถัว่ เช่น ถัว่ลาย ถัว่มะแฮะ บรเิวณ

ขอบบ่อเหมอืง บรเิวณหน้าเหมอืงขัน้บนัได และบรเิวณคนัท านบดนิ 
เพื่อป้องกนัการชะล้างพงัทลายหรอืชะล้างตะกอนมูลดนิทรายต่อทาง
น ้าธรรมชาตใิกลเ้คยีงโครงการ 

- ไม่มกีารปลูกพชืตระกูลถัว่เนื่องจากบรเิวณขอบบ่อเหมอืง
นั ้นมีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่แล้วซึ่งจะสามารถช่วยลดการ 
ชะล้างพงัทลายของดิน ส่วนบริเวณหน้าเหมืองขัน้บนัได
ปัจจุบนัยงัมกีารด าเนินกจิกรรมการท าเหมอืงอยู่จงึยงัไม่ได้
ปลูกพชืคลุมดนิ 

- - 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ    
1) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครดั 
- ทางโครงการไดต้ระหนักและปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด
อย่างเคร่งครดั 

- - 

2) บรเิวณพืน้ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการท าเหมอืง และกจิกรรมต่างๆ ให้รกัษา
สภาพธรรมชาตเิดมิไว ้

- บรเิวณที่ไม่เกี่ยวขอ้งในการท าเหมอืง ได้มกีารรกัษาใหค้ง
สภาพธรรมชาตเิดมิไว ้

- รูปที ่3-2 

3) ให้ปฏิบัติตามมาตรการฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการท าเหมืองอย่าง
เคร่งครดั 

- ท าการฟ้ืนฟูพืน้ทีก่ารท าเหมอืงตามทีม่าตรการก าหนด - ภาคผนวกที ่6.1 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-3) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
ปัญหา อปุสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการ และ 

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน    

1) ให้ควบคุมการท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัมใิห้ผลกระทบหรอืเกดิขึน้น้อยทีสุ่ดต่อการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิขา้งเคยีง 

- ด าเนินการท าเหมืองและควบคุมให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการตามทีม่าตรการก าหนด 

- รูปที่ 3-13 
 

3.2 การคมนาคมและการขนส่งแร่    
1) การบรรทุกแร่จะต้องบรรทุกน ้าหนักไม่เกนิพกิดัตามราชการก าหนด 

และควบคุมความเร็วของรถไม่เกนิ 25 กโิลเมตร/ชัว่โมง ในช่วงถนนที่
ผ่านชุมชนต่างๆ บนเสน้ทางขนส่งแร่ 

- ควบคุมน ้าหนักรถบรรทุกแร่เป็นไปตามที่ราชการก าหนด
และมป้ีายจ ากดัความเรว็ของรถไม่เกนิ 25 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

- รูปที ่3-14 
รูปที ่3-15 

 
2) ใหท้ าการฉดีพรมน ้าในช่วงเส้นทางการขนส่งแร่ทีเ่ป็นถนนลูกรงั วนัละ 

3-4 ครัง้ พร้อมทัง้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่และด าเนินการ
ปรบัปรุงให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถใช้งานไดด้ ีหากพบว่า บรเิวณใดเกดิ
การช ารุดจะต้องด าเนินการซ่อมแซมทนัท ี

- ท าการฉีดพรมน ้าเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ วันละ 3-4 
ครัง้ ดูแลรกัษาและซ่อมแซมถนนอยู่เป็นประจ า และถนน
อยู่ในสภาพใชง้านไดด้ ี 

- รูปที ่3-11 
รูปที ่3-16 

3) ใหท้ าการปิดคลุมทา้ยรถบรรทุกดว้ยผา้ใบใหม้ดิชดิ เพือ่ป้องกนัการตก
หล่นของแร่ และการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- มป้ีายแจ้งให้ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกแร่ด้วยผา้ใบเพื่อป้องกนั
การตกหล่นของแร ่ 

- รูปที ่3-17 
รูปที ่3-18 

4) หา้มมกีารขนส่งแร่ในช่วงเวลาเร่งด่วน เชา้-เยน็ ทีร่าษฎร และนักเรยีน
เดนิทางกลบัไปทีท่ างานและโรงเรยีน 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาเร่งด่วน และวันที่มี
กจิกรรมส าคญัของชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจร 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-4) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
ปัญหา อปุสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการ และ 

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

5) ใหจ้ดัท าป้ายสญัญาณเตอืนภยั เช่น ป้ายเตอืนระวงั และชะลอความเร็ว 
เป็นต้น บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลด
อุบตัเิหตุ 

- มกีารติดป้ายเตอืนบรเิวณเส้นทางขนส่งแร่ เช่น การชะลอ
ความเรว็  

- รูปที ่3-19 
 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคมและทศันคติ    

1) ให้รบัฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัญหาของราษฎรที่มต่ีอโครงการและ
ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากการ
ด าเนินการท าเหมอืง 

- มจีุดรบัเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่รบัฟังปัญหาต่างๆ ของชาวบา้นที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยสามารถร้องเรียนผ่านผู้น า
ชุมชน หรอืร้องเรยีนได้โดยตรงที่โครงการ และปัจจุบนัยงั
ไม่มเีรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัปัญหาจากการด าเนินโครงการ
ท าเหมอืงแต่อย่างใด 

- - 

2) ใหม้สี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ตามความเหมาะสม - มีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นตามความเหมาะสม เช่น 
การบรจิาคเงนิใหก้บัทางวดั และการบรจิาคเงนิให้กบักฐนิ
สภากาชาดไทย 

- ภาคผนวกที ่6.2 

3) ให้จ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุดและให้ความยุติธรรมต่อค่าจ้าง
แรงงาน 

- มกีารจา้งแรงงานในทอ้งถิน่เป็นส่วนใหญ่ - - 

4) ให้ส่งเสริมทัศนคติที่ดีโดยให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์ เช่น ด้าน
การศึกษา ด้านการศาสนา และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เป็นต้น ใหก้บัราษฎรในชุมชนใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ 

- มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชน โดยการสนับสนุนในดา้น
งบประมาณและอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

- ภาคผนวกที ่6.2 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-5) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
ปัญหา อปุสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการ และ 

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 ด้านอาชีวอนามยั    
1) ให้ปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามขัน้ตอน และปฏบิตัิตามระเบยีบขอ้งบงัคบั

ที่ตัง้ไว้ รวมทัง้ดูแลใหค้นงานมอีุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ทุกคนในขณะ
ปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าเหมือง และโรงโม่หิน ป้องกันโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดนิหายใจ 

- การวางแผนก่อนปฏบิตังิาน และมอีุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส าหรบัพนักงานในการปฏบิตังิาน 

- รูปที ่3-20 
รูปที ่3-21 
รูปที ่3-22 
รูปที ่3-23 

2) ให้สบัเปลี่ยนหน้าที่ของคนงานไม่ให้ท างานในบรเิวณที่มเีสยีงดงันาน
เกนิไป พร้อมทัง้ดูแลรกัษาเครื่องจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ใชง้านไดด้ ี

- ในการปฏบิตังิานจะมกีารสบัเปลีย่นหน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน
ส าหรับบริเวณที่มีเสียงดังเพื่อลดการสัมผัสเสียงดังเป็น
เวลานานๆ และมกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร
อยู่เป็นประจ า 

- ภาคผนวกที ่6.3 

3) ใหป้ฏบิตัติามวธิกีารใหค้วามคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่
บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่  9  (พ.ศ.  2513)  และ
กฎกระทรวงฉบบัที ่50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที ่17 (6) 
แห่งพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2510 ส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าเหมอืงแร่
อย่างเคร่งครดั 

- ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามที่มาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครดั 

- - 

4) ให้ตรวจสอบประสทิธภิาพ และความพร้อมของเครื่องมอื เครื่องจักร
ประเภทต่างๆ ก่อนด าเนินการเพื่อมใิห้เกดิอนัตรายต่อผู้ใช้เครื่องจกัร
นัน้ๆ  

- มกีารตรวจสอบประสทิธภิาพและความพรอ้มของเครื่องจักร
ประเภทต่างๆ อยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที ่6.3 

5) ให้จัดหาน ้าดื่มที่สะอาด และสร้างห้องสุขาไว้บริการคนงานอย่าง
เพยีงพอ 

- มกีารจดัเตรยีมน ้าดื่มเป็นถังให้กบัพนักงานทัง้ในส่วนของ
ส านักงานและภายในโรงโม่ รวมทัง้มีห้องสุขาที่สะอาด
ส าหรบับรกิารพนักงานอย่างเพยีงพอ 

- รูปที ่3-24 
รูปที ่3-25 
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จดัท าโดย 3-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-6) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
ปัญหา อปุสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการ และ 

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดโดยคณะ 
กรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ด้านโครงการเหมืองแร่ 

   

- ระยะด าเนินการท าเหมืองและส้ินสุดการท าเหมือง    
1) ให้มจีุดรบัเรื่องราวร้องทุกขค์วามเดอืดร้อนของราษฎรที่เกิดจากกิจกรรม

การท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ขและใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยความเป็นธรรม 

- มกีารจดัส่งเจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการทราบ และกรณีที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อน
สามารถรอ้งทุกขก์บัผูจ้ดัการเหมอืงไดโ้ดยตรง 

- - 

2) หากได้รบัการร้องเรยีนจากราษฎรที่อาศยัอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงว่าได้รับ
ความเดอืดรอ้นร าคาญจากการด าเนินโครงการหรอืสาธารณประโยชน์ได้รับ
ความเสยีหาย กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ หรอืส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว 
พบว่า ผูถ้อืประทานบตัรไม่ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนด จะต้องหยุดการท าเหมอืงแล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดอืดรอ้นใหเ้สรจ็สิน้ก่อนทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

- ปัจจุบนัยงัไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาจากการด าเนิน
โครงการแต่อย่างใดและยังไม่เคยได้รับการร้องเรยีนจาก
ราษฎรบรเิวณใกล้เคยีงในเรื่องความเดอืดร้อนร าคาญจาก
การท าเหมอืง 

 

- - 

3) ใหท้ าการปรบัปรุงฟ้ืนฟูพืน้ทีโ่ครงการทีผ่่านการท าเหมอืงแร่แลว้ และพืน้ที่
ที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ให้รายงานผลการด าเนินงานให้
ส านักงานนโยบายแผนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ทราบทุกปี 

- ท าการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูพืน้ที ่ที ่ผ ่านการท าเหมอืงตามที่
มาตรการก าหนด  

- ภาคผนวกที ่6.1 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-7) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
ปัญหา อปุสรรค ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการ และ 

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4) หากผูถ้อืประทานบตัรมคีวามประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงวธิกีารท าเหมอืงหรอื
เปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิชนิดแร่หรอืการด าเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไวใ้น
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มจะต้องเสนอรายละเอยีดเกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลงดงักล่าว ประกอบกบัมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณา
รายงานผลการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพจิารณาให้ความเห็นชอบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มก่อน 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงวิธีการท า
เหมอืง หากมคีวามประสงค์เปลี่ยนแปลงจะแจ้งรายละเอยีด
ให ้สผ.พจิารณาเหน็ชอบก่อนด าเนินการ 

- - 

5) ในระหว่างการท าเหมอืง หากพบโบราณวตัถุ หรอืร่องรอยทางประวตัศิาสตร์
โบราณคดี จะต้องรายงาน และขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทัง้นี้ ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท า
เหมืองชัว่คราว และหากพสิูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที่มีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์ โบราณคด ีผู้ถือประทานบตัรจะต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่มขีอ้เรยีกรอ้งใดๆ  

- ระหว่างการท าเหมอืงทีผ่่านมายงัไม่เคยขุดพบวตัถุโบราณ
หรอืร่องรอยทางโบราณคดหีากขุดพบจะด าเนินการแจ้งให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาตรวจสอบทนัท ี

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ 

       
 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ         
1.1) ลกัษณะภูมปิระเทศ         

- ระยะการด าเนินการท าเหมอืง 2 2 - - - - - - 
- ระยะหลงัการท าเหมอืงและฟ้ืนฟูพื้นที่ผ่าน
การท าเหมอืง 

1 1 - - - - - - 

1.2) คณุภาพอากาศ เสยีง และการใชว้ตัถุระเบดิ 3 3 - - - - - - 
1.3) โรงโมห่นิ 3 3 - - - - - - 
1.4) อุทกวทิยาและคณุภาพน ้า 2 1 - 1 - - - 1. ไม่ไดม้กีารปลูกพืชตระกูลถัว่เน่ืองจาก

ขอบเหมืองมีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่แล้ว
สามารถช่วยลดการชะลา้งพงัทลายของ
ดนิ และบริเวณหน้าเหมอืงขัน้บนัไดยงั
มกีารด าเนินกิจกรรมท าเหมอืงอยู่จงึยงั
ไมไ่ดป้ลกูพชืคลมุดนิ 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 3 3 - - - - - - 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์         

3.1) การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ 1 1 - - - - - - 
3.2) การคมนาคมและการขนสง่แร่ 5 5 - - - - - - 
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จดัท าโดย 3-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต         
4.1) เศรษฐกจิ-สงัคมและทศันคต ิ 4 4 - - - - - - 
4.2) ดา้นอาชวีอนามยั 5 5 - - - - - - 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ 

5 2 - - - - 3 1. ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหาจากการด าเนินโครงการแต่อย่าง
ใดและยงัไม่เคยไดร้ับการร้องเรียนจาก
ราษฎรบริเวณใกล้เคียงในเรื่องความ
เดอืดรอ้นร าคาญจากการท าเหมอืง 

2. ปั จจุบัน โคร งการ ยัง ไม่ มี แผ น ก า ร
เปลีย่นแปลงวธิกีารท าเหมอืง 

3. ระหว่างการท าเหมอืงที่ผ่านมายงัไม่เคย
ขุดพบวัตถุโบราณหรือร่องรอยทาง
โบราณคด ี
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จดัท าโดย 3-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 3-3 เครื่องเจาะรูระเบดิทีม่อีุปกรณ์เกบ็ฝุ่ นตดิไว ้  
       กบัหวัเจาะ 

 

 

รปูท่ี 3-1 สภาพหน้าเหมอืงในปัจจุบนั 

  

รปูท่ี 3-2 บรเิวณทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการท าเหมอืง ไดม้กีารรกัษาใหค้งสภาพเดมิไว ้
 

 

รปูท่ี 3-4 ป้ายแจง้เวลาการระเบดิหนิของโครงการ 
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จดัท าโดย 3-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 

รปูท่ี 3-6 ยุง้รบัหนิใหญ่ปิดคลมุ 3 ดา้น รปูท่ี 3-5 สถานทีจ่ดัเกบ็วตัถุยทุธภณัฑ ์
 

 

 

รปูท่ี 3-7 อาคารโรงโมแ่บบปิดคลุม 
 

 

รปูท่ี 3-9 สเปรยน์ ้าบรเิวณทีเ่กดิฝุ่ นละออง 

 

รปูท่ี 3-8 สายพานล าเลยีงแบบปิดคลมุ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปูน เพือ่อตุสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 

รปูท่ี 3-10 ฉีดพรมน ้าบรเิวณพืน้ทีโ่รงโมห่นิลานกองแร ่
 

 

  

 
 รปูท่ี 3-11 ฉีดพรมน ้าตามเสน้ทางขนสง่แร่ 

 
 

 

 

 

รปูท่ี 3-12 แนวไมย้นืตน้โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปูน เพือ่อตุสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
  

  

รปูท่ี 3-17 ป้ายแจง้ใหม้ผีา้ใบปิดคลุมรถบรรทุก 
 ขณะบรรทุกแร ่
 
 

 

รปูท่ี 3-18 รถบรรทุกมผีา้ใบปิดคลมุขณะบรรทุกแร ่

 

 

รปูท่ี 3-13 แผนผงัโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-16 เสน้ทางขนสง่แร่อยูใ่นสภาพด ีรปูท่ี 3-15 ป้ายจ ากดัความเรว็ 

รปูท่ี 3-14 จุดชัง่น ้าหนักรถบรรทุกแร ่
 (น ้าหนักไมเ่กนิทีก่ าหนด) 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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ของบรษิทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-21  ป้ายแสดงขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั 

 

รปูท่ี 3-22 ป้ายแสดงขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน 

 

รปูท่ี 3-23 พนักงานสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
 สว่นบคุคล 
 

รปูท่ี 3-19 ป้ายเตอืนจราจร  

 

รปูท่ี 3-20 ป้ายแสดงขอ้ปฏบิตัขิองโครงการ 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปูน เพือ่อตุสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
 

จดัท าโดย 3-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

รปูท่ี 3-25 จดัเตรยีมหอ้งสขุาใหก้บัพนักงาน 

 

รปูท่ี 3-24 จุดบรกิารน ้าดื่มใหก้บัพนักงาน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 บทที่ 4 
  

กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย            
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-1 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ท าการตดิตามตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ครัง้ที ่1 ประจ าปี 

2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
ประทานบัตรเลขที่ 25105/15717 ของบริษัท สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั โดยด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดโดย
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย การตรวจวดัคุณภาพอากาศ ระดบัเสยีง  
ความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้า สรุปรายละเอียดการปฏิบตัิได้ดงัตารางที่ 4.1-1 และมรีายละเอียดการด าเนินงานดงั 
จะกล่าวถงึต่อไป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                 4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 
   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คณุภาพอากาศ 
  

- ฝุ่ นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ 
(Total Suspended Particulate) 

- ฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น  10 
ไมครอน (PM10) 
 

- ท าการตรวจวัดเ ป็น
คา่เฉลีย่24 ชัว่โมง 

1) บา้นร่องไมแ้ดง 
2) วดัใหมเ่ขาปนู 
3) บา้นกระชอนลา่ง 
4) บรเิวณโรงโม ่

- ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน
เมษายน – พฤษภาคม
และพฤศจิกายน  – 
ธนัวาคม 

- ท าการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละออง
แขวนลอยในบรรยากาศ บริเวณบ้าน
ร่องไม้แดง วัดใหม่เขาปูน และบ้าน
กระชอนล่าง ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 
ตรวจวดัในเดอืนเมษายน 2566 พบว่า  
บรเิวณที่ท าการตรวจวดัสว่นใหญ่มคี่า
ปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยใน
บรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด  

- 

- ความเข้มของฝุ่ นละอองจาก
แหล่งก าเนิดฝุ่ นละอองในโรงโม่
หนิของโครงการ (Opacity) 

- ท าการตรวจวดัความทบึ
แสง (Smoke Opacity) 

1) โรงโมห่นิของโครงการ 
ไดแ้ก่ ปากโม ่ตะแกรง
สัน่คดัขนาดหนิ จุดถ่าย
โอน และปลาย
สายพานล าเลยีง 

- ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน
เมษายน – พฤษภาคม
และพฤศจิ กายน – 
ธนัวาคม 

- ท าการตรวจวัดความเข้มของฝุ่ น
ละอองในโรงโมหนิ (Smoke Opacity) 
บริเวณปากโม่ ตะแกรงสัน่คดัขนาด
หิน จุดถ่ายโอน และปลายสายพาน
ล าเลียง ครั ้งที่  1  ประจ าปี  2566 
ตรวจวดัในเดอืนเมษายน 2566 พบว่า 
ทุกบรเิวณที่ท าการตรวจวดัมคี่าความ
เข้มของฝุ่ นละอองอยู่ ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                 4-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

2. ระดบัเสียง - ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
(Leq 24 hrs., Lmax, Ldn, L90) 

- ท าการตรวจวัดระดับ
เสยีง 
เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

1) บา้นร่องไมแ้ดง 
2) วดัใหมเ่ขาปนู 
3) บา้นกระชอนลา่ง 
4) โรงโมห่นิของโครงการ 

- ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน
เมษายน – พฤษภาคม
และพฤศจิ กายน – 
ธนัวาคม 

- ท า ก า ร ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ เ สี ย ง 
เฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณบ้านร่อง
ไมแ้ดง วดัใหมเ่ขาปนู บา้นกระชอน
ลา่ง และโรงโมห่นิของโครงการ ครัง้
ที่ 1 ประจ าปี 2566 ตรวจวดัในเดอืน
เมษายน 2566 พบว่า ทุกบริเวณที่
ท าการตรวจวัดระดับเสียงอยู่ใน
เกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- 

3. ความสัน่สะเทือน - ระดบัความสัน่สะเทอืน 
(Peak Particle Velocity, 
Frequency, Peak 
Displacement) 

- ท าการตรวจวดัในช่วงที่
มกีารระเบดิหนิของ
เหมอืง 

1) บา้นร่องไมแ้ดง 
2) บา้นกระชอนลา่ง 
3) วดัใหมเ่ขาปนู 

 

- ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน
เมษายน – พฤษภาคม
และพฤศจิ กายน – 
ธนัวาคม 

- ท าการตรวจวัดความสัน่สะเทือน
บริเวณบ้านร่องไม้แดง วัดใหม่เขา
ปูน และบ้านกระชอนล่าง ครัง้ที่ 1
ประจ าปี 2566 ตรวจวัดในเดือน
เมษายน 2566 พบว่า ทุกบรเิวณที่ท า
การตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนที่
เกิดจากการระเบิดหนิของเหมอืงอยู่
ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                 4-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

4. อทุกวิยาและคณุภาพน ้า       
4.1 คณุภาพน ้าผิวดิน - ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - เครื่องวดัความเป็นกรดและดา่ง  

ของน ้า (pH meter) 
1) คลองวังน ้ าขาวช่ ว ง

ก่อนไหลผ่านใกลเ้คยีง
โครงการ 

2) คลองวังน ้ าขาวช่ ว ง
หลงัไหลผ่านใกล้เคียง
โครงการ 

 
 

- ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน
เมษายน – พฤษภาคม
และพฤศจิ กายน – 
ธนัวาคม 

- ท าการตรวจวัดคุณภาพน ้ า
ผิวดินคลองวังน ้ าขาวช่วง
ก่ อนไหลผ่ าน ใกล้ เคีย ง
โครงการ และช่วงหลังไหล
ผ่านใกลเ้คยีงโครงการ ครัง้
ที่  1  ประจ าปี  2566  เก็บ
ตัวอย่างในเดือนเมษายน 
2566 พบว่า คณุภาพน ้ามคี่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมก าร
สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 
8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้ า ใน
แหล่งน ้ าผิวดิน แหล่งน ้ า
ประเภทที่ 3 

- 

- สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

- อบแหง้ที่อุณหภูม ิ103-105°ซ 

- สารทัง้หมดที่ละลายได ้ 
(Total Dissolved Solids) 

- อบแหง้ที่อุณหภูม ิ180°ซ 

- ความกระดา้งทัง้หมด 
(Total Hardness as CaCO3) 

- ไตเตรทกบัสารละลายมาตรฐาน  
EDTA 

- ความขุน่ (Turbidity) - เครื่องวดัความขุน่แบบเนฟฟีโลมเิตอร ์
- เหลก็ (Total Iron) - อนิดกัทฟีลคีพัเพลิพลาสมาออฟต ิ

คลัอมีสิชนัสเปกโทรเมตร ี
- ซลัเฟต (Sulfate) - ตรวจสอบความขุน่โดยวธิ ี 

Turbidimetric 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                 4-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

4.2 คณุภาพน ้าใต้ดิน - ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - เครื่องวดัความเป็นกรดและดา่ง  
ของน ้า (pH meter) 

1) น ้าบาดาลบา้นใหมเ่ขาปนู 
2) น ้าบ่อตืน้บา้นหนองแก 
3) น ้าบ่อตืน้บา้นหนองบวั 

- ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน
เมษายน – พฤษภาคม
และพฤศจิ กายน  – 
ธนัวาคม 

4) ท าการตรวจวดัคณุภาพน ้าบาดาล
บ้านใหม่เขาปูน น ้ าบ่อตื้นบ้าน
หนองแก และน ้ าบ่ อตื้ นบ้ าน 
หนองบวั ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566
เก็บตัวอย่างในเดือนเมษายน 
2566 ผลการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
พบว่า คุณภาพน ้ าส่วนใหญ่มคี่า
อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ เ กณฑ์ ก า ห น ดที่
เหมาะสม และเกณฑอ์นุโลมสูงสุด 
เมื่อเทียบกับประกาศกระทรวง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  เ รื่ อ ง  ก า หนด
หลกัเกณฑ์ และมาตรการในทาง
วิชาการ ส าหรับการป้องกนัดา้น
สาธารณสขุและการป้องกนัในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ .ศ.2551 
คาดว่าอาจเกิดจากธรรมชาติของ
น ้าใตด้นิบรเิวณนัน้ๆ  

- 

- สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

- อบแหง้ที่อุณหภูม ิ103-105°ซ 

- สารทัง้หมดที่ละลายได ้ 
(Total Dissolved Solids) 

- อบแหง้ที่อุณหภูม ิ180°ซ 

- แคลเซียมออกไซด ์ 
(CaO as Ca) 

- อนิดกัทฟีลคีพัเพลิพลาสมาออฟต ิ
คลัอมีสิชนัสเปกโทรเมตร ี

- แมกนีเซยีมออกไซด์  
(MgO as Mg) 

- อนิดกัทฟีลคีพัเพลิพลาสมาออฟติ
คลัอมีสิชนัสเปกโทรเมตร ี

- เหลก็ (Fe2O3 as Fe) - อนิดกัทฟีลคีพัเพลิพลาสมาออฟติ
คลัอมีสิชนัสเปกโทรเมตร ี

- ซลัเฟต (Sulfate) - ตรวจสอบความขุน่โดยวธิ ี
Turbidimetric 

- คาร์บอเนต (CO3
2-) - ไตเตรทกบัสารละลายมาตรฐาน  

EDTA 
- คลอไรด ์(Cl-) - วธิเีมอร์ควิรคิไนเตรท  

(Mercuric Nitrate Method) 
- ความลกึ (Depth) - สายวดั 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                 4-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั 
ระยะเวลา/
ความถี่ 

ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอุปสรรคและการ
แก้ไข 

4. อาชีวอนามยั - ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
 ความสามารถของการไดย้นิ 
 ระบบทางเดนิหายใจ 
 ระบบประสาทในการรบัรู ้
 การเอก็ซเรยป์อด 

- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ - พนักงานของในโครงการ - อยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

- ท า ง โ ค ร งก า ร ไม่ ไ ด้
ด าเนินการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี 2566 

- เน่ืองจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการรวมตวักนัของบุคคล
จ า น ว น ม า ก  
โ ด ย เ มื่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ 
ดขีึน้ ทางโครงการจะจดัใหม้ี
การตรวจสุขภาพพนักงาน 
ทัง้น้ี ทางโครงการไดแ้จ้งให้
พนักงานสามารถเขา้รบัการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี (ฟรี) 
ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกนัสงัคม 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                      
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-7 

4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

ขอบเขตการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 25105/15717  
ของบริษัท สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
การตรวจวดัคุณภาพอากาศ ระดบัเสยีง ความสัน่สะเทอืน คุณภาพน ้าผวิดนิ และคุณภาพน ้าใต้ดนิ รายละเอยีดการตรวจวดั
แสดงดงัตารางที ่4.1-2 และรปูแสดงต าแหน่งจุดตรวจวดั รปูที ่4.1-1 ถงึรปูที ่4.1-5 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                      
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-8 

ตารางท่ี 4.1-2 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั พารามิเตอร ์ วิธีท่ีตรวจวดั/วิธีวิเคราะห ์ วนัท่ีด าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ    
1.1) ฝุ่ นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ    

1) บา้นร่องไมแ้ดง 
 

- Total Suspended Particulate 
- PM10 

- เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศชนิด Hi-Volume,  
PM10 Size, วธิกีารวเิคราะหต์ามระบบกราวเิมตรกิ 

10-11 เม.ย. 66 

2) วดัใหม่เขาปนู - Total Suspended Particulate 
- PM10 

- เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศชนิด Hi-Volume,  
PM10 Size, วธิกีารวเิคราะหต์ามระบบกราวเิมตรกิ 

10-11 เม.ย. 66 

3) บา้นกระชอนล่าง - Total Suspended Particulate 
- PM10 

- เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศชนิด Hi-Volume,  
PM10 Size, วธิกีารวเิคราะหต์ามระบบกราวเิมตรกิ 

10-11 เม.ย. 66 

4) โรงโม่หนิของโครงการ  
 

- Total Suspended Particulate 
- PM10 

- เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศชนิด Hi-Volume,  
PM10 Size, วธิกีารวเิคราะหต์ามระบบกราวเิมตรกิ 

10-11 เม.ย. 66 

1.2) ค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง    
1) โรงโม่หนิของโครงการ  

(บรเิวณโรงโม่ บด หรอืย่อยหนิ) 
- Opacity - เครื่องตรวจวดัความความทบึแสง 

(Smoke Opacity Meter) 
11 เม.ย. 66 

2. ระดบัเสียง    
1) บา้นร่องไมแ้ดง - Leq, Lmax, Ldn, L90 - เครื่องมอืวดัระดบัเสยีง 10-11 เม.ย. 66 
2) วดัใหม่เขาปนู - Leq, Lmax, Ldn, L90 - เครื่องมอืวดัระดบัเสยีง 10-11 เม.ย. 66 
3) บา้นกระชอนล่าง - Leq, Lmax, Ldn, L90 - เครื่องมอืวดัระดบัเสยีง 10-11 เม.ย. 66 
4) โรงโม่หนิของโครงการ - Leq, Lmax, Ldn, L90 - เครื่องมอืวดัระดบัเสยีง 10-11 เม.ย. 66 

3. ความสัน่สะเทือน    
1) บา้นร่องไมแ้ดง - Peak Particle Velocity, Frequency, Peak Displacement - เครื่องตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 10 เม.ย. 66 
2) วดัใหม่เขาปนู - Peak Particle Velocity, Frequency, Peak Displacement - เครื่องตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 10 เม.ย. 66 
3) บา้นกระชอนล่าง - Peak Particle Velocity, Frequency, Peak Displacement - เครื่องตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 10 เม.ย. 66 
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ตารางท่ี 4.1-2 (ต่อ) 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั พารามิเตอร ์ วิธีท่ีตรวจวดั/วิธีวิเคราะห ์ วนัท่ีด าเนินการ 

4. คุณภาพน ้าผิวดิน    
1) คลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกลเ้คยีง

โครงการ 
2) คลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ 

 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - เครื่องวดัความเป็นกรดและด่างของน ้า (pH meter)  

10 เม.ย. 66 

- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) - อบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ103-105°ซ 
- สารทัง้หมดทีล่ะลายได ้(Total Dissolved Solids) - อบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ180°ซ 
- ความกระดา้งทัง้หมด (Total Hardness as CaCO3) - ไตเตรทกบัสารละลายมาตรฐาน EDTA 
- ความขุน่ (Turbidity) - เครื่องวดัความขุน่แบบเนฟฟีโลมเิตอร์ 
- เหลก็ (Total Iron) - อนิดกัทฟีลคีพัเพลิพลาสมาออฟตคิลัอมีสิชนัสเปกโทรเมตร ี
- ซลัเฟต (Sulfate) - ตรวจสอบความขุน่โดยวธิ ีTurbidimetric 

5. คุณภาพน ้าใต้ดิน    
1) น ้าบาดาลบา้นใหม่เขาปนู 
2) น ้าบ่อตื้นบา้นหนองแก 
3) น ้าบ่อตื้นบา้นหนองบวั 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - เครื่องวดัความเป็นกรดและด่างของน ้า (pH meter)  

10 และ 11  
เม.ย. 66 

- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) - อบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ103-105°ซ 
- สารทัง้หมดทีล่ะลายได ้(Total Dissolved Solids) - อบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ180°ซ 
- แคลเซยีมออกไซด ์(CaO as Ca) - อนิดกัทฟีลคีพัเพลิพลาสมาออฟตคิลัอมีสิชนัสเปกโทรเมตร ี
- แมกนีเซยีมออกไซด ์(MgO as Mg) - อนิดกัทฟีลคีพัเพลิพลาสมาออฟตคิลัอมีสิชนัสเปกโทรเมตร ี
- เหลก็ (Fe2O3 as Fe) - อนิดกัทฟีลคีพัเพลิพลาสมาออฟตคิลัอมีสิชนัสเปกโทรเมตร ี
- ซลัเฟต (Sulfate) - ตรวจสอบความขุน่โดยวธิ ีTurbidimetric 
- คารบ์อเนต (CO3

2-) - ไตเตรตกบัสารละลายมาตรฐาน EDTA 
- คลอไรด ์(Cl-) - วธิซีลิเวอรไ์นเตรต (Argentometric Method) 
- ความลกึ (Depth) - สายวดั 
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ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
  

 
0582000 

1698000 
1696000 

1694000 
1692000 

0578000 0580000 

0578000 0580000 0582000 

16
92

00
0 

16
94

00
0 

16
96

00
0 

16
98

00
0 

1690000 16
90

00
0 

0584000 

0584000 

รปูท่ี 4.1-1 แผนผงัแสดงสถานีจุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปนู  
 เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง  ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

   บา้นร่องไมแ้ดง 

   วดัใหม่เขาปนู 

   บา้นกระชอนล่าง 

   โรงโม่หนิของโครงการ 

5235III 

 

N 

 
0 1 km. 500 m. 500 m. 

 

ดชันีแผนที ่

 4840II 4940III 4940II 

4939IV 4939I 

4939II 4939III 

4839I 

4839II 

 3 

 2 

 1 

 

 2 

 

 3 

 1 

 

บา้นร่องไมแ้ดง 
 

 

วดัใหม่เขาปนู 

 

บา้นกระชอนล่าง 
พื้นที่โครงการ 

 

 

โรงโม่หนิของโครงการ 
 4 

 
4 
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รปูท่ี 4.1-2 แผนผงัแสดงสถานีจุดตรวจวดัเสยีง โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู  
 เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง  ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

   บา้นร่องไมแ้ดง 

   วดัใหม่เขาปนู 

   บา้นกระชอนล่าง 

   โรงโม่หนิของโครงการ 

5235III 

 

N 

 
0 1 km. 500 m. 500 m. 

 

ดชันีแผนที ่

 4840II 4940III 4940II 

4939IV 4939I 

4939II 4939III 

4839I 

4839II 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

2 

4 

 

 

 

 

บา้นกระชอนล่าง 

วดัใหม่เขาปนู 

โรงโม่หนิของโครงการ 

บา้นร่องไมแ้ดง 
 

พื้นที่โครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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รปูท่ี 4.1-3 แผนผงัแสดงสถานีจุดตรวจวดัความสัน่สะเทอืน โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปนู  
 เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง  ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

   บา้นร่องไมแ้ดง 

   วดัใหม่เขาปนู 

   บา้นกระชอนล่าง  

N 

 
0 1 km. 500 m. 500 m. 

 

3 

2 

1 

ดชันีแผนที ่

 4840II 4940III 4940II 

4939IV 4939I 

4939II 4939III 

4839I 

4839II 

2 

1 

3 

 

บา้นร่องไมแ้ดง 
 

 

วดัใหม่เขาปนู 

 

บา้นกระชอนล่าง 

พื้นที่โครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 
0582000 

1698000 
1696000 

1694000 
1692000 

0578000 0580000 

0578000 0580000 0582000 

16
92

00
0 

16
94

00
0 

16
96

00
0 

16
98

00
0 

1690000 16
90

00
0 

0584000 

0584000 

รปูท่ี 4.1-4 แผนผงัแสดงสถานีจุดตรวจวดัคุณภาพน ้าผวิดนิ โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปนู  
 เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง  ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

         คลองวงัน ้าขาวช่วงกอ่นไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ    

   คลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ 
  

N 

 
0 1 km. 500 m. 500 m. 

  1
  

 2 

 2 

ดชันีแผนที ่

 4840II 4940III 4940II 

4939IV 4939I 

4939II 4939III 

4839I 

4839II 

 1 

 

คลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหล
ผ่านใกลเ้คยีงโครงการ 

 

 

คลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหล
ผ่านใกลเ้คยีงโครงการ 

 

พื้นที่โครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
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รปูท่ี 4.1-5 แผนผงัแสดงสถานีจุดตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิ โครงการท าเหมอืงแร่หนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปนู  
 เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง  ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

   น ้าบาดาลบา้นใหม่เขาปนู 

   น ้าบ่อตื้นบา้นหนองแก 

   น ้าบ่อตื้นบา้นหนองบวั 
 

 

 1 

 2 

 3 

 1 

 2 

 3  

N 

 
0 1 km. 500 m. 500 m. 

ดชันีแผนที ่

 4840II 4940III 4940II 

4939IV 4939I 

4939II 4939III 

4839I 

4839II 

 

น ้าบ่อตื้นบา้นหนองบวั 
 

น ้าบาดาลบา้นใหม่เขาปนู 

 

น ้าบ่อตื้นบา้นหนองแก 

พื้นที่โครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
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4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ 
 

4.2.1 วิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ฝุ่ นละอองรวม) ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป และตามวธิกีารสากลทีย่อมรบัทัว่ไป คอื US.EPA. หรอื APHA Intersociety Committee; Method of 
Air Sample and Analysis มเีทคนิควธิกีารตรวจวดัดงัน้ี 

- ท าการเกบ็ตวัอย่างอากาศส าหรบัวเิคราะห์หาปรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP) ในบรรยากาศ โดยใช้
วธิ ีHigh Volume Sampler (Hi-vol) ซึง่เป็น Vacuum Pump และมแีผ่นกรองใยแกว้ (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 
น้ิว ตดิอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดดูผ่านแผ่นกรองดงักล่าวดว้ยอตัราการไหลประมาณ 55-60 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็นเวลา 
24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองจะตดิอยู่บนแผ่นกรอง 

- น าแผ่นกรองไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric โดยการชัง่หาน ้ าหนักที่แตกต่าง 
และค านวณหาปรมิาณฝุ่ นละออง เป็นค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน) ด าเนินการ

ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป และตามวิธีการสากลที่ยอมรบัทัว่ไป คือ US.EPA. หรือ APHA Intersociety 
Committee; Method of Air Sample and Analysis มเีทคนิควธิกีารตรวจวดัดงัน้ี 

- เกบ็ตวัอย่างอากาศโดยใชว้ธิ ีPM10 Size Selective, Hi-Volume ซึง่เป็น Vacuum Pump และมกีระดาษ
กรองชนิดใยหนิ (Quartz Fiber Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ตดิอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดดูผ่านกระดาษกรองดงักล่าวดว้ยอตัรา
การไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองที่มขีนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะเกาะติดอยู่ที่
แผ่นดกัฝุ่ น และฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน จะไหลผ่านรเูปิดไปเกาะตดิอยู่ทีก่ระดาษกรอง  

- น าแผ่นกรองไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric โดยการชัง่หาน ้ าหนักที่แตกต่าง 
และค านวณหาค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 
4.2.2 วิธีการตรวจวดัค่าความทึบแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) 

 
การตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง ด าเนินการตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง วธิกีารตรวจวดัค่า

ความทบึแสงของฝุ่ นละอองด้วยเครื่องวดัความทบึแสง (Smoke Opacity Meter) พ.ศ. 2548  ซึ่งใช้หลกัการส่องผ่านของ
ล าแสง (Transmissometry) จากแหล่งก าเนิดแสง (Light Source) ที่มชี่วงความยาวคลื่นแสงเฉพาะ ผ่านฝุ่ นละอองเข้าสู่
อุปกรณ์รบัแสง (Light Detector) แล้ววดัค่าความเข้มแสงที่ลดลง เทียบกบัความเข้มแสงทัง้หมดจากแหล่งก าเนิดแสง 
รายงานผลการตรวจวดัเป็นรอ้ยละ  
 
  

 
วดัใหม่เขาปนู 
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4.2.3 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ ตามโดยมเีทคนิควิธกีาร
ตรวจวดัดงัต่อไปน้ี 
 

- ตรวจวดัระดบัเสยีงโดยใช้เครื่องวดัเสยีง RION Integrating Sound Level Meter Model Model NL-21
ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเสียงในช่วงความถี่ 20-12,500 Hz และมีพิกัดของการตรวจวัดได้ระหว่าง  30-120 dB(A)  
พรอ้มไมโครโฟน และ All Weather Windscreen เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนของการตรวจวดัเน่ืองจากลม 

- ในการตรวจวดัแต่ละแห่งจะท าการตรวจวดัอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง 
- ในการตดิตัง้ Microphone ก าหนดใหอ้ยู่ในระดบั 1.20 เมตร เหนือจากพืน้ดนิและจุดตรวจวดัอยู่ห่างจาก

อาคารหรอืก าแพงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 
- ส าหรบัเสยีงที่เข้ามายงัเครื่องวดัระดบัเสยีงจะผ่านวงจรขยายและผ่านตวักรองเสยีงเพื่อให้เหมาะสมกบั

กรณีการใช้งานโดยจะมสีเกลถ่วงน ้าหนักที่ A และ C การตรวจวดัในภาคสนามทุกครัง้จะท าการปรบัความเที่ยงตรงของ
ระดบัเสยีงด้วยเครื่อง Sound Level Calibrator ที่ค่าระดบัเสียงมาตรฐาน 94.0 dB(A) ที่ 1,000 Hz สเกลถ่วงน ้าหนัก C 
เพื่อปรบัแต่งค่าใหค้งที่ก่อนการตรวจวดั โดยขณะท าการตรวจวดัจะปรบัไปทีส่เกล A ซึง่เป็นระดบัความถี่ในช่วงที่คนปกติ
ไดย้นิไดต้ัง้แต่ 20-20,000 Hz 

- การตรวจวดัระดบัเสยีงน้ี สามารถอ่าน ค านวณ และรายงานผลไดใ้นลกัษณะของ  
* Leq ในช่วงเวลาแต่ละชัว่โมงของวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 
* Leq และ Ldn ในช่วงเวลาแต่ละวนั 
* L90 ในช่วงเวลาแต่ละวนั 
* Lmax ในแต่ละวนั 
 

4.2.4 วิธีการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

การตรวจวดัความสัน่สะเทือน ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ โดยมเีทคนิควธิกีารตรวจวดัดงัต่อไปน้ี 
 

- ใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัความสัน่สะเทอืน รุ่น Micromate ของ Instantel Inc. ประเทศแคนาดา ท าการบนัทกึ
ข้อมูลของคลื่นความสัน่สะเทือน ซึ่งรบัสญัญาณผ่านทางกล่อง ทรานสดิวซ์เซอร์ ชนิด Triaxial มีความเที่ยงตรงสูง  
ไดม้าตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 4866 เหมาะส าหรบัการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนในภาคสนาม 

- การเลอืกจุดตรวจวดัจะเป็นพืน้ราบทีแ่น่น เพื่อใหเ้ครื่องสามารถตรวจวดัคลื่นความสัน่สะเทอืนไดด้ ีโดยมี
หวั Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรบัสญัญาณของคลื่นและส่งสญัญาณไปยงัเครื่องวเิคราะห์คลื่นและความถี่ที่เครื่องตรวจวดั
ความสัน่สะเทอืน 

- เมื่อมีค่าความสัน่สะเทือนเกิดขึ้น เครื่องจะท าการบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสู งสุด (peak particle 
velocity) ในหน่วยมลิลเิมตรต่อวนิาท ีเวคเตอรแ์นวแกนทีเ่กดิ ไดแ้ก่ แนวตัง้ (Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรอืแนว
ขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาทีเ่กดิคลื่นความสัน่สะเทอืนไวเ้ป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจ าหลกัของเครื่อง 
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4.2.5 วิธีการตรวจวดัคณุภาพน ้า 
 

ท าการเก็บตัวอย่างน ้าเพื่อตรวจวดัคุณภาพน ้าผิวดิน และน ้าใต้ดิน น ้าผิวดินมีดชันีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่  
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ปรมิาณสารที่ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved 
Solids), ความกระด้างทัง้หมด (Total Hardness as CaCO3), ความขุ่น (Turbidity), เหล็ก (Total Iron) และซัลเฟต 
(Sulfate) น ้าใต้ดนิมดีชันีที่ตรวจวเิคราะห์ ได้แก่ ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารแขวนลอย (Total Suspended 
Solids), ปรมิาณสารที่ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids), แคลเซยีมออกไซด์, แมกนีเซยีมออกไซด์, เฟอรคิออก
ไซด,์ ซลัเฟต, คารบ์อเนต และคลอไรด ์โดยมเีทคนิควธิกีารตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้า มดีงัน้ี 

- เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยใช ้Glass Sampler เกบ็ตวัอย่างโดยวธิ ีGrab Sampling โดยด าเนินการเกบ็ตวัอย่าง 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีเ่ป็นมาตรฐานในแต่ละดชันีทีต่รวจวเิคราะห์ 

- ด าเนินการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในภาคสนามเพื่อเป็นขอ้มลูเบื้องต้น 
- เก็บตัวอย่างและวเิคราะห์คุณภาพน ้า โดยวิธีการมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method for the 

Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 2017. ของ American Public Health Association ซึง่เป็นมาตรฐาน
วธิกีารวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป 
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4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

4.3.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

4.3.1.1 ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 
 
  จากการติดตามตรวจวดัคุณภาพอากาศ จ านวน 4 จุด ระหว่างวนัที่ 10-11 เมษายน 2566 แสดงดงัตารางที่ 
4.3-1 ถงึตารางที ่4.3-4 และรปูที ่4.3-1 ถงึรปูที ่4.3-4 สรุปผลตรวจวดัดงัน้ี  
 

- ปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอย (Total Suspended Particulate : TSP) ในบรรยากาศ บริเวณบ้านร่องไม้แดง  
มค่ีา 0.171 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร วดัใหม่เขาปูน มค่ีา 0.138 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร บ้านกระชอนล่าง มค่ีา 0.107 
มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร และโรงโม่หนิของโครงการ มค่ีา 0.367 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซึ่งก าหนดค่าเฉลี่ยของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชัว่โมง 
จะต้องไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า บรเิวณที่ท าการตรวจวดัส่วนใหญ่มีปรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอยใน
บรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเวน้ โรงโม่หนิของโครงการ ทีม่ปีรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอยในบรรยากาศสูงเกนิเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ บริเวณบ้านร่องไม้แดง มีค่า 0.092 
มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร วดัใหม่เขาปูน มค่ีา 0.058 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร บ้านกระชอนล่าง มค่ีา 0.059 มลิลกิรมัต่อ
ลกูบาศก์เมตร และโรงโม่หนิของโครงการ มค่ีา 0.189 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซึง่ก าหนดค่าเฉลี่ยของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชัว่โมง จะต้องไม่เกนิ 0.120 
มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตรพบว่า บรเิวณที่ท าการตรวจวดัส่วนใหญ่มปีรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอยในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้น โรงโม่หินของโครงการ ที่มีฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ สูงเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั    : บรเิวณบ้านร่องไมแ้ดง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0579551 E, 1693349 N  
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP)  
(มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
(มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร) 

10-11 เม.ย. 66 0.171 0.092 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นางสาวรมติา แตงไทย 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์     นางสาวณัฐณิชา เสรมิมตวิงศ ์
เบอรโ์ทรศพัท์     0-2954-7745-6 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-2 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : บรเิวณวดัใหม่เขาปนู ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั  : UTM (WGS84) 47P 0581281 E, 1694232 N 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP)  
(มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
(มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร) 

10-11 เม.ย. 66 0.138 0.058 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นางสาวรมติา แตงไทย 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์     นางสาวณัฐณิชา เสรมิมตวิงศ ์
เบอรโ์ทรศพัท์     0-2954-7745-6 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-3 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : บรเิวณบ้านกระชอนล่าง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0580797 E, 1693932 N 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP)  
(มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
(มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร) 

10-11 เม.ย. 66 0.107 0.059 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นางสาวรมติา แตงไทย 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์     นางสาวณัฐณิชา เสรมิมตวิงศ ์
เบอรโ์ทรศพัท์     0-2954-7745-6 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : บรเิวณโรงโม่หนิของโครงการ 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0581226 E, 1693688 N 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP)  
(มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
(มิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร) 

10-11 เม.ย. 66 0.367* 0.189* 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
* มคีา่สงูเกินเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นางสาวรมติา แตงไทย 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์     นางสาวณัฐณิชา เสรมิมตวิงศ ์
เบอรโ์ทรศพัท์     0-2954-7745-6 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รปูท่ี 4.3-1 แสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
  บรเิวณบา้นร่องไมแ้ดง 
  ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-2 แสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
  บรเิวณวดัใหม่เขาปนู 
  ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-3 แสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
  บรเิวณบา้นกระชอนล่าง 
  ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-4 แสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
  บรเิวณโรงโม่หนิของโครงการ 
  ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดักบัคร ัง้ท่ีผ่านมา 
 

  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ที่ผ่านมา ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 ถึงเดอืนเมษายน 2566 แสดงดงัตารางที่ 
4.3-5 และรปูที ่4.3-5 ถงึรปูที ่4.3-6 พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปบรเิวณชุมชนใกลเ้คยีงมค่ีาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด  
 

ตารางท่ี 4.3-5 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั  

ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 
 

เดือนท่ีตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ/ผลการตรวจวดั (mg/m3) 
บริเวณบ้านร่องไม้แดง บริเวณวดัใหม่เขาปนู บริเวณบ้านกระชอนล่าง บริเวณโรงโม่หิน 

ปริมาณ 
ฝุ่ นละออง
แขวนลอย 

(TSP) 

ปริมาณ 
ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่
เกิน 10 
ไมครอน 
(PM10) 

ปริมาณ 
ฝุ่ นละออง
แขวนลอย 

(TSP) 

ปริมาณ 
ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่
เกิน 10 
ไมครอน 
(PM10) 

ปริมาณ 
ฝุ่ นละออง
แขวนลอย 

(TSP) 

ปริมาณ 
ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่
เกิน 10 
ไมครอน 
(PM10) 

ปริมาณ 
ฝุ่ นละออง
แขวนลอย 

(TSP) 

ปริมาณ 
ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่
เกิน 10 
ไมครอน 
(PM10) 

ม.ีค. 60 0.065 - 0.054 - 0.098 - - - 
ส.ค. 60 0.025 - 0.072 - 0.047 - - - 
ม.ีค. 61 0.119 - 0.121 - 0.149 - - - 
ส.ค. 61 0.034 - 0.039 - 0.057 - - - 
ม.ีค. 62 0.142 - 0.274 - 0.176 - - - 
ก.ย. 62 0.040 - 0.037 - 0.041 - - - 
ม.ีค. 63 0.085 - 0.115 - 0.181 - - - 
ส.ค. 63 0.034 - 0.075 - 0.049 - - - 
ม.ีค. 64 0.092 - 0.149 - 0.316 - - - 
ส.ค. 64 0.050 - 0.032 - 0.096 - - - 
เม.ย. 65 0.092 0.040 0.096 0.054 0.102 0.066 0.308 0.113 
ธ.ค. 65 0.043 0.018 0.069 0.032 0.045 0.021 0.080 0.027 
เม.ย. 66 0.171 0.092 0.138 0.058 0.107 0.059 0.367* 0.189* 

ค่ามาตรฐาน1/ 0.330 0.120 0.330 0.120 0.330 0.120 0.330 0.120 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
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รปูท่ี 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP) ในบรรยากาศ  
 โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
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3
ปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP)

บา้นร่องไมแ้ดง วดัใหมเ่ขาปนู บา้นกระชอนลา่ง
โรงโมห่นิของโครงการ Std.TSP = 0.330 mg/m3

รปูท่ี 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ  
 โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
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ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

บา้นร่องไมแ้ดง วดัใหมเ่ขาปนู บา้นกระชอนลา่ง
โรงโมห่นิของโครงการ Std.PM10 = 0.120 mg/m3



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

4.3.2 ผลการตรวจวดัค่าความทึบแสงของฝุ่ นละออง  
 

4.3.2.1 ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 
 

จากการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละอองบรเิวณโรงโม่ บด หรอืย่อยหนิ ตรวจวดัวนัที ่11 เมษายน 2566 
แสดงดังตารางที่ 4.3-6 และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-10 ทุกบริเวณที่ท าการตรวจวดัค่าความทึบแสงของฝุ่ นละออง 
มีค่า 3.1-11 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรยีบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  
(พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่ นละออง จากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน พบว่า ความทึบแสงของ 
ฝุ่ นละอองมค่ีาค่อนขา้งต ่าและอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  

 
ตารางท่ี 4.3-6 

ผลการตรวจวดัค่าความทึบแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

(ด าเนินการตรวจวดัในวนัที ่11 เมษายน 2566) 
 

จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั  

(%) 
ค่ามาตรฐาน1/ 

1. บนปากโม่ (Primary Crusher) 11 20 
2. ตะแกรงสัน่คดัขนาดหนิ 3.8 20 
3. จุดถ่ายโอน (Transfer Point) 6.8 20 
4. ปลายสายพานล าเลยีง 3.1 20 

  

หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2539) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง  
 จากโรงโม่ บด หรอืย่อยหนิ 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นางสาวรมติา แตงไทย 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์     นางสาวณัฐณิชา เสรมิมตวิงศ ์
เบอรโ์ทรศพัท์     0-2954-7745-6 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

รปูท่ี 4.3-7 แสดงการตรวจวดัค่าความทบึของฝุ่ นละออง (Opacity) 
 บนปากโม ่(Primary Crusher) 
 วนัที่ 11 เมษายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-8 แสดงการตรวจวดัค่าความทบึของฝุ่ นละออง (Opacity) 
ตะแกรงสัน่คดัขนาดหนิ 
วนัที่ 11 เมษายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-9 แสดงการตรวจวดัค่าความทบึของฝุ่ นละออง (Opacity) 
 จดุถ่ายโอน (Transfer Point) 
 วนัที่ 11 เมษายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-10 แสดงการตรวจวดัค่าความทบึของฝุ่ นละออง (Opacity)
 ปลายสายพานล าเลยีง 
 วนัที่ 11 เมษายน 2566 
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4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดักบัคร ัง้ท่ีผ่านมา 
 

เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่่านมา ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 ถงึเดอืนเมษายน 2566 แสดงดงัตาราง
ที ่4.3-7 และรปูที ่4.3-11 พบว่า ทุกบรเิวณทีต่รวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลติเมื่อเปรยีบเทยีบ
ผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่่านมามแีตกต่างกนัเลก็น้อยและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง แวดล้อม (พ.ศ. 2539)  เรื่ อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย 
ฝุ่ นละอองจากโรงโม่ บด หรอืย่อยหนิ  

 

ตารางท่ี 4.3-7 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความทึบแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั  

ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 

 

เดือนท่ีตรวจวดั 
จุดตรวจวดั/ผลการตรวจวดัค่าความทึบแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) 

บนปากโม่ 
ตะแกรงสัน่คดั 

ขนาดหิน 
จดุถ่ายโอน  

บริเวณใต้เคร่ืองย่อย 
ปลายสายพานล าเลียง 

ม.ีค. 60 0.3 0.4 0.5 0.6 
ส.ค. 60 0.01 0.07 0.0 0.09 
ม.ีค. 61 0.3 0.3 0.3 0.5 
ส.ค. 61 0.2 0.0 0.1 0.0 
ม.ีค. 62 0.1 0.0 0.1 0.0 
ก.ย. 62 0.0 0.0 0.0 0.0 
ม.ีค. 63 0.1 0.0 0.1 0.0 
ส.ค. 63 0.0 0.0 0.0 0.0 
ม.ีค. 64 5.0 8.0 3.5 0.0 
ส.ค. 64 2.4 3.7 2.9 0.0 
เม.ย. 65 2.4 3.0 2.8 0.0 
ธ.ค. 65 1.6 2.3 2.1 0.0 
เม.ย. 66 11 3.8 6.8 3.1 

ค่ามาตรฐาน1/ 20 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2539) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง  
  จากโรงโม่ บด หรอืย่อยหนิ 
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รปูท่ี 4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง (Opacity) 
 โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
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4.3.3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียง 
 

4.3.3.1 ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 
 

จากการตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ที่โครงการและชุมชนใกล้เคยีง จ านวน 4 จุด ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 
2566 ตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs.) และระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) แสดงดงัตารางที่ 4.3-8 ถึงตารางที่ 
4.3-11 และรปูที ่4.3-12 ถงึรปูที ่4.3-15 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ (Leq 24 hrs.) บรเิวณบ้านร่องไม้แดง มค่ีา 52.7 เดซเิบล(เอ) 
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 88.2 เดซิเบล(เอ) วดัใหม่เขาปูน ระดบัเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hrs.) มีค่า 52.1 เดซิเบล(เอ)  
ระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) มค่ีา 85.7 เดซเิบล(เอ) บ้านกระชอนล่าง ระดบัเสยีงเฉลี่ย (Leq 24 hrs.) มค่ีา 48.4 เดซเิบล(เอ) 
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 82.8 เดซิเบล(เอ) และโรงโม่หินของโครงการ ระดบัเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hrs.) มีค่า 59.6  
เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 95.3 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท า
เหมอืงหนิ พบว่า ทุกบรเิวณทีท่ าการตรวจวดัมรีะดบัเสยีงอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : บ้านร่องไมแ้ดง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0579570 E, 1693315 N 
วนัท่ีด าเนินการตรวจวดั  : ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง (dB(A)) 

Leq Lmax 
12:00 - 13:00 น. 55.0 85.8 
13:00 - 14:00 น. 51.4 72.6 
14:00 - 15:00 น. 47.5 75.6 
15:00 - 16:00 น. 48.9 67.5 
16:00 - 17:00 น. 58.8 87.2 
17:00 - 18:00 น. 60.0 88.2 
18:00 - 19:00 น. 50.5 67.2 
19:00 - 20:00 น. 48.9 72.3 
20:00 - 21:00 น. 49.8 59.4 
21:00 - 22:00 น. 48.9 60.2 
22:00 - 23:00 น. 48.1 59.2 
23:00 - 00:00 น. 49.2 61.4 
00:00 - 01:00 น. 50.8 60.5 
01:00 - 02:00 น. 52.9 56.9 
02:00 - 03:00 น. 53.7 59.4 
03:00 - 04:00 น. 52.2 56.0 
04:00 - 05:00 น. 49.9 58.4 
05:00 - 06:00 น. 46.6 62.3 
06:00 - 07:00 น. 53.4 69.7 
07:00 - 08:00 น. 53.1 76.4 
08:00 - 09:00 น. 49.4 74.1 
09:00 - 10:00 น. 48.2 69.0 
10:00 - 11:00 น. 48.1 69.1 
11:00 - 12:00 น. 49.8 73.1 

ค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 52.7 88.2 
มาตรฐาน1/ 70 115 

Ldn 58.1 
L90 46.1 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    นายอนันต ์กองเงนินอก  
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบควบคุม    นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง   
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน    นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณภา            เบอรโ์ทรศพัท์ 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-9 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : วดัใหม่เขาปนู ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0581304 E, 1694210 N 
วนัท่ีด าเนินการตรวจวดั  : ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง (dB(A)) 

Leq Lmax 
12:00-13:00 น. 55.3 85.6 
13:00-14:00 น. 51.8 79.0 
14:00-15:00 น. 51.3 73.2 
15:00-16:00 น. 55.3 85.7 
16:00-17:00 น. 55.4 78.1 
17:00-18:00 น. 51.9 82.8 
18:00-19:00 น. 49.9 71.6 
19:00-20:00 น. 44.3 69.6 
20:00-21:00 น. 44.3 65.3 
21:00-22:00 น. 40.4 63.9 
22:00-23:00 น. 41.6 69.9 
23:00-00:00 น. 44.0 73.8 
00:00-01:00 น. 40.6 62.9 
01:00-02:00 น. 40.2 77.1 
02:00-03:00 น. 37.7 61.0 
03:00-04:00 น. 37.1 56.4 
04:00-05:00 น. 36.6 58.3 
05:00-06:00 น. 50.6 70.9 
06:00-07:00 น. 53.8 81.5 
07:00-08:00 น. 52.9 77.5 
08:00-09:00 น. 55.5 78.8 
09:00-10:00 น. 53.5 73.6 
10:00-11:00 น. 56.9 81.0 
11:00-12:00 น. 57.3 80.9 

ค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 52.1 85.7 
มาตรฐาน1/ 70 115 

Ldn 55.1 
L90 41.3 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    นายอนันต ์กองเงนินอก  
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบควบคุม    นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง   
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน    นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณภา            เบอรโ์ทรศพัท์ 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-10 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : บ้านกระชอนล่าง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 05808188 E, 1693868 N 
วนัท่ีด าเนินการตรวจวดั  : ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง (dB(A)) 

Leq Lmax 
12:00-13:00 น. 53.0 82.8 
13:00-14:00 น. 50.9 80.5 
14:00-15:00 น. 47.7 70.2 
15:00-16:00 น. 48.1 71.4 
16:00-17:00 น. 47.0 80.1 
17:00-18:00 น. 45.3 70.3 
18:00-19:00 น. 47.9 70.8 
19:00-20:00 น. 45.4 55.1 
20:00-21:00 น. 45.3 55.5 
21:00-22:00 น. 43.4 54.1 
22:00-23:00 น. 41.1 50.5 
23:00-00:00 น. 41.0 59.4 
00:00-01:00 น. 41.8 62.6 
01:00-02:00 น. 41.0 57.9 
02:00-03:00 น. 41.2 67.6 
03:00-04:00 น. 42.0 60.1 
04:00-05:00 น. 43.5 67.8 
05:00-06:00 น. 50.0 73.4 
06:00-07:00 น. 49.8 79.5 
07:00-08:00 น. 51.5 69.0 
08:00-09:00 น. 52.7 66.1 
09:00-10:00 น. 52.0 65.0 
10:00-11:00 น. 50.1 67.4 
11:00-12:00 น. 49.4 65.3 

ค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 48.4 82.8 
มาตรฐาน1/ 70 115 

Ldn 52.6 
L90 42.5 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    นายอนันต ์กองเงนินอก  
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบควบคุม    นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง   
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน    นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณภา            เบอรโ์ทรศพัท์ 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-11 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : โรงโม่หนิของโครงการ ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0581247 E, 1693697 N 
วนัท่ีด าเนินการตรวจวดั  : ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง (dB(A)) 

Leq Lmax 
13:00-14:00 น. 63.0 90.1 
14:00-15:00 น. 62.3 85.8 
15:00-16:00 น. 58.3 87.0 
16:00-17:00 น. 60.9 87.8 
17:00-18:00 น. 60.6 88.5 
18:00-19:00 น. 55.5 86.4 
19:00-20:00 น. 54.4 75.2 
20:00-21:00 น. 50.3 55.8 
21:00-22:00 น. 49.1 53.4 
22:00-23:00 น. 49.8 63.8 
23:00-00:00 น. 49.6 54.5 
00:00-01:00 น. 51.2 55.0 
01:00-02:00 น. 50.4 57.6 
02:00-03:00 น. 49.9 62.1 
03:00-04:00 น. 47.8 61.2 
04:00-05:00 น. 48.3 60.1 
05:00-06:00 น. 47.9 66.7 
06:00-07:00 น. 52.3 66.7 
07:00-08:00 น. 57.2 83.4 
08:00-09:00 น. 65.2 95.3 
09:00-10:00 น. 64.3 83.7 
10:00-11:00 น. 64.4 85.6 
11:00-12:00 น. 63.6 78.5 
12:00-13:00 น. 63.0 75.7 

ค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 59.6 95.3 
มาตรฐาน1/ 70 115 

Ldn 61.0 
L90 55.4 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    นายอนันต ์กองเงนินอก  
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบควบคุม    นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง   
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน    นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณภา            เบอรโ์ทรศพัท์ 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 4.3-13 แสดงการตรวจวดัระดบัเสยีง 
 วดัใหม่เขาปนู 
 ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-12 แสดงการตรวจวดัระดบัเสยีง  
 บา้นร่องไมแ้ดง 
 ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 

รปูท่ี 4.3-14 แสดงการตรวจวดัระดบัเสยีง 
  บา้นกระชอนล่าง 

ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 

 

 

รปูท่ี 4.3-15 แสดงการตรวจวดัระดบัเสยีง 
  โรงโม่หนิของโครงการ 

ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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4.3.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวดักบัคร ัง้ท่ีผ่านมา 
 

เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 ถงึเมษายน 2566 แสดงดงัตาราง
ที่ 4.3-12 และรูปที่ 4.3-16 ถึงรูปที่ 4.3-17 พบว่า ทุกบรเิวณที่ท าการตรวจวดัมรีะดบัเสยีงเฉลี่ยและระดบัเสยีงสูงสุดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม
ระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืง  
 

ตารางท่ี 4.3-12 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 

ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 
 

เดือน/ปี/ ท่ี
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั dB(A) 
บา้นร่องไม้แดง วดัใหม่เขาปนู บา้นกระชอนล่าง โรงโม่หินของโครงการ 
Leq Lmax Leq Lmax Leq  Lmax Leq Lmax 

ม.ีค. 60 53.6 85.3 49.0 79.9 51.3 93.2 62.8 108.4 
ส.ค. 60 65.4 98.4 55.9 95.5 58.7 100.0 67.3 98.9 
ม.ีค. 61 50.0 86.7 51.1 85.4 46.2 78.0 69.7 99.4 
ส.ค. 61 55.1 86.6 59.0 96.5 57.3 88.7 67.3 96.4 
ม.ีค. 62 46.5 83.8 54.8 83.5 48.1 89.5 57.9 91.2 
ก.ย. 62 52.9 85.5 61.2 91.8 58.7 94.4 55.6 92.6 
ม.ีค. 63 44.0 73.5 49.8 85.2 50.9 82.4 69.7 91.1 
ส.ค. 63 47.0 77.1 52.1 80.5 47.6 75.4 64.3 95.7 
ม.ีค. 64 53.6 95.5 53.0 86.2 57.2 85.2 69.9 94.2 
ส.ค. 64 57.8 88.6 52.8 86.5 52.8 87.6 61.8 86.7 
เม.ย. 65 53.0 91.1 51.9 82.5 47.1 81.6 62.2 95.1 
ธ.ค. 65 61.4 86.6 54.7 85.3 51.2 80.0 60.7 96.9 
เม.ย. 66 52.7 88.2 52.1 85.7 48.4 82.8 59.6 95.3 

ค่ามาตรฐาน1/ 70 115 70 115 70 115 70 115 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความ
สัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                     4-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 

รปูท่ี 4.3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs.) 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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4.3.4 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

4.3.4.1 ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 
 

จากการตรวจวดัความสัน่สะเทือนที่เกิดขณะท าการระเบิดหิน  จ านวน 3 จุด ในวนัที่ 10 เมษายน 2566      
แสดงดงัตารางที ่ 4.3-13 ถงึตารางที ่4.3-15 และรปูที ่4.3-18 ถงึรปูที ่4.3-20 พบว่า บรเิวณบ้านร่องไมแ้ดง วดัใหม่เขาปูน 
และบ้านกระชอนล่าง ระดับความสัน่สะเทือนที่เกิดขึ้นมีค่าต ่า เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท า
เหมอืงหนิ พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนทีต่รวจวดัไดม้ค่ีาอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด จงึกล่าวไดว้่า ความสัน่สะเทอืนที่
เกดิจากการระเบดิหน้าเหมอืงไม่มผีลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 

 
ตารางท่ี 4.3-13 

ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : บรเิวณบ้านร่องไมแ้ดง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0579558 E, 1693323 N 
วนัท่ีด าเนินการตรวจวดั  : วนัที ่10 เมษายน 2566 
 

ดชันีท่ีตรวจวดั 
แนวแกนขวาง แนวแกนด่ิง แนวแกนตามยาว 

ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 
ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 
ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 

เวลาขณะเกดิความสัน่สะเทอืน 16:30 น. - 16:30 น. - 16:30 น. - 
ความเรว็อนุภาคสงูสดุ (mm/s) <0.200 - <0.200 - <0.200 - 
ความถี่ (Hz) N/A - N/A - N/A - 
คา่การขจดั (mm) N/A - N/A - N/A - 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2548 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีง และความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 
  

 
 
 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นางสาวปณิชา พรมชยั 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน     นางสาวปิยธดิา ประแดงโค 
เบอรโ์ทรศพัท์      0-2954-7745 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 4.3-14 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั   : บรเิวณวดัใหม่เขาปนู ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0581265 E, 1694204 N 
วนัท่ีด าเนินการตรวจวดั  : วนัที ่10 เมษายน 2566 
 

ดชันีท่ีตรวจวดั 
แนวแกนขวาง แนวแกนด่ิง แนวแกนตามยาว 

ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 
ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 
ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 

เวลาขณะเกดิความสัน่สะเทอืน 16:30 น. - 16:30 น. - 16:30 น. - 
ความเรว็อนุภาคสงูสดุ (mm/s) 1.73 50.8 3.47 33.9 2.47 26.4 
ความถี่ (Hz) 47 >40 27 27 21 21 
คา่การขจดั (mm) 0.009 0.20 0.018 0.20 0.021 0.20 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2548 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีง และความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 
   
 

 
 
 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นางสาวปณิชา พรมชยั 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน     นางสาวปิยธดิา ประแดงโค 
เบอรโ์ทรศพัท์      0-2954-7745 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 4.3-15 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 
จดุตรวจวดั   : บรเิวณบ้านกระชอนล่าง ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั : UTM (WGS84) 47P 0580805 E, 1693876 N 
วนัท่ีด าเนินการตรวจวดั  : วนัที ่10 เมษายน 2566 
 

ดชันีท่ีตรวจวดั 
แนวแกนขวาง แนวแกนด่ิง แนวแกนตามยาว 

ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 
ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 
ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 

เวลาขณะเกดิความสัน่สะเทอืน 16:30 น. - 16:30 น. - 16:30 น. - 
ความเรว็อนุภาคสงูสดุ (mm/s) 1.83 25.1 2.86 35.2 1.97 22.6 
ความถี่ (Hz) 20 20 28 28 18 18 
คา่การขจดั (mm) 0.017 0.20 0.022 0.20 0.018 0.20 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2548 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีง และความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 
   

 
 
 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นางสาวปณิชา พรมชยั 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน     นางสาวปิยธดิา ประแดงโค 
เบอรโ์ทรศพัท์      0-2954-7745 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
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รปูท่ี 4.3-18 แสดงการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 
  บรเิวณบา้นร่องไมแ้ดง 
  วนัที ่10 เมษายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-19 แสดงการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 
  บรเิวณวดัใหม่เขาปนู 
  วนัที ่10 เมษายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-20 แสดงการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 
  บรเิวณบา้นกระชอนล่าง 
  วนัที ่10 เมษายน 2566 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  
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4.3.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวดักบัคร ัง้ท่ีผ่านมา 
 

เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนกบัครัง้ทีผ่่านมาตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 ถงึเดอืนเมษายน 2566 
แสดงดงัตารางที่ 4.3-16 พบว่า บรเิวณบ้านร่องไม้แดง วดัใหม่เขาปูน และบ้านกระชอนล่าง ความสัน่สะเทอืนที่เกดิขึ้นมค่ีา
ต ่ า และเมื่อเปรียบเทียบค่าความสัน่สะเทือนที่ตรวจวดัได้กับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิง่แวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ พบว่า  
ทุกบรเิวณทีท่ าการตรวจวดัมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
ตารางท่ี 4.3-16 

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง 

ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 

เดือน/ปี ท่ี
ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั 

บ้านร่องไม้แดง วดัใหม่เขาปนู บ้านกระชอนล่าง 

Tran Vert Long Tran Vert Long Tran Vert Long 

ม.ีค. 60 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) 0.173 0.244 0.189 2.14 2.52 6.00 0.804 1.62 2.24 
ความถี่ (Hz) 26 23 8 18 20 18 12 20 13 
คา่การขจดั (mm) 0.00225 0.00501 0.00505 0.0148 0.0175 0.0527 0.00890 0.0113 0.0251 

ส.ค. 60 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) 0.300 0.347 0.300 1.96 2.81 6.14 2.36 1.67 2.03 
ความถี่ (Hz) 26 32 10 27 20 17 22 11 26 
คา่การขจดั (mm) 0.00330 0.0132 0.00523 0.0155 0.0228 0.0605 0.0233 0.0198 0.0212 

ม.ีค. 61 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) 0.300 0.497 0.370 1.19 3.93 2.01 1.84 3.92 2.84 
ความถี่ (Hz) 3 37 8 16 22 16 22 21 13 
คา่การขจดั (mm) 0.0623 0.0442 0.0403 0.0137 0.0270 0.0216 0.0121 0.0260 0.0230 

ส.ค. 61 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) 0.244 0.623 0.370 5.86 7.96 7.68 3.38 9.76 8.22 
ความถี่ (Hz) 23 30 10 16 18 16 16 30 17 
คา่การขจดั (mm) 0.00204 0.00313 0.00456 0.0510 0.0729 0.0672 0.0397 0.0612 0.0793 

ม.ีค. 62 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) 0.315 0.252 0.197 4.77 7.08 11.3 3.75 5.67 6.17 
ความถี่ (Hz) 11 24 18 16 20 16 26 15 16 
คา่การขจดั (mm) 0.0196 0.00303 0.00234 0.0494 0.044 0.0969 0.0298 0.0558 0.0607 

ก.ย. 62 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) <0.300 <0.300 <0.300 2.490 6.440 4.180 2.070 1.870 2.460 
ความถี่ (Hz) N/A N/A N/A 23 26 20 16 28 17 
คา่การขจดั (mm) N/A N/A N/A 0.0752 0.0357 0.0526 0.0194 0.0122 0.0241 

 
 

หมายเหตุ : 2/   ไม่ไดท้ าการตรวจวดั เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตรบัวตัถุระเบดิ จงึไม่สามารถท าการระเบดิได้ 
 3/   ไม่ไดท้ าการตรวจวดั เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตการท าประโยชน์ในเขตป่าและไดร้บัอนุญาตเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2559  
                        จงึไม่สามารถท าการระเบดิได้ 

Tran = แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง (Transverse) 
 Vert = แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่ (Vertical) 

Long = แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว (Longitudinal) 
N/A = ไม่สามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 
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ตารางท่ี 4.3-16 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั  

ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 
 

เดือน/ปี ท่ี
ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั 

บ้านร่องไม้แดง วดัใหม่เขาปนู บ้านกระชอนล่าง 

Tran Vert Long Tran Vert Long Tran Vert Long 

ม.ีค. 63 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) <0.300 <0.300 <0.300 0.441 1.140 0.662 1.120 1.000 0.977 
ความถี่ (Hz) N/A N/A N/A 21 39 16 12 15 15 
คา่การขจดั (mm) N/A N/A N/A 0.00313 0.00553 0.00857 0.101 0.0103 0.0445 

ส.ค. 63 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) <0.150 0.300 <0.150 1.37 3.00 1.29 1.70 4.04 2.43 
ความถี่ (Hz) N/A 47 N/A 57 39 27 26 43 18 
คา่การขจดั (mm) N/A 0.00137 N/A 0.00743 0.0206 0.0128 0.102 0.0246 0.0469 

ม.ีค. 64 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) <0.300 <0.300 <0.300 0.977 0.772 1.00 1.19 0.457 0.812 
ความถี่ (Hz) N/A N/A N/A 15 20 21 23 24 26 
คา่การขจดั (mm) N/A N/A N/A 0.0113 0.00573 0.00841 0.00772 0.00692 0.00501 

ส.ค. 64 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) 0.236 0.355 0.197 1.39 1.32 1.47 2.03 1.66 3.29 
ความถี่ (Hz) 11 18 9 11 28 12 17 23 16 
คา่การขจดั (mm) 0.00287 0.00588 0.00416 0.0183 0.00755 0.0188 0.0181 0.0119 0.0343 

เม.ย. 65 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) <0.150 0.244 0.173 <0.700 0.875 <0.700 <0.180 0.694 0.441 
ความถี่ (Hz) N/A 20 10 N/A 13 N/A N/A 13 12 
คา่การขจดั (mm) N/A 0.015 0.00536 N/A 0.0108 N/A N/A 0.00859 0.0106 

ธ.ค. 65 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) 0.441 0.481 0.213 1.08 0.851 1.23 1.54 2.26 1.62 
ความถี่ (Hz) 24 43 43 20 19 37 18 37 20 
คา่การขจดั (mm) 0.00294 0.00199 0.00143 0.00808 0.00564 0.00503 0.0128 0.00869 0.0144 

เม.ย. 66 
ความเรว็อนุภาค (mm/s) <0.200 <0.200 <0.200 1.73 3.47 2.47 1.83 2.86 1.97 
ความถี่ (Hz) N/A N/A N/A 47 27 21 20 28 18 
คา่การขจดั (mm) N/A N/A N/A 0.009 0.018 0.021 0.017 0.022 0.018 

 
หมายเหตุ : 2/   ไม่ไดท้ าการตรวจวดั เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตรบัวตัถุระเบดิ จงึไม่สามารถท าการระเบดิได้ 
 3/   ไม่ไดท้ าการตรวจวดั เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตการท าประโยชน์ในเขตป่าและไดร้บัอนุญาตเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2559  
                        จงึไม่สามารถท าการระเบดิได้ 

Tran = แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง (Transverse) 
 Vert = แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่ (Vertical) 

Long = แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว (Longitudinal) 
N/A = ไม่สามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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4.3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าผิวดิน 
 

4.3.5.1 ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2566 
 

ท าการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าผวิดนิบรเิวณคลองวงัน ้าขาว จ านวน 2 จุด แสดงดงัตารางที ่4.3-17 ถงึตาราง
ที ่4.3-18 และรปูที ่4.3-21 ถงึรปูที ่4.3-22 สามารถสรุปผลการตรวจวดัได ้

 
จุดท่ี 1 คลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเป็น 

กรด-ด่าง มค่ีา (pH) 7.6, ซลัเฟต (Sulfate) มค่ีาน้อยกว่า 3.0 มลิลกิรมัต่อลติร, ปรมิาณมวลสารทัง้หมดที่ละลายได้ (TDS)  
มี ค่ า  139 มิลลิกรัม ต่ อลิตร , ความกระด้ า งทั ้ง หมด (Total Hardness as CaCO3) มี ค่ า  67 มิลลิกรัม ต่ อลิตร ,                       
เหลก็ (Total Iron) มค่ีา 0.79 มลิลกิรมัต่อลติร, สารแขวนลอย (Suspended Solids) มค่ีา 18 มลิลกิรมัต่อลติร และความขุ่น 
(Turbidity) มค่ีา 22 เอ็นทยีู เมื่อเปรยีบเทยีบมาตรฐาน พบว่า น ้ามคุีณสมบตัิจดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน                   
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน         
(แหล่งน ้าประเภทที ่3) ซึง่ไดแ้ก่ แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกจิกรรมบางประเภทและสามารถใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค
และบรโิภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกต ิและผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อนและเพื่อการเกษตร 

 
จุดท่ี 2 คลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเป็น 

กรด-ด่าง มค่ีา (pH) 7.0, ซลัเฟต (Sulfate) มค่ีาน้อยกว่า 3.0 มลิลกิรมัต่อลติร, ปรมิาณมวลสารทัง้หมดที่ละลายได้ (TDS)    
มค่ีา 134 มลิลกิรมัต่อลติร, ความกระด้างทัง้หมด (Total Hardness as CaCO3) มค่ีา 59 มลิลกิรมัต่อลติร, เหลก็ (Total Iron) 
มค่ีา 0.58 มลิลกิรมัต่อลติร, สารแขวนลอย (Suspended Solids) มค่ีาน้อยกว่า 12 มลิลกิรมัต่อลติร, และความขุ่น (Turbidity) 
มค่ีา 7.7 เอ็นทยีู เมื่อเปรยีบเทยีบมาตรฐาน พบว่า น ้ามคุีณสมบตัิจดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดนิตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ  ฉบับที่  8 (พ .ศ .2537)  เ รื่ อ ง  ก าหนดคุณภาพน ้ า ใ นแหล่ งน ้ าผิ ว ดิน                                   
(แหลง่น ้าประเภทที ่3) ซึง่ไดแ้ก่ แหล่งน ้าที่ได้รบัน ้าทิง้จากกจิกรรมบางประเภทและสามารถใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค
และบรโิภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกต ิและผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อนและเพื่อการเกษตร 

 
ทัง้น้ี ซลัเฟต (Sulfate), ปรมิาณมวลสารทัง้หมดทีล่ะลายได ้ (TDS), ความกระด้างทัง้หมด (Total Hardness as 

CaCO3), เหล็ก (Total Iron), สารแขวนลอย (Suspended Solids) และความขุ่น (Turbidity) ย ังไม่มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานไวส้ าหรบัน ้าผวิดนิ 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-17 
ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าผิวดิน 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 

จดุตรวจวดั    : บรเิวณคลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั  : UTM (WGS84) 47P 0580062 E, 1693755 N 
วนัท่ีด าเนินการเกบ็ตวัอย่าง  : วนัที ่11 เมษายน 2566 

 

ดชันีคณุภาพน ้า หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.6 5.0-9.0 
ซลัเฟต (Sulfate) มก./ล. <3.0 - 
ปรมิาณมวลสารทัง้หมดทีล่ะลายได ้(TDS) มก./ล. 139 - 
ความกระดา้งทัง้หมด (Total Hardness as CaCO3) มก./ล. 67 - 
เหลก็ (Total Iron) มก./ล. 0.79 - 
สารแขวนลอย (TSS) มก./ล. 18 - 
ความขุน่ (Turbidity) เอน็ทยี ู 22 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2537) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ แหล่งน ้าประเภทที ่3  
  ไดแ้ก่ แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถใชเ้ป็นประโยชน์เพือ่ 

(ก) การอุปโภคบรโิภค โดยตอ้งการผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกต ิและผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 
(ข) การเกษตร 

 
 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน     นางสาวยวุด ีณ ระนอง 
เบอรโ์ทรศพัท์      0-2954-7745  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 4.3-18 
ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าผิวดิน 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 
จดุตรวจวดั    : บรเิวณคลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั  : UTM (WGS84) 47P 0587611 E, 1693401 N 
วนัท่ีด าเนินการเกบ็ตวัอย่าง  : วนัที ่11 เมษายน 2566 
 

ดชันีคณุภาพน ้า หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.0 5.0-9.0 
ซลัเฟต (Sulfate) มก./ล. <3.0 - 
ปรมิาณมวลสารทัง้หมดทีล่ะลายได ้(TDS) มก./ล. 134 - 
ความกระดา้งทัง้หมด (Total Hardness as CaCO3) มก./ล. 59 - 
เหลก็ (Total Iron) มก./ล. 0.58 - 
สารแขวนลอย (TSS) มก./ล. 12 - 
ความขุน่ (Turbidity) เอน็ทยี ู 7.7 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2537) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ แหล่งน ้าประเภทที ่3  
  ไดแ้ก่ แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถใชเ้ป็นประโยชน์เพือ่ 

(ก) การอุปโภคบรโิภค โดยตอ้งการผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกต ิและผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 
(ข) การเกษตร 

 
 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน     นางสาวยวุด ีณ ระนอง 
เบอรโ์ทรศพัท์      0-2954-7745  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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รปูท่ี 4.3-21 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวดัคุณภาพน ้าผวิดนิ 
 คลองวงัน ้าขาว  
 บรเิวณช่วงก่อนไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ 
 วนัที ่11 เมษายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-22 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวดัคุณภาพน ้าผวิดนิ  
 คลองวงัน ้าขาว 
 บรเิวณช่วงหลงัไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการ 
 วนัที ่11 เมษายน 2566 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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4.3.5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดักบัคร ัง้ท่ีผ่านมา 
 

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดน ้ าคุณภาพน ้ าผิวดินตัง้แต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2566             
แสดงดงัตารางที่ 4.3-19 และรูปที่ 4.3-23 ถึงรูปที่ 4.3-29 พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มแีนวโน้มไม่คงที่ 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แต่ถึงอย่างไรก็ตามยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน               
(แหล่งน ้าประเภทที่ 3) ซึ่งได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รบัน ้าทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคบรโิภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกต ิและกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน และเพื่อการเกษตร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 4.3-19 
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าผิวดิน 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 

 

เดือนท่ีตรวจวิเคราะห ์

ดชันีท่ีตรวจวดั / ผลการตรวจวดั 
คลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ คลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ 

pH  
Sulfate 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Total Hardness 
as CaCO3 (mg/l) 

Total Iron 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) pH  

Sulfate 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Total Hardness 
as CaCO3 (mg/l) 

Total Iron 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

ม.ีค. 60 7.7 1.0 290 200 0.54 7.4 7.7 8.3 3.9 130 62 0.77 18 38 
ส.ค. 60 8.2 4.5 130 63 1.5 58 90 7.6 1.4 200 120 0.8 27 11 
ม.ีค. 61 8.4 <3.0 114 59 1.4 33 32 8.0 <3.0 170 93 0.56 14 15 
ส.ค. 61 7.9 <3.0 180 138 0.56 15 4.4 7.9 <3.0 161 113 0.55 9.3 2.5 
ม.ีค. 62 8.0 <3.0 329 217 0.53 <5.0 4.4 7.9 <3.0 286 149 1.0 16 14 
ก.ย. 62 7.9 <0.3 212 121 1.6 32 53 7.6 <0.3 348 156 4.8 95 30 
ม.ีค. 63 * * * * * * * 7.9 <3.0 414 180 0.60 9.0 2.9 
ก.ย. 63 7.2 <3.0 222 98 2.4 55 157 7.5 <3.0 206 74 4.5 152 257 
ม.ีค. 64 7.8 <3.0 370 19 0.59 <5.0 7.9 7.5 19 262 6.0 2.6 12 33 
ส.ค. 64 7.8 <3.0 141 51 1.7 34 61 7.7 <3.0 141 70 0.96 14 31 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 - - - - - - 5.0-9.0 - - - - - - 
 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดคุณภาพก าหนดคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ แหล่งน ้าประเภทที ่3 ได้แก่ แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพือ่ 
(ก) การอุปโภคและบรโิภค โดยตอ้งผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกต ิและกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 
(ข) การเกษตร 

* ไม่มนี ้า (น ้าแหง้) 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 4.3-19 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าผิวดิน 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั 
ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 

 

เดือนท่ีตรวจวิเคราะห ์

ดชันีท่ีตรวจวดั / ผลการตรวจวดั 
คลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ คลองวงัน ้าขาวช่วงหลงัไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ 

pH  
Sulfate 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Total Hardness 
as CaCO3 (mg/l) 

Total Iron 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) pH  

Sulfate 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Total Hardness 
as CaCO3 (mg/l) 

Total Iron 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

เม.ย. 65 7.6 <3.0 316 202 1.2 31 46 7.8 <3.0 170 92 0.40 <5.0 6.0 
ธ.ค. 65 7.7 <3.0 168 102 2.3 44 103 8.3 <3.0 151 59 11 283 530 
เม.ย. 66 7.6 <3.0 139 67 0.79 18 22 7.0 <3.0 134 59 0.58 12 7.7 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 - - - - - - 5.0-9.0 - - - - - - 
 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดคุณภาพก าหนดคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ แหล่งน ้าประเภทที ่3 ได้แก่ แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพือ่ 
(ก) การอุปโภคและบรโิภค โดยตอ้งผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกต ิและกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 
(ข) การเกษตร 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 4.3-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์วามเป็นกรดและด่างในน ้าผวิดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

รปูท่ี 4.3-24 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหซ์ลัเฟตในน ้าผวิดนิ   
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 4.3-25 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณมวลสารทัง้หมดทีล่ะลายไดใ้นน ้าผวิดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

รปูท่ี 4.3-26 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์วามกระดา้งทัง้หมดในน ้าผวิดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รปูท่ี 4.3-27 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์เหลก็ในน ้าผวิดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

รปูท่ี 4.3-28 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณสารแขวนลอยในน ้าผวิดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 4.3-29 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ความขุน่ในน ้าผวิดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.6 ผลจากการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าใต้ดิน 
 

4.3.6.1 ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 
 

ท าการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดิน จ านวน 3 จุด แสดงดงัตารางที่ 4.3-20 ถึงตารางที่ 4.3-22 และรูปที่  
4.3-30 ถงึรปูที ่4.3-32 สามารถสรุปผลการตรวจวดัได ้

 
 จดุท่ี 1 น ้าบาดาลบ้านใหม่เขาปนู (วดัใหม่เขาปนู) ผลการตรวจวเิคราะห ์พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

มีค่า 7.0, เหล็ก (Fe2O3 as Fe) มีค่า 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลเฟต (Sulfate) มีค่า 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, คลอไรด์ (Cl-)            
มีค่า 25 มิลลิกรมัต่อลิตร, ปริมาณมวลสารทัง้หมดที่ละลายได้ (TDS) มีค่า 414 มิลลิกรมัต่อลิตร, แคลเซียมออกไซด์       
(CaO as Ca) มค่ีา 133 มลิลกิรมัต่อลติร, คารบ์อเนต (CO3

2-) มค่ีาน้อยกว่า 3.0 มลิลกิรมัต่อลติร, บ่อน ้ามคีวามลกึประมาณ 
30 เมตร, แมกนีเซยีมออกไซด ์ (MgO as Mg) มค่ีา 2.3 มลิลกิรมัต่อลติร, และสารแขวนลอย (TSS) มค่ีา 16 มลิลกิรมัต่อลติร 
เมื่อเทยีบมาตรฐานน ้าบาดาลทีจ่ะใชบ้รโิภคได ้ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดหลกัเกณฑ ์
และมาตรการในทางวชิาการส าหรบัการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเรื่องสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ.2551 พบวา่ 
ดชันีทีต่รวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มค่ีาอยู่ภายใต้เกณฑก์ าหนดทีเ่หมาะสม และเกณฑอ์นุโลม ยกเวน้ ปรมิาณเหลก็ทีม่ค่ีาสูงเกนิ
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 

 จุดท่ี 2 น ้าบ่อต้ืนบ้านหนองแก ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0, เหล็ก 
(Fe2O3 as Fe) มีค่า 0.77 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลเฟต (Sulfate) มีค่าน้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, คลอไรด์ (Cl-) มีค่า           
12 มลิลกิรมัต่อลติร, ปรมิาณมวลสารทัง้หมดที่ละลายได ้(TDS) มค่ีา 226 มลิลกิรมัต่อลติร, แคลเซยีมออกไซด ์(CaO as Ca)    
มีค่า 32 มิลลิกรมัต่อลิตร, คาร์บอเนต (CO3

2-) มีค่าน้อยกว่า 3.0 มิลลิกรมัต่อลิตร, บ่อน ้ามีความลึกประมาณ 6.5 เมตร, 
แมกนีเซยีมออกไซด ์ (MgO as Mg) มค่ีา 3.4 มลิลกิรมัต่อลติร, และสารแขวนลอย (TSS) มค่ีาน้อยกว่า 7.0 มลิลกิรมัต่อลิตร 
เมื่อเทยีบมาตรฐานน ้าบาดาลที่จะใช้บรโิภคได ้ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดหลกัเกณฑ์ 
และมาตรการในทางวชิาการส าหรบัการป้องกนัด้านสาธารณสุขและการป้องกนัในเรื่องสิง่แวดล้อมเป็นพษิ พ.ศ.2551 พบว่า 
ทุกดชันีทีต่รวจวเิคราะหม์ค่ีาอยู่ภายใต้เกณฑอ์นุโลมสงูสุด ยกเว ้ปรมิณเหลก็ ทีม่ค่ีาสงูเกนิเกณฑก์ าหนดทีเ่หมาะสม 

 
จดุท่ี 3 น ้าบ่อต้ืนบ้านหนองบวั ผลการตรวจวเิคราะห ์พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มค่ีา 7.3, เหลก็ (Fe2O3 

as Fe) มค่ีา 0.10 มลิลกิรมัต่อลิตร, ซลัเฟต (Sulfate) มค่ีา 44 มลิลกิรมัต่อลิตร, คลอไรด์ (Cl-) มค่ีา 19 มลิลกิรมัต่อลิตร, 
ปรมิาณมวลสารทัง้หมดที่ละลายได้ (TDS) มค่ีา 478 มลิลกิรมัต่อลติร, แคลเซยีมออกไซด์ (CaO as Ca) มค่ีา 82 มลิลกิรมั
ต่อลติร, คาร์บอเนต (CO3

2-) มค่ีาน้อยกว่า 3.0 มลิลกิรมัต่อลติร, บ่อน ้ามคีวามลกึประมาณ 6.3 เมตร, แมกนีเซยีมออกไซด์ 
(MgO as Mg) มค่ีา 3.4 มลิลกิรมัต่อลติร, และสารแขวนลอย (TSS) มค่ีาน้อยกว่า 5.0 มลิลกิรมัต่อลติร เมื่อเทยีบมาตรฐาน
น ้าบาดาลที่จะใช้บรโิภคได้ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่องก าหนดหลกัเกณฑ์ และมาตรการ
ในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ .ศ.2551 พบว่า  
ทุกดชันีทีต่รวจวเิคราะหม์ค่ีาอยู่ภายใต้เกณฑก์ าหนดทีเ่หมาะสม และเกณฑอ์นุโลมสงูสุด  
 

ส าหรบัสารแขวนลอย, แคลเซียมออกไซด์, คาร์บอเนต และแมกนีเซียมออกไซด์ ยงัไม่มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานดงักล่าวไวส้ าหรบัน ้าใต้ดนิ 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-20 
ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าใต้ดิน 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่2510515717 ของบรษิทั สหะขนสง่อุทยัธานี จ ากดั 

 
จดุตรวจวดั    : น ้าบาดาลบ้านใหม่เขาปนู (วดัใหม่เขาปนู) ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั  : UTM (WGS84) 47P 0581278 E, 1694219 N 
วนัท่ีด าเนินการเกบ็ตวัอย่าง  : วนัที ่10 เมษายน 2566 

 

ดชันีคณุภาพน ้า หน่วย ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

เกณฑ์เหมาะสม 
เกณฑ์ 

อนุโลมสูงสุด 

ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) - 7.0 7.0-8.5 6.5-9.2 
เหลก็ (Fe2O3 as Fe) มก./ล. 1.2* <0.5 1.0 
ซลัเฟต (Sulfate) มก./ล. 13 <200 250 
คลอไรด ์(Cl-) มก./ล. 25 <250 600 
ปรมิาณมวลสารทัง้หมดที่ละลายได ้(TDS) มก./ล. 414 <600 1,200 
แคลเซียมออกไซด ์(CaO as Ca) มก./ล. 133 - - 
คาร์บอเนต (CO3

2-) มก./ล. <3.0 - - 
ความลกึ (Depth) ม. 30.0 - - 
แมกนีเซยีมออกไซด์ (MgO as Mg) มก./ล. 2.3 - - 
สารแขวนลอย (TSS) มก./ล. 16 - - 

 

หมายเหตุ :  1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ และมาตรการในทางวชิาการ ส าหรบัการป้องกันด้าน 
 สาธารณสุขและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน ้าบาดาลทีจ่ะใช้บรโิภคได)้ 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑทืีม่าตรฐานก าหนด 

 
 

 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน     นางสาวยวุด ีณ ระนอง 
เบอรโ์ทรศพัท์      0-2954-7745  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-21 
ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าใต้ดิน 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 
จดุตรวจวดั    : บ่อน ้าตื้นบ้านหนองแก ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั  : UTM (WGS84) 47P 0580166 E, 1692906 N 
วนัท่ีด าเนินการเกบ็ตวัอย่าง  : วนัที ่11 เมษายน 2566 
 

ดชันีคณุภาพน ้า หน่วย ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

เกณฑ์เหมาะสม 
เกณฑ์ 

อนุโลมสูงสุด 

ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) - 7.0 7.0-8.5 6.5-9.2 
เหลก็ (Fe2O3 as Fe) มก./ล. 0.77 <0.5 1.0 
ซลัเฟต (Sulfate) มก./ล. <3.0 <200 250 
คลอไรด ์(Cl-) มก./ล. 12 <250 600 
ปรมิาณมวลสารทัง้หมดที่ละลายได ้(TDS) มก./ล. 226 <600 1,200 
แคลเซียมออกไซด ์(CaO as Ca) มก./ล. 32 - - 
คาร์บอเนต (CO3

2-) มก./ล. <3.0 - - 
ความลกึ (Depth) ม. 65 - - 
แมกนีเซยีมออกไซด์ (MgO as Mg) มก./ล. 3.4 - - 
สารแขวนลอย (TSS) มก./ล. 7.0 - - 

 

หมายเหตุ :  1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ และมาตรการในทางวชิาการ ส าหรบัการป้องกันด้าน 
 สาธารณสุขและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน ้าบาดาลทีจ่ะใช้บรโิภคได)้ 

  
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน     นางสาวยวุด ีณ ระนอง 
เบอรโ์ทรศพัท์      0-2954-7745  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-22 
ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าใต้ดิน 

โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
ประทานบตัรเลขที ่25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 

 
จดุตรวจวดั    : บ่อน ้าตื้นบ้านหนองบวั ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
ต าแหน่งพิกดัจดุตรวจวดั  : UTM (WGS84) 47P 0584411 E, 1694651 N 
วนัท่ีด าเนินการเกบ็ตวัอย่าง  : วนัที ่11 เมษายน 2566 
 

ดชันีคณุภาพน ้า หน่วย ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

เกณฑ์เหมาะสม 
เกณฑ์ 

อนุโลมสูงสุด 

ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) - 7.3 7.0-8.5 6.5-9.2 
เหลก็ (Fe2O3 as Fe) มก./ล. 0.10 <0.5 1.0 
ซลัเฟต (Sulfate) มก./ล. 44 <200 250 
คลอไรด ์(Cl-) มก./ล. 19 <250 600 
ปรมิาณมวลสารทัง้หมดที่ละลายได ้(TDS) มก./ล. 478 <600 1,200 
แคลเซียมออกไซด ์(CaO as Ca) มก./ล. 82 - - 
คาร์บอเนต (CO3

2-) มก./ล. <3.0 - - 
ความลกึ (Depth) ม. 6.3 - - 
แมกนีเซยีมออกไซด์ (MgO as Mg) มก./ล. 3.4 - - 
สารแขวนลอย (TSS) มก./ล. <5.0 - - 

 

หมายเหตุ :  1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ และมาตรการในทางวชิาการ ส าหรบัการป้องกันด้าน 
 สาธารณสุขและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน ้าบาดาลทีจ่ะใช้บรโิภคได)้ 

 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก     นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคมุ    นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่ือผูท้บทวน     นางสาวยวุด ีณ ระนอง 
เบอรโ์ทรศพัท์      0-2954-7745 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.3-30 แสดงเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิ 
  บรเิวณน ้าบาดาลบา้นใหม่เขาปนู 
  วนัที ่10 เมษายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-31 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิ 
  บรเิวณน ้าบ่อตื้นบา้นหนองแก 
  วนัที ่11 เมษายน 2566 
 
 

 

รปูท่ี4.3-32  แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิ 
  บรเิวณน ้าบ่อตื้นบา้นหนองบวั 
  วนัที ่11 เมษายน 2566 

 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย     4-60 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.6.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดักบัคร ัง้ท่ีผ่านมา 
 

เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัน ้าคุณภาพน ้าใต้ดนิกบัครัง้ทีผ่่านมา ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 ถงึเมษายน 2566 
แสดงดงัตารางที่ 4.3-23 และรูปที่ 4.3-33 ถึงรูปที่ 4.3-41 พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์มแีนวโน้มไม่คงที่โดยจะ
เปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาล ส่วนใหญ่มค่ีาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทยีบกบัเกณฑอ์นุโลมสงูสุดมาตรฐานน ้าบาดาลที่จะใช้
บรโิภคได้ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2551) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวชิาการส าหรบัการป้องกนัด้านสาธารณสุขและการป้องกนัในเรื่องสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ ยกเวน้ เหลก็มค่ีาสงูเกนิเกณฑ์
มาตรฐานเล็กน้อย คาดว่าอาจเกิดจากธรรมชาติของน ้าใต้ดินในบริเวณนัน้ๆ  และควรน ามาผ่านกระบวนการปรบัปรุง
คุณภาพก่อนน าไปใชใ้นการอุปโภคบรโิภค 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                      4-61 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-23 
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าใต้ดิน 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั  
ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 

 

เดือนท่ีตรวจ 
วิเคราะห ์

บริเวณท่ีเกบ็
ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั 

pH 
Fe2O3 as Fe 
(mg/l) 

Sulfate 
 (mg/l) 

Cl- 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

CaO as Ca 
(mg/l) 

(CO3)2- 
(mg/l) 

MgO as Mg 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

ม.ีค. 60 
บา้นใหม่เขาปนู 7.3 4.3* 10 42 450 99 240 1.4 13 
บา้นหนองแก 7.4 0.73 5.2 3.2 150 30 100 1.9 20 
บา้นหนองบวั 7.9 0.06 <1.0 11 360 60 200 3.2 <5.0 

ส.ค. 60 
บา้นใหม่เขาปนู 7.5 1.4* 46 41 380 92 <4.0 1.7 19 
บา้นหนองแก 7.3 1.7* 5.7 7.0 120 18 <4.0 2.0 18 
บา้นหนองบวั 7.4 <0.1 7.6 8.1 300 69 <4.0 5.2 <5.0 

ม.ีค. 61 
บา้นใหม่เขาปนู 7.5 9.4* 18 50 464 116 <3.0 1.8 19 
บา้นหนองแก 7.4 0.94 9.9 7.0 195 36 <3.0 2.0 <5.0 
บา้นหนองบวั 7.6 0.2 12 15 445 84 <3.0 5.1 5.2 

ส.ค. 61 
บา้นใหม่เขาปนู 7.3 5.1* 13 32 440 120 <3.0 1.8 15 
บา้นหนองแก 7.9 0.56 0.7 5.2 291 69 <3.0 3.5 <5.0 
บา้นหนองบวั 8 0.08 24 17 454 89 74 5.2 <5.0 

มาตรฐาน1/ 
เกณฑ์เหมาะสม 7.0-8.5 <0.5 <200 <250 <600 - - - - 
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 1.0 250 600 1,200 - - - - 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์และมาตรการในทางวชิาการ ส าหรบัการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน ้าบาดาลที ่
   จะใชบ้รโิภคได)้ 
  * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย                      4-62 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-23 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าใต้ดิน 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั  
ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 

 

เดือนท่ีตรวจ 
วิเคราะห ์

บริเวณท่ีเกบ็
ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั 

pH 
Fe2O3 as Fe 
(mg/l) 

Sulfate 
 (mg/l) 

Cl- 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

CaO as Ca 
(mg/l) 

(CO3)2- 
(mg/l) 

MgO as Mg 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

ม.ีค. 62 
บา้นใหม่เขาปนู 7.7 7.1* 9.4 36 286 92 <3.0 1.7 12 
บา้นหนองแก 7.5 2.1* 17 9.0 239 61 <3.0 3.2 47 
บา้นหนองบวั 8.3 0.28 3.4 28 289 93 15 6.2 <5.0 

ก.ย. 62 
บา้นใหม่เขาปนู 7.4 0.11 10 19 408 117 <3.0 1.8 <5.0 
บา้นหนองแก 7.8 0.53 <3.0 6.0 272 67 <3.0 3.4 <5.0 
บา้นหนองบวั 7.9 0.19 55 33 500 71 <3.0 3.4 8.3 

ม.ีค. 63 
บา้นใหม่เขาปนู 7.4 0.08 10 24 380 106 <3.0 2.0 <5.0 
บา้นหนองแก 7.9 1.3* <3.0 8.6 250 69 22 3.3 <5.0 
บา้นหนองบวั 8 0.22 12 42 540 94 27 3.6 13 

ส.ค. และก.ย. 63 
บา้นใหม่เขาปนู 6.8 0.06 12 28 438 127 <3.0 1.9 <5.0 
บา้นหนองแก 7.2 2.4* <3.0 7.5 288 44 <3.0 3.0 61 
บา้นหนองบวั 7.4 0.05 47 41 526 83 <3.0 3.1 <5.0 

ม.ีค. 64 
บา้นใหม่เขาปนู 7.7 0.06 15 26 408 113 <3.0 2.1 <5.0 
บา้นหนองแก 7.9 0.66* 39 19 352 76 <3.0 3.9 <5.0 
บา้นหนองบวั 8.1 0.13 55 39 566 96 <3.0 4.1 73 

มาตรฐาน1/ 
เกณฑ์เหมาะสม 7.0-8.5 <0.5 <200 <250 <600 - - - - 
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 1.0 250 600 1,200 - - - - 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์และมาตรการในทางวชิาการ ส าหรบัการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน ้าบาดาลที ่
   จะใชบ้รโิภคได)้ 
  * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-23 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าใต้ดิน 

โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขท่ี 25105/15717 ของบริษทั สหะขนส่งอทุยัธานี จ ากดั  
ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 

 

เดือนท่ีตรวจ 
วิเคราะห ์

บริเวณท่ีเกบ็
ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั 

pH 
Fe2O3 as Fe 
(mg/l) 

Sulfate 
 (mg/l) 

Cl- 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

CaO as Ca 
(mg/l) 

(CO3)2- 
(mg/l) 

MgO as Mg 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

ส.ค. 64 
บา้นใหม่เขาปนู 7.2 0.19 16 3.9 408 113 <3.0 1.9 <5.0 
บา้นหนองแก 7.8 0.78* <3.0 2.4 252 74 <3.0 3.5 <5.0 
บา้นหนองบวั 7.7 0.07 <3.0 2.4 416 3,001 <3.0 2.3 <5.0 

เม.ย. 65 
บา้นใหม่เขาปนู 7.3 0.21 11 25 408 113 <3.0 2.8 <5.0 
บา้นหนองแก 7.2 0.14 20 18 322 71 <3.0 3.9 <5.0 
บา้นหนองบวั 7.4 0.10 53 37 556 78 <3.0 3.5 <5.0 

ธ.ค. 65 
บา้นใหม่เขาปนู 7.6 0.12 11 21 446 126 <3.0 3.0 <5.0 
บา้นหนองแก 8.0 1.6* <3.0 14 272 75 <3.0 3.7 <5.0 
บา้นหนองบวั 8.2 0.13 3.3 19 410 81 <3.0 4.1 <5.0 

เม.ย. 66 
บา้นใหม่เขาปนู 7.0 1.2* 13 25 414 133 <3.0 2.3 16 
บา้นหนองแก 7.0 0.77* <3.0 12 226 32 <3.0 3.4 7.0 
บา้นหนองบวั 7.3 0.10 44 19 478 82 <3.0 3.4 <5.0 

มาตรฐาน1/ 
เกณฑ์เหมาะสม 7.0-8.5 <0.5 <200 <250 <600 - - - - 
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 1.0 250 600 1,200 - - - - 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์และมาตรการในทางวชิาการ ส าหรบัการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน ้าบาดาลที ่
   จะใชบ้รโิภคได)้ 
  * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 4.3-33 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเป็นกรด-ด่างในน ้าใต้ดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 

รปูท่ี 4.3-34 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหเ์หลก็ในน ้าใต้ดนิ   
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูท่ี 4.3-35 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณซลัเฟตในน ้าใตด้นิ     
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 

รปูท่ี 4.3-36 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณคลอไรดใ์นน ้าใต้ดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 4.3-37 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารทัง้หมดทีล่ะลายไดใ้นน ้าใต้ดนิ  
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 

รปูท่ี 4.3-38 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหแ์คลเซยีมออกไซดใ์นน ้าใต้ดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

รปูท่ี 4.3-39 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณคารบ์อเนตในน ้าใต้ดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 

รปูท่ี 4.3-40 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหแ์มกนีเซยีมออกไซดใ์นน ้าใต้ดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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4.3.7 อาชีวอนามยั 
 
โครงการมกี าหนดตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ ปีละ 1 ครัง้ ส าหรบัการตรวจสุขภาพประจ าปี 2566 ไม่ได้

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการรวมตวักนัของบุคคลจ านวนมาก โดยเมื่อสถานการณ์ดขีึน้ ทางโครงการจะจดัใหม้กีารตรวจ
สุขภาพพนักงานตามที่มาตรการก าหนด ทัง้น้ี ทางโครงการได้แจ้งให้พนักงานสามารถเขา้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(ฟร)ี ณ สถานพยาบาลตามสทิธปิระกนัสงัคม 

 
 
 

รปูท่ี 4.3-41 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอยในน ้าใต้ดนิ 
  โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
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 บทที่ 5 

  

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการท าเหมอืงแร่หนิอุตสาหกรรมชนิดหนิปนู เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรเลขที ่25105/15717  

ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 5-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

  
จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 โครงการท าเหมอืงแร่หนิ
อุตสาหกรรมชนิดหนิปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขที่ 25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
พบว่า โครงการได้ยดึถือและปฏบิตัิตามเงื่อนไขตามที่มาตรการก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เหน็ถึงความตระหนกัถงึ
การใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการท าเหมืองแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหนิปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบตัรเลขที่ 25105/15717 ของบรษิทั สหะขนส่งอุทยัธานี จ ากดั 
มจี านวนมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานฯ จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
และมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโครงการเหมอืงแร่ จ านวน 5 ข้อ พบว่า โครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบไดค้รบถ้วน ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 มาตรการปฏบิตัไิม่ครบถ้วน :  ไม่พบ 
5.1.2 มาตรการทีไ่ม่ไดป้ฏบิตั ิ : พบ 1 ขอ้ คอื ไม่ไดม้กีารปลูกพชืตระกูลถัว่เน่ืองจากขอบเหมอืงมหีญ้าขึ้น

ปกคลุมอยู่แล้วสามารถช่วยลดการชะล้างพงัทลายของดนิ และบรเิวณหน้าเหมืองขัน้บนัไดยงัมีการด าเนินกิจกรรมท า
เหมอืงอยู่จงึยงัไม่ไดป้ลกูพชืคลุมดนิ 

5.1.3 มาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ได ้ :  ไม่พบ 
5.1.4 มาตรการทีป่ฏบิตัไิดแ้ต่ไม่มปีระสทิธภิาพ : ไม่พบ  
5.1.5 มาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฏบิตั ิ : พบ จ านวน 3 ขอ้ คอื 
 1) ปัจจุบนัยงัไม่มเีรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัปัญหาจากการด าเนินโครงการแต่อย่างใดและยงัไม่เคยได้รบัการ

รอ้งเรยีนจากราษฎรบรเิวณใกลเ้คยีงในเรื่องความเดอืดรอ้นร าคาญจากการท าเหมอืง 
 2) ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มแีผนการเปลีย่นแปลงวธิกีารท าเหมอืง 
 3) ระหว่างการท าเหมอืงทีผ่่านมายงัไม่เคยขุดพบวตัถุโบราณหรอืร่องรอยทางโบราณคด ี 
 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะ
มผีลต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 
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5.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

5.2.1 คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

5.2.1.1 ปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอย 
 

ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอยและฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอนบรเิวณชุมชนใกลเ้คยีง
พื้นที่โครงการ พบว่า บริเวณที่ท าการตรวจวดัส่วนใหญ่มีปรมิาณฝุ่ นละอองแขวนลอยและฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยตรวจพบในปริมาณค่อนข้างต ่า         
ซึ่งแสดงว่ากจิกรรมของโครงการไม่ก่อให้เกิดฝุ่ นละอองรบกวนชุมชนในบรเิวณที่ท าการตรวจวดั ดงันัน้ ผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ควรท าการเพิ่มความถี่และปริมาณการฉีดพรมน ้าภายในพื้นที่โรงโม่ และท าการสเปรย์น ้าบริเวณจุดต่างๆ           
ทีก่่อใหเ้กดิฝุ่ นภายในบรเิวณโรงโม่หนิโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้หรอืลมพดัแรงกจ็ะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองได้ 
นอกจากน้ีทางโครงการควรท าการฉีดพรมน ้าในเส้นทางขนส่งแร่เป็นประจ า เพื่อเป็นการลดผลกระทบทางด้านฝุ่ นละอองที่
ส่งผลต่อชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 

 
5.2.1.2 ค่าความทึบแสงของฝุ่ นละออง 

  
ผลการตรวจวดัค่าความทบึแสงของฝุ่ นละออง พบว่า มค่ีาค่อนขา้งต ่าและอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่ นละออง  
จากโรงโม่ บด หรอืย่อยหนิ แสดงว่ากจิกรรมของโครงการไม่ก่อใหเ้กดิฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัิงาน
ของพนกังาน และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง  
  

5.2.2 ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs.) และระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) บรเิวณชุมชนใกล้เคยีง

พืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณพื้นที่โครงการ พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมงและระดบัเสยีงสงูสุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แสดงว่ากจิกรรมจากเหมอืง
และโรงโม่หนิของโครงการไม่ส่งผลกระทบดา้นเสยีงรบกวนต่อชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง อย่างไรกต็าม ควรมกีารตดิตามตรวจวดั
ระดบัเสยีง ณ บรเิวณต่างๆ ทีก่ าหนดอยู่เป็นระยะเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดิตามผลกระทบจากการท าเหมอืงแร่ต่อไป 

 
5.2.3 ความสัน่สะเทือน 

 
ผลการติดตามตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนที่เกดิจากการระเบิดหินของโครงการ พบว่า ทุกบรเิวณที่ท าการ

ตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้อยู่ในระดบัต ่าและอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสัน่สะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
จงึกล่าวไดว้่าระดบัความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิจากการระเบดิหน้าเหมอืง ไม่มผีลกระทบต่อสิง่ปลกูสรา้งของชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 
อย่างไรกต็าม ผู้ประกอบการเหมอืงแร่ควรปฏบิตัิตามมาตรการลดผลกระทบโดยการใช้ปรมิาณวตัถุระเบิดตามที่ราชการ
ก าหนด ท าการระเบดิวนัละ 1 ครัง้ ตามเวลาทีก่ าหนด เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงโครงการ 
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5.2.4 คณุภาพน ้าผิวดิน 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าผวิดนิคลองวงัน ้าขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกลเ้คยีงโครงการและช่วงหลงัไหลผ่านใกลเ้คยีง
โครงการ พบว่า คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมคุีณสมบตัิจดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทที่ 3) ซึ่งได้แก่ 
แหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าทิง้จากกจิกรรมบางประเภทและสามารถใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบรโิภค โดยต้องผ่านการฆ่า
เชื้อโรคตามปกต ิและผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน และเพื่อการเกษตร  อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวงัการเปลีย่นแปลงของคุณภาพน ้าควรมกีารตดิตามตรวจวดัคุณภาพน ้าต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

 
5.2.5 คณุภาพน ้าใต้ดิน 

 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดนิบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ที่โครงการ พบว่า คุณภาพน ้าส่วนใหญ่มค่ีาอยู่ภายใต้เกณฑ์

ก าหนดที่เหมาะสม และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด เมื่อเทียบกบัประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์และมาตรการในทางวชิาการ ส าหรบัการป้องกนัด้านสาธารณสุขและการป้องกนัในเรื่องสิง่แวดลอ้มเป็น
พษิ พ.ศ.2551 ทัง้น้ี การที่ปรมิาณเหลก็มค่ีาสูงเกนิเกณฑ์มาตรฐาน คาดว่าอาจเกดิจากธรรมชาติของน ้าใต้ดนิในบรเิวณ
นัน้ๆ หากมกีารน ามาบรโิภคควรน าไปผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าเบื้องต้นก่อน และควรมกีารติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าบาดาลบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการต่อไปอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงคุณภาพน ้า 

 
5.3 อาชีวอนามยั 

 
โครงการมีก าหนดตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ ปีละ 1 ครัง้ ส าหรับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2566  

ไม่ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการรวมตวักนัของบุคคลจ านวนมาก โดยเมื่อสถานการณ์ดขีึ้น ทางโครงการจะจดัใหม้กีาร
ตรวจสุขภาพพนักงานตามที่มาตรการก าหนด ทัง้น้ี ทางโครงการได้แจ้งให้พนักงานสามารถเข้ารบัการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี (ฟร)ี ณ สถานพยาบาลตามสทิธปิระกนัสงัคม 
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