
รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
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ถนนสขุำภิบำล 8 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ 
2. สถานทีต่ั้ง ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ต าบลในเมือง 

 อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
4. สถานทีต่ิดต่อ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั ตัง้อยู่เลขที่ 880 ถนนมิตรภาพ ต าบล        

ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา รหสัไปรษณีย ์30000 
ติดต่อคณุศิรชิยั บรรใดทอง โทรศพัท ์086-5269937  
E-mail : sirichaiba@chr.co.th 

5. จัดท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบใน

รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  

- ตามหนงัสือ เลขที่ ทส ทส. 1009.5/145461 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2560 
- รายงานการเปลี่ยนแปลงตามหนงัสือเลขที่ ทส 1010.5/1349 ลงวันที่ 

21 มกราคม 2565 
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผล

การปฏิบัติตามมาตรการฯ     
วนัที่ 24 มกราคม 2566 

8. รายละเอียดโครงการ - โครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 20 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 
ชั้น ความสูง 75.25 เมตร จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องพักรวม
ทัง้สิน้ 217 หอ้ง  

- ขนาดพืน้ที่ดิน 2-3-47.5 ไร ่หรือประมาณ 4,590 ตารางเมตร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคาร
โรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2566 พบว่า โครงการสามารถปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนีผ้ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในดา้นมาตรการทั่วไป ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางดา้น
กายภาพ  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต 
ผลกระทบดา้นสุขภาพ พบว่า ปฏิบัติตามมาตรการก าหนดไว ้ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ 
เสียง น า้ใช  ้ น า้ผิวดิน สระว่ายน า้ น า้เสีย การระบายน า้  มูลฝอย ระบบไฟฟ้า การอนุรกัษ์พลังงาน ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ทัศนียภาพ การบดบัง
แสงแดดและทิศทางลม  การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัย
ขา้งเคียงพืน้ที่ พบว่าผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้มมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว  ้

 

 เพื่อใหผ้ลการด าเนินการของโครงการในระยะด าเนินการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ ทางโครงการจะด าเนินการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะต่อไปนี ้ 
 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- โครงการไดท้ าการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังไม่ใหก้ารด าเนินการของ

โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอก
โครงการใหน้อ้ยที่สดุ 

2. คุณภาพน ้า 
- โครงการไดต้รวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน า้เสียและเฝ้าระวังคุณภาพน า้ทิง้อย่าง

ต่อเนื่อง  
- โครงการไดเ้ฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบคณุภาพน า้ผิวดิน และโลหะหนกัในตะกอนดินอย่าง

ต่อเนื่อง 
- โครงการมีการเติมคลอรีนในสระว่ายน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อฆ่าเชื ้อโรค และเพื่อควบคุม

คณุภาพของน า้อยู่ในมาตรฐานของน า้ในสระว่ายน า้ที่ดี 
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  บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1    ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

2 (ถนนมิตรภาพ) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ด าเนินการโดยบริษัท ซีพีเอ็น
เอสเตท จ ากดั เดิมโครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 23 ชัน้ และชัน้ใตติ้น 1 ชัน้ ความสูง 101.40 
เมตร (ความสูงวัดถึงระดับสูงสุด) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องพักรวมทั้งสิน้ 252 ห้อง ปลูกสรา้งบน    
โฉนดที่ดิน เลขที่ 280990 (เลขที่ดิน 227) ขนาดพืน้ที่ดิน  2-3-47.5 ไร่ (4,590 ตารางเมตร) โครงการไดร้บัการ
พิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามหนังสือเลขที่ ทส. 
1009.5/145461 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 ทั้งนี ้ โครงการมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ         
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพื ้นที่ใชส้อยภายนอก และภายในอาคาร 
รวมถึงลดความสูงของอาคาร จากอาคาร สูง 23 ชั้น เปลี่ยนแปลงลดลงเป็นอาคาร สูง 20 ชั้น เพื่อให้มี   
ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน ์และตามสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  ทัง้นี ้เมื่อการก่อสรา้ง
อาคารแลว้เสร็จโครงการ จะเป็นอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 20 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ โดยการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์พื ้นที่ของโครงการ ซึ่งได้มีการแจ้งส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่  นม 52004/8915 ลงวันที่  15 ธันวาคม 2564 และได้ความเห็นชอบตาม
หนงัสือเลขที่ ทส 1010.5/1349 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565 (ภาคผนวกที่ 7) 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดม้อบหมายให ้บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด ที่ไดร้บัอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน เลขทะเบียน ว-003 ด าเนินการจัดท า    
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งรบัทราบ 
และพิจารณาให้ความเห็นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข การปฏิบตัิตาม
มาตรการใหม้ีความถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินการของโครงการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สุดต่อไป  

การจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  และแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ มีวตัถุประสงค ์
ดงันี ้

1. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการท่ีเปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจบุนัของโครงการ 
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1.2    รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ 
2. สถานที่ตัง้  ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ต าบลในเมือง 

 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  
3. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
4. สถานที่ติดต่อ     บริษัท ซีพี เอ็น เอสเตท จ ากัด  ตั้งอยู่ เลขที่  880 ถนนมิตรภาพ ต าบล        

ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา รหสัไปรษณีย ์30000 
ติดต่อคณุศิรชิยั บรรใดทอง โทรศพัท ์086-5269937  
E-mail : sirichaiba@chr.co.th 

5. จดัท ารายงานโดย       บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช  านาญการ  ครั้งที่  1 ตามหนังสือ เลขที่               

ทส.1009.5/145461 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 และ ครั้งที่  2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ไดร้บัความเห็นชอบ ตามหนงัสือ เลขที่ ทส. 1010.5/1349 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565 

7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2566 
8. รายละเอียดโครงการ 

1) สถานภาพการด าเนินการ เปิดด าเนินการแล้วตั้งแต่วันที่  13 กันยายน 2565 เป็นต้นมา     
โดยมีจ านวนผูเ้ขา้พกัมากที่สดุในเดือนมีนาคม 2566 อยู่ที่รอ้ยละ 63.07 

2) แผนผงัแสดงรายละเอียดของโครงการ 
 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ ตัง้อยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  (ภาพที่  1.1) 
ด าเนินการโดยบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ได้มีการลดความสูงของอาคาร โดยโครงการเป็นอาคารโรงแรม 
ขนาดความสงู 20 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ ความสงู 75.25 เมตร (ความสงูวดัถึงระดบัสงูสดุ) จ านวน 1 อาคาร 
มีจ านวนหอ้งพักรวมทัง้สิน้ 217 หอ้ง โดยโครงการจะปลูกสรา้งบนโฉนดที่ดินจ านวน 1 แปลง ไดแ้ก่ โฉนด
ที่ดินเลขที่ 280990 (เลขที่ดิน 227) ขนาดพื ้นที่ดิน 2-3-47.5 ไร่ (4,590 ตารางเมตร) ซึ่งโฉนดที่ดินแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิ์บรษัิท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั สถานที่ตัง้และขอบเขตของโครงการ (ภาพที่ 1.2) โดยมี
ขอบเขตดงัต่อไปนี ้
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ทิศเหนือ ติดต่อกบั 
 

คลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ยประตูระบายน า้คนชุม รา้นจ าหน่าย
และเก็บอะไหล่รถยนต์ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนิวเชียงกงมอเตอร)์ 
และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 

ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั บา้นพกัอาศยั จ านวน 2 หลงั และถนนสาธารณะ 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั บา้นพกัอาศยั ขนาดความสงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ถนนสว่นบคุคล และพืน้ที่หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัพลาซ่า นครราชสีมา 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  แผนที่ตัง้โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ที่โครงกำร 
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ภาพที่ 1.2    ผงัการใชป้ระโยชนท์ี่ดินในพืน้ที่โครงการ 
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ส าหรบัเสน้ทางคมนาคมเขา้-ออกพืน้ที่โครงการโดยรถยนตน์ัน้จะใชเ้สน้ทางถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เขา้สู่ถนนส่วนบุคคล และข้ามสะพานคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ย   
ประตูระบายน า้คนชุมระยะทางประมาณ 40 เมตร เขา้สู่พื ้นที่โครงการเชื่อมต่อกับถนนส่วนบุคคล ทั้งนี ้    
ถนนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นถนนภายในพื ้นที่ ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา                    
มีสภาพกายภาพตั้งแต่บริเวณที่เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) มาจนถึง
โครงการโรงแรม 

3) แหล่งน ้ำใช้ โครงการใช้น ้าจากส านักการประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลนครราชสีมา       
โดยจะต่อท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ้ว เพื่อน ามาเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดินและถังเก็บน ้า          
ชัน้ดาดฟ้าของอาคาร แลว้จึงสบูจ่ายขึน้ไปยงัสว่นต่างๆ ต่อไป  

4) กำรบ ำบัดน ้ำเสีย 
4.1 ปริมำณน ้ำเสีย 

น า้เสียของโครงการประกอบดว้ย น า้โสโครกจากหอ้งสว้ม น า้เสียจากการอาบลา้ง
และอื่น ๆ และน า้เสียจากสว่นครวั โดยมีปรมิาณน า้เสียรวมประมาณ 260 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

4.2 รำยละเอียดและขั้นตอนกำรบ ำบัดน ้ำเสีย 
โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสีย จ านวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน ้าเสีย         

ชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated  Sludge) ออกแบบรองรบัน า้เสียได้ปริมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน      
ฝังอยู่ใต้ดิน บริเวณทางวิ่งรถด้านทิศใต้ ซึ่งสามารถรองรบัน ้าเสียทั้งหมดที่เกิดขึน้ปริมาณ 260 ลูกบาศก์เมตร/วัน       
ไดอ้ย่างเพียงพอ โดยน า้เสียจากการประกอบอาหารจะถูกรวบรวมเขา้สู่บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) 
ส  าหรบัน า้เสียจากหอ้งสว้มและน า้โสโครกจากส่วนอ่ืน ๆ จะไหลเขา้บ่อเกรอะรวมกับน า้เสียที่ไหลมาจาก    
บ่อดักไขมัน จากนั้นน า้เสียทัง้หมดจะไหลเขา้สู่บ่อสูบน า้เสีย ก่อนจะถูกสูบเขา้สู่บ่อเติมอากาศ (Aeration 
Tank) ซึ่งภายในบ่อเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับจุลินทรีย ์          
ชนิดที่ตอ้งการออกชิเจนอิสระเจรญิเติบโต และท าการย่อยสลายสารอินทรียต่์าง ๆ โดยน า้เสียที่ผ่านการเติม
อากาศจะไหลเขา้สู่บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อแยกตะกอนจุลินทรียแ์ละสารแขวนลอยออก
จากน า้ทิง้ซึ่งตะกอนบางส่วนจะถูกสูบไปยังบ่อเติมอากาศ และตะกอนส่วนที่เหลือจะถูกสบูไปยังบ่อเกรอะ 
ซึ่งโครงการจะประสานรถสบูสิ่งปฏิกูลของเอกชนผูใ้หบ้ริการในพืน้ที่มาสบูไปก าจดัต่อไป ส าหรบัน า้ใสซึ่งอยู่
ดา้นบนของบ่อตกตะกอนจะไหลเขา้สู่บ่อน า้ใส (Effluent Tank) จากนั้นน า้ทิง้บางส่วนจะถูกน ากลับมาใช้
ประโยชนภ์ายในโครงการ ไดแ้ก่ ใชส้  าหรบัการรดน า้ตน้ไม ้ใชใ้นระบบปรบัอากาศ และใชล้า้งถนนภายใน
โครงการ โดยจะผ่านการปรบัปรุงคณุภาพน า้โดยใช ้UV ฆ่าเชือ้โรค ส าหรบัน า้ทิง้ที่เหลือจะไหลเขา้สู่บ่อตรวจ
คุณภาพน า้ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนส่วนบุคคล และไหลลงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซ้าย      
ประตรูะบายน า้คนชมุต่อไป  
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4.3 กำรน ำน ้ำทิง้กลับมำใช้ประโยชน ์
โครงการจะน าน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชนภ์ายในโครงการ โดยจะ

ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพน า้และใช ้UV ฆ่าเชือ้โรค ก่อนจะน ากลับมาใชป้ระโยชน์ภายในโครงการ ไดแ้ก่    
น ากลบัมาใชใ้นระบบปรบัอากาศ น ากลบัมาใชส้  าหรบัการรดน า้ตน้ไม ้และใชล้า้งถนนภายในโครงการ  

5) กำรระบำยน ้ำและกำรป้องกันน ้ำท่วม 
5.1 ระบบระบำยน ้ำฝนจำกหลังคำอำคำร ประกอบดว้ย หัวรบัน า้ฝน (RD) ท าหนา้ที่   

รบัน า้ฝนจากหลังคาของอาคารโครงการ แลว้ไหลลงมาตามท่อระบายน า้ฝน (RL) แลว้จึงไหลลงสู่ท่อระบายน า้
และบ่อพกัน า้รอบ ๆ อาคารโครงการต่อไป 

5.2 ระบบระบำยน ้ำภำยในอำคำร ประกอบด้วย 
5.2.1 ท่อระบำยน ้ ำเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน ้าเสีย         

ท าหนา้ที่ระบายน า้เสียจากการอาบลา้งและอ่ืน ๆ เขา้สูบ่่อเกรอะภายในระบบบ าบดัน า้เสียรวมต่อไป 
5.2.2 ท่อระบำยน ้ำโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน า้โสโครก ท า

หนา้ที่ระบายน า้โสโครกจากหอ้งน า้ในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เขา้สู่บ่อเกรอะภายในระบบบ าบดัน า้เสียรวม
ต่อไป 

5.2.3 ท่อระบำยน ้ำเสียจำกกำรประกอบอำหำร (Kitchen Waste Pipe) ภายใน
อาคารจะมีท่อระบายน า้เสีย ท าหน้าที่ระบายน า้เสียจากห้องครวัของโครงการ เขา้สู่บ่อดักไขมันภายใน   
ระบบบ าบดัน า้เสียของโครงการต่อไป 

5.3 ระบบระบำยน ้ำภำยนอกอำคำร 
5.3.1 ระบบระบำยน ้ำฝน ประกอบดว้ย ท่อระบายน า้ ซึ่งท าหน้าที่รวบรวมน า้ฝน    

ที่ตกลงพืน้ที่โครงการเขา้สู่บ่อหน่วงน า้ โดยภายในบ่อหน่วงน า้จะติดตัง้เครื่องสบูน า้ จ านวน 2 เครื่อง (ใชง้านจริง    
1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) 

 
5.3.2 ระบบระบำยน ้ำทิ้ง น า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดและเหลือจากการน ากลับมาใช้

ประโยชนจ์ะระบายออกสู่ท่อระบายน า้ ผ่านบ่อตรวจคณุภาพน า้ จากนัน้จะระบายผ่านถนนส่วนบุคคล และ
ไหลลงคลองสง่น า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ย ประตรูะบายน า้คนชมุต่อไป 
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6) กำรจัดกำรมูลฝอย 
โครงการจดัใหม้ีถงัมลูฝอยขนาด 8-10 ลิตร จ านวน 2 ถงั ตัง้ไวภ้ายในหอ้งพกั และหอ้งน า้

ในแต่ละหอ้งพกั โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเขา้ไปท าความสะอาดและเก็บรวบรวมมลูฝอยแลว้น าไปเก็บ
รวบรวมไวท้ี่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ส าหรบัพืน้ที่ส่วนอ่ืนๆ โครงการจัดเตรียมถังรองรบัมูลฝอย  
ขนาด 20-100 ลิตร พรอ้มฝาปิดตัง้อยู่ทั่วไปภายในพืน้ที่โรงแรม  

โครงการจดัใหม้ีพนกังานท าความสะอาดจดัเก็บมลูฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน
โดยจะคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงด ามดัปากถุงใหแ้น่น และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนัน้ๆ  
ก่อนน าไปรวมไวท้ี่หอ้งพักมูลฝอยรวมซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 โดยจะใหพ้นักงานด าเนินการท าความสะอาด
หอ้งพกัในช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. หรือทนัทีที่ผูม้าใชบ้รกิารเช็คเอา้ทอ์อกจากหอ้งพกั 

7) ระบบไฟฟ้ำ  
โครงการรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงูของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จงัหวดันครราชสีมา 

9.  กำรจรำจร  
1)  กำรคมนำคมเข้ำ-ออกโครงกำร  

เส้นทางคมนาคมเขา้-ออกพื ้นที่โครงการโดยรถยนต์นั้น จะใชเ้ส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เข้าสู่ถนนส่วนบุคคล และข้ามสะพานข้ามคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย        
ประตูระบายน า้คนชุม ระยะทางประมาณ 40 เมตร เขา้สู่พืน้ที่โครงการ โดยโครงการจัดใหม้ีทางเขา้-ออก 
ส าหรบัผูม้าใชบ้ริการ 1 แห่ง ทางทิศตะวันตกของพืน้ที่โครงการเชื่อมต่อกับถนนส่วนบุคคล (ที่โครงการได้
ภาระจ ายอม) นอกจากนี ้โครงการจะเปิดทางเขา้-ออกส าหรบัเจา้หนา้ที่ จ านวน 1 จดุ 

2) ถนนและทีจ่อดรถโครงกำร 
โครงการจดัใหม้ีทางเขา้-ออกส าหรบัผูม้าใชบ้ริการจ านวน 1 แห่ง เชื่อมต่อกับถนนส่วนบุคคล  

(ที่โครงการไดภ้าระจ ายอม) ทางทิศตะวันตกของพืน้ที่ โครงการ ออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
(ถนนมิตรภาพ) 

ทัง้นี ้ การจราจรภายในโครงการจะมีถนนโดยรอบอาคาร จัดการเดินรถเป็นแบบทิศทางเดียว 
(One Way) ใหเ้ดินรถทวนเข็มนาฬิกา โดยจัดใหม้ีทางลาดเพื่อขึน้ไปยังจุดรบั-ส่งส าหรบัผูม้าใชบ้ริการอยู่ที่
ชัน้ 2 หรือหากตอ้งการเขา้สู่พืน้ที่จอดรถภายในอาคาร สามารถเดินรถวนขวามาตามถนนรอบอาคารเขา้สู่      
ที่จอดรถชัน้ 1 ทางดา้นทิศตะวันออกของอาคารได ้ส าหรบัที่จอดรถยนตโ์ครงการจัดเตรียมไว้จ านวน 107 
คนั (บริเวณโรงแรมจ านวน 14 คนั และไดม้ีการส ารองที่จอดรถไวท้ี่บริเวณหา้งสรรพสินคา้ เซ็นทรลั พลาซ่า 
โคราช จ านวน 93 คนั) 
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นอกจากนี ้โครงการจัดใหม้ีที่จอดรถจักรยานยนตไ์วท้ี่ชัน้ 1 จ านวน 20 คัน เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรบัผูใ้ชย้านพาหนะดงักลา่ว และจดัใหม้ีที่จอดรถบสัไวด้า้นทิศเหนือ จ านวน 1 คนั 
 โดยโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผงัการใชป้ระโยชน ์ดงันี ้

1) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายในอาคารชัน้ใตดิ้น ไดแ้ก่ พืน้ที่วางระบบสาธารณปูโภค 
2) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายในอาคาร บรเิวณชัน้ที่ 1 ไดแ้ก่ 

- พืน้ที่ใชส้อย 
- หอ้ง MDB 
- หอ้ง GEN 
- หอ้งพกัขยะประจ าชัน้ 

3) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายในอาคาร บรเิวณชัน้ที่ 2 ไดแ้ก่ 
- หอ้งประชมุ 
- หอ้ง Pantry 
- หอ้งเก็บของ 
- พืน้ที่ใชส้อย 

4) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายในอาคาร บรเิวณชัน้ที่ 3 ไดแ้ก่ 
- พืน้ที่วาง CDU 
- หอ้ง HK Office 
- หอ้ง HK Linen 
- หอ้ง Linen Exchange 
- หอ้ง Uniform-Linen 
- หอ้งหวัหนา้ช่าง 
- หอ้งควบคมุ/CCTV 
- หอ้งพยาบาล 
- หอ้งอาหารพนกังาน 
- หอ้งลา้งจาน 
- หอ้งเชิฟเวอร ์
- หอ้งเครื่อง AHU 
- หอ้งส านกังาน 
- หอ้งประชมุ หอ้ง GM 
- หอ้งล็อกเกอรห์ญิง/ชาย 
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5) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายในอาคาร บรเิวณชัน้ที่ 4-17 ไดแ้ก่ หอ้งพกั 
6) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายในอาคาร บรเิวณชัน้ที่ 18 ไดแ้ก่ 

- หอ้งระบบไฟฟ้า 
- หอ้งฟิตเนส 
- หอ้งเครื่องงานระบบ 
- พืน้ที่ใชส้อย 
- สระว่ายน า้ 

7) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายในอาคาร บรเิวณชัน้ที่ 19 ไดแ้ก่ 
- สระว่ายน า้ 
- พืน้ที่ใชส้อย 
- บาร ์

8) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายในอาคาร บรเิวณชัน้ที่ 20 ไดแ้ก่ 
- พืน้ที่ใชส้อย 
- พืน้ที่วางระบบสาธารณปูโภค 
- หอ้งเครื่องพดัลมอดัอากาศ 

9) การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ใชส้อยภายนอกอาคาร ไดแ้ก่ 
- พืน้ที่สีเขียวของโครงการ 
- จดุรวมพล 
- ที่จอดรถ 
- ทางเขา้-ออกโครงการ 
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1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบ 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอาคารโรงแรม         

ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดัง
ตารางที่  1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่  1.2 และแผนการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2566 ดงัตารางที่ 1.3 
 
ตำรำงที ่1.1   แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 

มำตรกำรป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั 
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

- ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มทาง
ชีวภาพ 

- คุณค่าการใชป้ระโยชนข์อง
มนษุย ์

- คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
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ตำรำงที ่1.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน ระยะด ำเนินกำร โครงกำรอำคำรโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

1. คุณภำพอำกำศ 
   1.1 ฝุ่นละออง 

1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

- ทกุ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ถนนภายในพืน้ท่ีโครงการ - ความสะอาด - ทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดด าเนนิการ 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องรอ้งเรียนจากผู้ที่
ไดร้บัผลกระทบ 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

  1.2 มลพิษทำงอำกำศ 1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ  - ปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 
- ปรมิาณสารประกอบไฮโดรคารบ์อน (HC) 
- ปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 

- ทกุ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ถนนภายในพืน้ท่ีโครงการ - ความสะอาด - ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนนิการ 
3) พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ - ความสมบรูณข์องพนัธุไ์มแ้ต่ละชนิด - ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนนิการ 
4) ป้ายและสญัลกัษณต์่างๆ อาทิ เช่น ป้ายหา้มติด

เครื่องยนต ์ป้ายจ ากดัความเรว็ เป็นตน้ 
- สภาพดี มองเห็นชดัเจนและไม่ลบเลือน - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

5) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ท่ีโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องรอ้งเรยีน 
จากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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ตำรำงที ่1.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน ระยะด ำเนินกำร โครงกำรอำคำรโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ต่อ) 
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2. เสียง 1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
- ป้ายและสญัลกัษณต์่างๆ อาทิเช่น ป้ายหา้มติด

เครื่องยนต ์ป้ายจ ากดัความเรว็ เป็นตน้ 

 
- สภาพดี มองเห็นชดัเจนและไม่ลบเลือน 

 
- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ี่
ไดร้บัผลกระทบ 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

3. น ้ำใช ้ 1) เสน้ท่อประปา - การแตก หรือรั่วซมึของท่อประปา - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
2) ถงัเก็บน า้ใช ้ - ความสะอาด - ปีละ 2 ครัง้ (6 เดือน/ครัง้) ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 
4. น ้ำผิวดนิ - น ้าในคลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ังซ้ายประตูระบายน ้า      

คนชุมโดยมีจุดเก็บตวัอย่างน า้ 3 จุด ไดแ้ก่ จุดระบายน า้ 

และจดุก่อน และหลงัจดุระบายน า้ 50 เมตร  

- pH 
- BOD5 
- DO 
- Suspended Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

5. สระว่ำยน ้ำ 
   5.1 โครงสร้ำงสระว่ำยน ้ำ 

 
- พืน้ท่ีสระว่ายน า้ 

 
- สภาพดีไม่แตกรา้ว 

-  

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- อปุกรณไ์ฟฟ้าบรเิวณสระว่ายน า้ - สภาพพรอ้มใชง้านไม่ช ารุด - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - สภาพพรอ้มใชง้านไม่ช ารุด - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- น า้ในสระวา่ยน า้ - Coliform Bacteria และจุ ลินทรีย์กลุ่มที่ท  าให้เกิดโรค         
( ไ ด้ แ ก่  Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas aeruginosa) 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปรมิาณคลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) 

- ทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ ก่อนปิด และหลงัเปิดบรกิาร 
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คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

6. น ้ำเสีย 
6.1 ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 
     (1) คุณภำพน ้ำทิง้ก่อนกำรบ ำบัด 

 
 

- บ่อเกรอะของระบบบ าบดัน า้เสียรวม 

 
 

- pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

 
 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

6. น ้ำเสีย (ต่อ) 
6.1 ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน ้ำเสีย (ต่อ) 
     (2) คุณภำพน ้ำทิง้หลังกำรบ ำบัด 

 
 

- บ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบดัน า้เสียรวม 

 
 

- pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

 
 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

6. น ้ำเสีย (ต่อ) 
6.1 ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน ้ำเสีย (ต่อ) 
     (3) คุณภำพน ้ำทิง้ก่อนระบำยออกสู่   
         ภำยนอกโครงกำร 

 

 
- บ่อตรวจคณุภาพน า้ 

 
 

- pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

 
 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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6. น ้ำเสีย (ต่อ) 
6.2 กำรท ำงำนของระบบบัดน ้ำเสีย 

 

- ระบบบ าบดัน า้เสียของโครงการ 
 

1. ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของระบบบ าบดัน า้เสีย (หน่วย)  
2. ปรมิาณน า้ใชใ้นทกุกจิกรรมของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
(ลกูบาศกเ์มตร) 

3. ปรมิาณน า้เสียที่เขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสีย (ลกูบาศกเ์มตร) 
4. การระบายน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 
5. ปรมิาณสารเคมีหรือสารสกดัชวีภาพท่ีใช ้(ชื่อ/ปรมิาณ)  
    (ลิตรหรือกิโลกรมั) 
6. การท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
7. การท างานของเครื่องสบูน า้ (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
8. การท างานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
9. การท างานของเครื่องกวนผสมน า้เสีย (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
10. การท างานของเครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
11. เครื่องสบูตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 
12. อื่นๆ ระบ ุ(ปกติ/ผิดปกติ) 
13.ปรมิาณตะกอนส่วนเกินทีเ่กิดขึน้จากระบบบ าบดัน า้เสีย     

ที่น าไปก าจดั (ลกูบาศกเ์มตร) 
14. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ข 

 

- เก็บสถิติและข้อมูลการท างานของระบบบ าบัด  

น า้เสียทุกวนั และบนัทึกรายละเอียดเก็บไวภ้ายใน

พืน้ที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วนัที่มี

การเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดท ารายงาน

สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสียในแต่ละ

เดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(เทศบาลนครนครราชสีมา) ภายในวนัท่ีสิบหา้ของ

เดือนถดัไป 
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7. กำรระบำยน ้ำ 1) บ่อพกัน า้และท่อระบายน า้ภายในโครงการ - การสะสมของตะกอนดินในบ่อพกั และท่อระบายน า้ - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
8. มูลฝอย 1) พืน้ท่ีโครงการ 

- บรเิวณที่ตัง้ถงัมลูฝอยและหอ้งพกัมลูฝอยรวม 
- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดท าการ 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - กลิ่น และทศันียภาพ - ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดท าการ 
9. ระบบไฟฟ้ำ 1) หมอ้แปลงไฟฟา้ 

- ป้ายเตือนระวงัอนัตราย 
 
- มีสภาพดีมองเห็นไดช้ดัเจนไม่ลบเลือน 

 
- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดท าการ 

- บรเิวณโดยรอบหมอ้แปลงไฟฟา้ - สภาพโล่ง ไม่มีส่ิงกีดขวาง - ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดท าการ 
2) อปุกรณไ์ฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายกุารใชง้าน 
- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

10. กำรอนุรักษพ์ลังงำน 1) ระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
2) ระบบปรบัอากาศ 
3) เครื่องจกัร อปุกรณต์่างๆ เช่น ลิฟต ์ 
    เครื่องสบูน า้ เป็นตน้ 

- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังานท่ีระบุ
มากบัอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- อายกุารใชง้านของอปุกรณไ์ฟฟ้า 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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11. ระบบป้องกันอัคคีภัย 1) อปุกรณใ์นระบบป้องกนัและสญัญาณ 
    เตือนอคัคีภยั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - 3 เดือน/ ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ระบบจา่ยไฟฟ้าส ารอง - มีแบตเตอรี่ส  ารองอยู่ตลอดเวลาและมีสภาพ 
  พรอ้มใชง้าน 

- 3 เดือน/ ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผงัเสน้ทาง  
    การหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจนและไมล่บเลือน - 3 เดือน/ ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 4) อปุกรณด์บัเพลิง 
- เครื่องดบัเพลิงแบบหิว้ได ้

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- 3 เดือน/ ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - หวัรบัน า้ดบัเพลิง - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- เขา้ถึงไดส้ะดวก 

- 3 เดือน/ ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - สายฉีดน า้ดบัเพลิงและตูเ้ก็บสายฉีด (FHC) - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- เขา้ถึงไดส้ะดวก 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ (Sprinkler System)  - สภาพพรอ้มใชง้าน - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 - เครื่องสบูน า้ดบัเพลิง (Fire Pump) - สภาพพรอ้มใชง้าน - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

5) บนัไดหนีไฟ เสน้ทางในการหนีไฟ และจดุรวมคนเบือ้งตน้ - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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ตำรำงที ่1.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน ระยะด ำเนินกำร โครงกำรอำคำรโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

12. ระบบระบำยอำกำศ 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หนา้ต่าง และประตู - ไม่มีวตัถหุรือส่ิงกีดขวาง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 2) พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 3) ระบบหอผ่ึงเย็น ซึ่งมีจดุเก็บตวัอย่างน า้ คือ  

1. จดุที่น า้ไหลเขา้มาเติมในระบบ 
2. ในอ่างรองรบัน า้  
3. ท่อน า้ทิง้จากหอผ่ึงเย็นแต่ละเครื่อง 

1. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
2. แบคทีเรียทัง้หมด 
3. เชือ้ลีจิโอเนลลา 

- ปีละ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

13. กำรจรำจร 1) พืน้ท่ีในโครงการ 
- ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ  
   และบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

 
- สภาพดี มองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน 

 
- 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า -ออก 
  โครงการ 

-  สภาพความคล่องตวัในการเดินรถ 
   บรเิวณทางเขา้ออกโครงการ 
- สภาพดีไม่ช ารุด 

- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 
- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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ตำรำงที ่1.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน ระยะด ำเนินกำร โครงกำรอำคำรโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

14. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 1) พืน้ท่ีโครงการ 
- กรณีที่ภายในโครงการมีการปรบัปรุง/ซ่อมแซม 
เช่น การทาสีภายนอกอาคารการซ่อมบ ารุง     
ผิวจราจรการขดุลอกท่อระบายน า้ เป็นตน้ 

 
- ติดตัง้ป้ายเตือนใหร้ะวงับรเิวณที่ปรบัปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

 
- ทกุวนัตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

 - ต าแหน่งติดตัง้ระบบโทรทศันว์งจรปิด 
(CCTV System) 

- สภาพความสมบรูณข์องระบบโทรทศันว์งจรปิด   
  (CCTV System) 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
15. ทัศนียภำพ 1) พืน้ท่ีโครงการ 

- พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
 
- สภาพพืน้ท่ีสีเขียวใหส้วยงามและมีความสมบรูณ ์

 
- ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
16. กำรบดบังแสงแดดและทศิทำงลม - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ภายใน 

  1 ปี นบัตัง้แต่โครงการเปิดด าเนินการ 
17. กำรบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน ์ - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ภายใน 

  1 ปี นบัตัง้แต่โครงการเปิดด าเนินการ 
18. คุณภำพชีวิตและควำมพึงพอใจ
ของผู้พักอำศัยข้ำงเคียงพืน้ทีโ่ครงกำร 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - ประเมินเรื่องราวรอ้งทกุขข์อ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็น 
  ของผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็นเอสเตท จ ากดั  

 

 

จดัท าโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั                       หนา้ 1-22
   

 

ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภำพอำกำศ                
   1.1 ฝุ่นละออง 1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) 

Plan :             
Action :      ✓       

2) ถนนภายในพืน้ท่ี
โครงการ 

- ความสะอาด Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

3) ผูพ้ักอาศัยขา้งเคียง
พืน้ท่ีโครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เรื่อ งร้อ ง เรียนจากผู้ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

  1.2 มลพิษทำงอำกำศ 1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ  - ปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์
(CO) 

- ปรมิาณสารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน (HC) 

- ปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) 

- ปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์
(SO2) 

Plan :              
Action :      ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภำพอำกำศ (ต่อ)                
1.2 มลพิษทำงอำกำศ 
(ต่อ) 

2) ถนนภายในพืน้ท่ีโครงการ - ความสะอาด Plan :             
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

3) พืน้ท่ีสีเขียวภายใน
โครงการ 

- ความสมบรูณข์องพนัธุไ์ม ้
แต่ละชนิด 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

4) ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง  ๆ
อาทิ เช่ น  ป้ ายห้ ามติ ด
เครื่ องยนต์  ป้ ายจ ากั ด
ความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจนและ
ไม่ลบเลือน 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

5) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ท่ี
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
ห รือ เรื่ อ ง ร้อ ง เรี ย น จ า ก        
ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. เสียง 1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
- ป้ายและสัญลักษณ์ต่ างๆ 
อ า ทิ เช่ น  ป้ า ย ห้ า ม ติ ด
เค รื่ อ งย น ต์  ป้ า ย จ า กั ด
ความเรว็ เป็นตน้ 

 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2) ผู้พั ก อาศั ย ข้า ง เคี ย งพื ้ น ที่
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่
ไดร้บัผลกระทบ 

Plan :              

Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

3. น ้ำใช ้ 1) เสน้ท่อประปา - การแตก หรือรั่วซึมของท่อ
ประปา 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2) ถงัเก็บน า้ใช ้ - ความสะอาด Plan :              
Action :      ✓      ✓ 
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. น ้ำผิวดิน - น า้ในคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ย
ประตู ระบายน ้ าคนชุมโดยมี        
จุดเก็บตัวอย่างน ้า 3 จุด ได้แก่    
จดุระบายน า้ และจดุก่อน และหลงั
จดุระบายน า้ 50 เมตร  

- pH 
- BOD5 
- DO 
- Suspended Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

5. สระว่ำยน ้ำ                

5.1 โครงสร้ำง 
สระว่ำยน ้ำ 

- พืน้ท่ีสระว่ายน า้ - สภาพดีไม่แตกรา้ว Plan :              

Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
- อปุกรณไ์ฟฟ้าบรเิวณสระว่ายน า้ - สภาพพรอ้มใชง้านไม่ช ารุด Plan :              

Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - สภาพพรอ้มใชง้านไม่ช ารุด Plan :              

 Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. สระว่ำยน ้ำ (ต่อ)                

5.1 โครงสร้ำง 
สระว่ำยน ้ำ (ต่อ) 

- น า้ในสระว่ายน า้ - Coliform Bacteria และจลิุนทรียก์ลุ่ม 
ที่ท าใหเ้กิดโรค (ไดแ้ก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa) 

Plan :              

Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปรมิาณคลอรีนตกคา้ง (Residual 

Chlorine) 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. น ้ำเสีย 
6.1 ประสิทธิภำพของ
ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 

 

 
 

 
             

(1) คุณภำพน ้ำทิง้ 
    ก่อนกำรบ ำบัด 

- บ่อเกรอะของระบบบ าบัด 

น า้เสียรวม 

- pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. น ้ำเสีย (ต่อ) 
6.1 ประสิทธิภำพของ
ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย (ตอ่) 

 

 
 

 
             

(2) คุณภำพน ้ำทิง้ 
    หลังกำรบ ำบดั 

- บ่ อ เก็ บ น ้ า ใส ขอ งระบ บ

บ าบดัน า้เสียรวม 

- pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. น ้ำเสีย (ต่อ) 
6.1 ประสิทธิภำพของ
ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย (ตอ่) 

 

 
 

 
             

(3) คุณภำพน ้ำทิง้กอ่น
ระบำยออกสู่ภำยนอก
โครงกำร 

- บ่อตรวจคณุภาพน า้ - pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. น ้ำเสีย (ต่อ)                

6.2 กำรท ำงำนของ
ระบบบัดน ้ำเสีย 

- ระบบบ าบัดน ้าเสีย

ของโครงการ 

1. ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของระบบบ าบดั 
น า้เสีย (หน่วย)  

2. ปรมิาณน า้ใชใ้นทกุกจิกรรมของ
แหล่งก าเนิดมลพษิ (ลกูบาศกเ์มตร) 

3. ปรมิาณน า้เสียที่เขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสีย 
(ลกูบาศกเ์มตร) 

4. การระบายน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสีย 
(ระบาย/ไม่ระบาย) 

5. ปรมิาณสารเคมีหรือสารสกดัชีวภาพท่ีใช ้
(ชื่อ/ปรมิาณ) (ลิตรหรือกิโลกรมั) 

6. การท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

7. การท างานของเครื่องสบูน า้ (ปกติ/
ผิดปกติ) 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร

ปฏิบัต ิ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. น ้ำเสีย (ต่อ)                
6.2 กำรท ำงำนของ
ระบบบัดน ้ำเสีย (ตอ่) 

- ระบบบ าบัดน า้เสีย

ของโครงการ 

8. การท างานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/
ผิดปกติ) 

9. การท างานของเครื่องกวนผสมน า้เสีย 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

10. การท างานของเครื่องกวนผสมสารเคมี 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

11. เครื่องสบูตะกอน (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
12. อื่นๆ ระบ ุ(ปกติ/ผิดปกต)ิ 
13. ปรมิาณตะกอนส่วนท่ีเกินที่เกดิขึน้จาก

ระบบบ าบดัน า้เสียที่น าไปก าจดั 
(ลกูบาศกเ์มตร) 

14. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ข 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร
ปฏิบัต ิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7. กำรระบำยน ้ำ 1) บ่อพกัน า้และท่อระบายน า้
ภายในโครงการ 

- การสะสมของตะกอนดิน 
ในบ่อพกั และท่อระบายน า้ 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

8. มูลฝอย 1) พืน้ท่ีโครงการ 
- บริเวณที่ตัง้ถงัมลูฝอยและ
หอ้งพกัมลูฝอยรวม 

 
- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

             
Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2) ผู้พักอาศัยขา้งเคียงพืน้ที่
โครงการ 

- กลิ่น และทศันียภาพ Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

9. ระบบไฟฟ้ำ 1) หมอ้แปลงไฟฟา้               
- ป้ายเตือนระวงัอนัตราย - สภาพดีมองเห็นไดช้ดัเจนไม่ลบเลือน Plan :              

Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
- บริเวณโดยรอบหมอ้แปลง
ไฟฟ้า 

- มีสภาพโล่ง ไม่มีส่ิงกีดขวาง Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2) อปุกรณไ์ฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร
ปฏิบัต ิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10. กำรอนุรักษพ์ลังงำน 1) ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
2) ระบบปรบัอากาศ 
3) เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ลิฟต ์เครื่องสบูน า้ เป็นตน้ 

- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพ
การประหยดัพลงังานท่ีระบมุา
กบัอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- อายกุารใชง้านของอปุกรณ์
ไฟฟ้า 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

11. ระบบป้องกันอัคคีภัย 1) อปุกรณใ์นระบบป้องกนัและ
สญัญาณเตือนอคัคีภยั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน Plan :              
Action : ✓   ✓         

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื ้นที่ 
โครงการ 

- กลิ่น และทศันียภาพ Plan :              
Action : ✓   ✓         

3) ป้ายและเครื่องหมายแสดง
การหนีไฟ และแผนผงัเสน้ทาง
การหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจนและ 
ไม่ลบเลือน 

Plan :              
Action : ✓   ✓         
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร
ปฏิบัต ิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

11. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 4) อปุกรณด์บัเพลิง               

- เครื่องดบัเพลิงแบบหิว้ได ้ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายกุารใชง้าน 

Plan :              
Action :   ✓   ✓       

- หวัรบัน า้ดบัเพลิง - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

Plan :              
Action :   ✓   ✓       

- สายฉีดน า้ดบัเพลิงและ 
ตูเ้ก็บสายฉีด (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

- ระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิง
อตัโนมตัิ (Sprinkler System)  

- สภาพพรอ้มใชง้าน Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

- เครื่องสบูน า้ดบัเพลิง (Fire Pump) - สภาพพรอ้มใชง้าน 
 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

5) บนัไดหนีไฟ เสน้ทางในการ 
    หนีไฟ และจดุรวมคนเบือ้งตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร
ปฏิบัต ิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

12. ระบบระบำยอำกำศ 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ  
    เช่น หนา้ต่าง และประต ู

- ไม่มีวตัถหุรือส่ิงกีดขวาง 
- สภาพพรอ้มใชง้าน 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2) พดัลมระบายอากาศ - ไม่มีวตัถหุรือส่ิงกีดขวาง Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

3) ระบบหอผ่ึงเย็น ซึ่งมีจุดเก็บ
ตวัอย่างน า้ คือ  

    1. จดุที่น า้ไหลเขา้มาเติม 
        ในระบบ 
    2. ในอ่างรองรบัน า้  
    3. ท่อน า้ทิง้จากหอผ่ึงเย็น 
        แต่ละเครื่อง 

1. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
2. แบคทีเรียทัง้หมด 
3. เชือ้ลีจิโอเนลลา 

Plan :              
Action :             

13. กำรจรำจร 1) พืน้ท่ีในโครงการ               
 - ป้ายและเครื่องหมายการจราจร

ภายในโครงการ และบริ เวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจน และ
ไม่ลบเลือน 

Plan :              
Action :   ✓   ✓       

- ถนนภายในโครงการ และ
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตวัในการเดินรถ
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพดีไม่ช ารุด 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

เนื่องจากโครงการไม่มีการใชร้ะบบหอผึ่งเย็น จึงไม่มีน า้เสียในส่วนนีเ้กิดขึน้ ทัง้นี ้โครงการ 
ไดเ้ลือกใชร้ะบบปรบัอากาศแบบ VRV ซึ่งใชก้ารระบายความรอ้นดว้ยอากาศโดยไม่มีน า้เสียเกิดขึน้ 
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร
ปฏิบัต ิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

14. อำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย 

1) พืน้ท่ีโครงการ 
- กรณี ที่ ภายในโครงการมีการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสี
ภายนอกอาคารการซ่อมบ ารุง     
ผิวจราจรการขุดลอกท่อระบายน า้ 
เป็นตน้ 

 
- ติ ด ตั้ งป้ า ย เตื อ น ให้ ระ วั ง
บรเิวณที่ปรบัปรุง/ซ่อมแซม 

- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

             
Plan :             
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

- ต าแหน่งติดตัง้ระบบโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV System) 

- สภาพความสมบู รณ์ ขอ ง
ระ บ บ โท รทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด  
(CCTV System) 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ี 
    โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

15. ทัศนียภำพ 1) พืน้ท่ีโครงการ               
 - พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ - สภาพพืน้ท่ีสีเขียวใหส้วยงาม

และมีความสมบรูณ ์
Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการ - เรื่ อ ง ร้อ ง เรียนจากผู้ ได้ รับ
ผลกระทบบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
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ตำรำงที ่1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร
ปฏิบัต ิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

16. กำรบดบังแสงแดด 
     และทศิทำงลม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ท่ี
โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ 

Plan :             
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

17. กำรบดบังคลืน่วิทยุ/ 
     โทรทัศน ์

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ท่ี
โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

18. คุณภำพชีวิตและ 
     ควำมพึงพอใจของ 
     ผู้พักอำศัยข้ำงเคียง 
     พืน้ทีโ่ครงกำร 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ท่ี

โครงการ 

- ประเมิ น เรื่ อ งราวร้องทุ กข์
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ของผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงพืน้ที่
โครงการ 

Plan :              
Action : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บทที ่2 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ได้ท าการสรุปผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปอ้งกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามที่
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นอาคารการจัดสรรที่ดิน 
และบริการชุมชนเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น    
1 ชั้น ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทาง
สิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญัคือ  

• มาตรการทั่วไป 
• ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ 
• ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มดา้นชีวภาพ 
• คณุค่าการใชป้ระโยชนข์องมนษุย ์
• คณุค่าคณุภาพชีวิต 
• ผลกระทบดา้นสขุภาพ 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 แสดงดงัตารางที่ 2.1 

 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-2 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ  

    

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ - จัดให้มีรัว้รอบโครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื ้นที่
อย่างชัด เจน ส าหรับด้านล่างแนวรั้วด้าน      
ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ จะจัดท า
แนวก าแพงกนัดิน เพื่อป้องกนัการพงัทลายของ
ดินลงสู่คลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ังซ้ายประตู
ระบายน ้าคนชุมด้านทิศ เหนือ  และพื ้นที่
ขา้งเคียงโครงการดา้นทิศตะวนัออกและทิศใต ้

- โครงการจัดให้มีก าแพงรอบโครงการ     
เพื่อกัน้ขอบเขตพืน้ที่อย่างชดัเจน (รูปที่ 2.1) 
ส าหรับด้านล่างแนวรั้วด้านทิ ศเหนื อ         
ทิศตะวันออก และทิศใต้ ได้จัดท าแนว
ก าแพงกันดิน เพื่ อป้องกันการพังทลาย   
ของดินลงสู่คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซา้ย
ประตูระบายน า้คนชุมดา้นทิศเหนือ และ
พืน้ที่ขา้งเคียงโครงการดา้นทิศตะวนัออก
และทิศใต ้ 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.1 รัว้กัน้รอบพืน้ท่ีโครงการ 

และแนวก าแพงกนัดิน 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ต่อ) 

    

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 
ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขต
ที่ดินเพื่อใหพ้ืชช่วยยึดหนา้ดิน 

- โครงการจัดใหม้ีการปลูกไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม 
ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะ
บริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วยยึด  
หนา้ดิน (รูปท่ี 2.2) 

- ไม่พบปัญหา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
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 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-4 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพทางอากาศ  

    

   1) ฝุ่นละออง - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
เช่น ป้ายจ ากัดความเรว็ คนัชะลอความเร็ว      
เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด การฟุ้ งก ระจายของฝุ่ น        
บนผิวถนน 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถ
ภายในโครงการ โดยจัดให้มีป้ายจ ากัด
ความเร็วของรถไม่เกิน 40 กม./ชม. (รูปที่ 
2.3) เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
บนผิวถนน ส าหรับคันชะลอความเร็ว
โครงการอยู่ระหว่างจัดท าคาดว่าจะแลว้
เสรจ็ภายในปี 2566  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.3 ป้ายจ ากดัความเรว็รถ  

ไม่เกิน 40 กม./ชม. 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพทางอากาศ (ตอ่) 

    

   1) ฝุ่นละออง - ดูแลรกัษาความสะอาดถนนภายในโครงการ 
โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจ าอยู่สม ่าเสมอ 

- โค รงก า รจั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ค อยท า        
ความสะอาดถนนภายในพื ้นที่ โครงการ   
โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
(รูปท่ี 2.4) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 

รูปท่ี 2.4 เจา้หนา้ที่คอยท า 
ความสะอาดถนนภายในโครงการ 

- จัดให้มีพืน้ที่ สีเขียวภายในโครงการ เพื่อให้
ตน้ไมด้งักล่าวช่วยดดูซบัมลพิษจากที่จอดรถ
ของโครงการ 

- โค รงการจัด ให้มี พื ้นที่ สี เขี ยวภายใน
โครงการ เพื่อใหต้น้ไมด้งักล่าวช่วยดูดซับ
มลพิษจากที่จอดรถของโครงการ (รูปที่ 
2.2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
- โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
จรงิจงั 

- โครงการจัดให้มี หน่ วยงานรับผิดชอบ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการแลว้ 

- ไม่พบปัญหา - 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
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 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพทางอากาศ (ตอ่) 

    

2) มลพิษทางอากาศ - จัดให้มีกระบะปลูกตน้ไม้บริเวณชั้นจอดรถ
บนอาคารชัน้ท่ี 1-4A ส าหรบัชัน้จอดรถใตด้ิน 
จัดให้มีพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศ
อย่างสะดวกตลอดเวลา มิให้เกิดการสะสม
ของมลพิษ 

- โครงการจัดให้มีที่จอดรถบริเวณชั้น 1   
ของโรงแรม และไดจ้ัดให้มีพืน้ที่สีเขียว
บรเิวณที่จอดรถเรียบรอ้ยแลว้ (รูปท่ี 2.5)  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 พืน้ท่ีสีเขียว บรเิวณ 
ที่จอดรถชัน้ 1 ของโรงแรม 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพทางอากาศ (ตอ่) 

    

2) มลพิษทางอากาศ - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ ้งไว้บริเวณ    
ที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
และทั่วถึง 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายจอดรถกรุณาดับ
เครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถให้สามารถ
สงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนและทั่วถึง (รูปท่ี 2.6) 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 

 
รูปท่ี 2.6 ป้ายจอดรถกรุณาดบั
เครื่องยนตบ์รเิวณที่จอดรถ 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพทางอากาศ (ตอ่) 

    

2) มลพิษทางอากาศ - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น 
ป้ายจ ากัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว     
เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิว
ถนน 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถ
ภายในโครงการ โดยจัดให้มีป้ายจ ากัด
ความเร็วของรถไม่เกิน 40 กม./ชม. (รูปที่ 
2.3) เพื่อไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
บนผิวถนน ส าหรบัสันนูนชะลอความเร็ว
โครงการอยู่ระหว่างจัดท าคาดว่าจะแลว้
เสรจ็ภายในปี 2566  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ป้ายจ ากดัความเรว็รถ  
ไม่เกิน 40 กม./ชม. 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพทางอากาศ (ตอ่) 

    

2) มลพิษทางอากาศ - จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพืน้ทาง    
ให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของ       
ผูข้ับขี่ท  าใหก้ารเคล่ือนตัวของรถในโครงการ   
ท าไดอ้ย่างดีและปลอดภยั 

- โครงการได้จัดท าป้ายและสัญลักษณ์
จราจรบนพื ้นทางที่มีความชัดเจน และ    
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้ับขี่ท  าให้
การเคล่ือนตวัของรถในโครงการไดอ้ย่างดี
และปลอดภยั (รูปท่ี 2.7) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.7 ป้ายและสญัลกัษณจ์ราจร
ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
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 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพทางอากาศ (ต่อ) 

     

 2) มลพิษทางอากาศ - จัดใหม้ีพืน้ที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพืน้ท่ี
รวม 860.91 ตารางเมตร เพื่อใหต้น้ไมช้่วยดูดซบั
มลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้        
ที่โครงการเลือกปลูกมีอัตราการสังเคราะหแ์สง    
44 mol หรือคิดเป็น 1,936 กรมั/วัน ซึ่งเพียงพอ
ต่อปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ที่ เกิดขึน้
จากรถ 133 กรมั/ชั่วโมง 

- โครงการจดัใหม้ีพืน้ที่สีเขียวภายในโครงการ 
ขน าด พื ้ น ที่ ร ว ม  863.5 ต า รา ง เม ต ร 
(มาตรการก าหนด 360.91 ตารางเมตร) 
เพื่อใหต้น้ไมช้่วยดูดซบัมลพิษจากที่จอดรถ       
ของโครงการ โดยพั นธุ์ ไม้ ที่ โครงการ        
เลือกปลกูมีอตัราการสงัเคราะหแ์สง 44 mol 
หรือคิดเป็น 1,936 กรัม/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ
ปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ที่ เกิดขึน้
จากรถ 133 กรมั/ชั่วโ มง (รูปท่ี 2.2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 

    

1.3 เสียง  
 

- จัดให้มีการท าสันนูนชะลอความเร็วของรถ       
บนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของ
รถยนต ์และลดเสียงจากการวิ่งของรถยนต ์

- โครงการอยู่หว่ างจัดท าสันนูนชะลอ
ความเร็วบนถนนภายในโครงการ เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถยนต์ และลดเสียง
จากการวิ่งของรถยนต์ ซึ่งคาดว่าจะแลว้
เสรจ็ภายในปี 2566 

- ไม่พบปัญหา - 

- ติดตัง้ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนตไ์วบ้ริเวณที่จอดรถ
และทางวิ่งภายในโครงการใหเ้ห็นอย่างชดัเจน 

- โครงการไดต้ิดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์
ไว้บริเวณที่ จอดรถและทางวิ่งภายใน
โครงการใหเ้ห็นอย่างชดัเจน (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 ป้ายหา้มเรง่เครื่องยนต์
บรเิวณที่จอดรถ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 

    

1.3 เสียง  
 

- ตรวจสอบป้ ายและสัญ ลักษณ์ ต่ า งๆ  เช่ น        
ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจ ากัดความเร็ว      
ใหอ้ยู่ในสภาพดี มองเห็นชดัเจน ไม่ลบเลือน 

- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณ์
ต่างๆ เป็นประจ าทกุวนั โดยใหอ้ยู่ในสภาพดี 
มองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน  

- ไม่พบปัญหา -                                          

- จัดใหม้ีส่วนรบัเรื่องรอ้งเรียนผู้ที่ไดร้บัผลกระทบ
จากโครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีส่วนรับเรื่องรอ้งเรียน    
ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมี
ช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนดงันี ้
• บริเวณด้านหน้าโรงแรมซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ประจ าอยู่ตลอดเวลา (รูปท่ี 2.9) 

• www.centarahotelsresorts.com  
• Facebook Fan page : Centara Korat 
(รูปท่ี 2.10) 

ทั้งนี ้ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66 ไม่พบเรื่อง
รอ้งเรียน  

- ไม่พบปัญหา  
 
 

 

 
 

รูปท่ี 2.9 จดุรบัเรื่องรอ้งเรียน  
 
 
 

 
รูปท่ี 2.10 Facebook Fan page : 

Centara Korat 
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 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (ต่อ) 

    

1.3 เสียง (ต่อ) 
 

- โครงการจดัใหม้ีพืน้ที่สีเขียวโดยปลูกตน้ไมต้่างๆ 
ในโครงการ เช่น ปีป กระพีจ้ั่น กระทิง หมากเขียว 
เพื่อเป็นแนวกนัชนช่วยดดูซบัเสียงระหว่างภายใน
โครงการและพืน้ท่ีขา้งเคียง 

- โครงการจัดใหม้ีพืน้ที่สีเขียวโดยปลูกตน้ไม้
ต่างๆ ในโครงการ เช่น กระพี ้จั่น กันเกรา 
สาทร เป็นตน้ เพื่อเป็นแนวกันชนช่วยดูดซบั
เสียงระหว่างภายในโครงการและพื ้นที่
ขา้งเคียง (รูปท่ี 2.2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ต่อ) 

     

1.3 เสียง (ต่อ) - โครงการจดัใหม้ีหอ้งจดัเลีย้งไวช้ัน้ที่ 4 และชัน้ที่ 
5 ของอาคารโครงการ โดยภายในห้องมีการ      
บุผนังกันเสียง เพื่อลดเสียงจากห้องจัดเลี ้ยง   
เมื่อมีการใชง้าน 

- โครงการจดัใหม้ีหอ้งจดัเลีย้งไวช้ัน้ท่ี 2 ของ
อาคารโครงการ โดยภายในห้องมีการบุ
ผนงักนัเสียง เพื่อลดเสียงจากหอ้งจดัเลีย้ง
เมื่อมีการใชง้าน  (รูปท่ี 2.11) 

- โครงการไม่มีหอ้ง
จัด เลี ้ยงชั้นที่  4 
และชัน้ท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.11 การบผุนงักนัเสียง  
ภายในหอ้งจดัเลีย้ง  
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ต่อ) 

     

 1.4 คุณภาพน ้า - จดัใหม้ีระบบบ าบดัน า้เสียชนิดเติมอากาศ 
จ านวน 1 ชุด ออกแบบรองรับน ้าเสียได้
ปริมาณ 300 ลูกบาศกม์าตร/วนั เพียงพอ
ต่อปริมาณน ้าเสียที่ เกิดขึ ้น โดยระบบ
บ าบดัน า้เสียจะมีประสิทธิภาพรอ้ยละ 92 
คิดค่าความสกปรกเฉล่ีย (BOD) ของ     
น ้าเสียที่ เข้าระบบบ าบัดน ้าเสียเท่ากับ 
250 มิลลิกรัม /ลิตร ซึ่ งสามารถบ าบัด     
น า้เสียใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานน า้ทิง้
ก่ อ น ระ บ า ย ผ่ า น ถ น น ส่ ว น บุ ค ค ล              
(ที่โครงการไดร้บัภาระจ ายอม) และไหลลง
สู่คลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ังซ้าย  ประตู
ระบายน า้คนชมุต่อไป 

- โครงการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน า้เสียชนิดเติมอากาศ 
จ านวน 1 ชุด ออกแบบรองรบัน า้เสียไดป้ริมาณ 
300 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ปัจจบุนัมีปรมิาณน า้เสีย
นอ้ยมาก ระบบบ าบดัยงัสามารถรองรบัปรมิาณ 
น า้เสียที่เกิดขึน้ได ้โดยในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 
66 ระบบบ าบดั น า้เสียมีประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 
รอ้ยละ 95.02-99.33 คิดค่าความสกปรก BOD5 
ของน า้เสียที่เข้าระบบบ าบัดน า้เสีย (บ่อเกรอะ
ของระบบบ าบัดน ้าเสียรวม) ซึ่งระบบบ าบัด
สามารถบ าบัดน ้า เสียให้ได้คุณ ภาพตาม
มาตรฐานน า้ทิง้ก่อนระบายผ่านถนนส่วนบคุคล 
(ที่ โครงการได้รับภาระจ ายอม) และไหลลงสู่
คลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ย ประตูระบายน า้คน
ชมุต่อไป  (รูปที่ 2.12) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 ระบบบ าบดัน า้เสีย 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ต่อ) 

    

1.4 คุณภาพน ้า (ตอ่) - โครงการมีปริมาณน า้ทิง้ 260 ลูกบาศก์เมตร/
วัน โดยโครงการจัดให้มีการปรบัปรุงคุณภาพ
น า้ เพื่อน าน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดแลว้กลับมา 
ใชใ้หม่ เป็นการลดปรมิาณน า้ที่ระบายออกจาก
โครงการ ดงันี ้
• น ากลับมาใช้ส าหรับการรดน ้าต้นไม้

ภายในโครงการ 
• น ากลบัมาใชใ้นระบบปรบัอากาศ 
• น ากลับมาใช้ในการล้างถนนภายใน

โครงการ 
รวมปริมาณน ้าทิง้ที่กลับมาใช้ประโยชน์ 126 
ลูกบาศก์เมตร/วัน  คงเหลือปริมาณน ้าทิ ้ง         
ที่จ  าเป็นตอ้งระบายออกสู่คลองส่งน า้สายใหญ่
ฝ่ังซา้ย ประตูระบายน า้คนชุม ประมาณ 134 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการน าน า้ทิง้ที่ ผ่าน
การบ าบัดแล้วน ากลับมามาใช้ใหม่ ทั้งนี ้   
น ้ า ทิ ้ ง ที่ ผ่ าน ก า รบ าบั ด ถู ก เก็ บ ไว้ ใน           
บ่อหน่วงน า้ของโครงการ (รูปท่ี 2.13) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.13 บ่อหน่วงน า้ และเครื่อง
สบูน า้ จ านวน 2 เครื่อง 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ต่อ) 

     

1.4 คุณภาพน ้า - จดัใหม้ีวิศวกรที่มีความรูค้วามช านาญคอยดูแล
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการได้จัดให้มีแผนกช่างที่มีความรู ้  
ความช านาญคอยดูแลระบบบ าบดัน า้เสีย
ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดี
อยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 2.14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 แผนกช่าง 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ต่อ) 

     

1.4 คุณภาพน ้า - โค รงก า รจั ด เต รี ย ม บ่ อ ดิ น ข น าด พื ้ น ที่  8         
ตารางเมตร ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ ยทรายรองไว้     
เพื่ อป้องกันน ้าท่วม และต่อท่อก๊าซมี เทนให ้ 
ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ ยภายในบ่อดินดังกล่าว
โดยจะปิดปากท่อก๊าซมี เทนด้วยผ้าไนลอน     
เพื่อป้องกนัไม่ใหภ้ายในท่อเกดิการอดุตนั จากนัน้
จะกลบท่อดว้ยดินร่วนและปุ๋ ยที่จดัเตรียมไว ้และ
ปลูกตน้ไม้ไวบ้ริเวณดา้นบนของบ่อดินเพื่อให้มี
ความชุ่มชืน้อยู่ตลอดเวลา 

- โครงการมีการจดัเตรียมบ่อดินขนาดพืน้ที่ 
14 ตารางเมตร ซึ่งที่กน้บ่อจะใชปุ้๋ ยทราย   
รองไว ้เพื่อป้องกันน า้ท่วม และต่อท่อก๊าซ
มีเทนใหร้ะเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ ยภายใน
บ่ อ ดิ น ดั ง ก ล่ า ว โด ย จ ะ ปิ ด ป าก ท่ อ          
ก๊าซมีเทนดว้ยผา้ไนลอนเพื่อป้องกันไม่ให้
ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบ
ท่อดว้ยดินร่วนและปุ๋ ยที่จดัเตรียมไว ้และ
ปลูกต้นไม้บริเวณด้านบนของบ่อดิน
เพื่อให้มีความชุ่มชืน้อยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 
2.15) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.15 บ่อดิน และการปลกูตน้ไม้
ดา้นบนบ่อดิน 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ต่อ) 

    

1.4 คุณภาพน ้า - โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัด 
น ้าเสียปริมาณ 0.32 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยใช้
หลักการในการก าจัดมลพิษทางอากาศดว้ยพืช ดิน 
และจุลินทรียท์ี่อาศัยอยู่ในดิน โดยโครงการจัดให้มี
บ่อดินส าหรับบ าบัด Aerosol จ านวน 1 บ่อ ขนาด
พืน้ที่ 14 ตารางเมตร 

- ส าหรบั Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัด
น ้าเสียปริมาณ 0.32 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที โครงการมีการบ าบัดโดยใชห้ลัก
ในการก าจัดมลพิษทางอากาศดว้ยพืช 
ดิน และจุ ลินทรีย์ที่ อาศัยอยู่ ในดิน           
โดยจัด ให้ มี บ่ อดิ นส าหรับบ าบั ด 
Aerosol จ านวน 1 บ่อ ขนาดพื ้นที่  14 
ตารางเมตร (รูปท่ี 2.15) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.15 บ่อดิน และการปลกูตน้ไม้

ดา้นบนบ่อดิน 
- ออกแบบระบบการน าน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดัน า้เสีย

แลว้มารดน า้ตน้ไม้นั้นจะใชว้ิธีฆ่าเชื ้อโรคดว้ยรงัสี 
UV และติดตั้งก๊อกน า้บริเวณพืน้ที่สีเขียว เพื่อให้
พนกังานต่อสายยางน าน า้ไปรดน า้ตน้ไม ้

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการน าน า้ทิง้ที่
ผ่านการบ าบัดแลว้น ากลับมาใช้ใหม่ 
ทั้งนี ้น า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดถูกเก็บไว้
ในบ่อหน่วงน า้ของโครงการ 

- ไม่พบปัญหา - 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (ต่อ) 

    

1.4 คุณภาพน ้า - จัดให้มี ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัด 
น ้าเสีย โดยแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่ อให้
สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบ
บ าบดัน า้เสียได ้และใหเ้กิดความมั่นใจว่าโครงการ
จะเดินระบบบ าบัดน า้เสียตลอดระยะเวลาที่เปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้มีการติดตั้งระบบมิเตอร์
ไฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบัดน า้เสีย โดย
แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ (รูปที่ 2.16)
เพื่อใหส้ามารถติดตามตรวจสอบการ
ใชง้านของระบบบ าบัดน า้เสียได ้และ
ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดิน
ระบบบ าบัดน า้เสียตลอดระยะเวลาที่
เปิดด าเนินการ 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.16 มิเตอรไ์ฟฟ้า  
ส าหรบัระบบบ าบดัน า้เสีย 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางชวีภาพ (ต่อ) 

     

2.1 นิเวศวทิยาทางบก - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบต่ อท รัพ ยาก รส่ิ งแ วดล้อม        
ทางกายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และ
คุ ณ ค่ า ก า รใช้ ป ระ โย ชน์ ข อ งม นุ ษ ย ์        
อย่างเครง่ครดั 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด
อย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา - 

 2.2 นิเวศวทิยาทางน ้า - ดูแลรกัษาระบบบ าบัดน า้เสียของโครงการ
ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและ     
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการมีทีมช่างในการตรวจสอบ ดูแล และ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 
 
 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-22 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

     

3.1 การใชน้ ้า - จัดให้มีน ้าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน 
และถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า โดยส ารองน ้าใช้    
ไดน้านประมาณ 3.2 วนั 

- โค รงการจัด ให้มี น ้าส า รอง เก็ บ ไว้ใน        
ถังเก็บน า้ใตด้ิน และถังเก็บน า้ชั้นดาดฟ้า 
โดยส ารองน า้ใชไ้ดน้านประมาณ 3.2 วัน 
(รูปท่ี 2.17) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ชัน้ดาดฟ้า 
 
 
 
 
 

 

ชัน้ใตด้ิน 
รูปท่ี 2.17 ถงัเก็บน า้ส ารองชัน้ใตด้ิน 

และชัน้ดาดฟ้า 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
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ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

     

3.1 การใชน้ ้า (ต่อ) - จัดให้มีระบบสูบน ้าในอาคารซึ่งท าหน้าที่      
สูบจ่ายน ้าโดยไม่ดึงน ้าใช้มาจากท่อประปา
โดยตรง และควบคุมการจ่ายน ้าด้วยระบบ   
ตั้งเวลา ซึ่งก าหนดเวลาการสูบน ้าในช่วง 
24.00 -05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พัก
อาศยัใกลเ้คียงมีการใชน้ า้มาก 

- โครงการจัดให้มีระบบสูบน ้าในอาคาร     
ซึ่งท าหน้าที่สูบจ่ายน า้โดยไม่ดึงน า้ใช้มา
จากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการ
จ่ ายน ้ าด้วย ระบบลูกลอย  โดยจะมี        
การสบูน า้ และน าไปเก็บไวย้งัถงัส ารองน า้
ทัง้ 2 ถงัของโครงการ 

- ไม่พบปัญหา - 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยดูแลรกัษาระบบเสน้ท่อ
ประปาใหอ้ยู่ในสภาพดี 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแล
รกัษาระบบเสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 8) หากพบว่าช ารุด
เสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมทนัที 

- ไม่พบปัญหา - 

- ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน า้ 
หรืออุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพสูงทั้ง ก๊อก
ประหยดัน า้ ชกัโครก และหวัฉีดประหยดัน า้ 

- โครงการเลือกใชสุ้ขภณัฑท์ี่ประหยัดน า้ หรือ
อุปกรณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิภาพสู งทั้ ง ก๊ อก
ประหยดัน า้ ชกัโครก และหวัฉีดประหยดัน า้ 

- ไม่พบปัญหา  
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

     

3.1 การใชน้ ้า (ต่อ) - ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน า้ 
หรืออุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพสูงทั้ง ก๊อก
ประหยดัน า้ ชกัโครก และหวัฉีดประหยดัน า้ 

- โครงการเลือกใชสุ้ขภณัฑท์ี่ประหยัดน า้ หรือ
อุปกรณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิภาพสู งทั้ ง ก๊ อก
ประหยดัน า้ ชกัโครก และหวัฉีดประหยดัน า้ 
(รูปท่ี 2.18) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.18 สขุภณัฑป์ระหยดัน า้ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.1 การใชน้ ้า (ต่อ) - ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน ้าภายในพื ้นที่
โครงการ 

- โครงการมกีารติดป้ายรณรงคก์ารประหยดัน า้
ภายในพืน้ท่ีโครงการ (รูปท่ี 2.19) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.19 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน า้ 

- ก าหนดใหพ้นกังานใชภ้าชนะรองน า้และซกัลา้ง
อปุกรณใ์นภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถ ูซึ่งจะใช้
น ้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างท าความ
สะอาดโดยตรง 

- โครงการก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะ  
รองน ้าและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนที่จะน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใชน้ า้น้อยกว่า
การใช้สายยางฉีดล้างท าความสะอาด
โดยตรง (รูปท่ี 2.20) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.20 ภาชนะรองน า้  
และซกัลา้งอปุกรณ ์
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.1 การใชน้ ้า (ต่อ) - จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบ     
รอยรั่วของอปุกรณท์ี่ใชอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า
ทกุเดือน หากพบการรั่วซมึใหร้ีบซ่อมแซมทนัที 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่ คอยดูแล
ตรวจสอบรอยรั่ วของอุปกรณ์ที่ ใช้อย่าง
สม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน (ภาคผนวกที่ 
8) หากพบว่าช ารุดเสียหายจะด าเนินการ
ซ่อมแซมทนัที 

- ไม่พบปัญหา - 

- โครงการจะตอ้งควบคุมพนกังานของโครงการให้
ปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเครง่ครดั 

- โครงการมีการควบคมุพนกังานของโครงการ
ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการอย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา - 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า มาตรการด้านโครงสร้าง    
- โครงสรา้งของสระว่ายน า้ตอ้งเป็นคอนกรีตเสริม

เหล็กมีความมั่ นคง แข็งแรง น ้าซึมไม่ได้ ผนัง
เรียบ อยู่ในสภาพดีและท าความสะอาดง่าย 

- โครงการจัดให้มีสระว่ายตามที่มาตรการ
ก าหนด โดยโครงสร้างของสระว่ายน ้า    
เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง 
แข็ งแรง น ้าซึมไม่ ได้  ผนั งเรียบ อยู่ ใน    
สภาพดีและท าความสะอาดง่าย (รูปที่ 2.21) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.21 สระว่ายน า้ 

- จดัใหม้ีรางระบายน า้ลน้มีฝาปิดรอบสระว่ายน า้ 
ความกว้าง  30-40 เซนติ เมตร ไม่ เป็ นสนิ ม 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และ
ไม่มีน า้ลน้ออกจากราง 

- โครงการจัดให้มีรางระบายน ้าล้นมีฝาปิด       
รอบสระว่ายน า้ ความกวา้ง 30-40 เซนติเมตร 
ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย   
อยู่ในสภาพดี และไม่มีน า้ลน้ออกจากราง 
(รูปท่ี 2.22) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.22 รางระบายน า้ลน้มีฝาปิด

รอบสระว่ายน า้ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) มาตรการด้านโครงสร้าง    
- จดัใหม้ีที่ว่างส าหรบัใชเ้ป็นทางเดินรอบสระว่ายน า้ 

มีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.20 เมตร ไม่ล่ืน ไม่มี
น า้ขงั และท าความสะอาดง่าย 

- โครงการจดัใหม้ีที่ว่างส าหรบัเป็นทางเดิน
รอบสระว่ายน า้ มีความกวา้ง ไม่นอ้ยกว่า 
1.20 เมตร ไม่ ล่ื น  ไม่ มี น ้ าขั ง  และท า   
ความสะอาดง่าย (รูปที่ 2.24) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.23 ทางเดินรอบสระวา่ยน า้
ความกวา้ง ไม่นอ้ยกว่า 1.20 เมตร 

- พื ้นสระว่ายน ้าต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ     
ไม่ดูดซึมน ้า ท าความสะอาดง่าย ไม่ล่ืน อยู่ใน
สภาพดี 

- ส าหรับพื ้นสระว่ายน ้า โครงการท าด้วย
วัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน า้ ท าความ
สะอาดง่าย  ไม่ ล่ืน และอยู่ ในสภาพดี     
(รูปท่ี 2.24) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.24 พืน้สระว่ายน า้ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) มาตรการด้ านความปลอดภัยและอุบัติ เหตุ       
การจมน ้า 

   

- จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอก
ระดบัความลกึที่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยมี
ตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย         
3 ระยะ  

- โครงการมีการติดตั้งป้ายเลขบอกระดับ    
ความลึกที่ขอบสระว่ายน ้า ซึ่งสามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน (รูปท่ี 2.25) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.25 ป้ายบอกระดบัความลกึ

ของสระว่ายน า้ 
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ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) มาตรการด้ านความปลอดภัยและอุบัติ เหตุ       
การจมน ้า 

   

- จัดให้มีการรกัษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ       
สระว่ายน า้อย่างสม ่าเสมอ 

- โครงการมีการท าความสะอาดบริเวณ
โด ย รอบ ส ระว่ าย น ้ า วัน ล ะ  1 ค รั้ง  / 
หลังจากปิดบริการของสระว่ายน ้า หรือ
ตามความเหมาะสม (รูปท่ี 2.26) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.26 การท าความสะอาด 
สระว่ายน า้ 

- จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และ
ทางเดินขอบสระเปียก ล่ืน ตลอดระยะเวลาที่เปิด
ใหบ้รกิารสระว่ายน า้ 

- โครงการจดัใหม้ีการท าความสะอาดไม่ให้
ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก       
ล่ืน  ตลอดระยะเวลาที่ เปิดให้บริการ      
สระว่ายน า้ 

- ไม่พบปัญหา 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) - จดัใหม้ีอปุกรณป์ระจ าสระว่ายน า้ ซึ่งอยู่ในต าแหนง่
ที่เห็นชดัเจนและน ามาใชไ้ดท้นัที โดยอุปกรณท์ี่จดั
ใหม้ี ไดแ้ก่ 
• ไม้ช่ วยชี วิต  ยาวไม่ น้อยกว่ า  3.5 เมต ร 

น า้หนกัเบา อย่างนอ้ย 1 อนั 
• ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน      

ไม่นอ้ยกว่า 15 นิว้ ผูกไวก้ับเชือกยาวไม่นอ้ย
กว่า 19 เมตร (ไม่น้อยกว่า 19 เมตร ซึ่งเป็น
ความยาวของสระ) 

• โฟมช่วยชีวิต อย่างนอ้ย 2 อนั 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่าย
น ้าครบตามที่มาตรการฯโดยอุปกรณ ์    
ที่จดัใหม้ี ไดแ้ก่ (รูปท่ี 2.27) 
• ไมช้่วยชีวิต จ านวน 1 อนั 
• ห่วงชชูีพ จ านวน 1 อนั 
• เสือ้ชชูีพ 1 ตวั 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.27 อปุกรณป์ระจ าสระว่ายน า้ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) - จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน ้าที่มีความรู ้ด้านการ         
ปฐมพยาบาลคนจมน า้ 

- โค รงก า รจั ด ให้ มี เจ้ าห น้ า ที่  Life Guard            
มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน ้า 
ประจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาเปิดให้บริการ    
(รูปที่ 2.28) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.28 Life Guard 
- ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้า         

ในบรเิวณสระว่ายน า้ใหช้ดัเจน 
- โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล

คนจมน ้าในบริเวณสระว่ายน ้าตรงบริเวณ          
ที่สามารถมองเห็นไดช้ัดเจน ทั้งนี ้โครงการจัด
ให้มีเจา้หน้าที่ Life Guard ประจ าสระว่ายน า้
ตลอดเวลาเปิดให้บริการ (รูปที่  2.28 และ 
2.29) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.29 ป้ายแสดง 
วิธีการปฐมพยาบาล 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) - จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้
เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน า้ เพื่อใหม้องเห็น
ได้ชัดเจน และต้องเปิดไฟในเวลากลางคืน 
กรณีที่มีการใชง้าน 

- โครงการมีการติดตั้งหลอดไฟ ส่องสว่าง
เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน า้ เพื่อใหม้องเห็น
ไดช้ัดเจน และมีการเปิดไฟในเวลากลางคืน 
กรณีที่มีการใชง้าน (รูปท่ี 2.30) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.30 หลอดไฟส่องสว่าง 
บรเิวณสระวา่ยน า้ 

ผลกระทบด้านคุณภาพน ้าสระวายน ้า 
- ในการฆ่าเชือ้โรคในสระว่ายน า้จะใชร้ะบบเกลือ 

(Salt Chlorinator) 

 

- โครงการมีการฆ่าเชือ้โรคในสระว่ายน า้โดยใช้
ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) (รูปที่ 2.31) 

 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.31 ระบบเกลือ  
(Salt Chlorinator) 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) ผลกระทบด้านคุณภาพน ้าสระวายน ้า    
- เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่ วโมง 

ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กับความขุ่นของน ้าในสระว่ายน ้า 
กรณีที่น า้ขุ่นใหด้  าเนินการเดินระบบทันทีจนกว่า
น ้าในสระว่ายน ้าจะใสหลังจากนั้นด าเนินการ 
เดินระบบวนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่
สระว่ายน า้ปิดบรกิาร 

- โครงการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง     
ครัง้ละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความขุ่น
ของน ้าในสระว่ายน ้า  กรณีที่น ้าขุ่นจะ
ด าเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน ้าใน  
สระว่ายน ้าจะใสหลังจากนั้นด าเนินการ      
เดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครัง้ละ 2 ชั่วโมง 
ในช่วงที่สระว่ายน า้ปิดบรกิาร 

- ไม่พบปัญหา - 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) ผลกระทบด้านคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
- ด าเนินการดูดตะกอน ลา้งตะไคร่ และตกัเศษผง

สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

 

- โครงการมีการท าความสะอาดบรเิวณโดยรอบ
สระว่ายน า้วันละ 1 ครัง้ / หลังจากปิดบริการ
ของสระว่ายน ้า หรือตามความเหมาะสม     
(รูปท่ี 2.26) 

 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.26 การท าความสะอาด 
สระว่ายน า้ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) ผลกระทบด้านคุณภาพน ้าสระวายน ้า 
- จัดให้มีป้ ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ ใช้       

สระว่ายน า้โดยมีขอ้ความอย่างนอ้ย ดงันี ้
• ต้องสวมชุดว่ายน ้าที่สะอาดในการลงใช้   

สระว่ายน า้ 
• จ านวนสงูสดุผูใ้ชส้ระว่ายน า้ 
• ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่าย   

 น า้ทกุครัง้ และหา้มท าสระว่ายน า้สกปรก 
• ผู้ เป็ น โรคต าแดง  ผิ วหนั ง  ห วัด  หู เป็ น   

น ้าหนวก  ห รือ โรคติ ดต่ ออื่ น  ๆ  ห้าม ใช้  
สระว่ายน า้ 

• ห้ามปัสสาวะ บ้วนน ้าลาย หรือสั่ งน ้ามูก  
ลงในน า้ 

 

- โครงการมีการติดป้ายข้อปฏิบัติส าหรับ
ผู้ใช้บริการสระว่ายน ้าโดยมีข้อปฏิบัติ
ตามที่มาตรการฯ ก าหนดอย่างเคร่งครดั 
(รูปท่ี 2.32) 

 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.32 ขอ้ปฏิบตัิส าหรบั 
ผูใ้ชบ้รกิารสระว่ายน า้ 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.2 สระว่ายน ้า (ต่อ) - จัดให้มีผู้มีความรูค้วามสามารถดูแลปรับปรุง
คุณ ภาพน ้าในสระว่ายน ้าให้อยู่ ใน เกณฑ์
มาตรฐาน 

- โค รงการจัด ให้มี แผนกช่ างที่ มี ค วาม รู ้
ความสามารถในการดูแลปรบัปรุงคุณภาพ
น า้ในสระว่ายน า้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนทุกวัน    
วันละ 2 ครัง้ (ก่อนเปิดบริการ และหลังปิด
บรกิาร) (รูปท่ี 2.14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 แผนกชา่ง 
- ดูแลมิใหม้ีการน าสตัวท์ุกชนิดเขา้ไปในบริเวณ

สระว่ายน า้ 
- โครงการมีการติดป้ายห้ามน าสัตวท์ุกชนิด

เข้าไปในบริเวณสระว่ายน ้าโดยเด็ดขาด 
ตามขอ้ปฏิบตัิส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารสระว่ายน า้
ของโครงการ (รูปท่ี 2.32) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.32 ขอ้ปฏิบตัิส าหรบั 
ผูใ้ชบ้รกิารสระว่ายน า้ 
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อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

     

3.3 การบ าบดัน ้าเสีย - จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จ านวน 
1 ชุด ออกแบบรองรบัน า้เสียไดป้ริมาณ 300 
ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน ้าเสียให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ ้งจากอาคาร
ประเภท ก โดยมีค่า BOD ในน า้ทิง้ไม่เกิน 20 
มิ ล ลิ ก รัม /ลิ ต ร  ก่ อ น ระบ าย ผ่ าน ถน น          
ส่วนบุคคล (ที่ โครงการได้รับภาระจ ายอม) 
และไหลลงสู่คลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝ่ังซ้าย 
ประตรูะบายน า้คนชมุต่อไป 

- โครงการจดัใหม้ีระบบบ าบดัน า้เสียชนิดเติม
อากาศแบบตะกอนเรง่ (Activated Sludge) 
ไดป้รมิาณ 300 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ปัจจบุนัมี
ปริมาณน ้า เสียน้อยมาก  ระบบบ าบัด         
ยงัสามารถรองรบัปรมิาณน า้เสียที่เกิดขึน้ได ้
โดยในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66 ระบบบ าบัด
น ้าเสียมีประสิทธิภาพอยู่ ในช่วง ร้อยละ 
95.02-99.33 ค่า BOD5 ในน า้ทิง้หลังผ่านการ
บ าบัดมีค่ าเท่ากับ 3.4-5.2 มิลลิกรัม/ลิตร        
ซึ่งระบบบ าบัดสามารถบ าบัดน า้เสียให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ ้งก่อนระบาย
ผ่านถนนส่วนบุคคล (ที่โครงการไดร้บัภาระ
จ ายอม) และไหลลงสู่คลองส่งน า้สายใหญ่
ฝ่ังซา้ย ประตูระบายน า้คนชุมต่อไป (รูปที่ 
2.12) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 ระบบบ าบดัน า้เสีย 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

     

3.3 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) - โครงการมีปริมาณน า้ทิง้ 260 ลูกบาศก์เมตร/
วัน โดยโครงการจัดให้มีการปรบัปรุงคุณภาพ
น า้ เพื่อน าน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดแลว้กลับมา  
ใชใ้หม่เป็นการลดปริมาณน า้ที่ระบายออกจาก
โครงการ ดงันี ้
• น ากลบัมาใชส้ าหรบัการรดน า้ตน้ไมภ้ายใน

โครงการ 
• น ากลบัมาใชใ้นระบบปรบัอากาศ 
• น ากลับมาใช้ในการล้างถนนภายใน

โครงการ 
• รวมปรมิาณน า้ทิง้ที่น ากลบัมาใชป้ระโยชน ์

126 ลูกบาศก์เมตร/วัน คงเหลือปริมาณ     
น า้ทิง้ที่จ  าเป็นตอ้งระบายออกสู่คลองส่งน า้ 
สายใหญ่ฝ่ังช้าย ประตูระบายน ้าคนชุม 
ประมาณ 134 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการน าน า้ทิง้ที่ผ่าน
การบ าบัดแล้วน ากลับมามาใช้ใหม่ ทั้ งนี ้   
น ้ า ทิ ้ ง ที่ ผ่ า น ก า รบ า บั ด ถู ก เก็ บ ไว้ ใ น           
บ่อหน่วงน า้ของโครงการ (รูปท่ี 2.13) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.13 บ่อหน่วงน า้ และเครื่อง
สบูน า้ จ านวน 2 เครื่อง 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.3 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรูค้วามช านาญดูแล
รักษา และควบคุมระบบบ าบัดน ้า เสียของ
โครงการให้ท างานได้อย่ างต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการไดจ้ัดใหม้ีแผนกช่างที่มีความรู ้  
ความช านาญคอยดูแลระบบบ าบัด     
น ้าเสียให้สามารถท างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 
2.14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 แผนกช่าง            
- ประสานรถสบูส่ิงปฏิกูลของเอกชนที่ใหบ้รกิารใน

พืน้ท่ีมาสบูตะกอนส่วนเกินไปก าจดัเป็นประจ า 
- ระบบบ าบัดน ้าเสีย  เป็นการ Return 

Sluge เวียนตะกอนน ากลับมาใช้ใน
ระบบ จึงไม่มีตะกอนส่วนเกินเกิดขึน้  

- ไม่พบปัญหา - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.3 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) - โครงการจดัเตรียมบ่อดินขนาดพืน้ที่ 8 ตาราง
เมตร ซึ่งที่ก้นบ่อจะใช้ปุ๋ ยทรายรองไว้เพื่อ
ป้องกนัน า้ท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนใหร้ะเหย
ผ่านดินร่วนและปุ๋ ยภายในบ่อดินดังกล่าว 
โดยจะปิดปากท่อก๊าซมีเทนด้วยผ้าไนลอน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนั้น จะกลบท่ อด้วยดิ นร่วนและปุ๋ ย           
ที่ จัด เตรียมไว้ และปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ
ด้านบนของบ่อดินเพื่ อให้มีความชื ้นอยู่
ตลอดเวลา 

- โครงการมีการจดัเตรียมบ่อดินขนาดพืน้ที่ 
14 ตารางเมตร ซึ่งที่กน้บ่อจะใชปุ้๋ ยทราย   
รองไว ้เพื่อป้องกันน า้ท่วม และต่อท่อก๊าซ
มีเทนใหร้ะเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ ยภายใน
บ่ อ ดิ น ดั ง ก ล่ า ว โด ย จ ะ ปิ ด ป าก ท่ อ          
ก๊าซมีเทนดว้ยผา้ไนลอนเพื่อป้องกันไม่ให้
ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบ
ท่อดว้ยดินร่วนและปุ๋ ยที่จดัเตรียมไว ้และ
ปลูกต้นไม้บริ เวณด้านบนของบ่อดิน
เพื่อให้มีความชุ่มชื ้นอยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 
2.15) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.15 บ่อดิน และการปลกูตน้ไม้

ดา้นบนบ่อดิน 
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ของมนุษย ์

    

3.3 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) - โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่ เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้าเสียปริมาณ 0.32 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที  โดยใช้หลักการในการก าจัดมลพิษ      
ทางอากาศด้วยพืช ดินและจุลินทรีย์ที่อาศัย   
อยู่ในดิน โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินส าหรับ
บ าบัด Aerosol จ านวน 1 บ่อ ขนาดพื ้นที่  14 
ตารางเมตร 

- ส าหรับ Aerosol ที่ เกิดจากระบบบ าบัด
น ้าเสียปริมาณ 0.32 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที โครงการมีการบ าบดัโดยใชห้ลกัใน
การก าจัดมลพิษทางอากาศดว้ยพืช ดิน 
และจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน โดยจัด    
ใหม้ีบ่อดินส าหรบับ าบดั Aerosol จ านวน 
1 บ่อ ขนาดพื ้นที่  14 ตารางเมตร (รูปที่ 
2.15) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.15 บ่อดิน และการปลกูตน้ไม้

ดา้นบนบ่อดิน 
- ออกแบบระบบการน าน ้าทิง้ที่ ผ่านการบ าบัด  

น ้าเสียแล้วมารดน ้าต้นไม้นั้น  จะใช้วิ ธีการ      
ฆ่ าเชื ้อโรคด้วยรังสี  UV และติดตั้ง ก๊อกน ้า
บริเวณพืน้ที่สีเขียว เพื่อใหพ้นกังานต่อสายยาง
น าน า้ไปรดน า้ตน้ไม ้

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการน าน ้าทิ ้ง    
ที่ผ่านการบ าบัดแลว้น ากลับมาใชใ้หม่ 
ทัง้นี ้น า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดถูกเก็บไวใ้น
บ่อหน่วงน า้ของโครงการ 

- ไม่พบปัญหา - 
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ของมนุษย ์

    

3.3 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) - โครงการจะจัดให้มีระบบมิเตอรไ์ฟฟ้าส าหรับ
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการโดยเฉพาะ     
แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อใหส้ามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบัดน า้เสียได้
และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบ
บ าบัดน ้าเสียได้ตลอดระยะเวลาที่ เปิดด าเนิน
โครงการ 

- โครงการไดม้ีการติดตัง้ระบบมิเตอรไ์ฟฟ้า
ส าหรับระบบบ าบัดน า้เสีย โดยแยกจาก
ระบบไฟฟ้ าอื่ นๆ  (รูปที่  2.16) เพื่ อ ให้
สามารถติดตามตรวจสอบการใชง้านของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียได้ และให้เกิดความ
มั่ นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัด     
น า้เสียตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินการ 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.16 มิเตอรไ์ฟฟ้า  
ส าหรบัระบบบ าบดัน า้เสีย 
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3.4 การระบายน ้า - โครงการจะตอ้งจัดให้มีการหน่วงน า้ไวภ้ายใน
พื ้นที่ โครงการที่สามารถรองรับน ้าหลากได ้    
ไม่นอ้ยกว่า 97.5 ลกูบาศกเ์มตร ทั้งนี ้โครงการ   
จดัใหม้ีระบบหน่วงน า้ในท่อระบายน า้ขนาด 0.8 
เมตร ความยาวรวม 120 เมตร ความจุ  60 
ลูกบาศก์เมตร คิดความจุร ้อยละ 70 ของ    
ความจุท่อระบายน า้เท่ากับ 42 ลูกบาศกเ์มตร 
และมีบ่อหน่วงน ้าความจุ 40 ลูกบาศก์เมตร 
รวมความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (เพียงพอต่อ
ปริมาณน า้หลากส่วนเกิน 97.5 ลกูบาศกเ์มตร)
โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน ้าจ านวน 2 เครื่อง      
(ใชง้านจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่อง
มีอัตราการสูบ 3.4 ลูกบาศกเ์มตร/นาที (0.057 
ลู ก บ าศ ก์ เม ต ร /วิ น า ที )  ซึ่ ง ไม่ เกิ น อั ต รา            
การระบายน ้าก่อนพัฒนาโครงการ (0.057 
ลกูบาศกเ์มตร/วินาที) 

- โครงการจัดให้มีการหน่วงน ้าไว้ภายในพื ้นที่
โค รงการที่ ส าม ารถ รองรับ น ้ าหลาก ได ้               
ไม่น้อยกว่า 97.5 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี ้โครงการ
จัดให้มีระบบหน่วงน ้าในท่อระบายน ้าขนาด    
0.8 เมตร ความยาวรวม 120 เมตร ความจุ 60 
ลกูบาศกเ์มตร คิดความจุรอ้ยละ 70 ของความจุ
ท่อระบายน ้าเท่ากับ 42 ลูกบาศก์เมตร และมี  
บ่ อหน่ วงน ้ าค วามจุ  40 ลู กบ าศก์ เมต ร           
รวมความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (เพียงพอต่อ
ปริมาณน า้หลากส่วนเกิน 97.5 ลูกบาศก์เมตร)
โดยติดตั้งเครื่องสูบน า้จ านวน 2 เครื่อง (ใชง้าน
จริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่อง          
มีอัตราการสูบ 3.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที (0.057 
ลู กบ าศก์ เมต ร/วิ น าที ) ซึ่ ง ไม่ เกิ นอั ต รา            
การระบายน ้าก่ อนพัฒนาโครงการ (0.057 
ลกูบาศกเ์มตร/วินาที) (รูปที่ 2.32) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.13 บ่อหน่วงน า้ และ 
เครื่องสบูน า้ จ านวน 2 เครื่อง 
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ของมนุษย ์

     

3.4 การระบายน ้า (ต่อ) - จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยดแูลรกัษาระบบท่อและบ่อพกั
ภายในพืน้ที่โครงการ ไม่ให้อุดตันซึ่งเป็นอุปสรรค 
ในการระบายน า้ 

- โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยดูแลรกัษา
ระบบท่อและบ่อพักภายในพืน้ที่โครงการ
เป็นประจ าทุกวัน เพื่อไม่ให้อุดตันซึ่งเป็น
อปุสรรคในการระบายน า้  

- ไม่พบปัญหา - 
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3.4 การระบายน ้า (ต่อ) - โครงการและเทศบาลนครนครราชสีมามีแนวทาง   
การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของชุมชนบริเวณโครงการ 
ดงันี ้
1) เทศบาลฯ จะส ารวจและจัดหาพื ้นที่ที่ จะ

ด าเนินการจดัท าโครงการ เพื่อระบายน า้จาก
ปลายคลองระบายน า้ที่ระบายไดน้อ้ย เพื่อให้
สามารถระบายข้างจุดตัดถนนทางหลวง
หมายเลข  205 (ถนนสุ รนารายณ์ ) ลงสู่        
ล าน ้าหลักบริ เวณ ชุมชนมหาชัยใน เขต
เทศบาล โดยทางบริษัท เซ็นทรลัโคราช จ ากัด 
ในฐานะผู้พัฒนาโครงการห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรลัพลาซ่า นครราชสีมา ร่วมสนับสนุน
โครงการดงักล่าว 

- โครงการได้ประสานงานกับเทศบาล
น ค รน ค รรา ช สี ม า  ร่ ว ม กั บ ท า ง
ห้างสรรพสินค้า เซ็ นทรัล พลาซ่ า        
ท าการขุดลอกคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ัง
ซา้ยประตูระบายน า้คนชุมเป็นประจ า
ทกุปี โดยประจ าปี 2565 ไดด้  าเนินการ
ไปเมื่อช่วงเดือน ต.ค. 65 เรียบร้อย
แล้ว ซึ่ งในปี  2566 ด าเนินการเมื่ อ
วนัท่ี12 มิ.ย. 66 (ภาคผนวกที่ 16) 

- ไม่พบปัญหา - 
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3.4 การระบายน ้า 2) เทศบาลฯ จะจดัท าแนวก าแพงกัน้ใหส้งูจากระดบั
แนวคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ยประตูระบายน า้
คนชุม ตามแนวหมู่บ้านและจัดท าประตูกันน ้า
(Sluice Gate) บ ริ เวณ บ่ อพั ก น ้ า ขอ งชุ ม ชน           
ที่เชื่อมต่อกับคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ยประตู
ระบายน า้คนชมุ 

3) เทศบ าล ฯ  จ ะป ระสาน งานกับ หน่ วย งาน             
ที่ เก่ียวข้องที่จะด าเนินการขุดลอกคลองส่งน ้า 
สายใหญ่ฝ่ังซา้ยประตูระบายน า้คนชุม ตัง้แต่หลงั
พืน้ที่โครงการจนถึงปลายคลองฝ่ังถนนทางหลวง
หมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์ ) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการรองรบัน า้และการระบายน า้ 

- โครงการไดป้ระสานงานกับเทศบาลนคร
นครราชสีมา ร่วมกับทางหา้งสรรพสินคา้ 
เซ็นทรัล พลาซ่า ท าการขุดลอกคลอง   
ส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซ้ายประตูระบายน ้า
คนชุมเป็นประจ าทุกปี โดยประจ าปี 
2565 ได้ด  าเนินการไปเมื่ อช่วงเดือน 
ต.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว  ซึ่ งในปี 2566 
ด า เนิ น ก า ร เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ .ย .  66 
(ภาคผนวกที่ 16) 

- ไม่พบปัญหา - 
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3.5 การจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

- ก าหนดให้มีมาตรการประชาสัมพันธ์รณรงคใ์ห้ผูม้าใช้
บริการลดปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึน้ รวมถึงแนะน า
วิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
1) มูลฝอยเปียก ประกอบดว้ย 
1.1 ของเสียที่เหลือจากการปรุงอาหาร เช่น ผักและ

เปลือกผลไม้จะคัดแยกใส่ถุงด าและน าไปไว้ยัง
หอ้งพกัมลูฝอยเปียกของอาคารโครงการ 

1.2 เศษอาหาร แผนกครวัของโครงการจะแยกเศษอาหาร    
ที่ เหลื อจากการประกอบการรวบรวมใส่ถุ งด า             
และติดฉลากบอกประเภทของมลูฝอย และน ามาไว้
ภายในหอ้งพกัมลูฝอยเปียกของโครงการ 

2) มูลฝอยแห้ง คัดแยกมูลฝอยใส่ถุงด า และติดฉลาก
บอกประเภทของมูลฝอย จากนั้นน ามาไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

- โครงการมี การรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ         
ลดปริมาณมูลฝอยที่ จะเกิดขึ ้น รวมถึ ง
แนะน าวิธีการคดัแยกมลูฝอยแต่ละประเภท
ก่อนทิง้ตามที่มาตรการฯ ก าหนดไว้อย่าง
เครง่ครดั  (รูปที่ 2.33) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.33 ป้ายรณรงค ์
การคดัแยกขยะ 
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3. คุณค่าการใช ้
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3.5 การจัดการ 
ขยะมูลฝอย (ต่อ) 

2.1 มูลฝอยที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน ์  
ได้อีก เช่น เศษผง กระดาษเช็ดมือ 

2.2 มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 
หรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตามจะใหพ้นกังาน
คดัแยกมลูฝอยที่มีค่าออกเป็นประเภท ดงันี ้

2.2.1 ขวดแกว้ 
- สีขาวใส ขวดเหล้า ขวดไวน์ และขวด

เครื่องดื่มต่างๆ 
- สีเขียวขุ่น ขวดเหลา้ ขวดไวน ์ 
- สีแดงน า้ตาล ขวดเหล้า ขวดไวน์    ขวด

เบียร ์น า้ปลา และซอสต่างๆ 
2.2.2 กระดาษต่างๆ 

- กระดาษแข็ง (ลงักระดาษ) 
- กระดาษหนงัสือพิมพ ์
- กระดาษนิตยสารต่างๆ 
- เศษกระดาษที่ย่อยแลว้ 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ      
ลดปริมาณมูลฝอยที่ จะเกิดขึ ้น รวมถึ ง
แนะน าวิธีการคดัแยกมลูฝอยแต่ละประเภท
ก่ อนทิ ้งตามที่ มาตรการฯ ก าหนดไว ้    
อย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา -  
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช ้
ประโยชนข์องมนุษย ์

    

3.5 การจัดการ 
ขยะมูลฝอย (ต่อ) 

2.2.3 ภาชนะประเภทโลหะ 
- ป๊ีปสงักะสี กระป๋องสงักะสี กระป๋อง

สเปรยต์่างๆ 
- กระป๋องอลมูิเนยีม  

(กระป๋องเครื่องดื่ม) 
- สแตนเลส เศษเหล็ก 

2.2.4 พลาสติก 
- ขวดพลาสติกอย่างบาง (ใส) 
- แกลอนพลาสติกอย่างหนา (ขุ่น) 
- เศษพลาสติกต่างๆ  

2.2.5 น า้มนัพืชใชแ้ลว้ บรรจ ุ15 กิโลกรมั/ป๊ีป 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ       
ลดปริมาณมูลฝอยที่ จะเกิดขึ ้น  รวมถึ ง
แนะน าวิธีการคัดแยกมลูฝอยแต่ละประเภท
ก่ อนทิ ้งตามที่ มาตรการฯ ก าหนดไว ้     
อย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา -  
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3. คุณค่าการใช ้
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3.5 การจัดการ 
ขยะมูลฝอย (ต่อ) 

2.3 มูลฝอยมีค่าทีส่ามารถขายได้ 
มลูฝอยเปียก และมลูฝอยแหง้ที่ไม่สามารถ      

น ากลับมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีกจะเก็บรวบรวมไว้
ภายในห้องพักเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยจาก
เทศบาลนครนครราชสีมามาจัดเก็บมูลฝอยไป
ก าจัดต่ อไป  ส าหรับมูลฝอยที่ สามารถน า
กลบัมาใชไ้ดอ้ีกและมลูฝอยมีค่าที่สามารถขาย
ได ้โครงการจะติดต่อใหร้า้นรบัซือ้ของเก่ามารบั
ซือ้ต่อไป 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ     
ลดปริมาณมูลฝอยที่ จะเกิดขึ ้น รวมถึ ง
แนะน าวิธีการคดัแยกมลูฝอยแต่ละประเภท
ก่ อนทิ ้งตามที่ มาตรการฯ ก าหนดไว ้     
อย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา -  
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.5 การจัดการ 
ขยะมูลฝอย (ต่อ) 

3) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่  ขวดยา เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่   
จะเกิดจากฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงอาคาร โดยการจัดการ   
มูลฝอยอันตรายดังกล่าว โครงการจะจัดให้มีห้องพัก  
มูลฝอยอันตรายโดยจัดให้พนักงานฝ่ายช่างซึ่งเป็น      
ผูท้ี่จะเก่ียวขอ้งกับมลูฝอยอนัตราย น ามลูฝอยอนัตราย
ไป ไว้ยั ง ห้ อ งพั ก มู ล ฝ อ ย ดั ง ก ล่ า ว  น อ ก จ าก นี ้             
หากพนักงานที่จัดเก็บมูลฝอยจากถังมูลฝอยภายใน
โครงการ พบว่า  มีมูลฝอยอันตราย จะให้คัดแยก        
ใส่ถุงพลาสติกสีสม้แลว้น าไปรวมไวย้ังหอ้งพักมูลฝอย
อันตราย โดยการปฏิบัติงานจะก าหนดให้พนักงาน   
สวมถุงมือทุกครัง้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ได ้
ซึ่งโครงการจะประสานไปยังรถเก็บขนมูลฝอยจาก
เทศบาลนครนครราชสีมาใหม้าจดัเก็บมลูฝอยอนัตราย
ไปก าจดัต่อไป 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ     
ลดปริมาณมูลฝอยที่ จะเกิดขึ ้น รวมถึ ง
แนะน าวิธีการคดัแยกมลูฝอยแต่ละประเภท
ก่ อนทิ ้งตามที่ มาตรการฯ ก าหนดไว ้     
อย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา -  
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ของมนุษย ์

     

3.5 การจัดการ 
ขยะมูลฝอย (ต่อ) 

- โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่ที่    
ชั้นใต้ดิน  B1 แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่  ห้องพัก       
มูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยทั่ วไป ห้องพัก      
มูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย 
แยกกนัอย่างชดัเจน ดงันี ้

1) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื ้นที่  4.16 
ตารางเมตร ความจ ุ6.24 ลกูบาศกเ์มตร (คิดที่
ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรบั  
มูลฝอยแห้ง ปริมาณ 0.153 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ไดอ้ย่างเพียงพอ 41 เท่า 

2) ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื ้นที่  7.84
ตารางเมตร ความจุ 11.76 ลูกบาศก์เมตร 
(คิดที่ความสงูกองมลูฝอย 1.5 เมตร สามารถ
รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณ 3.264 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพียงพอ 3.6 เท่า 

- โครงการจดัใหม้ีหอ้งพักมูลฝอยรวมตัง้อยู่ที่   
ชัน้ 1 แบ่งเป็น 4 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งพักมลูฝอย
เปียก หอ้งพกัมลูฝอยทั่วไป หอ้งพักมลูฝอย  
รีไซ เคิ ล  และห้องพักมูลฝอยอันตราย 
แยกกันอย่างชดัเจน (รูปที่ 2.34) พรอ้มทัง้มี
การบนัทึกขอ้มูลปริมาณมลูฝอยแต่ละชนิด 
และสรุปผลทุก 6 เดือน ซึ่งในช่วงเดือน 
ม.ค.-มิ.ย. 66 มีขยะมูลฝอยทั่วไปเกิดขึน้
จ านวน 2.4 ตัน มูลฝอยเปียก จ านวน 9.4
ตัน มูลฝอยรีไซเคิล จ านวน 1.13 ตัน และ  
มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึน้ปริมาณนอ้ยมาก 
จึงยงัไม่มีการส่งก าจดั (ภาคผนวกที่ 14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.34 หอ้งพกัขยะมลูฝอย  
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ของมนุษย ์

    

3.5 การจัดการ 
ขยะมูลฝอย (ต่อ) 

3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพืน้ที่ 6.20 ตาราง
เมตร ความจุ 9.3 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูง
กองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอย
อันตรายได้ ปริมาณ 0.153 ลูกบาศก์เมตร/วัน      
ไดอ้ย่างเพียงพอ 61 เท่า 

4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพืน้ที่ 4.2 ตาราง
เมตร ความจุ 6.3 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูง
กองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอย      
รีไชเคิล ปริมาณ 1.53 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่าง
เพียงพอ 4.1 เท่า 

- โครงการจดัใหม้ีหอ้งพักมูลฝอยรวมตัง้อยู่ที่
ชัน้ 1 แบ่งเป็น 4 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งพักมลูฝอย
เปียก หอ้งพกัมลูฝอยทั่วไป หอ้งพักมลูฝอย  
รีไซ เคิ ล  และห้องพักมูลฝอยอันตราย 
แยกกันอย่างชดัเจน (รูปที่ 2.34) พรอ้มทัง้มี
การบนัทึกขอ้มูลปริมาณมลูฝอยแต่ละชนิด 
และสรุปผลทุก 6 เดือน ซึ่งในช่วงเดือน 
ม.ค.-มิ.ย. 66 มีขยะมูลฝอยทั่วไปเกิดขึน้
จ านวน 2.4 ตัน มูลฝอยเปียก จ านวน 9.4
ตัน มูลฝอยรีไซเคิล จ านวน 1.13 ตัน และ  
มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึน้ปริมาณนอ้ยมาก 
(ภาคผนวกที่ 14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.34 หอ้งพกัขยะมลูฝอย  
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3.5 การจัดการ 
ขยะมูลฝอย (ต่อ) 

- ก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาดห้องพัก         
มลูฝอยรวมแต่ละหอ้งสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ โดยน า้เสีย
ที่เกิดจากการล้างพื ้นห้องพักมูลฝอยรวมจะไหล  
เข้าสู่ ระบบบ าบัดน ้าเสียของอาคารโครงการ       
เพื่อบ าบัดก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
ต่อไป 

- โครงการก าหนดใหม้ีการลา้งพืน้รวมถึงท า
ความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม   
ทกุวนัหลงัจากมีการเก็บขนมลูฝอยไปก าจดั 
ส าหรบัน า้เสียที่เกิดจากการลา้งพืน้หอ้งพัก
มลูฝอยรวมจะไหลเขา้สู่ระบบบ าบัดน า้เสีย
ของอาคารโครงการ เพื่อบ าบัดก่อนที่จะ
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป (รูปที่ 
2.35) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.35 การลา้งท าความสะอาด
หอ้งพกัมลูฝอย 

- ประสานงานใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนคร
นครราชสีมามาจัดเก็บมูลฝอยประจ าไม่มีการ
ตกคา้ง 

- โครงการมีการประสานงานให้รถเก็บขน    
มลูฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมาเขา้มา
จัด เก็บมูลฝอยทุกวัน  โดยไม่มีมูลฝอย
ตกคา้ง (รูปท่ี 2.36) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.36 รถเก็บขนมลูฝอยของ
เทศบาลนครนครราชสีมา 
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ของมนุษย ์

    

3.6 ระบบไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ 
1) ระบบไฟฟ้าปกติ  อุปกรณ์หลักส าหรับระบบ

แจกจ่ายไฟฟ้าปกติ  ประกอบด้วยสวิตช์บอร์ด    
แรงสงูชนิดติดตัง้ภายในอาคาร สวิตชบ์อรด์แรงต ่า 
และหม้อแปลงไฟฟ้าแปลงไฟฟ้ าแรงสูงจาก      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ผ่าน 
Transformer ชนิด  Dry Type Cast Resin ขนาด 
1,250 KV จ านวน 2 ชุด แปลงไป 22 KV ให้เป็น
ขนาด 400/230 V เพื่ อจ่ ายไปยั ง Load ต่ าง ๆ          
ในภาวะปกติ โดยโครงการมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 
2,000 KVA  

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจัดให้มีเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 500 KVA จ านวน 1 ชุด 
สามารถส ารองไฟได้นาน 8 ชั่ วโมง และติดตั้ง 
Battery ขนาด 220 V สามารถส ารองไฟได้นาน 2 
ชั่วโมง 

- ระบบไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 
ระบบ ได้แก่  ระบบไฟฟ้าปกติได้รับจาก      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดันครราชสีมา 
และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มี
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 600 KVA 
จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน
มากกว่า 8 ชั่วโมง และติดตัง้ Battery ขนาด 
220 V สามารถส ารองไฟได้นาน 2 ชั่ วโมง 
(รูปที่ 2.37) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.37 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ฉกุเฉิน ขนาด 600 KVA 
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3.6 ระบบไฟฟ้า (ตอ่) - จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง 
กรณีพบส่ิงผิดปกติกับหมอ้แปลงไฟฟ้าใหป้ระสาน        
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา       
เพื่อเขา้มาแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการจัดให้มีพนักงานของโครงการ
คอยดูแล เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา หากใน
กรณีพบส่ิงผิดปกติกบัหมอ้แปลงไฟฟ้า จะ
มีการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่ อ เข้ามาแก้ไข   
โดยทันที ทัง้นี ้ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66
ไม่พบปัญหาดงักล่าว 

- ไม่พบปัญหา - 

- จัดให้มีการติดตั้ง FHC และถังดับเพลิงมือถือไว้
ภายในหอ้งเครื่องหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการจัดให้มี การติดตั้ง  FHC และ     
ถังดับเพลิงมือถือไว้ภายในห้องเครื่อง  
หมอ้แปลงไฟฟ้า (รูปท่ี 2.38) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.38 ถงัดบัเพลิงมือถือภายใน
หอ้งเครื่องหมอ้แปลงไฟฟ้า 
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3.6 ระบบไฟฟ้า (ตอ่) - จัดให้มี เครื่องตรวจจับควัน  (Smoke Detector) 
ภายในหอ้งเครื่องหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการจัดให้มี เครื่องตรวจจับควัน 
(Smoke Detector) ภาย ในห้อ ง เครื่ อ ง
หมอ้แปลงไฟฟ้า (รูปท่ี 2.39) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.39 Smoke Detector 
ภายในหอ้งเครื่องหมอ้แปลงไฟฟา้ 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.6 ระบบไฟฟ้า (ตอ่) - ติดป้ายเตือนแสดงขอ้ความ “อนัตรายไฟฟ้าแรงสงู”
และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเท่านั้น” ให้เห็น
ชดัเจนติดไวท้ี่จดุติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการมีการติดป้ายเตือนแสดงขอ้ความ 
“อันตรายไฟฟ้าแรงสูง ”และ “เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องเท่านั้น” โดยติดตั้ง  
ใหเ้ห็นชัดเจนที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
(รูปท่ี 2.38) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 2.40 ป้ายเตือนบรเิวณ 
หอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.7 การอนุรักษพ์ลังงาน - ออกแบบอาคารเพื่ อการอนุ รักษ์ พลั งงาน  ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐานหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 พบว่า 
• ค่ า  OTTV เท่ ากับ  28.40 วัตต์ /ต าราง เมต ร         

ซึ่งไม่เกิน 30 วตัต/์ตารางเมตร 
• ค่ า  RTTV เท่ า กั บ  4.36 วั ต ต์ /ต า รา ง เม ต ร          

ซึ่งไม่เกิน 10 วตัต/์ตารางเมตร 

- โครงการได้ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดไว ้

- ไม่พบปัญหา - 
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3.7 การอนุรักษพ์ลังงาน - การอนรุกัษ์พลงังานไฟฟ้าของเจา้ของโครงการมีดงันี ้
• ปลูกตน้ไม้ภายในโครงการในบริเวณพืน้ที่ว่าง    

ซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิง่ เพื่อลดภาระการท างาน
ของเครื่องปรบัอากาศ 

• แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าแสงสว่าง          
แทนการใช้หนึ่ งตั วควบคุมหลอดแสงสว่าง      
จ านวนมาก 

• ติดตั้งเครื่องปรับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณที่
ต้องใช้ส าหรับงานอเนกประสงค์ ซึ่ งบางครั้ง
ตอ้งการแสงสว่างมากแต่บางครัง้ตอ้งการนอ้ย 

- โครงการมีการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า โดยปฏิบตัิ
ตามมาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั ดงันี ้
• ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริ เวณ      

พืน้ท่ีว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลด
ภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
(รูปท่ี 2.2) 

• แยกสวิตชค์วบคมุอุปกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่าง          
แทนการใชห้น่ึงตวัควบคมุหลอดแสงสว่าง      
จ านวนมาก (รูปท่ี 2.41) 

• มีการติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง 
(Dimmer) บริเวณห้องที่ ใช้ส าหรับงาน
อเนกประสงค ์(รูปท่ี 2.42) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.41 สวิตชเ์ปิด-ปิด หลอดไฟ 
แบบแยก 

 
 

 
 

รูปท่ี 2.42 Dimmer 
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3.7 การอนุรักษพ์ลังงาน 
(ต่อ) 

• ค านวณและเลือกขนาดสายไฟใหม้ีความสญูเสียต ่า
ท าได้โดยเพิ่มขนาดสายให้โตขึน้  เนื่องจากสาย       
มีความตา้นทานต ่ากว่า จึงท าใหส้ามารถลดความ
สูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้า 
ลงได ้

• ติดตัง้ระบบไฟฟ้าใหเ้ลือกใชบ้ลัลาสตอ์ิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัด
พลังงานไดร้อ้ยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสตช์นิด
แกนเหล็กธรรมดา 

• ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน Light Emitting 
Diode (LED) เพื่อประหยัดพลังงานและลดภาระ
ค่าใชจ้่ายของผูอ้ยู่อาศยั 

• ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม        
โดยไม่ให้มีจ านวนที่มากเกินความจ าเป็นแต่ไม่ให้
นอ้ยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

- โครงการมีการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า โดยปฏิบตัิ
ตามมาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั ดงันี ้
• มีการค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มี

ความสญูเสียต ่า 
• มี การติ ดตั้ งระบบไฟฟ้ าโดยเลื อกใช ้          

บลัลาสตอ์ิเล็กทรอนิกส ์
• มีการติดตัง้หลอดไฟประหยดัพลงังาน Light 

Emitting Diode (LED) (รูปที่ 2.43) 
• มีการก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟที่

เหมาะสม 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.43 หลอดไฟ LED 
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3.7 การอนุรักษพ์ลังงาน 
(ต่อ) 

• ตัง้เวลาใหป้ระตูลิฟตปิ์ดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 
10 วินาที จะช่วยลดความจ าเป็น ในการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าของการขบัเคล่ือนมอเตอรเ์ปิด-ปิดประต ู

• แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย       
จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์    
ที่ไม่จ าเป็น 

• ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD     
เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าที่เครื่องสบูน า้ 

• ออกแบบหลงัคา โดยภายใตห้ลงัคาคอนกรีตติดตัง้
ฉนวนไมโครไฟเบอร ์2", 24 k ป้องกันความรอ้น 
เพื่อช่วยลดพลงังานท่ีถ่ายเทบนหลงัคา โดยควบคุม
ไม่ใหเ้กินตามค่าที่กฎหมายก าหนด 

- โครงการมีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดย
ปฏิบตัิตามมาตรการก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 
ดงันี ้

• มีการตั้งเวลาให้ประตู ลิฟต์ปิดเองใน
ช่วงเวลาอย่างนอ้ย 10 วินาที  และแสดง
เลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นไดง้่าย 
(รูปท่ี 2.44)       

• มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
มอเตอร ์VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  
ที่เครื่องสบูน า้ 

• ออกแบบหลั งคา โดยภายใต้หลั งคา
คอนกรีตติดตัง้ฉนวนไมโครไฟเบอร ์2", 24 k 
ป้องกนัความรอ้น  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.44 หมายเลขชัน้ 
บรเิวณลิฟต ์
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3.7 การอนุรักษพ์ลังงาน
(ต่อ) 

• ออกแบบอาคารดา้นขา้งโดยใชก้ระจกปริมาณนอ้ย
และออกแบบให้มีผนังตะแกรงกันความรอ้นเข้าสู่
อาคาร เพื่อลดพลงังานความรอ้นท่ีจะเขา้สู่อาคาร 

• บริเวณลานจอดรถ และโดยรอบอาคารออกแบบ   
ให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถปิดได้เมื่ อมี       
แสงสว่างเพียงพอ 

• บริเวณทางเดิน ออกแบบให้สามารถปิดวงจร      
แสงสว่างไดส้ าหรบัพืน้ท่ีที่อยู่ใกลห้นา้ต่างหรือพืน้ที่
ที่แสงธรรมชาติสามารถส่องสว่างได ้

- โครงการมีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดย
ปฏิบัติ ตามมาตรการก าหนดไว้อย่ าง
เครง่ครดั ดงันี ้

• มีการออกแบบอาคารด้านข้างโดยใช้
กระจกปริมาณน้อยและออกแบบให้มี
ผนังตะแกรงกันความรอ้นเข้าสู่อาคาร 
เพื่ อลดพลังงานความร้อนที่จะเข้าสู่
อาคาร (รูปท่ี 2.45) 

• บริเวณลานจอดรถ และโดยรอบอาคาร
ออกแบบให้ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
สามารถปิดไดเ้มื่อมีแสงสว่างเพียงพอ 

• บริเวณทางเดิน ออกแบบให้สามารถ 
ปิดวงจรแสงสว่างได้ส าหรับพืน้ที่ที่อยู่
ใกลห้น้าต่างหรือพื ้นที่ที่แสงธรรมชาติ
สามารถส่องสว่างได ้(รูปท่ี 2.46) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.45 ผนงัตะแกรง 
กนัความรอ้นเขา้สู่อาคาร 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.46 หนา้ตา่งหรือพืน้ท่ี 
ที่แสงธรรมชาติสามารถ 

ส่องสว่างได ้
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย 
(ต่อ) 

- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
1) เคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) 

โครงการจัดใหม้ีเครื่องสูบน า้ดับเพลิง (Fire Pump) 
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 
5.68 ลูกบาศก์เมตร/นาที  ท่ี  TDH 155 เมตร ท างาน
ร่วมกับเครื่องสูบน ้ารักษาความดันน ้าในระบบท่อ       
ให้คงที่ (Jockey Pump) จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 
0.04 ลูกบาศก์เมตร/นาที  ท่ี  TDH 165 เมตร รับน ้า
ดับเพลิงจากถังเก็บน ้าใต้ดินความจุ 188.5 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อสูบน ้าดับเพลิงไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
กรณีเกิดเพลิงไหม ้

2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) 
โครงการจัดให้มีท่อยืน ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 

นิว้ จ านวน 3 ท่อ เพื่อรบัน า้ดบัเพลิงจากถงัเก็บน า้ใตด้ิน
ส ารองน า้ดบัเพลิงปรมิาณ 188.5 ลกูบาศกเ์มตร 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย       
จดัใหม้ีเครื่องสบูน า้ดบัเพลิง (Fire Pump) 
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง, 
ระบบท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 3 ท่อ, หัวรบัน ้า
ดับเพลิงภายนอกอาคาร จ านวน 2 ชุด 
พ ร้อ ม  Check Valve จ า น วน  1 ชุ ด ,           
ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด ์
ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า ห้อง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และหอ้งเครื่อง 
MDB ,ตู ้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อม
อปุกรณ ์และระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิง
อัตโนมัติ ตามที่มาตรการก าหนดอย่าง
เครง่ครดั (รูปที่ 2.47) 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 

 
Fire Pump 

 
 
 
 

 
ระบบท่อยืน (Stand Pipe) 
รูปท่ี 2.47 ระบบป้องกนั

อคัคีภยั 
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ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย
(ต่อ) 

3) หัวรับน ้ าดับเพลิ งภายนอกอาคาร (Fire 
Department Connector : FDC) 

โครงการจะติดตั้งหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอก
อาคารขนาด 2½ x 2½ x 4 นิว้ จ านวน 2 ชุด พรอ้ม 
Check Valve จ านวน 1 ชุด เพื่ อรับน ้าดับเพลิง    
จากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ่ายน า้เขา้สู่ระบบท่อยืนภายในอาคาร 
โดยจะติดตั้งหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคารไว้
บริเวณด้านทิศตะวันตกด้านหน้าอาคารโรงแรม    
ซึ่งมีความสะดวกในการรบัน า้จากรถดบัเพลิง 

- โครงการจัดให้มี ระบบป้องกันอัคคีภัย       
จัดให้มีเครื่องสูบน า้ดับเพลิง (Fire Pump) 
ชนิดเครื่องยนต์ดี เซล จ านวน 1 เครื่อง, 
ระบบท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ ้ว จ านวน 3 ท่อ, หัวรับน ้า
ดับเพลิงภายนอกอาคาร จ านวน 2 ชุด 
พ ร้ อ ม  Check Valve จ า น ว น  1 ชุ ด ,           
ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด ์
ติดตัง้ไวภ้ายในหอ้งเครื่องไฟฟ้า หอ้งเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และห้องเครื่อง MDB ,
ตู ้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิงอัตโนมัติ 
ตามที่ มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด   
(รูปท่ี 2.47) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

หวัรบัน า้ดบัเพลิงภายนอก
อาคาร (Fire Department 

Connector : FDC) 
รูปท่ี 2.47 ระบบป้องกนั

อคัคีภยั (ต่อ) 
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แนวทางแก้ไข 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชนข์อง
มนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย
(ต่อ) 

4) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) 

โครงการจัดใหม้ีถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 
10 ปอนด์ ติ ดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องไฟฟ้ า     
ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และห้องเครื่อง 
MDB 

5) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ ์(Fire 
Hose Cabinet : FHC) 

• สายฉีดน า้ดับเพลิง ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25 
มิลลิเมตร (1 นิว้) ความยาว 30 เมตร 

• หวัต่อสายฉีดน า้ดบัเพลิงชนิดหวัต่อสวมเร็ว ขนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้) พรอ้ม
ฝาครอบและโซ่รอ้ย 

• ถงัดบัเพลิงมือถือ ขนาด 10 ปอนด ์

- โครงการจัดให้มี ระบบป้องกันอัคคีภัย       
จัดให้มีเครื่องสูบน า้ดับเพลิง (Fire Pump) 
ชนิดเครื่องยนต์ดี เซล จ านวน 1 เครื่อง, 
ระบบท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ ้ว จ านวน 3 ท่อ, หัวรับน ้า
ดับเพลิงภายนอกอาคาร จ านวน 2 ชุด 
พ ร้ อ ม  Check Valve จ า น ว น  1 ชุ ด ,           
ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด ์
ติดตัง้ไวภ้ายในหอ้งเครื่องไฟฟ้า หอ้งเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และห้องเครื่อง MDB ,
ตู ้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิงอัตโนมัติ 
ตามที่ มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด   
(รูปท่ี 2.45) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 

 
ตูเ้ก็บสายฉีดน า้ดบัเพลิง 

 
 
 
 

 
ถงัดบัเพลิงมือถือภายในหอ้ง
เครื่องหมอ้แปลงไฟฟ้า 

รูปท่ี 2.47 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
(ต่อ) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย (ต่อ) 6) ระบบหั วกระจายน ้ าดั บ เพลิ งอั ต โน มัติ 
(Sprinkler System) 

เป็นระบบท่อเปียก มีน า้อยู่ในท่อตลอดเวลา
ซึ่ งสามารถท างานได้ทันที เมื่ อเกิ ดเพลิ งไหม้          
โดยสามารถเปิดออกทนัทีที่มีความรอ้นสงูขึน้จนถึง
อุณหภูมิท างานจะติดตั้งไว้ทุกชั้นภายในห้องพัก   
ทุกห้อง รา้นค้า ห้องประชุม ห้องออกก าลังกาย    
ห้ อ งเก็ บ ของ ห้ อ งส านั กงาน  ส่ วนต้ อนรับ             
ห้องปฐมพยาบาล ห้องน ้าชาย-หญิง ห้องน ้า     
คนพิการ เป็นตน้ และบรเิวณทางเดินทั่วทัง้อาคาร 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย       
โดยจัดให้มี เครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire 
Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 
เครื่อง, ระบบท่อยืน (Stand Pipe) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ จ านวน 3 ท่อ, 
หวัรบัน า้ดบัเพลิงภายนอกอาคาร จ านวน 
2 ชุด พรอ้ม Check Valve จ านวน 1 ชุด,           
ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด ์
ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า ห้อง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และหอ้งเครื่อง 
MDB ,ตู ้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อม
อปุกรณ ์และระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิง
อัตโนมัติ ตามที่มาตรการก าหนดอย่าง
เครง่ครดั (รูปท่ี 2.45) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

ระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิง
อตัโนมตัิ (Sprinkler System) 

รูปท่ี 2.47 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
(ต่อ) 

 

 

 
 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-69 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย (ต่อ) ระบบเตือนอัคคีภัย มีรายละเอียดดงันี ้
1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : 

FCP) 
ท าหน้าที่ เป็ นจุดศู นย์รวมการรับ -ส่ ง

สัญญาณตรวจรบัโดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุ  
ที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยัง     
แผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม
ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่ง
สญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบทั่วทัง้อาคาร 

- โครงการจัดให้มี ระบบเตือนอัคคีภัย     
โดยจัดให้มี แผงควบคุม  (Fire Alarm 
Control Panel : FCP), เครื่องตรวจจับ
ค วั น  (Smoke Detector), อุ ป ก ร ณ์
ตรวจจับความร้อน (Heat Detector), 
เครื่องแจง้เหตุโดยใชม้ือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) แล ะก ริ่ ง สัญ ญ าณ
เตื อ น อั ค คี ภั ย  (Alarm Bell) ต าม ที่
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั (รูปที่ 
2.48) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

แผงควบคมุ (Fire Alarm 
Control Panel : FCP) 

รูปท่ี 2.48 ระบบเตือนอคัคีภยั 
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ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย
(ต่อ) 

2) เคร่ืองตรวจจับควนั (Smoke Detector) 
เป็นตวัรบักลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหมภ้ายใน

อาคารและส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณ
แจง้เหตุใหท้ราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะติดตัง้
เครื่องตรวจจับควัน ไว้ทุกชั้นของอาคาร ภายใน
หอ้งพกัทุกหอ้ง หอ้งประชุม หอ้งเก็บของ หอ้งออก
ก าลังกาย ห้องส านักงาน ส่วนต้อนรับ ห้องเก็บ
กระเป๋า หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งเครื่องไฟฟ้า หอ้งน า้
ชาย-หญิ ง ห้องน ้าคนพิ การ ห้องซ่ อมบ ารุง 
ห้องควบคุม ห้องเก็บเอกสาร ห้อง Boiler Room 
ห้องเครื่อง Chiller ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องฝึกสอน
หอ้งซักรีด หอ้งเก็บผา้ หอ้งพักแม่บา้น หอ้งเครื่อง
สูบน ้า ห้องพักมูลฝอยรวม โถงลิฟต์ โถงลิฟต์
ดับเพลิง บันได ST-1 ST-2 ST-3 และ ST4 และ
บรเิวณทางเดินทั่วทัง้อาคาร เป็นตน้ 

- โครงการจัดให้มี ระบบเตือนอัคคีภัย     
โดยจัดให้มี แผงควบคุม  (Fire Alarm 
Control Panel : FCP), เครื่องตรวจจับ
ค วั น  (Smoke Detector), อุ ป ก ร ณ์
ตรวจจับความร้อน (Heat Detector), 
เครื่องแจง้เหตุโดยใชม้ือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) และกริ่ งสัญ ญ าณ
เตื อ น อั ค คี ภั ย  (Alarm Bell) ต าม ที่
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั (รูปที่ 
2.48) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

Smoke Detector 
รูปท่ี 2.48 ระบบเตือนอคัคีภยั(ตอ่) 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-71 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย (ต่อ) 3)  อุปกรณต์รวจจับความร้อน  
     (Heat Detector) 

ติดตัง้เครื่องตรวจจบัควนัไวภ้ายในหอ้งน า้
ชาย-หญิง หอ้งน า้คนพิการ หอ้งเตรียมอาหาร
หอ้งครวั หอ้งเก็บของทางเดินรถที่จอดรถ และ
บรเิวณทางเดินทั่วทัง้อาคาร เป็นตน้ 

4) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง  
          (Fire Alarm Manual Station)  

ส าหรบัส่งสญัญาณเตือนภยั โดยจะติดตัง้
ไวบ้รเิวณบนัได ST-1 ST-2 ST-3 และ ST-4 

5) กร่ิงสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) 
โครงการติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับ Fire 

Alarm Manual Station 

- โครงการจัดให้มีระบบเตือนอัคคีภัย     
โดยจัดให้มีแผงควบคุม (Fire Alarm 
Control Panel : FCP), เ ค รื่ อ ง
ต รวจ จับ ค วัน  (Smoke Detector), 
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat 
Detector), เครื่องแจง้เหตโุดยใชม้ือดึง 
(Fire Alarm Manual Station) แ ล ะ
กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm 
Bell) ตามที่มาตรการก าหนดไวอ้ย่าง
เครง่ครดั (รูปท่ี 2.48) 

- ไม่พบปัญหา  
 

 

Heat Detector 
 
 
 

 
 

Fire Alarm Manual Station 
 
 
 
 
 

Alarm Bell 
รูปท่ี 2.48 ระบบเตือนอคัคีภยั (ตอ่) 
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ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย (ต่อ) - โครงการจะก าหนดจุดรวมคนไว้ที่บริเวณพื ้นที่      
สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการมีขนาดพื ้นที่
ประมาณ 325 ตารางเมตร (โดย 1 คน จะใชพ้ืน้ที่
ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) สามารถรองรับ
คนไดจ้ านวน 1,300 คน ซึ่งสามารถรองรบัจ านวน
ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการที่มี
จ านวนรวม  644 คน (ผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการ 504 คน จ านวนพนักงาน 140 คน)      
ไดอ้ย่างเพียงพอ 

- โครงการก าหนดจุดรวมคนไว้ที่บริเวณ
พืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือของโครงการ   
และใชร้่วมกับหา้งสรรพสินคา้ เซ็นทรลั 
พลาซ่า โคราช (บริเวณดา้นหน้าหา้งฯ) 
ซึ่งเพียงพอกับผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการ (รูปท่ี 2.49) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.49 จดุรวมพล 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย (ต่อ) - จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อคัคีภยัใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามี
การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบด าเนินการ
แกไ้ขทนัที 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกัน
อคัคีภยัและระบบดบัเพลิง เดือนละ 1 ครัง้ 
เพื่ อ ให้ สาม ารถใช้ การได้ อยู่ เสมอ         
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้
จะรีบด าเนินการแก้ไขทันที (รูปที่  2.50) 
(ภาคผนวกที่ 18) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.50 เอกสารตรวจสอบ
ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 

- ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตัวไวบ้ริเวณ  
ที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่ เกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัที  

- โค รงการได้ติ ดป้ ายแนะน าก ารใช้
อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ 
ติดตัง้อยู่ เพื่อใหผู้ท้ี่อาศยัอยู่ใกลจุ้ดเกิด
เหตสุามารถใชง้านไดท้นัที (รูปที่ 2.51) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
รูปท่ี 2.51 ป้ายแนะน าการใช้

อปุกรณอ์คัคีภยั 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.8 การป้องกนัอัคคีภัย (ต่อ) - จดัใหม้ีการซกัซอ้มการอพยพหนีไฟเป็นประจ า
อย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ โดยติดต่อประสานกับ
เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงเทศบาลนคร
นครราชสีมาให้มาจัดอบรมและซักซ้อม      
แผนอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการ  

- โครงการมีแผนการซักซอ้มการอพยพหนีไฟ
เป็นประจ าอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดย
ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ ของสถานี
ดบัเพลิงเทศบาลนครนครราชสีมาใหม้าจดั
อบรมและซักซอ้มแผนอพยพหนีไฟให้กับ
โครงการ ประจ าปี 2566 โครงการไดจ้ดัให้
มีการฝึกอบรมดับเพลิงขัน้พืน้ฐาน และซักซอ้ม 
การอพยพหนี ไฟร่วมกับห้างสรรพสินค้า 
เซ็ นทรัล พลาซ่ า โคราช เมื่ อ วัน ที่  20 
มกราคม 2566 (รูปที่ 2.52) (ภาคผนวกที่ 
9) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.52 ซอ้มแผนอพยพหนีไฟ 
ประจ าปี 2566  

 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-75 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

 3.9 ระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 

- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ ใช้ระบายอากาศ       
ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบ       
ช่องเปิดต่าง ๆ ไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวางกัน้การระบาย
อากาศ 

- โครงการมีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้
ระบายอากาศใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ 
ตามแผนการบ า รุงรักษาเชิ งป้ องกั น  
ประจ าปี  2566 โดยตรวจสอบช่องเปิด   
ต่าง ๆ ไม่ให้มี ส่ิงกีดขวางกั้นการระบาย
อากาศ (ภาคผนวกที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา - 

- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ ้งไว้ภายใน
บริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่าง
ชดัเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการติดตัง้ป้ายหา้มติดเครื่องยนต์
ทิ ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถ
สงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนและทั่วถึง 

- ไม่พบปัญหา - 

- โครงการจัดให้มีพื ้นที่ สี เขียวบริเวณชั้นที่  1    
เพื่อช่วยลดความรอ้นที่จะเขา้มาในอาคาร 

- โครงการจัดให้มีพื ้นที่ สีเขียวบริเวณชั้น 1    
เพื่อช่วยลดความรอ้นที่จะเขา้มาในอาคาร 
(รูปท่ี 2.53) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.53 พืน้ท่ีสีเขียว บรเิวณชัน้ 1 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.10 การจราจร - จดัให้มีทางเขา้-ออก 1 จุด เชื่อมต่อกับถนนส่วนบุคคล 
(ที่ ได้รับภาระจ ายอม) เท่านั้น ออกสู่ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 

- โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก 1 จุด เชื่อมต่อ
กับถนนส่วนบุคคล (ที่ ได้รับภาระจ ายอม) 
เท่านัน้ ออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 (ถนนมิตรภาพ) (รูปท่ี 2.54) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.54 ทางเขา้-ออกทีเ่ชื่อมตอ่กบั
ถนนส่วนบคุคลออกสู่ถนนมิตรภาพ 

- จัดให้มี เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย อ านวย       
ความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้มาใช้บริการ        
ในการเดินรถเข้าและออกจากโครงการ โดยเน้นให้รถ
สามารถเขา้โครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

- โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ      
ผูม้าใชบ้ริการในการเดินรถเข้าและออกจาก
โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการ
ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ (รูปท่ี 2.55) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.55 เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.10 การจราจร - จัดใหม้ีป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพืน้ทาง 
(แสดงทิศทางการจราจร และการแบ่งช่องจราจร) 
และป้ายแนะน าการจัดการจราจรบริเวณโครงการ 
รวมทั้งให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนบริเวณ     
จุดเส่ียงอุบัติเหตุ เช่น บริเวณทางแยกหรือบริเวณ    
หัวมุมต่าง ๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินรถและ  
ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม สั บ ส น ข อ งผู้ ขั บ ขี่ ท  า ใ ห้              
การเคล่ือนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า
และออกโครงการสามารถท าไดอ้ย่างดีและปลอดภยั 

- โครงการจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรชัดเจน
บนพืน้ทาง ตามที่มาตรการฯ ก าหนด เพื่อช่วย
ลดอุบัติ เหตุในการเดินรถและไม่ก่อให้เกิด
ความสบัสนของผูข้บัขี่ท  าใหก้ารเคล่ือนตวัของ
รถในโครงการและบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ
สามารถท าไดอ้ย่างดีและปลอดภยั (รูปท่ี 2.7) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.7 ป้ายและสญัลกัษณ์
จราจรภายในพืน้ท่ีโครงการ 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.10 การจราจร - จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย       
ที่จะท าหนา้ที่อ  านวยการจราจร ใหม้ีความเขา้ใจในการ
ควบคุมพาหนะที่ จุดเข้า -ออกของโครงการ รวมทั้ง       
ตอ้งก าชบัไม่ใหอ้  านวยความสะดวกใหร้ถที่เขา้และออก
โครงการเพียงอย่างเดียว จนท าให้เกิดผลกระทบต่อรถ    
ที่สัญจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนน
มิตรภาพ) แต่จะต้องอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึง
ระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลกั 

- โครงการจัดให้มี การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รักษา       
ความปลอดภัยที่จะท าหน้าที่อ  านวยการจราจร
ตัง้แต่ก่อนเริ่มเขา้ท างาน เพื่อให้มีความเขา้ใจ 
ในการควบคุมพาหนะที่จุดเขา้-ออกของโครงการ 
รวมทั้งมีการก าชับไม่ให้อ านวยความสะดวก   
ให้รถที่เข้าและออกโครงการเพียงอย่างเดียว       
จนท าให้เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนน   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
แต่จะต้องอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึง
ระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลกั (ภาคผนวกที่ 
11) 

- ไม่พบปัญหา - 
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน ์
ของมนุษย ์

    

3.10 การจราจร - ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 
รวมถึงทางเขา้-ออกที่เชื่อมกับถนนส่วนบุคคล และ
บริเวณทางเข้า-ออกที่ เชื่อมกับถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ให้สามารถ
มองเห็นรถที่เขา้และออกโครงการไดอ้ย่างชดัเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงทางเข้า-ออก    
ที่ เชื่ อมกับถนน ส่วนบุคคล  และบริ เวณ
ทางเขา้-ออกที่เชื่อมกบัถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ให้สามารถ
มองเห็นรถที่ เข้าและออกโครงการได้อย่าง
ชดัเจนในช่วงเวลากลางคืน (รูปท่ี 2.56) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.56 หลอดไฟส่องแสงสวา่ง
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 
และที่เชื่อมกบัถนนส่วนบคุคล 
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อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.10 การจราจร - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ภายในและภายนอกโครงการ พรอ้มจัดตั้งศูนย์
ควบคุม ระบบจราจรภายในที่ จอดรถยนต ์       
ดว้ยกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุม
แกไ้ขปัญหาจราจรภายในและภายนอกโครงการ 

- โครงการได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บรเิวณภายในและภายนอกโครงการ 
พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบจราจร
ภายในที่ จอดรถยนต์ด้วยกล้องโทรทัศน์    
วงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา
จราจรภายในและภายนอกโครงการ   (รูป
ที่ 2.57) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.57 CCTV บรเิวณภายใน
และภายนอกโครงการ และ 
บรเิวณที่จอดรถยนต ์
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.10 การจราจร - ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกจากพืน้ที่
โครงการและตลอดแนวถนนส่วนบคุคลเพื่อใหเ้กดิ
ค วามค ล่ อ งตั ว ใน การ เดิ น รถยนต์และ ไม่            
กีดขวางทางการจราจรของรถยนตท์ี่จะเขา้-ออก
จากพืน้ท่ีโครงการ 

- โครงการได้ติ ดป้ ายห้ามจอดรถยนต์
บริเวณทางเข้า-ออกจากพื ้นที่ โครงการ
และตลอดแนวถนนส่วนบุคคลเพื่อใหเ้กิด
ความคล่องตัวในการเดินรถยนต์และ      
ไม่กีดขวางทางการจราจรของรถยนตท์ี่จะ
เขา้-ออกจากพืน้ท่ีโครงการ (รูปท่ี 2.58) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.58 ป้ายหา้มจอดรถบรเิวณ
ทางเขา้-ออกจากพืน้ท่ีโครงการและ

ตลอดแนวถนนส่วนบคุคล 
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อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

    

3.11 การใช้ทีด่ิน - ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 
1. กฎกระท รวง ให้ ใช้บั งคั บ ผั ง เมื อ ง รวม        

เมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2547 
2. กฎกระทรวงใหใ้ชบ้ังคับผังเมืองรวมจังหวัด

นครราชสีมา พ.ศ. 2560 
3. เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง 

ก าหนดบริเวณห้ามก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือ
เปล่ียนการใชอ้าคารบางชนิด หรือบางประเภท 
ในท้องที่ เทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 
2557 

- โครงการไดอ้อกแบบอาคารใหเ้ป็นไปตามขอ้
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
1. กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม        

เมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2547 
2. กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม

จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. 2560 
3. เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

เรื่อ ง  ก าหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง 
ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารบาง
ชนิ ด  ห รือ บ างป ระ เภท  ในท้ อ งที่
เทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. 
2557 

- ไม่พบปัญหา - 
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ     
4.1 ผลกระทบทางสังคม - จดัใหม้ีระบบการดแูลการอยู่อาศยัที่มีคณุภาพ - โครงการจดัใหม้ีระบบการดูแลการอยู่อาศยัที่มี

คณุภาพ 
- ไม่พบปัญหา - 

- ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย  
ของผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

- โครงการก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุม
การอยู่ อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 
(ภาคผนวกที่ 12) 

- ไม่พบปัญหา - 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ และ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 
เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชมุชนใกลเ้คียง 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ 
ดา้นชีวภาพ และคุณค่าการใชป้ระโยชนข์อง
มนุษยอ์ย่างเคร่งครดั เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อชมุชนใกลเ้คียง 

- ไม่พบปัญหา - 
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อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ     
4.2 การสาธารณสุข - ด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นสขุภาพ 

- โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการด้าน
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชนข์อง
มนุษยอ์ย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกันผลกระทบ
ดา้นสขุภาพ 

- ไม่พบปัญหา - 

- จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ     
ดา้นสขุภาพกาย และสขุภาพจิต 

- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดา้นสขุภาพกาย และสขุภาพจิต 

- ไม่พบปัญหา - 
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4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ  

    

1) ด้านสุขภาพกาย     
- โรคระบบทางเดินหายใจ - ฉีดล้างท าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน

โครงการอย่างสม ่าเสมอ 
- โค รงก า รจั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ คอยท า        

ความสะอาดถนนภายในพื ้นที่ โครงการ   
โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
(รูปท่ี 2.4) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 เจา้หนา้ที่คอยท า 
ความสะอาดถนนภายในโครงการ 

- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากดัความเรว็ เพื่อไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น      
บนผิวถนน 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถ
ภายในโครงการ โดยจัดให้มีป้ายจ ากัด
ความเร็วของรถไม่เกิน 40 กม./ชม. เพื่อ
ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิว
ถนน (รูปท่ี 2.3) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3 ป้ายจ ากดัความเรว็รถ  

ไม่เกิน 40 กม./ชม. 
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อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ 

    

1) ด้านสุขภาพกาย     
- โรคระบบทางเดินหายใจ - ติดตัง้ป้ายหา้มจอดรถยนตบ์ริเวณที่จอดรถให้เห็น

ไดอ้ย่างชดัเจน และทั่วถึง 
- โครงการไดต้ิดป้ายหา้มจอดรถยนตบ์ริเวณ

ทางเข้า-ออกจากพืน้ที่โครงการและตลอด
แนวถนนส่วนบุคคลเพื่อใหเ้กิดความคล่องตัว
ในการเดิ นรถยนต์ และไม่ กี ดขวางทาง    
การจราจรของรถยนต์ที่จะเข้า-ออกจากพื ้นท่ี
โครงการ (รูปท่ี 2.58) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.58 ป้ายหา้มจอดรถบรเิวณ
ทางเขา้-ออกจากพืน้ท่ีโครงการและ

ตลอดแนวถนนส่วนบคุคล 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ 

    

1) ด้านสุขภาพกาย     
- โรคระบบทางเดินหายใจ - จดัท าเครื่องหมายจราจรบนพืน้ทางแบ่งช่องจราจร

การเดินรถใหช้ดัเจนรวมทัง้ป้ายต่างๆ เพื่อท าใหก้าร
เค ล่ื อ น ตั ว ข อ ง รถ ใน โค รงก า ร  แ ล ะบ ริ เวณ
ทางเขา้ออกโครงการสามารถท าไดอ้ย่างดี รวดเร็ว 
ถกูตอ้ง และปลอดภยั 

- โครงการจดัใหม้ีป้ายสญัญาณจราจรชดัเจน
บนพื ้นทาง ตามที่ มาตรการฯ ก าหนด      
เพื่ อช่วยลดอุบัติ เหตุในการเดินรถและ       
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ท  าให้  
การเคล่ือนตวัของรถในโครงการและบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการสามารถท าไดอ้ย่างดีและ
ปลอดภยั (รูปท่ี 2.7) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.7 ป้ายและสญัลกัษณจ์ราจร

ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
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4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ 

    

1) ด้านสุขภาพกาย     
- โรคระบบทางเดินหายใจ - จัดให้มีพืน้ที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยใน

การลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และช่วยดูด
ซับมลพิษที่ เกิดจากยานพาหนะที่ เข้า -ออก
โครงการ 

- โครงการจัด ให้มี พื ้ นที่ สี เขี ย วภายใน
โค รงการ เพื่ อช่ วย ในการลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละออง และช่วยดูดซับ
มลพิษที่ เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออก
โครงการ (รูปท่ี 2.2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียวภายใน
โครงการ 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 

    

1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)     
- โรคระบบทางเดินหายใจ - ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มี         

ส่ิงกีดขวางการระบายอากาศ 
- โครงการตรวจสอบช่องระบายอากาศ

ภายในอาคารเป็นประจ าตามแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ประจ าปี 2566 
เพื่อไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 
(ภาคผนวกที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา - 

- ท าลายเชื ้อ และท าความสะอาด ตลอดจนการก าจัด
ตะกอนในหอผ่ึงเย็นต้องท าอย่างน้อยทุก 6 เดือนหรือ
มากกว่าเมื่อจ าเป็น 

- โครงการใช้ระบบปรบัอากาศแบบ VRV 
ซึ่งใช้การระบายความรอ้นดว้ยอากาศ 
จึงไม่มีน า้เสีย และตะกอนเกิดขึน้ (รูปที่ 
2.59) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.59 ระบบปรบัอากาศ 
แบบ VRV 

- ใชส้ารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ และ
สาหร่าย ถ้ามีการเจริญเติบโตของตะไคร่หรือสาหร่าย   
อย่างรวดเร็วให้ใช้สารท าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง
ก าจดั และท าใหแ้ตกกระจายออกไปแลว้จึงชะลา้งท าความ
สะอาด และเติมสารชีวฆาตซ า้อีกครัง้ 

- ใช้สารชีวมาตอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใส่สลับกันสัปดาหล์ะ
ครัง้ เพื่อป้องกนัอบุตัิการณด์ือ้สารเคมีและเชือ้จลิุนทรีย ์
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 

    

1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)     
- โรคผิวหนัง - ก าหนด ให้มี ก ารท าความสะอาดถั ง เพื่ อ ล้า ง       

ตะกอน สนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือ
ซอกมุม ของถั งส า รองน ้ าซึ่ ง โค รงการจัด ให้มี            
ถังเก็บน า้ใตด้ิน และถังเก็บน า้ชั้นห้องเครื่อง โดยใน
การท าความสะอาดถงัเก็บน า้จะท าการกวาดตะกอน 
ขัดสนิม หรือคราบที่ เกาะตามผนังหรือซอกมุม       
ของถังน า้ที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม่ใช้
น ้ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี ้ ในการ     
ลา้งท าความสะอาดจะด าเนินการครัง้ละถังเพื่อให้   
ถังที่ เห ลือสามารถส ารองน ้าใช้ของโครงการได้       
โดยก าหนดใหล้า้งในช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น. 

- โครงการก าหนดใหม้ีการท าความสะอาดถงัตาม
แผนการบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน ประจ าปี 2566 
เพื่อลา้งตะกอน สนิมและคราบสกปรกที่เกาะ
ตามผนังหรือซอกมุมของถังส ารองน ้าเป็นไป
ตามที่มาตรการฯ ก าหนด (ภาคผนวกที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา - 
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4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 

    

1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)     
- โรคผิวหนัง - จัดให้มีฝาถังเก็บน ้า จ านวน 2 ฝา/ถัง เพื่ อความ

สะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปดูแลบ ารุงรักษา   
ถงัเก็บน า้ 

- โครงการจดัใหม้ีฝาถงัเก็บน า้ จ านวน 2 ฝา/ถัง 
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไป
ดแูลบ ารุงรกัษาถงัเก็บน า้ (รูปท่ี 2.60) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.60 ฝาถงัเก็บน า้  
จ านวน 2 ฝา/ถงั 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข 

อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคผิวหนัง - จดัใหม้ีระบบบ าบัดน า้เสียชนิดเติมอากาศแบบ   
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด 
ออกแบบรองรบัน า้เสียไดป้รมิาณ 300 ลกูบาศก์
เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน น า้ทิง้จากอาคารประเภท ก โดยมีค่า 
BOD ในน ้าทิง้  ไม่เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร ก่อน
ระบายผ่านถนนส่วนบุคคล และไหลลงสู่คลอง
ส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายประตูระบายน ้าคนชุม
ต่อไป 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศ 
จ านวน 1 ชดุ ออกแบบรองรบัน า้เสียไดป้รมิาณ 300 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันมีปริมาณน ้าเสียน้อย
มากระบบบ าบดัยงัสามารถรองรบัปรมิาณ น า้เสียที่
เกิดขึน้ได้ โดยในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66 ระบบ
บ าบัดน ้าเสียมีประสิทธิภาพอยู่ ในช่วง ร้อยละ 
95.02-99.33 ค่า BOD5 ในน า้ทิง้หลังผ่านการบ าบัดมี
ค่าเท่ากับ 3.4-5.2 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ งระบบบ าบัด
สามารถบ าบัดน า้เสียใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน
น า้ทิง้ก่อนระบายผ่านถนนส่วนบคุคล (ที่โครงการได้
รบัภาระจ ายอม) และไหลลงสู่คลองส่งน า้สายใหญ่
ฝ่ังซา้ย ประตรูะบายน า้คนชมุต่อไป  (รูปที่ 2.12) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 ระบบบ าบดัน า้เสีย 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคผิวหนัง - จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ที่มีความรูค้วามช านาญ ดูแลรกัษา
และควบคุม ระบบบ าบัดน ้า เสียของโครงการ            
ใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการได้จัดให้มี แผนกช่างที่มีความรู ้  
ความช านาญคอยดแูลระบบบ าบดัน า้เสียให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี   
อยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 2.14) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 แผนกช่าง 
- โครงการจะประสานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของเอกชน   

มาสบูตะกอนไปก าจดัทกุ ๆ 2 เดือน 
- ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ .ย. 66 ไม่มีการสูบ

ตะกอนส่วนเกินไปก าจดั เนื่องจากตะกอนมี
ปริมาณน้อย อย่างไรก็ตามโครงการมีแผน
ด าเนินการทุก 6 เดือน หรือเมื่อเต็มตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

- ไม่พบปัญหา - 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคผิวหนัง - โครงการจะจัดให้มีระบบมิเตอรไ์ฟฟ้าส าหรับ
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการโดยเฉพาะ   
แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อใหส้ามารถติดตาม
ตรวจสอบการใชง้านของระบบบ าบัดน า้เสียได ้
และใหเ้กิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบ
บ าบัดน ้าเสีย ตลอดระยะเวลาที่ เปิดด าเนิน
โครงการ 

- โครงการมีการติดตัง้ระบบมิเตอรไ์ฟฟ้าส าหรบั
ระบบบ าบัดน า้เสีย โดยแยกจากระบบไฟฟ้า
อื่นๆ เพื่อใหส้ามารถติดตามตรวจสอบการใช้
งานของระบบบ าบัดน ้าเสียได้ และให้เกิด
ความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัด   
น า้เสียตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินการ (รูปที่ 
2.16) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.16 มิเตอรไ์ฟฟ้า  
ส าหรบัระบบบ าบดัน า้เสีย 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคผิวหนัง - จัดให้มีบ่อหน่วงน ้ารองรับน ้าหลากส่วนเกิน
ภายในพื ้นที่ โค รงการ และควบคุมอัต รา        
การระบายน า้ออกจากโครงการไม่ใหเ้กินอัตรา
การระบายน า้ก่อนการพฒันาโครงการ 

- โครงการจัดให้มีการหน่วงน ้าไว้ภายในพื ้นที่
โครงการที่ สามารถรองรับน ้าหลากได้  และ
ควบคุมอตัราการระบายน า้ออกจากโครงการ
ไม่ใหเ้กินอัตราการระบายน า้ก่อนการพัฒนา
โครงการ (รูปท่ี 2.13) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
  

 
รูปท่ี 2.13 บ่อหน่วงน า้ และเครื่อง

สบูน า้ จ านวน 2 เครื่อง 
 - จัดให้มีเจา้หนา้ที่คอยดูแลรกัษาระบบท่อและ

บ่อพักภายในพืน้ที่โครงการไม่ใหอุ้ดตันซึ่งเป็น
อปุสรรคในการระบายน า้ 

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา
ระบบท่อและบ่อพักภายในพื ้นที่ โครงการ   
เป็นประจ าทุกวัน  เพื่ อไม่ ให้อุดตันซึ่งเป็น
อปุสรรคในการระบายน า้ 

- ไม่พบปัญหา - 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- ระบบการได้ยิน - ติดตั้งป้ายหา้มเร่งเครื่องยนตไ์วบ้ริเวณที่จอดรถ
และทางวิ่งภายในโครงการใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

- โครงการไดต้ิดตัง้ป้ายหา้มเรง่เครื่องยนต์
ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน
โครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 
2.8) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.8 ป้ายหา้มเรง่เครื่องยนต ์

- โรคทีมี่สตัวเ์ป็นพาหะ 
  น าโรค 

- จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะ    
น าโรค เช่น  การก าจัดลูกน ้ายุงลาย เป็นต้น 
ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

- โครงการไดต้ิดต่อบริษัท แอ๊ดวานซ ์กรุ๊ป 
เอเซีย จ ากัด มาท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
สัตวพ์าหะน าโรค เช่น การก าจัดลูกน ้า
ยุงลาย เป็นต้น ภายในพื ้นที่ โครงการ 
เป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม (รูปท่ี 2.61) (ภาคผนวก
ที่ 17) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.61 การท าลายแหล่ง
เพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะน าโรค 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคทีมี่สตัวเ์ป็นพาหะ 
  น าโรค 

- ท าความสะอาดท่อน า้ทิง้ไม่ให้มีเศษอาหารคา้ง
หรืออดุตนั 

- โครงการมีการท าความสะอาดท่อน า้ทิง้
ทุกครัง้หลังการใช้งาน เพื่อไม่ให้มีเศษ
อาหารคา้งหรืออดุตนั 

- ไม่พบปัญหา - 

- ใชต้ะแกรงครอบตามรูท่อระบายน า้ทิง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร 

- โครงการจัดให้มี ตะแกรงครอบตาม          
รูท่อระบายน ้าทิ ้งภายในและภายนอก
อาคาร (รูปท่ี 2.62) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.62 ตะแกรงครอบรูระบายน า้ 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคทีมี่สตัวเ์ป็นพาหะ 
  น าโรค 

- ประสานกบัเทศบาลนครนครราชสีมาใหม้าก าจดั
สตัวท์ี่เป็นพาหะน าโรคใหก้ับโครงการ เช่น ฉีดพ่น
ยาก าจดัยงุ เป็นตน้ 

- โครงการไดต้ิดต่อบริษัท แอ๊ดวานซ ์กรุ๊ป 
เอเซีย จ ากัด มาท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
สัตวพ์าหะน าโรค เช่น การก าจัดลูกน ้า
ยุงลาย เป็นต้น ภายในพื ้นที่ โครงการ 
เป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม (รูปท่ี 2.61) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.61 การท าลายแหล่ง
เพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะน าโรค 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคทีมี่สตัวเ์ป็นพาหะ
น าโรค 

- จดัใหม้ีถงัมลูฝอยที่มีฝาปิดไวต้ัง้ภายในหอ้งพกัมลูฝอย
ประจ าชั้น และตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร พรอ้มทั้ง
จัดใหม้ีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยัง
หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการจัดใหม้ีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไวต้ัง้
ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร พรอ้มทั้งจัด
ให้มีพนักงานท าความสะอาดจัด เก็บ      
มูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ  (รูปท่ี 2.63) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.63 ถงัมลูฝอยที่มีฝาปิด
ประจ าชัน้ และตามจดุตา่ง ๆ 

ภายในอาคาร 
 

 
 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-100 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคทีมี่สตัวเ์ป็นพาหะ
น าโรค 

- หอ้งพกัมลูฝอยตอ้งปิดมิดชิดเปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บ
ขนมูลฝอยเท่ านั้น  เพื่ อป้องกันการเกิดแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน 
แมลงสาบ เป็นตน้ 

- โครงการจัดใหม้ีหอ้งพักมูลฝอยที่ปิดมิดชิด 
และจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขน มูลฝอย
เท่านัน้ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์
สัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ 
เป็นตน้ (รูปท่ี 2.34) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.34 หอ้งพกัขยะมลูฝอย 
- ท าความสะอาดถงัพกัขยะมลูฝอยดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้

โรคทกุครัง้ 
- โครงการก าหนดให้มีการลา้งพืน้รวมถึงท า

ความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม   
ทกุวนัหลงัจากมีการเก็บขนมลูฝอยไปก าจดั 
(รูปท่ี 2.35) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.35 การลา้งท าความสะอาด
หอ้งพกัมลูฝอย 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคทีมี่สตัวเ์ป็นพาหะ
น าโรค 

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและ
หอ้งพกัมลูฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ 

- โครงการจดัใหม้ีจดัใหม้ีพนกังานคอยดูแล
รกัษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายใน
อาคาร ถังมูลฝอยภายในอาคาร และ
หอ้งพักมูลฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ (รูปที่ 
2.35 และ 2.64) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 

รูปท่ี 2.64 พนกังานท า 
ความสะอาดภายในอาคาร  

 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.35 การลา้งท าความ
สะอาดหอ้งพกัมลูฝอย 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- โรคทีมี่สตัวเ์ป็นพาหะ
น าโรค 

- ติดตามประสานงานกับเทศบาลนครนครราชสีมา
ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อไม่ใหม้ีมลูฝอยตกคา้ง 

- โครงการมีการประสานงานให้รถเก็บขน    
มลูฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมาเขา้มา
จัด เก็บมูลฝอยทุกวัน  โดยไม่มีมูลฝอย
ตกคา้ง (รูปท่ี 2.36) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.36 รถเก็บขนมลูฝอย 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 

- อุบตัิเหต ุ - จัดใหม้ีพนักงานรกัษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า- ออกโครงการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัในการเดินรถ 

- โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ        
ผูม้าใชบ้ริการในการเดินรถเข้าและออกจาก
โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการ
ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ (รูปท่ี 2.55) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.55 เจา้หนา้ที่รกัษา 
ความปลอดภยั 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- อุบตัิเหตุ (ต่อ) - จดัท าเครื่องหมายจราจรบนพืน้ทางแบ่งช่องจราจร
การเดินรถรวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการ         
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่ เกิดความสับสนท าให้
สามารถเดินรถไดอ้ย่างปลอดภยั 

- โครงการจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรชัดเจน
บนพืน้ทาง ตามที่มาตรการฯ ก าหนด เพื่อช่วย
ลดอุบัติ เหตุในการเดินรถและไม่ก่อให้เกิด
ความสบัสนของผูข้บัขี่ท  าใหก้ารเคล่ือนตวัของ
รถในโครงการและบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ
สามารถท าไดอ้ย่างดีและปลอดภยั (รูปท่ี 2.7) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 2.7 ป้ายและสญัลกัษณจ์ราจร

ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- อุบตัิเหต ุ - ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ
ให้สามารถมองเห็นรถที่ เข้าหรือออกโครงการ       
ไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงทางเข้า-ออก    
ที่ เชื่ อมกับถนน ส่วนบุคคล  และบริ เวณ
ทางเขา้-ออกที่เชื่อมกบัถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ให้สามารถ
มองเห็นรถที่ เข้าและออกโครงการได้อย่าง
ชดัเจนในช่วงเวลากลางคืน (รูปท่ี 2.56) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.56 หลอดไฟส่องแสงสวา่ง
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ  
และที่เชื่อมกบัถนนส่วนบคุคล 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- อุบตัิเหต ุ - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบรอ้ยบรเิวณทางเดินภายในอาคาร
และบนัไดแต่ละแห่งไม่ใหพ้ืน้ทางเดินเปียกน า้ หรือ
มีการวางส่ิงของกีดขวางอนัจะก่อใหเ้กิดอบุตัิเหตไุด ้

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยบรเิวณ
ทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่ง
ไม่ ให้พื ้นทางเดินเปียกน ้า  หรือมีการวาง
ส่ิงของกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้  
(รูปท่ี 2.64) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.64 พนกังานท า 

ความสะอาดภายในอาคาร  
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- อุบตัิเหต ุ - ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใหม้องเห็นช่องทางเดินได้
และจัดให้มี ป้ ายทางหนี ไฟที่ มองเห็ นชัด เจน 
ตวัอกัษรสงู 15 เซนติเมตร รวมทัง้ติดตามตรวจสอบ
ระบบเป็นประจ าทกุ 3 เดือน 

- โครงการไดต้ิดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใหม้องเห็น
ช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟ        
ที่มองเห็นชดัเจน ตวัอกัษรสงู 15 เซนติเมตร รวมทัง้
ติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุกเดือน  
(รูปท่ี 2.65 และ 2.66) (ภาคผนวกที่ 18) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 

รูปท่ี 2.65 ไฟส่องสว่าง 
บรเิวณทางเดิน 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.66 ป้ายทางหนีไฟ 
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน

อัคคีภัยใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามี
การเสียหายหรือใชก้ารไม่ได ้ใหร้ีบด าเนินการแกไ้ข
ทนัที 

- โครงการจดัใหม้ีการตรวจสอบระบบป้องกนัและ
เตือนอัคคีภัยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถ   
ใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือ
ใช้ก ารไม่ ได้  ให้ รีบด า เนิ นการแก้ไขทันที 
(ภาคผนวกที่ 18) 

- ไม่พบปัญหา - 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-107 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- อุบตัิเหต ุ - จัดอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิงไหม ้
โดยติดต่อประสานกบัสถานีดบัเพลิงเทศบาลนคร
นครราชสีมา ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน
อพยพหนีไฟใหก้บัโครงการปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการมีแผนการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ  
เป็นประจ าอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ โดยติดต่อ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิง
เทศบาลนครนครราชสีมาใหม้าจดัอบรมและ
ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 
ประจ า ปี  2566 โครงการได้จัด ให้มี การ
ฝึกอบรมดับเพลิ งขั้นพื ้นฐาน และซักซ้อม           
การอพยพหนีไฟร่วมกับหา้งสรรพสินคา้ เซ็นทรลั 
พลาซ่า โคราช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 
(รูปท่ี 2.52) (ภาคผนวกที่ 9) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.52 ซอ้มแผนอพยพหนีไฟ 
ประจ าปี 2566 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 

    

- อุบตัิเหต ุ - จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวเ้พื่อ
ช่วยเหลือเบือ้งตน้แก่ผูป้ระสบภยั และน าผูท้ี่ไดร้บั
บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณป์ฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ไว ้เพื่อช่วยเหลือเบือ้งตน้ก่อนน าส่ง
ผูท้ี่ไดร้บับาดเจ็บส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม 
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการไดป้ระสานงาน
กับโรงพยาบาล ป.แพทย์ 1 ซึ่งอยู่ใกล้เคียง
โครงการไวเ้รียบรอ้ยแลว้ (รูปท่ี 2.67) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.67 อปุกรณป์ฐมพยาบาล

เบือ้งตน้ 
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ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.3 สุขภาพ (ต่อ) 

    

 2) ด้านสุขภาพจติ ได้แก่ 
ความเครียด ความวิตก
กังวล เป็นต้น 

- จัดให้มีพื ้นที่ สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจ ท าใหเ้กิดความผ่อนคลาย 

- โครงการจดัใหม้ีพืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจท าให้เกิดความ
ผ่อนคลาย (รูปท่ี 2.2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
- ดูแลสภาพพืน้ที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม 

และมีความสมบรูณอ์ยู่ตลอดเวลา 
- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลสภาพพืน้ท่ี   

สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความ
สมบรูณอ์ยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 2.68) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.68 คนสวนดแูลพืน้ท่ีสีเขยีว 
- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้

บริการและพนกังาน มิใหเ้กิดทศันียภาพที่ไม่ดีต่อ
ผูพ้บเห็น 

- โครงการมีการควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์
อาคารของผูม้าใชบ้รกิารและพนกังานไม่ให้
เกิดทศันียภาพที่ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- ไม่พบปัญหา - 
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ     
4.4 ทัศนียภาพ - จัดให้มีพื ้นที่ สีเขียวภายในโครงการขนาดพื ้นที่ 

860.91 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพืน้ที่สีเขียว
ต่อจ านวนคนภายในโครงการ 1.3 ตารางเมตร/คน 
โดยเป็นพื ้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 542.46 ตารางเมตร  
(ไม่นอ้ยกว่า 461 ตารางเมตร) คิดเป็นรอ้ยละ 118 
ของพืน้ท่ีว่างภายนอกอาคาร  

- โครงการจัดให้มีพืน้ที่สีเขียวภายในโครงการ
ขนาดพื ้นที่  863.5 ต า ราง เมต ร คิ ด เป็ น
อัตราส่วนพื ้นที่ สีเขียวต่อจ านวนคนภายใน
โครงการ 1.3 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพืน้ที่
ปลูกไม้ยืนต้น 542.46 ตารางเมตร (ไม่น้อย
กว่า 461 ตารางเมตร) คิดเป็นรอ้ยละ 119 
ของพืน้ท่ีว่างภายนอกอาคาร (รูปท่ี 2.2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 พืน้ท่ีสีเขียวภายใน
โครงการ 

- ดแูลสภาพพืน้ท่ีสีเขียวของโครงการใหส้วยงาม และ
มีความสมบรูณอ์ยู่ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลสภาพพื ้นที่       
สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความ
สมบรูณอ์ยู่ตลอดเวลา (รูปท่ี 2.68) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.68 คนสวนดแูลพืน้ท่ีสีเขยีว 
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แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ     
4.4 ทัศนียภาพ - โครงการออกแบบอาคารใหม้ีความสวยงามในรูปดา้น

และตัวอาคาร เพื่อให้อาคารมีความสวยงามและ
โครงการเลือกใช้สีเอิรธ์โทน เพื่อไม่โดดเด่นไปจาก
สภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ ส่ งผลกระทบด้าน
ทศันียภาพมากนกั 

- โครงการออกแบบอาคารให้มีความสวยงาม    
ในรูปด้านและตัวอาคาร  เพื่ อให้อาคารมี     
ความสวยงามและโครงการเลือกใช้สีเอิรธ์โทน 
เพื่อไม่โดดเด่นไปจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
ไม่ส่งผลกระทบดา้นทัศนียภาพมากนัก (รูปที่ 
2.69) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.69 อาคารโดยรวม 
(ใชสี้เอิรธ์โทน) 

- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้
บริการและพนักงาน มิ ให้เกิดทัศนียภาพไม่ดี        
ต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการมีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์
อาคารของผู้มาใช้บริการและพนักงานไม่ให้
เกิดทศันียภาพที่ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-112 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ     
4.7 การบดบังแสงแดด
และทศิทางลม 

- ก าหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม       
ที่อาจเกิดขึน้ โดยโครงการจะก าหนดมาตรการชดเชย
ความเสียหายอันเนื่ องมาจากผลกระทบที่ อาจ      
เกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ          
ซึ่งโครงการจะท าหนังสือแจ้งอาคารขา้งเคียงที่อาจ
ได้รับผลกระทบด้านการบดบั งแสงแดดและ      
ทิศทางลม ณ วันท่ีเริ่มลงมือก่อสรา้ง โดยในหนังสือ
ดงักล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพทข์องบุคคล  
ที่จะเป็นผูร้บัเรื่อง ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบสามารถติดต่อ
กบัโครงการไดโ้ดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด 
ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบที่ เกิดขึ ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคาร         
ที่อยู่ขา้งเคียง 

- โครงการได้ด าเนินการแจ้งอาคารข้างเคียง      
ที่อาจไดร้ับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด
และทิศทางลม ณ วันที่ เริ่มลงมือก่อสร้าง 
เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิน้สุดลง
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่โครงการ
เปิดด าเนินการ ทัง้นี ้ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66
ไม่มีอาคารขา้งเคียงที่ไดร้บัผลกระทบจากการ
ด าเนนิการโครงการ (ภาคผนวกที่ 13) 

- ไม่พบปัญหา - 

 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                หนา้ 2-113 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ 
4.7 การบดบังแสงแดด
และทศิทางลม 

- (ต่อ) ทั้งนี ้เนื่องจากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการบดบัง
แสงแดดและทิศทางลมอาจจะไดร้บัผลกระทบไม่เท่ากัน 
และลักษณะของผลกระทบที่ไดร้ับแตกต่างกัน ดังนั้น 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย
หรือการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบใหก้ับบุคคลที่ไดร้บั
ความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผูท้ี่ไดร้บั
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 
ฝ่าย (บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด  และผู้พักอาศัย         
ที่อยู่ขา้งเคียงที่อาจไดร้บัผลกระทบ) ไม่สามารถตกลง
รว่มกันได ้ใหใ้ชล้กัษณะจัดตัง้คณะกรรมการเพื่อเจรจา
หาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย 
โดยความรบัผิดชอบจะสิน้สุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ีโครงการเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ด าเนินการแจ้งอาคารข้างเคียง      
ที่อาจไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดด
และทิศทางลม ณ วันที่ เริ่มลงมือก่อสรา้ง 
เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการ
ตามมาตรการต่ าง  ๆ  โครงการจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย โดยความรบัผิดชอบ
จะสิน้สดุลงภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่
วันที่ โครงการเปิดด าเนินการ ทั้งนี ้ ในช่วง
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 66 ไม่มีอาคารข้างเคียงที่
ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ 
(ภาคผนวกที่ 13) 

- ไม่พบปัญหา - 

 
 



 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
 บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั     
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
 ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหาและ 

แนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคณุภาพชวีติ     
4.6 การดดูกลืนคลืน่วทิยุ 
และบดบังสัญญาณโทรทัศน ์

- โครงการจะท าหนังสือแจ้งบ้าน/อาคารที่ อยู่
ใกลเ้คียงพืน้ที่โครงการในรศัมี 100 เมตร ซึ่งอาจ
เป็ น ผู้ ที่ ได้ รับ ผ ล ก ระท บ ด้ า น ก า รบ ด บั ง
คล่ืนสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ 
วันที่เริ่มก่อสรา้ง เพื่อให้ผูท้ี่อยู่ใกลเ้คียงโครงการ   
ที่ ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับ
โครงการได ้โดยโครงการจะด าเนินการติดตัง้กล่อง
รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอุปกรณ ์    
แป ล งระบบดิ จิ ต อล  (Set-Top Box) ซึ่ ง เป็ น
อุปกรณ์รับเชื่อมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่ เดิม เพื่อให้
สามารถรบัสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ใหก้ับผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบเหล่านีภ้ายใน 2 สัปดาห์
หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการ
ต าม ม าต รก า รดั งก ล่ า ว  โค รงก า รจ ะ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะ
สิ ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
โครงการเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดท าหนังสือแจ้งบ้าน/อาคาร     
ที่อยู่ ใกล้เคียงพื ้นที่ โครงการในรัศมี  100 
เมตร ซึ่งอาจเป็นผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบดา้นการ
บดบังคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์จากอาคาร
โครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสรา้ง เพื่อให้ผู้ที่อยู่
ใกลเ้คียงโครงการท่ีไดร้บัผลกระทบดังกล่าว
สามารถติดต่อกับโครงการได้ ทั้งนี ้ ในช่วง
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 66 ไม่มีผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ
ดงักล่าว (ภาคผนวกที่ 13) 

- ไม่พบปัญหา - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

บทที ่3 
ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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             จดัท าโดย  หนา้ 3-1 
                 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 บทที ่3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ไดท้ าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโครงการ

อาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น (ระยะด าเนินการ) ตามที่ไดเ้สนอในรายงานการประเมิน
กระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ที่คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 ซึ่งครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญัคือ  

• คณุภาพอากาศ 
• เสียง 
• น า้ใช ้
• น า้ผิวดิน 

• สระว่ายน า้ 
• น า้เสีย 
• การระบายน า้ 
• มลูฝอย 
• ระบบไฟฟ้า 
• การอนุรกัษพ์ลงังาน 
• ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
• ระบบระบายอากาศ 
• การจราจร 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• ทศันียภาพ 
• การบดบงัแสงแดดและทิศทางลม 
• การบดบงัคลื่นวิทย/ุโทรทศัน ์
• คณุภาพชีวิตและความพงึพอใจของผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการ 

  การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น       
1  ชัน้ (ระยะด าเนินการ) บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-2 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ 
   1.1 ฝุ่นละออง 

1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ - TSP 
- PM10 

- Gravimetric  
- Gravimetric 

26-27 มิ.ย. 66 

2) ถนนภายในพืน้ท่ีโครงการ - ความสะอาด - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รอ้งเรียนจากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

- ติดตัง้กล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน  
บรเิวณป้อมยาม 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

  1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ  - CO 
- THC 
- NO2 
- SO2 

- Non Dispersive Infrared Method 
- Flame Ionization Detector Method 
- UV- Fluorescence 
- Chemiluminescence 

26-27 มิ.ย. 66 

2) ถนนภายในโครงการ - ความสะอาด - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
3) พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ - ความสมบรูณข์องพนัธไมแ้ต่ละชนิด - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
4) ป้ายและสญัลกัษณต์่างๆ อาทิ เช่น ป้ายหา้ม

ติดเครื่องยนต ์ป้ายจ ากดัความเรว็ เป็นตน้ 
- สภาพดี มองเห็นชดัเจนและไม่ลบเลือน - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

5) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ท่ีโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รอ้งเรียนจากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

- ติดตัง้กล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน  
บรเิวณป้อมยาม 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-3 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

2. เสียง 1) ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
- ป้ายและสญัลกัษณต์่างๆ อาทิ เช่น ป้าย

หา้มติดเครื่องยนต ์ป้ายจ ากัดความเร็ว 
เป็นตน้ 

 
- สภาพดี มองเห็นชดัเจนและไม่ลบเลือน 

 
- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ 

 
ม.ค. - มิ.ย. 66 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รอ้งเรียนจากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

- ติดตัง้กล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน 
บรเิวณป้อมยาม 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

3. น ้าใช ้ 1) เสน้ท่อประปา - สภาพดีไม่แตกรา้ว - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
2) ถงัเก็บน า้ใช ้ - ความสะอาด - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

4. น ้าผิวดนิ - น ้าในคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายประตู
ระบายน า้คนชุมโดยมีจุดเก็บตัวอย่างน า้ 3 
จดุ ไดแ้ก่ จดุระบายน า้ และจดุก่อน และหลงั
จดุระบายน า้ 50 เมตร  

- pH 
- BOD5 
- DO 
- Suspended Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- ตาม Standard Method for the examination 
of Water and Wastewater 23rd Edition, 
2017 ของ APHA, AWWA and WEF 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-4 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

5. สระว่ายน ้า 
5.1 โครงสร้างสระว่ายน ้า 

 
- พืน้ท่ีสระว่ายน า้ 

 
- สภาพดีไม่แตกรา้ว 

 
- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ 

 
ม.ค. - มิ.ย. 66 

- อปุกรณไ์ฟฟ้าบรเิวณสระว่ายน า้ - สภาพพรอ้มใชง้านมช ารุด - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - สภาพพรอ้มใชง้านมช ารุด - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
- น า้ในสระวา่ยน า้ - Coliform Bacteria และจุลินทรียก์ลุ่มที่ท  าให้

เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus และ Pseudomonas aeruginosa 

- ตาม Standard Method for the 
examination of Water and 
Wastewater 23rd Edition, 2017 
ของ APHA, AWWA and WEF  

ม.ค. - มิ.ย. 66 

 - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปรมิาณคลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-5 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. น ้าเสีย 
6.1 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสีย 
     (1) คุณภาพน ้าทิง้ก่อนการบ าบัด 

 
 

- บ่อเกรอะของระบบบ าบดัน า้เสียรวม 

 
 

- pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

 
 

- ตาม Standard Method for the 
examination of Water and 
Wastewater 23rd Edition, 
2017 ของ APHA, AWWA and 
WEF 

 
 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-6 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. น ้าเสีย (ต่อ) 
6.1 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 
     (2) คุณภาพน ้าทิง้หลังการบ าบัด 

 
 

- บ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบดัน า้เสียรวม 

 
 

- pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

 
 

- ตาม Standard Method for 
the examination of Water 
and Wastewater 23rd 
Edition, 2017 ของ APHA, 
AWWA and WEF 

 
 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-7 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. น ้าเสีย (ต่อ) 
6.1 ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 
     (3) คุณภาพน ้าทิง้ก่อนระบายออกสู่   
         ภายนอกโครงการ 

 

 
- บ่อตรวจคณุภาพน า้ 

 
 

- pH 
- BOD5 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat & Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

 
 

- ตาม Standard Method for 
the examination of Water 
and Wastewater 23rd 
Edition, 2017 ของ APHA, 
AWWA and WEF 

 
 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-8 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. น ้าเสีย (ต่อ) 
6.2 การท างานของระบบ
บ าบัดน ้าเสีย 

 

- ระบบบ าบดัน า้เสียของโครงการ 
 

1. ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของระบบบ าบดัน า้เสีย (หน่วย)  
2. ปรมิาณน า้ใชใ้นทกุกจิกรรมของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
(ลกูบาศกเ์มตร) 

3. ปรมิาณน า้เสียที่เขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสีย (ลกูบาศกเ์มตร) 
4. การระบายน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 
5. ปรมิาณสารเคมีหรือสารสกดัชวีภาพท่ีใช ้(ชื่อ/ปรมิาณ)  
    (ลิตรหรือกิโลกรมั) 
6. การท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
7. การท างานของเครื่องสบูน า้ (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
8. การท างานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
9. การท างานของเครื่องกวนผสมน า้เสีย (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
10. การท างานของเครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกต)ิ 
11. เครื่องสบูตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 
12. อื่นๆ ระบ ุ(ปกติ/ผิดปกติ) 
13.ปรมิาณตะกอนส่วนเกินท่ีเกิดขึน้จากระบบบ าบดัน า้เสีย     

ที่น าไปก าจดั (ลกูบาศกเ์มตร) 
14. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ข 

 
- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ 

และจดบนัทึก 

 
ม.ค.- มิ.ย. 66 

 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-9 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

7. การระบายน ้า 1) บ่อพกัน า้และท่อระบายน า้ภายในโครงการ - การสะสมของตะกอนดินในบ่อพกั และท่อระบายน า้ - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
8. มูลฝอย 1) พืน้ท่ีโครงการ 

- บรเิวณที่ตัง้ถงัมลูฝอยและหอ้งพกัมลูฝอย
รวม 

 
- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

 
- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - กลิ่น และทศันียภาพ - ติดตัง้กล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน 
บรเิวณป้อมยาม 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

9. ระบบไฟฟ้า 1) หมอ้แปลงไฟฟา้ 
- ป้ายเตือนระวงัอนัตราย 

 
- มีสภาพดีมองเห็นไดช้ดัเจนไม่ลบเลือน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

- บรเิวณโดยรอบหมอ้แปลงไฟฟา้ - สภาพโล่ง ไม่มีส่ิงกีดขวาง - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
2) อปุกรณไ์ฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายกุารใชง้าน 
- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

10. การอนุรักษพ์ลังงาน 1) ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
2) ระบบปรบัอากาศ 
3) เครื่องจกัร อปุกรณต์่างๆ เช่น ลิฟต ์ 
    เครื่องสบูน า้ เป็นตน้ 

- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน
ที่ระบมุากบัอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- อายกุารใชง้านของอปุกรณไ์ฟฟ้า 

- ตรวจสอบตามชนิดของอปุกรณ ์ ม.ค. - มิ.ย. 66 

 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-10 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

11. ระบบป้องกันอัคคีภัย 1) อปุกรณใ์นระบบป้องกนัและสญัญาณ 
    เตือนอคัคีภยั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - ตรวจสอบตามชนิดของอปุกรณ ์ ม.ค. - มิ.ย. 66 

2) ระบบจา่ยไฟฟ้าส ารอง - มีแบตเตอรี่ส  ารองอยูต่ลอดเวลาและมีสภาพ 
พรอ้มใชง้าน 

- ทดสอบอปุกรณ ์ ม.ค. - มิ.ย. 66 

3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ 
และแผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจนและไม่ลบเลือน - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

 4) อปุกรณด์บัเพลิง 
    - เครื่องดบัเพลิงแบบหิว้ได ้

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

     - หวัรบัน า้ดบัเพลิง - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

     - สายฉีดน า้ดบัเพลิงและตูเ้ก็บสายฉีด   
      (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

     - ระบบหวักระจายน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ  
      (Sprinkler System)  

- สภาพพรอ้มใชง้าน - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

     - เครื่องสบูน า้ดบัเพลิง (Fire Pump) - สภาพพรอ้มใชง้าน - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
5) บนัไดหนีไฟ เสน้ทางในการหนีไฟ และ
จดุรวมคนเบือ้งตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
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               จดัท าโดย                     หนา้ 3-11 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

12. ระบบระบายอากาศ 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หนา้ต่าง 
    และประต ู

- ไม่มีวตัถหุรือส่ิงกีดขวาง - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

 2) พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 
 3) ระบบหอผ่ึงเย็น ซึ่งมีจดุเก็บตวัอย่างน า้ คือ  

1. จดุที่น า้ไหลเขา้มาเติมในระบบ 
2. ในอ่างรองรบัน า้  
3. ท่อน า้ทิง้จากหอผ่ึงเย็นแต่ละเครื่อง 

1. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
2. แบคทีเรียทัง้หมด 
3. เชือ้ลีจิโอเนลลา 

- เก็บและวิเคราะหเ์ชือ้ลีจิโอเนลลา * 

13. การจราจร 1) พืน้ท่ีในโครงการ 
- ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ  
   และบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

 
- สภาพดี มองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน 

 
- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

- ถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเขา้-ออก 
  โครงการ 

- สภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพดีไม่ช ารุด 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

หมายเหตุ : * = เนื่องจากโครงการไม่มีการใชร้ะบบหอผึ่งเย็น จึงไม่มีน า้เสียเกิดขึน้ ทัง้นี ้โครงการไดเ้ลือกใชร้ะบบปรบัอากาศแบบ VRV ซึ่งใชก้ารระบายความรอ้นดว้ยอากาศจึงไม่มีน า้เสียเกิดขึน้ 
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บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-12 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

14. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1) พืน้ท่ีโครงการ 
- กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น 
การทาสีภายนอกอาคารการซ่อมบ ารุงผิวจราจรการ
ขดุลอกท่อระบายน า้ เป็นตน้ 

 
- ติดตัง้ป้ายเตือนใหร้ะวงับรเิวณที่ปรบัปรุง/   
  ซ่อมแซม 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

 
- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

 - ต าแหน่งติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) 

- สภาพความสมบรูณข์องระบบโทรทศัน ์
  วงจรปิด (CCTV System) 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ ม.ค. - มิ.ย. 66 

 2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ติดตามประเมินจากส่วนรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและความคิดเห็น 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

15. ทัศนียภาพ 1) พืน้ท่ีโครงการ 
- พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

 
- สภาพพืน้ท่ีสีเขียวใหส้วยงามและ 
  มีความสมบรูณ ์

 
- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ติดตามประเมินจากส่วนรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและความคิดเห็น 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

16. การบดบังแสงแดดและ
ทศิทางลม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ติดตามประเมินจากส่วนรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและความคิดเห็น 

ม.ค. - มิ.ย. 66 
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บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

               จดัท าโดย                     หนา้ 3-13 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

17. การบดบั งคลื่ นวิท ยุ /
โทรทัศน ์

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - เรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่อง
รอ้งเรียนและความคิดเห็น 

ม.ค. - มิ.ย. 66 

18. คุณภาพชีวิตและความ
พึ งพอใจของ ผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพืน้ทีโ่ครงการ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ท่ีโครงการ - ประเมินเรื่องราวรอ้งทุกขข์อ้เสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพืน้ที่
โครงการ 

- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่อง
ร้องเรียนและความคิดเห็น หาก
พบว่ามีข้อร้อง เรียนต้องแก้ไข
ปัญหาทนัที 

ม.ค. - มิ.ย. 66 
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 จดัท าโดย  หนา้ 3-14 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
3.1.1 ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ 

 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชัน้ และ   
ชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ ของบรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 จ านวน 1 สถานี คือ บรเิวณ
ภายในพืน้ที่โครงการ (บริเวณลานจอดรถส่งสินคา้)  แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
แสดงดงัภาพที่ 3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดงัรูปที่ 3.1
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บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

 จดัท าโดย        หนา้ 3-15 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1  แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
(บริเวณลานจอดรถส่งสินค้า) 
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 จดัท าโดย  หนา้ 3-16 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
บรเิวณ ภายในพืน้ที่โครงการ (บรเิวณลานจอดรถสง่สินคา้) 

 
3.1.1.1  วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  10 พ .ศ. 2538, ฉบับที่  12 พ .ศ. 2538, ฉบับที่  21 พ.ศ. 2544  และ ฉบับที่  33  
พ.ศ. 2552 และตามวิธีการสากลที่ยอมรบัทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of 
Air Sampling and Analysis รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.2 
 
ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการตรวจวัด 
1 Total Suspended 

Particulate; TSP 
Gravimetric Method  เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่าง

อากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ดว้ย Flow 
Rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ท าการ
วิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองตามวิธี  
Gravimetric Method 

2 Particulate Matter 
diameter less than or 
equal to a nominal 10 
micrometers; PM 10 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ใช้หัวเก็บ
ตัวอย่างชนิด Size Selective Inlet ดูดตัวอย่างอากาศด้วย 
Flow Rate 1.13 ลบ .ม ./นาที  เ ป็นระยะเวลา 24 ชั่ ว โมง  
ผ่านกระดาษกรอง ขนาด 8 x 10 นิว้ ซึ่งฝุ่ นขนาดต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10 ไมครอน จะถูกกรองไว ้ท าการวิเคราะหห์าปริมาณ
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองตามวิธี Gravimetric Method 
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 จดัท าโดย  หนา้ 3-17 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการตรวจวัด 

3 Total Hydrocarbon ; 
THC 

Flame Ionization 
Detector Method 

เ ก ็บต วั อย ่า ง โดยใ ช  ้Personal Low Flow Sampling 
Pump ดูดอากาศดว้ยอัตราการไหลของอากาศ 1.0 ลิตร
ต่อนาทีเก็บตัวอย่างผ่านถุงเก็บตัวอย่างอากาศแลว้
น าไปทดสอบโดยเครื่อง Flame Ionization Detector 

4 Sulfur Dioxide; SO2 UV – Fluorescence 
Method 

ใชร้ถตรวจอากาศเคลื่อนท่ี (Mobile Air Monitoring Unit) หรือ
เครื่องทดสอบก๊าซอตัโนมตัิ (Gas Analyzer) ท าการวิเคราะห์
หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซดโ์ดยใช้ 
SO2 Analyzer ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์ปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตามวิธี UV Fluorescence 

5 Nitrogen Dioxide; NO2 Chemiluminescence 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้รถตรวจอากาศเคลื่อนท่ี (Mobile Air 
Monitoring Unit) ห รื อ เ ค รื่ อ ง ท ด ส อ บ ก๊ า ซ อั ต โ น มั ติ   
(Gas Analyzer) ท าการวิเคราะหห์าปริมาณความเขม้ขน้ของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใช ้NO2 Analyzer ซึ่งสามารถท า
การวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน               
ไดออกไซดไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตามวิธี 
Chemiluminescence 

6 Carbon monoxide; CO Non Dispersive 
Infrared Method 
 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Air Sampler ดูดตัวอย่างอากาศเก็บ       
ใน Tedlar Sampling Bag ขนาด  25 ลิตร เป็นระยะเวลา 
24  ชั่วโมง ท าการวิเคราะห ์ปริมาณความเขม้ขน้ของ        ก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซด ์โดยใช ้ CO Analyzer ซึ่งตรวจวดัตามวิธี 
Non Dispersive Infrared Method 

 
3.1.1.2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

     ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 
ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ในวันที่ 26-27 
มิถุนายน 2566 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (บริเวณลานจอดรถส่งสินคา้) แสดงดงัตารางที่ 
3.3-3.6  



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

  

 จดัท าโดย หนา้ 3-18 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP, PM10, THC) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ ของบรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 48P 0189993, 1660029 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ระยะทางจากจุด
ก าเนิดมลพษิ (ม.) 

ผลการตรวจวดั 
หมายเหต ุ

วันทีต่รวจวดั TSP (mg/m3) PM 10 (mg/m3) THC (ppm) 
 ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

(บรเิวณลานจอดรถส่งสินคา้)  
- 26-27 มิ.ย. 66 0.031 0.008 1.77 ฟ้าโปรง่ / แดดจา้ / ลมเบา 

มาตรฐาน 0.33 0.12 - - 

 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-19 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                   

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด /วิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด  : จดุตรวจวดัตัง้อยู่บริเวณลานจอดรถ มีรถว่ิงผ่านไป-มา ในบางช่วงเวลา  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-20 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 48P 0189993, 1660029 
ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 

รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model 100E S/N 6458 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) :  EB0062815 (EPA Protocol)   
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลาท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด SO2 บรเิวณภายในพืน้ท่ีโครงการ (บริเวณลานจอดรถส่งสินค้า) (ppm) 

26-27 มิ.ย. 66 
11:00 - 12:00 0.004 
12:00 - 13:00 0.004 
13:00 - 14:00 0.004 
14:00 - 15:00 0.004 
15:00 - 16:00 0.004 
16:00 - 17:00 0.003 
17:00 - 18:00 0.003 
18:00 - 19:00 0.003 
19:00 - 20:00 0.003 
20:00 - 21:00 0.003 
21:00 - 22:00 0.003 
22:00 - 23:00 0.003 
23:00 - 00:00 0.003 
00:00 - 01:00 0.003 
01:00 - 02:00 0.003 
02:00 - 03:00 0.003 
03:00 - 04:00 0.003 
04:00 - 05:00 0.003 
05:00 - 06:00 0.003 
06:00 - 07:00 0.003 
07:00 - 08:00 0.003 
08:00 - 09:00 0.003 
09:00 - 10:00 0.003 
10:00 - 11:00 0.003 

Min-Max 0.003-0.004 
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. 0.003 

มาตรฐาน (1 ชม.)1/ 0.30 
มาตรฐาน (24 ชม.)2/ 0.12 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-21 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544  
 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง   

  2/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 
 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 

ชื่อผู้บันทึก : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด /วิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด : จดุตรวจวดัตัง้อยู่บริเวณลานจอดรถ มีรถว่ิงผ่านไป-มา ในบางช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-22 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 48P 0189993, 1660029 
ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 

รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 2005 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) :  EB0062815 (EPA Protocol)   
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลาท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ (บริเวณลานจอดรถสง่สินค้า) (ppm) 

26-27 มิ.ย. 66 
11:00 - 12:00 0.019 
12:00 - 13:00 0.023 
13:00 - 14:00 0.038 
14:00 - 15:00 0.035 
15:00 - 16:00 0.034 
16:00 - 17:00 0.028 
17:00 - 18:00 0.020 
18:00 - 19:00 0.017 
19:00 - 20:00 0.018 
20:00 - 21:00 0.021 
21:00 - 22:00 0.017 
22:00 - 23:00 0.017 
23:00 - 00:00 0.014 
00:00 - 01:00 0.011 
01:00 - 02:00 0.006 
02:00 - 03:00 0.005 
03:00 - 04:00 0.006 
04:00 - 05:00 0.006 
05:00 - 06:00 0.005 
06:00 - 07:00 0.006 
07:00 - 08:00 0.006 
08:00 - 09:00 0.008 
09:00 - 10:00 0.009 
10:00 - 11:00 0.011 

Min Max 0.005-0.038 
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. 0.016 
มาตรฐาน 1 ชม. 0.17 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-23 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน 
 

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป                                 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 

ชื่อผู้บันทึก : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด/วิเคราะห ์  : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด  : จดุตรวจวดัตัง้อยู่บริเวณลานจอดรถ มีรถว่ิงผ่านไป-มา ในบางช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-24 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (CO) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ ของบริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 48P 0189993, 1660029 
ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M300E S/N 3028  

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 2,000 ppm 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration) : 1,977 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569  

เวลา 
ผลการตรวจวัด CO บริเวณภายในพืน้ท่ีโครงการ (บริเวณลานจอดรถส่งสินค้า) (ppm) 

26-27 มิ.ย. 66 
11:00 - 12:00 4.33 
12:00 - 13:00 2.62 
13:00 - 14:00 2.72 
14:00 - 15:00 1.51 
15:00 - 16:00 2.32 
16:00 - 17:00 3.83 
17:00 - 18:00 4.43 
18:00 - 19:00 4.23 
19:00 - 20:00 3.02 
20:00 - 21:00 1.51 
21:00 - 22:00 1.21 
22:00 - 23:00 1.71 
23:00 - 00:00 2.12 
00:00 - 01:00 2.42 
01:00 - 02:00 1.61 
02:00 - 03:00 1.21 
03:00 - 04:00 1.51 
04:00 - 05:00 1.91 
05:00 - 06:00 2.02 
06:00 - 07:00 2.22 
07:00 - 08:00 2.92 
08:00 - 09:00 1.51 
09:00 - 10:00 1.81 
10:00 - 11:00 2.12 

Min-Max 1.21-4.43 
มาตรฐาน 30.00 

 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-25 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2538 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด : จดุตรวจวดัตัง้อยู่บริเวณลานจอดรถ มีรถวิ่งผ่านไป-มา ในบางช่วงเวลา 
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              จดัท าโดย      หนา้ 3-26 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
         เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
จุดตรวจวัด 

มาตรฐาน บริเวณภายใน 
พืน้ทีโ่ครงการ 

TSP mg/m3 ก.ย.-ธ.ค. 65* 0.056 0.331/ 
ม.ค.-มิ.ย. 66 0.031 

PM10 mg/m3 ก.ย.-ธ.ค. 65* 0.031 0.121/ 
ม.ค.-มิ.ย. 66 0.008 

NO2 
(เฉลี่ย 1 ชม.) 

ppm ก.ย.-ธ.ค. 65* 0.003-0.009 0.172/ 
ม.ค.-มิ.ย. 66 0.005-0.038 

SO2 

(เฉลี่ย 1 ชม.) 
ppm ก.ย.-ธ.ค. 65* 0.001-0.002 

0.303/ 
ม.ค.-มิ.ย. 66 0.003-0.004 

SO2 

(เฉลี่ย 24 ชม.) 
ppm ก.ย.-ธ.ค. 65* 0.009 0.121/ 

ม.ค.-มิ.ย. 66 0.003 
CO 

(เฉลี่ย 1 ชม.) 
ppm ก.ย.-ธ.ค. 65* 0.10-0.51 30.04/ 

ม.ค.-มิ.ย. 66 1.21-4.43 
หมายเหตุ : *  = โครงการเปิดด าเนินการเดือนกนัยายน 65 
 มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไป 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  

  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง  

  4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  

ชื่อผู้ตรวจวัด/ชื่อผู้บันทึก : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์  สธุาทรพัย ์       เลขทะเบียนผู้ควบคุม  :  ว-003-ค-2205 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 
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              จดัท าโดย      หนา้ 3-27 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.2  กราฟแสดงผลการตรวจวดั  TSP ในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.3  กราฟแสดงผลการตรวจวดั PM 10  ในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4  กราฟแสดงผลการตรวจวดั NO2 ในบรรยากาศ 
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              จดัท าโดย      หนา้ 3-28 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวดั SO2 (เฉลี่ย 1 ชม.) ในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวดั SO2 (เฉลี่ย 24 ชม.) ในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ภาพที่ 3.7  กราฟแสดงผลการตรวจวดั CO  (เฉลี่ย 1 ชม.) ในบรรยากาศ 
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              จดัท าโดย      หนา้ 3-29 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล.     

สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดัประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ในระหว่างวนัที่ 
26-27 มิถุนายน 2566 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (บริเวณลานจอดรถส่งสินคา้)  พบว่า        
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และ                
ค่าก๊าชซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่  
24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, ก๊าชซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538, ฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง, ก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)      
มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                   
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป และผลการตรวจวัดก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) มีค่าเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  10 พ.ศ. 2538 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ               
ในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ก าหนดไว ้สว่นปรมิาณสารประกอบไฮโดรคารบ์อน (THC) มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้

 
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  

- บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (บริเวณลานจอดรถส่งสินค้า) ค่า TSP, PM10 และ SO2 
เฉลี่ย 24 ชม. มีค่าลดลง และ NO2 เฉลี่ย 1 ชม. และ SO2 เฉลี่ย 1 ชม. และ CO เฉลี่ย 1 ชม. มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นีย้งัคง
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

  
3.1.2 ฝุ่นละออง 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดถนนภายในพื ้นที่ โครงการ  โดยฉีดล้างถนน            
เป็นประจ าอยู่สม ่าเสมอ ทัง้นี ้ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการไดร้บั
ผลกระทบในเรื่องของฝุ่ นละอองจากโครงการ 

3.1.3 มลพิษทางอากาศ 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดถนนภายในพื ้นที่ โครงการ  โดยฉีดล้างถนน            

เป็นประจ าอยู่สม ่าเสมอ และมีการส ารวจตรวจสอบการเจริญเติบโตของตน้ไมภ้ายในพืน้ที่โครงการ รวมทัง้ส  ารวจ
ตรวจสอบป้ายเตือน “ป้ายหา้มติดเครื่องยนต์” “ป้ายจ ากัดความเร็ว” บริเวณที่จอดรถยนตอ์ยู่เสมอ ทัง้นีใ้นช่วง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า ตน้ไมม้ีการเจริญเติบโตดี ปา้ยเตือนอยู่ในสภาพที่ดีและชดัเจน และสามารถ
ช่วยลดผลกระทบทางดา้นมลพิษทางอากาศจากฝุ่ นละอองและควนัรถภายในโครงการได ้ 
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              จดัท าโดย      หนา้ 3-30 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2  เสียง 
 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบป้ายและสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้ายหา้มติดเครื่องยนต์, ป้ายจ ากัด
ความเร็วภายในพืน้ที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ทั้งนี ้ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า          
ปา้ยและสญัญาณจราจรต่างๆ อยู่ในสภาพที่ดี และไม่พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการไดร้บัผลกระทบในเรื่อง
ของเสียงจากโครงการ 
 
3.3 น ้าใช ้
 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน า้และท่อประปาภายในพืน้ที่โครงการ และมี      
การลา้งท าความสะอาดถังเก็บน า้ใชเ้ป็นประจ า ทั้งนีใ้นช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า ระบบท่อน า้     
ไม่มีรอยแตกรา้ว และการรั่วซมึ 
 
3.4 คุณภาพน ้าผิวดิน 

3.4.1 วิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017  โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บ และการรกัษา
ตวัอย่างน า้ แสดงดงัตารางที่ 3.8 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ แสดงดงัตารางที่ 3.9 
 
 ตารางที ่3.8 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 
    เก็บตวัอย่างน า้โดยวิธีการแบบจว้ง (Grab Sampling) โดยตวัอย่างที่เก็บไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทต่างๆ ดงันี ้

1. รายการทดสอบ Oil  and Grease เก็บตวัอย่างดว้ยขวดแกว้ขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพื่อรกัษาสภาพตวัอย่าง
โดยเติมกรดซลัฟรูิก 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 

2. รายการทดสอบ Bacteria เก็บตวัอย่างดว้ยขวดแกว้ขนาด 250 มิลลิลิตร ท่ีผ่านการฆ่าเชือ้ดว้ยวิธี Sterile Technique 
3. รายการทดสอบอื่นๆ เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 

 ทั้งนี ้ค่า Temperature, pH และ DO จะท าการตรวจวัดท่ีภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์ 
ท่ีหอ้งปฏิบัติการของบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซัลติง้ 1992 จ ากัด โดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน า้แข็งเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามา
วิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการ ภายใน 24 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-31 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 Biochemical Oxygen Demand (BOD5) 5-Day BOD Test, Membranc Electrode (SM:5210B) 
2 Dissolved Oxygen Membrane Electrode Method (SM:4500-O-G) 
3 Oil and Grease Partition Gravimetric (SM:5220B) 
4 pH  Electrometric (SM:4500-H+-B) 
5 Temperature Laboratory and Field Method 
6 Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (SM:2540B) 
7 Total Kjedahl Nitrogen Macro- Kjedahl (SM:4500-NorgB) 
8 Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (SM:2540D) 
9 Setteable Solid Volumetric Method (SM:2540F) 
10 Colifrom Bacterai MPN Test Method (SM:9221B) 
11 Fecal Colifrom Bacterai MPN Test Method (SM:9221E) 
12 E.coli MPN Test Method (SM:9221F) 
13 S.aureus AWWA (   7) (SM:9213B) 
14 Pseudomonas aeruginosa ISO16266:2006 

 
 3.4.2 คุณภาพน ้าผิวดิน 

การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ผิวดินของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น      
1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 3 สถานี คือ จุดระบายน ้า              
จุดก่อนระบายน า้ ระยะ 50 เมตร และจุดหลังระบายน า้ ระยะ 50 เมตร แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพ         
น า้ผิวดิน แสดงดงัภาพที่ 3.2 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน แสดงดงัรูปที่ 3.2-3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-32 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.8 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน 

 
 
 
 
 
 
 

จุดกอ่นระบายน ้า ระยะ 50 เมตร 

จุดระบายน ้า 

จุดหลังระบายน ้า ระยะ 50 เมตร 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-33 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าผิวดิน 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.2  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน บรเิวณจุดระบายน า้ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.3  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิว บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ 50 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.4  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน บรเิวณจุดหลงัระบายน า้ ระยะ 50 เมตร 

 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-34 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.4.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ผิวดินของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น 

และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 3 สถานี คือ            
จดุระบายน า้ จดุก่อนระบายน า้ ระยะ 50 เมตร และจดุหลงัระบายน า้ ระยะ 50 เมตร แสดงดงัตารางที่ 3.10 
 
ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหบ์ริเวณจุดระบายน ้า 

(UTM : 48P 0189881, 1660077) 
มาตรฐาน  
น ้าผิวดิน 

ประเภทที ่3 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

BOD5 mg/L 8.4 12.0 3.8 4.0 5.4 4.6 < 2.0 

Dissolved Oxygen mg/L 0.56 1.82 1.50 3.05 2.84 2.98 > 4 

pH  - 7.2 7.2 7.4 7.0 7.2 7.3 5.0-9.0 

Temperature oC 24 24 24 24 24 24 - 

Total Dissolved Solids mg/L 497 419 281 467 160 398 - 

Settleable Solide mL/L 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 - 

Total Suspended Solids mg/L 23.9 35.2 12.7 11.8 18.6 19.2 - 

Coliform Bacteria MPN:100 mL > 160,000 > 160,000 160,000 92,000 160,000 160,000 < 20,000 

Fecal Coliform Bacteria MPN:100 mL > 160,000 > 160,000 13,000 17,000 54,000 35,000 < 4,000 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหบ์ริเวณจุดก่อนระบายน ้า  
ระยะ 50 เมตร (UTM : 48P 0189831, 1660074) 

มาตรฐาน  
น ้าผิวดิน 

ประเภทที ่3 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

BOD5 mg/L 9.8 9.1 14.2 11.5 13.3 3.8 < 2.0 

Dissolved Oxygen mg/L 0.35 0.62 1.49 0.43 2.31 1.20 > 4 

pH at 24 oC - 7.6 7.4 7.3 7.4 7.8 7.1 5.0-9.0 

Temperature oC 23 24 24 24 24 24 - 

Total Dissolved Solids mg/L 381 298 353 304 258 234 - 

Settleable Solid mL/L 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 - 

Total Suspended Solids mg/L 10.6 11.2 9.2 9.0 11.6 13.8 - 

Coliform Bacteria MPN:100 mL > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 < 20,000 

Fecal Coliform Bacteria MPN:100 mL > 160,000 > 160,000 > 160,000 160,000 > 160,000 > 160,000 < 4,000 

 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-35 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหบ์ริเวณจุดหลังระบายน ้า  
ระยะ 50 เมตร (UTM : 48P 0189932, 1660090) 

มาตรฐาน 
น ้าผิวดิน

ประเภทที ่3 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

BOD5 mg/L 8.7 6.4 11.2 12.2 17.6 4.4 < 2.0 

Dissolved Oxygen mg/L 2.16 0.70 1.46 0.40 0.99 1.32 > 4 

pH at 24 oC - 7.6 7.3 7.5 7.6 6.8 7.6 5.0-9.0 

Temperature oC 23 24 24 24 24 24 - 

Total Dissolved Solids mg/L 379 321 330 316 260 284 - 

Settleable Solid mL/L 0.0 0.1 1.0 1.1 2.5 0.0 - 

Total Suspended Solids mg/L 13.4 17.7 18.5 13.4 51.2 15.1 - 

Coliform Bacteria MPN:100 mL > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 < 20,000 

Fecal Coliform Bacteria MPN:100 mL > 160,000 > 160,000 > 160,000 160,000 > 160,000 > 160,000 < 4,000 
 

หมายเหตุ : - = ไม่ไดก้ าหนดใหท้ าการตรวจวดั/ไม่มีมาตรฐานก าหนด, > = มากกว่า, >  = มากกว่าหรือเท่ากับ, 
<  = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน า้ในแหล่งผิวดิน (ประเภทท่ี 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทกึ : นายสิทธิ์พงษ์ หดัรกัไชย 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง   เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003/2-ค-9274 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวิเคราะหโ์ดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์   เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-36 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน

บริเวณจุดระบายน ้า 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน
บริเวณจุดก่อนระบายน ้า ระยะ 50 เมตร 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน
บริเวณจุดหลังระบายน ้า ระยะ 50 เมตร 

 
มาตรฐาน 

ก.ย.-ธ.ค. 65* ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ย.-ธ.ค. 65* ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ย.-ธ.ค. 65* ม.ค.-มิ.ย. 66  
BOD5 mg/L  .0-12.8 3.8-12.  4.7-14.8 3.8-14.2 7.0-11.2 4.4-17.6 < 2.0 
Dissolved Oxygen mg/L 0.5-2.50 0.56-3.05 1.0-2.73 0.35-2.31 0.9-2.88 0.4-2.16 > 4 
pH  - 7.1-7.4 7.0-7.4 7.2-7.8 7.1-7.8 7.4-7.7 6.8-7.6 5.0-9.0 
Temperature oC 24-26 24-24 24-26 23-24 24-26 23-24 - 
Total Dissolved Solids mg/L 235-452 160-497 246-382 234-381 236-389 260-379 - 
Settleable Solid mL/L 0.0-0.4 0-0.2.0 0.0-0.2 0.0-0.1 0.0-3.0 0.0-2.5 - 
Total Suspended Solids mg/L 20.1-65.0 11.8-35.2 10.1-50.2 9.0-13.8 22.4-70.8 13.4-51.2 - 
Coliform Bacteria MPN:100 mL >160,000 92,000,> 160,000 >160,000 > 160,000 92,000,> 160,000 > 160,000 < 20,000 
Fecal Coliform Bacteria MPN:100 mL 54,000,>160,000 35,000-> 160,000 92,000,>160,000 > 160,000 35,000,> 160,000 > 160,000 < 4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-37 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : * = โครงการเปิดด าเนินการเดือนกนัยายน 65 
- = ไม่ไดก้ าหนดใหท้ าการตรวจวดั/ไม่มีมาตรฐานก าหนด, > = มากกว่า, >  = มากกว่าหรือเท่ากบั,  
< = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

มาตรฐาน : มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหล่งผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 
(พ.ศ. 2537) 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทกึ : นายสิทธิ์พงษ์ หดัรกัไชย 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทส าโรง เลขทะเบียนควบคุม : ว-003/2-ค-9274 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวิเคราะหโ์ดย บรษิัท อีสเทริน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.9  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 ในน า้ผิวดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Dissolved Oxygen ในน า้ผิวดิน 
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ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   

บรเิวณจดุระบายน า้ บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ    เมตร บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ    เมตร

Std.

mg/ L

เดือน

BOD5 =  < 2.0 mg/LBOD5
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บรเิวณจดุระบายน า้ บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ    เมตร บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ    เมตร

Std.

mg/ L

เดือน

DO = > 4.0 mg/LDO   



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-38 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.11  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในน า้ผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TDS ในน า้ผิวดิน 
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บรเิวณจดุระบายน า้ บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ    เมตร บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ    เมตร

pH Std.  pH  =  5.5-9.0

เดือน
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บรเิวณจดุระบายน า้ บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ    เมตร บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ    เมตร

เดือน

Temperature = มาตรฐานไมไ่ดก้ าหนดค่าไว้
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ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   

บรเิวณจดุระบายน า้ บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ    เมตร บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ    เมตร

mg/ L

เดือน

TDS = มาตรฐานไมไ่ดก้ าหนดค่าไว้



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-39 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Settleable Solid ในน า้ผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TSS ในน า้ผิวดิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Coliform Bacteria ในน า้ผิวดิน 
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บรเิวณจดุระบายน า้ บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ    เมตร บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ    เมตร

Settleable Solid

เดือน

mL/ L

= มาตรฐานไมไ่ดก้ าหนดค่าไว้
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เดือน

= มาตรฐานไมไ่ดก้ าหนดค่าไว้
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บรเิวณจดุระบายน า้ บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ    เมตร บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ    เมตร

Std.

MPN : 100 mL

เดือน

Coliform Bacteria = < 20,000 MPN : 100 mLColiform Bacteria   



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-40 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.17  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Fecal Coliform Bacteria ในน า้ผิวดิน 
 
3.4.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 

จากผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ผิวดินของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ 
และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 3 สถานี คือ             
จุดระบายน า้ จุดก่อนระบายน า้ ระยะ 50 เมตร และจุดหลงัระบายน า้ ระยะ 50 เมตร พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์
คณุภาพน า้ผิวดินที่ท าการตรวจวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 8 เรื่อง มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดิน ประเภทที่ 3 พบว่า สว่นใหญ่ไม่จดัเป็นน า้ผิวดินประเภทที่ 3 
เนื่องจากรายการทดสอบ BOD5, Dissolved Oxygen, Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ที่มีค่า
สงูเกินเกณฑม์าตรฐาน 

ปัจจุบันบริเวณคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซ้ายประตูน า้คนชุมเป็นแหล่งรองรบัน า้ทิง้จาก
อาคารบา้นเรือนที่อยู่ริมคลองฯ  จึงสง่ผลใหค้ณุภาพน า้บรเิวณดงักลา่วไม่เหมาะสมที่จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการอปุโภคบรโิภค 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณจดุระบายน า้ พบว่า สว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ 50 เมตร พบว่า สว่นใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ 50 เมตร พบว่า สว่นใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
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ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   ก.ย.-ธ.ค.   ม.ค.-มิ.ย.   

บรเิวณจดุระบายน า้ บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ    เมตร บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ    เมตร

Std.

MPN : 100 mL

เดือน

Fecal Coliform Bacteria = < 4,000 MPN : 100 mLFecal Coliform Bacteria  



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-41 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.5 สระว่ายน ้า 
 3.5.1 โครงสร้างสระว่ายน ้า 

โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จัดใหม้ีเจา้หน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณสระว่ายน า้ไม่ใหม้ีการซึมของน า้ 
กระเบื ้องในสระว่ายน ้า ไม่แตก รวมถึง โครงสร้างของสระว่ ายน ้า ไม่ ให้มีการช า รุดเสียหาย หากพบ  
การช ารุดจะด าเนินการแก้ไขโดยทันที และจัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาดสระว่ายน ้าเป็นประจ า เพื่อไม่ให้มี          
เศษใบไมภ้ายในสระว่ายน า้ รวมทัง้จดัระบบไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณสระว่ายน า้อย่างเพียงพอ  
 

3.5.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และ        

ชั้นใตดิ้น 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 รูปแสดงการเก็บตัวอย่าง
คณุภาพน า้สระว่ายน า้ แสดงดงัรูปที่ 3.5  
 
รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้สระว่ายน า้ 
 

3.5.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
     ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้สระว่ายน า้ ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 
ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยท าการตรวจ
วิ เคราะห์พารามิ เตอร์ Coliform Bacteria, E.coli, S.aureus และ  Pseudomonas aeruginsa เ ป็นประจ า                
ทกุสปัดาห ์รายละเอียดดงัตารางที่ 3.12-3.13 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-42 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 48P 0189969, 1660052 

วันที่ 
ผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าสระว่ายน ้า  

Coliform Bacteria 
(MPN:100 ml) 

E.coli 
(MPN:100 ml) 

S.aureus 
(Colonies/100 ml) 

Pseudomonas aeruginsa 
(/500 ml) 

4 ม.ค. 66 ND ND ND ND 

11 ม.ค. 66 ND ND ND ND 
16 ม.ค. 66 170 ND ND ND 
23 ม.ค. 66 ND ND ND ND 
31 ม.ค. 66 ND ND ND ND 
6 ก.พ. 66 ND ND ND ND 
13 ก.พ. 66 ND ND ND ND 
20 ก.พ. 66 ND ND ND ND 
27 ก.พ. 66 ND ND ND ND 
8 มี.ค. 66 ND ND ND ND 
15 มี.ค. 66 ND ND ND ND 
20 มี.ค. 66 ND ND ND ND 
27 มี.ค. 66 ND ND ND ND 
3 เม.ย. 66 ND ND ND ND 
10 เม.ย. 66 ND ND ND * 
18 เม.ย. 66 ND ND ND ND 
24 เม.ย. 66 ND ND ND ND 
2 พ.ค. 66 ND ND ND ND 

10 พ.ค. 66 ND ND ND ND 
16 พ.ค. 66 ND ND ND ND 
22 พ.ค. 66 ND ND ND ND 
29 พ.ค. 66 ND ND ND ND 
5 มิ.ย. 66 ND ND ND ND 
12 มิ.ย. 66 ND ND ND ND 
19 มิ.ย. 66 ND ND ND ND 
27 มิ.ย. 66 ND ND ND ND 
ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

 
 

 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-43 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ :      * = ไม่มีผลวิเคราะห ์
  1. MDL  =  Method Detection Limit [MDL of Coliform Bacteria, E.coli= 1.8 MPN : 100 ml] 
  2. ND = Not Detected 

มาตรฐาน : ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายน า้ 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างชื่อผู้บันทึก : นายสิทธ์ิพงษ์ หดัรกัไชย 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทส าโรง เลขทะเบยีนผู้ควบคุม : ว-003/2-ค-9274 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบยีนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-44 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสะว่ายน ้า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์
คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า  

 
มาตรฐาน 

ก.ย.-ธ.ค. 65 ม.ค.-มิ.ย. 66  
Coliform Bacteria MPN:100 ml ND, 170 ND, 170 นอ้ยกวา่ 10 
E.coli MPN:100 ml ND ND ตรวจไม่พบ 
S.aureus Colonies/100 ml ND ND ตรวจไม่พบ 
S Pseudomonas aeruginsa 500 ml ND ND ตรวจไม่พบ 
หมายเหตุ :      1. MDL  =  Method Detection Limit [MDL of Coliform Bacteria, E.coli= 1.8 MPN : 100 ml] 

  2. ND = Not Detected 
มาตรฐาน : ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายน า้ 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างชื่อผู้บันทึก : นายสิทธ์ิพงษ์ หดัรกัไชย 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง เลขทะเบยีนผู้ควบคุม : ว-003/2-ค-9274 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบยีนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.18  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Coliform Bacteria ในสระว่ายน า้ 
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โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-45 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.19  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์E.coli ในสระว่ายน า้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.20  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์S.aureus ในสระว่ายน า้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์S Pseudomonas aeruginsa ในสระว่ายน า้ 
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โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-46 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.5.2.2   สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
   จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล.      
สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 โดยท าการตรวจ
วิ เคราะห์พารามิ เตอร์ Coliform Bacteria, E.coli, S.aureus และ  Pseudomonas aeruginsa เ ป็นประจ า                 
ทุกสปัดาห ์พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 
ฉบบัที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน า้ ยกเวน้ ค่า Coliform Bacteria ของวันที่ 16 มกราคม 
2566 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนด และผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปรมิาณคลอรีน
ตกคา้ง (Residual Chlorine) มาตรการก าหนดตรวจวัดวันละ 2 ครัง้ ก่อนปิด และหลังเปิดบริการ รายละเอียด
แสดงดงัภาคผนวกที่ 14 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา บรเิวณสระว่ายน า้ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง 
    อย่างไรก็ตาม โครงการมีการท าความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน า้วันละ 1 ครัง้ 
หลงัจากปิดบริการของสระว่ายน า้ หรือตามความเหมาะสม และมีการฆ่าเชือ้โรคในสระว่ายน า้โดยใชร้ะบบเกลือ 
(Salt Chlorinator) วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่ วโมง ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กับความขุ่นของน ้าในสระว่ายน า้ กรณีที่น ้าขุ่น            
มีการด าเนินการเดินระบบทนัทีจนกว่าน า้ในสระว่ายน า้จะใส 
 
3.6 คุณภาพน ้าเสีย 

โครงการมีการตรวจสอบระบบบ าบดัน า้เสียใหม้ีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้เสีย 
ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือน
มกราคม-มิถนุายน 2566 จ านวน 3 สถานีคือ บรเิวณบ่อเกรอะของระบบบ าบดัน า้เสียรวม บรเิวณบ่อเก็บน า้ใสของ
ระบบบ าบดัน า้เสียรวม และบริเวณบ่อตรวจคณุภาพน า้ พรอ้มทัง้เก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ประปาเพื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานสารละลายน า้ทัง้หมด (Total Dissolved Solid) รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน า้ทิง้แสดงดังรูปที่ 
3.6-3.9 

 

 

 

 

 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-47 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 
 
 

 
 

   
 
 

 
 

รูปที่ 3.6 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณบ่อเกรอะของระบบบ าบดัน า้เสียรวม 
 

 
 

 
 

   
 
 

 
 

รูปที่ 3.7 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณบ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบดัน า้เสียรวม 
 
 

 
 

   
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.8 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณบ่อตรวจคณุภาพน า้ 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-48 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 

   
 
 

 
 

รูปที่ 3.9 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ประปา 
 

 3.6.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น       

1 ชัน้ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 3 สถานีคือ บรเิวณบ่อเกรอะของ
ระบบบ าบดัน า้เสียรวม บริเวณบ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบดัน า้เสียรวม และบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้แสดงดงั
ตารางที่ 3.14 ตารางเปรียบเทียบผลตรวจวัดกับครัง้ที่ผ่านมาแสดงดังตารางที่ 3.15 และผลวิเคราะห์คุณภาพ
น า้ประปาเพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานสารละลายน า้ทัง้หมด (Total Dissolved Solid) แสดงดังตารางที่ 3.16-3.18 
และตารางประสิทธิภาพระบบบ าบดัน า้เสีย แสดงดงัตารางที่ 3.19 

ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566   
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  

บริเวณบ่อเกรอะของระบบบ าบัดน ้าเสีย@ ค่าต ่าสุด-
ค่าสูงสุด 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
BOD5 mg/L 276 215 288 273 803 371 215-803 
Oil and Grease mg/L < 3.0 8.8 5.8 8.6 30.2 9.5 < 3.0-30.2 

pH  - 7.2 7.2 7.2 7.3 6.8 6.9 6.8-7.3 
Temperature oC 24 24 24 24 24 25 24-25 
Sulfide mg/L as H2S 2.1 1.5 1.9 3.3 5.6 2.3 1.5-5.6 

Total Dissolved Solids mg/L 494 460 427 357 362 337 337-494 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L as NH3-N 48.9 41.0 59.6 32.8 164 28.7 28.7-164 

Total Suspended Solids mg/L 355 657 818 248 2,108 243 243-2,108 
Settleable Solid mL/L 83 38 38 61 200 30 30-200 
Colifrom Bacteria MPN:100 ml > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 
Fecal Colifrom Bacteria MPN:100 ml > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 > 160,000 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-49 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  

บริเวณบ่อเกบ็น า้ใสของระบบบ าบัดน า้เสียรวม 
ค่าต า่สุด-
ค่าสูงสุด 

มาตรฐาน 
ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

BOD5 mg/L 4.5 6.6 7.5 13.6 5.4 3.5 3.5-13.6 < 20 

Oil and Grease mg/L ND ND ND ND ND ND ND < 20 
pH  - 7.2 7.4 7.2 7.1 6.9 7.0 6.9-7.4 5.0-9.0 

Temperature oC 23 24 24 24 24 25 23-25 < 45 
Sulfide mg/L as H2S < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 1.0 
Total Dissolved Solids mg/L 498 471 418 366 323 316 316-498 * 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L  
as NH3-N 

5.1 < 5.0 < 5.0 9.5 < 5.0 < 5.0 < 5.0-9.5 < 35 

Total Suspended 
Solids 

mg/L 7.6 19.6 23.4 7.4 10.7 8.3 7.4-23.4 < 30 

Settleable Solid mL/L 0.0 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0-2.0 < 0.5 
Colifrom Bacteria MPN:100 ml 2,600 7,900 7,900 17,000 7,000 1,700  1,700-17,000  - 
Fecal Colifrom 
Bacteria 

MPN:100 ml 2,100 3,300 3,300 17,000 7,000 1,100  1,100-17,000  - 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 
ค่าต า่สุด-
ค่าสูงสุด 

มาตรฐาน 
ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

BOD5 mg/L 4.5 5.0 5.1 4.2 5.2 3.4 3.4-5.2 < 20 

Oil and Grease mg/L ND ND ND ND ND ND ND < 20 
pH   - 7.2 7.5 7.4 6.9 6.9 7.3 6.9-7.5 5.0-9.0 
Temperature oC 24 24 24 29 24 25 24-29 < 45 

Sulfide mg/L as H2S < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 1.0 
Total Dissolved Solids mg/L 478 478 426 363 336 326 326-478 * 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L  

as NH3-N 
5.1 < 5.0 < 5.0 10.6 < 5.0 < 5.0 < 5.0-10.6 < 35 

Total Suspended 
Solids 

mg/L 6.3 14.3 11.6 9.0 11.4 6.1 6.1-14.3 < 30 

Settleable Solid mL/L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 < 0.5 
Colifrom Bacteria MPN:100 ml 7,900 3,300 13,000 54,000 4,900 4,900  3,300-54,000  - 
Fecal Colifrom 
Bacteria 

MPN:100 ml 7,900 2,300 3,300 22,000 4,900 4,900  2,300-22,000  - 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-50 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : @ = ไม่เทียบมาตรฐาน 
1. < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, - = มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว,้  
2. ND = Not Detected / MDL = Method Detected Limit (MDL of Oil and Grease = 2.0 mg/L) 
3. * = สารละลายน า้ทัง้หมด (Total Dissolved Solid) ตอ้งมีค่าเพิ่มขึน้จากปริมาณสารละลายในน า้ใชต้ามปกติ 
    ไม่เกิน 500 มิลลิกรมัต่อลิตร 

 มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่องก าหนดมาตรฐานการระบายน า้ทิง้จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง/ช่ือผู้บันทกึ : นายสิทธิ์พงษ์ หดัรกัไชย 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง      เลขทะเบียนผู้ควบคุม   : ว-003/2-ค-9274 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์                 เลขทะเบียนผู้ควบคุม   : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-51 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  
บริเวณบ่อเกรอะของ 
ระบบบ าบัดน ้าเสีย@ 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  
บริเวณบ่อเก็บน ้าใสของ 
ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 

 
มาตรฐาน 

ก.ย.-ธ.ค. 65* ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ย.-ธ.ค. 65* ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ย.-ธ.ค. 65* ม.ค.-มิ.ย. 66  

BOD5 mg/L 41.3-13.7 215-803 4.3-11.0 3.5-13.6 3.1-9.4 3.4-5.2 < 20 

Oil and Grease mg/L ND,3.2,9.1 < 3.0-30.2 ND ND ND ND < 20 
pH  - 7.1-7.6 6.8-7.3 6.7-7.7 6.9-7.4 6.8-7.6 6.9-7.5 5.0-9.0 
Temperature oC 24-26 24-25 24-26 23-25 24-25 24-29 < 45 

Sulfide mg/L as H2S <0.8-1.1 1.5-5.6 <0.8 < 0.8 <0.8 < 0.8 < 1.0 
Total Dissolved Solidห mg/L 320-359 337-494 332-389 316-498 339-352 326-478 ** 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L as NH3-N 7.9-31.8 28.7-164 <5.0-11.2 < 5.0-9.5 <0.5-13.1 < 5.0-10.6 < 35 

Total Suspended Solids mg/L 35.4-235 243-2,108 10.1-29.0 7.4-23.4 6.0-13.1 6.1-14.3 < 30 
Setteable Solid ml/L 0.7-11.0 30-200 0.0 0.0-2.0 0.0 0.0 < 0.5 
Colifrom Bacterai MPN:100 mL >160,000 > 160,000 2,300-35,000  1,700-17,000  4,600-24,000  3,300-54,000  - 

Fecal Colifrom Bacteria MPN:100 mL >160,000 > 160,000 1,300-17,000  1,100-17,000  790-17,000  2,300-22,000  - 

 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-52 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : @ = ไม่เทียบมาตรฐาน 
 * = โครงการเปิดด าเนินการเดือนกนัยายน 2565 
2. < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, - = มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว,้  
3. ND = Not Detected / MDL = Method Detected Limit (MDL of Oil and Grease = 2.0 mg/L) 
4. ** = สารละลายน า้ทัง้หมด (Total Dissolved Solid) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึน้จากปริมาณสารละลายในน า้ใชต้ามปกติ 
    ไม่เกิน 500 มิลลิกรมัต่อลิตร 

 มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่องก าหนดมาตรฐานการระบายน า้ทิง้จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง/ช่ือผู้บันทกึ : นายสิทธิ์พงษ์ หดัรกัไชย 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง                       เลขทะเบียนผู้ควบคุม   : ว-003/2-ค-9274 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์                                   เลขทะเบียนผู้ควบคุม   : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-53 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าประปา 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
Total Dissolved Solid mg/L  400 249 303 174 153 176 

 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทกึ : นายสิทธิ์พงษ์ หดัรกัไชย 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง      เลขทะเบียนผู้ควบคุม   :   ว-003/2-ค-9274 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์          เลขทะเบียนผู้ควบคุม   :   ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-54 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.17 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
  และค่า Total Dissolved Solid น ้าทิง้ทีเ่พ่ิมขึน้จากน ้าประปา  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า บริเวณบ่อเก็บน ้าใสของระบบบ าบัดน า้เสียรวม 
ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 

TDS (น า้ทิง้) mg/L 498 471 418 366 323 316 

TDS (น า้ประปา) mg/L 400 249 303 174 153 176 

TDS ในน า้ทิง้เพิ่มขึน้จาก  
TDS ในน า้ประปา 

mg/L 98 222 115 192 170 140 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน า้ 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
TDS (น า้ทิง้) mg/L 478 478 426 363 336 326 

TDS (น า้ประปา) mg/L 400 249 303 174 153 176 

TDS ในน า้ทิง้เพิ่มขึน้จาก  
TDS ในน า้ประปา 

mg/L 78 229 123 189 183 150 

TDS ทีเ่พิ่มขึน้ 
ต้องไม่เกนิ 

mg/L 500 500 500 500 500 500 

 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทกึ : นายสิทธิ์พงษ์ หดัรกัไชย 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวทศัวรรณ จนัทรส์  าโรง      เลขทะเบียนผู้ควบคุม   : ว-003/2-ค-9274 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย      หนา้ 3-55 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
และค่า Total Dissolved Solid น ้าทิง้ทีเ่พ่ิมขึน้จากน ้าประปา เปรียบเทียบกับผลตรวจ
วิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  

บริเวณบ่อเก็บน ้าใสของระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 
ก.ย.-ธ.ค. 65* ม.ค.-มิ.ย. 66 

TDS (น า้ทิง้) mg/L 332-389 316-498 
TDS (น า้ประปา) mg/L 235-206 174-400 

TDS ในน า้ทิง้เพิ่มขึน้จาก  
TDS ในน า้ประปา 

mg/L 131-223 98-222 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 

ก.ย.-ธ.ค. 65* ม.ค.-มิ.ย. 66 
TDS (น า้ทิง้) mg/L 339-352 326-478 

TDS (น า้ประปา) mg/L 235-206 174-400 

TDS ในน า้ทิง้เพิ่มขึน้จาก  
TDS ในน า้ประปา 

mg/L 138-210 78-229 

TDS ทีเ่พิ่มขึน้ต้องไม่เกิน mg/L 500 500 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย                                   หนา้ 3-56 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.19 ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้าเสีย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 
Influent Effluent % Removal Influent Effluent % Removal Influent Effluent % Removal Influent Effluent % Removal Influent Effluent % Removal Influent Effluent % Removal 

BOD5 mg/L 276 4.5 98.37 215 6.6 96.93 288 7.5 97.40 273 13.6 95.02 803 5.4 99.33 371 3.5 99.06 
Oil and Grease mg/L < 3.0 ND - 8.8 ND - 5.8 ND - 8.6 ND - 30.2 ND - 9.5 ND - 
pH - 7.2 7.2 - 7.2 7.4 - 7.2 7.2 - 7.3 7.1 2.74 6.8 6.9 - 6.9 7.0 - 
Temperature oC 24 23 4.17 24 24 - 24 24 - 24 24 - 24 24 - 25 25 - 
Sulfide mg/L as H2S 2.1 < 0.8 > 61.90 1.5 < 0.8 > 46.67 1.9 < 0.8 > 57.89 3.3 < 0.8 > 75.76 5.6 < 0.8 > 85.71 2.3 < 0.8 > 65.22 
TDS mg/L 494 498 - 460 471 - 427 418 2.11 357 366 - 362 323 10.77 337 316 6.23 
TKN mg/L l as NH3-N 48.9 5.1 89.57 41.0 < 5.0 > 87.80 59.6 < 5.0 > 91.61 32.8 9.5 71.04 164 < 5.0 > 96.95 28.7 < 5.0 > 82.58 
TSS mg/L 355 7.6 97.86 657 19.6 97.02 818 23.4 97.14 248 7.4 97.02 2,108 10.7 99.49 243 8.3 96.58 
Setteable Solid mL/L 83 0.0 100.00 38 0.1 99.74 38 2.0 94.74 61 0.0 100.00 200 0.0 100.00 30 0 100.00 
Colifrom Bacteria MPN:100 ml > 160,000 2,600 > 98.38 > 160,000 7,900 > 95.06 > 160,000 7,900 > 95.06 > 160,000 17,000 > 89.38 > 160,000 7,000 > 95.63 > 160,000 1,700 > 98.94 
Fecal Colifrom 
Bacteria 

MPN:100 ml 
> 160,000 2,100 > 98.69 > 160,000 3,300 > 97.94 > 160,000 3,300 > 97.94 > 160,000 17,000 > 89.38 > 160,000 7,000 > 95.63 > 160,000 1,100 > 99.31 

 

 
 



โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย     หนา้ 3-57 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3.    กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.23  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในน า้ทิง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.24  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ทิง้ 
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โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 

 

              จดัท าโดย     หนา้ 3-58 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.25  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Sulfide ในน า้ทิง้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TDS ในน า้ทิง้ (TDS ที่เพิ่มจาก TDS ในน า้ประปา) 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TKN ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TSS ในน า้ทิง้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Setteable Solid ในน า้ทิง้ 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Coliform Bacteria ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Fecal Coliform Bacteria ในน า้ทิง้ 
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Coliform Bacteria = มาตรฐานไมไ่ดก้ าหนดค่าไว้
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3.6.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
  จากผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และ   

ชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ บรษิัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 จ านวน 3 สถาน ีคือ บรเิวณบ่อ
เกรอะของระบบบ าบดัน า้เสียรวม บรเิวณบ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบดัน า้เสียรวม และบรเิวณบ่อตรวจคณุภาพน า้ 
พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)      
ที่ก าหนดไว ้รายละเอียดดงันี ้

- บริเวณบ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบัดน า้เสียรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ยกเวน้ พารามิเตอร ์Settleable Solid เดือนมีนาคม 2566 ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
                             -  บรเิวณบ่อตรวจคณุภาพน า้ พบว่า ทัง้หมดมีค่าเป็นตามเกณฑม์าตรฐานฯ 

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา 

                              - บรเิวณบ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบดัน า้เสียรวม พบว่า สว่นใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
ค่า BOD , TDS และ Settleable Solid มี ค่าเพิ่มขึ ้น  ส่วน ค่า Oil and Grease, Sulfide และFecal Coliform 
Bacteria มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา 

-  บรเิวณบ่อตรวจคณุภาพน า้ พบว่า สว่นใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ค่า BOD , TDS และ
Settleable Solid มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วน ค่า Temperature, TDS, TSS มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วน ค่า Oil and Grease, Sulfide 
และSettleable มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา 

 
  ส าหรับค่า Total Dissolved  Solids ของน ้าประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ตวัอย่างเดือนมิถุนายน 2566 มีค่าเท่ากบั 176 mg/L และน า้ทิง้ จากระบบ
บ าบดัน า้เสีย มีค่า Total Dissolved Solids เท่ากับ 316 และ 326 mg/L ดงันัน้ Total Dissolved Solids  บริเวณ
ระบบบ าบ ัดน ้า เสีย จ ึง เพิ ่มขึ น้จากน ้าใช ้(น ้าประปา) = 140 และ 150 mg/L (316-176, 326-176 mg/L)          
ซึ่งเป็นค่าที่เพิ่มขึน้จากปริมาณสารละลายในน า้ใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรมัต่อลิตร ดงันัน้ Total Dissolved  
Solids บรเิวณระบบบ าบดัน า้เสีย จึงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนด  

  ระบบบ าบัดน ้าเสียมีประสิทธิภาพอยู่ในช่วง ร้อยละ 95.02-99.33 คิดค่าความสกปรก         
ของน า้เสียที่เขา้ระบบบ าบดัน า้เสีย (บ่อเกรอะของระบบบ าบดัน า้เสียรวม) BOD5 เท่ากบั 215-803 มิลลิกรมั/ลิตร 
และค่า BOD5 ในน า้ทิง้หลงัผ่านการบ าบดัมีค่าเท่ากบั 3.4-5.2 มิลลิกรมั/ลิตร โดยโครงการมีการบนัทึกการท างาน
ของระบบบ าบดัน า้เสียดงัภาคผนวกที่ 19 ซึ่งระบบบ าบดัสามารถบ าบดัน า้เสียไดค้ณุภาพตามมาตรฐานน า้ทิง้ก่อน
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ระบายผ่านถนนส่วนบุคคล (ที่โครงการไดร้บัภาระจ ายอม) และไหลลงสู่คลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ย ประตรูะบาย
น า้คนชมุต่อไป  
 
3.7 การระบายน ้า 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบไม่ให้มีตะกอนดิน เศษขยะ หรือเศษใบไม้อุดตันท่อระบายน ้า                          
เพื่อประสิทธิภาพการระบายของท่อระบายน า้ภายในโครงการใหม้ีสภาพที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งมีการตรวจสอบ
ปรมิาณสะสมตะกอนดินในบ่อพกัน า้  
 
3.8 มูลฝอย 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบสภาพของถงัขยะ หอ้งพกัขยะรวม และความเรียบรอ้ยของถงัขยะในพืน้ที่โครงการ
ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน รวมทัง้ตรวจสอบปรมิาณขยะเป็นประจ า เพื่อไม่ใหม้ีขยะตกคา้ง พรอ้มทัง้จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่
คอยท าความสะอาดทุกครัง้หลงัจากมีการเก็บขนขยะมลูฝอยไปก าจดั ทัง้นี ้ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
ไม่พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการไดร้บัผลกระทบในเรื่องของกลิ่นหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ 
 
3.9 ระบบไฟฟ้า 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบป้ายเตือนบริเวณห้องหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน          
ไม่ลบเลือน และตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟ้าใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน ไม่มีการช ารุด หรือเสียหาย  
 
3.10 การอนุรักษพ์ลังงาน 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบหลอดไฟส่องสว่าง และเลือกใชอุ้ปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ประหยัดพลงังาน
และตรวจสอบใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน ไม่มีการช ารุด หรือเสียหาย ส าหรบัระบบปรบัอากาศ โครงการเลือกใชแ้บบ 
VRV ซึ่งใชก้ารระบายความรอ้นดว้ยอากาศ 
 

3.11 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 โครงการไดติ้ดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัยตามที่มาตรการก าหนด และมีการส ารวจ
ตรวจสอบความเพียงพอและประสิทธิภาพของอปุกรณป์้องกนัอคัคีภยัภายในพืน้ที่โครงการเป็นประจ า พรอ้มทัง้จดั
เจา้หนา้ที่คอยตรวจสอบไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ และประตหูนีไฟเป็นประจ า  ทัง้นีท้างโครงการจดัใหม้ี
แผนการซอ้มอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2566 เมื่อวนัที่  20 มกราคม 2566 (ภาคผนวกที่ 18) 
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3.12 ระบบระบายอากาศ 

 โครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยตรวจสอบช่องระบายอากาศทางธรรมชาติ เช่น หนา้ต่าง และประต ูเป็นตน้ 
และพัดลมระบายอากาศเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง                
ส่วนระบบหอผึ่งเย็นทางโครงการใชร้ะบบปรบัอากาศแบบ VRV ซึ่งเป็นการระบายความรอ้นดว้ยอากาศจึงไม่มี     
น า้เสียและตะกอนเกิดขึน้ 
 

3.13 การจราจร 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรต่างๆ และถนนภายในโครงการเป็นประจ า
ทุกวัน โดยให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน พรอ้มทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย      
คอยอ านวยความสะดวกในการจราจร บรเิวณทางเขา้-ออกของโครงการ 
 

3.14 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 โครงการมีการติดตัง้กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) บริเวณภายในและภายนอกโครงการ พรอ้มทัง้มีการ
ตรวจสอบเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้หากมีการพัง/เสียหาย/ช ารุด โครงการจะสามารถตรวจสอบไดจ้าก    
ศูนย์ควบคุมซึ่งมีเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการไม่มี       
การปรบัปรุง/ซ่อมแซมภายในพืน้ที่โครงการ 
 
3.15 ทัศนียภาพ 

โครงการมีการดูแลรกัษาตน้ไมใ้นพืน้ที่โครงการใหม้ีการเจริญเติบโตที่ดีและสวยงามอยู่เสมอ  หากมีตน้ไม้
ตาย โครงการจะท าการปลกูตน้ไมท้ดแทนทนัที 

 
3.16 การบดบังแสงแดดและทศิทางลม 

 โครงการไดด้ าเนินการแจง้อาคารขา้งเคียงที่อาจไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดดและทิศทางลม ณ วนัที่
เริ่มลงมือก่อสรา้งเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย 
โดยความรบัผิดชอบจะสิน้สดุลงภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่โครงการเปิดด าเนินการ ทัง้นี ้ในช่วงเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2566 ไม่มีอาคารขา้งเคียงที่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ 
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3.17 การบดบังคล่ืนวิทยุ/โทรทัศน ์
โครงการไดด้ าเนินการแจง้อาคารขา้งเคียงที่อาจไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัคลื่นวิทยแุละโทรทศัน ์ณ วนัที่เริ่ม

ลงมือก่อสรา้งเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย        
โดยความรบัผิดชอบจะสิน้สดุลงภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่โครงการเปิดด าเนินการ ทัง้นี ้ในช่วงเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2566 ไม่มีอาคารขา้งเคียงที่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ 

 
3.18 คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยข้างเคียงพืน้ทีโ่ครงการ 

โครงการจดัใหม้ีสว่นรบัเรื่องรอ้งเรียนผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ โดยมีช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนดงันี  ้
• บรเิวณดา้นหนา้โรงแรมซึ่งมีเจา้หนา้ที่ประจ าอยู่ตลอดเวลา  
• www.centarahotelsresorts.com  
• Facebook Fan page : Centara Korat  

ทั้งนี ้ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่พบผูพ้ักอาศัยข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ
โครงการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
บทสรุป 
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บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการอาคารโรงแรม 
ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ ่งแวดลอ้ม  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงาน               
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของโครงการ พบว่า โครงการสามารถปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั 
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในดา้น
ปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญัคือ  

• คณุภาพอากาศ 
• เสียง 
• น า้ใช ้
• น า้ผิวดิน 

• สระว่ายน า้ 
• น า้เสีย 
• การระบายน า้ 
• มลูฝอย 
• ระบบไฟฟ้า 
• การอนุรกัษพ์ลงังาน 
• ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
• ระบบระบายอากาศ 
• การจราจร 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• ทศันียภาพ 
• การบดบงัแสงแดดและทิศทางลม 
• การบดบงัคลื่นวิทย/ุโทรทศัน ์
• คณุภาพชีวิตและความพงึพอใจของผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการ 
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สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ 
จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ 

และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ในระหว่างวันที่         
26-27 มิถนุายน 2566 จ านวน 1 สถานี คือ บรเิวณภายในพืน้ที่โครงการ (บรเิวณลานจอดรถสง่สินคา้) พบว่า        
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และ                
ค่าก๊าชซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่  24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, ก๊าชซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538, ฉบบัที่ 
21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่ วไปในเวลา 1 ชั่ วโมง,               
ก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  33           
พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป และผลการตรวจวัด      
ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2538 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไปที่ก าหนดไว้  ส่วนปริมาณสารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน (THC) มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้
 

    เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  
- บรเิวณภายในพืน้ที่โครงการ (บริเวณลานจอดรถส่งสินคา้) ค่า TSP, PM10 และ SO2 เฉลี่ย 

24 ชม. มีค่าลดลง และ NO2 เฉลี่ย 1 ชม. และ SO2 เฉลี่ย 1 ชม. และ CO เฉลี่ย 1 ชม. มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นีย้งัคง
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
1.2 ฝุ่นละออง 

 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดถนนภายในพื ้นที่โครงการ  โดยฉีดล้างถนน            
เป็นประจ าอยู่สม ่าเสมอ ทัง้นี ้ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการ
ไดร้บัผลกระทบในเรื่องของฝุ่ นละอองจากโครงการ 

1.3 มลพิษทางอากาศ 
โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดถนนภายในพื ้นที่โครงการ โดยฉีดล้างถนน            

เป็นประจ าอยู่สม ่าเสมอ และมีการส ารวจตรวจสอบการเจริญเติบโตของตน้ไมภ้ายในพืน้ที่โครงการ รวมทัง้
ส  ารวจตรวจสอบป้ายเตือน “ป้ายหา้มติดเครื่องยนต์” “ป้ายจ ากัดความเร็ว” บริเวณที่จอดรถยนตอ์ยู่เสมอ 
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ทัง้นีใ้นช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า ตน้ไมม้ีการเจริญเติบโตดี ป้ายเตือนอยู่ในสภาพที่ ดีและ
ชดัเจน และสามารถช่วยลดผลกระทบทางดา้นมลพิษทางอากาศจากฝุ่ นละอองและควนัรถภายในโครงการ
ได ้
 
2.  เสียง 
 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบปา้ยและสญัญาณจราจรต่างๆ ภายในพืน้ที่โครงการใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี
อยู่เสมอ ทัง้นีใ้นช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า ป้ายและสัญญาณจราจรต่างๆ อยู่ในสภาพที่ดี 
และไม่พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการไดร้บัผลกระทบในเรื่องของเสียงจากโครงการ 
 
3. น ้าใช ้
 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน า้และท่อประปาภายในพืน้ที่โครงการ และมี
การลา้งท าความสะอาดถังเก็บน า้ใชเ้ป็นประจ า ทั้งนีใ้นช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า ระบบ    
ท่อน า้ไม่มีรอยแตกรา้ว และการรั่วซมึ 
 
4. คุณภาพน ้าผิวดิน 

จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ผิวดินของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้น      
ใต้ดิน 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 3 สถานี คือ             
จุดระบายน า้ จุดก่อนระบายน า้ ระยะ 50 เมตร และจุดหลังระบายน า้ ระยะ 50 เมตร พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพน า้ผิวดินที่ท าการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน า้ในแหล่งน า้ผิวดิน ประเภทที่  3 พบว่า ส่วนใหญ่      
ไม่จัดเป็นน า้ผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากรายการทดสอบ BOD5, Dissolved Oxygen, Coliform Bacteria 
และ Fecal Coliform Bacteria ที่มีค่าสงูเกินเกณฑม์าตรฐาน 

ปัจจุบนับริเวณคลองส่งน า้สายใหญ่ฝ่ังซา้ยประตนู า้คนชมุเป็นแหล่งรองรบัน า้ทิง้จากอาคารบา้นเรือน
ที่อยู่ริมคลองฯ  จึงส่งผลใหคุ้ณภาพน า้บริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
อปุโภคบรโิภค 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณจดุระบายน า้ พบว่า สว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณจดุก่อนระบายน า้ ระยะ 50 เมตร พบว่า สว่นใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณจดุหลงัระบายน า้ ระยะ 50 เมตร พบว่า สว่นใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
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5. สระว่ายน ้า 
 5.1 โครงสร้างสระว่ายน ้า 

 โครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยตรวจสอบบริเวณสระว่ายน า้ไม่ใหม้ีการซมึของน า้ 
กระเบื ้องในสระว่ายน ้าไม่แตก รวมถึงโครงสร้างของสระว่ายน ้าไม่ ให้มีการช ารุดเสียหาย หากพบ  
การช ารุดจะด าเนินการแกไ้ขโดยทันที และจัดใหม้ีแม่บา้นท าความสะอาดสระว่ายน า้เป็นประจ า เพื่อไม่ใหม้ี
เศษใบไมภ้ายในสระว่ายน า้ รวมทัง้จดัระบบไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณสระว่ายน า้อย่างเพียงพอ  
 

5.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
   จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้สระว่ายน า้ ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 23 
ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 1 ชัน้ บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 โดยท าการตรวจ
วิเคราะห์พารามิเตอร ์Coliform Bacteria, E.coli, S.aureus และ Pseudomonas aeruginsa เป็นประจ า               
ทุกสัปดาห์ พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน า้ ยกเวน้ ค่า Coliform Bacteria ของ
วนัที่ 16 มกราคม 2566 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนด 
  เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา บรเิวณสระว่ายน า้ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง 
   อย่างไรก็ตาม โครงการมีการท าความสะอาดบรเิวณโดยรอบสระว่ายน า้วนัละ 1 ครัง้ หลงัจาก
ปิดบริการของสระว่ายน า้ หรือตามความเหมาะสม และมีการฆ่าเชือ้โรคในสระว่ายน า้โดยใชร้ะบบเกลือ 
(Salt Chlorinator) วนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความขุ่นของน า้ในสระว่ายน า้ กรณีที่น า้ขุ่น  
มีการด าเนินการเดินระบบทนัทีจนกว่าน า้ในสระว่ายน า้จะใส 
 
6. น ้าเสีย 
 จากผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ของโครงการอาคารโรงแรม ค.ส.ล. สงู 23 ชัน้ และ   ชัน้ใตดิ้น 
1 ชัน้ บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณบ่อ
เกรอะของระบบบ าบัดน ้าเสียรวม บริเวณบ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบัดน า้เสียรวม และบริเวณบ่อตรวจ
คุณภาพน ้า พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มี ค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด (ประเภท ก) ที่ก าหนดไว ้รายละเอียดดงันี ้
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บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จ ากดั 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา 
                              - บริเวณบ่อเก็บน า้ใสของระบบบ าบดัน า้เสียรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่
ผ่านมา ค่า BOD5, TDS และ Settleable Solid มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วน ค่า Oil and Grease, Sulfide และFecal 
Coliform Bacteria มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา 

-  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ค่า BOD5, 
TDS และSettleable Solid มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วน ค่า Temperature, TDS, TSS มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วน ค่า Oil and 
Grease, Sulfide และSettleable มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
 
 ส าหรบัค่า Total Dissolved  Solids ของน า้ประปา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานก าหนด ตวัอย่างเดือนมิถุนายน 2566 มีค่าเท่ากบั 176 mg/L และน า้ทิง้ จากระบบบ าบดั
น ้า เส ีย  ม ีค ่า  Total Dissolved Solids เท ่าก ับ  316 และ  326 mg/L ด งันั น้  Total Dissolved Solids  
บริเวณระบบบ าบัดน า้เสีย จึงเพิ่มขึน้จากน า้ใช ้(น า้ประปา) = 140 และ 150 mg/L (316-176, 326-176 
mg/L) ซึ่งเป็นค่าที่เพิ ่มขึน้จากปริมาณสารละลายในน า้ใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรมัต่อลิตร ดังนั้น 
Total Dissolved  Solids บรเิวณระบบบ าบดัน า้เสีย จึงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนด 
 ระบบบ าบดัน า้เสียมีประสิทธิภาพอยู่ในช่วง รอ้ยละ 95.02-99.33 คิดค่าความสกปรกของน า้เสียที่เขา้
ระบบบ าบัดน ้าเสีย (บ่อเกรอะของระบบบ าบัดน ้าเสียรวม) BOD5 เท่ากับ 215-803 มิลลิกรัม/ลิตร และ        
ค่า BOD5 ในน ้าทิง้หลังผ่านการบ าบัดมีค่าเท่ากับ 3.4-5.2 มิลลิกรมั/ลิตร โดยโครงการมีการบันทึกการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้าเสียดังภาคผนวกที่  19 ซึ่งระบบบ าบัดสามารถบ าบัดน ้าเสียได้คุณภาพตาม
มาตรฐานน า้ทิง้ก่อนระบายผ่านถนนสว่นบคุคล (ที่โครงการไดร้บัภาระจ ายอม) และไหลลงสู่คลองส่งน า้สาย
ใหญ่ฝ่ังซา้ย ประตรูะบายน า้คนชมุต่อไป  
 
7. การระบายน ้า 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบไม่ให้มีตะกอนดิน เศษขยะ หรือเศษใบไม้อุดตันท่อระบายน ้า         
เพื่อประสิทธิภาพการระบายของท่อระบายน า้ภายในโครงการใหม้ีสภาพที่ดีอยู่เสมอ รวมทัง้มีการตรวจสอบ
ปรมิาณสะสมตะกอนดินในบ่อพกัน า้  

8. มูลฝอย 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบสภาพของถงัขยะ หอ้งพักขยะรวม และความเรียบรอ้ยของถังขยะในพืน้ที่
โครงการใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน รวมทัง้ตรวจสอบปริมาณขยะเป็นประจ า เพื่อไม่ใหม้ีขยะตกคา้ง พรอ้มทั้ง
จัดใหม้ีเจา้หน้าที่คอยท าความสะอาดทุกครัง้หลงัจากมีการเก็บขนขยะมูลฝอยไปก าจัด  ทัง้นี ้ในช่วงเดือน
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มกราคม-มิถนุายน 2566 ไม่พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพืน้ที่โครงการไดร้บัผลกระทบในเรื่องของกลิ่นหอ้งพกัขยะ
รวมของโครงการ 

9. ระบบไฟฟ้า 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบป้ายเตือนบริเวณหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้าใหม้ีสภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน          
ไม่ลบเลือน และตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟ้าใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน ไม่มีการช ารุด หรือเสียหาย  

10. การอนุรักษพ์ลังงาน 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบหลอดไฟส่องสว่าง และเลือกใชอุ้ปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงานและตรวจสอบให้มีสภาพพรอ้มใช้งาน ไม่มีการช ารุด หรือเสียหาย ส าหรับระบบปรับอากาศ 
โครงการเลือกใชแ้บบ VRV ซึ่งใชก้ารระบายความรอ้นดว้ยอากาศ 

11. ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัยตามที่มาตรการก าหนด และมีการ
ส ารวจตรวจสอบความเพียงพอและประสิทธิภาพของอปุกรณป์อ้งกนัอคัคีภยัภายในพืน้ที่โครงการเป็นประจ า 
พรอ้มทัง้จัดเจา้หนา้ที่คอยตรวจสอบไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ และประตูหนีไฟเป็นประจ า ทั้งนี ้
ทางโครงการจดัใหม้ีแผนการซอ้มอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2566 เมื่อวนัที่  20 มกราคม 2566 (ภาคผนวกที่ 18) 

12. ระบบระบายอากาศ 

 โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าที่คอยตรวจสอบช่องระบายอากาศทางธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประต ู
เป็นตน้ และพัดลมระบายอากาศเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน และไม่ใหม้ีสิ่งกีด
ขวางสว่นระบบหอผึ่งเย็นทางโครงการใชร้ะบบปรบัอากาศแบบ VRV ซึ่งเป็นการระบายความรอ้นดว้ยอากาศ
จึงไม่มีน า้เสียและตะกอนเกิดขึน้ 
 
13. การจราจร 

 โครงการมีการส ารวจตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรต่างๆ และถนนภายในโครงการ      
เป็นประจ าทุกวัน โดยให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน  พรอ้มทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รกัษา  
ความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกในการจราจร บรเิวณทางเขา้-ออกของโครงการ 
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14. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 โครงการมีการติดตั้งกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) บริเวณภายในและภายนอกโครงการ พรอ้มทั้ง    
มีการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้หากมีการพัง/เสียหาย/ช ารุด โครงการจะสามารถตรวจสอบได ้  
จากศนูยค์วบคมุซึ่งมีเจา้หนา้ที่ปฏิบติังานอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการ
ไม่มีการปรบัปรุง/ซ่อมแซมภายในพืน้ที่โครงการ 

15. ทัศนียภาพ 
โครงการมีการดูแลรกัษาตน้ไมใ้นพืน้ที่โครงการใหม้ีการเจริญเติบโตที่ดีและสวยงามอยู่เสมอ  หากมี

ตน้ไมต้าย โครงการจะท าการปลกูตน้ไมท้ดแทนทนัที 

16. การบดบังแสงแดดและทศิทางลม 

 โครงการไดด้ าเนินการแจง้อาคารขา้งเคียงที่อาจไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดดและทิศทางลม ณ 
วนัที่เริ่มลงมือก่อสรา้งเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรบัผิดชอบจะสิน้สุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดด าเนินการ ทั้งนี ้
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่มีอาคารขา้งเคียงที่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ 

17. การบดบังคล่ืนวิทยุ/โทรทัศน ์
โครงการไดด้ าเนินการแจง้อาคารขา้งเคียงที่อาจไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ณ 

วนัที่เริ่มลงมือก่อสรา้งเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรบัผิดชอบจะสิน้สุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดด าเนินการ ทั้งนี ้
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่มีอาคารขา้งเคียงที่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ 

18. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยข้างเคียงพืน้ทีโ่ครงการ 
โครงการจดัใหม้ีส่วนรบัเรื่องรอ้งเรียนผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ โดยมีช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียน

ดงันี ้
• บรเิวณดา้นหนา้โรงแรมซึ่งมีเจา้หนา้ที่ประจ าอยู่ตลอดเวลา  
• www.centarahotelsresorts.com  
• Facebook Fan page : Centara Korat  

ทัง้นี ้ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่พบผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการ
โครงการ 

 




