
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการท่าเทียบเรอื (คร ัง้ท่ี 1) 

ต ัง้อยู่เลขท่ี 2 ถนน ไอ-2 นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานต ัง้อยู่เลขท่ี88 ซอยบางนา-ตราด 37  

แขวงบางนาเหนอื เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 

เดอืนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 





รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท ำโดย 

บรษัิท เอ็นไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

บญัชีรายช่ือผูร่้วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการท่าเทียบเรือ (ครัง้ท่ี 1) ของบริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1 
ถ น น ง า ม ว ง ศ์ ว า น  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่
กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุ่งเรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ 10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวธนชัพร คนแรง วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท า
รายงาน 

40% 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการทา่เทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม –มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ ท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ เลขที ่2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 
   
3. ช่ือเจา้ของโครงการ บรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 
  โทรศพัท ์ : 0-3821-3451        โทรสาร  :  0-3874-4225 
  e-mail  :  - 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่29 สงิหาคม 2562 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สุดท้าย เมือ่ 
  วนัที ่27 มกราคม 2566 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการทา่เทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม –มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ ท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ เลขที ่2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 
   
3. ช่ือเจา้ของโครงการ บรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 
  โทรศพัท ์ : 0-3821-3451        โทรสาร  :  0-3874-4225 
  e-mail  :  - 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่29 สงิหาคม 2562 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สุดท้าย เมือ่ 
  วนัที ่27 มกราคม 2566 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

I 

 

สารบญั 
 

  หน้า 
 

สารบญั I 
สารบญัตาราง IV 
สารบญัรปู V 
  
บทท่ี 1 บทน า 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-3 
 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-3 
 1.4 วธิกีารศกึษา 1-3 
 1.5 แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2566 1-4 
   
บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 2-1 
 2.1 สรุปสถานภาพของโครงการปัจจบุนั 2-1 
 2.2 สรุปประเดน็การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ 2-5 
 2.3 ประเภทและคุณสมบตัขิองสารปิโตรเคมทีีก่กัเกบ็และขนถ่าย 2-5 
 2.4 ระบบการสบูถ่ายและล าเลยีงสารปิโตรเคม ี 2-6 
 2.5 อาคารสิง่ปลกูสรา้ง สิง่อ านวยความสะดวก และระบบสนบัสนุน 2-7 
 2.6 มลพษิและการจดัการ 2-9 
 2.7 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 2-10 
 2.8 พนกังานและผงัการบรหิารโครงการ 2-12 
 2.9 การจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีว 2-12 
 2.10 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 2-14 
 2.11 แผนชมุชนสมัพนัธแ์ละการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 2-16 
   
   
บทท่ี 3 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 3-1 
   
บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 4-1 
 4.1 ขอบเขตการด าเนินงาน 4-1 
 4.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-5 
      4.2.1 การตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ 4-9 
      4.2.2 การตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล 4-20 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

II 

 

สารบญั (ต่อ-1) 
 

  หน้า 
 

 4.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ต่อ)  
      4.2.3 การตรวจวเิคราะหค์ณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-35 
      4.2.4 การตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีก่ารท างาน 4-42 
 4.2.5 ผลการตรวจสขุภาพพนกังาน 4-47 
 4.2.6 ผลการบนัทกึสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ 4-47 
   
บทท่ี 5 บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 5-1 
 5.1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2 สรุปผลปฏบิตัติามมาตรตดิตามตรวจสอบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2.1 คุณภาพน ้าทิง้ 5-1 
 5.2.2 คุณภาพน ้าทะเล 5-1 
 5.2.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 5-2 
 5.2.4 ระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีก่ารท างาน 5-2 
   
   
ภาคผนวก 
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มมาตรการป้องกนัแกไ้ข 

และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื 

ภาคผนวกที ่2 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร 
ภาคผนวกที ่3 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ภาคผนวกที ่4 เอกสารสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดั 
ภาคผนวกที ่5 เอกสารประกอบมาตรการ 
 5.1 Safety Check List รายงานความปลอดภยับนเรอืและบนบก 
 5.2 สรุปรายงานการขนถ่ายสนิคา้ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 5.3 เอกสารการตรวจสอบท่อสง่กรดซลัฟูรกิ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 5.4 กฎระเบยีบส าหรบัผูร้บัเหมา ทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 
5.5 เอกสารแสดงการเกบ็ขนขยะมลูฝอย ของบรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 
5.6 หนงัสอืลงนามรบัรอง เรื่อง ANTI – Pollution ระหว่างเรอืทีเ่ขา้เทยีบท่ากบั 
บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 
5.7 แผ่นพบัแสดงขอ้มลูทัว่ไปของโครงการการและขอ้มลูดา้นความปลอดภยัของสารเคมทีีใ่ชภ้ายใน 
โครงการ 
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สารบญั (ต่อ-2) 
 

ภาคผนวก (ต่อ) 
 
 5.8 MSDS ทีเ่ป็นภาษาไทย 
 5.9 การบรรยายความรูด้า้นสารเคมใีหก้บัชุมชน 
 5.10 ภาพถ่ายชุมชนเขา้เยีย่มชมโครงการ 
 5.11 กจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์
 5.12 เอกสารการรบับุคคลในทอ้งถิน่เขา้ท างานในโครงการ  
 5.13 แผนการตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี 2566 
 5.14 นโยบายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม  
 5.15 คู่มอืกฎระเบยีบเกีย่วกบั อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 5.16 เอกสารการอบรมเกีย่วกบัการท างาน และความปลอดภยัแก่พนกังานใหม่ และผูร้บัเหมา 
 5.17 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
 5.18 เอกสารสรุปสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน และชัว่โมงการท างาน ระหว่างเดอืนระหว่าง

เดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 5.19  แผนการฝึกอบรมดบัเพลงิ และซอ้มอพยพหนีไฟ ประจ าปี  
 5.20 เอกสารการตรวจสอบระบบดบัเพลงิในโครงการ 
 5.21 วธิปีฏบิตักิรณีสารเคมรีัว่ไหลบรเิวณ Loading Arm ขณะท าการขนถ่าย 
 5.22 ขัน้ตอนการ Unloading Ammonia จากเรอื 
 5.23 ระเบยีบปฏบิตัขิองผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 5.24 ขัน้ตอนการ Unloading Sulfuric Acid จากเรอื  
 5.25 วธิปีฏบิตังิานกรณีกรด Sulfuric รัว่ไหล  
 5.26 วธิปีฏบิตักิรณีน ้ามนัรัว่ไหลลงทะเล 

5.27 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัแผนปฏบิตักิารป้องกนั แกไ้ข และตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

ภาคผนวกที ่6 เอกสารการเปลีย่นชื่อของบรษิทัเจา้ของโครงการ 
ภาคผนวกที ่7 หนงัสอืเหน็ชอบใหเ้พิม่วตัถุประสงคก์ารขนถ่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมประเภทน ้ามนัเบนซนิและตดิตัง้

อุปกรณ์ ส่วนควบคุมท่าเทยีบเรอืส าหรบัขนถ่าย และอุปกรณ์ความปลอดภยั เพื่อรองรบัการขนถ่าย
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมบนท่าเทยีบเรอืเดมิ และรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
บรษิทั ไชน่า ปิโตรเลยีม ไปป์ไลน์ บโูร  (ประเทศไทย) จ ากดั 

ภาคผนวกที ่8 ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร รือ้ถอนอาคาร (กนอ.02/2) 
ภาคผนวกที ่9 ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการท่าเรอืเดนิทะเล 
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IV 

 

สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
  
1-1 แผนงานการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทา่เทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) 

ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี พ.ศ. 2566 
1-5 

3-1 สรุปผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขเพิม่เตมิ โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการทา่เทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) 3-2 
3-2 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) 3-3 
3-3 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) 3-74 
4-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
4-2 

4-2 วธิกีารเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 4-5 
4-3 ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  4-9 
4-4 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ (ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 4-12 
4-5 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทะเล 4-21 
4-6 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทะเล (ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 4-24 
4-7 วธิกีารเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหค์ุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-35 
4-8 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-36 
4-9 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-39 
4-10 วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีก่ารท างาน 4-42 
4-11 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีก่ารท างาน 4-43 
4-12 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีก่ารท างาน 4-45 
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สารบญัรปู 
 

รปูท่ี  หน้า 
  
2-1 ผงัพืน้ทีโ่ครงการโรงงานผลติปุ๋ ยเคมเีชงิผสมของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

และต าแหน่งของคลงัสนิคา้เหลวจดัเกบ็น ้ามนัแก๊สโซลนีพืน้ฐาน (GB1, GB2)  
ของบรษิทั เอน็เอฟซที ีจ ากดั (มหาชน) 

2-2 

2-2 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 2-13 
2-3 พืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุมตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่103/2556 2-15 
3-1 Loading Arm แบบ Flexible Hose ท างานดว้ยระบบ Hydraulic 3-75 
3-2 Loading Arm แบบ Flexible Hose ท างานดว้ยระบบ Hydraulic 3-75 
3-3 Curb ป้องกนัการรัว่ไหลของสารเคม ี 3-75 
3-4 Sump ของกรดซลัฟูรกิ 3-75 
3-5 เจา้หน้าทีค่วบคมุการขนถ่าย 3-75 
3-6 อุปกรณ์สือ่สารทีใ่ชร้ายงานหรอืแจง้ขา่วระหว่างบนเรอืและบนบก 3-75 
3-7 อุปกรณ์สือ่สารทีใ่ชร้ายงานหรอืแจง้ขา่วบรเิวณอาคารควบคมุ 3-76 
3-8 ทุ่นน าร่องของ สทร.ช่วยในการเดนิเรอื 3-76 
3-9 ธงของ NFC แสดงต าแหน่งของท่าเทยีบเรอื 3-76 
3-10 Fender ป้องกนัเรอืกระแทกท่า 3-76 
3-11 ท่อสง่กรดซลัฟูรกิ 3-76 
3-12 จุดชัง่น ้าหนกัรถบรรทุก 3-76 
3-13 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยับรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 3-77 
3-14 ถงัขยะบรเิวณท่าเทยีบเรอื 3-77 
3-15 การเขา้ร่วมกจิกรรมกบัชมุชน  3-77 
3-16 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 3-80 
3-17 รถเพื่อท าการล าเลยีงผูป่้วยสง่โรงพยาบาลกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 3-80 
3-18 การตรวจสขุภาพประจ าปี  3-80 
3-19 ทีจ่ดัเกบ็อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 3-81 
3-20 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 3-81 
3-21 ป้ายเตอืนความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคม ี 3-81 
3-22 นโยบายดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 3-81 
3-23 ป้ายเตอืนความปลอดภยับรเิวณหน้าท่าเทยีบเรอื 3-81 
3-24 ป้ายเตอืนต่างๆ ก่อนเขา้พืน้ทีโ่ครงการ 3-82 
3-25 ป้ายขอ้หา้มต่างๆ ก่อนเขา้บรเิวณท่าเทยีบเรอื 3-82 
3-26 ป้ายกฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัใินการผ่านเขา้-ออก 3-82 
3-27 ป้ายบงัคบัใหส้วมทีค่รอบหบูรเิวณทีม่เีสยีงดงั 3-82 
3-28 หอ้งควบคุมหน้าท่าเทยีบเรอื เกบ็อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 3-82 
3-29 การอบรมดบัเพลงิ และซอ้มอพยพหนีไฟ 3-83 
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VI 

 

สารบญัรปู (ต่อ-1) 
 

รปูท่ี  หน้า 
  
3-30 ป้ายแสดงสถติอิุบตัเิหตุภายในโครงการ 3-83 
3-31 ระบบ DCS ที ่Control Room ควบคุมการสบูถ่ายบรเิวณท่าเรอื 3-83 
3-32 Ammonia Detector บรเิวณ Loading Arm 3-84 
3-33 แผงควบคุมการขนถ่ายแบบ Manual System 3-84 
3-34 Double Valves ป้องกนักรณีทีเ่รอืเคลื่อนตวัออกห่างจาก Loading Arm 3-84 
3-35 Fix Monitor (หวัฉีดน ้าดบัเพลงิบรเิวณหน้าท่า) 3-84 
3-36 Safety Shower และ Eyewash ทีบ่รเิวณท่าเรอื 3-84 
3-37 Safety Shower และ Eyewash ทีบ่รเิวณท่าเรอื 3-85 
3-38 Wind Sock เพื่อตรวจสอบทศิทางลม 3-85 
3-39 เครื่องดบัเพลงิชนิดมอืถอื (Fire Extinguisher) บรเิวณท่าเทยีบเรอื 3-85 
3-40 หวัจ่ายน ้าดบัเพลงิ 3-85 
3-41 ระบบปัม๊น ้าดบัเพลงิ (Fire Pump System) 3-86 
4-1 แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 4-11 
4-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ในน ้าทิง้ 

(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 
4-13 

4-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณของแขง็แขวนลอย (TSS) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-13 

4-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-14 

4-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(BOD) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-14 

4-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค่์าความขุน่ (Turbidity) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-15 

4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bact.) 
ในน ้าทิง้ (ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-15 

4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (Ammonia–Nitrogen)  
ในน ้าทิง้ (ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-16 

4-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัเฟต (Sulfate) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-16 

4-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟอสเฟต (Phosphate) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-17 
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รปูท่ี  หน้า 
  
4-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจน (Nitrogen) ในน ้าทิง้ 

(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 
4-17 

4-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟอสฟอรสั (Phosphorus) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-18 

4-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโพแทสเซยีม (Potassium) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-18 

4-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหเ์บนซนี (Benzene) ในน ้าทิง้ 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-19 

4-15 แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทะเล 4-23 
4-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความเป็นกรด–ด่ าง (pH) ในน ้าทะเล 

(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 
4-28 

4-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณของแขง็แขวนลอย (TSS) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-28 

4-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bact.) 
ในน ้าทะเล (ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-29 

4-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนเตรต–ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-29 

4-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟอสเฟต (Phosphate) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-30 

4-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) 
ในน ้าทะเล (ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-30 

4-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความขุน่ (Turbidity) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-31 

4-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(BOD) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-31 

4-24 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัเฟต (Sulfate) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-32 

4-25 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจน (Nitrogen) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-32 

4-26 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟอสฟอรสั (Phosphorus) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-33 

4-27 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโพแทสเซยีม (Potassium) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-33 

4-28 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโพแทสเซยีม (Potassium) ในน ้าทะเล 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มถุินายน 2566) 

4-34 
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4-29 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-37 
4-30 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฝ์ุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

(ระหว่างเดอืนมถุินายน 2564 – มถุินายน 2566) 
4-40 

4-31 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหแ์อมโมเนีย (NH3) 
(ระหว่างเดอืนมถุินายน 2564 – มถุินายน 2566) 

4-40 

4-32 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณเบนซนี (Benzene) 
(ระหว่างเดอืนมถุินายน 2564 – มถุินายน 2566) 

4-41 

4-33 แสดงจุดตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีก่ารท างาน 4-44 
4-34 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมง (leq 8 hr) 

(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มนีาคม 2566) 
4-46 

4-35 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) 
(ระหว่างเดอืนมนีาคม 2564 – มนีาคม 2566) 
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4-36 แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้บรเิวณบ่อพกัน ้าสดุทา้ย วนัที ่27 มนีาคม 2566 4-48 
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4-49 

4-39 แสดงการเกบ็ตวัอย่างน ้าทะเลบรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ วนัที ่27 มนีาคม 2566 4-49 
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วนัที ่23 มถุินายน 2566 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

  
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

      บริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้ขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความแขง็แกร่งใหภ้าคเกษตรกรรมไทยและลดการพึง่พาการน าเขา้ปุ๋ ยเคมจีากต่างประเทศ ในขณะนัน้
บริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ านวน 3 ฉบบั ดงันี้  

(1) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการผลติปุ๋ ยเคม ีหนังสอืเหน็ชอบเลขที ่วว  0804/4701 ลงวนัที่  
18 เมษายน 2538  

(2) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการท่าเทยีบเรอื หนังสอืเหน็ชอบเลขที ่วว 0804/16888 ลงวนัที ่
19 พฤศจกิายน 2539  

(3) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการผลติกรดซลัฟูรกิ หนงัสอืเหน็ชอบเลขที ่วว 0804/6097  
ลงวนัที ่6 พฤษภาคม 2541  

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 รฐับาลมีนโยบายให้รฐัวิสาหกิจและองค์กรที่ภาครฐัมีส่วนถือหุ้นด าเนินธุรกิจแบบพึ่งพา 
ตัวเองได้ ภาคเอกชนหลายแห่งจึงได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) แทน ท าให้โครงสร้างองค์กร
เปลี่ยนไปเป็นบรษิัทเอกชน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่  วนัที่ 20 กรกฎาคม 2547  
เป็นต้นมา แต่ยงัด าเนินธุรกิจผลิตปุ๋ ยเคมีขายสู่ภาคเกษตรกรรมในประเทศเป็นหลกัอยู่เช่นเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2549  
บรษิัทฯ ได้หยุดการผลติปุ๋ ยเคมไีว้ชัว่คราว ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มคี าสัง่ให้โครงการจดัท าแผนฟ้ืนฟู
กจิการเพื่อหารายไดจ้ากสนิทรพัยท์ีม่อียู่และลดภาระค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่เพื่อเป็นการด าเนินงานตาม
ค าสัง่ดงักล่าว บรษิัทฯ ได้ขอยกเลกิโครงการผลติกรดซลัฟูรกิ และขอปรบัคนืพื้นที่บางส่วนบรเิวณทศิเหนือของโครงการ
ให้แก่ กนอ. ดงันัน้ โครงการจงึได้จดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โครงการผลติปุ๋ ยเคม ี(ครัง้ที ่1) เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และได้
ผ่านความเหน็ชอบตามหนงัสอืเลขที ่ทส 1009.9/694 ลงวนัที ่20 มกราคม 2554  

จากช่วงเวลานัน้ บรษิัทฯ จงึได้ท าการศกึษาและวางแผนพฒันาธุรกจิในอนาคตเพื่อฟ้ืนฟูกจิการและสามารถสรา้ง
กระแสเงนิสดเพื่อน ามาช าระคนืเจ้าหนี้ได้ตามแผนการช าระหนี้ และพบว่า แนวทางการผลติปุ๋ ยเคมแีบบปุ๋ ยเชงิประกอบ 
(Compound Fertilizer) เป็นสาเหตุทีท่ าใหบ้รษิทัประสบภาวะขาดทุน เน่ืองจากเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติมสีภาพ
ทรุดโทรม และไม่สามารถเดินเครื่องจักรในการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ตามก าลังการผลิตที่ต้องการได้ ท าให้บริษัทฯ  
ไดด้ าเนินการรือ้ถอนอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติปุ๋ ยออกจากพืน้ทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ โครงการจงึไดจ้ดัท า
หนังสอืเพื่อขอยกเลกิเล่มรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการผลติปุ๋ ยเคม ีของบรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั 
(มหาชน) และยื่นต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  และไดร้บัมติ
เหน็ชอบต่อการด าเนินการดงักล่าวตาม หนังสอืเลขที่ ทส 1009.8/7004 ลงวนัที่ 6 มถุินายน 2560 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
บรษิทั เอน็เอฟ ซ ีจ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่วนัที ่28 มถุินายน 2560 เป็นตน้มาจนถงึปัจจุบนั 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย   1-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ดงันัน้ปัจจุบนับรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) จะมรีายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เหลอืจ านวน 1 ฉบบั คอื รายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อมโครงการท่าเทยีบเรอื ซึ่งในการจดัท ารายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในส่ วนของการตดิตัง้อุปกรณ์ 
สูบถ่าย (Loading Arm) และระบบล าเลียงในพื้นที่ท่าเทียบเรือจะเกี่ยวขอ้งกบัรายงานฉบบันี้ (หนังสอืเห็นชอบโครงการ 
ท่าเทยีบเรอื ดงัแสดงในภาคผนวกที ่1)  

 
    ส าหรบัรายงานฉบบันี้ เป็นรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 จดัท าขึน้เพื่อรายงานผล

การด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 ซึง่ไดม้อบหมายให ้บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ี
จ ากดั ซึง่เป็นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
และจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย   1-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการท่าเทยีบเรือ (ครัง้ที่ 1)  
ของบรษิัท เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 (รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือน
มกราคม – มถุินายน พ.ศ.2566) 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที่ 1)  
ซึง่ผ่านความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ของบรษิทั เอน็เอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 (รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ.2566) 

3) เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมมาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีห่น่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มต่อไป 

4) เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ 
และต่อพืน้ทีร่อบโครงการ 

5) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้มในการน าเสนอกบัองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตัติาม
เงื่อนไขหรอืขอ้ระเบยีบทีก่ าหนดไวท้ัง้ในสว่นของทางบรษิทัเองและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
      ศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดโครงการท่าเทยีบเรอื ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และเอกสารขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการ
ปฏบิตัติามมาตรการ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัแก้ไขเพิม่เตมิกรณีทีผ่ลการ
ตรวจวดัมแีนวโน้มว่าการด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำ 
 
      การจดัท ารายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ด าเนินการตาม “แนวทางจดัท าและเสนอรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรบัโครงการที่มีลักษณะเดียวกบันิค ม
อุตสาหกรรมและโครงการด้านพลงังาน” ที่เสนอโดยส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1.4.1 การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิง่แวดล้อมของส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยบรษิัททีป่รกึษาจะเสนอรายละเอยีดผลการปฏบิตัติามมาตรการ 
ทีโ่ครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างละเอยีด โดยด าเนินการดงันี้ 
 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย   1-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3) เสนอรายละเอยีดของโครงการในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอยีดทีเ่สนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

4) เสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ให้เหตุผล
ประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 
1.4.2 การตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ท าการ

ตรวจวดั, วเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม และประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยด าเนินการดงันี้ 
 

1) จุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เช่น น ้า, คุณภาพอากาศ, เสยีง เป็นตน้ แสดงโดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดัชนีในการตรวจวัด, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่ก าหนดในรายงาน 

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ของหน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเก็บตัวอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด  โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ 

แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 
    จากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที1่) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในปี พ.ศ. 2539 บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท า
แผนงานการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2566 แสดงดงัตารางที ่1-1  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย   1-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1-1 
แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม โครงกำรท่ำเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) ของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

หมำยเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คณุภำพน ้ำ 
1.1 ตรวจวดัน ้าทิง้ 1 สถานี ไดแ้ก่ 

- บ่อพกัน ้าสุดทา้ย 
 

 
- pH 
- Turbidity 
- Total Suspended Solids 
- Biochemical Oxygen Demand 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Ammonia-Nitrogen 
- Nitrate-Nitrogen 
- Sulfate 
- Phosphate 
- N, P, K 
- Benzene 

   
 
 
 

  
 

 
 
 
 

   
 
- 

 

  
 

 
 
- 
 

 
ตรวจวดั 
ปีละ 4 ครัง้ 

 

1.2 ตรวจวดัน ้าทะเล 3 สถานี ไดแ้ก่ 
          - บรเิวณดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้    
            ระยะห่างประมาณ 50 เมตร 

    - บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ 
         -  บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะห่าง 
            ประมาณ 50 เมตร 

   
 
 

 
 

 

   
 
 

   
- 

 
 

  
 

 
- 
 

ตรวจวดั 
ปีละ 4 ครัง้ 

 

2. คณุภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
2.1 ตรวจวดัฝุ่ นละออง 3 สถานี ไดแ้ก่ 

- บรเิวณอาคารควบคุมหน้าท่าเทยีบเรอื 
- บรเิวณมาบตาพุดเมอืงใหม ่
- บรเิวณสถานเยาวชนหว้ยโป่ง 

 
- TSP 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

     
 

 
 
- 

 
ตรวจวดั 
ปีละ 2 ครัง้ 

3 วนัต่อเนื่อง 

2.2 ตรวจวดัแอมโมเนีย 3 สถานี ไดแ้ก่ 
- บรเิวณ Unloading Arm 
- บรเิวณชุมชนมาบตาพุดเมอืงใหม ่
- บรเิวณสถานเยาวชนหว้ยโป่ง 

- NH3 
- Benzene 

     
 

 
 

     
 

 
- 
 

ตรวจวดั 
ปีละ 2 ครัง้ 

3 วนัต่อเนื่อง 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการฯ  ด าเนินการตรวจวดั          - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย   1-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ) 
แผนงำนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม โครงกำรท่ำเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) ของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

หมำยเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั               
3.1 ตรวจวดัระดบัเสยีง 1 สถานี ไดแ้ก่ 

- บรเิวณ Loading Arm 
 
- Noise Leq 8 hr 

   
 

  
 
 

   
- 

   ตรวจวดั 
ปีละ 2 ครัง้ 

3.2 สุขภาพ : ตรวจสุขภาพของกลุ่มคนงาน 
ทีม่คีวามเสีย่งต่อโรคทีอ่าจเกดิจากการท างาน  

- พนกังานทีส่มัผสัเสยีงดงั            
 

  
  

ปีละ 1 ครัง้ 
 

3.3 ด้านข้อมูล  : ควรมีการบันทึกข้อมูล 
การเจ็บป่วยและ /หรือการเกิด อุบัติเหตุ   
โดยรวบรวมรายละเอียดทุกขนาดของระดบั
ความรุนแรง โดยใหท้ าการบนัทกึรายละเอยีด
ทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ากทีสุ่ด นอกจากนี้ควรท าการ
สอบสวนถึงสาเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุและ
การกระท าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงการเกิด
อุบตัเิหตุเพื่อน ามาแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้
แ ล ะ ป้ อ ง กัน ไ ม่ ใ ห้ มีก า ร เ กิด อุ บัติ เ ห ตุ 
ในรปูแบบเดมิอกี 

- การเกดิอุบตัเิหตุ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ทุกครัง้ทีเ่กดิ
อุบตัเิหตุหรอื
เจบ็ป่วย 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการฯ  ด าเนินการตรวจวดั          - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

รำยละเอียดโครงกำร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   2-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 2 
 รายละเอียดโครงการ  

 
2.1 สรปุสถานภาพของโครงการปัจจบุนั 
 

โครงการท่าเทยีบเรอื ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) เดมิชื่อ บรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทั 
ปุ๋ ยแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่เลขที ่2 ถนนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง ได้ด าเนินการก่อสร้างและด าเนินกิจการ ในปี พ.ศ. 2538 -2541 โดยโครงการจดัอยู่ในประเภทโครงการ 
ท่าเทยีบเรอืพาณิชย์ที่สามารถรบัเรอืขนาดตัง้แต่ 500 ตนักรอสขึ้นไป ที่เขา้ข่ายต้องจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.)  
เพื่อน าไปประกอบการขออนุญาตด าเนินการก่อสรา้งและด าเนินกจิการท่าเทยีบเรอืต่อกรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม ซึง่ทาง
โครงการไดจ้ดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและไดร้บัความเหน็ชอบจาก สผ. และคณะกรรมการผูช้ านาญการ
ดา้นโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามหนงัสอืที ่วว 0804/16888 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2539 

 

โครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) เป็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรอืที่มีวตัถุประสงค์ 
เพื่อขนถ่ายวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติปุ๋ ยทีม่าจากต่างประเทศและขนถ่ายผลติภณัฑ์ (ปุ๋ ย NP/NPK) ผ่านท่าเทยีบเรอื เพื่อจดั
จ าหน่ายภายในประเทศ เช่น บางปะอนิ สามพราน และสงขลา เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัโครงการไดจ้ดัท าหนงัสอืเพื่อขอยกเลกิเล่ม
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการผลิตปุ๋ ยเคมี ของบรษิัท ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) และไดร้บัมตเิหน็ชอบต่อการด าเนินการดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ ตามหนงัสอืเลขที ่ทส 1009.8/7004 ลงวนัที ่6 มถุินายน 2560 

 

ทัง้นี้ สบืเนื่องจากบรษิัท เอน็เอฟซที ีจ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทในเครอืของบรษิัท เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนั
ไดร้บัอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจดัสรรพื้นที่บางส่วนของบรษิัท เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
บริเวณด้านทิศใต้ถัดจากพื้นที่ลานถังกักเก็บแอมโมเนียและกรดซัลฟูริกของโรงงานผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม ขนาดพื้นที ่
69,071.60 ตารางเมตร (43 ไร่ 67.9 ตารางวา) เพื่อด าเนินการโครงการคลงัสนิค้าเหลวซึ่งประกอบด้วยคลงัสนิค้าเหลว
จดัเกบ็น ้ามนัแก๊สโซลนีพืน้ฐาน (GB1,GB2) จ านวน 6 ถงั ความจุถงัละ 16,990 ลกูบาศกเ์มตร (ความจุใชง้าน ถงัละ 15,000 
ลกูบาศกเ์มตร) ดงัแสดงส าเนาหนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) ประเภท
คลงัน ้ามนัเชื้อเพลงิ (รบั-ส่งน ้ามนัเชื้อเพลงิทางรถบรรทุกน ้ามนั ต่อมามแีผนที่จะพฒันาคลงัเก็บน ้ามนัแก๊สโซลนีพื้นฐาน 
(GB1,GB2) ดงักล่าวเพื่อใช้รองรบัน ้ามนัที่ขนถ่ายจากเรือขนน ้ามนัน าเข้าขนาด 40,000 DWT ก่อนที่จะขนสูบถ่ายผ่าน  
2 ทาง คอื ผ่านท่อขนส่งน ้ามนัเขา้สู่ระบบท่อส่งน ้ามนัของบรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) ณ สถานีสบูจ่าย
น ้ามนัมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และผ่านท่อขนส่งน ้ามนัเขา้สู่เรอืขนส่งน ้ามนัขนาด 2,000-3,000 DWT โดยมีกลุ่มน ้ามนั
เป้าหมายที่จะท าการจดัส่งเป็นน ้ามนัแก๊สโซลนีพื้นฐาน (RBOB91,RBOB95) ประมาณ 200-650 ล้านลติรต่อปี โดยการ
พฒันาระบบการขนสง่น ้ามนัทางท่อในอนาคตมคีวามจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการท่าเทยีบเรอืโดยการตดิตัง้
อุปกรณ์สบูถ่าย (Loading Arm) ระบบล าเลยีงในพืน้ทีท่่าเทยีบเรอื ซึง่ปัจจุบนักจิกรรมของโครงการท่าเทยีบเรอืเป็นเพยีงการ
ขนถ่ายและจดัเกบ็สนิคา้เพยีง 2 ชนิด คอื แอมโมเนียและกรดซลัฟูรกิ ซึง่ขนสง่ทางเรอืมาเทยีบท่าแลว้ขนถ่ายจากเรอืเขา้คลงั
เก็บวัตถุดิบก่อนส่งจ าหน่ายภายในประเทศต่อไป โดยพื้นที่ตามสัญญาหน้าท่าเรือ (กว้าง 265 เมตร) กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื้อที ่60 ไร่ ดงัแสดงต าแหน่งทีต่ัง้ในรปูที ่2-1 โดยมอีาณาเขตตดิต่อโดยรอบดงันี้ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   2-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

รปูท่ี 2-1 ผงัพืน้ทีโ่ครงการโรงงานผลติปุ๋ ยเคมเีชงิผสมของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) และต าแหน่ง 
            ของคลงัสนิคา้เหลวจดัเกบ็น ้ามนัแก๊สโซลนีพืน้ฐาน (GB1, GB2) ของบรษิทั เอน็เอฟซที ีจ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   2-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 ทศิเหนือ ตดิกบั  พืน้ทีโ่ครงการโรงงานปุ๋ ยเคมเีชงิผสม ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) และถนน 
 สายหลกั (1-2) 

 ทศิใต ้ ตดิกบั  แนวชายฝัง่ทะเล 
 ทศิตะวนัออก ตดิกบั  ท่าเทยีบเรอืของบรษิทั ท่าเทยีบเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด จ ากดั (“MIT”) 
 ทศิตะวนัตก ตดิกบั  พืน้ทีท่่าเทยีบเรอืของนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ และขอบเขตของพืน้ทีข่องบรษิทัเอน็เอฟซ ี

 จ ากดั (มหาชน) ซึง่มทีางรถไฟล าเลยีงสนิคา้ภายในบรเิวณนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด 
 

การด าเนินงานของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 
(1)     ท่าเทยีบเรอื ซึ่งออกแบบให้มคีวามยาวบรเิวณหน้าท่า 240 เมตร (ได้รบัสทิธใิห้ก่อสร้างท่าเทยีบเรอืความยาว 

265 เมตร) สามารถรบัเรอืที่มีขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน 40,000 เดทเวทตนั (D.W.T) ที่มคีวามยาวประมาณ 201 เมตร  
กนิน ้าลกึ 11.7 เมตร เขา้เทยีบท่าไดค้รัง้ละหนึ่งล า ส าหรบัขนาดของเรอืทีเ่ขา้เทยีบท่าในโครงการจะเป็นเรอืขนถ่ายวตัถุดบิ 
ทีม่ขีนาดระวางบรรทุก 10,000 – 40,000 เดทเวทตนั (D.W.T)  

(2)     คลงัสนิคา้ของโครงการ ซึ่งเดมิจะท าหน้าที่เกบ็ส ารองวตัถุดบิพวกยูเรยี แอมโมเนีย กรดซลัฟูรกิ แอมโมเนียม 
ซัลเฟต หินฟอสเฟต และโปแตซ และเก็บส ารองผลิตภัณฑ์ปุ๋ ย แต่ปัจจุบันมีการเก็บส ารองสารเคมีเพียง 2 ชนิด  
คอื แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ โดยแอมโมเนีย น าเขา้จากอนิโดนีเซยี และมาเลเซยีสว่นกรดซลัฟูรกิ น าเขา้จากเกาหลใีต ้ 

 
2.1.1 องคป์ระกอบของท่าเทียบเรอื 
 

ลกัษณะโครงสร้างท่าเทยีบเรอืของบรษิัท เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ก่อสร้างขนานกบัแนวชายฝัง่มลีกัษณะ
โครงสรา้งแบบดา้นหน้าท่าเรอืปิดทบึ (Vertical Face Structure) มอีุปกรณ์และสว่นประกอบบนท่าเทยีบเรอื ดงันี้ 

 

(1) ระบบกันกระแทก (Fender) ด้านหน้าของท่าเทียบเรือจะมีระบบยางกันกระแทก (Rubber Fender)  
เพื่อเป็นเครื่องรบัก าลงัอดัและเครื่องป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิต่อล าเรอืในขณะทีเ่รอืเขา้เทยีบท่า 

(2) อุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) ส าหรบัขนถ่ายวตัถุดบิที่เป็นของเหลว คอื แอมโมเนียและกรดซลัฟูรกิ 
จ านวนอย่างละ 1 ชุด เขา้สูท่่อขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว ตามล าดบั 

(3) Ship Unloader พร้อม Rail ประจ าหน้าท่า ส าหรบัขนถ่ายวตัถุดิบที่มีลกัษณะเป็นของแข็งเช่น ยูเรีย  
หินฟอสเฟต แอมโมเนียมซัลเฟต และโปแตซ โดยการขนถ่ายสินค้าจากเรือจะใช้ Grab Bucket ของ Ship Unloader  
ซึ่ง Grab Bucket ทัง้ 2 ซกี จะมลีกัษณะปิด ตกัวตัถุดบิจากระวางเรอืใส่ Receiver Hopper ของ Ship Unloader และจาก 
Receiver Hopper วตัถุดบิจะถูกล าเลยีงไปยงั Receiver Conveyor โดยสายพานล าเลยีงของ Ship Unloader ซึ่งมลีกัษณะ
โครงสร้างปิด เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองขณะล าเลยีงลงสู่ Receiver Conveyor นอกจากนี้บรเิวณ Receiver 
Conveyor จะตดิตัง้ Dust Collector เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นขณะขนถ่าย (ปัจจุบนัอุปกรณ์เสือ่มสภาพ ไม่สามารถ
ใชง้านได ้และเปลีย่นใชท้่อ Flexible hose ทีม่กีารทดสอบตามมาตรฐาน และกรมเจา้ท่ารบัรองการตรวจท่า) 

(4) Piping เป็นส่วนของท่อที่ต่อจาก อุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) เพื่อน าวัตถุดิบ คือกรดซัลฟูริก 
และแอมโมเนียสง่ต่อไปเกบ็ในคลงัซึง่จะม ี2 ท่อแยกตามชนิดของวตัถุดบิ 

(5) Belt Conveyor เป็นสายพานล าเลยีงขนถ่ายวตัถุดบิจ าพวกของแขง็ จากบรเิวณหน้าท่าไปเกบ็ไวใ้นคลงั
เกบ็โดยการขนถ่ายจะกระท าในระบบปิด เพื่อควบคุมการหกหล่นฟุ้งกระจายในขณะเคลื่อนทีไ่ปตามสายพานล าเลยีงเปลีย่น
ระดบัจะม ีBag Filter นอกจากนี้ จะมรีะบบการป้องกนัวตัถุดบิตดิคา้งบรเิวณสายพานล าเลยีงโดยม ีRotary Brush Scraper 
หรอื Pivot (ปัจจุบนัอุปกรณ์เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใชง้านได ้และเปลีย่นใชท้่อ Flexible hose ทีม่กีารทดสอบตามมาตรฐาน 
และกรมเจา้ท่ารบัรองการตรวจท่า) 

(6) หอ้งควบคุม (Substation Marine Facility Building) เป็นห้องควบคุมซึง่สรา้งขึน้ในบรเิวณหน้าท่า ถดัไป
ทางทศิตะวนัตกของท่าเทยีบเรอืเป็นอาคาร 2 ชัน้ ภายในแบ่งเป็นหอ้งท างานของพนกังาน 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
(7) Sulfuric Acid Curb and Sump บริเวณยกขอบ (Curb) ขนาด 15x8 เมตร สูง 200 มม. ซึ่งตัง้อยู่รอบ

อุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) ของกรดซลัฟูรกิ ท าหน้าที่ป้องกนัไม่ให้กรดซลัฟูรกิที่อาจหกในขณะที่ท าการขนถ่ายไหล 
ลงทะเลภายในพืน้ทีย่กขอบจะมบี่อดกั (Sump) ซึง่หากมกีารรัว่ไหลของกรดซลัฟูรกิภายใน Curb จะไหลลงสู่บ่อดกั (Sump)  
โดยอาศัยความลาดชัน ทัง้ส่วน Curb และบ่อดัก (Sump) จะก่อสร้างด้วยคอนกรีตภายในเคลือบด้วย Acid Resistant 
Chemical นอกจากนัน้ บรเิวณบ่อดกัจะมกีารตดิตัง้ pH Meter เพื่อตรวจสอบการรัว่ไหลของกรดซลัฟูรกิและรายงานผลการ
ตรวจวดัไปยงัหอ้งควบคุม หากพบว่ามกีารรัว่ไหลจะถูกสบูสง่ไปยงั Plant Storm Water ซึง่จะถูกบ าบดัต่อไป 

(8) ระบบแสงสว่าง ระบบแสงสว่างที่ท่าเทยีบเรอืจะจดัให้มอีย่างเพยีงพอในระดบัความเขม้ของแสงที่สามารถ
อ่านหนังสอืได้สะดวกตลอดพื้นที่ท่าเทียบเรือ ประกอบด้วย ไฟส่องสว่างบนหน้าท่าเทียบเรือไฟฟ้าส่องสว่างหน้าท่า 
ไฟสญัญาณ ไฟฟ้าสอ่งสว่างตลอดแนวทางเดนิ 

(9) อุปกรณ์ตดิต่อสือ่สาร ส าหรบัการสือ่สารขณะปฏบิตังิานขนถ่าย 
 

                    เนื่องจากปัจจุบนั อุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) อยู่ในระหว่างการปรบัปรุงและซ่อมบ ารุง ทางโครงการ 
จงึเปลีย่นมาใชท้่อ Flexible hose ทีม่กีารทดสอบตามมาตรฐาน และกรมเจา้ท่ารบัรองการตรวจท่า 
 

2.1.2 องคป์ระกอบของคลงัสินค้าของโครงการ 
 

วตัถุดบิทีท่ าการขนถ่ายผ่านท่าเทยีบเรอืแห่งนี้ ปัจจุบนัม ี2 ชนิด ไดแ้ก่ แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ ซึง่เมื่อขนถ่าย
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะถูกน ามาเกบ็ภายในคลงัสนิคา้ ประกอบดว้ยอาคารและสิง่ก่อสรา้งต่างๆ ดงันี้ 

(1) คลงัเกบ็กรดซลัฟูรกิ ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของพื้นทีท่่าเทยีบเรอื ประกอบไปดว้ยถงัส าหรบัเกบ็กรดจ านวน 
3 ใบ ซึง่ถงัขนาดความจุ 15,000 ตนั มจี านวน 2 ใบ และถงัขนาด 5,000 ตนั จ านวน 1 ใบ  

(2) คลงัเกบ็แอมโมเนีย จะตัง้อยู่ใกลก้บัถงัเกบ็กรดซลัฟูรกิ ประกอบดว้ยถงั 3 ชนิด ใบใหญ่ขนาด 20,000 ตนั 
เป็นถงัทรงกระบอก จ านวน 1 ใบ และใบเลก็ขนาด 1,500 ตนั เป็นถงัรูปทรงกลมจ านวน 1 ใบ ถงัดงักล่าวจะเป็นถงั 2 ชัน้ 
ระหว่างชัน้จะถูกแทรกดว้ยฉนวนซึง่ท าดว้ย Perlite และถงัเลก็ขนาด 35 ตนั จ านวน 2 ใบ 

(3) อาคารควบคุม (Marine Building) ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืเป็นอาคาร 2 ชัน้ จะท าหน้าทีค่วบคุมการเขา้-ออก
ของเรอืบรเิวณท่าเทียบเรอื พร้อมทัง้ท าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายวตัถุดิบและผลติภัณฑ์นอกจากนี้ยงัมีคลงัเก็บวตัถุดิบ  
ทีปั่จจุบนัไม่มกีารใชง้านแลว้ ไดแ้ก่ 

1) โรงเกบ็วตัถุดบิส าหรบัเกบ็หนิฟอสเฟต (Phosphate Rock) มพีืน้ที ่11,880 ตารางเมตร  
2) โรงเกบ็ยเูรยี แอมโมเนียมซลัเฟต โดยพืน้ทีเ่กบ็ยเูรยี มขีนาด 9,600 ตารางเมตร  
3) คลงัเกบ็ปุ๋ ย NP/NPK ทีท่ าการบรรจุถุงเรยีบรอ้ยแลว้เพื่อรอการจดัจ าหน่ายคลงัดงักล่าวจะมลีกัษณะ

เป็นโรงเก็บขนาด 28,000 เมตร ปัจจุบันอาคารทัง้หมด ได้ท าการขออนุญาตรื้อถอน ตามใบอนุญาต กนอ02/2   
(ภาคผนวกที ่8) และไดท้ าการรือ้ถอนทัง้หมด ภายในเดอืนมถุินายน 2564 

 
2.1.3 การขนส่งวตัถดิุบและผลิตภณัฑ ์
 

วตัถุดบิและผลติภณัฑท์ีจ่ะท าการขนถ่ายผ่านท่าเทยีบเรอืแห่งนี้และเกบ็ส ารองไวท้ีค่ลงั ตามทีก่ าหนดไวใ้น EIA 
ไดแ้ก่ ยูเรยี แอมโมเนียมซลัเฟต หนิฟอสเฟต กรดซลัฟูริก แอมโมเนีย โปแตซ ปุ๋ ย NP/NPK แต่ปัจจุบนั โครงการไดห้ยุด
การผลติปุ๋ ยเคม ีแต่ยงัคงมกีารน าเขา้แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ ดงันัน้ การด าเนินการเกีย่วกบั
การขนถ่ายและเก็บส ารองสารเคมีในปัจจุบันจึงเป็นการด าเนินการเฉพาะการน าเข้าแอมโมเนีย และกรดซัลฟูริก  
มรีายละเอยีดดงันี้ (ตารางท่ี 2-1) 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   2-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

การขนถ่ายแอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ ซึ่งเป็นของเหลวจะถูกขนถ่ายเขา้เกบ็ในคลงัโดยใช้ระบบท่อ ซึง่จะท า
การขนถ่ายโดยใช้ท่อ Flexible hose ขนาด 6" และ 8" ส าหรับวัตถุดิบแต่ละประเภท ซึ่งต่อเข้ากับท่อล าเลียงขนาด
เสน้ผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว ตามล าดบั โดยใช้เครื่องสูบในเรอืด้วยอตัราการขนถ่าย 250 และ 300 ตันต่อชัว่โมง 
ตามล าดบั การระบุปรมิาณการขนถ่ายของวตัถุดบิทีเ่ป็นของเหลวจะถูกควบคุมดว้ย Flow Meter และกรณีเกดิการหกรัว่ไหล
ของกรดซลัฟูรกิ ในขณะท าการขนถ่ายบรเิวณหน้าท่าจะท าการปรบัสภาพโดยใชปู้นขาวทีบ่่อดกั (Sump) ซึง่อยู่ภายในพืน้ที่
ยกขอบที่ได้จดัสรา้งขึ้นอุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) นอกจากนี้ ท่อที่ใช้ส าหรบัการขนถ่ายกรดซลัฟูรกิจะท าจากวสัดุ
ประเภท Mild Steel ซึง่ทนการกดักร่อนไดสู้ง ส าหรบัปรมิาณกรดซลัฟูรกิและแอมโมเนียที่ท าการขนถ่ายผ่านท่าเทยีบเรอื 
300,000 และ 30,000 ตนั/ปี ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 2-1 
อปุกรณ์ขนถ่ายแอมโมเนีย และกรดซลัฟริูก 

Product 
Arm Size  

(inch) 
Activity 

Flow Rate 
(m3/hr) 

Temp 
(°C) 

Pipeline 
(inch) 

แอมโมเนีย 8 Unloading 350 Ambient 8 
กรดซลัฟูรกิ 6 Unloading 550 Ambient 6 
 

ทีม่า : บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน), 2562 
 
2.2 สรปุประเดน็การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในครัง้นี้จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะ  การติดตัง้อุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) 
และระบบล าเลียงไปยงัถงักกัเก็บผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Tank Farm) โดยโครงการจะท าการติดตัง้อุปกรณ์สูบถ่าย 
(Loading Arm) เพิม่เตมิจ านวน 1 ชุด ในบรเิวณท่าเทยีบเรอืของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) เพื่อขนถ่ายน ้ามนัเบนซนิ
พืน้ฐานชนิดที ่1 (RBOB91) และน ้ามนัเบนซนิพืน้ฐานชนิดที ่2 (RBOB95) โดยการวางท่อส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเพิม่เตมิ
ขนาด 16 นิ้ว ความยาว 700 เมตร บนโครงสร้างชัน้วางท่อ (Pipe rack) ที่จะสร้างขึ้นใหม่ สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร  
จากท่าเรอืของบรษิัท เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ไปยงัถงักกัเกบ็ผลติภัณฑ์ (Tank Farm) ภายในพื้นที่ของบรษิัท เอน็เอฟซีท ี
จ ากดั  

 
2.3 ประเภทและคณุสมบติัของสารปิโตรเคมีท่ีกกัเกบ็และขนถ่าย 

 
วตัถุดบิและผลิตภัณฑ์ที่จะท าการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรอืและเก็บส ารองไว้ที่คลงั ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA 

ไดแ้ก่ ยูเรยี แอมโมเนียมซลัเฟต หนิฟอสเฟต กรดซลัฟูรกิ แอมโมเนีย โปแตซ ปุ๋ ย NP/NPK แต่ปัจจุบนั โครงการไดห้ยุด
การผลิตปุ๋ ยเคมี แต่ยงัคงมีการน าเข้าสารเคมี 2 ชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย และกรดซลัฟูริก เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ  
โดยภายใตก้ารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการฯ ในครัง้นี้จะมกีารขนถ่ายสารปิโตรเคมเีพิม่อกี 2 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ามนัเบนซนิ
พืน้ฐานชนิดที ่1 (RBOB91) และน ้ามนัเบนซนิพืน้ฐานชนิดที ่2 (RBOB95) 
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2.4 ระบบการสบูถ่ายและล าเลียงสารปิโตรเคมี 
 

2.4.1 อปุกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) 
 

ปัจจุบนัท่าเรอืของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) มกีารตดิตัง้อุปกรณ์สบูถ่าย (Loading Arm) ไวแ้ลว้จ านวน 
2 ชุด เพื่อสบูถ่ายกรดซลัฟูรกิและแอมโมเนีย ส าหรบัการด าเนินงานของโครงการในครัง้นี้ บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
จะท าการติดตัง้อุปกรณ์สบูถ่าย (Loading Arm) เพิม่จ านวน 1 ชุด ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความสามารถในการสูบ
ถ่ายผลติภณัฑ์ได้ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง เพื่อขนถ่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมประเภทน ้ามนัเบนซนิพื้นฐาน  ชนิดที่ 1 
(RBOB 91) และน ้ ามันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่  2 (RBOB 95) จากท่าเรือไปยังถังกักเก็บผลิตภัณฑ์  (Tank Farm)  
ของบรษิทั เอน็เอฟซที ีจ ากดั แสดงดงัตารางท่ี 2-2 
 

ตารางท่ี 2-2 
อปุกรณ์สบูถ่าย (Loading Arm) บริเวณท่าเทียบเรอืของโครงการ 

Product 
Arm Size 

(inch) 
Activity 

Flow Rate 
(m3/hr) 

Temp 
(°C) 

Pipeline 
(inch) 

Loading Arm ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
แอมโมเนีย 8 Unloading 350 Ambient 8 
กรดซลัฟูรกิ 6 Unioading 550 Ambient 6 
Loading Arm ท่ีจะติดตัง้เพ่ิมเติม 
RBOB 91/95 12 Loading-

Unloading 
1,500 60°C 16 

 

ทีม่า : บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน), 2562 
 

2.4.2 ระบบท่อล าเลียงสารปิโตรเคมี 
 

 

ปัจจุบนักจิกรรมของโครงการท่าเทยีบเรอืเป็นเพยีงการขนถ่ายและจดัเกบ็สนิค้าเพยีง 2 ชนิด คอื แอมโมเนีย
และกรดซลัฟูรกิ ภายหลงัการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในครัง้นี้ จะมกีารวางท่อล าเลยีงเพิม่เติม เพื่อขนถ่ายน ้ามนั
เบนซนิพืน้ฐานชนิดที ่1 และ 2 (RBOB91/95) จากท่าเทยีบเรอืไปยงัถงักกัเกบ็ผลติภณัฑ ์(Tank Farm) บรษิทั เอน็เอฟซที ี
จ ากดั ความยาว 700 เมตร ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 16 นิ้ว สงูจากพื้นประมาณ 1 เมตร ท่อท าเหลก็เหนียวตาม มาตรฐาน 
API และ ASME ความดันภายในท่อ 10.5 บาร์ (10.7 Kg/cm2) อัตราการไหลภายในท่อ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
(อุณหภูมภิายในท่อเท่ากบับรรยากาศ) 

 

 โครงการได้ออกแบบให้มีการติดตัง้ระบบวาล์วควบคุมเพื่อปิดกัน้การจ่ายน ้ามนัในกรณีต่างๆ เช่น  ปิดกัน้ 
เพื่อท าการซ่อมบ ารุง หรอื ตดัแยกระบบในกรณีฉุกเฉินเพื่อใหม้คีวามสะดวก ปลอดภยั และรวดเรว็โดยตดิตัง้วาลว์ควบคุม
บริเวณจุดเชื่อมต่อกับสถานีสูบจ่ายน ้ ามันมาบตาพุด ซึ่งสามารถตัดการจ่ายโดยอัตโนมัติผ่านระบบ SCADA/DCS  
จากศนูยก์ลางการควบคุมทีห่อ้งควบคุมในพืน้ทีค่ลงัน ้ามนั ของบรษิทั เอน็เอฟซที ีจ ากดั และสถานีควบคุมของ บรษิทั ท่อส่ง
ปิโตรเลยีมไทย บรเิวณสถานีสบูจ่ายน ้ามนัมาบตาพุด ซึง่มเีครื่องอ านวยความสะดวกในการตดิต่อสื่อสาร ควบคุม ตรวจสอบ
ติดตาม และบนัทกึขอ้มูล ทัง้นี้ การติดตามการตรวจสอบของระบบ SCADA/DCS จะมกีารบนัทึกอตัราการไหล อุณหภูม ิ
ความดนั และปรมิาตร เป็นตน้ 
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2.4.3 โครงสรา้งรองรบัแนวท่อ (Pipe Rack) 
 

แนวท่อน ้ ามันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2 (RBOB91/95) ที่โครงการจะติดตัง้เพิ่มเติมนัน้จะวางอยู่บน
โครงสรา้งชัน้วางทีจ่ะก่อสรา้งขึน้ใหม่ (Pipe rack) เป็นเหลก็ชนิด ASTM A36 ขนาดความกวา้ง 4 เมตร จ านวน 1 ชัน้ โดย
จะยา้ยท่อในปัจจุบนัมาตัง้อยู่บนโครงสรา้งชัน้วางท่อทีจ่ะก่อสรา้งขึน้ใหม่  

 

 โดยแนวการก่อสรา้งโครงสรา้ง Pipe Rack ใหม่จะอยู่บรเิวณดา้นอยู่ฝัง่ดา้นทศิตะวนัตกของโครงการตามแนว
การวางท่อในปัจจุบนั เพื่อใหส้ามารถล าเลยีงวสัดุอุปกรณ์เขา้สู่พืน้ทีก่่อสรา้งโดยง่าย อกีทัง้ชิน้ส่วนของ Pipe Rack ที่น ามา
เป็นชิ้นส่วนส าเรจ็รูปที่ตัดเชื่อมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมน ามาประกอบและเชื่อมบนโครงสร้าง Pipe Rack โดยโครงการ 
ไดม้กีารก าหนดมาตรการความปลอดภยัระหว่างการก่อสรา้ง Pipe Rack ไดแ้ก่ ระหว่างการก่อสรา้งจะมกีารกัน้ขอบเขตพืน้ที่
ก่อสร้างมีการใช้ใบอนุญาตในการท างาน (Work Permit) เพื่อเป็นมาตรการความปลอดภัยส าหรบัการก่อสร้างในพื้นที่ 
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ มีเครื่องตรวจสอบก๊าซตลอดการท างาน มถีังดบัเพลิง (ผงเคมแีห้ง) ไว้บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง  
และระหว่างการก่อสร้างจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลการท างานตบอดเวลา โดยเมื่ อก่อสร้างโครงสร้าง Pipe Rack  
แล้วเสรจ็จะท าการย้ายท่อเดิม ได้แก่ ท่อขนส่งน ้าดบัเพลิง (Fire Water) ท่อขนส่งน ้าใช้ (Utility Water) ท่อขนส่งอากาศ 
(Plant Air) ท่อขนส่งน ้ าหล่อเย็น (Cool Down) ท่อขนส่งแอมโมเนีย (Ammonia) และท่อขนส่งกรดซัลฟูริก (Sulfuric)  
และตดิตัง้ท่อขนสง่น ้ามนัเบนซนิพืน้ฐานชนิดที ่1 และ 2 (RBOB91/95) เพิม่เตมิ 

 นอกจากนี้ทางโครงการยงัได้รบัหนังสอืรบัรองการตรวจสภาพท่าเรอืจากกรมเจ้าท่า เลขที่ 71/2561 ลงวนัที ่  
31 กรกฎาคม 261 โดยส านักงานเจา้ท่าภูมภิาคสาขาระยอง ทีร่ะบุว่าท่าเทยีบเรอืซึง่อยู่ในความครอบครองดแูลของบรษิทัฯ  
มสีภาพมัน่คง แขง็แรง ปลอดภยัและเหมาะสมในการใช้ ดงัแสดงรายการค านวณของท่าเทยีบเรอืเดมิของโครงการ ทัง้นี้
โครงการได้มีการค านวณการออกแบบส าหรบัการติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเติม ส าหรบัหนังสอืรบัรองความมัน่คงแขง็แรงของ 
ท่าเทียบเรือภายหลังจากมีการติดตัง้ท่อและอุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) ซึ่งมีวุฒิวิศวกรตรวจสอบและลงนามนัน้  
จะแลว้เสรจ็และใชป้ระกอบกบัการขออนุญาตก่อสรา้งกบัทางกรมเจา้ท่าก่อนเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง 

 

2.5 อาคารส่ิงปลูกสรา้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก และระบบสนับสนุน  
 

2.5.1 ห้องควบคมุระบบการสูบถ่าย 
 

โครงการได้ออกแบบให้มีการติดตัง้ระบบวาล์วควบคุมเพื่อปิดกัน้การจ่ายน ้ามันในกรณีต่างๆ เช่น ปิดกัน้  
เพื่อท าการซ่อมบ ารุง หรอืตดัแยกระบบในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้มคีวามสะดวก ปลอดภยั และรวดเรว็โดยตดิตัง้วาลว์ควบคุม
บริเวณจุดเชื่อมต่อกับสถานีสูบจ่ายน ้ ามันมาบตาพุด ซึ่งสามารถตัดการจ่ายโดยอัตโนมัติผ่านระบบ SCADA/DCS  
จากศนูยก์ลางการควบคุมทีห่อ้งควบคุมในพืน้ทีค่ลงัน ้ามนั ของบรษิทั เอน็เอฟซที ีจ ากดั และสถานีควบคุมของ บรษิทั ท่อส่ง
ปิโตรเลยีมไทย บรเิวณสถานีสบูจ่ายน ้ามนัมาบตาพุด ซึง่มเีครื่องอ านวยความสะดวกในการตดิต่อสื่อสาร ควบคุม ตรวจสอบ
ติดตาม และบนัทกึขอ้มูล ทัง้นี้ การติดตามการตรวจสอบของระบบ SCADA/DCS จะมกีารบนัทึกอตัราการไหล อุณหภูม ิ
ความดนั และปรมิาตร เป็นต้น ซึง่ขอ้มลูจะถูกบนัทกึทีห่อ้งควบคุมในพืน้ทีค่ลงัน ้ามนั ของบรษิทัฯ และสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
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2.5.2 ระบบจ่ายกา๊ซไนโตรเจน 
 

โครงการรบัก๊าซไนโตรเจนโดยการใช้ถงับรรจุแบบท่อ (Cylinder) ขนาด 7 ลบ.ม. เพื่อใชใ้นการไล่สารตกค้าง
ภายในอุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ และควบคุมความดนัของถงัปัจจุบนัมีความต้องการใช้ก๊าซ
ไนโตรเจนประมาณ 84 ลูกบาศก์เมตร/เดอืน เพื่อไล่ไฮโดรคารบ์อนทีค่้างท่อและควบคุมความดนัของถงัเมื่อมกีจิกรรมการ 
สบูถ่าย ทัง้นี้ ภายหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการฯ คาดว่ามปีรมิาณความต้องการก๊าซไนโตรเจนเพิ่มขึน้ประมาณ  
36 ลูกบาศก์เมตร/เดือน รวมเป็นความต้องการใช้ก๊าซไนโตรเจนประมาณ 168 ลูกบาศก์เมตร/ เดอืน ซึ่งเพิ่มขึน้จากเดิม 
เพยีงรอ้ยละ 43  

2.5.3 สถานีจ่ายไฟฟ้า (Substation and Transformer)  
 

(1) ระยะด าเนินการ 
ปัจจุบนัโครงการรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) สาขามาบตาพุด โดยมปีรมิาณความ

ต้องการใชไ้ฟฟ้า 6 เมกะวตัต์ เพื่อใช้ในโครงการปัจจุบนั (โรงงานผลติปุ๋ ยเคมเีชงิผสมและท่าเทยีบเรอื) ทัง้นี้ ภายหลงัการ
เปลี่ยนแปลงฯ บรษิัทฯ จะด าเนินการจดัตัง้สถานีจ่ายไฟฟ้าเพิม่อกี 1 แห่ง ภายในพื้นที่คลงัน ้ามนัของบรษิัท เอน็เอฟซที ีจ ากดั 
โดยจะรบักระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าเดมิ ของบรษิัท เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) เพื่ อน าไปใช้ในพื้นที่คลงัน ้ามนัของ
บรษิทั เอน็เอฟซที ีจ ากดั ซึง่มคีวามตอ้งการในการใชก้ระแสไฟฟ้า 1.6 เมกะวตัต ์(คดิเฉพาะบรเิวณหน้าท่าเทยีบเรอืมกีารใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง 35 กิโลวตัต์) ท าให้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการจะมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  
เป็น 7.6 เมกะวตัต ์

 

ทัง้นี้ หากแหล่งไฟฟ้าหลกัเกิดการขดัข้อง ทางโครงการจะด าเนินการจดัหาเครื่องผลติกระแสไฟฟ้าส ารอง  
ขนาด 250 กิโลโวลต์แอมป์ เพื่อใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าส ารองให้กับระบบควบคุมปลอดภัย (ระบบกระแสไฟฟ้าที่ส ารองไว้
เพยีงพอส าหรบัมอเตอรว์าล์วเปิด-ปิดการจ่ายน ้ามนัและอุปกรณ์ความปลอดภยัทีส่รา้งขึน้ส าหรบัโครงการใหม่ในกรณีเกดิ
ไฟดบั  

 
 

2.5.4 ระบบระบายน ้า (Drainage System) 
 

(1) ระยะด าเนินการ 
            โครงการได้แยกระบบระบายน ้าฝนออกจากระบบระบายน ้าเสยีอย่างชดัเจน โดยแบ่งพื้นที่ระบายน ้า  

ของโรงงานออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ พืน้ทีส่ว่นทีไ่ม่มกีารปนเป้ือน และพืน้ทีส่ว่นทีม่โีอกาสปนเป้ือน 
1) น ้าฝนทีไ่ม่มกีารปนเป้ือน คอื น ้าฝนทีต่กในพืน้ทีส่่วนทีไ่ม่มกีารปนเป้ือน โดยปัจจุบนัพืน้ทีส่ว่นทีไ่ม่มี

การปนเป้ือน ไดแ้ก่ บรเิวณอาคารส านักงาน พืน้ทีก่องเกบ็วตัถุดบิ พื้นที่กองเกบ็ผลติภณัฑ์ พื้นที่กระบวนการผลติ อาคาร 
กกัเกบ็สารเคมขีองโรงงานผลติปุ๋ ยเคมเีชงิผสม ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีท่ีม่หีลงัคาคลุมโดยน ้าฝนทีต่กในพืน้ทีจ่ะถูกระบาย
ลงสูร่างระบายน ้าฝนของโครงการก่อนระบายน ้าลงสู่รางระบายน ้าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป ส าหรบัน ้าฝนทีต่ก
บรเิวณหน้าท่าในสว่นพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีารปนเป้ือนจะไหลลงสูท่่อระบายน ้าในแลว้ปล่อยลงสูท่ะเลไดเ้ลย 

2) น ้าฝนที่มโีอกาสปนเป้ือน ไดแ้ก่ น ้าฝนที่ตกในช่วง 15 นาทแีรก ในบรเิวณพื้นที่ส่วนที่มโีอกาสเกดิ
น ้าฝนปนเป้ือน ได้แก่ พื้นที่ลานถงัซึ่งไม่มหีลงัคาปิดคลุม โดยปรมิาณน ้าฝนที่มโีอกาสปนเป้ือนที่ตกในช่วง 15 นาทีแรก  
ในบรเิวณลานถงัเกบ็สารเคม ี
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2.5.5 การใช้น ้า 
 

(1) ระยะด าเนินการ 
ปัจจบุนัโครงการมคีวามตอ้งการใชน้ ้า เพื่อกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 
- น ้าใชใ้นอาคาร Marine Building ส าหรบัการอุปโภคบรโิภคของพนักงานทางโครงการจะจดัเตรยีมน ้า

บรรจุขวดส าหรบัพนกังาน 
- การใชน้ ้าบรเิวณท่าเทยีบเรอื ไดร้บัน ้าจาก GUSCO โดยตรง 
- การใชน้ ้าเพื่อการดบัเพลงิ ทางโครงการมแีหล่งน ้าดบัเพลงิส ารอง เป็นแท้งกเ์กบ็น ้าขนาดใหญ่ พืน้ที่

ประมาณ 2,490 ตารางเมตร ความจุ 5,800 ลบ.ม. ตัง้อยู่ติดกบัอาคารส านักงานฝ่ายบรหิารนอกเหนือไปจากน ้าที่ได้จาก 
GUSCO 

 

ทัง้นี้ ภายหลงัการเปลีย่นแปลงฯ โครงการดงักล่าวท าให้โครงการมกีารรบัพนักงานเพิม่ขึน้อกีจ านวน 4 คน ส่งผลให้
โครงการมีความต้องการใช้น ้าส าหรบัการอุปโภคของพนักงานในอาคารส านักงาน เพิม่ขึน้ปรมิาณ 0.2 ลูกบาศก์เมตร/วนั  
(คดิปรมิาณการใชน้ ้าของพนกังานเท่ากบั 50 ลติร/คน/วนั โดยมจี านวนพนกังานทัง้สิน้ 4 คน) 

 

2.5.6 การจราจรในโครงการและคมนาคมขนส่ง 
 

(1) ระยะด าเนินการ 
วตัถุดบิและผลติภณัฑท์ีจ่ะท าการขนถ่ายผ่านท่าเทยีบเรอืแห่งนี้และเกบ็ส ารองไวท้ีค่ลงัตามทีก่ าหนดไวใ้น 

EIA ไดแ้ก่ ยูเรยี แอมโมเนียมซลัเฟต หนิฟอสเฟต กรดซลัฟูรกิ แอมโมเนีย โปแตซ ปุ๋ ย NP/NPK แต่ปัจจุบนัโครงการไดห้ยุดการ
ผลติปุ๋ ยเคมไีปแล้ว แต่ยงัคงมกีารน าเข้าแอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ ดงันัน้ การด าเนินการ
เกีย่วกบัการขนถ่ายและเกบ็ส ารองเคมใีนปัจจุบนัจงึเป็นการด าเนินการเฉพาะการน าเขา้แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ 

 

การขนถ่ายแอมโมเนีย และกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นของเหลวจะถูกขนถ่ายเข้าเก็บในคลังโดยใช้ระบบท่อ  
ซึ่งจะท าการขนถ่ายโดยใช้อุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) จ านวน 1 ชุด ส าหรบัวตัถุดิบแต่ละประเภท ซึ่งต่อเข้ากบัท่อ
ล าเลยีงขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว ตามล าดบั โดยใชเ้ครื่องสบูในเรอืดว้ยอตัราการขนถ่าย 250 และ 300 ตนั
ต่อชัว่โมง ตามล าดบั การระบุปรมิาณการขนถ่ายของวตัถุดบิทีเ่ป็นของเหลวจะถูกควบคุมดว้ย Flow Meter และกรณีเกดิการ
หกรัว่ไหลของกรดซลัฟูรกิในขณะท าการขนถ่ายบรเิวณหน้าท่าจะท าการปรบัสภาพโดยใชปู้นขาวที่บ่อดกั (Sump) ซึ่งอยู่
ภายในพื้นที่ยกขอบที่ได้จัดสร้างขึ้นโดยรอบอุปกรณ์สูบถ่าย (Loading Arm) นอกจากนี้  ท่อนี้ใช้ส าหรับการขนถ่าย 
กรดซลัฟูรกิจะท าจากวสัดุประเภท Mild Steel ซึง่ทนการกดักร่อนไดส้งู ส าหรบัปรมิาณกรดซลัฟูรกิและแอมโมเนียทีท่ าการ
ขนถ่ายผ่านท่าเทยีบเรอื 300,000 ตนั/ปี ตามล าดบั 

 

ส าหรบัภายหลงัเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในครัง้นี้จะมกีารขนถ่ายสารปิโตรเคมเีพิม่อกี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
น ้ามนัเบนซนิพืน้ฐานชนิดที ่1 (RBOB91) และน ้ามนัเบนซนิพืน้ฐานชนิดที ่2 (RBOB95)  

 

2.6 มลพิษและการจดัการ 
 

2.6.1 น ้าท้ิง 
(1) ระยะด าเนินการ 

ปัจจุบนัน ้าเสยีของโครงการบรเิวณท่าเทยีบเรอืเกดิจากน ้าโสโครกจากห้องน ้า -ห้องสว้ม บรเิวณอาคาร 
เมื่อก่อนจะถูกบ าบัดด้วยระบบ Onsite ที่เป็นแบบไร้อากาศ แต่ในปัจจุบันยกเลิกระบบนี้แล้ว ตอนนี้ โครงการใช้ระบบ 
ถงัเกรอะ แลว้สูบไปก าจดั ซึง่ทางโครงการจะต้องบ ารุงรกัษาควบคุมดูแลการท างานของระบบบ าบดัให้มปีระสทิธภิาพตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด ทัง้นี้เพื่อใหน้ ้าทิง้ทีร่ะบายออกสู่ทะเลมคีุณภาพไดต้ามมาตรฐานและไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพ 
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น ้าทะเลในบรเิวณมาบตาพุดหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงและทางท่าเรอืจะต้องควบคุมการขนถ่ายผลติภณัฑ์ทีท่่าเทยีบเรอืใหอ้ยู่ใน
สภาพเรยีบรอ้ย (Good Housekeeping) ตลอดเวลา โดยน ้าเสยีสว่นใหญ่จะเกดิเฉพาะในช่วงทีม่เีรอืมาเทยีบท่าแต่ในปัจจุบนั
มจี านวนเรอืทีเ่ขา้มาเทยีบท่าเป็นจ านวนน้อยน ้าเสยีเกดิขึน้จงึมปีรมิาณน้อยเช่นกนั 

 

โดยภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการแหล่งก าเนิดน ้าเสยีจากการด าเนินงานของโครงการ 
ได้แก่ น ้าเสยีที่เกิดจากอาคาร ซึ่งเกิดจากการอุปโภคของพนักงาน ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงฯ การจดัตัง้โครงการพื้นที่
ใหบ้รกิารดา้นคลงัสนิคา้เหลว (Tank Farm) และท าการตดิตัง้ถงักกัเกบ็ จะมพีนักงานเพิม่ขึน้อกีจ านวน 4 คน ท าใหม้นี ้าเสยี
เกดิขึน้อกีปรมิาณ 0.16 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยน ้าเสยีเหล่านี้จะถูกส่งไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน ้าเสยี Onsite แบบไรอ้ากาศ 
(Anaerobic) ของโครงการ ซึง่ทางโครงการจะต้องบ ารุงรกัษาควบคุมดูแลการท างานของระบบบ าบดัใหม้ปีระสทิธภิาพตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด ทัง้นี้เพื่อใหน้ ้าทิง้ทีร่ะบายออกสูท่ะเลมคีุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 
 

2.6.2 การก าจดัขยะมูลฝอยและกากของเสียของโครงการ 
 

(1) ระยะด าเนินการ 
ปัจจุบันกากของเสียที่เกิดจากการด าเนินการท่าเทียบเรือส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยจากพนักงาน  

ซึง่ปฏบิตัิงานประจ าท่าเทยีบเรอื จะถูกก าจดัรวมกบัขยะมูลฝอยจากส านักงานและโรงอาหาร และจะถูกจดัเกบ็โดยเทศบาลต าบล
มาบตาพุด เน่ืองจากเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานอยู่บรเิวณหอ้งควบคุม ณ ท่าเทยีบเรอืจะมปีระมาณ 9 คน ดงันัน้ ขยะมลูฝอยจากทา่
เทยีบเรอืจะมจี านวนน้อยมาก 

ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ จะมพีนักงานเพิ่มขึน้อีกจ านวน 4 คน ท าให้มีปรมิาณ 
มูลฝอยจากอาคารส านักงานเพิ่มขึ้นอีก 3.2 กิโลกรมั/วนั (คิดจากจ านวนพนักงานประมาณ 4 คน อ้างอิงจากข้อบังคับ
คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารใน
นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (หมวด 8 ขอ้ 43) ซึง่ใหค้ดิค านวณอตัราการเกดิมลูฝอย 

 

2.6.3 มลพิษทางอากาศ 
 

(1) ระยะด าเนินการ 
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครัง้นี้ ระบบสูบถ่ายเป็นระบบปิดและท าการขนส่งสาร  

ปิโตรเคมใีนท่อ ดงันัน้ จงึไม่มไีอระเหยออกสูบ่รรยากาศ 
 

2.6.4 ระดบัเสียง 
 

(1) ระยะด าเนินการ 
พืน้ทีท่ีม่เีสยีงดงัภายในพืน้ทีโ่ครงการ ทางโครงการจะควบคุมไม่ใหผู้ป้ฏบิตังิานสมัผสัระดบัเสยีงเกนิกว่า 

ทีร่ะบุไวต้ามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเกี่ยวกบั
สภาวะแวดลอ้มในการท างาน (พ.ศ. 2546) นอกจากนี้ ทางโครงการไดก้ าหนดใหม้กีารตรวจวดัระดบัเสยีงดงัจากเครื่องจกัร  
การจดัท าผงัแสดงเสน้เสยีง (Noise Contour) ภายในปีแรกที่เริม่ด าเนินการผลติ และทบทวนเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงหรอื
ตดิตัง้เครื่องจกัรใหม่ รวมทัง้ตรวจสอบสมรรถภาพการไดย้นิของพนักงาน เพื่อน าการด าเนินงานเหล่านี้มาจดัท า “โครงการ
อนุรกัษ์การได้ยนิ หรอื Gearing Conservation Program” และจะประเมนิผลโครงการทุกปี เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ
กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัท าโครงการอนุรกัษ์การได้ยนิในสถานประกอบกจิการ 
พ.ศ. 2553  
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   2-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

2.7 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

2.7.1 ระยะด าเนินการนโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการตระหนักถงึความส าคญัของคุณภาพผลติภณัฑ ์สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั โดยถอื
ว่าเป็นหน้าทีข่องพนกังานทุกระดบั ผูร้บัเหมา และผูป้ฏบิตังิานในนามของบรษิทัทุกคนเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธรุกจิของ
บรษิทัจงึไดก้ าหนดใหม้กีารจดัท านโยบายดา้นคุณภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 

(1) คณะกรรมการความปลอดภยั 
บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) จะจดัใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม

ในการท างาน (คปอ.) ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรการในการบรหิารและจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และความปลอดภยัในการท างาน พ.ศ. 2549 ซึง่ประกอบดว้ย 

1) คณะกรรมการบรหิารความปลอดภยั (Safety Management Committee)  
2) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Safety Occupational 

Health and Environmental in the Work Place Committee) 
(2) การฝึกอบรม 

พนักงานทุกระดบัจะได้รบัการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และสิง่แวดล้อม การอบรม 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้  ยังมีการอบรมพิเศษส าหรับงานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มในแต่ละแผนก และมกีารทบทวนอยู่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าพนักงานจะสามารถปฏบิตังิาน 
ในหน้าทีข่องตนไดอ้ย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ  

(3) อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
โครงการก าหนดให้พนักงานที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ที่มีความเสีย่งอนัตรายต่อสุขภาพต้องสวมใส่อุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามลกัษณะงาน โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลจะต้อง
ไดร้บัมาตรฐานทีร่ะบุไวแ้ละตอ้งผ่านการตรวจสอบสภาพการใชง้านโดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

(4) ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
ทางโครงการจะติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภีัยในบรเิวณต่างๆ ในโรงงานโดยแบ่งเ ป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ ระบบแจง้เหตุและระบบระงบัอคัคภียั 
1) ระบบแจ้งเหต ุ

ระบบแจง้เหตุของโครงการ เช่น แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้อุปกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหมแ้บบ
อตัโนมตั ิอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอื อุปกรณ์แจง้เหตุเตอืนภยั เป็นต้น ซึง่หากเกดิเพลงิไหมใ้นบรเิวณใดอุปกรณ์ตรวจจับเพลงิ
ไหม้แบบอตัโนมตัิหรอือุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (จากผู้พบเห็นเหตุการณ์) จะสัง่สญัญาณไปยงัแผงควบคุมเพื่อกระตุ้นให้
อุปกรณ์แจง้เหตุเตอืนภยั เพื่ออพยพคนงานออกจากพืน้ทีเ่พลงิไหมไ้ดอ้ย่างทนัท่วงท ีซึง่มุ่งเน้นป้องกนัความเสยีหายแก่ชวีติ
เป็นหลกั นอกจากนี้ บางกรณีอุปกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหม้แบบอตัโนมตัิจะส่งสญัญาณเพื่อท าให้ระบบระงบัอคัคภีัยท างาน 
ไดโ้ดยอตัโนมตั ิเช่น ระบบ Deluge Sprinkler System เป็นตน้ 

2) ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
โครงการไดก้ าหนดมาตรฐานในการออกแบบและงานวศิวกรรมส าหรบัระบบดบัเพลงิทีใ่ชใ้นโรงงาน

ต่างๆ ตามมาตรฐานการออกแบบของ National Fire Protection Association ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NFPA 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกนัและระงบัอคัคภียัในโรงงาน พ.ศ. 2552 และมาตรฐานของวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์(วสท.) และหน่วยงานราชการต่างๆ ทีก่ าหนด 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   2-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ปัจจุบนัโครงการไดต้ดิตัง้ Fire Water Pump จ านวน 3 ชุด ประกอบดว้ย Jockey Pump ขนาด 35 ลูกบาศก์
เมตร/ชัว่โมง จ านวน 1 ชุด Fire Water Pump ทีข่บัเคลื่อนดว้ยระบบไฟฟ้า (Motor Driven) ขนาด 680 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 
จ านวน 1 ชุด Fire Water Pump ทีข่บัเคลื่อนดว้ยระบบเครื่องยนต์ดเีซล (Diesel Engine) ขนาด 680 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 
อกีจ านวน 1 ชุด รวมเป็น 5,400 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ซึ่งในการด าเนินงานของโครงการจะมีการเดนิปัม๊จ านวน 2 ชุด  
เพื่อใชใ้นการดบัเพลงิ โดยโครงการไดท้ าการเกบ็ส ารองน ้าใชเ้พื่อการดบัเพลงิในปรมิาณ 480 ลกูบาศกเ์มตร เกบ็ไวท้ีถ่งักกั
เกบ็น ้าดบัเพลงิ (Fire Water Tank) ซึง่การเกบ็ส ารองในปรมิาณดงักล่าวสามารถใชด้บัเพลงิไดน้านสงูสดุประมาณ 8 ชัว่โมง 
ซึ่งปริมาณการส ารองน ้าดบัเพลิงของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกนัและระงบั
อคัคภียัในโรงงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้ “ผู้ประกอบกจิการโรงงานต้องจดัเตรยีมน ้าส าหรบัดบัเพลงิในปรมิาณที่เพยีง
พอทีจ่ะสง่จ่ายน ้าใหก้บัอุปกรณ์ฉีดน ้าดบัเพลงิไดอ้ย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาท”ี 

(5) ตรวจจบักา๊ซ 
ปัจจุบนัการด าเนินงานของโรงงานปุ๋ ยเคมเีชิงผสม ของบริษัท เอน็เอ็ฟซี จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการ

ตดิตัง้ระบบตรวจจบัการรัว่ไหลของก๊าซและระบบป้องกนัการรัว่ไหลของก๊าซแอมโมเนียในพืน้ที ่ดงันี้ 
1) การติดตัง้ระบบตรวจจดัก๊าซแอมโมเนีย (NH3 Gas Detector) เพื่อตรวจสอบการรัว่ไหลของสาร

แอมโมเนีย ไว้โดยรอบพื้นที่กักเก็บจ านวน 18 จุด โดยติดตัง้บริเวณพื้นที่ถังกักเก็บแอมโมเนีย และพื้นที่รบั -จ่ายสาร
แอมโมเนีย ซึง่จะมสีญัญาณเตอืนไปยงัหอ้งควบคุมในกรณีทีต่รวจวดัความเขม้ขน้การรัว่ไหลของสารแอมโมเนียไดป้รมิาณ 
25 พพีเีอม็ (ค่า TLV-TWA ของ ACGIH เป็นค่าความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศทีป่ลอดภยัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานจะไดร้บัใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 8 ชัว่โมงใน 1 วนั) และพนกังานประจ าหอ้งควบคุมพรอ้มอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล ท าการ
ตรวจสอบจุดเกดิเหตุเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขใหก้ลบัคนืสูส่ภาพปกต ิโดยทางโครงการจะมกีารตรวจสอบความสมบรูณ์ของ 

2) อุปกรณ์ใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระยะ ทัง้นี้ ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มกีารเชื่อมโยง
ระบบตรวจจบัไปยงัศูนย์เฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพสิง่แวดล้อม (EMC2) อย่างไรกต็าม โครงการจะด าเนินการเชื่อมต่อ
สญัญาณจากเครื่องตรวจจบัเพลงิไหม้ของถงัน ้ามนัจากระบบควบคุมของโครงการ (DCS) ไปยงัศูนย์เฝ้าระวงัและควบคุม
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม (EMC2) ต่อไป 

3) การติดตัง้ระบบสเปรย์น ้าภายในบรเิวณพื้นที่กกัเกบ็สารแอมโมเนีย เป็นต้น โดยระบบสเปรย์น ้า 
จะมคีวามสามารถในการจ่ายน ้าได ้3,000 U.S GAL/MIN หรอื 681 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง  
 
2.8 พนักงานและผงัการบริหารโครงการ 
 

2.8.1 โครงสรา้งองคก์ร 
ปัจจุบนับรษิัท เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) มีบุคลากรรวม 47 คน โดยมพีนักงานที่ปฏบิตัิงานบรเิวณหน้าท่า

เทียบเรือ 5 คน และภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการ จะมีพนักงานบริเวณท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้นอีก 4 คน (1 กะ)  
ท าใหภ้ายหลงัการ 

(1) ระยะเวลาท างาน 
โครงการท าการผลติ 320 วนั/ปี พนกังานทีป่ฏบิตังิานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) พนกังานประจ า ท างานตัง้แต่เวลา 08:00-17:00 น. รวมท างาน 8 ชัว่โมง 
(2) พนกังานท างานแบบกะ ซึง่มจี านวน 2 กะ โดยในแต่ละวนัจะมกีารจดัช่วงเวลาท างานดงันี้ 

กะทีห่นึ่ง เริม่ท างานตัง้แต่เวลา 08:00-20:00 น. 
กะทีส่อง เริม่ท างานตัง้แต่เวลา 20:00-08:00 น. 
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2.9 การจดัให้มีพืน้ท่ีสีเขียว 
 
ปัจจุบนัพื้นที่สเีขยีว (Green Area) มขีนาดพื้นที่เท่ากบั 6,730 ตารางเมตร (4.21 ไร่) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.01 ของ

พืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด และภายหลงัการเปลีย่นแปลงฯ มขีนาดพืน้ที ่6,730 ตารางเมตร (4.21 ไร่) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.01 ของ
พืน้ทีโ่ครงการทัง้หมดแสดงดงัรปูท่ี 2-2 
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รปูท่ี 2-2 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 
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2.10 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
 

 “กรณีการพฒันาทีด่นิเพื่อท าการก่อสรา้งอาคารหรอืสิง่ก่อสรา้งใดๆ ในแปลงทีด่นิของผูป้ระกอบกจิการจะตอ้งเวน้ทีว่่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่แปลงที่ดินนัน้” ซึ่งตามผงัการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการจะมีพื้นที่ว่างตามประกาศ
ดงักล่าวประมาณ 39,135 ตารางเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40.76 ของพืน้ทีร่วมทัง้หมดประกอบดว้ย พืน้ทีถ่นน และพืน้ทีว่่าง
รอการใช้ประโยชน์ แสดงดงัรูปที่ 2-3 ส าหรบัในส่วนของการจดัตัง้โครงการในอนาคต ทางบรษิัทฯ จะพิจารณาปลูกสรา้ง
สิง่ก่อสรา้ง พรอ้มทัง้กนัพืน้ทีว่่างใหม้ขีนาดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของพืน้ทีร่วมทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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รปูท่ี 2-3 พืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุมตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่103/2556 
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2.11 แผนชุมชนสมัพนัธแ์ละการรบัเรือ่งรอ้งเรียน 
 

ทางโครงการตระหนักดีกว่าโครงการจะไม่สามารถด าเนินไปได้ด้วยดีหากปราศจากความร่วมมือสนับสนุนจาก
ประชาชนในชุมชน ทางโครงการจึงมโีครงการที่จะด าเนินการประชาสมัพนัธ์ชุมชนในพื้นที่ โครงการ โดยมีวตัถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจกบัประชาชนทีอ่าศยัในพื้นทีร่อบโครงการ เรื่องการด าเนินงานของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั 
(มหาชน) รวมถงึสรา้งความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจและเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอโครงการ ส าหรบักจิกรรมเพื่อสงัคมทีท่างบรษิทั 
เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 

 

(1) ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชน 
บรษิทัจดัใหม้กีารเชญิตวัแทนชมุชนเขา้เยีย่มชมโรงงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัชุมชนให้

เขา้ใจกระบวนการท างานและผลกระทบต่อชุมชนจากการด าเนินกจิกรรมของบรษิัทในด้านต่างๆ ทัง้สุขภาพ สิง่แวดล้อม  
และความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม ซึง่จากการด าเนินการของบรษิัทฯที่ผ่านมา สามารถช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างบรษิทัและชุมชนโดยรอบ โดยชุมชนมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมต่างๆของบรษิทัเป็นอย่างด ี

(2) ด้านประเพณีและวฒันธรรม 
บริษัทฯ มีกิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมตามวิถีชุมชนโดยรอบบริษัทฯ เช่น  ประเพณีเข้าพรรษา- 

ออกพรรษา, ถวายผา้ป่าฯ, ทอดกฐนิฯ รวมทัง้กจิกรรมวนัสงกรานต์ ขอพรรดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ ซึง่กจิกรรมตามประเพณีและ
วฒันธรรมเหล่านี้ จะช่วยสง่เสรมิและเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบรษิทัฯและชุมชนใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้ 

(3) ด้านสาธารณะประโยชน์ 
บรษิัทฯ จดัให้มกีจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ระหว่างพนักงานของบรษิัทฯ และชุมชนโดยรอบฯ  

เพื่อบ ารุงดูแลสาธารณะสมบตัิรวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาติโดยรอบฯ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กบัเยาวชนโดยรอบบรษิัทฯ  
เช่นกิจกรรมเก็บขยะรอบชายหาด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน เห็นคุณค่าของสาธารณะสมบัติและ  
หวงแหนทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อสง่เสรมิและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในสภาพดยีิง่ขึน้ 

 

2.11.1 ชุมชนสมัพนัธแ์ละการมีส่วนรว่มกิจกรรมสงัคม 
 
 

บรษิทัมคีวามตระหนักดถีงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืและไม่เกดิความ
ขดัแย้งกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเกิดความสมดุลระหว่างธุรกิจกับสังคม ด้วยการส่งเสริมด้าน  
การมสีว่นร่วมกบัสงัคม ไม่เพยีงเฉพาะการสง่เสรมิดา้นสิง่แวดล้อมเท่านัน้ แต่ยงัมุ่งเน้นถงึดา้นวถิชีวีติต่อชาวชุมชนอกีดว้ย 
ซึ่งในการด าเนินการต่างๆ โครงการจะมกีารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้ชุมชนใกล้เคยีงได้รบัทราบถึงกจิกรรม
ต่างๆ ของโครงการอย่างสม ่าเสมอ โดยสรุปงานประชาสมัพนัธแ์ละมวลชนสมัพนัธ ์ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2565 และแผนงาน
ดา้นชุมชนสมัพนัธข์องปี พ.ศ. 2564 

 

2.11.2 การจดัการเรือ่งรอ้งเรียน 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  

ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการด าเนินงานโครงการ โครงการจึงได้จัดท าขัน้ตอนการปฏิบัติกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชน  
โดยผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนมายงัโครงการไดท้ัง้ทางโทรศพัท ์วาจา หรอืเป็นเอกสารซึง่ทางโครงการจะด าเนินการ
แก้ไขได้โดยทันที เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะแจ้งกลบัไปยงัผู้ร้องเรยีนได้ภายใน 1 วนัส าหรบักรณีที่ไม่สามารถแก้ไขข้อร้อง 
ทีเ่กดิขึน้ไดใ้นทนัททีางโครงการจะแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบถงึระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา จากนัน้จะประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร
เพื่อก าหนดวธิกีารแก้ไข แล้วด าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อด าเนิ นการแก้ไขแล้วเสรจ็จะบนัทึกการแก้ไข 
ลงแบบฟอรม์ค ารอ้ง และแจง้กลบัใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 1 วนั หลงัจากการแกไ้ขแลว้เสรจ็ 

ทัง้นี้ จากการด าเนินงานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558-2565 พบว่า โครงการไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนแต่อย่างใด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั 
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย   3-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ไดท้ าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที่ 1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ทีก่ าหนดไวใ้นรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงงานผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม  
(ครัง้ที ่1) เสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการจดัสรรพืน้ทีบ่างสว่นใหก้บับรษิทั เอน็เอฟซที ีจ ากดั ขนาดพืน้ที ่
69,071.60 ตารางเมตร (43 ไร่ 67.9 ตารางวา) เพื่อด าเนินการโครงการคลงัสนิค้าเหลวจดัเกบ็น ้ามนัแก๊สโซลีนพื้นฐาน  
(GB1, GB2) จ านวน 6 ถงั ความจุถงัละ 16,990 ลกูบาศกเ์มตร(ความจุใชง้าน ถงัละ 15,000 ลกูบาศกเ์มตร) โดยวธิกีารส ารวจ
พื้นที่โครงการและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบรวมทัง้ตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าโครงการได้ให้
ความส าคญักบัการจดัการและการดูแลด้านสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั โดยไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ตามทีส่ผ. ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั ซึง่ผลจากการ
ด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า บรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามที่มาตรการฯ ก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่ และมผีลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มในระดบัต ่า สามารถสรุปรายละเอยีดผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระหว่าง
เดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 ไดด้งัตารางที ่3-1 ถงึตารางที ่3-3 ดงันี้ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 ตารางท่ี 3-1 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื 
  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ให้บรษิัทฯ ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อย่างเคร่งครดั ตามที่เสนอมาในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) ดงัสรุปในเอกสารแนบ และเงือ่นไขเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

   

- บรษิัทฯ จะต้องด าเนินการก่อสร้างเขื่อนหนิ (Retaining Barrier) ปิดล้อมพื้นที่
โครงการให้เสร็จก่อนการขุดลอกตะกอนบริเวณหน้าท่าเทียบเรือส าหรับ 
เป็น save size ของหัวเรือ  และน าตะกอนดังกล่ าวไปทิ้ งในบ่อตะกอน  
เพือ่ลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอนออกสู่สภาพแวดลอ้ม 

- ในช่วงการก่อสร้าง บรษิัทฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนหินก่อนการขุดลอกตะกอน
บรเิวณหน้าท่าเทยีบเรอืเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอนออกสู่
สภาพแวดลอ้ม 

- - 

- กรณีที่ บรษิัทฯ จะท าการถมทะเลในระยะต่อไปบรเิวณแอ่งด้านหลงัเขื่อนหิน 
และท่าเทียบเรือจะต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ใหส้ านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาก่อน
การขออนุญาตถมทะเลจากกรมเจา้ท่า 

- บรเิวณแอ่งดา้นหลงัเขือ่นหนิไดท้ าการปรบัถมเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดัท ารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเสนอให้ สผ. พิจารณาและขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า
แลว้ 

- - 

2. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ  ต้อง
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาเหล่านี้โดยเรว็ 

- จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีผ่่านมา หากพบว่าคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
มคี่าสูงกว่าปกติ ทางบริษัทฯ จะท าการตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- - 

3. หากเกดิเหตุการณ์ใดๆ กต็ามทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ 
ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และกรมเจา้ท่า
ทราบโดยเรว็เพือ่จะไดใ้หค้วามร่วมมอืในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

- หากเกดิเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จะแจง้ให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ เพือ่เตรยีมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

- - 

4. บริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กรมเจ้าท่า  
และส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อมทราบตามก าหนดเวลาที่เสนอในรายงานฯ 
ทุกครัง้ พรอ้มทัง้สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ในรอบปีใหท้ราบทุกปี 

- บริษัทฯ ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการก าหนดโดยมี
รายละเอยีดแสดงไวใ้นบทที ่4 

- - 

5. หากมคีวามประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าเทียบเรอื กจิกรรมต่อเนื่องและ/หรือ
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ซึ่ง
แตกต่างไปจากรายละเอียดในเนื้ อหารายงานฯ ที่ให้ความเห็นชอบ บริษัท ต้องเสนอ
รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามเหน็ชอบทางดา้นสิง่แวดลอ้มก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงทุกครัง้ 

- บริษั ท ฯ  มีก าร เปลี่ ยน แปลงรายละเอี ยด โครงการบางส่ วน  โดยส่ วน ให ญ่ 
เป็นการยกเลิกหรือลดกิจกรรมการด าเนิ นการจากเดิมที่ ได้แจ้งไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้ท าให้มผีลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบก่อนด าเนินการ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) 
 

โครงการ : โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  
ท่ีตัง้โครงการ : เลขที ่2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21150 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน พ.ศ.2566 
ประเภทโครงการ : ท่าเทยีบเรอืพาณิชยท์ีส่ามารถรบัเรอืขนาดตัง้แต่ 500 ตนักรอสขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (1) ระยะก่อสร้าง 

1) การติดตัง้อุปกรณ์สูบถ่ายผลติภณัฑ์เพิ่มเติม 
(Loading Arm) จะด าเนิ นงานบนพื้ นที่ ท่ า
เที ยบเรือของบริษั ท  เอ็ น เอฟซี  จ ากัด 
(มหาชน) โดยพื้นทีห่น้าท่ามกีารปรบัถมพื้นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนั ้นกิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการฯ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิฝุ่ นละอองจะเกดิขึน้
เฉพาะการเจาะเสาเขม็และการก่อสรา้งฐานราก 
เพื่อติดตัง้อุปกรณ์สูบถ่ายผลติภณัฑ์เพิม่เติม 
(Loading Arm) อย่ างไรก็ ต าม  ที่ ผ่ านมา
โครงการมกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศบรเิวณ
อาคารควบคุมหน้าท่าเทียบเรือ (Unloading 
Arm) พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง มคี่าอยู่ในช่วง 0.038-0.157 มลิลกิรมั
ต่อลูกบาศก์เมตร มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ซึ่งจะต้องไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์
เมตร ประกอบกบัทีต่ ัง้ 

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) ตรวจสอบเครื่อง เครื่องจกัร และเครื่องยนต์ให้
มีสภาพดี อยู่ เสมอ เพื่ อลดมลสารจาก
เครื่องยนต์  โดยตรวจสอบตามวาระอย่าง
เหมาะสม 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

เรยีบรอ้ยแลว้  

 
- 

 
- 

2) ดบัเครือ่งยนต์ทุกครัง้เมือ่เลกิใชง้าน -  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) ควบคุมความเรว็ของรถบรรทุกวสัดุก่อสรา้ง 
ในช่ วงที่ ผ่ านพื้ นที่ ชุ มชนให้ ไม่ เกิน 30 
กโิลเมตร/ชัว่โมง ความเร็วในช่วงที่ผ่านพื้นที่
ทัว่ไปให้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชัว่โมง โดยไม่
เกนิกว่ากฎหมายก าหนด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวสัดุก่อสรา้งต้องมี
วสัดุปกปิดหรอืปกคลุมผูกมดัเพื่อป้องกนัการ
ฟุ้งกระจายและการตกหล่นของวสัดุก่อสรา้ง 
 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1)  (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) โครงการอยู่ห่างไกลชุมชน โดยมีชุมชนที่อยู่

ใกล้กับโครงการฯ มากที่ สุ ด คือ ชุ มชน 
หนองแฟบ อยู่ห่ างจากโครงการฯ ถึง 2.6 
กิโลเมตร ตลอดจนโครงการฯ มีมาตรการใน
การควบคุมใหม้กีารเปิดใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่
จ าเป็นเท่านัน้และรบีคืนพื้นที่ในส่วนที่ใช้งาน
เสรจ็ใหเ้รว็ทีสุ่ด 

2) การติดตัง้ท่อขนถ่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการขนถ่ายสารผลิตภัณฑ์ทางท่อเป็น
กจิกรรมที่ต้องมกีารปรบัสภาพผวิดนิก่อสรา้ง
ฐานราก จงึเป็นกจิกรรมการก่อสรา้งทีม่โีอกาส
ก่อให้เกิดฝุ่ นมากกว่าการติดตัง้อุปกรณ์สูบ
ถ่ายผลติภณัฑ์เพิม่เติม (Loading Arm) ดงันัน้
จงึได้ก าหนดให้มมีาตรการในการฉีดพรมน ้ า
บริเวณพื้นที่ที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่ นละอองบริเวณพื้นที่โครงการที่มีการเปิด
หน้าดนิอย่างน้อยวนัละ 2 รอบ กรณีที่อากาศ
แห้งให้เพิม่ความถี่ตามความเหมาะสม ดงันัน้ 
ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
ขณะก่อสรา้งไปยงัชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด จงึอยู่
ในระดบัลบต ่า (-1) 

นอกจากนี้ ทุ กกิจกรรมในระยะการก่อสร้าง
โครงการฯ ยังอาจก่อให้เกิดมลสารจากการขนส่ง
เครือ่งจกัร/อุปกรณ์เขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการและเกดิจาก 

5) ฉีดพรมน ้ าบริเวณพื้นที่ที่อาจเกิดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ  
ที่มีการเปิดหน้าดินและถนนทางเข้าออก
โครงการ อย่างน้อยวนัละ 2 รอบกรณีทีอ่ากาศ
แหง้ใหเ้พิม่ความถีต่ามความเหมาะสม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 

6) ควบคุมให้มีการเปิดใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่
จ าเป็นเท่านัน้และรบีคนืพื้นที่ในส่วนที่ใช้งาน
เสรจ็ใหเ้รว็ทีสุ่ด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

(2) ระยะด าเนินการ 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) เครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ที่น ามาใช้ เพื่ อการ

ก่อสร้างของรถยนต์/เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ 
ได้แก่ รถบรรทุก รถเครน และเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า เป็นต้น มลสารหลกัทีม่กีารปล่อยออกจาก
เครื่องจักร/อุปกรณ์  ที่ เกิดจากการเผาไหม้
เครื่องยนต์ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
จากผลการคาดการณ์ค่าระดบัความเขม้ขน้ของ
ส ารม ลพิษ ท างอ าก าศ ใน บ รรย าก าศอัน
เนื่ อ งมาจากกิจกรรมการก่ อ ส ร้าง พบว่ า  
เมื่อเปรียบเทียบผลการคาดการณ์ระดับความ
เขม้ขน้ของสารมลพษิในบรรยากาศกบัมาตรฐาน 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป มคี่าอยู่
ใน เกณฑ์มาตรฐานทุกสารมลพิษที่ท าการ
ประเมนิ ดงันัน้ จงึคาดว่ากิจกรรมการก่อสร้าง 
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศในระดบัต ่า โดยบรษิทัทีป่รกึษาใหผ้ล
การประเมนิมผีลอยู่ในระดบัลบต ่า (-1) 
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการควบคุมมลสารที่

เกิดขึ้น โครงการจะก าหนดให้บริษัทรบัเหมา  
ท าการตรวจสอบสภาพเครือ่งจกัร/อุปกรณ์ และ 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) ยานพาหนะให้มสีภาพดอียู่เสมอเพื่อลดปรมิาณ

มลสารที่ระบายออกจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
ดงักล่าว อกีทัง้ทางโครงการจะท าการฉีดพรมน ้า
บริเวณพื้นที่ที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละอองบรเิวณพื้นที่โครงการ ทีม่กีารเปิดหน้าดนิ
และถนนทางเขา้ออกโครงการ อย่างน้อยวนัละ  
2 รอบ กรณีที่อากาศแห้งให้เพิ่มความถี่ตาม
ความเหมาะสม ก าหนดใหม้กีารควบคุมความเรว็
ของรถ ขณะวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือ
พื้นที่ชุมชน และกรณีมกีารบรรทุกหรอืขนย้าย
วสัดุอุปกรณ์การก่อสร้างจะต้องท าการปิดคลุม
รถบรรทุกให้มดิชดิ เพื่อมใิห้มเีศษวสัดุก่อสร้าง
ตกหล่นบนพื้นผิวการจราจร อันอาจจะท าให้
เกดิผลกระทบต่อชุมชนได้ รวมทัง้ดบัเครื่องยนต์
ต่างๆ ในขณะที่ไม่ไดม้กีารใช้งาน ซึ่งหากบรษิัท
รับเหมาปฏิบัติต ามมาตรการฯ ที่ โครงการ
ก าหนดอย่างเคร่งครดั ผลกระทบที่จะเกดิขึน้อยู่
ในระดบัลบต ่า (-1)  
(2) ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมของโครงการในระยะด าเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะ
ด าเนินการ ได้แก่  การเข้าออกของเรือบริเวณ 
ท่าเทียบเรอื และการสูบถ่ายสารปิโตรเลียม ซึ่งมี
รายละเอียดการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศ ดงันี้ 
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จดัท าโดย    3-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 1) เรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อท าการขนถ่าย

สารปิโตรเลยีมในโครงการจะเป็นแหล่งก าเนิด
ไอเสยี ซึ่งโครงการมขีอ้ก าหนดไม่ใหม้กีารเดนิ
เครื่องยนต์หลักที่ก่อให้เกิดไอเสียจากเรือ
ขณะทีท่ าการขนถ่ายสารปิโตรเคม ีแต่จะมกีาร
เดินเครื่องเฉพาะเครื่องยนต์ส ารองขณะสูบ
ถ่ายเพื่อข ับเคลื่อนอุปกรณ์สูบถ่าย ไฟส่อง
สว่าง และอุปกรณ์ควบคุมความดันเท่านั ้น 
ดังนั ้น ไอเสียจะเกิดขึ้นส าหรับการรับสาร
ปิโตรเลียมในระยะเวลาประมาณ 40 ชัว่โมง 
ต่อล า โดยมอีตัราการใช้ท่าเทยีบเรอืประมาณ
เดื อนละ 2 วัน  ส าหรับการส่ งออกสาร
ปิโตรเลียมในระยะเวลาประมาณ 8 ชัว่โมง 
ต่อล า โดยมอีตัราการใช้ท่าเทยีบเรอืประมาณ
เดือนละ 1.5 วัน ดังนัน้จึงคาดว่าผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิขึน้จะอยู่ในระดบัลบต ่า (-1) 

2) การสูบถ่ายสารปิ โตรเลียมผ่ านระบบท่อ
ล าเลียงของโครงการฯ จากเรือบรรทุกสาร
ปิ โตรเลียมผ่ านแขนรับจ่ ายผลิตภัณฑ ์
(Loading Arm) จะด าเนิ นการในระบบปิ ด  
และมีระบบ Interlock เพื่อป้องกันการรัว่ไหล
ขณะขนถ่าย ดังนั ้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
จะอยู่ในระดบัลบต ่า (-1) 
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จดัท าโดย    3-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-5) 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) นอกจากนี้ ในการติดตัง้ถังเก็บน ้ ามันเบนซิน

พื้นฐาน ชนิดที่ 1 (RBOB91) และน ้ ามันเบนซิน
พืน้ฐาน ชนิดที ่2 (RBOB95) โครงการไดเ้ลอืกใชถ้งั
ชนิดหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof 
Tank) ซึง่เป็นถงักกัเกบ็ชนิดควบคุมความดนั ซึง่ได้
ออกแบบถงัเพื่อควบคุมความดนัทีเ่ปลีย่นแปลงจาก
อุณหภูมภิายนอกน ้ ามนัเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่ 1 
(RBOB91) และน ้ ามันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่  2 
(RBOB95) ภายในถังจึงคงสภาพเป็นของเหลว 
ดงันัน้ จงึไมม่ไีอระเหยออกสู่บรรยากาศ 

    

1.2 เสียง (1) ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่ อสร้างโครงการซึ่ ง เกิดจาก

เครื่องจกัรกลก่อสร้างทุกตัวที่ท างานพร้อมกนัใน
ช่ ว ง เว ล าก า ร ติ ด ตั ้ง  Loading Arm ก่ อ ส ร้ า ง 
Piperack และวางท่ อบน  Piperack ไม่ ป รากฏ 
มีพื้ น ที่ อ่ อน ไห ว ต่ อผลกระทบด้ าน เสีย งแ ต่ 
อย่ างใด  ดังนั ้น  บริษัทที่ปรึกษ าจึงจะท าการ
ประเมินผลกระทบด้าน เสียงที่จะมีต่อคนงาน 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ ภ ายในบริเวณพื้ นที่ ก่ อสร้าง  
โดยตัง้สมมติฐานให้คนงานที่ปฏบิตัิงานอยู่บรเิวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง จะไดร้บัผลกระทบจากระดบัเสยีงรวม
ของเครือ่งจกัรทีเ่ปิดท างานทุกตวัพรอ้มกนั โดยไมม่ี
การลดทอนของเสยีง 

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) แจ้งแผนก่อสร้างให้สถานประกอบการและ
ชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียงโครงการ ได้ร ับทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนเริม่ปฏิบตัิงาน 
โดยระบุวนัเริม่และสิน้สุดใหช้ดัเจน 

 
-  ทางโครงการไดด้ าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 
 

2) ตรวจสอบ เครือ่งจกัรอุปกรณ์ และยานพาหนะ
ต่างๆ ด้วยการบ ารุงร ักษาให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใชง้านอยู่เสมอ และเมื่อพบว่ามเีสยีงดงั
ผดิปกตจิากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดใหท้ าการแกไ้ข
ปรบัปรุงทนัท ี

-  ทางโครงการไดด้ าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

3) ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของคนงาน
ผู้รบัเหมาในบรเิวณที่มเีสียงดงัเกิน 80 เดซิ
เบล (เอ) ใหท้ างานไดไ้มเ่กนิวนัละ 8 ชัว่โมง 

-  ทางโครงการไดด้ าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.2 เสียง (ต่อ) ตามระยะทาง ซึง่มคี่าเท่ากบั 96.9 dB(A) ซึ่งเมือ่

น ามาเปรียบเทียบกบัระดบัเสียงเฉลี่ยที่ยอมให้
ลกูจา้งไดร้บัตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง 
ซึง่มคี่าเท่ากบั 85 dB(A) อ้างองิตามประกาศกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้ร ับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั จะพบว่าระดบั
เสยีงทีเ่กดิขึน้มคี่าสงูเกนิกว่ามาตรฐาน 

อย่ างไรก็ ต าม  ในท างปฏิบัติ  บ ริษั ท 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดมาตรการให้โครงการต้อง
ก ากบัดูแลให้บรษิัทผู้รบัเหมาที่จะท าการติดตัง้ 
Loading Arm ก่อสร้าง Piperack และวางท่อบน 
Piperack ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อัน ต รายส่ วน บุ ค คล ใน ส่ วน ขอ ง Ear Muff  
เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงต่ออวัยวะหูของ
คนงานทุกคน โดย Ear Muff จะมปีระสิทธิภาพ
ในการลดทอนเสยีงลงไมน้่อยกว่า 30 dB(A) หรอื
มากถึง 40 dB(A) ที่ความถี่สูงกว่า 400 เฮิร์ต  
ซึง่เมือ่น าความสามารถต ่าสุดในการลดทอนเสยีง
ที่ 30 dB(A) มาพิจารณาจะเห็นได้ว่า คนงาน 
จะได้รบัเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง Pipe Bridge 
เพื่อวางแนวท่อช่วงที่ 2-3 เหลือเพียง 96.9-30 
dB(A) = 66.9 dB(A) เท่านัน้ ซึ่งเป็นค่าต ่ากว่า
มาตรฐานเมื่อน าระดบัเสยีงเฉลีย่ทีย่อมใหลู้กจา้ง
ไดร้บัตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง  

4) ส าหรบักจิกรรมที่มเีสยีงดงั ก าหนดให้คนงาน
ก่อสร้างใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง คือ Ear Plug 
หรอื Ear Muff ทีม่มีาตรฐาน และมคีุณสมบตัิไม่
น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 
 

5) กิจกรรมก่ อสร้างที่ ท าให้ เกิดเสียงดังให้
ด าเนินการในช่วงกลางวนัเท่านัน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

(2) ระยะด าเนินการ 
- 

 

   

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.2 เสียง (ต่อ) ซึง่มคี่าเท่ากบั 85 dB(A) มาเป็นตวัพจิารณา 

จากผลการคาดการณ์ระดบัเสยีงทีค่นงานจะ
ได้รบั อันเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ ส ามารถสรุป ได้ว่ า  เมื่ อ ก าหนด
มาตรการให้คนงานก่อสร้างทุกคนต้องสวมใส่ 
Ear Muff ตลอดระยะเวลาการท างาน ระดบัเสยีง
ที่คนงานแต่ละคนได้ร ับจะมีค่าอยู่ ใน เกณฑ์
มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ยที่ยอมให้ลูกจ้างได้รบั
ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง ซึ่งมีค่า
เท่ ากับ  85 dB(A) อ้ างอิงตามประกาศกรม
สวสัดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้ร ับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั ดงันัน้ จงึคาด
ว่ากจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ จะก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบดา้นเสยีงต่อคนงานก่อสรา้งในระดบัต ่า 
โดยบรษิัททีป่รกึษาใหผ้ลการประเมนิมผีลอยู่ใน
ระดบัลบต ่า (-1) 
(2) ระยะด าเนินการ 

แหล่งก าเนิดเสียงหลกัในระยะด าเนินการ
ของโครงการฯ คอื เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การสูบจ่ ายสารปิ โต รเลียมบริเวณ สูบ ถ่ าย 
(Loading Arm) โดยระดับเสียงของอุปกรณ์สูบ
ถ่ายที่ระยะ 1 เมตร มีระดับเสียงไม่เกิน 85  
เดซเิบล (เอ) โดยจะเกดิขึน้เฉพาะในช่วงเวลา 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.2 เสียง (ต่อ) การสูบ ถ่ ายสารปิ โต รเลียม เท่ านั ้น  ดังนั ้น 

ผลกระทบด้านเสียงในระยะด าเนินการของต่อ
ผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีจ่งึอยู่ในระดบัต ่า (-1) 

    

1.3 คณุภาพน ้าทะเล (1) ระยะก่อสร้าง 
1) น ้ าเสียที่ เกิดจากการอุปโภคบริโภคของ
พนักงานควบคุ มและคนงานก่ อสร้างใน
ช่วงเวลาที่มีคนงานสูงสุดจ านวน 50 คน  
มปีระมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ค านวณจาก
ร้อยละ 80 ของปริมาณน ้ าใช้ ตามมาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการในนิ คมอุตสาหกรรม, 2555)  
ซึ่งโครงการได้ก าหนดให้บริษัทผู้ร ับเหมา
จัดหาห้องน ้ า-ห้องส้วมแบบเคลื่อนย้ายได ้
(Mobile Toilet) ที่มถีงัเก็บกกัสิง่ปฏกิูลส าหรบั
คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับ 
น ้ าเสียที่เกิดขึ้น และจะติดต่อให้หน่วยงาน
ทอ้งถิน่หรอืบรษิัทเอกชนที่ไดร้บัอนุญาตจาก
ทางราชการเขา้มารบัไปก าจดัต่อไป 

2) น ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการทดสอบการรบั
แรงดันด้วยน ้ าแบบชลสถิตย์ (Hydro Static 
Test) ไม่มกีารปนเป้ือนสารเคมใีดๆ เนื่องจาก
ไม่มกีารเคลอืบสารเคม ีจงึมเีพียงเศษตะกอน
ที่ค้างอยู่ในเส้นท่อปะปนเท่านัน้ โดยน ้ าทิ้ง
จากกจิกรรมการทดสอบการรบัแรงดนั  

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) โครงการต้ องตรวจวัดคุณภาพน ้ าทะเล 
ทุ ก 3 เดือน ตามระยะเวลาที่ ก าหนดใน
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพร้อมทัง้รายงานให้กรมเจ้าท่า
ทราบทุกครัง้ 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 
 

2) ไม่ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ
ก่อสรา้งในทะเล 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

3) ไม่ระบายน ้าเสีย และทิ้งขยะ เศษวสัดุที่ใช้ใน
การก่อสรา้ง หรอืจากกจิกรรมใดๆ ลงสู่ทะเล 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

(2) ระยะด าเนินการ 
1) น ้าเสยีจากอาคารหรอืกจิกรรมต่างๆ ต้องผ่าน
การบ าบดัก่อนระบายลงสู่ทะเล 

 

-   เนื่ องจากโครงการได้หยุดกระบวนการผลิต  
ไม่มีน ้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการและระบบ
บ าบดัน ้าเสยีไดถู้กท าการรือ้ถอนออกไปแลว้  

 
- 

 
- 

2) ห้ามระบายน ้าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบดัและทิ้ง
ขยะลงสู่ทะเล 

-   เนื่ องจากโครงการได้หยุดกระบวนการผลิต  
ไม่มีน ้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการและระบบ
บ าบดัน ้าเสยีไดถู้กท าการรือ้ถอนออกไปแลว้ 

- - 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.3 คณุภาพน ้าทะเล (ต่อ) ด้วยน ้ าแบบชลสถิตย์ (Hydro Static Test) ที่

เกดิขึ้นจากโครงการจะถูกรวบรวมเขา้สู่บ่อพกั
น ้ าทิ้ ง (Holding Pond) ภายในพื้นที่ของ 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจะมี
การตรวจสอบคุณภาพน ้ าในดัชนี ต่างๆ 
ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแขง็
แขวนลอย (SS) และน ้ ามัน และไขมัน  
(Oil & Grease) ซึ่ งคุ ณ ภ าพ น ้ าจ ะต้ อ ง
เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 
แ ล ะ เข ต ป ร ะก อ บ ก าร อุ ต ส าห ก ร รม  
ก่อนระบายลงสู่รางระบายน ้ าทิ้งของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุ ด ต่อไป ซึ่ งทาง
โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่จะเกดิขึ้นได้ ดงันัน้ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน ้าทะเลจะอยู่ในระดบัลบต ่า (-1) 

(2) ระยะด าเนินการ 
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

จะมนี ้าทิง้เกดิขึน้ ดงันี้ 
1) น ้ า เสียจากการอุป โภคบ ริโภคของ
พ นั ก ง าน ท่ี เ พ่ิ ม ขึ้ น  ภ าย ห ลั ง ก า ร
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดของโครงการฯ จะ
มนี ้าทิง้เกดิขึน้จากอาคารส านกังาน  

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.3 คณุภาพน ้าทะเล (ต่อ) ซึ่งเกดิจากการอุปโภคของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

อีก จ านวน 4 คน ท าให้มีน ้ าเสียเกิดขึ้นอีก
ปริมาณ 0.16 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยน ้ าเสีย
เหล่านี้จะถูกส่งไปบ าบัดระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
Onsite แบ บ ไร้ อ าก าศ  (Anaerobic) ข อ ง
โครงการเพื่อให้ไดม้าตรฐานก่อนระบายออกสู่
ทะเลต่อไป 

2) น ้ าฝนท่ีไม่ปนเป้ือน (ไม่ เปล่ียนแปลง) 
น ้าฝนที่ไม่มีการปนเป้ือน คือ น ้ าฝนที่ตกใน
พื้นที่ส่วนที่ไม่มีการปนเป้ือน ได้แก่ บรเิวณ
อาคารส านักงาน พื้นที่กองเก็บวตัถุดบิ พื้นที่
กองเก็บผลิตภัณฑ์ พื้นที่กระบวนการผลิต 
อาคารกกัเกบ็สารเคม ีของโรงงานผลติปุ๋ ยเคมี
เชงิผสม ซึ่งพื้นทีด่งักล่าวเป็นพื้นทีท่ีม่หีลงัคา
คลุม โดยน ้าฝนที่ตกในพื้นที่จะถูกระบายลงสู่
รางระบายน ้าฝนของโครงการก่อนระบายน ้าลง
สู่ รางระบายน ้ าของนิ คม อุ ตสาหกรรม 
มาบตาพุดต่อไป 

3) น ้ าฝ น ป น เป้ื อ น  โด ยภ ายห ลั งก าร
เปลี่ยนแปลงฯ บริเวณที่มีโอกาสเกิดน ้ าฝน
ปนเป้ือน ได้แก่ พื้นที่ลานถังกักเก็บน ้ ามัน  
ซึ่งมพีื้นที่ประมาณ 14,817 ตารางเมตร จงึท า
ใหม้นี ้าฝนปนเป้ือนเกดิขึน้เพิม่ขึน้ภายในพืน้ที่
โครงการประมาณ 485.26  

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.3 คณุภาพน ้าทะเล (ต่อ) ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ส าหรบัพื้นทีล่านถงักกัเกบ็

น ้ ามันจะถูกส่งรวบรวมไปยังถังกักเก็บน ้ า
ปนเป้ือนน ้ามนั (API OIL SEPARATOR) ซึ่งมี
ความสามารถในการแยกน ้ ามนัปนเป้ือนออก
จากน ้ า โดยจะท าการตรวจสอบคุณภาพน ้ า
ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่รางระบายน ้าของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

4) กรณี ฉุกเฉินเกิดการรัว่ไหลที่แขนขนถ่าย
ผลติภณัฑ์ (Loading Arm) ขณะขนถ่ายน ้ามนั
เบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2 (RBOB91/95) 
โครงการฯได้ออกแบบให้มรีะบบ Emergency 
Release Coupling แ ล ะ  Interlock System  
โดยระบบ Interlock สามารถปิดวาล์วและตัด
แยกระบบอตัโนมตัิได้ทนัทีภายใน 15 วนิาท ี
หลงัจากตรวจพบการรัว่ไหล ทัง้นี้  โครงการมี
การติดตัง้ระบบตรวจจับการรัว่ไหล (Leak 
Detector System) บ ริ เว ณ แ ข น ข น ถ่ าย
ผลิตภัณฑ์บนท่าเทียบเรือเพื่อตรวจวัดการ
รัว่ไหล และจดัให้มพีนักงานเฝ้าระวงัระหว่าง
การขนถ่ายตลอดเวลา นอกจากนี้  หากมกีาร
รัว่ไหลบนท่าเทยีบเรอื โครงการฯ ไดอ้อกแบบ
ให้ มีคันคอนกรีต  (Curb) สู ง 0.15 เมตร 
โดยรอบบริ เวณ พื้ นที่ ที่ มี  Loading Arm  
เพือ่รวบรวมน ้าทิง้ทีป่นเป้ือนสารปิโตรเคม ี

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.3 คณุภาพน ้าทะเล (ต่อ) ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บภายในคันคอนกรีต 

เท่ากบั 10 ลูกบาศก์เมตร ก่อนรวบรวมลงสู่
บ่อพัก (Sump) ขนาด 53 ลูกบาศก์เมตร 
(8.2 เมตร 3.3 เมตร 3.3 เมตร) เมือ่ค านวณ
กรณีเกดิการหกรัว่ไหลสงูสุดระหว่างการสูบ
ถ่ า ย ส า ร ปิ โ ต ร เค มี ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ  
โดยค านวณจาก Loading Arm ของสาร 
ปิโตรเคมซีึ่งมขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 12 นิ้ว 
อัตราการขนถ่าย 1,500 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง (อัตราการขนถ่ายสูงสุด) ร ัว่ไหล
ออกมา 15 วินาที ก่อนระบบ Interlock  
จะปิดวาล์วอัตโนมตัิ พบว่า มีปรมิาณสาร 
ทีห่กรัว่ไหลเกดิขึ้นประมาณ 6.25 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งจะเห็นไดว้่าทัง้คนัคอนกรตีและบ่อ
พกัสามารถรองรบัปรมิาณสารที่หกรัว่ไหล
ได้อย่างเพียงพอ ก่อนส่งไปก าจดัยงับรษิัท
รับก าจัดที่ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อไป 

ทัง้นี้  ทางโครงการได้มมีาตรการป้องกนัและ
แก้ ไข ผลก ระท บที่ จ ะ เกิด ขึ้ น ได้  ดังนั ้น 
ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทะเลจะอยู่ในระดบั
ลบต ่า (-1) 

    

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง - (1) ระยะก่อสร้าง 

1) การควบคุมน ้ าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วย
แรงดันน ้ า (Hydrostatic Test) มีรายละเอียด 
ดงันี้  
- ไม่ เติมสารเคมีใดๆ ลงในน ้ าที่ ใช้ในการ
ทดสอบการรัว่ไหลของท่อ 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

- น ้าทิ้งทีเ่กดิจากการทดสอบท่อจะถูกรวบรวม
เข้าสู่บ่อพักน ้ าทิ้ง (Holding Pond) ภายใน
พื้นทีข่องบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัปรมิาณน ้าทิง้ทัง้หมดของ
โครงการ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

- ท าการตรวจสอบคุณภาพน ้ าในดัชนีต่าง  ๆ
ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็ง
แขวนลอย (SS) และน ้ ามันและไขมัน  
(Oil & Grease) ก่อนระบายลงสู่รางระบาย 
น ้าทิง้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ตดิตะแกรงเพือ่ดกัเศษขยะและของแขง็ทีอ่าจ
ปนเป้ือนมากบัน ้าและรวบรวมเศษขยะหรอื
ของแข็งปนเป้ือนที่พบไปก าจัดด้วยวิธีที่
เหมาะสมต่อไป 

-  ทางโครงการได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- น ้ าทิ้ งจากการท า Hydrostatic Test ต้ องมี
อุณหภูมิลดลงพอที่จะส่งผลให้ไม่เกิดความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของน ้ าในแหล่ง 
น ้าทิง้ 

-  ทางโครงการได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  - การตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ งจากการ

ทดสอบการรัว่ไหลของท่อ โดยท าการ
เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน ้ าทิ้ง (Holding 
Pond) ภายในพื้นที่ของบรษิทั เอ็นเอฟซ ี
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งคุณภาพน ้ าจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ก่อนระบายลงสู่รางระบาย
น ้ าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต่อไป 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

2) การจดัการน ้าเสยีในพืน้ทีส่ านกังานชัว่คราว 
- ก่อสรา้งส านักงานชัว่คราวขึน้ในบรเิวณพืน้ที่
โรงงานปุ๋ ยเคมเีชงิผสมของบรษิทั เอน็เอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน)  

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- จัดให้มีห้องสุขาชัว่คราวในบริเวณที่ตั ้ง
ส านักงานชัว่คราว ให้เพียงพอกับจ านวน
คนงานในพื้นที่ ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า  
1 ห้องต่อ 20 คน พรอ้มทัง้จดัใหม้ถีงับ าบดั
น ้าเสยีส าเรจ็รูป เพื่อบ าบดัน ้าเสยีทีเ่กดิจาก
กิจกรรมของคนงานภายในสุขาชัว่คราว
ดงักล่าว 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  - จัดเตรียมภาชนะเพื่อรวบรวมน ้ าเสียจาก

กิจกรรมการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครือ่งจกัร รวมไปถงึน ้าปนเป้ือนน ้ามนั และ
น ้ามนัเครื่องใช้แล้ว เพื่อเตรยีมส่งไปก าจดั
ยงัหน่วยงานรบัก าจดัที่ได้รบัอนุญาตตาม
กฎหมายต่อไป 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ห้ามทิ้งขยะหรอืเศษวสัดุก่อสรา้งลงในแหล่ง
น ้าธรรมชาตโิดยเดด็ขาด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- จดัใหม้อุีปกรณ์ป้องกนัการรัว่ไหลของน ้ามนั
และสารเคมต่ีางๆ พรอ้มทัง้วสัดุดูดซบัหรอื
ภาชนะรองรับเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลง
น ้ามนัหล่อลื่นจากยานพาหนะและอุปกรณ์
ก่อสร้างบรเิวณพื้นที่ก่อสร้าง และใช้ Hand 
Pump หรอือุปกรณ์อื่นทีม่คีวามเหมาะสมใน
การถ่ายน ้ามนั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ห้ามระบายน ้ าล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เค รื่ อ งจั ก ร  แล ะ /ห รื อ ระบ ายน ้ าทิ้ ง 
น ้ าปนเป้ือน น ้ ามันเครื่องใช้แล้ว และสิ่ง
ปนเป้ือนอื่นๆ ลงสู่แหล่งน ้าโดยเดด็ขาด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- เนื่ องจากโครงการใช้ Mobile Toilet ดังนั ้น 
น ้ าเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากกิจกรรมภายใน
ส านักงานชัว่คราว จึงถูกรวบรวมไว้ในถัง
และสูบไปก าจัดโดยหน่วยงานที่ ได้ร ับ
อนุญาต 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  (2) ระยะด าเนินการ 

1) น ้าเสยีและการบ าบดัน ้าเสยี 
- น ้ าเสียที่ เกิดจากการด าเนินงานบริเวณ 
ท่าเทยีบเรอื ได้แก่ น ้าโสโครกจากห้องน ้า-
ห้องส้วม บริเวณอาคารควบคุมซึ่งจะถูก
บ าบัดด้วยระบบบ าบัดน ้ าเสีย Onsite  
แบบไร้อากาศ (Anaerobic) ซึ่งทางบรษิัทฯ 
จะต้องบ ารุงรกัษาควบคุมดูแลการท างาน
ของระบบบ าบัดให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ทัง้นี้ เพื่อให้น ้ าทิ้งที่
ระบายออกสู่ทะเลมคีุณภาพไดต้ามาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (เดมิ) หรอืไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อคุณภาพน ้าทะเลในบรเิวณมาบตาพุดหรอื
บริเวณใกล้เคียง และทางท่ าเรือก็ต้อง
ควบคุมการขนถ่ายผลติภณัฑ์ทีท่่าเทยีบเรอื
ให้ อ ยู่ ใน ส ภ าพ เรี ย บ ร้ อ ย  (Good 
Housekeeping) ตลอดเวลา 

 
 

-   เนื่ องจากโครงการได้หยุดกระบวนการผลิต 
จงึไม่มนี ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการและระบบ
บ าบดัน ้าเสยีไดถู้กท าการรือ้ถอนออกไปแลว้  

 
 
- 

 
 
- 

2) การป้องกนัสารเคมหีกรัว่ไหล 
- ด าเนินการขนถ่ายวัตถุดิบของโครงการฯ  
ทีท่่าเทยีบเรอืดว้ยระบบที่มกีารป้องกนัการ
หกหล่นรัว่ไหลลงทะเลเป็นอย่างด ี

-  การขนถ่ ายวัตถุ ดิบ (แอมโมเนี ย และกรด 
ซัลฟูริก) บริเวณท่าเทียบเรือใช้ Loading Arm 
ซึ่งเป็นแบบ Flexible Hose ท างานโดยระบบ 
Hydraulic บริเวณโดยรอบมีการป้องกันการ
รัว่ไหลโดยการสร้าง Curb ล้อมรอบ พร้อมทัง้ม ี
Sump ของกรดซลัฟูรกิ ส าหรบัรองรบักรณีเกิด
การหกรัว่ไหล ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมาไม่มี
การหกหล่นรัว่ไหลของสารเคมแีต่อย่างใด 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-2 
รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอืโครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-17) 
องคป์ระกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  - ใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตรวจตราดแูลการขนถ่ายอย่าง

เขม้งวด รวมทัง้ใหม้กีารวางแผนและเตรยีมพรอ้ม
ตลอดเวลา เพื่อด าเนินการแกไ้ขไดท้นัทหีากเกดิ
การรัว่ไหลขึน้ 

- กรณีมกีารขนถ่ายทางโครงการจะมเีจ้าหน้าที่คอย
ควบคุมดแูลอย่างเขม้งวดตลอดช่วงเวลาทีท่ าการขน
ถ่ายวตัถุดบิ 

- รปูที ่3-5 
 

- ก าหนดให้มกีารตรวจและรายงานความปลอดภยั
บนเรือและบนบก และให้รายงานหรือแจ้งข่าว 
เมือ่พบว่ามกีารรัว่ไหลเกดิขึน้ 

- ทางโครงการจดัให้มอุีปกรณ์สื่อสารบรเิวณอาคาร
ควบคุมซึง่ทางเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งสามารถแจง้ขา่ว
และรายงานความปลอดภัยได้ทันที และระหว่าง
เดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 ไดท้ าการตรวจสอบ
ความปลอดภยับนเรอืและบนบกเพื่อความปลอดภยั
ในการปฏบิตังิาน 

- รปูที ่3-6 
รปูที ่3-7 

ภาคผนวกที ่5.1 
 

- ใหเ้จา้หน้าทีท่ าการดแูลและควบคุมการจราจรทาง
น ้า โดยให้มกีารติดต่อสารระหว่างศูนย์ควบคุม
และเรือบรรทุ ก ตลอดจนดูแลรักษาระบบ
สัญญาณจราจรทางน ้ าให้อยู่ ในสภาพที่ ดี
ตลอดเวลา 

- ทางบรษิัทฯ ได้ประสานงานกบัเจา้หน้าทีน่ าร่อง
ของรัฐ โดยมีสัญญาณไฟ และทุ่นน าร่องของ 
สทร. ช่วยในการเดนิเรอื และทางโครงการจะมธีง
วางไว้บรเิวณท่าเทียบเรอืเพื่อให้ทราบต าแหน่ง
ของท่าเทียบเรือ และม ีFender เพื่อป้องกนัเรือ
กระแทกท่าเมือ่มเีรอืเขา้มาเทยีบท่า 

- รปูที ่3-8 
รปูที ่3-9 
รปูที ่3-10 

 

- ควบคุมให้เรือที่จะเข้าเทียบท่าเพื่อการขนถ่าย 
ปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัอุบตัเิหตุการชน
กนัของเรือบรรทุกอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ คือ 
ตอ้งปฏบิตัติามกฎต่าง  ๆคอื 
 International Maritime Organization (IMO) 
 Marine Pollution Control Laws 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
พ.ศ.2456 

 พระราชบญัญตัป้ิองกนัเรอืโดนกนั 
พ.ศ.2520 

- ทางบริษัท ฯ  ปฏิบัติต ามมาตรการต่ างๆ  
อย่างเคร่งครดั ปัจจุบนัเมื่อมีเรอืเข้าเทียบท่า  
ทางโครงการจัดท าสรุปเอกสารการขนถ่าย
สินค้าเป็นประจ าทุก เดือน  โดยจะแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกครัง้ที่มีการใช้
ท่าเรือ  ทัง้นี้  จะควบคุมการจราจรของเรือ  
โด ย เรด าร์  ห รือ  Port Control แ ล ะมีก า ร
ตรวจสอบท่อส่งกรดซลัฟูรกิจากท่าเทยีบเรอืไป
ยงัคลงัเกบ็ดว้ยวธิ ีVisual Check ทุกเดอืน 

- รปูที ่3-11 
ภาคผนวกที ่5.2 
ภาคผนวกที ่5.3 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  - ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัแผนการ

จราจรหลกัในทะเล 
- ทางโครงการประสานงานกับห น่ วยงาน
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัแผนการจราจรหลกั
ในทะเล 

- - 

- ใหด้ าเนินการตรวจสอบท่อส่งผลติภณัฑ์จากท่าเทยีบ
เรอืไปยงัคลงัเกบ็ ดว้ยวธิ ีVisual ทุกเดอืน 

- ท างโค รงการด าเนิ นการตรวจสอบท่ อส่ ง
ผลติภณัฑ์จากท่าเทยีบเรอืไปยงัคลงัเกบ็ ดว้ยวธิ ี
Visual ทุกเดอืน 

- - 

- ติดตั ้งระบบตรวจจับการรัว่ไหล (Leak Detector 
System) บรเิวณแขนขนถ่ายผลติภณัฑ์บนท่าเทยีบ
เรอืเพื่อตรวจวดัการรัว่ไหลของน ้ามนัขณะท าการขน
ถ่ายผลติภณัฑ ์

-  ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 
 
 
 

- - 

- ติ ดตั ้งระบบ Emergency Release Coupling และ 
Interlocking System ที่ แขนขนถ่ ายผลิตภัณฑ ์
(Loading Arm) ซึ่ งสามารถปิดวาล์วและตัดแยก
ระบบอัตโนมตัิได้ทนัทีภายใน 15 วินาที หลงัจาก
ตรวจพบการรัว่ไหลของน ้ามนั 

-  ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 
 

- - 

- จดัให้มคีนัคอนกรตี ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (Curb) 
สูง 0.15 เมตร โดยรอบบรเิวณพื้นที่ Loading Arm 
เพื่อรวบรวมน ้าทิ้งทีป่นเป้ือนน ้ามนั ก่อนรวบรวมลง
สู่บ่อพกั (Sump) ขนาด 53 ลูกบาศก์เมตร (8.2 เมตร 
3.3 เมตร 3.3 เมตร) ก่อนส่งไปก าจดัยังบริษัทรับ
ก าจดัที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อไป 

-  ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 
 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางทะเล (1) ระยะก่อสร้าง 

ไม่มีกิจกรรมใดในระยะการก่อสร้างของ
โครงการฯ ทีม่กีารใชน้ ้าทะเล และปล่อยน ้าทิ้งลง
สู่ท ะ เล  ซึ่ งสามารถที่ จะส่ งผลกระทบด้าน
นิ เว ศ วิ ท ย าท า งท ะ เล จ าก กิ จ ก ร รม ก า ร
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการฯ ดงันัน้จงึไม่
มผีลกระทบดา้นนิเวศวทิยาทางทะเลแต่อย่างใด 
(2) ระยะด าเนินการ 

ผลกระทบหลกัต่อระบบนิเวศวทิยาทางทะเล
ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ในระยะด าเนินการ
ประกอบด้วย การระบายน ้ าฝนภายหลังการ
บ าบัดน ้ าฝนที่ปนเป้ือนน ้ ามันด้วยระบบ Oil 
Separator (ส่วนใหญ่เกดิขึน้ในฤดฝูน)  

และน ้าทิ้งจากกิจกรรมของพนักงาน ซึ่งมา
จากบริเวณท่าเทียบเรือของโครงการ โดยน ้ า
โสโครกจากห้องน ้ า-ห้องส้วม บริเวณอาคาร
ควบคุมซึ่งจะถูกบ าบดัด้วยระบบ Onsite ที่เป็น
แบบไรอ้ากาศ ซึง่ทางโครงการจะตอ้งบ ารุงรกัษา
ควบคุมดูแลการท างานของระบบบ าบัดให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ทัง้นี้
เพื่อให้น ้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ทะเลมีคุณภาพได้
ตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพน ้ าทะเลในบริเวณมาบตาพุด ดังนั ้น
ผลกระทบต่อแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สตัว ์

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางทะเล  
      (ต่อ) 

จึงอยู่ ใน ระดับต ่ า  เนื่ อ งจากกิจก รรมของ
โครงการฯ ไม่มกีารรบกวนพื้นทีท่อ้งน ้าเพิม่เติม 
รวมทัง้ไม่มีการสูบน ้ าทะเลมาใช้ จึงคาดว่า
ผลกระทบต่อนิเวศวทิยาทางทะเลจะอยู่ในระดบั
ต ่า (-1) 

    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การคมนาคมขนส่ง (1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสรา้งโครงการฯ ของกจิกรรมการ
ก่อสร้างหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่  การติดตั ้ง
อุปกรณ์สูบถ่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (Loading 
Arm) และการติดตัง้ท่อขนถ่ายและอุปกรณ์ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนถ่ายสารผลติภณัฑ์ทางท่อ 
คาดว่าจะมกีารขนส่งเครื่องจกัรและอุปกรณ์สรา้ง
โดยรถบรรทุกขนาด 4 ลอ้ จ านวน 2 เทีย่วต่อวนั 
รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ จ านวน 3 เที่ยวต่อวนั 
และรถพ่วง จ านวน 2 เที่ยวต่อวนั รวมจ านวน
เที่ยวของการขนส่งเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใน
ระยะก่อสรา้ง 7 เทีย่วต่อวนั อกีทัง้ยงัมกีารขนส่ง
คนงานก่อสร้าง (จ านวนสูงสุด 50 คน) โดย
รถยนต์นัง่ไม่เกิน 7 คน จ านวน 2 เที่ยวต่อวนั 
รถยนต์นัง่เกนิ 7 คน จ านวน 2 เทีย่วต่อวนั และ
รถโดยสารขนาดกลาง จ านวน 3 เที่ยวต่อวัน 
ส าหรับในช่วงก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลา
ประมาณ 5 เดอืน คดิการเดนิทาง- 

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) การด าเนินงานทัว่ไป 

- ประชาสมัพนัธ์แผนการก่อสรา้งให้กบัผู้ที่
ไดร้บัผลกระทบทราบล่วงหน้า โดยแสดง
เป็นป้ายแผนการด าเนินการก่อสรา้งของ
โครงการตามถนนทีแ่นวท่อพาดผ่าน 

- บริษัทผู้ ร ับ เหมาต้ องจัดท าแผนการ
ก่อสร้าง ก าหนดระยะเวลา และสถานที่
ก่อสร้างพร้อมทัง้ก าหนดเส้นทางการ
ขน ส่ ง วัส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  ที่ ช ัด เจน โด ย
ประสานงานกบัหน่วยงานจราจรในพืน้ที ่

- ติดตั ้งป้ายหรือสัญลักษณ์ชัว่คราวใน
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณทีจ่ะออก
สู่ถนนสาธารณะเพื่อเตือนหรือบงัคบัให้
ปฏิบัติตาม เช่น  ป้ายจ ากัดความเร็ว  
เป็นต้น และนอกจากนี้  จะจดัระบบและ
ทศิทางการจราจรในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ
และจดัท าป้ายเพื่อการปฏบิตัิที่ปลอดภยั
ในบรเิวณทีจ่ าเป็น  

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอืโครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การคมนาคมขนส่ง  
     (ต่อ) 

เขา้พื้นที่ก่อสร้างในช่วงเช้าและกลบัในช่วงบ่าย
เป็นปรมิาณจราจร 2.88 PCU/ชัว่โมง ดงันี้ 

- ค่า V/C ratio ของทางหลวงหมายเลข 3  
ในปี พ.ศ.2559-2561 เท่ากับ 0.47, 0.50 
และ 0.32 ตามล าดบั ในช่วงก่อสรา้งปี พ.ศ.
2563-2564 มีค่า V/C ratio เท่ากับ 0.59 
และ 0.62 ตามล าดบั 

- ค่า V/C ratio ของทางหลวงหมายเลข 363 
ในปี พ.ศ.2559-2561 เท่ากับ 0.64, 0.69 
และ 0.26 ตามล าดบั ในช่วงก่อสรา้ง ปี พ.ศ.
2563-2564 มีค่า V/C ratio เท่ากับ 0.85 
และ 0.90 ตามล าดบั 

จากการค านวณพบว่าปรมิาณรถจากกจิกรรม
การก่อสรา้งของโครงการไม่ส่งผลต่อระดบัความ
คล่องตวัของจราจรบนทางหลวง โดยทางหลวง
หมายเลข 3 มคีวามคล่องตวัอยู่ในระดบั C และ
ทางหลวงหมายเลข 363 มคีวามคล่องตวัอยู่ใน
ระดบั E 
(2) ระยะด าเนินการ 

ในช่วงด าเนินการโครงการไม่มกีจิกรรมใดที่
ส่งผลกระทบต่อการคมนาคม โดยการพัฒนา
ระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ ซึง่เป็นวธิกีารขนส่ง
ที่สิ้นเปลอืงพลงังานน้อยที่สุดและยงัสามารถใช้
ขนส่งน ้ามนัในปรมิาณมาก- 

อาทิ “เขตก่อสร้าง” “เขตสวมหมวกนิรภยั”
และ “ปลอดภยัไวก้่อน” เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

2) การจดัการจราจรบนถนน 
- ก าหนดเส้นทางการขนส่งท่อน ้ ามนัฯ วสัดุ 
อุปกรณ์ และคนงานก่อสรา้งที่ชดัเจน และ
จดัท าแผนระบบจราจรระหว่างการก่อสร้าง 
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อย
ที่สุ ด โดยก าหนดระยะเวลาการขนส่ ง 
ทีช่ดัเจนพรอ้มทัง้ประสานงานกบัหน่วยงาน
จราจรในพืน้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวก 

- ให้บริษัทผู้รบัเหมาปฏิบัติตามข้อก าหนด
อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน 
(ช่ วงเวลา 07 :00-08:00 น . และ17 :00- 
18:00 น.) บนทางหลวงต่างๆ โดยเฉพาะ
ช่วงทีอ่ยู่ใกลชุ้มชน 

- จ ากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งวัสดุ
ก่อสรา้งของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงทีผ่่าน
ชุมชนให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัว่โมง และไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชัว่โมง  
ในบรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไป 

- ควบคุมน ้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้ไม่
เกินกว่ากฎหมายก าหนดและต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของเส้นท่ อต่างๆอย่ าง
เคร่งครดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การคมนาคมขนส่ง  
     (ต่อ) 

จะส่งผลให้ต้นทุนขนส่งจะต ่ าลง นอกจากนี้ 
โครงการฯ ยงัมผีลกระทบในดา้นความปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้มน้อยมากเนื่องจากเป็นระบบปิดที่
แยกเฉพาะ และโอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์น ้ามนั
รัว่ไหลมตี ่ามาก รวมทัง้ไมเ่กดิการสญูเสยีระหว่าง
ขนส่ง ไม่ต้องสูญเสียเวลาและเชื้อเพลิง เช่น 
รถบรรทุกทีต่้องขบัรถเปล่ากลบัมารบัน ้ามนัจาก
คลงัเพื่อไปส่งในรอบต่อไปจงึนับเป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศที่มผีลกระทบ
ทางบวก ดงันัน้ในช่วงการด าเนินโครงการเป็น
ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 

(2) ระยะด าเนินการ 
1) ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุก เพื่อไม่ให้ก่อ
ความเสยีหายแก่ผวิจราจร และควบคุมเรือ่ง
ความปลอดภยัในการขนส่ง โดยระมดัระวงั
การหกรัว่ไหลของสารเคมี ลงบนผิวทาง
จ ร าจ ร  ซึ่ ง อ า จ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ / 
กดีขวางทางจราจรได ้

 
- เนื่องจากปัจจุบนัไดห้ยุดท าการผลติปุ๋ ยชัว่คราว 
และได้มกีารขนถ่ายของเหลวแทนจงึไม่มกีาร
หกหล่นฟุ้งกระจายของปุ๋ ย ซึ่งทางโครงการ
ยงัคงมอีาคารตาชัง่ควบคุมน ้าหนักรถบรรทุก
ตามที่กฎหมายก าหนด และมเีจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภยัคอยตรวจตราการเขา้-ออกของ
รถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3-12 
รปูที ่3-13 

 

2) ใน การน า เรือ เข้าส่ ง -ร ับ  วัต ถุ ดิบ และ
ผลติภณัฑ์ ตามล าดบั ทางโครงการจะต้อง
ก าหนดใหเ้จา้ของเรอืปฏบิตั ิดงันี้ 
- เรอืทีจ่ะเขา้-ออกพื้นทีโ่ครงการต้องปฏบิตัิ
ตามกฎของกรมเจ้าท่ าและค าสัง่ของ 
เจา้พนกังานน าร่องอย่างเคร่งครดั 

- ในระหว่างการน าเรอืเขา้-ออก ควรตดิต่อ
ป ร ะส าน งาน อย่ าง ใกล้ชิ ด ระห ว่ า ง
เจ้าห น้ าที่บน เรือ -เจ้าห น้ าที่น าร่อง -
เจา้หน้าที่รอรบัเรอื บนท่าเทยีบเรอื โดย
อาศัยเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีด
ขวางการเดินเรือ และป้องกันอุบัติเหตุ
ทางเรอือนัอาจจะเกดิขึน้ได ้

 

- เรอืทีเ่ขา้เทยีบท่าจะต้องปฏบิตัติามกฎของกรม
เจ้าท่าและค าสัง่ของเจ้าพนักงานน าร่องอย่าง
เคร่งครัด  นอกจากนั ้นยังต้องปฏิบัติต าม
กฎระเบียบส าหรบัผู้รบัเหมา ที่มาปฏิบตัิงาน 
ใน โค รงก ารอี ก ด้ ว ย  ส าห รับ ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานต่างๆ ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ทนัสมยั
ติดต่อได้ทัง้บนบกและบนเรือและควบคุม
การจราจรของเรือ  โดย เรดาร์  ห รือ  Port 
Control 

- ภาคผนวกที ่5.4 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.2 การระบายน ้า - (1) ระยะก่อสร้าง 

1) หลกีเลีย่งการก่อสรา้งทีก่ดีขวางทางน ้า 
 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 
 

 
- 

2) จดัให้มเีครื่องสูบน ้ าประจ าในพื้นที่ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันและช่วย
ระบายน ้ากรณีเกดิน ้าท่วมหรอืมปัีญหาเรื่อง
การระบายน ้า 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) งดกจิกรรมการก่อสรา้งในช่วงฝนตกหนกั -  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) จดัวางกองเศษดินที่ขุดขึ้นมาไม่ให้ไปกีด
ขวางทางระบายน ้าในพืน้ที ่

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) จัด เก็บวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นหรือกีด
ขวางทางระบายน ้า 

(2) ระยะด าเนินการ 
- 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3.3 การจดัการของเสีย (1) ช่วงก่อสร้าง 
ในช่วงก่อสรา้งจะมกีากของเสยีเกดิขึน้

จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
 

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) จัดให้มีภาชนะปริมาตรขนาด 200 ลิตร 
อย่างน้อย 2 ใบ ส าหรบัรองรบัของเสยีดงันี้ 

 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การจดัการของเสีย 
(ต่อ) 

1) กากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง 
ได้แก่ ดิน ทราย เศษคอนกรีต เศษไม ้
และเศษโลหะ ซึ่ งบางชนิดที่สามารถ
จ าหน่ายไดจ้ะจ าหน่ายใหก้บัผูร้บัซื้อต่อไป
ส าหรบัส่วนทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
หรอืขายได้ จะน าไปก าจดัโดยหน่วยงาน
ทอ้งถิน่ หรอืบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาต
จากทางราชการเขา้มารบัด าเนินการ 

2) มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน
ก่ อส ร้าง ซึ่ งได้ แก่  เศ ษ อาห าร เศษ
กระดาษ และพลาสติก ซึ่งคาดว่าจะมี
ปรมิาณ 40 กิโลกรมั/วนั (คดิจากจ านวน
คนงานก่อสร้าง 50 คน ) อ้ างอิงจาก
ข้ อ บั ง คับ คณ ะก ร รม ก า รก า รนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิง่อ านวย
ค ว าม ส ะ ด ว ก แ ล ะ บ ริ ก า ร ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (หมวด 8 ข้อ 
43)  

 

- เศษวสัดุที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ อาท ิ
เศษไม้ กล่องบรรจุภัณฑ์  เศษ เหล็ก  
เป็นต้น รวบรวมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม ่
หรอืจ าหน่ายใหแ้ก่ผูร้บัซื้อของเก่า 

- มูลฝอยและเศษวสัดุที่ไม่สามารถน ากลบัมา
ใช้ใหม่  รวบรวมไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด  
โดยแยกกบัของเสียอันตราย และประสาน
กับหน่วยงานท้องถิ่น ให้เข้ามาเก็บขน 
มูลฝอยในพื้ นที่ที่ จ ัดไว้ไปก าจัดอย่ าง
สม ่าเสมอ 

- เศษอาหารทีเ่หลอืทิง้จากคนงาน 
- ของเสยีอนัตราย ที่มลีกัษณะและคุณสมบตัิ
ตามที่ ก าหนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจดัสิง่ปฏกิูลไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 อาท ิน ้ามนัล่อลื่นที่ใช้แล้ว 
สารละลายในการล้างเครื่องมอื วสัดุดูดซับ
หรอือุปกรณ์ทีใ่ชท้ าความสะอาดน ้ามนัทีห่ก
รัว่ไหล เป็นต้น ในภาคผนวกที ่2  ตามทา้ย
ประกาศฯ แยกรวบรวมในภาชนะที่มฝีาปิด
และประสานกบัผู้รบัก าจดัที่ข ึน้ทะเบยีนกบั
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อน าไปก าจัด
อย่างถูกต้องต่อไปทัง้นี้ การปฏบิตัดิงักล่าว
เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2533 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การจดัการของเสีย 
(ต่อ) 

ซึง่ใหค้ดิค านวณอตัราการเกดิมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในเขตพาณิชยกรรม และที่พัก
อาศัยอัตรา 0.80 กิโลกรมั/คน/วนัอัตรา
ความหนาแน่นของมลูฝอย และสิง่ปฏกิูล
เท่ากบั 0.30 กิโลกรมั/ลิตร) โดยมูลฝอย
เหล่านี้จะถูกรวบรวมและจดัเก็บไว้ในถัง
รองรบัมูลฝอยที่มฝีาปิดมดิชดิ เพื่อรอรถ
เก็บขนมูลฝอยของทางเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด หรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัอนุญาต
จากทางราชการมารบัไปก าจดั 

ดังนั ้น  จะ เห็น ได้ว่ าโค รงการได้มีก าร
จัดเตรียมวิธีการในการจัดการกากของเสียที่
เกิดขึ้นตามชนิดของกากของเสีย ผลกระทบที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ในระยะก่อสรา้งโครงการจงึคาด
ว่าจะอยู่ในระดบัต ่า 
(2) ระยะด าเนินการ 

กากของเสยีหลกัทีเ่กดิขึน้ในช่วงด าเนินการ
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการฯ  
เป็นขยะมูลฝอยจากบริเวณท่าเทียบเรือจาก
พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณท่าเทียบเรือ ใน
ระยะด าเนินการจะมพีนักงานปฏิบตัิ 9 คน จาก
เดมิ 5 คน 

2) ผู้ร ับเหมาจะต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม
ส าหรบัรวบรวม และเป็นจุดพักขยะเพื่อให้
เทศบาลเมอืงมาบตาพุดน าไปก าจดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) ห้ามทิ้งของเสียทุกประเภททัง้ลงในราง
ระบายน ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรวม
ไปถึงรางระบายน ้าและแหล่งน ้าสาธารณะ
บรเิวณพืน้ทีอ่ื่นๆ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) ติดตามตรวจสอบการจัดการของเสียของ
ผูร้บัเหมาอย่างสม ่าเสมอ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) เมือ่ด าเนินการเสรจ็แลว้ ใหผู้ร้บัเหมารวบรวม
เศษวัสดุจากการก่อสร้าง แล้วรวบรวมเศษ
วสัดุจากการก่อสร้างทุกชนิดออกจากพื้นที่
ก่อสรา้ง และรวบรวมยงัภาชนะที่จดัเตรยีมไว้
ตามประเภทของเสยี และท าความสะอาดพื้นที่
ก่อสรา้งใหเ้รยีบรอ้ย 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

6) บริษัทผู้ ร ับเหมาต้องยึดถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในบริเวณพื้นที่ โครงการอย่าง
เคร่งครดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

(2) ระยะด าเนินการ 
1) จดัให้มถีังขยะประจ าไว้บริเวณท่าเทียบเรือ 
เพื่อรองรบัขยะที่อาจเกิดขึ้นส าหรบัขยะจาก
อาคารควบคุมซึ่ งเกิดจากพนักงานสูงสุด
ประมาณ 10 คน มปีรมิาณ 6 กโิลกรมั/วนั จะ
ตดิต่อให้เทศบาลเมอืงมาบตาพุดเขา้มารบัไป
ก าจดัต่อไป 

 
-   ทางบริษัทฯ ได้จัดหาภาชนะรองรับขยะไว้

บริเวณโครงการอย่างเพียงพอ และน าขยะ 
ที่เกิดขึ้นส่งไปก าจดั โดยทางเทศบาลต าบล
มาบตาพุดจะเข้ามารบัไปก าจัดเป็นประจ า 
ทุกสปัดาห ์

 
- 

 
รปูที ่3-14 

ภาคผนวกที ่5.5 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การจดัการของเสีย 
(ต่อ) 

จะมกีารพนักงานเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 4 คนท าให้
ปรมิาณมูลฝอยจากอาคารส านักงานเพิ่มขึ้นอีก 
3.2 กิโลกรัม /วัน  (คิดจากจ านวนพนักงาน
ป ร ะ ม าณ  4  ค น  อ้ า ง อิ ง จ า ก ข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่ง
อ าน วย ค ว าม ส ะด วก แล ะบ ริก าร ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (หมวด 8 ขอ้ 43) ซึง่ให้
คดิค านวณอตัราการเกดิมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลใน
เขตพาณิชยกรรม และที่พักอาศัยอัตรา 0.80 
กโิลกรมั/คน/วนั อตัราความหนาแน่นของมลูฝอย
และสิ่งปฏิกู ล เท่ ากับ  0 .30 กิโลกรัม /ลิต ร )  
โดยขยะมูลฝอยจากบริเวณท่าเทียบเรือจะถูก
ก าจดัรวมกบัขยะมูลฝอยจากส านักงานและโรง
อาหาร โดยเทศบาลมาบตาพุด โดยมูลฝอย
เหล่านี้จะถูกรวบรวมและจดัเก็บไว้ในถงัรองรบั
มลูฝอยที่มฝีาปิดมดิชดิเพื่อรอรถเกบ็ขนมูลฝอย
ของทางเทศบาลเมอืงมาบตาพุด หรอืหน่วยงาน
ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากทางราชการมารบัไปก าจดั 

เมื่อพิจารณามาตรการเดิมที่ก าหนดไว้ว่า 
“ควรมถีงัขยะประจ าไวท้่าเทยีบเรอืเพือ่” 
 

2) ส าหรบัการจดัการกับน ้ าอับเฉาจากเรือและ 
น ้ าเสียจากเรือที่ เข้ามาใช้ท่ าในแต่ละครัง้ 
เนื่องจากโครงการไม่มกีารจัดการกับน ้ าเสีย
ดงักล่าว ดงันัน้น ้าเสยีทีต่ดิมากบัเรอืจะถูกเรอื
เหล่านัน้น ากลบัไปด้วย โดยไม่มีการถ่ายเท
หรอืก าจดัน ้าเสยีบรเิวณท่าเทยีบเรอื 

-  เรอืที่เขา้มาเทยีบท่าจะไม่มกีารถ่ายเทหรอืน า
น ้าเสียขึ้นบก โดยในเอกสาร Anti Pollution 
เจา้หน้าทีป่ระจ าเรอืจะเซน็ต์รบัทราบ 

- ภาคผนวกที ่5.6 
 

3) จัดให้มีระบบอ านวยความสะดวกในการ
ให้บรกิารรบัของเสยีจากเรอืในกรณีที่ร้องขอ
โดยเรอืขนส่ง 

 

-   ทางโครงการจดัใหม้รีะบบอ านวยความสะดวก
ในการใหบ้รกิารรบัของเสยีจากเรอืในกรณีทีร่อ้ง
ขอโดยเรอืขนส่ง 

 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การจดัการของเสีย 
(ต่อ) 

เมื่อพิจารณามาตรการเดิมที่ก าหนดไว้ว่า 
“ควรมถีังขยะประจ าไว้ท่าเทียบเรือเพื่อรองรบั
ขยะที่อาจเกดิขึ้นส าหรบัขยะจากอาคารควบคุม
ซึ่งเกิดขึ้นส าหรบัขยะจากอาคารควบคุมซึ่งเกิด
จากพนักงานประมาณ 10 คน มีปริมาณ  6 
กโิลกรมั/วนั จะตดิต่อใหเ้ทศบาลเมอืงมาบตาพุด 
เขา้มารบัไปก าจดัต่อไป” ซึง่ครอบคลุมผลกระทบ
ภายหลงัเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการไวแ้ลว้ 
ดังนั ้นผลกระทบจากการจัดการของเสียของ
โครงการฯ จึงอยู่ในระดับต ่ า (-1) เนื่ องจากมี
หน่วยงานทีร่บัจดัการกากของเสยีแต่ละประเภท
เรยีบรอ้ยแลว้ 

    

3.4 การใช้น ้า  (1) ระยะก่อสรา้ง 
ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

กิจกรรมในระยะก่อสร้างที่ต้ องมีการใช้น ้ า  
คอื การทดสอบการรบัแรงดนัดว้ยน ้าแบบชลสถติ 
(Hydro Static Test) ของท่อซึ่งมีปริมาณน ้ าใช้
ปรมิาณ 91 ลูกบาศก์เมตรค านวณได้จากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อขนาด 16 นิ้ วของ
โครงการตลอดระยะทางประมาณ 700 เมตร  
โดยกิจกรรมที่ท าการทดสอบเพียงครัง้เดียว 
และมกีารใช้น ้าหมุนเวยีนในการทดสอบ ซึ่งน ้า 
ที่ใช้ท าการทดสอบจะรบัมาจากบรษิัท GUSCO 
ดงันัน้ผลกระทบต่อการใช้น ้าต่อชุมชนจงึอยู่ใน
ระดบัต ่า (-1) 

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การใช้น ้า (ต่อ) นอกจากนี้ ย ังมีน ้ าอีกส่ วนหนึ่ งส าหรับ

กิจกรรมของพนักงานและคนงานก่อสร้างของ
โครงการฯ โดยการใช้น ้าดงักล่าวเป็นการใช้น ้า
เพื่อกจิกรรมของคนงานในช่วงเวลาการทีเ่ขา้มา
ท ากิจกรรมการก่ อสร้างในพื้ นที่ โค รงการ
เนื่องจากไม่มกีารอนุญาตให้มกีารท าแคมป์ทีพ่กั
คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณการใช้
เท่ากบั 2.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิอัตราการใช้
น ้าเท่ากบั 50 ลติร/คน/วนั, วศิวกรรมการประปา
และสุขาภบิาล, ผศ.อุดร จารุรตัน์, 2542) ในช่วง
เวลาที่มคีนงานสูงสุด 50 โดยน ้าประปาที่ใช้ใน
โครงการรบัมากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ซึง่ผลกระทบต่อการใชน้ ้าต่อชุมชนจงึอยู่ในระดบั
ต ่า (-1)  
(2) ระยะด าเนินการ 

ความตอ้งการในการใชน้ ้าเพือ่กจิกรรมต่างๆ 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ในระยะ
ด าเนินการมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่ องจาก 
มีพนักงานและผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
เนื่ องจากมีพนักงานและผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
จ านวน 4 คน ส่งผลให้โครงการมคีวามต้องการ
ใช้น ้ าของพนักงานในอาคารส านักงาน เพิ่มขึ้น
ปรมิาณ 0.2 ลูกบาศก์/วนั (คดิปรมิาณการใช้น ้า
ของพนกังานเท่ากบั 50 ลติร/คน/วนั 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-29) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การใช้น ้า (ต่อ) โดยมจี านวนพนักงานทัง้สิน้ 4 คน) โดยไดร้บัน ้า

จากบริษัท GUSCO โดยตรง ซึ่งผลกระทบต่อ
การใชน้ ้าต่อชุมชนจงึอยู่ในระดบัต ่า (-1) 

    

3.5 การใช้ไฟฟ้า  (1) ระยะก่อสร้าง 
กจิกรรมของโครงการเปลี่ยนแปลงฯในช่วง

การก่อสรา้ง มเีพยีงการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัเครื่องมอื
และอุปกรณ์ต่างๆเท่านัน้ ซึ่งการใชไ้ฟฟ้าส าหรบั
การก่อสรา้งของโครงการคาดว่าจะมปีรมิาณการ
ใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ 
โดยจะใช้ไฟ ฟ้าจากการไฟ ฟ้าส่วนภูมิภาค  
ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของ
ชุมชน เนื่องจากปัจจุบนัมกีารจ่ายกระแสไฟฟ้า
รวมคดิเป็นรอ้ยละ 62.2 ของความสามารถในการ
จ่ายกระแสไฟ ฟ้ าสูงสุด โดยหากเพิ่มความ
ต้องการการใช้ไฟ ฟ้ าของการเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดโครงการฯ การจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะคดิเป็นรอ้ยละ 62.3 
ซึ่งเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 0.1 ของความสามารถใน
การจ่ายกระแสไฟฟ้าสงูสุดเดมิ 

    

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-30) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) (2) ระยะด าเนินการ 

ปัจจุบนัโครงการรบักระแสไฟฟ้ามาจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) สาขามาบตาพุด โดยมี
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ 
ภ า ย ห ลั ง ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ฯ  บ ริษั ท ฯ  
จะด าเนินการจัดตัง้สถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก  
1 แห่ง ภายในพืน้ทีค่ลงัน ้ามนัของบรษิทั เอน็เอฟ
ซที ีจ ากดั โดยจะรบักระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่าย
ไฟฟ้าเดมิ ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
เพื่ อน าไป ใช้ ในพื้ นที่คลังน ้ ามันของบริษัท  
เอ็นเอฟซี จ ากัด ซึ่งมีความต้องการในการใช้
กระแสไฟฟ้า 0.0035 เมกะวตัต์ท าให้ภายหลงั
การเปลีย่นแปลงฯ โครงการจะมคีวามตอ้งการใช้
กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 6.0035 เมกะวัตต์  
โดยหากเพิม่ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของการ
เป ลี่ ย น แปล งรายล ะ เอี ย ด โค รงก ารฯ  ต่ อ
ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารวมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ใชไ้ฟฟ้าของชุมชน 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-31) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม  - (1) ระยะก่อสร้าง 

1) เปิดเผยสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในช่วง
ก่อสรา้งใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

2) สร้างความสมัพนัธ์ที่ด ีโดยการประสานหรอื
เข้าพบปะหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน 
ประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่
ศึ กษ าของโครงการ เป็ นต้ น  เพื่ อแจ้ ง
ความก้ าวห น้ าของการก่ อส ร้ างโครง  
ช่ องทางการร้องเรียน และสอบถามถึ ง
ผลกระทบหรอืความเดอืดร้อนร าคาญที่ได้รบั
จากการก่อสร้าง รวมทัง้ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและทัว่ถงึ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

3) ประชาสมัพนัธ์และชี้แจงขอ้มูลโครงการอย่าง
ต่อเนื่ อง อาทิ  แผนการก่ อสร้าง รวมทั ้ง
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น 
ประชาชนและสถานประกอบการที่อาศัยอยู่
ใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) จัดให้มี ป้ ายประชาสัมพันธ์การด าเนิ น
กจิกรรมของโครงการและช่องทางในการตดิต่อ
กบัโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชดัเจนและ
เขา้ใจงา่ย 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-32) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

 โดยมีรายละเอียดเกี่ ยวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียน รวมทั ้งผู้ ร ับผิดชอบและเบอร์
โทรศัพท์ที่ส าคัญส าหรับติดต่อกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉนิหรอืตอ้งการแจง้ขอ้มลูข่าวสาร 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) กรณีเกดิความเสยีหายต่อชวีติทรพัย์สนิ และ
สิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่มีกิจกรรมก่อสร้าง 
บริษัทผู้ร ับเหมาต้องรายงานสาเหตุความ
เสยีหายผลของความเสยีหาย และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้บริษัท เอ็นเอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) ทราบทุกครัง้และจดัท าบนัทกึ
รายละเอยีดทุกครัง้เพื่อป้องกนัการเสยีหายซ ้า 
และตรวจสอบความเรียบร้อยของการ
ด าเนินงาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

6) สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงาน มใิห้
ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ หาก
คนงานไม่เชื่อฟังควรไล่ออกเพื่อมใิหบุ้คคลอื่น
เอาเป็นตัวอย่ าง นอกจากนั ้นการว่ าจ้าง
แรงงานควรคดัเลอืกคนในทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด 
เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนท้องถิ่นและ
สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอโครงการ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-33) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

 2) ระยะด าเนินการ 
1) ท าการประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหป้ระชาชนทีอ่าศยั
อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีโ่ครงการไดท้ราบ
ถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ
ประสทิธภิาพและสมรรถนะในการควบคุมภาวะ
มลพษิที่อาจเกดิขึ้นได้จากการด าเนินการของ
โครงการเพื่อใหค้ลายความวติกกงัวลดา้นจติใจ
ในเรื่องเกี่ยวกบัปัญหาภาวะมลพิษการระเบิด
อัคคีภัย อุบัติเหตุต่างๆ และสุขภาพอนามยั 
ซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้  
- จัดท าตารางสรุปสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ใน
โรงงานส่งใหก้บัจงัหวดัและกนอ. รบัทราบ 

- จดัท าสื่อเกี่ยวกบัการป้องกนัและการรกัษา 
ส าหรับสารเคมีทุกชนิดของโครงการ เช่น 
แผ่นพบั วดีโีอ 

- จดัท าแผ่นขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคม ี
(MSDS) ของโรงงานเป็นภาษาไทย 

- จัดให้ชุมชนเป้าหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการ 
โดยพจิารณาจากกลุ่มเป้าหมาย และโครงการ
จะจดัวทิยากร ซึง่มคีวามรูใ้นเรือ่งของสารเคม ี
ไวบ้รรยายให้กลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบกบั
สือ่ทีโ่ครงการจดัท าไว ้

-  จัดวิทยากรของโครงการออกไปบรรยาย 
ตามสถานพยาบาลและการรกัษา เมื่อได้รบั
สารเคมชีนิด ต่าง  ๆ

- ทางโครงการได้จดัท าสื่อเกี่ยวกบัการป้องกัน
และการรักษาส าหรับสารเคมีทุกชนิดของ
โครงการ เกบ็ไวภ้ายในโครงการและใชเ้ป็นสื่อ
ความรู้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ รวมถงึแผ่นขอ้มลูความ
ปลอดภยัของสารเคม ี(MSDS) ฉบบัภาษาไทย 
และได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่จากบรษิัท เอ็นเอฟซ ี
จ ากัด (มหาชน) เข้าไปเป็นวิทยากรในการ
บรรยายความรู้เรื่องสารเคมใีห้กบัชุมชนกลุ่ม
ประมงเรือ เล็กปากคลองตากวนร่วมกับ
ส านักงานท่ าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุ ด 
(สทร.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  (กนอ .) ในกิจกรรม รณ รงค์ป ระม ง
ปลอดภยั เมือ่วนัที ่16 มถุินายน 2560 ณ ทีท่ า
การกลุ่มประมงเรอืเลก็ และล่าสุดทางโครงการ
มกีารเชญิชวนกลุ่มประมงเรอืเล็กเขา้เยี่ยมชม
โครงการเมือ่วนัที ่8 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เกดิความ
เขา้ใจในโครงการยิง่ขึน้ และส าหรบัในปี 2566 
ทางโครงการเชญิชวนกลุ่มประมงเขา้เยี่ยมชม
โครงการในเดอืนกนัยายน 2566 

- ภาคผนวกที ่5.7 
ภาคผนวกที ่5.8 
ภาคผนวกที ่5.9 
ภาคผนวกที ่5.10 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-34) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

 - ให้ ข้ อมู ลด้ านสารเคมีของโครงการแก่
สื่ อ ม วลชน ท้ อ งถิ่ น เป็ น ระย ะ เช่ น 
หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ วทิยุทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

   

2) เชิญชวนให้ผู้ สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการ  
เมื่อเริ่มด าเนินการเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
โครงการยิง่ขึน้ 

- ทางโครงการมกีารเชญิชวนกลุ่มประมงเรอืเลก็เขา้เยี่ยมชม
โครงการล่าสุดเมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจใน
โครงการยิ่งขึ้น ส าหรบัในปี 2566 ทางโครงการเชิญชวน
กลุ่มประมงเขา้เยีย่มชมโครงการในเดอืนกนัยายน 2566 

- ภาคผนวกที ่5.10 
 

3) สร้างความสมัพันธ์ที่ดีกบัประชาชนเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้เกิดภาพพจน์และทัศนคติที่ด ี
ต่อโครงการ 

- ล่าสุดในปี 2566 ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
ทางโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น วนัที่ 11 ม.ค. 66 ร่วมสนับสนุนกจิกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566, วันที่ 12 ม.ค. 66 เข้าร่วม
กจิกรรมทอดผา้ป่าสามคัค ีประจ าปี 2566 ณ วดัหนองแฟบ 
ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง, 9 ก.พ. 66 NFC ยนิดทีี่
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการ
โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เป็นตน้ 

- รปูที ่3-15 
ภาคผนวกที ่5.11 

 
4) เข้าร่วมจัดและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ
กจิกรรมต่าง  ๆของชุมชน 

5) รบับุคลากรและแรงงานจากในทอ้งถิน่เขา้ท างาน
ในโครงการ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อลด
การย้ายถิ่นฐานเขา้มาอยู่ในชุมชนของคนจากที่
อื่น และเพื่อเป็นการสรา้งงานใหแ้ก่คนในทอ้งถิน่ 
อนัจะเป็นการท าใหเ้ศรษฐกจิของชุมชนดขีึน้ 

- การรับพนักงานเพิ่ม จะพิจารณาบุคคลในท้องถิ่นเป็น 
อนัดบัแรก  

- ภาคผนวกที ่5.12 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-35) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.1 สาธารณสุข  (1) ผลกระทบเชิงปริมาณ 

1) ระยะก่อสร้าง โดยประเมินจากความ
เสีย่งของการเกดิผลกระทบเฉยีบพลนัจาก
มลพิษอากาศ พบว่า ความเข้มข้นของ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่ นละอองขนาด
เล็ก (PM10) และก๊าคาร์บอนมอนอกไซด ์
ในระยะก่อสรา้ง มคี่าความเขม้ขน้ต ่ากว่า
เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

(2) ผลกระทบเชิงคณุภาพ 
1) ระยะก่อสร้าง 

- ผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่ กล่าวคอื เสยีง 
อุบตัิเหตุและการกดีขวางจราจรจากการคม
นมคมขนส่ ง กิจกรรมการก่ อสร้างใน
ภาพรวมอื่นๆ การใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุข 
การเปลีย่นแปลงอาชพีและความสมัพนัธ์ใน
ชุมชนทรพัยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสาธารณูปโภคในพืน้ที ่
- ผลกระทบต่อคนงานในช่วงก่อสรา้ง ได้แก่ 
เสยีง อนัตราย ทางอาชวีอนามยัต่างๆ การ
สุขาภบิาลในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

(1) ระยะก่อสร้าง 
- 

(2) ระยะด าเนินการ 
พนักงานประจ าท่าเทียบเรอืต้องหมัน่ตรวจตรา

ระบบป้องกนัการหกรัว่ไหลและระบบความปลอดภยั
ต่างๆ ที่บรเิวณท่าเทยีบเรอืเป็นประจ าเพื่อมใิห้เกดิ
การรัว่ไหลหรอือุบตัิภยัต่างๆ ควรมกีารจดับรกิาร
รัว่ไหลหรอือุบตัิภยัต่างๆ ควรมกีารจดับรกิารด้าน
สุขภาพอนามยัโดยเฉพาะจดัให้มเีครื่องมอืในการ
ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและพร้อมจัดให้เป็น
แผนกสุขภาพหรือแผนบรกิารแพทย์ มกีารติดต่อ
กบัคลนิิกแพทย์หรอืโรงพยาบาลในบรเิวณใกลเ้คยีง
ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง 
และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาบตาพุด  
เพื่อใช้บริการเมื่อเกิดความจ าเป็นเร่งด่วนในเหตุ
ฉุกเฉินส าหรับแผนกสุขภาพหรือแผนกบริการ
แพทย ์ควรมกีารปฏบิตัดิงันี้ 

1) การรกัษาพยาบาล 
- จัดให้ มีห้ องปฐมพยาบาลและการท า 
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

- จดัเตรยีมยานพาหนะ เตรยีมพร้อมเพื่อการ
ล าเลยีงผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลใกลเ้คยีง 

- ต รวจสุ ขภ าพ อน ามั ยของพ นั ก งาน 
ทีป่ฏบิตังิานเขา้ใหม ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทางโครงการจดัให้มอุีปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ในส านกังาน และจดัเตรยีมรถส าหรบัส่งผูป่้วยกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉินใหพ้รอ้มอยู่เสมอ และไดด้ าเนินการ
ตรวจสุขภาพล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 
บริเวณส านักงานมาบตาพุด ด าเนินการตรวจ
สุขภาพโดยบริษัท โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่
แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3-16 
รปูที ่3-17 
รปูที ่3-18 

ภาคผนวกที ่5.13 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-36) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.1 สาธารณสุข (ต่อ) 2) ระยะด าเนินการ ไดแ้ก่ การเกดิอนัตราย

รา้ยแรงจากการรัว่ไหลของน ้ามนัเบนซิน
พื้นฐาน อนัตรายทางอาชวีอนามยัต่างๆ 
ทัง้นี้ ในระยะด าเนินการไม่มีพนักงาน
ประจ าของโครงการแต่อย่างใด 

- ท าการเก็บประวัติสุขภาพของพนักงาน 
ทีป่ฏบิตังิาน 

- การตรวจร่างกายประจ าปีของพนักงาน
สม ่าเสมอ 

โดยส าหรบัปี 2566 ด าเนินการตรวจสุขภาพ
ใหแ้ก่พนกังานในช่วงปลายปี 

- - 

2) การใหค้ าปรกึษาแนะน า 
- การให้ค าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกบัสุขภาพ
ของพนกังาน 

- การปรบัปรุงสภาวะแวดลอ้มให้เหมาะสม 
เช่น การสวมหน้ากากเพื่อป้องกนัไอและ
ก๊าซพษิขณะปฏบิตังิาน 

- เมื่อมกีารเจ็บป่วยและมอีันตรายเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ งาน ต้ อ ง เข้ าท าก าร
ตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมกบัเสนอแนะ
วธิกีารป้องกนัและแก้ไขปฏบิตัิควบคู่กบั
การรกัษาพยาบาล 

- ทางโครงการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอันตราย
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมให้พนักงานใส่ขณะ
ปฏิบัติงาน ประจ าบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 
เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ เช่น ชุดป้องกัน
สารเคมี ห น้ ากากป้องกัน ไอและก๊ าซพิษ  
เป็นต้น และจัดให้มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ 
ทีต่้องปฏบิตังิานกบัสารเคมเีพื่อความปลอดภยั
ต่อตวัพนกังาน 

- รปูที ่3-19 
รปูที ่3-20 
รปูที ่3-21 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1)ต่อ-37) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.1 สาธารณสุข (ต่อ)  3) การส่งเสรมิและป้องกนัสุขภาพ 

- ด้านการอบรมแนะน าโดยผู้ช านาญการ  
การให้สุขศึกษาแก่คนงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อให้เกดิความรู้และความเขา้ใจ
ในการปฏิบัติ งานให้ เหมาะสมไม่ เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพ รวมทัง้งานการป้องกนั
โรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้น อาจจัดท าเป็น
รายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม 

- การป้องกนัโดยปรบัปรุงสถานที่ท างานเป็น
วธิปิีดกัน้อนัตรายจากสารพษิระหว่างต้นตอ
ของสารมลพษิกบัตวัผูป้ฏบิตังิาน 

- การรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ยในทีท่ างาน 
- ควบคุมดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
- จดัหมุนเวยีนคนงานในหน้าที่ซึ่งต้องสมัผสั
กับสารพิษให้ไปท าหน้าที่อื่นบ้างเพื่อให้
ร่างกายได้มเีวลานานพอที่จะก าจดัสารพิษ
ต่างๆ ทีร่่างกายไดร้บัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

- รบัพนักงานที่มีความรู้และปฏิบัติได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

- วางกฎระเบียบการท างานที่ปลอดภัยไว้ให้
ถอืปฏบิตั ิเช่น ไมร่บัประทานอาหารหรอืสูบ
บุหรีใ่นสถานทีท่ างานเป็นตน้ 

- เสริมสร้างความร่วมมือกับพนักงานที่
ปฏบิตังิาน เจ้าของโครงการและฝ่ายบรหิาร
ซึ่งจะท าให้งานมปีระสทิธภิาพและถือได้ว่า
เป็นบรกิารดา้นการส่งเสรมิสุขภาพทีส่ าคญั 

- ทางโครงการมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปฏิบัติ งาน ให้ เห มาะสม ไม่ เกิด อัน ต ราย 
ต่อสุขภาพแก่คนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยโครงการจะปฏบิตัิตามนโยบายด้านอาชวี- 
อนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
มป้ีายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
ส่วนบุคคลและขอ้หา้มต่างๆ บรเิวณท่าเรอื และ
จดัท าคู่มอืกฎระเบียบเกี่ยวกับ อาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั เผยแพร่แก่พนกังาน  

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 
รปูที ่3-25 
รปูที ่3-26 

ภาคผนวกที ่5.14 
ภาคผนวกที ่5.15 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-38) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.2 การจดัการด้าน
สขุาภิบาลคนงาน
ก่อสร้าง  

- (1) ระยะก่อสร้าง 
1) จัดเตรียมน ้ าดื่มสะอาดให้เพียงพอส าหรับ
คนงานก่อสรา้ง 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

2) จัดให้มีห้องน ้ า-ห้องส้วมให้ เพียงพอกับ
จ านวนคนงานก่อสรา้ง และน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จะ
ถูกบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป ทัง้นี้ต าแหน่งห้อง
ส้วมต้องมีระยะห่างจากแหล่งน ้ าผิวดินตาม
กฎหมายก าหนด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) จดัใหม้ถีงัขยะในจ านวนทีเ่พยีงพอและตดิต่อ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีระบบก าจัดขยะ 
ซึ่งอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงเพื่อน าขยะไปก าจดั
อย่างสม ่าเสมอ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

(2) ระยะด าเนินการ 
- - - - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-39) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั  

- (1) ระยะก่อสร้าง 
 1) ในการออกแบบท่อส่ งน ้ ามัน ให้ยึดถือ
มาตรฐานการออกแบบท่อส่ งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีม ตามมาตรฐานสากล  

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

2) ประสานสถานประกอบการภายในเขตนิคม
อุตสาหกรรมฯ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
กรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง
ปรบัปรุง หรอืการกระท าใดๆ ในพื้นทีก่่อสรา้ง 
และจดัให้มเีจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดเวลา
ระยะเวลาด าเนินการเพือ่ความปลอดภยั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) บรษิัทผู้รบัเหมาต้องจดัท ารายงานการชี้บ่งชี้
อนัตรายและประเมนิความเสี่ยงก่อนเริม่งาน 
ดว้ยวธิวีเิคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั หรอื
วธิกีารอื่นๆ ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยเสริมสร้างจิตส านึกด้าน
ความปลอดภยั และระเบยีบปฏบิตัิด้านความ
ปลอดภัยของบริษั ท  เอ็ น เอฟซี  จ ากัด 
(มหาชน) รวมทัง้กฎระเบียบต่างๆ ให้แก่
คนงานก่อสรา้งทีจ่ะเริม่ก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) จดัฝึกอบรมภาคปฏบิตัิส าหรบังานที่ต้องการ
ความช านาญ เฉพาะด้ านให้ แก่ คนงาน  
เพือ่เพิม่ทกัษะในการท างานใหม้ากขึน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-40) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 (2) ระหว่างการก่อสร้าง 
1) จดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

2) ควบคุมการก่ อสร้างให้ เป็นไปตามที่ ได้
ออกแบบไว ้

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) ก าหนดพื้นที่ก่อสร้างให้ชดัเจน และติดป้าย
สญัลกัษณ์ และป้ายเตอืนในบรเิวณที่อาจเกดิ
อันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “เขตสวมหมวก
นิรภยั” เป็นต้น ส าหรบัเขตอนัตรายให้จดัท า
รัว้หรอืกัน้เขตด้วยวตัถุที่เหมาะสมและมป้ีาย 
“เขตอันตราย” ให้เห็นชดัเจนในเวลากลางคืน
ตอ้งมสีญัญาณไฟสสีม้ตลอดเวลา 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 

- - 

4) ก าหนดพื้นที่หวงห้าม ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวขอ้ง
เขา้ไปในเขตก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) จัดให้คนงานก่ อสร้างใช้ เครื่องป้ องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏบิตังิานให้
เหมาะสมกบักจิกรรมนัน้ๆ เช่น หมวกนิรภยั 
รองเท้านิรภัย ที่อุดหู โดยเฉพาะในช่วงการ
เชื่อมท่อที่ต้องสวมใส่เครื่องป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลเพิ่มเติม อาทิเช่น แว่นตานิรภัย 
หน้ากากกรองแสง แว่นตากรองแสง และถุงมอื 
เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-41) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 6) ต้องจดัให้มผีู้ปฏบิตังิาน และวธิปีฏบิตัทิี่เป็น
ระบบและปลอดภัยส าหรับท าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบใน
บรเิวณเขตก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- - 

7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety 
Officer) ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 
ใหด้แูลและตรวจสอบการท างาน ดงันี้ 
- ควบคุมให้มีการสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมตาม
ความจ าเป็นของงานในขณะปฏบิตังิาน 

- ต รวจสอบและราย งาน สถ านการณ์  
การปฏบิตัิที่ไม่ปลอดภยัเมื่อมกีารบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการท างานต้อง
รายงานใหผู้ค้วบคุมงานทราบโดยทนัท ีและ
จัดท ารายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดย
ทันที  และจัดท าบันทึกกรณี อุบัติ เหตุ 
ที่อธบิายถึงสาเหตุ วธิกีารแก้ไขและผลเสยี
หายทีเ่กดิขึน้ 

- ด าเนินการใหม้กีารแกไ้ขเบื้องต้นเพื่อลดการ
บาดเจบ็และการเจบ็ป่วยจากการท างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

8) ติดตามดูแล และควบคุมให้ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขสุขภาพ  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่
ก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-42) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 9) จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างแยกเป็นสัดส่วน
ระหว่างพื้นที่วางอุปกรณ์ก่อสร้างและพื้นที่
ก่ อสร้าง เพื่ อลดการเกิดอุบัติ เหตุ ขณะ
ปฏบิตังิาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

10) จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้างาน (Work 
permit) ส าหรบังานประเภททีผู่ป้ฏบิตังิานต้อง
ได้รบัการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น 
งานเชื่อมท่องานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรงัส ี
เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

11) ตรวจสอบเครื่องมอื เครื่องจกัรอุปกรณ์ และ
เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพด ีและพรอ้มใช้งาน
อย่างสม ่าเสมอ หากกรณีที่เกดิความผดิปกติ
ของอุปกรณ์และยานพาหนะต้องรบีซ่อมแซม
ใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดต้ามปกตโิดยเรว็ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

12) จัดเตรียมอุ ปกรณ์ ดับเพลิงชนิ ดเคมี
เคลือ่นยา้ยไดไ้วใ้นจ านวนทีเ่หมาะสม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

13) บรษิัทผู้รบัเหมาก่อสร้างต้องจดัหาอุปกรณ์
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์
พื้นฐานอย่างเพียงพอรวมทัง้เตรียมความ
พรอ้มของยานพาหนะส ารอง เพื่อน าผูป่้วยส่ง
โรงพยาบาลใกลเ้คยีงไดท้นัทกีรณีเหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-43) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 14) กรณีเกิดความเสียหายต่อทรพัย์สินและ 
สิ่งปลูกสร้าง บริษัทผู้ร ับเหมาต้องรายงาน
สาเหตุความเสยีหาย และผลของความเสยีหาย
ให้ บริษั ท  เอ็ น เอฟ ซี  จ ากั ด  (มหาชน )  
ทราบทุ กครัง้ เพื่ อป้องกันการเกิดความ
เสยีหายซ ้า และตรวจสอบความเรยีบร้อยของ
การด าเนินงาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 

- - 

15) ทุกครัง้ที่มอุีบตัิเหตุหรอืเหตุการณ์เกอืบ
เกดิอุบตัิเหตุ ให้บรษิัทผู้รบัเหมา ด าเนินการ
ทบทวนการบ่งชี้อันตรายและประเมินความ
เสี่ยงใหม่ และออกมาตรการป้องกนัมใิห้เกิด
ซ ้า รวมทัง้จดัท าเอกสารบนัทึกแจ้งผู้ควบคุม
งานและเจ้าของพื้นที่ของบริษัท เอ็นเอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) ให้ทราบในวันถัดไปโดยให้
บรษิทัผูร้บัเหมาเซน็รบัทราบ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 

- - 

16) จดัท าคู่มอืบรหิารงานดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

17) รบัเหมาจะต้องจัดให้มีประกันอุบัติเหตุ
จากการท างาน โดย จะต้องมีสวัสดิการการ
ดูแลรักษา และการจ่ายค่าชดเชยแก่คนงาน
ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- - 

18) ให้ความรู้และค าแนะน า แก่คนงาน
ก่อสรา้งในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกนั
โรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดจ านวน
ผูป่้วยทีต่อ้งเขา้รบับรกิารใหม้จี านวนน้อยลง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-44) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

  พื้นท่ีเก็บกองวสัดุ พื้นท่ีวางท่อส่งน ้ามนัฯ 
และการขนย้ายท่อ 

การจดัเกบ็วสัดอุปุกรณ์ 
-  ต้องรกัษาสภาพแวดล้อมให้พื้นที่เก็บกอง
วสัดุ โดยจดัเกบ็และกองวสัดุใหเ้ป็นระเบยีบ
เรียบร้อย รวมทัง้เก็บกองเศษวัสดุต่างๆ 
เท่าทีจ่ าเป็น 

-  พื้นที่เก็บน ้ ามนัเชื้อเพลิงและน ้ ามนัล่อลื่น
ส าหรบัรถยนต์ และเครือ่งยนต์ จะจดัท าเป็น
ลานคอนกรตี และท าเป็นคนัคอนกรตี และ
เครื่องยนต์ จะจดัท าเป็นลานคอนกรตี และ
ท าเป็นคนัคอนกรีตยกสูงขึ้นล้อมรอบลาน
คอนกรตีดงักล่าว ซึ่งความจุอย่างน้อย 110 
ของถงัทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

การจดัเกบ็ท่อส่งน ้ามนัฯ 
ก าหนดใหบ้รษิทัผูร้บัเหมาด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

- ต้องจัดหารถเครนที่ผ่ านการตรวจสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามกฎหมาย
ก าหนด และปฏิบัติตามระเบียบความคุม
ผู้ร ับเหมาของบริษัท เอ็นเอฟซี  จ ากัด 
(มหาชน) อย่างเคร่งครดั 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-45) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ต้องจัดหารถบรรทุกที่มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรบัการเคลื่อนย้ายท่อขึ้นรถ การขนส่ง 
การย้ายท่อลงและการจดัเก็บที่บรเิวณเก็บ
ท่อ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- การขนย้ายท่อไปยงัพื้นที่เก็บท่อและพื้นที่
ก่อสรา้ง โดยใช้รถบรรทุกต้องท าการผูกมดั
ท่ อ และ อุ ปก รณ์ ให้ ม ั ่น ค ง แข็ งแ รง  
เพือ่ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ตอ้งจดัเกบ็ท่อในลกัษณะทีไ่ดต้กลงกนัไวก้บั
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) และจะ
ดูแลอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความ
เสยีหายกบัท่อ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- จดัหาวสัดุทีใ่ชใ้นการวางท่อบรเิวณพื้นทีเ่กบ็
ท่อ อาทิ ลิ่นไม้ เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของกองท่อในแนวท่อที่วางเป็นฐานและ
จะต้องแน่ใจว่าการสมัผสัระหว่างท่อกบัไม้
รองนัน้มัน่คง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 
 
 

 

 งานต่อเช่ือมท่อบริเวณจุดเร่ิมต้นแนวท่อส่ง
น ้ามนั 

-  จัด ให้ มี ป ระชุ มผู้ ร ับ ผิ ดชอบ ในการ
ด าเนินการต่อเชื่อมท่อส่งน ้ ามันฯ ก่อน
ด าเนินการเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกนั  

 
 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
- 

 
 
- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-46) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ผู้รบัเหมาทีจ่ะท าการต่อเชื่อมท่อจะต้องเป็น
ผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ในการท างานลกัษณะ
นี้มาก่อน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

- 
 
 

- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อท่อน ้ ามันฯ  
โดยมเีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามช านาญเป็น
ผู้ควบคุมดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้
งานก่อนน าไปปฏิบตัิ หากพบว่าเครื่องมอื
ช ารุดต้องน าส่งซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพ 
ทีก่่อนน ามาใชง้าน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- บรษิทั เอ็นเอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ต้องจดัให้
มเีจ้าหน้าที่ควบคุมการท างานอย่างใกล้ชดิ
ตลอดระยะเวลาการเชือ่มท่อ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

- 
 
 

- ประสานแจง้ก าหนดการปฏบิตัิงานกบัสถาน
ประกอบการภายในนิคม อุตสาหกรรมฯ 
หน่วยงานท้องถิ่นส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมอืงมาบตาพุด 
สถานีต ารวจ และโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารรีะยอง เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ใหค้วามช่วยเหลอืในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-47) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ ฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) 
ที่จ าเป็นแก่ผู้ที่ท าการเชื่ อต่ อท่ อ เช่น 
หน้ากากเชื่อม แว่นตาลดแสง หรอืหน้ากาก
ลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น 
และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ และ
เตรียมความพร้อมของยานพาหนะส าหรบั
เหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียมเครื่องมือตรวจจับไอระเหย  
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจจบัไอระเหย 
กรณทีีเ่กดิการรัว่ไหล 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

- 
 
 

- จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ ฉุกเฉิน 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรบัเหตุฉุกเฉิน 
เช่น เครื่องดบัเพลงิแบบผงเคมแีห้งส าหรบั
รองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ท างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- หา้มจุดไฟหรอืก่อไฟบรเิวณพื้นทีป่ฏบิตังิาน 
ยก เว้ น ในกรณี ที่ ได้ ร ับ การอ นุ ญ าต 
ใหป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัความรอ้น 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

- 
 
 

- ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัทศิทางลมเพื่อความ
ปลอดภยัในการท างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-48) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 -  ประสานงานก ากบัการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความ
ปลอดภยั และขอความช่วยเหลือกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบควบคุมผู้ร ับเหมาและ
บริษั ท  เอ็ น เอฟ ซี  จ ากั ด  (มห าชน )  
อย่างเคร่งครดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

 

- 
 
 

 งานยกท่อ การวางเรียงท่อบนโครงสร้าง  
ชัน้วางท่อ (Pipe Rack) และการเช่ือมแนว
ท่อ 

- การติดตัง้นัง่ร้านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามระเบียบควบคุมผู้ร ับเหมาและ
บรษิทัผูร้บัเหมาของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั 
(มหาชน) หมวดการท างานบนที่สูงอย่าง
เคร่งครดั 

 
 
 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 

-  ติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัการตกเพื่อลดความ
เสี่ยง เช่น ราวกันตก แผ่นกันตก นัง่ร้าน  
ตาขา่ย 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

 

- 
 
 

- จดัท าแผนการท างาน ขัน้ตอนวธิกีารท างาน 
การตรวจสอบพื้ นที่ และอุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรกล ส าหรับการเคลื่อนย้ายการ
ท างานบนที่สูง และแจ้งถึงข้อควรระวงัใน
การเคลือ่นยา้ยต าแหน่งงาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-49) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - สวมใส่และและใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก
ตลอดเวลา และห้ามเคลื่อนย้ายร่างกายบน
ที่สูง โดยปราศจากการเกาะเกี่ยวเข็มขัด
นิรภยั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

-  ก าหนดให้บริษัทผู้ร ับเหมาที่จะเข้ามา
ท างานต้องปฏบิตัติามแนวปฏบิตัดิา้นความ
ปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง 
(Safety guideline for working at heights) 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ก าหนดใหบ้รษิทัผูร้บัเหมาทีจ่ะเขา้มาท างาน
ต้องตรวจสอบแนวท่อเดินที่มสีารไวไฟอยู่
ภายในท่อทุกจุดที่มโีอกาสรัว่ไหล เช่น จุด 
Vent Drain หน้า Flange วาล์ว และบริเวณ
ใกล้เคยีงที่เป็นอนัตรายที่จะเกดิการรัว่ไหล
ขึน้ได ้

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- ต้ องมี เจ้ าห น้ าที่  Fire Watch man คอย
ควบคุมป้องกนัการท างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 
 

- ในลักษณะที่ เป็ นงาน Hot Work ต้ องมี
เครื่องตรวจเช็คปริมาณสารไวไฟที่อาจ
รัว่ไหลออกมาได้ ท าการตรวจสอบในรศัม ี
10 เมตร โดยรอบจากจุดทีม่งีานทีก่่อใหเ้กดิ
ประกายไฟทุกครัง้ก่อนเริม่ท างานและต้อง
ตรวจสอบก่อนท างานทุกครัง้ และระหว่าง
ท างานทุก 1 ชัว่โมง ถ้าตรวจสอบพบการ
รัว่ไหลจะหยุ ดท างานทันที  โดยแจ้ ง 
ผูค้วบคุมงานและเจา้ของพืน้ที ่

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-50) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องไม่มีเศษ 
ที่สามารถร่วงหล่นได้ และไม่มวีสัดุที่ท าให้
สะดุดและลืน่ลม้ได ้

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 

- 
 
 

- ต้ อ งจัดห ารถ เครนที่ ผ่ านตรวจสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามกฎหมาย
ก าหนด และปฏิบัติตามระเบียบควบคุม
ผู้รบัเหมาและบรษิัทผู้รบัเหมาที่เข้ามารบั
งานของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
หมวดปั้นจัน่ชนิดเคลื่อนที่ได้ (รถเครน) 
อย่างเคร่งครดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ   
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ผูกมัดท่อและอุปกรณ์ ให้ม ัน่คงแข็งแรง 
เพือ่ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 
 

- อุปกรณ์ที่น ามาใช้งานต้องเป็นชนิดป้องกนั
การระเบิด เช่น วิทยุสื่อสารไฟแสงสว่าง  
ไฟฉาย และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ ควบคุ มของบริษั ท  
เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ก่อนน ามาใชง้าน
ทุกครัง้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- ในพื้นที่ปฏบิตัิงานไม่ควรให้มวีสัดุตดิไฟอยู่
ใกล้ๆ ควรมอีากาศถ่ายเทได้สะดวก และมี
แสงสว่างเพยีงพอ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ที่หน้ างาน
ตลอดเวลาทีท่ างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-51) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ก าหนดให้มีการป้องกันท่อส่งน ้ ามันและ
ระบบสาธารณูปโภคขา้งเคยีงบนโครงสร้าง
ชั ้ น ว างท่ อ  (Pipe Rack) ใน ร ะห ว่ า ง
ด าเนินการ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ก าหนดให้บริษัทผู้รบัเหมาจัดเตรียมหน้า
งานส าหรบังานเชื่อมท่อตามจุดต่างๆ โดย
ให้จดัท าเป็นโครงสร้างเหล็ก (Pipe camp) 
ลอ้มรอบทัง้ 4 ดา้น และใชไ้มก้ระดานปเูป็น
พื้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการท างาน แล้วน าผ้า
ทนไฟคลุมล้อมรอบ 4 ด้านรวมถึงปูพื้นไม้
กระดาน เพื่อป้องกนัสะเก็ดไฟกระเด็นและ
ความรอ้นทีเ่กดิจากงานเชือ่ม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบสภาพเครือ่งเชือ่มท่อส่งน ้ามนัฯ ให้
อยู่ ในสภาพดีพร้อมใช้ งานก่ อนน ามา
ปฏิบัติงาน หากพบว่าช ารุดให้ด าเนินการ
ซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดกี่อนน ามาใชง้าน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบังานเชื่อม 
เช่น หน้ากากเชื่อม แว่นตาลดแสง หรือ
หน้ากากลดแสง ถุงมอืหนัง รองเท้าพื้นยาง
หุ้มส้น และแผ่นปิดอกกนัประกายไฟ และ
จดัเตรยีมและตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัเหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1)ต่อ-52) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

  งานตรวจสอบรอบเช่ือมด้วยวิธีเอก็ซเรย ์
-  จดัให้มผีู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของรอยเชือ่มดว้ยการเอก็ซเรย ์

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

 

- 

- กัน้บรเิวณพื้นที่ที่ด าเนินการตรวจสอบรอย
เชื่อม และติดตัง้เครื่องหมายเตอืนแสดงเขต
หวงหา้มทีอ่าจเกดิอนัตราย มป้ีายรงัสแีสดง
ไวโ้ดยมขีอ้ความสญัลกัษณ์ในป้ายนี้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- - 

- จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างาน 
(Work Permit)  

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบตัิงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย 
หน้ากาก รอ้งเทา้นิรภยั เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ผู้ปฏิบตัิงานต้องตรวจสอบและติดอุปกรณ์
ตรวจวดัปริมาณสมัผัสรงัสีประจ าตัวก่อน
เขา้ปฏบิตังิาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) ระยะด าเนินการ 
 1) บรเิวณสถานที่ท างาน ที่มรีะดบัความดงั
ของเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ควรจดัท า
เป็นพื้นที่บงัคบัให้มกีารใช้อุปกรณ์ลดเสยีง 
(ที่ ค รอบหู  ห รือที่ อุ ดหู ) พ ร้อมจัดท า
เครือ่งหมายแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจน  

 
- เนื่องจากทางโครงการหยุดท าการผลติปุ๋ ยเคมี
ชัว่คราว จึงไม่มีบริเวณที่มีเสียงดัง ยกเว้น 
บริเวณอาคารปั ๊มน ้ าดับเพลิงเท่ านั ้น  ทัง้นี้  
ทางโครงการติดป้ายบังคับให้สวมที่ครอบหู
ขณะปฏบิตังิานในบรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว  

 
- 

 
รปูที ่3-27 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-53) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 2) จดัให้พนักงานประจ าท่า ที่ต้องสมัผสักบั
สารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น  
ชุดป้องกนัสารเคม ีหน้ากากป้องกนัระบบ
ทางเดินหายใจ หรือขณะปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีโอกาสสัมผัส เช่น การล้างถัง
บรรจุผลติภณัฑใ์นบรเิวณลานถงั เป็นตน้  

- เนื่องจากทางโครงการหยุดท าการผลติปุ๋ ยเคมี
ชัว่คราว จงึไมม่กีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิฝุ่ น แต่ทาง
โครงการจัดให้มีห น้ากากป้องกันสารเคมี
ส าหรบัพนกังานทีส่มัผสัสารเคมแีทน 

- รปูที ่3-28 
 

3 ) จัด เต รีย ม อุ ปก รณ์ ป้ อ งกัน อัน ต ราย 
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะงาน 
พร้อมทัง้อบรมพนักงานให้สามารถใช้และ
เกบ็รกัษาอย่างถูกตอ้ง 

- จัด อุ ป ก รณ์ ป้ อ งกัน อัน ต รายส่ วน บุ ค ค ล 
ที่เหมาะสมกบัลกัษณะงานให้พนักงานอย่าง
เพียงพอ โดยจัดเก็บไว้บริเวณห้องควบคุม 
หน้าท่าเทยีบเรอื เพือ่สะดวกต่อการหยบิใชง้าน 

- รปูที ่3-28 
 

4) จดัใหม้กีารสบัเปลีย่นพนักงานทีต่อ้งสมัผสั
บริเวณที่มีเสียงดงั หรือบริเวณที่มีการใช้
สารเคม ีไปยงับรเิวณทีป่ลอดภยัเป็นระยะๆ 
เพือ่ลดความเสีย่งน้อยลง 

- เนื่องจากทางโครงการหยุดท าการผลติปุ๋ ยเคมี
ชั ว่ ค ร าว  ปั จ จุ บั น กิ จ ก ร รม ต่ า งๆ  ไม่ มี
แหล่งก าเนิดที่มีเสียงดัง ทัง้นี้  การขนถ่าย
สารเคมีมีเพียงบางช่วงเวลา ท าให้พนักงาน 
มคีวามเสีย่งในการสมัผสัน้อย 

- - 

5) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือขณะเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ฝักบวัล้างตัวล้างตา และอ่าง
ลา้งตวั หากเกดิเหตุฉุกเฉนิ เช่น สารเคมหีก
รัว่ไหล 

- ทางโครงการจดัใหม้อุีปกรณ์ช่วยเหลอืขณะเกดิ
เหตุฉุกเฉิน เช่น ฝักบวัล้างตัวล้างตา และอ่าง
ล้างตัว หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สารเคมีหก
รัว่ไหล 

- รปูที ่3-37 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-54) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 6) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อน
บรรจุเขา้ท างานเป็นระยะๆ เพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานและเพื่อความเหมาะสมกบัลกัษณะ
งานที่จะท าเพราะพนักงานบางคนอาจ 
มีความไวต่อการได้ร ับอันตรายจากการ
สมัผสักบัสารเคมชีนิดใดชนิดหนึ่งไมเ่ท่ากนั 

- ทางโครงการมกีารตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ก่อน
รับเข้าท างาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทุกปี ครัง้ล่าสุด
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2565 

- รปูที ่3-18 
 
 

7) จดัให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ทางด้าน
ความปลอดภัยในการท างานและความ
ปลอดภยัในการท างานและความปลอดภยั
เกีย่วกบัสารเคมแีก่พนักงานทีร่บัเขา้ท างาน
ใหม่ และพนักงานประจ าของโครงการเป็น
ระย ะๆ  ร วมทั ้งพ นั ก งาน ข อ งบ ริษั ท
ผูร้บัเหมาทีจ่ะเขา้ไปปฏบิตังิานในโครงการ 

- โครงการได้อบรมด้านความปลอดภัยในการ
ท างานแก่พนักงาน ใหม่  เมื่ อมาเริ่ม งาน , 
พนักงานประจ า ปีละ 1 ครัง้ และพนักงานของ
บรษิัทผู้รบัเหมา รวมถึงอบรมตามคู่มอืความ
ปลอดภยัของผูร้บัเหมา 

- ภาคผนวกที ่5.14 
ภาคผนวกที ่5.15 
ภาคผนวกที ่5.16 

 

8) จัดตัง้คณะกรรมการด้านความปลอดภัย  
เพือ่ด าเนินงานต่อไปนี้ 
- เพื่อให้บริการด้านความปลอดภัยรวมทัง้
บนัทึกสถิติและค้นหาสาเหตุของอุบตัิเหตุ
และสาเหตุของโรคภยัทีเ่กดิกบัพนกังาน 

- ด าเนินนโยบายและด้านความปลอดภัย
เพื่อให้การด าเนินการด้านความปลอดภัย
เป็นไปอย่างมทีศิทาง 

 

- ทางโครงการมกีารจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย และ
ด าเนินการให้สอดคล้องกบัระบบการจดัการและ
ควบคุมคุณภาพของโครงการ โดยมผีลบังคบัใช้
ตัง้แต่วันที่  1 มิถุนายน 2560 และจัดให้มีการ
บนัทกึสถติอุิบตัเิหตุและมป้ีายแสดงสถติอุิบตัเิหตุ
ทีเ่กดิขึ้นภายในโครงการ ด าเนินการตามนโยบาย
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
ท าการอบรมการผจญเพลงิ และซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้กบัพนักงาน เป็นประจ าทุกปีตามที่กฎหมาย
ก าหนด และได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลงิ
เป็นประจ าทุกเดอืนพรอ้มส าหรบัการใชง้าน 

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-29 
รปูที ่3-30 

ภาคผนวกที ่5.17 
ภาคผนวกที ่5.18 
ภาคผนวกที ่5.19 
ภาคผนวกที ่5.20 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-55) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - จดัแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด 

- ทางโครงการมกีารจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
เพื่ อด าเนิ น งาน เกี่ ย วกับความปลอดภั ย  
และด าเนินการให้สอดคล้องกบัระบบการจดัการ
และควบคุมคุณภาพของโครงการ โดยมผีลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 และจดัให้มกีาร
บนัทกึสถติอุิบตัเิหตุและมป้ีายแสดงสถติอุิบตัเิหตุ
ทีเ่กดิขึ้นภายในโครงการ ด าเนินการตามนโยบาย
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
ท าการอบรมการผจญเพลงิ และซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้กบัพนักงาน เป็นประจ าทุกปีตามที่กฎหมาย
ก าหนด และได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลงิ
เป็นประจ าทุกเดอืนพรอ้มส าหรบัการใชง้าน 

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-29 
รปูที ่3-30 

ภาคผนวกที ่5.17 
ภาคผนวกที ่5.18 
ภาคผนวกที ่5.19 
ภาคผนวกที ่5.20 

- บริหารงานด้านความปลอดภัยด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุนโยบาย
ด้านความปลอดภัย เช่น ส่งเสริมการใช้
กจิกรรม BBS และ กจิกรรม 5 ส. เป็นตน้ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น หมวกนิรภยั รองเท้านิรภยั ถุง
มอื และทีค่รอบจมกู รวมทัง้จดัใหม้อุีปกรณ์
ช่วยเหลอือุบตัเิหตุทางน ้าทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

- จัดสถานพยาบาลและเตรียมพาหนะส่ ง 
ผู้ ไ ด้ ร ั บ อุ บั ติ เห ตุ ที่ รุ น แ ร ง ไป ส่ ง
สถานพยาบาล 

- ก าหนดแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัย เช่น 
ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการผจญเพลิง 
เป็นตน้ 

- ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ เพื่อเตรยีมแผนการ
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ภายใน เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-56) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก  

- (1) ระยะด าเนินการ 
มาตรการป้องกนัการรัว่ไหลของแอมโมเนีย 

1) ติดตัง้ Ammonia Detector บริเวณ Loading 
Arm ไว้ 5 จุด ที่บริเวณใกล้ๆ ข้อต่อของตัว 
Arm เพื่อให้ Operator สามารถสังเกตการณ์
และตรวจสอบการเคลื่อนไหวและต าแหน่งของ
ตัว Arm มีการเคลื่อนตัวผิดปกติ Detector  
จะส่งสัญญาณไปที่ Control Room ที่บริเวณ 
Loading Arm เพื่ อ เตื อน ให้  Operator เข้ า
ตรวจเช็คสภาพการเคลื่อนตวัจนเขา้ใกลร้ะยะ
ที่ไม่ปลอดภัยจะมีการส่งสัญญาณหยุดการ
ท างานอัตโนมตัิภายใน 5 วินาทีจะสามารถ
หยุดการรัว่ไหลของแอมโมเนียได ้

 
 
- ติดตัง้ Ammonia Detector บริเวณ Loading Arm  

5 จุด ตามที่มาตรการก าหนด เพื่อส่งสัญญาณ 
ไปที่ Control Room หากมกีารรัว่ไหล ระบบ DCS 
จะท าการหยุดสูบถ่ายโดยอัตโนมตัิได้ทันทีที่ไม่
ปลอดภัย หากพบว่ามกีารรัว่ไหลทางโครงการจะ
ปฏบิตัติามแผนฉุกเฉนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้ซึง่ขณะทีท่ า
การขนถ่ายแอมโมเนียจะต้องปฏิบัติตามวิธีการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ทุกครัง้  
เพือ่ความปลอดภยั 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-31 
รปูที ่3-32 

ภาคผนวกที ่5.21 
ภาคผนวกที ่5.22 

 

2) จดัใหม้รีะบบการหยุดขนถ่ายทัง้แบบ Manual 
System และ Automatic System  

- มรีะบบการหยุดขนถ่ายทัง้ 2 แบบ หากเกดิการ
รัว่ไหลสามารถสัง่หยุดระบบการขนถ่ายได้
อย่างทนัท่วงท ี

- รปูที ่3-31 
รปูที ่3-33 

3) ระบบการตัดการสูบถ่ายแอมโมเนียฉุกเฉิน 
(Emergency Release System)ประกอบด้วย 
Valve 2 ตัว (Twin Ball valves) และแผ่นปิด
หน้าแปลน 2 ชัน้ ระหว่าง Valve ระบบจะท า
การตัดการสูบถ่ายโดยอัตโนมัติกรณีที่เกิด
เหตุสุดวสิยั ท าให้เรอืเคลื่อนตัวออกห่างจาก 
Loading Arm มากเกินกว่ าระยะปลอดภัย 
Valves 2 ตวั จะปิดทนัท ี 

- ใช้  Double Valves ป้ อ งกัน ก รณี เกิ ด เห ตุ
สุดวิสัย  ท าให้ เรือ เคลื่อนตัวออกห่ างจาก 
Loading Arm ตามมาตรการก าหนด 

- รปูที ่3-34 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-60 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-57) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก (ต่อ) 

 และแผ่นปิดหน้าแปลน 2 ชัน้ระหว่าง 
Valves  จะตดิไปกบั Loading Arm 1 ชุด 
จะติดไปกับเรือซึ่งจะท าให้แอมโมเนีย 
ไม่ร ัว่ไหลออกจากระบบนอกจากนี้การ
เคลื่อนตัวของเรือก็ไม่ท าให้เกิดความ
เสยีหายต่อ Loading Arm 

   

4) ในระหว่ างที่ มีการสู บ ถ่ ายแอมโมเนี ย  
จะมี Operator คอยดูแลและตรวจเช็คการ
ท า ง าน ต ล อ ด เว ล าที่ บ ริ เวณ ท่ า เรื อ  
หาก Operator เห็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมหรือ
เสี่ยงต่อการด าเนินการสูบถ่ายแอมโมเนียก็
สามารถทีจ่ะหยุดหรอืตดัระบบนี้โดยกดสวทิซ์
ทีบ่รเิวณท่าเรอืหรอืที ่Control Room ได้ทนัท ี
(Manual Shutdown) 

- มเีจา้หน้าทีข่องโครงการและเจา้หน้าที่ของเรอื
ควบคุมดูแลตลอดการขนถ่าย สามารถหยุด
หรือตัดระบบโดย Manual Shutdown ทัง้บน
เรอืและบรเิวณท่าเรอื หากเกดิการรัว่ไหลอย่าง
ทนัท่วงท ี

- รปูที ่3-5 
 
 

5) กรณีที่ไฟฟ้าดับหรือกรณีที่ Valve ในระบบ
เกดิขดัขอ้งไม่สามารถรบัสญัญาณอตัโนมตัไิด้
ระบบการสูบถ่ายจะหยุดลง เนื่ องมาจาก 
Valve ทุกตัวในระบบนี้มีคุณสมบัติเป็น FC 
Valve (Fail Close Valve) ซึ่ งถ้ามีเหตุการณ์
ผิดปกติดังกล่าวข้างต้น Valve จะปิดทันท ี
โดยกลไกของตวัเอง 

- Value ทุกตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสูบถ่ายเป็น FC 
Valve (Fail Close Valve) ต ามที่ ม าต รก าร
ก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-61 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-58) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก (ต่อ) 

 6) บริเวณท่าเรือจะติดตัง้ Ammonia Detector 
เพือ่ตรวจสอบการรัว่ไหลตัง้แต่ 25 ppm ขึน้ไป 
จะมี Alarm เกิดขึ้น ซึ่ง Operator จะสามารถ
กดสวิทซ์ เพื่อหยุดหรอืตดัระบบการสูบถ่าย
ไดท้นัท ี

- Ammonia Detector ตั ้ ง ค่ า ไ ว้ ที่  2 5  ppm  
เมือ่มกีารเตอืนเจา้หน้าที่จะท าการหยุดหรอืตดั
ระบบการสบูถ่ายทนัท ี

- รปูที ่3-32 
 

7) ก่อนท าการขนถ่ายให้มีการตรวจสอบการ
เชื่อมต่อของ Loading Arm และ Connecting 
Area ของเรือโดยวิศวกรความปลอดภัย 
ทุกครัง้เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าทุกจุดจะไม่เกดิการ
รัว่ไหล ต าแหน่งของ Loading Arm และเรือ
ขณะขนถ่ายจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
ตลอดเวลา  

- จัดให้มีวิศวกรประจ าคอยดูแลการเชื่อมต่อ 
(Loading Master) ขณะทีม่กีารขนถ่ายประจ าที่
หน้างานทุกครัง้ 

- รปูที ่3-5 

มาตรการแกไ้ขกรณีเกดิการรัว่ไหลของแอมโมเนีย 
1) ใชน้ ้าสเปรย์บรเิวณทีเ่กดิการรัว่ไหลโดยจะท า
การฉีดน ้ าจากหัวจ่ายน ้ าบริเวณหน้าท่ า
โดยตรงไปยังแอมโมเนียที่ ร ัว่ไหลโดยใช้
ปรมิาณน ้าทีม่ากกว่าปรมิาณแอมโมเนียหลาย
เท่ าเพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพในการแก้ ไข
ผลกระทบ น ้าที่มสี่วนผสมของแอมโมเนียจะ
ถูกระบายลงสู่  Sump บริเวณ Loading Arm 
และถูกส่งต่อไปเกบ็ทีบ่่อกกัเกบ็น ้าในพื้นทีใ่น
โรงงาน โดยทิ้งให้มกีารบ าบัดโดยธรรมชาต ิ
และมีการเก็บตรวจวัดค่าความเป็นกลาง  
ทุกเดือน บ าบัดโดยท าให้เป็นกลางที่ระบบ
บ าบดัน ้าเสยีในบรเิวณส่วนขบวนการผลติ 

 
- ก รณี เกิ ด ก า ร รั ว่ ไ ห ล จ ะ ใช้ หั ว จ่ า ย น ้ า  
และรถดบัเพลิง ท าการสเปรย์น ้า และท าม่าน
น ้าดา้นทศิใต้ลม ทัง้นี้ น ้าทีป่นเป้ือนแอมโมเนีย
จะระบายลงสู่ Sump เพื่อน าไปบ าบดัที่ระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

 
- 

 
รปูที ่3-35 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-62 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-59) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรด 
ซลัฟริูก (ต่อ) 

 2) จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
เช่ น  Safety Goggles, Chemical Cartridge 
Respirators, Self-Contained Breathing 
Apparatus, Rubber Gloves,Rubber Boots, 
Rubberized Jacket เป็นตน้ 

- ทางโครงการจัด อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะงานให้
พนกังานอย่างเพยีงพอ 

- รปูที ่3-20 
รปูที ่3-28 

3) จดัใหม้ ีSafety Shower และ Eyewash - มี Safety Shower และ  Eyewash ที่ บ ริ เวณ
ท่าเรอื 

- รปูที ่3-36 
รปูที ่3-37 

4) ติดตัง้ Wind Sock เพื่อตรวจสอบทิศทางลม
ในกรณีเกดิการรัว่ไหลในปรมิาณมากใหอ้พยพ
คนไปอยู่ในบริเวณเหนือลมโดยสังเกตจาก 
Wind Sock 

- ม ีWind Sock เพื่อตรวจสอบทศิทางลมบรเิวณ
ท่าเรอื และบรเิวณพืน้ทีโ่หลดสารเคม ี 

- รปูที ่3-38 
 

5) ผูป้ระสบเหตุแจง้เจา้หน้าทีผู่ค้วบคุมพืน้ทีเ่พื่อ
ด าเนินการปิด Valve พร้อมทัง้สัง่ด าเนินการ 
Unload พร้อมทั ้งรายงานข้อมูล ลักษณะ 
ความรุนแรงและต าแหน่งทีเ่กดิการรัว่ไหล 

- ทางโครงการจะท าการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏบิตัิของผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉินเพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 

- ภาคผนวกที ่5.23 
 

6) ด าเนินการตรวจเช็คปริมาณแอมโมเนียที่
ร ัว่ไหลว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
หรอืไม่ รวมถึงตรวจสอบสภาพอุตุนิยมวทิยา 
(ทิศทางลม) เพื่อประเมินสถานการณ์การ
รั ว่ ไห ล ว่ า เป็ น  Minor Incident, Signficant 
Incident หรอื Serious Incident 

- หากมกีารรัว่ไหลเกิดขึ้นจะด าเนินการตามวิธี
ปฏิบัติกรณี สารเคมีร ัว่ไหลบริเวณ Loading 
Arm ขณะท าการขนถ่ายซึง่ม ี3 กรณ ี 

- ภาคผนวกที ่5.21 
ภาคผนวกที ่5.22 
ภาคผนวกที ่5.23 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-63 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-60) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก (ต่อ) 

 7) หากปริมาณการรัว่ไหลมีมากถึงข ัน้เป็น
อนัตราย (Serious Incident) จะต้องด าเนินการ
แจง้ไปยงัฝ่ายระงบัภยัของโรงงาน รวมทัง้แจง้
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและเจ้าของพื้นที่
ใกล้เคียง ซึ่งสารแอมโมเนียอาจก่อให้เกิด
อนัตราย 

- ทางบริษัทฯ จะแจ้งไปยังฝ่ายระงบัภัยของ
โรงงาน หากสารเคมีร ัว่ไหลรุนแรง เพื่อขอ
สนับสนุนความช่วยเหลอืตามระเบยีบของผูท้ีม่ ี
หน้าที่รบัผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการ
ก าหนดแผนฉุกเฉนิไว ้3 ระดบั คอื 
1. ตดิต่อภายในโรงงาน 
2. ตดิต่อการนิคมหรอืหน่วยงานภายนอก 
3. ตดิต่อทางจงัหวดัใหก้ารช่วยเหลอื 

- ภาคผนวกที ่5.21 

8 ฝ่ ายระงับภัยโรงงาน เข้ าควบคุ มพื้ นที่ 
เพื่อด าเนินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยัง
สถานพยาบาลของโรงงาน ในกรณีผู้บาดเจ็บ
เล็กน้อย และเคลื่อนย้ายไปยงัโรงพยาบาลใน
กรณมีผีูบ้าดเจบ็มาก 

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการฝึกอบรมจะปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินและแผนอพยพ ผู้บาดเจ็บจะมรีถ
ฉุกเฉนิของบรษิทัฯ น าส่งโรงพยาบาลทนัท ี

- ภาคผนวกที ่5.24 
 
 

9) หลังจากเหตุ การณ์ สงบเรียบร้อยแล้ว 
ด าเนินการส่งเจา้หน้าที่ ซึ่งอยู่ในพื้นทีป่ระสบ
เหตุเขา้ท าการตรวจเชค็ร่างกายต่อไป 

- หากเกิดเหตุรัว่ไหลจะปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

มาตรการป้องกนัการรัว่ไหลของกรดซลัฟูรกิ 
1) ขณะขนถ่ายจัดให้มีพนักงานเดินตรวจอยู่
ตลอดเวลา 

 
- มเีจา้หน้าทีค่วบคุมดแูลบรเิวณท่าเรอืตลอดการ
ขนถ่ายและปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครดั 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่5.25 

 

2) จดัใหม้รีะบบหยุดการขนถ่ายฉุกเฉินทัง้ระบบ 
Manual แ ล ะ  Automatic Connecting Area 
ของเรือโดยวิศวกรความปลอดภัยทุกครัง้ 
เพื่อให้ม ัน่ใจว่าทุกจุดที่มีการเชื่อมต่อจะไม่
เกดิการรัว่ไหล 

- มีระบบการหยุดขนถ่ายทัง้ 2 แบบ และให้
วศิวกรประจ าคอยดูแลการเชื่อมต่อ (Loading 
Master) 

- รปูที ่3-5 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-64 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-61) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก (ต่อ) 

 3) ขณะขนถ่ายจะต้องควบคุมให้ต าแหน่งของ 
Loading Arm แล ะเรื อ อ ยู่ ใน ต าแห น่ งที่
เหมาะสมตลอดเวลา 

- ปฏบิตัติามมาตรการก าหนดเพื่อความปลอดภยั 
ในการขนถ่าย 

- - 

มาตรการแกไ้ขกรณีเกดิการรัว่ไหลของกรดซลัฟูรกิ 
1) บริ เวณ โดยรอบ Loading Arm ของกรด 
ซั ลฟู ริกจัดให้ มีบริ เวณ ยกขอบ (Curb) 
คอนกรีต ภายในเคลือบด้วย Acid Resistant 
Chemical ขนาด15×8 เมตร สงู 200 มลิลเิมตร 
ท าหน้าทีป้่องกนักรณีกรดซลัฟูรกิหกในขณะ
ท าการขนถ่าย 

 
- บริเวณโดยรอบ Loading Arm ของกรดซัลฟูริก 
มกีารยกขอบป้องกนัการหกรัว่ไหล และจดัให้มี
แผนการปฏิบัติ งานกรณี เกิดการรัว่ไหลของ
กรดซลัฟูรกิเพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินไม่ให้เกดิผล
กระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่5.25 

 

2) จัดให้มีบ่ อดัก (Sump) คอนกรีต ภายใน
เคลือบด้วย Acid Resistant Chemical ขนาด 
กว้าง×ยาว×ลึก เท่ากับ 1×1.9×0.95 เมตร 
ภายในพื้นที่ยกขอบและตดิตัง้ pH Meter เพื่อ
ตรวจสอบการรัว่ไหลของกรดซัลฟูริกและ
รายงานผลการตรวจวัดไปยังห้องควบคุม 
หากพบว่ามกีารรัว่ไหลจะถูกสูบส่งไปยงั Plant 
Storm Water ซึง่จะถูกบ าบดัต่อไป  

- หากกรดซัลฟูริกหกรัว่ไหลจะถูกระบายลงสู่ 
Sump ไปยัง Plant Storm Water เพื่ อน าไป
บ าบดั 

- รปูที ่3-4 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย    3-65 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-62) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.2 การรัว่ไหลของ
น ้ามนั 

- (1) ระยะก่อสร้าง 

- 
   

(2) ระยะด าเนินการ 
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ ส าหรับตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์น ้ ามนั
รัว่ไหลระดบัที่ 1 เช่น ทุ่นเก็บกกัคราบน ้ามนั 
(Oil Boom) และอุปกรณ์ก าจัดคราบน ้ ามัน 
(Skimmer) เป็ นต้ น  เพื่ อ สนั บส นุ นการ
ด าเนินงาน โดยดูแลให้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใช้
งานอยู่เสมอ 

 
-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 

ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

 
- 

 
- 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมตามแผน
ตอบสนองกรณีน ้ามนัรัว่ (Oil Spill) เป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเตรยีมความพร้อม
ในการประสานงานและตอบสนองต่ อ
เหตุการณ์รัว่ไหลโดยให้ครอบคลุมถึงกรณี
รา้ยแรงทีสุ่ดทีม่โีอกาสเกดิขึน้ 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั  

 (1) ระยะก่อสร้าง 

- 
   

(2) ระยะด าเนินการ 
1) ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบ ท่อส่งน ้ามนัฯ 
อย่ างสม ่ าเสมอ โดยมีการเฝ้ าระวังและ
บ ารุงรกัษา ดงันี้  

 
-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 

ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

 
- 

 
- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-66 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-63) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - เฝ้ าระวังพื้ นที่ แนวท่ อส่ งน ้ ามันฯ ของ
โครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B3 1.3 
เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- ส ารวจป้ายเตอืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
ASME B3 1.3 เป็นประจ าปีละ 2 พร้อมกบั
การส ารวจพืน้ที ่

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- การส ารวจแนวท่อส่งน ้ ามนัตามมาตรฐาน 
(Pipeline Patrol) ทุกวนั 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- การส ารวจและสังเกตการณ์ทรุดตัวของ
โครงสร้างรองรบั หรอื การทรุดตวัของหน้า
ดนิโดยรอบฐานรองรบั หรอื การทรุดตวัของ
หน้ าดินโดยรอบฐานรองรับ (Pipeline 
Settlement Inspection) ทุกวนั 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- การทดสอบเปิด-ปิด และสภาพการใช้งาน
เพื่อร ักษาสภาพตามมาตรฐาน (Mainline 
Block Valve Inspection) ทุก 6 เดอืน 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- ก ารต รว จสอบ สอบ สภ าพ  Insulating 
Joint/Flange Inspection ว่ามีกระแสไฟฟ้า
รัว่หรอืลดัวงจรหรอืไม่ เพื่อรกัษาสภาพตาม
มาตรฐาน ทุก 6 เดอืน 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- การส ารวจและตรวจสภาพวัสดุเคลือบผิว
ตลอดความยาวแนวท่อ (Coating Defection 
Patrol) ทุก 1 ปี 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-64) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - การตรวจสอบความสึกกร่อนภายในท่อส่ง
น ้ ามัน (Pipeline Thickness Measurement) 
ทุก 1 ปี 

- การท าความสะอาดภายในท่ อ (Internal 
Cleaning) ทุก 1 ปี 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

2) ก าหนดให้มีการปรับปรุง Pipeline System 
Manual ทุ กครั ้งที่ การเปลี่ ยนแปลงหรือ 
ทุก 3 ปี ในกรณทีีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

3) จัด ให้ มี รายละเอี ยด  SDS (Safety Data 
Sheet) ของน ้ ามัน ฯ ที่ ขน ถ่ ายและการ
ด าเนินการขนส่งจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม 
Pipeline System Manual อย่างเคร่งครดั 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

4) จัดให้มีระบบข้อมูลการป้องกันและแก้ไข
อุบตัภิยัจากน ้ามนัฯ ทีข่นส่ง 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

5) ก าหนดให้มีการอบรม/แนะน าให้ความรู้
พนักงานทีค่วบคุมการขนส่งใหเ้ขา้ใจ Pipeline 
System Manual ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วธิีการปฏิบตัิงานกรณีการด าเนินงานปกติ
และกรณีเกดิเหตุการณ์ ฉุกเฉินและอนัตราย
ของน ้ามนัฯ การตดิไฟและปฏกิริยิาเคม ี

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-68 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-65) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - วธิีการปฏิบตัิงานกรณีการด าเนินงานปกติ
และกรณีฉุกเฉินและอันตรายของน ้ ามนัฯ 
การตดัไฟและปฏกิริยิา 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- การจ าแนกสาเหตุของเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
การท านายผลกระทบในกรณี เกิดความ
ผดิปกติต่างๆและการจดัมาตรการป้องกนั 
ทีเ่หมาะสม 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- ให้ทราบถึงขัน้ตอนการควบคุมเหตุการณ์ 
ที่น ้ ามันฯ ที่ขนส่งรัว่ไหลจากท่อขนส่ ง 
เพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์เพลงิไหม ้ 
การระเบิด การแพร่ของสารพิษ และความ
เสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- ฝึกให้เกดิความช านาญในการระงบัอัคคภียั
และการใช้อุปกรณ์ระงบัอัคคีภัยชุดผจญ
เพลงิ 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- อบรมเจา้หน้าทีใ่หท้ราบถงึวธิกีารซ่อมบ ารุง
อย่ างปลอดภัย เช่น การ Isolate ระบบ 
Purge ก่อนเขา้ไปปฏบิตั ิ

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

- ให้มีการอบรมซ ้าให้กบัพนักงานที่ควบคุม
การขนส่ง 3 ปี /ครัง้ 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-69 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-66) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - จดัใหม้กีารประเมนิผลหลงัจากการอบรมแลว้ 
เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูค้วบคุมการด าเนินงานมี
ความรูค้วามเขา้ใจ 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่าย น ้ามนั หากมกีจิกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

6) จัดมีโปรแกรมจัดการบ ารุงร ักษาแนวท่อ  
ซึง่ประกอบดว้ย 
- การบ ารุงรกัษาทัว่ไป 
- การบ ารุงรกัษาขณะขนส่งน ้ามนัฯ 
- การบ ารุงรกัษาขณะหยุดการขนส่งน ้ามนัฯ  

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

7) มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม  (เพิ่ ม เติ ม) ตามข้ อบั งคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิ คม
อุตสาหกรรม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2559 
- ทางโครงการต้องด าเนินการการจดัการความ
ปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 ทันที
เมื่อได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-70 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-67) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - โครงการต้องจัดให้มีข้อมูลและขัน้ตอน
แผนการปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อักษร
ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขตามทีก่ าหนดไว้
ในข้ อบั งคับคณ ะกรรมการการนิ คม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ว่ าด้วย
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิ คมอุตสาหกรรม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 โดยให้พนักงานมี
ส่วนร่วมและรบัทราบเขา้ถงึขอ้มลูต่างดงันี้ 
 ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการ 

การผลิต (Process Safety Information : 
PSI)  

 การวเิคราะห์อันตรายกระบวกการผลิต 
(Process Hazard Analysis : PHA)  

 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (ข ัน้ตอนการ
ปฏิ บั ติ งาน  (Operation Procedure : 
OP) 

 การฝึกอบรม (Training) 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-71 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-68) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

  การจัดการความปลอดภัยผู้ร ับเหมา 
( Contractor Safety Management : 
CSM)  

 การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่ม
เ ดิ น เ ค รื่ อ ง  ( Pre-Startup Safety 
Review : PSSR)  

 ความพรอ้มใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical 
Integrity : MI) 

 การอนุญาตท างานทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ร้ อ น แ ล ะป ระก าย ไฟ  (Hot Work 
Permits) และการอนุญาตท างานที่ไม่ใช่
ง า น ป ร ะ จ า  ( Non-Routine Work 
Permits) 

 ก า ร จั ด ก า ร ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Management of Change : MOC)  

 การสอบสวน อุ บัติ การณ์  (Incident 
Investigation : II)  

 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้
ภ าวะฉุ ก เฉิ น  (Emergency Planning 
and Response : EPR) 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-72 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1)ต่อ-69) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

  การตรวจประเมินการปฏิบัติ ตาม
ขอ้ก าหนด (Compliance Audits) 

 ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets) 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

- โครงการต้องด าเนิ นการให้มีการตรวจ
ประเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐานการจดัการ
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต ภายใน
ก าหนดระยะเวลา ดงันี้  
 การตรวจประเมินภายใน  (Internal 

Audits) อย่างน้อย 1 ครัง้/ปี โดยคณะ
ผู้ตรวจประเมนิภายในของโครงการที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ข้ อ บั งคั บ ค ณ ะก ร รม ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2559 

-  ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการ 
ขนถ่ายน ้ามนั หากมกีิจกรรมในการขนถ่าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-73 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ส าหรบักรณทีีน่ ้ามนัเกดิการรัว่ไหลขณะทีม่กีจิกรรมการสบูถ่ายน ้ามนัเรอืใหก้บัเรอืทีท่่าเทยีบเรอืของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ทางโครงการไดจ้ดัท าแผนวธิปีฏบิตักิรณนี ้ามนัรัว่ไหลลงทะเลเพือ่ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
ไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชน แสดงดงัภาคผนวกที ่5.26 นอกจากนี้ทางโครงการยงัมถีงัดบัเพลงิชนิดมอืถอื, ปืนฉดีน ้าดบัเพลงิบรเิวณท่าเทยีบเรอื โดยตดิตัง้ระบบปัม๊น ้าดบัเพลงิ (Fire Pump System) เพือ่รองรบั
กรณเีกดิเหตุเพลงิไหม ้ดงัรปูที ่3-39 ถงึรปูที ่3-41  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-70) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

  การตรวจประเมินภายนอก (External 
Audits) ทุ ก  3 ปี  โดยคณ ะผู้ ต รวจ
ประเมินที่ข ึ้นทะเบียนไว้กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยซึ่ งมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ข้ อ บั งคั บ ค ณ ะก ร รม ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2529 

-  ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่กจิกรรมการขนถ่าย
น ้ ามัน  ห าก มีกิ จ ก ร รม ใน ก ารข น ถ่ าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย    3-74 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.3 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการท่าเทียบเรือ (ครัง้ท่ี 1) ของบริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

   1.1 คุณภาพอากาศ 6 6 - - - - - - 
   1.2 เสยีง 5 5 - - - - -  

   1.3 คุณภาพน ้าทะเล 5 5 - - - - - - 
   1.4 คุณภาพน ้าทิง้ 11 11 - - - - - - 
   2.1 นิเวศวทิยาทางทะเล - - - - - - - - 
3.1 คมนาคม 4 4 - - - - - - 
3.2 การระบายน ้า 5 5 - - - - - - 
3.3 การจดัการของเสยี 9 9 - - - - - - 
3.4 การใชน้ ้า - - - - - - - - 
3.5 การใชไ้ฟฟ้า - - - - - - - - 
4.1 เศรษฐกจิ-สงัคม 11 10 - - - - 1 - ทางโครงการจะเชิญชวนกลุ่มประมงเข้า

เยีย่มโครงการในเดอืนกนัยายน 2566 
5.1 สาธารณสุข 3 2 - - - - 1 - ทางโครงการจะด าเนินการตรวจสุขภาพ

ใหแ้ก่พนกังานช่วงปลายปี 

5.2 การจดัการดา้น
สุขาภบิาลคนงานก่อสรา้ง 

3 3 - - - - - - 

5.3 อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

31 31 - - - - - - 

          5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลัฟูรกิ 

21 21 - - - - - - 

          5.3.2 การรัว่ไหลของน ้ามนั 2 - - 2 - - - -  ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่กจิกรรมการขนถ่าย
น ้ ามั น  หากมี กิ จกรรมในการขนถ่ าย  
ทางโครงการจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

           5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาระบบท่อส่งน ้ามนั 

7 - - 7 - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-75 

0                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-6 อุปกรณ์สื่อสารทีใ่ช้รายงานหรอืแจง้ขา่วระหวา่ง 
               บนเรอืและบนบก 
 

รปูท่ี 3-5 เจา้หน้าทีค่วบคมุการขนถ่าย  
 

 

 

รปูท่ี 3-2 Loading Arm แบบ Flexible Hose  
ท างานดว้ยระบบ Hydraulic 

 

รปูท่ี 3-1 Loading Arm แบบ Flexible Hose  
ท างานดว้ยระบบ Hydraulic 

 

รปูท่ี 3-3 Curb ป้องกนัการรัว่ไหลของสารเคม ี

 

รปูท่ี 3-4 Sump ของกรดซลัฟูรกิ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-11 ท่อสง่กรดซลัฟูรกิ 

 

รปูท่ี 3-8 ทุ่นน ารอ่งของ สทร. ช่วยในการเดนิเรอื 

 

รปูท่ี 3-9 ธงของ NFC แสดงต าแหน่งของท่าเทยีบเรอื  
 
 

 

รปูท่ี 3-10 Fender ป้องกนัเรอืกระแทกท่า 
 

 

รปูท่ี 3-12 จดุชัง่น ้าหนกัรถบรรทุก 
 

รปูท่ี 3-7 อุปกรณ์สื่อสารทีใ่ช้รายงานหรอืแจง้ขา่วบรเิวณ
อาคารควบคมุ 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รปูท่ี 3-15  วนัที่ 11 ม.ค. 66 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ประจ าปี 2566 ซึ่งจดัโดยส านักงานการนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด และส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด  
อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 

 

รปูท่ี 3-13 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยับรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-14 ถงัขยะบรเิวณท่าเทยีบเรอื 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-78 

 

 

 

 
 
  
  

 

 
รูปท่ี 3-15  วันที่ 26 ม.ค. 66 บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด
( มห าชน ) ไ ด้ ส่ ง มอบปฏิทิน ตั ้ง โ ต๊ ะ เ ก่ า ที่ พี่ ๆ  น้ อ งๆ  
ชาวเอ็นเอฟซีได้รวบรวมไว ้ให้แก่มูลนิธชิ่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถมัภ์ 

รูปท่ี 3-15  9 ก.พ. 66 NFC ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
บรจิาคโลหติให้กบัศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ใน  " โคร งการ  PEOPLE LIVE WHEN PEOPLE GIVE" 
ร่วมกับโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ( ICS) ณ โรงเรียน
ประชาคมนานาชาต ิ(ICS) กรุงเทพมหานคร 

รูปท่ี 3-15  วันที่ 12 ม.ค. 66 เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า
สามัคคี ประจ าปี 2566 ณ วัดหนองแฟบ ต.มาบตาพุด  
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งจัดโดยจังหวัดระยองร่วมกับผู้
ประกอบอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด กลุ่มบริษัทพีทีที โก
ลบอล เคมคิอล 

รปูท่ี 3-15  วนัที ่12 ม.ีค. 66 ร่วมสนับสนุนการจดัซื้อเสื้อกูภ้ยั
ทางน ้าพร้อมหมวกและเชือกช่วยชีวติทางน ้า เพื่อมอบให้กบั
มูลนิธิสว่างพรกุศล ซึ่งจัดโดยส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด ณ มลูนิธสิว่างพรกุศล ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-79 

 

 

 

 

 
 
 
  
  

รปูท่ี 3-15  วนัที ่14 ม.ิย. 66 บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั(มหาชน) สนบัสนุนรว่มจองพระพฆิเนศวร องคบ์ูชา ขนาด 16 น้ิว เพื่อจดัหา
รายไดเ้พื่อน ารายไดส้มทบทุนซ่อมแซมพระอุโบสถวดัหนองแฟบทีช่ ารุดทรดุโทรม  

รปูท่ี 3-15  วนัที่ 10 พ.ค. 66 บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั(มหำชน) 
ได้ส่งต่อผ้ำขนหนูใหม่และผำ้ขนหนูท่ีไม่ใช้แล้วท่ีพ่ีๆน้องๆชำว 
เอ็นเอฟซีได้รวบรวมไว้ ให้แก่ มูลนิธิบ้ำนสงเครำะห์สัตว์พิกำร 
 (ในควำมอุปถมัภข์องหลวงตำมหำบวั ญำณสัมปันโน) จ.นนทบุรี 

รปูท่ี 3-15  วนัที ่14 เม.ย. 66 เขา้ร่วมกจิกรรมรดน ้าผูส้งูอายุ 
ประจ าปี 2566 ณ ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-80 

 

รปูท่ี 3-16 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-17 รถเพื่อท าการล าเลยีงผูป่้วยสง่โรงพยาบาลกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉิน 

 

 

รปูท่ี 3-18 การตรวจสขุภาพประจ าปี  
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-81 

  

  

รปูท่ี 3-21 ป้ายเตอืนความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคม ี
 

 

รปูท่ี 3-20 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลบรเิวณพืน้ที่
ปฏบิตังิาน 

 

 

รปูท่ี 3-19 ทีจ่ดัเกบ็อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 

 

รปูท่ี 3-22 นโยบายดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รปูท่ี 3-23 ป้ายเตอืนความปลอดภยับรเิวณหน้าท่าเทยีบเรอื 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-27 ป้ายบงัคบัใหส้วมทีค่รอบหบูรเิวณทีม่เีสยีงดงั 
 

 

รปูท่ี 3-26 ป้ายกฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัใินการผา่นเขา้-ออก 
 

 

รปูท่ี 3-25 ป้ายขอ้หา้มต่างๆ ก่อนเขา้บรเิวณท่าเทยีบเรอื 
 

 

รปูท่ี 3-24 ป้ายเตอืนต่างๆ ก่อนเขา้พืน้ทีโ่ครงการ 

 

รปูท่ี 3-28 หอ้งควบคมุหน้าท่าเทยีบเรอื และเกบ็อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-83 

  

  
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 3-31 ระบบ DCS ที ่Control Room ควบคมุการสบูถ่ายบรเิวณท่าเรอื 
 

 

 

รปูท่ี 3-30 ป้ายแสดงสถติอิุบตัเิหตุภายในโครงการ 
 

รปูท่ี 3-29 ซอ้มแผนดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-35 Fix Monitor (หวัฉีดน ้าดบัเพลงิบรเิวณหน้าท่า) 
 

รปูท่ี 3-32 Ammonia Detector บรเิวณ Loading Arm 

  

รปูท่ี 3-33 แผงควบคมุการขนถ่ายแบบ Manual System
  

 

 

รปูท่ี 3-34 Double Valves ป้องกนักรณีที่เรอืเคลื่อนตวัออกหา่งจาก Loading Arm 

 

 

รปูท่ี 3-36 Safety Shower และ Eyewash ทีบ่รเิวณท่าเรอื 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

รปูท่ี 3-40 หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิ 

รปูท่ี 3-38 Wind Sock เพื่อตรวจสอบทศิทางลม 
 
 

รปูท่ี 3-37 Safety Shower และ Eyewash ทีบ่รเิวณท่าเรอื 
 

รปูท่ี 3-39 เครื่องดบัเพลงิชนิดมอืถอื (Fire Extinguisher) 
บรเิวณท่าเทยีบเรอื 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566   
 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   3-86 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-41 ระบบปัม๊น ้าดบัเพลงิ (Fire Pump System) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม 
ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม 
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  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั ท าการติดตามตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ 

ท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 
2566 โดยด าเนินการตามมาตรการทีก่ าหนดโดยส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มประกอบดว้ย 
การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า, คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป และสภาพแวดลอ้มในการท างาน สรุปรายละเอยีด
การปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกรทบสิง่แวดลอ้มไดด้งัตารางที ่4-1.1 และมรีายละเอยีดของการด าเนินงาน
ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 

 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 1  ประจ าปี 2566 โครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท  
เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) สรปุดงัตารางที ่4-1.2 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ (ครัง้ท่ี 1) ของบริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ 
ความถ่ีของการ

ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

1. คณุภาพน ้า 1.1 ตรวจวดัน ้าทิง้ 1 สถานี ไดแ้ก ่
- บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 

- ความเป็นกรด–ด่าง (pH) 
- ความขุน่ (Turbidity) 
- ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended 
Solids) 

- คา่บโีอด ี(Biochemical Oxygen 
Demand) 

- น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
- โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total 

Coliform Bacteria) 
- แอมโมเนีย–ไนโตรเจน (Ammonia-

Nitrogen) 
- ไนเตรต–ไนโตรเจน (Nitrate-

Nitrogen) 
- ซลัเฟต (Sulfate) 
- ฟอสเฟต (Phosphate) 
- ไนโตรเจน (Nitrogen) 
- ฟอสฟอรสั (Phosphorus) 
- โพแทสเซยีม (Potassium) 
- เบนซนี (Benzene) 

ตรวจวดัปีละ 4 ครัง้ 
 
 

- ทางโครงการได้ท าการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้ง  บริเวณบ่อพักน ้ าสุดท้าย
พบว่า ทุกดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์มคี่า
อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- 

1.2 ตรวจวดัน ้าทะเล 3 สถานี ไดแ้ก ่
     - บรเิวณดา้นเหนือจดุระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง

ประมาณ 50 เมตร 
- บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ 

     -  บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง 
        ประมาณ 50 เมตร 

- ทางโครงการได้ท าการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้าทะเล บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ
จ านวน 3 สถานี พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส่ ว น ใ ห ญ่ มีค่ า อ ยู่ ใ น เ กณฑ ์
ทีม่าตรฐานก าหนด 

2. คณุภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 

2.1 ตรวจวดัฝุ่ นละออง 3 สถาน ีไดแ้ก ่
- บรเิวณอาคารควบคุมหน้าทา่เทยีบเรอื 

(Unloading Arm) 
- บรเิวณชุมชนมาบตาพดุเมอืงใหม ่
- บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ 
ภาคตะวนัออก(สถานเยาวชนหว้ยโป่ง) 

- ฝุ่ นละออง (TSP) ตรวจวดั ปีละ 2 ครัง้ 
3 วนัต่อเนื่อง 

- ทางโครงการได้ท าการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบรเิวณอาคาร
ควบคุมหน้าท่าเทยีบเรอื (Unloading Arm), 
บริเวณชุมชนมาบตาพุดเมืองใหม่ และ
บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาค
ตะวนัออก 

- 
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  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ (ครัง้ท่ี 1) ของบริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) (ต่อ-1) 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

2. คณุภาพอากาศใน
บรรยากาศ
โดยทัว่ไป (ต่อ) 

2.2 ตรวจวดัแอมโมเนีย 3 สถานี ไดแ้ก ่
- บรเิวณอาคารควบคุมหน้าทา่เทยีบเรอื  
- (Unloading Arm) 
- บรเิวณชุมชนมาบตาพดุเมอืงใหม ่
- บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ภาค
ตะวนัออก (สถานเยาวชนหว้ยโป่ง) 

- แอมโมเนีย (NH3) 
- เบนซนี (Benzene) 

ตรวจวดั 
ปีละ 2 ครัง้ 

3 วนัต่อเนื่อง 

(สถานเยาวชนห้วยโป่ง) พบว่า ทุกบรเิวณ 
ที่ท าการตรวจวิเคราะห์มีปริมาณการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง และแอมโมเนีย 
ในบรรยากาศอยู่ ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด 

- 

3. ความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั 

3.1 ตรวจวดัระดบัเสยีง 1 สถานี ไดแ้ก ่
- บรเิวณ Loading Arm 

 

- ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมง  
(Noise Leq 8 hr) 

ตรวจวดั 
ปีละ 2 ครัง้ 

- ทางโครงการได้ท าการตรวจวดัระดบัเสยีง
เฉลี่ย 8 ชัว่โมง บริเวณพื้นที่การท างาน 
จ านวน 1 สถานี พบว่า มรีะดบัเสยีงเฉลี่ย  
8 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสูงสุด อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตาม 

- 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ (ครัง้ท่ี 1) ของบริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) (ต่อ-2) 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ 
พารามิเตอร/์วิธี

ตรวจสอบ 
ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรคและ 
การแก้ไข 

3. ความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั 
(ต่อ) 

3.2 สุขภาพ : ตรวจสุขภาพของกลุ่มคนงานทีม่คีวาม
เสีย่งต่อโรคทีอ่าจเกดิจากการท างาน  

- พนกังานทีส่มัผสั
เสยีงดงั 

ปีละ 1 ครัง้ 
 

- ทางโครงการไดท้ าการตรวจสุขภาพพนกังานเป็น
ประจ าตามที่มาตรการก าหนดไว้ ล่าสุดตรวจใน
วนัที ่12 ธนัวาคม 2565 

- 

3.3 ด้านข้อมูล : ควรมกีารบนัทกึข้อมูลการเจบ็ป่วย
และ/หรือการเกิดอุบตัิเหตุ โดยรวบรวมรายละะ
เอยีดทุกขนาดของระดับความรุนแรง โดยให้ท า
การบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด 
นอกจากนี้ควรท าการสอบสวนถงึสาเหตุของการ
เกดิอุบตัเิหตุและการกระท าต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชว่ง
การเกิดอุบัติเหตุเพื่อน ามาแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกดิขึ้นและป้องกนัไม่ให้มกีารเกดิอุบตัิเหตุในรูป
แบบเดมิอกี 

- การเกดิอุบตัเิหตุ ทุกครัง้ทีเ่กดิอุบตัเิหตุหรอืเจบ็ป่วย - ทางโครงการได้ท าการจดบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุไว้โดยแยกตามหน่วยงาน ทัง้ของ
พนักงานประจ าและผู้ร ับเหมาแยกตามอวัยวะ 
ที่ ไ ด้ ร ับบาด เจ็บ  ในช่ ว ง เดือน มกราคม  - 
มิถุนายน 2566พบว่า มีสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์  
ซึง่ทางโครงการได้ท าการเฝ้าระวงัและควบคุมการ
ท างานเพือ่ไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุและยงัมมีาตรการให้
พนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักวิธ ี
ทีป่ลอดภยัอยา่งเครง่ครดั 

ม.ค.-ม.ิย. 66 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.2 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

4.2.1  การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

1) วิธีการเกบ็ตวัอย่างและการวิเคราะห ์
 

   เก็บตัวอย่างน ้ า โดยวิธีจ้วงตัก  (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่ เก็บได้จะบรรจุ ใส่ขวดพลาสติก  
ชนิด Polyethylene ขนาด 1,000 มลิลลิติร ในบางดชันีจะท าการแยกภาชนะทีบ่รรจตุวัอยา่ง กรณีตวัอยา่งวเิคราะหน์ ้ามนัและ
ไขมนั (Oil&Grease) จะเก็บตวัอย่างบรรจุใส่ขวดแก้ว ขนาด 1,000 มลิลิลิตร โดยตวัอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ในถงัน ้าแขง็ 
เพือ่เกบ็รกัษาตวัอยา่งก่อนน ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารภายใน 24 ชัว่โมง ส าหรบับางดชันีจะท าการตรวจวดัทีภ่าคสนาม 
ไดแ้ก่ pH 

 

   วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American 
Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater รายละเอียดการตรวจ
วเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4-2 
 

ตารางท่ี 4-2 
วิธีการเกบ็ตวัอย่างและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

- pH Grab Sampling; Electrometric Method ท าการตรวจวดัทีภ่าคสนาม โดยใช้วธิ ีElectrometric Method 
เป็นการวดัสภาพความเป็นกรดหรอืด่างของน ้า สิ่งที่บ่งชี้
ความเป็นกรด คอื ความเขม้ขน้ของ H+ และสิง่ทีบ่่งชี้ความ
เป็นเบส คือ ความเข้มข้นของ OH- ในตัวอย่างน ้ า โดยน า
อเิล็กโทรดจุ่มลงในน ้า เครื่องจะแสดงค่าความเป็นกรดหรอื
ด่าง ทีต่รวจวดัได ้

- Total Suspended Solids Grab Sampling; Dried at 103–105°C เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 1 
L แช่ เย็นเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ 
ในห้องปฏบิตัิการ โดยน าตวัอย่างน ้ามาผ่านกระดาษกรอง 
GF/C ทีท่ราบน ้าหนัก แล้วน ากระดาษกรองไปอบทีอุ่ณหภูม ิ
103–105°C และท าใหเ้ยน็ในเดซเิคเตอร ์ชัง่น ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ 
น ามาค านวณหาสารแขวนลอย มหีน่วยเป็น mg/l 

- Oil & Grease Grab Sampling; Liquid-Liquid Partition, 
Gravimetric Method 

เก็บตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดแก้วสชีา ขนาด 
500-1000 mL ใสก่รดซลัฟูรคิ 0.5-1 mL แชเ่ยน็เพือ่เกบ็รกัษา
ตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยน า
ตัวอย่างน ้ าที่มีพีเอชเป็นกรดสกัดด้วยตัวท าละลาย 
ในกรวยแยก จากนัน้ระเหยตวัท าละลายจนแหง้ น าไปวางใน 
เดซเิคเตอร ์ชัง่น ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ น ามาค านวณหาน ้ามนัและ
ไขมนั มหีน่วยเป็น mg/l 

- Oil&Grease (Coastal Water) Grab Sampling; Visual Comparison Method ใช้วิธีการสังเกตผิวน ้ าของน ้ าทะเลบริเวณที่ท าการเก็บ
ตวัอยา่ง 
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วิธีการเกบ็ตวัอย่างและวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

- Biochemical Oxygen Demand Grab Sampling; 5–Day BOD Test, 
Membrane Electrode Method 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด  
1 L แช่เย็นเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ 
ในหอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้าทีม่กีารเจอืจางหรอืเอา
มาโดยตรง ท าการบ่มที่อุณหภูมิ 20°C เป็นเวลา 5 วัน 
จากนัน้ท าการวเิคราะหโ์ดยวธิ ีMembrane Electrode Method 
น าเมมเบรนอิเล็กโทรดจุ่มลงในน ้ า เครื่องจะแสดงค่า DO  
ทีต่รวจวดัได ้น ามาค านวณหาบโีอด ีมหีน่วยเป็น mg/l 

- Turbidity Grab Sampling; Nephelometric Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด  
1 L แช่เย็นเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามาวดัด้วยเครื่องวดัความ
ขุน่ แบบเนฟฟีโลมเิตอร ์ซึง่เครือ่งจะท าการเปรยีบเทยีบความ
เขม้ของแสงทีก่ระจดักระจายของตวัอย่างกบัของสารละลาย
มาตรฐาน ภายใตส้ภาวะเดยีวกนั เครือ่งจะแสดงคา่ความขุน่ที่
ตรวจวดัได ้มหีน่วยเป็น NTU 

- Total Coliform Bacteria Grab Sampling; Most Probable Number 
Method 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดแก้ว ขนาด 100 
mL แช่เย็นเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ใน
หอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามาเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อ
แลคโตสบรอธ น าไปบ่มเพาะเชื้อทีอุ่ณหภูม ิ35°C เป็นเวลา 
24-48 ชัว่โมง และท าการถ่ายเชือ้เฉพาะหลอดทีเ่กดิเชือ้ ด้วย
อาหารเลีย้งเชือ้บรลิเลยีนกรนีไบล ์2% แลว้น าไปบม่เพาะเชือ้
ที่อุณหภูม ิ35°C เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง อ่านผลแบคทเีรยี
กลุ่มโคลฟิอร์มทัง้หมดจากแกส็ทีเ่กดิขึน้โดยใช้ตาราง MPN 
Index มหีน่วยเป็น MPN/100 ml 

- Nitrogen (Ammonia) Grab Sampling; Distillation, Titrimetric 
Method 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 mL ใสก่รดซลัฟูรคิ 1.0 mL แชเ่ยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอยา่ง
ก่อนน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามา
ปรบั pH อยู่ทีป่ระมาณ 9.5 โดยใชส้ารละลายบอเรตบฟัเฟอร์ 
และ 6 นอร์มลัของโซเดยีมไฮดรอกไซด์ เก็บส่วนที่กลัน่ได้ 
(distillate) ในสารละลายของกรดบอริค น าไปไตเตรตกับ
สารละลายมาตรฐานกรดซลัฟูรคิ โดยมสีารละลายอนิดเิคเตอร์
ผสม เป็นอินดิเคเตอร์จนถึงจุดยุติสารสะลายเปลี่ยนจาก 
สเีขยีวเป็นสมี่วงอ่อน ท าการบนัทกึปรมิาตรของสารละลาย
มาตรฐานกรดซัลฟิวริกที่ใช้ น ามาค านวณหาทีเคเอ็น  
มหีน่วยเป็น mg/l 

- Nitrogen (Nitrate) Grab Sampling; Brucine Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 mL ใสก่รดซลัฟูรคิ 1.0 mL แชเ่ยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอยา่ง
ก่อนน ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้าเตมิ
ด้วยกรด, ด่าง และเติมสารละลายบลูซีนจะท าปฏิกิริยาที่
อุณหภูมสิูงและมสีเีหลืองเกดิขึ้น น าไปวดัค่าการดูดกลืน 
ที่ความยาวคลื่น 410 nm ด้วยเครื่อง Spectrophotometer 
น ามาค านวณหาไนเตรต–ไนโตรเจน มหีน่วยเป็น mg/l 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ-2) 
วิธีการเกบ็ตวัอย่างและวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

- Sulfate Grab Sampling; Turbidimetric Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 mL แช่เยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้าเตมิสารละลายบฟัเฟอร ์A 
และแบเรยีมคลอไรด์ (BaCl2) น าไปวดัค่าการดูดกลนืทีค่วาม
ยาวคลื่น 420 nm ด้วยเครื่อง Spectrophotometer น ามา
ค านวณหาซลัเฟต มหีน่วยเป็น mg/l 

- Phosphate Grab Sampling; Ascorbic Acid Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 mL ใสก่รดซลัฟูรคิ 1.0 mL แชเ่ยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอยา่ง
ก่อนน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามา
เติมสารละลายน ้ายารวม (Combined Reagent) น ้ายาจะท า
ปฏกิริยิากบัออโธฟอสเฟตในสภาวะทีเ่ป็นกรดเกดิเป็นกรด
ฟอสฟอโมลิบดิค (Phosphomolybdic acid) ซึ่งถูกรีดิวส์  
โดยกรดแอสคอร์บคิ ได้สโีมลบิดนีัมบูล (Molybdenum Blue) 
น าไปวดัค่าการดูดกลนืทีค่วามยาวคลื่น 880 nm ด้วยเครื่อง 
Spectrophotometer น ามาค านวณหาฟอสเฟต มหีน่วยเป็น 
mg/l 

- Nitrogen Grab Sampling; Macro Kjeldahl, Brucine,  
Colorimatric Method 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 mL ใสก่รดซลัฟูรคิ 1.0 mL แชเ่ยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอยา่ง
ก่อนน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างมาหา 
Kjeldahl Nitrogen โดยท าการ digest ด้วยกรด สารประกอบ
อนิทรยีไ์นโตรเจนจะถูกเปลีย่นไปอยู่ในรูปแอมโมเนีย ซึง่ท า
การหาได้โดยการน าไปกลัน่โดยมีกรดบอริคเป็นตัวจับ  
น าไปไตเตรตกับกรดซัลฟูริค น ามาค านวณหา Kjeldahl 
Nitrogen (เป็นอนิทรยีไ์นโตรเจน + แอมโมเนีย) น าตวัอยา่งมา
หาแอมโมเนียไนโตรเจนทีม่อียู่เดมิ น าค่าทีไ่ด้ครัง้หลงัไปหกั
ลบออกจาก Kjeldahl Nitrogen ผลต่ างที่ ค านวณได้   
คอื อนิทรยีส์ารไนโตรเจน มหีน่วยเป็น mg/l 

- Phosphorus Grab Sampling; Ascorbic Acid Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจี้วงตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 mL ใสก่รดซลัฟูรคิ 1.0 mL แชเ่ยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอยา่ง
ก่อนน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามา
การท า Digestion ด้ วยกรดไนตริกและกรดซัลฟุ ริก  
ซึง่เป็นฟอสเฟตในรูปต่างๆ จะต้องเปลีย่นใหม้าอยู่ในรูปของ
ออร์โธฟอสเฟต แล้วน าตัวอย่างที่ผ่านการย่อยมาเติม
สารละลายน ้ ายารวม (Combined Reagent) น ้ ายาจะท า
ปฏกิริยิากบัออโธฟอสเฟตในสภาวะทีเ่ป็นกรดเกดิเป็นกรด
ฟอสฟอโมลิบดิค (Phosphomolybdic acid) ซึ่งถูกรีดิวส์  
โดยกรดแอสคอร์บคิ ได้สโีมลบิดนีัมบูล (Molybdenum Blue) 
น าไปวดัค่าการดูดกลนืทีค่วามยาวคลื่น 880 nm ด้วยเครื่อง
Spectrophotometer น ามาค านวณหาฟอสฟอรสั มหีน่วยเป็น 
mg/l 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ-3) 
วิธีการเกบ็ตวัอย่างและวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

- Potassium Inductively Coupled Plasma (ICP-OES) - เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 ml. ใส่กรดไนตรกิ 1.0 ml. แช่เยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอย่าง 
แล้วน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตัิการซึ่งต้องน าตวัอย่างมา
ย่อยสลายด้วยกรดไนตริกเข้มข้นและใช้น ้ า DI เจือจาง 
จากนั ้นน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง Inductively Coupled 
Plasma (ICP-OES) มหีน่วยเป็น mg/l 
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2) ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

การเกบ็ตวัอยา่งเพือ่วเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ จ านวน 1 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณบอ่พกัน ้าสดุทา้ย เกบ็ตวัอยา่งใน
วนัที ่27 มนีาคม และ 23 มถิุนายน 2566 แสดงดงัตารางที ่4-3 และรูปการเกบ็ตวัอย่างรปูที ่4-36 ถงึรูปที ่4-37 และแสดง
แผนผงัจุดเกบ็ตวัอย่างดงัรูปที ่4-1 เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากโรงงาน พบวา่ ทกุดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คีา่อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
ตารางท่ี 4-3 

ผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
บรเิวณบอ่พกัน ้าสดุทา้ย (47P 0732868 E, 1402794 N) 

โครงการทา่เทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
 (เกบ็ตวัอยา่งในวนัที ่27 มนีาคม และ 23 มถิุนายน 2566) 

 

ดชันีคณุภาพน ้าท้ิง หน่วย 
จดุเกบ็ตวัอย่าง/ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ บริเวณบ่อพกัน ้าสดุท้าย 
27 มี.ค. 66 23 มิ.ย. 66 

pH - 7.9 8.4 5.5-9.0 
Total Suspended Solids mg/l 24 5.7 50 
Oil & Grease mg/l 1.6 1.4 5 
Biochemical Oxygen Demand mg/l 9.1 <2.0 20 
Turbidity NTU 25 2.4 - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 1,100 2,800 - 
Ammonia-Nitrogen  mg/l 15 <0.4 - 
Sulfate mg/l 1,250 133 - 
Phosphate mg/l <0.01 0.10 - 
Nitrogen mg/l 6.4 4.6 - 
Phosphorus mg/l 0.52 0.04 - 
Potassium mg/l 71 13 - 
Benzene  mg/l <0.001 <0.001 - 

 

หมายเหต ุ:  1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากโรงงาน    
 
 
 

 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายสมประสงค ์เทศกุล, นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูบ้นัทึก  : นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายอคัรวฒัน์ คชบก, นายชยณฐั บุญกา้นตง 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์   : นางสาวยุวด ีณ ระนอง เลขทะเบยีน ว-099-ค-8805 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวรมติา แตงไทย เลขทะเบยีน ว-099-ค-7664 
ช่ือบริษทัผูวิ้เคราะหต์วัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์            :    0-2954-7745-6 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3)  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหก์บัครัง้ท่ีผ่านมา  
 

เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง จ านวน 2 บรเิวณ ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 
2566 ทางโครงการท าการเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัครัง้ทีผ่า่นมาเพือ่ดแูนวโน้มของคณุภาพน ้าทิง้ แสดงดงัตารางที ่4-4 
และรูปที ่4-2 ถงึรูปที ่4-14 พบว่า ทุกดชันีคุณภาพน ้าทิ้งทีท่ าการตรวจวเิคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด และ 
มแีนวโน้มลดลงซึง่ทางโครงการไดม้กีารดแูลปรบัปรงุระบบการบ าบดัใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ ส าหรบัดชันีผลการวเิคราะห์
ทีม่แีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ทางโครงการจะท าการควบคุม ดูแลใหคุ้ณภาพน ้าทิ้งบรเิวณดงักล่าวมแีนวโน้มลดลง และมคี่าอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดต่อไป 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 

 บ่อพกัน ำ้สดุทำ้ย 

รปูท่ี 4-1 แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน ้าทิง้  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 ตารางท่ี 4-4  
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  
ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – มิถนุายน 2566 

 

เดือน จดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

pH 
TSS 

(mg/l) 
Oil&Grease 

(mg/l) 
BOD 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

Total Coliform Bact. 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/l) 

Sulfate 
(mg/l) 

Phosphate 
(mg/l) 

N 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Benzene 
(mg/l) 

ม.ีค. 64 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 8.0 <5.0 2.2 2.9 1.6 <1.8 <0.4 31 0.08 18 0.03 11 <0.001 
ม.ิย. 64 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 8.0 <5.0 2.2 <2.0 1.8 <1.8 0.4 199 0.02 18 0.04 12 <0.001 
ก.ย. 64 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 8.7 <5.0 1.4 <2.0 3.8 <1.8 <0.4 37 2.5 24 0.83 9.2 <0.001 
ธ.ค. 64 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 7.8 7.8 <1.0 <2.0 10 <1.8 21 400 1.6 30 0.25 31 <0.001 
ม.ีค. 65 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 7.3 <5.0 1.6 <2.0 3.8 <1.8 0.9 163 0.2 23 0.12 14 <0.001 
ม.ิย. 65 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 8.8 6.9 <1.0 <2.0 3.7 <1.8 <0.4 30 0.1 12 0.64 7.6 <0.001 
ก.ย. 65 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 8.9 <5.0 <1.0 <2.0 16 <1.8 <0.4 17 0.2 13 0.86 8.3 <0.001 
ธ.ค. 65 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 8.0 <5.0 <1.0 3.2 2.4 <1.8 2.7 128 0.2 6.1 0.40 14 <0.001 
ม.ีค. 66 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 7.9 24 1.6 9.1 25 1,100 15 1,250 <0.01 6.4 0.52 71 <0.001 
ม.ิย. 66 บอ่พกัน ้าสุดทา้ย 8.4 5.7 1.4 <2.0 2.4 2,800 <0.4 133 0.10 4.6 0.04 13 <0.001 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากโรงงาน 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย Standard pH = 5.5-9.0

รปูท่ี 4-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด–ดา่ง (pH) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 

รปูท่ี 4-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหข์องแขง็แขวนลอย (TSS) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บ่อพกัน ้าสดุทา้ย Standard TSS = 50 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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บีโอดี (BOD)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย Standard BOD = 20 mg/l

รปูท่ี 4-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหบ์โีอด ี(BOD) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 

 

รปูท่ี 4-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บอ่พกัน ้าสุดทา้ย Standard Oil&Grease = 5.0 mg/l
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ความขุ่น (Turbidity)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย

NT
U

รปูท่ี 4-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความขุน่ (Turbidity) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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โคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bact.)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย

รปูท่ี 4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหโ์คลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bact.) 
ในน ้าทิง้ (ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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แอมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-N)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย

รปูท่ี 4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหแ์อมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-N) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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ซลัเฟต (Sulfate)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย

รปูท่ี 4-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหซ์ลัเฟต (Sulfate) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ฟอสเฟต (Phosphate)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย

รปูท่ี 4-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฟ์อสเฟต (Phosphate) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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ไนโตรเจน (Nitrogen)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย

รปูท่ี 4-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์นโตรเจน (Nitrogen) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
  

 

0

10
20

30

40
50

60
70

80

90
100

mg
/l

ฟอสฟอรสั (Phosphorus)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ย

รปูท่ี 4-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฟ์อสฟอรสั (Phosphorus) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บ่อพกัน ้าสดุทา้ย

รปูท่ี 4-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหโ์พแทสเซยีม (Potassium) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหเ์บนซนี (Benzene) ในน ้าทิง้ 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.2.2 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล 
 

1) วิธีการเกบ็ตวัอย่างและวิเคราะห ์
 

ในการเก็บตวัอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทะเลได้ด าเนินการด้วยวิธีมาตรฐานเช่นเดียวกบัการตรวจ
วเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ดงัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 4.2.1 และตารางที ่4-2 
 

2) ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล 
 

จากการเกบ็ตวัอยา่งเพือ่ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล จ านวน 3 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย
น ้าทิ้ง ระยะห่างประมาณ 50 เมตร, บรเิวณจุดระบายน ้าทิ้ง และบรเิวณดา้นใต้จุดระบายน ้าทิ้งระยะห่าง ประมาณ 50 เมตร  
ในวนัที่ 27 มีนาคม และ 23 มิถุนายน 2566 แสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที่ 4-5 และรูปการเก็บตัวอย่างรูปที่ 4-38  
ถงึรูปที ่4-43 และแสดงแผนผงัจุดเกบ็ตวัอย่างดงัรูปที ่4-15 เมื่อน าผลการตรวจวเิคราะห์มาเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (ประเภทที่ 5 คุณภาพน ้าทะเล 
เพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรอื) พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทะเลส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐาน
ก าหนด ยกเวน้ปรมิาณไนเตรต-ไนโตรเจน ในบางเดอืนทีม่คีา่สงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-5  
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล  

โครงการทา่เทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
เกบ็ตวัอยา่งในวนัที ่27 มนีาคม และ 23 มถิุนายน 2566 

 

ดชันีคณุภาพน ้าท้ิง  หน่วย  
จดุเกบ็ตวัอย่าง/ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ จดุท่ี 1  จดุท่ี 2  จดุท่ี 3  
27 มี.ค. 66 23 มิ.ย. 66 27 มี.ค. 66 23 มิ.ย. 66 27 มี.ค. 66 23 มิ.ย. 66 

Floatable Oil & Grease - ไมม่คีราบ 
น ้ามนัลอย 

ไมม่คีราบ 
น ้ามนัลอย 

ไมม่คีราบ 
น ้ามนัลอย 

ไมม่คีราบ 
น ้ามนัลอย 

ไมม่คีราบ 
น ้ามนัลอย 

ไมม่คีราบ 
น ้ามนัลอย 

ตอ้งสงัเกตไมพ่บ 

pH - 8.2 8.2 8.6 8.3 8.2 8.3 7.0-8.5 
Suspended Solids mg/l <5.0 <5.0 <5.0 12 <5.0 <5.0 - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 1,000 
Nitrate–Nitrogen µg-N/l 85* 34 60 69* 113* <10 60 
Phosphate–Phosphorus µg-P/l <12 <12 <12 <12 <12 <12 45 
Total Ammonia µg-N/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 950 
Benzene mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 
Biochemical Oxygen Demand mg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 - 
Nitrogen mg/l 1.0 <1.0 1.1 <1.0 1.2 <1.0 - 
Phosphorus µg-P/l <13 <13 <13 <13 <13 <13 - 
Potassium mg/l 340 331 350 341 316 339 - 
Sulfate mg/l 2,785 2,450 2,522 2,720 2,576 2,640 - 
Turbidity NTU 0.79 1.7 1.1 2.4 5.0 2.6 - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ.2560 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (ประเภทที ่5 คุณภาพ 
  น ้าทะเลเพือ่การอุตสาหกรรม และทา่เรอื)  

จุดที ่1 ไดแ้ก ่บรเิวณดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร (47P 0732396 E, 1401929 N) 
จุดที ่2  ไดแ้ก ่บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ (47P 0732343 E, 1401943 N) 
จุดที ่3  ไดแ้ก ่บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร (47P 0712302 E, 1401955 E) 

              *  มคีา่เกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายสมประสงค ์เทศกุล, นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูบ้นัทึก  : นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายอคัรวฒัน์ คชบก, นายจริยุทธ ์สามารถ 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์   : นางสาวยุวด ีณ ระนอง  
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวรมติา แตงไทย  
ช่ือบริษทัผูวิ้เคราะหต์วัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์            :    0-2954-7745-6 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหก์บัครัง้ท่ีผ่านมา 
 

    จากการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทะเล จ านวน 3 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะห่าง
ประมาณ 50 เมตร, บรเิวณจุดระบายน ้าทิ้ง และบรเิวณด้านใต้จุดระบายน ้าทิ้งระยะห่าง ประมาณ 50 เมตร ตัง้แต่เดอืน
มนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566 สามารถเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัไดด้งัตารางที ่4-6 และรปูที ่4-16 ถงึรปูที ่4-27 พบว่า  
ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด อย่างไรก็ตาม คุณภาพน ้าทะเล อาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มในช่วงเวลาทีท่ าการตรวจวดัดชันีชีว้ดัคุณภาพน ้าทะเลจงึมคี่าไม่คงทีซ่ึ่งทางโครงการ 
จะท าการควบคุมใหคุ้ณภาพน ้าทะเลมคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้น้ีหากมกีารขนถ่ายสนิคา้หรอืใชพ้ื้นที่บริเวณ 
หน้าท่าทางโครงการจะท าการควบคุมดูแลบริเวณหน้าท่ามากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมีต่างๆ  
ลงสูท่ะเล และมกีารตรวจสอบคณุภาพน ้าทะเลตามทีม่าตรการฯ ก าหนด 
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รปูท่ี 4-15 แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน ้าทะเล  

 ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง
ประมาณ 50 เมตร 

 จุดระบายน ้าทิง้ 
 ดา้นใตจ้ดุระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง 

ประมาณ 50 เมตร 
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ตารางท่ี 4-6 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล  

ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – มิถนุายน 2566 
 

 จดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

Floatable 
Oil&Grease 

pH 
TSS 

(mg/l) 

Total Coliform 
Bact. 

(MPN/100ml) 

NO3-N 
(µg-N/l) 

PO4-P 
(µg-P/l) 

NH3-N 
(µg-N/l) 

Benzene 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

N 
(mg-N/l) 

P 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Sulfate 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

ม.ีค. 64 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 
เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 7.2 <5.0 33 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 1.4 <13 395 2,305 1.6 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 7.2 <5.0 23 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 411 2,608 1.6 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 7.3 <5.0 7.8 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 1.0 <13 418 2,698 1.7 

ม.ิย. 64 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 
เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.1 6.7 7.8 58 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 384 2,683 2.3 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.1 5.6 4.0 58 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 402 2,713 2.2 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.0 5.5 7.8 58 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 397 2,738 2.3 

ก.ย. 64 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 
เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.4 8.9 <1.8 47 <12 <10 <0.001 <2.0 1.2 <13 363 191 7.5 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.4 18 <1.8 45 <12 <10 <0.001 <2.0 1.0 <13 348 484 3.3 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.5 14 <1.8 32 <12 <10 <0.001 <2.0 1.2 <13 366 400 3.9 

มาตรฐาน1/ ต้องสงัเกตไม่พบ 7.0-8.5 - 1,000 60 45 70 - - - - - - - 
หมายเหต ุ:     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่27 (พ.ศ.2549) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (ประเภทที ่5 คุณภาพน ้าทะเลเพือ่การอุตสาหกรรม และทา่เรอื) 
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  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-6 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล  

ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – มิถนุายน 2566 

 

เดือน จดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

Floatable 
Oil&Grease 

pH 
TSS 

(mg/l) 

Total Coliform 
Bact. 

(MPN/100ml) 

NO3-N 
(µg-N/l) 

PO4-P 
(µg-P/l) 

NH3-N 
(µg-N/l) 

Benzene 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

N 
(mg-N/l) 

P 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Sulfate 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

ธ.ค. 64 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 
เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.9 5.8 <1.8 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 354 2,504 3.1 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.4 9.1 4.5 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 1.0 <13 373 2,380 4.7 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.1 5.2 2.0 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 1.0 <13 336 2,001 2.8 

ม.ีค. 65 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 
เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.3 <5.0 <1.8 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 1.2 <13 339 2,552 2.5 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.3 <5.0 4.5 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 342 2,661 3.8 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.3 <5.0 <1.8 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 339 2,958 3.00 

ม.ิย. 65 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 
เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.0 6.7 7.8 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 1.3 <13 350 2,471 3.2 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.1 5.8 4.5 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 1.2 <13 351 2,052 3.7 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.1 6.4 7.8 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 1.2 <13 347 2,025 5.4 

มาตรฐาน1/ ต้องสงัเกตไม่พบ 7.0-8.5 - 1,000 60 45 70 - - - - - -  
หมายเหต ุ:     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่27 (พ.ศ.2549) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (ประเภทที ่5 คุณภาพน ้าทะเลเพือ่การอุตสาหกรรม และทา่เรอื) 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-6 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล  

ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – มิถนุายน 2566 

เดือน จดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

Floatable 
Oil&Grease 

pH 
TSS 

(mg/l) 

Total Coliform 
Bact. 

(MPN/100ml) 

NO3-N 
(µg-/l) 

PO4-P 
(µg-P/l) 

NH3-N 
(µg-N/l) 

Benzene 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

N 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Sulfate 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

ก.ย. 65 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ  
50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.1 <5.0 23 52 13 <10 <0.001 <2.0 <1.0 0.097 357 2,443 2.2 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.1 <5.0 23 45 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 0.071 353 2,456 2.2 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.1 <5.0 17 42 17 <10 <0.001 <2.0 <1.0 0.079 360 2,533 2.6 

ธ.ค. 65 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ  
50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.3 7.1 2 30 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 0.021 335 2,328 2.6 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.3 6.1 4.5 73* <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 0.021 338 2,357 2.8 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.2 6.1 <1.8 45 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 331 2,357 6.7 

ม.ีค. 66 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ  
50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.2 <5.0 <1.8 85* <12 <10 <0.001 <2.0 1.0 <13 340 2,785 0.79 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.6 <5.0 <1.8 60 <12 <10 <0.001 <2.0 1.1 <13 350 2,522 1.1 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.2 <5.0 <1.8 113* <12 <10 <0.001 <2.0 1.2 <13 316 2,576 5.0 

มาตรฐาน1/ ต้องสงัเกตไม่พบ 7.0-8.5 - 1,000 60 45 70 - - - - - -  
หมายเหต ุ:     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่27 (พ.ศ.2549) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (ประเภทที ่5 คุณภาพน ้าทะเลเพือ่การอุตสาหกรรม และทา่เรอื 

*  มคีา่เกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-6 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าทะเล  

ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – มิถนุายน 2566 

เดือน จดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

Floatable 
Oil&Grease 

pH 
TSS 

(mg/l) 

Total Coliform 
Bact. 

(MPN/100ml) 

NO3-N 
(µg-/l) 

PO4-P 
(µg-P/l) 

NH3-N 
(µg-N/l) 

Benzene 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

N 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Sulfate 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

ม.ิย. 66 

1. บรเิวณดา้นเหนือจดุระบาย 
น ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ  
50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.2 <5.0 <1.8 34 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 331 2,450 1.7 

2. บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.3 12 <1.8 69* <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 341 2,720 2.4 

3. บรเิวณดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้
ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

ไมม่คีราบน ้ามนัลอย 8.3 <5.0 <1.8 <10 <12 <10 <0.001 <2.0 <1.0 <13 339 2,640 2.6 

มาตรฐาน1/ ต้องสงัเกตไม่พบ 7.0-8.5 - 1,000 60 45 70 - - - - - -  
หมายเหต ุ:     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่27 (พ.ศ.2549) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (ประเภทที ่5 คุณภาพน ้าทะเลเพือ่การอุตสาหกรรม และทา่เรอื 

*  มคีา่เกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-28 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร Standard pH 7.0-8.5

รปูท่ี 4-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด–ดา่ง (pH) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

รปูท่ี 4-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหข์องแขง็แขวนลอย (TSS) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-29 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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โคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร Standard Total Coliform Bact. = 1,000 MPN/100 ml

รปูท่ี 4-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหโ์คลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
ในน ้าทะเล (ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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ไนเตรต–ไนโตรเจน (NO3-N)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร Standard = 60 µg-N/l

รปูท่ี 4-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์นเตรต–ไนโตรเจน (NO3-N) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-30 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร Standard Phosphate = 45 µg-P/l

รปูท่ี 4-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฟ์อสเฟต (Phosphate) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 
ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร Standard = 70 µg-N/l
Standard = 950 µg-N/l

รปูท่ี 4-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหแ์อมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-N) ในน ้าทะเล  
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-31 
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ความขุ่น (Turbidity)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

รปูท่ี 4-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความขุน่ (Turbidity) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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บีโอดี (BOD)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร No Standard BOD

รปูท่ี 4-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหบ์โีอด ี(BOD) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 

No Standard BOD 

No Standard Turbidity 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-32 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
  

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

mg
/l

ซลัเฟต (Sulfate)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร No Standard Sulfate

รปูท่ี 4-24 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหซ์ลัเฟต (Sulfate) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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ไนโตรเจน (Nitrogen)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร No Standard Nitrogen

รปูท่ี 4-25 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์นโตรเจน (Nitrogen) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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ฟอสฟอรสั (Phosphorus)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร No Standard Phosphorus

รปูท่ี 4-26 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฟ์อสฟอรสั (Phosphorus) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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โพแทสเซียม (Potassium)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร No Standard Potassium

รปูท่ี 4-27 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหโ์พแทสเซยีม (Potassium) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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เบนซีน  (Benzene)

ดา้นเหนือจุดระบายน ้าทิง้ ระยะหา่งประมาณ 50 เมตร จุดระบายน ้าทิง้ 

ดา้นใตจุ้ดระบายน ้าทิง้ระยะหา่ง ประมาณ 50 เมตร 

รปูท่ี 4-28 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหเ์บนซนี (Benzene) ในน ้าทะเล 
(ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2564 – มถิุนายน 2566) 
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4.2.3 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

1) วิธีการเกบ็ตวัอย่างและวิเคราะห ์
 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปด าเนินการตามวิธีมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามวธิกีารสากล 
ทีย่อมรบัทัว่ไปคอื US.EPA หรอื APHA Intersociety Committee; Method of Air Sample and Analysisรายละเอยีดวธิกีาร
ตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป แสดงดงัตารางที ่4-7 
 

ตารางท่ี 4-7 
วิธีการเกบ็ตวัอย่างและวิเคราะหค์ณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

- Total Suspended Particulate High-Volume Sampler; 
Gravimetric Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างอากาศ High-Volume 
Sampler ดูดตวัอยา่งอากาศผา่นกระดาษกรองชนิด Glass Fiber 
ด้วยอตัราเร็วของอากาศ (Flow Rate) 55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาทใีนเวลา 24 ชัว่โมง และวเิคราะห์หาปรมิาณความเขม้ของ
ฝุ่ นละอองด้วยวธิ ีGravimetric Method โดยน ากระดาษกรองไป
ชัง่หาน ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ผลการวเิคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง มหีน่วยเป็น mg/m3 

- Ammonia Air Sampler Pump with Impinger 
(Chemical Absorption);  
Ion Chromatography Method 

เกบ็ตวัอย่างโดยใช้ Air Sampler Pump ปรบัอตัราการไหล 0.2 
ลิตรต่อนาที ดูดอากาศผ่าน Impinger ซึ่งบรรจุ  Chemical 
Absorption เป็นเวลา 24 ชัว่โมง วเิคราะห์โดยเครื่องวเิคราะห์
สารเคม ีIon Chromatography Method มหีน่วยเป็น mg/m3 

 
 

2) ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ดชันีคณุภาพอากาศทีม่าตรการก าหนดใหท้ าการตดิตามตรวจสอบม ี3 ชนิด ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 
100 ไมครอน (TSP) แอมโมเนีย (NH3) และเบนซีน (Benzene) ด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัที่ 27-30 มถิุนายน 2566 
จ านวน 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณอาคารควบคุมหน้าท่าเทียบเรือ (Unloading Arm), บริเวณชุมชนมาบตาพุดเมืองใหม่  
และบรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ภาคตะวนัออก (สถานเยาวชนหว้ยโป่ง) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4-8 และ
รูปการตรวจวดัรปูที ่4-44 ถงึรูปที ่4-46 และแสดงแผนผงัจุดเกบ็ตวัอย่างดงัรปูที ่4-29 เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึง่ก าหนดคา่เฉลีย่ของฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไมเ่กนิ 0.330 
มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกบรเิวณที่ท าการตรวจวดัมคี่าปรมิาณฝุ่ นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และปรมิาณ
แอมโมเนียในบรรยากาศนัน้ในประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานไว้  ส าหรบัปริมาณเบนซีนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐานตามประกาศกรมควบคมุมลพษิ 
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ตารางท่ี 4-8 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการทา่เทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
ตรวจวดัระหวา่งวนัที ่27-30 มถิุนายน 2566 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ 

TSP 
(mg/m3) 

NH3 

(mg/m3) 

Benzene 
(µg/m3) 

1. บรเิวณอาคารควบคุมหน้าทา่เทยีบเรอื 27-28 ม.ิย. 66 0.031 <0.02 0.67 
    (Unloading Arm) 28-29 ม.ิย. 66 0.031 <0.02 1.1 
    (47P 0732406 E, 1401987 N) 29-30 ม.ิย. 66 0.039 <0.02 0.86 
2. บรเิวณชุมชนมาบตาพดุเมอืงใหม ่ 27-28 ม.ิย. 66 0.047 <0.02 3.0 
    (47P 0734596 E, 1406363 N) 28-29 ม.ิย. 66 0.033 <0.02 1.4 

 29-30 ม.ิย. 66 0.032 <0.02 1.7 
3. บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพ 
เดก็ภาคตะวนัออก (สถานเยาวชน
หว้ยโป่ง) 

   (47P 0732302 E, 1407983 N) 

27-28 ม.ิย. 66 0.033 <0.02 0.48 
28-29 ม.ิย. 66 0.047 <0.02 2.9 

29-30 ม.ิย. 66 0.025 
<0.02 

2.9 

มาตรฐาน 0.3301/ - 7.62/ 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

                           2/  มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรือ่ง ก าหนดคา่เฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา  
๒๔ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายสมประสงค ์เทศกุล 
ช่ือผูบ้นัทึก  : นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูวิ้เคราะห ์   : นางสาวณฐันิชา เสรมิมตวิงศ ์
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวปณชิา พรมชยั   
ช่ือบริษทัผูวิ้เคราะหต์วัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์            :    0-2954-7745-6
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3)   

 

1408000 

รปูท่ี 4-29 จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 โครงการทา่เทยีบเรอื ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 บรเิวณอาคารควบคมุหน้าทา่เทยีบเรอื (Unloading Arm) 
 บรเิวณชมุชนมาบตาพดุเมอืงใหม่ 
 บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ภาคตะวนัออก 
     (สถานเยาวชนหว้ยโป่ง) 
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       3)  เปรียบผลการตรวจวิเคราะหก์บัครัง้ท่ีผ่านมา 
 

     เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 
100 ไมครอน (TSP) และแอมโมเนีย (NH3) ซึง่เกบ็ตวัอยา่งบรเิวณอาคารควบคมุหน้าทา่เทยีบเรอื (Unloading Arm), บรเิวณ
ชุมชนมาบตาพุดเมอืงใหม่ และบรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ภาคตะวนัออก (สถานเยาวชนห้วยโป่ง) ตัง้แต่เดอืน
มถิุนายน  2564 – มถิุนายน 2566 แสดงดงัตารางที่ 4-9 และรูปที่ 4-30 ถึงรูปที่ 4-32 พบว่า ทุกบริเวณที่ท าการตรวจ
วเิคราะหค์ณุภาพอากาศในบรรยากาศมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดมาโดยตลอด  
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ตารางท่ี 4-9 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ระหว่างเดือนมิถนุายน 2564 – มิถนุายน 2566 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

บริเวณอาคารควบคมุหน้า 
ท่าเทียบเรือ (Unloading Arm) 

บริเวณชมุชนมาบตาพดุ 
เมืองใหม่ 

บริเวณสถานคุ้มครอง 
สวสัดิภาพเดก็ระยอง 

TSP 
(mg/m3) 

NH3 
(mg/m3) 

Benzene 
(µg/m3) 

TSP 
(mg/m3) 

NH3 
(mg/m3) 

Benzene 
(µg/m3) 

TSP 
(mg/m3) 

NH3 
(mg/m3) 

Benzene 
(µg/m3) 

9-10 ม.ิย. 64 0.037 <0.02 - 0.024 <0.02 - 0.020 <0.02 - 
10-11 ม.ิย. 64 0.034 <0.02 - 0.025 <0.02 - 0.029 <0.02 - 
11-12 ม.ิย. 64 0.031 <0.02 - 0.031 <0.02 - 0.029 <0.02 - 

ค่าเฉล่ีย 0.042 <0.02 - 0.068 <0.02 - 0.100 <0.02 - 
1-2 ธ.ค. 64 0.073 <0.02 2.1 0.072 <0.02 0.86 0.078 <0.02 0.67 
2-3 ธ.ค. 64 0.071 <0.02 2.7 0.064 <0.02 1.4 0.075 <0.02 0.96 
3-4 ธ.ค. 64 0.080 <0.02 2.1 0.068 <0.02 0.57 0.074 <0.02 0.77 
ค่าเฉล่ีย 0.075 <0.02 2.3 0.068 <0.02 0.94 0.100 <0.02 0.80 

9-10 ม.ิย. 65 0.038 <0.02 0.48 0.028 <0.02 2.6 0.032 <0.02 0.67 
10-11 ม.ิย. 65 0.045 <0.02 1.1 0.030 <0.02 2.4 0.028 <0.02 0.19 
11-12 ม.ิย. 65 0.052 <0.02 1.5 0.030 <0.02 4.1 0.036 <0.02 0.77 

ค่าเฉล่ีย 0.045 <0.02 1.0 0.029 <0.02 3.0 0.032 <0.02 0.54 
9-10 ธ.ค. 65 0.128 <0.02 6.54 0.053 <0.02 2.06 0.063 <0.02 1.74 
10-11 ธ.ค. 65 0.110 <0.02 3.14 0.043 <0.02 1.84 0.055 <0.02 1.47 
11-12 ธ.ค. 65 0.083 0.03 1.79 0.06 <0.02 2.68 0.062 <0.02 1.74 

ค่าเฉล่ีย 0.107 <0.02 3.82 0.052 <0.02 2.19 0.060 <0.02 1.65 
27-28 ม.ิย. 66 0.031 <0.02 0.67 0.047 <0.02 3.0 0.033 <0.02 0.48 
28-29 ม.ิย. 66 0.031 <0.02 1.1 0.033 <0.02 1.4 0.047 <0.02 2.9 
29-30 ม.ิย. 66 0.039 <0.02 0.86 0.032 <0.02 1.7 0.025 <0.02 2.9 

ค่าเฉล่ีย 0.034 <0.02 0.88 0.037 <0.02 2.03 0.035 <0.02 2.09 
มาตรฐาน 0.3301/ - 7.62/ 0.3301/ - 7.62/ 0.3301/ - 7.62/ 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

                           2/  มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิเรื่อง ก าหนดคา่เฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา  
๒๔ ชัว่โมง 
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ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)

บรเิวณอาคารควบคมุหน้าท่าเทยีบเรอื บรเิวณชุมชนมาบตาพดุเมอืงใหม่
บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ภาคตะวนัออก Standard TSP = 0.330 mg/m3

รปูท่ี 4-30 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฝ์ุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 100 ไมครอน (TSP) 
(ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2564 – มถิุนายน 2566) 

 

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20

ม.ิย. 64 ธ.ค. 64 ม.ิย. 65 ธ.ค. 65 ม.ิย. 66

แอมโมเนีย (NH3)

บรเิวณอาคารควบคมุหน้าท่าเทยีบเรอื บรเิวณชุมชนมาบตาพดุเมอืงใหม่

บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ภาคตะวนัออก No Standard

m
g/

m
3

รปูท่ี 4-31 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหแ์อมโมเนีย (NH3) 
(ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2564 – มถิุนายน 2566) 

 

mg/m3 
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เบนซีน (Benzene)

บรเิวณอาคารควบคมุหน้าท่าเทยีบเรอื บรเิวณชุมชนมาบตาพดุเมอืงใหม่

บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ภาคตะวนัออก Standard Benzene = 7.6 µg/m3
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รปูท่ี 4-32 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณเบนซนี (Benzene) 
(ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2564 –  มถิุนายน 2566) 
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4.2.4   การตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณพืน้ท่ีการท างาน 
 

1)  วิธีการตรวจวดั 
  

   วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยของ
พนกังาน ใชว้ธิมีาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธกิารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical 
Commission; ICE) สรปุวธิกีารตรวจวดัไดด้งัตารางที ่4-10 
 

ตารางท่ี 4-10 
วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณพืน้ท่ีการท างาน 

 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

- Noise (Leq 8 hr.) Integrated Sound Level Meter 
(Leq 8 hr, Lmax) 

ท าการตรวจวัดโดยใช้ เครื่ องมือตรวจวัดระดับเสียง  
ชนิด Integrated Sound Level Meter โดยตรวจวดัระดบัเสยีง
เฉลีย่ตลอดระยะเวลา 8 ชัว่โมง ซึง่เครื่องมอืจะท าการบนัทกึ
ระดบัเสยีงไดต้่อเนื่อง รายงานผลการตรวจวดัเป็นคา่เฉลี่ยทุก 
1 ชัว่โมง (Leq 1 hr.), ค่าเฉลี่ย 8 ชัว่โมง (Leq 8 hr) และค่า
ระดบัเสยีงสงูสุดมหีน่วยเป็นเดซเิบลเอ (dB(A)) 

 
 

2) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณพืน้ท่ีการท างาน 
 

การตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณพื้นที่การท างาน ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ได้แก่ บรเิวณ Loading Arm ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 27 มนีาคม 2566 แสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที่  
4-11 และรูปการตรวจวัดรูปที่  4-47 และแผนผังจุด เก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่  4-33 เมื่อ เทียบกับมาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะ
แวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 ให้ระดบัความดงัของเสยีงมคี่าไม่เกิน 90 dB(A) ส าหรบัเวลาท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนั  
และระดบัเสยีงสูงสุดต้องไม่เกนิ 140 dB(A) พบว่า บรเิวณที่ท าการตรวจวดัมรีะดบัเสยีงเฉลี่ย และระดบัเสยีงสูงสุดอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  
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ตารางท่ี 4-11 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณพืน้ท่ีการท างาน 

โครงการทา่เทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
ตรวจวดัในวนัที ่27 มนีาคม 2566 

 

บริเวณท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง2/(dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย (Leq 8 hr.) ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 
1. Loading Arm 62.3 79.1 

มาตรฐาน1/ 90 140 
 

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเกี่ยวกบั
สภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546  

                          2/ ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรายชัว่โมงแสดงไวใ้นรายงานผลการตรวจวดัแนบทา้ยรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายสมประสงค ์เทศกุล 
ช่ือผูบ้นัทึก  : นายจริยุทธ ์สามารถ, นายชยณฐั บุญกา้นตง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวธนิดา บุญรุง่เรอืง  
ช่ือบริษทัผูวิ้เคราะหต์วัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์            :    0-2954-7745-6 
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  Loading Arm 
 

 

1 

รปูท่ี 4-33 แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีก่ารท างาน 
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3)     เปรียบผลการตรวจวดักบัครัง้ท่ีผ่านมา 
 

  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีก่ารท างาน ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2564 – มนีาคม 2566 
แสดงได้ดงัตารางที่ 4-12 และรูปที่ 4-34 ถึงรูปที่ 4-35 พบว่า บริเวณที่ท าการตรวจวดัมีค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 8 ชัว่โมง  
และระดบัเสยีงสงูสดุอยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดมาโดยตลอด โดยแนวโน้มของระดบัเสยีงมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 
 

ตารางท่ี 4-12 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณพืน้ท่ีการท างาน 

ระหว่างเดือนมีนาคม 2564  - มีนาคม 2566 
 

เดือน จดุตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

Leq Lmax 
ม.ีค. 64 Loading Arm dB(A) 62.8 89.6 
ก.ย. 64 Loading Arm dB(A) 72.3 85.4 
ม.ีค. 65 Loading Arm dB(A) 62.9 88.5 
ก.ย. 65 Loading Arm dB(A) 64.6 91.4 
ม.ีค. 66 Loading Arm dB(A) 62.3 79.1 

มาตรฐาน2/ 85 1151/ 
มาตรฐาน3/ 90 140 

 

หมายเหต ุ: 1 มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน หมวด 3 เสยีง 

2/  มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2561 เรื่องมาตรฐานระดบัเสยีงทีย่อมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลีย่ตลอด 
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

3/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเกีย่วกบั      
   สภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546  
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รปูท่ี 4-34 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมง (Leq 8 hr) 
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4.2.5  ผลการตรวจสขุภาพพนักงาน   
 

  โครงการมีก าหนดตรวจสุขภาพพนักงานทุกคน ปีละ 1 ครัง้ ซึ่งล่าสุดได้ด าเนินการตรวจวัดไป เมื่อวันที่  
12 ธนัวาคม พ.ศ.2565 โดยบริษัท โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด  แสดงดงัภาคผนวกที่ 5.13  
ซึง่มรีายการการตรวจปกต ิดงัน้ี  

 
1. ตรวจรา่งกายทัว่ไปโดยแพทย ์
2. ตรวจความสมบรูณ์ของเมด็เลอืด 
3. ตรวจปัสสาวะทัว่ไป 
4. ตรวจระดบัน ้าตาลในเลอืด 
5. ตรวจการท างานของไต 
6. ตรวจหาระดบักรดยรูคิหรอืโรคเก๊าท ์
7. ตรวจระดบัไขมนัโคเลสเทอรอล 
8. ตรวจระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด ์
9. ตรวจระดบัไขมนัโคเลสเทอรอล ชนิดด ี
10. ตรวจระดบัไขมนัโคเลสเทอรอล ชนิดไมด่ ี
11. ตรวจการท างานของตบั 
12. ตรวจหาเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ ี
13. ตรวจระดบัสารแอมโมเนียในเลอืด 
14. ตรวจหาสารเสพตดิในปัสสาวะ Amphetamine 
15. ตรวจสมรรถภาพกลา้มเน้ือมอื 
16. ตรวจเอก็ซเ์รยป์อด 
17. ตรวจสายตาทัว่ไป 
18. ตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ 
19. ตรวจสมรรถภาพปอด 
20. ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ 
 

4.2.6  ผลการบนัทึกสถิติการเกิดอบุติัเหต ุ 
 

โครงการได้ท าการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ไว้โดยแยกตามหน่วยงาน ทัง้ของพนักงานประจ า 
และผูร้บัเหมาแยกตามอวยัวะที่ไดร้บับาดเจบ็ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน ประจ าปี 2566 แสดงดงัภาคผนวกที ่5.18 
พบว่า มสีถิติอุบตัิเหตุเป็นศูนย์ ซึ่งทางโครงการได้ท าการเฝ้าระวงัและควบคุมการท างานเพื่อไม่ให้เกดิอุบตัิเหตุและยงัมี
มาตรการใหพ้นกังานปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวธิทีีป่ลอดภยัอยา่งเครง่ครดั 
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รปูท่ี 4-36 แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าทิง้ 
 บรเิวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ย 
 วนัที ่27 มนีาคม 2566 

 

รปูท่ี 4-37 แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าทิง้ 
 บรเิวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ย 
 วนัที ่23 มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-38 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าทะเล 
 บรเิวณดา้นเหนือจดุระบายน ้าทิง้ 

ระยะห่างประมาณ 50 เมตร 
 วนัที ่27 มนีาคม 2566 

 

 

รปูท่ี 4-39 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าทะเล 
 บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ 
 วนัที ่27 มนีาคม 2566 

 

รปูท่ี 4-40 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าทะเล 
 บรเิวณดา้นใตจ้ดุระบายน ้าทิง้ระยะห่าง 

ประมาณ 50 เมตร 
 วนัที ่27 มนีาคม 2566 

 

รปูท่ี 4-41 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าทะเล 
 บรเิวณดา้นเหนือจดุระบายน ้าทิง้ 

ระยะห่างประมาณ 50 เมตร 
วนัที ่23 มถิุนายน 2566 

 วนัที ่21 ธนัวาคม 2563 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   4-50 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 4-42 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าทะเล 
 บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ 
 วนัที ่23 มถิุนายน 2566 

 

รปูท่ี 4-43 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าทะเล 
 บรเิวณดา้นใตจ้ดุระบายน ้าทิง้ระยะห่าง 

ประมาณ 50 เมตร 
 วนัที ่23 มถิุนายน 2566 

 

  

รปูท่ี 4-44 แสดงการเกบ็ตวัอยา่ง TSP และ NH3 
 บรเิวณอาคารควบคมุหน้าท่าเทยีบเรอื 

(Unloading Arm) 
 ระหวา่งวนัที ่27-30 มถิุนายน 2566 

รปูท่ี 4-45 แสดงการเกบ็ตวัอยา่ง TSP และ NH3 
 บรเิวณชุมชนมาบตาพดุเมอืงใหม่ 
 ระหวา่งวนัที ่27-30 มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-46 แสดงการเกบ็ตวัอยา่ง TSP และ NH3 
 บรเิวณสถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ 

ระยอง (สถานเยาวชนหว้ยโป่ง) 
 ระหวา่งวนัที ่27-30 มถิุนายน 2566 

 

 

รปูท่ี 4-47 แสดงการตรวจวดัระดบัเสยีง 
 บรเิวณ Loading Arm 
 วนัที ่27 มนีาคม 2566 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 5 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน  2566 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และผลการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ในช่วง
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรการได้เป็นส่วนใหญ่  
และเมื่อพจิารณาจากผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พบว่า คุณภาพสิง่แวดลอ้มบรเิวณทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่
มคี่าเป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 
5.1  สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
  จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ 

(ระยะด าเนินการ) พบว่า โครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบไดค้รบถว้น 
 

5.2    สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
  

   5.2.1 คณุภาพน ้าท้ิง 
 

     จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง จ านวน 1 บรเิวณ คือ บรเิวณบ่อพักน ้าสุดท้าย พบว่า  
ทุกดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด ส าหรบัในบางดชันีนัน้ ไม่มีมาตรฐานก าหนดไวใ้นตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้นี้ ทางโครงการจะท าการควบคุมให้คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด และเนื่องจากโครงการไดห้ยุดกระบวนการผลติ ไม่มนี ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการอกีทัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีไดถู้กท า
การรือ้ถอนออกไป จงึมแีต่น ้าฝนที่เกดิจากรางระบายน ้าเท่านัน้ทีไ่หลลงสู่บ่อพกัน ้าและปล่อยออก  ทางโครงการควรมกีาร
ควบคุมดแูลโดยจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบท าความสะอาดรางระบายน ้า และบ่อพกัน ้าอยู่เป็นระยะ เพื่อลดความสกปรก
ทีส่ะสม และท าการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าตามทีม่าตรการก าหนดเป็นประจ า เพื่อเฝ้าระวงัและใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการ
ควบคุมและจดัการคุณภาพน ้าเสยีต่อไป 

 
    5.2.2 คณุภาพน ้าทะเล 

 

      จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทะเล บริเวณหน้าท่าเทียบเรือจ านวน 3 บริเวณ พบว่า  
ดชันีคุณภาพน ้าที่วิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ 
พ.ศ.2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (ประเภทที ่5 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรอื) ทัง้นี้ทาง
โครงการจะควบคุมดูแลคุณภาพน ้าทิง้จากกจิกรรมของโครงการใหม้คี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกอยู่เสมอ และ
ควบคุมกจิกรรมบรเิวณหน้าท่าเทยีบเรอืไม่ใหม้กีารทิง้สิง่ปนเป้ือนลงสู่ทะเลโดยตรง เพื่อป้องกนัมใิหก้จิกรรมของโครงการไป
เพิม่ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทะเล  พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลเป็นประจ าตามทีม่าตรการก าหนด 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทะเลต่อไป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน  2566 
 

จดัท าโดย   5-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  5.2.3 คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

     จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณอาคารควบคุมหน้าท่าเทียบเรือ 
(Unloading Arm), บริเวณชุมชนมาบตาพุดเมืองใหม่ และบริเวณสถานคุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก ระยอง (สถานเยาวชน 
หว้ยโป่ง) พบว่า ทุกบรเิวณที่ท าการตรวจวเิคราะห์มปีรมิาณการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง แอมโมเนียในบรรยากาศอยู่ใน
เกณฑ์ต ่า และมีปริมาณเบนซีนอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากปัจจุบันโครงการไม่มี
กิจกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดของฝุ่ นละออง มีเพียงการขนถ่ายของเหลว ซึ่งในส่วนนี้ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่ นละออง 
นอกจากนัน้ทางโครงการยงัมมีาตรการควบคุมการขนถ่ายมใิห้เกดิการฟุ้งกระจายของสารเคมอีอกสู่บรรยากาศ อย่างไรก็
ตาม ทางโครงการจะท าการตดิตามตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรเิวณต่างๆ เหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงั
และตดิตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพอากาศทีอ่าจเกดิขึน้จากกจิกรรมของโครงการ 

 
    5.2.4 ระดบัเสียงบริเวณพืน้ท่ีการท างาน 

 

      จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ชัว่โมง บรเิวณพื้นที่การท างาน จ านวน 1 บรเิวณ พบว่า  
มรีะดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุม้ครองความปลอดภยั
ในการประกอบกจิการโรงงานเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 และระดบัเสยีงสงูสดุอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 ส าหรบัการท างานวนัละ 8 ชัว่โมง เป็นสิง่ทีด่อียู่ อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนัทางโครงการ
ไม่มีการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องของเสียงดัง แต่ยังคงมีมาตรการก าหนดเพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสมรรถภาพการไดย้นิของพนักงาน โดยไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัเสยีง ไดแ้ก่ Ear Plugs และ Ear Muffs ใหพ้นักงาน
สวมใส่ขณะปฏบิตัิงานในบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งที่จะไดร้บัสมัผสัเสยีงดงัเกนิมาตรฐาน พรอ้มทัง้มป้ีายเตอืนบรเิวณที่มรีะดบั
เสยีงสูงเกนิ 85 dB(A) ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการท างาน ตลอดจนไดจ้ดัท า
ขอ้ก าหนดมาตรฐานการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพื่อใหพ้นกังานปฏบิตัติามกฎระเบยีบและมาตรฐานการ
สวมใส่ PPE ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ หากพบว่าบรเิวณใดที่มเีสยีงดงั ทางโครงการจะจดัให้พนักงานสลบัไปท างานในบรเิวณ 
อื่นที่มีเสียงเบาเป็นบางช่วงเพื่อลดปริมาณการสมัผัสเสียงดัง และมีมาตรการในการควบคุมเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆ  
ของโครงการ โดยมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ครื่องจกัรอยู่ในสภาพ
ดอียู่เสมอ ลดการเกดิเสยีงดงัเกนิควร และก าหนดใหม้กีารตรวจสมรรถภาพการไดย้นิของพนกังานเป็นประจ าทุกปีดว้ย 
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