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บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ KHUN by YOO ตั้งอยู่ที่เลขที่ 264/1 ถนนซอยทองหล่อ 12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 27 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น ความสูง 107.10 เมตร (ความ
สูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 148 ห้อง เป็นอาคารที่พักอาศัย
บนที่ดินขนาด 1-1-74 ไร่ (2,296 ตารางเมตร) โครงการ KHUN by YOO ได้รับการตรวจสอบด้านผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/12310 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ 
สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 

ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งท าการตรวจวัดระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 รายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 
3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท ารายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ KHUN by YOO  
 
3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
ประกอบไปด้วย คุณภาพอากาศ เสียง น้ าใช้  สระว่ายน้ า น้ าเสีย  การระบายน้ า มูลฝอย ระบบไฟฟ้า  
การอนุรักษ์พลังงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ทัศนียภาพ การบดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้
พักอาศัยข้างเคียง 
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3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ประกอบไปด้วย การติดตาม
ตรวจสอบการท างานของคุณภาพอากาศ เสียง น้ าใช้ สระว่ายน้ า น้ าเสีย การระบายน้ า มูลฝอย ระบบไฟฟ้า  
การอนุรักษ์พลังงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ทัศนียภาพ การบดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้
พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบ
และทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนด โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ 
ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. คุณภาพอากาศ  
1.1 ฝุ่นละออง พารามิเตอร์ 

- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ ✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการดูแลความสะอาดถนน
ภายในพื้นที่โครงการทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

เอกสารแนบ 3 - 

1 .2  ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ 

พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ ✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการดูแลความสะอาดถนน
ภายในพื้นที่โครงการทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ✓ - โครงการจัดให้ เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สี เขียวในโครงการให้
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 
องค์ประกอบ

ทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.2 มลพิษทาง
อากาศ (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ 
อ าทิ เ ช่ น  ป้ า ย ห้ า ม ติ ด
เค รื่ อ งยน ต์  ป้ าย จ ากั ด
ความเร็ว เป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบป้ายและ
สัญลักษณ์จราจรต่างๆ ภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนอยู่เสมอ 

 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้
ที่ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้
ได้รับผลกระทบตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- - 

2. เสียง พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) ภายในพื้นที่โครงการ 
- ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ 
อ าทิ เ ช่ น  ป้ า ย ห้ า ม ติ ด
เค รื่ อ งยน ต์  ป้ าย จ ากั ด
ความเร็ว เป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบป้ายและ
สัญลักษณ์จราจรต่างๆ ภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือข้อร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้
ได้รับผลกระทบตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3. น ้าใช้ พารามิเตอร์ 

- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- เส้นท่อประปา ✓ - โครงการให้ช่างประจ าโครงการตรวจสอบรอยรั่วของเส้นท่อ
ประปาภายในโครงการ ทุกๆ 1 เดือน  

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ถั ง เ ก็ บ น้ า ใ ช้ ภ า ย ใ น
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการความสะอาดถังเก็บน้ าของโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบลักษณะของน้ าใช้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีความขุ่นหรือมีตะกอน จะด าเนินการให้มีการ
ล้างให้ไวที่สุด 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- การปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. 
และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- วาล์วควบคุมการจ่ายน้ า ✓ - โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าในอาคารเป็นแบบระบบลูกลอยซึ่ง
จะสูบน้ าอัตโนมัติเมื่อปริมาตรของน้ าลดลงต่ ากว่าระดับน้ าที่
ก าหนด 

ภาพที่ 2.2-5 - 

4. สระว่ายน ้า  

4.1 โครงสร้างสระ
ว่ายน้ า 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่แตกร้าว 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- พื้นสระว่ายน้ า ✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่สระว่ายน้ าให้อยู่ 
ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-6 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.1 โ ค ร ง ส ร้ า ง 
สระว่ายน้ า (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งานไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระ
ว่ายน้ า 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ าให้มสีภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งานไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ าให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 

4.2 อุบัติเหตุจาก
การจมน้ า 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีน้ าขัง 
ความถี่ 
- ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ า 

- ขอบสระและทางเดินรอบ
สระว่ายน้ า 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจเช็คขอบสระและ
ทางเดินรอบสระว่ายน้ าไม่มีน้ าขัง ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
สระว่ายน้ า 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ป้ ายแสดงกฎข้ อปฏิ บั ติ
ส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าให้มสีภาพดี ไม่ลบเลือน ทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-7 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-7 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.2 อุบัติ เหตุจาก
การจมน้ า (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า 
เช่ น  ไม้ ช่ ว ย ชี วิ ต  ห่ ว ง ชู ชี พ  
โฟมช่วยชีวิต 

✓ - โครงการจัดให้มีการความสะอาดถังเก็บน้ าของโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบลักษณะของน้ าใช้
อยู่เสมอ หากพบว่ามีความขุ่นหรือมีตะกอน จะด าเนินการให้มี
การล้างให้ไวที่สุด 

เอกสารแนบ 3 - 

4.3 คุ ณ ภ า พ น้ า 
สระว่ายน้ า 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- Residual Chlorine 
ความถี่ 
- ทุ ก วั น  วั น ล ะ  2  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ส ระ ว่ ายน้ า ขอ งโค ร งก าร
บริ เวณ ส่ วนลึกและส่ วนตื้ น
บริเวณละ 1 จุด 

✓ - โครงการด าเนินการตรวจเช็คปริมาณ  pH และ Residual 
Chlorine น้ าในสระว่ายน้ าทุกวัน  
 

เอกสารแนบ 3 
 

- 

พารามิเตอร์ 
- Coliform Bacteria 
- จุลินทรีย์กลุม่ที่ท าให้เกิดโรค  
ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa  
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- สระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก
และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

✓ - โครงการท าการวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าเดือนละ 1 ครั้ง 
จ านวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น ในเดือนมกราคม 
- มิถุนายน 2566 โดยมีพารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์แสดง
ในตารางที่ 3.5-4   

เอกสารแนบ 4 
 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-8 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.3 คุ ณ ภ า พ น้ า 
สระว่ายน้ า (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า ✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า
ให้อยู่สภาพดีทุกวัน และท าการเดินระบบกรองน้ าวันละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ อย่างน้อย 10 ช่ัวโมง เพื่อให้น้ าในสระว่ายน้ าสะอาดอยู่
เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ า และเศษผง 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ความสะอาดของสระว่าย
น้ า 

✓ - โครงการท าการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงในสระ
ว่ายน้ า วันเว้นวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

5. น ้าเสีย  

5.1 ประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ า
เสีย 
(1) คุณภาพน้ าทิ้ง
ก่อนการบ าบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 

- บ่อแยกตะกอน  X - โครงการไม่ได้จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งก่อนการ
บ าบัด 

- ตารางที่ 4.1-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-9 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
(1) คุณภาพน้ าทิ้ง
ก่ อ น ก า ร บ าบั ด 
(ต่อ) 

- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

     

(2) คุณภาพน้ าทิ้ง
หลังการบ าบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บ่อพักน้ าใส ✓ - โครงการก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งหลัง
การบ าบัด จ านวน 1 จุด คือ บ่อพักน้ าใส ในเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2566 โดยมีพารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์แสดง
ในตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-10 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
(3) คุณภาพน้ าทิ้ง
หลังการบ าบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ตรวจคุณภาพน้ า X - โครงการไม่ได้จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งหลังการ
บ าบัดบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ า 

- ตารางที่ 4.1-3 

5.1 ก า ร ท า ง า น
ของระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

พารามิเตอร์ 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัด
น้ าเสีย (หน่วย) 
2. ปริมาณน้ าใช้ในทุกกิจกรรมของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) 
3. ปริมาณน้ า เสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ า 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ 

✓ - โครงการด าเนินการเก็บสถิติและจดบันทึกข้อมูลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดทุกวัน 
และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียใน
แต่ละเดือน เพื่อเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันท่ีสิบห้าของเดือนถัดไป 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-11 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
5.1 ก า ร ท า ง า น
ของระบบบ าบัดน้ า
เสีย (ต่อ) 

เสีย (ลูกบาศก์เมตร) 
4. การระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ า
เสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 
5. ปริมาณสารเคมีหรอืสารสกัดชีวภาพท่ี
ใช้ (ช่ือ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) 
6. การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(ปกติ/ผิดปกติ) 
7. การท างานของเครื่องสูบน้ า (ปกติ/
ผิดปกติ) 
8. การท างานของเครื่องเติมอากาศ 
(ปกติ/ผิดปกติ) 
9. การท างานของเครื่องกวนผสมน้ าเสีย 
(ปกติ/ผิดปกติ) 
10. การท างานของเครื่องกวนผสม
สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 
11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 
12. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 
13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ เกิดขึ้น
จากระบบบ าบัดน้ าเสียที่น าไปก าจัด 
(ลูกบาศก์เมตร) 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-12 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
 14. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ความถี่ 
- เก็บสถิติและข้อมูลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวันและบันทึก
รายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ
เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการ
เก็ บ สถิติ และข้ อมู ลนั้ น และจั ดท า
รายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือน และเสนอ
ราย งาน ต่ อ  เจ้ าพ นั ก งาน ท้ อ งถิ่ น
(ผู้อ านวยการเขตวัฒนา) ภายในวันที่สิบ
ห้าของเดือนถัดไป 

     

6. การระบายน ้า พารามิเตอร์ 
- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก 
และท่อระบายน้ า 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บ่อพักน้ า และท่อระบายน้ า
ภายในโครงการ 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบ และท าความ
สะอาดท่อระบายน้ าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือไม่ให้
มีการสะสมของตะกอน 

เอกสารแนบ 3 - 
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(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-13 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. มูลฝอย พารามิเตอร์ 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) พื้นที่โครงการ 
- บริเวณที่ตั้ งถังมูลฝอย

ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 
และห้องพัก มูลฝอยรวมของ
โครงการ 

✓ - โครงการให้พนักงานท าความสะอาด ตรวจสอบภายใน
ห้องพักมูลฝอยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และจัดให้มีการล้างท า
ความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังการเก็บขนมูล
ฝอยจากส านักงานเขต เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- กลิ่น และทัศนียภาพ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยที่มีประตูปิดมิดชิด จะเปิด
เมื่อมีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่ อป้องกันกลิ่นและ
ทัศนียภาพที่ ไม่พึ่ งประสงค์ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

8. ระบบไฟฟ้า พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) หม้อแปลงไฟฟ้า 
- ป้ายเตือนระวังอันตราย 

✓ - โครงการติดตั้ งป้ าย เตือนแสดงข้อความ “อันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง” บริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

ภาพที่ 2.2-9 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถี่ 
-  3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า ✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด เดือนละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 
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(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-14 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
9 . ก า รอ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 

พารามิเตอร์ 
- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพประหยัด
พลังงานท่ีระบุมากับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
- อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
-  เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 
- ระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง
ส่วนกลาง 
- ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ
ส่วนกลาง 
- เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ลิฟต์ เป็นต้น 
- จุดติดประกาศและป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

 
✓ 

 
- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน และมี
ฉลากประหยัดไฟก ากับ 
- เจ้าหน้าที่ ของโครงการท าหน้าที่ ตรวจเช็คอุปกรณ์ 
เครื่องจักรที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการ ตามอายุการใช้งาน ทุกๆ 
1 เดือน 
- โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจเช็คป้าย
ประกาศหรือป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการให้มีสภาพไม่ลบ
เลือน และมองเห็นได้ชัดเจนอยู่เสมอ  

 
ภาพที่ 2.2-9 
ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดื อน / ครั้ ง  ตลอดระยะ เวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

- อุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ใน
ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ทุกๆ 3 เดือน 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่ตลอดเวลาและมี
สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดื อน / ครั้ ง  ตลอดระยะ เวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง ✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบระบบจ่าย
ไฟฟ้าส ารองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ 3 เดือน 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 
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(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-15 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบ
เลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ป้ายและเครื่องหมายแสดงการ
หนีไฟ และแผนผังเส้นทางการ
หนีไฟ 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบป้ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ
ใหส้ภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน ทุกๆ 3 เดือน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 
พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

4) อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
 
 
 
 
 
- หัวรับน้ าดับเพลิง 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 

- โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบเครื่อง
ดับเพลิงแบบหิ้วได้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ 1 
เดือน 
 
 
 
 
- โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบหัวรับน้ า
ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้าถึงได้สะดวก ทุกๆ 
3 เดือน 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บ
สายฉีด (FHC) 
 
 
 
- ถังเก็บน้ าใช้ และน้ าดับเพลิง 
 
 
 
 
- ร ะ บ บ ดั บ เพ ลิ ง อั ต โน มั ติ 
Sprinkler System 
 
 
 
- เ ค รื่ อ ง สู บ น้ า ดั บ เ พ ลิ ง  
(Fire Pump) 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 

 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 

- โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบสายฉีด
น้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ทุกๆ 1 เดือน 
 
 
- โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบถังเก็บ
น้ าใช้ และน้ าดับเพลิงไม่ให้มีรอยรั่ว และท าความสะอาด
ถังเก็บน้ า ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ 1 
เดือน 
 
 
- โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบเครื่องสบู
น้ าดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ 1 เดือน 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

 
 
 

ภาพที่ 2.2-5 
ภาพที่ 2.2-11 

 
 
 

ภาพที่ 2.2-11 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-11 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

5. บันไดหนีไฟ เส้นทางในการ
หนไีฟและจุดรวมคนเบื้องต้น 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบบันไดหนี
ไฟ เส้นทางในการหนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้น ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และไม่มีสิ่งกีดขวาง ทุกๆ 1 เดือน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

11. ระบบระบาย
อากาศ 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประตู 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบหน้าต่าง
และประตู ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทุกๆ 1 เดือน 

ภาพที่ 2.2-12 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- พัดลมระบายอากาศ ✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบพัดลม
ระบายอากาศ ใหส้ภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุกๆ 1 เดือน 

ภาพที่ 2.2-12 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
12. การจราจร พารามิเตอร์ 

- สภาพมองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
พารามิเตอร์ 
- สภาพความคล่องตัวในการเดินรถ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) พื้นที่โครงการ 
- ป้ า ย แ ล ะ เค รื่ อ ง ห ม า ย
การจราจร ภายในโครงการ
และบ ริ เวณ ทางเข้ า -ออก
โครงการ 
- ถนนภายในโครงการและ
บริเวณทางเข้าออกโครงการ 

✓ 
 
 
 

 
✓ 

- โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบป้ายและ
เครื่องหมายการจราจร ภายในโครงการและบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ ใหส้ภาพไม่ลบเลือน ทุกๆ 1 เดือน 
 
 
- โครงการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ านวยความ
สะดวกด้ายการจราจรบริเวณถนนภายในโครงการและ
บริเวณทางเข้าออกโครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-1 
ภาพที่ 2.2-3 

- 
 
 
 
 
- 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2 ) ผู้ พั ก อ า ศั ย ข้ า ง เคี ย ง
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยข้างเคียงโครงการตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- - 

13. อาชีวอนามัย
แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย 

พารามิเตอร์ 
- ติ ดตั้ งป้ าย เตื อน ให้ ระวั งบ ริ เวณ ที่
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

1) พื้นที่โครงการ 
- กรณีที่ภายในโครงการมีการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การ
ทาสีภายนอกอาคาร การซ่อม
บ ารุงผิวจราจร การขุดลอก
ท่อระบายน้ า เป็นต้น 

✓ - ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบต่างๆ ใน
พื้นที่โครงการ นิติบุคคลจะด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้
ระวังบริเวณที่ปรับปรุงหรือซ่อมแซม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายขึ้น 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
13. อาชีวอนามัย
แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยข้างเคียงโครงการตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- - 

14. ทัศนียภาพ พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยข้างเคียงโครงการตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- - 

15. ก า ร บ ด บั ง
แ ส ง แ ด ด แ ล ะ
ทิศทางลม 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิด
ด าเนินการโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุด
ภายใน 1 ปี  นับตั้ งแต่จดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยข้างเคียงโครงการตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- - 

16. ก า ร บ ด บั ง
ค ลื่ น วิ ท ยุ /
โทรทัศน์ 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิด
ด าเนินการโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุด 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยข้างเคียงโครงการตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ KHUN by YOO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
16. ก า ร บ ด บั ง
ค ลื่ น วิ ท ยุ /
โทรทัศน์ (ต่อ) 

ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

     

17. คุณภาพชีวิต
แ ล ะ ค ว า ม พึ ง
พ อ ใจข อ ง ผู้ พั ก
อาศัยข้างเคียง 

พารามิเตอร์ 
- ป ร ะ เ มิ น เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์ 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พัก
อาศัยข้างเคียง 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง ✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พัก
อาศัยข้างเคียงโครงการตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- - 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ระบุให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน้ าทิ้ง และคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า โดยสรุปผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ KHUN by YOO ได้ก าหนดให้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย 1. บ่อแยกตะกอน 2. บ่อพักน้ าใส 3. บ่อตรวจคุณภาพน้ า 
ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีพารามิ เตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์  มีทั้ งหมด 10 พารามิ เตอร์ ได้แก่ pH, BOD, 
Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, TKN, Fat Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ KHUN by YOO ได้ก าหนดให้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า ทั้งหมด 2 สถานี ได้แก่ 1. บริเวณส่วนลึก 2. บริเวณส่วนตื้น โดยมีพารามิเตอร์ที่
ตรวจวิเคราะห์  มีทั้ งหมด 4 พารามิ เตอร์ ได้แก่ Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus และ Pseudomonas aeruginosa 

 

3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 

โครงการ KHUN by YOO ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บตัวอย่างน้ าแช่ในถังน้ าแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจด
บันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ไน 
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุดของ American Public 
Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ต าแหน่งการ
เก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังตารางท่ี 3.5.-1 
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ตารางท่ี 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด 

- บ่อแยกตะกอน  
- บ่อพักน้ าใส  
- บ่อตรวจคุณภาพน้ า 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- Electrometric 
- 5-Day BOD Test, Azide Modification 
- Dried at 103-105ºC 
- Imhoff Cone 
- Dried at 103-105ºC 
- ZnS Precipitation, Iodometric 
- Macro Kjeldahl 
- Liquid- Liquid, partition-gravimetric 
- MPN Test 
- MPN Test 

9/1/2566 
9/9/2566 
20/3/2566 
24/4/2566 
11/5/2566 
13/6/2566 

- สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก 
- สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น 

- Coliform Bacteria 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

- MPN Test 
- Colonies Count 
- Technique 
- Membrane Filter Technique 

9/1/2566 
9/9/2566 
20/3/2566 
24/4/2566 
11/5/2566 
13/6/2566 

 
3.5.3    ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง 

โครงการ KHUN by YOO ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมี
พารามิเตอร์ทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved 
Solids, Sulfide, TKN, Fat Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria โดยมี
การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งหมด 1 สถานี ได้แก่ บ่อพักน้ าใส โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-2  
 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ KHUN by YOO พบว่า ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าบริเวณบ่อพักน้ าใส พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งโครงการ KHUN by YOO พบว่า มีแนวโน้มเป็นไปตาม
เกณฑ์ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 แสดงดังตารางท่ี 3.5-3 และภาพที่ 3.5-1 
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ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

หมายเหต ุ: * ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 
 TDS   =   Total Dissolved Solids  SS   =   Suspended Solid    

O&G   =   Fat Oil & Grease   TCB   =   Total Coliform Bacteria   
FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 

 

 

 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ งของโครงการ 

pH 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บ่อน้ าใส 

9/1/2566 7.2 356 <5.0 12.5 <0.60 <LOQ <5.0 <0.1 165 52 
9/9/2566 6.8 349 <5.0 15.4 <0.60 <LOQ <5.0 <0.1 170 46 
20/3/2566 6.3 330 <5.0 9.7 <0.60 <LOQ <5.0 <0.1 4,900 4,900 
24/4/2566 6.2 198 15.1 14.9 <0.60 <LOQ <5.0 0.1 4,900 1,300 
11/5/2566 6.3 334 20.0 9.7 <0.60 <LOQ <5.0 <0.1 1.100 790 
13/6/2566 6.4 256 6.4 6.0 <0.60 <0.28 <5.0 0.2 1,600 1,600 

มาตรฐาน* 5-9 ≤500 ≤30 ≤20 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 - - 
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(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   หน้า 3-24 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ งของโครงการ 

pH 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บ่อน้ าใส 

23/7/2564 6.8 280 1 <2 <0.2 0.28 <5 0.0 <1.8 <1.8 
30/8/2564 7.4 282 8 7 <0.2 5.04 <5 0.0 4.5 2.0 
22/9/2564 6.6 230 18 <2 <0.2 2.52 <5 - - - 
27/10/2564 6.7 298 5 3 <0.2 4.48 <5 0.0 <1.8 <1.8 
16/11/2564 6.3 244 6 7 <0.2 5.88 <5 0.0 3,500 2,400 
20/12/2564 5.9 500 8 6 <0.2 6.72 <5 0.0 12 9.2 
25/1/2565 6.3 368 3 <2 <0.2 1.12 <5 0.0 20 18 
17/2/2565 5.8 494 14 13 <0.2 10.08 <5 0.0 540 350 
10/3/2565 6.0 384 3 2 <0.2 1.40 <5 0.0 <1.8 <1.8 
19/4/2565 5.8 476 10 12 <0.2 5.60 <5 0.0 210 150 
18/5/2565 5.7 392 4 6 <0.2 3.08 <5 0.0 170 140 
6/6/2565 5.9 338 14 16 <0.2 13.72 <5 0.0 540 350 
9/7/2565 6.5 326 12 10 <0.2 12.04 <5 0.0 240 210 
9/8/2565 5.5 298 8 10 <0.2 12.04 <5 0.0 25 20 
6/9/2565 7.1 264 18 15 <0.2 17.08 <5 0.0 460 310 

12/10/2565 5.3 244 7 11 <0.2 13.72 <5 0.0 24 21 
14/11/2565 - - - - - - - - - - 
10/12/2565 - - - - - - - - - - 

มาตรฐาน* 5-9 ≤500 ≤30 ≤20 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 - - 
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ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 

TDS   =   Total Dissolved Solids  SS   =   Suspended Solid    
O&G   =   Fat Oil & Grease   TCB   =   Total Coliform Bacteria   
FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 

 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ งของโครงการ 

pH 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บ่อน้ าใส 

9/1/2566 7.2 356 <5.0 12.5 <0.60 <LOQ <5.0 <0.1 165 52 
9/9/2566 6.8 349 <5.0 15.4 <0.60 <LOQ <5.0 <0.1 170 46 
20/3/2566 6.3 330 <5.0 9.7 <0.60 <LOQ <5.0 <0.1 4,900 4,900 
24/4/2566 6.2 198 15.1 14.9 <0.60 <LOQ <5.0 0.1 4,900 1,300 
11/5/2566 6.3 334 20.0 9.7 <0.60 <LOQ <5.0 <0.1 1.100 790 
13/6/2566 6.4 256 6.4 6.0 <0.60 <0.28 <5.0 0.2 1,600 1,600 

มาตรฐาน* 5-9 ≤500 ≤30 ≤20 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                              หน้า 3-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

เกณฑ์ก าหนดให้อยู่ในชว่ง 5-9 
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บ่อน้ าใส

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 500 mg/L 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                              หน้า 3-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ (ต่อ) 
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Sulfide

บ่อน ้ำใส

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/L

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 35 mg/L 
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บ่อน้ าใส

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L
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บ่อน้ าใส

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 0.5 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                              หน้า 3-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-29 

3.5.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

โครงการ KHUN by YOO ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมี
พารามิเตอร์ทั้งหมด 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี ได้แก่ 1. บริเวณส่วนลึก 2. บริเวณ
ส่วนตื้น โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-4 

 

3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าของโครงการ KHUN by YOO พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือ
กิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึกและบริเวณส่วนตื้น จากโครงการ 
KHUN by YOO พบว่า คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึกและบริเวณบริเวณส่วนตื้น มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่า
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการ
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน แสดงดังตารางท่ี 3.5-5 

ตารางท่ี 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ  
                  ในท านองเดียวกัน  

P. aeruginosa   =   Pseudomonas aeruginosa  E. Coli   =   Escherichia coli  
S. aureus   =   Staphylococcus aureus   TCB   =   Total Coliform Bacteria  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ 

TCB 
(MPN/100ml) 

E. Coli 
(CFU/ml) 

S. aureus 
(CFU/ml) 

P. aeruginosa 
(in 100 ml) 

สระว่ายน้ าบรเิวณส่วนลึก 

9/1/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

9/9/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

20/3/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

24/4/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

11/5/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

13/6/2566 Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 

สระว่ายน้ าบรเิวณส่วนตื้น 

9/1/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

9/9/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

20/3/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

24/4/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

11/5/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

13/6/2566 Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 

มาตรฐาน* <10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-30 

ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ  
                  ในท านองเดียวกัน  
                    E. Coli   =   Escherichia coli          S. aureus   =   Staphylococcus aureus   

TCB   =   Total Coliform Bacteria  P. aeruginosa   =   Pseudomonas aeruginosa 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ 

TCB 
(MPN/100ml) 

E. Coli 
(CFU/ml) 

S. aureus 
(CFU/ml) 

P. aeruginosa 
(in 100 ml) 

สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก 

25/2/2564 <1.8 <1.8 N.D. N.D. 

29/3/2564 <1.8 <1.8 N.D. N.D. 

28/4/2564 <1.8 <1.8 N.D. N.D. 

27/5/2564 <1.8 <1.8 N.D. N.D. 

23/7/2564 <1.8 N.D. N.D. N.D. 

30/8/2564 <1.8 N.D. N.D. N.D. 

22/9/2564 <1.8 N.D. N.D. <1 

27/10/2564 <1.8 N.D. N.D. <1 

16/11/2564 <1.8 N.D. N.D. <1 

20/12/2564 <1.8 N.D. N.D. <1 

25/1/2565 <1.8 ND ND <1 

17/2/2565 <1.8 ND ND <1 

10/3/2565 <1.8 ND ND <1 

19/4/2565 <1.8 ND ND <1 

18/5/2565 <1.8 ND ND <1 

6/6/2565 <1.8 ND ND <1 

9/7/2565 <1.8 ND ND <1 

9/8/2565 <1.8 ND ND <1 

6/9/2565 <1.8 ND ND <1 

12/10/2565 <1.8 ND ND <1 

14/11/2565 <1.8 ND ND <1 

10/12/2565 <1.8 ND ND <1 

9/1/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

9/9/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

20/3/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

24/4/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

11/5/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

13/6/2566 Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 

มาตรฐาน* <10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-31 

ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ  
                  ในท านองเดียวกัน 
   E. Coli   =   Escherichia coli          S. aureus   =   Staphylococcus aureus   

TCB   =   Total Coliform Bacteria  P. aeruginosa   =   Pseudomonas aeruginosa 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ 

TCB 
(MPN/100ml) 

E. Coli 
(CFU/ml) 

S. aureus 
(CFU/ml) 

P. aeruginosa 
(in 100 ml) 

สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น 

25/2/2564 <1.8 <1.8 N.D. N.D. 

29/3/2564 <1.8 <1.8 N.D. N.D. 

28/4/2564 <1.8 <1.8 N.D. N.D. 

27/5/2564 <1.8 <1.8 N.D. N.D. 

23/7/2564 <1.8 N.D. N.D. N.D. 

30/8/2564 <1.8 N.D. N.D. N.D. 

22/9/2564 <1.8 N.D. N.D. <1 

27/10/2564 <1.8 N.D. N.D. <1 

16/11/2564 <1.8 N.D. N.D. <1 

20/12/2564 <1.8 N.D. N.D. <1 

25/1/2565 <1.8 ND ND <1 

17/2/2565 <1.8 ND ND <1 

10/3/2565 <1.8 ND ND <1 

19/4/2565 <1.8 ND ND <1 

18/5/2565 <1.8 ND ND <1 

6/6/2565 <1.8 ND ND <1 

9/7/2565 <1.8 ND ND <1 

9/8/2565 <1.8 ND ND <1 

6/9/2565 <1.8 ND ND <1 

12/10/2565 <1.8 ND ND <1 

14/11/2565 <1.8 ND ND <1 

10/12/2565 <1.8 ND ND <1 

9/1/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

9/9/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

20/3/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

24/4/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

11/5/2566 <1.1 Not Detected Not Detected Not Detected 

13/6/2566 Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 

มาตรฐาน* <10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 


