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บทที่ 2  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1  การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ WE CONDO ตั้งอยู่ที่ถนนในเขตทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยบริษัท แอล แอนด์ ที แอสเสท จ ากัด (ปัจจุบันได้โอนให้
นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว) ซึ่งโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดสูง 8 ชั้น จ านวน 5 
อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น 1,168 ห้อง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ เช่น ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน้ า  
สวนหย่อม และที่จอดรถยนต์ เป็นต้น ขนาดพ้ืนที่โครงการ 11-1-22 ไร่ (18,088 ตารางเมตร) โดยโครงการได้
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่  
ทส 1009.5/15234 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยได้รับหนังสือ
เห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการ จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/5254 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยหนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางให้โครงการ
ปฏิบัติ รวมถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 
 บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด ได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะ
ด าเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช พร็อพ
เพอร์ตี้ จ ากัด ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ภาพถา่ยประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 
2.2    ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) ประกอบ
ไปด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท า
รายงานฉบับนี้ โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อก าหนดระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 แสดงดัง
ตารางท่ี 2.2-1 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ - - - - - 
1.2 ดินและการชะล้าง
พังทลาย 

- ฝุ่นละออง 

- บ ารุงดูแลรักษาให้ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ปลูกต้นไม้และจัดภูมิสถาปัตย์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็น
แนวป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการไหลบ่าของน้ า
ลงสู่ล าคลองบางชวด 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้และจัดภูมิสถาปัตย์โดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการ
ไหลบ่าของน้ าลงสู่ล าคลองบางชวด 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- ต้องไม่ทิ้งสารเคมีหรือของเสียใดๆ ลงสู่ล าคลองบางชวด ✓ - โครงการไม่มีการทิ้งสารเคมีหรือของเสียลงสู่คลองบางชวด - - 
- ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน้ าผิวดิน และการบ าบัดน้ า
เสียอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน้ าผิวดิน และการบ าบัด
น้ าเสียอย่างเคร่งครัด 

- - 

1.3 คุณภาพอากาศ - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนว
ก าบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็น
แนวก าบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- จัดให้มีการออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของ
อากาศภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือไม่
มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้
ในระดับหนึ่ง 

✓ - โครงการมีการออกแบบอาคารโครงการและเลือกวัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในมาตรการ เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือ
มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 

ภาพที่ 2.2-1
เอกสารแนบ 2 

 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1.3 คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน/
ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าทุกๆ 6 
เดือน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ระบบปรับอากาศของโครงการเลือกใช้ระบบ SPLIT TYPE 
และจัดให้มีการใช้สารท าความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายและไม่ติดไฟ 

✓ - ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นระบบ SPLIT TYPE และใช้สารท า
ความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  

ภาพที่ 2.2-11 - 

- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยัดไฟ และต้องไมม่ี
สาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 

✓ - โครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟทั่วทั้งพื้นที่
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-11 - 

- ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเปิด
ประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

✓ - โครงการมีการดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ และเปิด
ประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ภาพที่ 2.2-12 - 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วย
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการ
คายน้ าของพืช และการระเหยน้ าจากผิวดิน 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายน้ าของพืชและ
การระเหยน้ าจากผิวดิน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ 

✓ - โครงการท าการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในสถานที่จอดรถ ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ  

ภาพที่ 2.2-8 - 

1.4 เสียง - จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่
เกิน 30 กม./ชม. 

✓ - โครงการยังไม่มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วในพื้นที่โครงการ แต่มีการ
ติดตั้งสันนูนชะลอความเร็วและตีเส้นชะลอความเร็ว เพื่อจ ากัดความเร็ว
ของรถเมื่อเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.4 เสียง (ต่อ) - ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ ✓ - โครงการท าการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ในสถานท่ีจอดรถ 

ไว้ในบริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการ 
ภาพที่ 2.2-8 - 

- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ า 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ
ป้องกันเสียงดังจากการท างานท่ีขาดประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร 
ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการท างานที่
ขาดประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

- รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ 
เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

✓ - โครงการท าการจัดจ้างให้บริษัทเอกชนให้ดูแลต้นไม้ในโครงการ
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

1.5 การสั่นสะเทือน - - - - - 
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว - ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด

ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม มยผ 1302-52 ซึ่ง
เป็นมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารและต้านแรง
แผ่นดินไหว 

✓ - โครงการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร  และเป็นไปตาม มยผ 1302-52 ซึ่งเป็น
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว 

เอกสารแนบ 2 - 

-  โครงสร้ างอาคารได้ออกแบบค านวณให้สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามวิธีเฉือนทั้งหมด ทั้งใน
แนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบท่ีกระท าต่อพื้นช้ันต่างๆ 
ตามข้อก าหนดกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 

✓ - โครงการออกแบบอาคารให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวตามวิธีเฉือนทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและ
ในแนวราบที่กระท าต่อพื้นช้ันต่างๆ ตามข้อก าหนดกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2550 

เอกสารแนบ 2 - 

- แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว 
1) ติดตั้งป้ายค าแนะน าในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้
ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟต์โดยสาร หรือ
บริเวณโถงหน้าลิฟต์ 

✓ - โครงการจัดให้มีแผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหวไว้ใน
พื้นที่โครงการ และประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้พักอาศัยได้รับทราบ 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-5 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว 
(ต่อ) 

2) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้โถงทางเดินแต่
ละชั้นของอาคาร และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร 
3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น 
5) ทราบต าแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ ส าหรับตัด
กระแสไฟฟ้า 
6) อย่าวางสิ่งของหนักบนช้ันหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
อาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ 
7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆให้แน่นกับพื้น 
8) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัดจาก
กันเพ่ือมารวมตัวกันอีกครั้ง 
9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใน
บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์ 

    

- แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว 
1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ 
2) ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพักที่มี
โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ าหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู 
ระเบียง หน้าต่าง 
3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว 

✓ - โครงการจัดให้มีแผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
ไว้ในพื้นที่โครงการ และประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้พักอาศัยได้
รับทราบ 

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว 
(ต่อ) 

4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคาร
โดยเร็ว หนีจากสิ่งล้มทับได้ 
5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกาย
ไฟเพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น 

    

- แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว 
1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ให้
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน 
2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัว
ของอาคารหรือพังทลายได้ 
3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอืน่ๆ 
ท าให้ได้รับบาดเจ็บ 
4) ตรวจสายไฟ ท่อน้ า ท่อก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
ก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน 
5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่วขาดและวัสดุสายไฟพาด
ถึงจริงๆ 
6) เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉินอย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจ าเป็น
จริงๆ 
7) ส ารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ าท้ิงก่อนใช้ 
8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสงู หรืออาคารพัง 

✓ - โครงการจัดให้มีแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหวไว้ในพื้นที่
โครงการ และประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้พักอาศัยได้รับทราบ 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-7 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1.7 ทรัพยากรน้ า 
(1) การจัดการน้ าเสยี 

- จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบ เติมอากาศชนิดมีตัวกลาง
ยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration (Aerobic Biofilm)) ขนาด 90.0 
และ 140.0 ลบ.ม./วัน จ านวน 1 ชุด/อาคาร ประกอบด้วย  
ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึด
เกาะ และถังตกตะกอน และจัดให้มีถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ 
และเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด ส าหรับบ าบัดน้ าเสียจากห้องพัก
ขยะรวมของโครงการ โดยน้ าที่ผ่านการบ าบัดจะมีค่าได้
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ อาคารละ 
1 ชุด ประกอบด้วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังเติม
อากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ และถังตกตะกอน โดยน้ าที่ผ่าน
การบ าบัดจะมีค่าได้มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท 
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
น้ าสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อทรัพยากรทางกายภาพอย่างเคร่งครัด 

- - 

- จัดให้มีบ่อบ่มเติมอากาศ จ านวน 2 ชุด บ่อที่ 1 ขนาด 140 
ลบ.ม. พร้อมเครื่องเติมอากาศ จ านวน 3 เครื่อง (ส ารอง 1 
เครื่อง) และบ่อที่ 2 ขนาด 187.5 ลบ.ม. พร้อมเครื่องเติมอากาศ 
จ านวน 4 เครื่อง (ส ารอง 1 เครื่อง) ให้ปริมาณออกซิเจนได้ 1.3 
กก./ชั่วโมง/เครื่อง ระยะเวลากักเก็บ 12 ช่ัวโมง 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อบ่มเติมอากาศ จ านวน 2 ชุด พร้อมเครื่อง
เติมอากาศ และบ่อพักน้ าก่อนระบายออกนอกโครงการ จ านวน 
1 บ่อ  

ภาพที่ 2.2-4 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-8 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

(1) การจัดการน้ าเสยี 
(ต่อ) 

- รณรงค์ห้องพักอาศัยให้มีการคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่
ภาชนะหรือขวดน้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยังห้องพักขยะ
ประจ าช้ัน หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพัก
ขยะรวมเพื่อรอการน าไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

✓ - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกน้ ามันใช้แล้วใส่
ภาชนะหรือขวดน้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ า
ช้ัน 

- - 

- จัดให้มีแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน น าไปตาก
แดดบริเวณลานตากก่อนเก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้เรียบร้อย 
แล้วไปเก็บในห้องพักขยะเปียก เพื่อรอการน าไปใช้ประโยชน์
หรือก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการด าเนินการตักไขมันออกจากถังดักไขมัน สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

- การก าจัดกากตะกอนจะต้องด าเนินการสูบกากตะกอนออก
จากถังแยกกากตะกอนทุก 4 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม 

✓ - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากถังแยกกากตะกอนปีละ 
1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อเกรอะ แบ่งเป็น 
   อาคาร A 4,725.60 ลิตร/วัน 
   อาคาร B, C, D และ E 7,351.20 ลิตร/วัน/อาคาร 
   ก าจัดด้วยระบบ Soil Bed โดยวิธีการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ใน
ดินธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตา
บอลิซึมของเซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้พื้นที่สี
เขียว ขนาด 6 ตร.ม./อาคาร (รวมอาคารพักขยะ) มีพื้นที่รวม
ทั้งหมด 36 ตร.ม. บริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ของแต่ละอาคารในการบ าบัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทน โดยน าไปก าจัดด้วยระบบ 
Soil Bed ในพื้นที่สีเขียวใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
แต่ละอาคารในการบ าบัด 

ภาพที่ 2.2-4 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-9 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

(1) การจัดการน้ าเสยี 
(ต่อ) 

- ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ า
เสียเป็นประจ า เพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่
ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

✓ - เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการมีการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ  
ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า เพื่อป้องกัน
การรั่วไหลของละอองลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4  

- จัดให้มีการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบ่งเป็น 
  อาคาร A ปริมาณ 0.1 ลบ.ม./วินาที 
  อาคาร B, C, D และ E ปริมาณ 0.2 ลบ.ม./วินาที/อาคาร 
  โดยวิธีการเติม Ozone โดยเลือกใช้ Ozone Generator ขนาด 
0.3412 ก./ชม. ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 90.0 ลบ.ม./
วัน และใช้ Ozone Generator ขนาด 0.6894 ก./ชม. ส าหรับ
ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 140.0 ลบ.ม./วัน 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดละอองลอย โดยวิธีการเติมโอโซน 
เพื่อก าจัดละอองลอยท่ีเกิดจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้า
รับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดฯของ
โครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

✓ - เจ้าหน้าที่โครงการมีการอบรมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบ ารุงรักษาอยู่
ตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบัดน้ าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวก
ในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุก
ส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละ
ครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-10 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

(1) การจัดการน้ าเสยี 
(ต่อ) 

- จัดให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยน
อุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบน้ าจน
ท าให้เกิดปัญหาน้ าเสียที่ไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่รางระบายน้ า
สาธารณะ 

✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัด
น้ าเสียไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที 

- - 

- ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซม
ระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละออง
น้ าเสีย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบฝาบ่อ 
และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิด
มิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสียและกลิ่นเหม็นรบกวน
ผู้พักอาศัยในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ตีเส้นสีแดงความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบ
เขตบ่อบ าบัดน้ าเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า 
“บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” 

✓ - โครงการด าเนินการตีเส้นสีแดงบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อสะดวกใน
กรณีที่มีการบ ารุงซ่อมแซม 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
โครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อ
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ใกล้กับระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ของโครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อ
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียจาก
ทั้ง 5 บ่อ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการดัชนีตรวจวัดตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ปี 48 

 - โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียที่เกิดจาก
โครงการ 3 เดือน/ครั้ง 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-2 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-11 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

(1) การจัดการน้ า
เสีย (ต่อ) 

- จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการ
จัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 

✓ - โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและจัดเก็บสถิติการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า และมีการจัดส่ง ทส.1 
และ ทส.2 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารแนบ 3 - 

(2) การจัดการสระ
ว่ายน้ า 

สระว่ายน  าและส่วนประกอบ ประกอบด้วย 
- โครงสร้างสระว่ายน้ าสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มี
ความมั่นคงแข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและท า
ความสะอาดง่าย เพื่อความปลอดภัยจึงจัดให้มีสระเด็กแยกจากสระ
ผู้ใหญ่ 

✓ - โครงสร้างสระว่ายน้ าของโครงการ สร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพ
ดีและท าความสะอาดง่าย 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ ากว้าง 30-40 ซม. 
ไม่เป็นสนิมแข็งแรง ท าความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ า
ล้นออกจากราง 

✓ - โครงการจัดให้มีการท ารางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า 
ที่มีความแข็งแรง และท าความสะอาดง่าย 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดสระว่ายน้ า 
ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและ
พลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

✓ - โครงการมีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดสระว่ายน้ า  ได้แก่ 
เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก 
รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย ไว้บริเวณสระว่ายน้ า 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ าความกว้างไม่
น้อยกว่า 1.2 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง ท าความสะอาดง่าย 

✓ - โครงการจัดให้มีทางเดินรอบสระว่ายน้ ามีความกว้างไม่น้อย
กว่า 1.2 เมตร พ้ืนมีลักษณ์ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง 

ภาพที่ 2.2-9 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

(2) ก า ร จั ด ก า ร
สระว่ายน้ า (ต่อ) 

- จัดให้มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่สระว่ายน้ านั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตร
ขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกไว้บริเวณ
ขอบสระว่ายน้ า ท่ีระดับความลึก 1.20 เมตร 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั้งบริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้มองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

✓ - โครงการท าการติดตั้งไฟส่องสว่างรอบสระว่ายน้ า เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- พื้นท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ า ท าความสะอาดง่ายไม่
ลื่น อยู่ในสภาพดี 

✓ - สระว่ายน้ าของโครงการท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึม
น้ า ท าความสะอาดง่ายไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า
ส าหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  ตู้ เก็บสิ่ งของส าหรับ
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ า  

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า 
ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ า เติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกัน
การติดเช้ือ 

✓ - โครงการจัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ า 
และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ า 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- รักษาความสะอาดพื้นท่ีโดยรอบสระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ ✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดรอบสระทุกวัน เอกสารแนบ 3 - 
- ดูแลมิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ า ✓ - โครงการมีระเบียบการใช้สระว่ายน้ า ติดตั้งไว้บริเวณสระวา่ยน้ า 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
ภาพที่ 2.2-9 - 

คุณภาพน  าสระว่ายน  า 
- ใส สะอาด ไม่มีเศษผงหรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ าตรวจวัดทุกวัน 
- ตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง (pH) ตรวจวัดทุกวัน 
- ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) ตรวจวัดทุกวัน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ า และตรวจวัดค่า pH, 
Cl2 เป็นประจ าทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

(2) การจัดการสระ
ว่ายน้ า (ต่อ) 

- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) ตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง 

X - โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ า ทั้งนี้ทาง
โครงการก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการ
ต่อไป 

- ตารางที่ 4.1-2 

- ตรวจวัดค่าคลอรีนที่รวมกันสารอื่น (Combined chlorine) 
ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ตรวจวัดปี ละ 1 
ครั้ง 
- ตรวจความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ตรวจวัดปี ละ 
1 ครั้ง 
- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ตรวจวัดปีละ 1 
ครั้ง 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดปีละ 1 
ครั้ง 

X - โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ า ทั้งนี้ทาง
โครงการก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการ
ต่อไป 

- ตารางที่ 4.1-2 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
(2) การจั ดกา ร

สระว่ายน้ า (ต่อ) 
- จัดให้มีเครื่องมือส าหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ได้แก่ pH 
Meter และ Fecal and Total Chlorine Test Kit ไ ว้ประจ า
โครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ 

✓ - โครงการมีอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าไว้
ภายในโครงการ เพื่อท าการตรวจวิเคราะห์และบันทึกผลการ
วิเคราะห์ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ า เพื่อให้ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ✓ - เจ้าหน้าท่ีโครงการท าการล้างเครื่องกรองน้ า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เอกสารแนบ 3 - 
- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ า
ในสระว่ายน้ า ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรม คอยดูแลคุณภาพ
น้ าในสระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน  า 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระว่ายน้ า (Life guard) 
อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 
คน ให้คิดเป็น 100 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่ายน้ า
ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ าปฐมพยาบาลได้อยู่ประจ า
สระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

 
✓ 

 
- โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าสระว่ายน้ า 
แต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเดินตรวจตราตลอดเวลา 
และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ า
ตลอดเวลา 

 
- 

 
- 

- จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระ
ว่ายน้ าให้มองเห็นชัดเจน 

✓ - โครงการมีระเบียบการใช้สระว่ายน้ า ติดตั้งไว้บริเวณสระว่ายน้ า 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมี
อันตราย และห้ามเข้ามีการระบายอากาศ และการป้องกันน้ าซึม
เข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี และติดป้ายหน้าห้องระบุไว้
ชัดเจนว่าห้องเก็บสารเคมี  

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐม
พยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน 

✓ - โครงการมีการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ 
ห่วงชูชีพ ไว้บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-15 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
(2) การจัดการสระ

ว่ายน้ า (ต่อ) 
- จัดให้มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคน
จมน้ าในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า
บริเวณสระว่ายน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ า
ไว้บริเวณสระว่ายน้ า 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ 
เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ในต าแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจน 

✓ - โครงการท าการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ ไว้
ในแอพพลิเคชั่น Living Plus ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก -  - - - 
2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ า - บ ารุงดูแลรักษาให้ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้สามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เอกสารแนบ 3 - 

- ปลูกต้นไม้และจัดภูมิสถาปัตย์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ
เป็นแนวป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการไหลบ่า
ของน้ าลงสู่คลองบางชวด 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้และจัดภูมิสถาปัตย์โดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการ
ไหลบ่าของน้ าลงสู่ล าคลองบางชวด 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- ต้องไม่ทิ้งสารเคมีหรือของเสียใดๆ ลงสู่คลองบางชวด ✓ - โครงการไม่มีการทิ้งสารเคมีหรือของเสียลงสู่คลองบางชวด - - 

- ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน้ าผิวดิน และการบ าบัดน้ า
เสียอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน้ าผิวดิน และการบ าบัด
น้ าเสียอย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ า จัดให้มีถังส ารองน  าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย 

อาคาร A 
- ถังเก็บน้ าใต้ดิน 1 ถัง ขนาดความจุประมาณ 91.30 ลูกบาศก์
เมตร ใช้ส าหรับส ารองน้ าใช้ทั่วไป และถังเก็บน้ าส ารองช้ัน
ดาดฟ้า 1 ถัง ขนาดความจุรวมประมาณ 30.0 ลูกบาศก์เมตร 
รวมความจุถังเก็บน้ าส าหรับน้ าใช้ทั่วไป เท่ากับ 121.30 
ลูกบาศก์เมตร ส ารองน้ าใช้ ได้นาน 1.06 วัน 
อาคาร B, C, D และ E 
- ถังเก็บน้ าใต้ดิน 1 ถัง/อาคาร ขนาดความจุประมาณ 128.50
ลูกบาศก์เมตร/อาคาร ใช้ส าหรับส ารองน้ าใช้ทั่วไป และถังเก็บ
น้ าส ารองช้ันดาดฟ้า 1 ถัง/อาคาร ขนาดความจุรวมประมาณ 
43.20 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุถังเก็บน้ าส าหรับน้ าใช้ ทั่วไป
เท่ากับ 171.70 ลูกบาศก์เมตร/อาคาร ส ารองน้ าใช้ ได้นาน
1.09 วัน/อาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน จ านวน 1 ถัง/อาคาร และถัง
เก็บน้ าช้ันดาดฟ้า จ านวน 1 ถัง/อาคาร ขนาดความจุตามที่ระบุไว้
ในรายงาน 

ภาพที่ 2.2-3 - 

- ถังเก็บน้ าส ารองใต้ดิน และดาดฟ้าทุกถังจะเคลือบสาร
ป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษที่ซึมออกมาจากคอนกรีต
ภายในตัวถังเก็บน้ า โดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย 

✓ - โครงการมีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนที่ซึมออกจาก
คอนกรีตภายในตัวถังเก็บน้ า เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสาร
มลพิษที่ซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวถังเก็บน้ า 

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.1 การใช้น้ า (ต่อ) - ควบคุมและตั้งเวลาการเปิดวาล์วน้ าประปาของโครงการ 
เพื่อรับน้ าจากการประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-
4.00 น.ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ าจากท่อน้ าประปาในช่วงที่
มีการใช้น้ าสูงสุดของชุมชน 

✓ - โครงการท าการติดตั้งลูกลอยส าหรับการควบคุมการรับน้ าจาก
การประปานครหลวงเข้าสู่ถังเก็บน้ าใต้ดินของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่ เสมอหากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้นท่อ
ประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบ
แก้ไขทันที  

เอกสารแนบ 3 - 

- เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครก
และฝักบัวรุ่นประหยัดน้ า เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ
และเจ้าหน้าท่ีของโครงการมีการใช้น้ าอย่างประหยัด 

✓ - โครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า เช่น ชักโครกและฝักบัว
รุ่นประหยัดน้ า เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2-13 - 

- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน และช้ันดาดฟ้า ให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่จะท าให้มีการ
ปนเปื้อนของนาภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าได้ 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน 
และช้ันดาดฟ้า ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าใช้ เป็นประจ า
สม่ าเสมอตามคู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่ามีการ
ช ารุดจะต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขโดยทันที 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ า
ใช้ อย่างสม่ าเสมอหากพบว่ามีการช ารุดจะต้องรีบด าเนินการเพื่อ
แก้ไขโดยทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- ฝาบ่อเก็บน้ าใต้ดินจะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าทางฝาบ่อได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการดูแลฝาบอ่เก็บน้ าใตด้นิ
ให้ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนาภายนอกเข้าสู่ถังเก็บ
น้ าทางฝาบ่อได้ 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.1 การใช้น้ า  (ต่อ) - กรณีที่อาคารโครงการมีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดก าจัดปลวก 

มด แมลงสาบ ควรด าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะ
บริเวณถังเก็บน้ าเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีปนเปื้อนลงไปในถัง
เก็บน้ าประปา 

✓ - กรณีทีม่ีการฉีดปลวก มด โครงการจะด าเนินการอย่างระมดัระวงั
เป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงไปในถังเก็บน้ าประปา 

เอกสารแนบ 3 - 

- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ า ใน
เรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บ
น้ าตลอดระยะเวลาด าเนินการทุก 1 เดือน 

✓  - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ าทุกเดือน 

เอกสารแนบ 3 - 

- เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli 
ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ าจาก
ภายนอกถังหรือไม่ 

X  - โครงการไม่มีการตรวจวัดหาเชื้อ E. coli ในถังเก็บน้ าใต้ดินตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ ทั้งนี้ทางโครงการก าลังด าเนินการจัดจ้าง
ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 

- ตารางที่ 4.1-2 

- หากมีการปนเปื้อนของน้ าในถังเก็บส ารองของโครงการ ให้
เจ้าหน้าที่ หรือช่างของโครงการมาล้างท าความสะอาด โดย
ต้องแจ้งก าหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ล้างให้ผู้พักอาศัย
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

✓ - กรณีที่มีการปนเปื้อนในถังเก็บน้ าส ารองของโครงการ โครงการ
จะท าการล้างท าความสะอาด โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ
ล่วงหน้า 

- - 

3.2 การใช้ไฟฟ้า - ตรวจสอบการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 

✓ - โครงการมีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ 
โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายหม้อแปลง
ไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการดูแลและบ ารุงรักษา 

✓ - ทางผู้จ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ามีการอบรมในการใช้งานหม้อ
แปลงไฟฟ้าก่อนส่งมอบงาน และโครงการมีการดูแล บ ารุงรักษา
เป็นประจ า และจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เป็น
ประจ าทุกปี 

ภาพที่ 2.2-7 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) ระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ     
- ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้าของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ 
- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า
สื่อสารต่างๆ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

 
✓ 

 
- โครงการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

 
ภาพที่ 2.2-7 

 
- 

- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน (หลอมคอมแพค
ฟลูออเรสเซ้นต์ หรือหลอดตะเกียบ หลอดผอมจอมประหยัด) 
ที่มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณพื้นท่ีพักอาศัย และหลอดไฟ
ที่มีก าลังการส่องสว่างสูงแต่ใช้วัตต์ต่ า ส าหรับพื้นที่ส่วนกลาง
หรือพ้ืนท่ีที่จ าเป็นต้องเปิดไฟท้ิงไว้ตลอดทั้งวัน และเลือกใช้บัล
ลาสต์ประหยัดไฟหรือบัลลาสต์อิเล็กโทรนิคเพื่ อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น 

✓ - โครงการเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานภายในโครงการ เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

- จัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้
เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

✓ - โครงการมีการแยกสวิตซ์ไฟออกจากกัน เพื่อให้เปิด-ปิดได้เฉพาะ
จุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

- เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจาก
หลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการมีการเลือกใช้โคมไฟท่ีมีแผน่สะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสง
สว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ภาพที่ 2.2-11 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) - เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบ
ประหยัดไฟ และไม่ใช้สาร  CFC เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องปรับอากาศ 

✓ - โครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

- จัดให้มีพื้นที่สี เขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่ง
นอกจากจะให้ความร่มรื่นและเกิดทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผล
ให้เกิดการระบายอากาศและระบายความร้อนได้ดี ช่วยบัง
แดดและการการดูดซับ และถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัว
อาคารอีกด้วยซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และการปลูกพืช
คลุมดิน จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน ท าให้
อากาศเย็นข้ึน 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วโครงการและบริเวณ
สระว่ายน้ าของโครงการ เพื่อลดความร้อนและเพิ่มความช้ืนให้กับ
ดิน ซึ่งจะท าให้อากาศภายในโครงการเย็นข้ึน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- จัดท าคู่มือการประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้พักอาศัยใน
โครงการโดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงานจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน และเรื่อง
อื่นๆ ไว้ในแอพพลิเคชั่น Living Plus ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10 - 

- จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ของชุมชน เพื่อป้องกันไฟฟ้าตกอันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอ
กับชุมชนข้างเคียง 

✓ - โครงการท าการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกออกจากหม้อแปลง
ไฟฟ้าชุมชน เพื่อป้องกันไฟฟ้าตกอันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับ
ชุมชนข้างเคียง 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารนแบ 3  

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.2 ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า 
(ต่อ) 

มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ 
- รณรงค์ให้เจ้าของโครงการ ติดป้ายประกาศเตือนให้ประหยัดพลังงาน 
บริเวณโถงต้อนรับ และโถงลิฟต์ เช่น “ขึ้น-ลง 1-2 ช้ัน โปรดใช้บันได 
การกดลิฟต์แต่ละครั้งสูญเสียพลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาปิดไฟ
ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน” เป็นต้น 
- แจกคู่มือการประหยัดพลังงาน ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ 
- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าท่ีของโครงการปฏิบัติ ดังนี ้
1) มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
2) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 
3) ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 
องศาเซลเซียส 
4) ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อนคอยล์เย็น 
ตัวกรองอากาศ และคลีบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไป 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน และ
เรื่องอื่นๆ ไว้ในแอพพลิเคช่ัน Living Plus ของโครงการ มีการ
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ าเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25ºC 
และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 

ภาพที่ 2.2-10 
ภาพที่ 2.2-11 

- 

3.3 การจัดการขยะ - จัดให้มีห้องพักขยะประจ าช้ันของอาคาร บริเวณโถงลิฟต์ ภายใน
ห้องพักขยะประจ าช้ันจัดให้มีถังขยะ จ านวน 2 ใบ/ช้ัน/อาคาร ส าหรับ
ขยะแห้ง (ถังสีเหลือง) และขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขนาด 100 ลิตร 
ส าหรับขยะอันตรายจาพวกหลอดไฟถ่านไฟฉาย ฯลฯ จะตั้งชุดรองรับ
ของเสียอันตราย จ านวน 1 ชุด/อาคาร บริเวณโถงทางเข้า และโถงลิฟต์ 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องขยะประจ าช้ันบริเวณโถงลิฟต์ของทุกช้ัน 
ภายในห้องพักขยะประจ าช้ัน จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง  

ภาพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.3 กา รจั ด ก ารขยะ 
(ต่อ) 

- จัดให้มีห้องพักขยะรวมจ านวน 1 แห่ง ความจุรวม 46.08 
ลูกบาศก์เมตร ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
  1) ห้องพักขยะเปียก ขนาดพื้นที่ 12.80 เมตร (สูงกักเก็บ 2.0 
ม.) คิดเป็นปริมาตร 25.60 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะ
เปียกได้นาน(25.60/7.286) 3.51 วัน โดยขยะเปียกรวบรวมใส่
ถุงด าและมัดปากถุงให้แน่นไว้ภายในห้องพักขยะ 
  2) ห้องพักขยะแห้ง และ ขยะรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 8.0 เมตร 
(สูงกักเก็บ 2.0 ม.) คิดเป็นปริมาตร 16.00 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถรองรับขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้นาน(16.00/4.059) 
3.9 วัน โดยขยะแห้งที่ไม่สามารถขายได้รวบรวมใส่ถุงด ามัด
ปากถุงให้แน่น และส าหรับขยะที่สามารถขายได้  (Recycle) 
รวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้แน่น ไว้ภายในห้องพักขยะ 
  3) ห้องพักขยะอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.56 ตารางเมตร อยู่
ภายในห้องพักขยะแห้งจัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ส าหรับรองรบั
มูลฝอยอันตรายขนาด 250 ลิตร จ านวน 3 ถัง พร้อมถุงสีแดง
รองรับ สามารถรองรับขยะรีไซเคิลได้นาน (750/40) 18 วัน 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องขยะรวมบริเวณช้ันล่าง ข้างอาคาร A 
แบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง โดยจะมี
แม่บ้านท าความสะอาดทุกครั้งหลังจากรถขยะเข้ามาเก็บ  

ภาพที่ 2.2-5 - 

- จัดท าป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกช้ันด้วยข้อความ 
“เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มิดชิด” 

X - โครงการไม่ได้จัดท าป้ายที่ระบุข้อความ “เปิดแล้ว กรุณาปิด
ประตูให้มิดชิด” ติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะประจ าช้ัน 

- ตารางที่ 4.1-2 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-23 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) - ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้าง
โครงการต้องแจ้งให้ส านักงานเขตบางเขนเข้ามาเก็บขนเพื่อ
น าไปก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างทุกครั้ง
หลังจากท่ีทางเขตเข้ามาเก็บขยะในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ให้แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุก
วันและท าความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อม
ส ารวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งท่ีเก็บขน 

✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านการท าความสะอาดห้องพักขยะ
ประจ าช้ันทุกครั้งหลังการเก็บขน และตรวจสอบไม่ให้มีขยะตก
หล่นออกนอกถังขณะท าเก็บขน 

เอกสารแนบ 3 - 

- ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละช้ันหลังเวลา 
10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปท างานแล้ว 

✓ - แม่บ้านจะท าการรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 
8.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปท างานแล้ว 

ภาพที่ 2.2-5 - 

- ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว 
ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการ
ลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) 
Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ า) และ Recycle 

✓ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะให้ผู้พักอาศัย
ทราบ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

- ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักแต่ละช้ัน ตลอดจนห้องพัก
ขยะรวมบริเวณช้ันล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยประตูต้อง
ปิดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าตรวจสอบดูแลห้องพักขยะประจ าช้ัน และ
ห้องพักขยะรวม ให้ปิดมิดชิดทุกครั้งเมื่อมีการขนย้ายเสร็จสิ้น 

ภาพที่ 2.2-5 - 

- ประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิดไฟกระพริบ
ฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะ
เข้ามาเก็บขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาก
รถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ 

✓ - ในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนขยะจากส านักงานเขต รถเก็บขนขยะ
จะท าการเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน
เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะเข้ามาเก็บขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-24 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) - จัดให้มีการปลูกต้นไม้ประเภท ต้นแคนา และมีการบ ารุงดูแล

รักษาต้นไม้ที่อยู่โดยรอบห้องพักขยะรวม หากมีการเหี่ยวเฉา
ให้ปลูกทดแทนโดยทันที เพื่อช่วยบดบังทัศนอุจาดและกลิ่นอัน
ไม่พึงประสงค์ของขยะมูลฝอย 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้รอบห้องพักขยะรวม เพื่อช่วยบด
บังทัศนอุจาดและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของขยะมูลฝอย และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-2 
ภาพที่ 2.2-5 

เอกสารแนบ 3 

- 

3.4 การระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วม 

- จัดให้มีท่อระบายน้ าเป็นท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.0 เมตร (B1-A44 และ A44-A-63), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.8 เมตร (A1-A31, A35-L1), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 
เมตร (A5-C1, A18-D1, D4-F1, A30-H1, H4-J1,H2-K1, B7- 
M1, A42-O1, A44-P1, A40-Q1, B2-R1, F5- S1, A26-T1, 
และ B12-U1) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร (D5-
E1, D2-G1 และ M11-N1) บริเวณถนนโดยรอบอาคาร ความ
ลาดเอียง 1:200 พร้อมบ่อพักน้ าส าเร็จรูปขนาด (0.9 x 0.9 
ม.) บริเวณโดยรอบโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ าเป็นท่อ คสล. รอบพื้นที่โครงการ 
พร้อมบ่อพักน้ าส าเร็จรูป เพื่อรองรับน้ าที่เกิดขึ้นในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ าในบ่อพักน้ าและท่อ
ระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าพ้ืนท่ีใดมีน้ าท่วมขังให้แก้ไขทันท ี

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ าในบ่อพักน้ า 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

- ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบอาคารโครงการ 2 
ครั้ง/ปี 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ และ
ก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาดทุกๆ 6 เดือน แต่ถ้ามีการอุด
ตันจะด าเนินการท าความสะอาดทันท ี

ภาพที่ 2.2-4 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-25 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.4 การระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วม (ต่อ) 

- ถ้าท่อระบายน้ าอุดตัน ให้ฉีดล้างท าความสะอาด และขุด
ลอกตะกอนออกทันที 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ และ
ก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาดทุกๆ 6 เดือน แต่ถ้ามีการอุด
ตันจะด าเนินการท าความสะอาดทันที 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- ปลูกต้นไม้และจัดภูมิสถาปัตย์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็น
แนวป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการไหลบ่าของน้ า
ลงสู่ล าคลองบางชวด 

✓ - โครงการปลูกต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันมิให้เศษ
ตะกอนดิน และป้องกันการไหลบ่าของน้ าลงสู่ล าคลองบางชวด 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- ต้องไม่ทิ้งสารเคมีหรือของเสียใดๆ ลงสู่ล าคลองบางชวด ✓ - โครงการไม่มีการทิ้งสารเคมีหรือของเสียลงสู่คลองบางชวด - - 
- ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน้ าผิวดิน และการบ าบัดน้ า
เสียอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน้ าผิวดิน และการบ าบัด
น้ าเสียอย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

3.5 ระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม 

- จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลาง
ยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration) ขนาด 90.0 ส าหรับอาคารA 
และ 140.0 ลบ.ม./วัน ส าหรับอาคาร B, C, D และ E จ านวน 
1 ชุด/อาคาร ประกอบด้วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอนถัง
เติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ และถังตกตะกอน และถัง
เกรอะ-กรองไร้อากาศและเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด ส าหรับ
บ าบัดน้ าเสียจากห้องพักขยะรวมของโครงการ โดยน้ าประเภท 
ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
น้ าสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไปท่ีผ่านการบ าบัดจะมีคา่ได้
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงของอาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ อาคารละ 1 
ชุด ประกอบด้วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังเติมอากาศ
ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ และถังตกตะกอน โดยน้ าที่ผ่านการบ าบัด
จะมีค่าได้มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-26 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.5 ระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม (ต่อ) 

- จัดให้มีบ่อบ่มเติมอากาศ จ านวน 2 ชุด บ่อที่ 1 ขนาด 140 
ลบ.ม.พร้อมเครื่องเติมอากาศ จ านวน 3 เครื่อง (ส ารอง 1 
เครื่อง) และบ่อที่ 2 ขนาด 187.5 ลบ.ม. พร้อมเครื่องเติม
อากาศ จ านวน 4 เครื่อง(ส ารอง 1 เครื่อง) ให้ปริมาณ
ออกซิเจนได้ 1.3 กก./ช่ัวโมง/เครื่อง ระยะเวลากักเก็บ 12 
ช่ัวโมง 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อบ่มเติมอากาศ จ านวน 2 ชุด พร้อมเครื่องเติม
อากาศ และบ่อพักน้ าก่อนระบายออกนอกโครงการ จ านวน 1 บ่อ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- รณรงค์ห้องพักอาศัยให้มีการคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่
ภาชนะหรือขวดน้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยังห้องพักขยะ
ประจ าช้ัน หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพัก
ขยะรวมเพื่อรอการน าไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

✓ - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกน้ ามันใช้แล้วใส่ภาชนะ
หรือขวดน้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ าชั้น 

- - 

- จัดให้มีแม่บ้านตักกากตะกอนท่ีถังดักไขมันทุกวัน น าไปตาก
แดดบริเวณลานตากก่อนเก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้เรียบร้อย 
แล้วไปเก็บในห้องพักขยะเปียก เพื่อรอการนาไปใช้ประโยชน์
หรือก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการด าเนินการตักไขมันออกจากถังดักไขมัน สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

- การก าจัดกากตะกอนจะต้องด าเนินการสูบกากตะกอนออก
จากถังแยกกากตะกอนทุก 4 เดือน หรือเมื่อถังแยกตะกอน
เต็ม 

✓ - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากถังแยกกากตะกอนปีละ 1 
ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.5 ระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม (ต่อ) 

- จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึ้นจากบ่อเกรอะ แบ่งเป็น 
  อาคาร A 4,725.60 ลิตร/วัน 
  อาคาร B, C, D และ E 7,351.20 ลิตร/วัน/อาคาร 
  ก าจัดด้วยระบบ Soil Bed โดยวิธีการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดิน
ธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิ
ซึมของเซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้พื้นที่สีเขียว
ขนาด 6 ตร.ม./อาคาร (รวมอาคารพักขยะ) มีพื้นที่รวมทั้งหมด 
36 ตร.ม. บริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของแต่ละ
อาคารในการบ าบัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทน โดยน าไปก าจัดด้วย
ระบบ Soil Bed ในพื้นที่สีเขียวใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมของแต่ละอาคารในการบ าบัด 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ า
เสียเป็นประจ าเพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่
ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

✓ - เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการมีการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อ
ต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า เพื่อป้องกันการ
รั่วไหลของละอองลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- จัดให้มีการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบ่งเป็น 
  อาคาร A ปริมาณ 0.1 ลบ.ม./วินาที 
  อาคาร B, C, D และ E ปริมาณ 0.2 ลบ.ม./วินาที/อาคาร 
โดยวิธีการเติม Ozone โดยเลือกใช้ Ozone Generator ขนาด 
0.3412 ก./ชม. ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 90.0 ลบ.ม./วัน 
และใช้ Ozone Generatorขนาด 0.6894 ก./ชม. ส าหรับระบบ
บ าบัดน้ าเสียขนาด 140.0 ลบ.ม./วัน 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดละอองลอย โดยวิธีการเติมโอโซน 
เพื่อก าจัดละอองลอยท่ีเกิดจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.5 ระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม (ต่อ) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ 
โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบ
บ าบัดฯของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื่องและ
บ ารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

✓ - เจ้าหน้าที่โครงการมีการอบรมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบ ารุงรักษาอยู่ตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบัดน้ าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความ
สะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และ
ระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง 
และ เพื่ อ ให้ อุ ปกรณ์และระบบทุ กส่ วนท า ง าน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ทุกประเภทอย่างละ1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์
ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบน้ านจนท าให้
เกิดปัญหาน้ าเสียที่ไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่รางระบายน้ า
สาธารณะ 

✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัด
น้ าเสียไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที 

- - 

- ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซม
ระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละออง
น้ าเสีย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบฝาบ่อ 
และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิด
มิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสีย และกลิ่นเหม็นรบกวน
ผู้พักอาศัยในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-4 
เอกสารแนบ 3 

- 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-29 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.5 ระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม (ต่อ) 

- ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบ
เขตบ่อบ าบัดน้ าเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า 
“บริเวณนี้ เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” 

✓ - โครงการด าเนินการตีเส้นสีแดงบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อสะดวกใน
กรณีที่มีการบ ารุงซ่อมแซม 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
โครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อ
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ใกล้กับระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ของโครงการ เพื่อช่วยดูดซับและป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อ
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียจาก
ทั้ง 5 บ่อ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการดัชนีตรวจวัดตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ปี 48 

 - โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียที่เกิดจาก
โครงการ 3 เดือน/ครั้ง 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-2 

- จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ 
ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 ของเดือน 
ถัดไป ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 

✓ - โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและจัดเก็บสถิติการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า และมีการจัดส่ง ทส.1 
และ ทส.2 ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารแนบ 3 - 

3.6 การคมนาคมและ
การขนส่ง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรม
ด้านการจราจรคอยอ านวยความสะดวก และจัดระบบ
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ
โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการจราจร คอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบ
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-30 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.6 การคมนาคมและ
การขนส่ง (ต่อ) 

- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถให้ชัดเจน 
และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

✓ - โครงการท าการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน และป้าย
แสดงทิศทางการวิ่งรถให้เห็นอย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของการจอดรถภายในลาน
จอดรถของโครงการ 

✓ - โครงการท าการแบ่งช่องจราจร และก าหนดทิศทางการวิ่งรถ
อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถ
ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการทุกคัน 
เพื่อให้เข้าสู่โครงการได้สะดวก และรวดเร็วไม่เกิดการจราจร
ติดขัด 

✓ - ผู้พักอาศัยของโครงการจะมีสติกเกอร์จอดรถทุกคัน เพื่อสะดวก
เมื่อเข้าสู่ โครงการ และมีระบบ Key Card ในการเข้า-ออก
โครงการ  

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

-  จัด ให้มี จุดตรวจสติก เกอร์  และรับแลกบัตรส าหรับ
บุคคลภายนอก โดยห่างจากทางเข้า-ออกโครงการไม่น้อยกว่า 
30 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดแถวคอยบนถนนในเขตทางพิเศษสาย
รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดตรวจสติกเกอร์และรับแลกบัตรส าหรับ
บุคคลภายนอก โดยห่างจากทางเข้า-ออกโครงการประมาณ 30 
เมตร 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
แ ล ะ ถ น น ใ น เ ข ต ท า ง พิ เ ศ ษ ส า ย ร า ม อิ น ท ร า - ว ง 
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

✓ - โครงการท าการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยดูแลให้สะดวกภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-31 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.6 การคมนาคมและ
การขนส่ง (ต่อ) 

- จัดให้มีกระจกนูนโค้งในบริเวณทางแยก หรือจุดอับที่ยากต่อ
การมองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถ และบริเวณถนน
โดยรอบโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

✓ - โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ
ลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีคันสะดุดบริเวณทางเข้า-ออก และถนนภายใน
โครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์และลดอุบัติเหตุจาก
การเฉี่ยวชนและผู้สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีลูกระนาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ
ถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วรถยนต์และลดอุบัติเหตุ
จากการเฉี่ยวชนและผู้สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีที่จอดรถรับจ้างสาธารณะเข้ามารับ-ส่งไม่น้อยกว่า 5 
คันบริเวณพื้นที่โครงการ และติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้าย
ส าหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ - โครงการติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายส าหรับเรียกรถรับจ้าง
สาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรม
ด้านการจราจรคอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบ
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของ พ้ืนที่โครงการ
โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการจราจร คอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบ
การจราจรตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดท าเส้นชะลอความเร็วสีขาวขนาดกว้าง 0.10 เมตร หนา 
3-5 มิลลิเมตร แบบใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก 

✓ - โครงการจัดท าเส้นชะลอความเร็ว และลูกระนาดชะลอความเร็ว
ในพื้นทีโ่ครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก่อนถึงทางเข้า-ออก โครงการ ✓ - โครงการมีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก่อนถึงทางเข้า-ออก
โครงการ  

ภาพที่ 2.2-8 - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-32 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.6 การคมนาคมและ
การขนส่ง (ต่อ) 

- ติดตั้งป้ายหยุด จ านวน 1 ป้าย บริเวณปากทางออกโครงการ
เพื่อให้รถยนต์ที่ออกจากโครงการใช้ความระมัดระวังในการเข้า
สู่ทางหลัก 

✓ - โครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายหยุดบริเวณปากทางออกโครงการ แต่มี
การติดตั้งป้ายให้ระวังรถทางซ้าย เพื่อให้รถยนต์ที่ออกจากโครงการ
ใช้ความระมัดระวังในการเข้าสู่ทางหลัก 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- ประสานงานกับกองบ ารุงรักษาทาง ฝ่ายบ ารุงรักษาการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย อาคารควบคุมทางพิเศษฉลองรัช  
ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงบางกะปิ  เขตห้ วยขวา ง
กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-3199730-9 ต่อ 4921 
ก่อนด าเนินการด้วย 

✓ - ก่อนเปิดด าเนินโครงการทางเจ้าหน้าที่ มีการประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

- - 

- มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผูพ้ักอาศัยในโครงการใช้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

✓ - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการขนส่งสาธารณะ และ
จัดให้มีการเรียกรถรับจ้างสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ  

ภาพที่ 2.2-8 - 

- เง่ือนไขของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการจัดท า
ทางเข้า-ออกดังน้ี 
  1) เป็นผู้ด าเนินการและรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ตลอดจนการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทางเข้า-ออก พร้อมระบบ
ระบายน้ าในพื้นที่เขตทางพิเศษเอง 
  2) จัดท าเส้นชะลอตามแบบท่ีก าหนด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย) ก่อนถึง
ทางเข้า-ออกโครงการ ทั้ง 3 จุด และติดตั้งป้ายแนะน าก่อนถึง
โครงการด้วย 
  3) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 
3 จุด 

✓ - โครงการมีทางเข้า-ออกโครงการ 2 จุด โดยจุดหลักจะอยู่ตรงถนน
ในเขตทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ส่วนจุดที่ 2 อยู่ที่ที่ดินภาระจ ายอมจะใช้ได้เฉพาะผู้มี Key Card 
เท่านั้น 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.6 การคมนาคมและ
การขนส่ง (ต่อ) 

  4) ติดตั้งป้ายหยุด จ านวน 1 ป้าย บริเวณปากทางออก
โครงการทั้ง 3 จุดเพื่อให้รถยนต์ที่ออกจากโครงการใช้ความ
ระมัดระวังในการเข้าสู่ทางหลัก 
  5) ส าหรับรถที่มาจากถนนวัชรพลที่ต้องการจะเลี้ยวเข้า
โครงการบริเวณทางเข้า-ออกจุดที่ 1 นั้น เพื่อลดการตัดกระแส
จราจรและป้องกัน อุบัติเหตุให้ ติดตั้งป้ายแนะน าให้ ไปกลับ
รถที่ถนนรามอินทรามา เพื่อเข้าโครงการต่อไป 
  6) ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตตัดคัน
หินทางเท้าและต่อเชื่อมทางเข้า-ออก จุดที่ 1 กับถนนประดิษฐ์
มนูธรรมตามระเบียบ 
  7) ประสานงานกับกองบ ารุงรักษาทางฝ่ายบ ารุงรักษาการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 
ฉลองรัชถนนประดิษฐ์มนูธรรมแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2319 9730-9 ต่อ
4921 ก่อนด าเนินการด้วย 
  8) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ทางเข้า-ออก ที่ได้รับอนุญาตเป็นที่จอดรถ
หรือประโยชน์อ่ืนใดนอกจากการเข้า-ออกเท่านั้น 
  9) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเรื่องของการสงวนสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตทาง
พิเศษดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาทางพิเศษหรือ 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.6 การคมนาคมและ
การขนส่ง (ต่อ) 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในอนาคต 
หากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ต้องการใช้พื้นที่บริเวณ
ดังกล่าว หรือการเปิดทางเข้า-ออกโครงการของเจ้าของ
โครงการมีผลกระทบต่อการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ต าแหน่ง และรูปแบบของทางเข้า-ออกได้ โดยเจ้าของโครงการ
จะต้องเป็นผู้ด าเนินการและรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และ
จะโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ 

    

3.7 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

- ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านการใช้น้ า ไฟฟ้าการ
จัดการน้ าเสียและขยะอย่างเคร่งครัด จะสามารถช่วยลด
ผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืนที่อยู่ภายใน
พื้นที่ผังเมืองรวมก าหนด และท าให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้
เพียงพอ 

✓ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านการใช้น้ า ไฟฟ้า
การจัดการน้ าเสียและขยะอย่างเคร่งครัด จะสามารถช่วยลด
ผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืนที่อยู่ภายในพ้ืนที่
ผังเมืองรวมก าหนด และท าให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ
อย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

3.8 การสื่อสารและการ
โทรคมนาคม 

- หากบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ถูกบดบังคลื่นรับสัญญาณ
โทรทัศน์จากตัวอาคารโครงการ โครงการจะรับผิดชอบโดย
ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพัก
อาศัยนั้นๆ และด าเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม
ให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว โดย
โครงการจะทาหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่น 

✓ - มาตรการดังกล่าวได้มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่การก่อสร้าง
แล้วและปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับผิดชอบลงแล้ว 
เนื่องจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 

เอกสารแนบ 2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การสื่อสารและการ
โทรคมนาคม (ต่อ) 

สัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่ เริ่มลงมือ
ก่อสร้าง และจะต้องติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้แล้ว
เสร็จก่อนการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโดยในหนังสือ
ดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็น
ผู้ รั บ เ รื่ อ งกรณีที่ ทั้ ง  2 ฝ่ ายตกลงกัน ไม่ ได้  ต้ องจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย 

    

4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

- จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความ
เรียบร้อยตลอด 24 ช่ัวโมง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความ
เรียบร้อยตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดสร้างป้อมรปภ. และให้มี  รปภ.ประจ าป้อมดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณหน้าโครงการตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดสร้างป้อม รปภ. และจัดให้มี รปภ. ประจ าป้อมเพื่อ
ดูแลความเรียบร้อยหน้าโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
และบริเวณจุดอับในทุกๆ ช้ันของอาคารภายในโครงการ 

✓ - โครงการท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วท้ังโครงการ ภาพที่ 2.2-6 - 

- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยใน
โครงการและต่อชุมชนโดยรอบโครงการ 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเข้าร่วมกิจการ กรณีที่
ชุมชนมีการจัดงานต่างๆ ขึ้น 

ภาพที่ 2.2-10 - 

4.2 การสาธารณสุขและ
อาชีวอนามัย 
1) คุณภาพอากาศ 

- จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนว
ก าบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วโครงการ และพื้นที่สี
เขียวของโครงการบริเวณสระว่ายน้ า และบริเวณชั้น 2 ของอาคาร 
A เพื่อเป็นแนวก าบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ตอ่) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1) คุณภาพอากาศ (ต่อ) - จัดให้มีการออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมรวม ทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของ
อากาศภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือไม่
มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้
ในระดับหนึ่ง 

✓ - โครงการมีการออกแบบอาคารโครงการ และเลือกวัสดุที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ก่อสร้างอาคาร 

ภาพที่ 2.2-1 - 

- ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน/
ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรยี
ต่างๆ 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจ าทุกๆ 6 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ระบบปรับอากาศของโครงการเลือกใช้ระบบ SPLIT TYPE 
และจัดให้มีการใช้สารท าความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย และไม่ติดไฟ 

✓ - ระบบปรับอากาศของโครงการ เป็นระบบ SPLIT TYPE และใช้
สารท าความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

ภาพที่ 2.2-11 - 

- เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลาก
ประหยัดไฟ และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 

✓ - โครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยัดไฟ ภาพที่ 2.2-11 - 

- ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิด
ประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

✓ - โครงการมีการดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ 
และเปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ภาพที่ 2.2-12 - 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคาย
น้ าของพืช และการระเหยนาจากผิวดิน 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อ
ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการ
คายน้ าของพชืและการระเหยน้ าจากผิวดิน 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1) คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ 

✓ - โครงการท าการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไว้ในบริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

2) เสียงดังจากการ
เข้าพักอาศัย 

- จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ✓ - โครงการยังไม่มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วในพื้นที่โครงการ 
แต่มีการติดตั้งสันนูนและตีเสน้ชะลอความเรว็ เพื่อจ ากัดความเร็ว
ของรถเมื่อเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ ✓ - โครงการท าการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในสถานที่จอด
รถ ไว้ในบริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ า เครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการท างานที่ขาด
ประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร 
ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการท างานที่
ขาดประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

- รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็น
แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

✓ - โครงการท าการจัดจ้างให้บริษัทเอกชนให้ดูแลต้นไม้ในโครงการ
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงภายในห้องพักและห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน ✓ - โครงการมีระเบียบอาคารชุดเพื่อให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

- การซ่อมแซมต่อเติมหรือตกเติมห้องพัก จะต้องท าการขออนุญาตยังเจ้าของ
โครงการและต้องไม่ท างานในช่วงเวลาพั กผ่อนหรือวันหยุดพร้อมทั้ ง
ระมัดระวังกิจกรรมการก่อสร้างมิให้ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน 

✓ - โครงการมีระเบียบอาคารชุดเพื่อให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

3) อุบัติ เหตุจาก
การจราจร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการจราจร
คอยอ านวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอด
รถของพื้นที่โครงการโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการจราจร คอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบ
การจราจรตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 
 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3 )  อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก
การจราจร (ต่อ) 

- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถให้ชัดเจน 
และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

✓ - โครงการท าการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน และป้าย
แสดงทิศทางการวิ่งรถให้เห็นอย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มี เส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของการจอดรถ
ภายในลานจอดรถของโครงการ 

✓ - โครงการท าการแบ่งช่องจราจร และก าหนดทิศทางการวิ่งรถ
อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถ
ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติกเกอร์ของโครงการทุกคัน 
เพื่อให้เข้าสู่โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่เกิดการจราจร
ติดขัด 

✓ - ผู้พักอาศัยของโครงการจะมีสติกเกอร์จอดรถทุกคัน เพื่อสะดวก
เมื่อเข้าสู่ โครงการ และมีระบบ Key Card ในการเข้า-ออก
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า - ออก
โครงการและถนนในเขตทางพิเศษสายรามอินทรา – วง 
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

✓ - โครงการท าการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยดูแลให้สะดวกภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีกระจกนูนโค้งในบริเวณทางแยก หรือจุดอับท่ียากต่อ
การมองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถ และบริเวณถนน
โดยรอบโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

✓ - โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ
ลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3) อุบัติ เหตุจาก
การจราจร (ต่อ) 

- จัดให้มีคันสะดุดบริเวณทางเข้า-ออก และถนนภายในโครงการ
เพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ และลดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชน
และผู้สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 

✓ - โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ
ลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีที่จอดรถรับจ้างสาธารณะเข้ามารบั-ส่งไม่น้อยกว่า 5 คัน
บริเวณพื้นที่โครงการ และติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายส าหรับ
เรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีลูกระนาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ
ถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วรถยนต์และลดอุบัติเหตุ
จากการเฉี่ยวชนและผู้สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

4) ความเจ็บป่วย
ที่ เกิดจากความ
เกี่ยวข้องทางน้ า 

- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรงไมม่ี
รอยรั่วและรอยร้าวที่จะท าให้มีการปนเปื้อนของน้ าภายนอกเขา้สู่
ถังเก็บน้ าได้ 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน 
และช้ันดาดฟ้า ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

- - 

- จะต้องมีฝาบ่อเก็บน้ าใต้ดินที่ปิดมิดชิดและยกสูงจากพ้ืนดินเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าทางฝาบ่อได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการดูแลฝาบอ่เก็บน้ าใตด้นิ
ให้ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บ
น้ าทางฝาบ่อได้ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

- จัดให้มีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษจากคอนกรตี
ของถังเก็บน้ าใต้ดิน และดาดฟ้า โดยสารเคลือบจะเป็นชนิดที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภค บริโภคของ
ผู้พักอาศัย 

✓ - โครงการมีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษจาก
คอนกรีตของถังเก็บน้ าใต้ดินและดาดฟ้า โดยสารเคลือบจะเป็น
ชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภค 
บริโภคของผู้พักอาศัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

- กรณีที่อาคารโครงการมีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดก าจัดปลวก มด 
แมลงสาบ ควรด าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บ
น้ าเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีปนเปื้อนลงไปในถังเก็บน้ าประปา 

✓ - กรณีทีม่ีการฉีดปลวก มด โครงการจะด าเนินการอย่างระมดัระวงั
เป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงไปในถังเก็บน้ าประปา 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-40 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4) ความ เจ็บป่ วยที่
เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
เกี่ยวข้องทางน้ า (ต่อ) 

- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ า ใน
เรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บ
น้ าตลอดระยะเวลาด าเนินการทุก 1 เดือน 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ าทุกเดือน 

- - 

- เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E.coli 
ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ าจาก
ภายนอกถังหรือไม่ 

X - โครงการไม่มีการตรวจวัดหาเชื้อ E.coli ในถังเก็บน้ าใต้ดินตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ ทั้งนี้ทางโครงการก าลังด าเนินการจัดจ้าง
ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 

- ตารางที่ 4.1-2 

- ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ าในถังเก็บส ารองของโครงการ ให้
เจ้าหน้าท่ีหรือช่างของโครงการ มาล้างท าความสะอาด 

✓ - กรณีที่มีการปนเปื้อนในถังเก็บน้ าส ารองของโครงการ โครงการ
จะท าการล้างท าความสะอาด โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ
ล่วงหน้า 

- - 

5) การจัดการน้ าเสีย - จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลาง
ยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration (Aerobic Biofilm)) ขนาด 
90.0 และ 140.0 ลบ.ม./วัน จ านวน 1ชุด/อาคาร ประกอบด้วย 
ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลาง
ยึดเกาะ และถังตกตะกอน และจัดให้มีถังเกรอะ-กรองไร้
อากาศ และเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด ส าหรับบ าบัดน้ าเสียจาก
ห้องพักขยะรวมของโครงการ โดยนาที่ผ่านการบ าบัดจะมีค่า
ได้มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ อาคารละ 1 
ชุด ประกอบด้วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังเติมอากาศ
ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ และถังตกตะกอน โดยน้ าที่ผ่านการบ าบัด
จะมีค่าได้มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5) การจัดการน้ าเสีย 
(ต่อ) 

- จัดให้มีบ่อบ่มเติมอากาศ จ านวน 2 ชุด บ่อที่ 1 ขนาด 140 
ลบ.ม. พร้อมเครื่องเติมอากาศ จ านวน 3 เครื่อง (ส ารอง 1 
เครื่อง) และบ่อที่ 2 ขนาด 187.5 ลบ.ม.พร้อมเครื่องเติมอากาศ 
จ านวน 4 เครื่อง (ส ารอง 1 เครื่อง) ให้ปริมาณออกซิเจนได้1.3 
กก./ชั่วโมง/เครื่อง ระยะเวลากักเก็บ 12 ช่ัวโมง 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อบ่มเติมอากาศ จ านวน 2 ชุด พร้อมเครื่องเตมิ
อากาศ และบ่อพักน้ าก่อนระบายออกนอกโครงการ จ านวน 1 บ่อ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- การก าจัดกากตะกอนจะต้องด าเนินการสูบกากตะกอนออก
จากถังแยกกากตะกอนทุก 4 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม 

✓ - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากถังแยกกากตะกอนปีละ 
1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้
เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดฯ ของ
โครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

✓ - เจ้าหน้าที่โครงการมีการอบรมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบ ารุงรักษาอยู่ตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบ
บ าบัดน้ าเสียทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความ
สะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้งและเพื่อให้อุปกรณ์ และ
ระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง 
และ เพื่ อ ให้ อุปกรณ์  และระบบทุกส่ วนท างานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ทุกประเภทอย่างละ1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์
ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบน้ านจนท าให้ 

✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัด
น้ าเสียไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5) การจัดการน้ า เสีย 
(ต่อ) 

เกิดปัญหาน้ าเสียที่ไม่ได้บ าบัดระบายลงสู่รางระบายน้ า
สาธารณะ 

    

- รณรงค์ห้องพักอาศัยให้มีการคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่
ภาชนะหรือขวดน้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยังห้องพักขยะ
ประจ าช้ัน หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพัก
ขยะรวมเพื่อรอการนาไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

✓ - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกน้ ามันใช้แล้วใส่
ภาชนะหรือขวดน้ ามันพืชเก่า และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ า
ช้ัน 

- - 

- จัดให้มีแม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน น าไปตาก
แดดบริเวณลานตากก่อนเก็บใส่ถุงด ามัดปากถุงให้เรียบร้อย 
แล้วไปเก็บในห้องพักขยะเปียก เพื่อรอการนาไปใช้ประโยชน์
หรือก าจัด 

✓ - โครงการด าเนินการตักไขมันออกจากถังดักไขมัน สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อเกรอะ แบ่งเป็น 
  อาคาร A 4,725.60 ลิตร/วัน 
  อาคาร B, C, D และ E 7,351.20 ลิตร/วัน/อาคาร 
ก าจัดด้วยระบบ Soil Bed โดยวิธีการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดิน
ธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอ
ลิซึมของเซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้พื้นที่สีเขียว
ขนาด 6 ตร.ม./อาคาร (รวมอาคารพักขยะ) มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 
36 ตร.ม. บริเวณใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของแตล่ะ
อาคารในการบ าบัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทน โดยน าไปก าจัดด้วยระบบ 
Soil Bed ในพื้นที่สีเขียวใกล้เคียงกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
แต่ละอาคารในการบ าบัด 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-43 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5) การจัดการน้ า เสีย 
(ต่อ) 

- ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ า
เสียเป็นประจ าเพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่
ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

✓ - เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการมีการตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ 
และผนังของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของละอองลอยออกสู่ภายนอกถังบ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4  

- จัดให้มีการก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบ่งเป็น 
  อาคาร A ปริมาณ 0.1 ลบ.ม./วินาที 
  อาคาร B, C, D และ E ปริมาณ 0.2 ลบ.ม./วินาที/อาคาร 
โดยวิธีการเติม Ozone โดยเลือกใช้ Ozone Generator 
ขนาด 0.3412 ก./ชม. ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 90.0 
ลบ.ม./วัน และใช้ Ozone Generator ขนาด 0.6894 ก./ชม. 
ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด 140.0 ลบ.ม./วัน 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดละอองลอย โดยวิธีการเติมโอโซน 
เพื่อก าจัดละอองลอยท่ีเกิดจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- จัดให้มีการน าน้ าทิ้งบางส่วนที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียจนได้
ตามมาตรฐานน้ าทิ้งประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรวง
ทรัพย์ฯน ามารดน้ าต้นไม้ภายในโครงการโดยใช้วิธีการ
แพร่กระจายน้ าซึมผ่านไปยังรากพืช 

✓ - โครงการจัดให้มีน าน้ าที่ผ่านบ าบัดน้ าเสียมาใช้รดน้ าต้นไม้ภายใน
โครงการโดยใช้วิธีการแพร่กระจายน้ าซึมผ่านไปยังรากพืช  

ภาพที่ 2.2-4 - 

- ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซม
ระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละออง
น้ าเสีย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบฝาบ่อ 
และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิด
มิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ าเสีย และกลิ่นเหม็นรบกวน
ผู้พักอาศัยในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5) การจัดการน้ า เสีย 
(ต่อ) 

- ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบ
เขตบ่อบ าบัดน้ าเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า 
“บริเวณนี้ เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” 

✓ - โครงการด าเนินการตีเส้นสีแดงบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อสะดวกใน
กรณีที่มีการบ ารุงซ่อมแซม 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- ก าหนดเวลาดูแลบ ารงุรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้ปฏิบัติงาน
หลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์
และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะ
อยู่ในโครงการเป็นส่วนใหญ่อาจมีรถยนต์วิ่งเข้า-ออกโครงการ 
ตลอดท าให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

✓ - โครงการจัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป  

เอกสารแนบ 3 - 

- ก าหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้ง อย่างน้อย 3 
วันก่อนปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถวิ่ง
บริเวณที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 

✓ - โครงการจัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และจะท าการแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า
ทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วันก่อนปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
การจราจรทางรถวิ่งบริเวณที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 

เอกสารแนบ 3 - 

6) ความสะอาดสระว่าย
น้ า 

การดูแลรักษาความสะอาดส่วนประกอบของสระว่ายน  า 
- โครงสร้างสระว่ายน้ าสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุ
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี 

✓ - โครงสร้างสระว่ายน้ าของโครงการสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและท า
ความสะอาดง่าย 

ภาพที ่2.2-9 - 

- จัดให้มีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า กว้าง 30-40 
ซม. ไม่เป็นสนิมแข็งแรง ท าความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี
และไม่มีน้ าล้นออกจากราง 

✓ - โครงการจัดให้มีการท ารางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า 
ที่มีความแข็งแรง และท าความสะอาดง่าย 

ภาพที่ 2.2-9 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
6) ความสะอาดสระว่ายน้ า 
(ต่อ) 

- จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดสระ
ว่ายน้ า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวด
ทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้ งตะแกรงช้อนวัสดุ
แขวนลอย 

✓ - โครงการมีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดสระว่ายน้ าไว้บริเวณ
ห้องเก็บของและบริเวณสระว่ายน้ าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ าความ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง ท าความ
สะอาดง่าย 

✓ - โครงการจัดให้มีทางเดินรอบสระว่ายน้ าซึ่งไม่มีน้ าขัง และไม่ลื่น ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่สระว่ายน้ านั้นมีความ
ลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกใน
ระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 

✓ - โครงการด าเนินการติดป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ าใน
บริเวณขอบสระว่ายน้ า ท่ีความลึก 1.20 เมตร จ านวน 3 ระยะ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั้งบริเวณสระว่ายน้ า เพื่อให้
มองเห็นได้ ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลา
กลางคืน 

✓ - โครงการท าการติดตั้งไฟส่องสว่างรอบสระว่ายน้ า  เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- พื้นท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ า ท าความสะอาด
ง่ายไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

✓ - สระว่ายน้ าของโครงการท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ า 
ท าความสะอาดง่ายไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บ
รองเท้าส าหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  ตู้ เก็บสิ่ งของส าหรับ
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ า 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้าง
เท้า 

✓ - โครงการจัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ า และ
ที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ า 

ภาพที่ 2.2-9 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
6) ความสะอาดสระว่ายน้ า 
(ต่อ) 

คุณภาพน  าสระว่ายน  า 
- ใส สะอาด ไม่มีเศษผงหรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ าตรวจวัด
ทุกวัน 
- ตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) 

 
✓ 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ า และตรวจวัดค่า 
pH, Cl2 เป็นประจ าทุกวัน 

 
ภาพที่ 2.2-9 

เอกสารแนบ 3 

 
- 

- ตรวจวัดค่าคลอรีนท่ีรวมกันสารอื่น (Combined chlorine) 
- ตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ตรวจค่าความกระด้าง (Calcium hardness) 
- ตรวจความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 
- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) 
- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) 
- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) 
- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa 

X - โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ า ทั้งนี้ทาง
โครงการก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการ
ต่อไป 

- ตารางที่ 4.1-2 

- จัดให้มีเครื่องมือส าหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ได้แก่ pH 
Meter และ Fecal and Total Chlorine Test Kit ไว้ประจ า
โครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ 

✓ - โครงการมีอุปกร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าไว้
ภายในโครงการ เพื่อท าการตรวจวิเคราะห์และบันทึกผลการ
วิเคราะห์ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

6) ความสะอาดสระว่าย
น้ า (ต่อ) 

- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ า เพื่อให้ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ✓ - เจ้าหน้าท่ีโครงการท าการล้างเครื่องกรองน้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - - 
- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพ
น้ าในสระว่ายน้ า ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรม คอยดูแลคุณภาพ
น้ าในสระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน  า 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระว่ายน้ า (Life 
guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่
เกิน 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญ
ในการว่ายน้ าผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ าปฐม
พยาบาลได้อยู่ประจ าสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

 
✓ 

 
- โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระว่ายน้ า 
แต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเดินตรวจตราตลอดเวลา 
และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ า
ตลอดเวลา 

 
- 

 
- 

- จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณ
สระว่ายน้ าให้มองเห็นชัดเจน 

✓ - โครงการมีระเบียบการใช้สระว่ายน้ า ติดตั้งไว้บริเวณสระว่ายน้ า 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมี
อันตราย และห้ามเข้ามีการระบายอากาศ และการป้องกัน
น้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี และติดป้ายหน้าห้องระบุไว้
ชัดเจนว่าห้องเก็บสารเคมี  

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่  
ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือชุด
ปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน 

✓ - โครงการมีการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ 
ห่วงชูชีพ ไว้บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

6) ความสะอาดสระ
ว่ายน้ า (ต่อ) 

- จัดให้มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ า
ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ าบริเวณสระ
ว่ายน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคน
จมน้ าไว้บริเวณสระว่ายน้ า 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ เช่น 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
บริเวณสระว่ายน้ า เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ 

✓ - โครงการท าการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ 
ไว้ในแอพพลิเคชั่น Living Plus ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 

7) การจัดการขยะมูล
ฝอย 

- จัดให้มีห้องพักขยะประจ าช้ันของอาคาร บริเวณโถงลิฟต์ 
ภายในห้องพักขยะประจ าชั้น จัดให้มีถังขยะ จ านวน 2 ใบ/ช้ัน/
อาคาร ส าหรับขยะแห้ง (ถังสีเหลือง) และขยะเปียก (ถังสีเขียว) 
ขนาด 100 ลิตร ส าหรับขยะอันตรายจาพวกหลอดไฟ
ถ่านไฟฉาย ฯลฯ จะตั้งชุดรองรับของเสียอันตรายจ านวน 1 
ชุด/อาคาร บริเวณโถงทางเข้า และโถงลิฟต์ 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องขยะประจ าช้ันบริเวณโถงลิฟต์ของทุกช้ัน 
ภายในห้องพักขยะประจ าช้ัน จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง 

ภาพที่ 2.2-5 - 

- จัดให้มีห้องพักขยะรวมจ านวน 1 แห่ง ความจุรวม 46.08 
ลูกบาศก์เมตร ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
1) ห้องพักขยะเปียก ขนาดพื้นที่ 12.80 เมตร (สูงกักเก็บ 2.0 
ม.) คิดเป็นปริมาตร 25.60 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะ
เปียกได้นาน (25.60/7.286) 3.51 วัน โดยขยะเปียกรวบรวมใส่
ถุงด าและมัดปากถุงให้แน่นไว้ภายในห้องพักขยะ 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องขยะรวมบริเวณช้ันล่าง ข้างอาคาร A 
แบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง โดยจะมี
แม่บ้านท าความสะอาดทุกครั้งหลังจากรถขยะเข้ามาเก็บ 

ภาพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7) การจัดการขยะมูล
ฝอย (ต่อ) 

2) ห้องพักขยะแห้ง และ ขยะรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 8.0 เมตร 
(สูงกักเก็บ 2.0 ม.) คิดเป็นปริมาตร 16.00 ลูกบาศก์เมตร 
ส า ม า ร ถ รอ ง รั บ ข ย ะแ ห้ ง  แ ล ะ ขย ะ รี ไ ซ เ คิ ล ไ ด้ น าน 
(16.00/4.059) 3.9 วัน โดยขยะแห้งที่ ไม่สามารถขายได้
รวบรวมใส่ถุงด ามัดปากถุงให้แน่น และส าหรับขยะที่สามารถ
ขายได้ (Recycle) รวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้แน่น ไว้
ภายในห้องพักขยะ 
3) ห้องพักขยะอันตราย ขนาดพื้นที่  1.56 ตารางเมตร อยู่
ภายในห้องพักขยะแห้ง จัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้มส าหรับ
รองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 250 ลิตร จ านวน 3 ถัง พร้อม
ถุงสีแดงรองรับ สามารถรองรับขยะรีไซเคิลได้นาน (750/40) 
18 วัน 

    

- จัดท าป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกช้ันด้วยข้อความ 
“เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มิดชิด” 

X - โครงการไม่ได้จัดท าป้ายที่ระบุข้อความ “เปิดแล้ว กรุณาปิด
ประตูให้มิดชิด” ติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะประจ าช้ัน 

- ตารางที่ 4.1-2 

- ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้าง
โครงการต้องแจ้งให้ส านักงานเขตบางเขนเข้ามาเก็บขนเพื่อ
น าไปก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างทุกครั้ง
หลังจากท่ีทางเขตเข้ามาเก็บขยะในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ให้แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละช้ันทุก
วันและท าความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อม
ส ารวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งท่ีเก็บขน 

✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านการท าความสะอาดห้องพักขยะ
ประจ าช้ันทุกครั้งหลังการเก็บขน และตรวจสอบไม่ให้มีขยะตก
หล่นออกนอกถังขณะท าเก็บขน 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-50 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7) การจัดการขยะมูล
ฝอย (ต่อ) 

- ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละช้ันหลัง เวลา 
10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปท างานแล้ว 

✓ - แม่บ้านจะท าการรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 
8.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปท างานแล้ว 

ภาพที่ 2.2-5 - 

- ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว 
ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการ
ลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) 
Reduce (ลด) Reuse (ใ ช้ซา )  และ Recycle (แปรรูปน า
กลับมาใช้ใหม่) 

✓ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะให้ผู้พักอาศัย
ทราบ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

- ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักแต่ละช้ัน ตลอดจนห้องพัก
ขยะรวมบริเวณช้ันล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยประตูต้อง
ปิดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าตรวจสอบดูแลห้องพักขยะประจ าช้ัน และ
ห้องพักขยะรวม ให้ปิดมิดชิดทุกครั้งเมื่อมีการขนย้ายเสร็จสิ้น 

ภาพที่ 2.2-5 
 

- 

- ประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิดไฟกระพริบ
ฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะ
เข้ามาเก็บขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาก
รถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ 

✓ - ในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนขยะจากส านักงานเขต รถเก็บขนขยะ
จะท าการเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน
เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะเข้ามาเก็บขนในช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ประเภทต้นแคนา และมีการบ ารุงดูแล
รักษาต้นไม้ที่อยู่โดยรอบห้องพักขยะรวม หากมีการเหี่ยวเฉา
ให้ปลูกทดแทนโดยทันที เพื่อช่วยบดบังทัศนอุจาดและกลิ่นอัน
ไม่พึงประสงค์ของขยะมูลฝอย 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้รอบห้องพักขยะรวม เพื่อช่วยบด
บังทัศนอุจาดและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของขยะมูลฝอย และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-2 
ภาพที่ 2.2-5 

 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8 )  อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก
อัคคีภัย 

- จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่  47 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบ
ระบายอากาศตามกฎหมายก าหนด 

ภาพที่ 2.2-6 - 

- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยูเ่สมอ ตามค าแนะน า
ของผู้ผลิตหากพบว่ามีการช ารุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตอย่างสม่ าเสมอ หากพบว่ามีการช ารุดหรือใช้
การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ 

✓ - โครงการท าการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ไว้บริเวณที่มี
อุปกรณ์ติดตั้ง  

ภาพที่ 2.2-6 - 

- ติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ 
บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

✓ - โครงการติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

ภาพที่ 2.2-6 - 

- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยและ
ฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่
ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว 

✓ - โครงการติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

ภาพที่ 2.2-6 - 

- จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
เจ้าของโครงการต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารงาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการ
ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเพื่อให้ ได้แผนการป้องกัน
และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
ปีละ 1 ครั้ง โดยท าการซ้อมดับเพลิงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เอกสารแนบ 2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8 )  อุ บั ติ เ หตุ จ าก
อัคคีภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของ
อาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางเขน
เป็นประจ าทุกปี 

✓ - โครงการจัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ปีละ 1 
ครั้ง โดยท าการซ้อมดับเพลิงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 

เอกสารแนบ 2 - 

- บริเวณบันไดหนีไฟห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การอพยพ
หนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบบริเวณ
บันไดหนีไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

ภาพที่ 2.2-6 - 

- ก าหนดให้มีพื้นที่จุดรวมพล บริเวณสวนหย่อมบริเวณ
ระหว่างอาคาร (เป็นพ้ืนท่ีปลูกหญ้าและไม้ยืนต้น) จ านวน 2 
แห่ง ขนาดพื้นที่รวมเท่ากับ 1,053 ตารางเมตร คิดเป็น
อัตราส่วนของผู้พักพื้นที่รวมเท่ากับ 1,053 ตารางเมตร คิด
เป็นอัตราส่วนของผู้พักเท่ากับ 1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 
0.28 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อข้อก าหนด แบ่งออกเป็น 
   1) ZONE A ขนาดพื้นท่ี 353 ตารางเมตร อยู่บริเวณพื้นที่
ระหว่างอาคาร A และB ใกล้สระว่ายน้ าช้ันล่าง รองรับผู้พัก
อาศัยจากอาคาร A และ B 
   2) ZONE B ขนาดพื้นที่ 700 ตารางเมตร อยู่ติดบริเวณ
พื้นที่สีเขียวระหว่างอาคาร C และ D รองรับผู้พักอาศัยจาก
อาคาร C, D และ E 
   3) โดยจุดรวมพลดังกล่าวนี เจ้าของโครงการสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟและ
ดับเพลิงประจ าปี 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 1 จุด บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร B ซึ่งสามารถรองรับผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่โครงการ
ได้อย่างเพียงพอกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

ภาพที่ 2.2-6 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8 )  อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก
อัคคีภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีน้ าส ารองดับเพลิงจากถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และถังเก็บน้ า
ช้ันดาดฟ้าของแต่ละอาคาร และจากสระว่ายน้ าปริมาตร 350.0 
ลบ.ม. โดยอาศัยเครื่องสูบน้ าประจ ารถดับเพลิง ซึ่งในขั้นตอน
การฝึกซ้อมดับเพลิงจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงแหล่งน้ า
ส ารองดังกล่าวด้วย 

✓ - โครงการมีแหล่งน้ าส ารองดับเพลิงจากถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และถัง
เก็บน้ าช้ันดาดฟ้าของแต่ละอาคาร และจากสระว่ายน้ า  

ภาพที่ 2.2-3 
ภาพที่ 2.2-9 

- 

9) การเข้าอยู่อาศัย
ของผู้พักอาศัย 

- จัดให้มีสระว่ายน้ าและห้องออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ าและห้องออกก าลังกาย เพื่อให้ผู้พัก
อาศัยได้ออกก าลังกาย 

ภาพที่ 2.2-9 
ภาพที่ 2.2-10 

- 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณช้ันพื้นดิน และบนอาคารของอาคาร 
A ขนาด 3,705.34 ตารางเมตร โดยปลูกตามแนวรั้วของ
โครงการ และพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณระหว่างอาคารโครงการ 

✓ - โครงการมีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้ว พื้นที่บริเวณระหว่างอาคาร
โครงการ และพื้นที่สีเขียวบริเวณช้ันล่าง และชั้น 2 ของอาคาร A  

ภาพที่ 2.2-2 - 

- บ ารุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งก่ิงให้ดูสวยงาม ✓ - โครงการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดูแลต้นไมใ้นพื้นที่โครงการ
ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยดูแลวัสดุต่างๆ 
บริเวณระเบียงที่อาจจะพลัดตกจากระเบียงลงสู่พื้นช้ันล่างของ
โครงการ 

✓ - โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดูแลวัสดุต่างๆ บริเวณ
ระเบียงไม่ให้พลัดตกจากระเบียงลงสู่พื้นช้ันล่างของโครงการ 

- - 

- จัดให้มีฝ่ายช่างและเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบต าแหน่งจุดเสี่ยงที่
มีผลต่อการพลัดตกจากอาคารอย่างสม่ าเสมอและแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบจุดเสี่ยงที่มีผลต่อการ
พลัดตกจากอาคารอยู่เสมอ 

- - 

4.3 การศึกษา - - - - - 
4.4 ศาสนา - - - - - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.5 ความปลอดภัย
สาธารณะ 

- จัดให้มีแผนงานความปลอดภัย เรื่อง ยาเสพติดของโครงการ โดย
เจ้าของโครงการต้องท าแผนให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน 
และมีการประสานงานกับกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประจ าทุกปี 

✓ - โครงการยังไม่มีแผนงานด้านความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดของ
โครงการ แต่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวเป็นระยะใน
แอพพลิเคชั่น Living Plus ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10 - 

- รณรงค์ให้นิติบุคคลอาคารชุด ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

✓ - โครงการไม่ได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด แต่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวเป็นระยะใน
แอพพลิเคชั่น Living Plus ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10 - 

- การเข้า-ออกโครงการ จัดให้มีจุดตรวจสติกเกอร์และที่จอด
รถยนต์ส าหรับบุคคลภายนอก (Visitor) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ าทางเข้า-ออกโครงการ และจุดทางเข้า-ออก
อาคารโครงการ โดยบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ หากบุคคลภายนอกมาติดต่อต้องมีการแลกบัตรส าหรับ
บุคคลภายนอก (Visitor) ก่อนเสมอ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความ
เรียบร้อยตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหนา้
โครงการตลอดเวลา 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความ
สะดวกในการจัดระบบจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 
24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและ
บริเวณจุดอับในทุกๆ ช้ันของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ และ
ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่
โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน 
เช่น สถานีต ารวจ หน่วยงาน ดับเพลิง และโรงพยาบาล 

✓ - โครงการท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วท้ังโครงการ  ภาพที่ 2.2-6 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
 4 .5  ความปลอดภั ย
สาธารณะ (ต่อ) 

- จัดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วยระบบ
คีย์การ์ดบริเวณทางเข้าออกโถงลิฟต์ของอาคาร เพื่อป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากบุคคลจากภายนอก 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วย
ระบบคีย์การ์ดบริเวณทางเข้าออกโถงลิฟต์ของอาคาร เพื่อป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากบุคคลจากภายนอก 

ภาพที่ 2.2-8 - 

มาตรการลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว 
- จัดให้มีประตูระบบ Key Card โดยเฉพาะผู้พักอาศัยในช้ันท่ี 
2 เพื่อไม่ให้ผู้ที่มาใช้บริการพื้นที่สวนบริเวณช้ัน 2 ของอาคาร 
A รบกวนผู้พักอาศัย และลดความเป็นส่วนตัว 

 
✓ 

 
- โครงการจัดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วย
ระบบคีย์การ์ด เพื่อลดการรบกวนผู้พักอาศัย 

 
- 

 
- 

- รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่บดบัง
สายตาระหว่างพื้นที่สวนและห้องพักอาศัยที่อยู่ใกล้กับพื้นที่
สวนให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวกันชนระหว่างห้องพักอาศัย
และพื้นที่สวน 

✓ - โครงการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดูแลต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว
ในโครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวบดบัง
สายตาระหว่างห้องพักอาศัยและพื้นที่สวน 

เอกสารแนบ 3 - 

- ติดตั้งแนวเขตก าแพงบริเวณด้านที่ติดกับคลองบางชวด โดย
ด้านล่างจัดเป็นแนวรั้ว คสล. สูง 1 เมตร และด้านบนเป็นรั้ว
ระแนงเหล็กความสูง 2 เมตร ต่อจากแนวก าแพงกันดินรวม
แนวก าแพงมีความสูง 3 เมตร 

✓ - โครงการติดตั้งแนวก าแพงที่ติดคลองบางชวด โดยด้านล่าง
จัดเป็นแนวรั้ว คสล. 2 เมตร และปลูกต้นไม้ขึ้นไปสูงอีก 1 เมตร 
รวมเป็นแนวก าแพง 3 เมตร 

ภาพที่ 2.2-1 - 

4.6 การป้องกันอัคคีภัย - จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบาย
อากาศให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) และ
ฉบับที่47 (พ.ศ. 2540) ออกความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย
ดังนี ้

✓ - โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย มี
รายละเอียด คือ ระบบสัญญาณเตือนเพลงิไหม้ ได้แก่ แผงควบคุม, 
สัญญาณแบบกริ่งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง และเครื่องตรวจจับ
ควัน ส่วนระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ เครื่องสูบน้ าดับเพลิง, ระบบ 

ภาพที่ 2.2-6 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งในทุกช้ันของอาคาร
ประกอบด้วย 
   1.1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire 
Alarm Control Panel : FCP) ติดตั้ งไว้ภายในห้องเครื่อง
ไฟฟ้า เป็นศูนย์รับส่งสัญญาณ 
    1.2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบ
กริ่ง(Alarm Bell) และ Fire Phone Jack โดยจะติดตั้งไว้ใกล้ 
กับ โถงลิฟต์โดยสาร และหน้าบันไดหนีไฟในทุกช้ันของอาคาร
Manual Station บริเวณโถงทางต้อนรับห้องออกก าลังกาย 
โถงทางเดิน 
    1.3) อุปกรณ์แจ้งเหตุติดตั้ง 2 ประเภท ทั้งแบบแจ้งเหตุ
อัตโนมัติ และแบบใช้มือกด ดังนี ้
         - ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) พร้อม
สัญญาณเสียงจะติดตั้งไว้บรเิวณโถงทางต้อนรับ ห้องออกก าลัง
กาย โถงทางเดินโถงลิฟต์โดยสาร และหน้าบันไดหนีไฟในทุก
ช้ันของอาคาร 
         - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้
บริเวณโถงต้อนรับ ห้องส านักงานนิติบุคคล ห้องเก็บของ ห้อง
เครื่อง ห้องปั๊ม ห้องออกก าลังกาย ห้องจดหมาย ห้องพักขยะ 
ประจ าช้ัน ห้องเครื่องไฟฟ้าช้ัน 2 บันไดหลัก บันไดหนีไฟ 

 ท่อยืน,หัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร, ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง
พร้อมอุปกรณ์, หัวกระจายนาดับเพลิงอัตโนมัติ และลิฟต์ดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ระบบไฟส่อง
สว่างฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ายบอกต าแหน่งจุดที่อยู่ระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และจุดรวมพล 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.6 ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

โถงทางเดิน โถงลิฟต์โดยสาร และห้องพักอาศัยทุกห้อง 
         - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector) ติดตั้งไว้
ภายในห้องน้ า และห้องชุดพักอาศัยช้ันล่าง จ านวน 4 ห้องของ
อาคาร A 
2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยืน ถังเก็บน้ า
ส ารอง หัวดับเพลิง และหัวรับน้ าดับเพลิง ดังนี ้
   2.1) ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง จ านวน 2 ท่อยืน/
อาคาร ติดตั้งตั้งแต่ช้ันล่างไปยังช้ันบนสุดของอาคาร เช่ือมกับท่อ
เมนส่งน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน ถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า และหัวรับน้ า
ดับเพลิงภายนอกอาคาร 
   2.2) ตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย 
หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2. นิ้ว และสายฉดี
น้ าดับเพลิงชนิดแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร
จ านวน 2 ตู้/ช้ัน จะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์โดยสารและหน้าบันได
หนีไฟ ซึ่งสามารถครอบคลุมการดับเพลิงได้ทั้งช้ัน 
    2.3) หัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) เป็นหัวรับน้ า แบบ 2 
ทิศทางขนาด 2 ½ นิ้ว x 2 ½ นิ้ว x 4 นิ้ว อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร 
จ านวน 1 หัวเพื่อรับน้ าจากรถดับเพลิงเติมลงในถังเก็บน้ าใต้ดิน  
และต่อเข้าสู่ระบบดับเพลิงของโครงการ นอกจากนี ้ยังสามารถ 

    

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-58 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.6 ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

ใช้น้ าส ารองจากถังเก็บน้ า ช้ันดาดฟ้าและนาจากสระว่ายน้ า
ของโครงการ โดยมีระบบการจ่ายน้ าดับเพลิง แบ่งเป็น 
     -  จ่ายผ่านหัวรับน้ าดับเพลิงจากนอกอาคาร (Fire 
Department Connection : FDC) จ านวน 1 จุด/อาคาร อยู่
บริ เวณด้านหน้าของแต่ละอาคาร เป็นท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 x 2 ½ x 1 ½ นิ้ว เป็นท่อรับน้ าแบบ 2 ทาง ท า
หน้าท่ีรับน้ าจากรถดับเพลิง 
     - จ่ายผ่านถังเก็บน้ าส ารองช้ันหลังคาของแต่ละอาคาร 
ผ่านวาล์วปีกผีเสื้อ และวาล์วป้องกันการย้อนกลับเข้าสู่ระบบ
ท่อยืนส าหรับดับเพลิงของแต่ละอาคาร 
     - น้ าจากสระว่ายน้ าช้ันล่างของโครงการ ปริมาตร 350.0 
ลบ.ม. โดยอาศัยเครื่องสูบน้ าประจ ารถดับเพลิง 
3) เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิด ABC ขนาด 10 lbs. 
RATING: 6A20Bโดยติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจาก
ระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร และถังดับเพลิงเคมีแบบมอื
ถือ ชนิด CO2 ขนาด 10 lbs. RATING: 10 B:C โดยติดตั้งให้
ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50
เมตรจ านวน 2 ถัง/ช้ัน 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

4) บันไดหนีไฟ จัดให้มีบันไดหนีไฟลงสู่ ช้ันล่างของโครงการ
จ านวน 2 บันได/อาคาร โดยบันไดหนีไฟเมื่อลงสู่ ช้ันล่างของ
โครงการจะเป็นประตูบานผลักออกทั้งหมด และไม่มีสิ่งกีด
ขวางใดๆ ขวางกั้นเส้นทางอพยพ เพื่อไปรวมตัวกันที่พื้นที่จุด
รวมได้โดยสะดวก และปลอดภัย 
5) ประตูหนีไฟ จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิด
ย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ (Reentry) หากมีการล็อคประตูจาก
ด้านในหรือก าหนดให้ย้อนกลับได้ในบางช้ันจะต้องระบุวิธีการ
เปิดที่สามารถทาได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น และระบุ
ต าแหน่งช้ันที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ ให้เห็นอย่างชัดเจน
อย่างน้อยทุกๆ 5 ช้ัน 
6) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน  เป็นโคมไฟฉุกเฉิน พร้อม
แบตเตอรี่ส ารองไฟ ได้นาน 2 ช่ัวโมง เป็นระบบไฟส่องสว่าง
ฉุกเฉินติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน โถงลิฟต์บันไดหนีไฟ และที่
จอดรถยนต์ 
7) ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นกล่องป้ายที่มีตัวอักษร “Fire Exit 
ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้าจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ พร้อมแบตเตอรี่สามารถส ารองไฟได้นาน 2 
ช่ัวโมงเมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟและ
ทางเดิน 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.6 ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

8) ป้ายบอกต าแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพ
แปลนของช้ันต่างๆ ในอาคาร มีรายละเอียดต าแหน่งอุปกรณ์
ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้า
ลิฟต์ของทุกช้ัน 
9) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ประกอบด้วย เสาล่อฟ้า 
สายล่อฟ้าสายตัวนา สายนาลงดิน และหลักสายดินที่เช่ือมโยง
กันเป็นระบบ 

    

- จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับใน
ทิศทางเดิมได้ (Reentry) และระบุต าแหน่งช้ันที่สามารถเปิด
ย้อนกลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยทุกๆ 5 ช้ัน 

✓ - ประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ 
ทุกๆ 5 ช้ัน และท าการติดป้ายบอกเลขช้ันอย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-6 - 

- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอ ตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตหากพบว่ามีการช ารุดหรือใช้การไม่ได้ให้
รีบแก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตอย่างสม่ าเสมอ หากพบว่ามีการช ารุดหรือใช้
การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-6 - 

- ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์
ติดตั้งอยู่ 

✓ - โครงการท าการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ไว้บริเวณที่มี
อุปกรณ์ติดตั้ง 

ภาพที่ 2.2-6 - 

- ติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

✓ - โครงการติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 

ภาพที่ 2.2-6 - 

- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย
และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าท่ีของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให ้

✓ - โครงการจัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
ปีละ 1 ครั้ง โดยท าการซ้อมดับเพลิงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เอกสารแนบ 2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว     
- จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
เจ้าของโครงการต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารงาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จาก
การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิง เพื่อให้ได้
แผนการป้องกันและดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
ปีละ 1 ครั้ง โดยท าการซ้อมดับเพลิงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เอกสารแนบ 2 - 

- จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของอาคาร
โครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางเขนเป็น
ประจ าทุกปี 

✓ - โครงการจัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
ปีละ 1 ครั้ง โดยท าการซ้อมดับเพลิงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เอกสารแนบ 2 - 

- บริเวณบันไดหนีไฟห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การอพยพ
หนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบ
บริเวณบันไดหนีไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง 

- - 

- ก าหนดให้มีพื้นที่จุดรวมพล บริเวณสวนหย่อมบริเวณ
ระหว่างอาคาร (เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าและไม้ยืนต้น) จ านวน 2 
แห่ง ขนาดพื้นที่รวมเท่ากับ 1,053 ตารางเมตร  คิดเป็น
อัตราส่วนของผู้พักพื้นที่รวมเท่ากับ 1,053 ตารางเมตร คิด
เป็นอัตราส่วนของผู้พักเท่ากับ 1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.28 
ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อข้อก าหนด แบ่งออกเป็น 
1) ZONE A ขนาดพื้นที่ 353 ตารางเมตร อยู่บริเวณพื้นที่
ระหว่างอาคาร A และ B ใกล้สระว่ายน้ าช้ันล่าง รองรับผู้พัก
อาศัยจากอาคาร A และ B 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ จ านวน 1 จุด 
บริเวณด้านหน้าอาคาร B ซึ่งสามารถรองรับผู้พักอาศัยและ
เจ้าหน้าท่ีโครงการได้อย่างเพียงพอกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

      2) ZONE B ขนาดพื้นท่ี 700 ตารางเมตร อยู่ติดบริเวณ
พื้นที่สีเขียวระหว่างอาคาร C และ D รองรับผู้พักอาศัยจาก
อาคาร C, D และ E  
    โดยจุดรวมพลดังกล่าวนี เจ้าของโครงการสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟและ
ดับเพลิงประจ าปี 

    

- จัดให้มีน้ าส ารองดับเพลิงจากถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และถัง
เก็บน้ าช้ันดาดฟ้าของแต่ละอาคาร และจากสระว่ายน้ า
ปริมาตร 350.0ลบ.ม. โดยอาศัยเครื่องสูบน้ า ประจ า
รถดับเพลิง ซึ่งในข้ันตอนการฝึกซ้อมดับเพลิงจะต้องแจ้งให้ผู้
พักอาศัยทราบถึงแหล่งน้ าส ารองดังกล่าวด้วย 

✓ - โครงการมีแหล่งน้ าส ารองดับเพลิงจากถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และ
ถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้าของแต่ละอาคาร และจากสระว่ายน้ า
ปริมาตร 350.0 ลบ.ม. 

ภาพที่ 2.2-3 - 

4.7 สุ น ท รี ย ภ า พแ ล ะ
ทัศนียภาพ 
(1) การบดบังทัศนียภาพ 

- จัดให้มีพื้นที่สี เขียวบริ เวณช้ันพื้นดินขนาด 3,705.34 
ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.00 
ตารางเมตรโดยต าแหน่งที่ปลูกจะอยู่ตามแนวรั้ วของ
โครงการ บริเวณพื้นที่รอบสระว่ายน้ าช้ันล่างระหว่างอาคาร 
และบริเวณเปิดโล่งบนช้ัน 2 ของอาคาร A เพื่อช่วยลดการ
สะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา และท าให้อาคาร
โครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมอง
ภายในโครงการและจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 

✓ - โครงการมีแหล่งน้ าส ารองดับเพลิงจากถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และ
ถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้าของแต่ละอาคาร และจากสระว่ายน้ า  

ภาพที่ 2.2-3 
ภาพที่ 2.2-9 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
(1) การบดบัง
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

- บริเวณแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารจัดให้ปลูกไม้ยืนต้นยาว
ตลอดแนว เพื่อสามารถช่วยดูดซับและกรองฝุ่น กลิ่น จากเขม่า
ไอเสียรถยนต์ได้ 

✓ - โครงการมีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วโครงการตลอดแนว  เพื่อ
สามารถช่วยดูดซับและกรองฝุ่น กลิ่น จากเขม่าไอเสียรถยนต์ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- จัดให้มีกระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอก
อาคาร จะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30” 

✓ - โครงการเลือกใช้วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร ที่
สะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่ระบุไว้ในมาตรการ 

ภาพที่ 2.2-1 - 

- คอยดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงาม
อยู่เสมอ 

✓ - โครงการท าการจัดจ้างให้บริษัทเอกชนให้ดูแลต้นไม้ในโครงการ
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

(2) การบดบังทิศทางลม - เจ้าของโครงการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูก
บดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือ
หารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ 
ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจน
แล้วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิดด าเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี 
กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคีขึ้นมาเพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อท้ังสองฝาย 

✓ - มาตรการดังกล่าวได้มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่การก่อสร้าง
แล้วและปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับผิดชอบลงแล้ว 
เนื่องจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 

เอกสารแนบ 2 - 

(3) การบดบังแสงแดด - เจ้าของโครงการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูก
บดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือ
กับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้
แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสรจ็ 

✓ - มาตรการดังกล่าวได้มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่การก่อสร้าง
แล้วและปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับผิดชอบลงแล้ว 
เนื่องจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 

เอกสารแนบ 2 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-64 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ตอ่) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

(3) การบดบังแสงแดด 
(ต่อ) 

จนถึงภายหลังการเปิดด าเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีทีท่ั้ง 
2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา 
เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

    

4.8 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศ ด้านการใช้น้ าด้านการใช้ไฟฟ้า ด้านการระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วม และด้านการจราจรและอย่างเคร่งครัด 
ดังนี ้
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 
- จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนว
ก าบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
- โครงการมีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนว
ก าบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-1 

 
 
 
 
- 

- จัดให้มีการออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของ
อากาศภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อน
ห รื อ ไ ม่ มี อ า ก า ศ ห มุ น เ วี ย น  ซึ่ ง ส า ม า ร ถล ด ก า ร ใ ช้  
เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง 

✓ - โครงการมีการออกแบบอาคารโครงการ และเลือกวัสดุที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ก่อสร้างอาคาร 

ภาพที่ 2.2-1 - 

- ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน/
ครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจ าทุกๆ 6 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-65 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

- ระบบปรับอากาศของโครงการเลือกใช้ระบบ SPLIT TYPE และ
จัดให้มีการใช้สารท าความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
และไม่ติดไฟ 

✓ - ระบบปรับอากาศของโครงการ เป็นระบบ SPLIT TYPE และใช้
สารท าความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

ภาพที่ 2.2-11 - 

- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยดัไฟ และต้องไม่มสีาร 
CFCs เป็นส่วนประกอบ 

✓ - โครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยัดไฟ ภาพที่ 2.2-11 - 

- ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเปิดประตู
อาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

✓ - โครงการมีการดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ 
และเปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ภาพที่ 2.2-12 - 

- จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายน้ าของ
พืช และการระเหยน้ าจากผิวดิน 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อ
ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการ
คายน้ าของพืช และการระเหยน้ าจากผิวดิน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ 

✓ - โครงการท าการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในสถานที่จอดรถ 
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถ
ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น  า 
จัดให้มีถังส ารองน้ าใช้ ในโครงการ ประกอบด้วย 
อาคาร A 
- ถังเก็บน้ าใต้ดิน 1 ถัง ขนาดความจุประมาณ 91.30 ลูกบาศก์
เมตร ใช้ส าหรับส ารองน้ าใช้ ทั่วไป และถังเก็บน้ าส ารองช้ัน
ดาดฟ้า 1 ถัง ขนาดความจุรวมประมาณ 30.0 ลูกบาศก์เมตรรวม
ความจุถังเก็บน้ าส าหรับน้ าใช้ ท่ัวไป เท่ากับ 

✓ - โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน จ านวน 1 ถัง/อาคาร และถัง
เก็บน้ าช้ันดาดฟ้า จ านวน 1 ถัง/อาคาร ขนาดความจุตามที่ระบุไว้
ในรายงาน 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-66 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

121.30 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน้ าใช้ ได้นาน 1.06 วัน 
อาคาร B, C, D และ E 
- ถังเก็บน้ าใต้ดิน 1 ถัง/อาคาร ขนาดความจุประมาณ 128.50
ลูกบาศก์เมตร/อาคาร ใช้ส าหรับส ารองน้ าใช้ ทั่วไป และถัง
เก็บน้ าส ารองช้ันดาดฟ้า 1 ถัง/อาคารขนาดความจุรวม
ประมาณ43.20 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุถังเก็บน้ า ส าหรับ
น้ าใช้ ทั่วไปเท่ากับ 171.70 ลูกบาศก์เมตร/อาคาร ส ารองน้ า
ใช้ ได้นาน1.09 วัน/อาคาร 

    

- ถังเก็บน้ าส ารองใต้ดิน และดาดฟ้าทุกถังจะเคลือบสาร
ป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษที่ซึมออกมาจากคอนกรีต
ภายในตัวถังเก็บน้ า โดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย 

✓ - โครงการมีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนที่ซึมออกจาก
คอนกรีตภายในตัวถังเก็บน้ า 

ภาพที่ 2.2-3 - 

- ควบคุมและตั้งเวลาการเปิดวาล์วน้ าประปาของโครงการ 
เพื่อรับน้ าจากการประปานครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-
4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ าจากท่อน้ าประปา ในช่วง
ที่มีการใช้น้ าสูงสุดของชุมชน 

✓ - โครงการท าการติดตั้งลูกลอยส าหรับการควบคุมการรับน้ าจาก
การประปานครหลวงเข้าสู่ถังเก็บน้ าใต้ดินของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

- ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่ เสมอหากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้นท่อ
ประปา ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบ
แก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-67 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

- เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครก
และฝักบัวรุ่นประหยัดน้ า เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ
และเจ้าหน้าท่ีของโครงการมีการใช้น้ าอย่างประหยัด 

✓  - โครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครกและ
ฝักบัวรุ่นประหยัดน้ า เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2-13 - 

- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน และช้ันดาดฟ้า ให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่จะท าให้มีการ
ปนเปื้อนของนาภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าได้ 

✓  - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน 
และช้ันดาดฟ้า ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าใช้ เป็นประจ า
สม่ าเสมอตามคู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่ามีการ
ช ารุดจะต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขโดยทันที 

✓  - โครงการจัดให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ า
ใช้ อย่างสม่ าเสมอหากพบว่ามีการช ารุดจะต้องรีบด าเนินการเพื่อ
แก้ไขโดยทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- ฝาบ่อเก็บน้ าใต้ดินจะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของนาภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าทางฝาบ่อได้ 

✓  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการดูแลฝาบอ่เก็บน้ าใตด้นิ
ให้ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนาภายนอกเข้าสู่ถังเก็บ
น้ าทางฝาบ่อได้ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

- กรณีที่อาคารโครงการมีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดก าจัดปลวก 
มด แมลงสาบ ควรด าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะ
บริเวณถังเก็บน้ าเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีปนเปื้อนลงไปในถัง
เก็บน้ าประปา 

✓  - กรณีทีม่ีการฉีดปลวก มด โครงการจะด าเนินการอย่างระมดัระวงั
เป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงไปในถังเก็บน้ าประปา 

เอกสารแนบ 3 - 

- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ า ใน
เรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บ
น้ าตลอดระยะเวลาด าเนินการทุก 1 เดือน 

✓  - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอยตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ าทุกเดือน 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

- เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E.coli 
ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของนาจาก
ภายนอกถังหรือไม่ 

X - โครงการไม่มีการตรวจวัดหาเชื้อ E.coli ในถังเก็บน้ าใต้ดินตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ ทั้งนี้ทางโครงการก าลังด าเนินการจัดจ้าง
ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 

- ตารางที่ 4.1-2 

- หากมีการปนเปื้อนของน้ าในถังเก็บส ารองของโครงการ ให้
เจ้าหน้าที่ หรือช่างของโครงการ มาล้างท าความสะอาด โดย
ต้องแจ้งก าหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ล้างให้ผู้พักอาศัย
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

✓ - กรณีที่มีการปนเปื้อนในถังเก็บน้ าส ารองของโครงการ โครงการ
จะท าการล้างท าความสะอาด โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ
ล่วงหน้า 

- - 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า 
- ตรวจสอบการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 

✓  - โครงการมีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ 
โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายหม้อแปลง
ไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการดูแลและบ ารุงรักษา 
ระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

✓  - ทางผู้จ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ามีการอบรมในการใช้งานหม้อ
แปลงไฟฟ้าก่อนส่งมอบงาน และโครงการมีการดูแลบ ารุงรักษา
เป็นประจ า และจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เป็น
ประจ าทุกปี 

ภาพที่ 2.2-7 - 

- ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้าทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้าของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ 
- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า
สื่อสารต่างๆ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

 
✓ 

 
- โครงการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

 
ภาพที่ 2.2-7 

 
- 

- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน (หลอมคอมแพค
ฟลูออเรสเซ้นต์ หรือหลอดตะเกียบ หลอดผอมจอมประหยัด) 
ที่มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณพื้นท่ีพักอาศัย และหลอดไฟ
ที่มีก าลังการส่องสว่างสูง แต่ใช้วัตต์ต่ า ส าหรับพื้นที่ส่วนกลาง
หรือพ้ืนท่ีที่จ าเป็นต้องเปิดไฟท้ิงไว้ตลอดทั้งวัน และเลือกใช้บัล
ลาสต์ประหยัดไฟหรือบัลลาสต์อิเล็กโทรนิคเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น 

✓ - โครงการเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานภายในโครงการ เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

- จัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้
เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

✓ - โครงการมีการแยกสวิตซ์ไฟออกจากกัน เพื่อให้เปิด-ปิดได้เฉพาะ
จุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

- เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจาก
หลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการมีการเลือกใช้โคมไฟท่ีมีแผน่สะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสง
สว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ภาพที่ 2.2-11 - 

- เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบ
ประหยัดไฟ และไม่ใช้สาร  CFC เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องปรับอากาศ 

✓ - โครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-11 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-70 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่งนอกจาก
จะให้ความร่มรื่นและเกิดทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการ
ระบายอากาศ และระบายความร้อนได้ดี ช่วยบังแดดและการ
การดูดซับ และถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วย
ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และการปลูกพืชคลุมดิน จะช่วยลด
ความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน ท าให้อากาศเย็นขึ้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วโครงการและบริเวณ
สระว่ายน้ าของโครงการ เพื่อลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับ
ดิน ซึ่งจะท าให้อากาศภายในโครงการเย็นข้ึน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- จัดท าคู่มือการประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ
โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน และเรื่อง
อื่นๆ ไว้ในแอพพลิเคชั่น Living Plus ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10 - 

- จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้าของ
ชุมชน เพื่อป้องกันไฟฟ้าตก อันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับ
ชุมชนข้างเคียง 

✓ - โครงการท าการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกออกจากหม้อแปลง
ไฟฟ้าชุมชน เพื่อป้องกันไฟฟ้าตกอันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับ
ชุมชนข้างเคียง 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารนแบ 3  

- 

มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ 
  - รณรงค์ให้เจ้าของโครงการ ติดป้ายประกาศเตือนให้ประหยัด
พ ลั ง ง า น  บ ริ เ ว ณ โ ถ ง ต้ อ น รั บ  แ ล ะ โ ถ ง ลิ ฟ ต์  เ ช่ น  
“ขึ้น-ลง 1-2 ช้ัน โปรดใช้บันได การกดลิฟต์แต่ละครั้งสูญเสีย
พลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาปิดไฟทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน” 
เป็นต้น 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน และเรื่อง
อื่นๆ ไว้ในแอพพลิเคชั่น Living Plus ของโครงการ มีการเลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็นประจ าเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25ºC และท าความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 

ภาพที่ 2.2-11 
ภาพที่ 2.2-10 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

  - แจกคู่มือการประหยัดพลังงาน ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ 
  - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าท่ีของโครงการปฏิบัติ ดังน้ี 
   1) มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
   2) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 
   3) ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 
25-26 องศาเซลเซียส 
   4) ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน
คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และคลีบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่น
เกาะหนามากเกินไป เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

    

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการระบายน  าและ
การป้องกันน  าท่วม 
- จัดให้มีท่อระบายน้ าเป็นท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.0 เมตร (B1-A44และ A44-A-63), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.8 เมตร (A1-A31, A35-L1), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 
เมตร (A5-C1, A18-D1, D4-F1, A30-H1, H4-J1,H2-K1,B7- 
M1, A42-O1, A44-P1, A40-Q1, B2-R1, F5- S1, A26-T1, 
และ B12-U1) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร (D5-E1,  

✓ - โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ าเป็นท่อ คสล. รอบพื้นที่โครงการ 
พร้อมบ่อพักน้ าส าเร็จรูป เพื่อรองรับน้ าที่เกิดขึ้นในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

D2-G1 และ M11-N1) บริเวณถนนโดยรอบอาคาร ความลาด
เอียง 1:200 พร้อมบ่อพักน้ าส าเร็จรูปขนาด (0.9 x0.9 ม.) 
บริเวณโดยรอบโครงการ 

    

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ าในบ่อพักน้ าและท่อ
ระบายน้ า อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าพื้นที่ใดมีน้ าท่วมขังให้แก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ าในบ่อพักน้ า 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบอาคารโครงการ 2 
ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน) 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ และ
ก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด ปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้ามีการอุดตัน
จะด าเนินการท าความสะอาดทันที 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- ถ้าท่อระบายน้ าอุดตัน ให้ฉีดล้างท าความสะอาด และขุด
ลอกตะกอนออกทันที 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ และ
ก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด ปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้ามีการอุดตัน
จะด าเนินการท าความสะอาดทันที 

ภาพที่ 2.2-4 - 

- ปลูกต้นไม้และจัดภูมิสถาปัตย์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็น
แนวป้องกันมิให้เศษตะกอนดิน และป้องกันการไหลบ่าของนา
ลงสู่ล าคลองบางชวด 

✓ - โครงการปลูกต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันมิให้เศษ
ตะกอนดิน และป้องกันการไหลบ่าของน้ าลงสู่ล าคลองบางชวด 

ภาพที่ 2.2-2 - 

- ต้องไม่ทิ้งสารเคมีหรือของเสียใดๆ ลงสู่ล าคลองบางชวด ✓ - โครงการไม่มีการทิ้งสารเคมีหรือของเสียลงสู่คลองบางชวด - - 
- ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน้ าผิวดิน และการบ าบัดน้ า
เสียอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหล่งน้ าผิวดิน และการบ าบัด
น้ าเสียอย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมและ
การขนส่ง 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรม
ด้านการจราจรคอยอ านวยความสะดวก และจัดระบบ
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ
โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น 

 
 
✓ 

 
 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการจราจร คอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบ
การจราจรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
 

ภาพที่ 2.2-8 

 
 
- 

- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถให้ชัดเจน 
และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

✓ - โครงการท าการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน และป้าย
แสดงทิศทางการวิ่งรถให้เห็นอย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มี เส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของการจอดรถ
ภายในลานจอดรถของโครงการ 

✓ - โครงการท าการแบ่งช่องจราจร และก าหนดทิศทางการวิ่งรถ
อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถ
ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติ๊กเกอร์ของโครงการทุกคัน 
เพื่อให้เข้าสู่โครงการได้สะดวก และรวดเร็ว ไม่เกิดการจราจร
ติดขัด 

✓ - ผู้พักอาศัยของโครงการจะมีสติ๊กเกอร์จอดรถทุกคัน เพื่อสะดวก
เมื่อเข้าสู่ โครงการ และมีระบบ Key Card ในการเข้า-ออก
โครงการ  

ภาพที่ 2.2-8 - 

-  จัด ให้มี จุดตรวจสติ๊ ก เกอร์  และรับแลกบัตรส าหรับ
บุคคลภายนอก โดยห่างจากทางเข้า-ออกโครงการไม่น้อยกว่า 
30 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดแถวคอยบนถนนในเขตทางพิเศษสาย
รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดตรวจสติ๊กเกอร์และรับแลกบัตรส าหรับ
บุคคลภายนอก โดยห่างจากทางเข้า-ออกโครงการประมาณ 30 
เมตร 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

- จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
และถนนในเขตทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 

✓ - โครงการท าการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยดูแลให้สะดวกภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีกระจกนูนโค้งในบริเวณทางแยก หรือจุดอับที่ยากต่อ
การมองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถ และบริเวณถนน
โดยรอบโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

✓ - โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ
ลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีคันสะดุดบริเวณทางเข้า-ออก และถนนภายใน
โครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ และลดอุบัติเหตุจาก
การเฉี่ยวชนและผู้สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีลูกระนาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ
ถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วรถยนต์และลดอุบัติเหตุ
จากการเฉี่ยวชนและผู้สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีที่จอดรถรับจ้างสาธารณะเข้ามารับ-ส่งไม่น้อยกว่า 5 
คันบริเวณพื้นที่โครงการ และติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้าย
ส าหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ - โครงการติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายส าหรับเรียกรถรับจ้าง
สาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรม
ด้านการจราจรคอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบ
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของ พ้ืนที่โครงการ
โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการจราจร คอยอ านวยความสะดวกและจัดระบบ
การจราจรตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-75 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

- จัดท าเส้นชะลอความเร็วสีขาวขนาดกว้าง 0.10 เมตร หนา 3-5 
มิลลิเมตร แบบใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก 

✓ - โครงการจัดท าเส้นชะลอความเร็ว และลูกระนาดชะลอ
ความเร็วในพื้นที่โครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก่อนถึงทางเข้า-ออก โครงการ ✓ - โครงการมีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก่อนถึงทางเข้า-ออก
โครงการ  

ภาพที่ 2.2-8 - 

- ติดตั้งป้ายหยุด จ านวน 1 ป้าย บริเวณปากทางออกโครงการ
เพื่อให้รถยนต์ที่อออกจากโครงการใช้ความระมัดระวังในการเข้าสู่
ทางหลัก 

✓ - โครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายหยุดบริเวณปากทางออกโครงการ แต่
มีการติดตั้งป้ายให้ระวังรถทางซ้าย เพื่อให้รถยนต์ที่ออกจาก
โครงการใช้ความระมัดระวังในการเข้าสู่ทางหลัก 

ภาพที่ 2.2-8 - 

- ประสานงานกับกองบ ารุงรักษาทางฝ่ายบ ารุงรักษาการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย อาคารควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครหมายเลข
โทรศัพท์ 02-3199730-9 ต่อ 4921 ก่อนด าเนินการด้วย 

✓ - ก่อนเปิดด าเนินโครงการทางเจ้าหน้าที่มีการประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- - 

- มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

✓ - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
และจัดให้มีการเรียกรถรับจ้างสาธารณะบริเวณด้านหน้า
โครงการ  

ภาพที่ 2.2-8 - 

- เง่ือนไขของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการจัดท าทางเข้า-
ออกดังน้ี 
  1) เป็นผู้ด าเนินการและรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดท าตลอดจน
การบ ารุงรักษาซ่อมแซมทางเข้า-ออก พร้อมระบบระบายน้ าใน
พื้นที่เขตทางพิเศษเอง 

✓ - โครงการมีทางเข้า-ออกโครงการ 2 จุด โดยจุดหลักจะอยู่ตรง
ถนนในเขตทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ส่วนจุดที่ 2 อยู่ที่ที่ดินภาระจ ายอมจะใช้ได้
เฉพาะผู้มี Key Card เท่านั้น 

ภาพที่ 2.2-8 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-76 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

  2) จัดท าเส้นชะลอตามแบบที่ก าหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ก่อนถึง
ทางเข้า-ออก โครงการ ทั้ง 3 จุด และติดตั้งป้ายแนะน าก่อนถึง
โครงการด้วย 
  3) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 3 
จุด 
  4) ติดตั้งป้ายหยุด จ านวน 1 ป้าย บริเวณปากทางออกโครงการ
ทั้ง3 จุดเพื่อให้รถยนต์ที่ออกจากโครงการใช้ความระมัดระวังใน
การเข้าทางหลัก 
  5) ส าหรับรถที่มาจากถนนวัชรพลที่ต้องการจะเลี้ยวเข้าโครงการ
บริเวณทางเข้า-ออกจุดที่ 1 นั้น เพื่อลดการตัดกระแสจราจรและ
ป้องกันอุบัติเหตุให้ ติดตั้งป้ายแนะน าให้ ไปกลับรถที่ถนนราม
อินทรามา เพื่อเข้าโครงการต่อไป 
  6) ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตตัดคันหิน
ทางเท้าและต่อเช่ือมทางเข้า-ออก จุดที่ 1 กับถนนประดิษฐ์มนู
ธรรมตามระเบียบ 
  7) ประสานงานกับกองบ ารุงรักษาทางฝ่ายบ ารุงรักษา การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัชถนน
ประดิษฐ์มนูธรรมแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-23199730-9 ต่อ4921 ก่อนด าเนินการด้วย 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโ ครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                         หน้า 2-77 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ WE CONDO (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.8 การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

  8) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ทางเข้า-ออก ที่ได้รับอนุญาตเป็นที่จอดรถ
หรือประโยชน์อ่ืนใดนอกจากการเข้า-ออกเท่านั้น 
  9) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเรื่องของการสงวนสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตทาง
พิเศษดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาทางพิเศษหรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในอนาคต 
หากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ต้องการใช้พื้นที่บริเวณ
ดังกล่าว หรือการเปิดทางเข้า-ออกโครงการของเจ้าของ
โครงการมีผลกระทบต่อการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ต าแหน่ง และรูปแบบของทางเข้า-ออกได้ โดยเจ้าของโครงการ
จะต้องเป็นผู้ด าเนินการและรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และ
จะโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ 

    

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                      หน้า 2-78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-1  สภาพโดยรอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียวรอบโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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ภาพท่ี 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียวรอบโครงการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-3 ระบบน้ําใช้ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ํา 

Booster pump เคร่ืองสูบนํ้า ตู้ควบคุมปั๊มนํ้า 

ถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้า ถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน มิเตอร์นํ้า 

ตู้ควบคุมปั๊มบ่อหน่วงนํ้า ตู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย ท่อระบายอากาศ 

บ่อพักนํ้ารอบโครงการ บ่อหน่วงนํ้า ปั๊มนํานํ้าท่ีผ่านการบําบัดมาใช้
ประโยชน์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ภาพท่ี 2.2-5 ห้องพักขยะในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-6 ระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย 

ก๊อกนํ้าในห้องพักมูลฝอย ถังขยะบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง ท่อระบายนํ้าในห้องพักมูลฝอย 

ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจําชั้น ห้องพักมูลฝอยรวม 

Alarm Bell CCTV Emergency Door Release 

Fire Alarm Indicator Lamp Fire Alarm Manual Station Fire Hose Cabinet 

Fire hydrant Graphic Annunciator Fire Alarm System Smoke Detector 
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ภาพท่ี 2.2-6 ระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

เบอร์โทรฉุกเฉิน แผนผังหนีไฟ โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

ไฟสํารองฉุกเฉิน จุดรวมพล ตู้เก็บอุปกร์ดับเพลิง 

ประตูหนีไฟ ป้ายบอกเลขชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ 

ห้องควบคุม CCTV หัวรับนํ้าดับเพลิง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                      หน้า 2-82 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

Longer Reader System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-8 ระบบจราจรในโครงการ 

MDB Room ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง  หม้อแปลงไฟฟ้า 

Longer Reader System เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เส้นชะลอความเร็ว

ไม้กั้นจราจร กระจกนูนและสัญญาณไฟเรียกแท็กซ่ี การอัพเดตฐานข้อมูลบลูทูธรถ 

ช่องจอดรถ บัตรสําหรับผู้มาติดต่อ ป้อมยาม 

ป้ายเตือนสันนูน ป้ายจราจรต่างๆ ป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไว้ 
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ภาพท่ี 2.2-8 ระบบจราจรในโครงการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2-9 สระว่ายน้ํา และห้องออกกําลังกาย 

พ้ืนท่ีจอดรถจักรยานยนต์ พ้ืนท่ีจอดรถยนต์ ระเบียบการจอดรถ 

สต๊ิกเกอร์ติดรถยนต ์ สมุดเบิกบัตรจอดรถยนต์ สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทาง 

สันนูน 

เคร่ืองวัด pH สระว่ายนํ้า ตู้เก็บของ ท่ีล้างตัว 

ระเบียบการใช้สระว่ายนํ้า ระบบกรองน้ําสระว่ายนํ้า รางระบายนํ้าล้น 

EM_PC
Rectangle
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ภาพท่ี 2.2-9 สระว่ายน้ํา และห้องออกกําลังกาย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-10 การประชาสัมพันธ์ 
 

สระว่ายนํ้า ห่วงช่วยชีวิต ห้องเก็บสารเคมี 

ห้องออกกําลังกาย ป้ายบอกความลึก อุปกรณ์ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า 
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ภาพท่ี 2.2-11 เครื่องใช้ไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-12 การระบายอากาศในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2-13 สุขภัณฑ์ในโครงการ 
 
 

เคร่ืองปรับอากาศ ไฟส่องสว่างรอบโครงการ ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟ 

สวิตซ์เปิด-ปิดไฟพ้ืนท่ีส่วนกลาง 


