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บทท่ี 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 โครงการ WE CONDO ต้ังอยู่ที่ถนนในเขตทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดสูง 8 ช้ัน 
จํานวน 5 อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น 1,168 ห้อง พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ เช่น ห้องออกกําลังกาย 
สระว่ายน้ํา สวนหย่อม และที่จอดรถยนต์ เป็นต้น ขนาดพ้ืนที่โครงการ 11-1-22 ไร่ (18,088 ตารางเมตร) โดย
เจ้าของโครงการได้เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่บริเวณโครงการ จึงมีความประสงค์ที่จะดําเนินโครงการให้เป็นที่อยู่อาศัย
ที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในด้านการคมนาคมที่สะดวกสบาย รวมถึงมีแหล่งซื้อขาย
สินค้าและบริการที่อยู่ใกล้เคียงที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ  
WE CONDO ได้มีการตรวจสอบด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามเง่ือนไขที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/15234 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และมีการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ โดยได้รับหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการ จากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/5254 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทั้งน้ีตาม
หนังสือฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้ทางโครงการดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน  

สําหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการฉบับน้ี เป็นการ
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการซึ่งทําการตรวจวัดระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
3.2 วัตถุประสงค ์

 เพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดทําร้ายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ WE CONDO  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
โครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ)  
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3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการจัดให้มีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
ซึ่งประกอบด้วย การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งน้ําใช้ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอยแลละสิ่งปฏิกูล  
การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ํา สระว่ายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียรวม และทัศนียภาพ  
 
3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO ประกอบไปด้วย การติดตาม
คุณภาพแหล่งน้ําใช้ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอยแลละสิ่งปฏิกูล การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย  
การระบายน้ํา สระว่ายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียรวม และทัศนียภาพ ทั้งน้ี ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจําทุก 6 เดือน  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อกําหนด โครงการจึงกําหนดให้มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับน้ีขึ้น 
เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (ตารางที่ 
3.4-1) 
 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. แหล่งใช้นํ้า - ความสามารถด้านวิศวกรรม 

ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบการทํ างานของ
ระบบท่อส่งนํ้าและระบบจ่าย
นํ้าประปา 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบจ่ายนํ้า และ
ระบบเส้นท่อประปา เดือนละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่
เสมอ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

- โครงสร้างถังเก็บนํ้าใต้ดิน และดาดฟ้า 
รอยแตกร้าว 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบรอยแตกของถังเก็บ
นํ้าใต้ดินและดาดฟ้า 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพภายนอกถัง
เก็บนํ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ  

ภาพที่ 2.2-3 - 

- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่นสี และ
ความขุ่น 
- ปริมาณ E.coli ในถังเก็บนํ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะดําเนินการ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องนํ้า
บ ริ โภ ค ในภ าชน ะบ รรจุ ปิ ด 
มิดชิด 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบกลิ่น สี ความ
ขุ่น ของนํ้าใช้ในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ แต่ยังไม่มีการ
ตรวจเชื้ อ  E.coli ในนํ้ าใช้ตาม ที่ระบุ ไว้ ในมาตรการ
มาตรการ  

- ตารางที่ 4.1-3 

2. การใช้ไฟฟ้า - การผุกร่อนหรือสายไฟชํารุด 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- สัปดาห์ละครั้ง ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบการรั่วไหล/การ
ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยคอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3. การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ความสามารถในการรองรับ
ขยะมูลฝอยและสภาพทั่วไป 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการ 

- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะ
รวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการ
ผุกร่อนหรือชํารุดต้องดําเนินการ
แก้ไขทันที 

 - โครงการจัดให้พนักงานทําความสะอาดตรวจสอบถัง
ขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบ
การชํารุดจะดําเนินการจัดซื้อใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- ขยะตกค้าง 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ 
ดําเนินการ 

- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง
บริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะ
รองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะ
ตกค้างต้องรีบดําเนินการแก้ไขทันที 

 - โครงการจัดให้พนักงานทําความสะอาดตรวจสอบ
ปริมาณมูลฝอยในห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากที่
สํานักงานเขตเข้ามาเก็บขน เพื่อไม่ให้มีการตกค้างของ
ขยะเกิดขึ้น 

เอกสารแนบ 3 - 

4. การคมนาคม - กิ จ ก ร รม ห รือ สิ่ ง กี ด ข ว า ง
บริเวณที่จอดรถ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกครั้ง ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบ ห้าม มิ ให้ป ระกอบ
กิจการใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างใน
บริเวณที่จัดไว้สําหรับเป็นพื้นที่จอด
รถยน ต์  อันจะทํ าให้ พื้ น ที่ จอด
รถยนต์ลดลง 

 - โครงการให้ เจ้ าหน้ า ที่ รักษาความปลอดภัยและ
เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบมิให้มีการประกอบ
กิจการใดๆ ที่จะมีผลต่อพื้นที่จอดรถยนต์ลดลง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

5. การป้องกันอัคคีภัย - การใช้งานได้ของ Fire Alarm 
Bell, Manual Station, FHC,
ระบ บ จ่ า ยนํ้ า ดั บ เพ ลิ ง , ถั ง
ดับเพลิง, แผงควบคุมสัญญาณ 
และ Alarm Switch สําหรับผู้ที่
ติดค้างในบันไดหนีไฟ 

- ตรวจสอบระบบเตือนภัยและ
ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้งานได้ดีตาม
คู่มือแนะนําผลิตภัณฑ์ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบระบบเตือน
ภัยและป้องกันอัคคีภัย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชํารุดจะดําเนินการซ่อมหรือ
เปลี่ยนใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-5 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
5. การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

ระยะเวลา/ความถี่ 
- ตามคู่มือแนะนําในแต่ละอุปกรณ์ 

     

6. การระบายนํ้า - เศษขยะและตะกอนดินทราย 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก ๆ 6 เดือน  
ตลอดระยะดําเนินการ 

- บ่ อ พั ก  ท่ อ ระบายนํ้ ารอบ
โครงการ และบ่อตักขยะบริเวณ
จุดเชื่อมท่อของโครงการกับท่อ
ระบายนํ้าสาธารณะ 

 - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายนํ้าอย่าง
สมํ่าเสมอ และกําหนดให้มีการล้างทําความสะอาด ทุก ๆ 
6 เดือน แต่ถ้ามีการอุดตันจะดําเนินการทําความสะอาด
ทันที 

ภาพที่ 2.2-4 - 

7. สระว่ายนํ้า โครงสร้างและส่วนประกอบสระ
ว่ายนํ้า 
- โครงสร้างสระว่ายนํ้าสร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มี
ความมั่นคงแข็งแรง นํ้าซึมไม่ได้
ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่าย
นํ้า การซึมนํ้าให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสระว่าย
นํ้าให้มีสภาพแข็งแรง พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบการ
ชํารุดจะดําเนินการซ่อมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- มีรางระบายนํ้าล้นมีฝาปิดรอบ
สระว่ายนํ้า กว้าง 30-40 ซม. ไม่
เป็นสนิม แข็งแรง อยู่ในสภาพดี
และไม่มีนํ้าล้นออกจากราง 

- ตรวจสอบรางระบายนํ้าล้น ให้
อยู่ในสภาพดีเสมอ ถ้ามีการผุ
กร่อน หรือชํารุดต้องดําเนินการ
แก้ไขทันที 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายนํ้าล้น
ของสระว่ายนํ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการผุ
กร่อน หรือชํารุดจะดําเนินการแก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-6 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) ระยะเวลา/ความถี่ 

- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะ 
ดําเนินการ 

     

- มีอุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับใช้ทํา
ความสะอาดสระว่ายนํ้ า ได้แก่  
เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิด
ลวดทองเหลื อ งและพลาสติ ก 
รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดดําเนินการ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทํา
ความสะอาดสระว่ายนํ้า ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ทํา
ความสะอาดสระว่ายนํ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- มีที่ว่างสําหรับใช้เป็นทางเดินรอบ
สระว่ายนํ้าความกว้างไม่น้อยกว่า 
1.2 เมตร  ไม่ลื่ น  ไม่ มีนํ้ า ขั ง ทํ า
ความสะอาดง่าย 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่าย
นํ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้า
ท างเดิ น มีนํ้ า ขั ง  ห รือลื่ น ต้ อ ง
ดําเนินการแก้ไขทันที 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเดินรอบสระ
ว่ายนํ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากมีนํ้าขังจะรีบให้พนักงาน
ทําความสะอาดดําเนินการทําความสะอาดทันที 

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-7 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอก

ระดับความลึกที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับ
ความลึกสระว่ายนํ้าหรือไม่ 

 - โครงการดําเนินการติดป้ายบอกความลึกของสระว่าย
นํ้าในบริเวณขอบสระว่ายนํ้า ที่ความลึก 1.20 เมตร 
จํานวน 3 ระยะ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- มีแสงสว่างเพียงพอทั้งบริเวณสระ
ว่ายนํ้า เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 
ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลา
กลางคืน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดดําเนินการ 

- ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระ
ว่ายนํ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบหลอดไฟรอบ
สระว่ายนํ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- พื้นทําด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่
ดูดซึมนํ้า ทําความสะอาดง่ายไม่ลื่น
อยู่ในสภาพดี 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุ ก สั ป ด า ห์  ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ดําเนินการ 

- ตรวจสอบพื้นให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ  ถ้ า มี นํ้ า ขั งห รือลื่ น ต้ อ ง
ดําเนินการแก้ไขทันที /ตรวจสอบ
กระเบื้องปูพื้นในสระว่ายนํ้า ต้อง
อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว หรือมีคม
ที่อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณสระว่ายนํ้า
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าวอยู่เสมอ  

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-8 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) - จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ

สิ่ งขอ ง  ที่ ว างห รือ เก็ บ รอ ง เท้ า
สําหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้า
สระว่ายนํ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้
เก็ บ สิ่ ง ข อ ง  ที่ ว า ง  ห รือ เก็ บ
รองเท้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 - โครงการจัด ให้ มี เจ้ าหน้ า ที่ ทํ าความสะอาดคอย
ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างตัว
ก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าทางเข้า
บริเวณสระว่ายนํ้า เติมคลอรีนลงใน
ที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว 
ล้างเท้า และการเติมคลอรีน ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณที่ล้างตัวให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
สระว่ายนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบการรักษ าความ
สะอาดรอบสระว่ายนํ้า 

 - โครงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายนํ้า 
ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-9 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มิให้มีการนําสัตว์ทุกชนิดเข้า

ไปในบริเวณสระว่ายนํ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดดําเนินการ 

- ตรวจสอบว่ามีการนําสัตว์เข้าไป
ในบริเวณสระว่ายนํ้าหรือไม่ 

 - โครงการมีระเบียบการใช้สระว่ายนํ้า ติดตั้งไว้บริเวณ
สระว่ายนํ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 

คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า 
- ใส สะอาด ไม่มีเศษผงหรือ
เศษใบไม้ในสระว่ายนํ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- วันละ  2 ค รั้ง  ตลอดระยะ
ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในสระว่าย
นํ้า จํานวน 2 จุด คือส่วนลึก และ
ส่วนตื้น ขณะผู้ที่มาใช้บริการมาก
ที่สุด 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดสระว่ายนํ้า
ทุกวันเพื่อให้สระว่ายนํ้าสะอาดอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

- เค รื่ อ ง มื อ สํ า ห รั บ ต ร ว จ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้า ได้แก่ pH 
meter และ  Free and Total 
Chlorine Test Kit ไว้ประจํ า
โครงการรวมทั้งบันทึกผลการ
วิเคราะห์ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะ 
ดําเนินการ 

pH meter แ ล ะ  Free and 
Total Chlorine Test Kit 

 - โครงการมีอุปกร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าไว้
ภายในโครงการ เพื่อทําการตรวจวิเคราะห์และบันทึกผล
การวิเคราะห์ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-10 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) - ดูแลรักษาเครื่องกรองนํ้า เพื่อให้

ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแล 

- เครื่องกรองนํ้าไม่มีการอุดตัน
และนาที่ผ่านการกรองมีความ
สะอาด 

 - เจ้าหน้าที่โครงการทําการล้างเครื่องกรองนํ้าสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

- - 

- ตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ให้มีค่า 7.2-8.4 
- ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free 
chlorine) ให้มีค่า 0.6-1.0 ppm 
- ตรวจวัดค่าคลอรีนที่รวมกันสาร
อื่น  (Combined chlorine) ให้ มี  
ค่า 0.5-1.0 ppm 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด-ปิดบริการ 

- pH meter 
 
- Free and Total Chlorine 
Test Kit 
- Free and Total Chlorine 
Test Kit 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายนํ้า และตรวจวัด
ค่า pH, Cl2 และบันทึกผลการวิเคราะห์ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

- ต ร ว จ วั ด ค่ า ค ว า ม เป็ น ด่ า ง
(Alkalinity) ให้มีค่า 80-100 ppm 
- ตรวจค่าความกระด้าง(Calcium 
hardness) ให้มีค่า250-500 ppm 
- ตรวจความเข้มข้นกรดไซยานูริก 
(Cyanuric acid) ใ ห้ มี ค่ า  30-60 
Ppm 

- Titration 
 
- EDTA Titration 
 
- Cyanuric Acid Photometer 
 
 

X - โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายนํ้า ทั้งนี้
ทางโครงการกําลังดําเนินการจัดจ้างผู้ รับเหมาเข้ามา
ดําเนินการต่อไป 

- ตารางที่ 4.1-3 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-11 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) - ตรวจค วาม เข้ ม ข้น คลอ ไร ด์  

(Chloride) ใ ห้ มี ค่ า ไ ม่ เกิ น  600 
ppm 
- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย 
(Ammonia) ให้ มี ค่ า ไม่ เกิ น  20 
ppm 
- ต รวจ ค ว าม เข้ ม ข้ น ไน เต รท
(Nitrate) ให้มีค่าไม่เกิน 50 ppm 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia 

coli โดยต้องตรวจไม่พบ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- EDTA Titration 
 
 
- Colorimetric method 
 
 
- Cadmium Reduction 
 
- Multiple tube fermentation 
Technique 

    

- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
(Coliform Bacteria) ให้มีค่าน้อย
ก ว่ า  1 0  ต่ อ น า  1 0 0  ml โด ย
วิธีMPN ในอัตราส่วน 100 ml 
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal 
Coliform) โดยต้องตรวจไม่พบ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- Multiple tube fermentation 
Technique 
 
 
- Multiple tube fermentation 
technique 

X โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายนํ้า ทั้งนี้ทาง
โครงการกําลั งดํ าเนินการจัดจ้ างผู้ รับ เหมาเข้ามา
ดําเนินการต่อไป 

- ตารางที่ 4.1-3 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-12 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้สระว่าย 

นํ้าในแต่ละวัน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
ทุกวัน

- บันทึก เพศ อายุ และระยะเวลา
ใช้สระนํ้า 

X - โครงการไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้ ใช้สระว่ายนํ้ าของ
โครงการ 

- ตารางที่ 4.1-3 

คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า 
- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจํา
สระว่ายนํ้า (Life guard)อย่างน้อย 
1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 
คน กรณีที่เกิน 100 คนให้คิดเป็น 
100 ค น  ต้ อ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม
ชานาญ ในการว่ายนาผ่ านการ
อบรมการช่วยชีวิตคนจมนาปฐม
พ ย าบ า ล ไ ด้  อ ยู่ ป ร ะ จํ า ส ร ะ
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน

- ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ใช้สระว่ายนํ้า โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ 
1 คน ต่อผู้ใช้บริการ 100 คน 

 - โครงการมิได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจํา
สระว่ายนํ้า แต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเดิน
ตรวจตราตลอดเวลา และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูความ
ปลอดภัยบริเวณสระว่ายนํ้าตลอดเวลา 

- - 

- จั ด ให้ มี ป้ ายแสดงข้อป ฏิบั ติ
สําหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณ
สระว่ายนํ้าให้มองเห็นชัดเจน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน

- สระว่ายนํ้า  - โครงการมีระเบียบการใช้สระว่ายนํ้า ติดตั้งไว้บริเวณ
สระว่ายนํ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-13 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) - สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุ

ว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายและ
ห้ามเข้า มีการระบายอากาศและการ
ป้องกันนํ้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- มี ป้ ายแสด ง  สถาน ที่ เก็ บ
สารเคมีอันตรายและห้ามเข้า, 
ระบบระบายอากาศใช้งานได้ดี, 
ไม่ มีนํ้ า ซึมเข้าภาชนะบรรจุ
สารเคมี 

 - โครงการจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี และติดป้ายหน้าห้อง
ระบุไว้ชัดเจนว่าห้องเก็บสารเคมี 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจําสระ
ว่ายนํ้า ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ 
เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือ
ชุดปฐมพยาบาลเป็นต้น และมีการ
ฝึกซ้อมการใช้งาน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ต้องจัดให้มีโฟมช่วยชีวิต, ห่วง
ชูชีพ, ไม้ช่วยชีวิต, เครื่องช่วย
หายใจ, ห้องปฐมพยาบาล 

 - โครงการมีการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําสระว่าย
นํ้ า ได้แก่ ห่วงชูชีพ  ไว้บ ริเวณ พื้นที่สระว่ายนํ้ าของ
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือ
ช่ วยชี วิ ตคนจมนาใน ตํ าแหน่ ง ที่
มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายนํ้า
บริเวณสระว่ายนํ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาล
หรือช่วยชีวิตคนจมนา ต้องไม่มี
สิ่งบดบัง สามารถเห็นได้ชัดเจน 

 - โครงการจัดให้ มีป้ ายแสดงวิธีปฐมพยาบาล  หรือ
ช่วยชีวิตคนจมนํ้าไว้บริเวณสระว่ายนํ้า 

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-14 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลข 

โท ร ศั พ ท์ ที่ สํ า คั ญ ๆ  เ ช่ น
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ใน
ตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ตรวจสอบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

 - โครงการทําการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์
ฉุก เฉิน ต่างๆ  ไว้ ในแอพพลิ เคชั่ น  Living Plus ของ
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-14 - 

8. ระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวม 

- ตะกอนไขมัน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน
และทาความสะอาดบ่อดักไขมัน 

 - โครงการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการทําการ
ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างสมํ่าเสมอ หากมีปริมาณมาก
จะทําการตักไขมันออกทันที ซึ่งที่ผ่านมาจะดําเนินการตัก
ไขมันปีละ 1 ครั้ง พร้อมกบัสูบตะกอนจากบ่อเกรอะ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก 6 เดือน 

- ตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ 
พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ามาสูบ
กําจัดกากตะกอน 

 - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากถังแยกกาก
ตะกอนปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

- pH, BOD, SS, Settable 
Solid, TDS, Sulfide, TKN, 
Fat Oil & Grease 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

บ่อตรวจระบายนํ้า บริเวณท้ายบ่อ
บําบัดนํ้าเสียรวมของแต่ละอาคาร
รวมจํานวน 5 ชุด 

 - โครงการดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสียที่เกิด
จากโครงการ 3 เดือน/ครั้ง พารามิเตอร์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการฯ  

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8. ระบบบําบัดนํ้า
เสียรวม (ต่อ) 

- ประสิทธิภาพในการบําบัด 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก 6 เดือน 

- รายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บได้
จากการทํางานของระบบบําบัดนํ้า
เสียรวมของโครงการตามแบบ 
ทส.1 และ ทส.2 ของกรมควบคุม 

 - โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและจัดเก็บสถิติ
การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นประจํา และมีการ
จัดส่ง ทส.1 และ ทส.2 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารแนบ 3 - 

- เศษขยะและตะกอนดินทราย 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบบ่อพักและท่อระบาย
นํ้ารอบโครงการและบ่อดักขยะ
บริเวณจุดเชื่อมของโครงการกับ
ท่อระบายนํ้าสาธารณะ 

 - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายนํ้าอย่าง
สมํ่าเสมอ และกําหนดให้มีการล้างทําความสะอาด ปีละ 
1 ครั้ง แต่ถ้ามีการอุดตันจะดําเนินการทําความสะอาด
ทันที 

ภาพที่ 2.2-4 - 

9. ทัศนียภาพ - การเติบโตของต้นไม้ 
- ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณ
สวนและรอบต้นไม้ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 2 ครั้ง 

- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา
หรือตายให้บํารุง ดูแลและปลูก
ซ่อมแซมทันที 

 - โครงการทําการจัดจ้างให้บริษัทเอกชนให้ดูแลต้นไม้ใน
โครงการให้ มีสภาพ ดีอ ยู่ เสมอ  หาก มีการตายจะ
ดําเนินการปลูกซ่อมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้
และความสูงของต้นไม้ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 

- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม
และความสูงของลําต้นด้วยการตัด
แต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก 

 - โครงการทําการจัดจ้างให้บริษัทเอกชนให้ดูแลต้นไม้ใน
โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ WE CONDO ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน้ําทิ้ง และคุณภาพน้ําสระว่ายน้ํา 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ WE CONDO ระบุให้ดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ําทิ้ง ทั้งหมด 5 สถานี ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจ
วิเคราะห์ จํานวนทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, Settable Solid, TDS, Sulfide, TKN และ Fat 
Oil & Grease 

อีกทั้งยังระบุให้ต้องดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําสระว่ายน้ํา โดยแบ่งพารามิเตอร์ในการตรวจวัดออกเป็น 
3 กลุ่ม ตามความถี่ในการตรวจวัด ดังน้ี 1) พารามิเตอร์ที่ต้องดําเนินการตรวจวัดทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ จํานวน 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, Free chlorine และ Combined chlorine 2) พารามิเตอร์ที่ต้อง
ดําเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ จํานวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ Coliform 
Bacteria และ Fecal Coliform 3) พารามิเตอร์ที่ ต้องดําเนินการตรวจวัด ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ จํานวน 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric acid, Chloride,  

3.5.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในโครงการ 

โครงการ WE CONDO ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด เป็นผู้ดําเนินการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บตัวอย่างน้ําแช่ในถังน้ําแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ภายใน 24 ช่ัวโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบ
กํากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนําส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของ
บริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําดําเนินตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ไน Standard 
Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุดของ American Public Health 
Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ตําแหน่งการเก็บตัวอย่าง
และวิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.5-1 
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ตารางที่ 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันท่ีตรวจวัด 

- นํ้ า เสี ยหลั งผ่ าน ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Oil & Grease 
- TKN  
- Sulfide 

- Electrometric Method 
- 5-Day BOD Test, Membrane Electrode  
- Dried at 103-105ºC 
- Imhoff Cone, Volumetric 
- Dried at 103-105ºC 
- Soxhlet Extraction 
- Micro-Kjeldahl, Titrimetric  
- ZnS Precipitation, Iodometric 

23/3/2566 

- สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลึก 
- สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนต้ืน 

- Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform 
- Alkalinity 
- Calcium hardness 
- Cyanuric acid 
- Chloride 
- Ammonia 
- Nitrate 
- Escherichia coli 

- Multiple tube fermentation Technique 
- Multiple tube fermentation technique 
- Titration 
- EDTA Titration 
- Cyanuric Acid Photometer 
- EDTA Titration 
- Colorimetric method 
- Cadmium Reduction 
- Multiple tube fermentation Technique 

ไม่ได้ตรวจ
วิเคราะห์ 

3.5.3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสีย 

โครงการ WE CONDO ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีพารามิเตอร์
ทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, 
Oil & Grease, TDS, TKN และ Sulfide โดยกําหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย ทั้งหมด 1 สถานี ได้แก่ น้ํา
เสียหลังผ่านระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-2  

 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้เสีย 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียหลังผ่านระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ WE CONDO พบว่า 
พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําเสียจากอาคารบางประเภทและบาง พ.ศ. 2548 (ประเภท ก) ยกเว้น TSS 
ในบางเดือน 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ WE CONDO พบว่า คุณภาพน้ําทิ้งมีแนวโน้ม
เป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) แสดงดังตารางที่ 3.5-3 
และภาพท่ี 3.5-1 
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ตารางที่ 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย 

หมายเหตุ : * กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก 
TDS   =   Total Dissolved Solids   
SS   =   Suspended Solid   

  
ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย 

หมายเหตุ : * กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก             
TDS   =   Total Dissolved Solids   

 SS   =   Suspended Solid 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่วิเคราะห์
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Oil & Grease 

(mg/l) 
TKN 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

นํ้าเสียหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย 23/3/2566 7.6 16.2 22.3 180 0.7 33 <0.1 1.3 
มาตรฐาน* 5.0-9.0 ≤20 ≤30 ≤500 ≤20 ≤35 ≤0.5 ≤1.0 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่วิเคราะห์
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Oil & Grease 

(mg/l) 
TKN 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

นํ้าเสียหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย 

31/3/2565 6.2 19.0 24.0 267 2.3 0.84 <0.1 <1.0 
22/6/2565 6.6 9.0 37.5 225 4.6 <0.28 <0.1 <1.0 
2/9/2565 6.0 18.0 10.0 97 0.8 <0.28 <0.1 <1.0 
2/12/2565 7.5 11.5 33.5 115 <0.5 22 <0.1 <1.0 
23/3/2566 7.6 16.2 22.3 180 0.7 33 <0.1 1.3 

มาตรฐาน* 5.0-9.0 ≤20 ≤30 ≤500 ≤20 ≤35 ≤0.5 ≤1.0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
โครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด หน้า 3-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
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นํ้าเสียหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย

เกณฑ์กําหนดให้อยู่ในช่วง 5-9

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 30 mg/L

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 500 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
โครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด หน้า 3-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ (ต่อ)  
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นํ้าเสียหลังผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 35 mg/L

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 0.50 mg/L

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/L


