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บทท่ี 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการ Via 49 ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน จํานวน 1 
อาคาร ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) มีจํานวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 85 ห้อง มี
พื้นที่โครงการ 1-0-47 ไร่ หรือ 1,788 ตารางเมตร ปัจจุบันดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ในระยะดําเนินการ 
โดยมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เวีย 49 เข้ามาดูแลโครงการแล้วโดยโครงการได้ผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ 
ทส 1009.5/934 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนน้ัน 

นิติบุคคลโครงการฯ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Via 49 ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช พร็อพ
เพอร์ตี้ จํากัด ทําการตรวจประเมินด้วย วิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 
3.2 วัตถุประสงค ์

 เพื่อตรวจสอบการทางานของระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนและการวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม 
ประเมินผลและจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 
โครงการ Via 49  
 
3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการมีแผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566
ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพนํ้า นํ้าใช้ มูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึง
พอใจของผู้อยู่อาศัย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Via 49 ประกอบไปด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เพ่ือ
ธํารงไว้ซึ่งการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพโดยโครงการได้กําหนดให้มีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการทํางานของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณภาพนํ้า  
นํ้าใช้ มูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย และ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี ้ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมได้
กําหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจําทุก 6 เดือน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดดังที่
กล่าวมาแล้ว โครงการจึงกําหนดให้มีการจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการรายงานระหว่างเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (ตารางที่ 3.4-1) 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Via 49 (ระยะดําเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. คุณภาพนํ้า 
1.1 ค ุณภาพนํ ้า ทิ้ง
ก่อนการบําบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง  

 
- บ่อปรับสภาพนํ้า  

 - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ ้งก่อนการ
บําบัด พารามิเตอร์ตามที ่ระบุในมาตรการฯ ยกเว้น 
Total Coliform ที่ไม่ได้ทําการวิเคราะห์ โดยทําการเก็บ
ตัวอย่างในเด ือนมีนาคม และเดือนมิถ ุนายน 2566 
แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 

1.2 ค ุณภาพนํ ้า ทิ้ง
หลังการบําบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- บ่อสูบนํ้าทิ้ง และกักนํ้าเวียน
กลับ 

 - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ ้งหลังการ
บําบัด พารามิเตอร์ตามที ่ระบุในมาตรการฯ ยกเว้น 
Total Coliform ที่ไม่ได้ทําการวิเคราะห์ โดยทําการเก็บ
ตัวอย่างในเด ือนมีนาคม และเดือนมิถ ุนายน 2566 
แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-4 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Via 49 (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2. นํ้าใช้ พารามิเตอร์ 

- การแตกหรือร ั ่วซ ึมของท่อ
ประปา 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- เส้นท่อประปา  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา
ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ทุกวัน วันละ 3 รอบ หาก
พบว่ามีการรั่วซึมหรือแตก จําดําเนินการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

3. ขยะมูลฝอย พารามิเตอร์ 
- ปริมาณขยะตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยประจํา
ชั ้น และห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

 - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยจากห้องพักมูล
ฝอยประจําชั้นและพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ มาไว้ยังจุดทิ้งมูล
ฝอยด้านหน้าโครงการทุกวัน เวลาประมาณ 15.00 น. 
เพื่อรอการเก็บขนจากสํานักงานเขต เพื่อไม่ให้มีมูลฝอย
ตกค้างในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

4 .  ร ะ บบป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
 
-  ม ี แ บต เ ต อ ร ี ่ ส ํ า ร อ ง อ ยู่
ตลอดเวลาและมีสภาพพร้อมใช้
งาน 
- สภาพเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

 
1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 
2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสํารอง 
 
 
3. ป้ายและเครื่องหมายแสดง
ทางหน ีไฟ และแผนผ ังเส้น 
ทางการหนีไฟ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟฟ้าสํารอง และป้ายและ
เครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้น ทางการหนี
ไฟ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไข
ทันที 

เอกสารแนบ 3 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-5 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Via 49 (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4 .  ร ะ บบป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 
 

พารามิเตอร์ 
- สภาพของถัง 
- อายุการใช้งาน 
- สภาพพร้อมใช้ 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

 
4. อุปกรณ์ดับเพลิง 

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
- หัวรับนํ้าดับเพลิง 

 - โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ทําการตรวจสอบเครื ่อง
ดับเพลิงแบบหิ้วได้และหัวรับนํ้าดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง 
เพื ่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู ่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- เข้าถึงได้สะดวก 
- สภาพพร้อมใช้งาน 

 
- สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตู้

เก็บสายฉีด (FHC) 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบสายฉีดนํ้า
ดับเพลิงและตู ้เก็บสายฉีด (FHC) ถังเก็บนํ ้าใช้และนํ ้า
ดับเพลิง และบันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่มีสิ่งกีดขวาง
อยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

-  ถ ั ง เก ็ บน ํ ้ า ใช ้ และน ํ ้ า
ดับเพลิง 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (Fire 
Pump) 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

5. บันไดหนีไฟและเส้นทางใน
การหนีไฟ 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Via 49 (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
5. ระบบระบายอากาศ พารามิเตอร์ 

- ไม่มีวัตถุ หรือสิ่งกีดขวาง
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประตู 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้
ระบายอากาศ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ไม่มีสิ่งของวางกีด
ขวาง และสามารถใช้งานได้อยู ่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

6. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
อยู่อาศัย 

พารามิเตอร์ 
- ประเมินเร ื ่องราวร ้องทุกข์
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของ
ผู้อยู่อาศัย 
ความถี่ 
-  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดําเนินการ 

- ผู้อยู่อาศัย  - โครงการกําหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดทําหน้าที ่รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้อยู่
อาศัย และดําเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 

7. อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 
ความถี่ 
-  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดําเนินการ 

1) ภายในพื้นที่โครงการ 
1. บริเวณที ่ต ั ้งถังมูลฝอย 

ประจําชั้นและห้องพักมูลฝอย
รวม 

 

 - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยจากห้องพักมูล
ฝอยประจําชั้นและพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ มาไว้ยังจุดทิ้งมูล
ฝอยด้านหน้าโครงการทุกวัน เวลาประมาณ 15.00 น. 
เพื่อรอการเก็บขนจากสํานักงานเขต เพื่อไม่ให้มีมูลฝอย
ตกค้างในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Via 49 (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform 
ความถี่ 
-  เ ด ื อนละ  1  คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

 
2. นํ้าทิ้ง 

 - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพนํ ้าทิ ้งภายใน
โครงการ พารามิเตอร์ตามที ่ระบุในมาตรการฯ ยกเว้น 
Total Coliform ที่ไม่ได้ทําการวิเคราะห์ โดยทําการเก็บ
ตัวอย่างในเด ือนมีนาคม และเดือนมิถ ุนายน 2566 
แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจนสอบเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถี่ 
-  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดําเนินการ 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง  - โครงการกําหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดทําหน้าที ่รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พัก
อาศัยข้างเคียง และดําเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

-  
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Via 49 ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ดัชนี คือ คุณภาพน้ําเสีย 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Via 49 ระบุให้ดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย คุณภาพนํ้าทิ้งก่อนการบําบัด และคุณภาพนํ้าทิ้งหลังการบําบัด 
ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จํานวนทั้งหมด 7 
พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease และ Total Coliform  

 
3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห ์

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างจะนําตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน้ําแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนนํามาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจด
บันทึกข้อมูลในแบบกํากับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนําส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดําเนินตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ใน Standard 
Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบ ับป ีล ่าส ุด ของ American Public Health 
Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ตําแหน่งการเก็บตัวอย่าง
และวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ําทิ้ง แสดงดังตารางที่ 3.5-1  

ตารางที่ 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันท่ีตรวจวัด 

- คุณภาพนํ้าท้ิงก่อนการบําบัด  
- คุณภาพนํ้าท้ิงหลังการบําบัด 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solid 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 

- Electrometric Method 
- 5 Day BOD Membrane Electrode 
- Dried at 103-105ºC  
- Iodometric Method 
- Macro-Kjeldahl Method 
- Partition - gravimetric method 
- MPN Method  

22/3/2566 
10/6/2566 
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3.5.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง 

โครงการ Via 49 ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ ้งในเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2566 โดยมี
พารามิเตอร์ทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, 
Oil & Grease และ Total Dissolved Solids โดยกําหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพนํ ้าทิ ้ง ทั ้งหมด 2 สถานี 
ประกอบด้วย คุณภาพนํ้าทิ้งก่อนการบําบัด และคุณภาพนํ้าทิ้งหลังการบําบัด ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-2  

 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทิ้ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสียจากระบบบําบัดนํ้าทิ้งของโครงการ Via 49 พบว่า ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด 
(ประเภท ค)  
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ตารางที่ 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ค)           
  SS   =   Suspended Solid     

TDS   =   Total Dissolved Solids 
 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ

pH 
BOD 

(mg/l)
SS 

(mg/l)
TDS 

(mg/l)
Settleable 

Solids (mg/l)
Oil & Grease 

(mg/l)
TKN   

(mg/ l)
Sulfide 
(mg/l) 

คุณภาพนํ้าทิ้งก่อนการบาํบดั  
22/3/2566 7.2 58.0 14.2 405 <0.1 <LOQ 26.9 <LOQ 
10/6/2566 7.1 1,410.0 185.7 470 50.0 5.8 134.4 Not Detected 

คุณภาพนํ้าทิ้งหลงัการบาํบดั 
22/3/2566 7.5 8.3 6.1 282 <0.1 <LOQ <LOQ <LOQ 
10/6/2566 7.0 18.5 5.8 412 <0.1 <LOQ <LOQ Not Detected 

มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 ≤40 ≤50 ≤500 ≤0.5 ≤20 ≤40 ≤3.0 


