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บทท่ี 2  
ผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ต้ั งอยู่ที่ ถนนซอยทองหล่อ  18 ถนนทองหล่อ  (สุขุม วิท  55)  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยบริษัท ฮาร์ท ออฟ ลิฟว่ิง จํากัด (ปัจจุบันได้โอนให้
นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว ซึ่งโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 9 ช้ัน ความสูง 22.95 เมตร 
(ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จํานวน 5 อาคาร มีจํานวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 590 ห้อง ขนาดพ้ืนที่โครงการ 6-1-45 
ไร่ (10,180 ตารางเมตร  
 บัดน้ี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ ได้มอบหมายให้บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด 
ดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
THE CLOVER ทองหล่อ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยเน้ือหาบทน้ีจะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ทางบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัดทําการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 
2.2    ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะ
ดําเนินการ) ประกอบไปด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อกําหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึง
กําหนดให้มีการจัดทํารายงานฉบับน้ี โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อกําหนดระหว่างเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ         = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     
1.1 คุณภาพอากาศ 

1) ฝุ่นละออง 
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัด
ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายในผิว
ถนน  

 - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
โดยการติดตั้งสันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
บนผิวถนน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนน
เป็นครั้งคราว 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแล
ความสะอาดบริเวณถนนและพื้น ที่ภายในโครงการ อย่าง
สมํ่าเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

2) มลพิษทางอากาศ 1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอด
รถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

 - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณ
ลานจอดรถภายในโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

2. จัดระบบจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการ
ควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวย
ความสะดวกด้านจราจรภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการใช้ที่จอดรถภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกในการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวย
ความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 
ชั่วโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณชั้นล่าง
และชั้น 4 (อาคาร A) โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,602 ตาราง
เมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สี เขียวต่อผู้ พักอาศัย 1.1 
ตารางเมตร/คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณชั้น
ล่าง และชั้น 4 (อาคาร A) รวมถึงจัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามที่
มาตรการกําหนด 

ภาพที่ 2.2-2 - 
 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2) มลพิษทางอากาศ 

(ต่อ) 
  - ชั้นล่างมีพื้นที่ประมาณ 2,374 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่
ปลูกไม้ยืนต้น 1,570 ตารางเมตร โดยต้นไม้ที่นํามาปลูก 
ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์, หมากเขียวกอใบตัด, ประดู่บ้าน , 
หูกระจง, อินทนิลนํ้า, กระพี้จั่น, มะขาม, พิกุล, กระดังงา
ไทย เป็นต้น 

- ชั้นที่ 4 (อาคาร A) มีพื้นที่ประมาณ 228 ตร.ม. โดย
ต้นไม้ที่จะปลูก ได้แก่ คาดตะกั่ว, พิกุล, เกล็ดแก้ว, เดหลีใบ
กล้วย เป็นต้น   
    ทั้งนี้ ต้นไม้ ที่โครงการเลือกปลูก จะสามารถดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซต์ เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนได้ประมาณ 
2,778 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 
เมื่อเปรียบเทียบเป็นคาร์บอน ที่เกิดจากโครงการประมาณ 
2,215 ก./ชม. 

    

1 .2  เสี ย งแ ล ะค ว าม
สั่นสะเทือน 

1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ 
เช่น ติดป้ายจํากัดความเร็ว และทําสันนูนเพื่อลดความเร็ว 
และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ให้
ลดลงไปด้วย 

 - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
โดยการติดตั้งสันนูนลดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและระดับเสียง
ที่เกิดจากการแลน่ของรถยนต์ 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.3 คุณภาพนํ้า 1. จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสีย แบบตะกอนเร่ง (Activated 

Sludge) ชนิ ด ยืดระยะเวลาการเติมอากาศ  (Extended 
Aeration) จํานวน 5 ชุด บําบัดนํ้าเสียจากแต่ละอาคาร โดย
ระบบบําบัดแต่ละชุดจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถ
บําบัดนํ้าเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก และจะมีค่า BOD ในนํ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.

 - โค รงการจั ด ให้ มี ระบบบํ าบั ดนํ้ า เสี ย  แบบตะกอน เร่ ง 
(Activated Sludge) ช นิ ด ยื ด ร ะ ย ะ เวล าก า ร เติ ม อ าก าศ 
(Extended Aeration) จํานวน 5 ชุด สําหรับบําบัดนํ้าเสียจาก
แต่ละอาคาร ทั้งนี้โครงการกําหนดให้มีการควบคุมคุณภาพนํ้าเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มาตรการกําหนด  

ภาพที่ 2.2-3
 

- 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความชํานาญ ดูแลรักษา และ
ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละชุด ให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ควบคุมระบบบําบัดนํ้า
เสีย ให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพพร้อมสําหรับการใช้งานอยู่
เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

3. ประสานให้สํานักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนส่วนเกินจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละชุดไปกําจัดเป็นประจําทุก 3 เดือน 

 - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับสํานักงานเขตวัฒนา มาสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ้ าเสียแต่ละชุดไปกําจัด 
1 ครั้ง/ปี

เอกสารแนบ 3 - 

4. กําจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจําทุกสัปดาห์  - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับสํานักงานเขตวัฒนา มา
กําจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน 1 ครั้ง/ปี

เอกสารแนบ 3 - 

5. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิด Submersible Ejector ในบ่อ
ดักตะกอนของระบบบําบัดแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะไร้
ออกซิเจน 

 - โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิด Submersible 
Ejector ในบ่อดักตะกอนของระบบบําบัดแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เกิด
ภาวะไร้ออกซิเจน  

ภาพที่ 2.2-3 - 

6. จัดให้มีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดนํ้าเสียแล้ว มารดนํ้า
ต้นไม้ภายในโครงการประมาณ 225 ลบ.ม./วัน 

X - โครงการไม่ได้จัดให้มีการนํานํ้าทิ้งมาใช้ในการรดนํ้าต้นไม้ 
เนื่องจากปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย ไม่เพียงพอต่อ
การนํามาใช้รดต้นไม้ในโครงการ รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พัก
อาศัยสัมผัสกับละอองนํ้าเสียที่นํามาใช้

- ตาราง 4.1-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2. ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยา 

1. ดําเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือน และคุณภาพนํ้าอย่างเคร่งครัด 
เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 

 - โครงการจัดให้มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน และคุณภาพนํ้าอย่าง
เคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยาอย่างเคร่งครัด 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้นํ้า 1. จัดให้มีการสํารองนํ้าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคไว้ในถังเก็บนํ้าใต้

ดินของแต่ละอาคาร ดังนี้ 
   - อาคาร A ประมาณนํ้าสํารองเป็นอุปโภค-บริโภค 190 ลบ.ม. 

- อาคาร B ประมาณนํ้าสํารองเป็นอุปโภค-บริโภค 140 ลบ.ม. 
- อาคาร C ประมาณนํ้าสํารองเป็นอุปโภค-บริโภค 154 ลบ.ม. 
- อาคาร D ประมาณนํ้าสํารองเป็นอุปโภค-บริโภค 192 ลบ.ม. 
- อาคาร E ประมาณนํ้าสํารองเป็นอุปโภค-บริโภค 167 ลบ.ม. 

 - โครงการจัดให้มีการสํารองนํ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคไว้ในถัง
เก็บนํ้าบนชั้นดาดฟ้าแต่ละอาคาร และถังเก็บนํ้ารวมบริเวณ
ด้านหลังอาคาร A 

ภาพที่ 2.2-4 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชํารุดเสียหายให้ทําการซ่อมแซม
ทันที 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลระบบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมสําหรับการใช้งาน
อยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามีการชํารุดเสียหายให้ทําการซ่อมแซม
ทันที 

ภาพที่ 2.2-4 
เอกสารแนบ 3

- 

3. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้นํ้าอย่างประหยัด  - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้อยู่
อาศัยใช้นํ้าอย่างประหยัดไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ โถงลิฟต์ 
และโถงทางเดิน เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-6 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  
องค์ประกอบ

ทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.2 การบําบัดนํ้า
เสีย 

1. จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสีย แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
ชนิดยืดระยะเวลาการเติมอากาศ (Extended Aeration) จํานวน 5 
ชุด บําบัดนํ้าเสียจากแต่ละอาคาร โดยระบบบําบัดแต่ละชุดจะมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบําบัดนํ้าเสียให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก และจะมีค่า BOD ในนํ้าทิ้งไม่
เกิน 20 มก./ล. 

 - โครงการจัดให้ มีระบบบําบัดนํ้ าเสีย แบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) ชนิดยืดระยะเวลาการเติมอากาศ 
(Extended Aeration) จํานวน 5 ชุด สําหรับบําบัดนํ้าเสีย
จากแต่ละอาคาร ทั้งนี้ โครงการกําหนดให้มีการควบคุม
คุณภาพนํ้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มาตรการกําหนด 

ภาพที่ 2.2-3 
 

- 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชํานาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละชุด ให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ควบคุมระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมสําหรับ
การใช้งานอยู่เสมอ  

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. ประสานงานให้สํานักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนส่วนเกินจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละชุดไปกําจัดเป็นประจําทุก 3 เดือน 

 - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับสํานักงานเขตวัฒนา 
มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละชุดไป
กําจัด 1 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 3 - 

4. กําจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจําทุกสัปดาห์  - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับสํานักงานเขตวัฒนา 
มากําจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน 1 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 3 - 

5. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิด Submersible Ejector ในบ่อเก็บ
ตะกอนของระบบบําบัดแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะไร้ออกซิเจน 

 - โค รงการจั ด ให้ มี ก าร ติ ด ตั้ ง เค รื่อ ง เติ มอากาศชนิ ด 
Submersible Ejector ในบ่อดักตะกอนของระบบบําบัดแต่
ละชุด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะไร้ออกซิเจน 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-7 

 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.2 การบําบัดนํ้าเสีย 
(ต่อ) 

6. จัดให้มีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดนํ้าเสียมาแล้ว มารดนํ้า
ต้นไม้ภายในโครงการประมาณ 225 ลบ.ม./วัน 

X - โครงการมิได้จัดให้มีการนํานํ้าทิ้งมาใช้ในการรดนํ้าต้นไม้ 
เนื่องจากปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย ไม่เพียงพอต่อ
การนํามาใช้รดต้นไม้ในโครงการ รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พัก
อาศัยสัมผัสกับละอองนํ้าเสียที่นํามาใช้ 

- ตารางที่ 4.1-2 

3.3 การระบายนํ้า 1. จัดให้มีบ่อหน่วงนํ้า จํานวน 2 บ่อ (เชื่อมต่อกัน) ตั้งอยู่ใต้
ดินด้านหน้าอาคาร C มีระยะห่างจากแนวอาคาร 3 ม. แต่ละ
บ่อมีความจุ 140 ลบ.ม. รวม 2 บ่อ มีความจุรวม 280 ลบ.ม. 
เพื่อรองรับนํ้าหลากหลายภายในพื้นที่โครงการและจะจํากัด
อัตราการระบายนํ้าจากบ่อหน่วงนํ้า ด้วยการทํางานของ
เครื่องสูบนํ้าซึ่งติดตั้งไว้ จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง 
สํารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 0.082 ลบ.ม./วินาที 
ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายนํ้าก่อนพัฒนาโครงการ 

 - โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงนํ้าบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อ
รองรับนํ้าหลากภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้จะจํากัดอัตราการ
ระบายนํ้าจากบ่อหน่วงนํ้า ด้วยการทํางานของเครื่องสูบนํ้าซึ่ง
ติดตั้งไว้ จํานวน 2 เครื่อง ไม่ให้เกินอัตราการระบายนํ้าก่อน
พัฒนาโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10 - 

2. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายนํ้า เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
การอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายนํ้าเป็นประจําเดือน
ละ 1 ครั้ง 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล และควบคุม
ระบบระบายนํ้า รวมถึงทําความสะอาดรางระบายนํ้าเป็น
ประจําทุก 1 ครั้ง/เดือน เพื่อป้องกันการอุดตันที่อาจเป็น
อุปสรรคในการระบายนํ้า 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-8 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.4 การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคาร โดยภายในจะ

ตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ล. จํานวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแห้ง 
1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) โดยจะจัดให้มีพนักงานทํา
ความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังมูลฝอยและคัดแยก 
จากนั้นจะนํามูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแต่ละอาคาร
ต่อไป 

 - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคาร ภายในจะตั้ง
ถังมูลฝอยขนาด 100 ล. จํานวน 3 ถัง/ชั้น แบ่งเป็นถังมูลฝอยแห้ง 
ถังมูลฝอยเปียก และถังมูลฝอยรีไซเคิล โดยจัดให้มีพนักงานทํา
ความสะอาดคอยคัดแยก และจัดเก็บมูลฝอยจากถังมูลฝอยไปรวม
ไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแต่ละอาคารต่อไป 

ภาพที่ 2.2-5 
 
 
 
 

- 

2. จัดให้มูลฝอยอันตรายขนาด 100 ล. จํานวน 1 ถัง ตั้งไว้
ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร 

 - โครงการจัดให้มีมูลฝอยอันตรายขนาด 100 ล. จํานวน 1 ถัง ตั้ง
ไว้ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร 

- - 

3. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือนํ้าหนักมาก
เกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด ให้ดําเนินการจัดเก็บ
มูลฝอยในถุงไม่ให้มีปริมาณ หรือนํ้าหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุ
ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

เอกสารแนบ 3 - 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 
จะมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและ
สะดวกต่อการขนย้าย 

 - โครงการกําชับให้พนักงานทําความสะอาดมัดปากถุงขยะให้
เรียบร้อยก่อนการขนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง เพื่อ
ป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 

ภาพที่ 2.2-5 - 

5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นล่างของแต่ละอาคาร 
จํานวน 1 ห้อง โดยแต่ละห้องมีความจุประมาณ 9 ลบ.ม. (คิด
ที่ความสูงของมูลฝอย 1.5 ม.) 

 - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นล่างของอาคาร E 
จํานวน 1 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
ได้อย่างเพียงพอ  

ภาพที่ 2.2-5 - 

6. จัดให้มีการทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด คอยตรวจสอบ ดูแล 
ความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันการ
เพาะตัวของเชื้อโรค 

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-9 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

7. ห้องพักมูลฝอยแต่ละอาคาร จะมีประตูเปิดปิดมิดชิดเพื่อ
ป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดย
จะเปิด-ปิด ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

 - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยแต่ละอาคารมีประตูเปิด-ปิด
มิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยและชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง 

ภาพที่ 2.2-5 - 

8. บริเวณพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละอาคาร จะจัดให้มีท่อ
รวบรวมนํ้าจากการชะล้างห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้า
เสียแต่ละอาคาร 

 - โครงการจัดให้ห้องพักมูลฝอยมีท่อรวบรวมนํ้าจากการชะล้าง
ห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละอาคาร เพื่อรอ
การบําบัดต่อไป 

ภาพที่ 2.2-5 - 

9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพัก
มูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดคอยตรวจสอบดูแล
ความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูล
ฝอยรวมของแต่ละอาคารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันการเพาะ
ตัวของเชื้อโรค  

เอกสารแนบ 3 - 

10. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมแต่
ละอาคาร มายังรถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเก็บขนมูลฝอย 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดทําหน้าที่ขนย้ายมูล
ฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจําชั้นแต่ละอาคาร มายังรถเก็บขน
มูลฝอยรวมบริเวณชั้นล่างของอาคาร E เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเก็บขนจากสํานักงานเขต    

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 

11. ควบคุมพนักงานไม่ให้นํามูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บ
ขน 

 - โครงการจัดให้มีการกําหนดให้พนักงานทําความสะอาดของ
โครงการ ไม่ให้มีการนํามูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน 
เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค  

เอกสารแนบ 3 - 

12. ติดตามประมาณงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขต
วัฒนา ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่มี
การตกค้าง 

 - โครงการมีการประสานงานให้สํานักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บ
ขนมูลฝอยในโครงการทุกวัน เวลาประมาณ 03.00 น. หรือ 
08.00 น. เพื่อไม่ให้มีการตกค้างของมูลฝอยภายในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-10 

 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .4  การจั ดการมู ล
ฝอย (ต่อ) 

13. ประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้ามา
รับซื้อมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือต้องผ่าน
กรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และมูลฝอยมีค่าสามารถขายได้ 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดคอยทําการคัด
แยกมูลฝอยที่สามารถขายได้ออกจากมูลฝอยประเภทอื่น 
เพื่อนําไปขายกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการต่อไป 

เอกสารแนบ 3 - 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 1. จัดให้ มีระบบไฟฟ้าปกติ  โดยใช้ Transformer หรือ Oil 
Immersed Type ขนาด 1,000 KVA จํานวน 1 ชุด/อาคาร 

 - โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าปกติ โดยใช้ Transformer 
หรือ Oil Immersed Type ขนาด 800 KVA จํานวน  1 
ชุด/อาคาร 

ภาพที่ 2.2-6 - 

2. จัดให้ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 
จํานวน 1 ชุด/อาคาร ได้แก่ ขนาด 100 KVA (สําหรับอาคาร B, 
C, E) และขนาด ขนาด 125 KVA (สําหรับอาคาร A และ D) 

 - โครงการจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 100 KVA 
จํานวน 1 ชุด/อาคาร 

ภาพที่ 2.2-6 - 

3. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้
อ ยู่อาศัยภายในโครงการ และพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 

3 .6  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 

1. โครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอด
ผอม , การติด ตั้งส วิตซ์ ตั้ งเวลา (Timer) หรือ  Time Delay 
ทํางานเปิด-ปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบางเวลาในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลาง 

 - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า 
เช่น หลอด LED, การติดตั้งสวิตซ์ตั้งเวลา (Timer) หรือ 
Time Delay ทํางานเปิด-ปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบาง
เวลาในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  

ภาพที่ 2.2-11 - 

2. โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในขั้นต้นภายในห้องพักต่างๆ 
ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟ อาทิ เช่น หลอดผอมประหยัดไฟ 

 - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า
ในขั้นต้นภายในห้องพักต่างๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัด
ไฟ อาทิ เช่น หลอด LED ภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-11 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-11 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .6  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน (ต่อ) 

3. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด 
โดยจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 2,602 ตร.ม. 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณ
ชั้นล่าง และชั้น 4 (อาคาร A) รวมถึงจัดให้มีการปลูกต้นไม้
ตามที่มาตรการกําหนด 

ภาพที่ 2.2-2 - 

4. ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร โครงการจะเลือกใช้สีอ่อน 
เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาสีอ่อนภายในอาคารเพื่อให้ห้อง
สว่างขึ้น 

 - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้สีขาว-ครีม ในการทาสีอาคาร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ห้องสว่างขึ้น รวมทั้งเพื่อปรับ
ทัศนียภาพให้มีความสวยงาม และสบายตาต่อผู้พบเห็น 

ภาพที่ 2.2-1 - 

5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิเช่น 
จัดทําแผ่นพับ, ป้ายวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

 - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการประหยัด
พลังงาน ภายในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

3 .7  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ระบบป้องกันอัคคีภัย 
   - จัดให้มีการสํารองนํ้าดับเพลิงในถังเก็บนํ้าใต้ดินของแต่ละ
อาคาร ดังนี้ 

1) อาคาร A ปริมาณนํ้าสํารอง 138 ลบ.ม. สํารองได้นาน
ประมาณ 49 นาที   

2) อาคาร B ปริมาณนํ้าสํารอง 101 ลบ.ม. สํารองได้นาน
ประมาณ 36 นาที 

3) อาคาร C ปริมาณนํ้าสํารอง 112 ลบ.ม. สํารองได้นาน
ประมาณ 40 นาที 

 - โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ การติดตั้ง
ตู้ควบคุมในห้องช่างของโครงการ ติด ตั้งตู้สายฉีดนํ้ า
ดับเพลิง รวมถึงถังดับเพลิงทุกชั้น ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิงส่วนกลางชนิดเครื่องยนต์ดีเซล และติดตั้งหัวรับนํ้า
ดับเพลิงด้านหน้าโครงการ เป็นต้น เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานดับเพลิง และผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใน
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-12 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .7  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

     4) อาคาร D ปริมาณนํ้าสํารอง 139 ลบ.ม. สํารองได้นาน
ประมาณ 49 นาที 

5) อาคาร E ปริมาณนํ้าสํารอง 121 ลบ.ม. สํารองได้นาน
ประมาณ 43 นาที 
   - ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์
ดีเซล อัตราการสูบ 2.8 ลบ.ม./นาที ที่ THD 100 ม. จํานวน 1 
ชุด/อาคาร และเครื่องช่วยสูบนํ้าดับเพลิง (Jokey Pump) 
อัตราการสูบ 0.09 ลบ.ม./นาที ที่ DTH 106 ม. จํานวน 1 ชุด/
อาคาร 
   - จัดให้มีท่อยืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จํานวน 2 
ท่อ/อาคาร 
  - ติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ขนาด 2.5 x 2.5 x 6 
นิ้ว จํานวน 6 จุด กระจายอยู่รอบโครงการ โดยจะรับนํ้า
ดับเพลิงจากถังเก็บนํ้าดับเพลิงของโครงการ 
  - จัดให้มีตู้เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) รวม
จํานวนทั้งสิ้น 70 ตู้ (5 อาคาร)  

    

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-13 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ    = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .7  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีถังดับเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งจะ
ติดตั้งไว้ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้น 
- จัดให้มีหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 2.5 x 2.5 x 

6 นิ้ว พร้อม Cheek Valve จะติดตั้งไว้จํานวน 1 จุด บริเวณทิศ
เหนือของโครงการ 
- จัดให้มีบันไดหนีไฟ ประกอบด้วย  

1) บันไดเหล็ก (ST 1) แต่ละอาคารสามารถขึ้นจากชั้นล่าง-
ชั้นหลังคา มีขนาดความกว้าง 1.5 ม. 

2) บันไดหนีไฟ (FST 1) แต่ละอาคารสามารถขึ้นจากชั้น
ล่าง-ชั้นหลังคา มีขนาดความกว้าง 0.9 ม.  
ระบบเตือนอัคคีภัย 
   - Fire Alarm Control : FCP เป็นจุดศูน ย์รวมการรับส่ง
สัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วอาคาร 
    - Smoke Detector ติ ด ตั้ งภ ายในอาคาร  บ ริ เวณ โถง
ทางเดิน และโถงลิฟต์ทุกชั้นของแต่ละอาคาร จํานวนรวมทั้งสิ้น 
1,801 จุด (5 อาคาร) 
    - Smoke Detector ติ ด ตั้ งภ ายในอาคาร  บ ริ เวณ โถง
ทางเดิน และโถงลิฟต์ทุกชั้นของแต่ละอาคาร จํานวนรวมทั้งสิ้น 
1,801 จดุ (5 อาคาร) 

    

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-14 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ    = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .7  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

    - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) จะ
ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินลิฟต์ และทางเดินของแต่ละอาคาร 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 88 จุด (5 อาคาร) 
    - ลํ า โพ งแจ้ ง เห ตุ  (Alarm Horn Speaker) จะติด ตั้ งไว้
บริเวณเดียวกับ Fire Manual Station ของแต่ละอาคาร 

    

2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้น ดังนี้ 
   - บริเวณสนามหญ้ากลางพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่ 400 
ตร.ม. รองรับคนได้ 1,600 คน ซึ่งจะรองรับผู้พักอาศัยจาก
อาคาร A, B และ D จํานวน 1,200 คน ได้อย่างเพียงพอ 
   - บริเวณพื้นที่ว่างบนพื้นที่ภาระจํายอมโฉนดเลขที่ 7095 
ขนาดพื้นที่ 210 ตร.ม. ซึ่งสามารถรอบรับคนได้ 840 คน จะ
รองรับผู้พักอาศัยจากอาคาร C และ E จํานวน 820 คน ได้
อย่างเพียงพอ  

 - โครงการจัดให้ มีการกําหนดพื้น ที่จุดรวมพลบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ สําหรับรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสําหรับการอพยพกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าเสียหาย หรือใช้การไม่ได้
ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันที 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ 
พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่าเกิดความ
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-15 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ    = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .7  ก ารป้ อ งกั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

4. ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ตัวอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

 - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์
ป้องกันและเตือนอัคคีภัยไว้ที่ตัวอุปกรณ์ หรือบริเวณที่
อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อ ยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ ที่ เกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันท่วงที 

ภาพที่ 2.2-7 - 

5. จัดอบรมการดับเพลิงชั้นต้นให้กับผู้พักอาศัย โดยให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนซักซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานกับสถานี
ดับเพลิงคลองเตย มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพให้กับ
โครงการ 

 - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ให้เข้ามาดําเนินการจัดอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยให้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนซักซ้อมการ
อพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
ทุก 1 ครั้ง/ปี  

เอกสารแนบ 3 - 

3.8 ระบบระบาย
อากาศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ และทําการตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล ช่องระบาย
อากาศไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ รวมทั้ง
กําหนดให้มีการดูแลให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อม
สําหรบัการใช้งานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอด ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

 - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ไว้
ภายในบ ริเวณลานจอดรถของโครางการที่สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่บริเวณชั้นล่างและชั้น 4 
(อาคาร A) โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,602 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.1 ตร.ม./คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณ
ชั้นล่างและชั้น 4 (อาคาร A) และปลูกต้นไม้ตามมาตรการ
กําหนด 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-16 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ    = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .8  ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศ (ต่อ) 

   - ชั้นล่าง มีพื้นที่ประมาณ 2,374 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้
ยืนต้น  1,570 ตร .ม . โดยต้นไม้ ที่นํ ามาปลูก  ได้แก่  ชมพู
พัน ธุ์ ทิพ ย์ , หมากเขียวกอใบ ตัด , ประดู่บ้ าน , หูกระจง , 
อินทนิลนํ้า, กระพี้จั่น, มะขาม, พิกุล, กระดังงาไทย เป็นต้น 
   - ชั้นที่ 4 (อาคาร A) มีพื้นที่ประมาณ 228 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่
ปลูก ได้แก่ คาดตะกั่ว, พิกุล, เกล็ดแก้ว, เดหลีใบกล้วย เป็นต้น 
 ทั้ งนี้ ต้ น ไ ม้ ที่ โค ร งก าร เลื อ ก ป ลู ก  จะส าม ารถ ดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนได้ประมาณ 2,778 
ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบ
เป็นคาร์บอน ที่เกิดจากโครงการประมาณ 2,215 ก./ชม. 

    

3.9 การจราจร 1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทางและป้าย
ต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ของผู้ขับขี่ ทําให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทําได้อย่างดีและปลอดภัย 

 - โครงการจัดให้มีการจัดทําสัญญาณจราจรบนพื้นถนน
ภายในโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัด
ให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ภายในพื้นที่
โครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการสับสน
ของผู้ขับขี่ และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในการเดินรถ
ภายในโครงการ  

ภาพที่ 2.2-8 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-17 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.9 การจราจร (ต่อ) 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้
เกิดการตัดกระแสจราจร โดยเน้นรถสามารถเข้าโครงการได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่อาจมีการ
สะสมบนถนนทองหล่อ (สุขุมวิท 55) ถนนซอยทองหล่อ 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 
ชั่วโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

3. จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการทั้งหมด (ไม่ใช่พื้นที่ภาระ
จํายอม โฉนดเลขที่ 7095) จํานวน 300 คัน ซึ่งเพียงพอต่อ
ความต้องการตามกฎหมายกําหนด 

 - โครงการจัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการทั้งหมด จํานวน 300 
คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้พักอาศัย 

ภาพที่ 2.2-8 - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สุนทรียภาพ และ
ทัศนียภาพ 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่บริเวณชั้นล่างและ
ชั้น 4 (อาคาร A) โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,602 ตร.ม. คิด
เป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.1 ตร.ม./คน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   - ชั้นล่าง มีพื้นที่ประมาณ 2,374 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่ปลูก
ไม้ยืนต้น 1,570 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่นํามาปลูก ได้แก่ ชมพู
พันธุ์ทิพย์ , หมากเขียวกอใบตัด , ประดู่บ้าน , หูกระจง, 
อินทนิลนํ้า, กระพี้จั่น, มะขาม, พิกุล, กระดังงาไทย เป็นต้น 
   - ชั้นที่ 4 (อาคาร A) มีพื้นที่ประมาณ 228 ตร.ม. โดย
ต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ คาดตะกั่ว, พิกุล, เกล็ดแก้ว, เดหลีใบ
กล้วย เป็นต้น ทั้งนี้ต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะสามารถ 

 - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณชั้น
ล่างและชั้น 4 (อาคาร A) และปลูกต้นไม้ตามมาตรการกําหนด 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด  หน้า 2-18 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหลอ่ (ระยะดําเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4 .1  สุนท รียภาพ  และ
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนได้
ป ระม าณ  2 ,7 78  ก ./ชม . ซึ่ ง เพี ย งพ อ ต่ อป ริม าณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน ที่เกิดจาก
โครงการประมาณ 2,215 ก./ชม. 

    

2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์ สวยงามอยู่ตลอดเวลา เพื่อทัศนียภาพที่ดีของผู้
พบเห็น 

ภาพที่ 2.2-2 - 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย ไม่ให้
เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

 - โครงการจัดให้มีพนักงานควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร
ของผู้พักอาศัย ไม่ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น และจัด
ให้มีระเบียบการพักอาศัยสําหรับผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

- - 
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ภาพท่ี 2.2-1 สภาพโดยรอบโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียว 
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ภาพท่ี 2.2-3 ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-4 ระบบน้ําใช้ในโครงการ 
 

ระบบบําบัดน้ําเสีย Air Blower 

ตู้ Air Blower

Booster Pump ถังเก็บน้ําช้ันดาดฟ้า ถังเก็บน้ําบริเวณอาคาร A

เครื่องสูบน้ํา
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ภาพท่ี 2.2-5 การจัดการมูลฝอยในโครงการ 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-6 ระบบไฟฟ้าของโครงการ 
 

 

ห้องพักมูลฝอยประจําช้ัน ห้องพักมูลฝอยรวม ถังขยะบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง

รถเข็นสําหรับขนย้ายมูลฝอย ท่อระบายน้ํา การขนย้ายมูลฝอย

ป้ายเตือนหน้าห้องพักมูลฝอย

MDB Room Ring Main Unit Generator Room



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                   หน้า 2-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-7 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ เบอร์โทรฉุกเฉิน ระเบียบการใช้ลิฟต์ 

Fire Alarm Manual Station ประตูหนีไฟ จุดรวมพล 

Emergency Door Release โทรศัพท์ฉุกเฉิน ถังดับเพลิง 

Fireman Phone Jack วิธีใชง้านอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

Alarm Bell Fire Hose Cabinet 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                   หน้า 2-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-8 ระบบจราจรภายในโครงการ 

จุดแลกบัตรสําหรับผู้มาติดตอ่ กระจกนูน เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 

สันนูน สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง ป้ายบอกทาง 

ป้ายจํากัดความสูงรถ ป้ายกรณุาดับเครื่องยนต ์ไม้กั้นจราจร 

พื้นที่จอดรถจักรยานยนต ์ ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนต่างๆ 

ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนต่างๆ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                   หน้า 2-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-9 การประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-10 การระบายน้ําในโครงการ 
 

 

 

รางระบายน้ํารอบโครงการ ท่อระบายน้ําช้ันอาคาร

บ่อหน่วงน้ํา



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                   หน้า 2-25 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-11 การประหยัดพลังงาน 
 

 

 

 

ไฟบริเวณรอบโครงการ ระบบไฟอัตโนมัติ 


