
รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม              โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2-1 

 

     บทที่ 2 
การปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 

โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor ต้ังอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนน 106.5 เมตร ทองหล่อ) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัด ซึ่งโครงการจะดำเนินการก่อสร้าง
อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 29 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น ความสูง (ความสูงวัดถึงระดับสูงสุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก
รวมทั้งสิ้น 303 ห้อง บนพ้ืนที่ดินโครงการขนาด 1-3-08.3 ไร่ หรือ 2,833.2 ตารางเมตร โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นของการขออนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่
กำหนดให้โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักต้ังแต่ 80 ห้องข้ึนไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอย
ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ  

บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor โดยอาศัยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี การตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง และตรวจสอบสภาพพ้ืนที่จริง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้
เป็นไปตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้านที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการ 
พบว่า โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างดี โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-2 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
หลักฐานและ 

เอกสารประกอบ 
มาตรการทั่วไป 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม ตามที ่เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
อย่างเคร่งครัด 

โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม  โครงการ Staybridge Suites 
Bangkok Thonglor อย่างเคร่งครัด 

ไม่มี ภาคผนวก ก-1 

 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลดำเนินการ
มายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ส่งผลดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ไม่มี - 

 3. ในกรณีโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังน้ี 

ปัจจุบันทางโครงการไม่มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 

ไม่มี ภาคผนวก ก-1 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-3 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
หลักฐานและ 

เอกสารประกอบ 
มาตรการทั่วไป 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี ่ยนแปลง

ดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับ
จดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือทราบ 

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี ่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เสนอให ้คณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความ
เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการ
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี ่ยนแปลง ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

ปัจจุบันทางโครงการไม่มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 

ไม่มี ภาคผนวก ก-1 

 
 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-4 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
หลักฐานและ 

เอกสารประกอบ 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. จัดให้มีรั้วรอบพ้ืนที่โครงการเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนที่อย่างชัดเจน โดยจัด

ให้มีคานคอดินเพื ่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณแนวรั้ว
โครงการ 

2. จ ัดให ้ม ีการปลูกไม้ย ืนต้น ไม้ พุ่ม ไม ้คลุมด ิน ภายในโครงการ 
โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพ่ือให้พืชช่วยยึดหน้าดิน 

ทางโครงการดูแลสภาพรั้วโครงการให้สมบูรณ์มั่นคง 
แข็งแรง ตลอดช่วงเวลาท่ีเปิดดำเนินการ 

- ภาพที่ 2-2  

1.2 คุณภาพอากาศ 
     1) ฝุ่นละออง 

   
1. จัดที่จอดรถไว้ที่ชั้นที่ 1-6 มีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบมีลมพัดผ่าน

ตลอดเวลา สามารถระบายอากาศอย่าสะดวกตลอดเวลา มิให้เกิด
การสะสมของมลพิษ 

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 
สันนูนลดความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

3. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื ้นทางให้ช ัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู ้ขับขี ่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดี
และปลอดภัย 

 
1. ทางโครงการจัดเจ ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนน
ภายในโครงการทุกวัน 
2. โครงการมีช่างสวนดูแลพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ
ให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวัน 
3. ทางโครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์
ต่างๆ ให้อยู ่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 
เดือนละ 1 ครั้ง 
4. ทางโครงการมีการติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่อง
ร้องเรียน และความคิดเห็นหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน
ต้องแก้ไขปัญหาทันที 
5. ทางโครงการจัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
รวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
ภายในพื้นที่โครงการปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) โดย
จัดจ้างบริษัทตรวจวัดเอกชน 

 
- 

 
ภาพที่ 2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-5 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค   

และแนวทางแก้ไข 
หลักฐานและ 

เอกสารประกอบ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
     2) มลพิษทางอากาศ 

     
1. จัดที่จอดรถไว้ที่ชั้นที่ 1-6 มีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบมีลมพัด

ผ่านตลอดเวลา สามารถระบายอากาศอย่าสะดวกตลอดเวลา มิ
ให้เกิดการสะสมของมลพิษ 

2. ควบคุมความเร ็วของรถภายในโครงการ เช ่น ป้ายจำกัด
ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นบนผิวถนน 

3. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดตวามสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่นอตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่าง
ดีและปลอดภัย 

4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 706 
ตารางเมตร เพ่ือให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากท่ีจอดรถ
ของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 87.55 โมล หรือคิดเป็น 8,252.2 
กรัม/วัน ซึ ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่
เกิดข้ึนจากท่ีจอดรถ 2,749.6 กรัม 

5. จัดให้มีการปลูกต้นพลูด่างในกระบะแขวนบริเวณชั้นจอดรถ
ของโครงการ ตั้งแต่ชั้นที่ 2-6 เพื่อดูดซับมลพิษจากรถภายใน
พ้ืนที่โครงการ โดยไม่นำพ้ืนที่ดังกล่าวมาคิดรวมเป็นพ้ืนที่เขียว
ของโครงการแต่อย่างใด 

 
1. ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที ่ทำความสะอาดถนนภายใน
โครงการทุกวัน 
2. ทางโครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
3. ทางโครงการมีการติดตามประเมินจากส่วนรับเร ื ่อง
ร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง
แก้ไขปัญหาทันที 
4. ทางโครงการจัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม 
(TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ภายในพ้ืนที่
โครงการปีละ 2 ครั ้ง (6เดือน/ครั ้ง) โดยมีดัชนีที ่ตรวจวัด 
ได ้แก ่ ก ๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยมี
การจัดจ้างบริษัทตรวจวัดเอกชน 
 

 
- 

 
ภาพที่ 2-6 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-6 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.3 เสียง 1. จัดให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพ่ือ

ชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการว่ิงของรถ 
2. ติดตั ้งป้ายห้ามเร่งเครื ่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ ่งภายใน

โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 
3. จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

ทางโครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน เดือนละ 1 
ครั้ง 

 ภาพที่ 2-5 

1.4 คุณภาพน้ำ 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิด
เติมอากาศแบบตกตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับ
น้ำเสียได้ 223 ลูกบาศก์เมตร/วัน ของโครงการได้อย่างเพียงพอ 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที ่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน 

4. โครงการจะประสานสำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บกากไขมัน เพ่ือนำไป
กำจัดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง 

5. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนามาสูบสิ่งปฏิกูลจาก
บ่อเกรอะภายในระบบบำบัดน้ำเส ียรวมของโครงการไปกำจัดเป็น
ประจำเดือนละ 1 ครั้ง 

1. ทางโครงการได้จัดจ้างบริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว 
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบำบัดน้ำเสีย 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีดัชนี
ท ี ่ ต ร วจ ว ั ด  pH, BOD, TKN, Suspended Solids, 
Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleble Solids, 
Total Coliform Bacteria แ ล ะ  Fecal Coliform 
Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ จำนวน 
3 จุด ดังน้ี 
      - คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการบำบัด คือ บ่อสูบน้ำเสีย 
      - คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด คือ บ่อสูบน้ำท้ิง 
      -  ค ุณภาพน ้ำท ิ ้ งก ่อนการระบายออกนอก
โครงการ คือ บ่อดักขยะ 

- ภาคผนวก ค 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-7 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 6. จัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 9.834 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

และบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณ 
0.028 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยรวบรวมก๊าซมีเทนและ 
Aerosol ไปตามท่อต่อไปยังบ่อดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้านทิศ
ตะวันตกของพื ้นที ่โครงการ ขนาดพื ้นที ่ 7 ตารางเมตร 
แบ่งเป็น บ่อบำบัดก๊าซมีเทน ขนาดพ้ืนที่ 5 ตารางเมตร และ
บ่อบำบัด Aerosol ขนาดพ้ืนที่ 2 ตารางเมตร 

7. จ ัดให ้ม ีระบบมิเตอร ์ไฟฟ้าสำหร ับระบบบำบัดน้ำเสี ย
โดยเฉพาะแยกจากระบไฟฟ้าอื ่นๆ เพื ่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิด
ความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอด
ระยะเวลาท่ีเปิดดำเนินโครงการ 

2. ทางโครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ซึ่ง
โครงการจะต้องมีหน้าท่ีดำเนินการ ดังน้ี 
        1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถาน
ที่ต้ังแหล่งกำเนิดมลพิษน้ันเป็นเวลา 2 ปี 
        2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(ผู้อำนวยการเขตวัฒนา) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

- ภาคผนวก ก-5 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการตามมาตรการป ้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

1. ทางโครงการได้มีการติดตามประเมินจากส่วนรับเร ื ่อง
ร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไข
ปัญหาทันท ี
2. โครงการมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่ง
รายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตวัฒนา 

- - 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-8 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ต่อ) 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 1. การจัดการน้ำเสีย 

    (1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัด
น้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตกตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสีย
ปริมาณ 223 ลูกบาศก์เมตร/วัน ของโครงการได้อย่างเพียงพอ 
    (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 
    (3) โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็น
ประจำทุก 2 เดือน 
    (4) โครงการจะประสานสำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บกาก
ไขมัน เพ่ือนำไปกำจัดเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง 
     (5) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนามาสูบ
สิ่งปฏิกูลจากบ่อเกรอะภายในระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ
ไปกำจัดเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง 
     (6) จ ัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอ ื ่นๆเพื ่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิด
ดำเนินโครงการ 

1. ทางโครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว 
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุด
ก่อนและหลังออกจากระบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด pH, BOD, TKN, 
Suspended Solids, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleble 
Solids, Total Coliform Bacteria แล ะ  Fecal Coliform 
Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ จำนวน 3 จุด 
ดังน้ี 
      - คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการบำบัด คือ บ่อสูบน้ำเสีย 
      - คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด คือ บ่อสูบน้ำท้ิง 
      - คุณภาพน้ำทิ ้งก่อนการระบายออกนอกโครงการ คือ 
บ่อดักขยะ  
2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 
ซึ่งโครงการจะต้องมีหน้าท่ีดำเนินการ ดังน้ี 
        1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ ่งแสดงผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ 
ณ สถานที่ต้ังแหล่งกำเนิดมลพิษน้ันเป็นเวลา 2 ปี 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ภาคผนวก ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก-5 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ  

 
 
 

        2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ ่น (ผู ้อำนวยการเขตวัฒนา) ภายในวันที ่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

-  

 2. การระบายน้ำ 
    - โครงการต้องมีการประสานสำนักงานเขตวัฒนาในการขุดลอกคู

น้ำซอยทองหล่อ 5 ตลอดแนวที่ติดพ้ืนที่โครงการปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ช่วงเวลาเปิดดำเนินการ โดยโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ 

 
 

 
1. ทางโครงการจะประสานสำนักงานเขตวัฒนาในการขุด
ลอกคูน้ำซอยทองหล่อ 5 ตลอดแนวที่ติดพ้ืนที่โครงการ ปี
ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาเปิดดำเนินการ โดยโครงการเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
2. สภาพค ูน ้ำซอยทองหล่อ 5 ตลอดแนวที ่ต ิดพื ้นที่
โครงการ ไม่ให้มีตะกอนดินจากโครงการไหลลงสู ่ค ูน้ำ
ดังกล่าว เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
- 

 
- 

3. การจัดการมูลฝอย 
           - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ

ทิ้งมูลฝอยลงคูน้ำซอยทองหล่อ 5 พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

           - จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร พร้อมฝาปิดต้ังไว้ภายใน
ห้องพักและห้องน้ำในแต่ละห้องพัก โดยในแต่ละวันจะมีพนักงาน
เข้าไปทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย แล้วนำไปเก็บ
รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ สำหรับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ  

 
ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพคูน้ำซอยทองหล่อ 5 
ตลอดแนวที่ติดพื้นที่โครงการ ไม่ให้มีเศษขยะมูลฝอยในคู
น้ำดังกล่าว เดือนละ 1 ครั้ง 

 
- 

 
- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ต่อ) 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)   โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิด

ต้ังอยู่ภายในห้องน้ำทุกจุด 
         - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน
โครงการทุกวัน และนำไปคัดแยกที่ห้องแม่บ้านแต่ละชั้น โดยคัดแยกใส่ถุงมูล
ฝอยแต่ละประเภทโดยมูลฝอยทั่วไปและเปียกคัดแยกใส่ถุงดำ มูลฝอยรีไซเคิล
คัดแยกใส่ถุงใส และมูลฝอยอันตรายคัดแยกใส่ถุงสีส้ม และติดฉลากบอก
ประเภทของมูลฝอยน้ันๆ จากน้ันขนย้ายมูลฝอยใส่ถังมูลฝอยแบบมีล้อเลื่อน
ลงมายังห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ โดยใช้ลิฟต์ส่งของลง
สู่ชั้นล่าง ซึ่งจะไม่รบกวนผู้มาใช้บริการโดยจะให้พนักงานดำเนินการทำความ
สะอาดห้องพักในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. หรือทันทีที่ผู้มาใช้บริการเช็ค
เอ้าท์ออกจากห้องพัก 

         - จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ต้ังอยู่ในบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารด้านทิศ
ใต้ โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรี
ไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละห้องจะมี
ประตูปิดมิดชิด และมีประตูบานเลื่อนอีกชั้นหน่ึง เพ่ือปิดกั้นพ้ืนที่ห้องพักมูล
ฝอยรวม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

             1. ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 3.2 ตารางเมตร ความจุ 
3.84 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอย
ย่อยสลายได้ปริมาณ 1.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 4.1 เท่า โดย
ภายในจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง เพื่อรองรับถุงมูลฝอย
อีกชั้นหน่ึงป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีก 

 
 
 ทางโครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บ
มูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และนำไป
คัดแยกที่ห้องแม่บ้านแต่ละชั้น โดยคัดแยกใส่ถุงมูล
ฝอยแต่ละประเภทโดยมูลฝอยทั่วไปและเปียกคัด
แยกใส่ถุงดำ มูลฝอยรีไซเคิลคัดแยกใส่ถุงใส และมูล
ฝอยอันตรายคัดแยกใส่ถุงสีส้ม และติดฉลากบอก
ประเภทของมูลฝอยนั้นๆ จากนั้นขนย้ายมูลฝอยใส่
ถังมูลฝอยแบบมีล้อเลื่อนลงมายังห้องพักมูลฝอยรวม
บริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ โดยใช้ลิฟต์ส่งของลงสู่
ช ั ้นล ่าง ซึ ่งจะไม่รบกวนผู้มาใช้บร ิการโดยจะให้
พนักงานดำเนินการทำความสะอาดห้องพักใน
ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. หรือทันทีที ่ผ ู ้มาใช้
บริการเช็คเอ้าท์ออกจากห้องพัก 

 
ทางโครงการห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 3.2 
ตารางเมตร ความจุ 3.84 ลูกบาศก์เมตร 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

ภาพที่ 2-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-8 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-11 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ต่อ) 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)    ขาด ซึ่งโครงการจะประสานให้สำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บมูลฝอยไป

กำจัดทุกวัน 
             2. ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที ่ 6.05 ตารางเมตร 

ความจุ 6.05 ตารางเมตร (คิดที่ความสูงมูลฝอย 1 เมตร) สามารถ
รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณ 1.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอ 4.1 เท่า โดยภายในจะต้ังถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 
8 ถัง เพ่ือรองรับถุงมูลฝอยอีกชั้นหน่ึงป้องกันการกระจัดกระจายของ
มูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด ซึ ่งโครงการจะประสานให้
สำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดทุกวัน 

            3. ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 8.87 ตารางเมตร 
ความจุ 10.6 ลูกบาศก์เมตร (ค ิดที ่ความสูงมูลฝอย 1.2 เมตร) 
สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 0.876 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้
อย่างเพียงพอ 12.1 เท่า ซึ่งโครงการจะประสานให้ผู้รับซื้อมูลฝอยรี
ไซเคิลมารับซื้อไปทุกสัปดาห์ 

             4. ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 3.2 ตารางเมตร 
ความจุ 3.84 ลูกบาศก์เมตร (ค ิดที ่ความสูงมูลฝอย 1.2 เมตร) 
สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.088 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้
อย่างเพียงพอ 43.6 เท่า ซึ ่งโครงการจะประสานให้สำนักงานเขต
วัฒนามาจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดทุก 15 วัน 

       - กำหนดให้พนักงานเปิดห้องพักมูลฝอยรวมเฉพาะในช่วงเวลาที่มี
การเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขตวัฒนาเท่าน้ัน รวมทั้งกำหนดให้ 

 
 
ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที่ 
6.05 ตารางเมตร ความจุ 6.05 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพ้ืนที่ 
8.87 ตารางเมตร ความจุ 10.6 ลูกบาศก์เมตร 
 
 
 
ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาด
พ้ืนที ่3.2 ตารางเมตร ความจุ 3.84 ลูกบาศก์เมตร 
 
 
 
ทางโครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะ
มูลฝอยรวมและมีการล้างทำความสะอาดพ้ืนที่จอดรถ 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

ภาพที่ 2-8 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-8 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-8 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-8 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-12 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ต่อ) 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)    มีการล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลัง

จัดเก็บแล้วเสร็จทันที เพ่ือป้องกันกลิ่นที่อาจเกิดข้ึนจากน้ำชะมูลฝอย
จากรถเก็บขนมูลฝอย 

        - กำหนดให้มีการล้างห้องมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำ
เสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม จะถูกรวบรวมเข้าระบบ
บำบัดน้ำเสียต่อไป 

        - จัดให้มีพนักงานจัดเก็บมูลฝอยบริเวณคูน้ำซอยทองหล่อ 5 
ตลอดแนวที่อยู ่ติดพื ้นที ่โครงการ ไม่ให้มีเศษขยะมูลฝอยในคูน้ำ
ดังกล่าวเป็นประจำ ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 

   4. ออกแบบแนวรั้วด้านทิศเหนือที่ติดกับคูน้ำซอยทองหล่อ 5 ให้เป็น
รั้วโปร่ง อย่างน้อยครึ่งหน่ึงของความสูงรั้วทั้งหมด โดยด้านล่างจะก่อ
อิฐฉาบปูนทาสีเทาภายนอก ความสูง 1 เมตร ส่วนด้านบนเป็นรั้ว
โปร่งความสูง 1.6 เมตร และจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณรั้วโดยปลูกไม้
เลื้อย ได้แก่ ต้นสีกวนยู ในกระบะด้านบนแนวรั้วของโครงการ เพ่ือให้
แนวรั้วมีความสวยงามดูร่มรื่น เสริมทัศนียภาพเมื่อมองมาจากด้าน
ถนนซอยทองหล่อ 5  

เก็บขนขยะมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จทันที -  
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-13 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ำ 1. จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา 

โดยสำรองน้ำใช้ได้นาน 2.6 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 
2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหน้าท่ีสูบจ่ายน้ำ โดยไม่ดึงน้ำใช้มา

จากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่ง
กำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00 – 05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา
ที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำมาก 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 
4. ออกแบบโดยเลือกใช้ส ุขภัณฑ์ที ่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที ่มี

ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ 
5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ 
6. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ

ก่อนที่จะนำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำ
ความสะอาดโดยตรง 

7. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้
อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซม
ทันท ี

8. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

1. โครงการได้มีการตรวจสอบเส้นท่อประปาและการ
ทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เป็นประจำ โดย
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 
2. โครงการได้มีการดูแลทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ 6 
เดือน/ครั้ง  

- ภาพที่ 2-9 
ภาพที่ 2-15 
ภาพที่ 2-16 
ภาพที่ 2-17 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-14 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.2 สระว่ายน้ำ 
     1) คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

 
   โครงการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและ

กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในเรื่อง คุณภาพน้ำ
ในสระว่ายน้ำ ดังน้ี 

    1. มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำ 
        1) จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระ

ว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลา
กลางคืน 

         2) จัดให้มีการป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความ
ลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ
อย่างน้อย 3 ระยะ 

         3) จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่า
สม่ำเสมอ 

         4) จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินรอบ
สระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ำ 

          5) จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็น
ชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 

              - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 
1 อัน 

              - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 
ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 13.05 เมตร (ซึ่งเป็นความยาวของสระ) 

 
1. โครงการมีการให้มพีนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำ
ความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระวา่ย
น้ำ เน่ืองจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดย
มีการทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิด
ใช้สระว่ายน้ำแล้ว 
2. ทางโครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็น
ไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำสระว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วนลึกและส่วนต้ืน 
และได้จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยดัชนีที่
ตรวจวัด ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่
ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus และ Pseudomonas aeruginosa 
3. โครงการได้ให้เจ้าหน้าที ่ประจำโครงการตรวจวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง 
(Residual Chlorine) ของน้ำในสระทุกๆวัน วันละ 2 ครัง้ 
ก่อนเปิดและหลังปิดกิจการ และจัดให้มีการตรวจเพ่ิมเติม
ระหว่างวันในการที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก หรือ เป็น
ว ันที่มีแสงแดดจ ัด โดยจะทำเป็นสถิต ิให ้ เจ ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ 

 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-15 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.2 สระว่ายน้ำ (ต่อ) 
     1) ค ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
(ต่อ) 

   
           - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 
       6) จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที ่มีความรู ้ด้านการปฐมพยาบาลคน

จมน้ำ 
       7) ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้

ชัดเจน 
        8) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ 

โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
    2. ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
       1) ในการฆ ่าเช ื ้ อโรคในสระว ่ายน ้ำจะใช ้ระบบเกล ือ (Salt 

Chlorinator) 
        2) เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันที
จนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากน้ันดำเนินการเดินระบบวันละ 1 
ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ 

        3) ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
        4) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำ

จากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เน่ืองจากทำให้น้ำในสระสกปรก
เกิดการปนเปื ้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน 
หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 

4. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณ

สระว่ายน้ำให้ 
5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่
เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี 
ได้แก ่
6.จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ 

โดยมีข้อความอย่างน้อย 

- ภาพที่ 2-10 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-16 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
 

 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.2 สระว่ายน้ำ (ต่อ) 
     1) คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
(ต่อ) 

     
       5) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมี

ข้อความอย่างน้อย ดังน้ี 
           - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ 
           - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ 
           - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้าม

ทำสระว่ายน้ำสกปรก 
           - ผ ู ้ เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนวก หรือ

โรคติดต่ออื่นๆห้ามใช้สระว่ายน้ำ 
           - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ 
       6) จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำใน

สระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  
- 

 
ภาพที่ 2-10 

     2) โครงสร้างสระว่ายน้ำ  1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง
แข็งแรงน้ำซึมไม่ได้ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย 

2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 60 
เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี 

3. ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว เป็น
ประจำสม่ำเสมอ   

1. ช่างประจำโครงการจะทำการตรวจสอบสภาพพ้ืนสระว่าย
น้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว เป็นประจำสม่ำเสมอ 
2. ทางโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้
ปลอดภัยก่อนเปิดสระว่ายน้ำ 

- ภาพที่ 2-10 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-17 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.3 การบำบัดน้ำเสีย 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิด

เติมอากาศแบบตกตะกอนเร ่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้
รองรับน้ำเสียได้ 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสียปริมาณ 223 
ลุกบาศก์เมตร/วัน ของโครงการได้อย่างเพียงพอ 

2. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเส ียของโครงการให ้ทำงานได้อย ่างต ่อเน ื ่องและมี
ประสิทธิภาพ 

3. โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุก 2 
เดือน  

4. โครงการจะประสานสำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บกากไขมัน เพ่ือ
นำไปกำจัดเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง 

5. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนามาสูบสิ่งปฏิกูลจาก
บ่อเกรอะภายในระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการไปกำจัดเดือนละ 
1 ครั้ง 

6. จัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 9.834 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ
บำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณ 0.028 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที โดยรวบรวมก๊าซมีเทนและ Aerosol ไปตามท่อต่อไปยัง
บ่อดินบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการขนาด
พ้ืนที่ 7 ตารางเมตร แบ่งเป็น บ่อบำบัดก๊าซมีเทนขนาดพ้ืนที่ 5 ตาราง
เมตร และบ่อบำบัด Aerosol ขนาดพ้ืนที่ 2 ตารางเมตร 

1. ทางโครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็น
ไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน
ละ 1 ครั ้ง โดยมีดัชนีตรวจวัด pH, BOD, Suspended 
Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleble 
Solids, TDS, Total Coliform Bacteria แ ล ะ  Fecal 
Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ 
จำนวน 3 จุด ดังน้ี 
     - คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการบำบัด คือ บ่อสูบน้ำเสีย 
     - คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด คือ บ่อสูบน้ำท้ิง 
     - คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการระบายออกนอกโครงการ คือ 
บ่อดักขยะ 
2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแบบการเก ็บสถ ิต ิและข ้อม ูลการจ ัดทำบันทึก
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเส ีย พ.ศ.2555 ซึ ่งโครงการจะต้องมีหน้าที่
ดำเนินการ ดังน้ี 
    1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บ
ไว้ ณ สถานที่ต้ังแหล่งกำเนิดมลพิษน้ันเป็นเวลา 2 ปี 

 ภาคผนวก ค 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-18 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ)  

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแยก

จากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบ
บำบัดน้ำเสีย ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ  

        2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเส ียในแต่ละเด ือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน (ผู้อำนวยการเขตวัฒนา) ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 

-  

3.4 การระบายน้ำ 1. จัดให้มีท่อระบายซึ ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 รวบรวมน้ำหลากที่ตกลง
ภายในพ้ืนที่โครงการปริมาณ 160 ลูกบาศก์เมตร เข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ 
จำนวน 1 บ่อ ความจุ 170 ลูกบาศก์เมตร ซึ ่งสามารถรองรับ
ปริมาณน้ำหลากส่วนเกินภายในโครงการที่เกิดข้ึนได้อย่างเพียงพอ 

2. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำโดยติดต้ังเครื่องสูบ
น้ำจำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) ซึ่งไม่
เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ  (0.029 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที) 

3. จัดให้มีห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อยู่ที่ชั้นที่ 7 ความสูง 21.80 เมตร 
(อ้างอิงค่าระดับ ± 0.00 เมตร ที่ถนนซอยสุขุม 55 (ถนนทองหล่อ)) 
จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม 

4. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หาก
มีแนวโน้มที ่ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงโครงการจะแจ้งผู ้มาใช้บริการ
ภายในโครงการให้ทราบและประชุมทีมผู ้บริหารเพื ่อหาแนวทาง
ป้องกันร่วมกันต่อไป 

1. ทางโครงการมีการตรวจสอบดูแลบ่อพักน้ำภายใน
โครงการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสม
ของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตนัซึ่ง
เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 
2. ทางโครงการมีการติดตามประเมินจากส่วนรับเรื ่อง
ร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง
แก้ไข 

-  
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.5 การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร พร้อมฝาปิดตั ้งไว้ภายใน

ห้องพักและห้องน้ำแต่ละห้อง โดยแต่ละวันจะมีพนักงานเข้าไป
ทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย แล้วนำไปเก็บรวบรวมไว้
ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ สำหรับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆโครงการ
จะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิด
ต้ังอยู่ภายในห้องน้ำทุกจุด 

2. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน
โครงการทุกวัน และนำไปคัดแยกที่ห้องแม่บ้านแต่ละชั้น โดยคัด
แยกใส่ถุงมูลฝอยแต่ละประเภทโดยมูลฝอยทั่วไปและเปียกคัด
แยกใส่ถุงส ีดำ มูลฝอยรีไซเคิลคัดแยกใส่ถุงใส และมูลฝอย
อันตรายคัดแยกใส่ถุงสีส้ม และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอย
นั้นๆจากนั้นขนย้ายมูลฝอยใส่ถังมูลฝอยแบบมีล้อเลื่อนลงมายัง
ห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ โดยใช้ลิฟต์ส่ง
ของลงสู่ชั้นล่าง ซึ่งจะไม่รบกวนผู้มาใช้บริการโดยจะให้พนักงาน
ดำเนินการทำความสะอาดห้องพักในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. 
หรือทันทีที่ผู้มาใช้บริการเช็คเอาท์ออกจากห้องพัก 

3. จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 
ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรี
ไซเคิล แจกแก่ผู้มาใช้บริการเพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน 

1. โครงการมีการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่
เสมอทุกวันและตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถัง
รองรับมูลฝอยมีการผุกร่อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไข
ทันท ี
2. โครงการมีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถัง
รองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และ
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมี
การผุกร่อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที 
3. โครงการมีการควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง 

- ภาพที่ 2-8 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มาใช้บริการ และพนักงานคัดแยกมูลฝอยแต่ละ

ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคลิ 
ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 

5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั ้งอยู ่บริเวณชั้นที ่ 1 ของอาคารด้านทิศใต้ โดย
แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และ
ห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละห้องจะมีประตูปิดมิดชิด 
และมีประตูบานเลื ่อนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อปิดกั ้นพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวมโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

          1. ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 3.2 ตารางเมตร ความจุ 3.84 
ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลาย
ได้ปริมาณ 1.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 4.1 เท่า โดยภายในจะต้ัง
ถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง เพื ่อรองรับถุงมูลฝอยอีกชั ้นหน่ึง
ป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด ซึ่งโครงการ
จะประสานให้สำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดทุกวัน 

         2. ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที่ 6.05 ตารางเมตร ความจุ 6.05 
ตารางเมตร (คิดที่ความสูงมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลาย
ได้ปริมาณ 1.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 4.1 เท่า โดยภายในจะ
ตั้งถังมูลฝอยขนาด 20 ลิตร จำนวน 8 ถัง เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกชั้นหน่ึง
ป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด ซึ่ง
โครงการจะประสานให้สำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 3.2 ตาราง
เมตร ความจุ 3.84 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูง
มูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลาย
ได้ปร ิมาณ 1.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอ 4.1 เท่า โดยภายในจะตั ้งถังมูลฝอย
ขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง 
ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที่ 6.05 ตาราง
เมตร ความจุ 6.05 ตารางเมตร (คิดที่ความสูง
มูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยย่อย
สลายได้ปริมาณ 1.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้
อย่างเพียงพอ 4.1 เท่า โดยภายในจะตั้งถังมูล
ฝอยขนาด 20 ลิตร จำนวน 8 ถัง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)           3. ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 8.87 ตารางเมตร ความจุ 

10.6 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงมูลฝอย 1.2 เมตร) สามารถรองรับมูล
ฝอยรีไซเคิลปริมาณ 0.876 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 12.1 เท่า 
ซึ่งโครงการจะประสานให้ผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อไปทุกสัปดาห์ 

          4. ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 3.2 ตารางเมตร ความจุ 
3.84 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงมูลฝอย 1.2 เมตร) สามารถรองรับมูล
ฝอยอันตรายปริมาณ 0.088 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 43.6 เท่า 
ซึ่งโครงการจะประสานให้สำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดทุก 
15 วัน 

6. กำหนดให้พนักงานเปิดห้องพักมูลฝอยรวมเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีการเก็บขน
มูลฝอยจากสำนักงานเขตวัฒนาเท่าน้ัน รวมทั้งกำหนดให้มีการล้างทำความ
สะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จทันที 
เพ่ือป้องกันกลิ่นที่อาจเกิดข้ึนจากน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย 

7. กำหนดให้มีการล้างห้องมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจาก
การล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป     

ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 8.87 ตาราง
เมตร ความจุ 10.6 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูง
มูลฝอย 1.2 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิล
ปริมาณ 0.876 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 3.2 ตาราง
เมตร ความจุ 3.84 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูง
มูลฝอย 1.2 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยอันตราย
ปริมาณ 0.088 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 
ทางโครงการกำหนดให้พนักงานเปิดห้องพักมูล
ฝอยรวมเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอย
จากสำนักงานเขตวัฒนาเท่านั้น รวมทั้งกำหนดให้
มีการล้างทำความสะอาดพื้นที ่จอดรถเก็บขนมูล
ฝอยทุกครั ้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จทันที เพ่ือ
ป้องกันกลิ่นที่อาจเกิดข้ึนจากน้ำชะมูลฝอยจากรถ
เก็บขนมูลฝอย และล้างทำความสะอาดห้องพัก
ขยะมูลฝอย 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ภาพที่ 2-8 
 
 
 

ภาพที่ 2-8 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-8 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-22 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.6 ระบบไฟฟ้า   1. โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า ดังน้ี 

        1) ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้า
ตามปกติ ประกอบด้วย สวิตซ์บอร์ดแรงสูงชนิดติดต้ังภายในอาคาร สวิตซ์
บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านคร
หลวงขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type ขนาด 2,500 
KVA จำนวน 2 ชุด แปลงไฟให้เป็น 400/230 V เพื ่อจ่ายไปยัง Load 
ต่างๆในภาวะปกติและการติดตั ้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างจะใช้หลอดไฟ 
Light Emitting Diode (LED) ทั้งบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อประหยัดไฟ
ภายในโครงการ 

        2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจัดเตรียมเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า
ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง 

2. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวังกรณีพบสิ่งปกติกับหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ เพื่อเข้ามา
แก้ไขโดยทันท ี

3. จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า 
4. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะ

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน” ให้เห็นชัดเจนโดยติดไว้ที่ผนังด้านนอกห้อง
หม้อแปลงไฟฟ้า 

1. ทางโครงการได้มีการตรวจสอบป้ายเตือนระวัง
อันตรายบริเวณที่ต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพ
ดีไม่ลบเลือนทุกวัน  
2. ทางโครงการได้มีการตรวจสอบการทำงานของ
ระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์
ไฟฟ้าภายในโครงการเดือนละ 1 ครั้ง 
 

- ภาพที่ 2-11 
ภาพที่ 2-16 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-23 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน 1. โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์ภายในโครงการ แยก

มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
       1) การอนุรักษ์พลังงานดำเนินการโดยเจ้าของโครงการที่ต้อง

นำไปปฏิบัติ มีดังน้ี 
           1.1) มาตรการลดความร้อนภายในอาคาร 
                  - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ในบริเวณพ้ืนที่ว่างซึ่งไม่ใช่

ถนนและทางว่ิงเพ่ือลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 
                  - ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร โดย

ติดต้ังฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์ 
                  - โครงการต้องล้างเคร ื ่องปรับอากาศเป ็นประจำ

สม่ำเสมอ 
                  - พัดลมทุกตัวจะต้องหล่อลื ่น โดยการอัดจารบีหรือ

หยอดน้ำมันสม่ำเสมอตามระยะเวลา 
                  - ตรวจสอบหน้าต่างท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการ

ทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคาร 
           1.2) มาตรการติดต้ังและเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
                 - แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้

หน่ึงตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 
                  - ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Drimmer) บริเวณ

ห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก 
แต่บางครั้งต้องการน้อย 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเครื ่องหมายแสดง
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานของ
ระบบไฟฟ้าสื ่อสาร ระบบปรับอากาศ และเครื ่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง  

- ภาพที่ 2-11 
ภาพที่ 2-16 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-24 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)                - คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดย

เพิ่มขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้
สามารถลดความสูญเสียเน่ืองจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ 

               - ในการติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

              - ติดตั ้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน Light Emitting Diode 
(LED) เพ่ือประหยัดพลังงาน 

             1.3) มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า 
                    - นำแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ โดยเปิดช่อง

หน้าต่างรับแสงเปิดหน้าต่างให้ลมพัดผ่านเพื่อถ่ายเทอากาศ และต้อง
ตรวจสอบไม่ให้มีสิ ่งของปิดช่องหน้าต่างได้เป็นการลดใช้พัดลมดูด
อากาศ 

                   - กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มี
จำนวนที่มากเกินความจำเป็นแต่ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

                   - ตั ้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 
วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อน
มอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

                   - ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อข้ึน
ลงไม่เกิน 2 ชั้น (ต้ังการจอดลิฟต์ในชั้นที่กำหนด)  

 -  
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และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-25 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)           - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย ช่วยลดการเดินทางหลงชั้น

และลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น 
          - ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มจำเป็นในช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. 
           - ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการเปิดเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
           - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุดที่หมดความจำเป็นในการใช้

งานเป็นประจำทุกวัน 
           - จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำงานทำความสะอาดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ 
       2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติ 
          - ติดป้ายประหยัดน้ำที่อ่างล้างหน้า    
           - ติดป้ายประหยัดน้ำที่ก๊อกน้ำ 
           - มีจดหมายเชิญชวนผู้มาใช้บริการร่วมปลูกต้นไม้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ

บริจาคเงินซื้อต้นไม้ การร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของโรงแรม เป็นต้น 
           - ใช้โปสเตอร์ให้ความรู้ด้านพลังงาน (รณรงค์) ติดไว้ตามห้องพัก 
           - ไม่แช่น้ำ สิ่งที่ชื้น น้ำไม่ได้ปิดฝา ในตู้เย็น 
           - ไม่วางอุปกรณ์ที่มีความร้อนใกล้ตู้เย็น 
           - ก่อนนำอาหารร้อนเข้าตู้เย็น ต้องรออุณหภูมิเย็นลงเท่าอุณหภูมิปกติก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
ทางโครงการมีการรณรงค์การอรรุักษ์พลังงาน 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-17 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-26 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

    1) ระบบป้องกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังน้ี 
        1.1) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

(Fire pump) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 
3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 160 เมตร ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษา
ความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.04 ลูกบาศก์
เมตร/นาที ที่ TDH 165 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือสูบน้ำดับเพลิงจากถังเก็บ
น้ำใต้ดินสำรองน้ำดับเพลิงไปยังส่วนต่างๆของอาคาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

        1.2) ระบบท่อยืน จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเนผ่านศูนย์กลาง 6 
น้ิว จำนวน 5 ท่อ เพ่ือรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดินซึ่งสำรองน้ำเพ่ือการ
ดับเพลิง 147 ลูกบาศก์เมตร และรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิง
คลองเตย 

        1.3)  ห ั ว ร ั บน ้ ำด ับ เพล ิ งภายนอกอาคาร ( Fire Department 
Connector: FDC) โครงการจะติดต้ังหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire 
Department Connector: FDC) ขนาด 21/2 × 21/2 × 4 นิ้ว พร้อม Check 
Value จำนวน 2 ชุด บริเวณด้านทิศตะวันออกด้านหน้าอาคารโครงการซึ่ง
ตำแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิง
คลองเตย สำหรับเติมน้ำไปยังถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ชุด และจ่ายน้ำเข้าสู่
ระบบท่อยืน จำนวน 1 ชุด 

1.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2. ตรวจสอบระยะจ่ายไฟฟ้าสำรองให้มีแบตเตอรี่
สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน 3 
เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
3. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ
และแผนผังเส้นทางการหนีไฟให้อยู ่ในสภาพดี
มอง เห ็นช ั ด เจนไม ่ ลบ เล ื อน 3 เด ื อน/ครั้ ง 
ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ 
4. ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุด
รวมคนเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เดือน
ละ 1 ครั้ง 

- ภาพที่ 2-12 
ภาพที่ 2-16 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-27 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)           1.4) ตู ้เก็บสายฉีดน้ำด ับเพลิงพร ้อมอ ุปกรณ์ (Fire Hose 

Cabinet: FHC) โครงการจะติดตั ้งตู ้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ภายในอาคาร โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

                - ชั้นที่ 1 ติดต้ังไว้บริเวณด้านหน้าบันได 1 โถงลิฟต์ดับเพลิง 
และส่วนต้อนรับ จำนวน 3 ตู้ โดยจะมีระยะลากสายไกลสุด 30 เมตร 

                - ชั้นลอย ติดต้ังไว้บริเวณด้านหน้าบันได 1 โถงลิฟต์ดับเพลิง 
และที่จอดรถยนต์จำนวน 3 ตู้ โดยจะมีระยะลากสายไกลสุด 30 เมตร 

                - ชั ้นที ่ 2-6 ติดตั ้งไว้บริเวณด้านหน้าบันได 1 โถงลิฟต์
ดับเพลิง และที่จอดรถยนต์ จำนวน 3 ตู้/ชั้น โดยจะมีระยะลากสายไกล
สุด 30 เมตร 

                - ขั ้นที ่ 7-29 ติดตั ้งหน้าบันได 1 บันได 2 และโถงลิฟต์
ดับเพลิง 3 ตู้/ชั้น โดยมีระยะลากสายยาวถึง 30 เมตร 

         1.5) ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ จะติดตั้งไว้ ภายในตู้ FHC ทุกตู้ 
และจะติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 
10 ปอนด์ เพ่ิมเติมไว้ ในแต่ละชั้นของอาคาร รายละเอียดดังน้ี  

             - ชั้นที่ 1 ติดต้ังไว้ภายในห้องงานระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง  
            - ชั้นที่ 7 ติดตั้งไว้ภายในห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า และห้อง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 7 ถัง 
            - ชั้นที่ 8-28 ติดต้ังไว้ภายในห้องไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง/ชั้น   

   ทางโครงการตู ้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
(Fire Hose Cabinet: FHC) โครงการจะติดตั ้งตู ้ เก็บ
สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: 
FHC) ภายในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    - ชั้นที่ 1 ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าบันได 1 โถงลิฟต์
ดับเพลิง และส่วนต้อนรับ จำนวน 3 ตู้ โดยจะมีระยะ
ลากสายไกลสุด 30 เมตร 

    - ชั้นลอย ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าบันได 1 โถงลิฟต์
ดับเพลิง และที่จอดรถยนต์จำนวน 3 ตู้ โดยจะมีระยะ
ลากสายไกลสุด 30 เมตร 

    - ชั้นที่ 2-6 ติดต้ังไว้บริเวณด้านหน้าบันได 1 โถงลิฟต์
ดับเพลิง และที่จอดรถยนต์ จำนวน 3 ตู้/ชั้น โดยจะมี
ระยะลากสายไกลสุด 30 เมตร 

     - ขั ้นที ่ 7-29 ติดตั ้งหน้าบันได 1 บันได 2 และโถง
ลิฟต์ดับเพลิง 3 ตู้/ชั้น โดยมีระยะลากสายยาวถึง 30 
เมตร 

    ทางโครงการติดต้ังถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ จะติดต้ัง
ไว้ภายในตู้ FHC ทุกตู้ และจะติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ
ชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 10 ปอนด์ 
เพ่ิมเติมไว้ ในแต่ละชั้นของอาคาร รายละเอียดดังน้ี  

 

- ภาพที่ 2-12 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-28 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)         1.6) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็น

ระบบท่อเปียก มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มีความร้อนสูงข้ึนจนถึงอุณหภูมิทำงาน 
ฉีดน้ำบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพ้ืนที่ 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดต้ังไว้ทุก
ชั ้นของอาคาร บริเวณที่จอดรถ โถงต้อนรับ ห้องอาหาร ห้องครัว ห้อง
สำนักงาน ห้องเก็บของ ห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องปฐมพยาบาล 
ห้องออกกำลังกาย และบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร เป็นต้น 

         1.7) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด 
สามารถขึ้น-ลงได้จากชั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 29 ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคาร 
ซึ่งมี คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

2) ระบบเตือนอัคคีภัย  
        2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) ทำหน้าที ่เป็น

จุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง สัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดต้ัง
ไว้ เร ิ ่มทำงาน จะส่งส ัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื ่อให้ เจ ้าหน้าที ่ใน
ห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุ เพลิงไหม้ จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้
ทราบทั่วทั้งอาคาร  

ทางโครงการมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
เป็นระบบท่อเปียก มีน้ำอยู ่ในท่อตลอดเวลา ซึ่ง
สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิง 
 
 
 
 
ทางโครงการมีลิฟท์มีลิฟท์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
ทางโครงการมีแผงควบคุม (Fire Alarm Control 
Panel: FCP) ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง 
สัญญาณตรวจรับ โดยเมื ่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่
ติดต้ังไว้ เริ่มทำงาน 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
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รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-29 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)         2.2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจาก

เพลิงไหม้ภายในอาคารและ ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที ่ใน 
ห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่ว ทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะ
ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้ที่ บริเวณห้องอาหาร โถงต้อนรับ ห้องฝากกระเป๋า 
ห้อง สำนักงาน ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องปฐมพยาบาล ห้องรักษาความปลอดภัย 
ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องงานระบบ ไฟฟ้า โถงลิฟต์ บันได 1 และ 2 ห้องสำนักงาน 
ห้อง เปลี ่ยนเสื ้อผ้าพนักงาน ห้องเครื ่องแต่งกาย ห้องอาหาร พนักงาน ห้อง
แม่บ้าน ห้องพนักงาน ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องเครื่องอัดอากาศ ห้องเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า ห้องเปลี่ยน เสื้อผ้า ห้องออกกำลังกาย ห้องเด็กเล่น ห้องพักทุกห้อง และ
บริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร  

          2.3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่
เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดต้ัง
ไว้ภายใน ห้องครัว และห้องซักรีด 

         2.4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) สำหรับส่งสัญญาณ
เตือนภัย โดยจะติดต้ังไว้ที่ บริเวณด้านหน้าโถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องครัว ห้องอาหาร 
โถงต้อนรับ บันได 1 และ 2 ห้องสำนักงาน และทางเดิน  

         2.5) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยลำโพงเสียง ประกาศกับแสงไฟแฟลชก
ระพริบ (Speaker With Strobe Lamp) โดยจะติดตั ้งอยู ่บริเวณด้านหน้าโถง 
ลิฟต์ดับเพลิง ห้องครัว ห้องอาหาร โถงต้อนรับ บันได 1 และ 2 ห้องสำนักงาน 
และทางเดิน 

ทางโครงการมีเครื ่องตรวจจับควัน (Smoke 
Detector) เป็นตัวรับกลุ ่มควันที ่เกิดจากเพลิง
ไหม้ภายในอาคารและ ส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม 
ทางโครงการมีเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat 
Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิง
ไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปตามแผง
ควบคุม โดยจะติดตั้งไว้ภายใน ห้องครัว และ
ห้องซักรีด 
ทางโครงการมีเคร ื ่องแจ ้งเหตุโดยใช้ม ือดึง 
(Manual Station) สำหรับส่งสัญญาณเตือนภัย 
โดยจะติดตั ้งไว้ที่  บร ิเวณด้านหน้าโถงลิฟต์
ดับเพลิง ห้องครัว ห้องอาหาร โถงต้อนรับ 
บันได 1 และ 2 ห้องสำนักงาน และทางเดิน  
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยลำโพงเส ียง 
ประกาศกับแสงไฟแฟลชกระพริบ (Speaker 
With Strobe Lamp) โดยจะติดตั ้งอยู ่บร ิเวณ
ด้านหน้าโถง ลิฟต์ดับเพลิง ห้องครัว ห้องอาหาร 
โถงต้อนรับ บันได 1 และ 2 ห้องสำนักงาน และ
ทางเดิน 

- ภาพที่ 2-12 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-30 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)          2.6) โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fireman Telephone Outlet) โดยจะ

ติดตั้งอยู ่บริเวณด้านหน้า โถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องครัว ห้องอาหาร โถงต้อนรับ 
บันได 1 และ 2 ห้องสำนักงาน และทางเดิน  

         2.7) บันไดที่ใช้หนีไฟ จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดดังน้ี  
               1) บันได 1 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถข้ึน-ลง จากชั้นใต้ดินถึง

ชั ้นที ่ 29 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริม เหล็ก ความกว้าง 1 เมตร ลูกตั ้งสูง 
0.157-0.180 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ชานพักกว้าง 1.0-1.9 เมตร มีราว
บันได 1 ด้าน  

               2) บันได 2 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันได สำหรับผู้พิการฯ) เป็น
บันไดที่สามารถข้ึน-ลงจากชั้นที่ 1 ถึงข้ันที่ 29 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความ กว้าง 1.5 เมตร ลูกต้ังสูง 0.141-0.150 เมตร ลูก นอนกว้าง 0.3 เมตร ชาน
พักกว้าง 1.5-1.6 เมตร มี ราวบันได 2 ด้าน  

         2.8) โครงการจะกำหนดจุดรวมพลไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว ทางด้านทิศ
ตะวันออก พื ้นที ่ประมาณ 207 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที ่ลำต้นของไม้ยืนต้น
ประมาณ 0.2 ตารางเมตร โดยจะมีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นมะฮอกกานีใบเล็ก
จำนวน 8 ต้น และต้นปีบ จำนวน 4 ต้น และปลูกหญ้า มาเลเซียไว้ด้านล่าง ซึ่งผู้
มาใช้บริการและพนักงาน สามารถยืนใต้ไม้ยืนต้นได้ จุดรวมคนดังกล่าวสามารถ 
รองรับคนได้รวม 828 คน (โดย 1 คน ใช้พ้ืนที่ยืน ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่ง
เพียงพอต่อจำนวนผู้มา ใช้บริการและพนักงานของโครงการรวม 678 คน (ผู้มาใช้
บริการ 650 คน และพนักงาน 28 คน) 

 - ภาพที่ 2-12 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-31 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)          2.9) จัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศ อยู่ที่ชั้นที่ 29 ความกว้าง 10 เมตร 

ความยาว 10 เมตร ซึ่งการเข้าถึงพ้ืนที่หนีไฟ ทางอากาศสามารถใช้บันได 1 และ 
2 ได้อย่างสะดวก  

         2.10) โครงการจะติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวม
คนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ้ ไว้บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดินทุกชั้นของอาคาร 
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้มาใช้บริการภายในอาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

         2.11) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการ
แกไ้ขทันท ี

         2.12) จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

         2.13) จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้มีการซ้อมหนีภัยทางอากาศร่วมด้วยตามที่ระบุในแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 - ภาพที่ 2-12 

3.9 ระบบปร ับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 

1. จัดพ้ืนที่สีเขียวที่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 8 และชั้นที่ 29 ขนาด พ้ืนที่รวม 706 ตารางเมตร 
เพ่ือให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับความร้อนบริเวณพ้ืนที่โครงการ  

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณ ที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้
อย่างชัดเจนและทั่วถึง  

3. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถ ใช้งานได้อยู่เสมอ โดย
ตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ ไม่ให้มี สิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

1. มีเจ ้าหน้าที่ตรวจสอบช ่องระบายอากาศ
ธรรมชาติให้ไม่มีวัตถุ สิ ่งกีดขวาง และพัดลม
ระบายอากาศให้มีสภาพ พร้อมใช้งานเดือนละ 1 
ครั้ง   
2. มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้
สวยงามและมีความสมบูรณ์ 

- ภาพที่ 2-16 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.10 การจราจร 1. จัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย อำนวยความ สะดวกด้าน

การจราจรให้แก่ผู้มาใช้บริการในการเข้า-ออก โครงการ โดยเน้นให้รถ
สามารถเข้าโครงการได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งขอความ
ร่วมมือให้ผู้มาใช้ บริการภายในโครงการเดินรถตามการจัดการจราจร
อย่าง เคร่งครัด เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ  

2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยที ่ จะทำหน้าที่
อำนวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการ ควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออก
ของโครงการ รวมทั้งต้อง กำชับไม่ให้อำนวยความสะดวกให้รถที่เข้า-
ออกโครงการ เพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบน 
ถนน แต่จะต้องอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบ จราจรใน
ภาพรวมเป็นหลัก 

3. ติดต้ังป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพ้ืนทาง และป้าย ต่าง ๆ บริเวณภายใน
โครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู ้ขับขี ่ และ
กำหนดให้รถทุกคันเลี ้ยวซ้ายออกจากโครงการ เพื ่อให้รถเข้า-ออก
โครงการไม่ตัดกระแสจราจร และมีความปลอดภัย  

4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็น
รถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

5. ไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง การจราจรของรถที่จะเข้าหรือ
ออกจากโครงการรวมทั้ง ไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะต่าง ๆ 
บริเวณใกล้เคียง 

1. โครงการม ีการตรวจสอบป้ายและเครื ่องหมาย
การจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกให้
มองเห็น ชัดเจนไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง 
2. โครงการมีการตรวจสอบถนนภายในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัวทุกวัน  
3. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความ
คิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที  
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบป้ายและเครื ่องหมาย 
จราจรภายในโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
5. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบ หากมีปัญหาต้องหาแนวทางแก้ไข  

- - 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.10 การจราจร 6. โครงการติดต้ังสัญญาณเรียกรถ Taxi บริเวณหน้า ทางเข้า-ออกโครงการ 

เพื ่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการรถ Taxi กับผู ้มาใช้บริการ
ภายในโครงการเพ่ือลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัว  

7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางในการเดินรถ เข้า-ออกโครงการ 
โดยรถที่มาจากทางด้านถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ ให้ใช้ถนนซอยทองหล่อ 5 
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอย สุขุมวิท 53 และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยทองหล่อ 
1 เข้าสู่ ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนทองหล่อ) ทิศมุ่งถนนเพชรบุรี ตัด
ใหม่ เพ่ือให้เลี้ยวซ้ายเข้าโครงการ และหากผู้ที่ต้องการ เดินรถไปออก
ถนนสุขุมวิทสามารถเลี้ยวซ้ายออกถนนซอย ทองหล่อ 5 เพื่อออกถนน
ซอยสุขุมวิท 53 เพ่ือออกสู่ถนน สุขุมวิทได้ 

8. ออกแบบกำแพงกันตกบริเวณชั้นจอดรถยนต์ของ อาคารโครงการต้ังแต่
ช ั ้นลอยจนถึงขั ้นที ่ 6 ให้มีความสูง 1.3 เมตร และสามารถรับแรง
กระแทกจากรถยนต์ในกรณี ที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนกำแพงได้  

โครงการไม่มีติดตั ้งสัญญาณเรียกรถ Taxi บริเวณหน้า 
ทางเข้า-ออกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบกำแพงกันตกบริเวณชั้นจอดรถยนต์ของ อาคาร
โครงการต้ังแต่ชั้นลอยจนถึงข้ันที่ 6 ให้มีความสูง 1.3 เมตร 
และสามารถรับแรงกระแทกจากรถยนต์ในกรณี ที่เกิด
อุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนกำแพงได้  

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-4 

3.11 การใช้ประโยชน์ที่ดิน    ออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  

ทางโครงการได้มีการก่อสร้างอาคารตามแบบที่ได้รับ
อนุญาตไว้ 

- - 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม    จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ คิดเห็น

ของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลัง เปิดดำเนินการ 
โดยดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงโครงการตาม
หลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่ง
การสำรวจ 

1. โครงการมีการติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และ 
ความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไข ปัญหาทันที  
2. โครงการได้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และ จัดส่ง
รายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และ สำนักงานเขตวัฒนา  
3. โครงการมีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ ความคิดเห็น
ของประชาชน สถานประกอบการ และ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง โครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โดย
ดำเนินงานก่อน ทุกครั ้งที ่มีการเปลี ่ยนแปลงโครงการตามหลัก 
วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพ ตำแหน่งการสํารวจ 

- - 

4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม - 
 

- -  

4.3 การสาธารณสุข 1. ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ  

2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

 

1. โครงการมีการติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และ 
ความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไข ปัญหาทันที  
2. โครงการได้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และ จัดส่ง
รายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และ สำนักงานเขตวัฒนา 

- - 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.4 สุขภาพ 
     1) ด้านสุขภาพกาย 
         - โรคระบบทางเดิน
หายใจ 

 
1. ผลกระทบจากมลสารภายในโครงการ 
       1.1 จัดที่จอดรถไว้ที่ชั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 6 มีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิด

ทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถระบาย อากาศอย่างสะดวก
ตลอดเวลา มิให้เกิดการสะสมของ มลพิษ 

       1.2 ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่ จอด
รถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง  

       1.3 จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู ้ขับขี ่ ทำให้การเคลื ่อน ตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างดี
และปลอดภัย 

       1.4 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม ทั้งสิ้น 
706 ตารางเมตร เพ่ือให้ต้นไม้ ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอด
รถของโครงการ โดย พันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับ
ก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ 187.55 โมล หรือคิดเป็น 8,252.2 กรัม/ 
วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิด จากที่จอด
รถ 2,749.6 กรัม  

       1.5 จัดให้มีการปลูกต้นพลูด่างในกระบะแขวนไม้เลื้อย บริเวณ
ชั้นจอดรถของโครงการ ตั้งแต่ชั้นที่ 2-6 เพื่อ ดูดซับมลพิษจากรถ
ภายในพ้ืนที่โครงการ  

 
 
1. เจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวัน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการมีการดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มี
ความสมบูรณ์ สวยงามทุกวัน 
3. เจ้าหน้าท่ีมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่
ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน เดือนละ 1 ครั้ง  
4. เจ้าหน้าท่ีมีการติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน 
และ ความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื ่องร้องเรียนต้องแก้ไข
ปัญหาทันท ี
 

 
 
- 

 
 

ภาพที ่2-6 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-36 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.4 สุขภาพ 
     1) ด้านสุขภาพกาย 
         - โรคระบบทางเดิน
หายใจ 

 
2. ผลกระทบจากระบบปรับอากาศภายในโครงการ 
       2.1 ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มี สิ่งกีดขวางการ

ระบายอากาศ  
       2.2 ต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศ อย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้าง เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจำ
สม่ำเสมอ ทุกๆ 6 เดือน เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของ เชื้อโรค 

 
 
เจ ้าหน้าที ่ได้ม ีการตรวจสอบช่องระบายอากาศ
ภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 

 
 
- 

 
 

ภาพที่ 2-16 

         - โรคผิวหนัง 1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้ 
   กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเพ่ือล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่

เกาะตามผนังหรือซอกมุมของ ถังสำรองน้ำโดยในการทำความสะอาดถังเก็บ
น้ำจะกวาดตะกอน ขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือ ซอกมุมของถัง
น้ำที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด ไม่ใช่น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจ
ตกค้าง ทั้งน้ี ในการล้างทำความสะอาดจะดำเนินการครั้งละถัง เพ่ือให้ถังที่
เหลือ สามารถสํารองน้ำใช้ของอาคารได้ โครงการจะ กําหนดเวลาในการ
ล้างถังในช่วงเวลาประมาณ 24.00 - 05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำ
น้อย เพ่ือไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการ โดยมี ความถ่ี
ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ ครั้ง) เพ่ือสุขภาพอนามัยที่
ดีของผู้มาใช้บริการ และแจ้ง ให้พนักงานเตรียมความพร้อม สำรองน้ำไว้ใช้
ในช่วงเวลา ดังกล่าว นอกจากน้ี โครงการจะจัดให้ถังเก็บน้ำแต่ละถัง มีฝาถัง 
จำนวน 2 ฝา เพ่ือความสะดวกในการเข้าดูแลทำความสะอาด 

 
โครงการได้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 
6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานสำนักงาน
นโยบายและแผนทร ั พยากร ธรรมช าต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตวัฒนา 

  
ภาพที่ 2-9 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-37 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
     1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 
         - โรคผิวหนัง 

 
2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
        2.1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด (ดูรูปที่ 4) เป็นระบบบำบัดน้ำ

เสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับน้ำ
เสียได้ 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสียปริมาณ 223 ลูกบาศก์ เมตร/วัน 
ของโครงการ ได้อย่างเพียงพอ  

        2.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้ อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

        2.3 โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็น ประจำทุก 2 เดือน  

        2.4 โครงการจะประสานสำนักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บ กากไขมัน เพ่ือนำไป
กำจัดเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง  

        2.5 ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนามา สูบสิ่งปฏิกูลจาก
บ่อเกรอะภายในระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของโครงการไปกำจัดเป็นประจำเดือน
ละ 1 ครั้ง  

        2.6 จัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนปริมาณ 9.834 ลูกบาศก์ เมตร/วัน และ
บำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัด น้ำเสียปริมาณ 0.028 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที โดย รวบรวมก๊าซมีเทนและ Aerosol ไปตามท่อต่อไปยังบ่อดิน บริเวณ
พื้นที ่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของพื้นที ่โครงการ ขนาดพื้นที ่ 7 ตารางเมตร 
แบ่งเป็น บ่อบำบัดก๊าซมีเทน ขนาดพ้ืนที่ 5 ตารางเมตร และบ่อบำบัด Aerosol 
ขนาดพ้ืนที่ 2 ตารางเมตร  

 
1. โครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท สเปเชี่ยล แล็บ 
เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ ณ จุดก่อนและ หลังออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
โดยมีดัชนีที ่ตรวจวัด pH, BOD, Suspended 
Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, 
Settleable Solids, TDS, Total Coliform 
Bacteria a Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุด
เก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ จำนวน 3 จุด ดังน้ี  
- คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการบำบัด คือ บ่อสูบน้ำเสีย 
- คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด คือ บ่อสูบน้ำท้ิง 
- คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ 
คือ บ่อดักขยะ  
2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงาน
ของ ระบบบำบัดน้ำเส ีย ตามกฎกระทรวง
กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ
สถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผล การทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. 2555 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
ภาคผนวก ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก-5 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-38 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
     1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 
         - โรคผิวหนัง (ต่อ) 

 
        2.7 จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย 

โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ ติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัด น้ำเสีย ตลอดระยะเวลาที่
เปิดดำเนินโครงการ 

 
ซึ่งโครงการจะต้องมีหน้าท่ีดำเนินการ ดังน้ี 
     1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ 
สถานที่ต้ังแหล่งกำเนิดมลพิษน้ัน เป็นเวลา 2 ปี  
     2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย
ในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอ ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(ผู้อำนวยการเขตวัฒนา) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
 

- 

 
 
ภาคผนวก ก-5 

        - ระบบการได้ยิน 1. จัดให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนน ภายใน
โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียง จากการแล่น
ของรถยนต์  

2. ติดตั ้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและ ทางว่ิง
ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี 
มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน เดือนละ 1 ครั้ง  
- โครงการได้มีการติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและ 
ความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที 

- - 

       - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
นำโรค 

1. จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนที่โครงการ  

2. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรือ อุดตัน  
3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั ้งภายในและ ภายนอก

อาคาร  
4. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็น พาหะ

นำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เป็นต้น 

ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพถังม ูลฝอยเป็นประจำ
สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรคให้พื้นที่อยู่อาศัย 
แหล่งอาหารกรณีพบว่าถังมูลฝอยชำรุดหรือเสียหาย ต้อง
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังมูลฝอยใหม่ทันที 

- ภาพที่ 2-8 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-39 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 4.4 สุขภาพ (ต่อ)       
      1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 
        - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
นำโรค (ต่อ) 

 
5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักแต่ละ ห้อง และตาม

จุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มี พนักงานทำความสะอาด
จัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอย รวมของโครงการ  

6. ห้องพักมูลฝอยรวมต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บ ขนมูลฝอย
เท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ พาหะนำโรค เช่น 
หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น  

7. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โรคทุกครั้ง  
8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ ทางเดินภายใน

อาคาร ที่ต้ังถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอย รวมอย่างสม่ำเสมอ 
9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยสำนักงานเขต วัฒนา ให้มาเก็บ

ขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

 
จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักแต่ละ ห้อง 
และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มี พนักงาน
ทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอย รวมของ
โครงการ 
ห้องพักมูลฝอยรวมต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บ ขน
มูลฝอยเท่านั ้น เพื ่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ ์สัตว์ 
พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น  และมี
การทำความสะอาดห้องห้องมูลฝอยรวมหลังจากที่เก็บขยะ
ของสำนักเขตมาเก็บ 

 
- 

 
ภาพที่ 2-8  

       - อุบัติเหตุ 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวย ความสะดวกในการ
เดินรถภายในโครงการ และบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในการ เดินรถ  

2. ติดตั ้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้าย ต่าง ๆ บริเวณ
ภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิด ความสับสนของผู้ขับข่ี 
และกำหนดให้รถทุกคันเลี้ยวซ้าย ออกจากโครงการ เพื่อให้รถเข้า-
ออกโครงการไม่ตัด กระแสจราจร และมีความปลอดภัย  

 

1. ทางโครงการได้มีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมาย
การจราจรภายใน โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้
มองเห็น ชัดเจนไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง  
2. โครงการมีการตรวจสอบถนนภายในโครงการ และ
บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัวทุกวัน
ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ  
3. โครงการได้ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน 
และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง แก้ไข
ปัญหาทันที  

- ภาพที่ 2-5 
ภาพที่ 2-20 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-40 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
     1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 
         - อุบัติเหตุ (ต่อ) 

 
3. ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางเข้า-ออกโครงการ โดยให้ผู้มาใช้

บร ิการทราบเส้นทางการเดินรถบนถนน บริเวณโครงการ เพื ่อให้
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 

4. จัดทำสันนูนชะลอความเร็วเพ่ือควบคุมการใช้ ความเร็วที่ไม่เหมาะสมซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้  

5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็น
รถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่าง ชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

6. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณทางเดินภายในอาคารและบันได แต่ละแห่งไม่ให้พื ้นทางเดิน
เปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของ กีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้  

7. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทาง
หนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบระบบเป็น ประจำทุก 3 เดือน  

8. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งาน
ได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการ
แก้ไขทันท ี

9. จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยกำหนดให้มีการซ้อมหนีภัยทางอากาศร่วมด้วยตามที่ระบุใน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 
4. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบกล้องวงจร
ปิด (CCTV) และระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งาน 
ได้ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
- 

 
ภาพที่ 2-1 
ภาพที่ 2-12 
ภาพที่ 2-14 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                                                                                                      ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-41 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
     1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ) 
         - อุบัติเหตุ (ต่อ) 

 
10. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อ ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่

ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

 
 

  

     2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ 
ความเครียด ความวิตกกังวล 
เป็นต้น 

1. จัดให้มีการควบคุมการอยู่อาศัยของผู้มาใช้บริการของ โครงการ และ
กำหนดให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การอยู่
อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่าง ราบรื่น  

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนที่ 706 ตารางเมตร 
3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการ และพนักงานมิให้

เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

1. โครงการได้มีการติดตามประเมินจากส่วนรับเรื ่อง
ร้องเรียนและ ความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้อง
แก้ไข ปัญหาทันที  
2. โครงการได้ให้ช่างสวนดูแลสภาพพื้นที ่สีเขียวของ
โครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- - 

4.5 ผลกระทบต่อสถานทูต/
สถานกงสุล 

1. ติดต้ังระบบโทรทัศน์ (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบ โทรทัศน์วงจรปิดที่
สามารถเฝ้าดูพ้ืนที่เพ่ือป้องกันความ ปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยในกรณี
ที่เกิดการเตือนภัย จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดง
ภาพ บริเวณพ้ืนที่จุดน้ัน ๆ ได้ทันที  

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

1.โครงการจัดให้มีส ่วนรับเร ื ่องร ้องเร ียนผู ้ท ี ่ได ้รับ
ผลกระทบจากโครงการ  
2.ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบกล้องวงจร
ปิด (CCTV) และระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งาน 
ได้ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ภาพที่ 2-14 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.6 ทัศนียภาพ 1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 8 และ ชั้นที่ 29 ขนาดพ้ืนที่

รวม 706 ตารางเมตร (ดูภาคผนวกที่ 1) คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว
ต่อผู้มาใช้บริการและ พนักงาน 1.04 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพื้นที่สี
เขียว ชั้นล่าง 463 ตารางเมตร และเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 285 ตาราง
เมตร คิดเป็นร้อยละ 100.6 ของพ้ืนที่ว่างตาม กฎหมายควบคุมอาคาร  

2. ดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมี ความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา  

3. ออกแบบโครงการโดยเลือกใช้สีเอิร์ทโทน ไม่ให้ อาคารดูโดดเด่นจาก
ข้างเคียงโดยรอบ 

 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการ และพนักงาน มิ
ให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

ทางโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - ภาพที่ 2-3 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-43 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.7 การบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

   โครงการต้องกําหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบด้านการ
บดบังแสงแดดและทิศทางลมที อาจเกิดข้ึน โดยโครงการจะกำหนดมาตรการ
ชดเชย ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจาก อาคารโครงการ
ในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำ หนังสือแจ้งอาคารใกล้เคียงที่อาจ
ได้รับผลกระทบด้านการ บดบังแสงแดดและทิศทางลม ณ วันที ่เริ่มลงมือ
ก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่
จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่ง
เงื่อนไขในการดำเนินการ ตามมาตรการดังกล่าว บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ 
จำกัด (ผู ้พัฒนาโครงการ) จะเป็นผู ้ร ับผิดชอบผลกระทบ ที ่เกิดขึ ้น แต่
เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดและทิศทางลมอาจจะ
ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน 
ดังนั ้น หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือการ
ดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ ความเสียหาย ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 
2 ฝ่าย (บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัด และผู้พักอาศัย ที่อยู่ข้างเคยีงที่
อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานแก้ไขปัญหา จากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 
ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะ สิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก
เปิดให้บริการ 

ทางโครงการได้มีการติดตามประเมินส่วนรับเรื่อง
ร ้องเร ียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเร ื ่อง
ร้องเรียนทางโครงการจะแก้ไขปัญหาทันที 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการ โรงแรม แฮมตัน แอด ทองหล่อ (Hampton @ Thonglor)  (ช่วงเปิดดำเนินการ) 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.8 การดูดกลืนคลื่นวิทยุและ
บดบังสัญญาณโทรทัศน์ 

   โครงการจะทำหนังสือแจ้งบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการ ซึ่ง
อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการ บดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จาก
อาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างเพ่ือให้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับ 
ผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดย โครงการจะ
ดำเนินการติดต้ังกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลง
ระบบดิจิตอล (Set - Top Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเชื่อมกับโทรทัศน์ที่มี
อยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ให้กับผู้ที่
ได้รับผลกระทบเหล่าน้ีภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้งซึ่งเงื่อนไขใน
การดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู ้ร ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก
เปิดให้บริการ 

ทางโครงการได้มีการติดตามประเมินส่วนรับเร ื ่อง
ร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน
ทางโครงการจะแก้ไขปัญหาทันที 

- - 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-45 

 

            

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2-1  บริเวณด้านหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 2-2  รั้วรอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 2-3  พื้นท่ีสีเขียว 
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     ภาพที่ 2-3 (ต่อ) พื้นท่ีสีเขียว 
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                            ลานจอดรถโครงการ                                                   ระบบระบายอากาศบริเวณลานจอดรถ 

     
                           ป้ายจำกัดความสูงของรถ                                                   สัญญาลักษณ์จราจรบริเวณลานจอดรถ 

ภาพที่ 2-4  บริเวณท่ีจอดรถโครงการ 
                           
 

          
                                 กระจกนูน                                                                  สัญญาลักษณ์บนพ้ืนถนนบริเวณโครงการ 

       ภาพที่ 2-5  การจราจรภายในโครงการ 
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     ภาพที่ 2-6 การทำความสะอาดถนนภายในโครงการ 

  
                               บ่อบำบัดน้ำเสีย                                                                     ตู้ควบคุมของระบบบำบัดน้ำเสีย 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย                                              การสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ภาพที่ 2-7 ระบบบำบัดน้ำเสีย 
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                               ถังขยะในห้องพัก                                                             ถังขยะในห้องน้ำของห้องพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ห้องพักขยะรวม                                                        ท่อระบายน้ำในห้องพักขยะรวม 
 
 

   
                 ท่อระบายอากาศในห้องพักขยะรวม                                                  พนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะความ                              
 

  ภาพที่ 2-8 การจัดการขยะ 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   รถเก็บขยะของสำนักเขตมาเก็บขยะ                                     
 

 
                       พนักงงานเก็บขยะในห้องพักแขก                                    การคัดแยกขยะและการขนย้ายขยะ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การรณรงค์การคัดแยกขยะ 
 

 ภาพที่ 2-8 (ต่อ) การจัดการขยะ 

 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-51 

 

 
        ถังเก็บน้ำใต้ดิน 

 
             ถังเก็บน้ำดาดฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              การทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ 
 

 ภาพที่ 2-9 ระบบน้ำใช้ของโครงการ 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    สระว่ายน้ำโครงการ                                                             ห่วงชูชีพและไม้ช่วยชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ป้ายบอกระดับความลึกของสระ                                                   กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         การวัดค่า pH ค่า Cl2 ประจำวัน                                                                 เสื้อชูชีพ                           

                                                           ภาพที่ 2-10 สระว่ายน้ำโครงการ                           
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-53 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          เครื่องกระตุ้นหัวใจ                                                                ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำชวงเวลากลางคืน  
             

                ภาพที่ 2-10 (ต่อ) สระว่ายน้ำโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-54 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ห้อง MDB และป้ายเตือนวังอันตราย 

  
                    การตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

 
                        ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดิน                                                                     ไฟฟ้าฉุกเฉิน 

 ภาพที่ 2-11 ระบบไฟฟ้าของโครงการ 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ห้อง Generator 

  
                                                          ระบบระบายอากาศและแผ่นกันเสียงในห้อง Generator 

 

            ภาพที่ 2-11 (ต่อ) ระบบไฟฟ้าของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ถังเก็บน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

 
                                                                     ตู้เก็บสานฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 

 
                               Manual station                                                                           Fire Alarm 

 ภาพที่ 2-12 ระบบป้องกันอัคคีภัย 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

                           หัวรับน้ำดับเพลิงหน้าโครงการ                                                               ถังดับเพลิงแบบมือถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               หัวจ่ายดับเพลิงอัตโนมัติ                                                                    ป้ายบอกทางหนีไฟ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ลิฟท์ดับเพลิง 

                   ภาพที่ 2-12 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-58 

 

 
 

   
                บันไดหนีไฟ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จุดรวมพล                                                                 การฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           การซ้อมดับเพลิงประจำปี                                                                   แผนผังการหนีไฟ 

               ภาพที่ 2-12 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-59 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 2-13 ระบบระบายอากาศ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพที่ 2-14 ระบบ CCTV 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ภาพที่ 2-15 การเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 
 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-60 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 2-16 การตรวจเช็คประจำวัน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-61 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่ 2-16 (ต่อ) การตรวจเช็คประจำวัน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ 

 
 
 

  

        ภาพที่ 2-17 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-62 

 

 

  

    ภาพที่ 2-18 การล้างเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพที่ 2-19 ภายในห้องพักแขก 
 
 
 



รายงานการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                โครงการ Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)                                ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566         
 

 

บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  2-63 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                       ภาพที่ 2-20 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        ภาพที่ 2-21 ระบบระบายน้ำ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-22 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ 
 


