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บทท่ี 1  
รายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาในการจัดทาํรายงาน 

โครงการ KAWA HAUS ตั ้งอยู ่ที่ซอยสุข ุมวิท 77 ถนนสุข ุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว)  
(เอกสารแนบ 2) ซึ่งโครงการประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 7 ช้ัน มีช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน จํานวน 3 อาคาร และอาคาร
สโมสรพร้อมที่จอดรถ สูง 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร รวมจํานวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง 
ที่จอดรถ 250 คัน ขนาดพ้ืนที่โครงการ 6-3-89.6 ไร่ หรือ 11,158.4 ตารางเมตร  

ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กําหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นในช้ันขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ซึ่งโครงการได้ดําเนินการ
จัดทําตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ พิจารณารายงานฯ มีมติ
เห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/7184 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับ
ดังกล่าวได้กําหนดให้ทางโครงการดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาทุก 6 เดือน 

ดังนั้น นิติบุคลอาคารชุด คาวะ เฮ้าส์ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเพื่อให้การดําเนินการตาม
มาตรการมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด เป็นผู้ดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 เพื ่อเสนอต่อ สผ. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสงัเขป 

 ชื่อโครงการ    : โครงการ KAWA HAUS 
สถานที่ต้ังโครงการ  : ซอยสุข ุมว ิท 77 ถนนสุข ุมว ิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 1.2-1) ขนาดพื้นที่โครงการ 6-3-89.6 ไร่ 
หรือ 11,158.4 ตารางเมตร  

 เจ้าของโครงการ   : นิติบุคลอาคารชุด คาวะ เฮ้าส์ 
สถานที่ติดต่อ  : เลขที่ 95 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
        โทรศัพท์    :  06-1393-6895 
        อีเมล    :  pm-kawa@plus.co.th 
 จัดทํารายงานโดย   : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด 
 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     : ทส 1010.5/7184 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
 ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเม่ือ 
     : มกราคม 2566 

ประเภทโครงการ  : โครงการประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ช้ัน 
จํานวน 3 อาคาร และอาคารสโมสรพร้อมที่จอดรถ สูง 2 ชั้น มีชั้นใต้
ดิน 1 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร รวมจํานวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 
ห้อง ที่จอดรถ 250 คัน 

สภาพปัจจุบัน : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค
ทั้งหมด   

ขนาดพื้นที่  : ขนาดพื้นที่โครงการ 6-3-89.6 ไร่ หรือ 11,158.4 ตารางเมตร) มี
พื ้นที ่อาคารรวม 35,671 ตารางเมตร และมีพื ้นที ่อาคารที ่ใช้คิด
อัตราส่วนกับพื้นดิน (FAR) เท่ากับ 3.21 โดยสามารถจัดตั ้งพื้นที่
นันทนาการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการ
ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการได้อย่างเหมาะสม เช่น สระว่ายนํ้า พื้นที่
สีเขียว และห้องออกกําลังกาย  
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ภาพที่ 1.2-1      ตําแหน่งที่ตั้งโครงการ 

พื้นที่โครงการ
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1.3  รายละเอียดโครงการตามทีร่ะบใุนรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและผลการดําเนินการจริง 

1.3.1  ประเภทและขนาดโครงการ 

 ผลการประเมินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเป็นอาคารประเภทอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 
1 ชั้น จํานวน 3 อาคาร (อาคาร B1 B2 และ B3) และอาคารสโมสรพร้อมที่จอดรถ สูง 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ช้ัน 
จํานวน 1 อาคาร (อาคาร B4) รวมจํานวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง ที่จอดรถ 250 คัน ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย
อาคารรวมเท่ากับ 35,671 ตารางเมตร ภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในการบริหารจัดการโครงการจะ
ดําเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งที่ตั้งของสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดจะอยู่ที่ชั้น 1 อาคารชุดพักอาศัย โดย
จะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน 
 ผลการดําเนินการจริง 
 โครงการเป็นอาคารประเภทอยู ่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 7 ช้ัน  
มีช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน จํานวน 3 อาคาร (อาคาร B1 B2 และ B3) และอาคารสโมสรพร้อมที่จอดรถ สูง 2 ช้ัน มีช้ันใต้ดิน 
1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร (อาคาร B4) รวมจํานวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง ที่จอดรถ 250 คัน ขนาดพื้นที่
ใช้สอยอาคารรวมเท่ากับ 35,671 ตารางเมตร (ภาพท่ี 2.2-1) 
 ปัจจุบันโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งที่ตั้งของสํานักงานนิติบุคคล
อาคารชุดจะอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารชุดพักอาศัยโดยจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน 
(เอกสารแนบ 2) 
 
1.3.2  ระบบนํ้าใช ้

โครงการต้ังอยู่ในเขตให้บริการนํ้าประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพระโขนง โดยเช่ือต่อจากท่อส่ง
นํ้าประปาริมถนนภาระจํายอมเข้าสู่ภายในโครงการโดยผ่านวาล์วประตูนํ้าและมาตรวัดขนาด 150 มม. มาตามท่อ
ประปาภายในโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ส่งน้ําประปาไปถังเก็บน้ําใต้ดินของอาคาร B1 อาคาร B2 
และอาคาร B3 ซึ่งโครงการได้ออกแบบให้มีการสํารองนํ้าใช้ภายในอาคาร ได้แก่ ถังเก็บนํ้าสํารอง (ค.ส.ล.) ใต้ดิน 
และถังเก็บนํ้าสํารอง (ค.ส.ล.) บนชั้นหลังคาของอาคาร B1 อาคาร B2 และอาคาร B3 (ถังเก็บนํ้าอาคาร B2 ใช้
สําหรับจ่ายน้ําให้กับอาคาร B2 และอาคาร B4) โดยเป็นการสํารองน้ําเพ่ือใช้สําหรับอุปโภค-บริโภคท้ังหมด  

ผลการดําเนินการจริง 
โครงการต้ังอยู่ในเขตให้บริการนํ้าประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพระโขนง โดยเช่ือต่อจากท่อส่ง

นํ้าประปาริมถนนภาระจํายอมเข้าสู่ถังเก็บนํ้าใต้ดินภายในโครงการของแต่ละอาคาร จากนั้นทําการสูบขึ้นไปพักไว้
ยังถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร แล้วทําการจ่ายมายังส่วนต่างๆ ซึ่งทางโครงการมีกําหนดล้างทําความ
สะอาดถังเก็บน้ํา ปีละ 1 ครั้ง (ภาพท่ี 2.2-6) 
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1.3.3 การจัดการนํา้เสียและสิง่ปฏิกูล 

โครงการออกแบบให้มีระบบบําบัดของโครงการทั้ง 3 ชุด เป็นแบบ Conventional Activated Sludge 
แต่ละชุดสามารถรับนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลได้ 150 ลบ.ม./วัน (ขนาดระบบบําบัดนํ้าเสียทั้ง 3 ชุด เท่ากันทุกชุด) โดย
นํ้าเสียจากท่อรวบรวมนํ้าเสียจากห้องครัว (Kitchen Waste Pipe : K) ปริมาณ 15 ลบ.ม./วัน (10%) จะไหลเข้าสู่
ถังดักไขมัน และตามด้วยถังแยกกาก-ตะกอนต่อไป สําหรับนํ้าเสียที่เกิดจากท่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล (Solid Pipe : S) 
และท่อรวบรวมนํ้าเสีย (Waste Pipe : W) ปริมาณนํ้าเสียรวม 135 ลบ.ม./วัน (85%) จะไหลเข้าสู่ในถังแยกกาก-
ตะกอน และตามด้วยถังปรับเสถียรภาพต่อไป  

ถังต่างๆ ในระบบบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลได้ถูกออกแบบให้เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กฝังอยู่ใต้ดิน ทั้งน้ี
ในระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการได้ออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับ นํ้า
ทิ้งของโครงการที่ผ่านการบําบัดแล้วจะมีปริมาณความสกปรกในรูปแบบบีโอดี ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ.2548) ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 ที่กําหนดให้ “อาคารชุดที่มีจํานวนห้อง
สําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป จัดเป็นนํ้าทิ้งจาก
อาคารประเภท ก กําหนดให้มีค่า BOD ในนํ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.” โดยนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วจะระบายลงสู่บ่อ
พักน้ําสาธารณะต่อไป 

ผลการดําเนินการจริง 
 โครงการติดตั้งระบบบําบัดนําเสียภายในโครงการ จํานวน 3 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) เป็นแบบ Conventional 
Activated Sludge แต่ละชุดสามารถรับนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลได้ 150 ลบ.ม./วัน ซึ่งระบบบัดนํ้าเสียมีประสิทธิภาพ
ในการกําจัด BOD ให้ไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน อีกทั้ง โครงการได้กําหนดให้มีการสูบตะกอนออก
จากระบบบําบัดน้ําเสีย ปีละ 1 ครั้ง (ภาพท่ี 2.2-5) 

 
1.3.4 การจัดการมูลฝอย 

1) การเก็บรวบรวมและการจัดการขยะ 

โครงการจัดเตรียมถังรองรับขยะ แยกประเภทสําหรับขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย ขนาด 100 ลิตร ซึ่งมีถุงสีดําสวมรองรับและมีฝาปิดมิดชิด ต้ังไว้ภายในห้องพักขยะประจําช้ันแต่ละช้ัน  

นอกจากนี้ ยังมีถังรองรับขยะตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ และโถง
รองรับ เป็นต้น โดยจะจัดภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง การเก็บรวบรวมขยะในแต่ละ
ชั้นของอาคารเป็นหน้าที่ของพนักงานทําความสะอาดของโครงการซึ่งจะรวบรวมขยะวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า โดย
ขยะจะถูกรวบรวมใส่ถุงดํา (ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะแห้งทั่วไป) และใส่ถุงสีแดง/สีส้ม (ขยะอันตราย) 
จําแนกประเภท มัดปากถุงให้แน่น และติดฉลากบอกประเภท จากนั้นบรรจุใส่ภาชนะรองรับขยะเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนหรือการรั่วไหลนํ้าชะขยะ ไปยังห้องพักขยะรวมของโครงการ ซึ่งระหว่างการทํางานพนักงานจะใส่ผ้าปิด
จมูก ถุงมือยาง รองเท้า เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
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สําหรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดแยก รวบรวม และประสานให้ร้านรับซื้อของ
เก่าเข้ามารับซื้อต่อไป 

2) ห้องพักขยะรวมของโครงการ  
ห้องพักขยะรวมของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร และได้เตรียมที่จอดรถสําหรับรถขนถ่าย

ขยะไว้ ทําให้สะดวกในการขนถ่ายขยะออกไปทิ้ง ห้องพักขยะรวมของโครงการมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริม
เหล็กและมีประตูเหล็กชนิดบานทึบสําหรับเปิด-ปิด  

โครงการประสานสํานักงานเขตวัฒนาให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอ โดยสํานักงาน 
เขตวัฒนาจะดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน โดยจะเข้าจัดเก็บขนมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการช่วงเวลา 21.00- 
01.00 น. (ห้องพักขยะโครงการสามารถจัดเก็บมูลฝอยได้ อย่างน้อย 3 วัน) สําหรับขยะอันตรายซึ่งสํานักงาน 
เขตวัฒนาจะจัดเก็บทุก 15 วัน (ห้องพักขยะอันตรายสามารถจัดเก็บมูลฝอยได้ อย่างน้อย 23 วัน) สําหรับขยะรี
ไซเคิล โครงการจัดให้สามารถจัดเก็บได้อย่างน้อย 5 วัน ซึ่งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดแยก รวบรวม และ
ประสานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อต่อไป 

ผลการดําเนินการจริง 
โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยในห้องพักขยะประจําชั้นของแต่ละอาคาร จํานวน 3 ถัง ได้แก่ ถังรองรับ

มูลฝอยเหลือทิ้ง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ซึ่งจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด
รวบรวมมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยประจําชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งโครงการ ตั้งอยู่บริเวณช้ัน 
1 ของอาคาร ซึ่งทางโครงการประสานสํานักงานเขตวัฒนาให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอ โดย
สํานักงานเขตวัฒนาจะดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน โดยจะเข้าจัดเก็บขนมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการช่วงเวลา 
16.00 น. (ภาพท่ี 2.2-9) 

 
1.3.5 พลังงาน และไฟฟ้า 

 1) ระบบไฟฟ้าหลัก 

โครงการออกแบบให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าภายนอกโครงการขนาด 1,250 KVA จํานวน 3 ชุด เชื่อมต่อกับ
ระบบจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ผ่านระบบสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 kV เป็นการเดิน
สายไฟฟ้าแบบพาดเสาเข้าสู่โครงการไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดที่ 1 และชุดที่ 3 ซึ่งติดตั้งแบบลานหม้อแปลง และ
เปลี่ยนเป็นการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน แบบฝังท่อหุ้มด้วยคอนกรีตมายังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดที่ 2 เพื่อแปลงไฟฟ้า 24 
kV เป็น 416/240 V จากนั้นจ่ายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) เพื่อกระจาย
ไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ในอาคาร  

2) ระบบไฟฟ้าสํารอง 

โครงการจัดมีระบบไฟฟ้าสํารอง โดยจัดเตรียมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง จํานวน 1 ชุด ขนาด 400 kVA 
ติดตั้งบริเวณชั้น 1 ของอาคาร B3 โดยระบบไฟฟ้าสํารองทุกกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถ
ทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน รองรับระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ส่วนกลาง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบปั๊มนํ้าใช้ ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบปั๊มระบายนํ้าฝน โดยมีโหลดไฟฟ้า
ฉุกเฉินทั้งโครงการ 363 kVA 
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 3) ระบบป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่วและฟ้าผ่า 

ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วมีการจัดทําระบบสายดินเชื่อมต่อจากระบบสายดินของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก และ
จัดเตรียมระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยมีการติดตั้งหลักล่อฟ้า ต่อสายเข้ากับตัวนําที่เป็นทองแดงลงพื้นดินชั้นที่ 1 เพ่ือ
กระจายกระแสไฟฟ้าลงสู่ดินด้วยแท่งกราวด์ที่ติดต้ังอยู่ใต้ดิน โดยสายนําลงดินน้ีเป็นทั่วระบบที่แยกอิสระจากระบบ
สายดินของระบบไฟฟ้า โดยทําการติดต้ังบนหลังคาอาคารรัศมีครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งอาคาร 

ผลการดําเนินการจริง 
โครงการรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ผ่านระบบสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 kV เข้าสู่

โครงการไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแปลงไฟฟ้า 24 kV เป็น 416/240 V จากนั้นจ่ายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(Main Distribution Board, MDB) เพื่อกระจายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ในอาคาร นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบไฟฟ้า
สํารอง โดยจัดเตรียมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง จํานวน 1 ชุด ขนาด 400 kVA โดยระบบไฟฟ้าสํารองทุกกรณี
ฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน รองรับ
ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบปั๊มนํ้าใช้ ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
และระบบป๊ัมระบายน้ําฝน (ภาพท่ี 2.2-10) 
 
1.3.6  ระบบป้องกันและระงบัอัคคภัีย 

 1) ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) หมวด 1 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) “อาคาร

อยู่อาศัยรวม และอาคารขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกช้ัน ประกอบด้วย อุปกรณ์แจ้งเหตุ
ที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและแจ้งเหตุที่ใช้มือ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณสามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้คนที่อยู่
ในอาคารได้ยินหรือรับทราบอย่างทั่วถึง” โดยที่ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการมีทั้งระบบ
อัตโนมัติและแจ้งเหตุที่ใช้มือ สามารถตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในลักษณะจุด หรือพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ผู้รับแจ้ง
ได้รับทราบ โดยมีอุปกรณ์และลักษณะการทํางานดังน้ี 

- แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel : PCF)  
แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย หรือแผงควบคุมหลักชนิดลอยติดผนัง ทําหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวม

รับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องแจ้งเหตุอัตโนมัติดึงกริ่งสัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับ
ควัน และเคร่ืองตรวจจับความร้อน) ที่ติดต้ังไว้เริ่มทํางาน จะส่งสัญญาณไปยัง FCP เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม
ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD)  
เครื่องตรวจจับควันชนิดติดลอยบนเพดาน แบบใช้ไอออน (Photo Electric) ในการตรวจจับอนุภาค

ที่เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งควันชนิดที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ทําให้
สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะเริ่มต้น เครื่องตรวจจับควันนี้จะมีปฏิกิริยาไวต่อก๊าซที่เกิดจากการลุก
ไหม้และควัน โดยไม่จําเป็นต้องมีเปลวไฟหรือความร้อนเป็นสิ่งกระตุ้นการทํางาน เนื่องจากทํางานโดยใช้หลักการ
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สะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer และสะท้อน
เข้าสู่ Photo receptor ทําให้วงจรตรวจจับควันส่งสัญญาณเข้าไปยัง  FCP เพ่ือประมวลผล  

- ห้องตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) 
เครื่องตรวจจับความร้อนแบบ Fix Temperature Heat Detectors ชนิดลอยบนเพดาน อุปกรณ์

ชนิดนี้จะทํางาน โดยจะกําหนดความร้อนไว้ที่ 200 องศาฟาเรนด์ไฮต์ ในส่วนของตัวรับความร้อนจะขยายตัว จน
อากาศที่ขยายไม่สามารถออกมาในช่องระบายทําให้เกิดความดันสูงจนไปดันแผ่นไดอะเฟรมให้ดันขาคอนแทคแตะ
กัน ทําให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ส่งสัญญาณไปยัง FCP สําหรับตําแหน่งที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน 
ได้แก่ ห้องเตรียมอาหารภายในห้องชุดพักอาศัย (Fix Temperature Heat Detectors) และบริเวณที่จอดรถ
ภายในอาคาร (Rate of Rise Heat Detectors)  

- ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station)  
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือจะแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้แบบไม่ใช้รหัส (Non-Code Signaling) จากการ

ทํางานของสวิตช์ไฟฟ้า สวิตช์แจ้งเหตุแบบมือใช้ติดฝังเป็นแบบดึงหรือกดปุ่ม มีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันไม่ให้ดึง
หรือกดได้ง่ายนัก มีป้ายแสดง “FIRE” และรหัสโซนแจ้งเหตุให้เห็นอย่างชัดเจน อุปกรณ์แจ้งสัญญาณอัคคีภัยจะเป็น
อุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเหตุโดยคนที่พบเห็นเหตุการณ์เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ติดต้ังหน้าบันไดหนีไฟของแต่ละช้ัน 

- อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ (Fire Alarm Indicating Device) 
การทํางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะเริ่มเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบควันหรือความร้อนใน

ระดับที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณอัตโนมัติเข้าสู่แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ ซึ่งจะแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้พร้อมทั้งโซนที่เกิดเหตุด้วยไฟสัญญาณกระพริบขึ้นที่แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่
แผงควบคุมหลัก จนกว่าผู้ควบคุมจะกดสวิตซ์ตัดเสียง แต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบจะกลับสู่
เหตุการณ์ปกติ และถ้าไม่มีผู้ใดกดสวิตซ์ตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญาณไปยังโซนหรือชั้นที่
เกิดเพลิงไหม้และช้ันอ่ืนที่อยู่ช้ันบนและช้ันล่างลงมา และเวลาถัดไปอีก 5-10 นาที (เวลาสามารถต้ังได้ภายหลัง) ให้
ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่งอาคาร (General Alarm Manual Station)  

2) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อใช้ระงับเหตุที่เกิดอัคคีภัยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- ระบบน้ําสํารองดับเพลิง (Fire Water Reserve)  
โครงการได้จัดให้มีการสํารองนํ้าดับเพลิงไว้ในถังเก็บนํ้าสํารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคบนชั้นหลังคา

ของชุดพักอาศัยแต่ละอาคาร (อาคาร B1 อาคาร B2 และอาคาร B3) ซึ่งมีปริมาตรเก็บกักนํ้าแต่ละอาคารเท่ากับ 
60.12 81.28 และ 75.90 ลบ.ม. ตามลําดับ และสํารองนํ้าเพื่อการดับเพลิงเท่ากับ 15.16 15.19 และ 15.18 ลบ.ม. 
ตามลําดับ  

- ระบบจ่ายน้ําดับเพลิง 
โครงการออกแบบให้มีระบบจ่ายนํ้าดับเพลิง เชื่อมต่อกับถังเก็บนํ้าสํารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคบน

ชั้นหลังคา และหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร โดยระบบการจ่ายนํ้าประปาของโครงการ แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ 
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ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิงอาคาร B1 อาคาร B2 และอาคาร B3 (ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิงอาคาร B2 จะจ่ายนํ้าดับเพลิง
ให้กับอาคาร B2 และอาคาร B4) โดยท่อจ่ายน้ําดับเพลิงขนาด 100 มม. จะจ่ายน้ําไปยังตู้เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงแต่
ละช้ันๆ ละ 3 แห่ง 

- หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection)  
หัวรับน้ําจากรถดับเพลิงของโครงการมี 3 ชุด เช่ือมต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ําดับเพลิงอาคาร B1 อาคาร 

B2 และอาคาร B3 แต่ละอาคารๆ ละ 1 ชุด โดยแต่ละชุดมีหัวรับนํ้า 2 ทาง ขนาด 65 มม. ทั้ง 2 ทาง เพื่อเชื่อมต่อ
กับท่อจ่ายนํ้าดับเพลิงขนาด 150 มม. เข้าสู่ระบบท่อยืนภายในอาคารๆ ละ 3 ท่อยืน ดังแสดงตําแหน่งหัวรับนํ้า
ดับเพลิง จุดจอดรถดับเพลิง และเส้นทางเดินรถดับเพลิงใน 

- ระบบท่อน้ําดับเพลิงหรือท่อยืน (Standpipe System)  
ระบบท่อจ่ายนํ้าดับเพลิงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ท่อยืนที่ติดตั้งภายในอาคารเป็นท่อยืน

ประเภทที ่ 3 ตามมาตรฐาน NFPA 14 Standard for Installation of Standpipe and Hose System ซึ ่งจะ
ประกอบอยู่ในตู้เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ซึ่งติดตั้งให้มีระบบถึงพื้นที่ทุกส่วนของอาคารไม่เกิน 
30 เมตร ซึ่งแต่ละอาคารชุดพักอาศัยจะติดต้ังช้ันละ 3 จุด  บริเวณบันไดหนีไฟ โดยภายในตู้เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง
ประกอบด้วย 

- ชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire House Reel) ขนาด 1 น้ิว ยาว 100 ฟุต 
- วาล์วสําหรับเช่ือมสายดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว 

3) ทางหนีไฟ 
- บันไดหนีไฟ 
บันไดหนีไฟอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น ทั้ง 3 อาคาร เป็นบันไดหนีไฟชนิดภายในอาคาร อาคารละ 

3 แห่ง โดยให้บริการตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงชั้นหลังคา และโครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟที่แสดงให้เห็นได้ชุด
เจนและจะไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง โดยป้ายบอกทางหนีไฟใช้คําว่า 
“Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 ชม. ตัวอักษรใช้สีเขียวบนพื้นสีขาวและมีไฟ
แสงสว่างให้เห็นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะติดตั้งไว้ที่ทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ 
และทางเดิน  

- จุดรวมพล 
จุดรวมพลของโครงการกําหนดไว้ 1 แห่ง พ้ืนที่รวม 603 ตร.ม. (หักพ้ืนที่โคนต้นไม้แล้ว) โดยพ้ืนที่จุด

รวมพลสามารถรองรับจํานวนคนได้ 2,412 คน (0.25 ตร.ม./คน) ซึ่งเพียงพอต่อผู้ใช้อาคาร จํานวน 2,305 คน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนที่จุดรวมพลต่อจํานวนใช้อาคาร 0.26 ตร.ม./คน 

4) ระบบจ่ายพลังงานสํารอง 
โครงการมีระบบไฟฟ้าสํารอง โดยจัดเตรียมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง จํานวน 1 ชุด ขนาด 400 KVA 

ติดตั้งบริเวณชั้น 1 ของอาคาร B3 โดยระบบไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถ
ทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดการทํางาน รองรับระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าส่อง
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สว่างส่วนกลาง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบปั๊มนํ้าใช้ ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบปั๊มระบายนํ้าฝน โดยมีการโหลด
ไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งโครงการ 363 KVA 

ผลการดําเนินการจริง 
โครงการทําการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบเตือนอัคคีภัยภายในโครงการให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย เครื่อง

ตรวจจับควัน ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ 
2. ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย ระบบนํ้าสํารองดับเพลิง ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิง หัวรับนํ้า

ดับเพลิง ท่อยืน สายฉีดน้ําดับเพลิง  
3. ทางหนีไฟ ประกอบด้วย บันไดหนีไฟ และจุดรวมพล 
นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงประจําปีให้กับพนักงานและผู้พักอาศัยภายใน

โครงการ และจัดให้พนักงานของโครงการตรวจสอยระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อม
ใช้ตลอดเวลา (ภาพท่ี 2.2-11) 

 
1.3.7 การจราจร 

1) การเข้า-ออกโครงการ 
โครงการได้กําหนดรูปแบบของทางเข้า-ออกโครงการ โดยจัดระบบจราจรบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการเป็นแบบเดินสวนทาง (Two-Way) มีความกว้าง 6 ม. เพื่อเป็นทางเข้า-ออกสู่ถนนภาวะจํายอมด้านหน้า
โครงการซึ่งมีเขตทางกว้าง 12 ม. ซึ่งเช่ือมทางไปจนถึงทางสาธารณะก่อนถึงซอยสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช) 

2) ระบบจราจรภายในโครงการ 
การจัดระบบการจราจรภายในโครงการกําหนดให้การจราจรเป็นสองทิศทาง (Two-Way Traffic) 

โครงการกําหนดให้มีมาตรการบริหารจัดการที่จอดรถ และควบคุมและจัดการการสัญจรเข้า-ออกของผู้ใช้รถยนต์
ของโครงการ เพื ่อไม่ให้เกิดความสับสนของผู้พักอาศัย และอํานวยความสะดวกของผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงลด
ผลกระทบและปัญหาการจราจรภายในพ้ืนที่โครงการ  

3) จํานวนท่ีจอดรถ 
โครงการจัดให้มีที่จอดรถรวมทั้งสิ้น 250 คัน ซึ่งจากกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (2517) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2497 ข้อ 3 (1) จํานวนที่จอดรถยนต์ในอาคารประเภทต่างๆ ใน
ท้องที่กรุงเทพมหานคร กําหนดให้ “อาคารขนาดใหญ่ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจํานวนที่กําหนดของแต่ละประเภท
ของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกันหรือให้มีที ่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน  
ต่อพื้นที่อาคาร 120 ตร.ม. ให้คิดเป็น 120 ตร.ม. ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 120 
ตร.ม. เศษของ ตร.ม. ทั้งน้ีให้ถือที่จอดรถยนต์ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์” 
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ผลการดําเนินการจริง 
 โครงการได้กําหนดรูปแบบของทางเข้า-ออกโครงการ โดยจัดระบบจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
เป็นแบบเดินสวนทาง (Two-Way) มีความกว้าง 6 ม. เพื่อเป็นทางเข้า-ออกสู่ถนนภาวะจํายอมด้านหน้าโครงการ 
และจัดระบบการจราจรภายในโครงการกําหนดให้การจราจรเป็นสองทิศทาง (Two-Way Traffic) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และจัดให้มีสัญลักษณ์
จราจรและป้ายบอกทางภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือป้องกันการสับสนเวลาเดินรถในโครงการ (ภาพท่ี 2.2-3) 

  
1.3.8 พื้นทีส่ีเขียว 

โครงการได้ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว รวมทั้งหมด 3,230.68 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
จํานวนผู้พักอาศัย 1.41 ตร.ม./คน โดยเป็นพ้ืนที่สีเขียวช้ันล่าง (ไม่นับรวมพ้ืนที่สีเขียวกว้างน้อยกว่า 1 ม. และพ้ืนที่
สีเขียวบนโครงสร้างชั ้นใต้ดิน) 1,979.52 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 1,146.50 ตร.ม.) และเป็นพื้นที ่ปลูกไม้ยืนต้น 
1,789.34 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 573.25 ตร.ม.) เป็นไปตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้างต้น 

ทั้งนี้พื้นที่ว่างภายนอกอาคารของโครงการมีพื้นที่ 5,901.40 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 3,347.52 ตร.ม.) และมี
พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน 1,789.34 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 1,673.76 ตร.ม.) เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522) 

เน่ืองจากโครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว (พ้ืนที่ส่วนกลาง) ติดกับห้องชุดเพ่ือการพักอาศัยบริเวณช้ัน 1 อาคาร 
และอาคาร B2 เพื่อความเป็นส่วนตัวโครงการจึงจัดให้มีกําแพงต้นไม้สูง 2 ม. (ต้นโมก) กั้นระหว่างพื้นที่ส่วนกลาง
และห้องชุดพักอาศัย 

ผลการดําเนินการจริง 
 โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้น 1 รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,230.68 ตร.ม. ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และพืชคลุมดิน เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในมาตราการฯ (ภาพท่ี 2.2-2) 
 
1.4  แผนการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ได้กําหนดให้มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและพื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดําเนินการ
ของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวน/ติดตาม
ตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นําเสนอรายงานดังบทที่ 2  
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1.5  แผนการดําเนนิการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) ระหว่างเดือน 
มกราคม - มิถุนายน 2566 ประกอบด้วยการตรวจติดตามการใช้นํ้า การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การ
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัดนํ้าเสีย การระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม การป้องกัน
อัคคีภัย สระว่ายนํ ้า สุนทรียภาพความปลอดภัยของผู ้ได้ร ับผลกระทบจากเปิดดําเนินการของโครงการ  
การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังตารางที่ 1.5-1 
 

ตารางที่ 1.5-1 แผนการดําเนินการเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การดําเนินงาน เดือนท่ีดําเนินงาน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.1 การใช้นํ้า             
1.2 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน             
1.3 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
1.4 คุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัดนํ้าเสีย             
1.5 การระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม             
1.6 การป้องกันอัคคีภัย             
1.7 สระว่ายนํ้า             
1.8 สุนทรียภาพ             
1.9 ความปลอดภัยของผู ้ได้รับผลกระทบ
จากเปิดดําเนินการของโครงการ 

            

1.10 การประชาสัมพันธ์             
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ             
3. การเสนอรายงาน             
หมายเหตุ   :           ดําเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/เดือน   ดําเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/สัปดาห์            
          ดําเนินการตรวจสอบ 2 คร้ัง/ปี           ดําเนินการเสนอรายงานปี 2566 
  ดําเนินการเสนอรายงานปี 2567   ดําเนินการตลอดระยะเปิดดําเนินการ 
 
 


