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บทท่ี 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 โครงการ KAWA HAUS ต้ังอยู่ที่ ซอยสุขุม วิท  77 ถนนสุขุม วิท  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ช้ัน มีช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน จํานวน 3 อาคาร และอาคารสโมสรพร้อมที่จอด
รถสูง 2 ช้ัน มีช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร รวมจํานวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง ที่จอดรถ 250 คัน 
เป็นอาคารที่พักอาศัยบนท่ีดินขนาด 6-3-89.6 ไร่ หรือ 11,158.4 ตารางเมตร โครงการได้พัฒนาพื้นที่เป็นที่พักอาศัย
ในรูปแบบพักอาศัยประเภทอาคารชุด โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนทั่วไปและพนักงานบริษัทในระดับกลาง  
ที่ต้องการที่พักอาศัยในย่านถนนสุขุมวิท พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ภายในรัศมี 1 กม. อาทิ
เช่น ร้านอาหาร ธนาคาร โรงเรียน สํานักงาน และระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น โครงการ KAWA HAUS ได้รับการ
ตรวจสอบด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  
ทส 1010.5/7184 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทั้งน้ีตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้ทางโครงการ
ดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 

สําหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการฉบับน้ี เป็นการ
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ ซึ่งทําการตรวจวัด
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

3.2 วัตถุประสงค ์

 เพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดทํารายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ KAWA HAUS  
 

3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
ประกอบไปด้วยการใช้น้ํา การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน้ําที่ผ่าน
การบําบัด น้ําเสีย  การระบายน้ํ าและป้องกัน น้ํ าท่ วม  การป้องกัน อัคคี ภัย  สระว่าย น้ํ า สุนทรียภาพ  
ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากเปิดดําเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ประกอบไปด้วยการติตตาม
ตรวจสอบการทํางานของการใช้น้ํา การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพ
น้ําที่ผ่านการบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม การป้องกันอัคคีภัย สระว่ายน้ํา สุนทรียภาพ ความ
ปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากเปิดดําเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งน้ี ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้มีการตรวจสอบและ
ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจําทุก 6 เดือน  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อกําหนด โครงการจึงกําหนดให้มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับน้ีขึ้น 
เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4-1 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การดําเนินการ/ความถี่ 
สถานีตรวจวัด/ 
วิธีการจัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  × = ไม่ได้ปฏิบัติ  O = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. การใช้นํ้า พารามิเตอร์ 

- ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกของ
ท่อจ่ายนํ้าประปา 
ความถี่ 
- เดือนละ  1 ค รั้ง ตลอดระยะเปิ ด
ดําเนินการ 

- มิ เตอ ร์นํ้ าป ระปา  และ
ระบบจ่ายนํ้าประปา 

 - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตก
ของท่อจ่ายนํ้าประปา เดือนละ 1 ครั้ง หากพบการรั่วซึม
หรือแตกทางโครงการจะดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ทันที 

- - 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสาและสีที่
ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่
หลุดกร่อน 
- ทําความสะอาดทุก 6 เดือน 
ความถี่ 
- ทุ ก  6  เ ดื อ น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เปิ ด
ดําเนินการ 

- ถังเก็บนํ้าใต้ดิน  - โครงการจัดให้มีการล้างถังเก็บนํ้าใต้ดินของโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง และตรวจสอบสภาพของถังเก็บนํ้าให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ หากมีการชํารุดจะรีบแจ้งนิติบุคคลฯ เพื่อจัดให้มีการ
แซ่มแซมให้เร็วที่สุด 

- ตารางที่ 4.1-3 

2. ก า ร ใช้ ไฟ ฟ้ า
และการอนุ รัก ษ์
พลังงาน 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟ้า
โครงการ 
ความถี่ 
- ปี ล ะ  2  ค รั้ ง  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เปิ ด
ดําเนินการ 

- มิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไ ฟ ฟ้ า ทั้ ง ห ม ด ภ า ย ใ น
โครงการ 

 - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจการทํางานของมิเตอร์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการ ปีละ 2 ครั้ง หากพบว่า
มีการชํารุดหรือเสียหาย จะดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ทันที 

- - 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การดําเนินการ/ความถี่ 
สถานีตรวจวัด/ 
วิธีการจัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  × = ไม่ได้ปฏิบัติ  O = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3. การจัดการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูก
สุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 
- ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูล
ฝอย หากมีสภาพชํารุดให้เปลี่ยนภาชน
รองรับใหม่ทันที 
ความถี่ 
- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ห้องพักมูลฝอยรวม และ
ห้องพักมูลฝอยประจําชั้น 

 - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสภาพภาชนะรองรับมูล
ฝอย หากมีสภาพชํารุดให้เปลี่ยนภาชนรองรับใหม่ทันที และ
ทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยหลังจากที่สํานักงานเขตเข้า
มาเก็บขยะ ทุกครั้ง 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3

- 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบระบบดูดอากาศห้องพัก
ขยะเปียก 
ความถี่ 
- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ห้องพักขยะเปียก  - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจระบบดูดอากาศห้องพัก
ขยะเปียกให้ทํางานได้ปกติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

4. คุณ ภ าพนํ้ า ที่
ผ่าน 
การบําบัดนํ้าเสีย 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ได้แก่ pH, 
BOD, SS, Settleable Solids, TDS, 
H2S, TKN และ Oil & Grease 
ความถี่ 
- เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะดําเนินการ 

- กําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํ้า 
1 จุด คือ บริเวณบ่อพักนํ้า
ก่ อ น ร ะ บ า ย อ อ ก จ า ก
โครงการลงสู่ท่อระบายนํ้า
สาธารณะในบริเวณระบบ
บําบัดนํ้าเสียของโครงการ 

 - โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างนํ้าทิ้งบริเวณบ่อพักนํ้า
ก่อนระบายออกจากโครงการเพื่อนําไปวิเคราะห์ โดยมี
พารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.5-2  
ซึ่งเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 

เอกสารแนบ 4 - 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การดําเนินการ/ความถี่ 
สถานีตรวจวัด/ 
วิธีการจัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  × = ไม่ได้ปฏิบัติ  O = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4. คุณ ภ าพนํ้ า ที่
ผ่าน 
การบําบัดนํ้าเสีย 

พารามิเตอร์ 
- ข้อมูล และสถิติผลการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
ความถี่ 
- บัน ทึก ข้อมูล  และจัด ทํ าส ถิ ติ ทุก วัน 
ตลอดระยะดําเนินการ 

- ระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โครงการ 

 - โครงการจัดให้มีการจดบันทึกข้อมูล และสถิติผลการ
ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียทุกวัน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลการ
ทํางานของระบบ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- รายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดในแต่ละเดือนตามแบบ ทส 2 และ
เสนอรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานเขต
วัฒนาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือ
รายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกําหนด 

- ระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โครงการ 

 - โครงการจัดให้มีการทํารายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดในแต่ละเดือนตามแบบ ทส 2 และเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงานเขตวัฒนาภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบปริมาณไขมัน/นํ้ามันที่บ่อดัก
ไขมันถ้ามีปริมาณมากให้ประสานงาน
สํานักงานเขตวัฒนามาเก็บขนต่อไป 
ความถี่ 
- ทุกวันตลอดระยะเปิดดําเนินการ 

- บ่อดักไขมัน  - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อ
ดักไขมันเป็นประจําทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีการประสานงานให้
สํานักงานเขตเข้ามาสูบไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็น
ประจําทุก 3 เดือน หรือ เมื่อมีปริมาณไขมัน/นํ้ามันที่บ่อดัก
สะสมในปริมาณ ที่มาก จะดําเนินการประสานงานให้
สํานักงานเขตเข้ามาสูบให้เร็วที่สุด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-6 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบ
ทางสิ่งแวดล้อม 

การดําเนินการ/ความถี่ 
สถานีตรวจวัด/ 
วิธีการจัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  × = ไม่ได้ปฏิบัติ  O = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
5. การระบายนํ้า
และป้องกันนํ้ า
ท่วม 

พารามิเตอร์ 
- รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายนํ้า 
ความถี่ 
- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด ระ ย ะ เปิ ด
ดําเนินการ 

- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือ
แตกของท่อระบายนํ้า 

 - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจรอยรั่วหรือรอย
แตกหักของท่อระบายนํ้า เดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามี
การชํารุดจะดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

- - 

6 . การป้ อ งกั น
อัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคี ภัยให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดให้มีการอบรม
วิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย 
ความถี่ 
- ตรวจสอบ อุปกรณ์ ป้ อ งกั น อั คคี ภั ย 
ประมาณ 2 ครั้ง/ปี 
- อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน
อัคคีภัย และการซ้อมแผนการหนีไฟ ปีละ 
2 ครั้ง 

- อุปกรณ์ระบบป้องกันและ
ระงับ อัคคี ภั ย  ระบบจ่ าย
ไฟฟ้าสํารอง ป้าย 
แสด งก ารห นี ไฟ  เค รื่ อ ง
ดับ เพลิ ง มือ ถือ  หั ว รับนํ้ า
ดับเพลิง ตู้ FHC ผังเส้นทาง
การหนีไฟ และจุดรวมพล 

 - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานเป็นประจําทุกวัน ทั้งนี้หากพบว่า
มีการชํารุดจะดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 
และจัดให้มีการซ้อมแผนการหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง 

- - 

7. สระว่ายนํ้า  
1) คุณภาพนํ้าใน
สระว่ายนํ้าระบบ
เกลือ 

พารามิเตอร์ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ 
บริเวณ ที่ มีผู้ ใช้บ ริการเบา
บ าง  และหนาแน่ น  เก็ บ
ตัวอย่างนํ้าเพื่อตรวจวัด 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําการวัดปริมาณความเป็น
กรด-ด่างและคลอรีนอิสระของนํ้าในสระว่ายนํ้าภายใน
โครงการทุกวัน  

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-7 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การดําเนินการ/ความถี่ สถานีตรวจวัด/วิธีการจัดการ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  × = ไม่ได้ปฏิบัติ  O = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1) คุณภาพนํ้าใน
สระว่ายนํ้าระบบ
เกลือ (ต่อ) 

ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิด และ
หลังปิดบริการ 

ขณะที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายนํ้ามาก
ที่สุด 

    

พารามิเตอร์ 
- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) 
- ปริมาณพีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทํา
ให้เกิดโรคได้แก่ Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus แ ล ะ 
Pseudomonas aeruginosa 
ความถี่ 
- ทุ ก  1 เดื อน  ตลอดระยะ เปิ ด
ดําเนินการ 

- จุ ด เก็ บ ตั ว อ ย่ า ง  2 จุ ด  คื อ 
บริเวณที่มีผู้ใช้บริการเบาบาง และ
หนาแน่น  เก็บ ตัวอย่างนํ้ า เพื่ อ
ตรวจวัดขณะที่มีผู้ใช้บริการสระ
ว่ า ย นํ้ า ม า ก ที่ สุ ด ข ณ ะ ที่ มี
ผู้ใช้บริการสระว่ายนํ้ามากที่สุด 

 - โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างนํ้าสระว่ายนํ้าจํานวน 2 
จุด คือ บริเวณจุดตื้น และบริเวณจุดลึก ในเดือนมกราคม 
- มิถุนายน 2566 โดยมีพารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 3.5-4  

เอกสารแนบ 4 - 

พารามิเตอร์ 
- คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) 
- คลอไรด์ (Chloride) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 

- จุ ด เก็ บ ตั ว อ ย่ า ง  2 จุ ด  คื อ 
บริเวณที่มีผู้ใช้บริการเบาบาง และ
หนาแน่น  เก็บ ตัวอย่างนํ้ า เพื่ อ
ตรวจวัดขณะที่มีผู้ใช้บริการสระ
ว่ายนํ้ามากที่สุด 

 - โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างนํ้าสระว่ายนํ้าจํานวน 2 
จุด คือ บริเวณจุดตื้น และบริเวณจุดลึก ในเดือนมกราคม 
- มิถุนายน 2566 โดยมีพารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 3.5-4  

เอกสารแนบ 4 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-8 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การดําเนินการ/ความถี่ 
สถานีตรวจวัด/วิธีการ

จัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  × = ไม่ได้ปฏิบัติ  O = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1) คุณภาพนํ้ าใน
สระว่ายนํ้ าระบบ
เกลือ (ต่อ) 

ความถี่ 
- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิดดําเนินการ 

     

 โค รงสร้ าง  และ
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย
บริเวณสระว่าย 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายนํ้า 
พื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยรั่วซึม 
โดยให้สระว่ายนํ้าอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
- ตรวจสอบรางระบายนํ้าล้นให้มีฝาปิด 
แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีนํ้าล้น
ออกจากราง 
- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดําเนินการ 

- บริเวณสระว่ายนนํ้า และ
หลอดไฟ 

 - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระ
ว่ายนํ้า พื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยรั่วซึม โดยให้สระ
ว่ายนํ้าอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และตรวจสอบรางระบายนํ้า
ล้นให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีนํ้าล้นออกจาก
ราง เปน็ประจําทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-13 - 

3) ความปลอดภัย
จากการจมนํ้า 

พารามิเตอร์ 
- ป้ายเตือนการใช้สระว่ายนํ้า 
- ป้ายบอกความลึกของสระว่ายนํ้า 
- หลอดไฟ /ระบบ ให้แสงส ว่างให้
เพียงพอ 
- ความสะอาดห้องนํ้า ในบริเวณสระ
ว่ายนํ้า 

- บริเวณสระว่ายนํ้ าและ
หลอดไฟ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหนี่ตรวจสอบป้ายเตือนการใช้สระว่าย
นํ้า ป้ายบอกความลึก หลอดไฟและระบบให้แสงสว่างให้
เพียงพอ และคอยตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําสระ
ว่ายนํ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-13 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การดําเนินการ/ความถี่ 
สถานีตรวจวัด/วิธีการ

จัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  × = ไม่ได้ปฏิบัติ  O = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3) ความปลอดภัยจาก
การจมนํ้า (ต่อ) 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจํา
สระว่ายนํ้า เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชู
ชีพ  และชุดปฐมพยาบาลระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดําเนินการ 

     

8. สุนทรียภาพ พารามิเตอร์ 
- ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิด
ดําเนินการ 

- พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ข อ ง
โครงการ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากต้นไม้เกดการตายจะรีบ
ดําเนินการปลกูทดแทนทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

9. ความปลอดภัยของผู้
ได้รับผลกระทบจากเปิด
ดําเนินการของโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ผู้ ได้ รับผลกระทบจากการเปิด
ดําเนินการของโครงการ 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเปิดดําเนินการ 

- บริเวณสํานักงานของ
โครงการหรือนิติบุคคล 

 - โครงการจัดให้นิติบุคคลฯ คอยรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น 
และรีบดําเนินการแก้ ไขโดยทันที  ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- - 

10. การประชาสัมพันธ์ พารามิเตอร์ 
- ความคิดเห็นของประชาชน ข้อ
วิตกกังวล  และข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ 

- บริเวณสํานักงานของ
โครงการหรือนิติบุคคล 

 - โครงการจัดให้นิติบุคคลฯ คอยรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น 
และรีบดําเนินการแก้ ไขโดยทันที  ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- - 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การดําเนินการ/ความถี่ สถานีตรวจวัด/วิธีการจัดการ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  × = ไม่ได้ปฏิบัติ  O = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
10. การประชาสัมพันธ์ 
(ต่อ) 

ความถี่ 
- ตลอดระยะเปิดดําเนินการ 

     

11. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

พารามิเตอร์ 
- กรณี ที่ มีการเปลี่ยนแปลง
โค ร ง ก า ร ภ า ย ห ลั ง เปิ ด
ดําเนินการ ให้ทําการศึกษา
สํารวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งดําเนินงานการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ให้
เป็นไปตามหลักวิชาการและ
หลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพ
ตําแหน่งการสํารวจ 
ความถี่ 
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการ 

- บ้ า น เ รื อ น แ ล ะ ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใน รั ศ มี  100 
เส้นทางขนส่งวัสดุพื้นที่อ่อนไหว 
และก่ อส ร้าง ใน รัศ มี  1 กม . 
โดยรอบพื้นที่โครงการ 

 - โครงการจัดให้มีการกําหนดให้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการภายหลังเปิดดําเนินการ ให้ทําการศึกษาสํารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ 
พร้อมทั้งแสดงภาพตําแหน่งการสํารวจ ทั้ งนี้ปัจจุบัน
โครงการยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิด
ดําเนินการ 
 

- - 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน้ําทิ้ง และคุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา โดยสรุปผลการตรวจ
วิเคราะห์ ดังน้ี 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ KAWA HAUS ได้กําหนดให้มีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําทิ้ง ทั้งหมด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ 
ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ มีทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และนํ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)  

อีกทั้งยังระบุให้ต้องดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําสระว่ายน้ํา โดยแบ่งพารามิเตอร์ในการตรวจวัดออกเป็น 
3 กลุ่ม ตามความถ่ีในการตรวจวัด ดังน้ี   

1) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ
คงเหลือ (Residual Chlorine)   

 2) พารามิเตอร์ที่ ต้องตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และปริมาณจุลินทรีย์
กลุ่มที่ทําให้เกิดโรค ได้แก่ เช้ือแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) เช้ือแบคทีเรียสแตฟฟิลโลคอคคัส 
ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเช้ือแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

3) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ คลอรีนทัง้หมด (Total Chlorine) ความเข้มข้นคลอไรด์ 
(Chloride) ความเข้มข้นแอมโมเนีย  (Ammonia) และความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate)  
   
3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 

โครงการ KAWA HAUS ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด เป็นผู้ดําเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บตัวอย่างน้ําแช่ในถังน้ําแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนนํามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจด
บันทึกข้อมูลในแบบกํากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนําส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําดําเนินตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ไน 
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุดของ American Public 
Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ได้รับการยอมรับกันโดยท่ัวไป ตําแหน่งการ
เก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.5-1  และภาพท่ี 3.5-1 
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ตารางที่ 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันท่ีตรวจวัด 

-บริเวณบ่อพักนํ้าก่อนระบาย
ออกจากโครงการลงสู่ท่อระบาย
นํ้าสาธารณะ 

- pH 
- BOD 
- SS 
- Settleable Solids 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 

- Electrometric 
- 5-Day BOD Test, Azide Modification 
- Dried at 103-105ºC  
- Imhoff Cone  
- Dried at 103-105ºC 
- ZnS Precipitation, Iodometric 
- Macro Kjeldahl 
- Liquid-Liquid, partition-Gravimetric 

24/01/2566 
10/02/2566 
03/03/2566 
20/04/2566 
18/05/2566 
14/06/2566 

- สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลึก 
- สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนต้ืน 

- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Escherichia coli 

- Staphylococcus aureus 

- Pseudomonas aeruginosa 

- MPN Test 
- MPN Test 
- MPN Test 
- Membrane Filter Technique 
- Membrane Filter Technique  

24/01/2566 
10/02/2566 
03/03/2566 
20/04/2566 
18/05/2566 
14/06/2566 

- Total Chlorine 
- Chloride 
- Ammonia 
- Nitrate 
 

- Iodometric Method 
- Argentometric Method 
- Distillation & Titrimetric Method 
- Cadmium Reduction Method 
 

07/12/2565 

 
3.5.3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง 

โครงการ KAWA HAUS ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมี
พารามิเตอร์ทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended 
Solid) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) 
ทีเคเอ็น (TKN) และนํ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) โดยกําหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง ทั้งหมด 1 
สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ โดยมีผลการวิเคราะห์แสดง
ดังตารางที่ 3.5-2  
 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทิ้ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ KAWA HAUS พบว่า ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําบริเวณบ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ พบว่า พารามิเตอร์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ของอาคารประเภท ก. ยกเว้น 
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พารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ในบางเดือนที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด แสดงดังตารางที่ 
3.5-2 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ KAWA HAUS พบว่า คุณภาพน้ําทิ้งมี
แนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ของอาคารประเภท ก. แสดงดัง
ตารางที่ 3.5-3 และภาพท่ี 3.5-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด                                                 หน้า 3-14 

ตารางที่ 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก.) 
 *เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าตามปกติ 
 TDS = Total Dissolved Solids       SS = Suspended Solid    FOG = Fat Oil & Grease   ND = Not detected 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FOG 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

บ่อพักนํ้าก่อนระบายออก
จากโครงการ 

24/01/2566 6.7 130.0 17.5 12.8 <1.0 35.0 <5.0 <0.1 
10/02/2566 6.8 208.0 20.0 9.4 <1.0 36.0 <5.0 <0.1 
03/03/2566 6.8 153.0 20.0 26.2 <1.0 6.3 ND <0.1 
20/04/2566 7.0 183.0 18.0 22.3 <1.0 6.1 ND <0.1 
18/05/2566 6.9 154.0 15.5 5.6 <1.0 6.1 ND <0.1 
14/06/2566 6.7 157.0 30.0 9.0 <1.0 15.0 ND 0.2 

มาตรฐาน1) 5.0-9.0 500* 30 20 1.0 35 20 0.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด                                                 หน้า 3-15 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก.) 
 *เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าตามปกติ 
 TDS = Total Dissolved Solids       SS = Suspended Solid    FOG = Fat Oil & Grease   ND = Not detected 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FOG 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

บ่อพักนํ้าก่อนระบายออก
จากโครงการ 

13/7/2564 7.0 304 5 3 <0.2 1.12 <5 0.0 
11/8/2564 6.9 480 11 7 <0.2 6.16 <5 0.0 
15/9/2564 6.8 496 17 4 <0.2 10.36 <5 0.0 
12/10/2564 7.1 544 32 12 <0.2 9.24 <5 0.0 
10/11/2564 6.9 476 16 11 <0.2 7.00 <5 0.0 
10/12/2564 6.7 456 13 11 <0.2 9.80 <5 0.0 
25/01/2565 7.0 781 16 14 <0.2 14.56 <5 <0.1 
14/02/2565 7.3 418 42 163 <0.3 41 37 <0.1 
10/03/2565 7.1 374 59 52 2.0 40 <2.0 <0.1 
20/04/2565 7.0 356 25 75 0.6 27 <2.0 <0.1 
17/05/2565 7.2 402 20 56 <0.3 34 <2.0 <0.1 
16/06/2565 7.4 330 50 38 <0.3 57 4.3 <0.1 

มาตรฐาน1) 5.0-9.0 500* 30 20 1.0 35 20 0.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด                                                 หน้า 3-16 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก.) 
 *เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าตามปกติ 
 TDS = Total Dissolved Solids       SS = Suspended Solid    FOG = Fat Oil & Grease   ND = Not detected 

 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FOG 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(mg/l) 

บ่อพักนํ้าก่อนระบายออก
จากโครงการ 

22/07/2565 7.1 388 25 72 0.39 32 2.7 <0.1 
22/08/2565 7.1 426 36 159 0.80 62 9.0 <0.1 
21/09/2565 7.1 290 22 26 <0.30 29 2.7 <0.1 
17/10/2565 7.0 314 26 69 <0.30 22 <2.0 <0.1 
14/11/2565 6.6 336 39 74 <0.30 19 <2.0 <0.1 
07/12/2565 6.8 402 38 111 <0.30 21 <2.0 <0.1 
24/01/2566 6.7 130.0 17.5 12.8 <1.0 35.0 <5.0 <0.1 
10/02/2566 6.8 208.0 20.0 9.4 <1.0 36.0 <5.0 <0.1 
03/03/2566 6.8 153.0 20.0 26.2 <1.0 6.3 ND <0.1 
20/04/2566 7.0 183.0 18.0 22.3 <1.0 6.1 ND <0.1 
18/05/2566 6.9 154.0 15.5 5.6 <1.0 6.1 ND <0.1 
14/06/2566 6.7 157.0 30.0 9.0 <1.0 15.0 ND 0.2 

มาตรฐาน1) 5.0-9.0 500* 30 20 1.0 35 20 0.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                              หน้า 3-17 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
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บ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการ

เกณฑ์กําหนดให้อยู่ในช่วง 5-9
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บ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการ

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 500 mg/L
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บ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการ

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 30 mg/L

0

50

100

150

200

2/
22

/2
56

4

22
/2

/6
4

25
/3

/6
4

21
/4

/6
4

20
/5

/6
4

13
/7

/6
4

11
/8

/6
4

15
/9

/6
4

12
/1

0/
64

10
/1

1/
64

10
/1

2/
64

25
/1

/6
5

14
/2

/6
5

10
/3

/6
5

20
/4

/6
5

17
/5

/6
5

22
/7

/6
5

22
/8

/6
5

21
/9

/6
5

17
/1

0/
65

14
/1

1/
65

7/
12

/6
5

24
/1

/6
6

10
/2

/6
6

3/
3/

66

20
/4

/6
6

18
/5

/6
6

14
/6

/6
6

BOD

บ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการ

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                              หน้า 3-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ (ต่อ)
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Sulfide

บ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการ

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/L
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TKN

บ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการ

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 35 mg/L
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FOG

บ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการ

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L
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Settleable Solids

บ่อพักน้ําก่อนระบายออกจากโครงการ

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 0.5 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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3.5.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํา้ 

โครงการ KAWA HAUS ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ําสระว่ายน้ําในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมี
พารามิเตอร์ทั้งหมด 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) 
ความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และปริมาณจุลินทรีย์
กลุ่มที่ทําให้เกิดโรค ได้แก่ เช้ือแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) เช้ือแบคทีเรียสแตฟฟิลโลคอคคัส 
ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเช้ือแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)  
โดยกําหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําสระว่ายน้ํา ทั้งหมด 2 สถานี ได้แก่ บริเวณบริเวณส่วนลึก และบริเวณส่วน
ต้ืน โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-3  

 
3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้สระว่ายนํ้า 

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําสระว่ายน้ําของโครงการ KAWA HAUS พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระ 
ว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําสระว่ายน้ําบริเวณส่วนลึกและบริเวณส่วนต้ืน จากโครงการ 
KAWA HAUS พบว่า คุณภาพน้ําสระว่ายน้ําบริเวณส่วนลึกและบริเวณส่วนต้ืน มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่า
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือ
กิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน แสดงดังตารางที่ 3.5-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด                                                 หน้า 3-20 

ตารางที่ 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า 

หมายเหตุ  : *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria  E. coli = Escherichia coli S. aureus = Staphylococcus aureus 

 P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ

TCB 
(MPN/100ml)

FCB 
(MPN/100ml)

E. Coli 

(CFU/ml) 
S. aureus 

(CFU/ml) 
P. aeruginosa 

(in 100 ml) 
Chloride 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Nitrate 
(mg/L) 

Total 
Chlorine 
(mg/L) 

สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลึก 

24/01/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
10/02/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
03/03/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
20/04/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
18/05/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
14/06/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 

สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนตื้น 

24/01/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
10/02/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
03/03/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
20/04/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
18/05/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
14/06/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 

มาตรฐาน* ND ND ND ND ND 600 20 50 7.2 – 8.4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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ตารางที่ 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ 

หมายเหตุ  : *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria  E. coli = Escherichia coli S. aureus = Staphylococcus aureus 

 P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 

 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ

TCB 
(MPN/100ml)

FCB 
(MPN/100ml)

E. Coli 

(CFU/ml) 
S. aureus 

(CFU/ml) 
P. aeruginosa 

(in 100 ml) 
Chloride 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Nitrate 
(mg/L) 

Total 
Chlorine 
(mg/L) 

สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลึก 
 

13/7/2564 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
11/8/2564 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
15/9/2564 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
12/10/2564 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
10/11/2564 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
10/12/2564 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
25/01/2565 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
14/02/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
10/03/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
20/04/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
17/05/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
16/06/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 

มาตรฐาน* ND ND ND ND ND 600 20 50 7.2 – 8.4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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ตารางที่ 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ (ต่อ) 

หมายเหตุ  : *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria  E. coli = Escherichia coli S. aureus = Staphylococcus aureus 

 P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 

 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ

TCB 
(MPN/100ml)

FCB 
(MPN/100ml)

E. Coli 

(CFU/ml) 
S. aureus 

(CFU/ml) 
P. aeruginosa 

(in 100 ml) 
Chloride 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Nitrate 
(mg/L) 

Total 
Chlorine 
(mg/L) 

สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลึก 
(ต่อ) 

   

22/07/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
22/08/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
21/09/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
17/10/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
14/11/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
07/12/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND 1,570 0.04 1.0 0.93 
24/01/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
10/02/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
03/03/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
20/04/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
18/05/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
14/06/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 

มาตรฐาน* ND ND ND ND ND 600 20 50 7.2 – 8.4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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ตารางที่ 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ (ต่อ) 

หมายเหตุ  : *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria  E. coli = Escherichia coli S. aureus = Staphylococcus aureus 

 P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 

 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ

TCB 
(MPN/100ml)

FCB 
(MPN/100ml)

E. Coli 

(CFU/ml) 
S. aureus 

(CFU/ml) 
P. aeruginosa 

(in 100 ml) 
Chloride 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Nitrate 
(mg/L) 

Total 
Chlorine 
(mg/L) 

สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนตื้น 
 

13/7/2564 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
11/8/2564 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
15/9/2564 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
12/10/2564 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
10/11/2564 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
10/12/2564 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
25/01/2565 <1.8 <1.8 ND ND <1 - - - - 
14/02/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
10/03/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
20/04/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
17/05/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
16/06/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 

มาตรฐาน* ND ND ND ND ND 600 20 50 7.2 – 8.4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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ตารางที่ 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ (ต่อ) 

หมายเหตุ  : *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria  E. coli = Escherichia coli S. aureus = Staphylococcus aureus 

 P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ

TCB 
(MPN/100ml)

FCB 
(MPN/100ml)

E. Coli 

(CFU/ml) 
S. aureus 

(CFU/ml) 
P. aeruginosa 

(in 100 ml) 
Chloride 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Nitrate 
(mg/L) 

Total 
Chlorine 
(mg/L) 

สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนตื้น 
(ต่อ) 

22/07/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
22/08/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
21/09/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
17/10/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
14/11/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND - - - - 
07/12/2565 <1.8 <1.8 ND ND ND 1,570 0.04 <0.01 0.94 
24/01/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
10/02/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
03/03/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
20/04/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
18/05/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 
14/06/2566 <1.8 ND ND ND ND - - - - 

มาตรฐาน* ND ND ND ND ND 600 20 50 7.2 – 8.4 


