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บทท่ี 1  
รายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาในการจัดทาํรายงาน 

อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง “กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการ หรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และ แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ระบุว่า อาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 
ตารางเมตรขึ้นไป ต้อง จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ เดอะเบส การ์เดน 
พระราม 9 ของ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จํากัด (ปัจจุบันได้โอนอํานาจการกํากับดูแลแก่นิติบุคคล
อาคารชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) มีลักษณะเป็น อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 36 ชั้น จํานวน 1 อาคาร และ
อาคารกําลังกาย ขนาดความสูง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนห้องชุดรวมทั้งหมด 640 ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย 
639 ห้อง, ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 ห้อง) โดยจะ ปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินขนาด 3 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา จึงเข้า
ข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกล่าว โดย เจ้าของโครงการได้ว่าจ้าง บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด 
ซึ่งเป็นนิติบุคคลขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีใบอนุญาตในการ จัดทํารายงานฯ เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมไปถึงได้มีการนําเสนอรายงานฯ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/5983 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กําหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุก 6 เดือน 

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9 ซึ่งตระหนักถึงการดําเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม 
จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานดังกล่าว และจัดทํา
รายงาน โดยรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 เพ่ือ
เสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป  
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสงัเขป 
 

ชื่อโครงการ  : โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  
สถานที่ต้ังโครงการ  : ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

(ภาพท่ี 1.2-1) โดยมีอาณาเขตติดต่อในทิศทางต่างๆ ดังน้ี  
ทิศเหนือ  ติดกับ  ที่ดินของการทางพิเศษ ถัดไปเป็นถนนพระราม 9 เขตทางขว้าง ประมาณ 65 ม.  
ทิศใต้  ติดกับ  แนวคันคลองกะจะปัจจุบันมีการปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยของบุคคลอ่ืน

จํานวน 10 หลัง ถัดไปเป็นคลองกะจะ กว้างประมาณ 28-30 เมตร  
ทิศตะวันออก  ติดกับ  โรงเรียนแสงภักดีศึกษา และมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  
ทิศตะวันตก  ติดกับ  โชว์รูมรถ สูง 1 ช้ัน บ้านพักอาศัยจํานวน 5 หลัง พ้ืนที่ว่างเปล่ารอการพัฒนา 
เจ้าของโครงการ  : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9 
สถานที่ติดต่อ  : 18 ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
จัดทํารายงานโดย  : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด 
ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   : เลขที่ ทส 10095/5983 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเม่ือ  :  มกราคม 2566 
ประเภทโครงการ  : อาคารอยู่อาศัยรวม  
สภาพปัจจุบัน : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด 

(รายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง และ ใบรับรองการก่อสร้าง แสดงดัง
เอกสารแนบ 2) 

ขนาดพื้นที่   : 3-2-39 ไร่ หรือ 5,756 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 1.2-1      สถานที่ตั้งโครงการ  

 

สถานที่ตั้งโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด  หน้า 1-4 

1.3 รายละเอียดโครงการ 

1.3.1  จํานวนผูพ้ักอาศัยและเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จํานวนผู้พักอาศัยในโครงการ จะประเมินตามเกณฑ์ที่ใช่ในการประเมินของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใช้เกณฑ์ประเมินจํานวนผู้อยู่อาศัย จากจํานวนห้องชุดทั้งโครงการ 640 
ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดประเกทพักอาศัย 639 ห้อง และห้องชุดประเภทร้านค้า 1 ห้อง มีประมาณ 2,055 คน 
เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในสํานักงาน นิติบุคคลอาคารชุด พนักงานทําความสะอาด เจ้าหน้าที่
ดูแลระบบไฟฟ้า ช่างซ่อมบํารุง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมพนักงานทั้งโครงการประมาณ 5 คน รวมผู้
อยู่อาศัย และเจ้าหน้าที่โครงการทั้งหมด 2,060 คน 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้มีห้องชุดทั้งหมด 640 ห้อง โดยปัจจุบันมีการส่งมอบห้องชุด

ให้แก่ผู้พักอาศัยไปแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตามจํานวนผู้พักอาศัยภายในโครงการยังคงมีจํานวนตํ่ากว่าที่ประเมิน 
(จํานวนที่ได้จากการประเมินอยู่ที่ 2,060 คน) ด้วยเพราะลักษณะการอยู่อาศัย จํานวนสมาชิกในครัวเรือน หรือด้วย
ลักษณะการทํางาน ส่งผลให้การใช้งานระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ําประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย ที่จอดรถและ
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ มีปริมาณตํ่ากว่าที่ประเมินไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การ
ดําเนินการในปัจจุบันเป็นไปตามผลท่ีได้ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1.3.2  ถนน การจราจรภายใน และลานจอดรถ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ถนนและการจราจรถายในโครงการ 
1) ทางเข้า-ออก โครงการ มีจํานวน 1 แห่ง กว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับถนนพระราม 9 ซึ่งมีเขตทางกว้าง

ประมาณ 65 เมตร โดยตัดผ่านพ้ืนที่เขตการทางพิเศษ 
2) ระบบจราจรภายในโครงการ ออกแบบทิศทางการเดินรถโดยให้ทิศทางการเดินรถรอบอาคารโครงการ

เป็นแบบทิศทางเดียว ส่วนบริเวณทางเข้าออกและทางวิ่งรถบนอาคารถายในโครงการจะมีการเดินรถแบบ 2 
ทิศทาง 

3) ที่จอดรถ โครงการจัดให้มีที่จอดรถ จํานวน 254 คัน ซึ่งขนาดที่จอดรถทั้งหมดของโครงการมีความ
กว้าง 2.4 เมตร และความยาว 5 เมตร ทั้งนี้จะมีที่จอดรถยนต์ ของโครงการอยู่ชั้นที่ 1 บางส่วนเป็นที่จอดรถที่มี
ความลาดเอียงประมาณ 4.31 % และ 4.42 % จํานวน 33 คัน 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก จํานวน 1 แห่ง มีความกว้างประมาณ 6 เมตร เชื่อมต่อกับถนนพระราม 9 

ระบบภายในโครงการออกแบบทิศทางการเดินรถโดยให้ทิศทางการเดินรถรอบอาคารโครงการเป็นแบบทิศทาง
เดียว ส่วนบริเวณทางเข้าออกและทางว่ิงรถบนอาคารภายในโครงการจะมีการเดินรถแบบ 2 ทิศทาง ทั้งน้ีเพ่ือความ
สะดวกลดปัญหาการตัดกระแสจราจร และปัญหาการเดินรถภายในโครงการ ส่วนพ้ืนที่จอดรถ โครงการได้จัดให้มีที่
จอดรถภายในโครงการ จํานวน 254 คัน มีความเพียงพอต่อการใช้งาน นอกจากนี้โครงการยังได้จัดให้มีลูกศรบอก
ทิศทางและสัญลักษณ์ทางจราจรอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนภายในโครงการอีกด้วย
โดยรวมการดําเนินการปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไปตามผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี 2.2-3) 

 
1.3.3  นํ้าใช ้

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) แหล่งนํ้าใช้ โครงการใช้บริการนํ้าประปาจากการประปานครหลวง โครงการอยู่ในพื้นที่การให้บริการ

น้ําประปาของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท ซึ่งสามารถจ่ายน้ําให้แก่โครงการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
2) ปริมาณน้ําใช้ 

(1) การใช้นํ้าโดยทั่วไป คาดว่าโครงการจะมีปริมาณนํ้าใช้รวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 423.30 ลบ.ม/วัน 
หรือ 17.64 ลบ.ม/ชั่วโมง และคิดเป็นปริมาณการใช้นํ้าในชั่วโมงเร่งด่วนสูงสุด 39.69 ลบ.ม. โดยมีกิจกรรมการใช้
น้ําดังน้ี 

- ห้องพักอาศัย 409 ลบ.ม/วัน 
- ส่วนสํานักงานและบริการ 0.30 ลบ.ม./วัน 
- ส่วนร้านค้า 1.20 ลบ. ม/วัน 
- ส่วนห้องพักขยะมูลฝอย 0.35 ลบ. ม/วัน 
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- ส่วนสระว่ายน้ํา 1.59 ลบ.ม/วัน 
- ส่วนห้องออกกําลังกาย1.17 ลบ.ม./วัน 
- ส่วนที่จอดรถ 9.69 ลบ.ม/วัน 
รวมปริมาณการใช้น้ํารวมของโครงการเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 423.30 ลูกบาศก็เมตร/วัน 

(2) การใช้นํ้ากับอุปกรณ์ดับเพลิง อ้างอิงตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ข้อ 18 (5) 
กําหนดให้การจ่ายนํ้าสํารองให้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างน้อย 30 ลิตร/นาที และไม่น้อยกว่า 15 ลิตร/วินาที สําหรับ
ท่อยืนที่เพิ่มขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน แต่รวมแล้วไม่จําเป็นต้องมากกว่า 95 ลิตรวินาที การออกแบบระบบท่อจ่าย
น้ําให้กับอุปกรณ์ดับเพลิงของโครงการ มีลายละเอียดความต้องการปริมาณน้ําสําหรับการดับเพลิงดังน้ี 

สําหรับหัวรับน้ําดับเพลิงของโครงการที่จัดเตรียมไว้ เป็นระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง และระบบท่อ
ยืน โดยในส่วนของพ้ืนที่ 

Low Zone จํานวนท่อยืน 
High Zone จํานวนท่อยืน 2 Riser 

ดังน้ัน ตามมาตรฐาน NFPA จึงกําหนดขนาดของเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงดังน้ี 
Fire Pump 2 Riser = 750 gpm (170.25 ลบ. ม/ช่ัวโมง) 

ปริมาณน้ําสํารองสําหรับเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง 30 นาที = 85.125 ลบ.ม./ซม. 
จัดเตรียมปริมาณน้ําสํารองเพ่ือการดับเพลิงดังน้ี 

จํานวนถังสํารองน้ําดับเพลิง จํานวน 1 ถัง 
ปริมาตรถังสํารองน้ําดับเพลิง 162.63 ลบ.ม. 
ระยะเวลาน้ําสํารองเพ่ือการดับเพลิง 57.31 นาที 

3) การจัดการระบบนํ้าใช้ของโครงการ 
(1) การสํารองนํ้า การเชื่อมต่อนํ้าประปา : โครงการจะทําการเชื่อมท่อนํ้าประปาของโครงการกับท่อ

นํ้าประปาของการประปานครหลวง ในเขตรับผิดชอบของสํานักงานการประปาสาขาสุขุมวิท โดยโครงการได้
จัดเตรียมถังสํารองน้ําประปาสําหรับโครงการไว้ตังน้ี 

- ถังสํารองน้ําประปาช้ันใต้ดิน No.1 ปริมาตรรวม = 250.95 ลบ.ม. 
- ถังสํารองน้ําประปาช้ันใต้ดิน No.2 ปริมาตรรวม = 210 ลบ.ม. 
- ถังสํารองน้ําประปาช้ันตาดฟ้า No.1 ปริมาตรรวม = 63.30 ลบ.ม. 
- ถังสํารองน้ําประปาช้ันดาดฟ้า No.2 ปริมาตรรวม= 63.30 ลบ.ม. 
รวมปริมาณนํ้าสํารองทั่วไปทั้งในถังสํารองใต้ดินและถังสํารองบนชั้นดาดฟ้าเป็น 587.55 ลบ.ม.

สามารถสํารองนํ้าได้นาน 33.36 ชั่วโมง หรือ 1.39 วัน และสามารถสํารองชั่วโมงการใช้นํ้าสูงสุดของโครงการได้
นาน 14.80 ช่ัวโมง สําหรับปริมาณน้ําสํารองดับเพลิงจะอยู่ในถังสํารองใต้ดิน 162.63 ลบ.. 

(2) ระบบจ่ายนํ้าทั่วไป การจ่ายนํ้าสําหรับใช้นํ้าทั่วไปจะถูกแบบออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 
เป็นการจ่ายนํ้าเพื่อเติมนํ้าให้แก่ถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้า และขั้นตอนที่ 2 เป็นการจ่ายนํ้าจากถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้าไปยัง
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ผู้ใช้นํ้าในแต่ละชั้นของอาคาร โดยชั้นที่ 1-33 จ่ายนํ้าลงมาให้ผู้อยู่อาศัยตามแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนชั้นที่ 34-36
จ่ายน้ําโดยป๊ัมแรงดัน 

(3) ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิง การจ่ายนํ้าดับเพลิงของโครงการจะจ่ายผ่านเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงควบคุม
แรงดันด้วยเครื่องสูบนํ้ารักษาแรงดัน จํานวน 4 ชุด สําหรับจ่ายนํ้าดับเพลิงอยู่ภายในห้องเครื่องสูบนํ้าชั้นล่างไปยัง 
2 พ้ืนที่ ทั่วอาคารโดยมีลายละเอียดดังน้ี 

- พื้นที่ ZONE 1 จ่ายนํ้าบริเวณโถงลิฟต์ดัดเพลิงแบ่งเป็นส่วน LOW ZONE ตั้งแต่ชั้นที่ 1-20 ใช้
เครื่องสูบนํ้าและเครื่องสูบนํ้ารักษาแรงดัน พร้อมอุปกรณ์แรงตันของนํ้า 1 ชุด ส่วน HIGHT ZONE ตั้งแต่ชั้นที่ 21-
36 ใช้เครื่องสูบน้ําดับเพลิงและเครื่องสูบน้ํารักษาแรงตัน 1 ชุด 

- พื้นที่ ZONE 2 จ่ายนํ้าผ่านท่อยืนบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ แบ่งเป็นส่วน LOW ZONE ตั้งแต่ชั้นที่ 
1-20 ใช้เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้ารักษาแรงดัน พร้อมอุปกรณ์แรงดันของนํ้า 1 ชุด ส่วน HIG HT 
ZONE ต้ังแต่ช้ัน 21-36 ใช้เครื่องสูบน้ํารักษาแรงดัน 1 ชุด 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
ปัจจุบันโครงการรับนํ้าจากการประปานครหลวง (กปน.) สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท เฉลี่ยประมาณ 

120 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะนํามาเก็บในถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดินของโครงการจํานวน 2 ถัง ความจุรวม 460.95 
ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะทําการสูบโดยใช้เครื่องสูบนํ้า สูบนํ้าจากถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดินไปยังถังเก็บนํ้าบนดาดฟ้า
จํานวน 2 ถัง ความจุรวม 126.60 ลูกบาศก์เมตร เพื่อจ่ายไปยังผู้ใช้นํ้าในแต่ละชั้นของอาคาร และยังเป็นนํ้าสํารอง
สําหรับตับเพลิง 162.63 ลบ.ม. ทั้งนี้ เมื่อเทียบความต้องการใช้นํ้าในปัจจุบันกับความต้องการใช้นํ ้าจากการ
ประเมิน (การประเมินอยู่ที่ 423.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า ความต้องการนํ้าปัจจุบันยังคงมีปริมาณที่ตํ่ากว่า
ปริมาณที่ได้ประเมินไว้ ดังนั้นการดําเนินการในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ไปตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี 2.2-6) 
 
1.3.4  นํ้าเสียและสิง่ปฏิกูล 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) การประมาณปริมาณนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล นํ้าเสียที่เกิดจากโครงการมาจากกิจกรรมในการดําเนินชีวิต

ตามกิจวัตรประจําวันทั่วไปของแหล่งที่พักอาศัย เช่น การซักล้าง การอาบนํ้า ห้องส้วมและห้องครัว ทั้งนี้นํ้าเสียที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นมีประมาณร้อยละ 85 ของนํ้าใช้เฉลี่ย คือ ประมาณ 350.22 ลบ.ม./วัน 

2) ระบบระบายนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ นํ้าเสียทั้งหมดภายในอาคารจะระบายออกจาก
แหล่งกําเนิด จากนั้นจะรวบรวมนํ้าทิ้งตามท่อยืนหลักของแต่ละชนิดของแหล่งกําเนิด เช่น ท่อนํ้าทิ้ง ท่อส้วม ท่อ
จากครัว เป็นต้น ก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการตามแนวการรวบรวมนํ้าเสียซึ่งฝังอยู่ใต้ดินทั้งน้ี
ระบบระบายนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการประกอบด้วย ท่อระบายสิ่งปฏิกูล ท่อระบายนํ้าเสียจากการชําระล้าง 
ท่อระบายนํ้าเสียจากครัว ท่ออากาศ 
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3) ระบบบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล นํ้าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการประกอบด้วย นํ้าเสียจากสวนที่เป็น
ห้องพัก ส่วนนิติบุคคล และพนักงาน สระว่ายนํ้า และห้องพักขยะรวม มีปริมาณนํ้าเสียเกิดขึ้น 350.22 ลบ.ม./วัน 
โครงการจะใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นแบบระบบบําบัดรวมจํานวน 1 ชุด เป็นระบบชนิด Activated Sludge โดย
ออกแบบเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กฝังไว้ใต้ดินบริเวณทางรถวิ่งของอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ถังดักไขมัน ถังเกรอะ 
ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน บ่อพักน้ําใส 

4) การนํานํ้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณนํ้าทิ้งที่นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โครงการมีนโยบายลดการ
ใช้นํ้าประ ปาด้วยการนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมารดนํ้าต้นไม้ในสวนรอบโครงการ (ชั้นที่ 1) มีพื้นที่ 1,061.3 
ตร.ม. เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าคลุมดิน คิดเป็นปริมาณนํ้าทิ้งที่ต้องนํามารดนํ้าตันไม้ทั้งหมด 13.22 
ลบ.ม/วัน 

5) ระบบกําจัดมีเทน (CH.) จากระบบบําบัดนํ้าเสีย โครงการเลือกใช้ระบบกําจัดก๊าซมีเทนด้วยการใช้
แบคทีเรียที่ มีอยู่ในดินธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมเป็นก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวิธีนี้มีอัตราการลดก๊าซมีเทน 2,400 ลิตร/ตร.ม/วัน โดยโครงการใช้พื้นที่สีเขียว
ที่ระดับดินลึก 0.7 เมตรในการบําบัด 

6) การกําจัดละอองแขวนลอย โครงการใช้หลักการในการกําจัดมลพิษทางอากาศโดยใช้พืช ดินและ
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการกําจัดเชื้อโรคที่มาจากละอองนํ้าเสียแนะต้องมี
การสัมผัสกับดินอย่างน้อย 10 วินาที เพ่ือให้กระบวนการในการกําจัดเช้ือโรคจากละอองนํ้าเสียโดยโครงการจัดให้มี
พ้ืนที่สีเขียวหนา 0.40 เมตร และต้องมีความเร็วของอากาศเท่ากับ 0.04 เมตร/วินาที 

7) การจัดการนํ้ามันและไขมันจากบ่อตักไขมัน นํ้ามันและไขมันจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าของบ่อดักไขมัน
ซึ่งจะมีชั้นไขมันแยกตัวลอยออกมา โครงการจัดให้มีส่วนดักไขมันจํานวน 1 ชุด อยู่ในระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับ
รองรับน้ําทิ้งจากสวนครัวและส่วนประกอบอาหาร 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการได้มีการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย เพื่อรองรับนํ้าเสียที่เกิดภายในโครงการ จํานวน 1 ชุดเป็น

ระบบบําบัดนํ้าเสีย แบบ Activated Sludge สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 360 ลูกบาสก์เมตร/วัน โดยจะรองรับนํ้า
เสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ซึ่งจะมีปริมาณนํ้าเสียที่เข้าระบบประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/
วันซึ่งน้อยกว่าที่ประเมินไว้ในรายงานฯ ทั้งน้ีที่ต้ังของระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ที่ ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการดําเนินการในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไปตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ภาพท่ี 2.2-5) 
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1.3.5  ระบบระบายนํา้ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) ระบบระบายนํ้าภายในโครงการ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังน้ี 

(1) การระบายนํ้าในแนวดิ่ง เป็นระบบระบายนํ้าแบบแยกโดยมีท่อระบายนํ้า โดยมีท่อระบายนํ้า
แยกกันระหว่างน้ําฝนและน้ําเสีย หลังจากน้ันจะไหลลงสู่ด้านล่างของอาคาร ประกอบด้วย 

- ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑ์ ในแต่ละส่วนของ
โครงการ โดยจะเป็นท่อระบายนํ้าในแนวด่ิงรับสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากเคร่ืองสุขภัณฑ์ผ่านท่อระบายนํ้าปฏิกูลใน
แนวนอน เพ่ือระบายนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมต่อไป 

- ท่อระบายนํ้าเสีย (Waste water Pipe) เป็นท่อระบายนํ้าเสียที่เกิดจากการอาบ การซักล้าง และ
จากการประกอบอาหาร โดยจะเป็นท่อระ บายน้ําในแนวด่ิงผ่านท่อระบายน้ําในแนวนอน เพ่ือรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมต่อไป 

- ท่อระบายนํ้าจากครัว (Kitchen waste Pipe) รับน้ําจากส่วนห้องครัวของแต่ละห้องพัก 
- ท่อระบายนํ้าฝน (Rain Pipe) เป็นท่อระบายนํ้าฝน ระบายน้ําในแนวด่ิงเพ่ือรวบรวมนํ้าฝนลงสู่ท่อ

รางระบายนํ้ารอบโครงการต่อไป 
(2) การระบายนํ้าในแนวนอน เป็นระบบรวบรวมนํ้าในแนวราบเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3, 0.4, 0.8 และ 0.8 ความลาดซันของท่อพ้ืนที่ลาดปกติออกแบบเป็น 1: 200  
นํ้าทิ้งจะผ่านการบําบัดจนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ฯ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายนํ้าทิ้งของ

โครงการ ก็ระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะบริเวณด้านหน้าของโครงการ ในส่วนของนํ้าฝนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ภายในพ้ืนที่โครงการจะ ระบายจากด้านหลังโครงการไปยังด้านหน้าโครงการ โดยระบายผ่านท่อรวบรวมนํ้าบริเวณ
รอบโครงการ จากนั้นทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงนํ้า มีปริมาตรกักเก็บ 478.8 ลบ.ม. นํ้าฝนบางส่วนจะไหล
ชะลอภายในเส้นท่อระบายนํ้า โดยสามารถรองรับนํ้าฝนที่เกิดขึ้นได้ ก็ระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ บริเวณ
ด้านหน้าของโครงการด้วยท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้าระบายนํ้าแบบมีตะแกรง
ดักขยะเพ่ือควบคุมอัตราการระบายจากพ้ืนที่โครงการ 

2) ระบบป้องกันน้ําท่วม 
(1) อัตราการระบายนํ้าฝน นํ้าฝนที่ตกลงสู่พื้นที่ ว่างรอบอาคารและตัวอาคารของโครงการทั้งหมดจะ

ถูกรวบรวมสู่ท่อระบายนํ้าฝนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3, 0.4, 0.6, และ 0.8 เมตร มีความลาดเอียง 1 :200 การ
หาปริมาณนํ้าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่โครงการ ได้เลือกใช้สมการ Rational Method สําหรับปริมาณนํ้าฝนที่ต้อง
ชะลอไว้ในพื้นที่โครงการ จะใช้วิธีคํานวณตามข้อแนะนําวิธีการคํานวณหาปริมาตรการหน่วงนํ้าจากกองควบคุม
และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมิน
และตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อมมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด  หน้า 1-10  

อัตราการระบายน้ําฝนก่อนการพัฒนา   = 218.8 ลบ.ม./ช่ัวโมง  
= 3.65 ลบ.ม./นาที 

อัตราการระบายน้ําฝนหลังพัฒนาโครงการ   = 568 ลบ.ม./ช่ัวโมง   
= 9.47 ลบ.ม./นาที 

ปริมาณน้ําที่ต้องชะลอไว้อย่างน้อย   = 465.24 ลบ.ม. 
 (2) การป้องกันน้ําท่วม 

- น้ําฝนจะระบายจากด้านหลังโครงการไปยังด้านหน้าโครงการ โดยระบายผ่านท่อรวบรวมน้ําที่ต่อ
ไว้ตามแนวริมถนนจากน้ันทั้งหมดจะรวบรวมลงสู่บ่อหน่วงน้ํา มีปริมาตรกักเก็บ 478.8 ลบ.ม. 

- ท่อระบายนํ ้าออกจากบ่อหน่วงนํ ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1 :200 
โครงการจะมีการควบคุมการระบายน้ําโดยโครงการจะใช้บ่อหน่วงน้ําขนาด 478.8 ลบ.ม. ในการระบายน้ําออกจาก
บ่อหน่วงนํ้าจะใช้เครื่องสูบนํ้า อัตราสูบ 56 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง สลับกัน ซึ่งจะควบคุมอัตราการไหล 
เพื่อไม่ให้อัตราการระบายนํ้าไม่เกิน 218.8 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราการระบายนํ้าที่ควบคุมให้ระบายออกได้
ตามปกติก่อนมีโครงการ 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการได้จัดให้มีระบบระบายนํ้าภายในโครงการ 2 แบบ คือ ระบบระบายนํ้าในแนวดิ่ง และท่อระบาย

นํ้าในแนวนอน เป็นระบบระบายนํ้าแบบแยกโดยมีท่อระบายนํ้าแยกกันระหว่างนํ้าฝนและนํ้าเสีย หลังจากนั้นจะ
ไหลลงสู่ต้านล่างของอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ท่อระบายสิ่งปฏิกูล ท่อระบายนํ้าเสีย ท่อระบายนํ้าเสียจากครัว ท่อ
ระบายนํ้าฝน ซึ่งนํ้าทิ้งจะผ่านการบําบัดจนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายนํ้าทิ้งของ
โครงการ ก็ระบายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะบริเวณด้านหน้าของโครงการ ส่วนน้ําฝนที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในพ้ืนที่
โครงการจะระบายจากด้านหลังโครงการไปยังด้านหน้าโครงการ โดยระบายผ่านท่อรวบรวมน้ําบริเวณรอบโครงการ
จากน้ันทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ํา มีปริมาตรกักเก็บ 478.8 ลบ.ม. น้ําฝนบางส่วนจะไหลชะลอภายในเส้น
ท่อระบายนํ้า โดยสามารถรองรับนํ้าฝนที่เกิดขึ้นได้ ก็ระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ บริเวณด้านหน้าของ
โครงการพร้อมบ่อพักนํ้าระบายนํ้าแบบมีตะแกรงดักขยะเพื่อควบคุมอัตราการระบายจากพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 
2.2-8) 

 
1.3.6  การจัดการมูลฝอย 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) ปริมาณมูลฝอยตามกิจกรรมในโครงการ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการเป็นการคาดการณ์จาก

กิจกรรมต่างๆภายในประกอบด้วยอาคารออกกําลังกาย 1 อาคาร และอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 36 
ชั้นจํานวน 1 อาคาร มีจํานวนทั้งหมด 640 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยจํานวน 639 ห้อง และร้านค้าเพื่อการ
พาณิชย์จํานวน 1 ห้อง และกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมีรายละเอียดของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นดังน้ี 
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(1) จํานวนห้องพักทั้งหมดของโครงการ   = 639 ห้อง 
ห้องพักขนาดพ้ืนที่น้อยกว่า 35 ตร.ม. = 575 ห้อง 
ผู้เข้าพักอาศัย (3x575)  = 1,725 คน 

อัตราการเกิดมูลฝอย      = 3 ลิตร/คน/วัน 
รวมปริมาณมูลฝอยสําหรับห้องพักขนาด <35 ตร.ม.  = 5,175 ลิตร/วัน 

(2) ห้องพักขนาดพ้ืนที่มากกว่า 35 ตร.ม.    = 64 ห้อง 
ผู้เข้าพักอาศัย (5x64)     = 320 คน 
อัตราการเกิดมูลฝอย      = 3 ลิตร/คน/วัน 
รวมปริมาณขยะมูลฝอยสําหรับห้องพัก >35 ตร.ม.  = 960 ลิตร/วัน 

(3) พ้ืนที่ร้านค้า 102.96 ตร.ม.     = 10 คน 
อัตราการเกิดมูลฝอย      = 3 ลิตร/คน/วัน 
รวมปริมาณมูลฝอยสําหรับร้านค้า    = 30 ลิตร/วัน 

(4) สํานักงานนิติบุคคลคิดเป็น     = 5 คน 
อัตราการเกิดมูลฝอย      = 3 ลิตร/คน/วัน 
รวมปริมาณขยะมูลฝอยสําหรับสํานักงานนิติบุคคล  = 15 ลิตร/วัน 

(5) สระว่ายน้ํา จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการ    = 50 คน/วัน 
อัตราการเกิดมูลฝอย      = 3 ลิตร/คน/วัน 
รวมปริมาณขยะมูลฝอยสําหรับสระว่ายน้ํา   = 150 ลิตร/วัน 

(6) พ้ืนที่ห้องออกกําลังกายจํานวนผู้เข้ามาใช้บริการ   = 50 คน/วัน 
อัตราการเกิดมูลฝอย      = 3 ลิตร/คน/วัน 
รวมปริมาณขยะมูลฝอยสําหรับห้องออกกําลังกาย  = 150 ลิตร/วัน 
รวมปริมาณขยะมูลฝอยทั้งโครงการ    = 6,480 ลิตร/วัน 

= 6.48 ลบ. ม/วัน 
2) ปริมาณมูลฝอยจําแนกตามชนิดการจัดเก็บ ปริมาณมูลฝอยแยกตามชนิดการจัดเก็บและการจัดการ

มูลฝอย ของกรมควบคุมมลพิษสามารถจําแนกออกได้ 4 ประเภทย ดังน้ี 
(1) มูลฝอยที่ย่อยสลาย (มลูฝอยเปียก) 4.147 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(2) มูลฝอยรึไซเคิล 1.944 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(3) มูลฝอยอันตราย 0.194 ลกูบาศก็เมตร/วัน 
(4) มูลฝอยทั่วไป 0.194 ลูกบาศกเ็มตร/วัน 

3) การรวบรวมมูลฝอย 
(1) การรวบรวมมูลฝอยภายในอาคาร มูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นของอาคาร คํานวณจากชั้นที่มี

จํานวนห้องพักอาศัยมากที่สุดคือ 20 ห้อง คิดเป็นมูลฝอยรวม 192 ลิตร/ชั้น/วัน หากประเมินปริมาณแยกประเภท
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จะได้ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทต่อชั้นต่อวันได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายใด้ 122.88 ลิตร มูลฝอยที่นําไปรีไซเคิล
ได้57.6 ลิตร มูลฝอยทั่วไป 5.76 ลิตร และมูลฝอยอันตราย 5.76 ลิตร 

โครงการจัดให้มีห้องรวบรวมมูลฝอยของทุกชั้น อยู่ใกล้โถงลิฟต์โดยสาร โดยภายในมีถังรองรับมูล
ฝอยแยกแต่ละประเภทได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ขนาดความจุ 240 ลิตร ถังรองรับมูลฝอยที่นําไป 
รีไซเคิลได้ขนาดความจุ 240 ลิตร ถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาดความจุ 120 ลิตร และถังรองรับมูลฝอยอันตราย
ขนาดความจุ 120 ลิตร โครงการจัดให้มีแม่บ้านทําการคัดแยกและเก็บขนมูลฝอยทุกวัน โดยนําไปรวมไว้บริเวณ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

(2) ห้องรวบรวมมูลฝอยทั้งโครงการและความสามารถในการรองรับ ห้องเก็บมูลฝอยรวมของ
โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอาคารและมีประตูปิดมิดชิด โดยจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนนําไปเก็บโดย
ภายในห้องพักมูลฝอย ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ห้องได้แก่ ห้องพักมูลฝอยเปียกจัดไว้สําหรับพักมูลฝอยที่สามารถย่อยสลาย
ได้ ห้องพักมูลฝอยแห้งจัดไว้สําหรับพักมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยรีไซเคิล และ ห้องพักมูลฝอยอันตราย 

4) การเก็บขนและการกําจัดมูลฝอย พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตการให้บริการเก็บขนมูลฝอยของ
สํานักงานเขตบางกะปิโครงการได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยบริเวณที่พักมูลฝอยรวม
ของโครงการแล้วและได้รับหนังสือยืนยันความสามารถในการเข้าไปดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจาก
สํานักงานเขตบางกะปิ 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

ปัจจุบันโครงการได้กําหนดให้มีพื้นที่สําหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยของชั้นพักอาศัยจํานวน 1 ห้อง/ชั้น ซึ่งอยู่
บริเวณใกล้โถงลิฟต์ของชั้นพักอาศัย ภายในประกอบด้วยถังรองรับมูลฝอย จํานวน 2 ถัง โดยประกอบด้วย ถังมูล
ฝอยเปียก ขนาด 120 ลิตร ถังมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 120 ลิตร โดยโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําการเก็บรวบรวม
เป็นประจําทุกวัน วันละ 2 ครั้ง คือช่วงเวลา 9.00 น.และ 16.00 น. ทั้งนี้ มูลฝอยทั้งหมดจะถูกรวบรวมมายัง
บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร แบ่งเป็น ส่วนพักมูลฝอยเปียกและมูลฝอย
แห้ง โดยเจ้าหน้าที่จะขนมูลฝอยด้วยลิฟต์ขนของในทุกวัน จากนั้นสํานักงานเขตบางกะปิจะเข้ามาทําการเก็บขนไป
กําจัดทุกๆ 3  วัน ซึ่งภายหลังการเก็บขนพนักงานจะล้างทําความสะอาด โดยนํ้าที่ใช้ล้างทําความสะอาดจะถูก
รวบรวมผ่านท่อระบายนํ้าเพื่อเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเพื่อบําบัดให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนการระบายสู่แหล่งน้ําสาธารณะต่อไป (ภาพท่ี 2.2-9) 
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1.3.7  ระบบไฟฟ้า 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ ปริมาณความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ

ประมาณ 2,455 KVA การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะ ได้รับรองความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
โครงการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ภายในห้องควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารชั้น 1 ด้าน
ตะวันออก เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast Resin ขนาด 1,600 kVA จํานวน 2 ชุด แปลงไฟ 24 kV 
เป็น 416/240 V อนึ่งในกรณีที่เกิดความขัดข้องของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิไม่สามารถจ่ายไฟได้หรือเกิด
ไฟฟ้าดับ โครงการได้จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสํารองสํารองไว้ใช้ได้นาน 8 ช่ัวโมง โดยมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองขนาด 
500 KVA 

ระบบไฟฟ้าสํารอง โครงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองจํานวน 1 ชุด ไว้ในห้องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
บริเวณชั้น 2 โดยเลือกใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองขนาด 500 KVA เดินเครื่องด้วยนํ้ามันดีเซล ซึ่งสํารองสําหรับ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้นานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง จ่ายไฟฟ้าสํารองให้แก่อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นกรณีเกิดไฟฟ้าดับ เช่น
ไฟส่องสว่างตามทางเดิน ลิฟต์ดับเพลิง ป๊ัมรักษาแรงดัน ป๊ัมจ่ายน้ํา อุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นต้น 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
ปัจจุบันโครงการมีระบบไฟฟ้าอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้าหลัก และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยระบบไฟฟ้า

หลัก จะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปี ขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,600 
KVA จํานวน 2 ชุด และระบบไฟฟ้าสํารอง โครงการจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ขนาด 500 KVA จํานวน 1 
ชุด เมื่อระบบไฟฟ้าปกติของการใช้ไฟฟ้าขัดข้องและดับลง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินจะทํางานทันทีโดยอตัโนมัติ 
ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าดังกล่าวปัจจุบันมีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานของผู้พักอาศัยได้อย่าง
เพียงพอ อนึ่งโครงการมีการบํารุงรักษาระบบและทดสอบระบบเป็นประจํา โดยรวมการดําเนินการในปัจจุบัน
เป็นไปตามผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี 2.2-10) 

 
1.3.8  ระบบระบายอากาศ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) ระบบระบายอากาศภายในห้องพัก จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

(1) ส่วนแรก ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยช่องเปิดของห้องพักได้แก่ ประตูและหน้าต่าง 
(2) ส่วนที่ 2 บริเวณที่ต้องการการหมุนเวียนของอากาสเพ่ิมมากขึ้นแต่ใช้พัดลมระบายอากาศช่วย 

2) ระบบระบายอากาศทางเดิน ระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติผ่านหน้าต่างบริเวณสุด 
3) ระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟของอาคารมีจํานวน 2 บันไดรวมบันไดหลักด้วยระบบ

ระบายอากาศโดยใช้วิธีระบบอัดอากาศ ระบบระบายอากาศของบันใดหลักใช้เป็นบันไดหนีไฟด้วย มีจํานวน 2 
บันได ระบายอากาศโดยใช้วิธีระบบอัดอากาศ 

4) ระบบระบายอากาศของโถงลิฟต์ดับเพลิง มีลิฟต์ดับเพลิงจํานวน 1 ชุดโดยใช้วิธีระบบอัดอากาศ 
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การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการได้ดําเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 3 ประเภท คือ ระบบระบายอากาศ

ด้วยวิธีกล ระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและระบบอัดอากาศ ทั้งน้ีระบบระบายอากาศได้ถูกติดต้ังตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันระบบระบายอากาศทั้งหมดของโครงการมีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับการใช้งานของผู้พักอาศัยได้อย่างเพียงพอโดยรวมการดําเนินการในปัจจุบันเป็นไปตามผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเดินในอาคาร (ภาพท่ี 2.2-4) 

 
1.3.9  สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอสําหรับผู้อยู่อาศัยจัดให้มีพื้นที่สี

เขียวบนพื้นดิน เพื่อเสริมทัศนียภาพและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้พักอาศัยในโครงการ สระว่ายนํ้า ห้องออก
กําลังกาย ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการได้ดําเนินการก่สร้างและจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะต่างๆ ตามที่ระบุใน

รายละเอียดโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยในปัจจุบัน (ภาพท่ี 2.2-1 และภาพท่ี 2.2-13) 
 

1.3.10  ระบบติดต่อสือ่สาร 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระบบติดต่อสื่อสารที่โครงการจัดให้มีได้แก่ ระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ ซึ่งติดตั้งระบบสําหรับห้องพัก

อาศัยทุกห้อง ทางนี้ยังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบภายในโครงการตลอดจนระบบโทรศัพท์สําหรับ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งไว้กับประตูหนีไฟ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู Lobby จากห้องพัก พร้อมสัญญาณ
ภาพโทรทัศน์วงจรปิด และระบบโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมการเข้า-ออกติดต้ังในบริเวณโถงทางเดิน 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
ปัจจุบันโครงการจัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารภายในโครงการ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ซึ่งติดต้ัง

ระบบสําหรับห้องพักอาศัยทุกห้อง ทั้งน้ียังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบภายในโครงการตลอดจนระบบ
โทรศัพท์สําหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งไว้กับประตูหนีไฟ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู Lobby จากห้องพัก
พร้อมสัญญาณภาพโทรทัศน์วงจรปิด และระบบโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมการเข้า-ออกติดตั้งในบริเวณโถงทางเดิน
ทั้งหมดถูกติดตั ้งตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(ภาพท่ี 2.2-12)
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1.3.11  ระบบป้องกันอัคคีภัย 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เนื ่องจากอาคารของโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงจัดให้มีการติดตั ้งระบบป้องกันอัคคีภัยตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

1) ระบบสญัญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 
(1) แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel: FCP) เป็นส่วนควบคุมและ

ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด การทํางานจะมีสัญญาณฟและเสียงแสดงสภาวะ
ต่างๆ บนหน้าตู้โดยโครงการติดต้ังไว้ในห้องเจ้าหน้าที่ควบคุม 

(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Flashing Lights) เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณให้ทราบว่ามีเหตุ
เพลิงไหม้เกิดขึ้นด้วยแสง และสามารถส่งเสียงให้คนที่อยู่ภายในอาคารได้ ทั่วถึง โดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณท่ีโครงการ
เลือกใช้เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) มีตําแหน่งการติดต้ังบริเวณบันไดหนีไฟ 

(3) อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดต้ังระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือดึงดังน้ี 
- ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือดึง (Manual Station) ติดต้ังไว้ 2 แห่งอยู่หน้าบันไดหนีไฟ 
- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นแบบ Photo Electric เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่ง

บริเวณฐานของอุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นแบบส่งสัญญาณเสียงได้ในตัว จะติดตั้งไว้ในห้องชุดทุกห้องบริเวณโลงลิฟต์ 
ทางเดิน โถงบันได ร้านค้า ห้องน้ําชาย-หญิง ห้องควบคุม ห้องเครื่อง ห้อง MDB และห้องเครื่องไฟฟ้า 

(4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sing) เป็นป้ายเรื่องแสงขนาดตัวอักษร 10 เซนติเมตร โดยจะใช้
แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ เป็นเครื่องจ่ายไฟถายในตัวในขณะเกิดเหตุเพสิงไหม้สามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมง/ครั้ง ติดต้ัง
ช้ันละ 3 ชุด อยู่หน้าบันไดหลักซึ่งเป็นบันไดหนีไฟด้วย 2 ชุดและบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง 1 ชุด 

2) ระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วยระบบท่ายืน ถังเก็บน้ําสํารองและหัวรับน้ําดับเพลิง 
(1) ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดต้ังต้ังแต่ช้ันพ้ืนดินไปยังช้ันบนสุดของอาคารเช่ือมต่อกับท่อ

เมนส่งนํ้าดับเพลิงและหัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคารโดยใช้เป็นการจ่ายนํ้าดับเพลิงไปยังท่อยืนของอุปกรณ์
ดับเพลงิจํานวน 2 ท่อยืน 

(2) ตู้เก็บสายฉีดนํ้าตับเพลิง (Fire hose Cabinet) ประกอบด้วยสายฉีดนํ้าตับเพลิงขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตรติดต้ังทุกช้ันช้ันละ 2-3 จุด 

3) บันไดหนีไฟ เป็นบันดคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน 2 บันใโดยบันไดหลักของโครงการจะใช้เป็นบันไดหนี
ไฟด้วย ดูเป็นผนังทึบทนไฟและมีประตูทนไฟทุกบันได 

4) ระบบจ่ายนํ้าอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน ชานพัก ที่จอดรถยนต์ห้องพัก
โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ทางเดิน ห้องพักขยะเปียก-แห้ง sprinkler แต่ละหัวห่างกันไม่เกิน 4 เมตร
เพ่ือให้ทํางานครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
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5) โถงลิฟต์ดับเพลิง จัดให้มีโถงลิฟต์ดับเพลิงจํานวน 1 ชุด โดยบริเวณโถงลิฟต์ตับเพสิงจัดให้เป็นพื้นที่
สําหรับอํานวยการตับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้ังแต่ช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 36 มีประตูทนไฟสําหรับป้องกันควันไฟและ
ช่องอัดอากาศโดยติดต้ังเคร่ืองอัดอากาศ 

6) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ อยู่บริเวณชั้นหลังคามีขนาดพื้นที่ 10*10 เมตร บันไดกว้าง 1.5 เมตร 1 ชุดและ
บันไดความกว้าง 1 เมตรจํานวน 1 ชุดเพ่ือขึ้นไปยังร้านหนีไฟทางอากาศพร้อมราวกันตก 

7) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในโครงการมีทั้งที่ใช้ระบบไฟฟ้าสํารองจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า ทํางานพร้อมกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือฉุกเฉินแบบ Remote Lampทํางาน
ด้วยระบบแบตเตอรี่แบบเกาะโดม ขออุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง2 
ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่มีระบบสํารองไฟที่เป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถทํางานได้
อย่างอัตโนมัติ สํารองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 

8) จุดรวมพล การให้มีพื้นที่ว่างบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าของโครงการมีขนาดพื้นที่ 516.198ตารางเมตร 
ซึ่งไม่รวมพื้นที่ลําต้นของไม้ยืนต้นที่อยู่ในจุดรวมพลประมาณ 89 ต้น ในขณะที่มีผู้พักเข้าอาศัยภายในโครงการ
ทั้งหมด 2,060 คน คิดเป็นอัตราส่วนผู้พักอาศัยต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.251 ตารางเมตร/คน ทั้งนี้ จุดรวมพลที่
กําหนดไว้น้ีสามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เมื่อมีการซักซ้อมการหนี
ไฟกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

9) เส้นทางการอพยพ คนจากอาคารจะใช้บันไดหลักและบันไดหนีไฟการอพยพผู้พักอาศัยลงมายังพื้นที่
ด้านล่าง เพ่ือไปยังพ้ืนที่จุดรวมพล 

10) ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตัวนั้นมอบฟ้าร้อยบริเวณชั้นหลังคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วสูง10 ฟุต 
สายดินเพ่ือเช่ือมเข้ากับแท่งหลักดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิวสูง 10 ฟุตติดต้ังบริเวณทางพ้ืนดิน 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ประกอบไปด้วยระบบระบบนํ้าสํารองดับเพลิง (Fire 

Water Resave) ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิง หัวรับนํ้าดับเพสิง (Fire Department Connection) ระบบท่อนํ้าดับเพลิง
หรือท่อยืน (Standpipe System) ระบบเตือนอัคคีภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่า อีกทั ้งยังมีกิจกรรมอื ่นๆ ที่
สนับสนุนประสิทธิภาพของการป้องกันอัคคีภัย เช่น การสํารองนํ้าดับเพลิง ระบบทางหนีไฟ และแผนป้องกัน
อัคคีภัยซึ่งระบบดังกล่าว โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างตามแบบที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมทุกประการ ซึ ่งครอบคลุมกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง โดยปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบบํารุงรักษาเป็นประจํา โดยรวมการดําเนินการในปัจจุบันเป็นไปตามผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี 2.2-11) 
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1.3.12  พื้นทีส่ีเขียวภายในโครงการ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการต้องจัดเตรียมและออกแบบให้มีพ้ืนที่สีเขียวสอดคล้องตามสัดส่วนของจํานวนผู้พักอาศัย 1 คนต่อ

พื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตรและตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีที่จะต้องมีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนอย่างน้อย
ครึ่งหน่ึงของพ้ืนที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งโครงการมีผู้พักอาศัยทั้งหมด 2,060 คนดังน้ันโครงการจึงจัดให้
มีพ้ืนที่สีเขียวทั้งที่เป็นไม้ยืนต้นไม้พุ่มและหญ้าทั้งหมด 2,065.28 ตารางเมตร 

 

ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดของเกณฑ์การกําหนดขนาดพ้ืนที่สีเขียวที่โครงการต้องจัดเตรียม 
พ้ืนท่ีสีเขียวตามเกณฑ์ท่ีกําหนด พ้ืนท่ีสีเขียวที่โครงการออกแบบไว้ 

1. เกณฑ์ 1 ตร.ม./คน เม่ือมีผู้พักอาศัย 2,060 คนต้องมีพ้ืนท่ีสี 
1 พื้นที่สีเขียวโครงการออกแบบไว้เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด
เขียวอย่างน้อย 2,060 ตร.ม. ตร.ม. 
(1) ต้องเป็นพื ้นที ่ส ีเขียวบนดินครึ ่งหนึ ่งของพื ้นที ่ส ีเขียว
สี่เหลี่ยมทั้งหมด ดังนั้นต้องมีอย่างน้อย 1,030 ตร.ม. ต้องเป็น
ไม้ยืนต้นครึ่งหนึ่งของพ้ืนดินดังนั้นต้องมีอย่างน้อย 515 ตร.ม. 
(2) เป็นพื้นที่สีเขียวบนอาคารได้อีกครึ่งหนึ่งของสวนทั้งหมด
หรือคิดเป็น 1,030 ตร.ม. 
 

1. พื้นที่สีเขียวโครงการออกแบบไว้เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 
2,065.28 ตร.ม. 
(1) พ้ืนท่ีสีเขียวบนพ้ืนดิน 1,051.10 ตร.ม. 
- ไม้ยืนต้น 898.74 ตร.ม. 
- ไม้พุงและไม้พ้ืนล่าง 152.36 ตร.ม. 
(2) พ้ืนท่ีสีเขียวบนอาคาร 1,014.18 ตร.ม. 
- พ้ืนท่ีสีเขียวชั้น 5 471.40 ตร.ม. 
- พ้ืนท่ีสีเขียวชั้นดาดฟ้า 542.78 ตร.ม. 
(3) คิดเป็นสัดส่วน 1.003 ตร.ม./คน 

2. เกณฑ์พ้ืนท่ีสีเขียวแบบย่ังยืน 
(1) ต้องมีพ้ืนท่ีสีเขียวย่ังยืนอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งของพ้ืนท่ีว่างตาม
กฎหมายควบคุมอาคารซ่ึงพ้ืนท่ีว่างของอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ต้องมีไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพ้ืนท่ีท่ีดิน 
(2) ท่ีดินของโครงการ 5,756 ตร.ม. 
(3) ท่ีว่าง 30 เปอร์เซ็นต์คิดเป็น 1726.8 ตร.ม. 
(4) ดังนั้นพ้ืนท่ีสีเขียวย่ังยืนท่ีต้องจัดให้มี 863.40 ตรม. 

2. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นไม้ยืนต้นบนดินท้ังหมด 898.74 ตร.
ม. 

 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 5 และชั้นดาดฟ้า โดยส่วนใหญ่มีตําแหน่งและขนาด

ตรงตามที่ระบุในมาตรการ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องของพื้นที่สีเขียวพบว่า 
พื้นที ่สีเขียวของโครงการทั้งหมดมีการปลูกต้นไม้และพืชพรรณที่เหมาะสมทุกบริเวณ มีการดูแล ซ่อมแชม
บํารุงรักษาให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจึงทําให้การดําเนินการในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นไปตามผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี 2.2-2)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
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1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ได้กําหนดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและพื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิด
จากการดําเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับย้ังเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
ทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นําเสนอรายงานดังบทที่ 2 

 

1.5 แผนการดําเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางอาคารมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) ระหว่างเดือน 
มกราคม - มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย การจัดการนํ้าทิ้ง การระบายนํ้า การคมนาคม การจัดการมูลฝอย การ
ป้องกันอัคคีภัย และการใช้น้ํา ดังตารางที่ 1.5-1 

 

ตารางที่ 1.5-1 แผนการดําเนินการเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การดําเนินงาน เดือนท่ีดําเนินงาน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม             
1.1 คุณภาพนํ้า             
1.2 นํ้าใช้             
1.3 มูลฝอย             
1.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย             
1.5 ระบบระบายอากาศ             
1.6 คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ 

            

1.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย             
1.8 สุขภาพและการสาธารณสุข             
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ             
3. การเสนอรายงาน             
หมายเหตุ   :           ดําเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/เดือน   ดําเนินการตรวจตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
       ดําเนินการตรวจวัด 3 เดือน/คร้ัง   ดําเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/สัปดาห์ 
          ดําเนินการตรวจสอบ 2 คร้ัง/ปี            ดําเนินการเสนอรายงานปี 2566 
  ดําเนินการเสนอรายงานปี 2567 
 


