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บทท่ี 3 
ผลการปฏบิตัิตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการ เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9 ตั้งอยู ่เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จํากัด (ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคลอาคารชุด
แล้ว) เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 36 ช้ัน 
จํานวน 1 อาคาร และอาคารกําลังกาย ขนาดความสูง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนห้องชุดรวมทั้งหมด 640 
ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย 639 ห้อง, ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 ห้อง) โดยจะ ปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินขนาด 3 ไร่ 2 
งาน 39 ตารางวา  

ทั้งนี้โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทํารายงานกาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในชั้นของการขอ 
อนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ 
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติ 
และแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กําหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตาม 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจํานวนห้องพัก ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตาราง
เมตรข ึ ้นไปต ้องจ ัดท ํารายงานกาประเม ินผลกระทบสิ ่ งแวดล ้อม เสนอต ่อส ําน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดําเนินการ ซึ่งโครงการได้ดําเนินการ
จัดทําตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ พิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบ 
รายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/14165 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้
กําหนดให้ทางโครงการดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก่ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 

สําหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการ
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งทําการตรวจวัดระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
3.2 วัตถุประสงค ์

 เพื ่อตรวจสอบการทํางานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง 
แวดล้อม ประเมินผลและจัดทํารายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 
โครงการ เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 9 
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3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
ซึ่งประกอบไปด้วย ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ผลกระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 ประกอบไปดว้ย
การตรวจ ติดตามดัชนีผลกระทบประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ผลกระทบ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

ทั้งน้ี ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจําทุก 6 เดือน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อกําหนดโครงการจึงกําหนดให้มี
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2566 โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.4-1 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

1. คุณภาพนํ้าทิ้ง พารามิเตอร์ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspen Solids) 
- ไขมันและนํ้ามันพืช (Oil & 

Grease) 
- ปริมาณ Fecal Coliform 

Bacteria 
- TKN 
- Sulfide 
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total 

Dissolved Solids) 
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน สําหรับ 1 ปีแรกที่
เดินระบบ จากนั้น 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

1. ตรวจสอบคุณภาพนํ ้า
ทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
ม า ต ร ฐ า น ค ว บ ค ุ ม ก า
ระบายนํ ้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด 
พ.ศ. 2548 จํานวน 3 จุด
ดังนี้ 
- จุดที่ 1 ตรวจคุณภาพนํ้า
ทิ้งก่อนเข้าสู ่ระบบบําบัด
ตรวจวัดบริเวณบ่อเกรอะ 
ของระบบบําบ ัดน ํ ้าเสีย
ของโครงการทั้ง 1 ชุด 
- จุดที่ 2 จุดตรวจคุณภาพ
นํ้าทิ้งหลังผ่านการบําบัด
บร ิเวณบ่อพักนํ ้าใสของ
ระบบบําบ ัดนํ ้าเส ียของ 
โครงการทั้ง 1 ชุด 

 - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง จํานวน 3 จุดดังนี้ 
นํ้าทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดตรวจวัดบริเวณบ่อเกรอะ นํ้าทิ้งหลัง
ผ่านการบําบัดบริเวณบ่อพักนํ้าใส และ ทิ้งหลังผ่านการบําบัด
ตรวจวัดบริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนปล่อยออกท่อระบายนํ้า
สาธารณะ ความถี่ 3 เดือน/ครั ้ง ในระหว่างเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2566 โดยมีพารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 3.5-2  

เอกสารแนบ 4 - 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9  (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

1 .  ค ุณภาพน ํ ้ า ทิ้ ง 
(ต่อ) 

 - จุดที่ 3 จุดตรวจคุณภาพ
นํ้าทิ้งหลังผ่านการบําบัด
ตรวจวัดบริเวณบ่อตรวจ
คุณภาพนํ้าก่อนปล่อยออก
ท่อระบายนํ้าสาธารณะ 

    

พารามิเตอร์ 
1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
2) ปริมาณนํ้าใช้ทุกกิจกรรมของ
โครงการ (ลบ.ม.) 
3) ปริมาณนํ ้าเส ียท ี ่ เข ้าระบบ
บําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.) 
4) การระบายนํ ้าทิ ้งจากระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด
ชีวภาพที่ใช้ 
6) การทํางานของระบบบําบัดนํ้า
เสีย 

- ระบบบําบัดนํ้าเสีย (ปกติ/
ผิดปกติ) 

2. จัดเก็บสถิติข้อมูลและ
รายงานผลการตรวจวัด
ค ุณภาพน ํ ้ าท ี ่ ผ ่ านการ
บ ํ า บั ด น ํ ้ า เ ส ี ย ต า ม
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก ํ า ห น ด 
หลักเกณฑ์วิธีการและแบบ
การเก็บสถิติ และข้อมูล
ก า ร จ ั ด ท ํ า บ ั น ทึ ก
รายละเอียด และรายงาน
สร ุปผลการท ํางานของ 
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย พ.ศ. 
2555 

 - โครงการจัดให้มีการจัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัดนํ้าเสียตามกฎกระทรวง
กําหนด หลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการ
จัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของ 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2555 เป็นประจําทุกวันตลอดระยะ
ดําเนินการ 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

1 .  ค ุณภาพน ํ ้ า ทิ้ ง 
(ต่อ) 

- เครื่องสูบนํ้า (ปกติ/ผิดปกติ) 
- เคร ื ่องเต ิมอากาศ (ปกติ/

ผิดปกติ) 
- เคร ื ่องกวน/ผสมน ํ ้ า เสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 
- เคร ื ่องกวน/ผสมสารเคมี 

(ปกติ/ผิดปกติ) 
- เคร ื ่องส ูบตะกอน (ปกติ/

ผิดปกติ) 
7) ปริมาณส่วนเก ินที ่ เก ิดจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

     

พารามิเตอร์ 
-  ปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอน 
หากมีการสะสมเกินกว่า 2 ใน 3 
ของถังให้สูบออกทันที 
- สภาพการใช ้งานและรอบรั้ว
บริเวณแนวท่อระบายนํ้า 

3. บ่อเก็บตะกอน ระบบ
ระบายน ํ ้ า แ ละบ ่ อ ดั ก
ตะกอน 

 - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อดักตะกอนปีละครั้ง 
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบ่อตกตะกอนให้มีสภาพ
ดีเป็นประจําทุกเดือน และตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อ
ตกตะกอนหากมีการสะสมเกินกว่า 2 ใน 3 ของถังให้สูบออก
ทันที 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-6 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

1 .  ค ุณภาพน ํ ้ า ทิ้ ง 
(ต่อ) 

-  ปร ิมาณขยะและเศษด ินหิน
บริเวณบ่อดักขยะ หากพบว่ามี
ขยะหรือดินอุดตันให้ดําเนินการ
ตักออกทันที 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

     

2. การระบายนํ้า พารามิเตอร์ 
- ปริมาณตะกอนในบ่อพักนํ้า 
- ตรวจสอบการอุดตัน และความ

ชํารุดของท่อระบายนํ้า 
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

-  ความสามารถในการ
ระบายนํ ้าของท่อระบาย
นํ้าในพื้นที่โครงการ 

 -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่การตรวจสอบดูแลระบบระบายนํ้า
ของโครงการเป็นประจําทุกเดือน ตลอดระยะดําเนินการ 

เอกสารแนบ 3 - 

3 .  ร ะบบป ้ อ ง กั น
อ ัคค ีภ ัยและระบบ
สัญญาณเตือนภัย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
 

 
- บริเวณจุดติดตั ้งระบบ
ป ้ อ ง ก ั น อ ั ค ค ี ภ ั ย แ ล ะ
สัญญาณเตือนภัย 

 


 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและ
ระบบสัญญาณเตือนภัย รวมทั้งพื้นที่จุดรวมพล เป็นประจําทุก
เดือน เพื่อให้มีสภาพดี พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-7 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

3 .  ร ะบบป ้ อ ง กั น
อ ัคค ีภ ัยและระบบ
ส ัญญาณเต ื อน ภัย 
(ต่อ) 

- ไม่มีการชํารุดหรือมี
ส่วนประกอบอื่นขาดหาย 
 

- ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถ
รวมพลได้ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

- อุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้า
แ ล ะ ร ะ บ บ ไ ฟฟ ้ า ข อ ง
โครงการ 
-  จ ุ ดรวมพล  และการ
ฝึกซ้อมการอพยพกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ 

    

4. การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

พารามิเตอร์ 
- ความสามารถในการรองรับ

ขยะมูลฝอยและสภาพทั่วไป 
- ไม่มีขยะตกค้าง 
ความถี่ 
-  ส ัปดาห ์ ละ  1  คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

- ตรวจสอบถังขยะและ
ห้องพักขยะรวมให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ 
- ตรวจสอบปริมาณขยะ
ตกค ้างภายในโครงการ 
บริเวณที่พักขยะรวม และ
ภาชนะรองร ับม ูลฝอย
ภายในโครงการ 

 - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มี
สภาพดีอยู ่เสมอ และตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายใน
โครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายใน
โครงการ รวมทั้งจัดให้มีการประสานงานกับสํานักงานเขตให้เข้า
มาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจําทุกวันพฤหัสบดี 
และวันอาทิตย์ เวลา 06.30 น. 

เอกสารแนบ 3 - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-8 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

5. ภูม ิประเทศและ
ทัศนียภาพ 

พารามิเตอร์ 
- การเติบโตของต้นไม้ 
ความถี่ 
-  ส ัปดาห ์ ละ  1  คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

- สวนหย่อมของโครงการ  -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยการรดนํ้าต้นไม้
ทุกวัน และตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นเป็นประจําทุกสัปดาห์ 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- ความช ุ ่มช ื ้นของพ ื ้นด ินใน

บริเวณสวน และรอบต้นไม้ 
ความถี่ 
- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

- สวนหย่อมของโครงการ  -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยการรดนํ้าต้นไม้
ทุกวัน และตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นเป็นประจําทุกสัปดาห์ 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- ขนาดการแผ ่ของเร ือนยอด

ต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ 
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

- สวนหย่อมของโครงการ  -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยการรดนํ้าต้นไม้
ทุกวัน และตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นเป็นประจําทุกสัปดาห์ 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-9 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

6. สระว่ายนํ้า 
6.1 โครงสร้างและ
ความปลอดภัย 

พารามิเตอร์ 
- ความแข็งแรงของโครงสร้าง

และพื้น 
- การรั่วซึมบริเวณตัวสระ 
- ป้ายบอกระดับความลึก 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

- บริเวณพื้นที่สระว่ายนํ้า
โครงการ 

 -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจตราโครงสร้าง
ของสระว่ายนํ้า กระเบื้องภายในสระว่ายนํ้า พื้นทางเดิน บันได
สําหรับขึ้นจากสระ และป้ายบอกระดับความลึก  เป็นประจําทุก
เดือนหากพบว่าชํารุดหรือแตกร้าว รั่ว ซึมของนํ้า หรือไม่พร้อม
ใช้งานให้แจ้งต่อผู้ดูแลเพื่อดําเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-13 - 

6 . 2  ก า ร ต ิ ด ต า ม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ของสระว่ายนํ้า 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- Free Chlorine 
ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

สระว่ายนํ้าของโครงการ 
- จุดที ่ล ึกสุด 1 จุด และ
ช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่าย
นํ้ามากที่สุด 
- จุดที ่ตื ้นสุด 1 จุด และ
ช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่าย
นํ้ามากที่สุด 

 -  โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า จํานวน 
2 จุดดังนี้ ส่วนตื้น และส่วนลึก  ความถี่วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการ 

เอกสารแนบ 3 - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-10 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

6.2 การต ิดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าของสระว่ายนํ้า 
(ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- Combine Chlorine 
- Alkalinity 
- Calcium Hardness 
- Cyanuric acid 
- Chloride 
- Ammonia 
- Nitrate 
- Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 

- Total Coliform Bacteria 
ความถี่ 
- ปี 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มี
ผู้ใช้บริการสระว่ายนํ้ามากที่สุด 
- จุดที่ตื ้นสุด 1 จุด และช่วงที่มี
ผู้ใช้บริการสระว่ายนํ้ามากที่สุด 

 -  โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํ ้าสระว่ายนํ ้า 
จํานวน 2 จุดดังนี้ ส่วนตื้น และส่วนลึก ความถี่ปีละ 1 ครั้ง 
ตามมาตรการกําหนด  

- - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-11 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

6 . 2  ก า รต ิ ด ต า ม
ตรวจสอบคุณภาพ
นํ ้าของสระว่ายนํ ้า 
(ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

- จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มี
ผู้ใช้บริการสระว่ายนํ้ามากที่สุด 
- จุดที่ตื ้นสุด 1 จุด และช่วงที่มี
ผู้ใช้บริการสระว่ายนํ้ามากที่สุด 

 -  โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํ ้าสระว่ายนํ ้า 
จํานวน 2 จุดดังนี้ ส่วนตื้น และส่วนลึก  ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง 
ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมีพารามิเตอร์
และผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.5-3  

เอกสารแนบ 4 - 

6.3 การติดตาม
ตรวจสอบดูแล
อุปกรณ์ช่วยชีวิต
และป้ายเตือนต่างๆ 

พารามิเตอร์ 
สภาพการพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 
- ไม้ช่วยชีวิตห่วงชูชีพ 
- โฟมช่วยชีวิต 
- เครื่องช่วยหายใจ 
- ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระ

ว่ายนํ้าและอาคารประกอบ 
ความถี่ 
- ทุวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิต
และป้ายเตือนต่างๆ 

 -  โครงการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้าย
เตือนต่างๆ เป็นประจําทุกวัน ก่อนเปิดให้บริการสระว่ายนํ้า 
เพื่อให้มีสภาพดีพร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอ  

ภาพที่ 2.2-13 - 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-12 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

7. การใช้ไฟฟ้า พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งานเสมอตามคู่มือ
ของผู้ผลิต 

ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

- อุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าสํารอง
และสายไฟ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบํารุงอาคารคอยตรวจ
สภาพสายไฟหลักของอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางเป็นประจําทุกเดือน 

ภาพที่ 2.2-10 - 

8. การจราจร พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานและมองเห็นได้
ชัดเจนเสมอ 

- ตรวจสอบเส้นแบ่งช่อง
จราจรให้ชัดเจน 

ความถี่ 
- 6 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

- สัญลักษณ์การจราจร 
- ช่องจอดรถยนต์ 

 -  โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ฝ ่ายซ่อมบําร ุงอาคารคอย
ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์จราจร และช่องจอดรถยนต์ เป็น
ประจําทุกเดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็น
ได้ชัดเจนเสมอ 
 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-13 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9  (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

8. การจราจร (ต่อ) พารามิเตอร์ 
- ไม่มีสิ่งกีดขวางช่องจอด

รถยนต์ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- สัญลักษณ์การจราจร 
- ช่องจอดรถยนต์ 

 - โครงการจ ัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ฝ ่ายซ่อมบําร ุงอาคารคอย
ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์จราจร และช่องจอดรถยนต์ เป็น
ประจําทุกเดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็น
ได้ชัดเจนเสมอ 
 

ภาพที่ 2.2-3 - 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสภาพการใช้งานให้

สามารถใช้งานได้ดีเสมอ 
ความถี่ 
- ตามคู่มือผู้จําหน่ายหรืออย่าง
น้อย 3 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

- สัญลักษณ์การจราจร 
- ช่องจอดรถยนต์ 

 - โครงการจ ัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ฝ ่ายซ่อมบําร ุงอาคารคอย
ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์จราจร และช่องจอดรถยนต์ เป็น
ประจําทุกเดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็น
ได้ชัดเจนเสมอ 
 

ภาพที่ 2.2-3 - 

9. สุขภาพอนามัย พารามิเตอร์ 
- สํารวจ ตรวจสอบไม่ให้ผู้พัก

อาศัยปีน หรือนั่งเล่นบน
ระเบียงห้องพัก 

ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินโครงการ 

- ในพื้นที่โครงการ  - โครงการจัดให้มีพนักงานรักาความปลอดภัยคอยตรวจตรา
บริเวณรอบอาคารโครงการ เมื่อพบเห็นว่ามีการปีนออกมานั่ง
หรือวางสิ่งของบริเวณกันสาดให้แจ้งเตือนทันที 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด   หน้า 3-14 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9   (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

9. สุขภาพอนามัย 
(ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สํารวจตรวจสอบสภาพราว

กันตกในอาคาร หากพบว่า
ชํารุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
ทันที 

ความถี่ 
- ทุกเดือนตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินโครงการ 

  - โครงการจ ัดให้มีเจ ้าหน้าที ่ฝ ่ายซ่อมบําร ุงอาคารคอย
ตรวจสอบสภาพราวกันตกในอาคารเป็นประจําทุกเดือน หาก
พบว่าชํารุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
ทันที  เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจน
เสมอ  
 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ฝุ่นละอองจากแผ่นกรอง 

และนํ้าในถาดรองรับนํ้า
จากเครื่องปรับอากาศ 

ความถี่ 
- ทุกๆ 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินโครงการ 

  -  โครงการจัดให้มีการล้างเครื ่องปรับอากาศทุกเดือน โดย
โครงการจะประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ และ
แจ้งให้ผู ้อยู ่อาศัยทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
รวมท ั ้ ง จ ั ด ให ้ ม ี ก า รประชาส ั มพ ั น ธ ์ รณรงค ์ ใ ห ้ ล ้ า ง
เครื่องปรับอากาศ เป็นประจําสมํ่าเสมอ พร้อมระบุหมายเลข
โทรศัพท์ช่างซ่อม/ล้างเครื ่องปรับอากาศ เพื ่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-14 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เดอะเบส การ์เด้น พระราม 9  (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

10. คุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนจาก

บ้านพักอาศัย/อาคารที่มี
พื้นที่ติดกับโครงการ 

ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินโครงการ 

- บ้านพักอาศัย/อาคารที่มีพื้นที่
ติดกับโครงการ 

 

 - โครงการจัดให้มีจุดรับความคิดเห็น หรือ เรื ่องร้องเรียน 
บริเวณห้องนิติบ ุคคลอาคารชุด และระบบออนไลน์ของ
โครงการ ทั้งนี้ตลอดการเปิดดําเนินการในปีที่ผ่านมายังไม่มี
การร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการ 
 

- - 
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3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 ระบุให้มี
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 ดัชนี คือ คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย คุณภาพนํ้าสระ
ว่ายน้ํา และคุณภาพน้ําประปา 

 

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 ระบุให้
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง ทั้งหมด 3 สถานี ได้แก่ น้ําเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
และบ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ความถี่ 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ 
โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จํานวนทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) 
สารแขวนลอย (Suspended Solid) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) นํ้ามันและไขมัน (Fat Oil 
& Grease) ทีเคเอ็น (TKN) ซัลไฟด์ (Sulfide) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) โดย
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าประปา ทั้งหมด 1 สถานี ได้แก่ ถังเก็บนํ้าใต้ดิน ความถี่ 3 เดือน/ ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ จํานวนทั้งหมด 1 พารามิเตอร์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia 
coli) อีกทั้งยังระบุให้ต้องดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า โดยแบ่งพารามิเตอร์ในการตรวจวัดออกเป็น 3 
กลุ่ม ตามความถี่ในการตรวจวัด ดังน้ี  

1) พารามิเตอร์ที่ต้องดําเนินการตรวจวัดทุกวันตลอดระยะเปิดดําเนินการ จํานวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
ความเป็นกรดและด่าง (pH)  และ คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)  บริเวณท่ีมีผูใ้ช้บริการเบาบางและหนาแน่น 

2) พารามิเตอร์ที่ต้องดําเนินการตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดดําเนินการ จํานวน 3 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ โคลิฟอรม์แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรยีกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) และความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate)  บริเวณที่มผีู้ใช้บริการเบาบางและหนาแน่น 

3) พารามิเตอร์ที่ต้องดําเนินการตรวจวัดทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิดดําเนินการ จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
ความเป็นด่าง (Alkalinity)  คลอรีนรวม (Combined chlorine) ความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 
ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride)  ความเข้มข้นแอมโมเนีย  (Ammonia) ความกระด้าง (Calcium hardness) 
และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทําให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) เชื้อแบคทีเรียสแตฟ
ฟิลโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเชื้อแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas 
aeruginosa) บริเวณที่มีผู้ใช้บริการเบาบางและหนาแน่น 
 
3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะหข์องหอ้งปฏิบัติการเอกชน 

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทําการเก็บตัวอย่างนํ้า โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังนํ้าแข็งเพ่ือ
รักษาสภาพก่อนนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของ
ตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกํากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ 
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วิเคราะห์ และนําส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดําเนินตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด 
ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าที่ได้รับการยอมรับกัน
โดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 3.5-1 และภาพท่ี 3.5-1 

 

ตารางที่ 3.5-1 วิธิวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันท่ีตรวจวัด 
- นํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้า
เสีย 
-นํ้าออกจากระบบบําบัด
นํ้าเสีย 
-บ่อพักนํ ้าสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู ่ภายนอก
โครงการ 
 

- pH 
- BOD 
- SS 
- TDS 
- Oil & Grease 
- TKN  
-Sulfide 
- Fecal Coliform Bacteria 

- In-house Method: TM 001 
- Azide Modification 
- In-house Method: TM 016 
- Dried at 103-105˚C 
- In-house Method: TM 020 
- In-house Method: TM 023 
- Iodometric 
- Thermotolerant (Fecal) Coliform  
Procedure 

30/01/2566 
24/04/2566 

- บริเวณที่มีผู้ใช้บริการ
เบาบาง (ส่วนต้ืน) 
- บริเวณที่มีผู้ใช้บริการ
หนาแน่น (ส่วนลึก) 

- Total Coliform Bacteria 
 
-  Fecal Coliform Bacteria 
 
- Nitrate 

- Standard Total Coliform 
Fermentation 
-  Thermotolerant (Fecal) Coliform  
Procedure 
- Brucine 

30/01/2566 
02/02/2566 
28/03/2566 
24/04/2566 
22/05/2566 
22/06/2566 

- Alkalinity 
- Combine Chlorine 
- Cyanuric acid 
- Chloride 
- Ammonia 
- Calcium Hardness 
- Escherichia coli 

 
- Staphylococcus aureus  
- Pseudomonas aeruginosa 

- Titration 
- Calculation 
- Photometric 
- In-house Method: TM 008 
-Titrimetric 
- EDTA  Titrimetric 
- Other  Escherichia coli 
Procedures 
- Membrane Filter 
- Membrane Filter 

22/05/2566 

- ถังเก็บนํ้าใต้ดิน - Escherichia coli 
 

- Other  Escherichia coli 
Procedures 

30/01/2566 
24/04/2566 
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ภาพท่ี 3.5-1 การเก็บตัวอย่างน้ําภายในพ้ืนที่โครงการ 

 
 

นํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย

นํ้าออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย

บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ

สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนต้ืน สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลึก
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ภาพท่ี 3.5-1 การเก็บตัวอย่างน้ําภายในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
 

3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ 

โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2566 โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย 
(Suspended Solid) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) นํ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) ทีเค
เอ็น (TKN) ซัลไฟด์ (Sulfide) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) โดยกําหนดให้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง ทั้งหมด 3 สถานี ได้แก่ นํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย นํ้าออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย และบ่อ
พักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ความถี่ 3 เดือน/ ครั้ง โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 
3.5-2  
 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทิ้ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  พบว่า 
พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ของอาคารประเภท ก. ยกเว้น
พารามิเตอร์บีโอดี (BOD) ในบางเดือนที่มีค่าเกินมาตรฐานกําหนด แสดงดังตารางที่ 3.5-2  

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 พบว่า คุณภาพ
นํ้าทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ของอาคารประเภท ก. แสดงดังตารางที่ 
3.5-3 และภาพที่ 3.5-2  

ถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน
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(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-20  

 

    ตารางที่ 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสียของโครงการ 

     หมายเหตุ  : *  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)  
    SS = Suspended Solid TDS = Total Dissolved Solids 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Oi l& Grease 
(mg/L) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mL) 

นํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย 
30/01/2566 7.3 76 79 524 4.3 69 12 14,000,000 
24/04/2566 7.2 140 90 424 1.9 74 7.6 24,000,000 

นํ้าออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 
30/01/2566 7.3 16 3.6 420 <0.30 26 <2.0 49 
24/04/2566 4.6 64 47 576 <0.30 15 2.0 1,600 

บ่อพักนํ้าสุดท้าย 
30/01/2566 6.9 25 16 472 <0.30 9.8 <2.0 5,400 
24/04/2566 5.9 14 17 382 <0.30 10 <2.0 54,000 

มาตรฐาน* 5.0 – 9.0 20 30 500 1.0 35 20 - 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-21  

 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสียของโครงการ 

     หมายเหตุ  : *  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)  
    SS = Suspended Solid TDS = Total Dissolved Solids 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Oi l& Grease 
(mg/L) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mL) 

นํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้า
เสีย 

25/01/2565 6.8 172 159 504 <0.1 23 19 33,000 
25/04/2565 8.3 77 45 454 0.4 83 3 92,000 
25/07/2565 7.5 59 45 356 6.9 82 9 2,400,000 
28/10/2565 7.5 71 41 242 3.8 63 5 9,200,000 
30/01/2566 7.3 76 79 524 4.3 69 12 14,000,000 
24/04/2566 7.2 140 90 424 1.9 74 7.6 24,000,000 

มาตรฐาน* 5.0 – 9.0 20 30 500 1.0 35 20 - 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-22  

 
ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

     หมายเหตุ  : *  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)  
    SS = Suspended Solid TDS = Total Dissolved Solids 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Oi l& Grease 
(mg/L) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mL) 

นํ้าออกจากระบบบําบัด
นํ้าเสีย 

25/01/2565 6.8 20 25 526 <0.1 17 <2 11,000 
25/04/2565 5.9 20 30 472 <0.1 11 <2 78,000 
25/07/2565 6.9 14 24 388 <0.1 16 <2 13,000 
28/10/2565 6.9 24 29 238 <0.1 22 <2 780 
30/01/2566 7.3 16 3.6 420 <0.30 26 <2.0 49 
24/04/2566 4.6 64 47 576 <0.30 15 2.0 1,600 

มาตรฐาน* 5.0 – 9.0 20 30 500 1.0 35 20 - 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-23  

 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

     หมายเหตุ  : *  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)  
    SS = Suspended Solid TDS = Total Dissolved Solids 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Oi l& Grease 
(mg/L) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 mL) 

บ่อพักนํ้าสุดท้าย 

25/01/2565 7.2 5 <10 2 <0.1 10 <2 4,500 
25/04/2565 7.1 11 12 490 <0.1 12 <2 4,500 
25/07/2565 7.3 8 <10 382 <0.1 22 <2 350 
28/10/2565 7.4 8 <10 290 <0.1 20 <2 240,000 
30/01/2566 6.9 25 16 472 <0.30 9.8 <2.0 5,400 
24/04/2566 5.9 14 17 382 <0.30 10 <2.0 54,000 

มาตรฐาน* 5.0 – 9.0 20 30 500 1.0 35 20 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                                                                           หน้า 3-24 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียของโครงการ 
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pH

บ่อหลังออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบาย

เกณฑม์าตรฐานอยู่ในช่วง 5-9
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บ่อหลังออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบาย

เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L 
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บ่อหลังออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบาย

เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 30 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                                                                           หน้า 3-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียของโครงการ (ต่อ) 
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บ่อหลังออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบาย

เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 500 mg/L
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บ่อหลังออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบาย

เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 35 mg/L
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เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 1.0 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                                                                           หน้า 3-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียของโครงการ (ต่อ) 
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เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                                                                           หน้า 3-27 

3.5.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํา้ 

 โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ ้าในเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2566 โดยแบ่งพารามิเตอร์ในการตรวจวัดออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความถี่ในการตรวจวัด ได้แก่ พารามิเตอร์
ที่ต้องดําเนินการตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดดําเนินการ จํานวน 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั ้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และความ
เข้มข้นไนเตรท (Nitrate) และพารามิเตอร์ที่ต้องดําเนินการตรวจวัดทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิดดําเนินการ จํานวน 9 
พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นด่าง (Alkalinity)  คลอรีนรวม (Combined chlorine) ความเข้มข้นกรดไซยานูริก 
(Cyanuric acid) ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride)  ความเข้มข้นแอมโมเนีย  (Ammonia) ความกระด้าง 
(Calcium hardness) และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทําให้เกิดโรค ได้แก่ เช้ือแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) 
เชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเชื้อแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา 
(Pseudomonas aeruginosa) โดยกําหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า ทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย 
บริเวณจุดลึกและบริเวณจุดต้ืนของสระว่ายน้ํา โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-3 
 
3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้สระว่ายนํ้า 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  พบว่า พารามิเตอร์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน ยกเว้นพารามิเตอร์ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) 
ที่มีค่าเกินมาตรฐานกําหนด แสดงดังตารางที่ 3.5-4 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายนํ้าของโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 พบว่า 
คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ามีแนวโน้มเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน แสดงดังตารางที่ 3.5-5  
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด      หน้า 3-28 

ตารางที่ 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ 

หมายเหตุ :  *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควคุมการประกอบกิจการว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria  E. coli = Escherichia coli 
 P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ

Alkalinity 
(mg/L) 

Combine 
Chlorine 
(mg/L) 

 
Cyanuric 

acid 
(mg/L)

 
Chloride 
(mg/L) 

 
Nitrate 
(mg/L) 

 
Ammonia
(mg/L) 

Calcium 
Hardness 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml)

FCB 
(MPN/100ml)

 
E.coli 

(MPN/100ml)

 
S.aureus 

(/100ml) 

 
P.aeruginosa 

(/100ml) 

สระว่ายนํ้าส่วน
ลึก 

30/01/2566 - - - - 5.4 - - 4.5 <1.8 - - - 
02/02/2566 - - - - 6.6 - - <1.8 <1.8 - - - 
28/03/2566 - - - - 7.0 - - <1.8 <1.8 - - - 
24/04/2566 - - - - 6.8 - - <1.8 <1.8 - - - 
22/05/2566 50 <0.10 19 1,400 6.7 0.35 106 <1.8 <1.8 ND ND ND 
22/06/2566 - - - - 5.8 - - <1.8 <1.8 - - - 

สระว่ายนํ้าส่วน
ตื้น 

30/01/2566 - - - - 3.8 - - <1.8 <1.8 - - - 
02/02/2566 - - - - 3.4   <1.8 <1.8 - - - 
28/03/2566 - - - - 6.7 - - <1.8 <1.8 - - - 
24/04/2566 - - - - 6.6 - - <1.8 <1.8 - - - 
22/05/2566 50 <0.10 30 1,440 6.8 0.27 104 <1.8 <1.8 ND ND ND 
22/06/2566 - - - - 5.8 - - <1.8 <1.8 - - - 

มาตรฐาน* 80 - 100 0.5 – 1.0 30 - 60 600 50 20 250 - 600 ND ND ND ND ND 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด      หน้า 3-29 

ตารางที่ 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ  

หมายเหตุ :  *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควคุมการประกอบกิจการว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria  E. coli = Escherichia coli 
 P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ

Alkalinity 
(mg/L) 

Combine 
Chlorine 
(mg/L) 

 
Cyanuric 

acid 
(mg/L)

 
Chloride 
(mg/L) 

 
Nitrate 
(mg/L) 

 
Ammonia
(mg/L) 

Calcium 
Hardness 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml)

FCB 
(MPN/100ml)

 
E.coli 

(MPN/100ml)

 
S.aureus 

(/100ml) 

 
P.aeruginosa 

(/100ml) 

สระว่ายนํ้าส่วน
ลึก  

25/01/2565 - - - - 7.5 - - <1.1 ND - - - 
25/02/2565 - - - - 0.75 - - <1.1 ND - - - 
25/03/2565 - - - - 7.6 - - <1.1 ND - - - 
25/04/2565 3 1.5 8 1,462 9 0.10 124 <1.1 ND ND ND ND 
25/05/2565 - - - - 10 - - <1.1 ND - - - 
25/07/2565 - - - - 9.1 - - <1.1 ND - - - 
25/08/2565 - - - - 1.7 - - <1.1 ND - - - 
16/09/2565 - - - - 9.3 - - <1.1 ND - - - 
28/10/2565 - - - - 11 - - <1.1 ND - - - 
30/01/2566 - - - - 5.4 - - 4.5 <1.8 - - - 
02/02/2566 - - - - 6.6 - - <1.8 <1.8 - - - 
28/03/2566 - - - - 7.0 - - <1.8 <1.8 - - - 
24/04/2566 - - - - 6.8 - - <1.8 <1.8 - - - 
22/05/2566 50 <0.10 19 1,400 6.7 0.35 106 <1.8 <1.8 ND ND ND 
22/06/2566 - - - - 5.8 - - <1.8 <1.8 - - - 

มาตรฐาน* 80 - 100 0.5 – 1.0 30 - 60 600 50 20 250 - 600 ND ND ND ND ND 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด      หน้า 3-30 

ตารางที่ 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ (ต่อ) 

หมายเหตุ :  *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควคุมการประกอบกิจการว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected  TCB = Total Coliform Bacteria  FCB = Fecal Coliform Bacteria  E. coli = Escherichia coli 
 P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ

Alkalinity 
(mg/L) 

Combine 
Chlorine 
(mg/L) 

 
Cyanuric 

acid 
(mg/L)

 
Chloride 
(mg/L) 

 
Nitrate 
(mg/L) 

 
Ammonia
(mg/L) 

Calcium 
Hardness 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml)

FCB 
(MPN/100ml)

 
E.coli 

(MPN/100ml)

 
S.aureus 

(/100ml) 

 
P.aeruginosa 

(/100ml) 

สระว่ายนํ้าส่วน
ตื้น  

25/01/2565 - - - - 8.3 - - <1.1 ND - - - 
25/02/2565 - - - - 7.5 - - <1.1 ND - - - 
25/03/2565 - - - - 6.6 - - <1.1 ND - - - 
25/04/2565 3 2 3 1,480 9.2 0.19 116 <1.1 ND ND ND ND 
25/05/2565 - - - - 10 - - <1.1 ND - - - 
25/07/2565 - - - - 6.5 - - <1.1 ND - - - 
25/08/2565 - - - - 1.8 - - <1.1 ND - - - 
16/09/2565 - - - - 11 - - <1.1 ND - - - 
28/10/2565 - - - - 11 - - <1.1 ND - - - 
30/01/2566 - - - - 3.8 - - <1.8 <1.8 - - - 
02/02/2566 - - - - 3.4  <1.8 <1.8 - - - 
28/03/2566 - - - - 6.7 - - <1.8 <1.8 - - - 
24/04/2566 - - - - 6.6 - - <1.8 <1.8 - - - 
22/05/2566 50 <0.10 30 1,440 6.8 0.27 104 <1.8 <1.8 ND ND ND 
22/06/2566 - - - - 5.8 - - <1.8 <1.8 - - - 

มาตรฐาน* 80 - 100 0.5 – 1.0 30 - 60 600 50 20 250 - 600 ND ND ND ND ND 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 
โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด                                                                                       หน้า 3-31 

 

3.5.7  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าประปา 

โครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 ได้ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปา โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 1 
พารามิเตอร์ ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) โดยมีผล
การวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-6 

 
3.5.8 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้ประปา 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปาของโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์กําหนดคุณภาพนํ้าประปา การประปานครหลวง 2560 แสดงดังตารางที่ 
3.5-6 

เมื ่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพประปาของโครงการ เดอะเบส การ์เดน พระราม 9 พบว่า 
คุณภาพนํ้าประปามีแนวโน้มเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์กําหนดคุณภาพนํ้าประปา การประปานคร
หลวง พ.ศ. 2560แสดงดังตารางที่ 3.5-7 
 

 

ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา 

หมายเหตุ      : * เกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์กําหนดคุณภาพนํ้าประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560 
  ND = Not detected  E. coli = Escherichia coli 
 
 

ตารางที่ 3.5-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา 

หมายเหตุ      : * เกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามเกณฑ์กําหนดคุณภาพนํ้าประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560 
  ND = Not detected  E. coli = Escherichia coli 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาของโครงการ 

E. Coli (100 ml) 

ถังเก็บนํ้าใต้ดิน 
30/01/2566 ND 
24/04/2566 ND 

มาตรฐาน* ND 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาของโครงการ 

E. Coli (100 ml) 

ถังเก็บนํ้าใต้ดิน 

25/01/2565 ND 
25/04/2565 ND 
30/01/2566 ND 
24/04/2566 ND 

มาตรฐาน* ND 


