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บทท่ี 1  
รายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาในการจัดทาํรายงาน  

โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย ดําเนินการโดย บริษัท ทีซีซีซีแอล 
นราธิวาส จํากัด (ปัจจุบันได้โอนอาคารให้แก่นิติบุคคลแล้ว) ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่โครงการ 5-1-93.5 ไร่ หรือ 8,774 ตารางเมตร โดยโครงการดังกล่าวได้
ออกแบบให้มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย จํานวน 1 อาคาร สูง 45 
ชั้น มีความสูงจากพื้นถึงหลังคาประมาณ 174.2 เมตร มีจํานวนห้องพักทั้งหมด 494 ยูนิต จัดเป็นการพัฒนา
โครงการที่เข้าข่ายต้องศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขออนุญาต
ก่อสร้างโครงการตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการที่ต้องรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2522) ซึ่งกําหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีห้องพัก 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยต้ังแต่ 4,000 ตารางเมตรข้ึนไป ต้อง
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งโครงการได้ดําเนินการจัดทํารายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/3592 ลงวันที่ 19 เมษายน 
พ.ศ. 2550 ทั้งน้ีตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้โครงการจัดทํารายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาทุกๆ 6 เดือน 

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็มไพร์ เพลส ซึ่งตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อให้ดําเนินงานตามมาตรการมีประสิทธิภาพจึงมอบให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด เป็นผู้ดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) (ระยะดําเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2566 เพ่ือเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เก่ียวของทราบ 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสงัเขป 
 

ชื่อโครงการ  : โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) 
สถานที่ต้ังโครงการ  :  เลขท ี ่  88 ถนนนราธ ิวาสราชนคร ินทร ์  แขวงยานนาวา  เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 1.2-1) มีอาณาเขตติดต่อในทิศทางต่างๆ ดังน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกับ  อาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย  
ทิศใต้  ติดกับ  อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการ  
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ฝั่งตรงข้ามเป็นสํานักงาน และอาคารพาณิชย์  
ทิศตะวันตก  ติดกับ  อาคารพักอาศัย 4 ช้ัน และบ้านพักอาศัย 2 ช้ัน  
เจ้าของโครงการ  : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) (เอกสารแนบ 2) 
สถานที่ติดต่อ  : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
จัดทํารายงานโดย  : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด 
ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   : ทส 1009/3592 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 (เอกสารแนบ 1) 
ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเม่ือ  :  มกราคม 2566 
ประเภทโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัย จํานวน 1 อาคาร สูง 45 ชั้น มีความสูงจากพื้นถึงหลังคา

ประมาณ 174.2 เมตร มีจํานวนห้องพักทั้งหมด 494 ยูนิต 
สภาพปัจจุบัน : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด 

และรายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง และใบรับรองการก่อสร้าง  
ขนาดพื้นที่   : 5-1-93.5 ไร่ หรือ 8,774 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 1.2-1     สถานที่ตั้งโครงการ  

 

สถานที่ตั้งโครงการ
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1.3 รายละเอียดโครงการ 

1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการได้รับการออกแบบเป้นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย จํานวน 1 

หลัง สูง 45 ชั้น มีความสูงจากพื้นถึงหลังคาประมาณ 174.20 เมตร มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น 494 ยูนิต มีพื้นที่ใช้
สอยประมาณ 87,634 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ภายในตัวอาคาร ดังน้ี 

ช้ันที่ 1 จัดเป็นล็อบบี้ ที่วางระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์
ดับเพลิง โถงบันได ห้องเครื่องปั๊มนํ้า ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ห้องหม้อแปลง
ไฟฟ้า ห้องไฟฟ้า ห้องควบคุม ห้องพักขยะ Cold Water & Fire Pump Diver 
Room และที่จอดรถ จํานวน 99 คัน 

ช้ันที่ 2 จัดเป็นสํานักงาน MDF/Control Room ที่ตั ้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน 
ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถงบันได เป็นต้น และที่จอดรถ จํานวน 113 
คัน 

ช้ันที่ 3-4 จัดที่ตั ้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได และที่จอดรถ โดยชั้นที่ 3-4 มีที่จอดรถชั้นละ 161 คัน (รวมพื้นที่จอดรถ 
322 คัน) 

ช้ันที่ 5 จัดเป็นสํานักงาน MDF/Control Room Transformer Room ที ่ต ั ้งระบบ
สาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถงบันได และที่จอด
รถ จํานวน 147 คัน 

ช้ันที่ 6 จัดเป็นพื้นที่สระว่ายนํ้า ห้องออกกําลังกาย แอโรบิค ห้องเก็บของ ห้องนํ้าชาย-
หญิง ที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได และ พื้นที่ห้องพักอาศัย 8 ยูนิต 

ช้ันที่ 7 จัดเป็นพื ้นที ่สโมสรเด็ก พื ้นที ่พนักงาน ร้านอาหาร ห้องครัว ที ่ตั ้งระบบ
สาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถงบันได โถงทางเดิน 
และพื้นที่ห้องพักอาศัย แบ่งเป็น ห้องพัก 2 ห้องนอน จํานวน 9 ยูนิต และ
ห้องพัก 3 ห้องนอน จํานวน 3 ยูนิต 

ช้ันที่ 8 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 8 ยูนิต 

ช้ันที่ 9 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน ห้องเครื่องป๊ัม ถังเก็บน้ํา และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 12 ยูนิต 

ช้ันที่ 10 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 12 ยูนิต 
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ช้ันที่ 11, 13, 15 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 19 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 
57 ยูนิต) 

ช้ันที่ 12, 14, 16 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 15 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 
45 ยูนิต) 

ช้ันที่ 17, 19 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 18 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 
36 ยูนิต) 

ช้ันที่ 18 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 15 ยูนิต 

ช้ันที่ 20 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 15 ยูนิต 

ช้ันที่ 21 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 17 ยูนิต 

ช้ันที่ 23, 25 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 16 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 
32 ยูนิต) 

ช้ันที่ 24, 26 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 13 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 
26 ยูนิต) 

ช้ันที่ 27, 29 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 14 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 
28 ยูนิต) 

ช้ันที่ 28, 30 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 10 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 
20 ยูนิต) 

ช้ันที่ 31 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัย 14 ยูนิต 

ช้ันที่ 32 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 13 ยูนิต 

ช้ันที่ 33 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 12 ยูนิต 
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ช้ันที่ 34 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 13 ยูนิต 

ช้ันที่ 35 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 14 ยูนิต 

ช้ันที่ 36 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 11 ยูนิต 

ช้ันที่ 37 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 9 ยูนิต 

ช้ันที่ 38 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 9 ยูนิต 

ช้ันที่ 39-41 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 9 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 27 
ยูนิต) 

ช้ันที่ 42 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 7 ยูนิต 

ช้ันที่ 43, 45 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพื้นที่ห้องพักอาศัยชั้นละ 2 ยูนิต (รวมห้องพักอาศัย 4 
ยูนิต) 

ช้ันที่ 44 จัดเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถง
บันได โถงทางเดิน และพ้ืนที่ห้องพักอาศัย 7 ยูนิต 

อาคารช้ันห้อง
เครื่องพิมพ์/หลังคา 

จัดเป็นพื้นที่ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องเครื่องปั๊มนํ้า ห้องเครื่องระบายอากาศ และ
พ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ 

อาคารช้ันถังเก็บน้ํา  จัดเป็นพ้ืนที่ห้องเครื่อง และพ้ืนที่วางถังเก็บน้ํา 
 
การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) มีการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารตามประโยชน์ใช้สอยและเพื่อความ

เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 45 ชั้น จํานวน 1 อาคาร และที่จอด
รถยนต์จํานวน 702 คัน มีความสูงจากพื้นถึงหลังคาประมาณ 174.20 เมตร มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น 494 ยูนิต มี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 87,634 ตารางเมตร และมีรายะเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคารเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ปัจจุบัน ดังนั้นการดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กําหนดไว้ในมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จาก
การสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้น (แสดงดังภาพท่ี 2.2-1) 
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1.3.2 ระบบนํ้าใช ้

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1) แหล่งนํ้าใช้ 

โครงการได้รับบริการนํ้าประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) สํานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ 
ซึ่งมีโครงข่ายท่อประทาน (Bulk Line) วางเรียบถนนนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านด้านหน้าโครงการ โครงการได้
ติดตั้งมิเตอร์รับนํ้าจากท่อประธานผ่านท่อขนาด Ø 150 มม. หรือ 6 นิ้ว เข้าสู่ถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน จํานวน 2 ถัง 
ขนาดความจุถังละ 412.2 ลบ.ม. (รวมความจุทั้งหมดของถังเก็บนํ้าใต้ดินของอาคาร เท่ากับ 824.4 ลบ.ม.) เพื่อสูบ
จ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ําภายในอาคาร 
 2) ระบบการจ่ายนํ้าของโครงการ 

ระบบการจ่ายนํ้าของโครงการเป็นระยะการจ่ายนํ้าเย็น (Cold Water Supply system) เริ ่มจาก
เครื่องสูบนํ้า (TP-1 2 3 ) สูบนํ้าจากถังเก็บนํ้าใต้ดิน จํานวน 2 ถัง ขนาดความจุถังละ 412.2 ลบ.ม. (รวมความจุ
ทั้งหมดของถังเก็บนํ้าใด้ดินของอาคารเท่ากับ 824.4 ลบ.ม.) ผ่านท่อขนาด 150 มม. หรือ 6 นิ้ว เข้าสู่ถังเก็บนํ้าช้ัน
ที่ 9  จํานวน 4 ถัง มีความจุถังละ 51.50 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง และมีความจุถังละ 51 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง (รวม
ความจุทั้งหมดของถังเก็บนํ้าชั้นที่ 9 ของอาคารเท่ากับ 205 ลบ.ม.) และถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้าของอาคาร จํานวน 2 
ถัง มีความจุถังละ 159 ลบ.ม. (รวมความจุทั้งหมดของถังเก็บน้ําขั้นดาดฟ้าของอาคาร เท่ากับ 318 ลบ.ม.) เพ่ือจ่าย
น้ําให้กับพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ ของอาคารด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านท่อจ่ายน้ํา ขนาด 25-100 มม. หรือ 1-4 น้ิว ซึ่ง
ได้ติดตั้งวาล์วปรับแรงดัน เพื่อลดแรงดันของนํ้าก่อนผ่านเข้าสู่ท่อย่อยขนาดต่างๆ ไปยังเครื่องสุขภัณฑ์ในแต่ละขั้น 
รวมปริมาตรน้ําสํารองที่ถังเก็บน้ําใด้ดิน ถังเก็บน้ําขั้นที่ 9 และถังเก็บน้ําขั้นดาดฟ้าเท่ากับ 1,347.4 ลบ.ม. 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการได้รับบริการนํ้าประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) สํานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เก็บ

ไว้ยังถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน จากนั้นสูบผ่านไปยังถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้า เพื่อจ่ายนํ้าให้กับพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ของอาคาร
ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านท่อจ่ายนํ้า ซึ่งได้ติดตั้งวาล์วปรับแรงดัน เพื่อลดแรงดันของนํ้าก่อนผ่านเข้าสู่ท่อย่อย
ขนาดต่าง ๆ ไปยังเครื่องสุขภัณฑ์ในแต่ละขั้น รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ้า และระบบ
เส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี ให้พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน และจัดให้มีการ
ตรวจสอบการทํางานของปั๊มสูบนํ้าทุกสัปดาห์ รวมถึงจัดให้มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจําทุก 3  
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ ดังนั้นการดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่
ก ําหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสํารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพที่ 
2.2-6) 
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1.3.3 ระบบการจัดการนํา้เสียและสิงปฏิกูล 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1) การประเมินปริมาณนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

แหล่งกําเนิดนํ้าเสียหลักของโครงการมาจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนห้องพัก ได้แก่ นํ้าอาบ นํ้าซักล้าง 
นํ้าชักโครก เป็นต้น นอกนั้นเป็นนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของสํานักงาน ร้านค้า และส่วนอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
เช่น สระว่ายน้ํา ห้องออกกําลังกาย ห้องซาวน่า และสปา คิดเป็นปริมาณน้ําเสียประมาณ 420 ลบ.ม./วัน 

2) ระบบรวบรวมนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 
น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ํา และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้น้ําของอาคารจะถูก

ระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการที่ใต้ดิน โดย
โครงการได้รับปรับขนาดของท่อรวบรวมน้ําเสีย ซึ่งระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของโครงการ 

3) รายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ 
น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารพักอาศัย จะผ่านท่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย

ของโครงการ ยกเว้นนํ ้าเสียจากห้องครัวจะรวบรวมเข้าสู ่ถ ังดักไขมันก่อน ระบบบําบัดนํ ้าเสียเป็นชนิด 
Submersible fixed film aeration system ได้รับการออกแบบให้รองรับปริมาณนํ้าเสียจากโครงการประมาณ 
420 ลบ.ม./วัน มีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เท่ากับ 92% ทําให้ BOD ที่ออกจากระบบๆ มีค่าเท่ากับ 20 
มก./ล. ระบบฯ ประกอบด้วยหน่วยบําบัดต่างๆ ได้แก่ ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) ถังแยกขยะตะกอน
(Septic Tank) ถังปรับอัตราการไหล (Equalization Tank) ถังเติมอากาศ (Fixed Film Aeration Tank) ถังตก 
ตะกอน (Sedimentation Tank) ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Storage Tank) 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียชนิด Submersible fixed film aeration system ภายในโครงการ 

รายละเอียดตามมาตรการกําหนด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้อยู่ในสภาพดี ให้
พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน และจัดให้มีการตรวจสอบการทํางานของปั๊มสูบ
นํ้าทุกสัปดาห์ รวมถึงจัดให้มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจําทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ เพ่ือความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําเสียได้ถึง 420 ลบ.ม./วัน และมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ํา
เสียอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ร่วมกับการเก็บตัวอย่างนํ้าทิ้งภายในโครงการ เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพนํ้า โดย
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งน้ีทางโครงการไม่ได้มี
การนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ในการรดนํ้าต้นไม้ และไม่พบการติดตั้งระบบตัวกรองชีวภาพ (Biofilter) 
เพื่อดักละอองนํ้าขนาดเล็ก และเครื่องเผาก๊าซ (Gas Burner) บําบัดก๊าซเสียภายในพื้นที่โครงการ ดังนั้นการ
ดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กําหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสํารวจพื้นที่
เบ้ืองต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-5) 
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1.3.4 การระบายนํา้และป้องกันนํา้ท่วม 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ระบบระบายนํ้าฝน 
ระบบระบายน้ําฝนของโครงการประกอบด้วยระบบระบายน้ําฝนภายในอาคารและรอบอาคารดังน้ี  

 - ระบบระบายน้ําฝนภายในอาคารและรอบอาคาร ดังน้ี 
ระบบระบายน้ําฝนของตัวอาคารจากช้ันดาดฟ้า และพ้ืนที่ส่วนเปิดโล่งรับน้ําฝนในช้ันต่างๆ จะระบาย

ผ่านหัวระบายนํ้าฝน (Roof Drain) ขนาด Ø 150 มม. เข้าสู่ท่อระบายนํ้าฝนในอาคาร (Rain Leader) เพื่อระบาย
น้ําฝนที่รวบรวมได้เข้าสู่บ่อหน่วงน้ํา (Retention Pond) ก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ 

 - ระบบระบายน้ําฝนรอบอาคาร 
ระบบระบายนํ้าฝนรอบอาคาร ทําหน้าที่ระบายนํ้าฝนบริเวณพื้นที่นอกอาคารเข้าสู่บ่อหน่วงนํ้ามี 

ลักษณะเป็นท่อ มีขนาด Ø 0.8 ม. ที่ระดับความลาดเอียง 1 : 200 มีทิศทางลาดเอียงลงสู่บ่อพักนํ้า (Man hole) 
จํานวน 45 บ่อ เพ่ือรวบรวมน้ําฝนผ่านท่อขนาด Ø 0.8 ม. เข้าสู่บ่อหน่วงน้ําและรับน้ําที่ระบายออกมาจากบ่อหน่วง
นํ้าด้วยระบบสูบระบายก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีบ่อพักนํ้าบ่อสุดท้ายเป็น
บ่อดักขยะ 

2) ระบบหน่วงนํ้าและการควบคุมการระบายนํ้า 
โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงนํ้า สําหรับกักเก็บนํ้าฝนที่ตกลงในบริเวณพื้นที่โครงการในกรณีที่ฝนตก

หนัก และมีปริมาณนํ้าฝนส่วนเกินที่จะต้องระบายลงบ่อหน่วงนํ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ บ่อหน่วงนํ้าได้ถูก
ออกแบบเป็นบ่อคอนรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นความจุประมาณ 480 ลบ.ม. สามารถกักเก็บน้ําฝนส่วนเกินได้มากกว่า 3 
ชม. การระบายนํ้าฝนที่กักเก็บไว้ในบ่อหน่วงนํ้าจะใช้เครื่องสูบนํ้า (Submersible Pump, Capacity 70 m 3/hr. 
ขนาด 3.7 kW จํานวน 2 ตัวใช้สลับกัน) สูบผ่านท่อขนาด 0.8 นิ้ว ผ่านท่อระบายนํ้าของโครงการออกสู่ท่อ
สาธารณะริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ บริเวณทางออกของโครงการและที่บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายนํ้าออก
พ้ืนที่สาธารณะจะติดต้ังตะแกรงดักขยะไว้ด้วย 

3) ระบบระบายนํ้าที่ผ่านการบําบัด 
นํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเลีย ซึ่งรวบรวมอยู่ที่ถังพักนํ้าทิ้ง (Effluent Tank) จะถูก

ระบายผ่านท่อขนาด (4 น้ิว) ซึ่งเป็นระบบระบายน้ําที่แยกออกจากระบบระบายนํ้าฝน โดยมีบ่อพักน้ําทําเป็นบ่อดัก
ขยะก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ําสาธารณะบริเวณทางเข้าโครงการริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

โครงการจัดให้มีการออกแบบระบบระบายนํ้าโดยรอบโครงการ เป็นระบบระบายนํ้าฝนของตัวอาคารจาก
ช้ันดาดฟ้า และพ้ืนที่ส่วนเปิดโล่งที่รับน้ําฝนจากช้ันต่าง ๆ ที่จะระบายผ่านหัวระบายน้ําฝน เข้าสู่ท่อระบายน้ําฝนใน
อาคาร เพื่อระบายเข้าสู่บ่อหน่วงนํ้า ก่อนระบายลงสู่บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะริมถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป รวมถึง จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนที่จะระบายนํ้าออกสู่
ท่อสาธารณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําโครงการคอยตรวจสอบดูแล ระบบระบายนํ้า และตักเศษใบไม้ กิ่งไม้ 
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และมูลฝอย ที่ตกลงไปในบ่อพักนํ้า และรางระบายนํ้าออกเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน รวมถึงจัดให้มี
แผนการขุดลอกท่อระบายนํ้าเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกปี เพื่อป้องกันการอุดตัน ที่อาจส่งผลให้เกิดการกีด
ขวางทางระบายนํ้าได้ ดังนั้นการดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กําหนดไว้ใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อน่ึง ข้อมูล
ดังกล่าวได้จากการสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-8) 
 

1.3.5 การจัดการมูลฝอย 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) แหล่งกําเนิดและปริมาณมูลฝอยของโครงการ  
 แหล่งกําเนิดมูลฝอยของโครงการมาจากกิจกรรมของผู้ใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้แก่ ห้องพักอาศัย ส่วน

นันทนาการ (สระว่ายนํ้า ห้องออกกําลังกาย และสํานักงาน เป็นต้น) มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นมูลฝอยชุมชน
ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย พลาสติก กระดาษ และเศษอาหารสด ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ประมาณ 7.848 ลบ.
ม./วัน หรือประมาณ 8 ลบม./วัน 

2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ 
 โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ซึ่งเป็นภาชนะแยกประเภทสําหรับมูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียก

ขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ใบ ซึ่งมีถุงดําสวมรองรับอีกทีและมีฝาปิดมิดชิด ต้ังไว้บริเวณบันไดหนีไฟในแต่ละช้ันของ
อาคาร ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สําหรับพักมูลฝอยชั่วคราวประจําแต่ละชั้น นอกจากนี้ ยังมีภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงพักคอย ห้องออกกําลังกาย และสระว่ายนํ้า เป็นต้น 
โดยจะจัดภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง การเข้ารวบรวมมูลฝอยในแต่ละชั้นของ
อาคารเป็นหน้าที่ของพนักงานทําความสะอาดของโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า  
มูลฝอยเหล่านี้จะถูกรวบรวมใส่ถุงสีดําจําแนกตามประเภทและมัดปากถุงให้แน่น จากน้ันจะบรรจุใส่ภาขนะรองรับ
มูลฝอยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของนํ้าขยะมูลฝอย โดยมีรถเข็นสําหรับขนย้ายมูลฝอยผ่านลิฟต์
บริการจากที่พักมูลฝอยชั่วคราวไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการที่ชั้น 1 เพื่อรอการเก็บขนไปกําจัดเมื่อพนักงาน
ทําความสะอาดนํามูลฝอยแต่ละประเภทมาเก็บยังห้องพักมูลฝอย จะทําการคัดแยกประเภทมูลฝอยอีกครั้งเพื่อง่าย
ต่อการเก็บขนและกําจัด รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องกําจัดอีกด้วย โดยจะบรรจุในภาชนะ/ถุงที่มีสี
แตกต่างกันตามประเภทมูลฝอย เช่น มูลฝอยแห้งทั่วไปและมูลฝอยเปียกจะบรรจุไว้ในถุงดํา ส่วนมูลฝอยอันตราย 
ประเภท กระป๋องสี ถ่ายไฟสาย หลอดไฟ จะแยกใส่ภาชนะ/ถังสีแดง และมูลฝอยจําพวกขวด หรือมูลฝอยที่นํา
กลับมาใช้ได้จะรวบรวมแยกไว้เพ่ือรอการเก็บขนและซื้อ-ขาย ต่อไป 

3) ห้องพักมูลฝอย และการกําจัดมูลฝอย 
 ห้องพักมูลฝอยของโครงการๆ มีขนาดความจุประมาณ 122.4 ลบ.ม. ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 บริเวณด้านข้าง 

พื้นที่จอดรถ มีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูเหล็กม้วนชนิดบานทึบสําหรับปิด-เปิด ภายใน 
ห้องพักมูลฝอยทางโครงการได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็นสองส่วน เพื่อแยกห้องพักมูลฝอยออกเป็นห้องพักขยะแห้งและ
ห้องพักขยะเปียก และโครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทเป็น ขยะแห้ง-ถังสีเหลือง ขยะเปียก-ถังสี
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เขียว และขยะอันตราย-ถังสีแดง ซึ่งห้องพักมูลฝอยรวมนี้มีความสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้ประมาณ 16 วัน 
ในกรณีที่ทางสํานักงานเขตสาทรไม่สามารถให้บริการเก็บขนได้ 

 ในด้านการดูแลรักษาห้องพักมูลฝอย พนักงานทําความสะอาดจะจัดให้มีการล้างทําความสะอาดทุก
สัปดาห์ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ นํ้าล้างทําความสะอาดจะถูกรวบรวมผ่านท่อระบายนํ้าขนาด 50 มม. เพื่อรวบรวมเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือบําบัดให้ได้มาตรฐานฯ ก่อนระบายทิ้งต่อไป 

 การเก็บขนและกําจัดมูลฝอย สําหรับมูลฝอยสดและมูลฝอยแห้ง โครงการได้ขอรับบริการเก็บขนมูล
ฝอยจากสํานักงานเขตสาทร ซึ่งจะเข้าเก็บขนมูลฝอยจากโครงการวันละครั้ง ส่วนมูลฝอยที่เป็นพวกขวด/กระดาษ/
พลาสติกโครงการจะจําหน่ายต่อให้กับผู้รับเหมาเพ่ือนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการจัดให้มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย ที่มีฝาปิดมิดชิด พร้อมถุงดํา จํานวน 2 ถัง ซึ่งสามารถ

รองรับปริมาณมูลฝอยแต่ละชั้นได้อย่างเพียงพอ ตั้งไว้บริเวณบันไดหลักของอาคารในแต่ละชั้นของอาคาร เพื่อเป็น
ที่พักมูลฝอยช่ัวคราว และจัดให้มีแม่บ้านคอยเก็บขนมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจํา 2 ครั้ง/วัน โดยจัด
ให้มีการทําความสะอาดทุกครั้งหลังเก็บขน รวมถึงจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถง
ทางเดิน โถงลิฟท์ โถงพักคอย ห้องออกกําลังกาย และสระว่ายน้ํา ทั้งน้ีจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ที่มีความจุเท่ากับ 
122.4 ลบ.ม. มีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูเหล็กม้วนชนิดบานทึบสําหรับปิด-เปิดภายใน
ห้องพักมูลฝอย ทางโครงการได้จัดสรรพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือแยกห้องพักมูลฝอยออกเป็นห้องพักขยะแห้ง และ
ห้องพักขยะเปียก รวมถึงจัดให้มีการประสานให้สํานักงานเขตสาทรเข้ามาเก็บขนมูลฝอยเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
ทุกวัน และจัดให้มีแม่บ้านคอยทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจําทุกสัปดาห์ ดังน้ัน การดําเนินการส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กําหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อน่ึง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้น และสอบถาม
ช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-9) 

 
1.3.6 ระบบไฟฟ้า 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) ระบบไฟฟา้หลัก 
 แหล่งให้บริการกระแสไฟฟ้าของโครงการ จะได้จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตยานนาวา ผ่าน

ระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12/24 XV 50 Hz 3 สาย ซึ่งจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการประมาณ 8,000 kVA 
โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,500 kVA จํานวน 4 ชุด เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าของ กฟน. โดยมี
แผงจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board, MDB) ลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบแรงดันตํ่า 416V/270 V 50 Hz 3 
เฟส 4 สาย การจ่ายไฟในอาคารเมื่อผ่าน MDB แล้วจะไปที่แผงควบคุมย่อย (Sub Distribution Panel, SDP) ใน
แต่ละชั้นเพื่อจ่ายไฟให้แก่ส่วนต่าง ๆ ในอาคารต่อไป เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะได้ติดตั้งระบบป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจรและระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กําหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ไว้ด้วย 
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2) ระบบไฟฟ้าสํารอง 
 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันมีผลทําให้ กฟน. ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลักของโครงการได้

นั้น ทางโครงการได้จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสํารองโดยมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 1 ชุด ขนาด 800 ลิตร ตั้งที่ห้อง
กําเนิดไฟฟ้าชั้นที่ 1 ระบบไฟฟ้าสํารองจะทํางานทันทีเมื่อไฟฟ้าในโครงการดับ โดยมีขอบเขตการให้บริการตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร ได้แก่ ระบบแสงสว่างฉุกเฉินของทางหนีไฟทุกแห่ง ลิฟต์ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัยเพลิงไหม้ 
และระบบหัวอัดน้ําดับเพลิง/เครื่องสูบน้ําดับเพลิง/เครื่องสูบน้ําเสีย พัดลมระบายอากาศ เป็นต้น 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

โครงการรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตยานนาวา ผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูง โดย
โครงการจัดให้มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,500 kVA จํานวน 4 ชุด เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าของ กฟน. 
โดยมีแผงจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board, MDB) จ่ายไปยังแผงควบคุมย่อย(Sub Distribution Panel, 
SDP) ในแต่ละช้ันเพ่ือจ่ายไฟให้แก่ส่วนต่าง ๆ ในอาคารต่อไป และจัดให้มีระบบไฟฟ้าสํารองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
อันมีผลทําให้ กฟน. ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลักของโครงการได้ รวมถึงมีการติดตั้งระบบป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจรและระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กําหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ทั้งน้ีจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล ระบบไฟฟ้าหลัก และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ให้พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอ
เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอทุกวัน และจัดให้มีการตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองทุกสัปดาห์ (วัน
พฤหัสบดี) รวมถึงจัดให้มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจําทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ 
ทั้งนี้จัดให้มีการประสานงานไปยังการไฟฟ้านครหลวงให้เข้ามาดําเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจํา
อย่างสมํ่าเสมอปีละ 1 ครั้ง ดังนั้น การดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กําหนดไว้
ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อน่ึง 
ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-10) 

 
1.3.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พรบ. ควบคุม
อาคาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆ ได้รับการออกแบบและติดต้ังตามมาตรฐาน NFPA และ วสท. อาทิ
เช่น NFPA 10-Standard for Fire Extinguisher, NFPA 13-Standard for Installation of Sprinkler System, 
NFPA 14-Standard for Installation of Standpipe and Hose system ฯลฯ โดยระบบป้องกันอัคคีภัยหลัง
ขยายโครงการ ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่นําเสนอไว้เดิม ยกเว้นระบบนํ้าดับเพลิง บันไดหนีไฟ และพื้นที่
รวมพลดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 1) ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถตรวจจับและแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ในลักษณะจุด หรือพื้นที่เกิดเหตุให้ผู้รับแจ้งได้รับทราบ ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการ
ทํางาน ดังน้ี  

 (1) แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel : FCP) หรือแผงควบคุมหลักติดต้ัง
ที่ห้องควบคุมหรือห้องรักษาความปลอดภัยที่ชั้นที่ 1 ของอาคาร เป็นชนิดลอยติดผนังทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมการ
รับส่งตรวจจับอัคคีภัยไปยังอุปกรณ์แจ้งสัญญาณชนิดต่างๆ โดยมีแผงควบคุมย่อย (Monitor/Control Module) 
ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้นของอาคารเพื่อทําหน้าที่รับส่งและแจ้งสัญญาณอัคคีภัยไปยังแผงควบคุมหลัก ซึ่งจะแสดง
ปริมาณที่เกิดเหตุที่แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบ 

 (2) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นแบบ Rote of Rise ชนิดลอยบนเพดาน สามารถ
ดักจับความร้อนครอบคลุมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. ที่ความสูงประมาณ 4 เมตร เครื่องตรวจจับความร้อนจะแจ้ง
สัญญาณเมื่อตรวจพบความร้อนสูงเกินกว่า 135�F ติดตั้งที่บริเวณส่วนทําอาหารของห้องพักอาศัยและบริเวณที่
จอดรถ 

 (3) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) เป็นแบบใช้ไอออน (Photoelectric Type) ในการ
ตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งควันชนิดที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่า ทําให้สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะเริ่มต้น โดยเครื่องตรวจจับจะมีปฏิกิริยาไวต่อก๊าซที่เกิดจาก
การลุกไหม้และควัน โดยไม่จําเป็นต้องมีเปลวไฟหรือความร้อนเป็นสิ่งกระตุ้นการทํางานเป็นชนิดดีดลอยบนเพดาน 
ดักจับควันครอบคลุมพื้นที่ไม่นอยกว่า 150 ตร.ม. ที่ความสูงไม่เกิน 4 เมตร และ 75 ตร.ม. ที่ความสูง 4-20 เมตร 
ติดตั้งบริเวณครัวในห้องพักอาศัย โถงพักคอย ส่วนต้อนรับ โถงลิฟต์ ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าห้องไฟฟ้า ห้องปั๊มนํ้า
ดับเพลิง ห้องป๊ัม ห้องรักษาความปลอดภัย และบริเวณที่จอดรถ เป็นต้น 

 (4) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Devices) ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งเสียง
สัญญาณแบบกระด่ิงสัญญาณชนิดติดลอย (Alarm Bell) ซึ่งจะติดต้ังอยู่ในทุกช้ันของอาคารบริเวณบันไดหนีไฟ โถง
ลิฟต์ดับเพลิง และบริเวณที่จอดรถ คู่กับปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย ( Fire Alarm Manual Station) ซึ่งเป็นชนิด
แบบกดปุ่ม โดยมีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันกดในสภาวะปกติ และอุปกรณ์แจ้งสัญญาณอัคคีภัยด้วยเสียง (สําหรับ
คนหูหนวก) ระบบการทํางานในกรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณ์จะส่งเสียงสัญญาณครอบคลุมทั้งชั้นที่เกิดเหตุ และช้ัน
บน/ช้ันล่างถัดไปอีก 2 ช้ัน เสียงสัญญาณจะไม่หยุดดังจนกว่าจะมีผู้กดสวิตช์ตัดเสียง 

 (5) ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Fire Telephone) ติดตั้งไว้ใกล้กับประตูหนีไฟ และปุมกดแจ้งสัญญาณ
อัคคีภัยบริเวณโถงลิฟต์และบันไดหนีไฟในทุกชั้นของอาคาร เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างชั้นกับห้องควบคุมการ
ทํางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะเริ่มเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบควันหรือความร้อนในระดับที่จะก่อนให้เกิด
เพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณอัตโนมัติเขาสู่แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ ซึ่งจะแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งโซนท่ี
เกิดเหตุด้วยไฟสัญญาณกระพริบขึ้นที่แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุมหลัก 
จนกว่าผู้ควบคุมจะกดสวิตช์ตัดเสียง แต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบจะกลับสู่เหตุการณ์ปกติ และถ้า
ไม่มีผู้ใดกดสวิตช์ตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ต้ังไว้ ระบบจะส่งสัญญาณไปยังโชนหรือช้ันที่เกิดเพลิงไหม้และช้ันอ่ืนที่
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อยู่ชั้นบนและชั้นล่างลงมาจํานวน 2 ชั้น รวมเป็นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด 5 ชั้น และเวลาถัดไปอีก 5-10 
นาที  

2) ระบบผจญเพลิง 
 (1) ระบบน้ําสํารองดับเพลิง และเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง (Fire Water Reserve and Fire Pump) ระบบ
นํ้าสํารองดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงของโครงการส่วนขยาย ได้ออกแบบปริมาณนํ้าสํารองดับเพลิงไว้ที่ 30 
นาที (กฎหมายกําหนดไม่น้อยกว่า 30 นาที) แหล่งนํ้าดับเพลิงของโครงการฯ มาจากถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน จํานวน 2 
บ่อ มีความจุถังละ 412.2 ลบ.ม. (รวมปริมาณนํ้าในถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดินเท่ากับ 824.4ลบ.ม.) ถังเก็บนํ้าชั้นที่ 9 
จํานวน 4 ถัง มีความจุถังละ 51 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง และมีความจุถังละ 51.5 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง (รวมปริมาณน้ํา
ในถังเก็บนํ้าชั้นที่ 9 เท่ากับ 205 ลบ.ม.) และถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้าของอาคารจํานวน 2 ถัง มีความจุถังละ 159 ลบ.
ม. (รวมปริมาณนํ้าใบถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้าของอาคารเท่ากับ 318 ลบ.) (รวมความจุปริมาณนํ้าภายในโครงการ
ทั้งหมดประมาณ 1,348 ลบ.ม) สําหรับนํ้าใช้ในอาคาร 525 ลบ.ม. และจะกันนํ้าไว้สําหรับนํ้าสํารองดับเพลิง 230 
ลบ.ม. และนํ้าสํารองดับเพลิงโซนสูง 175 ลบ.ม. ซึ่งในการออกแบบผู้รับเหมาได้ใช้หลักการของลูกลอยเป็นอุปกรณ์
ในการจัดสรรนํ้าเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้นํ้าของอาคารและสํารองไว้สําหรับดับเพลิง โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้นํ้า
ดับเพลิงจะถูกสูบจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารด้วยเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) โครงการจะมีเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิง (Fire Pump) เพื่อจ่ายนํ้าให้กับ 2 โชน ของอาคาร (เนื่องจากอาคารที่ออกแบบเป็นอาคารสูง จึงแบ่งการ
จ่ายน้ําเป็น 2 โซน คือโซนต่ําและโซนสูง) โดยโซนต่ําใช้เครื่องสูบน้ําดับเพลิงขนาด 1,000 แกลลอน/วินาที ส่วนโซน
กลางและโซนสูงใช้เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงขนาด 750 แกลลอน/วินาที และเครื่องสูบนํ้ารักษาความดัน (Jockey 
Pump) แบ่งเป็น 2 โซน เช่นกัน ซึ่งเคร่ืองสูบน้ํารักษาความดันของทั้ง 3 โซน มีขนาดเท่ากันคือ 15 แกลลอน/นาที 
 (2) ระบบท่อนํ้าดับเพลิงหรือท่อยืน (Standpipe system) เป็นท่อแบบเปียกผิวโลหะเรียบขนาด Ø 6 
นิ้ว หรือประมาณ 150 มม. มีจํานวนทั้งหมด 3 ท่อ ครอบคลุมการทํางานทั่วทั้งอาคาร อัตราการจ่ายนํ้าสํารอง
ดับเพลิงที ่ 30 ลิตร/วินาที หรือ 500 แกลลอน/นาที สําหรับท่อยืนท่อแรก และ 15 ลิตร/วินาที หรือ 250 
แกลลอน/นาที สําหรับท่อยืน 
 (3) ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler System) ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ทุกส่วนของ
อาคารเป็นระบบท่อเปียก (Wet Pipe System, Class Light Hazard) หัวกระจายนํ ้าดับเพลิงมี 2 แบบ ตาม
ลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ บริเวณพ้ืนที่จอดรถจะเป็นแบบหงาย ส่วนร้านค้า โถงพักคอย สํานักงาน ห้องพัก และ
พื้นที่บริการอื่นๆ จะเป็นแบบช่อนผ้า ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงทั้งหมดเป็นระบบปิด ซึ่งจะทํางานโดยเปิดให้นํ้า
ฉีดกระจายทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่กําหนดที่ 155˚F 
 (4) หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire Department Connection) มี 7 ตัว ติดตั้งบริเวณทางเข้าโครงการ 3 ตัว 
ที่ช้ันหลังคา 1 ตัว และบริเวณทางเข้าด้านหลังอาคารใกล้ทางเข้าออกฉุกเฉิน ด้านหลังโครงการ (ถนนสาทรซอย 9) 
สําหรับรับน้ําจากรถดับเพลิงที่มีท่อดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วแบบมีเขี้ยวและมีลิ้นกันน้ํากลับ ขนาดเส้น Ø 65 มม. 
เพื่อให้บริการกับพื้นที่อาคารและจ่ายให้กับถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน ลักษณะของหัวรับนํ้าดับเพลิงของโครงการเป็น
อลูมิเนียมผสมทองเหลือง  
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 (5) ตู้เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงพื้นที่ทุกส่วนของอาคารไม่
เกิน 30 เมตร บริเวณโถงลิฟต์ โดยในแต่ละช้ันจะติดต้ังไว้ 3 จุด ซึ่งแต่ละจุดจะติดต้ังใกล้กับท่อน้ําดับเพลิง (Stand 
Pipe) อุปกรณ์ภายในตู้ ประกอบด้วย 
  - สายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Reel) ขนาด Ø 25 มม. ยาว 100 ฟุต (30ม.) และหัวต่อแบบ
สวมเร็วขนาด Ø 65 มม. พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย จํานวน 1 ชุด 
  - ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire  Extinguisher) เป็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ 
จํานวน 1 ถัง/ตู้ 
 (6) ถังน้ําดับเพลิง (Fire Extinguisher) ซึ่งนอกจากถังดับเพลิงในตู้ดับเพลิงแล้ว พ้ืนที่ภายในห้องเครื่อง
ปั๊มนํ้า ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ห้องไฟฟ้า ห้องควบคุม และห้องพัดลม จะได้รับการติดตั้งถังดับเพลิงแบบก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ขนาด 10 ปอนด์ เพ่ิมเติมจุดละ 1 ตัว 
 3) ระบบลิฟต์ดับเพลิง บันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศ 
 (1)  ลิฟต์ดับเพลิง (Fireman Life) โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง 
บริเวณโถงพักคอย มีนํ้าหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม (สําหรับ 21 คน) ผนังห้องโถงลิฟต์ดับบเพลิงทําด้วยวัสดุทน
ไฟ มีระบบอัดอากาศอัตโนมัติ และได้ติดต้ังตู้ดับเพลิงอยู่ประจําในทุกช้ันของอาคาร 
 (2) บันไดหนีไฟ (Fire Escape Stair) บันไดหนีไฟของส่วนขยายเป็นบันไดหนีไฟภายในอาคารจํานวน 
3 ชุด คือ บันไดชุดที่ 1 (57-1) อยู่บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง มีความกว้างเท่ากับ 1.5 เมตร ในแต่ละชั้นจะมี 2 ช่วง
ยาวเฉลี่ยช่วงละ 2.25 เมตร ลูกตั้งกว้าง 0.165 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ให้บริการจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 36 
รวมจํานวนชั้นที่ให้บริการ 36 ชั้น ส่วนบันไดชุดที่ 2 (57-2) อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอาคาร มีความกว้าง
เท่ากับ 1.00 เมตร ในแต่ละช้ันจะมี 2 ช่วง ยาวเฉล่ียช่วงละ 2.25 เมตร ลูกต้ังกว้าง 0.165เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 
เมตร ให้บริการจากชั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 45 รวม 45 ชั้น ส่วนบันไดชุดที่ 3 อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอาคาร มีความ
กว้างเท่ากับ 0.90 เมตร ลูกตั้งกว้าง 0.1 74 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ในแต่ละชั้นจะมี 2 ช่วง ยาวเฉลี่ยช่วง
ละ 2.15 เมตร ให้บริการจากช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 45 รวมจํานวนช้ันที่ให้บริการ 45 ช้ัน 
 (3) ทางหนีไฟทางอากาศ พื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่บริเวณห้องเครื่องลิฟต์ มีขนาดห้องพื้นที่ กว้าง × 
ยาว เท่ากับ 10 × 10 เมตร มีทางเดินเชื่อมต่อกับบันไดหนีไฟ สําหรับพื้นที่หนีไฟทางอากาศของโครงการไม่ได้
ออกแบบให้มีพื ้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์แต่อย่างโด ดังนั้นในการอพยพช่วยเหลือผู้คนออกจากโครงการจะต้อง
ดําเนินการด้วยความระมัดระวังและอยู่ภายใต้ความดูแลและการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ 
 การดําเนินการในปัจจุบัน 

โครงการจัดให้การติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ภายในโครงการ รายละเอียดตามมาตรการ
กําหนด พื้นที่จุดรวมพล 2 จุด ลิฟต์หนีไฟ และบันไดหนีไฟ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุก 3 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ ทั้งน้ีจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจําอย่าง
สมํ่าเสมอทุกปี ดังนั้น การดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กําหนดไว้ในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าว
ได้จากการสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-11) 
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1.3.8 ระบบการติดต่อสื่อสาร 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระบบการติดต่อสื่อสารของโครงการ ประกอบด้วย ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่
ห้องพักทุกห้อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สําหรับให้ รปภ. ตรวจสอบเหตุการณ์ภายในโครงการ โดยจะติดต้ัง
ไว้แต่ละช้ันบริเวณล็อบบ้ี โถงลิฟต์ และที่จอดรถทุกช้ัน ส่วนระบบโทรศัพท์สําหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม (Fire Phone) 
จะติดตั้ง 1 เครื่อง/ชั้น มีจุดต่อ (Phone Outlet) อยู่ตรงใกล้ประตูหนีไฟ และปุมกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัยบริเวณ
โถงลิฟต์ดับเพลิง/บันไดหนีใฟ โดยมีระบบการควบคุมหลักต้ังอยู่ที่ห้องควบคุมช้ัน 1 

การดําเนินการในปัจจุบัน 
โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่ห้องพักทุกห้อง ระบบ

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยจะติดตั้งไว้แต่ละชั้นบริเวณล็อบบี้ โถงลิฟต์ และที่จอดรถทุกชั้น ส่วนระบบโทรศัพท์
สําหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม (Fire Phone) จะติดตั้ง 1 เครื่อง/ช้ัน มีจุดต่อ (Phone Outlet) อยู่ตรงใกล้ประตูหนีไฟ 
และปุมกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัยบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง/บันไดหนีใฟ โดยมีระบบการควบคุมหลักตั ้งอยู ่ที่
ห้องควบคุมชั้น 1 ที่มีช่างประจําโครงการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบเหตุการณ์ภายใน
โครงการตลอด 24 ช่ัวโมง ดังน้ัน การดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อน่ึง ข้อมูล
ดังกล่าวได้จากการสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-12) 
1.3.9 ระบบระบายอากาศ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระบบระบายอากาศของโครงการ ประกอบด้วยการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกลดังน้ี 
1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ได้ออกแบบใช้กับพื้นที่จอดรถ ห้องเครื่องป๊ัมนํ้าห้องนํ้า ห้องครัว 

ห้องไฟฟ้า และโถงลิฟต์ โดยมีอัตราของการระบายอากาศเทียบกับปริมาตรห้องมากกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ ซึ่ง
เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ที่กําหนดให้พ้ืนที่ช่องเปิดต้องเปิดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่น้ันๆ 

2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ได้แก่ การระบายอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศและการเติมอากาศจาก
ภายนอกด้วยเครื่องปรับอากาศ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ ได้แก่ สํานักงาน ห้องพัก และบริเวณช่องท่อภายใน
ห้องน้ําทุกช้ัน โดยใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศธรรมชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ และจัดให้มีพัดลมระบายอากาศ ที่
ได้ออกแบบอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าที่กําหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (พ.ศ.2522) รวมถึงแม่บ้านและช่างประจําโครงการคอยตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่อง
ระบายอากาศธรรมชาติเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน ทั้งนี้จัดให้มีการล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
บริเวณพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจําทุกปี ดังนั้น การดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่
ก ําหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสํารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพที่ 
2.2-4) 

 

1.3.10 ระบบอัดอากาศ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟชุดที่ 1 และชุดที่ 3 (ST-1 และ ST-3) ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีธรรมชาติ 
โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดสู่ภายนอกอาคารได้ ส่วนบันได
หนีไฟชุดที่ 2 แบ่งระบบอัดอากาศเป็น 2 ช่วง โดยแยกรายละเอียดได้คือ ช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่5 ใช้ระบบอัดอากาศแบบ
วิธีกล โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 ลบ.ฟ./นาที (CFM) ส่วนชั้นที่ 6 ถึงชั้นที่ 45 ใช้ระบบอัด
อากาศแบบวิธีธรรมชาติ ที่มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดสู่ภายนอกอาคารได้ 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

โครงการจัดให้มีระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟชุดที่ 1 1 และชุดที่ 3 (ST-1 และ ST-3) ใช้ระบบอัด
อากาศแบบวิธีธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดสู่
ภายนอกอาคารได้ ส่วนบันไดหนีไฟชุดที่ 2 แบ่งระบบอัดอากาศเป็น 2 ช่วง โดยแยกรายละเอียดได้คือ ชั้นที่ 1 ถึง
ชั้นที่5 ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีกล โดยใช้พัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 ลบ.ฟ./นาที (CFM) ส่วนช้ัน
ที่ 6 ถึงชั้นที่ 45 ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีธรรมชาติ ที่มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดสู่ภายนอก
อาคารได้ รวมถึงแม่บ้านและช่างประจําโครงการคอยตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศธรรมชาติเป็น
ประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน ดังนั้น การดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กําหนดไว้
ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อน่ึง 
ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-4) 

 

1.3.11 ระบบการจราจรและพืน้ที่จอดรถ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการฯ ได้จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรของถนนนราธิวาสราช

นครินทร์ ซึ่งมีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นตลอดทั้งวัน กล่าวคือ ได้จัดให้มีทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ 
(ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มีความกว้างประมาณ 6 เมตร) และจะมีจุดรับบัตรผ่านเข้า-ออก อยู่ลึกเข้าไปจากปาก
ทางเข้า-ออก ประมาณ 6 เมตร 

ส่วนการจัดระบบถนนภายในโครงการ ประกอบด้วย 1) ถนนรอบอาคาร มีความกว้างประมาณ 6 เมตร 
ถนนในช่วงแรกจากทางเข้า-ออก และถนนนราธิวาสราชนครินทร์เลียบไปกับด้านข้างอาคารจนถึงทางขึ้นในส่วน
ของพื้นที่จอดรถในอาคารเป็นแบบเดินรถสองทาง (Two-way Traffic) และถนนรอบอาคารส่วนอื่นๆ ได้จัดระบบ
การจราจรเป็นแบบเดินรถทางเดียว (One-way Traffic) สําหรับเป็นทางวิ ่งวนรอบอาคาร และใช้เป็นทางว่ิง
รถดับเพลิงตามกฎหมาย และ 2) ถนนภายในอาคาร ได้จัดระบบจราจรเป็นแบบเดินรถสองทาง (Two-way 
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Traffic) ช่องทางจราจรบริเวณพื้นที่จอดรถชั้นที่ CP 1A มีความกว้างประมาณ 6 เมตรเพื่อเป็นทางวิ่งเข้าสู่อาคาร
ส่วนที่จอดรถ และขึ้นไปยังชั้นจอดรถอื่นๆ ซึ่งช่องทางจราจรมีความกว้างประมาณ 6 เมตร โดยจะมีลูกศรแสดง
ทิศทาง ป้ายสัญญาณจราจร ไฟแสงสว่างติดตั้งอยู่ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกใน
การเข้าจอดประจําแต่ละช้ัน 

สําหรับพ้ืนที่จอดรถ ได้จัดให้อยู่ด้านข้างอาคาร ด้านหลังอาคาร และช้ันที่ 1 ถึง ช้ันที่ 5 คิดเป็นพ้ืนที่จอด 
รถทั้งหมด 17,396 ตรม. สามารถจอดรถได้ทั้งหมด 702 คัน 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในโครงการ 702 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้พักอาศัยภายใน
โครงการและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบัตรอนุญาตจอดรถชั่วคราว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยคอยเก็บข้อมูลบุคคภายนอกเข้าออกโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ และ
การระบบการจราจรภายในโครงการที่สัมพันธ์กับสภาพการจราจรภายนอกโครงการ ทั้งนี้จัดให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกการจราจร โดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วนเช้า-เย็นที่มีการจราจรหนาแน่นและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  ดังนั ้น การดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตาม
รายละเอียดโครงการที ่กําหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสํารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามช่างประจํา
โครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-3) 

 

1.3.12 การจัดพื้นที่สเีขียวภายในโครงการ 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จํานวนผู้พักอาศัยและพนักงานประจําโครงการมีทั้งหมด 2,616 คน ทั้งน้ี ขนาดของพื้นที่ลีเขียวทั้งหมด

ของโครงการเท่ากับ 2,653.74 ตร.ม. เท่ากับ 1.01 ตรม. ต่อผู้พักอาศัย 1 คน มีรายละเอียดดังน้ี 
ชั้นที่ 1 บริเวณด้านหน้าและด้านหลังพื้นที่โครงการและตามแนวเขตที่ดิน มีพื้นที่ประมาณ 1,742.29 

ตรม. หรือคิดเป็นร้อยละ 65.65 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด ดังนั้น พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นมีเนื้อที่เท่ากับ 910 ตรม. คิด
เป็นร้อยละ 52.23 ของพ้ืนที่สีเขียวในช้ันที่ 1 

ชั้นที่ 6 บริเวณรอบสระว่ายนํ้าและพื้นที่ด้านข้างอาคาร มีพื้นที่รวมประมาณ 630.13 ตรม. หรือคิดเป็น
ร้อยละ 23.75 พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 

ชั้นที่ 27 บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอาคาร มีพื้นที่รวมประมาณ 151.06 ตรม. หรือคิดเป็นร้อย
ละ 5.70 พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 

ชั้นที่ 32 บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอาคาร มีพื้นที่รวมประมาณ 130.26 ตรม. หรือคิดเป็นร้อย
ละ 4.90 พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 
 การดําเนินการในปัจจุบัน 

 โครงการจัดให้มีการออกแบบให้มีพื้นที่เขียวเท่ากับ 2,653.74 ตรม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
จํานวนผู้พักอาศัยกับพนักงานประจําโครงการ (2,616 คน) เท่ากับ 1.01:1 ซึ่งพื้นที่สีเขียวมีตําแหน่งที่ตั้งบริเวณ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด  หน้า 1-19 

ด้านนอกอาคาร และตามแนวเขตที่ดิน รวมถึงจัดให้มีการจัดจ้างคนสวนให้เข้ามาดูแลรักษาบํารุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัด
สวนให้งดงามอยู่เสมอ โดยการรดนํ้าทุกวัน และตัดแต่งกิ่งเป็นประจําทุกเดือน รวมถึงรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูก
ต้นไม้บริเวณระเบียงห้องพัก เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามอยู่เสมอของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ดังนั้น การ
ดําเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กําหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสํารวจพื้นที่
เบ้ืองต้น และสอบถามช่างประจําโครงการ (แสดงดังภาพท่ี 2.2-2) 

 

1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ได้กําหนดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เกิดจาก
การดําเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นําเสนอรายงานดังบทที่ 2  

 

1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2566 ประกอบกับการตรวจวัดการบําบัดน้ําเสีย ดังตารางที่ 1.5-1 

 

ตารางที่ 1.5-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การดําเนินงาน เดือนท่ีดําเนินงาน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.1 การบําบัดนํ้าเสีย             
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ             
3. การเสนอรายงาน             
หมายเหตุ   :           ดําเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/เดือน   ดําเนินการตรวจสอบ 2 คร้ัง/ปี 
       ดําเนินการเสนอรายงานปี 2566   ดําเนินการเสนอรายงานปี 2567 
                       
 


