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บทท่ี 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการ Park Ramintra Condo เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ดําเนินการโดย บริษัท  
แนเชอรัล พาร์ค จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้โอนอาคารให้แก่นิติบุคคลแล้ว) ตั้งอยู่ที่ซอยรามอินทรา 47 ถนนราม
อินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่โครงการ 2-1-14.2 ไร่ หรือ 3,656.80 ตารางเมตร โดย
โครงการดังกล่าวได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 
ขนาดความสูง 8 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร และอาคาร Clubhouse สูง 1 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด
จํานวน 206 ห้อง ปัจจุบันดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในระยะดําเนินการ รวมถึงได้มีการจัดตั้งนิติบุคคล
อาคารชุด พาร์ค รามอินทรา เข้ามาดูแลโครงการ โดยโครงการได้ผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส 1009.5/14240 
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องรวมทั ้งสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนน้ัน 

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค รามอินทรา ได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด ดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Park Ramintra 
Condo ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโดยเน้ือหา
บทน้ีจะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด 
ทําการตรวจประเมินด้วย วิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 
3.2 วัตถุประสงค ์

 เพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนและการวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม 
ประเมินผลและจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 
โครงการ Park Ramintra Condo  
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3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการมีแผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566
ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ การเกิดแผ่นดินไหว สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ําเสียก่อน
เข้า-ออก ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ การใช้นํ้า การระบายนํ้า การจัดการมูลฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกัน
อัคคีภัย ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ การคมนาคม ทัศนียภาพ โครงสร้างสระว่ายนํ้า อุบัติเหตุจาก
การใช้สระว่ายนํ้า คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในโครงการ การบดบังแสงแดด ทิศทาง
ลมและคลื่นวิทยุโทรทัศน์ 
 

3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Park Ramintra Condo ประกอบไปด้วย
การติดตาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา เพื่อธํารงไว้ซึ่งการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพโดยโครงการได้กําหนดให้มี
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการทํางานของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ การเกิดแผ่นดินไหว สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้าเสียก่อนเข้า-ออก 
ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ การใช้นํ้า การระบายนํ้า การจัดการมูลฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย 
ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ การคมนาคม ทัศนียภาพ โครงสร้างสระว่ายนํ้า อุบัติเหตุจากการใชส้ระ
ว่ายนํ้า คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในโครงการ การบดบังแสงแดด ทิศทางลมและ
คลื่นวิทยุโทรทัศน์ ทั้งน้ีตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้มีการทบทวน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจาทุก 6 เดือน  

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกําหนด โครงการจึงกําหนดให้มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
(ตารางที่ 3.4-1) 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. ลักษณะภูมิประเทศ พารามิเตอร์ 

- ตรวจสอบและด ูแลไม ้ ยืน
ต้นไม ้พ ุ ่มและหญ้าคลุมดิน
บริเวณพื ้นที ่ส ี เข ียวภายใน
โครงการให้เจริญเติบโตงอก
งามอยู่เสมอ 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนิน
โครงการ 

 
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ โดยการรดนํ ้าต้นไม้เป็นประจําทุกวัน 
และตัดแต่งกิ่งต้นไม้เป็นประจําทุกเดือน รวมถึงจัดให้มี
การตรวจสอบสภาพต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้ เหี่ยวเฉา หรือ 
ตายให ้บ ําร ุงด ูแลและปล ูกซ ่อมแซมเพ ิ ่มเต ิมท ันที
ตลอดเวลาระยะดําเนินการ 

 
ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

พารามิเตอร์ 
- ต ร ว จ ส อบสภ าพค ว า ม
เรียบร้อยของพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั ้ง หรือทุกๆ 6 
เ ด ื อ น  ต ลอด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดําเนินการโครงการ 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอย
ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในอาคาร และพื้นที่บริเวณ
โดยรอบโครงการ ตลอด 24 ชั ่วโมง และจัดให้มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการเข้า- ออกอาคาร โดยใช้ระบบ
คีย์การ์ด (Key Card) และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่
มีเจ ้าหน้าที ่ควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดให้มีแม่บ้านประจําโครงการ 
คอยตรวจสอบดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน 

 
ภาพที่ 2.2-12 
เอกสารแนบ 3 

 
- 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2. การเกิดแผ่นดินไหว พารามิเตอร์ 

- ตรวจสอบสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
เป็นประจําทุกปี 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง  

- พื้นที่โครงการ  
 

 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคารเป็นประจําทุกปี 
เพื ่อตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคาร ทั้งนี้หากพบว่ามีการชํารุด เสียหาย หรือ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน จะเร่งดําเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ทันที 
เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

 
เอกสารแนบ 2 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

3 .  สภาพภ ูม ิอากาศ
และคุณภาพอากาศ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบและดูแลไม้ยืนต้น 
ไ ม ้ พ ุ ่ ม และหญ ้ า คล ุ ม ดิ น 
บริเวณพื ้นที ่ส ี เข ียวภายใน
โครงการให้เจริญเติบโตงอก
งานอยู่เสมอ 
ความถี่ 
-  ตลอดระยะเวลาด ํา เนิน
โครงการ  

 
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ โดยการรดนํ ้าต้นไม้เป็นประจําทุกวัน 
และตัดแต่งกิ่งต้นไม้เป็นประจําทุกเดือน รวมถึงจัดให้มี
การตรวจสอบสภาพต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้ เหี่ยวเฉา หรือ 
ตายให ้บ ําร ุงด ูแลและปล ูกซ ่อมแซมเพ ิ ่มเต ิมท ันที
ตลอดเวลาระยะดําเนินการ 

 
ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-5 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3. สภาพภ ูม ิอากาศ
และค ุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- ต ร ว จ ส อบสภ าพค ว า ม
เรียบร้อยของพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั ้ง หรือทุกๆ 6 
เ ด ื อ น  ต ลอด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดําเนินการโครงการ 

- พื้นที่โครงการ  
 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอย
ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในอาคาร และพื้นที่บริเวณ
โดยรอบโครงการ ตลอด 24 ชั ่วโมง และจัดให้มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการเข้า- ออกอาคาร โดยใช้ระบบ
คีย์การ์ด (Key Card) และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่
มีเจ ้าหน้าที ่ควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดให้มีแม่บ้านประจําโครงการ 
คอยตรวจสอบดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน 

 
ภาพที่ 2.2-12 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

4. คุณภาพนํ้าเสียก่อน
เข้า-ออก ระบบบําบัด 
นํ้าเสียของโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- Nitrogen ในรูป TKN 
- Fat, oil and Grease 
- Total Coliform Bacteria 

 
4.1 ระบบบําบัดนํ้าเสียประจํา
ของโครงการ ได้แก่ 

- จุด A-1, B-1: บ่อเกราะ
(Solid separation Tank) 

- จุด A-2, B-2: บ่อพักนํ้า
ใส (Effluent Tank) 
4.2 จุด C บ่อตรวจสภาพนํ ้า
ตอนปลายก่อนที ่ระบายออก
จากโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างนํ้าทิ้งภายในโครงการ 
จํานวน 3 สถานี ได้แก่ คุณภาพนํ้าก่อนเข้าระบบบําบัดนํ้า
เสีย (บ่อเกรอะ) คุณภาพนํ้าหลังออกจากระบบบําบัดนํ้า
เสีย (บ่อพักนํ้าใส) และบ่อตรวจสภาพนํ้าตอนปลายก่อน
ระบายออกจากโครงการ เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพนํ้า โดย
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พารามิเตอร์ตามมาตรการ
กําหนด เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียภายใน
โครงการ 

 
เอกสารแนบ 4 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-6 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4. คุณภาพนํ้าเสียก่อน
เข้า-ออก ระบบบําบัด 
นํ ้าเส ียของโครงการ 
(ต่อ) 

ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการ 

     

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ ้าเสียให้สามารถ
บําบัดนํ ้าเสียได้ร ้อยละ 92 ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 
- จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ ้าเสียและบันทึก
ข้อมูลตามแบบ ทส. 1 และเก็บไว้
บริเวณที่ตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ้าเสียทุกเดือน ตาม
แบบทส. 2 และส่งให้สํานักงานเขต
บางเขนและสํานักงานนโยบายและ
แผนทร ั พ ย าก ร ธ ร รมช าต ิ แ ล ะ
สิ ่งแวดล้อม ภายในวันที ่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

 
4.3 ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีช่างประจําโครงการ คอยตรวจสอบดูแล
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย เป็นประจําอย่างสมํ ่าเสมอทุกวัน 
รวมถึงจัดให้มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจํา
ทุกเดือน ทั้งนี ้โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างนํ ้าทิ้ง
ภ าย ใน โคร งกา รส ่ ง ว ิ เ ค ร า ะห ์ ค ุณภาพน ํ ้ า  โ ดย
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
ทุกเดือน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสียภายในโครงการ อีกทั้งยังจัดให้มีการจัดเก็บ
สถิติและข้อมูลผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียและ
บันทึกข้อมูลตามแบบ ทส. 1 และจัดทํารายงานสรุปผล
การทํางานของระบบบําบัดนํ ้าเสียทุกเดือน ตามแบบ 
ทส. 2 เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน  

 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-7 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4. คุณภาพนํ้าเสียก่อน
เข้า-ออก ระบบบําบัด 
นํ ้าเส ียของโครงการ 
(ต่อ) 

ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการ 

     

5. การใช้นํ้า พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบระบบจ่ายนํ้า และ
เส้นท ่อประปาเป็นประจ ํา  
หากพบเหต ุข ัดข ้องให ้ รีบ
ดําเนินการแก้ไขโดยทันที 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการ 

 
- ระบบจ่ายนํ ้าและเส้นท่อ
ประปาภายในโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีช่างประจําโครงการ คอยตรวจสอบดูแลระบบ
เส้นท่อประปา เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน รวมถึงจัดให้มี
การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจําทุกเดือน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของนํ้า หากพบว่ามีจุดชํารุดให้รีบ
ดําเนินการซ่อมแซม แก้ไขทันที 

 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

6. การระบายนํ้า พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบส ิ ่ งอ ุดต ัน/กีด
ขวางทางไหลของนํ ้า ภายใน
ท่อระบายนํ ้า และทําความ
สะอาดเป็นประจําทุกเดือน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดําเนินการ 

 
-  ท ่ อ ร ะบายน ํ ้ า ภ าย ใน
โครงการ 
- บ่ อ ต ร ว จ ส ภ า พ นํ้า
ตอนปลายด้านหน้าโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีช่างประจําโครงการคอยตรวจสอบดูแลราง
ระบายนํ้า และ บ่อพักนํ้าสุดท้าย เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุก
วัน รวมถึงจัดให้มีการทําความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนใน
ท่อระบายนํ้าเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ หากพบว่ามีการอุดตันจะ
ดําเนินการขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายนํ้าทันที ป้องกันการ
อุดตัน และตื้อนเขินของรางระบายนํ้า เพื่อประสิทธิภาพการ
ระบายนํ้าที่ดีตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-8 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. การจัดการมูลฝอย พารามิเตอร์ 

- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย
ให้ม ีสภาพด ีอย ู ่ เสมอ หาก
พบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยน
ใหม่โดยทันที 
ความถี่ 
-  ท ุก วัน  ตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 

 
-  ถั งรองร ับม ูลฝอยภายใน
โครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง 
รองด้วยถุงดํา และมีฝาปิดมิดชิด ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่
ส่วนกลางของโครงการ รวมถึงภายในห้องพักมูลฝอย
ประจําชั ้น ทั ้งนี ้ จัดให้มีแม่บ้านประจําโครงการคอย
ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตก 
หรือ รอยรั่ว พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอ เป็นประจํา
ทุกวัน 

 
ภาพที่ 2.2-9 

 
- 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย
ตกค้างบริเวณห้องพักขยะใน
แต่ละชั้นของอาคาร และห้อง
เก ็ บขยะม ู ลฝอยรวม เป็ น
ประจําทุกวัน 
ความถี่ 
-  ท ุกว ัน  ตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 

 
- ห้องพักขยะภายในอาคาร
และห้องเก็บขยะมูลฝอย 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยเก็บขนมูลฝอยจากห้องพัก
มูลฝอยประจําชั้นลงไปยังห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจํา
ทุกว ันและมีการทําความสะอาดทุกครั ้งหลังเก ็บขน 
รายละเอียดตามมาตรการกําหนดรวมถึงจัดให้มีการ
ประสานงานไปย ังส ําน ักงานเขตบางเขนให ้ เข ้ามา
ดําเนินการเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการเวลาประมาณ 
09.00 น. – 10.00 น. เป็นประจําทุกสัปดาห์ ทั้งนี้จัดให้มี
แม่บ้านคอยทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง
หลังการเก็บขน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและป้องกัน
ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างภายในโครงการมากเกินไป 

 
ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-9 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8. ระบบไฟฟ้า พารามิเตอร์ 

- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในโครงการและส ่ วน
บริการในจุดต่างๆให้อย ู ่ ใน
สภาพดีอยู ่เสมอ หากพบว่า
ชํารุดให้ดําเนินการแก้ไขโดย
ทันที 
ความถี่ 
-  ท ุกว ัน  ตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 

 
- ตรวจสอบการทํางานของ
ร ะบบ ไฟฟ ้ า ส ่ อ ง ส ว ่ า ง ใ น
โครงการ หากพบว่าชํารุดให้รีบ
แก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

 
 

 
-  โครงการจ ัดให ้ม ี เจ ้ าหน ้าท ี ่ คอยตรวจสอบด ูแล
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
โครงการ เป ็นประจ ําอย ่างสม ํ ่าเสมอทุกว ัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ ทั ้งนี ้หากพบว่ามีการชํารุด
เสียหาย หรือ ใช้งานไม่ได้ จะดําเนินการซ่อมแซม แก้ไข
ทันที เพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดีของระบบไฟฟ้าสอ่ง
สว่างภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 2.2-1 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

พารามิเตอร์ 
- ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ  แ ล ะ
บํารุงรักษา เพื่อประสิทธิภาพ
และยืดอายุการใช ้งานของ
หม้อแปลงไฟฟ้า 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 

 
- ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีช่างประจําโครงการ คอยตรวจสอบดูแล
การทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
ทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็น
ประจําทุกเดือน เพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของ
กระแสไฟฟ้า หากพบว่ามีจ ุดชําร ุดให้ร ีบดําเนินการ
ซ่อมแซม แก้ไขทันที ทั ้งนี ้จ ัดให้มีการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) จากบริษัทซัพพลายเออร์ ที่ทําหน้าที่ดูแล
ระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุก
ปี 

 
ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-10 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
9. การป้องกันอัคคีภัย พารามิเตอร์ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 

 
- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ 

 
 

 
-  โครงการจ ัดให ้ม ี เจ ้ าหน ้าท ี ่ คอยตรวจสอบด ูแล
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบป้องกันและระงับ
อัคค ีภ ัยเป ็นประจําอย่างสมํ ่าเสมอทุกเด ือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดําเนินการ เพื ่อความพร้อมใช้งานและ
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีของระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
การหน ี ไฟ โดยตรวจสอบ
บร ิ เ วณบ ัน ไดหน ี ไฟ  และ
ทางเดิน 
ความถี่ 
-  เด ือนละ  1  คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 
- ทางหนีไฟ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีช่างประจําโครงการ และแม่บ้านคอย
ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินและบันได
หนีไฟ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เป ิดด ําเน ินการ ทั ้งน ี ้หากพบว่าม ีส ิ ่งก ีดขวางอยู ่จะ
ดําเนินการเก็บขนออกไปทันที เพื ่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการอพยพหนีออกจากอาคาร กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-11 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
9. การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- จัดให้มีการอบรมเกี ่ยวกับ
ว ิธ ีการใช ้อ ุปกรณ ์ป ้องกัน
อัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนี
ไฟ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 

 
- เจ้าหน ้าท ี ่และผู้ พักอาศัย
ภายในโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังสถานีดับเพลิง
ใกล้เคียงพื้นที ่โครงการ ให้เข้ามาดําเนินการอบรมและ
ซ้อมอพยพดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการเป็นประจําอย่าง
สมํ่าเสมอทุกปี เพื ่อให้พนักงาน และผู้พักอาศัยภายใน
โครงการสามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างปลอดภัย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
เอกสารแนบ 2 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

1 0 .  ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศและระบบปรับ 
อากาศ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบและดูแลไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่มและหญ้าคลุมดินบริเวณ
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ 
เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะดําเนิน
โครงการ 

 
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ โดยการรดนํ ้าต้นไม้เป็นประจําทุกวัน 
และตัดแต่งกิ่งต้นไม้เป็นประจําทุกเดือน รวมถึงจัดให้มี
การตรวจสอบสภาพต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้ เหี่ยวเฉา หรือ 
ตายให ้บ ําร ุงด ูแลและปล ูกซ ่อมแซมเพ ิ ่มเต ิมท ันที
ตลอดเวลาระยะดําเนินการ 

 
ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-12 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
11. การคมนาคม พารามิเตอร์ 

-  ต ิ ดต ามตรวจสอบป ้ า ย
เครื ่องหมายจราจรสัญญาณ
จราจรและล ูกศรแสดงทิศ
ท า ง ก า ร เ ด ิ น ร ถ ภ า ย ใ น
โครงการให ้อย ู ่ ในสภาพที่
สามารถมองเห็นชัดเจน ไม่ลบ
เลือน ไม่ชํารุด 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะ
ดําเนินโครงการ 

 
-  ป ้ าย เคร ื ่ อ งหมายจราจร
สัญญาณจราจร  และล ูกศร
แสดงทิศทางการเดินรถภายใน
โครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีการจัดทําป้ายสัญลักษณ์จราจรบนพื้น
ทาง และ ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ บริเวณถนน
และลานจอดรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
ของผู้ขับขี่ทําให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างดี
และปลอดภัย  

 
ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

12. ทัศนียภาพ พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบและดูแลไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่มและหญ้าคลุมดินบริเวณ
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้
เจริญเติบโตงอกงานอยู่เสมอ 
ความถี่ 
-  ท ุก วัน  ตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 

 
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ โดยการรดนํ ้าต้นไม้เป็นประจําทุกวัน 
และตัดแต่งกิ่งต้นไม้เป็นประจําทุกเดือน รวมถึงจัดให้มี
การตรวจสอบสภาพต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้ เหี่ยวเฉา หรือ 
ตายให ้บ ําร ุงด ูแลและปล ูกซ ่อมแซมเพ ิ ่มเต ิมท ันที
ตลอดเวลาระยะดําเนินการ 

 
ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-13 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
12. ทัศนียภาพ (ต่อ) พารามิเตอร์ 

-  ต ร ว จสอบสภาพค ว า ม
เรียบร้อยของพื้นที่โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั ้ง หรือทุกๆ 6 
เ ด ื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดําเนินการโครงการ 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอย
ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในอาคาร และพื้นที่บริเวณ
โดยรอบโครงการ ตลอด 24 ชั ่วโมง และจัดให้มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการเข้า- ออกอาคาร โดยใช้ระบบ
คีย์การ์ด (Key Card) และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่
มีเจ ้าหน้าที ่ควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดให้มีแม่บ้านประจําโครงการ 
คอยตรวจสอบดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน 

 
ภาพที่ 2.2-12 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

13. โครงสร้างสระว่าย
นํ้า 

พารามิเตอร์ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ดูแลสระ
ว่ายนํ้า เพื่อตรวจเช็คพื้นและ
อุปกรณ์ต่างภายในสระว่ายนํ้า
ให้อยู่ในสภาพดี 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ 

 
- สระว่ายนํ้า จํานวน 1 จุด 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีช่างประจําโครงการคอยตรวจสอบดูแล
พื้นกระเบื้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสระว่ายนํ้า ก่อน
เปิดให้บริการสระว่ายนํ้าเป็นประจําทุกวัน ทั้งนี้หากพบว่า
ช ําร ุด หล ุดร ่อน  จะด ําเน ินการป ิดให้บร ิการ และ
ดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

 
ภาพที่ 2.2-13 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-14 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
14. อุบัติเหตุจากการ
ใช้สระว่ายนํ้า 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของพื ้นที่
ทางเดินรอบสระว่ายนํ้า ไม่ลื่น 
ไม่มีนํ้าขังอยู่ในสภาพดี 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ดูแลสระ
ว่ายนํ้า เพื่อตรวจเช็คพื้นและ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสระว่าย
นํ้าให้อยู่ในสภาพดี 
-  จัดให ้ม ี เจ ้ าหน ้าท ี ่ ความ
ปลอดภัยประจําสระว่ายนํ้า 
- บันทึกสถิติความปลอดภัย 
อุบัติเหตุจากการใช้บริการสระ
ว่ายนํ้าที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาวิธี
ป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซํ้า 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
เช่น ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิตให้
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และอยู่
ในตําแหน่งที ่เห็นได้ช ัดเจน
และหยิบใช้ได้สะดวก 

 
- สระว่ายนํ้า จํานวน 1 จุด 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีแม่บ้านประจําโครงการคอยตรวจสอบ
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ทางเดินรอบสระ
ว่ายนํ้าให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ไม่ให้มีนํ้าขัง 
และไม่ให้ลื่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัด
ให้มีช่างประจําโครงการคอยตรวจสอบดูแลพื้นกระเบื้อง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสระว่ายนํ้า ก่อนเปิดให้บริการ
สระว่ายนํ้าเป็นประจําทุกวัน ทั้งนี้หากพบว่าชํารุด หลุด
ร่อน จะดําเนินการปิดให้บริการ และดําเนินการซ่อมแซม
แก้ไขทันที ทั้งนี้ จัดให้มีการติดตั้งห่วงชูชีพบริเวณสระวา่ย
นํ้า 1 อัน ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื ่อความ
สะดวกในการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณสระว่ายนํ้า 
แต่ไม่ได้จัดให้มีการบันทึกสถิติความปลอดภัยอุบัติเหตุจาก
การใช้บริการสระว่ายนํ้าที่เกิดขึ้น 

 
เอกสารแนบ 3 

 
ตารางที่ 4.1-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-15 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
14. อุบัติเหตุจากการ
ใช้สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ 

     

15. คุณภาพนํ้าในสระ
ว่ายนํ้า 

พารามิเตอร์ 
- การตรวจสอบคุณภาพนํ้าให้
เป ็นไปตามค ําแนะน ําของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 พ.ศ . 2550 เร ื ่อง 
การควบค ุ มการประกอบ
กิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการ
อื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
• ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH)  
• ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)
ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ง 

 
- สระว่ายนํ้า จํานวน 1 จุด 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีช่างประจําโครงการคอยทดสอบค่า
ความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน ในสระว่ายนํ้า เป็นประจํา
ทุกวันก่อนเปิดให้บริการสระว่ายนํ้า รวมถึงจัดให้มีการ
ติดตั้งป้ายแสดงค่าความเป็นกรด-ด่างและคลอรีน บริเวณ
สระว่ายนํ้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

 
ภาพที่ 2.2-13 
เอกสารแนบ 3 

 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-16 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
15. คุณภาพนํ้าในสระ
ว่ายนํ้า (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
• ความกระด้าง (Calcium 
hardness)  
• กรดไซยานุริก (Cyanuric 
acid)  
• คลอไรด์ (Chloride)  
• เเอมโมเนีย (Ammonia)  
• โคลิฟอร์มทั้งหมด 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
- สระว่ายนํ้า จํานวน 1 จุด 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างนํ้าสระว่ายนํ้า เพื่อส่ง
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าพารามิเตอร์ตามมาตรการ
กําหนด ภายในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อประเมิน
และควบคุมคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กําหนด เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกปี 

 
เอกสารแนบ 4 

 
- 

พารามิเตอร์ 
• ตรวจไม่พบพีคอลโคลีฟอร์ม  
• ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัว
บ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

 
- สระว่ายนํ้า จํานวน 1 จุด 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างนํ้าสระว่ายนํ้า เพื่อส่ง
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าพารามิเตอร์ตามมาตรการ
กําหนด ภายในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อประเมิน
และควบคุมคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กําหนด เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน 

 
เอกสารแนบ 4 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-17 

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
16.  ความปลอดภัย 
ข อ ง ผู้ พั ก อ า ศั ย ใ น
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
ความถี่ 
-  ตลอดระยะเวลาด ํา เนิน
โครงการ 

 
-  พื้นที่โครงการ กรณีภายใน
โคร งกา รมรการปร ั บป รุ ง
ซ่อมแซม เช่นทาสีภายนอก/
ราวกันตก การซ่อมแซมบํารุง
ผิวจราจรการขุดลอกท่อระบาย
นํ้า เป็นต้น 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคารเป็นประจําทุกปี 
เพื ่อตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคาร ทั้งนี้หากพบว่ามีการชํารุด เสียหาย หรือ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน จะเร่งดําเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ทันที 
เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

 
เอกสารแนบ 2 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

พารามิเตอร์ 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เพื ่อตรวจตราดูแล
ความปลอดภ ั ย ในอาคาร
โครงการ และบริเวณโดยรอบ
โครงการ 
ความถี่ 
-  ตลอดระยะเวลาด ํา เนิน
โครงการ 

 
-  ขโมย/การลักทรัพย์ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอย
ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในอาคาร และพื้นที่บริเวณ
โดยรอบโครงการ ตลอด 24 ชั ่วโมง และจัดให้มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการเข้า- ออกอาคาร โดยใช้ระบบ
คีย์การ์ด (Key Card) และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่
มีเจ ้าหน้าที ่ควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดให้มีแม่บ้านประจําโครงการ 
คอยตรวจสอบดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน 

 
ภาพที่ 2.2-12 
เอกสารแนบ 3 

 
- 
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ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo (ระยะดําเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1 7 .  ก า ร บ ด บั ง 
แสงแดด  ทิศทางลม 
และคลื่นวิทยุโทรทัศน์ 

พารามิเตอร์ 
- สํารวจผู ้ที ่ได้รับผลกระทบ
ด้ า น ก า ร บ ดบ ั ง แ ส ง แ ด ด 
ท ิศทางลม  และคล ื ่นว ิทยุ
โทรท ั ศน ์ จ ากอาคา รและ
บ ้ านพ ั กอ าศ ั ย ในบร ิ เ วณ
ใกล้เคียงพื้นที่ใครงการ 
ความถี่ 
- นับจากวันที ่ก่อสร้างจนถึง
วันที่จดทะเบียนนิติอาคาร ชุด 
โครงการแล้ว เสร็จ 1 ปี 

 
- ผู ้พ ักอาศัยข ้างเค ียงพื ้นที่
โครงการ 

 
 

 
- โครงการจัดให้มีการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง โดยปัจจุบันโครงการได้สิ้นสุดระยะ
รับผิดชอบลงแล้ว เนื่องจากมีการจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งหากมีผู้
ได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะดําเนินการ สามารถ
ร้องเรียนได้ที่นิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบ
ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจากการดําเนินการของโครงการ
จริง ทางนิติบุคคลอาคารชุดยินดีชดเชยความเสียหายต่อ
ชุมชนรายละเอยีดตามมาตรการกําหนด 

 
เอกสารแนบ 2 

 
- 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Park Ramintra Condo ระบุให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพนํ้าทิ้ง และคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า โดยสรุปผลการตรวจ
วิเคราะห์ดังน้ี  

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง มีการระบุให้ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง 3 สถานี ได้แก่ คุณภาพนํ้า
เสียก่อนเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย (บ่อเกรอะ) คุณภาพนํ้าทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย (บ่อพักนํ้าใส) และ บ่อ
ตรวจสภาพนํ้าตอนปลายก่อนระบายออกจากโครงการ ความถี่ทุกเดือน จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็น
กรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่
ละลายได้ทั ้งหมด (Total Dissolved Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) นํ้ามันและไขมัน (Fat Oil & 
Grease) และโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 

อีกทั้งยังระบุให้ต้องดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําสระว่ายน้ํา โดยแบ่งพารามิเตอร์ในการตรวจวัดออกเป็น 
3 กลุ่ม ตามความถ่ีในการตรวจวัด ดังน้ี  

1) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) และความเป็นด่าง 
(Alkalinity)   

2) พารามิเตอร์ที ่ต้องตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั ้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ทําให้เกิดโรค 
ได้แก่ เชื ้อแบคทีเร ียเอสเชอริเช ีย โคไล (Escherichia coli) เชื ้อแบคทีเร ียสแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) และเช้ือแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

3) พารามิเตอร์ที ่ต้องตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ความกระด้าง (Calcium hardness) กรดไซยานูริก
(Cyanuric acid) คลอไรด์ (Chloride) และแอมโมเนีย  (Ammonia) 

 
3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างจะนําตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน้ําแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนนํามาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจด
บันทึกข้อมูลในแบบกํากับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนําส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดําเนินตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ใน Standard 
Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบ ับป ีล ่าส ุด ของ American Public Health 
Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ตําแหน่งการเก็บตัวอย่าง
และวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ําทิ้ง แสดงดังตารางที่ 3.5-1  
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ตารางที่ 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์วิธีการ  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ วันท่ีตรวจวัด 

- คุณภาพนํ ้าเสียก่อนเข้า
ระบบบําบ ัดน ํ ้า เส ีย (บ่อ
เกรอะ) 
- คุณภาพนํ ้าทิ ้งหลังออก
จากระบบบําบัดนํ้าเสีย (บ่อ
พักนํ้าใส) 
- บ่อตรวจสภาพนํ ้าตอน
ปลายก่อนระบายออกจาก
โครงการ 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN  
- Fat Oil & Grease 
- Fecal Coliform Bacteria 

- Electrometric 
- 5-Day BOD Test, Azide Modification 
- Dried at 103-105ºC  
- Imhoff Cone 
- Dried at 103-105ºC  
- ZnS Precipitation, Iodometric 
- Macro Kjeldahl  
- Liquid-Liquid, partition-Gravimetric 
- MPN Test  

25/01/2566 
06/02/2566 
01/03/2566 
17/04/2566 
16/05/2566 
29/06/2566 

- สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลึก 
- สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนต้ืน 

- pH 
- Free chlorine 

- Basic PH & CL Test Kit  
 

ทุกวัน 

- Total Coliform Bacteria (TCB) 
- Fecal Coliform Bacteria (FCB) 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

- MPN Method  
- MPN Method 
- MPN Test 
- Membrane Filter Technique 
- Membrane Filter Technique 

25/01/2566 
06/02/2566 
01/03/2566 
17/04/2566 
16/05/2566 
29/06/2566 

- Calcium hardness 
- Cyanuric acid 
- Chloride 
- Ammonia 

- Titration Method 
- Colorimetric Method 
- Argentometric Method 
- Cadmium & Titrimetric Method 

ยังไม่ถึง 
เวลาวิเคราะห์ 

 
3.5.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง 

โครงการ Park Ramintra Condo ได้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งในเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2566 จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended 
Solid) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) 
ทีเคเอ็น (TKN) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 

 ทําการตรวจวัด 3 สถานี ได้แก่ คุณภาพน้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (บ่อเกรอะ) คุณภาพน้ําทิ้งหลัง
ออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย (บ่อพักนํ้าใส) และ บ่อตรวจสภาพนํ้าตอนปลายก่อนระบายออกจากโครงการ ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-2 
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3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทิ้ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสียจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ Park Ramintra Condo พบว่า 
พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข.) 
ยกเว้นพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids)  ทีเคเอ็น (TKN) และนํ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) ในบางเดือนที่มีค่ามากกว่ามาตรฐานกําหนด
แสดงดังตารางที่ 3.5-2  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ Park Ramintra Condo พบว่า คุณภาพน้ําทิ้ง
มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข.) แสดงดัง
ตารางที่ 3.5-3 และภาพท่ี 3.5-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-22 

ตารางที่ 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Sett-S 

 (mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

คุณภาพนํ้า
เสียก่อนเข้า

ระบบบําบัดนํ้า
เสีย อาคาร A 

25/01/2566 7.0 19.4 83.0 146.0 35 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
06/02/2566 6.8 18.8 81.5 198.0 36.0 0.2 <1.0 <5.0 >2,400,000 
01/03/2566 7.0 56.4 155.5 246.0 23.0 0.3 <1.0 ND >2,400,000 
17/04/2566 6.8 42.4 65.0 234.0 24.0 0.2 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 6.9 45.5 38.0 786.0 24.0 0.2 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 6.8 24.0 68.0 200.0 49.0 0.3 <1.0 <5.0 27,000 

 
คุณภาพนํ้า
เสียก่อนเข้า

ระบบบําบัดนํ้า
เสีย อาคาร B 

25/01/2566 7.0 11.3 56.5 192.0 19.0 <0.1 <1.0 <5.0 >2,400,000 
06/02/2566 6.8 16.2 54.5 246.0 20.0 <0.1 <1.0 <0.5 >2,400,000 
01/03/2566 6.9 48.4 50.5 237.0 18.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
17/04/2566 6.7 48.2 76.0 790.0 23.0 0.3 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 6.9 43.5 7.5 722.0 18.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 7.0 20.0 43.0 210.0 47.0 0.2 <1.0 ND 7,300 

มาตรฐาน1) 5-9 30 40 500* 35 0.5 1.0 20 - 
หมายเหตุ  : 1)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) 
 *  เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าปกติ 
 SS = Suspended Solid        Sett-S = Settleable Solids  TDS = Total Dissolved Solids        FOG = Fat Oil & Grease         TCB = Total Coliform Bacteria 

ND = Not detected



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-23 

ตารางที่ 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Sett-S 

 (mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

คุณภาพนํ้าทิ้ง
หลังออกจาก
ระบบบําบัดนํ้า
เสีย อาคาร A 

25/01/2566 7.0 17.0 29.5 <0.1 170.0 <5.0 <1.0 35.0 >2,400,000 
06/02/2566 6.9 13.8 83.5 78.0 35.0 0.2 <1.0 ND 1,100,000 
01/03/2566 7.0 48.0 63.0 149.0 11.0 <0.1 <1.0 ND 460,000 
17/04/2566 6.4 30.8 44.0 140.0 12.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 7.1 8.9 21.0 114.0 12.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 6.9 8.6 55.0 210.0 28.0 0.3 <1.0 <5.0 15,000 

 
คุณภาพนํ้าทิ้ง
หลังออกจาก
ระบบบําบัดนํ้า
เสีย อาคาร B 

25/01/2566 7.1 18.3 25.5 204.0 26.0 <0.1 <1.0 <5.0 >2,400,000 
06/02/2566 7.0 15.1 55.5 156.0 27.0 <0.1 <1.0 ND 290,000 
01/03/2566 6.9 33.6 24.5 177.0 4.5 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
17/04/2566 6.3 28.2 47.0 632.0 4.4 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 7.0 8.1 21.0 838.0 4.7 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 7.0 9.0 18.0 206.0 29.0 <0.1 <1.0 ND 7,200 

มาตรฐาน1) 5-9 30 40 500* 35 0.5 1.0 20 - 
หมายเหตุ  : 1)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) 
 *  เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าปกติ 
 SS = Suspended Solid        Sett-S = Settleable Solids  TDS = Total Dissolved Solids        FOG = Fat Oil & Grease         TCB = Total Coliform Bacteria 

ND = Not detected



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-24 

ตารางที่ 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Sett-S 

 (mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

บ่อตรวจสภาพ
นํ้าตอนปลาย

ก่อนระบายออก
จากโครงการ 

25/01/2566 7.3 6.5 4.0 86.0 2.5 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
06/02/2566 7.2 9.9 2.5 106.0 3.0 <0.1 <1.0 ND 14,000 
01/03/2566 7.2 5.0 3.0 19.0 <1.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
17/04/2566 6.7 4.1 13.0 258.0 1.3 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 7.2 5.3 2.5 200.0 1.2 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 7.0 5.2 31.0 184.0 8.0 <0.1 <1.0 ND 7,300 

มาตรฐาน1) 5-9 30 40 500* 35 0.5 1.0 20 - 
หมายเหตุ  : 1)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) 
 *  เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าปกติ 
 SS = Suspended Solid        Sett-S = Settleable Solids  TDS = Total Dissolved Solids        FOG = Fat Oil & Grease         TCB = Total Coliform Bacteria 

ND = Not detected 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-25 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Sett-S 

 (mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

คุณภาพนํ้า
เสียก่อนเข้า

ระบบบําบัดนํ้า
เสีย อาคาร A 

21/01/2565 7.7 42 12.0 540 30.52 <0.1 0.65 7.4 5,400 
21/02/2565 7.6 32 20.0 360 28.00 <0.1 3.08 5.3 54,000 
21/03/2565 7.5 24.8 10.5 290 37.40 <0.1 <0.60 <5.0 >160,000 
20/04/2565 7.8 12.5 15.0 300 34.50 <0.1 <0.60 <5.0 >160,000 
20/05/2565 7.6 61 17.5 414 43.50 <0.1 1.09 <5.0 >160,000 
21/06/2565 7.8 52 29.5 418 53.20 <0.1 2.71 7.3 >160,000 
25/01/2566 7.0 19.4 83.0 146.0 35 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
06/02/2566 6.8 18.8 81.5 198.0 36.0 0.2 <1.0 <5.0 >2,400,000 
01/03/2566 7.0 56.4 155.5 246.0 23.0 0.3 <1.0 ND >2,400,000 
17/04/2566 6.8 42.4 65.0 234.0 24.0 0.2 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 6.9 45.5 38.0 786.0 24.0 0.2 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 6.8 24.0 68.0 200.0 49.0 0.3 <1.0 <5.0 27,000 

มาตรฐาน1) 5-9 30 40 500* 35 0.5 1.0 20 - 
หมายเหตุ  : 1)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) 
 *  เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าปกติ 
 SS = Suspended Solid        Sett-S = Settleable Solids  TDS = Total Dissolved Solids        FOG = Fat Oil & Grease         TCB = Total Coliform Bacteria 

ND = Not detected 

  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-26 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Sett-S 

 (mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

คุณภาพนํ้า
เสียก่อนเข้า

ระบบบําบัดนํ้า
เสีย อาคาร B 

21/01/2565 7.3 7 12.5 360 5.88 <0.1 <0.60 <5.0 140 
21/02/2565 7.8 17 7.5 320 14.00 <0.1 <0.60 <5.0 1,700 
21/03/2565 7.7 2.6 3.5 170 20.60 <0.1 <0.60 <5.0 92,000 
20/04/2565 7.3 17.6 7.0 370 10.40 <0.1 <0.60 <5.0 24,000 
20/05/2565 7.6 6 10.0 332 15.60 <0.1 <0.60 <5.0 >160,000 
21/06/2565 8.2 9 6.8 374 42.70 <0.1 <0.60 <5.0 >160,000 
25/01/2566 7.0 11.3 56.5 192.0 19.0 <0.1 <1.0 <5.0 >2,400,000 
06/02/2566 6.8 16.2 54.5 246.0 20.0 <0.1 <1.0 <0.5 >2,400,000 
01/03/2566 6.9 48.4 50.5 237.0 18.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
17/04/2566 6.7 48.2 76.0 790.0 23.0 0.3 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 6.9 43.5 7.5 722.0 18.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 7.0 20.0 43.0 210.0 47.0 0.2 <1.0 ND 7,300 

มาตรฐาน1) 5-9 30 40 500* 35 0.5 1.0 20 - 
หมายเหตุ  : 1)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) 
 *  เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าปกติ 
 SS = Suspended Solid        Sett-S = Settleable Solids  TDS = Total Dissolved Solids        FOG = Fat Oil & Grease         TCB = Total Coliform Bacteria 

ND = Not detected



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-27 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Sett-S 

 (mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

คุณภาพนํ้าทิ้ง
หลังออกจาก
ระบบบําบัดนํ้า
เสีย อาคาร A 

21/01/2565 8.0 9 5.0 380 22.96 <0.1 0.74 <5.0 170 
21/02/2565 7.8 19 11.0 350 17.08 <0.1 <0.60 <5.0 5,400 
21/03/2565 7.8 24.3 8.5 310 35.9 <0.1 <0.60 <5.0 >160,000 
20/04/2565 8.0 19.9 15.8 370 36.1 <0.1 <0.60 <5.0 >160,000 
20/05/2565 7.6 47 16.0 400 38.5 <0.1 <0.60 <5.0 >160,000 
21/06/2565 8.2 37 17.0 388 52.5 <0.1 0.69 5.9 >160,000 
25/01/2566 7.0 17.0 29.5 <0.1 170.0 <5.0 <1.0 35.0 >2,400,000 
06/02/2566 6.9 13.8 83.5 78.0 35.0 0.2 <1.0 ND 1,100,000 
01/03/2566 7.0 48.0 63.0 149.0 11.0 <0.1 <1.0 ND 460,000 
17/04/2566 6.4 30.8 44.0 140.0 12.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 7.1 8.9 21.0 114.0 12.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 6.9 8.6 55.0 210.0 28.0 0.3 <1.0 <5.0 15,000 

มาตรฐาน1) 5-9 30 40 500* 35 0.5 1.0 20 - 
หมายเหตุ  : 1)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) 
 *  เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าปกติ 
 SS = Suspended Solid        Sett-S = Settleable Solids  TDS = Total Dissolved Solids        FOG = Fat Oil & Grease         TCB = Total Coliform Bacteria 

ND = Not detected 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-28 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Sett-S 

 (mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

คุณภาพนํ้าทิ้ง
หลังออกจาก
ระบบบําบัดนํ้า
เสีย อาคาร B 

21/01/2565 7.7 1 2.5 290 3.08 <0.1 <0.60 <5.0 110 
21/02/2565 7.5 13 3.5 220 10.08 <0.1 <0.60 <5.0 430 
21/03/2565 7.9 15.5 <2.5 150 13.9 <0.1 <0.60 <5.0 790 
20/04/2565 7.4 2.6 2.5 430 <LOG <0.1 <0.60 <5.0 3,300 
20/05/2565 7.7 5 2.8 340 13.7 <0.1 <0.60 <5.0 54,000 
21/06/2565 8.3 8 4.4 390 48.0 <0.1 <0.60 <5.0 160,000 
25/01/2566 7.1 18.3 25.5 204.0 26.0 <0.1 <1.0 <5.0 >2,400,000 
06/02/2566 7.0 15.1 55.5 156.0 27.0 <0.1 <1.0 ND 290,000 
01/03/2566 6.9 33.6 24.5 177.0 4.5 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
17/04/2566 6.3 28.2 47.0 632.0 4.4 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 7.0 8.1 21.0 838.0 4.7 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 7.0 9.0 18.0 206.0 29.0 <0.1 <1.0 ND 7,200 

มาตรฐาน1) 5-9 30 40 500* 35 0.5 1.0 20 - 
หมายเหตุ  : 1)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) 
 *  เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าปกติ 
 SS = Suspended Solid        Sett-S = Settleable Solids  TDS = Total Dissolved Solids        FOG = Fat Oil & Grease         TCB = Total Coliform Bacteria 
  ND = Not detected 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-29 

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
TDS 

 (mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Sett-S 

 (mg/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

บ่อตรวจสภาพ
นํ้าตอนปลาย

ก่อนระบายออก
จากโครงการ 

21/01/2565 8.1 2 <2.5 390 1.68 <0.1 <0.60 <5.0 70 
21/02/2565 7.4 3 <2.5 <25 1.12 <0.1 <0.60 <5.0 2.0 
21/03/2565 7.5 2 <2.5 50 <LOG <0.1 <0.60 <5.0 160,000 
20/04/2565 7.5 ND <2.5 230 <LOG <0.1 <0.60 <5.0 28,000 
20/05/2565 7.7 2 4.5 508 <LOG <0.1 <0.60 <5.0 14,000 
21/06/2565 8.1 3 8.6 282 30.4 <0.1 <0.60 <5.0 >160,000 
25/01/2566 7.3 6.5 4.0 86.0 2.5 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
06/02/2566 7.2 9.9 2.5 106.0 3.0 <0.1 <1.0 ND 14,000 
01/03/2566 7.2 5.0 3.0 19.0 <1.0 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
17/04/2566 6.7 4.1 13.0 258.0 1.3 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
16/05/2566 7.2 5.3 2.5 200.0 1.2 <0.1 <1.0 ND >2,400,000 
29/06/2566 7.0 5.2 31.0 184.0 8.0 <0.1 <1.0 ND 7,300 

มาตรฐาน1) 5-9 30 40 500* 35 0.5 1.0 20 - 
หมายเหตุ  : 1)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.) 
 *  เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าปกติ 
 SS = Suspended Solid        Sett-S = Settleable Solids  TDS = Total Dissolved Solids        FOG = Fat Oil & Grease         TCB = Total Coliform Bacteria 
 ND = Not detected



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด  หน้า 3-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
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pH

น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพน้ํา
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BOD

น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพน้ํา

เกณฑ์กําหนดให้อยู่ในช่วง 5-9 

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 40 mg/L
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SS

น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพน้ํา

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 30 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด  หน้า 3-31 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพท่ี 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ (ต่อ) 
 

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 35 mg/L
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TDS

นํ้าท้ิงหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A นํ้าท้ิงหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพนํ้า
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Settleable Solids

น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพน้ํา
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TKN

น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพน้ํา

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 500 mg/L

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 0.5  mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด  หน้า 3-32 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ (ต่อ)  
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TCB

น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพน้ํา

0

5

10

15

20

25

21/1/65 21/2/65 21/3/65 20/4/65 20/5/65 21/6/65 25/1/66 6/2/66 1/3/66 17/4/66 16/5/66 29/6/66

Oil & Grease

น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพน้ํา

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L 
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Sulfide

น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร A น้ําทิ้งหลังออกจากระบบบําบัดอาคาร B บ่อตรวจสภาพน้ํา

เกณฑ์กําหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะดําเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด  หน้า 3-33 

3.5.5  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า 

โครงการ Park Ramintra Condo ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า ในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 
2566 โดยมีในการตรวจวัดออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความถ่ีในการตรวจวิเคราะห์ ดังน้ี  

1) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวิเคราะห์ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) และคลอรีน
อิสระ (Free Chlorine) โดยมีผลการตรวจวัดแสดงดังเอกสารแนบ 3  

2) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ทําให้เกิดโรค 
ได้แก่ เช ื ้อแบคทีเร ียเอสเชอริเช ีย โคไล (Escherichia coli) เชื ้อแบคทีเร ียสแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) และเชื้อแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) โดยมีผล
การวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-4 

3) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ความกระด้าง (Calcium hardness) กรดไซยานูริก
(Cyanuric acid) คลอไรด์ (Chloride) และแอมโมเนีย  (Ammonia) ยังไม่ถึงเวลาตรวจวิเคราะห์ 
 
3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้สระว่ายนํ้า 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพนํ ้าสระว่ายนํ ้าของโครงการอาคารชุด Park Ramintra Condo พบว่า ทุก
พารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Ramintra Condo ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  
(ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด  หน้า 3-34 

ตารางที่ 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า 

หมายเหตุ :  *  ค่ามาตรฐานตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควคุมการประกอบกิจการว่ายนํ้าหรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ND = Not detected 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คณุภาพนํ้าสระว่ายนํ้าของโครงการ 
Calcium 
hardness 

Cyanuric 
acid 

(mg/L)

Chloride 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

E.coli 

(CFU/100ml) 
S.aureus 

( CFU /100ml) 
P.aeruginosa 

( CFU /100ml) 

สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลึก 

21/01/2565 - - - - <1.8 - ND ND <1 

21/02/2565 - - - - <1.8 - ND ND <1 

21/03/2565 - - - - <1.1 - Absence Absence ND 

20/04/2565 - - - - <1.1 - Absence Absence ND 

20/05/2565 - - - - <1.1 - Absence Absence ND 

21/06/2565 - - - - <1.1 - Absence Absence ND 

25/01/2566 - - - - <1.8 ND ND ND ND 

06/02/2566 - - - - <1.8 ND ND ND ND 

01/03/2566 - - - - <1.8 ND ND ND ND 

17/04/2566 - - - - <1.8 ND ND ND ND 

16/05/2566 - - - - <1.8 ND ND ND ND 

29/06/2566 - - - - <1.8 ND ND ND ND 

มาตรฐาน* 250-600 30-60 600 20 10 ND ND ND ND 


