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บทที่ 3 
 

การปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
  โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ตั้งอยู่ที่ ต  าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ ด าเนินการโดย บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั ไดว้า่จา้งบริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดงในภาคผนวก ข 
ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะด าเนินการ ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ และคุณภาพน ้ าทิ้ง โดยได้ท  าการรวมรวบขอ้มูลผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) เพื่อน าเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดังน้ี
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ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม  
และคุณค่าต่างๆ 

ดัชนีที่ตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ 
    1) บริเวณท่ีตั้งโครงการ 
    2) บริเวณวดัพระกุมารเยซู 

 
- ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 
- ปีละ 2 คร้ัง (ช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้) ในช่วง 
3 ปีแรกของการด าเนินงานของโครงการ โดย
การตรวจวัดแต่ละคร้ังให้ตรวจวัด  3 ว ัน
ต่อเน่ือง 

 
- โครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ในช่วง 3 ปีแรกของการด าเนินงานของโครงการ ตามท่ี
มาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563โดยทุกรายการ
ตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด ทั้งน้ี
ในปี 2564 เป็นตน้ไปทางโครงการจึงไม่มีการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ แต่จะยงัคงผลการตรวจวดั
ในช่วง 3 ปีแรกไวเ้ป็นขอ้มูลในรายงานต่อไป 

 
- ตารางที่ 3.1-1 
- รูปที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 
- รูปที่ 3.3-1 ถึงรูปที่ 3.3-7 

2. การบ าบดัน ้ าเสีย 
   1) ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง 
       - น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 1 จุด 
        - น ้ าท้ิงหลงัผ่านระบบบ าบดัน ้ าเสีย 1 จุด 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Total Dissolved Solids 
 - Settleable Solids 
 - Sulfide 
 - Total Kjeldahl Nitrogen 
 - Oil&Grease 
 - Total Coliform Bacteria 

- ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการได้ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงจากระบบ
บ าบัดน ้ า เสียของโครงการ ตามท่ีมาตรการก าหนด
เรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ตารางที่ 3.2-1 
- รูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-4 
- รูปที่ 3.3-8 ถึงรูปที่ 3.3-16 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม  
และคุณค่าต่างๆ 

ดัชนีที่ตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

    2) ปริมาณตะกอน สภาพการท างาน 
และการใช ้  
  ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- ตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนตกตะกอนและ
ตรวจสอบสภาพการท างานโดยทั่วไปของระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย 

- การตรวจสอบปริมาณตะกอนและสภาพ
การท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย สปัดาห์ละ 
1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

- - โครงการได้ติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ า เสียและได้ตรวจสอบ
ปริมาณตะกอนในส่วนตกตะกอน สภาพการท างานและการใช้
ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นประจ า ตลอดระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

- ภาคผนวก จ รูปที่ 9 
- ภาคผนวก ซ 
- ภาคผนวก ฌ 

- บันทึกการใช้ไฟฟ้ าของระบบบ าบัดน ้ า เ สี ย  
โดยจดัท าเป็นบนัทึกการตรวจสอบ 

- บนัทึกการใชไ้ฟฟ้าเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียและไดติ้ดตั้งมิเตอร์การใช้
ไฟฟ้าในระบบบ าบดัน ้ าเสีย และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจดบนัทึกการ
ใชไ้ฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพตูไ้ฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็น
ประจ า 

- ภาคผนวก จ  รูปที่ 9 
- ภาคผนวก ซ 
- ภาคผนวก ฌ 

2. การบ าบดัน ้ าเสีย (ต่อ) - เก็บสถิติและขอ้มูลผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้ าเสียในแต่ละวนั และจัดท าเป็นบนัทึกตามแบบ 
ทส.1 เก็บไว ้ณ สถานท่ีตั้ งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้ น
เป็นระยะเวลา 2 ปี  นับแต่ว ันท่ี มีการเก็บสถิ ติ 
และขอ้มูลนั้น 

- เดือนละ 1 คร้ัง - โครงการยงัไม่มีการจัดท าขอ้มูลรายงานการท างานของระบบ
บ าบัดน ้ า เ สีย  ทส.1 และทส.2 อย่างไรก็ตามโครงการได้
ตรวจสอบห้องเคร่ืองป๊ัมน ้ าบ่อบ าบัดน ้ าเสีย รวมถึงตรวจเช็ค 
Sludge Pump (SLP) เก็บเป็นขอ้มูลไวท้ั้งรายวนัและประจ าเดือน 
ตั้งแต่เปิดระยะด าเนินการ 

- ภาคผนวก ซ 
- ภาคผนวก ฌ 

- จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด
น ้ าเสีย และผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง เดือนละ  
1 คร้ัง และเสนอรายงานตามแบบ ทส.2 ต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือน ถดัไป 

- เดือนละ 1 คร้ัง 

3. การคมนาคมขนส่ง 
    - บริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ตรวจสอบสภาพป้ายสญัญาณจราจรให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีชดัเจน และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- บันทึกปริมาณการจราจรเข้าออกบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - โครงการไดติ้ดป้ายจ ากดัความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ป้ายห้าม
ติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณท่ีจอดรถของโครงการ และ
ป้ายขอความร่วมมืองดการใช้แตรรถเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ งได้
ตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพท่ีชัดเจน ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงบันทึกปริมาณการจราจรเข้าออกพ้ืนท่ี
โครงการ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ภาคผนวก จ รูปที่ 6 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม  
และคุณค่าต่างๆ 

ดัชนีที่ตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

4. การใชน้ ้ า 
    - พ้ืนท่ีโครงการ 

- ตรวจสอบสภาพของระบบจ่ายน ้ าว่ามีการ
ร่ัวซึม ช ารุด หรือไม่ 
- บนัทึกปริมาณการใชน้ ้ าของโครงการ 

- บนัทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง 
 
 

- โครงการไดต้รวจสอบการร่ัวซึมของระบบท่อ ระบบป๊ัมน ้ า 
และอุปกรณ์ในระบบจ่ายน ้ าประปาส่วนกลางอย่างสม ่าเสมอ 
หากพบการร่ัวซึม ช า รุด เ สียหาย ทางโครงการจะ เ ร่ง
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- ภาคผนวก ฏ 

- ท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าประปา - ท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าทุก 4 เดือน  
  ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีถงัเก็บส ารองน ้ าใชภ้ายในโครงการอย่าง
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั โดยจดัให้มีถงัส ารอง
น ้ าใช้ชั้นใต้ดิน รวมถึงถังส ารองน ้ าใช้บริเวณชั้ นดาดฟ้า 
จ านวน 9 ถงั และได้มีการท าความสะอาดเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ  เพ่ือความสะอาดและความปลอดภยัส าหรับผูพ้กั
อาศยัภายในโครงการ 

- ภาคผนวก จ รูปที่ 16 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 17 
 
 

5. การใชไ้ฟฟ้า 
    - พ้ืนท่ีโครงการ 

- ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และซ่อมบ ารุง 
แกไ้ขหากพบวา่เกิดการช ารุด 

- ตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - โครงการได้ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ หากพบว่าเกิดการช ารุด 
โครงการจะท าการซ่อมหรือหาทางแกไ้ขโดยทนัที รวมทั้งได้
จัดท าแผ่นประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
ภายในโครงการร่วมดว้ย 

- ภาคผนวก ฐ 
- ภาคผนวก ฏ 

6. การจดัการขยะมูลฝอย 
    - พ้ืนท่ีโครงการ 

- ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของถัง
รองรับขยะและท่ีพกัขยะ 
- ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง 

- ตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - โครงการจดัให้มีถงัขยะมูลฝอยรวมภายในโครงการ เพ่ือให้ 
ผูเ้ช่าแต่ละห้องน าขยะมาท้ิงรวมกนัไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนั  
และจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยลา้งท าความสะอาดถงัขยะมูลฝอย 
ทุกสองสัปดาห์ รวมถึงไดติ้ดต่อให้รถเก็บมูลฝอยเขา้มาขน 
มูลฝอยทุกวนัองัคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เพ่ือไม่ให้ส่งกล่ิน
เหม็นรบกวนผูเ้ช่าในพ้ืนท่ีโครงการและผูพ้กัอาศยัโดยรอบ
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก จ รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ฑ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม  
และคุณค่าต่างๆ 

ดัชนีที่ตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

7. การระบายน ้ า 
    และการป้องกนัน ้ าท่วม 
    - ระบบระบายน ้ า และบ่อพกัน ้ า 

- ตรวจสอบสภาพการระบายน ้ า  เศษตะกอน
ในทางระบายน ้ า บ่อพกัน ้ า โดยจัดท าเป็นบนัทึก
การตรวจสอบ 

- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลด าเนินการ - โครงการได้ตรวจสอบสภาพการระบายน ้ า เศษตะกอน
ในทางระบายน ้ า บ่อพักน ้ า เป็นประจ าตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ  

- ภาคผนวก จ รูปที่ 7 

8. สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม 
   - ชุมชนในบริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ี
โครงการ 

- บนัทึกเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนท่ีอยูอ่าศยัใน
บริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงการ และการแกไ้ขของ
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - โครงการจะบนัทึกเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนท่ีอยู่อาศยั
บริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงการ รวมทั้งไดจ้ัดให้มีหมายเลข
โทรศพัท์ฉุกเฉิน ติดบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแล้ว              
หากได้รับเร่ืองร้องเรียน โครงการจะแก้ไขโดยทนัที ซ่ึง
ปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- ภาคผนวก ฉ 

9. ความปลอดภยั 
    และการป้องกนัอคัคีภยั 
    - พ้ืนท่ีโครงการ 

- ตรวจสอบสภาพการใชง้านของระบบป้องกัน
อัคคีภัย ได้แก่  ระบบไฟฟ้าส ารอง ป้ายและ
เค ร่ืองหมาย แผนผัง เส้นทางหนีไฟ บันได 
หนีไฟ สัญญาณเตือนภัย เคร่ืองตรวจจับความ
ร้อน เคร่ืองตรวจจบัควนั ประตูหนีไฟ หัวจ่ายน ้ า 
ถงัดบัเพลิงมือถือ เป็นตน้ 

- ตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือ วิธีการใช้
งานและบ ารุงรักษา ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการไดต้รวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
ไดแ้ก่ ไฟส่องสวา่งฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟ แผนผงัเส้นทาง
หนีไฟ อุปกรณ์แจ้งเหตุส่งสัญญาณหนีไฟ บันไดหนีไฟ 
สัญญาณเ ตือนภัย  เค ร่ือ งตรวจจับควัน ถังดับ เพลิ ง  
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ภาคผนวก จ รูปที่ 27 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 28 
- ภาคผนวก จ รูปที ่29 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 30 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 31 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 32 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 33 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 34 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 35 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 36 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 44 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 45 

10. ประวติัศาสตร์ ทศันียภาพ   
    และสุนทรียภาพ 
    - พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 

- ตรวจสอบการเติบโตของตน้ไม ้การบ ารุงรักษา
และปลูกทดแทนเม่ือเสียหาย การแผ่ของเรือน
ยอด 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการเรียบร้อย
แลว้ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม และทศันียภาพท่ีดี รวมถึงจัด
ให้มีพนักงานประจ าพ้ืนท่ีโครงการดูแลบ ารุงรักษาตน้ไม้
ให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 

- ภาคผนวก จ รูปที่ 1 
- ภาคผนวก จ รูปที่ 2 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 
 3.1.1 บทน า 
 
 ปัญหามลพิษทางอากาศที่ส าคญัที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากระยะด าเนินการ 
ของโครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จึงก าหนดให้มีแผน
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ปีละ 2 คร้ัง (ช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้) ในช่วง 3 ปีแรก
ของการด าเนินงานของโครงการ โดยการตรวจวดัแต่ละคร้ังใหต้รวจวดั 3 วนัต่อเน่ือง ปัจจุบนั โครงการได้
ท  าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศในช่วง 3 ปีแรกของการด าเนินงานของโครงการ ตามที่
มาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563โดยทุกรายการ
ตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด ทั้งน้ีในปี 2564 เป็นตน้ไปทางโครงการจึงไม่มีการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แต่จะยงัคงผลการตรวจวดัในช่วง 3 ปีแรกไวเ้ป็นขอ้มูลในรายงาน
ต่อไป 

 
3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวดั ได้แก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 

(TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด ์(NO2), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 
3.1.3 จุดตรวจวัด 
 

 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ  
และบริเวณวดัพระกุมารเยซู ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป บริเวณพื้นที่โครงการ 
 

 
                  
 
 
 
 
           

 
รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป บริเวณวดัพระกุมารเยซู 

 
 

3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1  
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ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (พกิดั UTM 47P 0681410 E, 1510662 N) 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่ นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอยมอนอก
ไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 

ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

เดือ
นมี

นา
คม

 พ
.ศ.
 25

61
 28 - 29 มี.ค. 61 0.067 0.038 0.1 - 0.6 2.0 - 16.9 1.7 - 3.9 2.9 1.77 

29 - 30 มี.ค. 61 0.097 0.060 0.3 - 0.6 4.3 - 15.9 1.9 - 4.8 3.3 2.04 

30 - 31 มี.ค. 61 0.105 0.067 0.2 - 0.5 3.3 - 14.4 1.3 - 3.6 2.5 1.64 

เดือ
นสิ

งห
าค
ม 
พ.
ศ. 

25
61

 

18 - 19 ส.ค. 61 0.102 0.054 0.2 - 0.6 7.8 - 19.4 1.5 - 4.7 2.9 1.98 

19 - 20 ส.ค. 61 0.095 0.052 0.2 - 0.6 9.0 - 20.6 2.0 - 4.6 2.9 2.00 

20 - 21 ส.ค. 61 0.101 0.055 0.2 - 0.6 7.0 - 20.6 1.2 - 4.2 2.7 1.98 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume 

Sampling 
Size Selective, High-
Volume Sampling 

Non-dispersive 
Infrared Method 

Chemiluminescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Gas Sampling Bag 

หมายเหต ุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (พกิดั UTM 47P 0681410 E, 1510662 N) 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่ นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอยมอนอก
ไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 

ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

เดือ
นมี

นา
คม

 พ
.ศ.
 25

62
 28 - 29 มี.ค. 62 0.125 0.100 0.2 - 0.5 1.6 - 15.4 1.9 - 3.8 2.8 3.48 

29 - 30 มี.ค. 62 0.108 0.095 0.2 - 0.5 2.4 - 19.7 2.0 - 4.1 2.9 2.22 

30 - 31 มี.ค. 62 0.112 0.067 0.2 - 0.5 1.9 - 15.9 2.0 - 4.2 2.9 3.15 

เดือ
นก

นัย
าย
น 
พ.
ศ. 

25
62

 

16 - 17 ก.ย. 62 0.118 0.098 0.2 - 0.6 2.5 - 21.4 1.7 - 3.8 2.8 3.46 

17 - 18 ก.ย. 62 0.121 0.092 0.3 - 0.6 2.3 - 20.7 2.0 - 3.8 2.8 3.48 

18 - 19 ก.ย. 62 0.108 0.093 0.2 - 0.6 1.8 - 16.5 2.0 - 4.6 2.9 3.18 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume 

Sampling 
Size Selective, High-
Volume Sampling 

Non-dispersive 
Infrared Method 

Chemiluminescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Gas Sampling Bag 

หมายเหต ุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั          

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-10 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

บริเวณวดัพระกุมารเยซู (พกิดั UTM 47P 0681483 E, 1510226 N) 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่ นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอยมอนอก
ไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 

ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

เดือ
นมี

นา
คม

 พ
.ศ.
 25

61
 28 - 29 มี.ค. 61 0.031 0.018 0.1 - 0.6 2.3 - 16.2 1.9 - 3.9 2.9 1.70 

29 - 30 มี.ค. 61 0.042 0.029 0.3 - 0.8 2.7 - 13.8 2.0 - 3.3 2.6 1.85 

30 - 31 มี.ค. 61 0.044 0.030 0.3 - 0.8 3.1 - 16.2 1.7 - 4.1 2.8 2.01 

เดือ
นสิ

งห
าค
ม 
พ.
ศ. 

25
61

 

18 - 19 ส.ค. 61 0.079 0.043 0.1 - 0.5 5.6 - 18.9 1.9 - 3.5 2.5 1.75 

19 - 20 ส.ค. 61 0.064 0.035 0.2 - 0.5 6.5 - 17.3 1.6 - 3.2 2.3 1.69 

20 - 21 ส.ค. 61 0.065 0.033 0.2 - 0.5 4.0 - 17.4 2.1 - 3.6 2.7 1.66 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume 

Sampling 
Size Selective, High-
Volume Sampling 

Non-dispersive 
Infrared Method 

Chemiluminescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Gas Sampling Bag 

หมายเหต ุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั          

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-11 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

บริเวณวดัพระกุมารเยซู (พกิดั UTM 47P 0681483 E, 1510226 N) 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่ นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอยมอนอก
ไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 

ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

เดือ
นมี

นา
คม

 พ
.ศ.
 25

62
 28 - 29 มี.ค. 62 0.098 0.088 0.1 - 0.5 1.6 - 16.2 2.0 - 4.2 2.9 1.64 

29 - 30 มี.ค. 62 0.074 0.067 0.2 - 0.5 1.4 - 16.8 2.0 - 3.3 2.6 1.89 

30 - 31 มี.ค. 62 0.095 0.030 0.2 - 0.5 1.5 - 16.4 1.7 - 4.1 2.8 1.83 

เดือ
นก

นัย
าย
น 
พ.
ศ. 

25
62

 

16 - 17 ก.ย. 62 0.090 0.076 0.1 - 0.5 1.2 - 13.8 1.6 - 3.8 2.8 1.97 

17 - 18 ก.ย. 62 0.085 0.067 0.2 - 0.5 1.5 - 14.9 1.8 - 3.2 2.4 1.95 

18 - 19 ก.ย. 62 0.079 0.053 0.2 - 0.5 2.5 - 15.6 1.5 - 4.9 2.9 2.04 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume 

Sampling 
Size Selective, High-
Volume Sampling 

Non-dispersive 
Infrared Method 

Chemiluminescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Gas Sampling Bag 

หมายเหต ุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-12 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

   TISCH Model TE-5005X S/N 3050 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
รายเดือน 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

13-14 มี.ค. 63 0.170 0.095 
14-15 มี.ค. 63 0.165 0.099 
15-16 มี.ค. 63 0.155 0.089 
ค่าสูงสุด 0.170 0.099 
ค่าต ่าสุด 0.155 0.089 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
                       ใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วเิชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-13 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

   TISCH Model TE-5005X S/N 3050 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
รายเดือน 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

28-29 ก.ย. 63 0.089 0.056 

29-30 ก.ย. 63 0.086 0.054 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 0.088 0.055 

ค่าสูงสุด 0.089 0.056 
ค่าต ่าสุด 0.086 0.054 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
                       ใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วเิชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-14 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 1137 

   TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
รายเดือน 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

13-14 มี.ค. 63 0.109 0.067 
14-15 มี.ค. 63 0.103 0.058 
15-16 มี.ค. 63 0.112 0.062 
ค่าสูงสุด 0.112 0.067 
ค่าต ่าสุด 0.103 0.058 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
                       ใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วเิชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-15 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 1137 

   TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
รายเดือน 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

28-29 ก.ย. 63 0.078 0.049 

29-30 ก.ย. 63 0.068 0.043 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 0.073 0.046 

ค่าสูงสุด 0.078 0.049 
ค่าต ่าสุด 0.068 0.043 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
                       ใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วเิชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-16 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      :ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 1839 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 4487 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
  

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1ช่ัวโมง (ppm) 

13-14 มี.ค. 63 14-15 มี.ค. 63 15-16 มี.ค. 63 

10.00-11.00 2.6 2.4 2.6 
11.00-12.00 2.6 2.6 2.4 
12.00-13.00 3.0 3.2 2.4 
13.00-14.00 2.8 2.8 2.8 
14.00-15.00 3.2 3.0 2.7 
15.00-16.00 2.8 2.9 3.1 
16.00-17.00 2.6 2.5 2.7 
17.00-18.00 2.9 2.8 2.7 
18.00-19.00 2.7 2.9 2.6 
19.00-20.00 2.6 2.9 2.5 
20.00-21.00 2.3 2.5 2.9 
21.00-22.00 2.2 2.7 2.5 
22.00-23.00 2.3 2.8 2.6 
23.00-00.00 2.6 2.3 2.4 
00.00-01.00 2.1 2.1 2.2 
01.00-02.00 2.1 2.2 2.1 
02.00-03.00 1.8 1.8 1.9 
03.00-04.00 1.9 1.8 1.9 
04.00-05.00 1.8 2.0 2.1 
05.00-06.00 1.6 1.8 1.9 
06.00-07.00 2.1 1.8 1.9 
07.00-08.00 2.4 2.4 1.9 
08.00-09.00 2.2 2.2 2.4 
09.00-10.00 2.4 2.5 2.3 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 2.4 2.5 2.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 3.2 3.2 3.1 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 1.6 1.8 1.9 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-17 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      :ประจ าเดอืนกรกฎาคมถึงเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 1839 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 4487 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
  

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1ช่ัวโมง (ppm) 

28-29 ก.ย. 63 29-30 ก.ย. 63 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 

12.00-13.00 0.4 0.4 0.4 

13.00-14.00 0.4 0.4 0.4 

14.00-15.00 0.5 0.5 0.5 

15.00-16.00 0.4 0.4 0.4 

16.00-17.00 0.3 0.4 0.4 

17.00-18.00 0.3 0.3 0.3 

18.00-19.00 0.3 0.3 0.2 

19.00-20.00 0.3 0.3 0.2 

20.00-21.00 0.2 0.3 0.2 

21.00-22.00 0.2 0.2 0.2 

22.00-23.00 0.1 0.2 0.1 

23.00-00.00 0.2 0.2 0.1 

00.00-01.00 0.1 0.2 0.1 

01.00-02.00 0.1 0.2 0.1 

02.00-03.00 0.2 0.2 0.2 

03.00-04.00 0.2 0.2 0.2 

04.00-05.00 0.2 0.3 0.2 

05.00-06.00 0.3 0.3 0.3 

06.00-07.00 0.4 0.4 0.3 

07.00-08.00 0.4 0.4 0.3 

08.00-09.00 0.4 0.4 0.4 

09.00-10.00 0.4 0.4 0.4 

10.00-11.00 0.4 0.3 0.5 

11.00-12.00 0.3 0.3 0.4 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.3 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.5 0.5 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.1 0.2 0.1 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-18 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 1001 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1839 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 4487 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1ช่ัวโมง (ppm) 

13-14 มี.ค. 63 14-15 มี.ค. 63 15-16 มี.ค. 63 

10.00-11.00 0.3 0.3 2.6 
11.00-12.00 0.4 0.3 2.4 
12.00-13.00 0.4 0.4 2.4 
13.00-14.00 0.3 0.3 2.8 
14.00-15.00 0.4 0.3 2.7 
15.00-16.00 0.4 0.3 3.1 
16.00-17.00 0.3 0.3 2.7 
17.00-18.00 0.3 0.3 2.7 
18.00-19.00 0.3 0.3 2.6 
19.00-20.00 0.4 0.3 2.5 
20.00-21.00 0.3 0.3 2.9 
21.00-22.00 0.3 0.2 2.5 
22.00-23.00 0.3 0.3 2.6 
23.00-00.00 0.3 0.2 2.4 
00.00-01.00 0.2 0.2 2.2 
01.00-02.00 0.2 0.2 2.1 
02.00-03.00 0.2 0.2 1.9 
03.00-04.00 0.2 0.2 1.9 
04.00-05.00 0.2 0.2 2.1 
05.00-06.00 0.2 0.2 1.9 
06.00-07.00 0.4 0.2 1.9 
07.00-08.00 0.4 0.3 1.9 
08.00-09.00 0.3 0.3 2.4 
09.00-10.00 0.3 0.4 2.3 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.3 2.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.4 0.4 3.1 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.2 1.9 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-19 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 1001 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1839 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 4487 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1ช่ัวโมง (ppm) 

28-29 ก.ย. 63 29-30 ก.ย. 63 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 

14.00-15.00 0.3 0.3 0.3 

15.00-16.00 0.3 0.3 0.4 

16.00-17.00 0.3 0.3 0.4 

17.00-18.00 0.4 0.4 0.4 

18.00-19.00 0.4 0.4 0.4 

19.00-20.00 0.4 0.4 0.4 

20.00-21.00 0.4 0.4 0.3 

21.00-22.00 0.3 0.4 0.2 

22.00-23.00 0.3 0.3 0.3 

23.00-00.00 0.3 0.2 0.2 

00.00-01.00 0.2 0.2 0.3 

01.00-02.00 0.2 0.1 0.1 

02.00-03.00 0.1 0.1 0.1 

03.00-04.00 0.1 0.1 0.2 

04.00-05.00 0.1 0.1 0.2 

05.00-06.00 0.1 0.1 0.2 

06.00-07.00 0.2 0.1 0.2 

07.00-08.00 0.1 0.2 0.3 

08.00-09.00 0.2 0.3 0.3 

09.00-10.00 0.2 0.4 0.3 

10.00-11.00 0.3 0.4 0.4 

11.00-12.00 0.3 0.5 0.3 

12.00-13.00 0.3 0.4 0.3 

13.00-14.00 0.3 0.4 0.4 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.3 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.4 0.5 0.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.1 0.1 0.1 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-20 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 46.07 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppb) 

13-14 มี.ค. 63 14-15 มี.ค. 63 15-16 มี.ค. 63 

10.00-11.00 12.2 10.9 11.5 
11.00-12.00 14.7 15.9 11.3 
12.00-13.00 15.0 16.0 13.0 
13.00-14.00 13.0 13.5 11.6 
14.00-15.00 14.9 17.9 14.7 
15.00-16.00 14.6 14.8 14.8 
16.00-17.00 12.1 13.1 12.5 
17.00-18.00 12.6 10.8 10.8 
18.00-19.00 8.7 8.4 8.5 
19.00-20.00 8.7 10.2 8.3 
20.00-21.00 7.0 7.6 9.4 
21.00-22.00 3.5 4.0 3.8 
22.00-23.00 2.0 2.7 2.3 
23.00-00.00 2.1 2.5 2.3 
00.00-01.00 2.2 2.9 2.3 
01.00-02.00 3.4 4.4 3.5 
02.00-03.00 3.6 3.9 3.7 
03.00-04.00 6.3 6.8 7.2 
04.00-05.00 9.4 10.5 13.1 
05.00-06.00 5.6 6.5 6.9 
06.00-07.00 8.2 6.6 6.7 
07.00-08.00 12.9 13.9 9.0 
08.00-09.00 11.8 9.3 10.9 
09.00-10.00 13.0 13.4 12.3 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 9.1 9.4 8.8 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 15.0 17.9 14.8 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 2.0 2.5 2.3 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <170 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-21 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 46.07 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppb) 

28-29 ก.ย. 63 29-30 ก.ย. 63 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 

12.00-13.00 12.5 12.5 13.0 

13.00-14.00 15.0 10.7 9.9 

14.00-15.00 17.3 13.7 14.0 

15.00-16.00 12.2 17.2 11.6 

16.00-17.00 14.0 15.1 12.3 

17.00-18.00 12.5 11.8 14.1 

18.00-19.00 10.6 12.7 11.2 

19.00-20.00 8.4 10.1 8.8 

20.00-21.00 5.7 7.8 6.4 

21.00-22.00 4.2 8.0 5.9 

22.00-23.00 3.8 7.5 5.1 

23.00-00.00 2.6 4.7 3.2 

00.00-01.00 1.9 2.9 1.9 

01.00-02.00 2.1 2.8 1.8 

02.00-03.00 2.0 2.6 1.5 

03.00-04.00 3.0 4.2 2.6 

04.00-05.00 3.5 4.2 3.6 

05.00-06.00 6.5 9.8 6.1 

06.00-07.00 11.5 12.8 10.9 

07.00-08.00 11.9 12.2 9.6 

08.00-09.00 10.2 10.0 12.2 

09.00-10.00 11.9 11.7 13.0 

10.00-11.00 11.7 10.5 12.3 

11.00-12.00 12.2 15.8 14.2 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 8.6 9.6 8.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 17.3 17.2 14.2 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 1.9 2.6 1.5 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <170 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-22 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 214 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 46.07 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppb) 

13-14 มี.ค. 63 13-14 มี.ค. 63 13-14 มี.ค. 63 

10.00-11.00 10.5 11.1 10.0 
11.00-12.00 15.5 13.4 10.0 
12.00-13.00 16.1 15.2 15.6 
13.00-14.00 12.7 13.2 10.6 
14.00-15.00 14.3 14.3 13.1 
15.00-16.00 15.4 15.0 14.0 
16.00-17.00 12.4 11.6 11.8 
17.00-18.00 10.3 10.4 9.3 
18.00-19.00 8.3 8.2 7.6 
19.00-20.00 9.1 8.7 6.9 
20.00-21.00 7.3 7.4 8.6 
21.00-22.00 4.0 3.5 3.4 
22.00-23.00 3.2 2.8 1.9 
23.00-00.00 2.9 2.3 2.3 
00.00-01.00 2.2 2.1 2.1 
01.00-02.00 3.3 3.4 3.2 
02.00-03.00 3.7 3.6 3.5 
03.00-04.00 6.5 6.4 6.8 
04.00-05.00 9.9 9.1 8.9 
05.00-06.00 6.3 5.9 8.7 
06.00-07.00 10.6 5.5 7.3 
07.00-08.00 14.9 11.5 8.4 
08.00-09.00 11.2 8.5 10.2 
09.00-10.00 12.9 15.4 10.8 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 9.3 8.7 8.1 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 16.1 15.4 15.6 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 2.2 2.1 1.9 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <170 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-23 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      :นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 214 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 46.07 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppb) 

28-29 ก.ย. 63 29-30 ก.ย. 63 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 

14.00-15.00 8.8 8.9 11.2 

15.00-16.00 11.4 10.0 9.9 

16.00-17.00 13.2 11.9 11.1 

17.00-18.00 11.1 11.5 9.9 

18.00-19.00 14.5 13.5 13.9 

19.00-20.00 11.2 11.0 11.2 

20.00-21.00 13.6 10.5 12.2 

21.00-22.00 9.0 11.9 7.3 

22.00-23.00 7.0 7.0 6.9 

23.00-00.00 7.4 5.4 6.0 

00.00-01.00 6.0 4.4 7.2 

01.00-02.00 2.9 1.6 2.1 

02.00-03.00 3.2 0.6 1.4 

03.00-04.00 1.6 0.7 1.9 

04.00-05.00 1.6 1.0 2.2 

05.00-06.00 3.0 2.1 3.0 

06.00-07.00 3.9 1.9 3.8 

07.00-08.00 5.5 5.6 9.3 

08.00-09.00 8.3 12.4 12.9 

09.00-10.00 6.3 10.8 8.5 

10.00-11.00 7.1 10.4 10.3 

11.00-12.00 9.7 14.9 12.5 

12.00-13.00 10.0 12.6 10.9 

13.00-14.00 9.9 14.4 13.9 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 7.8 8.1 8.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 14.5 14.9 13.9 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 1.6 0.6 1.4 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <170 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-24 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 100A S/N 1814 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)    : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 46.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppb 

13-14 มี.ค. 63 14-15 มี.ค. 63 15-16 มี.ค. 63 

10.00-11.00 2.6 2.4 2.6 
11.00-12.00 2.6 2.6 2.4 
12.00-13.00 3.0 3.2 2.4 
13.00-14.00 2.8 2.8 2.8 
14.00-15.00 3.2 3.0 2.7 
15.00-16.00 2.8 2.9 3.1 
16.00-17.00 2.6 2.5 2.7 
17.00-18.00 2.9 2.8 2.7 
18.00-19.00 2.7 2.9 2.6 
19.00-20.00 2.6 2.9 2.5 
20.00-21.00 2.3 2.5 2.9 
21.00-22.00 2.2 2.7 2.5 
22.00-23.00 2.3 2.8 2.6 
23.00-00.00 2.6 2.3 2.4 
00.00-01.00 2.1 2.1 2.2 
01.00-02.00 2.1 2.2 2.1 
02.00-03.00 1.8 1.8 1.9 
03.00-04.00 1.9 1.8 1.9 
04.00-05.00 1.8 2.0 2.1 
05.00-06.00 1.6 1.8 1.9 
06.00-07.00 2.1 1.8 1.9 
07.00-08.00 2.4 2.4 1.9 
08.00-09.00 2.2 2.2 2.4 
09.00-10.00 2.4 2.5 2.3 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 2.4 2.5 2.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 3.2 3.2 3.1 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 1.6 1.8 1.9 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <300 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/1 <120 

หมายเหตุ :   /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                  /2 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-25 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 100A S/N 1814 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)    : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 46.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppb 

28-29 ก.ย. 63 29-30 ก.ย. 63 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 

12.00-13.00 4.2 4.2 3.3 
13.00-14.00 3.6 3.2 4.3 
14.00-15.00 4.4 4.1 3.8 
15.00-16.00 3.6 3.6 3.9 
16.00-17.00 3.1 4.6 3.4 
17.00-18.00 3.8 4.3 3.1 
18.00-19.00 3.6 3.8 3.5 
19.00-20.00 3.4 4.1 3.2 
20.00-21.00 3.1 4.1 3.0 
21.00-22.00 2.5 3.6 2.8 
22.00-23.00 2.4 3.2 2.1 

23.00-00.00 2.6 3.7 2.2 
00.00-01.00 2.8 3.5 2.2 
01.00-02.00 3.1 3.1 2.0 
02.00-03.00 2.6 2.6 1.9 
03.00-04.00 2.8 2.8 1.9 
04.00-05.00 2.7 2.9 2.1 
05.00-06.00 2.9 3.6 2.8 
06.00-07.00 3.4 3.8 3.0 
07.00-08.00 3.7 4.3 4.5 
08.00-09.00 2.9 3.8 3.4 
09.00-10.00 3.0 4.3 4.4 
10.00-11.00 3.7 3.6 3.6 
11.00-12.00 3.6 4.2 3.4 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 3.2 3.7 3.1 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 4.4 4.6 4.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 2.4 2.6 1.9 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <300 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/1 <120 

หมายเหตุ :   /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา  1 ชัว่โมง 
                     /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-26 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 100A S/N 1894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)    : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 46.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppb 

13-14 มี.ค. 63 13-14 มี.ค. 63 13-14 มี.ค. 63 

10.00-11.00 2.4 2.4 2.4 
11.00-12.00 2.7 2.4 2.3 
12.00-13.00 3.1 3.1 2.6 
13.00-14.00 2.8 2.7 2.7 
14.00-15.00 3.1 2.7 2.6 
15.00-16.00 2.9 3.0 3.1 
16.00-17.00 2.6 2.3 2.6 
17.00-18.00 2.6 2.8 2.5 
18.00-19.00 2.6 2.9 2.5 
19.00-20.00 2.6 2.7 2.3 
20.00-21.00 2.3 2.5 2.8 
21.00-22.00 2.3 2.6 2.4 
22.00-23.00 2.8 2.8 2.4 
23.00-00.00 2.9 2.3 2.4 
00.00-01.00 2.1 1.8 2.1 
01.00-02.00 2.0 1.9 2.0 
02.00-03.00 1.8 1.7 1.9 
03.00-04.00 1.9 1.7 1.9 
04.00-05.00 1.9 1.8 1.7 
05.00-06.00 1.7 1.7 2.1 
06.00-07.00 2.4 1.6 2.0 
07.00-08.00 2.6 2.2 1.9 
08.00-09.00 2.2 2.1 2.3 
09.00-10.00 2.3 2.7 2.2 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 2.4 2.4 2.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 3.1 3.1 3.1 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 1.7 1.6 1.7 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <300 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/1 <120 

หมายเหตุ :   /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                  /2 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-27 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 100A S/N 1894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)    : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 46.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppb 

28-29 ก.ย. 63 29-30 ก.ย. 63 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 

14.00-15.00 2.2 3.2 2.6 

15.00-16.00 2.3 3.1 2.8 

16.00-17.00 2.9 2.8 2.7 

17.00-18.00 3.2 3.1 3.2 

18.00-19.00 2.6 3.2 3.2 

19.00-20.00 3.0 3.1 3.3 

20.00-21.00 2.7 2.8 2.7 

21.00-22.00 2.4 3.0 2.2 

22.00-23.00 2.4 2.7 2.4 

23.00-00.00 2.4 2.2 2.2 

00.00-01.00 2.1 2.0 2.6 

01.00-02.00 2.0 2.1 2.1 

02.00-03.00 2.0 1.9 2.2 

03.00-04.00 2.0 1.7 2.2 

04.00-05.00 1.4 1.4 2.2 

05.00-06.00 1.8 1.6 1.9 

06.00-07.00 1.7 1.3 1.9 

07.00-08.00 1.6 1.6 2.2 

08.00-09.00 1.8 2.2 2.1 

09.00-10.00 2.6 2.4 2.6 

10.00-11.00 3.1 2.3 3.0 

11.00-12.00 2.8 2.8 2.9 

12.00-13.00 3.1 2.6 3.0 

13.00-14.00 3.0 2.6 3.1 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 2.4 2.4 2.6 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 3.2 3.2 3.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 1.4 1.3 1.9 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <300 
ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/1 <120 

หมายเหตุ :   /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                  /2 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-28 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)     : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 
รายเดือน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 
13-14 มี.ค. 63 4.49 
14-15 มี.ค. 63 4.56 
15-16 มี.ค. 63 4.47 
ค่าสูงสุด 4.56 
ค่าต  ่าสุด 4.47 

 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วเิชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-29 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681410 E, 1510662 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)     : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 
รายเดือน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

28-29 ก.ย. 63 3.55 

29-30 ก.ย. 63 3.40 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 3.17 

ค่าสูงสุด 3.55 
ค่าต ่าสุด 3.17 

 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วเิชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรตธิาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์      : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-30 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)     : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

วันที่ตรวจวัด 
รายเดือน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 
13-14 มี.ค. 63 3.12 
14-15 มี.ค. 63 3.31 
15-16 มี.ค. 63 3.15 
ค่าสูงสุด 3.31 
ค่าต  ่าสุด 3.12 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั วิเชียร 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วิเชียร 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห:์ ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-31 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       :โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ประจ าเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณวดัพระกุมารเยซู 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0681483 E, 1510226 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั วิเชียร 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)     : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

วันที่ตรวจวัด 
รายเดือน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

28-29 ก.ย. 63 2.95 

29-30 ก.ย. 63 2.91 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 2.95 

ค่าสูงสุด 2.95 
ค่าต ่าสุด 2.91 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั วิเชียร 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วิเชียร 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห:์ ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั           

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-32 

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง พบว่า บริเวณ
ภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.067 - 0.170 มิลลิกรัมกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และบริเวณวดั
พระกุมารเยซู มีค่าอยูใ่นช่วง 0.031 - 0.112 มิลลิกรัมกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตร จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

 

3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
 

ผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ            
มีค่าอยูใ่นช่วง 0.038 - 0.100 มิลลิกรัมกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และบริเวณวดัพระกุมารเยซู มีค่าอยู่
ในช่วง 0.018 - 0.088 มิลลิกรัมกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 
24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงก าหนดใหค้่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้งไม่
เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 

ผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) พบวา่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 
0.1 - 3.2 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณวดัพระกุมารเยซู มีค่าอยูใ่นช่วง 0.1 - 3.1 ส่วนในลา้นส่วน 
(ppm) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย
ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน   
จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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 3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง พบว่า บริเวณภายในพื้นที่
โครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 1.5 - 21.4 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และบริเวณวดัพระกุมารเยซู มีค่าอยูใ่นช่วง 
0.6 - 18.9 ส่วนในพนัล้านส่วน (ppb) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปก าหนดใหค้่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะตอ้งไม่
เกิน 170 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

 
3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง พบวา่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 
มีค่าอยูใ่นช่วง 1.2 - 4.8 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และบริเวณวดัพระกุมารเยซู มีค่าอยูใ่นช่วง 1.3 - 4.9
ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 300 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส่วนปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่
ในช่วง 2.4 - 3.7 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และบริเวณวดัพระกุมารเยซู มีค่าอยูใ่นช่วง 2.3 - 2.9 ส่วนใน
พนัล้านส่วน (ppb) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 120 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

 
3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 

 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 
1.64 - 4.56 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณวดัพระกุมารเยซู มีค่าอยูใ่นช่วง 1.64 - 3.31 ส่วนในลา้น
ส่วน (ppm) ซ่ึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทัว่ไป 
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3.2 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 
 
3.2.1 บทน า 

  
ปัญหาคุณภาพน ้ าทิ้งที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากระยะด าเนินการ  

ของโครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ไดแ้ก่ pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, 
Settleable Solids, BOD, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil&Grease และ Total Coliform Bacteria  
จึงก าหนดใหมี้แผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดชันีคุณภาพน ้ าทิ้งที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, Settleable 

Solids, BOD, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil&Grease และ Total Coliform Bacteria  
 
3.2.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง จ  านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 

บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3, บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4                 
และบริเวณน ้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน ้ าเสีย ซ่ึงด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้ าทิ้งส าหรับตรวจวิเคราะห์ 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-4 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 

ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
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รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 
 

3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 
 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส าหรับรายงานผลการวเิคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ต
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นมี

นา
คม

 - มิ
ถุน

าย
น 
 พ
.ศ.
 25

61
 

28 มี.ค. 61 7.3 337 171 2.0 74 0.7 18.76 10.0 15,000 

24 เม.ย. 61 7.2 212 12 <0.1 35 2.7 31.08 1.1 31,000 

31 พ.ค. 61 7.4 355 48 <0.1 47 0.5 6.58 2.3 600 

27 มิ.ย. 61 7.2 300 46 <0.1 94 3.3 12.62 3.0 1,100 

ค่ามาตรฐาน/1 - - - - - - - - - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Electrometric 
Dried at  

180 Degree Celsius 

Dried at  
103-105 

Degree Celsius 

 
Imholf Cone 

 

5-Day BOD 
Test, Membrane 

Electrode 

ZnS 
Precipitation, 

Iodometric 

Macro-Kjeldahl, 
Titimetric 

Liquid-Liquid, 
Partition-

Gravimetric 
MPN Test 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 พ
.ศ.
 25

61
 

3 ก.ค. 61 7.2 340 29 0.3 58 0.9 22.10 3.4 3,900 

21 ส.ค. 61 7.2 343 45 <0.1 52 1.7 59.78 3.6 470,000 

14 ก.ย. 61 7.4 323 39 0.1 52 1.2 3.71 5.4 490,000 

10 ต.ค. 61 7.5 346 20 <0.1 39 0.2 6.85 1.6 41,000 

2 พ.ย. 61 7.4 323 128 4 48 1.6 16.56 4.2 430,000 

20 ธ.ค. 61 7.2 218 <2.5 <0.1 5 0.2 2.30 2.4 20,000 

ค่ามาตรฐาน/1 - - - - - - - - - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Electrometric 

Method 

Standard Methods for 
the Examination of 

Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF, 
23rd Edition 2017 part  

2540 C 

Standard Methods 
for the 

Examination of 
Water and 

Wastewater, 
APHA, AWWA, 

WEF, 23rd Edition 
2017 part  2540 D 

 
Imholf Cone 

5-Day BOD Test, 
Membrane Electrode 

Method 

ZnS Precipitation, 
Iodometric Method 

Digestion, Semi-Micro-
Kjeldahl Method 

Liquid-Liquid, 
Partition 

Gravimetric 
Method 

Multiple Tube 
FermentationTechnique 

(SM:9221 B) 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นมี

นา
คม

 - มิ
ถุน

าย
น 
    
พ.
ศ. 

25
62

 30 มี.ค. 62 7.4 326 113 0.1 74 2.5 18.76 1.9 15,000 

1 เม.ย. 62 7.4 372 113 <0.1 65 2.8 42.54 1.6 1,400 

28 พ.ค. 62 7.3 354 53 0.1 26 0.2 65.69 1.8 1,700 

27 มิ.ย. 62 7.3 363 83 <0.1 45 1.5 54.11 1.7 1,700 

ค่ามาตรฐาน/1 - - - - - - - - - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Electrometric 

Method 

Standard Methods for 
the Examination of 

Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF, 
23rd Edition 2017 part  

2540 C 

Standard Methods 
for the 

Examination of 
Water and 

Wastewater, 
APHA, AWWA, 

WEF, 23rd Edition 
2017 part  2540 D 

 
Imholf Cone 

5-Day BOD Test, 
Membrane Electrode 

Method 

ZnS Precipitation, 
Iodometric Method 

Digestion, Semi-Micro-
Kjeldahl Method 

Liquid-Liquid, 
Partition 

Gravimetric 
Method 

Multiple Tube 
FermentationTechnique 

(SM:9221 B) 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-40 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

    
 พ
.ศ.
 25

62
 

10 ก.ค. 62 8.0 366 22 <0.1 13 0.9 49.33 <0.5 1,700 

7 ส.ค. 62 7.4 404 19 0.2 52 4.2 72.67 <0.5 3,800 

3 ก.ย. 62 7.6 362 55 <0.1 13 1.2 71.78 1.4 1,400 

2 ต.ค. 62 7.6 314 50 4.0 20 0.5 71.19 3.2 3,900 

15 พ.ย. 62 7.7 359 73 0.2 62 2.0 77.10 <0.5 21,000 

4 ธ.ค. 62 7.5 383 40 <0.1 58 1.8 79.17 1.4 3,500 

ค่ามาตรฐาน/1 - - - - - - - - - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Electrometric 

Method 

Standard Methods for 
the Examination of 

Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF, 
23rd Edition 2017 part  

2540 C 

Standard Methods 
for the 

Examination of 
Water and 

Wastewater, 
APHA, AWWA, 

WEF, 23rd Edition 
2017 part  2540 D 

 
Imholf Cone 

5-Day BOD Test, 
Membrane Electrode 

Method 

ZnS Precipitation, 
Iodometric Method 

Digestion, Semi-Micro-
Kjeldahl Method 

Liquid-Liquid, 
Partition 

Gravimetric 
Method 

Multiple Tube 
FermentationTechnique 

(SM:9221 B) 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-41 

 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นมี

นา
คม

 - มิ
ถุน

าย
น 
    
พ.
ศ. 

25
62

 30 มี.ค. 62 7.0 222 105 <0.1 37 0.3 9.52 <0.5 400 

1 เม.ย. 62 7.4 306 44 0.9 102 <0.1 81.50 3.0 1,700 

28 พ.ค. 62 7.4 416 47 0.4 40 0.2 75.67 2.8 150 

27 มิ.ย. 62 7.3 361 45 0.6 71 0.1 78.58 2.9 2,100 

ค่ามาตรฐาน/1 - - - - - - - - - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Electrometric 

Method 

Standard Methods for 
the Examination of 

Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF, 
23rd Edition 2017 part  

2540 C 

Standard Methods 
for the 

Examination of 
Water and 

Wastewater, 
APHA, AWWA, 

WEF, 23rd Edition 
2017 part  2540 D 

 
Imholf Cone 

5-Day BOD Test, 
Membrane Electrode 

Method 

ZnS Precipitation, 
Iodometric Method 

Digestion, Semi-Micro-
Kjeldahl Method 

Liquid-Liquid, 
Partition 

Gravimetric 
Method 

Multiple Tube 
FermentationTechnique 

(SM:9221 B) 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-42 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

    
 พ
.ศ.
 25

62
 10 ก.ค.62 8.0 402 28 0.8 10 0.7 62.03 <0.5 330 

7 ส.ค. 62 7.3 409 11 0.3 40 0.8 71.78 3.2 1,100 

3 ก.ย. 62 7.9 402 66 0.1 70 1.4 52.29 2.0 17,000 

2 ต.ค. 62 7.6 352 67 0.6 29 0.6 92.16 4.8 47,000 

15 พ.ย. 62 7.7 386 65 0.1 96 5.1 85.37 2.2 1,700 

4 ธ.ค. 62 7.5 391 72 <0.1 97 1.9 90.69 3.4 1,600 

ค่ามาตรฐาน/1 - - - - - - - - - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Electrometric 

Method 

Standard Methods for 
the Examination of 

Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF, 
23rd Edition 2017 part  

2540 C 

Standard Methods 
for the 

Examination of 
Water and 

Wastewater, 
APHA, AWWA, 

WEF, 23rd Edition 
2017 part  2540 D 

 
Imholf Cone 

5-Day BOD Test, 
Membrane Electrode 

Method 

ZnS Precipitation, 
Iodometric Method 

Digestion, Semi-Micro-
Kjeldahl Method 

Liquid-Liquid, 
Partition 

Gravimetric 
Method 

Multiple Tube 
FermentationTechnique 

(SM:9221 B) 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-43 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นมี

นา
คม

 - มิ
ถุน

าย
น 
 พ
.ศ.
 25

61
 

28 มี.ค. 61 7.0 222 7.9 <0.1 27 0.3 9.52 <0.5 400 

24 เม.ย. 61 6.7 194 3.2 <0.1 6 0.4 17.36 <0.5 1,100 

31 พ.ค. 61 7.5 365 34 <0.1 23 0.3 5.14 1.8 110 

27 มิ.ย. 61 7.4 297 34 <0.1 27 0.4 9.56 2.8 <1.8 

ค่ามาตรฐาน/1 5 - 9 <500 <40 <0.5 <30 <1.0 <35 <20 - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Electrometric 
Dried at  

180 Degree Celsius 

Dried at  
103-105 

Degree Celsius 

 
Imholf Cone 

 

5-Day BOD 
Test, Membrane 

Electrode 

ZnS 
Precipitation, 

Iodometric 

Macro-Kjeldahl, 
Titimetric 

Liquid-Liquid, 
Partition-

Gravimetric 
MPN Test 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-44 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 พ
.ศ.
 25

61
 

3 ก.ค. 61 7.2 303 32 0.3 16 0.3 19.18 1.2 <1.8 

21 ส.ค. 61 7.3 347 39 <0.1 29 0.9 34.26 2.6 460,000 

14 ก.ย. 61 7.4 320 31 0.1 26 1.0 3.43 4.6 1,500 

10 ต.ค. 61 7.5 346 15 <0.1 29 <0.1 4.85 0.8 1,700 

2 พ.ย. 61 7.4 383 38 0.5 29 0.6 6.28 1.4 1,100 

20 ธ.ค. 61 7.3 232 6.0 <0.1 2 0.1 <0.50 2.4 1,100 

ค่ามาตรฐาน/1 5 - 9 <500 <40 <0.5 <30 <1.0 <35 <20 - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Electrometric 
Dried at  

180 Degree Celsius 

Dried at  
103-105 

Degree Celsius 

 
Imholf Cone 

 

5-Day BOD 
Test, Membrane 

Electrode 

ZnS 
Precipitation, 

Iodometric 

Macro-Kjeldahl, 
Titimetric 

Liquid-Liquid, 
Partition-

Gravimetric 
MPN Test 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-45 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นมี

นา
คม

 - มิ
ถุน

าย
น 
    
พ.
ศ. 

25
62

 30 มี.ค. 62 7.3 274 39 0.2 22.0 0.5 14.56 11.6 4,5000 

1 เม.ย. 62 7.3 288 40 0.1 20.2 0.2 13.25 1.8 2,000 

28 พ.ค. 62 7.4 228 40 0.1 19.0 0.2 14.62 2.2 4,700 

27 มิ.ย. 62 7.3 258 38 0.1 19.6 0.2 13.93 2.0 27,000 

ค่ามาตรฐาน/1 5 - 9 <500 <40 <0.5 <30 <1.0 <35 <20 - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Electrometric 

Method 

Standard Methods for 
the Examination of 

Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF, 
23rd Edition 2017 part  

2540 C 

Standard Methods 
for the 

Examination of 
Water and 

Wastewater, 
APHA, AWWA, 

WEF, 23rd Edition 
2017 part  2540 D 

 
Imholf Cone 

5-Day BOD Test, 
Membrane Electrode 

Method 

ZnS Precipitation, 
Iodometric Method 

Digestion, Semi-Micro-
Kjeldahl Method 

Liquid-Liquid, 
Partition 

Gravimetric 
Method 

Multiple Tube 
FermentationTechnique 

(SM:9221 B) 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-46 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม 

pH TDS SS Settleable Solids BOD Sulfide TKN Oil&Grease 
Total Coliform 

Bacteria 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

    
 พ
.ศ.
 25

62
 10 ก.ค. 62 7.8 296 22 0.1 6 0.4 19.20 0.8 33 

7 ส.ค. 62 7.3 321 18 <0.1 18 0.7 34.54 1.0 68 

3 ก.ย. 62 7.8 265 20 0.5 5 0.4 22.16 0.8 1,100 

2 ต.ค. 62 7.5 294 3.0 <0.1 8 <0.1 29.84 0.6 <1.8 

15 พ.ย. 62 7.6 377 23 0.3 28 7.1 34.25 1.0 1,400 

4 ธ.ค. 62 7.6 233 3.2 <0.1 <2.0 <0.1 3.84 0.6 3,300 

ค่ามาตรฐาน/1 5 - 9 <500 <40 <0.5 <30 <1.0 <35 <20 - 

หน่วย - mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Electrometric 

Method 

Standard Methods for 
the Examination of 

Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF, 
23rd Edition 2017 part  

2540 C 

Standard Methods 
for the 

Examination of 
Water and 

Wastewater, 
APHA, AWWA, 

WEF, 23rd Edition 
2017 part  2540 D 

 
Imholf Cone 

5-Day BOD Test, 
Membrane Electrode 

Method 

ZnS Precipitation, 
Iodometric Method 

Digestion, Semi-Micro-
Kjeldahl Method 

Liquid-Liquid, 
Partition 

Gravimetric 
Method 

Multiple Tube 
FermentationTechnique 

(SM:9221 B) 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-47 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 2 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
25 ม.ค. 63 28 ก.พ. 63 16 มี.ค. 63 8 เม.ย. 63 11 พ.ค. 63 8 มิ.ย. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.60 7.50 7.51 7.66 7.50 7.69 7.50 - 7.69 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 452 475 398 383 532 612 383 - 612 - 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 69 72 97 46 138 51 46 - 138 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 29 54.8 72.9 70.0 258 29.1 29 - 258 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.4 1.5 0.6 0.5 1.7 2.3 0.4 - 2.3 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 73.2 77.0 68.1 65.5 82.0 74.8 65.5 - 82 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.5 2.0 <0.1 9.0 <0.1 <0.1 - 9.0 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 40 55 14,000 1,100 920 110 40 - 14,000 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 3.0 1.4 1.6 2.0 0.6 0.6 - 3.0 - 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-48 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 2 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
2 ก.ค. 63 11 ส.ค. 63 22 ก.ย. 63 9 ต.ค. 63 3 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.80 7.68 7.44 7.33 7.50 7.58 7.33 - 7.80 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 49.4 62.1 27.9 105 53.9 28.6 27.9 - 105 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 107 86 45 65 115 53 45 - 115 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 384 433 429 379 319 374 319 - 433 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.3 0.6 1.3 1.4 3.5 0.8 0.6 - 3.5 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.2 <0.1 0.1 0.2 0.4 <0.1 - 0.4  - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 2.2 <0.5 1.6 4.1 2.8 1.8 <0.5 - 4.1 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 68.1 72.2 62.0 54.0 86.8 74.4 54 - 86.8 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 1,700 60 2,200 16,000 9,200 1,200 60 - 16,000 - 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-49 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 2 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
28 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 3 มี.ค. 64 16 เม.ย. 64 21 พ.ค. 64 16 มิ.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.33 7.50 7.55 7.50 7.12 7.59 7.12 - 7.59 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 123 112 58.7 25.8 23.3 30.6 23.3 - 123 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 59 88 88 41 40 46 40 - 88 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 503 881 409 397 361 414 361 - 881 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.1 1.5 1.5 1.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 1.5 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 0.1 0.3 0.4 0.6 0.6 <0.1 0.1 - 0.6 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 3.6 2.8 4.6 2.0 5.2 5.2 2 - 5.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 49.4 58.8 78.4 81.0 68.9 67.1 49.4 - 81 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 10 140 1,400 35,000 430,000 220 10 - 430,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-50 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 2 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
14 ก.ค. 64  16 ส.ค. 64 14 ก.ย. 64 19 ต.ค. 64 16 พ.ย. 64 17 ธ.ค. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.44 6.96 6.82 7.16 7.29 6.90 6.82 - 7.44  - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 21.0 70.8 50.1 103 66.6 27.6 21 - 103 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 72 38 34 46 44 81 34 - 81 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 679 350 439 372 292 388 292 - 679  - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.5 1.3 0.7 1.7 0.9 <0.1 <0.1 - 1.7 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 0.9 2.0 1.3 26 7.0 8.0 0.9 - 26 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 2.2 4.6 1.2 1.6 2.6 <0.5 <0.5 - 4.6 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 18.6 65.6 8.3 30.7 29.5 85.1 8.3 - 85.1 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL <1.8 35,000 350 4,700 2,200 3,500 <1.8 - 35,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-51 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 2 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
8 ม.ค. 65  18 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65 11 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65 14 มิ.ย. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.58 7.42 7.43 7.48 7.40 7.37 7.37 - 7.58 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 29.0 110 71.0 152 175 168 29.0 - 175 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 37 37 63 158 59 62 37 - 158 - 

สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 384  340 372 392 436 328 328 - 436 - 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 0.3 0.2 0.3 0.4 <0.1 <0.1 - 0.4 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 10 0.6 10 <0.1 12 <0.1 - 12 - 

น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.8 1.0 3.2 12.8 2.2 <0.5 <0.5 - 12.8 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 54.6 60.6 65.9 60.3 60.6 23.9 23.9 - 65.9 - 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 120 94 9,200 350 9,200 350 94 - 9,200 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-52 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 2 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
7 ก.ค. 65  9 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 22 พ.ย. 65 12 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.28 7.24 7.36 7.27 7.35 7.42 7.24 - 7.42  - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 230 260 248 226 271 114 114 - 271 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 97 48 67 54 72 18 18 - 97 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 408 352 308 312 338 364 308 - 408 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 1.4 0.1 - 1.4 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 9 0.1 0.2 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 - 9.0 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.2 2.6 <0.5 2.0 4.2 4.2 1.2 - 4.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 27.8 39.6 19.2 37.2 56.1 87.1 19.2 - 87.1 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 24,000 940 2.1 220 1,600 240 2.1 - 24,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-53 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 2 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
21 ม.ค. 66  28 ก.พ. 66 14 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 17 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.49 7.52 7.49 7.50 7.49 7.36 7.36 - 7.52 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 89.2 23.6 89.0 98.0 58.0 212 23.6 - 212 - 

สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 64 37 55 74 70 344 37 - 344 - 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 416 570 380 334 355 69 69 - 570 - 

ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/l 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 0.8 0.1 - 0.8 - 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.1 0.3 <0.1 <1.0 <0.1 - 0.3 - 

น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 7.6 <0.5 6.7 2.2 3.5 7.1 <0.5 - 7.6 - 

ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 25.9 64.9 75.5 54.2 68.6 48.1 25.9 - 75.5 - 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 47 2,000 5,400 4.3 54,000 1,300 4.3 - 54,000 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-54 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 3 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
25 ม.ค. 63 28 ก.พ. 63 16 มี.ค. 63 8 เม.ย. 63 11 พ.ค. 63 8 มิ.ย. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.70 7.60 7.48 7.43 7.47 7.71 7.43 - 7.71 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 521 497 451 420 568 638 420 - 638 - 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 69 82 81 49 84 55 49 - 84 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 63.6 66.2 72.9 87.5 178 29.6 29.6 - 178 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.9 1.4 <0.1 1.1 1.2 1.2 <0.1 - 1.9 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 95.5 76.7 84.8 84.3 53.9 85.5 53.9 - 95.5 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 1.5 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 - 1.5 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 140 150 17,000 2,400 1,600 140 140 - 17,000 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.2 2.0 <0.5 1.6 1.0 0.6 <0.5 - 2.0 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-55 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 3 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
2 ก.ค. 63 11 ส.ค. 63 22 ก.ย. 63 9 ต.ค. 63 3 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.90 7.65 7.53 7.44 7.46 7.56 7.44 - 7.90 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 29.1 56.4 30.6 74.4 24.5 25.7 24.5 - 74.4 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 75 60 44 40 91 70 40 - 91 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 407 448 437 400 340 364 340 - 448 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.0 0.8 1.3 1.3 2.3 0.8 0.8 - 2.3 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1 - 0.1 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 2.2 1.2 1.6 1.0 1.4 1.8 1.0 - 2.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 79.4 76.7 76.2 73.0 74.1 77.2 73 - 79.4 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 2,400 61 390 470 16,000 920 61 - 16,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-56 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 3 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
28 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 3 มี.ค. 64 16 เม.ย. 64 21 พ.ค. 64 16 มิ.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.75 7.56 7.69 7.47 7.27 7.53 6.75 - 7.69 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 73.6 54.5 56.4 22.2 148 50.8 22.2 - 148 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 77 91 100 36 75 81 36 - 100 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 531 794 429 408 371 418 371 - 794 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.7 1.5 1.6 1.0 7.3 5.7 1.0 - 7.3 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.3 0.1 0.4 0.3 <0.1 - 0.4 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 3.5 5.2 3.6 2.4 3.4 3.6 2.4 - 5.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 78.4 82.7 91.5 89.1 80.5 88.0 78.4 - 91.5 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 310 150 1,300 54,000 54,000 350 150 - 54,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-57 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 3 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
14 ก.ค. 64  16 ส.ค. 64 14 ก.ย. 64 19 ต.ค. 64 16 พ.ย. 64 17 ธ.ค. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.52 7.16 7.04 7.27 7.32 7.48 7.04 - 7.52 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 66.0 68.6 66.3 58.2 46.8 58.5 46.8 - 68.6 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 76 69 42 40 76 114 40 - 114 - 

สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 648 366 452 640 284 388 284 - 648 - 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.9 1.3 2.1 2.0 0.4 0.3 0.3 - 2.1 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 1.2 0.2 1.2 <0.1 0.1 <0.1 - 1.2 - 

น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 4.0 5.2 2.5 1.0 5.6 1.2 1.0 - 5.6 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 75.6 61.7 82.4 83.6 40.8 87.7 40.8 - 87.7 - 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 2.0 7,900 540 6,300 3,500 5,400 2.0 - 7,900 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-58 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 3 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
8 ม.ค. 65  18 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65 11 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65 14 มิ.ย. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.60 7.39 7.44 7.53 7.50 7.52 7.39 - 7.60 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 37.7 44.9 89.0 63.0 67.0 66.0 37.7 - 89.0 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 67 103 116 96 85 55 55 - 116 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 416 392 368 464 446 348 348 - 464 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 0.2 0.7 0.5 1.2 <0.1 <0.1 - 1.2 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.1 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.8 3.0 4.0 6.2 2.0 <0.5 <0.5 - 6.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 93.6 93.6 87.7 111 95.7 65.6 65.6 - 111 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 170 110 9,200 240 160,000 5,400 110 - 160,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-59 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 3 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
7 ก.ค. 65  9 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 22 พ.ย. 65 12 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.22 7.12 7.34 7.34 7.51 7.54 7.12 - 7.54 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 89.0 222 77.5 87.5 412 114 77.5 - 412 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 89 48 92 31 96 51 31 - 96 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 444 420 340 328 344 400 328 - 444 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.3 1.4 0.8 1.8 0.4 0.6 0.3 - 1.8 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.1 1.5 0.1 0.9 <0.1 - 1.5 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 7.2 4.0 1.8 3.6 1.0 1 - 7.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 91.9 95.4 77.4 77.4 89.8 93.0 77.4 - 95.4 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 20,000 920 1.7 220 16,000 250,000 1.7 - 250,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-60 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 3 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
21 ม.ค. 66  28 ก.พ. 66 14 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 17 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.47 7.58 7.46 7.47 7.27 7.43 7.27 - 7.58 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 65.4 113 106 28.2 65.0 52.6 28.2 - 113 - 

สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 70 75 56 40 35 318 35 - 318 - 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 400 412 410 390 315 70 70 - 412 - 

ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/l 0.4 0.2 0.3 0.2 1.8 0.8 0.2 - 1.8 - 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.1 <0.1 - 0.2 - 

น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 1.2 0.8 4.7 4.5 2.4 3.1 0.8 - 4.7 - 

ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 67.1 75.6 84.8 30.0 59.4 65.9 30 - 84.8 - 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 160 2,800 16,00 39 54,000 2,100 39 - 54,000 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-61 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 4 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
25 ม.ค. 63 28 ก.พ. 63 16 มี.ค. 63 8 เม.ย. 63 11 พ.ค. 63 8 มิ.ย. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.80 7.80 7.43 7.41 7.51 7.39 7.39 - 7.80 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 508 491 444 398 539 574 398 - 574 - 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 43 50 34 31 78 40 31 - 78 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 44.9 51.4 52.0 66.4 10.4 30.4 10.4 - 66.4 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.8 1.7 0.9 0.7 0.4 0.3 0.3 - 1.7 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 53.9 71.0 49.9 31.0 57.1 23.2 23.2 - 71 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.2 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 24,000 25,000 13,000 100 49 100 49 - 25,000 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.2 2.4 1.2 <0.5 1.4 <0.5 <0.5 - 2.4 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-62 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 4 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
2 ก.ค. 63 11 ส.ค. 63 22 ก.ย. 63 9 ต.ค. 63 3 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.75 7.04 7.31 7.25 7.46 7.55 7.04 - 7.75 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 26.6 54.1 29.6 67.2 27.3 32.0 26.6 - 67.2 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 54 47 75 32 88 69.0 32 - 88 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 414 480 411 349 317 360 317 - 480 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.3 <0.1 1.3 0.7 1.7 0.7 <0.1 - 1.7 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.2 <0.1 0.4 0.3 <0.1 - 0.4 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 0.6 0.6 0.6 2.8 1.8 <0.5 - 2.8 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 46.1 24.4 39.8 43.3 74.1 82.9 24.4 - 82.9 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 1,300 110 3,500 2,800 270 280 110 - 3500 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                                      ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-63 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 4 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
28 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 3 มี.ค. 64 16 เม.ย. 64 21 พ.ค. 64 16 มิ.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.57 7.49 7.57 7.44 6.89 7.25 6.89 - 7.57 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 93.6 26.7 24.2 25.6 230 53.6 24.2 - 230 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 60 75 83 8.1 862 13 8.1 - 862 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 562 762 427 402 353 350 350 - 762  
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.7 0.6 0.8 <0.1 6.2 1.5 <0.1 - 6.2 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 0.1 0.3 <0.1 0.1 100 <0.1 <0.1 - 100 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 2.4 4.6 2.8 1.2 29.0 2.6 1.2 - 29.0 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 90.9 83.8 80.1 73.2 100 51.1 51.1 - 100 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 11 120 2,200 540 54.000 280 11 - 2,200 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-64 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 4 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
14 ก.ค. 64  16 ส.ค. 64 14 ก.ย. 64 19 ต.ค. 64 16 พ.ย. 64 17 ธ.ค. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.41 7.42 7.20 7.27 7.20 7.34 7.20 - 7.42 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 30.0 29.8 31.0 22.4 30.4 28.8 22.4 - 31.0 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 59 45 51 61 24 97 24 - 97 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 597 329 380 528 292 388 292 - 597  
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.7 0.4 1.3 1.4 0.2 <0.1 <0.1 - 1.4 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 2.0 0.6 1.5 0.4 0.1 12 0.1 - 12 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 2.6 1.2 3.2 2.0 2.6 8.2 1.2 - 8.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 31.6 61.7 67.8 76.2 29.5 85.4 29.5 - 85.4 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 2.0 3,300 5,400 7,000 21 2,800 2.0 - 7,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-65 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 4 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
8 ม.ค. 65  18 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65 11 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65 14 มิ.ย. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.64 7.46 7.38 7.63 7.55 7.43 7.38 - 7.64 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 26.0 53.6 72.0 44.0 64.0 57.0 26.0 - 72.0 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 40 34 102 79 58 52 34 - 102 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 368 332 360 388 404 322 322 - 404 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 0.4 0.4 0.2 <0.1 <0.1 - 0.4 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 1.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 - 1.1 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.8 1.4 5.0 5.2 1.6 <0.5 <0.5 - 5.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 84.8 75.6 75.6 93.0 80.6 74.7 74.7 - 93.0 - 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 170 120 5,400 280 140,000 150 
120  

- 140,000 
- 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-66 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 4 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
7 ก.ค. 65  9 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 22 พ.ย. 65 12 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.92 7.28 7.41 7.18 7.39 7.29 6.92 - 7.41 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 70.0 106 52.5 142 304 154 52.5 - 304 - 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 54 25 52 50 61 27 25 - 61 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 372 404 372 296 312 372 296 - 404 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.3 0.7 1.7 0.3 1.4 0.2 - 1.7 - 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.1 3.5 1.2 <0.1 0.1 <0.1 - 3.5 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.6 3.0 10.0 8.4 5.4 2.8 1.6 - 10 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 71.2 68.8 67.4 72.4 75.6 73.3 67.4 - 75.6 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 21,000 390 2 240 16,000 210,000 2 - 210,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-67 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 4 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
21 ม.ค. 66  28 ก.พ. 66 14 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 17 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.98 7.32 7.13 7.06 7.41 7.44 6.98 - 7.44 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 120 128 124 78.5 128 69.2 69.2 - 128 - 

สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 45 36 29 16 42 380 16 - 380 - 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 356 376 384 338 280 76 76 - 384  - 

ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/l 3.2 2.5 2.3 2.8 0.9 0.6 0.6 - 3.2 - 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 0.8 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 - 0.8 - 

น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 3.9 1.2 6.4 2.8 2.4 2.2 1.2 - 6.4 - 

ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 63.8 73.3 71.9 39.6 44.2 70.0 39.6 - 73.3 - 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 540 2,200 350 170 350 120 120 - 2,200 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-68 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
25 ม.ค. 63 28 ก.พ. 63 16 มี.ค. 63 8 เม.ย. 63 11 พ.ค. 63 8 มิ.ย. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.30 7.50 7.54 7.70 7.65 7.68 7.30 - 7.70 5 - 9 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 500 500 443 477 500 500 443 - 500 <500 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 12 14 35 <2.5 39 8.0 <2.5 - 39.0 <40 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 12.8 21.5 30.9 7.6 29 20.1 7.6 - 30.9 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.7 <0.1 <0.1 0.9 0.3 <0.1 - 0.9 <1.0 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 35 35.0 35 26.7 28 12.2 12.2 - 35 <35 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 - 0.4 <0.5 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 110 100 27,000 100 130 120 100 - 27,000 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.6 3.8 0.6 1.2 2.0 <0.5 <0.5 - 3.8 <20 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน      เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-69 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
2 ก.ค. 63 11 ส.ค. 63 22 ก.ย. 63 9 ต.ค. 63 3 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.06 7.29 7.27 7.19 7.42 7.48 7.19 - 8.06 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 28.7 11.6 29.3 8.9 27.0 26.1 8.9 - 29.3 <30 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 26 3.5 5.8 12 27 28 3.5 - 28.0 <40 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 362 352 389 374 323 389 323 - 389 <500 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.9 <0.1 0.7 <0.1 0.9 0.9 <0.1 - 0.9 <1.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 - 0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 <0.5 2.0 1.2 2.4 <0.5 <0.5 - 2.4 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 34.6 24.7 27.9 27.7 34.8 28.6 24.7 - 34.8 <35 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 2,100 <1.8 3,300 170 3,500 540 <1.8 - 3,500 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั วิเชียร                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายธวชั วิเชียร  
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางณฏัฐลกัษณ์ ศนสนัต์ิ    เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์       : ว-156-ค-6996 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-70 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
28 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 3 มี.ค. 64 16 เม.ย. 64 21 พ.ค. 64 16 มิ.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.43 7.56 7.44 7.25 7.18 7.23 7.18 - 7.56 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 18.5 9.6 28.4  26.0 6.7 46.4 6.7 - 46.4 <30 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 27 40 12 <5.0 <5.0 11 <5.0 - 40 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.0 <0.1 0.2 0.8 <0.1 1.4 <0.1 - 1.4 <1.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.2 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.6 2.6 1.8 1.5 1.6 1.2 1.2 - 2.6 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 28.3 34.8 34.6 34.1 15.3 49.9 15.3 - 49.9 <35 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 470 140 3,500 460 120 220 120 - 3,500 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                     
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-71 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
28 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 3 มี.ค. 64 16 เม.ย. 64 21 พ.ค. 64 16 มิ.ย. 64 

สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าทิ้ง) mg/l 576 458 495 398 265 349 265 - 576 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าใช)้ mg/l 243 243 226 192 220 279 192 - 279 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <743 <743 <726 <692 <720 <779 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม     ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-72 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
14 ก.ค. 64  16 ส.ค. 64 14 ก.ย. 64 19 ต.ค. 64 16 พ.ย. 64  17 ธ.ค. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.42 7.32 7.31 7.30 7.31 7.26 7.26 - 7.42 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 4.9 17.8 6.1 13.6 29.2 28.8 4.9 - 29.2 <30 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l <5.0 17 <5.0 6 11 26 <5.0 - 26 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 0.5 <0.1 0.9 0.2 0.1 <0.1 - 0.9 <1.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 1.0 0.8 1.2 5.0 3.2 <0.5 - 5.0  <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 4.1 <4.0 33.9 31.9 34.6 <4.0 - 34.6 <35 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 6.1 330 <1.8 5,400 540 3,500 <1.8 - 5,400 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                     
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-73 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
14 ก.ค. 64  16 ส.ค. 64 14 ก.ย. 64 19 ต.ค. 64 16 พ.ย. 64 17 ธ.ค. 64 

สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าทิ้ง) mg/l 191 349 260 412 310 396 191 - 412 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าใช)้ mg/l 523 205 298 130 130 236 130 - 523 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <1,023 <705 <798 <630 <630 <736 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม     ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-74 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
8 ม.ค. 65  18 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65 11 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65  14 มิ.ย. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.45 7.17 7.34 7.51 7.45 7.34 7.17 - 7.51 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 16.7 7.7 29.5 28.0 7.1 30.0 7.1 - 30.0 <30 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 16 13 25 24 <5 <5 <5 - 25 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.2 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.3 <1.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.2 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 3.8 2.8 1.4 3.4 0.7 <0.5 <0.5 - 3.8 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 34.5 34.8 34.5 16.5 17.1 7.4 7.4 - 34.8 <35 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 140 110 92,000 350 350 130 110 - 92,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                     
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-75 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
8 ม.ค. 65  18 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65 11 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65  14 มิ.ย. 65 

สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าทิ้ง) mg/l 394 374 392 420 166 258 166 - 420 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าใช)้ mg/l 238 226 266 258 282 224 224 - 282 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <738 <726 <766 <758 <782 <724 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม     ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-76 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
7 ก.ค. 65  9 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 28 พ.ย. 65 12 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.06 7.17 7.26 7.13 7.37 7.31 7.06 - 7.37 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 13.7 5.8 7.9 7.8 23.8 25.7 5.8 - 25.7 <30 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l <5 <5 5 <5 17 28 <5 - 28 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 0.2 <0.1 - 0.3 <1.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 - 0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 1.6 <0.5 - 1.6 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 4.1 <4.0 31.3 19.5 <4.0 - 31.3 <35 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 4.5 <1.8 <1.8 130 350 9.2 <1.8 - 350 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                     
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                             ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม    ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-77 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
7 ก.ค. 65  9 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 22 พ.ย. 65 14 ธ.ค. 65 

สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าทิ้ง) mg/l 214 202 122 136 278 360 122 - 360 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าใช)้ mg/l 250 192 138 158 166 187 138 - 250 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <464 <394 <260 <294 <444 <547 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี                                              ช่ือผูบ้นัทึก                                                     : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม     ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง                         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาวสหัสยา ฝักบวั        เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์   ว-156-ค-8526      
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-78 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
21 ม.ค. 66  28 ก.พ. 66 14 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 17 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.32 7.50 7.21 7.28 7.08 6.81 6.81 - 7.5 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 9.2 9.0 10.2 8.0 25.2 28.2 8 - 28.2 <30 

สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 33 19 7 12 5 14 <5 - 33 <40 

ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 0.3 0.2 0.2 <0.1 <0.1 - 0.3 <1.0 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 0.3 <0.1 - 0.3 <0.5 

น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 3.6 6.2 2.5 3.5 2.2 <0.5 <0.5 - 6.2 <20 

ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 20.7 20.1 21.3 <4.0 19.3 11.9 <4.0 - 21.3 <35 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) MPN/100mL 3.3 2,800 130 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - 2,800 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                     
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั     

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 3-79 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ      : โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั   
จดัท ารายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
21 ม.ค. 66  28 ก.พ. 66 14 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 17 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าทิง้) mg/l 356 396 332 328 275 325 275 - 396 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าใช้) mg/l 198 198 190 196 190 206 190 - 206 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <698 <698 <690 <696 <690 <706 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั          

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                                           3-80 

3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.2.5.1 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 2 
 
ผลกา รตรวจวัด คุณภาพน ้ า ทิ้ ง บ ริ เวณน ้ า เ สี ย ก่อน เข้า ระบบบ าบัดน ้ า เ สี ย  อ าคา ร  2                              

ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยูใ่นช่วง 7.36 - 7.52, BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 23.6 
- 212 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 37 - 344 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 69 
- 570 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 0.8 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 - 0.3 ml/l, 
Oil&Grease มีค่าอยูใ่นช่วง <0.5 - 7.6 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง 25.9 - 75.5 mg/l และ 
Total Coliform Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วง 4.3 - 54,000 MPN/100ml ทั้งน้ี ไม่สามารถน าค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เน่ืองจากเป็นน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย 
 

3.2.5.2 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 3 
 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 ประจ าเดือน

มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยูใ่นช่วง 7.27 - 7.58, BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 28.2 - 113 mg/l, 
Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 35 - 318 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 70 - 412 mg/l, 
Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง 0.2 - 1.8 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 0.2 ml/l, Oil&Grease มีค่าอยู่
ในช่วง 0.8 - 4.7 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง 30 - 84.8 mg/l และ Total Coliform Bacteria 
มีค่าอยู่ในช่วง 3.9 - 54,000 MPN/100ml ทั้งน้ี ไม่สามารถน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เน่ืองจากเป็นน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั          

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                                           3-81 

3.2.5.3 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย อาคาร 4 
 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 ประจ าเดือน

มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยูใ่นช่วง 6.98 - 7.44, BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 69.2 - 128 mg/l, 
Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 16 - 380 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 76 - 384 mg/l, 
Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง 0.6 - 3.2 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 0.8 ml/l, Oil&Grease มีค่าอยู่
ในช่วง 1.2 - 6.4 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 39.6 - 73.3 mg/l และ Total Coliform 
Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วง 120 - 2,200 MPN/100ml ทั้งน้ี ไม่สามารถน าค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เน่ืองจากเป็นน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

 
3.2.5.4 บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณน ้ าทิ้งหลงัผ่านระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม ประจ าเดือนมกราคม - 

มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.81 - 7.50, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 8.0 - 28.2 mg/l,                      
Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <5 - 33 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 275 - 396 mg/l, 
Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 0.3 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 0.3 ml/l, Oil&Grease มีค่าอยู่
ในช่วง <0.5 - 6.2 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง <4.0 - 21.3 mg/l และ Total Coliform 
Bacteria มี ค่ าอยู่ ใน ช่วง  <1.8 - 2,800 MPN/100ml เ ม่ื อน าไปเปรียบเที ยบกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ก าหนดให้ pH มีค่าอยูร่ะหว่าง 5 - 9, BOD มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, Total Suspended 
Solids มีค่าไม่เกิน 40 mg/l, Total Dissolved Solids มีตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน ้ าใช้
ตามปกติไม่เกิน 500 mg/l, Sulfide มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, Settleable Solids มีค่าไม่เกิน 0.5 ml/l, Oil&Grease 
มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าไม่เกิน 35 mg/l จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 ส่วนค่า Total Coliform Bacteria ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.3 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.3.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

โครงการได้ท  าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศในช่วง 3 ปีแรกของการด าเนินงานของ
โครงการ ตามที่มาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
ทั้งน้ีในปี 2564 เป็นตน้ไปทางโครงการจึงไม่มีการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แต่จะยงัคงผลการ
ตรวจวดัในช่วง 3 ปีแรกไวเ้ป็นขอ้มูลในรายงานต่อไป ซ่ึงจากผลการด าเนินงานโครงการจรรยวรรธอพาร์
ทเมนท@์บางนา กม.8 (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ตาม
แผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดใหมี้การติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ
พื้นที่โครงการ และบริเวณวดัพระกุมารเยซู  ของโครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของบริษทั 
โชติธนวฒัน์ จ  ากดั ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยไดต้ิดตามตรวจสอบดา้น
คุณภาพอากาศตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด ์(SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 
และรูปที่ 3.3-1 ถึงรูปที่ 3.3-7 ซ่ึงผลการตรวจวดั พบวา่ ทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด
ทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป, ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป, ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ 
ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

ส าหรับค่าก๊าซไฮโดรคา ร์บอน (HC) เ น่ืองจากปัจจุบันย ังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทัว่ไป จึงไม่สามารถน าค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-1 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกิน 0.33 mg/m3 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  บริเวณวดัพระกุมารเยซู ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12  mg/m3 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  บริเวณวดัพระกุมารเยซู ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide: CO) 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 30 ppm 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  บริเวณวดัพระกุมารเยซู ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen Dioxide: NO2) 
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มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2)  เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 170 ppb 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  บริเวณวดัพระกุมารเยซู ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 300 ppb 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  บริเวณวดัพระกุมารเยซู ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 120 ppb 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  บริเวณวดัพระกุมารเยซู ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-7 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon: HC) 
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ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  บริเวณวดัพระกุมารเยซู 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั                                
 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)   3-90 

3.3.2 ด้านคุณภาพน า้ทิง้ 
 
จากผลการด าเนินงานโครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการด้านส่ิงแวดล้อม ที่ก  าหนดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 2 บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 3 บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อาคาร 4 และบริเวณน ้ าทิ้งหลงัผ่านระบบ
บ าบดัน ้ าเสียรวม ของโครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของบริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั ตั้งอยู่
ที่ต  าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง 
ตามที่ระบุไว ้ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), สาร
แขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), บีโอดี (BOD), ซัลไฟล์ (Sulfide), ทีเคเอ็น 
(Total Kjeldahl Nitrogen), น ้ ามันและไขมัน (Oil&Grease) และโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria)  

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านคุณภาพน ้ าทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 และรูปที่ 3.3-8  
ถึงรูปที่ 3.3-16 ซ่ึงผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน ้ าเสีย พบว่า ค่าความเป็นกรดด่าง  
(pH), สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids), บีโอดี (BOD), ซัลไฟล์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และน ้ ามัน 
และไขมนั (Oil&Grease) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส่วนค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบนั พบวา่ 
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) และซลัไฟล ์(Sulfide) บริเวณ

น ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม มีแนวโนม้คงที ่
- ค่าบีโอดี (BOD), ตะกอนหนกั (Settleable Solids), สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved 

Solids)  และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) บริเวณน ้ าทิ้งหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม มีแนวโนม้
ลดลง 

- น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) และโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) บริเวณน ้ าทิ้ง
หลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม มีแนวโนม้เพิม่ขึ้นเล็กนอ้ย 
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รูปที่ 3.3-8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่ต า่กว่า 5 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 9 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 
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บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-92 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
 

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

30
 มี
.ค.
 62

 

1 เ
ม.
ย. 
62

 

28
 พ
.ค.
 62

 

27
 มิ
.ย.
 62

 

10
 ก.
ค. 
62

 

7 ส
.ค.
 62

 

3 ก
.ย.
 62

 

2 ต
.ค.
 62

 

15
 พ
.ย.
 62

 

4 ธ
.ค.
 62

 

เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่ต า่กว่า 5 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 9 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 2 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 3 บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่ต า่กว่า 5 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 9 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-94 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่ต า่กว่า 5 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 9 

บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 2  บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 3 บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 4 บริเวณน ้าท้ิงหลงัผ่านระบบบ าบดัน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-95 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าบีโอดี (BOD)  
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เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

mg
/l 

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 30 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-96 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าบีโอดี (BOD)  
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เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

mg
/l 

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 30 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 2 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 3 บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-97 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าบีโอดี (BOD)  
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

mg
/l 

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-98 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าบีโอดี (BOD)  
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-99 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-10 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
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เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-100 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
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เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 2 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 3 บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-101 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-102 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-103 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-11 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าสารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารทีล่ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 500 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-104 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าสารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารทีล่ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 500 mg/l 
 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 2 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 3 บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-105 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าสารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารทีล่ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมค่ีาเพิ่มขึน้จากปริมาณสารละลาย  
ในน า้ใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรัมต่อลติร  

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-106 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าสารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารทีล่ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมค่ีาเพิ่มขึน้จากปริมาณสารละลาย  
ในน า้ใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรัมต่อลติร  

บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 2  บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 3 บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 4 บริเวณน ้าท้ิงหลงัผ่านระบบบ าบดัน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-107 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-12 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าซลัไฟด์ (Sulfide) 
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เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

mg
/l 

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-108 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าซัลไฟด ์(Sulfide) 
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เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

mg
/l 

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 2 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 3 บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-109 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าซัลไฟด ์(Sulfide) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

mg
/l 

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-110 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าซัลไฟด ์(Sulfide) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 
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โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
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รูปที่ 3.3-13 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
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เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ml
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-112 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
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เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ml
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 2 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 3 บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที่ 3.3-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ml
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-114 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

ml
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-115 

 

 
 
 

 
 

รูปที่ 3.3-14 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าน ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
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เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

mg
/l 

มาตรฐานค่าน า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-116 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าน ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
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เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

mg
/l 

มาตรฐานค่าน า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 2 บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร 3 บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-117 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าน ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

mg
/l 

มาตรฐานค่าน า้มนัและไขมนั (Oil&Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 2  บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 3 บริเวณน า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย อาคาร 4 บริเวณน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบัดน า้เสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-118 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าน ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าน า้มนัและไขมนั (Oil&Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 2  บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 3 บริเวณน ้าเสียกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคาร 4 บริเวณน ้าท้ิงหลงัผ่านระบบบ าบดัน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจรรยวรรธอพาร์ทเมนท@์บางนา กม.8 ของ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั            
 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                      3-119 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-15 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 

mg
/l 

มาตรฐานค่าทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l 

บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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รูปที่ 3.3-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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รูปที่ 3.3-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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รูปที่ 3.3-16 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) 
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บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย บริเวณน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

Total Coliform Bacteria ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) 
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รูปที่ 3.3-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) 
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รูปที่ 3.3-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) 
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