
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 บทที่ 3  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ได้ท าการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
สวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ บริเวณกรมการขนส่ง
ทางอากาศ ถนนงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ซึ่งด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า เพ่ือน าค่าที่ตรวจวัดได้มา
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งท าการเก็บตัวอย่างประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 จุดที่ท าการเก็บตัวอย่าง 
       บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ได้ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยท าการเก็บตัวอย่าง
รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.1-1 และรูปท่ี 3.1-2) 
       1) คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนเข้า และหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1, 
อาคาร 2, อาคาร 3 
       2) คุณภาพน้ าในบ่อพักน้ าทิ้งก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ จ านวน 2 จุด ได้แก่ ทิศเหนือ 
และทิศใต ้
 
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทาง
อากาศ ระยะด าเนินการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 3 อาคาร 
และคุณภาพน้ าในบ่อพักน้ าทิ้งก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ จ านวน 2 จุด ตามแผนการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้ าตามรายละเอียดที่ได้รับความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการจาก สผ. แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ าเสียและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตัวอย่าง/ 

วิธีวิเคราะห์ 
1. จุดเก็บน้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ประจ าอาคาร 1 2 และ 3 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal Coliform 
Bacteria) 
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) 
- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- Total Coliform Bacteria 

 
 
Electrometric 
Gravimetric 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Liquid-Liquid 
Multiple Tube 
Fermentation Technique 
 
Gravimetric 

- Titrimetric 
- Volumetric 

 
 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/Partition&Gravimetric 
- จ้วงตัก/MPN Test 
 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
 
- จ้วงตัก/Idometric Method 

- จ้วงตัก/Idometric Method 

2. จุดเก็บน้ าเสียหลังเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ประจ าอาคาร 1 2 และ 3 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal Coliform 
Bacteria) 
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) 
- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- Total Coliform Bacteria 

 
 
Electrometric 
Gravimetric 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Liquid-Liquid 
Multiple Tube 
Fermentation Technique 
 
Gravimetric 

- Titrimetric 
- Volumetric 

 
 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/Partition&Gravimetric 
- จ้วงตัก/MPN Test 
 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
 

- จ้วงตัก/Idometric Method 

- จ้วงตัก/Idometric Method 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ าเสียและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตัวอย่าง/ 

วิธีวิเคราะห์ 
3. บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะ
ริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal Coliform 
Bacteria) 
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) 
- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- Total Coliform Bacteria 

 
 
Electrometric 
Gravimetric 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Liquid-Liquid 
Multiple Tube 
Fermentation Technique 
 
Gravimetric 

- Titrimetric 
- Volumetric 

 
 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/
Partition&Gravimetric 
- จ้วงตัก/MPN Test 
 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
 

- จ้วงตัก/Idometric Method 

- จ้วงตัก/Idometric Method 

4. บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะ
ริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal Coliform 
Bacteria) 
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) 
- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- Total Coliform Bacteria 

 
 
Electrometric 
Gravimetric 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Liquid-Liquid 
Multiple Tube 
Fermentation Technique 
 
Gravimetric 

- Titrimetric 
- Volumetric 

 
 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/
Partition&Gravimetric 
- จ้วงตัก/MPN Test 
 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
 

- จ้วงตัก/Idometric Method 

- จ้วงตัก/Idometric Method 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ              3-4                                                                บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

 

 

รูปที่ 3.1-1 ผังแสดงจุดที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง  

ที่มา : การเคหะแห่งชาต,ิ 2566



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

  
รูปที่ 3.1-2 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1       รูปที่ 3.1-3 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1 

    
รูปที่ 3.1-4 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2       รูปที่ 3.1-5 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2 

  
รูปที่ 3.1-6 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3       รูปที่ 3.1-7 บ่อพักหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3 

  
รูปที่ 3.1-8 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสูส่าธารณะด้านทิศเหนือ  รูปที่ 3.1-9 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะดา้นทิศใต ้
รูปที่ 3.2.1 การเก็บน้ าประจ าเดือนมกราคม  

ที่มา : จากการส ารวจภาคสนามโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 2566 

06/01/66 

06/01/66 06/01/66 

06/01/66 06/01/66 

06/01/66 

06/01/66 06/01/66 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

  
รูปที่ 3.1-2 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1       รูปที่ 3.1-3 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1 

   
รูปที่ 3.1-4 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2       รูปที่ 3.1-5 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2 

  
รูปที่ 3.1-6 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3       รูปที่ 3.1-7 บ่อพักหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3 

     
รูปที่ 3.1-8 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศเหนือ รูปที่ 3.1-9 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศใต ้
 

รูปที่ 3.2.2 การเก็บน้ าประจ าเดือนกุมภาพันธ์  

ที่มา : จากการส ารวจภาคสนามโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริง่ จ ากัด 2566 

02/02/66 

02/02/66 02/02/66 

02/02/66 02/02/66 

02/02/66 

02/02/66 02/02/66 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

                
รูปที่ 3.1-2 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1       รูปที่ 3.1-3 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1                        

                                                                
รูปที่ 3.1-4 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2       รูปที่ 3.1-5 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2 

                 
รูปที่ 3.1-6 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3       รูปที่ 3.1-7 บ่อพักหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3 

                 
รูปที่ 3.1-8 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศเหนือ รูปที่ 3.1-9 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศใต ้
 

รูปที่ 3.2.3 การเก็บน้ าประจ าเดือนมีนาคม  

ที่มา : จากการส ารวจภาคสนามโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 2566 

08/03/66 

08/03/66 08/03/66 

08/03/66 08/03/66 

08/03/66 

08/03/66 08/03/66 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

        
รูปที่ 3.1-2 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1       รูปที่ 3.1-3 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1 

   
รูปที่ 3.1-4 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2       รูปที่ 3.1-5 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2 

  
รูปที่ 3.1-6 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3       รูปที่ 3.1-7 บ่อพักหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3 

  
รูปที่ 3.1-8 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศเหนือ รูปที่ 3.1-9 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศใต ้
รูปที่ 3.2.4 การเก็บน้ าประจ าเดือนเมษายน  

ที่มา : จากการส ารวจภาคสนามโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริง่ จ ากัด 2566 

03/04/66 

03/04/66 03/04/66 

03/04/66 03/04/66 

03/04/66 

03/04/66 03/04/66 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

         
รูปที่ 3.1-2 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1     รูปที่ 3.1-3 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1                                                                        

รูปที่ 3.1-4 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2       รูปที่ 3.1-5 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2 

                
รูปที่ 3.1-6 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3       รูปที่ 3.1-7 บ่อพักหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3 

  
รูปที่ 3.1-8 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศเหนือ รูปที่ 3.1-9 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศใต ้

รูปที่ 3.2.5 การเก็บน้ าประจ าเดือนพฤษภาคม 

ที่มา : จากการส ารวจภาคสนามโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริง่ จ ากัด 2566 

02/05/66 

02/05/66 02/05/66  

02/05/66 02/05/66 

02/05/66 

02/05/66 02/05/66 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

           
รูปที่ 3.1-2 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1     รูปที่ 3.1-3 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 1                                        

           
รูปที่ 3.1-4 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2       รูปที่ 3.1-5 บ่อพักหลังเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 2 

                         
รูปที่ 3.1-6 บ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3       รูปที่ 3.1-7 บ่อพักหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียประจ าอาคาร 3 

                    
รูปที่ 3.1-8 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศเหนือ รูปที่ 3.1-9 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะด้านทิศใต ้

รูปที่ 3.2.6 การเก็บน้ าประจ าเดือนมิถุนายน 

ที่มา : จากการส ารวจภาคสนามโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริง่ จ ากัด 2566 

03/06/66 

03/06/66 03/06/66 

03/06/66 03/06/66 

03/06/66 

03/06/66 03/06/66 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

จากผลการตรวจวิเคราะห์จุดเก็บน้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร 1 2 และ 3 จุดเก็บน้ า

เสียหลังเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร 1 2 และ 3 และบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะ

ริมถนนตัดใหมท่ิศเหนือ และบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ทิศใต้ สามารถสรุป

รายละเอียดได ้ดังนี้  
 

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 

ประจ าเดือนมกราคม 2566 

(1) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 : ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.3 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 46 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) 
เท่ากับ 71มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 65.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามัน
และไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล(Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.5x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) เท่ากับ 430.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria 
เท่ากับ 5.4×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร   

(2) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.2 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 56 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) 
เท่ากับ 118 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 93.16 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) เท่ากับ 578.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 8.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria 
เท่ากับ 1.6×105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(3) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.3 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 81 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) 
เท่ากับ 128 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 83.72 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 8.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 460.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 8.8 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 1.6×105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

(4) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.3 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) 
เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 30.52 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 424.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 1.6×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(5)   คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 
7.5 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 
18 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 35.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล(Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.7x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) เท่ากับ 546.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 2.2×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(6)   คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 
7.2 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 26 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 
18 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 35.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.8x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) เท่ากับ 410.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 3.5×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(7)   คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบี
โอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 28.00 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟี
คัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.5x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 484.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) น้อยกว่า 0.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 5.4×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

(8)   คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) เท่ากับ 7.4 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 17 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 28.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 404.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 9.2×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

(1) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 : ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.52 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 47.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 32.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 85.87 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 396.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.68 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 1.6×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร   

(2) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.71 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 36.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 140.00 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 380.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.41 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 1.6×105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(3) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.02 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 21.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 38.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 73.92 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 420.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.21 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 9.2×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(4) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.65 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 9.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 32.20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 356.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.24 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 9.2×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(5) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.88 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 17.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 30.80 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 320.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.21 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1.6×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(6) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.00 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 18.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 29.40 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.1x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 418.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.20 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1.4×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(7) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.86 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 8.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 15.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 56.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.7x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 472.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

เท่ากับ 0.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 2.1×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(8) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) เท่ากับ 5.95 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 16.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
บีโอดี (BOD) เท่ากับ 16.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 176.40 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.3x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 296.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
เท่ากับ 2.68 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ  
ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 3.9×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

 
ประจ าเดือนมีนาคม 2566 
(1) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

เท่ากับ 6.42 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 251.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 32.0มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 67.76 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 292.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 10.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 3.5×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(2) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.02 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 28.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 35.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 78.68 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟี
คัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.5x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 352.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.62 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 9.2×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(3) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.84 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 23.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 35.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 82.88 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 4.9x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
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การเคหะแห่งชาต ิ 3-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 296.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.94 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 7.9×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(4) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.56 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 10.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 48.16 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 316.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.94 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1.6×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(5) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.85 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 23.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 16.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 50.96 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร         ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย 
ชนิดฟีคัล(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.3x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลาย
ได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 320.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.21 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 4.9×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(6) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.98 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 17.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 49.56 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร         ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย 
ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 4.1x10 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลาย
ได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 396.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.71 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 4.8×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(7) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.81 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 154.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร         ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 272.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
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การเคหะแห่งชาต ิ 3-17 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

เท่ากับ 1.62 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 9.2×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(8) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) เท่ากับ 6.40 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 126.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 259.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 504.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
เท่ากับ 0.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 450 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า
ปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 9.2×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 

ประจ าเดือนเมษายน 2566 
(1) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

เท่ากับ 6.39 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 382.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 44.5มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 82.13 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 304.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.34 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 9.2×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(2) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.00 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 44.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 22.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 46.48 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟี
คัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.8x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 424.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.62 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 3.5×106 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(3) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.85 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 32.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 47.88 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
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ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 276.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.18 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 3.5×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(4) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.90 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 13.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 24.64 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.3x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 300.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.02 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 4.6×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(5) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.10 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 10.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 14.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 28.56มิลลิกรัมต่อลิตร         
ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 376.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.47 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1.6×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(6) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.75 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 14.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 15.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 40.32 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 8.3x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 336.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.74 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1.0×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(7) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.63 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 9.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 15.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 24.08 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.1x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 280.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
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เท่ากับ 1.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 2.4×102เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(8) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) เท่ากับ 6.27 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 60.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
บีโอดี (BOD) เท่ากับ 18.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 369.60 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 426.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
เท่ากับ 2.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า
ปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 3.5×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 
(1) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

เท่ากับ 6.81 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 248.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 104.0มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 52.50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.1x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 388.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.23 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 1.4×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร   

(2) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.31 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 159.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 33.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 89.60 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.5x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 388.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.77 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 5.4×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(3) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.12 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 47.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 30.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 34.16 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.2x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
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ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 384.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.10 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)เท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 2.8×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(4) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.03 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 29.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 26.32 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 372.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.32 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 9.2×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(5) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.33 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 8.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 16.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 25.20มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.5x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 344.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.31 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 4.3×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(6) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 7.34 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 11.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 17.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 30.52 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร         ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย 
ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.5x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็ง
ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 368.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 
0.92 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า
ปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 5.4×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(7) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.04 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 6.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 25.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 35.28 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 372.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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การเคหะแห่งชาต ิ 3-21 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

เท่ากับ 2.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 9.2×104เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(8) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) เท่ากับ 6.38 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 151.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 308.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.3x105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 668.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
เท่ากับ 2.49 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 550 มิลลิกรัมต่อลิตร และ  
ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1.7×105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2566 

(1) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.54 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 42.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 21.5มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 37.52 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 441.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.02 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform 
Bacteria เท่ากับ 1.6×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร   

(2) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.88 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 27.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 20.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 38.50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 364.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.98 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ9.2×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(3) คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.55 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 24.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 22.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 30.80 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.8x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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การเคหะแห่งชาต ิ 3-22 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 382.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 2.18 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ Total 
Coliform Bacteria เท่ากับ 3.5×104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(4) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.48 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 12.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 18.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 20.44 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.8x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 379.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 1.08 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 3.5×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(5) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.79 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 12.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 13.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 29.12 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.8x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 336.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.78 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ 
Total Coliform Bacteria เท่ากับ 2.2×102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(6) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
เท่ากับ 6.69 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 16.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 10.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 27.20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร         ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย 
ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณของแข็ง
ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 432.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 
2.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า
ปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1.6×103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(7) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.45 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 22.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 19.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 24.40 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.1x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 451.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-23 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

เท่ากับ 1.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 2.4×102เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(8) คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) เท่ากับ 6.54 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 21.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
บีโอดี (BOD) เท่ากับ 14.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 560.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) น้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 502.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
เท่ากับ 2.52 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า
ปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 2.0 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
3.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 

 ประจ าเดือนมกราคม 2566  

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ
ทิศเหนือ และคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (ประเภท ข) พบว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) ของคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ
ทิศเหนือ และคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (ประเภท ข) พบว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของบ่อพักคุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ของบ่อพักคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ของบ่อพัก
คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 และคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ
ทิศใต้, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ของ (TKN) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่
สาธารณะทิศเหนือ และคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้, ค่าปริมาณตะกอนหนัก 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-24 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

(Settleable Solids) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ มีค่าเกินมาตรฐานที่
ก าหนด 

ประจ าเดือนมีนาคม 2566 
 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ
ทิศเหนือ และคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (ประเภท ข) พบว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของบ่อพักคุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ของบ่อพักคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 และคุณภาพ
น้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ,  ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ของ (TKN) ของ
บ่อพักคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ของบ่อพักคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 
2 ของบ่อพักคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออก
สู่สาธารณะทิศเหนือ และของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้, ค่าปริมาณ
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่
สาธารณะทิศใต้, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบาย
ออกสู่สาธารณะทิศใต ้มีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนด 
 ประจ าเดือนเมษายน 2566 
 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ
ทิศเหนือ และคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (ประเภท ข) พบว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของบ่อพักคุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ของบ่อพักคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 และคุณภาพ
น้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ และ ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออก
สู่สาธารณะทิศใต ้ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ของบ่อพักคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย
อาคาร 3 ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ และค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ มีค่าเกินมาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-25 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ า

หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ
ทิศเหนือ และคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (ประเภท ข) พบว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของบ่อพักคุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือ และ
ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
ของบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศเหนือของคุณภาพน้ าและบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออก
สู่สาธารณะทิศใต้ และค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้าย
ก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ และค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ของบ่อพักคุณภาพน้ าหลัง
ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 และของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้,  
ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบาย
ออกสู่สาธารณะทิศใต ้มีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนด 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2566 
 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ
ทิศเหนือ และคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะทิศใต้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ ค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (ประเภท ข) พบว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของบ่อพักคุณภาพน้ า
หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ของบ่อพักคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 คุณภาพน้ าบ่อ
พักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะเหนือ และของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่
สาธารณะทิศใต้ ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ของคุณภาพน้ าและบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบาย
ออกสู่สาธารณะทิศใต้ ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่สาธารณะทิศใต ้และค่า (Total Dissolved Solids) ของคุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบาย 
ออกสู่สาธารณะทิศใต้ มีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนด



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-26 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนมกราคม 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 7.3 7.3 7.2 7.5 7.3 7.2 5.0-9.0 
BOD mg/l 71 11 118 18 128 18 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 46 21 56 15 81 26 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 430 424 578 546 460 410 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 1.7 0.1 0.2 0.1 1.0 0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <5 <5 2 1 8.10 <5 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 65.80 30.52 93.16 35.00 83.72 35.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 4.6 <0.2 8.1 <0.2 8.8 <0.2 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4x104 1.6X103 1.6x105 2.2X102 1.6x105 3.5X102 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3.5x104 9.2X102 9.2x104 1.7X102 9.2x104 2.8x102 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีตะกอน 

ใส 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีตะกอน 

ใส 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีตะกอน 

ใส 
มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 84.50 84.74 85.93  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3     

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-27 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมกราคม 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 7.3 7.4 5.0-9.0 
BOD mg/l 16 17 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 21 23 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 484 404 ไม่เกิน 500 
Setteable Solids mg/l 0.1 0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <5 <5 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 26.04 28.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l <0.2 <0.2 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4×102 9.2×102 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3.5×102 5.4×102 - 

Sample Appearance ใส มีตะกอน ใส มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-28 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.52 6.65 6.71 6.88 7.02 7.00 5.0-9.0 
BOD mg/l 32.4 8.2 36.8 17.0 38.2 18.4 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 47.0 9.6 30.0 9.0 21.5 10.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 396.0 356.0 380.0 320.0 420.0 418.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 5 3 4 2 3 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 85.87 32.20 140.00 30.80 73.92 29.40 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.68 1.24 2.41 1.21 2.21 2.20 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.6x104 9.2X103 1.6x105 1.6X103 9.2x104 1.4X102 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2x103 5.4X103 9.2x104 9.2X102 5.4x104 1.1x102 - 

Sample Appearance 
 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอนเล็กน้อย 

เหลืองขุน่  
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 

มีตะกอนเล็กน้อย 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 

มีตะกอนเล็กน้อย 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 

มีตะกอนเล็กน้อย 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 74.69 53.80 51.83  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-29 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.86 5.95 5.0-9.0 
BOD mg/l 15.8 16.6 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 8.8 16.9 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 472.0 296.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 1.6 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 1 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 56.00 176.40 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 0.95 2.68 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.1×103 3.9×103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.7×103 3.3×103 - 

Sample Appearance ใส มีตะกอน ใส มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-30 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนมีนาคม 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.42 6.56 7.02 6.85 6.84 6.98 5.0-9.0 
BOD mg/l 32.0 10.1 35.5 16.0 35.9 17.8 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 251.6 7.3 28.0 23.0 23.5 7.3 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 292.0 316.0 352.0 320.0 296.0 396.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 10.5 0.5 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 2 13 2 4 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 67.76 48.16 78.68 50.96 82.88 49.56 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 0.12 0.94 1.62 1.21 0.94 2.71 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3.5x104 1.6X104 9.2x104 4.9X103 7.9x104 4.8X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.4x104 9.2X103 3.5x104 3.3X103 4.9x104 4.1x10 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 68.43 54.92 50.41  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-31 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมีนาคม 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.81 6.40 5.0-9.0 
BOD mg/l 16.5 16.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 5.4 126.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 272.0 504.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 450 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <1 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 154.00 259.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.62 0.80 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2×104 9.2×104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4×104 5.4×104 - 

Sample Appearance ขุ่น ไม่มีกลิ่น มีตะกอน ขุ่นด า มีกลิ่น มตีะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-32 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนเมษายน 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.39 6.90 7.00 7.10 6.85 6.75 5.0-9.0 
BOD mg/l 44.5 20.0 22.0 14.2 32.5 15.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 382.0 13.6 44.0 10.3 6.8 14.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 304.0 300.0 424.0 376.0 276.0 336.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 8.0 0.3 2.0 <0.1 <0.1 0.5 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 24 2 30 4 2 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 82.13 24.64 46.48 28.56 47.88 40.32 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.34 0.02 1.62 2.47 1.18 2.74 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2x104 4.6X102 3.5x106 1.6X104 3.5x104 1.0X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4x104 3.3X102 2.8x104 9.2X103 2.4x104 8.3x102 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น  
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 55.05 35.45 53.84  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-33 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลกรตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนเมษายน 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.63 6.27 5.0-9.0 
BOD mg/l 15.8 18.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 9.3 60.6 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 280.0 426.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 400 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 24.08 369.60 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.04 2.20 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.4×102 3.5×104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.1×102 2.4×104 - 

Sample Appearance ใส มีกลิ่น ไม่มีตะกอน ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิ จจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  

  ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-34 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.81 7.03 7.31 7.33 7.12 7.34 5.0-9.0 
BOD mg/l 104.0 29.2 33.5 16.5 30.5 17.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 248.8 6.2 159.4 8.6 47.9 11.4 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 388.0 372.0 388.0 344.0 384.0 368.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3.5 0.1 2.5 2.5 2.0 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 5 3 2 2 3 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 52.50 26.32 89.60 25.20 34.16 30.52 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.23 0.32 1.77 1.31 2.10 0.92 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.4x104 9.2X103 5.4x104 4.3X103 2.8x103 5.4X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.1x104 5.4X103 3.5x104 3.5X104 2.2x103 3.5x102 - 

Sample Appearance 
 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 71.92 50.74 44.26  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  

  ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-35 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 7.04 6.38 5.0-9.0 
BOD mg/l 25.0 30.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 6.1 151.6 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 372.0 668.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 550 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 1 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 35.28 308.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.29 2.49 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2×104 1.7×104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4×104 1.3×104 - 

Sample Appearance ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน ด าขุ่น มีกลิ่น มตีะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-36 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนมิถนุายน 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.54 6.48 6.88 6.79 6.55 6.69 5.0-9.0 
BOD mg/l 21.5 18.7 20.5 13.2 22.5 10.2 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 42.0 12.4 27.6 12.8 24.8 16.3 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 441.0 379.0 364.0 336.0 382.0 432.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 2 3 1 3 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 37.52 20.44 38.50 29.12 30.80 27.20 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.02 1.08 1.98 0.78 2.18 2.25 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.6x103 3.5X102 9.2x104 2.8X102 3.5x104 1.6X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2x104 2.8X102 5.4x104 2.2X102 2.8x104 9.2x102 - 

Sample Appearance 
 

ใส  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 13.02 35.60 24.44  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-37 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน2566 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมิถนุายน 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 5.45 6.54 5.0-9.0 
BOD mg/l 19.7 14.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 22.3 21.8 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 451.0 502.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 200 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 1 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 24.40 560.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.12 2.52 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.4×102 2.0 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.1×102 <1.8 - 

Sample Appearance ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน ใส มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-38 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที ่3.3-1 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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                                                  ความเป็นกรด-ด่าง (pH)    

   
 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std สงูสดุ 9.0 

std ต ่าสดุ 5.0 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-39 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที ่3.3-2 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าบีโอดี (BOD)  
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std <30 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-40 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที ่3.3-3 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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      ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)   

    
 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std <40 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-41 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที่ 3.3-4 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบสารที่ละลายทั้งหมด (TDS) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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                          สารที่ละลายทั้งหมด Total Dissolved Solids (TDS)  

     
 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std <500 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-42 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที่ 3.3-5 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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                     ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)    

   
 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std <0.5 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-43 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที ่3.3-6 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าปริมาณไขมันและน้ ามัน (Oil & Grease)  

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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                               ไขมันและน้ ามัน (Grease & Oil)    

   
 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std <20 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-44 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที ่3.3-7 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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  ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)   
    

 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 35 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-45 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที่ 3.3-8 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)  
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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  ซัลไฟด์ (Sulfide)   

    
 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 1.0 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-46 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที่ 3.3-9 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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 ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

   
 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน  2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-47 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที่ 3.3-10 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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  ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria)  

     
 
 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-48 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

3.3.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย  เปรียบเทียบกับผลตรวจ

วิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2566)  

  จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งบ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณ

หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง และบ่อพักน้ าทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ พบว่า คุณภาพ

น้ าส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่คุณภาพน้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด โดยทางโครงการจะยังคงตรวจสอบประสิทธิภาพและการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-49 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมกราคม 2564 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 7.12 7.18 7.20 7.18 7.2 7.18 7.22 7.21 7.12 7.18 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 5.0-9.0 
BOD mg/l 162 66.8 111 76.6 7.20 7.18 62.8 122 162 66.8 1,148 78.8 120 80.0 77.3 92.8 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 
41 11 248 14 144 52.7 121 383 41 11 3,500 14 42 17 11 21 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 
377 337 414 352 60 14 336 291 377 337 960 828 831 815 741 880 ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 

<0.20 <0.20 8.50 <0.20 414 387 1.50 9.60 <0.20 <0.20 130 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 167 9.50 53.1 10.8 <0.20 <0.20 13.2 78.9 167 9.50 129 15.0 19.8 12.0 15.1 20.5 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 47.7 47.7 111 88.8 15.6 7.84 48.9 11.8 47.7 47.7 301 94.2 70.1 64.5 47.6 62.8 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 83.1 78.6 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1.99 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

3.5x105 5.4x104 5.0x105 7.9x104 <1.00 <1.00 1.6×104 4.3×103 3.5x105 5.4x104 1.6x106 5.4x103 1.6x106 5.4x104 9.2×104 1.6×105 - 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

3.5x105 5.4x104 3.3x105 7.9x104 3.5x104 3.2x104 1.6×104 3.5×103 3.5x105 5.4x104 1.6x106 5.4x103 1.6x106 5.4x104 9.2×104 1.6×105 - 

Sample Appearance 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 92 31 63   31 93 33    



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-50 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

หมายเหตุ :   ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ประจ าเดือนเมษายน 2564 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 7.36 7.30 7.40 7.29 7.29 7.33 7.28 7.20 7.36 7.30 7.37 7.32 7.28 7.31 7.21 7.28 5.0-9.0 
BOD mg/l 186 76.3 862 84.1 134 84.1 84.3 361 186 76.3 762 82.0 108 68.5 74.2 139 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 
114 10 2,117 12 43 14 47 679 114 10 2,467 10 35 16 21 517 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 
430 402 514 428 476 444 414 399 430 402 390 346 355 360 310 254 ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 

2.00 <0.20 70.0 <0.20 0.25 <0.20 0.60 19.5 2.00 <0.20 95.5 <0.20 <0.20 <0.20 0.35 11.0 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 18.8 10.4 550 7.50 12.6 10.9 14.6 180 18.8 10.4 341 11.3 19.3 11.4 14.1 166 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 43.9 38.8 252 99.0 73.2 69.2 44.5 29.3 43.9 38.8 265 100 71.7 74.0 40.1 21.5 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l <1.00 <1.00 3.05 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 3.15 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 2.28 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

5.0x104 2.4x104 3.5x105 1.6x105 1.6x106 5.0x103 5.4×103 4.8×102 5.0x104 2.4x104 4.0x105 3.3x103 3.3x104 5.4x103 9.2×103 9.2×104 - 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

4.4x104 2.4x104 3.5x105 3.5x104 2.8x105 5.0x103 2.2×103 4.8×102 4.4x104 2.4x104 2.4x105 3.3x103 3.3x104 3.2x103 9.2×103 1.2×104 - 

Sample Appearance 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 92 90 37   90 89 37   

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-51 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

                   2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

หมายเหตุ :   ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 7.34 7.20 7.31 7.25 7.30 7.25 7.28 7.24 7.23 7.44 7.43 7.58 7.40 7.43 7.49 7.54 5.0-9.0 
BOD mg/l 1,020 77.4 92.8 64.0 119 58.4 230 114 279 72.2 168 66.5 111 78.3 91.0 230 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 
810 12 360 16 49 16 58 234 340 10 1,655 9 39 15 16 206 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 
402 393 388 373 417 361 496 370 391 372 376 382 369 393 337 315 ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 

66.0 <0.20 8.50 <0.20 0.30 <0.20 2.50 5.00 30.0 <0.20 45.0 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 5.50 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 220 11.4 37.9 10.8 84.8 8.37 56.8 14.0 253 5.47 37.9 7.20 10.0 4.12 15.1 54.3 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 47.9 38.9 103 84.6 73.8 66.0 13.0 41.7 67.6 36.6 97.5 91.8 71.4 66.3 39.4 15.2 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 3.16 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

1.6x106 5.5x105 5.4x105 2.2x104 1.6x105 9.2x104 9.2×105 1.6×105 1.6x106 4.6x103 3.5x105 2.2x104 1.6x105 2.4x103 3.5×103 1.6×104 - 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

5.5x104 2.2x103 1.2x104 4.7x103 3.5x104 2.2x103 1.2×105 3.8×104 9.2x105 4.6x103 3.5x105 3.3x103 1.6x105 2.4x103 3.5×103 1.4×103 - 

Sample Appearance 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 92 31 51   74 60 29    



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-52 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

หมายเหตุ :   ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 7.19 7.21 7.28 7.22 7.25 7.27 7.41 7.27 7.36 7.28 7.34 7.28 7.33 7.30 7.24 7.32 5.0-9.0 
BOD mg/l 154 61.4 120 75.7 102 67.7 71.7 9.02 231 71.4 152 81.3 102 56.0 61.0 72.0 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 
305 9 48 16 34 11 122 15 231 9 92 15 34 14 11 18 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 
495 404 539 503 600 486 467 398 247 216 269 300 287 307 252 366 ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 

11.5 <0.20 0.30 <0.20 <0.20 <0.20 4.30 <0.20 5.20 <0.20 1.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 78.0 9.50 26.7 7.40 13.2 6.32 21.9 1.26 61.8 11.1 38.9 8.78 13.7 9.70 11.4 11.8 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 44.4 40.5 10.1 82.6 65.8 70.3 40.5 6.47 56.8 38.2 10.7 78.2 66.5 64.7 38.8 32.6 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

2.8x105 1.7x104 1.7x104 3.8x103 1.3x104 2.3x103 2.3×103 3.5×103 9.2x105 5.4x104 1.6x106 4.0x103 5.4x104 1.7x103 9.2×103 3.5×103 - 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

4.7x104 1.7x104 1.4x104 2.2x103 1.3x104 2.3x103 2.3×103 3.5×103 2.2x105 4.6x103 1.1x105 4.0x103 4.7x103 1.9x102 9.2×103 4.2×102 - 

Sample Appearance 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 60 37 34   69 47 45    



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-53 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

หมายเหตุ :   ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนกันยายน 2564 ประจ าเดือนตุลาคม 2564 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 7.2 7.0 7.2 7.1 7.1 7.0 7.1 7.1 7.30 7.26 7.28 7.26 7.29 7.21 7.28 7.32 5.0-9.0 
BOD mg/l 203 52.6 232 86.4 118 65.0 43.1 3.86 1,394 67.5 312 61.6 86.8 38.6 63.4 11.7 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 
304 8 457 12 38 11 12 7 1,700 12 553 31 38 11 49 24 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 
355 351 329 310 395 347 321 344 262 256 214 176 277 268 290 329 ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 

11.5 <0.20 19.5 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 70.0 <0.20 32.5 <0.20 <0.20 <0.20 0.40 <0.20 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 164 14.1 104 13.2 15.8 11.0 12.1 2.02 105 15.9 67.9 18.2 18.5 10.4 14.0 13.1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 44.9 34.8 68.0 46.1 84.8 68.5 36.5 8.99 83.0 30.4 80.2 37.2 58.6 58.0 32.7 11.8 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.94 <1.00 2.01 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1.14 <1.00 1.62 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

2.8x105 2.2x104 1.6x106 2.8x104 2.8x105 1.7x104 1.6×104 1.7×103 9.2x106 5.4x104 9.2x105 1.2x104 4.8x104 2.8x103 1.6×105 1.6×104 - 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

2.8x105 2.2x104 1.6x106 2.2x103 1.9x104 3.3x103 3.7×103 1.4×103 9.2x106 2.2x104 9.2x105 1.2x104 4.8x104 1.7x103 5.5×103 1.6×104 - 

Sample Appearance 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 74 63 45   95 63 56    



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-54 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

หมายเหตุ :   ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 7.30 7.28 7.24 7.21 7.28 7.26 7.24 7.26 7.25 7.21 7.24 7.20 7.24 7.21 7.23 7.25 5.0-9.0 
BOD mg/l 161 60.1 214 88.8 109 43.3 61.6 47.7 188 57.3 249 73.1 98.0 48.6 68.9 70.3 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 
168 8 236 12 32 9 243 15 185 7 108 10 39 7 78 17 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 
268 232 360 275 265 256 255 223 344 333 252 317 344 314 342 336 ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 

1.50 <0.20 7.10 <4.00 <0.20 <0.20 4.10 <0.20 2.50 <0.20 1.10 <0.20 <0.20 <0.20 5.00 <0.20 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 29.7 10.5 38.8 13.2 12.2 8.00 21.7 7.98 60.8 18.3 43.6 17.1 21.8 18.3 16.4 18.0 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 54.0 47.8 66.3 53.4 69.7 50.6 52.3 16.9 59.9 52.5 11.9 58.2 63.2 67.2 50.8 27.1 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

9.2x104 2.8x103 9.2x104 4.3x103 9.2x104 5.4x103 3.2×102 4.7×102 1.6x105 9.2x103 1.6x106 9.2x104 3.5x104 5.4x103 5.9×102 2.2×103 - 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

9.2x104 2.8x103 9.2x104 1.2x103 9.2x104 5.4x103 3.2×102 4.0×102 1.6x105 2.8x103 3.8x105 9.2x104 3.5x104 2.2x103 5.5×102 1.4×103 - 

Sample Appearance 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 63 59 56   70 71 50    



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-55 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ :   ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมกราคม 2565 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 6.90 7.17 7.04 7.05 7.40 7.36 7.12 6.54 6.98 7.13 7.18 7.10 7.22 7.19 7.13 6.76 5.0-9.0 
BOD mg/l 35.4 20.0 47.5 15.2 18.7 9.1 15.5 29.7 23.0 3.3 8.2 17.5 23.5 9.0 23.5 35.0 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 34.0 15.6 58 13.0 23.0 13.5 
17.0 20.0 393.5 2.1 7.8 4.1 7.9 3.5 2.1 34.7 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 240 101 492 42.5 79.5 38.0 
88.0 89.5 364.0 376.0 160.0 356.0 304.0 410.0 362.0 560.0 ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 1 0.5 11 0.1 0.8 <0.1 

<0.1 250 1.5 <1 1 0.3 0.1 <1 0.1 3.5 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 2 1 4 1 2 <1 <1 1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 38.08 14.84 127.96 17.00 35.00 10.08 9.80 92.96 37.24 32.00 38.64 32.20 30.40 40.04 9.80 42.48 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 11.35 2.97 1.02 8.86 10.42 11.23 0.63 0.79 2.31 2.97 2.71 3.25 2.45 2.45 1.58 1.55 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

9.2x104 2.8X103 2.8x10s 2.8X105 2.2x1 o4 1.4X103 
5.4x102 9.2x104 4.9x103 3.5X103 7.0x103 5.4X103 4.3x103 5.4X104 2.8×103 5.4×104 

- 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

1.6x105 5.4X103 3.5x10s 3.5X105 2.58x104 1.7x103 
9.2x102 1.6x105 3.3x103 2.8X103 4.9x103 3.5X103 3.5x103 3.5x104 3.5×103 3.5×104 

- 

Sample Appearance 
 

เหลืองใส  
มีกลิ่น  

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มีกลิ่น  

ไม่มีตะกอน 
ด า มีกลิ่น  
มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น  
ไม่มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น  
ไม่มี

ตะกอน 

ใส มี
กลิ่น  
ไม่มี

ตะกอน 

ใส ไม่มีกลิ่น  

ไม่มีตะกอน 

ด า มีกลิ่น  

มีตะกอน 
ขุ่น  

มีกลิ่น  
มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น  

มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น  
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น  

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น มี
ตะกอน
เล็กน้อย 

- - 
- 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 43.50 68.00 51.34 

  
85.65 - 61.70 - - 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-56 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ :   ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ประจ าเดือนเมษายน 2565 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 6.90 7.05 7.11 7.14 7.14 7.35 7.01 6.47 6.63 6.78 7.05 6.91 7.04 7.09 6.86 6.19 5.0-9.0 
BOD mg/l 21.0 5.2 17.3 5.8 5.0 5.6 2.2 1.5 63.0 27.5 90.0 31.5 94.0 6.5 8.5 48.0 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 
42.2 9.5 21.3 9.8 23.0 5.6 7.3 242.0 50.5 15.4 45.8 24.7 33.2 8.7 

9.4 38.2 
ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 
436.0 388.0 460.0 427.6 390.0 358.0 396.0 382.0 474.0 484.0 410.0 406.0 414.0 440.0 

326.0 416.0 
ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 

0.3 <0.1 0.6 <0.1 0.7 <0.1 0.4 12 3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
<0.1 3 

ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 1 3 1 2 <1 <1 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 41.16 32.76 38.08 30.52 44.24 33.88 29.12 34.44 45.42 38.08 40.60 36.12 36.65 38.08 36.40 57.86 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.74 3.80 3.40 2.40 2.01 3.67 4.33 4.96 4.36 2.54 4.10 2.77 5.09 2.17 1.94 3.00 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

1.3x103 5.4X103 1.6x105 9.2X103 1.6x105 9.2X103 1.3×104 5.4×103 9.2x104 5.4X104 4.3x105 4.3X105 5.4x105 3.5X104 
4.3×104 2.4×104 - 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

7.9x103 3.5X103 9.2x104 5.4X103 9.2x104 5.4x103 7.9×103 3.5×103 5.4x104 3.5X104 3.5x105 3.5X105 3.5x105 2.8x104 
3.5×104 1.3×104 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มีกลิ่น  
มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น  
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มีกลิ่น  

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น มี
ตะกอน
เล็กน้อย 

ขุ่น มีกลิ่น มี
ตะกอนเล็กน้อย 

ขาวขุ่น มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น  

มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น  
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น  

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น มี
ตะกอน
เล็กน้อย 

ขุ่น มีกลิ่น มี
ตะกอนเล็กน้อย 

ขาวขุ่น มีกลิ่น 
มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 75.24 66.47 - - - 56.34 65.00 93.08 - - 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-57 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน ท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ :   ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 

ดัชนคีณุภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศเหนือ) 

คณุภาพน้ าบอ่
พกัน้ าสดุท้าย
ก่อนระบบออก
นอกสาธารณะ
ริมถนนตดัใหม่ 

(ทิศใต้) 

มาตรฐาน* 

ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8 ST.1 ST.2 ST.3 ST 4 ST 5 ST.6 ST 7 ST 8  

pH - 6.68 6.93 6.73 6.96 6.97 6.94 6.92 6.52 6.51 6.75 6.68 6.66 6.61 6.68 6.54 6.39 5.0-9.0 
BOD mg/l 92.0 21.0 18.0 5.5 18.0 13.5 17.5 17.0 78.0 16.5 20.5 7.8 15.2 14.5 15.7 16.8 ไม่เกิน 30 
Suspended 
Solids 

mg/l 
67.9 9.2 44.1 8.8 30.1 2.8 7.6 12.6 40.2 10.5 34.8 9.7 27.8 4.8 10.2 9.8 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved 
Solids 

mg/l 
500.0 480.0 456.0 406.0 494.0 460.0 470.0 386.0 384.0 296.0 348.0 380.0 424.0 412.0 380.0 412.0 ไม่เกิน 500 

Settleable 
Solids mg/l 

5 <0.1 2 <0.1 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 10.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 0.5 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 2 <1 1 <1 1 <1 <1 <1 3 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 76.00 21.00 38.08 28.00 44.88 35.00 46.20 49.00 35.28 32.48 51.34 33.79 32.67 28.00 37.34 36.68 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.45 2.14 4.60 4.27 1.55 2.88 5.30 1.15 2.87 1.51 1.37 5.29 5.79 3.30 2.01 4.69 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

5.4x104 1.7X102 9.2x103 3.5X103 5.4x103 2.8X103 4.3×103 5.4×103 7.9x103 5.4X103 9.2x104 3.5X104 5.4x104 3.5X104 3.5×104 2.4×104 
- 

Fecal Coliform 
Bacteria* 

MPN/100 
ml 

3.5x104 1.4X102 5.4x103 2.8X103 3.5x103c 2.2x103 3.5×103 3.5×103 4.9x103 3.5X103 5.4x104 2.4X104 3.5x104 2.8x104 2.4×104 1.3×104 
- 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มีกลิ่น  
มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น  
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มีกลิ่น  

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น มี
ตะกอน
เล็กน้อย 

ขุ่น มีกลิ่น มี
ตะกอนเล็กน้อย 

ขาวขุ่น มีกลิ่น 
มีตะกอน 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ขุ่น
เล็กน้อย  
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น  

มีตะกอน 

ขุ่น มีกลิ่น  
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส มี
กลิ่น  

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ขุ่น มี
กลิ่น มี
ตะกอน
เล็กน้อย 

ขุ่น มีกลิ่น มี
ตะกอนเล็กน้อย 

ขุ่น มีกลิ่น มี
ตะกอนเล็กน้อย 

- 

ประสิทธิภาพใน
การบ าบัด ค่า 

BOD 
% 77.17 69.44 25.00 - - 78.85 61.95 4.61 - - 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-58 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.47 6.70 6.82 6.72 6.81 6.93 5.0-9.0 
BOD mg/l 33.5 23.7 43.5 23.0 61.5 13.2 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 33.5 5.1 17.8 7.2 25.4 7.1 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 496.0 340.0 564.0 504.0 392.0 364.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 <1 1 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 38.08 24.00 37.80 19.20 36.40 28.80 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.87 1.51 1.37 5.29 5.79 3.30 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4x105 3.3X103 9.2x105 1.6X105 9.2x104 3.5X104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 4.3x105 1.7X103 1.7x105 1.0X105 5.4x104 1.7x104 - 

Sample Appearance 
 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 29.25 47.13 78.53  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-59 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.71 6.32 5.0-9.0 
BOD mg/l 17.5 15.2 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 6.7 57.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 312.0 576.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 2.5 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <1 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 20.16 18.40 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.01 4.69 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.1×103 1.7×103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.4×103 1.4×103 - 

Sample Appearance เหลืองใส มีกลิ่น มีตะกอนเล็กน้อย ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-60 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.25 6.33 7.10 6.53 7.08 6.77 5.0-9.0 
BOD mg/l 23.0 3..3 8.2 17.5 23.5 9.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 39.3 2.1 7.8 4.1 7.9 3.5 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 364.0 376.0 160.0 356.0 304.0 410.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 4 <0.1 0.3 <0.1 0.5 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 1 1 <1 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 37.24 32.00 38.64 32.20 30.40 40.04 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.31 2.97 2.71 3.25 2.45 2.45 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 4.9x103 3.5X103 7.0x103 5.4X103 4.3x103 5.4X104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3.3x103 2.8X103 4.9x103 3.5X103 3.5x103 3.5x104 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 29.25 47.13 78.53  
    ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        ที่ 125 ง ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-61 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพกัน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 7.13 6.04 5.0-9.0 
BOD mg/l 23.5 35.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 2.1 34.7 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 362.0 560.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 13 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <1 <1 ไม่เกิน 20 
TKN mg/l 9.80 42.48 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.58 1.55 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 2.8×103 5.4×104 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5×103 3.5×104 - 

Sample Appearance ใส ไม่มีกลิ่น มีตะกอนเล็กน้อย ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-62 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนกันยายน 2565 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.51 6.58 6.41 6.50 6.78 6.87 5.0-9.0 
BOD mg/l 50.0 17.4 114.0 45.0 92.0 29.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 20.8 2.1 34.8 8.8 12.3 9.2 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 334.0 266.0 422.0 298.0 560.0 358.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 5 <0.1 0.3 <0.1 <1 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 <1 4 1 2 <1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 8.25 1.61 5.26 10.11 2.44 1.71 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 54.13 28.00 44.80 30.10 48.16 29.68 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.3x103 1.3X103 2.3x103 2.2X102 1.3x104 2.7X102 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.7x103 1.7X103 3.3x103 2.8X102 2.4x104 4.0x103 - 

Sample Appearance 
 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 65.20 60.52 68.47  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-63 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนกันยายน 2565 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.72 6.05 5.0-9.0 
BOD mg/l 27.0 36.6 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 5.4 71.7 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 164.0 706.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 0.2 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <1 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 1.00 2.34 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 28.00 37.80 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.2×10 5.4×103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.6×10 9.2×103 - 

Sample Appearance ใส มีกลิ่น มีตะกอนเล็กน้อย ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-64 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนตุลาคม 2565 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH** - 7.18 7.15 7.30 7.21 7.21 7.10 5.0-9.0 
BOD mg/l 22.0 22.0 8.0 14.0 11.0 5.3 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 50.2 77.4 4.5 8.5 4.5 1.5 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 268.0 258.0 278.0 182.0 230.0 220.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 2 0.2 0.7 <0.1 0.5 0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 2 <1 4 1 1 <1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 46.66 14.00 48.72 28.84 28.00 23.10 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.07 0.35 2.74 0.15 2.84 0.28 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4x103 2.4X103 9.2x103 7.0X103 4.3x103 5.4X102 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3.3x103 2.1X103 4.9x103 5.4X103 1.4x102 1.1x102 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลือง 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลือง 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลือง 
มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - 51.80  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-65 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนตุลาคม 2565 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 7.08 6.90 5.0-9.0 
BOD mg/l 7.0 4.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 1.8 3.6 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 258.0 324.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 0.2 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <1 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 12.60 25.48 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 6.52 1.01 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.6×102 2.5×103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.2×102 2.0×103 - 

Sample Appearance เหลือง มีกลิ่น มตีะกอนเล็กน้อย ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอนเล็กน้อย  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-66 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.47 6.70 6.82 6.72 6.81 6.93 5.0-9.0 
BOD mg/l 33.5 23.7 43.5 23.0 61.5 13.2 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 33.5 5.1 17.8 7.2 25.4 7.1 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 496.0 340.0 564.0 504.0 392.0 364.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3 <0.1 <0.1 <0.1 2 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 <1 1 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 38.08 24.00 37.80 19.20 36.40 28.80 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.87 1.51 1.37 5.29 5.79 3.30 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4x105 3.3X103 9.2x105 1.6X105 9.2x104 3.5X104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 4.3x105 1.7X103 1.7x105 1.0X105 5.4x104 1.7x104 - 

Sample Appearance 
 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 29.25 47.13 78.53  
    ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        ที่ 125 ง ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ   

ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-67 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.71 6.32 5.0-9.0 
BOD mg/l 17.5 15.2 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 6.7 57.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 312.0 576.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 2.5 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <1 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 20.16 18.40 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.01 4.69 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.1×103 1.7×103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.4×103 1.4×103 - 

Sample Appearance เหลืองใส มีกลิ่น มีตะกอนเล็กน้อย ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-68 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนธันวาคม 2565 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.72 6.62 7.11 6.96 6.90 7.15 5.0-9.0 
BOD mg/l 23.0 16.2 28.0 17.2 25.1 20.5 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 75.4 32.5 31.8 22.8 23.5 19.2 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 352.0 253.0 432.0 302.0 552.0 382.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 4 <0.1 2 0.2 0.6 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 2 <1 2 1 2 <1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 81.76 49.47 96.00 34.72 88.00 39.90 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.25 1.52 3.54 5.02 4.50 2.08 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.5x105 1.6X104 1.6x105 1.6X103 1.6x105 1.6X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2x104 9.2X103 9.2x104 9.2X102 9.2x104 9.2x102 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 29.56 38.57 18.32  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-69 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนธันวาคม 2565 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.94 6.85 5.0-9.0 
BOD mg/l 16.0 8.6 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 6.8 7.7 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 202.0 304.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 0.2 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <1 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 28.00 128.80 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.25 2.34 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.6×103 1.6×104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2×102 9.2×104 - 

Sample Appearance เหลืองใส มีกลิ่น มีตะกอนเล็กน้อย ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-70 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจาการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนมกราคม 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 7.3 7.3 7.2 7.5 7.3 7.2 5.0-9.0 
BOD mg/l 71 11 118 18 128 18 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 46 21 56 15 81 26 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 430 424 578 546 460 410 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 1.7 0.1 0.2 0.1 1.0 0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <5 <5 2 1 8.10 <5 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 65.80 30.52 93.16 35.00 83.72 35.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 4.6 <0.2 8.1 <0.2 8.8 <0.2 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4x104 1.6X103 1.6x105 2.2X102 1.6x105 3.5X102 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3.5x104 9.2X102 9.2x104 1.7X102 9.2x104 2.8x102 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีตะกอน 

ใส 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีตะกอน 

ใส 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีตะกอน 

ใส 
มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 84.50 84.74 85.93  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3     

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-71 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจาการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมกราคม 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 7.3 7.4 5.0-9.0 
BOD mg/l 16 17 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 21 23 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 484 404 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 0.1 0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <5 <5 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 26.04 28.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l <0.2 <0.2 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4×102 9.2×102 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3.5×102 5.4×102 - 

Sample Appearance ใส มีตะกอน ใส มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-72 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจาการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.52 6.65 6.71 6.88 7.02 7.00 5.0-9.0 
BOD mg/l 32.4 8.2 36.8 17.0 38.2 18.4 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 47.0 9.6 30.0 9.0 21.5 10.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 396.0 356.0 380.0 320.0 420.0 418.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 5 3 4 2 3 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 85.87 32.20 140.00 30.80 73.92 29.40 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.68 1.24 2.41 1.21 2.21 2.20 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.6x104 9.2X103 1.6x105 1.6X103 9.2x104 1.4X102 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2x103 5.4X103 9.2x104 9.2X102 5.4x104 1.1x102 - 

Sample Appearance 
 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอนเล็กน้อย 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 

มีตะกอนเล็กน้อย 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 

มีตะกอนเล็กน้อย 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 

มีตะกอนเล็กน้อย 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 74.69 53.80 51.83  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน         
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-73 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.86 5.95 5.0-9.0 
BOD mg/l 15.8 16.6 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 8.8 16.9 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 472.0 296.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 1.6 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 1 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 56.00 176.40 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 0.95 2.68 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.1×103 3.9×103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.7×103 3.3×103 - 

Sample Appearance ใส มีตะกอน ใส มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-74 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนมีนาคม 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.42 6.56 7.02 6.85 6.84 6.98 5.0-9.0 
BOD mg/l 32.0 10.1 35.5 16.0 35.9 17.8 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 251.6 7.3 28.0 23.0 23.5 7.3 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 292.0 316.0 352.0 320.0 296.0 396.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 10.5 0.5 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 2 13 2 4 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 67.76 48.16 78.68 50.96 82.88 49.56 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 0.12 0.94 1.62 1.21 0.94 2.71 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3.5x104 1.6X104 9.2x104 4.9X103 7.9x104 4.8X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.4x104 9.2X103 3.5x104 3.3X103 4.9x104 4.1x10 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 68.43 54.92 50.41  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-75 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมีนาคม 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.81 6.40 5.0-9.0 
BOD mg/l 16.5 16.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 5.4 126.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 272.0 504.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 450 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <1 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 154.00 259.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.62 0.80 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2×104 9.2×104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4×104 5.4×104 - 

Sample Appearance ขุ่น ไม่มีกลิ่น มีตะกอน ขุ่นด า มีกลิ่น มตีะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-76 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจาการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนเมษายน 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.39 6.90 7.00 7.10 6.85 6.75 5.0-9.0 
BOD mg/l 44.5 20.0 22.0 14.2 32.5 15.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 382.0 13.6 44.0 10.3 6.8 14.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 304.0 300.0 424.0 376.0 276.0 336.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 8.0 0.3 2.0 <0.1 <0.1 0.5 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 24 2 30 4 2 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 82.13 24.64 46.48 28.56 47.88 40.32 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.34 0.02 1.62 2.47 1.18 2.74 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2x104 4.6X102 3.5x106 1.6X104 3.5x104 1.0X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4x104 3.3X102 2.8x104 9.2X103 2.4x104 8.3x102 - 

Sample Appearance 
 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น  
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 55.05 35.45 53.84  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-77 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลกรตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจาการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนเมษายน 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 6.63 6.27 5.0-9.0 
BOD mg/l 15.8 18.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 9.3 60.6 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 280.0 426.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 400 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 24.08 369.60 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.04 2.20 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.4×102 3.5×104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.1×102 2.4×104 - 

Sample Appearance ใส มีกลิ่น ไม่มีตะกอน ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  

  ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-78 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย  

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.81 7.03 7.31 7.33 7.12 7.34 5.0-9.0 
BOD mg/l 104.0 29.2 33.5 16.5 30.5 17.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 248.8 6.2 159.4 8.6 47.9 11.4 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 388.0 372.0 388.0 344.0 384.0 368.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3.5 0.1 2.5 2.5 2.0 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 5 3 2 2 3 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 52.50 26.32 89.60 25.20 34.16 30.52 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.23 0.32 1.77 1.31 2.10 0.92 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.4x104 9.2X103 5.4x104 4.3X103 2.8x103 5.4X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.1x104 5.4X103 3.5x104 3.5X104 2.2x103 3.5x102 - 

Sample Appearance 
 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 71.92 50.74 44.26  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  

  ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-79 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 7.04 6.38 5.0-9.0 
BOD mg/l 25.0 30.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 6.1 151.6 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 372.0 668.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 550 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 1 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 35.28 308.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.29 2.49 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2×104 1.7×104 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5.4×104 1.3×104 - 

Sample Appearance ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน ด าขุ่น มีกลิ่น มตีะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-80 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจ าเดือนมิถนุายน 2566 

มาตรฐาน* อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 

pH - 6.54 6.48 6.88 6.79 6.55 6.69 5.0-9.0 
BOD mg/l 21.5 18.7 20.5 13.2 22.5 10.2 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 42.0 12.4 27.6 12.8 24.8 16.3 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 441.0 379.0 364.0 336.0 382.0 432.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 2 3 1 3 1 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 37.52 20.44 38.50 29.12 30.80 27.20 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.02 1.08 1.98 0.78 2.18 2.25 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1.6x103 3.5X102 9.2x104 2.8X102 3.5x104 1.6X103 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9.2x104 2.8X102 5.4x104 2.2X102 2.8x104 9.2x102 - 

Sample Appearance 
 

ใส  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 13.02 35.60 24.44  
    ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
 ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพกัน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้  
 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-81 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 

ประจ าเดือนมิถนุายน 2566 (ต่อ) 

มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก

สาธารณะริมถนนตัดใหม่  
(ทิศเหนือ) 

คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอก
สาธารณะริมถนนตัดใหม่  

(ทิศใต้) 

ST 7 ST 8 
pH - 5.45 6.54 5.0-9.0 
BOD mg/l 19.7 14.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 22.3 21.8 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 451.0 502.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l <0.1 200 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 1 2 ไม่เกิน 20 
TKN* mg/l 24.40 560.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 1.12 2.52 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.4×102 2.0 - 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.1×102 <1.8 - 

Sample Appearance ขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน ใส มีกลิ่น มีตะกอน  
ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % -  
ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
              2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 ธั นวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน        
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.4 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.7 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศเหนือ 
  ST.2 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 1 ST.5 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3 ST.8 คุณภาพน้ าบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตัดใหม่ ทิศใต้ 

 ST.3 คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 2 ST.6 คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร 3  
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-82 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที่ 3.3-11 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 9.0 

std ≤ 5.0 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-83 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-12 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ทีม่า : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 30 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-84 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-13 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 40 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-85 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-14 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 500 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-86 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-15 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 0.5 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-87 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-16 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤20 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-88 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

 
รูปที่ 3.3-17 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 35 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-89 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

 
รูปที่ 3.3-18 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   

std ≤ 1.0 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-90 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-19 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-91 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-20 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณ (Fecal Coliform Bacteria) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2566 
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จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร1  

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร2 

จดุเก็บน า้เสยีก่อนเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 จดุเก็บน า้เสยีหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง อาคาร3 

คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศเหนือ คณุภาพน า้บอ่พกัน า้สดุท้ายก่อนระบบออกนอกสาธารณะริมถนนตดัใหม่ ทิศใต้   


