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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

 

 

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

ท่ีต้ัง หมูท่ี 5 ตำบลบานเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 

ดำเนินโครงการโดย 

การเคหะแหงชาติ 

 

 
 

 จัดเตรียมโดย 

บริษัท พฒันาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

 

 

 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
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บทท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 ความเปนมาของการจัดทำรายงาน 

โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) เปนโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการพักอาศัยตามโครงการ

บานเอ้ืออาทร ของการเคหะแหงชาติ ตั้งอยูท่ี ตำบลบานเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์

ของการเคหะแหงชาติ เพื่อปลูกสรางบานพักอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย ถึงปานกลาง ประกอบดวย ประกอบดวย  

บานเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1,311 หนวย  

โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ประกอบดวยบานเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1,311 แปลง 

โรงเรียนอนุบาล สนามกีฬาชุมชน สวนสาธารณะ ลานรานคาชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสีย บอหนวงน้ำ ถนนและทาง

เทา สามารถรองรับผูพักอาศัยเต็มโครงการประมาณ 6,555 คน (1,311 หนวย x 5 คน/หนวย) บนเนื้อท่ี 126-1-16 

ตารางวา หรือ 202,064.00 ตารางเมตร ซ่ึงเขาขายประเภทและขนาดของโครงการท่ีตองจัดทำรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการจึงเขาขายตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ ่งการเคหะแหงชาติ ไดนำเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) เสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณา ซึ่งโครงการไดรับความเห็นชอบจาก สผ. แลว โดยกำหนดให โครงการบานเอ้ือ

อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ สผ. ไดให

ความเห็นชอบไวอยางเครงครัด 

สำหรับโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ซ่ึงเปนโครงการกอสรางบานเอ้ืออาทร ท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานเอ้ืออาทร

ชุดที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 ดังหนังสือที่ ทส.1009.3/495 ลงวันท่ี  

17 มกราคม พ.ศ. 2554 (ดังภาคผนวก จ.) 

ดังนั้น การเคหะแหงชาติ จึงมอบหมายให บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด เปนผูดำเนินการ

ศึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดำเนินการ โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) เพื่อเสนอตอ

การเคหะแหงชาติ และ สผ. พิจารณา 
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1.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะ

ดำเนินการ ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ตามที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจาก สผ. 

2) เพื ่อดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบดานสิ ่งแวดลอมใหทราบถึงสภาพปญหาการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในระยะดำเนินการ 

3) เพื ่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมตางๆ และ 

การตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

4) เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน โดยมิใหสงผลกระทบตอ

ผูพักอาศัยในโครงการและชุมชนใกลเคียง 

5) เพื ่อใหขอเสนอแนะและแนวทางที ่เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพสิ ่งแวดลอมเพิ ่มเติม

ประกอบการดำเนินโครงการตอไป และ/หรือท่ีตองดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 
 

1.3 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา 

ขอบเขตในการศึกษาและจัดทำรายงานประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังนี้ 

สวนที่ 1 สรุปรายละเอียดโครงการ : ศึกษาและสรุปรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป ซึ่งประกอบดวย

ท่ีตั้งโครงการ ประเภทและลักษณะโครงการ การจัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เปนตน 

สวนที่ 2 การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ : ศึกษาและตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีไดกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สวนที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม : ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยทำการ

ตรวจวัด และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งมีประเด็นการศึกษาตามที่ไดกำหนดไวในรายงานวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมรวมท้ังสรุปและวิจารณผลการตรวจสอบ พรอมท้ังจัดทำขอเสนอแนะ 
 

1.4 เจาหนาท่ีผูดำเนินการ 

1. งานภาคสนาม    นายเอกลักษณ  พรมมิ 

นายณัฐพล  อรุณไพร 

นายคมสันต  คำออนสา 

นางสาวรัชนี  วโรรส 

2. งานวิเคราะหหองปฏิบัติการ   นางสาวจิราพร  ศรีบุญราษฎร 

นางสาวนิลาวรรณ  การรินทร 

 3. งานจัดทำรายงาน    นางสาวงามทรัพย  ภูมิเดช 
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1.5 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

ช่ือโครงการ โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

เจาของโครงการ การเคหะแหงชาติ 

ท่ีอยู 905 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

สถานท่ีตั้งโครงการ หมูท่ี 5 ตำบลบานเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ดังรูปท่ี 1-1) 

ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ี 126-1-16 ไร หรือ 202,064.00 ตร.ม. โฉนดท่ีดินเลขท่ี 58661 และ 29715 

ประกอบดวย บานเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1,311 หนวย โรงเรียนอนุบาล ศูนยชุมชน 

ลานคาช ุมชน บอบำบัดน้ำเสีย บอหนวงน้ำ ลานกีฬา ที ่พ ักขยะ ที ่จอดรถ 

สวนสาธารณะ สวนหยอม ถนนและทางเทา  

จัดทำรายงานโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

โครงการไดรับอนุญาต   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหความยินยอม

ตามหนังสือ ทส 1009.3/495 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2554 

หนวยงานอนุญาตท่ีเกี่ยวของกับโครงการ สำน ักงานนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอม และองคการบริหารสวนตำบลบานเซิด 

โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดทาย ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 

 

1.5.1 ท่ีตั้งโครงการ 

 โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ตั้งอยู หมูที่ 5 ตำบลบานเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี การเดินทางมายังพื้นที่โครงการสามารถเดินทางโดยใชถนนทางหลวงสาย 315 แลวเลี้ยวเขาถนนบานกลาง 

(ถนนสายโรงนา-นางู) ซึ่งเปนถนนขนาด 2 ชองการจราจร ตรงเขาไปประมาณ 5 กิโลเมตรจะผานโรงเรียนวัดบาน

กลาง ตรงกันขามโครงการจะเปนบริษัท โบต๋ันรีไซเคิล จำกัด จะพบโครงการอยูทางซายมือ และการใชประโยชน

ท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตรจากโครงการ (ดังรูปท่ี 1-1) การใชประโยชนท่ีดินบริเวณท่ีติดตอกับโครงการมีรายละเอียด 

ดังนี้  

 ทิศเหนือ ติดตอกับ ถนนบานกลาง ถัดออกไปเปนบริษัท โบตั๋นรีไซเคิล และพ้ืนท่ีวาง 

 ทิศใต  ติดตอกับ พ้ืนท่ีวาง ถัดออกไปเปนและชุมชนบานศาลา 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ พ้ืนท่ีวาง และชุมชนบานศาลา 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ พ้ืนท่ีวาง 
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 รูปท่ี 1-1 แสดงตำแหนงท่ีตั้งโครงการ 
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1.5.2 ประเภทและขนาดโครงการ 

โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) เปนโครงการบานจัดสรร ตามโครงการบานเอื้ออาทรของ

การเคหะแหงชาติ ตั้งอยูบนพื้นที่ 126-1-16 ไร หรือ 202,064.00 ตารางเมตร จากที่ดินในกรรมสิทธิ์ของการเคหะ

แหงชาติโฉนดท่ีดินเลขท่ี 58661 และ 29715 ประกอบดวยบานเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1,311 หนวย โรงเรียนอนุบาล 

สนามกีฬาชุมชน สวนสาธารณะ ลานคาชุมชนระบบบำบัดน้ำเสีย บอหนวงน้ำ ถนนและทางเทา สามารถรองรับ 

ผูพักอาศัยเต็มโครงการประมาณ 6,555 คน (1,311 หนวย x 5 คน/หนวย) ซึ่งมีการแบงประเภทการใชประโยชน

ของพ้ืนท่ีโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดังรูปท่ี 1-2 และภาพท่ี 1-1) 

1)  พ้ืนท่ีจำหนาย 

-  บานเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1,311 แปลง มีพื้นที่ 121,080.00 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 59.90 ของ

พ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 

2)  พ้ืนท่ีสาธารณูปโภค 

-  ถนนและทางเทา มีพ้ืนท่ี 56,975.00 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 28.20 ของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 

-  สวนสาธารณะ สวนหยอม และลานกีฬา มีพื้นที่ 12,624.16 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 6.25 ของ

พ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 

-  ลานตลาด มีพ้ืนท่ี 1,598.03 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 0.79 ของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 

-  ศูนยชุมชนแบบ B-1 เปนอาคารขนาด 1 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยภายในศูนยชุมชน 375.00 ตารางเมตร 

ขนาดพ้ืนท่ี 1,157.41 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 0.57 ของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด  

-  พื้นที่โรงเรียนอนุบาล มีพื้นที่ 1,347.80 เมตร ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 0.67 ของพื้นที่โครงการ

ท้ังหมด 

-  บอบำบัดน้ำเสีย มีพ้ืนท่ี 2,670.93 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 1.32 ของพ้ืนท่ีโครงการ 

-  พ่ีพักขยะ มีพ้ืนท่ี 367.55 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 0.18 ของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 

-  บอหนวงน้ำฝน มีพ้ืนท่ี 4,295.12 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 2.13 ของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด 

ดังนั้น โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 126 ไร 1 งาน 16 ตารางวา หรือ 202,064.00 ตารางเมตร ประกอบดวย 

พ้ืนท่ีจำหนาย รอยละ 59.90 และพ้ืนท่ีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (พ้ืนท่ีขายไมได) รอยละ 40.10 โดยโครงการมี

พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 12,624.16 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 10.43 ของพื้นที่จำหนาย (พื้นที่จำหนาย 121,028 

ตารางเมตร) ซึ่งสอดคลองตามขอกำหนดการจัดสรรที่ดิน กลาวคือ “ สวน สนามเด็กเลน และหรือสนามกีฬา โดย

คำนวณจากพ้ืนท่ีจัดจำหนายไมนอยกวารอยละ 5” 
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รูปท่ี 2 ผังบริเวณโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

ทิศตะวันออกของโครงการ 
 

ทิศเหนือของโครงการ 
 

ทิศตะวันตกของโครงการ 
 

ทิศตะวันใตของโครงการ 
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ลักษณะหนวยพักอาศัย ศูนยชุมชน 
  

    
  

พ่ีพักขยะ ลานกฬีา 
  

     
  

สนามเด็กเลน ถนนและทางเทา 
  

     
  

บอหนวงน้ำฝน บอบำบัดน้ำเสีย 

  

ภาพท่ี 1-1 สภาพพ้ืนท่ีโครงการปจจุบัน 

03/06/2023 03/06/2023 

 

03/06/2023 

 
03/06/2023 

 

03/06/2023 

 
03/06/2023 

 

03/06/2023 

 
03/06/2023 
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1.6 แผนการดำเนินการเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสามารถแบงไดดังนี้ 

-  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยทางบริษัท 

ที่ปรึกษาจะทำการตรวจสอบและรายงานขอมูลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามเง่ือนไขของมาตรการท่ีกำหนด พรอมท้ังเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข

และการดำเนินการตอไป 

-  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  ทางบริษัทที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ำท้ิงพรอมท้ังสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนด 

-  การติดตามตรวจสอบการจัดการดานขยะมูลฝอยพรอมสรุปผลการดำเนินการ 

-  การจัดทำรายงาน จะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอการเคหะแหงชาติพิจารณา เพื่อนำเสนอตอสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1.7 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(1) การติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ

สิ ่งแวดลอมฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอม  

พ.ศ. 2535  

(2) การติดตามตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ โดยใชวิธีการสุมเก็บ

ตัวอยาง สำหรับวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1-1 
 

ตารางท่ี 1-1  การเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม  
 

รายการ Method วิธีการเก็บตัวอยาง/วิธีวิเคราะห 

1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำ

เสียรวม 

    - ความเปนกรด-ดาง (pH) 

    - ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 

    - คาบีโอดี (BOD5) 

    - ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

    - คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

    - คาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

Azide Modification 

Titrimetric 

Partition & Gravimetric 

Multiple Tube Method 

 

 

- จวงตัก/ pH Meter 

- จวงตัก/ Dried at 103-105๐ C 

- จวงตัก/ Azide Modification 

- จวงตัก/ Macro-Kjieldahl 

- จวงตัก/ Partition & Gravimetric 

- จวงตัก/ MPN Test 
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ตารางท่ี 1-1 การเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม (ตอ)  
 

รายการ Method วิธีการเก็บตัวอยาง/วิธีวิเคราะห 

2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำ

เสียรวม 

    - ความเปนกรด-ดาง (pH) 

    - ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 

    - คาบีโอดี (BOD5) 

    - ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

    - คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

    -  ปริมาณไนเตรท (Nitrate) 

    - คาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

Azide Modification 

Titrimetric 

Partition & Gravimetric 

Cadmium Reduction 

Multiple Tube Method 

 

 

- จวงตัก/ pH Meter 

- จวงตัก/ Dried at 103-105๐ C 

- จวงตัก/ Azide Modification 

- จวงตัก/ Macro-Kjieldahl 

- จวงตัก/ Partition & Gravimetric 

- จวงตัก/ Cadmium Reduction 

- จวงตัก/ MPN Test 

3. การตรวจวัดคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอก

โครงการ 

    - ความเปนกรด-ดาง (pH) 

    - ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 

    - คาบีโอดี (BOD5) 

   - ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

   - คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

   - ปริมาณไนเตรท (Nitrate) 

   - ปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) 

   - คาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

Azide Modification 

Titrimetric 

Partition & Gravimetric 

Cadmium Reduction 

Ascorbic Acid   

Multiple Tube Method 

 

 

- จวงตัก/ pH Meter 

- จวงตัก/ Dried at 103-105๐ C 

- จวงตัก/ Azide Modification 

- จวงตัก/ Macro-Kjieldahl 

- จวงตัก/ Partition & Gravimetric 

- จวงตัก/ Cadmium Reduction 

- จวงตัก/ Ascorbic Acid   

- จวงตัก/ MPN Test 

4. การตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ 

4.1 คุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำ

ท้ิง ระยะหาง 50 เมตร 

4.2 คุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอย

น้ำท้ิง ระยะหาง 50 เมตร 

    - ความเปนกรด-ดาง (pH) 

    - ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 

    - คาบีโอดี (BOD5) 

   - ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

 - คาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

 -  คาออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) 

 

 

 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

Azide Modification 

Titrimetric 

Multiple Tube Method 

Azide Modification 

 

 

 

 

 

- จวงตัก/ pH Meter 

- จวงตัก/ Dried at 103-105๐ C 

- จวงตัก/ Azide Modification 

- จวงตัก/ Macro-Kjieldahl 

- จวงตัก/ MPN Test 

- จวงตัก/ Azide Modification 
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1.8 ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ 

1.8.1 ระบบประปา/น้ำใช 

1)  แหลงน้ำใช น้ำใชในโครงการ ไดรับการจายมาจากสำนักงานประปาสวนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี โดยโครงการจะทำการติดตอประสานงานขอใชบริการในการเชื่อมทอน้ำประปาจากทอสงน้ำของการ

ประปาซึ่งการประปามีความพรอมที่จะใหบริการจายน้ำประปาแกโครงการ หนังสือรับรองการใหบริการน้ำประปา

กับโครงการสำนักงานประปาสวนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

2)  ปริมาณน้ำใช เม่ือเปดดำเนินโครงการ คาดวาจะมีปริมาณความตองการใชน้ำรวม 1,352.08 ลูกบาศก

เมตร/วัน 

 3)  ระบบจายน้ำ การสูบจายน้ำภายในพื้นที่โครงการ จะทำการเชื่อมตอระบบทอประปาของโครงการกับ

ทอสงน้ำของสำนักงานประปาสวนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีการวางแนวทอตามแนวถนน 

สายหลักภายในโครงการ และถนนสายตางๆ ผานที่ดินทุกแปลง โดยทอประปาของโครงการมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 50,100 และ 150 ลิตร  

-  ทอ PVC (Polyvinyl Chloride pipe) ตามมาตรฐาน TIS 17 Class 8.5 

-  ทอ PB (Polybutylene pipe) ตามมาตรฐาน TIS 910 SDR 13.5 

สำหรับอาคารแตละหลังจะเดินทอประปาขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร เชื่อมตอไปยังระบบ

สุขาภิบาลตางๆ ภายในบานพักตอไป 
 

1.8.2 การจัดการนำ้เสีย 

 1)  ปริมาณน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการคิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณน้ำใชทั ้งสิ้น 

1,352.08 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังนั้น จะมีปริมาณน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเทากับ 1,352.08 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 2)  ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 2.1) ระบบบำบัดน้ำเสียตามอาคาร : เม่ือมีการกอสรางบานพักอาศัยข้ึนภายในแปลงท่ีพักอาศัยจะตอง

ทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นกอน โดยใชระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะ-กรองไรอากาศ (Septic & 

Anaerobic Filter) สำหรับแปลงที่ดินที่มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร/วัน/แปลง (จำนวนผูพัก

อาศัย 5 คน/แปลงที่อัตราการเกิดน้ำเสีย 200 ลิตร/คน/วัน) ลักษณะน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบานพักอาศัยมีคาบีโอดี

เทากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมออกแบบใหสามารถรองรับน้ำทิ้งที่ผานระบบบำบัด 

น้ำเสียข้ันตนท่ีมีคาบีโอดี 90 มิลลิกรัม/ลิตร และของแข็งแขวนลอย 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 2.2) ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับศูนยชุมชน แบบ B-1 : โครงการไดจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ

ศูนยชุมชน เปนระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter Tank) มีปริมาตรรองรับน้ำเสีย 

6.0 ลูกบาศกเมตร/วัน และสามารถลดคาความสกปรก (BOD) จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร ลงเหลือไมเกิน 20 

มิลลิกรัม/ลิตร กอนจะรวบรวมเขาสูระบบระบายน้ำของโครงการตอไปขั้นตอนการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำศูนยชุมชน 
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 2.3)  ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง : โครงการไดจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง เปนระบบบำบัด

น้ำเสียแบบ Fixed Film Aeration มีปริมาตรรองรับน้ำเสีย 1,600.0 ลูกบาศกเมตร/วัน และสามารถลดคาความ

สกปรก (BOD) จาก 90 มิลลิกรัม/ลิตร ลงเหลือไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และมีการเติมคลอรีนกอนปลอยลงสูทาง

ระบายน้ำสาธารณะตอไป 
 

1.8.3 ระบบระบายน้ำ 

 โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร, 0.60 เมตร, 0.80 

เมตร และ 1.00 เมตร โดยฝงใตดินเลียบขนานตามแนวถนนทุกสายภายในโครงการและผานที ่ดินทุกแปลง  

เพื่อระบายน้ำฝนและน้ำเสียซึ่งผานการบำบัดขั้นตนจากที่ดินแปลงยอยแตละแปลงและจัดใหมีบอพักตรวจการ

ระบายน้ำทุกระยะไมเกิน 8.00 เมตร และทุกจุดท่ีมีการเชื่อมตอทอ โดยมีรายละเอียดการระบายน้ำดังนี้ 

 ชวงไมมีฝนตก : น้ำเสียท่ีผานการบำบัดข้ันตนจากแตละหนวยพักและน้ำท้ิงจากสวนอ่ืนๆ จะถูกรวบรวมไป

ตามทอเพื่อไหลเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และถูกบำบัดจนมีคาเปนไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

กำหนด กอนระบายลงสูลำรางสาธารณะประโยชนท่ีไหลผานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 ชวงท่ีฝนตก : การระบายน้ำภายในโครงการในกรณีท่ีมีฝนตก น้ำฝนท่ีตกบนพ้ืนท่ีสวนตางๆ จะถูกรวบรวม

เขาสูบอหนวงน้ำของโครงการ ซึ่งมีขนาดความจุ 16,069.0 ลูกบาศกเมตร ซึ่งวิธีการควบคุมการระบายน้ำฝนเขาสู

บอหนวงน้ำ ผูออกแบบไดใชหลักการควบคุมการระบายดวยปริมาณน้ำท่ีไหลในทอ โดยจัดใหมีบอแบงน้ำไวท่ีระบาย

น้ำหลักของโครงการกอนเขาบอหนวงน้ำฝน กรณีที่มีปริมาณน้ำไหลในทอในระดับสูงมากกวา ½ ของเสนผาน

ศูนยกลางทอระบายน้ำหลัก น้ำสวนเกินจะไหลลนเขาสูบอหนวงน้ำสำหรับการควบคุมการระบายน้ำออกจากบอ

หนวงน้ำจะใชหลักแรงโนมถวงของโลก โดยอาศัยชองเปด (Orifice) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร และทอ

ระบายน้ำขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตร เปนตัวควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนออกจากบอหนวงน้ำใหอยูท่ี 

1.075 ลูกบาศกเมตร/วินาที (ไมเกินอัตราการระบายน้ำกอนมีการพัฒนาโครงการ ซึ่งเทากับ 1.62 ลูกบาศกเมตร/

วินาที)ลงสูลำรางสาธารณะประโยชนที่ไหลผานภายในพื้นที่โครงการ ปจจุบันบอหนวงน้ำฝนของโครงการ สามารถ

รองรับปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงภายในพ้ืนท่ีโครงการไดอยางเพียงพอ 
 

1.8.4 การจัดการขยะมูลฝอย 

 1)  ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการ จะมีปริมาณ 9.20 ลูกบาศก

เมตร/วัน (ปริมาณความหนาแนนเฉลี่ย 161.90 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร)  

 2)  การจัดการขยะมูลฝอย โครงการจะรณรงคและขอความรวมมือจากผูพักอาศัยแตละคนนำขยะบรรจุใส

ถุงจากบานพัก มาทิ้งในถังมูลฝอยขนาด 240 ลูกบาศกเมตร จำนวน 180 ใบโดยมีปริมาตรรวมทั้งสิ ้น 43.20 

ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับมูลฝอยไดมากกวา 1.96 วัน จากนั้นโครงการจะจัดใหมีพนักงานจัดเก็บมูลฝอยแหง 

จากถังรองรับมูลฝอยแหง (ถังสีเหลือง) เพื ่อรวบรวมนำไปคัดแยกตอยังโรงคัดแยกมูลฝอย (ธนาคารขยะ)  

ขนาด 4.00 x 6.00 x 1.20 เมตร คิดเปนปริมาตร 28.80 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับมูลฝอยไดประมาณ 1.31 

วัน มีหลังคากอผนังโดยรอบเหลือเพียงชองระบายอากาศและบานประตูเขา-ออกสำหรับเจาหนาท่ีรับผิดชอบเทานั้น 

(ประตูจะถูกล็อกไวเมื่อไมมีการใชงาน) เพื่อกันการชะลางของฝน และมีทอรวบรวมน้ำทิ้งจากโรงคัดแยกขยะไปยัง
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ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ทำใหถังมูลฝอยและโรงคัดแยกมูลฝอยคิดปริมาตรรวม 

72.00 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับมูลฝอยไดประมาณ 3.27 วัน 
 

1.8.5 ระบบการจราจร 

 1)  การจัดการระบบการจราจรภายในพ้ืนท่ีโครงการ : โครงการไดจัดใหมีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ถนนสายหลัก A กวาง 16.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 12.00 เมตร ทางเทากวางขางละ 2.00 เมตร 

ถนนสายหลัก B กวาง 14.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 11.00 เมตร ทางเทากวางขางละ 1.50 เมตร 

ถนนสายหลัก C กวาง 12.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 9.00 เมตร ทางเทากวางขางละ 1.50 เมตร 

ถนนสายหลัก D กวาง 8.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ทางเทากวางขางละ 1.00 เมตร 

ระบบจราจรบนถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ จะเปนระบบการเดินรถแบบ 2 ทิศทางสวนกัน (Two-Ways) 

มีทางเขา-ออกโครงการ 1 แหง สำหรับการเดินทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ จะตองใชระบบการจราจรของถนนสาย

บานนางู-โรงนาเปนหลัก 

 2)  การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ : ถนนสายหลักที่เขามาพื้นที่โครงการ คือ ถนนสายบานนางู-โรงนา 

โดยสามารถเขาถึงโครงการไดโดยหากเดินทางมาจากถนนทางหลวงสาย 315 แลวเลี้ยวเขาถนนสายบานนางู-โรงนา 

ตรงเขาไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะผานโรงเร ียนวัดบานกลาง ตรงกันขามโครงการจะเปนบริษัท โบตั๋น  

รีไซเคิล จำกัด จะพบโครงการอยูทางซายมือ 
 

1.8.6 การปองกันอัคคีภัย 

 โครงการไดจัดเตรียมแผนระงับอัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข โดยจะทำการฝกอบรม

พนักงานประจำโครงการและผูพักอาศัยแตละหนวยใหรับทราบและเจาใจถึงแผนการอพยพหนีไฟหรือแผนฉุกเฉิน

ตางๆ ในรูปของคูมือการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม รายละเอียดแผนการจัดการกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย มีดังนี้ 

 1)  ระบบปองกันอัคคีภัย : โครงการทำการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) ในพ้ืนท่ีโครงการท้ังสิ้น 

10 จุด โดยเชื่อมตอกับระบบประปา ซ่ึงออกแบบและติดตั้งตามาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค นอกจากนี้ยัง

จัดใหพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือคอยตรวจตราและดูแลความปลอดภัย ซ่ึงการเขาเวรปฏิบัติงานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัยจะเขาเวรตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบงเปน 2 ผลัด คือ ผลัดเขา 06.00-18.00 น. และผลัดเย็น 

18.00-06.00 น. ประจำอยูบริเวณทางเขา-ออก และคอยตรวจตราบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังกำหนดใหมี

แผนจัดอบรมและจัดซอมอพยพหนีไฟภายในโครงการเปนประจำปละ 1 ครั้ง และติดตอประสานงานไปยังสถานี

ดับเพลิงเทศบาลเมืองพนัสนิคมในการฝกซอมอพยพหนีไฟ 

 2)  แผนระงับอัคคีภัย: โดยจะทำการฝกอบรมพนักงานประจำโครงการ และผูพักอาศัยใหรับทราบและ

เขาใจถึงแผนการอพยพหนีไฟ รวมทั้งทำการซอมหนีไฟปละ 1 ครั้ง เพื่อปองกัน และเพื่อระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นจาก

อุบัติเหตุ หรือความประมาทของบุคคลใหสามารถระงับเหตุไดอยางทันทวงที หรือลดการขยายของเพลิงไหมกอนท่ี

หนวยงานดับเพลิงในพ้ืนท่ีจะเขามาดำเนินการชวยเหลือระงับเหตุโดยทางโครงการจะจัดเจาหนาท่ีระงับเหตุอัคคีภัย

ในเบื้องตน  
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3)  แผนอพยพหนีไฟ : กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวติและทรัพยสินของผูพักอาศัยในขณะเกิด

เพลิงไหม โดยทางโครงการจะกำหนดผูรับผิดชอบในแตละหนวย มีข้ันตอนการอพยพ ดังนี้ 

(1) หนวยตรวจสอบจำนวนผูอพยพหนีไฟออกมาจากโครงการ มีหนาที่ตรวจนับจำนวนผูพักอาศัย

วามีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณท่ีปลอดภัยหรือจุดรวมคนภายในโครงการครบหรือไม 

(2) ผูพักอาศัยจะรวมกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ จำนวน 2 จุดคือ บริเวณสวนสาธารณะ

ดานขางบอหนวงน้ำ มีพื้นที่ 2,187.72 ตารางเมตร และลานกีฬา สวนสาธารณะที่ตั้งอยูกลางพื้นที่โครงการ มีพื้นท่ี 

3,234.00 ตารางเมตร เพื่อใหสะดวกตอการตรวจนับจำนวนผูพักอาศัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมภายในโครงการผูพัก

อาศัยท้ังหมดตองมารายงานตัว เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจนับจำนวนผูอพยพหนีไฟออกมาจากอาคารวาครบหรือไม แลว

แจงผูดูแลดานความปลอดภัย หากยอดผูพักอาศัยไมครบใหแจงหนวยชวยชีวิตใหคนหา และเพื่อใหเจาหนาที่จาก

หนวยงานดับเพลิงสามารถทำงานไดอยางสะดวก 

4) หนวยชวยชีวิต : ซึ่งจะเปนเจาหนาที่จากสถานพยาบาล รวมกับเจาหนาที่ของหนวยงานรับผิดชอบ

ในพื้นที่จะเขาทำการคนหาและชวยชีวิตทันทีที่ไดรับแจงจากจุดรวมพลวายังมีคนติดคางอยูในที่เกิดเหตุ รวมถึงการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูท่ีไดรับบาดเจ็บ 

5) แผนบรรเทาทุกข : เปนแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย หลังจากไดเกิดเพลิงไหมข้ึน 

ประกอบดวยการดำเนินงานในสวนตางๆ ซ่ึงทางโครงการจะไดจัดใหมีเจาหนาท่ีเพ่ือดำเนินงาน ดังนี้ 

- การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 

- การสำรวจความเสียหาย 

- การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝาย 

- การคนหา ชวยชีวิต เคลื่อนยายผูประสบภัย รวมท้ังทรัพยสินของผูเสียชีวิต 

- การประเมินความเสียหายผลการปฏิบัติงาน การายงานสถานการณตางๆ การชวยเหลือสงเคราะห

ผูประสบภัย รวมท้ังการแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดเร็วท่ีสุด 

นอกจากนี้บานพักทุกหลังภายในโครงการจะอยูติดกับถนนสายตางๆ ภายในโครงการซึ่งความกวางของ

ผิวจราจรของถนนท่ีแคบท่ีสุดของโครงการ คือ 6.0 เมตร ซ่ึงรถดับเพลิงสามารถวิ่งเขาไปดับเพลิงไดอยางสะดวก 
 

1.8.7 ระบบไฟฟา 

 ระบบไฟฟาโครงการรับบริการจากสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม ระบบ 3 Phase 22 KV 

50 Hz 250 KVA ซึ ่งหมอแปลงไฟฟาที ่ใช สำหรับโครงการ เปนหมอแปลงชนิด Distribution ขนาด 22,000-

400/230 V ขนาด 250 KVA จำนวน 8 เครื่อง และขนาด 160 KVA จำนวน 2 เครื่อง และดำเนินการปกเสาพาด

สายผานที่ดินจัดสรรทุกแปลง รวมทั้งการติดตั้งดวงโคมสองสวางภายในพื้นที่โครงการ สำหรับความตองการใช

กำลังไฟฟาของโครงการมีปริมาณรวม 6,590 KVA 
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1.8.8 การจัดพ้ืนท่ีสีเขียว 

 โครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวรวม 12,624.16 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 10.43 ของพื้นที่จำหนาย

ท้ังหมด 121,028.00 ตารางเมตร ไมนอยกวารอยละ 5 ของพ้ืนท่ีจัดจำหนายท้ังหมดของโครงการตามขอกำหนดการ

จัดสรรที่ดิน และคิดเปนอัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอผูพักอาศัยภายในโครงการเทากับ 1.93 ตารางเมตร/คน (ผูพัก

อาศัยจำนวน 6,555 คน) โดยปลูกไมยืนตนและไมคลุมดิน กระจายตามพื้นทีตางๆภายในโครงการ แบงเปนพื้นท่ี

สวนสาธารณะ 2,277.00 ตารางเมตร พื้นที่สวนหยอม 5,739.68 ตารางเมตร พื้นที่สนามหญา 2,381.16 ตาราง

เมตร พื้นที่ลานกีฬา 957.00 ตารางเมตร พื้นที่จัดสวนสาธารณะบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย 669.96 ตารางเมตร 

และพื้นที่ตนไมริมถนนภายในโครงการเพื่อเปนการชวยรักษาสภาพแวดลอม และสรางทัศนียภาพ โดยพันธุไมท่ี

โครงการไดนำมาจัดภูมิทัศนภายในโครงการเปนไมยืนตน ไดแก ตนราชพฤกษ 350 ตน ซึ่งมีพื้นที่รมเงาปกคลุมดิน

ท้ังสิ้น 4,396 ตารางเมตร (ขนาดทรงพุม 4.00 เมตร) และหญานวลนอย  
 

1.8.9 ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการ 

  การเคหะแหงชาติไดตระหนักถึงความสะดวกสบายของผูพักอาศัยซึ่งเปนผูพิการ จึงไดจัดใหมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกใหผูพิการ เพ่ือสามารถเขาใชประโยชนระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการไดอยางท่ัวถึง 

 1) จัดใหมีทางลาดจากถนนขึ้นไปยังทางเดินตามจุดตางๆ เชน ศูนยชุมชน และบริเวณทั่วไป เพื่อเปนการ

อำนวยความสะดวกใหกับผูพิการ โดยพื้นผิวของทางลาดเปนวัสดุที่ไมลื่น และพื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับ

ทางลาดเปนพ้ืนผิวเรียบไมสะดุด 

 2) จัดทำใหมีราวกันตกเพ่ือใหสำหรับผูพิการ และคนชราใชเปนท่ียึดเกาะขณะข้ึน-ลงอาคารศูนยชุมชน 

 3) จัดทำทางลาด และหองสวมสำหรับผูพิการในอาคารศูนยชุมชน จำนวน 1 หอง พรอมมีปายระบุวาเปน

หองสวมสำหรับผูพิการ 

 4) จัดท่ีจอดรถสำหรับผูพิการ บริเวณลานจอดรถดานหนาอาคารศูนยชุมชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับ

ผูพิการที่เขามาพักอาศัยหรือติดตอกับเจาหนาที่หรือผูที่อยูในโครงการไดอยางสะดวก รวมทั้งติดตั้งสัญลักษณรูปท่ี

จอดรถผูพิการไวอยางชัดเจน 

 5) จัดทำเครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการ โดยปายแสดงสิ่งอำนวยความ

สะดวกสำหรับผูพิการ อยูในตำแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน และจัดใหมีแสงสวางท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนไดท้ังกลางวัน

และกลางคืน 
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1.9 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

การดำเนินการติดตามตรวจสอบระยะดำเนินการ โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) เปนไป

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม จะไดเสนอผลการติดตามตรวจสอบดานตางๆ ดังรายละเอียด

ในบทท่ี 2 และ 3 ตอไป ซ่ึงมีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

 (1)  น้ำทิ้งจากโครงการ  :  ตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำทิ้งตามจุดตาง ๆ ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน และคุณภาพ

น้ำผิวดินของโครงการตามจุดตางๆ ความถ่ี 6 เดือน/ครั้ง 

 (2)  ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย  :  ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกันอัคคีภัย 

(ความถ่ี 1 ครั้ง/เดือน) 

 (3)  ขอมูลดานสิ่งแวดลอม  :  รายงานผลการติดตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ความถ่ี 1 ครั้ง/เดือน) 

 (4)  ขอมูลดานสุขภาพและสังคม  :  รายงานการเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพและสังคมของ

ประชาชน  (ความถ่ี 1 ครั้ง/ ป)  

 


