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จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  
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   หนาที่ 3-1 

บทท่ี 3 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  

บริษัท พัฒนาสิ ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ของการเคหะแหงชาติ ซ่ึงตั้งอยูท่ี ตำบลบานเซิด อำเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนดไว ซึ่งดำเนินการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ำ เพ่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน โดยทำการเก็บตัวอยางในระหวางเดือน

มกราคม - มิถุนายน 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ดานคุณภาพน้ำ 

3.1.1 จุดท่ีทำการเก็บตัวอยาง 

 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งพรอม

ตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานทั่วไปของระบบ โดยทำการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัด 

น้ำเสียรวม คุณภาพน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม และคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอก

โครงการ โดยทำการตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำทิ้งตามจุดตาง ๆ  ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะดำเนินโครงการ 

รวมทั้งเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำทิ้ง ระยะหาง 50 เมตร และคุณภาพ

น้ำในลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอยน้ำทิ้ง ระยะหาง 50 เมตร โดยทำการตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำ 

ผิวดินของโครงการ ความถ่ี 6 เดือนตอ 1 ครั้ง (ในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม) ตลอดระยะดำเนินโครงการ 

(ดังรูปท่ี 3-1 และภาพท่ี 3-1) ดังนี้  

 - ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2566 

 - ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566 

 - ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2566 

 - ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2566 

 - ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2566 

 - ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2566 

 

3.1.2 การวิเคราะหตัวอยาง 

 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการวิเคราะหคุณภาพน้ำตามขอบเขตที่กำหนดไวใน

บทท่ี 1 แลวนั้น   
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รูปท่ี 3-1 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำของโครงการ 
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บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
  

  
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 
  

ประจำเดือนมกราคม 2566 

  

ภาพที่ 3-1 การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/01/2023 

 

06/01/2023 

 

06/01/2023 
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บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
  

   
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 
  

    
  

ลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำท้ิง  

ระยะหาง 50 เมตร 

ลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอยน้ำท้ิง  

ระยะหาง 50 เมตร 

  

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 
  

ภาพที่ 3-1 การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) (ตอ) 

 

 

 

 

 

01/02/2023 

 

01/02/2023 

 
01/02/2023 

 

01/02/2023 

 

01/02/2023 
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บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
  

  
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 
  

ประจำเดือนมีนาคม 2566 
  

    
  

บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
  

  
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 
  

ประจำเดือนเมษายน 2566 

  

ภาพที่ 3-1 การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) (ตอ) 

02/03/2023 
 

02/03/2023 
 

02/03/2023 
 

11/04/2023 

 

11/04/2023 

 

11/04/2023 
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บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
  

   
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 
  

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 
  

    
  

บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
  

  
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 
  

ประจำเดือนมิถนุายน 2566 

  

ภาพที่ 3-1 การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) (ตอ) 

 

05/05/2023 

 

05/05/2023 

 

05/05/2023 

 

03/06/2023 

 

03/06/2023 

 

03/06/2023 
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3.2 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม และคุณภาพน้ำท้ิงหลังผานระบบ

บำบัดน้ำเสียรวม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-2 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

3.2.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม 2566 

 บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 12 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 94 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 46 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 34 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.3, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 1.77 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 27 เอ็มพี

เอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

  

3.2.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 

 บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.3, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 8.4 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 90 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 24 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 34 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.7, Total Suspended Solids (SS) 

นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 23 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 14  

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.2.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมีนาคม 2566 

 บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 15 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 72 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 51 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 7.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.7, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 9 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 24 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 17 เอ็ม

พีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
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3.2.1.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนเมษายน 2566 

 บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 14 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 39 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 29 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 11 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.2, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 52.27 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็ม

พีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

  

3.2.1.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 

 บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.3, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 14 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 90 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 79 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 25 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 9 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 13.73 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 27  

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.2.1.6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 

 บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 14 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 44 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 6 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 33 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา pH เทากับ 7.0, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 5.6 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 6 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 4 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็ม

พีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566) พบวา คุณภาพ

น้ำจากบอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในเดือนมกราคม 

กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 ท้ังนี้ จากการสำรวจพบวา ทางโครงการยังไมได

เปดเดินระบบบำบัดอยางสม่ำเสมอตามที่ไดออกแบบไวสงผลใหคุณภาพน้ำมีคาเกินเกณฑมาตรฐานได ดังนั้น  

ทางโครงการควรมีการเปดเดินระบบบำบัดน้ำเสียอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียให

มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยูตลอดเวลา (ตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-2) 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.4 7.3 7.3 7.7 7.4 7.7 7.4 7.2 7.3 7.4 7.4 7.0 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 12 3.2 8.4 <2 15 10 14 4.0 14 25 14 5.2 ≤30 

BOD5 mg/l 94 3 90 3 72 9 39 10 90 9 44 6 ≤20 

TKN mg/l 46 1 24 23 51 24 29 3 30 20 6 4 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l - 1.77 - <0.01 - <0.01 - 52.27 - 13.73 - <0.01 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 34 27 34 14 7.8 17 11 23 79 27 33 23 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 96.81 - 96.67 - 87.50 - 74.36 - 90.00 - 86.36 - 

 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

                    ST.2  =   บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                    (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ตอ) 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ตอ) 
 

 

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของโครงการบานเอื้ออาทร 

จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการแสดงใน 

ตารางท่ี 3-2 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนำเสนอในรูปท่ี 3-3 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (ป พ.ศ. 2563 - 2566) พบวา คุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิง

หลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีคา SS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนกรกฎาคม กันยายน ตุลาคม พ.ศ. 

2564 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 สวนคา BOD5 ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนเมษายน และ

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให คา SS มีคาไดไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร และคา BOD5 มีคาไดไมเกิน 20 

มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563, เดือนมกราคม – มิถุนายน, สิงหาคม, 

พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564, เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม, มิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 และเดือน

มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด (ตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-3)  
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียรวม

บ่อพกันํ�าเสียก่อนเขา้สู่ระบบบาํบดันํ�าเสียรวม บ่อพกันํ�าทิ�งหลงัผา่นระบบบาํบดันํ�าเสียรวม



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-13 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 6.9 6.6 6.9 6.7 7.3 7.4 7.3 7.6 7.1 7.5 7.1 7.7 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 15 <5 11 <5 18 <5 10 <5 7 <5 19 <5 ≤30 

BOD5 mg/l 66.2 <0.50 62.4 0.69 45.7 0.68 8.14 0.64 16.8 0.64 107 0.62 ≤20 

TKN mg/l 48.4 <4.00 39.4 <4.00 39.1 <4.00 36.1 <4.00 35.8 <4.00 48.1 <4.00 ≤35 

Oil & Grease mg/l 10.6 1.11 8.50 2.02 15.5 2.12 6.70 1.90 9.90 1.90 7.80 1.80 ≤20 

Nitrate mg/l - 1.30 - 0.588 - 0.122 - 1.34 - 3.40 - 5.18 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 4.0x103 40 2.3x103 7.9x102 3.5x103 92 1.7x103 2.3x102 2.4x103 2.6x102 2.8x104 3.3x102 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 99 - 99 - 99 - 92 - 96 - 99 - 

 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

        ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563, บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

                    ST.2  =   บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-14 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.2 7.1 7.2 7.4 7.1 7.2 7.2 7.1 7.22 7.20 7.2 7.2 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 71.3 1.67 77.2 2.80 18 <5 17 <5 9 <5 21 6 ≤30 

BOD5 mg/l 26 <5 27 6 80.8 2.54 48.6 1.75 51.0 0.77 82.2 1.60 ≤20 

TKN mg/l 34.9 7.60 29.6 4.50 30.0 <4.00 23.2 <4.00 21.4 <4.00 39.2 4.55 ≤35 

Oil & Grease mg/l 10.2 <1.00 15.6 2.10 10.8 2.00 10.0 2.66 6.94 1.20 13.4 178 ≤20 

Nitrate mg/l - 0.501 - 0.461 - 0.727 - 1.14 - 1.28 - 0.302 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.6x102 18 3.3x102 2.2x102 2.4x104 78 5.4x104 3.5x103 3.5x103 1.1x102 4.3x104 9.3x104 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 98 - 96 - 97 - 96 - 98 - 98 - 

 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

        ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563, บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

                    ST.2  =   บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-15 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.3 7.6 7.5 7.8 7.1 8.0 7.40 7.87 7.25 7.79 7.59 7.61 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 24 19.3 10 2 20 <16 20 4 23 22 15 7 ≤30 

BOD5 mg/l 66.5 9.25 37.4 14.2 63 5.5 20.5 11.7 20.0 19.8 43.5 6.5 ≤20 

TKN mg/l 45.6 25.6 44.7 23.3 44.3 <1.0 11.20 6.16 13.00 3.22 32.20 10.08 ≤35 

Oil & Grease mg/l 5 <3 4 <3 35 6 <1 <1 2 <1 6 1 ≤20 

Nitrate mg/l - <0.05 - 0.05 - <0.05 - 6.312 - 9.516 - 4.698 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 1,600 27 1,000,000 790,000 790,000 700 1.3x102 7.9x10 9.2x102 2.4x102 1.1x104 4.9x10 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 97.14 - 98.78 - 95.75 - 42.93 - 1.00 - 85.06 - 

 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

        ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

                    ST.2  =   บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-16 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard ก.ค.-642) ส.ค.-643) ก.ย.-643) ต.ค.-643) พ.ย.-643) ธ.ค.-643) 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.09 7.33 7.70 7.19 6.38 6.84 6.70 6.97 7.21 6.92 6.32 7.12 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 43.5 30.8 26.3 20.5 30.0 18.0 69.5 57.0 5.8 3.7 9.0 0.1 ≤30 

BOD5 mg/l 39 4 4 <1 15 5 2.6 26.8 3.3 4.4 74.0 9.25 ≤20 

TKN mg/l 2 1 1 <1 1 1 <1 <1 14.28 7.56 43.12 5.60 ≤35 

Oil & Grease mg/l 38.64 4.48 12.60 1.68 42.00 1.08 9.80 5.60 <1 <1 <1 <1 ≤20 

Nitrate mg/l - 1.501 - 8.506 - 3.418 - 0.456 - 0.456 - 4.661 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 2.7x105 <1.8 3.5x102 <1.8 4.9x103 1.8x102 4.9x10 3.3x10 <1.8 <1.8 3.5x103 1.7x102 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 29.20 - 22.05 - 40.00 - 17.98 - 36.21 - 87.5 - 

 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

        ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

                    ST.2  =   บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

STANDARD   2)  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 
                     3)  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-17 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.1 7.1 7.1 7.1 7.4 6.9 7.4 7.0 7.4 6.9 7.4 7.6 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 8.8 46 12 2.4 38 <2 26 15 38 <2 14 6.0 ≤30 

BOD5 mg/l 120 11 68 8 50 10 54 34 44 26 92 <2 ≤20 

TKN mg/l 33 <1 39 <1 32 <1 30 3 28 18 21 1 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l - 11.52 - 32.34 - 33.23 - 14.18 - 14.62 - <0.01 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 45 2 7.8 17 13 4.5 7.8 7.8 17 13 340 17 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 90.83 - 88.24 - 80.00 - 37.04 - 40.91 - 100 - 

 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

                    ST.2  =   บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-18 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.3 7.4 6.4 7.4  7.2 7.4 7.0 7.3 7.1 7.3 7.4 7.6 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 19 4.0 6.4 10 18 4.0 8.3 5.2 15 5.2 14 5.0 ≤30 

BOD5 mg/l 54 2 10 <2 90 <2 22 4 61 3 122 5 ≤20 

TKN mg/l 29 <1 9 <1 5 2 14 <1 42 <1 39 <1 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l - <0.01 - <0.01 - 84.61 - <0.01 - <0.01 - <0.01 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 23 23 7.8 13 13 7.8 11 13 13 13 130 7.8 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 96.30 - 100 - 100 - 81.82 - 95.08 - 95.90 - 

 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

                    ST.2  =   บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-19 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.4 7.3 7.3 7.7 7.4 7.7 7.4 7.2 7.3 7.4 7.4 7.0 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 12 3.2 8.4 <2 15 10 14 4.0 14 25 14 5.2 ≤30 

BOD5 mg/l 94 3 90 3 72 9 39 10 90 9 44 6 ≤20 

TKN mg/l 46 1 24 23 51 24 29 3 30 20 6 4 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l - 1.77 - <0.01 - <0.01 - 52.27 - 13.73 - <0.01 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 34 27 34 14 7.8 17 11 23 79 27 33 23 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 96.81 - 96.67 - 87.50 - 74.36 - 90.00 - 86.36 - 

 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

                    ST.2  =   บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-20 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห ์pH ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม                

บ่อพกันํ�าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยีรวม บ่อพกันํ�าทิ�งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Suspended Solids ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม            

บ่อพกันํ�าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยีรวม บ่อพกันํ�าทิ�งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม STANDARD ≤ 30 mg/l
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ BOD5 ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม

บ่อพกันํ�าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยีรวม บ่อพกันํ�าทิ�งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม STANDARD ≤ 20 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-21 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ TKN ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม      

บ่อพกันํ�าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยีรวม บ่อพกันํ�าทิ�งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม STANDARD ≤ 35 mg/l
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Oil & Grease ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม                    

บ่อพกันํ�าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยีรวม บ่อพกันํ�าทิ�งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม STANDARD ≤ 20 mg/l
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Nitrate ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม                

บ่อพกันํ�าทิ�งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-22 

 
 

รูปท่ี 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 

 

3.3 คุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ดังรายละเอียดใน

ตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-4 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

3.3.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ มีคา pH เทากับ 7.3, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 27.02 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 0.419 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 8.0 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 21.26 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.300 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 79 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมีนาคม 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ มีคา pH เทากับ 7.8, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 6.8 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 27 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.581 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 17 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Fecal Coliform Bacteria ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม                  

บ่อพกันํ�าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยีรวม บ่อพกันํ�าทิ�งหลงัผ่านระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-23 

3.3.1.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนเมษายน 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ มีคา pH เทากับ 7.8, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 3.6 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 19 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 18 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 15.51 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 1.499 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 28 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 26 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 12 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 20.82 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.529 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 49 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ มีคา pH เทากับ 7.2, Total Suspended Solids (SS) 

เทากับ 12 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 0.89 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.111 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566) พบวา คุณภาพ

น้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ มีคา BOD5 ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนพฤษภาคม 

และมิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่กำหนดให คา BOD5 มีคาไดไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ จากการสำรวจทาง

โครงการยังไมไดดำเนินการขุดลอกตะกอนในทอระบายน้ำและบอพักน้ำภายในโครงการ ดังนั้น ผูบริหารดูแล

โครงการตองมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำภายในโครงการ หากพบวามีปริมาณมากให

ดำเนินการขุดลอกทอระบายน้ำและบอพักน้ำภายในโครงการ เพ่ือเปนการเฝาระวังคุณภาพน้ำท่ีจะระบายออกนอก

พื้นที่โครงการใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยูตลอดเวลา สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม กุมภาพันธ 

มีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2566 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด (ตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-4) 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-24 

ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard 
ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

pH - 7.3 7.4 7.8 7.8 7.4 7.2 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 2.4 8.0 6.8 3.6 28 12 ≤30 

BOD5 mg/l 2 17 16 19 26 30 ≤20 

TKN mg/l 3 20 27 18 12 3 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l 27.02 21.26 <0.01 15.51 20.82 0.89 - 

Total Phosphorus mg/l 0.419 2.300 2.581 1.499 2.529 2.111 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 23 79 17 23 49 23 - 
 

STANDARD : คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                    (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-25 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-26 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ตอ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-27 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ตอ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-28 

3.3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ของโครงการบานเอื้ออาทร 

จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการแสดง 

ใน ตารางท่ี 3-4 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนำเสนอในรูปท่ี 3-5 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหที่ผานมา (ป พ.ศ. 2563 - 2566) พบวา คุณภาพน้ำจากบอพัก

สุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ มีคา SS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563, เดือน

มกราคม กุมภาพันธ เมษายน กันยายน พ.ศ. 2564 คา BOD5 ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2563, เดือนกุมภาพันธ มิถุนายน พ.ศ. 2564, เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 และเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 

พ.ศ. 2566 สวนคา TKN ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให 

คา SS มีคาไดไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร คา BOD5 มีคาไดไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และคา TKN มีคาไดไมเกิน 35 

มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ, เมษายน, มิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2563, เดือน

มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม – สิงหาคม, ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม, มีนาคม – ธันวาคม 

พ.ศ. 2565 และเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2566 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที ่กำหนดทั ้งหมด  

(ตารางท่ี 3-4 และรูปท่ี 3-5)  



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-29 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566  
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard 
ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 

pH - 7.2 7.2 7.2 7.7 7.1 7.7 7.6 7.5 7.4 7.1 7.20 7.1 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 5 6 39 9 13 5 <5 7 6 6 6 7 ≤30 

BOD5 mg/l 8.00 13.1 14.6 7.48 25.4 9.12 1.73 4.22 1.99 1.60 1.15 4.14 ≤20 

TKN mg/l 22.5 27.0 35.7 27.7 25.0 26.0 7.93 4.78 <4.00 <4.00 <4.00 6.26 ≤35 

Oil & Grease mg/l 2.20 13.2 10.3 3.10 2.21 3.70 1.63 1.60 2.02 1.60 1.34 2.76 ≤20 

Nitrate mg/l 0.029 0.040 0.053 0.061 0.100 0.075 0.128 0.282 0.765 1.94 0.706 0.057 - 

Total Phosphorus mg/l 2.80 3.25 3.85 3.16 2.69 2.54 0.734 0.420 0.337 0.140 0.225 0.574 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 2.3x102 2.0x102 4.5x102 2.0x102 2.1x102 3.9x102 20 2.2x102 1.1x102 1.70x103 4.7x102 4.5x102 - 
 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

             ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563, บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
 

STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-30 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard 
ม.ค.-642) ก.พ.-642) มี.ค.-642) เม.ย.-642) พ.ค.-642) มิ.ย.-642) ก.ค.-642) ส.ค.-643) ก.ย.-643) ต.ค.-643) พ.ย.-643) ธ.ค.-643) 

pH - 7.5 7.9 7.5 7.11 7.34 8.21 7.33 7.07 6.96 6.92 6.86 7.04 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 60 80 <16 105 8 4 4.2 23.8 46.0 7.8 4.6 0.7 ≤30 

BOD5 mg/l 18.9 42.3 12.5 13.8 20.0 28.5 5 2 3 5.4 3.3 12.5 ≤20 

TKN mg/l 50.7 52.5 25.4 10.08 3.60 11.48 1 <1 <1 <1 5.04 5.88 ≤35 

Oil & Grease mg/l 5 16 <3 <1 1 1 2.8 2.56 14.00 13.72 <1 <1 ≤20 

Nitrate mg/l Not 

detected 

Not 

detected 

0.05 8.594 11.409 9.946 0.163 9.945 5.729 14.56 8.351 3.981 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 170 79,000 3,300 <1.80 2.4x102 7.9x10 <1.8 2.0 <1.8 7.8 <1.8 1.4x102 - 
 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

              ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

STANDARD   2)  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
                             3)  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                       (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-31 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard 
ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 

pH - 7.1 7.9 7.1 7.2 7.1 7.6 7.3 7.4 7.5 7.3 7.7 7.6 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 3.6 2.4 6.0 2.0 6.0 4.4 10 10 10 3.6 6.8 6.6 ≤30 

BOD5 mg/l 12 120 5 5 8 5 3 3 6 2 3 18 ≤20 

TKN mg/l <1 10 2 2 1 <1 2 1 4 2 <1 2 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l 43.86 6.65 88.16 36.77 31.90 <0.01 <0.01 <0.01 2.66 <0.01 <0.01 <0.01 - 

Total Phosphorus mg/l 0.088 0.617 0.245 0.183 0.982 0.227 0.084 <0.001 1.149 <0.001 0.076 0.084 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 7.8 23 4.5 2 7.8 2 13 7.8 4.5 13 2.5 7.8 - 
 

STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                       (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-32 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard 
ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

pH - 7.3 7.4 7.8 7.8 7.4 7.2 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 2.4 8.0 6.8 3.6 28 12 ≤30 

BOD5 mg/l 2 17 16 19 26 30 ≤20 

TKN mg/l 3 20 27 18 12 3 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l 27.02 21.26 <0.01 15.51 20.82 0.89 - 

Total Phosphorus mg/l 0.419 2.300 2.581 1.499 2.529 2.111 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 23 79 17 23 49 23 - 
 

STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                           (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก)



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 
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รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ pH ของบ่อพกัสดุทา้ยกอ่นระบายออกนอกโครงการ

บ่อพกัสดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Suspended Solids ของบ่อพกัสดุทา้ยกอ่นระบายออกนอกโครงการ

บ่อพกัสดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ STANDARD ≤30 mg/l
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ BOD5 ของบ่อพกัสดุทา้ยกอ่นระบายออกนอกโครงการ

บ่อพกัสดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ STANDARD ≤20 mg/l
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รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ TKN ของบ่อพกัสดุทา้ยกอ่นระบายออกนอกโครงการ

บ่อพกัสดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ STANDARD ≤35 mg/l

20

0

5

10

15

20

25

ม
.ค

.-
63

ก
.พ

.-
63

ม
.ีค

.-
63

เม
.ย

.-
63

พ
.ค

.-
63

ม
.ิย

.-
63

ก
.ค

.-
63

ส
.ค

.-
63

ก
.ย

.-
63

ต
.ค

.-
63

พ
.ย

.-
63

ธ.
ค
.-
63

ม
.ค

.-
64

ก
.พ

.-
64

ม
.ีค

.-
64

เม
.ย

.-
64

พ
.ค

.-
64

ม
.ิย

.-
64

ก
.ค

.-
64

ส
.ค

.-
64

ก
.ย

.-
64

ต
.ค

.-
64

พ
.ย

.-
64

ธ.
ค
.-
64

ม
.ค

.-
65

ก
.พ

.-
65

ม
.ีค

.-
65

เม
.ย

.-
65

พ
.ค

.-
65

ม
.ิย

.-
65

ก
.ค

.-
65

ส
.ค

.-
65

ก
.ย

.-
65

ต
.ค

.-
65

พ
.ย

.-
65

ธ.
ค
.-
65

ม
.ค

.-
66

ก
.พ

.-
66

ม
.ีค

.-
66

เม
.ย

.-
66

พ
.ค

.-
66

ม
.ิย

.-
66

m
g/

l

กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Oil & Grease ของบ่อพกัสดุทา้ยกอ่นระบายออกนอกโครงการ

บ่อพกัสดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ STANDARD ≤20 mg/l
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Nitrate ของบ่อพกัสดุทา้ยกอ่นระบายออกนอกโครงการ

บ่อพกัสดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-35 

 
 

 
 

รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
ม
.ค

.-
63

ก
.พ

.-
63

ม
.ีค

.-
63

เม
.ย

.-
63

พ
.ค

.-
63

ม
.ิย

.-
63

ก
.ค

.-
63

ส
.ค

.-
63

ก
.ย

.-
63

ต
.ค

.-
63

พ
.ย

.-
63

ธ.
ค
.-
63

ม
.ค

.-
65

ก
.พ

.-
65

ม
.ีค

.-
65

เม
.ย

.-
65

พ
.ค

.-
65

ม
.ิย

.-
65

ก
.ค

.-
65

ส
.ค

.-
65

ก
.ย

.-
65

ต
.ค

.-
65

พ
.ย

.-
65

ธ.
ค
.-
65

ม
.ค

.-
66

ก
.พ

.-
66

ม
.ีค

.-
66

เม
.ย

.-
66

พ
.ค

.-
66

ม
.ิย

.-
66

m
g/

l

กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Total Phosphorus ของบ่อพกัสดุทา้ยกอ่นระบายออกนอกโครงการ

บ่อพกัสดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Fecal Coliform Bacteria ของบ่อพกัสดุทา้ยกอ่นระบายออกนอกโครงการ

บ่อพกัสดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ
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3.4 คุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ 

3.4.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำทิ้งระยะหาง 50 เมตร และ

คุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอยน้ำทิ้งระยะหาง 50 เมตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-5 และรูปท่ี 3-6 พบวา  

ลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำทิ ้ง ระยะหาง 50 เมตร มีค า pH เทากับ 7.1, Total 

Suspended Solids (SS) เทากับ 76 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 49 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 14 มิลลิกรัม/

ลิตร, Fecal Coliform Bacteria เทากับ 49 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และ Dissolved Oxygen (DO) เทากับ 0.0 

มิลลิกรัม/ลิตร 

ลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอยน้ำทิ ้ง ระยะหาง 50 เมตร มีคา pH เทากับ 7.2, Total 

Suspended Solids (SS) เทากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 5 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 7 มิลลิกรัม/ลติร, 

Fecal Coliform Bacteria เทากับ 17 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และ Dissolved Oxygen (DO) เทากับ 0.0 

มิลลิกรัม/ลิตร 
 

 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำขางตน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน พบวา คุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ 

กอนถึงจุดปลอยน้ำท้ิงระยะหาง 50 เมตร และคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอยน้ำท้ิงระยะหาง 

50 เมตร จัดเปนประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ

การคมนาคม (ตารางท่ี 3-5 และรูปท่ี 3-6) 

 

ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย วิธีวิเคราะห ST.1 ST.2 
Standard 

ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

pH - pH Meter 7.1 7.2 5.0-9.0 - 

Suspended Solids mg/l Dried at 103-105 ๐C 76 10 - - 

BOD5 mg/l Azide Modification 49 5 ≤4.0 - 

TKN mg/l Macro-Kjeldahl 14 7 - - 

Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 ml MPN  Technique 49 17 - - 

Dissolved Oxygen  (DO) mg/l Azide Modification 0.0 0.0 ≥2.0 - 
 

หมายเหตุ      ST.1  =  ลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำท้ิงระยะหาง 50 เมตร             

                  ST.2  =  ลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอยน้ำท้ิงระยะหาง 50 เมตร 
 

STANDARD  :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา  

                    คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 4 และประเภทท่ี 5) 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-37 

 
 

 
 

 

 

รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 

7.
1 7.
2

5.0

9.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ก.พ.-66

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ค่า pH ของลาํรางดา้นขา้งโครงการ

ลาํรางดา้นขา้งโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร ลาํรางดา้นขา้งโครงการ หลงัผา่นจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร
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ลาํรางดา้นขา้งโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร ลาํรางดา้นขา้งโครงการ หลงัผา่นจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ BOD5 ของลาํรางดา้นขา้งโครงการ

ลาํรางดา้นขา้งโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร ลาํรางดา้นขา้งโครงการ หลงัผา่นจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร STANDARD ≤ 4 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  
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   หนาที่ 3-38 

 
 

 
 

 

 

รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 (ตอ) 
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ลาํรางดา้นขา้งโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร ลาํรางดา้นขา้งโครงการ หลงัผา่นจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Dissolved Oxygen  (DO) ของลาํรางดา้นขา้งโครงการ

ลาํรางดา้นขา้งโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร ลาํรางดา้นขา้งโครงการ หลงัผา่นจุดปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะห่าง 50 เมตร STANDARD ≥ 2 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-39 

3.4.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำผิวดิน ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) ประจำป พ.ศ. 

2563 - 2566 ซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินของโครงการแสดงใน ตารางที่ 3-6 ซึ่งมีรายละเอียดที่นำเสนอใน

รูปที่ 3-7 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน พบวา คุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำทิ้งระยะหาง 50 เมตร 

และคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอยน้ำทิ้งระยะหาง 50 เมตร จัดเปนน้ำผิวดินประเภทที่ 5 

ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม ทั้งในเดือน

กุมภาพันธ สิงหาคม พ.ศ. 2563, เดือนกุมภาพันธ สิงหาคม พ.ศ. 2564, เดือนกุมภาพันธ สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-04\d\2566_Report\8. โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดชลบุรี (บานเซิด)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-40 

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ST.1 Standard 

ก.พ.-631) ส.ค.-631) ก.พ.-641) ส.ค.-641) ก.พ.-65 ส.ค.-65 ก.พ.-66 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

pH - 7.6 7.4 7.1 7.4 6.9 7.0 7.1 5.0-9.0 - 

Suspended Solids mg/l 9 62 16 22 71 31 76 - - 

BOD5 mg/l 28.6 35.7 12.5 4.23 70 52 49 ≤4.0 - 

TKN mg/l 36.9 8.48 14 <4.00 38 17 14 - - 

Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 ml 1.1x102 9.2x102 13,000 3.3x102 270 17 49 - - 

Dissolved Oxygen  (DO) mg/l 3.12 4.30 3.50 2.10 6.9 0 0.0 ≥2.0 - 

คุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี  5 5 5 5 5 5 5 - - 
 

 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ST.2 Standard 

ก.พ.-631) ส.ค.-631) ก.พ.-641) ส.ค.-641) ก.พ.-65 ส.ค.-65 ก.พ.-66 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

pH - 7.6 7.6 7.5 7.1 6.7 7.2 7.2 5.0-9.0 - 

Suspended Solids mg/l 20 171 66 25 47 7.6 10 - - 

BOD5 mg/l 29.7 80.9 45.5 4.44 94 10 5 ≤4.0 - 

TKN mg/l 38.0 15.9 62.6 <4.00 24 5 7 - - 

Fecal Coliform Bacteria  MPN/100 ml 1.6x103 5.4x102 49,000 2.8x102 130 7.8 17 - - 

Dissolved Oxygen  (DO) mg/l 3.07 4.20 Not detected 2.50 0.5 1.0 0.0 ≥2.0 - 

คุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี  5 5 5 5 5 5 5 - - 
 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด) 

             ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด และประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

หมายเหตุ      ST.1  =  ลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำท้ิง ระยะหาง 50 เมตร                    ST.2  =  ลำรางดานขางโครงการ หลังผานจุดปลอยน้ำท้ิง ระยะหาง 50 เมตร 
 

STANDARD  :    ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  

                       เรื่อง กำหนดมาตรฐานคณุภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 4 และประเภทท่ี 5) 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานเซิด)  ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  
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   หนาที่ 3-41 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-7 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 
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บรเิวณก่อนถงึจดุปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะหา่ง 50 เมตร บรเิวณหลงัผา่นจดุปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะหา่ง 50 เมตร STANDARD ≤4.0 mg/l
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รูปท่ี 3-7 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ TKN ของนํ�าในลาํรางดา้นขา้งโครงการ 

บรเิวณก่อนถงึจดุปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะหา่ง 50 เมตร บรเิวณหลงัผา่นจดุปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะหา่ง 50 เมตร
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Fecal Coliform Bacteria  ของนํ�าในลาํรางดา้นขา้งโครงการ 

บรเิวณก่อนถงึจดุปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะหา่ง 50 เมตร บรเิวณหลงัผา่นจดุปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะหา่ง 50 เมตร

≥2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ก.พ.-63 ส.ค.-63 ก.พ.-64 ส.ค.-64 ก.พ.-65 ส.ค.-65 ก.พ.-66

m
g/

l

กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Dissolved Oxygen  (DO) ของนํ�าในลาํรางดา้นขา้งโครงการ 

บรเิวณก่อนถงึจดุปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะหา่ง 50 เมตร บรเิวณหลงัผา่นจดุปล่อยนํ�าทิ�ง ระยะหา่ง 50 เมตร STANDARD ≥2 mg/l


