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บทท่ี 4 

สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  

4.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 

 จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการบานเอื ้ออาทร จังหวัดชลบุร ี (บานเซิด)  

มีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ดังรายละเอียดในบทที่ 2) ในระยะดำเนินการ

โครงการเพียงบางสวน โดยมาตรการฯ ท่ียังไมไดปฏิบัติตามมีดังนี้ 

 1)  โครงการยังไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเหมาะสมตามขอกำหนดของทางราชการทำหนาท่ีควบคุมการเดิน

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

2) โครงการไมไดมีการรณรงคขอความรวมมือใหเจาบานทุกหนวยพักดูแลระบบบำบัดน้ำเสียข้ันตนประจำ

บาน พรอมทั้งดักไขมันใสถุงดำและนำไปทิ้งรวมกับขยะเปยกเปนประจำทุกสัปดาห และตองแจงใหผูเขาพักทราบ

ตั้งแตวันสงมอบกุญแจบานพัก 

3)  โครงการไมมีการจัดทำบันทึกการใชไฟฟาของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางทุกเดือน 

4)  โครงการไมมีเจาหนาที ่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนในสวนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย

สวนกลางเปนประจำ หากพบวามีปริมาณมากเกินขีดกักเก็บ คือ ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง ยังไมมีการ

ประสานงานกับ อบต. บานเซิด ใหเขามาทำการสูบออกเพ่ือปองกันไมใหเกิดตะกอนแข็งติดอยูกนบอ จนจำกัดออก

ยากและสงผลตอประสิทธิภาพการบำบัดของระบบ 

5) โครงการไมไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเขา-ออก

โครงการ เพ่ืออำนวยความสะดวกรวดเร็วและเปนระเบียบไมกีดขวางทางจราจร 

6) โครงการยังไมมีการเรียนเชิญตัวแทนทองถิ่นหรือตัวแทนชุมชนขางเคียงเขารวมสังเกตการณเปนครั้ง

คราว 

7) สำนักงานเคหะชุมชนไมไดมีการเชิญผูนำชุมชนรอบขางเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
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4.2 คุณภาพน้ำ 

4.2.1 คุณภาพน้ำท้ิง 

 จากการสำรวจและการเก็บตัวอยางน้ำทิ้ง เพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม - 

มิถุนายน พ.ศ. 2566 เมื่อนำคาไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากที ่ดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง  

ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) สามารถสรุปไดดังนี้ 

บอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม พบวา ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended 

Solids) มีคาอยูในชวง นอยกวา 2.0 – 25.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณความสกปรกในรูป BOD5 มีคาอยูในชวง  

3.0 – 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ TKN มีคาอยูในชวง 1.0 – 24.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีคา ผานเกณฑมาตรฐาน 

(น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. คา SS ≤ 30 mg/L, BOD5 ≤ 20 mg/L และ TKN ≤35 mg/L) ทั้งนี้ จากการ

สำรวจพบวา ทางโครงการยังไมไดเปดเดินระบบบำบัดอยางสม่ำเสมอตามที่ไดออกแบบไวสงผลใหคุณภาพน้ำมีคา

เกินเกณฑมาตรฐานได ดังนั้น ทางโครงการควรมีการเปดเดินระบบบำบัดน้ำเสียอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหระบบบำบัด

น้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยูตลอดเวลา  

บอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ พบวา ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended 

Solids) มีคาอยูในชวง 2.4 – 28.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ TKN มีคาอยูในชวง 2.0 – 27.0 มิลลิกรัม/ลิตร  

มีคา ผานเกณฑมาตรฐาน สวนปริมาณความสกปรกในรูป BOD5 มีคาอยูในชวง 2.0 – 30.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีคา 

เกินเกณฑมาตรฐาน (น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. คา SS ≤ 30 mg/L, BOD5 ≤ 20 mg/L และ TKN ≤35 

mg/L) ทั้งนี้ จากการสำรวจทางโครงการยังไมไดดำเนินการขุดลอกตะกอนในทอระบายน้ำและบอพักน้ำภายใน

โครงการ ดังนั้น ผูบริหารดูแลโครงการตองมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำภายในโครงการ  

หากพบวามีปริมาณมากใหดำเนินการขุดลอกทอระบายน้ำและบอพักน้ำภายในโครงการ เพื่อเปนการเฝาระวัง

คุณภาพน้ำท่ีจะระบายออกนอกพ้ืนท่ีโครงการใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยูตลอดเวลา 
 

4.2.2 คุณภาพน้ำผิวดิน 

 จากการสำรวจและการเก็บตัวอยางน้ำผิวดิน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบวา คุณภาพ

น้ำในลำรางดานขางโครงการ กอนถึงจุดปลอยน้ำท้ิง ระยะหาง 50 เมตร และคุณภาพน้ำในลำรางดานขางโครงการ 

หลังผานจุดปลอยน้ำทิ้ง ระยะหาง 50 เมตร เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน จัดเปนประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ำท่ี

ไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม 
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4.3    ขอเสนอแนะ 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ขอเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการได

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ขอใหผูดำเนินการตามมาตรการเพ่ือใหคุณภาพน้ำท้ิงท่ีออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบอพักสุดทาย

กอนระบายลงสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคาผานเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1.1)  ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย หากพบวาชำรุดใหดำเนินการซอมแซมให

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2)  เปดระบบบำบัดน้ำเสียระยะเวลาตามที่คูมือและรายการคำนวณของระบบำบัดน้ำเสียระบุ 

เพ่ือใหจุลินทรียไดรับออกซิเจนท่ีเพียงพอในการบำบัดน้ำเสีย และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3)  ตรวจสอบไขมันในบอดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือปองกันการ

อุดตันของกากตะกอนไขมัน เม่ือมีปริมาณมากควรตักใสถุงดำ และนำไปกำจัดใหถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 

1.4)  ตรวจสอบบอเกรอะ หากพบวา มีเศษขยะ ถุงพลาสติก ควรดำเนินการตักออก รวมท้ังตรวจสอบ

บอตกตะกอนตะกอนในบอเกรอะและถังตกตะกอน หากพบวามีตะกอนสูงกวา 1 ใน 3 สวนของความสูงถัง

ตกตะกอนตองสูบออกเพ่ือไมใหเกิดการสะสมอยูในกนถังตกตะกอน ทำใหกำจัดยาก 

3)  โครงการควรจัดใหมีมีเจาหนาที่ที่มีความรูเหมาะสมตามขอกำหนดของทางราชการทำหนาที่ควบคุม

การเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

4)  โครงการควรมีการรณรงคขอความรวมมือใหเจาบานทุกหนวยพักดูแลระบบบำบัดน้ำเสียข้ันตนประจำ

บาน พรอมท้ังตักไขมันใสถุงดำและนำไปท้ิงรวมกับขยะเปยกเปนประจำทุกสัปดาห 

5)  โครงการควรมีการจัดทำบันทึกการใชไฟฟาของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางทุกเดือน 

6) โครงการควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเขา-ออก

โครงการ 

7) โครงการมีการเรียนเชิญตัวแทนทองถิ่นหรือตัวแทนชุมชนขางเคียงเขารวมสังเกตการณเปนครั้งคราว 

เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนขางเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

8) สำนักงานเคหะชุมชนควรมีการเชิญผูนำชุมชนรอบขางเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

 


