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บทที่ 3 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

บานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ของการเคหะแหงชาติ ซึ่งตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตำบลบานบึง อำเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนดไว ซึ่งดำเนินการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ำ เพ่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน โดยทำการเก็บตัวอยางในระหวางเดือน

มกราคม - มิถุนายน 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ดานคุณภาพน้ำ 

3.1.1 จุดท่ีทำการเก็บตัวอยาง 

 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งพรอม

ตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานท่ัวไปของระบบ โดยทำการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำ

เสียสวนกลาง คุณภาพน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกสู

แหลงน้ำสาธารณะ โดยทำการตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำท้ิงตามจุดตาง ๆ  ความถ่ี 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะดำเนิน

โครงการ (ดังรูปท่ี 3-1 และภาพท่ี 3-1) ดังนี้  

 - ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2566 

 - ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2566 

 - ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2566 

 - ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2566 

 - ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2566 

 - ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2566 

 

3.1.2 การวิเคราะหตัวอยาง 

 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการวิเคราะหคุณภาพน้ำตามขอบเขตที่กำหนดไวใน

บทท่ี 1 แลวนั้น   
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บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

บอพักน้ำท้ิง (Effluent Tank)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 
  

  
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
  

ประจำเดือนมกราคม 2566 
  

    
  

บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) 

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

บอพักน้ำท้ิง (Effluent Tank)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 
  

 
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 
  

ภาพท่ี 3-1 การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) 

05/01/2023 

 

05/01/2023 

 

05/01/2023 

 
 

02/02/2023 

 

02/02/2023 

 

02/02/2023 
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บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

บอพักน้ำท้ิง (Effluent Tank)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 
  

  
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
  

ประจำเดือนมีนาคม 2566 
  

    
  

บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

บอพักน้ำท้ิง (Effluent Tank)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 
  

 
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
 

ประจำเดือนเมษายน 2566 
  

ภาพท่ี 3-1 การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) (ตอ) 

02/03/2023 

 

 
 

11/04/2023 

 

11/04/2023 

 

11/04/2023 

 

02/03/2023 

 

02/03/2023 
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บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

บอพักน้ำท้ิง (Effluent Tank)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 
  

  
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
  

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 
  

    
  

บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

บอพักน้ำท้ิง (Effluent Tank)  

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 
  

 
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
 

ประจำเดือนมิถนุายน 2566 
  

ภาพท่ี 3-1 การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) (ตอ) 

06/05/2023 

 
 

06/05/2023 

 

 

03/06/2023 

 

03/06/2023 

 

03/06/2023 

 

 

06/05/2023 
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3.2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และคุณภาพน้ำท้ิงหลังผาน

ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-2 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

3.2.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม 2566 

 บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีค า pH เทากับ 7.6, Total 

Suspended Solids (SS) เทากับ 4.4 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 28 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 33 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 14 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีค า pH เทากับ 8.0, Total 

Suspended Solids (SS) นอยกวา 2 มิลลิกร ัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกร ัม/ลิตร, TKN นอยกวา 1 

มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal 

Coliform Bacteria เทากับ 2 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

  

3.2.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 

 บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีค า pH เทากับ 7.8, Total 

Suspended Solids (SS) เทากับ 6.4 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 27 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 36 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 27 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีค า pH เทากับ 8.1, Total 

Suspended Solids (SS) นอยกวา 2 มิลลิกร ัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกร ัม/ลิตร, TKN นอยกวา 1 

มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal 

Coliform Bacteria เทากับ 2 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.2.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมีนาคม 2566 

 บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีค า pH เทากับ 7.9, Total 

Suspended Solids (SS) เทากับ 6.8 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 38 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 36 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 33 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 8.3, Total 

Suspended Solids (SS) นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 1 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform 

Bacteria เทากับ 14 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
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3.2.1.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนเมษายน 2566 

 บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีค า pH เทากับ 7.6, Total 

Suspended Solids (SS) เทากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 49 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 26 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 13 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.9, Total 

Suspended Solids (SS) นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 7 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN นอยกวา 1 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 9.75 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform 

Bacteria เทากับ 33 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

  

3.2.1.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 

 บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีค า pH เทากับ 7.5, Total 

Suspended Solids (SS) เทากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 40 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 26 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 8.8, Total 

Suspended Solids (SS) นอยกวา 2 มิลลิกร ัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกร ัม/ลิตร, TKN นอยกวา 1 

มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal 

Coliform Bacteria เทากับ 13 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.2.1.6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 

 บอสูบน้ำเส ีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน ้ำเสียสวนกลาง มีค า pH เทากับ 7.3, Total 

Suspended Solids (SS) เทากับ 7.6 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 8 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 4 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 33 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร 

 บอพักน้ำทิ ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 8.3, Total 

Suspended Solids (SS) นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 2 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 0.44 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform 

Bacteria เทากับ 23 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566) พบวา คุณภาพ

น้ำจากบอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

ทั้งในเดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ทางโครงการควรมี

การเปดเดินระบบบำบัดน้ำเสียอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียใหมีคาเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานอยูตลอดเวลา (ตารางท่ี 3-1  และรูปท่ี 3-2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.6 8.0 7.8 8.1 7.9 8.3 7.6 7.9 7.5 8.8 7.3 8.3 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 4.4 <2 6.4 <2 6.8 <2 16 <2 17 <2 7.6 <2 ≤30 

BOD5 mg/l 28 <2 27 <2 38 <2 49 7 40 <2 8 <2 ≤20 

TKN mg/l 33 <1 36 <1 36 1 26 <1 26 <1 4 2 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l - <0.01 - <0.01 - <0.01 - 9.75 - <0.01 - 0.44 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 14 2 27 2 33 14 13 33 23 13 33 23 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 100 - 100 - 100 - 85.71 - 100 - 100 - 

 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                    ST.2  =   บอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                    (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ตอ) 
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บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ตอ) 
 

 

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักน้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ของโครงการบาน 

เอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

แสดงใน ตารางท่ี 3-2 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนำเสนอในรูปท่ี 3-3 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (ป พ.ศ. 2563 - 2566) พบวา คุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิง 

(Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา BOD5 ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนมกราคม – 

มีนาคม, สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 สวนคา TKN ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนมกราคม – มีนาคม, 

กันยายน พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให คา BOD5 มีคาไดไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และคา TKN มีคาไดไมเกิน 35 

มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563, เดือนเมษายน - กรกฎาคม, ตุลาคม - 

ธันวาคม พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 และเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566  

(ตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-3)  
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง

บ่อสูบนํ�าเสีย (Pump Sump) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง 
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จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-12 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566  
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.0 7.1 7.1 7.1 7.4 7.0 7.4 7.6 7.1 7.3 7.2 7.7 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 15 <1.00 14 <1.00 9 <1.00 20 <1.00 14 <5 9 <1.00 ≤30 

BOD5 mg/l 46.3 <0.50 48.7 <0.50 37.2 0.64 40.7 0.51 28.8 0.68 19.7 0.33 ≤20 

TKN mg/l 37.7 <4.00 43.4 <4.00 32.6 <4.00 33.3 <4.00 28.4 <4.00 26.60 <4.00 ≤35 

Oil & Grease mg/l 7.63 1.41 14.4 1.02 1.4 2.60 8.40 1.50 10.0 <1.00 4.60 1.00 ≤20 

Nitrate mg/l - 1.03 - 0.478 - 0.105 - 0.535 - 0.919 - 1.12 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 4.7x103 18 2.1x103 20 3.5x103 20 4.5x102 20 2.8x102 1.9x102 2.4x103 78 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 99 - 99 - 98 - 99 - 98 - 98 - 

 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) 

        ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563, บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 
 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                    ST.2  =   บอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-13 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.2 7.4 7.2 7.4 7.2 7.0 7.2 7.1 7.22 7.21 7.2 7.1 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 6 <1.00 203 <1.00 6 <1.00 8 <1.00 10 <1.00 18 <5 ≤30 

BOD5 mg/l 12.5 0.37 11.2 0.48 10.4 0.62 7.92 0.40 40.7 0.47 48.0 0.68 ≤20 

TKN mg/l 24.5 <4.00 23.1 <4.00 22.1 <4.00 22.6 <4.00 23.8 <4.00 32.4 <4.00 ≤35 

Oil & Grease mg/l 2.80 1.34 10.8 2.08 2.40 41.80 2.99 2.80 5.89 <1.00 16.3 2.50 ≤20 

Nitrate mg/l - 0.767 - 0.542 - 0.725 - 0.693 - 0.773 - 0.911 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 2.1x102 <18 4.9x102 20 5.4x103 45 1.6x103 7.9x102 4.3x103 <18 1.6x105 1.6X104 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 97 - 96 - 94 - 95 - 99 - 99 - 

 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) 

        ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563, บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 
 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                    ST.2  =   บอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-14 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.3 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.80 8.30 7.81 8.29 7.68 8.42 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 10 12 12 15 12 <16 14 <1 7 1 5 <1 ≤30 

BOD5 mg/l 55 46.5 42.8 39.8 39.5 43 7.2 4.0 10.0 5.6 11.2 5.2 ≤20 

TKN mg/l 44.4 45.6 45.8 41.9 37.8 36.6 4.76 1.12 4.06 2.80 11.48 3.46 ≤35 

Oil & Grease mg/l <3 <3 3 5 7 4 1 <1 <1 <1 <1 <1 ≤20 

Nitrate mg/l - Not 

Detected 
- Not 

Detected 

- Not 

Detected 
- 0.394 - 1.505 - 0.402 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 460 2,400 330,000 170,000 790,000 490,000 3.5x102 <1.80 4.9x102 2.0 1.5x102 2.2x10 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 15.45 - 39.48 - - - 44.44 - 69.43 - 44.00 - 

 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) 

        ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                    ST.2  =   บอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-15 

 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard ก.ค.-642) ส.ค.-643) ก.ย.-643) ต.ค.-643) พ.ย.-643) ธ.ค.-643) 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.45 8.30 7.70 8.16 7.01 7.83 7.62 8.07 7.17 8.10 7.32 7.13 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 16 <1 14 <1 <1 39 1.8 1.0 4.1 0.9 2.3 0.9 ≤30 

BOD5 mg/l 13.5 5.3 31.3 28.8 25.0 25.5 39.0 1.3 0.5 0 37.0 0.3 ≤20 

TKN mg/l 12.12 1.40 13.16 0.28 2.80 0.28 2.24 0.84 21.16 4.48 10.08 1.40 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ≤20 

Nitrate mg/l - 0.889 - 0.484 - 0.031 - 0.023 - 0.059 - 0.198 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 2.6x104 <1.8 2.2x102 <1.8 2.1x10 2.1x10 <1.8 <1.8 1.2x102 <1.8 5.4x102 1.7x102 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 60.74 - 7.98 - 2.00 - 96.66 - 100 - 99.19 - 

 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) 

        ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                    ST.2  =   บอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD   2)  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 
                     3)  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-16 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.6 7.9 7.7 7.9 7.8 7.8 7.5 7.7 7.8 7.8 7.8 8.3 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 12 <2 11 <2 14 <2 11 3.2 14 <2 16 <2 ≤30 

BOD5 mg/l 31 <2 38 4 56 <2 50 <2 48 2 14 <2 ≤20 

TKN mg/l 30 <1 28 <1 33 <1 32 <1 22 9 21 <1 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l - 14.18 - 6.65 - 6.65 - 1.33 - 3.50 - <0.01 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 7.8 2 13 2 4.5 4.5 7.8 2 13 7.8 22 4.5 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 100 - 89.47 - 100 - 100 - 95.83 - 100 - 

 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                    ST.2  =   บอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-17 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.6 8.1 7.6 8.0 7.5 7.6 7.0 7.6 7.5 7.6 7.8 8.1 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 9.6 <2 5.6 <2 12 11 6.4 <2 4.4 4.0 8.4 4.0 ≤30 

BOD5 mg/l 27 <2 20 <2 14 8 15 <2 <2 <2 26 <2 ≤20 

TKN mg/l 24 <1 24 <1 22 4 21 <1 21 21 24 17 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l - <0.01 - <0.01 - 9.75 - <0.01 - 265 - 202 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 17 2 7.8 2 4.5 2 13 2 33 17 23 23 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 100 - 100 - 42.86 - 100 - 0.00 - 100 - 

 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                    ST.2  =   บอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 
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ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.6 8.0 7.8 8.1 7.9 8.3 7.6 7.9 7.5 8.8 7.3 8.3 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 4.4 <2 6.4 <2 6.8 <2 16 <2 17 <2 7.6 <2 ≤30 

BOD5 mg/l 28 <2 27 <2 38 <2 49 7 40 <2 8 <2 ≤20 

TKN mg/l 33 <1 36 <1 36 1 26 <1 26 <1 4 2 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l - <0.01 - <0.01 - <0.01 - 9.75 - <0.01 - 0.44 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 14 2 27 2 33 14 13 33 23 13 33 23 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 100 - 100 - 100 - 85.71 - 100 - 100 - 

 

หมายเหตุ :      ST.1  =   บอสูบน้ำเสีย (Pump Sump) ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                    ST.2  =   บอพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ pH ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง                      

บ่อสูบนํ�าเสีย (Pump Sump) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Suspended Solids ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง                      

บ่อสูบนํ�าเสีย (Pump Sump) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง STANDARD ≤ 30 mg/l
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ BOD5 ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียสวนกลาง                     

บ่อสูบนํ�าเสีย (Pump Sump) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง STANDARD ≤ 20 mg/l
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 (ตอ) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ TKN ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง             

บ่อสูบนํ�าเสีย (Pump Sump) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง STANDARD ≤ 35 mg/l
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Oil & Grease ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง                      

บ่อสูบนํ�าเสีย (Pump Sump) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง STANDARD ≤ 20 mg/l
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Nitrate ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง                       

บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง 
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3.3 คุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

จากผลการตรวจวิเคราะหค ุณภาพน้ำจากบอพักส ุดทายกอนระบายออกสู แหลงน ้ำสาธารณะ  

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-4 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

3.3.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.6, Total Suspended Solids 

(SS) เทากับ 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 28 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 34 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 27.02 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 1.789 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.6, Total Suspended Solids 

(SS) เทากับ 2.8 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 19 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 42 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 68.22 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 1.930 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 17 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมีนาคม 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.7, Total Suspended Solids 

(SS) เทากับ 5.2 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.902 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 130 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของนํ�าทิ�งจากระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง                   

บ่อสูบนํ�าเสีย (Pump Sump) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง บ่อพกันํ�าทิ�ง (Effluent Tank) ของระบบบาํบดันํ�าเสียส่วนกลาง 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-22 

3.3.1.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนเมษายน 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.7, Total Suspended Solids 

(SS) เทากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 20.82 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 1.303 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.6, Total Suspended Solids 

(SS) เทากับ 21 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 26 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 19 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 3.54 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.235 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 33 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.3, Total Suspended Solids 

(SS) เทากับ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 13 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 4.43 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.724 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 23 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566) พบวา คุณภาพ

น้ำทิ้งจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา BOD5 ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือน

มกราคม และพฤษภาคม พ.ศ. 2566 สวนคา TKN ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566  

ที่กำหนดให คา BOD5 มีคาไดไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และคา TKN มีคาไดไมเกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้  

จากการสำรวจทางโครงการยังไมไดดำเนินการขุดลอกตะกอนในทอระบายน้ำและบอพักน้ำภายในโครงการ ดังนั้น 

ผูบริหารดูแลโครงการตองมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำภายในโครงการ หากพบวามีปริมาณ

มากใหดำเนินการขุดลอกทอระบายน้ำและบอพักน้ำภายในโครงการ เพื่อเปนการเฝาระวังคุณภาพน้ำที่จะระบาย

ออกนอกพื้นที ่โครงการใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยูตลอดเวลา สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนมีนาคม 

เมษายน และมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด (ตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-4) 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-23 

ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard 
ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

pH - 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.3 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 2.4 2.8 5.2 16 21 2.0 ≤30 

BOD5 mg/l 28 19 16 17 26 13 ≤20 

TKN mg/l 34 42 30 17 19 1 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l 27.02 68.22 <0.01 20.82 3.54 4.43 - 

Total Phosphorus mg/l 1.789 1.930 2.902 1.303 2.235 2.724 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 23 17 130 23 33 23 - 
 

STANDARD : คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                    (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-24 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-25 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ตอ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-26 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ตอ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-27 

3.3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ของโครงการบาน 

เอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

แสดงใน ตารางท่ี 3-4 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนำเสนอในรูปท่ี 3-5 

เมื ่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหที ่ผานมา (ป พ.ศ. 2563 - 2566) พบวา คุณภาพน้ำจาก 

บอพักสุดทายกอนระบายออกสู แหลงน้ำสาธารณะ มีคา SS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนมีนาคม 

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563, เดือนมีนาคม - พฤษภาคม, กันยายน พ.ศ. 2564 และเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 คา BOD5 ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนมีนาคม เมษายน กรกฎาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

พ.ศ. 2563, เดือนมกราคม - มีนาคม, สิงหาคม พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม – มิถุนายน, สิงหาคม, ตุลาคม - 

ธันวาคม พ.ศ. 2565 และเดือนมกราคม พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สวนคา TKN ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  

ในเดือนมีนาคม เมษายน พ.ศ. 2563, เดือนมกราคม กุมภาพันธ มิถุนายน พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม – มีนาคม, 

ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566 ที ่กำหนดให คา SS มีคาไดไมเกิน 30 

มิลลิกรัม/ลิตร คา BOD5 มีคาไดไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และคา TKN มีคาไดไมเกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับ

คุณภาพน้ำในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ, พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563, เดือนกรกฎาคม, ตุลาคม - ธันวาคม 

พ.ศ. 2564, เดือนกรกฎาคม กันยายน พ.ศ. 2565 และเดือนมีนาคม เมษายน มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีคาเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด (ตารางท่ี 3-4 และรูปท่ี 3-5)  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-28 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard 
ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 

pH - 6.8 6.8 6.9 7.1 7.4 7.7 7.5 7.5 7.2 7.2 7.20 7.0 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 11 7 33 20 18 14 203 182 721 86 284 178 ≤30 

BOD5 mg/l 6.33 5.31 57.3 36.4 6.44 17.0 21.7 18.0 3.02 12.2 0.47 30.6 ≤20 

TKN mg/l 22.5 27.6 74.8 37.3 5.39 16.4 16.3 36.6 <4.00 10.2 21.5 54.0 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1.40 13.7 12.1 3.80 1.50 3.20 12.3 14.7 4.80 13.6 8.27 17.3 ≤20 

Nitrate mg/l 0.040 0.035 0.058 0.030 1.85 0.049 0.055 0.050 0.926 13.6 8.27 17.3 - 

Total Phosphorus mg/l 2.09 2.67 7.40 3.70 0.653 1.74 1.79 5.54 0.698 0.856 2.85 5.49 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.7x103 5.4x103 2.8x103 4.5x102 4.2x102 2.1x102 1.7x102 6.8x102 1.7x102 4.3x103 2.4x103 1.6x104 - 
 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) 

              ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563, บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-29 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห1) 

Standard 
ม.ค.-64,2) ก.พ.-642) มี.ค.-642) เม.ย.-642) พ.ค.-642) มิ.ย.-642) ก.ค.-642) ส.ค.-643) ก.ย.-643) ต.ค.-643) พ.ย.-643) ธ.ค.-643) 

pH - 7.3 7.5 7.3 7.49 7.30 7.45 7.52 7.21 7.83 7.97 6.99 7.02 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 13 15 54 69 69 4 14 11 42 7.8 6.6 4.3 ≤30 

BOD5 mg/l 37 25.9 47.5 20.0 14.0 20.0 31.3 26.7 4.5 13.8 6.6 0.3 ≤20 

TKN mg/l 41.2 46.3 33.9 7.84 4.76 36.12 14.28 16.49 5.88 11.55 14.35 5.88 ≤35 

Oil & Grease mg/l 8 <3 6 3 1 <1.0 1 <1 <1 <1 <1 <1 ≤20 

Nitrate mg/l Not 

detected 

Not 

detected 

Not 

detected 

3.224 0.070 0.060 0.056 <0.008 0.028 0.041 0.456 0.427 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 340 170,000 ไมพบ 1.3x102 1.4x104 7.9x103 1.0x102 1.1x103 4.8x10 4.8x10 4.9x102 2.8x102 - 
 

ท่ีมา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) 

              ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

STANDARD   2)  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
                             3)  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                       (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-30 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard 
ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 

pH - 7.4 7.2 7.5 7.5 7.5 7.6 7.8 7.9 7.4 7.4 7.3 7.6 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 25 <2 73 260 73 12 14 3.2 15 20 8.0 10 ≤30 

BOD5 mg/l 94 54 68 88 38 47 16 40 11 70 33 114 ≤20 

TKN mg/l 37 37 37 34 5 25 20 17 21 36 39 18 ≤35 

Oil & Grease mg/l 5 <5 <5 8 <5 <5 <5 <5 7 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l 212 3.54 231 132 10.19 63.34 179 36.33 3.10 <0.01 <0.01 <0.01 - 

Total Phosphorus mg/l 1.308 1.375 1.320 1.250 0.793 0.976 0.949 0.711 0.559 0.943 1.136 1.267 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 7.8 22 4.5 4.5 13 22 23 2 4.5 13 33 17 - 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                         (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\Erd-10\d\2566_Report\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2)\January-June\บทที่ 3.docx 
   หนาที่ 3-31 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard 
ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

pH - 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.3 5.5-9.0 

Suspended Solids mg/l 2.4 2.8 5.2 16 21 2.0 ≤30 

BOD5 mg/l 28 19 16 17 26 13 ≤20 

TKN mg/l 34 42 30 17 19 1 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/l 27.02 68.22 <0.01 20.82 3.54 4.43 - 

Total Phosphorus mg/l 1.789 1.930 2.902 1.303 2.235 2.724 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 23 17 130 23 33 23 - 
 

STANDARD   :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                         (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 

 

 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง 2) ประจำเดอืนมกราคม - มิถนุายน 2566 
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ประจำป พ.ศ. 2563 - 2566 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ค่า pH ของบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ

บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Suspended Solids ของบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ

บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ STANDARD ≤30 mg/l
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ BOD5 ของบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ

บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ STANDARD ≤20 mg/l
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ประจำป พ.ศ. 2563 – 2566 (ตอ) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ TKN ของบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ

บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ STANDARD ≤35 mg/l

20

0

5

10

15

20

25

ม
.ค

.-
63

ก
.พ

.-
63

มี
.ค

.-
63

เม
.ย

.-
63

พ
.ค

.-
63

มิ
.ย

.-
63

ก
.ค

.-
63

ส
.ค

.-
63

ก
.ย

.-
63

ต
.ค

.-
63

พ
.ย

.-
63

ธ
.ค

.-
63

ม
.ค

.-
64

ก
.พ

.-
64

มี
.ค

.-
64

เม
.ย

.-
64

พ
.ค

.-
64

มิ
.ย

.-
64

ก
.ค

.-
64

ส
.ค

.-
64

ก
.ย

.-
64

ต
.ค

.-
64

พ
.ย

.-
64

ธ
.ค

.-
64

ม
.ค

.-
65

ก
.พ

.-
65

มี
.ค

.-
65

เม
.ย

.-
65

พ
.ค

.-
65

มิ
.ย

.-
65

ก
.ค

.-
65

ส
.ค

.-
65

ก
.ย

.-
65

ต
.ค

.-
65

พ
.ย

.-
65

ธ
.ค

.-
65

ม
.ค

.-
66

ก
.พ

.-
66

มี
.ค

.-
66

เม
.ย

.-
66

พ
.ค

.-
66

มิ
.ย

.-
66

m
g/

l

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Oil & Grease ของบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ

บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ STANDARD ≤20 mg/l
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Nitrate ของบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ

บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Total Phosphorus ของบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ

บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ

บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ�าสาธารณะ


