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โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ของบรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จ ากดั 
ตัง้อยู่บรเิวณเลขที่ 74,75 หมู่ที่ 5 ต าบลวิชติ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ 83000   

เดอืนมกราคม – มิถุนายน 2566 
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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ เซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ เลขที ่74,75 หมู่ที ่5 ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็  
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั สรรพสนิค้าเซน็ทรลั จ ากดั 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่74, 75 หมู่ที ่5 ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็  
  โทรศพัท ์ : 08-1788-3240         โทรสาร  :  - 
  e-mail  :  Depornchai@cpn.co.th 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เม่ือ 
  วนัที ่19 สงิหาคม 2545 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร ัง้สดุท้าย เม่ือ 
  วนัที ่31 มกราคม 2566 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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บญัชีรายช่ือผู้ร่วมจดัท ารายงาน Monitor  

โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ค วบ คุมดู แ ลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
คุณภาพน ้า 

10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 
1 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ทุ่ งสองห้อง เขตหลักสี่  
กทม. 10210 

2 นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง 1. สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการ 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั หมื่นวงษ ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา นาเหลก็ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวธญัพชิชา สุดเขยีน วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ ป้องกันและแก้ ไข
ผ ลกร ะทบสิ่ ง แ วดล้ อมและ 
จดัท ารายงาน 

40% 
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สารบญั 
 

  หน้า 
  

สารบญั I 
สารบญัตาราง IV 
สารบญัรปู V 
   
บทท่ี 1 บทน า 1-1 
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 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-2 
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              4.3.1.1 ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ 4-5 
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บทท่ี 5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ 5-1 
 5.1 สรุปผลการปฏบิตัติามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
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สารบญั (ต่อ-2) 
 

ภาคผนวก  
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ 
 

ภาคผนวกที ่2 ส าเนาใบอนุญาตเปิดใชอ้าคาร   
ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่5 เอกสารสอบเทยีบเครือ่งมอืตรวจวดั  
ภาคผนวกที ่6 เอกสารประกอบมาตรการ  
 6.1 สญัญาว่าจา้งการตรวจสอบและการบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี  
 6.2 เอกสารบนัทกึการตรวจสอบประสทิธภิาพและการซ่อมบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี  

(แบบ ทส.1 และ ทส.2) 
 

 6.3 ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าเสยีของโครงการ  
 6.4 แผนผงัพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ  
 6.5 แผนการด าเนินงานดา้นความสะอาด 2566  
 6.6 ผลการด าเนินงานด้านความสะอาด 2566  
 6.7 ผลการด าเนินงานขุดลอกรางระบายน ้า  
 6.8 แผนการตรวจสอบและบ ารุงรกัษารกัษาอุปกรณ์/เครื่องจกัรของงานระบบต่างๆ  
 6.9 เอกสารการตรวจสอบและการบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่  
 6.10 เอกสารการตรวจสอบและการบ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
 6.11 แผนส ารอง/ฉุกเฉินกรณีทีร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีช ารุด  
 6.12 แผนงานสบูไขมนั และสิง่ปฏกิลู  
 6.13 สญัญาว่าจ้างการตรวจสอบและการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั  
 6.14 เอกสารการตรวจสอบและการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั  
 6.15 สรุปผลการฝึกอบรมเบื้องต้น  
 6.16 ใบเสรจ็การเกบ็ขนขยะมลูฝอย  
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สารบญัตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 
   

1.5-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภเูกต็ ประจ าปี พ.ศ. 2566 1-4 
3.1-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 3-2 
3.1-2 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 3-11 
4.1-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ 

(ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
4-2 

4.2-2 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้า 4-3 
4.3-1 ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ บรเิวณบ่อสบู โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็  

(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในวนัที ่13 มนีาคม และ 12 มถุินายน 2566) 
4-6 
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โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 
โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ ตัง้อยู่บรเิวณเลขที่ 74, 75 หมู่ที่ 5 ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

บนทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเฉลมิพระเกยีรติ ร.9) ประมาณกโิลเมตรที่ 7+500 และบนทางหลวงหมายเลข 4020  
(ถนนวชิติสงคราม) ประมาณกโิลเมตรที่ 4+500 เป็นโครงการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสนิค้า โครงการมพีื้นที่ประมาณ  
29 ไร่ 36.8 ตารางวา ด าเนินการโดยบรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จ ากดั เกดิขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลกลุ่ม
ต่างๆ 
 

โครงการ เซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ ของบรษิทั สรรพสนิค้าเซน็ทรลั จ ากดั เป็นโครงการที่จะต้องท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม เรื่องก าหนดเขตพื้นที่ 
และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม จงัหวดัภูเกต็ ประกาศ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2540 เน่ืองจากโครงการเข้าข่ายอาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งจะเป็นการศกึษาผลกระทบของโครงการที่มต่ีอสิง่แวดล้อม
โดยรอบ เพื่อน าเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พจิารณาให้เหน็ชอบก่อนการขอ 
อนุญาตก่อสร้าง ซึ่งโครงการได้ด าเนินการจดัท ารายงานฯ ส่งให้ สผ.พจิารณาจนได้รบัความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่  
วว 0804/8669 ลงวนัที ่19 สงิหาคม 2545 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้น ภาคผนวกที ่1)  

 
ภายหลงัจากได้รบัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก สผ. บรษิทัฯ มหีน้าที่ปฏิบตัิ

ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข  
แนบท้ายหนังสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัทราบเป็นประจ า 
ปีละ 2 ครัง้ ดงันัน้ บรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จ ากดั จงึไดม้อบหมายให ้บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ี
จ ากัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดล้อมและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบบัน้ีเป็นการรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ระยะด าเนินการ (รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566) 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเ นินการ )  
โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ ของบรษิทั สรรพสนิค้าเซน็ทรลั จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 
2566 

   2)  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( ระยะด าเ นินการ )  
โครงการ เซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ ของบรษิทั สรรพสนิค้าเซน็ทรลั จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 
2566 

   3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม มาเปรียบเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม
ทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

   4)  เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 ศกึษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ เซ็นทรลั เฟสติวลั ภูเก็ต ของบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรลั จ ากดั ที่เสนอไวใ้น
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และเอกสารข้อก าหนดด้านสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และท าการ
ตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวดัมีแนวโน้มว่า การด าเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตรวจสอบด าเนินการตาม “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการด้านอาคาร  
การจดัสรรที่ดิน และบริการชุมชน” ที่เสนอโดยฝ่ายติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพฒันาระบบฯ ส านักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และขอ้ก าหนดเพิม่เติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการสิง่แวดลอ้มของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยบริษัทที่ปรกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
โครงการปฏิบตัิเปรยีบเทยีบกบัที่เสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างละเอียด โดยการด าเนินการ
ดงัน้ี 
 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงาน  

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมในสภาพปัจจุบนัทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้
ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
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1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดล้อม
ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 

1) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพน ้า โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะห์ตวัอย่างตามที่ก าหนดในรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม

ของหน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ

แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

1.5 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

จากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ เซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ ของบรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั 
จ ากดั ที่ผ่านความเหน็ชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เมื่อวนัที่ 19 เดอืนสงิหาคม 
2545 บรษิทัฯ จงึได้จดัท าแผนงานการก่อสร้างโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม แสดงดงั
ตารางที ่1.5-1  
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ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.  กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

- 
     

 
     

 
- 

 

2. คณุภำพน ้ำ              
2.1 คณุภาพน ้าทิ้ง              

-  บ่อสบูจ านวน 1 จดุ และจดุระบาย
น ้าทิ้งของโครงการจ านวน 1 จดุ 

- บโีอด ี         -   - 
- ของแขง็แขวนลอย         -   - 
- โคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมด         -   - 
- ไขมนัและน ้ามนั         -   - 
- ไนโตรเจนในรูปท ีเค เอน็         -   - 
- ซลัไฟด ์         -   - 
- สารที่ละลายไดท้ัง้หมด         -   - 
- ตะกอนหนัก         -   - 
- ความเป็นกรด-ดา่ง         -   - 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ         - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
   2.2  คณุภาพน ้าผวิดนิ              
     -  ล ารางสาธารณะ จ านวน 1 จดุ - บโีอด ี         -   - 

- ของแขง็แขวนลอย         -   - 
- แบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอร์มทัง้หมด         -   - 
- ไขมนัและน ้ามนั         -   - 
- ไนโตรเจนในรูปไนเตรต         -   - 
- ปรมิาณออกซเิจนละลายน ้า         -   - 
- ความเป็นกรด-ดา่ง         -   - 

หมายเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
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 บทท่ี 2  

 

รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 

 

2.1 สถานท่ีตัง้โครงการ 
 

โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ ตัง้อยู่เลขที ่74, 75 หมู่ที่ 5 ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ บนทาง
หลวงหมายเลข 402 (ถนนเฉลมิพระเกยีรติ ร.9) ประมาณกโิลเมตรที ่7+500 และบนทางหลวงหมายเลข 4020 (ถนนวชิติ
สงคราม) ประมาณกโิลเมตรที่ 4+500 โดยโครงการมพีื้นที่ก่อสรา้ง 29-0-36.8 ไร่ ตามโฉนดที่ดนิเลขที่ 61808 ถึง 61810 
65686 ถึง 65689 65599 และ 65691 ปรากฏอยู่ในแผนที่ภูมปิระเทศของกรมแผนที่ทหาร ล าดบัชุด L7017 ระวาง 4624I 
ขนาดมาตราส่วน 1:50,000 โดยโครงการตัง้อยู่บรเิวณละติจูดที่ 7 “53.43’ องศาเหนือ และลองติจูดที่ 98 “22.26’ องศา
ตะวนัออก แสดงดงัรปูที ่2.1 

ลกัษณะพื้นที่ของโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียงโดยพื้นที่ด้านถนนเฉลิมพระเกียรติ หรือพื้นที่ด้าน 
ทิศตะวนัออก จะมีระดบัสูงกว่าพื้นที่ทางด้านถนนวชิิตสงครามหรือพื้นที่ด้านทิศตะวนัตก และพื้นที่ด้านทิศเหนือจะมี
ระดบัสูงกว่าพื้นที่ทางด้านทิศใต้ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ก่อนจะท าการก่อสร้างโครงการ บางส่วนมีสภาพเป็นสวน
ยางพารา บางส่วนมกีารปลกูต้นตะเคยีน ต้นหลุมพอ และสวนกลว้ย โดยมอีาณาเขตตดิต่อโดยรอบ ดงัน้ี 

 

ทศิเหนือ ตดิกบั ทีด่นิส่วนบุคคลอื่น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา และบ้านอยู่อาศยั 1 หลงัคาเรอืน 
ทศิใต้ ตดิกบั รา้นเพชรวงัถลาง 
ทศิตะวนัออก ตดิกบั ทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเฉลมิพระเกยีรตฯิ) ฝัง่ตรงขา้ม Baan&Beyond 
ทศิตะวนัตก ตดิกบั ทางหลวงหมายเลข 4020 (ถนนวชิติสงคราม) ฝัง่ตรงข้ามของถนนเป็น Central Phuket 

Floresta 
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รปูท่ี 2.1 ทีต่ ัง้โครงการ 
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2.2 ประเภทโครงการและรปูแบบอาคาร 
 

โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ มพีื้นที่ทัง้หมด 29-0-36.8 ไร่ (46,547.2 ตารางเมตร)  จดัเป็นห้างสรรพสนิค้า 
ที่มขีนาดเข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งไดก้ าหนดใหอ้าคารขนาดใหญ่พเิศษหมายความว่าอาคารทีก่่อสรา้งขึ้น เพื่อใชอ้าคารหรอืส่วน
หน่ึงส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศยัหรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้หรอื
ชัน้หน่ึงชัน้ใดหลังเดียวกันตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป และโครงการจัดอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 8 ของประกาศ
กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดเขตพืน้ทีบ่รเิวณที ่8 หมายความถงึ พืน้ทีอ่ื่นนอกจากบรเิวณ
ที่ 1 ถึงบรเิวณที่ 7 ซึ่งระบุไว้ในประกาศกระทรวงฯ ฉบับดงักล่าว ทัง้น้ีได้ก าหนดให้พื้นที่บรเิวณที่ 8 มีได้เฉพาะอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาต
ก่อสรา้งอาคารนัน้เวน้แต่อาคารและที่ว่างอนัปราศจากสิง่ปกคลุมของอาคารทีอ่ยู่ในเขตงานก่อสรา้งระบบก าจดัมลูฝอยแบบ
เตาเผาของเทศบาลเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ใหเ้ป็นไปตามทีเ่ทศบาลเมอืงภูเกต็ก าหนด แสดงดงัรปูที ่2.2-1 

การวัดความสูงของอาคารในบริเวณดังกล่าวให้ว ัดจากระดับพื้นดิ นที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร  
เวน้แต่อาคารทีม่คีวามสูงตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป ใหว้ดัจากระดบัพื้นดนิทีก่่อสรา้งถึงพื้นดาดฟ้า แต่หากเป็นอาคารทีม่คีวาม
สูงตัง้แต่ 23 เมตรขึ้นไป ที่เป็นอาคารทรงจัว่หรือปั้นหยาให้วดัจากระดบัพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้สูงสุด  
ส าหรบัโครงการมีพื้นที่ใช้สอยรวมทัง้หมด 126,137 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน  
(Floor Area Ratio : FAR) เท่ากบั 2.71:1 มพีื้นทีข่องอาคารส่วนปกคลุมดนิทัง้หมด 28,850 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราส่วน
ของพื้นที่อาคารส่วนที่ปกคลุมดนิต่อพื้นที่โครงการ (Building Coverage Ratio : BCR) เท่ากบัร้อยละ 61.98 หรอืคดิเป็น
อตัราส่วนของพื้นทีว่่างอนัปราศจากสัง่ปกคลุมรอ้ยละ 38.02 โดยมคีวามสงูของอาคารวดัจากระดบัพืน้ดนิที่ก่อสรา้งถงึส่วน
ทีส่งูสุดของอาคารไม่เกนิ 23 เมตร 

ส าหรบัการใชป้ระโยชน์ของอาคารในแต่ละชัน้ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. ชัน้ใต้ดนิ มพีืน้ทีร่วม 2,969 ตารางเมตร เป็นทีต่ัง้ของ 

- ถงัน ้าใต้ดนิ 2 ถงั       664  ตารางเมตร 
- หอ้งเครื่องสบูน ้า      455  ตารางเมตร 
- ระบบบ าบดัเสยี      562  ตารางเมตร 
- บ่อหน่วงน ้า                1,225  ตารางเมตร 
- ทางเดนิ       63  ตารางเมตร 

2. ชัน้ใต้ดนิ 1 มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 29,111 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 
- พืน้ทีข่อง Retail       3,215  ตารางเมตร 
- พืน้ทีจ่อดรถ       19,843  ตารางเมตร 
- พืน้ทีส่่วนบรกิาร (Service)      2,980  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Common area       3,073  ตารางเมตร 

 3. ชัน้ใต้ดนิ 1 (Basement 1) มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 17,536 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 
- พืน้ทีข่อง Retail       543  ตารางเมตร 
- พืน้ทีจ่อดรถ        14,770  ตารางเมตร 
- พืน้ทีส่่วนบรกิาร (Service)      1,443  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Common area       780  ตารางเมตร 
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4. พืน้ชัน้ที ่1 (Ground Floor) มพีืน้ทีใ่ชส้อย 29,112 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 

- พืน้ทีข่อง Retail Shop      12,158  ตารางเมตร 
- พืน้ทีซ่เูปอรม์าเกต็       3,044  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Food Park       1,252  ตารางเมตร 
- พืน้ทีส่่วนบรกิาร (Service)     4,570  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Common area      8,088  ตารางเมตร 

5. พืน้ชัน้ที ่2 มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 24,066 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 
- พืน้ทีข่อง Retail       16,743  ตารางเมตร 
- พืน้ทีส่่วนบรกิาร (Service)     2,538  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Common area      4,785  ตารางเมตร 

6. พืน้ชัน้ที ่3 มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 23,086 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 
- พืน้ทีข่อง Retail       8,999  ตารางเมตร 
- พืน้ทีข่องโรงภาพยนตร ์     4,597  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Food Park       1,023  ตารางเมตร 
- พืน้ทีส่่วนบรกิาร (Service)     3,373  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Common area      5,094  ตารางเมตร 

7. พืน้ชัน้ที ่4 มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 15,492 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 
- พืน้ทีข่อง Retail      5,242  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Roof & Open      3,294  ตารางเมตร 
- พืน้ทีส่่วนบรกิาร (Service)     4,619  ตารางเมตร 
- พืน้ที ่Common area      2,337  ตารางเมตร 
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รปูท่ี 2.2-2 ผงับรเิวณโครงการ 
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2.3 ระบบจราจรภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
  

เสน้ทางเข้าออกของโครงการม ี2 ด้าน คอื ดา้นทีต่ิดกบัทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเฉลมิพระเกยีรติ) ซึ่งเป็น
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ตามมาตรฐานทางชัน้ 1 ของกรมทางหลวง มขีนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องทางละ 3.5 
เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร โดยทางโครงการได้ขออนุญาตท าทางเชื่อมกับทางหลวงเรียบร้อยแล้ว  
โดยทางดา้นน้ีโครงการจดัให้มปีระตูเขา้-ออก 2 ประตู มคีวามกวา้งประตูละประมาณ 8 เมตร และดา้นทางหลวงหมายเลข 
4020 (ถนนวชิติสงคราม) ซึ่งเป็นถนน 2 ช่องจราจร มคีวามกว้างช่องละ 3.3 เมตร ไหล่ทาง 1.5 เมตร โดยโครงการจดัให้ 
มปีระตูเขา้-ออก 2 ประตู มคีวามกวา้งช่องละประมาณ 8 เมตร  

การหมุนเวยีนของปรมิาณการจราจรหลกัภายในโครงการ (Internal Circulation) ซึง่ไดแ้ก่ ยานพาหนะของผูม้าใช้
บรกิารจะอยู่ในบรเิวณทีจ่อดรถเป็นหลกั โครงการไดจ้ดัการเดนิรถในบรเิวณทีจ่อดรถเป็น การเดนิรถทางเดยีว 

การค านวณที่จอดรถตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 โดยก าหนดให้ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พ.ศ. 2479 ใชบ้งัคบัก าหนดให ้

- ห้างสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร  
ใหค้ดิเป็น 40 ตารางเมตร  

โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ มพีื้นที่บรเิวณห้างสรรพสนิค้า 29,660 ตารางเมตร เมื่อค านวณที่จอดรถตาม

กฎหมายข้างต้น จะมีจ านวนที่จอดรถ 742 คนั แต่ทางโครงการได้จดัให้มีที่จอดรถทัง้หมด 1,180 คนั ซึ่งเป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนดไว ้ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

2.4 น ้าใช้  
 

2.4.1 แหล่งน ้าใช้ 
 

น ้าใช้ของโครงการ โครงการจะใช้น ้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค (ส านักงานประปาภูเก็ต)  
โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีแนวท่อประปาวางผ่านอยู่บรเิวณถนนวิชิตสงครามที่เป็นทางเข้าด้านหน่ึงของโครงการ 
ส าหรบัการใหบ้รกิารน ้าประปาแก่โครงการ ทางการประปาฯ ไดม้หีนงัสอืยนืยนัการใหบ้รกิาร 

 
 
 
 

 

รปูท่ี 2.3 ลานจอดรถ 
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2.4.2 ระบบการส่งจ่ายน ้าของโครงการ 

 

โครงการจะเชื่อมท่อประปาเข้ากบัแนวท่อส่งน ้าของการประปาฯ ผ่านมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว  
เพื่อน ามาเกบ็กกัไวใ้นบ่อเกบ็น ้าประปาซึง่ตัง้อยู่ช ัน้ B2 เพื่อใชส้ าหรบัการอุปโภคและบรโิภคของโครงการ บ่อเกบ็น ้าประปา
มขีนาดปรมิาตรรวมประมาณ 1,300 ลบ.ม. สามารถส ารองน ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บรโิภค และน ้าเติมระบบปรบัอากาศไดไ้ม่
ต ่ากว่า 1 วนั และไดม้กีารส ารองน ้าไวส้ าหรบัดบัเพลงิตลอดเวลา โดยสามารถส ารองไวไ้ดเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาท ีใน
การส่งจ่ายน ้าจากบ่อเกบ็น ้าประปาจะตดิตัง้เครื่องสบูน ้าประปาจ านวน 3 ชุด ซึ่งจะสบูน ้าโดยอตัโนมตัิจากบ่อเกบ็น ้าสูบส่ง
โดยเครื่องสบูน ้าเพิม่ความดนั 

 

2.4.3 ปริมาณน ้าใช้ของโครงการ 
 

โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเก็ต มีลกัษณะการด าเนินงานเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า พื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคารจะถูกจดัสรรเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ อาทิ พื้นที่ขายสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ พื้นที่สนัทนาการ  
และอื่นๆ ความต้องการใชน้ ้าในระยะด าเนินโครงการ สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

- พื้นที่ของห้างสรรพสนิค้าเพื่อการพาณิชย์ มีพื้นที่ทัง้หมด 47,079 ตารางเมตร คิดอัตรา การใช้น ้า  
10 ลติร/ตารางเมตร/วนั จงึมปีรมิาณความต้องการใช้น ้าในส่วนน้ีประมาณ 471 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

- น ้าใชเ้ตมิระบบปรบัอากาศ คาดว่าจะมปีระมาณ 160 ลบ.ม./วนั 
- น ้าส ารองส าหรบัการป้องกันอัคคีภัยประมาณ 170 ลบ.ม./วนั โดยเครื่องสูบน ้าดบัเพลิง สามารถ 

ส่งน ้าได ้1,500 แกลลอน/นาท ีเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 30 นาท ี
ดงันัน้ ปรมิาณน ้าใช้ของโครงการจะเท่ากบั 631 ลบ.ม./วนั และเป็นน ้าส ารองส าหรบัการป้องกนัอคัคภียั

170 ลกูบาศกเ์มตร 
 

2.5 การบ าบดัน ้าเสีย 
 

2.5.1 ปริมาณและคณุลกัษณะของน ้าเสีย 
 

การประเมินปรมิาณน ้าเสยีที่เกดิขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการจะคดิจากร้อยละ 95 ของปรมิาณ 
น ้าใช ้โดยส่วนทีม่นี ้าเสยีเกดิขึน้ ไดแ้ก่ น ้าเสยีจากการอุปโภค-บรโิภค ประมาณ 447.5 ลบ.ม./วนั โดยมค่ีาบโีอดขีองน ้าเสยี
ประมาณ 350 มลิลกิรมั/ลติร 

 

2.5.2 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ Deep Shaft 
 

  ระบบเอเอสเป็นกระบวนการบ าบัดน ้ าเสียโดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย
สารอินทรยี์ในถังเติมอากาศ มีการหมุนเวียนสลดัจ์จากถังตกตะกอนสู่ถังเติมอากาศ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
สารอาหารต่อจุลนิทรยีท์ีเ่หมาะสม 

ขัน้ตอนการเริม่เดนิระบบเอเอสประกอบดว้ย 
1) ค านวณปรมิาตรถงัเตมิอากาศ 
2) เตมิมลูสตัวป์ระมาณ 1-2 กก./ลบ.ม. โดยคดิจากปรมิาตรน ้าครึง่หน่ึงของถงัเตมิอากาศ 
3) เตมิน ้าเปล่าใหไ้ดป้รมิาณครึง่หน่ึงของถงัเตมิอากาศ 
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4) เติมสลัดจ์ที่ใช้เป็นหัวเชื้อ ซึ่งน ามาจากสลัดจ์เข้มข้น (จากถังตกตะกอนของระบบเอเอสใน 
บรเิวณใกล้เคยีง) เตมิลงในถงัเตมิอากาศเพื่อเพิม่ระดบั MLSS ประมาณ 1,000-2,000 มก./ล. เช่น  
ถ้าหวัเชื้อมคีวามเขม้ข้น 10,000 มก./ล. ให้เติมในอตัรา 100 ล. ต่อน ้า 1 ลบ.ม. โดยคดิปรมิาณน ้า
เป็นครึง่หน่ึงของถงัเตมิอากาศ 

5) ปรบัใหเ้ครื่องเตมิอากาศท างานตลอดเวลา 
6) เมื่อเดนิเครื่องเตมิอากาศได ้3 วนั จงึเริม่เดนิน ้าเสยี วนัละ 5% ของน ้าเสยีทีจ่ะบ าบดั 
7) ในระหว่างเริม่เดินระบบ และยงับ าบัดน ้าเสียได้ไม่ต้องระบายสลดัจ์ทิ้ง แต่เพื่อการควบคุมการ

ท างานแบบต่อเน่ืองต้องเดนิเครื่องสบูสลดัจก์ลบัเขา้สู่ถงัเตมิอากาศ 
 

2.6 ระบบระบายน ้า 
 

2.6.1 ระบบระบายน ้าภายในอาคาร 
 

ท่อระบายน ้าภายในอาคารจะแตกเป็นท่อระบายน ้าเสยีและน ้าฝน โดยการระบายน ้าเสยีภายในอาคาร 
จะมที่อระบายน ้าเสยี ท่อระบายน ้าโสโครกและท่ออากาศ รบัน ้าเสยีจากส่วนต่างๆ ของอาคารเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีของ
โครงการ ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ B2 โดยจดัใหม้ ีDrainage Sump ส าหรบัชัน้ใต้ดนิตามจุดต่างๆ จ านวน 5 แห่ง และจดัใหม้บ่ีอ
น ้าใส (Clear Well) บรเิวณก่อนทีจ่ะระบายน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้ลงสู่ระบบระบายน ้ารอบอาคาร 

ส าหรบัการระบายน ้าฝนจากอาคาร จะมีช่องระบายน ้าฝนจากช่องระบายน ้าที่พื้นชัน้หลงัคารวบรวม
น ้าฝนระบายลงตามท่อในแนวตัง้ลงสู่ระบบระบายน ้ารอบบรเิวณ 

 

2.6.2 ระบบระบายน ้าภายนอกอาคาร 
 

ระบบระบายน ้าภายนอกอาคารซึ่งแยกเป็นท่อระบายน ้าฝนและท่อน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน ้าเสียแล้ว  
ซึง่เป็นรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตวัยูมคีวามกว้างตัง้แต่ 0.6, 0.8 และ 1.0 เมตร ระบายน ้าโดยอาศยัความลาดชนัของพื้นที่
ซึง่รางระบายน ้ามคีวามลาดชนัตัง้แต่รอ้ยละ 1 ถงึรอ้ยละ 3 โดยรวบรวมน ้าฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการทัง้หมดระบายลงสู่
บ่อหน่วงน ้ าปริมาตร 2,590 ลบ.ม. บ่อหน่วงน ้ าดังกล่าวมีขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 32 เมตร ระดับน ้ าลึก 3 เมตร  
ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ B2 ซึ่งเป็นบรเิวณที่ต ่าสุดของพื้นที่โครงการทัง้หมดโดยมจีุดระบายน ้าเข้าสู่บ่อ 2 จุด และมจีุดระบายน ้า
ออกสู่ภายนอก 1 จุด การระบายน ้าฝนออกจากน้ีบ่อหน่วงน ้านัน้จะใช้เครื่องสูบน ้าที่มีอัตราการสูบ 0.12 ลบ.ม.วินาท ี
จ านวน 2 เครื่อง รวมมอีตัราการสูบ 0.24 ลบ.ม./วนิาท ีท าการสูบน ้าออกจากบ่อหน่วงน ้า ผ่านท่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
1.0 เมตร ระบายน ้าลงสู่ทางระบายน ้าบรเิวณรมิถนนวชิติสงคราม ซึ่งโครงการจะท าการพฒันาทางระบายน ้าดงักล่าวให้
เป็นรางน ้าทีด่าดดว้ยคอนกรตี เพื่อป้องกนัการตื้นเขนิ  

 
2.7 ระบบไฟฟ้า 
 

 โครงการได้รบับริการกระแสไฟฟ้าจาก Sub Station 115KV ที่ตัง้อยู่ฝัง่ Central Floresta ด้วยระบบไฟฟ้า

แรงดนัสงูขนาดแรงดนั 33 KV. จากนัน้จะแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดนัต ่าขนาด 400/230 V โดยใช้หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 

6x2,000 KVA รวม 12,000 KVA โดยมีค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 8.000 KVA จากนัน้ จงึจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงั

พื้นที่ส่วนต่างๆ ของอาคาร ในส่วนของระบบไฟฟ้าส ารองกรณีฉุกเฉิน ทางโครงการจดัให้มี GENERATOR 650KVA 

จ านวน 2 เครื่อง และ 700KVA จ านวน 1 เครื่อง โดยจ่ายอุปกรณ์ทีส่ าคญัๆ ดงัน้ี 
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- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบางส่วน 
- ระบบลฟิต์, บนัไดเลื่อน 
- ระบบ Pump บางส่วน 
- ระบบ Motor Fire Pump 
- ระบบระบายอากาศบางส่วน 
นอกจากน้ีทางโครงการยงัไดอ้อกแบบใหใ้ชอุ้ปกรณ์เพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้า ดงัน้ี 
- ใชห้ลอดไฟประสทิธภิาพสงู 
- ใชแ้ผ่นสะทอ้นชนิดประสทิธภิาพสงู 
- ใช ้Electronic Ballast 
- ใชม้อเตอรป์ระสทิธภิาพสงู 

 

2.8 ระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบรกัษาความปลอดภยั 
 

   ทางโครงการได้ออกแบบระบบป้องกนัอคัคภียับรเิวณแต่ละชัน้ ทัง้น้ีการออกแบบได้ยดึถือปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ 
ได้แก่ กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยระบบป้องกนัอคัคภียัของโครงการประกอบไปดว้ย 
 

1. ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
โครงการจะติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ในอาคาร และตดิตัง้แสงสว่างฉุกเฉินทีจ่่ายจากแบตเตอรี่ในพื้นทีท่ ัว่ไป ทางเดนิ บนัไดหนีไฟ และหอ้งเครื่องต่างๆ 
2. ระบบตรวจจบัอคัคภียัและสญัญาณเตอืนภยั 

- อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นส าหรบัพืน้ทีท่ ัว่ไป ไดแ้ก่ เครื่องตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 
- อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
- อุปกรณ์ตรวจจบัแจ้งสญัญาณเพลิงไหม้ที่มีทัง้ระบบอัตโนมตัิและที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์เตือนภัยท างาน 

(Manual Station) 
- อุปกรณ์เตอืนภยัชนิดล าโพง และสญัญาณไฟกระพรบิ 
โครงการจะติดตัง้ระบบตรวจจบัและระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม้ทุกชัน้ของอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.8-1 ไฟส ารองฉุกเฉนิ 

 

รปูท่ี 2.8-2 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั  
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3. ระบบดบัเพลงิ 
- โครงการจะติดตัง้ตู้ดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet) ที่เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎกระทรวงฯ ในบรเิวณต่างๆ

ของอาคาร 

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิเป็นระบบดบัเพลงิแบบโปรยน ้าฝอย ซึ่งติดตัง้ตามจุดต่างๆ ของอาคารทุกชัน้โดยการ
ใชง้านจะคลอบคลุมเป็นโซน 

ส่วนน ้าดบัเพลงิจะมปีรมิาตรเพยีงพอส าหรบัใชใ้นการดบัเพลงิเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 30 นาท ีเป็นไปตามข้อก าหนด
ตามกฎกระทรวง ซึง่น ้าดบัเพลงิส ารองน้ีจะถูกเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้าส ารองของโครงการ 

- เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถือ (Portable Fire Appliances) ทางโครงการจดัให้มเีครื่องดบัเพลงิแบบมอืถือที่มชีนิด
และขนาดทีเ่หมาะสมติดตัง้ไวใ้นบรเิวณต่างๆ ทุกชัน้ของอาคาร โดยการตดิตัง้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

นอกจากน้ี โครงการยงัได้จดัให้มีบันไดหนีไฟและลฟิต์ดบัเพลงิที่ถูกต้องตามกฎหมายฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2535)  
และมาตรฐานการป้องกนัอคัคภียั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. ระบบรกัษาความปลอดภยั 
  การด าเนินการด้านความปลอดภัย เมื่อเริ่มด าเนินโครงการ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยอย่าง

เพยีงพอ ท าหน้าทีต่รวจตรารกัษาความปลอดภยัของโครงการ และจดัใหม้ยีามรกัษาการณ์ บรเิวณทางเขา้ออกของโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 2.8-3 ระบบดบัเพลงิ 

 

 

รปูท่ี 2.8-4 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

               ของโครงการ 
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2.9 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 
 

   ระบบปรบัอากาศของโครงการเป็นระบบ Water Cooled Water Chiller (WCWC) ซึ่งในช่วงเวลาปกติจดัให้มีเครื่อง
ท าความเย็นขนาด 1,000 ตนัท าความเย็น จ านวน 1 ชุด และขนาด 500 ตนัท าความเย็น จ านวน 3 ชุด โดยจะท างานรวม 500 
ตนัท าความเยน็ และส ารองเครื่องขนาด 500 ตนัท าความเยน็ไว้ นอกจากนัน้ จดัให้มเีครื่องท าความเย็นขนาด 250 ตนัท าความ
เยน็ จ านวน 3 เครื่อง ใชง้านเฉพาะส่วนโรงภาพยนตร ์

  ส าหรบัการออกแบบระบบปรบัอากาศ เพื่อควบคุมเชื้อลีจโิอเนลลานัน้ ได้มกีารออกแบบตามข้อปฏิบตัิการควบคุม
เชือ้ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคาร ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมตีวัอย่างการจดัเตรยีม เช่น 

1) การเลอืกใชห้อผึง่น ้าเยน็ทีม่ ีDrift Loss น้อย  
2) ต าแหน่งทีต่ดิตัง้หอผึง่น ้าใหอ้ยู่ห่างจากทางลมเขา้ไม่น้อยกว่า 5 เมตร  
3) ก าหนดใหใ้ชส้ารชวีฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด เพื่อป้องกนัการดือ้สารเคมขีองเชือ้จุลนิทรยี ์
นอกจากน้ีจะมีการเตรยีมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและตรวจสอบระบบและคุณภาพน ้ าให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

กระทรวงสาธารณสุข 
ระบบระบายอากาศของโครงการได้รบัการออกแบบให้มกีารระบายอากาศที่ด ีมอีตัราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส าหรบัการ
ระบายอากาศภายในอาคารจะแบ่งเป็น 

1. การระบายอากาศโดยวิธตีามธรรมชาติ จะใช้เฉพาะผนังด้านนอกอาคารที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้ โดยให้มี
พืน้ทีช่่องเปิดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของพืน้ที ่

2. การระบายอากาศโดยวิธกีล โดยพดัลมระบายอากาศ หรอือุปกรณ์อื่นๆ ที่ท างานได้เทยีบเท่ากนั โดยอตัรา
การหมุนเวยีนอากาศจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2533) 

3. การระบายอากาศในพื้นที่ที่มีระบบปรบัภาวะอากาศ จะน าอากาศจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรบัภาวะ
อากาศหรอืดูดอากาศจากพื้นที่ปรบัภาวะอากาศออกไป โดยใชเ้กณฑ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 
(พ.ศ. 2535) 

ทัง้น้ี โครงการจะใช้สารท าความเยน็เป็นชนิดที่ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายและไม่ติดไฟ มรีะบบป้องกนัไฟในส่วน
ท่อส่งลมทีต่ดิตัง้ผ่านผนงักนัไฟ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบระบายอากาศส าหรบับรเิวณระบบบ าบดั ซึง่อยู่บรเิวณชัน้ใต้ดนิของอาคาร 

 
2.10  ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 

  
 โครงการได้ออกแบบป้องกันฟ้าผ่า โดยใช้ระบบ Early Streamer Emission ซึ่งประกอบด้วยหัวล่อฟ้าผ่าที่มีรศัมี

ป้องกนั ประมาณ 80-90 เมตร โดยประกอบด้วยหวัล่อฟ้าผ่า จ านวน 4 หวั และแต่ละหวัล่อฟ้าจะมสีายตวัน าลงดนิชนิด Co-Axial 
Cable และลงดนิผ่านอุปกรณ์ Ground Rod. 

 
2.11  ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
 

   ในช่วงด าเนินการ ปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะค านวณตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งก าหนดให้การคิดปริมาณมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในอาคารให้คิด 
อตัราการใชด้งัน้ี 

   การใชเ้พื่อการพาณิชยกรรมหรอืการอื่นปรมิาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 ลติรต่อพื้นที่หน่ึงตารางเมตรต่อวนั โดยโครงการ 
มพีื้นที่เพื่อการพาณิชย์ รวมประมาณ 60,000 ตารางเมตร ดงันัน้ คาดว่าโครงการจะมีปรมิาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 24 
ลกูบาศก์เมตร/วนั ซึ่งทางโครงการได้จดัให้มหี้องพกัขยะ เพื่อเกบ็ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นจากพื้นที่แต่ละส่วนของอาคาร ซึ่งในการ



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 2-13 

 

 

ออกแบบห้องพกัขยะเพื่อโครงการได้ก าหนดให้มขีนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปรมิาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวนัตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) ห้องพกัขยะเปียกและห้องพกัขยะแห้งที่โครงการจดัไวม้ีพื้นที่ห้องละ 40 ตารางเมตร ความ
สงูขยะกองไม่เกนิ 1.0 เมตร ดงันัน้ความจุของทัง้สองหอ้งรวม 80 ลกูบาศกเ์มตร 

 ส าหรบัขยะมลูฝอยที่เกดิขึ้นในพื้นที่แต่ละอาคาร จะมพีนักงานหรอืเจา้หน้าที่ท าความสะอาดที่ดูแลพื้นที่แต่ละส่วนท าการ
จดัเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นมาไว้ยงัห้องพกัขยะของโครงการ จากนัน้จะมรีถเกบ็ขยะจากองค์การบรหิารส่วนต าบลวชิติเข้า
มาจัดเก็บจากห้องพักขยะเพื่ อน าไปก าจัดต่อไป ทางโครงการได้ร ับหนังสือการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอยจาก  
อบต.วชิติ เรยีบร้อยแล้ว ส าหรบัห้องพกัขยะของโครงการตัง้อยู่บรเิวณชัน้ 1 ใกล้ห้องเครื่องและห้องน ้า ตัง้อยู่ด้านหลงัของโครงการ 
ซึง่สามารถน ารถขนขยะมาจดัเกบ็ขยะมลูฝอยได้อย่างสะดวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 พนักงานของโครงการ 
  

                 ในระยะด าเนินการโครงการจะมพีนักงานประจ าโครงการ จ านวน 76 คน เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ กนั เช่น พนักงานขาย 
พนกังานรกัษาความปลอดภยั พนกังานท าความสะอาด เป็นต้น 

 

 

 

.............................................................................. 

 

รปูท่ี 2.11 ถงัขยะภายในพืน้ทีโ่ครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-1 3-1 

3-1 

3-1 

 

บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ ของบรษิทั 

สรรพสินค้าเซ็นทรลั จ ากดั ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2566) ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมตามหนังสอื
เหน็ชอบเลขที ่วว 0804/8669 ลงวนัที ่19 สงิหาคม 2545 มรีายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) 
 

โครงการ : โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จ ากดั 
ท่ีตัง้โครงการ : เลขที ่74, 75 หมู่ที ่5 ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
ประเภทโครงการ : โครงการก่อสรา้งอาคารห้างสรรพสนิคา้ 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. เสียง - หา้มมใิหม้กีารใชเ้ครื่องขยายเสยีง หรอืกจิกรรมที่มเีสยีงดงัเกนิขนาดภายนอกอาคาร
หา้งสรรพสนิคา้ เพื่อป้องกนัเสยีงรบกวนต่อชุมชนหรอืโรงเรยีนบรเิวณใกลเ้คยีง 

- โครงการก าชับมิให้มีการใช้เครื่องขยายเสียง หรือกิจกรรมที่มี      
เสยีงดงัเกนิขนาดภายนอกอาคารหา้งสรรพสนิคา้ 

- - 

2. แสงสว่าง - ท าการปิดไฟแสงสว่างภายในโครงการในบริเวณที่ไม่จ าเป็น หลงัจากปิดท าการใน  
แต่ละวนั 

- โครงการไดท้ าการปิดไฟ หลงัจากปิดท าการในแต่ละวนั รวมถึงมี
การติดป้ายรณรงค์การประหยดัไฟ เพื่อให้พนักงานร่วมกนัใช้ไฟ
อยา่งประหยดั 

- รูปที่ 3.1-1 

3. แหล่งน ้าผิวดิน - จดัหามาตรการในการลดปริมาณน ้าใช้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยดัทรัพยากรน ้า
แลว้ ยงัช่วยลดปรมิาณน ้าเสยีที่ตอ้งท าการบ าบดั และลดปรมิาณน ้าทิ้งอกีดว้ย โดยใน
การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ ประเภทสขุภณัฑต์่างๆ อาจเลอืกใชรุ้่นประหยดัน ้า 

- โครงการเลอืกใช้สุขภณัฑ์ประหยดัน ้ า รวมถึงมกีารติดป้ายรณรงค์
การประหยดัน ้าในบรเิวณหอ้งน ้ า เพื่อใหผู้้ใชง้านร่วมกนัใชน้ ้าอยา่ง
ประหยดั 

- รูปที่ 3.1-2 

- ดแูลรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ เพื่อใหร้ะบบ  มปีระสทิธภิาพในการบ าบดั
อยูเ่สมอ 

- โครงการมีการตรวจสอบและจดบันทึกการท างานของระบบบ าบัด 
น ้ าเสียตามกฎกระทรวงก าหนด โดยจดัท าบันทึกรายละเอียดและ
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสยี พ.ศ. 2555 (ทส.1) 
และแบบสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีทุกเดอืน (ทส.2) 

- รูปที่ 3.1-3 
ภาคผนวกที่ 6.1 
ภาคผนวกที่ 6.2 

- โครงการ  จะตอ้งควบคมุมใิหม้กีารระบายน ้าเสยีใดๆ ที่มคีณุภาพไมไ่ดต้ามมาตรฐาน
ออกสูภ่ายนอกพื้นที่โครงการ  

- โครงการไดท้ าการบ าบัดน ้ าเสยีและมีคุณภาพน ้าเสียอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ  เป็นประจ าทุก
เดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.3 

- สนับสนุนใหค้วามช่วยเหลอืภาครฐัในการปรบัปรุงสภาพทางระบายน ้าสาธารณะและ 
ล ารางระบายน ้าสาธารณะใหอ้ยูใ่นสภาพที่ดอียูเ่สมอ 

- โครงการยนิดทีี่จะสนับสนุนใหค้วามช่วยเหลอืภาครฐัในการปรบัปรุง
สภาพทางระบายน ้าและล ารางระบายน ้าสาธารณะอยูเ่สมอ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-1) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. การคมนาคมขนส่ง  มาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุ 
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัตุเหตุบริเวณหน้าโครงการจึงขอเสนอมาตรการลด
ผลกระทบดงัน้ี 
- ใช้มาตรการควบคุมความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านหน้าโครงการใหใ้ช้ความเร็ว
ประมาณ 30 กม./ชม.โดย 

 
 
 
 

  

1) ติดตัง้สญัญาณไฟเหลอืงกระพริบเตือนรถทางตรง บริเวณดา้นหน้าประตูถนน
เฉลมิพระเกยีรตแิละวชิติสงคราม 

- โครงการไดม้กีารติดตัง้ไฟเหลอืงกระพริบไว้หน้าบริเวณทางเขา้
ลานจอดรถตามที่มาตรการก าหนด 

- รูปที่ 3.1-4 

2) ตดิตัง้ป้ายชื่อโครงการพรอ้มระยะทางทัง้ 2 ฝัง่ถนนในระยะประมาณ 500 เมตร - โครงการได้มีการติดตัง้ป้ายชื่อโครงการพร้อมบอกระยะทาง 
เพื่อใหส้ะดวกต่อผูท้ี่มาใชบ้รกิาร 

- รูปที่ 3.1-5 

3) การเขยีนขอ้ความ “ชะลอความเร็ว” สขีาว บนพื้นถนน ก่อนถึงหน้าโครงการ
ระยะ 250 ม. 

- โครงการไม่ได้มีการเขียนข้อความ “ชะลอความเร็ว” สีขาว  
บนพื้นถนน แต่จ ัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจราจรคอยดูแล
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รูปที่ 3.1-6 

4) ตดิตัง้ Rumble Strip บนถนนทัง้สองก่อนถงึทางเขา้-ออกโครงการเพื่อเตอืนผู้ใช้
ถนนใหช้ะลอความเรว็ 

- โครงการมีการควบคุมรถที่เข้า-ออกโครงการ โดยการติดตัง้ 
Rumble Strip เพื่อเตือนให้ลดความเร็ว และมีเจ้าหน้าที่คอย
ควบคมุใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบั 

- รูปที่ 3.1-6 
รูปที่ 3.1-7 

- จดัเจา้หน้าที่ดูแลระบบจราจรบริเวณทางเขา้-ออก โบกรถหยุดเพื่อใหท้างแก่รถฝัง่ 
ตรงขา้มที่ต้องการจะเขา้โครงการ และคอยโบกรถออกช่วงจงัหวะที่ไม่มรีถมาจาก 
สีแ่ยกไทนานหรอืรถบนทางหลวง 

- โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่โบกรถเพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิาร 

- รูปที่ 3.1-6 

- ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณถนนวิชติสงครามและเฉลมิพระเกียรตชิ่วงทางเขา้-ออก
โครงการใหส่อ่งสว่างไดท้ัว่ถงึ 

- โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก 
โครงการ และทางจราจรอยา่งเพยีงพอ 

- รูปที่ 3.1-8 

- ควบคุมรถที่เข้าออกพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์ให้ร ักษาความเร็ว 
และกฎขอ้บงัคบั 

- โครงการมีการควบคุมรถที่เข้า-ออกโครงการ โดยการติดตัง้ 
Rumble Strip เพื่อเตือนให้ลดความเร็ว และมีเจ้าหน้าที่ดูแล
การจราจรบรเิวณที่จอดรถและทางเขา้โครงการ 

- รูปที่ 3.1-6 
รูปที่ 3.1-7 
รูปที่ 3.1-9 

- จดัเจา้หน้าที่ดแูลระบบจราจรบรเิวณที่จอดรถและทางเขา้เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ - โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณที่จอดรถและ
ทางเขา้โครงการ  

- รูปที่ 3.1-9 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-2) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- ติดตัง้หมุดสะท้อนแสงบนถนนเฉลมิพระเกียรติ และถนนวิชิตสงครามบริเวณหน้า
โครงการ 

- โครงการไม่ไดม้กีารตดิตัง้หมุดสะทอ้นแสง แต่จดัใหม้เีจา้หน้าที่
ดแูลระบบจราจรคอยดแูลบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รูปที่ 3.1-6 

- ใหค้วามรู้ดา้นเสน้ทางจราจรและลกัษณะภูมปิระเทศของเสน้ทางต่างๆ ในบริเวณ
ใกลเ้คยีงแก่พนักงานขบัรถ บรรทุกสง่สนิคา้ ตลอดจนผู้มาใชบ้รกิารโดยพมิพ์ลงเป็น
สว่นหน่ึงของแผ่นโฆษณาโครงการซึ่งเน้นในเรื่องความปลอดภยัในการขบัขี่ 

- โครงการมกีารตดิตัง้ป้ายบอกเสน้ทางการจราจรในบรเิวณพื้นที่
โครงการแก่พนักงานขบัรถบรรทุกส่งสินค้า ตลอดจนผู้มาใช้
บรกิาร 

- รูปที่ 3.1-10 

มาตรการควบคมุรถที่ออกจากโครงการ ส าหรบัการจดัการระบบการเวยีนของรถในพื้นที่
จอดรถในช่วงเวลาเร่งด่วนจะต้องประชาสมัพันธ์แนะน าให้ลูกค้าออกช่องทางตาม
จุดหมายที่จะไปให้ถูกต้องตามรูปแบบการเข้า – ออกที่ได้เสนอไว้โดยปฏิบัติตาม
มาตรการดงัต่อไปน้ี 

   

- บรเิวณประตูที่ 1 จดัใหเ้ป็นทางเขา้อย่างเดยีวเพื่อป้องกนัการ Conflict กนัระหว่างรถ
เขา้และรถออก พรอ้มกบัจดัใหม้ ีStorage/Pocket/Decelertion Lane บรเิวณดา้นหน้า
ประตู 

- โครงการได้จดัให้มี Decelertion Lane และให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบจราจรภายในบรเิวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3.1-6 
รูปที่ 3.1-11 

- บริเวณประตูที่ 2 จดัให้เป็นทางเข้าและออก เน่ืองจากอยู่ห่างทางแยกพอสมควร
พร้อมจดัใหม้ ีStorage/Pocket/Decelertion Lane ส าหรบับรถที่ออกจากโครงการให้
เลี้ยวซ้ายได้ แต่รถที่จะเลี้ยวขวาเพื่อไปทางแยก ทางโครงการแนะน าให้ออกทาง
ประตูที่ 3 แทน ซึ่งจะสะดวกและปลอดภยักว่า 

- โครงการได้จดัให้มี Decelertion Lane และให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบจราจรภายในบรเิวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3.1-6 
รูปที่ 3.1-11 

- บ ริ เ ว ณ ป ร ะ ตู ที่  3 จั ด ใ ห้ เ ป็ น ท า ง เ ข้ า แ ล ะ อ อ ก พ ร้ อ ม จั ด ใ ห้ มี   
Storage/Pocket/Decelertion Lane บริเวณด้านหน้าประตู (ให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
ด าเนินการ) โดยอีกฝัง่จะพิจารณาเพิ่มช่องจราจรทางดา้นซ้าย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
การขยายถนนดา้นหน้าโครงการ ทัง้น้ีเพื่อลด Conflict ระหว่างรถที่เขา้-ออก กบัรถ
ทางตรงโดยเฉพาะ รถทางตรงที่มุง่ไปอ าเภอกระทูส้ามารถหลบหลกีรถที่รอเลี้ยวขวา
เขา้โครงการได ้

- โครงการได้จดัให้มี Decelertion Lane และให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบจราจรภายในบรเิวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3.1-6 
รูปที่ 3.1-11 

- บริเวณประตูที่ 4 เน่ืองจากประตูที่ 4 เป็นทางเท้าและทางเข้าร่วมของร้านเพชรวัง
ถลาง ท าใหก้ารปิดกัน้ช่องทางประตูที่ 4 เป็นการถาวรไมส่ามารถปิดกัน้ได ้อยา่งไรก็
ตามทางโครงการจะไมใ่ชป้ระตูที่ 4 เป็นทางเขา้-ออก เพราะเป็นประตูที่อยูใ่กลก้บัทาง
แยกมาก 

- โครงการจะไมใ่ช้ประตูที่ 4 เป็นทางเขา้-ออก เพราะเป็นประตูที่
อยูใ่กลก้บัทางแยกมาก 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-3) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- ใหใ้ช้เครื่องหมายหรือสญัลกัษณ์หรืออุปกรณ์ควบคุมทิศทางเดนิรถ เช่น ป้ายบอก
ทศิทางไปยงัจดุหมายต่างๆ กรวยยาง ควบคมุใหร้ถที่จะออกจากโครงการในช่องทาง
ที่ถูกตอ้ง 

- โครงการมกีารติดตัง้ป้ายบอกเสน้ทางการจราจร และใช้กรวย
ยางเป็นอุปกรณ์ควบคมุทศิทางเดนิรถ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเดนิรถ
ในช่องทางที่ถูกตอ้ง 

- รูปที่ 3.1-10 
รูปที่ 3.1-12 

- จดัใหม้พีนักงานโบกรถตามจดุต่างๆ ไดแ้ก่ ภายในพื้นที่จอดรถ ถนนภายในโครงการ
และทางเขา้-ออกโครงการจดุต่างๆ ซึ่งบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการใหพ้นักงานปล่อย
รถออกในจงัหวะที่รถบนทางหลวงว่างหรอืไมม่รีถปลอ่ยออกจากสีแ่ยกไทนาน 

- โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่โบกรถเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ และดูแลการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก 
โครงการ 

- รูปที่ 3.1-6 
 

- จดัช่องทางเขา้-ออกทุกดา้นใหม้คีวามกวา้งพอตามมาตรฐานเพื่อใหเ้กดิความคลอ่งตวั
ในการเลีย้วการเพิม่ความจขุองถนนและลดความลา่ชา้บรเิวณหน้าโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัช่องทางเขา้-ออกทุกดา้นใหม้คีวามกว้างพอตาม
มาตรฐานเพื่อใหก้ารจราจมคีวามคลอ่งตวั 

- รูปที่ 3.1-11 

- จดัใหม้กีารขยายถนนบรเิวณหน้าโครงการและจดัใหม้ ีStorage Lane ส าหรบัรถที่จะ
สะสมตวัก่อนเขา้ประตูและช่องจอดรถโดยสาร เพื่อช่วยเพิม่ความจรุวมถงึเป็นการลด
ความลา่ชา้ที่อาจเกดิขึน้บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ชี่องจอดรถโดยสารบริเวณดา้นหน้าโครงการ 
เพื่อช่วยเพิ่มความจุรวมถึงเป็นการลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รูปที่ 3.1-13 

- วางต าแหน่งจุดรบับตัรใหล้กึเขา้มาภายในโครงการใหม้ากที่สดุเพื่อใหร้ถสะสมตวัใน
โครงการไมล่น้ออกไปภายนอก 

- โครงการไดว้างต าแหน่งจดุรบับตัรใหล้กึเขา้มาภายในโครงการ - รูปที่ 3.1-14 

5. ระบบระบายน ้า - พยายามปลูกตน้ไมห้รอืจดัสวนในบรเิวณที่เป็นที่ว่างซึ่งการปลูกพืชปกคลุมผวิดนิจะ
ช่วยเพิม่อตัราการซมึน ้าของพื้นที่ได ้

- โครงการไดจ้ดัสวนในบริเวณที่เป็นที่ว่างเพื่อช่วยเพิ่มอตัราการ
ซมึน ้าของพื้นที่ 

- รูปที่ 3.1-15 
ภาคผนวกที่ 6.4 

- จดัใหม้บี่อเก็บกกัน ้าฝน (บ่อหน่วงน ้า) ปริมาตรเกบ็กกัน ้ าอย่างน้อย 2,590 ลูกบาศก์
เมตร และควบคมุอตัราการระบายน ้ าฝนออกภายนอกพื้นที่โครงการไมใ่หเ้กนิ 0.238 
ลกูบาศก์เมตร/วนิาท ี 

- โครงการไดจ้ดัใหม้บี่อเก็บกกัน ้าฝน และมกีารควบคุมอตัราการ
ระบายน ้าฝนออกภายนอกพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3.1-16 

- ปรบัอตัราการสูบน ้ าของเครื่องสบูน ้าบริเวณบ่อหน่วงน ้าใหม้อีตัราการสูบน ้าในแต่ละ
เครื่องไม่เกิน 0.11 ลบ.ม./วินาท ีเพื่อใหม้อีตัราการระบายน ้ าออกจากพื้นที่โครงการ
ไมเ่กนิจากการระบายน ้าเดมิ 

- โครงการไดป้ฎิบตัติามที่มาตรการก าหนด - - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-4) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ระบบระบายน ้า (ต่อ) - ตรวจสอบปรมิาณตะกอนในบ่อหน่วงน ้ าเป็นประจ าหากพบว่ามมีากจนอาจท าให้เกิด
ปัญหาใหด้ าเนินการสบูออก หรอือยา่งน้อยควรสบูออกประมาณปีละ 2 ครัง้ 

- โครงการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อหน่วงน ้ าเป็นประจ า    
หากพบว่ามมีากจนอาจท าใหเ้กิดปัญหาจะด าเนินการสูบออก 
ปัจจบุนัยงัไมไ่ดด้ าเนินการสบู เน่ืองจากปรมิาณตะกอนมไีมม่าก 

- - 

- ตดิตัง้ตะแกรงดกัขยะบรเิวณจดุที่ระบายน ้าออกภายนอกโครงการ พรอ้มทัง้ดแูลใหม้ี
การก าจดัขยะออกเป็นประจ า 

- โครงการไดต้ิดตัง้ตะแกรงดกัขยะ พร้อมทัง้มกีารดูแลให้มีการ
ก าจดัขยะออกเป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-17 
รูปที่ 3.1-18 

- เพื่อป้องกนัการอุดตนัของระบบระบายน ้ า ซึ่งจะท าใหเ้กิดปัญหาการระบายน ้าไมท่นั
และน ้ าท่วมขังจะต้องกวดขันให้พนักงานท าความสะอาดเก็บกวาดขยะ เช่น 
ถุงพลาสตกิ เศษใบไมห้รอืเศษวสัดตุ่างๆ ที่อาจจะลงไปอุดตนัท าใหก้ารระบายน ้ าฝน
ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร 

- โครงการไดม้กีารท าความสะอาดระบบระบายน ้าภายในโครงการ
เป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อป้องกนัการอุดตนัของระบบระบายน ้า 
รวมถึงมีการท าความสะอาดเก็บกวาดขยะ ไม่ให้ลงไปอุดตัน
ระบบระบายน ้า 

- รูปที่ 3.1-18 
ภาคผนวกที่ 6.5 
ภาคผนวกที่ 6.6 
ภาคผนวกที่ 6.7 

- จดัใหม้กีารท าความสะอาดระบบระบายน ้าภายในโครงการเป็นประจ า - โครงการไดม้กีารท าความสะอาดระบบระบายน ้าภายในโครงการ
เป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-18 

- ขดุลอกทางระบายน ้ ารมิถนนวชิติสงคราม ตลอดจนท่อลอดใตถ้นนไปจนถึงบริเวณที่
เชื่อมกบัล ารางสาธารณะเป็นประจ า 

- โครงการได้มีการขุดลอกทางระบายน ้ าริมถนนวิชิตสงคราม 
ตลอดจนท่อลอดใต้ถนนไปจนถึงบริเวณที่ เชื่อมกับล าราง
สาธารณะเป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-19 

- พฒันาร่องน ้าธรรมชาตบิรเิวณรมิถนนวิชติสงคราม จนถงึท่อลอดใหเ้ป็นรางน ้าที่ดาด
ดว้ยคอนกรตีหนา 8 ซม. 

- โครงการไดป้ฎิบตัติามที่มาตรการก าหนด - - 

6. การบ าบดัน ้าเสีย - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)  
แบบ SBR เพื่อบ าบดัน ้าเสยีที่เกดิขึน้ทัง้หมด 

- โคร งการจัด ให้มีร ะบบบ าบัดน ้ า เสีย ร ะบบตะกอน เร่ ง  
(Activated Sludge) แบบ Deep Shaft เพื่อบ าบดัน ้าเสยี 

- รูปที่ 3.1-20 
รูปที่ 3.1-21 
รูปที่ 3.1-22 
รูปที่ 3.1-23 

- มกีารตดิตัง้บ่อกรอง (Gravel Filter Tank) ขนาดความจ ุ100 ลบ.ม. เพื่อบ าบดัน ้ าทิ้ง
ใหม้คีณุภาพดขีึน้ 

- โคร งการจัด ให้มีร ะบบบ าบัดน ้ า เสียร ะบบตะกอน เร่ ง  
(Activated Sludge) แบบ Deep Shaft เพื่อบ าบดัน ้าเสยี 

- รูปที่ 3.1-20 
รูปที่ 3.1-21 
รูปที่ 3.1-22 
รูปที่ 3.1-23 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-5) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) - โครงการ  จะต้องจดัใหม้เีจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความช านาญ ควบคุม ดูแลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมดของโครงการ  ใหม้ปีระสทิธภิาพในการบ าบดั 
อยูเ่สมอ 

- โครงการได้จ ัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความช านาญ 
ควบคุม ดูแลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียทัง้หมดของ
โครงการ  

- รูปที่ 3.1-24 

- โดยปกติในการควบคุมการท างานและประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยีจะตอ้งมี
แผนการตรวจสอบและการบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจกัรเป็นประจ าอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ที่อาจเกิดการช ารุดไดง้่าย คอื เครื่องสูบน ้ าและเครื่อง
เตมิอากาศ และจดัหาส ารองชิ้นสว่นที่เสยีหายงา่ยและบ่อยครัง้เอาไว ้ เพื่อป้องกนัมใิห้
เกดิการขดัขอ้งจนไมส่ามารถท างานได ้ผูค้วบคมุระบบบ าบดัจะตอ้งจดัวางโปรแกรม
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรดงัน้ี 

   1) วางระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู เช่น บนัทกึการซ่อม 
   
 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 6.2 
 

- โครงการมกีารตรวจสอบและจดบนัทกึการท างานของระบบบ าบดั
น ้ าเสยีตามกฎกระทรวงก าหนด โดยจดัท าบนัทึกรายละเอียดและ
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย พ.ศ. 2555  
(ทส.1) และแบบสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีทุกเดอืน 
(ทส.2) 

   2) การดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ จะต้องรกัษาใหส้ะอาดไมใ่หเ้ปียกชื้นและไม่ขาดการ 
       หลอ่ลืน่จนเกดิการฝืด 
 
 

- โครงการมแีผนงานการตรวจสอบและบ ารุงดูแลรกัษาอุปกรณ์
เครื่องจกัรที่ใชภ้ายในโครงการ ไมว่่าจะเป็นแผนงานบ ารุงรกัษา
ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า รวมถึงระบบสุขาภิบาลและ
ดบัเพลงิ 

 รูปที่ 3.1-25 
ภาคผนวกที่ 6.8 
ภาคผนวกที่ 6.9 
ภาคผนวกที่ 6.10 

   3) ในการใชง้านเครื่องสบูน ้าและเครื่องเตมิอากาศจะตอ้งมกีารบ ารุงรกัษาและปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนต่างๆ ของบริษทัผู้ผลติ และหากมปัีญหาจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัผูผ้ลติ
หรอืจดัใหม้ชี่างมาท าการตรวจสอบแกไ้ข 

- โครงการมีการจัดเตรียมมาตรการส ารอง กรณีที่ระบบบ าบัด 
น ้ าเสียช ารุดหรือไม่มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสีย ซึ่งจะ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขให้สามารถบ าบัดน ้ าเสียและมี
คณุภาพน ้าทิ้งตามที่มาตรฐานก าหนด 

 ภาคผนวกที่ 6.11 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย    
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-6) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) - โครงการ  จะต้องควบคุมดูแลการก าจดักากตะกอนส่วนเกินจากกระบวนการบ าบดั 
น ้ าเสียรวมทัง้กากไขมันในบ่อดักไขมันให้ถูกหลักสุขาภิบาลและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยท าการก าจดักากตะกอนส่วนเกินจากบ่อเกบ็
ตะกอนทุก 2 เดอืน และก าจดัตะกอนส่วนเกินจากบ่อเกรอะประมาณ 80 วนัต่อครัง้ 
ส าหรบักากไขมนัจดัใหม้เีจา้หน้าที่ดูแลอยู่เสมอและท าการก าจดัออกเมื่อมปีริมาณ
กากไขมนัสะสมมาก 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยควบคมุดูแลการก าจดักากตะกอน
สว่นเกนิจากกระบวนการบ าบดัน ้าเสยีอยู่เสมอ และท าการก าจดั
ออกเมื่อมปีรมิาณกากไขมนัสะสมมาก ทัง้น้ี โครงการมแีผนงาน
สบูไขมนั และสิง่ปฏกูิลเป็นประจ าทุกเดอืน 

- รูปที่ 3.1-24 
ภาคผนวกที่ 6.12 

 

- โครงการ  จะต้องติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้ าเสียอย่าง
สม ่าเสมอรวมทัง้คณุภาพน ้าทิ้งหลงัผ่านการบ าบดั พรอ้มจดัท ารายงานบนัทึกผลและ
สภาพปัญหา รวมทัง้การปรบัปรุงและซ่อมบ ารุง เป็นตน้ อยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการมีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดั 
น ้ าเสีย รวมทัง้คุณภาพน ้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดเป็นประจ า 
ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.2 
ภาคผนวกที่ 6.3 

- โครงการ  จะตอ้งจดัเตรยีมมาตรการส ารอง กรณีที่ระบบบ าบดัน ้าเสยีช ารุดหรอืไม่มี
ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยีใหค้ณุภาพน ้าทิ้งไดต้ามมาตรฐาน  ตลอดจนจะตอ้ง
ด าเนินการปรบัปรุงและซ่อมแซมโดยเรว็ 

- โครงการมีการจัดเตรียมมาตรการส ารอง กรณีที่ระบบบ าบัด 
น ้ าเสียช ารุดหรือไม่มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสีย ซึ่งจะ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขให้สามารถบ าบัดน ้ าเสียและมี
คณุภาพน ้าทิ้งตามที่มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที่ 6.11 

7. การป้องกนัอคัคีภยั - ระบบป้องกนัอคัคภียัของโครงการ ตามที่ออกแบบไวจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
กฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

- โครงการมีตู้ควบคุมเครื่องสูบน ้ าดับเพลิง และถังดบัเพลิงที่
พรอ้มใชง้านตดิตัง้ไว้ประจ าจุดต่างๆ ภายในโครงการ พรอ้มทัง้
มีการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 
อยูเ่ป็นประจ าทุกเดอืน 

- รูปที่ 3.1-26 
ภาคผนวกที่ 6.13 
ภาคผนวกที่ 6.14 

- ระบบป้องกนัอคัคภียัของโครงการเป็นระบบที่สามารถใช้งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเพื่อใหก้ารปฎิบตังิานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ทางโครงการ
ควรจดัอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรกัษาความปลอดภัยให้มีความคุ้นเคยกบั
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัต่างๆที่มอียู ่ เมือ่มเีหตุการณ์ฉุกเฉินจะไดไ้มต่กใจหรอืตื่นกลวั 
และสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านัน้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ควรมกีารซกัซอ้ม
โดยจ าลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหมข้ึ้นในกลุ่มของพนักงานทุกคนถึงแผนการที่
จะตอ้งสูก้บัไฟ แผนการอพยพ และแผนการช่วยเหลอืผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ จบัจา่ยสนิคา้
ในโครงการ 

- โครงการได้มีการซ้อมแผนการอพยพเมื่อ เกิดเพลิงไหม้  
และแผนซอ้มเผชญิเหตุเป็นประจ าทุกปี โดยลา่สดุจดัซอ้มดบัเพลงิ 
เมือ่วนัที่ 19 กรกฎาคม 2565 ส าหรบัรอบปี 2566 มแีผนจะฝึกซอ้ม 
ในเดอืนกรกฎาคม 2566 และจะรายงานในรอบถดัไป 

- รูปที่ 3.1-27 
ภาคผนวกที่ 6.15 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-7) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. การป้องกนัอคัคีภยั 
(ต่อ) 

- ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเมือ่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะสามารถใช้งานได้
ทนัท ีทัง้น้ีใหจ้ดัท าหรอืมกีารบนัทกึผลการตดิตามตรวจสอบทุกครัง้ 

- โครงการมกีารตรวจสอบสภาพและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ป้องกนั
อคัคภียัอยูเ่ป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.13 
ภาคผนวกที่ 6.14 

8. การรกัษาความปลอดภยั - ทางโครงการจะตอ้งจดัใหม้เีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัภายในพื้นที่โครงการตลอด 
24 ชัว่โมง เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารโครงการ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยปฏบิตัิหน้าที่
อย่างเคร่งครัด และตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายใน
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- รูปที่ 3.1-28 

- ทางโครงการควรจัดท าป้ายเครื่องหมายการจราจรให้ชัดเจนซึ่งจะช่วยป้องกัน
อุบตัเิหตุอนัเกดิขึน้ได ้

- โครงการมกีารติดตัง้ป้ายบอกเส้นทางการจราจรในบริเวณพื้นที่
โครงการแก่พนักงานขบัรถบรรทุกสง่สนิคา้ ตลอดจนผูม้าใชบ้รกิาร 

- รูปที่ 3.1-10 

- โครงการ จะต้องจดัให้มีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ
พนักงานของโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
ไวภ้ายในพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3.1-29 
 

- ใหม้กีารตรวจสอบประสทิธภิาพอุปกรณ์และเครื่องจกัรต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอและจดัให้
มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลด้านความปลอดภัยของผู้มาเล่นในสวนสนุกอย่างเข้มงวด
ตลอดเวลา 

- โครงการไม่ได้มสีวนสนุกภายในโครงการ มีเพียงพื้นที่ของเล่น
เลก็ๆ ส าหรบัเดก็ ที่ผูป้กครองสามารถดแูลเดก็เองได ้ 

- รูปที่ 3.1-30 

9. การก าจดัขยะมูลฝอย - ทางโครงการจะต้องจดัให้มีถังขยะรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ  
โดยแยกขยะแหง้และขยะเปียก โดยจดัวางใหค้รอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของอาคาร เช่น 
ทางเขา้-ออก ทางเดนิในศูนยก์ารคา้ หน้าหอ้งน ้า เป็นตน้ 

- โครงการจดัให้มีถังขยะภายในโครงการตามจุดต่างๆ อย่าง
เพียงพอ และมกีารแยกประเภทของขยะก่อนที่จะน าไปก าจัด
เป็นประจ าทุกวนั 

- รูปที่ 3.1-31 
ภาคผนวกที่ 6.16 

- ทางโครงการจะตอ้งจดัใหม้หีอ้งพกัขยะเปียก หอ้งพกัขยะแหง้ และหอ้งพกัขยะมพีษิ
หรอืมอีนัตราย 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งพกัขยะเปียก หอ้งพกัขยะแหง้ และหอ้งพัก
ขยะมพีษิหรอืมอีนัตราย และมพีนักงานท าความสะอาดทุกวนั 

- รูปที่ 3.1-32 
รูปที่ 3.1-33 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-8) 
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. เศรษฐกิจสงัคม - ทางโครงการจะต้องปฎิบตัิตามมาตรการในการจดัการปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่อาจจะ
เกดิขึน้ทางดา้นขยะมลูฝอย น ้าเสยี เสยีงรบกวน รวมทัง้การจราจรอยา่งเคร่งครดั 

- โครงการไดป้ฎิบตัติามที่มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั - - 

- ว่าจา้งคนท้องถิ่นใหท้ างานในโครงการใหม้ากที่สุดเพื่อสรา้งทศันคตทิี่ดตี่อโครงการ
และเพื่อกระจายรายไดสู้ท่อ้งถิน่ และหากประชาชนโดยรอบไดร้บัความเดอืดรอ้นจาก
โครงการจะตอ้งรบีแกไ้ขทนัท ี

- โครงการได้ปฎิบัติตามที่มาตรการก าหนด และหากประชาชน
โดยรอบไดร้บัความเดอืดรอ้นจากโครงการจะรบีแกไ้ขทนัท ี

- - 

- ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้านการจราจร การซื้อสินค้า ความสะอาด  
และอ านวยความสะดวกในการบรกิารเพื่อใหผู้ม้าใชบ้รกิารไดร้บัการบรกิารที่ดทีี่สดุ 

- โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร 

- รูปที่ 3.1-28 

- ด าเนินการควบคุมมใิหน้ักเรียนเข้ามาเล่นตู้เกมคอมพิวเตอร์หรือสวนสนุกหรือชม
ภาพยนต์ในช่วงเวลาเรยีนโดยการจดัเจา้หน้าที่ประสานกบัโรงเรยีนเมือ่พบเหน็ 

- โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยควบคุมมใิหน้ักเรยีนเขา้มาเล่นตู้
เกมคอมพิวเตอร์หรือสวนสนุกหรือชมภาพยนต์ ในช่ วง 
เวลาเรยีน 

- - 

- ควบคมุรา้นคา้ปลกียอ่ยมใิหว้างจ าหน่ายสนิคา้ที่ไม่เหมาะสมหรอืผดิศลีธรรมอนัดขีอง
สงัคม อาท ิสือ่ลามกอนาจาร สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์เป็นตน้ 

- โครงการได้ก าชับร้านค้าปลีกย่อยมิให้วางจ าหน่ายสินค้า 
ที่ไมเ่หมาะสมหรอืผดิศลีธรรม 

- - 

11. สุนทรียภาพและการ
ท่องเท่ียว 

- โครงการ จะต้องจดัสภาพภูมทิศัน์และภูมสิถาปัตย์ของโครงการ  ใหส้อดคลอ้งและ
กลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีง 

- โครงการได้จ ัดสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ของโครงการ 
ใหส้อดคลอ้งและกลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีง 

- รูปที่ 3.1-34 
รูปที่ 3.1-35 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

1. เสียง 1 1 - - - - - - 
2. แสงสว่าง 1 1 - - - - - - 
3. แหล่งน ้าผิวดิน 4 4 - - - - - - 
4. การคมนาคมขนส่ง 19 17 - 2 - - - - โครงการไม่ได้มกีารเขียนข้อความ “ชะลอความเร็ว” สีขาว  

บนพื้นถนน แต่จดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยดูแลระบบจราจรบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

- โครงการไม่ได้มีการติดตัง้หมุดสะท้อนแสง  แต่จ ัดให้มี
เจา้หน้าที่คอยดแูลระบบจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

5. ระบบระบายน ้า 9 9 - - - - - - 
6. การบ าบดัน ้าเสีย 7 7 - - - - - - 
7. การป้องกนัอคัคีภยั 3 2 - - - - 1 - โครงการได้มีการซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้  

และแผนซ้อมเผชิญเหตุเป็นประจ าทุกปี โดยล่าสุดจดัซ้อม
ดบัเพลงิ เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2565 ส าหรบัรอบปี 2566   
มแีผนจะฝึกซ้อม ในเดอืนกรกฎาคม 2566 และจะรายงานใน
รอบถดัไป 

8. การรกัษาความปลอดภยั 4 4 - - - - - - 
9. การก าจดัขยะมูลฝอย 2 2 - - - - - - 
10. เศรษฐกิจสงัคม 5 5 - - - - - - 
11. สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 1 1 - - - - - - 
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รปูท่ี 3.1-1 มาตรการลดการใชไ้ฟฟ้า 

 

รปูท่ี 3.1-3 ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3.1-4 สญัญาณไฟเหลอืงกระพรบิบรเิวณหน้าประตู    
                  ทางเขา้          
             

รปูท่ี 3.1-2 มาตรการลดปรมิาณน ้าใช ้

รปูท่ี 3.1-5 ป้ายชื่อโครงการพรอ้มบอกระยะทาง 

 

 

รปูท่ี 3.1-6 เจา้หน้าทีดู่แลระบบจราจรบรเิวณทางเขา้ออก 
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รปูท่ี 3.1-7 แถบชะลอความเรว็ (Rumble Strip)  
ก่อนถงึทางเขา้ออกโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3.1-9 เจา้หน้าทีดู่แลการจราจรบรเิวณทีจ่อดรถ 

 

 

 

รปูท่ี 3.1-10 ป้ายบอกเสน้ทางจราจร 

 

รปูท่ี 3.1-8 ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณทางเขา้ออกทัง้ 2 ฝัง่ 

รปูท่ี 3.1-11 ช่องทางเขา้-ออก โครงการ 

 

 

รปูท่ี 3.1-12 กรวยยางแบ่งช่องจราจร 
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รปูท่ี 3.1-13 ช่องจอดรถโดยสารบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-15 พืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-14 จุดรบับตัรภายในโครงการ 

รปูท่ี 3.1-16 บ่อหน่วงน ้า 

 

 

รปูท่ี 3.1-17 ตะแกรงดกัขยะบรเิวณระบายน ้าออก 
ภายนอกโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 3.1-18 ท าความสะอาดระบบระบายน ้าภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-20 บ่อตกตะกอน ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

                แบบ Deep shaft 

 

 

รปูท่ี 3.1-19 ขดุลอกทางระบายน ้ารมิถนนวชิติสงคราม 

รปูท่ี 3.1-22 บ่อน ้าใส 

 

 

รปูท่ี 3.1-23 น ้า Reuse 

รปูท่ี 3.1-21 บ่อเกบ็ตะกอน  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 3.1-24 เจา้หน้าทีดู่แลระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

 

 

รปูท่ี 3.1-25 ตู้ควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยี 

รปูท่ี 3.1-26 ระบบป้องกนัอคัคภียัของโครงการ 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 3.1-27 อบรมพนักงานดบัเพลงิเบือ้งต้น 

 

รปูท่ี 3.1-29 หอ้งพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 

รปูท่ี 3.1-28 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

  

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
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รปูท่ี 3.1-32 หอ้งพกัขยะ 

 

รปูท่ี 3.1-31 ถงัขยะรองรบัมูลฝอย 

 

รปูท่ี 3.1-30 พืน้ทีข่องเล่นส าหรบัเดก็ 

รปูท่ี 3.1-33 พนกังานท าความสะอาดหอ้งพกัขยะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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รปูท่ี 3.1-34 สภาพภูมทิศัน์และภูมสิถาปัตยภ์ายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-35 สภาพภูมทิศัน์และภูมสิถาปัตยภ์ายนอกโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3.1-36 มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ของโครงการ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั ท าการติดตามตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ

เซ็นทรัล เฟสติว ัล ภูเก็ต (ระยะด าเนินการ) ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566  
โดยด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมประกอบด้วย  
การตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ และคุณภาพน ้าผวิดนิ มรีายละเอยีดของการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
       ขอบเขตการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ของโครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภูเกต็ 
(ระยะด าเนินการ) มรีายละเอยีดการด าเนินงานแสดงดงัตารางที ่4.1-1 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-2 

 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ (ระยะด าเนินการ) 

(ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566) 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีเกบ็ตวัอย่าง ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ 
ระยะเวลา/
ความถี่ 

ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา อปุสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1. คณุภาพน ้าทิ้ง - บ่อสบูจ านวน 1 จดุ  
และจุดระบายน ้ าทิ้ งของ
โครงการจ านวน 1 จดุ 

-  บโีอด ี
- ของแขง็แขวนลอย  
-  โคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมด 
- ไขมนัและน ้ามนั 
- ไนโตรเจนในรูปท ีเค เอน็  
- ซลัไฟด ์ 
- สารที่ละลายไดท้ัง้หมด 
- ตะกอนหนัก 
- ความเป็นกรด-ดา่ง 

3 เดอืน/ครัง้ - โครงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อสูบจ านวน 1 
จุด และจุดระบายน ้ าทิ้งของโครงการ
จ านวน 1 จุด ระหว่างเดอืนมกราคม – 
มิถุนายน 2566 พบว่า ดชันีที่ท าการ
ตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าสูงเกิน
เกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด เน่ืองจากอยู่
ในช่วงปรบัปรุงระบบ 

- รูปที่ 4.2-26 
ถงึ 

รูปที่ 4.2-27 

2. คณุภาพน ้าผวิดนิ -   ล ารางสาธารณะ  
    จ านวน 1 จดุ 

- บโีอด ี
- ของแขง็แขวนลอย 
- แบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอร์ม  
  ทัง้หมด 
- ไขมนัและน ้ามนั 
- ไนโตรเจนในรูปไนเตรต 
- ปรมิาณออกซเิจนละลายน ้า 
- ความเป็นกรด-ดา่ง 

3 เดอืน/ครัง้ - โ ค ร งก า ร เ ก็ บ ตัว อ ย่ า ง เพื่ อ ต ร วจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าผิวดิน บริเวณ 
ล ารางสาธารณะ ระหว่างเดอืนมกราคม 
– มถิุนายน พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด ยกเว้น ค่าออกซิเจน
ล ะ ล า ยน ้ า ที่ มีค่ า ต ่ า ก ว่ า เ กณฑ์ ที่
มาตรฐานก าหนด ส าหรับค่าความ
สกปรกในรูปบโีอด ีและแบคทเีรยีกลุม่ฟี
คอลโคลิฟอร์มที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

บริเวณล ารางสาธารณะเป็นแหล่งรองรบัน ้า
จากหลายอาคาร ทัง้น้ี ทางโครงการจะท า
การบ าบดัคุณภาพน ้าทิ้งใหม้คีา่อยู่ในเกณฑ์
มาต รฐาน ก่อนที่ จ ะระบายลงสู่ล า ราง
สาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษของ
แหลง่น ้าจากโครงการ 

รูปที่ 4.2-28 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพ และการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้า 
 

4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และการรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 
 
        เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอย่างที่เกบ็ได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 1,000 มลิลลิติร
ชนิด Polyethylene ในขณะเกบ็ตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเกบ็น ้าให้เหลอืที่ว่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร หรอื 1 น้ิว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตวัอย่างก่อนวเิคราะห ์ปิดฝาขวดด้วยอลูมิ
เลียมฟอยด์ น าขวดตัวอย่างเก็บใส่ถุงซิปพลาสติก เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ที่แช่เยน็ ตัวอย่างที่น ากลบัไป
วเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มูลใน
แบบก ากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ชค้วบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์ (External Quality Control) 
และน าส่งไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

 
4.2.2 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้า 

 
       วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ  APHA - AWWA – WPCE American 
Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater รายละเอียดการตรวจ
วเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4.2-2 และแผนผงัแสดงจุดเกบ็ตวัอย่าง แสดงดงัรปูที ่4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-2 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้า 

 

รายการตรวจวดั ดชันีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ วนัท่ีตรวจวดั 

1. คณุภาพน ้าท้ิง    
- บ่อสูบจ านวน 1 จุด และจุดระบาย
น ้าทิ้งของโครงการ จ านวน 1 จดุ 

- pH - Electrometric Method  13 ม.ีค. 66 
12 ม.ิย. 66 - Biochemical Oxygen Demand - 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 

- Total Suspended Solids - Dried at 103-105°C 
- Sulfide - ZnS Precipitation, Iodometric Method 
- Total Dissolved Solids - Dried at 180°C 
- Settleable Solids - Volumetric Method 
- Fat Oil and Grease - Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method 
- Total Kjeldahl Nitrogen - Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 
- Total Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 

2. คณุภาพน ้าผิวดิน    
- บรเิวณล ารางสาธารณะ 
จ านวน 1 จดุ 

- pH - Electrometric Method  13 ม.ีค. 66 
12 ม.ิย. 66 - Dissolved Oxygen - Membrane Electrode Method 

- Biochemical Oxygen Demand - 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Fecal Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 
- Nitrate-Nitrogen - Brucine Method 
- Fat Oil and Grease - Liquid-Liquid Partition,  Gravimetric Method 
- Total Suspended Solids - Dried at 103-105°C 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.2-1  ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

 

 

 

 

จดุเกบ็ตวัอย่างน ้าผิวดิน 
บริเวณล ารางสาธารณะ 

จดุเกบ็ตวัอย่างน ้าท้ิง 
บริเวณบ่อสบู 

 

จดุเกบ็ตวัอย่างน ้าท้ิง 
บริเวณจดุระบายน ้าท้ิงของโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   
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4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 
4.3.1 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

 
 4.3.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

 
จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

บริเวณบ่อสูบและจุดระบายน ้าทิ้งของโครงการ โดยมีดชันีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH),  
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ซลัไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้
ทัง้หมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease), ทีเคเอ็น 
(Total Kjeldahl Nitrogen) และโคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) แสดงดงัตารางที่ 4.3-1 ถึงตารางที่ 
4.3-2 และรปูที ่4.3-26 ถงึรปูที ่4.2-27 เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า  
ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มค่ีาสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   
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ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อสบู 

โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ ของบริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั  
(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในวนัท่ี 13 มีนาคม และ 12 มิถนุายน 2566) 

 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห ์

มี.ค. 66 มิ.ย. 66 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 7.3 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 1,617 303 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 1,016 139 
ซลัไฟด์ (Sulfide) mg/l 2.8 1.0 
สารที่ละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 277 322 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 5.0 4.0 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l 343 27 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 118 69 
โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง    : นายณัฐพล  วจิติรา 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายนฤดม  โชตกิาญจน์, นายศวิกร วงสตุาล 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ    : นายวริฐั  เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์    : 0-2954-7745-6  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   
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ตารางท่ี 4.3-2 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณจดุระบายน ้าท้ิงของโครงการ 

โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ ของบริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั  
(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในวนัท่ี 13 มีนาคม และ 12 มิถนุายน 2566) 

 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ 
มี.ค. 66 มิ.ย. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.3 7.2 5-9 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 155* 84* 20 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 193* 151* 30 
ซลัไฟด์ (Sulfide) mg/l 1.9* 1.9* 1.0 
สารที่ละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 294 306 576-5962/ 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 13* 0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l 22* 8.5 20 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 51* 52* 35 
โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 ml >1,600,000 920,000 - 

 

หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

2/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร  
  (ปรมิาณทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้มค่ีา 76-96 มลิลกิรมัต่อลติร) 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง    : นายณัฐพล  วจิติรา 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายนฤดม  โชตกิาญจน์, นายศวิกร วงสตุาล 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ    : นายวริฐั  เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์    : 0-2954-7745-6  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   
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ตารางท่ี 4.3-3 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าใช้ภายในโครงการ  

โครงการเซน็ทรลั เฟสติวลั ภเูกต็ ของบริษทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั  
(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในวนัท่ี 13 มีนาคม – 12 มิถนุายน 2566) 

 

เดือนท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห ์

13 ม.ีค. 66 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 76 
12 ม.ิย. 66 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 96 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   
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4.3.1.2   เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 แสดงดงั
ตารางที่ 4.3-4 ถึงตารางที่ 4.3-6 และรูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-18 พบว่า น ้าทิ้งจากบรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ มค่ีาเปลีย่นแปลงไม่คงที ่ เน่ืองจากอยู่ในช่วงปรบัปรุงระบบ ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบ
หาสาเหตุและปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของน ้าทิง้ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   4-10 

 

ตารางท่ี 4.3-4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อสบู 

(ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – มิถนุายน 2566) 
 

เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total 
Suspended 

Solids (mg/l) 
Sulfide (mg/l) 

Total Dissolved 
Solids (mg/l) 

Settleable 
Solids (ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen (mg/l) 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ม.ีค. 63 7.1 430 246 4.0 466 2.0 71 45 >1,600,000 
ม.ิย. 63 6.8 340 160 1.6 422 <0.1 40 42 920,000 
ก.ย. 63 7.1 348 206 1.6 320 0.6 73 53 >1,600,000 
ธ.ค. 63 6.7 476 206 4.2 388 2.0 94 46 >1,600,000 
ม.ีค. 64 6.8 346 124 3.2 290 0.1 55 36 540,000 
ม.ิย. 64 6.6 357 180 5.9 262 0.5 148 36 >1,600,000 
ก.ย. 64 6.4 744 498 3.8 362 10 191 33 >1,600,000 
ธ.ค. 64 5.3 6,780 20,000 5.1 1,120 450 8,893 385 >1,600,000 
ม.ีค. 65 6.9 336 105 1.5 350 1.0 74 50 >1,600,000 
ม.ิย. 65 7.0 334 194 2.8 332 <0.1 60 58 >1,600,000 
ก.ย. 65 6.5 349 136 <0.4 280 0.1 63 39 >1,600,000 
ธ.ค. 65 4.9 331 118 3.9 290 0.2 50 31 >1,600,000 
ม.ีค. 66 6.5 1,617 1,016 2.8 277 5.0 343 118 >1,600,000 
ม.ิย. 66 7.3 303 139 1.0 322 4.0 27 69 >1,600,000 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   4-11 

 

ตารางท่ี 4.3-5 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง บริเวณจดุระบายน ้าท้ิงของโครงการ 

(ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – มิถนุายน 2566) 
 

เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total 
Suspended 

Solids (mg/l) 
Sulfide (mg/l) 

Total  
Dissolved 

Solids (mg/l) 

Settleable 
Solids (ml/l) 

Fat Oil and 
Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen (mg/l) 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ม.ีค. 63 7.9 18 5.0 0.4 388 <0.1 <1.0 10 9,200 
ม.ิย. 63 8.4 3.4 <5.0 <0..4 318 <0.1 <1.0 2.8 7,000 
ก.ย. 63 7.8 7.1 5.0 <0.4 276 <0.1 <1.0 7.0 3,500 
ธ.ค. 63 7.7 18 28 1.0 360 <0.1 3.4 31 >1,600,000 
ม.ีค. 64 7.0 2.4 <5.0 <0.4 232 <0.1 <1.0 2.2 54,000 
ม.ิย. 64 7.0 <2.0 <5.0 0.7 248 <0.1 <1.0 1.6 920,000 
ก.ย. 64 7.0 3.2 <5.0 0.7 238 <0.1 1.6 2.1 35,000 
ธ.ค. 64 7.4 20 23 0.6 280 <0.1 5.2 32 1,600,000 
ม.ีค. 65 7.2 18 18 <0.4 360 <0.1 3.6 19 220,000 
ม.ิย. 65 7.2 6.9 8.0 0.5 284 <0.1 2.0 7.1 54,000 
ก.ย. 65 7.2 34* 17 <0.4 236 0.4 <1.0 9.4 35,000 
ธ.ค. 65 6.1 29* 49* <0.4 254 0.1 4.6 36* >1,600,000 
ม.ีค. 66 7.3 155* 193* 1.9* 294 <0.1 22* 51* >1,600,000 
ม.ิย. 66 7.2 84* 151* 1.9* 306 13* 8.5 52* 920,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 576-6552/ 0.5 20 35 - 
 

หมายเหตุ :   1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 76-155 มลิลกิรมัต่อลติร) 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-12 4-12 

 

ตารางท่ี 4.3-6 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าใช้ภายในโครงการ  

(ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – มิถนุายน 2566) 
 

เดือนท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห ์

ม.ีค. 63 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 155 
ม.ิย. 63 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 116 
ก.ย. 63 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 89 
ธ.ค. 63 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 86 
ม.ีค. 64 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 98 
ม.ิย. 64 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 100 
ก.ย. 64 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 86 
ธ.ค. 64 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 86 
ม.ีค. 65 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 136 
ม.ิย. 65 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 102 
ก.ย. 65 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 82 
ธ.ค. 65 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 90 
ม.ีค. 66 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 76 
ม.ิย. 66 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 96 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-13 4-13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์วามเป็นกรดและด่าง (pH) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหบ์โีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-14 4-14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหซ์ลัไฟด ์(Sulfide) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-15 4-15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหต์ะกอนหนัก (Settleable Solids) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-16 4-16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั( Fat Oil & Grease) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-17 4-17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหโ์คลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
               บรเิวณบ่อสูบ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
               ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
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ม.ีค. 63 ม.ิย. 63 ก.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ีค. 64 ม.ิย. 64 ก.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ีค. 65 ม.ิย. 65 ม.ีค. 66 ม.ิย. 66

ความเป็นกรดและด่าง (pH)

บริเวณจุดระบายน ้าท้ิงของโครงการ Std.pH = 5.0-9.0

รปูท่ี 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์วามเป็นกรดและด่าง (pH) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-18 4-18 
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m
g/

l
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บริเวณจดุระบายน ้าท้ิงของโครงการ Std.BOD = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหบ์โีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
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m
g/

l

สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

บริเวณจดุระบายน ้าท้ิงของโครงการ Std.TSS = 30 mg/l

รปูท่ี 4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-19 4-19 
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l
ซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณจดุระบายน ้าท้ิงของโครงการ Std.Sulfide = 1.0 ml/l

รปูท่ี 4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหซ์ลัไฟด ์(Sulfide) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
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สารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solid)

บริเวณจดุระบายน ้าท้ิงของโครงการ 

รปูท่ี 4.3-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-20 4-20 
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ตะกอนหนัก (Settleable Solids)

บริเวณจดุระบายน ้าท้ิงของโครงการ Std.Settleable Solids = 0.5 ml/l

รปูท่ี 4.3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหต์ะกอนหนัก (Settleable Solids) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั (Fat Oil&Grease) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-21 4-21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 4.3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหโ์คลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
                 บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-22 4-22 

 

4.3.2    การวิเคราะห์คณุภาพน ้าผิวดิน 
 

 4.3.2.1  ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าผิวดิน 
 

ผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าผวิดนิ บรเิวณล ารางสาธารณะ แสดงดงัตารางที ่4.3-7 และรปูที่  
4.3-28 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด ยกเว้น ออกซิเจนละลายน ้ า ที่มีค่าต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส่วนค่าความเป็นกรดและด่าง          
และไนโตรเจนในรูปของไนเตรต มค่ีาอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้น้ี บรเิวณจุดเกบ็ตวัอย่างเป็นแหล่งรองรบัน ้าทิง้
จากหลายอาคาร อาจส่งผลใหคุ้ณภาพน ้าผวิดนิมค่ีาสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน แต่อย่างไรกต็าม ทางโครงการจะท าการบ าบดั
คุณภาพน ้าทิง้ใหม้ค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก่อนทีจ่ะระบายออกสู่ล ารางสาธารณะ 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-23 4-23 

 

ตารางท่ี 4.3-7 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าผิวดิน บริเวณล ารางสาธารณะ 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ ของบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั  
 (ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในวนัที ่13 มนีาคม และ 12 มถุินายน 2566) 

 

ดชันีท่ีวิเคราะห ์ หน่วย 
จุดเกบ็ตวัอย่าง / ผลการวิเคราะห ์ มาตรฐาน1/ 

ประเภทท่ี 3 มี.ค. 66 มิ.ย. 66 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.3 7.3 5.0-9.0 
ออกซเิจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen) mg/l 2.1* 3.2* ≮4.0 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 105** 44** 2.0 
แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml >1,600,000** >1,600,000** 4,000 
ไนโตรเจนในรูปของไนเตรต (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.03 1.1 5.0 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l 15 4.8 - 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 96 26 - 

 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่ง 
   น ้าผวิดนิ (ประเภทที่ 3 ) 

 * มคีา่ต ่ากว่าเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 
  ** มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง    : นายณัฐพล  วจิติรา 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายนฤดม  โชตกิาญจน์, นายศวิกร วงสตุาล 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ    : นายวริฐั  เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์      : 0-2954-7745-6  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

3-24 4-24 

 

4.3.2.2   เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพผิวดิน 
  
  เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพผวิดนิ บรเิวณล ารางสาธารณะ ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 

2563 – มถุินายน 2566 แสดงดงัตารางที ่4.3-8 และรปูที ่4.3-19 ถงึรปูที ่4.3-25 พบว่า ดชันีคุณภาพน ้ามค่ีาเปลีย่นแปลงไม่
คงที่ ซึ่งทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของน ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด  
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

4-25 

 

ตารางท่ี 4.3-8 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าผิวดิน บริเวณล ารางสาธารณะ 

(ระหว่างเดือนกนัยายน 2562 – มิถนุายน 2566) 
 

เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
Dissolved Oxygen 

(mg/l) 

Biochemical 
Oxygen Demand 

(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria  

(MPN/100 ml) 

Nitrate-Nitrogen  
(mg/l) 

Fat Oil and Grease 
(mg/l) 

Total  
Suspended Solids 

(mg/l) 

ก.ย. 62 7.6 4.8 5.4** 5,400** 4.3 1 20 
ธ.ค. 62 7.5 0.8* 29** 630 0.01 28 1.3 
ม.ีค. 63 7.5 1.8* 28** 92,000** 0.85 15 1.7 
ม.ิย. 63 7.7 4.6 6.6** 9,200** 0.54 1.1 14 
ก.ย. 63 7.3 2.7* 6.3** 330 0.59 <1.0 8.0 
ธ.ค. 63 7.7 0.9* 24** 2,400 <0.01 3.2 33 
ม.ีค. 64 7.0 1.1* 41** 9,200** 0.03 1.8 21 
ม.ิย. 64 7.5 1.7* 8.0** 9,200** 1.3 1.0 8.1 
ก.ย. 64 7.6 5.9 15** >160,000** 0.41 2.6 59 
ธ.ค. 64 7.4 2.8* 30** >160,000** 0.05 5.2 18 
ม.ีค. 65 7.8 5.1 12** >1,600,000** 0.04 <1.0 158 
ม.ิย. 65 8.1 6.4 3.7** 140,000** 0.02 8.1 653 
ก.ย. 65 7.6 1.9* 14** 160,000** 0.04 2.0 59 
ธ.ค. 65 6.3 4.0 19** 92,000** 0.01 2.3 54 
ม.ีค. 66 7.3 2.1* 105** >1,600,000** 0.03 15 96 
ม.ิย. 66 7.3 3.2* 44** >1,600,000** 1.1 4.8 26 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≮4.0 2.0 4,000 5.0 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน ้าในแหลง่น ้าผวิดนิ (ประเภทที่ 3 ) 
 * มคีา่ต ่ากว่าเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 
                     ** มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

4-26 4-26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 4.3-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์วามเป็นกรดและด่าง (pH) 
                 บรเิวณล ารางสาธารณะ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหอ์อกซเิจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen) 
 บรเิวณล ารางสาธารณะ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

4-27 4-27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 4.3-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหบ์โีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
                 บรเิวณล ารางสาธารณะ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-22  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหแ์บคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 
                 บรเิวณล ารางสาธารณะ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

4-28 4-28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รปูท่ี 4.3-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์นโตรเจนในรูปของไนเตรต (Nitrate-Nitrogen) 
                 บรเิวณล ารางสาธารณะ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-24 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
                 บรเิวณล ารางสาธารณะ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                 ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

4-29 4-29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 4.3-25 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหข์องแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) 
                บรเิวณล ารางสาธารณะ โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 
                ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

4-30 4-30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

เดอืนมนีาคม 
 

เดอืนมถุินายน 
 

 

เดอืนมนีาคม 
 

 

เดอืนมถุินายน 
 

รปูท่ี 4.3-27 รูปแสดงการเก็บตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ 
   ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

รปูท่ี 4.3-26 รูปแสดงการเก็บตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ บรเิวณบ่อสูบ 
   ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

จดัท าโดย          
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

4-31 4-31 

 

 

รปูท่ี 4.3-28 รูปแสดงการเก็บตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าผวิดนิ บรเิวณล ารางสาธารณะ 
   ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

 

เดอืนมนีาคม  
 

 

เดอืนมถุินายน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

5-1 

 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต (ระยะด าเนินการ) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือน 
มกราคม – มิถุนายน 2566 พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ ก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่  
และการด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า แสดงใหเ้หน็ถงึความตระหนกัถึง
การใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 

 
5.1   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการเซ็นทรัล  
เฟสติวลั ภูเก็ต พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบได้ครบถ้วน  
มเีพยีงมาตรการบางหวัขอ้ทีไ่ม่ครบถ้วน ดงัน้ี 

 
1) มาตรการทีไ่ม่ไดป้ฎบิตั ิ จ านวน 2 ขอ้ 

- โครงการไม่ไดม้กีารเขยีนขอ้ความ “ชะลอความเรว็” สขีาว บนพื้นถนน แต่จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยดแูล
ระบบจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- โครงการไม่ไดม้กีารตดิตัง้หมุดสะท้อนแสง แต่จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดูแลระบบจราจรบรเิวณทางเขา้-
ออกโครงการ 

2) มาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฎบิตั ิ จ านวน 1 ขอ้ 
- โครงการได้มีการซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และแผนซ้อมเผชิญเหตุเป็นประจ าทุกปี    
โดยล่าสุดจดัซ้อมดบัเพลงิ เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2565 ส าหรบัรอบปี 2566   มแีผนจะฝึกซอ้ม ใน
เดอืนกรกฎาคม 2566 และจะรายงานในรอบถดัไป 
 

 ทัง้น้ี ทางโครงการควรตระหนักถึงการรกัษาสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะที่
อาจจะมผีลต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

5-2 

 

5.2    สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

5.2.1  คณุภาพน ้าท้ิง 
 

  จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพทิง้ บรเิวณบ่อสูบ และจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ ระหว่าง
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
(อาคารประเภท ก.) พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มค่ีาสูงเกนิเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด ดงันัน้ ทางโครงการจดั
ให้มกีารติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งดงักล่าวตามที่มาตรการก าหนด โดยผลการตรวจวิเคราะห์มีแนวโน้มที่ไม่คง
ขึน้อยู่กบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มและกจิกรรมโดยรอบทีเ่กดิขึน้ภายในพื้นทีโ่ครงการ และจดัใหม้เีจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบในการดูแล
ระบบบ าบดัน ้าเสยีเพื่อให้สามารถบ าบดัน ้าเสยีเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด พรอ้มทัง้ตรวจเชค็การท างานของระบบ
บ าบดัให้ท างานได้เต็มประสทิธภิาพและตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและใช้เป็นข้อมูลในการ
จดัการคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการต่อไป 

 
5.2.2   คณุภาพน ้าผิวดิน 

 
จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าผิวดิน พบว่า ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่ 

มีค่ าสูงเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ  ฉบับที่  8 (พ .ศ. 2537)  
ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ า 
ในแหล่งน ้าผวิดนิ (น ้าผวิดนิประเภทที ่3) ทัง้น้ี ในบรเิวณที่ท าการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดนิเป็นแหล่ง
รองรบัน ้าทิ้งจากหลายอาคาร ส าหรบัโครงการจะท าการควบคุมท าการบ าบัดคุณภาพน ้าทิ้งให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก่อนที่จะระบายลงสู่ล ารางสาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษของแหล่งน ้า นอกจากน้ี ทางโครงการควรมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าบริเวณน้ีเป็นประจ าเพื่อเฝ้าระวงัการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้า และท าการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าตามมาตรการติดตามตรวจสอบฯ ของโครงการต่อไป 

 
 
 
 

………………………….……………………… 




