
รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พอรช์ (Porch) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
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6. พกัิดจุดตรวจวัดคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

 - จดุตรวจวดัฝุ่ นละออง ก๊าซมลพิษ ภูมิอากาศ เสียง แรงสัÉนสะเทือน ภายในพื ÊนทีÉโครงการ พิกัด

ตรวจวัดทีÉ 47 P 668982.90E-1536572.45N และภายนอกพื ÊนทีÉโครงการ พิกัดตรวจวัดทีÉ 47 P 

668958.12E-1536610.31N 

  

7. วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

7.1 ปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (Total Suspened Solids : TSP) 

 เก็บตวัอยา่งปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศดว้ยระบบ Gravimetric Air sampler ดดูอากาศ ผ่าน

กระดาษกรอง เป็นเวลา 24 ชัÉวโมง ระยะการดดูอากาศสงูจากพื Êนดินไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร กระดาษกรอง

ทีÉได้นาํไปชัÉงนํÊาหนักหาผลต่างของนํÊาหนักก่อนและหลังการเก็บตวัอย่าง และจะไดค้่านํÊาหนักของฝุ่ น

ละอองตอ่ปรมิาตรอากาศ ในหน่วยมิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร วิธีการทดสอบดงัตารางทีÉ 3 

 7.2 ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาด 10 ไมครอน (PM-10) 

 เก็บตวัอย่างปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศดว้ยระบบ Gravimetric Air sampler ดดูอากาศผ่าน

หวัคดัขนาดฝุ่ นละออง PM10 Inlet ลงสู่กระดาษกรอง เป็นเวลา 24 ชัÉวโมง ระยะการดดูอากาศสูงจาก

พื Êนดินไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร กระดาษกรองทีÉไดน้าํไปชัÉงนํÊาหนกัหาผลต่างของนํÊาหนกัก่อนและหลงัการ

เก็บตวัอยา่ง และจะไดค้า่นํÊาหนกัของฝุ่ นละอองตอ่ปรมิาตรอากาศ ในหน่วยมิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตรวิธีการ

ทดสอบดงัตารางทีÉ 3 

 

ตารางทีÉ 3 วิธีการทดสอบ ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย วิธีทดสอบ 

1. TSP mg/m3 In-house method : Us EPA.;Manual Reference 

Method 40 CFR Appendix J,2008,Part 

0500/Gravimetric method 

2. PM10 mg/m3 US.EPA.: Manual Reference Method 40 CFR 

Appendix J,2008,Part 0600/Gravimetric method 

 

 7.3 ภูมิอากาศขณะทาํการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 การตรวจวดัภูมิอากาศขณะดาํเนินการตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม วิธีการตรวจวดัแบบ สถานี

ตรวจภูมิอากาศ(weather station) ใชเ้ครืÉอง Professional Weather Station WH-1081 จดุตรวจวดัทิศ

ตะวันออกโครงการ ทาํการตรวจวัดความเร็วลม และทิศทางลมขณะตรวจวัดฝุ่ นละอองในบรรยากาศ 

เปอรเ์ซ็นตค์วามชื Êนในบรรยากาศ อณุหภมู ิและปรมิาณนํÊาฝน 
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