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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั 
ไดท้  าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มีรายละเอียดแสดงดัง 
ตารางที ่4.1-1  
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ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากัด  
                            (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
   1.1. ฝุ่นละออง 

 
- ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกินไม่
เกิน 10ไมครอน (PM-10) 

 
- พ้ืนท่ีโครงการ 

 
- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐาน
ราก หลังจากนั้ น เดือนละ 1 
คร้ังตลอดระยะการก่อสร้าง 

 
- โครงการได้จัดจ้างงบริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  เป็น
ผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก หลงัจากนั้น ตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซ่ึงพบวา่ มีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนด ดงัตารางที ่4.4-1 

- 

- โรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ 
แยม้สอาดลาดพร้าว 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะการ
ก่อสร้าง 

- ความเสียหายผลกระทบ หรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเขา้พบปะบา้น
ข้างเคียงเป็นประจ า เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทาง
โครงการจะท าการจดบนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้
โดยทนัที (แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

  1.2 มลพษิทางอากาศ - ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไชด์
(NO2) 
 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

- พ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งงบริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั  เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2566 บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการทุกวันท่ีมีการ
ก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้ น ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ซ่ึงพบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

- 

- โรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ 
แยม้สอาดลาดพร้าว 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

  

-  ความเสียหายผลกระทบ หรือเ ร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท าการ
จดบันทึ ก และหาแนวทางแก้ ไขปัญหาให้ โดยทันที   
(แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

  1.3 เสียง - ระดบัเสียง Leq เฉล่ีย 24 ชัง่โมง  
- ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ค่าระดบัระดบัเสียงรบกวน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวันท่ีมีการก่อสร้าง
ฐานราก หลงัจากนั้น เดือน
ละ 1 คร้ังตลอดระยะการ
ก่อสร้าง 

-  โครงการไดจ้ดัจา้งงบริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั  เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2566 บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการทุกวนัท่ีมี
การก่อสร้างฐานราก หลงัจากนั้น ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ซ่ึงมีผลการตรวจวดัดงัตารางที ่4.4-2 

- 

- โรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ 
แยม้สอาดลาดพร้าว 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะ
การก่อสร้าง 

  

  -  ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเขา้พบปะบา้นขา้งเคียง
เป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หาก
พบวา่มีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท าการจดบนัทึก และหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาใหโ้ดยทนัที (แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

3. ความส่ันสะเทือน 
 
 
 

- ความสัน่สะเทือน - พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้าง
ฐานราก หลังจากนั้ น 
เ ดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งงบริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั  เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2566 บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างซ่ึงตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซ่ึงพบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
(ดงัตารางที ่4.4-3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. ความส่ันสะเทือน 
(ต่อ) 
 

-  ความเสียหายผลกระทบ หรือเ ร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท า 
การจดบนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใหโ้ดยทนัที (แสดงดงั
รายงานบทที ่3) 

- 

4. การพงัทลายของดนิ 

 
 
 
 

- สภาพสมบูรณ์ใชง้านไดดี้ - พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้าง
ฐานราก หลังจากนั้ น 
ตลอดระยะการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบแนวร้ัวใหมี้สภาพดี
อยู่เสมอ ทั้ งน้ีหากพบว่ามีการช ารุดเสียหาย จะด าเนินการ
ซ่อมแซมทนัที (แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

-  ค ว า ม เ สี ย ห า ย ผ ล ก ร ะ ท บ  ห รื อ 
เร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท า 
การจดบนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้โดยทนัที (แสดงดัง
รายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5. น า้ใช้ - การแตกร่ัวซึมของท่อประปา - เสน้ท่อประปา - เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการแตกร่ัวซึมของ
ท่อประปาเป็นประจ า หากพบว่ามีการร่ัวซึม จะด าเนินการ
ซ่อมแซมทนัที 

- 

- ถงัเก็บน ้ าใช ้ - ถงัเก็บน ้ าใช ้ - เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบถงัเก็บส ารองน ้ า
ใหอ้ยูใ่นสภาพดี และใชง้านไดป้กติ เป็นประจ า 

- 

6. น า้เสีย - pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Fat, Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- ระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ส าเร็จรูป 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างบริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากัด  เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน ้ าท้ิ ง ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

6. น า้เสีย (ต่อ) -  ความเสียหายผลกระทบ หรือเ ร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศัยข้างเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท า 
การจดบันทึก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที   
(แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

7. การระบายน า้ -  การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก   
และท่อระบายน ้ า 

- บ่ อ พั ก น ้ า ภ า ย ใน
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้คนงานคอยขดุลอกตะกอนดินบริเวณบ่อพกัน ้ า
ท้ิงและรางระบายน ้ าอยา่งสม ่าเสมอ  

- 

8. การจดัการมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้าง
ฐานราก หลังจากนั้ น 
ตลอดระยะการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบสภาพถงัรองรับมูลฝอย
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และคอยตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 
พร้อมทั้งท าความสะอาดพ้ืนท่ีโครงการหลงัการก่อสร้างในแต่ละ
วนั (แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

-  ค ว า ม เ สี ย ห า ย ผ ล ก ร ะ ท บ  ห รื อ 
เร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศัยข้างเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท า 
การจดบันทึก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที   
(แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

9. การจดัการเศษวสัดุ
ก่อสร้าง 

- ชนิด ปริมาณ น ้ าหมกั และการจดัการเศษ
วสัดุจากการก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยบนัทึกปริมาณ และน ้ าหนกั ของ
เศษวสัดุก่อสร้างท่ีส่งไปก าจดัทุกคร้ัง  (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

10. ระบบไฟฟ้า - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

-อุปกรณ์ไฟฟ้า - เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดเสียหาย จะด าเนินการซ่อมแซม
ทนัที  

- 

11. การป้องกนัอคัคภีัย - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- ถงัดบัเพลิง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบถงัดบัเพลิงเคมีใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ (แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

- สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนและไม่ลบเลือน - ป้ายและเคร่ืองหมาย
แสดงการหนีไฟ และ
แผนผงัเสน้ทางหนีไฟ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบป้ายจุดรวมพลและ
แผนผงัเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
(แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 12. การจราจร - สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนและไม่ลบเลือน - พ้ืนท่ีโครงการ 
-  ป้าย ชื ่อโครงการ 
แ ล ะ ป ้า ย ท ิศ ท า ง
การจราจร 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบป้ายช่ือโครงการ และ
ป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน 
(แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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และการแก้ไข 

12. การจราจร (ต่อ) - ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

-ผู ้พักอาศัยข้างเคียง
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท า 
การจดบันทึก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที   
(แสดงดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

13. ความปลอดภัย 

 

- สภาพพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ - พ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร 
ก่อนน าไปใชป้ฏิบติังานทุกคร้ัง หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายจะ
ด าเนินการซ่อมแซมทันที เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน  
(แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพความสมบูรณ์ของร้ัวผา้ใบทึบ 
และ Chain Link 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 - โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์
ของร้ัวผา้ใบทึบท่ีปิดคลุมโดยรอบอาคารอยูเ่สมอ ทั้งน้ีหากพบวา่
เกิดการช ารุดเสียหาย จะด าเนินการซ่อมแซมทันที (แสดงดัง
รายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

13. ค ว า มป ล อดภั ย 
(ต่อ) 

- สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV System) 

- พ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการได้จะให้มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในพ้ืนท่ี
โครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการ  
(แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ตรวจสอบตามชนิดของอปุกรณ์ - เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรก่อน
น าไปใช้ปฏิบัติงานทุกคร้ัง หากพบว่ามีการช ารุดเสียหาย  
จะด าเนินการซ่อมแซมทนัที เพ่ือป้องกันอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน  
(ดงัภาคผนวกที ่6) 

- 

 - สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนและไม่ลบเลือน - ป้ายแนะน าการ
ท างาน 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบป้ายแนะน า 
การท างานให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่ลบ
เลือน 

- 

 - การพาหะน าโรค อาทิ โรคเทา้ชา้ง ไข้
มาลาเรีย  เป็นตน้ 

-คนงานก่อสร้าง -ก่อนรับเข้าท างานทุก
ค ร้ั ง  และหลัง รับ เข้า
ท างาน ทุก 6 เดือน 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างาน
ทุกคร้ัง และหลงัรับเขา้ท างาน ทุก 6 เดือน ตามมาตรการก าหนด 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

13.ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

-สถิติการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุลกัษณะการ
เกิดและวธีิการ 

-คนงานก่อสร้าง -ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั คอยควบคุม ดูแลดา้น
ความปลอดภัยของสถานท่ี และคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่ างถูกต้อง และปลอดภัย พร้อมทั้ งจดบันทึกสถิ ติ 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ความรู้ความเขา้ใจของคนงานการใช ้
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

-คนงานก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัคอยจดัอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ให้แก่คนท างาน 
อยูเ่สมอ (แสดงดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 -  ค ว า ม เ สี ย ห า ย ผ ล ก ร ะ ท บ  ห รื อ 
เร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศัยข้างเคียง
พ้ื น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท า 
การจดบนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้โดยทนัที (แสดงดัง
รายงานบทที ่3) 

- 

14 .การรับเร่ืองร้องเรียน - ประเมินเร่ืองราวร้องทุกขข์อ้เสนอแนะ 
และขอ้คิดเห็น และขอ้คิดเห็นเห็น หาก
พบวา่มีขอ้ร้องเรียนตอ้งแกไ้ขทนัที 

- ผูพ้กัอาศัยข้างเคียง
พ้ื น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียงเป็นประจ า เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนเกิดข้ึนทางโครงการจะท า 
การจดบนัทึก และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้โดยทนัที (แสดงดัง
รายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษทั กรู๊ฟ คอนโด แอล18 จ ากดั           
                                    (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

15.  การศึ กษาสภาพ
เศรษฐกจิ และสังคม 
15.1 การประชาสัมพนัธ์
การก่อสร้างโครงการ 

 

- การรับทราบของผู ้พักอาศัยในพ้ืนท่ี
ระยะประชิด และพ้ืนท่ีระยะ 100 เมตร 
จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ ในเร่ืองการ
จะด าเนินการก่อสร้าง 
 

- ผูพ้กัอาศัยขา้งเคียงใน
พ้ืนท่ีระยะประชิดและ
พ้ืนท่ีระยะ100 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

-  ก่ อ น ด า เ นิ น ก า ร
ก่อสร้ างอย่ างน้อย  1 
เดือน 

 

- ก่อนด าเนินการก่อสร้าง โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเขา้พบผู ้
พักอาศัยข้างเคียงในพ้ืนท่ีระยะประชิดและพ้ืนท่ีระยะ  
100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือแจ้งเร่ืองการ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการให้แก่ผู ้พักอาศัยข้างเคียง 
ไดรั้บทราบ (ดงัภาคผนวกที ่14) 

- 

15.2 การศึกษาสภาพ
เศรษฐกจิและสังคม 
       
 
 

 

-ส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความ
คิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
- บา้น/อาคารขา้งเคียง 
- บา้น/อาคารในระยะ 100 เมตร 
- พ้ืนท่ีอ่อนไหว 
- พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

- ผูพ้กัอาศัยข้างเคียง
ใ น พื ้น ที ่ร ะ ย ะ
ป ร ะ ช ิด แ ล ะ พื ้น ท่ี
ระยะ100 เมตร จาก
ข อ บ เ ข ต พื ้น ท่ี
โ ค ร ง ก า ร  พื ้น ท่ี
อ่อนไหว และพื้นท่ี
ในแนวเส้นทางขนส่ง
วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ก่อสร้าง 

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้ งแต่เร่ิม
ก่อสร้างโครงการจนถึง
ก่อนเปิดใชอ้าคาร 

-  โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  
เป็นผูด้  าเนินกาจดัท ารายงานการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2566 (ดงัภาคผนวกที ่36) 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางที ่4.2-1 และรูปที ่4.2-1 
ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง)  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มถุินายน 2566 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric  Method  *     
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric  Method       
 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection       
 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence       
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Non-dispersive Infrared Detection       
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) - Sound Level Method  *     
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 ( L90 )        
 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn)        
 - ระดบัเสียงรบกวน        

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
    * โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17 )  
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มถุินายน 2566 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
3. ความสัน่สะเทือน - ค่าความสัน่สะเทือน 

(Peak Particle Velocity) 
- Peak Particle Velocity, PPV  *     

4. คุณภาพน ้ าท้ิง - pH - Electrometric Method  *     

 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test       
 - สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - Dried at 103-105 °C       
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Imhoff Cone Method       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Dried at 103-105 °C       
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Iodometric Method       
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Macro Kjeldahl Method       
 - น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric      

  Method 
      

 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) - MPN  test       
 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัแบคทีเรีย (FCB) - MPN  test       

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

    * โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17 ) 
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รูปที ่4.2-1 ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 
 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน 

 - ตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง 
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
 4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

   วธีิการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอยา่งอากาศโดยใช้
เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาด 
ฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698  
ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผา่นการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง แล้วค านวณหาค่าความ
เขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

      วิ ธี ก าร เก็บและวิ เคราะห์ตัวอย่า งฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิน  10 ไมครอน                 
โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้ งแต่ 10 ไมครอนลงมา  
(Size Selective Inlet) ชกัตวัอยา่งโดยการสูบอากาศผา่นส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผา่นกระดาษ
กรองดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที (40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่อง
ชักตวัอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แล้วจึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ีสภาวะมาตรฐาน  
(25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3  วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองว ัดตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัตามหลกัการ UV-Fluorescence คือเคร่ืองมือ

วดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) โดยการใชแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214 นาโนเมตรเขา้
ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์กลบัสู่สภาวะปกติจะคาย
พลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ี
สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความ
ถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
เก็บตวัอยา่งดว้ยเคร่ืองวดัโดยหลกัการ Flame Ionization Detector (FID) คือเคร่ืองมือ

ว ัด ค่ า ก๊ า ซ ไฮโดรค า ร์บ อน  ( THC)  โดย ก า รท า ให้ ก๊ า ซตัว อ ย่ า ง ผ่ า นคอลัม น์ ข อ งหลัก ก า ร 
โครมาโตกราฟี เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าใหอ้ยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ 
และวดัปริมาณไอออนท่ีเกิดข้ึนแล้วซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ือง
ตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
4.3.2.1 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป  

  วธีิการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่อ้ 
AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ตามสมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

4.3.2.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน 
 การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซ่ึงเป็น

มาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง  Class 1 ก่อนการตรวจวดัจะ
ท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีไดม้าตรฐานสากล 
IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียง
ขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง พ.ศ. 2565 จากการน า
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน(B) (ระดบัเสียง
ท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
Ts

Tr
) 

จะได้ค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน(C) จากนั้นน าค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (C) ลบด้วย
ระดบัเสียงพื้นฐาน(L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวนจาก
แหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวน เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

(A)-(B) ตามสมการ = (C) 
    (C)-(D)=ค่าระดบัการรบกวน 
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 4.3.3 การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวนิาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความสั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง         

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง่้าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผกูปลายไม้
เพื่อใช้การตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์
 และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-20 
 

4.4 ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

4.4.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
   ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ีย  24 ชั่วโมง  
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566พบวา่ มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 ถึง รูปที ่4.4-2 และภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-3 ถึงรูปที่ 4.4-4 
และภาพที ่4.4-1 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียน
บีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน 
แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-5 ถึงรูปที ่4.4-6 และภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด ์(NO2) บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2566 พบว่า  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33  
(พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 0.17ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปที่ 4.4-7 ถึงรูปที่ 4.4-8 
และภาพที ่4.4-1 
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 ผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียน 
บีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญัติส่งเสริมรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่
เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-9 ถึงรูปที่ 4.4-12  
และภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า  
มีค่าอยูใ่นช่วง 2.76-3.52 ส่วนในลา้นส่วน และ2.38-2.63 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบัแสดงดงัตารางที่ 4.4-1 
รูปที ่4.4-13 ถึงรูปที ่4.4-14  และภาพที ่4.4-1 
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ตารางที ่4.4-1  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

สถานทีต่รวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 17-18 มกราคม 2566 0.144 0.115 
กมุภาพนัธ์ 2566 * * 

21-22 มีนาคม 2566 0.164 0.031 
24-25 เมษายน 2566 0.152 0.082 

30 - 31 พฤษภาคม 2566   0.143 0.074 
26 - 27 มิถุนายน 2566   0.124 0.059 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน 
บีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 

18-19 มีนาคม 2566 0.052 0.029 
24-25 เมษายน 2566 0.020 0.015 

30 - 31 พฤษภาคม 2566   0.023 0.013 
26 - 27 มิถุนายน 2566   0.057 0.019 

มาตรฐาน ≤ 0.33 ≤ 0.12 
มาตรฐาน      ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ    * โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17) 
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ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
    * โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17)

สถานทีต่รวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 17-18 มกราคม 2566 1.48 0.0065 0.0084 0.0159 3.52 
กมุภาพนัธ์ 2566 * * * * * 

21-22 มีนาคม 2566 1.51 0.0063 0.0077 0.0159 3.01 

24-25 เมษายน 2566 1.68 0.0061 0.0080 0.0158 3.12 
30 - 31 พฤษภาคม 2566   1.58 0.0063 0.0072 0.0152 2.76 
26 - 27 มิถุนายน 2566   1.69 0.0083 0.0095 0.0151 3.13 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน 
บีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 

18-19 มีนาคม 2566 1.09 0.0054 0.0075 0.0146 2.63 

24-25 เมษายน 2566 1.17 0.0051 0.0069 0.0129 2.51 
30 - 31 พฤษภาคม 2566   1.19 0.0053 0.0062 0.0126 2.38 

26 - 27 มิถุนายน 2566   1.22 0.0057 0.0065 0.0126 2.40 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 
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รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 
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รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-27 
 

 

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 

รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-28 
 

 

 
รูปที ่4.4-9 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 

 
รูปที ่4.4-10 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-29 
 

 

 
รูปที ่4.4-11 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-12 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-30 
 

 

 
รูปที ่4.4-13  ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-14 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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4.4.1.2 เปรี ยบเที ยบผลการตรวจวั ดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไปเดื อน 
                                                              กรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
   ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ีย  24 ชั่วโมง  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ 
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางที่ 4.4-2  
รูปที ่4.4-15 ถึง รูปที ่4.4-28 และภาพที ่4.4-1 

ตารางที่  4.4-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 

สถานทีต่รวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 21-22 กรกฎาคม 2565 0.024 0.016 
30-31 สิงหาคม 2565 0.110 0.014 
29-30 กนัยายน 2565 0.089 0.036 
27-28 ตุลาคม 2565 0.237 0.106 

18-19 พฤศจิกายน 2565 0.087 0.068 
28-29 ธนัวาคม 2565 0.170 0.095 
17-18 มกราคม 2566 0.144 0.115 
กมุภาพนัธ์ 2566 * * 

21-22 มีนาคม 2566 0.164 0.031 
24-25 เมษายน 2566 0.152 0.082 

30 - 31 พฤษภาคม 2566   0.143 0.074 
26 - 27 มิถุนายน 2566   0.124 0.059 

มาตรฐาน ≤ 0.33 ≤ 0.12 
มาตรฐาน     ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 ด าเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็ม อี ที  จ  ากัด ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565  

    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั 
    * โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17 ) 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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ตารางที่  4.4-2(ต่อ)   เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 

สถานทีต่รวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ 21-22 กรกฎาคม 2565 0.014 0.007 

24-25 สิงหาคม 2565 0.021 0.019 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน 
บีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 

18-19 มีนาคม 2566 0.052 0.029 

24-25 เมษายน 2566 0.020 0.015 

30 - 31 พฤษภาคม 2566   0.023 0.013 

26 - 27 มิถุนายน 2566   0.057 0.019 

มาตรฐาน ≤ 0.33 ≤ 0.12 
มาตรฐาน    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 ด าเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็ม อี ที  จ  ากัด ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565  

    ด าเนินการตรวจวดัโดยบริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั 
 - ช่วงเดือนกนัยายน 2565-มกราคม 2566 บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว อยูร่ะหว่างการขออนุญาตใชส้ถานท่ี 

               



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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ตารางที ่4.4- 2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอม็ อี ที จ  ากดั ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และในช่วงกนัยายน-ธนัวาคมโครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอ็นไวแล็บ จ  ากดั ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

     

สถานทีต่รวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 21-22 กรกฎาคม 2565 1.50 0.0020 0.0060 0.0060 4.51 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2565 1.20 0.0020 0.0050 0.0070 4.10 
29-30 กนัยายน 2565 0.62 0.0063 0.0089 0.0123 5.36 
27-28 ตุลาคม 2565 1.12 0.0100 0.0127 0.0162 4.32 
19 พฤศจิกายน 2565 0.98 0.0072 0.0089 0.0162 4.26 

28 ธนัวาคม 2565 2.23 0.0087 0.0098 0.0167 4.73 
17-18 มกราคม 2566 1.48 0.0065 0.0084 0.0159 3.52 
กมุภาพนัธ์ 2566 * * * * * 

21-22 มีนาคม 2566 1.51 0.0063 0.0077 0.0159 3.01 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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ตารางที ่4.4- 2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
   * โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีต่รวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 24-25 เมษายน 2566 1.68 0.0061 0.0080 0.0158 3.12 
30 - 31 พฤษภาคม 2566   1.58 0.0063 0.0072 0.0152 2.76 
26 - 27 มิถุนายน 2566   1.69 0.0083 0.0095 0.0151 3.13 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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ตารางที ่4.4- 2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอม็ อี ที จ  ากดั ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และในช่วงกนัยายน-ธนัวาคมโครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอ็นไวแล็บ จ  ากดั ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

- ช่วงเดือนกนัยายน 2565 –มกราคม 2566 พ้ืนท่ีอ่อนไหวอยูร่ะหว่างการขออนุญาตใชส้ถานท่ี

สถานทีต่รวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ 21-22 กรกฎาคม 2565 1.30 0.0020 0.0050 0.0050 3.42 
24-25 สิงหาคม 2565 1.10 0.0020 0.0040 0.0050 3.19 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน 
บีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 

18-19 มีนาคม 2566 1.09 0.0054 0.0075 0.0146 2.63 

24-25 เมษายน 2566 1.17 0.0051 0.0069 0.0129 2.51 
30 - 31 พฤษภาคม 2566   1.19 0.0053 0.0062 0.0126 2.38 

26 - 27 มิถุนายน 2566   1.22 0.0057 0.0065 0.0126 2.40 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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รูปที ่4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565-มกราคม 2566 

 
รูปที ่4.4-16  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-37 
 

 

 
รูปที ่4.4-17  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-18  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-38 
 

 

 
รูปที ่4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 

 

 
รูปที ่4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุดบริเวณภายใน

หมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-39 
 

 

 
รูปที ่4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 
 

 
รูปที ่4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-40 
 

 

 
รูปที ่4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 

 

 
รูปที ่4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-41 
 

 

 
รูปที ่4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-42 
 

 

 
รูปที ่4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-43 
 

4.4.2  ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างเดือนเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

   ผลก ารตรวจวัด ระดับ เ สี ย ง เฉ ล่ี ย  24 ชั่ ว โมง  ระดับ เ สี ย ง สู ง สุด  ระดับ เ สี ย ง 
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 และระดบัเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 
พบวา่ ส่วนใหญ่ค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15  
(พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่ เกิน 115 เดซิเบลเอ ยกเว้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนมกราคม 2566  

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด (ดังภาคผนวกที่ 31) แสดงดัง 
ตารางที ่4.4-3 รูปที ่4.4-29 ถึง รูปที ่4.4-34 และภาพที ่4.4-2  

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

สถานทีต่รวจวดั วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 

90 
(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 17-18 มกราคม 2566 77.2* 124.8* 46.1 27.2* 
กมุภาพนัธ์ 2566 ** ** ** ** 

21-22 มีนาคม 2566 68.9 106.3 49.9 15.7* 
24-25 เมษายน 2566 62.7 102.9 44.3 9.1 

30 - 31 พฤษภาคม 2566   62.6 93.6 46.0 8.0 
26 - 27 มิถุนายน 2566   63.3 98.2 50.5 8.2 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเ รียน 
บี ค อ น เ ฮ้ า ส์  แ ย ้ ม ส อ า ด
ลาดพร้าว 

18-19 มีนาคม 2566 54.7 85.2 45.5 * 
24-25 เมษายน 2566 56.6 90.2 40.5 5.0 

30 - 31 พฤษภาคม 2566   57.6 89.6 44.0 5.7 
26 - 27 มิถุนายน 2566   58.9 89.4 44.9 3.4 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                            2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณ       

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565    
    หมายเหตุ     * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 

                        ** โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17) 
                      ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าวอยูร่ะหว่างการขออนุญาตใชส้ถานท่ี 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-44 
 

 

 
รูปที ่4.4-29 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 

 
 

รูปที ่4.4-30 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-45 
 

 

 
รูปที ่4.4-31 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-32 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-46 
 

 

 
รูปที ่4.4-33  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-34 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-47 
 

 4.4.2.2 เปรียบเทยีบผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไประหว่างเดือนเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับ เสียงเฉล่ีย  24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียง 

เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 และระดับเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565- 
มิถุนายน 2566 จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายใน
พื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว พบวา่ ส่วนใหญ่ค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนด
ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ แสดงดัง 
ตารางที ่4.4-4 รูปที ่4.4-35 ถึง รูปที ่4.4-40 และภาพที ่4.4-2  

ตารางที่ 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพื้ น ท่ีโครงการระหว่าง เ ดือน 
กรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566 

สถานทีต่รวจวดั วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ 

24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 
ระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 21-22 กรกฎาคม 2565 64.4 94.4 52.5 24.3* 
30-31 สิงหาคม 2565 67.5 103.4 45.2 20.6* 
29-30 กนัยายน 2565 71.7** 108.8 40.9 32.1* 
27-28 ตุลาคม 2565 68.2 103.0 53.8 17.0* 

18-19 พฤศจิกายน 2565 67.5 101.2 50.6 15.6* 
28-29 ธนัวาคม 2565 60.8 94.0 43.3 14.2* 
17-18 มกราคม 2566 77.2* 124.8* 46.1 27.2* 
กมุภาพนัธ์ 2566 ** ** ** ** 

21-22 มีนาคม 2566 68.9 106.3 49.9 15.7* 
24-25 เมษายน 2566 62.7 102.9 44.3 9.1 

30 - 31 พฤษภาคม 2566   62.6 93.6 46.0 8.0 
26 - 27 มิถุนายน 2566   63.3 98.2 50.5 8.2 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                            2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                       ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณ

ระดบัเสียง ขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565    
  หมายเหตุ    * ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

                      **เดือนกุมภาพนัธ์ 2566 โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากระงบัการก่อสร้างชัว่คราว(ดงัภาคผนวกที่ 17) 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอม็ อี ที จ  ากดั ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และในช่วงกนัยายน-
ธนัวาคม 2565โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-48 
 

ตารางที่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพื้นท่ีโครงการระหว่างเดือน 
กรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566 

สถานทีต่รวจวดั วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 

90 
(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

บริเวณภายในหมู่บา้น 
ลคัก้ีเฮา้ส์ 

21-22 กรกฎาคม 2565 43.0 69.7 39.5 * 

 24-25 สิงหาคม 2565 52.5 94.4 44.8 8.5 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงเ รียน 
บี ค อ น เ ฮ้ า ส์  แ ย ้ ม ส อ า ด
ลาดพร้าว 

18-19 มีนาคม 2566 54.7 85.2 45.5 * 
24-25 เมษายน 2566 56.6 90.2 40.5 5.0 

30 - 31 พฤษภาคม 2566   57.6 89.6 44.0 5.7 
26 - 27 มิถุนายน 2566   58.9 89.4 44.9 3.4 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                            2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณ

ระดบัเสียง ขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565    
  หมายเหตุ     * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 

                                         เดือนกุมภาพนัธ์โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17) 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอม็ อี ที จ  ากดั ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและในช่วงกนัยายน-
ธนัวาคม 2565โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 

 
รูปที ่4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-50 
 

 

 
รูปที ่4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
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รูปที ่4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณภายในหมู่บา้นลคัก้ีเฮา้ส์ และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-52 
 

4.4.3      ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 ผ ล ก า รต ร ว จ วัด ค่ า ค ว า มสั่ น ส ะ เ ทื อน  โ ด ย ด า เ นิ นก า ร ต ร ว จ วัด ทุ ก วัน  ร ะหว่ า ง 

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เ ล่ม 127 ตอนพิ เศษ 69ง  
วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางที ่4.4-5 และภาพที ่4.4-3 

ตารางที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีของโครงการ 

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency (Hz) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 
17-18 มกราคม 2566 15:00-16:00 0.387 12.0 6.023 16.3 0.387 14.4 6.575 10<f≤50 
21-22 มีนาคม 2566 11:00-12:00 7.825 22.8 4.909 26.3 4.160 25.0 9.075 10<f≤50 
24-25 เมษายน 2566 11:00-12:00 1.933 19.5 2.576 35.7 0.911 15.3 11.425 10<f≤50 

30-31 พฤษภาคม 2566   08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
26 - 27 มิถุนายน 2566   10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 

หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
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4.4.4  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
   4.4.4.1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

ผลการตรวจวิ เคราะห์ คุณภาพน ้ า ทิ้ ง  ระบบบ าบัดน ้ า เ สียบริ เวณพื้ น ท่ี ก่อสร้าง 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งในดชันี
ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) สารแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ที เคเอ็น (TKN)  
และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB) พบว่า ดัชนีท่ีท าการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (ประเภท ก) แสดงดงั ตารางที ่4.4-6 และ รูปที ่4.4-41 ถึง รูปที ่4.4-49 และ ภาพที ่4.4-4  
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ตารางที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 18 มกราคม 
2566 

กมุภาพนัธ์ 
2566 

22 มีนาคม 
2566 

25 เมษายน 
2566 

31 พฤษภาคม 
2566   

27 มิถุนายน 
2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.70 ** 7.56 8.66 8.53 8.25 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 ** <1* 1 2 1 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 6 ** 6 5 6 4 ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 642/ ** <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ ไม่เกนิ 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* ** <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.3 ** <0.2* 1.0 <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.94 ** <0.20* 0.32 0.41 0.37 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 0.8 ** 1.3 1.9 1.5 1.3 ไม่เกนิ 20 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/100 มล. <1.8* ** <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 **โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17) 
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  
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รูปที ่4.4-41 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-42 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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รูปที ่4.4-43 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-44 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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รูปที ่4.4-45 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 
รูปที ่4.4-46 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-58 
 

 

 
รูปที ่4.4-47 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

 
รูปที ่4.4-48 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-59 
 

 

 
รูปที ่4.4-49 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 
 

4.4.4.2  เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 -มิถุนายน 2566 
ผลก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณภ าพน ้ า ทิ้ ง  ร ะ บบบ า บัดน ้ า เ สี ย บ ริ เ วณพื้ น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง 

ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566  ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง
ในดัชนีต่าง ๆ ดัง น้ี  คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids)  
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) 
ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที ่4.4-7 และ รูปที ่4.4-50 ถึง รูปที ่4.4-58 และ ภาพที ่4.4-4  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-60 
 

ตารางที ่4.4-7 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 

 
  
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
28 ตุลาคม 2565 20 พฤศจิกายน 2565 29 ธนัวาคม 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.56 7.98 7.98 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 3 2 2 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 6 51** <5* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50*2/ 1392/ 1422/ ไม่เกนิ 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.63 2.82 0.94 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 0.7 1.1 1.4 ไม่เกนิ 20 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/100 มล. <1.8* 2.4×104 <1.8* - 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 ** ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด  

 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  
 - ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2565 โครงการยงัไม่ไดต้รวจวดัตุณภาพน้าทิ้ง เน่ืองจากบ่ออยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-61 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 18 มกราคม 
2566 

กมุภาพนัธ์ 
2566 

22 มีนาคม 
2566 

25 เมษายน 
2566 

31 พฤษภาคม 
2566   

27 มิถุนายน 
2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.70 ** 7.56 8.66 8.53 8.25 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 ** <1* 1 2 1 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 6 ** 6 5 6 4 ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 642/ ** <50*2/ <50*2/ <50*2/ <50*2/ ไม่เกนิ 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* ** <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.3 ** <0.2* 1.0 <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.94 ** <0.20* 0.32 0.41 0.37 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 0.8 ** 1.3 1.9 1.5 1.3 ไม่เกนิ 20 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/100 มล. <1.8* ** <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 **โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราว (ดงัภาคผนวกที่ 17) 
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  
  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-62 
 

 

 
รูปที ่4.4-50 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 

 
รูปที ่4.4-51 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-63 
 

 

 
รูปที ่4.4-52 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-53 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-64 
 

 

 
รูปที ่4.4-54 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-55 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-65 
 

 

 
รูปที ่4.4-56 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 
 

 
รูปที ่4.4-57 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-66 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-58 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2200108-S001 4-67 
 

 

  

มกราคม 2566 มีนาคม 2566 
 

 
 

 

เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 
 

 

 
มิถุนายน 2566 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 

ภาพที ่4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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มิถุนายน 2566 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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บริเวณภายในพื้นท่ีโรงเรียนบีคอนเฮา้ส์ แยม้สอาดลาดพร้าว 

ภาพที ่4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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มิถุนายน 2566 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
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ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการ 

ภาพที ่4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 
 


