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บทที่ 4 

สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  

4.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
  

   จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พบวา โครงการอาคารเชาสำหรับผูมีรายไดนอย จังหวัด

เพชรบุรี (โพไรหวาน) มีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ดังรายละเอียดในบทท่ี 2) 

ในระยะกอสรางเพียงบางสวน โดยมาตรการฯ ท่ียังไมไดปฏิบัติตามมีดังนี้  

1. ชวงข้ึนโครงสราง จัดใหมีการติดตั้งแผนก้ันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series (หรือวัสดุเทียบเทา) 

2. ในชวงขึ้นโครงสรางซอนกับชวงตกแตงภายนอก ภายใน จัดใหมีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2 

Tuff Series (หรือวัสดุเทียบเทา) 

3. โครงการยังไมมีการจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งบนพื้นที่โครงการ และถนนภายในโครงการเคหะ

ชุมชนเพชรบุรี ระยะท่ี 1 ไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

4. โครงการยังไมมีการทำความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูโครงการ โดยทำเปนบอลางรถมีเหล็กรูป

สามเหลี่ยมท้ังทางข้ึน-ลง เพ่ือขูดดินจากลอรถ 

5. โครงการยังไมจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลอำนวยความสะดวกดานการจราจรบริเวณ

ทางเขา-ออกโครงการ 

6. รถยนตของบริษัทผูรับเหมากกอสรางทุกคัน ตองมีรายชื่อของบริษัท และเบอรโทรติดตอบริเวณดานขาง

หรือดานหลังของรถเพ่ือใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดตอไดโดยสะดวก 

7. โครงการยังไมมีการบันทึกขอมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการกอสรางและจัดทำรายงาน 

ความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห และประจำเดือน 
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4.2    ขอเสนอแนะ 

บริษัทท่ีปรึกษาฯ ขอเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมเพ่ือใหโครงการไดปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ในชวงขึ้นโครงสราง โครงการควรจัดใหมีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series (หรือวัสดุ

เทียบเทา) เพ่ือลดระดับเสียงจากการกอสราง 

2. โครงการอยูในข้ันตอนการกอสรางยังไมมีการตกแตงภายนอก ภายใน และเก็บงานทำความสะอาด 

3. โครงการควรมีการจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งบนพื้นที่โครงการ และถนนภายในโครงการเคหะ

ชุมชนเพชรบุรี ระยะท่ี 1 ไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

4. โครงการควรมีการทำความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูโครงการ โดยทำเปนบอลางรถมีเหล็กรูป

สามเหลี่ยมท้ังทางข้ึน-ลง เพ่ือขูดดินจากลอรถ 

5. โครงการควรจัดใหมีเจาหนาที ่รักษาความปลอดภัยดูแลอำนวยความสะดวกดานการจราจรบริเวณ

ทางเขา-ออกโครงการ 

6. รถยนตของบริษัทผูรับเหมากกอสรางทุกคัน ตองมีรายชื่อของบริษัท และเบอรโทรติดตอบริเวณดานขาง

หรือดานหลังของรถเพ่ือใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดตอไดโดยสะดวก 

7. โครงการควรมีการบันทึกขอมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการกอสรางและจัดทำรายงาน 

ความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห และประจำเดือน 

 

 

 


