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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) (เอกสารเปล่ียนช่ือ

โครงการ ดังภาคผนวกที่ 25) ของบริษทั ออริจ้ิน ลาดพร้าว จ ากดั ไดท้  าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคณะกรรมการ
ผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร การจดัสรรท่ีดินและบริการ
ชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 
ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 มีรายละเอียดแสดงดงั ตารางที ่4.1-1 
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ตารางที ่4.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ)  
  (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 

1. ช่วงก่อนก่อสร้างและ
ร้ือถอน 

- ร้ัวรอบโครงการ - พ้ืนท่ีก่อสร้าง -  ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความคงทน
แขง็แรงของร้ัวรอบโครงการ 

- 

2. ดิน และการชะลา้ง
พงัทลาย 

- เศษดิน เศษวสัดุก่อสร้าง - ถนนและท่อระบายน ้ า 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

-  ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีคนงานคอยท าความสะอาดบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการอยูเ่สมอ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

 - การเคล่ือนตวัของดินว่ามี
การเคล่ือนตวัหรือไม่ 

- บริเวณก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน 
และฐานราก 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการการ
ท าฐานราก 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายใน ขณะ
ช่วงงานดังกล่าวโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์วดัการ
เคล่ือนตวัของดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- 

3. คุณภาพอากาศ - การปิดคลุม - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
บรรทุกดิน และวสัดุก่อสร้าง 

- โครงการก าชบัให้คนขบัรถบรรทุกใชผ้า้ใบปิดคลุม
ทา้ยรถบรรทุกทุกคนัก่อนออกจากโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

 - ความเร็ว 
- ช่วงเวลาท างาน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง -  ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดช่วงเวลาการขนส่งให้อยู่นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน พร้อมก าชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัดและขบัรถอยา่งระมดัระวงั พร้อม
ทั้งติดป้ายจ ากดัความเร็วรถไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ)    
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ผา้ใบคลุมอาคาร - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงงานตกแต่งภายใน 
ขณะช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- 

 - การตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
จ านวน 1 จุด 

    

 1) ช่วงงานฐานราก - ทิศตะวนัออกของโครงการ - ตรวจวัด TSP และ PM10 

ทุกวนั ช่วงงานฐานราก และ
รายงานผลทุกสปัดาห์ 

- โครงการไดจ้ดัจา้งใหบ้ริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั 
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรการท่ีก าหนด 

- ดงัตารางท่ี 4.4-1 
 - TSP 24 ชม. ทุกวนั  
 - PM10 24 ชม. ทุกวนั  
 - CO 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง  - CO, NOx, SOx, HC เดือนละ 

1 คร้ัง ช่วงท าฐานราก  - NOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง  
 - SOz 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง    
 - HC 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง    
 - ความเร็วและทิศทางลม  

   3 วนัต่อเน่ือง 
   

 2)ช่วงฐานรากแลว้เสร็จ    
 - TSP 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง    

- PM10 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง     
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 

3. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - การท างานของเคร่ืองจกัรกล - พ้ืนท่ีโครงการ - ตามค าแนะน าในคู่มือของ
อุปกรณ์เป็นประจ า 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของ
เคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้างอยูเ่สมอ และ
จดัใหมี้วธีิการซ่อมบ ารุงท่ีถูกวธีิ 

- ดงัภาคผนวกท่ี 16 

 - ค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) จาก
กรมควบคุมมลพิษ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพ
อากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ หากพบวา่ค่าฝุ่ นละอองขนาด
เลก็กวา่ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เกินค่ามาตรฐาน 
โครงการจะหยดุกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็ทนัที 

- 

4. ระดบัเสียง -  Leq 24 hr., Lmax, L90 และ
เสียงรบกวน ช่วงท าฐานราก 1 
วนัต่อเน่ือง หลงัจากนั้น 3 วนั
ต่อเน่ือง 

- ทิศตะวนัออกของโครงการ - ทุกวนัช่วงท าฐานรากโดย
รายงานผลทุกสัปดาห์หลัง
จากนั้ นตรวจวัดเดือนละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งใหบ้ริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั 
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรการท่ีก าหนด 

- ดงัตารางท่ี 4.4-3 

5. ความสัน่สะเทือน -  PPV, Hz เ ป็ น เ ว ล า  1  ว ัน
ต่อเน่ือง 

- ทิศตะวนัออกของโครงการ - ทุกวนัช่วงท าฐานรากโดย
รายงานผลทุกสัปดาห์หลัง
จากนั้ นตรวจวัดเดือนละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

- โครงการไดจ้ดัจา้งใหบ้ริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั 
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรการท่ีก าหนด 

- ดงัตารางท่ี 4.4-5 

  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                                                                                                                                            4-5 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 

6. การเกิดแผน่ดินไหว - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร
โครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
ใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนท่ีก าหนดไว ้

- ดงัภาคผนวกท่ี 14 

7. ทรัพยากรน ้ า - pH, BOD 
- SS, Settleable Solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 

-  ระบบบ าบัดน ้ า เ สียบริเวณ
พ้ืน ท่ี ก่อสร้ าง  และบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง 

-  เ ดือนละ  1  ค ร้ั งตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งใหบ้ริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั 
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรการท่ีก าหนด 

- ดงัตารางท่ี 4.4-6 

8. การใชน้ ้ า - สภาพการใชง้านของถงัส ารอง
น ้ าใช ้

- ถงัส ารองน ้ าใช้ บริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบถงัเก็บ
น ้ าใช้อยู่ เสมอ หากพบการช ารุดจะท าการ
ซ่อมแซมทนัที 

- 

9. การใชไ้ฟฟ้า -  สภาพการใช้งานของระบบ
ไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

- ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า และแสงสว่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
หากพบการช ารุดจะท าการแกไ้ขทนัที 

- 

10. การจดัการขยะมลูฝอย - สภาพของถงัขยะตอ้งไม่ช ารุด
พร้อมใช้ง าน เสมอ  และต้อง
เพียงพอต่อปริมาณขยะ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้ภาชนะรองรับมูลฝอย พร้อม
ทั้งติดป้ายช่วยกนัรักษาความสะอาด พร้อมทั้งมี
การตรวจสอบสภาพของถงัขยะไม่ใหช้ ารุดและ
พร้อมใชง้านเสมอ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 
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11. การระบายน ้ า - ประสิทธิภาพของระบบระบายน ้ า 
และบ่อดกัขยะ-ทราย 

- พ้ืนท่ีโครงการ -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี รางระบายน ้ ารอบพ้ืน ท่ี
โครงการ พร้อมทั้ งจัดให้มีบ่อพกัตะกอนก่อน
ระบายน ้ าออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

12. การบ าบดัน ้ าเสีย - ประสิทธิภาพการท างานของระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย 

- ระบบบ าบัดน ้ าเสียบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ตามคู่มือดูแลระบบบ าบดั
น ้ าเสีย 

- โครงการติดตั้งระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือบ าบัด 
ค่าน ้ าเสียใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- pH, BOD - ระบบบ าบัดน ้ าเสียบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งให้บริษทั เอ็นไวแล็บ จ ากดั 
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรการท่ีก าหนด 

- ดงัตารางท่ี 4.4-6 
- SS, Settleable Solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- ความสะอาดของห้องน ้ าและห้อง
ส้วมตอ้งไม่มีกล่ินรบกวน ไม่มีน ้ า
ขงัและไหลออกสู่ภายนอก 

 - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้คนงานท าความสะอาดห้องน ้ า
อยู่เสมอ เพ่ือป้องกันกล่ินรบกวนไปยังพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

13. การคมนาคม - ความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวสัดุ
ก่อสร้างวิ่งเขา้-ออกโครงการตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

- บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการก าชับพนักงานขบัรถปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัดและขบัรถอย่างระมดัระวงั
ดว้ยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

 - ช่วงเวลาการขนส่งวสัดุให้อยู่ใน
ช่วงเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- พนกังานขบัรถขนส่งวสัดุ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดช่วงเวลาการขนส่งให้อยู่นอก
ช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมก าชับพนักงานขับรถ
ปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 
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(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 
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13. การคมนาคม (ต่อ) - กวาดขันและตรวจสอบประวัติ
ของพนักงานขับรถว่าไม่มีการใช้
สารกระตุน้ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท
และหา้มด่ืมสุราขณะปฏิบติังาน 

- พนกังานขบัรถขนส่งวสัดุ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการกวดขนัและมีการตรวจสอบประวติั
พนกังานขบัรถ โดยออกกฎระเบียบหา้มด่ืมสุรา
และใชส้ารเสพติดขณะปฏิบติังาน 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

 - รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างตอ้งมีการ
ท าประกนัอุบติัเหตุตลอดระยะเวลา
ท่ีวิ่งและก่อสร้างโครงการ และเม่ือ
มีการช า รุดเ สียหาย เ กิด ข้ึนจาก
รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ใน
สภาพดีดงัเดิม 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับ
รถบรรทุกวสัดุก่อสร้างตลอดระยะเวลาท่ีวิ่ง
และก่อสร้างโครงการ  ทั้ ง น้ีความเสียหาย
โครงการจะด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้
กลบัมาอยูใ่นสภาพดีดงัเดิมโดยทนัที 

- ดงัภาคผนวกท่ี 12 

 - ป้ายสัญญาณจราจรและไฟส่อง
สวา่งบริเวณดา้นหนา้โครงการ และ
ทางเขา้-ออกในช่วงเวลากลางคืน 

- บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีป้ายสัญญาณจราจรและไฟ
ส่องสว่างบริ เวณด้านหน้าโครงการ และ
ทางเขา้-ออกในช่วงเวลากลางคืน 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

 -  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
อ านวยความสะดวกการจราจร
ตลอดเวลาการก่อสร้างในช่วงขนส่ง
ดิน วสัดุก่อสร้างและคนงาน 

-  เ จ้ า ห น้ า ท่ี รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยัของโครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

-  โครงการจัดให้ มี เ จ้าหน้า ท่ี รักษาความ
ปลอดภยั (รปภ.) คอยอ านวยความสะดวกแก่
รถบรรทุกท่ีเขา้-ออกโครงการ 
 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 
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(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 
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13. การคมนาคม (ต่อ) - พ้ืนท่ีจอดรถยนต ์และกองเก็บวสัดุ
ก่ อส ร้ า งภ า ย ในโคร งก ารอย่ า ง
เพียงพอ 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีจอดรถยนต ์และ Store 
จัดเก็บวสัดุอุปกรณ์การก่อสร้างภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- ห้ามจอดรถบรรทุกและกองวสัดุ
ก่อสร้าง 

- บริเวณไหล่ทางถนนงามวงศว์าน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

-  โครงการก าชับ ให้คนขับรถห้ ามจอด
รถบรรทุกและกองวัสดุ ก่อสร้างในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- ผา้ใบคลุมวสัดุก่อสร้างขณะขนส่ง 
เพ่ือป้องกันการตกหล่นและกรณีท่ี
ความยาวของวสัดุก่อสร้างมากกว่า
กระบะบรรทุกจะตอ้งติดสัญญาณให้
รถยนต์ท่ีตามหลงัมองให้เห็นชดัเจน 
และ เ ป็นไปตามข้อก าหนดของ
กรมการขนส่งทางบก 

- รถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง
โครงการ 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการก าชับให้คนขบัรถบรรทุกใชผ้า้ใบ
ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจาก
โครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

14. . การส่ือสาร และ
การโทรคมนาคม 

- การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และ
วิทยุจากตัวอาคารโครงการ  กับ
บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการใน
ระยะ 100 เมตร 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะบ้าน
ขา้งเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบท่ีอาจไดรั้บ
จากพ้ืนท่ีก่อสร้างอยูเ่สมอ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 
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(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 
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15. เศรษฐกิจ และ
สงัคม 

- ความเดือดร้อนหรือเร่ืองร้องเรียน
ของเจ้าของอาคารหรือบ้านพัก
อาศยัใกลเ้คียงจากการก่อสร้าง 

-  อ า ค า ร แ ล ะบ้ า นพัก อ า ศั ย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเขา้พบปะบ้าน
ข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบท่ีอาจ
ไดรั้บจากพ้ืนท่ีก่อสร้างอยูเ่สมอ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ทั้ ง แ ง่ ภ า ว ะ ก า ร
เป ล่ียนแปลง ปัญหาและความ
เดือดร้อน ตลอดจนความตอ้งการท่ี
มีต่อโครงการ ในพ้ืนท่ีระยะประชิด 
พ้ืนท่ีระยะ 100 เมตรจากขอบพ้ืนท่ี
โครงการพ้ืนท่ีอ่อนไหวและพ้ืนท่ี
ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างปีละ 1 คร้ัง 
ตั้ งแต่เร่ิมก่อสร้างโครงการจนถึง
ก่อนอนุญาตเ ปิดใช้อาคารโดย
วิ ธีการและการ สุ่มตัวอย่ า ง ให้
เป็นไปตามหลกัวิชาการและหลกั
ส ถิ ติ  พ ร้อมทั้ ง ก ารแสดงภาพ
ต าแหน่งการส ารวจ 

- ประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง ใน
พ้ืนท่ีระยะประชิดพ้ืนท่ีรัศมี 100 
เมตร จากขอบพ้ืนท่ีโครงการ 
พ้ืนท่ีอ่อนไหว และพ้ืนท่ีตามแนว
เส้นทางการขน ส่งวัส ดุ และ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

- ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ด าเนินการจดัท าปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงการ
ส ารวจความคิด เ ห็นของประชาชนต่อ
โครงการปี 2566 ในเดือนมิถุนายน 2566 
 

- ดงัภาคผนวกท่ี 28 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                                                                                                                                            4-10 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 

16. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- ความเดือดร้อนหรือเร่ืองร้องเรียน
ของเจ้าของอาคารหรือบ้านพัก
อาศยัใกลเ้คียงจากการก่อสร้าง 

-  อ า ค า ร แ ล ะบ้ า นพัก อ า ศั ย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเขา้พบปะบ้าน
ข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบท่ีอาจ
ไดรั้บจากพ้ืนท่ีก่อสร้างอยูเ่สมอ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ทั้ ง แ ง่ ภ า ว ะ ก า ร
เป ล่ียนแปลง ปัญหาและความ
เดือดร้อน ตลอดจนความตอ้งการท่ี
มีต่อโครงการ ในพ้ืนท่ีระยะประชิด 
พ้ืนท่ีระยะ 100 เมตรจากขอบพ้ืนท่ี
โครงการพ้ืนท่ีอ่อนไหวและพ้ืนท่ี
ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างปีละ 1 คร้ัง 
ตั้ งแต่เร่ิมก่อสร้างโครงการจนถึง
ก่อนอนุญาตเ ปิดใช้อาคารโดย
วิ ธีการและการ สุ่มตัวอย่ า ง ให้
เป็นไปตามหลกัวิชาการและหลกั
ส ถิ ติ  พ ร้อมทั้ ง ก ารแสดงภาพ
ต าแหน่งการส ารวจ 

- ประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง ใน
พ้ืนท่ีระยะประชิดพ้ืนท่ีรัศมี 100 
เมตร จากขอบพ้ืนท่ีโครงการ 
พ้ืนท่ีอ่อนไหว และพ้ืนท่ีตามแนว
เส้นทางการขน ส่งวัส ดุ และ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

- ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ด าเนินการจดัท าปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงการ
ส ารวจความคิด เ ห็นของประชาชนต่อ
โครงการปี 2566 ในเดือนมิถุนายน 2566 
 

- ดงัภาคผนวกท่ี 28 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                                                                                                                                            4-11 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 
17. การสาธารณสุข -โรคติดต่อ หรือพาหะน าโรคติดต่อ

ร้ายแรง 
-  พ้ืนท่ีก่อสร้าง และบ้านพัก
คนงาน 

- ทุกๆ 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ 

- โครงการมีแผนการตรวจสุขภาพคนงาน
ในช่วงปลายปี 2566 

- 

- ห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์
จ าเป็นในการปฐมพยาบาลตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลท่ี
จ าเป็นในการปฐมพยาบาลตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

18. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

- ประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและ
ทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ เ ช่น 
ป้ันจัน่ ลิฟตโ์ดยสารและขนส่งวสัดุ
ก่อส ร้ า ง  กระ เช้าแขวนไฟฟ้ า 
นั่ ง ร้ าน  ลวดสลิงและ อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โ ค ร ง ก า รจัด ให้ มี ก า รตรวจสอบ
เคร่ืองจักรกลท่ีใช้ในการก่อสร้างให้อยู่
ในสภาพดีเสมอ พร้อมทั้ งได้จัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ส าหรับคนงาน และก าชับให้สวมใส่ 
ทุ กค ร้ั ง ขณะป ฏิบั ติ ง าน  เ พื่ อ ค ว าม
ปลอดภยัในขณะด าเนินงานก่อสร้าง 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 
และภาคผนวกท่ี 16 

- ป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน
รักษาความปลอดภัย บริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัคอยดูแลไม่ให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง
เขา้มาภายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง พร้อม
ทั้งไดติ้ดป้ายเตือนอนัตรายต่างๆ บริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 
18. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ
และ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง -  โครงการจัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีความ
ปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) และเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจ า
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 
และภาคผนวกท่ี 15 

- การอบรมหรือคู่มือปฏิบติังานดา้น
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ 

-  โครงการจัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีความ
ปลอดภัยในการท างาน (จป.) ประจ า
โครงการ ท าหนา้ท่ีอบรมช้ีแจงเก่ียวกบั
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่
คนงานก่อสร้างและหัวหน้าคนงาน 
พ ร้อมทั้ ง จัด ให้ มี คู่ มื อ รักษาความ
ปลอดภยัส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

- ดงัภาคผนวกท่ี 15 
และภาคผนวกท่ี 20 

-  การจอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างรถยนต์ผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ห รือวางวัส ดุ ก่อสร้ าง กีดขวาง
บริเวณถนนงามวงศ์วานและถนน
สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ถนนงามวงศ์วาน และถนน
สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีจอดรถบรรทุก
และรถยนตผ์ูรั้บเหมาก่อสร้างไวภ้ายใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 
18. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

-  สภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลส าหรับคนงาน และ
ก าชับให้สวมใส่ทุกคร้ังขณะปฏิบติังาน 
เพื่อความปลอดภัยในขณะด าเนินงาน
ก่อสร้าง 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

-  สภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากการพลัดตก
จากท่ีสูงและการพงัทลาย 

- อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากการ
พลดัตกจากท่ีสูงและการพงัทลาย
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- ความสะอาดและการจดัวางวสัดุ
อุปกรณ์อยา่งมีระเบียบภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

-  ภายในพ้ืน ท่ีโครงการ  และ
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีคนงานคอยท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเป็นประจ า
ทุกวนั พร้อมทั้งจดัให้มี Store และพ้ืนท่ี
กอง เ ก็บ เศษวัส ดุ ก่อสร้ างอย่าง เ ป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- แสงสวา่งและการระบายอากาศท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไดติ้ดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
เพียงพอรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

 - คู่ มือการใช้งาน การบ ารุงดูแล
รั กษ า อุปกร ณ์ ป้ องกันอัค คีภัย 
รวมทั้ งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทุกชนิด
ของโครงการ 

- คู่มือการใช้งาน การบ ารุงดูแล
รักษาอุปกรณ์ป้องกันอัค คีภัย 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของ
โครงการ ตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ 

-  โครงการจัดให้ มี คู่ มือ รักษาความ
ปลอดภัย เ ก่ียวกับการใช้เค ร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ส าหรับใช้ควบคู่
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภยั 
 

- ดงัภาคผนวกท่ี 20 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                                                                                                                                            4-14 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 
18. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

- ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาล
ต่างๆ เช่น น ้ าด่ืม น ้ าใช้ท่ีสะอาด
และภาชนะรองรับขยะ 

- ถังน ้ าด่ืม ถังส ารองน ้ าใช้และ
ภาชนะรองรับขยะ บริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างและบา้นพกัคนงาน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง -  โครงการจัดให้มีน ้ า ด่ืม  ถังส ารอง 
น ้ าใช ้บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบา้นพกั
คนงานส าหรับคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้ง
จดัใหมี้ภาชนะรองรับขยะอยา่งเพียงพอ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- ประกนัอุบติัเหตุของโครงการ เพื่อ
ชดเชยค่าเสียหายทั้ งร่างกายและ
ทรัพยสิ์นของอาคารขา้งเคียง 

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบริเวณ
พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจะด าเนินการชดเชยค่าเสียหาย
ให้ พร้อมทั้ งจัดท าประกันอุบัติเหตุจาก
การก่อสร้างอาคาร โดยครอบคลุมถึง
ค่าเสียหายจากการก่อสร้าง หากกิจกรรม
การก่อสร้างของโครงการสร้างความ
เสียหายทางด้านร่างกาย และทรัพยสิ์น 
แก่ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการตลอดจน
ผูท่ี้สญัจรไปมา 

- ดงัภาคผนวกท่ี 12 

- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและ
ปัญหาด้านสุขภาพของคนงาน
ก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการก าชับให้มีการบันทึกสถิติ
ความปลอดภยั ทั้งน้ีหากเกิดอุบติัเหตุต่อ
คนงานก่อสร้าง และผูท่ี้พกัอาศยัขา้งเคียง 
โครงการจะมีมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบโดยทนัที 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 
18. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

- เคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
และรถส่งผูบ้าดเจ็บเม่ือเกิดอุบติัเหตุ
รุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน 

- เคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
และรถ ส่งผู ้บ าด เ จ็ บ เ ม่ื อ เ กิด
อุบติัเหตุ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ พร้อมทั้งรถส่งผูบ้าดเจ็บเม่ือเกิด
อุบติัเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

-  ประสิทธิภาพการใช้งานของ 
ทาวเวอร์เครน ทั้ งก่อนใช้งานและ
หลงัเลิกใชง้าน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบเคร่ืองจกัรกล
ท่ีใชใ้นการก่อสร้างใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ  

- ดงัภาคผนวกท่ี 16 

19 .  ความปลอดภัย
สาธารณะ 

- ความเดือดร้อนของเจา้ของอาคาร
หรือบา้นพกัอาศยั จากการรบกวน
ของคนงานก่อสร้าง 

-  อ า ค า ร แ ล ะบ้ า นพัก อ า ศั ย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
และจดัท ารายงานผลการรับเร่ือง
ร้องเรียนทุก 6 เดือน และจัดส่ง
รายงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอย
ดูแลความประพฤติของคนงานมิใหส้ร้าง
ความเดือดร้อนหรือรบกวนต่อชุมชน
บริเวณใกลเ้คียง พร้อมทั้งออกกฎระเบียบ
การปฏิบติัตนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- คนงานก่อสร้างของโครงการ - ทุกคร้ัง ท่ีรับคนงานเขา้ท างาน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- คนงานก่อสร้างของโครงการ - ปีละ 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่ออสร้าง 

- หวัหนา้คนงานก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- รปภ. ของโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- พนกังานและคนงาน - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 
2 0 .  ก า ร ป้ อ ง กั น
อคัคีภยั 

-  สภาพการใช้งานของอุปกรณ์
เก่ียวกบัไฟฟ้า 

- อุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้า บริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ หากพบการช ารุดจะท าการ
แกไ้ขทนัที 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

-  จุด เ ส่ียงต่อการเ กิดเพลิงไหม้
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีถงัดับเพลิงเคมีไวใ้น
บริเวณพ้ืนทีก่อสร้าง 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- ถงัดบัเพลิงเคมี บริเวณจุดสียงต่อ
การเกิดเพลิงไหม ้

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีถงัดับเพลิงเคมีไวใ้น
บริเวณพ้ืนทีก่อสร้าง 

- ดงัรายงานบทท่ี 3 

- แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดท าแผนป้องกันและระงับ
เหตุฉุกเฉินไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ดงัภาคผนวกท่ี 21 

21. สุนทรียภาพและ
ทศันียภาพ 

- สภาพร้ัวท่ีดี - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความคงทนแขง็แรงของร้ัวรอบโครงการ 

- 

- หนงัสือแจง้เร่ืองบดบงัทศันียภาพ
จากโครงการและการชดเชยเยียวยา
ต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการไดจ้ดัท าหนงัสือแจง้เร่ืองบดบงั
ทัศนียภาพจากโครงการแจ้งต่อบ้าน
ขา้งเคียงรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัภาคผนวกท่ี 10 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง วธีิการจดัการ ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด เอกสารอ้างองิ 
21. สุนทรียภาพและ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

- หนงัสือแจง้เร่ืองการบดบงัทิศทาง
ลมจากโครงการและการชดเชย
เยยีวยาต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการไดจ้ดัท าหนงัสือแจง้เร่ืองบดบงั
ทัศ นียภาพจากโครงการแจ้งต่ อบ้าน
ขา้งเคียงรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัภาคผนวกท่ี 10 

-  หนั ง สื อแจ้ง เ ร่ื อ งการบดบัง
แสงแดดจากโครงการและการ
ชดเชยเยยีวยาต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการไดจ้ดัท าหนงัสือแจง้เร่ืองบดบงั
ทัศ นียภาพจากโครงการแจ้งต่ อบ้าน
ขา้งเคียงรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ดงัภาคผนวกท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                                                                                                                                            4-18 
 

4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
  การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางที ่4.2-1 
 

ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
เดือนมกราคม - มนีาคม 2566 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป      
- บริเวณทิศตะวนัออกของ
โครงการ 
 

- ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method    
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric Method    
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared    

 - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence    
 - ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence    
 - ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) - Flame Ionization Detector (FID)    
 - ความเร็วและทิศทางลม - Davis Anemometer    

   หมายเหตุ      ด  าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด          
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
เดือนมกราคม - มนีาคม 2566 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป        
- บริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ -  ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  Sound Level Method    
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)     

-  ระดบัเสียงรบกวน     
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ( L90 )     

3. ความส่ันสะเทือน      
- บริเวณทิศตะวนัออกของโครงกา -  Peak  Particle Velocity  -  Vibration Meter    
4. คุณภาพน า้ทิง้   -     
- ระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณพ้ืนท่ี 
ก่อสร้าง 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric  Method    
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method    

 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) -   Dried at 103-105 °C Method    
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C Method    
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Settleable Solids    
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method    
 - น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric 

Method 
 

  

 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method    
   หมายเหตุ      ด  าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
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  รูปที ่4.2-1 ต  าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
- ตรวจวดัระดบัเสียง 
- ตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน 
- ตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง 

 
โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi  

( ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) 

N 
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4.3  วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 

4.3.1  วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 4.3.1.1  ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวม (TSP) โดยท าการเก็บตวัอย่าง

อากาศโดยใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด TSP High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัว
คดัเลือกขนาดฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหวา่ง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที 
(1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาด
อนุภาคตั้ งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 
เซนติเมตร × 25.4 เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ น
ละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหวา่งก่อนและหลงัการเก็บตวัอยา่ง แลว้
ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 
มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) โดยใช ้

High Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective 
Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรองดว้ยอตัรา 
1.132 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที (40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกัตวัอยา่ง 1.5 
- 6.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post Weight Difference 
แล้วจึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 
มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.4  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ท าการ
เก็บตวัอยา่งอากาศโดยใชเ้คร่ืองมือเก็บตวัอยา่งชนิด PM-2.5 High Volume Air Sampler ตวัอยา่งอากาศจะถูก
ดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละออง (Size Selective Inlet) ท่ีมีขนาดอนุภาคตั้ งแต่ 2.5 ไมครอนลงมา   
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที (40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที) เก็บตวัอยา่งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) 
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรอง ท่ีผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหา
ปริมาณฝุ่ นละออง ดว้ยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บ
ตวัอย่าง แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

    C      =     (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

เม่ือ : W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 

    C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

4.3.1.5   วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 

คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์ 
กบัก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได้  
และเปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.7  วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองว ัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ

เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214  
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบั 
สู่สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีได้
เป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่น
การปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  

4.3.1.8 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
  เก็บตัวอย่างด้วยเคร่ืองว ัดโดยหลักการ  Flame Ionization Detector (FID) คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอยา่งผา่นคอลมัน์ของหลกัการโครมาโต-
กราฟี เม่ือก๊าซตวัอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยู่ในรูปไอออนด้วยเปลวไฟ และ 
วดัปริมาณไอออนท่ีเกิดข้ึนแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดั
ตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.9 ความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction) 
วิธีการตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลม โดยใช้เคร่ืองมือตรวจวดัทิศทาง  

และความเร็วลม ชนิด Wind Vane and Anemometer ข้อมูลจะถูกบนัทึกในหน่วยความจ าของเคร่ืองเป็น
ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง จากนั้นน าผลการตรวจวดัท่ีไดม้าจดัท ารายงานผล ในรูปแบบ Wind Rose ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
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 4.3.2  วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
 วธีิการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่อ้ 

AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล  IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr.) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ตามสมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr.    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

  
ผลต่างของค่าระดบัเสียง (dBA) (C) ตวัปรับค่าระดบัเสียง (dBA) (D) 

≤1.4 7.0 
1.5-2.4 4.5 
2.5-3.4 3.0 
3.5-4.4 2.0 
4.5-6.4 1.5 
6.5-7.4 1.0 
7.5-12.4 0.5 
≥12.5 0 

 
น าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยตวัปรับค่าระดบั

เสียงท่ีไดจ้ากการเทียบค่าตวัปรับระดบัเสียง (D) ผลลพัธ์เป็นระดบัเสียงท่ีมีการรบกวน (E) จากนั้นน าค่า
ระดบัเสียงท่ีมีการรบกวน (E) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) (F) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้ม
เดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการ
รบกวนเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 
(A)-(B) = (C) 
(A)-(D) = (E) 
(E)-(F) = ค่าระดบัการรบกวน  
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 4.3.3  การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวนิาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

 

4.3.4  วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง  

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีท าการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่ง
จะจว้งตกัไดง่้าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอย่างน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูก
ปลายไม้เพื่อใช้การตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวก
จุลินทรีย ์และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการ
วเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4  ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

4.4.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
   ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือน
มกราคม - มีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
พบวา่ ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 
ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก. /ลบ.ม. ดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพอากาศ แสดงดงั
ภาพที ่4.4-1 
   ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการ
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบวา่ ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที ่4.4.1 รูปที ่4.4-2  

   ผลการตรวจวดัเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ โดย
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ไวไ้ม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร แสดงดงั
ตารางที ่4.4.1 รูปที ่4.4-3   

   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนมกราคม - 
มีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนั
ต่อเน่ือง พบวา่ ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-4 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจน- 
ไดออกไซด์ (NO2) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ 
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไวไ้ม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน 
แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-5 

   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระหว่างเดือนมกราคม - 
มีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนั
ต่อเน่ือง พบว่า ทั้ งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21  
(พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไวไ้ม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ  
แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-6 ถึงรูปที ่4.4-7 

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 
2566 จ านวน 1 สถานี คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง  
มีค่าอยู่ในช่วง 2.83-5.49 ส่วนในล้านส่วน ทั้งน้ียงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)  
ในประเทศไทย แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-8 

   ผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม เดือนมกราคม 2566 จ านวน 1 สถานี  
คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบว่า ความเร็วลมเฉล่ีย 
0.53 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 43.06 แสดงดงัรูปที ่4.4-9 

  ผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม เดือนกุมภาพนัธ์ 2566 จ านวน 1 สถานี 
คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบว่า ความเร็วลมเฉล่ีย 
0.09 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 83.33 แสดงดงัรูปที ่4.4-9 

  ผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม เดือนมีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี  
คือ ทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบว่า ความเร็วลมเฉล่ีย 
0.40 เมตรต่อวนิาที โดยมีลมสงบ ร้อยละ 51.39 แสดงดงัรูปที ่4.4-9 
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ตารางที ่4.4-1  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป บริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

25-26 มกราคม 2566 0.096 0.077 47 
26-27 มกราคม 2566 0.088 0.052 35 
27-28 มกราคม 2566 0.101 0.083 43 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2566 0.070 0.050 19 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2566 0.066 0.046 23 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2566 0.087 0.069 10 
14-15 มีนาคม 2566 0.303 0.110 36 
15-16 มีนาคม 2566 0.244 0.104 19 
16-17 มีนาคม 2566 0.292 0.078 16 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 502/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

  ในบรรยากาศทัว่ไป 
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ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

มาตรฐาน  :      1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณทิศตะวนัออกของ

โครงการ 

25-26 มกราคม 2566 1.02 0.0067 0.0085 0.0174 2.83 
26-27 มกราคม 2566 0.87 0.0064 0.0081 0.0177 4.15 
27-28 มกราคม 2566 1.35 0.0066 0.0083 0.0171 3.04 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2566 1.40 0.0066 0.0092 0.0172 5.49 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2566 1.47 0.0066 0.0100 0.0168 5.49 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2566 1.44 0.0063 0.0096 0.0170 4.62 
14-15 มีนาคม 2566 2.44 0.0061 0.0080 0.0166 3.20 
15-16 มีนาคม 2566 2.20 0.0063 0.0082 0.0167 3.53 
16-17 มีนาคม 2566 1.98 0.0064 0.0081 0.0169 3.12 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 301/ ไม่เกนิ 0.122/ ไม่เกนิ 0.303/ ไม่เกนิ 0.174/ - 
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รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 
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รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 

      
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 
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รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 
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รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)  

ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                             4-34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนมกราคม 2566 เดือนกุมภาพนัธ์ 2566 

 

เดือนมีนาคม 2566 
รูปที ่4.4-9 ผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2/3/2023

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

2%

4%

6%

8%

10%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  1.2

  0.8 -  1.2

  0.4 -  0.8

Calms: 83.33%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

83.33%

DATA PERIOD:

Start Date: 6/2/2023 - 13:00
End Date: 9/2/2023 - 12:00

AVG. WIND SPEED:

0.09 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

30/3/2023

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  1.2

  0.8 -  1.2

  0.4 -  0.8

Calms: 51.39%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

51.39%

DATA PERIOD:

Start Date: 14/3/2023 - 14:00
End Date: 17/3/2023 - 13:00

AVG. WIND SPEED:

0.40 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                             4-35 
 

4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปทีผ่่านมา  

   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของโครงการ 
THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi (ดิ ออริจ้ิน ลาดพร้าว-บางกะปิ) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 
จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ พบว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป มีแนวโนม้ไม่คงท่ี ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพ
การจราจรบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศโดยทัว่ไป แสดงดงั ตารางที ่4.4-2 และรูปที ่4.4-10 ถึงรูปที ่4.4-18 

ตารางที ่4.4-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณทศิตะวนัออก 22-23 มีนาคม 2564 0.078 0.055 
ของโครงการ 23-24 มีนาคม 2564 0.069 0.044 
 24-25 มีนาคม 2564 0.085 0.050 
 25-26 มีนาคม 2564 0.098 0.061 
 26-27 มีนาคม 2564 0.105 0.077 
 27-28 มีนาคม 2564 0.091 0.065 
 28-29 มีนาคม 2564 0.079 0.067 
 29-30 มีนาคม 2564 0.087 0.061 
 30-31 มีนาคม 2564 0.081 0.048 
 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 0.075 0.044 
 1-2 เมษายน 2564 0.114 0.032 
 2-3  เมษายน 2564 0.086 0.058 
 3-4  เมษายน 2564 0.060 0.020 
 4-5  เมษายน 2564 0.090 0.059 
 5-6  เมษายน 2564 0.129 0.048 
 6-7  เมษายน 2564 0.072 0.048 
 7-8 เมษายน 2564 0.086 0.052 
 8-9 เมษายน 2564 0.099 0.035 
 9-10 เมษายน 2564 0.082 0.049 
 10-11 เมษายน 2564 0.092 0.052 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

 11-12 เมษายน 2564 0.072 0.049 
 12-13 เมษายน 2564 

หยดุเทศกาลสงกรานต ์

 13-14 เมษายน 2564 

 14-15 เมษายน 2564 
 15-16 เมษายน 2564 

 16-17 เมษายน 2564 

 17-18 เมษายน 2564 

 18-19 เมษายน 2564 

 19-20 เมษายน 2564 0.081 0.011 
 20-21 เมษายน 2564 0.091 0.027 
 21-22 เมษายน 2564 0.083 0.036 
 22-23 เมษายน 2564 0.170 0.037 
 23-24 เมษายน 2564 0.160 0.037 
 24-25 เมษายน 2564 0.131 0.042 
 25-26 เมษายน 2564 0.084 0.040 
 26-27 เมษายน 2564 0.061 0.050 
 27-28 เมษายน 2564 0.075 0.028 
 28-29 เมษายน 2564 0.085 0.044 
 29-30 เมษายน 2564 0.104 0.027 
 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 0.098 0.049 
 1-2 พฤษภาคม 2564 0.064 0.042 
 2-3  พฤษภาคม 2564 0.096 0.032 
 3-4  พฤษภาคม 2564 0.073 0.038 
 4-5  พฤษภาคม 2564 0.064 0.025 
 5-6  พฤษภาคม 2564 0.067 0.032 
 6-7  พฤษภาคม 2564 0.063 0.032 
 7-8 พฤษภาคม 2564 0.043 0.030 
 8-9 พฤษภาคม 2564 0.061 0.028 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณทศิตะวนัออก 9-10 พฤษภาคม 2564 0.070 0.031 
ของโครงการ 10-11 พฤษภาคม 2564 0.095 0.037 
 11-12 พฤษภาคม 2564 0.069 0.046 
 12-13 พฤษภาคม 2564 0.079 0.033 
 13-14 พฤษภาคม 2564 0.076 0.043 
 14-15 พฤษภาคม 2564 0.081 0.025 
 15-16 พฤษภาคม 2564 0.079 0.048 
 16-17 พฤษภาคม 2564 0.066 0.034 
 17-18 พฤษภาคม 2564 0.079 0.031 
 18-19 พฤษภาคม 2564 0.042 0.027 
 19-20 พฤษภาคม 2564 0.073 0.020 
 20-21 พฤษภาคม 2564 0.060 0.026 
 21-22 พฤษภาคม 2564 0.082 0.029 
 22-23 พฤษภาคม 2564 0.061 0.029 
 23-24 พฤษภาคม 2564 0.093 0.034 
 24-25 พฤษภาคม 2564 0.083 0.038 
 25-26 พฤษภาคม 2564 0.083 0.031 
 26-27 พฤษภาคม 2564 0.140 0.069 
 27-28 พฤษภาคม 2564 0.082 0.068 
 28-29 พฤษภาคม 2564 0.095 0.075 
 29-30 พฤษภาคม 2564 0.081 0.062 
 30-31 พฤษภาคม 2564 0.064 0.054 
 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 0.065 0.051 
 1-2 มิถุนายน 2564 0.088 0.071 
 2-3  มิถุนายน 2564 0.092 0.068 
 3-4  มิถุนายน 2564 0.091 0.075 
 4-5  มิถุนายน 2564 0.090 0.081 
 5-6  มิถุนายน 2564 0.081 0.068 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณทศิตะวนัออก 6-7  มิถุนายน 2564 0.086 0.064 
ของโครงการ 7-8 มิถุนายน 2564 0.072 0.059 
 8-9 มิถุนายน 2564 0.070 0.061 
 9-10 มิถุนายน 2564 0.075 0.060 
 10-11 มิถุนายน 2564 0.072 0.062 
 11-12 มิถุนายน 2564 0.063 0.055 
 12-13 มิถุนายน 2564 0.060 0.050 
 13-14 มิถุนายน 2564 0.076 0.065 
 14-15 มิถุนายน 2564 0.075 0.068 
 15-16 มิถุนายน 2564 0.072 0.062 
 16-17 มิถุนายน 2564 0.071 0.066 
 17-18 มิถุนายน 2564 0.069 0.064 
 25-26 สิงหาคม 2564 0.068 0.033 
 26-27  สิงหาคม 2564 0.072 0.042 
 27-28 สิงหาคม 2564 0.075 0.040 
 3-4 กนัยายน 2564 0.064 0.032 
 4-5 กนัยายน 2564 0.061 0.034 
 5-6 กนัยายน 2564 0.055 0.027 
 16-17 ตุลาคม 2564 0.083 0.048 
 17-18 ตุลาคม 2564 0.063 0.024 
 18-19  ตุลาคม 2564 0.101 0.036 
 26-27 พฤศจิกายน 2564 0.098 0.062 
 27-28 พฤศจิกายน 2564 0.072 0.052 
 28-29 พฤศจิกายน 2564 0.080 0.059 
 7-8 ธนัวาคม 2564 0.082 0.042 
 8-9 ธนัวาคม 2564 0.116 0.080 
 9-10 ธนัวาคม 2564 0.075 0.047 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณทศิตะวนัออก 7-8 มกราคม 2565 0.076 0.048 
ของโครงการ 8-9 มกราคม 2565 0.083 0.042 
 9-10 มกราคม 2565 0.068 0.049 
 11-12 กมุภาพนัธ์ 2565 0.085 0.064 
 12-13 กมุภาพนัธ์ 2565 0.076 0.053 
 13-14 กมุภาพนัธ์ 2565 0.086 0.065 
 22-23 มีนาคม 2565 0.120 0.052 
 23-24 มีนาคม 2565 0.100 0.051 
 24-25 มีนาคม 2565 0.093 0.041 
 26-27 เมษายน 2565 0.059 0.044 
 27-28 เมษายน 2565 0.076 0.047 
 28-29 เมษายน 2565 0.053 0.032 
 11-12 พฤษภาคม 2565 0.053 0.035 
 12-13 พฤษภาคม 2565 0.055 0.031 
 13-14 พฤษภาคม 2565 0.065 0.047 
 9 - 10 มิถุนายน 2565 0.062 0.053 
 10 – 11 มิถุนายน 2565 0.070 0.060 
 11 – 12 มิถุนายน 2565 0.059 0.041 
 22 - 23 กรกฎาคม 2565 0.077 0.054 
 23 - 24 กรกฎาคม 2565 0.085 0.068 
 24 - 25 กรกฎาคม 2565 0.062 0.044 
 26 - 27 สิงหาคม 2565 0.088 0.062 
 27 - 28 สิงหาคม 2565 0.091 0.070 
 28 - 29 สิงหาคม 2565 0.059 0.036 
 27 - 28 กนัยายน 2565 0.053 0.035 
 28 - 29 กนัยายน 2565 0.050 0.036 
 29 - 30 กนัยายน 2565 0.076 0.036 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณทศิตะวนัออก 25 - 26 ตุลาคม 2565 0.160 0.093 
ของโครงการ 26 - 27 ตุลาคม 2565 0.095 0.043 
 27 - 28 ตุลาคม 2565 0.182 0.070 
 15 - 16 พฤศจิกายน 2565 0.111 0.088 
 16 - 17 พฤศจิกายน 2565 0.095 0.074 
 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 0.098 0.064 
 14 - 15 ธนัวาคม 2565 0.108 0.072 
 15 - 16 ธนัวาคม 2565 0.095 0.065 
 16 - 17 ธนัวาคม 2565 0.102 0.070 
 25-26 มกราคม 2566 0.096 0.077 
 26-27 มกราคม 2566 0.088 0.052 
 27-28 มกราคม 2566 0.101 0.083 
 6-7 กมุภาพนัธ์ 2566 0.070 0.050 
 7-8 กมุภาพนัธ์ 2566 0.066 0.046 
 8-9 กมุภาพนัธ์ 2566 0.087 0.069 
 14-15 มีนาคม 2566 0.303 0.110 
 15-16 มีนาคม 2566 0.244 0.104 
 16-17 มีนาคม 2566 0.292 0.078 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

บริเวณทศิตะวนัออกของ
โครงการ 

26-27 มีนาคม 2564 0.013 
27-28 มีนาคม 2564 0.014 
28-29 มีนาคม 2564 0.028 
27-28 เมษายน 2564 0.016 
28-29 เมษายน 2564 0.021 
29-30 เมษายน 2564 0.028 
7-8 พฤษภาคม 2564 0.010 
8-9 พฤษภาคม 2564 0.023 
9-10 พฤษภาคม 2564 0.021 
3-4 มิถุนายน 2564 0.006 
4-5 มิถุนายน 2564 0.007 
5-6 มิถุนายน 2564 0.010 
25-26 สิงหาคม 2564 0.012 
26-27  สิงหาคม 2564 0.019 
27-28 สิงหาคม 2564 0.015 
3-4 กนัยายน 2564 0.017 
4-5 กนัยายน 2564 0.011 
5-6 กนัยายน 2564 0.015 
16-17 ตุลาคม 2564 0.011 
17-18 ตุลาคม 2564 0.013 
18-19  ตุลาคม 2564 0.018 

26-27 พฤศจิกายน 2564 0.025 
27-28 พฤศจิกายน 2564 0.032 
28-29 พฤศจิกายน 2564 0.020 
7-8 ธนัวาคม 2564 0.024 
8-9 ธนัวาคม 2564 0.012 
9-10 ธนัวาคม 2564 0.018 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.052/ 

 
 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

บริเวณทศิตะวนัออกของ
โครงการ 

7-8 มกราคม 2565 0.014 
8-9 มกราคม 2565 0.018 
9-10 มกราคม 2565 0.015 

11-12 กมุภาพนัธ์ 2565 0.019 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2565 0.021 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2565 0.020 
22-23 มีนาคม 2565 0.015 
23-24 มีนาคม 2565 0.011 
24-25 มีนาคม 2565 0.005 
26-27 เมษายน 2565 0.022 
27-28 เมษายน 2565 0.028 
28-29 เมษายน 2565 0.019 
11-12 พฤษภาคม 2565 0.018 
12-13 พฤษภาคม 2565 0.016 
13-14 พฤษภาคม 2565 0.023 
9 - 10 มิถุนายน 2565 0.013 
10 – 11 มิถุนายน 2565 0.018 
11 – 12 มิถุนายน 2565 0.021 
22 - 23 กรกฎาคม 2565 0.022 
23 - 24 กรกฎาคม 2565 0.018 
24 - 25 กรกฎาคม 2565 0.010 
26 - 27 สิงหาคม 2565 25 
27 - 28 สิงหาคม 2565 31 
28 - 29 สิงหาคม 2565 15 
27 - 28 กนัยายน 2565 18 
28 - 29 กนัยายน 2565 17 
29 - 30 กนัยายน 2565 12 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.052/ 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนใน
บรรยากาศทัว่ไป (พ.ศ.2565) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

บริเวณทศิตะวนัออกของ
โครงการ 

25 - 26 ตุลาคม 2565 30 
26 - 27 ตุลาคม 2565 11 
27 - 28 ตุลาคม 2565 27 

15 - 16 พฤศจิกายน 2565 36 
16 - 17 พฤศจิกายน 2565 16 
17 - 18 พฤศจิกายน 2565 13 
14 - 15 ธนัวาคม 2565 38 
15 - 16 ธนัวาคม 2565 32 
16 - 17 ธนัวาคม 2565 25 
25-26 มกราคม 2566 47 
26-27 มกราคม 2566 35 
27-28 มกราคม 2566 43 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2566 19 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2566 23 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2566 10 
14-15 มีนาคม 2566 36 
15-16 มีนาคม 2566 19 
16-17 มีนาคม 2566 16 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 502/ 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนใน
บรรยากาศทัว่ไป (พ.ศ.2565) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

มาตรฐาน  :      1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณทศิตะวนัออกของ

โครงการ 

26-27 มีนาคม 2564 0.72 0.0077 0.0098 0.0188 3.38 
27-28 มีนาคม 2564 0.75 0.0064 0.0076 0.0166 4.25 
28-29 มีนาคม 2564 0.78 0.0071 0.0083 0.0195 3.46 

27-28 เมษายน 2564 0.84 0.0059 0.0076 0.0159 7.10 
28-29 เมษายน 2564 0.90 0.0058 0.0080 0.0158 7.38 
29-30 เมษายน 2564 0.80 0.0059 0.0079 0.0157 7.97 

7-8 พฤษภาคม 2564 0.84 0.0053 0.0067 0.0199 7.68 
8-9 พฤษภาคม 2564 0.90 0.0050 0.0069 0.0198 7.67 
9-10 พฤษภาคม 2564 0.86 0.0057 0.0097 0.0168 7.63 

3-4 มิถุนายน 2564 0.97 0.0066 0.0089 0.0172 6.69 
4-5 มิถุนายน 2564 1.11 0.0071 0.0092 0.0171 6.41 
5-6 มิถุนายน 2564 0.99 0.0074 0.0095 0.0175 6.62 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 301/ 0.122/ 0.303/ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                                                                                                                                                         4-45 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

มาตรฐาน  :      1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณทศิตะวนัออกของ

โครงการ 

25-26 สิงหาคม 2564 0.69 0.0078 0.0099 0.0159 5.43 
26-27  สิงหาคม 2564 0.66 0.0073 0.0084 0.0139 4.43 
27-28 สิงหาคม 2564 0.54 0.0084 0.0110 0.0159 3.76 
3-4 กนัยายน 2564 0.69 0.0072 0.0114 0.0187 4.31 
4-5 กนัยายน 2564 0.63 0.0070 0.0092 0.0183 4.05 
5-6 กนัยายน 2564 0.71 0.0067 0.0081 0.0185 4.47 

16-17 ตุลาคม 2564 0.67 0.0062 0.0088 0.0240 3.97 
17-18 ตุลาคม 2564 0.49 0.0054 0.0097 0.0195 3.69 
18-19 ตุลาคม 2564 0.63 0.0049 0.0056 0.0194 3.75 

26-27 พฤศจิกายน 2564 0.62 0.0039 0.0068 0.0158 4.01 
27-28 พฤศจิกายน 2564 0.54 0.0059 0.0079 0.0155 4.13 
28-29 พฤศจิกายน 2564 0.59 0.0058 0.0080 0.0157 4.07 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 301/ 0.122/ 0.303/ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                                                                                                                                                         4-46 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

มาตรฐาน  :      1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณทศิตะวนัออกของ

โครงการ 

7-8 มกราคม 2565 0.81 0.0069 0.0098 0.0185 4.25 
8-9 มกราคม 2565 0.78 0.0068 0.0092 0.0177 4.19 
9-10 มกราคม 2565 0.77 0.0070 0.0088 0.0176 4.05 

11-12 กมุภาพนัธ์ 2565 0.81 0.0058 0.0078 0.0160 4.35 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2565 0.77 0.0059 0.0080 0.0160 4.47 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2565 0.83 0.0059 0.0078 0.0154 4.19 
22-23 มีนาคม 2565 0.70 0.0055 0.0072 0.0250 4.08 
23-24 มีนาคม 2565 0.68 0.0053 0.0070 0.0288 4.12 
24-25 มีนาคม 2565 0.73 0.0051 0.0070 0.0269 4.10 
26-27 เมษายน 2565 0.71 0.0062 0.0082 0.0150 3.93 
27-28 เมษายน 2565 0.69 0.0064 0.0090 0.0148 4.03 
28-29 เมษายน 2565 0.72 0.0063 0.0087 0.0150 4.16 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 301/ 0.122/ 0.303/ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                                                                                                                                                         4-47 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

มาตรฐาน  :      1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณทศิตะวนัออกของ

โครงการ 

11-12 พฤษภาคม 2565 0.74 0.0061 0.0078 0.0150 4.03 
12-13 พฤษภาคม 2565 0.71 0.0065 0.0089 0.0150 4.12 
13-14 พฤษภาคม 2565 0.69 0.0063 0.0083 0.0149 4.07 
9 - 10 มิถุนายน 2565 1.05 0.0066 0.0087 0.0148 4.05 
10 – 11 มิถุนายน 2565 0.94 0.0066 0.0089 0.0149 3.84 
11 – 12 มิถุนายน 2565 0.91 0.0064 0.0088 0.0148 3.91 
22 - 23 กรกฎาคม 2565 0.70 0.0060 0.0070 0.0162 4.15 
23 - 24 กรกฎาคม 2565 0.74 0.0058 0.0069 0.0160 4.12 
24 - 25 กรกฎาคม 2565 0.69 0.0061 0.0071 0.0160 4.09 
26 - 27 สิงหาคม 2565 0.75 0.0063 0.0078 0.0166 4.25 
27 - 28 สิงหาคม 2565 0.65 0.0060 0.0075 0.0164 3.89 
28 - 29 สิงหาคม 2565 0.52 0.0059 0.0075 0.0162 3.57 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 301/ 0.122/ 0.303/ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

มาตรฐาน  :      1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณทศิตะวนัออกของ

โครงการ 

27 - 28 กนัยายน 2565 0.95 0.0060 0.0081 0.0160 6.39 
28 – 29 กนัยายน 2565 0.87 0.0062 0.0086 0.0159 7.06 
29 - 30 กนัยายน 2565 0.93 0.0064 0.0088 0.0160 6.43 
25 - 26 ตุลาคม 2565 1.02 0.0088 0.0109 0.0175 6.16 
26 - 27 ตุลาคม 2565 0.97 0.0090 0.0114 0.0174 6.25 
27 - 28 ตุลาคม 2565 1.03 0.0092 0.0116 0.0175 6.27 

15 - 16 พฤศจิกายน 2565 1.11 0.0074 0.0088 0.0177 4.00 
16 - 17 พฤศจิกายน 2565 0.89 0.0078 0.0092 0.0179 3.27 
17 - 18 พฤศจิกายน 2565 0.98 0.0082 0.0096 0.0178 3.34 
14 - 15 ธนัวาคม 2565 0.78 0.0065 0.0082 0.0168 4.20 
15 - 16 ธนัวาคม 2565 0.76 0.0066 0.0086 0.0171 4.20 
16 - 17 ธนัวาคม 2565 0.69 0.0068 0.0088 0.0170 4.27 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 301/ 0.122/ 0.303/ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

มาตรฐาน  :      1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

บริเวณทิศตะวนัออกของ

โครงการ 

25-26 มกราคม 2566 1.02 0.0067 0.0085 0.0174 2.83 
26-27 มกราคม 2566 0.87 0.0064 0.0081 0.0177 4.15 
27-28 มกราคม 2566 1.35 0.0066 0.0083 0.0171 3.04 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2566 1.40 0.0066 0.0092 0.0172 5.49 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2566 1.47 0.0066 0.0100 0.0168 5.49 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2566 1.44 0.0063 0.0096 0.0170 4.62 
14-15 มีนาคม 2566 2.44 0.0061 0.0080 0.0166 3.20 
15-16 มีนาคม 2566 2.20 0.0063 0.0082 0.0167 3.53 
16-17 มีนาคม 2566 1.98 0.0064 0.0081 0.0169 3.12 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 301/ ไม่เกนิ 0.122/ ไม่เกนิ 0.303/ ไม่เกนิ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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รูปที ่4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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รูปที ่4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 

 
รูปที ่4.4-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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รูปที ่4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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รูปที ่4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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รูปที ่4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)  

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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เดือนมีนาคม 2564 เดือนเมษายน 2564 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 
รูปที ่4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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เดือนสิงหาคม 2564 เดือนกนัยายน 2564 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

เดือนตุลาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2564 
รูปที ่4.4-18 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนสิงหาคม 2565 

 

 
 

 

 

เดือนกนัยายน 2565 เดือนตุลาคม 2565 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนธนัวาคม 2565 
รูปที ่4.4-18 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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เดือนมกราคม 2566 เดือนกุมภาพนัธ์ 2566 

 

เดือนมีนาคม 2566 
รูปที ่4.4-18 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัทิศทางลม และความเร็วลม 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2/3/2023

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

2%

4%

6%

8%

10%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  1.2

  0.8 -  1.2

  0.4 -  0.8

Calms: 83.33%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

83.33%

DATA PERIOD:

Start Date: 6/2/2023 - 13:00
End Date: 9/2/2023 - 12:00

AVG. WIND SPEED:

0.09 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

30/3/2023

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10%

20%

30%

40%

50%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  1.2

  0.8 -  1.2

  0.4 -  0.8

Calms: 51.39%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

51.39%

DATA PERIOD:

Start Date: 14/3/2023 - 14:00
End Date: 17/3/2023 - 13:00

AVG. WIND SPEED:

0.40 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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4.4.2  การตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไประหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 
     ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq24hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบั
เสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี 
ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบว่า ทั้งหมด 
มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15  
(พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวนไวไ้ม่เกิน 10 เดซิเบลเอ แสดงดงัตารางที ่4.4-3 รูปที ่4.4-19 
ถึงรูปที ่4.4-21 และการตรวจวดัระดบัเสียง แสดงดงัภาพที ่4.4-2 

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 
 

 

บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง                

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดบัเสียงรบกวน 

25 - 26 มกราคม 2566 63.1 94.6 49.7 8.2 
26 - 27 มกราคม 2566 63.4 95.7 48.0 7.7 
27 - 28 มกราคม 2566 62.7 90.5 48.9 7.8 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2566 64.5 99.4 55.6 2.6 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2566 64.9 90.2 53.7 6.1 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2566 63.4 90.0 48.4 4.3 
14-15 มีนาคม 2566 58.9 87.6 44.4 7.1 
15-16 มีนาคม 2566 58.5 88.6 45.0 7.6 
16-17 มีนาคม 2566 59.3 89.6 46.4 7.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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รูปที ่4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-20 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                            4-61 
 

 

 

รูปที ่4.4-21 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
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 4.4.2.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
  จากผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 จ านวน 1 สถานี 
ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ี
ก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 
แสดงดงั ตารางที ่4.4-4 รูปที ่4.4-22 ถึง รูปที ่4.4-24 

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง                

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดบัเสียงรบกวน 

22 มีนาคม 2564 62.4 81.3 57.6 8.7 
23 มีนาคม 2564 63.5 79.9 57.7 9.7 
24 มีนาคม 2564 62.1 80.8 57.5 7.3 
25 มีนาคม 2564 62.4 81.8 58.2 8.0 
26 มีนาคม 2564 61.6 82.0 57.3 7.1 
27 มีนาคม 2564 61.9 79.7 57.5 7.4 
28 มีนาคม 2564 60.5 80.9 57.3 * 
29 มีนาคม 2564 62.0 80.5 57.3 5.6 
30 มีนาคม 2564 62.1 81.1 58.2 5.5 
31 มีนาคม 2564 60.3 81.9 57.4 * 
1 เมษายน 2564 61.4 89.2 54.0 4.2 
2 เมษายน 2564 61.1 83.6 55.7 2.0 
3 เมษายน 2564 60.7 80.4 56.3 2.1 
4 เมษายน 2564 60.4 86.3 55.9 * 
5 เมษายน 2564 60.9 89.0 56.4 1.7 
6 เมษายน 2564 60.8 83.4 56.4 1.8 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 

บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง                

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดบัเสียงรบกวน 

7 เมษายน 2564 60.8 86.3 56.5 2.2 
8 เมษายน 2564 61.2 89.0 55.4 4.2 
9 เมษายน 2564 60.6 83.4 56.2 2.5 
10 เมษายน 2564 61.1 86.3 56.1 4.5 
11 เมษายน 2564 60.3 89.0 56.2 * 
12 เมษายน 2564 61.1 85.3 56.5 4.7 
13 เมษายน 2564 61.5 78.8 56.3 6.2 
14 เมษายน 2564 60.2 90.2 56.3 * 
15 เมษายน 2564 60.0 86.5 55.2 * 
16 เมษายน 2564 60.8 85.6 56.3 * 
17 เมษายน 2564 60.8 82.3 56.2 * 
18 เมษายน 2564 60.6 82.6 56.5 * 
19 เมษายน 2564 61.7 100.6 57.3 2.1 
20 เมษายน 2564 61.4 82.3 56.2 1.7 
21 เมษายน 2564 61.4 86.2 56.6 1.3 
22 เมษายน 2564 61.0 83.6 57.1 4.9 
23 เมษายน 2564 61.9 87.5 57.3 6.3 
24 เมษายน 2564 61.8 97.3 57.3 5.9 
25 เมษายน 2564 60.5 97.5 57.1 * 
26 เมษายน 2564 61.5 94.3 56.5 4.9 
27 เมษายน 2564 61.4 106.2 56.6 5.4 
28 เมษายน 2564 61.3 89.8 57.1 3.9 
29 เมษายน 2564 61.2 86.2 56.3 3.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 

บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง                

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดบัเสียงรบกวน 

30 เมษายน 2564 61.4 97.3 57.1 4.1 
1 พฤษภาคม 2564 63.4 94.0 44.0 7.9 
2 พฤษภาคม 2564 56.3 94.4 40.6 * 
3 พฤษภาคม 2564 64.2 99.5 43.7 8.5 
4 พฤษภาคม 2564 63.2 99.3 40.1 9.0 
5 พฤษภาคม 2564 65.1 96.6 38.9 9.8 
6 พฤษภาคม 2564 65.1 100.0 43.0 8.8 
7 พฤษภาคม 2564 64.5 100.3 43.4 8.6 
8 พฤษภาคม 2564 66.1 100.1 42.2 9.9 
9 พฤษภาคม 2564 56.8 98.7 40.6 * 
10 พฤษภาคม 2564 61.1 97.7 50.2 5.0 
11 พฤษภาคม 2564 60.9 95.3 46.3 4.3 
12 พฤษภาคม 2564 62.2 96.6 49.7 5.6 
13 พฤษภาคม 2564 63.2 99.6 48.8 7.5 
14 พฤษภาคม 2564 62.2 98.4 49.6 5.5 
15 พฤษภาคม 2564 60.3 96.4 47.4 3.0 
16 พฤษภาคม 2564 56.4 99.5 45.2 * 
17 พฤษภาคม 2564 60.4 103.3 46.2 6.3 
18 พฤษภาคม 2564 62.2 105.7 45.9 9.5 
19 พฤษภาคม 2564 60.2 99.9 45.1 6.3 
20 พฤษภาคม 2564 62.1 101.8 46.5 9.4 
21 พฤษภาคม 2564 61.3 103.5 51.2 6.3 
22 พฤษภาคม 2564 60.5 101.9 49.1 8.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 

บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง                

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดบัเสียงรบกวน 

23 พฤษภาคม 2564 55.9 99.0 50.6 * 
24 พฤษภาคม 2564 59.0 95.4 48.7 7.5 
25 พฤษภาคม 2564 57.9 98.5 49.7 9.7 
26 พฤษภาคม 2564 58.2 95.9 49.5 7.7 
27 พฤษภาคม 2564 58.9 98.1 46.2 9.6 
28 พฤษภาคม 2564 58.4 96.5 44.0 9.4 
29 พฤษภาคม 2564 59.1 97.3 46.8 6.9 
30 พฤษภาคม 2564 54.1 89.3 45.6 * 
31 พฤษภาคม 2564 58.7 90.3 43.6 9.9 
1 มิถุนายน 2564 58.6 99.5 46.1 * 
2 มิถุนายน 2564 60.3 99.7 45.2 7.3 
3 มิถุนายน 2564 59.8 99.7 46.0 3.1 
4 มิถุนายน 2564 57.7 94.2 46.0 * 
5 มิถุนายน 2564 60.5 100.1 49.2 4.6 
6 มิถุนายน 2564 59.7 96.8 48.7 * 
7 มิถุนายน 2564 61.3 99.7 46.7 7.4 
8 มิถุนายน 2564 61.3 102.5 47.0 8.7 
9 มิถุนายน 2564 59.2 98.2 48.8 1.3 
10 มิถุนายน 2564 60.8 99.5 49.4 5.2 
11 มิถุนายน 2564 59.0 100.1 48.8 1.3 
12 มิถุนายน 2564 62.9 109.4 49.9 8.4 
13 มิถุนายน 2564 54.9 95.9 48.5 * 
14 มิถุนายน 2564 59.4 104.8 49.2 6.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 
 
 
 

บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง                

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดบัเสียงรบกวน 

15 มิถุนายน 2564 62.0 99.7 49.2 9.9 
16 มิถุนายน 2564 62.3 99.4 48.0 9.6 
17 มิถุนายน 2564 60.4 98.8 49.5 8.1 

25-26 สิงหาคม 2564 64.7 104.6 55.3 7.7 
26-27 สิงหาคม 2564 63.8 97.4 53.0 7.8 
27-28 สิงหาคม 2564 62.4 104.0 55.5 6.5 
3-4 กนัยายน 2564 58.6 89.0 45.7 * 
4-5 กนัยายน 2564 56.4 90.3 42.5 * 
5-6 กนัยายน 2564 57.6 97.6 66.6 * 
16-17 ตุลาคม 2564 63.0 105.2 50.4 9.4 
17-18 ตุลาคม 2564 61.7 85.3 55.1 4.1 
18-19 ตุลาคม 2564 65.2 98.5 55.1 9.9 

26-27 พฤศจิกายน 2564 58.8 100.0 41.9 * 
27-28 พฤศจิกายน 2564 59.9 99.9 40.6 * 
28-29 พฤศจิกายน 2564 61.5 89.0 46.2 9.4 
7-8 ธนัวาคม 2564 64.7 97.7 41.3 9.2 
8-9 ธนัวาคม 2564 65.1 96.9 41.3 9.0 
9-10 ธนัวาคม 2564 65.7 97.8 41.8 8.4 
7-8 มกราคม 2565 61.6 100.2 47.8 6.6 
8-9 มกราคม 2565 55.4 92.3 47.3 * 
9-10 มกราคม 2565 62.9 99.9 48.5 8.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง                

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดบัเสียงรบกวน 

11-12 กมุภาพนัธ์ 2565 62.3 90.3 46.7 * 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2565 62.2 89.5 48.2 * 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2565 64.2 89.2 48.5 7.1 
22-23 มีนาคม 2565 64.2 99.9 50.7 8.5 
23-24 มีนาคม 2565 64.2 97.0 49.7 7.3 
24-25 มีนาคม 2565 62.0 89.8 51.1 3.6 
26-27 เมษายน 2565 73.9 97.6 46.0 21.5 
27-28 เมษายน 2565 65.7 91.4 39.8 9.4 
28-29 เมษายน 2565 64.0 98.3 47.2 8.5 
11-12 พฤษภาคม 2565 64.9 102.0 58.5 2.6 
12-13 พฤษภาคม 2565 68.1 102.0 58.2 9.6 
13-14 พฤษภาคม 2565 66.1 100.2 54.0 4.9 
9 - 10 มิถุนายน 2565 61.9 96.5 49.8 4.4 
10 – 11 มิถุนายน 2565 61.4 91.0 50.3 5.6 
11 – 12 มิถุนายน 2565 63.5 92.7 49.3 7.2 
22 - 23 กรกฎาคม 2565 63.8 108.0 45.9 6.1 
23 - 24 กรกฎาคม 2565 63.5 95.2 44.3 7.9 
24 - 25 กรกฎาคม 2565 60.3 88.6 46.0 * 
26 - 27 สิงหาคม 2565 64.4 97.8 47.6 7.6 
27 - 28 สิงหาคม 2565 63.8 93.5 46.9 6.3 
28 - 29 สิงหาคม 2565 61.0 90.2 48.5 * 
27 - 28 กนัยายน 2565 61.8 88.3 49.8 * 
28 - 29 กนัยายน 2565 61.3 91.0 50.3 * 
29 - 30 กนัยายน 2565 63.8 96.5 48.1 5.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 
 
 
 
 
 
 

บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง                

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดบัเสียงรบกวน 

25 - 26 ตุลาคม 2565 62.0 106.3 48.4 9.7 
26 - 27 ตุลาคม 2565 62.4 95.4 48.7 9.9 
27 - 28 ตุลาคม 2565 60.5 91.5 48.9 7.1 

15 - 16 พฤศจิกายน 2565 62.4 93.8 47.2 8.0 
16 - 17 พฤศจิกายน 2565 62.1 94.9 46.6 7.0 
17 - 18 พฤศจิกายน 2565 63.1 95.2 46.3 9.8 
14 - 15 ธนัวาคม 2565 62.4 95.5 50.3 7.5 
15 - 16 ธนัวาคม 2565 63.5 93.4 51.4 8.8 
16 - 17 ธนัวาคม 2565 63.1 95.4 51.2 8.3 
25 - 26 มกราคม 2566 63.1 94.6 49.7 8.2 
26 - 27 มกราคม 2566 63.4 95.7 48.0 7.7 
27 - 28 มกราคม 2566 62.7 90.5 48.9 7.8 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2566 64.5 99.4 55.6 2.6 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2566 64.9 90.2 53.7 6.1 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2566 63.4 90.0 48.4 4.3 
14-15 มีนาคม 2566 58.9 87.6 44.4 7.1 
15-16 มีนาคม 2566 58.5 88.6 45.0 7.6 
16-17 มีนาคม 2566 59.3 89.6 46.4 7.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ.2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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รูปที ่4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 
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โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                            4-70 
 

 

 

รูปที ่4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 
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 4.4.3  ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ 

ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ี
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือน เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 
มิถุนายน 2553) ดงัตารางที ่4.4-5 และการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน แสดงดงัภาพที ่4.4-3 

ตารางที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน  

วันที ่ เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency  
(Hz) 

25 - 26 มกราคม 2566 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
26 - 27 มกราคม 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
27 - 28 มกราคม 2566 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
6-7 กุมภาพนัธ์ 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
7-8 กุมภาพนัธ์ 2566 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
8-9 กุมภาพนัธ์ 2566 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
14-15 มีนาคม 2566 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
15-16 มีนาคม 2566 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
16-17 มีนาคม 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

 

หมายเหตุ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความส่ันสะเทือน  เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553) 

 -   =  ตรวจไม่พบแรงส่ันสะเทือน 
 ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วนิาที 
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4.4.4 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566  
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 จ านวน 1 จุด คือ 

บริเวณบ่อบ าบดัน ้ าเสียพื้นท่ีโครงการ โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพ 
น ้ าทิ้งในดัชนีต่างๆ ดังน้ี คือ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้ งหมด (TSS)  
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ซลัไฟด ์(Sulfide) ทีเคเอน็ (TKN) น ้ามนัและ
ไขมนั (Fat Oil and Grease) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก) ผลการตรวจวดั แสดงดงัตารางที ่4.4-6 และรูปที ่4.4-25 ถึงรูปที ่4.4-32 และภาพที ่4.4-4 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อบ าบดัน ้าเสียพื้นท่ีโครงการ  

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
28 มกราคม 2566 9 กุมภาพนัธ์ 2566 16 มีนาคม 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.82 8.97 7.58 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 2 2 1 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* <5* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/* <502/* <502/* ไม่เกนิ 5002/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.5 1.4 1.2 ไม่เกนิ 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.49 0.81 <0.20* ไม่เกนิ 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.4-25 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-26 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.4-27 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-28 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.4-29 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settable Solids) 

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-30 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.4-31 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณทีเคเอน็ (TKN) 

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-32 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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4.4.4.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ทีผ่่านมา 
  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียของ
โครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งในดชันีต่างๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) สารท่ีละลายได้ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) 
น ้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)  พบว่า  มีค่ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4.4-7 รูปที่ 4.4-33 ถึงรูปที่ 4.4-40 
และภาพที ่4.4-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.4-7 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อบ าบดัน ้าเสียพื้นท่ีโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
29 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564 10 พฤษภาคม 2564 6 มิถุนายน 2564 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.88 7.60 7.91 8.41 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 2 1 1 1 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 27 23 7 <5* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 602/ <502/* <502/* <50*2/

 ไม่เกนิ 5002/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.20* <0.2* <0.2* 0.24 ไม่เกนิ 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 3.00 0.59 0.80 2.5 ไม่เกนิ 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.74 1.20 1.16 <0.20* ไม่เกนิ 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อบ าบดัน ้าเสียพื้นท่ีโครงการ  

 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.59 8.35 7.51 8.85 7.41 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 3 3 2 <1* 1 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 28 5 5 18 20 ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50*2/

 <502/* <502/* <502/* 522/ ไม่เกนิ 5002/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.2 <0.2 0.6 <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. <0.5* <0.20* 0.46 0.76 1.0 ไม่เกนิ 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. <0.20* 0.9 0.8 0.8 0.95 ไม่เกนิ 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อบ าบดัน ้าเสียพื้นท่ีโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
10 มกราคม 2565 14 กุมภาพนัธ์ 2565 24 มีนาคม 2565 29 เมษายน 2565 14 พฤษภาคม 2565 11 มิถุนายน 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.30 8.06 7.82 7.99 7.15 7.51 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. <1* <1* <1* <1* <1* 1 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 16 18 18 9 6 <5* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/* 1152/

 2162/ <502/* <502/* 662/ ไม่เกนิ 5002/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.9 1.0 0.8 1.7 1.30 0.6 ไม่เกนิ 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.30 0.31 2.10 1.50 1.0 0.66 ไม่เกนิ 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
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ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อบ าบดัน ้าเสียพื้นท่ีโครงการ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
26 กรกฎาคม 2565 29 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565 28 ตุลาคม 2565 17 พฤศจิกายน 2565 18 ธันวาคม 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.98 7.50 7.97 7.72 8.50 7.43 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. <1* <1* <1* 2 2 1 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 24 46** <5* 15 6 <5* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/* <502/* <502/* <502/* 902/ <502/* ไม่เกนิ 5002/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.2 <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* 0.6 ไม่เกนิ 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. <0.5* 0.8 0.8 0.9 1.3 0.62 ไม่เกนิ 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.00 2.21 1.08 2.20 0.79 1.5 ไม่เกนิ 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
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 ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อบ าบดัน ้าเสียพื้นท่ีโครงการ  

  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
28 มกราคม 2566 9 กุมภาพนัธ์ 2566 16 มีนาคม 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.82 8.97 7.58 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 2 2 1 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* <5* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <502/* <502/* <502/* ไม่เกนิ 5002/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) มก./ล. 1.5 1.4 1.2 ไม่เกนิ 20 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.49 0.81 <0.20* ไม่เกนิ 35 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ *  Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                             4-86 
 

 

 
รูปที ่4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settable Solids) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 
   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอน็ (TKN) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 

 
รูปที ่4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มีนาคม 2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ THE ORIGIN Ladprao-Bangkapi ( ด ิออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  HO2200102-S001                                                                                                                                             4-88 
 

 
 

 
 

 

เดือนมกราคม 2566 เดือนกมุภาพนัธ์ 2566 
 

 
 

เดือนมีนาคม 2566 
บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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เดือนมกราคม 2566 เดือนกมุภาพนัธ์ 2566 
 

 
 

เดือนมีนาคม 2566 
บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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เดือนมกราคม 2566 เดือนกมุภาพนัธ์ 2566 
 

 
 

เดือนมีนาคม 2566 
บริเวณทศิตะวนัออกของโครงการ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
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เดือนมกราคม 2566 เดือนกมุภาพนัธ์ 2566 
 

 
 

เดือนมีนาคม 2566 
บริเวณบ่อบ าบัดน า้เสียพ้ืนทีโ่ครงการ 

ภาพที ่4.4-4 การตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 
 


