
 

 

 

 

1 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคฯุภาพส่ิงแวดล้อม 

ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 

โครงการเดอ็ะ ไทเท้ิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลอาคารชุด เดอ็ะไทเท้ิล 

ท่ีอยู่ 456 ถนนวิเศษ ต าบลราไวย์ 

อ าเภอเมืองภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 83130 

เจ้าของโครงการ บริษทั ร่มโพธ์ิ พรอ็พเพอรต้ี์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

165/285 อาคารสารินเพลส ซอยรชัดาภิเษก 46 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
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วนัที ่ 15 ธนัวาคม  2565 
 
เรื่อง น าส่งรายงานการปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และ ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 ประจ าเดอืน   กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 
เรยีน ผูว้่าราชการจงัหวดัภูเกต็ 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. รายงานการปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบ และตดิตามตรวจสอบคุณภาพ 
                               สิง่แวดลอ้มโครงการเดอ็ะ ไทเทิ้ล 
                               ประจ าเดอืน พฤษภาคม - ธนัวาคม 2565 
  2. แผ่นแม่เหลก็บนัทกึขอ้มูล CD-ROM 
 
 ด้วยนิติบุคคลอาคารชุดเดอ็ะ ไทเทิ้ล จะต้องปฏิบตัิตามมาตรการผลกระทบสิง่แวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ สิง่แวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแลว้นัน้ 
 ทัง้นี้นิตบุิคคลอาคารชุดเดอ็ะ ไทเทิ้ล โดย บรษิทั ควอลติี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั ไดป้ฏบิตัิ
ตามมาตรการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด จึงขอน าส่งรายงานการปฏบิตัิ
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล 
ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565ให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มจ านวน 1 ฉบบั และแผ่นแม่เหลก็บนัทกึขอ้มูล CD 2 แผ่น 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
                               
                            ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

                                                                    ผูจ้ดัการ นิตบุิคคลอาคารชดุเดอ็ะ ไทเทิ้ล 
                                   โดย นายวชริ พเิชยีรสุนทร ผูด้ าเนินการแทน 
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หนังสือรบัรองการจดัท ารายงาน 
ผลการปฏิบติัตามมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
โครงการเดอ็ะ ไทเท้ิล 

ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 
                       วนัที ่ 15 ธนัวาคม  2565 

 
 
 หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล โดย บริษัท ควอลิตี้   
พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นผูจ้ดัท ารายงาน ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล ประจ าเดือน                           
กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 โดยมคีณะผูจ้ดัท ารายงาน ดงัต่อไปนี้ 
 
          ผู้จดัท ารายงาน                      ต าแหน่ง 
 
           
 

          สถติยภ์รณ์ แก้วกงัวาล            ผูจ้ดัการอาคาร 

 
 
 
 
 

นายชนิภทัร  อนิทร์สุวรรณ                             หวัหน้าช่างอาคาร 

 
 

 
 
                                                 

 
 ผูจ้ดัการนติลิงนาม 

 
 
 

         ผูจ้ดัการ นิตบุิคคลอาคารชุดเดอ็ะ ไทเทิ้ล 
                               โดย นายวชริ พเิชยีรสุนทร  ผูด้ าเนินการแทน 
 
 

 

แบบ ตต.2 

แบบ ตต.1 
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บทท่ี 1  
 

     บทน าและรายละเอียดโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

บทท่ี 1 

บทน าและรายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1   ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 

  โครงการเด็อะ ไทเทิ้ล ได้รับความเห็นชอบตามหนังสอืแจ้งผลการพิจารณารายงานที่  ทส 
1009.5/8912 ลงวนัที่ 11 กนัยายน 2555 จากการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล ทัง้นี้ ตามหนังสอืแจ้งผลการพจิารณารายงานฯ ได้ก าหนดให้โครงการฯ ต้อง
เสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึ่งประกอบดว้ย มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เสนอใหก้บัหน่วยงานอนุญาต ทราบทกุ 
6 เดอืน  

ดงันัน้ นิติบุคคลอาคารชุดเด็อะ ไทเทิ้ล โดย บรษิัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากดั จึง
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมระยะด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - 

ธนัวาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของโครงการโดยย่อเพื่อให้เห็นภาพรวมของลกัษณะ
และกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการ 

1.2    วตัถปุระสงคข์องการจดัท ารายงาน  

1) ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 

2) รวบรวมผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ระหว่างเดอืน
กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 

3) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมดงักล่าว พร้อมทัง้น ามาเปรยีบเทยีบกบัผล
การตรวจวดัในช่วงทีผ่่านมา และน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 1.3    ขอบเขตการศึกษา 

 ในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั ้น จะ
ประกอบไปดว้ย 

1) มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

     โครงการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ซึ้งเป็นผลการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และบรษิัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากดั จะเป็น



 

 

 

 

9 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ผู้น า เอกสารหลกัฐานต่างๆ มาใช้ประกอบการตรวจติดตามและผนวกเข้าไว้ในรายงานผลการปฏิบตัิ                                 
ตาม มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มนี้  

2) มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

      นิติบุคคลอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ลร่วมกบัห้องปฎิบตัิการวเิคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานด าเนินการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อม และรายงานผลการตรวจวดัดงักล่าว 
พร้อมทัง้รวบรวมข้อมูลของโครงการในด้านอื่นๆ ซึ้งเป็นข้อก าหนดตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

1.4     วิธีการศึกษาและจดัท ารายงาน 

          การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ สิง่แวดล้อม โครงการไดจ้ดัท ารายงานตาม
ประกาศ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบตัิตามมาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึ่งผูด้ าเนินการ หรือผูข้อ
อนุญาตให้ด าเนินการ พ.ศ 2564 โดยบรษิัทและ มหีน้าที่รายงาน ติดตาม ผลกระทบสิง่แวดล้อม โดย
การด าเนินการ ดงันี้ 

1.5       รายละอียดโครงการ 

1.5.1     ทีต่ัง้โครงการ 

       โครงการเดอ็ะ ไทเทิ้ลตัง้อยู่ที ่ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4233 ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืง
ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ทีต่ัง้โครงการแสดงดงัรูปที ่1-1 อยู่ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลราไวย ์มอีาณาเขตดงันี้ 

 ทิศเหนือ ตดิกบั     ทางสาธารณประโยชน์ กวา้ง 4 เมตร 

 ทิศใต้  ตดิกบั     ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4233 กวา้งประมาณ 15.55 เมตร 

 ทิศตะวนัออก ตดิกบั     บา้นอยู่อาศยัชัน้เดยีว  และทีด่นิรกรา้งบุคคลอื่น 

 ทิศตะวนัตก ตดิกบั     พืน้ทีก่ าลงัก่อสรา้ง (ทีด่นิเจา้ของเดยีวกนั)  

1.5.2     ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร 

       โครงการเดอ็ะ ไทเทิ้ลเป็นโครงการประกอบกจิการประเภทอาคารชุด 1 จ านวน 280 หอ้งชุด
2 ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารชุด (A-G) สูง 4 ชัน้ จ านวน 7 อาคาร โดยอาคารชุดทุกอาคาร
มหี้องชุดเพื่อการอยู่อาศยั จ านวน 40 ห้องชุด/อาคาร ดงันัน้ โครงการมจี านวนหอ้งชุดเพื่อการอยู่
อาศยัทัง้สิน้ จ านวน 280 หอ้งชุด 



 

 

 

 

10 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากนี้โครงการยงัจดัใหม้อีาคารส านักงาน อาคารหอ้งพกัขยะรวม สระว่ายน ้า จ านวน 2 สระ ที่
จอดรถยนต์ภายในโครงการจ านวน 108 คนัและพืน้ทีส่เีขยีว ผงับรเิวณของโครงการ แสดงในรูปที ่1-2 

 รูปแบบอาคารของโครงการเดอ็ะ ไทเทิ้ลมรีายละเอยีดดงันี้ 

 1) ลกัษณะของตวัอาคาร 

 ลักษณะของตัวอาคารชุดทัง้ 7 อาคาร อาคารส านักงาน และอาคารห้องพักขยะรวม เมื่อ
พจิารณารูปทรงจากสดัส่วนของอาคารที่มีความยาวมากกว่าความสูงจึงมองเห็นอาคารมรีูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผนืผ้าวางเรยีงตวัโดยรอบพื้นที่โครงการ รูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรมและวสัดุทางแถบ
เมอืงร้อนชื้น และชายฝัง่ทะเล มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากบัยุคสมยัใหม่ (Modern Contemporary) เป็นการ
ผสมผสานระหว่างอาคารสถาปัตยกรรมเมอืงรอ้นชื้นร่วมกบัสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ โดยพยายามน าเอา
องคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมและวสัดุทางแถบเมอืงร้อนชื้น และชายฝัง่ทะเล มาประยุกต์ใชใ้หเ้ขา้กบั
ยุคสมยัใหม่ เช่น การเลอืกใชว้สัดุประเภทไมเ้นื้อแขง็ซึ่งมมีากในแถบรอ้นชื้น แต่น ามาประยุกต์ใชโ้ดยน า
ผลิตภัณฑ์ไม้เทียมหรือวัสดุรีไซเคลิมาใช้แทน แต่ยังคงรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไว้ เพื่อให้การ
ออกแบบลงตวัส าหรบัการพกัอาศยั  

 

รปูท่ี  1-1 ท่ีตัง้โครงการ 

ท่ีตัง้โครงการ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 
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2)  วสัดุและสขีองอาคาร 

ผนังภายนอกของอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีการออกแบบอาคารให้มีสีขาวตาม
หลักการสะท้อนความร้อนออกจากตัวอาคารที่ดี เพื่อลดการน าความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารส่วนผนัง
บางส่วนจะทาสเีทาเข้มและสีน ้าตาล เพื่อให้กลมกลืนกบัสิง่แวดล้อมโดยรอบผนังระเบียงห้องชุดพัก
อาศยัมชี่องเปิดบานกระจกกรอบอลูมเินียมสดี า ราวระเบียงกนัตกท าด้วยโครงเหลก็มลีกัษณะเป็นช่อง
เว้นว่างและโปร่งทาสนี ้าตาลเข้ม ส าหรบัอาคารส านักงาน มกีารออกแบบบรเิวณกรอบอาคารด้านทีต่ดิ
กบัทะเล โดยเลือกใชไ้ม้เป็นวสัดุหลกัในการตกแต่ง เพื่อเพิม่ความร่มรื่นของพื้นทีช่่วยลดความกระด้าง
ของโครงสรา้งอาคาร และลดผลกระทบต่อทศันียภาพของผูส้ญัจรไปมาไดอ้กีดว้ย อกีทัง้ยงัไดจ้ดัใหม้สีระ
ว่ายน ้า เพื่อให้ผู้พกัอาศยัได้พกัผ่อนและท ากิจกรรมขณะเข้าพกัภายในโครงการส าหรบัวสัดุหลกัของ
โครงการคอื คอนกรตีกระจก และไม ้ซึ่งเป็นวสัดุทีห่าไดท้ัว่ไปและขนยา้ยไดง้่าย  

3) การจดัภูมสิถาปัตยกรรม 

การจดัภูมสิถาปัตยกรรมมทีัง้ส่วนทีเ่ป็นภูมทิศัน์แขง็ (Hardscape) และภูมทิศัน์นุ่ม (Softscape) 
โดยแนวคดิการจดัภูมสิถาปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพื้นผวิของ
ทางเดนิ ส่วนแนวคดิการจดัภูมสิถาปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นัน้เน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้ยนื
ต้นประมาณ ได้แก่ ปาล์มขวดยกัษ์ พญาสตับรรณ จกทะเล สารภีทะเล ลีลาวดี มะพลบั และมะพร้าว 
เป็นต้น 

1.5.3  ความสูงของอาคารในโครงการ 

 ความสูงของอาคารตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม บรเิวณจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ.2553 กล่าวคอื การวดัความสูงของ
อาคารในบรเิวณที ่1 ถงึบรเิวณที ่6 และบรเิวณที ่8 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

 (1) กรณีทีไ่ม่มกีารปรบัระดบัพืน้ดนิหรอืมกีารปรบัระดบัพืน้ดนิต ่ากว่าถนนสาธารณะในบรเิวณที่
ก่อสร้าง ให้วดัจากระดบัพื้นดนิทีก่่อสร้าง ในกรณีทีม่กีารปรบัระดบัพืน้ดนิเท่ากบัถนนสาธารณะหรอืสูง
กว่าถนนสาธารณะใหว้ดัจากระดบัถนนสาธารณะ  

 (2) กรณีมหี้องใต้ดินซึ่งค่าระดบัเป็นลบ ความสูงของอาคารให้วัดจากระดบัพื้นดินที่ก่อสร้าง
เช่นเดยีวกบักรณี (1)  

 (3) กรณีพื้นดินเป็นเชงิลาดแนวเชงิเขา ความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้ง ณ 
จุดทีต่ ่าทีสุ่ดของอาคารหลงันัน้  
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การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงที่สุดของ
อาคารส าหรบัอาคารทรงจัว่หรอืป้ันหยาใหว้ดัถงึยอดผนังของชัน้สูงสุด  

 ความสูงของอาคารชุดในโครงการ The Title ทัง้ 7 อาคาร (อาคาร A-G) อาคารส านักงาน และ
อาคารห้องพกัขยะรวม เมื่อวดัในแนวดิ่งจากระดบัพื้นดินทีก่่อสร้างขึ้นไปถงึส่วนของอาคารทีสู่งทีสุ่ดมี
ระดบัความสูงเท่ากบั 11.95 เมตร, 3.95 เมตร และ 3.10 เมตร ตามล าดบั  

 ส าหรับการควบคุมความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ ในช่วงการก่อสร้าง 
โครงการจะใช้วิธีควบคุมความสูงของอาคารด้วยระบบการตรวจวัด (Measuring Systems) ซึ่งจะใช้
เครื่ องมือ PM Leveling and aligning (Line and point laser) ร่วมกับ Survey Leveling Control ซึ่ ง
วธิีการดงักล่าวจะใช้แสงเลเซอร์ตรวจสอบค่าระดบัทัง้แนวระนาบและแนวดิ่งในการท างานทุกขัน้ตอน 
เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ งานติดตัง้และประกอบ และการ
ก าหนดค่าระดบัตัง้แบบท้องพืน้ ระดบัเทพืน้ในแต่ละชัน้ เป็นต้น ทัง้นี้ ฝ่ายออกแบบและฝ่ายก่อสรา้งจะ
ตรวจสอบความสูงของอาคารในขณะทีท่ าการก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อให้ค่าระดบัในแต่ละชัน้ตรงตามที่
ออกแบบไว ้และขัน้ตอนการท างานสถาปัตยกรรมนัน้ผูอ้อกแบบไดก้ระท าการเผื่อลดระดบัโครงสร้างไว้
ส าหรบังานก่อสร้างอาคารขัน้สุดท้ายและงานเก็บความเรยีบร้อย (Building completion and finishing 
work) เพื่อใหอ้าคารไดร้ะดบัตามทีไ่ดอ้อกแบบไวม้ากทีสุ่ด  

 

 



 

 

 

 

13 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

รปูท่ี 1-2 ผงับริเวณโครงการ 
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1.5.4  รายละเอียดการใช้พื้นท่ีโครงการ 

 การใชพ้ืน้ทีข่องโครงการ แยกเป็นพืน้ทีภ่ายในอาคารและภายนอกอาคาร พืน้ทีภ่ายในอาคารมี
พื้นที่ใช้สอยทัง้สิน้ 14,936.90 ตารางเมตร ส าหรบัพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นทางเดินรถ ที่จอดรถ และ
พืน้ทีส่เีขยีวขนาดพืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 12,760.45 ตารางเมตร  

1.5.5  สภาพความลาดชนัของพื้นท่ี  

 ลกัษณะภูมปิระเทศของพืน้ทีโ่ครงการเป็นพืน้ทีร่าบ จงึไม่มคีวามลาดชนัภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

1.5.6  จ านวนผู้อยู่อาศยัในโครงการ 

 โครงการประกอบธุรกิจประเภทอาคารชุด มจี านวนห้องชุดทัง้สิ้น 280 ห้องชุด ทัง้นี้ตามแนว
ทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2550) ก าหนดใหอ้า้งองิตามมาตรฐานทีอ่ยู่อาศยัประเภทอาคารชุด
ของการเคหะแห่งชาต ิกล่าวคอืกรณีทีพ่ืน้ทีใ่ชส้อยไม่เกิน 35 ตารางเมตร (56 หอ้งชุด) คดิจ านวนผู้พกั
อาศยั 3 คน/ห้องพกัและกรณีทีพ่ื้นที่ใชส้อยเกิน 35 ตารางเมตร (224 ห้องชุด) คดิจ านวนผูพ้กัอาศยั 5 
คน/หอ้งพกั ดงันัน้ โครงการมจี านวนผูพ้กัอาศยัในโครงการสูงสุด 1,308 คน 

 นอกจากนี้ โครงการยงัมพีนักงานประจ า ไดแ้ก่ พนักงานประจ าส านักงานนิตบุิคคล แม่บา้น คน
สวน และยามรกัษาความปลอดภยั จ านวน 16 คน โดยพนักงานทัง้หมดไม่ไดพ้กัอาศยัในโครงการ รวม
จ านวนผูพ้กัอาศยัและพนักงานในโครงการ จ านวน 1,286 คน 

1.5.7  รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดด าเนินการ 

 1) การใชน้ ้า 

 รายละเอียดท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ปรมิาณน ้าในช่วงด าเนินการ เกดิจากกจิกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซกัลา้ง ประกอบอาหาร การใชน้ ้า
ส าหรบัสุขภณัฑ์ และอื่นๆ โดยแหล่งน ้าใช้หลกัของโครงการใช้น ้าประปา จากส านักงานประปาภูเก็ต 
การประปาส่วนภูมภิาค โดยมแีนวท่อประปาของโครงการ ต่อเข้ากบัเมนของการประปา ผ่านมเิตอรน์ ้า
ของแต่ละอาคาร 1.5 นิ้ว และแจกจ่ายไปยงัถงัเกบ็น ้าใต้ดนิของแต่ละอาคาร (อาคาร A-G) ก่อนปัม๊ด้วย
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เครื่องสูบน ้าผ่านท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ขึ้นสู่ถงัเก็บน ้าชัน้ดาดฟ้าของแต่ละอาคาร ก่อนแจกจ่ายไปยงั
ส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้  

 อาคาร A-G มถีงัเก็บน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กใต้ดินปรมิาตร 60 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถงั/
อาคาร อยู่บรเิวณใต้อาคาร จากนัน้จะสูบน ้าขึน้ไปเกบ็ไวบ้นถงัเกบ็น ้าชัน้หลงัคาของอาคารโดยใชเ้ครื่อง
สูบน ้า จ านวน 3 เครื่อง (ท างานพรอ้มกนั 2 เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) มอีตัราการสูบน ้า 11 ลูกบาศก์
เมตร/ชัว่โมง ส าหรบัถงัเก็บน ้าชัน้หลงัคาเป็นถงัคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรมิาตร 26.12 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถงั ก่อนแจกจ่ายไปยงัส่วนต่างๆ ของอาคารโดยชัน้ที ่4 ถงึชัน้ที ่3 จะส่งจ่ายน ้าผ่านท่อประปา
ดว้ยเครื่องสูบน ้าชนิดเพิม่แรงดนั (Booster Pump) จ านวน 2 เครื่อง ท างานพรอ้มกนัมอีตัราการสูบน ้า 6 
ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง และชัน้ที ่1 ถงึชัน้ที ่2 จะส่งจ่ายน ้าโดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่าน
ท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว รวมปริมาตรเก็บกักน ้าของแต่ละอาคารเท่ากับ 86.12 
ลูกบาศก์เมตร  

 ส าหรบัอาคารส านักงานและอาคารห้องพกัขยะรวม ซึ่งมคีวามต้องการใช้น ้า 0.60 และ 0.127 
ลูกบาศก์เมตร/วนั ตามล าดบั โครงการจะรบัน ้าจากการประปา ผ่านท่อประปาขนาด 1.5 นิ้ว แล้วเขา้สู่
อาคารทัง้ 2 อาคารโดยตรง  

 รายละเอียดปฏิบติัจริง 

 โครงการจดัใหม้ถีงัเก็บน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กใต้ดิน จ านวน 1 ถงั/อาคาร อยู่บรเิวณใต้อาคาร 
จากนัน้จะสูบน ้าขึ้นไปเก็บไว้บนถงัเก็บน ้าชัน้หลังคาของอาคารโดยใช้เครื่องสูบน ้าจ านวน 5 เครื่อง 
ท างานพรอ้มกนัโดย 1 เครื่องควบคุม 8 หอ้งในแนวดิง่ ชัน้ละ 2 หอ้ง โดยแหล่งน ้าใช้หลกัของโครงการ
ใช้น ้าประปา จากส านักงานประปาภูเกต็ การประปาส่วนภูมภิาคโดยมแีนวท่อประปาของโครงการ ต่อ
เขา้กบัท่อเมนของการประปา ผ่านมเิตอรน์ ้าของแต่ละอาคาร  

 

รปูท่ี 1-3 ต าแหน่งถงัเกบ็น ้าใต้ดินและถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้าพร้อมเครื่องสูบน ้า 
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 2) การจดัการน ้าเสีย  

 รายละเอียดท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการได้จดัให้มถีงัดักไขมัน (GT) จ านวน 7 ชุด ส าหรับอาคาร A-G และถังบ าบัดน ้าเสยี
ระบบตอนกอนเร่ง (WWT) จ านวน 7 ชุด ส าหรบัอาคาร A-G, อาคารส านักงานและอาคารหอ้งพกัขยะ
รวม โดยมรีายละเอยีดของถงับ าบดัน ้าเสยี ดงันี้     

 (1)    อาคาร A และอาคารส านักงาน 

      - ถงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้ส่ะบบ 8.33 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิจากรอ้ย
ละ 30 ของปรมิาณน ้าเสยีจากหอ้งชุดของอาคาร A) โดยถงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้า
เสยีได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BOD เข้า 1,200 มลิลิกรมั/ลิตร และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดั
ใหค้่า BOD ออก 840 มลิลกิรมั/ลติร  

   - ถงับ าบดัน ้าเสยี WWT จ านวน 1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเข้าสู่ระบบ 29.93 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
โดยถงับ าบดัน ้าเสยี จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BOD เข้า 
250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BOD ออก 20 มลิลกิรมั/ลติร  

(2)  อาคาร G และอาคารหอ้งพกัขยะรวม 

  - ถงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้ระบบ 8.83 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิจากรอ้ยละ 
30 ของปรมิาณน ้าเสยีจากหอ้งชุดของอาคาร G) โดยถงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้าเสยีได ้
20 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BOD เข้า 1,200 มลิลิกรมั/ลิตร และมปีระสทิธิภาพในการบ าบดัให้ค่า 
BOD ออก 840 มลิลกิรมั/ลติร 

- ถงับ าบดัน ้าเสยี WWT จ านวน 1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 29.58 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดย
ถงับ าบดัน ้าเสยี จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BOD เข้า 250 
มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BOD ออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

(3)  อาคาร B-F  

- ถงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด/อาคาร ปรมิาณน ้าเสยีเข้าสู่ระบบ 8.83 ลูกบาศก์เมตร/วนั/อาคาร 
(คิดจากร้อยละ 30 ของปริมาณน ้าเสียจากห้องชุดของอาคาร B-F) โดยถังดักไขมัน จ านวน 1 ชุด 
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สามารถรองรับน ้ าเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD เข้า 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ประสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BOD ออก 840 มลิลกิรมั/ลติร 

- ถงับ าบดัน ้าเสยี WWT จ านวน 1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 29.45 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดย
ถงับ าบดัน ้าเสยี จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BOD เข้า 250 
มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BOD ออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 

ส าหรบัถงับ าบดัน ้าเสยีระบบตะกอนเร่ง (WWT) ซึ่งรองรบัน ้าเสยีจากหอ้งชุด อาคารส านักงาน 
และอาคารหอ้งพกัขยะรวม ประกอบด้วย ถงัแยกกาก-เก็บตะกอน ถงัเติมอากาศและถงัตกตะกอนโดย
น ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัจะมคี่า BOD ออก เฉลี่ยไม่เกิน 20 มลิลิกรมั/ลิตร น ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัแล้ว
ของอาคาร A, B, C, D และอาคารส านักงาน จะรวบรวมเข้าสู่บ่อสูบน ้า 1 (Sump Pit 1)  ส่วนน ้าเสยีที่
ผ่านการบ าบดัแล้วของอาคาร E, F, G และห้องพกัขยะรวม จะรวบรวมเข้าสู่บ่อสูบน ้า 2 (Sump Pit 2) 
น ้าจากบ่อสูบน ้าจะสูบไปรดน ้าต้นไมภ้ายในโครงการ (ในช่วงฤดูฝนทีโ่ครงการไม่สามารถน าน ้ามารดน ้า
ต้นไม้ได้หมด โครงการจงึจะระบายออกสู่สาธารณะ) ส่วนตะกอนจุลินทรยี์ทีผ่่านการตกตะกอนแลว้นัน้ 
ส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลบัไปยงัถงัเติมอากาศเพื่อควบคุมปรมิาณตะกอนจุลินทรีย์ในถงัเติมอากาศ และ
ตะกอนส่วนทีเ่กนิจะถูกสูบส่งไปทีบ่่อเกรอะเพื่อใหย่้อยสลายต่อไป 

รายละเอียดการปฏิบติัจริง 

โครงการจดัใหม้ถีงัเกรอะกรอง-ไรอ้ากาศ จ านวน 5 ชุด/อาคาร โดยรวบรวมน ้าเสยีจากหอ้งส้วม
ของหอ้งชุด (ไดอะแกรมแสดงดงัรูปที ่1-4) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ขัน้ตอนที ่1  Separation Zone ใชห้ลกัการตกตะกอนโดยแรงโน้มถ่วง แยกน ้า (waste) ของแขง็ 
(Solid) ตะกอนลอย (Scum) การย่อยสลายตะกอนจมและตะกอนลอย (Digestion of Sludge and 
Scrum) โดย  
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รปูท่ี 1-4 ไดอะแกรมระบบน ้าเสียอาคารห้องพกั
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แบคทีเรียที่อยู่ก้นถังและภายในถัง  ตามขบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศเกิดก๊าซมีเทน 
คารบ์อนไดออกไซด์  ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ น ้า ความรอ้น จนเหลอืตะกอนส่วนน้อยทีจ่ะแปรสภาพเป็น
กากตะกอนคงตวัทีไ่ม่ย่อยสลายอกีต่อไป 

ขัน้ตอนที่ 2 Anaerobic Filtration Zone การย่อยสลายสารอินทรยี์แบบไร้อากาศม ี (Digestion 
of Sludge and Scum) โดยแบคทีเรยีภายในถงั ตามขบวนการย่อยสลายแบบไรอ้ากาศ เกิดก๊าซมเีทน 
คารบ์อนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟต์ น ้า ความรอ้น ปุ๋ย จนกระทัง่เหลอืตะกอนส่วนน้อยทีจ่ะแปร
สภาพเป็นตะกอนคงตวัทีไ่ม่ย่อยสลายอกีต่อไป  

น ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดเบื้องต้นจะผ่านออกสู่ท่อระบาย outlet ของถังบ าบัดเบื้องต้น และ

รวบรวมเข้าสู่บ่อพกัน ้า ส่วนน ้าเสยีจากการอาบน ้าและช าระล้างจะผ่านท่อแยกอีกระบบ และเข้าสู่ท่อ

รวบรวมบ่อพกัน ้าเดียวกนั แสดงดงัรูปที ่1-5 แล้วเข้าสู่ระบบระบายน ้าแบบรวม ไปยงับ่อหน่วงน ้าของ

โครงการที่อยู่ด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงการ ก่อนระบายออกทางระบายน ้าสาธารณะด้าน

นอก ซึ่งทางโครงการ มอบหมายใหผู้พ้ฒันา บมจ.ร่มโพธิ ์พร๊อพเพอรต์ี้ ด าเนินการปรบัปรุงระบบ 

 

 

รปูท่ี 1-5 บ่อพกัน ้าจากการบ าบดัเบือ้งต้นของถงับ าบดัน ้าเสีย 
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แนวทางแก้ไขการปรบัปรงุระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 จากรายละเอียดการด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล ตรวจ
พบว่า ไม่สอดคล้อง กบั  มาตรการที่ก าหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยยงัขาด
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเสยีทีอ่อกจากถงับ าบดัเบื้องต้น เพื่อใหน้ ้าทิ้งทีร่ะบายออกจากโครงการไดต้าม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด และการน าน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแล้วมารดน ้าต้นไม้ในโครงการ 
ดงันัน้ โครงการมแีผนด าเนินการแก้ไข ดงันี้ 

1.  ทางโครงการไดม้อบหมายใหผู้พ้ฒันา บมจ.ร่มโพธิ ์พร๊อพเพอรต์ี้ ด าเนินการปรบัปรุงระบบ
บ าบดัและระบายน ้าเสยี พรอ้มหาแนวทางแก้ไขปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
ตามกฎหมาย เพื่อใหน้ ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัมคี่า BOD ออก เฉลีย่ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร และน ้าเสยี
ของโครงการที่ผ่านการบ าบดัแลว้ (ค่า BOD ออก 20 มลิลิกรมั/ลิตร) ปล่อยลงสู่บ่อสูบน ้าและปรบัปรุง
คุณภาพน ้าทิ้งก่อนจะน าไปใช้รดน ้าต้นไมแ้ละพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ ทัง้นี้แนวทางแก้ไขปรบัปรุง
ระบบบ าบดัน ้าเสยีดงักล่าว โครงการจะส่งใหเ้ทศบาลตรวจสอบและเห็นชอบก่อนด าเนินการติดตัง้ระบบ
บ าบดัน ้าเสยีก าลงัอยู่ในช่วงด าเนินการ 

2. ผูพ้ฒันาด าเนินการแก้ไขปรบัปรงุระบบบ าบดัน ้าเสยีใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 

2565  

3)   การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

รายละเอียดท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ส าหรบัการระบายน ้าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื จากชัน้หลงัคาของอาคาร และจาก
พืน้ดนินอกอาคารโดยการระบายน ้าฝนบนพืน้ดนินอกอาคาร จะอาศยัลกัษณะการระบาย 2 รูปแบบคอื
การไหลซมึลงใต้ดนิตามบรเิวณสนามหญ้าและพืน้ทีส่เีขยีวอกีรูปแบบคอืการใหน้ ้าฝนไหลไปตามความ
ลาดชนัของภูมปิระเทศซึง่น ้าฝนส่วนนี้จะไหลลงสูท่่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.30 เมตรทีม่บ่ีอพกัน ้าอยู่โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 
ไปหน่วงไวท้ีบ่่อหน่วงน ้า จ านวน 2 บ่อ ปรมิาตร 260.73 ลูกบาศก์เมตร และ 261 ลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดบั โดยบ่อหน่วงน ้าดงักล่าว สามารถรองรบัน ้าฝนทีต่กหนักตดิต่อกนัไดม้ากกว่า 3 ชัว่โมง โดย
ปรมิาณน ้าฝนส่วนเกนิ เมื่อฝนตกตดิต่อกนั 3 ชัว่โมง หลงัการพฒันาโครงการ (ปรมิาณน ้าฝนไหลนอง) 
มคี่าเท่ากบั 281.64 ลูกบาศก์เมตร โครงการมกีารสูบน ้าออก ดว้ยเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง/ชุด 
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(ท างานสลบักนั) ทัง้นี้เครื่องสูบน ้าสามารถระบายน ้าออกในอตัราไม่เกนิ 0.088 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท/ีชุด 
หรอื 316.80 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง/ชุด ซึง้ไม่เกนิอตัราการระบายน ้าก่อนมโีครงการ โดยอตัราการ
ระบายน ้าก่อนมโีครงการมคี่าอตัราระบายน ้าอยู่ที ่0.175 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ีหรอื 630 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง ซึ้งน ้าในบ่อหน่วงน ้าจะสูบออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณประโยชน์ต่อไป   

รายละเอียดการปฎิบติัจริง 

โครงการจดัใหม้ที่อรวบรวมน ้าฝนจากชัน้หลงัคาของอาคาร แลว้ระบายเขา้สู่ท่อระบายน ้า
คอนกรตีเสรมิเหลก็ทีม่อียู่รอบโครงการส าหรบัน ้าฝนบนพืน้ดนินอกอาคารจะระบาย 2 แบบ คอื ไหลซมึ
ลงใต้ดนิตามบรเิวณสนามหญ้าและพืน้ทีส่ขีาว และไหลลงสู่บ่อพกัน ้า ทีม่อียู่รอบพืน้ทีโ่ครงการ โดย
น ้าฝนจากทัง้สองส่วนจะไหลไปตามแรงโน้มถ่วงไปหน่วงไวท้ี่บ่อหน่วงน ้า ปรมิาตร 500 ลูกบาศก์เมตร 
บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงการ แสดงดงัรูปที ่1-6 และระบายออกสู่นอกโครงการ
ต่อไป 

 

รูปที ่1-6 ต าแหน่งบ่อหน่วงน ้าของโครงการ 

4)    การจดัการมูลฝอย 

รายละเอียดท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการจะจดัถงัรองรบัขยะมูลฝอยภายในหอ้งพกัขยะแต่ละชนิดของทุกอาคาร ซึ้งอยู่บรเิวณ
โถงทางเดนิ โดยหอ้งพกัขยะแต่ละชัน้ 1.52 ตารางเมตร ซึ่งโครงการจะจดัใหม้ถีงัขยะขนาด 120 ลติร 
จ านวน 4 ถงั/หอ้ง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะรไีซเคลิ และขยะอนัตราย ภายในหอ้งพกัขยะ
ดงักล่าว ส่วนในหอ้งส านักงานนิตบุิคคล จดัใหม้ถีงัขยะขนาดย่อยขนาด 50 ลติร จ านวน 4 ถงั แยกเป็น
ขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะอนัตราย และขยะรไีซเคลิ และในหอ้งน ้ารวม ภายในอาคารส านักงาน จะจดัใหม้ี
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ถงัขยะขนาด 10 ลติร จ านวน 1 ถงั/หอ้ง ซึง้แม่บา้นจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ น ามาคดัแยกประเภท
ขยะเป็นขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะอนัตราย และขยะรไีซเคลิ ก่อนน าไปพกัไวท้ีอ่าคารหอ้งพกัขยะรวมซึ้ง
ตัง้อยู่ทางทศิเหนือ บรเิวณดา้นหลงัของโครงการ 

ส าหรบัขยะทีส่ามารถรไีซเคลิได ้เช่น กระดาษ กระป๋อง ขวด และพลาสตกิ เป็ฯต้น พนักงานท า
ความสะอาดจะแยกและขายใหแ้ก่รา้นรบัซื้อของเก่า และขยะอนัตรายทางโครงการจะเกบ็รวบรวมขยะ
อนัตรายเมื่อมปีรมิาณมากพอแลว้จะส่งไปใหเ้ทศบาลนครภูเกต็เพื่อน าไปก าจดัต่อไป ปัจจุบนัทาง
เทศบาลนครภูเกต็มกีารจดัตัง้ “โครงการขนสง่ของเสยีออกจากเกาะภูเกต็” เพื่อส่งไปก าจดัอย่างถูกวธิ ี
โดยโรงงานก าจดัอุตสาหกรรมทีข่ึน้ทะเบยีน 

หอ้งพกัขยะรวมเป็นหอ้งทีม่ฝีาปิดมดิชดิ เพื่อป้องกนัไมใ่หส้่งกลิน่รบกวน ซึง้ตัง้อยู่บรเิวณทศิ
เหนือ บรเิวณดา้นหลงัของโครงการ สามารถเขา้เกบ็ขนไดอ้ย่างสะดวก ไม่กดีขวางจราจร และไม่รบกวน
ผูพ้กัอาศยัในโครงการ เนื่องจากเทศบาลต าบลราไวยไ์มส่ามารถใหบ้รกิารขนเกบ็ขยะได ้โครงการจะ
ว่าจา้งบรษิทัเอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนกบัทางเทศบาลต าบลราไวยใ์หเ้ขา้มาเกบ็ขนเพื่อก าจดัต่อไป ทัง้นี้
หอ้งพกัขยะรวมแบ่งออกเป็น 3 หอ้ง เพื่อรองรบัขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะรไีซเคลิ และขยะอนัตราย 

รายละเอียดการปฎิบติัจริง 

โครงการจดัใหม้ถีงัรองรบัขยะมูลฝอนในหอ้งพกัของผูอ้าศยัทัง้ในส่วนหอ้งพกัและส่วนหอ้งน ้า 
โดยผูพ้กัอาศยัสามารถน าขยะภายในหอ้งพกัมาทิ้งในถงัขยะแยกประเภททีโ่ครงการจดัไวบ้รเิวณ
ดา้นหน้าแต่ละอาคารของโครงการแสดงรูปที ่1-7 และโครงการไดว่้าจา้งบรษิทัเอกชนเขา้มาเกบ็ขนเพื่อ
น าไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนั และจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาดบรเิวณทีท่ิง้ขยะแยกประเภททุกครัง้
หลงัจากรถเกบ็ขนขยะเขา้ท าการเกบ็ขนแลว้เสรจ็ 

 

รูปที ่1-7 ถงัขยะแยกประเภทบรเิวณดา้นหน้าอาคาร 
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.  

 

รูปที ่1-8 ประชาสมัพนัธ์การจดัขยะมูลฝอย การประหยดัน ้า และการประหยดัไฟทีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ์ 

5) ระบบไฟฟ้า 

รายละเอยีดทีก่ าหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการจะขอรบับรกิารดา้นไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัภูเกต็ ดว้ยระบบไฟฟ้า
แรงดนัสงูทัง้นี้รายละเอยีดการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าทีส่ าคญัภายในโครงการ มดีงันี้ 

1) ระบบไฟฟ้าปกติ 

ทางโครงการจะตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดน ้ามนั (oil immerse Type Transformers) ขนาด 
315 kVA จ านวน 1ชุด/อาคาร รวมจ านวนหมอ้แปลงไฟฟ้าทัง้สิน้ 7 ชุด เพื่อลดแรงดนัต ่าเขา้สู่แผงจ่าย
ไฟฟ้าหลกั (Main Distribution Board : MDB) ของแต่ละอาคาร โดยโครงการจะรบักระแสไฟฟ้าผ่าน
หมอ้แปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/240 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยงัแต่ละอาคาร ทัง้นี้
ขนาดของหมอ้แปลงเป็นไปตามมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส าหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2545 และได้
เลอืกใชข้นาดอุปกรณ์ป้องกนัหมอ้แปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสงูเป็นระบบ 33kv 

2) ระบบความปลอดภยัของการไฟฟ้า 

โครงการไดต้ดิตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดนัต ่า ขนาด 500AT/600AF ทุกอาคาร ซึ่งท า
หน้าทีต่ดักระแสไฟฟ้าทีม่คี่าสูงจากการลดัวงจรไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสมและทนัเวลาก่อนทีจ่ะเกนิความ
เสยีหาย ส่วนภายในหอ้งไฟฟ้าจะมกีารปิดกัน้ทีม่ ัน่คงและมดิชดิ และไม่อนุญาตใหผู้ท้ีไ่ม่เกี่ยวขอ้งเขา้ไป
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ในหอ้งเมนไฟฟ้าของโครงการและมทีีว่่างพอเพยีงการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรอืบ ารุงรกัษาในส่วนทีเ่ป็น
ไฟฟ้าแรงต ่า 

รายละเอยีดการปฎบิตัจิรงิ 

โครงการตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด oil Type ขนาด 315 kVA จ านวน 7 ชุดพรอ้มแผน
บ ารุงรกัษาเป็นประจ าทุกปี และไดต้ดิตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดนัต ่า ขนาด 500AT/600AF 
ทุกอาคารซึ้งอยู่ในหอ้งเมนไฟฟ้าชัน้ 1 ของทุกอาคาร แสดงดงัรูปที ่1-8 

 

รูปที ่1-9 หมอ้แปลงไฟฟ้าและ Circuit Breaker 

6) ระบบการป้องกนัอคัคีภยั 

รายละเอยีดทีก่ าหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการมกีารตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ ดงันี้ 

(1) ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

โครงการตดิตัง้ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหมก้ระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทัว่บรเิวณพืน้ที่
โครงการ มรีายละเอยีดดงันี้ 

- แผงควบคุมรวมแบบระบุต าแหน่ง (Addressable Fire Alarm Control Panel : FCP) 

ตดิตัง้ภายในหอ้งไฟฟ้า (ชัน้ที1่) ของอาคาร A-G จ านวน 1 เครื่อง/อาคาร 
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- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station :M) ชนิดทุบแล้วดึง (Break 
Glass) จะตดิตัง้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อืบรเิวณหน้าบนัไดหลกั และหน้าบนัได
หนีไฟของอาคาร A-G จ านวนทัง้สิน้ 56 จุด (ออกแบบการตดิตัง้ 2จุด/ชัน้) 

- อุปกรณ์ส่งสญัญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell :B) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
จะติดตัง้อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใชม้อืบรเิวณหน้าบนัไดหลกั และหน้าบนัไดหนีไฟ
ของอาคาร A-G จ านวนทัง้สิน้ 56 จุด (ออกแบบการตดิตัง้ 2จุด/ชัน้) 

- อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector : SM) ชนิด Photo Electric จะตดิตัง้กระจายอยู่
ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคารซึ้งครอบคลุมทัง่บริเวณพื้นที่โครงการได้แก่โถงต้อนรบั
ทางเดนิ และหอ้งชุด เป็นต้น  

- อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector : H) ชนิด Rate Of Riseจะตดิตัง้กระจายอยู่
ตามหอ้งครวัของแต่ละหอ้งพกัทุกหอ้ง 

2) ระบบดบัเพลิง 

- ชุดตู้ดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) จะติดตัง้บริเวณหน้าห้องไฟฟ้าของอาคาร A-G 
จ านวนทัง้สิน้ 28 จุด (ออกแบบการตดิตัง้อาคารละ 1 จุด/ชัน้) 

การตดิตัง้ชุดดบัเพลงิ โครงการจะตดิตัง้ใหส้่วนบนสุดของชดุตู้ถงัดบัเพลงิสูงจากระดบัพืน้อาคาร
ประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเหน็สามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ และสามารถน าไปใชง้านไดส้ะดวก 
รวมทัง้อยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดต้ลอดเวลา 

- หัวรบัน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection: FDC) ติดตัง้บริเวณ
ดา้นขา้งอาคาร A-G ซึ่งบรเิวณทีต่ดิตัง้หวัรบัน ้าดบัเพลงิภายนอกเป็นจุดทีใ่กลก้บัชุดตู้ดบัเพลงิของแต่ละ
อาคาร 

กรณีเกิดภคัคภียัโครงการได้น าน ้าจากสระว่ายน ้ามาใชเ้ป็นน ้าส ารองดบัเพลงิภายในโครงการ 
โดยอาคาร A, B, C และ D จะน าน ้าจากสระว่ายน ้าทีอ่ยู่ใกลท้ีสุ่ด คอื สระว่ายน ้า 1 ซึ่งมปีรมิาตร 231.33 
ลูกบาศก์เมตร และอาคาร E, F และ G จะน าน ้าจากสระว่ายน ้าทีอ่ยู่ใกลท้ีสุ่ด คอื สระว่ายน ้า 2 ปรมิาตร 
178.41 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน ้ าดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ชนิดหาบหาม 
(Portable Fire Pump) อตัราการสูบ 500 แกนลอน/นาท ีหรอื 1.89 ลูกบาศก์เมตร/นาท ี

 



 

 

26 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 

-  โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ท าหน้าที่จ่ายก าลงัไฟฟ้าใน
สภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขดัข้อง หลอดไฟ 2x50 Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมตัิโดย
เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชัว่โมง ตดิตัง้สูงจากระดบัพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่าง
ให้สามารถ มองเห็นได้ชดัเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการมกีารติดตัง้ไว้บรเิวณโถงทางเดิน บนัได
หลกั และบนัไดหนีไฟของแต่ละอาคาร 

- โคมไฟป้ายบอกทางฉุกเฉิน ท างานดว้ยแบตเตอรี ่หลอดไฟคอมเพค็ฟลูออเรสเซน็ต์ 1x11W
พร้อมอุปกรณ์อดัประจุไฟอตัโนมตัิ ทัง้นี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถกระจายกระแสไฟ
ต่อเนื่องได้ 2 ชัว่โมง ติดตัง้สูงจากระดบัพื้น 2.25 เมตรเพื่อส่องสว่างใหส้ามารถมองเหน็ได้ชดัเจนหาก
เกดิกรณีฉุกเฉิน โครงการมกีารตดิตัง้ไวบ้รเิวณโถงทางเดนิของแต่ละอาคาร 

(4) บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ 

 โครงการจดัใหม้บีนัไดหลกั บนัไดหนไีฟ และประตูหนไีฟทุกอาคารในโครงการมรีายละเอยีด
ดงันี้  

- บนัไดหลกั (ST-1) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้/อาคาร มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.52 
เมตร ลูกตัง้ 0.17 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร 

- บนัไดหนไีฟ (ST-2) ภายในอาคาร จ านวน 1 แหง่/ชัน้/อาคารมคีวามกวา้ง 0.90 เมตร มชีาน
พกักวา้ง 1.10 เมตร ลูกตัง้ 0.17 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร 

- ประตูบนัไดหนไีฟ เป็นประตูบานเหลก็ ทนไฟได ้2 ชัว่โมง ชนิดผลกัเปิดออกสู่ภายนอกพรอ้ม
ตดิตัง้โช๊คอพัดา้นในเพื่อบงัคบัใหป้ระตูปิดไดเ้อง มคีวามกวา้ง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มธีรณีประตู
กัน้ 

(5) ป้ายแสดงต าแหน่งทางขึ้น-ลงและต าแหน่งชัน้อาคาร 

ป้ายแสดงต าแหน่งทางขึน้-ลงและต าแหน่งชัน้อาคาร ขนาดอกัษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการจะ
ตดิตัง้ไวบ้รเิวณโถงลฟิต์ และชานพกับนัไดทุกชัน้ของอาคารในโครงการ 

(6) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
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โครงการจะมรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าบรเิวณหลงัคาของทุกอาคารใน
โครงการและตดิตัง้สายดนิทัว่ทัง้โครงการมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ตวัน าล่อฟ้า (Air Terminal) สูง 8 เมตร จ านวน 1เสาลกัษณะเป็นเสาง่ามเป็นหลกัทีค่อยรบั
ประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) โดยตดิตัง้อยู่บนหลงัคาของอาคารรศัมใีนการป้องกนัครอบคลุมตวัอาคารทัง้หมด 

2. สายดนิ (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดงขนาด 5/8”x10 ฝังลกึลงไปในดนิต ่ากว่าผวิดิน 
3.0 เมตร และมคี่าความต้านทานของดนิน้อยกว่า 5โอหม์ 

3. สายตวัน าลงดิน (Down Conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตดัสายเท่ากบั 50 ตารางมลิลิเมตร ใช้
ลวดทองแดงทีม่ขีนาดใหญ่เพยีงพอแก่การน าประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็วโดยต่อสายตวัน าลงดิน
นี้เขา้กบัหลกัล่อฟ้าตามมาตรฐานตวัน าลงดนินี้จะสรา้งขึน้มาพเิศษเพื่อใชร้ะบบป้องกนัฟ้าผ่าโดยเฉพาะ 

(7) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล 

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะ
ประสานงานใหว้ทิยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลราไวย ์มาฝึกอบรม
ใหเ้ป็นประจ า โดยเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหมทุ้กคนจะไปรวมตวักนัทีจุ่ดรวมพลภายในโครงการ ซึ้งโครงการ
จะจดัท าผงัเสน้ทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยงัจุดรวมพล ตดิไวภ้ายในหอ้งพกัและบรเิวณทางเดิน
ในอาคาร เพื่อใหผู้ท้ีอ่ยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยงัจุดรวมพลไดอ้ย่างรวดเรว็ 

นอกจากนี้ โครงการจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่รบัผดิชอบประจ าภายในแต่ละอาคาร ซึ้งเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้จะต้องเข้าประจ าในชัน้ที่รบัผดิชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ใช้บรกิารรบัทราบ และควบคุม
ไม่ใหต้ื่นตระหนกจากนัน้จะน าทางผูป้ระสบภยัลงบนัได มายงัจุดรวมพลทีก่ าหนดไว้ 

โครงการจดัใหม้จีุดรวมพลจ านวน 4 จุด กระจายอยู่บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวดงันี้ 

- จุดรวมพลที ่1 อยู่ระหว่างอาคาร A และอาคาร C ขนาดพืน้ที ่90 ตารางเมตร 

- จุดรวมพลที ่2 อยู่ระหว่างอาคาร B และอาคาร D ขนาดพืน้ที ่90 ตารางเมตร 

- จุดรวมพลที ่3 อยู่บรเิวณดา้นหน้าสระว่ายน ้า 2 ขนาดพืน้ที ่90 ตารางเมตร 

- จุดรวมพลที ่4 อยู่บรเิวณดา้นหน้าอาคาร G ขนาดพืน้ที ่90 ตารางเมตร 

โครงการจดัใหม้พีื้นที่จุดรวมพลรวมทัง้สิน้ 360 ตารางเมตรคดิเป็นสดัส่วนของพื้นทีจุ่ดรวมพล
ต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเท่ากบั 0.28 ตารางเมตร/คน หรอื 3.63 คน/ตารางเมตร เมื่อคดิผูอ้าศยัใน
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โครงการสูงสุด 1308 คน (รวมจ านวนพนักงาน) ซึ่งเพยีงพอตามเกณฑข์องส านักงานนโยบายและแผน
ตารางเมตร โดยพืน้ทีจุ่ดรวมพลเป็นพืน้ทีท่ีจ่ดัใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีว ทีม่ลีกัษณะเป็นสนามหญ้า และไมย้นื
ต้น ผูพ้กัอาศยัจากทุกอาคารสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ส าหรบัการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอก
โครงการ กม็คีวามสะดวกและปลอดภยั เนื่องจากเสน้ทางทีผู่พ้กัอาศยัในโครงการสามารถอพยพออกสูภ่
พื้นที่โครงการนัน้ เป็นพื้นที่สเีขยีวบรเิวณตรงกลางของโครงการ ซึ้งจะไม่มสีิง่ก่อสรา้งกดีขวางเสน้ทาง
อพยพ ท าใหส้ามารถออกนอกพืน้ทีโ่ครงการไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็และมคีวามปลอดภยั ดงันัน้ จุดรวม
พลของโครงการจึงมคีวามเหมาะสมทัง้ในแง่ขนาดของพื้นทีท่ี่เพยีงพอ ต าแหน่งที่สะดวกในการเขา้ถงึ 
และเหมาะสมในแง่การจดัการ ผงัแสดงเสน้ทางหนีภยัไปยงัจุดรวมพล 

รายละเอยีดการปฎบิตัจิรงิ 

     โครงการมกีารตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ ดงันี้ 

(1) ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้ไดแ้ก่ 

-  แผงควบคุมรวมแบบระบุต าแหน่ง (Addressable Fire Alarm Control Panel : FCP)  
ตดิตัง้ภายในหอ้งไฟฟ้า (ชัน้ที1่) ของอาคาร A-G จ านวน 1 เครื่อง/อาคาร 

- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Call Point : M ) ชนิดใช้มือกดจะ  
ติดตัง้อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ บรเิวณหน้าบนัไดหลกั และหน้าบนัไดหนีไฟของ
อาคาร A-G จ านวนทัง้สิน้ 56 ชุด (ออกแบบการตดิตัง้ 2 จุด/ชัน้) 

- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสยีง (Alarm Bell : B )ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 
จะติดตัง้อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหมด้้วยเสยีง บรเิวณหน้าบนัไดหลกั และหน้าบนัไดหนีไฟของ
อาคาร A-G จ านวนทัง้สิน้ 56 ชุด (ออกแบบการตดิตัง้ 2 จุด/ชัน้) 

 (2) ระบบดบัเพลงิ  

- ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมแีห้ง Dry Chemical ขนาด 15 ปอนด์ หรือ 6.80 
กโิลกรมั โดยตดิตัง้บรเิวณหน้าหอ้งไฟฟ้าอาคาร A-G จ านวนทัง้สิน้ 28 ชุด (ออกแบบการตดิตัง้
อาคารละ 1 จุด/ชัน้)  

 (3) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 

- โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ติดตัง้ไว้บรเิวณโถงทางเดนิ บนัไดหลกั 
และบนัไดหนีไฟ ของแต่ละอาคาร 
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- โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน มกีารตดิตัง้ไวบ้รเิวณโถงทางเดนิของแต่ละอาคาร 

 (4) บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ 

  - โครงการจดัใหม้บีนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ทุกอาคารในโครงการ 

(7) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล  

 โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะ
ประสานงานใหว้ทิยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลราไวย ์มาฝึกอบรม
ให้เป็นประจ าโดยโครงการอยู่ระหว่างจดัท าผงัเสน้ทางการอพยพหนีไฟ ไปยงัจุดรวมพล ติดไว้บรเิวณ
ทางเดินในอาคารและประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลเพื่อหาข้อสรุปต าแหน่งจุดรวมพลที่เหมาะสมของ
โครงการ  

(8) การระบายอากาศ 

รายละเอยีดทีก่ าหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(1) ระบบปรบัอากาศ 

โครงการมีการติดตัง้เครื่องระบบอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความ
เหมาะสมกบัขนาดของภาระการท าความเย็น ทัง้นี้จ านวนเครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้ขึ้นกบัขนาดพื้นที่
ของหอ้งนัน้ๆ โดยโครงการจะใชเ้ครื่องปรบัอากาศทีม่ขีนาดความเยน็รวมประมาณ 589.50 ตนั 

โครงการจดัใหม้กีารระบายอากาศภายในตวัอาคารโดยวธิธีรรมชาตแิละวธิกีลดงันี้ 

การระบายอากาศโดยธรรมชาติซึ่งจะใช้เฉพาะกบัห้องที่มผีนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่ง
ดา้นโดยจดัใหม้ชี่องเปิดสู่ภายนอกอาคารไดเ้ช่น ประตู หน้าต่างหรอืบานเกลด็ โดยโครงการจดัใหม้กีาร
ระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตขิองบรเิวณต่างๆ ภายในอาคาร คอื 

- บรเิวณทางเดนิในแต่ละชัน้ของอาคารจะมชี่องเปิดโล่งทีบ่นัไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้ 

- บรเิวณห้องพกัจะมชี่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมภิายนอกต ่าท าให้
เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพกัภายในอาคารได้ โดยจะมกีารใช้ควบคู่ไปกบัระบบ
ระบายอากาศโดยวธิีกลคอืการติดตัง้ระบบปรบัอากาศกรณีทีม่อุีณหภูมภิายนอกสูงเพื่อใช้
ปรบัปรุงอุณหภูมภิายในใหม้อีากาศทีอ่ยู่ในระดบัทีส่บายยิง่ขึน้ 

การระบายอากาศโดยวธิีกล  โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขบัเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการน าอากาศ
ภายนอกเขา้มาในการระบายอากาศ  
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- ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศในอาคารบรเิวณหอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ส านักงานนิตบุิคคล และหอ้งนอน
แต่ละหอ้งชุด 

- ติดตัง้พดัลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรงบรเิวณห้องน ้าทุกห้องและ
หอ้งไฟฟ้า 

- ติดตัง้พัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอกลิฟต์ ซึ่งจะมีการระบาย
อากาศโดยวิธีธรรมชาติควบคู่กันไปโดยการระบายอากาศตามช่องระบายอากาศผ่าน
หน้าต่าง ประตู ทีเ่ปิดสู่พืน้ทีผ่่านในหอ้งต่างๆ ดงักล่าวดว้ย   

การระบายอากาศในกรณีที่มรีะบบการปรบัภาวะอากาศ ได้มกีารน าอากาศภายนอกเข้ามาใน
พื้นที่ปรบัภาวะอากาศ หรอืดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปส าหรับห้องนอนและ
ส านักงานนิตบุิคคล มอีตัราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร  

รายละเอยีดการปฏบิตัจิรงิ 

โครงการมกีารติดตัง้เครื่องปรบัอากาศในห้องพกัทุกห้อง รวมทัง้ส านักงานนิติบุคคล ส าหรบั
ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ เช่น บรเิวณห้องพกัจะมชี่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณี
ทีอ่ณหภูมภิายนอกต ่าท าใหเ้กดิการระบายอากาศทีด่เีขา้สู่หอ้งพกัภายในอาคารได ้โดยจะมกีารใชค้วบคู่
ไปกบัระบบปรบัอากาศ หรอืบรเิวณทางเดินในแต่ละชัน้ของอาคารจะมชี่องเปิดโล่งทีบ่นัไดเพื่ออากาศ
สามารถระบายได ้เป็นต้น  

(9) การรกัษาความปลอดภยั 

รายละเอยีดทีก่ าหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรวจตราความปลอดภัยและความ
เรยีบร้อยในโครงการเพื่อให้ผู้พกัอาศยัสามารถติดต่อหรอืแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัว่โมง การท างานจะ
แบ่งเป็น 2 ผลดัโดย ผลดัที่ 1 เริม่ปฏิบตัิการตัง้แต่เวลา 07.00-19.00 น. ผลดัที่ 2 เริม่ปฏิบตัิงานตัง้แต่
เวลา 19.00-07.00 น. โดย เจา้หน้าทีจ่ะสอดส่องดูแลความเรยีบร้อยบรเิวณรอบๆ อาคาร บรเิวณทีจ่อด
รถยนต์และทางเขา้ - ออกของโครงการ 

 นอกจากนี้โครงการมีการติดตัง้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : 
CCTV) เพื่อเพิม่ความปลอดภยัให้แก่ผู้พกัอาศัยภายในโครงการซึ่งจะติดตัง้โทรทศัน์วงจรปิดบริเวณ
อาคารชุดทัง้ 7 อาคาร จ านวนทัง้สิน้ 4 จุด/ชัน้ รวมทัง้สิน้ 16 จุด/อาคาร 
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(10) การจดัการสระว่ายน ้า 

รายละเอยีดทีก่ าหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการจะดูแลและควบคุมคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกันตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบบัที ่1/2550 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะท าใหส้ระว่ายน ้า 
ในโครงการไดม้าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขรายละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่งสระว่ายน ้าของโครงการ ออกแบบใหม้จี านวน 2สระ ไดแ้ก่ สระว่ายน ้า 1 ตัง้อยู่ระหว่าง 
อาคาร  C และอาคาร D ส าหรบัสระว่ายน ้า 2 ตัง้อยู่ระหว่างอาคาร E และอาคาร F โดยห่างจากอาคาร
ห้องพักขยะรวมของโครงการ ซึ่งอาจท าให้เกิดการปนเป้ือนน ้าในสระว่ายน ้า อีกทัง้สระว่ายน ้าของ
โครงการมกีารยกระดบัขึน้สูงจากพืน้ดนิของโครงการ เพื่อป้องกนัสตัวแ์ละป้องกนัไม่ใหน้ ้าท่วมเขา้มาใน
บรเิวณสระว่ายน ้านอกจากนี้โครงการยงัจดัให้มกีารปลูกไม้ยนืต้นและไม้พุ่ม เพื่อเพิม่ความร่มรื่นของ
พืน้ทีแ่ละช่วยเพิม่ความเป็นส่วนตวัใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารอกีดว้ย  

การออกแบบสระว่ายน ้าของโครงการจะค านึงถงึความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร โดยโครงการจะ
จดัให้มจีดัป้ายบอกความลึกและเลขระดบับอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน และจดัใหม้ี
ระบบแสงสว่างอย่างเพยีงพอทัว่บรเิวณสระว่ายน ้า ในกรณีทีม่กีารเปิดใชส้ระในเวลากลางคนืนอกจากนี้
บรเิวณระเบยีงทางเดนิรอบสระว่ายน ้าเลอืกใชเ้ป็นวสัดุทีไ่ม่ลื่น ไม่ดูดซมึน ้า ท าความสะอาดง่าย และพืน้
ลาดเอยีงเลก็น้อยเพื่อการระบายน ้าทีด่ ี 

ส าหรบัการจดัการสารเคมแีละคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า บรเิวณสถานทีเ่กบ็สารเคม ีโครงการจดัให้
มป้ีายระบุว่า “สถานทีเ่กบ็สารเคมอีนัตราย” และ “หา้มเขา้” ซึ้งบรเิวณดงักล่าวจะต้องมกีารระบายอากาศ
ที่ดี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสารเคมีที่ใช้จะต้องมฉีลากระบุชื่อ
สารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้งาน และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณี
ฉุกเฉิน อกีทัง้โครงการจะจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพน ้าตรวจสอบคุณภาพ
น ้าสระว่ายน ้าของโครงการใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจ า 

รายละเอยีดการปฏบิตัจิรงิ 

ต าแหน่งสระว่ายน ้าของโครงการ ออกแบบใหม้จี านวน 2 สระ ไดแ้ก่ สระว่ายน ้า 1 ตัง้อยู่ระหว่าง
อาคาร C และอาคาร D ส าหรับสระว่ายน ้า 2 ตัง้อยู่ระหว่างอาคาร E และอาคาร F โดยจัดให้มกีาร
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จดัการและการควบคุมคุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการใหอ้ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 ไดแ้ก่ 

- จดัใหม้อุีปกรณ์ช่วยชวีติ เช่น โฟนช่วยชวีติ ห่วงชูชพื และไมช้่วยชวีติ เป้นต้น 

- จดัใหม้พีนักงานดูแลความสะอาดของหอ้งน ้าเป้นประจ าทุกวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 

- จดัใหม้รีะบบแสงสว่างอย่างเพยีงพอทัว่บรเิวณสระว่ายน ้า ในกรณีทีม่กีารเปิดใชส้ระในเวลา
กลางคนื 

- จดัใหม้รีะบบการเตมิคลอรนีแบบ over flow ผ่าน search tank และการท าความสะอาดสระ
ว่ายน ้าตามแผนงานทีก่ าหนด  

(11) การจดัภมิูสถาปัตยแ์ละพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 

รายละเอยีดทีก่ าหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวอยู่บรเิวณโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการโดยจดัไวบ้รเิวณชัน้ล่างทัง้หมด และเป็น
พืน้ทีไ่มย้นืต้น ไดแ้ก่ ปาล์มขวดยกัษ์ พญาสตับรรณ จกิทะเล สารภทีะเล ลลีาวด ีมะพลบั มะพรา้ว 

(12) การจราจร 

รายละเอยีดทีก่ าหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ จากห้าแยกฉลองมุ่งสู่ต าบลรา
ไวย ์ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4024 (ถนนวเิศษ) ประมาณ 12.2 กโิลเมตร แลว้เลี้ยวขวา
เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 จากนัน้ขบัตรงไปประมาณ 900 เมตร พื้นที่โครงการตัง้อยู่
ขวามอื  

ทางเขา้-ออกโครงการ มคีวามกวา้ง 8.00 เมตร เดนิรถสองดศิทาง ส าหรบัถนนภายในโครงการ 
กว้างประมาณ 6 เมตร เดินรถสองทิศทางโดยทางเดินรถจดัให้เป็นถนนที่วิง่รอบอาคารด้านนอกตาม
แนวเขตที่ดินโดยที่จอดรถยนต์ทุกคนัตัง้ฉากกบัแนวทางเดินรถทัง้หมด ที่จอดรถมขีนาดกว้าง 2.40 
เมตร และความยาว 5.00 เมตร  
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รายละเอยีดการปฏบิตัจิรงิ 

โครงการ จดัให้มทีางเข้าทางออกโครงการมคีวามกว้าง 6.00 เมตรเดินรถสองทิศทางส าหรบั
ถนนภายในโครงการกวา้งประมาณ 6.00 เมตรเดนิรถสองทศิทางโดยทางเดนิรถจดัใหเ้ป็นถนนทีว่ิง่รอบ
อาคารดา้นนอกตามแนวเขตทีด่นิ โดยทีจ่อดรถยนต์ทุกคนัตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถทัง้หมดทีจ่อดรถมี
ขนาดความกวา้ง 2.40 เมตรและความยาว 5.00 เมตรและจดัใหม้ทีีจ่อดรถจกัรยานยนต์เพิม่เตมิบรเิวณ
ระหว่างอาคาร C D และ F G  

(13) การบริหารจดัการโครงการ 

โครงการ เดอะ ไทเทิ้ลของบมจ.รม่โพธิ ์พร๊อพเพอรต์ี้ เป็นโครงการพฒันาอาคารชุดพกัอาศยั
และผูพ้ฒันาโครงการ  จดทะเบยีนโครงการเป็นอาคารชดุตามพระราชบญัญตัอิาคารชุดพ.ศ. 2522 
ดงันัน้การบรหิารจดัการโครงการภายหลงัจดทะเบยีนอาคารชุดแลว้จะมนีิตบุิคคลอาคารชุดรบัผดิชอบใน
การบรหิารจดัการโครงการ ดงันี้ 

1. การจดัตัง้นิติบุคคลอาคารชุดเมื่อ บมจ.ร่มโพธิ ์พร๊อพเพอร์ตี้ ก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัของ
โครงการแลว้เสรจ็และไดร้บัใบ รบัรองการก่อสรา้งอาคารจากจงัหวดัภูเก็ตแล้วบรษิทัจะขอจดทะเบียน
ทีด่นิโครงการและอาคารใหเ้ป็นอาคารชุดต่อเจา้พนักงานของกรมที่ดนิเมื่อเจา้พนักงานรบัจดทะเบียน
อาคารชุดแล้วบรษิทักบัผูร้บัโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดอย่างน้อยหนึ่งคนจะขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุดส าหรบัโครงการ จ านวน 1 นิติบุคคล (ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ที ่1 ของอาคารส านักงาน) โดยมขี้อบงัคบั
พรอ้มกนัไปดว้ยหลงัจากทีเ่จา้พนักงานรบัจดทะเบียนนิตบุิคคลอาคารชุดแลว้นิตบุิคคลอาคารชุดจะรบั
หน้าทีจ่ดัการและดูแลรกัษาทรพัยส์่วนกลางของอาคารชุดต่อไป 

2. ทรพัยส์นิส่วนกลางของอาคารชุดส าหรบัทรพัย์ส่วนกลางของโครงการมดีงัต่อไปนี้ 

     2.1 ทีด่นิทีต่ัง้อาคารชุด 

 2.2 ทีด่นิทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์ร่วมกนั 

 2.3 โครงสรา้งและสิง่ก่อสรา้งเพื่อความมัน่คงและเพื่อการป้องกนัความเสยีหายต่อตวัอาคาร 

 2.4 อาคารหรอืส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์ร่วมกนั 

 2.5 เครื่องมอืและเครื่องใชท้ีม่ไีวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั 

 2.6 สถานทีท่ีม่ไีวเ้พื่อบรกิารส่วนรวมแก่อาคารชุด 
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 2.7 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์ร่วมกนั 

3.  การจดัการทรพัยส์นิส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการจะว่าจา้งบรษิทัที่ประกอบธุรกจิ
และมคีวามสามารถในการจดัการทรพัยส์นิใหเ้ป็นผูจ้ดัการนิตบุิคคลอาคารชุดเพื่อใหก้ารจดัการและดูแล
รกัษาทรพัย์ส่วนกลางตามวตัถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดตามข้อบงัคบัและตามมติของทีป่ระชุม
เจ้าของร่วมจัดการในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคารและเป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด
นอกจากนี้ บรษิทั ควอลติี้ พรอพเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั จะเสนอใหเ้จา้ของร่วมจดัใหม้คีณะกรรมการ
ประกอบดว้ยเจ้าของร่วมไม่เกนิเก้าคนซึ่งแต่งตัง้โดยมตขิองที่ประชุมใหญ่ของเจา้ของร่วมเพื่อท าหน้าที่
ควบคุมการจดัการนิตบุิคคลอาคารชุด 
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บทที ่2 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

บทที ่2 

สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ 

 บรษิทั ควอลติี้ พรอพเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั ไดด้ าเนินการตดิตามตรวจสอบและราย งาน
ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้นต่างๆในระยะด าเนินการ
โครงการเดอ็ะ ไทเทิ้ล ของนิตบุิคคลอาคารชุด เดอ็ะ ไทเทิ้ล ระหว่างเดอืนมกราคม - เดอืน มถิุนายน 
2565 ตามรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแลว้ ซึ่งไดท้ าการตรวจสอบและเกบ็รวบรวมขอ้มูลการปฎบิตัิ
ตามมาตรการฯ โดยการส ารวจภาคสนามของพืน้ทีโ่ครงการและตรวจสอบจากเอกสารการสมัภาษณ์
ผูป้ฏบิตังิานเกี่ยวกบัการด าเนินงาน ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และการแกไ้ขปรบัปรุงปัญหาดงักล่าว
พรอ้มทัง้การถ่ายภาพการปฎบิตัติามมาตรการ ต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบในการจดัท ารายงาน 

 

2.2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

 ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
โครงการ เดอ็ะ ไทเทิ้ล ของนิตบุิคคลอาคารชุดเดอะไทเทิ้ลระหว่างเดอืนมกราคม - เดอืน มถิุนายน 2565 

โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ลกัษณะไดแ้ก่ 1. มาตรการทีส่ามารถปฏิบตัิได ้2. มาตรการทีป่ฏบิตัไิด้
แต่ยงัไม่ครบถ้วน 3. มาตรการทีย่งัไม่ไดป้ฏบิตัแิละ 4. มาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฏบิตัริายละเอยีดแสดง
ไดด้งัตารางที ่2.2.1 

 

 

 

 

 



 
 

 

37 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ เดอ็ะ ไทเทิ้ล ของนิตบุิคคลอาคารชุด เดอ็ะ ไทเทิ้ล ระยะด าเนินการ 

โครงการ   : เดอ็ะ ไทเทิ้ล  

เจา้ของโครงการ   : นิตบุิคคลอาคารชุด เดอ็ะ ไทเทิ้ล 

ทีต่ัง้โครงการ  : หมู่ที ่6 ต าบลราไวย์ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

จดัท ารายงานโดย  : บรษิทั ควอลติี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ช่วงเวลาทีร่ายงาน  : ระหว่างเดอืน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 

ประเภทโครงการ  : อาคารชุด 

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค

ท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตาม

มาตรการและ

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

   



 
 

 

38 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค

ท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตาม

มาตรการและ

แนวทางแก้ไข 

1.2 ทรพัยากรดนิและการเกดิดนิถล่ม    

 

1.3 ธรณีวทิยา การเกิดแผ่นดนิไหว 

และการเกดิสนึามิ 

(1) จดัใหม้แีผนผงัเสน้ทางการอพยพหนีภยัจากภายในอาคารออกมาสู่
จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินคู่กับแผนผงัแสดงเส้นทางการอพยพ
หนีภยัจากจุดรวมพล ไปยงัจุดที่ปลอดภยั 

(2) จดัท าคู่มอืการปฏบิตัติวัเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัเมื่อเกดิ
แผ่นดนิไหวแก่ผูอ้าศยัในโครงการ 

- โครงการอยู่ระหว่างจัดท าแผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยจากภายใน
อาคารออกมาสู่จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินคู่กับแผงผงัแสดงเส้นทาง
การอพยพหนีภยัจากจุดรวพลไปยงัจุดที่ปลอดภยั 

- โครงการจัดท าคู่มือหรือป้ายประชาสมัพนัธ์แนวทางการปฏิบตัิตัวเพื่อให้
เกดิความปลอดภยัเมื่อเกดิแผ่นดนิไหวแก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ  

 

1.2 ทรพัยากรดนิและการเกดิดนิถล่ม    

 

1.3 ธรณีวทิยา การเกิดแผ่นดนิไหว 

และการเกดิสนึามิ 

(1) จดัใหม้แีผนผงัเสน้ทางการอพยพหนีภยัจากภายในอาคารออกมาสู่
จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินคู่กับแผนผงัแสดงเส้นทางการอพยพ
หนีภยัจากจุดรวมพล ไปยงัจุดที่ปลอดภยั 

(2) จดัท าคู่มอืการปฏบิตัติวัเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัเมื่อเกดิ
แผ่นดนิไหวแก่ผูอ้าศยัในโครงการ 

- โครงการจดัท าแผนผงัเส้นทางการอพยพหนีภัยจากภายในอาคารออกมาสู่
จุดรวมพล ติดไว้บิเวณทางเดินคู่กับแผงผงัแสดงเส้นทางการอพยพหนีภยั
จากจุดรวพลไปยงัจุดที่ปลอดภยั 

- โครงการจัดท าคู่มือหรือป้ายประชาสมัพนัธ์แนวทางการปฏิบตัิตัวเพื่อให้
เกดิความปลอดภยัเมื่อเกดิแผ่นดนิไหวแก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ  

 

 



 
 

 

39 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค

ท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตาม

มาตรการและ

แนวทางแก้ไข 

2. ทรพัยากรกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 

- 

 

- 

 

1.2 ทรพัยากรดนิและการเกดิดนิถล่ม    

 

1.3 ธรณีวทิยา การเกิดแผ่นดนิไหว 

และการเกดิสนึามิ 

(1) จดัใหม้แีผนผงัเสน้ทางการอพยพหนีภยัจากภายในอาคารออกมาสู่
จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินคู่กับแผนผงัแสดงเส้นทางการอพยพ
หนีภยัจากจุดรวมพล ไปยงัจุดที่ปลอดภยั 

(2) จดัท าคู่มอืการปฏบิตัติวัเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัเมื่อเกดิ
แผ่นดนิไหวแก่ผูอ้าศยัในโครงการ 

- โครงการจดัท าแผนผงัเส้นทางการอพยพหนีภัยจากภายในอาคารออกมาสู่
จุดรวมพล ติดไว้บิเวณทางเดินคู่กับแผงผงัแสดงเส้นทางการอพยพหนีภยั
จากจุดรวพลไปยงัจุดที่ปลอดภยั 

- โครงการจัดท าคู่มือหรือป้ายประชาสมัพนัธ์แนวทางการปฏิบตัิตัวเพื่อให้
เกดิความปลอดภยัเมื่อเกดิแผ่นดนิไหวแก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ  

 



 
 

 

40 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

1.3 ธรณีวทิยา การเกิด

แผ่นดรินไหว และการเกิดสนึาม ิ

(ต่อ)  

(3) โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่ เกิด
จากสนึาม ิใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยัและพนักงานของโครงการ
โดยจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ค าแนะน าในการ
ปฏบิตัติวัหากเกดิสนึาม ิ

(4) จดัใหม้กีารซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ที่พกัอาศัยและพนักงานในอาคารด้วยหรือหากทาง
จังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพนักงานของ
โครงการจะต้องเข้าร่วมฝึกดังกล่าวด้วยเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจและปฏบิตัไิด้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
ขึน้ โดยก าหนดใหใ้ช้แผนการอพยพผูพ้กัอาศัยภายใน
อาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนี
ไฟและใหม้กีารซกัซ้อมอย่างน้อยปีละครัง้ 

(5) เตรยีมพรอ้มประสานงานกบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบ
หากเกิดกรณีแผ่นดินไหวได้แก่หน่วยงานบรรเทา
สาธารณะภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พกัอาศยัในการ
อพยพออกจากอาคารได้ทนัท่วงท ี

(6) ตดิตามข่าวสารเป็นประจ าเพื่อเตรยีมการป้องกนั
ได้ทนัเหตุการณ์ 

-โครงการด าเนินการจัดท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ค าแนะน าในการปฏบิตัิ
ตวัหากเกดิสนึามแิก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ 

-โครงการมแีผนด าเนินการฝึกซ้อมการปฎิบตัติวัในกรณีฉุกเฉินโดยสมมติ

เหตุการณ์ต่างๆได้แก่กรณีเกดิแผ่นดนิไหวเกดิสนึามเิกดิอคัคภียัเป็นต้น แก่
พนักงานโครงการเขา้ร่วมฝึกซ้อมในช่วงไตรมาสที่ สาม 2565 

 

-พนักงานฝึกซ้อมตามแนวทางการปฏิบัติตัวเล็กการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวขอ้งได้ทนัท่วงท ี

 

 

-ฝ่ายนิตบิุคคลอาคารชุดมกีารตดิตามข่าวสารด้านการเกดิแผ่นดนิไหวและ
จะน าเสนอความเคลื่อนไหวแก่ผูพ้กัอาศยัในแผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

41 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

1.4 คุณภาพอากาศ (1) ติดป้ายให้ผู้พกัอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการ
ขับเคลื่อนเช่นกรณีที่ โจทก์ ร ผู้พักอาศัยคนอื่นแ ละลด
ความเรว็ของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่อง
ฝุ่นฟุ้งกระจาย 

(2) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการรวมทัง้ท าการ
รกัษาและเพิม่พื้นที่สเีขยีวบรเิวณพื้นที่ว่างเพื่อใหช้่วยดูดซับ
มลสารที่เกดิจากยานพาหนะที่เขา้มาในพื้นที่โครงการ 

 

(3) จ ากัดความเร็วของรถภายในโครงการเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นบรเิวณผวิถนนโดยตดิป้ายจ ากดัความเรว็ 

ด าเนินการจัดท าป้ายเตือนดับเครื่องยนต์เมื่อจอด
รถบรเิวณที่จอดรถของโครงการ 

 

จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อให้
ช่วยดูดซบัมลสารที่เกดิจากยานพาหนะที่เขา้มาใน
พื้นที่โครงการ 

 

ตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็รถภายในโครงการไม่เกิน 
20 กโิลเมตรต่อชัว่โมงในบรเิวณทางจราจรภายใน
โครงการ 

 

 

 

 

1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน - -  - 

2. ทรพัยากรชวีภาพ 

2.1 นิเวศวทิยาทางบก 

 

- 

 

- 

 

 - 

2.2 นิเวศวทิยาทางน ้า  

- 

 

- 

 

 - 

 



 
 

 

42 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

3 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

3.1.1 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิในปัจจุบนั 

   

3.1.2 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามผงัเมือง 
รวมจงัหวดัภูเกต็ พ.ศ 2554 

   

3.1.3 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามประ  

กาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นทีแ่ละ
มาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อมในบริเวณ
พืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ พ.ศ. 2553 

   

3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎ 
กระทรวงฉบบัที่ 20 (พ.ศ.2532) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
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           องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็ภายในพื้นที่โครงการ 

 

(2) ตดิตัง้ป้ายโครงการลูกศรแสดงทศิทางบรเิวณ เขา้-ออก
โครงการที่สามารถรถมองเหน็ได้ชดัเจนและในระยะทางที่จะ
ชะลอรถได้ทนัก่อนเขา้สู่โครงการได้อย่างปลอดภยั 

(3) ควบคุมการจราจรบรเิวณทางเขา้ออกพื้นที่โครงการโดย
จดัใหเ้จ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยควบคุมดูแลและรกั
สารถเขา้ออกตลอดเวลา 

 

(4)  เลื่ อนจุดตรวจการเข้าออกโครงการให้ห่ างจาก
ทางเข้าออกประมาณ 20 เมตรเพื่อให้รถสามารถเข้าสู่
โครงการได้อย่างสะดวกเพื่อลดปัญหาการจอดรถเข้า
โครงการบนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4233 

 

(5) จดัใหม้รีะบบไฟฟ้าสองสว่างบรเิวณทาง เขา้ - ออก
โครงการและทางจราจรใหเ้พยีงพอ 

ตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็รถภายในโครงการไม่เกนิ 
20 กม./ ซม.ในบรเิวณทางจราจรภายในโครงการ 

 

ตดิตัง้ป้ายโครงการบรเิวณเขา้ออกโครงการที่
สามารถมองเหน็ได้ชดัเจนและในระยะทางที่จะ
ชะลอรถได้ทนัก่อนเขา้สู่โครงการได้อย่างปลอดภยั 

 

 

 

จดัใหม้เีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอย
ควบคุมดูแลและตรวจรถเขา้ออกเป็นกะตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ได้เรื่องจุดตรวจการเข้าออกโครงการให้ห่างจาก
ทางเข้าออกประมาณ 20 เมตรตามมาตรการที่
ก าหนด 

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บรเิวณทาง เขา้ – 
ออกโครงการ 

  



 
 

 

44 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบสิง่แวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ผลการปฏบิตัติามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการและ
แนวทาง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การใชน้ ้า 

(6) หา้มจอดรถทุกชนิดบรเิวณทางเขา้ออกและบรเิวณไหล่
ทางเพื่อป้องกนัการกดีขวางจราจร 

 

(7) จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์จ านวน 108 คันซึ่งมากกว่า
จ านวนที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีตามกระทรวงฉบับที่ 7
พ.ศ. 2517 และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการ
ต่างๆเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหร้ถของผูพ้กัอาศยัในโครงการ
จอดกดีขวางเสน้ทางการจราจร 

(1) จดัใหม้ถีงัเก็บน ้าใต้ดนิรวมปรมิาณเก็บกกัน ้าในโครงการ 
602.84 ลูกบาศก์เมตรโครงการสามารถส ารองน ้าไวใ้ช้ได้
มากกว่าสองวนั 

 

(2) มกีารโดนณรงค์ใหร่้วมกนัประหยดัน ้าและเลอืกใช้
สุขภณัฑ์ประหยดัน ้า 

 

 

3) ตรวจสอบการแจกจ่ายน ้าเรซนิทอบใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอหากพบว่าช ารุดใหแ้ก้ไขทนัทนีอกจากน้ีโครงการจะมนั
ตรวจสอบระบบท่อน ้ารวมถงึเครื่องสุขภณัฑ์ที่อาจจะช ารุด
จนเป็นเหตุใหน้ ้าประปารัว่ไหลได้ง่าย 

จดัใหม้เีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยดูแล
ควบคุมความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยบรเิวณ
ด้านหน้าโครงการและการจราจรบรเิวณ
ทางเขา้ออกโครงการ 

จดัใหม้ทีี่จอดรถภายในบรเิวณโครงการซึ่งมคีวาม
เพยีงพอต่อผูพ้กัอาศยั 

 

 

จัดให้มีถังเก็บน ้าส ารองใต้ดินในทุกอาคารและมี
ระบบสูบน ้าขึน้แทงน ้าบนดาดฟ้าโครงการพรอ้มจัด
ให้มีท่อรับน ้าประปาเข้าสู่ถังเก็บน ้าคลอรีนเสริม
เหลก็ใต้ดนิแต่ละอาคารโดยใช้แรงโน้มถ่วงก่อนสูบ
ไปยงัแต่ละอาคาร 

เลอืกใช้สุขภณัฑ์ประหยดัน ้าทัง้ในส่วนของหอ้งพกั
ผูพ้กัอาศยัและส านักงานนิตบิุคคลโดยคดัเลอืก 
spec ของรุ่นสุขภณัฑ์ที่ใช้ตัง้แต่ขัน้ตอนการ
ก่อสรา้งโครงการและมแีผนการประชาสมัพนัธ์การ
รณรงค์ประหยดัน ้า 

ช่างประจ าอาคารเป็นผูร้บัผดิชอบท าการจด log 

sheet เพื่อตรวจสอบ ระดบัน ้าและตรวจปัม๊น ้า
ประจ าเดอืน 

 



 
 

 

45 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบ

ส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการและแนว

ทางแก้ไข 

3.3 การใชน้ ้า (ต่อ) ( 4 )  จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ วิ ศ ว ก ร
ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตรวจสอบการรัว่ซึม
ของถังเก็บน ้าส ารองของโครงการเพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือน 

(5) จดัใหม้รีะบบสูบน ้าภายในโครงการซึ่ง
ท าหน้าที่สูบจ่ายน ้าไวภ้ายในโครงการโดย
ไม่ดึงน ้าใช้มาจากท่อประปาโดยตรงและ
ควบคุมการน าจ่ายน ้าระบบตัง้เวลาซึ่ง
ก าหนดเวลาการสูบน ้าในช่วง 24.00 -
05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผูพ้กัอาศัย
ใกล้เคยีงมกีารใช้น ้า 

(6) ใช้วสัดุที่สามารถกันซึมไม่ให้น ้าทะเล
ซึมเข้าสู่บ่อเก็บน ้าใต้ดิน เช่น ปูนชนิด
พิเศษ (Non shrink Grout) ซีเมนต์กันซึม
แบบตกผนึก (Crystalline Cement Coating) 
และยางคัน่รอยต่อคอนกรีตแบบบวมน ้า 
(Swell Stop Wate) เป็นต้น 

ช่างประจ าอาคาร ตรวจสอบสภาพของถงัเก็บน ้าใช้โดย
สามารถตรวจสอบการรัว่ซมึของถังเก็บน ้าได้จากความ
แตกต่างของปริมาณน ้าใช้แต่ละวันหากอยู่ในสภาพ
ปกตต้ิองมปีรมิาณการใช้น ้าที่ใกล้เคยีงกนั 

 

จดัใหม้รีะบบสูบน ้าใช้ภายในโครงการโดยไม่ดงึน ้าใช้มา
จากท่อประปาโดยตรงใช้ระบบรบัน ้าตลอดเวลาตาม
ระดบัน ้าภายในถงัเก็บน ้าที่ก าหนด 

 

 

มีถังเก็บน ้าใต้ดินที่ใช้วสัดุ สามารถป้องกันการซึมของ
น ้าทะเลเขา้สู่ถงัตัง้แต่ขัน้ตอนการก่อสรา้งโครงการ 

 

 

 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

- 

 



 
 

 

46 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

3.4 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม (1) จดัใหม้บี่อหน่วงน ้าจ านวนสองบ่ปรมิาณ 260.73 
ลูกบาศก์เมตรและ 261 ลูกบาศก์เมตรตามล าดบัเพื่อหน่วง
น ้าฝนส่วนเกินก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ 

(2) จดัใหม้เีครื่องสูบน ้าจ านวนสองเครื่องท างานสลบักนัมี
อตัราการสูบน ้า 0.088 ลูกบาศก์เมตร/วนิาทหีรอื 316.80 
ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมงซึ่งน้อยกว่าอตัราการระบายน ้าก่อนมี
โครงการ 

(3) จดัใหม้กีารขุดลอกตะกอนในท่อระบายน ้ารวมถงึบ่อพกั
น ้าอย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหก้ารระบายน ้าในพื้นที่ของโครงการ
มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

 

(4) ออกแบบใหม้บี่อพกัน ้าและตดิตัง้ตะแกรงดกัมูลฝอย
บรเิวณ. ระบายน ้าออกจากท่อระบายน ้าของโครงการ 

(5) จดัเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดแูลรวบรวมระบบระบายน ้า
ของโครงการเป็นประจ าโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหากพบว่า
ช ารุดต้องแก้ไขทนัท ี

มีบ่อหน่วงน ้าจ านวน 1 บ่อปริมาณ 500 ลูกบาศก์
เมตรซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
โครงการ 

 

 

 

ช่างประจ าอาคารเป็นผูร้บัผดิชอบเดนิตรวจตรา
สภาพของท่อระบายน ้าภายในพื้นที่โครงการเป็น
ประจ าและท าการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน ้า
ตามแผนบ ารุงรกัษาประจ าปีเพื่อใหก้ารระบายน ้า
ในโครงการมปีระสทิธภิาพ 

มบี่อพกัน ้าและตดิตัง้ตะแกรงดกัมูลฝอยบรเิวณ. 
ระบายน ้าออกจากท่อระบายน ้า 

ช่างประจ าอาคารมีหน้าที่คอยดูแลรวบรวมระบบ
ระบายน ้าของโครงการโดยมีฝ่ายช่างอาคารเป็น
ผู้รับผิดชอบเดินตรวจตราระบบระบายน ้ า เป็น
ประจ า 

 

 

 

ไม่มเีครื่องสูบน ้าจากบ่อหน่วงน ้าเป็นการระบายน ้าแบบ 
over flow ออกสู่ทางระบายน ้าสาธารณะโดยมแีผน
ด าเนินการตดิตัง้ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในปี 2566 

 

 

 

 

- 
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องค์ประกอบ

ส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการและแนว

ทางแก้ไข 

3.5 การจดัการน ้าเสยี (1) โครงการต้องบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมดจากทุกกิจกรรม
ของโครงการรวมถงึน ้าเสยีจากหอ้งพกัขยะมูลฝอยรวม 
ใหม้คีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิ้งจากอาคารประเภทขอก่อนปล่อยเข้าสู่ถังเก็บน ้ารถ
น ้าต้นไม ้

 

 

(2) ตดิตัง้มเิตอร์ระบบบ าบดัน ้าเสยีแยกจากระบบ
ไฟฟ้าส่วนอื่นเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหม้กีารเดนิ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีตลอดเวลา 

 

 

 

 

จัดให้มีถังเครื่องกรองไรอากาศจ านวนห้าชุดต่ออาคารโดย
รวบรวมน ้าเสียจากห้องส้วมของห้องชุด เข้าสู่ระบบบ าบัด
เบื้องต้น น ้าทิ้งที่ผ่านการ บ าบัดออกสู่ท่อระบาย outlet และถูก
รวบรวมเขา้สู่บ่อพกัน ้าส่วนน ้าเสียจากการอาบน ้าและช าระล้าง
จะผ่านจากท่อแยกอีกระบบและเข้าสู่ท่อรวบรวมบ่อพักน ้ า
เดยีวกนัแล้วเขา้สู่ระบบระบายน ้าแบบรวมไปยงับ่อหน่วงน ้าของ
โครงการที่อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการก่อน
ระบายออกทางระบายน ้าสาธารณะด้านนอก 

 

จดัให้มรีะบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเสยีที่ออกจากถงับ าบดัเบื้องตน้
เพื่อให้น ้ าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาดและการน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วมารดน ้าต้นไมใ้น
โครงการดังนัน้โครงการมีแผนงานด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ระบบบ าบดัน ้าเสยีให้มคุีณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข ก่อนปล่อยเขา้สู่ถงัเก็บน ้ารถ

น ้าต้นไม้และน ามารถน ้าต้นไม้ ติดตัง้มิเตอร์ระบบบ าบัดน ้า
เสยีแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามมาตรการและแนว

ทางแก้ไข 

3.5 การจดัการน ้าเสยี 

(ต่อ)  

(3) จัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบบ าบัดน ้าเสียเพื่อให้มปีระสิทธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยีเป็นไป
ตามที่ออกแบบไวอ้ยู่เสมอรวมทัง้จดัใหม้กีารอบรมหรอืให้ความรู้เกี่ยวกบัระบบบ าบดัน ้าเสยีแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
รบัผดิชอบระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

(4) ตรวจสอบระบบระบายน ้าเสียของโครงการใหอ้ยู่ในสภาพที่พรอ้มใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกนัการอุดตันและ
การแตกรา้วของถงับ าบดัน ้าเสยี 

(5) จดัใหม้เีจ้าหน้าที่ทีม่คีวามรูค้วามช านาญในด้านการบ าบดัน ้าเสยีดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยีภายในโครงการ 

(6) สูบตะกอนจากบ่อตกตะกอนอย่างสม ่าเสมอโดยตดิต่อรถดูดสิง่ปฏกิูลของเทศบาลต าบลราวๆใหเ้ขา้มา
ด าเนินการ 

 

(7) โครงการจะมกีารปลูกต้นไมโ้ดยรอบโครงการโดยเป็นไมย้นืต้นประมาณ 346 ต้นเพื่อช่วยในการดูดซบั
ปรมิาณก๊าซที่เกดิขึน้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีได้ 

ช่างประจ าอาคารเข้าตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้า
เสียเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพที่พรอ้ม
ใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันการอุด
ตนัเลก็การแตกรา้วของถงับ าบัดน ้า
เสยีเบื้องต้น 

มกีารปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยี
โดยแล้วเสรจ็เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 

โดยมผูีเ้ชี่ยวชาญออกแบบระบบ
และหลงัจากระบบเรยีบรอ้ยจะมี
การเขา้มาดูแลระบบอย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลา 1 ปี 

จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้น
บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อช่วย
ในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึน้
จากระบบบ าบดัน ้าเสยี 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

3.6 การจดัการขยะมูลฝอย 

(ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

3.7 ไฟฟ้า 

(5) การเก็บ ขยะเปียก-ขยะแหง้ ใหก้ระท าตรงแหล่งเก็บขยะไม่ควรใหเ้ก็บรวบรวมและน ามาแยกภายหลงั 

(6) รณรงค์ใหผู้เ้ขา้พกัทิ้งขยะลงถงัรองรบัขยะมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมใหเ้ท่านัน้โดยแยกเป็นถังขยะเปียก
ขยะแหง้และขยะอนัตราย 

 

(7) ระบบหอ้งพกัขยะจะต้องเป็นระบบปิด 

 

(8)ตดิตัง้ป้ายบอกระยะเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยไวท้ี่ด้านหน้าหอ้งพกัขยะแต่ละชัน้และหอ้งพกัขยะรวมให้
เหน็ได้อย่างชดัเจน 

(1) ตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 315 kVA จ านวน 1 ชุด/อาคาร 

(2) ตดิตัง้ Circuit Breaker ต้านแรงดนัต ่า ขนาด 500AT/600AF ทุกอาคาร ซึ่งท าหน้าที่ตดักระแสไฟฟ้าที่มคี่าสูง
จากการลดัวงจรได้  

(3) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น. 

นิติบุคคลฯจัดให้มีถังรองรับขยะ
แ ยกป ร ะ เ ภท เพื่ อ ผู้ พัก อ า ศั ย
สามารถน าขยะลงมาทิ้งในถังขยะ
แยกประเภทได้อย่างถูกต้อง 

จัดให้มีถังรองรบัขยะแยกประเภท
บริเวณด้านหน้าแต่ละอาคารของ
โครงการซึ่งมฝีาปิดมดิชดิ 

จดัใหม้ถีงัรองรบัขยะแยกประเภท
บรเิวณอาคารซึ่งผูพ้กัอาศยั
สามารถน าขยะลงมาทิ้งในถงัขยะ
แยกประเภทได้อย่างถูกต้อง 

ได้ด าเนินการตดิตัง้หมอ้แปลง
ไฟฟ้า ขนาด 315 kVA จ านวน 1 
ชุด/อาคาร รวมจ านวนหมอ้แปลง
ไฟฟ้าทัง้สิ้น 7 ชุดได้ตดิตัง้ Circuit 

Breaker : CB ต้านแรงดนัต ่า ขนาด 
500AT/600AF ในแต่ละอาคาร 

จดัใหม้ขีอ้ก าหนดการเปิดไฟฟ้า
ส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-
06.00 น 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

 3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)  (4) เลอืกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยดัพลงังาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟ 
ส่องสว่างเวลากลางคนื ไม่ใหร้บกวน 

(5) บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรกัษาระดบัการใช้ไฟฟ้าใหต้ ่า 

 

(6) ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

(7) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนใหต้ระหนักในเรื่องการประหยดัพลงังานเป็นประจ า 

 

(8) รณรงค์ใหผู้พ้กัอาศยัใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั 

 

(9) จดัเจ้าหน้าที่มนัท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอเพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะท า
ใหแ้สงสว่างลดน้อยลง 

 

(10) จดัใหม้มีาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการส าหรบัเจ้าของโครงการเพื่อน าไปใช้เป็นแนว
ทางการปฏบิตั ิ

เลอืกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์
ต่างๆ ของส่วนกลางแบบประหยดั
พลังงานตัง้แต่เริ่มต้นการออกแบบ
อาคาร เช่น หลอดไฟ LED และ
เครื่องปรับอากาศที่มีป้ายฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 

ช่างประจ าอาคารรบัผดิชอบหากมี
การเสยีหายหรอืช ารุด ชองอุปกรณ์
ไฟฟ้า จะท าการซ่อมบ ารุงในพื้นที่
ส่วนกลางเพื่อใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ 

นิติบุคคลฯประชาสมัพนัธ์ขอความ
ร่วมมือให้มีการประหยัดพลังงาน
ทั ้ง ผู้พักอาศัยในโครงกา รแ ละ
พนักงานโครงการโดยอยู่ระหว่าง
จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่หมัน่ท าความ
ส ะ อ า ดหลอ ด ไฟ แ ล ะ โ ค ม ไ ฟ
ส่วนกลางอยู่เสมอ 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามมาตรการและแนว

ทางแก้ไข 

3.8 การป้องกนัอคัคภียั (1) จดัใหม้รีะบบป้องกนัและแจ้งเตอืนอคัคภียัของโครงการ 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏกระทรวงฉบบัที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 
2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ 2522 

 

(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการท างาน ของระบบป้องกันและระงบัอัคคีภัยเป็นประจ าทุก 6 
เดอืน หรอืตามขอ้ก าหนดอายุการใช้งานของผลติภณัฑ์/อุปกรณ์นัน้  

 

 

(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้แก่
พนักงานของโครงการเพื่อใหพ้นักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกดิความคุน้เคยสามารถรบัมอืกบัเหตุการณ์ที่
อาจจะเกดิขึน้รวมทัง้สามารถปฏบิตังิานและใช้เครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

 

(4) จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณที่เหมาะสมแก่การอพยพผู้อยู่อาศยันอกอาคารมีขนาดพื้นที่รวม 360 ตาราง
เมตรคดิเป็นสดัส่วน 0.28 ตารางเมตร/คนหรอื 3.63 คน/ตารางเมตร 

 

ช่างประจ าอาคารรับผิดชอบเดิน
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
และจัดท าบันทึกผลการตรวจสอบ
ตามข้อก าหนดอายุการใช้งานของ
แต่ละอุปกรณ์ 

 

 

มกีารส่งพนักงานเขา้อบรมซ้อม
ป้องกนัอคัคภียัและการใช้อุปกรณ์
ดบัเพลงิ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

 

ด าเนินารเรยีบรอ้ย 

 

ระบบป้องกนัและแจ้งเตอืนอคัคภียัใน
บรเิวณพื้นที่ต่างๆของโครงการ ยงัไม่
สมบูรณ์เช่นหอ้งพกัหอ้งเป็นต้น  มกีาร
แก้ไขระบบป้องกนัอคัคภียัจะแล้วเสรจ็
เดอืน มค.66 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

3.8 การป้องกนัอคัคภียั (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

  

3.9 การระบายอากาศและความรอ้น 

(5) จดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยัเพื่อดูแลความ
ปลอดภยัในพื้นที่โครงการ 

(6) ตดิป้ายแสดงวธิกีารใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิอย่างชดัเจน
ที่จุดตดิตัง้ทุกจุด 

(7) จดัท าผงัเสน้ทางการอพยพหนีไฟไปยงัจุดรวมพล
เบื้องต้นตดิไวบ้รเิวณทางเดนิอาคาร 

(8) จดัตัง้กรรมการป้องกนัอคัคภียัโดยก าหนดบทบาท
หน้าที่ 

 

(9) จดัใหม้แีผนฉุกเฉินเตรยีมการส าหรบักรณีเกดิ
อคัคภียั 

 

(1) ท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศเป็นประจ าเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างานและยงัเป็นการป้องกันการ
สะสมของเชื้อโรค 

 

(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศใหส้ามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ 

มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความ
ปลอดภยัในพื้นที่โครงการ 

จัดท าป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง
ตดิตัง้เช่นป้ายวธิกีารใช้ถงัดบัเพลงิเป็นต้น 

จดัท าผงัเสน้ทางการอพยพหนี ไฟไปยงัจุดรวม
พลตดิไวบ้รเิวณทางเดินอาคาร 

นิติบุคคลฯ จัดท าแผนฉุกเฉินและจดัท าจุดรวม
พล 

 

จดัท าแผนปฏบิตักิารฉุกเฉินซึ่งก าหนดแนว
ทางการปฏบิตัติวัในกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

 

มีการตรวจสอบและดูแลระบบปรบัอากาศและ
ระบบระบายอากาศโดยฝ่ายช่างประจ าอาคาร
เป็นผูร้บัผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

53 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

 

 

 

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณคา่ต่างๆ 

 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการ

และแนวทางแก้ไข 

4.3 การจดัการสระว่าย

น ้า (ต่อ) 

 

 

4.3 สุขภาพ 

(7) จดัใหม้ป้ีายบอกความลกึและเลขระดบับอกความลกึที่สามารถมองเหน็ได้อย่าง
ชดัเจน 

 

 

 

โรคระบบทางเดินหายใจ 

(1) ล้างท าความสะอาดหอหล่อเยน็ และล้างท าความสะอาดถาดรองรบัน ้า
เครื่องปรบัอากาศ 

(2) จดัใหม้กีารถ่ายเทอากาศหมุนเวยีนจากภายนอกอาคารโดยออกแบบอาคารให้
มชี่องเป็นโรคเช่นประตูหน้าต่างเพื่อใหอ้ากาศไทยทไีด้อย่างสะดวก 

 

(3) ล้างท าความสะอาดถนนและที่จอดรถในโครงการอย่างสม ่าเสมอ 

 

(4) ติดป้ายให้ผู้พกัอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขบัเคลื่อนเช่นกรณีที่
โจทก์รถรอผูพ้กัอาศยัท่านอื่นและลดความเรว็ของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อ
ลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย 

-เน่ืองจากระดับความลึกของสระว่ายน ้ าใน
โครงการอยู่ ที่ 1.5เมตร  ซึ่งตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่  1 / 2550 
ก าหนดให้จัดท าป้ายบอกความลึกหรือเลขบอก
ระดบัความลกึใหใ้นกรณีที่สระว่ายน ้านัน้มคีวาม
ลกึตัง้แต่ 1.5 เมตรขึน้ไป 

มีการตรวจสอบและดูแลระบบปรบัอากาศและ
ระบบระบายอากาศโดยฝ่ายช่างจ าอาคาร เป็น
ผูร้บัผดิชอบ 

จดัใหม้กีารถ่ายเทอากาศหมุนเวยีนจาก
ภายนอกอาคารโดยออกแบบอาคารใหม้ชี่องเป็น
โรคเช่นประตูหน้าต่างเพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทได้
อย่างสะดวก 

จดัใหม้แีม่บ้านท าความสะอาดคอยตรวจ สอบ
ความสะอาดเรยีบรอ้ยบนถนนแล้วที่จอดใน
โครงการอย่างสม ่าเสมอ 

จดัท าป้ายเตอืนดบัเครื่องยนต์เมื่อจดรถบรเวณ
โครงการแล้เสรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณคา่ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 

4.3 การจดัการสระว่ายน ้า (ต่อ) 

 

 

4.3 สุขภาพ 

(7) จดัใหม้ป้ีายบอกความลกึและเลขระดบับอกความลกึที่สามารถมองเหน็ได้อย่าง
ชดัเจน 

 

 

โรคระบบทางเดนิหายใจ 

(1) ล้างท าความสะอาดหอหล่อเยน็ และล้างท าความสะอาดถาดรองรบัน ้า
เครื่องปรบัอากาศ 

(2) จดัใหม้กีารถ่ายเทอากาศหมุนเวยีนจากภายนอกอาคารโดยออกแบบอาคารให้
มชี่องเป็นโรคเช่นประตูหน้าต่างเพื่อใหอ้ากาศไทยทไีด้อย่างสะดวก 

(3) ล้างท าความสะอาดถนนและที่จอดรถในโครงการอย่างสม ่าเสมอ 

 

(4) ตดิป้ายใหผู้พ้กัอาศยัดบัเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มกีารขบัเคลื่อนเช่นกรณีที่
โจทก์รถรอผูพ้กัอาศยัท่านอื่นและลดความเรว็ของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อ
ลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย 

-เนื่องจากระดบัความลกึของสระว่ายน ้าในโครงการ
อยู่ ที่ 1.5เมตร  ซึ่งตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขฉบบัที่ 1/ 2550 ก าหนดให้จดัท าป้าย
บอกความลกึหรอืเลขบอกระดบัความลกึให้ในกรณีที่
สระว่ายน ้านัน้มคีวามลกึตัง้แต่ 1.5 เมตรขึน้ไป 

มกีารตรวจสอบและดูแลระบบปรบัอากาศและระบบ
ระบายอากาศโดยฝ่ายช่างจ าอาคารเป็นผูร้บัผดิชอบ 

จดัให้มกีารถ่ายเทอากาศหมุนเวยีนจากภายนอก
อาคารโดยออกแบบอาคารให้มชี่องเป็นโรคเช่นประต ู

หน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก 

 

จดัให้มแีม่บ้านท าความสะอาดคอยตรวจ สอบความ
สะอาดเรยีบร้อยบนถนนแล้วที่จอดในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ 

จดัท าปายเตอืนภยัดบัเครื่องยนรต์เมื่อจอดรถใน
พื้นที่บรเิวณจอดรของโครงการ 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

4.3 สุขภาพ (ต่อ)  

 

 

 

 

 

โรคท่ีแมลงสาบเป็นพาหะน าโรค 

(1)ปิดหอ้งพกัขยะใหส้นิท 

(2) เก็บอาหารสดและอาหารแหง้ในภาชนะที่ปิดมดิชดิ 

 

(3) ดูแลและรกัษาความสะอาดบรเิวณหอ้งพกัอย่างสม า่เสมอ 

(4) จดัเจ้าหน้าที่รกัษาความสะอาดหอ้งสว้มและหอ้งอาบน ้า 

(5) ใช้สารเคมทีี่มคีวามปลอภยัฉีดพ่นภายในและบรเิวณหอ้งพกัทุก 1 เดอืน 

 

โรคท่ียุงเป็นพาหะน าโรค 

(1)ปิดปิดปากภาชนะเก็บน ้าอย่างมดิชดิเพื่อไม่ใหยุ้งเขา้ไปวางไข่ 

 

(2) ส ารวจและก าจดัแหล่ง, ยุงลายบรเิวณโครงการเป็นประจ า 

จดัใหม้ถีงัรองรบัขยะแยกประเภทบรเิวณ 

โครงการซึ่งมฝีาปิดมดิชดิ 

ไม่มสี่วนบรกิารประกอบอาหารมเีฉพาะการ
ท าอาหารในหอ้งพกัของผูพ้กัอาศยั 

ขอความร่วมมอืกบัผูพ้กัอาศยัใหช้่วยกนัรกัษา
ความสะอาดบรเิวณหอ้งพกัอย่างสม ่าเสมอ 

ขอความร่วมมอืกบัผูพ้กัอาศยัใหช้่วยกนั รกัษา
ความสะอาดบรเิวณหอ้งสว้มและหอ้งอาบน ้า 
อย่างสม ่าเสมอ 

ว่าจ้างบรษิทัเอกชนเพื่อเขา้มาจ ากดัสตัว์ก่อโรค
ต่างๆได้แก่หนูยุงแมลงสาบตวัเป็นประจ าทุก
เดอืน 

ว่าจ้างบรษิทัเอกชนเพื่อเขา้มาก าจดัสตัว์ก่อโรค
ต่างๆได้แก่หนูยุงแมลงสาบปลวกเป็นประจ าทุก
เดอืน 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

 (3) จดัใหม้เีจ้าหน้าทีส่าธารณสุขเขา้มาท าการฉีดพ่นยาในกรณีที่โรคไขเ้ลอืดออก

ระบาดหรอืพบผูป่้วยบรเิวณโครงการ 

ช่างประจ าอาคารผูร้บัผดิชอบเดนิตรวจตรา

สภาพของท่อระบายน ้าภายในพื้นที่โครงการ

เป็นประจ าและท าการขุดลอกตะกอนในท่อ

ระบายน ้าตามแผนบ ารุงรกัษาประจ าปีเพื่อให้

การระบายน ้าในโครงการมปีระสทิธภิาพ 

 

4.3 สุขภาพ (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

(4) เก็บท าลายเศษวสัดุต่างๆเช่นขวดไหกระป๋องหรอืคุมใหม้ดิชดิเพื่อไม่ให้รองรบั
น ้าได้จะช่วยก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ยุงได้ด ี

(5) บรเิวณที่ปลูกต้นไมห้ากมต้ีนไมห้นาแน่นก็ท าใหม้ยุีงมากเพราะยุงจะชอบเกาะ
พกัอยู่ในที่มดืมดือพัอพัควรแก้ไขใหดู้โปร่งขึน้ 

(6) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน ้าโดยรอบโครงการเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
น ้าขงัและสามารถระบายน ้าออกได้ดไีม่ใหเ้กดิการอุดตนั 

โรคผิวหนัง 

(1)น ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัแล้วน ามารถน ้าต้นไมโ้ดยโครงการได้ออกแบบท่อรถน ้า
ต้นไมเ้ป็นระบบซมึดนิ 

 

 

 

 

ด าเนินการแก้ไขระบบบ าบดัระบายน ้าโดยรอบ

อาคารในจุดที่มปัีญหาแล้วเสรจ็ เดอืนกพ 2565 

จดัท าระบบท่อรถน ้าต้นไมเ้ป็นระบบซึ่งดนิโดยมี
แผนด าเนินการจดัท าใหแ้ล้วเสรจ็พรอ้มการ
ปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

57 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

 

(2) ตดิป้ายใหผู้พ้กัอาศยัดบัเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มกีารขบัเคลื่อนเช่นกรณีที่จอด
รอผูพ้กัอาศยัคนอื่นและลดความเรว็ของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหา
เรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย 

 

 

(3) จดัพื้นที่สเีขยีวโดยรอบพื้นที่โครงการรวมทัง้ท าการรกัษาและเพิม่พื้นที่สเีขยีว
บรเิวณพื้นที่ว่างเพื่อใหช้่วยดูดซบัมลสารที่เกดิจายานพาหนะที่เขา้มาในพื้นที่
โครงการ 

ด าเนินการจดัท าป้ายเตอืนดบัเครื่องยนต์เมื่อ
จอดรถบรเิวณที่จอดรถของโครง การ 

 

 

 

4) ในการจดัพื้นที่สเีขยีวใหม้กีารปลูกไมย้ืนต้นที่สอดคล้องกบัสภาพพื้นที่ใน
บรเิวณพื้นที่ว่างของโครงการ 

 

(5) โครงการได้จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวคดิเป็นพื้นที่ทัง้หมด 3442.52 ตารางเมตร 
(รอ้ยละ 29.50 ของพื้นที่โครงการ) 

 

(6) จดัใหม้เีจ้าหน้าที่ดแูลรกัษาพื้นที่สเีขยีวใหม้สีภาพหน้าดูอยู่เสมอเพื่อความ
สวยงามและความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 

จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวและไมย้นืต้นโดยรอบพื้นที่
โครงการเพื่อช่วยใหพ้ื้นที่โครงการมคีวามน่าอยู่
พรอ้มจดัเจ้าหน้าที่ดูแลสวนใหม้คีวามสะอาด
เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

 สุขภาพ (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

อุบติัเหตุ 

(1)จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัที่สาม 19 พ.ศ. 2537 ฉบบัที่ 47 พ.ศ. 2540 และ
ฉบบัที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

(2)ตรวจสอบความพรอ้มและประสิทธิภาพการท างานของระบบป้องกันและระงบั
อัคคีภัยเป็นประจ าทุกหกเดือนหรือตามข้อก าหนดอายุการใช้งานของผลิตภณัฑ์
อุปกรณ์นัน้ 

 

(3)จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการ
อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้แก่พนักงานของโครงการเพื่อใหพ้นักงานและเจ้าหน้าที่ของ
โครงการเกิดความคุ้นเคยสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทัง้
สามารถปฏบิตังิานและใช้เครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

 

จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
ภายในบริเวณพื้นที่ ต่างๆของโครงการเช่น
ห้องพักห้องส่วนกลางโถงทางเดิน โถงลิฟท์
บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟเป็นต้น 

 

ช่างประจ าอาคารรบัผดิชอบเดนิตรวจสอบความ
พรอ้มของอุปกรณ์และจดัท าบนัทกึผลการ
ตรวจสอบตามขอ้ก าหนดอายุการใช้งานของแต่
ละอุปกรณ์ 

 

มกีารอบรมซ้อมป้องกนัอคัคภียัและใช้อุปกรณ ์

ดบัเพลงิอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

59 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

4.3 สุขภาพ (ต่อ)  (4) จดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยัเพื่อดูแลความปลอดภยัในพื้นที่โครงการ 

 

(5) ตดิป้ายแสดงวธิกีารใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิอย่างชดัเจนที่จุดตดิตัง้ทุกจุด 

 

(6) จดัท าผงัเสน้ทางการอพยพหนีไฟไปยงัจุดรวมพลตดิไวบ้ริเวณทางเดนิใน
อาคาร 

(7) จดัตัง้กรรมการป้องกนัอคัคภียัโดยก าหนดบทบาทหน้าที่ 

 

 

(8) ตดิตัง้ป้ายก าจดัความเรว็ภายในพื้นที่โครงการ 

 

(9) จดัใหม้รีะบบการจราจรที่ปลอดภยัโดยตดิตัง้ป้ายแสดงทศิทางเดนิรถเข้าออก
ภายในพื้นที่โครงการ 

จดัใหม้เีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัเพื่อดูแล
ความปลอดภยัในพื้นที่โครงการ 

จดัท าป้ายแสดงวธิกีารใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิตดิตัง้
เช่นป้ายวธิกีารใช้งานถงัดบัเพลงิเป็นต้น 

จดัท าผงัเสน้ทางการอพยพหนีไฟไปยงัจุดรวม
พลตดิไวบ้รเิวณทางเดินในอาคาร 

 

ด าเนินการการจดัท าแผนฉุกเฉิน 

ตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็รถภายในโครงการไม่
เกนิ 20 กโิลเมตร/ชัว่โมงในบรเิวณทางจราจร
ภายในโครงการ 

ตดิตัง้ป้ายโครงการบรเิวณเขา้ออกโครงการที่
สามารถมองเหน็ได้อย่างชดัเจนและในระยะทาง
ที่จะชะลอรถได้ทนัก่อนเขา้สู่โครงการได้อย่าง
ปลอดภยั 

 

 

 



 
 

 

60 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

4.3 สุขภาพ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ทศันียภาพ 

(10) จดัใหม้แีผนฉุกเฉินเตรยีมการส าหรบักรณีเกดิอคัคภียั 

 

(11) ควบคุมการจราจรบรเิวณทางเขา้ออกพื้นที่โครงการโดยจดัใหเ้จ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภยัคอยควบคุมดูแลและตรวจรถ เขา้-ออกตลอดเวลา 

(12) จดัใหม้รีะบบไฟฟ้าสองสว่างบรเิวณทางเขา้ออกโครงการและทางจราจรให้
เพยีงพอ 

(13) ติดตัง้ป้ายโครงการลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้าออกโครง การที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้
อย่างปลอดภยั 

(1)ในการจดัพื้นที่สเีขยีวใหม้กีารปลูกไมย้นืต้นที่สอดคล้องกบัสภาพพื้นที่ใน
บรเิวณพื้นที่ว่างของโครงการ 

(2) จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวคดิเป็นพื้นที่ทัง้หมด 5772.00 ตารางเมตรรอ้ยละ (33.70 
ของพื้นที่โครงการ) 

(3) จดัใหม้เีจ้าหน้าที่ดแูลรกัษาพื้นที่สเีขยีวใหม้สีภาพน่าอยู่เสมอเพื่อความ
สวยงามและความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 

จดัท าแผนปฏบิตักิารฉุกเฉินซึ่งก าหนดแนว
ทางการปฏบิตัติวัในกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

จดัใหม้เีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอย
ควบคุมดูแลและตรวจรถเขา้ออกเป็นกะตลอด 
24 ชัว่โมง 

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส่งสว่างบรเิวณทางเขา้ออก
โครงการ 

ตดิตัง้ป้ายโครงการบรเิวณเขา้ออกโครงการที่
สามารถมองเหน็ได้อย่างชดัเจนและในระยะทาง
ที่จะชะลอรถได้ทนัก่อนเขา้สู่โครงการได้อย่าง
ปลอดภยั 

จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวโดยรอบพื้นที่โครงการโดย
ปลูกไมย้นืต้นที่สอดคล้องกบัสภาพพื้นที่ใน
บรเิวณพื้นที่ว่างของโครงการ 

 

จดัใหม้ผูีร้บัผดิชอบดูแลรกัษาพื้นที่สเีขยีวใหม้ี
สภาพน่าดูอยู่เสมอโดยผูดู้แลสวนของโครงการ 
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องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม/ 

คุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

4.4 ทศันียภาพ (ต่อ) 

 

 

4.5 การบดบงัแสงและ
ทศิทางลม 

(4) รณรงค์ใหผู้พ้กัอาศัยช่วยกันรกัษาความสะอาดบรเิวณชายหาดโดยการไม่ทิ้ง
เศษขยะลงบนชายหาดใหท้ิ้งขยะลงในถงัขยะที่เทศบาลจดัเตรยีมไวใ้หเ้ท่านั้นโดย
จดัท าเป็นแผนพบัประชา สมัพนัธ์การอนุรกัษ์ชายหาดวางไวใ้นหอ้งชุดทุกหอ้งและ
บรเิวณส านักงานนิตบิุคคล 

(1) โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รบัผลกระทบ
ทราบว่าหากในกรณีที่ได้รบัผลกระทบจากการบดบงัทิศแสงแดดและลมสามารถ
แจ้งหรือหารือกบัทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวซึ่งสามารถแจ้งได้
ตัง้แต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจากการเปิดด าเนินการแล้วเป็น
เวลา 1 ปี 

(2) ออกแบบการวางตวัอาคารของโครงการใหม้ทีี่ว่างของแนวอาคารเวน้ระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดนิทุกด้าน 

 

(3) ปลูกไมย้นืต้นบรเิวณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการเพื่อใหอ้ากาศเกดิ
การไหลเวียนและช่วยลดความรอ้นใหก้บัโครง การและพื้นที่ขา้งเคียงโครงการ 

(4) โครงการได้จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวคดิเป็นพื้นที่ทัง้หมด 5772.00 ตารางเมตร 
(รอ้ยละ 33.70 ของพื้นที่โครงการ) และมไีมย้นืต้น 432 ต้นหรอื 4486.59 ตาราง
เมตร 

นิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคยีงหรอืผูท้ี่ได้รบัผลกระทบทราบในกรณีที่
ได้รบัผลกระทบจากการบดบงัที่แสงแดดและลม
โดยสามารถติดต่อแจ้งกับนิติบุคคลอาคารได้
โดยตรงทัง้น้ีปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่อง
รอ้งเรยีนจากกรณีของผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการ
บดบงัทศิทางแสงแดดและทศิทางลมแต่อย่างใด 

มชี่องว่างตามแนวอาคารซ่งเวน้ระยะห่างจาก
แนวเขตที่ดนิทุกด้าน 

พื้นที่สเีขยีวโดยรอบพื้นที่โครงการโดยปลูกไม้
ยนืต้นที่สอดคล้องกบัสภาพพื้นที่ในบรเิวณพื้นที่
ว่างของโครงการ 
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ภาพถ่ายท่ี 2.2-1 พื้นท่ีสีเขยีวรอบโครงการ 
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ภาพถ่ายท่ี 2.2-2 สนัชะลอความเรว็ ป้ายจ ากดัความเรว็ 

 

                                                          

 

 

 

ภาพถ่ายท่ี 2.2-3 ป้ายโครงการท่ีมองเห็นได้ชัดเจน           ภาพถ่ายท่ี 2.2-4 เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัของโครง         

                                               

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                         ภาพถ่ายท่ี 2.2-5 ต าแหน่งทางเข้า – ออกโครงการ              
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ภาพถ่ายท่ี 2.2-6 ท่ีจอดรถภายในโครงการ 

     

                                   ภาพถ่ายท่ี 2.2-7 ต าแหน่งเกบ็น ้าใต้ดินและถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้าโครงการ 

 

 

ภาพถ่ายท่ี 2.2-8 ต าแหน่งบ่อหน่วงน ้าของโครงการ 



 
 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

 

ภาพถ่ายท่ี 2.2-9 ถงัขยะแยกประเภทบริเวณ 

 

ภาพถ่ายท่ี 2.2-10 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ             ภาพถ่ายท่ี 2.2-11 Circuit Breaker : CB ของโครงการ 

    

                                                ภาพถ่ายท่ี 2.2-12 หลอดไฟ LED ภายในโครงการ     
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ภาพถ่ายท่ี 2.2-14 ตรวจสอบไฟฉุกเฉินประจ าเดือน                          ภาพถ่ายท่ี 2.2-15 การซ่อมบ ารุงอุปกรณไ์ฟฟ้า 

             

 

ภาพถ่ายท่ี 2.2-16 ตรวจสอบถังดับเพลิงประจ าเดือน 

  

                                                                                         

                  ภาพถ่ายท่ี 2.2-17 ระบบแจ้งเตือนอคัคีภยัและป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ (ต่อ) 
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 ภาพถ่ายท่ี 2.2-18 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบี้องต้น 

                               

ภาพถ่ายท่ี 2.2-19 ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนป้องกนั                         ภาพถ่ายท่ี 2.2-20 อุปกรณ์ช่วยชีวิต 

อคัคีภยั 

 

                                                   ภาพถ่ายท่ี 2.2-21 สระว่ายน ้าของโครงการ 
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ภาพถ่ายท่ี 2.2-24 อาคารห้องพกัของโครงการ                        ภาพถ่ายท่ี 2.2-25 การฉีดพ่นยุงภายในโครงการ 

                                           

 

ภาพถ่ายท่ี 2.2-26การแก้ไขสายฉีดช าระท่ีน ้ารัว่ซึม                     ภาพถ่ายท่ี 2.2-27 การซ่อมบ ารงุสลิงลิฟต์  

                                     

ภาพถ่ายท่ี 2.2-28 ไฟส่องถนนทางเข้า ออก อาคาร            ภาพถ่าย การตรวจสอบระบเติมคลอรีนระบบบ าบดัน ้าเสีย
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บทท่ี3 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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บทที ่3 

สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

3.1     บทน า 

          การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม โครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล ของนิติบุคคลอาคารชุด เด็อะ 
ไทเทิ้ล ได้ด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวเลอ้ม (เอกสารแนบที1่) ทัง้นี้ นิตบุิคคลอาคารชุด เดอ็ะ ไทเทิ้ล ไดม้อบหมายให้
บรษิัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของโรงแรม ระหว่างเดือนมกราคม - เดือน มิถุนายน 2565 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

3.2     ขอบเขตการด าเนินการ 

 3.2.1    แผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

   การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอ็ะไทเทิ้ล ของนิตบุิคคลอาคารชุด 
เด็อะ ไทเทิ้ลได้วางขอบเขตการด าเนินการติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบแลว้โดยรายละเอยีดของแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 

 3.2.2   พารามเิตอรแ์ละวธิกีารตรวจวเิคราะห ์

   วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพารามิเตอร์ต่างๆจะอ้างอิงตามวิธีการ
มาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานต่างๆเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นโดยมรีายละเอยีด
ของพารามเิตอร ์

3.3 มาตรฐานทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ 

 มาตรฐานทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการเดอะไทเทืล้จะอา้งองิกบั
มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยทีไ่ดร้บัการยอมรบัดงัต่อไปนี้ 
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1)   คุณภาพน ้า 

           ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดพ.ศ. 2548 

 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบบัที ่1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการสระ
ว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆในท านองเดยีวกนั 

3.4 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

 3.4.1  การเกดิแผ่นดนิไหว 

 มาตรการก าหนดใหต้รวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภยัของผูท้ีพ่กัอาศยัและ
พนักงานในโครงการภายในโครงการทุกหนึง่ปี 

 โครงการอยู่ระหว่างจดัท าแผนผงัเสน้ทางการอพยพหนภียัจากภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล
ตดิไวบ้รเิวณทางเดนิคู่กบัแผนผงัแสดงเสน้ทางการอพยพหนีภยัจากจุดรวมพลไปยงัจุดทีป่ลอดภยัโดยมี
การก าหนดการแลว้เสรจ็ภายในปี 2565 

 3.4.2   การคมนาคมขนส่ง 

 มาตรการก าหนดใหต้รวจสอบการกดีขวางของจราจรและการอ านวยความสะดวกในการ เขา้ – 
ออกโครงการ ทุก 6 เดอืนและตรวจสอบสภาพการใชง้านของเครื่องหมายและสญัลกัษณ์หา้มจอดรถ
บรเิวณหน้าโครงการใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน ทุก 6 เดอืน 

 โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบรถเขา้ออกเป็นกระ
ตลอด 24 ชัว่โมงคอยควบคุมดูแลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยบรเิวณดา้นหน้าโครงการและการจราจร
บรเิวณทางเขา้ออกโครงการ (ภาพถ่ายที ่2.2-4 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของโครงการ) 

3.4.3   การใชน้ ้า 

มาตรการก าหนดใหต้รวจสอบการรัว่ไหลของน ้าประปาในเสน้ท่อทุกเดอืน 

โครงการจดัเจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบการช ารุดของระบบแจกจ่ายน ้าโดยมฝ่ีายช่างโครงการเป็น
ผูร้บัผดิชอบ ท าการจด log sheet เพื่อตรวจสอบระดบัน ้าและตรวจปัม๊น ้าประจ าเดอืน  
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3.4.4  การระบายน ้า 

มาตรการก าหนดให้ตรวจสอบการแตกหรือการรัว่ซึมของท่อระบายน ้าของโครงการทุกเดือน
ตรวจสอบอตัราการใชง้านเครื่องสูบน ้า ทุกเดอืน และตรวจสอบปรมิาณตะกอนของการขุดลอกตะกอนใน
ท่อระบายน ้า ทุกเดอืน 

โครงการจดัเจ้าหน้าทีค่อยดูแลรวบรวมระบบระบายน ้าของโครงการโดยมฝ่ีายช่างโครงการเป็น
ผูร้บัผดิชอบเดนิตรวจตราระบบระบายน ้าเป็นประจ า 

โครงการจดัให้มฝ่ีายช่างโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบเดินตรวจตราสภาพของท่อระบายน ้าภายใน
พื้นที่โครงการเป็นประจ าและท าการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน ้าตามแผนบ ารุงรกัษาประจ าปีเพื่อให้
การระบายน ้าในโครงการมปีระสทิธภิาพ  

3.4.5  การจดัการน ้าเสยี 

มาตรการก าหนดให้ตรวจสอบและจดบนัทึกการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการทุก6 
เดอืน 

มาตรการก าหนดใหม้กีารตรวจสอบวดัคุณภาพน ้าทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าโดยตรวจวดั
ความเป็นกรดด่างบีโอดีปรมิาณสารแขวนลอย ซลัไฟด์ ปรมิาณสารละลายทัง้หมดปรมิาณตะกอนหนัก
น ้ามนัและไขมนั ทเีคเอน็ และคลอรฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด ทุกเดอืน 

โครงการมกีารด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารประเภทขอก่อนปล่อยเขา้สู่ถงัเกบ็น ้ารถน ้าต้นไมแ้ละน ามารถน ้าต้นไม้
เรยีบรอ้ยในปี 2565 

3.4.6   การจดัการมูลฝอย 

 มาตรการก าหนดให้ตรวจสอบสภาพของทัง้ขยะทุกเดือนและตรวจสอบปรมิาณขยะมูล
ฝอยตกคา้งหอ้งพกัขยะรวมทุกสปัดาห ์

โครงการจดัให้มถีงัรองรบัขยะแยกประเภทบรเิวณด้านหน้าแต่ละอาคารของโครงการซึ่งผู้พัก
อาศยัในโครงการสามารถน าขยะลงมาทิ้งในถงัขยะแยกประเภทและโครงการได้ว่าจ้างบรษิัทเอกชนให้
เข้ามาเก็บขนเพื่อน าไปก าจดัเป็นประจ าทุกเดือนนอกจากนี้จดัใหม้พีนักงานท าความสะอาดบรเิวณทีท่ิ้ง
ขยะแยกประเภททุกครัง้หลงัจากรถเกบ็ขนขยะเขา้ท าการเกบ็ขนแลว้เสรจ็ 
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3.4.7   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

มาตรการก าหนดใหต้รวจวดัความเป็นกรดด่าง คลอรนีอสิระคงเหลอื และคลอรนีทีร่่วมกบัสารอื่น
บรเิวณทีต่ื้นทีสุ่ดของสระ 1 จุด และบรเิวณทีล่กึของสระ 1 จุด  วนัละ 2 ครัง้ 

มาตรการก าหนดใหต้รวจวดัแบคทเีรยีชนิดโคลฟิอรม์และแบคทเีรยีชนิดฟีคอลโคลฟิอรม์ บรเิวณ
ทีต่ื้นทีสุ่ดของสระ 1 จุด และบรเิวณทีล่กึของสระ 1 จุด   ทุกเดอืน 

มาตรการก าหนดให้ตรวจวดัฟีคอลโคลิฟอร์ม ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไซยานูริค 
คลอไร ด์  แอมโมเนีย  ไน เดรท และจุ ลลินทรีย์หรือตัว บ่งชี้ ท า ให้เกิด โรค ( Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudmonas aeruginosa) บรเิวณที่ตื้นที่สุดของสระ 1 จุด และบรเิวณที่ลึก
ของสระ 1 จุด  ทุกเดอืน 

โครงการจดัใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายช่างท าการตรวจวดัความเป็นกรดด่าง และคลอรนีอสิระคงเหลอื วนั
ละ 1 ครัง้ ซึ้งควบคุมใหค้่า pH อยู่ในช่วง 7.4-7.6 และคลอรนีอสิระคงเหลือ อยู่ในช่วง 1.0-3.0 มลิลกิรมั
ต่อลิตรตามมาตรฐานของ National Spa & Pool lnstitute (NSPI) ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าจากสระ
ว่ายน ้า  

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้าสามารถสรุปไดด้งันี้ 

- โคลฟิอรม์แบคทเีรยี   มคี่าน้อยกว่า 1.1 เอม็พเีอน็ต่อ 100 มลิลลิติร 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์        มคี่าน้อยกว่า 1.1 เอม็พเีอน็ต่อ 100 มลิลลิติร 

 

เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า มาเปรยีบเทยีบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรอืกิจการอื่นๆในท านอง
เดยีวกนัพบว่าคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้ามคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด  

          3.4.8   สุขภาพ 

มาตรการก าหนดใหต้รวจสอบและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ายุงลาย ทุกเดอืน 

โครงการไดว่้าจา้งบรษิทัเอกชนเพื่อเขา้มาก าจดัสตัวโ์กโรคต่างๆไดแ้ก่ หนู ยุง แมลงสาบ ปลวก เป็น

ประจ าทุกเดอืน รายละเอยีดดงัภาพถ่ายที ่2.2-25 การฉดีพ่นยุงภายในอาคาร 
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3.4.9   การป้องกนัอคัคภียั 

มาตรการก าหนดใหต้รวจสอบสภาพการใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัทุกชนิดบรเิวณทีต่ัง้

อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัและสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาด าเนินการหรอืตาม

ค าแนะน าของผูผ้ลติ 

โครงการได้จดัให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการรบัผดิชอบเดินตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์

และจดัท าบนัทึกผลการตรวจสอบตามข้อก าหนดอายุการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์รายละเอียดแสดงดงั

เอกสารแนบ2.2-16 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 
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บทท่ี 4 

สรปุผลการปฎิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อมและ

การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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บทที ่4 

สรุปผลการปฎบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

และการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 สรุปผลการปฎบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เด็อะ ไทเทิ้ล ของ
นิติบุคคลอาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2565 สามารถจ าแนกออกเป็น 2
ลกัษณะไดแ้ก่ 1) มาตรการทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้2) มาตรการทีป่ฏบิตัไิดแ้ต่ยงัไม่ครบถ้วน  

โดยโครงการ เดอ็ะ ไทเทิ้ล เฟส 1-2 ของนิตบุิคคลอาคารชุด เดอ็ะ ไทเทิ้ล เฟส3 สามารถปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดได้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามยังมี
มาตรการบางขอ้ทีย่กเวน้โดยแบ่งเป็นดงันี้ 

มาตรการทีป่ฏบิตัไิดค้รบถ้วน ไดแ้ก่ 

(1) โครงการจดัใหฝ่้ายนิติบุคคลอาคารชุดมกีารติดตามข่าวสารด้านการเกดิแผ่นดินไหวและจะ
น าเสนอความเคลื่อนไหวแก่ผูพ้กัอาศยัในแผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ 

(2) โครงการจดัให้มรีะบบสูบน ้าใช้ภายในโครงการซึ่งใช้ระบบปัม๊น ้าอัตโนมัติจะท าการสูบน ้ า
ตลอดเวลาตามระดบัน ้าภายในถงัเกบ็น ้าทีก่ าหนด 

(3) โครงการจดัให้มบ่ีอหน่วงน ้า จ านวน 1 บ่อ ปรมิาณ 500 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวนัออกเชยีงเหนือของโครงการ 

(4) โครงการจดัใหม้ถีงัเกรอะกรอง-ไร้อากาศ จ านวน 5 ชุด/อาคาร โดยรวบรวมน ้าเสยีจากห้อง
ส้วมของหอ้งชุดเข้าสู่ระบบบ าบดัเบื้องต้นน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัออกสู่ท่อระบาย outlet และ
ถูกรวบ รวมเขา้สู่บ่อพกัน ้าส่วนน ้าเสยีจากการอาบน ้าและช าระลา้งจะผ่านจากท่อแยกอรีะบบ
และเขา้สู่ท่อรวบรวมบ่อพกัน ้าเดยีวกนัแลว้เขา้สู่ระบบระบายน ้าแบบรวมไปยงับ่หน่วงน ้าของ
โครงการที่อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการก่อนระบายออกทางระดับน ้า
สาธารณะด้านนอกจากการตรวจสอบพบว่าโครงการยงัขาดระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเสยีที่
ออกจากถังบ าบัดเบื้องต้นเพื่อให้น ้าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง
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จากอาคารบางประเภทและบางขนาดและการน าน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแล้วมารถน ้าต้นไม้ใน
โครงการดงันัน้โครงการมแีผนงานด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยีใหม้คีุณภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารประเภทขอก่อนปล่อยเขา้สู่ถงัเกบ็รถ
น ้าต้นไมแ้ละน ามารถน ้าต้นไมใ้หแ้ลว้เสรจ็ 

(5) โครงการจดัใหม้ฝ่ีายช่างโครงการเขา้ตรวจสอบประสทิธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสยีเบื้องต้น
ใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านอยู่เสมอเพื่อป้องกนัการอุดตนัและการแตกร้าวของถงับ าบดัน ้า
เสยีเบื้องต้น 

(6) โครงการจดัใหม้ถีงัรองรบัขยะมูลฝอยภายในหอ้งพกัของผู้อาศยัทัง้ในส่วนห้องพกัและส่วน
หอ้งน ้าโดยผูพ้กัอาศยัสามารถน าขยะภายในหอ้งพกัมาทิ้งในถงัขยะแยกประเภททีโ่ครงการ
จดัไวบ้รเิวณดา้นหน้าแต่ละอาคารของโครงการ 

(7) โครงการได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้มีการประหยัดพลังงานทัง้ผู้พักอาศัยใน
โครงการและพนักงานโครงการโดยอยู่ระหว่างจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 

(8) โครงการจดัท าคู่มอืหรอืป้ายประชาสมัพนัธ์แนวทางการปฎิบตัิตวัเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เมื่อเกดิแผ่นดนิไหวแก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ 

(9)  โครงการด าเนินการจดัท าแผนพบัประชาสมัพนัธ์ค าแนะน าในการปฎบิตัิตวัหากเกิดสนึามิ
แก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ 

(10) โครงการอด าเนินการจดัท าป้ายเตอืนดบัเครื่องยนต์เมื่อจอดรถบรเิวณทีจ่อดรถของ
โครงการ 

(11) โครงการจดัใหม้บ่ีอพกัน ้าและตดิตัง้ตะแกรงดกัขยะมูลฝอยบรเิวณ. ระบายน ้าออกจาก
ท่อระบายน ้าโครงการ 

(12) โครงการตดิตัง้มเิตอรร์ะบบบ าบดัน ้าเสยีแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น คณะกรรมการนิติ
บุคคลท าต าแหน่งจุดรวมพลทีเ่หมาะสมของโครงการ 

(13)  โครงการจดัท าป้ายแสดงวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิตดิตัง้เช่นป้ายวธิกีารใชง้านถงั
ดบัเพลงิเป็นต้น 

(14)  โครงการจดัท าผงัเสน้ทางการอพยพหนไีฟไปยงัจุดรวมพลตดิไวบ้รเิวณทางเดนิใน
อาคาร 

(15)  โครงการประชุมคณะกรรมการนิตบุิคคลท าแผนฉุกเฉินและจดัตัง้กรรมการป้องกนั
อคัคภียั ออกแบบท่อรถน ้าต้นไมแ้บบซมึดนิและปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยีเรยีบรอ้ยแลว้ 

(16) โครงการแผนผงัเสน้ทางการอพยพหนีภยัจากภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล 
(17)     โครงการด าเนินการจดัใหม้กีารซ้อมป้องกนัอคัคภียัและการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 

 
          (18)โครงการด าเนินการจดักจิกรรมสนับสนุนร่วมกบัชุมชนอยู่เป็นประจ า 
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 3.สรุปผลการปฎบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   

 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ
โครงการเดอ็ะ ไทเทิ้ล ของนิตบุิคคลอาคารชุด เดอ็ะ ไทเทิ้ล ระหว่างเดอืนรกฏาคม-ธนัวาคม 2565 

การเกดิแผ่นดนิไหว 

โครงการอยู่ระหว่างจดัท าแผนผงัเสน้ทางการอพยพหนภียัจากภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล
ตดิไวบ้รเิวณทางเดนิคู่กบัแผนผงัแสดงเสน้ทางการอพยพหนีภยัจากจุดรวมพลไปยงัจุดทีป่ลอดภยัโดยมี
ก าหนดการแลว้เสรจ็ภายในปี 2565 

 การคมนาคมขนสง่ 

โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัควบคุมดูแลและตรวจรถ เขา้-ออก เป็นกะตลอด 
24 ชัว่โมง คอยควบคุมดูแลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยบรเิวณดา้นหน้าโครงการและการจราจรบรเิวณ
ทาง    เขา้-ออกโครงการ 

 การใชน้ ้า 

โครงการจดัเจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบการช ารุดของระบบแจกจ่ายน ้าโดยมฝ่ีายช่างโครงการเป็น
ผูร้บัผดิชอบท าการจด log sheet เพื่อตรวจสอบระดบัน ้าและตรวจปัม๊น ้าประจ าเดอืน 

 การระบายน ้า 

โครงการจดัเจา้หน้าทีค่อยดูแลรวบรวมระบบระบายน ้าของโครงการ โดยมฝ่ีายช่างโครงการเป็น
ผูร้บัผดิชอบเดนิตรวจตราระบบระบายน ้าเป็นประจ า 

โครงการจดัใหม้ฝ่ีายช่างโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบเดนิตรวจตราสภาพของท่อระบายน ้าภายใน
พืน้ทีโ่ครงการเป็นประจ า และท าการขุดลอกตะกอนในทอ่ระบายน ้าตามแผนบ ารุงรกัษาประจ าปี เพื่อให้
การระบายน ้าในโครงการมปีระสทิธภิาพ 

 การจดัการน ้าเสยี 

โครงการจดัใหม้ฝ่ีายช่างโครงการเข้าตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยีเบื้องต้นให้
อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านอยู่เสมอเพื่อป้องกนัการอุดตนัและการแตกรา้วของถงับ าบดัน ้าเสยีเบื้องต้น 
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โครงการมแีผนงานด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยีใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารประเภทขอก่อนปล่อยเขา้สู่ถงัเกบ็น ้ารถน ้าต้นไมแ้ละน ามารถน ้าต้นไม้
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 

การจดัการมูลฝอย 

โครงการจดัให้มถีงัรองรบัขยะแยกประเภทบรเิวณด้านหน้าแต่ละอาคารของโครงการซึ่งผู้พัก
อาศยัในโครงการสามารถน าขยะลงมาทิ้งในถงัขยะแยกประเภทและโครงการได้ว่าจ้างบรษิัทเอกชนให้
เขา้มาเกบ็ขนเพื่อน าไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนันอกจากนี้จดัใหม้พีนักงานท าความสะอาดบรเิวณทีท่ิ้งขยะ
แยกประเภททุกครัง้หลงัจากรถเกบ็คนขยะเขา้ท าการเกบ็ขนแลว้เสรจ็ 

 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

โครงการจดัใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายช่างท าการตรวจวดัความเป็นกรดด่าง และคลอรนีอสิระคงเหลอื วนั
ละ 1 ครัง้ ซึ้งควบคุมใหค้่า pH อยู่ในช่าง 7.4-7.6 และคลอรนีอสิระคงเหลอื อยู่ในช่วง 1.0-3.0 มลิลกิรมั
ต่อลติรตามมาตรฐานของ National Spa & Pool lnstitute (NSPI) 

สุขภาพ 

โครงการไดว่้าจา้งบรษิทัเอกชนเพื่อเขา้มาก าจดัสตัว์ก่อโรคต่างๆ ไดแ้ก่ หนู ยุง แมลงสาบ ปลวก 
เป็นประจ าทุกเดอืน 

การป้องกนัอคัคภียั 

โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างอาคารโครงการรับผิดชอบเดินตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์และจดัท าบนัทกึผลการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดอายุการใชง้านของแต่ละอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

80 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

เอกสารแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

81 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

เอกสารแนบท่ี 1 

 

หนังสือการจดทะเบียนอาคารชุดและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

82 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

เอกสารแนบท่ี 2 

 

แผนปฏิบติัการกรณีฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

83 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

เอกสารแนบท่ี 3 

 

เอกสารตรวจระบบจ่ายน ้า และเอกสารเชค็ปัม๊น ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

84 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

เอกสารแนบท่ี 4 

 

เอกสารตรวจสอบถงัน ้าใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

85 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

เอกสารแนบท่ี 5 

 

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

86 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

เอกสารแนบท่ี 6 

 

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 

  



 
 

 

 

87 รายงานผลการปฏิบติัตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

เอกสารแนบท่ี 7 

 

ผลการตรวจสอบค่าน ้า ระบบบ่อบ าบดั 

 

 

 

 

 

 


