
 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตยกรงุเทพมหานคร 

ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ตัง้อยู่เลขท่ี 690 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 





รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

บญัชีรายช่ือผู้ร่วมจดัท ารายงาน Monitor  

โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการวเิคราะหคุ์ณภาพน ้า 10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1  
ถนนงามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง 1. สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

10% 

3 นางสาวสุภาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวองัคนา  อุ่นตา วทิยาศาสตรบณัฑติ  
(สาขาสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และจดัท ารายงาน 

40% 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

แบบตต.2 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

 
1. ช่ือโครงการ โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
   
3. ช่ือเจา้ของโครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่690 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
  โทรศพัท ์ :  -         โทรสาร  :  - 
  e-mail  :  - 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่11 กนัยายน 2560 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สุดท้าย เมือ่ 
  1 มนีาคม 2566 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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(ระยะด าเนินการ) 

3-2 

3.1-2 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) 

3-81 

4.1-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

4-2 

4.1-2 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-11 
4.2-1 วธิกีารเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-13 
4.3-1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี (น ้าเสยีก่อนการบ าบดั) 

โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) (รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566) 

4-17 

4.3-2 
 

ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ บรเิวณบ่อพกัน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) (รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566) 

4-18 

4.3-3 
 

ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า  
(ก่อนการระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ) โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ)  
(รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566) 

4-19 

4.3-4 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) (รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2566) 

4-21 

4.3-5 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากระบบปรบัอากาศ 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) (รายงานผลการด าเนินการในวนัที ่23 พฤษภาคม 2566) 

4-31 

4.3-6 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากระบบปรบัอากาศ 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) (รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – พฤษภาคม 2566) 

4-32 
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2.1-1 แผนผงัทีต่ัง้โครงการ 2-3 
2.2-1 สภาพปัจจุบนัโครงการ 2-4 
2.3-1 พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ 2-5 
2.4-1 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 2-7 
2.4-2 ระบบระบายน ้าของโครงการ 2-8 
2.4-3 ถงัรองรบัมลูฝอยบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 2-10 
2.4-4 ระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั 2-12 
3-1 รัว้รอบพืน้ทีโ่ครงการ 3-83 
3-2 รัว้รอบพืน้ทีโ่ครงการ 3-83 
3-3 ป้ายจ ากดัความเรว็ 20 กม./ชม. 3-84 
3-4 สนันูน และเนินชะลอความเรว็ของรถ 3-84 
3-5 เจา้หน้าทีฉ่ีดลา้งท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 3-84 
3-6 พดัลมระบายอากาศ บรเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 3-84 
3-7 ป้ายหา้มตดิเครื่องยนต ์และเร่งเครื่องยนต ์บรเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 3-85 
3-8 ป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพืน้ทาง 3-85 
3-9 เจา้หน้าทีด่แูลพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 3-85 
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3-14 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัภายในโครงการ 3-86 
3-15 มเิตอรไ์ฟฟ้าระบบบ าบดัน ้าเสยีแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ 3-86 
3-16 ถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ (B3) 3-86 
3-17 ถงัเกบ็น ้าชัน้ที ่31 3-87 
3-18 ระบบสบูน ้าภายในอาคาร 3-87 
3-19 เจา้หน้าทีท่ีด่แูลระบบเสน้ท่อประปา 3-87 
3-20 สขุภณัฑป์ระหยดัน ้า 3-87 
3-21 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้า 3-87 
3-22 ภาชนะรองน ้าส าหรบัน าไปเชด็ถู 3-88 
3-23 บ่อหน่วงน ้าของโครงการ 3-88 
3-24 หอ้งเครื่องส ารองไฟ บรเิวณชัน้ 6 3-88 
3-25 หอ้งพกัมลูฝอยของโครงการ 3-88 
3-26 ถงัมลูฝอยบรเิวณพืน้ทีต่่างๆ ของโครงการ 3-88 
3-27 พนกังานท าความสะอาด จดัเกบ็มลูฝอย 3-89 
3-28 พนกังานแยกประเภทมลูฝอยใสถุ่งแต่ละประเภท 3-89 
3-29 ลา้งพืน้ท าความสะอาดจุดเกบ็มลูฝอย 3-89 
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รปูท่ี หน้า 
  
3-30 ท่อรวบรวมน ้าลา้งพืน้บรเิวณหอ้งพกัมลูฝอย 3-89 
3-31 หน่วยงานเขา้มาเกบ็ขนขยะมลูฝอย 3-89 
3-32 ประสานงานกบัรา้นรบัซือ้ขยะรไีซเคลิ 3-89 
3-33 เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ภายในหอ้งเครื่องหมอ้แปลงไฟฟ้าโครงการ 3-90 
3-34 ป้ายเตอืน “อนัตรายไฟฟ้าแรงสงู” บรเิวณจุดตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 3-90 
3-35 หลอดไฟประหยดัพลงังาน (LED) 3-90 
3-36 จอ Digital รณรงคป์ระหยดัพลงังานไฟฟ้า 3-90 
3-37 เครื่องปรบัอากาศประหยดัพลงังาน 3-90 
3-38 ป้ายรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 3-90 
3-39 เครื่องปรบัระดบัแสงสว่าง พรอ้มจอแสดงผลจุดตดิตัง้แสงสว่าง 3-91 
3-40 ป้ายแสดงเลขชัน้หน้าลฟิต ์ 3-91 
3-41 เครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ (Fire Pump) 3-91 
3-42 หวัรบัน ้าดบัเพลงิภายนอกอาคาร 3-91 
3-43 ตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิพรอ้มอปุกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) 3-91 
3-44 ถงัดบัเพลงิเคมแีบบมอืถอื 3-92 
3-45 หวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler System) 3-92 
3-46 ลฟิตด์บัเพลงิ 3-92 
3-47 แผงควบคุมระบบเตอืนอคัคภียั (Fire Alarm Control Panel : FCP) 3-92 
3-48 เครื่องตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 3-92 
3-49 ล าโพงแจง้สญัญาณเตอืนอคัคภียั (Fire Alarm Speaker) 3-92 
3-50 เครื่องแจง้เหตุดว้ยมอืผูใ้ช ้(Manual Pull Station) 3-93 
3-51 บนัไดหนีไฟ 3-93 
3-52 จุดรวมคน (บรเิวณศาลพระพรหม และบรเิวณดา้นหลงัอาคาร Tower) 3-93 
3-53 ผงัแสดงเสน้ทางการอพยพหนีไฟ 3-93 
3-54 ป้ายบอกทางหนีไฟ 3-93 
3-55 กลอ้งวงจรปิด CCTV โดยรอบโครงการ 3-94 
3-56 หอ้งควบคุมกลอ้งวงจรปิด 3-94 
3-57 ตดิป้ายแสดงเบอรโ์ทรฉุกเฉิน 3-94 
3-58 เครื่องหมายจราจรบนพืน้ทางภายในโครงการ 3-94 
3-59 ตูร้บั-คนืบตัร (ระบบอตัโนมตั)ิ 3-95 
3-60 พืน้ทีจ่อดรถสาธารณะ รบั-สง่ผูโ้ดยสารภายในโครงการ 3-95 
3-61 เจา้หน้าทีบ่รกิารจราจรส าหรบัรถทีเ่ขา้-ออกโครงการ 3-95 
3-62 จอ Digital ใหพ้นกังานและผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ 3-95 
3-63 ทางเขา้-ออกโครงการเชื่อมถนนสขุมวทิบรเิวณดา้นทศิเหนือ การเดนิรถเป็นแบบ (One Way) 3-95 
3-64 ทีจ่อดรถภายในโครงการ (รถยนต ์และรถจกัรยานยนต)์ 3-96 
3-65 แผงกัน้จราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 3-96 
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สารบญัรปู (ต่อ-2) 
 

รปูท่ี หน้า 
  
3-66 กระจกนูน (Convex Mirror) 3-96 
3-67 เสน้ชะลอความเรว็ 3-96 
3-68 บรเิวณพืน้ทีภ่าระจ ายอมจดัใหม้แีนวรัว้ตน้ไมเ้ป็นระแนงไมเ้ลือ้ย สงู 6 เมตร 3-97 
3-69 ไฟสอ่งสว่างบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 3-97 
3-70 ช่องระบายอากาศ 3-97 
3-71 การท าลายแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะน าโรค 3-97 
3-72 ระบบระบายน ้า 3-98 
3-73 หน่วยพยาบาล และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลอืเบือ้งตน้แกผู่ป้ระสบภยั 3-98 
3-74 สขีองอาคารเป็นสเีทากลาง ไม่เกดิผลกระทบต่อทศันียภาพ 3-98 
3-75 จุดรบัเรื่องรอ้งเรยีน 3-99 
4.1-1 ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยโูอบ ีของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 

(ระยะด าเนินการ) 
4-12 

4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเป็นกรด-ด่าง (pH) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2566 

4-26 

4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์่าความสกปรกในรปูบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2566 

4-26 

4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2566 

4-27 

4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)  
(ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2566 

4-27 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  1-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 
โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตัง้อยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานตัง้อยู่เลขที่ 690 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครโครงการประกอบดว้ย อาคารส านักงาน ขนาดความสงู 31 ชัน้ ชัน้ลอย 1 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 6 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร อาคารพักมูลฝอยรวม ขนาดชัน้เดียว จ านวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม ขนาดชัน้เดียว จ านวน  
2 อาคาร 

 
โครงการ ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เขา้ข่ายโครงการทีต่้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอื
กจิกรรมซึง่ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการ
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555 ทีก่ าหนดให ้“อาคารทีใ่ชเ้ป็นส านักงานหรอืทีท่ าการของเอกชน 
ความสงูตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป หรอืมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ หรอืชัน้หนึ่ง ชัน้ใดในหลงัเดยีวกนั ตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ไป” 
ดงันัน้จงึไดจ้ดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มยื่นต่อส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(สผ.) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือ ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 
1009.5/11527 ลงวนัที ่11 กนัยายน 2560 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) และไดร้บัใบรบัรองการก่อสรา้ง 
การดดัแปลง หรอืการเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช ้(แบบ อ.6) (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่2) 

 
ภายหลงัจากได้รบัการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก สผ. บรษิัทฯ มีหน้าที่ปฏบิตัิตาม

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้นเงื่อน
แนบทา้ยหนังสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการให ้สผ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบเป็นประจ าปีละ 
2 ครัง้ ทัง้ในระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการโครงการ โดยได้มอบหมายให้ บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์
เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงานเพื่ อน าเสนอหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  (กรุงเทพมหานคร) ส านักนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) และส านกัเขตคลองเตย โดยรายงานฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อรายงานผลการปฏบิตัติาม
มาตรการฯ ระยะด าเนินโครงการ ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย  1-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการ ธนาคารยูโอบ ี
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

2) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการ ธนาคาร
ยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

3) เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีห่น่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ภายใน
โครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ทีเ่สนอ

ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและ
ลดผลกระทบเพิม่เตมิกรณีทีผ่ลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 

 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 

 
การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อมด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร
จดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ผูด้ าเนินการ หรอืผูข้อ
อนุญาตจะตอ้งจดัท าเมื่อไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ.2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม และข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิง่แวดล้อมของส านักนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
โครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยการด าเนินการดงันี้ 

 
1) จดัท าตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 
3) เสนอรายละเอยีดของโครงการในปัจจุบนั ทีเ่ปลีย่นแปลงจากรายละเอยีดทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมในสภาพปัจจุบนัที่ เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ให้
เหตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  1-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงันี้ 

1) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพน ้า โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วิธกีารเก็บตวัอย่าง, วธิีการวเิคราะห์ตัวอย่างตามที่ก าหนดในรายงาน 

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มของ

หน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดง

ใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

จากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยูโอบ ี
จ ากดั (มหาชน) ทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 
2566 บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท า และแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่1.5-1  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย                      1-4 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

ตำรำงท่ี 1.5-1  
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงกำร ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ของธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
      

 
 

    
  

- 

1. คณุภำพอำกำศ               
1.1 ฝุ่ นละออง               

1) ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ - ความสะอาด ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

1.2 มลพษิทางอากาศ               
1) ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ - ความสะอาด ทุกวนัตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
      - - - - - - 

2) พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความสมบรูณ์ของพนัธุไ์มแ้ต่ละชนิด       - - - - - - 
3) ป้ายและสญัลกัษณ์ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้าม

ตดิเครือ่งยนต์ ป้ายจ ากดัความเรว็ เป็นตน้ 
- สภาพด ีมองเห็นได้ชดัเจนและไม่ลบ
เลอืน 

เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

2. เสียง               
1) ภายในพืน้ทีโ่ครงการ               
ได้แก่ ป้ายและสญัลกัษณ์ต่างๆ อาทเิช่น ป้าย 
หา้มตดิเครือ่งยนต์ ป้ายจ ากดัความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจนและไมล่บ
เลอืน 

เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย                      1-5 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงกำร ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ของธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3. น ้ำใช้               

1) เสน้ท่อประปา - การแตกหรอืรัว่ซมึของท่อประปา เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

2) ถงัเกบ็น ้าใช ้ - ความสะอาด ปีละ 2 ครัง้ (6 เดอืน/ครัง้) 
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

        
- 

    

3) วาลว์ควบคุมการจ่ายน ้า - การเปิดวาลว์ในช่วง 07:00-10:00 น.  
และชว่งเวลา 19:00-21:00 น. 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

4. น ้ำเสีย               
4.1 ประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

1) คุณภาพน ้าทิง้ก่อนการบ าบดั  
- บ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 

              
              

- pH 
- BOD  
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงกำร ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ของธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
4. น ้ำเสีย (ต่อ)               

4.1 ประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยี (ต่อ) 
2) คุณภาพน ้าทิง้หลงัการบ าบดั  

- บ่อพกัน ้าใส 
3) คุณภาพน ้าทิง้หลงัการบ าบดั 

- ตรวจคุณภาพน ้า 

              
              

- pH 
- BOD  
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

5. กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  
- ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 

              
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี (หน่วย) 

2. ปริมาณน ้ าใช้ในทุกกิจกรรมของ
แหล่งก าเนิดมลพษิ (ลกูบาศกเ์มตร) 

3. ปรมิาณน ้าเสียที่เขา้สู่ระบบบ าบดั
น ้าเสยี (ลกูบาศกเ์มตร) 

4. การระบายน ้ าทิ้งจากระบบบ าบัด
น ้าเสยี (ระบาย/ไมร่ะบาย) 

เก็บสถิติและข้อมูลการ
ท างานของระบบบ าบัด 
น ้ าเสียทุกวันและบันทึก
รายละเอียดเก็บไว้ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการเป็น 
ระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่
วันที่มีการเก็บสถิติและ
ขอ้มลูนัน้ 

      - - - - - - 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ    - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงกำร ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ของธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5.  กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (ต่อ)               

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ (ต่อ) 5. ปรมิาณสารเคมหีรอืสารสกดัชวีภาพ
ทีใ่ช ้(ชือ่/ปรมิาณ) (ลติรหรอืกโิลกรมั) 

6. การท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

7. การท างานของเครื่องสูบน ้ า (ปกติ/
ผดิปกต)ิ 

8. การท างานของเครื่องเติมอากาศ 
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

9. การท างานของเครือ่งกวนผสมน ้าเสยี 
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

10. การท างานของเครื่องกวนผสม  
สารเคม ี(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

11. เครือ่งสบูตะกอน (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
12. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น
จากระบบบ าบดัน ้าเสยีที่น าไปก าจดั 
(ลกูบาศกเ์มตร) 

14. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 

และจดัท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 
ในแต่ละเดอืน และเสนอ
รายงานต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น (ผู้อ านวยการ
ส านั ก เขตคลองเตย ) 
ภายในวันที่สิบห้าของ
เดอืนถดัไป 

            

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-4) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงกำร ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ของธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. กำรระบำยน ้ำ               

1) รางระบายน ้า บ่อหน่วงน ้า บ่อพกัน ้า  
และท่อระบายน ้าภายในโครงการ 

- การสะสมของตะกอนดนิในรางระบายน ้า 
บ่อพกั และทอ่ระบายน ้า 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      
- - - - - - 

2) การท างานของเครือ่งสูบน ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายุการใชง้าน       

- - - - - - 

7. มลูฝอย               
- พื้นที่โครงการ ได้แก่ บริเวณที่ตัง้ถังมูลฝอย 
หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ และอาคารพกัมลูฝอย
รวมของโครงการ 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

8. ระบบไฟฟ้ำ               
1) หมอ้แปลงไฟฟ้า               

- ป้ายเตอืนระวงัอนัตราย - สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจน ไมล่บ
เลอืน 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายุการใชง้าน 

3 เดอืน/ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 
 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-5) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงกำร ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ของธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
9. กำรอนุรกัษ์พลงังำน               

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
- ระบบปรบัอากาศส่วนกลาง 
- เครือ่งจกัร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลฟิต์ เป็นตน้ 

- เครือ่งหมายแสดงประสทิธภิาพการ
ประหยดัพลงังานทีร่ะบุมากบัอุปกรณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

- อายุการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 
            
            

- จุดตดิประกาศและป้ายประชาสมัพนัธ์ - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบ
เลอืน 

      
      

10. ระบบป้องกนัอคัคีภยั               
1) อุปกรณ์ในระบบป้องกนัและสัญญาณเตือน

อคัคภียั 
- สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดอืน/ครัง้  

ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

       -   -  

2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - มแีบตเตอรีส่ ารองอยูต่ลอดเวลา  
และมสีภาพพรอ้มใชง้าน 

            

3) ป้ายและเครือ่งหมายแสดงการหนีไฟ  
และแผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

- สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจนและไมล่บ
เลอืน 

            

4) อุปกรณ์ดบัเพลงิ              
- หวัรบัน ้าดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน             

 - เขา้ถงึไดส้ะดวก             
               

- สายฉดีน ้าดบัเพลงิและตูเ้กบ็สายฉดี (FHC) - สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 
- ถงัเกบ็น ้าใช ้และน ้าดบัเพลงิ              
- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler System)              
- เครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ (Fire Pump)              

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-6) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงกำร ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ของธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
10.  ระบบป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)               

5) บนัไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุด
รวมคนเบือ้งตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 
- ไมม่สีิง่กดีขวาง 

      
      

11. ระบบระบำยอำกำศ               
1) ช่องระบายอากาศธรรมชาต ิเช่น หน้าต่าง

และประต ู
- ไมม่วีตัถุหรอืสิง่กดีขวาง เดอืนละ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

      
- - - - - - 

2) พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน       - - - - - - 
12. ระบบปรบัอำกำศ               

- ระบบหอผึง่เยน็ ซึง่มจีุดเกบ็ตวัอย่างน ้า คอื               
1. จุดทีน่ ้าไหลมาเตมิในระบบ 
2. ในอ่างรองรบัน ้า 
3. ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครือ่ง 

1. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปีละ 2 ครัง้  
ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 
    

      -  
2. แบคทเีรยีทัง้หมด 
3. เชือ้ลจีโิอเนลลา 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ    - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-7) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

โครงกำร ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ของธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
13. กำรจรำจร                

1) พืน้ทีโ่ครงการ               
- ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายใน
โครงการและบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบ
เลอืน 

3 เดอืน/ครัง้  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

       -   -  

               
- ถนนภายในโครงการและบรเิวณทางเขา้-
ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตัวในการเดินรถ
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 

14. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั               
 - กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/
ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร  
การซ่อมบ ารุงผิวจราจร การขุดลอกท่อ
ระบายน ้า เป็นตน้ 

- ตดิตัง้ป้ายเตอืนใหร้ะวงับรเิวณ 
ทีป่รบัปรุง/ซ่อมแซม 

- ไมม่สีิง่กดีขวาง 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

      - - - - - - 
            

15. ทศันียภำพ               
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ - เรือ่งรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ ทุกวนัตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
      - - - - - - 

16. กำรบดบงัแสงแดด และทิศทำงลม - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการภายใน 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัทีโ่ครงการเปิด

ด าเนินการ 

โครงการไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการบดบงัแสงแดด และทศิทางลม  
การบดบงัคลื่นวทิย/ุโทรทศัน์ 

17. กำรบดบงัคล่ืนวิทย/ุโทรทศัน์ - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ 

18. คณุภำพชีวิต และควำมพึงพอใจของผูอ้ยู่
อำศยัข้ำงเคียง และกำรรบัเรื่องร้องเรียน 

              
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ ทุกวนัตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
      - - - - - - 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ - ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั      
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บทท่ี 2 

รายละเอียดโครงการ 
 

2.1 ท่ีตัง้โครงการ 
 

 โครงการ ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตัง้อยู่ที่ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร (รูปที ่2.1-1) ด าเนินการโดยธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส าหรบัเสน้ทางในการเดนิทางเขา้-ออกพื้นที่
โครงการ จะใชก้ารคมนาคมทางบกโดยใชร้ถยนต์ ซึง่โครงการจะจดัใหม้ทีางเขา้ จ านวน 1 แห่ง และทางออก จ านวน 1 แห่ง 
มคีวามกวา้ง 4.5 เมตร เชือ่มต่อกบัถนนสขุมุวทิบรเิวณทางทศิเหนือของโครงการ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 
(1) การเดินทางเข้าโครงการ ม ี7 เสน้ทางหลกัดงัน้ี 

 
- เส้นทางท่ี 1 จากถนนสุขุมวิท ทิศทางจากแยกอโศกมนตรี มุ่งหน้าแยกทองหล่อ ระยะทางประมาณ  

1.5 กโิลเมตร กลบัรถทีจ่ดุกลบัรถ ระยะทางประมาณ 260 เมตร จะพบโครงการอยูด่า้นซา้ยมอื 
- เส้นทางท่ี 2 จากถนนซอยสุขมุวทิ 21 (ถนนอโศกมนตร)ี เลีย้วซา้ยทีแ่ยกอโศกมนตร ีเขา้ถนนสุขุมวทิ มุง่หน้า

แยกทองหล่อ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร กลบัรถที่จุดกลบัรถ ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร จะพบโครงการอยู่  
ดา้นซา้ยมอื 

- เส้นทางท่ี 3 จากถนนรชัดาภเิษก ทศิทางแยกพระรามที ่4 เลีย้วทีแ่ยกอโศกมนตร ีเขา้ถนนสุขมุวทิ มุ่งหน้า
แยกทองหล่อ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร กลบัรถที่จุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 260 เมตร จะพบโครงการอยู่ 
ดา้นซา้ยมอื  

- เส้นทางท่ี 4 จากถนนพระรามที่ 4 ทศิทางจากแยกวทิยุ เลี้ยวซ้ายที่แยกพระรามที่ 4 เขา้ถนนรชัดาภิเษก 
เลี้ยวขวาที่แยกอโศกมนตร ีเขา้ถนนสุขุมวทิ มุ่งหน้าแยกทองหล่อ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร กลบัรถที่จุดกลบัรถ  
ระยะทางประมาณ 260 เมตร จะพบโครงการอยูด่า้นซา้ยมอื 

- เส้นทางท่ี 5 จากถนนสขุมุวทิ 55 (ถนนซอยทองหลอ่) เลีย้วขวาทีแ่ยกทองหล่อ เขา้ถนนสขุมุวทิ มุง่หน้าแยก
อโศกมนตร ีระยะทางประมาณ 2.4 กโิลเมตร จะพบโครงการอยูด่า้นซา้ยมอื 

- เส้นทางท่ี 6 จากถนนสุขุมวทิ ทศิทางจากแยกเอกมยั ผ่านแยกทองหล่อ มุ่งหน้าแยกอโศกมนตรรีะยะทาง
ประมาณ 2.4 กโิลเมตร จะพบโครงการอยูด่า้นซา้ยมอื 

- เส้นทางท่ี 7 จากถนนซอยสุขุมวทิ 26 (ถนนซอยอารยี์) มุ่งหน้าแยกอารยี์ เลี้ยวซ้ายเขา้สุขุมวทิมุ่งหน้าแยก
อโศกมนตร ีระยะทางประมาณ 100 เมตร จะพบโครงการอยูด่า้นซา้ยมอื 

 
นอกจากน้ี ในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS)  

ซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ สถานีพร้อมพงษ์ โดยมีทางขึ้น - ลงห่างจากทางเข้าพื้นที่โครงการประมาณ  
20 เมตร จงึท าใหก้ารเดนิทางเขา้สูโ่ครงการมคีวามสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
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ส าหรบัอาณาเขตตดิต่อพืน้ทีโ่ครงการ และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิบรเิวณโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ มดีงัน้ี 
ทศิเหนือ มอีาณาเขตตดิต่อกบั ถนนสุขุมวิท เขตกว้าง 31 เมตร ถดัไปเป็นอาคารพาณิชย์ ขนาด 

ความสงู 3-4 ชัน้ 
ทศิตะวนัออก มอีาณาเขตตดิต่อกบั กลุม่อาคารพาณิชย ์ขนาดความสงู 3-4 ชัน้ ตดิพืน้ทีโ่ครงการ จ านวน  

18 คหูา ถดัไปเป็นถนนสขุมุวทิ 24/1 ความกวา้งประมาณ 6 เมตร 
ทศิใต ้ มอีาณาเขตตดิต่อกบั โรงแรมอไรซ้์โฮเตล็ สุขุมวทิ ขนาดความสูง 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร  

และพืน้ทีว่า่ง ถดัไปเป็นกลุม่อาคารพาณิชย ์ขนาดความสงู 3 ชัน้  
ทศิตะวนัตก มอีาณาเขตตดิต่อกบั อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 – 5 ชัน้ ตดิพืน้ทีโ่ครงการ จ านวน  

13 คหูา  
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รปูท่ี 2.1-1 แผนผงัทีต่ ัง้โครงการ 
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2.2 ประเภท และขนาดของโครงการ 
 
โครงการประกอบด้วย อาคารส านักงาน ขนาดความสูง 31 ชัน้ ชัน้ลอย 1 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 6 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร 

อาคารพกัมลูฝอยรวม ขนาดชัน้เดยีว จ านวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม ขนาดชัน้เดยีว จ านวน 2 อาคาร (รูปที ่2.2-1) 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
1) อาคารส านักงาน ขนาดความสงู 31 ชัน้ ชัน้ลอย 1 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 6 ชัน้ ความสงู 171.0 เมตร จ านวน 1 อาคาร 

มพีืน้ทีอ่าคารรวมเทา่กบั 59,190 ตารางเมตร พืน้ทีอ่าคารทีใ่ชค้ดิอตัราส่วนกบัพืน้ทีด่นิเทา่กบั 58,793 ตารางเมตร และพืน้ที่
อาคารปกคลมุดนิ 2,385 ตารางเมตร  

 

2) อาคารพกัมูลฝอยรวม ขนาดชัน้เดยีว ความสูง 2.95 เมตร จ านวน 1 อาคาร มพีื้นทีอ่าคารรวมและพื้นที่อาคาร 
ทีใ่ช้คดิอตัราส่วนกบัพื้นที่ดนิเท่ากบั 52 ตารางเมตร และมพีื้นที่ปกคลุมดนิ 52 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย ห้องพกั 
มลูฝอยเปียก-ทัว่ไป หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย และหอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ แยกกนัอยา่งชดัเจน 

 

3) อาคารป้อมยาม ขนาดชัน้เดียว ความสูง 2.85 เมตร จ านวน 2 อาคาร แต่ละอาคารมพีื้นที่อาคารรวมและพื้นที่
อาคารทีใ่ชค้ดิอตัราสว่นกบัพืน้ทีด่นิเทา่กบั 4 ตารางเมตร และพืน้ทีป่กคลมุดนิ 4 ตารางเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2.2-1 สภาพปัจจบุนัของโครงการ 
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2.3 พืน้ท่ีสีเขียว 
 
โครงการจดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวอยู่บรเิวณล่างภายนอกอาคารทัง้หมด (รปูที่ 2.3-1) ขนาดพื้นที่รวม 915.47 ตารางเมตร 

โดยเป็นพืน้ทีป่ลกูไมย้นืต้นขนาดพืน้ที ่402.75 ตารางเมตร และเป็นพืน้ทีป่ลกูตน้ไมพุ้ม่และไมค้ลุมดนิ 512.72 ตารางเมตร 
ซึ่งพนัธุ์ไมท้ีจ่ะน ามาปลกู ไดแ้ก่ กระพีจ้ ัน่ แคนา เสี้ยวป่าดอกขาว หางนกยูงฝรัง่ ไทรเกาหล ีสนใบพาย โมกพวง พุดซ้อน 
นีออน รบิบิน้เขยีว ตนีตุ๊กแก กระดมุทองเลือ้ย และหญา้นวลน้อย เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 รายละเอียดภายในโครงการ 
 

2.4.1 ระบบน ้าใช้ 
 

1) แหล่งน ้าใช้ 
 

โครงการจะใชน้ ้าจากการประปานครหลวง ส านกังานประปาสาขาสุขุมวทิ โดยต่อท่อประปาจากการประปา
นครหลวงผ่านมเิตอร ์เพื่อน ามาเกบ็น ้าชัน้ใต้ดนิ 6 จากนัน้จะสูบน ้าไปยงัถงัเกบ็น ้าชัน้ที ่31 แลว้จงึจ่ายลงมายงัส่วนต่าง ๆ 
ของอาคารโครงการ 

 

 2) ปริมาณน ้าใช้  

 การประเมนิปรมิาณน ้าใชข้องโครงการในแต่ละวนั บรษิทัทีป่รกึษาจะค านวณ 2 กรณี ไดแ้ก่  

 (1) ค านวณตามมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
  จากการประเมนิ พบวา่ “โครงการจะมคีวามตอ้งการใชน้ ้ารวมทัง้สิน้ประมาณ 288 ลกูบาศกเ์มตร/วนั” 
 

  (2) ค านวณตามแนวทางการออกแบบงานระบบ 
   จากการประเมนิ พบวา่ “โครงการจะมคีวามตอ้งการใชน้ ้ารวมทัง้สิน้ประมาณ 390 ลกูบาศก/์วนั”  

รปูท่ี 2.3-1 พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ 
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 3) การส ารองน ้าใช้ 
   โครงการจะจดัให้มีการส ารองน ้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพื่อการดับเพลิงไว้ในถังเก็บน ้ าชัน้ใต้ดิน 6  
และถงัเกบ็น ้าชัน้ที ่31  
   

2.4.2 การบ าบดัน ้าเสีย 
 
1) ปริมาณน ้าเสีย การประเมนิปรมิาณน ้าเสยีของโครงการในแต่ละวนั บรษิทัทีป่รกึษาจะค านวณ 2 กรณี ไดแ้ก่  
 

(1) ค านวณตามมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

 

จากการประเมนิน ้าเสยีของโครงการ ประกอบด้วย น ้าโสโครกจากห้องส้วม น ้าเสียจากครวัและอื่น ๆ  
โดยปรมิาณน ้าเสยีจะคดิเป็นรอ้ยละ 80 ของปรมิาณน ้าใช ้(ไมร่วมน ้าส าหรบัเตมิระบบปรบัอากาศ) ซึง่จากการประเมนิ พบว่า 
“โครงการจะมปีรมิาณน ้าเสยี 88 ลกูบาศกเ์มตร/วนั” 

 

(2) ค านวณตามแนวทางการออกแบบของบริษทัผู้ออกแบบงานระบบ 
 

จากการประเมินน ้ าเสียของโครงการ ตามแนวทางการออกแบบของบริษัทผู้ออกแบบงานระบบ  
โดยปรมิาณน ้าเสยีจะคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของปรมิาณน ้าใช ้(ไมร่วมน ้าส าหรบัเตมิระบบปรบัอากาศ และน ้าส าหรบัรดตน้ไม)้ 
ซึง่จากการประเมนิ พบวา่ “โครงการจะมปีรมิาณน ้าเสยี 173.9 ลกูบาศกเ์มตร/วนั” 

 
2) รายละเอียดและขัน้ตอนการบ าบดัน ้าเสีย 
 

โครงการจดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสยี จ านวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ดนิบรเิวณทางรถวิง่รถยนต์ด้านทิศตะวนัออก 
ของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน ้าเสยีชนิด Sequencing Batch Reactor (SBR) ออกแบบรองรบัน ้าเสยีได้ ปรมิาณ 
175 ลกูบาศก์เมตร/วนั ซึง่สามารถรองรบัน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ปรมิาณ 173.9 ลกูบาศก์เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยน ้าเสยีจาก
การประกอบอาหารจะไหลเข้าสู่บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) เพื่อท าหน้าที่ด ักไขมันในน ้ าเสียก่อนไหลเข้าสู่ 
บ่อปรบัสภาพ (Equalization Tank) เพื่อปรบัสภาพ ส าหรบัน ้าเสยีจากห้องส้วมและน ้าโสโครกจากส่วนอื่น  ๆ และน ้าเสีย 
จากอาคารพกัมลูฝอยรวมจะไหลเขา้สูบ่่อเกรอะ (Septic Tank) เพือ่แยกตะกอนหนกัออกจากน ้าเสยี จากนัน้น ้าเสยีจะไหลเขา้
บ่อปรบัสภาพ เพื่อปรบัอัตราการไหลและความเข้มของน ้ าเสียให้มีความสม ่าเสมอก่อนจะถูกสูบเข้าสู่บ่อเอส บี อาร ์
(Sequencing Batch Reactor Tank) ซึง่ภายในจะตดิตัง้เครื่องเตมิอากาศ เพื่อเพิม่ปรมิาณออกซเิจนใหก้บัจลุนิทรยีช์นิดทีใ่ช้
ออกซิเจนในการเจริญเติบโต และย่อยสลายสารอินทรยี์ต่าง ๆ จากนัน้จะหยุดการเติมอากาศเพื่อให้เกิดการตกตะกอน  
โดยตะกอนส่วนเกินทีต่กอยู่ดา้นล่างของบ่อเตมิอากาศจะถูกสูบไปยงับ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน (Septic Tank) เพื่อให้รถสูบ 
กากตะกอนของบริษัทที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์  กรีน จ ากดั (มหาชน)  
และบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น มาสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจดั ต่อไป ส าหรบัน ้าใสจะไหลเข้าสู่ 
บ่อพกัน ้าใส (Effluent Tank) จากนัน้จะไหลเขา้สู่บ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ารมิถนนสุขุมวทิต่อไป  
(รปูที ่2.4-1) 
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3) การจดัการกา๊ซมีเทน และ Aerosol 

  (1) การจดัการกา๊ซมีเทน 

  โครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจาก 
บ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ มาตามท่อ PVC ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้าน 
ทิศตะวนัออกของพื้นที่โครงการ นอกจากน้ี โครงการจดัให้มีการเติมอากาศลงในบ่อดินดงักล่าว โดยการติดตัง้พดัลม 
ดูดอากาศ ซึ่งสามารถระบายอากาศไดไ้ม่น้อยกว่า 4 เท่าของปรมิาตรห้องพกัมลูฝอยเปียก โดยจะรวบรวมอากาศหอ้งพกั 
มลูฝอยเปียกผา่นทอ่ EAD ทีต่่อไปบอ่ดนิบ าบดัมเีทน เพือ่ใหก้ารบ าบดัมเีทนมปีระสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ 

  (2) การก าจดั Aerosol  
  ข ัน้ตอนการบ าบดัน ้าเสียของโครงการซึ่งมกีารเติมอากาศอาจท าให้เกิดละอองน ้า (Aerosol) ที่มกีาร
ปนเป้ือนของเชือ้โรคผา่นทอ่ระบายอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอก ดงันัน้ เพือ่การป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 
โครงการจะบ าบดั Aerosol ที่เกดิจากระบบบ าบดัน ้าเสยี ไดแ้ก่ บ่อปรบัสภาพ บ่อเอส บ ีอาร์ และบ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน  
โดยจะบ าบดั Aerosol ดว้ยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดยอากาศจะไหลผา่นทอ่ระบายอากาศ (ทอ่ Vent) 
โดยบรเิวณปลายท่อจะปิดด้วยแผ่นฟองน ้าแบบบางให้อากาศไหลผ่านได้สะดวก ซึ่งจะติดตัง้ไวบ้รเิวณแนวเขตที่ดนิด้าน  
ทศิตะวนัออกใกลก้บัระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ  
 

2.4.3 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 
 

ระบบระบายน ้าของโครงการ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) ระบบระบายน ้าฝนจากหลงัคา 
 

ประกอบดว้ยหวัรบัน ้าฝน (RD) ท าหน้าทีร่บัน ้าฝนจากหลงัคาของอาคาร แลว้ไหลลงมาตามท่อระบายน ้าฝน 
(RL) จากนัน้จงึไหลลงสูท่อ่ระบายน ้ารอบ ๆ อาคาร และจะถกูรวบรวมเขา้สูบ่อ่หน่วงต่อไป  

 

รปูท่ี 2.4-1 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
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2) ระบบระบายน ้าภายในอาคาร ประกอบด้วย 
 

 (1) ท่อระบายน ้าเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน ้ าเสีย ท าหน้าที่ระบายน ้ าเสียจาก 
สว่นต่าง ๆ ของอาคารเขา้สูบ่อ่เกรอะของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการต่อไป 
 (2) ท่อระบายน ้าโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารจะมที่อระบายน ้าโสโครก ท าหน้าทีร่ะบายน ้าโสโครก
จากหอ้งน ้าในสว่นต่างๆ ของอาคารเขา้สูบ่อ่เกรอะของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการต่อไป 
 (3) ท่อระบายน ้าเสียจากครวั (Kitchen Pipe) ภายในอาคารจะมที่อระบายน ้าเสยีจากการประกอบอาหาร 
ท าหน้าทีร่ะบายน ้าเสยีจากการประกอบอาหารเขา้สูบ่อ่ดกัไขมนัของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการต่อไป  
 

 3) ระบบระบายน ้าภายนอกอาคาร  

ระบบระบายน ้าภายนอกอาคารเป็นระบบแยกน ้าฝนและน ้าเสยี (รปูที ่2.4-2) มรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) ระบบระบายน ้าฝน ประกอบดว้ย รางระบายน ้า และทอ่ระบายน ้า โดยมบีอ่พกัการระบายน ้าเป็นระยะ ๆ 
ตลอดแนวท่อระบายน ้า ท าหน้าทีร่วบรวมน ้าฝนที่ตกลงบนพื้นทีโ่ครงการเขา้สู่บ่อหน่วงน ้าก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ  

(2) ระบบระบายน ้าเสีย น ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัน ้าเสยีแลว้ทัง้หมดจะไหลมาตามท่อระบายน ้า แลว้ไหลเขา้สู่
บอ่ตรวจคณุภาพน ้า ก่อนจะระบายออกสูท่อ่ระบายน ้ารมิถนนสขุมุวทิ 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

รปูท่ี 2.4-2 ระบบระบายน ้าของโครงการ 

 

รางระบายน ้าฝน แนวทอ่ระบายน ้าเสยี 
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4) ข้อมลูน ้าท่วมบริเวณโครงการ 
 

 โครงการจะจดัใหม้มีาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ ดงัน้ี 

(1) ออกแบบต าแหน่งหอ้งเครื่องไฟฟ้า และหอ้งเครื่องส ารองไฟฟ้า ตัง้อยู่ภายในอาคารชัน้ที ่6 ซึง่อยู่ทีร่ะดบั  
+30.05 เมตร หรืออยู่ที่ระดับ +30.55 ถึง +30.15 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง จึงคาดว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบ 
จากการเกดิน ้าทว่ม 

(2) จดัใหม้กีารเฝ้าระวงั และการตดิตามขา่วสารเหตุการณ์น ้าท่วม หากมแีนวโน้มทีท่ าใหร้ะดบัน ้าท่วมสูงขึน้ 
โครงการจะแจง้พนกังานภายในโครงการทราบ และประชมุทมีงานฝ่ายอาคารเพือ่หาแนวทางป้องกนัรว่มกนัต่อไป 

 
2.4.4 การจดัการมลูฝอย 

 

1) ปริมาณมลูฝอย 
 

 มลูฝอยที่เกดิขึน้จากการด าเนินโครงการ ประกอบดว้ย มูลฝอยเปียก ไดแ้ก่ เศษอาหาร มลูฝอยแห้ง ไดแ้ก่ 
เศษกระดาษและถุงพลาสตกิ เป็นตน้ ซึง่จากการประเมนิพบวา่ “โครงการจะมปีรมิาณมลูฝอย 11.4 ลกูบาศกเ์มตร/วนั” 

 

2) การจดัการมลูฝอย 

 โครงการจะจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ตัง้แต่ชัน้ใตด้นิ 1 และชัน้ลอย M1 ถงึชัน้ที ่30 จ านวน 1 หอ้ง/ชัน้ 
ตัง้อยู่ใกล้กับบันได 1 โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชัน้จะตัง้ถังมูลฝอย จ านวน 4 ถัง (ถังมูลฝอยทัว่ไป 1 ถัง  
ถงัมลูฝอยเปียก 1 ถงั ถงัมลูฝอยอนัตราย 1 ถงั (ภายในรองดว้ยถุงพลาสตกิสสีม้) และถงัมลูฝอยรไีซเคลิ 1 ถงั) (รปูที ่2.4-3) 
นอกจากน้ี ส าหรบัพื้นที่อื่น ๆ ภายในโครงการ โครงการจะจดัเตรยีมถงัรองรบัมูลฝอย ตัง้กระจายอยู่ทัว่ไปในต าแหน่ง 
ทีเ่หมาะสมภายในบรเิวณดงักล่าว โดยในแต่ละวนัจะมพีนกังานท าความสะอาดและเกบ็รวบรวมมลูฝอยตามจุดต่าง ๆ วนัละ 
2 รอบ แลว้น าไปเกบ็รวบรวมไวท้ีอ่าคารพกัมลูฝอยรวมของโครงการต่อไป  

 

ในการจดัเกบ็มลูฝอยจากแต่ละจุดภายในโครงการ จะก าหนดใหพ้นักงานแยกประเภทมลูฝอยใส่ถุงมลูฝอย
แต่ละประเภทและติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนัน้ ๆ โดยในการรวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่ต่าง ๆ จะให้พนักงาน  
ขนยา้ยโดยใช้ถงัมูลฝอยที่มลี้อเลื่อนเพื่อป้องกนักรณีน ้าชะมลูฝอยรัว่ไหลลงพื้น และขนย้ายโดยใชล้ฟิต์ดบัเพลงิในการขน 
ลงมาทีช่ ัน้ 1 

 

อน่ึง โครงการจดัใหม้อีาคารพกัมลูฝอยรวมตัง้อยู่บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกของอาคาร โดยแบ่งเป็นหอ้งพกั
มลูฝอยเปียก-ทัว่ไป หอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ และหอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย แยกกนัอยา่งชดัเจน 

 

นอกจากน้ี โครงการจะก าหนดใหม้กีารลา้งท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ โดยน ้าเสยี 
ทีเ่กดิจากการลา้งพืน้อาคารพกัมลูฝอยรวม จะถกูรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการก่อนระบายออกสูภ่ายนอก
โครงการต่อไป 
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2.4.5 ระบบไฟฟ้า 
 
โครงการมคีวามต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทัง้สิ้น 5,476 KAV โดยจะรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง 

ส านกังานไฟฟ้าเขตคลองเตย ซึง่เป็นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงูของการไฟฟ้านครหลวง  
 
2.4.6 ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 

 

โครงการจดัใหม้รีะบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั (รปูที ่2.4-5) โดยรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั รายละเอยีดดงัน้ี 
 

 (1) เครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) โครงการจดัให้มเีครื่องสูบน ้าดบัเพลิง จ านวน 2 ชุด ใช้ส าหรบั
ดบัเพลงิบรเิวณชัน้ใต้ดนิ 6 ถงึ 10 จ านวน 1 ชุด และใชด้บัเพลงิบรเิวณชัน้ที ่22 ถงึ 31 จ านวน 1 ชุด ส าหรบัการดบัเพลงิ
บริเวณชัน้ที่ 11 ถึงชัน้ที่ 21 จะน าน ้าดบัเพลิงจากถงัเก็บน ้าชัน้ที่ 31 มาใช้ในการดบัเพลิง โดยจ่ายลงมายงัส่วนต่าง ๆ  
ของบรเิวณชัน้ดงักลา่วดว้ยระบบแรงโน้มถ่วง (Gravity) 

 (2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) โครงการจดัใหม้รีะบบท่อยนืร่วม (Combined System) ซึ่งเป็นระบบท่อยนื 
ทีใ่ชร้ว่มกบัระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler System)  

 (3) หัวรบัน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) โครงการจะติดตัง้หัวรบั 
น ้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) พร้อม Check Valve จ านวน 10 หัว โดยจะติดตัง้ไว้ที่บริเวณด้านทิศเหนือใกล้กับ
ทางออกของโครงการ ซึง่ต าแหน่งตดิตัง้ดงักลา่วมคีวามสะดวกในการรบัน ้า จากรถดบัเพลงิของสถานีดบัเพลงิคลองเตย 

 (4) ระบบหัวกระจายน ้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบท่อเปียก มีน ้ าอยู่ในท่อ
ตลอดเวลา ซึง่สามารถท างานไดท้นัทเีมือ่เกดิเพลงิไหม ้

 (5) ตู้เกบ็สายฉีดน ้าดบัเพลิงพร้อมอปุกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดว้ย สายฉีดน ้าดบัเพลงิ, 
หวัต่อสายน ้าดบัเพลงิชนิดต่อสวมเรว็ พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย และถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื  

 (6) ลิฟต์ดบัเพลิง โครงการจะจดัใหม้ลีฟิต์ดบัเพลงิจ านวน 1 ชุด สามารถขึน้-ลงไดจ้ากชัน้ใต้ดนิ 6 ถงึชัน้ที ่31 
ซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บับนัได 3  

  

รปูท่ี 2.4-3 ถงัรองรบัมลูฝอยบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
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2) ระบบเตือนอคัคีภยั 
 

 (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรบั -ส่ง สัญญาณ 
ตรวจรบั โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุทีต่ดิตัง้ไวเ้ริม่ท างาน จะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคุม
ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลงิไหมจ้ะสง่สญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่อาคาร 

 (2) เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตวัรบักลุม่ควนัจากเพลงิไหมภ้ายในอาคาร และสง่สญัญาณ
ไปยงัแผงควบคมุ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคมุทราบ และสง่สญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร  

 (3) เครื่องตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) เป็นตวัจบัความร้อนที่เกิดจากเพลงิไหม้ภายในโครงการ  
และสง่สญัญาณไปตามแผงควบคมุ  

 (4) ล าโพงแจ้งสญัญาณเตือนอคัคีภยั (Fire Alarm Speaker) ตดิตัง้บรเิวณพืน้ทีส่ านกังาน บนัได โถงลฟิต ์
โถงลฟิตด์บัเพลงิ และบรเิวณทางเดนิทัว่ทัง้อาคาร 

 (5) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือถือ (Fire Alarm Manual Station) โครงการจะติดตัง้ไว้บรเิวณเดียวกนักบั
ล าโพงแจง้สญัญาณเตอืนอคัคภียั 

 (6) กล่องสญัญาณเตือนภยั (Fire Alarm Terminal Box) ตดิตัง้บรเิวณภายในหอ้งไฟฟ้า 
 

 3) การส ารองน ้าดบัเพลิง  

  โครงการจะจดัใหม้นี ้าส ารองดบัเพลงิอย่างเพยีงพอ โดยเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้าดบัเพลงิชัน้ใต้ดนิ 6 และถังเกบ็
น ้าดบัเพลงิชัน้ที ่31 โดยสามารถส ารองน ้าดบัเพลงิไดไ้มน้่อยกวา่ 30 นาท ี 
 

 4) ทางหนีไฟ 

  โครงการจดัใหม้บีนัไดทีส่ามารถหนีไฟได ้จ านวน 3 แหง่ ไดแ้ก่ บนัได 1 (บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และบนัได
ส าหรบัผูพ้กิาร หรอืทพุพลภาพและคนชรา), บนัได 2 (บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และบนัไดส าหรบัผูพ้กิาร หรอืทพุพลภาพและ
คนชรา) และบนัได 3 (บนัไดหนีไฟ) ทัง้น้ี ทางออกสู่บนัไดทุกแห่งจะมปีระตูหนีไฟ พร้อมติดตัง้ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน 
ส าหรบัป้ายบอกทางหนีไฟจะใชส้ญัลกัษณ์หนีไฟ พรอ้มระบคุ าวา่ “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT”  
 

 5) แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

  โครงการจะก าหนดใหม้แีผนในการป้องกนัอคัคภียักรณีการเกดิเหตุเพลงิไหม ้โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

  1. การปฏิบติัก่อนเกิดเหตเุพลิงไหม้ 

   เป็นการด าเนินมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย 
ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด  เช่น การตรวจตราระบบ 
ความปลอดภยั การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภัย การฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภัย  
และการรณรงคป์ระชาสมัพนัธป้์องกนัอคัคภียั ฯลฯ 

  2. การปฏิบติัระหว่างเกิดอคัคีภยั 
   เป็นการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพือ่ใหก้ารปฏบิตักิารเมือ่เกดิอคัคภียัเป็นไปอยา่งมรีะบบ ชดัเจน ไมส่บัสน 
เกดิความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของคนในอาคารใหม้น้ีอยทีส่ดุ 
 

 3. การปฏิบติัหลงัเพลิงสงบ 
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 นอกจากน้ี โครงการจะจดัใหม้แีผนการอพยพหนีไฟ และจะจดัท าเสน้ทางอพยพหนีไฟและจุดรวมคนตดิไว้
บรเิวณโถงลฟิตโ์ดยสาร และโถงทางเดนิทกุชัน้ เมือ่เกดิเหตุเพลงิไหมใ้หผู้อ้ยูภ่ายในอาคารเหน็ได้อยา่งชดัเจน 
 
 6) การก าหนดจดุรวมคน โครงการจะก าหนดจดุรวมคนเบือ้งตน้ไวจ้ านวน 2 จดุ ดงัน้ี 
 

 1. จดุท่ี 1 จดัไวบ้รเิวณพืน้ทีส่เีขยีวดา้นทศิตะวนัตก สามารถรองรบัจ านวนคนได ้2,668 คน 
  2. จดุท่ี 2 จดัไวบ้รเิวณพืน้ทีส่เีขยีวดา้นทศิตะวนัตก สามารถรองรบัจ านวนคนได ้696 คน 
 

   ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการสามารถรองรบัจ านวนคนไดร้วม 3,364 คน ซึง่สามารถรองรบัพนกังานของ
โครงการมจี านวนประมาณ 3,174 คน 
 

 7) พืน้ท่ีหนีไฟทางอากาศ 
 อาคารโครงการจดัเป็นอาคารสงูขนาดใหญ่พเิศษ จดัใหม้พีืน้ทีห่นีไฟทางอากาศบรเิวณชัน้หนีไฟทางอากาศ 

ซึง่การเขา้ถงึพืน้ทีด่งักลา่วสามารถใชบ้นัได 1 และ 3 เพือ่เขา้สูพ่ ืน้ทีห่นีไฟทางอากาศไดอ้ยา่งสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รปูท่ี 2.4-4 ระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั 

 

  

เครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ (Fire Pump) หวัรบัน ้าดบัเพลงิ  

 

ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ

 

ตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์  
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รปูท่ี 2.4-4 ระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั (ต่อ) 

 

  

แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel : FCP) เครือ่งตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

 

เครือ่งตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 

 

เครือ่งแจง้เหตุโดยใชม้อืถอื (Fire Alarm Manual Station) 

 

  

ถงัดบัเพลงิ  ลฟิตด์บัเพลงิ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย                                                                                                                                          2-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

2.4.7 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 

  โครงการจดัใหม้รีะบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ดงัน้ี 

 1) ระบบปรบัอากาศ 

  ระบบปรบัอากาศของโครงการเป็นระบบศูนย์รวมชนิดระบายความร้อนด้วยน ้ า (Water Cooled Chiller)  
ซึ่งเป็นระบบท าความเยน็ส่วนกลาง ระบายความรอ้นโดยใชห้อผึ่งน ้า (Cooling Tower) ซึ่งติดตัง้ไว้ที่ช ัน้ 31 ของโครงการ  
มขีนาดความเยน็รวมทัง้สิน้ 1,490.25 ตนั 

 2) ระบบระบายอากาศ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  2.1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ บรเิวณพื้นทีท่ีม่ผีนังดา้นนอกอย่างน้อยหน่ึงดา้น ซึ่งมชี่องเปิด 
สูภ่ายนอกได ้เชน่ ประต ูหน้าต่าง โดยจะจดัใหม้พีืน้ทีข่องชอ่งเปิดเหลา่นัน้ ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของพืน้ทีน่ัน้ 
  2.2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะจดัใหม้รีะบายอากาศโดยวธิกีล เพือ่ท าการหมนุเวยีนอากาศ
ในอตัราทีไ่มน้่อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้บรเิวณทีม่พีืน้ทีป่รบัอากาศ และพืน้ทีท่ีไ่มม่กีารปรบัอากาศ ทัง้น้ี จะตดิตัง้พดัลม
ระบายอากาศไวบ้รเิวณต่าง ๆ ของอาคาร 
 
 2.4.8 การจราจร 

 1) การคมนาคมเข้า-ออกโครงการ 

  ในการเดนิทางเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ จะใชก้ารคมนาคมทางบกโดยใชร้ถยนต์ ซึง่โครงการจะจดัใหม้ทีางเขา้ 
จ านวน 1 แหง่ และทางออก จ านวน 1 แหง่ 

 2) ถนนและท่ีจอดรถภายในโครงการ 

ส าหรบัการจราจรภายในโครงการ จะมถีนนกว้างอย่างน้อย 6 เมตรโดยรอบอาคาร มีการจดัการเดินรถ 
แบบทางเดียว (One way) ส าหรบัทางวิ่งเพื่อเข้าสู่ที่จอดรถภายในอาคารจะมีความกว้าง 7.8 เมตร จดัการเดินรถเป็น 
แบบสองทศิทางเดยีว (One way) โดยจดัใหม้ป้ีายและสญัลกัษณ์บนพืน้ทาง เชน่ ป้ายทางออก ป้ายแนะน าการเดนิรถ สนันูน
ชะลอความเรว็ เพือ่ใหก้ารเดนิรถภายในโครงการมคีวามคลอ่งตวัและปลอดภยั 

ส าหรบัที่จอดรถยนต์โครงการจะจดัเตรียมไว้อย่างเพียงพอ โดยจดัไว้ภายในอาคารตัง้แต่ชัน้ใต้ดิน 6  
ถงึชัน้ใต้ดนิ 1 จ านวนรวมทัง้สิน้ 470 คนั แบ่งเป็น ทีจ่อดรถอตัโนมตั ิจ านวน 178 คนั ทีจ่อดรถแบบปกต ิจ านวน 292 คนั
นอกจากน้ี โครงการจดัให้มทีี่จอดรถจกัรยานยนต์ จ านวน 29 คนั ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ใต้ดนิ 1 และบรเิวณชัน้ที่ 1 จดัให้มทีี ่
จอดรถสง่ของ จ านวน 2 คนั ทีจ่อดรถสาธารณะ จ านวน 5 คนั และทีจ่อดรถจกัรยาน จ านวน 19 คนั 

   
 

......................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บทท่ี 3  
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการศกึษามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งได้รบัความเห็นชอบ 
จากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในเดือนกนัยายน พ.ศ.2560 พบว่า ผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 3-1  
และตารางที ่3-2  
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ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

 
โครงการ  : โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
เจ้าของโครงการ  : ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้โครงการ  : ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระยะด าเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
ประเภทโครงการ  : โครงการอาคารทีใ่ชเ้ป็นส านกังานหรอืทีท่ าการของเอกชน 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3. ช่วงเปิดด าเนินการ 
3.1 ทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

 
 
 

 
 
 

   

3 . 1 . 1  ลักษณะภูม ิ
          ประเทศ 

 

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณพื้นที่
โครงการจะเป็นทีต่ ัง้ของส านกังาน ขนาดความ
สูง 31 ชัน้ ชัน้ลอย 1 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 6 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร โดยภายหลงัการปรบัสภาพ
พื้นที่ โ ครงการจะมีค่ าร ะดับถนนภายใน
โครงการสูงกว่าถนนสุขุมวทิประมาณ 0.2-1.2 
เมตร (ดูรูปที ่5 ประกอบ) ดงันัน้ โครงการตอ้ง
ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

1. จดัใหม้รี ัว้รอบพื้นทีโ่ครงการเพื่อกัน้ขอบเขตพืน้ที่
อย่างชัดเจน และป้องกันการพังทลายของดิน 
สู่พืน้ทีข่า้งเคยีง 

- ทางโครงการได้จัดให้มีร ัว้ รอบพื้นที่
โครงการ พรอ้มทัง้ดูแลสภาพรัว้โครงการ
ใหส้มบรูณ์ มัน่คง แขง็แรงตลอดระยะเวลา
เปิดดาเนินการ  

- รปูที ่3-1 

2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 
ภายในโครงการโดยเฉพาะบรเิวณเขตทีด่นิให้พชื
ช่วยยดึหน้าดนิ 

- ทางโครงการจดัให้มีพื้นที่สีเขยีวภายใน
พื้นทีโ่ครงการ โดยจดัใหม้กีารปลูกไมย้นื
ต้น  ไม้พุ่ ม  ไม้คลุ มดิน  ภายในพื้นที่
โครงการโดยเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นแนวเขต
พืน้ทีเ่พือ่ช่วยยดึหน้าดนิ 

- รปูที ่3-2 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-1) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.2 คุณภาพอากาศ 
 

เนื่องจากโครงการเป็นอาคารส านักงาน ดงันัน้ 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะเกิดจาก
การจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะบรเิวณที่จอดรถและทางวิง่ภายใน
โครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อ 
ไอเสยีรถรายละเอยีดดงันี้ 
1.  ฝุ่ นละออง (TSP) 
     ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP)  
ที่เกดิขึ้นจากท่อไอเสยีรถของอาคารโครงการ 
มคี่าเท่ากบั 0.0001 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร 
โดยเมื่อรวมกบัปรมิาณฝุ่ นละออง (TSP) จาก
ผลตรวจวดับรเิวณพื้นทีโ่ครงการ และจากการ
ตรวจวดัของกรมควบคุมมลพษิบรเิวณสถานี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถนนพระรามที่ 4  
ปี 2559 จะสามารถหาความเข้มข้นของ 
ฝุ่ นละออง (TSP) ไดด้งันี้ 

-  ผลการตรวจวัดบริ เวณโครงการ 
ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ
ปัจจุบันบริเวณโครงการมีปริมาณ 0.209 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับ
ปริมาณฝุ่ นละอองที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการปรมิาณ 0.0001 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์
เมตร จะท าให้ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
ปริมาณ 0.2091 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
ซึง่มคี่าไมเ่กนิมาตรฐานคุณภาพอากาศ  

1. มาตรการป้องกนัผลกระทบด้านฝุ่ นละออง    
 (1) ควบคุมความเรว็ของรถภายในโครงการ เช่น

ป้ายจ ากดัความเรว็ คนัชะลอความเรว็เพือ่ไม่ให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนถนน โดย
โครงการจัดให้มีคันชะลอความเร็ว ขนาด
ความสูง 0.04 เมตร ความกว้าง 0.90 เมตร 
ความยาว 6 เมตร จ านวน 4 จุด เพื่อชะลอ
ความเรว็ของรถและลดเสยีงจากการแล่นของ
รถยนต์ 

- ทางโครงการมีการติดตั ้ง ป้ายจ ากัด
ความเรว็รถ ไมเ่กนิ 20 กม./ชม. พรอ้มทัง้
จัดให้มีคันชะลอความเร็วภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อชะลอความเรว็ของรถทีเ่ขา้
มาในโครงการ  

- รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

(2) ดูแลรกัษาความสะอาดถนนภายในโครงการ 
โดยฉดีลา้งถนนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ฉีดล้างท า
ความสะอาดถนนภายในพื้นที่โครงการ
อย่างสม ่าเสมอ  

- รปูที ่3-5 

(3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 
เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจาก 
ทีจ่อดรถของโครงการ 

- ทางโครงการจดัให้มีพื้นที่สีเขยีวภายใน
พื้นทีโ่ครงการ เพื่อช่วยดูดซบัมลพษิจาก 
โครงการ  

- รปูที ่3-2 

2. มาตรการป้องกนัผลกระทบด้านมลพิษ    
(1) ติดตัง้พดัลมระบายอากาศไวบ้รเิวณชัน้ใต้ดนิ 

1-6 ซึง่เป็นชัน้จอดรถ จ านวน 2 ชุด/ชัน้ แต่ละ
เครื่อง มีอัตราการระบายอากาศอยู่ในช่วง 
10,000-18,000 ลิตร/วินาที เพื่อหมุนเวียน
อากาศภายในชัน้ดนิ 

- โครงการติดตัง้พัดลมระบายอากาศ
บริเวณที่จอดรถชัน้ใต้ดิน เพื่อระบาย
อากาศออกสู่ภายนอก  

- รปูที ่3-6 

(2) ติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายใน
บรเิวณพืน้ทีจ่อดรถ ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ย่าง
ชดัเจนและทัว่ถงึ 

- โครงการจดัใหม้ป้ีายงดเร่งเครือ่งยนต์และ
ดบัเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ภายในบรเิวณ
พื้นที่จอดรถที่สามารถสังเกตได้อย่าง
ชดัเจน  

- รปูที ่3-7 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-2) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.2 คุณภาพอากาศ 
                 (ต่อ) 

ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ก าหนดไว้เท่ากับ 0.33  
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร 

- ผลการตรวจวดัจากกรมควบคมุมลพิษ
บริเวณสถานีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
ถนนพระรามท่ี 4 ปี 2559 
ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ
ปรมิาณ 0.140 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร ซึง่เมือ่
รวมกับปริมาณฝุ่ นละอองที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการปริมาณ 0.0001 มิลลิกรัม/
ลกูบาศกเ์มตร จะท าใหม้ปีรมิาณฝุ่ นละอองรวม 
(TSP) เท่ากบั 0.1401 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร 
ซึ่ งมีค่ าไม่ เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ก าหนดไว้เท่ากับ 0.33 
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร 

(3) จดัท าป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพื้นที่ทาง 
ให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของ 
ผูข้บัขี ่ท าใหก้ารเคลื่อนตวัของรถในโครงการ
ท าไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

- โครงการจดัใหม้ป้ีายและสญัลกัษณ์จราจร
บนพืน้ทางอย่างชดัเจน  

- รปูที ่3-8 

(4) จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ ขนาดพืน้ที ่
รวม 915.47 ตารางเมตร (ดภูาคผนวกประกอบ) 
เพือ่ใหต้น้ไมด้งักล่าวดูดซบัมลพษิจากทีจ่อดรถ
ของโครงการ โดยพนัธุไ์มท้ีโ่ครงการเลอืกปลกู
มอีัตราการสงัเคราะห์แสง 191.43 โมลหรอื 
คิดเป็น 8,422.92 กรมั (ค านวณจาก โมล x 
มวล โมเลกุล Co2 = 191.43 x 44 ) ซึง่มากกว่า
ปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกดิจากรถ
ในโครงการ 3,112 กรัม/ชัว่โมง ต้นไม้ใน
โครงการจงึดดูซบัไดเ้พยีงพอ  

 

- ทางโครงการจดัให้มีพื้นที่สีเขยีวภายใน
พื้นทีโ่ครงการ เพื่อช่วยดูดซบัมลพษิจาก 
โครงการ  

- รปูที ่3-2 



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-3) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.2 คุณภาพอากาศ 
     (ต่อ) 

2.  ฝุ่ นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) ทีเ่กดิขึน้จากท่อไอเสยีรถของอาคารโครงการ 
มีค่าเท่ากับ 0.00002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
โดยเมือ่รวมกบัปรมิาณฝุ่ นละอองไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM10) จากผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ  
และจากการตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษสถานี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระรามที่ 4 ปี 2559 
จะสามารถหาความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) ไดด้งันี้ 

-  ผลการตรวจวัดบริเวณโครงการ ปริมาณ 
ฝุ่ นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการมีปริมาณ 
0.0371 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับ
ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  
ที่เกิดจากการด าเนินโครงการปริมาณ 0.00002 
มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร จะท าใหฝุ้่ นละอองทีม่ขีนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีปริมาณ 0.03712 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ก าหนดไวเ้ท่ากบั 
0.12 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร  

(5) โครงการจะก าหนดใหม้มีาตรการในการ
จดัการดูแลพื้นที่สีเขยีวให้สามารถอยู่
ไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

-  ก าหนดให้รดน ้ าต้นไม้ทุกวัน  
           วนัละครัง้ 

- ใส่ปุ๋ ย ถอนวัชพืช โดยท าเป็น 
           ประจ า 

- ตดัแต่งใหม้คีวามสวยงาม 
- ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม ้

           ทีต่ายไป 
- จัดให้มีผู้ร ับผิดชอบ (คนสวน)  
ในการดแูลพืน้ทีส่เีขยีวใหม้คีวาม
สมบรูณ์ตลอดเวลา 

- โครงการได้ก าหนดให้มมีาตรการในการ
จดัการดูแลพื้นที่สเีขยีวให้สามารถอยู่ได้
อย่างยัง่ยืน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาสวน ตรวจสภาพต้นไม้ ตัดแต่ง 
กิง่ไมใ้หม้คีวามสวยงามอยู่เสมอ พรอ้มทัง้
มกีารผลดัเปลีย่นตน้ไมท้ีต่าย เป็นตน้ 

- รปูที ่3-9 
ภาคผนวกที ่6.1 



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-4) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.2 คุณภาพอากาศ 
     (ต่อ) 

- ผลการตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษบริเวณ
สถานีโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ถนนพระรามท่ี 4 ปี 2559 
ปรมิาณฝุ่ นละอองที่มขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ใน
บรรยากาศมปีรมิาณ 0.131 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร ซึง่มคี่า
เกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศเฉลีย่ 24 ชัว่โมงอยู่แลว้ ดงันัน้ 
เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ที่เกิดจากการด าเนินโครงการปริมาณ 0.00002 
มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร จะท าให้ปริมาณฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เท่ากับ 0.13102 มิลลิกรัม/
ลกูบาศกเ์มตร ซึง่มคี่าเกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลีย่ 
24 ชัว่โมงทีก่ าหนดไวเ้ท่ากบั 0.12 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร 
เป็นตน้ 
3.  กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถของโครงการจะมีค่าเท่ากับ 
0.0018 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบริษัทที่ปรกึษาจะน า
ค่าที่ได้จากการตรวจวดับริเวณพื้นที่โครงการมาประเมนิ
เนื่องจากผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษบริเวณ
สถานีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระรามที่ 4 ปี 2559 
ไม่ไดต้รวจวดั โดยผลการตรวจวดับรเิวณโครงการมปีรมิาณ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในบรรยากาศปัจจุบนั 
0.0282 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร จะท าให้มีปริมาณ 
ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปรมิาณ 
0.03 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศค่าเฉลีย่ 1 ชัว่โมง ทีก่ าหนดไวเ้ท่ากบั 0.32 
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร 

    



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-5) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.2 คุณภาพอากาศ 
     (ต่อ) 

4.  สารประกอบไฮโดรคารบ์อนรวม (HC) 
ความเขม้ขน้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)  

ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถของอาคารโครงการจะมคี่า 
0.0072 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบรษิัทที่ปรกึษาจะ
น าค่าที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการมา
ประเมนิ เนื่องจากจุดตรวจวดัของกรมควบคุมมลพษิ
บรเิวณสถานีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระรามที ่4 
ปี 2559 ไม่ได้ตรวจวัด โดยผลการตรวจวัดบริเวณ
โครงการ มีปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนรวม 
(HC) ในบรรยากาศปัจจุบันปริมาณ 4.53 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ดงันัน้ จะท าให้มปีริมาณความเขม้ขน้
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมเท่ากับ 
4.5372 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร 
5.  กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 
    ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
ที่เกดิขึ้นจากท่อไอเสยีรถของโครงการจะมคี่า 0.0338 
มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อรวมกบัผลการตรวจวดั
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศปัจจุบนั
บรเิวณโครงการ และผลการตรวจวดัของกรมควบคุม
มลพิษบริเวณสถานีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน
พระรามที ่4 ปี 2559 มรีายละเอยีดดงันี้ 

- ผลการตรวจวดับริเวณโครงการ มปีรมิาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศปัจจุบัน 
1.8930 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร โดยเมือ่รวมกบัปรมิาณ
ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนิน 
โครงการปรมิาณ 0.0338 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร  

    



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-6) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.2 คุณภาพอากาศ 
     (ต่อ) 

จะท าให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊ าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากับ 1.9268 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมคี่าไม่เกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ค่าเฉลีย่ 1 ชัว่โมงทีก่ าหนดไวเ้ท่ากบั 34.2 มลิลกิรมั/
ลกูบาศกเ์มตร 

-  ผลการตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษ
บริเวณสถานีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน
พระรามท่ี  4 ปี  2559 มีปริมาณก๊ าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) 4.24 มิลลิกรัม/ลูกบาศ์กเมตร  
โดยเมื่อรวมกับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ที่เกดิจากการด าเนินโครงการปรมิาณ 0.0338 
มลิลกิรมั/ลกูบาศก์เมตร จะท าใหป้รมิาณความเขม้ขน้
ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากับ 
4.2738 มิลลิกรัม/ลูกบาศ์กเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชัว่โมง ที่ก าหนด
ไวเ้ท่ากบั 34.2 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร  

อนึ่ง จากการประเมนิผลประโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้ม
จากการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 4 สามารถลดการ
ระบายก๊าชซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ลงได้ ดงันัน้ 
ปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ทีค่าดว่าจะเกดิ
จากยานพาหนะภายในโครงการจึงจะมีน้อยมาก 
บรษิทัทีป่รกึษาจงึไม่ไดป้ระเมนิผลกระทบจากก๊าซนี้
แต่อย่างใด ทัง้นี้ โครงการต้องก าหนดใหม้มีาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-7) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.3 เสยีง เนื่องจากโครงการเป็นอาคารส านักงาน โดย
เสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พกั
อาศยัที่อยู่ขา้งเคียง จะเป็นเสยีงจากสัญจร 
เขา้-ออกของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครัง้
อาจมีการเร่งเครื่องยนต์ และใช้ความเร็ว 
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังซึ่ง เป็นระดับเสียงที่
เกดิขึน้โดยทัว่ ๆ ไปในชวีติประจ าวนั โดยใน
แต่ละวนัเสยีงที่เกดิจากการเดนิรถเขา้-ออก 
ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ กิด ขึ้ น ใ น ช่ ว ง เ ว ล า เ ช้ า  
ซึ่งพนักงานภายในโครงการจะทยอยเข้า
ท างาน ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และในช่วง
เวลาเย็นหลังเลิกงานจะเดินทางกลับใน
ลกัษณะค่อยๆ ทยอยออกจากอาคารโครงการ
ในเวลาประมาณ 17.00-19.00 น. ดังนั ้น 
โครงการจะตอ้งก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว 
 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น  
ป้ายจ ากัดความเร็ว สันนูนชะลอความเร็ว เพื่อ
ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน  
โดยโครงการจดัให้มสีนันูนชะลอความเร็ว ขนาด
ความสูง 0.04 เมตร ความกวา้ง 0.90 เมตร ความ
ยาว 6 เมตร จ านวน 4 จุด เพือ่ชะลอความเรว็ของ
รถ และลดเสยีงจากการแล่นของรถยนต์ 

- ทาง โ ค ร งก า รมีก า ร ติดตั ้ง ป้ า ยจ ากัด 
ความเร็วรถ ไม่เกนิ 20 กม./ชม. พร้อมทัง้
จัดให้มีคันชะลอความเร็วภายในพื้นที่
โครงการ เพือ่ชะลอความเรว็ของรถทีเ่ขา้มา
ในโครงการ  

- รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

2. ติดตัง้ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บรเิวณที่จอดรถ
และทางวิง่ภายในโครงการใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

- โครงการจดัให้มป้ีายงดเร่งเครื่องยนต์และ
ดบัเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ภายในบรเิวณ
พืน้ทีจ่อดรถทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่างชดัเจน  

- รปูที ่3-7 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-8) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.4 คุณภาพน ้า
(ต่อ) 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะมนี ้าเสยีปริมาณ 
173.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มี
ระบบบ าบดัน ้าเสยีจ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบดั
น ้ าเสียเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ชนิด Sequenving Batch Reactor (SBR) 
ออกแบบให้สามารถรองรับน ้ าเสียได้ปริมาณ  
175  ลูกบาศก์ เมตร /วัน  ได้อย่ างเพียงพอ  
โดยน ้าทิ้งจากโครงการจะมคีุณภาพเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทัว่ไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง  
ลงวนัที ่29 ธนัาวาคม 2548 ทีก่ าหนดให ้“น ้าท้ิง
จากอาคารท่ีท าการของราชการ รฐัวิสาหกิจ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน  
ท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยรวมกนัทุกชัน้ของอาคารหรือ
กลุ่มของอาคารตัง้แต่ 55,000 ตารางเมตร 
จดัเป็นน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ก ก าหนด 
ให้ มี ค่า  BOD ไม่เ กิน 20 มิลลิกรัม/ ลิตร”  
โดยน ้ าทิ้งที่ผ่านมาการบ าบัดทัง้หมดจะไหล 
ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน ้าพรอ้มตะแกรงดกัขยะ  

1. จดัให้มรีะบบบ าบดัเสยี จ านวน 1 ชุด เป็นระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ชนิด Sequenving Batch Reactor (SBR) 
ออกแบบให้สามารถรอรบัน ้าเสียได้ปรมิาณ 175 
ลูกบาศก์เมตร/วนั เพื่อบ าบดัน ้าเสยีใหม้คี่า BOD 
ไมเ่กนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร (ดรูปูที ่6 ประกอบ)  

- โคร งการจัด ให้มีร ะบบบ าบัด เสีย  
เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) พร้อม
ทัง้ควบคุมใหร้ะบบสามารถบ าบดัน ้าเสยี
ที่ออกจากระบบให้มีประสิทธิภาพใน
การบ าบัดให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ทีก่ฎหมายก าหนด 

- รปูที ่3-10 
ภาคผนวกที ่6.2 
ภาคผนวกที ่6.3 
ภาคผนวกที ่6.4 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแล
รกัษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ  
ใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ ให้
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ มี
ประสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-11 
 

3. โครงการบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบดั 
น ้าเสยีซึ่งมปีรมิาณรวม 6.30 ลูกบาศก์เมตร/นาท ี
ดว้ยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon 
โดยอากาศจะไหลผ่านท่อระบายอากาศ (ท่อ vent) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร โดย
บรเิวณปลายท่อจะปิดดว้ยแผ่นฟองน ้าแบบบางให้
อากาศไหลผ่านได้สะดวก ซึ่งจะติดตัง้ไว้บรเิวณ
แนวเขตทีด่นิดา้นทศิตะวนัออกใกลก้บัระบบบ าบดั
น ้าเสยีของโครงการ โดนทางโครงการจะเปลี่ยน
ถ่านทุกๆ 2 เดอืน 

- โครงการยงัไม่มกีารติดตัง้ระบบบ าบดั 
Aerosol ซึ่ ง เ ป็น อุปกรณ์บ าบัดก๊ าซ 
Aerosol ทีอ่อกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-9) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.4 คุณภาพน ้า 
(ต่อ) 

ก่อนจะระบายออกสู่น ้ารมิถนนสุขมุวทิโดยไมม่ี
การระบายน ้ าลงสู่แหล่งน ้ าผิวดินโดยตรง 
ดงันัน้ การด าเนินโครงการจงึไม่ส่งผลกระทบ 
ที่มนีัยส าคญัด้านคุณภาพน ้า ทัง้นี้  โครงการ
ต้องก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

4. โครงการจะบ าบดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิจากระบบบ าบดั
น ้าเสียซึ่งมปีรมิาณ 15.99 ลูกบาศก์/วนั ด้วยวธิี 
Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทน
จากบ่อดักไขมนัและบ่อเกรอะ มาตามท่อ PVC
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 150 มลิลเิมตร ต่อลงดนิ
บริเวณพื้นที่สีเขียว  ด้านทิศตะวันออกของ 
พื้นที่โครงการ จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 2 เมตร 
ความยาว 4 เมตร ความลกึ 1 เมตร ปรมิาณบ่อ 8 
ลกูบาศกเ์มตร นอกจากนี้ โครงการจะตดิตัง้พดัลม
ระบายอากาศภายในหอ้งพกัมลูฝอยเปียก เพือ่ช่วย 
ลดผลกระทบเรื่องกลิ่นในห้องพักมูลฝอยเปียก 
โดยห้องพักมูลฝอยเปียกมีปริมาตรห้องเท่ากบั 
61.36 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่จะตดิพดัลมระบายอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการระบายอากาศ 70 
ลติร/นาท ีซึ่งสามารถระบายอากาศไดไ้ม่น้อยกว่า 
4 เท่า ของปรมิาตรห้องพกัมูลฝอยเปียก โดยจะ
รวบรวมอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกผ่าน 
ท่อ EAD ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 150 มลิลเิมตร 
ที่ต่อไปยงับ่อดนิบ าบดัมเีทนจ านวน 1 บ่อ ขนาด
พืน้ที ่10 ตารางเมตร ความลกึ 1 เมตร เพือ่ใหก้าร
บ าบดัมเีทนมปีระสทิธภิาพในการท างานมากขึ้น
โดยออกซิเจนในอากาศจะเป็นตัวช่วยบ าบัด 
ก๊าซมเีทน ซึ่งมปีรมิาณ 15.99 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
และมีเวลาสัมผัสอากาศของบ่อดินประมาณ 71 
วนิาท ี

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย  
ซึ่งสามารถบ าบัดก๊าซมีเทนได้  และ
ปริมาณมเีทนที่ออกจากระบบบ าบัดมี
ปรมิาณน้อยมากซึ่งสามารถระเหยออก
สู่ธรรมชาติได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม 
โครงการจดัให้มพีื้นที่สีเขยีวที่สามารถ
ดดูซบัมลพษิทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

- รปูที ่3-2 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-10) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.4 คุณภาพน ้า 
(ต่อ) 

 5. ประสานให้สูบกากไขมันของส านักงานเขต
คลองเตย มาสบูกากไขมนัไปก าจดัทุก ๆ 15 วนั 

- โครงการจัดให้มีบ่อดักไขมันภายใน
โครงการ พร้อมทัง้จดัใหม้เีจ้าหน้าทีต่กั
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั เพื่อน าไป
ก าจดัต่อไป และมกีารประสานงานให้
หน่วยงานภายนอกเขา้มาสูบกากไขมนั
น าไปก าจดัต่อไป 

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-13 

ภาคผนวกที ่6.5 

6. ประสานให้รถสูบกากตะกอนของบรษิัทที่ได้รบั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บรษิทั 
เบตเตอร์ เวลิล์ กรนี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
เอเชยี เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์ จ ากดั เป็นต้น มาสูบ
ตะกอนส่วนเกนิไปก าจดัทุก 1 เดอืน 

- โครงการได้มีการประสานให้รถจาก
หน่วยงานภายนอกที่ได้รบัอนุญาตเข้า
มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปก าจดัทุก  
1 เดอืน หรอืเมือ่ตะกอนเตม็ 

- ภาคผนวกที ่6.5 

7. ประสานให้ส านักงานเขตคลองเตยมาสูบกาก
ไขมนั และประสานให้รถสูบกากตะกอนที่ได้ร ับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บรษิทั 
เบตเตอร์ เวลิล์ กรนี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
เอเชยี เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์ จ ากดั เป็นต้น มาสูบ
ตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวนัจนัทร์ถึงวันศุกร์ 
(ปรับได้ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อพนักงานและผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการ) โดยในการสูบไขมนัและกากตะกอน  
รถสบูไขมนัและกากตะกอนสามารถจอดรถบรเิวณ
ต าแหน่งระบบบ าบดัน ้าเสยี และลากสายสูบไขมนั
และกากตะกอนไปยงัฝาบ่อดกัไขมนัและบ่อเก็บ
ตะกอนส่วนเกนิได ้ 

- โครงการจัดให้มีบ่อดักไขมันภายใน
โครงการ พร้อมทัง้จดัใหม้เีจ้าหน้าทีต่กั
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั เพื่อน าไป
ก าจดัต่อไป และมกีารประสานงานให้
หน่วยงานภายนอกเขา้มาสูบกากไขมนั
น าไปก าจดัต่อไป นอกจากนี้โครงการได้
มีการประสานให้รถจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รบัอนุญาตเขา้มาสูบกาก
ตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทุก 1 เดือน 
หรอืเมือ่ตะกอนเตม็ 

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-13 

ภาคผนวกที ่6.5 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-11) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1.4 คุณภาพน ้า 
(ต่อ) 

 8. ในช่วงเวลาทีม่กีารสบูกากตะกอน สบูกากไขมนั
หรือเก็บตัวอย่างน ้ า ตลอดจนการซ่อมแซม 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี จะต้องจดัใหพ้นักงานรกัษา
ความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัย ดูแลและคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ
อย่างสม ่าเสมอ 

- รปูที ่3-14 

9. ติดตัง้ป้ายประชาสัมพนัธ์เตือนบริเวณระบบ
บ าบดัน ้าเสยีใหเ้หน็อย่างชดัเจนเพือ่ใหพ้นกังาน
ระมดัระวงัในการสญัจรผ่านบรเิวณดงักล่าว 

- เนื่ องจากระบบบ าบัดน ้ าเสียอยู่ ใต้ดิน 
ทีส่ามารถมองเหน็ไดย้าก จงึไม่ไดท้ าการ
ตดิตัง้ป้ายเตอืนบรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 
อย่ างไรก็ตาม ทางโครงการจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยดูแล
พืน้ทีโ่ครงการอยู่เสมอ  

- รปูที ่3-14 

10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ 
ดูแลรกัษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียของ
โครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่ องและ 
มปีระสทิธภิาพ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วาม
ช านาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บ าบัดน ้ าเสียของโครงการให้ท างานได้
อย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-11 
 

11. จดัใหม้รีะบบมเิตอร์ไฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบดั 
น ้าเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน
ระบบบ าบดัน ้าเสยี และให้เกดิความมัน่ใจว่า
โครงการจะเดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีตลอดเวลา 
ที่เปิดด าเนินโครงการ โดยจะมีปริมาณค่า
ไฟฟ้าเท่ากบั 48,342 บาท/เดอืน 

- โครงการจดัใหม้รีะบบมเิตอรไ์ฟฟ้าส าหรบั
ระบบบ าบัดน ้ าเสียโดยเฉพาะแยกจาก
ระบบไฟฟ้าอื่นๆ  

- รปูที ่3-15 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-12) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

  3.2 ทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม 
  ทางชวีภาพ 

     

3.2.1 นิเวศวทิยา 
  ทางบก 

โครงการตัง้อยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพ 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นชุมชนเมอืงทีค่่อนขา้ง
หนาแน่น ประกอบด้วย อาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่จ านวนมาก ได้แก่ อาคารชุดพัก
อาศัย (อาทิเช่นอาคาร The Madison ขนาด
ความสูง 32 ชัน้ อาคารโนเบิลรีไฟน์ ขนาด
ความสูง 25 ชัน้ เป็นต้น ) โรงแรม (อาทเิช่น 
โรงแรมอไร้ซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท ขนาดความสูง  
8 ชัน้ โรงแรมฮลิตนั สุขุมวทิ กรุงเทพ ขนาด
ความสูง 24 ชัน้ โรงแรม ดับเบิ้ลทรี บาย  
ฮลิตนั สุขุมวทิ ขนาดความสูง 24 ชัน้ เป็นตน้) 
อาคารส านักงาน (อาทิเช่น อาคารส านักงาน 
(ให้เช่า) เมโทโพลิส ขนาดความสูง 21 ชัน้ 
อาคาร United Tower ขนาดความสูง 20 ชัน้ 
เป็นต้น) ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบพื้นที่
โครงการ จัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาส้งคม
เมอืง (Urben Ecology) จงึไมพ่บว่ามทีรพัยากร
ทางชวีภาพทีส่ าคญัในพื้นทีโ่ครงการและพื้นที่
โดยรอบแต่อย่างใด 
 

-  ด า เนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพ
ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
คุณภาพน ้า และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
อย่างเคร่งครดั 

- โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการ
ป้ อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความ
สัน่สะเทอืน คุณภาพน ้า และคุณค่าการ
ใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์อย่างเคร่งครดั 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-13) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.2.2 นิเวศวทิยา 
  ทางน ้า 

โครงการจะบ าบดัน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ใหม้คีุณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่ฏหมายก าหนด และโครงการ
มิได้มีการระบายน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าผิวดิน
โดยตรง แต่จะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริม
ถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการ ดังนัน้ การ
ด าเนินโครงการจงึไมส่่งผลกระทบทีม่นียัส าคญั
ต่อนิ เวศวิทยาทางน ้ า ทัง้นี้ โครงการต้อง
ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

1. จดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีเป็นระบบบดับดัน ้าเสยี
เติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Acivated Sludge) 
ชนิด Sequencing Batch Reactor (SBR) เพื่อ
บ าบดัน ้าเสียให้มคี่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 
มลิลกิรมั/ลติร (ดรูปูที ่6) 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดเสีย  
เป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
พร้อมทัง้ควบคุมให้ระบบสามารถ
บ าบัดน ้ าเสียที่ออกจากระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดให้อยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

- รปูที ่3-10
ภาคผนวกที ่6.2 
ภาคผนวกที ่6.3 
ภาคผนวกที ่6.4 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบัดน ้ า เสียของ
โครงการให้ท างานได้อย่ างต่อ เนื่ องและมี
ประสทิธภิาพ 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่ทีม่คีวามรู้
ความช านาญ ดูแลรกัษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ 
ให้ท างานได้อย่างต่อ เนื่ องและมี
ประสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-11 
 

3.3 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ 
   ของมนุษย ์
3.3.1 การใชน้ ้า 

 
 
โครงการมคีวามต้องการใช้น ้า 426 ลูกบาศก์
เมตร/วนั โดยแหล่งน ้าใช้ของโครงการมาจาก
การประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขา
สุขุมวิท โดยต่อท่อประปาขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 125 มลิลเิมตร เพื่อน ามาเกบ็ไวใ้น
ถังน ้ าชัน้ ใต้ดิน  6 จากนั ้นจะสูบน ้ าไปยัง 
ถงัเก็บน ้าชัน้ที ่31 แล้วจงึจ่ายน ้าลงมายงัส่วน
ต่างๆ ของอาคาร มไิด้ดงึน ้าประปามาจากท่อ
เมนโดยตรง ดงันัน้ การใช้น ้าของโครงการจะ
ไม่ ส่ ง ผ ลก ร ะทบที่ มีนั ย ส า คัญ ต่ อคว าม 
สามารถในการจ่ายน ้าประปา  

 
 
1. จดัให้มนี ้าส ารองเก็บไว้ในถงัเก็บน ้าชัน้ใต้ดิน 6 

และถงัเก็บน ้าชัน้ที่ 31 โดยส ารองน ้าใช้ไดน้าน
1.26 วนั (ไมน้่อยกว่า 1 วนั) 

 
 
- โครงการจดัให้มนี ้าส ารองเก็บไว้ใน 
ถงัเก็บน ้าชัน้ใต้ดนิ 6 และถงัเก็บน ้า
ชัน้ที่ 31 โดยส ารองน ้ าใช้ได้อย่าง
เพยีงพอ 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-16 
รปูที ่3-17 

 

2. จดัให้มรีะบบสูบน ้าในอาคารซึ่งท าหน้าที่สูบจ่าย
น ้ า โดยไม่ดึงน ้ ามาจากท่อประปาโดยตรง  
และควบคุมการจ่ ายน ้ าด้วยระบบตัง้ เวลา  
ซึง่ก าหนดเวลาการสูบน ้าในช่วง 24.00-05.00 น. 
ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พ ักอาศัยใกล้เคียง 
มกีารใชน้ ้ามาก 

- โครงการจดัใหม้รีะบบสบูน ้าในอาคาร
ซึ่งท าหน้าที่สูบจ่ายน ้า โดยไม่ดงึน ้า
ใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และมี
การควบคุมการจ่ายน ้าด้วยระบบตัง้
เวลา 

- รปูที ่3-18 
 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-14) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.1 การใชน้ ้า (ต่อ) ของการประปานครหลวง ส านักงานประปา
สาขาสุขุมวทิและการใชน้ ้าของชุมชนโดยรอบ 
ทัง้นี้ โครงการต้องก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนั 
และแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อ
ประปาใหอ้ยู่ในสภาพด ี

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
รกัษาระบบเสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ในสภาพ
ดอียู่เสมอ 

- รปูที ่3-19 
ภาคผนวกที ่6.6 

4. ออกแบบโดยเลอืกใชสุ้ขภณัฑ์ทีป่ระหยดัน ้า หรอื
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทัง้ก๊อกประหยัด 
น ้า ชกัโครก และหวัฉดีประหยดัน ้า  

- โครงการเลือกใช้สุขภณัฑ์ประหยดัน ้า 
และอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสูงทัง้ก๊อก
ประหยดัน ้า ชกัโครก เป็นตน้ 

- รปูที ่3-20 

5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน ้ าภายในพื้นที่
โครงการ 

- โครงการจดัใหม้กีารตดิป้ายรณรงค์การ
ประหยดัน ้าภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-21 

6. ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน ้าและซกัล้าง
อุปกรณ์ในภาชนะก่อนทีจ่ะน าไปเช็คถู ซึ่งจะใช้
น ้าน้อยกว่าการใชส้ายยางฉดีลา้งสะอาดโดยตรง 

- โครงการได้ก าหนดให้พนักงานใช้
ภาชนะรองน ้ าและซักล้างอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนที่จะน าไปเช็ดถู เพื่อเป็น
การประหยดัการใชน้ ้า 

- รปูที ่3-22 

7. จดัใหม้ชี่างซ่อมบ ารุงซึง่ท าหน้าทีต่รวจสอบรอยรัว่
ของอุปกรณ์ทีใ่ชอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าเดอืน 
หากพบการรัว่ซมึใหร้บีซ่อมแซมทนัท ี

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
รกัษาระบบเสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ในสภาพ
ดอียู่เสมอเป็นประจ าทุกเดอืน หากพบ
การรัว่ซึมจะรีบด าเนินการซ่อมแซม
ทนัท ี

- รปูที ่3-19 
ภาคผนวกที ่6.6 

8. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้
ปฏบิตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั 

- โครงการมีการควบคุมพนักงาน ให้
ปฏบิตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั 

- - 

9. ถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิจะตัง้อยู่ช ัน้ใตด้นิ 6 โดยภายใน
ถังเก็บน ้าจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่ส ัมผัสน ้ า
ดว้ยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE)  

- โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้ าชัน้ ใต้ดิน 
เคลือบผิวภายในและส่วนที่ส ัมผัสน ้ า 
ด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE) 
เพื่อป้องกนัการซึมของน ้า และมคีวาม
ปลอดภยั ทัง้นี้ จดัให้มเีจ้าหน้าทีเ่ขา้ไป
ดแูลบ ารุงรกัษาถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-15) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.1 การใชน้ ้า (ต่อ)  10. เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการเข้าไปดูแล
บ ารุงรกัษาถงัเกบ็น ้าชัน้ใต้ดนิ 6 โครงการออกแบบให้
มฝีาถงั จ านวน 2 ฝา/ถงั แต่ละฝามคีวามกวา้ง 1 เมตร 
ความยาว 1 เมตร ส าหรบัถังเก็บน ้าส ารองเพื่อการ
อุปโภค-บรโิภคชัน้ที่ 31 จดัให้มฝีาถงัเก็บน ้า จ านวน  
1 ฝา/ถงั ความกวา้ง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร 

- โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้ าชัน้ใต้ดิน 6  
ที่ออกแบบให้มีฝาถัง จ านวน 2 ฝา/ถัง 
และถงัเกบ็น ้าชัน้ที ่ 31 มฝีาถงั จ านวน 1 
ฝา/ถัง ซึ่งสะดวกต่อการเขา้ไปท าความ
สะอาดและบ ารุงรกัษา 

- รปูที ่3-16 
รปูที ่3-17 

 

11. ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้ าแต่ละถัง 
เพื่อลา้งตะกอน สนิม และคราบสกปรกทีเ่กาะตามผนงั
หรือซอกมุมของถังส ารองน ้ า โดยในการท าความ
สะอาดถงัเก็บน ้าของโครงการจะท าการกวาดตะกอน 
ขดัสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของ 
ถงัน ้าที่ไม่มกีารหมุนเวยีน โดยใช้แปรงขดัไม่ใชน้ ้ายา
ล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทัง้นี้ ในการท าความ
สะอาดถงัเกบ็น ้าของโครงการจะปิดลา้งท าความสะอาด 
ทลีะถงั และก าหนดใหล้า้งถงัเกบ็น ้าในช่วงนอกวนัและ
เวลาท าการวนัจนัทร์-วนัศุกร์ (ที่จะมพีนักงานท างาน
จ านวนมาก) โดยจะก าหนดใหอ้ยูในช่วงวนัหยุดเสาร์-
อาทติย์ ช่วงเวลาปรบัได้ตามความเหมาะสม เพื่อไม่
ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้าของพนักงานโดยมคีวามถี่ 
ในการท าความสะอาดปีละ 2 ครัง้ (6 เดอืน/1 ครัง้) เพือ่
สุขภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังาน 

- โครงการได้ก าหนดให้พนักงานท าความ
สะอาดถงัเกบ็น ้าภายในโครงการ โดยในปี 
2566 โครงการมีแผนด าเนินการล้าง 
ถงัเกบ็น ้าในเดอืนสงิหาคม  

- ภาคผนวกที ่6.7 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-16) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.2 การบ าบดัน ้าเสยี เมือ่โครงการเปิดด าเนินการจะมนี ้าเสยีปรมิาณ
173.9 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึ่งโครงการจดัให้มี
ระบบบ าบดัน ้าเสีย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบ
บ าบัดน ้ า เสีย เติมอากาศแบบตะกอนเร่ง
(Acivated Sludge) ชนิด Sequencing Batch 
Reactor (SBR) ออกแบบให้ส ามารถร อ ง 
น ้ าเสียได้ปริมาณ 175 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
(ดูรูปที่ 6 ประกอบ) ซึ่งสามารถรองรบัน ้าเสยี 
173.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ  
โดยน ้ าทิ้งโครงการจะมีคุณภาพเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ 
บางขนาด (พ.ศ. 2548) ประกาศในราช- 
กจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป ตอนที ่125 ง 
ลงวนัที่ ธนัวาคม 2548  ที่ก าหนดให้ “น ้าท้ิง
จากอาคาร ท่ีท าการของทางราชการ 
รฐัวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
ของเอกชน ท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยรวมกนัทุกชัน้
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตัง้แต่  
55,000 ตารางเมตร จัดเป็นน ้ า ท้ิงจาก
อาคารประเภท ก ก าหนดให้มีค่า BOD  
ไม่เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร”  

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย จ านวน 1 ชุด เป็น
ระบบบ าบดัน ้าเสียเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
( Acivated Sludge) ชนิ ด  Sequencing Batch 
Reactor (SBR) ออกแบบใหส้ามารถรองน ้าเสยี
ได้ปริมาณ 175 ลูกบาศก์เมตร/วนั เพื่อบ าบดั 
น ้ า เ สีย ให้มีค่ า  BOD ในน ้ า ทิ้ ง ไ ม่ เ กิน  20 
มลิลกิรมั/ลติร (ดรูปูที ่6 ประกอบ)  

- โคร งการจัด ให้มีร ะ บบบ าบัด เ สีย  
เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) พร้อม
ทัง้ควบคุมใหร้ะบบสามารถบ าบดัน ้าเสยี
ที่ออกจากระบบให้มีประสิทธิภาพใน
การบ าบัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 

- รปูที ่3-10 
ภาคผนวกที ่6.2 
ภาคผนวกที ่6.3 
ภาคผนวกที ่6.4 

2. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบัดน ้ า เสียของ
โครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่ องและมี
ประสทิธภิาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ร ะบบบ าบัดน ้ า เ สียขอ ง โค ร งการ 
ให้ท า ง าน ได้ อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง และมี
ประสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-11 
 

3. โครงการบ าบดั Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัด 
น ้ าเสียซึ่งมปีริมาณรวม 6.30 ลูกบาศก์เมตร/
นาท ีดว้ยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated 
Carbon โดยอากาศจะไหลผ่านท่อระบายอากาศ 
(ท่อ  Vent)  ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 200 
มลิลเิมตร โดยบรเิวณปลายท่อจะปิดด้วยแผ่น
ฟองน ้ าแบบบางให้อากาศไหลผ่านได้สะดวก  
ซึ่ ง จ ะติดตั ้ง ไ ว้บ ริ เ วณแนว เขตที่ดินด้ าน 
ทิศตะวันออกใกล้กับระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการ โดยทางโครงการจะเปลี่ยนถ่านทุกๆ  
2 เดอืน 

- โครงการยงัไม่มกีารติดตัง้ระบบบ าบดั 
Aerosol ซึ่ ง เ ป็น อุปกรณ์บ าบัดก๊ าซ 
Aerosol ทีอ่อกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-17) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.2 การบ าบดัน ้าเสยี 
(ต่อ) 

โดยน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัทัง้หมดจะไหลผ่าน
บ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้งพร้อมตะแกรงดกัขยะ 
ก่อนจะระบายอองสู่ท่อระบายน ้ าริมถนน
สุ ขุ มวิท  ต่ อ ไป  ทั ้งนี้  โ ค ร งการต้อ งการ
ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

4. โครงการจะบ าบดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิจากระบบบ าบดั
น ้ าเสียซึ่งมีปริมาณ 15.99 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
ด้วยวิธี  Biological Oxidetion โดยจะรวบรวม 
ก๊าซมเีทนจากบ่อดกัไขมนัและบ่อเกรอะ มาตาม 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร  
ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศตะวนัออก
ของพื้นที่โครงการ จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง  
2 เมตร ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 4 เมตร 
ความลึก 1 เมตร ปริมาตรบ่อ 8 ลูกบาศก์เมตร 
นอกจากนี้ โครงการจะตดิตัง้พดัลมระบายอากาศ
ภายในหอ้งพกัมลูฝอยเปียก เพือ่ช่วยลดผลกระทบ
เรื่องกลิ่นในห้องพักมูลฝอยเปียก โดยห้องพัก 
มูลฝอยเ ปียกมีปริมาตรห้อง เท่ ากับ 61 .36 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะติดตัง้พดัลมระบายอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการระบายอากาศ  
70 ลติร/นาท ีซึ่งสามารถระบายอากาศไดไ้ม่น้อย
กว่า 4 เท่า ของปรมิาตรหอ้งพกัมลูฝอยเปียก โดย
จะรวบรวมอากาศจากห้องพกัมูลฝอยเปียกผ่าน 
ท่อ EAD ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 150 มลิลเิมตร  
ที่ต่อไปยงับ่อดนิบ าบดัมเีทนจ านวน 1 บ่อ ขนาด
พืน้ที ่10 ตารางเมตร ความลกึ 1 เมตร เพือ่ใหก้าร
บ าบดัมเีทนมปีระสทิธภิายในการท างานมากขึ้น
โดยออกซิเจนในอากาศจะเป็นตวัช่วยบ าบดัก๊าซ
มเีทน ซึ่งมปีรมิาณ 15.99 ลูกบาศก์เมตร/วนั และ
มเีวลาสมัผสัอากาศของบ่อดนิประมาณ 71 วนิาท ี 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ า เสีย  
ซึ่งสามารถบ าบัดก๊าซมีเทนได้ปริมาณ
มีเทนที่ออกจากระบบบ าบัดมีปริมาณ
น้ อ ยม ากซึ่ ง ส า ม า รถ ร ะ เ หยออกสู่
ธรรมชาติได้โดยง่าย  อย่ างไรก็ตาม 
โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่สามารถ 
ดดูซบัมลพษิทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

- รปูที ่3-2 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-18) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.2 การบ าบดัน ้าเสยี 
(ต่อ) 

 5. ประสานใหส้ านักงานเขตคลองเตย มาสูบกากไขมนั
ไปก าจดัทุกๆ 15 วนั 

- โคร งการจัด ให้มีบ่ อดัก ไขมันภายใน
โครงการ พร้อมทัง้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัก
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั เพื่อน าไปก าจดั
ต่อไป และมกีารประสานงานให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาสูบกากไขมนัน าไปก าจดั
ต่อไป 

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-13 

ภาคผนวกที ่6.5 

6. ประสานให้รถสูบกากตะกอนของบริษัทที่ได้ร ับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท 
เบตเตอร์ เวิลล์ กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จ ากดั เป็นต้น มาสูบ
ตะกอนส่วนเกนิไปก าจดัทุก 1 เดอืน 

- โคร งการ ได้มีก ารประสานให้รถจาก
หน่วยงานภายนอกที่ได้รบัอนุญาตเข้ามา
สบูกากตะกอนส่วนเกนิไปก าจดัทุก 1 เดอืน 
หรอืเมือ่ตะกอนเตม็ 

- ภาคผนวกที ่6.5 

7. ประสานใหส้ านักงานเขตคลองเตยมาสูบกากไขมนั 
และประสานให้รถสูบกากตะกอนที่ได้ร ับอนุญาต 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บรษิทั เบตเตอร์ 
เวลิล์ กรนี จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทเอเชยี เวสต์  
แมนเน็จเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น มาสูบตะกอนใน
ช่วงเวลาบ่ายของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ปรบัได้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
และผู้มาใช้บรกิารภายในโครงการ) โดยในการสูบ
ไขมนัและกากตะกอน รถสูบไขมนัและกากตะกอน
สามารถจอดรถบรเิวณต าแหน่งระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
และลากสายสูบไขมันและกากตะกอนไปยังฝา 
บ่อดกัไขมนัและบ่อเกบ็ตะกอนส่วนเกนิได ้

- โคร งการจัด ให้มีบ่ อดัก ไขมันภายใน
โครงการ พร้อมทัง้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัก
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั เพื่อน าไปก าจดั
ต่อไป และมกีารประสานงานให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาสูบกากไขมนัน าไปก าจดั
ต่อไป นอกจากนี้โครงการไดม้กีารประสาน
ให้รถจากหน่วยงานภายนอกที่ ได้ร ับ
อนุญาตเข้ามาสูบกากตะกอนส่วนเกินไป
ก าจดัทุก 1 เดอืน หรอืเมือ่ตะกอนเตม็ 

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-13 

ภาคผนวกที ่6.5 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-19) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.2 การบ าบดัน ้าเสยี 
(ต่อ) 

 8. ในช่วงเวลาที่มกีารสูบกากตะกอน สูบกากไขมนั 
หรอืเก็บตวัอย่างน ้า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบ
บ าบดัน ้าเสียจะต้องจดัให้มพีนักงานรกัษาความ
ปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ภายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัย ดูแลและคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ
อย่างสม ่าเสมอ 

- รปูที ่3-14 

9. ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์เตอืนบรเิวณระบบบ าบดั
น ้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงาน
ระมดัระวงัในการสญัจรผ่านบรเิวณดงักล่าว 

- เนื่ องจากระบบบ าบัดน ้ าเสียอยู่ ใต้ดิน 
ทีส่ามารถมองเหน็ไดย้าก จงึไม่ไดท้ าการ
ตดิตัง้ป้ายเตอืนบรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 
อย่ างไรก็ตาม ทางโครงการจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยดูแล
พืน้ทีโ่ครงการอยู่เสมอ  

- รปูที ่3-14 

10. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ที่มคีวามรู้ความช านาญดูแล
รกัษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ
ใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วาม
ช านาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บ าบัดน ้ าเสียของโครงการให้ท างานได้
อย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-11 
 

11. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบดั 
น ้าเสยีโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อ 
ให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบ
บ าบดัน ้าเสยี และใหเ้กดิความมัน่ใจว่าโครงการจะ
เดินระบบบ าบัดน ้ าเสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนิน
โครงการ โดยจะมปีรมิาณค่าไฟฟ้าเท่ากบั 48,342 
บาท/เดอืน 

- โครงการจดัใหม้รีะบบมเิตอรไ์ฟฟ้าส าหรบั
ระบบบ าบัดน ้ าเสียโดยเฉพาะแยกจาก
ระบบไฟฟ้าอื่นๆ  

- รปูที ่3-15 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-20) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.3 การระบายน ้า    เมื่อมีการพัฒนาโครงการจะมีปริมาณน ้ า
หลากส่วนเกนิ 496 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่โครงการ
จะต้องจดัให้มกีารหน่วงน ้าหลากส่วนเกนิและ
ควบคุมอตัราการระบายน ้าของโครงการไมใ่หม้ี
อัต ราการระบายน ้ า เกินก่ อนการพัฒนา
โครงการโดยจะกกัเก็บน ้าหลากส่วนเกนิไวใ้น
บ่อหน่วงน ้า และจ ากดัอตัราการระบายน ้าออก
นอกโครงการด้วยเครื่องสูบน ้ าในอัตราการ
ระบายไมใ่หเ้กนิก่อนการพฒันา นอกจากนี้จาก
การตรวจสอบพืน้ทีโ่ครงการกบัแผนทีค่วามสงู
ของแ ต่ละพื้นที่ ในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลของกรมแผนที่ทหาร พบว่า พื้นที่
โครงการอยู่สงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 0.5 
ถึง 1.0 เมตร หรืออยู่ที่ระดบั +0.5 ถึง +1.0 
เมตร จากระดับน ้ าทะเลปานกลาง และจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภยัปี 2554 

1 .  โครงการจัดให้มีบ่ อหน่วงน ้ า ความจุ  500  
ลูกบาศก์เมตร ตัง้อยู่ใต้ดิน บริเวณด้านทิศเหนือ
ของโครงการ (ดูรูปที่ 7 ถึง 13 ประกอบ) เป็น
โครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหล็กซึ่งสามารถรองรบั
ปรมิาณน ้าหลากภายในโครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 

- โครงการจดัให้มบี่อหน่วงน ้าตัง้อยู่ใต้ดิน 
บริ เ วณด้านทิศ เหนื อของ โครงการ  
ซึง่สามารถรองรบัปรมิาณน ้าหลากภายใน
โครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 

- รปูที ่3-23 

2. โครงการจะจ ากัดอัตราการระบายน ้ าออกนอก
โครงการดว้ยเครือ่งสบูน ้าทีต่ดิตัง้ไวใ้นบ่อหน่วงน ้า 
จ านวน 1 เครื่อง มอีตัราการสูบ 0.001 ลูกบาศก์
เมตร/วนิาท ีเพื่อควบคุมอตัราระบายน ้าไม่ให้เกนิ
ก่อนการพฒันาโครงการ (0.075 ลูกบาศก์เมตร/
วนิาท)ี 

- โครงการได้ติดตัง้เครื่องสูบน ้ าไว้ในบ่อ
หน่วงน ้ าเพื่อจ ากัดอัตราการระบายน ้ า
ออกนอกโครงการ เพื่อควบคุมอัตรา
ระบายน ้ า ไม่ ให้ เกินก่อนการพัฒนา
โครงการ 

- - 

3. ออกแบบต าแหน่งหอ้งเครือ่งไฟฟ้า และหอ้งเครือ่ง
ส ารองไฟฟ้า ตัง้อยู่ภายในอาคารชัน้ที่ 6 ซึ่งอยู่ที่
ระดบั +30.05 เมตร (อา้งองิค่าระดบั + 0.00 เมตร 
ทีถ่นนสุขมุวทิบรเิวณดา้นหน้าโครงการ) หรอือยู่ที่
ระดบั +30.55 ถงึ +30.15 เมตรจากระดบัน ้าทะเล
ปานกลาง จงึคาดว่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ
เกดิน ้าท่วม 

- โครงการได้ออกแบบให้ต าแหน่งห้อง
เครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องส ารองไฟฟ้า 
อยู่ภายในอาคารชัน้ที่ 6 ตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- รปูที ่3-24 

4. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์น ้ าท่วม หากมีแนวโน้มที่ท าให้ระดบั 
น ้ าท่วมสูงขึ้น โครงการจะแจ้งพนักงานภายใน
โครงการทราบ และประชุมทมีงานฝ่ายอาคารเพือ่
หาแนวทางป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวงั 
และตดิตามสถานการณ์ ข่าวสารเกีย่วกบั
เ ห ตุ ก า ร ณ์  น ้ า ท่ ว ม  เ พื่ อ ป ร ะ เ มิน
ส ถ า น ก า ร ณ์  พ ร้ อ ม เ ต รี ย ม รับ มื อ
สถานการณ์น ้ าท่วม เพื่อหาแนวทาง
ป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

- ภาคผนวกที ่6.8 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-21) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.4 การจดัการ 
มลูฝอย 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะมีปริมาณมูลฝอย
ประมาณ 11.4 ลูกบาศก์เมตร/วนั แบ่งเป็นมลูฝอย
ทัว่ไป ปรมิาณ 0.342 ลูกบาศก์เมตร/วนั มูลฝอย 
รไีซเคลิ ปรมิาณ 3.420 ลูกบาศก์เมตร/วนั มลูฝอย
อันตราย ปริมาณ 0.342 ลู กบาศก์ เมตร/วัน  
และมูลฝอยย่อยสลายได ้ปรมิาณ 7.296 ลูกบาศก์
เมตร /วัน  ส าหรับในการจัดเก็บมูลฝอยของ
ส านักงานเขตคลองเตยนัน้ รถเก็บขนมูลฝอย
สามารถจอดรถบรเิวณถนนภายในโครงการใกลก้นั
อาคารพักมูลฝอยรวมโดยจากการสอบถาม
ส านักงานเขตห้วยขวางได้ร ับแจ้งว่ารถเก็บขน 
มลูฝอยจะมาถงึโครงการในช่วงเวลา 03.00-04.00 น. 
โดยด าเนินการจดัเกบ็ทุกวนั ซึ่งในช่วงทีม่กีารเก็บ
ขนมลูฝอย โครงการจะจดัใหม้พีนกังานคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรส าหรับรถเก็บขน 
มูลฝอย รวมทัง้โครงการจะล้างพื้นบรเิวณจุดจอด
รถเก็บขนมูลฝอยทุกครัง้ เพื่อป้องกนัปัญหาน ้าชะ 
มูลฝอยที่อาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ นอกจากนี้  โครงการจะควบคุมไม่ให้
พนกังานน ามลูฝอยมากองไวเ้พือ่รอการเกบ็ขนจาก
ส านักงานเขตคลองเตย เนื่ องจากการกระท า
ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทศันียภาพ 
และอาจส่งกลิน่รบกวนผู้พกัอาศยัภายในโครงการ
ตลอดจนผู้พกัอาศยัข้างเคยีง ซึ่งโครงการจะต้อง
ก าหนดให้มมีาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
ทีเ่กดิขึน้ 

1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชัน้ตัง้แต่ชัน้ 
ใต้ดนิ 1 และชัน้ลอย M1 ถึงชัน้ที่ 30 จ านวน  
1 หอ้ง/ชัน้ ตัง้อยู่ใกลก้บับนัได 1 มขีนาดพื้นที ่
3.64 ตารางเมตร โดยภายในห้องพกัมลูฝอย
ประจ าชัน้จะตัง้ถังมูลฝอยขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 4 ถงั (ถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั และ
ถังมูลฝอยรไีซเคิล 1 ถัง) นอกจากนี้ส าหรบั
พื้นที่อื่นๆ ภายในโครงการ ได้แก่ ที่จอดรถ 
และทางเดินภายในโครงการ โครงการ
จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ขนาด 50-100 
ลิต ร  ตั ้งกระจายอยู่ ทั ว่ ไปในต าแหน่งที่
เหมาะสมภายในบรเิวณดงักล่าว 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 
รวมทัง้จัดให้มีถังมูลฝอยประจ าตามจุด
ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการ  

- รปูที ่3-25 
รปูที ่3-26 

 

2. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาด จัดเก็บ 
มลูฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวนั 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด
จัดเก็บและรวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่
ต่างๆ ภายในอาคารไปยงัหอ้งพกัมลูฝอย 
เป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-27 

3. จัดให้มีพนักงานแยกประเภทมูลฝอยใส่ 
ถุงมูลฝอยแต่ละประเภทและติดฉลากบอก
ประเภทของมลูฝอยนัน้ๆ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานแยกประเภท 
มูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอยแต่ละ
ประเภท 

- รปูที ่3-28 
ภาคผนวกที ่6.9 

4. จดัใหพ้นกังานรวบรวมมลูฝอยจากพืน้ทีต่่างๆ 
และให้พนักงานขนย้ายโดยใช้ถงัมูลฝอยที่มี
ลอ้เลื่อนเพื่อป้องกนักรณีน ้าชะมลูฝอยรัว่ไหล
ลงพืน้ 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด
จัดเก็บและรวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่
ต่างๆ ภายในอาคารไปยงัหอ้งพกัมลูฝอย 
เป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-27 
รปูที ่3-28 

 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-22) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.4 การจดัการ 
มลูฝอย (ต่อ) 

 5. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือ
น ้ าหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอย
ประมาณ 3 ใน 4 ของถุงก่อนรวบรวมมลูฝอยจาก
จุดต่างๆ ไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมต้องมดัปากถุง
ให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจดักระจายและ
สะดวกต่อการขนยา้ย 

- โครงการไดก้ าชบัพนักงานให้มกีารเก็บ 
มลูฝอยในถุงไมใ่หม้ปีรมิาณ หรอืน ้าหนัก 
มากเกนิไป โดยใหพ้นกังานบรรจุปรมิาณ 
มลูฝอย ประมาณ 3 ใน 4 ของถุงเท่านัน้ 

- รปูที ่3-27 
 

6. โครงการจะจดัให้มอีาคารพกัมูลฝอยรวมตัง้อยู่
บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกของอาคาร โดยแบ่งเป็น 
ห้องพักมูลฝอยเปียก-ทัว่ไป ห้องพักมูลฝอย 
รไีซเคลิ และหอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย แยกกนัอย่าง
ชดัเจน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ (ดรูปูที ่5 ประกอบ) 

    (1) ห้องพกัมลูฝอยเปียก-ทัว่ไป ภายในแบ่งเป็น 
- ส่วนพกัมูลฝอยเปียก มขีนาดพื้นที่ 21.90 

ตารางเมตร ความจุ 21.90 ลูกบาศก์เมตร (คิด
ความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) ซึ่งสามารถรองรบั
มูลฝอยเปียกปริมาณ 7.296 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
ไดอ้ย่างเพยีงพอ 3 เท่า 

- ส่วนพกัมูลฝอยทัว่ไป มขีนาดพื้นที่ 1.03 
ตารางเมตร ความจุ 1.24 ลูกบาศก์ (คดิความสูง
กองมูลฝอย1.2 เมตร) ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอย
เปียกปรมิาณ 0.342 ลูกบาศก์เมตร/วนั ได้อย่าง
เพยีงพอ 3.6 เท่า  

- โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมที่
ปิดมดิชดิ พร้อมก าชบัให้พนักงานดูแล
และปิดประตูห้องพกัมูลฝอยให้มดิชิด 
โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขน 
มูลฝอยเท่านัน้เพื่อป้องกนักลิน่รบกวน 
ผูอ้ยู่อาศยัและชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง  

- รปูที ่3-25 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-23) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.4 การจดัการ 
มลูฝอย (ต่อ) 

  (2) ห้องพกัมูลฝอยเปียกรีไซเคิล  มขีนาดพื้นที ่
16 ตารางเมตรความจุ 19.20 ลูกบาศก์เมตร  
(คิดความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซึ่งสามารถ
รองรบัมลูฝอยเปียกปรมิาณ 3.420 ลกูบาศกเ์มตร/
วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 5.6 เท่า 
(3) ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย มขีนาดพื้นที่ 5.20 
ตารางเมตร ความจุ 6.24 ลูกบาศก์เมตร (ความ
ความสูงกองมลูฝอย 1.2 เมตร ซึ่งสามารถรองรบั
มลูฝอยเปียกปรมิาณ 0.342 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ได้
อย่างเพยีงพอ 18.2 เท่า 

   

7. จัดให้มีการติดตัง้พัดลมระบายอากาศภายใน
ห้องพกัมูลฝอยเปียก เพื่อช่วยลดผลกระทบเรื่อง
กลิน่ในห้องพกัมูลฝอยเปียก โดยห้องพกัมูลฝอย 
มปีรมิาตรหอ้งเท่ากบั 61.36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะ
ติดตัง้พัดลมระบายอากาศ จ านวน 1 เครื่อง  
มอีตัราการระบายอากาศ 70 ลติร/นาท ีซึง่สามารถ
ระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปรมิาตร
หอ้งพกัมลูฝอยเปียก 

- โครงการจดัใหม้กีารตดิตัง้พดัลมระบาย
อากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียก  
เพื่อป้องกนักลิน่รบกวนผู้อยู่อาศยัและ
ชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง 

- - 

8. ก าหนดให้พนักงานเปิดประตูจุดเก็บขนมูลฝอย
รวมเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอย
เท่านัน้ 

- โครงการไดก้ าชบัพนักงานเปิดประตูจุด
เกบ็ขนมลูฝอยรวมเฉพาะในช่วงเวลาที่
มกีารเกบ็ขนมลูฝอยเท่านัน้ 

- - 

9. ก าหนดให้พนักงานล้างพื้นบริเวณเก็บมูลฝอย 
ทุกครัง้ทีม่กีารเกบ็ขนมลูฝอย 

- โครงการได้ก าชบัให้พนักงานท าความ
สะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวม สปัดาห์ละ 1 
ครัง้ 

- รปูที ่3-29 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-24) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.4 การจดัการ 
มลูฝอย (ต่อ) 

 10. จดัให้มกีารท าความสะอาดจุดเก็บมูลฝอยรวม
อย่างสม ่าเสมอสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อป้องกนัการ
เพาะตวัของเชือ้โรค 

- โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด
หอ้งพกัมลูฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอสปัดาหล์ะ 
1 ครัง้ เพือ่ป้องกนัการเพาะตวัของเชือ้โรค 

- รปูที ่3-29 

11. จดัใหม้ที่อรวบรวมน ้าจากการลา้งพืน้ทีอ่าคารพกั
มูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมของ
โครงการ เพื่อบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ 

- โครงการจดัให้มที่อรวบรวมน ้าจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอย เพื่อรวบรวมน ้ าเสียเข้าสู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการ ก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกต่อไป  

- รปูที ่3-30 

12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ
ส านักงานเขตคลองเตย ให้มาเก็บขนมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสม ่าเสมอโดยไมม่กีารตกคา้ง 

- โครงการไดต้ดิต่อประสานงานกบัส านักงาน
เขตคลองเตย ให้เข้ามาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสม ่าเสมอ โดยไมม่กีารตกคา้ง
ไวภ้ายในโครงการ 

- รปูที ่3-31 
 

13. ประสานกบัรา้นซื้อของเก่าบรเิวณใกลเ้คยีง ใหม้า
รบัซื้อมลูฝอยทีส่ามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้กีโดยตรง 

- โครงการได้มีการคัดแยกประเภทขยะ 
ทีส่ามารถขายได ้ก่อนจะประสานกบัรา้นรบั
ซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อ 
มลูฝอยทีส่ามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้กีโดยตรง 

- รปูที ่3-32 
 

14. จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรส าหรบัรถเกบ็มลูฝอยใหส้ามารถเดนิรถ
ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ โครงการจะควบคุม
ไมใ่หพ้นกังานน ามลูฝอยมากองไว ้เพือ่รอการเกบ็
ขนจากส านักงานเขตคลองเตยเนื่ องจากการ
กระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ ตลอดจนผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงได ้

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรส าหรับรถเก็บขน 
มูลฝอย ตลอดจนพนักงานภายในโครงการ
ใหส้ามารถเดนิรถไดอ้ย่างสะดวกเรยีบรอ้ย 

- รปูที ่3-14 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-25) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.5 ระบบไฟฟ้า โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทัง้สิ้น 
5,476 KVA โดยจะรบักระแสไฟฟ้ามาจากการ
ไ ฟ ฟ้ า น ค ร ห ล ว ง เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย  ซึ่ ง มี
ความสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและ
โครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 

1. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดงันี้ 
( 1 )  ร ะ บบ ไฟ ฟ้ าปก ติ  โ ค ร ง ก า ร จ ะ รับ
กระแสไฟฟ้าโดยจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหมอ้
แปลง โดยแปลงไฟฟ้าแรงสงูจากการไฟฟ้านคร
หลวง ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด 
Dry Type ขนาด 2,500 KVA จ านวน 4 ชุด 
แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยงั 
Load ต่างๆ ในภาวะปกต ิและโครงการมคีวาม
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 5,476 KVA กระแสไฟฟ้าเขา้สู่
อาคารส านกังานชัน้ละ 63 แอมแปร ์
(2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจดัใหม้เีครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองขนาด 1,250 KVA จ านวน 2 
ชุด สามารถส ารองไฟไดน้าน 48 ชัว่โมง 

 
- โครงการรับกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่าน
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า
นครหลวงเขตคลองเตย และจัดให้มี
ระบบไฟฟ้าส ารองไว้ในโครงการ พรอ้ม
ทัง้มกีารตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน
โครงการเป็นประจ าทุกเดอืน 

 
- 

 
รปูที ่3-24 

ภาคผนวกที ่6.10 

2. โครงการจดัให้มหี้องหมอ้แปลงไฟฟ้าอยู่บริเวณ
ชัน้ที่ 6 ของอาคาร โดยหม้อแปลงไฟฟ้าของ
โครงการเป็นชนิด Dry Type (ชนิดแหง้) มรีะยะ
จากหมอ้แปลงไฟฟ้าถงึผนังหอ้งแต่ละดา้นอย่าง
น้อย 1.00 เมตร (ไมน้่อยกว่า 1.00 เมตร) และมี
ระยะระหว่างหมอ้แปลง 0.60 เมตร (ไมน้่อยกว่า 
0.60 เมตร) 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้าอยู่
บรเิวณชัน้ที ่6 ของอาคารตามทีม่าตรการ
ก าหนด โดยจะใช้ในกรณีที่เกิดเหตุ
ไฟฟ้าปกตขิดัขอ้ง 

- รปูที ่3-24 
 

3. จดัให้มพีนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวงั 
กรณีพบสิง่ผดิปกติหมอ้แปลงไฟฟ้าให้ประสาน
กับการไฟฟ้านครหลวง ส านักงานไฟฟ้าเขต
คลองเตย เพือ่เขา้มาแกไ้ขโดยทนัท ี

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่ของโครงการ
คอยดูแล เฝ้าระวงั กรณีพบสิง่ผดิปกติ
หม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการ
ไฟฟ้านครหลวง ส านักงานไฟฟ้าเขต
คลองเตย เพือ่เขา้มาแกไ้ขโดยทนัท ี

- รปูที ่3-24 
 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-26) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)  4. จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
ภายในหอ้งเครือ่งหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการมกีารตดิตัง้เครือ่งตรวจจบัควนั 
(Smoke Detector) ภายในห้องเครื่อง
หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- รปูที ่3-33 

5. ติ ด ป้ า ย เ ตื อ น แ ส ด ง ข้ อ ค ว า ม  “อั น ต ร า ย
ไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่” ให้เห็น
ชดัเจนตดิไวท้ีจุ่ดตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า  

- โครงการมีการติดป้ายเตือน แสดง
ข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ 
“เฉพาะเจ้าหน้าที่” ให้เห็นอย่างชดัเจน
โดยตดิไวท้ีห่มอ้แปลงไฟฟ้า 

- รปูที ่3-34 

     3.3.6 การอนุรกัษ์
พลงังาน 

 

ตามกฏกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาด
ของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วธิกีารในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2552 ก าหนดให้การก่อสร้าง
อาคารส านักงานที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุก
ชัน้ในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้
ไป ตอ้งมกีารออกแบบเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน
ตามกฎกระทรวงนี้ ดงันี้ อาคารโครงการมพีืน้ที่
มากกว่า 2,000 ตารางเมตร จงึออกแบบอาคาร
ตามข้อก าหนดกฎกระทรวงฉบับดังกล่ าว 
นอกจากนี้ โครงการต้องก าหนดใหม้มีาตรการ
อนุรกัษ์พลงังานอื่นๆ ร่วมดว้ย 

1. โครงการมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้ารวมทัง้สิ้น 5,476 
KVA และมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชัน้ ในหลัง
เดยีวกนัตัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ตอ้งมกีาร
ออกแบบเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานตามกฎกระทรวง
นี้ ซึ่งการออกแบบอาคารโครงการได้ปฏิบตัิตาม
ขีอ้ก าหนดดงักล่าว ดงันี้ 
1) ค าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร (Overall Thermal Transfer 
Value : OTTV) และค่าการถ่ายทอดความรอ้นรวม
ของหลงัคาอาคาร (Roof Thermal Transfer Value 
: RTTV)  - ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง
ดา้นนอกของอาคารในส่วนทีม่กีารปรบัอากาศของ
อาคาร (ค่า OTTV)  เท่ากบั 49.58 วตัต์ต่อตาราง
เมตร ซึง่ไมเ่กนิ 50 วตัต์ต่อตารางเมตร 
    - ค่าในการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคา
อาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศของอาคาร  
(ค่า RTTV) เท่ากับ 11.48 วัตต์ต่อตารางเมตร  
ซึง่ไมเ่กนิ 15 วตัต์ต่อตารางเมตร 

- โครงการได้ออกแบบอาคารให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือ
ขน าดขอ งอ าค า ร  แ ล ะมาต ร ฐ าน
หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร ในการออกแบบ
อาคารเพือ่อนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-27) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.3.6 การอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

 

 2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
     - อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรบัใช้ส่องสว่างภายใน
อาคารมคี่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 10.77 
วตัต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน ซึ่งไม่เกนิ 
14 วตัต์ต่อตารางเมตรของพืน้ทีช่ง้าน 

 
- โครงการจดัให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในโครงการตามการออกแบบพื้นที่
โครงการ และมกีารติดป้ายรณรงค์ให้
พนกังานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 

 
- 

 
รปูที ่3-35 
รปูที ่3-36 

2. มาตรการอนุรกัษ์พลงังานภายในโครงการ 
    1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าส าหรับระบบ 
ท าความเยน็ปรบัอากาศ มีดงัน้ี 

   

      (1) ปลูกต้นไมภ้ายในโครงการในบรเิวณพื้นที่
ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการ
ท างานของเครือ่งปรบัอากาศ 

- โครงการจัดให้มีปลูกต้นไม้ในบริเวณ
พื้นทีว่่างใหม้ากทีสุ่ด เลอืกใชร้ะบบปรบั
อากาศที่มีประสิทธิภาพและประหยัด
พลังงาน พร้อมทัง้มีการบ ารุงร ักษา
ระบบปรบัอากาศเป็นประจ า 

- รปูที ่3-37 
รปูที ่3-38 

ภาคผนวกที ่6.11 
ภาคผนวกที ่6.12 (2) ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดก าลงัใช้

ระบบปรบัอากาศลงได้ 1 ตนั ความเย็นต่อพื้นที่ 
100 ตารางเมตร 
(3) เลือกใช้เครื่องปรบัอากาศประสทิธิภาพสูง

และประหยดัพลงังาน 
   

(4) ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า 
และแผ่นระบายความรอ้นดา้นหลงัทุกเดอืน 

   

(5) จัดให้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
โดนการติดป้ายประชาสัมพันธ์ / แผ่นผับ ซึ่งมี
ข้อความให้พนักงานในโครงการช่วยประหยัด
พลงังาน เช่น 

-  ตั ้ง อุณหภูมิ เ ค รื่ อ งปรับอ ากาศ ให้
เหมาะสมประมาณ 25-26 อาศาเซลเซยีส 

- โครงการจดัใหม้กีารรณรงคก์ารประหยดั
พลังงานโดยการติดป้ายรณรงค์ ให้
พนักงานที่อยู่ภายในโครงการใช้ไฟฟ้า
อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด  พ ร้ อ ม ทั ้ง มี ก า ร
บ ารุงร ักษาเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม ่าเสมอ 

- รปูที ่3-38 
ภาคผนวกที ่6.11 
ภาคผนวกที ่6.12 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-28) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.3.6 การอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

 

 - เปิดเครือ่งระบายอากาศเท่าทีจ่ าเป็น 
- ปิดเครื่องปรบัอากาศภายในห้องส านักงาน

ในช่วงพักเที่ยง และให้ใช้วิธีการลดการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ โดยปรบัเทอร์โมสตสัใหอ้ยู่ทีอุ่ณหภูมิ
สงูสุดเพือ่ใหค้อมเพรสเซอรห์ยุดท างาน 

   

(6) บ ารุงรกัษาเครือ่งปรบัอากาศอย่างสม ่าเสมอ    

2) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรบัระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง มีดงัน้ี 

   

(1) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
แทนการใชห้นึ่งตวัควบคุมแสงสว่างจ านวนมาก 

- โครงการมีการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า
ส าหรบัระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เช่น แยก
สวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ติ ดตั ้ง เ ค รื่ อ งป รับ ร ะดับ แสงสว่ า ง 
(Dimmer) เลอืกขนาดสายไฟใหม้คีวาม
สูญเสยีต ่า เลอืกบลัลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์
ซึ่งช่วยประหยัดไฟ ท าความสะอาด
บ ารุงร ักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
สม ่าเสมอ เป็นตน้ 

- รปูที ่3-35 
รปูที ่3-36 
รปูที ่3-38 
รปูที ่3-39 

ภาคผนวกที ่6.10 
 

(2) ติดตัง้เครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) 
บรเิวณห้องที่ใช้ส าหรบังานอเนกประสงค์ซึ่งบางครัง้
ตอ้งการแสงสว่างมาก แต่บางครัง้ตอ้งการน้อย 

(3) ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความ
สูญเสยีต ่าท าไดโ้ดยเพิม่ขนาดสายใหใ้หญ่ขึน้เนื่องจาก
สายมคีวามต้านทานต ่ากว่า จงึท าใหส้ามารถลดความ
สญูเสยีเนื่องจากแรงดนัไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได ้

(4) ในการติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เลอืกใช้บลัลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยดัไฟได้ 10 วตัต์/หลอด 
ประหยดัพลงังานได้รอ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบับลัลาสต์
ชนิดแกนเหลก็ธรรมดา 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-29) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.3.6 การอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

 

 (5) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่า 
Light Emiting Diode (LED)  

   

(6) เลอืกใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดทีม่ปีระสทิธภิาพ
ให้ค่าส่องสว่างสูงใช้พลังงานไฟฟ้าต ่ า (High 
Efficiency)  

( 7 )  ก าหนดต าแหน่งติดตั ้งหลอดไฟให้
เหมาะสม โดยไม่ใหจ้ านวนทีม่ากเกนิความจ าเป็น 
แต่กไ็มน้่อยจนมแีสงสว่างไมเ่พยีงพอ 

(8) หมัน่ดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่ นละออง
หรือบ ารุงร ักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

(9) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพกัเที่ยงส าหรบั
พืน้ทีส่ านกังาน 
3) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรบัอุปกรณ์

อ่ืนๆ 
   

(1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์
- ปิดจอภาพในเวลาพกัเทีย่ง หรอืเมือ่ไม่

ใชง้านเกนิ 15 นาท ี
- ปิดคอมพวิเตอร์หลงัเลกิการใชง้านและ

ถอดปลัก๊ออกดว้ย 
- ใชค้อมพวิเตอร์ทีเ่ป็นจอภาพแบบ LCD 

แทนแบบ CPT โดยจอ LCD ใช้พลงังานน้อยกว่า 
CPT รอ้ยละ 50-60  

- โครงการมีการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า
ส าหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปิดจอภาพ 
ในเวลาพกัเที่ยง ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร
หลงัเลกิใชง้าน และตัง้เวลาใหป้ระตูลฟิต์
ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วนิาท ี
เป็นตน้ 

- รปูที ่3-36 
รปูที ่3-38 
รปูที ่3-40 

 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-30) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.3.6 การอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

 

 (2) เครือ่งถ่ายเอกสาร 
- กดปุ่ มพัก (Standby mode) เครื่องถ่าย

เอกสาร เมือ่ใชง้านเสรจ็ 
- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น 
- ไม่ควรวางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้อง

ท างานปรบัอากาศ 
- ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลงัเลกิการใช้งาน

และถอดปลัก๊ออกดว้ย 

   

(3) เครือ่งโทรสาร 
-  ก ร ะ ด าษ ที่ ไ ว ต่ อ ค ว า ม ร้ อ น ท า ใ ห้

เครือ่งโทรสารใชพ้ลงังานน้อยลง 
- การใช้อุปกรณ์โทรสารผ่านคอมพวิเตอร์ 

จะช่วยลดการใชพ้ลงังาน 
 (4) ลฟิต์ 

- ตัง้เวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลา
อย่างน้อย 10 วนิาท ีจะช่วยลดความจ าเป็นในการใช้
พลงังานไฟฟ้าของการขบัเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิด
ประตู 

- ส่งเสรมิรณรงคก์จิกรรมใหม้กีารเดนิขึน้-ลง
แทนการใชล้ฟิต์ 

- แสดงเลขชัน้ทีช่ดัเจน สามารถมองเหน็ได้
ง่ายจะช่วยลดการเดนิทางหลงชัน้และลดการใชล้ฟิต์
ทีไ่มจ่ าเป็น 

- เลอืกใช้ลฟิต์โดยสารที่มปีระสทิธิภาพสูง 
(Emergency Saving) ซึง่จะใชพ้ลงังานต ่า   



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-31) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.3.6 การอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

 

  (5) เครือ่งสบูน ้า 
- ตดิตัง้อุปกรณ์ปรบัความเรว็รอบมอเตอร์ 

VSD เพือ่ลดการใชง้านไฟฟ้าทีเ่ครือ่งสบูน ้า 
4) ก าหนดให้ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานและผูม้า
ใชบ้รกิารใชบ้นัไดแทนการใชล้ฟิต์ในการขึน้ลงแต่
ละชัน้ เพือ่เป็นการออกก าลงักายและการมสีุขภาพ
ร่างกายที่ดี และแข็งแรงนอกจากนี้  ก าหนดให้มี
การตดิป้ายไวบ้รเิวณบนัไดภายในอาคารโครงการ 
ระบุว่า “การเดินขึ้นบนัได 1 ชัน้ ร่างกายจะเผา
ผลาญพลังงาน = 3.3 แคลอร่ี/น ้ าหนักตัว  
1 กิโลกรมั”  

   

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั 

โครงการเป็นอาคารส านักงาน ขนาดความสูง 
31 ชัน้ ชัน้ลอย 1 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 6 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร ซึ่งรถดบัเพลงิสามารถเขา้ถงึ
ได้โดยรอบอาคาร เนื่องจากโครงการจดัให้มี
ถนนทีม่ผีวิการจราจรกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
รอบอาคาร ซึ่งรถดบัเพลงิสามารถสญัจรและ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างสะดวก ทัง้นี้ โครงการจดัให้
มกีารติดตัง้หวัรบัน ้าดบัเพลิงภายนอกอาคาร 
(Fire Department Connectr : FDC) ขน าด  
6 5  x 150 มิล ลิ เ มต ร  พ ร้ อ ม  Check Valve 
จ านวน 10  หัว  เพื่ อ ร ับน ้ าดับ เพลิงจาก
รถดบัเพลงิของสถานีดบัเพลงิคลองเตย 

1.  โครงการจะออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย  
และเตอืนอคัคภียัของโครงการ ดงันี้ 
1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1 )  เค ร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง  (Fire Pump) 
โครงการจดัให้มเีครื่องสูบน ้าดบัเพลงิ จ านวน 2 
ชุด ใช้ส าหรบัดบัเพลิงบริเวณชัน้ใต้ดนิ 6 ถึง 10 
จ านวน 1 ชุด และใช้ดบัเพลงิบรเิวณชัน้ที่ 22 ถึง 
31 จ านวน 1 ชุด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- โครงการจดัใหม้รีะบบป้องกนัและเตือน
อัคคีภยัให้เป็นไปตามข้อก าหนด ดงันี้
โครงการจดัใหม้เีครื่องสูบน ้าดบัเพลงิไว้
ภ าย ใน โค ร งก า ร  พ ร้ อ มทั ้ง มีก า ร
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกนัอคัคภียัเป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3-41 
ภาคผนวกที ่6.13 

 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-32) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

ส าหรบัน ้าไปยงัถงัเกบ็น ้าชัน้ใต้ดนิ 6 จ านวน 1 
หวั และจ่ายน ้าเขา้สู่ระบบท่อยนื จ านวน 9 หวั 
โดยต าแหน่งการติดตัง้หัวรับน ้ าดับเพลิง
ภายนอกอาคารดงักล่าว โดยจะตดิตัง้ไวบ้รเิวณ
ด้านทิศเหนือใกล้กับทางออกของโครงการ  
ซึ่งต าแหน่งดงักล่าวมคีวามสะดวกในการรบั 
น ้าดบัเพลงิของรถดบัเพลงิจากสถานีดบัเพลงิ
คลองเตย 
     ทัง้นี้โครงการจดัเตรยีมระบบป้องกนัและ
เตือนอคัคภียัตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่  33 (พ .ศ .  2535)  แก้ไขเพิ่ม เติม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และจากการค านวณระยะเวลาหนีไฟของ
อาคารโครงการจะใชเ้วลาในการอพยพหนีไฟ
เท่ากบั 37 นาท ีดงันัน้ จงึคาดว่าพนกังานทีอ่ยู่
ภายในอาคารจะสามารถอพยพลงสู่ช ัน้ที ่1 และ
ออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภยั กรณี
เกิด เหตุ เพลิงไหม้ดังนั ้น  โครงการจะไม่
ก่อให้เกดิผลกระทบที่มนีัยส าคญัด้านการเกดิ
อคัคภียั อย่างไรกต็ามโครงการต้องก าหนดให้
มมีาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้ 

(1.1) เครื่องสูบน ้าส าหรบับริเวณชัน้ 
ใต้ดิน 6 ถึงชัน้ท่ี 10 ติดตัง้เครื่องสูบน ้าดบัเพลิง 
(Fire Pump) อัตราการสูบ 5.68 ลูกบาศก์เมตร/
นาทีที่ TDH 128 เมตร จ านวน 1 เครื่อง ท างาน
ร่วมกบัเครื่องสูบน ้ารกัษาความดนัน ้าในระบบท่อ
ให้คงที่ (Jokey Pump) อตัราสูบ 0.076 ลูกบาศก์
เมตร/นาที ที่ TDH 131 เมตร จ านวน 1 เครื่อง 
เพื่อสูบน ้ าดับเพลิงจากถังเก็บน ้ าใต้ดินไปตาม 
ท่อยนื (Stand Pipe) ใชส้ าหรบัดบัเพลงิบรเิวณชัน้
ใตด้นิ 6 ถงึชัน้ที ่10 กรณเีกดิเหตุเพลงิไหม ้

(1.2) เคร่ืองสูบส าหรบับริเวณชัน้ท่ี 22 
ถึงชัน้ท่ี 31 ติดตัง้เครื่องสูบน ้ าดับเพลิง (Fire 
Pump) อัตราการสูบ 4.73 ลูกบาศก์เมตร/นาที  
ที่ TDH 62 เมตร จ านวน 1 เครื่อง ท างานกับ
เครื่องสูบน ้ารกัษาความดนัน ้าในระบบท่อใหค้งที ่
(Jokey Pump) อตัราการสบู 0.076 ลกูบากศเ์มตร/
นาที ที่ TDH 66 เมตร จ านวน 1 เครื่องเพื่อสูบ 
น ้ าดับเพลิงจากถังเก็บน ้ าใต้ดินไปตามท่อยืน 
(Stand Pipe) ใช้ส าหรบัดบัเพลงิบรเิวณชัน้ที่ 22 
ถึงชัน้ที่ 31 ส าหรบัการดบัเพลงิบรเิวณชัน้ที่ 11 
ถึงชัน้ที่ 21 จะน าน ้าดบัเพลิงจากถังเก็บน ้ าชัน้ที่ 
31  มาใช้ ในการดับ เพลิง  โดยจ่ ายลงมายัง 
ส่วนต่างๆ ของบริเวณชัน้ดังกล่าวด้วยระบบ 
แรงโน้มถ่วง (Gravity)  

   

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-33) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 (2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) โครงการจดั
ใหม้รีะบบท่อยนืร่วม (Combined System) ซึง่เป็น
ระบบท่อยืนที่ใช้ร่วมกับระบบหัวกระจายน ้ า
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) โดยแบ่ง
การจ่ายน ้าออกเป็น 2 บรเิวณ ดงันี้ 

(2.1) บริเวณชัน้ใต้ดิน 6 ถึงชัน้ท่ี 10 
ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้น
ผ่านศูยน์กลาง 150 มลิลเิมตร จ านวน 5 ท่อ โดย
จะรับน ้ าดับเพลิงชัน้ใต้ดิน 6 ความจุ 371.74 
ลกูบาศกเ์มตร และรบัน ้าจากรถดบัเพลงิของสถานี
ดบัเพลงิคลองเตย 

(2.2) บริเวณชัน้ ท่ี  22 ถึงชัน้ ท่ี  31 
ประกอบด้วยท่อยนื (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลาง 150 มลิลเิมตร จ านวน 4 ท่อ โดยจะรบั
น ้าดบัเพลงิจากถงัเกบ็น ้าดบัเพลงิชัน้ที ่ 31 ความจุ 
330.26 ลูกบาศก์เมตร และรบัน ้าจากรถดบัเพลงิ
ของสถานีดบัเพลงิคลองเตย 
ส าหรบับรเิวณชัน้ที่ 11 ถงึชัน้ที ่21 ประกอบดว้ย
ท่อยนื (Stand Pipe) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 150 
มลิลเิมตร จ านวน 4 ท่อ โดยจะรบัน ้าดบัเพลงิจาก
ถังเก็บน ้ าดับเพลิงชัน้ที่  31 ความจุ  33.026 
ลกูบาศกเ์มตร และรบัน ้าจากรถดบัเพลงิของสถานี
ดบัเพลงิคลองเตย  

- โครงการจัดให้มีระบบท่อยืน (Stand 
Pipe) ไวภ้ายในโครงการ พรอ้มทัง้มกีาร
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกนัอคัคภียัเป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที ่6.13 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-34) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 (3) หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร 
(Fire Department Connectr : FDC) ตดิตัง้หวัรบั
น ้ าดับเพลิงภายนอกอาคารขนาด 65 x 150 
มลิลเิมตร พรอ้ม Check Vale จ านวน 10 หวั โดย
จะติดตัง้ไว้บริเวณด้านทิศเหนือใกล้กบัทางออก
ของโครงการ ซึ่งต าแหน่งดงักล่าวมคีวามสะดวก
ในการรับน ้าดับเพลิงจากรถดบัเพลิงของสถานี
ดบัเพลงิคลองเตย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(3.1) หวัรบัน ้าดบัเพลิงส าหรับเติม
น ้าเข้าถงัเกบ็น ้าดบัเพลิงใต้ดิน 6 จ านวน 1 หวั 
จะท าหน้าที่ส่งน ้าเพลิงไปยงัถังเก็บน ้าเพื่อเข้าสู่
ระบบจ่ายน ้าดบัเพลงิภายในอาคารต่อไป 

(3.2) หัวรบัดบัเพลิงส าหรบัน ้าเข้า
ระบบท่อยืน จ านวน 9 หัว จะท าหน้าที่ส่งน ้ า
ดับเพลิงไปยังท่อยืนโดยตรง และจ่ายไปยังท่อ
ดบัเพลิงที่ต่อกบัตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร 

- โครงการจัดให้มีหัวรับน ้ าดับเพลิง
ภ า ย น อ ก อ าค า ร  ( Fire Department 
Connector : FDC) ไว้ภายในโครงการ 
พร้อมทัง้มกีารตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบป้องกนัอคัคภียัเป็นประจ าทุก
เดอืน 

- รปูที ่3-43 
ภาคผนวกที ่6.13 

(4 )  ตู้ เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อม
อปุกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดว้ย 

- สายฉีดน ้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 
เมตร 

- โคร งการจัด ให้มีตู้ เ ก็บสายฉี ดน ้ า
ดับ เพลิงพร้อม อุปกรณ์  (Fire Hose 
Cabinet : FHC)  ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน
ตามมาตรการ พรอ้มทัง้มกีารตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของระบบป้องกนัอคัคภียั 
เป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3-43 
รปูที ่3-44 

ภาคผนวกที ่6.13 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-35) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 - หวัต่อสายฉดีน ้าดบัเพลงิชนิดหวัต่อ
สวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูยน์กลาง 65 มิลลิเมตร 
(2.5 นิ้ว) พรอ้มผ่าครอบและโซ่รอ้ย 

- ถังดบัเพลิงเคมีแบบมอืถือ ขนาด 
10 ปอนด์ โครงการจะติดตัง้ตู้ เก็บสายฉีดน ้ า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ( Fire Hose Cabinet : 
FHC) ไว้บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง และบริเวณ
บันได 1 และ 3 ตัง้แต่ชัน้ใต้ดิน 6 ถึงชัน้ที่ 6 
จ านวน 3 ตู้/ช ัน้ ชัน้ที่ 7 ถึงชัน้ที่ 31 จ านวน 2  
ตู้/ช ัน้ และชัน้หนีไฟทางอากาศ จ านวน 1 ตู้ โดย
แต่ละตู้มรีะยะห่างกนัมากทีสุ่ดประมาณ 34 เมตร 
(ไมเ่กนิ 64 เมตร)  

   

(5) ระบบหัวกระจายน ้ าดับเพลิงอัตโนมัติ  
(Sprinkler System) โครงการจะจัดให้มีระบบ 
หวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตัิ ซึ่งเป็นระบบท่อ
เปียกมนี ้าอยู่ในท่อตลอดเวลา สามารถท างานได้
ทนัทเีมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม ้โดยสามารถเปิดออก
ทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิท างาน  
ฉีดน ้ าบริเวณที่ เกิด เหตุครอบคลุมพื้นที่  16  
ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตัง้ไว้บนบริเวณพื้นที่
ส านักงานพื้นที่จอดรถทุกชัน้ ห้องพดัลมระบาย
อากาศ หอ้งพดัลมอดัอากาศ หอ้งเครือ่งปรบัอากาศ 
ห้องเครื่องท าความเย็น ห้องช่าง โถงต้อนรับ 
ห้องน ้าชาย-หญิง ส่วนเตรยีมอาหาร และบรเิวณ
ทางเดนิทัว่ทัง้อาคาร เป็นตน้ 

- โครงการจัดให้มีระบบหัวกระจายน ้ า
ดบัเพลงิ (Sprinkler System) ไวภ้ายใน
โครงการ พร้อมทัง้มีการตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของระบบป้องกนัอคัคภียั 
เป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3-45
ภาคผนวกที ่6.13 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-36) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

  (6) โถงลิฟต์ดบัเพลิง โครงการจะจดัให้มี
ลฟิต์ดบัเพลงิ จ านวน 1 ชุด มขีนาดพื้นทีห่น้าโถง
ลฟิต์ดบัเพลงิ 6.3 ตารางเมตร สามารถขึ้น-ลงได้
จากชัน้ใต้ดนิ 6 ถงึชัน้ที ่31 ซึ่งอยู่ใกลก้บับนัได 3 
ซึ่งมคีุณสมบตัิตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 
2535) แก้ไขเพิม่เติมตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 50 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงตามที่
กฎหมายก าหนด  พร้อมทั ้ง มีก า ร
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกนัอคัคภียัเป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3-46
ภาคผนวกที ่6.13 

2) ระบบเตือนอคัคีภยั    
(1) แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel 

: FCP) จะท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง
สญัญาณตรวจรบั โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่
ติดตัง้ไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุมเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ในหอ้งควบคุมตรวจสอบ 
และหากเป็นเหตุเพลงิไหมจ้ะส่งสญัญาณแจ้งเหตุ
ใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร 

- โครงการจดัใหม้แีผงควบคุม (Fire Alarm 
Control Panel : FCP) ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ 
โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตัง้ไว้
เริ่มท างานจะส่ งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าที่ในหอ้งควบคุม
ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลงิไหมจ้ะ
ส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่อาคาร 

- รปูที ่3-47
ภาคผนวกที ่6.13 

(2) เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน
อาคาร และส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสญัญาณ
แจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร ซึง่โครงการจะตดิตัง้
เครื่องตรวจจบัควนัไว้บรเิวณพื้นทีส่ านักงาน โถง
ต้อนรบั ห้องพดัลมระบายอากาศ ห้องพดัลมอดั
อากาศ หอ้งเครือ่งพดัลม หอ้งเครือ่งปรบัอากาศ 

- โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน 
(Smoke Detector) ไว้ภายในโครงการ 
พร้อมทัง้มกีารตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบป้องกนัอคัคภียั เป็นประจ าทุก
เดอืน 

- รปูที ่3-33
ภาคผนวกที ่6.13 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-37) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 หอ้งระบบอดัอากาศ หอ้งระบบระบายอากาศ หอ้ง
เครื่องท าความเย็น ห้องเครื่องสูบน ้า ห้องเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าห้องควบคุม ห้องไฟฟ้าสื่อสาร ห้อง
ช่าง หอ้งไฟฟ้า หอ้งระบบทวีดีจิติอล (MATV) หอ้ง
เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยห้องเครื่องลิฟต์ 
พื้นที่ไม่ใชง้าน โถงลฟิต์ โถงลฟิต์ดบัเพลงิ บนัได 
และบรเิวณทางเดนิทัว่ทัง้อาคาร 

   

(3) เครื่องตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 
เป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน
โครงการและส่งสญัญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะ
ติดตัง้บริเวณพื้นที่จอดรถแต่ละชัน้ ห้องน ้ าชาย-
หญงิ หอ้งน ้าผูพ้กิารและส่วนเตรยีมอาหาร 

- โครงการจดัให้มเีครื่องตรวจจบัความร้อน 
(Heat Detector) ไวภ้ายในโครงการ พรอ้ม
ทัง้มกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบ
ป้องกนัอคัคภียัเป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3-48
ภาคผนวกที ่6.13 

(4) ล าโพงแจ้งสญัญาณเตือนอคัคีภยั (Fire 
Alarm Speaker) ติดตัง้บริเวณพื้นที่ส านักงาน 
บันได โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง และบริเวณ
ทางเดนิทัว่ทัง้อาคาร 

- โครงการจดัใหม้ลี าโพงแจง้สญัญาณเตอืน
อัคคีภัย (Fire Alarm Speaker) ไว้ภายใน
โครงการ พร้อมทั ้ง มีก ารตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย
เป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3-49
ภาคผนวกที ่6.13 

(5) เครื่องแจ้งเหตโุดยใช้มือถือ (Fire Alarm 
Manual Station) โครงการจะติดตัง้ไว้บริเวณ
เดยีวกนักบัล าโพงแจง้สญัญาณเตอืนอคัคภียั 

- โครงการจัดให้มีเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้ 
มื อ ถื อ  (Fire Alarm Manual Station) ไว้
ภายในโครงการ พร้อมทัง้มกีารตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย
เป็นประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3-50
ภาคผนวกที ่6.13 

(6) กล่องสัญญาณเตือนภัย (Fire Alam 
Terminal Box) ตดิตัง้ภายในหอ้งไฟฟ้า 

- โครงการจัดให้มีกล่องสัญญาณเตือนภัย 
(Fire Alam Terminal Box) ไว้ภายในห้อง
ไฟฟ้า 

- รปูที ่3-50 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-38) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 2. โครงการจดัใหม้บีนัไดทีใ่ชห้นีไฟได ้จ านวน 3 แห่ง 
ดงันี้ 

    

1) บนัได 1 (บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และบนัได
ส าหรบัผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา) 
เป็นบนัไดที่สามารถขึ้นและลงจากชัน้หนีไฟทาง
อาคารถึงชัน้ใต้ดิน 6 ตัวบนัไดท าด้วยคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1.50 เมตร ลกูตัง้สงู 0.143-
0.150 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.28 เมตร มชีานพกั
กวา้ง 1.763-1.957 เมตร มรีาวบนัได 2 ดา้นจดัให้
มรีะบบระบายอากาศเป็นแบบวธิกีล โดยใชพ้ดัลม
อัดอากาศท างานโดยอัตโนมัติ จ านวน 2 ชุด  
มีอัตราการอัดอากาศ 19, 880 และ 22,320 
ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ท างานโดยอตัโนมตัเมือ่เกดิ
เหตุเพลงิไหม ้
2) บนัได 2 (บนัไดหลกั บนัไดหนีไป และบนัได
ส าหรบัผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา) 
เป็นบันไดสามารถขึ้นและลงจากชัน้ที่ 7 ถึงชัน้ 
ใต้ดิน 6 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตัง้สูง 0.143-0.150 
เมตร ลูกนอนกว้าง 0.28 เมตร มีชานพกักว้าง 
1.674-1.954 เมตร มรีาวบนัได 2 ด้าน จดัให้มี
ระบบระบายอากาศเป็นแบบวธิกีล โดยใช้พดัลม
อัดอากาศท างานโดยอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด  
มีอัตราการอัดอากาศ 15,400 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง ท างานโดยอตัโนมตัเิมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม ้

- โครงการจัดให้มีบันไดหนี ไฟตามที่
มาตรการก าหนด 

- รปูที ่3-51 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-39) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 3) บนัได 3 (บนัไดหนีไฟ) เป็นบนัไดทีส่ามารถขึน้และลง
จากชัน้หนีไฟทางอากาศถงึชัน้ใต้ดนิ 6 ตวับนัไดท าดว้ย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.200-1.213 เมตร  
ลูกตัง้สูง 0.171-0.195 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร  
มชีานพกักวา้ง 1.625 เมตร มรีาวบนัได 1 ดา้น จดัใหม้ี
ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยใช้พัดลมอัด
อากาศท างานโดยอตัโนมตั ิจ านวน 2 ชุด มอีตัราการอดั
อากาศ 19,880 และ 22,320 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
ท างานโดยอตัโนมตัเิมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม ้

    

3. โครงการจะก าหนดจุดรวมคนเบื้องต้นไว้จ านวน 2 จุด
ไดแ้ก่ (ดรูปูที ่14 ประกอบ)  
1) จุดท่ี 1 จัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตก 
ขนาดพืน้ที ่667 ตารางเมตร ซึง่บรเิวณพืน้ทีด่งักล่าวเป็น
พื้นที่ปลูกหญ้านวลน้อย นิออน สนใบพาย และริบบิ้น
เขยีวโดย 1 คน จะใชพ้ืน้ทีย่นืประมาณ 0.25 ตารางเมตร 
ดงันัน้สามารถรองรบัจ านวนคนได ้2, 668 คน  
2) จุดที ่2 จดัไวบ้รเิวณพื้นทีส่เีขยีวดา้นทศิตะตก ขนาด
พื้นที ่174 ตารางเมตร ซึ่งบรเิวณพื้นทีด่งักล่าวเป็นพืน้ที่
ปลูกหญ้ามาเลเซีย โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 
0.25 ตารางเมตร ดงันัน้ สามารถรองรบัจ านวนคนได้ 
699 คน ดงันัน้ พื้นทีส่เีขยีวของโครงการสามารถรองรบั
จ านวนคนไดร้วม 3,364 คน ซึ่งสามารถรองรบัพนักงาน
ของโครงการมจี านวนประมาณ 3,174 คน (ค านวณจาก
พนกังานส านกังาน 3,124 คน) เพยีงพอ  

- โครงการจัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้น
บรเิวณพื้นทีส่เีขยีวดา้นทศิตะวนัตกของ
พืน้ทีโ่ครงการ จ านวน 2 จุด ซึง่สามารถ
รองรบัจ านวนคนไดอ้ย่างเพยีงพอ 

- รปูที ่3-52 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-40) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 4. โครงการจะติดตัง้ผังแสดงเส้นทางการอพยพ 
หนีไฟและจุดรวมคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
บรเิวณหน้าโถงลฟิต์ให้พนักงานภายในอาคาร
สามารถเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

-  โครงการได้ติดตัง้แผนผงัแสดงเส้นทาง
การอพยพหนีไฟและจุดรวมคนไวบ้รเิวณ
หน้าโถงลิฟต์ให้พนักงานภายในอาคาร
สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

- รปูที ่3-53 

5. จดัอบรมและซกัซ้อมการอพยพหนีไฟ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครัง้ โดยการใชพ้นักงานและผูม้าใชบ้รกิาร
ภายในโครงการอพยพหนีไฟลงมาดา้นล่างอาคาร 
โดยตดิต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลงิคลองเตย 
ใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟใหก้บั
โครงการ โดยแผนการอพยพหนีไฟจะแบ่งเป็น  
3 ข ัน้ตอน ดงันี้  
5 .1  การปฎิบัติ ก่อนเ กิดเหตุ เพลิงไหม้  

ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม และการ
รณรงคป้์องกนัอคุคีภยั 
5 . 2  การปฏิบัติ เ ม่ือ เ กิด เหตุ เพ ลิงไหม้  
ประกอบดว้ยการด าเนินการเกีย่วกบัการจดัการ
จราจรบริเวณโดยรอบการแบ่ งโซนพื้นที่   
การดบัเพลงิ และการอพยพหนีไฟ 
5 . 3  ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ย ห ลั ง เ พ ลิ ง ส ง บ 
ประกอบดว้ยการบรรเทาทุกข ์และการฟ้ืนฟู 
 

- โครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมและ 
ซ้อมการอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเหตุ 
เพลงิไหมอ้ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยล่าสุด
โครงการด าเนินการจดัซ้อมในวนัที่ 17 
พฤศจิกายน 2565 และในปี  2566 
โครงการมีแผนจะด าเนินการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 

- ภาคผนวกที ่6.14 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-41) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 6. โครงการจะจดัใหม้แีผนผงัของอาคารและทางหนี
ไฟของแต่ละชัน้ ตดิไวบ้รเิวณโถงบนัได ซึง่ทางหนี
ไฟจะมป้ีายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็น
ได้ชดัเจนและจะไม่ใช้สีหรอืรูปร่างที่กลมกบัการ
ตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกลเ้คยีงกนัส าหรบัป้าย
บอกทางหนีไปจะใชส้ญัลกัษณ์หนีไฟ พรอ้มระบุค า
ว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตวัอกัษรสูงไม่
น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตวัอกัษรจะใชส้ขีาว
บนพื้นที่สเีขยีว และมไีฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชดั
ตลอดเวลาทัง้ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้
บรเิวณทางออกสู่บนัไดทุกๆ ชัน้ของอาคาร 

- โครงการได้ติดตัง้แบบแปลนแผนผัง 
ของแต่ละอาคารของแต่ละชัน้ที่แสดง
เส้นทางหนีไฟ และมกีารติดตัง้แผนผงั
แสดงต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิไวท้ีห่น้า
ลฟิต์ พรอ้มทัง้ตดิตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟ  
ที่สามารถมองเห็นได้อย่ างชัดเจน  
เป็นตน้ 

- รปูที ่3-53 
รปูที ่3-54 

7. โครงการจะก าหนดให้มกีารซ้อมหนีไฟทางออก
อากาศร่วมด้วยในการซ้อมการอพยพหนีไฟ จะ
ประกอบดว้ย 
7.1 การซ้อมอพยพหนีไฟโดยการหนีลงมา
ชัน้ล่าง ในการซ้อมอพยพหนีไฟในแต่ละครัง้
โครงการจะซกัซ้อมให้พนักงานภายในโครงการ
อพยพหนีลงมาชัน้ล่างเป็นหลกั โดยไม่แนะน า
ให้หนีขึ้นไปยังพื้นที่หนีทางอากาศ โดยจะใช้
บนัได 1 2 และ 3 ซึ่งเป็นหนีไฟลงมายงัชัน้ล่าง 
เพือ่ความสะดวกต่อการช่วยเหลอืต่อไป 

- โครงการไม่มกีารจดัซ้อมอพยพหนีไฟ 
ทางอากาศ แต่ทัง้นี้โครงการจดัใหม้กีาร
ฝึกอบรมและซ้อมการอพยพหนี ไฟ  
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ  
1 ครัง้ โดยล่าสุดโครงการด าเนินการ 
จัดซ้อมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
และในปี  2566 โครงการมีแผนจะ
ด าเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในช่วง
ปลายปี 

- ภาคผนวกที ่6.14 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-42) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 7.1 การซ้อมอพยพหนีไฟโดยการหนีลงมา
ชัน้ล่าง ในการซ้อมอพยพหนีไฟในแต่ละครัง้
โครงการจะซกัซ้อมใหพ้นักงานภายในโครงการ
อพยพหนีลงมาชัน้ล่างเป็นหลกั โดยไม่แนะน า
ใหห้นีขึน้ไปยงัพื้นทีห่นีไฟทางอากาศ โดยจะใช้
บนัได 1 2 และ 3 ซึ่งเป็นหนีไฟลงมายงัชัน้ล่าง 
เพือ่ความสะดวกต่อการช่วยเหลอต่อไป 
7.2 การซ้อมอพยพหนีไฟโดยการหนีขึ้นสู่
พืน้ท่ีหนีไฟทางอากาศ 
หากเกิดกรณีที่พนักงานภายในโครงการไม่
สามารถหนีลงมายงัชัน้ล่างได้ จะซ้อมวธิหีนีไฟ
ไปยังพื้นที่หนีไปทางอากาศ โดยการจ าลอง
เหตุการณ์กรณีหากต้องหนีไฟขึ้นไปชัน้หนีไฟ
ทางอากาศจะต้องใชบ้นัได 1 หรอื 3 เท่านัน้ขึน้
ไปยังชัน้หนีไฟทางอากาศ เพื่อเข้าสู่ที่หนีไฟ
ต่อไป 

    

8 .  จัด ให้มีเ จ้าห น้ าที่ ร ักษาความปลอดภัยอยู่
ประจ าการตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัอยู่ประจ าการตลอด 24 ชัว่โมง  

- รปูที ่3-14 

9. จดัให้มกีล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ พรอ้มทัง้มหีอ้งคบคุมกลอ้งวงจรปิด
ดงักล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อย
และความปลอดภยัภายในโครงการ 

- โครงการไดต้ดิตัง้กลอ้ง CCTV ไวโ้ดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ พรอ้มทัง้จดัใหม้หีอ้งควบคุม
กล้องวงจรปิดเพื่อดูสถานการณ์โดยรอบ
ทัง้โครงการ 

- รปูที ่3-55 
รปูที ่3-56 

10. ตดิป้ายแสดงเบอร์โทรศพัท์ฉุกเฉินในกรณีทีเ่กดิ
เหตุเพลงิไหมไ้วบ้รเิวณป้อมยาม เพื่อให้ประสาน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบไดท้นัท่วงท ี

- โครงการไดต้ดิตัง้ป้ายแสดงเบอร์โทรศพัท์
ฉุกเฉนิไวบ้รเิวณป้อมยาม เพือ่ใหป้ระสาน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบไดท้นัท่วงท ี

- รปูที ่3-57 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-45 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-43) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.8 ระบบปรบัอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ 

ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการด าเนิน
โครงการเป็นความรอ้นทีเ่กดิขึน้จากระบบปรบั
อากาศ ไอความรอ้นของรถยนต์และความรอ้น
จากการถ่ายเทความรอ้นผ่านพืน้ผวิวสัดุ ซึง่ท า
ให้อุณหภูมผิสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่
โครงการสูงขึ้นจากเดมิ 30.8 องศาเซลเซียส 
เป็น 31.22 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงเป็น
อุณหภูมิปกติของบรรยากาศบริเวณพื้นที่
โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยส าคัญ 
อย่ างไรก็ตามโครงการต้องก าหนดให้มี
มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทัง้ก าหนดมาตรการการใช้งาน และดูแล
รักษาหอผึ่งเย็น รวมทัง้มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ เฝ้าระวังตามข้อก าหนดประกาศ
กรมอนามยั เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ส า ห รับ โ ค ร ง ก า ร  ใ น ก า ร ป้ อ ง กัน ก า ร
แพร่กระจายของเชือ้ลจีโิอเนลลา 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้
สามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิด
ต่างๆ ไมใ่หม้สีิง่กดัขวางกัน้การระบายอากาศ 

- โครงการได้ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่ช้
ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไมใ่ห้
มสีิง่กดีขวางกัน้การระบายอากาศ 

- ภาคผนวกที ่6.11 

2. ตดิตัง้ป้ายหา้มติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณ 
ที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและ
ทัว่ถงึ 

- โครงการจดัให้มีป้ายงดเร่งเครื่องยนต์
และดบัเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ภายใน
บริเวณพื้นที่จอดรถที่สามารถสังเกต 
ไดอ้ย่างชดัเจน  

- รปูที ่3-7 

3. จดัให้มพีื้นที่สีเขยีวภายในโครงการ โดยจดัให้มี
พื้นที่สเีขยีวขนาดพื้นที่รวมทัง้สิ้น 915.47 ตาราง
เมตร (ดภูาคผนวกประกอบ) 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการตามทีม่าตรการก าหนด  

- รปูที ่3-2 

4. เลอืกใช้คลอรนีในการท าความสะอาดและท าลาย
เชื้อลจิโิอเนลลา ตามวธิกีารที่ก าหนดในประกาศ
กรมอนามยัเรื่องข้อบงัคบัปฏิบตัิการควบคุมเชื้อ 
ลจิโิอเนลลาในหอผึ่งเย็นฯ ของอาคารในประเทศ
ไทย โดยก าหนดความถีอ่ย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ หรอื
มากกว่าถา้จ าเป็น 

- โครงการได้เลือกใช้คลอรีนในการท า
ความสะอาดและท าลายเชือ้ลิจโิอเนลลา 
ตามวิธีการที่ก าหนดในประกาศกรม
อนามยั เรื่องขอ้ปฏบิตัิการควบคุมเชื้อ 
ลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคาร 
ในประเทศไทย โดยก าหนดความถีอ่ย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ หรอืมากกว่าถา้จ าเป็น 

- ภาคผนวกที ่6.15 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-46 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-44) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.9 การจราจร  บริษัทที่ปรึกษาด้านการจราจรได้วิเคราะห์
ระดับการให้บริการจากแบบจ าลองสภาพ
การจราจรระดบัมหาภาคของถนนสุขุมวทิจาก
จ านวนรถที่เข้า-ออกโครงการ และได้การ
วิเคราะห์แบบจ าลองสภาพการจราจรระดบั
มหาภาคบริเวณถนนและทางแยกโดยรอบ
โครงการ สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล
ด้านการจราจรบรเิวณทางแยกที่เกี่ยวขอ้งกบั
โครงการได้ผลที่ได้วเิคราะห์สภาพการจราจร
ทัง้ 2 กรณีพบว่า สภาพการจราจรทัง้กรณีที่มี
โครงการและไม่มีโครงการนั ้น มีสภาพที่
ใกลเ้คยีงกนั เนี่องจากปรมิาณจราจรทีเ่กิดจาก
โครงการมน้ีอย จึงส่งผลกระทบต่อโครงข่าย
จราจรไม่มากเท่ าไรนัก  ตลอดจนสภาพ
การจราจรยังอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่ ง
โครงการต้องก าหนดให้มีมาตรการป้องกัน
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

1. จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายใน
โครงการใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหเ้กดิความสบัสนของ
เส้นทางการเดินรถส าหรับพนักงานและผู้มาใช้
บรกิาร 

- โครงการได้จดัท าสญัลกัษณ์จราจรบน
พื้นทางให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้พนักงาน
และผู้มาใช้บรกิารเกดิความสบัสนของ
เสน้ทางการเดนิรถ 

- รปูที ่3-58 

2. วางต าแหน่งตู้รบั-คนืบตัรให้อยู่ห่างจากทางเขา้-
ออกเป็นระยะทาง 31.50 เมตร (ไม่น้อยกว่า 30 
เมตร) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- โครงการจดัให้มีต าแหน่งตู้รบั-คนืบตัร 
บริเวณทางเขา้ - ออกที่จอดรถภายใน
อาคาร โดยจัดท าตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- รปูที ่3-59 

3. จัดพื้นที่ในการจอดรถสาธารณะส าหรับรับ-ส่ง
ผู้โดยสารภายในโครงการ จ านวน 5 คนั เพื่อให้
สอดคล้องกับที่จอดรถยนต์ของโครงการ และ
ตดิตัง้สญัญาณไฟเพือ่เรยีกใชร้ถสาธารณะ ส าหรบั
พนกังานและผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่ในการจอดรถ
สาธารณะส าหรับรับ-ส่งพนักงานและ 
ผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- รปูที ่3-60 

4. จดัเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารงานจราจรส าหรบัรถที่ออก
จากโครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการตัดกระแส
จราจรดา้นหน้าโครงการช่วงเวลาเร่งด่วน 

- โ ค ร ง ก า ร จัด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล
การจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-61 

5. รณรงค์ให้พนักงานและผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า 
BTS หรือรถประจ าทางในการ เดินทาง เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

- โครงการได้ติดตัง้จอ Digital รณรงค์ให้
พนักงานและผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 

- รปูที ่3-62 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-47 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-45) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.9 การจราจร (ต่อ)  6. จัดให้มีทางเข้าและทางออกเชื่อมต่อกันถนน
สุขุมวิทบรเิวณด้านทิศเหนือ จ านวน 2 ช่องทาง 
จดัการเดินรถเป็นแบบทิศทางเดียว (One Way) 
โดยมีศูนย์กลางทางเข้า-ออก รถยนต์ห่างกัน 
39.50 เมตร โดยทางเขา้ทางออกแต่ละแห่งมคีวาม
กวา้ง 4.50 เมตร รศัมผีายปาก 4.50 เมตร เพือ่ลด
ผลกระทบการจราจรจากการเปิดทางเข้า-ออก
รถยนต์ของโครงการ บรษิัทฯ จะร่นแนวเขตทีด่นิ
เพื่อท าเป็นช่องจราจรบรเิวณด้านหน้าทางเขา้ถงึ
ทางออก ความกวา้ง 2.80 เมตร ความยาว 35.00 
เมตร เพื่อให้รถที่จะเขา้-ออก โครงการมพีื้นที่รอ
เลี้ยว โดยไม่กีดขวางการจราจรบริเวณถนน
สุขุมวทิ รวมทัง้จดัท าทางเทา้ทดแทนและยนิยอม
ให้ประชาชนใช้สอยได้เหมอืนเดิม โดยธนาคาร 
ยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการทัง้หมด 

- โครงการจดัให้มทีางเขา้-ออกโครงการ 
เพื่ อออกสู่ ถนนสุ ขุมวิท  จ านวน 2 
ช่องทาง โดยจัดการเดินรถเป็นแบบ
ทิศทางเดียว (One Way)  พร้อมป้าย
แสดงทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-63 

7. ตดิตัง้กลอ้ง (CCTV) บรเิวณภายในและภายนอก
โครงการ พร้อมจัดตัง้ระบบศูนย์ควบคุมจราจร
ภายในที่จอดรถยนต์ดว้ยกล้องโทรทศัน์วงจรเปิด 
(CCTV) เพือ่ควบคุมและแกไ้ขปัญหาจราจรภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ยิ น ย อ ม ใ ห้
ก รุ ง เ ท พ มห าน ค ร ต่ อ เ ชื่ อ ม สัญญ าณ เพื่ อ
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

- โครงการได้ติดตั ้งกล้อ ง  CCTV ไว้
โดยรอบพื้นทีโ่ครงการ พรอ้มทัง้จดัให้มี
ห้ อ งควบคุ มก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด เพื่ อ ดู
สถานการณ์โดยรอบทัง้โครงการ 

- รปูที ่3-55 
รปูที ่3-56 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-46) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.9 การจราจร (ต่อ)  8. ห้ามมใิห้มกีารจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออก
พืน้ทีโ่ครงการ เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการเดนิ
รถยนต์ และไม่กดีขวางทางการจราจรของรถยนต์
ทีจ่ะเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจร
ของรถทีจ่ะเขา้หรอืออกจากโครงการ 

- รปูที ่3-64 

9. จัดท าป้าย และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ภายในโครงการใหช้ดัเจน ไมก่่อใหเ้กดิความสบัสน
ของผูข้บัขี ่ท าใหก้ารจราจรภายในพืน้ทีโ่ครงการฯ 
มคีวามปลอดภยั  

- โครงการได้จดัท าสญัลกัษณ์จราจรบน
พื้นทางให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้พนักงาน
และผู้มาใช้บรกิารเกดิความสบัสนของ
เสน้ทางการเดนิรถ 

- รปูที ่3-58 

10. จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอ านวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า-ออกรถยนต์ เพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดการจราจรติดขดั และตัดกระแสจราจร
การเลีย้วเขา้ออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน
เชา้-เยน็  

- โ ค ร ง ก า ร จัด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล
การจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-61 

11. จดัการจราจรภายในใหส้ะดวก ไม่ใหม้ผีลกระทบ
จากการจราจรภายในและต่อถนนโดยรอบของ
โครงการ หากต าแหน่งทางเข้าออกรถยนต์ของ
โครงการท าให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร 
ส านักงานจราจรและขนส่งสามารถให้ธนาคาร 
ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) แก้ไขปรับปรุงหรือให้
ด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์ด้านการจราจรต่างๆ  
ในถนนหน้าโครงการได้ตลอดเวลา โดยธนาคาร 
ยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการเองทัง้หมด 

- โคร งการ ได้จัดการจร าจรภายใน
โครงการใหส้ะดวก โดยจดัท าสญัลกัษณ์
จราจรบนพื้นทางให้ชดัเจน เพื่อไม่ให้
พนักงานและผู้มาใช้บริการเกิดความ
สบัสนของเส้นทางการเดินรถ ทัง้นี้ได้
จัดการเดินรถเป็นแบบทิศทางเดียว 
(One Way) พร้อมป้ายแสดงทางเข้า-
ออกโครงการ 

- รปูที ่3-58 
รปูที ่3-63 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-47) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.9 การจราจร (ต่อ)  12. จัดให้มีลูกศรทางเข้าออกรถยนต์จากพื้นที่
โครงการฯ อย่างเด่นชดั พร้อมทัง้ติดตัง้สญัญาณ
ไฟกระพรบิ เพื่อเป็นจุดสงัเกตใหผู้ข้บัขีย่านพาหะ
ทีจ่ะเขา้สู่โครงการฯ สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- โครงการจดัใหม้ป้ีายแสดงทางเขา้-ออก
โครงการ พรอ้มทัง้จดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แล
การจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-61 
รปูที ่3-63 
รปูที ่3-65 

13. จัดเตรียมกระจกนูน (Convex Mirror) บริเวณ 
จุดลบัสายตา เพือ่เพิม่ทศันวสิยัและความปลอดภยั
ของการขบัขีใ่นโครงการ 

- โครงการได้ติดตัง้กระจกนูน (Convex 
Mirror) บรเิวณจุดลบัสายตา เพื่อความ
ปลอดภยัในการขบัขีร่ถภายในโครงการ 

- รปูที ่3-66 

14. จดัใหม้เีสน้ชะลอความเรว็และป้ายเตอืนคนัชะลอ
ความเรว็บรเิวณก่อนถงึทางแยกในโครงการฯ 

- โครงการจัดให้มีเส้นชะลอความเร็ว
ภ าย ในพื้ นที่ โ ค ร งกา ร  เพื่ อ ช ะลอ
ความเร็วของรถก่อนถึงทางแยกใน
โครงการฯ 

- รปูที ่3-67 

15. จัดให้มีที่จอดรถจักรยานในโครงการส าหรับ
พนักงานหรอืผูม้าตดิต่อ จ านวน 19 คนั (ไม่น้อย
กว่า 18 คนั) 

- โครงการจดัให้มทีี่จอดรถจกัรยานยนต์
ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรบัพนักงาน
หรอืผูม้าตดิต่อ 

- รปูที ่3-64 

16. บรเิวณพืน้ทีภ่าระจ ายอมจะใหม้แีนวรัว้ตน้ไมเ้ป็น
ระแนงไม้เลื้อยความสูง 6 เมตร ทัง้  2 ด้าน  
เพื่อแบ่งกัน้การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการอย่าง
ชดัเจน 

 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่ภาระจ ายอม  
ระหว่างธนาคารและอาคารข้างด้านใน 
เพื่ อแบ่ งกั ้นการ ใช้ประ โยชน์พื้นที่
โครงการอย่างชดัเจน 

- รปูที ่3-68 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-48) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.10 การใชท้ีด่นิ จากการตรวจสอบทีต่ ัง้โครงการ ตามกฎหมาย
ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 พบว่า 
“โครงการตั ้งอยู่ที่ดินประเภทที่อยู่ อ าศัย
หนาแน่นมากบริเวณหมายเลข ย 10-7  
(สนี ้าตาล)” โดยมรีายละเอียดการก าหนดการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ดงันี้ 
   “(1) มีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้น
ท่ีดินไม่เกิน 8 : 1 ทัง้น้ี ท่ีดินแปลงใดท่ีได้ใช้
ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่ง
โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้ก็ตาม อัตราส่วนพื้นท่ี
อาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินของท่ีดินแปลงท่ีเกิด
จากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทัง้หมด
รวมกนัต้องไม่เกิน 8 : 1  
(2) อตัราส่วนของท่ีว่างต่อพื้นท่ีอาคารรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ี แต่อัตราส่วนท่ีว่าง
ต้องไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าของท่ีว่างอัน
ปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคมุอาหาร ทัง้น้ี ท่ีดินแปลงใดท่ีได้
ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือ
แบง่โอนไม่ว่าจะก่ีครัง้กต็าม อตัราส่วนของ
ท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมของท่ีดิน 

-  ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดตาม
กฎหมายกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไข
เพิม่เติมตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 61 (พ.ศ.2550) 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ท่ีดินเพ่ิมไม่เกิน
ร้อยละ 5 ถ้าสามารถกกัเก็บน ้าได้มากกว่า 1 
ลูกบาศกเ์มตร ให้มีอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวม
ต่อพื้นท่ีดินเพ่ิมได้ตามสดัส่วน แต่ทัง้น้ีต้องไม่
เกินร้อยละ 20” 

- โครงการได้ออกแบบอาคารให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดกฎหมายตามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-49) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.10 การใชท้ีด่นิ (ต่อ) แปลงท่ีเกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอน
ทัง้หมดรวมกนัต้องไม่น้อยกว่าร้อยละส่ี และให้
มีพื้นท่ีน ้าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของพืน้ท่ีว่าง ” 
นอกจากนี้  ข้อ 55 ตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ระบุ “การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารหากเจ้าของ
ท่ีดินหรือผูป้ระกอบการได้จดัให้มีพืน้ท่ีรบัน ้าใน
แปลงท่ีดินท่ีขออนุญาต ท่ีกักเก็บน ้ าได้ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ต่อพื้น
ท่ีดิน 50 ตารางเมตร ให้มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคาร
รวมต่อพืน้ท่ีดินเพ่ิมไม่เกินร้อยละ 5 ถ้าสามารถ
กกัเก็บน ้าได้มากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ให้มี
อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพ่ิมได้
ตามสัดส่วน แต่ทัง้น้ีต้องไม่เกินร้อยละ 20” 
ส าหรบัโครงการเป็นอาคารส านักงาน ขนาดความ
สงู 31 ชัน้ ชัน้ลอย 1 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 6 ชัน้ ความ
สงู 171 เมตร (ความสงูวดัส่วนทีส่งูทีสุ่ด) จ านวน 1 
อาคาร มพีื้นทีอ่าคารรวม 59,190 ตารางเมตร และ
พืน้ทีส่ านกังานซึง่เป็นพืน้ทีป่ระกอบ 28,112 ตาราง
เมตร (เกนิ 10,000 ตารางเมตร) ถอืเป็นกจิการใน
ขอ้หา้ม ขอ้ (10) เวน้แต่ทีต่ ัง้อยู่รมิถนนสาธารณะที่
มขีนาดเขตทางไมน้่อยกว่า 12 เมตร หรอืตัง้อยู่ 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-50) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.10 การใชท้ีด่นิ (ต่อ) ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ดงันัน้ พื้นทีโ่ครงการตัง้อยู่ใกลก้บั
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีพร้อมพงษ์ โดยส านกั 
ผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร ไดม้หีนังสอืตอบขอ้หารอืมายงั
โครงการโดยแจง้ว่า “แปลงท่ีดินท่ีตัง้โครงการดงักล่าว
ทัง้หมดตัง้อยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถานีพร้อม
พงษ์” จึงมคีวามสอดคล้องกบัข้อก าหนดดงักล่าวโดยมี
อตัราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดนิ 9.50 : 1 (ไม่เกนิ 
9.6 : 1) (ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงบงัคบัใชผ้งัเมอืง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ก าหนด FAR ไม่เกิน  
8 : 1 แต่ทัง้นี้ ตามขอ้ 55 ของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว
ระบุการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทอาคารตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยก า รควบคุ มอ า ค า ร  ห าก เ จ้ า ข อ งที่ ดิน ห รื อ
ผู้ประกอบการได้จัดให้มีพื้นที่ร ับน ้ าในแปลงที่ดินขอ
อนุญาต ทีก่กัเกบ็น ้าไดใ้นสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์
เมตร ต่อพื้นที่ดิน 50 ตารางเมตร ให้อัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพืน้ทีด่นิเพิม่ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละหา้ ถา้สามารถ
กกัเกบ็น ้าไดม้ากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ใหอ้ตัราส่วนพืน้ที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ตามสดัส่วน แต่ทัง้นี้ต้อง 
ไมเ่กนิรอ้ยละยีส่บิ ดงันัน้ ส าหรบัพืน้ทีบ่รเิวณนี้จงึสามารถ
ม ีFAR ไดไ้ม่เกนิ 9 : 6 : 1) และมอีตัราส่วนของทีว่่างต่อ
พื้นที่อาคารรวมร้อยละ 6.32 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) 
มีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 60.49 ของพื้นที่
โครงการ (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30) และมพีื้นที่น ้าซมึผ่าน 
992.82 ตารางเมตร 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-51) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3.10 การใชท้ีด่นิ (ต่อ) ซึ่งไม่น้อยกว่า 990.08 ตารางเมตร และคดิเป็น
ร้อยละ 50.14 ของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม 
จงึมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดดงักล่าวดงันัน้ 
โครงการจึงสอดคล้อ งกับข้อก าหนดขอ ง
กฎกระทรวงใหใ้ชผ้งัเมอืงกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 

    

3.4 คุณค่าคุณภาพชวีติ 
3.4.1 ผลกระทบ 
       ทางสงัคม 
 

 

จากการส ารวจทัศนคติของผู้ที่อยู่ โดยรอบ
โครงการมคีวามห่วงกงัวลในช่วงเปิดด าเนินการ
ในเรื่องปัญหาการจราจรตดิขดั ซึ่งโครงการต้อง
ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
อย่างเคร่งครดั เพื่อลดผลกระทบใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้

1. ก าหนดให้มรีะเบยีบปฏิบตัิควบคุมพนักงาน
และผูม้าตดิต่อ 

- โครงการได้จัดท าคู่มือระเบียบการ
ปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ของ
โครงการ โดยควบคุมและก าชับให้
พนกังานและผูม้าตดิต่อปฏบิตัติามอย่าง
เคร่งครดั 

- ภาคผนวกที ่6.16 

2 .  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ 
ชวีภาพ และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ อย่าง
เคร่งครดั 

- - 

(1) ผลกระทบ 
       ดา้นประชากร 
       และการโยกยา้ย 

ช่วงด าเนินโครงการมกีารรบัพนักงานเพิ่มเติม 
และโครงการจะพิจารณาคนในชุมชนเข้ามา
ท างานเป็นอนัดบัแรก เพื่อให้คนในชุมชนมงีาน
ท า เพื่อลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งหากมีการ
เปิดรับสมคัรพนักงานเพิ่มเติม ทางโครงการ 
จะประสานไปยงัผูน้ าชุมชน เพื่อประชาสมัพนัธ์
ในการรับสมัครงาน และช่องทางอื่นๆ อย่าง
เหมาะสม จงึคาดว่าผลกระทบดา้นการจา้งงาน 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย   3-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-52) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อมและ
คณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(1) ผลกระทบดา้น 
  ประชากรและ 
  การโยกยา้ย (ต่อ) 

และการสรา้งรายไดข้องชุมชนจงึอยู่ในเชงิบวก ทัง้นี้จะ
ส่งผลต่ออาชีพค้าขาย และธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่อง 
เช่น ร้านอาหาร และการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการด าเนิน
โครงการก็มกีารสร้างอาชีพ และช่วยกระจายรายได้
ดังกล่าว ดังนัน้ผลกระทบด้านการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพของชุมชนจึงอยู่ในเชิงบวก และเกิด
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

    

(2) เศรษฐกจิทอ้งถิน่ พื้นที่โครงการตัง้อยู่ถนนสุขุมวิท ซึ่งมีสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นชุมชนเมืองที่มีความ
หนาแน่นค่อนขา้งสูงประกอบดว้ย กลุ่มอาคารพาณิชย์ 
ขนาดความสูง 3-5 ชัน้อาคารชุดพกัอาศยั (อาทิเช่น 
อาคารชุดพกัอาศยั The Madison ขนาดความสูง 32 
ชัน้ อาคารชุดพกัอาศยั โนเบลิร์ไฟน์ ขนาดความสงู 25 
ชัน้ เป็นตน้ไป) โรงแรม (อาทเิช่น โรงแรมมอไรซ้์โฮเตล็ 
ขนาดความสูง 8 ชัน้ โรงแรมฮลิตนั สุขุมวทิ กรุงเทพ 
ขนาดความสูง 24 ชัน้ โรงแรมดบัเบิ้ลทร ีบาย ฮลิตนั 
สุขุมวิท ขนาดความสูง 24 ชัน้ โรงแรมเอ็มโพเรียม 
สวที ขนาดความสงู 41 ชัน้ และโรงแรมนนัตรา สุขมุวทิ 
39 ขนาดความสูง 6 ชัน้ เป็นต้น) อาคารส านักงาน 
(อาทเิช่น อาคารส านกังาน (ใหเ้ช่า) เมโทรโพลสิ ขนาด
ความสูง 21 ชัน้ อาคาร United Tower ขนาดความสูง 
23 ชัน้ เป็นต้น) ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสนิค้า 
( อ าทิ เ ช่ น  ห้ า ง ส ร รพสิน ค้ า เ อ็ ม โพ เ รีย ม  แล ะ
หา้งสรรพสนิคา้ เอม็ควอเทยีร ์เป็นตน้) 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย   3-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-53) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(2) เศรษฐกจิ
ทอ้งถิน่ (ต่อ) 

สถานบัน เทิง  และสถานประกอบการ ต่ างๆ 
นอกจากนี้ ยงัมพีื้นที่ที่ก าลงัก่อสร้างต่างๆ (ได้แก่
พื้นที่ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย The Diplomat  
39 ขนาดความสูง 31 ชัน้ และพื้นทีก่่อสรา้งอาคาร
ชุดพกัอาศยั MARQUE สุขุมวทิ ขนาดความสงู 50 
ชัน้ เป็นต้น) จงึคาดว่าผลกระทบส่งผลการกระตุ้น
ใหเ้กดิการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิภายในชุมชน
และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ และช่วย
กระจายรายได ้ส่งผลกระทบอยู่ในเชงิบวก และเกดิ
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

     

(3) ความแตกต่าง
ดา้นอายุ เพศเชือ้
ชาต ิและความ
แตกต่างของชาติ
พนัธุ ์

จากการสอบถามความคิดเห็นโดยรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า ส่วนใหญ่ 
มสีดัส่วนของผู้ที่เกดิที่กรุงเทพมหานคร มากกว่า 
ผู้ที่ย้ายเข้ามา ท าให้ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ
และความแตกต่างของชาติสายพนัธุ์ ไม่แตกต่าง
จากเดมิสภาพทางสงัคม อย่างไรก็ตาม สภาพทาง
สงัคมบรเิวณพื้นที่โครงการจงึเป็นสงัคมที่เกิดขึ้น
จากการผสมผสานของผูท้ีย่า้ยเขา้มาอยู่ของบุคคล 
ต่างถิน่และผูท้ีเ่กดิในพื้นที ่ซึ่งไม่ไดม้คีวามขดัแยง้
กนัแต่อย่างใด ทัง้นี้ เนื่องจากโครงการเป็นอาคาร
ส านักงาน เมือ่เปิดด าเนินการจะมพีนักงานเข้ามา
ท างาน  

1. ก าหนดใหม้รีะเบยีบปฏบิตัคิวบคุมพนกังาน
และผูม้าตดิต่อ 

- โครงการได้จัดท าคู่มือระเบียบการ
ปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ของ
โครงการ โดยควบคุมและก าชับให้
พนกังานและผูม้าตดิต่อปฏบิตัติามอย่าง
เคร่งครดั 

- ภาคผนวกที ่6.16 

2. ปฏบิตัิตามมาตรการการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบ ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ 
ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยช์ของ
ม นุษย์ อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รัด เพื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิด
ผลกระทบต่อชุมชน 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ อย่าง
เคร่งครดั 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-54) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(3) ความแตกต่าง
ดา้นอายุ เพศ
เชือ้ชาต ิและ
ความแตกต่าง
ของชาตพินัธุ ์
(ต่อ) 

ซึ่งการที่มีคนจ านวนมากอยู่รวมกันภายในอาคาร
เดยีวกนัอาจก่อใหเ้กดิขดัแยง้หรอืขอ้พพิาทซึง่กนัและ
กัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดงั
รบกวน เกิดความเดือดร้อนร าคาญวุ่นวายภายใน
โครงการ แต่ทัง้นี้ คาดว่าไมส่่งผลกระทบทีม่นียัส าคญั 
เนื่องจากการใช้พื้นที่ภายในอาคารส านักงานมกีาร
แบ่งกัน้พื้นทีอ่ย่างเป็นสดัส่วนและจะอยู่ภายในหอ้งที่
มผีนังปิด โดยมปีระตู หน้าต่างที่มดิชดิป้องกนัเสยีง
ดงัออกสู่ภายนอกอาคาร 

    

(4) สุขภาพอนามยั
และบรกิาร
ทางดา้น
สาธารณสุข 

ในระยะด าเนินโครงการจะมผีู้พกัอาศยัและพนักงาน
ในโครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อปัญหาส าคญั ได้แก่ 
ปัญหาผลกระทบจากน ้ าเสีย ขยะมูลฝอย การเกิด
อัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งหากมีการที่ไม่ถูกต้องจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพต่อชุมชนขา้งเคยีงและโดยรอบ 
ทัง้นี้  โครงการจดัให้มรีะบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้าเสยี การจดัเกบ็และก าจดั
มูลฝอย อย่างถูกสุขลกัษณะ พร้อมทัง้จดัให้มรีะบบ
ป้องกันที่ถูกสุขลักษณะ ดังนั ้น คาดว่าในระยะ
ด าเนินการจะไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามยั 
ต่อชุมชนข้างเคียง อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านระบบ
สุขาภบิาลต่างๆ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้น้อย
ทีสุ่ด ส าหรบัดา้นการบรกิารสาธารณสุขบรเิวณพื้นที่
โครงการ 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย   3-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-55) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(4) สุขภาพอนามยั
และบรกิาร
ทางดา้น
สาธารณสุข 
(ต่อ) 

พบว่า  มีสถานพยาบาลทั ้งภาครัฐและ เอกชน 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ซึ่งศูยน์บรกิาร
สาธารณสุข 10 สุขุมวิท ตัง้อยู่ห่างจากโครงการไป
ทางดา้นทศิตะวนัออก ระยะทางประมาณ 310 เมตร 
โดยหากเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถใช้บริการได้ที่
ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 10 สุขุมวทิ และหากเจบ็ป่วย
หรืออุบัติเหตุที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่สามารถ
รองรบัได ้มโีรงพยาบาลทีใ่กลพ้ืน้ทีโ่ครงการมากทีสุ่ด 
คือโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตัง้อยู่ห่างจาก
โครงการไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร จะเห็นได้ว่าด้านการบริการ
สาธารณสุขเมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผูท้ีอ่ยู่โดยรอบแต่อย่างใด 

    

(5) ความปลอดภยั
ในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

โครงการตัง้อยู่ในพื้นที่รบัผิดชอบของสถานีต ารวจ
นครบาลทองหล่อ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 
1.5 กโิลเมตร และมกีารตรวจตราความปลอดภยัใน
พื้นที่ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากนี้  มสีถานีดบัเพลงิ
คลองเตย อยู่ห่างจากโครงการเป็นระยะทางประมาณ 
2 กิโลเมตร (ตามเส้นทางการเดินรถ) มอีัตราและ
ก าลงัเจา้หน้าทีท่ีพ่รอ้มจะอ านวยระงบัเหตุอคัคภียัได้
ตลอด 24 ชัว่โมง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางจากสถานีดับเพลิงคลองเตย มายังพื้นที่
โครงการประมาณ 8-10 นาท ี(ขึน้อยู่กบัสภาพจราจร) 
 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย
ภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัอยู่ประจ าการตลอด 24 ชัว่โมง 

- รปูที ่3-14 

2. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
ภายในโครงการ และมกีารประสานไปยัง
สถานีดบัเพลงิคลองเตย เพื่อซ้อมดบัเพลงิ
เละอพยพหนีไฟปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกนัและ
เตอืนอคัคภียั พรอ้มทัง้ท าการฝึกอบรม
และซ้อมการอพยพหนีไฟ กรณีเกดิเหตุ
เพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
ล่าสุดโครงการด าเนินการจัดซ้อมใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และในปี 
2566 โครงการมีแผนจะด าเนินการ
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 

- รปูที ่3-41 ถงึ 
รปูที ่3-50 

ภาคผนวกที ่6.14 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-56) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(5) ความปลอดภยั
ในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

 3 .  ติดตั ้งระบบโทรทัศ น์วงจรปิด (CCTV 
System) ซึ่งเป็นระบบโทรทศัน์วงจรปิดที่
สามารถเฝ้าดูพื้นที่  เพื่อ ป้องกันความ
ปลอดภัยตามจุดต่างๆ ทัง้ภายนอกและ
ภายในอาคาร 

- โครงการได้ติดตัง้กล้อง CCTV ไว้โดยรอบ
พื้นที่โครงการ พร้อมทัง้จดัให้มหี้องควบคุม
กล้องวงจรปิดเพื่อดูสถานการณ์โดยรอบทัง้
โครงการ 

- รปูที ่3-55 
รปูที ่3-56 

4. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้า
โครงการ และมีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้ในระยะ
ด าเนินโครงการจะช่วยเพิม่ความปลอดภยั
สาธารณะใหก้บัผูท้ีอ่ยู่อาศยัขา้งเคยีงไดอ้กี
ทางหนึ่ง 

- โครงการจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณ
ด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัอยู่ประจ าการตลอด 24 
ชัว่โมง 

- รปูที ่3-14 
รปูที ่3-69 

(6) ดา้น
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการตัง้อยู่แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนา
อย่ างต่อ เนื่ องโดยบริเวณพื้นที่ โครงการมี
ศัก ยภ าพขอ ง ร ะ บบส า ธ า ร ณู ป โ ภค แ ล ะ
สาธารณูปการ ทัง้ในด้านระบบประปาไฟฟ้า 
ร ะ บบก า ร จัด ก า ร มู ล ฝ อ ย  ดั ง นั ้น  ร ะ บบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่จะมีความ
เพียงพอด้านการให้บริการกบัโครงการโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-57) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(7) ดา้นการใชท้ีด่นิ พื้นที่ โครงการตั ้งอยู่ ร ิมถนนสุขุมวิท แขวง 
คลองตัน  เขตคลองเตย กรุ ง เทพมหานคร  
ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดนิโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพาณิชย์ โรงแรม และ
ส านักงาน ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
โครงการ ประกอบด้วย อาคารส านักงาน (อาทิ
เช่น อาคารส านักงาน (ใหเ้ช่า)เมโทรพลสั ขนาด
ความสูง 21 ชัน้ อาคาร United Tower ขนาด
ความสูง 23 ชัน้ เป็นต้น) กลุ่มอาคารพาณิชย์ 
ขนาดความสูง 3-5 ชัน้ อาคารชุดพกัอาศยั (อาทิ
เช่น อาคารชุดพักอาศัย The Madison ขนาด
ความสูง 32 ชัน้ อาคารพกัอาศยั โนเบลิ รไีฟน์ 
ขนาดความสูง 25 ชัน้ เป็นต้น)  โรงแรม (อาทิ
เช่น โรงแรมอไร้ซ์โฮเต็ล ขนาดความสูง 8 ชัน้ 
โรงแรมฮลิตนั สุขุมวทิ กรุงเทพ ขนาดความสูง 
24 ชัน้ โรงแรมดับเบิ้ลทรี บายฮิลตัน สุขุมวิท 
ขนาดความสูง 24 ชัน้ โรงแรมเอ็มโพเรยีมสวีท 
ขนาดความสูง 41 ชัน้  และโรงแรมนันตรา 
สุขุมวิท 39 ขนาดความสูง 6 ชัน้  เป็นต้น)  
ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า (อาทิเช่น 
หา้งสรรพสนิคา้เอ็มโพเรยีม และหา้งสรรพสนิคา้
เอ็มควอเทยีร์ เป็นต้น) สถานบนัเทงิ และสถาน
ประกอบการต่างๆ 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-60 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-58) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(7) ดา้นการใชท้ีด่นิ 
  (ต่อ) 

นอกจากนี้  ยังมีพื้นที่ที่ก าลังก่อสร้างต่างๆ 
(ได้แก่ พื้นที่ก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยั The 
Diplomat 39 ขนาดความสูง 31 ชัน้ และพื้นที่
ก่อสรา้งอาคารชุดพกัอาศยั MARQUE สุขมุวทิ 
ขนาดความสงู 50 ชัน้ เป็นตน้) ดงันัน้ โครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการจึงไม่ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ 

    

(8) ดา้นการ
คมนาคมขนส่ง 

บรเิวณพื้นที่โครงการเป็นบรเิวณทีม่ศีกัยภาพ
ด้านการคมนาคมมีถนนที่ เ ป็น โครงข่ าย
เส้นทาง ได้แก่ ถนนสุขุมวทิ ถนนอโศกมนตร ี
ถนนรัชดาภิเษก ถนนซอยสุขุมวิท 26 และ
ถนนซอยสุขมุวทิ 55 (ถนนซอยทองหล่อ) เป็น
ต้น ซึ่งการด าเนินโครงการจะต้องก าหนดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
การจราจร ซึง่โครงการจะก าหนดใหม้มีาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ดงันี้ 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยภายใน
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัอยู่ประจ าการตลอด 24 ชัว่โมง  

- รปูที ่3-14 

2. จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายใน
โครงการใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหเ้กดิความสบัสนของ   
เส้นทางการเดินรถส าหรับพนักงานและผู้มาใช้
บรกิาร 

- โครงการได้จดัท าสญัลกัษณ์จราจรบน
พื้นทางให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้พนักงาน
และผู้มาใช้บรกิารเกดิความสบัสนของ
เสน้ทางการเดนิรถ 

- รปูที ่3-58 

3. วางต าแหน่งตู้รบั-คนืบตัรให้อยู่ห่างจากทางเขา้-
ออกเป็นระยะทาง 31.50 และ 56.73 เมตร (ไม่
น้อยกว่า 30 เมตร) เพือ่ลดปัญหาการจราจรตดิขดั
บรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- โครงการจดัให้มีต าแหน่งตู้รบั-คนืบตัร 
บริเวณทางเขา้ - ออกที่จอดรถภายใน
อาคาร โดยจัดท าตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- รปูที ่3-59 

4. จัดพื้นที่ในการจอดรถสาธารณะส าหรับรับ-ส่ง
ผู้โดยสารภายในโครงการ จ านวน 5 คนั เพื่อให้
สอดคล้องกับที่จอดรถยนต์ของโครงการ และ
ตดิตัง้สญัญาณไฟเพือ่เรยีกใชร้ถสาธารณะ ส าหรบั
พนกังานและผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่ในการจอดรถ
สาธารณะส าหรับรับ-ส่งพนักงานและ 
ผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- รปูที ่3-60 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-61 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-59) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(8) ดา้นการ
คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 5. จดัเจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารงานจราจรส าหรบัรถทีอ่อก
จากโครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการตัดกระแส
จราจรดา้นหน้าโครงการช่วงเวลาเร่งด่วน 

- โ ค ร ง ก า ร จัด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล
การจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-61 

6. รณรงค์ให้พนักงานและผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า 
BTS หรือรถประจ าทางในการเดินทาง เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทีอ่าดเกดิขึน้ 

- โครงการได้ติดตัง้จอ Digital รณรงค์ให้
พนักงานและผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 

- รปูที ่3-62 

7. จัดให้มีทางเข้าและทางออกเชื่อมต่อกับถนน
สุขุมวิทบรเิวณด้านทิศเหนือ จ านวน 2 ช่องทาง 
จดัการเดินรถเป็นแบบทิศทางเดียว (One Way) 
โดยมศีนูยก์ลางทางเขา้-ออกรถยนต์ห่างกนั 39.50   
เมตร โดยทางเขา้และทางออกแต่ละแห่งมีความ
กวา้ง 4.50 เมตร รศัมผีายปาก 4.50 เมร เพื่อลด
ผลกระทบการจราจรจากการเปิดทางเข้า-ออก 
รถยนต์ของโครงการ บรษิัทฯ จะร่นแนวเขตทีด่นิ
เพื่อท าเป็นช่องจราจรบริเวณด้านทางเข้าถึง
ทางออก ความกวา้ง 2.80 เมตร ความยาว 35.00 
เมตร เพือ่ใหร้ถทีจ่ะเขา้-ออก2.80 เมตร ความยาว 
35.00 เมตร เพื่อให้รถที่จะเข้า-ออกโครงการ 
มพีื้นที่รอเลี้ยว โดยไม่กดีขวางการจราจรบรเิวณ
ถนนสุขุมวิท รวมทัง้จัดท าทางเท้าทดแทนและ
ยินยอมให้ประชาชนใช้สอยได้เหมือนเดิม โดย
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้ออก
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้หมด  

- โครงการจดัให้มทีางเขา้-ออกโครงการ 
เพื่ อออกสู่ ถนนสุ ขุมวิท  จ านวน  2 
ช่องทาง โดยจัดการเดินรถเป็นแบบ
ทิศทางเดียว (One Way)  พร้อมป้าย
แสดงทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-63 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-62 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-60) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(8) ดา้นการ
คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 8. ติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ภายในและภายนอกโครงการ พร้อมจดัตัง้ระบบ
ศูนย์ควบคุมจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วย
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและ
แก้ไขปัญหาจราจรภายในและภายนอกโครงการ 
และยนิยอมใหก้รุงเทพมหานครต่อเชื่อมสญัญาณ
เพือ่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

- โครงการได้ติดตั ้งกล้อ ง  CCTV ไว้
โดยรอบพื้นทีโ่ครงการ พรอ้มทัง้จดัให้มี
ห้ อ งควบคุ มก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด เพื่ อ ดู
สถานการณ์โดยรอบทัง้โครงการ 

- รปูที ่3-55 
รปูที ่3-56 

9. ห้ามมใิห้มกีารจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออก
พืน้ทีโ่ครงการ เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการเดนิ   
รถยนต์ และไม่กดีขวางทางจราจรของรถยนต์ทีจ่ะ
เขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจร
ของรถทีจ่ะเขา้หรอืออกจากโครงการ 

- รปูที ่3-64 

10. จดัท าป้าย และเครื่องหมายจราจรบนพื้นที่ทาง
ภายในโครงการใหช้ดัเจนไมก่่อใหเ้กดิความสบัสน
ของผูข้บัขี ่ท าใหก้ารจราจรภายในพืน้ทีโ่ครงการฯ 
มคีวามปลอดภยั 

- โครงการได้จดัท าสญัลกัษณ์จราจรบน
พื้นทางให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้พนักงาน
และผู้มาใช้บรกิารเกดิความสบัสนของ
เสน้ทางการเดนิรถ 

- รปูที ่3-58 

11. จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอ านวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า-ออกรถยนต์ เพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดการจราจรติดขดั และตัดกระแสจราจร
จากการเลี้ยวเข้าออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลา
เร่งด่วนเชา้-เยน็ 

- โ ค ร ง ก า ร จัด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล
การจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-61 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-63 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-61) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(8) ดา้นการ
คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 12. จัดการจราจรภายในให้สะดวก ไม่ให้มีผลกระทบ 
จากการจราจรภายในแต่ละถนนโดยรอบของโครงการ 
หากต าแหน่งทางเขา้ออกรถยนต์ของโครงการท าให้
เกิดผลกระทบต่อการจราจร ส านักการจราจรและ 
ขนส่งสามารถใหธ้นาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) แกไ้ข
ปรับปรุ งหรือ ให้ด า เนินการติดตั ้ง อุปกรณ์ด้ าน
การจราจรต่างๆ ในถนนหน้าโครงการได้ตลอดเวลา 
โดยธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ต้องเป็นผู้ออก
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเองทัง้หมด 

- โครงการไดจ้ดัการจราจรภายในโครงการ
ให้สะดวก โดยจดัท าสญัลกัษณ์จราจรบน
พืน้ทางใหช้ดัเจน เพือ่ไมใ่หพ้นกังานและผู้
มาใช้บรกิารเกดิความสบัสนของเส้นทาง
การเดนิรถ ทัง้นี้ได้จดัการเดนิรถเป็นแบบ
ทศิทางเดยีว (One Way) พรอ้มป้ายแสดง
ทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-58 
รปูที ่3-63 

13. จดัใหม้ลีูกศรทางเขา้ออกรถยนต์จากพื้นทีโ่ครงการฯ 
อย่างเด่นชดั พรอ้มทัง้ตดิตัง้สญัญาณไฟกระพรบิ เพื่อ
เป็นจุดสงัเกตใหผู้ข้บัขีย่านพาหนะทีจ่ะเขา้สู่โครงการฯ 
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- โครงการจดัให้มป้ีายแสดงทางเข้า-ออก
โครงการ พร้อมทัง้จดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแล
การจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-61 
รปูที ่3-63 
รปูที ่3-65 

14. จดัเตรยีมกระจกนูน (Convex Mirror) บรเิวณจุดลบั
สายตา เพื่อเพิม่ทศันวสิยัและความปลอดภยัของการ
ขบัขีใ่นโครงการ 

- โครงการได้ติดตัง้กระจกนูน (Convex 
Mirror) บริเวณจุดลับสายตา เพื่อความ
ปลอดภยัในการขบัขีร่ถภายในโครงการ 

- รปูที ่3-66 

15. จดัให้มเีส้นชะลอความเร็วและป้ายเตือนคนัชะลอ
ความเรว็บรเิวณก่อนถงึทางแยกภายในโครงการฯ 

- โครงการจดัใหม้เีสน้ชะลอความเรว็ภายใน
พื้นที่โครงการ เพื่อชะลอความเรว็ของรถ
ก่อนถงึทางแยกในโครงการฯ 

- รปูที ่3-67 

16. จัดให้มีที่จอดรถจักรยานภายในโครงการส าหรับ
พนักงานหรอืผูม้าติดต่อ จ านวน 19 คนั (ไม่น้อยกว่า 
18 คนั)  

- โครงการจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์
ภายในพื้นที่โครงการ ส าหรับพนักงาน
หรอืผูม้าตดิต่อ 

- รปูที ่3-64 

17. บรเิวณพื้นทีภ่าระจ ายอมจะจดัใหม้แีนวรัว้ต้นไมเ้ป็น
ระแนงไมเ้ลือ้ยความสงู 6 เมตร ทัง้ 2 ดา้น เพือ่แบ่งกัน้
การใชป้ระโยชน์ทีโ่ครงการอย่างชดัเจน 

- โคร งการจัด ให้มีพื้ นที่ภ า ร ะ จ าย อม  
ระหว่างธนาคารและอาคารข้างใน เพื่อ
แบ่งกัน้การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
อย่างชดัเจน 

- รปูที ่3-68 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-64 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-62) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(9) ดา้นการ
เปลีย่นแปลงทาง
สงัคม 

เมือ่โครงการเปิดด าเนินการท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้
ของพนักงาน และผูม้าใชบ้ริการภายในโครงการ 
ซึง่คาดว่าจะเป็นประชากรทีท่ างาน และศกึษาอยู่
ในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงโครงการและโดยรอบ ซึง่
มีแหล่งงาน สถานประกอบการ สถานบันเทิง 
และสถาบันการศึกษาตัง้อยู่จึงคาดว่าจะเป็นผู้
อาศยัในท้องถิ่น และบางส่วนจะเป็นผู้มาจากที่
อื่น ดังนัน้ ความสัมพันธ์ทางสังคมและความ
เป็นอยู่ในชวีติประจ าวนัทีม่อียู่เดมิ จงึไมแ่ตกต่าง
มากนกัหากมกีารพฒันาโครงการ 

 
 

   

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 
                - โรคระบบ

ทางเดนิหายใจ 

1. การระบายมลสารทางอากาศ 
    โครงการเป็นอาคารส านกังาน ซึง่แหล่งก าเนิด
มลสารทางอากาศ จะมาจากท่อไอเสียรถยนต์  
ซึง่เกดิจากการสญัจรของรถยนต์ภายในโครงการ 
โดยเฉพาะบรเิวณทีจ่อดรถและทางวิง่รถภายใน
โครงการ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) สารประกอบ 
ไฮโครคาร์บอน (HC) และฝุ่ นละออง ซึ่งมลพษิ 
ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบด้านความเดือดร้อน
ร าคาญ และอาจเกดิการสะสมเป็นผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัของพนกังานภายในโครงการและ
ผูม้าตดิต่อ หรอืผูท้ีพ่กัอาศยัอยู่ใกลเ้คยีงไดด้งันัน้
โครงการจดึตอ้งก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบดงักล่าว 

1. มาตรการป้องกนัผลกระทบด้านฝุ่ นละออง    
(1) ควบคุมความเรว็ของรถภายในโครงการ เช่น 

ป้ายจ ากดัความเร็ว คนัชะลอความเรว็เพื่อ
ไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน 
โดยโครงการจัดให้มีคันชะลอความเร็ว 
ขนาดความสูง 0.04 เมตร ความกวา้ง 0.90 
เมตร ความยาว 6 เมตร จ านวน 4 จุด เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถและลดเสยีงจากการ
แล่นของรถยนต์ 

- ทางโครงการมีการติดตัง้ ป้ายจ ากัด
ความเรว็รถ ไม่เกนิ 20 กม./ชม. พรอ้ม
ทัง้จดัใหม้คีนัชะลอความเรว็ภายในพืน้ที่
โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถที่
เขา้มาในโครงการ  

- รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

(2) ดูแลรกัษาความสะอาดถนนภายในโครงการ  
โดยฉดีลา้งถนนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีฉ่ดีล้างท า
ความสะอาดถนนภายในพื้นทีโ่ครงการ
อย่างสม ่าเสมอ  

- รปูที ่3-5 

(3) จัดให้พื้นที่สีเขียวพื้นที่โครงการ เพื่อให้
ต้นไมด้งักล่าวช่วยดูดซบัมลพษิจากที่จอด
รถของโครงการ 

- ทางโครงการจดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวภายใน
พื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
จากโครงการ  

- รปูที ่3-2 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-65 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-63) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 
                - โรคระบบ

ทางเดนิหายใจ 
(ต่อ) 

 2. มาตรการป้องกนัผลกระทบด้านมลพิษ    
(1) ติดตัง้พดัลมระบายอากาศไวบ้รเิวณชัน้ใต้ดนิ  

1-6 ซึ่งเป็นชัน้จอดรถ จ านวน 2 ชุด/ชัน้  
แต่ละเครื่อง มีอัตราการระบายอากาศอยู่
ในช่วง 10,000-18,000 ลิตร /วินาที เพื่อ
หมนุเวยีนอากาศภายในชัน้ใตด้นิ 

- โครงการตดิตัง้พดัลมระบายอากาศบรเิวณ
ทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ เพือ่ระบายอากาศออกสู่
ภายนอก  

- รปูที ่3-6 

(2) ติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายใน 
บรเิวณพืน้ทีจ่อดรถ ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ย่าง
ชดัเจนและทัว่ถงึ 

- โครงการจดัใหม้ป้ีายงดเร่งเครื่องยนต์และ
ดบัเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ภายในบรเิวณ
พื้นที่จอดรถที่สามารถสังเกตได้อย่าง
ชดัเจน  

- รปูที ่3-7 

(3) จัดท าป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทาง 
ให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของ 
ผูข้บัขี ่ท าใหก้ารเคลื่อนตวัของรถในโครงการ
ท าไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

- โครงการจดัใหม้ป้ีายและสญัลกัษณ์จราจร
บนพืน้ทางใหช้ดัเจน  

- รปูที ่3-8 

(4) จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ ขนาดพืน้ที่
รวม 915.47 ตารางเมตร (ดูภาคผนวก
ประกอบ) เพื่อให้ต้นไมด้งักล่าวดูดซบัมลพษิ
จากที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยพนัธุ์ไม ้
ทีโ่ครงการเลอืกปลกูมอีตัราการสงัเคราะห์แสง 
191.43 โมลหรือคิดเป็น 8,422.92 กรัม 
(ค านวณจสก โมล x มวลโมเลกุล CO2 = 
191.43 x 44)  ซึ่ ง ม า ก ก ว่ า ป ริม าณก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ทีเ่กดิจากรถในโครงการ 
3,112 กรมั/ชัว่โมง ตน้ไมใ้นโครงการจงึดูดซบั
ไดเ้พยีงพอ 

- ทางโครงการจดัให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน
พื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซบัมลพษิจาก 
โครงการ  

- รปูที ่3-2 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-66 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-64) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 
             - โรคระบบ

ทางเดนิหายใจ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการ
จัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้สามารถอยู่ได้
อย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

          - ก าหนดใหร้ดน ้าตน้ไมทุ้กวนั วนัละครัง้ 
          - ใส่ปุ๋ ย ถอนวชัพชื โดยท าเป็นประจ า 
          - ตดัแต่งใหม้คีวามสวยงาม 
          - ปลูกต้นไมช้ดเชยทดแทนต้นไมท้ีต่าย 

       ไป 
          - จดัให้มผีู้รบัผดิชอบ (คนสวน) ในการ 

ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์
ตลอดเวลา 

- โครงการไดก้ าหนดใหม้มีาตรการในการ
จดัการดูแลพืน้ทีส่เีขยีวใหส้ามารถอยู่ได้
อย่างยัง่ยืน โดยจดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาสวน ตรวจสภาพต้นไม้ ตัดแต่ง 
กิง่ไมใ้หม้คีวามสวยงามอยู่เสมอ พรอ้ม
ทัง้มกีารผลดัเปลีย่นตน้ไมท้ีต่าย เป็นตน้ 

- รปูที ่3-9 
ภาคผนวกที ่6.1 

2. ผลกระทบจากระบบปรบัอากาศของ
โครงการ 

    

    โครงการใช้ระบบปรบัอากาศของโครงการ
เป็นแบบ Weter Cooled Chiller ซึ่งเป็นระบบ
ท าความเย็นส่วนกลาง ระบายความร้อนด้วย
น ้ า  ( water Cooled Chiller)  ทั ้ง นี้ ใ น ก า ร
ออกแบบจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดในประกาศ
กรมอนามยั เรื่อง ขอ้ปฏบิตักิารควบคุมเชื้อลจีิ
โอเนลลา ในหอผึ่งน ้ าของอาคารในประเทศ
ไทย โดยน ้าทีใ่ชใ้นการหล่อเยน็จะผ่านการปรบั
เสถียรและการเติมคลอรีนในระบบ ดังนัน้ 
โครงการต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าดเกดิขึน้ 

1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ใหม้ี
สิง่กดีขวางการระบายอากาศ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและ
ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายใน
อาคาร ไมใ่หม้สีิง่กดีขวาง เพือ่ใหอ้ากาศ
ภายในอาคารถ่ายเทไดส้ะดวก 

- รปูที ่3-70 
 

2. ท าลายเชื้อ และท าความสะอาด ตลอดจนการ
ก าจัดตะกอนในหอผึ่งเย็นต้องท าอย่างน้อยทุก  
6 เดอืน หรอืมากกว่าเมือ่จ าเป็น 

- โครงการได้ท าลายเชื้อ และท าความ
สะอาด ตลอดจนการก าจดัตะกอนในหอ
ผึ่งเย็นทุก 6 เดือน หรือมากกว่าถ้า
จ าเป็น 

- ภาคผนวกที ่6.15 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-65) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 
             - โรคระบบ

ทางเดนิหายใจ 
(ต่อ) 

 3. ใช้สารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของ
ตะไคร่ และสาหร่าย ถ้ามีการเจริญเติบโตของ
ตะไคร่หรอืสาหร่ายอย่างรวดเรว็ใหใ้ชส้ารท าความ
สะอาดที่มีฤทธิเ์ ป็นด่างก าจัดและท าให้แตก
กระจายออกไป แลว้จงึชะลา้งท าความสะอาดและ
เตมิสารชวีฆาตซ ้าอกีครัง้ 

- โครงการไม่ใช้สารเคมีในการท าลาย
ตะไคร่และสาหร่าย แต่ใช้วิธีการท า
ความสะอาดทุก 6 เดอืน  

 

- - 

4. ใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิดโดยใส่สลบักนั
สปัดาห์ละครัง้เพื่อป้องกนัอุบตัิการณ์ดื้อสารเคมี
และเชือ้จุลนิทรย ์

            - โรคผวิหนงั 1. การแพร่กระจายของเช้ือจากถงัเกบ็น ้าใช้ 
    โครงการจดัใหม้กีารส ารองน ้าใชไ้วใ้นถงัน ้า
ใต้ดนิ 6 และถงัเก็บน ้าชัน้ที่ 31 ซึ่งการสะสม
ของตะกอนและคราบสกปรกที่เกาะตามผนัง
หรอืซอกมมุของถงัทีน่ ้าไมม่กีารหมนุเวยีน อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของพนักงาน
ภายในโครงการและผูม้าตดิต่อ ดงันัน้ โครงการ
จึงต้องก าหนดให้มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

1. ถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิจะตัง้อยู่ช ัน้ใตด้นิ 6 โดยภายใน
ถงัเก็บน ้าจะทาเคลอืบผวิคอนกรตีที่สมัผสักบัน ้า
ดว้ยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E)  

- โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้ าชัน้ ใต้ดิน 
เคลือบผิวภายในและส่วนที่ส ัมผัสน ้ า 
ด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE) 
เพื่อป้องกนัการซึมของน ้า และมคีวาม
ปลอดภยั ทัง้นี้ จดัให้มเีจ้าหน้าทีเ่ขา้ไป
ดแูลบ ารุงรกัษาถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ 

- - 

2. เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการเขา้ไปดูแล
บ ารุงรกัษาถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ 6 โครงการออกแบบ
ใหม้ฝีาถงั จ านวน 2 ฝา/ถงั แต่ละฝามคีวามกวา้ง 
1 เมตร ความยาว 1 เมตร ส าหรับถังเก็บน ้ า 
จ านวน 1 ฝา/ถัง ความกว้าง 1 เมตร ความยาว  
1 เมตร  

- โครงการจดัให้มีถังเก็บน ้าชัน้ใต้ดิน 6  
ที่ออกแบบให้มฝีาถงั จ านวน 2 ฝา/ถงั 
และถงัเกบ็น ้าชัน้ที ่31 มฝีาถงั จ านวน 1 
ฝา/ถงั ซึ่งสะดวกต่อการเขา้ไปท าความ
สะอาดและบ ารุงรกัษา 

- รปูที ่3-16 
รปูที ่3-17 

 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-68 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-66) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 

               - โรคผวิหนงั 
(ต่อ) 

 3. ก าหนดใหม้กีารท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าแต่ละถงัเพือ่
ลา้งตะกอน สนิม และคราบสกปรกทีเ่กาะตามผนังหรอื
ซอกมุมของถังส ารองน ้า โดยในการท าความสะอาด 
ถงัเกบ็น ้าของโครงการจะท าการกวาดตะกอน ขดัสนิม 
หรอืคราบทีเ่กาะตามผนังหรอืซอกมุมของถังน ้าที่ไม่มี
การหมุนเวยีน โดยใช้แปรงขดัไม่ใช้น ้ายาที่มสีารเคมี
ซึ่งอาจตกค้าง ทัง้นี้ในการท าความสะอาดถงัเก็บน ้า
ของโครงการจะปิดล้างท าความสะอาดทีละถัง และ
ก าหนดใหล้า้งถงัเกบ็น ้าในช่วงนอกวนัและเวลาท าการ
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ (ทีจ่ะมพีนักงานท างานจ านวนมาก) 
โดยจะก าหนดให้อยู่ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ 
ช่วงเวลาปรับได้ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ส่งผล
กระทบต่อการใชน้ ้าขอพนกังาน โดยไมม่คีวามถีใ่นการ
ท าความสะอาดปีละ 2 ครัง้ (6 เดือน/ 1 ครัง้) เพื่อ
สุขภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังาน 

 

- โครงการไดก้ าหนดใหพ้นกังานท าความ
สะอาดถงัเกบ็น ้าภายในโครงการ โดยใน
ปี 2566 โครงการมแีผนด าเนินการลา้ง 
ถงัเกบ็น ้าในเดอืนสงิหาคม  

- ภาคผนวกที ่6.7 

 
  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-69 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-67) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 

               - โรคผวิหนงั 
(ต่อ) 

2. การแพร่กระจายของเช้ือโรคจากระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

    

น ้าเสยีส่วนใหญ่มาจากกจิกรรมของพนักงาน
ภายในโครงการ และผู้มาติดต่อ ได้แก่ น ้า
ลา้งและน ้าชกัโครก เป็นต้น โดยโครงการจดั
ใหม้รีะบบรองรบัน ้าเสยีทีเ่กดิจากโครงการได้
เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพสามารถบ าบดั
น ้าทิง้จากอาคาร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย
น ้ารมิถนนสุขุมวทิบรเิวณด้านหน้าโครงการ
ต่ อ ไป  ดังนั ้น โคร งการจึงต้ อ งจัด ให้มี
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้ 

1. โครงการจดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีเตมิอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิด Sequencing 
Batch Reactor (SBR) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้
รองรบัน ้าเสยีได ้175 ลกูบาศกเ์มตร/วนั และสามารถ
บ าบดัน ้าเสยีให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งจาก
อาคารประเภท ก ซึ่งก าหนดใหม้คี่า BOD ในน ้าทิ้ง
ไมเ่กนิ 20 มลิลกิรมั 

- โคร งการจัด ให้มีร ะ บบบ าบัด เ สีย  
เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) พร้อม
ทัง้ควบคุมใหร้ะบบสามารถบ าบดัน ้าเสยี
ที่ออกจากระบบให้มีประสิทธิภาพใน
การบ าบัดให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ทีก่ฎหมายก าหนด 

- รปูที ่3-10
ภาคผนวกที ่6.2 
ภาคผนวกที ่6.3
ภาคผนวกที ่6.4 

 

2. จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามช านาญ ดูแลรกัษา
และควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ ให้
ท างานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการให้
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ มี
ประสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-11 
 

3. ประสานใหสู้บกากไขมนัของส านกังานเขตคลองเตย 
มาสบูกากไขมนัไปก าจดัทุกๆ 15 วนั 

- โครงการจัดให้มีบ่อดักไขมันภายใน
โครงการ พร้อมทัง้จดัใหม้เีจ้าหน้าทีต่กั
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั เพื่อน าไป
ก าจดัต่อไป และมกีารประสานงานให้
หน่วยงานภายนอกเขา้มาสูบกากไขมนั
น าไปก าจดัต่อไป 

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-13 

ภาคผนวกที ่6.5 

4. ประสานให้รถสูบกากตะกอนของบริษัทที่ได้ร ับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท 
เบตเตอร์ เวิลล์ กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จ ากดั เป็นต้น มาสูบ
ตะกอนส่วนเกนิไปก าจดัทุก 1 เดอืน 

- โครงการได้มีการประสานให้รถจาก
หน่วยงานภายนอกที่ได้รบัอนุญาตเข้า
มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปก าจัด  
ทุก 1 เดอืน หรอืเมือ่ตะกอนเตม็ 

- ภาคผนวกที ่6.5 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-70 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-68) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 

               - โรคผวิหนงั 
(ต่อ) 

 5. ประสานให้ส านักงานเขตคลองเตยมาสูบตะกอน 
และสูบกากไขมัน และประสานให้รถสูบกาก
ต ะ ก อนที่ ไ ด้ ร ับ อ นุญ าต จ า กก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลล์ กรีน 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เอเซยี เวสต์ แมนเน็จ
เมน้ท ์จ ากดั เป็นตน้ มาสบูตะกอนในช่วงเวลาบ่าย
ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์  (ปรับได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อพนักงานและ
ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ) โดยในการสูบ
ไขมนัและกากตะกอน รถสบูไขมนัและกากตะกอน
สามารถจอดรถบรเิวณต าแหน่งระบบบ าบดัน ้าเสยี 
และลากสายสูบไขมนัและกากตะกอนไปยงับ่อดกั
ไขมนัและบ่อเกบ็ตะกอนส่วนเกนิได ้

- โครงการจัดให้มีบ่อดักไขมันภายใน
โครงการ พร้อมทัง้จดัใหม้เีจ้าหน้าทีต่กั
ไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั เพื่อน าไป
ก าจดัต่อไป และมกีารประสานงานให้
หน่วยงานภายนอกเขา้มาสูบกากไขมนั
น าไปก าจดัต่อไป นอกจากนี้โครงการได้
มีการประสานให้รถจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รบัอนุญาตเขา้มาสูบกาก
ตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทุก 1 เดือน 
หรอืเมือ่ตะกอนเตม็ 

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-13 

ภาคผนวกที ่6.5 

             - โรคทีม่สีตัวเ์ป็น
พาหะน าโรค 

พนักงานภายในโครงการ และผู้มาติดต่อ
โครงการ อาจมโีอกาสในการเกดิโรคต่างๆ ได้
เนื่องจากสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค เช่น หนู 
แมลงสาบ แมลงวนั อยู่ภายในโครงการหรอืถูก
แมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคกัด เช่น 
ยุงลาย ท าให้เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
ดงันัน้ เพือ่เป็นการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องจดัให้มรีะบบการ
จดัการด้านสุขาภิบาลภายในโครงการ ได้แก่ 
ระบบระบายน ้ า ระบบการจัดการมูลฝอย  
เป็นตน้ 

1. จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ส ัตว์พาหะ 
น าโรค เช่น การก าจดัลกูน ้ายุงลาย เป็นตน้ ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการได้จดัให้มกีารท าความสะอาด
พื้นที่โครงการ และมกีารท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ส ัตว์พาหะน าโรคอยู่ เ ป็น
ประจ า 

- รปูที ่3-5 
รปูที ่3-71 

 
2. ท าความสะอาดท่อน ้าทิ้งไม่ให้มเีศษอาหารค้าง
หรอือุดตนั 

3. ใชต้ะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร 

- โครงการไดจ้ดัใหม้กีารใชต้ะแกรงครอบ
ตามรูท่ อ ระบายน ้ าทั ้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

- รปูที ่3-72 
 

4. ประสานกบัส านักงานเขตคลองเตยให้มาก าจัด
สตัว์ทีเ่ป็นพาหะน าโรคใหก้บัโครงการ เช่น ฉีดพ่น
ยาก าจดัยุง เป็นตน้ 

- โครงการมกีารท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์
สตัวพ์าหะน าโรคอยู่เป็นประจ า 

- รปูที ่3-71 
 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-71 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-69) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
1) ดา้นสุขภาพ 

             - โรคทีม่สีตัวเ์ป็น 
พาหะน าโรค 
(ต่อ) 

 5. จดัใหม้ถีงัมลูฝอยทีม่ฝีาปิดไว ้ตัง้ภายในอาคารพกั
มลูฝอยประจ าชัน้ และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 
พร้อมทัง้จดัให้มพีนักงานท าความสะอาดจัดเก็บ
มลูฝอยไปยงัอาคารพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิด
ประจ าตามจุดต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ พรอ้มทัง้จดัใหม้ี
พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บและ
รวบรวมมลูฝอยจากพื้นทีต่่างๆ ภายใน
อาคารไปยงัหอ้งพกัมลูฝอย เป็นประจ า
ทุกวนั 

- รปูที ่3-25 
รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 

6. ห้องพกัมูลฝอยต้องปิดมดิชดิ เปิดเฉพาะช่วงที่มี
เก็บขนมูลฝอยเท่านัน้ เพื่อป้องกนัการเกดิแหล่ง
เพาะพันธุ์ส ัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน 
แมลงสาบ เป็นตน้ 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยที่ปิด
มดิชดิ โดยจะเปิดเฉพาะช่วงทีม่กีารเกบ็
ขนมลูฝอยเท่านัน้ พรอ้มทัง้ไดก้ าชบัให้
พนกังานท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอย
รวม สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

- รปูที ่3-25 
รปูที ่3-26 
รปูที ่3-29 

7. ท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอย ดว้ยน ้ายาฆ่าเชื้อ
โรคทุกครัง้ 

8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณทางเดินภายในห้องพกัมูลฝอยประจ าชัน้ 
และอาคารพกัมลูฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานท าความ
ส ะ อ าดห้อ งพักมู ลฝอยรวมอย่ า ง
สม ่าเสมอสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อป้องกนั
การเพาะตวัของเชือ้โรค 

- รปูที ่3-29 

9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ
ส านักงานเขตคลองเตย ให้มาเก็บขนมลูฝอยจาก
โครงการอย่างสม ่าเสมอเพือ่ไมใ่หม้มีลูฝอยตกคา้ง 

- โครงการได้ติด ต่อประสานงานกับ
ส านักงานเขตคลองเตย ให้เข้ามาเก็บ 
มูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
โดยไมม่กีารตกคา้งไวภ้ายในโครงการ 

- รปูที ่3-31 
 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-72 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-70) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 

- อุบตัเิหตุ 

1. การจราจร 
การสญัจรของรถยนต์ของผูม้าใชบ้รกิารและ
พนกังานภายในโครงการ โดยเฉพาะบรเิวณ
ทางเขา้และทางออกโครงการ อาจก่อใหเ้กดิ
ความเสียหายทัง้ต่อร่างกายและทรพัย์สนิ
ดังนั ้น  โครงการต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

1. จดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยั คอยอ านวย
ความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และ
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ เพือ่ใหเ้กดิปลอดภยั
ในการเดนิรถ 

- โ ค ร ง ก า ร จัด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล
การจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-61 

2. จดัท าเครือ่งหมายจราจรบนพืน้ทางแบ่งช่องจราจร
การเดนิรถ รวมทัง้ป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขบัขี่เกิดความสับสน ท าให้
สามารถเดนิรถไดอ้ย่างปลอดภยั 

- โครงการได้จดัท าสญัลกัษณ์จราจรบน
พื้นทางให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้พนักงาน
และผู้มาใช้บรกิารเกดิความสบัสนของ
เสน้ทางการเดนิรถ 

- รปูที ่3-58 

3. ควบคุมความเรว็ของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากดัความเร็ว คนัชะลอความเร็วเพื่อไม่ให้เกดิ
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน โดยโครงการจดั
ใหม้คีนัชะลอความเรว็ขนาดสูง 0.04 เมตร ความ
กวา้ง 0.09 เมตร ความยาว 6 เมตร จ านวน 4 จุด 
เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการ
แล่นของรถยนต์ 

- ทางโครงการมีการติดตัง้ ป้ายจ ากัด
ความเรว็รถ ไม่เกนิ 20 กม./ชม. พรอ้ม
ทัง้จดัใหม้คีนัชะลอความเรว็ภายในพืน้ที่
โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถที่
เขา้มาในโครงการ  

- รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

4. ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ
ให้สามารถมองเห็นรถที่เขา้หรอืออกโครงการได้
อย่างชดัเจนในช่วงเวลากลางคนื 

- โครงการจดัให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณด้านหน้าโครงการ และจดัให้มี
เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย อยู่
ประจ าการตลอด 24 ชัว่โมง 

- รปูที ่3-14 
รปูที ่3-69 

5. ติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ภายในและภายนอกโครงการ พร้อมจดัตัง้ระบบ
ศูนย์ควบคุมจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้ว ย
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและ
แก้ไขปัญหาจราจรภายในและภายนอกโครงการ 
และยนิยอมใหก้รุงเทพมหานครต่อเชื่อมสญัญาณ
เพือ่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

- โครงการได้ติดตั ้งกล้อ ง  CCTV ไว้
โดยรอบพื้นทีโ่ครงการ พรอ้มทัง้จดัให้มี
ห้ อ งควบคุ มก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด เพื่ อ ดู
สถานการณ์โดยรอบทัง้โครงการ 

- รปูที ่3-55 
รปูที ่3-56 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-73 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-71) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
            1) ดา้นสุขภาพ 
             - อุบตัเิหตุ (ต่อ) 

 6. จดัเตรยีมกระจกนูน (Convex Mirror) บรเิวณ
จุดลับสายตา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความ
ปลอดภยัของการขบัขีใ่นโครงการ 

- โครงการได้ติดตัง้กระจกนูน (Convex Mirror) 
บรเิวณจุดลบัสายตา เพื่อความปลอดภยัในการ
ขบัขีร่ถภายในโครงการ 

- รปูที ่3-66 

7. จดัให้มเีส้นชะลอความเร็วและป้ายเตือนคนั
ชะลอความเรว็บรเิวณก่อนถงึทางแยกภายใน
โครงการ 

- โครงการจดัให้มเีสน้ชะลอความเรว็ภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อชะลอความเรว็ของรถก่อนถึงทาง
แยกในโครงการฯ 

- รปูที ่3-67 

2. อบุติัเหตจุากการเกิดเพลิงไหม้ 
    กจิกรรมการใชบ้รกิารภายในโครงการ 

ได้แก่  การทิ้ งก้นบุหรี่  หรือ ไฟ ฟ้า
ลดัวงจรก่อใหอ้คัคภียัได ้

1. ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่อง
ทางเดนิได้ และจดัให้มป้ีายทางหนีไฟที่เห็น
ชดัเจน ตัวอักษรสูง 1.5 เซนติเมตร รวมทัง้
ตดิตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดอืน 

- โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ภายในโครงการและบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และมีการติดตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟที่สามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้มกีารตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย เป็น
ประจ าทุกเดอืน 

- รปูที ่3-14 
รปูที ่3-69 

ภาคผนวกที ่6.13 

2. จดัให้มกีารตรวจสอบระบบป้องกนัและเตอืน
อัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
พบว่ามกีารเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- โครงการมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจ าทุกเดือน และหาก
พบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.13 

3. กรณีเพลิงไหม้อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ โดย
ตดิต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลงิคลองเตย
ใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผน 

- โครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมการ
อพยพหนีไฟ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครัง้ โดยล่าสุดโครงการด าเนินการจดัซ้อม
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และในปี 2566 
โครงการมแีผนจะด าเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ในช่วงปลายปี 

- ภาคผนวกที ่6.14 

4. จดัเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้
เพื่อช่วยเหลอืเบื้องต้นแก่ผูป้ระสบภยั และน า
ผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ส่งโรงพยาบาลต่อไป 

- โครงการได้จดัเตรยีมหน่วยพยาบาลและอุปกรณ์
เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้ร ับบาดเจ็บ 
ทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการ ก่อนน าผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็
ส่งโรงพยาบาลต่อไป 

- รปูที ่3-73 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-74 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-72) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.2 สุขภาพ 
             2) ดา้นสุขภาพจติ

ไดแ้ก่ 
ความเครยีด
ความกงัวล  
เป็นตน้ 

 

เนื่องจากโครงการเป็นอาคารส านักงาน เมื่อเปิด
ด าเนินการจะมผีูท้ ีม่าใชบ้รกิารภายในอาคาร ซึ่งการ
ทีม่คีนจ านวนมากอยู่ร่วมกนัภายในอาคารเดยีวอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกนัและกนั
หรอือาจมกีจิกรรมร่วมกนัทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวน 
เกดิความเดอืดร้อนร าคาญความรู้สกึอึดอดั วุ่นวาย
ภายในโครงการ แต่ทัง้นี้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบที่
มีนัยส าคัญ เนื่ องจากการใช้พื้นที่ภายในอาคาร
ส านักงานมกีารแบ่งกัน้พื้นทีอ่ย่างเป็นสดัส่วนและจะ
อยู่ภายในห้องที่มกีารปิดล้อมประตูด้วยผนังประตู 
หน้าต่างที่มิดชิดป้องกันเสียงดังออกสู่นอกอาคาร 
ทัง้นี้ โครงการตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบ 

1. ก าหนดใหม้รีะเบยีบปฏบิตัคิวบคุมพนกังาน
และผูม้าตดิต่อ 

- โครงการได้จัดท าคู่มือระเบียบการ
ปฏิบตัิการใช้อาคารและสถานที่ของ
โครงการ โดยควบคุมและก าชับให้
พนักงานและผู้มาติดต่อปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครดั 

- ภาคผนวกที ่6.16 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขยีวภายในโครงการ เพื่อ
เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ท าใหเ้กดิความผ่อน
คลาย 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สี เขียว
ภายในพื้นที่ โครงการ เพื่อ เ ป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจของพนกังานหรอืผูท้ี่
เขา้มาตดิต่อ  

- รปูที ่3-2 

3. ควบคุมดแูลการใชป้ระโยชน์อาคาร มใิหเ้กดิ
ทศันียภาพทีไ่มด่ต่ีอผูพ้บเหน็ 

- โคร งการ ได้ควบคุ มดู แลการ ใ ช้
ประโยชน์อาคาร มใิห้เกดิทศันียภาพ
ทีไ่มด่ต่ีอผูพ้บเหน็ 

- - 

     3.4.3 พระราชบัญญัติว่ า
ด้ ว ย เ อ ก สิ ท ธิ แ ล ะ
ความคุ้มกันทางทูต 
พ.ศ.2527 ความมัง่คง
ปลอดภัย ความเป็น
ส่วนตัว ทัศนียภาพ 
และการบดบังคลื่น 
สญัญาณโทรคมนาคม
ของสถานทตู 

โครงการตัง้อยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร จากการส ารวจพื้นทีพ่บ
สถานทูตทีอ่ยู่ในรศัม ี1 กโิลเมตร จากพื้นทีโ่ครงการ
จ านวน 3 แห่ง รายละเอยีดดงันี้ 

1.  สถานเอกอัคราชทูตฟิ ลิปปินส์ประจ า
ประเทศไทย ตัง้อยู่เลขที ่760 ถนนสุขุมวทิ แขวง
คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห่างจาก
โครงการไปทางทศิตะวนัออกมรีะยะห่างตามระยะ
กระจดัประมาณ 400 เมตร ซึ่งจะใช้เส้นทางเขา้-
อองทางถนนสุขุมวทิโดยมรีะยะห่างจากโครงการ
ตามเสน้ทางวิง่รถระยะประมาณ 1.1 กโิลเมตร 

1. ติดตั ้ง ร ะบบโทรทัศ น์  (CCTV System)  
ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถ
เฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกนัความปลอดภยัตาม
จุดต่างๆ โดยในกรณทีีเ่กดิการเตอืนภยัจาก
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบาดควบคุมจะสามารถ
แสดงภาพบรเิวณพืน้ทีจุ่ดนัน้ๆ ไดท้นัท ี

- โครงการได้ติดตัง้กล้อง CCTV ไว้
โดยรอบพื้นทีโ่ครงการ พรอ้มทัง้จดัให้
มีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อดู
สถานการณ์โดยรอบทัง้โครงการ 

- รปูที ่3-55 
รปูที ่3-56 

2. จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัอยู่
ประจ าการตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภัยอยู่ประจ าการตลอด 24 
ชัว่โมง  

- รปูที ่3-14 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-75 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-73) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

     3.4.3 พระราชบัญญัติว่ า
ด้ ว ย เ อ ก สิ ท ธิ แ ล ะ
ความคุ้มกันทางทูต 
พ.ศ.2527 ความมัง่คง
ปลอดภัย ความเป็น
ส่วนตัว ทัศนียภาพ 
และการบดบังคลื่น 
สญัญาณโทรคมนาคม
ของสถานทตู (ต่อ) 

2. สถานเอกอคัรราชทูตนอร์เวยป์ระจ าประเทศไทย 
ตัง้อยู่ที่อาคารยูบีซี 2 ชัน้ 17 เลขที่ 591 ถนนซอย
สุ ขุ ม วิท  3 3  แข ว งคลอ งตัน เหนื อ  เ ขต วัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ห่างจากโครงการไปทางด้าน 
ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ มรีะยะห่างตามระยะกระจดั
ประมาณ 410 เมตร ซึง่จะใชเ้สน้ทางเขา้-ออกทางถนน
ซอยสุขุมวิท 33 โดยมีระยะห่างจากโครงการตาม
เสน้ทางวิง่รถระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร 

3. สถานเอกอคัรราชทูตเคนยาประจ าประเทศไทย 
ตัง้อยู่เลขที่ 62 ถนนซอยทองหล่อ 5 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ห่างจากโครงการไป
ทางดา้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ มรีะยะห่างตามระยะ
กระจดัประมาณ 955 เมตร ซึ่งจะใช้เสน้ทางเขา้-ออก
ทางถนนซอยทองหล่อ 5 โดยมรีะยะห่างจากโครงการ
ตามเส้นทางวิ่งรถระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร    
โดยการประเมนิผลในสถานทูตตามพระราชบญัญตัิ 
ว่าด้วยเอกสทิธแิละความคุ้มกนัทางทูต  พ.ศ. 2527  
ในข้อ 20 และ 22 ทัง้นี้  ในการก่อสร้างอาคารของ
โครงการ ไม่ได้ล่วงล ้าเขา้ไปในเขตของสถานทูตหรอื
ล่วงล ้าความเป็นส่วนตวัของผู้แทนทีอ่ยู่ในถานที่นัน้ๆ 
ไม่รบกวนใดๆ ต่อความสงบสุขหรอืก่อความเสยีหาย
ใดๆ ทัง้สิ้น อย่างไรก็ตาม โครงการต้องก าหนดให้มี
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-76 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-74) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

       3.4.4 ทศันียภาพ สภาพพื้นที่โครงการในเดือนกรกฏาคม 2560 
เป็นที่ตัง้ของส านักงานธนาคารยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน)  ขนาดความสูง  23 ชัน้  จ านวน  
1 อาคาร อาคารจอดรถ ขนาดความสูง 7 ชัน้ 
อาคารห้องเครื่องไฟฟ้า ขนาดชัน้เดยีว อาคาร
พกัมูลฝอยรวม ขนาดชัน้เดยีว อาคารเก็บของ 
ขนาดชัน้เดียว และพื้นที่จอดรถยนต์ โดยเมื่อ
ก่อสรา้งโครงการแล้วเสรจ็บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ
ยงัคงเป็นอาคารส านักงานเช่นเดิมแต่มีขนาด
ความสูง 31 ชัน้ ชัน้ลอย 1 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 1 
ชัน้ ความสูง 171.0 เมตร (ความสูงวดัถงึส่วนที่
สูงที่สุด) จ านวน 1 อาคาร ซึ่งไม่แตกต่างจาก
สภาพพื้นที่ ปัจจุบันมากนัก อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให้สามารถเห็นการประเมินชดัเจนยิ่งขึ้น 
บรษิทัทีป่รกึษาไดแ้บ่งการประเมนิ ดงันี้ 
( 1 )  แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ส ถ า น แ ล ะ แ ห ล่ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีควรค่าแก่การ
อนุรกัษ์  

    จากการตรวจสอบต าแหน่งโบราณสถาน 
(อ้างอิงจาก WWW.gis.finearts.go.th สืบค้น 
วันที่ 15 มีนาคม 2560) ไม่พบว่ามีแหล่ง
สถานที่ข ึ้นทะเบียน และไม่ขึ้นทะเบียนอยู่
ภายในรศัม ี1 กโิลเมตร โดยรอบโครงการ 

1. โครงการจะจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวในพื้นทีโ่ครงการ 
ขนาดพื้นที่รวม 915.47 เซนติเมตร โดยเป็น
พืน้ทีส่เีขยีวชัน้ล่างทัง้หมด โดยเป็นพืน้ทีป่ลกูไม้
ยนืต้นขนาดพื้นที ่402.75 ตารางเมตร (คดิเป็น
ร้อยละ 65.09 ของพื้นที่ว่างตามกฏหมาย
ควบคุมอาคาร) และเป็นพื้นทีป่ลูกไมพุ้่มและไม้
คลุมดิน 512.72 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่จะ
น ามาปลูกได้แก่ กระพี้จ ัน่ แคนา เสี้ยวป่าดอก
ขาว หางนกยูงฝรัง่ ไทรเกาหล ีสนใบพาย โมง
พวก พุดซ้อน นีออน ริบบิ้นเขียว ตีนตุ๊กแก 
กระดุมทองเลื้อย และหญ้านวลน้อย เป็นต้น  
(ดูภาคผนวกประกอบ) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ
ดา้นทศันีภาพไดอ้กีทางหนึ่ง 

- ทางโครงการจดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวภายใน
พื้นทีโ่ครงการ เพื่อเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อน
ใจของพนักงานหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ 
และลดผลกระทบดา้นทศันียภาพ 

- รปูที ่3-2 

2. เลอืกใชส้ขีองอาคารเป็นสเีทากลางไม่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบดา้นทศันียภาพมากนกั 

- ทางโครงการเลือกใช้สีของอาคารเป็น 
สี เทากลาง เพื่ อลดผลกระทบด้าน
ทศันียภาพ 

- รปูที ่3-74 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มใิห้เกิด
ทศันียภาพทีไ่มด่ต่ีอผูพ้บเหน็ 

- โครงการไดค้วบคุมดแูลการใชป้ระโยชน์
อาคาร มใิห้เกิดทศันียภาพที่ไม่ดีต่อผู้
พบเหน็ 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-77 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-75) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

       3.4.4 ทศันียภาพ (ต่อ) (2) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 
โ ค ร ง ก า ร ตั ้ง อ ยู่ ร ิ ม ถ น น สุ ขุ ม วิ ท  จ า ก
สภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการ ประกอบดว้ย 
กลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3-5 ชัน้ 
และอาคารขนาดสูงใหญ่พิเศษจ านวนมาก 
ไดแ้ก่ อาคารชุดพกัอาศยั (อาทเิช่น อาคารพกั
อาศัย The Madison ขนาดความสูง 32 ชัน้ 
อาคารชุดพกัอาศยั โนเบลิ รไีฟน์ ขนาดความ
สงู 25 ชัน้ เป็นตน้) โรงแรม (อาทเิช่น โรงแรม
ไรซ้์โฮเตล็ ขนาดความสงู 8 ชัน้ โรงแรมฮลิตนั 
สุขุมวิท กรุงเทพ ขนาดความสูง 24 ชัน้ 
โรงแรมดบัเบิ้ลทรบีาย อิลตนั สุขุมวทิ ขนาด
ความสูง 24 ชัน้ โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท 
ขนาดความสูง 41 ชัน้ ขนาดความสูง 41 ชัน้ 
และโรงแรมนนัตรา สุขมุวทิ 39 ขนาดความสงู 
6 ชัน้ เป็นต้น) อาคารส านักงาน (อาทิเช่น 
อาคารส านักงาน (ใหเ้ช่า) เมโทรโพลสิ ขนาด
ความสูง 21 ชัน้ อาคาร United Tower ขนาด
ค ว า ม สู ง  2 3  ชั ้น  เ ป็ น ต้ น )  ร้ า น ค้ า 
ห้างสรรพสินค้า (อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า 
เอ็มโพเรยีม และหา้งสรรพสนิคา้เอ็มควอเทยีร์ 
เป็นต้น) สถานบนัเทงิ และสถานประกอบการ
ต่างๆ เรยีงรายตามแนวทัง้สองฟาก  

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-78 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-76) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

       3.4.4 ทศันียภาพ (ต่อ) นอกจากนี้  ยังมีพื้นที่ที่ก าลังก่อสร้างต่างๆ 
(ได้แก่ พื้นที่ก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยั The 
Diplomat 39 ขนาดความสงู 31 ชัน้ และพืน้ที่
ก่ อ ส ร้ า ง อ าค า รชุ ดพัก อ าศัย  MARQUE 
สุขมุวทิ ขนาดความสงู 50 ชัน้ เป็นตน้) ดงันัน้ 
อ าค า ร โ ค ร งกา ร จ ะ ไม่ โ ดด เด่ น ไปจาก
สภาพแวดล้อม ทัง้นี้ ในการออกแบบอาคาร
โครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องกับข้อ
กฎหมายต่าง ๆ รวมทัง้ค านึงถงึลกัษณ์รปูทรง
ไม่ ให้มีความต่างไปจากสภาพแวดล้อม
โดยรอบจนเกนิไป และเพื่อลดผลกระทบดา้น
ทศันียภาพโครงการจะจดัให้มพีื้นที่โครงการ 
ขนาดพื้นทีร่วม 9.15.47 ตารางเมตร (ดูภาพ
ผนวกประกอบ) เพือ่สรา้งทศันียภาพทีด่ ี

    

      3.4.5 การสะทอ้นแสง
จากอาคาร
โครงการ 

ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่6 (พ.ศ.2527) แกไ้ขตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ขอ้ที ่24 ทีร่ะว่า “ข้อ 27 วสัดท่ีุเป็นผิวของ
ผนังภายนอกอาคารหรือไม่ใช้ตกแต่งผิวกาย
ภายนอกอาคารต้องมีปริมาณการสะท้อน
แสงด ้าม่เกินร้อยละสามสิบ” ทัง้นี้ ในการ
ออกแบบอาคารโครงการ ผนังภายนอกอาคารมี
ลกัษณะเป็นกระจกโดยรอบอาคารทัง้หมด โดย
กระจกที่โครงการเลือกใช้ กระจกชนิด Double 
Glazed หนา 31.52 มลิลเิมตร มคีุณสมบตั ิคอื 

- ในการออกแบบอาคารโครงการ ผนังภายนอก
อาคารมีลักษณะเป็นกระจกโดยรอบอาคาร
ทัง้หมด โดยกระจกที่โครงการเลือกใช้จะมี
คุณสมบตักิารสะทอ้นแสง ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ตาม
ขอ้ก าหนดของ กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวท าให้
การสะท้อนแสงของกระจกอาคารโครงการไม่มี
ผลกระทบต่ออาคารทีอ่ยู่ขา้งเคยีง 

- โครงการได้ออกแบบอาคารให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดกฎหมายตามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-79 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-77) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

      3.4.5 การสะทอ้นแสง
จากอาคาร
โครงการ 

มีความปลอดภัยสูง เมื่อถูกกระแทกจนแตก
แผ่นฟิล์มจะยึดมิให้กระจกหลุดออกมา ลดเสียง
รบกวนและลดการก้องของเสยีงได้ด ีและช่วยลด
พลงังานจากการใช้เครื่องปรบัอากาศเพราะความ
ร้อนจะผ่ าน เข้ามา น้ อยและช่ ว ยลดรังสียู วี  
นอกจากนี้ กระจกที่โครงการเลอืกใช้เป็นลกัษณะ
กระจกลดความแวววาวสะทอ้นแสงน้อย เพื่อไม่ให้
กระทบกบัผูอ้าศยัขา้งเคยีงและการสญัจรของรถบน
ถนนสาธารณะ โดยมีคุณสมบัติการสะท้อนแสง 
ร้อยละ 15-25 (ไม่เกินร้อยละ 30) และค่าการ
สะท้อนพลัง ง านแสงอาทิตย์  ( Solar Energy)  
รอ้ยละ 25 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าคุณสมบตัขิองกระจก
ที่โครงการเลือกใช้เป็นกระจกที่คุณสมบัติการ
สะท้อนแสงตามข้อก าหนดของกฏกระทรวงฉบบั
ดงักล่าว ท าให้การสะท้อนแสงของกระจกอาคาร
โครงการไม่มีผลกระทบต่ออาคารที่อยู้ข้างเคียง
อย่างไรก็ตาม โครงการต้องก าหนดให้มมีาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

    

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-80 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-78) 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม
และคณุค่าต่าง ๆ  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

       3.4.6 การบดบงั
แสงแดดและ
ทศิทางลม 

จากการประเมนิการบดบงัแสงแดดของอาคาร
โครงการจะเห็นได้ว่ าการบดบังแสงของ
โครงการที่มีต่อพื้นที่ข้าง เคียง จะเกิดใน
ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ท ามุมต ่ ากับท้องฟ้า 
ได้แก่ 07.00-11.00 และ 14.00-17.00 น. 
เนื่องจากเงาของโครงการจะทอดตวัไปยงัพืน้ที่
ข้างเคียงในระยะยาว แต่ทัง้นี้  การบดบัง
แสงแดดในแต่ละพื้นทีจ่ะเกดิขึน้เป็นระยะเวลา
สัน้ๆ ในแต่ละวนัเท่านัน้ ตามการเคลือ่นตวัของ
ดวงอาทติยม์ไิดบ้ดบงัพืน้ทีใ่ดพืน้ทีต่ลอดทัง้วนั 
ส าหรบัดา้นผลกระทบจากการบดบงัทศิทางลม
นัน้ เมื่อพิจารณาระยะห่างของแนวอาคาร 
โครงการกบัพื้นทีข่า้งเคยีง พบว่า โครงการจะ
มรีะยะร่นโดยรอบอาคารอย่างน้อย 6.31 เมตร 
ซึ่งจะท าให้มชี่องว่างระหว่างอาคารโครงการ
กับพื้นที่ข้างเคียง จึงท าให้มีช่องว่างที่จะให้
กระแสลมพดัไปยงัพืน้ทีข่า้งเคยีงได ้นอกจากนี้
โครงการจะจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวในโครงการ เพือ่
ช่วยเพิม่ความชุ่มชืน่ใหก้บัดนิและลดความรอ้น
จากพื้นคอนกรตีประกอบกบัทศิทางลมจะพดั
หมุนเวยีนเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล จงึท าให้
อาคารโครงการไม่ส่งผลกระทบที่มนีัยส าคญั
ดา้นการบดบงัทศิทางลมต่อพืน้ทีข่า้งเคยีง 

- ก าหนดมาตรการชดเชยความเสยีหายอนัเนื่องมาจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิด
ด าเนินการ ซึ่งโครงการจะหนังสือแจ้งผู้พ ักอาศยัที่
อาคาร/บ้านพกัอาศยั มเีงาของอาคารโครงการพาด
ผ่านและอาจเป็นผู้ที่ได้รบัผลกระทบด้านการบดบงั
แสงแดดและทศิทางลมจากอาคารโครงการ ณ วนัทีเ่ริม่
ลงมือก่อสร้างโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและ
หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รบัเรื่อง ผู้ที่
ไดร้บัผลกระทบสามารถตดิต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง 
อนึ่ง เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว 
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนา
โครงการ จะเป็นผู้รบัผดิชอบผลกระทบที่เกดิขึ้นจาก
การบดบงัแสงแดดและทศิทางลมโครงการต่อบ้านพกั
อาศยัหรอือาคารทีอ่ยู่ขา้งเคยีง 
ทัง้นี้  เนื่ องจากผู้ที่ได้ร ับผลกระทบจากการบดบัง
แสงแดดและทิศทางลมอาจจะได้ร ับผลกระทบไม่
เท่ากนั และลกัษณะของผลกระทบทีไ่ดร้บัแตกต่างกนั 
ดงันัน้ หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงนิชดเชย
ค่าเสยีหายหรอืการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กบั
บุคคลที่ได้ร ับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลง
ระหว่างผู้ที่ได้ร ับความเสียหายจากเหตุดงักล่าวกบั
เจ้าของโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
โดยความรับผิดชอบจะก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง
ภายใน 1 ปี นบัตัง้แต่ทีโ่ครงการเปิดด าเนินการ 

- โครงการมีจุดรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัผลกระทบด้านการบดบัง
แสงแดดและทศิทางลมจากอาคาร
โครงการอยู่บรเิวณประชาสัมพนัธ์
ช ัน้ล่างของโครงการ หรอืผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบสามารถติดต่อทางเบอร์
โทรศัพท์ของโครงการได้โดยตรง 
ทัง้นี้ ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มเีรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น เ กี่ ย ว กับ ก า ร บดบัง
แ ส งแดดแล ะทิศทา งลม  ห าก
โครงการได้ร ับเรื่องร้องเรียนจาก 
ผู้พ ักอ าศัย ข้า ง เคีย ง โคร งการ 
โครงการจะรบีด าเนินการตรวจหา
สาเหตุ และด าเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

- รปูที ่7-75 
 



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-81 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติั 
ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการท่ี 
ปฏิบติัได้แต่ 

ไม่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง 
เวลาปฏิบติั 

3.1 ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ         
3.1.1 ลกัษณะภมูปิระเทศ 2 2 - - - - - - 
3.1.2 คุณภาพอากาศ 8 8       
3.1.3 เสยีง 2 2 - - - - - - 
3.1.4 คุณภาพน ้า 11 9 - 1 1 - - - โครงการยงัไมม่กีารตดิตัง้ระบบบ าบดั Aerosol 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีอยู่ใตด้นิทีส่ามารถมองเหน็ไดย้าก 
จงึไมไ่ดท้ าการตดิตัง้ป้ายเตอืน 

3.2 ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ         
3.2.1 นิเวศวทิยาทางบก 1 1 - - - - - - 
3.2.2 นิเวศวทิยาทางน ้า 2 2 - - - - - - 

3.3 คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         
3.3.1 การใชน้ ้า 11 10 - - - - 1 - โครงการมีแผนด าเนินการล้างถังเก็บน ้ าในเดือน

สงิหาคม 2566 
3.3.2 การบ าบดัน ้าเสยี 11 9 - 1 1 - - - โครงการยงัไมม่กีารตดิตัง้ระบบบ าบดั Aerosol 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีอยู่ใตด้นิทีส่ามารถมองเหน็ไดย้าก 
จงึไมไ่ดท้ าการตดิตัง้ป้ายเตอืน 

3.3.3 การระบายน ้า 4 4 - - - - - - 
3.3.4 การจดัการมลูฝอย 14 14 - - - - - - 
3.3.5 ระบบไฟฟ้า 5 5 - - - - - - 
3.3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน 26 26 - - - - - - 
3.3.7 การป้องกนัอคัคภียั 21 19 - - - - 2 - ในปี 2566 โครงการมีแผนจะด าเนินการฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 
3.3.8 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 4 4 - - - - - - 

  



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย   3-82 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติั 
ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการท่ี 
ปฏิบติัได้แต่ 

ไม่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

3.3  คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ)         
3.3.9 การจราจร 16 16 - - - - - - 
3.3.10 การใชท้ีด่นิ 1 1 - - - - - - 

3.4 คณุค่าคณุภาพชีวิต         
3.4.1 ผลกระทบทางสงัคม 25 24 - - - - 1 - ในปี 2566 โครงการมแีผนจะด าเนินการฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 
3.4.2 สุขภาพ         

1) ดา้นสุขภาพกาย         
- โรคระบบทางเดนิหายใจ 12 12       
- โรคผวิหนงั 8 7 - - - - 1 - โครงการมแีผนด าเนินการล้างถงัเก็บน ้าในเดอืน

สงิหาคม 2566 
- โรคทีม่สีตัวเ์ป็นพาหะน าโรค 9 9 - - - - - - 
- อุบตัเิหตุ 11 11 - - - - - - 

2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด 
ความวติกกงัวล เป็นตน้ 

3 3 - - - - - - 

3.4.3 พระร าชบัญญัติว่ าด้ว ย เอกสิทธิแล ะ 
ความคุ้มกนัทางทูต พ.ศ.2527 ความมัง่คง 
ปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ทัศนียภาพ 
และการบดบงัคลื่นสญัญาณโทรคมนาคม
ของสถานทตู 

2 2 - - - - - - 

3.4.4 ทศันียภาพ 3 3       
3.4.5 การสะทอ้นแสงจากอาคารโครงการ 1 1 - - - - - - 
3.4.6 การบดบงัแสงแดดและทศิทางลม 1 1 - - - - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย  3-83 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

รปูท่ี 3-1  รัว้รอบพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-2  พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ (ไมย้นืตน้, ไมพุ้ม่, ไมค้ลมุดนิ) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย  3-84 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

   

 

รปูท่ี 3-3  ป้ายจ ากดัความเรว็ 20 กม./ชม. 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-4  สนันูน และเนินชะลอความเรว็ของรถ 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-5  เจา้หน้าทีฉี่ดลา้งท าความสะอาดถนนภายใน 

             โครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-6  พดัลมระบายอากาศ บรเิวณลานจอดรถ 

              ชัน้ใตด้นิ 
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รปูท่ี 3-7  ป้ายหา้มตดิเครื่องยนต ์และเรง่เครื่องยนต ์ 

             บรเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 

 

 

รปูท่ี 3-8 (ต่อ)  ป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพืน้ทาง 

 

 

รปูท่ี 3-10 ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 

 

รปูท่ี 3-9  เจา้หน้าทีด่แูลพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-8  ป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพืน้ทาง 
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รปูท่ี 3-11 เจา้หน้าทีท่ีด่แูลระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 ( ตแ่ 

 

 

 

รปูท่ี 3-13 เจา้หน้าทีต่กัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั 

 

 

 

รปูท่ี 3-15 มเิตอรไ์ฟฟ้าระบบบ าบดัน ้าเสยีแยกจาก 

               ระบบไฟฟ้าอื่นๆ 

 

 

 

รปูท่ี 3-12 บ่อดกัไขมนั 

รปูท่ี 3-14 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3-16 ถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ (B3)  
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รปูท่ี 3-17 ถงัเกบ็น ้าชัน้ที ่31 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-21 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้า 

 

 

รปูท่ี 3-19 เจา้หน้าทีท่ีด่แูลระบบเสน้ท่อประปา 

 

 

รปูท่ี 3-18 ระบบสบูน ้าภายในอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-20 สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า 
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รปูท่ี 3-22 ภาชนะรองน ้าส าหรบัน าไปเชด็ถ ู

 

 

 

รปูท่ี 3-23 บ่อหน่วงน ้าของโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-24 หอ้งเครื่องส ารองไฟ บรเิวณชัน้ 6 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-26 ถงัมลูฝอยบรเิวณพืน้ทีต่่างๆ ของโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-25 หอ้งพกัมลูฝอยของโครงการ 
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รปูท่ี 3-27 พนกังานท าความสะอาด จดัเกบ็มลูฝอย 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-29 ลา้งพืน้ท าความสะอาดจดุเกบ็มลูฝอย 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-31 หน่วยงานเขา้มาเกบ็ขนขยะมลูฝอย 

 

 

 

รปูท่ี 3-28 พนกังานแยกประเภทมลูฝอยใส่ถุงแต่ละประเภท 

 

 

รปูท่ี 3-30 ท่อรวบรวมน ้าลา้งพืน้บรเิวณหอ้งพกัมลูฝอย 

รปูท่ี 3-32 ประสานงานกบัรา้นรบัซือ้ขยะรไีซเคลิ 
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รปูท่ี 3-33 เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector)  

               ภายในหอ้งเครื่องหมอ้แปลงไฟฟ้าโครงการ 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-35 หลอดไฟประหยดัพลงังาน (LED) 

 

 

 

รปูท่ี 3-34 ป้ายเตอืน “อนัตรายไฟฟ้าแรงสงู”  

               บรเิวณจดุตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 

รปูท่ี 3-36 จอ Digital รณรงคป์ระหยดัพลงังานไฟฟ้า 

 

 

รปูท่ี 3-37 เครื่องปรบัอากาศประหยดัพลงังาน 

 

 

  

รปูท่ี 3-38 ป้ายรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 
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รปูท่ี 3-39  เครื่องปรบัระดบัแสงสวา่ง พรอ้มจอแสดงผลจดุตดิตัง้แสงสวา่ง 

 

 

 

  

  

 

รปูท่ี 3-40 ป้ายแสดงเลขชัน้หน้าลฟิต์ 

 

 

รปูท่ี 3-41 เครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ (Fire Pump) 

รปูท่ี 3-42 หวัรบัน ้าดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-43 ตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์  

               (Fire Hose Cabinet : FHC) 
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รปูท่ี 3-44  ถงัดบัเพลงิเคมแีบบมอืถอื 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-46   ลฟิตด์บัเพลงิ  

 

 

รปูท่ี 3-48   เครื่องตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 

 

 

 

รปูท่ี 3-49  ล าโพงแจง้สญัญาณเตอืนอคัคภียั  

 (Fire Alarm Speaker) 

 

 

รปูท่ี 3-45  หวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ 

               (Sprinkler System) 

 

 

รปูท่ี 3-47   แผงควบคมุระบบเตอืนอคัคภียั  

                (Fire Alarm Control Panel : FCP) 
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รปูท่ี 3-50  เครื่องแจง้เหตุดว้ยมอืผูใ้ช ้ 

(Manual Pull Station) 

 

 

รปูท่ี 3-52  จดุรวมคน (บรเิวณศาลพระพรหม และบรเิวณดา้นหลงัอาคาร Tower) 

 

 

 

รปูท่ี 3-53  ผงัแสดงเสน้ทางการอพยพหนีไฟ  

 

 

 

รปูท่ี 3-51  บนัไดหนีไฟ 

 

รปูท่ี 3-54  ป้ายบอกทางหนีไฟ  
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รปูท่ี 3-55 กลอ้งวงจรปิด CCTV โดยรอบโครงการ 

 ( ตแ่ 

 

 

 

รปูท่ี 3-56 หอ้งควบคมุกลอ้งวงจรปิด 

 

 

 

รปูท่ี 3-58 เครื่องหมายจราจรบนพืน้ทางภายในโครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3-57 ตดิป้ายแสดงเบอรโ์ทรฉุกเฉิน 
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รปูท่ี 3-59 ตูร้บั-คนืบตัร (ระบบอตัโนมตั)ิ 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-63 ทางเขา้-ออกโครงการเชื่อมถนนสุขมวทิบรเิวณดา้นทศิเหนือ การเดนิรถเป็นแบบ (One Way) 

 

 

รปูท่ี 3-61 เจา้หน้าทีบ่รกิารจราจรส าหรบัรถทีเ่ขา้-ออก 

              โครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-60 พืน้ทีจ่อดรถสาธารณะ รบั-ส่งผูโ้ดยสาร 

               ภายในโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-62 จอ Digital ใหพ้นกังานและผูม้าใชบ้รกิาร 

               ภายในโครงการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ  
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รปูท่ี 3-64 ทีจ่อดรถภายในโครงการ (รถยนต ์และรถจกัรยานยนต)์ 

 

 

 

รปูท่ี 3-65 แผงกัน้จราจรบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

 

รปูท่ี 3-66 กระจกนูน (Convex Mirror) 

 

รปูท่ี 3-67 เสน้ชะลอความเรว็ 
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รปูท่ี 3-68 บรเิวณพืน้ทีภ่าระจ ายอมจดัใหม้แีนวรัว้ตน้ไมเ้ป็นระแนงไมเ้ลือ้ย สงู 6 เมตร 

 

รปูท่ี 3-69 ไฟส่องสวา่งบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-71 การท าลายแหลง่เพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะน าโรค 

 

 

 

รปูท่ี 3-70 ช่องระบายอากาศ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย  3-98 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-73 หน่วยพยาบาล และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลอืเบือ้งตน้แก่ผูป้ระสบภยั 

 

 

 

รปูท่ี 3-74 สขีองอาคารเป็นสเีทากลาง ไมเ่กดิผลกระทบต่อทศันียภาพ 

 

รปูท่ี 3-72 ระบบระบายน ้า 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย  3-99 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-75 จดุรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2566  
ซึง่ระบุใหโ้ครงการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ โดยก าหนดใหต้ดิตามตรวจวดัตลอดระยะการด าเนินการโครงการ ดงันัน้ 
ทางโครงการจงึไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการฯ โดยว่าจา้งบรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ใหท้ า
การเกบ็ตวัอย่างตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีม่าตรการก าหนด ดงัรูปที ่4.1-1 พรอ้มทัง้สรุป
ภาพรวมของการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบ ดงัตารางที ่4.1.1 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 
ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์
ความถ่ีในการ

ตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คณุภาพอากาศ       
1.1 ฝุ่ นละออง - ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ - ความสะอาด ทุกวนัตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ฉีดล้าง
ท าความสะอาดถนนภายในพื้นที่
โครงการอย่างสม ่าเสมอ  

- รปูที ่3-5 

1.2 มลพษิทางอากาศ 1) ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ - ความสะอาด ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ฉีดล้าง
ท าความสะอาดถนนภายในพื้นที่
โครงการอย่างสม ่าเสมอ  

- รปูที ่3-5 

2) พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความสมบรูณ์ของพนัธุไ์ม ้
แต่ละชนดิ 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
พืน้ทีส่เีขยีวใหม้สีภาพน่าดอูยู่เสมอ 

- รปูที ่3-2 

3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น  
ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจ ากัด
ความเรว็ เป็นตน้  

- สภาพดี  มอ ง เห็น ได้ชัด เจน  
และไมล่บเลอืน 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โ ค ร งก า ร จัด ให้ มีก า ร บ า รุ ง  แ ล ะ
ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ  
ทีใ่ชภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการเป็นประจ า 

- รปูที ่3-7 

2. เสียง       
 - ภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ป้ายและ

สญัลกัษณ์ต่างๆ อาทเิช่น ป้ายห้ามติด
เครือ่งยนต์ ป้ายจ ากดัความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจนและ
ไมล่บเลอืน 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โ ค ร งก า ร จัด ให้ มีก า ร บ า รุ ง  แ ล ะ
ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ  
ทีใ่ชภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการเป็นประจ า 

- รปูที ่3-7 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.  น ้าใช้ 1) เสน้ท่อประปา - การแตกหรอืรัว่ซมึของท่อประปา เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบการรัว่ไหล
ของน ้าประปาในเสน้ท่อทุกเดอืน หาก
พบก า ร รั ว่ ซึ ม จ ะ รีบ ด า เ นิ น ก า ร
ซ่อมแซมทนัท ี

- รปูที ่3-19 
ภาคผนวกที ่6.6 

 2) ถงัเกบ็น ้าใช ้ - ความสะอาด ปีละ 2 ครัง้ (6 เดอืน/ครัง้)
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการมีการล้างท าความสะอาด 
ถงัเกบ็น ้าใชอ้ย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดย
ในปี 2566 โครงการมแีผนด าเนินการ
ลา้งถงัเกบ็น ้าในเดอืนสงิหาคม 

- ภาคผนวกที ่6.7 

3) วาลว์ควบคุมการจ่ายน ้า - การปิดวาลว์ในช่วง 07:00-10:00 น.  
และชว่งเวลา 19:00-21:00 น. 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการ
เปิด-ปิด วาลว์จ่ายน ้าเป็นประจ าทุกวนั 

- - 

4.  น ้าเสีย 
4.1 ประสิทธิภาพของ 
      ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

(1) คุณภาพน ้ าทิ้ง 
               ก่อนการบ าบดั 

      
- บ่อปรบัสภาพน ้าเสยี - pH เดอืนละ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั (บ่อปรบัสภาพ
น ้าเสยี) ของโครงการทุกเดอืน ระหว่าง
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 
พบว่า คุณภาพน ้าทิง้มคี่าเปลีย่นแปลง
ไม่คงที่ ทัง้นี้  ส าหรับน ้ าทิ้งก่อนเข้า
ระบบบ าบัดในประเทศไทยยังไม่มี
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
- BOD  
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.  น ้าเสีย (ต่อ) 
( 2 )  คุ ณภาพน ้ าทิ้ ง 

               หลงัการบ าบดั 
 

      
- บ่อพกัน ้าใส 
 

- pH เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
น ้ าทิ้งหลังการบ าบัด (บ่อพักน ้ าใส )  
ของโครงการทุกเดือน ระหว่างเดือน
มกราคม – มถุินายน 2566 พบว่า ดชันี
ทีท่ าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่
ใน เกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้นี้  
คุณภาพน ้าทิ้งมคี่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ 
ขึน้อยู่กบัจ านวนคนทีเ่ขา้มาในโครงการ 
และการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

-  โครงการได้ท าการ
ตรวจสอบระบบบ าบดั
น ้ าเสีย พบว่า ระบบ
บ าบัดน ้ าเสียอาจเกิด
เหตุข ัดข้อง/ผิดปกติ 
ซึ่งโครงการอยู่ในช่วง
ของการด า เนินการ
แก้ ไ ขและปรับปรุ ง
ระบบบ าบดั 

ภาคผนวกที ่3 
- BOD  
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

( 3 )  คุ ณภาพน ้ าทิ้ ง 
               หลงัการบ าบดั 

 

- ตรวจคุณภาพน ้า 
 

- pH เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า
ทิ้งหลังการบ าบัด (ตรวจคุณภาพน ้ า) 
ของโครงการทุกเดือน ระหว่างเดือน
มกราคม – มถุินายน 2566 พบว่า ดชันี
ทีท่ าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่
ใน เกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้นี้  
คุณภาพน ้าทิง้มคี่าเปลีย่นแปลงไมค่งที ่ 

-  โครงการได้ท าการ
ตรวจสอบระบบบ าบดั
น ้ าเสีย พบว่า ระบบ
บ าบัดน ้ าเสียอาจเกิด
เหตุข ัดข้อง/ผิดปกติ 
ซึ่งโครงการอยู่ในช่วง
ของการด า เนินการ
แก้ ไ ขและปรับปรุ ง
ระบบบ าบดั 

ภาคผนวกที ่3 
- BOD  
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5 .  การท า งานของระบบ 
      บ าบดัน ้าเสีย 

 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี (หน่วย) 

เก็บสถิติและข้อมูลการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้ าเสียทุกวัน
และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้
ภ าย ในพื้ นที่ โ ค ร งการ เ ป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วนัทีม่ ี
การ เก็บสถิติและข้อมูลนั ้น 
และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
ในแต่ละเดอืน และเสนอรายงาน
ต่ อ เ จ้ า พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น 
(ผูอ้ านวยการส านกัเขตคลองเตย) 
ภายในวันที่สิบห้าของเดือน
ถดัไป 

- โครงการมกีารจดัท าแบบ ทส.1 เป็น
ประจ าทุกวัน และจัดท าแบบ ทส.2 
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัทุก
เดือน ส่งให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ทราบเป็นประจ าทุกเดอืน  

- ภาคผนวกที ่6.3 
ภาคผนวกที ่6.4 

2. ปรมิาณน ้าใชใ้นทุกกจิกรรมของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์
เมตร) 

3 .  ปริมาณน ้ า เสียที่ เข้าสู่ ระบบ
บ าบดัน ้าเสยี (ลกูบาศกเ์มตร) 

4. การระบายน ้าทิง้จากระบบบ าบดั
น ้าเสยี (ระบาย/ไมร่ะบาย) 

5. ปริมาณสารเคมหีรือสารสสกัด
ชีว ภ าพที่ ใ ช้  ( ชื่ อ / ป ริม าณ)  
(ลติรหรอืกโิลกรมั) 

6. การท างานของระบบบ าบดัน ้า
เสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

7. การท างานของเครื่องสูบน ้ า  
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

8. การท างานของเครือ่งเตมิอากาศ 
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

9. การท างานของเครื่องกวนผสม
น ้าเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

10. การท างานของเครื่องกวนผสม 
  สารเคม ี(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5 .  การท างานของระบบ 
      บ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) 

 

 11. เครือ่งสบูตะกอน (ปกต/ิผดิปกต)ิ     
12. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น 

จากระบบบ าบัดน ้ าเสียที่น าไป
ก าจดั (ลกูบาศกเ์มตร) 

14. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
6. การระบายน ้า 1) รางระบายน ้า บ่อหน่วงน ้า บ่อพกัน ้า 

และท่อระบายน ้าภายในโครงการ 
- การสะสมของตะกอนดนิในรางระบายน ้า 
บ่อพกั และท่อระบายน ้า 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบการสะสม
ตะกอนของบ่อหน่วงน ้า และบ่อพกั
น ้ าเพื่อป้องกันตื้นเขินของตะกอน
ภายในบ่อหน่วงน ้า และบ่อพกัน ้า 

- - 

2) การท างานของเครือ่งสูบน ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายุการใชง้าน 

7.  มลูฝอย - พื้นที่โครงการ ได้แก่  บริเวณที่ตัง้ 
ถังมูลฝอย ห้องพกัมูลฝอยประจ าชัน้ 
และอาคารพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบการรองรับ
ของถงัขยะและการรัว่ซมึของถงัขยะ
ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที ่6.9 

8. ระบบไฟฟ้า 1) หมอ้แปลงไฟฟ้า     
- 

 
- ป้ายเตอืนระวงัอนัตราย - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบ

เลอืน 
ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบป้ายเตือน
ระวงัอนัตรายเป็นประจ าทุกวนั 

รปูที ่3-34 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายุการใชง้าน 

3 เดอืน/ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ใหม้สีภาพ
พรอ้มใชง้าน เป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที ่6.10 
  

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-5) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. การอนุรกัษ์พลงังาน - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
- ระบบปรบัอากาศส่วนกลาง 
- เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟต์ 
   เป็นตน้ 

- เครื่ อ งหมายแสดงประสิทธิภาพ
ประหยดัพลงังานทีร่ะบุมากบัอุปกรณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

- อายุการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในพื้นทีโ่ครงการ อย่าง
น้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

- รปูที ่3-35 
ภาคผนวกที ่6.10 

- โครงการมกีารตรวจสอบระบบปรับ
อากาศ อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

- ภาคผนวกที ่6.12 

- จุดตดิประกาศและป้ายประชาสมัพนัธ ์ - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบ
เลอืน 

เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นประจ าทุก
เดอืน 

- - 

10. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกนัและสญัญาณ
เตอืนอคัคภียั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดอืน/ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ใน
ระบบป้องกันและสัญญาณเตือน
อัคคีภัย เป็นประจ าอย่างน้อยทุก 
เดอืน 

- ภาคผนวกที ่6.13 

2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - มแีบตเตอรีส่ ารองอยูต่ลอดเวลา  
และมสีภาพพรอ้มใชง้าน 

3 เดอืน/ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบจ่าย
ไฟฟ้าส ารอง เป็นประจ า ทุก 3 เดอืน  

- รปูที ่3-24 
ภาคผนวกที ่6.10 

3) ป้ายและเครือ่งหมายแสดงการหนี
ไฟ และแผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

- สภาพด ีมองเห็นได้ชดัเจนและไม่ลบ
เลอืน 

3 เดอืน/ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และ
แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ เป็นประจ า 
ทุกเดอืน  

- รปูที ่3-54 
 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-6) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. ระบบป้องกนัอคัคีภยั  
     (ต่อ) 

4) อุปกรณ์ดบัเพลงิ   
3 เดอืน/ครัง้  
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- โครงการมีการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์ในระบบป้องกนัและสญัญาณ
เตอืนอคัคภียั เป็นประจ าทุกเดอืน 

 
- 

 
รปูที ่3-41 

ถงึ 
รปูที ่3-50 

ภาคผนวกที ่6.13 

- หวัรบัน ้าดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- สายฉดีน ้าดบัเพลงิและตูเ้กบ็สายฉดี 
(FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ - ถงัเกบ็น ้าใช ้และน ้าดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ 
(Sprinkler System) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ (Fire Pump) - สภาพพรอ้มใชง้าน 
5) บนัไดหนีไฟ เสน้ทางในการหนีไฟ 

และจุดรวมคนเบือ้งตน้ 
- สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้  

ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบบนัไดหนีไฟ 
เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคน
เบื้องต้นเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อ
ความพรอ้มในการใชง้าน 

- รปูที ่3-51 
รปูที ่3-52 
รปูที ่3-54 

ภาคผนวกที ่6.13 

- ไมม่สีิง่กดีขวาง 

11. ระบบระบายอากาศ 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาต ิเช่น 
หน้าต่างและประต ู

- ไมพ่บวตัถุหรอืสิง่กดีขวาง เดอืนละ 1 ครัง้  
ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบช่องระบาย
อากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและ
ประตู เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

2) พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-7) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

12. ระบบปรบัอากาศ - ระบบหอผึ่งเย็น ซึ่งมจีุดเก็บตวัอย่าง 
  น ้า คอื 

     

1. จุดทีน่ ้าไหลมาเตมิในระบบ 
2. ในอ่างรองรบัน ้า 
3. ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครือ่ง 

1. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปีละ 2 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจวดัคุณภาพน ้ า
จากระบบระบายอากาศ ในเดือน
พฤษภาคม 2566 พบว่า ทุกดชันีมี
ค่าอยู่เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
 2. แบคทเีรยีทัง้หมด 

3. เชือ้ลจีโิอเนลลา 

13. การจราจร - พืน้ทีโ่ครงการ 
1. ป้ายและเครื่องหมายการจราจร 
  ภ าย ใน โคร งการและบริ เ วณ 
  ทางเขา้-ออกโครงการ 

 
- สภาพมองเหน็ชดัเจน และไมล่บ
เลอืน 

 
3 เดอืน/ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและ
เครื่ อ งหมายการจร าจรภาย ใน
โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ ให้มสีภาพพร้อมในการใช้
งานเสมอ 

 
- 

 
รปูที ่3-7 
รปูที ่3-8 
รปูที ่3-63 

2. ถนนภายในโครงการและบริเวณ 
 ทางเขา้ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตวัในการเดนิ
รถบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบและท า
ความสะอาดถนนภายในโครงการ
และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
และสันชะลอความเร็ว ให้มีสภาพ
พรอ้มในการใชง้านเสมอ 

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-5 
รปูที ่3-63 

14. อาชีวอนามยัและความ 
     ปลอดภยั 

- กรณีที่ภายในโครงการมกีารปรบัปรุง/ 
ซ่อมแซม เช่น การทาสภีายนอกอาคาร
การซ่อมบ ารุงผวิจราจร การขุดลอกท่อ
ระบายน ้า เป็นตน้ 

- ตดิตัง้ป้ายเตอืนใหร้ะวงับรเิวณที่
ปรบัปรุง/ซ่อมแซม 

- ไมม่สีิง่กดีขวาง 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- ห า ก โ ค ร ง ก า ร มีก า ร ป รั บ ป รุ ง 
ซ่อมแซมตัวอาคาร การขุดลอกท่อ
ระบายน ้ า โครงการจะด าเนินการ
ตดิตัง้ป้ายเตอืนบรเิวณทีป่ฏบิตังิาน 
 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-8) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

15. ทศันียภาพ - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ - เรื่อ งร้องเรียนจากผู้ที่ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบ 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมีจุ ดรับ เรื่อ งร้องเรียน
เกี่ยวกับผลกระทบด้านการบดบัง
แสงแดดและทิศทางลมจากอาคาร
โครงการอยู่บริเวณประชาสมัพนัธ์
ช ัน้ล่างของโครงการ หรือผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบสามารถติดต่อทางเบอร์
โทรศัพท์ของโครงการได้โดยตรง 
ทัง้นี้  ปัจจุบันโครงการยงัไม่มเีรื่อง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการบดบงัแสงแดด
และทิศทางลม หากโครงการได้รบั
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รีย น จ าก ผู้พัก อ า ศัย
ข้างเคียงโครงการ โครงการจะรีบ
ด าเนินการตรวจหาสาเหตุ และ
ด าเนินการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 

- รปูที ่3-75 

16. การบดบงัแสงแดด และ 
      ทิศทางลม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ - เรื่อ งร้องเรียนจากผู้ที่ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบ 

ทุกวันตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการภายใน 1 ปี 
นับตัง้แต่วันที่โครงการ
เปิดด าเนินการ 

17. การบดบงัคล่ืนวิทย/ุ 
      โทรทศัน์ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ - เรื่อ งร้องเรียนจากผู้ที่ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบ 

18. คณุภาพชีวิต และความ 
พึงพอใจของผู้อยู่อาศยั
ข้างเคียง และการรับ
เรื่องร้องเรียน 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีโ่ครงการ - ปร ะ เมิน เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ งทุ ก ข์
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คดิเหน็ ของ
ผู้ พั ก อ า ศัย ข้ า ง เ คี ย ง พื้ น ที่
โครงการ 

ทุกวนัตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 
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4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการด าเนินการตรวจวดั 3 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณคุณภาพน ้าทิง้ก่อน
การบ าบดั (บ่อปรบัสภาพ), บรเิวณคุณภาพน ้าทิ้งหลงัการบ าบดั (บ่อพกัน ้าใส) และคุณภาพน ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่นอก
โครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน ้า) ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงด าเนินการ แสดงต าแหน่งตรวจวดัตลอดจนเทคนิคและ
วธิกีารตรวจวเิคราะห ์ดงัตารางที ่4.1-2 และรปูที ่4.1-1 

 
ตารางท่ี 4.1-2 

ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ วนัท่ีตรวจวดั 

1. คณุภาพน ้าท้ิง    
1.1 คุณภาพน ้าทิง้ก่อนการบ าบดั  

(บ่อปรบัสภาพ) 
1.2 คุณภาพน ้าทิง้หลงัการบ าบดั  

(บ่อพกัน ้าใส) 
1.3 คุณภาพน ้าทิง้ก่อนระบายออกสู่

ภายนอกโครงการ  
(บ่อตรวจคุณภาพน ้า) 

- pH - Electrometric Method  29 ม.ค. 66 
19 ก.พ. 66 
18 ม.ีค. 66 
23 เม.ย. 66 
23 พ.ค. 66 
24 ม.ิย. 66 

 

- Biochemical Oxygen 
Demand 

- 5-Day BOD Test, Membrane 
Electrode Method 

- Total Suspended Solids - Dried at 103-105°C 
- Sulfide - ZnS Precipitation, Iodometric Method 
- Total Dissolved Solids - Dried at 180°C 
- Settleable Solids - Volumetric Method 
- Fat Oil and Grease - Liquid-Liquid Partition, Gravimetric 

Method 
- Total Kjeldahl Nitrogen - Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 
- Total Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 
- Fecal Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 

2. การตรวจวดัคณุภาพน ้าจากระบบ
ปรบัอากาศ 

- Legionella pneumophila - Membrane Filtration Technique and 
Legionella Latex Test (ISO 11731 : 
2017) 

23 พ.ค. 66 

- pH - Electrometric Method  
- Combined Chlorine - Iodometric Method, DPD Colorimetric 

Method 
- Free Chlorine - DPD Colorimetric Method 
- Total Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 
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รปูท่ี 4.1-1  ต าแหน่งตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
 

 

  
 

 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
 บรเิวณบ่อปรบัสภาพ (ก่อนการบ าบดั) 

บรเิวณบ่อพกัน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า (ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ) 
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4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์
 

การตรวจวดัและวเิคราะหไ์ดด้ าเนินการตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานตามทีร่าชการก าหนดและมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บั
การยอมรบักนัโดยทัว่ไป สรุปวธิเีกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหไ์ด ้ดงัตารางที ่4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1  
วิธีการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะหค์ณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Water Quality   
- pH Electrometric Method (pH Meter) ท าการตรวจวดัที่ภาคสนาม โดยใช้วิธี Electrometric 

เป็นการวดัสภาพความเป็นกรดหรอืด่างของน ้า สิง่ที่
บ่งชี้ความเป็นกรด คอื ความเขม้ขน้ของ H+ และสิง่ที่
บ่งชี้ความเป็นเบส คือ ความเข้มข้นของ OH– ใน
ตัวอย่างน ้า โดยน าอิเล็กโทรดจุ่มลงในน ้ า เครื่องจะ
แสดงค่าความเป็นกรดหรอืด่าง ทีต่รวจวดัได ้

- Biochemical Oxygen Demand 5-Days BOD Test, Membrane Electrode 
Method 

เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
ขนาด 1 L. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตวัอย่าง แล้วน ามา
วเิคราะห์ในห้องปฏบิตัิการซึ่งต้องน าตวัอย่างที่มกีาร
เจือจางหรือเอามาโดยตรง ใส่ขวดแก้วบีโอดี ขนาด 
300 ml.  เติมแมงกานีสซัลเฟต และอัลคาไลด์ ไอโอ
ไดด ์เอไซด ์แลว้ผสมคว ่าขวดขึน้ลง ตัง้ทิง้ใหต้กตะกอน 
เติมกรดซัลฟูริกเขม้ข้นผสมอีกครัง้ให้ตะกอนละลาย
หมด เตมิน ้าแป้งเป็นอนิดเิคเตอร์ จากนัน้น าไปไตเตรต
ดว้ยสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไธโอซลัเฟตจนถงึจุด
ยุติจะได้ค่า DO0 และบ่มที่อุณหภูม ิ20°C เป็นเวลา 5 
วันและน ามาไตรเตรตจะได้ค่า DO5 ค านวณหาค่า 
BOD มหีน่วยเป็น mg/l 

- Total Dissolved Solids  Dried at 180°C เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
ขนาด 500 ml. แช่เยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามา
วเิคราะห์ในหอ้งปฏบิตัิการ โดยน าตวัอย่างน ้ามาผ่าน
กระดาษกรอง GF/C แล้วน าน ้าที่ผ่านการกรองใส่ใน
ถ้วยระเหยทีท่ราบน ้าหนัก น าไประเหยใหแ้ห้งดว้ยไอ
น ้า แล้วอบที่อุณหภูม ิ180°C และท าให้เย็นในเดซิเค
เตอร์ ชัง่น ้ าหนักที่เพิ่มขึ้น  น ามาค านวณหาสารที่
ละลายไดท้ัง้หมด มหีน่วยเป็น mg/l หรอื ppm 

- Total Suspended Solids Dried at 103-105°C เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
ขนาด 1 L. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามา
วเิคราะห์ในหอ้งปฏบิตัิการ โดยน าตวัอย่างน ้ามาผ่าน
กระดาษกรอง GF/C ที่ทราบน ้าหนัก แล้วน ากระดาษ
กรองไปอบทีอุ่ณหภูม ิ103–105°C และท าใหเ้ยน็ในเด
ซิเคเตอร์  ชัง่น ้ าหนักที่ เพิ่มขึ้น  น ามาค านวณหา 
สารแขวนลอย มหีน่วยเป็น mg/l 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ-1) 
วิธีการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะหค์ณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Water Quality (Cont.)   
- Sulfide ZnS Precipitation, Iodometric 

Method Iodometric Method 
เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
1,000 ml. เติม  Zn(C2H3O2)2 • 2H2O 2.0 ml และ  NaOH 
3.0 ml. แช่เยน็เพือ่เกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยน าตัวอย่างน ้ ามากรองด้วยกระดาษ
กรอง น าตะกอนที่ได้มาเติมน ้ากลัน่ เติมโซเดยีมไฮดรอก
ไซต์และสารละลายไอโอดีนและไตเตรตด้วยสารละลาย
โซเดียมไธโอซลัเฟตโดยมนี ้าแป้งเป็นอินดเิคเตอร์ น ามา
ค านวณหาซลัไฟด ์มหีน่วยเป็น mg/l 

- Settleable Solids Volumetric Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
1 L. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ใน
หอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้าเทลงใน Imhoff Cone ตัง้
ทิง้ไว ้45 นาท ีใหต้กตะกอนใชแ้ท่งแกว้ค่อยๆ คนรอบกรวย
แลว้ตัง้ทิง้ไวอ้กี 15 นาท ีท าการอ่านค่าตะกอนหนกั มหีน่วย
เป็น ml/l 

- Fat Oil and Grease Liquid-Liquid Partition, Gravimetric 
Method  

เก็บตัวอย่างน ้ าโดยวิธีจ้วงตัก  บรรจุ ใส่ขวดแก้วสีชา
ปากกวา้ง ขนาด 500-1,000 ml. ใส่กรดซลัฟูรคิ 0.5-1.0 ml. 
แช่ เย็นเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบตัิการ โดยน าตัวอย่างน ้าที่มพีีเอชเป็นกรดสกดั
ด้วยตวัท าละลายในกรวยแยก จากนัน้ระเหยตวัท าละลาย
จนแหง้ น าไปวางในเดซเิคเตอร์ ชัง่น ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ น ามา
ค านวณหาน ้ามนัและไขมนั มหีน่วยเป็น mg/l 

- Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 ml. ใส่กรดซัลฟูริค 1.0 ml. แช่ เย็นเพื่อ เก็บรักษา
ตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  โดยน า
ตวัอย่างน ้ามาย่อยกบักรดซลัฟูรคิ โพแทสเซยีมซลัเฟต และ
เมอร์คิวรีออกไซด์ จากนัน้ท าให้เป็นด่างด้วยสารละลาย
โซเดยีมไฮดรอกไซด์–โซเดยีมไทโอซลัเฟต น าไปกลัน่โดย
ใช้กรดบอรคิเป็นตวัจบั น าไปไตเตรตกบักรดซลัฟูรคิ ที่มี
สารละลายอินดเิคเตอร์ผสม เป็นอินดเิคเตอร์จนถึงจุดยุติ 
น ามาค านวณหาทเีคเอน็ มหีน่วยเป็น mg/l 

- Total Coliform Bacteria Most Probable Number Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดแกว้ทีผ่่านการฆ่า
เชื้อ ขนาด 100-250 ml. แช่เยน็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อน
น ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามาเพาะ
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ LST น าไปบ่มเพาะเชื้อทีอุ่ณหภูม ิ35°C 
เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง และท าการถ่ายเชื้อเฉพาะหลอดที่
เกิดเชื้อ ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อบรลิเลยีนกรนีไบล์ 2% แล้ว
น าไปบ่มเพาะเชื้อทีอุ่ณหภูม ิ35°C เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 
อ่านผลแบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอร์มทัง้หมดจากแก็สที่เกดิขึ้น
โดยใชต้าราง MPN Index มหีน่วยเป็น MPN/100 ml 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ-2) 
วิธีการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะหค์ณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Water Quality (Cont.)   
- Fecal Coliform Bacteria Most Probable Number Method เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดแกว้ ขนาด 100-

250 ml. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์
ในหอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามาเพาะในอาหารเลีย้ง
เชื้อ LST น าไปบ่มเพาะเชื้อทีอุ่ณหภูม ิ35°C เป็นเวลา 24-
48 ชัว่โมง และท าการถ่ายเชื้อเฉพาะหลอดที่เกดิเชื้อ ด้วย
อาหารเลี้ยงเชื้ออซี ี(EC Medium) แลว้น าไปบ่มเพาะเชื้อที่
อุณหภูมิ 44.5°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง อ่านผลแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลฟิอร์ม จากแกส็ทีเ่กดิขึน้โดยใชต้าราง MPN 
Index มหีน่วยเป็น MPN/100 ml. 

- Legionella spp. 
 

Membrane Filtration Technique + 
Legionella Latex Test   

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดแกว้ทีผ่่านการฆ่า
เชื้อ ขนาด 500-1,000 ml. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่าง
ก่อนน ามาวเิคราะห์ในหอ้งปฏบิตักิาร ท าการน าตวัอย่างน ้า
มาเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะ (BCYE) agar  และอบ
เพาะเชื้อไวต้ามเวลาและอุณหภูมทิีก่ าหนด อ่านผลจากการ
จ านวนโคโลนีทีเ่กดิขึน้ น าไปค านวณหาปรมิาณจุลนิทรยีต่์อ
ลติร มหีน่วยเป็น CFU/l 

- Combined Chlorine Iodometric Method, DPD 
Colorimetric Method 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 ml. แช่เย็นเพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่าง แล้วน ามาวเิคราะห์
ในหอ้งปฏบิตักิารซึง่ตอ้งน าตวัอย่างแยกวเิคราะห ์2 ส่วน 
ส่วนที ่1 เตมิผง DPD เป็นอนิดเิคเตอร์ จากนัน้น ามาวดัค่า
การดูดกลืนด้วย เครื่ อ ง  Spectrophotometer จะ ได้ค่ า 
Chlorine, Free หรอื Free Residual Chlorine ส่วนที ่2 เตมิ 
KI เป็นอินดิเคเตอร์และเติมกรดอะซิติกเข้มข้น ปรบั pH 
ในช่วง 3-4 จากนัน้น าไปไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไธโอซัลเฟตจนถึงจุดยุติ จะได้ค่า Chlorine, 
Residual ค า น ว ณห า ป ริ ม า ณ  Combine Chlorine =  
Chlorine, Residual - Chlorine, Free  มหีน่วยเป็น mg/l 

- Free Chlorine DPD Colorimetric Method 
 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 
500 ml. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตวัอย่าง แล้วน ามาวเิคราะห์
ในหอ้งปฏบิตักิารซึ่งต้องน าตวัอย่างเติมผง DPD เป็นอนิดิ
เคเตอร ์น ามาวดัค่าการดดูกลนืทีค่วามยาวคลืน่  ดว้ยเครือ่ง 
Spectrophotometer มหีน่วยเป็น mg/l 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
  

4.3.1 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
  

 จากการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 จ านวน 3 บรเิวณ 
ไดแ้ก่ บ่อปรบัสภาพน ้าเสยี (น ้าเสยีก่อนการบ าบดั), บ่อพกัน ้าใส (น ้าทิง้หลงัการบ าบดั) และบ่อตรวจคุณภาพน ้า (น ้าทิง้ก่อน
ระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ) โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรปูบโีอด ี
(Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณสารที่ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids), ปริมาณสารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids), น ้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease),  
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen), แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคลัโคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
(Fecal Coliform Bacteria) แสดงดงัตารางที่ 4.3-1 ถึงตารางที่ 4.3-3 และรูปที่ 4.3-16 ถึงรูปที่ 4.3-18 เมื่อเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์ว่นใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐาน
ก าหนด ยกเว้น ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended 
Solids), ซลัไฟด ์(Sulfide), ปรมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) และทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ทีม่คี่าเกนิเกณฑท์ี่
มาตรฐานก าหนดในบางเดือน ทัง้นี้ โครงการได้ท าการตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสีย พบว่า ระบบบ าบัดน ้าเสียอาจเกิด
เหตุขดัขอ้ง/ผดิปกต ิซึง่โครงการอยู่ในช่วงของการด าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุงระบบบ าบดั 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อปรบัสภาพ (ก่อนการบ าบดั) 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566) 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์1/ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total Suspended 
Solids  
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids  
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Total Colifrom 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

บ่อปรบัสภาพ  
(ก่อนการบ าบดั) 

UTM (WGS84) 47P 
0669812 E, 1518341 N 

29 ม.ค. 66 8.0 86 89 <0.4 434 1.5 8.0 66 1,600,000 350,000 
19 ก.พ. 66 7.6 176 83 <0.4 422 0.1 4.1 45 >1,600,000 >1,600,000 
18 ม.ีค. 66 7.7 238 74 <0.4 408 4.0 4.8 69 >1,600,000 1,600,000 
23 เม.ย. 66 7.2 139 77 <0.4 394 1.0 <1.0 29 >1,600,000 >1,600,000 
23 พ.ค. 66 8.3 88 85 1.2 408 <0.1 9.7 81 >1,600,000 920,000 
 24 ม.ิย. 66 7.9 187 58 0.5 446 3.5 5.5 56 160,000 92,000 

 

หมายเหตุ : 1/   น ้าเขา้ระบบ ไม่มมีาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3-2 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อพกัน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566) 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total Suspended 
Solids  
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids  
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Total Colifrom 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

บ่อพกัน ้าใส  
(หลงัการบ าบดั) 

UTM (WGS84) 47P  
0669807 E, 1518320 N 

29 ม.ค. 66 6.7 19 28 <0.4 640 <0.1 4.4 17 160,000 92,000 
19 ก.พ. 66 6.1 16 54* <0.4 634 <0.1 3.1 9.7 11,000 4,600 
18 ม.ีค. 66 6.0 19 38* <0.4 508 0.1 <1.0 21 54,000 35,000 
23 เม.ย. 66 6.2 106* 395* 1.1* 564 38* 14 44* 54,000 35,000 
23 พ.ค. 66 6.9 52* 32* <0.4 518 <0.1 1.5 25 54,000 11,000 
 24 ม.ิย. 66 6.6 23* 24 <0.4 496 0.1 3.7 7.2 4,900 2,200 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 676-7622/ 0.5 20 35 - - 
 

หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
 2/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 มคี่า 176-262 มลิลกิรมัต่อลติร 
 *  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3-3 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้า  (ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ) 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566) 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total Suspended 
Solids  
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids  
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Total Colifrom 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า  
(ก่อนระบายออก 

สู่ภายนอกโครงการ) 
UTM (WGS84) 47P  

0669832 E, 1518379 N 

29 ม.ค. 66 7.3 11 12 <0.4 660 <0.1 2.2 12 2,300 1,300 
19 ก.พ. 66 6.5 10 20 0.5 634 <0.1 2.7 6.2 2,300 1,300 
18 ม.ีค. 66 6.3 18 42* <0.4 520 0.8* 2.2 19 35,000 24,000 
23 เม.ย. 66 7.0 43* 28 0.5 532 0.2 <1.0 15 4,900 3,300 
23 พ.ค. 66 6.9 24* 26 <0.4 516 <0.1 4.1 23 35,000 11,000 
 24 ม.ิย. 66 6.8 2.5 11 <0.4 542 0.1 <1.0 9.7 1,700 780 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 676-7622/ 0.5 20 35 - - 
 

หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
 2/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 มคี่า 176-262 มลิลกิรมัต่อลติร 
 *  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายนฐัพล จุย้ทรพัย,์ นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายนิรนัดร ์ใจมัน่, นายอคัรวทิย ์บุญส่ง, นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายนพสทิธิ ์ทวพีรประดษิฐ,์ นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายอภชิาต ิพลูพล 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

4.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

 เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2566 แสดงดงัตารางที ่
4.3-4 และรปูที ่4.3-1 ถงึรปูที ่4.3-10 พบว่า คุณภาพน ้าทิง้มคี่าเปลีย่นแปลงไม่คงที ่ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ 
และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอและลดค่าความสกปรกของน ้าทิง้ใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดมาโดยตลอด ทัง้นี้ โครงการได้
ท าการตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสยี พบว่า ระบบบ าบดัน ้าเสยีอาจเกดิเหตุขดัขอ้ง/ผดิปกติ ซึ่งโครงการอยู่ในช่วงของการ
ด าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุงระบบบ าบดั 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3-4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2565 – มิถนุายน 2566) 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์1/ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total Suspended 
Solids  
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids  
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Total Colifrom 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

บ่อปรบัสภาพ  
(ก่อนการบ าบดั) 

11 ม.ค. 652/ 7.46 105 103 2.1 508 0.6 0.6 88.3 54,000 35,000 
17 ก.พ. 652/ 7.81 92.5 100 1.8 528 0.5 0.5 88.0 9,200 5,400 
28 ม.ีค. 652/ 7.99 102 108 2.1 552 0.4 0.6 92.7 160,000 92,000 
26 เม.ย. 652/ 8.11 97.5 111 2.2 516 0.6 0.7 86.8 5,400 3,500 
20 พ.ค. 652/ 8.13 97.5 111 2.1 520 0.5 0.5 98.2 16,000 9,200 
 16 ม.ิย. 652/ 7.83 87.5 104 1.1 560 0.4 <0.5 101 5,400 3,500 
20 ก.ค. 652/ 7.94 87.5 193 2.1 520 0.7 0.7 89.5 31,000 26,000 
18 ส.ค. 652/ 7.44 295 107 1.6 360 1.3 17.0 79.8 280 220 
1 ก.ย. 652/ 7.95 230 90 0.2 374 0.2 2.2 70.6 16,000 5,800 
5 ต.ค. 652/ 7.92 270 46 0.1 342 0.4 1.0 71.8 9,200 5,400 
3 พ.ย. 652/ 7.63 252 54 0.1 380 0.5 2.6 64.7 16,000 9,200 
3 ธ.ค. 652/ 7.77 238 48 0.2 372 0.4 4.8 65.9 16,000 9,200 
29 ม.ค. 66 8.0 86 89 <0.4 434 1.5 8.0 66 1,600,000 350,000 
19 ก.พ. 66 7.6 176 83 <0.4 422 0.1 4.1 45 >1,600,000 >1,600,000 
18 ม.ีค. 66 7.7 238 74 <0.4 408 4.0 4.8 69 >1,600,000 1,600,000 
23 เม.ย. 66 7.2 139 77 <0.4 394 1.0 <1.0 29 >1,600,000 >1,600,000 
23 พ.ค. 66 8.3 88 85 1.2 408 <0.1 9.7 81 >1,600,000 920,000 
 24 ม.ิย. 66 7.9 187 58 0.5 446 3.5 5.5 56 160,000 92,000 

 
 

 หมายเหตุ : 1/  น ้าเขา้ระบบ ไม่มมีาตรฐานก าหนด 

2/ ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากบรษิทั เอน็ไวรโ์ปร จ ากดั 
     



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2565 – มิถนุายน 2566) 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total Suspended 
Solids  
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids  
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Total Colifrom 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

บ่อพกัน ้าใส  
(หลงัการบ าบดั) 

11 ม.ค. 652/ 7.44 7.5 41* 0.2 134 <0.1 <0.5 <4.0 150 120 
17 ก.พ. 652/ 7.59 10.0 45* 0.2 148 <0.1 <0.5 <4.0 170 140 
28 ม.ีค. 652/ 7.65 10.0 42* 0.3 128 <0.1 <0.5 <4.0 920 540 
26 เม.ย. 652/ 7.64 8.0 30 0.2 148 <0.1 <0.5 <4.0 17 14 
20 พ.ค. 652/ 7.60 11.0 42* 0.2 148 <0.1 <0.5 <4.0 20 17 
 16 ม.ิย. 652/ 7.53 10.0 26 0.2 140 <0.1 <0.5 <4.0 170 130 
20 ก.ค. 652/ 7.81 11.0 39* 0.2 148 <0.1 <0.5 <4.0 280 220 
18 ส.ค. 652/ 7.46 65.0* 14 <0.1 340 <0.1 4.0 60.3* 16,000 9,200 
1 ก.ย. 652/ 7.81 60* 18 <0.1 368 0.1 0.8 62.9* 9,200 5,400 
5 ต.ค. 652/ 7.60 81* 19 0.1 348 0.1 <0.5 52.9* 1,700 1,400 
3 พ.ย. 652/ 7.65 12.6 24 <0.1 376 <0.1 2.0 25.1 3,500 2,800 
3 ธ.ค. 652/ 7.40 13.8 23 <0.1 369 <0.1 1.2 28.4 16,000 9,200 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 634-7603/ 0.5 20 35 - - 
2 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
 2/ ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากบรษิทั เอน็ไวรโ์ปร จ ากดั 
 3/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2565 มคี่า 134 – 260 มลิลกิรมัต่อลติร 

*  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2565 – มิถนุายน 2566) 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total Suspended 
Solids  
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids  
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Total Colifrom 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

บ่อพกัน ้าใส  
(หลงัการบ าบดั) 

29 ม.ค. 66 6.7 19 28 <0.4 640 <0.1 4.4 17 160,000 92,000 
19 ก.พ. 66 6.1 16 54* <0.4 634 <0.1 3.1 9.7 11,000 4,600 
18 ม.ีค. 66 6.0 19 38* <0.4 508 0.1 <1.0 21 54,000 35,000 
23 เม.ย. 66 6.2 106* 395* 1.1* 564 38* 14 44* 54,000 35,000 
23 พ.ค. 66 6.9 52* 32* <0.4 518 <0.1 1.5 25 54,000 11,000 
 24 ม.ิย. 66 6.6 23* 24 <0.4 496 0.1 3.7 7.2 4,900 2,200 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 676-7623/ 0.5 20 35 - - 
2 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
 2/ ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากบรษิทั เอน็ไวรโ์ปร จ ากดั 
 3/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 มคี่า 176 – 262 มลิลกิรมัต่อลติร 

*  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2565 – มิถนุายน 2566) 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total Suspended 
Solids  
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids  
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Total Colifrom 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า  
(ก่อนระบายออก 

สู่ภายนอกโครงการ) 
 

11 ม.ค. 652/ 8.30 17.2 16 0.4 352 0.1 1.0 26.3 4,300 3,500 
17 ก.พ. 652/ 7.45 18.5 11 1.4* 304 <0.1 0.8 28.4 1,600 920 
28 ม.ีค. 652/ 7.74 44.5* 14 1.2* 408 <0.1 <0.5 28.4 920 540 
26 เม.ย. 652/ 8.90 15.8 14 0.3 498 <0.1 0.6 7.7 <1.8 <1.8 
20 พ.ค. 652/ 6.56 19 11 0.8 472 1.0 5.4 8.9 150,000 92,000 
 16 ม.ิย. 652/ 6.24 18.5 9 0.7 484 0.7* 4.2 9.4 17,000 13,000 
20 ก.ค. 652/ 7.54 18.7 7 0.1 292 <0.1 <0.5 8.6 12 9.3 
18 ส.ค. 652/ 7.36 16.8 26 0.9 312 <0.1 0.6 34.0 140 17 
1 ก.ย. 652/ 7.91 17.8 26 <0.1 376 <0.1 0.6 34.0 350 220 
5 ต.ค. 652/ 7.80 19.2 9 <0.1 342 0.1 <0.5 33.1 <1.8 <1.8 
3 พ.ย. 652/ 7.79 13.8 24 0.4 370 0.1 2.8 34.6 1,600 920 
3 ธ.ค. 652/ 7.61 15.4 26 0.4 376 0.1 2.0 34.6 16,000 9,200 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 634-7603/ 0.5 20 35 - - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
 2/ ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากบรษิทั เอน็ไวรโ์ปร จ ากดั 
 3/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2565 มคี่า 134 – 260 มลิลกิรมัต่อลติร 

*  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-4) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2565 – มิถนุายน 2566) 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand (mg/l) 

Total Suspended 
Solids  
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Total Dissolved 
Solids  
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 
(mg/l) 

Total Colifrom 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า  
(ก่อนระบายออก 

สู่ภายนอกโครงการ) 
 

29 ม.ค. 66 7.3 11 12 <0.4 660 <0.1 2.2 12 2,300 1,300 
19 ก.พ. 66 6.5 10 20 0.5 634 <0.1 2.7 6.2 2,300 1,300 
18 ม.ีค. 66 6.3 18 42* <0.4 520 0.8* 2.2 19 35,000 24,000 
23 เม.ย. 66 7.0 43* 28 0.5 532 0.2 <1.0 15 4,900 3,300 
23 พ.ค. 66 6.9 24* 26 <0.4 516 <0.1 4.1 23 35,000 11,000 
 24 ม.ิย. 66 6.8 2.5 11 <0.4 542 0.1 <1.0 9.7 1,700 780 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 676-7623/ 0.5 20 35 - - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
 2/ ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากบรษิทั เอน็ไวรโ์ปร จ ากดั 
 3/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 มคี่า 176 – 262 มลิลกิรมัต่อลติร 

*  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

รปูท่ี 4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 

รปูท่ี 4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความสกปรกในรปูบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

รปูท่ี 4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 

 

รปูท่ี 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหซ์ลัไฟต ์(Sulfide) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 

 

รปูท่ี 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหต์ะกอนหนัก (Settleable Solids) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 

 

รปูท่ี 4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ไนโตรเจนในรปูทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)  
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 

 

รปูท่ี 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคลัโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
  โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
  ระหวา่งเดอืนมกราคม 2565 – มถิุนายน 2566 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

4.3.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงจากระบบปรบัอากาศ 
 

จากการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากระบบปรบัอากาศในเดอืนพฤษภาคม 2566 โดยมดีชันีที่
ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ Legionella pneumophila, ความเป็นกรด-ด่าง (pH), Combined Chlorine, Free Chlorine  
และโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) ดงัตารางที ่4.3-5 และรูปที ่4.3-19 เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน ้า
กบัมาตรฐานตามประกาศกรมอนามยั เรื่อง ขอ้ปฎิบตัิการควบคุมเชื้อลจีโิอเนลลาในหอผึ่งเยน็ของอาคารในประเทศไทย 
พบว่า ตรวจไม่พบเชื้อ Legionella pneumophila ส าหรับ pH, Combined Chlorine, Free Chlorine และ Total Coliform 
Bacteria ยงัไม่มกีารก าหนดเกณฑม์าตรฐานดงักล่าวไว ้
 

ตารางท่ี 4.3-5 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงจากระบบปรบัอากาศ 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2566) 

บริเวณจดุเกบ็คณุภาพน ้า 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 
Legionella 

pneumophila 
(CFU/L) 

pH 
Combined 
Chlorine 
(mg/l) 

Free Chlorine 
(mg/l) 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 
จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ2/ ตรวจไมพ่บ 7.8 <0.3 <0.02 13 
ในอ่างรองรบัน ้า ตรวจไมพ่บ 8.7 <0.3 <0.02 79 
ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครือ่ง ตรวจไมพ่บ 7.9 <0.3 <0.02 <1.8 

มาตรฐาน1/ ตรวจไม่พบ - - - - 
 

  หมายเหตุ :  1/ ประกาศกรมอนามยั เรื่อง ขอ้ปฎบิตักิารควบคุมเชือ้ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคารในประเทศไทย 
   2/ ไม่ไดม้กีารเทยีบค่ามาตรฐาน เนื่องจากเป็นน ้าเขา้ระบบ 

 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  :  นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายอภชิาต ิพลูพล 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

4.3.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหผ์ลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงจากระบบปรบัอากาศ 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบปรบัอากาศในเดือนมถุินายน 2565 – พฤษภาคม 
2566 โดยมดีชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ ได้แก่ Legionella pneumophila, ความเป็นกรด-ด่าง (pH), Combined Chlorine, 
Free Chlorine และโคลิฟอร์มแบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) ดังตารางที่ 4.3-6 และรูปที่ 4.3-11 ถึงรูปที่  
4.3-15 พบว่า คุณภาพน ้าจากระบบปรับอากาศมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ซึ่งทางโครงการมีการตรวจสอบหาสาเหตุ  
และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของคุณภาพน ้าจากระบบใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

ตารางท่ี 4.3-6 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงจากระบบปรบัอากาศ 

โครงการ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
(ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดือนมิถนุายน 2565 – พฤษภาคม 2566) 

วนัท่ีตรวจวดั บริเวณจดุเกบ็คณุภาพน ้า 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 
Legionella 

pneumophila 
(CFU/L) 

pH 
(mg/l) 

Combined 
Chlorine 
(mg/l) 

Free Chlorine 
(mg/l) 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 
29 ม.ิย. 652/ จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ3/ Not Detected 7.52 0.01 <0.01 <1.8 

ในอ่างรองรบัน ้า Not Detected 7.44 0.02 <0.01 <1.8 
ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครือ่ง Not Detected 7.65 0.01 <0.01 <1.8 

7 ธ.ค. 652/ จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ3/ Not Detected 7.47 <0.01 <0.01 <1.8 
ในอ่างรองรบัน ้า Not Detected 7.65 0.01 0.02 <1.8 
ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครือ่ง Not Detected 7.73 0.01 0.01 23 

23 พ.ค. 66 จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ3/ Not Detected 7.8 <0.3 <0.02 13 
ในอ่างรองรบัน ้า Not Detected 8.7 <0.3 <0.02 79 
ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครือ่ง Not Detected 7.9 <0.3 <0.02 <1.8 
มาตรฐาน1/ None - - - - 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกรมอนามยั เรื่อง ขอ้ปฎบิตักิารควบคุมเชือ้ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคารในประเทศไทย 
  2/ ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากบรษิทั เอน็ไวรโ์ปร จ ากดั 
  3/ ไม่ไดม้กีารเทยีบผลวเิคราะหใ์นกฎหมาย  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ ในอ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครื่อง No. Std. = None

รปูท่ี 4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหเ์ชือ้ Legionella pneumophila 
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566 
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ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ ในอ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครื่อง No. Std.

รปูท่ี 4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเป็นกรด-ดา่ง (pH)  
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณคลอรีนรวม (Combined Chlorine)

จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ ในอ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครื่อง No. Std.

รปูท่ี 4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์ปรมิาณคลอรนีรวม (Combined Chlorine) 
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566 
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ปริมาณคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)

จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ ในอ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครื่อง No. Std.

รปูท่ี 4.3-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์ปรมิาณคลอรนีอสิระ (Free Chlorine) 
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)

จุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ ในอ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครื่อง No. Std.

รปูท่ี 4.3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์ปรมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
   ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566 
 
 
 
 
 
    
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

      

 
 

     
 

 

  

  

18 มนีาคม 2566 
 

23 เมษายน 2566 
 

  

24 มถิุนายน 2566 
 

23 พฤษภาคม 2566 
 

รปูท่ี 4.3-16 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ณุภาพทิง้ บ่อปรบัสภาพ (ก่อนการบ าบดั) 
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
 

19 กุมภาพนัธ ์2566 
 

29 มกราคม 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

      
 

      
   

      
 

      
 

      
 

       
 

 

  

29 มกราคม 2566 
 

19 กุมภาพนัธ ์2566 
 

  

18 มนีาคม 2566 
 

23 เมษายน 2566 
 

  

23 พฤษภาคม 2566 
 

24 มถิุนายน 2566 
 

รปูท่ี 4.3-17 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ณุภาพทิง้ บ่อพกัน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

      
 

      
   

      
 

      
 

      
 

       
 

    

  

29 มกราคม 2566 19 กุมภาพนัธ ์2566 

  

18 มนีาคม 2566 23 เมษายน 2566 

  

23 พฤษภาคม 2566 24 มถิุนายน 2566 

รปูท่ี 4.3-18 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ณุภาพทิง้ บ่อตรวจคุณภาพน ้า (ก่อนการระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ) 
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย  4-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

      
 

 
 
 

      
 

 
 
 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

บรเิวณจดุที่น ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ 

บรเิวณในอ่างรองรบัน ้า 

บรเิวณท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครื่อง 

รปูท่ี 4.3-19 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้จากระบบปรบัอากาศ 
   โครงการ ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
   ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งในวนัที ่23 พฤษภาคม 2566 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

บทที่ 5 

  

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) รายงานผลการปฏบิตัติาม
มาตรการฯ ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 พบว่า โครงการไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามเงื่อนไข
ตามทีม่าตรการฯ ก าหนด และการด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า แสดงให้
เหน็ถงึความตระหนกัถงึการใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละ
ประเดน็ ไดด้งันี้ 

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ ของธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) พบว่า ทางโครงการสามารถปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบไดด้งันี้  

5.1.1  มาตรการทีไ่ม่ไดป้ฏบิตั ิ2 ขอ้ 
- โครงการยงัไม่มกีารตดิตัง้ระบบบ าบดั Aerosol 
- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 

5.1.2 มาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ได ้2 ขอ้ 
- ระบบบ าบดัน ้าเสยีอยู่ใตด้นิทีส่ามารถมองเหน็ไดย้าก จงึไม่ไดท้ าการตดิตัง้ป้ายเตอืน 

5.1.3 มาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฏบิตั ิ5 ขอ้ 
- โครงการมแีผนด าเนินการลา้งถงัเกบ็น ้าในเดอืนสงิหาคม 2566 
- ในปี 2566 โครงการมแีผนจะด าเนินการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 

 
ทัง้นี้ ทางโครงการควรตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะมผีลต่อ

คุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

5-2 

  

 

 

 

5.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

5.2.1 คณุภาพน ้าท้ิง 
 

จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพทิ้ง ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 บรเิวณคุณภาพน ้าทิ้ง
ก่อนการบ าบดั (บ่อปรบัสภาพ), คุณภาพน ้าทิ้งหลงัการบ าบดั (บ่อพกัน ้าใส) และคุณภาพน ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน ้า) ของโครงการ พบว่า ดชันีที่ตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ทัง้นี้ โครงการได้ท าการตรวจสอบระบบ
บ าบัดน ้าเสยี พบว่า ระบบบ าบัดน ้าเสยีเกิดเหตุขดัข้อง/ผิดปกติ  ปัม๊เติมอากาศไม่ท างาน ซึ่งโครงการอยู่ในช่วงของการ
ด าเนินการแก้ไขและปรบัปรุงระบบบ าบัด อย่างไรก็ตาม คุณภาพน ้าทิ้งมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากน ้าที่เข้ามาในระบบ 
มปีรมิาณน ้าทีไ่ม่คงที ่โดยน ้าเสยีทีเ่ขา้ระบบมปีรมิาณมากน้อยตามปรมิาณผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารทีโ่ครงการเหล่านี้อาจเป็นปัจจยั
ที่ท าให้ระบบบ าบัดน ้าเสยีท างานได้ไม่เต็มที่ท าให้ความสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีมีประสทิธิภาพไม่สม ่าเสมอ  ดังนัน้  
ทางโครงการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งดงักล่าวตามที่มาตรการก าหนด และจดัให้มีเจ้าหน้าที่
รบัผดิชอบในการดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยีเพื่อใหส้ามารถบ าบดัน ้าเสยีเป็นไปตามเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด พรอ้มทัง้ตรวจเชค็
การท างานของระบบบ าบดัใหท้ างานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพและตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและใช้
เป็นขอ้มลูในการจดัการคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการต่อไป 

 
5.2.2 คณุภาพน ้าท้ิงจากระบบปรบัอากาศ 

 

จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพทิ้งจากระบบปรบัอากาศ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
บรเิวณจุดทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ บรเิวณในอ่างรองรบัน ้า และบรเิวณท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็แต่ละเครื่อง เมื่อเทยีบกบั
มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย   
พบว่า ตรวจไม่พบเชือ้ Legionella pneumophila และส าหรบั pH, Combined Chlorine, Free Chlorine และ Total Coliform 
Bacteria ยงัไม่มกีารก าหนดเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าวไว ้ทัง้นี้ ทางโครงการจดัใหม้กีารตดิตามตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิ้ง
ดงักล่าวตามทีม่าตรการก าหนด เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการต่อไป 
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