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แบบ ตต.๒ 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะเรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซวัส ์ 
 

๑. ชื่อโครงการ เดอะเรสซเิดน้ท ์แอท มอนทเ์อซวัส์ 
๒. สถานทีต่ ัง้ 29/86 หมู่ที ่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้ จงัหวดัภูเกต็ 
๓. ชื่อเจา้ของโครงการ   บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
     โดย นิตบิุคคลอาคารชุด เดอะเรสซเิดน้ท ์แอท มอนทเ์อซวัส์ 
๔. สถานทีต่ดิต่อ 29/86 หมู่ที ่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้ จงัหวดัภูเกต็ 
๕. จดัท าโดย บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  
๖. โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 
๗. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครัง้สุดทา้ยเมื่อ มกราคม พ.ศ. 2566 
๘. รายละเอยีดโครงการ 
 - ลกัษณะ/ประเภทโครงการ   อาคารชุด จ านวน 87 หอ้งชุด 
 - ขนาดพืน้ทีโ่ครงการ/ระยะทาง   9 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา 
 - สถานการณ์ปัจจุบนั   เปิดด าเนินการ 
 - กจิกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
 * การบ าบดัน ้าเสยี   ประกอบดว้ย (1) ถงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด  
(2) ถงับ าบดัน ้าเสยีขัน้ต้นระบบเกรอะ 1 ชุด ประกอบดว้ย สว่นเกรอะ จ านวน 2 ถงั  
(3) ถงับ าบดัน ้าเสยีขัน้สุดท้ายชนิดเติมอากาศและตกตะกอนระบบ Intermittent Activated Sludge 1 ชุด 
ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 92.58 ลูกบาศก์เมตร/วนั ส่งแบบบนัทกึการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย (ทส.1 
และ ทส.2) ใหอ้บต.กมลา เป็นประจ าทุกเดอืน รวมทัง้ใหบ้รษิทัเอกชนเขา้มาเกบ็ตวัอย่างน ้าเสยีทีผ่่านการ
บ าบดัไปวเิคราะหเ์ป็นประจ าทุกเดอืน พบว่า คุณภาพน ้าทิง้ผ่านเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้จากอาคารประเภท ข 

* อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
- จดัใหม้รีะบบป้องกนัและแจง้เตอืนอคัคภียัของโครงการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฯ 

ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ครบถ้วน และมกีารตรวจสอบระบบป้องกนั
อคัคภียัเป็นประจ าทุกเดอืน รวมทัง้ฝึกซอ้มการป้องกนัและหนีอคัคภียัเป็นประจ าทุกปี 

- จดัใหม้กีารก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย รวมถงึการฉีดพน่ก าจดัยุงลายและแมลงเป็นประจ า  
- ใหเ้อกชนเขา้มาเกบ็ตวัอย่างน ้าจากสระว่ายน ้าทัง้ 2 สระ ไปวเิคราะหเ์ป็นประจ าทุกเดอืน ซึง่ตรวจ

ไม่พบเชือ้แบคทเีรยี  
 
 



แบบ ตต.๒ 

 
* การจดัการขยะมลูฝอยและกากของเสยี  
จดัให้มถีงัรองรบัขยะมูลฝอยไว้ในห้องพกัทุกห้อง มหี้องพกัขยะในแต่ละชัน้ของอาคาร จากนัน้

แม่บา้นรวบรวมขยะเขา้มาเกบ็ในหอ้งพกัขยะ โดยแยกเป็นขยะเปียก 1 หอ้งและอกี 1 หอ้งเป็นขยะแหง้ ขยะ
อนัตรายและขยะรไีซเคลิ จากนัน้จะมรีถขนขยะเอกชนที่ได้รบัอนุญาตจาก อบต. กมลา เขา้มาเก็บขนไป
ก าจดั ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประจ าทุกวนั ส าหรบัขยะรีไซเคลิจะขายให้ร้านรบัซื้อขยะ 
รไีซเคลิมารบัซือ้ไป  
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ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

    

 
 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  1 - 1 

บทท่ี 1 บทน า 

รายงานผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะเรสซิเด้นท ์แอท มอนทเ์อซวัส ์

เจ้าของ :  บริษทั กมลา บีช รีสอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
 โดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรสซิเด้นท ์แอท มอนทเ์อซวัส ์

 
ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 
โครงการ เดอะเรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซวัส์ ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้  จงัหวดั

ภูเก็ต ของ บริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั มเีนื้อที่รวม 9 ไร่ 1 งาน 56 
ตารางวา หรือคิดเป็น 15,024.00 ตารางเมตร โดยโครงการเป็นการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด 
จ านวน 87 หอ้งชุด มหีนังสอืการจดทะเบยีนอาคารชุด เลขที ่3/2562 ในภาคผนวก ก ซึง่โครงการเขา้ข่าย
ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์วธิีการ  ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมในบรเิวณจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2546 โดยมหีนังสอืเหน็ชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/497 ลงวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ข และต้องจดัท ารายงานผลการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ในช่วงเวลาด าเนินการ ตามทีไ่ดเ้สนอ
ไวใ้นการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีผ่่านการเหน็ชอบ  

ทางโครงการได้ตระหนักถึงความส าคญัของการท ารายงานการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้
มอบหมาย ใหบ้รษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด์ เอน็จเินียริง่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีข่ ึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร
วเิคราะห์เอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เลขที่ ว-192 และห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรบัรองที ่ทดสอบ 1661 ตามเอกสาร
ในภาคผนวก ช ให้จัดท ารายงานดังกล่าวของโครงการ เดอะเรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวส์ ฉบับ
ประจ าเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อน าเสนอให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรบัทราบ  
และพจิารณาใหค้วามเป็นชอบและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่ความถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป  
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บทท่ี 2  
รายละเอียดโครงการ 

เดอะ เรสซิเด้นท ์แอท มอนทเ์อซวัส ์(เปล่ียนแปลงรายละเอียด) 
 

2.1 สถานท่ีตัง้โครงการ 
 โครงการ เดอะเรสซเิดน้ท ์แอท มอนทเ์อซวัส ์ตัง้อยู่ที ่หมู่ที ่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้ 
จงัหวดัภูเกต็ อยู่ในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลกมลา มสีภาพทัว่ไปของพืน้ทีแ่ละบรเิวณโดยรอบ
โครงการ และมอีาณาเขตตดิต่อ ดงันี้ 
 
ทศิเหนือ  ตดิกบั  โรงแรม Novotel Phuket Kamala Beach 
ทศิใต ้  ตดิกบั  โรงแรม InterContinental Phuket Resort 
ทศิตะวนัออก  ตดิกบั  ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวย)์  

กวา้ง 30 เมตร (รวมเขตทาง) 
ทศิตะวนัตก  ตดิกบั ทะเลอนัดามนั หาดกมลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 2.1 ท่ีตัง้โครงการ 

 

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวย)์ 
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2.1.1 ท่ีตัง้โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2554 และฉบบั
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 
 พืน้ทีบ่รเิวณโครงการตัง้อยู่ในพื้นทีต่ามกฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ พ.ศ.
2554 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ.
2518 ซึ่งไดก้ าหนดที่ดนิบรเิวณโครงการเป็นที่ดนิประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นน้อย (สเีหลอืง) บรเิวณ
หมายเลข 1.29  
ความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด : โครงการมกีารใชป้ระโยชน์ที่ดนิเป็นอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศยัจดัเป็น
กจิการหลกัตามขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นน้อย (สเีหลอืง) 
โดยมหีอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 87 หอ้งชุด คดิเป็นพืน้ทีพ่าณิชย ์
4,506.43 ตารางเมตร ซึง่จดัเป็นกจิการอื่น รอ้ยละ 29.99 ของแปลงทีด่นิทีย่ื่นขออนุญาต และคดิเป็น 
พืน้ทีร่อ้ยละ 91.49 ของพืน้ทีใ่ชส้อยโครงการ และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของโครงการไม่ไดอ้ยู่ในขอ้หา้ม 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด นอกจากนี้โครงการไม่อยู่ในเขตปฏริูปทีด่นิ และไม่อยู่
ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ดงันัน้ การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจงึสอดคล้องกับข้อก าหนดใน  
ผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.2 ท่ีตัง้โครงการตามตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2554 
และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558  
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2.1.2 ท่ีตัง้โครงการตามข้อก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
 จากการตรวจสอบพืน้ทีต่ามขอ้ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มโดย 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัภูเกต็ พบว่า โครงการจดัอยู่ในบรเิวณที ่1 บรเิวณที ่2 และ 
บรเิวณที ่3 ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละ 
มาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณจงัหวดัภูเกต็ พ.ศ. 2560 มมีาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 
ข้อ 4 ให้จ าแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็น 9 บริเวณ ตามแผนที่ท้ายประกาศ
หมายเลข 1/2 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 บรเิวณที ่1 ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่นบรเิวณทีว่ดัจากแนวชายฝัง่ทะเลรอบเกาะภูเกต็เขา้ไปในแผ่นดนิเป็น
ระยะ 50 เมตร รวมทัง้พืน้ทีใ่นเกาะบรวิารต่าง ๆ เวน้แต่พืน้ทีบ่รเิวณที ่6 และบรเิวณที ่7 
 บรเิวณที ่2 ได้แก่ พืน้ทีใ่นบรเิวณทีว่ดัจากแนวเขตบรเิวณที่ 1 เขา้ไปในแผ่นดนิเป็นระยะ 150 
เมตร เวน้แต่พืน้ทีบ่รเิวณที ่5 บรเิวณที ่6 และบรเิวณที ่7 
 บรเิวณที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรฐัมนตร ีและพื้นที่ใน
บรเิวณที่ว ัดจากแนวเขตบรเิวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่บรเิวณที่ 5 
บรเิวณที ่6 และบรเิวณที ่7 
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี้ 
 (1) ต้องมรีะยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรอืต้องมรีะยะห่างจากแนวชาย
เกาะต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 เมตร กรณีทีเ่กาะนัน้ไม่มชีายฝัง่ทะเล 
 (2) พืน้ทีบ่รเิวณที ่1 ในระยะ 30 เมตร ต่อจากพื้นทีต่าม (1) ใหท้ าไดเ้ฉพาะอาคารทีม่คีวามสูง
ไม่เกนิ 6 เมตร และมทีีว่่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของทีด่นิแปลงทีย่ื่นขออนุญาต เวน้แต่ 
  (ก) ในเขตที่มีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้
บงัคบัความสงูของอาคารใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนัน้ 
  (ข) ในเขตทีด่นิประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกจิหรอืประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้
ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ ใหม้ทีีว่่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของทีด่นิแปลงที่
ยื่นขออนุญาต 
 (3) พืน้ทีบ่รเิวณที ่2 ใหท้ าไดเ้ฉพาะอาคารทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 12 เมตร และตอ้งมี 
  (ก) ทีว่่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของทีด่นิแปลงทีข่ออนุญาตส าหรบัอาคารประเภทบา้น 
เดีย่ว บา้นแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศยัรวม หรอืส านกังาน 
  (ข) ทีว่่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทีด่นิแปลงทีข่ออนุญาตส าหรบัอาคารประเภทหอ้ง
แถว ตกึแถว บา้นแถว หรอือาคารพาณิชย ์
 (4) พืน้ทีบ่รเิวณที ่3 ใหท้ าไดเ้ฉพาะอาคารทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 16 เมตร และตอ้งมี 
  (ก) ทีว่่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของทีด่นิแปลงทีข่ออนุญาตส าหรบัอาคารประเภทบา้น 
เดีย่วบา้นแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศยัรวม หรอืส านกังาน 
  (ข) ทีว่่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทีด่นิแปลงทีข่ออนุญาตส าหรบัอาคารประเภทหอ้ง 
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แถวตกึแถว บา้นแถว หรอือาคารพาณิชย ์
ขอ้ 9 การวดัความสงูของอาคารในพืน้ทีบ่รเิวณที ่1 บรเิวณที ่2 บรเิวณที ่3 บรเิวณที ่4 บรเิวณที่ 
5 บรเิวณที ่6 และบรเิวณที ่8 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
   (1) กรณีที่ไม่มีการปรบัระดบัพื้นดินหรอืมกีารปรบัระดบัพื้นดินต ่ากว่าถนน
สาธารณะในบรเิวณทีก่่อสรา้ง ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสร้าง 
   (2) กรณีที่มกีารปรบัระดบัพื้นดนิเท่ากบัหรอืสูงกว่าถนนสาธารณะให้วดัจาก
ระดบัถนนสาธารณะ 
   (3) กรณีทีม่หีอ้งใตด้นิซึ่งค่าระดบัเป็นลบ ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งตาม 
(1) หรอืระดบัถนนสาธารณะตาม (2) แลว้แต่กรณี 
   (4) กรณีทีพ่ืน้ดนิเป็นเชงิลาด ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้ง ณ จุดทีต่ ่าทีสุ่ด
ของอาคารหลงันัน้ การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถงึส่วนที่
สงูสุดของอาคาร ส าหรบัอาคารทรงจัว่ หรอืปัน้หยาใหว้ดัถงึยอดผนงัของชัน้ สงูสุด 
ความสอดคล้องตามข้อก าหนด : พื้นที่โครงการบางส่วนเป็นที่ราบมรีะดบัพื้นดนิต ่ากว่าทางหลวง
แผ่นดนิหมายเลข 4030 โดยพืน้ทีโ่ครงการตัง้ อยู่ในพืน้ทีบ่รเิวณที ่1 บรเิวณที ่2 และบรเิวณที ่3 
ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 บริเวณท่ี 1 โครงการไม่มีการก่อสร้างอาคารในบรเิวณนี้ ท าให้มีที่ว่างปราศจากสิง่ปกคลุม 
รอ้ยละ 100 ของพืน้ทีบ่รเิวณที ่1 
 บริเวณท่ี 2 มีการก่อสร้างอาคาร A, อาคาร B, อาคาร C, อาคาร D, อาคาร E, อาคาร F, 
อาคาร G, อาคาร H, อาคาร I, อาคาร J, อาคาร K, อาคาร L และอาคารถงัเกบ็น ้าและหอ้งปัม๊ ซึ่งความ
สูงของอาคารเมื่อวดัจากระดบัพื้นดนิที่ก่อสรา้ง ณ จุดที่ต ่าที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิง่ถงึส่วนที่สูง
ที่สุดของอาคารมรีะดบัความสูงเท่ากบั 12.00 เมตร , 12.00 เมตร, 12.00 เมตร, 12.00 เมตร, 12.00 
เมตร, 12.00 เมตร, 12.00 เมตร, 12.00 เมตร, 12.00 เมตร, 9.35 เมตร, 3.65 เมตร และ 3.10 เมตร 
ตามล าดบั และมทีีว่่างรอ้ยละ 61.28 ของพืน้ทีโ่ครงการในบรเิวณที ่2 
 บริเวณท่ี 3 มกีารก่อสรา้งอาคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและหอ้งพกัขยะรวม และบางส่วนของอาคาร 
G ซึง่ความสูงของอาคารเมื่อวดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้ง ณ จุดทีต่ ่าทีสุ่ดของอาคารขึน้ไปในแนวดิง่ถงึ
ส่วนที่สูงที่สุดของอาคารมรีะดบัความสูงเท่ากบั 7.10 เมตร และ 12.00 เมตร ตามล าดบั และมทีี่ว่าง
รอ้ยละ88.86 ของพืน้ทีโ่ครงการในบรเิวณที ่3 
 โครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามกระท าการหรอืประกอบกจิกรรมตามที่ประกาศฯ ก าหนด ดงันัน้ 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิของโครงการจงึสอดคลอ้งตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ ดงักล่าว 
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รปูท่ี 2.3 ท่ีตัง้โครงการตามข้อก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจงัหวดัภเูกต็ 
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2.1.3 การใช้ประโยชน์ท่ี ดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่  20 (พ .ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (รูปที ่2-8 และรปูที ่2-9) พบว่า พืน้ทีโ่ครงการอยู่ในบรเิวณที ่
1 บรเิวณที ่2 และบรเิวณที ่3 ตามกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว มขีอ้ก าหนดดงันี้ 
 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงน้ี 
 บรเิวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่ในบรเิวณที่วดัจากแนวชายฝัง่ทะเลด้านตะวนัตกของเกาะ
ภูเกต็ลงไปในทะเลเป็นระยะ 100 เมตร และจากแนวชายฝัง่ ทะเลเขา้ไปในแผ่นดนิเป็นระยะ 50 เมตร 
เริม่ตัง้ แต่เหนือสุดของเกาะภูเกต็ลงไปทางทศิใต้จนบรรจบกบัแนวเขตควบคุมอาคารดา้นทศิใต้ ซึ่งอยู่
กโิลเมตรที่ 3 x 455 ของทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 4024 ยกเว้นพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 15 
(พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 บรเิวณที ่2 หมายความว่า พืน้ทีใ่นบรเิวณทีว่ดัจากแนวเขตบรเิวณที ่1 ดา้นทีอ่ยู่บนแผ่นดนิ 
ออกไปอกีเป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว 
 บรเิวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบรเิวณที่วดัจากแนวเขตบรเิวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 
300 เมตร ตลอดแนวทัง้นี้ ตามแผนทีท่า้ยกฎกระทรวงนี้ 
ขอ้ 2 ใหก้ าหนดพืน้ทีใ่นทอ้งทีต่ าบลไมข้าว ต าบลสาค ูต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง ต าบลกมลา 
ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้และต าบลกะรน ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ภายในบรเิวณ 
แนวเขตตามแผนทีท่า้ยกฎกระทรวงนี้ เป็นบรเิวณหา้มก่อสรา้งอาคารชนิดและประเภท ดงัต่อไปนี้ 
 (ก) ภายในบรเิวณที ่1 หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งอาคารอื่นใด เวน้แต่ 
  (1) อาคารประเภทบา้นเดี่ยวชัน้ เดยีวมคีวามสูงไม่เกนิ 6 เมตร พืน้ทีอ่าคารรวมกนัไม่
เกนิ 75 ตารางเมตร และมทีี่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของที่ดนิที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารนัน้ 
  (2) เขือ่น ทางหรอืท่อระบายน ้า รวั ้ก าแพง ประตู และสะพานทีไ่ม่ไดส้รา้งลงสูท่ะเล 
  (3) ท่าเทยีบเรอื อาคารหรอืสถานทีข่องทางราชการ 
 (ข) ภายในบรเิวณที ่2 หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งอาคาร ดงัต่อไปนี้ 
  (1) อาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 12 เมตร 
  (2) โรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานที่มพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดียวกนัเกิน 
100 ตารางเมตร 
  (3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกดิแก่ การเล่นมหรสพ 
  (4) สถานีขนสง่ตามกฎหมายว่าดว้ยการขนสง่ทางบก 
  (5) อาคารเลี้ยงสตัวท์ุกชนิดทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนั หรอื หลายหลงัเกนิ 
10 ตารางเมตร 
  (6) อาคารขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 7 

  (7) ตลาดที่มพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัเกนิ 300 ตารางเมตร 
หรอืตลาดทีม่รีะยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร 
  (8) สถานทีบ่รรจุก๊าซ สถานทีเ่กบ็ก๊าซ และสถานีบรกิารตามกฎหมาย ว่าดว้ยการบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
  (9) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานบีบรกิารตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
บรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
  (10) สถานพยาบาลทีม่เีตยีงส าหรบัผูป่้วยคา้งคนืเกนิ 5 เตยีง 
  (11) ศาสนสถานและสถานศกึษา 
  (12) ป้ายหรอืสิง่ที่สรา้งขึน้ส าหรบัตดิหรอืตัง้ ป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ 
ทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 12 เมตร 
  (13) อาคารทีส่รา้งดว้ยวสัดุไม่ถาวรหรอืไม่ทนไฟเป็นสว่นใหญ่ เวน้แต่ อาคารประเภท 
บา้นเดีย่วชัน้ เดยีวทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 6 เมตร และตอ้งมรีะยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 
เมตร 
  (14) เพงิหรอืแผงลอย 
  (15) อาคารทีม่ทีีว่่างในทีด่นิและทีก่่อสรา้งอาคารน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทีด่ินทีข่อ 
อนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้ 
  (16) หอ้งแถวหรอืตกึแถว 
  (17) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (18) อาคารเกบ็สนิคา้ อาคารหรอืสว่นหน่ึงสว่นใดของอาคารทีม่ ีลกัษณะในท านอง 
เดยีวกนัทีใ่ชเ้ป็นทีเ่กบ็ พกั หรอืขนถ่ายสนิคา้ หรอืสิง่ของเพือ่ประโยชน์ ทางการคา้หรอือุตสาหกรรม 
  (19) โรงก าจดัมลูฝอย 
 (ค) ในบรเิวณที ่3 หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งอาคาร ดงัต่อไปนี้ 
  (1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5) 
  (2) อาคารตาม (ข) (18) ทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัเกนิ 200 
ตารางเมตร 
  (3) อาคารทีม่ทีีว่า่งในทีด่นิแปลงทีก่่อสรา้งอาคารน้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของเนื้อทีด่นิทีข่อ 
อนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้ โดยการวดัความสงูใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิถงึสว่นทีส่งูทีสุ่ดของอาคาร 
ความสอดคล้องตามข้อก าหนด : พืน้ทีโ่ครงการเป็นทีร่าบ ตัง้อยู่ในพืน้ทีบ่รเิวณที ่1 บรเิวณที่ 
2 และบรเิวณที ่3 ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 บรเิวณที่ 1 โครงการไม่มกีารก่อสรา้งอาคารในบรเิวณนี้ ท าใหม้ทีีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุมรอ้ย
ละ100 ของพืน้ทีบ่รเิวณที ่1 
 บรเิวณที ่2 มกีารก่อสรา้งอาคาร ดงัต่อไปนี้ 
  - อาคาร A มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,825.99 ตารางเมตร 
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  - อาคาร B มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,825.99 ตารางเมตร 
  - อาคาร C มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,843.19 ตารางเมตร 
  - อาคาร D มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,947.32 ตารางเมตร 
  - อาคาร E มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,411.88 ตารางเมตร 
  - อาคาร F มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,393.53 ตารางเมตร 
  - อาคาร G มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,625.57 ตารางเมตร 
  - อาคาร H มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,398.30 ตารางเมตร 
  - อาคาร I มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
1,426.21 ตารางเมตร 
  - อาคาร J มรีะดบัความสงู 9.35 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
672.41 ตารางเมตร 
  - อาคาร K มรีะดบัความสงู 3.65 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 
215.56 ตารางเมตร 
  - อาคาร L มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงัเดยีวกนัเท่ากบั 33.03 ตารางเมตร 
  - อาคารถงัเกบ็น ้าและหอ้งปัม๊ มรีะดบัความสงู 3.10 เมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ ในหลงั 
เดยีวกนัเท่ากบั 82.30 ตารางเมตร 
  โครงการมทีีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุมรอ้ยละ 61.28 ของพืน้ทีโ่ครงการในบรเิวณที ่2 
 
 บรเิวณที ่3 มกีารก่อสรา้งอาคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและหอ้งพกัขยะรวม มรีะดบัความสงู 7.10 
เมตร และบางสว่นของอาคาร G มรีะดบัความสงู 12.00 เมตร มทีีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุมรอ้ยละ 88.86 
ของพืน้ทีโ่ครงการในบรเิวณที ่3 
 โครงการไม่ไดอ้ยู่ในข้อห้ามกระท าการหรอืประกอบกจิกรรมตามที่ประกาศฯ ก าหนด ดงันัน้ 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิของโครงการจงึสอดคลอ้งตามกฎกระทรวงฉบบัที ่20 (พ.ศ.2532) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดงักล่าว 
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รปูท่ี 2.4 ท่ีตัง้โครงการตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 20 
 

2.2 ประเภทโครงการและรปูแบบอาคาร 
 2.2.1 ประเภทโครงการ 
 โครงการ เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวส์ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียด) เป็นโครงการ
ประกอบกจิการประเภทอาคารชุดจ านวน 87 หอ้งชุด โดยเป็นหอ้งชุดเพื่อการอยู่อาศยั จ านวน 6 หอ้ง
ชุด และห้องชุดเพื่อประกอบการค้าใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 81 ห้องชุด ภายในโครงการ
ประกอบดว้ย อาคารหอ้งชุดและอาคารบรกิาร รวมจ านวน 14 อาคาร ไดแ้ก่ 
  - อาคาร A จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 6 หอ้งชุด 
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  - อาคาร B จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพือ่การอยู่อาศยั จ านวน 6 หอ้งชุด 
  - อาคาร C จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 9 หอ้งชุด 
  - อาคาร D จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 10 หอ้งชุด 
  - อาคาร E จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 8 หอ้งชุด 
  - อาคาร F จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 12 หอ้งชุด 
  - อาคาร G จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 12 หอ้งชุด 
  - อาคาร H จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 8 หอ้งชุด 
  - อาคาร I จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ดาดฟ้า และมีชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 8 หอ้งชุดและส านกังาน 
นิตบิุคคล  
  - อาคาร J จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูงชั ้น  เดียว และมีชั ้น  ใต้ดิน  1 ชั ้น 
ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 4 หอ้ง และหอ้งฟิตเนส 
  - อาคาร K จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูงชัน้ เดียว ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อ
ประกอบการคา้ใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 4 หอ้ง 
  - อาคาร L จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูงชัน้  เดียว และมีชัน้  ใต้ดิน  1 ชั ้น 
ประกอบดว้ยหอ้งน ้าชาย และหอ้งน ้าหญงิ 
  - อาคารถงัเก็บน ้าและห้องปัม๊ จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูงชัน้เดยีว ประกอบด้วย 
หอ้งปัม๊ 
  - อาคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและหอ้งพกัขยะรวม จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสงู 2 ชัน้ 
ประกอบดว้ย หอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า หอ้ง MDB หอ้งพกัขยะอนิทรยี ์และหอ้งพกัขยะทัว่ไป/ขยะรไีซเคลิ/
ขยะอนัตราย 
  นอกจากนี้ โครงการยงัจดัให้มทีี่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จ านวน 40 คนั สระว่าย
น ้า และพืน้ทีส่เีขยีว  
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 2.2.2 รปูแบบอาคาร 
 รปูแบบอาคารของโครงการ เดอะเรสซเิดน้ท ์แอท มอนทเ์อซวัส ์มรีายละเอยีดดงันี้ 
 (1) ลกัษณะของตวัอาคารและการจดัวางอาคาร  
 ลกัษณะของตัวอาคารวางขนานกับแนวเขตที่ดินของโครงการ  โดยรูปทรงของอาคารเมื่อ
พิจารณาจากสดัส่วนของอาคารที่มีสดัส่วนของความยาวมากกว่าความสูงของอาคาร   จึงมองเห็น
อาคารมรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มผนืผ้า และเมื่อพจิารณาถงึความลกึของอาคารประกอบ จะเหน็ไดว้่าอาคาร
มลีกัษณะมมีวลเป็นรูปสีเ่หลี่ยมที่วางในแนวขนานกบัแนวเขตที่ดนิทัง้หมด เพื่อให้เกดิที่ว่างตรงกลาง 
ส าหรบัเป็นที่ตัง้ของสระว่ายน ้า และพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ยงัจดัให้มีพื้นที่สเีขียวบริเวณพื้นที่ว่าง  
ซึ่งจะช่วยเพิม่ความร่มรื่นของพืน้ทีแ่ละช่วยลดความกระดา้งของโครงสรา้งอาคาร และลดผลกระทบต่อ
ทศันียภาพของผูส้ญัจรไปมาไดอ้กีดว้ย 
 (2) วสัดุและสขีองอาคาร 
 ผนงัภายนอกของอาคารเป็นผนงัก่ออฐิฉาบปนูเรยีบ โดยออกแบบอาคารใหม้สีเีทาเขม้ น ้าตาล 
และขาว เพื่อให้กลมกลืนกบัสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ผนังระเบียงห้องชุดพกัอาศยัมชี่องเปิดบานกระจก
กรอบอลูมเินียมสดี า ราวระเบยีงกนัตกท าดว้ยกระจกใสมลีกัษณะโปร่ง และผู้ออกแบบเลอืกใช้ไม้เป็น
วสัดุหลักส าหรบัตกแต่งระเบียงสระว่ายน ้า เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ ช่วยลดความกระด้างของ
โครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทศันียภาพของผู้สญัจรไปมา ส าหรบัวสัดุหลกัของโครงการ คอื 
คอนกรตี กระจก และไม ้ซึง่เป็นวสัดุทีห่าไดท้ัว่ไปและขนยา้ยไดง้า่ย 
 (3) การจดัภูมสิถาปัตยกรรม 
 การจัดภูมิสถาปัตยกรรม มีทั ้งส่วนที่ เป็นภูมิทัศ น์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์ นุ่ม 
(Softscape) โดยแนวคดิการจดัภูมสิถาปัตยกรรมในสว่นของ Hardscape โดยสว่นใหญ่เป็นการตกแต่ง
พืน้ผวิของทางเดนิ ส่วนแนวคดิการจดัภูมสิถาปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นัน้เน้นการตกแต่งโดย
ปลูกไม้ยนืต้นประมาณ 456 ต้น ได้แก่ ต้นสนทะเล ต้นปีบ ต้นจิกทะเล ต้นร าเพย ต้นปาล์มจีน ต้น
หมากเขยีว ต้นมะพรา้ว และต้นไทรยอ้ยใบแหลม คดิเป็นพืน้ที่ปลูกรวมทัง้หมด 4,012.94 ตารางเมตร 
นอกจากนี้ โครงการยงัจดัให้มไีม้พุ่ม ได้แก่ ซุ้มกระต่ายเขยีว พลบัพลงึหนู รกัทะเล ไทรเกาหล ีและ
กนกนาร ี
 2.2.3 ความสงูของอาคารในโครงการ 
 1. การวดัความสูงตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขต
พืน้ที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม ในบรเิวณพื้นที่จงัหวดัภูเกต็ พ.ศ.2560 กล่าวคอื การวดัความ
สูงของอาคารในพื้นที่บรเิวณที่ 1 บรเิวณที่ 2 บรเิวณที่ 3 บรเิวณที่ 4 บรเิวณที่ 5 บรเิวณที่ 6 และ
บรเิวณที ่8 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
  (1) กรณีทีไ่ม่มกีารปรบัระดบัพืน้ดนิหรอืมกีารปรบัระดบัพืน้ดนิต ่ากว่าถนนสาธารณะใน 
บรเิวณทีก่่อสรา้ง ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้ง 
  (2) กรณีทีม่กีารปรบัระดบัพืน้ดนิเท่ากบัหรอืสงูกว่าถนนสาธารณะ ใหว้ดัจากระดบัถนน
สาธารณะ 
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  (3) กรณีทีม่หีอ้งใตด้นิซึง่ค่าระดบัเป็นลบ ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งตาม (1) หรอื
ระดบัถนนสาธารณะตาม (2) แลว้แต่กรณี 
  (4) กรณีพืน้ดนิเป็นเชงิลาด ให้วดัจากระดบัพื้นดนิทีก่่อสรา้ง ณ จุดทีต่ ่าสุดของอาคาร
หลงันัน้ การวดัความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัตามวรรคหนึ่งขึน้ไปในแนวดิง่ถงึสว่นทีส่งูทีสุ่ดของ 
อาคาร ส าหรบัอาคารทรงจัว่หรอืปัน้หยา ใหว้ดัถงึยอดผนงัของชัน้สงูสุด 
 โครงการมกีารปรบัระดบัพืน้ดนิบรเิวณอาคารเท่ากบัถนนสาธารณะดา้นหน้าโครงการ ความสงู 
ของอาคารในโครงการเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ (1) กล่าวคอื วดัในแนวดิง่จากระดบัถนนสาธารณะขึน้
ไปถงึสว่นของอาคารทีส่งูทีสุ่ด แสดงดงัตารางที ่2.1 
 2. ความสูงของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่  55 (พ .ศ .2543) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิที่
ก่อสรา้งถงึพืน้ดาดฟ้า ส าหรบัทรงจัว่หรอืปัน้หยา ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึยอดผนงัของชัน้สูง
สุด  
 3. ความสูงตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของ
อาคาร 
ตารางท่ี 2.1 ความสูงของอาคารของโครงการ 

อาคาร ระดบัความสูง 
ตามประกาศ 

กระทรวงทรพัยฯ์ (เมตร) 

ระดบัความสูง 
ตามกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 55 (เมตร) 

ระดบัความสูง 
ตามกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 20 (เมตร) 

A 12 10.75 12 
B 12 10.75 12 
C 12 10.75 12 
D 12 10.75 12 
E 12 10.75 12 
F 12 10.75 12 
G 12 10.75 12 
H 12 10.75 12 
I 12 10.75 12 
J 9.35 9.35 9.35 
K 3.65 3.65 3.65 

อาคารถงัเกบ็น ้าและหอ้งปัม๊ 3.1 3.1 3.1 
อาคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและ

หอ้งพกัขยะรวม 
7.1 7.1 7.1 
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ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2.3 รายละเอียดการใช้พื้นท่ีโครงการ 
 2.3.1 เอกสารสทิธิท์ีด่นิของโครงการ 
 โครงการ เดอะ เรสซเิดน้ท ์แอท มอนทเ์อซวัส ์(เปลีย่นแปลงรายละเอยีด) ตัง้อยู่บนเนื้อทีข่นาด 
9 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา หรอืคดิเป็น 15,024.00 ตารางเมตร โดยมเีอกสารสทิธิท์ี่ดนิ จ านวน 1 ฉบบั 
คอืโฉนดทีด่นิเลขที ่17747 โฉนดทีด่นิของโครงการเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด์ 
โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 2.3.2 การใชพ้ืน้ทีข่องโครงการ 
 การใชพ้ืน้ทีข่องโครงการ แยกเป็นพืน้ทีภ่ายในอาคารและภายนอกอาคาร พืน้ทีภ่ายในอาคารม ี
พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้ สิน้ 15,759.17 ตารางเมตร ส าหรบัพืน้ทีภ่ายนอกอาคารเป็นทางเดนิรถ ทีจ่อดรถ และ 
พืน้ทีส่เีขยีว ขนาดพื้นทีร่วมทัง้ สิน้ 9,853.16 ตารางเมตร การใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคาร แสดงรายละเอยีด
ดงัตารางที ่2.2 
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ตารางท่ี 2.2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคารของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 

  

 บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั  2 - 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
สรุปการใชพ้ืน้ทีโ่ครงการ 
ขนาดพืน้ทีด่นิโครงการทัง้หมด   15,024.00 ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิทัง้หมด  5,170.84 ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด   15,759.17 ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ทีว่่างทัง้หมด    9,853.16 ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด   4,117.89 ตารางเมตร 
อตัราสว่นพืน้ทีข่องอาคารทัง้หมดต่อพืน้ทีโ่ครงการ (Floor Area Ratio, FAR) 
 (FAR)   =  15,759.17 : 15,024.00   = 1.05 : 1 
รอ้ยละของพืน้ทีท่ีม่อีาคารปกคลุมดนิ (Building Coverage Ratio, BCR) 
 (BCR)   = (5,170.84 / 15,024.00) x 100   = 34.42 
รอ้ยละของพืน้ทีว่่างต่อพืน้ทีท่ ัง้ หมดของโครงการ (Open Space Ratio, OSR) 
 (OSR)   = (9,853.16 / 15,024.00) x 100  = 65.58 
รอ้ยละของพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมดต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดของโครงการ  
   = (4,117.89 / 15,024.0) x 100  = 27.41 
อตัราสว่นพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมดต่อผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ   = 4,117.89 : 451 
        = 9.13 ตารางเมตร : 1 คน 
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2.4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 
 2.4.1 ระยะห่างของอาคารจากแนวเขตทีด่นิ 
  โครงการมรีะยะร่นของแนวอาคารทัง้ 4 ดา้น ดงันี้ 
 ทศิเหนือ : อาคารทีอ่ยู่ใกลเ้ขตทีด่นิมากทีสุ่ด คอื อาคาร C (ผนงัเปิด) มรีะยะร่นจากแนวอาคาร 
ห่างจากเขตทีด่นิและล ารางสาธารณประโยชน์ทีใ่กลท้ีสุ่ด 3.006 เมตร (ล ารางสาธารณประโยชน์ กวา้ง 
9.60 เมตร) 
 ทศิใต้ : อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดนิมากที่สุด คอื อาคาร K (ผนังเปิด) มรีะยะร่นจากแนวอาคาร
ห่างจากเขตทีด่นิทีใ่กลท้ีสุ่ด 2.000 เมตร 
 ทศิตะวนัออก : อาคารทีอ่ยู่ใกลเ้ขตทีด่นิมากทีสุ่ด คอื อาคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและหอ้งพกัขยะ 
รวม มรีะยะร่นจากแนวอาคารห่างจากเขตที่ดนิที่ใกล้ที่สุด 6.000 เมตร ส าหรบัอาคารห้องชุดที่อยู่ใกล้
เขตทีด่นิมากทีสุ่ด คอื อาคาร I (ผนังทบึ) มรีะยะร่นจากแนวอาคารห่างจากเขตทีด่นิทีใ่กลท้ีสุ่ด 12.253 
เมตร 
 ทศิตะวนัตก : อาคารทีอ่ยู่ใกลเ้ขตทีด่นิมากทีสุ่ด คอื อาคาร C (ผนงัเปิด) มรีะยะร่นจากแนว 
อาคารห่างจากเขตทีด่นิทีใ่กลท้ีสุ่ด 10.458 เมตร ผนังอาคารนอกสุดของอาคารในโครงการ คอื อาคาร I 
มรีะดบัความสูง 12.000 เมตร คดิเป็น 0.28 เท่าของระยะราบ วดัจากจุดนี้ไปตัง้ฉากกบัแนวเขตด้าน
ตรงขา้มของทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวย)์ ซึ่งระยะราบวดัจากแนวผนังนอกสุด
ของอาคาร I ไปตัง้ ฉากกบัแนวเขตด้านตรงขา้มของทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4030 (ถลาง -หาดรา
ไวย์) ประมาณ 42.253 เมตร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวย์) กว้าง 30 เมตร 
รวมเขตทาง)  
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ตารางท่ี 2.3 ระยะห่างระหว่างอาคารในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
สรุปกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การก่อสรา้งอาคารใกลอ้าคารอื่นในทีด่นิเจา้ของเดยีวกนัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่61 (พ.ศ. 2550) ขอ้ 48 ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าหนดให้ 
 (1) ผนังของอาคารด้านที่ม ีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ หรอืช่องแสง หรือระเบียงของ
อาคารต้องมรีะยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มหีน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ หรอืช่องแสง 
หรอืระเบยีงของอาคาร 
  (ข) อาคารที่มคีวามสูงไม่เกนิ 9 เมตร ผนังหรอืระเบยีงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
หรอืระเบยีงของ 
  (ค) อาคารทีม่คีวามสูงเกนิ 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังหรอืระเบียงของอาคารต้อง
อยู่ห่างจากผนังหรอืระเบยีงของอาคารอื่นที่มคีวามสูงเกนิ 9 เมตร แต่ไม่เกนิ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 
เมตร 
 (2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมรีะยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มหีน้าต่าง  
ประตู ช่องระบายอากาศหรอืช่องแสง หรอืระเบยีงของอาคาร ดงัต่อไปนี้ 
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  (ก) อาคารทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 15 เมตร ผนงัของอาคารตอ้งอยู่ห่างจากผนังหรอืระเบยีง
ของอาคารอื่นทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
  (ข) อาคารทีม่คีวามสูงไม่เกนิ 15 เมตร ผนงัของอาคารตอ้งอยู่ห่างจากผนังหรอืระเบยีง
ของอาคารอื่นทีม่คีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
  (ง) อาคารทีม่คีวามสูงเกนิ 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนงัหรอืระเบยีงของอาคารอื่นทีม่คีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 
 (3) ผนงัของอาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ดา้นทีเ่ป็นผนงัทบึตอ้งอยู่ห่าง 
จากผนังของอาคารอื่นที่มคีวามสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 
เมตร 
 ดงันัน้ สรุปไดว้่าระยะร่นของแนวอาคารแต่ละดา้นของโครงการและระยะห่างระหว่างอาคาร จงึ
สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงทัง้สองดงักล่าว  
 
2.5 สภาพความลาดชนัของพื้นท่ี 
 ลกัษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบมีระดบัพื้นดินต ่ากว่าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4030 ประมาณ 3 เมตร ไม่มคีวามลาดชนัภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
 
2.6 จ านวนผู้อยู่อาศยัในโครงการ 
 โครงการประกอบกจิการประเภทอาคารชุด ภายในโครงการประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการอยู่
อาศยั และห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม มจี านวนห้องรวมทัง้สิ้น 87 ห้องชุด  
ทัง้นี้ ตามแนวทางการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของส านกังานนโยบายและแผน 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2560)  
 กรณีทีพ่ืน้ทีใ่ชส้อยไม่เกนิ 35 ตารางเมตร (2 หอ้งชุด) คดิจ านวนผูพ้กัอาศยั 3 คน/หอ้งชุด และ
กรณีทีพ่ืน้ทีใ่ชส้อยเกนิ 35 ตารางเมตร (85 หอ้งชุด) คดิจ านวนผูพ้กัอาศยั 5 คน/หอ้งชุด  
 ดงันัน้ โครงการมจี านวนผูพ้กัอาศยัในโครงการสงูสุด 431 คน 
 นอกจากนี้ โครงการยงัมพีนกังานประจ า ไดแ้ก่ พนกังานประจ าส านกังานนิตบิุคคล แม่บา้น 
คนสวน และยามรกัษาความปลอดภยั จ านวน 20 คน โดยพนกังานทัง้หมดไม่ไดพ้กัอาศยัในโครงการ 
รวมจ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังานในโครงการ จ านวน 451 คน  
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ตารางท่ี 2.4 ผู้พกัอาศยัและพนักงานในโครงการ 
 

รายละเอียด จ านวน 
(ห้องชุด) 

จ านวนผู้ใช้สอย 
(คน/ห้องชุด) 

จ านวนผู้ใช้สอยรวม 
(คน) 

หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อย
ไม่เกนิ 35 ตารางเมตร* 

2 3* 6 

หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อย
เกนิ 35 ตารางเมตร* 

85 5* 425 

พนกังานประจ า** - - 20** 
รวม 87  451 

 
หมายเหตุ : จ านวนผู้อยู่อาศยัในโครงการจะใชเ้กณฑ์อาคารชุดในการประเมนิ เนื่องจากจะได้จ านวน 
ผูอ้ยู่อาศยัมากกว่าใชเ้กณฑโ์รงแรม ซึง่คดิจ านวนผูพ้กัอาศยั 2 คน/หอ้งพกั เพือ่ใหค้รอบคลุมผลกระทบ
กรณีเลวรา้ยทีสุ่ด 
หมายเหตุ * : คดิตามเกณฑส์ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560 
ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
2.7 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดด าเนินการ 
 2.7.1 การใชน้ ้า 
 1) ปรมิาณน ้าใช ้
 ปรมิาณน ้าใช้ในช่วงด าเนินการ เกดิจากกจิกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซกัล้าง ประกอบอาหาร การ
ใชน้ ้าส าหรบัเครื่องสุขภณัฑ ์และอื่นๆ คดิเป็นปรมิาณน ้าใชใ้นโครงการทัง้สิน้ 112.75 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
เป็นความตอ้งการน ้าใชสู้งสุด (Peak Demand) เท่ากบั 10.57 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง รายละเอยีดการใช้
น ้าของโครงการ แสดงดงัตารางที ่2.5 
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ตารางท่ี 2.5 รายละเอียดการใช้น ้าของโครงการ 

อาคาร จ านวน ผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการวม 

(คน) 
อตัราการใช้น ้า 

ปริมาณการใช้น ้า 
(ลบ.ม./วนั) 

อาคาร A, B 

หอ้งชุดขนาด > 35 ตร.ม.  
สระว่ายน ้า 

 
6 หอ้ง 
2 สระ 

 
6 คน/หอ้ง 

- 

 
36 

110.93 ตร.ม. 

 
200 ลติร/คน/วนั 
6.00 มม./วนั 

 
7.20 
0.67 

รวมปริมาณการใช้น ้าของแต่ละอาคาร 7.87 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร A และ B 15.74 

อาคาร จ านวน ผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการวม 

(คน) 
อตัราการใช้น ้า 

ปริมาณการใช้น ้า 
(ลบ.ม./วนั) 

อาคาร C  
9 หอ้ง 

 
6 คน/หอ้ง 

 
54 

 
200 ลติร/คน/วนั 

6.00 มม./วนั 

 
10.80 หอ้งชุดขนาด > 35 ตร.ม. 

สระว่ายน ้า 3 สระ - 206.63 ตร.ม. 6.00 มม./วนั 1.24 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร C 12.04 

อาคาร D  
10 หอ้ง 

 
6 คน/หอ้ง 

 
60 

 
200 ลติร/คน/วนั 

6.00 มม./วนั 

 
12.00 หอ้งชุดขนาด > 35 ตร.ม. 

สระว่ายน ้า 4 สระ - 297.04 ตร.ม. 6.00 มม./วนั 1.78 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร D 13.78 

อาคาร E 

หอ้งชุดขนาด > 35 ตร.ม. 

สระว่ายน ้า 

 
8 หอ้ง 
2 สระ 

 
6 คน/หอ้ง 

- 

 
48 

112.51 ตร.ม. 

 
200 ลติร/คน/วนั 
6.00 มม./วนั 

 
9.60 
0.68 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร E 10.28 

อาคาร  F  
8 หอ้ง 

 
6 คน/หอ้ง 

 
48 

 
200 ลติร/คน/วนั 

 
9.60 หอ้งชุดขนาด > 35 ตร.ม. 

หอ้งชุดเพื่อการคา้ 4 หอ้ง 207.18ตร.ม. 109 10 ลติร/คน/วนั 1.09 
สระว่ายน ้า 2 สระ - 112.51 ตร.ม. 6.00 มม./วนั 0.68 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร F 11.37 

อาคาร G  
12 หอ้ง 

 
6 คน/หอ้ง 

 
72 

 
200 ลติร/คน/วนั 

 
14.40 หอ้งชุดขนาด > 35 ตร.ม. 

สระว่ายน ้า 2 สระ - 141.38 ตร.ม. 6.00 มม./วนั 0.85 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร G 15.25 

อาคาร H  
8 หอ้ง 

 
6 คน/หอ้ง 

 
48 

 
200 ลติร/คน/วนั 

 
9.60 หอ้งชุดขนาด > 35 ตร.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอ้งชุดเพื่อการคา้ 4 หอ้ง 218.07ตร.ม. 109 10 ลติร/คน/วนั 1.09 

สระว่ายน ้า 1 สระ - 112.51 ตร.ม. 6.00 มม./วนั 0.68 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร H 11.37 
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อาคาร จ านวน ผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการวม 

(คน) 
อตัราการใช้น ้า 

ปริมาณการใช้น ้า 
(ลบ.ม./วนั) 

อาคาร I  
8 หอ้ง 

 
6 คน/หอ้ง 

 
48 

 
200 ลติร/คน/วนั 

 
9.60 หอ้งชุดขนาด > 35 ตร.ม. 

สระว่ายน ้า 1 สระ - 112.51 ตร.ม. 6.00 มม./วนั 0.68 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร I 10.28 

อาคาร J  
6 หอ้ง 
1 หอ้ง 

 
281.45ตร.ม 

20 คน 

 
141 
20 

 
10 ลติร/คน/วนั 
80 ลติร/คน/วนั 

 

 
1.41 
1.60 

หอ้งชุดเพื่อการคา้ 
ส านักงานนิตบิุคคล 

รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร J 3.01 

อาคาร จ านวน ผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการวม 

(คน) 
อตัราการใช้น ้า 

ปริมาณการใช้น ้า 
(ลบ.ม./วนั) 

อาคาร K 
รา้นอาหาร 

 
2 หอ้ง 

 
37.75 ตร.ม. 

ตร.ม. 

 
28 

 
50 ลติร/คน/วนั 

 
1.40 

 รวมปริมาณการใช้น ้าของอาคาร K 1.40 

 ส่วนสระว่ายน ้า 
สระว่ายน ้า 

 
2 สระ 

 
- 

 
329.22 ตร.ม. 

 
6.00 มม./วนั 

 
1.97 

รวมปริมาณการใช้น ้าของสระวา่ยน ้า 1.97 

ส่วนท่ีจอดรถ 
ทีจ่อดรถ 

 
38 คนั 

-  
- 

 
36 ลติร/คน/วนั 

 
1.45 

รวมปริมาณการใช้น ้าของท่ีจอดรถ 1.45 

รวมปริมาณการใช้น ้าทัง้โครงการ 106.85 

ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 2) แหล่งน ้าใช ้และระบบจ่ายน ้า 
 แหล่งน ้าใช้หลกัของโครงการใช้น ้าประปาจากส านักงานประปาภูเก็ต การประปาส่วนภูมภิาค
และซื้อน ้าจากรถบรรทุกน ้าเอกชนเป็นแหล่งน ้าส ารอง โดยมีแนวท่อประปาของโครงการต่อเข้ากับ 
ท่อเมนของการประปา ผ่านมเิตอร์น ้าด้วยท่อขนาด 2.5 นิ้ว เข้าสู่ถงัเก็บน ้าใต้ดิน 1 ถงั ปรมิาตร 82 
ลูกบาศกเ์มตร ส าหรบัน ้าจากรถบรรทุกน ้าเอกชน จะเขา้สูถ่งัเกบ็น ้าดบิใตด้นิเช่นเดยีวกนั 
 การปรบัปรุงคุณภาพน ้าใช ้
 น ้ าจากถังเก็บน ้ าดิบใต้ดินจะผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้ าด้วยตัวกรองทรายและ
คารบ์อน ก่อนเขา้สู่ถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิและฆ่าเชื้อดว้ยคลอรนี แลว้ไปเกบ็ในถงัเกบ็น ้าดขีนาดถงัละ 87.50 
ลูกบาศก์เมตร และ 90 ลูกบาศก์เมตร รวมปรมิาตรเก็บน ้า 177.50 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้จะสูบน ้า
แจกจ่ายไปยงัส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดว้ยเครื่องสูบน ้าชนิดเพิม่แรงดนั (Booster Pump) จ านวน 3 
เครื่อง ท างานสลบักนั มอีตัราการสบูน ้า 55 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง/เครื่อง  
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 ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัผลกระทบการขาดแคลนน ้าใช ้โครงการจะน าน ้าฝนมาใชเ้ป็นแหล่งน ้าใช้ของ
โครงการร่วมดว้ย โดยน ้าฝนจะถูกรวบรวมผ่านรางน ้าฝนรอบๆ โครงการ ไหลลงสู่จากบ่อหน่วงน ้า และ
จะถูกสบูไปยงัถงัรบัน ้ารยีูส รวมกบัน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้ ขนาดบ่อรยีสู 55 ลูกบาศกเ์มตร จากนัน้
จะสบูไปยงัระบบกรองทรายและฆ่าเชือ้โรคดว้ยคลอรนี   เพือ่น าน ้าฝนกลบัไปใชใ้นโครงการ  
 กรณีถงัเก็บน ้ารยีูสเต็มสญัญาณระดบัน ้าจากถงัเก็บน ้าดบิเป็นตวัสัง่ ให้วาล์วเปิดสูบระบายน ้า
ทิง้ออกภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 2.5 ไดอะแกรมแสดงการน าน ้ากลบัมาใช้ 

 3) กระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าใช ้
 รายละเอยีดขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณภาพน ้า มดีงันี้ 
 1. ระบบกรองทราย (Sand Filter) เพื่อกรองสิง่สกปรกตะกอนขนาดใหญ่ที่ปนอยู่ในน ้าขนาด
กรองกรวดสดขนาด 3-5 มลิลเิมตร และกรองทรายขนาด 0.8-1 มลิลเิมตร ออกจากน ้า 
 2. ระบบกรองคารบ์อน (Carbon Filter) เพือ่กรองสแีละกลิน่ในน ้า 

บ่อเกบ็น ้ารียูส 55 ลบ.ม. 

SSSaaannnddd   
fff iii lll ttteeerrr   

บ่อหน่วงน ้าฝน ค.ส.ล.  
ขนาด 400 ลบ.ม. 

บ่อพกัน ้าท้ิงผ่านการ
บ าบดั 16.7 ลบ.ม. 

 

เตมิคลอรนีฆา่เชือ้โรค 
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 3. เตมิคลอรนี เพื่อฆ่าเชื้อโรค ทัง้นี้คลอรนีจะถูกควบคุมดว้ย Chlorine Sensor เพื่อควบคุมค่า
คลอรนีอสิระคงเหลอื (Free Residual Chlorine) ให้อยู่ในช่วง 0.20-1.20 มลิลกิรมั/ลติร เทยีบเท่าตาม
มาตรฐานการประปาสว่นภูมภิาค 
 ดงันัน้ น ้าดบิของโครงการที่ผ่านขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณภาพ จะมคีุณภาพเหมาะส าหรบัการ
น าไปใชใ้นระบบสาธารณูปโภคต่อไป การดูแลและท าความสะอาดถงักรอง แผนกช่างของโครงการจะ
ล้างย้อน (Back wash) ถังกรองทุกถังเป็นประจ าทุกวัน และจะตรวจสอบคุณภาพน ้ าผ่านกรอง  
เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของสารกรองดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2.6 ไดอะแกรมระบบปรบัปรงุคณุภาพน ้าใช้ของโครงการ 
 4) การส ารองน ้าใช ้
 โครงการมถีงัเกบ็น ้าส ารองทีร่วมปรมิาตรน ้าทีก่กัเกบ็ไวใ้นโครงการทัง้หมด 259 ลูกบาศก์เมตร
และการส ารองน ้าใช้จากบ่อหน่วงน ้าปรมิาตร 400 ลูกบาศก์เมตร ดงันัน้ ปรมิาตรการส ารองน ้าใชร้วม 
ทั ้งหมด 659 ลูกบาศก์ เมตร ปริมาณน ้ าใช้ ในโครงการทั ้ง สิ้น  112.75 ลูกบาศก์ เมตร/วัน  
โครงการสามารถส ารองน ้าไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 6 วนั ดงันี้ 

เติมคลอรีนฆ่าเช้ือโรค 

น ้าประปา 

บ่อท 

บ่อเกบ็น ้าดิบ 82 ลบ.ม. 

บ่อเกบ็น ้าผ่านกรอง 
ขนาด 90 ลบ.ม. 

บ่อเกบ็น ้าผ่านกรอง 
ขนาด 87 ลบ.ม. 

ถงักรอง
ทราย 

ถงักรอง
คารบ์อน 
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 ปรมิาตรถงัเกบ็น ้าส ารองของโครงการ  = 659 ลูกบาศกเ์มตร 
 ความตอ้งการน ้าใชข้องโครงการ  = 112.75 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 ดงันัน้ สามารถส ารองน ้าใชใ้นโครงการ  = 659 / 112.75 
      = 5.84 วนั หรอืประมาณ 6 วนั 
 ถงัเก็บน ้าใต้ดินของโครงการเป็นถงัเก็บน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กใต้ดิน  จะมโีครงสรา้งฐานราก 
ที่เป็นเสาคอนกรตีเสรมิเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคาร   โดยเสาคอนกรตีเสรมิเหล็กดงักล่าว 
บางส่วนจะอยู่ภายในถงัเก็บน ้าใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่มคีวามชื้นตลอดเวลา อาจท าให้เกิดการผุ
กร่อน ดงันัน้โครงการจะจดัใหม้กีารทาเคลอืบผวิโครงสรา้งดว้ยไฮโดรซลี เพื่อป้องกนัการรัว่ซมึและการ
กดักร่อนของผวิวสัดุ ส่วนการป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่กดิจากถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ โครงการจะเลอืกใชไ้ฮโดร
ซีล วสัดุกันซึมชนิด โพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือ ใช้น ้ าเป็นตัวท าละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย  
ไม่ต้องมนี ้ายารองพื้น (Primer) ไม่มอีนัตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิน่รุนแรง ใชไ้ด้ดี
แมใ้นสภาพผวิเปียกชืน้ 
 อย่างไรก็ตาม โครงการจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่และวศิวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลไม่ให้น ้าในถงัเก็บ
น ้าส ารองปนเป้ือนและรัว่ซมึ นอกจากนี้ โครงการจะจดัใหม้กีารลา้งท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าส ารองของ
โครงการ ส าหรบัถงัเกบ็น ้าใตด้นิจะมชี่องเปิด ขนาด 0.6 x 0.6 เมตร จ านวน 2 ฝา/ถงั เพื่อใหเ้จา้หน้าที่
ลงไปท าความสะอาดถงัน ้าเป็นประจ าทุกๆ 6 เดอืน 
 
 2.7.2 การจดัการน ้าเสยีและสิง่ปฏกิูล 
 1) ปรมิาณน ้าเสยี 
 เมื่อเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะมปีรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ประมาณ 92.58 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
คดิจากรอ้ยละ 90 ของปรมิาณน ้าใช ้(ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 
2560) ยกเวน้น ้าจากการลา้งหอ้งพกัขยะ คดิจากรอ้ยละ 100 ของปรมิาณน ้าใช ้และไม่คดิน ้าใชจ้าก 
สระว่ายน ้า รายละเอยีดปรมิาณน ้าเสยีในโครงการ แสดงดงัตารางที ่2.6 
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ตารางท่ี 2.6 ปริมาณน ้าเสียของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเม้นท ์จ ากดั 
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 2) การจดัการน ้าเสยี 
 โครงการไดจ้ดัใหม้ถีงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด, ถงับ าบดัน ้าเสยีขัน้ตน้ระบบเกรอะ จ านวน 1 ชุด 
และถงับ าบดัน ้าเสยีขัน้สุดทา้ยเป็นระบบเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง จ านวน 1 ชุด โดยมรีายละเอยีดของ
ถงับ าบดัน ้าเสยี ดงันี้ 
  (1) ถงัดกัไขมนั (ถงัส าเรจ็รูป) จ านวน 1 ชุด ปริมาณน ้าเสยีเข้าสู่ระบบ 10 ลูกบาศก์
เมตร/วนั โดยถงับ าบดัน ้าเสยี จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 10 ลูกบาศก์ เมตร/วนั ปรมิาณ 
BODเขา้ 800 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BODออก 560 มลิลกิรมั/ลติร 
   (2) ถังบ าบัดน ้ าเสียขัน้ต้นระบบเกรอะ (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ จ านวน 2 ถัง ปรมิาณน ้าเสยีเข้าสู่ระบบ 87.26 ลูกบาศก์เมตร/วนั  โดยถัง
บ าบดัน ้าเสยีสามารถรองรบัน ้าเสยีได ้100 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ปรมิาณ BODเขา้ 416 มลิลกิรมั/ลติร และ
มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BODออก 233 มลิลกิรมั/ลติร 
  (3) ถังบ าบัดน ้ าเสียขัน้สุดท้ายชนิดเติมอากาศและตกตะกอนระบบ Intermittent 
Activated Sludge (ถงัคอนกรตีเสรมิเหล็ก) จ านวน 1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 92.58 ลูกบาศก์
เมตร/วนั โดยถงับ าบดัน ้าเสยีสามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปรมิาณ BODเขา้ 250 
มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร 
 
ตารางท่ี 2.7_1 รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 
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ตารางท่ี 2.7_2 รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
หมายเหตุ :  * ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560 
  ** มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. (อาคารชุดที่มจี านวนห้องส าหรบัใชเ้ป็นทีอ่ยู่
อาศยัรวมกนัทุกชัน้ของอาคาร หรอืกลุ่มของอาคารไม่ถงึ 100 หอ้งนอน) 
  *** มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคาร ประเภท ข. (โรงแรมทีม่จี านวนหอ้งส าหรบัใชเ้ป็นหอ้งพกั
รวมกนัทุกชัน้ ของอาคาร หรอืกลุ่มของอาคารตัง้ แต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถงึ 200 หอ้ง) 

 โครงการ เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวส์ ( เปลี่ยนแปลงรายละเอียด) เป็นโครงการ
ประกอบกจิการประเภทอาคารชุด ที่มจี านวนห้องชุดรวมกนัทุกชัน้ ในอาคารหลายหลงัรวมทัง้สิ้น 87 
หอ้งชุด ซึ่งจดัอยู่ในอาคารประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดค่า BODออก ไม่
เกิน 40 มลิลิกรมั/ลิตร หากพิจารณากรณีที่โครงการมีห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็น
โรงแรม  จ านวน  81 ห้ อ งโครงการจะจัดอยู่ ในอาคารประเภท ข  ตามประกาศกระทรวง
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ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ก าหนดค่า BODออก ไม่เกิน 30 มลิลิกรมั/ลิตร น ้าเสยีของโครงการที่ผ่านการ
บ าบดัแลว้ (ค่า BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร) จะรวบรวมลงสู่ถงัเกบ็น ้า Reused ขนาด 55 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถงั ผ่านชุดกรองน ้า ซึ่งประกอบดว้ยถงักรองทราย (Sand Filter) เพื่อกรองความสกปรกและ
ความขุ่นออกจากน ้า แลว้เตมิคลอรนีเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนน าไปรดน ้าต้นไมช้นิดซมึดนิ ปรมิาณ 436.02 
ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิอตัราการซมึน ้าของดนิที ่10 มลิลเิมตร/ชัว่โมง) โครงการสามารถน าน ้าเสยีทีผ่่าน
การบ าบดัแลว้มาใชป้ระโยชน์โดยการรดน ้าต้นไมภ้ายในโครงการได้ทัง้หมด (Zero Discharge) ในช่วง
ฤดูฝนโครงการสามารถน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วมาใช้รดน ้าต้นไมใ้นโครงการได้ 87.20 ลูกบาศก์
เมตร/วนั (20% ของหน้าแลง้) ส าหรบัปรมิาณน ้าทีเ่หลอืเพยีง 5.38 ลูกบาศก์เมตร  โครงการจะระบาย
ออกจากถงัเก็บน ้า Reuse ผ่านชุดกรองน ้า ก่อนปล่อยลงบ่อตรวจคุณภาพน ้า แล้วระบายลงสู่ล าราง
สาธารณประโยชน์ดา้นทศิเหนือของโครงการต่อไป 
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รปูท่ี 2.8 ไดอะแกรมระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 
 
ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั 
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 3) การก าจดัตะกอนสว่นเกนิและกากไขมนั 
 ถงับ าบัดน ้าเสียระบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง ได้ออกแบบให้มีส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน  
ซึ่งสามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นานประมาณ 60 วนั ดงันัน้เมื่อถึงระยะเวลาดงักล่าว โครงการจะ
เรยีกรถสบูตะกอนของเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกมลา มาสบูไปก าจดัต่อไป 
 ส าหรบักากไขมนัจากถงัดกัไขมนั โครงการจะจดัใหม้เีจา้หน้าทีต่กักากไขมนัและเศษอาหารไป
ทิง้เป็นประจ า ทัง้นี้โครงการจะจดัใหม้พีนกังานดแูล โดยตกัไขมนัออกตามความจ าเป็นทุกสปัดาห ์และ
จดบนัทกึรายงานผลทุกครัง้  โดยน ากากไขมนัใสใ่นกระถางทีม่กีระดาษรองทีก่้นกระถาง เพื่อใหส้ว่นที่
เป็นน ้าซมึออกจากกากไขมนัและทิง้ไวจ้นแหง้เป็นกอ้นก่อนน าใสถุ่งด า จากนัน้น าไปทิง้รวมกบัขยะ
ทัว่ไป บรเิวณหอ้งพกัขยะรวมของโครงการเพือ่น าไปก าจดัต่อไป  
 นอกจากนี้จะลา้งถงัดกัไขมนัทุก 6 เดอืน เพือ่ใหก้ารท างานของถงัดกัไขมนัมปีระสทิธภิาพ ซึง่
การด าเนินการดงักล่าวนิตบิุคคลอาคารชุดจะเป็นผูด้แูล ทัง้นี้กากไขมนัทีต่อ้งก าจดัจะน าไปตากแหง้
ก่อน เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค และกลิน่ ซึง่เกดิจากฝน สตัว ์และแมลง เป็นตน้ 
 4) วธิกีารก าจดัก๊าซมเีทน (CH4) และละอองน ้า (Aerosol) 
 วธิกีารก าจดัก๊าซมเีทนและละอองน ้า ซึง่เกดิขึน้ในระหว่างขัน้ตอนของการบ าบดัน ้าเสยีของ 
โครงการ และวธิกีารควบคุมการก าจดัก๊าซมเีทนและละอองน ้า มรีายละเอยีดดงันี้ 
 - การก าจดัก๊าซมเีทน (CH4) ทีเ่กดิขึน้ในถงับ าบดัน ้าเสยีของโครงการ โดยมปีรมิาณก๊าซมเีทน 
เกดิขึน้ 11,823.88 ลติร/วนั โครงการตอ้งจดัใหม้บี่อดนิบ าบดัก๊าซมเีทน ขนาด 4.93 ตารางเมตร 
โครงการจดัใหม้บี่อบ าบดัก๊าซมเีทน เป็นบ่อดนิขนาด 2x3x1.5 เมตร (กวา้งxยาวxลกึ) มพีืน้ที ่6.00 
ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ 
 - วธิกีารอดัก๊าซมเีทนลงดนิ โดยมที่อก๊าซมเีทนขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ให้ระเหยผ่าน 
ผวิดิน ฝังลึกลงดิน 1 เมตร หุ้มท่อด้วยผ้าไนลอน ซึ่งจะเจาะรูท่อจ่ายก๊าซมีเทนขนาด 10 มิลลิเมตร  
ทุกระยะ15 เซนตเิมตร ตลอดความยาวของท่อ ด้านบนถมด้วยดนิเดมิบดอดัแน่นเพื่อป้องกนัน ้าท่วม 
ถัดขึ้นมาเป็นปุ๋ ยคอก และด้านบนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ดิน ซึ่งโครงการน าก๊าซมีเทน 
ไปก าจดัด้วยวธิกีารใช้แบคทีเรยีที่มอียู่ในดินกลุ่มเมทาโนโทรฟ (Methanotroph) โดยปฏิกิรยิาก าจดั
ก๊าซมเีทน เป็นดงันี้  
     CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O 
  
 การก าจดัละอองน ้า (Aerosol) ทีเ่กดิจากการเตมิอากาศในถงับ าบดัน ้าเสยีของโครงการ โดยถงั 
บ าบดัน ้าเสยีมปีรมิาณละอองน ้าทีเ่กดิขึน้ประมาณ 2.10 ลูกบาศกเ์มตร/นาท ีโครงการน าละอองน ้าไป 
ก าจดัดว้ยวธิกีารใชแ้บคทเีรยีทีม่อียู่ในดนิต่อไป 
  ปรมิาณละอองน ้าทีเ่กดิขึน้   = 2.10 ลูกบาศกเ์มตร/นาท ี
     หรอื   = 0.04 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ี
  อตัราการลดละอองน ้า    = 0.04 ลูกบาศกเ์มตร/ตารางเมตร-วนิาท ี
  ดงันัน้ ก าจดัละอองน ้าตอ้งใชพ้ืน้ที ่ = 0.04 / 0.04 
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       = 1.0 ตารางเมตร 
โครงการจะจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวทีใ่ชใ้นการก าจดัละอองน ้า เท่ากบั 1.0 ตารางเมตร แบบขยาย 
 5) การน าน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์ 
 น ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัแล้วมปีรมิาณ 92.58 ลูกบาศก์เมตร/วนั มคี่า BODออก 20 มลิลกิรมั/
ลติร (มาตรฐานน ้าทิ้งอาคารประเภท ค ก าหนดค่า BODออก ไม่เกนิ 40 มลิลกิรมั/ลติร มาตรฐานน ้าทิ้ง
อาคารประเภท ข ก าหนดค่า BODออก ไม่เกิน 30 มลิลิกรมั/ลิตร) จะรวบรวมลงสู่ถังเก็บน ้า Reuse 
ขนาด 55 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถงั ผ่านชุดกรองน ้า ซึ่งประกอบด้วย ถงักรองทราย (Sand Filter) 
เพื่อกรองความสกปรกและความขุ่นออกจากน ้า และเตมิคลอรนีเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนน าไปรดน ้าต้นไม้
ชนิดซมึดนิ ปรมิาณ 436.02 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (คดิอตัราการซมึน ้าของดนิที่ 10 มลิลเิมตร/ชัว่โมง)  
 โครงการสามารถน าน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน ้าต้นไม้ภายใน
โครงการไดท้ัง้หมด (Zero Discharge) 
 รายการค านวณการใชน้ ้ารดน ้าตน้ไม ้
 พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณทีซ่มึดนิ   = 3,633.51 ตารางเมตร 
 อตัราการซมึน ้าของดนิ    = 10 มลิลเิมตร/ชัว่โมง  
      (ทีม่า : อาจารยจ์ าเรญิ ยนืยงสวสัดิ)์ 
 เวลาทีใ่ชส้ าหรบัรดน ้าตน้ไมแ้ละซมึน ้า  = 12 ชัว่โมง 
 ปรมิาณน ้าทีใ่ชร้ดน ้าตน้ไม ้  = 3,733.51 x (0.01 x 12) 
      = 436.02 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 ในช่วงฤดฝูนโครงการสามารถน าน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้มาใช้รดน ้าตน้ไมใ้นโครงการได ้
87.20 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (20% ของหน้าแลง้) ส าหรบัปรมิาณน ้าทีเ่หลอืเพยีง 5.38 ลูกบาศกเ์มตร 
โครงการจะระบายออกจากถงัเกบ็น ้า Reuse ผ่านชุดกรองน ้า ก่อนปล่อยลงบ่อตรวจคุณภาพน ้าแลว้ 
ระบายลงสูล่ ารางสาธารณประโยชน์ดา้นทศิเหนือของโครงการต่อไป  
 
 2.7.3 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 
 ระบบระบายน ้าภายในโครงการจะแยกน ้าเสยีและน ้าฝนออกจากกนั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  1) การระบายน ้าเสยี 
  น ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมีปริมาณ 92.58 ลูกบาศก์เมตร/วนั มีค่า BODออก 20 
มิลลิกรมั/ลิตร (มาตรฐานน ้ าทิ้งอาคารประเภท ค ก าหนดค่า BODออก ไม่เกิน 40 มิลลิกรมั/ลิตร 
มาตรฐานน ้าทิ้งอาคารประเภท ข ก าหนดค่า BODออก ไม่เกนิ 30 มลิลกิรมั/ลติร) จะรวบรวมลงสู่ถงั
เกบ็น ้า Reuse ขนาด 55 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถงั ผ่านชุดกรองน ้า ซึ่งประกอบดว้ย ถงักรองทราย 
(Sand Filter) เพื่อกรองความสกปรกและความขุ่นออกจากน ้ า แล้วเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค  
ก่อนน าไปรดน ้าต้นไมช้นิดซมึดนิ ปรมิาตร 436.02 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิอตัราการซมึน ้าของดนิที ่10 
มลิลเิมตร/ชัว่โมง) โครงการสามารถน าน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้ มาใชป้ระโยชน์โดยการรดน ้าต้นไม้
ภายในโครงการได้ทัง้หมด (Zero Discharge) ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถน าน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดั
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แลว้มาใชร้ดน ้าต้นไมใ้นโครงการได้ 87.20 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (20% ของหน้าแลง้) ส าหรบัปรมิาณน ้าที่
เหลอืเพยีง 5.38 ลูกบาศกเ์มตร  โครงการจะระบายออกจากถงัเกบ็น ้า Reuse ผ่านชุดกรอง ก่อนปล่อย
ลงบ่อตรวจคุณภาพน ้าแลว้ระบายลงสูล่ ารางสาธารณประโยชน์ดา้นทศิเหนือของโครงการต่อไป 
  2) การระบายน ้าฝนและการป้องกนัน ้าท่วม 
  ส าหรบัการระบายน ้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชัน้ หลังคาของ
อาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน ้าฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศยัลกัษณะการ
ระบาย 2 รูปแบบ คอืการไหลซึมลงใต้ดนิตามบรเิวณสนามหญ้าและพื้นที่สเีขยีว อกีรูปแบบคอืการให้
น ้าฝนไหลไปตามความลาดชนัของภูมิประเทศ ซึ่งน ้ าฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน ้าที่เตรยีมไว ้
ส าหรบัน ้าฝนจากหลังคาของอาคาร จะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน ้า
คอนกรตีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง0.3 เมตร, 0.4 เมตร และ 0.6 เมตร ความลาดชนั 1 : 400 ทีม่บี่อพกั
น ้าเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านบ่อพกัเป็นระยะๆ 
และผ่านบ่อดกัขยะ จากนัน้จะถูกรวบรวมไปที่บ่อหน่วงน ้าฝนของโครงการ ขนาด 400 ลบ.ม. เพื่อเก็บ
ไวร้วมกบัน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดั ไวใ้ชร้ดน ้าตน้ไมใ้นโครงการต่อไป 
  ทัง้นี้ เนื่องจากการพฒันาโครงการจากพื้นที่ว่างเปล่า มกีารพฒันาเป็นอาคาร คสล. 3 
ชัน้ดาดฟ้า และมชีัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จ านวน 9 อาคาร, อาคาร คสล. 2 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร 
คสล.ชัน้เดยีว จ านวน 4 อาคาร ถนน และทีจ่อดรถ ท าใหค้่าสมัประสทิธิก์ารไหลนองเปลีย่นไปจากเดมิ 
ซึ่งจากการค านวณโดยใช ้Rational Method พบว่า ก่อนพฒันาโครงการจะมอีตัราการระบายน ้า 0.177 
ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ีและหลงัพฒันาโครงการมอีตัราการระบายน ้า 0.372 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที คดิเป็น
ปรมิาณน ้าฝนส่วนเกิน 461.53 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้ออกแบบให้มกีารหน่วงน ้าในบ่อหน่วงน ้า 
จ านวน 6 บ่อ ได้แก่ บ่อหน่วงน ้ า 1 ปริมาตร 183.75 ลูกบาศก์เมตร, บ่อหน่วงน ้ า 2 ปริมาตร 36 
ลูกบาศก์เมตร, บ่อหน่วงน ้า 3 ปรมิาตร 84.5 ลูกบาศก์เมตร, บ่อหน่วงน ้า 4 ปรมิาตร 84.5 ลูกบาศก์
เมตร, บ่อหน่วงน ้า 5 ปรมิาตร 40.4 ลูกบาศก์เมตร และบ่อหน่วงน ้า 6 ปรมิาตร 33 ลูกบาศก์เมตร รวม
ปรมิาตรการหน่วงน ้าฝนทัง้หมด 462.15 ลูกบาศก์เมตร โครงการจดัให้มเีครื่องสูบน ้าฝน จ านวน 3 
เครื่องท างานพรอ้มกนั 
  อย่างไรกต็าม ในการด าเนินการโครงการ จดัให้มบ่ีอหน่วงน ้าขนาด 1 ลบ.ม. กระจาย
ทัว่ทัง้โครงการประมาณ 30 บ่อ เพื่อรวบรวมน ้าฝนในโครงการ จากนัน้ถูกรวบรวมไปยงับ่อหน่วงน ้า 
ขนาด 400 ลบ.ม. จ านวน 1 บ่อ และมปัีม๊สูบไปยงับ่อรยีูส ขนาด 55 ลบ.ม. เพื่อปรบัปรุงคุณภาพน ้า 
รวมกบัน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดั และน ากลบัมาใชร้ดน ้าตน้ไมใ้นโครงการต่อไป 
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 2.7.4 การจดัการขยะมลูฝอย 
  1) ปรมิาณขยะมลูฝอย 
  การประเมนิปรมิาณขยะมูลฝอยของโครงการ ไดท้ าการประเมนิจากผูเ้ขา้พกัอาศยัเตม็
โครงการโดยอ้างองิจากแนวทางการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการที่พกั
อาศยับรกิารชุมชนและสถานทีพ่กัตากอากาศ   ของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (2560) 
  ขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทัว่ไป ไดแ้ก่ ถุงพลาสตกิ เศษอาหาร 
เศษกระดาษ และเศษผา้ เป็นตน้ โดยปรมิาณขยะมลูฝอยทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
  อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม /คน/วัน  (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560) 
  สว่นหอ้งชุด 
   จ านวนผูพ้กัอาศยัสงูสุด 431 คน 
   ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิจากหอ้งชุด 431 กโิลกรมั/วนั หรอื 0.431 ตนั/วนั 
  สว่นพนกังาน 
   จ านวนพนกังาน 20 คน (ขอ้มลูโครงการ) 
   ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิจากพนกังาน 20 กโิลกรมั/วนั หรอื 0.02 ตนั/วนั 
ดงันัน้ ปรมิาณขยะที่คาดว่าน่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุด (มีผู้พกัอาศัยเต็มโครงการ) เท่ากับ 431 
กโิลกรมั/วนั หรอื 0.431 ตนั/วนั 
  2) การจดัการขยะมลูฝอย 
  โครงการจะจดัถงัรองรบัขยะมูลฝอยภายในห้องพกัขยะ โดยห้องพกัขยะในแต่ละชัน้
ของอาคาร A, อาคาร B อยู่บริเวณโถงลิฟต์ ห้องพักขยะในแต่ละชัน้ ของอาคาร C, อาคาร D อยู่
บรเิวณข้างห้องไฟฟ้าและห้องพกัขยะในแต่ละชัน้ ของอาคาร F, อาคาร G, อาคาร I อยู่บรเิวณโถง
บนัไดหลกัของทุกชัน้ ซึ่งโครงการจะจดัให้มถีงัขยะขนาด 120 ลติร จ านวน 4 ถงั/ห้อง แยกเป็นขยะ
อนิทรยี ์ขยะทัว่ ไป ขยะอนัตราย และขยะรไีซเคลิ ภายในหอ้งพกัขยะดงักล่าว สว่นในหอ้งส านักงานนิติ
บุคคล จดัให้มถีงัขยะย่อยขนาด 50 ลติร จ านวน 4 ถงั แยกเป็นขยะอนิทรยี์ ขยะทัว่ ไป ขยะอนัตราย 
และขยะรีไซเคิล และห้องน ้ ารวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่ งแม่บ้านจะ
รวบรวมขยะจากสว่นต่างๆ น ามาคดัแยกประเภท ก่อนน าไปพกัไวท้ีอ่าคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและหอ้งพกั
ขยะรวม ซึ่งประกอบดว้ยห้องพกัขยะอนิทรยี ์และห้องพกัขยะทัว่ ไป/ขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย ตัง้อยู่
ดา้นทศิเหนือของโครงการ   
  การจดัการขยะที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บรเิวณห้องพกัขยะทัว่ไป/ขยะ 
รไีซเคลิ/ขยะอนัตราย โดยโครงการจะรวบรวมใสถุ่งด า และจดัการดงันี้  
  - ขยะที่สามารถน ากลบัมารไีซเคลิหรอืขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสตกิที่ไม่เลอะ
คราบอาหาร และโลหะ เป็นตน้ พนกังานท าความสะอาดจะแยกและขายใหแ้ก่รา้นรบัซือ้ของเก่า 
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  - ขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพักขยะทัว่ไป/ขยะ 
รไีซเคลิ/ขยะอนัตราย โครงการจดัใหม้ถีงัขยะอนัตราย โดยขา้งถงัจะระบุไวว้่า “ขยะอนัตราย” ภายในถงั
รองด้วยถุงสแีดง โดยในขณะปฏบิตังิาน ก าหนดให้พนักงานสวมถุงมอืทุกครัง้ เพื่อป้องกนัอนัตรายที่
อาจเกดิจากมูลฝอยดงักล่าว เมื่อมปีรมิาณมากพอแล้วจะส่งไปให้องค์การบรหิารส่วนต าบลกมลาเพื่อ
น าไปก าจดัต่อไป และโครงการจะปฏิบตัิตามประกาศจงัหวดัภูเก็ต เรื่อง ก าหนดประเภท ราคาและ
หลกัเกณฑ์การน าส่งขยะอนัตราย ณ ศูนย์ก าจดัขยะมูลฝอยจังหวดัภูเก็ต พ.ศ.2557 ปัจจุบนัเทศบาล
นครภูเก็ตมกีารจดัตัง้  “โครงการขนส่งของเสยีออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปก าจดัอย่างถูกวธิ ีโดย
โรงงานก าจดักากอุตสาหกรรมทีข่ึน้ทะเบยีน    
  - ขยะอนิทรยี ์ไดแ้ก่ ขยะทีย่่อยสลายไดง้า่ย เช่น เศษอาหาร พชืผกั เปลอืกผลไม ้เป็น
ต้น  แม่บ้านจะรวบรวมขยะอนิทรยี์ จากถงัขยะอนิทรีย์ บรเิวณร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบรกิารอื่นๆ 
เป็นต้น   มายงัห้องพกัขยะอนิทรยี์ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงด า พร้อมมดัปากถุงให้แน่น เพื่อให้
เอกชนรบัไปใชป้ระโยชน์ในการเลีย้งสตัวห์รอืท าปุ๋ ยต่อไป 
  3) อาคารหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ 
  อาคารห้องพกัขยะรวมตัง้อยู่ด้านทิศเหนือของโครงการ เป็นห้องที่มปีระตูปิดมดิชิด 
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน ทัง้นี้อาคารห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 2 ห้อง เพื่อรองรบัขยะ
อนิทรยี์ และขยะทัว่ไป/ขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย โครงการจดัให้มทีี่จอดรถเก็บขนมูลฝอยไว้ใกล้กบั
อาคารห้องพกัขยะรวม ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยของบรษิัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบรหิารส่วน
ต าบลกมลาสามารถเกบ็ขนไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และมคีวามปลอดภยั  
  โครงการได้มกีารจดัพื้นที่สเีขยีวบรเิวณอาคารห้องพกัขยะรวมโดยปลูกไม้พุ่ม ได้แก่ 
พลบัพลงึหนู และปลูกไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ ตน้สนทะเล ส าหรบัเป็น Green Buffer เพือ่ป้องกนัผลกระทบ 
ดา้นกลิน่และทศันอุจาด ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูพ้กัอาศยัและผูใ้ชบ้รกิารภายในโครงการ อกีทัง้ผูอ้อกแบบได ้
ออกแบบใหอ้าคารหอ้งพกัขยะรวมตัง้อยู่บรเิวณเขตทีด่นิทางดา้นทศิเหนือของโครงการ และประตูของ 
หอ้งพกัขยะรวมเปิดออกสู่ดา้นที่เป็นถนนและรัว้ของโครงการ ประกอบกบัห้องพกัขยะรวมมปีระตูและ
เป็นพื้นทีท่ี่มดิชดิ สามารถป้องกนักลิน่ และการแพร่กระจายของเชื้อโรคไดแ้ละไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ
ดา้นทศันียภาพแต่อย่างใด 
  ปรมิาณขยะอนิทรยี ์คดิเป็น 64.98% ของปรมิาณขยะมลูฝอยทัง้หมด 
   ปรมิาณขยะอนิทรยี ์ = 0.6498 x 431  = 280.06 กโิลกรมั/วนั 
  หอ้งพกัขยะอนิทรยี์เป็นห้องปรบัอากาศ เพื่อรกัษาอุณหภูมไิม่เกนิ 25 องศาเซลเซียส 
เพื่อยบัยัง้การท างานของเชื้อแบคทเีรยี รา อนัเป็นสาเหตุให้เกดิกลิ่นเหมน็และเกดิโรค มขีนาดพื้นที ่
2.10 ตารางเมตร สามารถรองรบัขยะได้ประมาณ 3.15 ลูกบาศก์เมตร (ประเมนิความสูงของกองขยะที ่
1.50 เมตร) 
  ปรมิาณขยะทัว่ไป คดิเป็น 14% ของปรมิาณขยะมลูฝอยทัง้หมด 
   ปรมิาณขยะทัว่ ไป = 0.14 x 431  = 60.34 กโิลกรมั/วนั 
  ปรมิาณขยะรไีซเคลิ คดิเป็น 21% ของปรมิาณขยะมลูฝอยทัง้หมด 
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   ปรมิาณขยะรไีซเคลิ = 0.21 x 431 = 90.51 กโิลกรมั/วนั 
  ปรมิาณขยะอนัตราย คดิเป็น 0.02% ของปรมิาณขยะมลูฝอยทัง้ หมด 
   ปรมิาณขยะอนัตราย = 0.0002 x 431 = 0.086 กโิลกรมั/วนั 
  หอ้งพกัขยะทัว่ไป/ขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย มขีนาดพื้นที่ 3.36 ตารางเมตร สามารถ
รองรบัขยะไดป้ระมาณ 5.04 ลูกบาศก์เมตร (ประเมนิความสูงของกองขยะที ่1.50 เมตร) ดงันัน้ อาคาร
หอ้งพกัขยะรวมของโครงการทัง้ 2 หอ้ง สามารถรองรบัขยะไดป้ระมาณ 8.19 ลูกบาศกเ์มตร 
  4) ความสามารถในการรองรบัขยะของโครงการและการจดัการน ้าชะขยะ 
  - ความสามารถในการรองรบัขยะอนิทรยี์ ความสามารถในการรองรบัขยะของหอ้งพกั
ขยะอนิทรยีข์องโครงการ = 3.15 ลูกบาศกเ์มตร ปรมิาณขยะอนิทรยี ์= 1.49 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
หอ้งพกัขยะอนิทรยีส์ามารถรองรบัขยะได ้= 3.15 / 1.49 = 2.11 วนั 
  - ความสามารถในการรองรบัหอ้งพกัขยะทัว่ ไป/ขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย 
ความสามารถในการรองรบัขยะของห้องพกัขยะทัว่ไป/ขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตรายของโครงการ = 5.04 
ลูกบาศก์เมตร ปรมิาณขยะทัว่ ไป/ขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย = 0.8005 ลูกบาศก์เมตร/วนั หอ้งพกัขยะ
ทัว่ไป/ขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย = 5.04 / 0.8005  สามารถรองรบัขยะได ้= 6.29 วนั 
ดงันัน้ โครงการสามารถรองรบัขยะอนิทรยี ์และขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย/ขยะทัว่ไป ไดป้ระมาณ 2 วนั 
และ 6 วนั ตามล าดบั 
  โครงการจ้างเอกชนที่ได้รบัอนุญาตด าเนินการเก็บขนมูลฝอยจากทางองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลกมลา ให้มาด าเนินการเก็บขนขยะไปก าจดัต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวมพรอ้ม
มดัปากถุงใหเ้รยีบรอ้ย ก่อนจะน าไปรวบรวมไวท้ีอ่าคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและหอ้งพกัขยะรวม 
   ส าหรบัน ้าชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบรเิวณอาคารหม้อแปลงไฟฟ้าและห้องพกัขยะรวม  
จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียขัน้ สุดท้ายเป็นระบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง นอกจากนี้ 
โครงการจะจดัใหม้พีนักงานคอยดูแลบรเิวณอาคารหอ้งพกัขยะรวม ไม่ใหม้ขียะมูลฝอยปลวิหรอืตกหล่น
อยู่ภายนอก และลา้งท าความสะอาดอาคารหอ้งพกัขยะรวมเป็นประจ า โดยน ้าเสยีจากการลา้งท าความ
สะอาดกจ็ะถูกรวบรวมสูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีขัน้สุดทา้ยเป็นระบบเตมิอากาศแบบตะกอนเร่งเช่นกนั 
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 2.7.5 ไฟฟ้า 
 โครงการจะขอรบับรกิารดา้นไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค สาขาถลาง จงัหวดัภูเกต็ ดว้ย 
ระบบไฟฟ้าแรงสงู ทัง้นี้รายละเอยีดการตดิตัง้ ระบบไฟฟ้าทีส่ าคญัภายในโครงการ มดีงันี้ 
  1) ระบบไฟฟ้าปกต ิ
  โครงการตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน ้ามนั (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 
1,600 kVA จ านวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดนัต ่าเขา้สู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลกั (Main Distribution Board : MDB) 
ของอาคารหม้อแปลงไฟฟ้าและห้องพกัขยะรวม โดยโครงการจะรบักระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อน
แปลงไฟฟ้าแรงสงู ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยงัแต่ละอาคาร ส าหรบัต าแหน่งของ
หม้อแปลงไฟฟ้าจะตดิตัง้อยู่ใกล้กบัอาคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและห้องพกัขยะรวม มลีกัษณะเป็นแบบยก
เสาตัง้ อยู่ห่างจากแนวอาคารหม้อแปลงไฟฟ้าและหอ้งพกัขยะรวม ซึ่งเป็นอาคารที่ใกล้ที่สุด ประมาณ 
2.219 เมตร การตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการตดิตัง้ ทางไฟฟ้าส าหรบั
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ไดแ้ก่ บรเิวณหมอ้แปลงต้องห่างจากโครงสรา้งอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วดั
จากสายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพกิดั ส าหรบัผนังด้านเปิดของอาคาร) และโครงการได้เลือกใช้ขนาด
อุปกรณ์ป้องกนัหมอ้แปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทัง้นี้โครงการจะจดั
ให้มเีจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบ ารุงรกัษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน ้ ามันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และ
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ  เป็นต้น อีกทัง้ 
บรเิวณทีต่ดิตัง้ หมอ้แปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานทีซ่ึ่งบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก เพื่อ
ท าการตรวจและบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ และต้องจดัใหร้ะบายอากาศอย่างเพยีงพอกบัการ
ใชง้าน ซึ่งบรเิวณดงักล่าว ต้องมแีผ่นป้ายหรอืสญัลกัษณ์เตอืนใหร้ะวงัอนัตรายจากไฟฟ้าแรงสูงตดิตัง้ 
ไวใ้นบรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
  2) ระบบไฟฟ้าส ารอง 
  ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัภูเก็ต สาขาถลาง ขดัข้อง 
หรอืเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการไดจ้ดัใหม้เีครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 450 kVA จ านวน 1 ชุด 
บรเิวณหอ้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยจ่ายไฟฟ้า
ใหร้ะบบทีม่คีวามส าคญัไดอ้ย่างเพยีงพอ 
  3) ระบบความปลอดภยัของการไฟฟ้า 
  โครงการได้ติดตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดนัต ่า ขนาด 3000AT/3000AF ซึ่ง
ท าหน้าทีต่ดักระแสไฟฟ้าทีม่คี่าสูงจากการลดัวงจรไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสมและทนัเวลาก่อนทีจ่ะเกดิความ
เสยีหาย ส่วนภายในหอ้ง MDB จะปิดกัน้ทีม่ ัน่คงและมดิชดิ และไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่ไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปใน
ห้องไฟฟ้าของโครงการและมทีี่ว่างพอเพยีงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรอืบ ารุงรกัษาในส่วนที่เป็ น
ไฟฟ้าแรงต ่า 
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  3) การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้า 
  โครงการไดป้ระเมนิค่าไฟฟ้าทีเ่กดิจากโหลดไฟฟ้าทัง้หมดเท่ากบั 1,334 กโิลวตัต์ การ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าตลอดทัง้ วนั เท่ากบั 4,844 กโิลวตัต์/ชัว่โมง/วนั ดงันัน้ ค่าไฟฟ้าภายในโครงการคดิ
เป็น435,960 บาท/เดอืน  
  
 2.7.6 การอนุรกัษ์พลงังาน 
 เนื่องจากโครงการมกีารใชพ้ลงังานเพื่อกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการเป็นจ านวนมาก ดงันัน้
โครงการจดัให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการส าหรบัเจ้าของโครงการและ
ผูใ้ชบ้รกิารภายในโครงการ เพือ่น าไปใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตั ิมรีายละเอยีดดงันี้ 
  (1) การอนุรกัษ์พลงังานส าหรบัเจา้ของโครงการ 
   1) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรบัระบบปรบัอากาศ 
   • ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิม่ร่มเงาให้กบัตวัอาคารและ
ช่วยลดอุณหภูมทิีเ่กดิจากเครื่องปรบัอากาศ 
   • เลือกใช้สอี่อนหรอืสทีี่ไม่ดูดรงัสคีวามร้อน ในการทาสผีนังภายนอกอาคาร
หรอืหอ้งที่มรีะบบปรบัอากาศ เพื่อช่วยการสะทอ้นของแสงแดดที่ดีและลดการสะสมความรอ้นของผนัง
อาคาร 
   • เลอืกใช้สสีะทอ้นแสง สกีนัความรอ้น หรอืกระเบื้องสอี่อนส าหรบัหลงัคาของ
อาคารเพือ่ลดการดดูกลนืความรอ้น 
   • เลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กนัความร้อนได้ดหีรอืติดตัง้ฉนวนกนั
ความร้อน ตัง้แต่หลงัคาจนถงึผนัง เพื่อป้องกนัความร้อนและลดการน าพาความร้อนผ่านผนังอาคาร 
เช่น ตดิตัง้ฉนวนกนัความรอ้นเหนือฝ้าเพดานหรอืใต้หลงัคา และเลอืกใช้ผนังมวลเบาหรอืผนังที่ตดิตัง้ 
ฉนวนกนัความรอ้น เป็นตน้ 
   • เลอืกใชเ้ครื่องปรบัอากาศประสทิธภิาพสงู และประหยดัพลงังาน 
   • ตดิตัง้ชุดระบายความรอ้นไวใ้นบรเิวณทีโ่ปร่งโล่ง เพือ่ใหอ้ากาศภายนอก 
หมุนเวยีนไดส้ะดวก 
   • ปรบัระดบัอุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศบรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางของโครงการให้ 
เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซยีส 
   • หมัน่ตรวจเช็คสภาพและระบบทัว่ ไปของเครื่องปรบัอากาศบรเิวณพื้นที่
สว่นกลางของโครงการ 
   • ตรวจสอบช่องระบายอากาศบรเิวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มสีิง่
กดี 
ขวางทางระบายอากาศ 
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ตารางท่ี 2.9 การประมาณการค่าไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
   2) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรบัเครื่องท าน ้าอุ่น 
   • ตดิตัง้ เครื่องทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน 
   • เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยดัน ้ า (Water Efficient Showerhead) เพราะ
ประหยดัน ้ากว่าหวัฝักบวัธรรมดา 25-75% 
   • เลือกใช้เครื่องท าน ้ าอุ่นที่มีถังน ้ าภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะ
สามารถลดการใชพ้ลงังานได ้10-20% 
   3) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรบัระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
   • ค่าความสว่างในแต่ละพืน้ทีใ่ชส้อย ก าหนดใหค้่าวตัต/์ตารางเมตร ตอ้งไม่เกนิ 
12 วตัต/์ตารางเมตร 
   • การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน ก าหนดให้ใช้การ
ควบคุมเปิดปิด แบบ 2 ทาง (Lighting Control System) 
   • เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่าก าลังให้สูญ เสียต ่ า (Low Loss) โดย
ก าหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1 -2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้าก าหนด 1.5 
เปอรเ์ซน็ต)์ 
   • ติดตัง้สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่าง 1 จุด 
   • หมัน่ดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่ นละอองหรอืบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างบรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหแ้สงสว่างไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
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       • ในการติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสูญเสีย
พลงังานประมาณ 1-2 วตัต ์และมอีายุการใชง้านนานขึน้เป็น 2 เท่า แทนการใชบ้ลัลาสตช์นิดแกนเหลก็
แบบธรรมดาทีจ่ะสญูเสยีพลงังานประมาณ 10 วตัต์ 
   • เลือกใช้หลอดประหยดัพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรอื
หลอดตะเกยีบ (ค่าลูเมนต่อวตัต์ เท่ากบั 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขวั้ เขยีว (ค่าลูเมนต่อวตัต ์
เท่ากับ 90-105) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไส้มาก (ค่าลูเมนต่อวตัต์ เท่ากับ 8 -22) โดย
พจิารณาจากค่าประสทิธภิาพเชงิแสง (ค่าลูเมน/วตัต)์ หากค่ายิง่มากหลอดไฟฟ้าจะมปีระสทิธภิาพสงู 
   • เลอืกใชห้ลอดประหยดัไฟ (LED) ในทุกส่วนของโครงการทีส่ามารถตดิตัง้ได ้
เพือ่เป็นการประหยดัและอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
   4) การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรบัอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลฟิต์ 
   • ตัง้ เวลาใหป้ระตูลฟิต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วนิาท ีจะช่วยลดความ
จ าเป็นในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของการขบัเคลื่อนมอเตอรเ์ปิด-ปิดประตู 
   • แสดงเลขชัน้ ที่ชดัเจน สามารถมองเหน็ได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดนิทางหลง
ชัน้ และลดการใชล้ฟิตท์ีไ่ม่จ าเป็น 
   5) การอนุรกัษ์พลงังานน ้า 
   • น าน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้ มารดน ้าตน้ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 
   • หมัน่ตรวจสอบการรัว่ไหลของน ้า เพือ่ลดการสญูเสยีน ้าอย่างเปล่าประโยชน์ 
   • เลอืกใชอุ้ปกรณ์หรอืสุขภณัฑท์ีป่ระหยดัน ้า 
   • ควบคุมแรงดนัน ้าในระดบัทีเ่หมาะสม 
 
  (2) การอนุรกัษ์พลงังานส าหรบัผูพ้กัอาศยัในโครงการ จะมกีารประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ผู้
พกัอาศยัช่วยกนัอนุรกัษ์พลงังาน เนื่องจากภายในห้องชุดมีการใช้พลงังานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย
ชนิด ดงันัน้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัในโครงการทราบถงึวธิกีารอนุรกัษ์พลงังาน โครงการจะ
ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์บรเิวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทัง้จดัท าคู่มอืการอนุรกัษ์
พลงังานเพื่อแจกจ่ายให้กบัผู้พกัอาศัยทุกห้องชุดได้รบัทราบและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป รายละเอยีดในคู่มอืการอนุรกัษ์พลงังาน มดีงันี้ 
   1) วธิลีดใชพ้ลงังาน ระบบแสงสว่าง 
    • ปิดไฟทุกครัง้ เมื่อออกจากหอ้งพกั 
    • ปิดไฟดวงทีไ่ม่จ าเป็น เพือ่ลดการใชพ้ลงังาน 
   2) วธิลีดใชพ้ลงังาน เครื่องปรบัอากาศ 
    • ตัง้อุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศที ่25-26 องศาเซลเซยีส 
    • ไม่ควรตากผา้ภายในหอ้งพกัทีม่เีครื่องปรบัอากาศ 
    • ปิดประตูหน้าต่างใหส้นิท ขณะเปิดเครื่องปรบัอากาศ 
    • ปิดเครื่องปรบัอากาศทุกครัง้ หลงัเลกิใชง้าน 
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   3) วธิลีดใชพ้ลงังานตูเ้ยน็ 
    • ไม่น าอาหารทีร่อ้นหรอืยงัอุ่นแช่ไวใ้นตูเ้ยน็ 
    • ปิดตูเ้ยน็ใหส้นิททุกครัง้ หลงัการใชง้าน 
    • ไม่เปิดประตูตูเ้ยน็คา้งไวเ้ป็นเวลานาน 
   4) วธิลีดใชพ้ลงังาน โทรทศัน์ 
    • ควรปิดโทรทศัน์ทนัทเีมื่อไม่มคีนดู 
    • ส าหรบัผูท้ีห่ลบัหน้าโทรทศัน์บ่อยๆ ควรตัง้เวลาเปิด-ปิดโทรทศัน์ 
   5) วธิลีดใชพ้ลงังาน เครื่องท าน ้าอุ่น 
    • ไม่เปิดเครื่องตลอดเวลา ในขณะฟอกสบู่หรอืสระผม 
    • ปิดวาลว์น ้าและสวทิซท์นัทเีมื่อเลกิใช้งาน 
    • ควรตัง้ระดบัความแรงของน ้าไวท้ีร่ะดบัปานกลาง 
 
 2.7.7 การป้องกนัอคัคภียั 
 โครงการมกีารตดิตัง้ ระบบป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ ดงันี้ 
  1) ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ โครงการตดิตัง้ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทัว่ บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ มรีายละเอยีดดงันี้ 
  • แผงควบคุมรวมแบบระบุต าแหน่ง (Addressable Fire Alarm Control Panel : 
FCP) เป็นสว่นควบคุมและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์และสว่นต่างๆ ในระบบทัง้หมด จะ 
ประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรบัสญัญาณจากอุปกรณ์เริม่สญัญาณ , วงจรทดสอบการท างาน, วงจร
ป้องกันระบบ และวงจรสัญญาณแจ้งการท างานในสภาวะปกติและภาวะขดัข้อง เช่น สายไฟจาก
อุปกรณ์ 
ตรวจจบัขาด และแบตเตอรีต่ ่าหรอืไฟจ่ายตูแ้ผงควบคุมโดนตดัขาด เป็นตน้ ตูแ้ผงควบคุมจะมสีญัญาณ 
ไฟและเสยีงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะตดิตัง้ ภายในหอ้งส านักงานนิตบิุคคล (ชัน้ใต้
ดนิของอาคาร I) จ านวน 1 เครื่อง 
  • แผงแสดงสัญญาณ (Annunciator Board : ANN) ท างานเชื่อมต่อกับแผงควบคุม 
รวมใหท้ าการแสดงสญัญาณการท างานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการจะตดิตัง้ภายในหอ้งส านกังาน 
นิตบิุคคล (ชัน้ ใตด้นิ ของอาคาร I) จ านวน 1 เครื่อง 
  • อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหมแ้บบมอืกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแลว้ดงึ (Break 
Glass) ใชส้ าหรบัแจง้เหตุเพลงิไหมด้ว้ยตวับุคคล แบบสัง่งานแจง้ 2 ส่วน คอื ดว้ยการใชม้อืกด (Push) 
และมือดึงค้นโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์  มีกุญแจไข เปิดฝาคืนค่าให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม  
เมื่อแจง้เหตุไปแลว้ โดยโครงการจะตดิตัง้ ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดงันี้ 
   - อาคาร A ชัน้ 1 ตดิตัง้บรเิวณโถงหน้าบนัไดหนีไฟ จ านวน 1 จุด และชัน้ 2-3 
ตดิตัง้บรเิวณโถงหน้าบนัไดหลกั และโถงหน้าบนัไดหนีไฟ จ านวน 2 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 5 จุด 
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   - อาคาร B ชัน้ 1 ตดิตัง้บรเิวณโถงหน้าบนัไดหลกั จ านวน 1 จุด และชัน้ 2-3 
ตดิตัง้บรเิวณโถงหน้าบนัไดหลกั และโถงหน้าบนัไดหนีไฟ จ านวน 2 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 5 จุด 
   - อาคาร C และอาคาร D ชัน้ 1-3 ตดิตัง้ บรเิวณโถงบนัไดหลกั จ านวน 1 จุด/
ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 3 จุด/อาคาร 
   - อาคาร E และอาคาร F ชัน้ 1-3 ตดิตัง้ บรเิวณโถงหน้าบนัไดหนีไฟ จ านวน 
1 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 3 จุด/อาคาร 
   - อาคาร G และอาคาร I ชัน้ 1-3 ติดตัง้ บรเิวณโถงหน้าบนัไดหลกั และโถง
หน้าบนัไดหนีไฟ จ านวน 2 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 6 จุด 
   - อาคาร H ชัน้ 1 ตดิตัง้บรเิวณโถงหน้าบนัไดหลกั และโถงหน้าบนัไดหนีไฟ 
จ านวน 2 จุด และชัน้ 2-3 ตดิตัง้ บรเิวณโถงหน้าบนัไดหนีไฟ จ านวน 1 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 4 จุด 
   - อาคาร J ตดิตัง้ บรเิวณโถงทางเดนิ จ านวน 1 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 2 จุด 
  • อุปกรณ์สง่สญัญาณเพลงิไหมด้ว้ยเสยีง (Fire Alarm Speak) เมื่อไดร้บัสญัญาณ 
จากระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้แบบมอืกด โดยโครงการจะตดิตัง้อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหม้แบบใช้มอืไว้
ตามจุดต่างๆ ของอาคาร มรีายละเอยีดการตดิตัง้ ดงันี้ 
   - อาคาร A ถึงอาคาร F และอาคาร I ชัน้ ใต้ดิน ติดตัง้บรเิวณห้องเก็บของ 
จ านวน 1 จุดและชัน้ 1-3 ตดิตัง้ บรเิวณโถงทางเดนิ จ านวน 2 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 7 จุด/อาคาร 
   - อาคาร G ชัน้ ใต้ดิน ติดตัง้ บรเิวณห้องเก็บของ จ านวน 1 จุด และชัน้ 1-3 
ตดิตัง้ บรเิวณโถงทางเดนิ จ านวน 3 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 10 จุด 
   - อาคาร H ชัน้ ใต้ดนิ ตดิตัง้ บรเิวณห้องเก็บของ และโถงทางเดนิ จ านวน 5 
จุด และชัน้ 1-3 ตดิตัง้ บรเิวณโถงทางเดนิ จ านวน 2 จุด/ชัน้ รวมทัง้ สิน้ 11 จุด 
   - อาคาร J ชัน้ ใต้ดิน ติดตัง้ บรเิวณห้องเพื่อประกอบการค้า ส านักงานนิติ
บุคคล และโถงทางเดนิ จ านวน 8 จุด และชัน้ 2 ตดิตัง้ บรเิวณหอ้งเพือ่ประกอบการคา้ และโถงตอ้นรบั 
จ านวน 2 จดุ รวมทัง้ สิน้ 11 จุด 
   - อาคาร K ตดิตัง้ บรเิวณหอ้งเพือ่ประกอบการคา้ จ านวน 2 จุด 
   - อาคารถงัเกบ็น ้าและหอ้งปัม๊ ตดิตัง้บรเิวณหอ้งปัม๊ จ านวน 1 จุด 
  • อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะส าหรบัใช ้
ตรวจจบัสญัญาณควนัในระยะที่มอีนุภาคของควนัที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ท างาน
โดยใชห้ลกัการสะทอ้นของแสง เมื่อมคีวนัเขา้มาในตวัตรวจจบัควนัจะไปกระทบกบัแสงทีอ่อกมาจาก 
Photometer ซึง่ไม่ไดส้อ่งตรงไปยงัอุปกรณ์รบัแสง Photo Receptor แต่แสงดงักล่าวบางสว่นจะสะทอ้น 
อนุภาคควนัและหกัเหเขา้ไปที่ Photo Receptor ท าให้วงจรตรวจจบัของตวัตรวจจบัควนัส่งสญัญาณ
แจง้ 
Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจบัควนัจะติดตัง้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุม 
ทัว่บรเิวณพื้นที่โครงการ ไดแ้ก่ โถงทางเดนิ ห้องเกบ็ของ ส านักงานนิตบิุคคล หอ้งไฟฟ้า ห้องพกัขยะ 
หอ้งมเิตอรน์ ้า และหอ้งชุดทุกหอ้ง เป็นตน้ 
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  • อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะท าการตรวจจบั 
จากอตัราการเพิม่ขึน้ของความรอ้นภายนอกในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืเมื่ออุณหภูมถิงึขดีจ ากดัที่ 
ก าหนด แลว้จงึสง่สญัญาณไปยงัตูค้วบคุม โดยโครงการจะตดิตัง้ในหอ้งครวัของหอ้งชุดทุกหอ้ง 
  2) ระบบดับ เพ ลิ ง  ชุ ด ตู้ ดับ เพ ลิ งภ าย ใน อ าค าร  (Fire Hose Cabinet: FHC) 
ประกอบดว้ย  
    • หวัฉีดน ้าดบัเพลงิ (Hose Valve) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2 นิ้วครึง่ สายฉีด
น ้าดบัเพลงิ (Hose Reel) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1 นิ้ว มคีวามยาว 100 ฟุต หรอืประมาณ 30 เมตร 
   • ถงัดบัเพลิงแบบมอืถือชนิดผงเคมแีห้งขนาด 20 ปอนด์ โดยติดตงั ้บรเิวณ
โถงทางเดนิ (ออกแบบการตดิตัง้อาคารละ 1 จุด/ชัน้ ทุกอาคาร) 
การติดตัง้ชุดตู้ดบัเพลิง โครงการจะติดตัง้ให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ถงัดบัเพลิงสูงจากระดบัพื้นอาคาร
ประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเหน็สามารถอ่านค าแนะน าการใชไ้ด้ และสามารถน าไปใชง้านได้สะดวก 
รวมทัง้ อยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดต้ลอดเวลา 
   • ระบบท่อน ้าดบัเพลิง ประกอบด้วยท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
จ านวน 1 ท่อ/อาคาร เป็นระบบเปียกโดยรบัน ้ าจากถังเก็บน ้ าส ารองดับเพลิงเป็นแหล่งน ้ าส ารอง
ดบัเพลงิ 
   • หัวรบัน ้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) 
เป็นชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ขนาด 2.5 x 2.5 x 6.0 นิ้ว จ านวน 1 หวั สามารถรบัน ้าจากรถดบัเพลงิเพื่อจ่าย
น ้าเขา้สู่ระบบท่อยนืของทุกอาคาร โดยตดิตัง้บรเิวณใกลก้บัทางเขา้-ออกโครงการ เป็นจุดทีร่ถดบัเพลงิ
สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก 
   • การส ารองน ้าดบัเพลิง โครงการจะใช้น ้าจากถังเก็บน ้าส ารองดบัเพลิงเป็น
แหล่งน ้าส ารองดบัเพลิงมีปรมิาตร 93 ลูกบาศก์เมตร และสระว่ายน ้า มปีรมิาตร 150 ลูกบาศก์เมตร 
รวมปรมิาตร 243 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการได้จดัให้มเีครื่องสูบน ้าดบัเพลงิ (Fire Pump) อตัราการ
สูบ 750 แกนลอน/นาท ีซึ่งสามารถน ามาใชส้ ารองดบัเพลงิไดน้าน 85 นาท ีก่อนทีร่ถดบัเพลงิจะเขา้มา
ระงบัเหตุเหลงิไหม ้
  3) ระบบไฟสอ่งสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 
โครงการจะตดิตัง้ ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างฉุกเฉินเพือ่ใหแ้สงสว่าง และสามารถมองเหน็ทางออกจาก 
อาคารไดช้ดัเจนในกรณีทีไ่ฟฟ้าดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
   • โคมไฟสอ่งสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พรอ้มแบตเตอรีท่ าหน้าทีจ่่าย 
ก าลงัไฟฟ้าในสภาวะทีไ่ฟฟ้าปกตเิกดิขดัขอ้ง หลอดไฟ 2 x 50 Halogen พรอ้มอุปกรณ์อดัประจุไฟฟ้า 
อตัโนมตัิ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัว่โมง ติดตัง้สูงจากระดบัพื้น 2.25 เมตร 
เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเหน็ได้ชดัเจนหากเกดิกรณีฉุกเฉิน โดยตดิตัง้บรเิวณโถงทางเดนิ บนัได
หลกั บนัไดหนีไฟ หอ้งเกบ็ของ ส านกังานนิตบิุคคล และหอ้งไฟฟ้า 
   • โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ท างานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพ็ค
ฟลูออเรสเซน็ต์ 1 x 11 W พรอ้มอุปกรณ์อดัประจุไฟอตัโนมตั ิทัง้ นี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่อง
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สามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัว่โมง ติดตัง้สูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนหากเกดิกรณีฉุกเฉิน โครงการมกีารตดิตัง้ ไวบ้รเิวณโถงทางเดนิ บนัไดหลกั 
และบนัไดหนีไฟ 
 
  4) บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ 
โครงการจดัใหม้บีนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ของอาคาร A ถงึอาคาร I มรีายละเอยีดดงันี้ 
   • บันไดหลัก 1 (อาคาร A ถึงอาคาร C และอาคาร G) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้/
อาคาร มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.50 เมตร ลูกตัง้ 0.161 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร 
   • บนัไดหลกั 2 (อาคาร D) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีาน
พกักวา้ง 1.50 เมตร ลูกตัง้ 0.177 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร 
   • บนัไดหลกั 3 (อาคาร E, อาคาร F และอาคาร I) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ /อาคาร 
มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.60 เมตร ลูกตัง้ 0.161 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร 
   • บนัไดหลกั 4 (อาคาร J) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 1.60 เมตร มชีาน
พกักวา้ง 1.60 เมตร ลูกตัง้ 0.177 เมตร และลูกนอน 0.40 เมตร 
   • บนัไดหลกั 5 (อาคาร H) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ มคีวามกวา้ง 1.20 เมตร มชีาน
พกักวา้ง 1.30 เมตร ลูกตัง้ 0.175 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร 
   • บนัไดหนีไฟ 1 (อาคาร A ถึงอาคาร C) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้/อาคาร มคีวาม
กวา้ง 1.10 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.50 เมตร ลูกตัง้ 0.161 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร 
   • บันไดหนีไฟ 2 (อาคาร D) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ มีความกว้าง 1.50 เมตร มี
ชานพกักวา้ง 1.50 เมตร ลูกตัง้ 0.161 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร 
   • บนัไดหนีไฟ 3 (อาคาร F, อาคาร H และอาคาร I) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้/อาคาร 
มคีวามกวา้ง 0.90 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.20 เมตร ลูกตัง้ 0.177 เมตร และลูกนอน 0.250 เมตร 
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   • บันไดหนีไฟ 4 (อาคาร G) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ /อาคาร มคีวามกว้าง 1.10 
เมตร มชีานพกักวา้ง 1.50 เมตร ลูกตัง้ 0.161 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร 
   • บันไดหนีไฟ 5 (อาคาร E) จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ /อาคาร มีความกว้าง 0.90 
เมตร มชีานพกักวา้ง 1.20 เมตร ลูกตัง้ 0.177 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร 
   • ประตูบนัไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหลก็ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง ชนิด
ผลกัเปิด 
ออกสู่ภายนอก พร้อมติดตัง้ โช๊คอพัด้านในเพื่อบงัคบัให้ประตูปิดได้เอง มคีวามกว้าง 0.90 เมตร สูง 
2.00 เมตร ไม่มธีรณีประตูกัน้ 
  5) ป้ายแสดงต าแหน่งทางขึน้-ลงและต าแหน่งชัน้ อาคาร ขนาดตวัอกัษรสูง 0.10 เมตร 
โดยโครงการจะตดิตัง้ ไวบ้รเิวณโถงลฟิต ์และชานพกับนัไดทุกชัน้ ของทุกอาคาร 
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  6) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า โครงการจะมรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่ากรณี
เกดิฟ้าผ่าบรเิวณหลงัคาของทุกอาคารในโครงการ และตดิตัง้ สายดนิทัว่ ทัง้ โครงการ มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
   1. ตวัน าล่อฟ้า (Air Terminal) สงู 2 เมตร ลกัษณะเป็นสามงา่มเป็นหลกัทีค่อย
รบัประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) โดยตดิตัง้ อยู่บนหลงัคาของโครงการ มรีศัมใีนการป้องกนัครอบคลุมตวัอาคาร
ทัง้หมด 
   2. สายดนิ (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาด 5/8” x 3 ฝังลกึลงไป
ในดนิต ่ากว่าผวิดนิ 3.0 เมตร และมคี่าความตา้นทานของดนิน้อยกว่า 5 โอหม์ 
   3. สายตัวน าลงดิน (Down Conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 70 
ตารางมลิลเิมตรใชล้วดทองแดงทีม่ขีนาดใหญ่เพยีงพอแก่การน าประจุไฟฟ้าลงสูด่นิไดอ้ย่างรวดเรว็ โดย
ต่อสายตวัน าลงดินนี้ เข้ากบัหลกัล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตวัน าลงดนินี้จะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ระบบ
ป้องกนัฟ้าผ่าโดยเฉพาะ 
  7) แผนการอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โครงการจะจดัให้มกีารซกัซ้อมการอพยพหนี
ไฟ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะประสานงานให้วทิยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกมลามาฝึกอบรมใหเ้ป็นประจ า โดยเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหมทุ้กคน
จะไปรวมตวักนัที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจดัท าผงัเสน้ทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ 
ไปยงัจุดรวมพล ตดิไวภ้ายในห้องพกัและบรเิวณทางเดนิในอาคาร เพื่อให้ผูท้ีอ่ยู่ภายในอาคารสามารถ
หนีไฟไปยงัจุดรวมพลไดอ้ย่างรวดเรว็ 
  นอกจากนี้ โครงการจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่รบัผดิชอบประจ าภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อ
เกดิเหตุเพลงิไหม้จะต้องเขา้ประจ าในชัน้ ที่รบัผดิชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ใช้บรกิารรบัทราบ และ
ควบคุมไม่ใหต้ื่นตระหนก จากนัน้จะน าทางผูป้ระสบภยัลงบนัได มายงัจุดรวมพลทีก่ าหนดไว ้
  โครงการจดัใหม้จุีดรวมพล จ านวน 2 จุด กระจายอยู่บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ  
   • จุดรวมพลที ่1 อยู่ดา้นหน้าอาคาร J ขนาดพืน้ที ่100.39 ตารางเมตร 
   • จุดรวมพลที ่2 อยู่ดา้นหลงัอาคาร F ขนาดพืน้ที ่30.00 ตารางเมตร 
  โครงการจดัให้มีจุดรวมพลมีพื้นที่รวมทัง้สิ้นประมาณ 130.39 ตารางเมตร คิดเป็น
สดัส่วนของพื้นทีจุ่ดรวมพลต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเท่ากบั 0.29 ตารางเมตร/คน หรอื 3.46 คน/
ตารางเมตร เมื่อคดิผูอ้ยู่อาศยัในโครงการสูงสุด 451 คน (รวมจ านวนพนักงาน) ซึ่งเพยีงพอตามเกณฑ์
ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีก่ าหนดไวอ้ย่างน้อย 0.25 ตาราง
เมตร/คน หรอืไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ที่จดัให้เป็นพื้นที่สเีขียว และ
ทางเดนิภายนอกอาคาร ผู้พกัอาศยัจากทุกอาคารสามารถเขา้ถงึได้โดยง่าย ส าหรบัการอพยพคนจาก
จุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการ ก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้พักอาศัยใน
โครงการสามารถอพยพออกสู่พืน้ทีโ่ครงการนัน้ เป็นพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณดา้นขา้งอาคารของโครงการ ซึ่ง
จะไม่มสีิง่ก่อสรา้งกดีขวางเสน้ทางอพยพ ท าใหส้ามารถออกนอกพืน้ทีโ่ครงการไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็
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และมีความปลอดภัย ดังนัน้จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทัง้ ในแง่ขนาดของพื้นที่ที่
เพยีงพอ ต าแหน่งทีส่ะดวกในการเขา้ถงึ และเหมาะสมในแงก่ารจดัการ  
 
 2.7.8 การระบายอากาศ 
  1) ระบบปรบัอากาศ 
  โครงการมกีารตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่น (Air Cooled Split Type) ตาม 
ความเหมาะสมกบัขนาดของภาระการท าความเยน็ ทัง้นี้จ านวนเครื่องปรบัอากาศทีต่ดิตัง้ขึน้กบัขนาด 
พืน้ทีข่องหอ้งนัน้ๆ โดยโครงการจะใชเ้ครื่องปรบัอากาศทีม่ขีนาดความเยน็รวมทัง้ สิน้ 239 ตนั 
  2) การระบายอากาศ 
  โครงการจดัใหม้กีารระบายอากาศภายในตวัอาคารโดยวธิธีรรมชาตแิละวธิกีล ดงันี้ 
   • การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีผนังด้านนอก
อาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจดัให้มชี่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่างหรอืบานเกล็ด 
โดยโครงการไดจ้ดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตขิองบรเิวณต่างๆ ภายในอาคาร คอื 
    • บรเิวณทางเดนิในแต่ละชัน้ ของอาคารจะมชี่องเปิดโล่งที่บนัไดเพื่อ
อากาศสามารถระบายได ้
    • บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่
อุณหภูมภิายนอกต ่าท าใหเ้กดิการระบายอากาศทีด่เีขา้สูห่อ้งพกัภายในอาคารได ้โดยจะมกีารใช้ 
ควบคู่ไปกบัระบบระบายอากาศโดยวธิกีลคอืการตดิตัง้ระบบปรบัอากาศกรณีที่มอีุณหภูมภิายนอกสูง
เพือ่ใชป้รบัอุณหภูมภิายในใหม้อีากาศทีอ่ยู่ในระดบัทีส่บายยิง่ขึน้ 
    • การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจดัให้มีอุปกรณ์ขบัเคลื่อนอากาศ
เพือ่ใหเ้กดิการน าอากาศภายนอกเขา้มาในการระบายอากาศ 
ตดิตัง้ เครื่องปรบัอากาศในอาคารบรเิวณหอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ ส านกังานนิตบิุคคล โถง 
ตอ้นรบั หอ้งออกก าลงักาย และหอ้งนอนแต่ละหอ้งชุด เป็นตน้ 
    • ติดตัง้พัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง
บริเวณห้องเครื่องปั้ม ห้องไฟฟ้า ห้องน ้ าส่วนกลาง (ชาย -หญิง) ห้องพักขยะ ห้องออกก าลังกาย 
หอ้งครวั และหอ้งน ้าแต่ละหอ้งชุด 
    • ติดตัง้พัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอก
บรเิวณลฟิต ์ซึง่จะมกีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตคิวบคู่กนัไปโดยการระบายอากาศตามช่อง 
ระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ทีเ่ปิดสูพ่ืน้ทีภ่ายในหอ้งต่างๆ ดงักล่าวดว้ย 
    • การระบายอากาศในกรณีทีม่รีะบบการปรบัภาวะอากาศ ไดม้กีารน า
อากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรบัภาวะอากาศ หรอืดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรบัภาวะอากาศ
ออกไปส าหรบัหอ้งงานระบบ หอ้งเกบ็ของ หอ้งพกัขยะรวม หอ้งครวั และหอ้งน ้าภายในหอ้งชุด มอีตัรา
การระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร และหอ้งปัม๊ หอ้งน ้ารวม มอีตัราการ
ระบายอากาศไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร 
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 2.7.9 สิง่อ านวยความสะดวก ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา 
  โครงการไดอ้อกแบบใหม้สีิง่อ านวยความสะดวก ส าหรบัผูทุ้พพลภาพหรอืผูพ้กิาร และ
คนชราเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. 2548 ผงับรเิวณแสดงต าแหน่งสิง่อ านวยความสะดวกในโครงการ ส าหรบัผูพ้กิารหรอื
ทุพพลภาพ และคนชรา  
  1) ทางลาด จดัให้มทีางลาด จ านวน 1 จุด บรเิวณอาคาร J เป็นพืน้ผวิต่างสมัผสั และ
ผวิทางลาดเซาะร่อง ซึ่งเป็นวสัดุที่ไม่ลื่น มคีวามกว้าง 1.46 เมตร มคีวามยาว 3.35 เมตร มคีวามลาด
ชนัไม่เกนิ 1 : 12 มรีาวจบัยาวต่อเนื่อง (แบบขยายทางลาด ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 
แสดงดงั 
  2) ที่จอดรถ โครงการจดัให้มีที่จอดรถส าหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
จ านวน 1 คนั โดยทีจ่อดรถมลีกัษณะตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถ พืน้ผวิเรยีบ และระดบัเสมอกนั มคีวาม
กวา้ง 2.40 เมตร ความยาว 6.00 เมตร และจดัใหม้พีืน้ที่ว่างขา้งทีจ่อดรถกวา้ง 1.00 เมตร ตลอดความ
ยาวของที่จอดรถ นอกจากนี้บรเิวณพื้นที่จอดรถมสีญัลกัษณ์รูปผูพ้กิารนัง่เก้าอี้ล้อ ขนาด 1.40 x 1.40 
เมตร และมป้ีายทีจ่อดรถขนาด 0.90 x 0.90 เมตร ตดิอยู่สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ในต าแหน่ง
ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน  
  3) ห้องน ้า โครงการจดัให้มหีอ้งน ้าส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา จ านวน 
1 หอ้งบรเิวณชัน้ ที ่1 ของอาคาร J ภายในหอ้งน ้าจดัใหม้พีืน้ทีว่่างเพื่อใหเ้ก้าอี้สามารถหมุนตวักลบัได ้
โดยมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร มรีาวจบัในแนวนอนเพื่อช่วยในการพยุงตวัสูงจากพืน้ไม่
เกนิ 0.7 เมตร และยื่นล ้าออกมาจากดา้นหน้าสว้มอกีไม่เกนิ 0.3 เมตร ประตูของห้องน ้าเป็นแบบบาน
เลื่อน และมสีญัลกัษณ์รปูผูพ้กิารตดิไวท้ีป่ระตูดา้นหน้าหอ้งสว้ม  
 
 2.7.10 หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกจิโรงแรม 
 โครงการประกอบกจิการประเภทอาคารชุด โดยมหี้องชุดเพื่อการค้า ใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม
จ านวน 81 หอ้ง เมื่อประกอบกจิการโรงแรม โครงการจดัเป็นโรงแรมประเภท 2 (โรงแรมประเภท 2 
หมายความว่า โรงแรมที่ให้บรกิารห้องพกัและห้องอาหาร หรอืสถานที่ส าหรบัประกอบอาหาร หรอื
สถานที่ส าหรบัประกอบอาหาร) ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 โดยภายในโครงการ ประกอบด้วย อาคาร A และอาคาร C ถึงอาคาร K 
จ านวน 10 อาคาร มีห้องพักรวม จ านวน 81 ห้อง ซึ่งโครงการจัดให้มีส่วนต่างๆ ที่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกจิโรงแรม ตามกฎกระทรวงดงักล่าว  
 
 2.7.11 การรกัษาความปลอดภยั 
 โครงการจดัใหม้ปีระตู Key Card บรเิวณประตูเขา้-ออกของอาคาร A ถงึอาคาร I โดยตดิตัง้ 
ระบบ Key Card ควบคุมการท างานของประตูใหเ้ปิดไดเ้ฉพาะผูพ้กัอาศยัเท่านัน้ เพือ่ความปลอดภยั 
ความสะดวก และความเป็นสว่นตวัของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 
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 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความ
เรยีบรอ้ย ในโครงการ เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัสามารถตดิต่อหรอืแจง้เหตุได้ตลอด 24 ชัว่โมง การท างานจะ
แบ่งเป็น 2 ผลดั โดยผลดัที่ 1 เริม่ปฏบิตังิานตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลดัที ่2 เริม่ปฏบิตังิาน
ตัง้ แต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจา้หน้าทีจ่ะสอดส่องดูแลความเรยีบรอ้ยบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลางต่างๆ 
ไดแ้ก ่ทางเขา้-ออกของโครงการ ทีจ่อดรถ และสระว่ายน ้า เป็นตน้ 
 ส าหรบัระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ ซึง่โครงการมกีารตดิตัง้ ไวต้ามจุดต่างๆ ของอาคาร ดงันี้ 
  • อาคาร A ถงึอาคาร C, อาคาร F อาคาร G และอาคาร I จ านวน 7 จุด/อาคาร ตดิตัง้ 
บรเิวณลฟิตแ์ละโถงทางเดนิ 
  • อาคาร D จ านวน 6 จุด ตดิตัง้บรเิวณลฟิต์และโถงทางเดนิ 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ความสอดคลอ้ง 
  • อาคาร E จ านวน 5 จุด ตดิตัง้บรเิวณโถงทางเดนิ 
  • อาคาร H จ านวน 6 จุด ตดิตัง้บรเิวณโถงทางเดนิ 
  • อาคาร J จ านวน 4 จุด ตดิตัง้บรเิวณโถงทางเดนิ และโถงตอ้นรบั 
  • อาคาร K จ านวน 2 จุด ตดิตัง้บรเิวณโถงทางเดนิ 
 ทัง้นี้ โครงการไดต้ดิตัง้ระบบ CCTV ภายนอกอาคาร จ านวน 18 จุด บรเิวณทางเขา้-ออก 
ดา้นหน้าโครงการ ถนนภายในโครงการ แนวล ารางสาธารณประโยชน์ และบรเิวณชายหาด ซึง่เป็น 
มุมมองทีส่ามารถมองเหน็พืน้ทีส่าธารณะบรเิวณโดยรอบโครงการ เพือ่เป็นการสนบัสนุนนโยบายของ 
จงัหวดัภูเกต็ ทีข่อใหส้ถานประกอบการมสีว่นช่วยสอดสอ่งดแูลกรณีเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจงัหวดั 
ภูเกต็ 
 
 2.7.12 การจดัการสระว่ายน ้าและรา้นอาหาร 
  1) การจดัการสระว่ายน ้า 
  โครงการจดัให้มสีระว่ายน ้า จ านวน 2 สระ (ความลกึสูงสุด 1.2 เมตร) เพื่อใหบ้รกิารผู้
พกัอาศยัในพืน้ทีโ่ครงการ โดยออกแบบใหอ้ยู่ระหว่างอาคาร E,F กบัอาคาร H,I และอยู่ดา้นหน้าอาคาร 
B กบัอาคาร C โครงการจะออกแบบ ดแูล และควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน ้าของโครงการ ให ้
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะในการควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ 
ในท านองเดยีวกนัตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบบัที ่1/2550  
    (1) สถานทีต่ ัง้ 
   ต าแหน่งที่ตัง้ของสระว่ายน ้าของโครงการ ได้ออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพกั
ขยะรวม ซึง่อาจท าใหเ้กดิการปนเป้ือนน ้าในสระว่ายน ้า อกีทัง้สระว่ายน ้าของโครงการจะยกระดบัขึน้สูง
จากพืน้ถนนของโครงการ เพื่อป้องกนัสตัว ์และป้องกนัไม่ให้น ้าท่วมเขา้มาในบรเิวณสระว่ายน ้า บรเิวณ
สระว่ายน ้ามไีฟฟ้าและน ้าประปาเพยีงพอ และมทีางเขา้ออกทีส่ะดวก รวมทัง้ภายในพืน้ทีโ่ครงการจดัให้
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มีรัว้รอบพื้นที่โครงการ เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลภายนอกทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตไปใชส้ระว่ายน ้าได ้
   (2) การออกแบบและโครงสรา้งของสระว่ายน ้า 
   การออกแบบสระว่ายน ้าของโครงการจะค านึงถงึความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร 
โดยโครงสรา้งของสระว่ายน ้าสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอืวสัดุทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรง ซมึน ้าไม่ได ้
ผนังเรยีบ อยู่ในสภาพดี ท าความสะอาดง่าย จดัให้มรีางระบายน ้าล้นมฝีาปิดรอบสระว่ายน ้า ไม่เป็น
สนิม แขง็แรง ท าความสะอาดงา่ย อยู่ในสภาพด ีและไม่มนี ้าลน้ออกจากราง จดัใหม้อีุปกรณ์ เครื่องมอื
ส าหรบัใช้ท าความสะอาดสระว่ายน ้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขดัสระชนิดลวดทองเหลือง และ
พลาสตกิ รวมทัง้ ตะแกรงชอ้นวสัดุแขวนลอย จดัใหม้ทีี่ว่างส าหรบัใชเ้ป็นทางเดนิรอบสระน ้า ไม่ลื่น ไม่
มนี ้าขงั และท าความสะอาดงา่ย อกีทัง้โครงการจะจดัใหม้ป้ีายบอกความลกึและเลขระดบับอกความลกึที่
สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน และจดัใหม้รีะบบแสงสว่างอย่างเพยีงพอทัว่ บรเิวณสระว่ายน ้า ในกรณี
ที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน ทัง้ นี้ จดัให้มตีู้เก็บสิง่ของ ที่วางหรอืเก็บรองเท้า ส าหรบัผู้มาใช้
บรกิารในบรเิวณทางเขา้สระว่ายน ้า จดัใหม้อี่างลา้งมอื ลา้งตวัก่อนลงสระ และทีล่า้งเทา้ ทางเขา้บรเิวณ
สระว่ายน ้า และเตมิคลอรนีลงในทีล่า้งเทา้เพือ่ป้องกนัการตดิเชื้อ มกีารรกัษาความสะอาดพืน้ที่โดยรอบ
อย่างสม ่าเสมอ ดแูลมใิหม้กีารน าสตัวท์ุกชนิดเขา้ไปในบรเิวณสระว่ายน ้า 
   (3) ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูป้ระกอบกจิการ 
   โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพน ้าตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจ า นอกจากนี้ 
โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระว่ายน ้ า (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารไม่เกนิ 100 คนกรณีทีเ่กนิ 100 คน เศษของ 100 คน ใหค้ดิเป็น 100 คน และต้องเป็นผูท้ี่มี
ความช านาญในการว่ายน ้าและผ่านการอบรมการช่วยชีวติคนจมน ้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได ้
โดยอยู่ประจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาทีเ่ปิดบรกิาร อกีทัง้ จดัใหม้กีารจดัการและควบคุมคุณภาพน ้าใหอ้ยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน และจดัให้มกีารเก็บตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
พร้อมทัง้ให้จดัหาเครื่องมือส าหรบัตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าไว้ประจ า รวมทัง้ บันทึกผลการตรวจ
วเิคราะห ์และขอ้มลูอื่นทีจ่ าเป็น 
   (4) การจดัการเกีย่วกบัสารเคม ี
   การจดัการสารเคมแีละคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า บรเิวณสถานที่เก็บสารเคม ีจะ
จดัใหม้ป้ีายระบุว่า “สถานทีเ่กบ็สารเคมอีนัตราย” และ “หา้มเขา้” ซึ่งบรเิวณดงักล่าวจะต้องมกีารระบาย
อากาศทีด่ ีและมกีารจดัเก็บสารเคมเีป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งสารเคมทีี่ ใช้จะต้องมฉีลากระบุ
ชื่อสารเคม ีสว่นผสมหรอืสว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย วธิกีารใช ้และวธิกีารปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 
   (5) การจดัการสิง่ปฏกิูล น ้าเสยีและมลูฝอย 
   โครงการจดัให้มีห้องน ้า ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจ านวนตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยลกัษณะของห้องสว้ม 
การบ าบดั และการก าจดัสิง่ปฏกิูลต้องถูกต้องตามหลกัสุขาภบิาล และต้องดุแลรกัษาความสะอาดของ
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หอ้งน ้า ห้องสว้มเป็นประจ าทุกวนัทีใ่ห้บรกิาร ทัง้นี้ภายในหอ้งน ้าจดัใหม้วีสัดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม จดัใหม้กีารบ าบดัน ้าเสยีใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานก่อนระบายออกสู่สาธารณะ ส าหบัการ
จดัการขยะมูลฝอย จดัให้มีการคดัแยกขยะมูลฝอย และมีภาชนะรองรบัมูลฝอยยกตามประเภท ที่
เพยีงพอตามหลกัสุขาภิบาล และท าความสะอาดภาชนะรองรบัอยู่เสมอ ดูแลไม่ให้เกดิการทิ้งมูลฝอย
เกลื่อนกลาด 
   (6) การสุขาภบิาลอาหารและน ้าดื่ม 
   โครงการจัดให้มีน ้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้ าดื่มไว้บริการอย่าง
เพยีงพอ ซึง่เป็นน ้าทีส่ะอาดไม่ก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนหรอืสกปรก 
   (7) การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค โครงการจัดให้มีการป้องกัน 
ควบคุม ก าจัดสตัว์และแมลงน าโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวนั และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล 
   (8) การดแูลสุขภาพและความปลอดภยั 
   โครงการจดัให้มกีารก าหนดให้มผีูดู้แลมาด้วย กรณีที่น าเดก็ที่ต ่ากว่า 10 ปี ที่
ยงัว่ายน ้าไม่เป็นและผู้สูงอายุทีไ่ม่สามารถดูแลตวัเองได้มาใชบ้รกิาร และจดัให้มอีุปกรณ์ช่วยชวีติ เช่น 
โฟมช่วยชวีติ (อย่างน้อย 2 อนั) ห่วงชชูพี (อย่างน้อย 2 อนั) และไมช้่วยชวีติ (อย่างน้อย 1 อนั) เป็นต้น 
อกีทัง้ โครงการจะจดัให้มอีุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรอืสถานที่ส าคญั เช่น โรงพยาบาล 
และสถานีต ารวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลอืกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลข
โทรศพัทข์องสถานทีส่ าคญัดงักล่าวไวใ้นทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
   (9) เหตุร าคาญ โครงการได้จดัให้มกีารควบคุมไม่ให้เกิดตุร าคาญ ซึ่งมาจาก
กจิกรรมการด าเนินการต่างๆ 
 
  2) การจดัการรา้นอาหาร 
  โครงการจดัใหม้หีอ้งอาหาร จ านวน 1 หอ้ง บรเิวณชัน้ ที ่1 ของอาคาร K โดยโครงการ
จะดแูลและควบคุมหอ้งอาหารในโครงการ ตามค าแนะน าของขอ้บงัคบัต าบลกมลา เรื่อง ควบคุมสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 และโครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารใน
โครงการ ตามมาตรฐานการสุขาภบิาลอาหารในโรงแรมของกรมอนามยั มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1) บรเิวณรบัอาหารสดและวตัถุดบิต่างๆ มสีภาพด ีสะอาด พืน้ท าดว้ยวสัดุทีส่ามารถท าความ 
สะอาดไดง้า่ย เรยีบ สภาพด ีสะอาด มรีางระบายน ้าโดยรอบ ไม่อยู่ใกลห้อ้งน ้าห้องสว้มและ 
ทีร่วบรวมขยะ 
 2) แยกรบัอาหารเป็นสดัสว่นตามประเภทของอาหาร และไม่วางอาหารสมัผสักบัพืน้โดยตรง 
 3) พืน้บรเิวณทีเ่ตรยีมปรุงอยู่ในสภาพด ีสะอาด เรยีบ ระบายน ้าไดด้ ีท าดว้ยวสัดุไม่ดดูซมึน ้า 
ไม่ลื่น และท าความสะอาดงา่ย 
 4) ผนงัและเพดานบรเิวณทีเ่ตรยีม-ปรุง มพีืน้ผวิเรยีบ สภาพด ีสะอาด แขง็แรง 
 5) บรเิวณทีเ่ตรยีม-ปรุงมกีารระบายอากาศทีด่ ีระบายกลิน่ ควนั ความชืน้และความรอ้นไดด้ ีม ี
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ประสทิธภิาพ อาจใชพ้ดัลมดดูอากาศและปล่องระบายควนัช่วย และมกีารท าความสะอาด 
ปล่องระบายควนัเป็นประจ า ไม่มคีราบไขมนัสะสม 
 6) บรเิวณทีเ่ตรยีม-ปรุงอาหารตอ้งมแีสงสว่างเพยีงพอ หลอดไฟตอ้งมฝีาครอบและมกีารท า 
ความสะอาดเป็นประจ า 
 7) ทางเขา้-ออกส าหรบัการขนสง่วตัถุดบิ อาหารพรอ้มบรโิภค และขยะตอ้งแยกจากกนั ถา้ม ี
ทางเขา้-ออกทางเดยีว ตอ้งมมีาตรการป้องกนัการปนเป้ือน โดยมกีารท าความสะอาดหลงั 
เขา้-ออกแต่ละครัง้ 
 8) หอ้งเตรยีม-ปรุง ประกอบอาหารแยกเป็นสดัสว่นตามประเภทของอาหาร 
 9) โต๊ะส าหรบัเตรยีม-ปรุงอาหาร ท าจากวสัดุคงทน และสงูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
 10) อาหารและภาชนะทีใ่สอ่าหาร ตอ้งวางสงูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
 11) บรเิวณทีเ่ตรยีม-ปรุงอาหารตอ้งมอี่างลา้งมอื สบู่หรอืน ้ายาลา้งมอื และกระดาษส าหรบัเชด็ 
มอืส าหรบัผูส้มัผสัอาหาร ตดิตัง้ ในจุดต่างๆ เพือ่ใหส้ามารถลา้งมอืไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
 12) มกีารป้องกนั ควบคุม และก าจดัสตัว ์แมลงน าโรคอย่างเป็นระบบถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
กรณีใชส้ารเคมตีอ้งปฏบิตัติามคู่มอืการใชอ้ย่างเคร่งครดั และมกีารป้องกนัไม่ใหส้ารเคม ี
ปนเป้ือนสูอ่าหาร 
 13) ท่อหรอืรางระบายน ้ามสีภาพด ีไม่แตกรา้ว ไม่อุดตนั มกีารท าความสะอาดทุกวนั ไม่มเีศษ 
อาหารตกคา้ง และตอ้งไม่ระบายน ้าเสยีลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะโดยตรง 
 14) ควรมบี่อดกัเศษอาหาร และตดิตัง้บ่อดกัไขมนัในขนาดทีเ่หมาะสมและใชก้ารไดด้ ีก่อน 
ปล่อยน ้าเสยีลงสูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยี รวมทัง้ มกีารตกัเศษอาหารและคราบไขมนัทิง้และมกีาร 
ท าความสะอาดเป็นประจ า 
 15) มีการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยให้เรยีบร้อยและมิดชิด โดยใช้ถังขยะที่มีสภาพดี ไม่
รัว่ซมึ ใชถุ้งด าสวมไวด้า้นใน ปิดฝาถงัขยะและตอ้งน าไปก าจดัทุกวนั 
 16) วตัถุดบิทีน่ ามาใชป้รุง ประกอบอาหารตอ้งใหม่ สด มคีุณภาพดแีละมรีะบบหมุนเวยีน 
อาหารตามล าดบัอายุ (first in first out) 
 17) แยกเกบ็อาหารเป็นสดัสว่น มกีารป้องกนัปนเป้ือนในอุณหภูมทิีเ่หมาะสม 
   • หอ้งส าหรบัเกบ็อาหารแหง้ โปร่ง สะอาด จดัเป็นระเบยีบ และชัน้เกบ็ของชัน้ 
ล่างสุดตอ้งสงูจากพืน้อย่างน้อย 15 เซนตเิมตร 
  • หอ้งเยน็ส าหรบัเกบ็อาหาร หรอืตูเ้ยน็เกบ็อาหารมปีระสทิธภิาพ จดัเป็นระเบยีบ 
และสะอาด กรณีหอ้งเยน็ และชัน้เกบ็ของชัน้ ล่างสุดตอ้งสงูจากพืน้อย่างน้อย 15 เซนตเิมตร 
  • อาหารพรอ้มบรโิภคตอ้งเกบ็ทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 5 °C หรอืสงูกว่า 60 °C ตอ้งบรโิภค 
ภายใน 2 ชัว่โมง และวางสงูจากพืน้ 60 เซนตเิมตร 
 18) อาหาร เครื่องปรุงรสตอ้งมเีครื่องหมายแสดงการไดร้บัอนุญาตทีถู่กตอ้งของส านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา อาหารกระป๋อง เมื่อเปิดใชแ้ลว้ต้องถ่ายใส่ภาชนะทีม่ฝีาปิด พรอ้มระบุวนั
หมดอายุดว้ย 
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 19) น ้าแขง็ที่ใช้บรโิภคต้องสะอาด บรรจุในภาชนะที่สะอาด มฝีาปิด มีอุปกรณ์ที่มดี้ามส าหรบั
คบีหรอืตกัโดยเฉพาะ และตอ้งไม่มสีิง่ของอื่นแช่รวมไว้ 
 20) ภาชนะ/อุปกรณ์ท าดว้ยวสัดุทีป่ลอดภยั เช่น สแตนเลส กระเบือ้งเคลอืบขาว แก้ว เมลามนี
สขีาว สภาพด ีสะอาดล้างท าความสะอาดได้ง่าย เขยีงต้องมสีภาพดสีะอาด ไม่แตกรา้ว/เป็นร่อง ต้อง
แยกใชร้ะหว่างเนื้อสตัวด์บิ เนื้อสตัวส์ุก ผกั ผลไม้ 
 21) เครื่องลา้งภาชนะทีใ่ชต้อ้งมปีระสทิธภิาพในการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรค หรอืมกีาร 
ลา้งตามหลกัสุขาภบิาลอาหาร คือ ก าจดัเศษอาหารแลว้ล้างด้วยน ้ายาล้างภาชนะ หลงัจากนัน้ลา้งดว้ย
น ้าสะอาดอกี 2 ครัง้ โดยน ้าทีใ่ชล้า้งตอ้งเปลีย่นใหส้ะอาดอยู่เสมอ หรอืลา้งดว้ยน ้าไหล 
 22) ควรเกบ็ภาชนะ/อุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบยีบในทีท่ีม่กีารปกปิด สงูจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม. 
 23) มกีารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ทีถู่กตอ้ง โดยสารทีใ่ชห้ล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งใชช้นิด food 
grade 
 24) ผู้สมัผสัอาหารต้องมสีุขภาพแข็งแรง โดยมหีลกัฐานการตรวจสุขภาพไม่เกนิ 1 ปี ระบุว่า 
ไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืโรคที่สงัคมรงัเกยีจ หรอืไม่เป็นพาหะน าโรคตดิต่อ เช่น อหวิาตกโรค ไขร้ากสาด
น้อย บิด ไข้สุกใส ไขห้ดั คางทูมวณัโรคในระยะอนัตราย โรคผวิหนัง โรคไวรสัตบัอกัเสบชนิดเอ โรค
ไขห้วดัใหญ่ 
 25) ผูส้มัผสัอาหารตอ้งแต่งกายสะอาด สวมเสือ้มแีขน ผูป้รุงตอ้งสวมผา้กนัเป้ือนทีส่ะอาด และ 
สวมหมวกหรอืเน็ทคลุมผม 
 26) ตอ้งจดัใหม้ลีอ็คเกอร/์บรเิวณทีเ่กบ็เสือ้ผา้, ของใชส้ว่นตวัเป็นสดัสว่นแยกออกจากบรเิวณที ่
เตรยีม – ปรุงอาหาร 
 27) ผูส้มัผสัอาหารตอ้งมสีุขอนามยัสว่นบุคคลที่ด ีเช่น ใชอุ้ปกรณ์ในการหยบิจบัอาหารพรอ้ม 
บรโิภค ลา้งมอืดว้ยน ้าและสบู่ หรอืน ้ายาลา้งมอื ทุกครัง้ที่ออกจากหอ้งสว้มหรอืหยบิจบัสิง่สกปรก หรอื
ก่อนสมัผสั/เตรยีมปรุงอาหาร ถ้ามแีผลทีม่อื ต้องใช้พลาสเตอรช์นิดกนัน ้าปิดบาดแผลให้เรยีบรอ้ยและ
หลกีเลี่ยงการสมัผสักบัอาหารโดยตรงผู้สมัผสัอาหารต้องตดัเล็บสัน้ ไม่สวมเครื่องประดบัที่นิ้วมอืหรอื
ขอ้มอื ไม่ทาเลบ็มอื 
 28) ผูส้มัผสัอาหารตอ้งผ่านการอบรมดา้นสุขาภบิาลอาหารก่อนเริม่ปฏิบตังิาน และมกีารอบรม 
ฟ้ืนฟูความรูเ้ป็นประจ า 
 29) หอ้งสว้มส าหรบัผูส้มัผสัอาหารควรแยกออกจากห้องครวั เป็นสดัส่วนเฉพาะ แยกเพศชาย 
– หญงิ สะอาดมสีภาพด ีไม่มกีลิน่เหมน็ มกีารท าความสะอาดเป็นประจ า 
 30) ประตูของหอ้งสว้มตอ้งไม่เปิดตรงสูบ่รเิวณทีเ่ตรยีม – ปรุงอาหาร 
 31) หน้าห้องส้วมต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และจดัให้มีสบู่ส าหรบัล้างมือพร้อมทัง้ มี
กระดาษเชด็มอื 
 32) พืน้ท าดว้ยวสัดุแขง็ เรยีบ สภาพด ีสะอาด ไม่ลื่น ท าความสะอาดไดง้า่ย ผนงัและเพดาน 
พืน้ผวิเรยีบ สภาพดสีะอาด 
 33) บรเิวณทีร่บัประทานอาหารควรโปร่ง ไม่มฝีุ่ น/กลิน่/ควนั มกีารระบายอากาศทีด่ ี
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 34) มกีารป้องกนัสตัวต์่างๆ เช่น สุนขั แมว และสตัวแ์มลงน าโรค ไม่ให้เขา้มาในบรเิวณที ่
รบัประทานอาหาร 
 35) ชอ้น สอ้ม มดี ตะเกยีบทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร ต้องเกบ็ให้เป็นระเบยีบโดยวางเรยีงนอนไปทาง
เดยีวกนั และในการหยบิตอ้งจบัเฉพาะดา้มเท่านัน้ 
 36) อาหารพรอ้มบรโิภคตอ้งเกบ็ในภาชนะทีส่ะอาด มกีารปกปิด และวางสงูจากพืน้อย่างน้อย 
60 เซนตเิมตร เก็บที่อุณหภูมติ ่ากว่า 5°C หรอืสูงกว่า 60°C ถ้าไม่เก็บในช่วงอุณหภูมิดงักล่าว ต้อง
บรโิภคภายใน 2 ชัว่โมง 
 นอกจากนี้ รา้นอาหารในโครงการจะสมคัรเขา้ร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาตอิร่อย (Clean 
Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่จะท าใหร้า้นอาหารในโครงการไดม้าตรฐานของ 
กระทรวงสาธารณสุข มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1) สถานทีร่บัประทาน เตรยีม-ปรุง-ประกอบอาหาร ตอ้งสะอาด เป็นระเบยีบและจดัเป็นสดัสว่น 
 2) ไม่เตรยีมปรุงอาหารบนพืน้ และบรเิวณหน้า หรอืในหอ้งน ้า หอ้งสว้ม และตอ้งเตรยีมปรุง 
อาหารบนโต๊ะทีส่งูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
 3) ใชส้ารปรุงแต่งอาหารทีม่คีวามปลอดภยั มเีครื่องหมายรบัรองทางราชการ เช่น เลขสารบบ 
อาหาร (อย.) เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
 4) อาหารสดตอ้งลา้งใหส้ะอาดก่อนน ามาปรุงหรอืเกบ็ การเกบ็อาหารตอ้งแยกประเภทต่างๆ 
หรอืแบ่งเป็นสดัสว่น อาหารประเภทเนื้อสตัวด์บิ เกบ็ในอุณหภูมติ ่ากว่า 5 องศาเซลเซยีส 
 5) อาหารทีป่รุงส าเรจ็แลว้เกบ็ในภาชนะสะอาด มฝีาปิด วางสงูจากพืน้อย่างน้อย 60 
เซนตเิมตร 
 6) น ้าแขง็ทีใ่ชบ้รโิภคตอ้งสะอาด เกบ็ในภาชนะทีม่ฝีาปิด ใชอุ้ปกรณ์ทีม่ดีา้นส าหรบัคบีหรอืตกั 
โดยเฉพาะ วางสงูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร และตอ้งไม่สิง่ของอย่างอื่นแช่รวมไว้ 
 7) ลา้งภาชนะดว้ยน ้ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาด 2 ครัง้ หรอืลา้งดว้ยน ้าไหลและที ่
วางภาชนะตอ้งวางสงูจากพืน้อย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
 8) เขยีงและมดี ตอ้งมสีภาพด ีแยกใชร้ะหว่างเนื้อสตัวส์ุก เนื้อสตัวด์บิ ผกัและผลไม ้
 9) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตัง้ เอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปร่งสะอาดหรอืวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะ โปร่งสะอาดและมกีารปกปิด เกบ็สงูจากพืน้ทีอ่ย่างน้อย 60 เซนตเิมตร 
 10) มลูฝอยและน ้าเสยีทุกชนิด ไดร้บัการก าจดัดว้ยวธิทีีถู่กหลกัสุขาภบิาล 
 11) หอ้งสว้มส าหรบัผู้บรโิภคและผูส้มัผสัอาหารต้องสะอาดมอี่างล้างมอืทีใ่ชก้ารได้ด ีและมสีบู่
ใหใ้ชต้ลอดเวลา 
 12) ผูส้มัผสัอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสือ้มแีขน ผูป้รุงตอ้งผกูผา้กนัเป้ือนทีส่ะอาด สวมหมวก 
หรอืเน็ตคลุมผม 
 13) ผูส้มัผสัอาหารตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนเตรยีม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหารทุกครัง้ ใช ้
อุปกรณ์ในการหยบิจบัอาหารทีป่รุงส าเรจ็แลว้ทุกชิ้น 
 14) ผูส้มัผสัอาหารทีม่บีาดแผลทีม่อืตอ้งปิดบาดแผลทีม่อืตอ้งปิดบาดแผลใหม้ดิชดิ หลีกเลีย่ง 
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การปฏบิตังิานทีม่โีอกาสสมัผสัอาหาร 
 15) ผูส้มัผสัอาหารทีเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคทีส่ามารถตดิต่อไปยงัผูบ้รโิภค โดยมนี ้าและอาหารเป็นสือ่ 
ใหห้ยุดปฏบิตังิานจนกว่าจะรกัษาใหห้ายขาด 
 
 2.7.13 การจดัภูมสิถาปัตยแ์ละพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ 
 โครงการได้จดัให้มีพื้นที่สเีขยีวอยู่บรเิวณโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ 4,117.89 ตาราง
เมตร คดิเป็นพื้นที่สเีขยีวต่อผู้พกัอาศยัในพื้นที่โครงการ 9.13 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พกัอาศยัใน
พืน้ทีโ่ครงการรวมพนักงาน 451 คน) โดยจดัไวบ้รเิวณชัน้ ล่างทัง้ หมด และจดัใหม้ไีมย้นืต้น 456 ต้น 
ไดแ้ก่ ต้นสนทะเล ต้นปีบ ต้นจกิทะเล ต้นร าเพย ต้นปาล์มจนี ต้นหมากเขยีว ต้นมะพร้าว และต้นไทร
ยอ้ยใบแหลมคดิเป็นพืน้ทีป่ลูกรวมทัง้ หมด 4,012.94 ตารางเมตร 
 นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้กีารปลูกไมพุ้ม่ ไดแ้ก่ ซุม้กระต่ายเขยีว พลบัพลงึหนู รกัทะเล ไทรเกาหลี 
และกนกนาร ีคดิเป็นพืน้ทีป่ลูกไมพุ้ม่ 4,113.58 ตารางเมตร  
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ตารางท่ี 2.10 ชนิดและปริมาณต้นไม้ในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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 โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ระบุว่า “โครงการ
อาคารอยู่อาศยัรวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่
พเิศษ ใหจ้ดัพื้นที่สเีขยีวในสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผูพ้กัอาศยั 1 คน โดยจดัไวบ้รเิวณชัน้
ล่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด และจะต้องเป็นไมย้นืต้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ที่สี
เขยีวดงักล่าว” 
 นอกจากนี้ โครงการยงัจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวตามแนวปฏบิตักิารเชงินโยบาย ดา้นการจดัการพืน้ที่ 
สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั ง่ยืน ที่ ระบุว่า “สัดส่วนของ “พื้นที่ สีเขียวยัง่ยืน” ใน “ที่ว่าง” ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยก าหนดพืน้ที่สเีขยีวยัง่ยนือย่างน้อยรอ้ยละ 50 ของพืน้ที่
ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร” โดยแบ่งออกเป็น 
  1) ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 หมวด 1 ขอ้ 33(1) อาคารอยู่อาศยั และอาคารอยู่อาศยัรวม ต้องมทีีว่่างไม่น้อยกว่า 
30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชัน้ ใดชัน้ หนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร (2) ห้องแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย ์
โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่ อาศยัต้องมทีี่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 
ส่วนของพื้นที่ชัน้ใดชัน้หนึ่ง ทีม่ากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารนัน้ใช้เป็นที่อยู่อาศยัรวมอยู่ด้วยต้องมี
ที่ว่างตาม (1) นัน่คอืโครงการต้องมทีี่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชัน้ใดชัน้หนึ่ง ที่มาก
ทีสุ่ดของอาคาร 
  พืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร  = 5,203.87 ตารางเมตร 
  พืน้ทีว่่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร   = (5,203.87 x 30) / 100 
        = 1,561.16 ตารางเมตร 
 ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืตามกฎกระทรวงฉบบัที ่55 = (1,561.16 x 50) / 100 
        = 780.58 ตารางเมตร 
ซึง่โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 4,012.94 ตารางเมตร โดยมากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
  2) ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 ขอ้ 2 (ก) ทีก่ าหนดใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณที ่1 ต้องมทีีว่่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
75ของทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้ (ข) ทีก่ าหนดใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณที ่2 ตอ้งมทีีว่่างโดยรอบอาคาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดนิที่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้ และ (ค) ที่ก าหนดให้พื้นที่บรเิวณที่ 3 
ตอ้งมทีีว่่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้ 
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  บรเิวณที ่1 
  พืน้ทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารบรเิวณที ่1  = 1,221.83 ตารางเมตร 
   พืน้ทีว่่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร  = (1,221.83 x 75) / 100 
        = 916.37 ตารางเมตร 
    ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืตามกฎกระทรวงฉบบัที ่20 ในพืน้ทีบ่รเิวณที ่1 
        = (916.37 x 50) / 100 
        = 458.18 ตารางเมตร 
ซึง่โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 485.90 ตารางเมตร โดยมากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
  บรเิวณที ่2 
  พืน้ทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารบรเิวณที ่2  = 13,171.34 ตารางเมตร 
  พืน้ทีว่่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร   = (13,171.34 x 50)/100 
        = 6,585.67 ตารางเมตร 
  ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืตามกฎกระทรวงฉบบัที ่20 ในพืน้ทีบ่รเิวณที ่2 
        = (6,585.67 x 50) / 100 
        = 3,292.84 ตารางเมตร 
ซึง่โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 3,305.68 ตารางเมตร โดยมากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
  บรเิวณที ่3 
  พืน้ทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารบรเิวณที่ 3  = 630.83 ตารางเมตร 
  พืน้ทีว่่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร   = (630.83 x 30) / 100 
        = 189.25 ตารางเมตร 
  ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืตามกฎกระทรวงฉบบัที ่20 ในพืน้ทีบ่รเิวณที ่3 
        = (189.25 x 50) / 100 
        = 94.62 ตารางเมตร 
ซึง่โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 221.36 ตารางเมตร โดยมากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
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ตารางท่ี 2.11 การเปรียบเทียบขนาดพื้นท่ีสีเขียวของโครงการตามเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 
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 2.7.14 การจราจร 
  1) การเข้าถึงโครงการ การจราจรเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดย
รถยนตไ์ด ้2 เสน้ทาง  
  - เสน้ทางที ่1 จากต าบลป่าตองมาตามเสน้ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4233 มุ่งหน้าสู่
ต าบลกมลา จะเจอภูเก็ตแฟนตาซี ขบัมาตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4030 ประมาณ 750 เมตร  
จะถงึพืน้ทีโ่ครงการตัง้อยู่ดา้นซา้ยมอื 
  - เสน้ทางที ่2 จากต าบลเชงิทะเลมาตามเสน้ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4025 มุ่งหน้า
สู่ต าบลกมลา จะเจอโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บชี ขบัมาตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4030 
ประมาณ140 เมตร จะถงึพืน้ทีโ่ครงการตัง้ อยู่ดา้นขวามอื 
  2) ถนนและทีจ่อดรถของโครงการ 
  ทางเขา้-ออกโครงการ มคีวามกวา้ง 9.00 เมตร เดนิรถสองทศิทาง ส าหรบัถนนภายใน
โครงการเดนิรถสองทศิทาง กว้างอย่างน้อย 6.00 เมตร และเดินรถทศิทางเดยีว กว้างอย่างน้อย 3.50 
เมตร ทีจ่อดรถยนต์ของโครงการรวมทัง้สิน้ จ านวน 40 คนั (รวมทีจ่อดรถผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชรา จ านวน 1 คัน) เป็นที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารทัง้หมด โดยลักษณะที่จอดรถยนต์ของ
โครงการม ี3 แบบ ดงันี้ 
   (1) ที่จอดรถแบบขนานกบัแนวทางเดินรถ โดยที่จอดรถยนต์ 1 คนั มคีวาม
กวา้ง 2.50 เมตร และความยาว 6.00 เมตร  
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   (2) ที่จอดรถแบบตัง้ฉากกบัแนวทางเดินรถ โดยที่จอดรถยนต์ 1 คนั มคีวาม
กว้าง 2.50 เมตร และความยาว 5.00 เมตร และ (3) ที่จอดรถแบบท ามุมกบัแนวทางเดนิรถมากกว่า
สามสบิองศา โดยทีจ่อดรถยนต ์1 คนั มคีวามกวา้ง 2.40 เมตร และความยาว 5.50 เมตร 
  นอกจากนี้ โครงการได้จดัให้มีที่จอดรถจกัรยานยนต์ภายในพื้นที่โครงการจ านวน 6 
คนั อยู่บรเิวณหน้าอาคาร G โดยที่จอดรถจกัรยานยนต์ 1 คนั มคีวามกว้าง 1.0 เมตร และความยาว 
2.0 เมตร ทัง้นี้เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์
  สรุปกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  จ านวนทีจ่อดรถของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 2479 และกฎกระทรวงฉบบัที ่64 (พ.ศ. 
2555) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าหนดให ้
  ข้อ 2 ให้ก าหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และ
ทางเขา้ออกรถยนตไ์ว ้ดงัต่อไปนี้ 
   (2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรอืพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลัง
เดยีวกนัหรอืหลายหลงั รวมกนัตัง้ แต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (3) อาคารชุดทีม่พีืน้ทีแ่ต่ละครอบครวัตัง้แต่ 60 ตารางเมตรขึน้ไป 
   (6) ส านกังานทีม่พีืน้ทีต่ ัง้แต่ 300 ตารางเมตรขึน้ไป 
   (7) อาคารขนาดใหญ่ 
  ขอ้ 3 จ านวนทีจ่อดรถยนต ์ตอ้งจดัใหม้ตีามก าหนดดงัต่อไปนี้ 
   (2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 2479 ใชบ้งัคบั 
  กรณีคดิตามประเภทอาคาร 
  (ข) โรงแรม ใหม้ทีี่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพืน้ที่หอ้งโถง 30 ตารางเมตร เศษ
ของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่ อพื้นที่ที่ ใช้เพื่อกิจการ 
พาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 40 ตารางเมตร (โครงการมพีืน้ที่หอ้ง
โถงหรอืพืน้ที่ทีใ่ช้เพื่อกจิการพาณิชยกรรมในหลงัเดยีวกนั รวมทัง้สิ้น 892.16 ตารางเมตร โดยมพีื้นที่
ห้องโถง (โถงต้อนรบั) รวมทัง้สิ้น 198.81 ตารางเมตร ซึ่งต้องจดัให้มทีี่จอดรถไม่น้อยกว่า 7 คนั และ
พื้นที่เพื่อกิจการพาณิชยกรรม (ร้านอาหาร+ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า (ร้านค้า)+ห้องฟิตเนส) รวม
ทัง้สิน้ 693.35 ตารางเมตร โดยตอ้งจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต ์ไม่น้อยกว่า 18 คนั 
  (ค) อาคารชุดทีม่พีืน้ทีแ่ต่ละครอบครวัตัง้ แต่ 60 ตารางเมตร ขึน้ไป ใหม้ทีี่จอดรถยนต์
ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อ 2 ครอบครวั เศษของ 2 ครอบครวัใหค้ดิเป็น 2 ครอบครวั (โครงการมพีืน้ทีแ่ต่ละ
ครอบครวัตัง้แต่ 60 ตารางเมตร ขึน้ไป จ านวน 75 ห้อง ดงันัน้ โครงการต้องมทีี่จอดรถยนต์อย่างน้อย 
38 คนั) 
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  (ฉ) ส านักงาน ให้มทีี่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื้นที ่120 ตารางเมตร เศษของ 
120 ตารางเมตร ให้คดิเป็น 120 ตารางเมตร (โครงการมีพื้นที่ส านักงาน เท่ากบั 55.20 ตารางเมตร 
ดงันัน้ จงึไม่เขา้ขา่ยตอ้งจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต)์ 
  (ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มทีี่จอดรถยนต์ตามจ านวนที่ก าหนดของแต่ละประเภทของ
อาคารทีใ่ชเ้ป็นทีป่ระกอบกจิการในอาคารขนาดใหญ่นัน้รวมกนัหรอืใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนั
ต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คดิเป็น 240 ตารางเมตร ทัง้นี้ ให้ถอืที่
จอดรถยนต์จ านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ (โครงการไดอ้อกแบบใหอ้าคาร A ถงึอาคาร L, อาคารถงัเก็บ
น ้าและห้องปัม๊และอาคารหม้อแปลงไฟฟ้าและห้องพกัขยะรวม ไม่เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่ (พื้ นที่
รวมกนัทุกชัน้ หรอืชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัไม่เกนิ 2,000 ตารางเมตร) ดงันัน้ โครงการจงึไม่เขา้ขา่ยทีต่้อง
จดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต ์ทีก่ลบัรถยนต ์และทางเขา้ออกรถยนต)์ 
  ทัง้นี้ ให้ถอืที่จอดรถยนต์จ านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ โดยโครงการต้องจดัให้มทีี่จอด
รถยนตท์ัง้สิน้ 38 คนั ซึง่โครงการจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต ์จ านวน 40 คนั 
  ขนาดทีจ่อดรถยนตเ์ป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน 
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าหนดให ้
  ขอ้ 2 ทีจ่อดรถ 1 คนั ตอ้งเป็นพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มผนืผา้ และตอ้งมลีกัษณะและขนาด ดงันี้ 
   (1) ในกรณีทีจ่อดรถขนานกบัแนวทางเดนิรถหรอืท ามุมกบัแนวทางเดนิรถน้อย
กว่าสามสบิองศาใหม้คีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
   (2) ในกรณีที่จอดรถตัง้ฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 
2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทัง้ นี้ จะต้องไม่จดัให้มทีางเข้าออกของรถเป็น
ทางเดนิรถทางเดยีว 
   (3) ในกรณีทีจ่อดรถท ามุมกบัแนวทางเดนิรถมากกว่าสามสบิองศา ใหม้คีวาม
กวา้งไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร 
 
 2.7.13 การบรหิารจดัการโครงการ 
 โครงการ เดอะ เรสซเิดน้ท์ แอท มอนทเ์อซวัส ์(เปลีย่นแปลงรายละเอยีด) ของบรษิทั กมลา บชี 
รสีอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นโครงการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย และผู้พัฒนา
โครงการจดทะเบียนโครงการเป็นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ดงันัน้ การ
บรหิารจดัการโครงการภายหลงัจดทะเบียนอาคารชุดแล้วจะมีนิติบุคคลอาคารชุดรบัผิดชอบในการ
บรหิารจดัการโครงการ ดงันี้ 
  1. การจดัตัง้นิตบิุคคลอาคารชุด เมื่อบรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด์ โฮเตล็ แมนเนจ
เม้นท์ จ ากดั ก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัของโครงการแลว้เสรจ็ และไดร้บัใบรบัรองการก่อสร้างอาคาร
จากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกมลา บรษิทัฯ จะขอจดทะเบยีนทีด่นิโครงการและอาคารใหเ้ป็นอาคารชุด
ต่อเจ้าพนักงานของกรมที่ดิน เมื่อเจ้าพนักงานรบัจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว บริษัทฯ กับผู้รบัโอน
กรรมสทิธิห์อ้งชุดอย่างน้อยหนึ่งคน จะขอจดทะเบยีนนิตบิุคคลอาคารชุดส าหรบัโครงการ จ านวน 1 นิติ
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บุคคล (ส านักงานนิตบิุคคล บรเิวณชัน้ ใต้ดนิของอาคาร I ขนาด 55.20 ตารางเมตร) โดยมขีอ้บงัคบั
พรอ้มกนัไปดว้ย หลงัจากทีเ่จา้พนกังานรบัจดทะเบยีนนิตบิุคคลอาคารชุดแลว้ นิตบิุคคลอาคารชุดจะรบั
หน้าทีจ่ดัการและดแูลรกัษาทรพัยส์ว่นกลางของอาคารชุดต่อไป 
  2. ทรพัยส์นิสว่นกลางของอาคารชุด ส าหรบัทรพัยส์ว่นกลางของโครงการมดีงัต่อไปนี้ 
   2.1 ทีด่นิทีต่ ัง้ อาคารชุด 
   2.2 ทีด่นิทีม่ไีวเ้พือ่ใชห้รอืเพือ่ประโยชน์ร่วมกนั 
   2.3 โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมัน่คงและเพื่อการป้องกันความ
เสยีหายต่อตวัอาคาร 
   2.4 อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกนั 
   2.5 เครื่องมอืและเครื่องใชท้ีม่ไีวเ้พือ่ประโยชน์ร่วมกนั 
   2.6 สถานทีท่ีม่ไีวเ้พือ่บรกิารส่วนรวมแก่อาคารชุด 
   2.7 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ไีวเ้พือ่ใชห้รอืเพือ่ประโยชน์ร่วมกนั 
  3. การจดัการทรพัย์สินส่วนกลาง นิตบิุคคลอาคารชุดของโครงการ จะว่าจ้างบรษิทัที่
ประกอบธุรกิจและมคีวามสามารถในการจดัการทรพัย์สนิให้เป็นผู้จดัการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้
จดัการและดูแลรกัษาทรพัยส์่วนกลางตามวตัถุประสงค์ของนิตบิุคคลอาคารชุด ซึ่งทางนิตบิุลไดว้่าจา้ง 
บรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ดแูลและด าเนินโครงการ 
  4. โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จ านวน 87 ห้องชุด แบ่งเป็น ห้องชุด
เพื่อการอยู่อาศยั จ านวน 6 ห้องชุด และห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม จ านวน 
81 ห้องชุดโดยห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยจะอยู่โซนด้านทิศใต้ของโครงการ โดยจะมีประตูคีย์การ์ด
ควบคุมการเขา้ออกเพือ่ความเป็นสว่นตวัของผูอ้ยู่อาศยั 
  เนื่องจากการด าเนินโครงการเป็นอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศยัและเพื่อการค้า ประกอบ
กิจการโรงแรม โดยเป็นการน าอาคาร 1 อาคารมาจดเป็นนิติบุคคลเดียว ดังนั ้น โครงการจะ
ประชาสมัพนัธ์ดว้ยแผ่นพบั และแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัยส์่วนกลางและทรพัย์ส่วนบุคคลใหผู้้ซื้อ
ทราบไวใ้นสญัญาจะซือ้จะขาย 
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บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
ตารางท่ี 3.1  การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ เดอะเรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส์ ช่วงท่ี 1 

องคป์ระกอบ
ทางส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ปัญหา 

1. ทรพัยากร
กายภาพ 
1.1 สภาพภมิู
ประเทศ 

      
 
        โครงการประกอบกิจการประเภท
อาคารชุด เพื่อการพักอาศัย  ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลกัษณะภูมปิระเทศแต่อย่างใด  ลกัษณะภูมิ
ประเทศของพื้นที่โครงการยงัคงเป็นพื้นที่
ร าบต่ า ง ร ะดับ  ตามสภาพการ จัดภู มิ
สถาปัตยกรรม มเีพยีงการเปลี่ยนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์พืน้ที ่จากเดมิทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบไม่
มกีารใช้ประโยชน์ ไปเป็น อาคาร ค.ส.ล. 3 
ชัน้ จ านวน 9 อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ านวน 1 
อาคาร และอาคารค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 4 
อาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารชุด, ใช้เป็นอาคาร
หม้อแปลงไฟฟ้าและ generator, อาคารถงั

   
 
- ไม่มมีาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
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เกบ็น ้าและหอ้งปัม๊ และอกี 1 อาคาร ส าหรบั
ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าและห้องพกัขยะรวม
พรอ้มทัง้ระบบสาธารณูปโภค ทีจ่อดรถยนต์
ภายในโครงการ สระว่ายน ้าและพืน้ทีส่เีขยีว 
 อย่างไรก็ตาม โครงได้จัดพื้นที่สีเขียวคิด
เป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ร้อยละ 
27.65 ของพื้นที่โครงการ ดงันัน้การด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร จึ ง ไ ม่ ส่ ง ผ ลก ร ะทบต่ อ ก า ร
เปลีย่นแปลงภูมปิระเทศ 

 
 
 

 
 
 
 

1.2 ทรพัยากร
ดินและการเกิด
ดินถล่ม 

     พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เนินเขา บรเิวณ
ทีต่ัง้โครงการอยู่บรเิวณพืน้ที่ ทีม่โีอกาสเกดิ
ดนิถล่ม อนัดบั 1 หมายถงึ ดนิมโีอกาสถล่ม
เมื่อมีปริมาณน ้ าฝน 100 มิลลิเมตรต่อวนั 
หน้าดนิขาดรากไมย้ดึเหนี่ยว และความลาด
เอยีงของพืน้ทีม่ากกว่า 30 องศา แต่อย่างไร
ก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการได้จัดให้มี
ก าแพงกนัดนิที่ออกแบบตามหลกัวศิวกรรม 
ขนาดความสูงของก าแพงกนัดิน 1-3 เมตร 
และจัดพื้นที่สีเขียวประมาณร้อยละ 24.89 
ของพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยยดึเกาะหน้าดนิ

(1) จัดให้มีก าแพงกันดินที่ออกแบบตาม
หลักวิศวกรรม ขนาดความสูงของก าแพง 
1-2 เมตร 
 
 
 
 
 
(2) จัดพื้นที่สีเขียวประมาณร้อยละ 27.75 
โดยปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยนืต้นปกคลุม
ดินในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซบัน ้าฝน 

- ปฏิบัติตามมาตรการโดย โครงการมี
ก าแพง รอบพืน้ทีโ่ครงการสูงประมาณ 1.5 
ม. พร้อมทัง้ปรบัภูมทิัศน์โดยการจดัสวน 
ตลอดแนวก าแพง เพื่อลดความกระด้าง
ของก าแพง ส าหรบัดา้นหน้าโครงการทีต่ดิ
ถนนสาธารณะ โครงการมีรัว้โปร่ง สูง 3 
เมตร และปลูกต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์   
ซึง่สามารถเป็นก าแพงกนัดนิไดอ้ย่างด ี
- โครงการจดัสวนรอบพื้นที่โครงการ ตาม
หลกัภูมสิถาปัตย ์ซึ่งต้นไมใ้นโครงการช่วย
ยดึเกาะหน้าดนิไดเ้ป็นอย่างด ี 
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และป้องกนัการพงัทลายของดนิ ส าหรบัการ
ระบายน ้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ จากหลังคาของอาคาร และจาก
พื้นดินนอกอาคาร โดยน ้าฝนจะถูกระบาย
จากหลงัคาของอาคารลงสู่ทอระบายน ้าฝนที่
มีบ่ อพักน ้ า เ ป็นระยะอยู่ โ ดยรอบพื้นที่
โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก 
(Gravity) ผ่านบ่อดกัขยะก่อนจะระบายออก
สู่ล ารางสาธารณะ ส่วนการระบายน ้าฝนบน
พื้นดิน  จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 
รูปแบบ คอื การไหลซมึลงใต้ดนิตามบรเิวณ
สนามหญา้และพืน้ทีส่เีขยีว และการใหน้ ้าฝน
ไหลไปตามความลาดชนัของภูมปิระเทศ ซึ่ง
น ้าฝนสว่นนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน ้าทีเ่ตรยีม
ไว้ ส าหรบัน ้าฝนจากหลังคาของอาคารจะ
ระบายลงสู่ท่อระบายน ้าฝน ซึ่งจะรวบรวมลง
สู่ท่อระบายน ้าคอนกรีตขนาดเส้น ผก. 0.4 
เมตร ความลาดชัน 1 : 500 ที่มีบ่อพักน ้า
เป็นระยะอยู่รอบโครงการ โดยอาศยัแรงโน้ม
ถ่วงของโลก (Gravity) ลงสูบ่่อหน่วงน ้า ก่อน

ชะลอการไหลของฝน และยดึเกาะหน้าดิน 
ป้องกนัการพงัทลายของดนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) จดัใหม้ที่อระบาย น ้าคอนกรตี ขนาด 0.3 
เมตร 0.4 เมตร และ 0.6 เมตร ทีม่บี่อพกัน ้า
เป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่ โครงการ โดย
อาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ลงสูบ่่อ
หน่วงน ้า ซึ่งโครงการได้ออกแบบให้มีการ
หน่วงน ้า ในบ่อหน่วงน ้าจ านวน 5 บ่อ ไดแ้ก่ 
บ่อหน่วงน ้า1-5 ปริมาตร 148, 36, 80.5, 
80.5, และ 25 ลบ.ม. รวมปรมิาตรการหน่วง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยโครงการมที่อ
ระบายน ้าคอนกรตีขนาด 0.3, 0.4 และ 0.6 
เมตร โดยมบี่อพกัน ้าขนาด 1 ลบ.ม. เป็น
ระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศยั
แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ลงสู่บ่อ
หน่วงน ้า ขนาดประมาณ 400 ลบ.ม. ซึ่งจะ
ถูกสูบต่อไปยงับ่อน ้ารยีูส ขนาด 55 ลบ.ม. 
แล้ว เข้าระบบกรองทรายและเตมิคลอรนี 
เพือ่ใชร้ดน ้าตน้ไมใ้นโครงการ 
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ผ่านบ่อดักขยะและระบายออกสู่ล ารา ง
สาธารณะ 
       โครงการจะขุดลอกทนัทเีมื่อมปีริมาณ
ตะกอนดินสะสมในบ่อ ดงันัน้ จึงคาดว่าไม่
ก่อเกดิใหผ้ลกระทบต่อทรพัยากรดนิและการ
ชะลา้งพงัทลายของดนิแต่อย่างใด 

น ้ าฝนทัง้หมด 370 ลบ.ม. ส าหรับน ้ าฝน
ทัง้หมดจะรวบรวมเขา้สู่บ่อดกัขยะ จากนัน้ 
ระบายออกสู่ล ารางสาธารณะ ดา้นทศิเหนือ
ของโครงการต่อไป 
(4) โครงการจะขดุลอกเมื่อมตีะกอนสะสมใน
บ่อหน่วงน ้า 

 
 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยแผนกช่างจะขุด
ลอกทนัทเีมื่อมตีะกอนสะสมในบ่อหน่วงน ้า 

1.3 ธรณีวิทยา 
การเกิด
แผ่นดินไหวและ
การเกิด  
สึนามิ 

     1) ธรณีวทิยาและการเกดิแผ่นดนิไหว 
     พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบบรเิวณทีต่ัง้
โครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหิน
ยุคควอเทอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ใน
เขต 2n ซึ่งมรีะดบัความรุนแรง V-VII เมอร์
คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้  จะมี
ความรุนแรงที่ท าให้ทุกคนตกใจ สิง่ก่อสร้าง
ที่ออกแบบไม่ดีปรากฏความเสียหาย โดย
เขตนี่ กรมทรพัยากรธรณีก าหนดว่ามคีวาม
เสี่ยงในการเกิดความเสยีหายในระดบัน้อย
ถึงปานกลาง และจากสถิติแผ่นดนิไหวของ
กรมอุตุนิยมวทิยาปีล่าสุด พบว่า ในปี พ.ศ.
2556  พบการ เกิดแผ่ นดิน ไหวที่ มีจุ ด

(1) จัดให้มีจุดรวมพลที่มีพื้นที่รวมทัง้สิ้น
ประมาณ 130.39 ตร.ม. คดิเป็นสดัส่วนของ
พื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พกัอาศยั 0.29 ตร.ม./
คน (คดิผูพ้กัอาศยั 451 คน รวมพนกังาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี 
จุดรวมพล บริเวณด้านทิศตะวนัออกของ
โครงการ ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4030 ซึ่งสามารถรองรบัผู้พัก
อาศยัทัง้หมดได ้
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ศูนย์กลางอยู่ที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
ขนาดรุนแรงทีสุ่ด 4.3 รกิเตอร ์
     จากสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว
เกดิขึ้นเมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเป็น
ผลจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 
8.2 รกิเตอร ์ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 
เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2555 ท าใหเ้กดิการส่ง
ถ่ายแรงสัน่สะเทือน และเป็นตัวกระตุ้นให้
แขนงของรอยเลื่อนคลองมะลุ่ย เกิดการ
เคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3  
ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั ้นมี
แผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ช็อก ใน
บรเิวณใกลเ้คยีงกนัประมาณ 30 ครัง้ รูส้กึได้
ประมาณ 4  ครั ้ง  และผลจากการ เกิด
แผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือน
ประชาชนในพืน้ทีบ่า้นลพิอน-บางขาม หมู่ที่ 
2 ต าบลศรสีุนทร เสยีหายเล็กน้อยกว่า 200 
หลังคาเรือน ต าบลป่าคลอก เสียหาย 10 
หลงัคาเรอืน อาคารส่วนใหญ่เป็นบา้นปูนก่อ
อิฐชัน้เดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียวด า ซึ่ง

(2) จัดที่หลบภัยชัว่คราวให้แก่ผู้พกัอาศัย
ภายในโครงการ หากเกดิกรณีฉุกเฉินหนีไป
ยงัจุดปลอดภยั ที่ทางราชการก าหนดไว้ไม่
ทัน โดยก าหนดไว้บริเวณชัน้ดาดฟ้าของ
อาคาร G (ความสูงจากพื้นดิน 12 เมตร) 
พื้นที่ขนาด 115.28 ตร.ม. สามารถอพยพ
คนไดส้งูสุดประมาณ 461.12 คน (คดิที ่0.25 
ตร.ม./คน หรือ 4 คน/ตร.ม.) เมื่อคิดผู้อยู่
อาศัยในโครงการ สูงสุด 451 คน (รวม
จ านวนพนกังาน) ซึง่มคีวามเพยีงพอ 
(3) จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็น
ระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น  ผู้อาศัยในพื้นที่
โ ค ร งการก็ส ามารถอพยพไปยังจุ ดที่
ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการ
ชุลมุน 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการม ี
จุดหลบภัยชัว่คราว กรณีฉุกเฉิน บริเวณ
ชัน้ดาดฟ้าของอาคาร G  
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายหนีภัย 
และเส้นทางหนีสึนามิ ตามบริเวณต่างๆ 
เพือ่น าทางไปยงัจุดรวมพลทีป่ลอดภยั  
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ตัง้อยู่ ในหมู่ที่7 ต าบลศรีสุนทร จากการ
ตรวจสอบไม่ได้รบัความเสยีหายแต่อย่างใด 
(ส านักธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม กรมทรพัยากร
ธรณี ,  2555) และจากแผนที่แสดงการ
ประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวภูเก็ต 
พบว่ า  พื้ น ที่ โ ค ร งก า รอยู่ ห่ า ง จ ากจุ ด
ศูนยก์ลางแผ่นดนิไหว อ.ถลาง 26 กโิลเมตร 
ระดับความรุนแรง IV เมอคัลลี่ คือ หากมี
แผ่นดนิไหวในเขตนี้ จะมีระดบัความรุนแรง
ที่ท าให้รู้สกึได้เกอืบทุกคน ของหนักในบ้าน
เริม่เคลื่อนไหว แบะบรเิวณโครงการไม่ไดอ้ยู่
ในบรเิวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด  
     ทัง้นี้ อาคารของโครงการออกแบบการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง ใชเ้สาเขม็รบัน ้าหนัก
อาคาร และออกแบบอาคารเพื่อรองรับ
แผ่นดนิไหวตามกฎกระทรวง ก าหนดการรบั
น ้าหนัก ในการต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ดังนั้น การเกิด
แผ่นดินไหวจึงส่งผลกระทบในระดบัต า่ 

(4) เตรยีมพรอ้มประสานงานกบัหน่วยงานที่
ร ับผิดชอบหากเกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่  
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้อยู่อาศยัในการอพยพออกจาก
อาคารไดท้นัท่วงท ี
 
 
 
(5) ตดิป้ายประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหค้วามรู้ดา้น
การปฏบิตัตินกรณีเกดิธรณีพบิตัภิยัแก่ผูพ้กั
อาศยั 
 
 
6) จดัให้มกีารซ้อมแผนอพยพหนีภยัของผู้
พกัอาศยัและพนักงานในโครงการ หรอืเขา้
ร่วมกับหน่วยงานราชการในการเข้าซ้อม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่
จัดการโครงการ (บจก.ซีบีอาร์อี)  ได้
ฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ต้นและหนีอัคคีภัย
โดยบรษิทั ซานโต้ เซฟตี้ จ ากดั เมื่อวนัที่ 
2 0  กันยายน  2565  ตาม เอกสาร ใน
ภาคผนวก ซ และส าหรับในปี 2566 จะ
ด าเนินการช่วงปลายปี และจะรายงาน
ต่อไป 
- ไม่ได้ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการ
จะเพิ่มข้อมูลไว้ใน Hotel Directory ซึ่งมี
ขอ้มูลการใหค้วามรู ้และการปฏบิตัตินเมื่อ
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ใน
หอ้งพกัทุกหอ้ง 
- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยเจ้าหน้าที่
จัดการโครงการ ได้ฝึกอบรมดับเพลิง
ขัน้ต้นและหนีอคัคีภยั โดยบริษัท ซานโต้ 
เซฟตี ้จ ากดั เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2565  
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1.3 ธรณีวิทยา 
การเกิด
แผ่นดินไหวและ
การเกิดสึนามิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (2) การเกดิสนึาม ิ
     บริเวณพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจาก
แนวชายฝัง่หาดกมลา ถงึแนวเขตทีด่นิทีใ่กล้
ทีสุ่ด ประมาณ 36 เมตร  
     จากเหตุการณ์สนึาม ิโดยขอ้มูลจากงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต. 
กมลา พบว่า บริเวณหมู่ที่ 3 มีสถานที่ที่
ได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้แก่ สถาน
ประกอบการและบา้นเรอืนชายฝัง่ ซึง่บรเิวณ
ดังกล่าว มีน ้ า เอ่อ เข้ามาสูง  3 -5 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร แต่ไม่มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็
หรือเสียชีวิต โดยแผนที่พื้นที่น ้ าท่วมจาก
คลื่นสนึาม ิจงัหวดัภูเกต็ ของกรมทรพัยากร
ธรณี พบว่า บรเิวณโครงการไดร้บัผลกระทบ
จากสนึาม ิเมื่อเกดิคลื่นสนึามิ หอแจ้งเตอืน
ภัยจะรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม
ห รื อ ค ลื่ น  VHF เ พื่ อ แ จ้ ง เ ตื อ น ภัย แก่
ประชาชน ซึ่ง  อบต.กมลา ติดตัง้ระบบ
สัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 1 จุด คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อใหส้ามารถอพยพไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยัของพืน้ทีโ่ครงการไดท้นัท่วงท ีส าหรบัจุดรองรบัการอพยพ
ที่ ใ ก ล้พื้ น ที่ โ ค ร งก า รม ากที่ สุ ด  ที่  อบต . กมล า  ก า หนด ไว้  คื อ  จุ ด ชมวิ ว แหลมสิงห์   
ซึ่งมรีะยะห่างจากโครงการ 1,000 เมตร โดยหากเกดิภยัพบิตัิ โครงการจะปฏบิตัิตามแผน (เฉพาะ
กิจ) อพยพประชาชนและการช่วยเหลือผู้ประสบภยัสึนามิของ อบต.กมลา โดยโครงการจัดให้มี 
จุดรวมพล 2 จุด มพีืน้ทีร่วม 130.39 ตร.ม. คดิเป็นสดัส่วนพืน้ทีจุ่ดรวมพลต่อผูพ้กัอาศยัในโครงการ 
0.29 ตร.ม./คน หรอื 3.46 คน/ตร.ม. เมื่อคดิผูพ้กัอนอกจากนี้ โครงการยงัจดัใหม้แีผนผงัเสน้ทางการ
อพยพหนีภัยจากภายในอาคาร มาจุดรวมพลติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร คู่กับแผนผงัแสดง
เส้นทางอพยพหนีภยัจากจุดรวมพลไปยงัที่พกัพงิผู้อพยพ และโครงการยงัได้ประสานหน่วยงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัของ อบต.กมลา เพื่อจดัให้มีการซ้อมแผนอพยพจากเหตุการณ์  
สนึามไิปพรอ้มๆ กบัการซอ้มอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
          ดงันัน้ ความเส่ียงจากการเกิดสึนามิจึงอยู่ในระดบัต า่  
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หาดกมลา (บริเวณสถานีต ารวจกมลา) มี
ระยะห่างจากพืน้ทีโ่ครงการ 950 เมตร - 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 คณุภาพ
อากาศ  

     มลพิษทางอากาศที่ส าคัญในระยะ
ด า เ นิ น ก า ร  คื อ  ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด ์(SO2) ก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC) 
และไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ที่เกิดจาก
ยานพาหนะ      
      - ฝุ่ นละอองรวม TSP  
        จากการค านวณ ปรมิาณความเขม้ขน้
ของฝุ่ นละอองรวมที่เกิดขึ้น  จากท่อไอเสยี

1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ใน
กรณีที่ไม่มกีารขบัเคลื่อน และลดความเร็ว
ของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลด
ปัญหา เรื่องฝุ่ นฟุ้งกระจาย 
2) จ ากัดความเร็วของรถภายในโครงการ 
เพือ่ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบรเิวณผวิ
ถนนโดยตดิป้ายจ ากดัความเรว็ 
3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทัง้ดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการติด
ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณที่
จอดรถของโครงการ 
 
- โครงการติดป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 
20 กม./ชม. ไวบ้รเิวณรมิถนนเขา้ทีจ่อดรถ
ในโครงการ  
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยพนักงานดูแล
สวน มีหน้าที่ร ับผิดชอบการดูแลพื้นที่ 
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รถยนต์ของโครงการ มคี่าเท่ากบั 0.000001 
มลิลกิรมั/ลบ.ม. เมื่อน าไปรวมกบัปรมิาณฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  
จะได้ในอนาคตในช่วงเปิดด าเนินโครงการ 
โดยปรมิาณฝุ่ นละอองรวมก่อนมโีครงการ = 
0.046 มก./ลบ.ม.  
        ดงันัน้ ฝุ่ นละอองทีเ่กดิจากการด าเนิน
โครงการ = 0.046001 มก./ลบ.ม. ซึ่งฝุ่ น
ละอองรวมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่า
มาตรฐานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง = 0.330 มก./ลบ.
ม. ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิฉบบัที ่24 พ.ศ. 2547) 
    - ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) 
     จากการค านวณ ปริมาณความเข้มข้น
ของฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่เกดิขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการ มีค่ า เท่ ากับ 
0.000004 มลิลกิรมั/ลบ.ม. เมื่อน าไปรวมกบั
ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่เกดิขึ้นจริงใน
ปัจจุบนั (ก่อนมโีครงการ) มปีรมิาณ 0.029 
มก./ลบ.ม.  

บรเิวณทีว่่าง เพือ่ช่วยดดูซบัมลสารทีเ่กดิขึน้
จากยานพาหนะทีเ่ขา้มาในโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีเขียวในโครงการ รวมทัง้การท าความ
สะอาดถนนภายในโครงการ โดยการล้าง
ถนนเ ป็นประจ า  เพื่ อ ป้องกันการ ฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นบรเิวณผวิถนน 
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     ดงันัน้ ในอนาคตท่อไอเสยีรถยนต์ของ
โครงการจะท าให้ฝุ่ นละอองขนาดเล็กฟุ้ง
กระจายในพื้นที่ประมาณ 0.029004 มก./
ลบ.ม. ซึ่งปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่
เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(ค่ามาตรฐานฝุ่ นเฉลีย่ 24 ชม. เท่ากบั 0.120 
มก./ลบ.ม.) 

 
 
 

1.4 คณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

 - ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
     จากการค านวณ ความเข้มข้นของก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกดิขึ้นจากท่อไอเสยี
รถยนต์ของโครงการ มคี่าเท่ากบั 0.000002 
มก./ลบ.ม. เมื่อน าไปรวมกับปริมาณก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนมีโครงการ มี
ปรมิาณ 0.006 มก./ลบ.ม.  
    ดังนัน้ ในอนาคตท่อไอเสียรถยนต์ของ
โครงการจะท าให้ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ฟุ้ง
กระจายในพื้นที่ 0.006002 มก./ลบ.ม. ซึ่ง
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ชม. ทีเ่กดิ
ขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไม่
เกนิ 0.78 มก./ลบ.ม.) 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)      
         จากการค านวณ ปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ทีเ่กดิขึน้จากท่อ 
ไอเสยีรถยนต์ของโครงการ มคี่าเท่ากบั 0.00004 มลิลกิรมั/ลบ.ม. เมื่อน าไปรวมกบัปริมาณ
ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ทีเ่กดิขึน้จรงิในปัจจุบนั (ก่อนมโีครงการ) มปีรมิาณ 0.0141 มก./ลบ.ม.  
        ดงันัน้ ในอนาคตท่อไอเสยีรถยนต์ของโครงการจะท าให้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ฟุ้งกระจายในพืน้ที ่=  0.01414 มก./ลบ.ม. ซึ่งก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชม. เท่ากบั 0.320 
มก./ลบ.ม.) 
- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 
       จากการค านวณ ปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ ทีเ่กดิขึน้จากท่อไอ
เสยีรถยนต์ของโครงการ มคี่าเท่ากบั 0.00006 มก./ลบ.ม. เมื่อน าไปรวมกบัปริมาณก๊าซ
คารบ์อนอกไซดท์ีเ่กดิขึน้จรงิ  ก่อนมโีครงการมปีรมิาณ 0.8 มก./ลบ.ม.  
       ดังนัน้ ในอนาคตท่อไปเสียรถยนต์ของโครงการจะท าให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ฟุ้งกระจายในพืน้ที ่0.80006 มก./ลบ.ม. ซึง่ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิขึน้ดงักล่าวมคี่าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดส์งูสุด 1 ชม. ไม่เกนิ 34.2 มก./ลบ.
ม.) 
* ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่10 พ.ศ.2538 และ
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24 พ.ศ.2538 
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     - ก๊าซโฮโดรคารบ์อน (HC) 
      จากการค านวณ ปริมาณความเข้มข้น
ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน ที่เกดิขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.
00002 มก./ลบ.ม. เมื่อน าไปรวมกบัปรมิาณ
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ เกิดขึ้นจริงก่อนมี
โครงการ มปีรมิาณ 1.67 มก./ลบ.ม.  
      ดงันัน้ ในอนาคตท่อไปเสยีรถยนต์ของ
โครงการจะท าให้ก๊าซไฮโดรคาร์บอนฟุ้ง
กระจายในพืน้ที ่1.67002 มก./ลบ.ม. ซึง่ก๊าซ
ไฮโดรคารบ์อนไม่มเีกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 เสียงและ
ความ
สัน่สะเทือน 

     เมื่อเปิดด าเนินการมลพษิทางเสยีงและ
ความสัน่สะเทือนที่จะเกิดขึ้นจะเกิดจาก
การจราจรของรถทีเ่ขา้-ออก ภายในโครงการ
แต่คาดว่าจะผลกระทบในระดบัต ่า เนื่องจาก
โครงการเป็นการประกอบกิจการประเภท
อาคารชุด จ านวน 87 ห้องชุด โดยเป็นห้อง
ชุดเพื่อการอยู่อาศยั จ านวน 6 ห้องชุด และ 
หอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ ใชป้ระโยชน์เป็น
โรงแรม จ านวน 81 ห้องชุด ประกอบกับ

1) จ ากดัความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่
โครงการใหไ้ม่เกนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการติดป้ายจ ากดัความเร็ว ไม่เกนิ 
20 กม./ชม. ไว้บริเวณถนนในโครงการ 
และทีจ่อดรถในโครงการ  
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เสียงจากการจราจรเป็นเสียงที่ได้ยินเป็น
ปกตปิระจ าอยู่แล้วของสงัคมเมอืงและจากา
กรตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณพื้นที่โครงการ
ก่อนมีโครงการมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง เท่ากบั 56.60 dB(A) ดงันัน้ จึงคาด
ว่าผลกระทบอยู่ในระดบัต ่า 
 
 
 
 
 
 
 

2) ท าป้ายประชาสมัพนัธ์ให้ดบัเครื่องยนต์
เมื่อจอดรถ 
3) ปลูกต้นไมย้นืต้นเป็นรัว้กนัเสยีงโดยรอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการติดป้าย  “ดับเครื่องยนต์” ไว้
บรเิวณทีจ่อดรถของโครงการ 
- โครงการปลูกไม้ยืนต้นหลายชนิด เช่น  
ไทรบาหลี  หมาก ปีบ ต้นตาล ปาล์มจีน 
บัวสวรรค์  เ ป็นต้น  ไว้ โดยรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นก าแพงกัน้เสียงตาม
ธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

2. ทรพัยากร
ชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยา
ทางบก 

     
     เนื่ องจากพื้นที่โครงการตัง้อยู่ ในเขต
เทศบาลต าบลกมลา สภาพแวดล้อมทัว่ไป
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่
ไม้พุ่ม/ป่าละเมาะ บริการท่องเที่ยวและพกั
อาศัย ดังนัน้ การด าเนินโครงการในระยะ

 
 
- 

 
 
- 
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ด าเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศบนบก ส าหรบัรายละเอยีดต่างๆ 
มดีงันี้ 
     1) ทรพัยากรป่าไม ้
     พืน้ทีโ่ครงการเป็นพืน้ทีร่าบ ภายในพืน้ที่
โครงการไม่พบไม้ยนืต้นที่จดัเป็นทรพัยากร
ป่าไม้ที่ส าคัญหรือป่าไม้ที่มีคุณค่าต่อการ
อนุรกัษ์และไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ใด ดังนั ้น การด าเนินโครงการในระยะ
ด าเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรป่าไมแ้ต่อย่างใด 
     2) สตัวป่์า 
     ส าหรบัสิง่มชีวีติบนบกทีพ่บบรเิวณพืน้ที่
โครงการมน้ีอยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบ
มีการพฒันาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ท าให้ไม่
พบสิง่มชีวีติประเภทสตัวป่์าทีม่คีุณค่าแก่การ
อนุรักษ์หรือสัตว์ป่าที่หายาก ดังนัน้ การ
ด า เ นิ น โ ค ร งกา ร ใน ร ะย ะด า เ นิ น ก า ร  
จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสตัวบ์ก 
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2.2 นิเวศวิทยา
ทางน ้า 

     น ้ า เสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วทัง้หมด
ปริมาณ 92.58 ลบ.ม./วัน มีค่า BODออก   
ไม่เกิน 20 มลิลิกรมั/ลิตร (มาตรฐานน ้าทิ้ง
อาคารประเภท ค ค่า BODออก ไม่เกิน 40 
มิลลิกรมั/ลิตร ) จะรวบรวมลงสู่ถังเก็บน ้ า 
Reused ขนาด 55 ลบ.ม. จ านวน 1 ถงั ผ่าน
ชุดกรองน ้าซึ่งประกอบด้วยถังกรองทราย  
และถงักรองคารบ์อน ก่อนน าไปรดน ้าต้นไม ้
ชนิดซึมดิน ปริมาตร 436.02 ลบ.ม. /วัน 
โครงการสามารถน าน ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดั
แล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน ้ าต้นไม้
ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ทั ้ ง ห ม ด  ( Zero 
Discharge) 
    ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถน าน ้าทิ้งที่
ผ่ านการบ าบัดแล้ว  มารดน ้ าต้นไม้ ใน
โครงการได ้87.2 ลบ.ม./วนั (คดิ 20 % ของ
หน้าแล้ง) ส าหรบัปริมาณน ้าทีเหลือ เพียง 
5.38 ลบ.ม. โครงการจะระบายออกจากถงั
เกบ็น ้า Reuse ผ่านชุดกรองน ้าก่อนปล่อยลง

(1) จดัให้มพีื้นที่สเีขยีว ร้อยละ 27.41 โดย
การปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยนืต้นปกคลุม
ดิน บริเวณด้านที่ติดกับล ารางสาธารณะ
ประโยชน์ เพื่อลดการกัดเซาะของล าราง
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณล ารางสาธารณะเป็นประจ าทุก
สปัดาห ์
 
(3) โครงการบ าบัดน ้ าเสียทัง้หมดจากทุก
กิจกรรมของโครงการ รวมถึงน ้ าเสียจาก

-  ปฏิบัติต ามมาต รกา ร  โ ดยมีพื้ น ที่ 
สเีขยีวรอบโครงการ แต่เนื่องจากบริเวณ 
ล ารางสาธารณะ อบต. กมลา ได้ท าราง
ระบายน ้า คสล. รวบรวมน ้าฝน ก่อนปล่อย
ลงสู่ทะเลหน้าโครงการ โครงการจึงท า
ก าแพงสูง 1.5 เมตร โดยรอบพื้นที่ที่ติด 
ล าราง เพื่อป้องกนัการกดัเซาะของล าราง
สาธารณะ ดว้ย  
 
 
 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ดูแล
สวน ท าการดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณ
ล ารางสาธารณะเป็นประจ า รวมทัง้ตดัแต่ง
ตน้ไม ้เพือ่ความเป็นระเบยีบ สวยงามดว้ย 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการบ าบดั
น ้ า เ สียทั ้ง หมดจากทุ กกิจกรรมขอ ง
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บ่อตรวจคุณภาพน ้ า ผ่านบ่อดักขยะแล้ว
ระบายลงสูล่ ารางดา้นทศิเหนือของโครงการ  
    แม้ว่าในช่วงฤดูฝนโครงการจะมีการ
ระบาย น ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้ลงสูล่ าราง
สาธารณประโยชน์ เพียง 5.38 ลบ.ม. แต่
โครงการได้น า น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
จากถังเก็บน ้า Reused มาผ่านชุดกรองน ้า
ก่อนปล่อยลงบ่อตรวจคุณภาพน ้าแลว้ระบาย
ลงสู่ล ารางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ
ของโครงการต่อไป ดังนัน้ น ้ าที่โครงการ
ปล่อยลงสู่ ล า ร างสาธารณประโยช น์มี
คุณภาพเทยีบเท่ากบัน ้าใช ้ 
     ดงันัน้ คาดว่าไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
ปะการงัและคุณภาพน ้าทะเลชายฝัง่แต่อย่าง
ใด ดังนัน้จึงไม่มีผลกระทบ ต่อทรัพยากร
ชีวภาพในน ้าในระยะด าเนินการ เพื่อเป็น
การป้องกันผลกระทบในระยะด าเนินการ 
โครงการจะต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบด้านการจดัการน ้าเสีย
อย่างเคร่งครดั 

ห้องพักขยะรวม เพื่อให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง 
จากอาคารประเภท ค ก่อนปล่อยเข้าสู่ถัง
เกบ็น ้า และน ามารดน ้าตน้ไม ้
 
 
 
(4) โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้ า  Reused 
จ านวน 1 ถงั ปรมิาตรถงัละ 30 ลบ.ม. ไปใช้
รดน ้าตน้ไมแ้บบซมึดนิ ปรมิาณ 436.02 ลบ.
ม. โครงการสามารถน าน ้ าเสียทีผ่านการ
บ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน ้ า
ต้นไม้ภายในโครงการได้ทัง้หมด (Zero 
Discharge) 
(5) จัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
ระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพใน
การบ าบดั น ้าเสยีเป็นไปตามที่ออกแบบไว้  
อยู่เสมอ รวมทัง้จัดให้มีการอบรมหรือให้
ความรู้ เกี่ยวกับระบบบ าบัดน ้ า เ สียแก่
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบระบบบ าบดัน ้าเสยี 

โครงการโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายช่างดูแล
ตรวจสอบ และน ้ าทิ้งของโครงการเดือน 
มกราคม - มิถุนายน 2566 มีค่าความ
สกปรกในรูป BODout เฉลี่ย 1.31 มก./ล. 
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข ทุกเดอืน ตามตารางที่ 3.4 และ
รายงานผลการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ค 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการจดัให้
มถีงัเกบ็น ้า Reused จ านวน 1 ถงั ปรมิาตร
ถังละ 55 ลบ.ม. โดยจะเข้าระบบกรอง
ทรายและเตมิคลอรนี เพือ่ใชร้ดน ้าตน้ไมใ้น
โครงการไดท้ัง้หมด  
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ช่างดูแลตรวจสอบระบบบ าบัดน ้าเสียอยู่
เสมอ และน ้ าทิ้งของโครงการมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานน ้าทิง้จากอาคารประเภท ข 
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(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่  ที่มีความรู้ความ
ช านาญในด้านการบ าบดัน ้าเสยี ดูแลระบบ
บ าบดัน ้าเสยีภายในโครงการ 
(7) สูบตะกอนจากบ่อตกตะกอน อย่าง
สม ่าเสมอ โดยติดต่อ รถดูดสิ่งปฏิกูลของ 
หน่วยงานเอกชนใหเ้ขา้มาด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ช่างดูแลตรวจสอบระบบบ าบัดน ้าเสียอยู่
เสมอ 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ช่างดูแลตรวจสอบระบบบ าบัดน ้าเสียอยู่
เสมอ ถ้ามปัีญหาเรื่องตะกอน จะตดิต่อรถ
ดูดสิง่ปฏกิูลของหน่วยงานเอกชนใหเ้ขา้มา
ด าเนินการทนัท ี
    นอกจากนี้ โครงการยงัไดใ้หเ้อกชนเขา้
มาเก็บตวัอย่างน ้าทะเลด้านหน้าโครงการ
ไปวเิคราะห์เป็นประจ าทุก 3 เดอืน พบว่า 
คุณภาพน ้าทะเลในเดือนกุมภาพนัธ์และ
พฤษภาคม 2566 อยู่ในมาตรฐานน ้าทะเล
ประเภทที่ 4 คุณภาพน ้ าทะเลเพื่อการ
นันทนาการ ตามรายงานการวิเคราะห์ใน
ตารางที ่3.5 ภาคผนวก ฌ  
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3. คณุค่าการใช้
ประโยชน์ของ
มนุษย ์
3.1 การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
3.1.1 การใช้
ประโยชน์ทีด่นิ 

 - - 
 

 

3.1.2 การใช้
ประโยชน์ทีด่นิ
ตามผงัเมอืงรวม 
จงัหวดัภูเกต็ 
พ.ศ.2554 และ
ฉบบัที ่4 พ.ศ. 
2558 

     จากการตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ของโครงการ พบว่า โครงการตัง้อยู่ในพืน้ที่
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จงัหวดัภูเก็ต พ.ศ.2554 ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ.2518 ซึง่ได้
ก าหนดที่ดินบริเวณโครงการเป็น ท่ีดิน
ปร ะ เภท ท่ี อยู่ อ าศัยหนาแ น่น น้ อย  
(สีเหลือง) หมายเลข 1.29 มขีอ้ก าหนดใน
สาระส าคญั คอื ใหใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่ การ
อยู่อาศยั การท่องเทีย่ว สถาบนัราชการ การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กจิการอื่น ให้ใช้เพิม่ได้อกีไม่เกนิ ร้อยละหา้

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

           จากการส ารวจสภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พบว่า บรเิวณโดยรอบใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นทะเลมากทีสุ่ด รองลงไป ไดแ้ก่ พืน้ที่
ป่าไม ้พืน้ทีไ่มพุ้ม่/ป่าละเมาะ พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีบ่รกิารท่องเทีย่ว ทีเ่หลอืเป็นพืน้ทีอ่ยู่อาศยั พืน้ทีห่าดทราย พืน้ทีพ่ าณิชยกรรม 
พืน้ทีโ่ล่ง และพืน้ทีร่าชการ ศาสนสถาน ตามล าดบั 
      ส าหรบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ พบว่า พืน้ทีส่่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์เป็นพืน้ทีบ่รกิารท่องเทีย่ว พาณิชยกรรม 
และพืน้ทีป่่าไม ้ดงันัน้ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิของโครงการเป็นโรงแรม จงึสอดคลอ้งกบัรปูแบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิโดยรอบ 
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ของที่ดนิประเภทนี้ ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร กับ ข้ อ ก า ห น ดต า ม
กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ พบว่า 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินโครงการสอดคล้อง
กบัข้อก าหนดดงักล่าว 

 
 
 
 

3.1.3 การ
ประโยชน์ทีด่นิ
ตามประกาศ
กระทรวง
ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  

     จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อก าหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม 
พบว่า โครงการจดัอยู่ในบรเิวณที ่1 บรเิวณ
ที่ 2 และบรเิวณที่ 3 ตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ.2553 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการด าเนิน
โครงการกับข้อก าหนดตามปร ะก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง ท รัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้
ประโยชน์ท่ีดินโครงการสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดดงักล่าว 
 
 

- -  
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3.1.4 การใช้
ประโยชน์ทีด่นิ
ตามกฎกระทรวง
ฉบบัที2่0 (พ.ศ.
2532) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 

     จากการตรวจสอบพืน้ทีต่ามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
พบว่า พื้นที่โครงการตัง้อยู่ในบริเวณที่ 1 
บ ริ เ วณที่  2  แล ะบริ เ วณที่  3  ซึ่ ง เ มื่ อ
เปรียบ เทียบการด า เนิน โครงการกับ
ขอ้ก าหนดตามประกาศกระทรวงฉบบัที่ 20 
(พ.ศ.2532) พบว่า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
โครงการสอดคล้ องกับข้ อก า หนด
ดงักล่าว 

- -  

3.2 การ
คมนาคมขนส่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

     1) ความสะดวกและความปลอดภัยใน
การเข้า-ออกโครงการ การจราจรเข้าสู่
โครงการสามารถเดนิทางได้สะดวกโดยทาง
รถยนต์ เข้าสู่พื้นที่โครงการได้ 2 เส้นทาง 
ดงันี้ 
     เส้นทางท่ี 1  จากต าบลป่าตอง มาตาม
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 มุ่ง
หน้าสู่ต าบลกมลา จะเจอภูเกต็แฟนตาซี ขบั
มาตาม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 

(1) ก าหนดการบรหิารจดัการที่จอดรถของ
โครงการ โดยจดัให้มกีารแบ่งพื้นจอดรถให้
เหมาะสม คอื 
   -  ผู้พักอาศัยในโครงการจะไม่มีการ
ก าหนดเป็นที่จอดรถประจ า ซึ่งจะท าให้มี
การหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิม่มากกว่า
แบบก าหนดทีจ่อดรถประจ า 
   - โครงการจะมอบสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
ใหก้บัผูพ้กัอาศยั เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การน ารถผ่านเข้า -ออกอาคาร ได้โดย 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการบริหาร
พืน้ทีจ่อดรถ ดงันี้  
 
- ผูพ้กัอาศยัในโครงการจะไม่มกีารก าหนด
เป็นทีจ่อดรถประจ า 
 
 
- เนื่องจากดา้นหน้าทางเขา้-ออก โครงการ 
อยู่บริเวณหน้าอาคารต้อนรบั เจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยั จึงสามารถส่งลูกค้า
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(ถลาง-หาดราไวย)์ ประมาณ 750 เมตร  จะ
ถงึพืน้ทีโ่ครงการตัง้อยู่ดา้นซา้ยมอื 
    เส้นทางท่ี 2 จากต าบลเชงิทะเล มาตาม
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 มุ่ง
หน้าสู่ต าบลกมลา จะเจอโรงแรม โนโวเทล 
ภู เก็ต  กมลา บีช  ขับมาตามทางหลวง
แผ่นดนิหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวย์) 
ประมาณ 140 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ
ตัง้อยู่ดา้นขวามอื  
     2) ความเพียงพอของที่จอดรถภายใน
โครงการ 
     ทางเข้า-ออกโครงการ มีความกว้าง 
9.00 เมตร เดนิรถสองทศิทาง ส าหรบัถนน
ภายในโครงการ เดินรถสองทิศทาง กว้าง
อย่างน้อย 6.00 เมตร และเดินรถทิศทาง 
เดียว กว้างอย่างน้อย 3.50 เมตร ที่จอด
รถยนต์ของโครงการรวมทัง้สิน้ 40 คนั (รวม
ที่จอดรถผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และ
คนชรา จ านวน 1 คัน) เป็นที่จอดรถยนต์
ภายนอกอาคารทัง้หมด โดยลกัษณะที่จอด

ไม่ต้องแลกบัตรหรือแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 
โครงการจะแจกบตัรอนุญาตชัว่คราวและให้
จอดรถไดไ้ม่เกนิ 2 ชัว่โมง (ไม่คดิค่าใช้จ่าย
ในการจอด) หลงัจากนัน้จะก าหนดใหเ้สยีค่า
จอดรถ ทัง้นี้  เพื่อเป็นการจ ากัดการน ารถ
นอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และ
ใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไม่
จ าเป็น 

ต่อให้เจ้าหน้าที่ต้อนรับของโครงการได้ 
นอกจากนี้  โครงการยังมีป้ายระบุเรื่อง 
เงื่อนไขการจอดรถในพื้นที่โครงการ ไว้
ทางเขา้พืน้ทีจ่อดรถดว้ย 
  
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยผู้ที่มาติดต่อ 
โครงการจะแจกบัตรอนุญาตชัว่คราว ให้
จอดไดไ้ม่เกนิ 2 ชัว่โมง 
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รถยนต์ของโครงการ ม ี3 แบบ ดงันี้ (1) ที่
จอดรถแบบขนานกบัแนวทางเดินรถ โดยที่
จอดรถยนต์ 1 คนั มคีวามกว้าง 2.50 เมตร 
และความยาว 6.00 เมตร (2) ทีจ่อดรถแบบ 
ตัง้ฉากกบัแนวทาง เดนิรถ โดยทีอ่ดรถยนต์ 
1 คนั มคีวาม กว้าง 2.50 เมตร และความ
ยาว 5.00 เมตร และ (3) ทีจ่อดรถแบบท ามุม
กับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา 
โดยที่จอดรถยนต์ 1 คนั มีความกว้าง 2.40 
เมตร และความยาว 5.50 เมตร 
        นอกจากนี้ โครงการได้จดัให้มทีี่จอด
รถจกัรยานยนตภ์ายในพืน้ทีโ่ครงการจ านวน 
6 คนั อยู่บริเวณหน้าอาคาร G โดยที่จอด
รถจักรยานยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 1.0 
เมตร และความยาว 2.0 เมตร ทัง้นี้ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์  
     จ า น วนที่ จ อด รถยนต์ เ ป็ น ไปตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่7 (พ.ศ.2517) และขนาด
ทีจ่อดรถยนตเ์ป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่

(2) ส่งเสรมิใหม้กีารใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 
เพือ่เป็นการลดใชร้ถยนตอ์ย่างยัง่ยนื โดยจะ
ตดิป้ายประชาสมัพนัธข์อ้มูลของระบบขนส่ง
สาธารณะ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ใน
โครงการ และนิตบิุคคล 
 
 
(3) จดัใหม้รีะบบการจราจรที่ปลอดภยั โดย
ติดตัง้ป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า -ออก
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
 
(4) ) ตดิตัง้ป้ายก าจดัความเรว็ภายในพืน้ที่
โครงการ 
 
 
(5) ควบคุมการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก
พื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภยัคอยควบคุมดูแลและตรวจรถ
เขา้-ออกตลอดเวลา 
 

-  ปฏิบัติตามมาตรการ โดยพนักงาน
ต้อนรบั จะเรยีกรถแทก็ซี่ให้ผู้มาใชบ้รกิาร
ได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ยงัมีตาราง
เดินรถโดยสาร (รถโพท้อง) ไว้บริการใน
ส่วนต้อนรบั ซึ่งแขกสามารถมาสอบถาม 
เพื่อรอรถโดยสารที่ด้านหน้าของโครงการ
ได ้
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีสัญลักษณ์ 
วงเวียน แสดงทิศทางการเดินรถ และ 
รปภ.หน้าโครงการจะท าหน้าที่อ านวย
ความสะดวก ในการน ารถเขา้ – ออก  
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายจ ากัด
ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ไว้บริเวณ
ถนนทางเข้า-ออกโครงการ (ด้านหน้าที่
จอดรถ) 
- โครงการมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
คอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า -ออก
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยงัมเีจา้หน้าที่รกัษา
ความปลอดภยั คอยอ านวยความสะดวก
บรเิวณทีจ่อดรถดว้ย 
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4 1  ( พ . ศ . 2 5 3 7 )  อ อ กต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2479 
     ส าหรบับรเิวณทางเขา้ออกโครงการมคี่า
ระดับ +5.00 เมตร และค่าระดับถนน
สาธารณะทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2030 
มีค่าระดับ +5.00 เมตร ดังนั ้น ค่าระดับ
บริ เ วณทาง เข้าออกโครงการกับถนน
สาธารณะทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2030 
จงึอยู่ในระดบัเดยีวกนั และโครงการควบคุม
การจราจรบริ เวณ ทาง เข้า -ออกพื้นที่
โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า
ออกตลอดเวลา จดัใหม้รีะบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณทางเข้า- ออกโครงการ และทาง
จราจรให้เพียงพอ และห้ามจอดรถบริเวณ
ทางเขา้ออกและบรเิวณไหล่ทาง เพือ่ป้องกนั
การกีดขวางการจราจร  ทั ้งนี้  เพื่ อลด
ผลกระทบต่อการจราจรภายนอกและเพื่อ 
ความปลอดภยัต่อผูพ้กัอาศยั ดงันัน้ จงึคาด

 
 
 
 
 
 
 
 
(6) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ
ทางเข้า -ออกโครงการ และทางจราจรให้
เพยีงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยมไีฟส่องสว่าง
ในป้ายโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นจาก
ทัง้ 2 ฝัง่ถนน และทางเขา้-ออก โครงการ
อย่างเพยีงพอ 
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ว่า ผลกระทบด้านการคมนาคมจึงอยู่ใน
ระดบัต ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) โครงการจัดให้มทีี่จอดรถยนต์ จ านวน 
40 คนั ซึง่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 7 
(พ.ศ.2517) และฉบบัที ่64 (พ.ศ.2555) และ
เพียงพอต่อผู้พักอาศัยและการใช้บริการ
ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหร้ถของผูพ้กั
อาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทาง
การจราจร 
(8) ห้ามจอดรถทุกชนิดบรเิวณทางเขา้ออก
โครงการบนถนนสาธารณะและบรเิวณไหล่
ทางหน้าโครงการ 
(9) ขออนุญาตกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
ติดตัง้ป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง
บริเวณเข้า - ออก โครงการ ที่สามารถ
มองเหน็ไดช้ดัเจนและในระยะทางทีจ่ะชะลอ
รถได้ทันก่ อน เข้าสู่ โ ค รงการได้อย่ า ง
ปลอดภยั 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยมทีีจ่อดรถยนต์ 
จ านวน 40 คนั และจกัรยานยนต ์30 คนั 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจา้หน้าที ่รปภ. 
จะควบคุมดูแล  ไม่ ให้จอดรถบริเ วณ
ทางเขา้- ออก โครงการบนถนนสาธารณะ
และบรเิวณไหล่ทางหน้าโครงการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการมเีจา้หน้าที่
รกัษาความปลอดภยัคอยควบคุมดูแลและ
ตรวจรถเขา้-ออกตลอดเวลา  
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการมป้ีาย
โครงการ ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจาก
ระยะไกล ทัง้ 2 ฝัง่ถนน 
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3.3 การใช้น ้า 1) ปรมิาณการตอ้งการน ้าใชข้องโครงการ 
     ปรมิาณน ้าใชใ้นช่วงด าเนินการ เกดิจาก
กิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ประกอบอาหาร 
เครื่องสุขภณัฑ ์อื่นๆ คดิเป็นปรมิาณน ้าใชใ้น
โครงการทัง้สิ้น 112.75 ลบ.ม./วัน ความ
ตอ้งการน ้าใชส้งูสุด (Peak Demand) เท่ากบั 
10.57 ลบ.ม./ชัว่โมง 
2) แหล่งน ้าใช ้และระบบจ่ายน ้า 
     โครงการจะใช้น ้ าจากการประปาส่วน
ภูมิภาคเป็นแหล่งน ้ าหลักและซื้อน ้ าจาก
รถบรรทุกน ้ าเอกชนส ารอง โดยมีแนวท่อ
ประปาของโครงการ ต่อเขา้กบัท่อเมนของ 
การประปา เขา้สู่ถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิ จ านวน 2 
ถงั ปรมิาตรถงัละ 87.50 ลบ.ม. และ 90 ลบ.
ม. รวมปรมิาตรเกบ็น ้า177.50 ลบ.ม.  
     ส าหรบัน ้าจากรถบรรทุกน ้าเอกชน จะ
เขา้สู่ถงัเกบ็น ้าดบิใต้ดนิ ปรมิาตร 82 ลบ.ม. 
โดยน ้ าจากถังเก็บน ้ าดิบใต้ดิน จะผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าด้วยตัว
กรองทรายและ แอนทราไซท์ก่อนเข้าสู่ถงั

(1) การใชน้ ้าของโครงการ ใชน้ ้าจากประปา
ส่วนภูมิภาคและน ้าจากแหล่งน ้าภายนอก 
(รถน ้าเอกชน) 
 
 
 
 
 
 
(2) จดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าส ารองปรมิาตรน ้าที่กกั
เก็บไว้ในโครงการทัง้หมด 300 ลบ.ม. 
โครงการสามารถส ารองน ้าไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 
3 วนั 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี
แหล่งน ้ าดิบ คือ น ้ าประปา และรถน ้ า
เอกชน ซึง่มกีารควบคุมคุณภาพน ้าใช ้โดย
ให้เอกชนเข้ามาเก็บตัวอย่างน ้ าใช้ไป
วิเคราะห์คุณภาพเป็นประจ าทุกปี โดย
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานน ้าใชข้อง
กระทรวงสาธารณะสุข ตามรายงานการ
วิเคราะห์ในตารางที่ 3.6 และเอกสารใน
ภาคผนวก ฎ 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการจดัให้
มถีงัส ารองน ้า ดงันี้ 
1. ถงัเกบ็น ้าดบิก่อนกรอง ขนาด 82 ลบ.ม. 
2. บ่อเก็บน ้าผ่านกรองใต้ดิน 2 บ่อขนาด 
90 และ 87 ลบ.ม. นอกจากนี้ยงัมบี่อหน่วง
น ้าฝนขนาด 400 ลบ.ม. 1 บ่อรวมปรมิาตร
การเก็บน ้าทัง้หมดของโครงการ 659 ลบ.
ม. ปริมาณการใช้น ้า 112.75 ลบ.ม./วนั 
ดงันัน้ โครงการจะสามารถเก็บน ้าไว้ใช้ใน
โครงการไดน้านสงูสุด 5 วนั 
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เก็บน ้ าดีใต้ดิน และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน 
จากนัน้ จะสูบน ้า แจกจ่ายไปยงัส่วนต่างๆ 
ของแต่ละอาคาร  
     เพื่อป้องกนัผลระทบการขาดแคลนน ้าใช ้
โครงการจะน าน ้าฝนมาใช ้โดยน ้าฝนจากบ่อ
หน่วงน ้าของโครงการจะถูกสูบไปยงัถังรับ
น ้าดบิ และสบูไปยงัระบบกรองน ้าและฆา่เชื้อ 
เพือ่น าน ้าฝนกลบัไปใชใ้นโครงการ 
          3)  การปรับปรุ งคุณภาพน ้ า ใ ช้   
รายละเอยีดขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณภาพน ้า
ใชข้องโครงการ ดงัรปู  
      น ้าทีผ่่านการปรบัปรุงคุณภาพแลว้ จะมี
คุณภาพเหมาะสม ในการน าไปใช้ในระบบ
สาธารณูปโภคในโครงการ 
          4) การส ารองน ้าใช ้
     โครงการมีถัง เก็บน ้ าส า รองที่ ร วม
ปริมาตรน ้าที่กกัเก็บไว้ในโครงการทัง้หมด 
259 ลบ.ม.และการส ารองน ้าใชจ้ากบ่อหน่วง
น ้าปรมิาตร 400 ลบ.ม. ดงันัน้ ปรมิาตรการ
ส ารองน ้าใชร้วม ทัง้หมด 659 ลบ.ม. ปรมิาณ

(3) ตัง้เวลาใหม้กีารสูบน ้าในช่วงเวลา 21.00 
- 6.00 น. 
(4) จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างท าความ
สะอาดถงัน ้าเป็นประจ าทุกๆ 6 เดอืน 
 
(5) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน ้ า  และ
เลอืกใชผ้ลติภณัฑป์ระหยดัน ้า 
 
 
(6) ตรวจสอบการแจกจ่ายน ้าและเสน้ท่อให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดให้
แก้ไขทีนที นอกจากนี้ โครงการจะหมัน่
ตรวจสอบระบบท่อน ้ า  รวมถึง เครื่ อ ง
สุขภัณฑ์ที่อาจจะช ารุด จนเป็นเหตุ ให้
น ้าประปารัว่ไหลไดง้า่ย 
 
 
 
 
 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยจะตัง้เวลาการ
สบูน ้าตามความตอ้งการการใชน้ ้าเป็นหลกั 
- เจา้หน้าทีแ่ผนกวศิวกรรม ท าหน้าที่ดูแล 
ล้างท าความสะอาดถงัน ้าเป็นประจ าทุกๆ 
6 เดอืน หรอืทนัททีีม่เีหตุฉุกเฉิน 
- โครงการได้เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ประหยดั
น ้ า  ทุ กประ เภทของสุ ขภัณฑ์  และมี
เซ็นเซอร์คอยตดัการไหลของน ้าที่ก๊อกน ้า
ทุกตวั  
- แผนกวิศวกรรมท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ท างานของระบบจ่ายน ้ าทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ หากพบว่าช ารุดให้
แก้ไขทนีท ีโดยมกีารเก็บรวมรวมปรมิาณ
การใช้น ้าในแต่ละเดอืน จากใบเสร็จค่าใช้
น ้าประปาของการประปาส่วนภูมภิาค ตาม
เอกสารในภาคผนวก ฏ เพื่อตรวจสอบถึง
ความผดิปกตดิว้ย 
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น ้าใช้ในโครงการทัง้ สิ้น 112.75 ลบ.ม./วนั 
โครงการสามารถส ารองน ้าไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 
6 วนั         
     ถงัเกบ็น ้าใต้ดนิของโครงการเป็นถงัเก็บ
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กใต้ดินจะมโีครงสร้าง
ฐานรากที่เ ป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่
เชื่อมต่อกบัโครงสรา้งอาคาร  
     อย่ างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มี
เจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล
ระหว่างการก่อสร้างฐานรากของถงัเก็บน ้า
ส ารอง อกีทัง้ช่วงเปิดด าเนินโครงการไม่ให้
น ้ าในถังเก็บน ้ าส ารองปนเป้ือนและรัว่ซึม 
นอกจากนี้  โครงการจะจัดให้มีการล้างท า
ความสะอาดถงัเกบ็น ้าส ารอง ส าหรบัถงัเก็บ
น ้าใต้ดนิจะมชี่องเปิด ขนาด 0.6 x 0.6 เมตร 
จ านวน 2 ฝา/ถงั เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปท า
ความสะอาดถงัน ้าเป็นประจ าทุก ๆ 3 เดอืน
ได้ ดังนั ้น  คาดการว่าการใช้น ้ าในช่วง
ด าเนินการของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการใชน้ ้าของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

เติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค 

น ้าประปา 

บ่อเกบ็น ้าดิบ 82 ลบ.ม. 

บ่อเกบ็น ้าผ่านกรอง 90 ลบ.ม. บ่อเกบ็น ้าผ่านกรอง 87 ลบ.ม. 

ถงักรองทราย 
ถงักรองคารบ์อน 
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3.4 การระบาย
น ้าและป้องกนั
น ้าท่วม 
 

         ระบบระบายน ้ าภายในโครงการจะ
แยกน ้ าเสียและน ้ าฝนออกจากกัน โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้  

1) การระบายน ้าเสยี 
         น ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วทัง้หมด
ปรมิาณ 92.58 ลบ.ม./วนั มคี่า BODออก ไม่
เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน ้ าทิ้ง
อาคารประเภท ค ค่า BODออก ไม่เกิน 40 
มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมลงสู่ถังเก็บน ้ า 
Reuse ขนาด 55 ลบ.ม. จ านวน 1 ถงั โดย
ผ่านชุดกรองน ้า ซึ่งประกอบด้วย ถังกรอง
ทราย (Sand Filter) เพื่อกรองความสกปรก
และความขุ่นออกจากน ้ า จากนัน้ ผ่านถัง
กรองคาร์บอน และเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ
โรคก่อนน าไปรดน ้ าต้นไม้ชนิ ดซึมดิน 
ปรมิาณ 436.02 ลบ.ม./วนั โครงการสามารถ
น าน ้ า เ สียที่ ผ่ า นกา รบ าบัด แล้ วมา ใช้
ประโยชน์ โดยการรดน ้ าต้นไม้ภ าย ใน
โครงการไดท้ัง้หมด (Zero Discharge)  

(1) ออกแบบใหม้กีารหน่วงน ้า จ านวน 6 บ่อ 
ได้แก่ บ่อหน่วงน ้า 1 ปรมิาตร 183.75 ลบ.
ม. , บ่อหน่วงน ้า 2 ปรมิาตร 36 ลบ.ม. , บ่อ
หน่วงน ้า 3 ปรมิาตร 84.5 ลบ.ม., บ่อหน่วง
น ้า 4 ปรมิาตร 84.5 ลบ.ม., บ่อหน่วงน ้า 5 
ปริมาตร 40.4 ลบ.ม. และบ่อหน่วงน ้ า 6 
ปรมิาตร 33 ลบ.ม. รวมปรมิาตรการหน่วง
น ้ าฝนทัง้หมด 462.15 ลบ.ม. เพื่อหน่วง
น ้ าฝนไว้ภายในโครงการก่อนระบายออก
นอกพืน้ทีโ่ครงการ 
 
(2) จัดให้มีเครื่องสูบน ้า จ านวน  3 เครื่อง
(ท างานพร้อมกัน 2 เครื่องและส ารอง 1 
เครื่อง) มอีตัราการสูบ 0.079 ลบ.ม./วนิาที/
เครื่องซึ่งมคี่าน้อยกว่าอตัราการระบายน ้า
ก่อนมโีครงการ  
(3) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน ้า รวมถึง
บ่อพกัน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การระบาย
น ้ า ใ นพื้ น ที่ โ ค ร ง ก า รมีป ร ะ สิท ธิภ าพ
ตลอดเวลา 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ แต่โครงการมบี่อ
หน่วงน ้าขนาด 1 ลบ.ม. กระจายอยู่ตามจุด
ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ 30 – 40 บ่อ โดย
ทุกบ่อจะถูกรวบรวมเข้าบ่อหน่วงน ้ าฝน
ปริมาตร 400 ลบ.ม. เพื่อหน่วงน ้ าฝน
สว่นเกนิ แลว้สบูไปยงับ่อเกบ็น ้ารยีูส ซึง่จะ
เข้าระบบกรองทราย แล้วเติมคลอรีนเพื่อ
ฆ่าเชื้อโรค และน าไปใชร้ดน ้าตน้ไมภ้ายใน
โครงการทัง้หมดด้วยระบบซมึลงดนิ จงึไม่
มีการระบายน ้ าออกนอกโครงการ(zero 
discharge)  
- ตรวจสอบการท างานของเครื่องสูบน ้า 
ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
- แผนกวศิวกรรมของโครงการ จะขุดลอก
ตะกอนในท่อระบายน ้ า ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ และแผนกวศิวกรรม
ของโครงการ ท าหน้าที่ตรวจสอบดูแล

 



           โครงการ เดอะเรสซเิดนท ์แอท มอนทเ์อซวัส์                                                                                                                           
     ประจ าเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2566 

 

 
บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั                                                     3 - 28 

องคป์ระกอบ
ทางส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ปัญหา 

          ในช่วงฤดูฝนที่โครงการสามารถน า
น ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแล้วน ามารดน ้าต้นไม้
ในโครงการได้ 87.20 ลบ.ม./วนั (20% ของ
หน้าแล้ง) ส าหรับปริมาณน ้ าที่เหลือเพียง 
5.38 ลบ.ม. โครงการจะระบายออกจากถงั
เก็บน ้า Reuse ผ่านชุดกรองน ้า ก่อนปล่อย
ลงบ่อตรวจคุณภาพน ้าแลว้ระบายลงสู่ล าราง
สาธารณประ โยช น์ด้ านทิศ เหนื อของ
โครงการต่อไป   

2) การระบายน ้าฝนและการป้องกนั 
น ้าท่วม 

         การระบายน ้ าฝนของโครงการ จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชัน้ดาดฟ้าของแต่
ละอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดย
การระบายน ้ าฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะ
อาศยัลกัษณะการระบาย 2 รูปแบบ คอื การ
ไหลซึมลงใต้ดนิของพืน้ที่สเีขยีว และการให้
น ้ าฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิ
ประเทศ ซึ่งจะไหลลงสู่ท่อระบายน ้า ส าหรบั
น ้าฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายลงสู่

 
 
 
(4) ออกแบบให้มีบ่อพักน ้ า  และติดตั ้ง
ตะแกรงดกัมูลฝอยบรเิวณจุดระบายน ้าออก
จากท่อระบายน ้าของโครงการ 
 
(5) จดัเจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบดูแลรวบรวม
ระบบระบายน ้ าของโครงการเป็นประจ า 
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหากพบว่าช ารุดต้อง
รบัแกไ้ขทนัท ี

รวบรวมระบบระบายน ้าของโครงการเป็น
ประจ า โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหากพบว่า
ช ารุดจะแกไ้ขทนัท ี
- เนื่องจากการระบายน ้าเป็นการระบาย
โดยใช้เครื่องสูบน ้ า ดังนัน้จึงจะไม่มีเศษ
ขยะติดออกไปกับน ้ าที่ ร ะบายออกสู่
สาธารณะ 
- แผนกวศิวกรรมของโครงการ จะขุดลอก
ต ะ ก อ น ใ น ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า  ทุ ก เ ดื อ น 
ตลอดเวลาด า เนินการ  และท าหน้าที่
ตรวจสอบ ดูแลรวบรวมระบบระบายน ้ า
ของโครงการเป็นประจ า โดยเฉพาะช่วงฤดู
ฝนหากพบว่าเครื่องสูบน ้ า หรืออุปกรณ์
อื่นๆ ช ารุดจะแกไ้ขทนัท ี
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ท่อระบายน ้าฝน ซึง่จะรวบรวมลงสูท่่อระบาย
น ้า จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชัน้หลังคา
ของอาคาร และจากพื้นดนินอกอาคาร ไหล
ไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่ง
น ้าฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน ้า ซึ่งจะ
รวบรวมลงสู่ท่อระบายน ้าคอนกรีต จากนัน้
จะถูกรวบรวมไปที่บ่อหน่วงน ้ าฝน ขนาด 
400 ลบ.ม. เพื่อเก็บไว้รวมกบัน ้าเสยีที่ผ่าน
การบ าบดั ไวใ้ชร้ดน ้าต้นไม้ ส่วนเกนิจะไหล
ผ่านบ่อดักขยะและระบายออกสู่ล าราง
สาธารณประโยชน์ 
       การประเมนิอตัราการระบายน ้าฝนของ
โครงการ 
       จ ากกา รค า น วณโดย ใช้  Rational 
Method พบว่าก่อนพัฒนาโครงการจะมี
อตัราการระบายน ้า 0.177 ลบ.ม./วนิาท ีและ
หลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน ้า 
0.372 ลบ.ม./วินาที คิดเป็นปริมาณน ้าฝน
ส่วนเกิน  461 .53  ลบ.ม .  โครงการได้
ออกแบบให้มีการหน่วงน ้ าในบ่อหน่วงน ้า 
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จ านวน 6 บ่อ ขนาด 400 ลบ. โดยโครงการ
จะสูบน ้ าออกด้วยเครื่องสูบน ้ า จ านวน 3 
เครื่อง (ท างานสลบักนั) ซึง่ควบคุมอตัราการ
ไหลของน ้าให้มคี่าอัตราการระบายเท่ากบั
ก่อนการพฒันาโครงการ จะเหน็ว่า ขนาดบ่อ
หน่วงน ้ามคีวามเหมาะสม เพือ่เป็นการชะลอ
น ้าและควบคุมอตัราการไหลของน ้า สว่นการ
พดัพาตะกอนดนิลงสูบ่่อพกัน ้า โครงการจะมี
การขุดลอกเมื่อมปีรมิาณตะกอนดนิสะสมใน
บ่อ ดงันัน้ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จงึอยู่ในระดบั
ต า่      

3.5 การจดัการ
น ้าเสีย 

      1)    ปรมิาณน ้าเสยี 
      เมื่อเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะมี
ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ประมาณ 92.58 ลบ.
ม./วนั 

2) การจดัการน ้าเสยี 
       โครงการไดจ้ดัใหม้ถีงัดกัไขมนั จ านวน 
1 ชุด, ถังบ าบัดน ้ าเสียขัน้ต้นระบบเกรอะ 
จ านวน 1 ชุดและถงับ าบดัน ้าเสยีขัน้สุดท้าย
เป็นระบบเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง จ านวน 

(1) ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ มี
สว่นประกอบต่างๆ คอื 
      - ถงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด 10 ลบ.ม./
วนั  
     - ถังบ าบัดน ้ าเสียขัน้ต้นระบบเกรอะ 
จ านวน 1 ชุด 100 ลบ.ม./วนั  
      - ถงับ าบดัน ้าเสยีข ัน้สุดทา้ย เตมิอากาศ
และตกตะกอนระบบ Intermittent Activated 
Sludge 100 ลบ.ม./วนั 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการไดจ้ดั
ใหม้ถีงับ าบดัน ้าเสยี ดงันี้ 
(1) ถงัดกัไขมนั จ านวน 1 ชุด  
(2) ถังบ าบัดน ้าเสียขัน้ต้นระบบเกรอะ 1 
ชุด ประกอบดว้ย สว่นเกรอะ จ านวน 2 ถงั  
(3) ถังบ าบัดน ้ าเสียขัน้สุดท้ายชนิดเติม
อากาศและตกตะกอนระบบ Intermittent 
Activated Sludge 1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้
สูร่ะบบ 92.58 ลบ.ม./วนั  
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1 ชุด โดยมรีายละเอยีดของถงับ าบดัน ้าเสยี 
ดงันี้ 
 (1 )  ถังดักไขมัน (ถังส า เร็จรูป) 
จ านวน 1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 10 
ลบ.ม./วนั โดยถงับ าบดัน ้าเสยี จ านวน 1 ชุด 
สามารถรองรับน ้ าเสียได้ 10 ลบ.ม./วัน 
ป ริ ม าณ  BODเ ข้ า  8 0 0  ม ก . / ล .  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดให้ค่า BODออก 
560 มก./ล. 
  (2) ถังบ าบัดน ้ าเสียขัน้ต้นระบบ
เกรอะ (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) จ านวน 1 
ชุด ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ จ านวน 2 ถงั 
ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 87.26 ลบ.ม./วนั 
โดยถงับ าบดัน ้าเสยีสามารถรองรบัน ้าเสยีได ้
100 ลบ.ม./วนั ปรมิาณ BODเขา้ 416 มก./ล. 
และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัให้ค่า BOD
ออก 233 มก./ล. 
       (3) ถงับ าบดัน ้าเสยีข ัน้สุดทา้ยชนิดเตมิ
อากาศและตกตะกอนระบบ Intermittent 
Activated Sludge (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

(2) น ้าเสยีของโครงการทีผ่่านการบ าบดัแล้ว 
จะรวบรวมลงสู่ถงัเก็บน ้า Reuse ขนาด 30 
ลบ.ม. จ านวน 1 ถัง ผ่านชุดกรองน ้ า ซึ่ง
ประกอบดว้ยถงักรองทราย แลว้เตมิคลอรนี 
ก่อนน าไปรดน ้าต้นไม้ชนิดซึมดิน ปริมาณ 
436.02 ลบ.ม./วนั สามารถน าน ้าเสยีที่ผ่าน
การบ าบดัแลว้มาใช้ประโยชน์โดยการรดน ้า
ต้นไม้ภายในโครงการได้ทัง้หมด (Zero 
Discharge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ น ้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบดัจนได้มาตรฐานแล้ว จะรวบรวมลงสู่
ถงัเกบ็น ้าผ่านบ าบดั (Effluent tank) ขนาด 
16.70 ลบ.ม. ซึ่งโครงการได้ให้เอกชนเขา้
มาเก็บตัวอย่างน ้ าที่ผ่านการบ าบัดไป
วเิคราะห์ทุกเดอืน พบว่า ค่าความสกปรก 
BODout ระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายน 
2566 มีค่าเฉลี่ย 1.31 มก./ล. ซึ่งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารประเภท 
ข ตามรายงานผลการวเิคราะห์ในตารางที่ 
3.4 และภาคผนวก ค  
     น ้ าจาก Effluent tank จะถูกสูบมายัง  
Reused tank ขนาด 55 ลบ.ม. ผ่านชุด
กรองทราย แลว้เตมิคลอรนีเพื่อฆ่าเชื้อโรค 
ก่อนน าไปรดน ้าต้นไมช้นิดซมึดนิ สามารถ
น าน ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัแล้วมาใช้รดน ้า
ต้นไม้ภายในโครงการได้ทัง้หมด (Zero 
Discharge)  
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จ านวน 1 ชุด ปริมาณน ้ าเสียเข้าสู่ระบบ 
92.58 ลบ.ม. /วัน  โดยถังบ าบัดน ้ า เสีย
สามารถรองรับน ้ าเสียได้ 100 ลบ.ม./วัน 
ป ริ ม าณ  BODเ ข้ า  2 5 0  ม ก . / ล .  แ ล ะ มี
ประสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BODออก 20 
มก./ล.  
       โดยน ้ าทิ้ งที่ ผ่ านการบ าบัดจนได้
มาตรฐานแล้ว จะรวบรวมลงสู่ถังเก็บน ้ า 
Reused ขนาด 55 ลบ.ม. จ านวน 1 ถงั ผ่าน
ชุดกรองน ้า ซึ่งประกอบด้วยถงักรองทราย 
(Sand Filter) เพื่อกรองความสกปรกและ
ความขุ่นออกจากน ้า แลว้เตมิคลอรนีเพื่อฆ่า
เชื้อโรค ก่อนน าไปรดน ้าต้นไม้ชนิดซึมดิน 
ปรมิาณ 436.02 ลบ.ม./วนั (คดิอตัราการซมึ
น ้าของดนิที ่10 มลิลเิมตร/ชัว่โมง) โครงการ
สามารถน าน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้มาใช้
ประโยชน์ โดยการรดน ้ าต้นไม้ภ าย ใน
โครงการไดท้ัง้หมด (Zero Discharge) 

3) การก าจดัตะกอนส่วนเกินและกาก
ไขมนั 

 
 
 
 
 
 
 
(4) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวส าหรับการก าจัด
ละอองน ้ า 1 ตร.ม. โดยสามารถรองรับ
ละอองน ้าทีเ่กดิขึน้ได ้ 
(5) จัดให้มีบ่อดิน ก าจัดก๊าซมีเทน ขนาด 
2*3*1.5 ม. จ านวน 1 บ่อ 
 
(6) ตดิตัง้มเิตอรร์ะบบบ าบดัน ้าเสยีแยกจาก
ระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมให้มีการเดินระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ตลอดเวลา 
(7) จดัใหม้พีนกังานดแูลถงัดกัไขมนั โดยตกั
ไขมนัออกทุกสปัดาหแ์ละลา้งถงัทุก 6 เดอืน 
ซึ่งด าเนินการโดยนิติบุคคล โดยกากไขมนั 

 
 
 
 
 
 
 
 - ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี
พืน้ทีส่เีขยีว รอบๆ โครงการและบรเิวณบ่อ
บ าบดัน ้าเสยี 
- ปรมิาณก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้มปีรมิาณน้อย 
ประกอบกบัโครงการมพีืน้ทีส่เีขยีวมาก จงึ
สามารถก าจดัก๊าซมเีทนไดเ้ป็นอย่างด ี
- ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมิเตอร์
ของระบบบ าบัดน ้ าเสีย ไม่ได้แยกจาก
ระบบไฟฟ้าสว่นอื่น  
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยฝ่ายช่างดูแลถงั
ดกัไขมนั โดยตกัไขมนัออกทุกสปัดาหแ์ละ
ล้างถงัทุก 6 เดือน โดยเรียกรถขนปฏิกูล
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      ถังบ าบัดน ้าเสียระบบเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง ไดอ้อกแบบใหม้สี่วนเก็บตะกอน
ส่วนเกนิ ซึ่งสามารถเก็บตะกอนส่วนเกนิได้
นานประมาณ 60 วนั ดงันัน้เมื่อถงึระยะเวลา 
จะเรียกรถสูบตะกอนของเอกชนที่ได้ร ับ
อนุญาตจาก อบต.กมลา มาสูบไปก าจัด
ต่อไป ส าหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน 
โครงการจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่ตกักากไขมนั
และเศษอาหารไปทิง้เป็นประจ า  

4) วธิกีารจดัการก๊าซมเีทน (CH4) 
     วธิกีารก าจดัก๊าซมเีทนและละอองน ้า ซึ่ง
เกิดขึ้นในระหว่างขัน้ตอนของการบ าบดัน ้า
เสยีของโครงการ มรีายละเอยีดดงันี้ 
      ถงับ าบดัน ้าเสยีของโครงการ มปีรมิาณ
ก๊าซมเีทนเกิดขึ้น 11,823.88  ลิตร/วนั ซึ่ง
ต้องใช้พื้นที่การก าจดัก๊าซมเีทนในดนิ 4.93 
ตารางเมตร  
      ส าหรบัการก าจดัละอองน ้า ถงับ าบดัน ้า
เสียมีปริมาณละอองน ้ าที่เกิดขึ้นประมาณ 
2.10 ลบ.ม. /นาที ก าจัดด้วยวิธีการใช้

ต้องตากแห้ง และให้รถขนปฏิกูลของ อบต.
กมลา มาเกบ็ขนไปก าจดัต่อไป 
(8) จัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
ระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพใน
การบ าบดัเป็นไปตามทีอ่อกแบบไวอ้ยู่เสมอ 
รวมทัง้จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้
เกี่ยวกบัระบบบ าบดัน ้าเสยีแก่เจ้าหน้าที่ ที่
ดแูลรบัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
(9) จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามช านาญ
ในดา้นการบ าบดัน ้าเสยี ดูแลระบบบ าบดัน ้า
เสยีภายในโครงการ 
(10) สูบตะกอนจากบ่อตกตะกอนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลต าบลกะรนใหเ้ขา้มาด าเนินการ 

ของเอกชน ในพืน้ที ่อบต.กมลา มาเกบ็ขน
ไปก าจดัต่อไป 
- แผนกวิศวกรรม ท าการตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 
เพื่อให้มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยี
เป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทัง้
จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
รบัผดิชอบระบบบ าบดัน ้าเสยีดว้ย  
     นอกจากนี้โครงการยังได้ส่งรายงาน
การท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย ทส.1 
ทส.2 ให้เทศบาลต าบลกมลา เป็นประจ า
ทุกเดอืน ตามเอกสารในภาคผนวก ง 
-  โครงการมีบริษัทที่ปรึกษาที่คอยให้
ค าแนะน าเรื่องระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 
- แผนกวศิวกรรม จะดูแลให้เอกชนเขา้มา
สูบไขมันจากครัว และตะกอนจากบ่อ
ตกตะกอนไปก าจดัอย่างสม ่าเสมอ  
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แบคทีเรียที่มีอยู่ในดิน โดยจัดให้มีพื้นที่สี
เขยีวที่ใชใ้นการก าจดัละอองน ้า เท่ากบั 1.0 
ตารางเมตร 

3) การน าน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดักลบัมา
ใชป้ระโยชน์ 

    น ้ า เสียที่ผ่ านการบ าบัดแล้วทัง้หมด
ปรมิาณ 92.58 ลบ.ม./วนั มคี่า BODออก ไม่
เกิน 20 มก./ล. จะรวบรวมลงสู่ถังเก็บน ้า 
Reuse ขนาด 55 ลบ.ม. จ านวน 1 ถงั โดย
ผ่านถังกรองทราย และเติมคลอรีน  และ
น าไปรดน ้ าต้นไม้โดยวิธีหยดซึมดิน ซึ่ง
สามารถน าน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้มาใช้
ประโยชน์ได้โดยการรดน ้ าต้นไม้ภายใน
โครงการไดท้ัง้หมด ในช่วงฤดูฝนทีโ่ครงการ
ไม่สามารถน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วมา
รดน ้าต้นไม้ในโครงการได้โครงการได้ทิ้งที่
ผ่านการบ าบดัแลว้จากถงัเก็บน ้า Reuse จะ
ผ่ านบ่อดักขยะก่อนระบายลงสู่ ล า ร า ง
สาธารณะ ดงันัน้ ผลกระทบดา้นน ้าเสยีจงึอยู่
ในระดบัต ่า 

(11) โครงการจะมกีารปลูกต้นไม้โดยรอบ
โครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 456 
ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่
เกดิขึน้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีได ้
 

-  โครงการปลูกไม้ยืนต้น  รอบพื้นที่
โครงการอย่างพอเพยีง 
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3.5 การจดัการ
มูลฝอย 

        1) ปรมิาณขยะมลูฝอย 
        มาณขยะที่คาดว่าจะเกิดในกรณี
เลวร้ายที่สุด (มีผู้พักอาศัยเต็มโครงการ) 
เท่ากบั 1,353 ลติร/วนั หรอื 451 กโิลกรมั/
วนั  
        2) การจดัการขยะมลูฝอย 
        โดยห้องพักขยะในแต่ละชัน้  ของ
อาคาร A, B อยู่บรเิวณโถงลฟิต ์หอ้งพกัขยะ
ในแต่ละชัน้ ของอาคาร C, D อยู่บรเิวณขา้ง
หอ้งไฟฟ้า และของอาคาร F, G, I อยู่บรเิวณ
โถงบนัไดหลกัของทุกชัน้ ซึ่งโครงการจะจดั
ให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จ านวน 4 ถัง/
ห้อง แยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทัว่ไป ขยะ
อันตราย และขยะรีไซเคิล ภายในห้องพัก
ขยะดงักล่าว ส่วนในส านักงานนิติบุคคล มี
ถงัขยะ 50 ลติร 4 ถัง แยกเป็นขยะอินทรีย์ 
ขยะทัว่ไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล 
และห้องน ้ารวมจะจัดให้มีถงัขยะขนาด 10 
ลติร จ านวน 1 ถงั/หอ้ง ซึง่แม่บา้นจะรวบรวม
ขยะจากส่วนต่างๆ น ามาคัดแยกประเภท 

 (1) โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอย
ภายในหอ้งพกัขยะ โดยหอ้งพกัขยะในแต่ละ
ชัน้ของอาคาร  A, B อยู่บริเวณโถงลิฟต์ 
หอ้งพกัขยะในแต่ละชัน้ ของอาคาร C, D อยู่
บรเิวณขา้งหอ้งไฟฟ้า และของอาคาร F, G, 
I อยู่บริเวณโถงบันไดหลักของทุกชัน้ ซึ่ง
โครงการจะจัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 4 ถงั/หอ้ง แยกเป็นขยะอนิทรยี ์ขยะ
ทัว่ไป ขยะอนัตราย และขยะรไีซเคลิ ภายใน
ห้องพกัขยะดงักล่าว ส่วนในห้องส านักงาน
นิตบิุคคล จดัใหม้ถีงัขยะย่อยขนาด 50 ลติร 
จ านวน 4 ถงั แยกเป็นขยะอนิทรยี ์ขยะ 
ทัว่ไป ขยะอนัตราย และขยะรไีซเคลิ  
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจดัให้มถีงัรอบรบัขยะ ในแต่ละ
ชัน้ของอาคารโครงการ โดยแยกเป็นถัง
ขยะเปียก แปละขยะทัว่ไป และในห้องพกั
ทุ ก ห้ อ ง จ ะ มีถั ง ข ย ะ  hailo ติ ด ไ ว้ ใ ต้
เคาน์เตอรค์รวั โดยการแยกขยะเปียก/แหง้ 
และขยะรีไซเคิล 
นอกจากนี้ ยงัได้
เตรียมถังขยะไว้
บรกิารประชาชน
ที่มาใช้พื้นที่หน้า
หาดดว้ย 
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ก่อนน าไปพกัไว้ที่ห้องพกัขยะในโครงการ 
และน าออกไปวางไว้ที่ห้องพกัขยะด้านทิศ
เหนือ เพือ่รอรถขนขยะมาจดัเกบ็ต่อไป 
      ส าหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย ไว้ในห้องพักขยะ
ทัว่ไป/ขยะรไีซเคลิ/ขยะอนัตราย โครงการจดั
ให้มถีงัขยะอนัตราย โดยขา้งถงัจะระบุไวว้่า 
“ขยะอนัตราย” ภายในถงัรองด้วยถุงสีแดง 
เมื่ อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่ ง ไป ให้  
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา เพื่อน าไป
ก าจดัต่อไป  
      ขยะที่สามารถ รไีซเคลิได้ พนักงานท า
ความสะอาดจะแยกและขาย ใหแ้ก่รา้นรบัซื้อ
ของเก่า โดยจะเกบ็รวบรวมไวท้ีห่อ้งพกัขยะ
แห้ง /ขยะรีไซเคิล ห้องพักขยะรวมของ
โครงการ 
       3) อาคารหอ้งพกัขยะรวม 
       ห้องพกัขยะมูลฝอยรวมของโครงการ
อยู่ทศิเหนือของโครงการ เป็นห้องที่มปีระตู
ปิดมดิชดิ แบ่งเป็น 2 หอ้ง คอื 1 รองรบัขยะ

(2) จดัให้มหี้องพกัขยะรวม 1 จุด ด้านทิศ
เหนือของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ห้อง 
ได้แก่ ห้องขยะเปียก และขยะแห้ง/ขยะรี
ไซเคิล/ขยะอนัตราย ซึ่งสามารถรบัขยะมูล
ฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วนั โดย
จะขอรบัความอนุเคราะหจ์ากเทศบาลต าบล
กมลาเขา้มาด าเนินการเก็บขนขยะไปก าจดั
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) โครงการได้มกีารจดัพื้นที่สเีขยีวบรเิวณ
อาคารหอ้งพกัขยะรวมโดยปลูกไมพุ้ม่ ไดแ้ก่ 

- โครงการมหีอ้งพกัขยะ 2 หอ้ง ไดแ้ก่ ขยะ
เปียก 1 หอ้ง ขยะแหง้/ขยะรไีซเคลิและขยะ
อันตราย 1 ห้อง แผนกแม่บ้านจะเก็บ
รวบรวม คัดแยก ขยะตามห้องพัก และ
ห้องพักขยะในแต่ละชัน้ของอาคาร มา
รวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม ด้านหน้า
โครงการ รอรถเก็บขนขยะของเอกชนที่
ได้รบัอนุญาตให้เก็บขนขยะจากเทศบาล
ต าบลกมลา เขา้มาด าเนินการเก็บขนขยะ
ไปก าจดัเวลา 5.00 เป็นประจ าทุกวนั ตาม
ส าเนาใบเสรจ็ค่าเกบ็ขนขยะ ในภาคผนวก 
จ 
 
 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยใกลห้อ้งพกัขยะ 
เป็นหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า และมกีารจดัสวน
ในบรเิวณนัน้ 
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เปียก และห้องพกัขยะทัว่ไป/ขยะรีไซเคิล/
ขยะอนัตราย ได้ออกแบบให้อาคารห้องพกั
ขยะรวมตัง้อยู่ใกล้บริเวณทางเขา้-ออกของ
โครงการ ซึ่งสามารถเข้าเก็บขนได้อย่าง
สะดวกไม่กดีขวางการจราจร และไม่รบกวน
ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ  
        ห้องพกัขยะเปียก มีขนาดพื้นที่ 2.1 
ตร.ม. สามารถรองรบัขยะได้ประมาณ 3.15 
ลบ.ม. (ความสงูของกองขยะ 1.50 เมตร) 
        ห้ อ งพักขย ะแห้ ง / รี ไ ซ เ คิล / ข ย ะ
อนัตราย มขีนาดพื้นที่ 3.38 ตร.ม. รองรบั
ขยะได้ 5.04 ลบ.ม. (ความสูงของกองขยะ 
1.50 เมตร) ดังนัน้ ห้องพักขยะรวมของ
โครงการ จงึสามารถรองรบัขยะได้ประมาณ 
8.19 ลบ.ม. 

5) ความสามารถในการรองรบัขยะ 
       โครงการรองรบัขยะเปียกได้ประมาณ 
2 วนั (ขยะมูลฝอยทัง้โครงการ 9.00 ลบ.ม./
วนั) และขยะแหง้/รไีซเคลิ/ขยะอนัตรายได ้6 
วนั  

พลบัพลึงหนู และปลูกไม้ยนืต้น ได้แก่ ต้น
สนทะเล ส าหรบัเป็น Green Buffer 
(4) กวดขันให้พนักงานท าความสะอาด
ประจ าโครงการ รวบรวมขยะมูลฝอยภายใน
ห้องพกัอย่างน้อยวนัละ 1 ครัง้ บรรจุลงใน
ถุงขยะพร้อมมดัปากถุง ก่อนน าไปรวบรวม
ไวท้ีห่อ้งพกัขยะรวมของโครงการ 
(5) ท าความสะอาดห้องพกัขยะรวมทุกครัง้
หลงัจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกนักลิ่น
รบกวน และน ้าเสียที่เกิดจากการท าความ
สะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการเพื่อท าการ
บ าบดัต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยแผนกแม่บ้าน
จะรวบรวมมูลฝอย มดัปากถุง และน าขยะ
ไปรวบรวมไว้ที่ห้องพกัขยะทุกวนั รวมทัง้
ท าความสะอาดแหล่งรองรับขยะ และ
หอ้งพกัขยะทุกวนัดว้ย 
- แผนกแม่บ้านของโครงการจะท าหน้าที่
รวบรวมและคัดแยกขยะ ตามส่วนต่างๆ  
รวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม และให้
เอกชนที่ได้ร ับอนุญาตฯ เข้ามาเก็บขน
ต่อไป  
- ถงัขยะในโครงการ และในหอ้งพกัทุกหอ้ง
จะมีถังขยะ hailo ติดไว้ใต้เคาน์เตอร์ครวั 
โดยการแยกขยะเปียก/แห้ง และขยะรี
ไซเคิล บริเวณส่วนกลาง จะเป็นถังแยก
ประเภทขยะดว้ย 
  ส าหรบัขยะรไีซเคลิทีค่ดัแยกไว ้โครงการ
ไดข้ายใหเ้อกชนทีร่บัซือ้ ซึ่งจะน ารายไดไ้ว้
ท ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อไป 
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        โครงการจะจ้างรถขนขยะ ที่ได้ร ับ
อนุญาตจากเทศบาลต าบลกมลา เข้ามา
ด าเนินการเก็บขยะไปก าจัดต่อไป ซึ่งขยะ
ของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมดัปาก
ถุงให้เรียบร้อยก่อนจะน าไปรวบรวมไว้ที่
ห้องพักขยะรวม ส าหรับน ้ าชะขยะที่อาจ
เกดิขึ้นจากห้องพกัขยะ จะถูกรวบรวมเขา้สู่
ถงับ าบดัน ้าเสยี นอกจากนี้ โครงการจะจดั
ให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะ
รวมไม่ให้มขียะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่
ภายนอก และล้างท าความสะอาดห้องพัก
ขยะรวมเป็นประจ า โดยน ้าเสยีจากการล้าง
ท าความสะอาดกจ็ะถูกรวบรวมสูถ่งับ าบดัน ้า
เสยีเช่นกนั 

6) ประเมนิศกัยภาพในการเก็บขนมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลกมลา 
      พื้นที่โครงการอยู่ในเขตการให้บริการ
เกบ็ขนมูลฝอยของเทศบาลต าบลกมลา โดย
เทศบาลไม่สามารถเข้ามาเก็บขยะให้

(6) การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งให้
กระท าตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บ
รวบรวมและน ามาแยกภายหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) รณรงค์ให้ผู้เข้าพกัทิ้งขยะลงถงัรองรับ 
มูลฝอยที่ทางโครงการจดัเตรียมให้เท่านัน้ 
โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะ 
รไีซเคลิ 
(8) ระบบหอ้งพกัขยะจะตอ้งเป็นระบบปิด 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแหล่งรองรบั
ขยะทัง้หมด จะแยกชนิดขยะ เพื่อใหค้วาม
สะดวกผู้ใช้บริการ ในการแยกทิ้งตาม
ประเภทขยะดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ  
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี
ห้องพักขยะ 2 ห้อง ได้แก่ ขยะเปียก 1 
ห้อ ง  ขยะแห้ง /ขยะรีไซ เคิลและขยะ
อนัตราย 1 ห้อง ซึ่งมปีระตูปิดมดิชดิ และ
ในห้องพกัขยะเปียก มีระบบปรบัอากาศ
ส าหรบัควบคุมอุณหภูม ิ
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โครงการได้ แต่โครงการได้จ้างเอกชนที่มี
ใบอนุญาตเขา้มาเกบ็ขนขยะในโครงการแลว้ 
        ดังนัน้ การด าเนินโครงการจึงส่งผล
กระทบต่อการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ ใน
ระดบัต า่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(9) จัดท าป้ายติดบริเวณประตูห้องพักใน
ต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนว่า “ปิดประตูให้
สนิท” เพื่อเป็นการเตือนให้พนักงานรกัษา
ความสะอาดปิดประตู ให้สนิททุกครั ้ง
หลงัจากน าขยะมาเกบ็รวบรวม เพื่อป้องกนั 
กลิน่ และแมลงรบกวน 
(10) ตดิตัง้ป้ายบอกระยะเวลาในการเกบ็ขน
มูลฝอยไว้ที่ด้านหน้า ห้องพกัขยะแต่ละชัน้
และ หอ้งพกัขยะรวม ใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้าย “ปิด
ประตูใหส้นิท” ไวท้ีป่ระตูหอ้งพกัขยะดว้ย 
 
 
 
 
- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเวลาเก็บขน
ขยะจากห้องพักขยะรวม จะเป็นเวลา 
05.00 ประจ าทุกวนั 
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3.7 ไฟฟ้า      โครงการจะขอรบับรกิารด้านไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขาถลาง จงัหวดั
ภูเกต็ ดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสงู ทัง้นี้การตดิตัง้
ระบบไฟฟ้าทีส่ าคญัภายในโครงการ มดีงันี้ 

1) ระบบไฟฟ้าปกต ิ
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน ้ ามนั (Oil Immerse 
Type Transformers) ขนาด  1 , 5 0 0  kVA 
จ านวน 1 ชุด เพือ่ลดแรงดนัต ่าเขา้สู่แผงจ่าย
ไฟฟ้าหลกั (Min Distribution Board : MDB) 
ของอาคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและห้องพกัขยะ
รวม โดยโครงการจะรบักระแสไฟฟ้าผ่าน
หมอ้แปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 33 
kV เป็น 400/230 V จ่ายไฟฟ้าไปยงัแต่ละ
อาคาร ส าหรับ ต าแหน่งของหม้อแปลง
ไฟฟ้าจะตดิ 
ตัง้อยู่ใกล้กับอาคารหม้อแปลงไฟฟ้าและ
หอ้งพกัขยะรวม ระยะห่าง 2.2 ม.        

2) ระบบไฟฟ้าส ารอง 
      ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวดัภูเก็ตขดัข้อง หรือเกิด

(1) ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน ้ามนั (Oil 
Immersed Transformer) ขนาด 1,500 kVA 
จ านวน 1 ชุด  
(2) จดัใหม้เีครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 
440 kVA จ านวน 1 เครื่อง 
 
(3) ตดิตัง้ Circuit Breaker : CB ตา้นแรงดนั
ต ่า ซึ่งท าหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูง
จากการลดัวงจรได ้
(4) หม้อแปลงไฟฟ้าจะติดตัง้อยู่บริเวณ
อาคารหมอ้แปลงไฟฟ้าและหอ้งพกัขยะรวม 
ซึ่งเป็นอาคารที่ใกล้สุด ประมาณ 2.219 
เมตร 
(5) ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานที่
ซึ่ งบุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง เข้าถึง ได้
โดยสะดวก เพื่อท าการตรวจและบ ารุงรกัษา
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มี
การระบายอากาศอย่างเพยีงพอกบัการใช้
งาน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยติดตัง้หม้อ
แปลงไฟฟ้าชนิดน ้ามนั ขนาด 1,600 kVA 
จ านวน 1 ชุด 
- ปฏิบัติตามมาตรการโดยจัดให้มีเครื่อง
ก า เนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 450  kVA 
จ านวน 1 เครื่อง 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยจดัให้มี Circuit 
Breaker : CB 
 
- เจา้หน้าทีแ่ผนกวศิวกรรม ท าหน้าทีดู่แล
หมอ้แปลง ใหอ้ยู่ในสถานทีเ่ขา้ถงึได้
สะดวก และบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ  
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยหอ้งหมอ้แปลง
ไฟฟ้า สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก และอยู่ตดิ
ถนนดา้นหน้าโครงการ ดา้นทศิตะวนัออก 
- โครงการมีแผ่นป้ายเตือนอันตรายจาก
ไฟฟ้าแรงสงู ตดิไวใ้กลก้บัเสาไฟแรงสงู  
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เหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จดัให้มีเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 440 kVA จ านวน 
1 ชุด  

3) ระบบความปลอดภยัของการไฟฟ้า 
      โครงการได้ติดตัง้ Circuit Breaker ซึ่ง
ท าหน้าที่ตดักระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการ
ลดัวงจรได้ ในเวลาที่เหมาะสมและทนัเวลา
ก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหาย ส่วนภายในห้อง
เครื่องไฟฟ้าจะมีการปิดกัน้ที่ม ัน่คงและ
มดิชดิ และไม่อนุญาตใหผู้้ทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งเขา้
ไปในหอ้งเครื่องของโครงการ ภายในมทีีว่่าง
เพยีงพอเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ 
บ ารุงรกัษา 
      4) การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้า 
    โครงการได้ประเมินค่าไฟฟ้าที่เกิดจาก 
โหลดไฟฟ้าทัง้หมดเท่ากบั 1,334 kw. การ
ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ทั ้ ง วั น เ ท่ า กั บ 
4,844kw./hr./day ดังนั ้น ค่าไฟฟ้าภายใน
โครงการคดิเป็น 435,960 บาท/เดอืน 

4) การอนุรกัษ์พลงังาน 

(6) ต้องมแีผ่นป้ายหรือสญัลักษณ์เตือนให้
ระวงัอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตัง้ไว้ใน
บรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
 
 
 
( 7)  อ อ ก แบบอ า ค า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวง ก าหนดประเภท หรือขนาด
ของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 
(8) เปิดไฟฟ้าสว่นกลางระหว่าง เวลา 18.00 
- 06.00 น. 
 
(9) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัด
พลงังาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่าง
เวลากลางคนืไม่ใหร้บกวนผูท้ีอ่าศยัใกลเ้คยีง 
( 10 )  บ า รุ ง รักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
สว่นกลาง เพือ่รกัษาระดบัการใชไ้ฟฟ้าใหต้ ่า 

 
 
 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
 
 
 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยในโครงการมี
การตัง้เวลาการเปิด-ปิดไฟ อตัโนมตั ิตาม
ความเขม้ของแสงสว่าง 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ช่างท าหน้าที่ดูแลรกัษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ช่างท าหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพดอียู่เสมอ 
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      เนื่องจากโครงการมกีารใชพ้ลงังานเพื่อ
กิจกรรมที่ เกิดขึ้นภายในโครงการเป็น
จ านวนมาก ดงันัน้ โครงการจดัใหม้มีาตรการ
เพื่อการลดการใช้พลงังานภายในโครงการ
ส าหรับเจ้าของโครงการและผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ เพื่อน าไปใช้เ ป็นแนว
ทางการปฏิบตั ิส าหรบัการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน ตามกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรอืขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2552 
         ข้อ  2 การก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารดงัต่อไปนี้ หากมขีนาดพื้นที่รวมกนั
ทุกชัน้ในหลังเดียวกันตัง้แต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังานตามกฎกระทรวงนี้ 
        (7) อาคารโครงแรมตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงแรม 

(11) ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า
ส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 
 
(12) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักใน
เรื่องการประหยดัพลงังานเป็นประจ า 
 
(13)  รณรงค์ ให้ผู้ อ าศัย ใช้ไฟฟ้าอย่ าง
ประหยดั 
(14)  จัดเจ้าหน้าที่หมัน่ท าความสะอาด
หลอดไฟและโคมไฟส่วนกลางอยู่ เสมอ 
เพราะฝุ่ นละอองทีเ่กาะหลอดไฟจะท าใหแ้สง
สว่างลดน้อยลง 
 

-  ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการ
เลือกใช้ เครื่ องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด
พลงังาน และปรบัไฟส่องสว่างแบบ night 
mode ในช่วงกลางคนื  
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการมป้ีาย
ประหยดัพลงังาน “ปิดไฟทุกครัง้ หลงัใช”้ 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ช่างและแม่บ้าน ท าหน้าที่ดูแลรักษา
อุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
    นอกจากนี้แผนกวศิวกรรมยงัเกบ็ขอ้มลู
ดา้นการใชไ้ฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดอืน เพือ่ดู
ความผดิปกตขิองการใชไ้ฟฟ้าในโครงการ
ดว้ย 
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      โครงการไดอ้อกแบบใหพ้ื้นทีร่วมกนัทุก
ชัน้ในหลงัเดยีวกนัไม่เกนิ 2,000 ตารางเมตร 
ดั ง นั ้น  โ ค ร ง ก า ร จึ ง ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ย ต า ม
กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรอืขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2552 

 
 

3.8 การป้องกนั
อคัคีภยั 

    โครงการได้ประ เมินผลกระทบการ
ป้องกนัอคัคภียั ไวโ้ดยแบ่งเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 
ความเพยีงพอของระบบป้องกนัอคัคภียัของ
โครงการความสามารถในการหนีไฟ ความ
เหมาะสมของต าแหน่งและความเพียงพอ
ของพื้นที่จุดรวมพล และความสามารถใน
การให้บรกิารระงบัอคัคภียัของหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

1) ความเพียงพอของระบบป้องกัน
อคัคภียัของโครงการ 

     เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบญัญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) 

รายละเอยีดดา้นล่าง 
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กฎกระทรวง ฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2540) และ
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร 
พ . ศ .  2 5 2 2  ร ะ บ บ ดั บ เ พ ลิ ง จ ะ ต้ อ ง
ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัแสดงในตารางที ่3.3  
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โครงการจดัให้มีเพ่ิมเติม 
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การปฏิบติัตามมาตรการฯ 
ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามตารางที ่3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือน
อัคคีภัย ขอ ง โค ร งกา ร ให้ เ ป็ น ไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัที ่39 (พ.ศ. 
2537) ฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบบัที่ 
5 5  (พ . ศ .  2 5 4 3 )  อ อกตามความ ใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี
อุปกรณ์ต่างๆ ครบถว้น ตามรปูต่อไปนี้ 
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(2) ตรวจสอบความพรอ้มและประสทิธภิาพ
การท างานของระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือตาม
ข้อก าหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/
อุปกรณ์นัน้ 
(3) จดัใหม้กีารซ้อมป้องกนัอคัคภียั และการ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครัง้แก่พนกังานของโครงการ  
 
 
(4) โครงการจดัใหม้พีืน้ทีจุ่ดรวมพลรวม จดั
ให้มีจุดรวมพล 2 จุด มีพื้นที่ประมาณ 
130.39 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน ของ
พื้นที่ จุ ด รวมพลต่ อผู้พักอาศัยภาย ใน
โครงการเท่ากบั 0.29 ตารางเมตร /คน หรอื 
3.46 คน/ตารางเมตร คิดผู้อยู่อาศัยใน
โครงการสูงสุด 451 คน (รวมจ านวน
พนกังาน) 
 
  

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่
วิศวกรรม ท าการตรวจสอบสภาพการใช้
งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยัทุกเดือน 
ตามเอกสารในภาคผนวก ฐ หากพบการ
ช ารุดตอ้งเปลีย่นใหม่ทนัท ี
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่
จัดการโครงการ (บจก.ซีบีอาร์อี)  ได้
ฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ต้นและหนีอัคคีภัย 
เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2565 ตามเอกสาร
ในภาคผนวก ซ 
-  ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการ
ก าหนดจุดรวมพลไว้เพียงพอ ด้านหน้า
โครงการ (อาคาร j) และด้านหลงัอาคาร f 
ซึ่งเป็นที่จอดรถของโครงการ โดยติดกับ
ถนนทางเข้าโครงการสามารถหนีออกสู่
ถนนไดอ้ย่างสะดวก 
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(5) จัดให้มีพนักงานรกัษาความปลอดภัย 
เพือ่ดแูลความปลอดภยัในพืน้ทีโ่ครงการ 
 
 
 
(6) ตดิป้ายแสดงวธิกีารใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิ
อย่างชดัเจนทีจุ่ดตดิตัง้ทุกจุด 
 
(7) จดัท าผงัเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยงั
จุดรวมพล ตดิไวบ้รเิวณทางเดนิในอาคาร 
 
 
(8) มกีารจดัตัง้กรรมการป้องกนัอคัคภียัโดย
ก าหนดบทบาทหน้าที ่
 
(9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการส าหรับ
กรณีเกดิอคัคภียั 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี
เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 
3 จุด คอื ดา้นหน้าโครงการ, ดา้นหน้าหาด 
และอีก 1 คน ส าหรับเดินตรวจตราทัว่
บรเิวณโครงการทัง้หมด 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยติดสติกเกอร์ 
การใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงไว้ข้างถงัดบัเพลงิ
ทุกถงั 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการก าลงั
ด าเนินการท าผังเส้นทางหนีไฟไว้หลัง
ประตูห้องพกัทุกห้อง และบรเิวณทางเดิน
ในอาคารดว้ย 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการมกีาร
มอบหมายหน้าที่พนักงานในแผนกต่างๆ 
ไดป้ฏบิตัเิมื่อเกดิเหตุ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเจ้าหน้าที่ได้
ซกัซอ้มแผนฉุกเฉิน ตอนฝึกอบรมดบัเพลงิ
ขัน้ตน้และหนีอคัคภียัแลว้  
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ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4030 

หาดกมลา 
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3.9 การระบาย
อากาศและ
ความร้อน 

     1) ระบบปรบัอากาศ 
     โครงการมกีารติดตัง้เครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกสว่น (Air Cooled Split)  ตามความ
เหมาะสมกับขนาดของภาระการท าความ
เย็น ทัง้นี้จ านวนเครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้
ขึน้กบัขนาดพืน้ทีข่องหอ้งนัน้ๆ โดยโครงการ
จะใช้เครื่องปรบัอากาศที่มขีนาดความเย็น
รวมประมาณ 239 ตนั 
     2) การระบายอากาศ 
     โครงการจัดให้มีการระบายอากาศ
ภายในตวัอาคารโดยวธิธีรรมชาตแิละวธิกีล 
ดงันี้ 
▪ การระบายอากาศโดยธรรมชาต ิซึ่ง

จะใช้เฉพาะกบัห้องที่มผีนังด้านนอกอาคาร
อย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่
ภายนอกอาคารได ้เช่น ประตู และหน้าต่าง 
เป็นตน้  
▪ การระบายอากาศโดยวธิกีล คอื จดั

ใหม้พีดัลมระบายอากาศ 

(1) ท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศของ
โครงการประจ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน และยงัเป็นการป้องกนัการสะสม
ของเชือ้โรค 
(2) ดแูลตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่ชร้ะบายอากาศ
ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ 
(3) ติดตัง้ ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้ งไว้
ภ าย ในบริ เ วณที่ จ อด รถ  ให้ ส าม า รถ
สงัเกตเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถงึ 
 
 
 
 
 
 
 
(4) จดัใหม้ไีมย้นืต้นภายในโครงการให้มาก
ทีสุ่ดเพื่อลดความรอ้นจากการระบายอากาศ
ของเครื่องปรบัอากาศ 
 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยแผนก
วศิวกรรม มตีาราง เขา้ท าความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศเป็นประจ า 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยฉผนกช่างของ
โครงการ 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการมป้ีาย
ดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยโครงการปลูก
ไมย้นืต้นรอบพืน้ทีโ่ครงการ และจดัสวนใน
โครงการดว้ย 
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▪ การระบายอากาศในกรณีที่มรีะบบ
การปรับภาวะอากาศ ได้มีการน าอากาศ
ภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ 
หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะ
อากาศออกไป ส าหรับห้องนอนและห้อง
ส านักงาน มอีตัราการระบายอากาศไม่น้อย
กว่า 2 ลบ.ม./ชัว่โมง/ตารางเมตร ห้องออก
ก าลงักาย มอีตัราการระบายอากาศไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชัว่โมง/ตารางเมตร  

โครงการมจี านวนผู้อยู่อาศยัสูงสุด 451 
คน มีพื้นที่ใช้สอยรวมเท่ากับ 15 ,609.66 
ตารางเมตร คดิเป็น ความหนาแน่น เท่ากบั 
0.029 คน/ตร.ม. หรอื 34.61 ตารางเมตร /
คน ซึ่งไม่หนาแน่นมากนัก และมีระบบ
ระบายอากาศและระบบปรบัอากาศรองรับ
อยู่แลว้     ดงันัน้ จงึสง่ผลกระทบในระดบัต ่า
ดา้นการระบายอากาศและความรอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คณุภาพชีวิต 
4.1  สภาพสงัคม
และเศรษฐกิจ 

     เมื่อเปิดด าเนินการ โครงการะก่อให้เกิด
ผลดตี่อสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของทอ้งถิน่ 
เนื่องจากจะมกีารจ้างแรงงานท้องถิ่นเขา้มา

(1) โครงการพิจารณารับประชาชนใน
ท้องถิ่นเพื่อเข้าท างานก่อน เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิการมรีายไดข้องประชาชนในทอ้งถิ่น  

- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการมนีโยบาย
รบัพนกังานในทอ้งถิน่ก่อน 
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ท างานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงาน
พนักงานสง่ผลกระทบดา้นบวกต่ออาชพีและ
รายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย 
เนื่องจากมกีารจา้งงานพนักงานไม่มาก โดย
ทางโตรงการได้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็น
พนักงานเป็นอันดับแรก รวมทัง้ส่งเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของ
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน 
     โครงการไดจ้ดัใหม้มีาตรการควบคุมการ
พกัอาศยัของผู้ใช้บรกิาร และให้ผู้ใช้บริการ
ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ซึ่งจะท าใหก้ารใช้
บรกิารร่วมกนั เป็นไปอย่างราบรื่นปราศจาก
ข้อขัดแย้งและเสียงดัง ซึ่งจะรบกวนทัง้
ผู้ใช้บริการภายในโครงการเองและผู้พัก
อาศยัขา้งโครงการ 

(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการส าหรบั
ติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่าง
สม ่าเสมอ 
(3) ก าหนดให้มรีะเบียบปฏิบตัิควบคุมการ
อยู่อาศยัของผูพ้กัอาศยัในโครงการ ไดแ้ก่ 
   - ไม่น าวตัถุระเบดิ วตัถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม 
หรือวัสดุอุปกรณ์ ใดๆ อันจะก่อให้เกิด
อคัคีภยัได้เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดย
เดด็ขาด 
   - กรณีผ่านเขา้-ออกบรเิวณภายในอาคาร 
โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่ ฝ่ายจัดการโครงการ
ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 
    - ห้ามเทน ้าหรอืทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือ
สิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพกั 
และห้ามทิ้งน ้าปูน เศษวสัดุตกแต่งก่อสร้าง 
ผ้าอนามยั และน ้าที่เป็นตะกอนจบัแขง็ ลง
ในท่อระบายน ้าทิง้โถสุขภณัฑโ์ดยเดด็ขาด 

- โครงการจะเพิม่มาตรการในส่วนนี้ต่อไป 
ซึ่งในปัจจุบัน โครงการได้ท ากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ให้กบัชุมชน เช่น การ
เกบ็ขยะชายหาด ปลูกป่าชายเลน เป็นตน้  
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี
กฎระเบยีบตดิไว้ในห้องพกัทุกห้อง และมี
การประชาสัมพันธ์ในขัน้ตอนการจอง
หอ้งพกัของผูเ้ขา้พกัดว้ย 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
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    - หา้มตดิสิง่พมิพ ์เครื่องหมาย สญัลกัษณ์
ป้ า ย โฆษณาทุ กชนิ ด ใ นบริ เ วณพื้ นที่
ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียง
หรอืสว่นใดภายนอกหอ้งพกั 
    - ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับ
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
     - ปฏิบตัิตามกฎระเบียบจราจร การน า
รถเขา้-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครดั 
     - ห้ามปัดกวาดเศษฝุ่ น หรอืน าขยะวาง
ไวห้น้าหอ้งและสว่นกลาง  
    -  ห้ ามจับจองพื้นที่ ส่ วนกลาง  เพื่ อ
ผลประโยชน์สว่นตวั 
    - ผู้พกัอาศยัใช้ลานจอดรถร่วมกนั โดย
ไม่ระบุช่องจอดรถ 
    - ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวเ์ลี้ยงเขา้มาในหอ้ง
ชุด  
    - การขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง ต้องแจ้งฝ่าย
จดัการใหท้ราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั 
    - มอบสติกเกอร์ติดรถให้ลูกบ้าน เพื่อ
ความสะดวกในการน ารถผ่าน เขา้ - ออก 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
-  ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ  เนื่ องจากมี
ลูกบา้นอยู่ประจ าน้อย 
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4) โครงการมกีารแจ้งลูกบ้านให้ทราบว่ามี
มสัยดิอยู่บรเิวณใกล้เคยีงพื้นที่โครงการซึ่ง
จะมเีสยีงจากการประกอบศาสนกจิแต่ละวนั 
ของชาวมุสลมิ (การอาซาน) 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการมกีาร
ประชาสมัพนัธไ์วใ้น directory 
 
   

4.2 ทศันียภาพ 
 

     โครงการ เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์
เอซวัร ์เป็นอาคารชุดทีม่กีจิการหลกัเพือ่การ 
พกัอาศยั การวางตวัอาคาร ออกแบบใหว้าง
ขนานกบัแนวเขตพืน้ทีโ่ครงการ ซึง่ขนานกบั
กบัทศิทางลม และมกีารจดัวางตวัอาคารให้
ขวางกนัท าให้สามารถมองเหน็มุมมองพืน้ที่
ส่วนกลางได้กว้าง ส าหรับรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของโครงการเ ป็นแบบ 
Modern Tropical คอื การออกแบบอาคารใน
รูปแบบสมัยใหม่  เ น้นความเรียบง่ายดู
ทนัสมยั  
     เมื่อพิจารณาอาคารใกล้เคียงกับพื้นที่
โครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารสูง 3-5 ชัน้
อยู่ ใกล้เคียงกับโครงการ ได้แก่ โรงแรม 
โนโวเทล กมลา สงู 1-6 ชัน้, อาคารอยู่อาศยั

(1) จดัพื้นที่สเีขยีว โดยการปลูกไม้ยนืต้นที่
จอดคลอ้งกบัพืน้ทีโ่ครงการ 
(2) โครงการได้จดัให้มพีื้นที่สเีขยีว มพีื้นที่
ทัง้หมด 4,169.16 ตารางเมตร (ร้อยละ 
27.75 ของพื้นที่โครงการ) และมไีม้ยนืต้น 
483 ตน้  
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มี
สภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงาม ร่ม
รื่น และความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 
(4) ออกแบบการวางตวัอาคารของโครงการ 
ให้มทีี่ว่างของแนวอาคารเว้นระยะห่างจาก
แนวเขตทีด่นิทุกดา้น 
(5 )  สร้างแนวรัว้ โดยรอบโครงการ สูง
ประมาณ 2.5 เมตร 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการปลูกไม้
ยนืตน้รอบพืน้ทีโ่ครงการ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการปลูก
ต้น ไม้ เพิ่มพื้นที่ สี เ ขียว  ตามหลักภูม ิ
สถาปัตย์ และเป็นไม้ยืนต้นรอบพื้นที่
โครงการ 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยเจา้หน้าทีดู่สวน 
จะท าการดูแล ใส่ปุ๋ย และตดัแต่งต้นไม ้ให้
มสีภาพสวยงาม เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยตวัอาคารห่าง
จากแนวเขตทีด่นิ อย่างน้อย 3 เมตร 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยมกี าแพงสงู 2.5 
เมตร หน้าโครการ และก าแพง 1.5 เมตร 
รอบดา้นขา้งโครงการ 
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รวม สงู 5 ชัน้, Swissotel Resort Phuket สงู 
4 ชัน้ 
     ดังนัน้ ในภาพรวมของอาคารจึงไม่มี
ความขดัแย้งกับสภาพแวดล้อมทัง้ในด้าน
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและทศันียภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.3 อาชีวอนา
มยั และความ
ปลอดภยั 

     การด าเนินโครงการ มคีวามเสี่ยงต ่าต่อ
การเกดิอนัตรายหรอือุบตัเิหตุต่างๆ อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อยู่
อาศัยและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
โครงการจะติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัยไว้
อย่าง เพยีงพอ 
     ส าหรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทาง
โครงการสามารถขอความช่วยเหลอืจากงาน
ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั อบต.กมลา 
โดยมีระยะทางห่างจากพื้นที่ โครงการ 
ประมาณ 2.8 กโิลเมตรเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 นาที จะถึงโครงการ (ขึ้นกับ
สภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่กดิเหตุ) 

(1) โครงการจดัใหม้ปีระตู Key Card บรเิวณ
ประตูเข้า-ออกของอาคาร A ถึงอาคาร I 
รวมทัง้ ตดิตัง้ ระบบ Key Card ควบคุมการ
ท างานของประตูใหเ้ปิดไดเ้ฉพาะผูพ้กัอาศยั
เท่านัน้ 
(2) จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัให้
ปฏบิตัหิน้าที่อย่างเคร่งครดั และหมัน่ตรวจ
ตราพื้นที่ ดูแลความความปลอดภยัภายใน
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง หากพบเหตุ
ผดิปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลอืจาก
หน่วยงานราชการทนัท ี

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี
ประตู Key Card บริเวณประตูเข้า-ออก
ของอาคาร  
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการโดยโครงการมี
เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัประจ าอยู่ 
24 ชัว่โมง 
- ปฏิบัติตามมาตรการโดยโครงการมี
เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัประจ าอยู่ 
24 ชัว่โมง 
- ปฏบิตัติามมาตรการโดยโครงการมรีะบบ
โทรทัศ น์ ว งจร ปิด  ติดอยู่ ทั ว่ บ ริ เ วณ
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    ในพืน้ทีต่ าบลกมลา โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลกมลา ตัง้อยู่  หมู่ที่ 3 บ้าน 
นอกเล มีระยะห่ างจากพื้นที่ โครงการ
ประมาณ 2.10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 
นาท ี(ขึน้กบัสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่
เกดิเหตุ) 
    ส่วนความปลอดภยัดา้นการจราจร จดัให้
มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยจัดให้
เ จ้ าห น้ าที่ ร ักษาความ  ปลอดภัยคอย
ควบคุ ม ดู แ ล แ ล ะ ต ร ว จ รถ เ ข้ า -  อ อ ก
ตลอดเวลามีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ
ทางเข้า- ออกโครงการ และทางจราจรให้
เพยีงพอ รวมทัง้มไีฟส่องสว่างทางเขา้-ออก
ที่สามารถมองเห็น เพื่ อชะลอรถเข้าสู่
โครงการไดป้ลอดภยั  
    โครงการจดัใหม้ปีระตู Key Card บรเิวณ
ประตูเขา้-ออกของอาคาร A ถงึอาคาร I โดย
ตดิตัง้ระบบ Key Card  

(3) จดัให้มพีนักงานอยู่ประจ า เพื่อให้ผู้พกั
อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 
24 ชัว่โมง 
(4) โครงการจดัให้มรีะบบโทรทศัน์วงจรปิด 
( Closed Circuit Television System : 
CCTV) 
 
 
(5) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
ของเจ้าหน้าทีโครงการหรือหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวขอ้งไว้อย่างชดัเจนในทุกชัน้ 
ในกรณีทเีกดิอคัคภียั 
 
(6) ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว 
ไว้บริเวณที่ติดตัง้อุปกรณ์นัน้ เพื่อให้ผู้อยู่
อาศยัสามารถน ามาใชง้านไดท้นัท ี
 
 
 

โครงการ ซึง่มจีอมอนิเตอร ์สามารถดคูวาม
เคลื่อนไหว ของทัง้โครงการได ้
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบตัิตามมาตรการโดย ทุกแผนกของ
เจ้าหน้าที่ ในโครงการจะมีรายการเบอร์
โทรฉุกเฉินตดิไว้ ซึ่งในห้องพกัผู้ใชบ้รกิาร
สามารถโทรเขา้เบอรส์่วนต้อนรบั และแจ้ง
เหตุไดท้นัท ี
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยมป้ีายแนะน า
การใช้อุปกรณ์นั ้น  เพื่ อ ให้ผู้อยู่ อาศัย
สามารถน ามาใชง้านไดท้นัท ี
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    ส าหรบัระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed 
Circuit Television System : CCTV) เ พื่ อ
เพิ่ม ค ว ามปลอดภัย ให้ แก่ ผู้ พักอาศัย 
โครงการตดิตัง้ไว ้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร, 
บริเวณทางเข้า- ออกด้านหน้าโครงการ, 
ถนนภายใน 
โครงการ, ล ารางสาธารณประโยชน์ และ
บริเวณชายหาด ซึ่ งสามารถเห็นพื้นที่
โดยรอบโครงการ  
 
 
 
 
 
 

(7 )  จัด เตรียมเครื่ อ งมือปฐมพยาบาล
เบื้องต้น พรอ้มทัง้เตรยีมพรอ้มประสานงาน
กับโรงพยาบาลเพื่อน าผู้ได้ร ับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล หากเกดิอุบตัเิหตุรุนแรง 
 
 
 
(8 )  ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
สัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้
สามารถใชง้านไดด้ ี
(9) ตรวจสอบระบบสุขาภบิาลต่างๆ ภายใน
โครงการอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ระบบบ าบัด 
น ้าเสยีและการจดัการมลูฝอย 
(10) ก าชบัให้มกีารท าความสะอาดถงัขยะ 
และหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการทุกวนั 
หลงัจากรถเกบ็ขนขยะเขา้มาเกบ็ขนมลูฝอย 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
 
 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยแผนกช่างของ
โครงการท าการทดสอบ alarm testing 
เป็นประจ า ตามเอกสารในภาคผนวก ฐ 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยแผนกช่างมกีาร
ดแูลอย่างสม ่าเสมอ 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยแผนกแม่บ้าน
ท าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดถังขยะและ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน 
หลงัจากรถเก็บขนขยะของเอกชนเข้ามา
เก็บขน โดยใบเสร็จค่าใช้บริการเก็บขน
ขยะ แสดงในภาคผนวก จ 
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4.4 การจดัการ
สระว่ายน ้า สปา
และร้านอาหาร 

       การจดัการสระว่ายน ้า 
โครงการมสีระว่ายน ้าจ านวน 2 สระ (ความ
ลกึสงูสุดประมาณ 1.35 เมตร) โดยออกแบบ
ใหอ้ยู่ระหว่างอาคาร E,F กบัอาคาร H,I และ
อยู่ดา้นหน้าอาคาร B กบัอาคาร C โครงการ
จะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบ
กิจการ  สร ะว่ ายน ้ า ของ โครงการ  ให้
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะใน
การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า
หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกันตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบบัที ่1/2550 ท าใหส้ระว่ายน ้าไดม้าตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะท าให้สระ
ว่ายน ้าในโครงการไดม้าตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
(1 )  สถานที่ตั ้ง  ที่ตั ้งอยู่ห่ างจากอาคาร
ห้องพักขยะรวม ซึ่ งอาจท าให้ เกิดการ
ปนเป้ือนน ้าในสระว่ายน ้า อกีทัง้สระว่ายน ้า
ของโครงการจะยกระดบัขึ้นสูงจากพื้นถนน

สระว่ายน ้า 
(1) ต าแหน่งทีต่ ัง้ของสระว่ายน ้าออกแบบให้
อยู่ห่างจากหอ้งพกัขยะรวม 
 
 
(2) สระว่ายน ้าของโครงการมกีารยกระดบั
ขึน้สงูจากพืน้ถนนของโครงการ 
 
(3) โครงสร้างของสระว่ายน ้ าสร้างด้วย
คอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอืวสัดุทีม่คีวามมัน่คง
แขง็แรง ซมึน ้าไม่ได ้ผนังเรยีบ อยู่ในสภาพ
ด ีท าความสะอาดงา่ย 
(4) จดัใหม้รีางระบายน ้าลน้มฝีาปิดรอบสระ
ว่ายน ้าไม่เป็นสนิม แขง็แรง ท าความสะอาด
งา่ย อยู่ในสภาพด ี
(5) จดัให้มทีี่ว่างส าหรบัใช้เป็นทางเดนิรอบ
สระน ้า ไม่ลื่น ไม่มนี ้าขงั และท าความสะอาด
งา่ย 
 
 

 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยสระว่ายน ้าอยู่
ติดหน้าชายหาด และส่วนกลางของ
โครงการ และไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกับ
หอ้งพกัขยะ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยสระว่ายน ้ ามี
ระดบัสูงกว่าพื้นถนนของโครงการ และมี
ขอตเขตชดัเจน 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยสระว่ายน ้าสรา้ง
ดว้ยคอนกรตีและมคีวามมัน่คงแขง็แรง 
 

 
-ปฏบิตัติามมาตรการ โดยมรีางระบายน ้า
รอบสระว่ายน ้ า  ที่มีสภาพดี แข็งแรง 
สวยงาม 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดย มทีางเดนิรอบ
สระน ้าทีไ่ม่ลื่น ท าความสะอาดงา่ย 
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ของโครงการ เพื่อป้องกนัสตัว์ และป้องกนั
ไม่ใหน้ ้าท่วมเขา้มาในบรเิวณสระ 
(2) การออกแบบโครงสร้าง   การออกแบบ
จะค านึงถังความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
โดยโครงสร้างของสระว่ายน ้ าสร้างด้วย
คอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอืวสัดุทีม่คีวามมัน่คง
แขง็แรง ซมึน ้าไม่ได ้ผนังเรยีบ อยู่ในสภาพ
ด ีท าความสะอาดง่าย จดัให้มรีางระบายน ้า
ล้นมฝีาปิดรอบสระว่ายน ้า ไม่ลื่น ไม่มนี ้าขงั 
และท าความสะอาดง่าย จัดให้มีอุปกรณ์
เครื่องมอืส าหรบัท าความสะอาดสระว่ายน ้า 
อกีทัง้ โครงการจะจดัให้มป้ีายบอกความลกึ
และเลขระดับบอกความลึกที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชดัเจน และจัดให้มีระบบ
แสงสว่างอย่างเพยีงพอทัว่บรเิวณสระว่ายน ้า 
ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 
จดัให้มตีู้เก็บสิง่ของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า 
ส าหรบัผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเขา้สระ
ว่ายน ้า จดัใหม้อี่างลา้งมอื ลา้งตวัก่อนลงสระ 
และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
(6) จัดให้มีการจัดการและการตรวจวัด
คุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 
1/2550 โดย  
      -  ตรวจสอบค่าความเ ป็นกรดด่ าง 
คลอรีนอิสระคงเหลือและคลอรีนที่ร่วมกับ
สารอื่นวนัละ 2 ครัง้ ก่อนเปิดและหลังเปิด
บรกิารตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
      -  ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคที เ รีย 
ทัง้หมดและฟีคอลโคลฟิอรม์ ทุกเดอืนตลอด
ระยะด าเนินการ 
      - ตรวจสอบค่าความเป็นด่าง ความ
กระดา้ง กรดไซยานูรคิ คลอไรด ์แอมโมเนีย 

 
 
 
 
 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการได้ให้
บริษัทรับดูแลสระว่ ายน ้ า เข้ามา เก็บ
ตัวอย่างน ้าจากสระว่ายน ้าทัง้ 2 สระ ไป
วิเคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน โดยผลการ
วเิคราะห ์เดอืนมกราคม - มถิุนายน 25656 
สรุปได้ว่า คุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าทัง้ 2 
สระ ตรวจไม่พบแบคทีเรยี ประเภท Total 
Coliform Bacteria และ  E.coli ซึ่ ง อ ยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ตามรายงานผลการวิเคราะห์
ในภาคผนวก ฉ  
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการได้ให้
เอกชนเข้ามาเก็บตวัอย่างน ้าจากสระว่าย
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และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกนั
การติดเชื้อ มีการรักษาความสะอาดพื้นที่
โดยรอบอย่างสม ่าเสมอ ดูแลมิให้มีการน า
สตัวท์ุกชนิดเขา้มาในบรเิวณสระว่ายน ้า 
(3) ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูป้ระกอบการ 
     จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัการ
ควบคุมคุณภาพน ้าใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข เ ป็นประจ า  
นอกจากนี้  โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยประจ าสระว่ายน ้ า  (Life 
Guard) โดยอยู่ประจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลา
ที่เปิดบริการ และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
เช่น โฟมช่วยชวีติ ห่วงชชูพี และไมช้่วยชวีติ 
เป็นต้น อีกทัง้ โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์
สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่
ส าคญั เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ 
เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลอืกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหลายเลข
โทรศพัท์ของสถานที่ส าคญัดงักล่าวไว้ในที่
เหน็ไดช้ดัเจน 

ไนเตรทและจุลินทรีย์หรือตวับ่งชี้ท าให้เกดิ
โรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะด าเนินการ 
(7) จดัให้มป้ีายบอกความลึกและเลขระดับ
บอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน 
 
 
 
 
 
(8) จดัใหม้รีะบบแสงสว่างอย่างเพยีงพอทัว่
บรเิวณสระว่ายน ้า ในกรณีทีม่กีารเปิดใชส้ระ
ในเวลากลางคนื 
 
 
 
 
 
 
 

น ้ าไปตรวจคุณภาพอย่างละเอียดทาง
กายภาพ-เคมี ของสระว่ายน ้ าหน้าหาด 
(Beach front pool) ทัง้ส่วนลกึและส่วนตื้น 
ในเดอืนพฤษภาคม 2566 พบว่า มคี่าส่วน
ใ ห ญ่ อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
คณะกรรมการสาธารณสุข และตรวจไม่พบ
เชื้อแบคทเีรยีทีท่ าให้เกดิโรค ตามรายงาน
ผลการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ฉ  
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายบอก
ความลกึทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยมทีัง้ไฟรอบสระ
ว่ายน ้าและไฟใตน้ ้า 
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     (4) การจดัการเกีย่วกบัสารเคม ี
     การจดัการสารเคมีและคุณภาพน ้ าสระ
ว่ายน ้า บรเิวณสถานทีเ่ก็บสารเคม ีจะจดัให้
มป้ีายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมอีนัตราย” 
และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดงักล่าวจะต้องมี
การระบายอากาศที่ดี และมีการจัดเก็บ
สารเคม ีส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็น
อนัตราย วธิกีารใช ้และวธิกีารปฐมพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉิน 
      (5) การจดัการสิง่ปฏกิูล น ้าเสยี และมูล
ฝอย 
    จดัให้มหี้องน ้าห้องส้วมแยกจากกนั โดย
มแีบบและจ านวนตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที
เกี่ยวข้อง ต้องดุแลรกัษาความสะอาดของ
ห้องน ้ า  ห้อ งส้วม  เ ป็นประจ าทุกวันที่
ให้บริการ จัดให้มีการบ าบัด น ้ าเสียให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายออกสู่
สาธารณะ  

 
 
 
 
 
 
 
9) จดัให้มตีู้เก็บของ ที่วางหรอืเก็บรองเท้า 
ส าหรบัผู้มาใช้บรกิารในบรเิวณทางเข้าสระ
ว่ายน ้า 
(10) จดัให้มอี่างล้างมอื บรเิวณล้างตวัก่อน
ลงสระ และทีล่า้งเทา้ ทางเขา้บรเิวณสระว่าย
น ้ าและเติมคลอรีนลงในที่ล้าง เท้า เพื่อ
ป้องกนัการตดิเชือ้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีตู้เก็บ
ของไวใ้นหอ้งน ้าส่วนกลาง บรเิวณสระว่าย
น ้าหน้าหาด 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีฝักบัว
ด้านขา้งสระว่ายน ้า ส าหรบัล้างตวัก่อนลง
สระ 
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   ส าหรบัการจดัการขยะมูลฝอย จดัใหม้กีาร
คดัแยกขยะมลูฝอย และมภีาชนะรองรบั 
มลูฝอยยกตามประเภท ทีเ่พยีงพอตามหลกั 
สุขาภบิาล และท าความสะอาดภาชนะรองรบั
อยู่เสมอ  
     (6) การสุขาภบิาลอาหารและน ้าดื่ม 
  โครงการจัดให้มีน ้ าดื่มที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานน ้าดื่มไว้บรกิารอย่างเพยีงพอ ซึ่ง
เป็นน ้าสะอาดไม่ก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนหรอื
สกปรก 
    (7) การป้องกนัควบคุมสตัว์และแมลงน า
โรค  มกีารป้องกนั ควบคุม ก าจดัสตัว์และ
แมลงน าโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวนั และ 
แมลงสาบอย่างถูกตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล 
   (8) การดแูลสุขภาพและความปลอดภยั 
  มกีารก าหนดให้มผีู้ดูแลมาด้วย กรณีที่น า
เดก็อายุต ่ากว่า10 ปี ทีย่งัว่ายน ้าไม่เป็น และ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้
บรกิาร และจดัใหม้อีุปกรณ์ช่วยชวีติ เช่น  

(11) จดัใหม้อีุปกรณ์สื่อสารทีส่ามารถติดต่อ
บุคคลหรอืสถานที่ส าคญั เช่น โรงพยาบาล 
และสถานีต ารวจ เป็นต้น เพื่อขอความ
ช่วยเหลอืกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิด
ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่
ดงักล่าวไวใ้นทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
(12) จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัประจ า
สระ(Life guard) โดยอยู่ประจ าสระว่ายน ้า
ตลอดเวลาทีเ่ปิดบรกิาร 
(13) จดัใหม้อีุปกรณ์ช่วยชวีติ เช่น โฟมช่วย
ชวีติ ห่วงชูชพี และไม้ช่วยชวีติ เครื่องช่วย
หายใจ 
(14) จดัใหม้ป้ีายระบุว่า “สถานทีเ่กบ็สารเคมี
อนัตราย” และ “หา้มเขา้” ซึง่บรเิวณดงักล่าว
จะต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมีการ
จัดเก็บสารเคมีเ ป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

-  ปฏิบัติต ามมาตรการ  โดยบริ เ วณ
หอ้งอาหารดา้นขา้งสระว่ายน ้าหน้าหาด จะ
มเีจา้หน้าทีค่อยดูแลความปลอดภยั พรอ้ม
ทัง้มโีทรศพัทแ์ละเบอรโ์ทรฉุกเฉิน  
   
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
 
-  ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีอุปกรณ์
ช่วยชีวิต แต่โครงการจะจดัให้มคีรบถ้วน
ต่อไป 
-  ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยห้อง เก็บ
สารเคม ีมกีาสรระบายอากาศทีด่ ี  
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ปัญหา 

โฟมช่วยชีวิต (อย่างน้อย 2 อนั) ห่วงชูชีพ 
(อย่างน้อย 2 อัน) และไม้ช่วยชีวิต (อย่าง
น้อย 1 อนั) เป็นต้น อกีทัง้โครงการจะจดัให้
มอีุปกรณ์สื่อสารที่สามารถตดิต่อบุคคลหรอื
สถานทีส่ าคญั เช่น โรงพยาบาล และ 
สถานีต ารวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลอื
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ส าคัญ
ดงักล่าวไวใ้นทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
      (9) เหตุร าคาญ โครงการได้จดัให้มกีาร
ควบคุมไม่ ให้ เกิดตุ ร าคาญ ซึ่ งมาจาก
กจิกรรมการด าเนินการต่างๆ 

    นอกจากนี้  ยังมีกฎการใช้สระว่ายน ้า 
ติดไว้ให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจน ทัง้ 2 
สระดว้ย 

4.4 การจดัการ
สระว่ายน ้า สปา
และร้านอาหาร 
(ต่อ) 

การจดัการรา้นอาหาร 
         โครงการจะดูแลและครอบคลุม
ร้านอาหารในโครงการ ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 
นอกจากนี้ ร้านอาหารในโครงการจะสมคัร
เขา้ร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาตอิร่อย
(Clean Food Good Test) ของกร ะทรวง
สาธารณสุข และปฏิบตัิตามหลกัสุขาภิบาล

มาตรการป้องกนัและแกไ้ข รา้นอาหาร 
(1) โครงการสมคัรเขา้ร่วมโครงการอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good 
Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข 
(2) จัดต าแหน่งสถานที่รบัประทานอาหาร 
เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และประกอบ
อาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็น
ระเบียบ และจดัเป็นสดัส่วน โดยจะเตรียม

 
- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ แต่โครงการมี
ใบรบัรองการประกอบกิจการร้านอาหาร 
ซึ่งมกีารควบคุมคุณภาพทัง้ทางด้านความ
สะอาดและความปลอดภัยอยู่แล้ว ตาม
เอกสารในภาคผนวก ญ   
-  ปฏิบัติต ามมาตรการอย่ า งถู กต้อง 
ครบถว้น 
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ปัญหา 

อาหารและตามขอ้ก าหนดทอ้งถิน่ ไดใ้หม้นี ้า
ดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐานน ้ าดื่มไว้บริการ
อย่างเพยีงพอ ลกัษณะการน าน ้ามาดื่มต้อง
ไม่ก่อให้เกดิความสกปรกหรอืการปนเป้ือน 
เช่น ใชร้ะบบน ้ากด ใชแ้กว้น ้าสว่นตวั ใชแ้กว้
กระดาษที่ใช้ครัง้เดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้ว
ส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพยีงครัง้เดียว แล้วน าไป
ลา้งท าความสะอาดก่อนน ามาใชใ้หม่ เป็นตน้ 
ทัง้นี้จดัท าป้ายหรือมขี้อความการปฏิบตัไิว้
ด้วย ซึ่งจะท าให้ร้านอาหารในโครงการได้
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

ปรงัอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 
เซนตเิมตร ไม่เตรยีมปรงัอาหารบนพืน้และ
บรเิวณหน้าหอ้งน ้า หอ้งสว้ม 
(3) ใชส้ารปรุงแต่งอาหารทีม่คีวามปลอดภยั 
มเีครื่องหมายรบัรองของอาหารทางราชการ 
ซึ่ ง จะท า ให้ร้านอาหารในโครงการได้
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
(4) โครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหาร
ในโครงการ ตามค าแนะน าของ ข้อบังคับ 
ต าบลกมลา เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2540 

 
 
 
-  ปฏิบัติต ามมาตรการอย่ า งถู กต้อง 
ครบถว้น 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการมใีบรบัรอง
การประกอบกจิการรา้นอาหาร จาก อบต.
ต าบลกมลา ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพทัง้
ทางด้านความสะอาดและความปลอดภัย
อยู่แลว้ ตามเอกสารในภาคผนวก ญ   

4.5 สุขภาพ          การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพจะ
ประเมนิตามแนวทางการประเมนิผลกระทบ
ทางสุ ขภาพในรายงานการวิ เ ค ร าะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมของประเทศไทยเป็น
แนวทางในการศึกษา (ส านักวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
, กนัยายน 2550) ซึ่งมขี ัน้ตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(1)  ล้างท าความสะอาดถาดรองรับน ้ า
เครื่องปรบัอากาศ 
 
(2) จดัใหม้กีารถ่ายเทอากาศหมุนเวยีนจาก
ภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มี
ช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยแผนกช่างจะท า
ความสะอาดถาดรบัน ้าเครื่องปรบัอากาศ 
อย่างสม ่าเสมอ  
- ปฏิบตัิตามมาตรการ จดัให้มกีารถ่ายเท
อากาศหมุนเวยีนจากภายนอกอาคาร โดย
ออกแบบอาคารใหม้ชี่องเปิดโล่ง มรีะเบยีง
ที่สามารถเปิดประตูได้กว้าง เพื่อถ่ายเท
อากาศ 
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ปัญหา 

การกลัน่กรองในโครงการ (Screening) การ
ก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และ
การประเมนิผลกระทบ (Assessment)  
        จากการศึกษา พบว่า กลุ่มคนที่มี
ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการด าเนิน
โครงการ ได้แก่  ผู้พักอาศัยในโครงการ 
พนกังานของโครงการ และประชาชนทีอ่าศยั
อยู่โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 
         กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้ร ับผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้พกัอาศัยในโครงการ 
พนกังานของโครงการ และประชาชนทีอ่าศยั
อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบ
โครงการ โดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะ
สมัผสัมลพษิ ไดแ้ก่ เดก็ สตรมีคีรรภ ์หรอืผูท้ี่
ไวต่อการไดร้บัอนัตราย 
       ในการก าหนดขอบเขตการศึกษา
ผลกระทบทางสุขภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ขอ ง โค ร งกา ร ได้พิจ า รณาจ ากข้อ มู ล
รายละเอยีดโครงการ ขอ้มูลสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบนัของพื้นที่โครงการ ขอ้มูลสุขภาพ

(3) ล้างท าความสะอาดถนนในโครงการ
อย่างสม ่าเสมอ 
 
(4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายใน
โครงการเพือ่ลดปัญหาเรื่องฝุ่ นฟุ้งกระจาย 
 
(5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทัง้ท าการรกัษาและเพิม่พื้นที่โครงการ 
รวมทัง้ท าการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
บรเิวณพืน้ทีว่่าง เพื่อใหช้่วยดูดซบัมลสารที่
เ กิดจากยานพาหนะที่ เ ข้ามา ในพื้ น ที่
โครงการ 
(6) จ ากดัความเร็วของรถภายในโครงการ 
เพือ่ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบรเิวณผวิ
ถนน โดยตดิป้ายจ ากดัความเรว็ 
 
 
 
 
 

- ปฏบิตัติามมาตรการ ลา้งท าความสะอาด
ถนนในโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการติด
ป้ายจ ากัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. 
เพือ่ลดปัญหาเรื่องฝุ่ น 
- ปฏิบัติตามมาตรการ จัดพื้นที่สีเขียว
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ รวมทัง้ท าการรกัษา
และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวโครงการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการมป้ีาย
จ ากดัความเรว็ ไม่ให้เกนิ 20 กม./ชม. ตดิ
ไวใ้นโครงการ 
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ปัจจุบนั โดยพจิารณาจากสิง่คุกคามสุขภาพ 
ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจัดการน ้ าเสีย 
การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งคุกคามต่อ
จติใจ ได้แก่ ความกงัวล เป็นต้น นอกจากนี้ 
จะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการ
สมัผสั และลกัษณะผลกระทบต่อสุขภาพ 
การประเมินผลกระทบจากากรด าเนิน
โครงการทัง้ในระยะด าเนินการที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ 
การบ าบัดน ้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย 
สภาพเศรษฐกจิและสงัคม อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั พจิารณาถึงปัจจยัที่ส าคญัที่
อาจมผีลกระทบต่อสุขภาพ คอื 
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน 
แบคทเีรยี และปรสติ เป็นตน้ 
- สิ่งคุคามทางชีวภาพ ได้แก่ ความเครียด 
ความกงัวล และความร าคาญ เป็นตน้ 
1.โรคระบบทางเดนิหายใจ เช่น 

 โรคภูมแิพ ้
 โรคหอบหดื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           โครงการ เดอะเรสซเิดนท ์แอท มอนทเ์อซวัส์                                                                                                                           
     ประจ าเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2566 

 

 
บรษิทั  เซาธเทริน์  แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั                                                     3 - 77 

องคป์ระกอบ
ทางส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ปัญหา 

สาเหตุการเกดิโรค 
    - มลพษิทางอากาศ และฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ในอากาศ จากการจราจร 
    - การระบายอากาศไม่เพยีงพอ ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากการน าอากาศภายนอกเข้าไป
ในอาคารไม่เพยีงพอ การกระจายและการ
ผสมผสานอากาศภายในอาคารไม่เพยีงพอ 
อุณหภูมแิละความชื้นสูงหรือไม่คงที่ ระบบ
การกรองอากาศท างานไม่มปีระสทิธภิาพ 

 - โรคทีแ่มลงสาบเป็นพาหะน าโรค เช่น 
     โรคระบบทางเดนิอาหาร 
          โรคระบบล าไส ้
          โรคทอ้งเสยี 
          โรคผวิหนงั 
          โรคตบัอกัเสบ 
สาเหตุการเกดิโรค 
   - เกิดจากการสมัผสัหรือรบัประทานเชื้อ
แบคทเีรยี หนอนพยาธ ิไวรสั โปรโตซวั และ
เชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบ เนื่ องจาก
แมลงสาบชอบอยู่ตามขยะ ของเสยี 

(1) ปิดหอ้งพกัขยะใหส้นิท 
 
(2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะ
ทีปิ่ดมดิชดิ 
(3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณ
หอ้งพกัอย่างสม ่าเสมอ 
(4) จดัเจา้หน้าทีร่กัษาความสะอาดหอ้งสว้ม
และหอ้งอาบน ้า 
(5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่น
ภายในและบรเิวณหอ้งพกัทุก 1 เดอืน 
 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยแม่บ้านจะดูแล
หอ้งพกัขยะใหเ้รยีบรอ้ย 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยแผนกแม่บ้าน
จะดแูลใหส้ะอาด เรยีบรอ้ย 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยแผนกแม่บ้าน
จะดแูลใหส้ะอาด เรยีบรอ้ย 
-  ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการ
เลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัย และเป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม 
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 - โรคทียุ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น 
▪ โรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายที่

เป็นพาหะน าโรคกดั* 
▪ โรคไขม้าลาเรยี เกดิจากยุงกน้ปล่อง

ทีเ่ป็นพาหะน าโรคกดั 
▪ โรคเท้าช้าง เกิดจากยุงลายเสือที่

เป็นพาหะน าโรคกดั 
▪ โรคไขส้มองอกัเสบ เกดิจากยุงร าคาญทีเ่ป็น

พาหะน าโรคกัด  สิ่งคุกคามทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ การบ าบดัน ้าเสยี และ
การจดัการขยะมลูฝอย เป็นตน้ 
   - สิง่คุกคามทางชวีภาพ ไดแ้ก่แมลงวนั 
แบคทเีรยี และปรสติ เป็นตน้ 
   -  สิง่คุกคามต่อจติใจ ไดแ้ก่ ความเครยีด 
ความกงัวล และความร าคาญ เป็นตน้ 
     ในช่วงที่เปิดด าเนินโครงการ กลุ่มคน
ส่วนใหญ่ที่ได้ร ับผลกระทบด้านสุขภาพ 
ไดแ้ก่ ผูท้ีอ่ยู่อาศยัในโครงการ พนักงานของ
โครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ

   มาตรการป้องกันโรคที่ยุงเป็นพาหะน า
โรค 
(1) ปิดปากภาชนะเก็บน ้าอย่างมดิชิด เพื่อ
ไม่ใหยุ้งเขา้ไปวางไข่ 
(2) ส ารวจและก าจัดแหล่งลูกน ้ ายุงลาย
บรเิวณโครงการเป็นประจ า 
(3) จดัให้มเีจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาท า
การฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออก
ระบาด หรอืพบผูป่้วยบรเิวณโครงการ 
 
 
 
 
 
(4) เก็บท าลายเศษวสัดุต่างๆ เช่น ขวด ไห 
กระป๋อง ฯลฯ หรอืคลุมให้มดิชดิ เพื่อไม่ให้
รองรบัน ้าได ้จะช่วยก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง
ไดด้ ี
(5 )  บริ เ วณที่ปลู กต้นไม้  หากมีต้น ไม้
หนาแน่นก็ท าให้มยีุงมาก เพราะยุงจะชอบ

 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการไดใ้ห้ 
เอกชนเข้ามาพ่นยาฆ่ายุงลาย และก าจดั
แมลงเป็นประจ า  
 
 
 
 
 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยแผนกแม่บ้าน 
และช่างของโครงการ จะดูแลรักษาความ
สะอาดเรยีบรอ้ย 
- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยคนสวนจะท า
หน้าที่ดูแลตัดแต่ งกิ่ง ไม้ ให้ เ รียบร้อย 
สวยงามอยู่เสมอ 
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พืน้ทีใ่กลเ้คยีงโดยรอบโครงการ สุขภาพของ
กลุ่มคนดังกล่าวจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นได้ ซึ่งสิง่ที่คุกคาม
สุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจดัการ
น ้าเสยี การจดัการขยะมูลฝอย กิจกรรมใน
สระว่ายน ้า ตลอดจนอุบตัเิหตุจากการหกลม้
หรือการจราจรบริเวณในโครงการและสิ่ง
คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกงัวล เป็นต้น 
สาเหตุของการเกดิโรคอาจมาจากการปฏบิตัิ
ห น้าที่  หรือการด ารงชีวิตที่ต้อง เผชิญ
มลภาวะต่าง ๆ อกีทัง้โครงการเป็นโรงแรม
เมื่อเปิดด าเนินการจะมีผู้พักอาศัยหลาย
ครอบครวั ซึ่งการมคีนจ านวนมากมาอยู่ร่วม
ภายในอาคารเดียวกันอาจก่อให้เกิดข้อ
พิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรม
ร่วมกนัทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวน เกดิความ
เ ดื อ ด ร้ อ น ร า ค าญอึ ด อั ด  ซึ่ ง มี ผ ล ต่ อ
สุขภาพจติเช่นกนั 

เกาะพกัอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดู
โปร่งตาขึน้ 
(6) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน ้า 
โดยรอบโครงการเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิน ้าขงั 
และสามารถระบายน ้าออกไดด้ไีม่ใหเ้กดิการ
อุดตนั 
       
     มาตรการป้องกนัโรคผวิหนงั 
(1) น ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัแล้วน ามารดน ้า
ต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน ้า
ตน้ไมด้ว้ยวธิหียดซมึดนิ 
    มาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุ 
(1) ติดป้ายให้ผู้พกัอาศัยดับเครื่องยนต์ใน
กรณีทีไ่ม่มกีารขบัเคลื่อน เช่น กรณีทีจ่อดรอ
ผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของ
ยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหา
เรื่องฝุ่ นฟุ้งกระจาย 
(2) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทัง้ท าการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
บรเิวณพืน้ทีว่่าง เพื่อใหช้่วยดูดซบัมลสารที่

 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแผนกช่างจะ
รบัผดิชอบขุดลอกตะกอนในส่วนของราง
ระบายน ้า โดยรอบโครงการ 
 
 
 
-  ปฏิบัติต ามมาตรการ  โครงการได้
ออกแบบท่อรดน ้าตน้ไมด้ว้ยวธิหียดซมึดนิ 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการมป้ีาย
ดบัเครื่องยนตก์่อนเขา้ทีจ่อดรถ 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดสวน
โดยรอบ เพื่อเพิม่พื้นที่สเีขยีวเพื่อให้ช่วย
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- โรคผวิหนงั 
 สาเหตุการเกดิโรค  
    : จากการสัมผัสกับน ้ า เสียที่ผ่านการ
บ าบดัแลว้มารดน ้าตน้ไม ้
    : จากการแพส้ารเคม ีมลพษิ และฝุ่ น 

          - โรคเครยีด ซึง่จะน าไปสูโ่รค 
▪ โรคนอนไม่หลบั 
▪ โรคแผลในกระเพาะอาหาร 
▪ โรคประสาท 

สาเหตุการเกดิโรค 
    : เกิดจากความวิตกกังวลด้านความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
   : เกดิจากความรอ้นของภมูอิากาศ และ
เครื่องปรบัอากาศ  

เกิดจากยานพาหนะที่ เ ข้ามา ในพื้ น ที่
โครงการ 
(3) จ ากดัความเร็วของรถภายในโครงการ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบริเวณ
ถนน โดยตดิป้ายจ ากดัความเรว็ 

ดูดซบัมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า
มาในพืน้ทีโ่ครงการ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีป้าย
จ ากดัความเรว็ ไม่เกนิ 20 กม./ชม. 
 

 
 
 
 
 

อุบตัเิหตุ 
        - การเกดิอคัคภียั 
        - การจราจร 
        - การพลดัตกจากทีส่งู         
 

(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือน
อัคคีภัย ขอ ง โค ร งกา ร ให้ เ ป็ น ไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัที ่39 (พ.ศ. 
2537) ฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบบัที่ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมี
ร ะบบ ป้องกันและแจ้ ง เ ตือนอัคคีภัย
ครบถว้น 
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5 5  (พ . ศ .  2 5 4 3 )  อ อกตามความ ใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(2) ตรวจสอบความพรอ้มและประสทิธภิาพ
การท างานของระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือตาม
ข้อก าหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/
อุปกรณ์นัน้ 
(3) จดัใหม้กีารซ้อมป้องกนัอคัคภียั และการ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ แก่พนักงานของโครงการ 
เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการ
เ กิดคว ามคุ้ น เ คย  ส าม า รถ รับมือ กับ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทัง้สามารถ
ปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ 
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
(4) จัดให้มีพนักงานรกัษาความปลอดภัย 
เพือ่ดแูลความปลอดภยัในพืน้ทีโ่ครงการ 
(5) ตดิป้ายแสดงวธิกีารใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิ
อย่างชดัเจนทีจุ่ดตดิตัง้ทุกจุด 
 

 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยแผนกช่างของ
โครงการท าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกนั
ระบบระงบัอคัคภียัและระบบเตอืนอคัคภียั
เ ป็นประจ าทุก เดือน  ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ฐ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่ดูแล
โครงการ ได้รับการฝึกอบรมการซ้อม
ป้องกันอัคคีภัย  และการ ใช้อุ ปกรณ์
ดบัเพลงิเมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2565 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่ 
รปภ. 24 ชัว่โมง 
-  ปฏิบัติต ามมาตรการ  มี ป้ ายแสดง
วธิกีารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิอย่างชดัเจนที่จุด
ตดิตัง้ทุกจุด 
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(6) จดัท าผงัเสน้ทางการอพยพหนีไฟ ไปยงั
จุดรวมพล ตดิไวบ้รเิวณทางเดนิในอาคาร 
 
 
(7) จัดตัง้กรรมการป้องกันอัคคีภัยโดย
ก าหนดบทบาทหน้าที ่
(8) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการส าหรับ
กรณีเกดิอคัคภียั 
(9) จดัใหม้รีะบบการจราจรที่ปลอดภยั โดย
ติดตัง้ป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า -ออก
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
(10) ตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็ภายในพื้นที่
โครงการ 
(11) ควบคุมการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก
พื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภยัคอยควบคุม ดูแลและตรวจ
รถเขา้-ออกตลอดเวลา 
(12) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการและทางจราจรให้
เพยีงพอ 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการก าลงั
จัดท าแผนผังเส้นทางหนีไฟ ติดไว้หลัง
ประตูห้องพักทุกห้อง และจะติดตัง้เพิ่ม
บรเิวณสว่นกลางของโครงการดว้ย 
- ปฏบิตัติามมาตรการ  
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ  
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ โดยโครงการมป้ีาย
บอกทางเขา้ – ออก ทีช่ดัเจน 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีป้าย
จ ากดัความเรว็ไม่เกนิ 20 กม./ชม. 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดย รปภ.จะท า
หน้าทีค่วบคุมการจราจรในโครงการ 
 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ  
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องคป์ระกอบ
ทางส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ปัญหา 

 
 
 

 

(13) ตดิตัง้ป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทศิทาง
บรเิวณเขา้-ออกโครงการ ทีส่ามารถมองเหน็
ไดช้ดัเจนและในระยะทางทีจ่ะชะลอรถไดท้นั
ก่อนเขา้สูโ่ครงการไดอ้ย่างปลอดภยั 
(14) จดัให้มพีนักงานคอยดูแลความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยบรเิวณพืน้ที่
สว่นกลาง ไดแ้ก่ ทางเดนิภายในอาคาร และ
บันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน ้า 
หรือมีก า รวางสิ่ ง ของกีดขวาง  อัน จ ะ
ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้
(15) จดัใหม้สีว่นของระเบยีงหอ้งพกั ซึง่จะมี
ความแขง็แกร่ง และทนทานไม่แตกหกัง่าย 
ทนต่ออุณหภูมสิูง-ต ่า และแรงกระแทกไดด้ ี
เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุ 

-  ปฏิบัติตามมาตรการ  ป้ายโครงการ
สามารถมองเห็นได้ชดัเจน จากทัง้ 2 ฝัง่
ถนน 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ แผนกแม่บ้าน และ
คนสวน ดูแลความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 
ไดแ้ก่ ทางเดนิภายในอาคาร และบนัไดแต่
ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน ้ า หรือมี
การวางสิง่ของกดีขวาง 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงสร้าง
ทัง้หมดของโครงการ มคีวามแขง็แรง และ
รบัน ้าหนกัไดด้ ี

4.6 การบดบงั
แสงและทิศทาง
ลม 

       การพจิารณาผลกระทบดา้นการบดบงั
แสงและทศิทางลมของตวัอาคาร จะพจิารณา
จากความสูงของอาคาร การวางผงัอาคาร 
ทศิทางของดวงอาทติย์ และทศิทางลมตาม
ธรรมชาต ิซึง่พจิารณาไดด้งันี้ 

1) การบดบงัแสง 

(1) โครงการจะมกีารแจง้ใหก้บัผูท้ีอ่ยู่บรเิวณ
ใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้ร ับผลกระทบทราบว่า
หากในกรณีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการบดบงั
ทศิทางแสงแดดและทศิทางลมสามารถแจ้ง
ห รื อ ห า รื อ กับ โ ค ร งก า ร ใ นก า ร แก้ ไ ข
ผลกระทบดงักล่าว ซึ่งสามารถแจง้ได้ตัง้แต่

- ปฏบิตัติามมาตรการ 
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องคป์ระกอบ
ทางส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ปัญหา 

           ในภาพรวมอาคารของโครงการจะ
เกิดการบดบังของแสงแดดภายในพื้นที่
โครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะสรา้งผลกระทบ
เพยีงเล็กน้อยต่อพื้นที่ขา้งเคยีง โดยการบด
บังแสงในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วง
ระยะเวลาสัน้ๆ ในแต่ละวนัเท่านัน้ ตามการ
เคลื่อนตวัของดวงอาทิตย์ และช่วงเวลาที่มี
การใช้ประโยชน์แสงแดด ถือว่ามผีลกระทบ
ต่อพื้นที่ข้างเคียงในระยะสัน้ ดังนัน้ การ
ด าเนินโครงการจึงส่งผลด้านการบดบัง
แสงแดดอยู่ในระดบัต ่า 

2) การบดบงัทศิทางลม 
        จากขอ้มลูสถติภิูมอิากาศในคาบ 30 ปี 
ของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต ปี 
พ.ศ.2524-2553 (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2556) 
พบว่า ทศิทางลมส่วนใหญ่พดัมาจากทางทศิ
ตะวันออกและตะวันตก ส่วนลมทางทิศ
ตะวันออก เฉียงเหนือมีเพียงช่วงสัน้ๆ 
ความเรว็ลมเฉลีย่มไีม่มากนกั 

การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลงั
จากการจดัตัง้นิตบิุคคลอาคารชุด 1 ปี 
(2) หากโครงการส่งผลกระทบด้านการบด
บงัทศิทางแสงแดดและทศิทางลมต่อบา้นอยู่
อาศยั ทีอ่ยู่บรเิวณโดยรอบโครงการ ในกรณี
ที่ทัง้  2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้  ให้ใช้
ลกัษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงกัน
ประกอบดว้ย ผูไ้ดร้บัผลกระทบ ผูก้่อใหเ้กดิ
ผลกระทบ (บรษิทั กมลา บชี รสีอรท์ แอนด์
โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั) และคนกลาง 
คอื หน่วยงานทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลกมลา 
 

 
 
- ปฏบิตัติามมาตรการ 
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องคป์ระกอบ
ทางส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การปฏิบติัตามมาตรการฯ 

ปัญหา 

      จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มีผลกระทบ
ด้านการบดบังทิศทางต่ออาคารข้างเคียง
เพียงเล็กน้อย และเกิดเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ 
ประกอบกบัทศิทางลมจะมกีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลาอีกทัง้การออกแบบการวางตัว
อาคารของโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง 
ระยะร่นเพยีงพอ ไม่มกีารก่อสรา้งตวัอาคาร
ชดิแนวเขตทีด่นิ ท าใหเ้กดิการไหลเวยีนของ
ลมไดด้ ีพรอ้มกนันี้ โครงการยงัจดัใหม้พีืน้ที่
สี เ ขีย ว (Buffer Zone) ซึ่ ง เ ป็ น ไม้ ยืน ต้ น 
ประมาณ 483 ต้น เพื่อช่วยสรา้งความร่มรื่น
อีกด้วย ดังนั ้นผลกระทบด้านการบดบัง
ทศิทางลมจงึอยู่ในระดบัต ่า  
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ตารางท่ี 3-4 รายงานผลการวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิงของโครงการเดือนมกราคม - มิถนุายน 2566 

เดือน 
พารามิเตอร ์

หน่วย มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน ค่ามาตรฐาน 

pH at 25.0 OC  - 6.87 6.99 6.83 7.76 7.20 6.81 5.0 - 9.0 
Suspended Solids  mg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 40 
Sulfide mg/l 0.67 0.27 0.13 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 1.0 
TKN-Nitrogen  mg/l 1.68 2.80 0.56 3.36 1.12 1.68 < 35 
Fat, Greases & Oil mg/l < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 20 
BOD mg/l 1.24 2.46 1.59 0.53 1.24 0.80 < 30 
Total Dissolved Solids  mg/l 105 (62) 107 (43.1) 111  115 (48.5) 119 (87.5) 119 (73) < 500* 
Settleable Solids ml/l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.5 
Total Coliform Bacteria MPN/100ml - - 2.0 < 1.8 < 1.8 - - 

ลกัษณะทางกายภาพ / 
Physical Properties 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid  

- 
 

ค่ามาตรฐาน  : เกณฑม์าตรฐานสงูสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารประเภท ข :  โรงแรมทีม่จี านวนหอ้งส าหรบัใชเ้ป็นหอ้งพกัอาศยัรวมกนัทุกชัน้ของ
อาคารหรอืกลุ่มของอาคารตัง้แต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถงึ 200 หอ้ง ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที ่125ง วนัที ่29 ธนัวาคม 
2548 

*   : เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าตามปกติ    ( ) : ค่าปรมิาณสารละลายในน ้าใช ้
ท่ีมา  : วเิคราะหโ์ดย บจก.เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ เลขทะเบยีนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-192  

และหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที ่มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรบัรองที ่ทดสอบ 1661  
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ตารางท่ี 3.5 ผลวิเคราะห์คณุภาพน ้าทะเลด้านทิศตะวนัตกของโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 - มิถนุายน 2566 

เดือน 
ดชันีตรวจวดั หน่วย สิงหาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 กมุภาพนัธ ์2566 พฤษภาคม 2566 ค่ามาตรฐาน 

pH at 25.0 oC  - 7.59 7.55 7.69 7.69 7.0 - 8.5 

Total Dissolved Solids mg/l 28,100 2,850 3,090 31,200 - 

DO mg/l 6.42 7.08 6.73 7.24 > 4 

Ammonia-Nitrogen  g - N / l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 200 

Nitrate-Nitrogen g - N / l 0.88 0.29 0.37 0.74 < 60 

Phosphate-Phosphorus g - P / l 6.35 < 2.0 < 2.0 3.80 < 15 

Salinity ppt 30.0 29.8 30.9 31.2   

Total Coliform Bacteria MPN/ 100 ml 17 23 4.5 < 1.8 < 1,000 

Fecal Coliform Bacteria /E CFU/100 ml 1 MPN/100 ml < 1 < 1 < 1  < 100 

ลกัษณะทางกายภาพ / Physical Properties Clear Clear Clear Clear - 

ค่ามาตรฐาน : ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดใหเ้ป็นเขตเพื่อการว่ายน ้า หรอืใชป้ระโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน ้า ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ  เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเล  ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มที ่138 ตอนพเิศษ 245 ง วนัที ่6 ตุลาคม 2564 

B    : เปลีย่นแปลงไดไ้ม่เกนิกว่า 10% ของค่าต ่าสุด 
E  : Analitical by Center of Measurement and Standard Accreditation Faculty of Science Prince of Songkla University 
ท่ีมา   : วเิคราะหโ์ดย บจก.เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ เลขทะเบยีนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-192 
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ตารางท่ี 3-6 ผลวิเคราะห์คณุภาพน ้าใช้ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ.2566 

เดือน 

ดชันีตรวจวดั 

หน่วย 
มกราคม 2566 

มีนาคม 2566  
(Filtered Water) 

มีนาคม 2566  
(Shower Water) 

ค่ามาตรฐาน 

pH - 5.86 7.53 7.74 6.5 – 8.5 

Total  Dissolve  Solid mg/l 58 50 51 < 600 

Color Pt-Co 0.00  0.00  0.00  < 15 

Turbid NTU 0.29 0.30 0.83 < 5 

Total  Hardness mg/l 32 40 28 < 300 

Chloride mg/l 12.50 12.00 11.50 < 250 

Iron mg/l 0.06 0.04 0.04 < 0.3 

Manganese mg/l 0.05 0.03 < 0.03 < 0.4 

Nitrate-Nitrogen mg/l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 50 

Sulphate mg/l 19.00 17.00 16.00 < 250 

Fluoride mg/l - 0.27 0.47  

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 

E.coli MPN/100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1   

Physical  Appearance ใส ใส ใส - 

ค่ามาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพน ้าประปาตามประกาศกรมอนามยั เรื่อง เกณฑเ์สนอแนะคุณภาพน ้าบรโิภคเพื่อการเฝ้าระวงั กรมอนามยั พ.ศ. 2563 
ท่ีมา :  ผลวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสยี วเิคราะห์โดย บจก.เซาธเทริ์น  แลบ็ แอนด์ เอน็จเินียริง่ เลขทะเบยีนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-192 และหอ้งปฏบิตักิาร

ทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที ่มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรบัรองที ่ทดสอบ 1661 
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บทท่ี 4 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

ตารางท่ี 4-1  สรปุมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ เดอะเรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

1. การเกิด
แผ่นดินไหว
และสีนามิ 

- บรเิวณที่
ตดิตัง้แผนที่
หนีภยั 

-  สภาพการใช้
งาน 

- ตรวจสอบการจดัเส้นทางหนีภยั
ไวภ้ายในบรเิวณโครงการ 

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

- ด าเนินการ โดยตดิป้ายแสดงเสน้ทางหนีภยั เพื่อ
ไปยงัจุดรวมพลทีป่ลอดภยั ไวท้ัว่โครงการ 

- ภายใน
โครงการ 

-  การซ้อมแผน
อพยพ 

- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พัก
อาศยัและพนกังานในโครงการ 

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

- โครงการไดต้ดิต่อหน่วยบรรเทาสาธารณะภยัของ 
อบต.กมลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการ
ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมแผนอพยพ จาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิแล้ว  และจะ
ด าเนินการทนัททีี ่อบต.กมลาตอบรบั 

2. คณุภาพน ้า
ทะเล 

- ทะเล
ดา้นหน้า
โครงการ 

▪ ความเป็นกรด
ด่าง 

▪ ของแขง็ละลาย 
▪ ความเคม็ 
▪ ไนเตรต-
ไนโตรเจน 

- pH meter  
 
- วธิ ีDried ที ่103-105 C 
- วธิ ีElectrometric 
- วธิ ีCadmium Reduction 
 

-  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ปฏิบัติตามาตรการ โดยโครงการได้ว่าจ้างให้
บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บตัวอย่างน ้าทะเลด้านทิศ
ตะวันตกของโครงการไปวิเคราะห์ เมื่ อ เดือน
กุมภาพนัธ์และพฤษภาคม 2566 ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ฌ และตารางที ่4.2 ซี่งคุณภาพน ้าทะเล
ด้านหน้าโครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าทะเล
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

▪ แอมโนเนีย-
ไนโตรเจน 

▪ ฟอสเฟต-
ฟอสฟอรสั 

▪ อ อ ก ซิ เ จ น
ละลาย 

▪ โคลฟิอรม์
แบคทเีรยี
ทัง้หมด 

▪ ฟีคอลโคลิ
ฟอรม์
แบคทเีรยี 

- วธิ ีdistillation Nesslerization 
 
- วธิ ีAscorbic acid 
 
- วธิ ีAzide Modification 
 
- วธิ ีmultiple-tube fermentation 
technique 
 
- วธิ ีmultiple-tube fermentation 
technique 

ชายฝัง่ ประเภทที่ 4 น ้าทะเลเพื่อการนันทนาการ
และกฬีาทางน ้า โดยโครงการได้ด าเนินการปีละ 4 
ครัง้ 
   

3.การ
คมนาคม
ขนส่ง 

-บรเิวณ
ทางเขา้-
ออก
โครงการ 

- ตรวจสอบการ
กดีขวาง
การจราจรและ
การอ านวยความ
สะดวก 
 
 

- ตรวจสอบการกดีขวางการจราจร 
และการอ านวยความสะดวกใน
การเขา้ออกโครงการ 

-  ทุกวัน  ตลอดช่วง
ด าเนินการ 
 

-  เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยจะท าหน้าที่
ตรวจสอบทุกวนั 
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

4.การใช้น ้า - เสน้ท่อน ้า
ใช ้

-  สภาพการใช้
งาน 

-  ต ร ว จ ส อ บ ก า รั ่ว ไ ห ล ข อ ง
น ้าประปาในเสน้ท่อ 

- ทุกเดอืน  
ตลอดช่วงด าเนินการ 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างจะท าหน้าที่ตรวจสอบทุกวัน 
และมกีารเกบ็ขอ้มูลใบเสรจ็การใชน้ ้าประปาและรถ
น ้าเอกชน เพื่อตรวจสอบความผดิปกตขิองการใช้
น ้าดว้ย ตามใบเสรจ็ค่าน ้าประปาในภาคผนวก ฏ 

5.การระบาย
น ้า 

- ท่อระบาย
น ้าของ
โครงการ 

- สภาพการใช้
งาน 

-ตรวจสอบท่อระบายน ้ า ของ
โครงการเป็นประจ า 

- ทุกเดือน ตลอดช่วง
ด าเนินการ 
 

- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกวนั 

- เครื่องสบู
น ้า 

- อตัราการสบู - ตรวจสอบการท างานของเครื่อง
สบูน ้า 

- ทุกเดือน ตลอดช่วง
ด าเนินการ 

- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบเป็นประจ าทุก
เดอืน 

- ท่อระบาย
น ้าของ
โครงการ 

- ปรมิาณตะกอน - ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนใน
ท่อระบายน ้า 

- ทุกเดือน ตลอดช่วง
ด าเนินการ 
 

- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบเป็นประจ าทุก
เดอืน 

6. การ
จดัการน ้า
เสีย 

- ระบบ
บ าบดัน ้า
เสยี 

- บนัทกึการ
ท างานและการ
ตรวจสอบ 

-  ตรวจสอบและจดบันทึกการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีของ
โครงการตามมาตรา 80 โดยอาศยั
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ
เก็บสถิติและข้อมูลการจัดท า
บันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดั

- แบบ ทส.1 บนัทกึทุก
วันเก็บไว้ที่โครงการ
เป็นเวลา 2 ปี 
- แบบ ทส.2 สรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดั
ทุกเดอืน สง่ใหเ้ทศบาล
ต าบลกมลา และ สผ. 

- แผนกวิศวกรรมท าหน้าที่ตรวจสอบเป็นประจ า 
ทุกเดอืน และสง่รายการ ทส.1 ทส.2 ให ้อบต.กมลา
ทุกเดอืน ตามเอกสารในภาคผนวก ง 
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

น ้าเสยี พ.ศ.2555(แบบ ทส.1 และ
แบบ ทส.2) 

- บ่อตรวจ
คุณภาพน ้า
หลงัเขา้
ระบบบ าบดั
น ้าเสยีรวม
ของ
โครงการ 

- การตรวจสอบ
มาตรฐานการ
ระบายน ้าทิง้จาก
อาคาร 
 1) ค่าความเป็น
กรดด่าง(pH)   
2) ค่าบโีอด ี
3) ปรมิาณสาร
แขวนลอย 
4) ค่าซลัไฟล ์
(Sulfide) 
5) ปรมิาณ
สารละลาย 
(Total Dissolved 
Solid) 
6) ปรมิาณ
ตะกอนหนกั 

- ตรวจวดัมาตรฐานคุณภาพน ้าทิง้
จากอาคารประเภท ข  
 
 
- pH meter 
 
- วธิ ีAzide Modification 
- วธิกีารกรองผ่านกระดาษกรองใย
แกว้ (Glass Fiber Filter Disc) 
- วธิ ีIodometric Method 
 
- วธิ ีDried ที ่103-105 C 
 
 
 
- วธิกีาร Imhoff cone 
 
 

- ทุกเดือน ตลอดช่วง
ด าเนินการ 
 

-  โครงการให้ บจก.เซาธเทิร์น  แล็บ แอนด์   
เอ็นจิเนียริง่ เข้ามาเก็บตวัอย่างน ้าทิ้งไปวเิคราะห์
เป็นประจ าทุกเดอืน ตามตารางที ่4.3 และรายงาน
ผลการวเิคราะหใ์นภาคผนวก ค ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่า น ้าทิ้งมคี่าความสกปรก BODout เฉลี่ยในเดอืน
มกราคม - มถิุนายน 2566 คอื 1.31 มก./ล. และมี
คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข และระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการมี
ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยีไดเ้ป็นอย่างด ี 
         โดยโครงการได้น าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด
แล้ว กลบัมารดน ้าต้นไมใ้นโครงการทัง้หมด โดยมี
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ ารียูส โดยระบบกรอง
ทรายและเติมคลอรีนในเส้นท่อเพื่อฆ่าเชื้อโรค  
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

(Settleable 
Solids) 
7) ปรมิาณน ้ามนั
และไขมนั (Oil 
and Grease) 
8) ค่าทเีอน็ 
(TKN) หรอื 
Total Kjeldahl 
Nitrogen) 
9) ปรมิาณ
แบคทเีรยีกลุ่ม 
โคลฟิอรม์
ทัง้หมด (TCB) 

 
 
- วธิกีารสกดัดว้ยตวัท าละลาย 
 
 
- วธิ ีKjeldahl Method 
 
 
 
- วธิ ีMultiple Tube 
Fermentation Technique 
 
 

6. การ
จดัการน ้า
เสีย (ต่อ) 

- บ่อดนิ
บ าบดัก๊าซ
มเีทน 
- บ่อดนิ
ก าจดัละออง
น ้า
(Aerosol) 

- สภาพการใช้
งาน 
 
- สภาพการใช้
งาน 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อ
ดนิบ าบดัก๊าซมเีทน 
 
- ตรวจสอบประสทิธภิาพของบ่อ
ดนิก าจดัละอองน ้า 

-  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ไม่ไดป้ฏบิตัติามมาตรการ  เนื่องจากระบบบ าบดั
น ้ าเสียของโครงการ เป็นระบบบ าบัดแบบเติม
อากาศ ซึ่งเป็นระบบที่มีก๊าซมีเทนและละอองน ้า
เกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งโครงการมีพื้นที่สีเขียวเป็น
ส่วนมาก จงึสามารถก าจดัก๊าซมเีทนและละอองน ้า
ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างเพยีงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

7.การจดัการ
มูลฝอย 

- หอ้งพกั
ขยะ 

- สภาพของถงั
ขยะ 
- ปรมิาณมลูฝอย
ตกคา้ง 

- ตรวจสอบความสามารถในการ
รองรบัของถงัขยะ  
การัว่ซมึของถงัขยะ 
- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง
และท าความสะอาดถังขยะ และ
หอ้งพกัขยะรวม 

- ทุกเดอืน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
- ทุกสปัดาห ์ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- แผนกแม่บา้นท าหน้าทีต่รวจสอบทุกวนั 
 
 
- แผนกแม่บา้นท าหน้าทีต่รวจสอบทุกวนั 

8.การ
ป้องกนั 
อคัคีภยั 

- บรเิวณที่
ตดิตัง้
อุปกรณ์ 

- สภาพการใช้
งาน 

- ตรวจสอบการใชง้านของอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคภียัทุกชนิด หากพบว่า
ช ารุด ตอ้งเปลีย่นใหม่ทนัท ี

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกเดอืน ตาม
เอกสารในภาคผนวก ฐ 
- โครงการจะใหเ้อกชนเขา้มาตรวจสอบการท างาน
ของระบบเตอืนอคัคภียัเป็นประจ าดว้ย 

9. สุขภาพ - เครื่องปรบั 
อากาศ 
 

- ความสะอาด
ถาดรองรบัน ้า
เครื่อง ปรบั
อากาศ 

- ตรวจสอบการท าความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศเป็นประจ า 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกเดอืน  

- บรเิวณ
พืน้ที่
โครงการ 

- การท าลาย
แหล่งเพาะพนัธุ์
ยุงลูกน ้ายุงลาย 

-  ตรวจสอบและท าลายแหล่ ง
เพาะพนัธุล์ูกน ้ายุงลาย 

-  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 

-  แผนกวิศวกรรมท าหน้าที่ตรวจสอบแหล่า
เพาะพนัธุ์ยุงทุกเดือน นอกจากนี้ ยงัได้ให้เอกชน
เขา้มาฉีดพ่นยุงลายเดอืนละ 2 ครัง้และก าจดัแมลง 
ทุก 6 เดอืน  

- บรเิวณ
พืน้ทีส่เีขยีว
ภายใน
โครงการ 

- พืน้ทีส่เีขยีว - จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ 
สเีขยีวใหม้สีภาพน่าดอูยู่เสมอ 

-  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- เจา้หน้าทีด่แูลสวน จะท าหน้าทีต่รวจสอบทุกเดอืน 
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

10.อาชีว 
อนามยัและ
ความ
ปลอดภยั 

- จุดตดิตัง้
โทรทศัน์
วงจรปิด 
(CCTV) 
- จุดตดิตัง้
ประตู key 
card 

- ระบบโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) 
 
 
- ระบบประตู key 
card 

- ตรวจสอบการท างานของระบบ
โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
 
 
- ตรวจสอบการท างานของระบบ
ประตู key card 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกเดอืน 

11.สระว่าย
น ้า 

- สระว่ายน ้า
ของโครงการ
(ตรวจวดั
บรเิวณทีต่ืน้
ทีสุ่ดของสระ 
1 จุด และ
บรเิวณทีล่กึ
ของสระ 1 
จุด) 

- ค่าความเป็น
กรดด่าง 
 
 
- คลอรนีอสิระ
คงเหลอื 
- คลอรนีที่
ร่วมกบัสารอื่น 
- โคลฟิอรม์
แบคทเีรยีทัง้หมด 
- ฟีคอลโคลิ
ฟอรม์ 
 

- วธิ ีpH meter 
 
 
 
- วธิ ีDPD colorimetric method 
 
- วธิ ีDPD colorimetric method 
 
- วธิ ีTechnique (MPN)  
 
-  วิ ธี  Fecal Coliform Test (EC 
Medium) 
 
 

- วันละ 2 ครัง้ ก่อน
เ ปิ ด แ ล ะ ห ลั ง เ ปิ ด
บริก า รตลอดร ะย ะ 
เวลาด าเนินการ 
- วนัละ 2 ครัง้  
 
- วนัละ 2 ครัง้  
 
-  ทุ ก เ ดื อ น  ต ลอ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 
-  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 

- ปัจจุบนัโครงการไดใ้หเ้อกชนเกบ็ตวัอย่างน ้าจากสระ
ว่ายน ้าทัง้ 2 สระ ไปท าการวเิคราะห์ ความเป็นกรด-
ด่าง คลอรนีอสิระ และแบคทเีรยีเป็นประจ าทุกเดือน 
ตามเอกสารในภาคผนวก ฉ และตรวจเช็คค่าความ
เป็นกรด - ด่าง และคลอรีนอสิระทุกวนัโดยแผนก
ช่างของโครงการ  
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

- ค่าความเป็น
ด่าง 
- ความกระดา้ง 
- กรดไซยานูรคิ 
 
- คลอไรด ์
- แอมโมเนีย 
 
- ไนเตรท 
 
- จุลนิทรยีห์รอื
ตวับ่งชีท้ าใหเ้กดิ
โรค 
(Escherichia 
coli,Staphylococ
cus aureus, 
Pseudomonas 
aeruginosa) 

- Electrometric Method 
 
- วธิ ีEDTA Titrimetric Method 
-  วิ ธี  High Performance Liquid 
Chromatography(HPLC) 
- วธิ ีArgentometric Method 
-  วิ ธีPreliminary Distillation Step 
and Colorimetric Method 
- วธิCีadmium Reduction 
Method 
- วธิ ีModified Multiple-Tube 
Procedure และวธิ ีMultiple-Tube 
Technique 
 

-  ทุ ก  1  ปี  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 
- ทุก 1 ปี  
- ทุก 1 ปี  
 
- ทุก 1 ปี  
- ทุก 1 ปี  
 
- ทุก 1 ปี  
 
- ทุก 1 ปี  
 
 

- โครงการไดใ้หเ้อกชน เขา้มาเกบ็ตวัอย่างคุณภาพ
น ้ าจากสระว่ายน ้ า infinity pool (beach front) ทัง้
สว่นลกึ และสว่นตืน้ ไปวเิคราะหอ์ย่างละเอยีด ตาม
พารามิเตอร์ตามที่ก าหนด พบว่า ตรวจไม่พบ
แบคทเีรยีทีท่ าให้เกดิโรค และคุณภาพน ้าโดยรวม 
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซี่ง
บางส่วนที่ย ังไม่อยู่ ในมาตรฐาน โครงการจะ
ปรบัปรุงใหด้ตี่อไป ตามรายงานผลการวเิคราะห์ใน
ภาคผนวก ฉ 
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

12.สระว่าย
น ้า 

- บรเิวณ
สระว่ายน ้า
ในโครงการ 

- เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยประจ า
สระว่ ายน ้ า (Life 
guard)  
- อุปกรณ์
ช่วยชวีติ เช่น 
โฟม ช่วยชวีติ 
ห่วงช่วยชวีติ และ
ไมช้่วยชวีติ  
- สภาพพืน้ผวิ
ทางเดนิรอบสระ
ว่ายน ้า 
 
- ขอบสระและ
ทางเดนิรอบสระ
ว่ายน ้า 
- ป้ายแสดงกฎ
ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบั
ผูใ้ชส้ระว่ายน ้า 

- การจดบนัทกึการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าที ่
 
 
- การตรวจนับจ านวนและตรวจ
สภาพการใชง้าน 
 
 
 
- ตรวจสภาพพื้นผวิทางเดินรอบ
สระว่ายน ้า และพื้นผวิใต้สระว่าย
น ้ า หากมีรอยแตกหรือช ารุดให้
ซ่อมแซมทนัท ี
- ตรวจสอบไม่ใหม้นี ้าขงั 
 
 
-  ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบ
เลอืน 
 

-  ทุ ก วั น  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
- ทุกวนั  
 
 
 
 
- ทุกวนั  
 
 
 
- ทุกวนั  
 
 
- ทุกวนั  
 
 
 

-  มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องอาหารด้านข้างสระ 
ว่ายน ้าหน้าหาด และเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ทีเ่ดนิดูตลอดทัว่โครงการเป็นประจ า ท าหน้าทีดู่แล
ทุกวนั 
- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกวนั 
 
 
 
 
- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกวนั 
 
 
 
- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกวนั 
 
 
- แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกวนั 
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ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

การด าเนินการ 

- อุปกรณ์ไฟฟ้า
และไฟฟ้าสอ่ง
สว่าง 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานหาก
ช ารุดใหแ้กไ้ขทนัท ี
 

- ทุกวนั  - แผนกวศิวกรรมท าหน้าทีต่รวจสอบทุกวนั 
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ตารางท่ี 4-2 ผลวิเคราะห์คณุภาพน ้าทะเลด้านทิศตะวนัตกของโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 - มิถนุายน 2566 

เดือน 
ดชันีตรวจวดั หน่วย สิงหาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 กมุภาพนัธ ์2566 พฤษภาคม 2566 ค่ามาตรฐาน 

pH at 25.0 oC  - 7.59 7.55 7.69 7.69 7.0 - 8.5 

Total Dissolved Solids mg/l 28,100 2,850 3,090 31,200 - 

DO mg/l 6.42 7.08 6.73 7.24 > 4 

Ammonia-Nitrogen  g - N / l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 200 

Nitrate-Nitrogen g - N / l 0.88 0.29 0.37 0.74 < 60 

Phosphate-Phosphorus g - P / l 6.35 < 2.0 < 2.0 3.80 < 15 

Salinity ppt 30.0 29.8 30.9 31.2   

Total Coliform Bacteria MPN/ 100 ml 17 23 4.5 < 1.8 < 1,000 

Fecal Coliform Bacteria /E CFU/100 ml 1 MPN/100 ml < 1 < 1 < 1  < 100 

ลกัษณะทางกายภาพ / Physical Properties Clear Clear Clear Clear - 

ค่ามาตรฐาน : ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งน ้าทะเลซึ่งมปีระกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดใหเ้ป็นเขตเพื่อการว่ายน ้า หรอืใชป้ระโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน ้า ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ  เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเล ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มที ่138 ตอนพเิศษ 245 ง วนัที ่6 ตุลาคม 2564 

B    : เปลีย่นแปลงไดไ้ม่เกนิกว่า 10% ของค่าต ่าสุด 
E  : Analitical by Center of Measurement and Standard Accreditation Faculty of Science Prince of Songkla University 
ท่ีมา   : วเิคราะหโ์ดย บจก.เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ เลขทะเบยีนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-192 
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ตารางท่ี 4-3 รายงานผลการวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิงเดือนมกราคม - มิถนุายน 2566 

เดือน 
พารามิเตอร ์

หน่วย มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน ค่ามาตรฐาน 

pH at 25.0 OC  - 6.87 6.99 6.83 7.76 7.20 6.81 5.0 - 9.0 
Suspended Solids  mg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 40 
Sulfide mg/l 0.67 0.27 0.13 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 1.0 
TKN-Nitrogen  mg/l 1.68 2.80 0.56 3.36 1.12 1.68 < 35 
Fat, Greases & Oil mg/l < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 20 
BOD mg/l 1.24 2.46 1.59 0.53 1.24 0.80 < 30 
Total Dissolved Solids  mg/l 105 (62) 107 (43.1) 111  115 (48.5) 119 (87.5) 119 (73) < 500* 
Settleable Solids ml/l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.5 
Total Coliform Bacteria MPN/100ml - - 2.0 < 1.8 < 1.8 - - 

ลกัษณะทางกายภาพ / 
Physical Properties 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid 

Lightly 
Turbid  

- 
 

ค่ามาตรฐาน  : เกณฑม์าตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข :  โรงแรมทีม่จี านวนหอ้งส าหรบัใชเ้ป็นหอ้งพกัอาศยัรวมกนัทุกชั ้น
ของอาคารหรอืกลุ่มของอาคารตัง้แต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถงึ 200 หอ้ง ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่ 122 ตอนที ่125ง วนัที ่29 ธนัวาคม 2548 
*   : เป็นค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าตามปกติ    ( ) : ค่าปรมิาณสารละลายในน ้าใช ้
ท่ีมา  : วเิคราะหโ์ดย บจก.เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ เลขทะเบยีนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-192  

และหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที ่มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรบัรองที ่ทดสอบ 1661  
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รปูท่ี 4.1 แสดงค่าความเป็นกรด - ด่าง pH ของน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสียเดือนมิถนุายน 2563 - มิถนุายน 2566 
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รปูท่ี 4.2 แสดงค่าของแขง็แขวนลอย (SS) ของน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสียเดือนมิถนุายน 2563 - มิถนุายน 2566 
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รปูท่ี 4.3 แสดงค่า TKN-Nitrogen ของน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสียเดือนมิถนุายน 2563 - มิถนุายน 2566 
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รปูท่ี 4.4 แสดงค่าความสกปรกในรปูบีโอดี (BOD) ของน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสียเดือนมิถนุายน 2563 - มิถนุายน 2566 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการการป้องกนัและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
  
 โครงการ เดอะเรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวส์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม อยา่งครบถว้น  

อย่างไรก็ตาม สามารถส ารวจและวเิคราะห์ข้อมูลทัง้หมดของโครงการ และสรุปการปฏิบตัิตาม
มาตรการของโรงแรมมทีัง้สว่นทีป่ฏบิตัคิรบถว้นตามทีร่ะบุในมาตรการ และสว่นทีต่อ้งปรบัปรุง ดงันี้ 

 
5.1  มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

5.1.1  ทรพัยากรทางกายภาพ 
 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ด้านทรพัยากรกายภาพ   
ซึ่งครอบคลุมในส่วนของลักษณะภูมิประเทศ ทรพัยากรดินและการเกิดดินถล่ม ธรณีวิทยาการเกิด
แผ่นดินไหวและการเกิดสึนามิ คุณภาพอากาศ เสียงและความสัน่สะเทือน บางส่วนไม่มีผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดลอ้ม และสว่นทีม่ผีลกระทบกม็กีารปฏบิตัติามมาตรครบถว้น 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนการซ้อมแผนด าเนินการอพยพและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
สนึาม ิโครงการจะเร่งด าเนินการ และรายงานในรายงานเล่มต่อไป  
 

5.1.2 ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
 เนื่องด้วยโครงการไม่มีผลกระทบทางด้านทรพัยากรชีวภาพ  ในส่วนของนิเวศวิทยาทางบก  
ส าหรบันิเวศวทิยาทางน ้า โครงการมพีืน้ที่ตดิทะเลหาดกมลา การด าเนินโครงการ จงึอาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศทางน ้าได้ แต่โครงการได้ปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม อย่าง
ครบถว้น โดยใชน้โยบาย zero discharge ท าใหไ้ม่มกีารระบายน ้าออกสูภ่ายนอก 
 นอกจากนี้ ยงัไดใ้ห้เอกชนเขา้มาเก็บตัวอย่างน ้าทะเลหน้าหาดกมลา (ด้านหน้าโครงการทางทิศ
ตะวนัตก) ไปวเิคราะหเ์ป็นประจ าทุก 3 เดอืน พบว่า มคีุณภาพอยู่ในเกณฑม์าตรฐานน ้าทะเลประเภทที ่4 
 

5.1.3  คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
 การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ดา้นคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์  ครอบคลุมในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง  การใช้น ้า การระบายน ้าและ
ป้องกนัน ้าท่วม  การจดัการน ้าเสยี  การจดัการมูลฝอย  การใช้ไฟฟ้า การป้องกันอคัคีภัย ทศันียภาพ  
มกีารปฏบิตัติามมาตรการทีร่ะบดุงันี้   

การใช้ที่ดนิ  เนื่องด้วยไม่มีผลกระทบสิง่แวดล้อมในช่วงด าเนินการ  รายงานจงึไม่ระบุมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม   
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การคมนาคมขนสง่  ทางโครงการมปีฏบิตัติามมาตรการทีร่ะบุไวใ้นรายงานอย่างครบถว้น   
การใชน้ ้า  ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการครบถ้วนตามทีร่ะบุในรายงาน  ซึ่งมเีจ้าหน้าทีแ่ผนก

วศิวกรรมเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ โดยมทีัง้การดแูลทางดา้นปรมิาณการใชน้ ้า การรัว่ไหลของระบบจ่ายน ้า  
การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม  ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุใน

รายงาน  ซึง่มเีจา้หน้าทีแ่ผนกวศิวกรรมเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ 
การจดัการน ้าเสยี  ทางโครงการมปีฏบิตัติามมาตรการที่ระบุไวใ้นรายงานอย่างครบถ้วน ส าหรบั

การวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โครงการได้ท าการวิเคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน โดยคุณภาพน ้ าทิ้งของ
โครงการ ผ่านเกณฑม์าตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข ซึ่งน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้ ทางโครงการได้
น ากลบัมารดน ้าตน้ไมใ้นโครงการทัง้หมด 

การจัดการมูลฝอย  ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน  ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบ และให้เอกชนที่ได้รบัอนุญาตจาก อบต.กมลา เข้ามา
ด าเนินการเกบ็ขนและก าจดัขยะ 

การใช้ไฟฟ้า  ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน  ซึ่งมเีจ้าหน้าที่
แผนกวศิวกรรมเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ 

การป้องกนัอคัคภียั  ทางโครงการมปีฏบิตัติามมาตรการทีร่ะบุไวใ้นรายงาน มกีารตรวจสอบระบบ
ดบัเพลงิ ระบบเตอืนอคัคภียัอยู่เสมอ รวมทัง้เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการมีการอบรมดบัเพลงิและหนีอคัคภียั
เป็นประจ าทุกปี  
 ทศันียภาพ ทางโครงการมปีฏบิตัติามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานอย่างครบถ้วน โดยมคีนสวน 
รบัผดิชอบดแูล ตดัแต่ง รดน ้า ดแูลสวนและตน้ไมใ้หด้ดูอียู่เสมอ  
 ดา้นคุณภาพชวีติ  

1. เรื่องสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการครบถ้วนตามทีร่ะบุในรายงาน 
โดยจะเพิม่เตมิเรื่อง การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ทีต่่อโครงการต่อไป  

2. อาชีวอนามยัและความปลอดภัย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุใน
รายงาน  

3. การจดัการสระว่ายน ้า สปา และร้านอาหาร ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการครบถ้วนตามที่
ระบใุนรายงาน และมกีารตรวจวเิคราะหแ์บคทเีรยีในน ้าสระว่ายน ้า ทุกเดอืน ซึง่ผลการวเิคราะห ์ไม่พบเชื้อ
แบคทเีรยี ในน ้าสระว่ายน ้าทัง้ 2 สระ และตรวจไม่พบแบคทเีรยีทีท่ าใหเ้กดิโรคดว้ย 
    
5.2  มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

5.2.1  การคมนาคมขนส่ง 
 ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
ครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยป้ายเขา้-ออก โครงการ ลูกศรวงเวยีน แสดงเส้นทางการเดนิรถเขา้-ออกใน
โครงการ ไฟส่องสว่างทางเขา้-ออกโครงการ เป็นต้น และจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั คอยดูแล
รถเขา้ – ออก พืน้ทีโ่ครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
 



 โครงการเดอะ เรสซิเดนท์ แอท มอนท์เอซวัส ์

ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2566 
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5.2.2  การใช้น ้า  
 โครงการมแีหล่งน ้าใช้ คอืน ้าประปาและน ้าจากรถน ้าเอกชน โดยมกีารตรวจสอบการจ่ายน ้าและ
เส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ การล้างถังเก็บน ้าเป็นประจ า เป็นต้น ซึ่งมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล
รบัผดิชอบ   

 5.2.3 คณุภาพน ้า 
โครงการมแีหล่างน ้าใช้ คอืน ้าประปาและน ้าจากรถน ้าเอกชน ซึ่งแผนกช่างของโครงการดูแลท า

ความสะอาดบ่อเกบ็น ้าและดแูลเสน้ท่อใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
ส าหรบัการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้าทัง้ 2 สระ ซึง่เป็นระบบสระน ้าเกลอืเป็นประจ าทุก

เดือน พบว่า ผลการวิเคราะห์ ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย ในน ้ าสระว่ายน ้ าทัง้ 2 สระ และการตรวจทัง้ทาง
กายภาพ เคม ีและชวีภาพอย่างละเอยีด พบว่า ตรวจไม่พบแบคทเีรยีทีท่ าใหเ้กดิโรค  

5.2.4 การจดัการน ้าเสีย 
 โครงการมแีผนกช่างท าหน้าทีด่แูล และบนัทกึการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี รวมทัง้ตรวจเชค็
อุปกรณ์เป็นประจ า ทัง้ยงัใหบ้รษิทัเอกชนน าตวัอย่างน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัไปตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิ้ง
ทีผ่่านการบ าบดัเป็นประจ าทุกเดอืน ซึง่คุณภาพน ้าผ่านเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้จากอาคารประเภท ข 

โครงการมีการดูแลควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสยีเพื่อให้มีประสิทธิภาพและบ าบัด 
น ้าเสยีก่อนเขา้ระบบน ้ารยีูส โดยการกรองทรายและเตมิคลอรนี แลว้น าไปใชร้ดน ้าต้นไมภ้ายในโครงการ
ทัง้หมด แตใ่นช่วงฤดฝูน โครงการไดร้ะบายน ้ารยีสูออกสูล่ ารางสาธารณะดา้นขา้งโครงการ   

5.2.5  การจดัการมูลฝอย 
 ทางโครงการไดป้ฏบิตัติามมาตรการ  โดยมเีจา้หน้าที ่แผนกแม่บา้นคอยตรวจสอบความสามารถ
ในการรองรบัของถงัขยะ การรัว่ซึมของถงัขยะทุกวนั และตรวจสอบปรมิาณมูลฝอยตกค้างและท าความ
สะอาดถงัขยะ และหอ้งพกัขยะรวม เป็นประจ าทุกวนัดว้ย ซึง่ทางโครงการไดใ้หร้ถเกบ็ขนขยะเขา้มาเกบ็ไป
ก าจดัทุกวนั  
 ส าหรบัน ้าชะขยะและน ้าล้างห้องพกัขยะ จะเขา้สู่ท่อรวบรวมน ้าเสยี เพื่อไปบ าบดัที่ระบบบ าบดั 
น ้าเสยีต่อไป 

5.2.6  การป้องกนัอคัคีภยั 
 ทางโครงการ แผนกช่างมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบป้องกนัอคัคภียัใหพ้รอ้มใชง้านได้
อยู่เสมอ มกีารตดิแผนผงัเสน้ทางหนีภยัไปยงัจุดรวมพล และมกีารซ้อมรบัมอืกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ รวมทัง้จดัอบรมการป้องกนัระงบัอคัคภียัและอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปีดว้ย 

 5.2.7 สุนทรียภาพ 
 โครงการมีพื้นที่สีเขียว และบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการมีการจัดสวนปรบัภูมิทัศน์สวยงาม 
รวมทัง้คนสวนของโครงการยงัดแูล ตกแต่งตน้ไมใ้นโครงการใหม้คีวามสวยงาม เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 
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ประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563 

   
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง พ.ศ. 2553 
ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าบริโภคและการเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าบริโภคที่เป็นมาตรฐานส้าหรับการด้าเนินงานตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นการ
คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน และสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการคุณภาพน ้าบริโภคให้เหมาะสม
และปลอดภัย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภค
เพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง 
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  
   ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“น้ าบริโภค” หมายความว่า น้ าประปา น้ าผิวดิน น้ าบ่อตื้น น้ าบาดาล น้ าฝน ที่ถูกสุขอนามัย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการดื่มกิน ปรุงประกอบอาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน บ้วนปาก  

“เหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าบริโภค” หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าบริโภค ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ เช่น สาธารณภัย
ทีม่ีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือโรคระบาดที่มีน้ าเป็นสื่อ เป็นต้น  

“การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค” หมายความว่า การตรวจประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของน้ าบริโภค
ที่เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยการก าหนดและรวบรวมข้อมูลส าคัญ
มาตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้รู้ข้อจ ากัดการจัดการ วิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพน้ า เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
การด าเนินงานทางสาธารณสุข เช่น การทบทวนความปลอดภัยของน้ าบริโภค การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคหรือภัยอันตรายอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
   ข้อ 4 คุณภาพน ้าบริโภคพื นที่ทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพน ้าบริโภคตามบัญชีหมายเลข ๑ 
ที่แนบท้ายประกาศนี  และควรด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   กรณีเกิดเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าบริโภค เกณฑ์คุณภาพน ้าบริโภคให้เป็นไปตาม
บัญชีหมายเลข ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี  ทั งนี  การเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคให้อ้างอิงคุณลักษณะหรือ
พารามิเตอร์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินแหล่งน้ าที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าบริโภคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

 



๒ 

   ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ าบริโภค ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง 
จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF และการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้าบริโภค 
ตามข้อ ๔ วรรคสอง ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 2 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   พรรณพิมล  วิปุลากร 
                อธิบดีกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

บัญชีหมำยเลข 1  
เกณฑ์เสนอแนะคุณภำพน  ำบริโภค เพื่อการเฝ้าระวังพื นที่ทั่วไป 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ด้านกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน ๕ Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน ๑๕ Spectrophotometric-single-wavelength, 

visual comparison method 
ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - ๖.๕ – ๘.๕ Electrometric method 
ด้านเคมีทั่วไป 
ของแข็งละลายน ้าทั งหมด  
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO3) 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 

(as NO3
-) 

ไม่เกิน ๕๐ 
 

Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ไนไตรท์ (Nitrite) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO2

-) 
ไม่เกิน ๓ 

 
Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ 
 

ion chromatography, SPADNS colorimetric 
method, ion-selective electrode 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 
ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ AAS (vapor generation technique),  ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ด้านชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method  

อีโคไล (Escherichia coli)  ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method 

หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวดั 



๔ 

บัญชีหมำยเลข 2 
เกณฑ์เสนอแนะคุณภำพน  ำบริโภค ในสภำวะเกิดเหตุที่อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพน  ำบริโภค 

 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
พื้นที่อุตสาหกรรม 
สารพิษอ่ืนๆ  
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต  
(Linear Alkyl Benzene Sulfonate) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๒ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed., 2017 

อะลูมิเนียม (Aluminium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๒ ICP-MS, spectrophotometry, AAS, ICP 
แบเรียม (Barium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๗ AAS (Graphite Furnace), ICP, ICP-MS 
เบริลเลียม (Beryllium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๔ ICP-MS 
โบรอน (Boron) มิลลิกรัมต่อลิตร ๒.๔ ICP-MS, Electrothermal atomic absorption 
ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ Ion-Selective Electrode, continuous flow 

injection method, spectrophotometry, 
cyanide chromatography 

นิกเกิล (Nickel) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ ICP-MS 
ซีลีเนียม (Selenium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๑ AAS (Vapor Generation Technique), ICP-MS 
สไตรีน (Styrene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๒ GC-MS 
ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๐๓ HPLC, GC 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่ม BTEX  
เบนซีน (Benzene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๑ GC-MS, GC/PID 
โทลูอีน (Toluene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๗ GC-MS, GC/FID 
เอทธิลเบนซิน (Ethylbenzene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๓ GC-MS, GC/PID 
ไซลีนทั งหมด (Total Xylenes) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๕ GC-MS, GC/FID 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  
คาร์บอนเตตระคลอไรด์  
(Carbon tetrachloride) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๔ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,2 ไดคลอโรอีเทน  
(1,2-Dichloroethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๓ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,2 ไดคลอโรเอทธีน  
(1,2-Dichloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๕ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

ไดคลอโรมีเทน 
(Dichloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๒ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

เตตระคลอโรเอทธีน 
(Tetrachloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๔ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

ไตรคลอโรเอทธีน 
(Trichloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  
(1.1.1-trichloroethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๒ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 



๕ 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane)  
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๓ GC 
โบรโมไดคลอโรมีเทน  
(Bromo dichloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๖ GC 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน  
(Di bromochloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑ GC 

โบรโมฟอร์ม (Bromoform) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑ GC 
สถานการณ์โรคระบาด 
ด้านชีวภาพ  
Clostridium perfringens ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ EA 2010, FDA BAM online 
Pseudomonas aeruginosa ต่อ ๒๕๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 16266 
Staphylococcus aureus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017, FDA BAM online 
Salmonella spp. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 19250, APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017 
Shigella spp. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 21567 
Vibrio cholerae ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017, FDA BAM online 
Hepatitis A virus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR, PCR, IgM 
Norovirus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR,  PCR, ELISA 
Rotavirus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR,  PCR 
Cryptosporidium 
hominis/parvum 

ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, Acid-fast stain 
PCR, Real-time PCR 

Giardia intestinalis ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ wet mount microscopy,  concentration method 
(centrifugation ด้ วย Formalin และ Ethyl acetate), 
Normal และตรวจยืนยันด้วย Iodine 

Cyclospora spp. ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, Acid-fast stain 
PCR, Real-time PCR 

พื้นที่เกษตรกรรม 
สารเคมี (สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์)  
Atrazine  ไมโครกรัมต่อลิตร ๒ GC-MS, HPLC 
Carbofuran ไมโครกรัมต่อลิตร ๗ GC with nitrogen-phosphorus detector, reverse-

phase HPLC with fluorescence detector 
Chlorpyrifos  ไมโครกรัมต่อลิตร ๓๐ GC, HPLC 
DDT & metabolites  ไมโครกรัมต่อลิตร ๑ GC/ECD, GC-MS 
2,4-D  ไมโครกรัมต่อลิตร ๓๐ GC, HPLC 
Glyphosate – isopropyl 
ammonium  

ไมโครกรัมต่อลิตร ๙๐๐ 
 

GC, HPLC 

Paraquat dichloride ไมโครกรัมต่อลิตร ๑๐ GC, HPLC 
 
 หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด 

















































 
ประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563 

   
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง พ.ศ. 2553 
ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าบริโภคและการเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าบริโภคที่เป็นมาตรฐานส้าหรับการด้าเนินงานตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นการ
คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน และสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการคุณภาพน ้าบริโภคให้เหมาะสม
และปลอดภัย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภค
เพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง 
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  
   ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“น้ าบริโภค” หมายความว่า น้ าประปา น้ าผิวดิน น้ าบ่อตื้น น้ าบาดาล น้ าฝน ที่ถูกสุขอนามัย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการดื่มกิน ปรุงประกอบอาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน บ้วนปาก  

“เหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าบริโภค” หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าบริโภค ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ เช่น สาธารณภัย
ทีม่ีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือโรคระบาดที่มีน้ าเป็นสื่อ เป็นต้น  

“การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค” หมายความว่า การตรวจประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของน้ าบริโภค
ที่เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยการก าหนดและรวบรวมข้อมูลส าคัญ
มาตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้รู้ข้อจ ากัดการจัดการ วิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพน้ า เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
การด าเนินงานทางสาธารณสุข เช่น การทบทวนความปลอดภัยของน้ าบริโภค การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคหรือภัยอันตรายอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
   ข้อ 4 คุณภาพน ้าบริโภคพื นที่ทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพน ้าบริโภคตามบัญชีหมายเลข ๑ 
ที่แนบท้ายประกาศนี  และควรด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   กรณีเกิดเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าบริโภค เกณฑ์คุณภาพน ้าบริโภคให้เป็นไปตาม
บัญชีหมายเลข ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี  ทั งนี  การเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคให้อ้างอิงคุณลักษณะหรือ
พารามิเตอร์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินแหล่งน้ าที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าบริโภคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

 



๒ 

   ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ าบริโภค ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง 
จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF และการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้าบริโภค 
ตามข้อ ๔ วรรคสอง ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 2 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   พรรณพิมล  วิปุลากร 
                อธิบดีกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

บัญชีหมำยเลข 1  
เกณฑ์เสนอแนะคุณภำพน  ำบริโภค เพื่อการเฝ้าระวังพื นที่ทั่วไป 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ด้านกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน ๕ Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน ๑๕ Spectrophotometric-single-wavelength, 

visual comparison method 
ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - ๖.๕ – ๘.๕ Electrometric method 
ด้านเคมีทั่วไป 
ของแข็งละลายน ้าทั งหมด  
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO3) 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 

(as NO3
-) 

ไม่เกิน ๕๐ 
 

Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ไนไตรท์ (Nitrite) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO2

-) 
ไม่เกิน ๓ 

 
Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ 
 

ion chromatography, SPADNS colorimetric 
method, ion-selective electrode 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 
ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ AAS (vapor generation technique),  ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ด้านชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method  

อีโคไล (Escherichia coli)  ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method 

หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวดั 



๔ 

บัญชีหมำยเลข 2 
เกณฑ์เสนอแนะคุณภำพน  ำบริโภค ในสภำวะเกิดเหตุที่อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพน  ำบริโภค 

 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
พื้นที่อุตสาหกรรม 
สารพิษอ่ืนๆ  
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต  
(Linear Alkyl Benzene Sulfonate) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๒ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed., 2017 

อะลูมิเนียม (Aluminium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๒ ICP-MS, spectrophotometry, AAS, ICP 
แบเรียม (Barium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๗ AAS (Graphite Furnace), ICP, ICP-MS 
เบริลเลียม (Beryllium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๔ ICP-MS 
โบรอน (Boron) มิลลิกรัมต่อลิตร ๒.๔ ICP-MS, Electrothermal atomic absorption 
ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ Ion-Selective Electrode, continuous flow 

injection method, spectrophotometry, 
cyanide chromatography 

นิกเกิล (Nickel) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ ICP-MS 
ซีลีเนียม (Selenium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๑ AAS (Vapor Generation Technique), ICP-MS 
สไตรีน (Styrene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๒ GC-MS 
ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๐๓ HPLC, GC 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่ม BTEX  
เบนซีน (Benzene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๑ GC-MS, GC/PID 
โทลูอีน (Toluene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๗ GC-MS, GC/FID 
เอทธิลเบนซิน (Ethylbenzene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๓ GC-MS, GC/PID 
ไซลีนทั งหมด (Total Xylenes) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๕ GC-MS, GC/FID 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  
คาร์บอนเตตระคลอไรด์  
(Carbon tetrachloride) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๔ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,2 ไดคลอโรอีเทน  
(1,2-Dichloroethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๓ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,2 ไดคลอโรเอทธีน  
(1,2-Dichloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๕ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

ไดคลอโรมีเทน 
(Dichloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๒ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

เตตระคลอโรเอทธีน 
(Tetrachloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๔ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

ไตรคลอโรเอทธีน 
(Trichloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  
(1.1.1-trichloroethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๒ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 



๕ 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane)  
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๓ GC 
โบรโมไดคลอโรมีเทน  
(Bromo dichloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๖ GC 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน  
(Di bromochloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑ GC 

โบรโมฟอร์ม (Bromoform) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑ GC 
สถานการณ์โรคระบาด 
ด้านชีวภาพ  
Clostridium perfringens ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ EA 2010, FDA BAM online 
Pseudomonas aeruginosa ต่อ ๒๕๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 16266 
Staphylococcus aureus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017, FDA BAM online 
Salmonella spp. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 19250, APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017 
Shigella spp. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 21567 
Vibrio cholerae ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017, FDA BAM online 
Hepatitis A virus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR, PCR, IgM 
Norovirus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR,  PCR, ELISA 
Rotavirus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR,  PCR 
Cryptosporidium 
hominis/parvum 

ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, Acid-fast stain 
PCR, Real-time PCR 

Giardia intestinalis ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ wet mount microscopy,  concentration method 
(centrifugation ด้ วย Formalin และ Ethyl acetate), 
Normal และตรวจยืนยันด้วย Iodine 

Cyclospora spp. ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, Acid-fast stain 
PCR, Real-time PCR 

พื้นที่เกษตรกรรม 
สารเคมี (สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์)  
Atrazine  ไมโครกรัมต่อลิตร ๒ GC-MS, HPLC 
Carbofuran ไมโครกรัมต่อลิตร ๗ GC with nitrogen-phosphorus detector, reverse-

phase HPLC with fluorescence detector 
Chlorpyrifos  ไมโครกรัมต่อลิตร ๓๐ GC, HPLC 
DDT & metabolites  ไมโครกรัมต่อลิตร ๑ GC/ECD, GC-MS 
2,4-D  ไมโครกรัมต่อลิตร ๓๐ GC, HPLC 
Glyphosate – isopropyl 
ammonium  

ไมโครกรัมต่อลิตร ๙๐๐ 
 

GC, HPLC 

Paraquat dichloride ไมโครกรัมต่อลิตร ๑๐ GC, HPLC 
 
 หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด 





























ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล  ให้เหมาะสมกับการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการก้าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของคุณภาพน ้าทะเลให้มีความชัดเจน  
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ส้าหรับการเฝ้าระวัง  ติดตามตรวจสอบคุณภาพของน ้าทะเล  และเพ่ือเป็นเกณฑ์ทั่วไป
ส้าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๓๙/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เรื่อง  มอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามกฎหมาย  
และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี  และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมครั งที่  ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเล  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี  
“น ้าทะเล”  หมายความว่า  น ้าทั งหมดในเขตน่านน ้าไทย  แต่ไม่รวมถึง  น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
“น่านน ้าไทย”  หมายความว่า  บรรดาน่านน ้าที่อยู่ภายใต้อ้านาจอธิปไตยของประเทศไทย  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
“ค่าความโปร่งใสต่้าสุด”  หมายความว่า  ค่าความโปร่งใสต่้าสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน ้าขึ น  น ้าลง  และฤดูกาลเดียวกัน 
“ค่าความเค็มต่้าสุด”  หมายความว่า  ค่าความเค็มต่้าสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน ้าขึ น  น ้าลง  และฤดูกาลเดียวกัน 
“เขตกันชน”  หมายความว่า  เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน ้าทะเล  

โดยเขตกันชนมีพื นที่นับตั งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน ้าทะเลด้านที่มีคุณภาพน ้าทะเลต่้ากว่าออกไปเป็น
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน 

หมวด  ๑ 
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตนา่นน ้าไทย 

 
 

ข้อ ๓ ให้แบ่งคุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน ้าไทยออกเป็น  ๖  ประเภท  ดังต่อไปนี    

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



  ๓.๑ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเล  
ที่มิได้จัดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะตามประกาศนี  

  ๓.๒ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเล 
ที่มีปะการัง  โดยมีขอบเขตครอบคลุมพื นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน ้า  นับจากเส้นตรงที่ลากตั งฉากกับ 
เส้นที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ๓.๓ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศ
ก้าหนดให้เป็นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

  ๓.๔ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการนันทนาการ  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดให้เป็นเขตเพ่ือการว่ายน ้าหรือใช้ประโยชน์เพ่ือการนันทนาการทางน ้า  
หรือตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง  ก้าหนดเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการนันทนาการ 

  ๓.๕ คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  ได้แก่   
   (๑) แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
โดยมีขอบเขตนับตั งแต่แนวน ้าขึ นสูงสุดจนถึงแนวน ้าลงต่้าสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ตามแนวราบกับผิวน ้า   

   (๒) แหล่งน ้าทะเลในเขตท่าเรือ  เขตจอดเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน ้าไทย 

   (๓) แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดท่าเทียบเรือ  ที่รับเรือขนาดตั งแต่  ๕๐๐  ตันกรอส  
ขึ นไป  หรือความยาวหน้าท่า  ตั งแต่  ๑๐๐  เมตรขึ นไป  หรือมีพื นที่ท่าเทียบเรือรวม  ตั งแต่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ขึ นไป  โดยมีขอบเขตนับตั งแตแ่นวประชิดท่าเทียบเรอืออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนวราบกับผิวน ้า 

  ๓.๖ คุณภาพน ้าทะเลส้าหรับเขตชุมชน  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชน
ที่มีประกาศก้าหนดให้เป็นเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  เมืองพัทยา  หรือกรุงเทพมหานคร  
โดยมีขอบเขตนับตั งแต่แนวน ้าขึ นสูงสุดจนถึงแนวน ้าลงต่้าสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ตามแนวราบกับผิวน ้า 

ข้อ ๔ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๑  ต้องมีมาตรฐาน  ดังต่อไปนี  
  ๔.๑ ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน ้า 
  ๔.๒ ไม่มีน ้ามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน ้า 
  ๔.๓ สีของน ้าทะเลอยู่ใน  Scale  ของสารละลาย  Forel - Ule  ซึ่งมีค่าตั งแต่  ๑ - ๒๒ 
  ๔.๔ กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  คือ  ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ  

เช่น  กลิ่นน ้ามัน  กลิ่นก๊าซไข่เน่า  กลิ่นสารเคมี  กลิ่นขยะ  กลิ่นเน่า  เป็นต้น  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัด 
ต้องเป็นเอกฉันท์ 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



  ๔.๕ อุณหภูมิ  (Temperature)  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกิน  ๑  องศาเซลเซียส
จากสภาพธรรมชาติ 

  ๔.๖ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  มีค่าระหว่าง  ๗.๐ - ๘.๕   
  ๔.๗ ความโปร่งใส  (Transparency)  มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ  ๑๐  

จากค่าความโปร่งใสต่้าสุด   
  ๔.๘ สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกินผลรวม 

ของค่าเฉลี่ย  ๑  วัน  หรือ  ๑  เดือน  หรือ  ๑  ปี  บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั น ๆ   
โดยค่าเฉลี่ย  ๑  วัน  ให้วัดทุกชั่วโมง  หรืออย่างน้อย  ๕  ครั ง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ค่าเฉลี่ย  ๑  เดอืน  
ให้วัดทุกวันหรอือย่างนอ้ย  ๔  ครั ง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ใน  ๑  เดือน  ณ  เวลาเดียวกัน  และค่าเฉลีย่  
๑  ปี  ให้วัดทุกเดือน  ณ  วันที่และเวลาเดียวกัน 

  ๔.๙ ความเค็ม  (Salinity)  มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของค่าความเค็ม
ต่้าสุด 

  ๔.๑๐ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)   มีค่าไม่ เกิน   
๐.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 

  ๔.๑๑ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๔  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๒ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑,๐๐๐  เอ็มพีเอ็นต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๔.๑๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๗๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๔.๑๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๔.๑๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๑๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๔.๑๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๔.๑๗ ปรอทรวม  (Total  Mercury)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๘ แคดเมียม  (Cadmium)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๙ โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๐ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
  ๔.๒๑ ตะกั่ว  (Lead)  มีค่าไม่เกิน  ๘.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๒ ทองแดง  (Copper)  มีค่าไม่เกิน  ๘  ไมโครกรัมต่อลิตร 

้หนา   ๑๓๘
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  ๔.๒๓ แมงกานีส  (Manganese)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๔ สังกะสี  (Zinc)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๕ เหล็ก  (Iron)  มีค่าไม่เกิน  ๓๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๖ ฟลูออไรด์  (Fluoride)  มีค่าไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๗ ฟีนอล  (Phenol)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๓  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๘ ซัลไฟด์  (Sulfide)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๙ ไซยาไนด์  (Cyanide)  มีค่าไม่เกิน  ๗  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๐ พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ต้องตรวจไม่พบ 
  ๔.๓๑ สารหนู  (Arsenic)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๒ กัมมันตภาพรังสี  (Radioactivity)  มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา  (Alpha)  

ไม่เกิน  ๐.๑  เบคเคอเรลต่อลิตร  ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม - ๔๐   
มีค่าไม่เกิน  ๑.๐  เบคเคอเรลต่อลิตร 

  ๔.๓๓ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  นาโนกรัม 
ต่อลิตร 

  ๔.๓๔ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน  ได้แก่ 
   (๑) อัลดริน  (Aldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๑.๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๒) คลอเดน  (Chlordane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๔  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๓) ดีดีที  (DDT)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๔) ดิลดริน  (Dieldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑๙  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๕) เอลดริน  (Endrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๒๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๖) เอ็นโดซัลฟาน  (Endosulfan)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๘๗  ไมโครกรัมตอ่ลติร 
   (๗) เฮปตาคลอร์  (Heptachlor)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๓๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๘) ลินเดน  (Lindane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๕ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น  ได้แก่ 
   (๑) อะลาคลอร์  (Alachlor)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๒) อะเมทธริน  (Ametryn)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๓) อะทราซีน  (Atrazine)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๔) คาร์บาริล  (Carbaryl)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๕) คาร์เบนดาซิม  (Carbendazim)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๖) คลอไพริฟอส  (Chlorpyrifos)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๗) ไซเปอร์เมธทริน  (Cypermethrin)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๘) ๒,๔-ดี  (2,4-D)  ต้องตรวจไม่พบ 

้หนา   ๑๓๙
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   (๙) ไดเอรอน  (Diuron)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๐) ไกลโฟเซท  (Glyphosate)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๑) มาลาไธออน  (Malathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๒) แมนโคเซบ  (Mancozeb)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๓) เมทธิล  พาราไธออน  (Methyl  Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๔) พาราไธออน  (Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๕) โปรพานิล  (Propanil)  ต้องตรวจไม่พบ 
ข้อ ๕ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๒  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๕.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ 
  ๕.๒ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๖  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๕.๓ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน   

๓๕  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
ข้อ ๖ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๓  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๖.๑ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๖.๒ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๖.๓ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๗๐๐  ไมโครกรัม - ไนโตรเจน 

ต่อลิตร 
ข้อ ๗ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๔  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๗.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๗.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)   มีค่าไม่ เกิน   

๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๗.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๗.๔ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน   

๓๕  ซีเอฟยูต่อ  1๐๐  มิลลิลิตร 
  ๗.๕ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๗.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 

้หนา   ๑๔๐
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ข้อ ๘ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๕  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๘.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส  

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๘.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรมั

ต่อลิตร 
  ๘.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๘.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๘.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๘.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๘.๗ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ ๙ คุณภาพน ้าทะเล  ตามข้อ  ๓.๖  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๙.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๙.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
  ๙.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๙.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๙.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๙.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๙.๗ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ  ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  หรือคุณภาพน ้าทะเล

ส้าหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  
หรือการนันทนาการ  แล้วแต่กรณี  มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตพื นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้เป็นไป  
ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด   

้หนา   ๑๔๑
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ข้อ  ๑๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓  จะต้องก้าหนดเขตกันชน  (Buffer  
Zone)  ระหว่างคุณภาพน ้าทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย  โดยมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตกันชน  
(Buffer  Zone)  จะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลที่อยู่ติดต่อกัน   
เว้นแต่ 

  ๑๑.๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าทะเลประเภทใดประเภทหนึ่ง  ไม่ได้ก้าหนด 
ค่ามาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งไว้  ค่ามาตรฐานน ้าทะเลในเขตกันชนจะต้องมีค่าไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเลตามประเภทของคุณภาพน ้าทะเลที่ได้มีการก้าหนดไว้ 

  ๑๑.๒ การแบ่งประเภทคณุภาพน ้าทะเลใด  ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลไว ้ 
โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ  ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตกันชนต้องมีค่า 
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล  ตามประเภทของคุณภาพน ้าทะเลที่มีการก้าหนดไว้  
เป็นตัวเลข 

หมวด  ๒ 
วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน า้ไทย 

 
 

ข้อ  ๑๒ ให้ท้าการเก็บตัวอย่างน ้าทะเล  ดังนี  
  ๑๒.๑ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกน้อยกว่า  ๕  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่ความลึก  ๑  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๒ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๕ - ๒๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  กึ่งกลางน ้า  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๓ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๒๐ - ๔๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  ๑๐  เมตร  ๒๐  เมตร  ๓๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร 
  ๑๒.๔ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๔๐ - ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  ๒๐  เมตร  ๔๐  เมตร  ๘๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๕ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกมากกว่า  ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเล

ที่ความลึก  ๑  เมตร  ที่ทุก ๆ  ความลึก  ๕๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๖ หาก  ณ  จุดตรวจสอบมีความลึกของน ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๑  เมตร   

ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเลที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน ้า  เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  
Coliform  Bacteria)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  และแบคทีเรีย
กลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน ้า  ๓๐  เซนติเมตร   
ส้าหรับวัตถุลอยน ้า  สี  ความโปร่งใส  น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า  ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง  แต่ให้ตรวจวัด   
ณ  จุดตรวจสอบ 
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ข้อ  ๑๓ ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเลในช่วงเวลาตั งแตน่ ้าลงถงึน ้าลงต่้าสุด  เฉพาะในบริเวณที่ไดร้บั
อิทธิพลจากน ้าขึ นน ้าลง 

ข้อ  ๑๔ การเก็บตัวอย่างน ้าทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่ก้าหนดในคู่มือการเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่ก้าหนดไว้ใน  Standard  Method  for  
the  Examination  of  Water  and  Wastewater  (APHA,  AWWA  and  WEF,  ฉบั บ ล่ า สุ ด )  
Method  of  Seawater  Analysis  (Grasshoff  ,1999 )   Practical  Handbook  of  Seawater  
Analysis  ( Strickland  and  Parson,  1972 )   A  Manual  of  Chemical  and  Biological  
Methods  for  Seawater  Analysis  (Parsons  et.al.,  1984)  Recommended  guidelines  for  
measuring  organic  compounds  in  Puget  Sound  water,  sediment  and  tissue  samples  
(Puget  Sound  Estuary  Program,  1997 )   Prescribed  Procedures  for  Measurement  of  
Radioactivity  in  Drinking  Water  (Krieger  and  Whittaker,  1980 )   Proceedings  of  the  
organotin  symposium,  Comprehensive  method  for  determination  of  aquatic  butyltin  
and  butylmethyltin  species  at  ultra  trace  levels  using  simultaneous  hybridization/extraction  
with  GC/FPD  detection  (Matthias  et.  Al,  1986  a,b)  หรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศก้าหนด  และให้มีการด้าเนินการเพ่ือลดผลการรบกวนจากคลอไรด์  หรือมีการ  Pre - concentration  
ก่อนการวิเคราะห์ 

ข้อ  ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเล  ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี  
  ๑๕.๑ วัตถุลอยน ้า  น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า  ให้สังเกตบริเวณผิวน ้า 
  ๑๕.๒ สี  ให้ใช้วิธีสังเกตโดยเทียบกับ  Forel-Ule  Color  Scale   
  ๑๕.๓ กลิ่น  ให้ใช้วิธีการดมกลิ่น  โดยต้องมีผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า  ๓  คน  และ 

เก็บตัวอย่างในขวดแก้ว  หรือ  TFE - line  ๒  ขวดต่อ  ๑  จุดเก็บตัวอย่าง  ท้าการตรวจวัดทันที 
เมื่อถึงจุดตรวจวัด  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์ 

  ๑๕.๔ อุณหภูมิ  (Temperature)  ให้ใช้  Thermometer  หรือ  Electrical  Sensor  
Method 

  ๑๕.๕ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง  (pH  Meter)  
หรือวิธีตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของน ้าทะเลด้วย  Spectrophotometric  Determination   

  ๑๕.๖ ความโปร่งใส  (Transparency)  ให้ใช้แผ่น  Secchi  Disc  ส้าหรับตรวจวัด
น ้าทะเล 

  ๑๕.๗ สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ให้ใช้วิธี  Gravimetric  Method 
  ๑๕.๘ ความเค็ม  (Salinity)   ให้ ใช้วิธี   Argentometric  หรือวิธี   Electrical  

Conductivity  Method  หรือวิธี  Density  หรือวิธี  Refractometer 
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  ๑๕.๙ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวิธี  Fluorescence  Spectrophotometry   

  ๑๕.๑๐ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  ให้ใช้วิธี  Azide  Modification  
Method  หรือวิธี  Membrane  Electrode  Method  หรือวิธี  Winkler  Method 

  ๑๕.๑๑ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  ให้ใช้วีธี  
Multiple  Tube  Fermentation  Technique   

  ๑๕.๑๒ แบคที เรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)   และ
แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้ใช้วิธี  Membrane  Filter  Technique 

  ๑๕.๑๓ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  ให้ใช้วิธี  Cadmium  Reduction  
Method  เปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ก่อน  แล้วใช้วิธี  Colorimetric  Method   

  ๑๕.๑๔ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  ให้ใช้วิธี  Colorimetric  
Method 

  ๑๕.๑๕ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  ให้ใช้วิธี  Phenol - Hypochlorite  
Method 

  ๑๕.๑๖ ปรอทรวม  (Total  Mercury)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  
Cold - Vapor/Hydride  Generation - Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  
Cold - Vapor/  Hydride  Generation - Atomic  Fluorescence  Spectrmetric  Method  หรือวธิี  
Inductively  Coupled  Plasma 

  ๑๕.๑๗ แคดเมียม  (Cadmium)  โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  ตะกั่ว  
(Lead)  และทองแดง  (Copper)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Electrothermal  
Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

  ๑๕.๑๘ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวิ ธี   Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  
หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

  ๑๕.๑๙ แมงกานีส  (Manganese)  สังกะสี  (Zinc)  และเหล็ก  ( Iron)  ให้ใช้วิธี  
Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Flame  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือ
วิธี  Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  
Plasma  Method 

  ๑๕.๒๐ ฟลูออไรด์  (Fluoride)  ให้ใช้วิธี  SPADNS  Colorimetric  Method 
  ๑๕.๒๑ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  ให้ใช้วิธี  N,  N - diethyl - p - 

phenylenediamine  Method 
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  ๑๕.๒๒ ฟีนอล  (Phenol)  ให้ใช้วิธี  Distillation  ตามด้วย  Aminoantipyrine  
Colorimetric  Method   

  ๑๕.๒๓ ซัลไฟด์  (Sulfide)  ให้ใช้วิธี  Methylene  Blue  Colorimetric  Method 
  ๑๕.๒๔ ไซยาไนด์  (Cyanide)  ให้ใช้วิธี  Pyridine  Barbituric  Acid  Colorimetric  

Method 
  ๑๕.๒๕ พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  

ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Electron  Capture  Detector 
  ๑๕.๒๖ สารหนู  (Arsenic)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Hydride  

Generation - Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Electrothermal  Atomic  
Absorption  Spectrometric  Method  หรื อ วิ ธี   Inductively  Coupled  Plasma  Method   
ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด์ 

  ๑๕.๒๗ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวธิี  Gas  Chromatography  with  Flame  Photometric  Detector  หรอื
วิ ธี   Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิ ธี   High  Performance  Liquid  
Chromatography - ICP - MS 

  ๑๕.๒๘ กัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ให้ใช้วิธี  Evaporation  กัมมันตภาพรังสี
รวมแอลฟา  (Alpha)  ให้ใช้วิธี  Co - precipitation  และโปตัสเซียม - ๔๐  ให้ใช้วิธี  Gamma  
Spectrometry  (USEPA)  หรือวิธีค้านวณจากค่า  Salinity   

  ๑๕.๒๙ สารเคมีที่ ใช้ ในการป้องกันก้าจัดศัตรู พืชและสัตว์   ให้ ใช้วิ ธี   Pre - 
concentration  ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิธี  
High  Performance  Liquid  Chromatography  (HPLC) 

ข้อ  ๑๖ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตร ี ปฏิบัตหิน้าที่ 
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 
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รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238 

(Certification No. 22-LB0238 ) 
ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(Southern Lab & Engineering Company Limited) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 1661 
(Testing 1661) 

ฉบับที่     01 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(Valid from)             (15 August B.E.2565 (2022)) 
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 

(Until)    (14 August B.E.2570 (2027)) 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
(Permanent) 

 นอกสถานที่ 
 (Site) 

 ชั่วคราว 
  (Temporary) 

 เคลื่อนที่ 
  (Mobile) 

 หลายสถานที ่
  (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 
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