
 

 

รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ 

สิง่แวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ LCH Project 2 ของบรษิทั อเีอสบ ีทู จ ากดั 

ต ัง้อยู่ท่ีต าบลบ่อวิน อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 

เดอืนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 
 





บญัชีรายช่ือผูร้่วมจดัท ารายงาน Monitor 
โครงการ LCH Project 2 ระยะด าเนินการ 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการวเิคราะหค์ณุภาพสิง่แวดลอ้ม 10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1 
ถ น น ง า ม ว ง ศ์ ว า น  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ 
กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ 10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาวรตัน์ชนก  ชนะคา้ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท า
รายงาน 

40% 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั อเีอสบ ีท ูจ ากดั 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่1/157 หมู่ที ่3 ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20230 
  โทรศพัท ์ :  033 005 967, 098 291 7892  โทรสาร  :  - 
  e-mail  :  pimpisa@apx.co.th, kanit@apx.co.th 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เม่ือ 
  วนัที ่1 กนัยายน 2557 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร ัง้สดุท้าย เม่ือ 
  วนัที ่30 มกราคม 2566 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

โครงการ LCH Project 2 ตัง้อยู่ทีต่ าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีด าเนินงานโดยบรษิทั อเีอสบ ีทู จ ากดั ซึง่
ตัง้อยู่เลขที่ 99/1 อาคารบีเจซี 2 ชัน้ที่ 11 ซอยแสงจนัทร์-รูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
รูปแบบโครงการเป็นอาคารอยู่อาศยัรวม (เพื่อเช่า) ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัขนาด 5 ชัน้ รวม 2 รูปแบบ จ านวน 19 
อาคาร รวมจ านวนห้องพกัอาศยัทัง้หมด 2,831 ห้อง และอาคารสนับสนุนจ านวน 4 อาคาร ขนาด 1 ชัน้ ประกอบด้วย 
อาคารส านักงาน อาคารร้านค้า 2 อาคาร และอาคารปัม๊น ้ าพร้อมจัดเตรียมที่จอดรถยนต์จ านวน 350 คัน และ
รถจกัรยานยนต์จ านวน 325 คนัโดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ทีท่ างานที่ต้องการที่พกัอาศยัใกล้สถานทีท่ างาน เพื่อใหส้ามารถ
เดนิทางไปท างานได้โดยสะดวก ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีเป็นต้น 
 

โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจ านวน
ห้องพกัตัง้แต่ 80 ห้องขึ้นไปหรอืมพีื้นที่ใช้สอยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA)เพื่อน าเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
ก่อนการขออนุญาตก่อสรา้งซึ่งโครงการได้ด าเนินการจดัท ารายงานฯ ส่งให้ สผ. พจิารณาจนได้รบัความเหน็ชอบแล้วตาม
หนงัสอืที ่ทส 1009.5/6934 ลงวนัที ่19 มถุินายน 2557 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 
ภายหลงัจากได้รบัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มจาก สผ. บรษิทัฯ มหีน้าที่ปฏิบตัิตาม

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไว้ในเงื่อนไข
แนบท้ายหนงัสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการให้สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบเป็นประจ า 
ปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการโครงการ  ดงันัน้  บริษัทอีเอสบี ทู จ ากดั จึงได้มอบหมายให ้ 
บริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รบัอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาให้
ความเหน็ต่อไป โดยรายงานฉบบัล่าสุดที่ส่งให้สผ. พจิารณาเป็นรายงานผลการด าเนินงานระยะด าเนินโครงการ ระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2565 ส าหรบัรายงานฉบบัน้ี เป็นรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครัง้ที ่1/2566 จดัท าขึ้น
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ 
LCH Project 2 ของบรษิทั อเีอสบ ีท ูจ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ 
LCH Project 2 ของบรษิทั อเีอสบ ีท ูจ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนดและน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดล้อม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ โครงการ LCH Project 2 ของบรษิทั อีเอสบี ทู จ ากดั ที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและท าการ
ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบเพิม่เตมิกรณีทีผ่ลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่าการด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ด าเนินการตาม ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัท ารายงานผลการ
ปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ผูด้ าเนินการ หรอืผู้ขออนุญาตจะต้องจดัท า
เมื่อไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และข้อก าหนดเพิม่เติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิง่แวดลอ้มของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยบรษิัทที่ปรกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทีโ่ครงการปฏิบตัเิปรยีบเทยีบกบัที่เสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอียด โดยการด าเนินการ
ดงัน้ี 
 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทียบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้
ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
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1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะหคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 
 

1) ไดแ้ก่ จุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทิง้ และคุณภาพน ้าใช ้โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะห์ตวัอย่างตามที่ก าหนดในรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

ของหน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ

แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ.2565 
 

จากรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ LCH Project 2 ของบรษิทั อเีอสบ ีท ูจ ากดั ทีผ่่านความเหน็ชอบ
จากส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเมื่อเดอืนมถุินายน 2557 ซึ่งก าหนดให้โครงการต้องท าการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง เป็นประจ าทุก 1 เดือน และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สผ. ทราบทุก  
6 เดอืน โครงการจงึไดจ้ดัท าแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2566 แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-4 

ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร LCH Project 2 ระยะด ำเนินกำร 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

      
 

      
- 

 

2.1 คณุภำพน ้ำ              
- บรเิวณจดุปลอ่ยน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
- บรเิวณจดุปลอ่ยน ้าทิ้งจากบ่อพกัน ้าทิ้ง 

- คา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH)       - - - - - - 
- บโีอด ี(BOD)       - - - - - - 
- สารแขวนลอย (SS)       - - - - - - 
- ซลัไฟด ์(Sulfide)       - - - - - - 
- สารที่ละลายไดท้ัง้หมด (TDS)       - - - - - - 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)       - - - - - - 
- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)       - - - - - - 
- ทเีคเอน็ (TKN)       - - - - - - 
- Total Coliform Bacteria       - - - - - - 
- Fecal Coliform Bacteria       - - - - - - 

- สว่นตกตะกอน - สบูตะกอนในสว่นตกตะกอนของระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

โครงการมกีารตกัไขมนัจากบ่อดกัไขมนัของระบบบ าบดั และสูบสิง่ปฎิกูลออกจากสว่นตกตะกอน 
ของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

              
- บ่อดกัไขมนั - ตกัไขมนัเมื่อบ่อดกัไขมนัเต็มองค์การบริหาร

สว่นต าบลมาบยางพรรบัไปก าจดั 
      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ        - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-5 

       ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร LCH Project 2 ระยะด ำเนินกำร 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2.1 คณุภำพน ้ำ (ต่อ)              
- ระบบบ าบดัน ้าเสยี - จดัเกบ็สถติิขอ้มลูและรายงานผลการท างาน

ของระบบบ าบัดน ้ าเสียให้ เป็น ไปตาม
กฎกระทรวง เรื่อ งก าหนดหลักเกณฑ ์
วธิกีาร และแบบการเกบ็สถิตแิละขอ้มลูการ
จดัท าบนัทกึรายละเอียดและรายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย พ.ศ. 
2555  โดยต้องเก็บสถิติ และข้อมูลซึ่ ง
แสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสยี
และจดัท าบันทึกรายละเอียดดงักล่าวตาม
แบบทส.1 ทุ กวัน  พ ร้อมทั ้งเก็บรักษา
เอ กสารดังก ล่ า ว เป็ น ร ะย ะ เวล า 2  ปี 
นับตัง้แต่มกีารเกบ็สถติแิละขอ้มลูนัน้ 

      - - - - - - 

- จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน ้ าเสียตามแบบทส.2 ทุกเดือนเพื่อ
เสนอต่อองคบ์รหิารสว่นต าบลบ่อวนิภายใน 
15 วนัของเดอืนถดัไป 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ        - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-6 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร LCH Project 2 ระยะด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ       - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2 .2  คุณ ภำพน ้ ำ ห้ ว ย ส ำธำรณ ะประโย ช น์  
(คลองยำงแดง) 

 
    

 
    

 
  

- จดุปลอ่ยน ้าทิ้งจากโครงการ 
 

- คา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH)         -   - 

- บโีอด ี(BOD)         -   - 

- สารแขวนลอย (SS)         -   - 

- ซลัไฟด ์(Sulfide)         -   - 

- สารที่ละลายไดท้ัง้หมด (TDS)         -   - 

- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)         -   - 

- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)         -   - 

- ทเีคเอน็ (TKN)         -   - 

- Total Coliform Bacteria         -   - 

- Fecal Coliform Bacteria         -   - 

2.3 ตรวจสอบระบบท่อน ้ำประปำและถงัส ำรองน ้ำใช้              
- แนวท่อประปา - ตรวจสอบเสน้ท่อประปาและการท างานของ

เครื่องสบูน ้าและวาลว์ต่างๆ 
      - - - - - - 

              
- ถงัส ารองน ้าใชทุ้กแหง่ภายในโครงการ - ตรวจวดัคณุภาพน ้า ไดแ้ก่             

1. โคลฟิอร์มแบคทเีรยี            - 

2. เอสเชอรเิชยีโคโล            - 

3. สตาฟิโลคอ็กคสัออเรยีส            - 

4. คลอสตรเิดยีม            - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร LCH Project 2 ระยะด ำเนินกำร 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2.3 ตรวจสอบระบบท่อน ้ำประปำและถงัส ำรอง 
น ้ำใช้ (ต่อ) 

     
 

       

 - ลา้งท าความสะอาดถงัส ารองน ้าใชทุ้กแหง่       - - - - - - 
2.4 มูลฝอย              
- หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 
- หอ้งพกัมลูฝอยประจ าอาคาร 

- ตรวจสอบการตกคา้งมลูฝอยภายในพื้นที่โครงการ       - - - - - - 
-  ท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ       - - - - - - 
-  ตรวจสอบความเรียบร้อยของภาชนะรองรับ 
มลูฝอยใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

      - - - - - - 

-  ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของหอ้งพกัมลูฝอยใหอ้ยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์ 

      - - - - - - 

-  จดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยท าความสะอาดหอ้งพกัมฝูอย
ประจ าอาคารเป็นประจ า 

      - - - - - - 

-  จดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบห้องพักมูลฝอย
ประจ าอาคาร เพื่อ ป้องกันขยะตกค้างภายใน
อาคาร 

      - - - - - - 

2.5 กำรจรำจร              
- ถนนในโครงการ - ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของป้ายและเครื่องหมาย

บนพื้นทาง 
      - - - - - - 

 - ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารได ้       - - - - - - 
- ทางเขา้ – ออกโครงการ - จดัใหม้เีจา้หน้าที่ควบคมุการจราจร บรเิวณ

ทางเขา้ – ออกตลอดเวลา 
      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ       - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-4) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร LCH Project 2 ระยะด ำเนินกำร 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2.6 กำรระบำยน ้ำและป้องกนัน ้ำท่วม              
- ท่อระบายน ้า - ขดุลอกท่อระบายน ้าทัง้หมดที่อยูภ่ายในโครงการ       - - - - - - 

- ตรวจสอบปรมิาณตะกอนทีส่ะสมอยูภ่ายใน 
บ่อพกัน ้าและท่อระบายน ้า 

      - - - - - - 

2.7 กำรป้องกนัอคัคีภยั        
 
 

      
 
- 

- อาคารในโครงการ - ตดิตามแผนการด าเนินการตรวจสอบประสทิธภิาพของ
อุปกรณ์ของระบบดบัเพลงิ 

          

- ตรวจติดตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุวิธี
อพยพผูท้ี่อยูภ่ายในอาคารไดห้มด      

 
 

      
- 

- ตดิตามแผนการฝึกอบรมรมเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการป้องกนัอคัคภียัของโครงการ  

ทางโครงการไมม่กีารฝึกอบรมเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัอคัคภียัของโครงการ ทัง้น้ีทางโครงการมี
การจดัท าแผนการอพยพหนีไฟและวธิกีารอพยพหนีไฟ พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธว์ธิอีพยพผูท้ี่อยูภ่ายใน

โครงการในกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉิน 
2.8 พืน้ท่ีสีเขียว              
- ตน้ไมใ้นโครงการ - ดแูล และบ ารุงรกัษาตน้ไมใ้นโครงการ       - - - - - - 

 - ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ       - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 
 

รำยละเอียดโครงกำร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการ 

 
2.1 ท่ีตัง้โครงการและการเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 
 

1) ท่ีตัง้ในโครงการ 
 

โครงการ LCH Project 2 ตัง้อยู่ที่ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีบนพืน้ที่ทีไ่ดข้ออนุญาตก่อสรา้งทัง้สิน้
ประมาณ 28-1-59 ไร่ หรอืประมาณ 45,436 ตารางเมตร โดยปัจจุบนัสภาพพื้นที่โครงการมกีารใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่พกั
อาศยั โดยมรีายละเอยีดพืน้ทีต่ดิต่อทัง้ 4 ดา้นกบัพืน้ทีโ่ครงการ ดงันี้ 

 
ทศิเหนือ  ตดิต่อกบั ถนนสาธารณประโยชน์ อาคารพกัอาศยั ขนาด 5 ชัน้ และพื้นทีว่่างเปล่ารอ

การใชป้ระโยชน์ ถดัไปเป็นพืน้ทีร่กรา้งว่างเปล่ารอการใชป้ระโยชน์ของบุคคลอื่น 
ทศิใต ้  ตดิต่อกบั ถนนสว่นบุคคล ถดัไปเป็นทีด่นิของบุคคลอื่นและหอ้งเช่า 

  ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั หว้ยสาธารณประโยชน์ ถดัไปเป็นทีด่นิบุคคลอื่นรอการใชป้ระโยชน์ 
  ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ทีด่นิบุคคลอื่นรอการใชป้ระโยชน์ 
 

2)  การคมนาคมเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 
 

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยทางรถยนต์ โดยเริ่ม เดินทางจาก
กรุงเทพมหานครมาโดยใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุร)ี จากนัน้ให้เลี้ยวซ้ายเขา้สู่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 331 มุ่งหน้าตรงไปประมาณ 12 กโิลเมตร จะพบทางแยกให้ตรงไปลอดใต้สะพานเพื่อขึน้สะพานกลบัรถ และตรง
ไปประมาณ ประมาณ 8 กโิลเมตร จะพบสีแ่ยกไฟแดงให้ตรงไป ประมาณ 1.14 กโิลเมตร (เลยหมู่บ้านบ่อวนิเมอืงทอง 2 
ประมาณ 50 เมตร) ใหเ้ลีย้วซ้ายจากนัน้ตรงไปประมาณ 400 เมตร จะพบพืน้ทีโ่ครงการอยู่ดา้นขวามอื 

 
2.2 ประเภทและขนาดพื้นท่ีของโครงการ 
 

โครงการ LCH Project 2 มีลกัษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสรมิเหลก็ ประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (เพื่อเช่า) ขนาด 
 5 ชัน้ จ านวน 19 อาคาร รวม 2 รูปแบบ แบ่งเป็น อาคารรูปแบบที่ 1 จ านวน 10 อาคาร (อาคาร A,C,F,I,J,L,N,P,R,S) 
และอาคารรูปแบบที่ 2 จ านวน 9 อาคาร (อาคาร B,D,E,G,H,K,M,O,Q) รวมจ านวนห้องพักอาศยัทัง้หมด 2,831 ห้อง 
(จ านวน 149 ห้อง/อาคาร) โดยแต่ละอาคารมีความสูงจากระดบัพื้นดนิที่ก่อสร้างถึงพื้นชัน้ดาดฟ้าเท่ากบั 14.60 เมตร/
อาคาร และมพีื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เท่ากบั 3,794 ตารางเมตร/อาคาร (รวมพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารทัง้หมด 19 
อาคาร เท่ากบั 72,086 ตารางเมตร) จงึจดัแต่ละอาคารเป็นอาคารขนาดใหญ่ 
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รปูท่ี 2.1-1  สภาพพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ 
 

 
 

รปูท่ี 2.1-2  สภาพพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ 
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2.3 ลกัษณะโครงการ 
 
 2.3.1 องคป์ระกอบอาคารและพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร 
  
 การออกแบบและการใชป้ระโยชน์ภายในอาคาร โครงการได้ออกแบบให้ตวัอาคารมคีวามทนัสมยัง่ายต่อการ
บ ารุงรกัษาและดแูลในอนาคต โดยเลอืกใชโ้ทนสขีาว และสเีขยีวแก่ เป็นโทนสหีลกัของตวัอาคาร เพื่อใหเ้กดิทศันียภาพที่
สวยงาม มคีวามกลมกลนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ รวมถงึดสูบายสายตาทัง้จากมุมมองภายในและ
ภายนอกพื้นทีโ่ครงการพรอ้มจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไวอ้ย่างครบครนัเพื่อรองรบั 
ผูพ้กัอาศยั 
 ในส่วนการใช้ประโยชน์ภายในอาคาร โครงการได้แบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วนหลกั ประกอบด้วย 
พื้นที่เพื่อการพกัอาศยั จ านวน 149 ห้อง/อาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถง ทางเดนิ บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ เป็นต้น  
คดิเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เท่ากบั 3,794 ตารางเมตร/อาคาร (รวมพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารทัง้หมด 19 อาคาร 
เท่ากบั 72,086 ตารางเมตร)  
 นอกจากนี้ โครงการได้ออกแบบให้มอีาคารสนับสนุน จ านวน 4 อาคาร ขนาด 1 ชัน้ ประกอบด้วย อาคาร
ส านกังาน มขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร เท่ากบั 76.50 ตารางเมตร รา้นคา้ 2 อาคาร มขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 
เท่ากบั 90 ตารางเมตร/อาคาร มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารแก่ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ โดยพืน้ทีส่ว่นดงักล่าวจะแยกออก
จากอาคารพกัอาศยัอย่างชดัเจน และอาคารปัม๊น ้า มขีนาดพื้นที่ใชส้อยภายในอาคาร เท่ากบั 20 ตารางเมตร (รวมพืน้ทีใ่ช้
สอยของอาคารสนบัสนุนทัง้ 4 อาคาร เท่ากบั 276.50 ตารางเมตร) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1) พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารรปูแบบที ่1 จ านวน 10 อาคาร (อาคาร A,C,F,I,J,N,P,R,S)  
 - ช ัน้ที่ 1 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 758.80 ตารางเมตร/อาคารประกอบด้วย ห้องพกัอาศยัขนาด 20.30 
ตารางเมตร/ห้อง จ านวน 29 ห้อง/อาคารโถงทางเขา้ ขนาด 20.30 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเดนิ บนัได
หลกั บนัไดหนีไฟและอื่นๆเป็นตน้ 
 - ชัน้ที่ 2 ถงึชัน้ที่ 5 มพีื้นที่ใช้สอยรวม 758.80 ตารางเมตร/ชัน้/อาคาร ประกอบด้วยห้องพกัอาศยั 
ขนาด 20.30 ตารางเมตร/หอ้ง จ านวน 30 หอ้ง/อาคาร และพืน้ทีส่ว่นกลางเช่น ทางเดนิ บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และอื่นๆ  
  2) พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารรปูแบบที ่2 จ านวน 9 อาคาร (อาคาร B, D, F, G, H, K, M, O, Q) 

- ชัน้ที่ 1 มพีื้นที่ใช้สอยรวม 758.80 ตารางเมตร/อาคารประกอบด้วย หอังพกัอาศยั ขนาด 20.30 
ตารางเมตร/ห้อง จ านวน 29 ห้อง/อาคาร โถงทางเขา้ ขนาด 20.30 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลางเช่น ทางเดนิ บนัได
หลกั บนัไดหนีไฟ และอื่นๆ เป็นตน้ 

- ชัน้ที่ 2 ถงึชัน้ที่ 5 มพีื้นที่ใช้สอยรวม 758.80 ตารางเมตร/ชัน้/อาคาร ประกอบด้วย ห้องพกัอาศยั 
ขนาด 20.30 ตารางเมตร/ห้อง จ านวน 30 หอ้ง/อาคาร และพื้นทีส่ว่นกลาง เช่น ทางเดนิ บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และอื่นๆ 
เป็นตน้  
  3) พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสนบัสนุนต่างๆ 

- อาคารส านักงาน มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เท่ากบั 76.50 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่
ส านักงาน ขนาด 48 ตารางเมตร พืน้ทีห่้องรกัษาความปลอดภยั ขนาด 12 ตารางเมตร และหอ้งน ้า-ห้องสว้ม ขนาด 16.50 
ตารางเมตร 

- อาคารรา้นค้า 2 อาคาร มพีื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เท่ากบั 90 ตารางเมตร/อาคาร ประกอบด้วย 
รา้นค้า จ านวน 3 ห้อง/อาคาร ขนาด 30 ตารางเมตร/ห้อง รวมจ านวนรา้นค้าทัง้หมด 6 ห้อง และมพีื้นที่ใช้สอยรวม 180 
ตารางเมตร 

- อาคารปัม๊น ้า มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเท่ากบั 20 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ ห้องปัม๊น ้า 
ขนาด 20 ตารางเมตร 
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รปูท่ี 2.3-1 ผงับรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ  
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รปูท่ี 2-3.2 สภาพปัจจบุนัของโครงการ LCH Project 2 

 

พืน้ทีจ่อดรถของโครงการ 
 

 

อาคารของโครงการ 

 

พืน้ทีจ่อดรถของโครงการ 
 

 

พืน้ทีส่นัทนาการส าหรบัผูพ้กัอาศยั 

 

สนามตะกรอ้ 

 

อาคารของโครงการ 
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รปูท่ี 2-3.2 (ต่อ) สภาพปัจจบุนัของโครงการ LCH Project 2 

 

สภาพภายในหอ้งพกัตวัอย่าง 
 

 

สนามฟุตบอล 

 

สภาพภายในหอ้งพกัตวัอย่าง 
 

 

สภาพภายในหอ้งพกัตวัอย่าง 
 

 

สภาพภายในหอ้งพกัตวัอย่าง 
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2.3.2    ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
         โครงการมพีืน้ที่ใชส้อยภายในอาคารทุกอาคารรวมกนัทัง้หมดประมาณ 72,362.50 ตารางเมตร และมพีืน้ที่
อาคารปกคลุมทุกอาคารรวมกนัประมาณ 14,933.80 ตารางเมตร โดยมขีนาดพื้นที่ตัง้โครงการทัง้หมดประมาณ 45,436 
ตารางเมตร การค านวณรายละเอยีดของอตัราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่โครงการ และร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิง่ปก
คลุมมรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 
 
  1)  อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารต่อพืน้ทีโ่ครงการ (FAR) (ไม่เกนิ 10:1) 
       พืน้ทีโ่ครงการ     = 45,436  ตารางเมตร 
       พืน้ทีใ่ชส้อยในอาคารทุกอาคารรวมกนั  = 72,362.50   ตารางเมตร 
       ดงันัน้อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารต่อพืน้ทีโ่ครงการ = 72,362.50/45,436 
       (FAR)     = 1.59 : 1 
  2)  รอ้ยละของพืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุม (ตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30) 
       พืน้ทีโ่ครงการ     = 45,436 ตารางเมตร 
       พืน้ทีใ่ชส้อยในอาคารทุกอาคารรวมกนั  = 14,933.80   ตารางเมตร 
       พืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุม   = 45,436-14,933.80 
        = 30,502.20   ตารางเมตร 
        = 30,502.20X100/45,436 
       คดิเป็นรอ้ยละ     = 67.13 
 
2.4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 
 
 การออกแบบแนวอาคารต่างๆของโครงการ เขา้ข่ายต้องออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตามกฏกระทรวงฉบบัที่ 55 
(พ.ศ.2543) และกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั ้น  
การออกแบบแนวอาคารต่างๆ โครงการจงึก าหนดให้มรีะยะห่างระหว่างอาคารกบัแนวเขตที่ดนิ โดยรอบพื้นที่ โครงการ
ประมาณ 6.00-17.59 เมตร (ตามข้อก าหนดไม่น้อยกว่า 3 เมตร) และก าหนดให้มีระยะห่างระหว่างอาคารแต่ละอาคาร 
ประมาณ 6.00-23.10 เมตร (ตามขอ้ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 เมตร) 
 
2.5 การบริหารโครงการ 
 
 2.5.1 การบริหารโครงการ  
 

การบริหารโครงการจะอยู่ภายใต้การบริหารและก ากบัดูแลโดยบริษัท อีเอสบี ทู จ ากัด ในฐานะเจ้าของ
โครงการและผูถ้อืกรรมสทิธิท์ ัง้หมด โดยโครงสร้างการบรหิารและเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ จะประกอบด้วย พนักงานเช่า
หอ้งพกั พนกังานบญัช ีพนกังานร้านค้า พนักงานซ่อมบ ารุง พนักงานท าความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภยั และ
พนกังานท าสวนรวมจ านวนพนกังานของโครงการทัง้หมด 30 คน โดยโครงการไดจ้ดัใหม้อีาคารส านกังาน จ านวน 1 แห่ง 
มลีกัษณะเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 1 ชัน้ อยู่บรเิวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ชึ่งผูพ้กัอาศยัสามารถตดิต่อได้
อย่างสะดวก รวมถงึมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน และเพื่อบรหิารทรพัยส์นิภายในโครงการดงันี้ 
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1) ห้องพกัอาศยัและร้านค้า 
โครงการได้จดัเตรียมห้องพกัอาศยั (เพื่อเช่า) จ านวน 2,831 ห้อง รวมจ านวน 19 อาคารและร้านค้า 

จ านวน 6 ห้อง ส าหรบัจ าหน่ายสนิค้าให้แก่ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานที่ต้องการที่พกั
อาศยัอยู่ใกลส้ถานทีท่ างาน 

 
2) ท่ีจอดรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

โครงการได้จดัเตรยีมที่จอดรถยนต์ เท่ากบั 350 คนั และที่จอดรถจกัรยานยนต์จ านวน 325 คนั โดยผูพ้กั
อาศยัสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถได้ทุกเวลา และเพื่อให้เกดิความเรยีบร้อยในการเขา้จอดโครงการจะจดัใหม้สีตกิเกอร์
ส าหรบัผูพ้กัอาศยัการจองหอ้งพกั ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการน ารถเขา้จอดภายในพื้นทีโ่ครงการ เพื่อจดัเกบ็เป็น
ขอ้มลูและแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบถงึจ านวนทีจ่อดรถคงเหลอืในพืน้ทีโ่ครงการต่อไป เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นทีจ่อดรถ 

 
3) พื้นท่ีสีเขียว 

พนักงานท าสวน จะดูแลพื้นที่สเีขยีวเป็นประจ าทุกวนั เพื่อเป็นการเสรมิทศันียภาพที่ดีของพื้นที่สเีขยีว 
และรกัษาความสวยงามของพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการ 

 
4) พื้นท่ีส่วนกลางต่างๆ 

พนักงานท าความสะอาดจะเป็นผู้ดูแลความสะอาดเรยีบร้อย เช่น โถงทางเดนิ ถนนพื้นที่จอดรถ พื้นที่
สนัทนาการ เป็นตน้ พรอ้มกนันี้โครงการจะออกกฎระเบยีบเกี่ยวการใชอ้าคารใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัเิดยีวกนัทัง้หมด โดยจะ
มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจตราตามทางเดินหากมีกรณีที่ผู้พักอาศยัวางรองเท้าหรือทรพัย์สนิส่วนตนในพื้นที่
สว่นรวม และตากผา้ยื่นออกมาภายนอกระเบยีงอนัเป็นเหตุให้ทศันียภาพส่วนรวมของอาคารพกัอาศยัมลีกัษณะไม่น่ามอง
และไม่เป็นไปในทางเดยีวกนั โครงการจะแจง้เตอืนไปยงัผูพ้กัอาศยัใหร้บัทราบ 
  

2.5.2 ผู้พกัอาศยั 
 

การประเมินจ านวนผูพ้กัอาศยั จะพิจารณาจากขนาดห้องพกัอาศยัตามแนวทางของส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) โดยแบ่งเป็นห้องพกัอาศยัขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร (คิดผู้พกัอาศยั 
จ านวน 3 คน/ห้อง) และห้องพกัอาศยัขนาดมากกว่า 35 ตารางเมตร (คดิผูพ้กัอาศยัจ านวน 5 คน/หอ้ง) ทัง้นี้ จากลกัษณะ
หอ้งพกัอาศยัภายในโครงการ พบว่ามขีนาดเท่ากบั 20.30 ตารางเมตรทัง้หมด รวมจ านวนหอ้งพกัอาศยัทัง้หมด 2,831 หอ้ง 
ดงันัน้ คาดว่าจะมจี านวนผูพ้กัอาศยัทัง้หมดประมาณ 8,493 คน และพนกังานโครงการทัง้หมดประมาณ 30 คน  
 
2.6 ระบบสาธารณูปโภค 
 
 2.6.1 น ้าใช้ 
 

1) ปริมาณน ้าใช้ 
เมื่อโครงการเปิดด าเนินการคาดว่าจะมปีรมิาณความตอ้งการน ้าใชท้ ัง้หมดประมาณ 1,706 ลกูบาศก์เมตร/

วนั โดยจะขอรบับรกิารน ้าประปาจากกจิการประปาบ่อวนิ (บรษิทัในเครอืของบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (หรอื East Water)) รายละเอยีด การคาดการณ์ปรมิาณความต้องการใช้น ้าในกจิกรรมต่างๆ
ภายในโครงการแสดงดงัตารางที ่2.6-1 
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ตารางท่ี 2.6-1 ปรมิาณการใชน้ ้าของโครงการ 

 
   

2) แหล่งน ้าใช้ 
โครงการจะขอรบับรกิารน ้าประปาจากกจิการประปาบ่อวนิ (บรษิทัในเครอืของบรษิทั จดัการและพฒันา

ทรพัยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (หรือ East Water)) ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รบัผดิชอบในการส่งจ่ายน ้าประปา  
โดยกจิการประปาบ่อวนิ ไดแ้จง้ยนืยนัการสง่จ่ายน ้าประปาใหก้บัโครงการเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
3) แหล่งกกัเกบ็น ้าประปาและระบบส่งจ่ายน ้าประปา 

แหล่งกกัเก็บน ้าประปาของโครงการ จะประกอบด้วย ถงัเก็บน ้าช ัน้ใต้ดิน และหอถงัสูง ( Champange 
Tank) ท าหน้าทีใ่นการกกัเกบ็และสง่จ่ายน ้าใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยัและกจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ดว้ยท่อแนวนอนขนาดเสน้
ผา่นศูนยก์ลาง 2 นิ้ว และแนวดิง่ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว เพื่อรบัน ้าประปาจากหอถงัสงู ขนาด 200 ลกูบาศก์เมตร  
ทีค่วามสงู 30 เมตร จ านวน 1 แห่ง ซึ่งท าหน้าทีส่่งจ่ายน ้าใหแ้ต่ละอาคาร ดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก ดว้ยท่อสง่จ่ายน ้าประปา
ขนาด 3-8 นิ้ว 
 3.1)  ถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ ซึ่งเป็นถงัเกบ็น ้าส ารองหลกั (อยู่บรเิวณใตส้นามฟุตซอล) มลีกัษณะเป็นถงัคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ขนาดความจุ 4,867.95 ลกูบาศกเ์มตร (25.5x41.5x4.6 เมตร) เผือ่ระดบั Freeboard เท่ากบั 0.30 เมตร 
 3.2)  หอถงัสงู (Champange Tank) ท าหน้าทีส่ง่จ่ายน ้าไปยงัแต่ละอาคาร ดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก ขนาด
ความจุ 200 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 1 ถงั สงู 30 เมตร ซึ่งจะรบัน ้าประปาจากถงัเกบ็น ้าใต้ดนิสบูขึน้สู่หอถงัสงูด้วยเครื่องสบู
น ้าแบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL PUMPS) จ านวน 2 ชุด สลบักนัท างานแบบอตัโนมตัิ โดยควบคุมการท างานด้วย 
Electrode Swiches สง่ขึน้ไปยงัหอถงัสงู เพื่อสง่จ่ายใหแ้ต่ละอาคารและกจิกรรมภายในโครงการต่อไป 
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4) ระยะเวลาการส ารองน ้าของโครงการ 

โครงการไดอ้อกแบบให้มนี ้าใช้ส ารองเพื่อการอุปโภคบรโิภค ได้นานประมาณ 2.78 วนั (ประมาณ 33.36 
ชัว่โมง) ซึ่งสามารถส ารองน ้าใชไ้ว้ไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยเทยีบเคยีงจากกฏกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535) ขอ้ 36 ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดใหม้ทีีเ่กบ็น ้าส ารองทีส่ามารถจ่ายน ้าในชัว่โมงการใช้สงูสดุไดไ้ม่
น้อยกว่า 2 ชัว่โมง และสอดคล้องเป็นไปตามประกาศจงัหวดัชลบุร ีเรื่องก าหนดหลกัเกณฑ์ การขออนุญาตสิง่ปลูกสร้าง
อาคารทีอ่ยู่อาศยั อพารต์เมนท ์และบา้นจดัสรร 
 
                     5) การป้องกนัการปนเป้ือนของถงัเกบ็น ้าใต้ดินของโครงการ 

 
โครงการไดก้ าหนดใหผู้ร้บัเหมาด าเนินการเกีย่วกบัการก่อสรา้งถงัเกบ็น ้าใตด้นิเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนดงันี้ 

 5.1)  ผนังและเสาของถงัเกบ็น ้าใต้ดนิจะต้องเคลอืบด้วย Epoxy ซึ่งเป็นสารเคลอืบในการป้องกนัการซึม 
โดยจะท าการเคลอืบด้านในตวัผนังและเสาเพื่อป้องกนัการร ัว่ซึมชนิดผวิหน้าแขง็ซึ่งมีคุณสมบตัิไม่เป็นอนัตรายต่อการ
อุปโภคและบรโิภค 
 5.2)  ผนงัคอนกรตีของถงัเกบ็น ้าใตด้นิจะตอ้งผสมน ้ายากนัซมึทุกครัง้ 
 
 2.6.2 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

1) ปริมาณน ้าเสีย 
เมื่อโครงการเปิดด าเนินการ คาดว่าจะมปีรมิาณน ้าเสยีเกดิขึน้ทัง้หมดประมาณ 1,365 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

(คดิทีร่อ้ยละ 80 ของปรมิาณน ้าใชท้ ัง้หมด)  
 
 

  

 

หอถงัสงู (Champange Tank) 

รปูท่ี 2.6-1 แหล่งกกัเกบ็น ้าประปา 
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ตารางท่ี 2.6-2 แหล่งก าเนิดและปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดของโครงการ 

 
   

2) ระบบรวบรวมน ้าเสียและส่ิงปฏิกลูภายในอาคาร 
น ้าเสยีทุกชนิดทีร่ะบายออกจากเครื่องสุขภณัฑ์ หอ้งน ้า หอ้งสว้ม และจากสว่นอื่นๆ ที่ใชน้ ้าทัง้หมดภายใน

อาคาร จะถกูรวบรวมเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการ 
 

3) ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 
ระบบบ าบดัน ้าเสยีทีโ่ครงการเลอืกใช ้มลีกัษณะเป็นถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รปู ชนิดเตมิอากาศแบบตะกอน

เร่งซึ่งเป็นระบบที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย สามารถดูแล และรกัษาระบบได้ง่าย โดยประกอบด้วยถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูป 
จ านวน 16 ชุด ดงันี้ 

3.1) ถังบ าบัดน ้ า เสียส าเร็จรูป  ขนาด 80 ลูกบาศก์ เมตร/วัน  จ านวน 13 ชุด  (ส าห รับอาคาร 
A,B,C,D,G,H,I,J,O,P,Q,R,S อาคารละ 1 ชุด โดยร้านคา้จะใช้ร่วมกบัถงับ าบดัน ้าเสยีอาคาร Q และส านกังานใชร้่วมกบัถงั
บ าบดัน ้าเสยีอาคาร S) 
                   3.2) ถังบ าบัดน ้ า เสียส าเร็จรูป  ขนาด 160 ลูกบาศก์ เมตร/วัน  จ านวน  3 ชุ ด  (ส าห รับอาคาร 
(E,F),(K,L),(M,N) (2 อาคาร/ชุด)) 

 
โดยระบบบ าบดัน ้าเสยีที่โครงการได้จดัเตรยีมไว้สามารถรองน ้าเสยีที่เกิดขึ้นทัง้หมดได้อย่างเพียงพอ  

ที่คาดว่าจะมปีรมิาณน ้าเสยีเกดิขึน้ทัง้หมดประมาณ 1,365 ลูกบาศก์เมตร/วนั (หรอือาคารละ 71.52) และมปีระสทิธภิาพ 
ในการบ าบัดน ้ าเสียที่ เกิดขึ้นทัง้หมดให้มีค่าเป็นไปตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขอ้ 3 (2) (ฏ) อาคารอยู่อาศยัรวมที่มพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนั
หรอืหลายหลงัรวมกนัเกนิ 10,000 ตารางเมตร (อาคารประเภท ข.) ต้องมคี่าบโีอด ี(BOD) ในน ้าทิ้งไม่เกนิ 30 มลิลกิรมั/
ลติร ทัง้นี้โครงการออกแบบใหม้คี่าบโีอด ี(BOD) ในน ้าทิง้ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนน ากลบัไปใช้ประโยชน์ในการรดน ้า
พืน้ทีส่เีขยีวและสว่นทีเ่หลอืจะระบายลงสูห่ว้ยสาธารณะประโยชน์ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ดว้ยท่อขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
8 นิ้ว ต่อไป 
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4) ขัน้ตอนการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

4.1)  ระบบบ าบัดน ้ าเสีย ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน  จ านวน 13 ชุด ส าหรับอาคาร A,B,C, 
D,G,H,I,J,O,P,Q,R,S 

- ถงัเกรอะ (Septic Tank) 
- ถงัเตมิอากาศ (Aeration Tank) 
- ถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
- ถงัพกัน ้าทิง้ (Polishing Tank) 

4.2)  ระบบบ าบดัน ้าเสยี ขนาด 160 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จ านวน 3 ชุดส าหรบัอาคาร (F, F), (K, L), (M, N) 
- ถงัเกรอะ (Septic Tank) 
- ถงัเตมิอากาศ (Aeration Tank) 
- ถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
- ถงัพกัน ้าทิง้ (Polishing Tank) 
 

5) การกกัเกบ็น ้าท้ิงภายหลงัการบ าบดั 
การออกแบบกกัเกบ็น ้าทิ้งของโครงการไดแ้บ่งการกกัเกบ็น ้าทิง้ออกเป็น 2 ข ัน้ตอน คอื 1) ตดิตัง้ถงัพกัน ้า

ทิง้ อยู่ภายในระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่ละชุด ซึ่งสามารถรองรบัน ้าทิง้ไดไ้ม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง และ 2) ตดิตัง้ถงัพกัน ้าทิง้สดุทา้ย 
ท าหน้าที่เป็นถงัพกัน ้าทิ้งรวม เพื่อรวบรวมน ้าทิ้งจากถงัพกัทิ้ง แต่ละแห่งที่ตดิตัง้อยู่บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม ซึ่ง
สามารถรองรบัน ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 1 วนั (24 ชัว่โมง) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

5.1)  ถงัพกัน ้าทิ้ง แต่ละแห่ง ที่ตดิตัง้อยู่บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมแต่ละชุดน ้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการ
ตกตะกอน (Sedimentation Tank) ของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมแต่ละชุด จะไหลล้นเข้าสู่ถังพักน ้ าทิ้ง (Polishing Tank)  
ซึ่งสามารถกกัเกบ็น ้าทิง้ทีเ่กดิขึน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยี ขนาด 80 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จะตดิตัง้ถงัพกัน ้าทิง้ขนาดความจุ 21.92 ลกูบาศก์
เมตร/แห่ง (อยู่ตดิกบัระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่ละแห่ง) จ านวน 13 ชดุ (ส าหรบัอาคาร A,B,C,D,G,H,I,J,O,P,Q,R,S) 

- ระบบบ าบัดน ้ าเสีย ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะติดตัง้ถังพักน ้ าทิ้งขนาดความจุ 43.84 
ลกูบาศกเ์มตร/แห่ง (อยู่ตดิกบัระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่ละชุด) จ านวน 3 ชุด (ส าหรบัอาคาร (E,F),(K,L),(M,N) (2 อาคาร/ชุด)) 

 

บรเิวณน ้าทิง้ทีบ่่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดั 

 

บรเิวณน ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบดัแลว้ 

รปูท่ี 2.6-2 ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 
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5.2)  ถงัพกัน ้าทิ้งรวมสุดท้าย ก่อนหมุนเวยีนน าน ้าทิ้งกลบัไปใช้ประโยชน์รดน ้าต้นไม้และส่วนที่เหลอืจะ
ระบายลงสู่ห้วยสาธารณประโยชน์ท าหน้าที่กกัเกบ็น ้าทิ้งที่เกดิขึน้ในข ัน้สุดท้ายต่อจากถงัพกัน ้าทิ้งแต่ละแห่งที่ตดิตัง้อยู่
บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมแต่ละชุด 

 
                 6) การรวบรวมน ้าท้ิงและระบายน ้าท้ิงลงสู่ห้วยสาธารณประโยชน์ 

การออกแบบระบบท่อรวบรวมน ้าทิ้งภายในโครงการ ได้ออกแบบให้น ้าทิ้งที่เกดิขึน้ทัง้หมดไหลด้วยแรง
โน้มถ่วงของโลก โดยเริม่จากน ้าทิง้ทีอ่ยู่ภายในถงัพกัน ้าทิง้แต่ละแห่ง จะถกูระบายเขา้สูท่่อรวบรวมน ้าทิง้ จากนัน้จะไหลเขา้
สู่ถงัพกัน ้าทิ้งสุดท้าย ขนาด 1,372 ลูกบาศก์เมตรด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งสามารถรองรบัน ้าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วนั  
(24 ชัว่โมง) และไหลเขา้สูบ่่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้สดุทา้ยตามล าดบัขนาดความจุ 25 ลกูบาศกเ์มตร ซึ่งสามารถรองรบัน ้าทิ้ง
ไดไ้ม่น้อยกว่า 25 นาท ีเพื่อหมุนเวยีนน าน ้าทิ้งทีเ่กดิขึน้กลบัไปใชป้ระโยชน์รดน ้าต้นไม้ภายในพืน้ทีส่เีขยีวและสว่นทีเ่หลอื
จะระบายลงสู่หว้ยสาธารณะประโยชน์ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ด้วยท่อขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 8 นิ้วต่อไป โดยมไิดม้กีาร
ใชปั้ม๊เพื่อระบายน ้าทิง้ออกสูภ่ายนอกแต่อย่างใด 

 
7) การก าจดักา๊ซมีเทนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ในการบ าบดัน ้าเสยีของโครงการอาจก่อให้เกดิก๊าซมเีทนภายในบ่อเกรอะ เนื่องจากเป็นถงัที่ไม่มกีารเตมิ
อากาศโดยฉพาะก๊าซมเีทน (CH4) ซึ่งเป็นตวัการส าคญัต่อการเกดิภาวะโลกรอ้นโดยจากการค านวณคาดว่าจะมปีรมิาณก๊าซ
มเีทนทีเ่กดิขึน้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมดประมาณ 57.79 ลกูบาศกเ์มตร/วนั (หรอืปรมิาณ 57,790 ลติร/วนั)  
 

8) การดแูลและรกัษาบ่อเกบ็มีเทนของระบบบ าบดัน ้าเสีย 
เนื่องจากการก าจดัก๊าซมีเทนของโครงการจะเป็นแนวท่อมีเทน PVC 2 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

3 มลิลเิมตร ใหร้ะเหยผา่นดนิหุม้ดว้ย Geotextile ปิดปากท่อดว้ยตาขา่ยในล่อน 
 

9) การบ าบดัละอองน ้า (Aerosol) จากระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ระบบบ าบดัแอโรซอลที่โครงการเลอืกใช้เป็นชนิด Biological Scrubber โดยตวัถงัมลีกัษณะเป็นไฟเบอร์

กลาสแบบไม่รบัแรงดนั ภายในบรรจุสื่อชวีภาพทีม่ลีกัษณะรปูร่างเฉพาะที่สามารถดกัละอองของแขง็และความชื้น รวมถงึ
การกระจายอากาศได้ดแีละทัว่ถงึ แอโรซอลทีเ่กดิขึน้ในระบบบ าบดัน ้าเสยีจะระบายออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยีมาตามท่อ
ระบายอากาศที่ต่อมาเข้ากบัเครื่องดูดอากาศเพื่อเขา้มายงัถงับ าบดัแอโรซอลของระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่ละแห่งโดยอาศยั
หลกัการท างานของระบบกรองอนุภาคซึ่งจะใชต้วักลาง (Media) เพยีงอย่างเดยีว 
 

10) ค่าไฟฟ้าในการเดินระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 
ค่าไฟฟ้าในการเดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่ละแห่งของโครงการ คาดว่าจะมคี่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืนส าหรบั

ระบบบ าบดัน ้าเสยีจ านวน 16 ชุด ประมาณ 30,200 บาท/เดอืน โดยโครงการได้ก าหนดให้ตดิมเิตอร์ไฟฟ้าแยกออกจาก
มเิตอรไ์ฟฟ้าสว่นกลางของโครงการ อยู่ภายในตูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่ละแห่ง เพื่อประโยชน์ในการตดิตามตรวจสอบ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 

11) การดแูลระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการจะสามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมอีายุการใชง้านได้ยาวนาน 

ขึน้อยู่กบัการดูแลและบ ารุงรกัษาโดยเจา้หน้าทีม่คีวามรูเ้ป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่หากดแูลและบ ารุงรกัษาด ีอายุการใชง้านของ
เครื่องจกัรกจ็ะยาวนาน ดงันัน้ โครงการจงึมมีาตรการควบคุมดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

11.1)  ผูค้วบคุมดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยี 
11.2)  ผูป้ฏบิตังิานประจ าเครื่อง 
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รปูท่ี 2.6-3 ผงัข ัน้ตอนกระบวนการบ าบดัน ้าเสยี ขนาด 80 ลกูบาศกเ์มตร/วนั /ชุด อาคาร A,B,D,G,H,I,J,O,P,Q,R,S 
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รปูท่ี 2.6-4 ผงัข ัน้ตอนกระบวนการบ าบดัน ้าเสยี ขนาด 160 ลกูบาศกเ์มตร/วนั/ชุดส าหรบัอาคาร (F, F), (K, L), (M, N) 
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รปูท่ี 2.6-5 ผงัระบบระบายน ้าเสยีของโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566  

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

2-17 

2.6.3 ระบบระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 
 

1)  ระบบระบายน ้าฝนของอาคาร 
การระบายน ้าฝนของอาคารแต่ละอาคารจะประกอบดว้ยท่อระบายน ้าฝนแนวดิง่ขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง  

4 นิ้ว ท าหน้าที่ระบายน ้าฝนจากดาดฟ้าของอาคาร และระเบยีงห้องต่างๆ เข้าสู่ท่อระบายน ้าแนวนอนเสน้ผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว จากนัน้น ้าฝนที่เกดิขึน้ทัง้หมดจะถูกรวบรวมเขา้สู่รางระบายน ้าฝนของโครงการ เพื่อรวบรวมน ้าฝนที่เกดิขึน้
ทัง้หมดเขา้สูบ่่อหน่วงน ้าก่อนระบายลงสูห่ว้ยสาธารณประโยชน์ 

 

2)  ระบบระบายน ้าฝนภายนอกและระบบป้องกนัน ้าท่วม 
การออกแบบระบบระบายน ้ าฝนภายนอกอาคาร โครงการได้ออกแบบให้มีล ักษณะเป็นท่อระบายน ้ า

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.40-0.80 เมตร พรอ้มบ่อพกัน ้า (Manhole) โดยมคีวามลาดเอยีงในระดบั
ต่างๆ ตามสภาพภูมปิระเทศ ประกอบด้วย ความลาดเอยีง 1:30 1:100 และ 1:200 โดยน ้าฝนจากอาคารและบรเิวณพื้นที่
สว่นต่างๆ โดยรอบอาคาร จะถูกรวบรวมไหลลงสูร่างระบายน ้าฝนของโครงการ เพื่อรวบรวมน ้าฝนทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดเขา้สูบ่่อ
หน่วงน ้ามลีกัษณะเป็นบ่อดนิดานคอนกรตี แบบเปิด จ านวน 1 แห่ง คดิเป็นปรมิาตรความจุรวมทัง้หมดประมาณ 2,754 
ลกูบาศกเ์มตร ซึ่งสามารถรองรบัน ้าฝนที่เกดิขึน้ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชัว่โมง (หรอืคดิเป็นปรมิาณน ้าฝนที่ตอ้งกกัเกบ็ 2,701.59 
ลูกบาศก์เมตร) ก่อนระบายลงสู่ห้วยสาธารณประโยชน์ บรเิวณด้านหน้าโครงการ ทางทิศตะวนัออก ซึ่งอยู่ตดิกบัพื้นที่
โครงการ ด้วยท่อคอนกรตีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวาล์วเปิด-ปิดท่อระบายน ้าเพื่อควบคุมอตัราการ
ระบายออกจากพื้นทีโ่ครงการให้ไม่เกนิอตัราการระบายน ้าก่อนการพฒันาโครงการ (จากการค านวณขนาดท่อระบายน ้าฝน
ตอ้งไม่เกนิ 0.60 เมตร) ทัง้นี้ การระบายน ้าออกจากบ่อหน่วงน ้าจะใชว้ธิกีารระบายน ้าดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก  

 

2.6.4 การจดัการมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 

1) การคาดการณ์ปริมาณมลูฝอย 
เมื่อโครงการเปิดด าเนินการ คาดว่าจะมปีรมิาณมูลฝอยที่เกดิขึน้จากผูพ้กัอาศยัและกจิกรรมต่างๆ ภายใน

โครงการทัง้สิน้ประมาณ 28.69 ลูกบาศก์เมตร/วนั แบ่งเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 18.37 ลูกบาศก์เมตร/วนั คดิที่
อตัรารอ้ยละ 64 ของปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ มูลฝอยรไีซเคลิ ประมาณ 8.60 ลูกบาศก์เมตร/วนั คดิทีอ่ตัรารอ้ยละ 30 ของ
ปรมิาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น มูลฝอยอนัตราย 0.86 ลูกบาศก์เมตร/วนั คดิที่อตัราร้อยละ 3 ของปรมิาณมูลฝอยที่เกิดขึน้มา 
(ทีม่า : กรมควบคุมมลพษิ.คู่มอืการด าเนินงานลด คดัแยกขยะมลูฝอยในอาคารส านกังาน. พมิพค์ร ัง้ที ่1,2552) 

 

2) การจดัการมลูฝอย 
มลูฝอยที่เกดิขึน้ทัง้หมดของแต่ละอาคาร ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูร้วบรวมมูลฝอยที่เกดิขึน้ มาทิง้ยงัห้องพกัมูล

ฝอยประจ าอาคารของแต่ละอาคาร โดยอยู่บรเิวณใต้บนัไดหลกัของแต่ละอาคาร มขีนาดพื้นที่ประมาณ 3.17 ตารางเมตร 
(กวา้ง 1.475เมตร ยาว 2.150 เมตร สงู 1.950 เมตร) โดยภายในห้องพกัมลูฝอยดงักล่าว จะประกอบดว้ย ถงัรองรบัมลูฝอย 
ขนาด 200 ลติร จ านวน 4 ถงั แบ่งเป็นถงัรองรบัมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอนัตราย และมูลฝอยรไีซเคลิ ซึ่งจุด
รองรบัมูลฝอยดงักล่าวที่โครงการได้จดัเตรยีมไว ้ผูพ้กัอาศยัสามารถเขา้ถงึและทิง้ขยะมูลฝอยไดอ้ย่างสะดวก โดยภายหลงั
เมื่อผูพ้กัอาศยัทิ้งขยะมลูฝอยเรยีบร้อยแลว้ สามารถเขา้-ออกประตหูลกัของอาคาร เพื่อออกสูภ่ายนอกได้อย่างสะดวกและ
โดยตรง เนื่องจากจุดรองรบัมูลฝอยประจ าอาคารที่โครงการได้จดัเตรยีมไวเ้ป็นต าแหน่งที่ผูพ้กัอาศยัเมื่อลงมาจากบนัได
หลกั สามารถน าขยะมลูฝอยที่เกดิขึน้มาทิ้งยงับรเิวณใต้บนัไดหลกั จงึท าใหผู้พ้กัอาศยัไม่จ าเป็นต้องเดนิผ่านไปยงัห้องพกั
อื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคาร นอกจากนี้ ในการเกบ็ขนขยะมลูฝอยไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม พนักงานท าความสะอาดสามารถ
ขนยา้ยขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ได้อย่างสะดวก โดยผ่านประตฉุูกเฉินที่โครงการไดจ้ดัเตรยีมไว ้เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เกบ็ขนยา้ยขยะมลูฝอย โดยมไิดผ้า่นหอ้งพกัอาศยั ซึ่งจะช่วยป้องกนัปัญหาดา้นกลิน่ทีอ่าจเกดิขึน้ 
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ตารางท่ี 2.6-3 สดัสว่นปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้แต่ละประเภท 

 
   

3) การจดัการน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจากพื้นท่ีจดุรองรบัมลูฝอย 
น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดจากพืน้ทีจุ่ดรองรบัมลูฝอยแต่ละแห่ง เช่น น ้าลา้งท าความสะอาด น ้าฝนปนเป้ือนจะ

ถกูรวบรวมเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของแต่ละแห่ง โดยมไิด้มกีารระบายลงสู่ท่อรวบรวมน ้าฝนของโครงการแต่อย่างใด 
(แนวท่อรวบรวมน ้าเสยีจากพืน้ทีจุ่ดรองรบัมลูฝอยของโครงการ) 

 
4) การจดัพื้นท่ีสีเขียวโดยการปลูกไม้ยืนต้นรอบบริเวณพื้นท่ีจดุรองรบัมลูฝอยเป็นแนวกนัชนเพ่ือลด

ผลกระทบด้านกล่ินและทศันอจุาดท่ีมีต่อผู้พกัอาศยับริเวณใกล้เคียง 
โครงการได้จดัให้มไีม้ยนืต้นโดยรอบห้องพกัมูลฝอยของโครงการ คอื ต้นอโศก เซนต์คาเบรยีล เพื่อใชเ้ป็น

แนวกนัชนและลดผลกระทบดา้นกลิน่และทศันอุจาดทีอ่าจเกดิขึน้ 
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รปูท่ี 2.6-6 แบบขยายหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 
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2.6.5 ระบบไฟฟ้า 
 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,827 KVA โดยโครงการจะขอรบั
ไฟฟ้าแรงสงูจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคบงึ ดว้ยระบบจ าหน่ายแรงดนั 22 KV ผา่นเขา้สูร่ะบบหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
ทีไ่ด้จดัเตรยีมไว ้ประกอบดว้ยขนาด 100 KVA จ านวน 2 ชุด ขนาด 160 KVA จ านวน 5 ชุด และขนาด 250 KVA จ านวน 
7 ชุด รวมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าทัง้หมด 2,870 KVA เพื่อแปลงไฟฟ้าก่อนส่งจ่ายไปยงั Load ต่างๆ ภายในอาคารแต่ละ
อาคาร ซึ่งสามารถรองรบัปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการได้อย่างเพยีงพอ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคบงึได้
แจง้ยนืยนัการสง่จ่ายไฟฟ้าใหก้บัโครงการเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
2.6.6 การระบายอากาศ 
 

โครงการได้ออกแบบให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39  
(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารขอ้ 12 ทีก่ าหนดใหร้ะบบการระบายอากาศในอาคารจะจดัให้มี
การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตหิรอืโดยวธิกีลกไ็ด ้และขอ้ 13 ในกรณีทีจ่ดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตหิอ้งใน
อาคารทุกชนิดทุกประเภทตอ้งมปีระต ูหน้าต่าง หรอืช่องระบายอากาศดา้นตดิอากาศภายนอกเป็นพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 10 ของพืน้ทีข่องหอ้งนัน้ ทัง้นี้ ไม่นบัรวมพืน้ทีข่องประต ูหน้าต่าง และช่องระบายอากาศทีต่ดิต่อกบัหอ้งอื่นหรอืช่อง
ทางเดนิภายในอาคาร  
  

2.6.7 ระบบรกัษาความปลอดภยั 
 

การจดัเตรยีมและออกแบบระบบรกัษาความปลอดภยัเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของผูพ้กั
อาศยั โครงการจงึไดอ้อกแบบและก าหนดใหม้รีะบบรกัษาความปลอดภยัภายในโครงการตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 
 
2.7 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 

2.7.1 ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั 
 

1)  แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel; FACP) 
แผงควบคุมรวมจะอยู่บรเิวณชัน้ที ่1 ของแต่ละอาคารท าหน้าที่เป็นจุดศนูยร์วมการรบั-สง่สญัญาณตรวจรบั

ส าหรบัท างาน คอื เมื่ออุปกรณ์จ าพวกชุดกดแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจบัควนัที่ตดิตัง้ไว้เริม่ท างานไม่ว่าตวัใดตวัหนึ่ง กจ็ะส่ง
สญัญาณและมเีสยีงสญัญาณทีแ่ผงควบคุมจนกว่าสวติซ์ตดัเสยีง แต่หากไม่มเีจา้หน้าทีต่ดัเสยีง ระบบจะสง่สญัญาณเตอืนไป
ยงัโซนทีเ่กดิเพลงิไหมแ้ละโซนอื่นๆพรอ้มกนัหมด 

 
2)  สวิตซก์ดแจ้งเหตดุ้วยมือ (Fire Alarm Manual Station) 

สวติซ์กดแจ้งเหตุด้วยมอืจะตดิตัง้อยู่บรเิวณโถงทางเดนิดา้นหน้าบนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟทุกชัน้ของแต่
ละอาคารอยู่สงูจากพื้นประมาณ 1.50 เมตร เป็นแบบชนิดดึง มีแท่งแก้วหรอืกระจกป้องกนัการดงึในสภาวะปกต ิมป้ีาย 
FIRE ชดัเจน ม ีKey Switch ส าหรบัไขเพื่อสง่ General Alarm 
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3)  กร่ิงสญัญาณแจ้งเหต ุ(Fire Alarm Bell) 
กริง่สญัญาณแจง้เหตุมขีนาด 6 นิ้ว 24 โวลท์ ตดิตัง้อยู่บรเิวณโถงทางเดนิด้านหน้าบนัไดหลกั และบนัได

หนีไฟทุกชัน้ของแต่ละอาคารอยู่สูงจากพื้นประมาณ 2.20 เมตร ท างานแบบ DC Vibration Type ลกัษณะเป็น Gong 
Housing ท าดว้ย Die Cast Aluminium 

 
4)  เคร่ืองตรวจจบัควนั 

เครื่องตรวจจบัควนัมวีธิกีารท างาน คอืเครื่องสามารถตรวจจบัควนัได้ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ในพื้นที่
สงูไม่เกนิ 5 เมตร และมหีลอดไฟสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหมใ้นตวั เมื่อเครื่องท างานกจ็ะสง่สญัญาณไปยงัอุปกรณ์ตรวจจบั
ของแผงควบคุมรวม เพื่อส่งสญัญาณต่อไปยงั Alarm Bell ให้ดงัขึน้ ตดิตัง้ไว้บรเิวณห้องพกัอาศยัทุกห้อง ทางเดนิ บนัได
หลกั บนัไดหนีไฟ 

   
2.7.2 ระบบผจญเพลิงและป้องกนัเพลิงไหม้ 

1)  ระบบท่อยนืและระบบฉีดน ้าดบัเพลงิ 
2)  หวัรบัน ้าดบัเพลงิ (Fire Department Connection) 
3)  หวัดบัเพลงิชนิดมอืถอื (Fire Extinguisher) 
 

2.7.3 บนัไดหนีไฟ (Stairwell) 
โครงการจดัให้มบีนัไดหนีไฟจ านวน 2 แห่งในแต่ละอาคาร (รวมบนัไดหลกัจ านวน 1 แห่งเป็นบนัไดหนีไฟ

ด้วย) โดยบนัไดหนีไฟท าด้วยวสัดุทนไฟและไม่ผุกร่อน คอื คอนกรตีเสรมิเหล็ก โดยออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ขอ้ 24 ขอ้ 27 ขอ้ 30 ขอ้ 31 และขอ้ 32 
 

2.7.4 ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Light) 
ป้ายบอกทางหนีไฟภายในอาคารจะเป็นชนิดเรอืงแสง ตวัอกัษรมขีนาดไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร พรอ้มชุด

ชาร์จแบตเตอรีซ่ึ่งมกี าลงัเพยีงพอในการใชง้านขณะที่แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าในสภาวะปกตเิกดิขดัขอ้งไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง 
ตดิตัง้บรเิวณโถงทางเดนิและหน้าบนัไดของอาคารทุกชัน้ 

 
2.7.5 แผนผงัอาคาร 

โครงการจะจดัใหม้แีผนผงัของอาคารในแต่ละชัน้ของอาคารซึ่งจะตดิไวบ้รเิวณโถงทางเดนิแต่ละชัน้   
 

2.7.6 ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
โครงการจะท าการติดตัง้ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า อยู่บริเวณชัน้ดาดฟ้าของแต่ละอาคาร  

ซึ่งประกอบดว้ย สายล่อฟ้า สายตวัน า สายน าลงดนิ และหลกัสายดนิทีเ่ชื่อมโยงกนัเป็นระบบ 
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2.7.7 การล าเลียงคนออกนอกอาคารและจดุรวมคน 
การล าเลยีงผูพ้กัอาศยัออกนอกอาคารจะใช้บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟเป็นเสน้ทางล าเลยีงผูพ้กัอาศยัออก

นอกอาคารโครงการ ซึ่งจากการค านวณระยะเวลาอพยพหนีไฟของผูพ้กัอาศยัแต่ละอาคาร (ผูพ้กัอาศยัประมาณ 447 คน/
อาคาร) พบว่า อาคารแบบที่ 1 และอาคารแบบที่ 2 จะใช้ระยะเวลาในการอพยพหนีไฟประมาณ 23.15 นาที/อาคาร ซึ่ง
สอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 47 (พ.ศ.2540) ขอ้ 4 (1) ก าหนดให้อาคารที่มคีวามสงูตัง้แต่สีช่ ัน้ขึน้ไปให้
ตดิตัง้บนัไดหนีไฟทีไ่ม่ใช่บนัไดในแนวดิง่เพิม่จากบนัไดหลกัใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีข่องแต่ละชัน้ เพื่อใหส้ามารถล าเลยีงบุคคล
ทัง้หมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชัว่โมง เพื่อไปยงัพื้นที่จุดรวมคนที่โครงการได้จดัเตรยีมไว้ จ านวน 2 แห่ง 
โดยแห่งที่ 1 จะอยู่บรเิวณสนามฟุตซอลและสนามตะกรอ้ ด้านทศิตะวนัตกของพื้นทีโ่ครงการ มขีนาดพื้นทีป่ระมาณ 2,270 
ตารางเมตร และแห่งที่ 2 จะอยู่บรเิวณพื้นที่สนามหญ้าด้านหน้าพื้นที่โครงการทางทศิเหนือ มขีนาดพื้นที่ประมาณ 1,320 
ตารางเมตร (คดิเฉพาะพืน้ที่สนามหญ้า) ซึ่งต าแหน่งจุดรวมพลดงักล่าวผูพ้กัอาศยัสามารถเขา้สู่พื้นทีไ่ด้อย่างสะดวก และ
สามารถอพยพออกสูภ่ายนอกพืน้ทีโ่ครงการไดอ้ย่างคล่องตวั 

 
2.7.8 แผนอพยพและปฏิบติัการฉุกเฉิน 
 

นอกจากระบบป้องกนัและควบคุมอคัคภียัทีโ่ครงการได้จดัใหม้ดีงักล่าวขา้งต้นแลว้ การเตรยีมพร้อมบุคลากร
ส าหรบัใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัและแผนปฏบิตักิารฉุกเฉินเป็นสิง่ที่จ าเป็น โดยอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัที่โครงการจดั
ใหม้นีัน้ จ าเป็นตอ้งม ี“คน” ทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบและสามารถใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เหล่านัน้ได้ บรษิทัที่ปรกึษาจงึไดเ้สนอแนะและ
ได้รบัการตอบรบัจากโครงการในการด าเนินการจดัเตรยีมทมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัภายใต้ความร่วมมอืระหว่างโครงการ
และผูพ้กัอาศยั เพื่อท าหน้าทีใ่นการควบคุมเหตุการณ์เพลงิไหม ้ 
 

2.7.9 แหล่งน ้าส ารองเพ่ือการดบัเพลิง 
แหล่งน ้าส ารองเพื่อการดบัเพลงิของโครงการ จะประกอบดว้ย 5 แหล่งหลกัเพื่อใชก้รณีเกดิเหตุเพลงิไหม/้กรณี

ฉุกเฉินดงันี้ 
 1)  ถงัสงูขนาดความจุ 200 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 1 ถงั 
 2)  ถงัเกบ็น ้าใตด้นิ ขนาดความจุ 4,550 ลกูบาศกเ์มตร 
 3)  บ่อหน่วงน ้า ขนาดความจุ 2,574 ลกูบาศกเ์มตร 
 4) หัวจ่ายน ้ าประปา (FIRE HYDRANT) บริเวณด้านหน้าพื้นที่ โครงการ โดยกิจการประปาบ่อวิน  
จะด าเนินการตดิตัง้เพิม่เตมิบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 
 5)  หว้ยสาธารณประโยชน์ดา้นขา้งพืน้ทีโ่ครงการ ทางทศิตะวนัออก 
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รปูท่ี 2.7-1 ต าแหน่งพืน้ทีจุ่ดรวมคน เสน้ทางอพยพหนไีฟ หวัรบัน ้าดบัเพลงิ และจุดจอดรถดบัเพลงิ 
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รปูท่ี 2.7-6 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 
 

 

รปูท่ี 2.7-3 Fire Alarm Bell 
 

 

รปูท่ี 2.7-5 เครื่องดบัเพลงิชนิดมอืถอื   
 

 

รปูท่ี 2.7-2 ตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิ  

 

รปูท่ี 2.7-4 Smoke Detector 
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รปูท่ี 2.7-8 ทางออกฉุกเฉิน 

 

รปูท่ี 2.7-10 ไฟฉุกเฉิน 

 

รปูท่ี 2.7-7 บนัไดหนีไฟ 

 

รปูท่ี 2.7-9 ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
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2.8 การจราจรและพื้นท่ีจอดรถภายในโครงการ 
 
 2.8.1 ทางเข้า-ออกโครงการ 

ทางเข้า-ออกโครงการ มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้างประมาณ 10 เมตร  
(ไป-กลบั) ขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งสอดคลอ้งเป็นไปตามกฏกระทรวงฉบบัที ่7 (พ.ศ.2517) ขอ้ที ่8 ทีก่ าหนดใหท้างเขา้ออก
ของรถยนต์ตอ้งกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรเชื่อมต่อกบัถนนสาธารณประโยชน์ บรเิวณด้านหน้าพืน้ทีโ่ครงการ โดยมเีขตทาง
กว้างประมาณ 12 เมตร มลีกัษณะเป็นถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี ขนาด 2 ช่อง (ไป-กลบั) เชื่อมต่อกบัทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 331 มลีกัษณะเป็นถนนแอสฟัลทค์อนกรตีขนาด 6 ช่องทางจราจร (ไป-กลบั 3 ช่องจราจร) 

 
2.8.2 ลกัษณะถนนภายในโครงการและการเดินรถ 

การออกแบบถนนและทางเดนิรถภายในโครงการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คอื ถนนสายประธาน 
และถนนสายรองประธานโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1)  ถนนสายประธาน ออกแบบให้มคีวามกว้างของเขตทางประมาณ 17.00-27.05 เมตร แบ่งเป็น ผวิจราจร

กว้างประมาณ 12 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลบั) ทางเดินเท้า ประมาณ 2.00-3.40 เมตร ช่องจอดรถ ประมาณ  
5 เมตร และเกาะกลางถนนกวา้งประมาณ 1 เมตร เดนิรถแบบสองทศิทาง 

2)  ถนนสายรองประธาน ออกแบบให้มคีวามกว้างของเขตทางกว้างประมาณ 6 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร 
(ไป-กลบั) เพื่อใชเ้ขา้-ออก แต่ละอาคาร 

 
2.8.3 ท่ีจอดรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

การออกแบบที่จอดรถภายในโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ที่จอดรถยนต์ และที่จอด
รถจักรยานยนต์ โดยโครงการได้จ ัดเตรียมให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ทัง้สิ้น จ านวน 326 คัน ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 7 (พ.ศ.2517) ข้อ 3 (2) (ฉ) และ (ซ) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการก่อสร้างอาคาร  
พ.ศ. 2479 (ตามขอ้ก าหนดตอ้งจดัเตรยีมทีจ่อดรถยนตไ์ม่น้อยกว่า 302 คนั) และทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จ านวน 739 คนั 

 
2.8.4 ขนาดท่ีจอดรถยนต ์

ช่องจอดรถยนตข์องโครงการ มลีกัษณะเป็นพืน้ที่ส ีเ่หลีย่มผนืผา้ ตัง้ฉากกบัแนวทางทัง้หมด ดงันัน้โครงการจึง
ได้ออกแบบให้มีความกว้างของช่องจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมทัง้
ก าหนดให้ทางเขา้-ออก ของรถยนต์สามารถเดนิรถได้ 2 ทางซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 41 (พ.ศ.2537) 
ขอ้ 2 (2) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทีก่ าหนดใหใ้นกรณีทีจ่อดรถตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถ 
ใหม้คีวามกวา้งน้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทัง้นี้ จะต้องไม่จดัใหม้ทีางเขา้ออกของรถเป็น
ทางเดนิรถทางเดยีว 

 
2.8.5 บริหารจดัการพื้นท่ีจอดรถ 

โครงการมรีะบบรกัษาความปลอดภยั โดยระบบ Centre Card โดยลูกคา้สามารถใช ้“บตัร” เพื่อระบุความเป็น
ผูพ้กัอาศยั 
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2.9 พื้นท่ีสีเขียว 
 

โครงการได้ก าหนดให้มีพื้นที่สเีขยีวบนดินทัง้หมดประมาณ 10,092 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.21 ของพื้นที่
โครงการทัง้หมด (ไม่รวมพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณเกาะกลางถนน ประมาณ 198 ตารางเมตร) แบ่งเป็นพืน้ทีส่เีขยีวปลกูไม้ยนืต้น 
ประมาณ 6,959 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 68.96 ของพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด และไมพุ้่มและหญ้า (ไม่นบัรวมพืน้ทีซ่้อนทบักบั
ไมย้นืตน้และพืน้ทีร่ะบบสาธารณูปโภค) ประมาณ 3,133 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 31.04 ของพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด และคดิ
เป็นสดัส่วนพื้นที่สเีขยีวต่อผู้พักอาศัยและพนักงาน เท่ากับ 1.18 ตารางเมตร/คน ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของสผ.  
ทีก่ าหนดใหม้สีดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวต่อผูพ้กัอาศยัไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน คดิจากจ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังานภายใน
โครงการทัง้หมด 8,523 คน ซึ่งจะช่วยรกัษาสภาพแวดล้อมโดยรอบสร้างทศันียภาพที่ดีต่อโครงการและสิง่แวดล้อม
ขา้งเคยีงโดยพนัธุ์ไม้ยนืตน้ที่โครงการเลอืกปลูกประกอบด้วย ต้นจามจุร ีต้นหางนกยงูฝรัง่ ต้นปีบ ตน้พญาสตัตบรรณ ต้น
ชงโคฮอลแลนด์ ต้นมะฮอกกานี ต้นปาล์มแวกซ์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นตีนเป็ดน ้า ต้นพิกุล ต้นจิกน ้า และต้นอโศกเซนต์คา  
เบรยีล และไม้พุ่ม เช่น ต้นเขม็เศรษฐ ีต้นพลบัพลงึตนีเป็ด ต้นชาฮกเกี้ยนโดยต าแหน่งพื้นที่สเีขยีวและพนัธุไ์ม้ที่โครงการ
เลือกปลูก มิได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดินแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการได้เลอืกปลูกหญ้าและไม้พุ่มใน
บรเิวณทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัระบบสาธารณูปโภคใต้ดนิทัง้หมด และสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์การจดัให้มพีืน้ที่สเีขยีวยัง่ยนืตาม
แผนปฏบิตักิารเชงินโยบายดา้นพื้นทีส่เีขยีวชุมชนเมอืงอย่างยัง่ยนืของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
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รปูท่ี 2.9-1 ผงัพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 
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รปูท่ี 2.9-6 พืน้ทีส่เีขยีว 

 

รปูท่ี 2.9-3 ถนนภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 2.9-5 ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์
 

 

รปูท่ี 2.9-2 ทางเขา้-ออกโครงการ 

 

รปูท่ี 2.9-4 ทีจ่อดรถยนต ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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       บทท่ี 3  

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศกึษารายละเอยีดโครงการ LCH Project 2 ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และไดต้รวจสอบผล
การด าเนินงานตามที่มาตรการฯ ก าหนด โดยวิธีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบ การเดินส ารวจพื้นที่โครงการ  
ซึง่ปัจจุบนัไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ รวมถงึการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลการปฏบิตัติามมาตรการในระยะ
ด าเนินการ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 มรีายละเอยีดผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ แสดงดงัตารางที ่3.1-1 
และสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่3.1-2 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
  

โครงการ : โครงการ LCH Project 2 (ระยะด าเนนิการ) 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั อเีอสบ ีท ูจ ากดั 
ท่ีตัง้โครงการ : ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
ประเภทโครงการ : อาคารพกัอาศยัรวมทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

 
 

 
 

   

1.1 ลกัษณะภมิูประเทศ เมือ่พจิารณาถึงลกัษณะกจิกรรมจากการ
ด าเนินการโครงการเป็นอาคารอาศัยรวม 
(เพื่อเช่า) โดยมไิดม้กีารด าเนินกจิกรรมใดที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปลกัษณ์แบบมี
นั ย ส า คัญขอ งลั กษณะภู มิ ป ร ะ เทศ 
(Topographical Features) แต่อย่างใด ดงันัน้ 
การด าเนินการของโครงการจึงไม่ส่งผล
กระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพ 
ภมูปิระเทศเดมิอย่างมนียัส าคญั 

(1) ปลูกหญ้าหรอืพชืคลุมดนิตามความลาดชนั
ของพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกนัการ 
ชะลา้งของหน้าดนิ 

- ทางโครงการควบคุมการชะลา้งพงัทลายของ
ดินโดยปลูกหญ้าและพืชที่มีระบบรากลึก 
ในบรเิวณทีม่คีวามลาดชนั 

- รปูที ่3-1 

(2) จดัให้มรี ัว้โดยรอบแนวเขตที่ดนิของโครงการ 
สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกนัการพงัทลายของ
ดนิถมลงสู่พืน้ทีข่า้งเคยีงและหว้ยสาธารณะประโยชน์ 
ทัง้นี้ ในส่วนของรัว้บริเวณด้านติดห้วยสาธารณะ
ประโยชน์ตอ้งมรี ัว้โปร่งตลอดแนวเขตทีด่นิ 

- ทางโครงการจดัใหม้รี ัว้รอบแนวเขตทีด่นิของ
โครงการ สงูไมน้่อยกว่า 2 เมตร 

- รปูที ่3-2 

1.2 ทรพัยากรดินและการชะ
ล้างพงัทลายของดิน 

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการสภาพพื้นทีจ่ะถูก
ปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นคอนกรีตและพื้นที่สี
เขยีวทีม่กีารปลูกพนัธุ์ไมต่้าง เป็นการปกคลุม
พืน้ดนิเดมิทัง้หมด ดงันัน้ การชะลา้งพงัทลาย 

(1) ปลกูหญา้หรอืคลุมดนิตามความลาดชนัของ
พื้นทีภ่ายในพื้นทีโ่ครงการ เพื่อป้องกนัการชะลา้ง
ของหน้าดนิ 

- ทางโครงการควบคุมการชะลา้งพงัทลายของ 
ดินโดยปลูกหญ้าและพืชที่มรีะบบรากลกึใน
บรเิวณทีม่คีวามลาดชนั 

- รปูที ่3-1 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรพัยากรดินและการชะ 
ล้างพงัทลายของดิน(ต่อ) 

ของดนิที่จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการจึงมี
ความเป็นไปไดย้ากมากนอกจากนี้ระดบัพื้นดนิ
ในพื้นที่โครงการเมื่อเปิดด าเนินการก็มีความ
ลาดชนัไม่แตกต่างไปจากพื้นทีโ่ดยรอบ ดงันัน้ 
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการชะล้าง
พงัทลายของดินช่วงด าเนินโครงการจึงอยู่ใน
ระดบัต ่า 

(2) จดัใหม้รี ัว้โดยรอบแนวเขตทีด่นิของโครงการ สูง
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดนิถม
ลงสู่พื้นทีข่า้งเคยีงและหว้ยสาธารณะประโยชน์ ทัง้นี้ใน
ส่วนของรัว้บรเิวณดา้นตดิหว้ยสาธารณะประโยชน์ตอ้งมี
ร ัว้โปร่งตลอดแนวเขตทีด่นิ 

-  ทางโครงการจัดให้มีร ัว้รอบแนวเขตที่ดิน
ของโครงการ สงูไมน้่อยกว่า 2 เมตร 

- รปูที ่3-2 

(3) โครงการต้องประสานกับ อบต.บ่อวิน/
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงหว้ย
สาธารณะและก าจัดวัชพืชในห้วยสาธารณะ
ประโยชน์ ตลอดช่วงที่ไหลผ่านแนวเขตที่ดนิของ
โครงการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน ้าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ก่อนช่วงฤดฝูนของแต่ละปี 

- โครงการไมไ่ดม้กีารปรบัปรุงและก าจดัวชัพชื
ในคลองยางแดง เนื่ องจากอยู่ ในความ
รับผิดชอบของอบต.บ่อวิน ทัง้นี้ ว ัชพืชที่
เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการ โครงการได้
ด าเนินการก าจดัวชัพชืดงักล่าว 

- รปูที ่3-3 
 

(4)  ในกรณีที่พบว่า  คันดิน /ตลิ่งของห้วย
สาธารณะประโยชน์ด้านที่ติดกบัตลอดแนวเขต
ทีด่นิเกดิการพงัทลาย โครงการต้องเร่งด าเนินการ
ประสานงานกบัอบต. บ่อวนิ/หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อด าเนินการแก้ไข ปรบัปรุงให้กลบัคนืสู่สภาพ
เดิมโดยเร่งด่วนตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในการแกไ้ข
ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว อ ย่ า ง เ ต็ ม ก า ลั ง ต า ม ขี ด
ความสามารถของโครงการ  

- โครงการไมไ่ดม้กีารปรบัปรุงและก าจดัวชัพชื
ในคลองยางแดง เนื่ องจากอยู่ ในความ
รับผิดชอบของอบต.บ่อวิน ทัง้นี้ ว ัชพืชที่
เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการ โครงการได้
ด าเนินการก าจดัวชัพชืดงักล่าว 

- รปูที ่3-3 

(5) โครงการต้องปลูกหญ้าคลุมดนิ หญ้าแฝก
และ/หรอืไมพุ้่มคลุมดนิ เพือ่ป้องกนัการชะลา้งของ
ดินและการกัดเซาะของน ้ าลงสู่ห้วยสาธารณะ
ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณพื้นทีล่าดชนั
ภายในโครงการและแนวเขตที่ดินของโครงการ
บรเิวณดา้นทีต่ดิต่อกบัหว้ยสาธารณะประโยชน์ 

- ทางโครงการควบคุมการชะลา้งพงัทลายของ 
ดนิโดยปลูกหญ้าและพชืที่มรีะบบรากลึกใน
บรเิวณทีม่คีวามลาดชนั 

- รปูที ่3-2 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรพัยากรดินและการชะ
ล้างพงัทลายของดิน (ต่อ) 

 (6) โครงการต้องด าเนินการปลูกหญ้าแฝก
ตลอดแนวเขตทีด่นิอย่างน้อย 2 แถว บรเิวณดา้น
ทีต่ดิกบัหว้ยสาธารณะประโยชน์ โดยใหม้ลีกัษณะ
การปลูกเป็นไปตามหลักวิชาการและ/หรือตาม 
ขอ้แนะของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมวชิาการ
เกษตร กรมชลประทาน เป็นตน้ 

- โครงการควบคุมการชะลา้งพงัทลายของดนิ
โดยปลูกหญ้าและพืชที่มีระบบรากลึก 
ในบรเิวณทีม่คีวามลาดชนั 

- รปูที ่3-1 

(7) โครงการต้องดูแล ปรับปรุง ร ักษาพื้นที่ 
สเีขยีวอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ เพื่อป้องกนัการชะล้าง
พงัทลายของดนิสู่หว้ยสาธารณะ 

- โครงการควบคุมการชะลา้งพงัทลายของดนิ
โดยปลูกหญ้าและพืชที่มีระบบรากลึก 
ในบรเิวณทีม่คีวามลาดชนั 

- รปูที ่3-1 

(8) โครงการต้องติดป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะ 
มลูฝอยลงสู่หว้ยสาธารณะโดยเดด็ขาด 

-  โครงการจดัท าป้ายเตอืนห้ามไม่ใหเ้ท หรอื 
ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ห้วยสาธารณะ โดยให้ทิ้ง
ในบรเิวณทีจ่ดัไวใ้ห ้

- รปูที ่3-4 

(9)  ห้ามมิให้ผู้ ใดทิ้ งขยะมูลฝอยลงสู่ห้วย
สาธารณะโดยเดด็ขาด 

-  โครงการจดัท าป้ายเตอืนห้ามไม่ใหเ้ท หรอื 
ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ห้วยสาธารณะ โดยให้ทิ้ง
ในบรเิวณทีจ่ดัไวใ้ห ้

- รปูที ่3-4 

(10) โครงการตอ้งดแูล ปรบัปรุง และรกัษาแนว
พื้นที่ดาดคอนกรีตบริเวณจุดระบายน ้ าฝนและ
ระบายน ้าทิ้งในห้วยสาธารณะประโยชน์ให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ เพื่อป้องกนัการกดัเซาะและการ
พงัทลายของดนิในหว้ยสาธารณะประโยชน์ 

- โครงการมกีารปลูกหญ้าและพืชที่มรีะบบ
รากลึกในบริเวณที่มีความลาดชัน และมี
พนกังานคอยดแูลใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-9 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-3) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ เมือ่โครงการเปิดด าเนินการคาดว่าผลกระทบ
ดา้นคุณภาพอากาศทีจ่ะเกดิขึน้จากมผีลกระทบ
ในระดบัต ่า เนื่องจากโครงการไม่มแีหล่งปล่อย
มลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้จากการใชร้ถยนต์ ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิ
ปรมิาณมลสารต่างๆ 
ซึ่งจากการประเมนิมลพิษที่ปล่อยออกมา

จากรถยนต์ที่ใช้ภายในโครงการทั ้งหมด  
326 คนั มารวมกบัผลตรวจวดัภาพอากาศใน
บรรยากาศจากกรมควบคุมมลพษิ บรเิวณศนูย์
เยาวชนเทศบาล อ าเภอ ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 
ปี พ.ศ. 2556 และผลตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ เมือ่วนัที ่2-3 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งันี้ 

(1) ควบคุมความเรว็ของรถภายในโครงการ เช่น 
ป้ายจ ากดัความเรว็ สนันูน เพือ่ลดความเรว็และไมใ่ห้
เกดิการฟุ้งกระจายฝุ่ นละอองบนพืน้ผวิถนน 

- โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็ว 
โดยการท าสนันูน และป้าย เพือ่ลดความเรว็
และไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
บนพืน้ผวิถนน 

- รปูที ่3-5 
 

(2) หมัน่ดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณถนนพืน้ที่
ส่วนกลาง โดยอาจจะฉดีลา้งถนนเป็นครัง้คราว 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ท าความสะอาด
บริ เ วณถนน  โดยอาจจะฉีดล้ า งถนน 
เป็นครัง้คราว 

- - 

(3) ประชาสมัพนัธ์ไม่ใหม้กีารตดิเครื่องยนต์ขณะ
จอดรถภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการประชาสัมพันธ์ ให้  ผู้พ ักอาศัย 
พนักงาน หรอืผูท้ีเ่ขา้มาตดิต่อ ดบัเครื่องยนต์
ทุกครัง้ทีจ่อดรถภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลด
มลพษิทางอากาศ 

- รปูที ่3-6 

(4) โครงการจดัให้มชีนิดพนัธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณ
พื้นที่สเีขยีวของโครงการ ที่มคีุณภาพกรองการฟุ้ง
กระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทัง้พนัธุ์
ไม ้ประเภท ไมย้นืต้นทรงสูง ไมพุ้่มให้กลิน่พุ่มหนา 
และกลุ่มไมท้รงสงู ใบหนาเพื่อช่วยในการดดูซบั CO 
จากยานพาหนะและเป็นม่านกนัการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มผีล
ดา้นการช่วยคายอากาศใหแ้ก่พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบ 

- โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณ
พื้นทีส่เีขยีวของโครงการ เพื่อช่วยลดปรมิาณ
มลภาวะทางความร้อนและฟุ้งกระจายของ 
มลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ ตลอดจนการ
ใหร้่มเงาที่มผีลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่
พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบ 

- รปูที ่2.9-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) (1) ผลการประเมินความเข้มข้นของ
มลพิษทางอากาศร่วมกับผลตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศจากกรม
ควบคุมมลพิษ บริเวณศูนย์เยาวชน
เทศบาล อ าเภอศรีราชา จวัหวดัชลบุรี  
พ.ศ. 2556 

- มีการระบายฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM10) 0.0003 มลิลกิรมั/
ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง เมื่อรวมกบัผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศจาก
กรมควบคุมมลพิษผลการตรวจวัดเฉลี่ย 
0.0460 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึง
เท่ากบั 0.0463 มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
ซึ่งมคี่าไม่เกนิมาตรฐานเฉลี่ยก าหนดไว้ไม่
เกนิ 0.12 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร 

(5) โครงการมพีื้นที่สเีขยีวเพื่อเพิม่ปรมิาณ O2 
ในอากาศดว้ยพนัธุไ์มย้นืตน้ในโครงการ 

- โ ค ร ง ก า ร จัด ใ ห้ มี ช นิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ ต่ า ง ๆ  
บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ 

- รปูที ่2.9-6 

(6) ตดิตัง้ป้ายเตอืน “หา้มตดิเครือ่งขณะจอดรถ” 
ในพื้นที่จอดรถของอาคารและก าชบัให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมดแูลอย่างเคร่งครดั 

- โครงการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พ ักอาศัย 
พนกังาน หรอืผูท้ีเ่ขา้มาตดิต่อ ดบัเครือ่งยนต์
ทุกครัง้ทีจ่อดรถภายในพืน้ทีโ่ครงการเพือ่ลด
มลพษิทางอากาศ 

- รปูที ่3-6 

( 7 )  จัดระบบการจราจรภายในโครงการ 
ให้เหมาะสมกบัสภาพการจราจรภายนอก และจดั
ใหม้เีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-
ออก โครงการ โดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งด่วนเช้า-
เย็น เพื่อลดการระบายมลสารในอากาศจาก
การจราจร 

 -  โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวก
ภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง บริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกทางดา้นการจราจรแก่ผูใ้ชบ้รกิาร และ
ลดการระบายมลสารในอากาศจากการจราจร 
โดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งด่วนเชา้-เยน็ 

 

- รปูที ่3-7 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) - มกีารระบายก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ 
(CO) 0.0039 ส่วนในลา้นส่วน เมื่อรวมกบัผล
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากกรม
ควบคุ มมลพิษโดย ใช้ข้อมูล เฉลี่ยสู งสุ ด  
1 ชัว่โมง เท่ากบั 0.0025 ส่วนในล้านส่วนจงึ
เท่ากบั 0.0064 ส่วนในลา้นส่วน ซึง่มคี่าไมเ่กนิ
มาตรฐานเฉลี่ยก าหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วนใน
ลา้นส่วน 

-  มีก าร ร ะบายก๊ าซไนโตร เจนได
ออกไซด์ (NO2) 0.0017 ส่วนในล้านส่วนเมื่อ
ร ว มกับผลต ร ว จวัดคุณภาพอ ากาศ ใ น
บรรยากาศจากกรมควบคุมมลพษิโดยใชข้อ้มลู
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 ชัว่โมง เท่ากบั 0.0820 ส่วน
ในลา้นส่วน จงึเท่ากบั 0.0837 ส่วนในลา้นส่วน 
ซึ่งมคี่าไม่เกนิมาตรฐานเฉลีย่ก าหนดไวไ้มเ้กนิ 
0.17 ส่วนในลา้นส่วน 

- มกีารระบายก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 0.00004 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกบั
ผลตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศจาก
กรมควบคุมมลพษิโดยใชข้อ้มูลค่าเฉลีย่สูงสุด  
1 ชัว่โมง เท่ากบั 0.0230 ส่วนในลา้นส่วน จงึ
เท่ากบั 0.0230 ส่วนในล้านส่วน  ซึ่งมีค่าไม่
เกินมาตรฐานเฉลี่ยก าหนดไว้ไม่เกิน 0.3  
ส่วนในลา้นส่วน 

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) (2) ผลการประเมินความเข้มข้นของ
มลพิษทางอากาศร่วมกับผลตรวจวดั
คุณภาพอากาศภายในพื้นท่ีโครงการ 
เม่ือวนัท่ี 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

- มกีารระบายฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
0.0002 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง เมือ่
รวมกบัผลตรวจวดัคุณภาพอากาศบรเิวณ
พื้นทีโ่ครงการผลการตรวจวดัเฉลีย่ 0.1420 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 
0.1422 มลิลกิรมั/ลกูบาศก์เมตร/วนั ซึง่มคี่า
ไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยก าหนดไว้ 0.33 
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

- มีการระบายฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM10) 0.003 มลิลกิรมั/
ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัด
คุณภาพอากาศภายในพืน้ทีโ่ครงการผลการ
ตรวจวดัเฉลี่ย 0.1180 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.1183 มิลลิกรัม/
ลกูบาศกเ์มตร ซึง่มคี่าไมเ่กนิมาตรฐานเฉลีย่
ก าหนดไว ้0.12 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) - มีการระบายก๊าซาร์บอนมอนอก
ไซด์ (CO) 0.0039 ส่วนในลา้นส่วน เมือ่รวม
กบัผลตรวจวดัคุณภาพอากาศบรเิวณพื้นที่
โครงการ เมื่อวนัที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชัว่โมง เท่ากับ 
0.6000 ส่วนในล้านส่วนจึงเท่ากบั 0.0039 
ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
เฉลีย่ก าหนดไวไ้มเ่กนิ 30 ส่วนในลา้นส่วน 

-  มีการระบายก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) 0.0017 ส่วนในล้านส่วน 
เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บรเิวณพื้นที่โครงการโดยใช้ขอ้มูลค่าเฉลี่ย  
1 ชัว่โมง เท่ากบั 0.0643 ส่วนในลา้นส่วน จงึ
เท่ากบั 0.0660 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมคี่าไม่
เกินมาตรฐานเฉลี่ยก าหนดไว้ไม่เกิน 0.17 
ส่วนในลา้นส่วน 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) - มกีารระบายก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 0.00004 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกบั
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่
โครงการโดยใชข้อ้มลูค่าเฉลีย่ 1 ชัว่โมง เท่ากบั 
0.0044 ส่วนในล้านส่วน จงึเท่ากบั 0.00444 
ส่วนในลา้นส่วน ซึ่งมคี่าไม่เกนิมาตรฐานเฉลีย่
ก าหนดไวไ้มเ่กนิ 0.3 ส่วนในลา้นส่วน 

- มีการระบายไฮโดรคาร์บอน (HC) 
0.0023 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผล
ตรวจวดัคุณภาพอากาศบรเิวณพื้นทีโ่ครงการ 
โดยใชข้อ้มลูค่าเฉลีย่ 1 ชัว่โมง เท่ากบั 2.1100 
ส่วนในลา้นส่วน จงึเท่ากบั 2.1123 ส่วนในลา้น
ส่วน ซึ่งมคี่าไม่เกนิมาตรฐานเฉลี่ยก าหนดไว้
ไมเ่กนิ 10 ส่วนในลา้นส่วน 
จากการค านวณดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า 

ปริมาณมลสารที่ระบายออกจากท่อไอเสีย
รถยนต์ของโครงการเมื่อรวมกบัผลตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศจาก 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) กรมควบคุมมลพิษ บริเวณศูนย์เยาวชน
เทศบาล อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ปี พ.ศ.2556 และผลการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศภายในพื้นที่โครงการ เมื่อวนัที่ 2-3 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 มคี่าความเขม้ขน้ไม่
เกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ทัง้นี้  บริษัทที่ปรกึษาได้ประเมนิกรณีรถวิง่
เข้าออกโครงการสูงสุดใน 1 ชัว่โมง เท่ากับ 
326 คนั ดงันี้ โครงการไดต้ระหนักถงึปัญหา
มลภาวะทางอากาศที่เกดิขึน้จงึได้ก าหนดมี
การปฏบิตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครดั ซึ่ง
จะท าให้การระบายอากาศในบริเวณพื้นที่
จอดรถดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ระดบัต ่า 
การประเมนิการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอ- 

นอกไซดโ์ดยพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) - อตัราการสงัเคราะหแ์สงของพนัธุ์ไม้
ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวของโครงการ 
เท่ากบั 1,373.43 โมล 

- การออกแบบพื้นที่สีเขยีวโดยการใช้
พันธุ์พืชช่วยลดมลสารในอากาศ มลสารที่
เกดิขึน้บรเิวณพื้นที่โครงการมแีหล่งก าเนิดมา
จากพื้นที่ลานคอนกรีตในโครงการส่วนหนึ่ง 
จากการฟุ้งกระจายของคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) จากพาหนะในผิวจราจรภายนอก
โครงการ และจากพาหนะภายในโครงการ
ทัง้นี้แนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อลดมลสาร
ทีอ่าจมใีนโครงการ จะด าเนินการโดยใชก้าร
ออกแบบพื้นที่สีเขยีว ด้วยการใช้พนัธุ์พืช 
ที่ใช้ค่าสัมประสิทธิก์ารดูดซับ CO2 จาก
อ า ก า ศ ที่ มี ศั ก ย ภ า พ สู ง โ ด ย อ า ศั ย
กระบวนการสังเคราะห์แสงและน า CO2 

รวมตวักบัน ้าเกดิก๊าซออกซเิจน O2 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) อันเป็นกระบวนการดูดซับและคืนอากาศ
บริสุทธิส์ู่พื้นที่ในบริเวณโดยรอบ โดยส่วน
ใหญ่อตัราการสงัเคราะห์แสงที่สมบูรณ์และ
การคาย CO2 จะพบในพนัธุไ์มย้นืตน้ทรงพุ่ม
หนาหรือไม้ใหญ่ให้ร่ม ส่วนไม้พุ่มหนาทรง
เตี้ยสามารถช่วยกรองและลดมลสาร CO ได้
ดใีนระดบัผวิจราจร 

การประเมนิแหล่งก าเนิด CO ภายใน
โครงการ ปริมาณพาหนะของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จ านวน  326  คัน  ทั ้งนี้  โ ดยผิว จร าจร
ก าหนดให้ใช้ความเร็วต ่าภายในโครงการ
เพื่อความปลอดภยั และเพื่อรกัษาคุณภาพ
อากาศภายในโครงการ ทัง้นี้  พื้นที่เกือบ
ตลอดแนวทางสัญจรภายในโครงการ 
โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีุณภาพ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) กรองการฟุ้งกระจายของมลสารที่ขบัออก
จากรถยนต์ ทัง้ไมย้นืต้น และไมพุ้่มหนาใบ
ละเอียดเพื่อช่วยในการดูดซับ CO จาก
พาหนะและประสทิธภิาพภายในเป็นม่านกนั
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและมลสาร 
- การประเมินค่าปริมาณการปล่อย CO 
อตัราการสงัเคราะห์แสงของต้นไมใ้น 1 วนั 
มีค่ารวมประมาณ 1,373.43 โมล ในขณะ 
ที่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO)  
ที่ปล่อยจากรถยนต์  เมื่อคิด เทียบเ ป็น
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) มคี่า
กับ 25.27 โมล จะเห็นได้ว่าปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  เมื่อคิดเทียบ
เ ป็นก๊ าซค า ร์ บ อน ไดออ ก ไซด์  (CO2)  
ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะมีปริมาณน้อย 
ดงันัน้ ต้นไม้ในโครงการจึงสามารถดูดซบั
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO2) จากการ
ด าเนินการของโครงการไดเ้พยีงพอ  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) ภาพรวมของโครงการมีพื้นที่เพิ่มการ
สงัเคราะหแ์สงดว้ยพนัธุไ์มย้นืตน้ในโครงการ 
โดยมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทัง้สิ้น 
10,092 ตารางเมตร คดิอตัราการสงัเคราะห์
แสงของไม้ยืนต้นของโครงการเท่ากับ 
1,373.43 โมล เมื่อคดิรวมจากเพื่อที่สเีขยีว
ทัง้หมดภายในโครงการ ซึ่งจดัเป็นปรมิาณ 
ที่น่าพอใจ (หรอืคดิเป็นสดัส่วน 54.35 เท่า
ของอัตราการดูดซับ CO ต่ออัตราการต่อ
มลภาวะในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ ากับ 
25.27 โมล )  ซึ่ ง จ ะ ไม่ ส่ งผลกร ะทบต่อ
คุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ ทัง้นี้   
การดูแลสภาพพื้นที่สเีขยีวของโครงการจะ
กระท าอย่างต่อเนื่อง และพืน้ทีไ่มย้นืตน้ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามอายุของ
พันธุ์ไม้ที่ได้ร ับการดูแล ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของต้นไม้ในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมถึงเป็นการ
สร้างสุนทรยีภาพภายในโครงการด้วยและ 
มปีรมิาณเพยีงพอต่อการช่วยลดมลภาวะที่
เกดิขึน้จากยานพาหนะภายในโครงการ 

    

1.4 เสียงและความสัน่สะเทือน การด าเนินการของโครงการ เป็นประเภท
อาคารอยู่ อาศัยรวม ( เพื่อ เช่ า )  ขนาด  
5 ชัน้ จ านวน 19 อาคาร รวมจ านวนหอ้งพกั
อาศยัทัง้หมด 2,831 หอ้ง (จ านวน 149 หอ้ง/
อาคาร) โดยแต่ละอาคารมคีวามสงูจากระดบั
พื้นที่ก่อสร้างถึงพื้นที่ช ัน้ดาดฟ้าเท่ ากับ 
14.60 และที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร
จ านวน 326 คัน จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดงั
รบกวนหรอืก่อให้เกดิความร าคาญต่อผู้พกั
อาศยัที่อยู่บรเิวณใกล้เคยีงโครงการ ดงันัน้ 
การประเมนิจะพจิารณาระดบัเสยีงทีเ่กดิจาก
รถยนต์  

(1) ประชาสัมพนัธ์ไม่ให้มกีารติดเครื่องยนต์
ขณะจอดรถภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พ ัก
อาศยั พนักงาน หรอืผูท้ีเ่ขา้มาตดิต่อ ใหด้บั
เครื่องยนต์ทุกครัง้ที่จอดรถภายในพื้นที่
โครงการเพือ่ลดมลพษิทางอากาศ 

- รปูที ่3-6 

(2) ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคอย
แจง้เตอืนใหผู้ข้บัขีร่ถยนต์ดบัเครือ่งยนต์ทุกครัง้ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พ ัก
อาศัย  พนักงาน หรือผู้ที่ เข้ามาติด ต่อ 
ให้ดบัเครื่องยนต์ทุกครัง้ที่จอดภายในพื้นที่
โครงการเพือ่ลดมลพษิทางอากาศ 

- รปูที ่3-6 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ทีร่ะดบัเสยีง 60-65 เดซเิบล (เอ) ทีร่ะยะห่าง
จากรถระยะทาง 1 เมตร (อา้งองิจากรายงาน
เรื่อง มลภาวะทางเสยีง,จรรยา เผอืกตู่ วภา
รณิ ทกัษิณ และนูรดีาสก และมหาวทิยาลยั
ราชภัฎจันทรเกษม) สามารถประเมิน 
ผลกระทบด้านเสยีงจากรถยนต์ต่อบ้านพกั
อาศยั สามารถประเมนิผลกระทบด้านเสยีง
จากรถยนต์ต่อบ้านพกัอาศยัที่อยู่ใกล้เคยีง
กับโครงการมากที่สุดทัง้ 4 ทิศโดยรอบ
โครงการ มรีายละอยีดดงันี้ 
ทศิเหนือ : อาคารโครงการอยู่ห่างอาคาร

ข้างเคียงทางทิศเหนือที่ใกล้ที่สุดที่ระยะ
ประมาณ 15 เมตร เป็นอาคารพักอาศัย  
5 ชัน้ (อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง) จะไดร้บัเสยีง
จากรถยนต์ในช่วงด าเนินการ เท่ากบั 7.48 
เดซเิบล (เอ) 
ทิศใต้ : อาคารโครงการอยู่ห่างอาคาร

ข้าง เคียงทางทิศ ใต้ที่ ใกล้ที่สุ ดที่ ร ะ ย ะ
ประมาณ 15 เมตร เป็นบา้นพกัอาศยัขนาด 
1 ชัน้ จ านวน 1 หลัง จะได้ร ับเสียงจาก
รถยนต์ในช่วงด าเนินการ เท่ากับ 0.00  
เดซเิบล (เอ)  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ทิศตะวนัออก : อาคารโครงการอยู่ห่าง
อาคารขา้งเคยีงทางทศิตะวนัออกทีใ่กลท้ีสุ่ด
ระยะประมาณ 20 เมตร เป็นโครงการบ่อ 
วนิรสีอร์ท จะได้รบัเสยีงจากรถยนต์ในช่วง
ด าเนินการ เท่ากบั 4.98 เดซเิบล (เอ) 
ทิศตะวันตก : อาคารโครงการอยู่ห่าง

อาคารขา้งเคยีงทางทศิตะวนัตกทีใ่กลท้ีสุ่ดที่
ระยะประมาณ 20 เมตร เป็นหอ้งแถวขนาด
1-2 ชัน้ จะได้ร ับเสียงจากรถยนต์ในช่วง
ด าเนินการ เท่ากบั 4.98 เดซเิบล (เอ)  
โดยสรุป ระดบัเสยีงของแหล่งทีค่าดว่าจะ

ได้ร ับผลกระทบจากเสียงรถยนต์ช่วงเปิด
ด าเนินการมคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานส าหรบั
ระดบัเสียง 24 ชัว่โมงและรดับัเสียงสูงสุด 
ดงันัน้ ผลกระทบต่อสุขภาพทีค่าดว่าจะไดร้บั
จากระดับเสียงของรถยนต์ในช่วงเ ปิด
ด าเนินการจงึอยู่ในระดบัต ่า 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรชีวภาพ จากสภาพพื้นที่ของพื้นที่ศึกษาและ
บรเิวณโดยรอบพื้นที่โครงการประกอบดว้ย 
พื้นที่พกัอาศยัและพื้นที่ว่างเปล่าใกล้เคียง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ท าให้บริเวณ
พื้นที่ศกึษาไม่พบสภาพป่าไมแ้ละสตัว์ป่าที่
หายากหรอืส าคญัแต่อย่างใด และไม่มกีาร
ประกอบอาชพีประมงหรอืเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า
ในแหล่งน ้ าธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศึกษา 
ดังนัน้ ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจึง
คาดว่าจะอยู่ในระดบัต ่า 

    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์
3.1 ส่ิงอ านวยความสะดวก
ขัน้พืน้ฐาน 

 
 
 

 

 
 
 

 

   

(1) การใช้ไฟฟ้า (1) กรณีท่ียงัไม่มีโครงการ 
พื้นที่โครงการอยู่ในความรบัผิดชอบ

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมอืงพทัยา ซึ่งการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพทีส่ านักงานคณะกรรมนโยบาย
พลงังานแห่งชาต ิ(สพช.) ก าหนด ซึ่งมคีวาม
เพยีงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชก้ระจกฟ้า 

(1) โครงการจะพจิารณาตดิตัง้ไฟฟ้าเพื่อใหแ้สง
สว่างตลอดแนวรัว้โดยไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัย
ภายในโครงการ 

- โครงการได้ด าเนินการติดตัง้ไฟฟ้าเพื่อให้
แสงสว่างตลอดแนวรัว้ 

 

- 
 

รปูที ่3-8 
 

(2) โครงการต้องจดบนัทึกสถิติปรมิาณความ
ต้อ งการ ใช้ ไฟ ฟ้ าที่ เ กิดขึ้นภาย ใน โคร งกา ร 
ทุกเดอืนเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัศกัยภาพและขดี
ความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าของหม้อแปลง
ไฟฟ้าทีโ่ครงการไดจ้ดัเตรยีมไว ้

- โครงการต้องจดบนัทึกสถิติปริมาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกดิขึ้นภายในโครงการ
ทุกเดอืน เพือ่น ามาเปรยีบเทยีบแต่ละเดอืน 

- ภาคผนวกที ่6.1 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 (1) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) และได้มกีารพฒันาในด้านมาตรฐานทางด้าน
เทคนิคและมาตรฐานการให้บริการทัว่ไป
เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าไดร้บับรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 
รองรบัความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
มัน่คงและเพยีงพอ รวมทัง้การจดัท าระบบแผน
ที่และข้อสนเทศระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พฒันาในดา้นต่างๆ ตลอดจนการปรบัปรุงการ
ให้บริการติดตัง้ไฟฟ้าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่มการ
ปรบัปรุงการให้บริการรับช าระค่าไฟฟ้าและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารด้าน
ไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 9002 เป็นต้น เพื่อ
เสรมิสรา้งความมัน่คงและเพยีงพอในการจ่าย
ไฟฟ้าใหม้ากขึน้ 

(2) กรณีท่ีมีโครงการ 
เมือ่โครงการเปิดด าเนินการคาดว่าจะ

มคีวามต้องการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 1,827 KVA
โดยโครงการจะขอรับไฟฟ้าแรงสูงจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ด้วยระบบ
จ าหน่ายแรงดนั 22 KV ผ่านเข้าสู่ระบบหมอ้
แปลงไฟฟ้าของโครงการที่ได้จัดเตรียมไว้ 
ประกอบด้วยขนาด ขนาด 100 KVA จ านวน  
2 ชุด  

(3) กรณีปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
โครงการเกนิศกัยภาพและขดีความสามารถใน
การส่งจ่ายไฟฟ้าของหมอ้ไฟฟ้า โครงการต้อง
เร่งด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อมใิห้ส่งผล
กระทบแก่ผู้พกัอาศยัภายในโครงการและพื้นที่
ขา้งเคยีง 

- ปัจจุบนัโครงการมศีกัยภาพในการส่งจ่าย
ไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานของโครงการ
โดยไม่ส่งผลกระทบแก่ผู้พกัอาศัยภายใน
โครงการและพืน้ทีข่า้งเคยีง 

- ภาคผนวกที ่6.2 

(4) โครงการต้องก าหนดใหม้แีผนปฏบิตังิาน
ในการดูแล รกัษา ปรบัปรุง ซ่อมแซมหมอ้แปลง
ไฟฟ้าเป็นประจ าทุกปี ตามขอ้แนะน า/คู่มอืของ
ผูผ้ลติหมอ้แปลงไฟฟ้าแต่ละยีห่อ้หรอืให้เป็นไป
ตามหลกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้ตรวจสอบ
ความแขง็แรงของเสาและฐานรบัของหมอ้แปลง
ไฟ ฟ้ า ให้ อ ยู่ ใ น สภาพที่ ส มบู ร ณ์ แข็ ง แ ร ง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงฤดฝูน 

- โครงการมแีผนปฏบิตังิานในการดูแล รกัษา 
ปรับปรุง ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น
ประจ าทุกปี ตามขอ้แนะน า/คู่มอืของผูผ้ลติ
หมอ้แปลงไฟฟ้า พร้อมทัง้ตรวจสอบความ
แข็งแรงของเสาและฐานรบัของหม้อแปลง
ไฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์แขง็แรง  

- ภาคผนวกที ่6.3 

(5) โครงการต้องจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยดูแล
ตดัแต่งกิง่ไม ้มใิห้พาดผ่านแนวสายไฟฟ้าหรือ
หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจรที่
อาจจะเกดิขึน้ 

 

- โครงการมเีจา้หน้าทีค่อยดูแล ตดัแต่งกิง่ไม ้
แล ะดู แลสภาพแวดล้อมภาย ในพื้นที่
โครงการ เพื่อไม่ให้กิ่งไม้พาดผ่านแนว
สายไฟฟ้าหรือหม้อแปลงไฟฟ้า และให้มี
ความสวยงามอยู่เสมอ 

- รปูที ่3-9 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) ขนาด 160 KVA จ านวน 5 ชุด และขนาด 250 
KVA จ านวน 7 ชุด รวมขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า
ทัง้หมด 2,870  KVA โดยพื้นทีโ่ครงการอยู่ใน
ความรบัผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเมอืง
พทัยา ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสามารถจ่าย
ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(สพช.) ก าหนด ซึ่งมคีวามเพยีงพอกบัความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และได้การพฒันาใน
ด้านมาตรฐานทางด้านเทคนิคและมาตรฐาน
การให้บริการทัว่ไปเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ร ับ
บรกิารที่สะดวกรวดเร็ว รองรบัความต้องการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าได้อย่างมัน่คงและเพยีงพอ 
รวมทัง้การจดัท าระบบแผนที่และข้อสนเทศ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการติดตัง้
ไฟฟ้าใหม/่ไฟฟ้าเพิม่การปรบัปรุง 

(6) รณรงค์ให้ผู้พ ักอาศัยในโครงการมี
กจิวตัรประจ าวนัและพฤตกิรรมในการประหยดั
ไฟฟ้า ดงันี้ 

- ปิดสวติชไ์ฟ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด
เมือ่เลกิใชง้าน สรา้งใหเ้ป็นนิสยัในการดบัไฟทุก
ครัง้ทีอ่อกจากหอ้ง 

- เลอืกซื้อเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐานดู
ฉลากแสดงสิทธิภาพให้แ น่ ใจทุกครั ้งก่ อน
ตัดสินใจซื้อ หากมอุีปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้อง
เลอืกใชเ้บอร ์5 

- ปิดเครื่องปรบัอากาศทุกครัง้ที่จะไม่อยู่
ในห้องเกิน 1 ชัว่โมงส าหรบัเครื่องปรบัอากาศ
ทัว่ไปและ 30 นาทีส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
เบอร ์5 

- หมัน่ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
ของเครื่องปรบัอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการท างาน
ของเครือ่งปรบัอากาศ 

- โครงการรณรงค์ใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการประหยดั
ไฟฟ้า โดยให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครัง้เมื่อเลิก 
ใช้งาน และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 และ
โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศของเครือ่งปรบัอากาศเป็นประจ า เพื่อลดการ
ท างานของเครือ่งปรบัอากาศ 

- รปูที ่3-10 
รปูที ่3-11 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) การใหบ้รกิารรบัช าระค่าไฟฟ้า และการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพงานบรหิารดา้นไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
ISO 9002 เป็นตน้ เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงและ
เพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าให้มากขึ้นดังนั ้น  
คาดว่าผลกระทบต่อการใชไ้ฟฟ้าของชุมชนจะอยู่
ในระดบัต ่า 

- ตัง้อุณหภมูเิครือ่งปรบัอากาศที ่25 องศา
เซลเซยีส ซึ่งเป็นอุณหภูมทิีก่ าลงัสบาย อุณหภูมิ
ที่เพิม่ขึ้น 1 องศาต้องใช้พลงังานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5-10 

- ไม่ปล่อยให้มคีวามเย็นรัว่ไหลจากห้อง 
ทีต่ดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ ตรวจสอบและอุดรอย
รัว่ตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสงและปิด
ประตูหอ้งทุกครัง้ทีเ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศ 

- ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือ
วัสดุอื่นใดที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งานในห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้
พลงังานในการปรบัอากาศภายในอาคาร 

   

(7) ใช้มูลี่กนัสาดป้องกนัแสงแดดส่องกระทบ 
ตวัอาคารและบุฉนวนกนัความร้อนตามหลังคา
และฝาผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรบัอากาศท างาน
หนกัเกนิไป 

-  โครงการใชฉ้นวนกนัความรอ้นตามหลงัคาและ
ฝาผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศท างาน
หนกัเกนิไป 

- - 

(8) ตดิตัง้ฉนวนกนัความรอ้นโดยรอบหอ้งทีม่ ี
การปรบัอากาศเพื่อลดการสูญเสยีพลงังานจาก
การถ่ายเทความรอ้นเขา้ภายในอาคาร 

-  โครงการติดตัง้ฉนวนกนัความร้อนโดยรอบ
อาคารเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการ
ถ่ายเทความรอ้น 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) การใช้น ้า (1) กรณีท่ียงัไม่มีโครงการ 
จากข้อมูล วนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 

2556 ของบรษิทั ยูนิเวอร์แซล ยูทลีติี้ส์ จ ากดั 
(East Water) พบว่าสถานการณ์น ้าในอ่างเกบ็
น ้ าหลักในจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน ้ า 55.15 
ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณการใช้น ้ า 
42.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
76.34 ของปรมิาณน ้าในอ่าง 
(2) กรณีท่ีมีโครงการ 

เมือ่โครงการเปิดด าเนินการคาดว่าจะมี
ความต้องการในการใช้น ้ าประปาประมาณ 
1,706 ลูกบาศก์เมตร/วนั จะเห็นได้ว่ากจิการ
ประปาบ่อวนิ ของบรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส์ 
จ ากดั (East Water) ยงัคงมคีวามสามารถใน
การจ่ายน ้ าประปาให้กับโครงการและไม่มี
ผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงนอกจากนี้  
โครงการได้จดัเตรียมระบบส ารองน ้ าใช้เพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้ าของชุมชน
ใกลเ้คยีง 

(1) ตดิป้ายรณรงค์การใชน้ ้า หรอืไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั บริเวณจุดที่สงัเกตได้ง่าย เช่น ป้าย
อักษร แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับ
ประชาสมัพนัธ ์

- โครงการจดัให้มป้ีายรณรงค์การใชน้ ้า หรอื
ไ ฟ ฟ้ า อ ย่ า ง ป ร ะห ยัด  บ ริ เ วณบอ ร์ ด
ประชาสมัพนัธใ์นแต่ละอาคาร 

- รปูที ่3-10 
 

(2) จดัให้มเีจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบการ
รัว่ไหลของน ้าบรเิวณพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนกลางอย่าง
สม ่าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบ
การรัว่ ไหลของน ้ าบริเวณพื้นที่ใช้สอย
ส่วนกลางอย่างสม ่าเสมอ หากพบว่ามกีาร
รัว่ซมึจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 

(3) กรณีการประปาบ่อวิน ไม่สามารถส่งจ่าย
น ้ าประปา และปิดปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน ้ า 
โครงการต้องประสานงานไปยงับรษิัทเอกชน เพื่อ
จดัซื้อน ้าประปามากกัเกบ็ยงัถงัเกบ็น ้าประปา เพื่อ
มใิห้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
พร้อมทัง้ต้องประสานงานไปยังกิจการประปา 
บ่อวิน เพื่อสอบถามถึงแผนงาน และระยะเวลา/
ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

- ปัจจุบนัการประปาบ่อวิน ยงัสามารถจ่าย
น ้ าประปาได้ตามปกติ หากพบปัญหา 
ที่ทางการประปาบ่อวิน ไม่สามารถจ่าย 
น ้ าได้ ทางโครงการมีมาตรการในการ
ประสานงานไปยงับรษิทัเอกชน เพื่อจดัซื้อ
น ้าประปามากกัเก็บน ้าประปา รวมถึงมถีงั
กกัเกบ็น ้าประปาไวใ้นบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.4 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) การใช้น ้า (ต่อ) ศกัยภาพหน่วยงานให้บริการ 
    พื้นทีโ่ครงการอยู่ในเขตความรบัผดิชอบ

การจ่ายน ้ าของกิจการประปาบ่อวิน บริษัท  
ยนูิเวอรแ์ซล ยทูลีติี้ส ์จ ากดั (East Water) จาก
ข้อมูล  วันที่  15  พฤษภาคม ของบริษัท  
ยูนิ เวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (East Water) 
พบว่าสถานการณ์น ้ าในอ่างเก็บน ้ าหลักใน
จังหวัดชลบุรี มีปริมาณน ้ าปัจจุบันปริมาณ 
55.15 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และมปีรมิาณการใช้
น ้ า 42.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 76.34 ของปรมิาณน ้าในอ่าง  
  จากการประเมนิขอ้มูลขา้งต้น ของบรษิทั 

ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากดั (East Water) มี
ปรมิาณน ้าเหลอืจ าหน่าย เท่ากบั 55.15-42.1 
= 13.05 ลา้นลูกบาศก์มตร เมือ่คดิปรมิาณน ้า
ใช้ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ เท่ ากับ  1 ,706 
ลูกบาศก์ เมตร /วัน  คิดปริมาณน ้ าที่ต้อง
จ าหน่ายคงเหลอืหลงัจากเปิดด าเนินโครงการ
เท่ากับ 13,050,000 – 1,706 = 13,048,294 
ลูกบาศก์เมตร การด าเนินการของโครงการ 
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อปรมิาณการจ าหน่าย
น ้าของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึอยู่ในระดบัต ่า 

 

(4) รณรงค์และให้ค าแนะน าวิธีการประหยดั
พลงังานแก่ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ ไดแ้ก่ 

-   ใช้น ้าอย่างประหยดั หมัน่ตรวจสอบ
การรัว่ไหลของน ้ าภายในห้องชุดเพื่อลดการ
สญูเสยีน ้า 

- ปิดน ้าในช่วงเวลาลา้งหน้า แปรงฟัน 
โกนหนวด และถสูบู่ตอนอาบน ้า 

-    ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมอื
เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมอืจะใช้เวลามากกว่า
การใชส้บู่เหลว และการใชส้บู่เหลวทีไ่มเ่ขม้ขน้จะ
ใชน้ ้าน้อยกว่าการลา้งมอืดว้ยสบู่ 

-     ตรวจสอบท่อน ้าร ัว่ภายในหอ้งน ้าและ
ส่วนซักล้างด้วยการปิดก๊อกน ้ าทุกตัวภายใน
หอ้งน ้าและส่วนซกัลา้งหลงัจากทีทุ่กคนเขา้นอน 

-    ลา้งพชืผกัและผลไมใ้นอ่างหรอืภาชนะ
ทีม่กีารกกัเกบ็น ้าไวเ้พยีงพอ เพราะการลา้งดว้ย
น ้าที่ไหลจากก๊อกน ้าโดยตรง จะใช้น ้ามากกว่า
การลา้งดว้ยน ้าทีบ่รรจุไว ้

-   ตรวจสอบชกัโครกว่ามจีุดรัว่ซมึหรอืไม่
โดยการลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน ้ า 
แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน ้ าสีลงมาโดย 
ที่ไม่ได้กดชักโครกแสดงว่ามีการรัว่ซึมของ 
ชกัโครก 

-    ใช้ Sprinkler หรอืฝักบวัรดน ้าต้นไม้
แทนการฉดีน ้าดว้ยสายยาง 

-    ไ ม่ ใ ช้ ส ายย า งแล ะ เ ปิ ดน ้ า ไหล
ตลอดเวลาในขณะทีล่า้งรถ 

- โครงการจดัให้มป้ีายรณรงค์การใช้น ้าอย่าง
ประหยัด บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ในแต่ละอาคาร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ตรวจสอบการรัว่ไหลของน ้ าบริเวณพื้นที ่
ใชส้อยส่วนกลางอย่างสม ่าเสมอ หากพบว่า 
มกีารรัว่ซมึจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3-10 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) การใช้น ้า (ต่อ)  - ไม่ล้างรถบ่อยครัง้จนเกินไป เพราะ
นอกจากจะมคีวามสิ้นเปลอืงน ้าแล้ว ยงัท าให้เกิด
สนิมทีต่วัถงัไดด้ว้ย 

   

(3) การบ าบดัน ้าเสีย (1) ปริมาณน ้าเสีย  
      เมื่อโครงการเปิดด าเนินการ คาดว่า

จะมปีรมิาณน ้าเสยีเกดิขึ้นทัง้หมดประมาณ 
1,365 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คิดที่ร้อยละ 80 
ของปรมิาณน ้าใชท้ัง้หมด) 
   (2) ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม  
         ระบบบ าบดัน ้าเสยีทีโ่ครงการเลอืกใช ้
มลีกัษณะเป็นถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูป ชนิด
เติมอากาศแบบตะกอนเร่ ง  ( Activated 
Sludge )  ซึ่ ง เ ป็ น ร ะ บบที ใ ช้ กัน อ ย่ า ง
แพร่หลาย สามารถดูแล และรกัษาระบบได้
ง่าย โดยประกอบด้วยถังบ าบัดน ้ า เสีย
ส าเรจ็รปู จ านวน 16 ชุด ดงันี้  
    (ก) ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูป (WWTP-1) 
ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร/วนั จ านวน 13 ชุด 
( A,B,C.D,G,H,I,J,O,P,Q,R,S อ า ค า ร ล ะ  
1 ชุด ร้านค้าจะใช้ร่วมกบัถังบ าบัดน ้ าเสีย
อาคาร Q และส านักงานใชร้่วมกบัถงับ าบดั
น ้าเสยีอาคาร S) 

(1) ชนิดของระบบบ าบดัน ้าเสยีที่ทางโครงการ
เลอืกใช้เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีส าเร็จรูปชนิดเติม
อากาศแบบตะกอนเร่ง 

- โครงการเลอืกใช้ระบบบ าบดัน ้าเสยีส าเร็จรูป
ชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง 

- รปูที ่3-12 
ภาคผนวกที ่6.5 

(2) ควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด 
ให้คุณภาพอยู่ในมาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ขอ้ 3 (2) (ฎ) อาคารอยู่อาศยัรวมทีม่พีื้นทีร่วมกนั
ทุกชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนั หรอืหลายหลงัรวมกนั
เกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารประเภท ข.)  
ตอ้งมคี่าบโีอด ี(BOD) ในน ้าทิง้ไมเ่กนิ 30 มลิลกิรมั/
ลติร ก่อนระบายน ้าทิง้ลงสู่หว้ยสาธารณะประโยชน์
ดว้ยท่อขนาดเสน้ผ่านศนูยก์าง 8 นิ้วต่อไป 

- โครงการควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งหลงัผ่านการ
บ าบัดให้คุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
น ้ าทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด โดยน ้ าเสียที่
ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน ้ าทิ้งของ
โครงการส่วนใหญ่มคี่าสูงเกนิเกณฑ์มาตรฐาน 
ทัง้นี้ทางโครงการมกีารตรวจสอบคุณภาพน ้า
เสยีอยู่เป็นประจ าทุกเดอืนเพื่อควบคุมน ้าเสยี
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

- 
 
 

ภาคผนวกที ่3 

(3) จดัให้มเีจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดนิระบบ
บ าบดัน ้าเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการ
เดินระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
อยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที ่6.5 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(3) การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) (ข) ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูป (WWTP-2) 
ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร/วนั จ านวน 3 ชุด 
( ส า ห รับ อ า ค า ร  ( E,F) , ( K,L) , ( M.N) ,  
(2 อาคาร/ชุด)) 
(3) ประสิทธืภาพระบบ าบดัน ้าเสีย 
       ระบบบ าบดัน ้าเส ียของโครงการ

ตัง้อยู่ใต้ดินประสิทธิภาพของระบบบ าบดั 
น ้ า เ ส ีย ที ่อ อ ก แ บ บ ส า ม า ร ถ บ า บ ดั 
บ ีโอด ีอยู่ในช่วงร ้อยละ 90 ดงันัน้ระบบ
บ าบดัน ้าเสียของแต่ละแห่งจึงมขีนาดและ
ปร ะ ส ิท ธ ิภ าพที ่จ ะ ร อ ง ร บัน ้ า เ ส ีย จาก
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอโดยน ้าทิ้ง
ที่ออกจากระบบจะมคี่าบ ีโอด ีไม่เก ิน 20 
มลิลิกรมั/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ข้อ 3 (2) (ฎ) อาคารอยู่อาศยัรวมที่มพีื้นที่
รวมกนัทุกชัน้ในอาคารหลงัเดียวกนัหรอื
หลายหล งัรวมกนั เกนิ  10 ,000 ต าราง
เมตร 

(4) ตดิตัง้มาตรวดัไฟฟ้าในส่วนของระบบบ าบดั
น ้าเสยีแยกออกจากส่วนอื่นๆ 

- โครงการได้มกีารติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าในส่วน
ของระบบบ าบดัน ้าเสยีแยกออกจากส่วนอื่นๆ 

- รปูที ่3-13 

(5) มรีะบบการจดัการน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้
จากโครงการน ากลับมาใช้การรดน ้ าต้นไม้ใน
โครงการ 

- โครงการมีระบบการจัดการน ้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบดัแลว้จากโครงการน ากลบัมาใชใ้นการรดน ้า
ตน้ไม ้

- - 

(6) ตักไขมนัจากบ่อดกัไขมนัของระบบบ าบดั 
น ้าเสยีใส่ถุงด าก่อนน าไปไวใ้นหอ้งพกัมลูฝอยรวม
ของโครงการเพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
องคก์รการบรหิารส่วนต าบลบ่อวนิมารบัไปก าจดั 

- โครงการมีการตักไขมนัจากบ่อดักไขมนัของ
ระบบบ าบัด และสูบสิ่งปฎิกูลออกจากส่วน
ตกตะกอนของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- - 

(7) จดัให้มถีงัพกัน ้าทิ้งแต่ละแห่งซึ่งอยู่บริเวณ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมแต่ละชุดสามารถรองรบั 
น ้าทิง้ไดไ้มน่่อยกว่า 6 ชัว่โมง 

- โครงการไดป้ฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด - - 

(8) จดัให้มบี่อพกัน ้าทิ้งสุดท้าย ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,365 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัน ้าทิง้
ได้ไม่น้อยกว่า 1 วนั และบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้ง
สุ ดท้ า ย  ขน าดคว ามจุ  2 5  ลู กบ าศก์ เ มต ร  
ซึ่งสามารถรองรบัน ้าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 25 นาที 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งก่อนหมุนเวียน 
น ากลบัไปใชป้ระโยชนและส่วนทีเ่หลอืระบายลงสู่
หว้ยสาธารณะประโยชน์ 

- โครงการได้จดัให้มบี่อพกัน ้าทิ้ง เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าทิ้งก่อนระบายลงสู่ห้วยสาธารณะ
ประโยชน์ 

- รปูที ่2.6-2 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(3) การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) (อาคารประเภท ข.)  ต้องมีค่าบีโอดี 
(BOD) ในน ้ าทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
ก่อนหมุนเวียนน ากลบัไปใช้ประโยชน์และ
ส่วนที่ เหลือระบายลงสู่ห้วยสาธารณะ
ประโยชน์ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
8 นิ้วต่อไป 
(4) การก าจดัน ้ามนัและไขมนั 
      น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จากรา้นคา้ จ านวน 6 

รา้น ซึ่งอาจเป็นน ้าเสยีปนเป้ือนไขมนั จะถูก
รวบรวมเข้าสู่ถังดกัไขมนั โดยจะติดอยู่ใต้
ซิงค์ล้างจานของแต่ละร้าน ก่อนระบายน ้า
เสยีที่เกดิขึ้นเขา้สู่ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเร็จรูป
อาคาร Q โดยกากไขมนัทีเ่กดิขึน้จากถงัดกั
ไขมนัจะถูกรวบรวมใส่ถุงด ามดัปากใหแ้น่น
เมื่อถังดักไขมันเต็มก่อนน าไปทิ้งยังถัง
รองรบัมลูฝอยทีโ่ครงการไดจ้ดัเตรยีมไวเ้พือ่
รอใหอ้บต. บ่อวนิ มาเกบ็ขนเพื่อน าไปก าจดั
ต่อไปโดยกากไขมนัทีเ่กดิขึน้จากรา้นคา้ของ
โครงการมไิดจ้ดัเป็นกากของเสยีอนัตราย 

การดูแลและบ า รุ ง ร ักษา ระบบก า จัด 
กา๊ซมีเทน 

   

(1) จดัใหม้กีารด าเนินการกนัดนิในบรเิวณพื้นที่
บ่อมเีทนใหม้ขีอบเขตทีช่ดัเจน 

- โครงการใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูปชนิด
เตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง ซึง่ระบบดงักล่าว
มกีารก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้ 

- - 

(2) ปลูกต้นไม้ประเภทคลุมดิน พืชที่อายุสัน้  
เช่น หญา้ พชืตระกลูถัว่ เป็นตน้ 

- โครงการใช้ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปชนิด
เตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง ซึ่งระบบดงักล่าวมี
การก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้ 

- - 

(3) ก าหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าดินบริเวณ 
บ่อมเีทนทุก 6 เดอืน 

- โครงการใช้ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปชนิด
เตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง ซึ่งระบบดงักล่าวมี
การก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้ 

- - 

(4) จดัใหม้รีะบบรดน ้าตน้ไมบ้นหน้าดนิทีใ่ชเ้ป็น
บ่อมเีทน โดยใชร้ะบบตัง้เวลาในการรดน ้า คอืช่วง
เชา้ และช่วงเยน็ 

- โครงการใช้ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปชนิด
เตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง ซึ่งระบบดงักล่าวมี
การก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้ 

- - 

(5) จดัให้มกีารตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบาย
ก๊าซมเีทนที่อยู่ใต้ดินทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการใช้ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปชนิด
เตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง ซึ่งระบบดงักล่าวมี
การก าจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(3) การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรือ่งการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 พร้อมกันนี้ โครงการจะก าหนดและ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ดูแลระบบ
บ าบัดน ้ า เสีย เ ป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ
ตรวจสอบเป็นประจ า ก่อนประสานงานไปยงั
พนักงานท าความสะอาดของโครงการให้มา
ด าเนินการเก็บรวบรวมไขมันของแต่ละ
รา้นคา้ต่อไป หากโครงการด าเนินการตดิตัง้
ระบบบ าบัดน ้ า เสียคุณภาพตามเกณฑ์ 
ที่ออกแบบไว้ผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการต่อคุณภาพน ้าจะอยู่ในระดบัต ่า 
      (5) การบ าบดัละอองน ้า (Aerosol) 
จากระบบบ าบดัน ้าเสีย  
             ระบบบ าบัดแอโรซอลที่โครงการ
เลอืกใช้เป็นชนิด Biological Scrubber เป็น
ตัวถังไฟเบอร์กลาสแบบไม่ร ับแรงดัน 
ภายในบรรจุสื่อชีวภาพที่มีลกัษณะรูปร่าง
เฉพาะที่สามารถดักละอองของแข็งและ
ความชืน้ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(3) การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) รวมถึงการกระจายอากาศได้ดีและทัว่ถึง  
แอโรซอลที่เกิดขึ้นในระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
จะระบายออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยีมาตาม
ท่อระบายอากาศที่ ต่อเข้ากับเครื่องดูด
อากาศเพื่อเข้ายงัถังบ าบดัแอโรซอล ของ
ระบบบ าบดัแต่ละแห่ง  
   (6) การก าจดักา๊ซมีเทน  
         ในการบ าบัดน ้ าเสียของโครงการอาจ
ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทนภายในบ่อเกรอะ เนื่องจาก
เป็นถังที่ไม่มกีารเติมอากาศ โดยเฉพาะก๊าซ
มเีทน (CH4) ซึ่งเป็นตัวการส าคญัต่อการเกดิ
ภาวะโลกร้อนโดยจากการค านวณคาดว่าจะมี
ปรมิาณก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้จากระบบบ าบดัน ้า
เสยีทัง้หมดประมาณ 57.79 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
(หรอืประมาณ 57,790 ลติร/วนั) ดงันัน้ โครงการ
จงึจดัใหม้พีื้นทีบ่่อดนิเพื่อก าจดัก๊าซมเีทนดว้ย
วิธี  Biological Oxidation ซึ่ งจากการศึกษา
ตัวกลางในหลายชนิด และคุณลักษณะของ
ตัวกลาง พบว่า การใช้ปุ๋ ยหมกัพร้อมใช้งาน 
(Mature Compost) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(3) การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) สามารถก าจดัก๊าซมเีทนไดป้ระมาณ 2,400 ลติร/
ตารางเมตร-วนั โดยโครงการไดจ้ดัใหม้พีื้นทีบ่่อ
ดนิขนาด 2*3 เมตร ความลกึ 1.5 เมตร ส าหรบั
ระบบ าบดัน ้าเสยีขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร และ
ขนาด 3*4 เมตร ความลกึ 1.5 เมตร ส าหรบัระบบ
บ าบดัน ้าเสยีขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  
1 บ่อ/ระบบบ าบดัน ้าเสยี 1 ชุด อยู่ภายในพื้นที ่
สเีขยีวโดยก้นหลุมของบ่อดนิจะถูกรองดว้ยดนิ
ทรายเพื่อป้องกันน ้ าท่วม ก่อนจะต่อท่อก๊าซ
มเีทนใหร้ะเหยผ่านดนิร่วนหรอืปุ๋ ย ซึง่จะปิดปาก
ท่อด้วยตาข่ายไนลอนเพื่อป้องกนัไม่ให้ภายใน
ท่อเกดิการอุดตนั จากนัน้จะกลบท่อดว้ยดนิร่วน
หรอืปุ๋ ยและปลกูตน้ไมไ้วด้า้นบน 

    

(4) การระบายน ้า เมื่อโครงการเปิดด าเนินการ บริเวณนี้จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่าง
ถาวร จากเดิมพื้นที่ว่างเปล่ามิได้มีการใช้
ประโยชน์แต่อย่างใด การพฒันาโครงการได้มี
การปรับสภาพพื้นที่ ให้ เหมาะสมต่อการ
ก่อสร้าง และได้ถมดินให้สูงขึ้นตามระดับ
เหมาะสม 

(1) ตดิตัง้ตะแกรงดกัมลูฝอยบรเิวณจุดระบายน ้า
เขา้สู่ท่อระบายน ้าและมกีารลอกตะแกรงทุกเดอืน 

- โครงการตดิตัง้ตะแกรงดกัมลูฝอยบรเิวณจุด
ระบายน ้าเขา้สู่ท่อระบายน ้า 

- รปูที ่3-14 

(2) ควบคุมการระบายน ้าหลงัพฒันาไม่เกนิก่อน
พฒันาโครงการ 

- โครงการควบคุมการระบายน ้าหลงัพฒันา 
ใหไ้มเ่กนิก่อนพฒันาโครงการ 

- - 

(3) โครงการจดัให้มบี่อหน่วงน ้าจ านวน 1 แห่ง 
ขนาดความจุ 2,574 ลูกบาศก์เมตร อยู่บรเิวณดา้น
ทศิตะวนัออกของพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการจดัเตรียมบ่อหน่วงน ้ าให้มีขนาด 
ทีเ่พยีงพอต่อปรมิาณน ้าฝนส่วนเกนิ 

-  รปูที ่3-15 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-29) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(4) การระบายน ้า (ต่อ) ต่ อการก่ อ ส ร้ า งอ าคาร  พร้อมกันนี้
โครงการได้จดัให้มพีื้นที่สีเขยีวไว้พักผ่อน 
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมพีื้นที่ที่ให้มี
การจดัภูมสิถาปัตย์ปรมิาณน ้าฝนทีซ่มึลงใต้
ดินก็จะลดลงเนื่องมาจากในบริเวณพื้นที่
โครงการมีส่วนที่เป็นอาคาร ถนน ท าให้
ปรมิาณน ้าฝนทีค่งเหลอือยู่บนพืน้ผวิเพิม่ขึน้
จากก่อนมกีารพฒันาโครงการ 
 อัตราการระบายน ้าจากพื้นที่โครงการ

ก่ อนการพัฒนาที่ ดิน เท่ า กับ  0 . 5 6 67 
ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ีและอตัราการระบาย
ภายหลังพัฒนาที่ ดิน เท่ ากับ  1 . 52 68 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือคิดเป็นปริมาณ
น ้าฝนทีเ่กดิขึน้ประมาณ 2,701.59 ลูกบาศก์
เมตร โดยปริมาณน ้าฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้น
โครงการจะควบคุมให้ระบายลงสู่บ่อหน่วง
น ้าจ านวน 1 แห่ง คิดเป็นปริมาตรความจุ
รวมทัง้หมด ประมาณ 2,574 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถรองรบัปรมิาณน ้าส่วนเกนิไดไ้ม่น้อย
กว่า 3 ชัว่โมง และบางส่วนจะถูกกกัเกบ็ไว้
ในเส้นท่อระบายน ้ า คิดเป็นปริมาตรรวม 
192.42 ลกูบาศกเ์มตร และเพือ่ควบคุมอตัรา
การรระบายน ้าออกจากพืน้ทีโ่ครงการ 

(4) น าน ้าฝนจากบ่อหน่วงน ้ามาใชป้ระโยชน์ให้
มากที่สุด เช่น รดน ้ าต้นไม้ ล้างพื้น ล้างห้องพกั 
มลูฝอยรวม ถนน เป็นตน้ 

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

-  รปูที ่3-15 

(5) โครงการต้องประสานกับ อบต.บ่อวิน/
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อด าเนินการปรบัปรุงหว้ย
สาธารณะและก าจดัวชัพชืในหว้ยสาธารณะ ตลอด
ช่วงที่ไหลผ่านแนวเขตทีด่นิของโครงการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการระบายน ้า ปีละ 1 ครัง้ก่อนช่วง 
ฤดฝูนของแต่ละปี 

- โครงการไมไ่ดม้กีารปรบัปรุงและก าจดัวชัพชื
ในคลองยางแดง เนื่ องจากอยู่ ในความ
รับผิดชอบของอบต.บ่อวิน ทัง้นี้ ว ัชพืชที่
เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการ โครงการได้
ด าเนินการก าจดัวชัพชืดงักล่าว 

- รปูที ่3-3 

(6) โครงการต้องดูแล ปรับปรุง ร ักษาพื้นที่ 
สเีขยีวอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์
ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ เพื่อป้องกนัการชะล้าง
พงัทลายของดนิลงสู่หว้ยสาธารณะ 

- โครงการปรบัปรุง รกัษาพื้นที่สีเขยีวอย่าง
สม ่าเสมอเพือ่ใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์ตลอด
ช่วงเปิดด าเนินการ 

- รปูที ่2.9-6 

(7) โครงการต้องติดป้ายเตือนห้ามทิ้งเศษขยะ
มลูฝอยลงสู่หว้ยสาธารณะประโยชน์โดยเดด็ขาด 

- โครงการจัดท าป้ายห้ามไม่ให้เท หรือ ทิ้ง 
ขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลลงสู่ห้วยสาธารณะ 
โดยเดด็ขาด 

- รปูที ่3-4 

(8) หา้มมใิหผู้ใ้ดทิง้ขยะมลูฝอย/เศษวสัดุก่อสรา้ง
ลงสู่หว้ยสาธารณะโดยเดด็ขาด 
มาตรการความปลอดภัยบริเ วณพื้นที่บ่อ 

หน่วงน ้า    
 

- โครงการจัดท าป้ายห้ามไม่ให้เท หรือ ทิ้ง 
ขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลลงสู่ห้วยสาธารณะ 
โดยเดด็ขาด 

- รปูที ่3-4 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-30) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(4) การระบายน ้า (ต่อ) โดยใหม้อีตัราการระบายน ้าออกจากพื้นที่
โครงการไม่เกินกว่าอัตราการระบายน ้ า
ของพื้นทีโ่ครงการก่อนการพฒันา โดยให้
มอีตัรการระบายน ้าออกจากพืน้ทีโ่ครงการ
ไม่เกินกว่าอัตราการระบายน ้าของพื้นที่
โครงการก่อนการพฒันา โดยภายหลงัฝน
ตกโครงการจะระบายน ้าออกจากบ่อหน่วง
น ้าด้วยอตัราไหลสูงสุดออกจากบ่อหน่วง
น ้าไม่เกิน 0.5667 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ี
ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน ้ าก่อนการ
พฒันาโครงการเพื่อระบายน ้าฝนทีเ่กดิขึน้
ลงสู่ห้วยสาธารณะประโยชน์ บริเวณ
ด้านข้างทางทิศตะวันออกของพื้นที่
โครงการต่อไป 

มาตรการความปลอดภัยบริเ วณพื้นที่บ่อ 
หน่วงน ้า    

1. โครงการต้องจดัให้มรี ัว้ล้อมรอบพื้นทีบ่่อ
หน่วงน ้ าความสูงประมาณ 1.50 เมตร 
พร้อมปลูกไม้พุ่ ม โดยรอบล้อมพื้นที่ 
บ่อหน่วงน ้ า เพื่อใช้เป็นแนวกันชนและ
ป้องกนัอุบตัเิหตุ/การพลดัตกลงสู่บ่อหน่วง
น ้าของผูท้ีเ่ขา้ไปบรกิารในพืน้ทีด่งักล่าว 

 
 

- โครงการไม่ได้จัดให้มรี ัว้ล้อมรอบพื้นที่บ่อ
หน่วงน ้า เนื่องจากบ่อหน่วงน ้ามฝีาปิดมดิชดิ
และมี เ จ้ าห น้ าที่ ร ักษาความปลอดภัย  
คอยตรวจตราบรเิวณพืน้ทีห่น่วงน ้าตลอด 24 
ชัว่โมง 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-15 

2. โครงการตอ้งตดิป้ายเตอืนบรเิวณพื้นทีบ่่อ
หน่วงน ้าในต าแหน่งทีผู่พ้กัอาศยัสามารถ
เหน็ไดอ้ย่างชดัเจน  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยั คอยตรวจตราบรเิวณพื้นที่หน่วง
น ้าตลอด 24 ชัว่โมง จึงไม่ได้ติดป้ายเตือน
บรเิวณพืน้ทีบ่่อหน่วงน ้า 

- รปูที ่3-15 

3.  โครงการต้องติดตัง้ไฟส่องสว่างบรเิวณ
พื้นที่บ่อหน่วงน ้า เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ/
การพลดัตกลงสู่บ่อหน่วงน ้าของผูท้ีเ่ขา้ไป
ใชบ้รกิารในพืน้ทีด่งักล่าว  

- โครงการตดิตัง้ไฟส่องสว่างบรเิวณรอบพืน้ที่
โครงการและจดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยั คอยตรวจตราบรเิวณพื้นที่หน่วง
น ้าตลอด 24 ชัว่โมง 

- รปูที ่3-16 

4. โครงการต้องก าหนดใหม้เีจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภัย คอยตรวจตราบริเวณ
พื้นทีห่น่วงน ้าตลอด 24 ชัว่โมง พรอ้มทัง้
ออกกฎระเบยีบหา้มผูอ้าศยัดืม่ของมนึเมา
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ส่วน
นนัทนาการโดยเดด็ขาด  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยั คอยตรวจตราบรเิวณพื้นที่หน่วง
น ้ า ต ล อ ด  2 4  ชั ว่ โ ม ง  พ ร้ อ มทั ้ง อ อก
กฎระเบียบห้ามผู้อาศัยดื่มของมึนเมาใน
บ ริ เ ว ณพื้ น ที่ ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะพื้ น ที่ ส่ ว น
นนัทนาการโดยเดด็ขาด 

- รปูที ่3-7 
ภาคผนวกที ่6.8 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-31) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(5) การจดัการมลูฝอย  (1) กรณียงัไม่มีโครงการ 
การเกบ็รวบรวมมลูฝอยในพื้นทีโ่ครงการ 

คอื องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
บ่อวิน ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทัง้หมด

ประมาณ 30 ตนั/วนั ซึ่งองค์การบรหิารส่วน
ต าบลบ่อวิน สามารถจัดเก็บและก าจัดได้
ทัง้หมด จ านวนพนักงานเก็บขนมูลฝอย
ทัง้หมด18 คน และรถเกบ็ขนมลูฝอยจ านวน
ทัง้สิน้7 คนั 
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน 

ยงัมศีกัยภาพในการเกบ็ขนมลูฝอยทีเ่กดิขึน้
ไดท้ัง้หมดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากโครงการ 
(2) กรณีมีโครงการ 
เมื่อพิจารณาการด าเนินการช่วงเ ปิด

ด าเนินการคาดว่ามูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
โครงการประมาณ 9.37 ตัน/วัน (28.69 
ลูกบาศก์เมตร/วนั) ดงันัน้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อวนิตอ้งเกบ็ขนมลูฝอยทีเ่กดิขึน้
เมื่อรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการรวม
ทัง้สิ้น  39.37 ตัน/วัน เมื่อรวมปริมาณ 
มลูฝอยทีเ่กดิขึน้จากโครงการพบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อวินยังคงมีศักยภาพ
เพยีงพอในการก าจดัมลูฝอยใหก้บัโครงการ 

 
(1) จดัเตรียมถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ขนาด 

 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 19 ใบ แบบมอีาคารปิด
คลุมถังคอนเทนเนอร์  พร้อมประตู ปิด - เ ปิด  
เพื่อความสะดวกในการเกบ็ขนขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลบ่อวนิมาเกบ็ขนมลูฝอย 

 
- โครงการจดัเตรยีมถงัขยะแบบคอนเทน-เนอร์
ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 10 ใบ แบบ
อาคารปิดคลุมถงัคอนเทนเนอร ์  
 
 

 
- 

 
รปูที ่3-17 

 
 

(2) ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อวินในเร่ืองความสามารถในการเก็บขน
มูลฝอยภายในโครงการทุกวนั 

- ทางโครงการประสานงานกับอบต.บ่อวิน  
ใหเ้ขา้มาเกบ็ขนขยะมลูฝอยภายในโครงการ 

 

- ภาคผนวกที ่6.6 
 

(3) จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวเป็นแนวกนัชนโดยรอบ
หอ้งพกัมลูฝอยรวม เพื่อลดผลกระทบดา้นกลิน่และ
ทศันอุจาดทีม่ต่ีอผูพ้กัอาศยับรเิวณใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
บรเิวณอาคารเกบ็มูลฝอย เพื่อป้องกนัปัญหา
กลิน่และขยะตกคา้ง 

- รปูที ่3-18 
 

(4) ล้างท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม 
ทุกครัง้ภายหลังการเก็บขนมูลฝอยจากองค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ่อวนิในเรือ่งความสามารถ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
บรเิวณอาคารเกบ็มลูฝอยทุกครัง้ภายหลงัการ
เกบ็ขนมลูฝอย 

- รปูที ่3-18 

(5) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
สะอาดบรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวมเป็นประจ าทุกวนั 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยดูแลความ
เรยีบรอ้ย บรเิวณทีพ่กัมลูฝอยเป็นประจ า 

- รปูที ่3-18 
 

(6) ออกแบบห้องพักมูลฝอยที่ปิดมิดชิดเพื่อ
ป้องกนัหนู และแมลงต่างๆและลดผลกระทบด้าน
กลิน่และทศันอุจาดทีม่ต่ีอผูอ้าศยับรเิวณใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการมกีารออกแบบห้องพกัมูลฝอย
แบบเปิด เนื่องจากได้ใช้ถังรองรับมูลฝอย 
ขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อลด
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3-17 

(7) จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบสภาพถงัคอน
เทนเนอร์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกัน
ปัญหาการรัว่ไหลของน ้าชะทีเ่กดิขึน้ กรณีพบว่าถงั
คอนเทนเนอร์ไม่อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านโครงการ
ตอ้งด าเนินการซ่อม ปรบัปรุงแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
สภาพถังคอนเทนเนอร์ ให้มสีภาพพร้อมใช้
งาน หากพบว่ามีการรัว่ไหลของน ้ าชะขยะ
โครงการจะด าเนินการซ่อม ปรบัปรุงแกไ้ขโดย
เร่งด่วน 

- รปูที ่3-18 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-32) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(5 )  การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

(3) การจดัการมลูฝอยของโครงการ 
เมือ่โครงการเปิดด าเนินการคาดว่าจะ

มปีรมิาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทัง้สิ้น 9.37 ตนั/
วัน หรือ 28.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน การ
จัดการมูลฝอยของแ ต่ละโครงการนั ้น 
โครงการได้จดัให้มหี้องพกัมูลฝอยรวมเพื่อ
รวบรวมมูลฝอยทัง้หมดในแต่ละอาคาร
ภายในโครงการก่อนรถเก็บขนมูลฝอยของ 
อบต.บ่อวนิ จะมารบัไปก าจดั 
(4) ความสามารถในการการเก็บขน

มลูฝอยของหน่วยงานราชการ 
ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอย

ขององค์ก า รบริห ารส่ วนต าบลบ่อวิน
ประมาณ 30 ตนั/วนั และจ านวนรถเก็บขน
มลูฝอยทัง้หมด 7 คนั จ านวนรอบในการเกบ็
ขนมูลฝอยวันละ 1 รอบ ดังนั ้นองค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ่อวนิยงัมคีวาม 

(8) จดัใหม้ป้ีายเตอืนบรเิวณด้านหน้าประตูเพื่อ
แจง้เตอืนใหผู้อ้าศยัปิดประตูหอ้งพกัมลูฝอยทุกครัง้ 
เพื่อป้องกันปัญหาการคุ้ยเขี่ยและกลิ่นที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

- ทางโครงการมเีจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
บริเวณอาคารเก็บถังขยะแบบตู้คอนเทน
เนอรอ์ยู่เสมอ 

- รปูที ่3-18 
 

(9) ออกแบบห้องพักมูลฝอยที่ปิดมิดชิด เพื่อ
ป้องกนัสุนขั หนู และแมลงต่างๆ และลดผลกระทบ
ด้านกลิ่นและทศันอุจาดที่มต่ีอผู้พกัอาศยับริเวณ
ใกลเ้คยีง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความ
สะอาด เพื่อ ป้องกันปัญหาขยะตกค้าง
ภายในอาคาร 

- รปูที ่3-18 
 

(10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพ 
ถังคอน เทน เนอร์  ให้มีสภาพพร้อม ใช้ ง าน  
เพื่อป้องกนัปัญหาการรัว่ไหลของน ้าชะที่เกดิขึ้น 
กรณพีบว่าถงัคอนเทนเนอรไ์มอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใช้
งาน โครงการต้องการด าเนินการซ่อม ปรบัปรุง
แกไ้ขโดยเร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความ
สะอาด เพื่อ ป้องกันปัญหาขยะตกค้าง
ภายในอาคาร 

- รปูที ่3-18 
 

(11) โครงการต้องจดัใหม้หี้องพกัมูลฝอยแต่ละ
อาคาร พร้อมจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด  
200 ลิตร ประกอบด้วย ถังรองรับมูลฝอยเปียก  
มลูฝอยแหง้ มลูฝอยอนัตราย และมลูฝอยรไีซเคลิ 

- เนื่ องจากถังขยะที่ใช้เก็บรวบรวมมูลฝอย 
ในอาคารเป็นแบบคอนเทนเนอร์ทางโครงการ
จึงได้ออกแบบห้องพักขยะมูลฝอยเป็นแบบ
เปิด เพือ่สะดวกในการเกบ็ขนมลูฝอย 

- รปูที ่3-17 
รปูที ่3-19 

 
 

(12) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในแต่ละวนั
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ เพื่อป้องกนัปัญหา
ขยะตกคา้งภายในอาคาร 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความ
สะอาด เพื่อ ป้องกันปัญหาขยะตกค้าง
ภายในอาคาร 

- รปูที ่3-18 
 
 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย                        3-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-33) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(5 )  การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

สามารถในการเก็บขนมูลฝอย รวมถึง
ความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอยและ
ความเพียงพอในการจัดเตรียมห้องเพื่อ
รองรบัมูลฝอยของโครงการท าให้โครงการ
สามารถจดัการและป้องกนัผลกระทบจาก 
มลูฝอยได ้
นอกจากนี้ โครงการจดัเตรยีมถงัขยะแบบ

คอนเทนเนอร์ขนาด 4 ลูกบาศก์ เมตร 
จ านวน 19 ใบ เพือ่ความสะดวกใหเ้จา้หน้าที่
ข อ งอ งค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล บ่อวิน 
มาเกบ็ขนมลูฝอย ดงันัน้ คาดว่าผลกระทบที่
เกิดจากมูลฝอยของโครงการจะอยู่ ใน 
ระดบัต ่า 

(13) ในกรณีที่ถังรองรบัมูลฝอยแต่ละประเภท 
ไม่สามารถรองมูลฝอยได้อย่างเพยีงพอ โครงการ
ต้องเร่งด าเนินการจดัหาถงัรองรบัมลูฝอยเพิม่เติม
และ/หรอืเพิม่ความถีใ่นการเกบ็ขนมลูฝอยออกจาก
หอ้งพกัมลูฝอยในแต่ละวนั 

- ปัจจุบันถังรองรับขยะมูลฝอยมีปริมาณ
เพียงพอแต่หากพบว่าช ารุดหรือไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณผู้พักอาศัย ทางโครงการจะเร่ง
ด าเนินการและจดัหาถงัขยะเพิม่เตมิทนัท ี

- รปูที ่3-17 
รปูที ่3-19 

 
 
 

(14) โครงการต้องติดป้ายรณรงค์ตามป้าย
ประกาศให้ผู้พ ักอาศัยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
แต่ละประเภท 

- โครงการมกีารรณรงค์ให้ผู้พกัอาศยัมีการ 
คดัแยกขยะแต่ละประเภท 

- รปูที ่3-20 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-34) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 
1) ช่วงวนัท าการ 

กรณีมโีครงการในปี พ.ศ. 2559 
มีค่ า  V/C Ratio เพิ่ ม ขึ้ น เท่ า กับ  0 . 2 6 
ตามล าดบั พบว่า มสีภาพการจราจรดมีาก/
เบาบาง เคลือ่นตวัไดด้มีากเช่นเดยีวกนั 

2) ช่วงวนัหยดุ 
กรณมีโีครงการในปี พ.ศ.2559  

มีค่ า  V/C Ratio เพิ่ ม ขึ้ น เท่ า กับ  0 . 2 6 
ตามล าดบั พบว่า มสีภาพการจราจรดมีาก/
เบาบาง เคลือ่นตวัไดด้มีากเช่นเดยีวกนั 

(1) การควบคุมการจราจรในโครงการ 
1) ติดตัง้ป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดง

ทางแยกทุกแห่งและป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ 
2) จัดท าเครื่องหมายบนพื้นทางแสดง

ทศิทางการจราจร 
3) ใช ้Overhead Signal โดยเฉพาะบรเิวณ

ทางเขา้-ออกพืน้ทีจ่อดรถ 
4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร

บรเิวณพืน้ทีจ่อดรถและบรเิวณทางแยก 

- โครงการจดัให้มกีารควบคุมจราจรในโครงการ 
โดยการตดิตัง้ป้ายควบคุมความเรว็เครือ่งหมาย
บนพื้นทางแสดงทศิทางการจราจร กระจกโคง้
นูน และ Overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณ
ทางเข้า-ออกพื้นที่จอดรถ พร้อมทัง้จัดให้มี
เจา้หน้าทีค่วบคุมการจราจรบรเิวณพืน้ทีจ่อดรถ
และบรเิวณทางแยก 

- รปูที ่3-5 
รปูที ่3-7 
รปูที ่3-21 
รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

 
 

(2) การควบคุมการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก 
ทีเ่ชือ่มต่อกบัถนนในนิคมฯ อมตะซติี้ 

1) จดัท าป้ายและเครือ่งหมายแสดงทางเขา้-
ออก 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร
บรเิวณทางเขา้-ออก ตลอดเวลา 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่วบคุมการจราจร
บรเิวณทางเขา้-ออก ที่เชื่อมต่อกบัถนนใน
นิคมฯ อมตะซติี้ 

- รปูที ่3-24 
 

(3) ติดตัง้ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้
ชดัเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้
ทนัก่อนเขา้สู่โครงการไดอ้ย่างปลอดภยั 

- โครงการได้มีการติดตัง้ป้ายชื่อโครงการ 
บรเิวณทางเขา้ออกอย่างชดัเจนในระยะทาง
พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่
โครงการไดอ้ย่างปลอดภยั 

- รปูที ่3-25 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-35) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) (2) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 331 
(ฉะเชิงเทรา-สตัหีบ) 

กรณมีโีครงการในปี พ.ศ.2559 มี
ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.34 พบว่า  
มสีภาพการจราจรดมีาก/เบาบาง เคลื่อนตวั
ไดด้มีากเช่นเดยีวกนั 

 

(4)  ต้องมีสันนูนบริเวณจุดเข้า -ออก พื้นที่
โครงการเพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถป้องกนั
อุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

- โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็ว 
โดยการท าสนันูน และป้าย เพือ่ลดความเรว็
และไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
บนพืน้ผวิถนน 

- รปูที ่3-5 
 

(5) หา้มจอดรถบรเิวณรมิถนนดา้นหน้าโครงการ 
(ถนนสาธารณะ) โดยเดด็ขาด 

- โครงการจดัให้มพีื้นที่จอดรถภายในพื้นที่
โครงการ จึงไม่มีปัญหาผู้พักอาศัย หรือ
พนักงานของโครงการมาจอดรถบริเวณ 
รมิถนนดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่2.9-4 
รปูที ่2.9-5 

(6) จดัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนด้านหน้า
โครงการไม่ใหม้กีารจอดรถกดีขวางการจราจรหรอื
รมิถนนบรเิวณดา้นหน้าโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
บรเิวณทางเขา้-ออก โครงการ เพื่ออ านวย
คว ามส ะดวกทางด้ านก า ร จ ร าจ ร แ ก่
ผูใ้ชบ้รกิาร  

- รปูที ่3-7 

(7) โครงการต้องจดบนัทกึปรมิาณรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่เข้าจอดภายในพื้นที่โครงการ
เพื่อให้ทราบปริมาณรถที่เข้าจอดภายในพื้นที่
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีระบบจดบันทึกปริมาณ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทีเ่ขา้จอดภายใน
พื้นที่โครงการเพื่อให้ทราบปรมิาณรถที่เขา้
จอดภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-26 
รปูที ่3-27 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-36) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)  (8) กรณพีืน้ทีจ่อดรถภายในโครงการไมส่ามารถ
รองรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไดโ้ครงการตอ้ง
แจ้งผู้พกัอาศยัรายใหม่ที่จะเข้าพกัอาศยัให้ทราบ
เงื่อนไข โดยต้องจ ากัดสิทธิก์ารเข้าจอดภายใน
พื้นที่โครงการ เพื่อให้ผู้อาศัยทราบเงื่อนไขและ
ตดัสนิใจในการเขา้พกัอาศยั 

- ทางโครงการได้จดัให้มพีื้นที่จอดรถภายใน
โครงการสามารถรองรับรถยนต์ แล ะ
รถจักรยานยนต์ของผู้พักอาศัยได้อย่าง
เพยีงพอ  

- รปูที ่2.3-2 

(9) โครงการต้องจัดให้มีสติ๊กเกอร์และ/หรือ 
คยี์การ์ดเขา้-ออก เพื่อป้องกนับุคคลภายนอกเขา้
จอดภายในโครงการ 

- โคร งการมีร ะบบบัต รอิ เ ล็กทรอนิคส์   
(Key Card) ส าหรบัรถยนต์ของผู้พกัอาศยั 
ทีเ่ขา้-ออกโครงการ ซึง่สามารถลดระยะเวลาใน
การเขา้-ออกโครงการและป้องกนัการเกดิระยะ
แถวคอยของรถยนต์ภายในโครงการ 

- รปูที ่3-28 
 

(10) โครงการต้องจ ากดัสทิธิก์ารเขา้จอดของรถ
ที่มาติดต่อผู้พกัอาศยั พร้อมทัง้เก็บค่าปรบักรณี
จอดเกนิเวลาทีก่ าหนดไว ้

- โครงการมกีารจ ากดัสทิธิข์องรถผูม้าตดิต่อผู้
พกัอาศยั 

- รปูที ่2.9-4 
รปูที ่2.9-5 

(11) จดัใหม้พีื้นทีจ่อดรถจกัรยานยนต์ไวไ้มน้่อย
กว่า 739 คนั และที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 326 
คนั เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 

- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการสามารถรองรับรถยนต์ แล ะ
รถจักรยานยนต์ของผู้พักอาศัยได้อย่าง
เพยีงพอ 

- รปูที ่2.3-2 
 

(12)  ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พ ักอาศัยภายใน
โครงการห้ามจอดรถยนต์ขวางปากทางเขา้-ออก
ของโครงการ และบริเวณรมิถนนตลอดด้านหน้า
โครงการอนัเป็นการกดีขวางการจราจรของผูส้ญัจร
ไปมาบนถนนดงักล่าวโดยเดด็ขาด 

- โครงการจดัให้มทีี่จอดรถภายในโครงการ 
ทัง้นี้ย ังจัดให้มีจุดพักคอยรถโดยสารของ 
ผูพ้กัอาศยับรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3-29 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-37) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)  (13) จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภยัในการ
เขา้-ออกของยานพาหนะ 

- โครงการจัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความ
ปลอดภยัในการเขา้-ออกของยานพาหนะ 

- รปูที ่3-8 

(14) บรเิวณทางเขา้-ออก โครงการจะต้องไม่มี
สิง่กดีขวางทีจ่ะบดบงัทศันวสิยัในการมองเหน็ของ
ผู้ข ับขี่ยานพาหนะ และลดการติดขัดบนถนน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

- โครงการไม่มสีิ่งกีดขวางที่บดบงัทศันวสิยั 
ในการมองเหน็ของผูข้บัขีย่านพาหนะ 

- - 

(15) ต้องมีสันนูนบริเวณจุดเข้า -ออก พื้นที่
โครงการเพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถป้องกนั
อุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

- โครงการจดัใหม้กีารควบคุมความเรว็โดยการท า
สนันูน และป้าย เพื่อลดความเร็วและไม่ให้เกดิ
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองบนพืน้ผวิถนน 

- รปูที ่3-5 

3.3 การใช้ท่ีดิน ปัจจุบนัทีต่ ัง้โครงการยงัไม่มกีฏกระทรวง
ผงัเมอืงรวมประกาศบังคับใช้แต่ในขณะนี้
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชลบุร ีอยู่ระหว่างการวางและจดัท าผงัเมอืง
รวมจงัหวดัชลบุร ี 
โดยสรุป ปัจจุบันที่ตัง้โครงการยังไม่มี

กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมประกาศบงัคบัใช้  
ดังแสดงหนังสือการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีด่นิจากส านักงานโยธาธกิารและ
ผงัเมอืงจงัหวดัชลบุร ีดงันัน้ ผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิของโครงการจงึอยู่ใน
ระดบัต ่า 

 

(1) โครงการต้องจดัใหม้ไีมย้นืตน้ตลอดแนวเขต
ที่ดิน เพื่อใช้เป็นแนวกันชนและเพิ่มทศันียภาพ 
ทีน่่ามองและสวยงามใหแ้ก่พืน้ทีภ่ายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นตลอดแนวเขต
ที่ดินเพื่อให้เกิดความสวยงามให้แก่พื้นที่
ภายในโครงการ 

- รปูที ่2.9.6 

(2) โครงการต้องเลือกใช้โทนสีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบความขดัแย้งทาง
สายตา 

- โ ค ร งก า ร ไ ด้ เ ลือ ก ใ ช้ สีที่ เ ป็ น มิต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสบายและ
ความสวยงามภายในโครงการ 

- รปูที ่3-30 

(3) โครงการต้องดูแล/ปรับปรุง / ซ่อมแซม  
พื้นที่สีเขยีวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพ 
ทีส่มบรูณ์ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 

-  โครงการจัดให้มีพนักงานท าหน้าที่ดูแล
ต้นไม้และสวน บริเวณโดยรอบโครงการ  
ใหอ้ยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา 

- รปูที ่3-9 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-38) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การใช้ท่ีดิน (ต่อ)  (4) โครงการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสผ.อย่างเคร่งครดั  

- ทางโครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการอย่าง
เคร่งครดั 

- - 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.1 สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ 

ภายหลงัจากการเปิดด าเนินโครงการ คาด
ว่าจะมจี านวนผู้พกัอาศยัและพนักงานของ
โครงการการสูงสุดจ านวน 8,523 คน  
ซึ่งจะก่อใหเ้กดิผลดต่ีอภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะมี
การเตบิโตขึน้ในทางบวก 
(1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สงัคม 

ภายหลังจากการเปิดด าเนินโครงการ 
คาดว่าจะมจี านวนผูพ้กัอาศยัในโครงการสูงสุด
จ านวน 8,523 คน กจิกรรมของโครงการเพือ่การ
พกัอาศยัเท่านัน้ ซึ่งจะก่อให้เกดิผลดต่ีอภาวะ
เศรษฐกจิทีจ่ะมกีารเตบิโตขึน้ในทางบวก สภาพ
พื้นที่โครงการที่เอื้ออ านวยต่อการขยายตัว
ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม เนื่องจากโครงการ
ตัง้อยู่ในเขตพาณชิยกรรมของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซติี้ ทีม่คีวามพรอ้มในดา้นสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและครบครนั 
และเป็นบรเิวณที่รบัรองความเจรญิในอนาคต 
ซึง่จะเป็น 

(1) หากไดร้บัการรอ้งเรยีน ความเดอืดรอ้นร าคาญ
จากผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการจาก
กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ จะต้องค้นหา
สาเหตุและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้
แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดพร้อมทัง้แจ้งผลการตรวจสอบ
แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบโดย
เร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีตู้ร ับเรื่องร้องเรียนและ
ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห้ มี ก า ร แ ก้ ไ ข  ห า ก ม ี
ข้อร้องเรียนที่มสีาเหตุมาจากการก่อสร้าง
โครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.7 

(2)  กรณี เจ้าของโครงการและผู้ร้อ งทุกข์ 
ไม่สามารถตกลงกันให้จัดตั ้งคณะกรรมการ
ไตรภาคปีระกอบด้วย ตวัแทนหน่วยงานราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ/และผู้ที่
ได้รบัผลกระทบ เพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตาม
ความเหมาะสม 

- โครงการจัดให้มี ตู้ร ับเรื่องร้องเรียนและ
ประสานงานให้มีการแก้ไข  หากมีข้อ
ร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากการก่อสร้าง
โครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.7 

(3) โครงการต้องแจกคู่มอืกฎระเบยีบในการพกั
อาศยัให้แก่ผู้พกัอาศยั เพื่อความเป็นระเบียบใน
การพักอาศัยให้แก่ผู้พ ักอาศัย เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในโครการ พร้อมทัง้ติด
ประกาศกฎระเบยีบภายในอาคารทีส่ามารถเหน็ได้
อย่างชดัเจนอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการมกีารแจกคู่มอืกฎระเบยีบและติด
ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในอาคาร 
ให้กบัผู้พกัอาศยัได้ปฏิบตัิตาม เพื่อความ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.8 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-39) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) ผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ ในด้าน
เศรษฐกจิ-สงัคมในดา้นบวก 
(2) ผลกระทบด้านการศึกษา (ไม่มี

ผลกระทบ) 
เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ต่อการศกึษา ดชันีชี้วดัต่อการศกึษา
จะพจิารณาการเปลีย่นแปลงและผลกระทบ
ในเรื่อง (1) การเข้าถึงและความเพียงพอ
ของสถานศกึษาในพื้นที ่(2) โอกาสทางการ
ศกึษาและการเรยีนรู้ในระบบ เมื่อพจิารณา
ในดชันีชีว้ดัดงักล่าวขา้งตน้ ผลกระทบทีค่าด
ว่าไม่มผีลกระทบ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลกั
ของโครงการส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างบริษัท 
ทีท่ างานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ไดใ้ช้
เป็นที่พักถาวร ดังนัน้การด าเนินการของ
โครงการจึงไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระของ
สถานศกึษาในพืน้ทีแ่ต่อย่างใด 

(4) จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัดูแล
พืน้ที ่โครงการอย่างเคร่งครดัเพือ่ความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิของผูพ้กัอาศยั  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออ านวย
คว ามส ะดวกทางด้ านกา ร จร าจรแก่
ผู้ใช้บริการและลดการระบายมลสารใน
อากาศจากการจราจร โดยเฉพาะในชัว่โมง
เร่งด่วนเชา้-เยน็ 

- รปูที ่3-7 

( 5 )  ต้อ งด า เนินการปฏิบัติ ให้ เ ป็นไปตาม
มาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต โดยให้
ยดึถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการอย่าง
เคร่งครดั 

- - 

(6) ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เข้ามา
ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย เพื่อป้องกนัปัญหา
อาชญากรรมยาเสพตดิ เป็นตน้  

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-40) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) ( 3)  ผลกระทบด้านศาสนา ( ไ ม่ มี
ผลกระทบ) 

เมือ่พจิารณาผลกระทบทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ต่อศาสนา การเปลีย่นแปลงในพื้นทีท่ี่
มคีวามส าคญัและมรดกทางศลิปวฒันธรรม 
เช่น ศาสนาสถานโครงการสามารถร่วมสรา้ง
ผลกระทบในแง่บวกให้เพิ่มขึ้นได้จากการ
ท านุบ ารุงศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ ผ่าน
การด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เมื่อ
พิจารณาบริเวณใกล้เคียงโครงการในรัศมี  
1 กิโลเมตร ไม่พบศาสนสถานแต่อย่างใด 
ดงันัน้กจิกรรมการด าเนินการของโครงการ
ไม่มีส่งผลการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมอง
ทศันียภาพแต่อย่างใด 

    

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-41) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ เมื่อเปิดด าเนินการโครงการได้จดัเตรยีม
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 
อย่างครบครันรวมถึงการจัดการมูลฝอย  
การตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีทีส่ามารถบ าบดั
มลพิษที่จะปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ
เพื่ อ ให้ถูกหลักสุขอนามัยและส่ ง เสริม
คุณภาพชีวิตอันดีภายในพื้นที่โครงการ 
นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ตั ้งโครงการและ
บริ เ วณ ใกล้ เ คีย ง พื้ น ที่ โ ค ร งก า ร ยั ง มี
สถานพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชนหลาย
แห่ง ซึง่สามารถใหบ้รเิวณไดอ้ย่างทัว่ถงึและ
สามารถเขา้รบับรกิารไดอ้ย่างสะดวก 
ช่วงเ ปิดด า เนินการโครงการ อาจมี

กิจกรรมที่ก่ อ ให้เกิดหรือส่ งผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพต่อทัง้ผู้ที่พกัอาศยัภายใน
และผู้ที่พ ักอาศัยภายในและผู้ที่พ ักอาศัย
ภายนอกโครงการความหนาแน่นของจ านวน
คนที่เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ 
อาทเิช่น โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร สุขภาพจิต เป็นต้น โดย
สามารถพจิารณาได ้ดงันี้ 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากคณุภาพอากาศ    
(1) ให้ดบัเครื่องยนต์ทุกครัง้ภายหลงัจากการ

จอดรถยนต์ในโครงการ 
- โครงการประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยั พนักงาน 
หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ ดับเครื่องยนต์ทุกครัง้ 
ที่จอดภายในพื้นที่โครงการเพื่อลดมลพิษทาง
อากาศ 

- รปูที ่3-6 

(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกใน
การจราจรภายในโครงการและด้านหน้าโครงการ
ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อช่วยลดการจราจรตดิขดัจาก
รถยนต์ภายในโครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง บรเิวณทางเขา้-
ออกโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกทางดา้น
การจราจรแก่ผู้ใช้บริการ และลดการระบาย 
มลสารในอากาศจากการจราจร โดยเฉพาะใน
ชัว่โมงเร่งด่วนเชา้-เยน็ 

- รปูที ่3-7 

(3) หมัน่ท าความสะอาดและล้างถนนภายใน
โครงการ พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ น 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ าความสะอาดบรเิวณ
ถนน โดยอาจจะฉดีลา้งถนนเป็นครัง้คราว 

- - 

(4) หมัน่ดูแลพื้นทีส่เีขยีวภายในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอตลอดช่วงด าเนินการเพื่อใช้เป็นแนว
ปะทะป้องกันฝุ่ นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้พกั
อาศยัโดยรอบโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการอย่างสม ่ าเสมอตลอดช่วง
ด าเนินการ 

- รปูที ่3-9 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากระดบัเสียง    
(1) ประชาสมัพนัธไ์มใ่หม้กีารตดิเครือ่งยนต์ขณะ

จอดรถภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
- โครงการประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยั พนักงาน 
หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ ดับเครื่องยนต์ทุกครัง้ 
ที่จอดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดมลพษิทาง
อากาศ 

- รปูที ่3-6 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 
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จดัท าโดย                        3-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) (1) โรคระบบทางเดนิหายใจ 
(2) ระบบระบายอากาศภายในอาคาร

โครงการ 
(3) โรคระบบทางเดนิอาหาร 
ปัจจยัคุกคามสุขภาพ ลกัษณะผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสุขภาพ ระดับ
ผลกระทบทีไ่ดร้บั รวมทัง้มาตรการทีก่ าหนด 
(1) การระบายมลสารจากเครื่องยนต ์

การเผาไหมเ้ชื้อเพลงิของยานพาหนะ
และเครื่ องยนต์ของผู้พักอาศัยปริมาณ 
มลสารทีเ่กดิขึน้มคี่าน้อยมากเมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว ้และผลกระทบจะ
เกดิขึน้ในช่วงเวลาสัน้ๆ 
         ขณะที่มีการขนส่งและผ่านไปตาม
เส้นทางต่างๆดงันัน้ระดบัของผลกระทบต่อ
สุขภาพจงึอยู่ในระดบัปานกลาง 

 
 

(2) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย
คอยแจ้งเตือนให้ผู้ข ับขี่รถยนต์ดับเครื่องยนต์ 
ทุกครัง้ 

- โครงการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พ ักอาศัย 
พนักงาน หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ ดบัเครื่องยนต ์
ทุกครัง้ที่จอดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลด
มลพษิทางอากาศ 

- รปูที ่3-6 

(3) ไม่ให้ผู้พ ักอาศัยท ากิจกรรมที่ส่งเสียงดัง 
อันก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้พกัอาศัยในพื้นที่
ขา้งเคยีง 

- โครงการมีกฎระเบียบไม่ให้ผู้พ ักอาศัย 
ท ากจิกรรมที่ส่งเสยีงดงัอนัก่อให้เกดิความ
ร าคาญแก่ผูพ้กัอาศยัในพืน้ทีข่า้งเคยีง 

- ภาคผนวกที ่6.8 
 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากน ้าเสีย    
(1) จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสียชนิดเติมอากาศ

แบบผิวสัมผัส ระบบบ าบัดน ้ าเสียออกแบบให้มี
ความสามารถรองรบัน ้าเสยีที่เกดิจากโครงการได้
ทัง้หมด 

- โครงการเลอืกใช้ระบบบ าบดัน ้าเสยีส าเร็จรูป
ชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง 

- รปูที ่3-12 
ภาคผนวกที ่6.5 

(2) การบ าบดัน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ตอ้งบ าบดั
น ้าเสยีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
โดยคุณภาพน ้าทิ้งต้องมีค่าบีโอดีออกจากระบบ 
ไมเ่กนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร 

- น ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าทิ้ง
ของโครงการตัง้แต่เดอืนมกราคม – มถุินายน 
2566 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าสูงเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ทัง้นี้ทางโครงการมกีารตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าเสียอยู่เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อ
ควบคุมน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 

- 
 
 

ภาคผนวกที ่3 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
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การแก้ไข 
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4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) ผลกระทบต่อสขุภาพทางกาย 
- ก๊าซ CO เป็นก๊าซทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพเมือ่หายใจเขา้ไปในร่างกาย ปอดจะ
ดูดซับและท าปฏิกิริยากับฮีโมลโกลบิน  
ซึ่ง CO จะรวมตัวกับฮีโมลโกลบินได้ดีว่า
ออกซิเจน ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจนไป
เลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา 
CO เขา้สู่ร่างกายในปรมิาณไม่มาก ร่างกาย
จะขบัเพือ่ใหเ้กดิความสมดุล แต่ถา้มปีรมิาณ
มากกว่า 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจงึ
จะมคีวามเป็นพษิสงู  

- ก๊าซ NO2 มกีลิ่นฉุน มฤีทธิใ์นการ
กัดกร่อน ท าให้เกิดการระคายเคือง หาก
ได้ ร ับปริม าณ 10  ppm เ ป็น เวลานาน  
8 ชัว่โมง จะท าลายปอดท าใหเ้กดิปอดบวม
ได้และหากไดร้บัขนาด 20-30 ppm อาจท า
ใหเ้สยีชวีติได ้

(3) ตดิตัง้มาตรวดักระแสไฟฟ้าของระบบบ าบดั
น ้าเสยี แยกออกจากส่วนอื่นๆ  

- โครงการได้มีการติดตัง้มาตรวัดไฟฟ้าใน
ส่วนของระบบบ าบัดน ้ าเสียแยกออกจาก
ส่วนอื่นๆ 

- รปูที ่3-13 

(4) ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งก่อนและหลงัการ
บ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียทุกเดือนตลอดช่วง
ด าเนินการ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิอาหารได ้

- โครงการได้มกีารตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง
ก่อนและหลังการบ าบัดจากระบบบ าบัด 
น ้าเสยีทุกเดอืนตลอดช่วงด าเนินการ 

- ภาคผนวกที ่3 

(5) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบ าบดัน ้าเสียให้
สามารถบ าบดัน ้าเสยีได้อย่างมปีระสทิธภิาพปีละ  
1 ครัง้ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เทคนิคดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบ าบดัน ้าเสยีให้ 
มปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

- - 
 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากมลูฝอย    
(1) จดัใหม้ถีงัรองรบัมลูฝอยรวม มลีกัษณะเป็นตู้

คอนเทนเนอร ์จ านวน 19 ถงั 
- โครงการจัดเตรียมถังขยะแบบคอนเทน
เนอร์ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 10 ใบ 
แบบอาคารปิดคลุมถงัคอนเทนเนอร ์ 

- รปูที ่3-17 
 

(2) ก าหนดให้มพีนักงานท าความสะอาดดูแล 
รบัผดิชอบบรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ
อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนักลิ่นและแมลงน าโรค 
และท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครัง้
ภายหลงัจากการเกบ็ขนมลูฝอยจากองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลบ่อวนิ 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย 
ทุกวนัในช่วงเชา้มารวบรวมไวภ้ายในอาคาร
พกัมูลฝอยรวมของโครงการ พร้อมทัง้คอย
ดูแลความสะอาด เพื่อป้องกันปัญหาขยะ
ตกคา้งภายในอาคาร 

- รปูที ่3-18 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
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4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) -  ก๊ าซ  HC สามารถท าปฏิกิริย า 
โฟโตเคมคิลักลายเป็นหมอกผสมควนัท าให้
เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ
ส่วนบน (ที่มา : พฒันา มูลพฤกษ์ อนามยั
สิง่แวดลอ้ม,2539) 

ผลกระทบต่อสขุภาพทางใจ 
ก า ร สั ม ผั ส ม ล ส า ร อ ยู่ ส า ร อ ยู่

ตลอดเวลา หรือเป็นระยะเวลานานๆ จะมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ส ัมผัส เช่น 
รูส้กึร าคาญ 

(3) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายใน
พืน้ทีโ่ครงการทุกวนัตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ 
ทุกวนัตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 

- รปูที ่3-18 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพการกีดขวางการจราจร
และอบุติัเหตจุากการขนส่ง 

   

(1) จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
ช่วงทีม่รีถยนต์เขา้-ออกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
บรเิวณทางเขา้-ออก โครงการ เพื่ออ านวย
คว ามส ะดวกทางด้ านก า ร จ ร าจ ร แ ก่
ผูใ้ชบ้รกิาร  

- รปูที ่3-7 

(2) ติดตัง้เครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะน า
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ 

- ปัจจุบนัโครงการไดผ้่านระยะก่อสรา้งมาแลว้ - - 

(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์
เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา 

- โครงการมีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์
เครื่องหมายและสญัญาณต่างๆ ให้ใช้งาน 
ไดด้ตีลอดเวลา 

- รปูที ่3-21 
รปูที ่3-22 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
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4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) (2) เสียงรบกวน 
ผลกระทบต่อสขุภาพทางใจ 
องค์การอนามยัโลกให้ความหมาย

ของเสยีงทีเ่ป็นอนัตราย หมายถงึ เสยีงทีด่งั
เกนิ 85 เดซเิบล (เอ) ทีทุ่กความถี่ ถ้าสมัผสั
นานเกินไปจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อทัง้
สุขภาพทางกายและทางใจ ผลกระทบต่อ
สุขภาพทางกาย เช่น ท าให้หัวใจเต้นแรง
อตัราการหายใจเปลีย่นแปลง ท าใหค้วามดนั
โลหติสูงท าให้กล้ามเนื้อกระตุก เกดิอาการ
เหนื่ อยหอบและแพนอนไม่หลับท า ให้
ประสาทหูเสื่อม อาจท าให้หูพิการ หูตึง  
หหูนวก สามารถแบ่งเป็น 

- อนัตรายอย่างเฉียบพลนั หมายถึง
ภาวะที่การได้ยินสูญเสียไปทันทีทันใด  
เป็นผลจากการได้ร ับเสียงดังมากๆ ใน
ระยะเวลาอนัสัน้ เช่น เสยีงระเบดิ เสยีงปืน 
เสยีงประทดั เสยีงฟ้าผ่า เป็นต้น ซึ่งมรีะดบั
เสยีงเกนิ 120 เดซเิบล (เอ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-46) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) - การสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่
เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปในกลุ่มผู้ที่
ท างานในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น 
จากรายงานการวิจัยของ US.EPA พบว่า  
ผูท้ีไ่ดร้บัเสยีงเกนิกว่า 70 เดซเิบล (เอ) เป็น
เวลา 40 ปี จะท าใหค้วามสามารถในการได้
ยนิเสยีงลดลง 5 เดซเิบล (เอ) (สนธ ิคชวฒัน์
,2534) สามารถจ าแนกการสญูเสยีการไดย้นิ
อนัเนื่องมาจากเสยีงดงั ไดเ้ป็น 2 แบบ คอื 

 การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร 
เช่น หอูื้อ เป็นการสญูเสยีการไดย้นิทีเ่กดิขึน้ 
เมือ่สมัผสักบัเสยีงทีม่รีะดบัความดงัพอที่จะ
ท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน และต้อง
สัมผัสเป็นระยะเวลานานพอ การกลับสู่
สภาพเดมิจะเกดิขึน้ภายใน 2-4 ชัว่โมงแรก
ภายหลงัการหยุดพกัจากการไดย้นิเสยีง 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-47) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ)  ก า ร สูญ เ สี ย ก า ร ไ ด้ ยิน แ บบ
ชัว่คราวเป็นการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากการได้
ยนิเสยีงดงัเป็นเวลานานต่อเนื่อง จนในทีสุ่ด
ท าใหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิแบบถาวร 
(3) น ้าท้ิงจากกิจกรรมของโครงการ 

การระบายน ้ าทิ้งลงท่อระบายน ้ า
สาธารณะโดยไม่ผ่านการบ าบัดจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความ
เป็นอยู่ เนื่องจากแหล่งน ้ ามีการปนเป้ือน
ของสารแขวนลอย ความขุ่นเพิม่มากขึ้นซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการใช้น ้ า น ้ าเสียจาก
กิจกรรมของผู้พักอาศัยมีลักษณะเป็น 
น ้าชุมชน จะมกีารปนเป้ือนของแบคทีเรยี
กลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มาจาก
การขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น  
หากมปีรมิาณมาก อาจเป็นสาเหตุของการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่มอีาหารและน ้ าเป็นสื่อ 
เช่น อุจจาระร่วง อหิวาห์ตกโรคในน ้าเสยี
ชุมชนยงัมกีารปนเป้ือนของสารอนิทรยีส์งู 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-48) 
 

 
 
  

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) หากการบ าบดัไม่สามารถบ าบดัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพจะท าใหบ้รเิวณที่รองรบัน ้าทิ้ง
เกดิการเน่าเสยี มแีบคทเีรยีปนเป้ือน ซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีงรวมทัง้ อาจ
เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค 
เช่น ยุง เป็นต้น ท าให้แหล่งน ้ ามีคุณภาพ
เสือ่มโทรมลง 

การควบคุมไม่ใหร้ะบายน ้าเสยีลงท่อ
ระบายน ้ าโดยตรง และให้มีการบ าบัดน ้ า
เสียก่อนระบายน ้ าออกสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะ โครงการจะต้องปฏิบัติต าม
มาตรการทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 
(4) มลูฝอยทัว่ไป 

มูลฝอยที่เกดิจากโครงการประมาณ 
28.69 ลบ.ม./วนั การจดัเก็บและก าจดัมูล
ฝอยไม่ถูกต้องจะท าให้มีการสะสมและ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและเป็นแหล่ ง
เพาะพนัธุส์ตัวน์ าโรค เช่น แมลงหวี ่แมลงวนั 
แมลงสาบ หนู เป็นตน้ สตัวเ์หล่านี้ 

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-49) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) จะเป็นพาหะน าโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะ
โรคติดต่อทางน ้าและอาหาร เช่น อุจจาระ
ร่วง เป็นตน้ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและ
ชีวิตความเป็นอยู่ 

หากไมม่กีารจดัการขยะมลูฝอยทีด่จีะ
ท าใหเ้กดิสภาพทีไ่ม่น่าดู และเกดิกลิน่เหมน็
รบกวน 

การเก็บรวบรวมและก าจัดมูลฝอย
ในช่วงด า เนินการ แบ่ง เ ป็น ถังรองรับ 
มูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยทัว่ไป ถัง
รองรบัมลูฝอยรไีซเคลิและถงัรองรบัมลูฝอย
อนัตรายทีถู่กหลกัสุขาภบิาลเพื่อไม่เกิดการ
สะสมและเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์เชื้อโรคต่างๆ 
โครงการจดัให้มถีงัรองรบัมูลฝอยเพยีงพอ 
รวมทัง้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลการทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับ 
มลูฝอยเท่านัน้ ดงันัน้ ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
ต่อสุขภาพของพนักงานและผู้เข้ามาพัก
อาศยัรวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงจะอยู่ในระดบั
ต ่า 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-50) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) (5) การกีดขวางการจราจรและอุบติัเหตุ
จากการขนส่ง 

กจิกรรมการจราจรเขา้-ออกโครงการ
จากการประ เมินคว ามหนาแ น่ นขอ ง
การจราจรในปัจจุบันของถนนสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการ และทางหลวงหมายเลข 
331 เปรียบเทียบกับระยะด า เนินการ
โครงการมีสภาพการจราจรพอใช้ได้/พอ
เคลือ่นตวัไปได ้

เมื่อ โครงการ เ ปิดด า เนินการจะ 
มผีลกระทบบรเิวณทีด่า้นหน้าโครงการช่วงที่
มีการจราจรเข้า -ออกโครงการ ซึ่งอาจ 
มผีลกระทบทีเ่กดิขึน้เป็นผลกระทบในระดบั
ปานกลาง 

ผลกระทบต่อสขุภาพทางกาย 
การจราจรของรถผู้เข้ามาพกัอาศยั

และพนักงานอาจเป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งก่อให้เกิดการ
บาดเจบ็ การเสยีชวีติและทรพัยส์นิได ้
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-51) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและ
ชีวิตความเป็นอยู่ 

การเกดิอุบตัเิหตุจากกจิกรรมการจราจร
อาจท าให้ผู้ใช้เส้นทางเสียเวลาการเดินทาง
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งด่วนท าให้
หงุดหงดิ เครียดและท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น เช่น ค่าน ้ามนั ค่าซ่อมแซมรถ กรณี
เกดิอุบตัเิหตุ 
(6) การเพ่ิมความต้องการบริการทาง

สขุภาพ 
การเพิม่ขึ้นของผู้พกัอาศยัในโครงการ

จ านวน 8,523 คน อาจมกีารเจ็บป่วยหรอืเกดิ
อุบตัิเหตุในขณะท างานที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพในการให้บริการของสถานบริการ
ทางดา้นสาธารณสุขในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ 

ผลกระทบต่อสขุภาพทางกาย 
หากสถานบริการไม่เพียงพอ หรืออยู่

ห่างไกลอาจท าให้ผู้ป่วย หรอืผู้ได้รบับาดเจ็บ
ได้ร ับการรักษาช้าซึ่งอาจส่งผลให้อาการ
เจบ็ป่วยเพิม่ขึน้ หรอืเสยีชวีติได ้
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) จ านวนผูม้าพกัอาศยัประมาณ 8,523 
คน ดงันัน้ ภาระการรองรบัผู้ป่วยของสถาน
บริการสาธารณสุขอาจไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมนัก ตลอดจนในพื้นที่โครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบริการ
ดา้นสาธารณสุขอย่างครบครนัทัง้หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ดังนั ้น จ านวนสถาน
บริการและความเพียงพอของพนักงาน
ทางด้านสุขภาพจึงมีอย่างเพียงพอ และ 
มปีระสทิธภิาพ 

ผลกระทบต่อขีดความสามารถใน
การให้บริการของหน่วยงานสาธารณสขุ 

เมื่อพิจารณาความพร้อมของสถาน
บรกิารและเจ้าหน้าที่ให้บรกิารด้านสุขภาพ
อนามัยในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง 
พบว่า มีความพร้อมในการให้บริการแก่
ชุมชนและคนงานก่อสร้างเมื่อ เกิดการ
เจ็บป่วย/อุบัติ เหตุ  ทัง้นี้ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อวินได้จัดให้มีสถาน
บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ
ประกอบ 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) กั บ ใ น นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ ม ต ะ ซิ ตี้   
มสีถานพยาบาลอมตะเวชกรรมที่ให้บรกิาร
ดา้นการรกัษาพยาบาลอกีทางเลอืกหนึ่ง ใน
ขณะเดยีวกนัคนงานก่อสรา้งทุกคนจะได้รบั
การคุม้ครองดา้นสุขภาพอนามยัจากนายจา้ง
กรณีเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการ
ท างานตามกฎหมายที่ก าหนด ในช่วง
ก่อสรา้งโครงการเมือ่คนงานก่อสรา้งประสบ
อุบัติ เห ตุ /การ เจ็บป่วยจากการท างาน 
เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบของบรษิทัรบัเหมาจะ
ท าหน้าทีใ่นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และส่ง
ต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงได้
ทนัท ีหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารดา้นสาธารณสุข
แ ก่ ชุ ม ช น ทั ้ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนในพื้นที่ศึกษาในเขตองค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ่อวนิ ได้แก่โรงพยาบาล
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพ  ต า บ ล บ่ อ วิ น  แ ล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้าน 
เขาหนิ ดงันัน้ ผลกระทบดา้นการ 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ (ต่อ) สาธารณสุขในช่วงก่อสร้างโครงการทัง้ต่อ
คนงานก่อสร้าง ชุมชน และความพร้อมทัง้
ด้านบุคคลากรและสถานบรกิารอยู่ในระดบั
ต ่า 

    

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

(1) ความสามารถของระบบป้องกัน
อคัคีภยัของโครงการ 

โ ค ร งก า รมีลักษณะ เ ป็นอ าค าร
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพกัอาศัยขนาด 5 
ชัน้ จ านวน 19 อาคาร มคีวามสูงจากระดบั
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชัน้ดาดฟ้าเท่ากับ 
14.60 เมตร และอาคารสนับสนุนเพื่อใชใ้น
การบริหารโครงการ รกัษาความปลอดภยั
และใหบ้รกิารแก่ผูพ้กัอาศยั จ านวน 4 อาคาร 
ขนาด 1 ชัน้ มจี านวนหอ้งพกัเท่ากบั 2,831 
ห้อง ดงันัน้ การประเมนิความสามารถและ
ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัย
ภายในโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งโครงการเป็นอาคารอยู่อาศยัรวมประเภท
อาคารอยู่อาศยัรวม จงึต้องจดัเตรยีมระบบ
ป้องกนัอัคคีภยัให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวงฉบับที่  
47 (พ.ศ. 2540)  และกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 
(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(1)  มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ประกอบดว้ย 

1) ถงัดบัเพลงิเคม ี
2) ป้ายบอกทางหนีไฟ 
3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉนิ 
4) บนัไดหนีไฟ 
5) อุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้
6) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
7) ระบบท่อยนืดบัเพลงิ พรอ้มตูด้บัเพลงิ 
8) ตดิป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตัง้อยู่ เพื่อให้ผู้พ ัก
อาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้
ทนัท ี

9) หวัรบัน ้าดบัเพลงิติดตัง้ภายนอกอาคาร
ชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ จ านวน 19 แห่ง 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
เป็นไปตามขอ้ก าหนด เช่น ถงัดบัเพลงิเคมี
ป้ายบอกทางหนีไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 
บนัไดหนีไฟ อุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืนเพลงิ
ไหม ้ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ป้าย
แนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวั และหวัรบัน ้า
ดบัเพลิงติดตัง้ภายนอกอาคารชนิดข้อต่อ
สวมเร็ว  เ ป็นต้น  โดยมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย  
เป็นประจ า 

- รปูที ่2.7-2 
รปูที ่2.7-3 
รปูที ่2.7-4 

  รปูที ่2.7-5 
รปูที ่2.7-6 
รปูที ่2.7-7 
รปูที ่2.7-8 
รปูที ่2.7-9 
รปูที ่2.7-10 

ภาคผนวกที ่6.9 
ภาคผนวกที ่6.10 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

(2) ความสามารถของทางหนีไฟ 
โครงการจดัให้มบีนัไดหนีไฟจ านวน 

2 แห่ง ในแต่ละอาคาร (รวมบันไดหลัก
จ านวน 1 แห่ง เป็นบนัไดหนีไฟด้วย) โดย
บนัไดหนีไฟท าดว้ยวสัดุทนไฟและไมผุ่กรอ่น 
คอื คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
(3) การค านวณระยะเวลาในการหนีไฟ

ส าหรบับนัไดหนีไฟ 
โครงการจะล า เลียงคนออกนอก

อาคารโดยใช้บนัไดหนีไฟ เส้นทางล าเลียง
พลโดยบันไดหนีไฟใช้เวลาล าเลียงพล
ภายในโครงการการออกมาสู่ภายนอกอาคาร
ได้ทัง้หมดอาคารได้ทัง้หมดภายในเวลา
ประมาณ 23.45 นาท/ีอาคาร ซึ่งสอดคล้อง
ตามกฎกระทบฉบบัที ่47 (พ.ศ.2540) ขอ้ 4 
(1) ทีก่ าหนดใหบุ้คคลทัง้หมดในอาคารออก
นอกอาคารไดภ้ายใน 1 ชัว่โมง 

 (2) ตรวจสอบประสทิธภิาพของอุปกรณ์ส าหรบั
ระบบดบัเพลงิเป็นประจ าทุกเดอืน 

- โครงการมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของ
ระบบป้องกนัอคัคภียั เป็นประจ า 

- ภาคผนวกที ่6.9 

(3) ฝึกอบรมเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั
อคัคภียัของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการไม่มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัอคัคีภยัของโครงการ 
ทัง้นี้ทางโครงการมกีารจดัท าแผนการอพยพหนี
ไฟและวิ ธี การอพยพหนี ไฟ พร้ อมทั ้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีอพยพผู้ที่อยู่ภายใน
โครงการในกรณทีีเ่กดิเหตุฉุกเฉนิ 

- ภาคผนวกที ่6.11 

(4)  ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ 
เมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม้จากหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
คอื องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ่อวนิ 

- โครงการมมีาตรการประสานงานขอความ
ช่วยเหลอืจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั
ภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกดิ
เหตุการณ์ฉุกเฉนิ 

- ภาคผนวกที ่6.12 
 

(5)  มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของ
โครงการพร้อมทั ้งสนับส นุนการจัดตั ้งกลุ่ ม
อาสาสมคัรของผูพ้กัอาศยัร่วมกบัเจา้ของโครงการ
เพือ่เตรยีมพรอ้มในกรณเีกดิเหตุเพลงิไหม ้

- โครงการได้จดัท าแผนป้องกนัและควบคุม
อัคคีภัยพร้อมทัง้สนับสนุนการจัดตัง้กลุ่ม
อาสาสมคัรของผู้พกัอาศยัร่วมกบัเจ้าของ
โครงการเพื่อเตรียมในกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้

- ภาคผนวกที ่6.11 

(6) มแีผนปฏิบตัิการฉุกเฉินโดยระบุถึงวธิกีาร
อพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ภายใน 1 ชัว่โมงและ
ระบุผูร้บัผดิชอบในขัน้ตอนต่างๆ 

- โครงการได้จดัท าแผนป้องกนัและควบคุม
อัคคีภัยพร้อมทัง้สนับสนุนการจัดตัง้กลุ่ม
อาสาสมคัรของผู้พกัอาศยัร่วมกบัเจ้าของ
โคร งการ เพื่ อ เตรียม ในกรณี เกิด เห ตุ 
เพลงิไหม ้

- ภาคผนวกที ่6.11 

(7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อย
ตลอด 24 ชัว่โมงและอ านวยความปลอดภยับรเิวณ
ทางเขา้-ออก โครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
บรเิวณทางเขา้ - ออก โครงการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกทางดา้นการจราจรแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

- รปูที ่3-7 
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จดัท าโดย                        3-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-56) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

(4) จดุรวมคนภายในพืน้ท่ีโครงการ 
พืน้ทีร่วมพลภายในโครงการมจี านวน

ผู้พกัอาศยัสูงสุด 8,523 คน (รวมพนักงาน
ของโครงการแล้ว) จุดรวมพลปลอดภัย
ภายในโครงการจ านวน 2 แห่ง มพีื้นที่รวม
ทัง้หมดประมาณ 3,590 ตารางเมตร 

คดิเป็นอตัราส่วนพื้นที่จุดรวมคนกบั
จ านวนผูพ้กัอาศยัเท่ากบั 0.42 ตารางเมตร/
คน  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางของสผ.  
ที่ก าหนดให้มสีดัส่วนพื้นที่ต่อผูพ้กัอาศยัไม่
น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน ซึง่มเีพยีงพอ
ต่อการรวมพลภายในโครงการเพื่อนับยอด
จ านวนพนัก งานและผู้พักอ าศัย ก่ อ น
เคลื่อนยา้ยออกจากจุดรวมพลดงักล่าวไปยงั
พืน้ทีภ่ายนอกโครงการทีป่ลอดภยั 
(5) ความสามารถในการให้บริการ

ดบัเพลิงของหน่วยงานราชการ 
       จากระบบป้องกนัและควบคุมอคัคภียั 
ที่โครงการจดัเตรยีมไว้ รวมทัง้แผนปฏบิตัิ
การฉุกเฉนิดงัอธบิายไวใ้นบทที ่2 เป็นระบบ
ที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเองในขีด
ความสามารถระดบัหนึ่งเท่านัน้  

(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พ ักอาศัย
ภายในโครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกนั
อัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการ
อพยพรวมทัง้ข้อปฏิบัติ ต่ างๆ ขณะเกิดเห ตุ 
เพลงิไหม ้

- โครงการประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่ผู้พ ัก
อาศัยภายในโครงการเกี่ยวกับการ ใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 

- รปูที ่3-31 

(9) โครงการจดัเตรยีมพื้นที่จุดรวมพลไว้อย่าง
เพียงพอโดยให้สอดคล้อ งกับแนวทางขอ ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ทีก่ าหนดใหม้สีดัส่วนพื้นทีจุ่ดรวม
คนต่อผูพ้กัอาศยัไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน 
ส าหรบัพื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมเป็นจุดรวมคน
สามารถรองรบัผูอ้พยพภายในโครงการไดท้ัง้หมด
และเพียงพอต่อจ านวนผู้อพยพภายในโครงการ
และยงัเป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดภยั 

- โครงการจดัเตรยีมพืน้ทีจุ่ดรวมพลไวบ้รเิวณ
สนามฟุตบอล ซึ่งเพียงพอ และสามารถ
รองรบัผู้อพยพภายในโครงการได้ทัง้หมด
และเพียงพอต่อจ านวนผู้อพยพภายใน
โครงการและเป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดภยั 

- รปูที ่3-32 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของผู้พกั
อาศยั 

   

(1) จดัให้มรีะบบควบคุมการเขา้-ออกโครงการ
ดว้ยระบบ Key Card โดยจะตดิตัง้อยู่บรเิวณประตู
ทางเขา้-ออกหลกัของแต่ละอาคาร 

- โคร งการมีร ะบบบัต รอิ เ ล็กทรอนิคส์   
(Key Card) ผู้พกัอาศยัทีเ่ขา้-ออกโครงการ 
ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการเข้า -ออก
โครงการ 

- รปูที ่3-28 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

    ดังนั ้นการประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการใกล้เคียงโดยมีการแจ้งข้อมูล 
ที่ จ า เ ป็ น ไ ว้ ล่ ว งห น้ า ร วมทั ้ง ก า ร ดู แ ล
บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ทัง้หมดใหม้สีภาพใชง้าน
ได้ดีตลอดเวลาและมีการซ้อมแผนปฏิบตัิ
การฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปีจงึเป็นสิง่ส าคญั 
โดยในพื้นที่ดังกล่าวโครงการสามารถขอ
ความช่วยเหลอืได้จากองค์การบรหิารส่วน
ต าบลบ่อวนิ 

จะ เห็นได้ว่ า ร ะบบดับ เพลิง แ ละ
แผนปฏบิตัิการที่โครงการได้จดัเตรยีมไว้มี
ความสามารถในการดบัเพลงิได้ในเบื้องต้น 
ก่อนทีห่น่วยดบัเพลงิของราชการจะเดนิทาง
มาถึง รวมถึงความสามารถในการอพยพ 
ผู้พกัอาศยัและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งออกได้ทนัเวลา 
ดงันัน้ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในดา้นอคัคภียั
จงึคาดว่าอยู่ในระดบัต ่า 

(2)  จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) ภายในอาคารแต่ละอาคารและบริเวณ
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการมรีะบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV 
System) ภายในอาคารแต่ละอาคารและ
บรเิวณโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-33 
รปูที ่3-34 

 
(3) จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอย

ดูแลและรกัษาความปลอดภยัในอาคารและพื้นที่
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก
ภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง บริเวณ
ทางเขา้-ออก โครงการ เพือ่อ านวยความสะดวก
ทางดา้นการจราจรแก่ผูใ้ชบ้รกิาร  

- รปูที ่3-7 

(4) ก าหนดให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนผู้พักอาศัยต้อง
ด าเนินการแลกบตัรเขา้-ออกบรเิวณป้อมรกัษาความ
ปลอดภยัทุกครัง้ก่อนเขา้สู่ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- โคร งการมีร ะบบบัต รอิ เ ล็กทรอนิคส์   
(Key Card) ผู้พกัอาศยัทีเ่ขา้-ออกโครงการ 
ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการเข้า -ออก
โครงการ 

- รปูที ่3-28 
 

(5) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่โครงการ ต้องเก็บ
เอกสารส าเนาบตัรประชาชน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของผู้ เช่าและกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวตาม
แบบฟอรม์ทีโ่ครงการก าหนดไว ้

- โครงการมกีารจดัเกบ็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของ
ผู้เช่าและกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวตาม
แบบฟอรม์ทีโ่ครงการก าหนดไว ้

- - 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.4 สนุทรียภาพ 
(1) แหล่งโบราณสถาน

และแหล่งธรรมชาติ 

จ ากก า ร ต ร ว จส อบทะ เ บียน แหล่ ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ (2531) 
และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน
จากทะเบยีนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ
ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดีกรมศิลปากร 
(2523) ไม่พบว่ามแีหล่งส าคญัดังกล่าวใน
บริเวณพื้นที่โครงการ การด าเนินการของ
โครงการจงึไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อแหล่ง
ส าคญัดงักล่าวแต่อย่างใด 

    

(2 )  พื้นท่ีสีเขียวภายใน
โครงการ 

พื้นที่สเีขยีวของโครงการทัง้หมดเท่ากบั 
10,092 ตารางเมตร คิดเป็นสดัส่วนพื้นที่สี
เขยีวต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการประมาณ 
1.18 ตารางเมตร/คน (จ านวนคนพกัอาศยั
ภายในอาคารโครงการสูงสุดและพนักงาน
ประมาณ 8,523 คน และพื้นที่สเีขยีวที่เป็น
ไม้ยืนต้นบนดินเท่ากบั 6,959 ตารางเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 51.05 ของพื้นที่ว่างตาม 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

    

 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-61 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-59) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5  ผลกระทบต่อทศันียภาพ
จากการบดบงัของแสงแดด 

 ผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดของอาคาร
โครงการต่อพื้นทีโ่ดยรอบ จะพจิารณาจากการ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และโลก เนื่องจาก
ต าแห น่ งการขึ้ น - ล งของดวงอ าทิ ต ย์
เปลีย่นแปลงไปทุกวนัในรอบปี เป็นผลมาจาก
แกนโลกโคจรรอบดวงอาทติย์ในรอบ 1 ปี แกน
ของโลกเอยีงท ามุม 23.5 องศา หมุนไปพร้อม
กนัท าใหเ้กดิเป็นฤดูกาลเป็นผลเนื่องมาจากแต่
ละส่วนบนพื้นโลกรับพลังงานความร้อนจาก
ดวงอาทติย์ไม่เท่ากนัในรอบปี หากพจิารณา
ตามผงัทอดเงา ของอาคารโครงการแลว้ พบว่า 
พื้นที่โดยรอบโครงการซึ่งมลีกัษณะเป็นพื้นที่
ว่างเปล่าเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ ผลกระทบด้าน
การบดบงัแสงแดดจากโครงการจงึคาดว่าอยู่ใน
ระดบัต ่า 

(1) จดัท าหนังสอืเพื่อแจ้งต่อบ้านพกัอาศยัทีอ่ยู่
บรเิวณที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการบดบัง
แสงแดด จากการพฒันาโครงการ ณ วนัทีเ่ริม่การ
ก่อสรา้ง เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงหรอืไดร้บั
ผลกระทบสามารถติดต่อกบัทางโครงการได้ โดย
ความรบัผดิชอบของโครงการจะสิ้นสุดลงหลังจาก 
ทีโ่ครงการ ด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี 

- เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของโครงการ ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ดังนัน้จึงไม่มี
ผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดดจากโครงการ 

- - 

(2) พิจารณาจัดท าโครงการชุมชนสัมพันธ์ 
โดยออกเยีย่มเยอืนและประสานงานกบัผู้ทีค่าดว่า
จะได้ร ับผลกระทบ เพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจใน
โครงการ 

- เนื่ อ งจากพื้นที่ โ ดยรอบของโคร งก าร 
ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นพืน้ทีว่่างเปล่า ดงันัน้
จึงไม่มีผู้ที่คาดว่าจะได้ร ับผลกระทบจาก
โครงการ 

- - 

(3) จัดตัง้ศูนย์ร ับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มี
โทรศพัท์สายตรง ตู้รอ้งเรยีนและประสานให้มกีาร
แก้ไขตามขอ้ร้องเรยีนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผล
การแก้ไขและแจ้งกลบัผู้ร้องเรยีนอย่างครบวงจร
เพือ่แสดงความจรงิใจในการแกไ้ขปัญหา 

- โครงการจัดให้มีตู้ร ับเรื่องร้องเรียนและ  
หากมีข้อร้องเรียนทางโครงการจะเร่ ง
ตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขอย่าง
ทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.7 

(4) ในกรณีที่เจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้ร ับ
ผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั ้ง
คณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ตัวแทน
หน่วยงานราชการหรอืเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของ
โครงการและผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบเพื่อพจิารณาจ่าย
ค่าชดเชยตามความเหมาะสม  

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่พบขอ้ร้องเรยีนจาก
การด าเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งหาก 
มขี้อร้องเรยีน ทางโครงการมีมาตรการใน
การชดเชยค่าเสยีหาย ในกรณีผู้ที่ได้รบัผล 
กระทบ 

- ภาคผนวกที ่6.7 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-60) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4 . 6  ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ทัศนียภาพจากการบดบัง
ทิศทางลม 

ทศิทางลมที่พดัผ่านพื้นที่โครงการ ทศิทาง
ลมส่วนใหญ่ เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ ทศิใต้ และทศิเหนือ โดยลม 
ที่พดัมาทางลมพดัจากทางทศิใต้ในช่วงเดือน
กุมภาพนัธ์ถงึเดอืนพฤษภาคมลมทีพ่ดัมาทาง
ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือน
มถุินายนถงึเดอืนกนัยายน และลมพดัจากทาง
ทศิเหนือในช่วงเดอืนตุลาคมถึงเดอืนมกราคม 
ซึ่ งผลกระทบในทางลมจากโคร งกา ร 
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

(1) ช่วงฤดูร้อน  
       พื้นที่โครงการจะได้รบัอิทธิพลจาก
ลมที่พดัมาจากทศิตะวนัตกเฉียงใต้ โดย
ลมจะพัดผ่านพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่
เกษตรกรรม ผ่านมายงัอาคารโครงการ 
ดงันัน้ อาคารโครงการจะบดบงัทศิทางลม
ทีพ่ดัไปยงัอาคารขนาด 5 ชัน้ (อยู่ระหว่าง
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง )  แ ล ะพื้ น ที่ ว่ า ง เ ป ล่ า 
ดา้นทศิเหนือของโครงการ 

(1) จดัท าหนังสอืเพือ่แจง้ต่อบา้นพกัอาศยัซึง่อยู่
บรเิวณที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการบดบัง
ทศิทางลม จากการพฒันาโครงการ ณ วนัทีเ่ริม่การ
ก่อสรา้ง เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงหรอืไดร้บั
ผลกระทบสามารถติดต่อกับทางโครงการได้  
โดยความรับผิดชอบของโครงการจะสิ้นสุดลง
หลงัจากทีโ่ครงการด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี 

- เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของโครงการ ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ดังนัน้จึงไม่มี
ผลกระทบดา้นการบดบงัทศิทางลมจากโครงการ 

- - 

(2) พิจารณาจัดท าโครงการชุมชนสัมพันธ์ 
โดยออกเยีย่มเยอืนและประสานงานกบัผู้ทีค่าดว่า
จะได้ร ับผลกระทบ เพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจใน
โครงการ 

- เนื่องจากพื้นทีโ่ดยรอบของโครงการ ส่วนใหญ่
มลีกัษณะเป็นพื้นทีว่่างเปล่า ดงันัน้จงึไม่มผีู้ที่
คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

- - 

(3) จดัตัง้ศูนย์รบัเรื่องรอ้งทุกข ์โดยจดัโทรศพัท์
สายตรง ตู้รอ้งเรยีนและประสานงานใหม้กีารแกไ้ข
ตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผลการ
แก้ไขและแจ้งกลบัผู้ร้องเรียนอย่างครบวงจรเพื่อ
แสดงความจรงิใจในการแกไ้ขปัญหา 

- โครงการจัดให้มีตู้ ร ับเรื่องร้องเรียนและ  
หากมีข้อร้องเรียนทางโครงการจะเร่ ง
ตรวจสอบและหาแนวทางการแกไ้ขอย่างทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.7 

(4) ในกรณีที่เจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้ร ับ
ผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั ้ง
คณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ตัวแทน
หน่วยงานราชการหรอืเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของ
โครงการและผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบเพื่อพจิารณาจ่าย
ค่าชดเชยตามความเหมาะสม 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนจากการ
ด าเนิ นกิจกรรมของโครงการ ซึ่ งหากมี 
ข้อร้องเรียนทางโครงการมีมาตรการในการ
ชดเชยค่าเสียหาย ในกรณีผู้ที่ได้รบัผลกระทบ
จากโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.7 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-61) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4 . 6  ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ทัศนียภาพจากการบดบัง
ทิศทางลม (ต่อ) 

(2) ช่วงฤดฝูน  
      พื้นที่โครงการจะได้รบัอิทธิพลจาก
ลดที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้   
โดยลมจะพัดผ่านพื้นที่ห้องแถวขนาด  
1-2 ชัน้  ผ่านมายงัอาคารโครงการ ดงันัน้ 
อาคารโครงการจะบดบงัทศิทางลมที่พดั
ไปยงัโครงการบ่อวนิรสีอรท์ และพืน้ทีว่่าง
เ ป ล่ า ด้ า น ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ทิ ศ
ตะวนัออกเฉยีงเหนือของโครงการ  

     (3) ช่วงฤดหูนาว  
       พืน้ทีโ่ครงการจะไดร้บัอทิธพิลจากลม
ทีพ่ดัมาจากทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยลม
จะพดัผ่านโครงการบ่อวนิรสีอรท์ และพืน้ที่
ว่างเปล่าดา้นทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือและ
ทศิเหนือ มายงัอาคารโครงการ ดงันัน้ 
อาคารโครงการจงึบดบงัทศิทางลมทีพ่ดัไป
ยงัหอ้งแถวขนาด 1-2 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัตก
เฉยีงใตข้องโครงการ     
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-62) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  จ ากผลกร ะทบด้ านก า รบดบัง 
ทศิทางลม พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่อาศยั
ด้านทิศ เหนือ  จะได้ร ับผลกร ะทบ 
อย่างไรก็ตาม ลมที่พัดผ่านในแต่ละ
ฤดูกาลจะหมนุเวียนแต่ละช่วงเดือน 
ดงันัน้ ผลกระทบดา้นการบดบงัทศิทาง
ลมของอาคารโครงการต่อพืน้ทีข่า้งเคยีง
จะไดร้บัเป็นผลกระทบทีไ่มเ่กดิขึน้ตลอด
ทัง้ปี จงึไมส่่งผลกระทบทีม่นียัส าคญั 

    

4.7 การประเมินผลกระทบ
จากการบดบงัคล่ืนสญัญาณ
วิทย-ุโทรทศัน์ 

   ในทางปฏิบตัิผู้ที่ได้รบัสมัปทานของ
แต่ละสถานีจะมกีารปล่อยคลืน่สญัญาณ
วิทยุโทรทัศน์ ให้สามารถสะท้อนและ
ครอบคลุมพืน้ทีแ่ต่ละโซนดว้ยการตดิตัง้
สถานีการแพร่ภาพคลื่นวทิยุ โทรทศัน์ 
รวมถึงมีการพัฒนาการเทคโนโลยีให้
สามารถส่งคลื่นดงักล่าวครอบคลุมทุก
พืน้ที ่

1. จัดท าหนังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพักอาศัยซึ่งอยู่
บริเวณที่คาดว่าจะได้ร ับผลกระทบจากการบดบัง
คลื่นสญัญาณวทิยุ-โทรทศัน์ จากการพฒันาโครงการ 
ณ วันที่เริ่มการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พ ักอาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงหรือได้ร ับผลกระทบสามารถติดต่อกับ
โครงการได้ โดยความรับผิดชอบของโครงการจะ
สิ้นสุดลงหลงัจากทีโ่ครงการด าเนินการแลว้เป็นเวลา 
1 ปี  

- เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของโครงการ ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ดังนั ้นจึงไม่มี
ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ -
โทรทศัน์ จากโครงการ 

- - 

2. ด าเนินการ/ติดต่อประสานงานแก้ไขตามเรื่อง
รอ้งเรยีนและแจง้กลบัผูร้อ้งเรยีนโดยเร่งด่วน 

-  เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของโครงการ ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ดังนัน้จึงไม่มี
ผลกระทบด้านการบดบงัคลื่นสญัญาณวทิยุ-
โทรทศัน์ จากโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ-63) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  และปัจจุบนัการส่งคลื่นวิทยุโทรทศัน์ได้มี
การพฒันาการส่งคลื่นดว้ยระบบ UHF แทน 
VHF เพือ่ใหส้ามารถทะลุสิง่กดีขวางจากการ
บดบังของตัวอาคาร หรือสิ่งกีดขวางทาง
ธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถรบั
สญัญาณคลื่นโทรทศัน์ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ทัง้นี้
หากประเมนิผลกระทบที่เกดิขึ้นจากอาคาร
โครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า บริเวณ
พื้นที่โดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่มลีกัษณะ
เป็นที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม 
ประกอบกบัพื้นที่ดงักล่าวมไิด้อยู่ในมุมอับ
หรือถูกอาคารโครงการปิดล้อมแต่อย่างใด 
ดงันัน้จงึคาดว่าผลกระทบที่เกดิขึ้นจะอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

 (3)  ติดตัง้จานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่
ไดร้บัผลกระทบเหล่านี้หลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้ รวมทัง้
จะด าเนินการปรบัจานรบัสญัญาณดาวเทยีมให้กบั
บา้นพกัอาศยัทีม่จีานรบัสญัญาณดาวเทยีมอยู่แลว้
และไดร้บัผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึง่เงือ่นไข
ในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวโครงการ
จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทัง้ในการติดตัง้หรอื
ปรบัจานรบัสญัญาณดาวเทยีมโดยความรบัผดิชอบ
จะสิ้นสุดลงหลงัจากทีโ่ครงการไดร้บัการตรวจสอบ
การใชอ้าคารแลว้เสรจ็ 
 
 
 
 

-   เนื่ องจากพื้นที่ โดยรอบของโครงการ 
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ว่ าง เปล่ า 
ดังนั ้นจึงไม่มีผลกระทบด้านการบดบัง
คลืน่สญัญาณวทิยุโทรทศัน์ จากโครงการ 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

4.8 กระประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน 

 ส่วนท่ีเจ้าของโครงการเป็นผูป้ฏิบติั 
(1) มาตรการด้านการออกแบบ  
- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบ
อาคารเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2552 
- เลอืกใชอุ้ปกรณ์ทีป่ระหยดัพลงังานภายในอาคาร 
เช่น หลอดไฟฟ้า 

 
 

-  โครงการออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม 
ทีก่ฎหมายก าหนด  

 
 
- 

 
 
- 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.8 กระประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

 (2) มาตรการด้ านประหยัดและอนุรักษ์
พลงังาน 

        ก าหนดใหเ้จา้ของโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบ
การด าเนินการตามมาตรการประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน ดงันี้  

1) การลดความร้อนจากแสงอาทติย์ที่เข้า
มาในอาคารโดยติดตั ้งฉนวนกันความร้อน 
ทีห่ลงัคา หรอืผนงัทีก่ระทบกบัแสงอาทติย ์ 

2) เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก าศ  ( ก รณี ติ ด ตั ้ ง
เครือ่งปรบัอากาศ)  

(ก)    เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่
เหมาะสมกบัขนาดพืน้ทีห่อ้งและเลอืกเครือ่งปรบัอากาศ
ที่ประสทิธภิาพในการประหยดัพลงังานสูงที่สุด (High 
Economic Efficiency Ratio (EER)) 

  

 
 

-  โครงการติดตัง้ฉนวนกนัความร้อนที่หลังคา
และมกีารเลอืกใช้เครื่องปรบัอากาศมขีนาด 
ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องและเลือก
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการ
ประหยดัพลงังานสูงทีสุ่ด โดยมขีอ้แนะน าแก่
ผู้พกัอาศยัให้ตัง้อุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศ 
ที่พอเหมาะ พร้อมทัง้มกีารท าความสะอาด
อย่างสม ่าเสมอ มกีารตรวจเชค็การรัว่ซึมของ
ท่อลม หน้าต่างและประตูทางเขา้-ออกอาคาร
เป็นประจ า ส่วนแสงสว่างในอาคารโครงการ
เลอืกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยดั
พลังงาน โดยเจ้าหน้าที่โครงการทุกคน
ตระหนักเรื่องการประหยดัพลงังาน และหมัน่
ท าความสะอาดหลอดไฟอยู่เสมอ 

 
 
- 

 
 
- 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.8 กระประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

  (ข)   บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบปรบัอากาศเพื่อ
รกัษาระดบัการใช้ไฟฟ้าให้ต ่าโดยข้อแนะน าทัว่ไป 
มดีงันี้    
    - ทดสอบและปรบัแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็น

ครัง้คราวตามก าหนดทีต่ ัง้ไว ้ตลอดอายุการใชง้านของ
ระบบโดยส่วนใหญ่การปรบัแต่งระบบในครัง้แรกมกัจะ
เป็นการปรบัแต่งครัง้เดยีวทีไ่ดก้ระท ากบัระบบท าให้
ประสทิธภิาพของระบบลดลงเรือ่ยๆ 
   - ตัง้ Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูม ิที่พอเหมาะ 

ไมค่วรตัง้ Thermostat ไวใ้หต้ ่าเกนิไป และหมัน่ตรวจสอบ
ว่าสามารถท างานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่
พอเหมาะคอื 24-26 Co 

  -  เครื่องส่งลมเยน็ ต้องมกีารท าความสะอาดแผง
กรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์ดงักล่าวสกปรก พื้นผิวรบั
ความร้อนจะถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี ท าให้น ้าเย็น 
ทีก่ลบัไปยงัเครือ่งท าน ้าเยน็ยงัมอุีณหภูมติ ่าอยู่ ท าให้
ประสทิธภิาพทีเ่ครือ่งท าน ้าเยน็ต ่าลงดว้ย 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.8 กระประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

 - ท าความสะอาดคอนเดนเซอร์ทีร่ะบายความรอ้น
ดว้ยอากาศเป็นประจ า และตรวจสอบอย่าใหม้วีสัดุ
ปิดขวางลมทีใ่ชใ้นการระบายความรอ้น 
- พัดลมทุกตัวจะต้องหล่อลื่นโดยอัดจารบีหรือ
หยอดน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอตามระยะเวลา 
- ตรวจสอบการรัว่ของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ 
รวมถงึการซ่อมแซมฉนวนท่อลมทีฉ่กีขาด 
- ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเขา้ออกอาคาร ว่ามรีู
ร ัว่ท าใหอ้ากาศรอ้น ภายนอกเขา้สู่อาคารหรอืไม่ 
 3) การใชแ้สงสว่างในอาคารอย่างมประสทิธภิาพ 
โดยเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยดัพลงังาน อาทิ 
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้าติดตัง้
แผ่นสะทอ้นแสง การใชบ้ลัลาสต์ ชนิด LOW  Watt 
Loss/ ชนิด Electronics Ballast  

   

 4) บุคลากร 
      - อบรมเจ้าหน้าที่โครงการทุกคนให้ตระหนัก
เรือ่งการประหยดัพลงังานเป็นประจ าอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนนิการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2566 

จดัท าโดย                        3-69 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.8 กระประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

     - จดัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุด 
ทีห่มดความจ าเป็นในการใชง้านเป็นประจ าทุกวนั 
     -  จัด เจ้าห น้าที่ ให้หมัน่ท าความะสะอาด
หลอดไฟและโคมไฟอยู่ เสมอ เพราะฝุ่ นละออง 
ทีเ่กาะหลอดไฟจะท าใหแ้สงสว่างลดน้อยลง 

   

(3) การประชาสมัพนัธ์ 
- ต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พ ักอาศยั
ประหยดัและอนุรกัษ์พลงังานไว้ตามป้ายประกาศ 
เป็นตน้  

 
- โครงการจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ 
ผูพ้กัอาศยัมพีฤตกิรรมและกจิวตัรประจ าวนั
ประหยดัและอนุรกัษ์พลงังาน 

 
- 

 
รปูที ่3-10 

- รณรงค์ใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการมพีฤตกิรรมและ
กิจวัตรประจ าวันในการประหยัดและอนุรักษ์
พลงังาน 
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ตารางท่ี 3.1-2 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

        

  1.1 ลกัษณะภมูปิระเทศ 2 2 - - - - - - 
  1.2 ทรพัยากรดนิและการ

ชะลา้งพงัทลายของดนิ 
10 8 - 2 - - - - โครงการไม่ได้มกีารปรบัปรุงและ

ก า จัด วัชพืช ในคลองย า งแดง 
เนื่องจากอยู่ในความรบัผดิชอบของ
อบต.บ่อวิน ทัง้นี้ ว ัชพืชที่เกิดขึ้น
บรเิวณพื้นที่โครงการ โครงการได้
ด าเนินการก าจดัวชัพชืดงักล่าว 

1.3 คุณภาพอากาศ 7 7 - - - - - - 
1.4 เสยีงและความ

สัน่สะเทอืน 
2 2 - - - - - - 

2.  ทรพัยากรชีวภาพ - - - - - - - - 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย ์         

     3.1 สิง่อ านวยความสะดวก
ขัน้พืน้ฐาน 

        

3.1.1 การใชไ้ฟฟ้า 8 8 - - - - - - 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-1) 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

     3.1 สิง่อ านวยความสะดวก
ขัน้พืน้ฐาน (ต่อ)         

3.1.2 การใชน้ ้า 4 4 - - - - - - 
3.1.3 การบ าบดัน ้าเสยี 13 13 - - - - - - 
3.1.4 การระบายน ้า 12 9 - 1 - 2 - - โครงการไมไ่ดม้กีารปรบัปรุงและ

ก าจดัวชัพชืในคลองยางแดง 
เนื่องจากอยู่ในความรบัผดิชอบของ
อบต.บ่อวนิ ทัง้นี้วชัพชืทีเ่กดิขึน้
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ โครงการได้
ด าเนินการก าจดัวชัพชืดงักล่าว 
- โครงการปฏบิตัติามมาตรการได้
แต่ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ เนื่องจาก
ยงัไมไ่ดม้กีารจดัท ารัว้ลอ้มและป้าย
เตอืนบรเิวณบ่อหน่วงน ้า 

3.1.5 การจดัการมลูฝอย 14 12 - - - 2 - - ทางโครงการใช้ถงัขยะแบบคอน
เทนเนอร์ และมเีจา้หน้าทีค่อยดูแล
จึงจดัท าห้องพกัมูลฝอยเป็นระบบ
เปิด เพือ่สะดวกต่อการเกบ็ขน 

    3.2 การคมนาคมขนส่ง 15 15 - - - - - - 
    3.3 การใชท้ีด่นิ 4 4 - - - - - - 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-2) 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต          

   4.1 สภาพสงัคม-เศรษฐกจิ 6 6 - - - - - - 
   4.2 สาธารณสุข 18 17 - - - 1 - - น ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัส่วนใหญ่มี

ค่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
   4.3 อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

14 13 - - - - 1 -  ในปี 2566 โครงการมีแผนจะ
ด าเนินการจดักจิกรรมฝึกอบรมและ
อพยพหนีไฟในรอบถดัไป  

   4.4 สุนทรยีภาพ - - - - - - - - 

   4.5 ผลกระทบต่อทศันียภาพ
จากการบดบงัของแสงแดด 

4 2 - 2 - - - 

- ทางโครงการไมไ่ดท้ าหนงัสอืแจง้
ต่อบา้นพกัโดยรอบโครงการ 
เนื่องจากพืน้ทีโ่ดยรอบเป็นพืน้ที่
ว่างเปล่า  

   4.6 ผลกระทบต่อทศันียภาพ
จากการบดบงัทศิทางลม 

4 2 - 2 - - - 

   4.7 การประเมนิผลกระทบจาก
การบดบงัคลืน่สญัญาณวทิยุ-
โทรทศัน์ 

3 1 - 2 - - - 

   4.8 กาประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน 

3 3 - - - - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  3-73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 3-1 ปลกูหญา้ในบรเิวณทีม่คีวามลาดชนัและบรเิวณแนวเขตดนิของโครงการ 
 

  

รปูท่ี 3-4  ป้ายเตอืนหา้มทิง้ขยะ  
โดยใหท้ิง้ในบรเิวณทีจ่ดัเตรยีมไว ้

รปูท่ี 3-3  บรเิวณแนวเขตตดิต่อกบัคลองยางแดง 

 

 

รปูท่ี 3-2  ร ัว้โดยรอบแนวเขตทีด่นิของโครงการ สงูไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
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รปูท่ี 3-9  เจา้หน้าทีค่อยดแูลพืน้ทีส่เีขยีว และความ
สะอาดในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

รปูท่ี 3-5  สนันูนควบคุมความเรว็ 

 

รปูท่ี 3-8  ไฟส่องสว่างหน้าโครงการ 
 

รปูท่ี 3-6  ประชาสมัพนัธไ์ม่ใหม้กีารตดิเครื่องยนต์ขณะ
จอดรถภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

รปูท่ี 3-7  เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกบรเิวณทาง 
เขา้-ออก โครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-10  ประชาสมัพนัธป์ระหยดัน ้า - ประหยดัไฟ 
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รปูท่ี 3-14  ตะแกรงดกัขยะ 
 
 
 

รปูท่ี 3-13  มาตรวดัไฟฟ้าในส่วนระบบบ าบดัน ้าเสยี 
ของโครงการ 

 

รปูท่ี 3-11 เครื่องปรบัอากาศชนิดประหยดัพลงังาน 

  

รปูท่ี 3-15  บ่อหน่วงน ้าฝน 
 

รปูท่ี 3-12  ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-16 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ 
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รปูท่ี 3-17  อาคารเกบ็ถงัขยะแบบคอนเทนเนอร ์
 
 

 

รปูท่ี 3-19  ถงัรองรบัมลูฝอย ขนาด 200 ลติร 
 

 

 

รปูท่ี 3-21 เครื่องหมายบนพืน้ทางแสดงทศิทาง   
                  การจราจร 
 

 

 

รปูท่ี 3-20  ป้ายรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัมกีารคดัแยกขยะ 
มลูฝอย 

 

รปูท่ี 3-18  เจา้หน้าทีด่แูลความสะอาดบรเิวณอาคาร 
 เกบ็ถงัขยะแบบคอนเทนเนอร ์

 

รปูท่ี 3-22 กระจกโคง้นูน 
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รปูท่ี 3-28 ระบบบตัรอเิลก็ทรอนิคส ์(Key Card)  
ส าหรบัรถทีเ่ขา้-ออกโครงการ 

 

  

  

รปูท่ี 3-25 ป้ายชื่อโครงการ 
 
 

รปูท่ี 3-23  Overhead Signal 
 

 

รปูท่ี 3-27 ระบบบนัทกึปรมิาณรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
ทีเ่ขา้จอดภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

รปูท่ี 3-24 เจา้หน้าทีค่วบคุมการจราจร บรเิวณทาง 
เขา้-ออก  

 

รปูท่ี 3-26  ระบบบนัทกึปรมิาณรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 ทีเ่ขา้จอดภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
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รปูท่ี 3-29 จุดพกัคอยรถโดยสารของผูพ้กัอาศยัดา้นหน้า
โครงการ  

 
 

 

รปูท่ี 3-31 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ก่ผูพ้กัอาศยั
เกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 

 

 

 

รปูท่ี 3-33  ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) 
ภายในอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-34 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) 
               ดา้นหน้าโครงการ 
 

รปูท่ี 3-30 สขีองตกึทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
 

รปูท่ี 3-32 จุดรวมพล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ LCH Project 2 (ระยะด าเนินการ) ไดร้ะบุใหโ้ครงการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบริเวณระบบบ าบดัน ้าเสยี จ านวน 2 จุด คือ จุดปล่อยน ้าเสยีก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสยี  
และจุดปล่อยน ้าทิ้ง ทุก 3 เดอืน จากบ่อพกัน ้าทิ้ง โดยก าหนดให้เกบ็ตวัอย่างทุกๆ เดอืน, ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า
บรเิวณจุดระบายน ้าทิ้ง  และติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าประปาบรเิวณถงัส ารองน ้าใชทุ้กแห่งในโครงการ ทุก 6 เดอืน  
ทางโครงการจึงได้ยึดถือและปฏิบตัิตามมาตรการ ดังนัน้ ในรายงานฉบับนี้จะน าเสนอผลการตรวจวัดระหว่างเดือน 
มกราคม – มถุินายน 2566 มรีายละเอยีดการด าเนินงานดงันี้ 
  
4.1 ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะหแ์ละค่ามาตรฐานท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ 
 

             4.1.1  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง จ านวน 2 จุด คือ จุดปล่อยน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย  
และจุดปล่อยน ้าทิ้งจากบ่อพกัน ้าทิ้ง ของโครงการ LCH Project 2 ได้ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างโดยมดีชันีคุณภาพน ้าที่ต้อง
ตรวจวเิคราะห ์คอื pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable 
Solids, Oil&Grease, Total Kjeldahl Nitrogen, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria  แสดงต าแหน่งจุดเก็บ
ตวัอย่างน ้าของโครงการ แสดงดงัรูปที ่4-1 ในการเปรยีบเทยีบค่ามาตรฐานเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบุว่าโครงการจะต้องควบคุมคุณภาพน ้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานน ้ าทิ้งอาคารประเภท ข.  
ตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ซึง่มกีารปรบัปรุงแกไ้ขและประกาศยกเลกิการใช ้ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด ซึง่เป็นมาตรฐานฉบบัล่าสดุ 
 
              4.1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้ าทิ้งจากโครงการ 1 จุด  ของโครงการ  
LCH Project 2 ไดด้ าเนินการเกบ็ตวัอย่างโดยมดีชันีคุณภาพน ้าทีต่้องตรวจวเิคราะห ์คอื pH, Biochemical Oxygen Demand, 
Total Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Oil&Grease, Total Kjeldahl Nitrogen, Total 
Coliform Bacteria และFecal Coliform Bacteria  แสดงต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน ้ าของโครงการ แสดงดังรูปที่ 4-1  
ในการเปรยีบเทยีบค่ามาตรฐานเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มระบุว่าโครงการจะต้อง
ควบคุมคุณภาพน ้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานน ้าผวิดนิประเภทที ่4 ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 
พ.ศ. 2537 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ ประเภทที ่4 ซึง่เป็นมาตรฐานฉบบัล่าสดุ 
 
             4.1.3  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา จ านวน 1 จุด คอื บรเิวณถงัส ารองน ้าใช้ภายในโครงการของ
โครงการ LCH Project 2 ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างโดยมีดัชนีคุณภาพน ้ าที่ต้องตรวจวิเคราะห์ คือ  Total Coliform 
Bacteria, Escherichia Coli (E.Coli), S. aureus, และ C. perfringens แสดงต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน ้ าของโครงการ  
แสดงดงัรูปที่ 4-1 ในการเปรยีบเทยีบค่ามาตรฐานเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งระบุว่าโครงการจะต้องควบคุมคุณภาพน ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  
พ.ศ. 2550 
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ตารางท่ี 4.1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการ LCH Project 2 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพน ้า       
1.1 ลกัษณะสมบตันิ ้า

เสยีก่อนเขา้ระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

1.2 คุณภาพน ้าทิง้หลงั
การบ าบดั 

- บรเิวณจุดปล่อยน ้าเสยีก่อน
เขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
- บ่อพกัน ้าทิง้ 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
2. บโีอด ี(BOD) 
3. สารแขวนลอย 
   (Suspended Solids) 
4. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
5. สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด  
(Total Dissolved Solids) 

6. ซลัไฟด ์(Sulfide) 
7. น ้ามนัและไขมนั  
   (Fat Oil & Grease) 
8. ทเีคเอน็ (TKN) 
9. แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด  
    (Total Coliform Bacteria) 
10. แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ 
     (Fecal Coliform Bacteria 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ท าการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดปล่อยน ้ า
เสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี, บรเิวณจุดปล่อย
น ้าทิ้งจากบ่อพกัน ้าทิ้ง ทุกเดอืน เดอืนละ 1 ครัง้ 
จากการตรวจวเิคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่ดชันีที่
ท าการตรวจวิเคราะห์มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ระบบบ าบัดน ้ า
เสี ย เกิ ดปัญหา
ขดัข้อง ทัง้นี้ทาง
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้
ด าเนินการแก้ไข
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ภาคผนวกที ่3 

- ส่วนตกตะกอน -  สบูตะกอนในส่วนตกตะกอนของ  
   ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- ทุก 6 เดอืนตลอดชว่ง
ด าเนินการ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร สู บ สิ่ ง ป ฎิ กู ล อ อ ก 
จากส่วนตกตะกอนของระบบบ าบดัน ้าเสียอยู่
เสมอ 

- ภาคผนวกที ่6.13 

- บ่อดกัไขมนั -  ตักไขมนัเมื่อบ่อดักไขมนัเต็ม/
ตามความเหมาะสมก่อนส่งให้
องค์การส่วนต าบลบ่อวินรบัไป
ก าจดั 

- ดกัไขมนัเมือ่บ่อดกัไขมนั/
ตามความเหมาะสมตลอด
ช่วงเปิดด าเนินการ 

- โครงการมีการตักไขมนัจากบ่อดักไขมนัของ
ระบบบ าบัด และสูบสิ่งปฎิกูลออกจากส่วน
ตกตะกอนของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- - 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการ LCH Project 2 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพน ้า (ต่อ)       
 - ระบบบ าบดัน ้าเสยี - จดัเกบ็สถติขิอ้มลูและรายงานผล 

การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี
ตามแบบทส.1 ทุกวนั 

- ทุกวนัตามแบบทส.ตลอดช่วงเปิด 
- ด า เนินการและเก็บรักษาเอกสาร
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี 

- ทางโครงการไดท้ าการเกบ็บนัทกึสถติขิอ้มลู
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีตามแบบ 
ทส.1 และจดัท ารายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- ภาคผนวกที ่6.13 

- จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย ตามแบบทส.  
2 ทุกเดอืน 

- ทุกวันตามแบบทส. 2 ตลอดช่วงเปิด
ด าเนินการเพื่อเสนอต่อองคบ์รหิารส่วน
ต าบลบ่อวินภายใน 15 วันของเดือน
ถดัไป 

- ทางโครงการไดท้ าการจดัท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีตามแบบ 
ทส. 2 

- ภาคผนวกที ่6.14 

1.3 คุณภาพน ้าหว้ย
สาธารณะประโยชน์ 
(คลองยางแดง) 

1. จุดปล่อยน ้าทิง้จาก
โครงการ 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
2. บโีอด ี(BOD) 
3. สารแขวนลอย 
   (Suspended Solids) 
4. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
5. สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด  
(Total Dissolved Solids) 

6. ซลัไฟด ์(Sulfide) 
7. น ้ามนัและไขมนั  
   (Fat Oil & Grease) 
8. ทเีคเอน็ (TKN) 
9. แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด  
    (Total Coliform Bacteria) 
10. แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ 
     (Fecal Coliform Bacteria 

- ทุก 3 เดอืน (4 ครัง้/ปี) ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทาง โคร งการ ได้ท าการ เก็บตัว อย่ าง 
เพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบรเิวณจุด
ป ล่ อ ย น ้ า ทิ้ ง จ า ก โ ค ร ง ก า ร  ใ น วัน ที่   
26 มีนาคม และวันที่ 24 มิถุนายน 2566 
จากการตรวจวเิคราะห์ พบว่า ค่าความเป็น
กรด-ด่าง มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ส่วนค่า
ความสกปรกในรูปบโีอดมีคี่าสูงเกณิเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ภาคผนวกที ่3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการ LCH Project 2 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ตรวจสอบระบบท่อ
น ้ า ป ร ะ ป า แ ล ะ ถั ง
ส ารองน ้าใช ้

      

 - แนวท่อประป่า - ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการ
ท างานของเครื่องสูบน ้าและวาล์ว
ต่างๆ 

- ทุ ก เดือน  ตลอดระยะ เวลา เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ตรวจสอบท่อประปาและ 
การท างานของเครื่องสูบน ้ ารวมถึงวาล์ว
ต่ างๆ หากพบว่ าช ารุดจะด า เนินการ
ซ่อมแซมและแกไ้ขทนัท ี

- - 

- ถงัส ารองน ้าใชทุ้กแห่ง
ภายในโครงการ 

- ตรวจวดัคุณภาพน ้า ไดแ้ก่  
1. โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
2. เอสเชอรเิชยีโคไล 
3. สตาฟิโลค๊อกคสัออเรยีส 
4. คลอสตรเิดยีม 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ท าการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพประปา ทุก 6 เดอืน ระหว่าง
เดือนมกราคม – มิ ถุ นายน 2566 พบว่ า  
ทุกดชันีคุณภาพน ้าทีท่ าการตรวจวเิคราะห์มคี่า
อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่3 

- ลา้งท าความสะอาดถงัส ารองน ้าใช้
ทุกแห่ง 

-  เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ตรวจสอบถังส ารองน ้ าใช้
ไม่ให้มีการรัว่ซึม หากพบว่าช ารุดจะรีบ
ด าเนินการซ่อมแซมและแกไ้ขทนัท ี

- - 

3. มลูฝอย - หอ้งพกัมลูฝอยรวม
ของโครงการ 
- หอ้งพกัมลูฝอยประจ า
อาคาร 

-  ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอย
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
- ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 
 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ ใน
สภาพพรอ้มใชง้าน  

- ทุกวนัตลอดช่วงด าเนินการ 
 

- ทุกครัง้มีการเก็บขนจากองค์การ
บริห ารส่ วนต าบลบ่ อวิน  ตลอด
ระยะเวลา ด าเนินการ 

- ทุกวนัตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการไดม้กีารตรวจสอบและท าความ
สะอาดถงัรองรบัมลูฝอยและหอ้งพกัมลูฝอย
รวมของโครงการให้อยู่ ในสภาพดีและ
สะอาดอยู่เสมอ  

- รปูที ่ 3-17 
รปูที ่3-18 

ภาคผนวกที ่6.6 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการ LCH Project 2 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 
คณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. มลูฝอย (ต่อ)  - ตรวจสอบความเรยีบร้อยของห้องพกัมูล
ฝอยใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์ 
- จดัใหเ้จา้หน้าทีค่อยท าความสะอาดหอ้งพกัมลู
ฝอยประจ าอาคารเป็นประจ า  
- จดัให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบห้องพกัมูล
ฝอยประจ าอาคาร เพื่อป้องกนัขยะตกค้าง
ภายในอาคาร 

- ทุ ก สั ป ด า ห์ ต ล อ ด ช่ ว ง เ ปิ ด
ด าเนินการ 
 
 

- ทุกวนัตลอดชว่งเปิดด าเนินการ 
 

- ทุ ก ค รั ้ง ที่ มีก า ร เ ก็ บ ข น จาก
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อวนิ
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

   

4. การจราจร  - ถนนภายในโครงการ - ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและ
เครือ่งหมายบนพืน้ทาง 
- ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพใชก้ารได ้

- เดอืนละ 1 ครัง้ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

- เดอืนละ 1 ครัง้ตลอดช่วงด าเนินการ 

- ทางโครงการได้มีการตรวจสอบป้ายและ
เครือ่งหมายบนพืน้ทาง ใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
หากมองเห็นไม่ชัด หรือป้ายช ารุดเสียหาย  
ทางโครงการจะรบีแกไ้ขโดยทนัท ี

- รปูที ่3-21 
 

- ทางเขา้-ออกโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเขา้-ออกตลอดเวลา 

- ตลอดช่วงด าเนินการ - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม
อ านวยความสะดวกการจราจรบรเิวณทางเขา้ – 
ออก ตลอดเวลา  

- รปูที ่3-24 

5. การระบายน ้าและ
ป้องกนัน ้าท่วม  

- ท่อระบายน ้า  - ขุดลอกท่อระบายน ้าทัง้หมดที่อยู่ภายใน
โครงการ 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ง ต ล อ ดช่ ว ง
ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้มีการตรวจสอบท่อระบายน ้า
ไม่ให้มกีารรัว่ซมึหรอืแตก หากพบว่าช ารุดจะมี
การซ่อมแซมและแกไ้ขทนัท ี

- - 

- ตรวจสอบปรมิาณตะกอนทีส่ะสมอยู่ภายใน
บ่อพกัน ้าและท่อระบายน ้า 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ง ต ล อ ดช่ ว ง
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตรวจเช็คปรมิาณตะกอนใน 
บ่ อ พัก น ้ า เ ส ม อ  ห ากพบว่ า ต ะ ก อน เต็ ม  
ทางโครงการจะด าเนินการสบูออกทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.5 

6. การป้องกนั
อคัคภียั  

- อาคารในโครงการ - ติดตามแผนการด าเนินการตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ของระบบดบัเพลงิ 

- ทุก 6 เดอืนตลอดช่วงด าเนินการ - ทางโครงการจดัใหม้กีารตรวจสอบอุปกรณ์ของ
ระบบดบัเพลิง เพื่อให้มปีระสทิธิภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที ่6.9 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการ LCH Project 2 (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566 

 
 

 
 
 
 
 
  

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การป้องกนัอคัคภียั 
(ต่อ) 

 - ตรวจตดิตามแผนปฏบิตักิารฉุกเฉนิโดย
ระบุวธิอีพยพผูท้ีอ่ยู่ภายในอาคารไดห้มด 

- ทุก 6 เดอืนตลอดช่วงด าเนินการ - ทางโครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธี
อพยพผูท้ีอ่ยู่ภายในโครงการในกรณทีีเ่กดิเหตุ
ฉุกเฉนิ 

- ภาคผนวกที ่6.12 

- ติดตามแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ 

- ปีละ 1 ครัง้ตลอดช่วงด าเนินการ - ทางโครงการไม่มีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัอคัคภียัของโครงการ ทัง้นี้
ทางโครงการมกีารจดัท าแผนการอพยพหนีไฟและ
วธิกีารอพยพหนีไฟ พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธ์วธิี
อพยพผูท้ีอ่ยู่ภายในโครงการในกรณทีีเ่กดิเหตุ
ฉุกเฉนิ 

- ภาคผนวกที ่6.11 

7. พืน้ทีส่เีขยีว  - ตน้ไมใ้นโครงการ  - ดแูล และบ ารุงรกัษาตน้ไมใ้นโครงการ  
- ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความ
สวยงามอยู่เสมอ 

- ทุกวนัตลอดชว่งเปิดด าเนินการ 
- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วง
ด าเนินการ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีด่แูล และบ ารุงรกัษา
ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-9 
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รปูท่ี 4-1 แสดงจุดตรวจวดัคุณภาพน ้า โครงการ LCH Project 2 

 

                    
 

 

บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ 

 

บรเิวณน ้าทิง้ทีบ่่อพกั 
น ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

บรเิวณจดุน ้าทิง้ทีผ่า่นการ
บ าบดัแลว้ 

 

บรเิวณถงัส ารองน ้าใช้
ภายในโครงการ 
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รปูท่ี 4-2 แสดงการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้บรเิวณน ้าทิง้ทีบ่่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 
 

 

 

  

20 มกราคม 2566 
 

17 กุมภาพนัธ ์2566 
 

26 มนีาคม 2566 
 

26 เมษายน 2566 
 

  

26 พฤษภาคม 2566 24 มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-3 แสดงการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้บรเิวณจุดน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้ 
 
 

 

  

 

20 มกราคม 2566 
 

17 กุมภาพนัธ ์2566 
 

26 มนีาคม 2566 
 
 

26 เมษายน 2566 

  

26 พฤษภาคม 2566 
 

24 มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-4 แสดงการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้บรเิวณจุดปล่อยน ้าทิง้จากโครงการ (คลองยางแดง) 

 

รปูท่ี 4-5  แสดงการตรวจวดัคุณภาพน ้าบรเิวณถงัส ารองน ้าใชข้องโครงการ  
 

26 มนีาคม 2566 
 

24 มถิุนายน 2566 
 

24 มถิุนายน 2566 
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4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 
 
4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 

 
เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธ ีGrab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 1,000 

มลิลลิติร ชนิด Polyethylene ในกรณีที่วเิคราะห์น ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) จะท าการแยกภาชนะทีบ่รรจุใส่ขวดแกว้ 
ขนาด 500-1,000 มิลลิลิตร และแบคทีเรีย ได้แก่ Fecal Coliform Bacteria จะเก็บตัวอย่างบรรจุใส่ขวดแก้วที่ผ่านการ 
ฆ่าเชือ้ดว้ยวธิ ีSterile Technique ในขณะเกบ็ตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเกบ็น ้าให้
เหลอืทีว่่างไวป้ระมาณ 2.5 เซนตเิมตร หรอื 1 นิ้ว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตวัอย่างก่อนวเิคราะห ์ปิดฝา
ขวดด้วยอลูมเินียมฟอยด์ น าขวดตวัอย่างเกบ็ใส่ถุงซปิพลาสติก เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ที่แช่เยน็ ตวัอย่าง
ทัง้หมดจะถูกแช่ในถงัน ้าแขง็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารภายใน 24 ชัว่โมง ส าหรบับางดชันี
จะท าการตรวจวดัทีภ่าคสนาม ได้แก่ pH ตวัอย่างที่น ากลบัไปวเิคราะหย์งัห้องปฏบิตักิารของบรษิัทฯ ได้ปิดฉลากแสดง
รายละเอียดของตวัอย่างโดยละเอียด พร้อมทัง้จดบนัทกึขอ้มูลในแบบก ากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ที่ใช้ควบคุม
คุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์(External Quality Control) และน าส่งไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ
ต่อไป 
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4.2.2 การตรวจวิเคราะหต์วัอย่างน ้า 
 

วธิกีารตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American 
Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ร า ยล ะ เ อีย ดก า ร 
ตรวจวเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 
สรปุจดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห ์

และวิธีการตรวจวิเคราะหน์ ้าเสีย และน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

จดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

 - น ้าเสยีทีบ่่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบ 
   บ าบดั (Influent) 
 - น ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบดั (Effluent) 
 - บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้  
   (คลองยางแดง) 

 

- pH Electrometric Method 
- Biochemical Oxygen Demand 5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 
- Settleable Solids Volumetric Method 
- Total Dissolved Solids Dried at 180°C 
- Sulfide ZnS Precipitation, Iodometric Method 
- Total Kjeldahl Nitrogen Macro Kjeldahl, Titrimetric Method 
- Oil & Grease Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method 
- Total Coliform Bacteria Most Probable Number Method 
- Fecal Coliform Bacteria Most Probable Number Method 

- บรเิวณถงัส ารองน ้าใชภ้ายในโครงการ - Total Coliform Bacteria Most Probable Number Method 
- Escherichia Coli (E.Coli) 
 Disease-causing bacteria 

Most Probable Number Method 
 

- S. aureus Based on SM 2017 (9213 B) 
- C. perfringens Standing Committee of Analysis, The 

Microbiology of Drinking Water 2015, Part 6 
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4.3 การติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
 

4.3.1 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าท้ิงบริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 
 
การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ทีบ่่อพกัก่อนเขา้ระบบบ าบดัและน ้าทิง้ที่ผ่านการบ าบดับรเิวณระบบบ าบดั 

น ้าเสยีของโครงการ เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 แสดงดงัตารางที ่4.3 และรูปที ่4-2 ถงึรูปที ่4-3 
เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน ้าทิง้กบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) สรุปไดด้งันี้ 
 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวดั 
 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ยกเว้น

เดอืนมนีาคม 2566 ทีม่คี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนดในทุกเดอืนทีท่ า

การตรวจวดั 
 ซลัไฟด ์(Sulfide) พบว่า สว่นใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ยกเวน้ เดอืนมกราคม กุมภาพนัธ ์

และเมษายน 2566 ทีม่คี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืน

ทีท่ าการตรวจวดั 
 ตะกอนหนกั (Settleable Solids) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวดั 
 น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวดั 
 ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ยกเวน้เดอืน

เมษายน และ มถุินายน 2566 ทีม่คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) พบว่า ปัจจุบนัยงัไม่มมีาตรฐานก าหนด  
 ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) พบว่า ปัจจุบนัยงัไม่มมีาตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.3  
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ LCH Project 2 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียในพืน้ท่ีโครงการ 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2566) 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี 
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
mg/l 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) 
mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้
ทัง้หมด (Total 

Dissolved Solid) 
mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
ml/l 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 
mg/l 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด 

(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 
Bacteria) MPN/100ml 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

20 ม.ค. 66 8.0 7.8 65 21 37 14 0.5 2.4* 318 348 0.9 0.2 5.5 5.1 46 66* >1,600,000 1,600,000 1,600,000 54,000 

17 ก.พ. 66 8.0 7.8 96 15 42 14 0.5 2.9* 308 316 0.6 0.1 24 5.2 46 65* 1,600,000 92,000 920,000 54,000 

26 ม.ีค. 66 7.7 7.8 429 46* 640 23 9.4 <0.4 388 308 34 0.2 30 8.4 198 47* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

26 เม.ย. 66 8.1 7.6 49 23 124 12 0.7 1.7* 336 220 0.2 0.4 3.8 5.2 43 29 1,600,000 1,600,000 920,000 350,000 

26 พ.ค. 66 7.9 7.4 56 9.8 26 7.6 1.3 <0.4 336 284 <0.1 0.1 9.3 1.2 48 36* >1,600,000 3,300 >1,600,000 1,700 

24 ม.ิย. 66 8.0 7.6 101 24 32 14 0.9 <0.4 362 182 <0.1 0.1 6.5 4.3 45 16 >1,600,000 54,000 >1,600,000 22,000 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - 651-7362/ - <0.5 - <20 - <35 - - - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
     2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ในเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 มคี่า 151-236 มลิลกิรมัต่อลติร 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
                   -  Influent  UTM (WGS84) 47P 0725661 E, 1441061 N 
                   -  Effluent  UTM (WG884) 47P 0725662 E, 1441059 N 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายธนิสร ปรมิาณ, นายสมประสงค ์เทศกุล, นายนิกุล โพธิค์ าลา 
ช่ือผูบ้นัทึก   : นายอคัรวฒัน์ คชบก, นายสุรยิะ ชทูอง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์  : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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4.3.2     เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 
      เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งตัง้แต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

แสดงดงัตารางที่ 4.4 และรูปที ่4-6 ถงึรูปที ่4-15 พบว่า บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการมคี่าเปลีย่นแปลงไม่
คงที ่แต่มบีางดชันีทีม่ค่ีาสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพือ่
ลดค่าความสกปรกของน ้าทิง้ไม่ใหม้คี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ LCH Project 2 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียในพืน้ท่ีโครงการ 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์2560 – มิถนุายน 2566) 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี 
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
mg/l 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) 
mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้
ทัง้หมด (Total 

Dissolved Solid) 
mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
ml/l 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil&Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 
mg/l 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด 

(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 
Bacteria) MPN/100ml 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

28 ก.พ. 60 7.4 7.4 55  27 340 23 <1.0 <1.0 300 290 0.1 <0.1 4.8 1.6 12 11 1,600,000 24,000 4,500 6,100  

14 ม.ีค. 60 7.6 7.1 34 31* 16 20 <1.0 <1.0 400 370 <0.1 <0.1 1.2 1.0 20 10 24,000 4,900 7,000 3,300 

30 เม.ย. 60 9.3 7.4 3.7 26 66 22 <1.0 <1.0 93 340 <0.1 <0.1 1.0 1.6 1.7 10 17,000 350,000 4,000 130,000 

20 พ.ค. 60 7.5 7.4 36 36* 14 9.0 <1.0 <1.0 400 370 <0.1 <0.1 2.2 <1.0 19 17 17,000 24,000 11,000 7,900 

24 ม.ิย. 60 7.6 7.7 54 28 21 22 <1.0 <1.0 450 490 <0.1 <0.1 6.0 4.8 30 32 1,600,000 240,000 240,000 49,000 

18 ก.ค. 60 7.5 7.5 36 24 20 21 <1.0 <1.0 510 500 <0.1 <0.1 2.6 2.0 37 34 350,000 140,000 130,000 79,000 

17 ส.ค. 60 7.5 7.5 36 20 15 20 <1.0 <1.0 460 450 <0.1 <0.1 2.9 1.2 27 25 92,000 13,000 24,000 2,300 

4 ก.ย. 60 7.7 7.4 87 26 16 16 <0.4 <0.4 420 410 <0.1 0.3 1.2 1.0 24 18 92,000 4,900 22,000 2,300 

4 ต.ค. 60 7.6 7.5 64 28 20 18 0.8 <0.4 450 467 <0.1 <0.1 2.8 2.2 24 23 160,000 17,000 24,000 7,900 

9 พ.ย. 60 7.6 7.5 36 29 15 27 <0.4 <0.4 437 443 <0.1 <0.1 3.8 3.4 25 27 920,000 35,000 350,000 24,000 

14 ธ.ค. 60 7.6 7.5 66 29 27 38 0.7 0.5 487 497 <0.1 <0.1 5.0 3.8 36 34 160,000 54,000 35,000 24,000 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - - - 
หมายเหต ุ:     1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

                      2/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
  * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ LCH Project 2 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียในพืน้ท่ีโครงการ 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์2560 – มิถนุายน 2566) 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี 
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
mg/l 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) 
mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้
ทัง้หมด (Total 

Dissolved Solid) 
mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
ml/l 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil&Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 
mg/l 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด 

(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 
Bacteria) MPN/100ml 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

15 ม.ค. 61 7.7 7.6 50 28 46 30 <0.4 <0.4 550 557 <0.1 <0.1 5.6 3.6 48 33 920,000 920,000 350,000 240,000 

12 ก.พ. 61 7.7 7.6 75 81* 25 33 <0.4  0.4 536 542 <0.1 <0.1 6.2 5.2 41 43* 1,600,000 920,000 540,000 79,000 

2 ม.ีค. 61 7.5 7.4 52 20 28 27 <0.4 <0.4 494 498 <0.1 <0.1 5.6 3.0 33 32 160,000 3,300 35,000 1,300 
3 เม.ย. 61 7.7 7.6 21 11 18 11 <0.4 <0.4 432 442 <0.1 <0.1 4.8 2.6 28 30 35,000 24,000 22,000 13,000 

3 พ.ค. 61 7.7 7.7 72 35* 265 96* <0.4 <0.4 197 160 1.6 <0.1 7.6 27 8.1 29 540,000 540,000 240,000 49,000 

7 ม.ิย. 61 7.6 7.6 79 73* 35 47* <0.4 <0.4 224 230 <0.1 0.1 6.2 3.0 38 34 >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 1,600,000 

4 ก.ค. 61 7.9 7.6 55 37* 30 19 0.7 <0.4 288 248 <0.1 <0.1 5.6 4.0 34 36* 540\,000 240,000 240,000 220,000 

8 ส.ค. 61 8.0 7.7 50 28 19 19 1.2 <0.4 310 286 <0.1 <0.1 8.4 4.4 40 36* 540,000 160,000 240,000 54,000 

5 ก.ย. 61 7.4 7.3 46 28 39 30 0.5 0.6 314 320 0.1 <0.1 4.6 4.6 34 36* 1,600,000 540,000 540,000 240,000 

2 ต.ค. 61 7.7 7.7 110 112* 34 42* <0.4 0.4 294 326 <0.1 0.1 6.8 5.4 33 35 >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 1,600,000 

21 พ.ย. 61 7.8 7.6 42 16 23 24 0.5 <0.4 307 212 <0.1 <0.1 4.9 1.9 30 23 >1,600,000 920,000 1,600,000 240,000 

11 ธ.ค. 61 7.9 7.8 33 28 22 23 <0.4 <0.4 283 277 <0.1 <0.1 3.8 5.3 27 29 920,000 92,000 350,000 24,000 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <6562/ - <0.5 - <20 - <35 - - - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
     2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้ในเดอืนมกราคม 2561 มคี่า 156 มลิลกิรมัต่อลติร   
 * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ LCH Project 2 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียในพืน้ท่ีโครงการ 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์2560 – มิถนุายน 2566) 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี 
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
mg/l 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) 
mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้
ทัง้หมด (Total 

Dissolved Solid) 
mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
ml/l 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil&Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 
mg/l 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด 

(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 
Bacteria) MPN/100ml 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

30 เม.ย. 62 7.8 7.8 231 14 494 13 1.1 <0.4 348 335 10 <0.1 10 <1.0 49 9.2 540,000 1,300 240,000 450 

12 พ.ค. 62 8.0 7.8 58 9.6 80 6.0 <0.4 <0.4 375 317 <0.1 <0.1 2.7 <1.0 51 16 1,600,000 4,600 350,000 1,700 

9 ม.ิย. 62 7.4 7.3 17 6.6 70 22 <0.4 <0.4 400 334 1.0 <0.1 2.4 <1.0 30 2.0 240,000 54,000 130,000 4,600 

9 ก.ค. 62 7.3 7.3 29 4.8 227 6.1 <0.4 <0.4 304 396 0.3 <0.1 8.8 <1.0 40 2.1 >1,600,000 1,300 >1,600,000 450 

1 ส.ค. 62 7.6 7.7 22 13 131 <5.0 <0.4 <0.4 386 386 0.5 <0.1 2.2 <1.0 52 36 920,000 7,900 240,000 4,900 

9 ก.ย. 62 7.9 7.8 96 90* 52 34 0.4 <0.4 320 310 <0.1 <0.1 11 8.8 47 45* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

17 ต.ค. 62 7.6 7.5 19 6.8 295 10 1.6 <0.4 360 346 <0.1 <0.1 3.7 <1.0 40 29 39,000 13,000 13,000 7,900 

7 พ.ย. 62 7.9 7.9 74 69 34 184* 0.4 0.8 296 276 <0.1 0.7* 8.8 9.0 51 54* 1,600,000 540,000 240,000 130,000 

6 ธ.ค. 62 8.0 8.0 68 70* 51 130* 2.4 1.6* 276 214 <1.0 0.4 9.8 11 55 52* 920,000 920,000 240,000 280,000 

24 ม.ีค. 63 8.3 8.2 5.9 3.8 668 737* <0.4 <0.4 164 160 0.4 0.5 30 17 7.0 7.0 350,000 240,000 49,000 27,000 

16 เม.ย. 63 8.2 8.2 4.5 2.9 781 688* <0.4 <0.4 172 154 <0.1 0.6* 13 17 7.0 7.7 41,000 39,000 27,000 17,000 

7 พ.ค. 63 6.8 7.1 72 11 37 24 4.0 0.4 298 536 <0.1 0.1 11 3.5 50 50* >1,600,000 1,400 >1,600,000 680 

5 ม.ิย. 63 6.7 6.6 100 5.0 38 14 1.9 0.5 378 362 0.1 0.1 9.2 1.0 46 21 1,600,000 1,700 540,000 1,100 
ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <615-6982/ - <0.5 - <20 - <35 - - - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
  2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 115-198 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ LCH Project 2 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียในพืน้ท่ีโครงการ 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์2560 – มิถนุายน 2566) 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี 
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
mg/l 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) 
mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้
ทัง้หมด (Total 

Dissolved Solid) 
mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
ml/l 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil&Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 
mg/l 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด 

(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 
Bacteria) MPN/100ml 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

10 ก.ค. 63 7.6 7.6 83 65* 53 52* 1.8 2.0* 336 348 <0.1 <0.1 5.5 7.6 50 49* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

8 ส.ค. 63 7.5 7.4 39 32* 62 27 2.5 2.9* 252 282 <0.1 <0.1 6.9 6.4 37 46* >1,600,000 920,000 >1,600,000 240,000 

9 ก.ย. 63 7.3 7.4 24 <2.0 9.5 7.1 0.5 <0.4 298 350 <0.1 <0.1 2.0 <1.0 30 7.1 160,000 7,900 54,000 3,300 

29 ต.ค. 63 7.0 6.9 6.9 79* 34 75* 1.0 2.0* 282 284 <0.1 <0.1 12 14 43 46* >1,600,000 920,000 350,000 280,000 

25 พ.ย. 63 7.9 7.9 42 41* 24 36 1.6 1.4* 324 310 <0.1 <0.1 7.5 9.3 50 56* >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 920,000 

22 ธ.ค. 63 7.5 7.2 41 35* 32 42* 3.9 1.4* 326 336 <0.1 <0.1 25 7.5 55 57* >1,600,000 920,000 >1,600,000 280,000 

19 ม.ค. 64 7.6 7.3 95 163* 34 121* 3.0 2.9* 1,300 312 0.1 1.3* 8.3 7.9 44 58* >1,600,000 1,600,000 920,000 540,000 

23 ก.พ. 64 9.2 8.9 104 81* 32 50* 1.0 0.7 330 326 <0.1 <0.1 7.5 7.4 53 54* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

23 ม.ีค. 64 6.7 6.6 83 68.8 25 22 1.2 0.6 308 312 0.1 <0.1 14 10 51 49 1,600,000 920,000 540,000 350,000 

24 เม.ย. 64 7.9 7.9 62 65* 30 41* <0.4 1.6* 344 344 <0.1 <0.1 5.9 4.2 49 48* 1,600,000 1,600,000 540,000 350,000 

23 พ.ค. 64 7.7 7.8 83 116* 29 127* 1.1 0.7 312 340 <0.1 <0.1 9.8 12 48 48* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

19 ม.ิย. 64 7.9 7.8 76 78* 20 26 1.4 1.8* 320 306 <0.1 <0.1 7.2 5.8 44 46* >1,600,000 1,600,000 >1,600,000 920,000 
ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <596-6982/ - <0.5 - <20 - <35 - - - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
  2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 96-198 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-20 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ-4) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ LCH Project 2 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียในพืน้ท่ีโครงการ 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์2560 – มิถนุายน 2566) 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี 
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
mg/l 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) 
mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้
ทัง้หมด (Total 

Dissolved Solid) 
mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
ml/l 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil&Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 
mg/l 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด 

(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 
Bacteria) MPN/100ml 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

12 ก.ค. 64 7.8 7.4 78 14 34 27 0.5 1.0 346 248 <0.1 <0.1 11 <1.0 49 3.6 >1,600,000 14,000 >1,600,000 7,900 

19 ส.ค. 64 7.9 7.8 48 50* 22 17 3.9 4.6* 360 348 <0.1 <0.1 8.7 6.8 50 24 1,600,000 1,600,000 430,000 1,600,000 

24 ก.ย. 64 8.0 8.0 62 71* 23 46* 0.8 0.8 348 354 <0.1 0.4 8.1 10 47 48* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

28 ต.ค. 64 8.1 8.3 73 66* 24 27 0.6 <0.4 302 310 <0.1 0.1 9.8 6.2 43 39* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

25 พ.ย. 64 8.0 7.7 55 2.4 25 <5.0 0.6 <0.4 306 246 <0.1 <0.1 10 <1.0 45 30 >1,600,000 92,000 920,000 24,000 

18 ธ.ค. 64 8.1 8.1 60 62* 27 27 1.3 1.3* 298 298 <0.1 <0.1 10 11 51 56* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 

28 ม.ค. 65 7.8 7.7 73 74* 19 17 1.2 1.5* 310 300 <0.1 <0.1 9.5 9.4 44 43* >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 1,600,000 

26 ก.พ. 65 8.1 8.1 94 91* 31 20 4.7 1.0 306 322 <0.1 <0.1 10 8.2 48 47* >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 1,600,000 

29 ม.ีค. 65 7.5 7.5 87 76* 70 30 1.6 1.8* 356 356 0.2 <0.1 14 12 9.8 44* >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 1,600,000 

23 เม.ย. 65 7.5 7.5 59 50* 31 30 22 2.8* 320 314 0.1 0.1 12 11 50 51* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 

28 พ.ค. 65 7.8 7.8 134 64* 95 41* 0.5 0.5 338 338 1.0 1.0* 9.1 5.6 46 41* >1,600,000 920,000 >1,600,000 540,000 

23 ม.ิย. 65 7.8 7.7 101 101* 47 57* <0.4 <0.4 322 340 <0.1 <0.1 6.4 5.0 41 42* 1,600,000 540,000 920,000 350,000 
ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <596-6982/ - <0.5 - <20 - <35 - - - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
  2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 96-198 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ-5) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ LCH Project 2 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียในพืน้ท่ีโครงการ 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์2560 – มิถนุายน 2566) 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี 
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
mg/l 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) 
mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้
ทัง้หมด (Total 

Dissolved Solid) 
mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable 

Solids) 
ml/l 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil&Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 
mg/l 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย
ทัง้หมด 

(Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100ml 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 
Bacteria) MPN/100ml 

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

26 ก.ค. 65 7.7 7.7 50 122* 38 109* 0.8 0.5 342  342 <0.1 2.0* 9.8 8.0 39 42* >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 >1,600,000 

26 ส.ค. 65 7.9 7.7 23 23 22 32 0.8 0.8 250 182 0.1 0.4 3.8 2.8 24 15 >1,600,000 1,600,000 920,000 920,000 
23 ก.ย. 65 7.7 7.7 72 94* 28 26 0.7 0.6 306 314 0.2 0.1 6.7 5.6 37 38* >1,600,000 1,600,000 >1,600,000 920,000 

28 ต.ค. 65 7.6 7.7 41 65* 23 25 <0.4 0.5 308 302 <0.1 0.2 6.3 5.4 40 41* >1,600,000 1,600,000 1,600,000 920,000 

23 พ.ย. 65 7.7 7.7 81 73* 26 34 1.8 1.3* 328 316 0.2 0.4 9.2 8.8 50.4 46.2* >1,600,000 1,600,000 >1,600,000 920,000 

17 ธ.ค. 65 8.0 8.2 927 91* 1,013 54* 5.5 <0.4 410 304 50 2.0* 31 5.6 204 47* 920,000 920,000 350,000 540,000 

20 ม.ค. 66 8.0 7.8 65 21 37 14 0.5 2.4* 318 348 0.9 0.2 5.5 5.1 46 66* >1,600,000 1,600,000 1,600,000 54,000 

17 ก.พ. 66 8.0 7.8 96 15 42 14 0.5 2.9* 308 316 0.6 0.1 24 5.2 46 65* 1,600,000 92,000 920,000 54,000 

26 ม.ีค. 66 7.7 7.8 429 46* 640 23 9.4 <0.4 388 308 34 0.2 30 8.4 198 47* >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

26 เม.ย. 66 8.1 7.6 49 23 124 12 0.7 1.7* 336 220 0.2 0.4 3.8 5.2 43 29 1,600,000 1,600,000 920,000 350,000 

26 พ.ค. 66 7.9 7.4 56 9.8 26 7.6 1.3 <0.4 336 284 <0.1 0.1 9.3 1.2 48 36* >1,600,000 3,300 >1,600,000 1,700 

24 ม.ิย. 66 8.0 7.6 101 24 32 14 0.9 <0.4 362 182 <0.1 0.1 6.5 4.3 45 16 >1,600,000 54,000 >1,600,000 22,000 
ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <596-7362/ - <0.5 - <20 - <35 - - - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
  2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 96-236 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-22 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

Influent

รปูท่ี 4-6  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) (Influent) 
  บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

Effluent Std. pH = 5.0-9.0

Std. pH = 5-9

รปูท่ี 4-6  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) (Effluent) 
  บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-23 
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บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

Influent

รปูท่ี 4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) (Influent) 
 บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) (Effluent) 
 บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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Influent

รปูท่ี 4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) (Influent) 
 บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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Effluent Std. TSS = 40 mg/l

Std. TSS = 40 mg/l

รปูท่ี 4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) (Effluent) 
 บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-9  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) (Influent) 
             บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-9  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) (Effluent) 
             บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหว่างเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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Influent

รปูท่ี 4-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด  
(Total Dissolved Solids) (Influent) 

   บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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Effluent Std.TDS = result น ้าใช ้+ 500 mg/l

Std.TDS = result น ้าใช้ + 500

รปูท่ี 4-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด  
(Total Dissolved Solids) (Effluent) 

   บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4-11  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) (Influent) 
 บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-11  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) (Effluent) 
 บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ทีโ่ครงการ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
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รปูท่ี 4-13  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) (Effluent) 
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4.3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าผิวดินบริเวณจดุระบายน ้าท้ิง 
 
 จากการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดนิบรเิวณจุดปล่อยน ้าทิ้งจากโครงการ ซึ่งเป็นคลอง
สาธารณะทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีโ่ครงการ ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในวนัที ่26 มนีาคม และ 24 มถุินายน 2566 ผลการตรวจ
วเิคราะห์แสดงดงัตารางที ่4.5 และรูปที่ 4-4 เมื่อเปรยีบเทยีบประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 8 พ.ศ. 
2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ พบว่า ค่าความสกปรกในรูปบโีอดขีองทัง้ 2 เดอืน มคี่าสงูเกนิ
เกณฑม์าตรฐาน 
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ตารางท่ี 4.5 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าผิวดิน โครงการ LCH Project 2  

บริเวณจดุปลอ่ยน ้าท้ิงจากโครงการ (คลองยางแดง) 
(UTM (WGS84) 47P 0725599 E, 1441017 N) 

(เกบ็ตวัอยา่งในวนัท่ี 26 มีนาคม และ 24 มิถนุายน 2566) 
 

ดชันีท่ีวิเคราะห์ หน่วย 

ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ บริเวณปล่อยน ้าท้ิงจากโครงการ 

26 มี.ค. 66 24 มิ.ย. 66 
pH - 7.8 8.0 5.0-9.0 
Biochemical Oxygen Demand mg/l 30* 100* 4.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 920,000 >1,600,000 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 350,000 >1,600,000 - 
Fat Oil & Grease mg/l 7.2 6.1 - 
Settleable Solids ml/l 0.5 0.2 - 
Sulfide mg/l 1.1 1.1 - 
Total Dissolved Solids mg/l 636 356 - 
Total Kjeldah Nitrogen mg/l 26 42 - 
Total Suspended Solids mg/l 11 32 - 

หมายเหต ุ : 1/ ประกาศกระคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 พ.ศ. 2537 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ 
  (ประเภทที ่4) 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายสมประสงค ์เทศกุล 
ช่ือผูบ้นัทึก   : นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์  : 0-2954-7745-6 
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4.3.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าผิวดิน 
 

 เมื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะห์วิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน ตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 – มิถุนายน 2566 
แสดงได้ดงัตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4-16 ถึงรูปที่ 4-25 พบว่า คุณภาพน ้ามคี่าเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลโดยมคี่าความ
สกปรกค่อนขา้งสูงเนื่องจากเป็นแหล่งน ้าทีไ่ด้รบัน ้าทิง้จากอาคารบ้านเรอืนรวมทัง้โครงการก่อสร้างอื่นๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีง 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-34 

ตารางท่ี 4.6 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าผิวดิน โครงการ LCH Project 2  

บริเวณจดุปลอ่ยน ้าท้ิงจากโครงการ (คลองยางแดง) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์2560 – มิถนุายน 2566) 

หมายเหต ุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 พ.ศ. 2537 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ  (ประเภทที ่4) 
   * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด      

วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
Total Coliform 

Bacteria 
Fecal Coliform 

Bacteria 
Oil & Grease 

Settleable 
Solids 

Sulfide TDS TKN 
Total Suspended 

Solids 
ก.พ. 60 7.4 18* 54,000 3,100 5.8 <0.1 <1.0 290 10 19 
พ.ค. 60 7.2 6.4* 1,600,000 54,000 <4.0 <0.1 <1.0 440 5.7 21 
ส.ค. 60 7.4 6.9* 54,000 24,000 1.6 <0.1 <1.0 340 11 61 
พ.ย. 60 7.5 3.4 160,000 35,000 <1.0 <0.1 <0.4 400 3.3 19 
ม.ีค. 61 7.3 7.6* 160,000 24,000 1.6 <0.1 <0.4 386 7.2 130 
ม.ิย. 61 7.5 68* 920,000 240,000 4.6 0.9 <0.4 224 14 91 
ก.ย. 61 7.2 4.3* 92,000 54,000 1.1 0.3 <0.4 276 2.2 76 
ธ.ค. 61 7.7 13* 92,000 35,000 2.0 1.0 0.4 344 11 21 
9 ม.ิย. 62 7.6 5.7* 240,000 130,000 <1.0 5.0 <0.4 302 4.4 1,024 
9 ก.ย. 62 7.7 19* 92,000 13,000 1.5 <0.1 <0.4 564 13 25 
6 ธ.ค. 62 7.9 30* 24,000 4,900 5.0 0.4 0.6 372 43 49 
16 เม.ย. 63 8.1 2.4 920,000 540,000 4.9 0.3 0.4 186 8.4 2,294 
5 ม.ิย. 63 6.7 5.0* 9,200 2,400 1.4 2.0 <0.4 368 3.2 24 
9 ก.ย. 63 7.6 5.6* 92,000 17,000 2.0 0.6 <0.4 344 2.7 47 
22 ธ.ค. 63 7.8 2.9 9,200 2,400 4.9 <0.1 0.6 476 1.8 7.4 
23 ม.ีค. 64 6.6 4.4* 9,200 2,400 1.6 0.1 <0.4 746 6.3 7.7 
19 ม.ิย. 64 7.9 2.7 92,000 22,000 <1.0 <0.1 0.4 702 3.0 13 
มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 4.0 - - - - - - - - 
หน่วย - mg/l MPN/100 ml  MPN/100 ml mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าผิวดิน โครงการ LCH Project 2  

บริเวณจดุปลอ่ยน ้าท้ิงจากโครงการ (คลองยางแดง) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์2560 – มิถนุายน 2566) 

หมายเหต ุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 พ.ศ. 2537 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ  (ประเภทที ่4) 
   * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด     

วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
Total Coliform 

Bacteria 
Fecal Coliform 

Bacteria 
Oil & Grease 

Settleable 
Solids 

Sulfide TDS TKN 
Total Suspended 

Solids 

24 ก.ย. 64 7.7 4.1* >160,000 >160,000 <1.0 0.2 <0.4 232 1.7 31 
18 ธ.ค. 64 7.8 7.0* >160,000 >160,000 2.6 0.5 0.5 506 7.7 11 
29 ม.ีค. 65 8.5 3.9 540,000 240,000 5 <0.1 <0.4 688 4.3 11 
23 ม.ิย. 65 7.7 88* 350,000 240,000 5.9 <0.1 <0.4 338 40 52 
23 ก.ย. 65 7.5 1.8 92,000 35,000 <1.0 0.3 <0.4 238 1.4 17 
17 ธ.ค. 65 7.8 2.8 160,000 920,000 1.7 1.3 <0.4 318 4.3 19 
26 ม.ีค. 66 7.8 30* 920,000 350,000 7.2 0.5 1.1 636 26 11 
24 ม.ิย. 66 8.0 100* >1,600,000 >1,600,000 6.1 0.2 1.1 356 42 32 
มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 4.0 - - - - - - - - 
หน่วย - mg/l MPN/100 ml  MPN/100 ml mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-36 
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บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ Std. pH = 5.0-9.0

รปูท่ี 4-16   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์่าความเป็นกรด – ดา่ง (pH) 
  บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-17   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
  บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-37 

 
  

 

0.0
200000.0
400000.0
600000.0
800000.0

1000000.0
1200000.0
1400000.0
1600000.0
1800000.0

ม.ี
ค.
 6
3

ม.ิ
ย.
 6
3

ก.
ย.
 6
3

ธ.ค
. 6

3

ม.ี
ค.
 6
4

ม.ิ
ย.
 6
4

ก.
ย.
 6
4

ธ.ค
. 6

4

ม.ี
ค.
 6
5

ม.ิ
ย.
 6
5

ก.
ย.
 6
5

ธ.ค
. 6

5

ม.ี
ค.
 6
6

ม.ิ
ย.
 6
6

MP
N/

10
0 

ml
ปริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)

บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ No. Std.

รปูท่ี 4-18   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Total Coliform Bacteria) 
  บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 

 

0.0
200000.0
400000.0
600000.0
800000.0

1000000.0
1200000.0
1400000.0
1600000.0
1800000.0

ม.ี
ค.
 6
3

ม.ิ
ย.
 6
3

ก.
ย.
 6
3

ธ.ค
. 6

3

ม.ี
ค.
 6
4

ม.ิ
ย.
 6
4

ก.
ย.
 6
4

ธ.ค
. 6

4

ม.ี
ค.
 6
5

ม.ิ
ย.
 6
5

ก.
ย.
 6
5

ธ.ค
. 6

5

ม.ี
ค.
 6
6

ม.ิ
ย.
 6
6

MP
N/

10
0 

ml

ปริมาณฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ No. Std.

รปูท่ี 4-19   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
  บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-38 
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รปูท่ี 4-20   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
  บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-21   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
  บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-39 
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รปูท่ี 4-22    กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) 
   บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-23   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) 
  บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ LCH Project 2 (Apex Bowin) (ระยะด าเนินการ)  

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-40 
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รปูท่ี 4-24    กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
   บรเิวณจุดระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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รปูท่ี 4-25   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
  บรเิวณจดุระบายน ้าทิง้ ระหวา่งเดอืนมนีาคม 2563 – มถิุนายน 2566 
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4.3.5 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าประปาบริเวณถงัส ารองน ้าใช้ภายในโครงการ 
 

การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าประปาบรเิวณถงัส ารองน ้าใชภ้ายในโครงการ เกบ็ตวัอย่างในวนัที ่24 มถุินายน 
2566 แสดงดังตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4-5 เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  
พ.ศ. 2565 สรุปไดด้งันี้ 
 

 โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Total Coliform Bacteria) พบว่า มคี่าอยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด      
 เอสเชอรเิชยีโคไล (Escherichia Coli (E.Coli)) พบว่า มคีา่อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 สตาฟิโลคอ็กคสัออเรยีส (S. aureus)  พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 คลอสตรเิดยีม C. perfringens  พบว่า มคี่าอยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
ตารางท่ี 4.7 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าประปา โครงการ LCH Project 2  
บริเวณถงัส ารองน ้าใช้ภายในโครงการ 
(เกบ็ตวัอยา่งในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2566) 

       หมายเหตุ :1/ มาตรฐานคุณภาพน ้าประปาของการประปาส่วนภมูภิาค พ.ศ. 2565 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด      

 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายสมประสงค ์เทศกุล 
ช่ือผูบ้นัทึก   : นายอคัรวฒัน์ คชบก  
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์  : 0-2954-7745-6 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

โคลิฟอรม์แบคทีเรีย 
(Total Coliform 

Bacteria) 

เอสเชอริเชียโคไล 
(Escherichia Coli (E.Coli)) 

สตาฟิโลคอ็กคสัออเรียส 
(S. aureus) 

คลอสตริเดียม C. 
perfringens 

24 ม.ิย. 66 <1.8 ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

มาตรฐาน1/ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

หน่วย MPN/100ml MPN/100ml Per 100 ml Per 100 ml 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ LCH Project 2 (ระยะการด าเนินการ) รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 พบว่า โครงการไดย้ดึถือและปฏบิตัติามเงื่อนไขตามทีม่าตรการก าหนดไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงการให้ความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมของโครงการ สามารถสรุป  
ผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ LCH Project 2  
(ระยะการด าเนินการ) พบว่า ส่วนใหญ่สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบไดค้รบถ้วนมเีพยีงมาตรการ
บางหวัขอ้ทีไ่ม่ครบถ้วน ดงัน้ี 

 
1.)  มาตรการทีไ่ม่ไดป้ฏบิตั ิจ านวน 9 ขอ้ 

 - โครงการไม่ได้มกีารปรบัปรุงและก าจดัวชัพชืในคลองยางแดง เน่ืองจากอยู่ในความรบัผดิชอบของอบต.บ่อวนิ 
ทัง้น้ีวชัพชืทีเ่กดิขึน้บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ โครงการไดด้ าเนินการก าจดัวชัพชืดงักล่าว 

- ทางโครงการไม่ไดท้ าหนงัสอืแจง้ต่อบ้านพกัโดยรอบโครงการ เน่ืองจากพืน้ทีโ่ดยรอบเป็นพืน้ทีว่่างเปล่า 
2.)  มาตรการทีป่ฏบิตัไิด ้แต่ไม่มปีระสทิธภิาพ จ านวน 5 ขอ้ 

 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการได้แต่ยงัไม่มปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากยงัไม่ได้มกีารจดัท าร ัว้ล้อมและป้ายเตือน
บรเิวณบ่อหน่วงน ้า 

- ทางโครงการใช้ถงัขยะแบบคอนเทนเนอร์ และมเีจ้าหน้าที่คอยดูแลจงึจดัท าห้องพกัมูลฝอยเป็นระบบเปิด เพื่อ
สะดวกต่อการเกบ็ขน 

- น ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัส่วนใหญ่มค่ีาสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐาน 
3.)  มาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฏบิตัิ จ านวน 1 ขอ้ 

 - ในปี 2566 โครงการมแีผนจะด าเนินการจดักจิกรรมฝึกอบรมและอพยพหนีไฟในรอบถดัไป 
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5.2 สรปุผลปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดล้อม 
 

5.2.1 คณุภาพน ้าท้ิงบริเวณระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 
บรเิวณจุดปล่อยน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีและบรเิวณจุดปล่อยน ้าทิง้จากบ่อพกัน ้าทิง้ เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน ้าทิง้
กบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) พบว่า บางดชันีคุณภาพน ้าทิง้ทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์ค่ีาอยู่
ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด และมีบางดชันีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ได้แก่ บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand), ซลัไฟด ์(Sulfide) และทเีคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) อย่างไรกต็าม ทางโครงการได้ใหค้วามส าคญัตระหนักถงึปัญหา
น้ี ทัง้น้ีคุณภาพน ้าทิ้งมค่ีาเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ขึ้นอยู่กบัการด าเนินกจิกรรมของโครงการ ดงันัน้ ผู้รบัผดิชอบควรตรวจสอบการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี และสภาพทัว่ๆ ไปของระบบ เพื่อควบคุมใหร้ะบบท างานตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้นอกจากน้ี ควร
จดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้อยู่เป็นประจ า เพื่อเฝ้าระวงัและใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการควบคุมและจดัการน ้าเสยีต่อไป  

 
5.2.2 คณุภาพน ้าผิวดินบริเวณจดุปล่อยน ้าท้ิงจากโครงการ (คลองยางแดง)  

 
จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ด าเนินการเก็บตัวอย่างในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566  

บรเิวณจุดปล่อยน ้าทิ้งจากโครงการ (คลองยางแดง) เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน ้าทิ้งกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที ่8 พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ (ประเภทที ่4) พบว่า ค่าความ
เป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าผิวดินประเภท 4 ก าหนด ยกเว้น ปริมาณบีโอด ี(Biochemical Oxygen Demand)  
ที่มีค่ าสูงเกิน เกณฑ์มาตรฐาน ดังนั ้นหากจะน าน ้ าผิวดินไปใช้ประโยชน์ต้องผ่ านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและ 
ผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน นอกจากน้ี ควรมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบรเิวณน้ีเป็นประจ าเพื่อ
เฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงของคุณภาพน ้าต่อไป 

 
5.2.3 คณุภาพน ้าประปา 

 
จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าประปา ด าเนินการเก็บตัวอย่างในเดือนมิถุนายน 2566 

เมื่อเปรยีบเทยีบมาตรฐานคุณภาพน ้าประปาของการประปาส่วนภูมภิาค พ.ศ. 2565 พบว่า ทุกดชันีคุณภาพน ้าที่ท าการตรวจ
วเิคราะห์มค่ีาอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม ควรมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าประปาบริเวณโครงการ
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงคุณภาพน ้า 

 
 

……………………………………………………. 




