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บทที ่3 
การปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

ของโครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยครอบคลุม

ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

 มาตรการทัว่ไป 
 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 
 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 

 
แสดงรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 ของบริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จ ากัด ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2566 ดังตารางที ่3.1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-2 
 

ตารางที ่3.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

- มาตรการทัว่ไป     1. โครงการตอ้งยึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการจะยึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- - 

    2. โครงการตอ้งบนัทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และส่งผลการด าเนินการมายงัหน่วยงานผูอ้นุญาต
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการไดบ้ันทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ 
หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการ
ด าเนินการมายงัหน่วยงานผูอ้นุญาต และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนว
ทางการเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     3. ในกรณี ท่ี โครงการมีความจ าเป็ นต้องเป ล่ี ยนแปลง
รายละเอี ยดโครงการ ห รือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม ตาม ท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ 
ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ในการ
พิจารณาอนุมติัหรืออนุญาตด าเนินการ ดงัน้ี 
       3.1  หากหน่ วยงานผู ้อนุ มัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าหรือ
เทียบเท่ามาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป 
พร้อมกบัให้จดัท าส าเนาการเปล่ียนแปลงดังกล่าวขา้งตน้ท่ี
รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อทราบ 

- หากโครงการมีการมีความจ าเป็นต้องเป ล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีได้รับความเห็นชอบไว้
แลว้ โครงการจะด าเนินการแจง้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ด าเนินการตาม
มาตรการก าหนด และแจ้งผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบต่อไป 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

        3.2  หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคญัในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีได้รับความเห็นชอบไวแ้ลว้ 
ให้ ห น่ วยงานผู ้อนุ มั ติห รืออนุญาต จัดส่ งรายงานการ
เป ล่ี ยนแปลงดังกล่ าว ให้ ส านั กงานนโยบายและแผน
ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ ส่ิ งแวดล้ อม  เพ่ื อ เสน อให้
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวข้องให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการไดรั้บ
อนุมติัหรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง ให้หน่วยงานผูอ้นุมติั
หรืออนุญาตแจ้งผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 

- หากโครงการมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ โครงการ
จะด าเนินการแจง้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณา
อนุมติัหรืออนุญาตใหด้ าเนินการตามมาตรการก าหนด และ
แจ้งผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบต่อไป 

- - 

    4. เม่ือเจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ และก่อนท่ี
จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิ) 
เจา้ของโครงการมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ให้นิติบุคคลผูรั้บโอนทราบถึง
สิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- เม่ือโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ และก่อนท่ีจะมี
การโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล เจ้าของโครงการจะท าการ
แจง้ให้นิติบุคคลผูรั้บโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าท่ีในการ
ป ฏิบั ติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม  

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

 อย่างเคร่งครัด หากเจา้ของโครงการไม่มีหลกัฐานการแจ้ง
สิทธิและหน้าท่ี และหลกัฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี
ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยงัต้อง
รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าท่ี ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

   

    5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการต าเนินโครงการหรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติั หรือชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของโครงการหรือนิติบุคคล
ผูรั้บโอนสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือหาแนวทาง
หรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน
จากประชาชน หากโครงการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า
ไดรั้บความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของโครงการ หรือนิติบุคคลผูรั้บโอน
สิทธิ และหน้าท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นผูด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
และแจ้งหน่ วยงานอนุ ญาต ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-6 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

    

1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 

1. จัดให้มี ร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือกั้ นขอบเขตพ้ืนท่ี 
อย่างชัดเจน และป้องกันการพังทลายของดินสู่พ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 

- ทางโครงการได้จัดให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือกั้ น
ขอบเขตพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มไม้คลุมดินภายใน
โครงการ เพ่ือใหพื้ชช่วยยดืหนา้ดิน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือทศันียภาพท่ีสวยงาม
โดยป ลูกไม้ยืนต้น ท่ี พ้ืน ดิน  เพ่ื อให้ เป็นไม้ถาวรท่ี มี
ประสิทธิภาพในการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- - ดงัภาพท่ี 2 

1.2 คุณภาพอากาศ     

1) ฝุ่นละออง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว และป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณท่ีจอดรถ
และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

- โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วภายในโครงการ  
โดยไดติ้ดป้ายจ ากดัความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง ไว้
บริเวณท่ีจอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่าง
ชดัเจน เพ่ือไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

- -ดงัภาพท่ี 13 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-7 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1) ฝุ่นละออง 2. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือให้ตน้ไม้
ดงักล่าวช่วยดูดชบัมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ี สีเขียว เพ่ือทัศนียภาพท่ี
สวยงามโดยปลูกไมย้ืนตน้ท่ีพ้ืนดิน เพื่อให้เป็นไมถ้าวร
ท่ีมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยไมย้ืนตน้ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีโครงการฯเน้นพนัธ์ุไม้ท่ี
ช่วยในการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด ์(CO)  

- - ดงัภาพท่ี 2 

 3. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- - 

2) มลพษิทางอากาศ 1. ออกแบบให้ชั้นจอดรถ สามารถระบายอากาศได้อย่าง
สะดวกตลอดเวลาไม่ใหเ้กิดการสะสมของมลพิษ 

- โครงการจดัให้มีชั้นจอดรถ ท่ีสามารถระบายอากาศได้
อยา่งสะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมของมลพิษ 
โดยไดจ้ดัมีให้ช่องระบายอากาศระหวา่งชั้นบริเวณพ้ืนท่ี
จอดรถ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ี
จอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน และทัว่ถึง 

- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนให้ดับเคร่ืองยนต์ไว ้
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่าง
ชดัเจน และทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 14 

 3. จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน 
และไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนของผูข้บัข่ีท าใหก้ารเคล่ือน
ตวัของรถในโครงการท าไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนและสัญลกัษณ์จราจร
บนพ้ืนทางให้ชดัเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของ
ผูข้บัขี่ 

- - ดงัภาพท่ี 4 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-8 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) มลพษิทางอากาศ (ต่อ) 4. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ีรวม 
1,572.44 ตารางเมตร (ดูภาคผนวกท่ี 1 หน้า 192/228 ถึง 
205/228 ประกอบ) เพ่ือให้ตน้ไมด้ังกล่าวดูดชับมลพิษ
จากท่ีจอดรถของโครงการ โดยพนัธ์ุไมท่ี้โครงการเลือก
ปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 172 โมล หรือคิดเป็น 
7,568 กรัม (ค านวณจาก โมล x มวลโมเลกุล CO2 =  
172 x 44) ซ่ึงมากกวา่ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ี
เกิดจากรถในโครงการ  4,886 ก รัม /ว ัน  ต้น ไม้ใน
โครงการจึงดูดซบัไดเ้พียงพอ 

- โครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ี สีเขียว เพ่ือทัศนียภาพท่ี
สวยงามโดยปลูกไมย้ืนตน้ท่ีพ้ืนดิน เพ่ือให้เป็นไมถ้าวร
ท่ีมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยไมย้ืนตน้ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีโครงการฯเน้นพนัธ์ุไม้ท่ี
ช่วยในการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด ์(CO)  

- - ดงัภาพท่ี 2 

 5. โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแล
พ้ืนท่ีสีเขียวใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
- รดน ้ าตน้ไมทุ้กวนั วนัละ 2 คร้ัง (เช้า-เยน็) -ใส่ปุ๋ย  

ถอนวชัพืช โดยท าเป็นประจ า 
- ตดัแต่งใหมี้ความสวยงาม 
- ปลูกตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท้ดแทน 

- โครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ี สีเขียว เพ่ือทัศนียภาพท่ี
สวยงามโดยปลูกไม้ยืนต้น ท่ี พ้ืน ดิน   และจัดให้ มี
เจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวอยูเ่ป็นประจ า  

- - ดงัภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 5 

 6. จัดให้มีผู ้คอยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการอยา่งจริงจงั 

- โครงการจะจดัให้มีผูค้อยควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งจริงจงั 

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-9 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 เสียง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดั
ความเร็ว และป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต ์เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน และลดเสียงจากการแล่น
ของรถยนตใ์หเ้ห็นอยา่งชดัเจน  

- โครงการจดัให้มีการควบคุมความเร็วภายในโครงการ 
โดยไดติ้ดป้ายจ ากดัความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
ไวบ้ริเวณท่ีจอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็น
อยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิว
ถนน 

- - ดงัภาพท่ี 13 

 2. บริเวณแนวเขตท่ีดินโครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดย
ปลูกต้นไม้ อาทิเช่น คอร์เดีย อินทนิลน ้ า มะฮอกกานี 
ใบใหญ่  อโศก เซนคาเบ รียล ไทรเกาห ลี  เป็นต้น  
(ดูภาคผนวกท่ี 1 หน้า หน้า 192/228 ถึง 205/228 ประกอบ) 
ซ่ึงตน้ไมด้งักล่าวเป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสียงจาก
โครงการอีกทางหน่ึง 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว โดยปลูกตน้ไมบ้ริเวณ
ตามแนวเขตท่ีดิน ซ่ึงตน้ไมเ้ป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบั
เสียงจากโครงการอีกทางหน่ึง 

- - ดงัภาพท่ี 2 

1.4 คุณภาพน า้ 1. จดัให้มีระบบบ าบดัน าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน
เร่ง  (Activated Sludge) จ านวน  1 ชุด  ออกแบบให้
รองรับน ้ าเสียได้ 250 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซ่ึงสามารถ
รองรับน ้ าเสียประมาณ 182 ลูกบาศก์เมตร/วนั ไดอ้ยา่ง
เพียงพอ เพ่ือบ าบดัน ้ าเสียให้มีค่า BOD ในน ้ าท้ิงไม่เกิน 
20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมชนิดเติม
อากาศ โดยน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-10 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา 
และควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการให้ท างาน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการอยู่ระหว่างจัดหาเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความ
ช านาญ  ดูแลและควบคุมระบบบ าบัดน ้ า เสี ยของ
โครงการ 

- - 

 3. ประสานใหส้ านกังานเขตพระโขนงให้มาสูบกากไขมนั
จากบ่อดกัไขมนัไปก าจดัทุก 1 เดือน 

- เน่ื องจากปั จจุบั น บ่ อดั กไขมัน มี ป ริมาณไขมัน 
จ านวนน้อย โครงการจึงมีแผนจะด าเนินการประสานงาน
กบัเขตพระโขนงให้มาสูบกากไขมันจากบ่อดักไขมนัไป
ก าจดัระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

- - 

 4. ประสานบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทั เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์ จ ากดั 
เป็นตน้ มาสูบตะกอน ส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ไปก าจดัทุก 1 เดือน 

- โครงการไดป้ระสานงานกบับริษทั คุม้สุวรรณปรีชา จ ากดั 
ให้มาสูบตะกอน ส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้ าเสียไป
ก าจดั 

- -ดงัภาคผนวกท่ี 6 

 5. จดัให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จ านวน 1 บ่อ เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงภายหลงัการบ าบัด และก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้ า เพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงภายหลงัการบ าบัด และก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 7 

  
  
 

 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-11 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 6. จดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้ าเสีย
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบการใชง้านระบบบ าบดัน ้ าเสีย และให้
เกิดความมัน่ใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบ
บ าบดัน ้ าเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

- - ดงัภาพท่ี 8 

 7. โครงการจะบ าบัดก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากระบบบ าบัดน ้ า
เสีย ปริมาณ 951 ลิตร/วนั หรือ 0.951 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
ซ่ึงโครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological 
Oxidation โดยจะต่อท่อระบายอากาศ เพ่ือรวบรวมก๊าซ
มีเทนลงบ่อดินท่ีจดัเตรียมไวโ้ดยโครงการจดัเตรียมบ่อ
ดิน มีความกวา้ง 1.0 เมตร ความยาว 1.0 เมตร ความลึก 
1.0 เมตร ขนาดพ้ืนท่ี 1.0 ตารางเมตร 

- โ ค ร งก าร ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รก าร ท่ี ก าห น ด  
โดยจะต่อท่อระบายอากาศ เพ่ือรวบรวมก๊าซมีเทนลงบ่อ
ดินท่ีจดัเตรียมไว ้

- - 

  
 
 
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 8. โครงการจะน าอากาศจากห้องพกัมูลฝอยเปียกซ่ึงติดตั้ง 
พัดลมระบายอากาศ มีอัตราการระบายอากาศ 0.03  
ลูกบาศก์เมตร/นาที จ านวน 1 เคร่ือง ซ่ึงสามารถระบาย
อากาศได้ 4 เท่า (ไม่น้อยกว่า 4 เท่า) ของปริมาตร
ห้องพกัมูลฝอยเปียก แลว้ต่อท่อระบายอากาศดงักล่าว
เช่ือมกบับ่อก าจดัก๊าซมีเทน โดยบ่อดินดงักล่าวมีความ
กวา้ง 2.0 เมตร ความยาว 2.0 เมตร ความลึก 1 เมตร 
ขนาดพ้ืนท่ี 4.0 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาสัมผัส
อากาศ 71.5 วินาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ าบดัก๊าซมีเทนในบ่อดิน 

- โ ค ร งก าร ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รก าร ท่ี ก าห น ด  
โดยจะน าอากาศจากหอ้งพกัมูลฝอยเปียก ซ่ึงติดตั้งระบบ
ระบายอากาศ 

- - 

  
 
 
 
 
 
 

 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 9. โครงการบ าบัด Aerosol ท่ีเกิดจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
ซ่ึงมีปริมาณ 266 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง โดยใชบ่้อบ าบดั 
Aerosol (ความกวา้ง 1.0 เมตร ความยาว 2.0 เมตร ความ
ลึก 0.5 เมตร ขนาดพ้ืนท่ี 2.0 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ 
ซ่ึงท่ีกน้บ่อจะใชปุ้ยหรายรองไวเ้พ่ือป้องกนัน ้ าท่วม และ
ต่อท่อ Aerosol ให้ระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อ
ดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อด้วยผ้าไนลอน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตนั จากนั้นจะกลบ
ท่อด้วยดินร่วนและปุยท่ีจัดเตรียมไวแ้ละท าการปลูก
ตน้ไมไ้วบ้ริเวณดา้นบนของบ่อดินเพ่ือให้มีความช้ืนอยู่
ตลอด เวลาเพื่ อบ าบัด  Aerosol ก่อนระบ ายออก สู่
บรรยากาศ 

- โ ค ร งก าร ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รก าร ท่ี ก าห น ด  
โดยจะบ าบดั Aerosol ท่ีเกิดจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- - 

  
 
 
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-14 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 10. ประสานใหส้ านกังานเขตพระโขนงให้มาสูบกากไขมนั 
และประสานบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษทัเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 
จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษทัเอเชีย เวสต ์แมนเน็จเมน้ท ์
จ ากดั เป็นตน้ มาสูบ ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัด
น ้ าเสียไปก าจัดในช่วงเวลากลางคืน ซ่ึงจะมีผู ้มาใช้
บริการ แพทยพ์ยาบาล และเจา้หน้าท่ีภายในโครงการ
น้อยท่ีสุดโดยในการสูบส่ิงกากตะกอน รถสูบส่ิงกาก
ตะกอนสามารถจอดรถไดบ้ริเวณจุดจอดรถเก็บมูลฝอย
ซ่ึงอยู่ใกลก้บัต าแหน่งระบบบ าบัดน ้ าเสียและลากสาย
สูบตะกอนไปยงัฝาบ่อเก็บตะกอนได ้

- เน่ื องจากปั จจุบั น บ่ อดั กไขมัน มี ป ริมาณไขมัน 
จ านวนน้อย โครงการจึงมีแผนจะด าเนินการประสานงาน
กบัเขตพระโขนงให้มาสูบกากไขมันจากบ่อดักไขมนัไป
ก าจั ด ระห ว่ าง เดื อ น ก รกฎ าค ม -ธั น ว าค ม  2566 
ในส่วนของการสูบกากตะกอน โครงการได้ประสานงานกับ
บริษทั คุม้สุวรรณปรีชา จ ากดั ให้มาสูบตะกอน ส่วนเกิน
จากระบบบ าบดัน ้ าเสียไปก าจดั  

- -ดงัภาคผนวกท่ี 6 

 11. โครงการจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ผูม้าใชบ้ริการแพทย ์
พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีภายในโครงการทราบวนั เวลา ท่ี
แน่นอนในการเข้าสูบส่ิงปฏิกูลซ่ึงโดยปกติใช้เวลา
ประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง  เพ่ือหลีกเล่ียงการเขา้-ออก
ของรถ 

-โครงการไดมี้การประชาสมัพนัธ์ และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้ผู ้มาใช้บ ริการแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าท่ีภายในโครงการ เพื่อหลีกเล่ียงการเขา้-ออก
ของรถบริเวณท่ีมีการสูบส่ิงปฏิกลู 

- -ดงัภาพท่ี 10 

  
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-15 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 12. ในช่วงเวลาท่ีมีการสูบส่ิงปฏิกูล หรือเปิดฝาเพ่ือเก็บ
ไขมนัหรือเก็บตวัอยา่งน ้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบ
บ าบดัน ้ าเสียจะมีการกั้นราวเหลก็และจดัการเดินรถแบบ
ทิศทางเดียว เพ่ือไม่ให้รถของผู ้มาใช้บริการ แพทย ์
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีภายในโครงการสัญจรผ่าน
บริเวณดงักล่าว รวมทั้งโครงการจดัให้มีพนกังานรักษา
ความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร
ภายในโครงการ 

- โครงการมีการสูบส่ิงปฏิกูล หรือเปิดฝาเพ่ือเก็บไขมนั
หรือเก็บตวัอยา่งน ้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบดั
น ้ าเสีย โครงจะจดัให้มีการกั้นราวเหล็กและจดัการเดิน
รถแบบทิศทางเดียว พร้อมทั้ งจัดให้มีพนักงานรักษา
ความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ภายในโครงการ 

- -ดงัภาพท่ี 10 

 13. ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน ้ า
เสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู ้มาใช้บริการแพทย ์
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีภายในโครงการระมดัระวงัใน
การสญัจรผา่นบริเวณดงักล่าว 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์เตือน
บริเวณระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพื่อให้ผูม้าใช้บริการแพทย ์
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีภายในโครงการระมดัระวงัใน
การสญัจรผา่นบริเวณดงักล่าว 

- - 

  
 
 
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-16 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2. ท รัพ ย าก ร ส่ิ งแ วด ล้ อม ท าง
ชีวภาพ 

    

2.1 นิเวศวทิยาทางบก - ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ 
เสียง และความสัน่สะเทือนคุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด 

- โครงการจะด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนคุณภาพน ้ า 
และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด 

- - 

2.2 นิเวศวทิยาทางน า้ - ดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมให้สามารถท างานได้
อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการอยู่ระหว่างจัดหาเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความ
ช านาญ  ดูแลและควบคุมระบบบ าบัดน ้ า เสี ยของ
โครงการ 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์     

3.1 การใช้น า้ 1) จัดให้มีน ้ าส ารองเก็บไวใ้นถังเก็บน ้ าชั้ นใต้ดินของ
อาคารจอดรถ และถังเก็บน ้ าชั้ นดาดฟ้าของอาคาร
โรงพยาบาล โดยส ารองน ้ าใชไ้ดน้าน 1.3 วนั  

- โครงการจดัให้มีถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้นของอาคารจอดรถ 
และถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้าของอาคารโรงพยาบาล สามารถ
ส ารองน ้ าไดน้านไม่นอ้ยกวา่ 1.3 วนั 

- - ดงัภาพท่ี 11 และ
ภาพท่ี 53  

 
 
 
 

 
 
  

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-17 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 2) จดัให้มีระบบสูบน ้ าในอาคารซ่ึงท าหนา้ท่ีสูบจ่ายน ้ าโดย
ไม่ดึงน ้ าใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการ
จ่ายน ้ าด้วยระบบตั้ งเวลา ซ่ึงก าหนดเวลาการสูบน ้ า
ในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซ่ึงอยูน่อกช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศยั
ใกลเ้คียงมีการใชน้ ้ ามาก 

- โครงการจัดให้มีระบบสูบน ้ าในอาคารซ่ึงท าหน้าท่ี 
สูบจ่ายน ้ าโดยไม่ดึงน ้ าใชม้าจากท่อประปาโดยตรง 

- - ดงัภาพท่ี 12 

 3) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้
อยูใ่นสภาพดี 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบ 
เสน้ท่อประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

- - ดงัภาพท่ี 15 

 4) ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ ท่ีประหยัดน ้ าหรือ
อุปกรณ์ ท่ี มีประสิทธิภาพสูงทั้ ง ก๊อกประหยัดน ้ า 
ชกัโครก และหวัฉีดประหยดัน ้ า 

- โครงการไดเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์สุขภณัฑป์ระหยดัน ้ า และ
มีประสิทธิภาพสูง เช่น ชกัโครก หัวฉีดประหยดัน ้ าและ
ก๊อกประหยดัน ้ า พร้อมทั้งติดป้ายรณรงคใ์ห้ประหยดัน ้ า
ไวบ้ริเวณโครงการเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 16 และ
ภาพท่ี 17 

 5) ติดป้ายรณรงค์การประหยดัน ้ าภายในพ้ืนท่ีโครงการ
ก าหนดใหพ้นกังานใชภ้าชนะรองน ้ าและซกัลา้ง 

- โครงการก าชบัให้พนักงาน เจา้หนา้ท่ีของโครงการใช้
น ้ าอยา่งประหยดั พร้อมทั้งติดป้ายรณรงคใ์หป้ระหยดัน ้ า
ไวบ้ริเวณโครงการเรียบร้อยแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 17 

 6) ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน ้ าและซักล้าง
อุปกรณ์ในภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ซ่ึงจะใชน้ ้ านอ้ย
กวา่การใชส้ายยางฉีดลา้งท าความสะอาดโดยตรง 

- โครงการก าหนดให้พนกังานใชภ้าชนะรองน ้ าและซัก
ลา้งอุปกรณ์ในภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู 

- - ดงัภาพท่ี 63 
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  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-18 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 7) จดัให้มีช่างซ่อมบ ารุงซ่ึงท าหนา้ท่ีตรวจสอบรอยร่ัวของ
อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบ
การร่ัวซึมใหรี้บซ่อมแซมทนัที 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบรอยร่ัวของ
อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 15  

 8) โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้
ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการจะควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 9) ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้ า เพ่ือล้าง
ตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือ 
ซอกมุมของถงัส ารองน ้ า ซ่ึงโครงการจดัให้มีถงัเก็บน ้ า
ชั้นใตดิ้นของอาคารจอดรถ ส ารองน ้ า เพื่อการอุปโภค-
บริโภค จ านวน 2 ถงั ส ารองเพื่อการดบัเพลิง 2 ถงัและ
ถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้าของอาคารโรงพยาบาล จ านวน 2 ถงั 
ซ่ึงในการท าความสะอาดถังเก็บน ้ าจะท าการกวาด
ตะกอนขดัสนิม หรือคราบท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุม
ของถังน ้ าท่ีไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขดัไม่ใช้
น ้ ายาลา้งท่ีมีสารเคมีซ่ึงอาจตกคา้ง ทั้ งน้ีในการลา้งท า

- โครงการจดัให้มีการท าความสะอาดถงัเก็บน ้ า เพ่ือลา้ง
ตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนงัหรือซอก
มุมของถงัส ารองน ้ า ความถ่ีในการลา้งท าความสะอาดปี
ละ 2 คร้ัง (6 เดือน /1 คร้ัง) 

- - 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-19 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใช้น า้ (ต่อ) ความสะอาดจะด าเนินการคร้ังละถงัเพ่ือให้ถงัท่ีเหลือ
สามารถส ารองน ้ าใช้ของโครงการไต ้โดยก าหนดให้
ลา้งในช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น.(ช่วงเวลาปรับได้ตาม
ความเหมาะสม) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการใชน้ ้ าน้อย เพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้ าภายในอาคารโดย
ความถ่ีในการลา้งท าความสะอาดปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน / 
1 คร้ัง) เพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีของผูม้าใชบ้ริการ แพทย ์
พยาบาล และเจา้หน้าท่ีภายโครงการโดยจะมีการแจ้ง
ล่วงหนา้ก่อนลา้งท าความสะอาดถงัอยา่งนอ้ย 1 สปัดาห์ 

 

3.2 การบ าบัดน า้เสีย - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ าอย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม ท่ี ระบุ ในหั วข้อ  1.4 เร่ือ ง 
คุณภาพน ้ าอยา่งเคร่งครัด 

- - 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-20 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การระบายน า้ 1. จดัใหมี้บ่อหน่วงน ้ า จ านวน 1 บ่อ ตั้งไวบ้ริเวณทิศเหนือ
ของอาคารโครงการ มีความจุ 320 ลูกบาศกเ์มตร โดยใน
การควบคุมอตัราการระบายน ้ าไม่ให้เกินก่อนการพฒันา
โครงการจะติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า จ านวน 3 เคร่ือง (ใชง้าน
จริง 2 เค ร่ือง ส ารอง 1 เค ร่ือง) มีอัตราการสูบ 127 
ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ท่ี TDH 10 เมตร เพ่ือสูบน ้ าออกสู่
ท่อระบายน ้ าริมถนนซอยสุขุมวิท 62 บริเวณดา้นหน้า
โครงการต่อ (ดูรูปท่ี 6 ถึง 9 หน้า 186/228 ถึง 189/228 
ประกอบ) 

- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้ า ตั้ งไวบ้ริเวณทิศเหนือ
ของอาคารโครงการ มีความจุ 320 ลูกบาศกเ์มตร 

- - ดงัภาพท่ี 54 

 2. จดัให้มีการเฝ้าระวงั การติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้ า
ท่วม หากมีแนวโน้มท่ีท าให้มีระดับน ้ าท่วม โครงการ
จะแจ้งผู ้มาใช้บริการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี
ภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงานฝ่ายอาคาร
เพ่ือหาแนวทางป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

- โครงการจัดให้มีการเฝ้าระวงั การติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์น ้ าท่วม หากมีแนวโนม้ท่ีท าให้มีระดบัน ้ าท่วม 
โครงการจะแจ้งผู ้มาใช้บริการ แพทย์ พยาบาล และ
เจา้หนา้ท่ีภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงานฝ่าย
อาคารเพ่ือหาแนวทางป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

- - 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-21 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย 1. โครงการจะจัดให้ มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 30 ลิตร  
วางไวต้ามทางเดินในแต่ละชั้ นของอาคาร และในส่วน
หอ้งพกัผูป่้วย โครงการจะจดัเตรียมถงัรองรับมูลฝอยขนาด 
8 - 10 ลิตร จ านวน 2 ถัง ตั้ งไวภ้ายในห้องพักผูป่้วยและ
ห้องน ้ า ส าหรับในบริเวณอ่ืน ๆ เช่น ห้องพกัเวรส าหรับ
แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้เวร ส านกังาน หอ้งตรวจ 
และห้องกิจกรรมต่าง ๆ  จะจดัใหมี้ถงัมูลฝอยขนาด 50 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก  
1 ถัง) ไวภ้ายในห้องดังกล่าวโดยในแต่ละวนัจะจัดให้มี
พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน
โครงการ และคดัแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย 
(มูลฝอยแห้งใส่ถุงสีน ้ าเงิน มูลฝอยเปียกใส่ถุงสีด า มูลฝอย 
รีไซเคิล จะรองรับดว้ยถุงสีเหลือง หรือสีขาวขุ่นหรือสีขาว
ใส และมูลฝอยอนัตรายใส่ถุงสีส้ม)โดยมีการติดฉลากบอก
ประเภทของมูลผ่อยนั้ น ๆ ก่อนน าไปรวมไวท่ี้ห้องพัก 
มูลฝอยรวมซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณชั้นใตดิ้นของอาคารโรงพยาบาล 
โดยจะใหพ้นกังานปฏิบติังานวนัละ 3 คร้ัง คือเวลา 07.00 น. 
12.00 น. และเวลา 17.00 น. 

- โครงการจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยวางไวต้ามทางเดิน
ในแต่ละชั้ นของอาคาร และในส่วนห้องพักผู ้ป่วย 
หอ้งน ้ า ส าหรับในบริเวณอ่ืน ๆ พร้อมทั้งจดัให้พนกังาน
คอยดูแลเก็บขนขยะมูลฝอยไปยงัห้องพกัมูลฝอยของ
โครงการ และจัดให้มีพนักงานคอยท าความสะอาด 
ถงัขยะและหอ้งพกัมูลฝอยเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 9 และ
ภาพท่ี 19-ภาพท่ี 20 
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 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 2. จดัให้มีพนกังานแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอยแต่ละ
ประเภทและติดฉลากประเภทของมูลฝอยนั้นๆ 

- โครงการจัดให้พนักงานคอยดูแลเก็บขนขยะมูลฝอย 
ไปยงัหอ้งพกัมูลฝอยของโครงการ และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี
คอยท าความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยเป็น
ประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 20 และ
ภาพท่ี 21 

 3. ควบคุมพนักงานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไวเ้พ่ือรอการ
เก็บขนอยา่งเคร่งครัด 

  

 4. การเก็บมูลฝอยในถุงตอ้งไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้ าหนัก
มากเกินไป ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอย ประมาณ 3 ใน 4 
ของถุงก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยงัห้องพกั
มูลฝอยรวม ตอ้งมดัปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกนัมูลฝอย
กระจดักระจาย 

- โครงการก าชบัใหพ้นกังานเก็บมูลฝอยในถุงตอ้งไม่ให้
มีปริมาณ หรือน ้ าหนักมากเกินไป รวบรวมมูลฝอยจาก
จุดต่าง ๆ ไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม ตอ้งมัดปากถุงให้
แน่น เพ่ือป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจาย 

- - 

 5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ตั้ งอยู่บริเวณ 
ชั้นใตดิ้นดา้นทิศใตข้องอาคารโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 
ห้ อ งพั กมู ล ฝอ ยแห้ ง  ห้ อ งพั กมู ลฝ อ ย รี ไซ เคิ ล  
ห้องพกัขยะมูลฝอยอนัตราย และห้องพกัมูลฝอยติดเช้ือ 
แยกกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(1) ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีขนาดพ้ืนท่ี 5.73 ตารางเมตร 
ความจุ 6.88 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.2 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 
ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นใตดิ้นดา้นทิศใตข้องอาคารโรงพยาบาล 
โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอย 
รีไซเคิล ห้องพักขยะมูลฝอยอันตราย และห้องพัก 
มูลฝอยติดเช้ือ แยกกนัอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 9 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-23 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) เมตร) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทัว่ไปปริมาณ 2.252 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 3.0 เท่า 
(2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพ้ืนท่ี 23.20 ตารางเมตร 
ค ว าม จุ  27.84 ลู กบ าศ ก์ เม ต ร  (คิ ด ค ว าม สู งก อ ง 
มูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิล
ปริมาณ 3.974 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 7.0 เท่า 
(4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพ้ืนท่ี 5.17 ตารางเมตร 
ค ว าม จุ  6.20 ลู ก บ าศ ก์ เม ต ร  (คิ ด ค ว าม สู งก อ ง 
มูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยอันตราย
ปริมาณ 0.397 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 15.6 เท่า 
(5) ห้องพักมูลฝอยติดเช้ือ มีขนาดพ้ืนท่ี 3.30 ตารางเมตร 
ค วาม จุ  3.96 ลู กบ าศก์ เม ตร  (คิ ด ท่ี ค วาม สู งกอ ง 
มูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงจะรองรับมูลฝอยติดเช้ือของโครงการ 
ซ่ึงมีปริมาณ 1.3 ลูกบาศก์เมตร/วนั ได้อย่างเพียงพอ 2.61 
เท่า พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ
ไม่ให้เกิน 10 องศาเซลเซียส รวมทั้งจะติดตั้งแสง UV เพื่อ
ฆ่าเช้ือโรคร่วมดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-24 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 6. ในการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือท่ี เกิดจากโครงการนั้ น
โครงการจะน าเศษเน้ือจากภายหลงัการผา่ตดัใส่ถุงบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือท่ีจดัเตรียมไว ้โดยเป็นถุงสีแดงทึบแสง 
และมีขอ้ความสีด าท่ีมีขนาด สามารถอ่านได้ชดัเจนว่า 
"มูลฝอยติดเช้ือ" อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว ้คู่กับ 
ตราสัญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และ มีข้อค วาม ว่า  "ห้ ามน ากลับ ม าใช้ อี ก " และ  
"ห้ามเปิด" พร้อมระบุช่ือตนเองไวท่ี้ถุงบรรจุ มูลฝอย 
ติดเช่ือ แต่ในกรณีท่ีมีการรอการเก็บขนไปก าจดัเกิน 7 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดมูลฝอยนั้นใหร้ะบุวนัท่ีเกิดมูลฝอย 
ติดเช้ือดงักล่าวไวท่ี้ภาชนะมูลฝอยติดเช้ือดว้ย 

- โครงการก าหนดให้พนกังานก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ โดย
ใส่ถุงสีแดงทึบแสง และมีข้อความสีด าท่ี มีขนาด 
สามารถอ่านไดช้ดัเจนวา่ "มูลฝอยติดเช้ือ" อยูภ่ายใตรู้ป
หวักะโหลกไขว ้ 

- - 

 7. ภายในหอ้งพกัมูลฝอยแหง้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเปียก 
มูลฝอยอนัตราย และมูลฝอยติดเช้ือ จะติดตั้งระบบปรับ
อากาศเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ และยบัย ั้งการเจริญเติบโต
ของเช้ือโรค เพ่ือป้องกนัและลดการเกิดกล่ินและแมลง
รบกวน มีอัตราการระบาย 110 - 280 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง ผ่านท่อระบายอากาศ เพ่ือระบายออกสู่ ชั้นท่ี 1 

- โครงการไดมี้การติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อควบคุม
อุณหภูมิ และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรค เพ่ือ
ป้องกนัและลดการเกิดกล่ินและแมลงรบกวน รวมทั้งจะ
ติตตั้งอุปกรณ์ส าหรับดูดซับ กรอง และฆ่าเช้ือโรคร่วม
ดว้ย 

- - ดงัภาพท่ี 22 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-25 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) บริเวณดา้นทิศตะวนัออกของห้องพกัมูลฝอยรวมของ
โครงการ รวมทั้งจะติตตั้งอุปกรณ์ส าหรับดูดซับ กรอง 
และฆ่าเช้ือโรคร่วมด้วย โดยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
(1) Activated Carbon Filter (Pleated Type Bio-
Fitter) ขนาด 600x600 มิลลิเมตร ส าหรับกรองและ 
ดูดซับก ล่ินภายในห้องพัก มูลฝอย โดยมี  Carbon 
Density ไ ม่น้ อยกว่า  3,200 ก รัม /ต ารางเมตร โดย
ความเร็วผ่านกรองอากาศ (Face Velocity) เท่ากบั 0.64 
เมตร/วนิาที 
(2) Panel Filter  (Pleated Type Synthetic Fiber) 
ขนาด 600x600 มิลลิเมตร เพื่อกรองอนุภาคขนาดเล็ก 
โดยความเร็วผ่านกรองอากาศ (Face Velocity) เท่ากับ 
0.64 เมตร/วนิาที ส าหรับกรองกล่ินท่ีไม่พึงประสงคข์อง
ห้องพักมูลผ่อย ประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า  
77 % หรือมีค่า Lodine Number ไม่นอ้ยกวา่ 850 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-26 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) (3) Ultraviolet Air Purifier Light Germicidal 
Irradiation And Oxidizing System เ พ่ื อ ฆ่ า เ ช่ื อ
แบคทีเรีย เช้ือรา และก าจดักล่ิน แสง UV ท่ีผลิตไดเ้ป็น 
110 UW Second/cm2 (253.7 nm) ท่ีระยะ 1 เมตร โดยมี
การเปล่ียนหลอด UV ทุก ๆ 1 ปี หรือ 9,000 ชั่วโมง 
หรือตามค าแนะน าของผูผ้ลิตทั้งน้ี จะมีการเปล่ียนแผง
กรองอากาศ  Pre Filter และ Activated Carbon Filter  
ทุก ๆ  3 เดือน ห รือตามค าแนะน าของผู ้ผ ลิต โดย
ภายหลงัจากการเปิดใชอ้าคารประมาณ 6 เดือน และ 1 ปี 
จะจดัให้ผูรั้บจา้งจดัหา Specialist เพื่อตรวจวดัชนิดและ
ปริมาณก๊าซท่ีเกิดข้ึนภายในท้องพกัมูลฝอย แลว้ปรับ
ความถ่ีของการเป ล่ียนแผงกรองอาคาร Activated 
Carbon Filter ตามความเข้มข้นของก๊าซให้เหมาะสม
ภายหลงั 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-27 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 8. จดัใหมี้การติดตั้งพดัลมระบายอากาศ มีอตัราการระบาย
อากาศ 0.03 ลูกบาศก์เมตร/นาที จ านวน 1 เคร่ือง ซ่ึง
สามารถระบายอากาศได ้4 เท่า (ไม่นอ้ยกวา่ 4 เท่า) ของ
ปริมาตรห้องพกัมูลฝอยเปียก ซ่ึงจะช่วยท าให้ลดปัญหา
ทางกล่ินจากห้องพกัมูลฝอยเปียก และเพ่ิมออกซิเจน
ใหก้บับ่อดิน ท าให้บ่อดินท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  โดยมีระยะเวลาสัมผัสอากาศของบ่อดิน
ประมาณ 71.5 วินาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ าบดัก๊าซมีเทนในบ่อดิน ทั้งน้ีการ
ติดตั้งพดัลมระบายอากาศภายในห้องพกัมูลฝอยรวม
ดังกล่าว จะช่วยลดผลกระทบเร่ืองกล่ินท่ีอาจส่งกล่ิน
ออกสู่ภายนอกหอ้งพกัมูลฝอยเปียกไดอี้กทางหน่ึง 

- โครงการไดมี้การติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อควบคุม
อุณหภูมิ และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรค เพ่ือ
ป้องกนัและลดการเกิดกล่ินและแมลงรบกวน รวมทั้งจะ
ติตตั้งอุปกรณ์ส าหรับดูดซับ กรอง และฆ่าเช้ือโรคร่วม
ดว้ย 

- - ดงัภาพท่ี 22 

 9. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม ่าเสมอ สปัดาห์ละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนัการเพาะตวัของ
เช้ือโรค 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยท าความสะอาด
หอ้งพกัมูลฝอยรวมอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 21 

 10. ห้องพกัมูลฝอยจะตอ้งปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงท่ีมี
การเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- โครงการจะเปิดประตูหอ้งพกัมูลฝอยเฉพาะช่วงท่ีมีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่านั้ น เวลาปกติจะปิดประตูห้องพัก 
มูลฝอย 

- - ดงัภาพท่ี 9 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-28 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 11. จดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีเกิดจากการลา้งห้องพกัมูล
ฝอยรวม เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือบ าบดัก่อนระบาย
สู่ภายนอกโครงการต่อไป 

- โครงการจัดให้มี ท่อระบายน ้ าและรางระบายน ้ า
รวบรวมน ้ าเสียท่ีเกิดจากการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวม เขา้
สู่ระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือบ าบัดก่อนระบายสู่ภายนอก
โครงการต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 23 

 12. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านักงาน
เขตพระโขนง ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม ่าเสมอโดยไม่มีการตกคา้ง 

- โครงการได้มีการประสานงานกับส านักงานเขต 
พระโขนง ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอ
โดยไม่มีการตกคา้ง 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 5  

 13. ประสานกบัร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกลเ้คียงให้มารับซ้ือ
มูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง 

- โครงการได้มีการประสานกับร้านซ้ือของเก่าบริเวณ
ใกลเ้คียงให้มารับซ้ือมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ด้
อีกคร้ัง 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 3 

 14. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร
ส าหรับรถเก็บขนมูลฝอยให้สามารถเดินรถได้อย่าง
สะดวก นอกจากน้ี โครงการจะควบคุมไม่ให้พนักงาน
น า มู ล ฝ อ ย ม าก อ ง ไ ว้  เ พ่ื อ ร อ ก าร เก็ บ ข น จ าก 
ส านักงานเขตพระโขนง เน่ืองจากการกระท าดังกล่าว
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นทศันียภาพ และอาจส่งกล่ิน
รบกวนบา้น/อาคารขา้งเคียง 
 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรส าหรับรถเก็บ
ขนมูลฝอยใหส้ามารถเดินรถไดอ้ยา่งสะดวก 

- - ดงัภาพท่ี 10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-29 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการติตตั้งระบบไฟฟ้า ดงัน้ี     

 1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดย
จ าห น่ ายไฟฟ้ าแรงสูงผ่านหม้อแปลง โดยแปลง
ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผา่น 
Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 2,000 KVA จ านวน 
2 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 400 V เพ่ือจ่ายไปยงั Load 
ต่าง ๆ ในภาวะปกติและโครงการมีความต้องการใช้
ไฟฟ้าประมาณ 3,859 KVA 

- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกต้อง และได้
มาตรฐาน  ประจ าโครงการ พ ร้อมทั้ งจัดให้ มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 1,000 KVA จ านวน 2 ชุด สามารถ
ส ารองไฟได ้8 ชัว่โมง 

- โครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ติดตั้ งไว ้
บ ริเวณอาคาร ซ่ึงสามารถส ารองไฟฟ้าไว้ได้อย่าง
เพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 25 

 2. จดัให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวงักรณี
พบส่ิงผิดปกติกบัหมอ้ไฟฟ้าให้ประสานกบัการไฟฟ้า
นครหลวง ส านกังานเขตประเวศ เพ่ือเขา้มาแกไ้ข 

- โครงการจัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล  
เฝ้าระวงักรณีพบส่ิงผิดปกติกับหมอ้ไฟฟ้าให้ประสาน
กบัการไฟฟ้านครหลวง ส านักงานเขตประเวศ เพ่ือเขา้
มาแกไ้ข 

- - 

  
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-30 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 3. จัดให้มีเคร่ืองจับควนั (Smoke Detector) ภายในห้อง
เคร่ืองหมอ้แปลงไฟฟ้า 

-โครงการได้จัดให้ มีการติดตั้ งอุปกรณ์ดักจับควัน 
(Smoke Detector) ไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 26 

 4. ติดป้ายแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้า” และ “เฉพาะ
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น” ให้เห็นชดัเจนไวท่ี้ติดตั้ง
หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการได้ มี ก ารติด ป้ าย เตือนแสดงข้อความ  
“ระวงัอนัตรายไฟฟ้าแรงสูง” ติดตั้งไวบ้ริเวณหมอ้แปลง
ไฟฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 28 

 5. การติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการอาจจะลงผลกระทบ
ในด้านมลพิษ ความร้อน และเสียงจากเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   

 (1) ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ จากไอเสียท่ีปล่อย
ออกมาโครงการก าหนดให้มีมาตรการแกไ้ขผลกระทบ
ดงัน้ี  

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-31 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) - จดัให้มีการปลูกไมย้ืนต้นภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
เพ่ือเป็นการช่วยระบายความร้อนและไอเสียท่ีเกิดข้ึน
ออกสู่ภายนอกโครงการ โดยไม่ส่งผลกระพบต่อผูม้าใช้
บริการแพทย ์พยาบาล เจ้าหน้าท่ีภายในโครงการและ 
ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง 

- โครงการได้จัดให้ มี พ้ืน ท่ี สี เขียว เพ่ือทัศนียภาพ 
ท่ีสวยงามโดยปลูกไมย้ืนตน้ท่ีพ้ืนดิน เพ่ือเป็นการช่วย
ระบายความร้อนและไอเสียท่ีเกิดข้ึนออกสู่ภายนอก
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

- ตรวจสอบ และดูแลระบบท่อไอเสียจากห้อง
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัการ
ร่ัวซึม 

- โครงการไดมี้การตรวจสอบ และดูแลระบบท่อไอเสีย
จากห้องเค ร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นประจ าสม ่ าเสมอ  
เพ่ือป้องกนัการร่ัวซึม 

- -ดงัภาพท่ี 64 
-ดงัภาคผนวกท่ี 9 

 (2) ผลกระทบ ด้ าน เสียงจาก เค ร่ืองก า เนิ ด ไฟ ฟ้ า 
โครงการก าหนดใหมี้มาตรการแกใ้ข โดยบุผนงัทุกดา้น 
และเพดานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดว้ยวสัดุกนัเสียง และ
ใชป้ระตูเหลก็ท่ีมีการบุดว้ยวสัดุกั้นเสียงเช่นเดียวกนั 

 
- โครงการไดมี้การบุผนงัทุกดา้น และเพดานของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าดว้ยวสัดุกนัเสียง และใชป้ระตูเหล็กท่ีมีการ
บุดว้ยวสัดุกั้นเสียงเช่นเดียวกนั 

 
- 

 
- ดงัภาพท่ี 29 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-32 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน 1. ออกแบบตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงก าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลกัเกณฑ ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2552 ดงัน้ี 
(1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของ
อาคาร  (Overall Thermal Transfer Value : OTV และ 
ค่ าก ารถ่ าย เห ความ ร้อน รวมของหลังค าอ าค าร  
(Roof Thermal Transfer Value : RTTV) ค่า  
- OTTV เ ท่ า กั บ  29.59 ว ัต ต์ /ต า ร า ง เม ต ร  ซ่ึ ง 

ไม่เกิน 40 วตัต/์ตารางเมตร 
- RTTV เท่ากับ 3.752 วตัต์/ตารางเมตร ซ่ึงไม่เกิน  

12 วตัต/์ตารางเมตร 
(2) ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  
- การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารต้องให้ได้

ระดับความส่องสว่างส าหรับงานแต่ละประเภทอย่าง
เพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการนั้นก าหนด 

- โครงการออกแบบตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-33 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) - อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคาร  
มีค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด ไม่เกิน 12 วตัต์ต่อ
ตารางเมตรของพ้ืนท่ีใชง้าน 

 2. การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบท าความเย็น
ปรับอากาศ มีดงัน้ี 

   

 (1)  ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณพ้ืนท่ีว่าง 
ซ่ึงไม่ใช้ถนนและทางวิ่งเพ่ือลดภาระการท างานของ
เคร่ืองปรับอากาศ 

- โครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ี สีเขียว เพื่อทัศนียภาพท่ี
สวยงามโดยปลูกไมย้นืตน้ท่ีพ้ืนดิน 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 (2) ใช้ฉนวนบุเพดาน ซ่ึงสามารถลดก าลังการใช้ระบบ
ปรับอากาศลงได ้1 ตนัความเยน็ต่อพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร 

- โครงการใชฉ้นวนบุเพดาน ซ่ึงสามารถลดก าลงัการใช้
ระบบปรับอากาศลงได ้

- - 

 (3) เลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและ
ประหยดัพลงังาน 

- โครงการเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีคุณภาพดีและ
ประหยดัพลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 51 

 (4) ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และ 
แผน่ระบายความร้อนดา้นหลงัทุกเดือน 

- โครงการท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศและแผ่น
ระบายความร้อน อยา่งสม ่าเสมอ 

- - 

  
 
 

 

 
 
 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-34 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) (5) จัดให้มีการรณรงค์การประหยดัพลังงานโดยการ 
ติดป้ายประชาสัมพนัธ์/แผ่นพบั ซ่ึงมีขอ้ความให้ผูม้าใช้
บริการ แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีภายในโครงการ
ช่วยประหยดัพลงังาน เช่น 
- ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสมประมาณ 

25-26 องศาเซลเซียส 
- เปิดเคร่ืองระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 
- ปิดเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องส านักงานในเวลา

พัก เท่ี ย ง  แ ล ะ ให้ ใช้ วิ ธี ก ารลด ก ารท าง าน ข อ ง
คอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตสัให้อยูใ่นอุณหภูมิ
สูงสุด เพื่อใหค้อมเพรสเซอร์หยดุท างาน 

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ
การรณรงค์การประหยัดพลังงานในบริเวณ พ้ืน ท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 31 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-35 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) (6) บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ 
การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
มี ดงัน้ี 

   

 (1) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการ
ใชห้น่ึงตวัควบคุมหลอดแสงสวา่งจ านวนมาก 

- โครงการได้ติดตั้ งสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สวา่งแบบแยกสวติซ์ 

- - 

 (2) ติดตั้งเคร่ืองปรับระดบัแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณ
ห้องท่ีใชส้ าหรับงานอเนกประสงค ์ซ่ึงบางคร้ังตอ้งการ
แสงสวา่งมาก แต่บางคร้ังตอ้งการนอ้ย 

- โครงการได้ ติ ดตั้ ง เค ร่ือ งป รับ ระดับ แสงสว่าง 
(Dimmer) ในบริเวณหอ้งอเนกประสงค ์
 

- - 

 (3) ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต ่า 
ท าไดโ้ดยเพ่ิมขนาดสายใหใ้หญ่ข้ึน เน่ืองจากสายมีความ
ต้านทานต ่ ากว่า จึงท าให้สามารถลดความสูญเสีย
เน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได ้

- โครงการได้พิจารณาเลือกใช้สายไฟขนาดใหญ่ใน
โครงการ เน่ืองจากความตา้นทานต ่ากว่าและลดความ
สูญเสีย 
 

- - 

 (4) ในการติดตั้ งระบบไฟฟ้าให้ เลือกใช้บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงช่วยประหยดัไฟได้ 10 วตัต์/หลอด 
ประหยดัพลงังานได้ร้อยละ 30 เม่ือเทียบกับบัลลาสต์
ชนิดแกนเหลก็ธรรมดา 

- โครงการเลือกใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ในการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าในโครงการ 
 

- - 

  
 

 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-36 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) 5) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ท่ี เรียกว่า Light 
Emitting Diode (LED) 

- โครงการไดใ้ชห้ลอดไฟ Light Emitting Diode (LED) 
เพื่อการประหยดัพลงังาน  

- - ดงัภาพท่ี 24 

 (6) เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดท่ีมีประสิทธิภาพใหค้่าส่อง
สวา่งสูงใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า (High Efficiency) 

- โครงการพิจารณาการเลือกใช้หลอดไฟ โดยใช้
หลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพใหค้่าส่องสวา่งสูงใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าต ่า 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 (7) ก าหนดต าแหน่งติดตั้ งหลอดไฟให้เหมาะสมโดย
ไม่ให้มีจ านวนท่ีมากเกินความจ าเป็น แต่ก็ไม่นอ้ยจนมี
แสงสวา่งไม่เพียงพอ 

- โครงการก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟในโครงการ
อยา่งเหมาะสม 

- - ดงัภาพท่ี 24 

 (8) หมั่น ดูแลท าความสะอาดเร่ืองฝุ่ นละออง หรือ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ และดูแล อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
สม ่าเสมอ 

- - 

 (9) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพกัเท่ียงส าหรับพ้ืนท่ีส่วน
ส านกังาน 

- โครงการก าชับให้บุคลากรปิดไฟฟ้าแสงสว่างใน
ช่วงเวลาพกัเท่ียง 

- - ดงัภาพท่ี 31 

  
 
 
 

 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-37 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) 4. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- ปิดจอภาพในเวลาพกัเท่ียง หรือเม่ือไม่มีการใชง้าน

เกิน 15 นาที  
- ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกการใช้งานและถอดปลัก๊

ออก 
- ใชค้อมพิวเตอร์ท่ีเป็นจอภาพแบบ LCD แทนแบบ 

CPT โดยจอ LCD ใช้พลังงานน้อยกว่า CPT ร้อยละ  
50-60 

- โครงการก าชับให้ บุคลากรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาพกัเท่ียงหรือเม่ือไม่ใชง้าน พร้อมทั้งไดมี้การติด
ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังานเรียบร้อย 
 

- - ดงัภาพท่ี 55 

 (2) เคร่ืองถ่าย 
- เอกสารกดปุ่มพัก  (Standby mode)  เค ร่ืองถ่าย

เอกสาร เม่ือใชง้านเสร็จ 
- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นไม่ควร

วางเคร่ืองถ่ายเอกสารไวใ้นหอ้งท างานปรับอากาศ 
- ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารหลงัเลิกการใชง้าน และถอด

ปลัก๊ออกดว้ย 
 

- โครงการก าชับให้ บุคลากร กดปุ่มพักเค ร่ืองถ่าย
เอกสาร เม่ือใชง้านเสร็จ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-38 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) (3) เคร่ืองโทรสาร 
- กระดาษท่ีไวต่อความร้อนท าให้เคร่ืองโทรสารใช้

พลงังานนอ้ยลง 
- การใชอุ้ปกรณ์โทรสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลด

การใชพ้ลงังาน 

- โครงการก าชับให้พนักงานใช้อุปกรณ์โทรสารผ่าน
คอมพิวเตอร์จะช่วยลดการใชพ้ลงังาน  

- - 

 (4) ลิฟต ์
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลา อยา่งนอ้ย  

10 วนิาที จะช่วยลดความจ าเป็นในการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ของการขบัเคล่ือนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 
- ส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินทางข้ึน-ลง

ลิฟต ์
- แสดงเลขชั้นท่ีชดัเจน สามารถมองเห็นได้เห็นได้

ง่าย จะช่วยลดกรเดินทางหลงขั้นและลดการใชลิ้ฟต์ท่ี
ไม่จ าเป็น 
- เลื อก ใช้ ลิ ฟต์ โด ยส าร ท่ี มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สู ง 

(Emergency Saving) ซ่ึงจะใชพ้ลงังานต ่า 

- โครงการตั้ งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลา 
ส่งเสริมรณรงคกิ์จกรรมใหมี้การเดินทางข้ึน-ลงลิฟต ์ติด
แบบแปลนแผนผงั สามารถมองเห็นได้เห็นได้ง่าย จะ
ช่วยลดกรเดินทางหลงขั้นและลดการใชลิ้ฟตท่ี์ไม่จ าเป็น 

- - ดงัภาพท่ี 43 

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-39 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) (5) เคร่ืองสูบน ้ า 
ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลด
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้ า 

- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
VSD เพ่ือลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้ า 

- - 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย 1. โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยโดย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1) ระบบป้องกนัอคัคภีัย 
1.1) เคร่ืองสูบน ้าดับเพลงิ (Fire Pump) โครงการจดัให้
มีเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเคร่ืองยนต์
ดีเซล จ านวน 1 เคร่ือง มีอัตราการสูบ 4.73 ลูกบาศก์
เมตร/นาที ท่ี TDH 119.53 เมตร ท างานร่วมกับเคร่ือง
สูบน ้ ารักษา แรงดันน ้ าในระดับท่อให้คงท่ี (Jockey 
Pump) อตัราการสูบ 0.095 ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 
119 เมตร จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือสูบน ้ าดับเพลิงไปยงั
อาคารจอดรถ และอาคารโรงพยาบาลกรณีเกิดเพลิงไหม ้

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- -ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

  
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-40 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) อน่ึง ในการออกแบบเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงท่ี
ติดตั้งไดค้  านวณแรงดนัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีแรงดนั
รวม เท่ากับ 117.24 เมตร ดังนั้น จากแรงดันเคร่ืองสูบ
น ้ าดับเพลิงท่ีออกแบบท่ีแรงดันสุทธิ (Total Dynamic 
Head) เท่ากับ 119.53 เมตร น ้ าจึงเพียงพอท่ีจะสูบน ้ า
ดบัเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี โครงการจดัให้มีห้องเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงอยู่
บริเวณท่ีชั้นใตดิ้นอาคารจอดรถซ่ึงเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง
จะ เป็นแบบ  Horizontal Split Case Centrifugal Pump 
โดยพ้ืนห้องอยู่ท่ีระดับ 4.65 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ + 
0.00 เมตร ท่ีถนนซอยสุขุมวิท 62 บริเวณด้านหน้า
โครงการ) และมีความสูงจากระดับพ้ืนห้องถึงเพตาน
หอ้งเท่ากบั 4.95 เมตร 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
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ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 1.2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe)โครงการจดัให้มีท่อ
ยนื (Stand Pipe) ของแต่ละอาคารโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- อาคารโรงพยาบาล จดัให้มีท่อยืนจ านวน 
4 ท่อ มีขนาตเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 150 และ 200 มิลลิเมตร 
โดยจะรับน ้ าดับเพลิงจากถังส ารองน ้ าดับเพลิงจาก
อาคารจอดรถ และรับน ้ าดับเพลิงจากรถดับเพลิงของ
สถานีดบัเพลิงพระโขนง 

- อาคารจอดรถ  จัดให้มีท่อยืนจ านวน 2 
ท่อ มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร โดยจะรับ
น ้ าดับเพลิงจากถังส ารองน ้ าดับเพลิงปริมาณรวม 256 
ลูกบาศก์เมตร และรับน ้ าดับเพลิงจากรถดับเพลิงของ
สถานีดบัเพลิงพระโขนง 

1.3) หั ว รับน ้ าดั บ เพ ลิ งภ ายน อกอาค าร  (Fire 
Department Connector : FDC) โครงการจะติดตั้งหัว
รับน ้ าดับ เพ ลิงภายนอกของแต่ ละอาคาร  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-42 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) - อาคารโรงพยาบาล  จะติดตั้ งหัวรับน ้ า
ดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : 
FDC) ขนาด65x65x100 น้ิว พร้อม Check Valve จ านวน 
3 ชุด เพ่ือรับน ้ าดับเพลิง จากรถดับเพลิงของสถานี
ดบัเพลิงพระโขนง ส าหรับจ่ายน ้ าเขา้สู่ระบบท่อยนื โดย
ต าแหน่งการติดตั้ งหัวรับน ้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร
ดงักล่าวอยู่บริเวณดา้นทิศเหนือของอาคารใกลก้บัทาง
วิ่งรถยนตภ์ายในโครงการ ซ่ึงต าแหน่งดงักล่าวมีความ
สะดวกในการรับน ้ าดบัเพลิงของรถดบัเพลิงจากสถานี
ดบัเพลิงพระโขนง 

- อาคารจอดรถ จะติดตั้งหัวรับน ้ าดบัเพลิง
ภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) 
ขนาด 65x65x100 น้ิว พร้อม Check Valve จ านวน5 ชุด 
โดยหัวรับน ้ าดับเพลิง 3 ชุดแรก จะท าหน้าท่ี ส่งน ้ า
ดบัเพลิงไปยงัถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น เพ่ือเขา้สู่ระบบจ่ายน ้ า
ดับเพลิงภายในอาคารจอดรถและอาคารโรงพยาบาล
ต่อไป และหัวรับน ้ าดบัเพลิงอีก 2 ชุด จะรับน ้ าดบัเพลิง
จากรถดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงพระโขนงส าหรับจ่าย 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-43 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) เขา้ระบบท่อยืนภายในอาคารจอดรถโดยต าแหน่งการ
ติดตั้ งหัวรับน ้ าดับเพลิงภายนอกอาคารดังกล่าวอยู่
บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารใกลก้ับทางวิ่งรถยนต์
ภายในโครงการ ซ่ึงต าแหน่งดงักล่าวมีความสะดวกใน
การรับน ้ าดับเพลิงของรถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิง
พระโขนง 

1.4) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire 
Hose Cabinet : FHC)  

โครงการจะติดตั้ งตู ้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิง
พร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet FHC) ภายในแต่ละ
อาคาร รายละเอียดดงัน้ี 
อาคารโรงพยาบาล ติดตั้งไวภ้ายในอาคารบริเวณแผนก
อายุรกรรม แผนกหู/คอ/จมูก แผนกศัลยกรรมกระดูก 
แผนกกายภาพ แผนกทนัตกรรม หอ้งวสิญัญีแพทย ์ศูนย์
ระบบทางเดินอาหารและส่องกลอ้ง ห้องส านักงานฝ่าย
บริหาร ร้านอาหาร ห้องพกัผูป่้วยคา้งคืน (Ward) บนัได
โถงพกัคอย โถงลิฟตด์บัเพลิง  และทางเดิน 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-44 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) ภายในอาคาร โดยแต่ละตู ้มีระยะห่างกันมากท่ีสุด
ประมาณ 30 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 

- อาคารจอดรถ  ติดตั้ งไว ้ภายในอาคาร
บริเวณบันได โดยแต่ละตู ้มีระยะห่างกันมากท่ีสุด
ประมาณ 52 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร)  

1.5) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) โครงการจดัให้มีถงัดบัเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 
ปอนด์ ไวภ้ายในโถงลิฟต์และโถงทางเดินของแต่ละ
อาคาร 

1.6) ระบบหั ว ก ระจ ายน ้ าดั บ เพ ลิ งอั ต โน มั ต ิ
(Sprinkler System) เป็นระบบท่อเปียก มีน ้ าอยู่ในท่อ
ตลอดเวลา ซ่ึงสามารถท างานไดท้นัทีเม่ือเกิดเพลิงไหม ้
โดยสามารถเปิดออกทันทีท่ีมีความร้อนสูงข้ึนจนถึง
อุณหภูมิท างาน ฉีดน ้ าบริเวณท่ีเกิดเหตุครอบคลุมพ้ืนท่ี 
16 ตารางเมตร/จุดโดยจะติดตั้งไวภ้ายในแต่ละอาคาร
ดงัน้ี 

 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-45 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) - อาคารโรงพยาบาล  ติดตั้ งไว ้บ ริ เวณ 
ท่ีจอดรถ ห้องแผนกต่าง ๆ ห้องพกัผูป่้วยวิกฤต ห้องพกั
ผูป่้วยค้างคืน (Ward) ห้องอาหารห้องครัว ส านักงาน 
ห้ องเก็บของ ห้ อ งเค ร่ือ งสูบน ้ า  ห้ องคลัง เก็บ ยา  
ห้องพักผ่อน ห้องเป ล่ียนเส้ือผ้า ห้องเก็บ อุปกรณ์  
ห้องไฟฟ้า ห้องระบบส่ือสาร ห้องแม่บ้าน ห้องพกัมูล
ฝอยรวมห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ห้องน ้ าชาย-หญิง 
และห้องน ้ าส าหรับผูพิ้การหรือทุพพลภาพและคนชรา 
ท่ีจอดรถและทางวิ่งรถภายในอาคาร โถงลิฟต์ บันได 
และโถงทางเดินทัว่ทั้งอาคาร เป็นตน้ 

- อาคารจอดรถ ติดตั้งไวบ้ริเวณห้องเคร่ือง
ระบบป รับอากาศ  ห้องพักผ้า ห้ องเค ร่ืองสูบน ้ า  
ห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ห้องเคร่ืองไฟฟ้าท่ีจอดรถและ
ทางวิ่งภายในอาคาร บันได และโถงทางเดินทั่วทั้ ง
อาคาร เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

  
 

 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-46 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 1.7) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง 
จ านวน 2 ชุด โดยลิฟตด์บัเพลิงชุดท่ี 1 ตั้งอยูใ่กลบ้นัได 
ST-01 มีขนาดพ้ืนท่ีหนา้โถงลิฟต ์6.80 ตารางเมตร และ
ลิฟต์ดบัเพลิงชุดท่ี 2 ตั้งอยู่ ใกลก้บัโถงลิฟต์โดยสาร มี
ขนาดพ้ืนท่ี 7.14 - 7.70 ตารางเมตร ทั้งน้ี ลิฟตด์บัเพลิงมี
คุณสมบัติตาม กฎกระทรวงฉบับท่ี  33 (พ.ศ.2535)  
ออกตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 
2) ระบบเตือนอคัคภีัย 

2.1) แ ผ งค วบ คุ ม  (Fire Alarm Control Panel : 
FCP) จะท าหนา้ท่ีเป็นจุดศูนยร์วมการรับ - ส่งสัญญาณ
ตรวจรับ โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุท่ี ติดตั้ งไวเ้ร่ิม
ท างาน จะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุมเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี
ในหอ้งควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหมจ้ะ
ส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทั้งอาคาร 

 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- -ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-47 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 2.2) เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตวัรับ
กลุ่ มควัน ท่ี เกิ ดจากเพ ลิ งไหม้ภายในอาคาร และ 
ส่ งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพ่ื อให้ เจ้าหน้ าท่ี ใน
ห้องควบคุมทราบและส่งสัญญาณแจง้เหตุให้ทราบทัว่ทั้ ง
อาคาร โดยติดตั้งไวภ้ายในอาคารแต่ละอาคาร ดงัน้ี 

- อาคารโรงพยาบาล ติดตั้ งไวภ้ายในอาคาร
บริเวณห้องแผนกต่าง ๆ  ห้องพกัผูป่้วยวิกฤตห้องพกัผูป่้วย
คา้งคืน (Ward) ห้องตรวจ ห้องคลงัเก็บยา ห้องเวชระเบียน 
ส านักงาน ห้องหัวหน้าพยาบาล ห้องอาหาร ห้องเปล่ียน
เส้ือผ้า ห้ องพักผ่อน ห้ องระบบส่ือสาร ห้ องไฟฟ้ า  
ห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า บันได 
โถงลิฟต ์และโถงทางเดินทัว่ทั้งอาคาร เป็นตน้ 

- อาคารจอดรถ ติดตั้ งไวบ้ริเวณห้องเคร่ือง
ระบบปรับอากาศ ห้องพกัผา้ ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ห้องเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า ห้องก๊าซทางการแพทย ์หอ้งเคร่ืองสูบน ้ า ท่ีจอด
รถจกัรยานยนตบ์นัได และโถงทางเดินทัว่ทั้งอาคาร เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

   
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-48 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 2.3) เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 
เป็นตัวจับความร้อนท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร 
และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยติดตั้งไวภ้ายใน
อาคารแต่ละอาคาร ดงัน้ี 

- อาคารโรงพยาบาล ติดตั้งไวภ้ายในอาคาร
บริเวณห้องก็บของ ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องน ้ าชาย-หญิง 
ห้องน ้ าส าหรับ ผู ้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ ท่ีจอดรถและทางวิง่รถ
บริเวณชั้นใตดิ้น และโถงทางเดินภายในอาคาร เป็นตน้ 

- อาคารจอดรถ ติดตั้ งไว ้ภายในอาคาร
บริเวณท่ีจอดรถ โถงลิฟต์ ห้องน ้ าชาย-หญิง ทางวิ่งรถ
ภายในอาคาร เป็นตน้ 

2.4) เคร่ืองแจ้งเตือนเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัยภายใน
อาคารบริเวณบนัได และโถงทางเดินภายในอาคาร ดงัน้ี 

 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-49 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) - อาคารโรงพยาบาล ติดตั้งไวภ้ายใรอาคาร
บริเวณห้องแผนกต่าง ๆ บนัได และโถงทางเดินภายใน
อาคาร 

- อาคารจอด ติดตั้งไวภ้านในอาคารบริเวณ
ห้องเคร่ืองปรับอากาศ ห้องเคร่ืองสูบน ้ าท่ีจอดรถ และ
โถงทางเดินภายในอาคาร 

2.6) โทรศัพท์แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน  (Fire Alarm 
Telephone) เป็นโทรศพัท์ แจง้เหตุฉุกเฉิน โดยติดตั้งไว ้
ภายในอาคารแต่ละออาคาร ดงัน้ี 

-อาคารโรงพยาบาล ติดตั้ งไวภ้ายในอาคาร
บริเวณบนัได และโถงลิฟตด์บัเพลิง 

-อาคารจอดรถ ติดตั้งไวภ้ายในอาคารบริเวณ
บนัได 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

 2.   โครงการจะจดัให้มีบนัไดท่ีสามารถใชเ้พื่อการหนีไฟได ้
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(1) อาคารโรงพยาบาล มีบันไดที่ใช้เพ่ือการหนีไฟ จ านวน 3 
แห่ง ไดแ้ก่ 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-50 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) (1.1) บันได ST-01 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันได
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา) เป็นบันไดท่ี
สามารถข้ึนและลงจากชั้นใตดิ้นถึงชั้นดาดฟ้า ตวับันไดท า
ดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ความกวา้ง 1.50 เมตร ลูกนอนกวา้ง 
0.28 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1428-0.1500 เมตร มีขานพกักวา้ง 1.50 
เมตร มีราวบันได 2 ด้าน มีพ้ืน หน้าบันไดกวา้ง 1.51-1.79 
เมตร และมีความยาว 4.10 เมตร ซ่ึงจัดให้มีระบบระบาย
อากาศเป็นแบบวิธีธรรมชาติ โดยแต่ละชั้ นมีช่องระบาย
อากาศท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร เปิด
ออกสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-51 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)          (1.2) บันได ST-02 (บันไดหลักและบันไดหนี ไฟ )  
เป็นบันไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นใตดิ้นถึงชั้นดาดฟ้า  
ตวับันไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.20 เมตร 
ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.173-0.178 เมตร มีชาน
พกักวา้ง 1.20 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น มีพ้ืนหนา้บนัไดกวา้ง 
2.25-2.75 เมตร และมีความยาว 2.70 เมตร มีระบบระบาย
อากาศเป็นแบบวิธีกลโดยติดตั้งพดัลมอดัอากาศท่ีชั้นใตดิ้น
ถึงชั้นท่ี 8 โดยพดัลมอดัอากาศ มีอตัราการอดัอากาศ 16,800 
ลูกบาศก์ฟุต/นาที  ท างานได้โดยอัตโนมัติ เม่ือเกิดเหตุ 
เพลิงไหม ้

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

        (1.3) บันได ST-03 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นใต้ดินถึงชั้ นดาดฟ้าตัว
บนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.20 เมตร ลูก
นอนกวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.171-0.178 เมตร มีชานกวา้ง 
1.20-2.60 เมตร มีราวบันได 1 ด้านมีพ้ืนหน้าบันไดกวา้ง 
1.50-2.55 เมตร และมีความยาว 2.70 เมตร มีระบบระบาย
อากาศเป็นแบบวธีิกล โดยติดตั้งพดัลมอดัอากาศท่ีชั้นใตดิ้น 

   

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-52 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) ถึงชั้นท่ี 12 โดยพดัลมอดัอากาศ มีอตัราการอดัอากาศ 17,800 
ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือก่อนเหตุเพลิง
ไหม ้
     (2) อาคารจอดรถ มีบันไดท่ีใช้เพื่อการหนีไฟจ านวน 2 
แห่ง ไดแ้ก่ 
         (2.1) บันได ST-01 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากกชั้ นใต้ดิน ถึงชั้ นดาดฟ้า  
ตวับันไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.20 เมตร 
ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้ งสูง 0.1733-0.1767 เมตร 
 มีชานพกัวา้ง 1.20 เมตรมีราวบนัได 1 ดา้น มีพ้ืนหนา้บนัได
กวา้ง 1.65-2.05 เมตร และมีความยาว 2.95 เมตร ซ่ึงจัดให้มี
ระบบระบายอากาศเป็นแบบวธีิธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่วง
ระบายอากาศท่ี มีขนาดพ้ืน ท่ีรวมกันไม่น้อยยกว่า 1.4  
ตารางเมตร เปิดออกสู่ภายนอกอาคารได ้

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 
 
 
  

- ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

     

     

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-53 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)      (2.2) บันได ST-02 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นท่ี 1 ถึงชั้นดาดฟ้าตวับนัได
ท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.20 เมตร ลูกนอน
กวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1733 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.20-
1.50 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน มีพ้ืนหน้าบันไดกวา้ง 1.50-
1.65 เมตร และมีความยาว 2.60 เมตร มีระบบระบายอากาศ
เป็นแบบวธีิกลโดยติดตั้งพดัลมอดัอากาศท่ีชั้นใตดิ้น ถึงขั้นท่ี 
8 โดยพัดลมอัดอากาศ  มี อัต ราการอัดอากาศ  16,800  
ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานได้โดยอตัโนมติัเม่ือเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้
 

- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภยัติดไวทุ้กชั้น
ของอาคาร พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ระบบ
ท่อยืน หัวรับน ้ าดบัเพลิงเพ่ือใชก้ระจายน ้ าดบัเพลิง ติดตั้ง
ตูด้บัเพลิง ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบเตือนภยั เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง บันได
หลกัและบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 
 

- 

 
ดงัภาพท่ี 26- 
ภาพท่ี 27 และ 
ภาพท่ี 32 - ภาพท่ี 39  
และภาพท่ี 56 
 

 3.   โครงการจดัให้มีจุดรวมคนไวบ้ริเวณดา้นทิศเหนือขนาด
พ้ืนท่ีรวม 585 ตารางเมตร ทั้ งน้ีโครงการได้ก าหนดขนาด
พ้ืนท่ีจุดรวมคนภายในโครงการได้ก าหนดขนาดพ้ืนท่ีจุด 
รวมคนภานในโครงการโดยค านึงถึงการรองรับบผู ้ป่วย 
คา้งคืน และผูป่้วยวิกฤตท่ีอยู่ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือ
ตวัเองไดซ่ึ้งมีจ านววน 134 เตียง (จ านวนผูป่้วย 1 คน/เตียง) 
ซ่ึงโครงการไดจ้ดัใหมี้พ้ืนท่ีจุดรวมคน ดงัน้ี 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมคนไวบ้ริเวณด้านทิศเหนือ 
พร้อมทั้งไดมี้การติดป้ายจุดรวมคนไวเ้รียบร้อยแลว้   

- 
 

- ดงัภาพท่ี 40 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-54 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 1) จุดท่ี 1 รองรับแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าท่ี ผูป่้วยนอก และ
ญาติผูป่้วย ซ่ึงจ านวนรวม 1,353 คนโดยก าหนดจุดรวมคน
บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้านทิศเหนือของอาคารจอดรถ ขนาด
พ้ืนท่ี 340 ตารางเมตร ซ่ึงในการคิดพ้ืนท่ีจุดรวมคนจะคิด
เฉพาะพ้ืนท่ีปลูกหญา้มาเลเซียเท่านั้น มิไดคิ้ดรวมพ้ืนท่ีปลูก
ไมย้นืตน้ โดยสามารถรองรับคนไดจ้ านวน 1,360 คน (โดย 1 
คน จะใชพ้ื้นท่ียืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงเพียงพอต่อ
แพทย ์พยาบาล และญาติผูป่้วย 1,353 คน 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมคนไวบ้ริเวณด้านทิศเหนือ 
พร้อมทั้งไดมี้การติดป้ายจุดรวมคนไวเ้รียบร้อยแลว้   

- 

 
- ดงัภาพท่ี 40 

 2) จุดท่ี 2 รองรับผูป่้วยคา้งคืน (Ward) และผูป่้วยวิกฤติ ซ่ึง
โครงการจดัใหมี้หอ้งพกัส าหรับผูป่้วยวกิฤต จ านวน 11 เตียง 
อยูบ่ริเวณชั้นท่ี 5 และผูป่้วยคา้งคืน (Ward) จ านวน 123 เตียง 
อยูบ่ริเวณชั้นท่ี 8 ถึง 12 ของอาคารโรงพยาบาลทั้งน้ี ในการ
อพยพเคล่ือนยา้ยผูป่้วยกรณีฉุกเฉินจะใชลิ้ฟตด์บัเพลิงเพื่อลง
มายงัชั้นท่ี 1 และอพยพออกไปยงัจุดรวมคน ซ่ึงมีจ านวน 134 
คน โดนในการคิดขนาดพ้ืนท่ีจุดรวมคน จะคิดจากขนาด
เตียงของผูป่้วย โดยตามมาตรฐานขนาดเตียงผูป่้วยมีขนาด  
(0.9x2.0) เท่ากบั 1.8 เมตร ซ่ึงโครงการมีจ านวนเตียงผูป่้วย 
 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมคนไวบ้ริเวณด้านทิศเหนือ 
พร้อมทั้งไดมี้การติดป้ายจุดรวมคนไวเ้รียบร้อยแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
  

- 
 

- ดงัภาพท่ี 40 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-55 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) คา้งคืน(Ward)  และผูป่้วยวิกฤต จ านวน 134 เตียง (จ านวน
ผูป่้วย 1 คน/เตียง) ดังนั้ น ต้องการรขนาดพ้ืนท่ีจุดรวมคน
ประมาณ 242 ตาราเมตร โดยโครงการก าหนดจุดรวมคน
บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้านหน้าใกลก้ับทางเขา้-ออกโครงการ 
ขนาดพ้ืนท่ีรวม 245 รางเมตร ซ่ึงมีพ้ืนท่ี เพียงพอในการ
รองรับผูป่้วยคา้งคืน (Ward) และผูป่้วยวกิฤต 

   

 3. จดัให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศไวท่ี้ชั้นดาดฟ้าของอาคาร
โรงพยาบาล จ านวน 1 แห่ง ความกวา้ง 10.0 เมตร ความ
ยาว 10.0 เมตร ซ่ึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ในการอพยพ
ผู ้ป่วยติดเตียงสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีดีชังกล่าวได้โดย
สามารถใชลิ้ฟตด์บัเพลิงจากนั้นเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปตาม
ทางเดิน ขนาดความกวา้ง 1.50 เมตร เพ่ือนเข้าสู่พ้ืนท่ี
หนีไฟทางอากาศไดอ้ย่างสะดวก นอกจากน้ี ผูท่ี้มาใช้
บริการ แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีภายในโครงการ 
สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่าวไดโ้ดยใชบ้นัได ST-01 ST-
02 และ ST-03 

 
 

- โครงการจัดให้มีจุดรวมคนไวบ้ริเวณด้านทิศเหนือ 
พร้อมทั้งไดมี้การติดป้ายจุดรวมคนไวเ้รียบร้อยแลว้   

- 
 

- ดงัภาพท่ี 40 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-56 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 5.   จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัให้
สามารถใชง้านได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้
การไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือน
อคัคีภยัให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 4 

 6.   จัดให้มีและจัดแผนป้องกันและระงับอคัคีภัยให้มีการ
ซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดย
ในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานงานกับ
สถานีดับเพลิงพระโขนงมาเป็นวิทยากรในการซักซ้อม
อพยพหนีไฟให้กับโครงการรวมทั้ งจัดให้มีการซักซ้อม
อพยพห นีไฟในกรณี เก ดิ เหตุการณ์ ฉุก เฉินกับ โครง 
กลัน่น ้ ามนับางจากดว้ยโดยแผนการอพยพหนีไฟจะแบ่งเป็น 
3 ขั้นตอนดงัน้ี  
(1) ก ารป ฏิบั ติ ก่ อน เกิด เห ตุ เพ ลิ งไหม้ป ระกอบด้วย  
การตรวจสอบ การอบรม และการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั 
(2) การปฏิบัติ เม่ือ เกิดเหตุ เพลิงไหม้ ประกอบด้วยการ
ด าเนินการเก่ียวกับการจัดการการจราจรหรือนโยบาย  
การแบ่งโซนพ้ืนท่ีการดบัเพลิง และการอพยพหนีไฟ 
(3) ก ารป ฏิบั ติ ภ ายหลัง เพ ลิ งสงบ  ประกอบด้วยการ 
บรรเทาทุกข ์และการฟ้ืนฟ ู

- โค รงก ารได้ป ระส าน งาน กับ ส ถ านี ดับ เพ ลิ ง 
พระโขนง มาเป็นวิทยากรในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้กบัโครงการรวมทั้งจดัให้มีการซกัซอ้มอพยพหนีไฟ
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-57 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 7.  ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์
ติดตั้งอยู ่เพ่ือใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 

- โครงการมีการติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวั
ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่เพ่ือใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัที 

- - ดงัภาพท่ี 42 

 8.   จดัเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวเ้พ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั และน าผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไวส้ าหรับ
เกิดกรณีฉุกเฉิน และจัดเตรียมรถพยาบาลไวส้ าหรับ
น าส่งหรือช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั 

- - ดงัภาพท่ี 45 และ
ภาพท่ี 50 

 9.   ติดตั้ งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้ นแสดง
ต าแหน่งห้องต่างๆทุกห้อง ต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง
ต่างๆประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ติดไวท่ี้บริเวณหน้า
โถงลิฟต์ทุกชั้นซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเห็นชัดเจน และจะเก็บ
แปลนแผนผังทุกชั้ นของแต่ละอาคารไว้ภายในห้อง
ส านักงาน ซ่ึงตั้งอยู่ชั้นท่ี 6  ของอาคารโรงพยาบาล เพื่อให้
สามารถตรวจสอบต าแหน่งต่างๆภายในอาคารกรณีเกิเหตุ
เพลิงไหมไ้ดโ้ดยสะดวก 

- โครงการมีการติดแบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละ
ชั้นแสดงต าแหน่งห้องต่างๆทุกห้อง ต าแหน่งท่ีติดตั้ ง
อุปกรณ์ดบัเพลิงต่างๆประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น 
ติดไวท่ี้บริเวณหนา้โถงลิฟตทุ์กชั้นซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเห็น
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 43 

  
 
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-58 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 10. ประตูหนีไฟของโครงการจะออกแบบให้เป็นมือจบัแบบ
คานผลัก ส่วนด้านนอกเป็นมือจับก้านโยก(เข้าควาย) 
สามารถเปิดยอ้นเขา้มาภายในโครงอาคารทุกชั้น ยกเวน้ชั้นท่ี 
1 (Re-Entry) รวมทั้ งจัดท าป้ายบอกทางไปยงัจุดท่ีสามารถ
เปิดยอ้นกลบัเขา้มาภายในอาคารได ้พร้อมทั้งจะติดป้ายบอก
ทางออกฉุกเฉินของอาคาร ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและ 
ไม่ใชสี้หรือรูปร่างท่ีกลมกลืนกบัการตกแต่งป้ายอ่ืนๆ ท่ีติด
ไวใ้กลเ้คียงกนัส าหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลกัษณ์
หนีไฟ พร้อมระบุค าว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” 
ตวัอกัษรสูงไม่นอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร โดยตวัอกัษรใชสี้ขาว
บนพ้ืนสีเขียว และมีไฟแสงสวา่งใหเ้ห็นเด่นชดัตลอดเวลาทั้ง
ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไวท่ี้บริเวณทางออกสู่บนัไดทุกๆ
ชั้นของอาคาร 

- โครงการได้จัดให้มีทางหนีไฟประจ าโครงการ โดย
ประตูหนีไฟจะออกแบบให้เป็นมือจับแบบคานผลัก 
ท่ีสามารถเปิดยอ้นเขา้มาในอาคารได ้พร้อมทั้งจะติดตั้ง
ป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร ซ่ึงแสดงให้เห็นได้
ชดัเจน และระบุค าวา่ “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” 

- - ดงัภาพท่ี 39 และ
ภาพท่ี 44 

 11.   จัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี เข้ารับการฝึกอบรมเบ้ืองต้นกับ 
ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี  หลังการเปิดใช้อาคาร  
และอบรมทุกๆ 3 ปี 

โครงการไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มา
ฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงเบ้ืองต้น
ให้ แ ก่ เจ้ าห น้ า ท่ี และ บุ คล ากรของโรงพ ยาบ าล 
เม่ือเดือนเมษายน 

 

- - ดงัภาคผนวกท่ี 7-
ภาคผนวกท่ี 8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-59 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 ระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ 

1.ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณท่ีจอดรถให้
สามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนให้ดับเคร่ืองยนต์ไว ้
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่าง
ชดัเจน และทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 14 

 2. จัดให้ มี พ้ืนท่ี สี เขียวภายในโครงการ โดยจัดให้ มี พ้ืนท่ี 
สีเขียวขนาดพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 1,572.44 ตารางเมตร 

- โครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ี สีเขียว เพ่ือทัศนียภาพท่ี
สวยงามโดยปลูกไมย้ืนตน้ท่ีพ้ืนดิน เพื่อให้เป็นไมถ้าวร
ท่ีมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 3.  ท าลายเช้ือ และท าความสะอาด ตลอดจนการก าจดัตะกอนใน
หอผึ่งเยน็ตอ้งท าอยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน หรือมากกวา่เม่ือจ าเป็น 

- โครงการได้มีการท าลายเช้ือ และท าความสะอาด 
ตลอดจนการก าจดัตะกอนในหอผึ่งเยน็ 

- - ดงัภาพท่ี 59 

 4.  ใช้สารชีวฆาตเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ และ
สาหร่าย ถ้ามีการเจริญเติบโตของตะไคร่หรือสาหร่าย อย่าง
รวดเร็วให้ใช้สารท าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่างก าจดั และท า
แตกกระจายออกไป แลว้จึงชะลา้งท าความสะอาด และเติมสาร 
ชีวฆาตซ ้ าอีกคร้ัง 

- โครงการใช้สารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของ
ตะไคร่ และสาหร่าย โดยใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด  
ใส่สลบักนัสปัดาห์ละคร้ัง เพ่ือป้องกนัอุบติัการณ์ด้ือสารเคมี
และเช้ือจุลินทรีย ์
 
 
 
 
 

- - 

 5.  ใชส้ารชีวฆาตอยา่งนอ้ย 2 ชนิด โดยใส่สลบักนัสัปดาห์ละคร้ัง 
เพ่ือป้องกนัอุบติัการณ์ด้ือสารเคมีและเช้ือจุลินทรีย ์

  

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-60 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.9 การจารจร 1. จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทางแบ่งจราจรการเดินรถ
ให้ชัดเจน รวมทั้ งป้ายต่างๆและติดตั้ งกระจกนูนเพ่ือเพ่ิม 
ทศันวิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพ่ือไม่ให้ก่อให้เกิด
ความสับสนของผู ้ข ับ ข่ีท าให้การเค ล่ือนตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้าออกโครงการสามารถท าได้
อยา่งดีและปลอดภยั 

- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนและสัญลกัษณ์จราจร
บนพ้ืนทางให้ชัดเจน และติดตั้ งกระจกนูนเพ่ือเพ่ิม 
ทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพ่ือไม่ให้
ก่อใหเ้กิดความสบัสนของผูข้บัข่ี 

- - ดงัภาพท่ี 4 และ 
ภาพท่ี 57 

 2. โครงการจดัให้มีทางเขา้-ออกโครงการเช่ือมกบัถนนซอย
สุขมุวทิ 62 ใหมี้ค่าระดบั +0.20 เมตร (ระดบัเดียวกบัทางเทา้) 
และลาดยาวบรรจบกับผิวจราจรตรงขอบคันหินมีส่วน
ลาดยาว 0.75 เมตร(ไม่เกิน 0.75 เมตร) รัศมีผายปากของ
ทางเขา้-ออกเท่ากบั 1.70 เมตร (เท่ากบัความกวา้งทางเทา้) 

- โครงการจดัให้มีทางเขา้-ออกโครงการเช่ือมกบัถนน
ซอยสุขมุวทิ 62  

- - ดงัภาพท่ี 46 

     

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-61 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.9 การจราจร 3.  จัดให้ มีพนักงาน รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย 
ความสะดวกให้แก่ผูม้าใชบ้ริการในโครงการในการเขา้-ออก
โครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนน 
ซอยสุขุมวิท 62 โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้
สะดวกและรวดเร็ว ส่วนรถขาออกใหค้วามส าคญักบัรถยนต์
ท่ีสัญจรบนถนนสาธารณเป็นหลกั และขอความร่วมมือให้
แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีภายในโครงการเดินรถตามการ
จดัจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัใน
การเดินรถ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อ
อ านวยความสะดวกการจราจรให้แก่ผูม้าใช้บริการใน
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 4.  ก าหนดให้มีการติดตั้งป้ายห้ามรถยนตท่ี์ติดตั้งระบบก๊าซ
เขา้จอดภายในชั้นจอดรถชั้นใตดิ้นของอาคารโรงพยาบาล 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าป้ายห้ามรถยนตท่ี์ติดตั้ง
ระบบก๊าซเขา้จอดภายในชั้นจอดรถชั้นใตดิ้นของอาคาร
โรงพยาบาล 

- - 

 5. ติดตั้ งป้ าย ช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บ ริเวณ 
ทางเขา้-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และ
อยู่ในระยะทางพอสมควรท่ีจะชะลอรถได้ทัน เพ่ือเข้าสู่
โครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั และลดการเดินรถท่ีใชค้วามเร็ว
ไม่เหมาะสมอนัเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบติัเหตุได ้

- โครงการไดมี้การติดป้ายโครงการท่ีสามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ และมีลูกศร
แสดงทิศทางเขา้-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 46 และ 
ภาพท่ี 47 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-62 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.9 การจราจร (ต่อ) 6.  จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว (Speed Bump)ขนาด
ความสูง 0.04 เมตร ความกวา้ง 0.09 เมตร จ านวน 3 จุด ซ่ึงมี
ขนาดเป็นไปตามมาตฐานการก่อสร้างสนัชะลอความเร็วของ
กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556 
เพ่ือลดการเดินรถท่ีใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอนัเป็นสาเหตุ
ของปัญหาการจราจรและอุบติัเหตุ 

- โครงการจดัให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว ซ่ึงมีขนาด
เป็นไปตามมาตฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว  
เพ่ือลดการเดินรถท่ีใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็น
สาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบติัเหตุ 

- - ดงัภาพท่ี 58 

 7.  ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเขา้-ออก
ของโครงการ เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการเดินรถ และไม่
กีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออกโครงการรวมทั้ง
ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะบริเวณ
ใกลเ้คียง 

- โครงการไดมี้การขอความร่วมมือผูม้าใชบ้ริการ แพทย ์
พยาบาลไม่ให้จอดรถบริเวณทางเขา้-ออกของโครงการ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจร 

- - 

 8. จัดให้มีป้ายแนะน าการเข้าท่ีจอดรถยนต์ เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสบัสนของผูม้าใชบ้ริการ แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ี
ภายในโครงการ 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าป้ายแนะน าการเขา้ท่ีจอด
รถยนต์ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของผูม้าใช้บริการ 
แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีภายในโครงการ 

- - 
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.9 การจราจร (ต่อ) 9. โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถไวภ้ายในโครงการ จ านวน
ทั้งส้ิน 241 คนั แบ่งเป็น ท่ีจอดรถทั่วไป 237 คนั (ท่ีจอดรถ
แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีจ านวน 31 คนั และท่ีจอดรถ
ส าหรับผู ้ท่ีมาใช้บริการจ านวน 207 คัน) และท่ีจอดรถ
ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จ านวน 3 คัน 
(เพียงพอต่อความตอ้งการตามกฎหมาย 225 คนั) นอกจากน้ี 
บ ริ เวณชั้ น ท่ี  1 ของอาคารโรงพยาบาลจัดให้ มี ท่ี จอด
รถพยาบาล จ านวน 1 คัน ส าหรับท่ีจอดรถจักรยานยนต ์
จ านวน 4 คัน จัดไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคารจอดรถ เพื่อ
อ านวยความสะดวกส าหรับผูใ้ชย้านพาหนะดงักล่าว 

- โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถไวภ้ายในโครงการอย่าง
เพียงพอต่อจ านวนผูม้าใชบ้ริการ แพทย ์พยาบาล 

- - ดงัภาพท่ี 3 

 10. บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จ ากัด จะจัดให้มีการตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา
โครงการ (ตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ ตวัแทน
ชุมชน และหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง/หน่วยงานท่ี รับเร่ือง
ร้องเรียน) และจัดตั้งกองทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อ
ชดเชยเยียวยาผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการพฒันาโครงการ 
โดยไม่จ าเป็นต้องรอการพิจารณาของ บริษัท ประกันภัย 
หรือบริษทั ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

- โครงการจะจดัให้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงาน
แกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ และจดัตั้งกองทุน
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อชดเชยเยียวยาผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการพฒันาโครงการ ทั้งน้ีในปัจจุบนัยงัไม่
มีผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
  

- - 
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.10 การใช้ทีด่นิ -ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  55  
(พ.ศ.2543) แก้ไขเพ่ิม เติม  โดยกฎกระทรวงฉบับ ท่ี  61  
(พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2544 ออกแบบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ .ศ .2522 และกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผัง เมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

- โครงการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เ ร่ื อ ง ค วบ คุ ม อ าค าร  พ .ศ .2544 อ อ ก แ บ บ ต าม
พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบ คุ ม อ าค าร  พ .ศ .2522 แ ล ะ
กฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2556 

- - 

4.คุณค่าคุณภาพชีวติ     

4.1 ผลกระทบทางสังคม 1. ก าหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติัควบคุมการอยูอ่าศยั โครงการไดก้ าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่
อาศยั 

- - 

 2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
ต่ างๆ  ได้แ ก่  ด้านกายภาพ  ชีวภาพ  และคุณค่ าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่ออาคาร/ร้านคา้ใกลเ้คียง 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ และ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่ออาคาร/ร้านคา้ใกลเ้คียง 

- - 
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4.2 สภาพเศรษฐกจิ -    

4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่ง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นสาธารณสุข 

- โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันผลกระทบด้าน
สาธารณสุข 

- - 

1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ
โครงการ 

-ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้น
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่ง
เครัด เพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นสุขภาพ 

- โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษยอ์ย่างเคร่งเครัด เพ่ือป้องกันผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

- - 

1.สุขภาพกาย     

- โร ค ร ะ บ บ ท าง เดิ น
หายใจ 

-ป ฏิบั ติ ต ามม าตรการ ป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ 1.2 เร่ืองคุณภาพอากาศอยา่ง
เคร่งครัด 

-โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 1.2 เร่ือง
คุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 

- - 

- ระบบการได้ยนิ -ป ฏิบั ติ ต ามม าตรการ ป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ 1.3 เร่ืองคุณภาพเสียงอย่าง
เคร่งครัด 

-โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 1.3 เร่ือง
คุณภาพเสียงอยา่งเคร่งครัด 

- - 
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- โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
น าโรค 

-ป ฏิบั ติ ต ามม าตรการ ป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไวใ้นหัวข้อ 3.4 เร่ืองระบายน ้ าและ 3.5 
เร่ืองการจดัการมูลฝอยอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ 3.4 เร่ืองระบาย
น ้ าและ 3.5 เร่ืองการจดัการมูลฝอยอยา่งเคร่งครัด 

- - 

- อุบัตเิหตุ -ป ฏิบั ติ ต ามม าตรการ ป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ 3.10 เร่ืองจราจรอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไวใ้นหัวข้อ 3.10 เร่ือง
จราจรอยา่งเคร่งครัด 

- - 

- อคัคภีัย -ป ฏิบั ติ ต ามม าตรการ ป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ 3.8 เร่ืองการป้องกนัอคัคีภยั
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ 3.8 เร่ืองการ
ป้องกนัอคัคีภยัอยา่งเคร่งครัด 

- - 

2.สุขภาพจติ 
    -    โรคเครียด 

1. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมผูม้าใชบ้ริการแพทย ์
พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีภายในโครงการ 

- โครงการไดก้ าหนดให้มีระเบียบปฏิบติัควบคุมผูม้าใช้
บริการแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีภายในโครงการ 

- - 

 2. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท าให้เกิด
ความผอ่นคลาย 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่น
ใจท าใหเ้กิดความผอ่นคลาย 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 3. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารมิให้เกิดทศันียภาพท่ี
ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการไดมี้การควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร
มิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - 

  
 
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-67 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1. มาตรการป้องกันผลลกระทบจากอุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

   

 1.) จดัให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไวส้ าหรับ
เกิดกรณีฉุกเฉิน  

- - ดงัภาพท่ี 45 

 2.) ติดป้ายแนะน าการท างาน ป้ายเตือน  เพื่ อให้
เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- โครงการไดติ้ดป้ายเตือน พร้อมคู่มือปฏิบติังาน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ี ซ่อมบ ารุงปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ 
มีความปลอดภยั 

- -ดงัภาพท่ี 28 
-ดงัภาคผนวกท่ี 10 

 3.) จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุในระหว่างการ
ท างานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง เช่น หมวกนิรภยั 
แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่ น ท่ีครอบหู ถุงมือ 
เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน
ระหวา่งการท างานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง 

- - ดงัภาพท่ี 60 และ
ภาพท่ี 61 

 2. มาตรการป้องกนัโรคจากการท างาน    

 1.) ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่ีตอ้งท างานในบริเวณ
ท่ีมีฝุ่ นมาก หรือทาสีภายนอกอาคารจะตอ้งใส่หนา้กาก
กนัฝุ่ น ตลอดช่วงเวลาท่ีท างานท่ีสามารถป้องกนัไม่ให้
ไดรั้บปริมาณฝุ่ นละอองในระบบบทางเดินหายใจ 

- หากโครงการมีกิจกรรมท างานในบริเวณท่ีมีฝุ่ นมาก 
หรือทาสีภายนอกอาคาร โครงการได้จัดเตรียมหน้ากาก
กนัฝุ่ นให้เจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุงใส่ตลอดช่วงเวลาท่ีท างาน
เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่ นละอองในระบบบ
ทางเดินหายใจ  
 

- -ดงัภาพท่ี 61 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-68 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) อาชีวอนามยัและความ     
    ปลอดภัย (ต่อ) 

2.) ฉีดน ้ าพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีซ่อมแซมหรือบริเวณท่ี
ท าให้ เกิดฝุ่ น  ตลอดระยะเวลาการป รับป รุง/
ซ่อมแซม หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั หน้ากากกัน
ฝุ่ น ท่ีครอบหู ถุงมือ เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และฉีดพรมน ้ าบริเวณท่ีท าใหเ้กิดฝุ่ น 

- -ดงัภาพท่ี 18 และ
ภาพท่ี 60 -ภาพท่ี 61 
 

 3.) เตรียมหน้ากากกันก๊าซพิษและถงัอากาศช่วยหายใจ
ส ารองขณะลงไปท างานในระบบบ าบดัน ้ าเสียใตดิ้น 

- โครงการได้จัด เต รียมหน้ ากากกัน ก๊าซ พิษและ 
ถงัอากาศช่วยหายใจส ารอง หากมีการลงไปท างานใน
ระบบบ าบดัน ้ าเสียใตดิ้น 

- -ดงัภาพท่ี 65 

 4.) จดัให้มีการให้ความรู้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานใน
พ้ืนท่ีอบัอากาศ และก๊าซพิษ 

- โครงการอยู่ระหว่างจัดห าเจ้าหน้ าท่ี ให้ความ รู้ 
กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีอบัอากาศ และก๊าซพิษ 

- - 

 3. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากเพลิงไหม ้    

 1) จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อ
กฎหมายก าหนด 

โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัตามขอ้
กฎหมายก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 32- 
 ภาพท่ี 37 และ 
ภาพท่ี 39-ภาพท่ี 41 

 2) ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไวบ้ริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้ งอยู่ เพ่ือให้ผู ้ท่ีอยู่ใกล้ท่ี เกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัที 
 

- โครงการมีการติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวั
ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่เพ่ือใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัที 
 
 

- - ดงัภาพท่ี 42 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-69 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

            2) อาชีวอนามยัและความ  
                ปลอดภัย (ต่อ) 

3) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
โดยติดต่อกับสถานีดับเพลิงพระโขนง ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง รวมทั้ งจดัให้มีการซักซ้อมอพยพหนี
ไฟกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับโรงกลัน่น ้ ามัน
บางจากดว้ย 

- โครงการได้จัดอบรมและซ้อมการอพยพคน กรณี 
เพลิงไหมโ้ดยประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงพระโขนง 
ให้มาจดัอบรมและซกัซอ้มอพยพหนีไฟให้กบัโครงการ
ร ว ม ทั้ ง จั ด ใ ห้ มี ก า ร ซั ก ซ้ อ ม อ พ ย พ ห นี ไ ฟ 
กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- -ดงัภาคผนวกท่ี 8 

 4) จดัให้มีเจา้หน้าท่ีเขา้รับการฝึกอบรมเบ้ืองตน้กับ
ส านั ก ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เท าส าธ ารณ ภั ย
กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 
1 ปี หลงัการเปิดใชอ้าคาร และอบรมทุกๆ 3 ปี 

โครงการไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มา
ฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงเบ้ืองต้น
ให้ แ ก่ เจ้ าห น้ า ท่ี และ บุ คล ากรของโรงพ ยาบ าล 
เม่ือเดือนเมษายน 

- -ดงัภาคผนวกท่ี 7-
ภาคผนวกท่ี 8 

 การสญัจรภายในโครงการ 
1. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบติัเหตุ 

   

 1) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ
เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- โครงการจดัให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดภายใน
พ้ืนท่ีโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 30 

 2) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั คอย
ดูแลพ้ืนท่ีโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
 
 

- - ดงัภาพท่ี 10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-70 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

           2) อาชีวอนามยัและความ     
               ปลอดภัย (ต่อ) 

3) ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยรอบบริเวณโครงการ 
พร้อมทั้ งมีห้องควบคุมเพ่ือตรวจสอบความ
เรียบร้อยและปลอดภัย โดยเลือกใช้กล้องท่ี
สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืนและเก็บ
บนัทึกภาพ เพื่อดูยอ้นหลงัได ้

- โครงการไดมี้การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยรอบบริเวณ
โครงการ พร้อมทั้ งมีห้องควบคุมเพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 48 และ
ภาพท่ี 62 

 4) ติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกและ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ให้แสงสว่างเพียงพอและ
สามารถมองเห็นอยา่งชดัเจนในเวลากลางคืน 

- โครงการไดติ้ดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณทางเขา้-ออก
และภายในพ้ืนท่ีโครงการ ให้แสงสว่างเพียงพอและ
สามารถมองเห็นอยา่งชดัเจนในเวลากลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 49 

 2. มาตรการดา้นฝุ่ นละออง    

 1) ควบคุมความเร็วของรถยนตภ์ายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว ลูกระนาดชะลอความเร็วเพ่ือไม่ให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน โดยโครงการ
จะจัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์
ภายในพ้ืนท่ีโครงการขนาดความสูง 0.04 เมตร ความ
กวา้ง 0.90 เมตร จ านวน 3 จุด เพื่อชะลอความเร็วของ
รถและลดเสียงจากการแล่นของรถยนต ์
 
 

- โครงการจดัใหมี้การควบคุมความเร็วภายในโครงการ  
โดยไดติ้ดป้ายจ ากดัความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
ไวบ้ริเวณท่ีจอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็น
อยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิว
ถนน และจัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว ซ่ึงมีขนาด
เป็นไปตามมาตฐานการก่อสร้างสนัชะลอความเร็ว 

- - ดงัภาพท่ี 13 และ
ภาพท่ี 58 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-71 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

        2) อาชีวอนามยัและความ   
            ปลอดภัย (ต่อ) 

                2)    ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ         
                       เป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- โครงการจดัให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดภายใน
พ้ืนท่ีโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 30 

                 3)   จดัท าป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทางให ้  
                      ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู ้
                      ขบัขี่ท าใหก้ารเคล่ือนตวัของรถในโครงการท า 
                      ไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนและสัญลกัษณ์จราจร
บนพ้ืนทางให้ชดัเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของ
ผูข้บัขี่ 

- - ดงัภาพท่ี 4 

4.4 ทศันียภาพ     

1) แหล่งโบราณสถานและแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ 

 1.  จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ีรวม 
1,572.44 ตารางเมตร ทั้งน้ีพ้ืนนท่ีสีเขียวภายในโครงการจะ
ช่วยลดผลกระทบดา้นทศันียภาพไดอี้กทางหน่ึง 

- โครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ี สีเขียว เพ่ือทัศนียภาพท่ี
สวยงามโดยปลูกไมย้ืนตน้ท่ีพ้ืนดิน เพ่ือให้เป็นไมถ้าวร
ท่ีมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

2. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิดทศันียภ์าพท่ี
ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการไดมี้การควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร
มิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-72 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1) แหล่งโบราณสถานและแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ (ต่อ) 

3. บริษทั การแพทย ์สุขุมวิท 62 จ ากดั จะจดัให้มีการจดัตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา
โครงการ (ตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ ตวัแทน
ชุมชน และหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง/หน่วยงานท่ี รับเร่ือง
ร้องเรียน) และจัดตั้งกองทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อ
ชดเชยเยียวยาผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการพฒันาโครงการ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอการพิจารณาของบริษทัประกนัภยั หรือ
บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

- โครงการจะจดัให้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงาน
แกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ และจดัตั้งกองทุน
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อชดเชยเยียวยาผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการพฒันาโครงการ ทั้งน้ีในปัจจุบนัยงัไม่
มีผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
  

- - 

      2) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 1. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ี
รวม 1,572.44 ตารางเมตร เพื่อสร้างทศันียภาพท่ีดี
ใหก้บัโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ี สีเขียว เพ่ือทัศนียภาพท่ี
สวยงามโดยปลูกไมย้ืนตน้ท่ีพ้ืนดิน เพ่ือให้เป็นไมถ้าวร
ท่ีมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 2. ในการเลือกพัน ธ์ุไม้ท่ีน ามาปลูกโครงการได้
ค  านึงถึงความเหมาะสมของชนิดพนัธ์ุไมต้่างๆตาม
สภาพพ้ืนท่ีและขนาดพ้ืนท่ี ท่ีจัดให้ มีในแต่ละ
บ ริ เวณ  เพื่ อให้พัน ธ์ุไม้ท่ี น ามาปลูกสามารถ
เจริญเติบโตไดต้ามปกติ 

- โครงการเลือกพนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูกโครงการไดค้  านึงถึง
ความเหมาะสมของชนิดพนัธ์ุไมต้่างๆตามสภาพพ้ืนท่ี
และขนาดพ้ืนท่ี 

- - 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้ เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-73 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.5 ก ารสะ ท้ อน แส งจากอาค าร
โครงการ 

 -ในการออกแบบอาคารโครงการ มีลักษณะเป็นกระจก
โดยรอบอาคาร เพื่อลดการสะท้อนแสงจากกระจกอาคาร 
โดยกระจกท่ีโครงการเลือกใช้คือ กระจกลามิเนต ขนาด
ความหนา 6 มิลลิเมตร เคลือบฟิล์ม PVB ความหนา 1.52 
มิลลิเมตร ค่าการถ่ายเทความร้อน 3.89-4.14 W/m2-K ค่า
สมัประสิทธ์ิการส่งผา่นความร้อนต่อแสงอาทิตย ์(SHGC) อยู่
ในช่วง 0.19-0.20 โดยมีคุณสมบติัการสะทอ้นแสงร้อยละ 25 
ซ่ึงกระจกดังหล่าวมีคุณสมบัติช่วยลดเสียงรบกวนและลด
การก้อ งของเสี ยง แลละช่วยลดพลังงานจากการใช้
เคร่ืองปรับอากาศเพราะความร้อนจะผา่นเขา้มานอ้ยและช่วย
ลดรังสียวูีนอกจากน้ี กระจกอาคารเป็นลกัษณะลดความแวว
วาว สะทอ้นแสงนอ้ย เพ่ือไม่ให้ไปกระทบกบัผูม้าใชบ้ริการ
ภายในโครงการและอาคารขา้งเคียง 

- โครงการออกแบบอาคารโครงการ มีลักษณะเป็น
กระจกโดยรอบอาคาร เพื่อลดการสะท้อนแสงจาก
กระจกอาคารได้เลือกใช้กระจกท่ีมี คุณสมบัติการ
สะทอ้นแสงตามท่ีมาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 52 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-74 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.6 ก ารบ ดบั ง แส งแดด แล ะ
ทศิทางลม 

 -ท าหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
ด้านการบดบังแสงแดดและทิศททางลมโดยในหนังสือ
ดงักล่าวจะระบุช่ือหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลท่ีจะเป็นผูรั้บ
เร่ือง ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง อน่ึง เง่ือนไขในการด านเนินการรตามมาตรการ
ดังกล่าว บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท  62 จ ากัด  ในฐานะ
ผูพ้ฒันาโครงการ จะเป็นผูรั้บผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
บา้นพกัอาศัยหรืออาคารท่ีอยู่ใกลเ้คียง ทั้งน้ี เน่ืองผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดและทิศทางลมอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบไม่เท่ากัน ละลักษณะของผลกระทบท่ีได้รับ
แตกต่างกนั ดงันั้น บริษทั การแพทย ์สุขมุวิท 62 จ ากดั จะจดั
ให้มีการจัดตั้ งกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการ
พัฒนาโครงการ (ตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ 
ตวัแทนชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง/หน่วยงานท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียน) และจัดตั้งกองทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อ
ชดเชยเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาโครงการ 

- โครงการอยู่ระหว่างการจัดท าหนังสือแจ้งอาคาร
ขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดด
และทิศททางลมโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือ
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลท่ี จะเป็นผู ้รับ เร่ือง  
ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง 

- - 

  
 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S  3-75 
 

 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ ์สุขมุวทิ 62 (ระยะด าเนินการ) 
ของบริษทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.7 การดูดกลืนคล่ืนวิทยุ และบด
บังสัญญาณโทรทศัน์ 

-ท าหนงัสือแจง้บา้น/อาคารท่ีอยูข่า้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 100 
เม ต ร  ซ่ึ งอ าจจะ เป็ น ผู ้ ท่ี ได้ รั บ ผ ลกระท บ ด้ าน ก าร 
บดบังคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วนัท่ีเร่ิม
ก่อสร้างเพ่ือให้ท่ีอยูใ่กลเ้คียงโครงการ ท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าว
สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะด าเนินการติดตั้ ง
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์ระบบดิจิตอล 
(Set-Top Box) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์รับเช่ือมกับโทรทัศน์ท่ีมีอยาเดิม 
เพ่ือใหส้ามารถรับสัญญาณวทิยโุทรทศัน์ระระบบดิจิตอล ให้กบัผู ้
ท่ีไดรั้บบผลกระทบเหล่าน้ีภายใน 2 สัปดาห์หลงัจากไดรั้บแจง้ ซ่ึง
เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว บริษทั การแพทย ์
สุขุมวิท 62 จ ากดั จะจดัให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงาน
แกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ (ตวัแทน 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ เจา้ของ
โครงการ ตวัแทนชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง/หน่วยงานท่ีรับ
เร่ืองร้องเรียน) และจัดตั้ งกองทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อ
ชดเชยเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาโครงการ โดยไม่
จ าเป็นต้องรอการพิจารณาของ บริษัท ประกันภัย หรือบริษัท
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัท าหนงัสือแจง้บา้น/อาคาร
ท่ีอยูข่า้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 100 เมตร ซ่ึงอาจจะ
เป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคล่ืนสัญญาณ
โทรทศัน์จากอาคารโครงการ ณ วนัท่ีเร่ิมก่อสร้างเพื่อให้
ท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว
สามารถติดต่อกบัโครงการได ้

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-76 
 

 

 

 
 

 

ภาพที ่1 ร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
 

  
 

 

ภาพที ่2 พ้ืนท่ีสีเขียว 
     

 
 

 

 
 

ภาพที ่2 (ต่อ) พ้ืนท่ีสีเขียว 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-77 
 

 

 

 
 

 

ภาพที ่3 ท่ีจอดรถ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่3 (ต่อ) ท่ีจอดรถ 
 

 
 

 

  

ภาพที ่4 ป้ายและสญัลกัษณ์จราจร 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-78 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่4 (ต่อ) ป้ายและสญัลกัษณ์จราจร 
 

 
 

 

ภาพที ่4 (ต่อ) ป้ายและสญัลกัษณ์จราจร 
     

 
 

 

 
      

ภาพที ่5 เจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-79 
 

 
 

 

 

ภาพที ่6 ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภาพที ่7 บ่อตรวจคุณภาพน ้ า 
   

 

 
 

ภาพที ่8 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภาพที ่9 หอ้งพกัมูลฝอย 
   

 
 
 
 

   

 
 
 

 

ภาพที ่9 (ต่อ) หอ้งพกัมูลฝอย 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-80 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่10 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่11 ถงัส ารองน ้ า ภาพที ่12 ระบบสูบน ้ าในอาคาร 
     
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพที ่13 ป้ายจ ากดัความเร็ว ภาพที ่14 ป้ายเตือนใหด้บัเคร่ืองยนต ์

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-81 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่15 เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาระบบเสน้ท่อประปา ภาพที ่16 สุขภณัฑป์ระหยดัน ้ า 
 

 
 

 

ภาพที ่16 (ต่อ) สุขภณัฑป์ระหยดัน ้ า 
 

 
 

     

 
 

ภาพที ่17 ป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้ า ภาพที ่18 พนกังานฉีดพรมน ้ า 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-82 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่19 ถงัขยะภายในโรงพยาบาล 
 

 
 

 

ภาพที ่19 (ต่อ) ถงัขยะภายในโรงพยาบาล 
     

 
 

 

 
 

ภาพที ่20 พนกังานท าความสะอาดถงัขยะ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-83 
 

 
     

 
 

     

 
 

ภาพที ่21 พนกังานท าความสะอาดหอ้งพกัขยะ 
 

 
 

 

ภาพที ่22 ระบบปรับอากาศในหอ้งพกัขยะ ภาพที ่23 รางระบายน ้ า 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่24 ระบบไฟฟ้าแบบปกติ 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-84 
 

 

     

 
 

 
 
 

ภาพที ่25 ระบบไฟฟ้าแบบฉุกเฉิน ภาพที ่26 เคร่ืองตรวจจบัควนั 
 
 
 

 

ภาพที ่27  เคร่ืองตรวจจบัความร้อน ภาพที ่28 ป้ายเตือน ระวงัอนัตรายไฟฟ้าแรงสูง 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่29 ผนงั/เพดานและประตขูองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-85 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่30 พนกังานท าความสะอาดพ้ืนท่ีโครงการ  
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่31 ป้ายประหยดัไฟ ภาพที ่32 เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง 
 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่33 ระบบท่อยนื ภาพที ่34 หวัรับน ้ าดบัเพลิง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-86 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่35 ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิง ภาพที ่36 ถงัดบัเพลิงมือถือ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่36 (ต่อ) ถงัดบัเพลิงมือถือ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่37 เคร่ืองแจง้เตือนเหตุโดยใชมื้อดึง ภาพที ่38 พดัลมอดัอากาศ 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-87 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่39 ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่40 จุดรวมคน ภาพที ่41 ตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 
 

 
 

 

 

ภาพที ่42 ป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ ภาพที ่43 แบบแปลนแผนผงัของอาคาร 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-88 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่44 ประตหูนีไฟ ภาพที ่45 อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่46 ลูกศรแสดงทิศทางเขา้-ออกโครงการ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่47 ป้ายช่ือโครงการ 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-89 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่48 กลอ้งวงจรปิด 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่48 (ต่อ) กลอ้งวงจรปิด ภาพที ่49 ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณทางเขา้-ออก 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่50 รถพยาบาล ภาพที ่51 เคร่ืองปรับอากาศประหยดัพลงังาน 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-90 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่52 กระจกโดยรอบอาคาร 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่53 ถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่54 บ่อหน่วงน ้ า ภาพที ่55 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-91 
 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่56 ลิฟตด์บัเพลิง 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่57 กระจกนูน ภาพที ่58 ลูกระนาดชะลอความเร็ว  
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่59 ท าความสะอาดหอผึ่งเยน็ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-92 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่60 อปุกรณ์ PPE 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-93 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่61 หนา้กากกนัฝุ่ น ภาพที ่62 หอ้งควบคุม 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่62 (ต่อ) หอ้งควบคุม ภาพที ่63 พนกังานใชภ้าชนะรองน ้ าและซกัลา้งอุปกรณ์ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่63 (ต่อ) พนกังานใชภ้าชนะรองน ้ าและซกัลา้งอุปกรณ์ ภาพที ่64 ระบบท่อไอเสีย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2566 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2300020S 3-94 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่65 หนา้กากกนัก๊าซพิษ 

 
 


