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เอกสารรับรองการตรวจสอบทดสอบตามแบบ ปจ.1 

TOWER CRANE  ยี�ห้อ QLCM รุ่น QD5521  S/N.20170013 

(TC.2) 

 

 

 

ของ 

 

 

บริษัท  ที ที เอส เอน็จิเนียริ�ง (����) จํากดั  

 

ใช้ที�โครงการ ไอ คอนโด พฒันาการ �� 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบทดสอบเมื�อวันที� �� มิถุนายน ���� 

ตรวจสอบทดสอบครั�งต่อไปวนัที� �� กรกฎาคม ���� 
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แบบการทดสอบการติดตั�งปั�นจั�นเมื�อติดตั�งเสร็จ ปั�นจั�นที�มีการหยุดใช้งาน 

และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั�นจั�นชนิดอยู่กับที� 

�.กรณกีารทดสอบ 

  (�) การทดสอบตามขอ้ ��  

  ปั� นจั�นที�มีการติดตั�งแลว้เสร็จ 

 กรณีปั� นจั�นใหมห่ลงัการติดตั�งแลว้เสร็จ ก่อนการใชง้าน 

  กรณีปั� นจั�นที�ใชง้านแตมี่การเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ�มหรือลดความสูง 

 ปั� นจั�นหยดุการใชง้านตั�งแต่ 6 เดือนขึ�นไปก่อนนาํมาใชง้านใหม ่

ปั� นจั�นที�ใชส้าํหรับประเภทการทาํงาน 

 ประเภทอตุสาหกรรม ตั�งแต่ � ตนัขึ�นไป 

ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศกรกาํหนด ขนาด                                                                                  ตนั 

 ประเภทก่อสร้างทุกขนาด 

ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศกรกาํหนด ขนาด                                       10                                       ตนั 

 ประเภทอื�นๆ ระบุ                                                                                                                                        ตั�งแต่ � ตนัขึ�นไป

ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศกรกาํหนด ขนาด                                                                                  ตนั 

  (�) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั� นจั�นตามขอ้ �� 

 (�.�) ประเภท  อุตสาหกรรม  อื�นๆ ระบ ุ                                                                                                                                                          

 การทดสอบครั�งนี� เป็นรอบที�   1   2  3  4  อื�นๆ                                                                                                               

 การทดสอบครั�งล่าสุดเมื�อวนัที�                                                                                                                                                   

  ขนาดพกิดันํ�าหนกัยกปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศกรกาํหนดตั�งแต ่� ตนั แต่ไม่เกิน � ตนั  

ทดสอบอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

 ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศกรกาํหนดมากกว่า � ตนั แต่ไม่เกิน  

 �� ตนั ทดสอบอยา่งนอ้ย � เดือน ต่อ � ครั� ง 

 ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศกรกาํหนดมากกว่า �� ตนั ขึ�นไป 

ทดสอบอยา่งนอ้ย � เดือน ต่อ � ครั� ง 

 (�.�) ประเภทก่อสร้าง 

 การทดสอบครั�งนี� เป็นรอบที�   1   2  3  4  อื�นๆ                           ทุก 1 เดือน                                                                  

 การทดสอบครั�งล่าสุดเมื�อวนัที�                                                                                                                                                                                                   

 ขนาดพกิดันํ�าหนกัยกปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศกรกาํหนดไม่เกิน � ตนั ทดสอบ 

อยา่งนอ้ย � เดือน ต่อ � ครั� ง 

 ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศกรกาํหนดมากกว่า � ตนัขึ�นไป 

ทดสอบอยา่งนอ้ย � เดือน ต่อ � ครั� ง 
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�.ผู้ทําการทดสอบ ได้ดําเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั�นจั�น 

 ชื�อสถานประกอบกิจการ                                      บริษัท ที ท ีเอส เอ็นจิเนียริ�ง (����) จํากัด                                                                                                            

เลขทะเบียนนิติบุคคล                                                       �������������                                                                                                                                                                                       

ประกอบกิจการ                                                                รับเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                     

ชื�อนายจา้ง/ผูก้ระทาํการแทน                                                                                                                                                                                              

สถานประกอบกิจการตั�งอยูเ่ลขที�           �           ซอย          เฉลิมพระเกียรติ ร.9   ซอย 72           ถนน                                                                            

แขวง/ตาํบล                                    ประเวศ                                      เขต/อาํเภอ                                    ประเวศ                                                     

จงัหวดั                     กรุงเทพมหานคร  �����                      โทรศทัพ ์                                       02-726-8731-4                                                             

สถานประกอบกิจการมีปั� นจั�นจาํนวน                         เครื�อง  ปั� นจั�นเครื�องที�ทดสอบ  เป็นเครื�องที�                                                                                     

ทาํการทดสอบเมื�อวนัที�   �� มถิุนายน ��   ขณะทดสอบปั� นจั�นใชง้านอยูที่�                                 ไอ คอนโด พฒันาการ ��                                                      

  

 ชื�อ-สกุล ของผูบ้งัคบัปั� นจั�น  

(�) นายคมสันต์ อุ่นชิณ                                                     ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไมผ่า่นการอบรม                               

(�) นายสนั�น พชินาหะรี                                   ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไมผ่า่นการอบรม                               

(3)                                                                                     ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม                               

        ชื�อ-สกุล ของผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้งัคบัปั� นจั�น 

(1)                                                    ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไมผ่า่นการอบรม                               

(2)                                               ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม                               

(3)                                                                                     ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม                               

 ชื�อ-สกุล ของผูย้ึดเกาะวสัดุ 

(1)                                                                ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม                               

(2)                                                          ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม                               

(3)                                                                                     ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไมผ่า่นการอบรม                               

 ชื�อ-สกุล ของผูค้วบคุมการใชปั้� นจั�น 

 1)                                                             ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม                               

(2)                                              ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม                               

(3)                                                                                     ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง)  ไมผ่า่นการอบรม                               

 

�.ข้อมลูของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คํานวณออกแบบปั�นจั�น 

โดย :  ชื�อผูผ้ลิต/ผูส้ร้าง                      SICHUAN  QANGLI  CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD  OF CHINA                                         

           ชื�อวิศวกรผูค้าํนวณออกแบบ (กรณีไม่ไดม้าจากผูผ้ลิต)                                                                                                                                                      

 เลขที�ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                                                                                                                                                     

ยี�ห้อ                          QLCM                                                                                                                                                                                                       

ประเทศ                       CHINA                     ปีที�ผลิต                       2017                    หมายเลขเครื�อง                  20170013                                               

รุ่น                             QD5521                      ขนาดเครื�องตน้กาํลงั                                                                                         กิโลวตัต/์แรงมา้ 

มาตรฐาน (ถา้มี)          ISO 9001         ผูน้าํเขา้/ผูจ้าํหน่าย (ถา้มี)                                       บริษัท  ซัน จูปิเตอร์ จํากัด                                                                  
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ที�อยู ่      55 ถนนจตุโชติ       แขวง/ตาํบล        ออเงิน       เขต/อาํเภอ        สายไหม        จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  10220                                                 

โทรศพัท ์                         02-998-3855                                โทรสาร                                                                                                            

�.ข้อมลูของผู้ดําเนินการทดสอบประกอบด้วย 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)                            ธงชัย เพญ็ประโคน                                                                                                                  

หรือนิติบุคคล (ชื�อ)                               บริษัท ทีพ ีเซอร์วิส อินสเป็คชั�น แอนด์ อีควิปเม้นท์ (ทพีเีอสไอแอนด์อี) จํากัด                                   

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที�                              0135561002677                                                                

ที�อยูเ่ลขที�                       81/119                     ซอย                                                 ถนน                                                                                    

แขวงตาํบล                                บึงคําพร้อย                             เขต/อาํเภอ                                       ลําลูกกา                                                     

จงัหวดั                                       ปทุมธานี                                      โทรศพัท/์โทรสาร                           084-328-6251                                     

E-mail                                       Thongchaippk@hotmail.com                                                                                                                                                                     

 ผูท้าํการทดสอบมีคุณสมบติัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงันี�   

  (�) ไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

เลขทะเบียน              สก.����             ระดบั                   สามัญวิศวกร                     หมดอายวุนัที�                 15  มิถุนายน  2569                   

และใบสาํคญั (ตามมาตรา �) เลขที�                                  0602-01-2565-0620                                                                                                   

ซึ�งไม่ไดอ้ยูร่ะหว่างถูกสั�งพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  (�) ไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร  

เลทะเบียน                                                       2378/65                                              หมดอายวุนัที�                  11  กันยายน  2568                  

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ��) เลขที�                              0602-03-2565-0170                                                                                                 

หมดอายวุนัที�                               26  ธันวาคม  2568                        ซึ�งไม่ไดอ้ยูร่ะหว่างถูกสั�งพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

โดยมีบุคลากรที�ไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร และไม่ไดอ้ยูร่ะหว่างถูกสั�งพกัใชใ้บอนุญาต

หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผูท้าํการทดสอบชื�อ                          ธงชัย เพญ็ประโคน                                                                                

 เลขทะเบียน             สก.����             ระดบั                   สามัญวิศวกร                     หมดอายวุนัที�                  15  มิถุนายน  2569                 

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน                                     3310701413982                                                                                                      

�. กรณีทดสอบปั�นจั�นชนิดอยู่กบัที� ได้ดําเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที�ผู้ผลิตหรือวิศวกรกําหนดและ

ตามรายการ ดังนี� 

1) แบบปั� นจั�น  ปั� นจั�นหอสูง (Tower Crane)  ปั� นจั�นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) 

   ปั� นจั�นขาสูง (Gantry Crane)  อื�น ๆ (ระบ)ุ                                                                                                              

�) ขนาดพิกดัการยก 

 �.�) ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยั (Safe Working Load)   ผูผ้ลิตกาํหนด  วิศวกรกาํหนด� 

  ปั� นจั�นขาสูง                                                              ตนั   ปั� นจั�นเหนือศีรษะ                                                      ตนั 

  อื�นๆ (ระบ)ุ                                                                ตนั 

 �.�) ตารางแสดงพิกดันํ�าหนกัยก (Load chart)  ผูผ้ลิตกาํหนด  วิศวกรกาํหนด� 

สาํหรับกรณีปั� นจั�นหอสูงใหแ้นบเอกสารตารางแสดงพิกดันํ�าหนกัยก (Load chart) ประกอบดว้ย 

  ที�แขนปั� นจั�นไกลสุด                                   ตนั และที�แขนปั� นจั�นใกลสุ้ด                                                               ตนั 

  ที�มุมองศามากสุด                             10                 ตนั และที�มมุองศานอ้ยสุด                             3.0                          ตนั 

  อื�นๆ                                                                                                        ตนั 
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�) รายละเอียดคุณลกัษณะ (Specification) และคู่มือการใชง้านในการประกอบ การติดตั�ง การทดสอบ การใชก้ารซ่อมแซม การบาํรุงรักษา 

การตรวจสอบ การรื�อถอนปั� นจั�นหรืออุปกรณ์อื�นของปั� นจั�น 

  มี โดยผูผ้ลิตกาํหนด  มี โดยวิศวกรกาํหนด  ไมมี่ เหตุผล                                                                                                                                            

�) การดดัแปลงแกไ้ขส่วนหนี�งส่วนใดของปั� นจั�น� 

  มี (ระบุ)                                                                             ไมมี่                                       

�) โครงสร้างปั� นจั�น 

 �.�) สภาพโครงสร้างหลกัของปั� นจั�น3 

  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ                                                                                                                                                          

 �.�) สภาพรอยเชื�อมต่อ 

  เรียบร้อย      ไมเ่รียบร้อย (ระบ)ุ                                                                                                                                                                             

 �.�) สภาพของนอต สลกัเกลียวยึด และหมุดย ํ�า 

  เรียบร้อย      ไม่เรียบร้อย (ระบ)ุ                                                                                                                                                                                               

�) การติดตั�งปั� นจั�นบนฐานที�มั�นคง� 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                         

�) การติดตั�งนํ�าหนกัถว่ง (Counterweight) ที�มั�นคง 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                         

8) ระบบตน้กาํลงั 

 �.�) สภาพและความพร้อมของเครื�องยนต ์

   �.�.�) ระบบหล่อลื�น 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย(ระบ)ุ                                                                                                                                                              

  �.�.�) ระบบเชื�อเพลิง 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                      

 �.�.�) ระบบระบายความร้อน 

   เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                      

 �.�.�) การติดตั�งมั�นคงแขง็แรง 

   เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                      

 �.�.�) ที�ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 

   มี/เรียบร้อย    ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                       

 �.�) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า  

  �.�.�) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 

     เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                         

  �.�.�) การติดตั�งมั�นคงแขง็แรง 

     เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                          

  �.�.�) สภาพแผงหรือสวิตซ์ไฟฟ้า รีเลย ์และอุปกรณ์อื�น 

     เรียบร้อย        ม่เรียบร้อย (ระบ)ุ                                                                                                                                           

�.�) ระบบส่งกาํลงั ระบบตดัต่อกาํลงั และระบบเบรก 

  �.�.�) สภาพของเพลา ขอ้ต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 

   เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                          
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 8.3.2) ระบบคลตัช ์

   เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                          

 8.3.3) ระบบเบรก 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                         

�) ครอบปิดหรือกนั (Guard) ส่วนที�หมนุ ส่วนที�เคลื�อนไหวได ้หรือส่วนที�อาจเป็นอนัตราย 

  มี/เรียบร้อย    ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                      

��) ระบบควบคุมการทาํงานของปั� นจั�น5 

 ��.�) สภาพของแผงควบคุม 

   เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบ)ุ                                                                                                                                            

 ��.�) สภาพกลไกที�ใชค้วบคุม 

   เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                            

��) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 

 ��.�) สภาพของท่อนํ�ามนัและขอ้ต่อ 

   เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                             

 ��.�) สภาพของท่อลมและขอ้ต่อ 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                             

��) สวิตซ์หยดุการทาํงานของปั� นจั�นไดโ้ดยอตัโนมติั (Limit Switches)6 

 ��.�) การทาํงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches) 

   เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                             

 ��.�) การทาํงานของชุดรางเลื�อน 

   เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                             

 ��.�) มุมแขนปั� นจั�น 

   เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                             

��) การเคลื�อนที�บนรางหรือแขนของปั� นจั�น 

   เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                      

��) การทาํงานของชุดควบคุมพกิดันํ�าหนกัยก (Overload Limit Switches) 

   เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                       

��) มว้นลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 

  ��.�) สภาพมว้นลวดสลิง 

    เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                             

 ��.�) มีลวดสลิงเหลืออยูใ่นมว้นลวดสลิงตลอดเวลาที�ปั� นจั�นทาํงานอยา่งนอ้ย � รอบ 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                             

 ��.�) อตัราส่วนระหว่างเส้นผา่นศูนยก์ลางของรอกกบัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิง เวน้แต่อตัราส่วนระหว่างเส้นผา่นศูนยก์ลางของ

รอกหรือลอ้ใดๆ กบัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิงที�พนัตามที�ผูผ้ลิตกาํหนด 

   ��.�.�) รอกปลายแขนปั� นจั�นไมน่อ้ยกว่า �� : � หรืออตัราส่วน                                                                               ที�ผูผ้ลิตกาํหนด 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                

  ��.�.�) รอกของตะขอไมน่อ้ยกว่า �� : � หรืออตัราส่วน                                                                                          ที�ผูผ้ลิตกาํหนด 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                
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  ��.�.�) รอกหลงัแขนปั� นจั�นไม่นอ้ยกวา่ �� : � หรืออตัราส่วน                                                                                 ที�ผูผ้ลิตกาํหนด 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                

  ��.�) สภาพตะขอ 

   ��.�.�) การบิดตวัของตะขอ 

      เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                

   ��.�.�) การถ่างออกของปากตะขอ ตอ้งนอ้ยกวา่ร้อยละ � 

      เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                 

   ��.�.�) การสึกหรอที�ทอ้งตะขอ ตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ �� 

      เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                 

   ��.�.�) ไม่มีส่วนหนึ�งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 

      เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                               

   ��.�.�) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 

       เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                               

   ��.�.�) มีชุดลอ็กป้องกนัลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 

       เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                

��) ลวดสลิงเคลื�อนที� (Running Ropes) 

 ��.�) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง   Hoist Rope 14 mm. และ Luffing Rope 20 mm.   ค่าความปลอดภยัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ � (Safety Factor)  

เท่ากบั                                   6:1                                     อายกุารใชง้าน                                      3                                               เดือน/ปี 

 ��.�) ในหนึ�งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดนอ้ยกว่า � เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกนั (Strand) 

หรือนอ้ยกว่า � เส้น ในหลายเสน้เกลียวรวมกนั 

  หรือตามที�ผูผ้ลิตกาํหนด (ระบุ)                                                                                                                                                          

  เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                           

��) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 

 ��.�) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง                                  20.00 mm.                             ค่าความปลอดภยัตอ้งไม่นอ้ยกว่า �.� (Safety Factor)  

เท่ากบั                                     3.5:1                                 อายกุารใชง้าน                                 3                                               เดือน/ปี 

 ��.�) เส้นลวดขาดตรงขอ้ต่อนอ้ยกว่า � เส้น ในหนึ�งช่วงเกลียว 

  หรือตามที�ผูผ้ลิตกาํหนด (ระบุ)                                                                                                                                                                

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                            

��) สภาพลวดสลงิ 

 ��.�) ลวดเส้นนอกสึกไปนอ้ยกว่าหนึ�งในสามของเส้นผา่นศูนยก์ลางเดิม 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                           

 ��.�) ไมมี่การขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชาํรุด 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                            

 ��.�) เส้นผา่นศูนยก์ลางเลก็ลงไมเ่กินร้อยละ � ของเส้นผา่นศูนยก์ลางที�ระบุ (Nominal Diameter) 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                            

 ��.�) ไม่ถูกความร้อนทาํลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชดัเจน 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                            
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 ��.�) ไม่ถูกกดักร่อนชาํรุดมากจนเห็นไดช้ดัเจน 

    เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                            

��) อปุกรณ์ป้องกนัการชนหรือกนักระแทกที�ปลายทั�งสองขา้งของราง 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                      

��) กรณีที�นายจา้งให้ลูกจา้งขึ�นไปทาํงานบนปั� นจั�นหรืออปุกรณ์อื�นของปั� นจั�นที�มีความสูงเกิน � เมตร ตอ้งมีบนัไดพร้อมราวจบัและโครง

โลหะกนัตก หรือจดัให้มีอปุกรณ์อื�นใดที�มีความเหมาะสม 

  เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                      

��) การจดัทาํพื�นชนิดกนัลื�นราวกนัตก และแผงกนัตกระดบัพื�น (ชนิดที�ตอ้งจดัทาํพื�นและทางเดนิ)    

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                      

��) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที�ปั� นจั�นทาํงานโดยติดตั�งไวใ้หเ้ห็นและไดย้นิชดัเจน 

  เรียบร้อย       ไมเ่รียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                      

��) มีป้ายบอกพิกดันํ�าหนกัยกไวที้�ปั� นจั�น และรอกของตะขอ (Hook Block) 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                       

��) ตารางแสดงพิกดันํ�าหนกัยกสิ�งของ (Load Chart) ติดไวใ้นบริเวณที�ผูบ้งัคบัปั� นจั�นเห็นไดช้ดัเจน 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                      

��) รูปภาพหรือคู่มือการใชส้ญัญาณมือในการสื�อสารระหว่างผูป้ฏบิติังานเกี�ยวกบัปั� นจั�น ติดไวที้�จุดหรือตาํแหน่งที�ลูกจา้งผูป้ฏิบติังานเห็น

ชดัเจน 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                      

��) เครื�องดบัเพลิงพร้อมใชง้านไดที้�ห้องบงัคบัปั� นจั�น หรือตาํแหน่งที�สามารถใชง้านไดส้ะดวก 

  เรียบร้อย       ไม่เรียบร้อย (ระบุ)                                                                                                                                                      

��) อปุกรณ์หรือเครื�องมือที�ใชใ้นการทดสอบ7 

 นํ�าหนกัที�ใชท้ดสอบการยก ระบุ                   นํ�าหนักจริง                      นํ�าหนกั                                  2.0                                            ตนั 

เครื�องมือวดั ระบุ      VERNIER CALIPER , ตลบัเมตร       วิธีการตรวจสอบแนวเชื�อม(ระบ)ุ     VISUAL  INSPECTIONS ( VT )                         

อื�นๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                        

��) การทดสอบการรับนํ�าหนกัของปั� นจั�นในครั�งนี� เป็นการทดสอบในกรณี (นํ�าหนกัที�ใชท้ดสอบการยกอาจใชก้ารทดสอบดว้ยนํ�าหนกั

จริงหรือทดสอบดว้ยนํ�าหนกัจาํลอง (Load simulation)) 

 ��.�) ปั� นจั�นใหม่ (หลงัการติดตั�งแลว้เสร็จ ก่อนการใชง้าน) 

  ผลการทดสอบการรับนํ�าหนกั ของพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยั (Safe Working Load) 

   ก) ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดไม่เกิน �� ตนั 

ให้ทดสอบการรับนํ�าหนกัที� � - �.�� เท่า 

    ผา่น   ไม่ผา่น (ระบุ)                                                                                                                                                    

   ข) ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดมากกว่า �� ตนั 

แต่ไม่เกิน �� ตนั ใหท้ดสอบการรับนํ�าหนกัเพิ�มอกี � ตนั จากพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยั 

    ผา่น   ไม่ผา่น (ระบุ)                                                                                                                                                   

   ค) ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยัตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดมากกว่า �� ตนั ขึ�นไป  

ให้ทดสอบการรับนํ�าหนกัที� �.� เท่า 

    ผา่น   ไมผ่า่น(ระบุ)                                                                                                                                                    
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   ง) ขนาดพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยัสูงสุดตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดสาํหรับปั� นจั�นหอสูง ให้ทดสอบการรับนํ�าหนกั

ที� � เท่า ของพิกดันํ�าหนกัยกสูงสุดและตํ�าสุดตามตารางแสดงพกิดันํ�าหนกัยก (Load chart) แต่ตอ้งไม่เกินขนาดพิกดันํ�าหนกัยกอยา่ง

ปลอดภยั (Safety Working Load) ตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด 

   ผา่น   ไม่ผา่น (ระบุ)                                                                                                                                                

 28.2) ปั� นจั�นใชง้านแลว้ 

 ��.�.�) ผลการทดสอบการรับนํ�าหนกัที� �.�� เท่าของนํ�าหนกัที�ใชง้านจริงสูงสุด�  โดยไมเ่กินขนาดพกิดันํ�าหนกัยกอยา่ง

ปลอดภยั (Safe Working Load) ตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด  

  ตามวาระทุก            1             เดือน/ปี   ผา่น   ไม่ผา่น 

  หลงัการติดตั�งเสร็จ (กรณียา้ยที�ตั�งใหม่)   ผา่น           ไม่ผา่น 

  หยดุการใชง้านตั�งแต่ � เดือนขึ�นไป   ผา่น           ไม่ผา่น 

  หลงัการซ่อมแซมที�มีผลต่อความปลอดภยั   ผา่น           ไม่ผา่น 

  หลงัการการเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง   ผา่น            ไมผ่า่น 

 ��.�.�) กรณีปั� นจั�นหอสูง ผลการทดสอบการรับนํ�าหนกัที� �-�.�� เท่า ของนํ�าหนกัที�ใชง้านจริงสูงสุด8 แต่ตอ้งไม่เกินตามตาราง

แสดงพิกดันํ�าหนกัยก (Load chart) ตามที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด 

  ตามวาระทุก              1              เดือน/ปี     ผา่น   ไม่ผา่น 

  หลงัการติดตั�งเสร็จ (กรณียา้ยที�ตั�งใหม่)     ผา่น   ไมผ่า่น 

  หยดุการใชง้านตั�งแต่ � เดือนขึ�นไป      ผา่น   ไม่ผา่น 

  หลงัการซ่อมแซมที�มีผลต่อความปลอดภยั     ผา่น   ไมผ่า่น 

  หลงัการการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างหรือการเพิ�มหรือลดความสูง   ผา่น   ไม่ผา่น 

��) นํ�าหนกัยกที�อนุญาตใหใ้ชง้าน 

 ��.�) นํ�าหนกัยกที�อนุญาตให้ใชง้าน        90 เปอร์เซ็นต์ จากตาราง Load Chart        ตนั  (ไม่เกินขนาดพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยั) 

 ��.�) กรณีปั� นจั�นหอสูงพิกดันํ�าหนกัยกที�อนุญาตให้ใชง้าน  

  (ตอ้งไม่เกินตามตารางแสดงพิกดันํ�าหนกัยก (Load chart)) 

  - นํ�าหนกัยกที�อนุญาตใหใ้ชง้าน                          ตนั ที�ระยะ            90 เปอร์เซ็นต์ จากตาราง Load Chart                   

  - นํ�าหนกัยกที�อนุญาตใหใ้ชง้าน                            ตนั ที�ระยะ                                                                                           

 - นํ�าหนกัยกที�อนุญาตใหใ้ชง้าน                           ตนั ที�ระยะ                                                                                            

 - นํ�าหนกัยกที�อนุญาตใหใ้ชง้าน                           ตนั ที�ระยะ                                                                                            

��) กรณีมีรายการทดสอบเพิ�มเติมตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนด  

(สามารถแนบเอกสารเพิ�มเติม) 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           

 

_____________________________________________ 
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รายการเพิ�มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือ แก้ไข ปรับแต่ง สิ�งชํารุดบกพร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

�. กรณีขอ้ใดที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัของปั� นจั�น ไม่ตอ้งดาํเนินการทาํเครื�องหมายหรือลงรายละเอยีดใน

หวัขอ้ดงักล่าว 

�. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัของปั� นจั�นตอ้งมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม และสาํเนาผูข้ึ�นทะเบียนตามมาตรา � หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตตามมาตรา �� แลว้แต่กรณีพร้อมทั�งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานให้พนกังาน

ตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้
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คําชี�แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับปั�นจั�น 

 

 �วศิวกรตอ้งคาํนวณหาขนาดพิกดันํ�าหนกัยกอยา่งปลอดภยัของปั� นจั�นแต่ละชนิด 

 �วิศวกรตอ้งคาํนวณทางวิศวกรรมพร้อมกบัการทดสอบกรณีมีการดดัแปลงส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างที�มีผลต่อการรับนํ�าหนกัหรือ

รับแรงของปั� นจั�นขณะยก 

 �โครงสร้างหลกัหมายถึง ชิ�นส่วนที�รับนํ�าหนกั หรือรับแรงของปั� นจั�นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ลอ้ รางเลื�อน แขนต่อ ขอ้ต่อทุกจุด 

สลกัเกลียวยึด และแนวเชื�อม เป็นตน้ 

 �ตอ้งมีเอกสารการรับรองการติดตั�งปั� นจั�นบนฐานที�มั�นคงโดยผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตาม

พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. ���� 

 �ให้มีการทดสอบความแม่นยาํที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งต่อไปนี�  ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก  

 6Limit switch ที�ใชท้าํการยกขึ�นสูงสุด-ลดลงตํ�าสุด, ชุดรางเลื�อนซา้ยสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื�อนหนา้สุด-หลงัสุด กรณีปั� นจั�นหอสูงแขน

เลื�อนไกลสุด-ใกลสุ้ด, มมุกวาดซา้ยสุด-ขวาสุด 

 �นํ�าหนกัที�ใชท้ดสอบการยกอาจใชก้ารทดสอบดว้ยนํ�าหนกัจริง หรือทดสอบดว้ยนํ�าหนกัจาํลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer 

เป็นตน้ เครื�องมือที�ใชว้ดัขนาดและเส้นผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิง สลกัเกลียว ตะขอและอื�นๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์หรือเครื�องมืออื�น

ที�มีความละเอยีดในการวดัไม่นอ้ยกว่า �.� มิลลิเมตร การตรวจสอบแนวเชื�อมโดยใชดุ้ลยพินิจของวิศวกรผูท้ดสอบ เช่น การตรวจสอบ

ดว้ยสายตา การใชส้ารแทรกซึม ผงแม่เหลก็ (Magnetic Particle Inspection) คลื�นเสียง รังสี เป็นตน้ ตามสภาพและความจาํเป็นของชิ�นงาน

อื�นๆ ให้วศิวกรผูท้ดสอบระบุอปุกรณ์หรือเครื�องมือที�ใชใ้นการทดสอบนอกเหนือจากที�กล่าวมาแลว้ 

 �กรณีปั� นจั�นที�ใชง้านแลว้ใหท้ดสอบการรับนํ�าหนกัที� �.�� เท่า ของนํ�าหนกัที�ใชง้านจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกดันํ�าหนกัยกอยา่ง

ปลอดภยัที�ผูผ้ลิตออกแบบไว ้เช่น 

 ตวัอยา่งที� � ปั� นจั�นที�ผูผ้ลิตออกแบบไว ้�� ตนั ใชง้านจริงสูงสุด � ตนั จะตอ้งทดสอบที� � x �.�� จะเท่ากบั �.� ตนั ตอ้งทดสอบการรับ

นํ�าหนกัที� �.� ตนั 

 ตวัอยา่งที� � ปั� นจั�นที�ผูผ้ลิตออกแบบไว ้�� ตนั ใชง้านจริงสูงสุด � ตนั จะตอ้งทดสอบที� � x �.�� จะเท่ากบั ��.�� ตนั แต่เนื�องจากเกิน

กว่านํ�าหนกัที�ผูผ้ลิตออกแบบไว ้ดงันั�น ตอ้งทดสอบการรับนํ�าหนกัที� 10 ตนั 

 เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกตอ้ง ครบถว้น ใชก้ารไดจ้ริง 

 ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ใชก้ารไม่ได ้หรือไม่พร้อมใชง้าน 

 

หมายเหตุ วิศวกรผูล้งนามจะตอ้งกรอกขอ้มูลรายละเอียดไวใ้นแบบใหเ้รียบร้อยและครบถว้นที�สุด ดว้ยความถูกตอ้งเที�ยงตรง โดยความ

รับผิดชอบในความปลอดภยัของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอนัดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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            ขา้พเจา้ขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัในการใชปั้� นจั�นครั� งนี�วศิวกรไดด้าํเนินการตรวจสอบและทดสอบ

ปั� นจั�น ตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคูมื่อการใชง้านที�ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกาํหนดและนายจา้งไดด้าํเนินการซ่อมแซม แกไ้ข และปรับปรุง 

กรณีพบขอ้บกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนดตามหลกัวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือที�ผูผ้ลิต

กาํหนดหรือวิศวกรกาํหนดเป็นที�เรียบร้อยสมบูรณ์แลว้ จึงลงลายมือชื�อร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐานสาํคญั ดงันี�  

 

 

 

                                           ตามขอ้ � (�) ลงชื�อ                 วนัที�          21 มถิุนายน 66    

                                                                        (       นายธงชยั เพญ็ประโคน       ) 

                                             วิศวกรซึ�งไดรั้บใบสาํคญัการขึ�นทะเบียนตามมาตรา � เป็นผูท้ดสอบ 

                                       

                                           ตามขอ้ � (�) ลงชื�อ                วนัที�            21 มถิุนายน 66    

                                                                        (       นายธงชยั เพญ็ประโคน    ) 

                                               นิติบุคคลซึ�งไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา �� /หรือผูก้ระทาํการแทน 

 

                                                          และลงชื�อ               วนัที�             21 มถิุนายน 66                    

                                                                         (       นายธงชยั เพญ็ประโคน  ) 

                                                            บุคลากรของนิติบุคคลตามขอ้ � (�) ซึ�งเป็นวิศวกร 

                                             และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผูท้ดสอบ 

 

                                                                ลงชื�อ              วนัที�                                                          

                                                                         (              ) 

                                                          นายจา้งของสถานประกอบกิจการ/ผูก้ระทาํการแทน 

 

 

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั� นจั�นนี�  เป็นการลงลายมือชื�อสาํหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั�น แตไ่มไ่ด้

เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 
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………………………………………. 

วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ  นายธงชัย  เพญ็ประโคน 

เลขทะเบยีนผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมเลขที�  สก. 4138 
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ตรวจทดสอบเมื�อวันที�  ��  มิถุนายน  ���� 

ตรวจทดสอบครั�งต่อไปวันที�  ��  กรกฎาคม  ���� 

 

 

……………………………………………. 

วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ  นายธงชัย  เพญ็ประโคน 

เลขทะเบยีนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที�  สก.4138 
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ภาคผนวก ค7

คู่มือควำมปลอดภยั



1 
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ค ำน ำ 
 คู่มือฉบบัน้ีครอบคลุมเน้ือหา และรายละเอียดการท างานส าหรับพนักงานบริษทั ที.ที.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (2004) จ ากดั และ
ลูกจา้งช่วง ทั้งหมดเพ่ือความปลอดภยัในหน่วยงานก่อสร้าง และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   ซ่ึงคู่มือฉบบัน้ีไดร้ะบุขั้นตอนการ
ปฏิบติังานดา้นต่างๆท่ีถูกตอ้ง  การป้องกนัเหตุฉุกเฉิน และแผนการปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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สำรบัญ 
เร่ือง          หน้ำ 

 
 

พ้ืนท่ีของโครงการ          5 
แผนผงัหน่วยงาน          15 
การรักษาความปลอดภยัในหน่วยงาน        16 
ป้ายสัญลกัษณ์ความปลอดภยัในหน่วยงาน       17 
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE)      19 
รูปแบบการแต่งกายเขา้โครงการ        21 
การติดตั้งราวกนัตก         22 
การติดตั้ง Protection         23 
การใชลิ้ฟตโ์ดยสาร/ขนส่งชัว่คราว        24 
การท างานใบที่สูง และอุปกรณ์ป้องกนัการตก       25 
เอกสารท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในหน่วยงาน       29-33 
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พื้นท่ีของโครงกำร 
1. อาณาเขตร่ัว ความสูง ท่ีตั้ง และประเภท  ทุกหน่วยงานในบริเวณท่ีสามารถท าไดใ้ห้ตั้งร่ัวชิดกนัทุกๆการก่อสร้างทั้งหมด ใน

กรณีน้ี 
- ร่ัวตอ้งมีความสูงไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร ไม่ช ารุด (ตามเอกสารแนบ )  ร้ัวตอ้งไม่สามารถปีนไดง้่าย  การตั้งเสารองรับ
ทั้งหมด ตอ้งแขง็แรง มัน่คง 
- การติดตั้งประตูตอ้งเป็นประตูท่ีสามารถลอ็กไดท่ี้บริเวณทางเขา้ในขณะท่ีมีการปฏิบติังาน 
- ให้เฝ้าระวงับริเวณทางเขา้ ออกหากมีการเปิดออก 

 

 
- ไม่วางวสัดุหรือวางซอ้นใกลก้บัร้ัวให้ง่ายต่อการปีนขา้งร่ัว 
- มีการดูแลรักษาร้ัว 
- ติดป้ายเตือนท่ีบริเวณร้ัว 

 
 
- ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 

* ช่ือหน่วยงานเจา้ของโครงการ   
* ประเภทและชนิดของส่ิงก่อสร้าง 
* เลขท่ีใบอนุญาตก่อสร้าง 
* ช่ือบริษทั ผูบ้ริหารงานก่อสร้าง ผูรั้บเหมางานโครงสร้าง- สถาปัตย ์ 
* ผูรั้บเหมางานระบบ 
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* ระยะเวลาเร่ิมตน้และระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ 
* วิศวกรผูอ้อกแบบ เลขทะเบียนใบอนุญาตวิศวกร 
* วิศวกรผูค้วบคุมงาน เลขทะเบียนใบอนุญาตวิศวกร 
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2. ในบริเวณทางเขา้ ถนนท่ีเขา้สู่หน่วยงานไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ทางเขา้ตอ้งสามารถรองรับเคร่ืองจกัรหนกั วสัดุ ยานพาหนะ
ท่ีเขา้–ออก หน่วยงานนั้นปลอดภยั  และสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน  ให้แยกทางเทา้ออกจากเส้นทางเดินรถ  ถา้ท างานบริเวณ
ทางหลวงท่ีมีกรจารจรหนาแน่นใกลก้บัทางเดินเทา้ และในบริเวณใดก็ตามท่ีมีความจ าเป็นตอ้งถอยรถ ระบบทางเดินเดียว 
หรือวิธีในการควบคุมการขนส่งในหน่วยงาน การหลีกเล่ียงความจ าเป็นในการถอยรถ สภาพเส้นทางของทางเดินรถ และ
ทางเดินเทา้จะตอ้งไดรั้บการดูแลให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ติดป้ายเตือนอนัตราย     
ตอ้งมีไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพนั แสดงให้เห็นชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีการประสานงานกบัต ารวจทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

4. จดัให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับสถานท่ีจอดรถไม่ว่าทั้งขา้งใน หรือนอกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จดัให้มีแสงสว่างเพื่อรักษาความปลอดภยัในหน่วยงาน มีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับเสาไฟฟ้า ส าหรับนั่งร้าน และอุปกรณ์งาน
สนบัสนุนอื่นๆ 
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กำรติดป้ำยประกำศ 
 ติดป้ายประกาศความปลอดภยัดา้นนอกหน่วยงาน ทางเดินน าทางเขา้หน่วยงาน ทางเขา้หน่วยงาน และทัว่หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนฉุกเฉิน 
 จดัพิมพข์ั้นตอนแผนฉุกเฉิน และแจกจ่ายในหน่วยงาน โดยให้มีเน้ือหาครอบคลุมถึง ดงัต่อไปน้ี 

1. การเฝ้าระวงัอคัคีภยั ท่ีตั้งและประเภทของอุปกรณ์ดบัเพลิง 
2. แผนการดบัเพลิง 
3. จุดรวมพล 
4. ท่ีตั้งจุดรักษาพยาบาลประจ าทอ้งถ่ิน 
5. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ าหน่วยงาน 
6. แผนสัญญาณเตือนภยั และประเภทของสัญญาณเตือนภยัท่ีใชใ้นหน่วยงาน 

 

แพทย์ พยำบำล และอุปกรณ์รักษำพยำบำลในหน่วยงำน 
ก าหนดให้จดัตั้งสถานท่ีและมีคณะท างานส าหรับงานรักษาพยาบาลประจ าหน่วยงานและจดัให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาล 

โดยทั้งหมดให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระทรวง พระราชบญัญติัสวสัดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) มาตราท่ี 2 
และมาตราท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

ห้องน ้ำ 
จดัให้มีห้องน ้ าจ านวนเพียงพอส าหรับคนงานในหน่วยงาน โดยจ านวนห้องน ้ าให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระทรวง 

พระราชบญัญติัสวสัดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) มาตราท่ี 1 
จดัให้มีห้องน ้าส าหรับหญิงและชายอยา่งเพียงพอในอตัรา 1 ต่อ 20 ในแต่ละเพศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พ้ืนท่ีส ำหรับจัดเกบ็วัสด ุ
บริเวณท่ีส าหรับ “จดัเก็บ” วสัดุ สินคา้ อุปกรณ์ โดยตอ้งมีการท าเคร่ืองหมายและก าหนดระดบัที่พร้อมในการรองรับจดัเก็บ

วสัดุ อยา่งไรก็ดีควรปูคอนกรีตเพื่อวางวสัดุบนแท่นวางสินคา้และเพื่อความปลอดภยัจากสภาพอากาศ 
 การออกแบบหน่วยงานรวมถึงพ้ืนท่ี “การจดัเก็บ” จะอนุญาตให้จดัเก็บวสัดุและสินคา้เพื่อจดัส่งและจดัเก็บอย่างถูกตอ้งใน
หน่วยงาน ผูค้วบคุมการจดัเก็บในหน่วยงานจะต้องมัน่ใจว่าพ้ืนท่ีน้ีไดรั้บการวางแผนอย่างถูกตอ้งและวสัดุท่ีวางบนแท่นพาเลทจะไม่
ถูกท าลาย 
 หัวหน้างานดูแลวสัดุและส่ิงของตอ้งมัน่ใจว่าการจดัส่งวสัดุในหน่วยงานนั้นไดรั้บการดูแลและจดัเรียงวสัดุอย่างถูกตอ้งใน
พ้ืนท่ี “จดัเก็บ” และตอ้งมัน่ใจว่าการจดัส่งวสัดุจะไม่สร้างความเสียหายต่อวสัดุในพ้ืนท่ีนั้นและสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย 
 พ้ืนท่ี “การจดัเก็บ”จะท าเคร่ืองหมายดว้ยราวกั้นและสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยรถบรรทุก 
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บริเวณส ำหรับกำรยกส่ิงของ 
 หากตอ้งใช้เครนในหน่วยงาน ตอ้งมีการพิจารณาบริเวณส าหรับการชักรอกและรัศมีกรท างานของเครนเพื่อป้องกนัการ
ประสานงาของเครนหรือ บริเวณท่ี “ไม่เหมาะส าหรับชกัรอก” ซ่ึงบริเวณท่ีเครนท างานนั้นจะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีราบเรียบคงท่ี สามารถ
รองรับน ้าหนกัเครนไดแ้ละมีความหนาแน่นเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำน 

ส านักงานและห้องพสัดุของประจ าหน่วยงานให้ตั้งอยู่ห่างจากงานก่อสร้างและส่ิงอ านวยความสะดวกจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดสัญญา (ถา้มี) ส านกังานประจ าหน่วยงานจะจดัให้มีแสงสว่างและพ้ืนท่ีโล่งในระดบัท่ีถูกตอ้งเพ่ือให้มัน่ใจว่าสภาพแวดลอ้ม
การท างานนั้นเป็นท่ียอมรับ 

จดัให้มีการป้องกนัอคัคีภยัในสถานท่ี ก าจดัขยะออกจากหน่วยงานในทุกๆเยน็หลงัเลิกงาน ไม่ทิ้งอาหารตกคา้งในส านกังาน
เพื่อหลีกเล่ียงหนูและแมลงสาบ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในห้องประชุม 

จดัหาน ้าด่ืมสะอาดเพียงพอส าหรับพนกังานประจ าส านกังานและพนกังานประจ าห้องเก็บพสัดุ 
อุปกรณ์ดบัเพลิงจะติดทัว่บริเวณส านกังานและห้องพสัดุประจ าหน่วยงาน เป็นประเภทผงเคมี  ฯ 
บริเวณส านกังานประจ าหน่วยงานทั้งหมดจะเป็น เขตปลอดบุหร่ี  มีการลงโทษทางวินยัส าหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตาม  
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กำรจัดเกบ็วัตถุไวไฟ 
 จดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับจดัเก็บวตัถุ  ก๊าซ ของเหลวไวไฟท่ีใชส้ าหรับงาน ป้ายบ่งช้ี และกั้นพ้ืนท่ีให้ชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ้ำด่ืม 
โดยตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้สถานประกอบการจดัน้าํสะอาดส าหรับด่ืมไม่่น่้อยกว่่าหน่ึงท่ีส าหรับลูกจ่้างไม่่เกินส่ี

สิบคน และเพ่ิมขึ้นใน อตัราส่่วนหน่ึงท่ีส าหรับลูกจ่้ างทุก ๆ ส่ีสิบคน เศษของส่ีสิบคนถ่้ าเกินยี่สิบคนให่้ ถือเป่น็ส่ีสิบคน 
สถานท่ีตั้งน ้าด่ืมให้วางแผนและท าเคร่ืองหมายให้เห็นไดช้ดัเจน 
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กระแสไฟฟ้ำ 
ประเมินและวางแผนปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าให้เพียงพอส าหรับหน่วยงานและควรไดรั้บการวางแผนและติดตั้งโดย

วิศวกรไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
 ช่างไฟฟ้าท่ีมีประสบการณ์จะจดัระบบวงจรไฟฟ้าและประเมินความตอ้งการกระแสไฟฟ้าของหน่วยงานและส าหรับการใช้
งานชัว่คราว 

- รับผิดชอบงานระบบให้มีความปลอดภยัและเพียงพอส าหรับความตอ้งการกระแสไฟฟ้า 
- ไม่อนุญาตให้มีการแกไ้ขระบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการงานระบบไฟฟ้า 
- การเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าท่ีเหมาะสมส าหรับหน่วยงานเท่านั้นจะไดรั้บอนุญาตในหน่วยงาน เคร่ืองมือไฟฟ้าจะไดรั้บการตรวจสอบ
เป็นรายสัปดาห์โดยช่างไฟฟ้าและเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัและให้ท าเคร่ืองหมายสามารถใช้งานไดก่้อนท่ีจะน าออกจากห้องพสัดุ
หรือน าไปใชใ้นหน่วยงานได ้

- ตรวจสอบMDB/ELCB เป็นรายสัปดาห์ส าหรับการใชง้านและการลงสายดินอย่างถูกตอ้ง วิศวกรไฟฟ้าจะสวมหมวกแข็งนิรภยั “สี
แดง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทำงจรำจรและเส้นทำงเดินเท้ำ 
 ควรวางแผนเส้นทางจราจรภายในหน่วยงานส าหรับการขนส่งและการจราจรให้ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวหากสามารถท า
ไดแ้ละควรหลีกเล่ียงการขบัรถถอยหลงั ควรจดัให้มีเส้นทางเดินเทา้โดยเฉพาะเพื่อป้องกนัการประชิดกบัยานพาหนะท่ีมีการเคล่ือนท่ี 
ในบริเวณท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีวสัดุร่วงหล่นลงมาให้ควรจดัท าหลงัคาป้องกนัในบริเวณทางเดิน 
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บริเวณส ำหรับรับประทำนอำหำร   

ให้จ ากดัพ้ืนท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงการแพร่ของขยะเพ่ือลดหนอนและแมลงท่ีมาไต่ตอม  เศษอาหาร พ้ืนท่ีท่ีเลือกให้สามารถป้องกนั
แสงแดดและฝนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ส ำหรับสูบบุหร่ี 
อนุญาตให้สูบไดใ้นบริเวณท่ีก าหนด  
 

กำรดูแลรักษำควำมสะอำดและกำรจัดกำรขยะ 
การรักษาความสะอาดเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยลดการเกิดเหตุไม่คาดคิดและอุบติัเหตุ การจดัการท าความสะอาดสถานท่ี

และการจดัการขยะในหน่วยงานควรอยูใ่นแผนงานตั้งแต่เร่ิมตน้ 
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แผนผังหน่วยงำน 
 จดัท าแผนผงัของบริเวณท่ีตั้งและบริเวณท่ีอ านวยความสะดวกทั้งหมดอย่างชดัเจน แผนผงัน้ีควรมีการพูดคุยโดยทัว่ไปและ
สรุปโดยสังเขปทั้งหมดในหน่วยงาน 
หมายเหตุ : แต่ละหน่วยงานใส่รูป 
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กำรรักษำควำมปลอดภัยในหน่วยงำน 
 แผนงานการรักษาความปลอดภยัในหน่วยงานจดัขึ้นส าหรับงานตรวจตราและการดูแลงานดา้นการรักษาความปลอดภยัใน
หน่วยงานเพื่อป้องกนัส านกังาน ห้องปฏิบติังาน วสัดุ อุปกรณ์ คลงัพสัดุ สนาม เคร่ืองใช ้เคร่ืองอ านวยความสะดวกและงานจากความ
เสียหายรวมถึงการท าลายทรัพยสิ์น ไฟไหม ้และการลกัขโมย 
 (แผนงานรักษาความปลอดภยัในหน่วยงานน้ีให้สามารถแกไ้ขหรือการปรับเปล่ียนในกรณีท่ีบริษทัเห็นว่ามีความจ าเป็น) 
 
เอกสำรแนบ 
รูปแบบของบตัรประจ าตวั 
 
 
 
 
รูปแบบของใบผา่นชัว่คราว 
 
 
 
 
รูปแบบของใบผา่นส าหรับผูติ้ดต่อ 
 
 
 
 
รูปแบบของใบผา่นส าหรับยานพาหนะ 
 
 
 
 
รูปแบบของใบผ่านช่ัวคราวส าหรับยานพาหนะ 
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ป้ำยสัญลกัษณ์ควำมปลอดภัยในหน่วยงำน 
 
ให้แสดงป้ายสัญลกัษณ์ความปลอดภยัในหน่วยงานในบริเวณท่ีมีการใชง้าน โดยให้ติดให้สมารถมองเห็นไดช้ดัเจน ดงัต่อไปน้ี : 
 

ป้ายแสดงให้สวมหมวกแขง็นิรภยั    ป้ายแสดงพ้ืนท่ีมีเสียงดงั  
 
 
 
 
 
 

ป้ายแสดงให้สวมเขม็ขดันิรภยั     ป้ายแสดงให้สวมรองเทา้นิรภยั 
 
 
 
 

ป้ายแสดงให้สวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา   ป้ายแสดงให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการหายใจ 
 
 
 
 

 
ป้ายแสดงไม่อนุญาตให้สูบบุหร่ี    ป้ายแสดงพ้ืนท่ีอบัอากาศ ห้ามเขา้ 
 

 
 
 
 
 
 

ป้ายแสดงสัญลกัษณ์อุปกรณ์ดบัเพลิง    ป้ายแสดงอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 
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จะมีเคร่ืองหมายท่ีทางเขา้หน่วยงานแสดงขอ้มูลความปลอดภยัและการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดความปลอดภยัในการลงรายการ
อุบติัเหตุและชัว่โมงการท างาน 
 
ตวัอยา่งเช่น ป้ายแสดงขอ้มูลความปลอดภยัดงัขา้งล่างน้ี : 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในทางเขา้หน่วยงานให้ติดป้ายประกาศความปลอดภยัให้ขอ้มูลความปลอดภยัแก่บุคคลในหน่วยงาน ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายประกาศความปลอดภยั 

นโยบาย
บริษทั 

กฎของ
หน่วยงาน 

นโยบายเร่ือง
เคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล
และยาเสพติด 

กฎเร่ืองการ
รักษาพยาบาล 

 

แผนฉุกเฉิน กฎเร่ือง
อคัคีภยั 

 

แผนผงั
หน่วยงาน 

ค าเตือนเร่ือง 
ความปลอดภยั 
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อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
              หน่วยงานจะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญาทั้งหมด ก าหนดให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลดงัอย่างน้อย
ต่อไปน้ี : 
 ก. หมวกแข็งนิรภยั   ก าหนดให้พนกังานทั้งหมดสวมหมวกแขง็นิรภยั ขณะเขา้มาในทุกพ้ืนท่ีของหน่วยงานทั้งหมด “ท่ีคาด
ว่าจะมีอนัตรายต่อศีรษะเกิดขึ้นได”้ และรัดสายรัดท่ีคางตอ้งสวมใส่ตลอดเวลา การสวมหมวกแข็งนิรภยัเป็นปฏิบติัตามมาตรฐานของ
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม “เป็นอยา่งนอ้ย” 
สีสันของหมาวกแขง็นิรภยั บริษทัจะก าหนดให้หน่วยงานสวมใส่เป็นสีดงัต่อไปน้ี: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. รองเทา้ / รองเทา้บู๊ต   ให้ปฏิบัติตามขั้นต ่าของพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ฉบับแก้ไขโดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน คร้ังท่ี 2และ 3 พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 
 
 
 
 
 
 



20 

ค. คนดูแลบงัคบัเชือก / คนให้สัญญาณ/ คนถือธง ให้สวมเส้ือสะทอ้นแสงท่ีสามารถช่วยให้มองเห็นผูส้วมใส่ไดช้ดัเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง. เขม็ขดันิรภยั คนงานทั้งหมดท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีสูง(มากกว่า 2 เมตรขึ้นไป) ให้สวมใส่และต่อเขา้กบัเขม็ขดันิรภยั โดยให้มัน่ใจไดว่้าตะขอ
ท่ีเก่ียวนั้นแน่นหนาดีแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ. การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ  ให้สวมหนา้กากป้องกนัฝุ่ นในบริเวณท่ีมีฝุ่ น ตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยหายใจอื่นๆพร้อมตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
ฉ.แว่นตา/หนา้กาก   ให้สวมใส่เพื่อป้องกนัดวงตา จากสะเก็ดต่างๆ ป้องกนัแสงจา้และรังสีกาการเช่ือม/ตดั 
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รูปแบบกำรแต่งกำยเข้ำโครงกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

  พนักงำนรำยวัน      พนักงำนรำยเดือน 
 
 

กำรติดตั้งนั่งร้ำน 
 บริษทัจะแต่งตั้ง “หวัหนา้งานดูแลนัง่ร้าน” จะรับผิดชอบส าหรับนัง่ร้านทั้งหมดท่ีตั้งขึ้นในหน่วยงานและการดูแลรักษาและ
การตรวจสอบนัง่ร้าน “หัวหน้างานดูแลนัง่ร้าน” จะไดรั้บการฝึกอบรมและมีความเช่ียวชาญในประเภทของนัง่ร้านในหน่วยงาน ป้าย 
Scafftag จะติดตั้งกบันัง่ร้านภายหลงัการตรวจสอบและก่อนใชง้าน 
 การตั้งนัง่ร้านภายในจะเป็นระบบของ “นัง่ร้านแบบญ่ีปุ่ น”  

การตั้งนัง่ร้านภายนอกจะเป็นระบบของ “นัง่ร้านแบบ SGB CUPLOK (มาตรฐานองักฤษ)”  
 การตั้งนัง่ร้านทั้งหมดท่ีสูงเกินกว่า 7 เมตรจะเป็น “นัง่ร้านท่ีแบบมีการออกแบบ” และหวัหนา้งานดูแลนัง่ร้านจะมัน่ใจว่าการ
ตั้งนัง่ร้านนั้นจะเป็นไปตามท่ีออกแบบมา 

พ้ืนท่ีติดตั้งนัง่ร้านตอ้งไดร้ะดบัไม่เอียง พ้ืนแขง็แรงพอท่ีจะรับน ้าหนกันัง่ร้านได ้หากพ้ืนท่ีไม่สม ่าเสมอให้เสริม   ความ
แขง็แรงดว้ยแผน่เหลก็กล่องและใส่ยูเฮด เพ่ือล๊อคขานัง่ร้าน 

นัง่ร้านท่ีติดตั้งตอ้งมีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานการติดตั้ง เช่น ขานัง่ร้านแบบปรับระดบั ขอ้ต่อนัง่ร้านขอ้  มือเสือ แผน่
ทางเดินตะเกียบนัง่ร้าน บนัไดนัง่ร้าน 

ตอ้งมีการติดตั้งบนัไดเพ่ือ ขึ้น - ลง ทุกคร้ังมีราวจบัรวมแผน่กนัวสัดุร่วงหล่นและราวกนัตกขั้นบนสุด และเสริมท่อเหลก็เพื่อ
เพ่ิมความแขง็แรงของนัง่ร้านในแนวตั้งและแนวทแยง 

กรณีนัง่ร้านใกลก้บัขอบอาคารตอ้งมีการยึดนัง่ร้านกบัโครงสร้างอาคาร 
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กำรติดตั้งรำวกนัตก 
 เป่็นราวกนัตกท่ีท าขึ้นบนโครงสร่้างถาวร ท่ีมีอยู่่แล่้ว หรือบนโครงสร่้างท่ีก าลงัท าอยู่่ หรือ สร่้างไวก้่่อน
แล่้วน ามาติดตั้งบนพ้ืนท่ีทางเดิน/ พ้ืนปฏิบติังาน จุดประสงค่์เพื่อป่้องกนัการตก ส าหรับคนงานท่ีปฏิบติังานชัว่คราวในบริเวณ
นั้น โดยไม่่มีเจตนาจะสร่้างเป่น็การถาวร ตวัอย่่าง เช่่น ราวกนัตกชั้วคราวใช่้งานขณะก่่อสร่้างผนงั หรือก าแพง ราวกนั
ตกใช่้เม่ือท าการเปล่ียน หลงัคา ราวกนัตกใช่้บนดาดฟ่้าอาคาร ฯลฯ ราวกนัตกเหล่่าน้ีสร่้างจากวสัดุน ากลบัมาใช่้ใหม่่ 

ได่้ หรือเป่น็อุปกรณ่์ส าเร็จรูปที่สร่้างไว่้แล่้วก่่อน จะน ามาติดตั้งท่ีจุดปฏิบติังาน โดยทัว่ไป ราวกนัตกส าเร็จรูปท่ีท าไว่้
แล่้ว มกัมีโครงสร่้างไม่่แข็งแรง และหากดูแลรักษาไม่่ดีอาจมีการผุกร่่อน แตกหัก หรือมีบางส่่วน หายไป ท าให่้ไม่่มี
ความปลอดภยัในการน ามา ใช่้งาน ดงันั้นต่้องมีการตรวจสอบอย่่างละเอียด ก่่อนท าการติดตั้งเพ่ือป่้องกนัการตก 
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กำรติดตั้ง Protection 
ตอ้งมีการติดตั้งแผงกนัวสัดุร่วงหล่นในระหว่างท างานโครงสร้างท่ียงัไม่ไดติ้ดตั้งผา้ใบกนัฝุ่ นได ้100% ติดตั้ง Mesh Sheet 

ในบริเวณรอบตวัอาคาร รวมถึงการติดตั้งแผงกนัวสัดุร่วงหล่นท่ีชั้นล่างหรือมีการท า Cover Walk Way รอบตวัอาคาร    เปล่ียนหรือ
ซ่อมแซมแผ่นท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ชั้นล่างสุดตอ้งมีวสัดุท่ีแข็งแรงปิดตลอดแนว เพ่ือป้องกนัวสัดุร่วงหล่นใส่ผูป้ฏิบติังาน
ดา้นล่าง กรณีท่ีมีการเปิดเพื่อปฏิบติังานให้ก าหนดระยะเวลาเปิด - ปิด ให้ชดัเจน และตอ้งท า Protection ให้สูงกว่างานโครงสร้างชั้น
บนสุดอย่างน้อย 1.50 เมตร หรือมีราวกนัตกหุ้มดว้ย Mesh Sheet โดยความสูงของราวกนัตกตอ้งไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือหากใช ้
Side Protection ตอ้งเคล่ือนตวั  น าโครงสร้างชั้นบนสุดไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร 
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กำรใช้ลฟิต์โดยสำร/ขนส่งช่ัวครำว 
1. ฐานรองรับน ้ าหน่ักของต่ัวลิฟต่์ ตอ้งมัน่คงแข่ง็แรงโดยสามารถรองรับน ้ าหนักของลิฟต่์และน ้ าหนกัท่ีบรรทุก

ได่้โดยมีวิศวกรโยธารับรองความมัน่คงแขง็แรงของฐาน  
2. โครงเสาของล่ิฟต่์จะต่้องย่ึดเข่้ากบัโครงสร่้างของอาคาร อย่่างมัน่คงแข่ง็แรงและต่้องติดตั้งอุปกรณ์ท่ี

สามารถป่้องกนัไม่่ให่้ลิฟต่์เคล่ือนเลยจุดในขั้นสุดท่้าย  
3. ชานพกัหรือทางเช่ือมระหว่่างชั้นของอาคารกบัตวัลิฟต่์ต่้องมัน่คงแขง็แรงรวมทั้งมีราวกั้นและ ขอบกนัตกและท าทุก

ชั้นท่ีม่กีารปฏ่ิบติังาน  
4. ส่่วนบนสุ่ดของหอล่ิฟต่์ต่้องมีความม่ั่่นคงแข่ง็แรง พอท่ีจะรับน ้าหนกัของรอกน ้าหน่ักห่้องบรรทุก ของ

และน ้าหนกัตู่ ้โดยสายท่ีจะยก  
5. พ้ืนลิฟต่์ต่้องสร่้างอย่่างมัน่คงแขง็แรง มีความปลอดภยัในการบรรทุก  
6. เพดานห่้องลิฟต่์ต่้องคลุมด่้วยลวดตาข่่าย เพื่อป่้องกนัอนัตรายจากของท่ีจะตกลงมา  
7. ช่่องประตูเข่้าลิฟต่์จะต่้องป่ิดกั้นด่้วยประตู  
8. รางบงัคบัห่้องโดยสารลิฟต่์จะต่้องยึดให่้แขง็แรงและได่้แนวด่ิง 
9. ติดป่้ายบอกพิกดัน ้าหน่ักบรรทุ่กหรือมวลบรรทุกท่ีก าหนดไว่้ท่ีล่ิฟต่์ให่้ช่ัดเจน 
10. ผู่ ้ ท่ีจะตรวจสอบสภาพการใช่้งานของลิฟต่์ต่้องตรวจสอบโดยว่ิศวกรเคร่ืองกลเท่่านั้น 
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กำรท ำงำนใบท่ีสูง และอุปกรณ์ป้องกนักำรตก 
อุปกรณ์ป้องกนัการตกเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานในสถานท่ีเส่ียงอนัตรายในการพลดัตกลงมา 

โดยเฉพาะใน การปฏิบติังานบนท่ีสูงเกิน 4 เมตร 
กำรป้องกนักำรตกมีอยู่ 3 ประเภท 
1.การป้องกนัในสถานท่ีท างาน 
- มีการจดัระบบงานเพื่อท่ีจ ากดัการท างานบนท่ีสูง 
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการตกเพ่ือลดความเส่ียง เช่น นัง่ร้าน,ตาข่าย 
- ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการตกส่วนบคุคลเม่ือไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการตกได ้
2. การป้องกนัท่ีตวัผูป้ฏิบติังาน 
- การฝึกอบรมให้กบัผูท่ี้ตอ้งขึ้นไปปฏิบติังานบนท่ีสูง 
3. การป้องกนัโดยใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัการตก 
- โดยการใชอุ้ปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐาน ในกรณีท่ีไม่มีมาตรฐานให้ขอใบรับรองผลการทดสอบจากโรงงานผูผ้ลิต 
- ไม่สร้างระบบการป้องกนัการตกดว้ยตนเอง 
องค์ประกอบหลกัของระบบกำรป้องกันกำรตก 
1. จุดยึด Anchor Point (tie-off point):  
จุดยึดคือจดุท่ีเอาไวส้ าหรับยึดตวักบัฐานหรือโครงสร้างต่างๆ โดยตามมาตรฐาน ANSI ของอเมริกา อุปกรณ์ตอ้งสามารถรับแรงได้
อยา่งนอ้ย 22 KN (5000lb) การใชง้านควรอยูใ่นต าแหน่งเหนือหวัขึ้นไปและอยูใ่นแนวเดียวกบัผูใ้ช ้เพ่ือป้องกนัการลดระยะการตก
และลดการเหว่ียงตวัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการกระแทกกบัโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อุปกรณ์เช่ือมต่อ Connecting Device (lanyard & Connector): 
อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connector) จะมีอยูอ่ยา่งนอ้ย 2 จุดคือจดุท่ีเช่ือมต่อกบัจุดยดึ 
(Anchor Point Connector) และจดุท่ียึดกบัตวั Harness (Harness Connector) 
จะตอ้งทนต่อการกดักร่อนผิวจะตอ้งเรียบ ไม่มีรอยเช่ือม และท าจากเหลก็ท่ี
ผา่นการหล่อขึ้นรูปหรือ ป๊ัมขึ้นรูป (ตวัเช่ือมต่อ 1 จะเป็นตวัเช่ือมระหว่างจุด
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ยึดกบัอุปกรณ์ป้องกนัการตก จะตอ้งไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือการเปล่ียนรูปถาวรรับแรงอยา่งนอ้ย 16KN 
เชือก (Landyard) การใชง้านจะใชส้ าหรับรักษาต าแหน่งการท างานของผูใ้ชแ้ละป้องกนัการตก 
- เชือกในลกัษณะรักษาต าแหน่ง (Restrain Lanyard) ความยาวเชือกควรมีระยะส้ันท่ีสุดเพ่ือไม่ใหผู้ใ้ชพ้ลดัตกไปเกิน 2 ฟุต ซ่ึงเชือก
สามารถท าจากวสัดุไดห้ลายชนิดทั้ง ลวดสลิง, โซ่, เชือกไนล่อน (โพลีเอไมด)์ 

 

 

 

 

 

 

- เชือกส าหรับป้องกนัการตก (Fall Absorbing Lanyard) จะท าจากเหลก็ ไนล่อน (โพลีเอไมด)์ หรือเส้นใย Dacron โดยอาจจะมีเสริม
อุปกรณ์ดูดซบัแรง (Shock-Absorb) เพื่อลดแรงกระแทกเวลาตก ซ่ึงใหจ้ าไวว่้าเชือกจะตอ้งช่วยไม่ท าให้เกิดแรงสูงสุดท่ีเข็มขดัรัดล าตวั 
(Full-Body Harness) เกิน 1800 ปอนดเ์วลาตก และความยาวเชือกสูงสุดจะตอ้งไมท่  าใหผู้ใ้ชง้านตกลงมาเกิน 6 ฟุต 

 

 

 

 

 

เชือกช่วยชีวิต (Lifelines) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการใชง้านให้กบัระบบการป้องกนัการตก โดยจะใชร่้วมกบัอปุกรณ์ยึดจบัเชือก
(Rope Grap) เชือกช่วยชีวิตท าใหผู้ใ้ชง้านเคล่ือนไหวไดไ้ปตามความยาวของเชือกท่ีขึงอยู ่แทนท่ีจะตอ้งปลดและหาจดุยึดใหม่
ตลอดเวลา โดยอุปกรณ์ยึดจบัเชือก(Rope Grap) จะท าหนา้ท่ียดัจบัเชือกโดยอตัโนมติัท่ีเกิดการตกขึ้น นอกจากน้ียงัมีเชือกช่วยชีวิต
แบบท่ีหดกลบัอตัโนมติั(Retractable lifelines) ซ่ึงเชือกแบบน้ีไม่ตอ้งใช ้Rope Grap เน่ืองจากมนัจะหดกลบัเองดตัโนมติัเม่ือมีการตก
ขึ้น 
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3. เข็มขัดแบบรัดท้ังตัว Body wear (full body harness) 
ใส่โดยผูใ้ชง้าน โดยตอ้งสวมใส่ทั้งตวัไม่ใช่จุดใดจดุหน่ึง เป็นอุปกรณ์ดึงผูป้ฏิบติังานถา้มีการตก โดยHarness จะตอ้งเลือกให้เหมาะสม
กบัลกัษณะการท างานและจะตอ้งมีจุดเช่ือมต่ออยา่งนอ้ย 1 จดุซ่ึงปกติจะอยูท่างดา้นหลงั สายรัดกนัตกตอ้งท าจากวสัดุอ่อนนุ่มแต่
ทนทาน ท าจากวสัดุสังเคราะห์ เช่น โพลีเอไมด ์หรือ โพลีเอสเตอร์ ป้องกนัการบาดเจบ็โดยการตกจากท่ีสูง 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

*** ขณะท่ีมีพายุหรือฝนตก ผู้ปฏิบัติงานบนท่ีสูงต้องหยุดท างานและลงมาด้านล่างทันที 

*** เมื่อเกิดการตกขึ้นให้ท าการเปลี่ยนโดยทันทีและไม่แนะน ากลบัมาใช้อีกคร้ังจนกว่าจะได้ท าการตรวจสอบจากผู้ช านาญหรือผู้ผลิต
ในความเสียหายและความเหมาะสมท่ีจะใช้งานต่อหรือไม่ 
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ทำวเวอร์เครน (Tower Crane) 
ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ถือเป็นเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีใชส้ าหรับเคล่ือนยา้ยวสัดุท่ีมีน ้าหนกัมาก และมีขนาดใหญ่เกิน

กว่าจะยกดว้ยคน หรือเคร่ืองจกัรประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงทาวเวอร์เครนจะมีแขนท่ีเคล่ือน ท่ีไดร้อบๆพ้ืนท่ีก่อสร้างท าให้สะดวกย่ิงขึ้น แลว้รู้
หรือไม่ว่าทาวเวอร์เครนมีลกัษณะยงัไง มีก่ีประเภท และมีโครงสร้างหรือช้ินส่วนใดบา้ง แลว้แต่ละช้ินไวท้  าอะไร บทความน้ีเรามี
ค าตอบลองไปอ่านกนัครับ 
 ทาวเวอร์เครน(Tower Crane) คือเคร่ืองจกัรท่ีใชย้กของในแนวด่ิงและเคล่ือนท่ีไปตามแนวราบมกัพบในไซตง์านก่อสร้างเสีย
เป็นส่วนใหญ่เราสามารถจ าแนกชนิด และประเภทไดด้งัน้ีคือแบบ บูมราบ (Hammerhead Crane) และแบบ บูมกระดก 
(LuffingJibCrane) โดยทั้งสองแบบน้ียงัสามารถแยกลกัษณะการติดตั้งไดอี้ก 3 แบบคือ แบบติดตั้งนอกอาคาร (Static Crane)  แบบไต่
ในช่องลิฟต ์หรือช่องเปิด (Internal Floor Climbing)  และแบบเดินราง (Travelling Crane)  นอกจากน้ียงัมีทาวเวอร์เครนแบบติดตั้งได้
ดว้ยตวัเองหรือท่ีเรียกว่า Self-Erection อีกดว้ย 
 การเลือกใชง้านก็จะแตกต่างกนัออกไป เช่น แบบบูมกระดกจะนิยมใชก้บัไซตง์านก่อสร้างอาคารท่ีมีบริเวณใกลเ้คียงกบัผูอ้ืน่ 
ไม่สามารถลุกล ้าอาณาเขตได ้จะสังเกตไดใ้นกรุงเทพฯ มกันิยมติดตั้งเครนในลกัษณะน้ี ส่วนแบบบมูราบมกันิยมใชก้บัไซตง์าน
ก่อสร้างท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง ตอ้งการบมูหนา้ยาวๆ เช่น 60 เมตรขึ้นไปหรือมากกว่า ประกอบกบัแบบบูมราบน้ีจะมีค่าเช่าท่ีถูกกว่าแบบบูมก
ระดก 
ส่วนประกอบของทำวเวอร์เครน 

1.ตวัเสาของทาวเวอร์ซ่ึงเป็นส่วนรับน ้าหนกัโครงสร้างของทาวเวอร์เครนโดยประกอบขึ้นดว้ยโครงถกัเหลก็ฉากรูปพรรณ
หรือเหลก็ท่อกลม ยึดรอยต่อดว้ยสลกัเกลียวก าลงัสูง ซ่ึงท าให้สะดวกในการประกอบและร้ือถอน 

2.แขนยกวสัดุ ประกอบดว้ยโครงถกัเหลก็ฉากรูปพรรณหรือเหลก็ท่อกลม ยึดรอยต่อดว้ยสลกัเกลียวก าลงัสูงเหมือนกบัตวั
เสาทาวเวอร์สามารถต่อไดย้าวตามจ านวนท่ีตอ้งการยกน ้าหนกัของวสัดุ ถา้จะยกน ้าหนกัมากแขนจะส้ัน ถา้ยกน ้าหนกัปริมาณนอ้ยๆ
แขนสามารถยาวได ้คลอบคลุมรัศมีไดก้วา้งขึ้น 

3.ตุม้ถ่วงน ้าหนกั จะเป็นกอ้นคอนกรีตท่ีท าหนา้ท่ีถ่วงน ้าหนกัให้เกิดความสมดุลกบัแขนยกในขณะท่ีท าการยกวสัดุ 
4.หอควบคุม ถือว่าเป็นห้องส าหรับพนกังานขบัเครนท่ีใชท้  าหนา้ท่ีบงัคบัส่ังการให้สายสลิงและรอกส าหรับการยกวสัดุ รวม

ไปถึงการเคล่ือนยา้ยแขนยกวสัดุไปยงัทิศทางต่างๆตามท่ีตอ้งการ จะหมนุไปทางไหนก็ได ้
ส่วนประกอบหลกัๆดงักล่าว เป็นหวัใจหลกัของทาวเวอร์เครนท่ีเรามกัจะเห็นกนัตามไซตง์านก่อสร้าง แต่ทุกคร้ังท่ีจะ

ประกอบทาวเวอร์เครนพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัให้เคร่งครัด มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัคอย
ควบคุมทุกขั้นตอน และมีวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
 

HAZARD WORK PERMIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

HOT WORK PERMIT 
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HIGHT WORK PERMIT 
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CONFINED SPACE 
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เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
Emergency Call out Lists 

บริษทั ที.ที.เอส. เอน็จิเนียร่ิง (2004) จ ากดั  

1. นายจิรพงศ ์ ขนุจนัทร์  Acting Project Manager  086-584-7299 

2. นายเอกพงษ ์ วงษท์วี   Assistant Project Manager 088-115-3013 

3. นางสาวสุกญัญาภรณ์ นิยมวงษ ์ Safety Officer    063-804-5225 

หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง  

โรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลกลว้ยน ้าไท                                                                       02-769-2000 

 โรงพยาบาลวิภาราม พฒันาการ                                                           02-032-2550 
 โรงพยาบาลศิรินธร                                                                              02-328-6900 
 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 37 ประสงค ์สุดสาคร   02-362-5238 
 ศูนยน์เรนทร (รับแจง้เจ็บป่วยฉุกเฉิน)                1669 
 
แจง้เหตุด่วนเหตุร้าย 
 สถานีต ารวจ ชุมชนเมืองทอง(สน.ประเวศ)                                         02-328-6971 

สถานีต ารวจนครบาลคลองตนั                     02-314-0041 
 
การไฟฟ้า 
 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ                                        02-725-5200 
 CALL CENTER       1130 
 
การประปา 
 การประปาสาขาพระโขนง                 02-331-0031-32 
 การระบบแจง้พื้นท่ีน ้าประปาไม่ไหล                                                  1125 
 
สถานีดบัเพลิง 
 สถานีดบัเพลิงหวัหมาก                        02-314-0071 
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