
 

 

รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ตัง้อยู่ท่ีถนนราชพฤกษ ์แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 

ของบริษทั ปรญิสริ ิจ  ากดั มหาชน 

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี 244 ถนนวชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรงุเทพมหานคร  

เดอืนกุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2566 
 

 





บญัชีรายช่ือผูร่้วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการ Zelle Rachaphruk 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1 
ถนนงามวงศ์วาน แขวง 
ทุ่ ง สองห้อง  เขตหลักสี่  
กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุ่งเรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติต าม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวองัคนา  อุ่นตา วทิยาศาสตรบณัฑติ  
(สาขาสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และจดัท ารายงาน 

40% 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Zelle Rachaphruk  
 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการ Zelle Rachaphruk  
   

 ช่ือเดิมโครงการ - 
   

2. สถานท่ีตัง้ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 
   

3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
   

4. ช่ือเดิมเจ้าของโครงการ - 
   

5. สถานท่ีติดต่อ ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่เลขที ่244 ถนนวชัรพล แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 
10230 

  โทรศพัท ์ :  0 2022 8988  โทรสาร  :  - 
   

6. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   

7. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ เมื่อ 

  วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2561 
   

8. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 

  วนัที ่31 มกราคม 2563 
   

9. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

ตามทีบ่รษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) ได้มนีโยบายด าเนินธุรกจิด้านอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่อยู่อาศยั ในลกัษณะ
รปูแบบอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุดพกัอาศยั) จงึไดด้ าเนินการส ารวจและจดัหาพืน้ที่ทีม่คีวามเหมาะสมเพื่อด าเนินธุรกจิ
ดงักล่าว จงึไดว้างแผนลงทุนก่อสร้างโครงการ ภายใต้ชื่อ โครงการ Zelle Rachaphruk มลีกัษณะเป็นอาคารอยู่อาศยัรวม 
(อาคารชุดพกัอาศยั) ขนาด 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร รวมจ านวนห้องชุดพกัอาศยัทัง้หมด 156 ห้อง ตัง้อยู่ทีถ่นนราชพฤกษ์ 
แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร บนพืน้ที่ทีจ่ะขออนุญาตก่อสร้างทัง้หมด 1-1-70 ไร่ หรอืประมาณ 2,280.00 
ตารางเมตร รวม 1 โฉนด  

 
โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจ านวน
หอ้งพกัตัง้แต่ 80 ห้องขึ้นไป หรอืมพีื้นที่ใชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พิจารณาให้ความ
เหน็ชอบก่อนการขออนุญาตก่อสรา้ง ซึ่งโครงการไดด้ าเนินการจดัท ารายงานฯ ส่งให้ สผ. พจิารณาจนไดร้บัความเหน็ชอบ
แลว้ตามหนงัสอืที ่ทส 1009.5/1845 ลงวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2561 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 
ภายหลงัจากไดร้บัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มจาก สผ. บรษิทัฯ มหีน้าที่ปฏบิตัติาม

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไว้ในเงื่อนไข 
แนบทา้ยหนังสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งรบัทราบเป็นประจ า 
ปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการโครงการ ดงันัน้ บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) จงึไดม้อบหมายให ้
บรษิทั เอ็นไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึ่งเป็นห้องปฏิบตัิการวเิคราะห์เอกชนที่ได้รบัอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ความเห็นต่อไป โดยรายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะการก่อสร้างโครงการ ครัง้ที่ 1  
ปี 2566 (รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566) 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) โครงการ 
Zelle Rachaphruk  ของบรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) โครงการ 
Zelle Rachaphruk  ของบรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรยีบเทียบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนดและน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้
ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดล้อม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ Zelle Rachaphruk ของบรษิัท ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ที่เสนอไว้ในรายงาน 
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และเอกสารข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและท าการ
ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบเพิม่เตมิกรณีทีผ่ลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ด าเนินการตาม “ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัท ารายงานผลการ
ปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ผูด้ าเนินการ หรอืผู้ขออนุญาตจะต้องจดัท า
เมื่อไดอ้นุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2564” มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และข้อก าหนดเพิม่เติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิง่แวดลอ้มของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัที่ปรกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่
โครงการปฏิบตัิเปรยีบเทยีบกบัที่เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างละเอียด โดยการด าเนินการ 
ดงัน้ี 
 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทียบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้
ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะหคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 
 

1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ , ระดับเสียง ความ
สัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้าทิง้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะห์ตวัอย่างตามที่ก าหนดในรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ของหน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ
แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ.2566 
 

จากรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk  ของบรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
ทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 บรษิทัฯ จงึได้
จดัท าแผนงานการก่อสรา้งโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม แสดงดงัตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที ่
1.5-2 

 
1.6 สถำนภำพของโครงกำรในปัจจบุนั 
 
 โครงการเริม่ด าเนินการก่อสร้างตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2562 และได้หยุดการก่อสร้างตัง้แต่เดือนกนัยายน 2562 
จากนัน้ขออนุญาตการก่อสร้างใหม่ในเดอืนมกราคม 2566 โดยมกี าหนดแล้วเสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2566 รวมระยะเวลา
ก่อสรา้งประมาณ 12 เดอืน สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั พบว่า ด าเนินการก่อสรา้งไดป้ระมาณ 20 % ดงัแสดงในรปูที ่
1.6-1 
  
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรก่อสร้ำง โครงกำร Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้ำง) 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-2 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและ 
     แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม      

      
- 

  

2. คุณภำพอำกำศ              
   - บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของ   
     พืน้ทีโ่ครงการ 
   - บริเวณหมู่บ้านปริญญ์  สาทร – 
ราชพฤกษ์ 
 

1. ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลีย่ 1 ชัว่โมง       - - - - - - 
2. ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)       - - - - - - 
3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)       - - - - - - 
4. ก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC)       - - - - - - 
1. ฝุ่นละอองรวม (TSP)       - - - - - - 
2. ฝุ่นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน 
   (PM-10) 

      - - - - - - 

3. เสียงและควำมสัน่สะเทือน              
   - บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของ   
     พืน้ทีโ่ครงการ 
   - บริเวณหมู่บ้านปริญญ์  สาทร – 
ราชพฤกษ์ 
 

1. ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq-24 hr.)       - - - - - - 
2. ระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax)       - - - - - - 
3. ระดบัเสยีงรบกวน       - - - - - - 
4. ความสัน่สะเทอืน        - - - - - - 

4. ตรวจสอบระบบท่อน ้ำประปำและ 
    ถงัส ำรองน ้ำใช้ 

             

   - แนวเสน้ท่อและถงัเกบ็น ้าส ารอง - ตรวจดูจุดรัว่ซึม ของระบบท่อน ้ า และถัง 
  เกบ็น ้า หากพบใหแ้กไ้ขโดยทนัท ี

      - - - - - - 

5 . ต รวจสอบ ระบบ ไฟ ฟ้ ำแล ะ 
      อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

             

   - ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน 
     พืน้ทีก่่อสรา้งและบ้านพกัคนงาน 

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้อยู่ ใน 
   สภาพสมบูรณ์พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
* ทางโครงการไดเ้ริม่ท าการจดัจ้างตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-2 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่ง
ตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. สุขำภิบำล              
   - ถงัรองรบัมลูฝอยภายในพื้นทีก่่อสรา้ง
และทีพ่กัคนงาน 

6.1 มลูฝอย             
     1. ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาด 
         ของถงัรองรบัมลูฝอย 

      - - - - - - 

     2. ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยใน 
        พืน้ทีก่่อสรา้งและบ้านพกัคนงาน 

      - - - - - - 

     3. ท าความสะอาดถงัรองรบัมูลฝอยทุกครัง้ 
        หลังจากรถเก็บ ขนของส านั ก งาน 
        เขตสวนหลวง 

      - - - - - - 

   - ถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปในพื้นที ่
     ก่อสรา้งและบรเิวณบ้านพกัคนงาน 

6.2 น ้าเสยี             
     1. ดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รปูในพื้นที ่
        ก่ อสร้ าง และบ้ านพั กคน งานให้ ม ี
        ประสทิธภิาพอยู่เสมอ 

      - - - - - - 

     2. บ ารุงรกัษาระบบท่อน ้าทิ้งในพืน้ทีก่่อสรา้ง 
         และบ้านพกัคนงานไม่ใหม้กีารรัว่ซมึเพื่อ 
         ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค 

      - - - - - - 

     3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบ าบัด 
        น ้าเสยีส าเรจ็รปู 

ทางโครงการยงัไม่ไดต้ดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี  
หากโครงการตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

   - หอ้งสว้มในพืน้ทีก่่อสร้างและบรเิวณ 
     บ้านพกัคนงาน 

6.3 หอ้งน ้า-หอ้งสว้ม             
     - ท าความสะอาดหอ้งน ้า-หอ้งสว้มบรเิวณ 
       พืน้ทีก่่อสรา้งและบ้านพกัคนงาน 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
* ทางโครงการไดเ้ริม่ท าการจดัจ้างตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566 

                                   
                          



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-2 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่ง
ตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. สุขำภิบำล (ต่อ) 6.4 คุณภาพน ้าทิง้ภายหลงัการบ าบดั             
   - บริเวณจุดปล่อยน ้ าทิ้งจากบ่อพัก 
น ้ าทิ้ งในพื้ นที่ก่ อสร้างและบริเวณ
บ้านพกัคนงาน 

     1. ความเป็นกรดด่าง (pH) 

ทางโครงการยงัไม่ไดต้ดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี  
หากโครงการตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีเรยีบรอ้ยแลว้  

จะด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

- - - - - - 
     2. บโีอด ี(BOD) 
     3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
     4. ซลัไฟด ์(Sulfide) 
     5. สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด 
        (Total Dissolved Solids) 
     6. ตะกอนหนัก (Settleble Solids 
     7. น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
     8. ทเีคเอน็ (TKN) 
     9. แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด 
         (Total Coliform Bacteria) 
     10. แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ 
          (Fecal Coliform Bacteria) 

7. กำรจรำจร 
- ถนนสาธารณประโยชน์ (บรเิวณด้านหน้า
โครงการ) 

 
1. หา้มการใชร้ถบรรทุกในชัว่โมงเร่งด่วนโดย
เดด็ขาด 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   
- 

2. ตรวจสอบและปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมให้
อยู่ในสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ ี 

      - - - - - - 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีป่ระจ าอยู่บรเิวณทางเขา้-
ออกโครงการเพือ่อ านวยความสะดวกดา้น
จราจร 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
* ทางโครงการไดเ้ริม่ท าการจดัจ้างตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566 

  
               

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-2 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่ง
ตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
7. กำรจรำจร (ต่อ)                

4. จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยตรวจตราบรเิวณถนน
ดา้นหน้าโครงการไม่มกีารจอดรถกดีขวาง
การจราจร 

 
     - - - - - - 

5. รถบรรทุกวสัดุทีใ่ช้ในการก่อสรา้งหรอืเศษ
วสัดุทีเ่หลอืจากการก่อสรา้งตอ้งจดัใหม้ผี้าใบ
คลุมใหม้ดิชดิโยงยดึแขง็แรง 

 
     - - - - - - 

6. ตดิตัง้ป้ายสญัญาณจราจรต่างๆ ทัง้ในพืน้ที่
โครงการและเมือ่ใกลก้บับรเิวณทางเขา้-ออก
พืน้ทีก่่อสรา้ง เช่น ป้ายแสดงพืน้ทีก่่อสรา้ง 
ป้ายชือ่โครงการ และลุกศรการเดนิรถที่
ชดัเจน 

 

     - - - - - - 

8. อำชีวอนำมยัของคนงำนก่อสรำ้ง              
   - ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งของโครงการ 1 จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยควบคุมดแูลการปฏบิัต ิ

  งานของบรษิัทรบัเหมา โดยให้ยดึถอืปฏิบัต ิ
  ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
  ผลกระทบสิง่แวดล้อมในรายงานการวเิคราะห ์
  ผลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

      - - - - - - 

 2. บรษิัท ปรญิสิร ิ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการจดัส่ง
รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

           - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
* ทางโครงการไดเ้ริม่ท าการจดัจ้างตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-2 (ต่อ-4) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่ง
ตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
8. อำชีวอนำมยัของคนงำนก่อสรำ้ง 
   (ต่อ) 

             
3 . ต รวจสอบ อุป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตราย 

ส่วนบุคคลให้มีสภาพเหมาะสมกับการท างาน 
และมจี านวนเพยีงพอกบัผูป้ฏบิตังิาน 

      - - - - - - 

4. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องมอื/ 
    อุปกรณ์ 

      - - - - - - 

 5. ตรวจสอบวธิีการปฏิบัตงิานของเครื่องจกัร 
    อุปกรณ์ รวมทัง้สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
    เพือ่ใหป้ฏบิตังิานอย่างปลอดภยั 

      - - - - - - 

 6. ตรวจสอบและควบคุมดแูลใหม้กีารใชอุ้ปกรณ์ 
    ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลอย่างถกูต้องและ 
    เหมาะสมกบัประเภทของงาน 

      - - - - - - 

 7. บนัทกึสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ สาเหตุ ลกัษณะ 
    การเกดิ ผลทีเ่กดิขึน้และวธิกีารแกไ้ข 

      - - - - - - 

9. กำรระบำยน ้ำ              
   - ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งของโครงการ 1. ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ 

ภายในบ่อพักน ้ าและขุดลอกตะกอนเป็น
ประจ าทุกเดอืน 

      - - - - - - 

 2. ตรวจสอบท่อระบายน ้ า/รางระบายน ้ าใน 
    พืน้ทีก่่อสร้าง หากเกดิการรัว่ซึมหรอืช ารุด 
    ใหด้ าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน 

      - - - - - - 

10. สภำพสงัคม-เศรษฐกิจ              
   - บ้ านพักอาศัยที่ อยู่ ใกล้ เคียงกับ 
     โครงการ 

1. จดัใหม้เีจ้าหน้าทีโ่ครงการตรวจตดิตามการ 
    จดัท าประกนัความเสยีหายอนัเนื่องมาจาก 
    การก่อสรา้งของโครงการกบับรษิทัประกนัภยั 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
* ทางโครงการไดเ้ริม่ท าการจดัจ้างตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566 
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ตำรำงท่ี 1.5-2 (ต่อ-5) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่ง
ตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
9. สภำพสงัคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)  

2. จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยเยีย่มเยอืนบ้านพกัอาศยั 
    ที่ อ ยู่ ใก ล้ เคี ย งพื้ น ที่ โค ร งก ารอ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 3. จดัให้มเีจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบในการรบัเรื่อง 
    ร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที ่
    ได้รับการร้องเรียนอันเนื่ องมาจากการ 
    ด าเนินโครงการใหเ้รยีบรอ้ย 

      - - - - - - 

 4 . ส ารวจสภาพ เศรษฐกิ จส ั งคมและ 
ความคิดเห็นของประชาชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ทัง้แง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและ
ความเดอืดรอ้นตลอดจนความตอ้งการที่
มตี่อโครงการในพื้นที่ระยะประชดิ พื้นที่
ระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบพื้นที่
โครงการพื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตาม
แนวเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างปีละ 1 ครัง้ ตั ้งแต่ เริ่มการ
ก่อสรา้ง 

           
- 

 

10. สำธำรณสุข              
     - พืน้ทีก่่อสร้าง 1. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนท างานและหลัง 

    ท างาน ปีละ 1 ครัง้ 
 คนงานทีเ่ขา้ปฏบิตังิานไดท้ าการตรวจสุขภาพ 

ก่อนเขา้ท างาน 
- - - - - - 

 2. จัดให้มีการตรวจสอบประวัตคินงาน และ 
   เกบ็เอกสารคนงานทุกคนก่อนรบัเขา้ท างาน 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด 
* ทางโครงการไดเ้ริม่ท าการจดัจ้างตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566 
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รปูท่ี 1.6-1  สถำนภำพกำรก่อสร้ำงโครงกำรในปัจจบุนั (เดือนพฤษภำคม 2566) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

 
รำยละเอียดของ 

โครงกำรโดยสังเขป 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการฯ โดยสงัเขป 

 
 2.1    ท่ีตัง้โครงการและการเดินทางเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ 

 
(1)  ท่ีตัง้โครงการ 

              ตัง้อยู่ทีถ่นนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร บนพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาตก่อสรา้งทัง้สิน้
ประมาณ 1-1-70 ไร่ หรอืประมาณ 2,280.00 ตารางเมตร โดยมพีืน้ทีต่ดิต่อกบัแนวเขตทีด่นิโครงการทัง้ 4 ดา้นดงัน้ี 
 
                              ทศิเหนือ              ตดิต่อกบั      ถนนภาระจ ายอม 
                              ทศิใต้                 ตดิต่อกบั       คลองบางเพลีย้ 
                              ทศิตะวนัออก        ตดิต่อกบั       คลองลดั 

          ทศิตะวนัตก          ตดิต่อกบั       พืน้ทีบุ่คคลอื่น (พืน้ทีร่กรา้งรอการใชป้ระโยชน์) 
  

(2)  สถานภาพโครงการ/สภาพพ้ืนท่ีตัง้โครงการ 
 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นพื้นที่โรงเรอืนเพาะช า (ไม้ประดบั) บ้านพกัคนสวน จ านวน 3 หลงั  

และส านักงาน (ตู้คอนเทนเนอร์) จ านวน 3 หลงั โดยโครงการยงัมิได้ด าเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด และพื้นที่โดยรอบ
โครงการมลีกัษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิเป็นพื้นที่พกัอาศยัและพื้นที่พาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ตามลกัษณะการพฒันา
พื้นที่ในเขตเมืองชัน้กลางของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรบัการขยายตวัของเมืองและเศรษฐกิจจากเขตเมืองชัน้ในที่มี
แนวโน้มการขยายตวัเพิม่สูงขึ้น อย่างต่อเหน่ือง โดยมรีูปแบบพฒันาอาคารเป็นแนวดิง่ประเภทห้องชุดพกัอาศยั อาคาร
โรงแรม อาคารพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่  

 
(3)  การเดินทางเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ 

 การเดนิทางเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยทางรถยนต์และรถไฟฟ้าบทีเีอส ดงัรปูที ่2.1-1 
และรปูที ่2.1-2 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) การเดนิทางเขา้สู่โครงการทางรถยนต์ 
(ก) เริม่จากวงเวยีนใหญ่ ให้ขบัรถมุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัตกตามถนนเพชรเกษม ประมาณ 4 กโิลเมตร  

ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ (ทศิมุ่งเหนือ) ขบัรถตรงไปประมาณ 600 เมตร ให้เบี่ยงซ้ายเขา้สู่ทางคู่ขนานขบัตรงไป
ประมาณ 700 เมตร ใหเ้ลีย้วซา้ยเขา้สู่ถนนภาระจ ายอมขบัตรงไปประมาณ 70 เมตร จะพบพืน้ทีโ่ครงการอยู่ดา้นซา้ยมอื 

(ข) เริม่จากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ให้ขบัรถมุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัออกตามถนนเพชรเกษม ประมาณ  
3.5 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ (ทิศมุ่งเหนือ) ขบัรถตรงไปประมาณ  600 เมตร ให้เบี่ยงซ้ายเข้าสู่ 
ทางคู่ขนานขบัตรงไปประมาณ 700 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภาระจ ายอมขบัตรงไปประมาณ 70 เมตร จะพบพื้นที่
โครงการอยู่ดา้นซา้ยมอื 

(ค) เริม่จากแยกพรานนกให้ขบัรถมุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัตกตามถนนพรานนกประมาณ 0.9 กโิลเมตร  
พบสีแ่ยกขบัรถตรงไปเขา้สู่ถนนกาญจนาภเิษกโรจน์ ขบัรถตรงไปประมาณ 2.4 กโิลเมตร ใหเ้ลีย้วซา้ยเขา้สู่ถนนราชพฤกษ์ 
(ทศิมุ่งใต้) ขบัตรงไปประมาณ 5 กโิลเมตร ใหก้ลบัรถ (ทศิมุ่งเหนือ) ใหเ้บี่ยงซา้ยเขา้สู่ทางคู่ขนาน ขบัตรงไปประมาณ 700 เมตร 
ใหเ้ลีย้วซา้ยเขา้สู่ถนนภาระจ ายอมขบัตรงไปประมาณ 70 เมตร จะพบพืน้ทีโ่ครงการอยู่ดา้นซา้ยมอื 
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2) การเดนิทางเขา้สู่โครงการทางรถไฟฟ้าบทีเีอส 
ปัจจุบนัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดให้บรกิาร 1 สาย คอื สายสเีขยีวเข้ม (สายสีลม)  

ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่โครงการได้อย่างสะดวก โดยมาลงสถานีบางหว้าซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ  
1.2 กโิลเมตร นอกจากน้ี อยู่ระหว่างการด าเนินก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ (ส่วนต่อขยาย) ช่วงหวัล าโพง-บางแค ซึง่คาดว่า
เปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2562 จะสามารถเดนิทางเขา้สู่โครงการไดอ้ย่างสะดวก โดยมาลงยงัสถานีบางหวา้เช่นเดยีวกนั 

 
2.2    ประเภทและขนาดของโครงการ 
 

จากลกัษณะการด าเนินโครงการซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศยัในรปูแบบห้องชุดพกัอาศยั (เพื่อขาย) จงึเข้าข่าย
เป็นอาคารประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุดพกัอาศยั) ประกอบดว้ยอาคารขนาด 8 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร รวมจ านวน
ห้องชุดพกัอาศยัทัง้หมด 156 ห้อง (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “อาคารโครงการ” แทน) โดยอาคารดงักล่าวมคีวามสูงจากระดบั
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชัน้ดาดฟ้าเท่ากบั 22.95 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เท่ากบั 9,093.95 ตารางเมตร  
จงึจดัเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บนพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาตทัง้สิ้นประมาณ 1-1-70 ไร่ 
(หรอืประมาณ 2,280.00 ตารางเมตร) รวม 1 โฉนด โฉนดทีด่นิเลขที ่ 2335 เลขทีด่นิ 6 ซึง่อยู่ภายใต้ กรรมสทิธิข์องบรษิทั 
ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้น้ีโครงการไดท้ าการปลดการจ านองทีด่นิของโครงการออกจากแปลงอื่นและที่ดนิ
ต่างจากเจ้าของเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดพกัอาศัย (เพื่อขาย) เมื่อว ันที่ 3 
พฤศจกิายน 2560 เรยีบรอ้ยแลว้  

ส าหรบัด้านทศิเหนือของโครงการเป็นถนนภาระจ ายอมกว้าง 12 เมตร สภาพปัจจุบนัเป็นผวิจราจรกว้าง 8 เมตร  
และสวนย่อม (พืน้ทีส่เีขยีว) กวา้ง 4 เมตร มจี านวน 6 โฉนด มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 1-0-14.3 ไร่ หรอื 1,657.20 ตารางเมตร  

 
2.3    แนวคิดในการวางผงับริเวณโครงการ (Lay Out)  
 

การออกแบบวางผงับรเิวณโครงการ ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาพื้นทีใ่ห้เป็นทีอ่ยู่อาศยัประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม 
(อาคารชุด) ภายใต้แนวคดิทีเ่น้นความร่มรื่นควบคู่ไปกบัคุณภาพชวีติที่ดขีองผูพ้กัอาศยั และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเพื่อให้
เกดิความกลมกลนืกลบัสภาพแวดลอ้ม ลดความขดัแยง้ดว้ยสายตา โดยจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวและแนวกนัชนเพื่อปลกูไมย้นืต้น
ลอ้มรอบพืน้ทีโ่ครงการตลอดแนวเขตที่ดนิ และเพิม่สุนทรยีภาพและทศันียภาพทีส่วยงามให้แก่โครงการ และออกแบบให้มี
ระบบสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกอย่างครบครนั สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก เช่น ทีจ่อดรถยนต์ จุดรองรบั
ขยะมลูฝอย สระว่ายน ้า เป็นต้น โดยไดจ้ดัสรรพืน้ทีแ่ละการใชป้ระโยชน์ภายในอาคารแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน ระหว่าง
พื้นที่พกัอาศยั เพื่อเพิม่ความเป็นส่วนตวัให้แก่ผ้พกัอาศยั และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองมาจากการใช้บริการของ  
ผูเ้ขา้พกัอาศยั รวมถงึเพื่อจดัสรรพืน้ทีใ่หเ้ป็นสดัส่วนและเหมาะสมลงตวัต่อการพกัอาศยัมากทีสุ่ด 

ดงันัน้ จากแนวคดิดงักล่าวข้างต้น สามารถแบ่งสดัส่วนการใช้ประโยชน์ของที่ดนิภายในโครงการออกเป็น 3 ส่วนหลกั 
ประกอบดว้ย 1) พืน้ทีต่ ัง้อาคารโครงการ 2) พืน้ทีถ่นน ทีจ่อดรถ และพืน้ทีด่าดคอนกรตี และ 3) พืน้ทีส่เีขยีวกบัแนวกนัชน 
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รปูที ่2.1-2 เสน้ทางเขา้-ออก พืน้ทีโ่ครงการ 
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2.3.1  รปูแบบอาคารและพ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคาร 
 

การออกแบบและการใช้ประโชยน์ภายในอาคาร โครงการได้ออกแบบให้ตวัอาคารมคีวามทนัสมยัง่ายต่อการ
บ ารุงรกัษาและดูแลในอนาคต โดยเลอืกใช้โทนสเีทาเป็นโทนสีหลกัของตวัอาคารที่ให้เกดิทศันียภาพที่สวยงาม ดูทนัสมยั  
มคีวามกลมกลนืต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมพืน้ทีโ่ครงการรวมถงึดสูบายตาทัง้จากมุมมองภายในและภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ 
พรอ้มจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไวอ้ย่างครบครนัเพื่อรองรบัผูพ้กัอาศยั 

 ในส่วนการใช้ประโยชน์ภายในอาคารอยู่อาศยัรวม โครงการได้แบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วนหลกั คอื 
พืน้ทีเ่พื่อการพกัอาศยั และพืน้ทีส่่วนกลาง/สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โถงทางเดนิ บนัไดหลกัแห่ง 1 แห่งที ่2 หอ้ง
ออกก าลงักาย และสระว่ายน ้า เป็นต้น 

 
2.4    การด าเนินการช่วงก่อสร้าง 

 
2.4.1  การก่อสร้างโครงการ 
 

 การก่อสรา้งอาคารจะเริม่ด าเนินการก่อสร้างกลางปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะใช ้ระยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 
17 เดอืน  

 

2.4.1.1  งานรือ้ถอนอาคาร (Demolition)  
 

โครงการจะรือ้อาคารก่อนปรบัสภาพพืน้ที่โครงการ ประกอบดว้ย โรงเรอืนพาะช า (ไมป้ระดบั) บ้านพกั
คนงานจ านวน 3 หลงั และส านกังาน (ตู้คอนเทนเนอร)์ จ านวน 3 หลงั คาดว่าจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 

 

2.4.1.2  งานปรบัถมพ้ืนท่ีและงานฐานราก (6 เดือน) 
 

เมื่อเริม่ด าเนินการก่อสร้าง โครงการจะด าเนินปรบัถมพื้นที่และฐานรากซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ  
6 เดอืน เช่น งานฐานราก ถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ และติดตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี เป็นต้น ทัง้น้ี ในช่วงก่อสร้างฐานรากและระบาย
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ใต้ดนิจะมปีรมิาณดินขุดทัง้หมดประมาณ 2,037.51 ลูกบาศก์เมตร โดยขุดดนิที่เกิดขึ้นจะถูก
น าไปใชภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการประมาณ 574.73 ลกูบาศกเ์มตร  

 

2.4.1.3  งานก่อสร้างอาคาร (10 เดือน)  
 

 หลงัจากเริ่มท างานปรบัถมพื้นที่และท าฐานราก ผู้รบัเหมาจะเริ่มทยอยก่อสร้างอาคารควบคู่กนัไป  
เพื่อขึน้โครงสรา้งอาคาร งานตดิตัง้โครงสร้างหลงัคา รวมถงึงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบระบายน ้าเสยี ระบบระบายน ้า ลฟิต์ พร้อมทัง้การติดตัง้ระบบป้องกนัอัคคีภยั และงานตกแต่ง
ภายนอกและภายใน ได้แก่ พื้นห้องต่าง ๆ  ปูผนัง ฝ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง ทาส ีเป็นต้น โดยจะด าเนินการควบคู่ไปกบั
งานโครงสรา้งอาคารคาดว่าจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 10 เดอืน 

 

2.4.1.4  งานตกแต่งภายใน (Interior Works)  
 

ไดแ้ก่ งานเฟอรนิ์เจอร ์งานเครื่องครวัและงานตกแต่งพืน้ทีส่่วนกลางภายในอาคาร เป็นต้น คาดว่าจะ
ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 เดอืน 
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2.4.1.5  งานภมิูสถาปัตย ์(3 เดือน) 
 

ผูร้บัเหมาจะเริม่เกบ็ท าความสะอาดพืน้ทีภ่ายในโครงการเพื่อด าเนินการปรบัภูมทิศัน์ จดัพืน้ทีส่เีขยีว
โดยรอบโครงการ โดยการด าเนินงานในส่วนน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 3 เดอืน 

 

2.4.1.6  งานเกบ็งานและงานเกบ็ท าความสะอาด (Clearing & Cleaning and Hand Over State) 
 

เป็นการจดัเกบ็รายละเอยีดของงานและเตรยีมความพรอ้มของอาคารส าหรบัเปิดด าเนินการภายหลงั
งานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ คาดว่าจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 

 

2.4.2  การจ้างงาน 
 

การก่อสรา้งโครงการคาดว่าจะมกีารจ้างคนงานในช่วงสงูสุดประมาณ 31 คน โดยการว่าจา้งคนงานในช่วงการ
ก่อสรา้งโครงการอยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทัผูร้บัเหมาที่จะจดัหาคนงาน ซึง่คาดว่าจะเป็นคนงานต่างถิน่เกอืบทัง้หมด 
ท างานแบบไปเช้า-เยน็กลบั โดยก าหนดให้ผู้รบัเหมาต้องจดัให้มบี้านพกัคนงานอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ พร้อมจดัให้มี 
ร ัว้ลอ้มรอบพืน้ทีบ่้านพกัคนงานเพื่อก าหนดขอบเขตและทางเขา้-ออกบ้านพกัคนงานอย่างชดัเจน 

 
2.4.3  การจดัการด้านความปลอดภยัและสวสัดิการ 
 

ในการด าเนินการก่อสรา้งโครงการย่อมมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้ได ้ดงันัน้เพื่อเป็นการลดโอกาสทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุทีรุ่นแรง ทางโครงการจงึได้ใหม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัในการท างานขึน้ 

 
2.4.4  มาตรการป้องกนัอคัคีภยั 
 

กจิกรรมในการก่อสรา้งทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียัในช่วงการก่อสรา้งโครงการนัน้อาจเกดิจากลูกไฟจาก
การเชื่อมและกระแสไฟฟ้าลดัวงจรจากเครื่องมอืที่เกี่ยวขอ้งกบักระแสไฟฟ้าและการตกแต่งภายใน เช่น การทาส ีเป็นต้น 
โครงการไดก้ าหนดมาตรการใหบ้รษิทัรบัเหมาน าไปปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) หา้มสบูบุหรีแ่ละน าวตัถุไวไฟเขา้ไปในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งในการลุกตดิไฟ 
(ข) หา้มใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิพกิดัขนาดของสายไฟทีก่ าหนดหรอืต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
(ค) หมัน่ตรวจสอบสายไฟและปลัก๊เพื่อหารอยช ารุดอยู่เสมอ 
(ง) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการช ารุดเสียหาย ทัง้น้ีหากพบว่ามอุีปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดเสยีหายต้องแจ้งต่อ 
     หวัหน้างานหรอืผูร้บัผดิชอบดแูลรบัทราบทุกครัง้ 

(จ) การเชื่อมหรอืตดัโลหะจะต้องกระท าห่างจากวสัดุตดิไฟอย่างน้อย 35 ฟุต 
(ฉ) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ABC และ CO2 ประจ าจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย  
     และอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้าน 

(ช) หา้มน าวตัถุไวไฟเขา้ใกลอุ้ปกรณ์เครื่องมอืและพืน้ทีก่่อสรา้งโดยเดด็ขาด 
(ซ) ตรวจเชค็อุปกรณ์ / เครื่องมอืใหอ้ยู่ในสภาพปกตก่ิอนและหลงัใชง้านอย่างสม ่าเสมอ 
(ฌ) จดัใหม้อุีปกรณ์ตดัไฟฟ้าอตัโนมตัเิพื่อป้องกนัการเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
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2.5    การตรวจสอบความปลอดภยั 
 

 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัและเจา้หน้าทีส่ ิง่แวดลอ้มจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม
ต่าง ๆ ทัง้ในส่วนของอาคารสถานที ่ สภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการซึง่จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอนัตรายในการท างาน
ของคนงานและบุคคลรอบพืน้ที ่รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ีโครงการยงัไดก้ าหนดใหบ้รษิทัผูร้บัเหมา
มเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 ทัง้น้ี เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัและเจา้หน้าทีส่ ิง่แวดล้อมต้องดูแลในส่วนของการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการลดอุบัติเหตุต่าง ๆ จากการท างานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน
โครงการ หากพบความผดิปกติใด ๆ เกิดขึ้นจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างทราบและ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

 
2.6    การจดัระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของคนงานก่อสร้าง 
 

โครงการจะก าหนดให้ผู้รบัเหมาต้องจดัให้มทีี่พกัคนงานอยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการและจดัเตรยีมสิง่อ านวย
ความสะดวกให้แก่คนงานในการดูแลสุขภาพอนามยัของคนงานในช่วงก่อสร้างอย่างเพยีงพอโดยโครงการจะด าเนินการ
ประสานงาน ควบคุม ก ากบัดแูลให้บรษิทัผูร้บัเหมาด าเนินการปฏบิตัติามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครดั 
พรอ้มทัง้ระบุลงในสญัญารบัเหมาว่าจา้งต่อไปโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

2.6.1  ท่ีพกัผ่อนคนงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
 

  ที่พกัผ่อนคนงานภายในพื้นที่โครงการจะป็นที่พกัผ่อนส าหรบัคนงานขณะปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวัน 
เป็นส่วนใหญ่ โดยจดัใหม้รีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ดงัน้ี 

(ก) ไฟฟ้า 
โครงการจะใชบ้รกิารไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุร ีโดยจะตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้าชัว่คราว เพื่อใช้

ในกจิกรรมการก่อสรา้ง ดงันัน้ คาดว่าการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุร ีมคีวามสามารถในการให้บรกิารโครงการในช่วงการ
ก่อสรา้งไดอ้ย่างเพยีงพอ 

(ข) น ้าใช้ 
โครงการจะขอรบับรกิารน ้าประปานครหลวง สาขาภาษเีจรญิ ซึง่มศีกัยภาพสามารถใหบ้รกิารไดเ้พยีงพอ 

โดยน ้าใชใ้นช่วงก่อสรา้งสามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คอื 
 

(ก) น ้าใช้เพ่ือการอปุโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง 
จ านวนคนงาน   =  31   คน 
อตัราการใชน้ ้า  =  50   ลติร/คน/วนั 
ดงันัน้ปรมิาณน ้าใชท้ัง้สิน้ =  (31×50)/1,000  ลบ.ม./วนั 

 

(ข) น ้าใช้เพ่ือการก่อสร้าง 
น ้าใช้เพื่อการก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง  เช่น การผสมปูนซีเมนต์และบ่อคอนกรีต  

ท าความสะอาดเครื่องมอื เครื่องใชต่้าง ๆ เป็นต้น โดยคาดว่าน ้าในส่วนน้ีจะมปีระมาณ 5 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
ดงันัน้ รวมปรมิาณความต้องการใชน้ ้าทัง้หมดของโครงการในช่วงก่อสรา้งจะมปีรมิาณ 7 ลกูบาศก์

เมตร/วนั 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
 

จดัท าโดย 
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ส าหรบัน ้าดื่มบรษิทัรบัเหมาจะจดัให้มถีงัน ้าดื่มตามจุดต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นเขตพกัผ่อนของคนงาน
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ที่ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ (พ.ศ. 2548) ข้อ 1 (1)  
ในสถานที่ท างานของลูกจ้างให้นายจ้างจดัให้มีน ้าสะอาดส าหรบัดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่ ส าหรบัลูกจ้างไม่เกิน 40 คน และ
เพิม่ขึน้ในอตัราส่วน 1 ที ่ส าหรบัลกูจา้ง ทุกคน เศษของ 40 คน ใหถ้อืเป็นสีส่บิคน (คดิจากจ านวนคนงาน 200 คน) 

 
2.7    ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

 การจดัเตรยีมหอ้งสว้มภายในทีพ่กัผ่อนคนงานภายในพืน้ที่ก่อสรา้งโครงการ ไดจ้ดัเตรยีมหอ้งสว้มโดยคาดการณ์จาก
จ านวนคนงานสูงสุดในสัดส่วนคนงานชายและหญิงเท่ากัน โดยเทียบเคียงจากกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)  
ข้อ 20 อาคารชัว่คราวประเภทอาคารที่พกัคนงานหรอืลกัษณะคล้ายคลงึกนัหรอืเพื่อแทนอาคารเดมิทีถู่กท าลายหรอืท าให้
เสยีหายจากภยัธรรมชาตหิรอืเพลงิไหม ้

 
2.8    การระบายน ้ารอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 

 กรณีฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายน ้า โดยจะท าร่องระบายน ้ารอบพื้นโครงการโดยก่อสร้างคนัดนิสงูประมาณ 
0.5 เมตร บดอัดให้แน่นกัน้ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างและด้านในของคนัดินท าให้เป็นร่องระบายน ้าเพื่อรองรบัน ้าหลาก  
เพื่อระบายน ้าดงักล่าวลงสู่บ่อพกัเพื่อใหเ้กดิการตกตะกอนก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะด้านหน้าพืน้ที่โครงการต่อไป 

 
2.9    ระบบการก าจดัมูลฝอย 
 

ปรมิาณมลูฝอยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในช่วงระหว่างก่อสรา้ง ส่วนใหญ่จะเกดิจากคนงานก่อสร้างโดยมลูฝอยในช่วงก่อสร้าง
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

(ก) มลูฝอยจากกจิกรรมการก่อสรา้ง เช่น เศษเหลก็ เศษอฐิ เศษปนู และเศษไม ้เป็นต้น มลูฝอยเหล่าน้ี จะแยกเป็น
วสัดุทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก เช่น เศษเหลก็ จะน าไปหลอมใหม่ ส่วนเศษอฐิ เศษปนูกจ็ะน าไปปรบัถมระดบัพื้นที่ 
ไมแ้บบสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมลูฝอยทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก ผูร้บัเหมากจ็ะน าไปใส่ถงัรองรบั
เพื่อจะขายใหผู้ร้บัซือ้ของเก่าต่อไป 

(ข) มูลฝอยจากกจิกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ทางผู้รบัเหมาจะจดัให้มถีงัรองรบัมูลฝอยขนาด 
200 ลติร จ านวน 6 ถงั แบ่งเป็นถงัรองรบัมูลฝอยเปียก มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยรไีซเคิล และมูลฝอยอนัตรายวางไว้ตาม 
จุดต่าง ๆ ในบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการและในแต่ละวนัจะมรีถเกบ็ขนมลูฝอยจากส านกังานเขตภาษเีจรญิมาเกบ็ไปก าจดั
ต่อไป 

 
2.10    สถานท่ีปฐมพยาบาลและรกัษาพยาบาล 

 

โครงการจะก าหนดให้ผู้รบัเหมาต้องจดัเตรยีมสถานที่ปฐมพยาบาลและรกัษาพยาบาลให้สอดคล้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ (พ.ศ.2548) ขอ้ 2 ในสถานทีท่ างานของลกูคา้ใหน้ายจา้งจดัให้
มสีิง่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรกัษาพยาบาล 

1) ทีพ่กัคนงานภายนอกพืน้ที่โครงการ 
2) ที่พกัของคนงานก าหนดให้ผู้รบัเหมาก่อสร้างต้องจดัหาพื้นที่โครงการ ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะมกีาร

จา้งงานสงูสุดประมาณ 200 คน  
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 
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2.11    การคมนาคมขนส่ง 
 

การคมนาคมขนส่งของโครงการในช่วงก่อสร้าง เป็นการคมนาคมเพื่อการขนส่ง วสัดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
โดยมีปริมาณการขนส่งประมาณ 16 เที่ยว/วนั โดยในช่วงการขนส่งจะใช้ถนนราชพฤกษ์และถนนภาระจ ายอมบรเิวณ
ดา้นหน้าพืน้ทีโ่ครงการ เป็นเสน้ทางหลกัในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
1) รถขนส่งดนิ ประมาณวนัละ 6 เทีย่ว (รวมไป-กลบั) 
2) รถขนส่งวสัดุก่อสา้ง ประมาณวนัละ 8 เทีย่ว (รวมไป-กลบั) 
3) รถขนส่งอุปกรณ์ก่อสรา้ง ประมาณวนัละ 2 เทีย่ว (รวมไป-กลบั) 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงการก่อสร้าง โครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งปูซีเมนต์และวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง มิให้ขนส่ง  
ในช่วงเวลาเดยีวกนัและก าหนดให้รถดงักล่าวเข้า-ออกพื้นที่ไม่เกิน 5 คนั เพื่อป้องกนัการจราจรคบัคัง่และติดสะสมของ
รถบรรทุกภายในพืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณภาระจะยอมด้านหน้าพืน้ทีโ่ครงการ ทัง้น้ีโครงการไดก้ าหนดใหม้าตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในช่วงการขนส่งและคมนาคม 
  
 
 
 
 
 
 

......................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรปอ้งกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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บทท่ี 3 
 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
        จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  
ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 โดยวธิกีารเดนิตรวจสอบพืน้ทีโ่ครงการฯ ซึง่อยูใ่นช่วง
การก่อสรา้ง และสอบถามจากเจา้หน้าทีผู่้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่า โครงการได้ก าชบัและควบคุมให้ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
ยดึถือและปฏบิตัิตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ สามารถสรุปผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในชว่งระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 ดงัตารางที ่3.1-1 โครงการฯ ไดห้ยดุก่อสรา้งตัง้แต่
มถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2565 ซึ่งเริม่งานก่อสรา้งอีกครัง้ในเดอืนมกราคม 2566 โดยมรีายละเอยีดผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการฯ ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
  

โครงการ : โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะกอ่สรา้ง) 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้โครงการ : ถนนราชพฤกษ ์แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 
ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) มจี านวนหอ้งชุด 156 หอ้ง 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทร ัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 
1.1.ลกัษณะภมิูประเทศ 

     พืน้ทีโ่ครงการปัจจุบนัยงัมไิด้ด าเนินการก่อสร้าง 
แต่อย่างใด โดยภายในพื้นที่โครงการมีสภาพพื้นที่
โครงการปัจจุบนัมลีกัษณะเป็นพืน้ที่โรงเรอืนเพาะช า  
(ไม้ประดับ) บ้านพกัคนงานเพาะช าจ านวน 3 หลัง 
และส านักงาน (ตู้คอนเทนเนอร)์ จ านวน 3 หลงั ซึง่มี
ลกัษณะเป็นพืน้ทีร่าบระดบัใกล้เคยีงกบัถนนภาระจ า
ยอมด้านหน้าพื้นที่โครงการ โดยในช่วงก่อสร้าง
โครงการจงึมีเพียงการปรบัถมพื้นที่ให้เหมาะสมต่อ
การก่อสรา้งเท่านัน้ โดยยงัคงให้มรีะดบัความลาดชนั
ใกล้ เคีย งกับพื้ น ที่ โดยรอบ โครงการ  และเมื่ อ
เปรียบเทียบสภาพพื้นที่โครงการกับพื้นที่โดยรอบ
โครงการ ซึง่มลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นพืน้ที่
พกัอาศยัและพื้นที่พาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ตาม
ลักษณะการพัฒนาพื้นที่ในเขตเมืองชัน้กลางของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรบัการขยายตัวของเมือง
และเศรษฐกจิจากเขตเมอืงชัน้ในทีม่แีนวโน้มการขยาย
เพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมรีูปแบบการพฒันาเป็น
อาคารแนวดิ่งประเภท ห้องชุดพักอาศัย อาคาร
โรงแรม อาคารพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่  พบว่า  
มลีกัษณะความลาดชนั 

     (1)  จัดท ารัว้ทึบรอบแนวเขตที่ดินของ
โครงการความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดย
สามารถใชร้ว่มกบัแนวก าแพงกนัเสยีง เพือ่กัน้
ขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสดัส่วนและ
ปิดกันตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณะหรือ
ทีด่นิต่างเจา้ของหรอืทีด่นิต่างผูค้รอบครอง  

- ทางโครงการจดัท ารัว้ชัว่คราวสูงไม่น้อยกว่า 
3 เมตร รอบพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อกัน้ขอบเขต
พื้นที่โครงการอย่างเป็นสดัส่วนและปิดกัน้
ตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณะหรอืที่ดิน
ต่างเจา้ของหรอืทีด่นิต่างผูค้รอบครอง 

 

- 
 
 
 
 
 

รปูที ่3-1 
 
 
 
 
 

      (2)  ด าเนินการปรบัสภาพพื้นที่รวมถึง
ก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในพืน้ทีโ่ครงการ
เทา่นัน้  

- ท างโค รงก ารท าก ารป รับ สภ าพพื้ น ที ่ 
และก่อสร้างโครงการภายในขอบเขตที่ดิน
ของโครงการเทา่นัน้ 

- 
 

 

รปูที ่3-2 
 
 

      (3)  ก าหนดพื้นที่กองเศษวสัดุ เช่น เศษ
กิง่ไม้ต้นไม้ และวสัดุก่อสร้าง เป็นต้น เฉพาะ
ภายในพืน้ทีโ่ครงการเทา่นัน้ 

- ทางโครงการจัด ให้มีพื้นที่กองเศษวัส ดุ
ก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็น
สดัสว่น 

- 
 

 

รปูที ่3-3 
 
 

      (4)  ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยตลอดระยะเวลากอ่สรา้ง 
 
 
 
 
 

-  ทางโครงการได้ก าชบัใหผู้ร้บัเหมาคอยดูแล
ความเรยีบรอ้ยตลอดเวลาการกอ่สรา้ง 

- รปูที ่3-2 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/
อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.1.ลกัษณะภมิูประเทศ (ต่อ) ไม่ แตกต่ างกับสภาพพื้ นที่ โดยรอบ โครงการ
เช่นเดียวกนั ดังนัน้ จงึคาดว่าการด าเนินโครงการ
มไิด้กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นสภาพภูมปิระเทศ
แต่อยา่งใด 

    

1.2 ท รัพ ย ากร ดิ น และก าร 
ชะล้างพงัทลายของดิน 

    การปรบัสภาพอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
เปลี่ ย น แป ลงลักษณ ะและคุณ สมบัติข อ งดิน  
แต่เนื่องจากในการปรบัถมพืน้ทีโ่ครงการนัน้จะใชด้นิ
ที่ขุดได้จากการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในพืน้ทีโ่ครงการมาปรบัถมภายในพืน้ทีโ่ครงการ
ทัง้หมด โดยมไิดม้กีารขนดนิจากภายนอกมาปรบัถม
พืน้ทีภ่ายในโครงการแต่อยา่งใด 
    นอกจากนี้  หากพิจารณาดินในพื้นที่โครงการ 
พบว่า ตัง้อยู่ในชุดดินธนบุร ี(Thonburi series: Tb) 
เกดิจากตะกอนน ้าทะเลและน ้ากร่อยพามาทบัถมอยู่
บนที่ราบน ้ าทะเลท่วมถึงสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรยีบมคีวามลาดชนัรอ้ยละ 0-1 เป็นดนิ
ลึกมีการยกร่องเพื่อระบายน ้ าและป้องกันน ้ าท่วม
น ้าซมึผ่านได้ช้าการไหลบ่า ของน ้าบนผวิดินเรว็ถึง
ร่องน ้ าเนื้ อดินเป็นดินเหนียว ในดินล่างกว่า 150 
เซนติเมตร ลงไปจะพบรอยถูไถในดินล่างอาจพบ
ก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดนิล่าง การชะล้าง
พงัทลายไมม่หีรอืมน้ีอยมาก 
    ดั งนั ้น  ค าด ว่ าผ ลกระทบที่ อ าจ เกิด ขึ้ น ต่ อ
ทรพัยากรดนิและการชะล้างพงัทลายของดนิจงึอยู่ใน
ระดบัต ่า 

     (1)  ในการวางแผนด าเนินการก่อสร้างชัน้
ฐานรากในแนวด้านข้างพื้นที่ข้างเคียง ไม่ควร
ระดมท าพรอ้มกนัตลอดทัง้แนว  

-  ปัจจุบันโครงการก่อสร้างชัน้ฐานราก
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

รปูที ่3-2 
ภาคผนวกที ่6.1 

 
     (2)  ต้องบดอดัปรบัดนิภายในพืน้ทีโ่ครงการ
ให้แน่น เพื่อป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน
ลงสูพ่ ืน้ทีข่า้งเคยีง 

-  ทางโครงการได้ท าการอดัปรบัดนิภายใน
พื้นที่โครงการให้แน่น เพื่อป้องกันการ 
ชะลา้งพงัทลายของดนิลงสูพ่ ืน้ทีข่า้งเคยีง 

- 
 
 

รปูที ่3-2 
 

     (3)  หลีกเลี่ยงการปรบัถมพื้นที่ในขณะฝน
ตก เพื่อป้องกันการชะล้างของดินลงสู่พื้นที่
ขา้งเคยีง 

-  ทางโครงการหลีกเลี่ยงการปรบัถมพื้นที่
ในขณะทีม่ฝีนตก 

- 
 
 

- 
 
 

     (4)  ดูแลแนวรัว้ทีล่้อมรอบพืน้ทีโ่ครงการใน
ปัจจุบนัให้อยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง ในกรณีทีพ่บว่ารัว้คอนกรตีเกดิการ
ช ารุดต้องด าเนินการซ่อมแซมรัว้คอนกรีต
ดงักล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อป้องกนัการ
ชะล้างพังทลายของดินลงสู่คลองสาธารณะ
ประโยชน์และพืน้ทีข่า้งเคยีง  
 

-  ทางโครงการมีการตรวจสอบและดูแล 
รัว้ชัว่คราวรอบพืน้ทีโ่ครงการ ให้มสีภาพ
สมบรูณ์ตลอดระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- รปูที ่3-1 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/
อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ      เมื่อพจิารณาจากกจิกรรมการก่อสรา้งโดยรวมของ
โครงการ พบว่า กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างมีนัยส าคัญสรุปได ้ 
2 กจิกรรมหลกั คอื กจิกรรมการก่อสรา้งและการขนส่ง
คนงานเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปัญหาด้าน
ความร าคาญในเรื่อง “ ฝุ่ น” แต่เนื่องจากฝนที่เกดิจาก
การก่อสร้างนัน้ส่วนใหญ่เป็นฝุ่ นที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ 
ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้เพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
เท่านัน้ นอกจากนี้ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้เนื่องจากการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในช่วงก่อสร้างยังอยู่ ใน 
วสิยัที่จะสามารถควบคุมได้โดยการก าหนดมาตรการ 
ในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองเพื่อให้
โครงการน าไปยดึถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ซึง่จะชว่ยลด
ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในช่วง 
การกอ่สรา้งได ้
     บรษิทัที่ปรกึษาได้ท าการตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ภายในพื้นที่โครงการ 3 วนัต่อเนื่อง เมื่อวนัที่ 27-30 
เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้เลือกค่า
ความเข้มข้นสูงสุดในแต่ละพารามิเตอร์มาใช้ในการ
ประเมิน พบว่า ความเข้มข้นของมลสารบรเิวณพื้นที่
โครงการมคี่า TSP, PM-10, CO, NO2, SO2, และ HC 
เทา่กบั 0.0760, 0.0028, 0.8016, 0.0935, 0.0141 และ 
1.5420 มก./ลบ.ม. ตามล าดับ เมื่อน าไปรวมกับค่า
ความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากเครื่องจกัรกลมีค่า
เทา่กบั 0.1183, 0.0612, 0.8386, 0.2875, 0.0263 และ 
1.5556  มก./ลบ.ม. ตามล าดบั 

    (1)  จดัให้มีตาข่าย (Mesh Sheet) ชนิดกัน
ไฟลาม คลุมรอบอาคาร โครงการทัง้ 4 ด้าน 
ตัง้แต่ชัน้ที่ 2 ถึงชัน้บนสุดของอาคารโครงการ 
เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและเศษวสัดุร่วงหล่นต่อ 
ผูพ้กัอาศยัโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

-  ทางโครงการได้ตดิตัง้ Mesh Sheet คลุม
อาคารโดยรอบ เพื่อป้องกันฝุ่ นละออง 
ฟุ้ งกระจายไปยังผู้พ ักอาศัย อาคาร
ขา้งเคยีง 

- 
 
 
 
 

รปูที ่3-4 
 
 
 
 

     (2)  ฉีดพรมน ้าบรเิวณทีก่่อสรา้งหรอืบรเิวณ
ที่ท าให้เกิดฝุ่ นวันละ 2 ครัง้ (เช้า-เย็น) ตลอด
ระยะเวลากอ่สรา้ง เพือ่ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละอองบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ ยกเวน้ช่วง
ทีม่ฝีนตก  

-  ทางโครงการจดัให้มกีารฉีดพรมน ้าพื้นที่
โครงการ และบรเิวณโดยรอบ พร้อมทัง้
จ ัด ให้มีคนงานท าความสะอาดพื้นที่
โครงการหรอืบรเิวณทีท่ าใหเ้กดิฝุ่ นตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง เพือ่ลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ น ละอองบริเวณพื้นที่ก่ อสร้าง
โครงการ 

- 
 
 
 
 

รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

 
 

     (3)  จดัให้มสีถานที่เพื่อใช้ส าหรบัล้างล้อรถ
พรอ้มอุปกรณ์ทีใ่ชฉ้ีดทีม่คีวามดนัสูง เพือ่ล้างล้อ
รถหรอืตวัถงัรถหรอืวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสม เพือ่ท า
ความสะอาดรถกอ่นออกจากสถานทีก่อ่สรา้ง 

-  ทางโครงการจดัให้มพีื้นที่ล้างล้อรถก่อน
ออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อล้างล้อรถ
หรอืตวัถงัรถหรอืวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสม 

- 
 
 
 

รปูที ่3-7 
 
 
 

     (4)  ให้ ใช้ยางแอสฟัลต์ห รือคอนกรีตปู
บรเิวณทางเขา้-ออก  

-  ทางโครงการใช้คอนกรีตปูบริเวณทาง 
เขา้-ออกโครงการ 

 

- 
 

รปูที ่3-8 
รปูที ่3-9 

     (5)  จดัให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดล้างท า
ความสะอาดบรเิวณทางเขา้-ออกพืน้ที่โครงการ
เพือ่ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง  
 

-   ทางโครงการได้จดัให้มีคนงานท าความ
สะอาดบรเิวณพื้นที่โครงการและบรเิวณ
ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกนั
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- 
 
 
 

รปูที ่3-6 
 
 
 

     (6)  ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์หรืออุปกรณ์
การก่อสรา้งบนถนนหรอืในทีส่าธารณะและท าให้
ถนนหรอืทีส่าธารณะสกปรก  

-  ทางโครงการได้ก าชบัผูร้บัเหมาหา้มไม่ให้
ผูใ้ดลา้งรถยนตห์รอืลอ้บนถนนสาธารณะ 

 

- 
 
 

- 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/
อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) และรวมกบัคา่ความเขม้ขน้ของมลสารจาก
รถบรรทุก มีค่าเท่ากบั 0.1065, 0.0600, 
0.8017, 0.0938, 0.0141 แ ล ะ  1.5420 
มก./ลบ.ม. ตามล าดับ พบว่ามีค่าไม่เกิน
เกณฑม์าตรฐานทุกพารามเิตอร ์
     ดงันัน้สรุปได้ว่า ค่าความเข้มข้นรวม
ของมลสารด้านคุณภาพอากาศในระยะ
ก่อสร้าง มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทัว่ไปทุกพารามเิตอร์
จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศใน
ระดบัต ่า 

     (7)  ห้ามเผาขยะหรอืเศษวสัดุภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง
และบรเิวณบา้นพกัคนงานโดยเดด็ขาด  

-  ทางโครงการได้ก าชบัคนงานไม่ให้เผาขยะภายใน
พืน้ทีก่อ่สรา้งและบรเิวณบา้นพกัคนงานเดด็ขาด 

- - 

      (8)  ห มั น่ ต รวจสอบ เค รื่ อ งยน ต์ รถบ รรทุ ก
โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้การระบายควนัเป็นไป
ตามทีร่าชการก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ  

-  ทางโครงการได้ก าชบัให้ผู้ที่ขบัรถบรรทุกขนส่งให้
ดูแลเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

- 
 
 

- 
 
 

      (9)  รถบรรทุกวสัดุทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งหรอืเศษวสัดุ
ทีเ่หลอืจากการก่อสรา้งต้องจดัให้มผีา้ใบคลุมให้มดิชดิ 
และโยงยดึใหแ้ขง็แรง 

-  มีการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน 
และวสัดุก่อสร้าง เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นบนถนน 
ที่ใช้ในการขนส่ง และก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ 
จะท าการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ 
ทุกครัง้ 

- รปูที ่3-10 

1.4 ระดบัเสียง     โดยปกติ เสีย งใน งานก่ อสร้างทุ ก
ประเภทจะมีเสียงดังรบกวนอยู่ เสมอ 
แหล่งก าเนิดเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการ
ท างานของเครื่องจักรกลอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะเวลา
สั ้น ๆ  เท่ านั ้น โดยผู้ ได้ ร ับ ผลกระทบ 
(Receptor) ที่ ส าคัญ จากกิจกรรมการ
ก่อสรา้ง คอื ผูพ้กัอาศยัทีอ่ยู่ใกล้โครงการ
ทัง้ 3 ทิศ โดยรอบโครงการซึ่งจากการ
ค านวณผลกระทบด้านเสยีงสามารถสรุป
ไดด้งันี้  
 

     (1)  ก่อนเริม่ลงมือก่อสร้างต้องติดป้ายในบรเิวณ
ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างหรือสามารถเห็นได้โดยง่าย
ตลอดเวลาทีก่อ่สรา้งขนาดไมน้่อยกวา่ 1x1.2 เมตร โดย
ตอ้งแสดงขอ้ความดงัต่อไปนี้  
          1)  ชื่อโครงการชื่อเจ้าของโครงการประเภท 
ขนาดของโครงการ บรษิัผู้รบัเหมาก่อสร้างระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุดทีใ่ช้ในการก่อสรา้ง ชื่อผูร้บัผดิชอบใน
การควบคุมการก่อสรา้ง พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถ
ติด ต่ อ ได้ แ ล ะเจ้าห น้ าที่ ข อ งห น่ วย งานท้ อ งถิ่ น 
(ส านักงานเขตภาษีเจริญ ) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถตดิต่อได ้เพือ่ใหผู้ท้ ีอ่ยูใ่กลเ้คยีง/ทีส่ญัจรผา่นไป
มาสามารถตดิต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รบัผลกระทบ
จากการกอ่สรา้งโครงการ  

-  โครงการได้มีการติดป้ายแสดงรายละเอียดของ
โครงการ โดยระบุชื่อเจา้ของโครงการ ผูค้วบคุมงาน 
ผูร้บัผดิชอบการก่อสร้าง และผูป้ระสานงาน พรอ้ม
ทัง้มกีารตดิป้ายชื่อ เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อโครงการไว้
บรเิวณด้านหน้าโครงการ เพือ่ให้ผูท้ ีอ่ยู่ใกล้เคยีงและ
ที่ส ัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรงในกรณีที่ได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ 

- รปูที ่3-11 
รปูที ่3-12 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) (1) การป ระ เมิ น ผลกระทบ ระดับ เสี ย ง
โดยทัว่ไป 

         จากการค านวณระดบัเสยีงรวมจากกจิกรรม
การก่อสรา้งโครงการและผลการตรวจวดัภายในพืน้ที่
โครงการต่อบ้านพกัอาศยัขนาด 2 ชัน้บริเวณด้าน 
ทศิเหนือ บ้านพกัอาศยัขนาด 1 ชัน้ด้านทศิใต้ และ
รา้นอาหารซไีทมแ์ละคาราโอเกะ รา้นชารค์สนุกเกอร์
คลบัและบา้นพกัอาศยัขนาด 1 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัออก
ภายหลงัการตดิตัง้ก าแพงกนัเสยีงท าใหร้ะดบัเสยีงที่
ได้รบัอยู่ในช่วงประมาณ 56.3-63.3, 56.4-62.3 และ 
56.4-62.3  เดซเิบล (เอ) ตามล าดบั 

           2)  ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) และ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวของ
โครงการคมเละใหเ้หน็อยา่งชดัเจน  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      (2)  ก าหนดชว่งเวลาท างานกอ่สรา้งในวนั
จนัทร-์วนัเสารใ์นชว่งเวลา 8.00-17.00 น. หาก
มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่ องและเป็น
ช่วงเวลา (เป็นครัง้คราว) เช่น  การเทปูน  
เป็นต้น  ต้องได้ร ับอนุญาตจากหน่วยงาน
อนุญาตและต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศยัข้างเคยีงให้
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วนั แต่ทัง้นี้จะตอ้ง
ไม่เกินเวลา 21.00 น. ส าหรบัวนัอาทิตย์และ
วนัหยุดนกัขตัฤกษจ์ะไมม่กีารกอ่สรา้งใดๆ  

-  ทางโครงการมกีารท างานในวนัจนัทร์-
อาทติย ์ช่วงเวลา 08:00-17:00 น. และ
มกีารท างานนอกเวลาไม่เกนิ 21:00 น. 
ห ากมีกิจกรรมการก่ อส ร้างที่ เกิน
ช่วงเวลาที่ก าหนด ทางโครงการจะให้
ผู้รบัผดิชอบเข้าไปแจ้งผู้พกัอาศยัรอบ
โครงการรบัทราบ และส่วนใหญ่งานที่
ท าเป็นงานทีไ่มม่เีสยีงดงั 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ผลกระทบเน่ืองจากเสียงรบกวน 
             จากการค านวณหาค่าระดับเสียงรบกวน
จากการก่อสร้างโครงการ ที่จะด าเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านัน้ พบว่า ค่าระดับ
เสียงรบกวนในช่วงก่อสร้างโครงการภายหลังมี
มาตรการติดตัง้ก าแพงกนัเสียงที่อาจจะส่งกระทบ 
ต่อบ้านพกัอาศัยขนาด 2 ชัน้บรเิวณด้านทิศเหนือ 
บา้นพกัอาศยัขนาด 1 ชัน้ด้านทศิใต้ และรา้นอาหาร
ซีไทม์และคาราโอเกะ ร้านชาร์คสนุกเกอร์คลบัและ
บ้านพักอาศัยขนาด 1 ชัน้ ด้านทิศตะวันออกของ
พื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้โครงการมาก
ที่สุด พบว่า มคี่าระคบัเสยีงรบกวนอยู่ในช่วง 0.00-
8.8 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าต ่ ากว่า 10 เดซิเบล (เอ) 
ทัง้หมด  

      (3)  ผู้รบัเหมาต้องหยุดการท างานและ
กจิกรรมการก่อสรา้งทุกชนิดในวนัอาทติยข์อง
แต่ละสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างเพื่ อ ป้องกันมิให้ส่งผล
กระทบต่อการพกัผอ่นของพืน้ทีข่า้งเคยีง  
 

-  โครงการได้ก าหนดให้ผูร้บัเหมาปฏบิตัิ
ตามแผนการก่อสร้าง โดยต้องหยุด
ท างานในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เพือ่ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ทัง้นี้ 
ทางโครงการจะให้ผู้รบัผดิชอบเข้าไป
แจ้งผู้พ ักอาศยัรอบโครงการรบัทราบ 
และส่วนใหญ่งานที่ท าเป็นงานที่ไม่มี
เสยีงดงั 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) ดงันัน้ จงึไมจ่ดัเป็นเสยีงรบกวนตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) โดยพบว่ากจิกรรม
การท าฐานรากมีค่าระดับเสียงรบกวนสูง
ทีสุ่ดเทา่กบั 8.8 เดซเิบล (เอ) 

      (4)  แบ่งชัว่โมงการท างานเป็นช่วงเวลาตัง้แต่ 
08.00-12.00 น .  แ ล ะ  13.00-17.00 น . โ ด ย มี
ช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับ
ของผลกระทบจากการได้ยนิเสยีงดงัตดิต่อกนัเป็น
ระยะเวลานาน 

-  ทางโครงการมีการแบ่งชัว่โมงการท างาน
ตามที่มาตรการก าหนด เพื่อลดผลกระทบ
จากการได้ยินเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะ
ยาวนาน  ซึ่งช่วงเวลา 12.00-13.00 น.  
เป็นชว่งพกัรบัประทานอาหารของคนงาน 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

      (5)  การวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต้อง
ออกแบบจดัระยะเครื่องจกัร เครื่องยนต์ ที่มเีสยีง
ดงัไว้ให้ห่างจากบ้านเรอืนประชาชนให้มากที่สุด
เทา่ทีจ่ะท าได ้ 

-  ทางโครงการได้ควบคุมการก่อสร้างและ
จัดท าผังบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ
เป็นไปตามแบบแปลนที่มีการวางแผนไว ้
เพื่อลดระดับเสียงและที่ส่งผลกระทบต่อ 
ผู้อาศัยใกล้ เคียงบริเวณพื้นที่ โครงการ 
ใหน้้อยทีสุ่ด 

- 
 
 
 
 
 

รปูที ่3-13 
ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.3 

 

      (6)  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ
กอ่สรา้งทีก่อ่ใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวนน้อยทีสุ่ด 
 

- ทางโครงการได้ เลือกใช้เครื่องมือ และ 
อุปกรณ์ ต่ างๆ รวมถึ งวิธีก ารก่ อส ร้า ง 
ทีก่อ่ใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวนน้อยทีสุ่ด 

- 
 
 

- 
 
 

      (7)  ก าหนดแผนงาน  วิธีการก่อสร้างให้
เหมาะสม เครื่องจกัรทีม่เีสยีงดงั ควรซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอยา่งสม ่าเสมอ และไมท่ ากจิกรรมต่างๆ 
ทีก่อ่ใหเ้กดิเสยีงดงัพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั  

- ทางโครงการก าหนดแผนงาน  วิธีการ
ก่อสร้างให้เหมาะสม และมีการตรวจสอบ
เครื่ อ งจัก รที่ มี เสีย งดัง  ซ่ อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอยา่งสม ่าเสมอ  

- 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกท ี6.4 

 
 

      (8)  ควรเลอืกใชว้สัดุทีป่ระกอบส าเรจ็รูป เพื่อ
ลดกิจกรรมการตัด เจาะเจยี หรอืไส ที่ท าให้เกิด
เสยีงดงัรบกวน  

- ทางโครงการเลือกใช้ว ัสดุประกอบส าเร็จ 
เพือ่ลดกจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิเสยีงดงั 

- 
 
 
 

รปูที ่3-14 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ)        (9)  จดัพื้นที่เฉพาะในการท ากิจกรรม เช่น 
การตัดการเจาะ การเจีย การไส และอยู่ห่างจาก
พืน้ทีท่ ีม่ผีูอ้ยู่อาศยัมากทีสุ่ด โดยบรเิวณทีจ่ดัท าใน
พืน้ทีแ่ต่ละชัน้ควรตดิตัง้แผน่กัน้เสยีงชัว่คราวชนิด
เคลื่อนย้ายได้ทัง้ 3 ด้าน เพื่อป้องกนัผลกระทบ
ดา้นเสยีงรบกวน  

- ทางโครงการได้จดัใหม้พีืน้ทีเ่ฉพาะส าหรบัการ
ท ากิจกรรม ตัดเจาะ การเจียร การไส เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบดา้นเสยีงรบกวน 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

     (10)  อุปกรณ์และเครือ่งจกัรทีม่กีารใชง้านเป็น 
ครัง้คราว ควรดบัเครื่องหรอืเบาเครื่องลงระหว่าง
การพกั  

-  ทางผู้ร ับเหมาได้ก าชับให้คนงานดับเครื่อง
อุปกรณ์ และเครื่องจักรทุ กครัง้หลังจาก
ปฏบิตังิานเสรจ็แลว้ 

- 
 

- 
 

     (11)  ควบคุม ก ากบั และดูแลให้ระดบัเสยีงที่
เกดิขึน้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป
คอื ให้มรีะดบัเสยีงสูงสุดไม่เกนิ 115 เดซเิบล (เอ) 
และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70  
เดซเิบล (เอ)  

-   ทางโครงการได้ท าการตรวจวดัระดับเสียง
โดยทั ว่ ไป  ระห ว่ าง เดือน กุมภ าพัน ธ์  – 
มถุินายน 2566 พบว่า ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
และระดับเสียงสูงสุด  มีค่าอยู่ ใน เกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่3 

     (12)  ก าชบัให้ผู้รบัเหมาปฏบิตัิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมที่
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
อยา่งเครง่ครดั 

-  ทางโครงการได้ก าชบัให้ผูร้บัเหมาปฏบิตัติาม
มาต รการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทือน     บรษิัทที่ปรกึษาได้ประเมนิความสัน่สะเทอืน
จากกจิกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ ในช่วงก่อสร้าง
ของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
อาคารทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงกบัโครงการทัง้ 3 ทศิ 
ได้แก่ บ้านพกัอาศยัขนาด 2 ชัน้ด้านทิศเหนือ 
กลุ่มบ้านพกัอาศยัขนาด 1-2 ชัน้ด้านทศิใต้และ
รา้นอาหารซไีทม์และคาราโอเกะ รา้นชารค์สนุก
เกอรค์ลบั และบา้นพกัอาศยั ขนาด 1 ชัน้ดา้น 
ทศิตะวนัออกจะไดร้บัค่าความสัน่สะเทอืนเทา่กบั 
0.099, 0.080, 0.137 นิ้ว/วนิาท ีตามล าดบั หรอื 
2 .5 2 1 , 2 .0 2 4 , 3 .4 9 0  มิ ล ลิ เม ต ร /วิน าท ี
ตามล าดบั 

ทัง้นี้  หากน าผลการค านวณดังกล่าวมา
เปรียบ เทียบตามประกาศคณ ะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) 
เรื่ อ งก าหนดมาตรฐานความสัน่ ส ะ เทือน 
เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคารพบว่ามคี่าความ
สัน่สะเทือนจากการเจาะเสาเข็มมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทีก่ าหนดให้มคี่าความเรว็
อนุภาคสูงสุดจากการท าฐานรากหรอืชัน้ล่างของ
อาคารไม่เกิน 20 มิลลิเมตร / วินาที (คิดจาก
เสาเขม็เจาะความถี ่10 เฮริตซ)์ 

     (1)  จดัเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศยัอยู่ 
 ตดิกบัพืน้ทีโ่ครงการโดยรอบล่วงหน้าอยา่งน้อย  
1 เดอืนก่อนด าเนินการเจาะเสาเขม็และก่อสรา้ง
ฐานรากอาคารโครงการ  
 
 
 

-  ในช่วงงานฐานราก ทางโครงการได้จดัให้มี
เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง
พื้ นที่ โครงการฯ เพื่ อแจ้งรายละเอียด
เกีย่วกบัการก่อสรา้งโครงการฯ พรอ้มทัง้ได้
ให้ชื่อและเบอร์โทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อใน
กรณไีดร้บัความเสยีหาย และหากไดร้บัเรือ่ง
ร้องเรียนทางโครงการฯ จะรีบหาแนว
ทางแก้ไขโดยทนัท ีซึ่งปัจจุบนัโครงการอยู่
ในระยะขึน้โครงสรา้งอาคาร 

- 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3-2 
 
 
 
 
 
 

     (2)  ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่
โครงการไว้เป็นหลกัฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการ
รอ้งเรยีนวา่โครงสรา้งสิง่กอ่สรา้งเสยีหายจากการ
กอ่สรา้งโครงการ  

-  ทางโครงการได้มกีารถ่ายรูปสภาพปัจจุบนั
โดยรอบพื้นทีโ่ครงการเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน 
เพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากการ
กอ่สรา้งโครงการ 

- - 

     (3)  เลือก ใช้ เสา เข็ม เจาะและวางแผน
ด าเนินการก่อสร้างชัน้ฐานรากในแนวด้านข้าง
พื้นที่ข้างเคียงโดยไม่ระคมท าพร้อมกันตลอด 
ทัง้แนว  

-  ในช่วงฐานรากทางโครงการได้ใช้เสาเข็ม
เจาะตามทีม่าตรการก าหนด โดยในชว่งการ
ท าฐานรากไม่ได้มีข้อร้องเรียนหรือความ
เสียหายใด ๆ ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ใน
ระยะขึน้โครงสรา้งอาคาร 

- 
 
 
 

รปูที ่3-2 
 
 
 

     (4)  การตดิตัง้อุปกรณ์เพือ่ลดการสัน่สะเทอืน
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัวศิวกรรมและ
ตามค าแนะน าของเครื่องจักร เช่น การติดตัง้
สปรงิแบบวางพืน้หลายขด ปรงิวางพืน้ไมม่เีฟรม 
ยางรองกนัสะเทอืนแบบวางพืน้ เป็นตน้  

-  ทางโครงการติดตัง้อุปกรณ์ เพื่อลดการ
สัน่สะเทือนต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรมและดามค าแนะน าของ
เครือ่งจกัร 

- 
 
 

- 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)           (5)  ก าหนดช่วงเวลาท างานกอ่สรา้งในวนัจนัทร์-
วนัเสาร์ในช่วงเวลา 8.00- 17.00 น. หากมกีจิกรรม
การก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเป็นช่วงเวลา (เป็นครัง้
คราว) เช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องได้รบัอนุญาตจาก
หน่วยงานอนุญาตและต้องแจ้งผูท้ ีอ่ยู่อาศยัขา้งเคยีง
ให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วนั แต่ทัง้นี้จะต้องไม่
เกินเวลา 21.00 น. ส าหรบัวันอาทิตย์และวนัหยุด
นกัขตัฤกษจ์ะไมม่กีารกอ่สรา้งใดๆ 

-  ทางโครงการมกีารท างานในวนัจนัทร์-อาทติย ์
ช่วงเวลา 08:00-17:00 น. และมีการท างาน
นอกเวลาไมเ่กนิ 21:00 น. หากมกีจิกรรมการ
กอ่สรา้งทีเ่กนิช่วงเวลาทีก่ าหนด ทางโครงการ
จะให้ผู้รบัผิดชอบเข้าไปแจ้งผู้พกัอาศยัรอบ
โครงการรบัทราบ และส่วนใหญ่งานทีท่ าเป็น
งานทีไ่มม่เีสยีงดงั 

- 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกที ่6.2 
 
 
 
 
 

 

     (6)  จดัใหม้หีน่วยรบัเรื่องราวรอ้งเรยีนไวใ้นพืน้ที่
ก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการที่มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการโดยเด็ดขาดแทนผู้รบัเหมาและ
เจา้ของโครงการ พร้อมแจง้ชื่อและเบอร์โทรตดิต่อที่
สามารถตดิต่อ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ตดิไวบ้รเิวณตูร้บั
เรือ่งรอ้งเรยีน  

-  ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่รบัเรื่องเรยีน
ประจ าโครงการ โดยไดท้ าการตดิป้ายชอ่งทาง
ติดต่อกบัโครงการได้โดยตรงในกรณีที่ได้รบั
ผลกระทบจากการกอ่สรา้งโครงการ 

- รปูที ่3-12 
 

     (7)  จดัใหม้ตีู้รบัเรื่องราวรอ้งเรยีนไวบ้รเิวณหน้า
พืน้ที่โครงการ โดยเปิดตู้รบัเรื่องราวรอ้งเรยีนทุกวนั 
หากพบว่ามีผู้ได้ร ับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้ร ับความ
เสยีหายทีบ่้านเพื่อสอบถามถงึความเสยีหายทีไ่ด้รบั
จากโครงการ พรอ้มกบัเจรจาท าขอ้ตกลงในการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รบัผลกระทบอย่างเป็น
ธรรมทนัททีีไ่ด้รบัเรื่องและท าบนัทกึเอกสารไว้อย่าง
เป็นระบบเพือ่เรยีกตรวจสอบได ้ 

-  ทางโครงการได้ติดตัง้ตู้ร ับเรื่องร้องเรียน 
พร้อมติดชื่อและเบอร์โทรติดต่อที่สามารถ
ตดิต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่3-12 
รปูที ่3-15 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)       (8)  หากมเีหตุใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ร่างกาย
และทรพัยส์นิของประชาชนโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ
เจ้าของโครงการต้องติดตามตรวจสอบและ
ด าเนินการปรบัปรุงชดใช้ค่าเสยีหายที่เกดิขึน้โดย
ทนัทอีย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องท าความตก
ลงกบัผู้ที่อยู่ใกล้เคยีงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกบัความ
เสยีหายทีช่ดเชยใหก้บัผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 

-  ปัจจุบนัไม่มเีหตุทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อร่างกายและทรพัย์สินของประชาชน 
ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ แต่หากมี
ความเสยีหายเกดิขึน้ ทางโครงการจะเขา้
รบัผดิชอบทนัท ี

 
 

- 
 

 

- 

     (9)  ในกรณีที่ทัง้ 2 ฝ่ายตกลงกนัไม่ได้ให้ใช้
ลกัษณะคณะกรรมการประสานงานประกอบด้วย
ตัวแทนหน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่น
เจา้ของโครงการและผูร้อ้งเรยีนผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ
เพือ่หาเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการหาแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป  

-  หากเกิดข้อร้องเรียน ของประชาชน
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ ทางโครงการจะรบี
เข้าไปท าการหาสาเหตุและด าเนินการ
แกไ้ขโดยทนัท ี

 

- - 
 

 

     (10)  จัดท าประกันภัยที่ครอบคลุมความ
รับผิดชอบถึงบุคคลที่  3 (Contractor All Risk: 
C.A.R.) ต่อชวีติร่างกาย และทรพัย์สนิจากอาคาร
โดยของบริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) หากมี
ความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้น  เนื่องจากการ
ก่อสร้างครอบคลุมความเสียหายและด าเนินการ
ชดเชยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทนัท ี

-  โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ประกนัภยัโครงการเพือ่รบัผดิชอบในกรณี
ทีบุ่คคลภายนอกได้รบัความเสยีหายจาก
กจิกรรมการกอ่สรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.5 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรชีวภาพ (1) ทรพัยากรชีวภาพบนบก 
              บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูท่ ีถ่นนราชพฤกษ ์
แขวงบางจาก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร พื้นที่
โดยรอบโครงการเป็นย่านชุมชนเมอืง จงึพบว่าส่วนใหญ่ 
ประกอบไปด้วยแหล่ งการค้า  แหล่ งที่ อยู่ อ าศัย 
หนาแน่นมากเขตภาษีเจริญมีรถไฟฟ้า BTS เป็น
เส้นทางการจราจรที่ส าคญั จงึเป็นที่ตัง้ของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ท าให้เกิดย่านการค้า 
หลายแห่ง จึงไม่พบทรพัยากรป่าไม้หรือแหล่งที่อยู่
อาศยัของสตัวป่์าหายากหรอืควรคา่ต่อการอนุรกัษ ์เช่น 
ป่าสงวน หรอืสตัวป่์าสงวนแต่อยา่งใด  

(2) ทรพัยากรชีวภาพในน ้า 
              แหล่งน ้ าผิวดินที่อยู่ ในพื้นที่ศึกษาระยะ  
1 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองสาธารณะประโยชน์
จ านวน 3 แหล่ง คือ คลองบางเพลี้ย คลองลัด และ
คลองบางแวก มีลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อการ
ระบายน ้ า และรองรับน ้ าทิ้งจากชุมชนที่อยู่อาศัย
โดยรอบ สภาพของคลองในปัจจุบันมีความกว้าง
ประมาณ 6-10 เมตร แต่น ้ ามสีีขุ่นด าและมีสภาพเน่า
เสีย ดังนัน้  จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพในน ้ าที่
ส าคญัรวมถงึไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าแต่
อยา่งใด 

     (1)  ควบคุมการก่อสร้างและคนงาน
กอ่สรา้งไม่ใหเ้ขา้ไปบุกรุกพืน้ทีข่องบุคคลอื่น
โดยเดด็ขาด  
 

-  ทางโครงการได้มีการจดัท ากฎระเบียบ
ของคนงานเพือ่ไมใ่หส้รา้งความเดอืดรอ้น
ภายในพืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณพืน้ทีข่อง
บุคคลอืน่ 

- 
 
 

รปูที ่3-16 
 

     (2)  จัดให้มีแนวรัว้หรือเครื่องหมาย
แสดงกรรมสิทธิ ์เพื่อแบ่งเขตระหว่างแนว
เขตทีด่นิของโครงการกบัแนวเขตทีด่นิบุคคล
อื่น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและดูแล
พืน้ทีโ่ครงการ  

-  ทางโครงการได้จดัท าแนวรัว้กัน้ขอบเขต
พื้นที่โครงการกบัแนวเขตที่ดินบุคคลอื่น
ตามทีม่าตรการก าหนด 

             -  
 
 

 

รปูที ่3-1 
รปูที ่3-11 

     (3)  ติดป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะมูลฝอย/
เศษวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นที่ข้างเคียงโดย
เดด็ขาด  

-  ทางโครงการได้จดัท าป้ายเตือนห้ามทิ้ง
ขยะมูลฝอยติดไว้ภายในบริเวณพื้นที่
โครงการ  

- 
 

รปูที ่3-17 
 

    (4)  หา้มมใิหผู้ใ้ดทิง้ขยะมลูฝอย/เศษวสัดุ
ก่ อสร้างลงสู่พื้ นที่ข้างเคียงและล าราง
สาธารณประโยชน์โดยเดด็ขาด  

-  ทางโครงการได้จดัท าป้ายเตือนห้ามทิ้ง
ขยะมูลฝอยติดไว้ภายในบริเวณพื้นที่
โครงการ  

- 
 

รปูที ่3-17 
 

     (5)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรพัยากรชีวภาพบนบกและ
ชีวภาพในน ้ า เช่น การรุกล ้ าพื้นที่บุคคล 
อื่น ๆ การทิ้งเศษขยะมูลฝอยเวสัดุก่อสร้าง 
เป็นตน้ ตลอดระยะเวลาชว่งกอ่สรา้ง 

-  ทางโครงการก าชับให้คนงานไม่รุกล ้ า
พื้นที่ข้างเคียง และทิ้งเศษขยะมูลฝอย
หรอืสิง่กอ่สรา้งลงสูชุ่มชนตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง พร้อมทัง้จ ัดท าป้ายเตือน
ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยติดไว้ภายในบรเิวณ
พืน้ทีโ่ครงการ 

- 
 

รปูที ่3-17 
 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-13 

 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.1 ส่ิ งอ านวยความสะดวกขัน้ 
      พืน้ฐาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  (1) การใช้น ้า   (1) น ้าใช้บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้าง 
              โครงการจะขอรบับริการน ้ าประปา
จากการประปานครหลวง สาขาภาษีเจรญิ ซึ่งมี
ศักยภาพสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 
ประกอบกบัการกอ่สรา้งโครงการ จะใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 17 เดือน โดยน ้ าใช้ในช่วงก่อสร้าง
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั คอื น ้าใช้
เพื่อการอุปโภคและบรโิภคของคนงานก่อสร้าง 
และน ้ าใช้เพื่อการก่อสร้าง ดังนัน้ รวมปรมิาณ
ความต้องการใช้น ้าทัง้หมดของโครงการในช่วง
กอ่สรา้งจะมปีรมิาณ 10 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

  (2) น ้าใช้บริเวณบา้นพกัคนงาน 
              การใช้น ้ าส่วนใหญ่ เป็นการใช้น ้ า 
เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง 
ส าหรับน ้ าใช้ของคนงานก่อสร้างประมาณ  
200 คนคิดเป็นน ้ าใช้ที่ เกิดจากคนงานที่พ ัก 
นอกพืน้ทีก่่อสร้างทัง้หมดปรมิาตร 40 ลูกบาศก์
เมตร/วนั (คิดอตัราการใช้น ้ า 200 ลิตร/คน/วนั
x200 คน ภาควชิาวศิวกรรมโยธา, มหาวทิยาลยั 
เกษ ตรศาสตร์  โด ย วิศ วก รรมสถ าน แห่ ง 
ประเทศไทย, 2529) 

     (1)  จัดให้มีถังเก็บน ้ าส ารองภายในพื้นที่
ก่อสร้างและภายในพื้นที่บ้านพักคนงานให้
เพยีงพอ 

-  ทางโครงการไดม้กีารตดิตัง้ถงัส ารองน ้า
ส าหรบัใช้ในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพกั
คนงาน 

- 
 
 

รปูที ่3-18 
รปูที ่3-19 

     (2)  ก าหนดให้มีการปั้มน ้ าส ารองนอก
ช่วงเวลาทีม่กีารใช้น ้าสูงสุด (ช่วงเช้าเวลา 7.00 
9.00 น. และชว่งเยน็เวลา 17.00-19.00 น.)  

-  ทางโครงการไดม้กีารตดิตัง้ถงัส ารองน ้า
ส าหรบัใช้ในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพกั
คนงาน 

- 
 
 

รปูที ่3-18 
รปูที ่3-19 

     (3)  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และก าชับให้
คนงานใชน้ ้าอยา่งประหยดัและรูคุ้ณคา่  
 
 

-  ทางโครงการได้จดัท าป้ายรณรงค์ไวใ้น
พื้นที่ โครงการและบ้านพักคนงาน 
ตามจุดต่างๆ เพื่อให้คนงานใชน้ ้าอย่าง
ประหยดั 

- 
 
 
 

รปูที ่3-20 
 
 
 

     (4)  จดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลรกัษาระบบเสน้ท่อ
ประปาใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ หากพบวา่ช ารุด
เสยีหายใหท้ าการซ่อมแซมทนัท ี 

-  ทางโครงการได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจ
ระบบประปาใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่เีสมอ 

 

- 
 
 

- 
 
 

     (5)  ตรวจสอบถงัเก็บน ้าส ารองและแนวท่อ
น ้ าประปาเป็นประจ า  หากพบการช ารุด ให้
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

-  ทางโครงการได้จ ัด ให้มี เจ้าห น้ าที่
ตรวจสอบถงัเก็บน ้าส ารองและแนวท่อ
น ้าประปาเป็นประจ าใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ 

- 
 
 

- 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  (1) การใช้น ้า (ต่อ) 
 
 

              ดังนั ้น เมื่อพิจารณาจากแหล่งน ้ าใช้ของ
โครงการ พบว่า น ้ าใช้เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่ใช้น ้ า
จากระบบประปาของการประปานครหลวงในเขตพื้นที่
รบัผดิชอบในส่วนน ้าใชเ้พื่อการบรโิภคจะซื้อน ้าดื่มจาก
บริษัทเอกชนเป็นหลัก ประกอบกับการใช้น ้ าในช่วง
กอ่สรา้งจะมปีรมิาณคอ่นขา้งน้อยและมรีะยะเวลาการใช้
น ้าในช่วงระยะสัน้ ๆ ประมาณ 17 เดือน จงึคาดว่าจะ
สง่ผลกระทบต่อการใชน้ ้าของชุมชนในระดบัต ่า 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  (2) การบ าบดัน ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ป ริม าณ น ้ า เสี ยบ ริ เวณ ภายใน พื้ น ท่ี
ก่อสร้าง 

               คาดว่าจะมปีรมิาณน ้าเสยีเกดิขึน้ประมาณ
ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิที่ร้อยละ 80 ของปรมิาณน ้าใช้
ทัง้หมดประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วนั) โดยน ้ าเสีย 
ที่เกิดขึ้นจากห้องส้วมทัง้หมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ 
ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูป เพื่อบ าบดัน ้าเสยีก่อนระบาย
ลงสูท่อ่ระบายน ้าสาธารณะดา้นหน้าพืน้ทีโ่ครงการต่อไป  

(2) ปริมาณน ้าเสียบริเวณบา้นพกัคนงาน 
               คาดว่าจะมปีรมิาณน ้าเสยีเกดิขึน้ประมาณ 
3 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (คดิทีร่อ้ยละ 80 ของปรมิาณน ้าใช้
ทัง้หมดประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วนั) โดยน ้าเสยีที่
เกิดขึ้นจากห้องส้วมทัง้หมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถัง
บ าบดั 

    (1)  จดัให้มหี้องส้วมชายหญิง ส าหรบั
คนงานก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง  
ไม่น้อยกว่า 12 ที่ แบ่งเป็นห้องส้วมชาย  
6 ที่  และห้องส้วมหญิง 6 ที่  พร้อมถัง
บ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า  
8 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง  

-  ทางโครงการได้จดัให้มีห้องส้วมชายหญิง 
ส าหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 12 ที่ แบ่งเป็นห้อง
สว้มชาย 6 ที ่และหอ้งสว้มหญงิ 6 ที ่พรอ้ม
ถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป  ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหวา่งการตดิตัง้ระบบบ าบดั 

- 
 
 
 
 
 

รปูที ่3-21 
รปูที ่3-22 

     (2)  จดัใหม้หีอ้งสว้มชายหญงิ ส าหรบั
คนงานก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่บ้านพัก
คนงานไม่น้อยกว่า 24 ที่ แบ่งเป็นห้อง
ส้วมชาย 12 ที่ และหญิง 12 ที่ พร้อมถัง
บ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปขนาดห้องส้วมไม่
น้อยกวา่ 32 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

-  ทางโครงการได้จดัให้มีห้องส้วมชายหญิง 
ส าหรบัคนงานก่อสร้างไว้ภายในบ้านพัก
คนงาน ไม่น้อยกวา่ 24 ที ่แบ่งเป็นหอ้งสว้ม
ชาย 12 ที่ และห้องส้วมหญิง 12 ที่ พร้อม
ถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป  ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหวา่งการตดิตัง้ระบบบ าบดั 

- รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  (2) การบ าบัดน ้ า เสี ย 
(ต่อ) 

 

น ้าเสยีส าเรจ็รูป เพื่อบ าบดัน ้าเสยีก่อนระบายลงสู่
ท่อระบายน ้ าสาธารณะด้านหน้าพื้นที่บ้านพัก
คนงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (3)  จดัให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป
ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน
ก่อสรา้งเพื่อบ าบดัน ้าเสยีก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ  

-   ทางโครงการได้จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสยี
ส าเรจ็รูปภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพกั
คนงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
ตดิตัง้ระบบบ าบดั 

- 
 
 
 

รปูที ่3-22 
รปูที ่3-24 

 
 

     (4)  สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รปูทนัทเีมือ่บอ่เกรอะเตม็  

-  ทางโครงการยงัไมม่กีารสบูตะกอน เนื่องจาก 
โครงการอยูร่ะหวา่งการตดิตัง้ระบบบ าบดั 

- 
 

- 
 

     (5)  จดัใหม้คีนงานดูแลรกัษาความสะอาด
หอ้งสว้มบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งและพืน้ทีบ่า้นพกั
คนงานให้สะอาดอยู่เสมอ และตรวจสอบการ
รัว่ซึมของน ้ าจากห้องส้วมตลอดระยะเวลา
กอ่สรา้ง  

-   ทางโครงการได้จดัใหม้คีนงานคอยท าความ
สะอาดห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ
พื้นที่บ้านพกัคนงาน ให้มีความสะอาดอยู่
เสมอ 

 

- รปูที ่3-25 
รปูที ่3-26 

  (3) การระบายน ้า      กรณีฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายน ้ า 
โดยจะท ารอ่งระบายน ้ารอบพืน้ทีโ่ครงการและพืน้ที่
บ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยก่อสร้างคันดินสูง
ประมาณ 0.5 เมตรบดอัดให้แน่นกัน้ตลอดแนว
พื้นที่ก่อสร้างและด้านในของคันดินท าเป็นร่อง
ระบายน ้ าเพื่อรองรับน ้ าหลาก เพื่อระบายน ้ า
ดงักล่าวลงสู่บ่อพกัเพื่อให้เกดิการตกตะกอนก่อน
ระบายลงสู่ท่อระบายน ้ ารมิถนนเป็นภาระจ ายอม
ด้านหน้าพื้นที่โครงการต่อไป ดังนัน้ จึงคาดว่า
ผลกระทบต่อระบบระบายน ้ าของชุมชน ในช่วง
กอ่สรา้งจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

     (1)  ก่อสร้างร่องน ้ าเป็นแนวเดียวกนักับ
ท่อระบายน ้ าถาวรรอบพื้นที่ก่อสร้างกว้าง
ประมาณ 0.5 เมตร เพื่อระบายน ้าลงสู่บ่อพกั
ส าหรับตกตะกอนดินก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้ าสาธารณะริมถนนด้านหน้าพื้นที่
โครงการ  

-   ทางโครงการมีการสร้างร่องน ้ าภายใน
โครงการ เพื่อรองรบัน ้ าก่อนระบายออกสู่
สาธารณะ 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

     (2)  ก่อสรา้งร่องน ้าภายในบ้านพกัคนงาน 
เพือ่รองรบัน ้าหลากและระบายน ้าดงักล่าวลงสู่
บ่อพกั เพื่อให้เกดิการตกตะกอนก่อนระบาย
น ้ าลงสู่ท่อระบายน ้ าด้านหน้าพื้นที่บ้านพัก
คนงานกอ่สรา้งต่อไป 

-  ทางโครงการจดัให้มบี้านพกัคนงาน พร้อม
ทัง้สร้างร่องระบายน ้ าเพื่อรองรบัน ้ าหลาก 
ก่อนระบายน ้ าลงสู่ท่อระบายน ้ าด้านหน้า
บา้นพกัคนงาน 

- รปูที ่3-27 
รปูที ่3-28 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-16 

 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  (3) การระบ าย
น ้า (ต่อ) 

      (3)  ขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดัก
ตะกอนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถระบาย
น ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบระบายน ้ าของบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการและบรเิวณบา้นพกัคนงาน 

-   ทางโครงการยังไม่มีการสูบตะกอนในบ่อดัก
ตะกอน เนื่องจากตะกอนมีปรมิาณน้อย ทัง้นี้
ห าก ต ะกอน มีป ริม าณ ม าก  โค รงก ารจ ะ
ด าเนินการสบูตะกอน 

- 
 

- 
 
 
 
 

     (4)  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งเศษวสัดุที่เหลือจาก
การก่อสรา้งหรอืทีต่ดิค้างมากบัรถบรรทุกวสัดุ
ลงในราง/รอ่งระบายน ้า 

-  ทางโครงการได้มกีารก าชบัคนงานห้ามทิ้งเศษ
วสัดุจากการก่อสรา้งรวมถงึขยะในท่อระบายน ้า
โดยเดด็ขาด 

- 
 
 

รปูที ่3-17 
 
 

  (4) การจัดการ
มลูฝอย 

(1)  มลูฝอยท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมการก่อสร้าง 
            มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น  
เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ทัง้หมดสามารถ
แยกเป็นวสัดุทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้อกี เช่น เศษ
เหล็กน าไปขายให้แก่ผูร้บัซื้อหรอืผูท้ ีม่าตดิต่อขอซื้อเศษ
อิฐ เศษปูนก็จะน าไปปรบัระดับพื้นที่ส่วนมูลฝอยที่ไม่
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกจะน าไปทิ้งที่ถัง
รองรบัมูลฝอยที่โครงการจดัเตรยีมไว้ โดยโครงการจะ
ตดิต่อให้รถเกบ็ขนมูลฝอยของส านักงานเขตภาษีเจรญิ
มาเกบ็ขนเพือ่น าไปก าจดัต่อไป 

(2) มลูฝอยจากกิจกรรมของคนงาน 
              มูลฝอยจากกจิกรรมของคนงาน เช่นเศษกระ
ดา และถุงพลาสตกิ ซึง่คาดว่าจะมปีรมิาณ 600 ลติร/วนั 
โดยจดัใหม้ถีงัรองรบัมลูฝอย ขนาด 200 ลติร จ านวน 12 
ถงั ไว้ตามจุดต่างๆ ในบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโดยในแต่ละ
วนัจะมกีารเกบ็รวบรวมไวบ้รเิวณทีพ่กัมลูฝอยรวมเพือ่รอ
ใหร้ถเกบ็มลูฝอย 

     (1)  จดัเตรยีมถงัรองรบัมูลฝอยที่มฝีาปิด
มิดชิดวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่
ก่อสรา้งใหเ้พยีงพอ แบ่งเป็นถงัรองรบัมูลฝอบ
เปียกมูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูล
ฝอยอันตรายโดยในแต่ละวันต้องจัดให้มี
ผู้ร ับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุด 
ต่างๆ เพื่อให้รถเกบ็ขนมูลฝอยของส านักงาน
เขตภาษีเจริญ เป็นต้นผู้ด าเนินการจัดเก็บ 
มลูฝอยน าไปก าจดัต่อไป 

-  ทางโครงการมีถังรองรบัมูลฝอยวางไว้ตามจุด
ต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพัก
คนงานและประสานให้ทางส านักงานเขตภาษี
เจริญ  เข้ามาเก็บขน ขยะมูลฝอยออกจาก
โครงการ 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3-29 
ภาคผนวกที ่6.6 

 
 
 
 
 
 

     (2)  ก าชบัให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะ
รองรบัมูลฝอยที่ได้จดัเตรยีมไว้โดยแยกเป็น 
ถงัรองรบัมูลฝอยเปียก มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอย 
รไีซเคิลและมูลฝอยอนัตรายที่วางไว้ตามจุด
ต่างๆ  

-  ท างโครงการก าชับคนงาน ให้ทิ้ งมู ลฝอย 
ลงภาชนะรองรบัทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้

 

- 
 
 
 

รปูที ่3-29 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-17 

 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  (4) การจัดการมู ลฝอย 
(ต่อ) 

ของส านักงานเขตภาษีเจริญมาเก็บขนต่อไป 
ดังนัน้ ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
หากบรษิัทรบัเหมามีการควบคุมและจดัระบบ
ด้านการจดัการมูลฝอยทีด่คีาดว่าผลกระทบทีจ่ะ
เกดิขึน้จะอยูใ่นระดบัต ่า 

     (3)  รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง 
เพือ่น ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ถมทีห่รอืขาย
ใหแ้กผู่ร้บัซือ้ของเกา่ 

-  ขยะมูลฝอยทางโครงการให้ทางส านักงาน 
เขตภาษเีจรญิ มารบัไปก าจดั ส่วนเศษวสัดุ
ก่อสร้าง ทางโครงการยังไม่มีการขนออก
จากโครงการ 

- รปูที ่3-29 
ภาคผนวกที ่6.6 
 

     (4)  ไม่น าเศษวสัดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่หรอื
สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พกัอาศัยที่อยู่ใน
บรเิวณนัน้ ๆ 

-  ทางโครงการไม่มกีารน าเศษวสัดุก่อสรา้งไป
ทิ้ ง ในพื้ น ที่ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อผู้ อ าศัย
ใกล้เคยีงบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการและโครงการ
จัด ให้มีพื้นที่กองเศษวัส ดุภายในพื้นที่
กอ่สรา้งอยา่งเป็นสดัสว่น 

- 
 

 

รปูที ่3-3 
 

 

  (5) การใช้ไฟฟ้า      ช่วงก่อสร้างโครงการขอใช้บริการไฟฟ้า
ชัว่คราวจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุร ีซึ่ง
ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสรา้งจะมปีรมิาณ
น้อยและมีช่วงระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้าจ ากัด  
ที่มีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 17 เดือน 
ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของ
ชุมชนจะอยูใ่นระดบัต ่า 

     (1)  รถรงค์และก าชบัให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั 

-  ทางโครงการจดัให้มป้ีายรณรงค์ใหใ้ช้ไฟฟ้า
อยา่งประหยดั 

- 
 

รปูที ่3-30 
 

     (2)  จดัให้มชี่างเทคนิคไฟฟ้าดูแล แลควบคุม
การด าเนินการของระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกนัไฟฟ้า
ลดัวงจร 

-  ทางโครงการมีวิศวกรควบคุมดูแลระบบ
ไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าทีถู่กตอ้ง 

 

- 
 
 

- 
 
 

     (3)  เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

-  ทางโครงการมกีารเลอืกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐานและมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้
งานอยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-31 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-18 

 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง      บรษิทัทีป่รกึษาท าการประเมนิปรมิาณจราจร 
ทัง้ในช่วงวนัหยุดและวนัท าการ โดยพิจารณา
ความหนาแน่นและความคล่องตวัของการจราจร
บนเส้นทางการคมนาคมที่มีความเกี่ยวเนื่ อง
สมัพนัธ์กบัการด าเนินโครงการมากทีสุ่ดในการ
ใช้ประโยชน์และการเดินทางเข้า-ออกโครงการ 
คอื ถนนราชพฤกษ ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
    (1)  ช่วงวนัท าการ  
         1)  ฝัง่ท่ีตัง้โครงการ 
            ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2561-2562 มีค่า 
V/C Ratio เพิม่ขึน้เทา่กบั 0.58 และ 0.59 พบว่า  
มสีภาพการจราจรพอใชไ้ด/้พอเคลื่อนตวัไปได ้

     (1)  ก าหนดใหใ้ชถ้นนภาระจ ายอมเป็นเสน้ทาง
เขา้-ออกพืน้ทีก่อ่สรา้งโครงการ  

-  ทางโครงการมกีารใช้ถนนภาวะจ ายอมเป็น
เสน้ทางเขา้-ออกโครงการ 

- 
 

รปูที ่3-9 
 

     (2)  จดัให้มีป้ายชื่อโครงการบรเิวณทางเข้า-
ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน
ในระยะทีส่ามารถชะลอเลี้ยวรถเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ
ไดอ้ยา่งปลอดภยั  

-  ทางโครงการจดัใหม้ป้ีายชื่อโครงการบรเิวณ
ทางเข้า-ออก ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัด เจน  พ ร้อม ป้ ายแสดงรายละเอียด
โครงการ 

- 
 

รปูที ่3-11 
 

     (3)  จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคอย
อ านวยความสะดวกให้กบัรถทีจ่ะเขา้หรอืออกจาก
โค รงก ารให้ ส าม ารถ เข้ า -อ อก โค รงก ารได้
โดยสะดวกและปลอดภยั ไม่กดีขวางการจราจรบน
ถนนสาธารณประโยชน์  

-  ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกให้กบัรถ 
ที่จะเข้าหรอืออกจากโครงการให้สามารถ
เข้า -ออกโครงการได้ โด ยสะดวกและ
ปลอดภยั 

- รปูที ่3-32 

     (4)  ก าชับเตือนให้พนักงานขับรถบรรทุก
ปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครดัและก าชบัใหข้บั
ขี่ด้วยความระมดัระวงัเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วง
ผา่นชุมชน 

-  ท างโค รงการคอยก าชับ ให้ พ นั ก งาน 
ขบัรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร
อยา่งเครง่ครดั 

- 
 

- 
 

     (5)  ดูแลการขนส่ง การขนย้ายวัสดุต่างๆ  
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อ
การจราจรและป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ 

-  ทางโครงการคอยก าชับให้พนักงานขับ
รถบรรทุกทุกคนดูแลการขนส่ง การขนยา้ย
วสัดุต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกนัมิให้
ส่งผลกระทบต่อการจราจรและป้องกัน
อุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

     (6)  ควบคุมรถทีใ่ชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง
ไมใ่หบ้รรทุกน ้าหนกัเกนิเพราะอาจท าใหถ้นนช ารุด  
 

-  ทางโครงการควบคุมรถที่ ใช้ขนส่งวัส ดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน ้ าหนักเกิน
เพราะอาจท าใหถ้นนช ารุด 

- 
 
 

- 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-19 

 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)          2)  ฝัง่ตรงข้ามโครงการ 
            ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2561-2562 มคี่า V/C 
Ratio เพิม่ขึน้เท่ากบั 0.66 และ 0.68 พบว่า มสีภาพ
การจราจรพอใชไ้ด/้พอเคลื่อนตวัไปได ้ 
    (2)  ช่วงวนัหยดุ  
        1)  ฝัง่ท่ีตัง้โครงการ 
            ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2561-2562 มคี่า V/C 
Ratio เพิม่ขึน้เท่ากบั 0.40 และ 0.41 พบว่า มสีภาพ
การจราจรด/ีคอ่นขา้งเบาบาง เคลื่อนตวัไดด้ ี 
         2)  ทิศมุ่งเหนือ 
              ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2561-2562 มีค่า V/C 
Ratio เพิม่ขึน้เท่ากบั 0.50 และ 0.51 พบว่า มสีภาพ
การจราจรด/ีคอ่นขา้งเบาบางเคลื่อนตวัไดด้ ี
    หากพิจารณาการประเมินผลกระทบดังกล่าว
พบว่า ค่าทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากช่วงก่อนก่อสรา้งและ
ระหวา่งด าเนินการกอ่สรา้งมคีา่ทีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้
ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากระยะเวลาในการก่อสร้าง
โครงการค่อนขา้งสัน้ อย่างไรกต็าม การประเมนิเป็น
การประเมินกรณีเลวร้ายที่สุดที่มีกิจกรรมในการ
ขนส่งวัสดุและการเข้า-ออกโครงการพร้อมกันใน  
1 ชัว่โมง ดงันัน้ หากโครงการมวีธิกีารจดัการระบบ
จราจรบ ริเวณ ทางเข้ า -ออก โครงการที่ ดี แ ล้ ว 
ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จะสง่ผลกระทบต่อชุมชน
ในระดบัทีล่ดลง ดงันัน้ คาดวา่ผลกระทบทีม่ตี่อการจร
จรบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการในชว่งกอ่สรา้งจะอยูร่ะดบัต ่า 

     (7)  ห้ามมิให้มีการขนส่งดินและวัส ดุ
ก่อสร้างในชัว่โมงเร่งด่วน  คือ ภายในเวลา 
06.00-09.00 น. และ 15.00-20.00 น. ส าหรบั
รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงเวลา 06.00-10.00 น. 
และ 15.00-21.00 น. ส าหรบัรถบรรทุกตัง้แต่ 
10 ลอ้ขึน้ 

-  ทางโครงการก าหนดช่วงเวลาการขนส่ง
ดินและวัสดุก่อสร้าง หลีกเลี่ยงชัว่โมง
เรง่ด่วน ลดการจราจรทีต่ดิขดั  

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

     (8)  จดัให้มพีนักงานท าความสะอาดและ
ดูแลความเรียบร้อยของถนนที่ต่อเชื่อมกับ
ทางเข้า-ออกโครงการ รวมทัง้บรเิวณสถานที่
ขา้งเคยีงใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ  

-  ท างโครงการจัด ให้มีพ นั ก งานคอย 
ท าความสะอาดบริเวณทางเข้า - ออก 
รวมทัง้บรเิวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ใน
สภาพเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

- 
 
 
 

รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

 

     (9)  รกัษาและปรบัปรุงเส้นทางคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดตีลอดเส้นทางการ
คมนาคมและการขนสง่  
 
 
 

-  ทางโครงการได้มีมาตรการซ่อมแซมผวิ
ถนนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
กิจกรรมการขนส่งวัส ดุก่อสร้างของ
โครงการ ถ้าพิสูจ น์ ได้ว่าเกิดขึ้นจาก
กจิกรรมของโครงการ และปัจจุบนัยงัไม่
พบวา่มถีนนเสยีหายจากโครงการ 

- รปูที ่3-9 

(10)  หากมคีวามเสยีหายต่อผวิจราจรหรอืท า
วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนนภาระจ ายอม
บริเวณด้านหน้ าโครงการที่ เกิดจากการ
ด าเนินการก่อสร้าง โครงการต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมและแกไ้ขโดยทนัท ี 
 

-  ทางโครงการได้มีมาตรการซ่อมแซมผวิ
ถนนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
กิจกรรมการขนส่งวัส ดุก่อสร้างของ
โครงการถ้ าพิสู จ น์ ได้ ว่ า เกิดขึ้น จาก
กจิกรรมของโครงการ และปัจจุบนัยงัไม่
พบวา่มถีนนเสยีหายจากโครงการ 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)       (11)  ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณริมถนน
ภาระจ ายอมดา้นหน้าโครงการ/พืน้ทีก่อ่สรา้งโดย
เด็ดขาด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบด้านจราจรและ 
ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงโครงการ 

-  ทางโครงการได้จดัให้มพีืน้ทีส่ าหรบัจอดรถ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ 
และที่จอดรถยนต์ผู้รบัเหมาอยู่ด้านหน้า  
ซึง่ไมใ่ช่ถนนภาวะจ ายอม ทัง้นี้ ทีจ่อดรถไม่
กดีขวางทางจราจร 

- 
 
 
 

รปูที ่3-31 
 
 
 

     (12 )  จัด ให้ มีหม าย เลขติด ต่ อภ าย ใน 
อย่างน้อย 1 หมายเลข ส าหรบัแจ้งและรายงาน
กรณีเกดิอุบตัิเกี่ยวกบัการจราจร/การขนส่ง รถ
ขนส่งวสัดุ รถปูน เป็นต้น เพื่อป้องกนัการสะสม
ของรถภายในพื้นที่โครงการและบริเวณถนน
สาธารณะประโยชน์พร้อมจดัท ารายงานการเกดิ
อุบตัเิหตุ  

-  ทางโครงการมีหมายเลขติดต่อภายใน
ส าหรบัแจ้งและรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ
เกีย่วกบัจราจร/การขนสง่ และปัจจุบนัพบว่า
ยงัไม่มกีารเกดิอุบตัเิหตุเกีย่วกบัการจราจร/
การขนส่ ง  หากเกิด อุบัติ เห ตุ จะจัดท า
รายงานการเกดิอุบตัเิหตุต่อไป 

- รปูที ่3-12 

3.3 การใช้ท่ีดิน       (1)  ด าเนินการตามแบบแปลน และผงัภูม ิ
สถาปัตย์ รวมทัง้จดัสรรขนาดการใช้ประโยชน์
ทีด่นิแต่ละบรเิวณใหเ้ป็นไปตามทีไ่ด้ออกแบบไว้ 
เพื่ อ ไม่ ให้ เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  

-  ทางโครงการด าเนินการก่อสรา้งเป็นไปตาม
แบบแปลนและผงัภูมสิถาปัตยท์ีไ่ด้ออกแบบ
ไว้เพื่อไม่ให้เกดิความขดัแย้งกบักฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

- 
 
 
 
 

รปูที ่3-13 
ภาคผนวกที ่6.1 

 
 
 
 

     (2)  หา้มกอ่สรา้งหรอืกระท าการใดๆ ทีท่ าให้
การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ขดัแยง้กบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  ทางโครงการได้ปฏบิตัติามแผนการก่อสรา้ง 
โดยไม่ก่อสรา้งหรอืกระท าการใดๆ ทีข่ดัแยง้ 
ต่อกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ภาคผนวกที ่6.1 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.1 สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ 

   (1)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สงัคม 
        ช่วงก่อสรา้งโครงการ คาดว่าจะมกีารว่าจา้ง
แรงงานประมาณ 200 คน/วนัใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ  17 เดือน  การเกิดขึ้นของ
โครงการจะท าให้มีการกระจายรายได้ของชุมชน
และบรเิวณใกล้เคยีง เนื่องจากมกีารซื้อขายสนิค้า
เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและ
ครอบครวั ประกอบกบัเมื่อพิจารณาจากผลการ
ส ารวจแบบสอบถามตัวแทนครวัเรอืนในระยะ 1 
กโิลเมตร ส่วนใหญ่ตวัแทนครวัเรอืนประกอบอาชพี
ค้าขาย และรับจ้างทัว่ไป ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้
สามารถมารบัจ้างในโครงการในช่วงก่อสร้าง โดย
โครงการจะพจิารณารบัคนงานในทอ้งถิน่มาท างาน
ในช่วงก่อสร้างเป็นส าคญั ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อ
การจา้งงาน รายได้ในด้านเศรษฐกจิ-สงัคมในด้าน
บวก 
        อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของประชากร
คนงานก่อสร้างในช่วงก่อสร้างโครงการ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวย้ายงานมาจากที่อื่น จงึ
ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น อาจส่งผลให้ชุมชน
บรเิวณใกลเ้คยีงแออดัเพิม่ขึน้ได ้ 
 

     (1 )   แจ้ งแผนการก่ อ ส ร้า ง ให้พื้ น ที่
ใกล้เคยีงโครงการรบัทราบล่วงหน้าก่อนการ
ก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ทราบถึง
ขัน้ตอน/กจิกรรมในการก่อสรา้งระยะเวลาของ
แต่ละขัน้ตอนและมาตรการที่โครงการต้อง
ปฏบิตั ิ

-  ทางโครงการได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่เขา้พบปะ 
ผูอ้ยู่อาศยัก่อนด าเนินการก่อสรา้ง ใหท้ราบ
เกี่ยวกับแผนงาน /ก าหนดการในการ
กอ่สรา้ง 

 

- 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.2 
 
 
 
 

     (2)  จัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณแนวเขตทีด่นิ เพื่อ
ชว่ยในการดูแลรกัษาความปลอดภยั  

-  ทางโครงการจดัให้มีติดตัง้กล้องวงจรปิด
ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง  

- 
 
 

รปูที ่3-34 
 
 

     (3)  จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแล
คนงาน รวมทัง้มเีจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก
พืน้ทีก่อ่สรา้งอยา่งเครง่ครดั  
 
 

-  ทางโครงการได้จดัให้มหีวัหน้าคนงานคอย
ควบคุมดูแล สอดส่องและมีกฎระเบียบ
ควบคุมคนงาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อน 
และมีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกทางเขา้-ออกโครงการ 

- 
 
 
 
 

รปูที ่3-16 
รปูที ่3-32 
รปูที ่3-35 

 

     (4)  ก าหนดให้บ้านพกัคนงานก่อสร้างอยู่
ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ  

-  ทางโครงการได้จ ัด ให้บ้ านพักคนงาน
กอ่สรา้งอยูภ่ายนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

- 
 

รปูที ่3-27 
 

     (5)  ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
เขตพื้นที่รบัผิดชอบให้เข้ามาตรวจตราดูแล
ความเรยีบรอ้ย เพือ่ป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพตดิ เป็นตน้  

-  ทางโครงการได้มีการประสานงานกับ
เจา้หน้าทีต่ ารวจ เขา้มาตรวจสอบ ไมใ่หเ้กดิ
อาชญากรรม หรอือนัตรายอื่นๆ และเพื่อ
ชว่ยดูแลโครงการใหม้คีวามเรยีบรอ้ย 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

     (6)  จดัท าประวตัิคนงานก่อสร้างทุกคน
ก่อนรบัเขา้ท างานและต้องใชแ้รงงานทีถู่กต้อง
ตามกฎหมายเทา่นัน้ ผูฝ่้าฝืนมบีทลงโทษดงันี้  
           1) ตกัเตอืน  

     2) ใหอ้อก  
     3) สง่ด าเนินคดตีามกฎหมาย  

-  ท างโครงการมีการท าประวัติคน งาน  
ขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าว และมกีารออก
บทลงโทษ เมือ่มกีารท าความผดิ หรอืฝ่าฝืน
กฎระเบยีบ 

- ภาคผนวกที ่6.7 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

    (2)  ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
          การด าเนินการก่อสร้างโครงการ อาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยรอบในด้านของความปลอดภยั
ในชีวิตและทรพัย์สิน ทัง้จากคนงานก่อสร้าง จาก
กิจกรรมการก่อสร้างและรถบรรทุกขนส่งวัส ดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งหากว่าผู้รบัเหมาและหัวหน้า
คนงานไม่มกีารควบคุมดูแลคนงานอย่างเคร่งครดั
ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง  เช่น  การ
โจรกรรม ความเสยีหายจากความสัน่สะเทอืนจาก
อาคารบ้านเรือนในระยะใกล้เคียง อุบัติเหตุจาก
สิง่ของตกหล่นจากที่สูงและอุบตัเิหตุจากรถบรรทุก
รบัสง่อุปกรณ์กอ่สรา้ง  
    (3)  ด้านการคมนาคมขนส่ง 
         การก่อสร้างโครงการ อาจส่งผลให้มีปรมิาณ
การจราจรเพิม่มากขึน้ ทัง้ในเรื่องการรบั-ส่งคนงาน
ก่อสร้าง และการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ ดังนัน้ คนใน
พืน้ทีต่อ้งเผือ่เวลาในการเดนิทางเพิม่มากขึน้ 
    (4)  ผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั 
        เมื่ อมีก ารด า เนิ น การก่ อสร้างโครงการ
ผลกระทบทีจ่ะตามมา เช่น การจราจรตดิขดั ปัญหา
ฝุ่ นละออง ขยะมูลฝอย เสยีงดงัรบกวน สัน่สะเทอืน 
รวมทัง้อาจก่อให้ เกิด ปัญหาด้านอาชีวอนามัย  
ซึ่งหากไม่มีระบบการจดัการที่ถูกต้อง อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบได้ ทัง้โรคที่
เกีย่วกบัระบบทางเดินหายใจ โรคภูมแิพ้ โรคระบบ
ทางการไดย้นิ  

       (7)  จดัให้มหีน่วยรบัเรื่องราวร้องเรยีนไว้ในพื้นที่
ก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการที่มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการโดยเด็ดขาดแทนผู้ร ับเหมาและ
เจ้าของโครงการ พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรติดต่อ  
ทีส่ามารถตดิต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ตดิไวบ้รเิวณตูร้บั
เรือ่งรอ้งเรยีน  

-  ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัเรือ่ง
เรยีนประจ าโครงการ โดยได้ท าการ
ตดิป้ายช่องทางตดิต่อกบัโครงการได้
โดยตรงในกรณีทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
การกอ่สรา้งโครงการ 

- รปูที ่3-12 
 

     (8)  จดัให้มตีู้รบัเรื่องราวร้องเรยีนไว้บรเิวณหน้า
พื้นที่โครงการ โดยเปิดตู้รบัเรื่องราวร้องเรยีนทุกวนั 
หากพบว่ามีผู้ได้ ร ับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้ร ับความ
เสยีหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสยีหายที่ได้รบั
จากโครงการ พรอ้มกบัเจรจาท าขอ้ตกลงในการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รบัผลกระทบอย่างเป็น
ธรรมทนัที่ทีไ่ด้รบัเรื่อง และท าบนัทกึเอกสารไวอ้ย่าง
เป็นระบบเพือ่เรยีกตรวจสอบได ้

-  ท างโครงการได้ติดตั ้งตู้ ร ับ เรื่อ ง
ร้องเรยีน พร้อมติดชื่อและเบอร์โทร
ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 
ชัว่โมง 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่3-12 
รปูที ่3-15 

 
 
 
 

 

     (9)  หากมเีหตุใหเ้กดิความเสยีหายทัง้รา่งกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ 
เจา้ของโครงการต้องตดิตามตรวจสอบและด าเนินการ
ปรบัปรุง ชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยทนัทอีย่างเป็น
ธรรม โดยโครงการต้องท าความตกลงกับผู้ที่อยู่
ใกลเ้คยีงก่อนก่อสรา้ง เกีย่วกบัความเสยีหายทีช่ดเชย
ใหก้บัผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 

-  ปัจจุบันไม่มีเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อร่างกายและทรพัยส์นิของ
ประชาชนทีอ่ยู่โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 
แต่หากมีความเสยีหายเกิดขึ้น ทาง
โครงการจะเขา้รบัผดิชอบทนัท ี

 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4 .1  สภาพสังคม -เศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

โรคเกี่ยวกบัตา ตลอดจนผลกระทบที่ส่งผลต่อ
จติใจ ที่ก่อให้เกิดความหงุดหงดิ ความร าคาญ 
และสง่ผลกระทบต่อสถานบรกิารดา้นสาธารณสุข
บรเิวณใกล้เคยีง ท าให้จ านวนผูป่้วยเพิม่มากขึน้
การเขา้รบัการรกัษาเพิม่มากขึน้ดว้ย     
(5)  ผลกระทบด้านการศึกษา 

           เมือ่พจิารณาผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
ต่อการศกึษาดชันีชี้วดัต่อการศกึษาจะพจิารณา
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในเรื่อง (1) การ
เขา้ถงึและความเพยีงพอของสถานศกึษาในพืน้ที ่
(2) โอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรู้ในระบบ
เมื่อพจิารณาในดชันีชีว้ดัดงักล่าวขา้งต้น ส าหรบั
การศึกษาของบุตรหลานคนงานก่อสร้างที่
ติดตามครอบครวัมาและอยู่ในวัยเรียนในช่วง
กอ่สรา้งสามารถเขา้ถงึการศกึษาได้ เนื่องจากใน
พืน้ทีเ่ขตภาษเีจรญิมสีถานศกึษาจ านวนมากทัง้
โรงเรยีนภาครฐัและโรงเรียนภาคเอกชน ซึ่งมี
ความเพียงพอต่อการศึกษาของบุตรหลาน
คนงานก่อสร้าง ประกอบกับระยะเวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ  17 เดือน  จ านวนคนงาน
ประมาณ 200 คน อกีทัง้โครงการจะพจิารณารบั
คนงานในท้องถิ่นมาท างานในช่วงก่อสร้างเป็น
ส าคญัท าใหไ้มเ่ป็นการเพิม่ภาระของสถานศกึษา
ในพืน้ที ่ดงันัน้ คาดว่าผลกระทบด้านการศกึษา
ส าหรบัชุมชนอยูใ่นระดบัต ่า  

     (10)  ในกรณีที่ทัง้ 2 ฝ่ายตกลงกนัไม่ได้ให้ใช้
ลกัษณะคณะกรรมการประสานงานประกอบด้วย
ตัวแทนหน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่น
เจ้ าของโครงการ  และผู้ ร้อ งเรียน /ผู้ที่ ได้ ร ับ
ผลกระทบ เพื่อหาเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการ
หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป  

-  หากเกิดข้อร้องเรียนของประชาชน
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ ทางโครงการจะรบี
เข้าไปท าการหาสาเหตุและด าเนินการ
แกไ้ขโดยทนัท ี

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

     (11)  จัดท าประกันภัยที่ครอบคลุมความ
รับผิดชอบถึงบุคคลที่  3 (Contractor All Risk: 
C.A.R.) ต่อชวีติร่างกาย และทรพัย์สนิจากอาคาร
โดยของบริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) หากมี
ความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้น  เนื่องจากการ
ก่อสร้างครอบคลุมความเสียหายและด าเนินการ
ชดเชยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทนัท ี 

-  โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ประกนัภยัโครงการเพือ่รบัผดิชอบในกรณี
ทีบุ่คคลภายนอกได้รบัความเสยีหายจาก
กจิกรรมการกอ่สรา้ง 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.5 
 
 
 
 
 
 
 

     (12)  ก าชบัให้ผูร้บัเหมาปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมที่
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
อยา่งเครง่ครดั 

-  ทางโครงการได้ก าชบัให้ผูร้บัเหมาปฏบิตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม แ ล ะม าต รก ารติ ด ต าม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4 .1  สภาพสังคม -เศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

    (6)  ผลกระทบด้านศาสนา 
         เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ต่อศาสนาการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มคีวามส าคญั
และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน
โครงการไม่มกีจิกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงต่อศาสนสถานที่
มีความส าคัญแต่อย่างใด  เมื่อพิจารณาบริเวณ
ใกล้เคยีงโครงการในระยะ 1 กโิลเมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการพบจ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย  
ศาสนสถานในแขวงบางแวก จ านวน 1 แห่ง คือ  
วดัโตนด แขวงคหูาสวรรค ์จ านวน 2 แหง่ คอื วดัยาง
บางจาก และวดัโบสถ์อนิทรสารเพชร และแขวงปาก
คลองภาษเีจรญิ จ านวน 1 แห่ง คอื วดัประดู่บางจาก 
มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 780, 900, 
960 และ 800 เมตร ตามล าดับ ดังนั ้น จึงคาดว่า
โครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
ดา้นมุมมองทศันียภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาในระดบั
ต ่า 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุ 
 

    กจิกรรมการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกดิสิง่
คุกคามสุขภาพอนัได้แก่ มลสารทางอากาศ เสยีง
ดงั ความสัน่สะเทอืน อุบตัเิหตุจากการกอ่สรา้งและ
การขนส่ง การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ ตลอดจน
มลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
อาคารโครงการ ก่อให้เกดิผลกระทบด้านสุขภาพ
ทัง้คนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงาน และผู้พ ักอาศัย
ใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีก่อ่สรา้งของโครงการ เชน่ อาการ
หู อื้ อ  โรคระบบทางเดินหาย ใจ  โรคผิวหนั ง 
โรคติดต่อต่างๆ อุบัติเหตุตลอดจนอาจส่งผลต่อ
สุขภาพจิตก่อให้เกิดอาการหงุดหงิด  ร าคาญใจ 
ประสาท เครียด นอนไม่หลับ เสียสมาธิ มีการ
เปลีย่นแปลงทางอารมณ์ เป็นต้น สามารถพจิารณา
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอนัเป็นการเพิ่มขึ้น
ของปัญหาสุขภาพทีเ่ป็นภาระของหน่วยงานบรกิาร
สาธารณสุขตอ้งเขา้มาดูแล     
 

    ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้าน
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
คุณ ภาพชีวิต อย่ าง เคร่งครัด  เพื่ อ ป้ องกัน
ผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 

-  ทางโครงการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบด้านกายภาพ 
ด้ านชีวภาพ  และด้ านคุณ ค่ าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพ
ชวีติอยา่งเคร่งครดั เพือ่ป้องกนัผลกระทบ
ดา้นสุขภาพ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั 

การด าเนินการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิด
อุบตัิเหตุจากงานก่อสร้างจนอาจส่งผลกระทบทัง้ 
แก่คนงานก่อสรา้ง ผูป้ฏบิตัเิอง หรอืประชาชนทีอ่ยู่
ใกล้เคียง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการท างาน 
ที่ข าดความระมัด ระวังหรือประมาท  การใช้
เครือ่งมอื/อุปกรณ์ทีไ่ม่สมบรูณ์หรอืไม่เหมาะสมกบั
ลกัษณะงานการขนสง่วสัดุอุปกรณ์กอ่สรา้ง การตก
จากทีสู่งจากเหตุเพลงิไหม้ ตลอดจนการไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบังาน
ก่อสรา้ง ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อชวีติ
และทรัพย์สิน ดังนั ้นโครงการต้องก าหนดให้มี
มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ 

     (1)  ในสญัญาวา่จา้งระหวา่งเจา้ของโครงการ
และบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งจะต้องระบุครอบคลุม
ถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามยัของคนงานทีป่ฏบิตังิานในโครงการโดย
ตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบั  
         1) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภยัในการท างาน 
           2) การจดัให้มีและควบคุมดูแลการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลต่างๆ  
           3) การตรวจสอบสภาพ เครื่องมือ /
อุปกรณ์ทุกชนิด  เพื่อความปลอดภัยในการ
ท างาน  

-  ทางโครงการได้มีการควบคุมดูแลและ 
จ้างบริษัทผู้ร ับเหมาที่น่าเชื่อถือเข้ามา
ด า เนิ น ก ารก่ อ ส ร้า ง ให้ เ ป็ น ไป ต าม
กฎหมายและคุม้ครองความปลอดภยัและ
สุขภาพอนามยัของคนงานที่ปฏิบตัิงาน 
ในโครงการ 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกที ่6.8 
 
 
 
 
 
 

 

     (2)  ก าชับและควบคุมให้ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด/กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอยา่งเครง่ครดั  

-  ท าง โค รงการก าชับ และควบคุ ม ให้
ผูร้บัเหมาก่อสร้างปฏบิตัติามขอ้ก าหนด/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอยา่งเครง่ครดั 

- 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.9 

     (3)  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสมกับสภาพการท างานให้เพียงพอกับ
จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้  ซึ่งได้แก่  หมวก 
รองเทา้นิรภยั แวน่ตากนัเศษวสัดุ (Safety Glasses 
with Side Shields) ถุงมือที่เหมาะสมกบัชนิดของ
งาน เขม็ขดันิรภยั ตาข่ายกนัตกส าหรบังานที่อยู่
บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและ
ประกายไฟหน้ากากป้องกนัฝุ่ น อุปกรณ์ลดเสียง
ปลัก๊อุดห/ูครอบห ูเป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้มีการจดัเตรียมอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลอยา่งเหมาะสม 
เพียงพอกับจ านวนผู้ปฏิบัติงานพร้อม
ก าชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะที่ปฏิบัติงาน 
ทุกครัง้ 

- รปูที ่3-36 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

      (4)  ก าหนดให้มีการแบ่งเขตในบริเวณ 
พื้นที่ก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง  
เขตพกัผอ่นของคนงาน เขตจดัเกบ็เครือ่งมอืและ
วสัดุอุปกรณ์ และเขตกองเกบ็วสัดุอุปกรณ์ทีไ่มใ่ช้
แลว้  

-  ทางโครงการก าหนดแบ่งเขตบริเวณพื้นที่
ก่ อ ส ร้ า ง โด ย แบ่ ง อ อ ก เป็ น เข ต ก่ อ ส ร้ า ง  
เขตพกัผอ่นของคนงาน เขตจดัเกบ็เครือ่งมอืและ
วสัดุอุปกรณ์ และเขตกองเกบ็วสัดุอุปกรณ์ที่ไม่
ใชแ้ลว้อยา่งชดัเจน 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

     (5)  จดัท าป้ายสญัลกัษณ์และป้ายเตือนภยั
ในบรเิวณที่อาจเกดิอนัตราย เช่น “เขตก่อสร้าง
ห้ามเข้าก่อนได้ร ับอนุญาต ” “ห้ามสูบบุหรี่”  
เป็นต้น โดยขนาดของป้ายเตอืนนัน้ต้องมขีนาด
ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน  

-  ทางโครงการมกีารจดัท าป้ายเตือนต่างๆ รอบ
บริเวณพื้นที่ โครงการ พร้อมทัง้ติดตัง้ป้าย
แนะน าการท างานไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- 
 

รปูที ่3-37 
รปูที ่3-38 

     (6)  ปิดประกาศแสดงเขตทีม่กีารเหวีย่ง สาด 
เททิ้งหรอืโยนวสัดุจากทีสู่ง และมผีูค้วบคุมดูแล 
มใิห้มกีารเขา้ออกขณะปฏบิตังิานจนกว่างานจะ
แลว้เสรจ็   

-  โครงการไม่มกีารเหวีย่ง สาด หรอืเททิง้วสัดุจาก
ทีสู่ง แต่จะมเีรอืขนวสัดุก่อสรา้งลงมาจากชัน้บน 
พร้อมทัง้จดัให้มเีจ้าหน้าทีดู่แลและควบคุมดูแล
การปฏบิตังิานของคนงาน 

- 
 
 
 

รปูที ่3-39 
 
 

     (7)  จัดท าราง ปล่อง หรือใช้ เครื่องมือ
ล าเลยีงจากทีสู่งโดยใช้แผ่นกัน้ผา้ใบหรอืตาข่าย
ปิดกัน้หรอืรองรบัในกรณีทีม่กีารล าเลยีงวสัดุจาก
ทีส่งู 

-  โครงการไม่มกีารเหวีย่ง สาด หรอืเททิง้วสัดุจาก
ทีสู่ง แต่จะมเีรอืขนวสัดุก่อสรา้งลงมาจากชัน้บน 
พร้อมทัง้จดัให้มเีจ้าหน้าทีดู่แลและควบคุมดูแล
การปฏบิตังิานของคนงาน 

- 
 
 
 

รปูที ่3-39 
 
 

     (8)  จดัใหม้นีัง่รา้น บนัได ขาหยัง่ หรอืมา้ยนื
ที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือก
ช่วยชีวติ และเข็มขดันิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือ
เครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้
คน งาน ใช้ ในการท างาน เพื่ อ ให้ เกิดความ
ปลอดภยั 

-  ทางโครงการจัด ให้มีนั ง่ร้าน  ภายในพื้นที่
โครงการ 

- รุปที ่3-40 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-28 

 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

       (9)  ในกรณทีีม่กีารท างานในลกัษณะโดดเดีย่วที่
มคีวามสูงตัง้แต่ 4 เมตรขึน้ไป ต้องจดัท าราวกนัตก 
ตาข่าย สิ่งปิดกัน้  หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มี
ลกัษณะเดยีวกนั เพือ่ป้องกนัการพลดัตกของคนงาน
หรอืสิง่ของ และจดัใหม้กีารใชส้ายหรอืเชอืกชว่ยชวีติ
และเขม็ขดันิรภยัพรอ้มอุปกรณ์ หรอืเครือ่งป้องกนัอื่น
ใดที่มีลักษณะเดียวกนัใช้ในการท างานเพื่อให้เกิด
ความปลอดภยั  

-  โครงการได้จ ัดให้มีราวกันตก พร้อมทัง้
จดัเตรียมมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายสว่นบุคคลอย่างเหมาะสม เพยีงพอ 
กับจ านวนผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมก าชับให้
คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลขณะทีป่ฏบิตังิานทุกครัง้ 

- 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3-36 
รปูที ่3-41 

     (10)  บรเิวณปล่องหรอืช่องเปิดให้จดัท าฝาปิดที่
แข็งแรง หรือราวกัน้ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร เพื่อป้องกนัการตกหล่นสู่ช่องเปิดหรือ
ปล่องต่างๆ พรอ้มทัง้ตดิป้ายเตอืนอนัตราย  

-  โครงการไม่มกีารเหวีย่ง สาด หรอืเททิง้วสัดุ
จากที่สูง แต่จะมีเรอืขนวสัดุก่อสร้างลงมา
จากชัน้บน พร้อมทัง้จดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแล
และควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของคนงาน 

- 
 
 
 

รปูที ่3-39 
 
 

     (11)  ห้ามให้คนงานท างานบนที่สูงในขณะที่มี
พาย ุลมแรง ฝนตก หรอืฟ้าคะนอง  

-  ทางโครงการได้ก าชบัห้ามใหค้นงานท างาน
บนทีสู่งในขณะทีม่พีายุ ลมแรง ฝนตก หรอื
ฟ้าคะนอง 

- 
 
 

- 
 
 

     (12)  หากพบว่านัง่รา้นส่วนใดเกดิการช ารุดต้อง
ท าการซ่อมแซมทันที และห้ามมีการน านั ง่ร้าน
ดงักล่าวไปใชง้าน จนกวา่จะท าการซ่อมแซมเสรจ็  

-  ทางโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

     (13)  จดัเวรยามรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณ
พืน้ทีก่อ่สรา้ง เพือ่ดูแลความปลอดภยั ณ จุดผา่นเขา้-
ออก คอยตรวจตราในบรเิวณทัว่ๆ ไป และควบคุม
การจราจรภายในบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง  

-  ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกให้กบัรถ
ที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถ
เข้า -ออกโครงการได้ โด ยสะดวกและ
ปลอดภยั 

- รปูที ่3-32 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-29 

 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

       (14)  ก าชับให้บริษัทรับเหมาท าความ
สะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ
เรยีบร้อยยู่เสมอ โดยความร่วมมือของคนงาน 
ทุกคน  

-  ทางโครงการก าชบัใหค้นงานท าความสะอาดใน
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งให้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
อยูเ่สมอ  

- 
 
 

- 
 
 

     (15)  การเลือกใช้ทาวเวอร์เครนในการยก
วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการได้พิจารณา
เลือกใช้ทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก (Luffing 
Jib Crane) แทนการใชท้าวเวอรเ์ครนแบบบูมราบ 
(Hammerhead Crane) เพื่ อ ป้องกันมิให้แขน
ของทาวเวอรเ์ครนพาคเขา้ไปในพืน้ทีข่า้งเคยีง  

-  ทางโครงการเลือกใช้ทาวเวอร์เครนแบบบูม 
กระดกพร้อมทัง้มีการตรวจสอบเครื่องจักร
อยา่งสม ่าเสมอ 3 เดอืน/ครัง้ 

- ภาคผนวกที ่6.4 

4.4 สนุทรียภาพ     ช่วงก่อสร้างทศันียภาพโดยรอบที่จะเกดิขึ้น
อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิจากเดมิมลีกัษณะเป็นพืน้ทีโ่รงเรอืนเพาะช า 
(ไมป้ระดบั) บา้นพกัคนงาน จ านวน 3 หลงั และ
ส านักงาน (ตู้คอนเทนเนอร์) จ านวน 3 หลงัมา
เป็นอาคารประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคาร
ชุดพกัอาศยั) ขนาด 8 ชัน้จ านวน 1 อาคาร และ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึง่ชว่งกอ่สรา้งอาคาร
โครงการอาจท าใหเ้กดิทศันียภาพทีไ่ม่เหมาะสม
เกดิขึ้น ดงันัน้ โครงการจงึได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยท ารัว้ทึบ
ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และมีตาข่าย 
(Mesh Sheet) ชนิดกนัไฟลามปกปิดในชัน้ที่สูง
เกนิกวา่ 2 เมตร จนถงึชัน้ดาดฟ้าเพือ่ช่วยบดบงั
ทศันียภาพทีไ่มด่จีากการกอ่สรา้ง ซึง่สามารถ 

     (1 )  วางแผนการจัด เก็บ วัส ดุ อุปกรณ์
เครื่องมอืเครื่องจกัรให้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยการ
จดัระเบยีบการอยู่อาศยัของคนงานและการดูแล
รกัษาความสะอาดภายในบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง  

-  ทางโครงการมีการจัดเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณ์อย่างเป็นหมวดหมู่และมเีจ้าหน้าที่
คอยตรวจสอบหลงัเลกิงาน 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

     (2)  จัดท ารัว้ทึบรอบพื้นที่ก่อสร้างของ
โครงการ ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อกนั
ขอบเขตพืน้ทีก่่อสร้างอย่างเป็นสดัส่วน และปิด
กัน้ตามแนวเขตทีต่ดิต่อทีส่าธารณะหรอืทีด่นิต่าง
เจา้ของหรอืทีด่นิต่างผูค้รอบครอง  

- ทางโครงการจดัท ารัว้ชัว่คราวสูงไม่น้อยกว่า 
3 เมตร รอบพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อกัน้ขอบเขต
พื้นที่โครงการอย่างเป็นสดัส่วนและปิดกัน้
ตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณะหรอืที่ดิน
ต่างเจา้ของหรอืทีด่นิต่างผูค้รอบครอง 

- 
 
 
 

 

รปูที ่3-1 
 
 

     (3)  จดัให้มตีาข่าย (Mesh Sheet) ชนิดกนั
ไฟลามคลุมรอบอาคารโครงการทัง้ 4 ด้าน ตัง้แต่
ชัน้ที ่2 ถงึชัน้บนสุดของอาคารโครงการ เพือ่ลด
ทศันียภาพทีไ่มด่จีากการกอ่สรา้ง 

-  ทางโครงการได้ติดตัง้ Mesh Sheet คลุม
อาคารโดยรอย เพื่อป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้ง
กระจายไปยังผู้พ ักอาศัยอาคารข้างเคียง 
และบดบงัทศันียภาพทีไ่มด่จีากการกอ่สรา้ง 

- 
 

 

รปูที ่3-4 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-30 

 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 สนุทรียภาพ (ต่อ) ลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม โครงการได้
ก าหนดมาตรการในด้านป้องกนัฝุ่ นละออง รวมทัง้การจดั
กองเก็บ วัส ดุ  โดยมีผ้ าใบ ปิดรอบ  3 ด้ าน  เพื่ อลด
ทศันียภาพทีไ่มด่จีากการกอ่สรา้ง 

     

 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-2 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหต ุมาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทาง 
    กายภาพ 

        

  1.1 ลกัษณะภมูปิระเทศ 4 4 - - - - - - 
  1.2 ทรพัยากรดนิและการ 

ชะลา้งพงัทลายของดนิ 
4 4 - - - - - - 

1.3 คุณภาพอากาศ 9 9 - - - - - - 
1.4 ระดบัเสยีง 12 10 2 - - - - - โครงการปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบถ้วน 

เนื่องจากโครงการมกีารท างานในวนัอาทิตย ์
ทัง้นี้ ทางโครงการจะใหผู้ร้บัผดิชอบเขา้ไปแจง้
ผูพ้กัอาศยัรอบโครงการรบัทราบ และสว่นใหญ่
งานทีท่ าเป็นงานทีไ่มม่เีสยีงดงั 

1.5 ความสัน่สะเทอืน 10 9 1 - - - - - โครงการปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากโครงการมกีารท างานในวนัอาทิตย ์
ทัง้นี้ ทางโครงการจะใหผู้ร้บัผดิชอบเขา้ไปแจง้
ผูพ้กัอาศยัรอบโครงการรบัทราบ และสว่นใหญ่
งานทีท่ าเป็นงานทีไ่มม่เีสยีงดงั 

2.  ทรพัยากรชีวภาพ 5 5 - - - - - - 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของ 
    มนุษย ์         

     3.1 สิง่อ านวยความสะดวก 
ขัน้พืน้ฐาน 

        

3.1.1 การน ้าใช ้ 5 5 - - - - - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหต ุมาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

     3.1 สิง่อ านวยความสะดวก 
ขัน้พืน้ฐาน (ต่อ)         

3.1.2 การบ าบดัน ้าเสยี 5 1 - - - - 4 - โครงการอยู่ระหว่างการติดตัง้
ระบบบ าบดั 
- โครงการยังไม่มีการสูบตะกอน
เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการ
ตดิตัง้ระบบบ าบดั 

3.1.3 การระบายน ้า 4 3 - - - - 1 - โครงการยงัไม่มกีารสูบตะกอนใน
บ่อดักตะกอน เนื่ องจากตะกอน 
มปีรมิาณน้อย 

3.1.4 การจดัการมลูฝอย 4 4 - - - - - - 
3.1.5 การใชไ้ฟฟ้า 3 3 - - - - - - 

    3.2 การคมนาคมขนสง่ 12 12 - - - - - - 
    3.3 การใชท้ีด่นิ 2 2 - - - - - - 
4. คณุค่าคณุภาพชีวิต         
   4.1 สภาพสงัคม-เศรษฐกจิ 12 12 - - - - - - 
   4.2 สาธารณสุข 1 1 - - - - - - 
   4.3 อาชวีอนามยัและความ 

ปลอดภยั 
15 15 - - - - - - 

   4.4 สุนทรยีภาพ 3 3 - - - - - - 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัท ำโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
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รปูท่ี 3-1 ร ัว้ชัว่คราวรอบพืน้ทีโ่ครงการฯ 
 
 

 

 

 

รปูท่ี 3-2 สภาพพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-3 พืน้ที่กองเศษวสัด ุมผีา้ใบปิดคลุม 
 
 

 

รปูท่ี 3-4 Mesh Sheet 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัท ำโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

3-34 

  

 
  

 

รปูท่ี 3-7 พืน้ทีล่า้งลอ้รถ 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-8 บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 
 
 

 

รปูท่ี 3-6 คนงานท าความสะอาดพืน้ทีโ่ครงการ 
 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-9 ถนนบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-5 ฉีดพรมน ้าบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัท ำโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
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รปูท่ี 3-13 แบบแปลนพืน้ทีโ่ครงการ 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-14 วสัดปุระกอบส าเรจ็ 

 

 

รปูท่ี 3-12 ช่องทางการตดิต่อผูป้ระสานงานโครงการ 
 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-15 ตูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
 

 

 

รปูท่ี 3-10 รถบรรทุกปิดคลุมผา้ใบ 

 
รปูท่ี 3-11 ป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัท ำโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
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รปูท่ี 3-19 ถงัเกบ็น ้าส ารองภายในบา้นพกัคนงาน 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-20 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้า 

 

 

รปูท่ี 3-18 ถงัเกบ็น ้าส ารองภายในพืน้ที่โครงการ 
 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-21 หอ้งสว้มชาย-หญงิ บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-16 กฎระเบยีบภายในพืน้ที่โครงการก่อสรา้ง 

 
รปูท่ี 3-17 ป้ายหา้มทิง้ขยะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัท ำโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
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รปูท่ี 3-25 คนงานท าความสะอาดหอ้งน ้า  
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-26 คนงานท าความสะอาดหอ้งน ้า  
  บรเิวณบา้นพกัคนงาน 

 

 

รปูท่ี 3-24 ถงับ าบดัส าเรจ็รปู บรเิวณบา้นพกัคนงาน 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-27 สภาพบา้นพกัคนงาน 
 

 

รปูท่ี 3-22 ถงับ าบดัส าเรจ็รปู บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 
รปูท่ี 3-23 หอ้งสว้มชาย-หญงิ บรเิวณบา้นพกัคนงาน 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัท ำโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
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รปูท่ี 3-31 ไฟสอ่งสวา่งภายในโครงการ 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-32 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

 

 

รปูท่ี 3-30 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟ 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-33 พืน้ทีจ่อดรถ 
 

 

รปูท่ี 3-28 รอ่งน ้ารอบบา้นพกัคนงาน 

 
รปูท่ี 3-29 ถุงรองรบัมลูฝอยภายในโครงการ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัท ำโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
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รปูท่ี 3-37 ป้ายเตอืนพืน้ที่ก่อสรา้ง 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3-38 ป้ายแนะน าการท างาน 

 

 

รปูท่ี 3-36 พนักงานสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
สว่นบุคคลขณะปฏบิตังิาน 

 
 
 
 

 

 

รปูท่ี 3-39 เรอืขนสง่วสัดกุ่อสรา้ง 
 

 

รปูท่ี 3-34 กลอ้งวงจรปิด CCTV 
 

รปูท่ี 3-35 หวัหน้าคนงาน 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัท ำโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 
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รปูท่ี 3-40 นัง่รา้น รปูท่ี 3-41 ราวกนัตก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัิตำมมำตรกำร 

ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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บทที่ 4 
การปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ซึ่งระบุใหโ้ครงการ

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ, ระดบัเสยีง, ความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน้ําทิ้ง โดยกําหนดให้ติดตามตรวจวดัตลอด
ระยะการก่อสรา้งโครงการ ดงันัน้ ทางโครงการจงึไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการ โดยในชว่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 
2566 ได้ดําเนินการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการแล้ว สรุปรายละเอียดการปฏิบัติได้ดังตารางที่ 4.1-1  
และมรีายละเอยีดการดาํเนินงานดงัจะกลา่วถงึต่อไป 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

4-2 

 

ตารางที่ 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

คณุภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร /์วิธ ีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและ

การแก้ไข 
1. คุณภาพอากาศ      
1.1 ฝุ่ นละออง 1. บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของ

พืน้ทีโ่ครงการ 
1. ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
   -  CO 1 ชม. 
   -  SO2 

     -  NO2 

     -  HC 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- คุณภาพอากาศที่ทําการตรวจวัดใน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
2566 พบว่า ผลการตรวจวดัมคี่าอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด 

ภาคผนวกที ่3  

-  TSP 
    -   PM10 24 ชม. 

- ตรวจวดัทุกวนัทีม่กีารทาํฐานรากและ
รายงานผลการตรวจวดัเป็นประจาํทุก
สปัดาห์ หลงัจากนัน้ตรวจวดัเดอืนละ 
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทําการตรวจวดัคุณภาพอากาศทุกวนั 
ในระยะฐานราก และเดือนละ 1 ครัง้  
ใน ร ะ ย ะก่ อ ส ร้ า ง  ร ะห ว่ า ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566 พบว่า  
ผลการตรวจวดัมคี่าปรมิาณฝุ่ นละออง
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

ภาคผนวกที ่3 

 2 . บริเวณหมู่บ้ านปริญญ์  สาทร- 
ราชพฤกษ ์
 

1. ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
- TSP 24 ชม. 

   - PM10 24 ชม. 
   -  CO 1 ชม. 
   -  SO2 

     -  NO2 

     -  HC 

- ตรวจวัด เดือนละ  1  ครัง้  ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- คุณภาพอากาศที่ทําการตรวจวัดใน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
2566  พบวา่ ผลการตรวจวดัมคี่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

ภาคผนวกที ่3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

4-3 

 

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

คณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร /์วิธ ีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและการ

แก้ไข 
2. เสียงและความ
สัน่สะเทอืน 

1. บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ที่
โครงการ 

1. ตรวจวดัระดบัเสยีง ดชันีที่
ตรวจวดั 

   - Leq 24 hr 
   - Lmax 
   - ระดบัเสยีงรบกวน 
   - ความสัน่สะเทอืน 

- ทุกวนัที่มกีารทําฐานรากและรายงานผล
การตรวจวัด เป็ นป ระจําทุ ก สัป ดาห ์
หลังจากนั ้นตรวจวัด เดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทํ าการตรวจวัด เสีย งทุ กวัน ในระยะ 
ฐานราก และเดือนละ 1 ครัง้ ในระยะ
ก่อสร้าง  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 
มถิุนายน 2566 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลี่ย 
24 ชัว่โมง ระดบัเสยีงสูงสุดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด และระดบัเสยีงรบกวน
พบว่า  มีค่ าสู ง เกิน เกณฑ์ มาตรฐาน 
สําหรบัความสัน่สะเทือน พบว่า มคี่าอยู่
ในเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติาม
มาตรการป้ องกันและลด
ผลกระทบด้านเสียงอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้
เสยีงดงัจากโครงการไปสรา้ง
ผลกระทบทําให้เกิดความ
เดือดร้อนรําคาญต่อชุมชน
ใกลเ้คยีง 

2 . บริเวณหมู่ บ้ านปริญญ์ สาทร - 
ราชพฤกษ ์
 

1. ตรวจวดัระดบัเสยีง ดชันีที่
ตรวจวดั 

   - Leq 24 hr 
   - Lmax 
   - ระดบัเสยีงรบกวน 
   - ความสัน่สะเทอืน 

- ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทําการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง
ตรวจวัดในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 
มถิุนายน 2566 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลี่ย 
24 ชัว่โมง ระดบัเสียงสูงสุด ระดบัเสยีง
รบกวน และความสัน่สะเทอืนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกาํหนด 

- 

3. ตรวจสอบระบบ
ทอ่นํ้าประปาและ
ถงัสาํรองนํ้าใช ้

- แนวเสน้ทอ่และถงัเกบ็นํ้าสาํรอง -  ตรวจดูจุดรัว่ซึม ของระบบท่อ
นํ้า และถงัเก็บนํ้า หากพบให้
แกไ้ขโดยทนัท ี

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - ทางโครงการจดัให้มเีจา้หน้าที่รบัผดิชอบ
ตรวจดูจุดรัว่ซึมของระบบท่อนํ้าภายใน
โครงการเป็นประจําทุกเดอืน หากมกีาร
ชาํรดุจะทาํการแกไ้ขทนัท ี

- 

4. ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

- ระบบไฟ ฟ้ าและอุปกรณ์ ไฟ ฟ้ า
ภายในพื้นที่ก่ อสร้างและบ้านพัก
คนงาน 

-   ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม
ใชง้านอยูเ่สมอ 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - ทางโครงการได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างสมํ่ าเสมอ หากมีการชํารุด 
จะรบีซ่อมแซมแกไ้ขโดยทนัท ี

- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

คณุภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร /์วิธ ีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและการ

แก้ไข 
5. ระบบสขุาภบิาล 
    5.1 มลูฝอย 

- ถังรองรับมูลฝอยภายใน
พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะที่ พ ั ก
คนงาน 

1.ดูแลความ เรียบร้อยและความ
สะอาดของถงัรองรบัมลูฝอย 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง - ทางโครงการจดัให้มเีจา้หน้าที่ดูแลความ
สะอาดเรยีบรอ้ยของถงัรองรบัมลูฝอยเป็น
ประจาํทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- 

2.ตรวจสอบการตกค้ างมู ลฝอย
บรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยภายในพืน้ที่
ก่อสรา้งและบา้นพกคันงาน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง - ทางโครงการจดัให้มเีจา้หน้าที่ตรวจสอบ
การตกคา้งมลูฝอยบรเิวณหอ้งพกัมลูฝอย
ภายในพื้นที่ก่อสรา้งและบ้านพกัคนงาน
เป็นประจําทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

- 

3.ทําความสะอาดถังรองรบัมูลฝอย
ทุกครัง้ หลังจากรถเก็บขนของ
สาํนกังานเขตภาษเีจรญิ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง - ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่ทําความ
สะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยทุกครัง้
หลงัจากเกบ็ขนไปกาํจดั 

- 

5.2 นํ้าเสยี  1. ดูแลระบบบําบดันํ้าเสยีสาํเรจ็รปูใน
พืน้ทีก่่อสรา้งและบา้นพกัคนงานให้
มปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

-  ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง - โครงการอยูร่ะหวา่งการตดิตัง้ระบบบาํบดั - 

2. บํารุงรกัษาระบบท่อนํ้าทิ้งในพื้นที่
ก่อสรา้งและบา้นพกัคนงานไม่ให้มี
ก า ร รั ว่ ซึ ม  เพื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร
แพรก่ระจายของเชือ้โรค 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง - โครงการอยูร่ะหวา่งการตดิตัง้ระบบบาํบดั - 

3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบ
บาํบดันํ้าเสยีสาํเรจ็รปู 

- เมื่อบ่อเกรอะเต็มตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการตดิตัง้ระบบบาํบดั - 

    5.3 หอ้งนํ้า-หอ้งสว้ม -  ห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง
และบรเิวณบา้นพกัคนงาน 

- ทําความสะอาดห้องนํ้า-ห้องส้วม
บริเวณพื้ นที่ ก่ อสร้างและบ้ าน 
พกัคนงาน 

-  ทําความสะอาดห้องนํ้า-ห้องส้วม
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก
คนงาน 

-  ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าดแูลทําความ
สะอาดห้องนํ้า-ห้องส้วมทุกวันตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

รปูที ่3-25 
รปูที ่3-26 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

คณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร /์วิธ ีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและการ

แก้ไข 
5.4 คุณภาพนํ้าทิง้
ภายหลงัการ
บาํบดั 

-  จํานวน 1 จุด บรเิวณจุดปล่อย
นํ้าทิ้งจากบ่อพกันํ้าทิ้งในพืน้ที่
ก่อสร้างและบริเวณบ้านพัก
คนงาน 

1. ความเป็นกรดและดา่ง (pH) 
2. บโีอด ี(BOD) 
3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
4. ซลัไฟด ์(Sulfide) 
5. สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด  

(Total Dissolved Solids) 
6. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
7. นํ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 
8. ทเีคเอน็ (TKN) 
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้หมด 

(Total Coliform Bacteria) 
10. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal Coliform Bacteria) 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง -  ทางโครงการอยู่ระหว่างการตดิตัง้ระบบบาํบดั
นํ้าเสยี จงึยงัไม่มกีารเก็บตวัอย่างนํ้าทิ้ง หาก
โครงการติดตัง้ระบบบําบัดนํ้าเสียเรยีบร้อย
แลว้จะดาํเนินการตามทีม่าตรการกาํหนด 

- ทางโครงการอยู่ระหว่าง
การตดิตัง้ระบบบาํบดันํ้าเสยี 

6. การจราจร  - ถนนสาธารณะประโยชน์ 
(บรเิวณดา้นหน้าโครงการ) 

1 . ห้ ามการใช้รถบรรทุ ก ในชัว่ โมง
เรง่ดว่นโดยเดด็ขาด 

-  ทุกวนั ตลอดระยะการก่อสรา้ง - ท างโค รงก ารกํ าชับ ให้ ผู้ ร ับ เห ม าไม่ ใช้
รถบรรทุกในชัว่โมงเรง่ดว่นโดยเดด็ขาด 

- 

2 . ตรวจสอบและปรับปรุง เส้นทาง 
คมนาคมใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ ี 

-  ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบสภาพ
ถนนที่ใช้ในการขนส่ง หากมกีารชํารุดจะเขา้
ไปดําเนินการซ่อมแซมแกไ้ขทนัท ีกรณีทีเ่กดิ
จากการก่อสรา้ง 

- 

3. จดัให้มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่บริเวณ 
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกดา้นจราจร 

-  ทุ กวัน  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีด่แูลคอยอาํนวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

รปูที ่3-32 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

4-6 

 

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

คณุภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร /์วิธ ีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและการ

แก้ไข 
6. การจราจร (ต่อ)  4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา

บรเิวณถนนดา้นหน้าโครงการไม่มี
การจอดรถกดีขวางการจราจร  

-  ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง -  ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าดูแลคอยอํานวย
ความสะดวกบรเิวณถนนด้านหน้าโครงการ
ไมใ่หม้กีารจอดรถกดีขวางการจราจร 

- 

5. รถบรรทุกวสัดุที่ใช้ในการก่อสรา้ง
ห รือ เศษ วัส ดุ ที่ เห ลือ จากก าร
ก่อสร้างต้องจดัให้มีผ้าใบคลุมให้
มดิชดิโยงยดึแขง็แรง  

-  ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง -  รถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่โครงการ ต้องทํา
การปิดคลุมผ้าใบทุกครัง้ก่อนออกจาก
โครงการเพือ่ป้องกนัวสัดุรว่งหล่น 

รปูที ่3-10 

6. ตดิตัง้ป้ายสญัญาณจราจรต่างๆ ทัง้
ในพื้นทึ่โครงการและเมื่อใกล้กับ
บรเิวณทางเขา้ - ออกพืน้ทีก่่อสรา้ง 
เช่น ป้ายแสดงพื้นที่ก่อสรา้ง ป้าย
ชือ่โครงการ และลูกศรการเดนิรถที่
ชดัเจน 

-  ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง -  ทางโครงการมกีารตดิตัง้ป้ายแสดงเขตพืน้ที่
ก่อสรา้ง และป้ายแนะนําการทาํงาน บรเิวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

รปูที ่3-37 
รปูที ่3-38 

7. อาชวีอนามยัของ
คนงานก่อสรา้ง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้างของ
โครงการ 

1. จดัให้มเีจา้หน้าที่คอยควบคุมดูแล
การปฏิบตัิงานของบรษิัทรบัเหมา 
โดยให้ยดึถือปฏิบตัิตามมาตรการ 
ที่กําหนดไว้ในมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

- ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง -  ท างโค รงก ารมี เจ้ าห น้ าที่ ค อยกํ าชับ
ผู้รบัเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เครง่ครดั 

- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

4-7 

 

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ-5) 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

คณุภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร /์วิธ ีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและการ

แก้ไข 
7. อาชวีอนามยัของงาน
ก่อสรา้ง (ต่อ) 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้างของ
โครงการ 

2. เจา้ของโครงการเป็นผู้ดําเนินการ
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
ม าต รก า รติ ด ต าม ต รว จ ส อ บ
ผลก ระท บ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง -  ทางโครงการปฏบิตัติามทีม่าตรการกาํหนด - 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลให้มสีภาพเหมาะสมกบั
การทํางาน และมจีํานวนเพียงพอ
กบัผูป้ฏบิตังิาน 

-  ก่อนและหลังการใช้งานทุกครัง้
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการมกีารจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงานและมีจํานวน
เพยีงพอต่อผูป้ฏบิตังิาน 

- 

4. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ
เครือ่งมอื/อุปกรณ์ 

-  ก่อนและหลังการใช้งานทุกครัง้
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ /
อุปกรณ์ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

ภาคผนวกที ่6.4 

5. ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพ 
ของเครื่ องจักรอุ ปกรณ์  รวมทั ้ง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้
ปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยั 

-  ก่อนและหลังการใช้งานทุกครัง้
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ /
อุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุกครัง้ 
ทัง้ก่อนและหลงัการใชง้าน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

ภาคผนวกที ่6.4 

6. ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหม้กีาร
ใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
กบัประเภทของงาน 

-  ก่อนและหลังการใช้งานทุกครัง้
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการกําชบัใหผู้ร้บัเหมาควบคุมดแูล
ให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตราย
ส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน 

รปูที ่3-36 

7 บนัทกึสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ สาเหตุ 
ลกัษณะการเกิด ผลที่เกิดขึ้นและ
วธิกีารแกไ้ข 

- ทุ ก ค รั ้ง ที่ เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีการบันทึกสถิติการเกิด
อุบตัิเหตุของโครงการตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

ภาคผนวกที ่6.9 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ-6) 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

คณุภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร /์วิธ ีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและการ

แก้ไข 
8. การระบายนํ้า - ภายในพื้นที่ก่อสร้างของ

โครงการ 
1 . ตรวจสอบปริม าณ ตะกอนดิน 
ที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักนํ้าและ 
ขดุลอกตะกอนเป็นประจาํ 

- เป็นประจาํตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลทําความ
สะอาดภายในบ่อพักนํ้า และจะทําการขุด
ลอกตะกอนเมือ่เตม็ 

- 

2. ตรวจสอบท่อระบายนํ้า/รางระบาย
นํ้าในพื้นที่ก่อสร้าง หากเกิดการ
รัว่ซึมหรือชํ ารุด ให้ดํ า เนินการ 
ซ่อมแซมโดยเรง่ดว่น 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบ
ตรวจดูจุดรัว่ซมึของระบบท่อนํ้า/รางระบาย
นํ้าเป็นประจํา หากมีการชํารุดจะทําการ
แกไ้ขทนัท ี

- 

9. สภาพสงัคม-
เศรษฐกจิ 

- บา้นพกัอาศยัทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง
กบัโครงการ 

1. จัดให้มี เจ้าหน้ าที่ โครงการตรวจ 
ติดตามการจัดทํ าประกันความ 
เสี ย ห าย อั น เนื่ อ งม าจาก ก าร 
ก่ อสร้างของโครงการกับบริษั ท
ประกนัภยั 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 
 

- ทางโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการจดัทํา
ประกนัภยัคุม้ครองในโครงการ กรณีทีไ่ดร้บั
ความเสยีหายจากการก่อสรา้งของโครงการ 

ภาคผนวกที ่6.5 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเยี่ยมเยียน
บ้านพักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 
 

- ทางโครงการไดจ้ดัให้มเีจา้หน้าที่เขา้พบปะ 
ผู้อยู่อาศัยก่อนดําเนินการก่อสร้าง และมี
ก า รแ จ้ ง ให้ ท ราบ เกี่ ย ว กับ แผ น งาน /
กาํหนดการในการก่อสรา้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

ภาคผนวกที ่6.2 

3. จดัให้มเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการรบั
เรื่องร้องเรยีน และหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาที่ ได้ ร ับการร้องเรียนอัน
เนื่องมาจากการดําเนินโครงการให้
เรยีบรอ้ย 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 
 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ
ในการรับ เรื่อ งร้อ ง เรียน  และห าแนว
ทางแก้ไข ปัญหาที่ ได้ร ับการร้องเรียน 
อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการทันท ี
ทีไ่ดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน 

รปูที ่3-12 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

4-9 

 

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ-7) 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

คณุภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร /์วิธ ีตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามที่มาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและการ

แก้ไข 
9. สภาพสงัคม-
เศรษฐกจิ (ต่อ) 

- บา้นพกัอาศยัทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง
กบัโครงการ 

   4 . สํ า ร ว จ สภ าพ เศ รษ ฐกิ จ สั ง ค ม 
แล ะค วาม คิด เห็ น ข อ งป ระช าชน  
สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ทัง้แง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาและความเดือดร้อนตลอดจน
ความต้องการที่มีต่อโครงการในพื้นที่
ระยะประชดิ พืน้ทีร่ะยะรศัม ี100 เมตร 
จากขอบพื้นที่โครงการพื้นที่อ่อนไหว 
และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่ง
วสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งปีละ 1 ครัง้ ตัง้แต่
เริม่การก่อสรา้งโครงการจนถงึก่อนขอ
อนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวธิีการและ
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทัง้การ
แสดงภาพตาํแหน่งการสาํรวจ 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง -  ทางโครงการมีแผนจะดําเนินการสํารวจ
สภาพเศรษฐกจิสงัคมและความคดิเหน็ของ
ประชาชนในชว่งปลายปี 

 

- 

10. สาธารณสขุ - พืน้ทีก่่อสรา้ง 1. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนทํางานและ
หลงัทาํงานปีละ 1 ครัง้ 

- ก่อนเขา้ทํางาน และปีละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

-  คนงานที่ เข้าปฏิบัติงานได้ทําการตรวจ
สุขภาพก่อนเขา้ทํางาน และโครงการมกีาร
ตรวจสอบประวตัคินงานก่อนรบัเขา้ทํางาน 
และเลอืกใชแ้รงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เทา่นัน้                

ภาคผนวกที ่6.7 

2. จดัให้มีการตรวจสอบประวตัิคนงาน 
และเก็บเอกสารคนงานทุกคนก่อน
รบัเขา้ทาํงาน 

- ทุกครัง้ก่อนรบัเขา้ทํางานตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสอบประวตัิ
คนงาน และเกบ็เอกสารของคนงานก่อนเขา้
มาปฏบิตังิานในพืน้ทีโ่ครงการทุกคน 

ภาคผนวกที ่6.7 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการดําเนินการตรวจวดั 2 บรเิวณ ได้แก่บรเิวณรมิรัว้ด้าน 
ทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ และบรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ ์สาทร-ราชพฤกษ์ มขีอบเขตการตรวจวดัดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.1-2 

ขอบเขตการดาํเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีที่วิเคราะห ์ วิธ ีการตรวจวดัและวิเคราะห ์ วนัที่ตรวจวดั 

1. คณุภาพอากาศ    

ชว่งงานก่อสรา้ง 
-  บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ที ่
โครงการ  

-  บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ ์สาทร- 
ราชพฤกษ ์

- Total Suspended Particulate 
(TSP) 

- High–Volume Air Sampler; 
Gravimetric Method 

23-24 ก.พ. 66 
29-30 ม.ีค. 66 
27-28 เม.ย. 66 
30-31 พ.ค. 66 
26-27 ม.ิย. 66 

- Particulate Size Less Than 10  
   Micron (PM10) 

- PM10 Size Selective, High–Volume 
Air Sampler; Gravimetric Method 

- Carbon Monoxide - Non Dispersive Infrared Method 

- Sulfur Dioxide - UV-Fluorescence Method 
- Oxides of Nitrogen as Nitrogen  
   Dioxide 

- Chemiluminescence Method 
 

- Total Hydrocarbon - Air Sampler Pump with Tedlar Bag; 
Flame Ionization Detection Method 

2. ระดบัเสียง    
ชว่งงานก่อสรา้ง 

- บริเวณ ริมรัว้ด้ านทิศ เห นือของ 
พืน้ทีโ่ครงการ  

- บ ริเวณ ห มู่ บ้ าน ป ริญ ญ์ ส าท ร - 
  ราชพฤกษ ์

 
- Noise (Leq 24 hr.) 
- ระดบัเสยีงรบกวน 

 
- Integrated Sound Level Meter 

 

 
23-24 ก.พ. 66 
29-30 ม.ีค. 66 
27-28 เม.ย. 66 
30-31 พ.ค. 66 
26-27 ม.ิย. 66 

3. ความส ัน่สะเทือน    
ชว่งงานก่อสรา้ง 

- บริเวณ ริมรัว้ด้ านทิศ เห นือของ 
พืน้ทีโ่ครงการ  

- บ ริเวณ หมู่ บ้ าน ป ริญ ญ์ ส าท ร - 
  ราชพฤกษ ์

 
- Vibration 

 
- Triaxial Vibration Monitor 

 
23-24 ก.พ. 66 
29-30 ม.ีค. 66 
27-28 เม.ย. 66 
30-31 พ.ค. 66 
26-27 ม.ิย. 66 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 
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ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) 
ขอบเขตการดาํเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีที่วิเคราะห ์ วิธ ีการตรวจวดัและวิเคราะห ์ วนัที่ตรวจวดั 
4. คณุภาพนํ้าท้ิง    
-  บริเวณจุดปล่อยน้ําทิ้งจาก 
บ่อพักน้ําทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง
และบรเิวณบา้นพกัคนงาน 

 

- pH   ไมท่าํการตรวจ
วเิคราะห ์เน่ืองจาก
โครงการยงัไมไ่ด้
ตดิตัง้ระบบบาํบดั

น้ําเสยี 

- Biochemical Oxygen Demand  
- Total Suspended Solids   
- Sulfide  

- Total Dissolved Solids   

- Settleable Solids  

- Oil & Grease  
- TKN  
- Total Coliform Bacteria  
- Fecal Coliform Bacteria  

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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  รปูที่ 4.1-1 ตาํแหน่งตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk บริเวณริมร ัว้ด้านทิศเหนือของพืน้ที่โครงการ 

 
จุดตรวจวดัระดบัเสยีง 

 
จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 
จุดตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัทาํโดย 
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รปูที่ 4.1-2 ตาํแหน่งตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) บริเวณหมู่บ้านปริญญ  ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

 
จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 

 
จุดตรวจวดัระดบัเสยีงและระดบั

ความสัน่สะเทอืน 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 
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4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์
 

4.2.1 วิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
 

1) ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เกบ็ตวัอยา่งอากาศโดยใชว้ธิ ีHigh-Volume 
Air Sampler (Hi-vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10น้ิว ติดอยู ่
ตวัอยา่งอากาศจะถูกดดูผา่นแผ่นกรองดงักลา่วดว้ยอตัราการไหลประมาณ 55-60 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ฝุ่ น ล ะออง  (TSP) จะติ ดบนแผ่ น ก รอ ง  และนํ าไป วิ เค ราะห์ ใน ห้ อ งป ฏิบัติ ก าร โดยวิธี  Gravimetric Method  
การคาํนวณหาปรมิาณฝุ่ นละอองจะแสดงเป็นคา่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 
2) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10) เก็บ

ตวัอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมอืเก็บตวัอย่างอากาศที่เรยีกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น Vacuum Pump 
และมแีผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ตดิอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดงักล่าว
ดว้ยอตัราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูก
แยกออกไป และฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอนจะตดิบนแผน่กรอง และนําไปวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีGravimetric Method 
ในห้องปฏิบัติการโดยมีข ัน้ตอนเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง  
มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 
3) ปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) เกบ็ตวัอยา่งและตรวจวดัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดโ์ดย

ใชเ้ครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึง่เป็นระบบเครื่องมอืตรวจวดัแบบอตัโนมตั ิโดยใชห้ลกัการดดูกลนืรงัสี
อนิฟราเรดผลการตรวจวดัเป็นคา่เฉลีย่ทุก 1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 
 

4)  ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) เก็บตัวอย่างและ
ตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใชเ้ครื่อง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึง่เป็นระบบเครื่องมอืตรวจวดัแบบ
อตัโนมตัิ โดยอาศยัหลกัการให้ก๊าซโอโซนทําปฏิกิรยิากับก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจน- 
ไดออกไซดแ์ลว้วดัความเขม้ของแสงซึ่งเกดิจากปฏกิริยิานัน้ ณ ที่ความยาวคลื่นสงูกว่า 600 นาโนมเิตอร ์ผลการตรวจวดั
เป็นคา่เฉลีย่ทุก 1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 

 
 5) ปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (Sulfur Dioxide;SO2) เกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์โดยใช ้

Air Sampling Pump โดยดู ด อาก าศผ่ าน สารละลาย  Potassium Tetrachloromercurate Complex ทํ าปฏิ กิ ริย ากับ
Pararosaniline and Formaldehyde เกดิเป็นสขีอง Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid ซึ่งจะถูกวดัความสามารถในการดูด
ซมึแสง ณ ทีช่ว่งคลื่น 548 นาโนมเิตอร ์รายงานผลการตรวจวดัเป็นคา่เฉลีย่ 24 ชัว่โมงมหีน่วยเป็น ppm 
 
                6) ปรมิาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon) เก็บตวัอย่างโดยใช้ Sampling Pump ปรบัอตัราการไหล
อากาศ 1.0 ลติรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และทําการ วเิคราะห์โดยเครื่อง Hydrocarbon Analyzer ระบบ 
Flame Ionization Detection Method มหีน่วยเป็น ppm 
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4.2.2 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง 
 
การตรวจวดัระดบัเสยีงจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป โดยวธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีง (Lp) ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 
hr) จะใชว้ธิมีาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธกิารระหวา่งประเทศว่าดว้ยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical 
Commission; ICE) โดยใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัระดบัเสยีงชนิด Intregrated Sound Level Meter ตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ใน
แต่ละชัว่โมง (Leq 1 hr) และบนัทึกระดบัเสยีงได้ต่อเน่ือง สามารถอ่าน คํานวณ และรายงานผลได้ในลกัษณะของ Leq 
ในชว่งเวลาแต่ละชัว่โมงของวนั ตลอด 24 ชัว่โมง Leq และ Lmax ในชว่งเวลาแต่ละวนั 

 
4.2.3 วิธีการตรวจวดัความส ัน่สะเทือน 

 
การตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน ใชเ้ครื่องมอืตรวจวดั รุ่น Micromate ของประเทศแคนาดา ทําการบนัทกึ

ข้อมูลของคลื่นความสัน่สะเทือน ซึ่งร ับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ชนิด Triaxial มีความเที่ยงตรงสูง  
ได้มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะสําหรบัการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนในภาคสนามเลอืกจุดตรวจวดั 
ที่เป็นพื้นราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวดัคลื่นความสัน่สะเทอืนได้ด ีโดยมหีวั Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรบั
สญัญาณของคลื่นและส่งสญัญาณไปยงัเครื่องวเิคราะห์คลื่นและความถี่ที่เครื่องตรวจวดัความสัน่สะเทือนเมื่อมคี่าความ
สัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในระดบั 0.00788 มลิลเิมตร/วนิาท ีหรอืสงูกว่า เครื่องจะทําการบนัทกึค่าความเรว็อนุภาคสงูสุด (Peak 
particle velocity) ในหน่วยมลิลเิมตรต่อวนิาท ีเวคเตอรแ์นวแกนที่เกดิ ได้แก่ แนวตัง้ (Vertical),แนวนอน (Longitudinal) 
หรอืแนวขวาง (Transverse) ความถีข่องคลื่น และเวลาทีเ่กดิคลื่นความสัน่สะเทอืน ไวเ้ป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจาํหลกั
ของเครือ่ง โดยทีส่ามารถเกบ็ขอ้มลูของเหตุการณ์ไดส้งูสดุถงึ 300 เหตุการณ์ในหน่วยความจาํหลกั 
 
       4.2.4      วิธีการเกบ็ตวัอย่างและตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํ้า  
 
                   เกบ็ตวัอยา่งน้ําโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอยา่งทีเ่กบ็ไดจ้ะบรรจุใสข่วดพลาสตกิ ขนาด 2,000 มลิลลิติร 
ชนิด Polyethylene ตวัอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ในถงัน้ําแขง็เพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนนํามาวเิคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ
ภายใน 24 ชัว่โมง สาํหรบับางดชันีจะทาํการตรวจวดัทีภ่าคสนาม ไดแ้ก่ pH ตวัอยา่งทีนํ่ากลบัไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิาร
ของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มลูในแบบกํากบัตวัอย่าง (Chain 
of Custody) ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ (External Quality Control) และนําส่งไปวเิคราะห์ยงั
หอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป โดยการเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะห์คุณภาพน้ํา ดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดไวใ้น 
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉ บั บ ปี ล่ า สุ ด  ข อ ง  American Public Health 
Association ซึง่เป็นมาตรฐานวธิกีารวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป 
 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

4-16

 

4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

4.3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

4.3.1.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตรวจวดับรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ที่
โครงการ ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ และบรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ ตรวจวดั
เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยมดีชันี
ตรวจวดัประกอบด้วยปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ปริมาณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide), ปรมิาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide), ปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซด ์
(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) และปรมิาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon) ผลการตรวจวดัแสดงดงั
ตารางที ่4.3-1 และรปูที ่4.3-24 ถงึรปูที ่4.3-25 สรปุไดด้งัน้ี 

 
1) ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
 

1.1) บริเวณริมร ัว้ด้านทิศเหนือของพืน้ที่โครงการ 
ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 มคี่าระหว่าง 0.081-0.121 มลิลกิรมั 

ต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ .ศ.2538)  
และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึ่งกําหนดปรมิาณฝุ่ นละอองรวม
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมคี่าไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนที่ทําการตรวจวดัมคี่าปรมิาณ 
ฝุ่ นละอองมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด 
 

1.2) บริเวณหมู่บ้านปริญญ ์สาทร-ราชพฤกษ์ 
 ผลการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 มคี่าระหวา่ง 0.049-0.078 มลิลกิรมัต่อ 

ลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ .ศ .2538)  
และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึ่งกําหนดปรมิาณฝุ่ นละอองรวม 
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมคี่าไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนที่ทําการตรวจวดัมคี่าปรมิาณ 
ฝุ่ นละอองอยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด 

 

2)  ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10; PM10) 
 

2.1) บริเวณริมร ัว้ด้านทิศเหนือของพืน้ที่โครงการ 
ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 มคี่าระหว่าง 0.038-0.059 มลิลกิรมั

ต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ .ศ.2538)  
และฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึ่งกําหนดปรมิาณฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไปตอ้งมคี่าไม่เกนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนที่ทํา
การตรวจวดัมคีา่ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด 
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2.2) บริเวณหมู่บ้านปริญญ ์สาทร-ราชพฤกษ์ 
 

  ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 มคี่าระหว่าง 0.022-0.040 มลิลิกรมัต่อ
ลกูบาศกเ์มตร เมือ่เทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที1่0 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 
(พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึ่งกําหนดปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมคี่าไม่เกนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนที่ทําการตรวจวดั 
มคีา่ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด 

 
3)  ปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon) 
 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 พบว่า บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ที่
โครงการมคี่าระหว่าง 2.53-3.09 ส่วนในล้านส่วน และบรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าระหว่าง 2.36-2.87 
ส่วนในล้านส่วน สําหรบัมาตรฐานปรมิาณไฮโดรคาร์บอนทัง้หมดในบรรยากาศนัน้ ปัจจุบันประเทศไทยยงัไม่มีการ
กาํหนดคา่มาตรฐานไว ้

 
4)  กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด  ์(Carbon Monoxide; CO) 
 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 พบว่า บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ที่
โครงการมคี่าเฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 0.4-0.5 สว่นในลา้นสว่น มคี่าเฉลี่ยของ
ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 1 ชัว่โมง มคี่าระหวา่ง 0.5-0.6 สว่นในลา้นสว่น และค่าเฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนนอก
ไซดใ์นเวลา 8 ชัว่โมง มคี่าระหวา่ง 0.4-0.6 สว่นในลา้นสว่น สาํหรบับรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าเฉลีย่ของ
ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าระหวา่ง 0.4-0.6 สว่นในลา้นสว่น มคีา่เฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์
ในเวลา 1 ชัว่โมง มคี่าระหวา่ง 0.6-0.8 สว่นในลา้นสว่น และค่าเฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดใ์นเวลา 8 ชัว่โมง มคี่า
ระหวา่ง 0.5-0.8 สว่นในลา้นสว่น เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547 พบว่า ทัง้ 2 บรเิวณที่ทําการ
ตรวจวดัมคีา่เฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดอ์ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 
5)  กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด  ์(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) 

 
ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 พบว่า บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ที่

โครงการมีค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าระหว่าง 0.0051-0.0121 ส่วนในล้านส่วน  
และมีค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 0.0099-0.0201 ส่วนในล้านส่วน สําหรบั
บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าเฉลีย่ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าระหวา่ง 0.0060-
0.0105 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 0.0076-0.0469  
เมือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 พ.ศ. 2552 พบวา่ ทัง้ 2 บรเิวณทีท่าํการตรวจวดั
มคีา่เฉลีย่ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดอ์ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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6)  ซลัเฟอรไ์ดออกไซด  ์(Sulfur Dioxide;SO2) 
 
ผลการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566  พบวา่ บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ที่

โครงการมีค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าระหว่าง 0.0013-0.0023 ส่วนในล้านส่วน  
และมคี่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 0.0018-0.0031 สว่นในลา้นสว่น สาํหรบับรเิวณ
หมู่บ้านปรญิญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 0.0015-0.0023  
สว่นในลา้นสว่น และมคี่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมง มคี่าระหวา่ง 0.0016-0.0030 สว่นในลา้นสว่น  
เมือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่28 (พ.ศ.2544) พบวา่ ทัง้ 2 บรเิวณทีท่าํการตรวจวดัมคี่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซดอ์ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัดทาํโดย      4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางที่ 4.3-1 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  
(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัที่ตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ1/ 

ปริมาณฝุ่ นละออง 
(mg/m3) ไฮโดรคารบ์อน 

(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด  ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด  ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด  ์(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 
TSP PM10 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือ
ของพืน้ทีโ่ครงการ 

UTM (WGS84)  
47P 0656938 E, 1518277 N 

23-24 ก.พ. 66 0.115 0.059 2.99 0.4 0.5 0.5 0.0051 0.0116 0.0020 0.0026 
29-30 ม.ีค. 66 0.096 0.053 3.09 0.5 0.6 0.6 0.0076 0.0183 0.0023 0.0029 
27-28 เม.ย. 66 0.101 0.059 2.66 0.5 0.6 0.5 0.0121 0.0196 0.0020 0.0025 
30-31 พ.ค. 66 0.121 0.050 2.53 0.4 0.5 0.4 0.0103 0.0201 0.0019 0.0031 
26-27 ม.ิย. 66 0.081 0.038 2.78 0.5 0.6 0.6 0.0071 0.0099 0.0013 0.0018 

มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.173/ 0.12 0.304/ 
หมายเหต  ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกที ่3) 

2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
4/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคา่ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 

จดัดทาํโดย      4-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  
(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัที่ตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ1/ 

ปริมาณฝุ่ นละออง 
(mg/m3) ไฮโดรคารบ์อน 

(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด  ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด  ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด  ์(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 
TSP PM10 

บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญส์าทร- 
ราชพฤกษ ์

UTM (WGS84) 
 47P 0656692 E, 1518172 N 

23-24 ก.พ. 66 0.078 0.040 2.84 0.6 0.7 0.6 0.0060 0.0087 0.0020 0.0023 
29-30 ม.ีค. 66 0.074 0.038 2.87 0.5 0.7 0.6 0.0065 0.0076 0.0023 0.0027 
27-28 เม.ย. 66 0.053 0.022 2.48 0.6 0.8 0.8 0.0105 0.0161 0.0020 0.0030 
30-31 พ.ค. 66 0.053 0.026 2.36 0.4 0.7 0.6 0.0094 0.0469 0.0016 0.0016 
26-27 ม.ิย. 66 0.049 0.022 2.59 0.4 0.6 0.5 0.0070 0.0081 0.0015 0.0018 

มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.173/ 0.12 0.304/ 
หมายเหต  ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกที ่3) 

2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
4/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคา่ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 

ชื่อผ ูเ้กบ็ตวัอย่าง                                               :               นายสทุนิ มากดาํ, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายประยรู เดชกลา้ 
ชื่อผ ูบ้นัทึก                                                    :              นายอานนท ์กวนฮางฮอง,  นายฉนัทวชิญ ์เหลวกลู, นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ชื่อผ ูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวปณชิา พรมชยั  
ชื่อบริษทัผ ูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0-2954-7745-6 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                              4-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

     4.3.1.2   เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 
2566 แสดงดงัรปูที่ 4.3-1 ถงึรปูที่ 4.3-10 พบว่า ทุกดชันีคุณภาพอากาศที่ทําการตรวจวดั บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของ
พืน้ทีโ่ครงการ และบรเิวณหมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด ทัง้น้ีโครงการหยดุก่อสรา้ง 
ระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – มกราคม 2566 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ ขึน้อยู่กบัปัจจยัสภาพ
อากาศในแต่ละฤดกูาลทีท่าํการตรวจวดัรวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ของโครงการ 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                              4-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางที่ 4.3-2 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  
(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566) 

 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัที่ตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือ
ของพืน้ทีโ่ครงการ 

 

ชว่งงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่1 

24-25 ม.ิย. 62 0.043 0.030 
25-26 ม.ิย. 62 0.048 0.026 
26-27 ม.ิย. 62 0.039 0.025 
27-28 ม.ิย. 62 0.055 0.038 
28-29 ม.ิย. 62 0.051 0.030 
29-30 ม.ิย. 62 0.028 0.019 

30 ม.ิย. 62 – 1 ก.ค. 62 0.029 0.020 

สปัดาหท์ี ่2 

1-2 ก.ค. 62 0.074 0.044 
2-3 ก.ค. 62 0.074 0.039 
3-4 ก.ค. 62 0.060 0.041 
4-5 ก.ค. 62 0.059 0.024 
5-6 ก.ค. 62 0.050 0.034 
6-7 ก.ค. 62 0.053 0.037 
7-8 ก.ค. 62 0.081 0.053 

สปัดาหท์ี ่3 
8-9 ก.ค. 62 0.077 0.046 
9-10 ก.ค. 62 0.055 0.038 

ชว่งการก่อสรา้ง 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

11-12 ก.ค. 62 0.060 0.040 
26-27 ส.ค. 62 0.243 0.098 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
23-24 ก.พ. 66 0.115 0.059 
29-30 ม.ีค. 66 0.096 0.053 
27-28 เม.ย. 66 0.101 0.059 
30-31 พ.ค. 66 0.121 0.050 
26-27 ม.ิย. 66 0.081 0.038 

บรเิวณหมูบ่า้น 
ปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ ์

 

ชว่งงานฐานราก 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

29-30 ม.ิย. 62 0.046 0.032 

ชว่งการก่อสรา้ง 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

11-12 ก.ค. 62 0.041 0.028 
26-27 ส.ค. 62 0.030 0.021 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
23-24 ก.พ. 66 0.078 0.040 
29-30 ม.ีค. 66 0.074 0.038 
27-28 เม.ย. 66 0.053 0.022 
30-31 พ.ค. 66 0.053 0.026 
26-27 ม.ิย. 66 0.049 0.022 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
หมายเหต  ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.257 เรือ่งกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ           
                  อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  
(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2562 – มถิุนายน 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัที่ตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ 

ไฮโดรคารบ์อน 
(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด  ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด  ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด  ์(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือ 
ของพืน้ทีโ่ครงการ 

 

29-30 ม.ิย. 62 2.75 0.5 0.7 0.6 0.0066 0.0095 0.0022 0.0034 
11-12 ก.ค. 62 2.96 0.4 0.9 0.5 0.0053 0.0094 0.0018 0.0072 
26-27 ส.ค. 62 2.53 0.6 1.2 0.6 0.0100 0.0179 0.0022 0.0032 
ก.ย. 62- ม.ค. 66 โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
23-24 ก.พ. 66 2.99 0.4 0.5 0.5 0.0051 0.0116 0.0020 0.0026 
29-30 ม.ีค. 66 3.09 0.5 0.6 0.6 0.0076 0.0183 0.0023 0.0029 
27-28 เม.ย. 66 2.66 0.5 0.6 0.5 0.0121 0.0196 0.0020 0.0025 
30-31 พ.ค. 66 2.53 0.4 0.5 0.4 0.0103 0.0201 0.0019 0.0031 
26-27 ม.ิย. 66 2.78 0.5 0.6 0.6 0.0071 0.0099 0.0013 0.0018 

มาตรฐาน1/ - - 30 9 - 0.172/ 0.12 0.303/ 
 

หมายเหต  ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคา่ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  
(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2562 – มถิุนายน 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัที่ตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ 

ไฮโดรคารบ์อน 
(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด  ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด  ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด  ์(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญส์าทร-
ราชพฤกษ ์

 

29-30 ม.ิย. 62 3.24 0.5 0.7 0.6 0.0106 0.0146 0.0018 0.0019 
11-12 ก.ค. 62 3.31 0.4 0.5 0.4 0.0066 0.0101 0.0016 0.0020 
26-27 ส.ค. 62 2.41 0.4 0.7 0.5 0.0058 0.0069 0.0018 0.0034 
ก.ย. 62- ม.ค. 66 โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
23-24 ก.พ. 66 2.84 0.6 0.7 0.6 0.0060 0.0087 0.0020 0.0023 
29-30 ม.ีค. 66 2.87 0.5 0.7 0.6 0.0065 0.0076 0.0023 0.0027 
27-28 เม.ย. 66 2.48 0.6 0.8 0.8 0.0105 0.0161 0.0020 0.0030 
30-31 พ.ค. 66 2.36 0.4 0.7 0.6 0.0094 0.0469 0.0016 0.0016 
26-27 ม.ิย. 66 2.59 0.4 0.6 0.5 0.0070 0.0081 0.0015 0.0018 

มาตรฐาน1/ - - 30 9 - 0.172/ 0.12 0.303/ 
 

หมายเหต  ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคา่ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ Std. TSP= 0.330 mg/m3

รปูที่ 4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2562 – มถิุนายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ Std. PM10= 0.120 mg/m3

รปูที่ 4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2562 – มถิุนายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดเ์ฉลี่ย 24 ชัว่โมง สงูสดุ  (CO 24 hr-Avg.)

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ No Std.

รปูที่ 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) คา่เฉลีย่ในเวลา 24 ชัว่โมง 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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ปริมาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (THC) 

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ No Std.

รปูที่ 4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (Total Hydrocarbon) 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดเ์ฉลี่ย 8 ชัว่โมง สงูสดุ  (CO 8 hr-Max)

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์
Std. CO 8 hr-Max = 9 ppm
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กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดเ์ฉลี่ย 1 ชัว่โมง สงูสดุ  (CO 1 hr-Max)

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์
Std. CO 1 hr-Max = 30 ppm

รปูที่ 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) คา่เฉลีย่ในเวลา 1 ชัว่โมง 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

รปูที่ 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) คา่เฉลีย่ในเวลา 8 ชัว่โมง 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉลี่ย 24 ชัว่โมง สงูสดุ (NO2 24 hr-Avg)

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ No Std.

รปูที่ 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) คา่เฉลีย่ในเวลา 24 ชัว่โมง 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด  ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง สงูสดุ (NO2 1 hr-Max)

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. NO2 1 hr-Max = 0.17 ppm

รปูที่ 4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) คา่เฉลีย่ในเวลา 1 ชัว่โมง 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดเ์ฉลี่ย 24 ชัว่โมง สงูสดุ (SO2 24 hr-Avg) 

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ Std. SO2 Avg 1 hr = 0.12 ppm

รปูที่ 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) คา่เฉลีย่ในเวลา 24 ชัว่โมง 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดเ์ฉลี่ย 1 ชัว่โมง สงูสดุ (SO2 1 hr-Max) 

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ Std. SO2 1 hr-Max = 0.30 ppm

รปูที่ 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) คา่เฉลีย่ในเวลา 1 ชัว่โมง 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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4.3.2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

4.3.2.1  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไประหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566 ตรวจวดับริเวณ 
รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพื้นที่โครงการ และบรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการ
ก่อสรา้งโครงการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบด้วยระดบัเสยีง
เฉลีย่ 1 ชัว่โมง (Leq 1 hr.) และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 4.3-3 และรูปที่ 4.3-26 ถงึรปูที ่
4.3-27 สรปุไดด้งัน้ี 

 
1) ริมร ัว้ด้านทิศเหนือของพืน้ที่โครงการ 

จากการตรวจวดัระดบัเสยีงระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2566 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลี่ย  
24 ชัว่โมง มีค่าระหว่าง 62.8-69.9 เดซิเบล (เอ ) และระดับเสียงสูงสุด  มีค่าระหว่าง 94.2-106.7 เดซิเบล(เอ )  
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไปที่กําหนดระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ต้องมคี่าไม่เกนิ 70 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสงูสุด
ต้องมคี่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบว่า ระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสูงสุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กาํหนด 

 
2) บริเวณหมู่บ้านปริญญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

จากการตรวจวดัระดับเสียงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566 พบว่า ระดบัเสียงเฉลี่ย  
24 ชัว่โมง มคี่าระหวา่ง 54.3-59.6 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสงูสุด มคี่าระหวา่ง 80.1-89.0 เดซเิบล(เอ) เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดบัเสยีง
โดยทัว่ไปที่กําหนดระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ต้องมคี่าไม่เกนิ 70 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสงูสุดต้องมคี่าไม่เกนิ 115  
เดซเิบล(เอ) พบวา่ ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสงูสดุมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด 
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ตารางที่ 4.3-3 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  
 (ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัที่ตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A)2/ 

Leq (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของ 
พืน้ทีโ่ครงการ 

UTM (WGS84) 
 47P 0656943 E, 1518263 N 

23-24 ก.พ. 66 69.9 106.7 
29-30 ม.ีค. 66 69.9 105.6 
27-28 เม.ย. 66 64.8 103.1 
30-31 พ.ค. 66 63.5 102.8 
26-27 ม.ิย. 66 62.8 94.2 

บรเิวณหมูบ่า้น 
ปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

UTM (WGS84) 
 47P 0656638 E, 1518204 N 

23-24 ก.พ. 66 54.3 80.1 
29-30 ม.ีค. 66 56.0 88.1 
27-28 เม.ย. 66 56.6 88.3 
30-31 พ.ค. 66 59.6 89.0 
26-27 ม.ิย. 66 57.6 88.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 
 

หมายเหต  ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
2/ ใบรายงานผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงในเอกสารแนบทา้ยรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ชื่อผ ูเ้กบ็ตวัอย่าง                                           :          นายสทุนิ มากดาํ, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายประยรู เดชกลา้ 
    ชื่อผ ูบ้นัทึก                                                   :          นายอานนท ์กวนฮางฮอง,  นายฉนัทวชิญ ์เหลวกลู, นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
    ชื่อผ ูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                              : นางสาวธนิดา บุญรุง่เรอืง  
     ชื่อบริษทัผ ูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง   : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
    เบอรโ์ทรศพัท ์                                            : 0-2954-7745-6 
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4.3.2.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 แสดงดงั
รูปที่ 4.3-11 ถึงรูปที่ 4.3-12 พบว่า ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสูงสุด ทัง้ 2 บรเิวณ ที่ทําการตรวจวดั  
มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ทัง้น้ีโครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – มกราคม 2566 อย่างไรกต็าม
ระดบัเสยีงดงักล่าวอาจมคี่าแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในช่วงเวลาทีท่าํการตรวจวดั และกจิกรรมการก่อสรา้ง 
เป็นตน้ 

ตารางที่ 4.3-4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัที่ตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั2/ 

Leq (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

บรเิวณรมิรัว้ดา้น 
ทศิเหนือของ 
พืน้ทีโ่ครงการ 

ชว่งงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่1 

24-25 ม.ิย. 62 61.8 97.9 
25-26 ม.ิย. 62 60.3 94.6 
26-27 ม.ิย. 62 60.5 95.0 
27-28 ม.ิย. 62 60.6 90.6 
28-29 ม.ิย. 62 63.0 104.1 
29-30 ม.ิย. 62 58.0 89.9 

30 ม.ิย. 62 – 1 ก.ค. 62 58.2 93.5 

สปัดาหท์ี ่2 

1-2 ก.ค. 62 57.9 94.5 
2-3 ก.ค. 62 58.1 95.5 
3-4 ก.ค. 62 62.3 104.0 
4-5 ก.ค. 62 59.5 101.9 
5-6 ก.ค. 62 61.6 102.8 
6-7 ก.ค. 62 57.8 91.9 
7-8 ก.ค. 62 59.2 97.3 

สปัดาหท์ี ่3 
8-9 ก.ค. 62 58.6 93.3 
9-10 ก.ค. 62 60.6 95.1 

ชว่งการก่อสรา้ง 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

11-12 ก.ค. 62 61.2 93.9 
26-27 ส.ค. 62 70.0 108.8 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – มกราคม 2566 
23-24 ก.พ. 66 69.9 106.7 
29-30 ม.ีค. 66 69.9 105.6 
27-28 เม.ย. 66 64.8 103.1 
30-31 พ.ค. 66 63.5 102.8 
26-27 ม.ิย. 66 62.8 94.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 
 

หมายเหต  ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงทัว่ไป 
                            2/ ใบรายงานผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงในเอกสารแนบทา้ยรายงาน  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                             4-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางที่ 4.3-4 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัที่ตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั2/ 

Leq (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

บรเิวณหมูบ่า้น 
ปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ ์

ชว่งงานฐานราก 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

29-30 ม.ิย. 62 50.4 81.0 

ชว่งการก่อสรา้ง 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

11-12 ก.ค. 62 51.8 85.0 
26-27 ส.ค. 62 50.7 80.6 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
23-24 ก.พ. 66 54.3 80.1 
29-30 ม.ีค. 66 56.0 88.1 
27-28 เม.ย. 66 56.6 88.3 
30-31 พ.ค. 66 59.6 89.0 
26-27 ม.ิย. 66 57.6 88.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 
 

หมายเหต  ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงทัว่ไป 
                            2/ ใบรายงานผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงในเอกสารแนบทา้ยรายงาน 
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dB
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)

ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ Std. Leq 24 hr.= 70 dB(A)

รปูที่ 4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2562 – มถิุนายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

dB
(A

)
ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ Std. Lmax 24 hr.= 115 dB(A)

รปูที่ 4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน 2562 – มถิุนายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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4.3.3 การตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
    

 4.3.3.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

            ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน จํานวน 2 สถานี ได้แก่ บรเิวณรมิรัว้ด้านทศิเหนือของพื้นที่

โครงการและบริเวณหมู่บ้านปริญญ์สาทร-ราชพฤกษ์ โดยรายงานผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 
มถุินายน 2566 ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.3-5 และรปูที ่4.3-26 ถงึรปูที ่4.3-27 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ ผลการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 
2566 พบว่า ค่าระดบัการรบกวนมคี่าระหว่าง 7.8-17.5 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ที่กําหนดค่าระดบัเสยีง
รบกวน ต้องมคี่าไม่เกิน 10 เดซิเบล(เอ) พบว่า ค่าระดบัการรบกวนส่วนใหญ่สูงเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด 
ยกเวน้เดอืนมถุินายน 2566 ที่มคี่าระดบัการรบกวนอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานกําหนด ทัง้น้ี บรเิวณพื้นที่โครงการมี
ระดบัเสยีงพื้นฐานค่อนขา้งตํ่า เมื่อมกีิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นจงึทําให้มเีสยีงดงัเพิม่ขึ้นแตกต่างจากปกติค่อนขา้ง
ชดัเจน อยา่งไรกต็าม ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยเฝ้าระวงัและควบคุมกจิกรรมการทาํงานพรอ้มทัง้จดัเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและกําชบัให้สวมใส่ทุกครัง้ขณะปฏิบัติงาน รวมถึงเข้าสอบถามและชี้แจง
เกีย่วกบักจิกรรมก่อสรา้งใหผู้พ้กัอาศยัขา้งเคยีงรบัทราบอยา่งสมํ่าเสมอ  

 บรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 
2566 พบว่า ค่าระดบัการรบกวนมคี่าระหว่าง 3.9-9.2 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ที่กําหนดค่าระดบัเสยีง
รบกวน ตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 10 เดซเิบล(เอ) พบวา่ คา่ระดบัการรบกวนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด  
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                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                            4-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางที่ 4.3-5 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  
บริเวณริมร ัว้ด้านทิศเหนือของพืน้ที่โครงการ UTM (WGS84) 47P 0656943 E, 1518263 N 

(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566) 

สถานีตรวจวดั วนัที่ตรวจวดั 
ระดบัการรบกวน 
เดซิเบล(เอ) 

มาตรฐาน1/ 

เดซิเบล(เอ) 
สรปุผล 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของ 
พืน้ทีโ่ครงการ 

UTM (WGS84) 
 47P 0656943 E, 1518263 N 

24 ก.พ. 66 14.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

30 ม.ีค. 66 14.6 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
28 เม.ย. 66 17.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
31 พ.ค. 66 12.6 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

27 ม.ิย. 66 7.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

บรเิวณหมูบ่า้น 
ปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

UTM (WGS84) 
 47P 0656638 E, 1518204 N 

24 ก.พ. 66 8.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

30 ม.ีค. 66 6.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28 เม.ย. 66 8.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

31 พ.ค. 66 9.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

27 ม.ิย. 66 3.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
หมายเหต  ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรือ่ง คา่ระดบัเสยีงรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
     ชื่อผ ูเ้กบ็ตวัอย่าง                                           :          นายสทุนิ มากดาํ, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายประยรู เดชกลา้ 
    ชื่อผ ูบ้นัทึก                                                   :          นายอานนท ์กวนฮางฮอง,  นายฉนัทวชิญ ์เหลวกลู, นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
    ชื่อผ ูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                              : นางสาวธนิดา บุญรุง่เรอืง  
     ชื่อบริษทัผ ูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง   : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
    เบอรโ์ทรศพัท ์                                            : 0-2954-7745-6 
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4.3.3.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

เปรยีบเทยีบการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 แสดงดงัตาราง
ที ่4.3-6 และรปูที ่4.3-13 พบว่า ระดบัเสยีงรบกวนบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ และบรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ์
สาทร-ราชพฤกษ์ที่ทําการตรวจวดัส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ทัง้น้ีโครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืน
กนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 อยา่งไรกต็ามระดบัเสยีงดงักลา่วอาจมคีา่แตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากกจิกรรมก่อสรา้งใน
ชว่งเวลาทีท่าํการตรวจวดั และกจิกรรมจากสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ตารางที่ 4.3-6 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)   

(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
ค่าระดบั 

การรบกวน  
เดซิเบล(เอ) 

มาตรฐาน1/ 

เดซิเบล(เอ) 
สรปุผล 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือ 
ของพืน้ทีโ่ครงการ 

 

ชว่งงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

25 ม.ิย. 62 10.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

26 ม.ิย. 62 10.4 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

27 ม.ิย. 62 8.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28 ม.ิย. 62 2.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

29 ม.ิย. 62 0.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

30 ม.ิย. 62 2.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

1 ก.ค. 62 2.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
2 ก.ค. 62 -0.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
3 ก.ค. 62 -0.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
4 ก.ค. 62 1.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
5 ก.ค. 62 7.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
6 ก.ค. 62 -3.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
7 ก.ค. 62 3.3 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
8 ก.ค. 62 5.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

9 ก.ค. 62 5.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
10 ก.ค. 62 9.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

ชว่งการก่อสรา้ง 
(ตรวจวดัเดอืนละ  

1 ครัง้) 

12 ก.ค. 62 11.4 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
27 ส.ค. 62 22.0 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
24 ก.พ. 66 14.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

30 ม.ีค. 66 14.6 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
28 เม.ย. 66 17.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
31 พ.ค. 66 12.6 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

27 ม.ิย. 66 7.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
 

หมายเหต  ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรือ่ง คา่ระดบัเสยีงรบกวน  
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ตารางที่ 4.3-6 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)   

(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
ค่าระดบั 

การรบกวน  
เดซิเบล(เอ) 

มาตรฐาน1/ 

เดซิเบล(เอ) 
สรปุผล 

บรเิวณหมูบ่า้น 
ปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ ์

 

ชว่งการก่อสรา้ง 
(ตรวจวดัเดอืนละ  

1 ครัง้) 

30 ม.ิย. 62 7.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

12 ก.ค.  62 7.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
27 ส.ค. 62 0.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
24 ก.พ. 66 8.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

30 ม.ีค. 66 6.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28 เม.ย. 66 8.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

31 พ.ค. 66 9.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

27 ม.ิย. 66 3.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
 

หมายเหต  ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรือ่ง คา่ระดบัเสยีงรบกวน 
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ระดบัเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. ระดบัการรบกวน = 10 dB(A)

รปูที่ 4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                             4-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

4.3.4 การตรวจวดัความส ัน่สะเทือน 
 

4.3.4.1 ผลการตรวจวดัความส ัน่สะเทือน 
 

   ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน จํานวน 2 บรเิวณ ได้แก่ บรเิวณรมิรัว้ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ  
และบรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ ดาํเนินการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 ระยะการก่อสรา้ง 
ซึง่ทาํการตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 24 ชัว่โมง สาํหรบัผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.3-7 และรปูที ่4.3-28 ถงึรปูที ่
4.3-29 สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 
บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ์ 2566 พบว่า มรีะดบัความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นสูงสุด โดยระดบั
ความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนตามยาว (Long) ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.418 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่3.3 เฮริตซ ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 29-30 มีนาคม 2566 พบว่า มีระดับความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นสูงสุด โดยระดับ 
ความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนตามยาว (Long) ทีค่วามเรว็อนุภาค 2.13 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่32 เฮริตซ ์

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 27-28 เมษายน 2566 พบว่า มีระดบัความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นสูงสุด โดยระดับ 
ความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนตามยาว (Long) ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.402 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่3.2 เฮริตซ ์

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 พบว่า ค่าความเรว็อนุภาคมคี่าตํ่ามากจงึไม่สามารถระบุ
ความถีแ่ละระยะขจดัทีเ่กดิขึน้ได ้

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 26-27 มิถุนายน 2566 พบว่า มีระดบัความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นสูงสุด โดยระดบั 
ความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนตามยาว (Long) ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.560 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่24 เฮริตซ ์

 
บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ์ 2566 พบว่า มรีะดบัความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นสูงสุด โดยระดบั
ความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนดิง่ (Vert) ทีค่วามเรว็อนุภาค 1.58 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่3.4 เฮริตซ ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 29-30 มนีาคม 2566 พบว่า มรีะดบัความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้สงูสุด โดยระดบัความ
สัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนดิง่ (Vert) ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.560 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่3.4 เฮริตซ ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 27-28 เมษายน 2566 พบว่า มรีะดบัความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้สงูสุด โดยระดบัความ
สัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนดิง่ (Vert) ทีค่วามเรว็อนุภาค 1.89 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่3.5 เฮริตซ ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 พบว่า มรีะดบัความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นสูงสุด โดยระดบั
ความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนดิง่ (Vert) ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.772 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่5.9 เฮริตซ ์

 ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 26-27 มิถุนายน 2566 พบว่า มีระดบัความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นสูงสุด โดยระดบั 
ความสัน่สะเทอืนเกดิขึน้ในแนวแกนดิง่ (Vert) ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.512 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่3.9 เฮริตซ ์ 
 

เมื่อเปรยีบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2553) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร ดงัตารางที่ 4.3-7 และรปูที่ 4.3-28 ถงึรูปที่ 4.3-29
พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ตลอดช่วงการตรวจวดัอยู่ภายใตเ้กณฑม์าตรฐาน โดยระดบัความสัน่สะเทอืนที่เกดิขึน้
ในปัจจุบนัอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มม่ผีลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ลา่งของอาคารประเภทที ่2  ไดแ้ก่ 
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(1) อาคารอยู่อาศยัอาคารอยู่อาศยัรวมห้องแถวตึกแถวบ้านแถวบ้านแฝดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

(2) อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 
(3) หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั 
(4) อาคารที่ใชเ้ป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลและอาคารที่ใชเ้ป็นโรงพยาบาล

ของทางราชการ 
(5) อาคารที่ใชเ้ป็นสถานที่ศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนอาคารที่ใชเ้ป็นโรงเรยีนของทาง

ราชการอาคารที่ใชเ้ป็นสถานที่ศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนและ
อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของทางราชการ 

(6) อาคารทีใ่ชป้ระโยชน์เพือ่กจิกรรมทางศาสนา 
(7) อาคารอื่นใดทีม่ลีกัษณะของการใชป้ระโยชน์ในอาคารเช่นเดยีวกนักบัอาคารตาม (1), (2), (3), (4), 

(5) และ (6) 
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ตารางที่ 4.3-7 
ผลการตรวจวดัความส ัน่สะเทือน 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 
(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัที่ตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/sec) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบัค่า
มาตรฐาน 

เวลา 
ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ (mm/sec) 1/ 

ความถี่ 
(Hz) 

บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือ 
ของพืน้ทีโ่ครงการ 

UTM (WGS84) 47P 
0656946 E, 1518266 N 

23-24 ก.พ. 66 14:04:15 0.418 (Long) 3.3 5 Compliance 
29-30 ม.ีค. 66 15:30:59 2.13 (Long) 32 10.5 Compliance 
27-28 เม.ย. 66 12:59:02 0.402 (Long) 3.2 5 Compliance 
30-31 พ.ค. 66 - <0.300 N/A 5 Compliance 
26-27 ม.ิย. 66 14:37:33 0.560 (Long) 24 8.5 Compliance 

บรเิวณหมูบ่า้น 
ปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ ์
UTM (WGS84) 47P 

0656638 E, 1518204 N 

23-24 ก.พ. 66 13:02:30 1.58 (Vert) 3.4 5 Compliance 
29-30 ม.ีค. 66 06:52:57 0.560 (Vert) 3.4 5 Compliance 
27-28 เม.ย. 66 13:01:45 1.89 (Vert) 3.5 5 Compliance 
30-31 พ.ค. 66 10:22:38 0.772 (Vert) 5.9 5 Compliance 
26-27 ม.ิย. 66 06:13:23 0.512 (Vert) 3.9 5 Compliance 

 

หมายเหต  ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ 
 ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ลา่งของอาคารประเภทที ่2) 

Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A    = Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได)้ 

 
 
 
 
 
 
ชื่อผ ูเ้กบ็ตวัอย่าง                                        :    นายสทุนิ มากดาํ, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายประยรู เดชกลา้ 
ชื่อผ ูบ้นัทึก                                                :    นายอานนท ์กวนฮางฮอง,  นายฉนัทวชิญ ์เหลวกลู, นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ชื่อผ ูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                                :    นางสาวธนิดา บุญรุง่เรอืง  
ชื่อบริษทัผ ูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง        :    บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์                                           :     0-2954-7745-6 
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4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความส ัน่สะเทือน 
  
  เมื่อเปรยีบเทียบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือนตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566 
แสดงดงัตารางที่ 4.3-8 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งมคี่าอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาโดยตลอด ดงันัน้จงึไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที่ 2 ทัง้น้ีโครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – 
มกราคม 2566 

ตารางที่ 4.3-8 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความส ัน่สะเทือน โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  

(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566) 
 

ช่วงการก่อสร้าง วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบัค่า
มาตรฐาน 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 

(mm/s) 1/ 

ความถี่ 
(Hz) 

บรเิวณ 
รมิรัว้ดา้น 

ทศิเหนือของ 
พืน้ทีโ่ครงการ 

ชว่งงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่1 

24-25 ม.ิย. 62 4.15 (Tran) 43 13.25 ผา่นเกณฑ ์
25-26 ม.ิย. 62 3.14 (Tran) 20 7.5 ผา่นเกณฑ ์
26-27 ม.ิย. 62 2.84 (Long) 12 5.5 ผา่นเกณฑ ์
27-28 ม.ิย. 62 1.32 (Vert) 3.3 5 ผา่นเกณฑ ์
28-29 ม.ิย. 62 1.67 (Vert) 3.5 5 ผา่นเกณฑ ์
29-30 ม.ิย. 62 1.48 (Vert) 3.8 5 ผา่นเกณฑ ์

30 ม.ิย. 62 – 1 ก.ค. 62 1.62 (Vert) 2.9 5 ผา่นเกณฑ ์

สปัดาหท์ี ่2 

1-2 ก.ค. 62 1.63 (Vert) 3.4 5 ผา่นเกณฑ ์
2-3 ก.ค. 62 1.34 (Vert) 3.3 5 ผา่นเกณฑ ์
3-4 ก.ค. 62 2.04 (Vert) 3.6 5 ผา่นเกณฑ ์
4-5 ก.ค. 62 2.93 (Long) 43 13.25 ผา่นเกณฑ ์
5-6 ก.ค. 62 1.20 (Vert) 3.8 5 ผา่นเกณฑ ์
6-7 ก.ค. 62 1.45 (Vert) 3.9 5 ผา่นเกณฑ ์
7-8 ก.ค. 62 1.12 (Vert) 3.6 5 ผา่นเกณฑ ์

สปัดาหท์ี ่3 
8-9 ก.ค. 62 1.47 (Vert) 3.6 5 ผา่นเกณฑ ์
9-10 ก.ค. 62 1.42 (Vert) 3.6 5 ผา่นเกณฑ ์

ชว่งการก่อสรา้ง 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

11-12 ก.ค. 62 1.62 (Vert) 3.5 5 ผา่นเกณฑ ์
26-27 ส.ค. 62 5.00 (Long) 64 16.4 ผา่นเกณฑ ์
ก.ย. 62- ม.ค. 66 โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
23-24 ก.พ. 66 0.418 (Long) 3.3 5 ผา่นเกณฑ ์
29-30 ม.ีค. 66 2.13 (Long) 32 10.5 ผา่นเกณฑ ์
27-28 เม.ย. 66 0.402 (Long) 3.2 5 ผา่นเกณฑ ์
30-31 พ.ค. 66 <0.300 N/A 5 ผา่นเกณฑ ์
26-27 ม.ิย. 66 0.560 (Long) 24 8.5 ผา่นเกณฑ ์

 

หมายเหต  ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบ 
ต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ลา่งของอาคารประเภทที ่2) 

Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

                     N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได)้  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 
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ตารางที่ 4.3-8 (ต่อ) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความส ัน่สะเทือน  
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  

(ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2566) 
 

ช่วงการก่อสร้าง วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบัค่า
มาตรฐาน 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 

(mm/s) 1/ 

ความถี่ 
(Hz) 

บรเิวณหมูบ่า้น 
ปรญิญส์าทร-
ราชพฤกษ ์

ชว่งงานฐานราก 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

29-30 ม.ิย. 62 <0.500 N/A 5 ผา่นเกณฑ ์

ชว่งการก่อสรา้ง 
(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้) 

11-12 ก.ค. 62 1.76 (Vert) 3.5 5 ผา่นเกณฑ ์
26-27 ส.ค. 62 0.528 (Vert) 3.4 5 ผา่นเกณฑ ์
ก.ย. 62- ม.ค. 66 โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
23-24 ก.พ. 66 1.58 (Vert) 3.4 5 ผา่นเกณฑ ์
29-30 ม.ีค. 66 0.560 (Vert) 3.4 5 ผา่นเกณฑ ์
27-28 เม.ย. 66 1.89 (Vert) 3.5 5 ผา่นเกณฑ ์
30-31 พ.ค. 66 0.772 (Vert) 5.9 5 ผา่นเกณฑ ์
26-27 ม.ิย. 66 0.512 (Vert) 3.9 5 ผา่นเกณฑ ์

 

หมายเหต  ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบ 
ต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ลา่งของอาคารประเภทที ่2) 

Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

                     N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได)้ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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4.3.5 คณุภาพนํ้าท้ิง 
 
 4.3.5.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํ้าท้ิง 
 

สาํหรบัการคุณภาพน้ําทิง้ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่บรเิวณ
จุดปล่อยน้ําทิ้งจากบ่อพกัน้ําทิ้งของถงับําบดัสําเรจ็รูปในพื้นที่ก่อสร้างและในบ้านพกัคนงาน โดยมีดชันีที่ทําการตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณสารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids),ซลัไฟด ์(Sulfide), สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids), ปรมิาณตะกอนหนกั (Settleable 
Solids), ปรมิาณน้ํามนัและไขมนั (Oil & Grease), ปรมิาณทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen), โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด 
(Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) ปัจจุบนัโครงการไม่ได้ทําการตรวจ
วเิคราะห ์เน่ืองจากโครงการยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสยี โดยโครงการจะเรง่ดาํเนินการตดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสยีโดยเรว็
หากดาํเนินการแลว้เสรจ็โครงการจะดาํเนินการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทนัท ี

 
4.3.5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํ้าท้ิง 
  
  เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งตัง้แต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562  

แสดงดงัตารางที่ 4.3-9 และแสดงดงัรปูที่ 4.3-14 ถงึรปูที่ 4.3-23 พบว่า น้ําทิ้งบรเิวณจุดปล่อยน้ําทิ้งจากบ่อพกัน้ําทิ้งของ 
ถงับําบดัสําเรจ็รูปในพื้นที่ก่อสรา้งและในบ้านพกัคนงาน มคี่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ โดยทางโครงการได้มกีารตรวจสอบ 
หาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของน้ําทิง้ ปัจจุบนัโครงการไมท่ําการตรวจวเิคราะห ์เน่ืองจาก
โครงการยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสยี โดยโครงการจะเรง่ดาํเนินการตดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสยีโดยเรว็หากดาํเนินการแลว้
เสรจ็โครงการจะดาํเนินการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทนัท ี

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
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ตารางที่ 4.3-9 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํ้าทิ้ง 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) 

(เกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม 2562) 
 

สถานีตรวจวดั วนัที่ตรวจวดั 

ดชันีที่ตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห ์

pH 
Biochemical 

Oxygen 
Demand 

Total 
Suspended 

Solids 
Sulfide 

Total 
Dissolved 

Solids 

Settleable 
Solids 

Oil & Grease 
Total Kjeldahl 

Nitrogen 
Total Coliform 

Bacteria 
Fecal Coliform 

Bacteria 

บรเิวณจดุปล่อยนํ้าทิง้จาก 
บอ่พกันํ้าทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู 

ในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

30 ม.ิย. 62 8.9 <2.0 5.5 <0.4 600 <0.1 1.0 2.3 790 220 
12 ก.ค. 62 8.2 <2.0 <5.0 <0.4 520 <0.1 <1.0 <1.0 11,000 200 
27 ส.ค. 62 8.9 8.7 25 <0.4 624 <0.1 2.4 2.5 35,000 2,300 

บรเิวณจดุปล่อยนํ้าทิง้จาก 
บอ่พกันํ้าทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู 

ในบา้นพกัคนงาน 

27 ส.ค. 62 8.1 111* 84* <0.4 390 <0.1 17 28 >1,600,000 >1,600,000 

มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 30 40 1.0 622-6642/ 0.5 20 35 - - 

หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l MPN/100 ml MPN/100 ml 
 

 

หมายเหต  ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
2/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในนํ้าใช ้ในเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม 2562 มคีา่ 122-164 มลิลกิรมัต่อลติร) 
*   มคีา่เกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานกาํหนด 

  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูที่ 4.3-14   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) 
    ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 

 

รปูที่ 4.3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
   ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 
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30 ม.ิย. 62 12 ก.ค. 62 27 ส.ค. 62

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

Std. pH = 5.0-9.0
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30 ม.ิย. 62 12 ก.ค. 62 27 ส.ค. 62

m
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l

ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

Std. BOD = 30 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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รปูที่ 4.3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
   ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 

 

รปูที่ 4.3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) 
   ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 
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ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

Std. SS = 50 mg/l
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ปริมาณสารซลัไฟด  ์(Sulfide)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

Std. Sulfide = 3.0 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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รปูที่ 4.3-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) 
  ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 

 

รปูที่ 4.3-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
  ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 
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ปริมาณสารที่ละลายได้ท ัง้หมด (Total Dissolved Solids)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

Std. TDS = น้ําใช+้500 mg/l
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ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

Std. Settleable Solids = 0.5 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูที่ 4.3-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน้ํามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
  ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 
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ปริมาณนํ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

Std. FOG = 20 mg/l

 

รปูที่ 4.3-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณทเีคเอน็ (Total kjeldahl Nitrogen) 
  ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 
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ปริมาณทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

Std. TKN = 40 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูที่ 4.3-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
  ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 
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โคลิฟอรม์แบคทีเรียท ัง้หมด (Total Coliform Bacteria)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

No Std.

 

รปูที่ 4.3-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
  ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2562 
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ปริมาณฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง

จุดปลอ่ยน้ําทิง้จากบ่อพกัน้ําทิง้ของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู
ในบา้นพกัคนงาน

No Std.



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูที่ 4.3-24  รปูภาพแสดงการตรวจวดัคุณภาพในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                 บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ  

     ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนเมษายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤษภาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมนีาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูที่ 4.3-25 รปูภาพแสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

                ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนเมษายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤษภาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมนีาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูที่ 4.3-26  รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  
     บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ 
     ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนเมษายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤษภาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมนีาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูที่ 4.3-27  รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  
 บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

                 ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนเมษายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤษภาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมนีาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูที่ 4.3-28 รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน  
      บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ     

ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนเมษายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤษภาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมนีาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
                โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจาํปี 2566 ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                             4-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

 

รปูที่ 4.3-29 รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน  
 บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 
 ตรวจวดัระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนเมษายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤษภาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมถุินายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนมนีาคม 2566 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มถุินายน 2566 พบว่า โครงการได้ยดึถอืและปฏบิตัิตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ ก าหนดได้
เป็นส่วนใหญ่ และการด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกล้เคยีงในระดบัต ่า แสดงใหเ้หน็ถึง
ความตระหนักถึงการให้ความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละ
ประเดน็ไดด้งันี้ 

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Zelle 

Rachaphruk พบว่า สว่นใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบไดค้รบถว้น ดงัต่อไปนี้  
 

   5.1.1  มาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ครบถว้น 3 ขอ้ 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบถ้วน เนื่องจากโครงการมีการท างานในวนัอาทิตย์ ทัง้นี้  

ทางโครงการจะใหผู้ร้บัผดิชอบเขา้ไปแจง้ผูพ้กัอาศยัรอบโครงการรบัทราบ และสว่นใหญ่งานทีท่ าเป็นงานทีไ่ม่มเีสยีงดงั 
5.1.2  มาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฏบิตั ิ5 ขอ้ 

- โครงการอยู่ระหว่างการตดิตัง้ระบบบ าบดั 
- โครงการยงัไม่มกีารสบูตะกอนเนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการตดิตัง้ระบบบ าบดั 
- โครงการยงัไม่มกีารสบูตะกอนในบ่อดกัตะกอน เน่ืองจากตะกอนมปีรมิาณน้อย 
 

ทัง้นี้ ทางโครงการควรตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะมผีล
ต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มถิุนายน 2566 
 

จดัท าโดย 
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5.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

5.2.1  คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  

จากผลสรุปของการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป บรเิวณรมิรัว้ด้านทิศเหนือ 
ของพืน้ทีโ่ครงการ และบรเิวณหมู่บา้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2566 พบว่า ทุกดชันีที่
ท าการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมคี่าแตกต่างจาก
ช่วงเวลาที่ท าการตรวจวดัได้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพ
ภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนั กจิกรรมของชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง และกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ เป็นต้น ดงันัน้ เพื่อเป็น
การป้องกนัมใิหก้จิกรรมการก่อสรา้งของโครงการไปสรา้งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบรเิวณใกลเ้คยีง ทางโครงการมกีาร
ควบคุมผู้รบัเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด  
โดยต้องควบคุมกิจกรรมที่อาจท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง เช่น การขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องมีการปิดคลุม  
ส่วนบรรทุกเพื่อป้องกนัการร่วงหล่นของเศษวสัดุ มีการฉีดพรมน ้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดกา ร 
ฟุ้งกระจาย ท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนแล่นออกจากพืน้ทีก่่อสรา้ง จดัใหม้พีนกังานคอยกวาดเศษดนิทรายทีต่กหล่น
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง ฯลฯ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง เป็นตน้   

 
5.2.2  ระดบัเสียงโดยทัว่ไปและระดบัเสียงรบกวน 

 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการและ
บรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่และระดบัเสยีงสูงสุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด 
ส าหรบัผลการตรวจวดัระดบัเสยีงการรบกวน พบว่า บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ สว่นใหญ่มคี่าระดบัเสยีง
เป็นเสยีงรบกวน และบรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าไม่เกนิเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด โดยแหล่งก าเนิดเสยีง 
ส่วนใหญ่มาจากการจราจร กจิกรรมของชุมชน รวมทัง้เสยีงที่เกดิจากกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ ดงันัน้ ทางโครงการ
ควรปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดา้นเสยีงอย่างเคร่งครดั และด าเนินกจิกรรมก่อสรา้งทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงั
เฉพาะในช่วงเวลากลางวนัเท่านัน้ เพื่อป้องกนัมใิหเ้สยีงดงัจากโครงการไปสรา้งผลกระทบท าใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญ
ต่อชุมชนใกลเ้คยีง และมกีารแจง้ชุมชนใกลเ้คยีงใหท้ราบก่อนหากจะมกีารด าเนินกจิกรรมทีม่เีสยีงดงักว่าปกต ิ 

 
5.2.3  ความสัน่สะเทือน 

 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน บรเิวณรมิรัว้ด้านทศิเหนือของพื้นที่โครงการ
และบรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ พบว่า ความสัน่สะเทอืนสูงสุดที่ตรวจวดัได้ในปัจจุบนัมคี่าอยู่ในระดบัที่ไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2 อย่างไรกต็าม ทางโครงการควรด าเนินการก่อสรา้งดว้ยความ
ระมดัระวงัเพื่อป้องกนัมใิหก้จิกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ใกล้เคยีง และควรท าการติดตาม
ตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนขณะท าการก่อสรา้งโครงการต่อไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและตดิตาม
ผลกระทบดา้นความสัน่สะเทอืนทีอ่าจเกดิจากกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ 
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