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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ควอทโทร บาย แสนสิริ (ช่วงระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสิริ พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ 
ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ และด าเนินงานของโครงการไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง 
แสดงให้เห็นความตระหนักถึงการให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ สามารถ
สรุปผลการตรวจวัดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 

4.1 คุณภาพน ้า 

 จากผลสรุปของการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนการบ าบัดอาคาร A และ
บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนการบ าบัดอาคาร B ผลการวิเคราะห์น้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งภายในพื้นที่
โครงการทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น BOD และ SS เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ของบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนการบ าบัดอาคาร A บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัดอาคาร A บ่อ
ตรวจคุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัดอาคาร B และบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ 
พบว่า ผลการวิเคราะห์น้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งภายในพื้นที่โครงการ ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ส่วน Total Coliform Bacteria และ Residual Chlorine ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด ก่อนจะถูก
ระบายปล่อยลงสู่แหล่งสาธารณะ อย่างไรก็ตามโครงการจะท าการติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาเปิดด าเนินการ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านน้ าทิ้งต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 


