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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566  

บทที่  1 

รายละเอียดโครงการ 

 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

 

ช่ือโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ครั้งท่ี 2 

สถานท่ีตั้งโครงการ เลขท่ี 8 หมูท่ี 2 ถนนแสงจันทรเนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จงัหวัดระยอง 

เจาของโครงการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 

 เลขท่ี 8 หมูท่ี 2 ถนนแสงจันทรเนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

จัดทำรายงานโดย หนวยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไดรับความเห็นชอบ หนังสือท่ี ทส 1010.5/10026 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 

เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับลาสุด  ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 เม่ือวันท่ี  

 17 มกราคม 2566 

ประเภทโครงการ โรงพยาบาลขนาด 360 เตียง  

สภาพโครงการในปจจุบัน ปจจุบันยังไมไดมีการดำเนินการกอสรางอาคารสวนขยาย ครั้งที่ 2 ในการ

ปรับปรุงอาคาร B และกอสรางอาคาร C  

 
รูปท่ี 1  ภาพโครงการในปจจุบัน (ภาพถายเมื่อ 23 มถิุนายน 2566)  

อาคาร A 

อาคาร B 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566  

1.1  ความเปนมาในการจัดทำรายงาน 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตั้งอยูเลขท่ี 8 หมูท่ี 2 ถนนแสงจันทรเนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง 

จังหวัดระยอง ไดเริ่มเปดใหบริการเปนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งแต พ.ศ. 2546 ตอมาไดจัดทำรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อขยายจำนวนเตียงเปน 200 เตียง โดยไดผานการพิจารณาตาม

หนังสือท่ี ทส 1009/6937 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2547 อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีการขออนุญาตเปดทำการ

เปนโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 160 เตียง ตอมามีแผนในการเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล 

โดยการปรับปรุงอาคาร B และกอสรางอาคาร C เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงเปน 360 เตียง ซึ่งไดมอบหมายให

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวนขยาย) ครั้งที่ 2 โดยผานการ

พิจารณาตามหนังสือที่ ทส 1010.5/10026 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ซึ่งระบุใหเจาของโครงการ

จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอมท่ีไดเสนอไวในรายงานดังกลาว โดยเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 2 ครั้งตอป คือ ภายในเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเปนการรวบรวมผล

การติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน และภายในเดือนมกราคม ซ่ึงเปนการรวบรวมผลการ

ติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปกอน โดยครั้งลาสุดไดสงรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม 

– ธันวาคม 2565 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2566 

 

1.2  ท่ีตั้งโครงการ 

 

 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตั ้งอยู  เลขที ่ 8 หมู ท ี ่  2 ถนนแสงจันทรเนรมิต ตำบลเนินพระ                   

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีขนาดพื้นท่ีโครงการทั้งหมด 43,449.60 ตารางเมตร (27 ไร 0 งาน 63.4 

ตารางวา) หลังขยายเปน 360 เตียง จะมีการกอสรางอาคาร C เพิ่ม ดังรูปท่ี 1.2-1 โดยมีอาณาเขตติดตอ

พ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดกับ  ถนนสาธารณประโยชน และพ้ืนท่ีพักอาศัย 

 ทิศใต  ติดกับ  พ้ืนท่ีวางเปลาของบุคคลอ่ืน และถนนสาธารณประโยชน 

 ทิศตะวันออก ติดกับ  พ้ืนท่ีวางเปลาของบุคคลอ่ืน และท่ีพักอาศัย 

 ทิศตะวันตก ติดกับ  ถนนสาธารณประโยชน พ้ืนท่ีพักอาศัย และพาณิชยกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.2-1 แผนผังของโครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง 

IT CORNER
Rectangle
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

1.3  ประเภท ขนาด และรปูแบบของโครงการ 

 

1.3.1 โครงสรางสวนเดิม 

  

1.3.1.1 ประเภท และขนาดของโครงการ 

 

  ปจจุบันโครงการสวนเดิมเปนโรงพยาบาลท่ัวไป ขนาด 160 เตียง มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ เทากับ 

30,419.20 ตารางเมตร พื้นที่ใชสอยทั้งหมด 33,320.00 ตารางเมตร พื้นที่ตั้งโครงการ และสภาพพื้นท่ี

โดยรอบโครงการ สวนใหญเปนพ้ืนท่ีวางเปลาของบุคคลอ่ืน พ้ืนท่ีพักอาศัยและพาณิชยกรรม 

 

1.3.1.2 รูปแบบ และกิจกรรมการใชสอยอาคาร 

 

  ปจจุบันประกอบดวย 3 อาคาร ดังนี้ 

  - อาคาร A เปนอาคาร คสล. 11 ชั ้น สูง 45.60 เมตร พื ้นที ่ใช สอยทั ้งหมด 25,270.00  

ตารางเมตร มีจำนวนเตียงผูปวยคางคืน 171 เตียง (ปรับปรุงจากเดิม 160 เตียง เปน 171 เตียง)  

  - อาคาร B เป นอาคาร คสล. 5 ช ั ้น ส ูง 18.30 เมตร พื ้นที ่ ใช สอยทั ้งหมด 6,598.00  

ตารางเมตร มีจำนวนเตียงผูปวยคางคืน 87 เตียง (ปรับปรุงจากหองพักพยาบาล 87 หอง เปนหองพักคนไข 

87 เตียง)  

  - อาคารหอพักแพทย คสล. 3 ช ั ้น ส ูง 10.90 เมตร พื ้นที ่ ใช สอยทั ้งหมด 3,030.00  

ตารางเมตร  

 

1.3.2 โครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง 

 

 อาคาร A มีจำนวน 160 เตียง อาคาร B จำนวน 171 เตียง และอาคาร C ซ่ึงเปนอาคาร คสล. 6 ชั้น 

(ชั้นใตดิน 1 ชั้น) สูง 28.40 เมตร พื้นที่ใชสอยทั้งหมด 15,397.00 ตารางเมตร จำนวนเตียงผูปวยคางคืน 

102 เตียง  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

1.4  การใชน้ำ 

 

1.4.1  ระบบน้ำใชของโครงการ 

 

 (1)  โครงการสวนเดิม 

 โรงพยาบาลกรุงเทพระยองใชน้ำประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สาขาระยอง โดยเชื่อมตอ

มิเตอรน้ำประปาจำนวน 1 มิเตอร และถูกสงไปเก็บไวท่ีถังเก็บน้ำใตดินอาคาร B จำนวน 3 ถัง หลังจากนั้น

จะถูกสูบโดยปมแรงดันสูงขึ ้นไปเก็บไวท่ีถังเก็บน้ำบนดาดฟาอาคาร A จำนวน 2 ถัง และถังเก็บน้ำบน

ดาดฟาอาคาร B จำนวน 1 ถัง ขนาด และความจุรวม 1,335 ลูกบาศกเมตร และแผนผังแสดงแนวทอสง

น้ำประปา ถังเก็บน้ำใตดิน และถังเก็บบนดาดฟาอาคารรูปท่ี 1.4-1  

 (2)  โครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง 

  โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จะยังคงใชน้ำประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สาขาระยอง 

เชนเดิม และระบบการใชน้ำของโรงพยาบาล ณ ปจจุบันจะยังคงเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง 

   สำหรับอาคาร C (อาคารสวนขยาย) จะใชน ้ำจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง

เชนเดียวกับปจจุบัน โดยจะผานมิเตอร เพ่ือเก็บน้ำไวในถังเก็บน้ำใตดิน จำนวน 2 ถัง ถังแรกความจุ 394.8 

ลบ.ม. และถังที่สองความจุ 269.76 ลบ.ม. จากนั้นสูบขึ้นถังสูงบนอาคาร C จำนวน 2 ถัง ถังแรกความจุ 

41.25 ลบ.ม. และถังท่ีสองความจุ 57 ลบ.ม. คิดปริมาณความจุถังน้ำรวม 762.81 ลบ.ม. 

 

 
รูปท่ี 1.4-1 แผนผังแสดงแนวทอสงน้ำประปา ถังเก็บน้ำใตดิน และถังเก็บน้ำบนดาดฟา  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  ระบบการจายน้ำ แยกออกเปน 2 สวน มีหลักการทำงานคือ 

  1) ระบบจายน้ำขึ ้น คือ การจายน้ำจากถังเก็บน้ำใตดิน ไปยังถังเก็บน้ำบนดาดฟาโดยใช 

เครื่องสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งอยูภายในหองเครื่องปมน้ำ น้ำจากถังเก็บน้ำใตดินจะถูกสูบขึ้นไปดวยเครื่องสูบน้ำ

แรงดันสูง (Transfer Pump) ซึ ่งมีอยู  4 เครื ่อง โดย 2 เครื ่องใชงานจริง และอีก 2 เครื ่อง ไวสำรอง       

และเครื่องสูบน้ำแบบ Jockey Pump จำนวน 1 เครื่อง สูบข้ึนไปไวท่ีถังเก็บน้ำบนดาดฟาอาคาร A 

  2) ระบบจายน้ำลง คือ การจายน้ำจากถังเก็บน้ำบนดาดฟาไปยังสวนตาง ๆ ภายในโรงพยาบาล  

ที่มีความตองการในการใชน้ำ การจายน้ำลงจะเริ ่มจากบอพักน้ำบนดาดฟาอาคาร A จายน้ำลงมายัง 

สวนตาง ๆ ของอาคาร A (ตั้งแตชั้น 10 ลงมายังชั้น G) อาคารหอพักแพทย (ตั้งแตชั้น 1 ถึงชั้น 3) และ 

ถังเก็บน้ำบนดาดฟาอาคาร B ในสวนของถังเก็บน้ำบนดาดฟาอาคาร B จะจายน้ำลงมายังสวนตาง ๆ  

ในอาคาร B (ตั้งแตชั้น 5 ลงมายังชั้น G) ดังรูปท่ี 1.4-1 

 

1.4.2  น้ำดื่ม 

 

 (1)  โครงการสวนเดิม 

 น้ำดื่มภายในโรงพยาบาลจะแบงออกเปน 2 สวน 

 สวนท่ี 1 น้ำดื่มบรรจุขวด 

 ผูปวยภายในโรงพยาบาลจะดื่มน้ำดื่มบรรจุขวด ท่ีไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยา (อย.) 

และจะมีการสุมน้ำดื่มเพื่อตรวจวิเคราะหทุก ๆ เดือน หากพบวาคุณภาพน้ำดื่มไมผานเกณฑมาตรฐาน  

จะดำเนินการสงน้ำดื่มใน Lot นั้นท้ังหมดคืนแกบริษัท 

 สวนท่ี 2 น้ำดื่มท่ีผานเครื่องกรองน้ำ 

 บุคลากรภายในโรงพยาบาลจะดื่มน้ำที่ผานเครื่องกรอง โดยจะมีเครื่องกรอง 3 แบบ ดังนี้  

เครื่องกรองน้ำโคเวย CHP671R, เครื่องกรองน้ำโคเวยP300R และเครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน 

 (2)  โครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง 

  น้ำดื่มในสวนของผูปวยนอก และผูปวยใน จะยังคงเดิม และในสวนของเจาหนาท่ี จะมีการ

เพ่ิมเติมจำนวนเครื่องกรองใหเพียงพอตอจำนวนเจาหนาท่ีท่ีจะเพ่ิมข้ึน 

 

1.5  การบำบัดน้ำเสีย 

 

 (1)  โครงการสวนเดิม 

  มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ระบบ ซึ่งเปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ 

(Activated Sludge) มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลูกบาศกเมตร/วัน 

โดยระบบจะทำงานแบบตอเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน แหลงรองรับน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสวน

เดิมคือ บอบำบัดน้ำเสียเทศบาลระยอง ข้ันตอนการบำบัดดังรูปท่ี 1.5-1  
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รูปท่ี 1.5-1 ภาพรวมของขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของโครงการสวนเดิม 
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 (2)  โครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง  

  การกอสรางอาคาร C มีตำแหนงที ่ต ั ้งจะมีผลกระทบตอระบบบำบัดที ่มีอยู  ณ ปจจุบัน  

จึงวางแผนการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียใหมท่ีสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากท้ัง 4 อาคาร (อาคาร A B 

C และอาคารหอพักแพทย) ดังรูปที่ 1.5-2 และกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงพยาบาล ใหแลวเสร็จเรียบรอย

พรอมท่ีจะบำบัดน้ำเสียกอนทำการรื้อถอนระบบบำบัดน้ำเสียเดิม 

  ระบบบำบัดน้ำเสียที่จะทำการสรางเพื่อรองรับน้ำเสียจากอาคารที่มีอยู ณ ปจจุบัน และอาคาร 

C (สวนขยาย) จะเปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรง ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Activated 

Sludge) โดยออกแบบสามารถรับน้ำเสียท่ี 480 ลบ.ม./วัน  

  ข้ันตอนการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล จะเริ่มจากการรวบรวมน้ำเสียท่ีเกิดจากอาคาร A B C 

อาคารหอพักแพทย และกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงพยาบาล ลงสูบอแยกกาก/น้ำใส จากนั้นไหลไปลงบอสูบ

น้ำเสีย ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน โดยภายในถังตกตะกอนจะมีการสูบสลัดจ กลับไปที่ถังเติมอากาศ 

และบางสลัดจบางสวนจะถูกแยกไปที่ถังเก็บสลัดจเพื่อรอรถสูบสวมของเทศบาลมารับไปกำจัด จากนั้น 

น้ำเสียที่ผานถังตกตะกอนจะไหลเขาสูถังฆาเชื้อโรค และไหลลงบอสูบน้ำทิ้งเพื่อระบายลงระบบระบายน้ำ

สาธารณะตอไป ดังรูปท่ี 1.5-3 
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รูปท่ี 1.5-2 ระบบรวมน้ำเสีย ภายหลังขยายเปน 360 เตียง 
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รูปท่ี 1.5-3 แผนภูมิระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลภายหลังขยายเปน 360 เตียง  
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1.6  การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม 

 

 สำหรับโรงพยาบาล ณ ปจจุบัน ระบบทอระบายน้ำฝนโดยสวนใหญจะไมไดรับผลกระทบ จะมีเพียง

บริเวณดานหลังอาคาร A ที่จะมีการรื้อถอน และกอสรางอาคาร C (สวนขยาย) เทานั้น ดังนั้น จึงมีการ

ออกแบบระบบรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โรงพยาบาล และรวบรวมลงสูบอหนวงน้ำ กอนสูบลงสูทอ

สาธารณะ ดังรูปท่ี 1.6-1 

 ทอระบายน้ำของโครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง จะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 – 0.6 เมตร 

มีความลาด 1 : 200 โดยมีบอตรวจเปนระยะ และไหลลงสูบอหนวงน้ำ 5 ตำแหนง ทุกตำแหนงมีตะแกรง

ดักขยะ บอหนวงน้ำมีขนาด ความกวาง 11 เมตร ยาว 60 เมตร และลึก 3.7 เมตร รวมความจุท้ังสิ้น 2,442 

ลูกบาศกเมตร และมีการติดตั้งเครื่องสูบจำนวน 3 ชุด สามารถสูบน้ำจากบอหนวงน้ำดวยอัตราการระบาย

รวม 0.206 ลูกบาศกเมตร/วินาที แตละชุดมีอัตราการสูบ 4.12 ลูกบาศกเมตร/นาที เทียบเทากับการ

ระบายน้ำกอนมีโครงการ 
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รูปท่ี 1.6-1 ระบบทอระบายน้ำของโครงการเมื่อขยายเปน 360 เตียง  
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1.7  การจัดการมูลฝอย 

 

 โครงการแบงมูลฝอยเปน 5 ชนิด ไดแก มูลฝอยทั่วไป (แบงเปนมูลฝอยแหงและมูลฝอยเปยก)  

มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยรีไซเคิล 

 

1.7.1  ปริมาณของขยะ 

 

 โรงพยาบาลจะเก็บสถิต ิโดยแบงออกเปน 5 กลุ ม ไดแก ขยะติดเช ื ้อ ขยะเปยก ขยะแหง  

ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล โดยพบวา เมื่อเปดดำเนินการสวนขยาย จะทำใหโรงพยาบาลมีจำนวนเตยีง

รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก 200 เตียง รวมเปน 360 เตียง ดังนั้นการคาดการณปริมาณขยะภายหลังขยาย

เปน 360  เตียงดังตารางท่ี 1.7-1 

 

ตารางท่ี 1.7-1 ปริมาณขยะประเภทตาง ๆ ภายหลังขยายเปน 360 เตียง 

 ขยะติดเชื้อ ขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล 

ปริมาณขยะ (กก./วัน) 

(คิดท่ี 160 เตียง) 
338 383 383 34.8 105.7 

ปริมาณขยะ (กก./วัน) 

(คิดท่ี 360 เตียง) 
761 862 862 78.3 237.8 

ปริมาณขยะ (กก./วัน) 

(คิดท่ีความหนาแนน 0.32 กก.ลติร) 
2.38 2.69 2.69 0.24 0.74 

ขยะพ้ืนท่ีหองขยะ (ตร.ม.) 8.5 11 11 5.8 5.8 

กองขยะสูง (ม.) 1 1 1 1 1 

ปริมาณขยะท่ีบรรจุได 8.5 11 11 5.8 5.8 

คิดเปน (วัน) 3.57 4.09 4.09 23.7 7.84 

 

1.7.2  กระบวนการจัดการขยะ 

 

 กระบวนการจัดการขยะของโรงพยาบาลในสวนขยายท้ังในดานวิธีการคัดแยกขยะ วิธีการจัดเก็บขยะ 

อุปกรณท่ีจำเปนในการจัดการขยะ และวิธีการเก็บรวบรวม การขนสง และหนวยงาน หรอืบริษัทท่ีรับกำจัด

ขยะแตละประเภท รายละเอียดดังนี้  

 (1)  มูลฝอยท่ัวไป  

  (1.1) มูลฝอยแหง 

   - สวนสำนักงาน จัดเก็บความถ่ี 1 ครั้ง/วัน เวลา 19.00 น. 

  - สวนรักษาพยาบาล จัดเก็บความถ่ี 2 ครั้ง/วัน เวลา 9.00-11.00 น. และ 12.00-16.00 น. 
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  - มูลฝอยแหงจะถูกนำไปพักรอท่ีหองพักมูลฝอยท่ัวไป เพ่ือรอใหเทศบาลตำบลเนินพระมารับไป

ทำลายโดยวิธีการฝงกลบ โดยเขามารับขยะวันจันทร-เสาร ชวงเวลา 9.00-10.00 น.  

 (1.2) มูลฝอยเปยก 

  - สวนรานอาหาร จัดเก็บความถ่ี 1 ครั้ง/วัน โดยพนักงานประจำรานอาหาร 

  - มูลฝอยเปยกจะถูกนำไปพักรอที่หองพักมูลฝอยทั่วไป แตจะวางแยกสวนกับมูลฝอยแหง  

เพ่ือรอใหคนรับไปเปนอาหารสัตว 

 (2)  มูลฝอยติดเชื้อ 

  - สวนรักษาพยาบาล จัดเก็บความถ่ี 2 ครั้ง/วัน เวลา 9.00-11.00 น. และ 12.00-16.00 น. 

  - มูลฝอยติดเชื ้อจะถูกนำไปพักรอที ่หองพักมูลฝอยติดเชื ้อซึ ่งติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศ 

เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ปองกันและลดการเกิดกลิ่นและแมลงรบกวน  

เพื่อรอใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมารับไปทำลายโดยวิธีเผา โดยเขามารับขยะวันจันทร-เสาร 

ชวงเวลา 7.00-8.00 น. องคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะนำถังขยะใบใหมมาเปลี่ยนใหโรงพยาบาล  

เพ่ือลดการสัมผัสและฟุงกระจายของเชื้อโรค 

 (3) มูลฝอยอันตราย  

  - สวนสำนักงาน และสวนรักษาพยาบาล จัดเก็บความถ่ี 1 ครั้ง/วัน เวลา 19.00 น. 

  - มูลฝอยอันตราย จะถูกนำไปพักรอท่ีหองพักมูลฝอยอันตราย และเม่ือปริมาณเพียงพอตอการ

ขนสง จะติดตอบริษัทรับกำจัดเขามาเก็บขนเพ่ือทำลาย  

 (4) มูลฝอยรีไซเคิล  

  - สวนสำนักงาน และสวนรักษาพยาบาล จัดเก็บความถ่ี 1 ครั้ง/วัน เวลา 19.00 น. 

  - มูลฝอยรีไซเคิล จะถูกนำไปพักรอที่หองพักมูลฝอยรีไซเคิล และเมื่อปริมาณเพียงพอตอการ

ขนสง จะติดตอบริษัทรับกำจัดเขามารับซ้ือ 

 

1.7.3  อาคารพักขยะ 

 

 อาคารพักมูลฝอยแบงเปน 5 หอง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยไดทุกประเภทเพียงพอ แบบแปลน

หองพักดังรูปท่ี 1.7-1 โดยมีการจัดการมูลฝอยแตละประเภทดังนี้ 

 - มูลฝอยแหง มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยรีไซเคิล มีการจัดการเชนเดียวกับกอน

พัฒนาโครงการ 

 - มูลฝอยเปยก จะถูกนำไปพักรอที ่ห องพักมูลฝอยเปยก ซึ ่งจะถูกนำไปทำปุ ยหมัก และ 

เปนอาหารสัตว 

 น้ำเสียจากการลางหองพักขยะและถังขยะจะถูกเชื่อมตอใหสูระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล 
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รูปท่ี 1.7-1 หองพักขยะ ของโครงการเมื่อขยายเปน 360 เตียง 

IT CORNER
Rectangle
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1.8  ระบบไฟฟาและพลังงาน 

 

1.8.1  ระบบพลังงานหลัก 

 

 (1)  โครงการสวนเดิม 

  ระบบพลังงานหลักของโรงพยาบาล ไดแก ไฟฟา และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ

ระยองใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดระยอง โดยมีหมอแปลงไฟฟาชนิด Oil Type จำนวน 2 ชุด 

ขนาดชุดละ 1,500 kVA ซึ่งทำหนาที่จายไฟใหแก อาคาร A B และอาคารหอพักแพทย ลักษณะการติดตั้ง

หมอแปลงไฟฟา 2 ชุด 

 (2)  โครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง 

  พลังงานหลักของโครงการ คือ พล ังงานไฟฟาซ ึ ่งป จจ ุบ ันโรงพยาบาลกร ุงเทพระยองมี 

หมอแปลง จำนวน 2 ชุด ขนาดชุดละ 1,500 kVA ทำหนาที่จายกระแสไฟฟาใหแกอาคาร A B และอาคาร

หอพักแพทย และในสวนของอาคาร C (สวนขยาย) จะจัดใหมีหมอแปลงไฟฟาจำนวน 1 ชุด ขนาด 1,500 kVA  

 

1.8.2  ระบบพลังงานสำรอง 

 

 (1)  โครงการสวนเดิม 

  โรงพยาบาลมีเครื ่องกำเนิดไฟฟาสำรอง จำนวน 1 เครื ่อง ขนาด 1,250 kVA เครื ่องดีเซล  

โดยติดตั้งบริเวณชั้น G ของอาคาร B จะจายไฟฟาใหกับอาคาร A B และอาคารหอพักแพทย กรณีท่ีเกิดไฟฟาดับ 

  เครื่องกำเนิดไฟฟาสำรองจะตั้งอยูในหองปด ซึ่งเห็นวาจะตั้งอยูในหองที่เปนผนังคอนกรีตทึบ 

และทางเขาออกเปนประตูเหล็กมีรูระบายอากาศ หนาตางเปนบานเกร็ดมีชองระบายอากาศ  

 (2)  โครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง 

  โรงพยาบาลมีเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 1,250 kVA เครื่องดีเซล  

โดยติดตั้งบริเวณชั้น G ของอาคาร B จะจายไฟฟาใหกับอาคาร A B และอาคารหอพักแพทย กรณีที่เกิด

ไฟฟาดับ และอาคาร C (สวนขยาย) จะมีเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 600 kVA  

ซ่ึงสามารถสำรองไฟฟากรณีท่ีเกิดเหตุไฟฟาดับไดนาน 8 ชั่วโมง 

  เครื่องกำเนิดไฟฟาสำรองจะตั้งอยูในหองปด ซึ่งเห็นวาจะตั้งอยูในหองที่เปนผนังคอนกรีตทึบ 

และทางเขาออกเปนประตูเหล็กมีรูระบายอากาศ หนาตางเปนบานเกร็ดมีชองระบายอากาศ 
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1.9  ระบบปองกันอัคคีภัย 

 

1.9.1  ลักษณะและประเภทของอาคาร 

 

 โรงพยาบาลเปนสถานที่กึ ่งสาธารณะ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการได มีอาคารสูง

จำนวน 1 อาคาร คือ อาคาร A ซ่ึงมีความสูง 52.60 เมตร จึงถือวาเปนสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดเหตุ

เพลิงไหมในระดับสูง จึงจำเปนตองมีการเตรียมการ อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย และแผนการปองกัน

และระงับอัคคีภัยท่ีผานการซอมอยางดีดวย 

 

1.9.2  อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย ไดแก ถังดับเพลิงเคมีแหง ตูสายฉีดน้ำดับเพลิง บันไดหนีไฟและ

ทางหนีไฟ สัญญาณเตือนเพลิงไหม ทั้งแบบอัตโนมัติและ Manual ปายบอกทางหนีไฟ Phone call และ

ระบบดับเพลิงดวยน้ำอัตโนมัติ 

 

1.9.3  แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 (1)  จุดรวมพล 

  โครงการสวนเดิมไดกำหนดจุดรวมพล กรณีเกิดเพลิงไหม และเหตุฉุกเฉินตาง ๆ 2 จุด ดังนี้  

  - จุดรวมพล 1 บริเวณดานหลังอาคารหอพักแพทย ขนาดพ้ืนท่ี 510 ตารางเมตร 

  - จุดรวมพล 2 บริเวณดานหนา ระหวางอาคาร A และอาคาร B ขนาดพ้ืนท่ี 510 ตารางเมตร 

 (2)  แผนการอพยพคนไข 

  โรงพยาบาลที่ใหบริการผูปวยใหหายจากการปวยไขกลับไปดำเนินชีวิตไดตามปกติ ไมตองการ

ใหผูปวยท่ีมาใชบริการตองมาประสบเหตุการณท่ีไมคาดคิดจากเหตุอัคคีภัย โดยมีการซอมแผนฯ 1 ครั้ง/ป 

 

1.10  ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ กล่ิน ควัน และไอรอน 

 

1.10.1 ระบบปรับอากาศ 

 

 อาคาร A และอาคาร B เปนระบบปรับอากาศแบบ รวมศูนย (Central Air – conditioning 

system) และแบบแยกสวน (Split Type system) ใชเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอรแบบระบายความ

รอนดวยน้ำ (Water Cool Chiller) โดยอาคาร A และอาคาร B จะใช Chiller ขนาด 550 ตัน จำนวน 2 ตัว 
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Cooling Tower ขนาด 150 ตัน จำนวน 2 ตัว ตั ้งอยู บนอาคาร B สวนอาคารหอพักแพทยจะใช

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน และในสวนท่ีเปนหองแยก (Room Isolate) 

 เนื่องจาก มีการใชเครื ่องปรับอากาศระบบชิลเลอรแบบระบายความรอนดวยน้ำ (Water Cool 

Chiller) ดังนั้นจึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยง จากแบคทีเรียชื่อ Legionella pneumophila ซึ่งทำใหเกิด 

โรคลีเจียนแนร (Legionnaires' Disease) 

 สำหรับอาคาร C ใชเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอรแบบระบายความรอนดวยน้ำ (Water Cooled 

Chiller) ขนาดรวมไมต่ำกวา 770 ตัน ตั้งอยูบนอาคาร C และมีระบบปรับอากาศแบบแยก (Split Type) 

 

1.10.2 ระบบระบายอากาศ 

 

 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เชน ทางหนาตาง ประตู ชองบานเกล็ด และแนวเกล็ดผนังระบายลม 

และอาคาร C มีบันไดหนีไฟจำนวน 3 แหง และลิฟตดับเพลิง 1 ตัว โดยมีการออกแบบเพ่ือระบายอากาศ 

 

1.11 การจราจร 

 

1.11.1 การจัดระบบการจราจรของโครงการ 

 

 เนื่องจากมีการกอสรางอาคาร C (สวนขยาย) บริเวณดานหลังอาคาร A จึงทำใหตองมีการจัดระบบ

การจราจรของโครงการใหม ดังรูปท่ี 1.11-1 โดยโครงการจะมีการเพิ่มชองทางเขา – ออก เพิ่มอยางละ 1 

ชองทาง โดยชองทางเขา – ออกปจจุบันมีความกวาง 8 เมตร (ซ่ึงจะถือเปนทางเขารอง) และเพ่ิมทางเขา – 

ออกบริเวณดานหลังอาคาร A มีความกวาง 6 เมตร (เพ่ือใชเปนทางเขาหลัก) การจราจรภายในโครงการจะ

จัดใหมีการเดินรถแบบทางเดียว (One way) ยกเวนบริเวณทางเขาลานจอดรถ B และดานหนาอาคาร C 

(สวนขยาย) จะจัดใหมีการเดินรถแบบสวนกัน (Two way)  

 

1.11.2 พ้ืนท่ีจอดรถ 

 

 (1)  โครงการสวนเดิม 

  พื้นที่จอดรถปจจุบันของโครงการ รวมสามารถจอดรถยนตได 431 คัน และรถจักรยานยนตได 

198 คัน (ขอมูลการสำรวจสภาพจริง ในปจจุบันป 2566 รายละเอียดดังรูปท่ี 2-11) ดังนี้ 

- ลานจอดรถ A  พ้ืนท่ีจอดรถยนต 31 คัน 

- ลานจอดรถยนตแพทยหลังอาคาร A (ขางระบบบำบัด) พ้ืนท่ีจอดรถยนต 14 คัน 

- โรงจอดรถยนตแพทยขางสระวายน้ำ  พ้ืนท่ีจอดรถยนต 22 คัน 

- โรงจอดรถยนตแพทยพักหลังคอนโดแพทย พ้ืนท่ีจอดรถยนต 18 คัน 
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- โรงจอดรถคอนโดแพทย  พ้ืนท่ีจอดรถยนต 18 คัน 

- ลานจอดรถ C พ้ืนท่ีจอดรถยนต 275 คัน 

(เดิม EIA ระบุชื่อลานจอดรถ B แตขอปรับชื่อเปนลานจอดรถ C ตามการใชงานจริง) 

- โรงจอดรถยนต Mobile X-ray พ้ืนท่ีจอดรถยนต 9 คัน 

- พ้ืนท่ีจอดรถยนตสำรองดานหลังโรงพยาบาล พ้ืนท่ีจอดรถยนต 44 คัน 

(ลานจอดรถ X-Ray) 

- โรงจอดรถจักรยานยนตดานหลังโรงพยาบาล  พ้ืนท่ีจอดรถจักรยานยนต 198 คัน 

- ลานจอดรถคนพิการ พ้ืนท่ีจอดรถยนต 5 คัน 

 

 (2)  โครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง 

  ผังบริเวณโครงการ ดังรูปที่ 1.11-1 แสดงใหเห็นถึงพื้นที่จอดรถที่อยูบนพื้นที่ดินสวนเดิม 5 

แหง รวมสามารถจอดรถยนตได 111 คัน และรถจกัรยานยนตได 170 คัน ดังนี้ 

- ลานจอดรถ A      พ้ืนท่ีจอดรถยนต 35 คัน 

- ลานจอดรถยนตแพทยหลังอาคาร A   พ้ืนท่ีจอดรถยนต 19 คัน 

- โรงจอดรถยนตแพทยขางสระวายน้ำ   พ้ืนท่ีจอดรถยนต 39 คัน 

- โรงจอดรถยนตแพทยพักในคอนโดแพทย  พ้ืนท่ีจอดรถยนต 18 คัน 

- โรงจอดรถจักรยานยนตดานหลังโรงพยาบาล  พ้ืนท่ีจอดรถจักรยานยนต 170 คัน 

และอยูบนพ้ืนท่ีดินสวนขยาย 4 แหง รวมสามารถจอดรถยนตได 326 คัน ดังนี้ 

- ลานจอดรถ B (สวนหนา)    พ้ืนท่ีจอดรถยนต 147 คัน 

- ลานจอดรถ B (สวนหลัง)    พ้ืนท่ีจอดรถยนต 96 คัน 

- โรงจอดรถยนต Mobile X-ray   พ้ืนท่ีจอดรถยนต 9 คัน 

- พ้ืนท่ีจอดรถยนตสำรองดานหลังโรงพยาบาล พ้ืนท่ีจอดรถยนต 74 คัน 

 

 การกอสรางอาคาร C (สวนขยาย) จะซอนทับกับ ลานจอดรถยนตแพทยหลังอาคาร A และ 

โรงจอดรถยนตแพทยขางสระวายน้ำ ทำใหพื้นที่จอดรถยนตหายไป 58 คัน โดยระหวางการกอสรางจะให

ไปจอดบริเวณพื้นที่จอดรถยนตสำรองดานหลังโรงพยาบาลแทน ซึ่งปจจุบันใชเปนพื้นที่จอดรถยนตสำรอง

สำหรับเจาหนาท่ีอยูแลว 

 สำหรับพื ้นที ่จอดรถยนตสำหรับผู ใชบริการของโรงพยาบาลบริเวณลานจอด B ซึ ่งจะไมไดรับ

ผลกระทบจากการกอสรางอาคารสวนขยาย โดยเม่ือผูใชบริการนำรถยนตบริเวณลานจอดรถ B จะมีรถของ

โรงพยาบาลใหบริการรับสงมายังอาคาร A และอาคาร B 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 รูปท่ี 1.11-1 ผังแสดงระบบการจราจร และพ้ืนท่ีจอดรถของโครงการภายหลังขยายเปน 360 เตียง 
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บทท่ี 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

บทที่  2 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม  

เปนการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (ส วนขยาย) ครั ้งที ่  2 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  

และไดรับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส 1010.5/10026 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเจาของ

โครงการจะตองปฏิบ ัต ิตามมาตรการฯ ที ่ระบุไว ในรายงานการประเม ินผลกระทบสิ ่งแวดล อม  

และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 2 ครั้งตอป นั้น 

ปจจุบันทางโครงการยังไมไดมีการดำเนินการกอสรางในสวนขยาย ครั ้งที ่ 2 อยู ในระยะเปด

ดำเนินการ  จำนวน 160 เตียง จาก 360 เตียง (ตามที่ระบุไวในรายงาน EIA) ฉะนั้น ในรายงานฉบับนี้  

จะเปนการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 

2566  โดยทางหน วยว ิจ ัยและพ ัฒนาบ ูรณาการเกษตรและส ิ ่ งแวดล อม คณะเกษตรศาสตร  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดทำการรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันฯ การตรวจสอบดวยวิธี Walk through survey พรอมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

และรูปถายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ  

เพื่อจัดทำรายงานเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566

แสดงดังตารางท่ี 2-1 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งและสภาพ 

ภูมิประเทศ 

1) จัดใหมีการปลูกไมยืนตน ไมพุ ม ไมคลุมดิน ภายในโครงการ 

โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที ่ดินเพื ่อใหพืชชวยยึดหนาดิน และ 

ปรับสภาพภูมิประเทศของโครงการใหสวยงาม 

 โครงการจัดใหการปลูกไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดินภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ 

- รูปท่ี 2-1  

 

1.2 ธรณีวิทยา แผนดินไหว 1) มีแผนการเตรียมตัวกอนการเกิดแผนดินไหว ไดแก 

- ติดตั้งปายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผนดินไหวไวใน

บริเวณท่ีเห็นไดชัดเจน เชน ภายในหองลิฟทโดยสาร บริเวณโถง 

หนาลิฟท  

- มีอุปกรณดับเพลิงไวในอาคาร เชน ถังดับเพลิง ถุงทราย เปนตน 

  

- มีการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อใหทราบถึงตำแหนงของการตัด

กระแสไฟฟาและกาซ ไดแก สะพานไฟ วาลวปดกาซ เปนตน  

- ไมวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูง ๆ เพราะเมื่อเกิดแผนดินไหว 

อาจตกลงมาเปนอันตราย  

- ติดตั้งปายประชาสัมพันธวิธีการปฏบัิติเมื่อเกิดแผนดินไหวในบรเิวณ

ท่ีเห็นไดชัดเจน เชน บริเวณหนาลิฟท หรือภายในลิฟท เปนตน 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

โครงการมีการติดปายขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหวท่ี

บอรดของแตละแผนก และจัดใหมีแผนการปฏิบัต ิกรณี 

การเกิดภัยธรรมชาติและโรคระบาด (Code 2) 

โครงการจัดใหมีสายดับเพลิง และถังเคมีดับเพลิงไวในจุด

ตาง ๆ ของอาคาร A และอาคาร B 

โครงการมีแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ โดยเจาหนาที่ทราบ

ถึงตำแหนงในการตัดวาลวกาซและกระแสไฟ 

โครงการไมมีการวางสิ่งของหนักบนช้ันหรือหิ้งสูง ๆ 

 

โครงการมีการติดปายขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหวท่ี

บอรดของแตละแผนก ทั้งนี้ กำหนดใหเจาหนาที่ทุกแผนก

ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกรณีการเกิดภัยธรรมชาติและ 

โรคระบาด (Code 2) 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-2 และ 

ภาคผนวก ฉ-8.  

 

รูปท่ี 2-28  

 

- 

 

- 

 

รูปท่ี 2-2 และ 

ภาคผนวก ฉ-8 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 2) มีแผนการอพยพระหวางเกิดแผนดินไหว ไดแก 

- อยาตกใจ พยายามควบคุมสติ  

- ถาอยู ในหองใหยืนหรือหมอบอยู ภายในหอง ในสวนที ่มี

โครงสรางแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักไดมาก อยูหางจาก

ประตู ระเบียง หนาตาง  

- ขณะเกิดแผนดินไหว หามใชลิฟทโดยเด็ดขาด  

- หามใชสิ่งท่ีทำใหเกิดประกายไฟ เชน ไฟแช็ค เทียนไข เปนตน 

เพราะอาจมีกาซรั่วอยูบริเวณน้ัน 

3) กำหนดจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว 2 จุด (ตำแหนง

เดียวกับจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม) คือ  

- จุดรวมพล 1 บริเวณดานหลังอาคารหอพักแพทย ขนาดพื้นท่ี 

510 ตารางเมตร 

- จุดรวมพล 2 บริเวณดานหนาอาคาร A และ B ขนาดพื้นท่ี 

510 ตารางเมตร 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการจัดใหมีแผนการอพยพระหวางเกิดแผนดินไหว  

ตามที่กำหนด และจัดใหมีแผนการปฏิบัติกรณีการเกิดภัย

ธรรมชาติและโรคระบาด (Code 2) 

 

 

 

 

 

โครงการมีการกำหนดจุดรวมพล 2 จุด และมีการติดตั้งปาย

บอกทางไปยังจุดรวมพลท้ัง 2 จุด 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ภาคผนวก ฉ-8 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-3 และ 

รูปท่ี 2-4 

 

 

1.3 ดินและการชะลาง

พังทลาย 

ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจาก 

ไมมีผลกระทบ 

- - - - 

1.4 สภาพภูมิอากาศ ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจาก 

ไมมีผลกระทบ 

 

- - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

1.5 คุณภาพอากาศ 1) ปลูกตนไมยืนตน เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน ไอความรอน  

และมลพิษทางอากาศอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 มีการปลูกตนไมยืนตนบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ และพ้ืนท่ีระหวาง

อาคาร เพื ่อลดการฟุงกระจายของฝุน ไอความรอน และ

มลพิษทางอากาศท่ีอาจเกิดข้ึน 

- รูปท่ี 2-1  

 

2) รดน้ำและลางทำความสะอาดเสนทางการจราจร และพ้ืนท่ีจอดรถ 

เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุน 

 มีการรดน้ำและลางทำความสะอาดเสนทางการจราจร  

และพื้นที่จอดรถ โดยจะดำเนินการในชวงกลางคืน เพื่อลด

ความไมสะดวกแกผูมาใชบริการ 

- รูปท่ี 2-5  

 

3) ติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวบริเวณลานจอดรถยนต โดยให

ดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถแลว 

 โครงการจัดใหมีการติดตั้งปายหามติดเครื ่องยนตบริเวณ 

ลานจอดรถยนต 

- รูปท่ี 2-6 

 4) ใหเจาหนาท่ีโครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปนประจำ 

โดยทำความสะอาดแผนกรองและถาดสำหรับรองรับน้ำที่อยูภายใน

เครื่องปรับอากาศเปนประจำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานและเปนการปองกันการสะสมของเช้ือโรค 

 โครงการมีการทำความสะอาดแผนกรองและถาดสำหรับ

รองร ับน ้ำท ี ่อย ู ภายในเคร ื ่องปร ับอากาศเปนประจำ  

โดยความถ่ีในการดำเนินการแบงตามความเสี่ยง ดังน้ี  

1 .  เคร ื ่ อ งปร ับอากาศห อง  OR และ  Critical care  

ทำความสะอาด 3 เดือน/ครั้ง 

2. หองท่ัวไป ทำความสะอาด 6 เดือน/ครั้ง 

- รูปท่ี 2-7 

 5) เลือกใชเครื ่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และ 

ตองไมมีสาร CFCs เปนสวนประกอบในเครื่องปรบัอากาศ 

 เครื่องปรับอากาศของโครงการเปนระบบปรับอากาศแบบ

รวมศูนย โดยมี Chiller จำนวน 2 ตัว โดยเปดใชงานสลับกัน 

2 ชวง คือ ชวง 6.00 – 22.00 น. และ 22.00 – 6.00 น. 

และหากมีหองท่ีแยกสวน โครงการไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ท่ีมีฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 

- รูปท่ี 2-8 และ  

รูปท่ี 2-16 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 6) รณรงค ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่ปรับอุณหภูมิภายในหอง 

ใหพอเหมาะ (25-26 องศาเซลเซียส) 

 โครงการมีการรณรงคใหประหยัดพลังงาน โดยกำหนดให

ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และกำหนดเวลาเปด – ปด   

- รูปท่ี 2-17  

 

 7) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจำกัดความเร็ว 

สันนูนเพ่ือลดความเร็ว เพ่ือไมใหเกิดความฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน 

 โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถ โดยมีปายจำกัด

ความเร็ว 20 กม./ชม. และสันนูนชะลอความเร็ว 

- รูปท่ี 2-9 

 

1.6 ระดับเสียงและความ

สั่นสะเทือน 

1) ตรวจสอบ ซอมแซม บำรุงรักษาเครื ่องจักรตาง ๆ ใหอยู ใน 

สภาพดีเสมอ เพื่อปองกันกันการชำรุดหรืออยูในสภาพไมสมบูรณ

ซึ่งจะทำใหเกิดปญหาเสียงดังได 

 โครงการมี เจ าหน าท ี ่ดำเน ินการตรวจสอบ ซ อมแซม 

บำรุงรักษาเครื่องจักรตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีเสมอ  

- ภาคผนวก ฉ-1 

 2) จัดระบบการจราจร และใหมีเจาหนาท่ีใหสัญญาณการจราจรแก

ยานพาหนะที่เขาออกโครงการ เพื ่อปองกันอุบัติเหตุ ลดความ

วุนวายและการเกิดเสียงดัง 

 โครงการมีการจัดใหมีปายจราจรและสัญญาณจราจรบน

พื ้นท ี ่ทางแสดงทิศทางการจราจรภายโครงการ และ 

มีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวก และใหสัญญาณจราจร

ตามพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ 

- รูปท่ี 2-10 

 3)  จำก ัดความเร ็วรถขณะแล นเข า -ออก พ ื ้นท ี ่ โครงการ  

ใหมีความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. 

 โครงการจำกัดความเร็วรถที ่แลนภายในพื ้นที ่โครงการ  

ใหมีความเร็ว 20 กม./ชม. และสันนูนชะลอความเร็ว 

- รูปท่ี 2-9  

1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพ

น้ำผิวดิน 

ดำเนินการควบคู ก ับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะ 

 โครงการมีการดำเนินการเรื ่องอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

ผิวดินควบคู ก ับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะ 

- - 

1.8 อุทกวิทยาและคุณภาพ

น้ำใตดิน 

ดำเนินการควบคู ก ับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะ 

 โครงการมีการดำเนินการเรื ่องอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

ใตด ินควบคู ก ับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะ 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

2.1 ทรัพยากรปาไมและ 

สัตวปา 

ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเน่ืองจาก 

ไมมีผลกระทบ 

- - - - 

2.2 ทรัพยากรสัตวน้ำแพลงก

ตอนพืช และสาหราย 

ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเน่ืองจาก 

ไมมีผลกระทบ 

- - - - 

3. คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย 

3.1 การคมนาคมขนสง 1) จัดใหมีเจาหนาท่ีของโครงการฯ อำนวยความสะดวกแกรถท่ีเขา 

และออกพ้ืนท่ีโครงการฯ 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีในการอำนวยความสะดวกแกรถท่ี

เขา – ออก พ้ืนท่ีโครงการในชวงเวลาท่ีเรงดวน ท้ังน้ี จัดใหมี

เจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกตามพื้นที่จอดรถภายใน

โครงการ 

- รูปท่ี 2-10 

 2) ตรวจสอบปายสัญญาณการจราจรตาง ๆ ของโครงการใหชัดเจน 

 

 โครงการจัดใหมีการตรวจสอบปายสัญญาณจราจรตาง ๆ 

และสัญญาณจราจรบนพื้นทาง ของโรงพยาบาลใหชัดเจน 

อยูเสมอ 

- รูปท่ี 2-10 

 3) จัดใหมีท่ีจอดรถยนต 7 แหง ดังน้ี 

- ลานจอดรถ A  พ้ืนท่ีจอดรถยนต 35 คัน 

- โรงจอดรถยนตแพทยพักในคอนโดแพทย จอดรถยนต 18 คัน 

- โรงจอดรถจักรยานยนตดานหลังโรงพยาบาล จอดรถยนต 

170 คัน 

- ลานจอดรถ B (สวนหนา) จอดรถยนต 147 คัน 

 โครงการมีการจัดใหมีพ้ืนท่ีจอดรถยนตสำหรับเจาหนาท่ีและ

ผูมาใชบริการ มีการจัดพื้นที่จอดรถสำหรับผูพิการ 5 คัน 

และอำนวยความสะดวกแกผ ู มาร ักษาเฉพาะทาง เชน 

กายภาพ และไตเทียม บริเวณดานหนาอาคาร A นอกจากน้ี 

มีมาตรการเพิ่มชองจอดรถยนตซอนคันเพิ่มเติม บริเวณลาน

- รูปท่ี 2-11 และ 

รูปท่ี 2-12 



  

 

 

 2-7 

 

        

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

- ลานจอดรถ B (สวนหลัง) จอดรถยนต 96 คัน 

- โรงจอดรถยนต Mobile X-ray จอดรถยนต 9 คัน 

- พ้ืนท่ีจอดรถยนตดานหลังโรงพยาบาล จอดรถยนต 74 คัน 

จอดรถ C จำนวน 26 คัน เพื ่อสำรองกรณีที ่จอดรถไม

เพียงพอ 

3.2 พลังงานและไฟฟา 1) ด ูแล บำร ุงร ักษา หมอแปลงไฟฟา ตามมาตรการตาง ๆ  

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  โครงการม ีการด ูแล บำร ุ งร ักษา หม อแปลงไฟฟา  

ตามมาตรการตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

- รูปท่ี 2-13 และ 

ภาคผนวก ฉ-1 

 2) มีแผนการสำรวจจุดเช่ือมตอ การเดินสายไฟ และอุปกรณตาง ๆ 

บำรุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเสมอ หากพบจุดชำรุดควรเรง

ทำการซอมแซม 

 โครงการมีการตรวจสอบจุดเชื่อมตอ การเดินสายไฟ และ

อุปกรณตาง ๆ และไดดำเนินการซอมแซมเพ่ือใหสามารถใช

งานไดปกต ิ

- รูปท่ี 2-15 และ 

ภาคผนวก ฉ-1 

 3) ทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟสำรองทุกเดือน  โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟา

สำรองโดยฝายชางประจำวัน ประจำสัปดาห และมีแผน

ดำเนินการตรวจสอบการทำงานประจำป โดยจัดจางบริษัท

ภายนอก ในเดือนธันวาคม 2566 

- รูปท่ี 2-14 และ

ภาคผนวก ฉ-1 

 4) กำหนดใหใชอุปกรณไฟฟา/เครื ่องใชไฟฟาประเภทประหยัด

พลังงาน ไดแก หลอดไฟประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศ/ตูเย็น/

เครื่องทำน้ำอุนชนิดประหยัดไฟเบอร 5 โทรทัศนจอแบน (LED) เปนตน 

 โครงการมีการเลือกใชอุปกรณไฟฟา และเครื ่องใชไฟฟา

ประเภทประหยัดพลังงาน/ตู เย ็น/เครื ่องทำน้ำอุ นชนิด

ประหยัดไฟเบอร 5 โทรทัศนจอแบน (LED) 

- รูปท่ี 2-16 

 5) สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหพนักงานรวมมือในการใช

พลังงานอยางเหมาะสม เชน การกำหนดชวงเวลาการเปด-ปด

เครื่องปรับอากาศทุกหนวยงาน ปดไฟเมื่อเลิกใชงาน ติดสติกเกอร 

“โปรดปดไฟเมื่อเลิกใช” บริเวณสวิตชไฟสองสวางทุกแหง เปนตน 

 โครงการมีการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยติดปาย

กำหนดอุณภูมิภายในหอง 25 องศาเซลเซียส และชวงเวลา

เปด – ปด เครื่องปรับอากาศ รวมถึงปายรณรงคปดไฟเมื่อ

เลิกใชบริเวณสวิตชไฟ 

- รูปท่ี 2-17 



  

 

 

 2-8 

 

        

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 6)  กำหนดนโยบายการตรวจสอบการใช พล ังงาน ได แก   

1) กำหนดใหแมบานตรวจสอบ/ปดไฟเมื่อเลิกงาน 2) ใหพนักงาน

ปดไฟทุกครั้ง เมื่อพบไฟเปดไว อยางไมเหมาะสมหรือไมจำเปน 

 โครงการกำหนดใหแมบานคอยตรวจสอบการเปดไฟหอง

ตาง ๆ ในอาคารและปดไฟเมื่อเลิกงาน  

- - 

 7) การอนุรักษพลังงานไฟฟาสำหรับระบบทำความเย็น มีดังน้ี  

- ปลูกตนไมภายในโครงการใหมากที ่สุด ในบริเวณพื ้นที ่ว าง 

ซ ึ ่ งไม  ใช ถนนและทางว ิ ่ งเพ ื ่ อลดภาระการทำงานของ

เครื่องปรับอากาศ 

 

 
 
 

 

โครงการจัดใหมีการปลูกตนไมบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ และพ้ืนท่ี

ระหวางอาคาร ภายในโครงการในบริเวณพ้ืนท่ีวาง 

 

 

- 

 

 

 

รูปท่ี 2-1 

 

 

 - ใชฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกำลังการใชระบบปรับอากาศ

ลงได 1 ตันความเย็น ตอพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร 

- เลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และประหยัด

พลังงาน 

 

 
 
 

โครงการใชฝาเพดานแบบฉนวนกันความรอน 

 

เครื่องปรับอากาศของโครงการเปนระบบปรับอากาศแบบ

รวมศูนย โดยมี Chiller จำนวน 2 ตัว โดยเปดใชงานสลับกัน 

2 ชวง คือ ชวง 6.00 – 22.00 น. และ 22.00 – 6.00 น. 

และหากมีหองท่ีแยกสวน โครงการไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ท่ีมีฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 

- 

 

- 

- 

 

รูปท่ี 2-8 และ 

รูปท่ี 2-16 

 

 8) ปฏิบัติตามแนวทางของอาคารอนุรักษพลังงาน ดังน้ี 

- แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงพยาบาล 

- แตงตั้งคณะทำงานดานการจัดการพลังงาน 

- กำหนดนโยบายและการอนุรักษพลังงานของโรงพยาบาล 

- จัดใหมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 
 

โครงการมีการปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษพลังงาน - ภาคผนวก ฉ-2 



  

 

 

 2-9 

 

        

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 - จัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการ

ปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

- จัดใหมีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

- จัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการ

จัดการพลังงาน 

    

 9) จัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและการสง

รายงาน 

 
 

โครงการมีการตรวจสอบและรับรองการจัดทำรายงาน 

การจัดการพลังงาน ฉบับประจำป 2565 สงใหกระทรวง

พลังงาน 

- ภาคผนวก ฉ-2 

3.3 น้ำใช/น้ำดื่ม 1) มีแผนตรวจสอบระบบจายน้ำประปา 1 ครั ้ง/เดือน ใหอยู ใน

สภาพดีอยูเสมอ ไดแก เครื่องสูบน้ำ ทอจายน้ำ ถังเก็บน้ำ มิเตอร

วัดน้ำ หากพบจุดชำรุด ผิดปกติตองเรงแกไข 

 
 

โครงการมีการตรวจสอบระบบจายน้ำประปาประจำสัปดาห

โดยฝายชางของโรงพยาบาล และไดดำเนินการซอมแซม 

ทอน้ำประปาท่ีชุดรุด 

- รูปท่ี 2-18 ถึง  

รูปท่ี 2-19 และ

ภาคผนวก ฉ-1 

 2) มีแผนทำความสะอาดจุดจายน้ำของหนวยงานตาง ๆ อยางนอย 

1 ครั้ง/สัปดาห 

 
 

โครงการมีการทำความสะอาดจุดจายน้ำของหนวยงาน 

ตาง ๆ รวมถึงทำความสะอาดกอกน้ำและวัดคาน้ำประจำ

สัปดาห  

- รูปท่ี 2-21 และ

ภาคผนวก ฉ-1 

 3) รณรงคและประชาสัมพันธใหผูใชบริการและเจาหนาท่ีประหยัดน้ำ 

เชน ติดตั้งปายประหยัดน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
 

กอกน้ำภายในโครงการเปนกอกน้ำอัตโนมัติ/เซ็นเซอร  

เพ่ือประหยัดน้ำ 

- รูปท่ี 2-22 

 4) ออกแบบโดยเลือกใชสุขภัณฑที่ประหยัดน้ำ หรือ อุปกรณที่มี

ประสิทธิภาพสูงท้ังกอกประหยัดน้ำชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ 

 
 

โครงการม ีการเล ือกใชส ุขภ ัณฑ ท ี ่ประหย ัดน ้ำ และ 

มีประสิทธิภาพสูง 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 5) กำหนดใหพนักงานฝายชางลางถังปละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) 

โดยในการทำความสะอาดผูปฏิบัติงาน ตองสูบน้ำออกใหหมดกอน 

จากนั้นกวาดตะกอน ขัดสนิมตามซอกมุมที่ไมมีน้ำหมุนเวียน และ

ใชเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีด และไมใชน้ำยาลางที่อาจมีสารเคมี

ตกคาง 

 ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ โดยโครงการมีแผนจะดำเนินการลางทำ

ความสะอาดถังเก็บน้ำในเดือนพฤศจิกายน 2566 

- - 

 6) ฝาบอเก็บน้ำใตดิน จะตองมีฝาบอปดมิดชิด เพื่อปองกันการ

ปนเปอนของน้ำภายนอกเขาสูถังเก็บน้ำทางบอได 

 
 

ฝาบอเก็บน้ำใตดินของโครงการปดมิดชิด - รูปท่ี 2-23 

3.4 การระบายน้ำและการ

ปองกันน้ำทวม 

1) ทำความสะอาดรางระบายน้ำ และทอระบายน้ำอยางสม่ำเสมอ

ตลอดระยะเวลาการกอสราง ความถ่ี 6 เดือน/ครั้ง 

 
 

โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบและทำความสะอาด

รางระบายน้ำ และทอระบายน้ำเปนประจำโดยเฉพาะกอน

ชวงฤดฝูน และจัดใหมีบอหนวงน้ำภายในโครงการ 

- รูปท่ี 2-24 และ  

รูปท่ี 2-25 

 2) จัดใหมีเครื่องสูบน้ำสำรองแบบเคลื่อนที่ได จำนวนอยางนอย 2 

เครื่อง เพ่ือใชในกรณีเกิดน้ำทวมขังภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
 

โครงการมีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 เครื่อง สำหรับ

ระบายน้ำไปยังท อระบายสาธารณะบริ เวณดานหนา 

ดานขาง (ฝงทิศตะวันตก) และดานหลังของโครงการ 

- รูปท่ี 2-26 

 3) จัดใหมีมาตรการปองกัน เฝาระวัง และการติดตามขาวสาร

เหตุการณน้ำทวม เพื ่อสามารถปองกันและแกไขปญหาน้ำทวม

พ้ืนท่ีโครงการได 

 
 

โครงการมีการปองกัน เฝ าระวัง และติดตามขาวสาร

เหตุการณน้ำทวม 

- ภาคผนวก ฉ-8 

3.5 การกำจัดน้ำเสีย 1) ติดปายรณรงคในหองน้ำ อางลางมือ ไมใหทิ้งเศษขยะหรือท่ี

ยอยสลายไมไดลงสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
 

โครงการมีการติดปายรณรงคไมใหท้ิงเศษขยะท่ีไมยอยสลาย

ลงในอางน้ำและชักโครก 

- รูปท่ี 2-27 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 2) ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ใหทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียใหผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เร ื ่อง กำหนด

มาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 

 
 

โครงการมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ  

ใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียใหผานเกณฑ

มาตรฐาน 

- ภาคผนวก ช-1 

 3) การเก็บตัวอยางน้ำเสียและน้ำทิ ้งเพื ่อตรวจวิเคราะห 2 จุด 

ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง โดยพารามิเตอรในการตรวจวิเคราะหน้ำเสีย

และน้ำท้ิง ไดแก  

- ความเปนกรด-ดาง (pH)  

- บีโอดี (BOD)  

- ซีโอดี (COD)  

- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)  

- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)  

- ของแข็งละลายท้ังหมด (TDS)  

- ซัลไฟต (Sulfide)  

- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)  

- น้ำมันไขมัน (Oil & Grease)  

- โคลิฟอรมแบคทีเรีย   

- ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

 
 

 

โครงการมีการจัดจางบริษัท เซนท เอ็นไวร จำกัด ในการ

ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำเสียและน้ำทิ้งเพื่อตรวจวิเคราะห 

2 จุด ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง ซึ่งไดดำเนินการตรวจสอบครบ

ตามพารามิเตอรท่ีกำหนด 

- ภาคผนวก ช-1 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 4) ดำเนินการตามขอกำหนดของ กฎกระทรวง เรื ่อง กำหนด

หลักเกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทำ

รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสยี 

พ.ศ. 2555 โดยโครงการฯ ตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการ

ทำงานของระบบบำบ ัดน ้ำเส ียในแต ละว ัน และจดบันทึก

รายละ เอ ี ยดด ั งกล  าวตามแบบ ทส .1 ของกฎกระทรวง  

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและขอมูล 

การจัดทำรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 เก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกำเนิดมลพิษ

เปนระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ีมีการจัดเก็บสถิติและขอมูลน้ัน 

 
 

โครงการมีการจัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ส งตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนประจำทุกเดือน  

- ภาคผนวก จ. 

 

3.6 การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

1) มีแผนการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภทที่มีติดตั้งตาม

ขอกำหนดของอุปกรณในแตละประเภท 

 
 

โครงการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภท

โดยฝายชางประจำสัปดาห ประจำเดือน และประจำป 

- ภาคผนวก ฉ-1 

 2) มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา และจุดเสี ่ยงตอการเกิด

อัคคีภัยใหอยูในสภาพดีเสมอ 

 
 

โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา และ

จุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใหอยูในสภาพดีเสมอ 

- ภาคผนวก ฉ-1 

 3) มีแผนการจัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันอัคคีภัยอยางนอย  

1 ครั้ง/ป 

 
 

โครงการดำเนินการจัดฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน ในวันท่ี 

11-22 พฤษภาคม 2566 และฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม

อพยพหนีไฟ ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2566 

 

- ภาคผนวก ฉ-3 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 4) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นแสดงตำแหนงของ

หองตาง ๆ ทุกหอง ตำแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ประตู

หรือทางหนีไฟของช้ันน้ัน ติดไวท่ีบริเวณโถงบันไดและโถงหนาลิฟต

ทุกชั้น ซึ่งเปนตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน และจัดเก็บแปลนแผนผัง 

ทุกชั้นไวภายในหองสำนักงาน เพื่อใหสามารถตรวจสอบตำแหนง

ตาง ๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตุเพลงิไหมไดโดยสะดวก ซึ่งเปนไป

ตามขอกำหนดของกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 ขอ 5 (2) 

 
 

โครงการมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละช้ัน

แสดงตำแหนงของหองตาง ๆ ทุกหอง ตำแหนงที ่ติดตั้ง

อุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นน้ัน  

ติดไวท่ีบริเวณโถงบันไดและโถงหนาลิฟตทุกช้ัน 

- รูปท่ี 2-28 

 5) ติดรายละเอียดและวิธีการใชอุปกรณปองกันอัคคีภัย เชน  

ถังดับเพลิง สวิตซแจงสัญญาณเตือนเพลิงไหม สำหรับจุดติดตั้ง

อุปกรณปองกันอัคคีภัยทุกจุด 

 
 

โครงการมีการติดรายละเอียดวิธีการใชอุปกรณอัคคีภัย - รูปท่ี 2-28 

 6) ประชาสัมพันธเพื่อขอความรวมมือเจาหนาที ่และประชาชน

ผู ร ับบริการของโรงพยาบาล ในการปองกันและระวังการเกิด

อัคคีภัย 

 
 

โครงการมีการรวมมือกับเจาหนาที ่และผูรับบริการของ

โรงพยาบาล ในการปองกันและระวังการเกิดอัคคีภัย 

- ภาคผนวก ฉ-8 

 7) ตองมีการปรับปรุงแผนการปองกันอัคคีภัยตามการเปลี่ยนแปลง 

สภาพของโรงพยาบาล 

 
 

แผนการป องก ันอ ัคค ีภ ัย  สอดคล องตามสภาพของ

โรงพยาบาล  

- - 

 8) จัดเตรียมหนวยพยาบาลและรถพยาบาลไว เพื ่อให ความ

ชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูประสบภัย 

 
 

โครงการมีการจัดเตรียมหนวยพยาบาลและรถพยาบาลไว

เพ่ือใหความชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูประสบภัย 

 

- รูปท่ี 2-30 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 9) กำหนดจุดรวมพลในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 2 จุด คือ 

- จุดรวมพล 1 บริเวณดานหลังอาคารหอพักแพทย ขนาดพื้นท่ี 

510 ตารางเมตร 

- จุดรวมพล 2 บริเวณดานหนาอาคาร A และ B ขนาดพื้นท่ี 

510 ตารางเมตร 

 
 

โครงการมีการกำหนดจุดรวมพล 2 จุด และมีการติดตั้งปาย

บอกทางไปยังจุดรวมพลท้ัง 2 จุด 

- รูปท่ี 2-3 

 10) ตำแหนงติดตั ้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จุดจอด

รถดับเพลิง และเสนทางการสิ่งของรถดับเพลิงรอบอาคาร ดังรูปท่ี 7 

 
 

เนื่องจากยังไมมีการกอสรางอาคาร C จึงมีการจัดเสนทาง

การว่ิงของรถดับเพลิง ดังรูปท่ี 2-28 

- รูปท่ี 2-29 

3.7 การจัดการขยะมูลฝอย 1) มูลฝอยแหง 

- ประกอบดวย เศษกระดาษ เศษผา เศษถุงพลาสติก ภาชนะใส

อาหาร ที่ไมสัมผัสกับผูปวย และไมเปนอันตรายตอชุมชน  

โดยมีการจัดเก็บ ดังน้ี 

- สวนสำนักงาน จัดเก็บความถ่ี 1 ครั้ง/วัน เวลา 19.00 น. 

- สวนรักษาพยาบาล จัดเก็บความถี่ 2 ครั ้ง/วัน เวลา 9.00-

11.00 น. และ 12.00-16.00 น. 

- มูลฝอยแหงจะถูกเก็บรวบรวมใสถุงสีดำ และนำไปพักรอท่ี

หองพักมูลฝอยท่ัวไป เพ่ือรอใหเทศบาลตำบลเนินพระมารับ

ไปทำลายโดยวิธีการฝงกลบ โดยเขามารับขยะวันจันทร-

เสาร ชวงเวลา 9.00-10.00 น.  

 
 

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการการจัดการมูลฝอยแหง - รูปท่ี 2-31 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 - หองพักมูลฝอยแหง มีขนาดพื้นที่ 11 ตารางเมตร ความจุ 

11  ล ูกบาศกเมตร (ค ิดความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) 

สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยแหงปริมาณ 2.69 ลูกบาศก

เมตร/วัน ไดอยางเพียงพอ 

    

 2) มูลฝอยเปยก 

- ประกอบดวย เศษอาหาร เศษผัก ผลไม 

- สวนรานอาหาร จัดเก็บความถ่ี 1 ครั้ง/วัน โดยพนักงานประจำ

รานอาหาร 

- มูลฝอยเปยกจะถูกนำไปพักรอที่หองพักมูลฝอยทั่วไป แตจะ

วางแยกสวนกับมูลฝอยแหง เพ่ือรอใหคนรับไปเปนอาหารสัตว  

- หองพักมูลฝอยเปยก มีขนาดพ้ืนท่ี 11 ตารางเมตร ความจุ 11 

ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) สามารถ

รองรับปริมาณมูลฝอยเปยกปริมาณ 2.69 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ไดอยางเพียงพอ 

 
 

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการการจัดการมูลฝอยเปยก - รูปท่ี 2-31 

 3) มูลฝอยติดเช้ือ 

- แบงออกเปน (1) แบบไมม ีคม ได แก  ขยะมูลฝอยทาง

การแพทยที่ไมมีความแหลมคม มีเหตุอันควรใหสงสัยวามีโอกาส

ปนเปอน / คาดวาปนเปอน / ปนเปอนเชื้อโรค หรือสารคัดหลั่ง

จากรางกาย รวมถึงมูลฝอยจากกระบวนการเก็บเพาะเชื้อ รวมถึง

 
 

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการการจัดการมลูฝอยติดเช้ือ - รูปท่ี 2-31 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

อวัยวะหรือช้ินสวนของอวัยวะ เน้ือเยื่อท่ีไดจากการทำหัตถการตาง ๆ 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจศพ ไมวาจะมีขนาด หรือ

ปริมาณใด เชน สำลี ผากอซ ถุงมือยางทางการแพทย ผาปดปาก 

ผาปดจมูก ภาชนะบรรจุวัคซีนทั้งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต อาหาร

เลี ้ยงเชื ้อ ขวด Suction แบบใชครั ้งเดียว รก เศษชิ ้นเนื ้อจาก

หองปฏิบัติการ เปนตน และ (2) แบบมีคม ไดแก ขยะมูลฝอยทาง

การแพทยที ่มีความแหลมคม มีเหตุอันควรใหสงสัยวามีโอกาส

ปนเปอน / คาดวาปนเปอน / ปนเปอนเชื้อโรค หรือสารคัดหลั่ง

จากรางกาย รวมถึงมูลฝอยจากกระบวนการเก็บเพาะเชื ้อ และ 

มูลฝอยที่เปนวัคซีนทำจากเชื ้อโรค และภาชนะบรรจุไมวาจะใน

ปริมาณใด เชน ใบมีดผาตัด เข็มและกระบอกฉีดยา หลอดแกว สไลด 

แผนกระจกปดสไลด ภาชนะบรรจุวัคซีน ชุดใหสารน้ำทางเลือด 

(Infusion Set) และเครื่องมือแหลมคมตาง ๆ ท่ีใชกับผูปวยแลว ดังน้ี 

- จัดเก็บความถี่ 2 ครั้ง/วัน เวลา 9.00-11.00 น. และ 12.00-

16.00 น. 

- มูลฝอยติดเชื ้อจะถูกนำไปพักรอที ่หองพักมูลฝอยติดเช้ือ 

ซึ ่งต ิดตั ้งเครื ่องปรับอากาศเพื ่อควบคุมอุณหภูมิ ย ับยั ้งการ

เจริญเติบโตของเชื ้อโรค ปองกันและลดการเกิดกลิ่นและแมลง

รบกวน เพ่ือรอใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมารับไปทำลาย
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

โดยวิธีเผา โดยเขามารับขยะวันจันทร-เสาร ชวงเวลา 7.00-8.00 น. 

องคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะนำถังขยะใบใหมมาเปลี่ยนให

โรงพยาบาล เพื่อลดการสัมผัสและฟุงกระจายของเชื้อโรค โดยขยะ

ติดเชื้อแบบมีคมตองใสภาชนะที่ทนตอการแทงและการกัดกรอน 

และขยะติดเชื ้อแบบไมมีคมใหเก็บรวบรวมใสถุงสีแดง ที ่ระบุ

ขอความวา “ขยะติดเช้ือ” “หามเปด” และ “หามนำกลับมาใชอีก” 

- มูลฝอยติดเชื้อที่บรรจุลงในถังแกลลอน ตองบรรจุมูลฝอยติด

เชื ้อไมเกิน 3 ใน 4 สวนของความจุของถังแลวปดฝาใหแนน 

สำหรับมูลฝอยติดเช้ือท่ีตองบรรจุลงในถุงพลาสติกใหบรรจุมูลฝอย

ไดไมเกิน 2 ใน 3 ของถุงแลวมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนใหแนน 

- กำหนดเสนทางในการขนยายมูลฝอยติดเช้ือท่ีแนนอน และใน

ระหวางการเคลื่อนยายไปยังหองพักมูลฝอยติดเชื้อ หามแวะหรือ

หยุดพัก ณ ท่ีใดโดยเด็ดขาด 

- ในการจัดเก ็บม ูลฝอยตองกระทำดวยความระมัดระวัง  

หามโยนหรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

- กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะมูลฝอยติดเชื้อแตก

ระหวางทางหามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุง

มือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษแลวเก็บมูลฝอย

ติดเช้ือหรือกระดาษน้ันใสภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 ใบใหม แลวทำความสะอาดบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลนดวย

น้ำยาฆาเช้ือกอนเช็ดถูตามปกติ 

    

 - ตองทำความสะอาดและฆาเช้ือรถเข็น (ในกรณีท่ีปริมาณมูลฝอย

ติดเชื้อมีปริมาณมาก) และอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละ 

1 ครั้ง และหามนำรถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใชในกิจการอยางอ่ืน 

- ในขณะปฏิบัติงานเจาหนาที ่ผ ู ปฏิบัติงานจะตองสวมถุงมือ  

ผากันเป อน ผาปดปากปดจมูก และรองเทาพื ้นยางหุ มแข็ง

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงานรางกายหรือ 

สวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ผูปฏิบัติงานตองทำ

ความสะอาดรางกายหรือสวนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือโดยทันที 

- หองพักมูลฝอยติดเชื้อ มีขนาดพื้นที่ 8.5 ตารางเมตร ความจุ 

8.5 ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับ

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อปริมาณ 2.38 ลูกบาศกเมตร/วัน ไดอยาง

เพียงพอ โดยภายในจะมีการตั้งถังขยะมูลฝอยติดเชื้ออีกชั้นหน่ึง 

ซึ ่งทำดวยวัสดุแข็งแรงทนทานตอสารเคมีพื ้นผิวเรียบทำความ

สะอาดไมรั่วซึมมีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวแมลงพาหะนำ

โรคได และตองมีการฆาเช้ือกอนนำไปใช พรอมท้ังมีการติดตั้งระบบ

ปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 10 องศาเซลเชียส บริเวณ 

ดานหนาหองพักมูลฝอยติดเช้ือจะมีการติดปาย "หองพักมูลฝอย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 ติดเชื้อ อยางชัดเจน ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

    

 4) มูลฝอยอันตราย  

- ประกอบดวย ขยะพิษทั่วไป ไดแก ถานไฟฉาย แบตเตอรี่  

ผาหมึก ผงหมึก หลอดไฟ กระดาษก็อปป ปากกา ปากกาเคมี 

น้ำยาลบคำผิด ยาฆาแมลง และ กระปองสเปรย ขยะสารเคมี 

ไดแก ขวดยาขนาดเล็ก สารเคมี และปรอท มีการจัดเก็บดังน้ี 

- สวนสำนักงาน และสวนรักษาพยาบาล จัดเก็บความถี่ 1 ครั้ง/วัน 

เวลา 19.00 น. 

- มูลฝอยอันตราย จะถูกเก็บรวบรวมใสถุงสีเทา มีสัญลักษณท่ี

แสดงถึงประเภทขยะอันตราย และนำไปพักรอที่หองพักมูลฝอย

อันตราย และเมื่อปริมาณเพียงพอตอการขนสง จะติดตอบริษัทรับ

กำจัดเขามาเก็บขนเพ่ือทำลาย  

- หองพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพ้ืนท่ี 5.8 ตารางเมตร ความจุ 

5.8 ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) สามารถ

รองรับปริมาณมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.24 ลูกบาศกเมตร/วัน  

ไดอยางเพียงพอ 

 

 
 

โครงการมีการปฏิบัต ิตามมาตรการการจัดการมูลฝอย

อันตราย 

- รูปท่ี 2-31 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 5) มูลฝอยรีไซเคิล  

- ประกอบดวย ขยะมูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใชประโยชนไดอีก 

โดยตองผานกระบวนการรีไซเคิล เชน ขยะประเภทกระดาษ โลหะ 

แกว ขวดพลาสติก รวมถึงเอกสารรอทำลาย เชน เอกสารควบคุมท่ี

ใชในหนวยงาน หรือเอกสารที่มีขอมูลชื่อของผูปวย ที่หนวยงานไม

ตองการ หรือตองการท้ิง 

- สวนสำนักงาน และสวนรักษาพยาบาล จัดเก็บความถี่ 1 ครั้ง/

วัน เวลา 19.00 น. 

- มูลฝอยรีไซเคิล จะถูกเก็บรวบรวมใสถุงสีเขียวที่มีสัญลักษณ

ประเภทขยะรีไซเคิล และนำไปพักรอท่ีหองพักมูลฝอยรีไซเคิล และ

เมื่อปริมาณเพียงพอตอการขนสง จะติดตอบริษัทรับกำจัดเขามา

รับซื้อ 

- หองพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 5.8 ตารางเมตร ความจุ 

5.8 ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) สามารถ

รองรับปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 0.74 ลูกบาศกเมตร/วัน  

ไดอยางเพียงพอ 

 
 

โครงการมีการปฏิบัต ิตามมาตรการการจัดการมูลฝอย 

รีไซเคิล 

- รูปท่ี 2-31 

3.7 การใชประโยชนท่ีดิน ควบคุมกิจการของโครงการ ไมใหขัดตอขอกำหนดของกฎหมาย 

ผังเมือง 

 

 โครงการมีการใชประโยชนที ่ดิน เปนกิจการโรงพยาบาล 

โดยท่ีไมขัดตอขอกำหนดของกฎหมายผังเมือง 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ ไมตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเน่ืองจาก 

ไมมีผลกระทบ 

- - - - 

4.2 สังคม การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม 

1) ประชาสัมพันธดานการบริการของโครงการตอชุมชนในรูปแบบ

ตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

 โครงการมีการประชาสัมพันธดานการบริการของโครงการ

ตอชุมชนในรูปแบบตาง ๆ  

- ภาคผนวก ฉ-9 

 2) จัดใหมี รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  โครงการจัดใหมี รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง - - 

4.3 สาธารณสุข ดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ำใช/น้ำดื่ม การจัดการน้ำเสีย การปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการ

ท่ีกำหนดไวในชวงเปดดำเนินการอยางครบถวน 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลเรื่องเสียง ไฟฟา น้ำใช/น้ำดื่ม 

การจัดการน้ำเส ีย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(อัคคีภัย) การจัดการมูลฝอย ตามมาตรการท่ีกำหนดไวในชวง

เปดดำเนินการอยางครบถวน 

- - 

4.4 ประวัติศาสตร

โบราณสถานและโบราณคดี 

สุนทรียภาพและการ

ทองเท่ียว 

1) จัดพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน ตามแผนผังท่ีกำหนด  โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนตามแผนผังท่ีกำหนด - รูปท่ี 2-1 

2) จัดเจาหนาที่ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียว เชน การทำความสะอาด  

การตัดแตงใหสวยงาม ความถ่ี 1 ครั้ง/อาทิตย 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวเปนประจำ - รูปท่ี 2-32 

3) อนุร ักษ   ไม ย ืนต น ไม พ ุ มและพื ้นท ี ่ส ี เข ียวท ี ่ม ีอย ู  เดิม  

เพื่อคงทัศนียภาพและสุนทรียภาพเดิมของโครงการ และเปนการ

ชวยลดปริมาณ ความรอนที่ระบายออกจากเครื ่องปรับอากาศ

ภายในโครงการ 

 โครงการมีการอนุรักษ ไมยืนตน ไมพุ มและพื ้นที ่ส ีเขียว 

ท่ีมีอยูเดิม เพ่ือคงทัศนียภาพและสุนทรียภาพเดิมของโครงการ 

- รูปท่ี 2-1 

 4) เลือกใชวัสดุตกแตงภายนอกอาคารใหกลมกลืน สอดคลองกับ

อาคารอ่ืน ๆ โดยรอบ เพ่ือลดความขัดแยงทางสายตาลง โดยใช 

 โครงการมีการเลือกใชว ัสด ุตกแตงภายนอกอาคารให

กลมกลืน สอดคลองกับอาคารอ่ืน ๆ โดยรอบ 

- รูปท่ี 2-33 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 สีออนตกแตงอาคาร ทางผนังนอกอาคารสวนที ่เปนคอนกรีต  

เพื ่อการสะทอนแสงที ่ดี โดยไมสงผลกระทบตอโครงการและ 

รอบโครงการ 

    

 5) ระยะเวลากอสรางอาคาร จะใชระยะเวลาประมาณ 2 ป  

โดยเริ่มประมาณป พ.ศ. 2564 – 2565 มาตรการบดบังแสงแดด

และทิศทางลมอันอาจเกิดจากโครงการ ดังน้ี 

5.1) จัดใหมีมาตรการชดเชยความเสียหายตอชุมชนโดยรอบใน

ระยะ 150 เมตร ในกรณีที่โครงการกอใหเกิดผลกระทบดาน

การบดบังแสงแดด และทิศทางเนื่องจากการพัฒนาโครงการ  

ซึ่งจะสงผลตอกิจวัตรประจำวันและการพักอาศัยไปจากเดิม

อยางเห็นไดชัด อาทิเชน การตากผาไมแหง การระบายอากาศ 

และการถายเทอากาศ เปนตน โดยโครงการจะจัดสงจดหมาย

ไปยังผู อยู อาศัยโดยรอบพื้นที ่โครงการในระยะ 150 เมตร 

เพื ่อใหทราบวาหากมีปญหาเรื ่องผลกระทบจากการบดบัง

แสงแดด อันเนื่องมาจากอาคารของโครงการ ใหดำเนินการ

แจงกับทางโครงการ ซึ ่งโครงการจะทำการตรวจสอบและ

แกไข มีกำหนดระยะใหแจงกับทางโครงการตั้งแตชวงการ

ดำเนินการกอสรางจนถึง 1 ป แรกนับจากที่โครงการเปด

 ปจจุบันยังไมมีการกอสรางอาคารสวนขยาย (อาคาร C) 

ดังน้ันจึงไมมีการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

โครงการ โดยคาใชจ ายที ่เก ิดข ึ ้น เจาของโครงการเปน

ผูรับผิดชอบ 

5.2) กำหนดใหมีเจาหนาที่โครงการหรือตัวแทนรับเรื่องรองเรียน  

โดยจะระบุชื่อ-ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดใน

จดหมายแจงไปยังชุมชนโดยรอบ และจัดใหมีกลองรับฟง

ความคิดเห็น/เรื่องรองเรียนบริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ 

5.3) จัดใหมีคณะกรรมการไตรภาคี อันประกอบดวย ตัวแทน

เจาของโครงการ ตัวแทนผูที่ไดรับผลกระทบดานการบดบัง

แสงแดด ลม และคลื่นวิทยุโทรทัศน อันเกิดจากโครงการ และ

ตัวแทนจากหนวยงานราชการหรือตัวแทนที่เปนคนกลาง 

ซึ่งไมไดสวนไดสวนเสียกับโครงการ ไดรวมกันกำหนดแนวให

โครงการการชดเชยที่เหมาะสม เปนรูปธรรม และเปนธรรม

ตอทุกฝาย 
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รูปท่ี 2-1 พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 
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รูปท่ี 2-2 ปายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผนดินไหว 

 

  

 
 

จุดรวมพล 1 บริเวณดานหลังอาคารหอพักแพทย จุดรวมพล 2 บริเวณดานหนาอาคาร A และ B  
 

  รูปท่ี 2-3 จุดรวมพลท้ัง 2 จุดของโครงการ 
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รูปท่ี 2-4 ปายบอกทางไปจุดรวมพล 

 
  

 

รูปท่ี 2-5 การรดน้ำและลางทำความสะอาดเสนทางการจราจร และพ้ืนท่ีจอดรถ 

 
 

 

 

รูปท่ี 2-6 ปายจอดรถกรุณาดับเคร่ืองบริเวณลาดจอดรถ 

 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval
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10 

 

รูปท่ี 2-7 เจาหนาท่ีทำความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

 

 

รูปท่ี 2-8 ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย 

 

  

ปายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. สันนูนเพ่ือลดความเร็ว 

รูปท่ี 2-9 การควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
 

เคร่ืองทำน้ำเย็น ชุดท่ี 2 เคร่ืองทำน้ำเย็น ชุดท่ี 1 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval
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10  

10 

 

 

รูปท่ี 2-10 ปายจราจรและสัญญาณจราจรบนพ้ืนทาง และเจาหนาท่ีคอยอำนวยความสะดวก 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval



  

 

 

 2-29 

 

        

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

 

รูปท่ี 2-11 ท่ีจอดรถปจจุบันของโครงการ 
 

โรงจอดรถ Mobile X-Ray 9 คัน 

ลานจอดรถ C 249 คัน 

ลานจอดรถ C (เพ่ิมชอง) 26 คัน 

โรงจอดรถจักรยานยนต 198 คัน 

โรงจอดรถหลังคอนโดแพทย 18 คัน 

ลานจอดรถ A 31 คัน 
ลานจอดรถคนพิการ 5 คัน 

โรงจอดรถแพทยขางสระวายน้ำ 

22 คัน โรงจอดรถคอนโคแพทย 18 คัน 

โรงจอดรถยนตแพทยหลังอาคาร A 

(ขางระบบบำบัด) 14 คัน 

ท่ีจอดรถยนตสำรอง 

(ลานจอดรถ X-Ray) 44 คัน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 
 

รูปท่ี 2-12 การอำนวยความสะดวกท่ีจอดรถแกผูมารักษาเฉพาะทาง 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 2-13 หมอแปลงไฟฟาของโครงการ 

 

  

 

รูปท่ี 2-14 เคร่ืองกำเนิดไฟฟาสำรอง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

 

รูปท่ี 2-15 งานซอมแซมจุดเชื่อมตอการเดินสายไฟ และอุปกรณตางๆ 

 

  

โคมไฟสะทอนแสงและหลอดไฟแบบประหยดัพลังงาน 
 

 

 

 

เครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดไฟ เบอร 5 
 

รูปท่ี 2-16 อุปกรณไฟฟา/เคร่ืองใชไฟฟาประเภทประหยัดพลังงาน 

 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

 

ปายกำหนดอุณภูมภิายในหอง 25 องศาเซลเซียส และชวงเวลาเปด – ปด เครื่องปรับอากาศ 

  

 

ปายปดไฟเมื่อเลิกใชงานบริเวณสวิตซไฟ และกำหนดชวงเวลาเปด-ปดไฟ 
 

 

สวิตซตั้งเวลา หรือ Time Delay Switch 

รูปท่ี 2-17 การอนุรักษพลังงานของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

กระจกชนิดปองกันความรอนจากภายนอกอาคาร 
 

รูปท่ี 2-17 การอนุรักษพลังงานของโครงการ (ตอ) 

 

  

  

 

รูปท่ี 2-18 การอุดรอยร่ัวตามผนัง เพดาน เพ่ือไมใหสูญเสียความเย็น 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

 

รูปท่ี 2-18 การอุดรอยร่ัวตามผนัง เพดาน เพ่ือไมใหสูญเสียความเย็น (ตอ) 

 

  

 

 

รูปท่ี 2-19 การซอมแซมระบบจายน้ำประปา 

 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

 

รูปท่ี 2-20 การตรวจสอบทอระบายน้ำบอพักน้ำ 

 
 

 

 

รูปท่ี 2-21 การทำความสะอาดจุดจายน้ำและวัดคาน้ำ 

 

 
 

รูปท่ี 2-22 กอกน้ำอัตโนมัติ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

รูปท่ี 2-23 ฝาบอเก็บน้ำใตดินปดมิดชิด 

 

 

รูปท่ี 2-24 เจาหนาท่ีตรวจสอบและทำความสะอาดรางระบายน้ำ 

 

  

รูปท่ี 2-25 บอหนวงน้ำของโครงการ 

 

  



 
 

 2-37 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

 

เครื่องสูบน้ำสำหรบัระบายน้ำสูทอระบายสาธารณะดานหนาโครงการ 
 

  

 

เครื่องสูบน้ำสำหรบัระบายน้ำสูทอระบายสาธารณะดานขางโครงการ 
 

รูปท่ี 2-26 เคร่ืองสูบน้ำสำหรับระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

รูปท่ี 2-27 ปายรณรงคไมใหท้ิงเศษขยะท่ีไมยอยสลายลงระบบบำบัดน้ำเสีย 

 



 
 

 2-38 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

หัวรับน้ำดับเพลิง บริเวณอาคาร B หัวรับน้ำดับเพลิง บริเวณอาคารหอพักแพทย 
 

 
 

เครื่องตรวจจับควัน Smoke Detector Alarm Bell 
 

  

 

ชุดกดแจงเหตุแบบใชมือดึง Manual Station อุปกรณสงสัญญาณเสยีง Strobes and Horns 
 

รูปท่ี 2-28 ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมของโครงการ 



 
 

 2-39 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

ไฟฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และตูเก็บสายฉีดน้ำดบัเพลิง 
 

  

ผังเสนทางหนีไฟ ปายบอกทางหนีไฟ 
 

 

ถังดับเพลิง และตูเก็บสายฉีดน้ำดบัเพลิง พรอมวิธีการใชงานภายในอาคารและนอกอาคาร 
 

รูปท่ี 2-28 ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมของโครงการ (ตอ) 

  

IT CORNER
Oval



 
 

 2-40 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

รูปท่ี 2-29 ผังแสดงเสนทางการว่ิงของรถดังเพลิง 

 

 
 

รูปท่ี 2-30 แผนกฉุกเฉินและรถพยาบาลของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

ถังรองรับขยะภายในโครงการ 

  

หองพักขยะท่ัวไป หองพักขยะรีไซเคิล 
 

  
 

หองพักขยะอันตราย หองพักขยะติดเช้ือ 
 

รูปท่ี 2-31 การจัดการมูลฝอยของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

เจาหนาท่ี อบต.เนินพระเขามารับขยะท่ัวไป 
 

 

 

 ถังขยะท้ิงของมีคมติดเช้ือ    เจาหนาท่ี อบต.เนินพระเขามารับขยะท่ัวไป 
 

 

 

บริษัทอัคคีปราการ เขามารับขยะอันตรายไปกำจัด 
 

รูปท่ี 2-31 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ตอ) 
 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

 

เจาหนาท่ี อบจ.ระยอง ลางทำความสะอาดหองพักมูลฝอยติดเช้ือ 
 

 

พนักงานลางทำความสะอาดหองพักขยะติดเช้ือ 
 

  

 

รูปท่ี 2-31 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ตอ) 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 
 

การแตงกายขณะปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ พนักงานรวบรวมขยะภายในอาคาร 
 

 

 

ขอปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับพนักงานเก็บขยะ 
 

รูปท่ี 2-31 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ตอ) 

 

  
 

รูปท่ี 2-32 เจาหนาท่ีดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียว 

IT CORNER
Oval

IT CORNER
Oval
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  
 

รูปท่ี 2-32 เจาหนาท่ีดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียว (ตอ) 

 

  
 

รูปท่ี 2-33 การตกแตงภายนอกอาคารใหสอดคลองอาคารโดยรอบ 
 

 



 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 

  



 

 

 3-1 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

บทที่  3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม  

เปนการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (ส วนขยาย) ครั ้งที ่  2 ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  

และไดรับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส 1010.5/10026 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเจาของ

โครงการจะตองปฏิบัติตามมาตรการฯ ที ่ระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม และ 

เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 2 ครั้งตอป นั้น 

ปจจุบันทางโครงการยังไมไดมีการดำเนินการกอสรางในสวนขยาย ครั ้งที ่ 2 อยู ในระยะเปด

ดำเนินการ จำนวน 160 เตียง จาก 360 เตียง (ตามที่ระบุไวในรายงาน EIA) ฉะนั้น ในรายงานฉบับนี้  

จะเปนการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 

2566  โดยทางหน วยว ิจ ัยและพ ัฒนาบ ูรณาการเกษตรและสิ่ งแวดล อม คณะเกษตรศาสตร  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดทำการรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันฯ การตรวจสอบดวยวิธี Walk through survey พรอมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

และภาพถายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ  

เพื่อจัดทำรายงานเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

แสดงดังตารางท่ี 2-1 

 

3.2  วัตถุประสงค 

 

 เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ประเมินผลและจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอมเสนอตอสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบถึงสถานการณ

คุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ครั้งท่ี 2 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

3.3   ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 

2566 ประกอบไปดวย การคมนาคมขนสง, ไฟฟา/พลังงาน, ระบบระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม,  

การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 

3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

 มาตรการติดตามตรวจสอบกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) 

ครั้งที่ 2 ประกอบไปดวย การคมนาคมขนสง, ไฟฟา/พลังงาน, ระบบระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม,  

การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือเห็นชอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมไดกำหนดใหมีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ เปนประจำทุก 6 เดือน 

ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติตามขอกำหนด โครงการจึงกำหนดใหมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนการรายงานผลการปฏิบัติระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดัง

ตารางท่ี 3.4-1 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

 

 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. การคมนาคม

ขนสง 

ถนนและพื ้นที ่จอด

ร ถ ภ า ย ใ น พ ื ้ น ท่ี

โครงการ 

พารามิเตอร 

ระบบส องสว างทางจราจร

บริเวณที่จอดรถ และบริเวณ

ทางเขา-ออก 

ความถี ่

1 เดือน/ครั้ง 

ติดตามตรวจสอบระบบ

ไฟฟาสองสวางบริเวณท่ี

จ อ ด ร ถ  ถ น น  แ ล ะ

บร ิ เวณทางเข า-ออก 

โครงการ 

 โครงการมีการติดตามตรวจสอบระบบไฟฟาสองสวางบริเวณ

ที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเขา-ออก โครงการ ใหใชงาน

ไดอยูเสมอ  

- ภาคผนวก ฉ-7 

  พารามิเตอร 

สัญญาณจราจรภายในพื ้นท่ี

โครงการ หากชำร ุดให  เร ง

ซอมแซม 

ความถี่ 

1 เดือน/ครั้ง 

ต ิ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ

ส ัญญาณจราจร เชน 

ลูกศรแสดงทิศทางการ

เ ด ิ น ร ถ  ป  า ย แ ส ด ง

ทางเขา-ออก 

 โครงการจัดใหมีการตรวจสอบปายสัญญาณจราจรตาง ๆ 

และสัญญาณจราจรบนพ้ืนทาง ของโรงพยาบาลใหชัดเจนอยู

เสมอ  

- รูปท่ี 2-10 

  พารามิเตอร 

จำนวน ตำแหนง และรูปแบบ

พ้ืนท่ีจอดรถตามการออกแบบ 

ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

ตรวจสอบที ่จอดรถให

เปนไปตามท่ีออกแบบไว 

 โครงการจัดใหมีพื้นที่จอดรถยนต สำหรับเจาหนาที่และผูมา

ใชบริการ ตามท่ีมีการออกแบบไว 

- รูปท่ี 2-11 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

2. ไฟฟา/พลังงาน เครื ่องใชไฟฟาท้ัง

ภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร 

ในพ้ืนท่ีโครงการ 

พารามิเตอร 

- ใชโคมไฟและหลอดไฟใหใช

โคมไฟที ่ม ีแผนสะทอนเพ่ือ

ช  วย ให  แส งจากหลอดไฟ

กระจายอยางเต็มประสิทธิภาพ 

- เปลี่ยนหลอดไฟที่หมดอายุ

แล วให  เป นหลอดประหยัด

พลังงาน  

- ติดตั ้งสวิตซต ั ้งเวลา หรือ 

Time Delay Switch ทำงาน

เปด-ปดไฟฟา สำหรับบริเวณ

พื้นที่สวนกลางที่ใชไฟฟาแสง

สวางบางเวลา 

- เลือกใชเครื่องปรับอากาศท่ี

ประหยัดพลังงานและไมใช

สาร CFC 

 

 

 

ตรวจสอบใหโครงการ

ปฏิบ ัต ิตามมาตรการ

อนุรักษพลังงาน 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงการมีการเลือกใชโคมไฟและหลอดไฟที่มีแผนสะทอน

แสงจากหลอดไฟ 

 

 

 

โครงการไดดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟที่ชำรุด 

โดยเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน 

 

โครงการจัดใหมีการติดตั้งสวิตซตั้งเวลา หรือ Time Delay 

Switch สำหรับจอ LED ประชาสัมพันธ ที่มีการใชไฟฟาบาง

เวลา 

 

 

เครื่องปรับอากาศของโครงการเปนระบบปรับอากาศแบบ

รวมศูนย โดยมี Chiller จำนวน 2 ตัว โดยเปดใชงานสลับกัน 

2 ชวง คือ ชวง 6.00 – 22.00 น. และ 22.00 – 6.00 น. 

และหากมีหองท่ีแยกสวน โครงการไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ท่ีมีฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-16 

 

 

 

 

- 

 

 

รูปท่ี 2-17 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-8 และ 

รูปท่ี 2-16 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

- เลือกใชกระจกหรือติดฟลมท่ี

มีคุณสมบัติปองกันความรอน

แตยอมใหแสงสวางผานได เพ่ือ

ลดการใชพลังงานในอาคาร 

- ตรวจสอบ อุดรอยรั่วตามผนัง 

เพดาน บานประตู ชองแสงหอง

ที ่มีการติดเครื ่องปรับอากาศ 

และป ดประต ูห องให สนิท 

เพ่ือไมใหสูญเสียความเย็น 

ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 
 

 

 

 

 

โครงการมีการเลือกใชฟลมติดกระจกที ่สามารถปองกัน 

ความรอนจากภายนอกอาคารได 

 

 

 

โครงการม ีการตรวจสอบ อ ุดรอยร ั ่วตามผนัง เพดาน  

บานประตู ชองแสงหองที่มีการติดเครื ่องปรับอากาศ และ 

มีการปดประตูหองใหสนิทเสมอ เพ่ือไมใหสูญเสียความเย็น 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

รูปท่ี 2-17 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-18 

 

3. ระบบระบายน้ำ

และการปองกัน 

น้ำทวม 

รางระบายน้ำฝน

ภายในโครงการ 

พารามิเตอร 

การอุดตันหรือตื้นเขิน  

(เศษตะกอน) 

ความถี่ 

ทุก ๆ 6 เดือน ชวงกอนฤดูฝน 

ตรวจสอบให ม ีการทำ

ความสะอาดและขุดลอก

ตะกอนจากทอระบายน้ำ

ของโครงการ 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบและทำความสะอาด

รางระบายน้ำ และทอระบายน้ำเปนประจำ โดยเฉพาะกอน

ชวงฤดูฝน และจัดใหมีบอหนวงน้ำภายในโครงการ 

- รูปท่ี 2-24 

  พารามิเตอร 

การแตก รั่ว หรือชำรุด 

 

ตรวจสอบทอระบายน้ำ 

บอพักน้ำ ของโครงการ 

หากพบวามีจุดแตกรั่ว

 โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบทอระบายน้ำ บอพัก

น้ำ ของโครงการอยูเสมอ และซอมเมื่อตรวจพบวามีการชำรุด 

- รูปท่ี 2-20 และ 

ภาคผนวก ฉ-1 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

ความถี่ 

ทุก ๆ 3 เดือน 

หร ือชำร ุดต องร ีบทำ

การแกไข หรือเปลี่ยน

ใหมโดยเรว็ 

4. การจัดการ 

น้ำเสีย 

ระบบบำบัดน้ำเสีย พารามิเตอร 

- ความเปนกรด-ดาง   

- บีโอดี  

- ซีโอดี          

- ซัลไฟต  

- ปริมาณสารแขวนลอย  

- ของแข็งละลายท้ังหมด 

- ปริมาณตะกอนหนัก    

- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น  

- น้ำมัน ไขมัน   

- โคลิฟอรมแบคทีเรีย 

- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

ความถี ่

1 เดือน/ครั้ง 

เ ก ็ บ และ ว ิ เ ค ร า ะห

ต ั วอย  างน ้ ำ เส ียและ 

น้ำทิ ้งตามมาตรฐานท่ี

กฎหมายกำหนด 

 โครงการมีการจัดจางบริษัท เซนท เอ็นไวร จำกัด ในการ

ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำเสียและน้ำทิ ้งเพื ่อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง 

ซึ่งไดดำเนินการตรวจสอบครบตามพารามิเตอรท่ีกำหนด 

- ภาคผนวก ช-1 

  พารามิเตอร ดำเนินการตาขอกำหนด

ของ กฎกระทรวง เรื ่อง 

 โครงการมีการจ ัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ส งตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนประจำทุกเดือน 

- ภาคผนวก จ. 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

โครงการฯ ตองเก็บสถิติและ

ขอมูลซึ ่งแสดงผลการทำงาน

ของระบบบำบัดน้ำเสียในแตละ

วัน และจดบันทึกรายละเอียด

ดังกลาวตามแบบ ทส.1 ของ

กฎกระทรวง เร ื ่อง กำหนด

หลักเกณฑ วิธีการและแบบการ

เก็บสถิติและขอมูล การจัดทำ

รายละเอ ี ยด และรายงาน

สรุปผลการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2562 เก็บไว 

ณ สถานท ี ่ ตั้ งแหล  งกำเนิด

มลพ ิษเป นระยะเวลา 2 ป   

นับแตวันที ่มีการจัดเก็บสถิติ

และขอมูลน้ัน 

ความถี่ 

ทุกวันตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

 

กำหนดหล ั ก เ กณฑ  

วิธีการและแบบการเก็บ

สถ ิต ิและข อม ูล การ

จัดทำรายละเอียด และ

รายงานสร ุ ปผลการ

ทำงานของระบบบำบัด 

น้ำเส ีย พ.ศ. 2562 ได

กำหนด 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

 

  พารามิเตอร 

โครงการฯ ตองจัดทำรายงาน

สร ุปผลการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเสียในแตละเดือนตาม

แบบ ทส.2 ของกฎกระทรวง 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และแบบการเกบ็สถติิและขอมูล 

การจ ัดทำรายละเอ ียด และ

รายงานสรุปผลการทำงานของ

ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 

และสงตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

โดยสงทางไปรษณียตอบรับหรือ

ร ายงานด  วยว ิ ธ ี ก า รทา ง

อิเล็กทรอนิกสตามที่อธิบดีกรม

ควบคุมมลพิษประกาศกำหนด 

ความถี่ 

ดำเนินการตาขอกำหนด

ของ กฎกระทรวง เรื ่อง 

กำหนดหล ั ก เ กณฑ  

วิธีการและแบบการเก็บ

สถ ิต ิและข อม ูล การ

จัดทำรายละเอียด และ

รายงานสร ุ ปผลการ

ทำงานของระบบบำบัด

น้ำเส ีย พ.ศ. 2555 ได

กำหนด 

 โครงการมีการจ ัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ส งตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนประจำทุกเดือน 

- ภาคผนวก จ. 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลา

เปดดำเนินการ 

5. การจัดการขยะมลูฝอย 

5.1 มูลฝอยแหงและ

มูลฝอยเปยก 

ถังรองรับมูลฝอย

แหงและมูลฝอย

เปยก 

พารามิเตอร 

- ตรวจสอบสภาพการใชงาน

และทำความสะอาดของถัง

รองรับมูลฝอยตามแผนกตาง ๆ 

ความถี ่

สัปดาหละ 1 ครั ้ง ตลอดเปด

ระยะดำเนินการ 

ตรวจสอบและทำความ

สะอาด 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบสภาพการใชงาน

และทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยตามแผนกตาง ๆ เสมอ 

- รูปท่ี 2-31 

  พารามิเตอร 

- ทำความสะอาดบริเวณจุด

วางถังรองรับมูลฝอยภายใน

อาคารและภายนอกอาคาร 

ทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขน

ออกนอกพ้ืนท่ีเรียบรอย 

ความถี ่

ทุกวัน ตลอดระยะเปด

ดำเนินการ 

ตรวจสอบและทำความ

สะอาด 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่คอยทำความสะอาดจุดรองรับ 

มูลฝอยจุดตาง ๆ เสมอ 

- รูปท่ี 2-31 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

  พารามิเตอร 

ตรวจสอบบริเวณหองพักมลูฝอย

ไมใหมีขยะตกคาง และดูแลทำ

ความสะอาด 

ความถี ่

สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

เปดดำเนินการ 

ตรวจสอบและทำความ

สะอาด 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่คอยตรวจสอบหองพักมูลฝอย

ท่ัวไปไมใหมีขยะตกคาง และลางทำความสะอาดอยูเสมอ 

- รูปท่ี 2-31 

5.2 มูลฝอยอันตราย ถังรองรับมูลฝอย

อันตราย 

พารามิเตอร 

ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย

อันตรายใหอยูในสภาพดี 

ความถี ่

ทุกวัน ตลอดระยะเปด

ดำเนินการ 

ตรวจสอบสภาพถัง  โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย

อันตรายใหอยูในสภาพดีเสมอ 

- รูปท่ี 2-31 

 ห องพ ักม ูลฝอย

อันตราย 

พารามิเตอร 

ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน

หองพักมูลฝอยอันตรายไมให

ลนหอง  

ความถี ่

ตรวจสอบหองพักมูล

ฝอยอันตราย 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน

หองพักมูลฝอยอันตรายไมใหลนหอง 

- รูปท่ี 2-31 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

ทุกวัน ตลอดระยะเปด

ดำเนินการ 

 

 พ้ืนท่ีโรงพยาบาล พารามิเตอร 

- ตรวจสอบใบอน ุญาตทุก

ประเภทของบริษัทที่รับกำจัด

มูลฝอยอันตรายอยางสม่ำเสมอ 

และไมอนุญาตใหเขารับขยะ

อ ันตรายของโครงการหาก

ใบอนุญาตหมดอาย ุ

ความถี ่

ทุก ๆ 3 เดือน 

ผลการปฏิบัติงานของ

บ ร ิ ษ ั ท ร ั บ ม ู ล ฝ อ ย

อันตราย 

 โครงการมีการเลือกบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)  

ที่มีใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยอันตรายเขามาเก็บขนมูลฝอย

อันตรายไปกำจัด 

- รูปท่ี 2-31 

  พารามิเตอร 

- ติดตามผลรายงานสรุปผล

จากบริษัทที่รับกำจัดมูลฝอย

อันตราย ซึ่งตองสงตอโครงการ

ทุก 3 เดือน โดยตองปรากฏ

รายละเอียดของ ปริมาณขยะท่ี

รับจากโครงการ 

ผลการปฏิบัติงานของ

บ ร ิ ษ ั ท ร ั บ ม ู ล ฝ อ ย

อันตราย 

 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) มีการสงรายละเอียดของ 

ป ร ิ ม า ณ ข ย ะ ท ี ่ ร ั บ จ า ก โ ค ร ง ก า ร  1  เ ด ื อ น / ค รั้ ง  

เพ่ือดำเนินการเรื่องเบิกจาย 

 

- ภาคผนวก ฉ-5 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

ความถี ่

ทุก ๆ 3 เดือน 

 

5.3. มูลฝอยติดเช้ือ ถังรองรับมูลฝอย 

ติดเช้ือ 

พารามิเตอร 

ตรวจสอบถังรองร ับม ูลฝอย 

ติดเช้ือใหอยูในสภาพดี 

ความถี ่

ทุกวัน ตลอดระยะเปด

ดำเนินการ 

ตรวจสอบสภาพถัง  โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยติดเช้ือ

ใหอยูในสภาพด ี

 

- รูปท่ี 2-31 

 หองพักมูลฝอย 

ติดเช้ือ 

พารามิเตอร 

- ตรวจสอบหองพักมูลฝอยติด

เชื้อไมใหมีขยะตกคาง และทำ

ความสะอาดทุกคร ั ้งท ี ่ม ีการ

บริษัทรับขยะติดเช้ือไปกำจัด 

ความถี ่

สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

เปดดำเนินการ 

ตรวจสอบ และทำความ

สะอาด 

 เจาหนาที ่ อบจ.ระยอง เขามารับมูลฝอยติดเชื ้อไปกำจัด 

ทุกวัน จึงไมมีมูลฝอยติดเชื ้อตกคาง และทำความสะอาด

หองพักมูลฝอยติดเช้ือทุกครั้ง 

- รูปท่ี 2-31 

  พารามิเตอร แ บ บ ฟ อ ร  ม บ ั น ทึ ก

ปริมาณมูลฝอย 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่ในการบันทึกปริมาณมูลฝอย 

ติดเช้ือทุกวัน 

- ภาคผนวก ฉ-5 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

- บันทึกปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ

ทุกวัน 

ความถี ่

ทุกวัน ตลอดระยะเปดดำเนินการ 

 พ้ืนท่ีโรงพยาบาล พารามิเตอร 

- อบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอย

ติดเช้ือ 

ความถี ่

ท ุก ๆ 3 เด ือน หร ือเม ื ่อมี

เจาหนาท่ีใหม 

อบรมเจาหนาท่ี  โครงการจัดใหมีการอบรม การปองกันและการระงับการแพร

เ ช ื ้ อ ห ร ื อ อ ั นตรายท ี ่ อ าจ เก ิ ดจ ากม ู ลฝอยต ิ ด เ ช้ื อ  

แกพนักงาน เมื ่อวันที ่ 13 มิถ ุนายน 2565 และหากมี

พนักงานใหมมีแผนดำเนินการฝกอบรมตอไป 

- ภาคผนวก ฉ-5 

  พารามิเตอร 

- ตรวจสอบค ุณสมบ ัต ิของ

บริษัทรับขยะติดเชื ้อไปกำจัด 

ดังน้ี 

ก. ม ีใบอน ุญาตเก ็บขนและ

กำจัดขยะติดเช้ือ 

ข. เตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอด

มลพิษที ่ ได ร ับการร ับรอง

ผลการปฏิบัติงานของ

บริษัทรับขยะติดเช้ือ 

 โครงการมีการตรวจสอบคุณสมบัตขิอง อบจ.ระยองท่ีรับขยะ

ติดเช้ือไปกำจัด 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

มาตรฐานด  านค ุ ณภาพ

สิ่งแวดลอม 

ค. รถบรรทุกมูลฝอยติดเช้ือ 

พรอมถังรองรับมูลฝอยแบบ

มิดชิด โดยจะตองจัดเตรียม

ถ ังบรรจ ุม ูลฝอยพลาสติก 

สีแดง ใหกับโครงการ และ

เมื ่อเขามาจัดเก็บจะตองนำ

ถังเปลาที ่ผ านการทำความ

สะอาด เช็ดใหแหง มาเปลี่ยน 

ง. เขามาขนยายมูลฝอยติดเช้ือ

ไปเผาทำลายอยางนอย 3 

ครั้ง/สัปดาห 

จ. พน ักงานจะต องสวมชุด

ฟอรมปองกันการติดเชื้อจาก

มูลฝอยที ่ถ ูกต องตามหลัก

สุขาภิบาล 

ฉ. มีการช่ังน้ำหนัก ณ จุดรับมูล

ฝอยติดเช ื ้อ พร อมลงนาม
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

กำก ับโดยเจ าหน าท ี ่ ของ

บริษัทฯ และเจาหนาที ่ของ

โครงการฯ รวมกัน 

ช. สามารถเผาทำลายมูลฝอย

ติดเชื ้อไดทุกประเภท อาทิ 

ผากลอส สำลี เลือด เสมหะ 

เศษเนื้ออวัยวะตาง ๆ หลอด

เข็มฉีดยา เข็มฉีดยา ถุงมือ

ยางภาชนะที ่ปนเป อนสาร

กัมมันตรังสี และยาหมดอายุ

ตาง ๆ 

ซ. สงรายงานผลการดำเนินการ

ตอโรงพยาบาลทุก  6 เดือน 

ความถี ่

ทุก ๆ 3 เดือน 

5.4. มูลฝอยรีไซเคิล ห องพ ักม ูลฝอย 

รีไซเคิล 

พารามิเตอร 

ตรวจสอบบร ิ เวณห  อง พั ก 

มูลฝอยรีไซเคิลไมใหลนหอง  

ความถี ่

ตรวจสอบและทำความ

สะอาด 

 โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอย 

รีไซเคิลไมใหลนหอง และทำความสะอาดหองพักมูลฝอย

เสมอ 

- รูปท่ี 2-31 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ระยะดำเนินการ (ตอ) 

องคประกอบ

สิ่งแวดลอม 

บริเวณท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร/ความถี่ วิธีการตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 
เอกสารอางอิง 

สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

 

 

6. การป องกันและ

บรรเทา สาธารณะภัย 

ภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 

พารามิเตอร 

อุปกรณดับเพลิงทุกประเภท มี

สภาพสมบูรณ สามารถใชงานได 

ความถี ่

ตามขอกำหนดของอ ุปกรณ 

แตละชนิด 

ม ีแผนการตรวจสอบ

อุปกรณด ับเพลิง ทุก

ประเภทที่มีติดตั ้งตาม

ขอกำหนดของอุปกรณ

ในแตละประเภท 

 
 

โครงการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภท

โดยฝายชางประจำสัปดาห ประจำเดือน และประจำป 

- ภาคผนวก ฉ-1 

  พารามิเตอร 

- ม ี หน ั งส ื อ ร ั บ รองจาก

หนวยงานฝกอบรมการซ อม

แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

- มีรายงานผลการฝกอบรม

การซอมแผนปองกันอัคคีภัย 

ความถี ่

1 ป/ครั้ง 

จัดฝกอบรมและซอม

แผนป องก ันอ ัคค ีภัย

อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

 
 

โครงการดำเนินการจัดฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน ในวันท่ี 

11-22 พฤษภาคม 2566 และฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม

อพยพหนีไฟ ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2566 

- ภาคผนวก ฉ-3 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

3.5  ผลการวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม  

  

 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) 

ครั้งท่ี 2 ระบุใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

 คุณภาพน้ำเสีย กำหนดใหมีการตรวจวัดคา ความเปนกรด - ดาง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), 

ซัลไฟต (Sulfide), ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS), 

ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids), ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen ; TKN), 

ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil), โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria) และฟคอลโคลิฟอรม

แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ความถ่ี 1 เดือน/ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก 

 1. น้ำเสียเขาระบบบำบัด 

 2. น้ำท้ิงหลังผานการบำบัดแลว  

 นอกจากนี ้ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ครั ้งท่ี 2 ไดดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของโครงการเพิ่มเติมจากที่ระบุในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก 

คุณภาพน้ำประปา และคุณภาพน้ำดื่ม  

 

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ครั้งท่ี 2 ไดมอบหมายให บริษัท เซนท เอ็นไวร จำกัด  

เป นผ ู ดำเน ินการเก ็บและว ิเคราะหต ัวอย างน ้ำเส ีย และบริษ ัท ด ีแอนดจี คอร ปอเรช ั ่น จำกัด  

เปนผูดำเนินการเก็บและวิเคราะหตัวอยางน้ำประปาและน้ำดื่ม ซ่ึงเก็บตัวอยางน้ำ ดวยวิธี Grab Sampling 

ตัวอยางทั้งหมดจะถูกแชในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพกอนนำมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการภายใน 24 

ชั่วโมง และปดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอยางโดยละเอียด พรอมทั้งจดบันทึกขอมูลในแบบกำกับ

ตัวอยาง ท่ีใชควบคุมคุณภาพภายนอกหองปฏิบัติการวิเคราะห และนำสงไปวิเคราะหยังหองปฏิบัติการของ

บริษัทฯ ตอไป โดยขอบเขตการตรวจวัดและวิธีวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม แสดงดังตารางท่ี 3.5-1  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-1 ขอบเขตการตรวจวัดและวิธีวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

รายการตรวจวัด ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห ความถี่ วิธีวิเคราะหทดสอบ 

1) คุณภาพน้ำเสีย pH  In house method : St-T01-01 1 เดือน/ครั้ง St-T01-01 based  

และน้ำท้ิง BOD 5 – day BOD Test  on Standard  

 COD Clos Reflux  Method APHA, 

 Sulfide Idometric   AWWA WEF, 2017 

 Total Suspended Solids Dried at 103-105˚C  Edition 23rd  

 Total Dissolved Solids Dried at 103-105˚C  Part 4500 H+B 

 Settleable Solids Inhoff Cone   

 Total Kjeldahl Nitrogen  Kjeldahl    

 Grease & Oil  Partition Gravimetric   

 Total Coliform Bacteria MPN   

 Fecal Coliform Bacteria MPN   

2) คุณภาพน้ำประปา pH Electrometric Method 1 เดือน/ครั้ง Standard Methods  

 Total Dissolved Solids Dried at 180˚C  for The examination 

 Conductivity Conductivity Method  of Water &  

 Total Hardness Titration Method  Wastewater 23rd 

 M-Alkalinity Titration Method  Edition, 2017 

 P- Alkalinity Titration Method   

     Chloride Titration Method   

  Total Iron Photometer (Phenanthroline)   

 Residual Chlorine Photometer (DPD)   

 Turbidity Nephelometric   

  Bicarbonate Titration Method   

 Color Visual Comparison Method   

 Sulfate Turbidimetric Method   

 Coliform Bacteria Multiple - tube   

 Fecal Coliform Bacteria Multiple - tube   

3) น้ำดื่ม pH Electrometric Method 1 เดือน/ครั้ง Standard Methods  

 Total Dissolved Solids Dried at 180˚C  for The examination 

 Conductivity Conductivity Method  of Water &  

 Total Hardness Titration Method  Wastewater 23rd 

 M-Alkalinity Titration Method  Edition, 2017 

 P- Alkalinity Titration Method   
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-1 ขอบเขตการตรวจวัดและวิธีวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม (ตอ) 

รายการตรวจวัด ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห ความถี่ มาตรฐานวิธีวิเคราะห 

 Chloride Titration Method   

 Total Iron Photometer (Phenanthroline)   

 Residual Chlorine Photometer (DPD)   

 Turbidity Nephelometric   

 Bicarbonate Titration Method   

 Color Visual Comparison Method   

 Sulfate Turbidimetric Method   

 Coliform Bacteria Multiple - tube   

 Fecal Coliform Bacteria Multiple - tube   

 

3.5.3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 

 

 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) 

ครั้งท่ี 2 กำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย  

โดยทำการตรวจสอบ จำนวน 2 จุด ไดแก น้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดแลว  

 จากผลการตรวจวัดประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียหลังผานการบำบัด ระหวางเดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2566 พบวา ทุกพารามิเตอรอยู ในเกณฑมาตรฐาน อางอิงเกณฑตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภท

และบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 125ง ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : 

อาคารประเภท ก. รายละเอียดดังภาคผนวก ช.1 และตารางท่ี 3.5-2   
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

  

น้ำเขาระบบบำบัด น้ำออกระบบบำบัด 

รูปท่ี 3.5-1 การเก็บตัวอยางน้ำเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

ชื่อผูเก็บตัวอยาง : นายธนาวุฒิ ศรีชัยมงคล  ทะเบียนเลขท่ี : ว-179-จ-0002 

ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวอรสา ชายวงศ  ทะเบียนเลขท่ี : ว-179-ค-0001 

ชื่อผูวิเคราะห : นางสาวปยาภรณ อุนเสียม ทะเบียนเลขท่ี : ว-179-จ-0001 

ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะห : บริษัท เซนท เอ็นไวร จำกัด  

 
 
 เปรียบเทียบผลการตรวจการวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียป 2565 - ปจจุบัน 
  

 จากผลการตรวจวัดประสิทธ ิภาพระบบบำบัดน ้ำเส ียหลังผ านการบำบัด ยอนหลัง พบวา  

ทุกพารามิเตอรเปนไปตามมาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตาม 

ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก. 

รายละเอียดดังตารางท่ี 3.5-3 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดนำ้เสีย โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตำแหนงท่ีทำ

การวิเคราะห 
วัน/เดือน/ป 

พารามิเตอร 

pH BOD COD TSS TDS G&O TKN 
Residual 

Chlorine 

Settleable 

solids  
Sulfide TCB FCB 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L as N Mg/ as Cl2 mg/L mg/L as S2- MPN/100 ml MPN/100 ml 

กอนบำบัด 

16/01/66 7.2 207 464 131 492 11 76 - - - - - 

06/02/66 7.6 210 480 112 656 9 60 - - - - - 

02/03/66 7.4 123 368 192 492 14 80 - - - - - 

03/04/66 7.4 113 272 69.0 646 <5 72 - - - - - 

11/05/66 7.6 128 236 38.0 514 5 46 - - - - - 

24/06/66 7.1 224 459 84 717 10 72 - - - - - 

หลังบำบัด 

16/01/66 7.6 17.2 77 28.7 282 <5 33 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

06/02/66 8.2 12.4 112 25.3 280 <5 31 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

02/03/66 8.2 16.8 93 25.0 340 <5 34 0.40 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

03/04/66 7.8 16.7 80 16.5 324 <5 34 0.20 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

11/05/66 7.3 7.7 80 14.0 300 <5 31 0.20 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

24/06/66 7.6 18.8 67 23.6 210 <5 20 0.20 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

มาตรฐาน* 5.0-9.0 ไมเกิน 20 - ไมเกิน 30 ไมเกิน 500 ไมเกิน 20 ไมเกิน 35 0.2-1*** ไมเกิน 0.5 ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 5,000** ไมเกิน 1,000** 

หมายเหตุ :  *อางอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา  

เลมท่ี 122 ตอนท่ี 125ง ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก. 

 **อางอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 2) 

 ***อางอิงจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เรื่อง มาตรฐาน HA และเกณฑพิจารณาบูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาล 

 Total Coliform Bacteria มีคา <1.8 MPN/100 ml. แสดงวา ตรวจไมพบ 

 Fecal Coliform Bacteria มีคา <1.8 MPN/100 ml. แสดงวา ตรวจไมพบ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดนำ้เสีย โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ยอนหลัง ป 2565 - ปจจุบัน 

ตำแหนงท่ีทำ

การวิเคราะห 
วัน/เดือน/ป 

พารามิเตอร 

pH BOD COD TSS TDS G&O TKN 
Residual 

Chlorine 

Settleable 

solids  
Sulfide TCB FCB 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L as N Mg/ as Cl2 mg/L mg/L as S2- MPN/100 ml MPN/100 ml 

กอนบำบัด 

07/01/65 7.5 134 242 79 532 8 55 - - - - - 

05/02/65 8.0 177 280 98 388 18 65 - - - - - 

05/03/65 7.4 177 259 82 552 9 54 - - - - - 

04/04/65 7.5 134 220 92 412 7 66 - - - - - 

09/05/65 7.2 83.6 192 59.2 392 7 36 - - - - - 

06/06/65 7.6 76.0 270 45.0 672 <5 45 - - - - - 

04/07/65 7.4 102 240 83 532 <5 52 - - - - - 

08/08/65 7.5 118 200 380 496 34 72 - - - - - 

05/09/65 7.9 146 236 188 484 5 39 - - - - - 

03/10/65 7.2 115 232 44.0 466 <5 32 - - - - - 

07/11/65 7.3 231 450 414 516 8 60 - - - - - 

14/12/65 7.6 191 280 99 532 10 74 - - - - - 

16/01/66 7.2 207 464 131 492 11 76 - - - - - 

06/02/66 7.6 210 480 112 656 9 60 - - - - - 

02/03/66 7.4 123 368 192 492 14 80 - - - - - 

03/04/66 7.4 113 272 69.0 646 <5 72 - - - - - 

11/05/66 7.6 128 236 38.0 514 5 46 - - - - - 

24/06/66 7.1 224 459 84 717 10 72 - - - - - 

มาตรฐาน* 5.0-9.0 ไมเกิน 20 - ไมเกิน 30 ไมเกิน 500 ไมเกิน 20 ไมเกิน 35 0.2-1*** ไมเกิน 0.5 ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 5,000** ไมเกิน 1,000** 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดนำ้เสีย โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ยอนหลัง ป 2565 - ปจจุบัน  (ตอ) 

ตำแหนงท่ีทำ

การวิเคราะห 
วัน/เดือน/ป 

พารามิเตอร 

pH BOD COD TSS TDS G&O TKN 
Residual 

Chlorine 

Settleable 

solids  
Sulfide TCB FCB 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L as N Mg/ as Cl2 mg/L mg/L as S2- MPN/100 ml MPN/100 ml 

หลังบำบัด 

07/01/65 7.7 15.7 70 17.7 92 <5 33 1.00 <0.5 <0.01 <1.8 <1.8 

05/02/65 8.1 16.8 80 25.5 314 <5 34 1.00 <0.5 <0.01 <1.8 <1.8 

05/03/65 7.8 12.9 84 15.5 273 <5 32 1.00 <0.5 <0.01 <1.8 <1.8 

04/04/65 7.6 10.0 52 17.6 190 <5 31 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

09/05/65 7.6 18.8 66 23.0 172 <5 28 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

06/06/65 8.2 6.9 52 17.0 214 <5 34 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

04/07/65 7.8 11.1 44 24.7 188 <5 34 0.40 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

08/08/65 8.0 10.2 94 12.0 232 <5 11 1.00 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

05/09/65 8.1 12.1 68 15.0 148 <5 26 1.00 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

03/10/65 7.7 15.4 56 13.0 294 <5 16 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

07/11/65 7.8 16.0 84 14.4 234 <5 33 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

14/12/65 7.8 15.3 84 27.3 306 <5 32 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

16/01/66 7.6 17.2 77 28.7 282 <5 33 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

06/02/66 8.2 12.4 112 25.3 280 <5 31 0.60 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

02/03/66 8.2 16.8 93 25.0 340 <5 34 0.40 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

03/04/66 7.8 16.7 80 16.5 324 <5 34 0.20 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

11/05/66 7.3 7.7 80 14.0 300 <5 31 0.20 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

24/06/66 7.6 18.8 67 23.6 210 <5 20 0.20 <0.5 <0.5 <1.8 <1.8 

มาตรฐาน* 5.0-9.0 ไมเกิน 20 - ไมเกิน 30 ไมเกิน 500 ไมเกิน 20 ไมเกิน 35 0.2-1*** ไมเกิน 0.5 ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 5,000** ไมเกิน 1,000** 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

หมายเหตุ :  *อางอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา  

เลมท่ี 122 ตอนท่ี 125ง ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก. 

 **อางอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 2) 

 ***อางอิงจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เรื่อง มาตรฐาน HA และเกณฑพิจารณาบูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาล 

 Total Coliform Bacteria มีคา <1.8 MPN/100 ml. แสดงวา ตรวจไมพบ 

 Fecal Coliform Bacteria มีคา <1.8 MPN/100 ml. แสดงวา ตรวจไมพบ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

3.5.4  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา 

 

 โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ครั ้งท่ี 2 จัดใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

น้ำประปา โดยทำการตรวจสอบระหวางระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ดังนี้ 

 1. เดือนมกราคม 2566 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา จำนวน 8 จุด ไดแก  

  - น้ำประปา CSSD Supply  - น้ำประปาไตเทียม   

  - น้ำประปาทันตกรรม  - น้ำประปา GI 

  - น้ำประปาอายุรกรรม  - น้ำประปาหอง LAB 

  - น้ำประปา OR   - น้ำประปา Ward 10 

 2. เดือนกุมภาพันธ 2566 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา จำนวน 10 จุด ไดแก  

  - น้ำประปาศัลยกรรม - น้ำประปาหองคลอด 

  - น้ำประปาศูนยสมอง - น้ำประปา NS เด็กออน 

  - น้ำประปา OR - น้ำประปากายภาพ 

  - น้ำประปาไตเทียม - น้ำประปา Ward 5 

  - น้ำประปา ICU - น้ำประปา Ward 2B   

 3. เดือนมีนาคม 2566 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา จำนวน 11 จุด ไดแก  

  - น้ำประปา CSSD Supply - น้ำประปา NS เด็กออน  

  - น้ำประปาหองอาหาร - น้ำประปา Cath LAB 

  - น้ำประปาศูนยหัวใจ - น้ำประปา Ward 6 

  - น้ำประปาทันตกรรม - น้ำประปา Ward 3B 

  - น้ำประปา OR  - น้ำประปาศูนยกระดูก 

  - น้ำประปาไตเทียม   

 4. เดือนเมษายน 2566 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา จำนวน 11 จุด ไดแก  

  - น้ำประปา ER  - น้ำประปาหองคลอด  

  - น้ำประปา X-Ray  - น้ำประปา NS เด็กออน  

  - น้ำประปาศูนยเตานม   - น้ำประปาหอง LAB    

  - น้ำประปา OR  - น้ำประปาแผนกสูติ  

  - น้ำประปาไตเทียม  - น้ำประปา Ward 7  

  - น้ำประปา ICU    

  

  



 

 

 3-26 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

5. เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา จำนวน 11 จุด ไดแก  

  - CSSD Supply - ไตเทียม 

  - Check up - แผนกเด็ก 

  - GI - Ward 8 

  - ENT - Ward 1B   

  - ทันตกรรม  - Ward 7 

  - OR    

6. เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา จำนวน 11 จุด ไดแก 

  - ศูนยกระดูกและขอ - ICU 

  - หองอาหาร - หองคลอด 

  - แผนกตา - NS เด็กออน 

  - แผนกราชาวดี - Ward 4 

  - OR - Ward 9 

  - ไตเทียม 

 

 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 พบวา  

ทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามเกณฑที่กำหนดมาตรฐานน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย 

เรื่องเกณฑคุณภาพน้ำประปาที่ดื่มได พ.ศ.2563 รายละเอียดดังภาคผนวก ช.2 และตารางที่ 3.5-4 ถึง 

ตารางท่ี 3.5-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2  ณ เดือนมกราคม 2566 

พารามิเตอร หนวย คามาตรฐาน** 

ตัวอยางน้ำประปา ณ วันที่ 18 มกราคม 2566 

CSSD 

Supply 
ทันตกรรม อายุรกรรม OR ไตเทียม GI หอง LAB Ward 10 

1 pH - 6.5 – 8.5  7.3 7.4 7.2 7.4 7.3 7.2 7.1 7.3 

2 *Total Dissolved Solids mg/L ไมเกิน 500 147 145 146 145 144 148 136 150 

3 Conductivity µg/cm - 294 289 291 290 287 295 271 300 

4 Total Hardness mg/L ไมเกิน 300 28 21 25 22 20 20 23 25 

5 M-Alkalinity mg/L - 76 75 75 77 76 75 74 76 

6 P- Alkalinity mg/L - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

7 Chloride mg/L ไมเกิน 250 35 33 31 30 29 31 31 35 

8 Total Iron mg/L ไมเกิน 0.3 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

9 Residual Chlorine mg/L 0.2 – 0.5 0.15 0.20 0.17 0.20 0.21 0.15 0.17 0.20 

10 Turbidity NTU ไมเกิน 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

11 Bicarbonate mg/L as CaCo3 - 19 17 17 18 19 18 16 19 

12 Color Pt/Co ไมเกิน 15 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

13 Sulfate mg/L as SO4
2- ไมเกิน 250 78 78 74 78 74 76 78 74 

14 Total Coliform Bacteria MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

15 Fecal Coliform Bacteria MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

หมายเหตุ :  *ชนิดสารมลพิษท่ีไดรับอนุญาตใหวิเคราะหตามท่ีขอข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน กรอ. 

  **เกณฑท่ีกำหนดมาตรฐานน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑคุณภาพน้ำประปาท่ีดื่มได พ.ศ.2563 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2  ณ เดือนกุมภาพันธ 2566 

พารามิเตอร หนวย คามาตรฐาน** 
ตัวอยางน้ำประปา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2566 

ศัลยกรรม ศูนยสมอง OR ไตเทียม ICU หองคลอด NS เด็กออน กายภาพ Ward 5 Ward 2B 

1 pH - 6.5 – 8.5  7.4 7.5 7.3 7.3 7.2 7.4 7.2 7.4 7.2 7.3 

2 *Total Dissolved Solids mg/L ไมเกิน 500 146 145 150 144 150 144 137 157 147 152 

3 Conductivity µg/cm - 291 289 299 287 300 288 274 314 294 304 

4 Total Hardness mg/L ไมเกิน 300 19 22 25 27 23 28 23 20 25 23 

5 M-Alkalinity mg/L - 78 79 77 78 75 78 74 78 79 75 

6 P- Alkalinity mg/L - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

7 Chloride mg/L ไมเกิน 250 34 39 33 30 32 28 33 35 32 31 

8 Total Iron mg/L ไมเกิน 0.3 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

9 Residual Chlorine mg/L 0.2 – 0.5 0.20 0.22 0.24 0.17 0.25 0.21 0.20 0.17 0.19 0.22 

10 Turbidity NTU ไมเกิน 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

11 Bicarbonate mg/L as CaCo3 - 17 19 17 18 18 17 17 18 19 19 

12 Color Pt/Co ไมเกิน 15 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

13 Sulfate mg/L as SO4
2- ไมเกิน 250 78 76 76 74 77 78 74 78 76 75 

14 
Total Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

15 
Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

หมายเหตุ :  *ชนิดสารมลพิษท่ีไดรับอนุญาตใหวิเคราะหตามท่ีขอข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน กรอ. 

 **เกณฑท่ีกำหนดมาตรฐานน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑคณุภาพน้ำประปาท่ีดืม่ได พ.ศ.2563  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2  ณ เดือนมีนาคม 2566 

พารามิเตอร หนวย คามาตรฐาน** 
ตัวอยางน้ำประปา ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 

CSSD Supply หองอาหาร ศูนยหัวใจ ทันตกรรม OR ไตเทียม NS เด็กออน Cath LAB Ward 6 Ward 3B ศูนยกระดูก 

1 pH - 6.5 – 8.5  7.6 7.2 7.5 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 

2 
*Total Dissolved 

Solids 
mg/L ไมเกิน 500 136 139 147 145 141 146 146 149 148 144 140 

3 Conductivity µg/cm - 271 278 294 290 281 292 291 297 296 287 280 

4 Total Hardness mg/L ไมเกิน 300 23 21 19 22 24 18 21 25 26 23 25 

5 M-Alkalinity mg/L - 79 76 78 76 77 78 76 76 78 78 76 

6 P- Alkalinity mg/L - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

7 Chloride mg/L ไมเกิน 250 38 35 36 37 34 39 34 36 33 31 37 

8 Total Iron mg/L ไมเกิน 0.3 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

9 Residual Chlorine mg/L 0.2 – 0.5 0.29 0.21 0.22 0.24 0.21 0.20 0.25 0.23 0.22 0.21 0.24 

10 Turbidity NTU ไมเกิน 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

11 Bicarbonate mg/L as CaCo3 - 18 19 17 19 18 19 17 19 18 17 19 

12 Color Pt/Co ไมเกิน 15 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

13 Sulfate mg/L as SO4
2- ไมเกิน 250 74 78 75 78 76 74 78 76 74 78 78 

14 
Total Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

15 
Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

หมายเหตุ :  *ชนิดสารมลพิษท่ีไดรับอนุญาตใหวิเคราะหตามท่ีขอข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน กรอ. 

  **เกณฑท่ีกำหนดมาตรฐานน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑคณุภาพน้ำประปาท่ีดืม่ได พ.ศ.2563  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-7 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2  ณ เดือนเมษายน 2566 

พารามิเตอร หนวย คามาตรฐาน** 

ตัวอยางน้ำประปา ณ วันที่  5 เมษายน 2566 

ER  X-Ray  ศูนยเตานม OR  ไตเทียม  ICU   หองคลอด  
NS  

เด็กออน  

น้ำประปา

หอง LAB  
แผนกสูต ิ Ward 7  

1 *pH - 6.5 – 8.5   7.4  7.3  7.3 7.5  7.4   7.4 7.4   7.3  7.4 7.4  7.4 

2 *Total Dissolved Solids mg/L ไมเกิน 500  150  149  142  150  144  154  143  147  147  144 156 

3 Conductivity µg/cm -  300  297  283 299  287  308  285  294  293  288 311 

4 Total Hardness mg/L ไมเกิน 300  22  21  23  25  20  23  25  20  23  25 20 

5 M-Alkalinity mg/L -  79  77  76  79  76  77  75  74  77  79 78 

6 P- Alkalinity mg/L - <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50 

7 Chloride mg/L ไมเกิน 250  33  38  35  37 33   38  39  37  35  39 40 

8 Total Iron mg/L ไมเกิน 0.3 ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ 

9 Residual Chlorine mg/L 0.2 – 0.5  0.37  0.37  0.40  0.39  0.45  0.47  0.38  0.49  0.38  0.45 0.38 

10 Turbidity NTU ไมเกิน 5  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2 0.2 

11 Bicarbonate mg/L as CaCo3 -  18  18  17  19  18  19  19  17  18  17 18 

12 Color Pt/Co ไมเกิน 15 <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

13 Sulfate mg/L as SO4
2- ไมเกิน 250  75  77  78  76  78  75  74  77  76  79 78 

14 
Total Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ 

15 
Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ 

หมายเหตุ :  *ชนิดสารมลพิษท่ีไดรับอนุญาตใหวิเคราะหตามท่ีขอข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน กรอ. 

 **เกณฑท่ีกำหนดมาตรฐานน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑคณุภาพน้ำประปาท่ีดืม่ได พ.ศ.2563  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-8 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2  ณ เดือนพฤษภาคม 2566 

พารามิเตอร หนวย คามาตรฐาน** 

ตัวอยางน้ำประปา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 

CSSD 

Supply 
Check up ENT ทันตกรรม OR ไตเทียม GI แผนกเด็ก Ward 8 Ward 1B Ward 7 

1 *pH - 6.5 – 8.5  7.2 7.1 7.3 7.4 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.3 7.1 

2 *Total Dissolved Solids mg/L ไมเกิน 500 143 150 127 136 138 147 142 145 138 147 136 

3 Conductivity µg/cm - 286 299 257 271 275 294 284 290 275 294 271 

4 Total Hardness mg/L ไมเกิน 300 25 23 28 22 24 27 28 26 25 28 19 

5 M-Alkalinity mg/L - 74 73 77 78 79 77 75 77 75 77 75 

6 P- Alkalinity mg/L - <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50  <0.50 

7 Chloride mg/L ไมเกิน 250 29 34 38 35 37 41 30 31 42 35 33 

8 Total Iron mg/L ไมเกิน 0.3 ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ 

9 Residual Chlorine mg/L 0.2 – 0.5 0.21 0.34 0.33 0.28 0.22 0.30 0.25 0.28 0.27 0.39 0.41 

10 Turbidity NTU ไมเกิน 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

11 Bicarbonate mg/L as CaCo3 - 17 19 18 18 16 19 17 17 19 19 18 

12 Color Pt/Co ไมเกิน 15 <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

13 Sulfate mg/L as SO4
2- ไมเกิน 250 74 75 77 76 78 74 78 76 75 76 77 

14 
Total Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ 

15 
Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ  ไมพบ 

หมายเหตุ : *ชนิดสารมลพิษท่ีไดรับอนุญาตใหวิเคราะหตามท่ีขอข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน กรอ. 

   **เกณฑท่ีกำหนดมาตรฐานน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑคณุภาพน้ำประปาท่ีดืม่ได พ.ศ.2563  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประปา โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2  ณ เดือนมิถุนายน 2566 

พารามิเตอร หนวย คามาตรฐาน** 

ตัวอยางน้ำประปา ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

ศูนยกระดูก

และขอ 
หองอาหาร แผนกตา 

แผนก

ราชาวด ี
OR ไตเทียม ICU หองคลอด NS เด็กออน Ward 4 Ward 9 

1 *pH - 6.5 – 8.5  7.3 7.2 7.4 7.3 7.4 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 

2 *Total Dissolved Solids mg/L ไมเกิน 500 127 132 135 128 136 143 126 126 149 143 134 

3 Conductivity µg/cm - 254 264 270 255 271 286 252 247 297 285 267 

4 Total Hardness mg/L ไมเกิน 300 21 23 22 21 25 19 22 27 23 24 20 

5 M-Alkalinity mg/L - 77 75 76 76 78 75 75 76 77 76 75 

6 P- Alkalinity mg/L - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

7 Chloride mg/L ไมเกิน 250 34 30 29 35 30 37 39 41 39 36 32 

8 Total Iron mg/L ไมเกิน 0.3 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

9 Residual Chlorine mg/L 0.2 – 0.5 0.29 0.33 0.41 0.40 0.38 0.45 0.28 0.31 0.39 0.40 0.29 

10 Turbidity NTU ไมเกิน 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

11 Bicarbonate mg/L as CaCo3 - 19 19 18 19 17 19 17 18 17 19 17 

12 Color Pt/Co ไมเกิน 15 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

13 Sulfate mg/L as SO4
2- ไมเกิน 250 75 78 78 77 79 78 79 79 75 75 76 

14 
Total Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

15 
Fecal Coliform 

Bacteria 
MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

หมายเหตุ :  *ชนิดสารมลพิษท่ีไดรับอนุญาตใหวิเคราะหตามท่ีขอข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน กรอ. 

**เกณฑท่ีกำหนดมาตรฐานน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑคณุภาพน้ำประปาท่ีดืม่ได พ.ศ.2563  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

3.5.5  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำดื่ม 

 

 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ครั ้งท่ี 2 จัดใหม ีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำดื่ม  

ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โดยทำการตรวจสอบ จำนวน 8 จุด ไดแก น้ำดื่มหนาคลังยา,  

น้ำดื่ม Ward 5, น้ำดื่ม Check up, น้ำดื่ม Ward 6, น้ำดื่มหนาหองซักลาง ชั้น 1, น้ำดื่มหองพักแพทย  

ชั้น 1, น้ำดื่ม Ward 7 และน้ำดื่มหองผาตัด 

 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำดื่ม จำนวน 8 จุด ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566พบวา 

ท ุกพาราม ิ เตอร อย ู  ในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอ ุตสาหกรรม  ฉบ ับท่ี  3470  

(พ.ศ.2549) มาตรฐานเลขท่ี มอก.257-2549 (ภาคผนวก ช.3 และตารางท่ี 3.5-10) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 3.5-10 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำด่ืม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 

พารามิเตอร หนวย คามาตรฐาน** 

18 ม.ค. 66 8 ก.พ. 66 15 มีค. 66 5 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 7 มิ.ย. 66 

หนาคลังยา Ward 5 Check up Ward 6 
หนาหอง 

ซักลาง ชั้น 1 

หองพักแพทย 

ชั้น 1 
Ward 7 หองผาตัด 

1 pH - 6.5 – 8.5  6.9 6.7 7.0 7.1 7.1 6.7 6.9 7.0 

2 *Total Dissolved Solids mg/L ไมเกิน 500 21 23 9 28 29 14 16 16 

3 Conductivity µs/cm - 41 45 18 56 58 27 31 32 

4 Total Hardness mg/L ไมเกิน 100 1 1 1 3 1 1 1 1 

5 M-Alkalinity mg/L - 70 70 70 71 70 70 70 71 

6 P- Alkalinity mg/L - <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

7 Chloride mg/L ไมเกิน 250 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Total Iron mg/L ไมเกิน 0.3 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

9 Residual Chlorine mg/L - ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

10 Turbidity NTU ไมเกิน 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

11 Bicarbonate mg/L as CaCo3 ไมเกิน 250 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Color Pt/Co ไมเกิน 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

13 Sulfate mg/L as SO4
2- ไมเกิน 250 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Total Coliform Bacteria MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

15 Fecal Coliform Bacteria MPN 100/mL <1.1 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

หมายเหตุ :  *ชนิดสารมลพิษท่ีไดรับอนุญาตใหวิเคราะหตามท่ีขอข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน กรอ. 

  **ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3470 (พ.ศ.2549) มาตรฐานเลขท่ี มอก.257-2549 



 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 
สรุปผลการติดตามมาตรการฯ และขอเสนอแนะ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

บทที่  4 

 สรุปผลการติดตามมาตรการฯ และขอเสนอแนะ  

 

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ครั้งที่ 2 ในระยะ

ดำเนินการ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 พบวาโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ  

โดยสวนใหญแลว แตยังคงบางมาตรการที่โครงการ ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติไมได ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ 

และยังไมถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปไดดังตารางที ่ 4 -1 ทั้งนี ้ ทางหนวยวิจัยและพัฒนาบูรณา

การเกษตรและสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ไดทำการสรุปเปนตาราง พรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางการแกไขใหสามารถปฏิบัติตามมาตรการปองกันฯ 

ดังตารางท่ี  4-2  

 

ตารางท่ี 4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2  

ฉบับ 

จำนวนมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จำนวนมาตรการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขอกำหนด

ใน EIA 

การดำเนินการของโรงพยาบาล ขอกำหนด

ใน EIA 

การดำเนินการของโรงพยาบาล 

          

ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 65 

(ระยะเปดดำเนินการ) 
65 62 0 0 0 3 29 28 0 0 0 1 

ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 65 

(ระยะเปดดำเนินการ) 
65 63 0 0 0 2 29 29 0 0 0 0 

ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 

(ระยะเปดดำเนินการ) 
65 63 0 0 0 2 29 29 0 0 0 0 

หมายเหตุ :  = ดำเนินการแลว  = ไมไดปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได  = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 4-2  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังท่ี 2 ระยะดำเนินการ ท่ีไมไดปฏิบัติ, ปฏิบัติไมได, ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ, 

ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ และ ขอเสนอแนะ 

รายละเอียดภายใน

โครงการ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  แนวทางการปฏิบัติ 

3.3 น้ำดื่ม/น้ำใช 5) กำหนดใหพนักงานฝายชางลางถังปละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) โดยใน

การทำความสะอาดผูปฏิบัติงาน ตองสูบน้ำออกใหหมดกอน จากน้ัน

กวาดตะกอน ขัดสนิมตามซอกมุมท่ีไมมีน้ำหมุนเวียน และใชเครื่องฉีดน้ำ

แรงดันสูงฉีด และไมใชน้ำยาลางท่ีอาจมีสารเคมีตกคาง 

การดำเนินการในปจจุบัน 

ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ : โครงการมีแผนจะดำเนินการลางทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ในเดือน

พฤศจิกายน 2566 

ขอเสนอแนะ 

ดำเนินการใหแลวเสร็จในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

4.4 ประว ัต ิศาสตร

โ บ ร า ณ ส ถ า น แ ล ะ

โบราณคดี สุนทรียภาพ

และการทองเท่ียว 

5) ระยะเวลากอสรางอาคาร จะใชระยะเวลาประมาณ 2 ป โดยเริ่ม

ประมาณป พ.ศ. 2564 – 2565 มาตรการบดบังแสงแดดและทิศทางลม

อันอาจเกิดจากโครงการ ดังน้ี 

5.1) จัดใหมีมาตรการชดเชยความเสียหายตอชุมชนโดยรอบใน

ระยะ 150 เมตร ในกรณีท่ีโครงการกอใหเกิดผลกระทบดานการบด

บังแสงแดด และทิศทางเน่ืองจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะสงผลตอ

กิจวัตรประจำวันและการพักอาศัยไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด อาทิ

เชน การตากผาไมแหง การระบายอากาศ และการถายเทอากาศ 

เปนตน โดยโครงการจะจัดสงจดหมายไปยังผูอยูอาศัยโดยรอบพ้ืนท่ี

โครงการในระยะ 150 เมตร เพื ่อใหทราบวาหากมีปญหาเรื ่อง

ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด อันเนื ่องมาจากอาคารของ

โครงการ ใหดำเนินการแจงกับทางโครงการ ซึ่งโครงการจะทำการ

ตรวจสอบและแกไข มีกำหนดระยะใหแจงกับทางโครงการตัง้แตชวง 

การดำเนินการในปจจุบัน 

ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ : ปจจุบันยังไมมีการกอสรางอาคารสวนขยาย (อาคาร C) ดังนั้นจึงไมมี

การดำเนินการตามมาตรการดังกลาว 

ขอเสนอแนะ 

เมื่อมีการกอสรางอาคาร C ใหดำเนินการตามมาตรการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอันอาจ

เกิดจากโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) คร้ังที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 

ตารางท่ี 4-2  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (สวนขยาย) ครั้งที่ 2 ระยะดำเนินการ ที่ไมไดปฏิบัติ, ปฏิบัติไมได, ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ, 

ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ และ ขอเสนอแนะ (ตอ) 

รายละเอียดภายใน

โครงการ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  แนวทางการปฏิบัติ 

 การดำเนินการกอสรางจนถึง 1 ป แรกนับจากที ่โครงการเปด

โครงการ โดยคาใชจายท่ีเกิดข้ึน เจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบ 

5.2) กำหนดใหม ีเจ าหนาที ่โครงการหรือตัวแทนรับเรื ่องรองเรียน  

โดยจะระบุชื ่อ-ที ่อยู  และเบอรโทรศัพทที ่สามารถติดตอไดใน

จดหมายแจงไปยังชุมชนโดยรอบ และจัดใหมีกลองรับฟงความ

คิดเห็น/เรื่องรองเรียนบริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ 

5.3) จัดใหมีคณะกรรมการไตรภาคี อันประกอบดวย ตัวแทนเจาของ

โครงการ ตัวแทนผูท่ีไดรับผลกระทบดานการบดบังแสงแดด ลม และ

คลื่นวิทยุโทรทัศน อันเกิดจากโครงการ และตัวแทนจากหนวยงาน

ราชการหรือตัวแทนที ่เปนคนกลางซึ ่งไมไดสวนไดสวนเสียกับ

โครงการ ไดรวมกันกำหนดแนวใหโครงการการชดเชยที่เหมาะสม 

เปนรูปธรรม และเปนธรรมตอทุกฝาย 
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