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บทท่ี 2 

ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

การเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ และการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามจริง 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกำร

ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) โครงกำร โรงแรมมำรำเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปำ (ช่ือเดิม Marrakesh 

HuaHin Hotel) ทั้งนี้ จำกกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ระหว่ำงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2566 ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โดยผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 

 

 



 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 0) 

 ตารางที่ 2-1  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ โครงการ โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 

 (ช่ือเดิม Marrakesh HuaHin Hotel) ต้ังอยู่เลขท่ี 63/411 ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 ของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จ ากัด 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

1. ทรัพยากรกายภาพ    

1.1 สภาพภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน    

- ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบ

ภูมิสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมและดูแลสภาพ

ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้ 

- ภาพท่ี 2-1 

1.2 ทรัพยากรดินแลการชะล้างพังทลายของดิน    

- ปลูกต้นไม้ จัดสวน และหญ้าคุลมดินในบริเวณพื้นท่ีว่างและ

ดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- ทางโครงการได้ปลูกต้นไม้ จัดสวน และหญ้าคุลมดินในบริเวณ

พื้นท่ีว่างและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-1 

1.3 คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ    

1) จ ากัดความเร็วรถยนต์ภายในโครงการ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 

30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

1) ทางโครงการได้จ ากัดความเร็วรถยนต์ภายในโครงการ โดยการ

ติดต้ังป้าย “ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

- ภาพท่ี 2-1 

2) จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นให้มากท่ีสุด เพ่ือดูดซับก๊าซ

คาร์บอนมอนนอกไซด์ท่ีเกิดจากรถยนต์ภายในโครงการ และ

ช่วยดูดซับความร้อนจากเคร่ืองปรับอากาศ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น เพ่ือดูดซับก๊าซ

คาร์บอนมอนนอกไซด์ท่ีเกิดจากรถยนต์ภายในโครงการ และช่วย

ดูดซับความร้อนจากเคร่ืองปรับอากาศ 

- - 

1.4  เสียงและความส่ันสะเทือน    

- ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระท าใดๆ ท่ีท าให้เกิดเสียงรบกวน 

และสร้างความร าคาญให้กับผู้ใช้บริการในโครงการและชุมชน

ข้างเคียง 

- ทางโครงการได้ควบคุมดูแลไม่ให้มีกิจกรรมท่ีท าให้เกิดเสียง

รบกวน และสร้างความร าคาญให้กับผู้ใช้บริการในโครงการและ

ชุมชนข้างเคียง และได้มีการติดต้ังป้าย “งดใช้เสียง” ภายในพื้นท่ี

โครงการ 

 

 

- ภาพท่ี 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 1) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

2. ทรัพยากรชีวภาพ    

2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก    

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยา-

กรน ้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ก่อผลกระทบต่อทรัพยากร

ชีวภาพ 

- ทางโครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระ-

ทบต่อทรัพยากรน ้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ก่อผลกระทบต่อทรัพ-

ยากรชีวภาพ 

- ภาพท่ี 2-1 และภาพท่ี 2-2 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้าและชายฝ่ังทะเล    

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรน ้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ก่อผลกระทบต่อ

ทรัพยากรชีวภาพ 

- ทางโครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระ-

ทบต่อทรัพยากรน ้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ก่อผลกระทบต่อทรัพ-

ยากรชีวภาพ 

- ภาพท่ี 2-1 และภาพท่ี 2-2 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    

3.1 การใช้น ้า    

1) จัดให้มีการส ารองน ้าไว้ใช้ในกรณีท่ีการให้บริการน ้าของ

การประปาส่วนภูมิภาค เกิดขัดข้อง โดยจัดให้มีถังเก็บน ้าใต้ดิน

ท่ีมีปริมาตรกักเก็บน ้า 173.9 ลูกบาศก์เมตร 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีการส ารองน ้าไว้ใช้ในกรณีท่ีการให้-

บริการน ้าของการประปาส่วนภูมิภาค เกิดขัดข้อง โดยจัดให้มีถัง

เก็บน ้าใต้ดินท่ีมีปริมาตรกักเก็บน ้า 173.9 ลูกบาศก์เมตร และจาก

การด าเนินการท่ีผ่านมายังไม่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน ้า 

- - 

2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้าและระบบเส้นท่อ รวมทั้งเคร่ือง

สูบน ้าประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด

ให้รีบแก้ไขทันที 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบจ่าย

น ้าและระบบเส้นท่อ รวมท้ังเคร่ืองสูบน ้าประปา ให้อยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดจะรีบแก้ไขทันที 

- ภาพท่ี 2-1 

3) ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการใช้น ้าภายในโครงการ

อย่างประหยัด โดยจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/ค าขวัญใน

ห้องพัก ห้องส านักงาน ห้องประชุม ล็อบบี้ เป็นต้น เพ่ือลด

ปริมาณน ้าทิ้งท่ีระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการ

ใช้น ้าภายในโครงการอย่างประหยัด โดยติดป้าย “ช่วยกันประหยัด

น ้า” ในห้องพัก ห้องส านักงาน ห้องประชุม ล็อบบี้ เพ่ือลดปริมาณ

น ้าทิ้งท่ีระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 

- ภาพท่ี 2-2 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 2) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

4) จัดท าป้ายหรือแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะน า

แนวทางในการประหยัดน ้าเพ่ือรณรค์ให้ผู้ใช้บริการห้องพัก 

และพนักงานโครการ ประหยัดน ้า เช่น 

- ปิดน ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน เช่น ล้างมือ ล้างหน้า ถูสบู่ 

และช าระล้างอ่ืนๆ 

- ใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน ้าน้อยท่ีสุด และปิดฝักบัยใน

ขณะท่ีถูสบู่ 

- ผ้าเช็ดตัวท่ีแขกผู้เข้าพักใช้แล้วและยังไม่ต้องการซักทุก

ครั้งหลังใช้ ให้แจ้งแม่บ้านว่ายังไม่ต้องน าไปซัก 

- กรณีใช้น ้าประปารดน ้าต้นไม้ ให้ใช้ผักบัวรดน ้าต้นไม้

แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน ้าโดยตรง เป็นต้น 

4) ทางโครงการได้จัดท าป้าย “ช่วยกันประหยัดน ้า” ในห้องพัก 

ห้องส านักงาน ห้องประชุม ล็อบบี้ เพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะน า

แนวทางในการประหยัดน ้า เพ่ือรณรค์ให้ผู้ใช้บริการห้องพัก และ

พนักงานโครการ ประหยัดน ้า  

 

- ภาพท่ี 2-2 

5) น าน ้าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดจนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

น ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข และผ่านระบบฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว

กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในการรดน ้าต้นไม้ ล้างพื้นถนน และ

ห้องพักขยะรวม โดยการสูบน ้าทิ้งจากบ่อเติมคลอรีนฆ่าเชื้อ

โรคของระบบบ าบัดน ้าเสียรวมเพ่ือใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้

สูงสุดประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

5) ทางโครงการใช้น ้าประปาแทนการใช้น ้าทิ้งในการรดน ้าต้นไม้ 

เน่ืองจากตรวจคุณภาพน ้าทิ้งแล้ว พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าเกิน

เกณฑ์มาตรฐานฯ ซ่ึงทางโครงการก าลังเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบ

บ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และให้ได้คุณภาพน ้าทิ้งตามมาตร-

ฐานท่ีก าหนด 

5) ทางโครงการใช้น ้าประปาแทนการใช้

น ้าทิ้งในการรดน ้าต้นไม้ เน่ืองจากตรวจ

คุณภาพน ้าทิ้งแล้ว พบว่า บางพารามิ-

เตอร์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ ซ่ึงทาง

โครงการก าลังเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบ

บ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และให้

ได้คุณภาพน ้าทิ้งตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ภาพท่ี 2-2 

3.2 การจัดการน ้าเสีย    

1) รณรงค์ให้มีการใช้น ้าภายในโครงการอย่างประหยัด เพ่ือลด

ปริมาณน ้าทิ้งท่ีระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

1) ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น ้าภายในโครงการ

อย่างประหยัด โดยติดป้าย “ช่วยกันประหยัดน ้า” ในห้องพัก ห้อง

ส านักงาน ห้องประชุม ล็อบบี้ เพ่ือลดปริมาณน ้าทิ้งท่ีระบายออกสู่

ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 

- ภาพท่ี 2-2 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 3) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

2) จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวม จ านวน 2 จุด โดยใช้ถังบ าบัด

น ้าเสียส าเร็จรูป ระบบ Fixed Film Aeration System พร้อมด้วย

ถังดักไขมัน เพ่ือท าการบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการก่อน

ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ ทั้งนี้ให้ท าการติดดตั้ง

ระบบฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดด าเนินโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียด

ของระบบฯ ท่ีได้ออกแบบไว้ดังนี้ 

* จุดท่ี 1 รองรับน ้าเสียจากอาคาร 5, อาคาร 7 และอาคาร

ส่วนบริการ รวมทั้งน ้าจากการล้าง้องพักขยะรวม โดยระบ

บ าบัดน ้าเสียประกอบด้วย 

(1) ถังดักไขมัน ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถั ใช้

รองรับน ้าเสียครัวจากอาคาร 5, อาคาร 7 และอาคารส่วน

บริการ 

(2) ส่วนแยกกากตะกอน มีปริมาตรกักเก็บ 10.53 ลูก-

บาศ์เมตร 

(3) ส่วนเติมอากาศ มีปริมาตรกักเก็บ 12.69 ลูกบากศ์-

เมตร ใช้ Media ท่ีมีพื้นผิว 102 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร 

Media ปริมาตร 9.30 ลูกบาศก์เมตร และเติมอากาศโดยใช้ Air 

Blower ท่ีมีอัตราการเติมอากาศ 1.20 ลูกบาศก์เมตร/นาที 

(4) ส่นตกตะกอน มีปริมาตรกักเก็บ 4.32 ลูกบาศก์เมตร 

และ Surface Area 2.56 ตารางเมตร 

* จุดท่ี 2 รองรับน ้าเสียจากอาคาร 9, อาคาร 11 และอาคาร

ห้องน ้า และอาคารครัวของภัตตาคาร โดยระบบ าบัดน ้าเสีย

ประกอบด้วย 

 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวม จ านวน 2 จุด 

โดยใช้ถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป ระบบ Fixed Film Aeration 

System พร้อมด้วยถังดักไขมัน เพ่ือท าการบ าบัดน ้าเสียภายใน

โครงการก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ ซ่ึงได้ท าการ

ติดต้ังระบบฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดด าเนินโครงการ  

 

- ภาพท่ี 2-2 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 4) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

(1)  ถังดักไขมัน ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ใช้

รองรับน ้าเสียครัวจากอาคาร 9 และอาคาร 11 จ านวน 1 ถัง และ

ใช้รองรับน ้าเสียครัวจาอกาคารครัวของภัตตาคาร จ านวน 1 ถัง 

(2) ส่วนแยกกากตะกอน มีปริมาตรกักเก็บ 15.52 ลูก-

บาศก์เมตร 

(3) ส่วนเติมอากาศ มีปริมาตรกักเก็บ 21.55 ลูกบาศก์

เมตร ใช้ Media ท่ีมีพื้นท่ีผิว 102 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร 

Media ปริมาตร 13.40 ลูกบาศก์เมตร และเติมอากาศโดยใช้ Air 

Blower ท่ีมีอัตราการเติมอากาศ 1.76 ลูกบาศก์เมตร/นาที 

(4) ส่วนตกตะกอน มีปริมาตรกักเก็บ 6.47 ลูกบาศก์เมตร 

และ Surface Area 2.81 ตารางเมตร 

   

3) จัดให้มีบ่อเติมคลอรีน เพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน ้าทิ้ง มีขนาดบ่อ 

1.50 × 1.50 × 1.0 เมตร และใช้สารละลายคลอรีนเข้มข้น 8 

มิลลิกรัม/ลิตร 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีบ่อเติมคลอรีน เพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน ้าทิ้ง  

และใช้สารละลายคลอรีนเข้มข้น 8 มิลลิกรัม/ลิตร 

- ภาพท่ี 2-2 

4) ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าแรงดันสูงภายในบ่อเติมคลอรีน จ านวน 2 

เคร่ือง ท่ีมีอัตราการสูบน ้า 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (สลับการ

ท างาน) ท าการระบายน ้าทิ้งออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ

บริเวณริมถนนเพชรเกษม และติดตั้งก๊อกสนามเช่ือมต่อกับท่อ

ระบายน ้าทิ้งเป็นระยะๆ เพ่ือน าน ้าทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

เช่น รดน ้าต้นไม้และสนามหญ้า 

4) ทางโครงการได้ติดต้ังเคร่ืองสูบน ้าแรงดันสูงภายในบ่อเติม

คลอรีน จ านวน 2 เคร่ือง  (สลับกันท างาน) ท าการระบายน ้าทิ้งออก

สู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบริเวณริมถนนเพชรเกษม และติดต้ังก๊อก

สนามเช่ือมต่อกับท่อระบายน ้าทิ้ง เพ่ือน าน ้าทิ้งกลับไปใช้รดน ้า

ต้นไม้และสนามหญ้า 

- - 

5) การน าน ้าทิ้งมารดน ้าต้นไม้หรือสนามหญ้า ห้ามใช้วิธีการ

ฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอย แต่ให้ใช้สายยางวางไว้เป็นจุดๆ เพ่ือ

ป้องกันการสัมผัสน ้าทิ้งโดยตรง 

5) ทางโครงการใช้น ้าประปาแทนการใช้น ้าทิ้งในการรดน ้าต้นไม้ 

เน่ืองจากตรวจคุณภาพน ้าทิ้งแล้ว พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าเกิน

เกณฑ์มาตรฐานฯ ซ่ึงทางโครงการก าลังเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบ

บ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และให้ได้คุณภาพน ้าทิ้งตามมาตร-

5) ทางโครงการใช้น ้าประปาแทนการใช้

น ้าทิ้งในการรดน ้าต้นไม้ เน่ืองจากตรวจ

คุณภาพน ้าทิ้งแล้ว พบว่า บางพารามิ-

เตอร์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ ซ่ึงทาง

ภาพท่ี 2-2 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 5) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ฐานท่ีก าหนด โครงการก าลังเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบ

บ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และให้

ได้คุณภาพน ้าทิ้งตามมาตร-ฐานท่ี

ก าหนด 

6) ให้พนักงานโครงการท่ีมีหน้าท่ีรดน ้าต้นไม้ด้วยน ้าทิ้ง แต่ง

กายและสวมรองเท้าให้มิดชิด สวมถุงมือยาง และใช้ผ้าปิดจมูก 

ในขณะปฏิบัติงาน 

6) ทางโครงการได้ให้พนักงานโครงการท่ีมีหน้าท่ีรดน ้าต้นไม้ด้วย

น ้าทิ้ง แต่งกายและสวมรองเท้าให้มิดชิด สวมถุงมือยาง และใช้ผ้า

ปิดจมูก ในขณะปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันทางโครงการใช้น ้าประปา

แทนการใช้น ้าทิ้งในการรดน ้าต้นไม้ เน่ืองจากตรวจคุณภาพน ้าทิ้ง

แล้ว พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ ซ่ึงทาง

โครงการก าลังเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบบ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิ-

ภาพ และให้ได้คุณภาพน ้าทิ้งตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

- - 

7) ติดป้ายบอกให้ทุกคนภายในโครงการสามารถมองเห็น

ได้อย่งชัดเจนว่า “มีการน าน ้าทิ้งมาใช้รดน ้าต้นไม้ ห้ามสัมผัส

น ้าทิ้งโดยตรงหรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน” 

7) ทางโครงการได้ติดป้าย “มีการน าน ้าทิ้งมาใช้รดน ้าต้นไม้ ห้าม

สัมผัสน ้าทิ้งโดยตรงหรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน” แต่ปัจจุบัน

ทางโครงการใช้น ้าประปาแทนการใช้น ้าทิ้งในการรดน ้าต้นไม้ 

เน่ืองจากตรวจคุณภาพน ้าทิ้งแล้ว พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าเกิน

เกณฑ์มาตรฐานฯ ซ่ึงทางโครงการก าลังเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบ

บ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และให้ได้คุณภาพน ้าทิ้งตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 

- - 

8) จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วนแยกกากตะกอน

ของระบบบ าบัดน ้าเสียรวมแต่ละจุด เพ่ือน าไปก าจัด ทุกๆ 1 

เดือน/ครั้ง เพ่ือรักษาประสิทธิภาพของระบบฯ 

8) ทางโครงการได้จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วนแยก

กากตะกอนของระบบบ าบัดน ้าเสียรวมแต่ละจุด เพ่ือน าไปก าจัด 

ทุก 1 เดือน เพ่ือรักษาประสิทธิภาพของระบบฯ 

- ภาพท่ี 2-2 

9) จัดให้มีการก าจัดกากไขมันออกจากถังดักไขมันทุกวัน โดย

การตักกากไขมันใส่ถุงด า มัดปากถุงให้แน่นสนิทก่อนน าไป

ทิ้งรวมกับขยะเปียกในท่ีพักขยะรวม 

9) ทางโครงการได้จัดให้มีการก าจัดกากไขมันออกจากถังดักไขมัน

ทุกวัน โดยการตักกากไขมันใส่ถุงด า มัดปากถุงให้แน่นสนิทก่อน

น าไปทิ้งรวมกับขยะเปียกในท่ีพักขยะรวม 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 6) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

10) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคท่ีมีความรู้ความ

ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน ้าเสียท่ี

ติดตั้งไว้ให้มีประสิทธิภาพการท างานดีอยู่ตลอดเวลา 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคท่ีมีความรู้ความช านาญไว้

ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน ้าเสียท่ีติดต้ังไว้ให้มี

ประสิทธิภาพการท างานดีอยู่ตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2-1 

11) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง ทุกๆ 1 เดือน/

ครั้ง ต าแหน่งท่ีติดตามตรวจสอบ คือ บ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้ง

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียรวมทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย จุดก่อน

เข้าระบบฯ และจุดออกจากระบบฯ รวมทั้งตรวจวัดในบ่อพัก

น ้าทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายออกนอกพื้นท่ีโครงการ โดย

พารามิเตอร์ในการตรวจวัดได้แก่ ph, BOD, SS, Oil&Grease, 

TKN, Fecal Coliform และ Residual Chlorine โดย Residual 

Chlorine ให้ตรวจวัดท่ีบ่อน ้าทิ้งบ่อสุดท้าย 

11) ทางโครงการไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อตรวจ

คุณภาพน ้า (จุดก่อนเข้าระบบฯ และออกจากระบบฯ ท้ัง 2 แห่ง) 

ทุก 1 เดือน แต่ได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งท่ีบริเวณบ่อ

พักน ้าเสียหลังการบ าบัด ในเดือนเมษายน 2566 โดยมีดัชนีตรวจวัด 

ได้แก่ pH, BOD, SS, Oil & Grease, TKN, TDS, Settleable Solid 

และ Sulfide ซ่ึงจากการตรวจสอบ พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งส่วนใหญ่

เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 

125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ข) ยกเว้นค่า 

BOD และ Sulfide ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ 

11) ทางโครงการไม่ได้ตรวจสอบ

คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 

(จุดก่อนเข้าระบบฯ และออกจากระบบฯ 

ท้ัง 2 แห่ง) ทุก 1 เดือน แต่ได้จัดให้มีการ

ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งท่ีบริเวณบ่อพัก

น ้าเสียหลังการบ าบัด ในเดือนเมษายน 

2566 โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ pH, 

BOD, SS, Oil & Grease, TKN, TDS, 

Settleable Solid และ Sulfide ซ่ึงจากการ

ตรวจสอบ พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งส่วน-

ใหญ่เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพ-

ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้า-

ทิ้ง เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 

ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ข) 

ยกเว้นค่า BOD และ Sulfide ท่ีมีค่าเกิน

เกณฑ์มาตรฐานฯ 

ภาคผนวกท่ี 4 

3.3 การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม    

1) จัดให้มีบ่อหน่วงน ้าใต้ดิน จ านวน 1 บ่อ ท่ีมีปริมาตรกักเก็บ

น ้า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าแรงดัน จ านวน 

2 เคร่ือง แต่ละเคร่ืองมีอัตราการสูบน ้า 0.065 ลูกบาศก์เมตร/

1) ทางโครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน ้าใต้ดิน จ านวน 1 บ่อ มีปริ-

มาตรกักเก็บน ้า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน ้าแรงดัน 

จ านวน 2 เคร่ือง (สลับกันท างาน) เพ่ือสูบระบายน ้าออกสู่ท่อ

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 7) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

วินาที (สลับกันท างาน) เพ่ือสูบระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้า

สา-ธารณะริมถนนเพชรเกษมและควบคุมการระบายน ้าออก

จากโครงการไม่เกินอัตราการระบายน ้าเดิมก่อนพัฒนา

โครงการ (0.065 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 

ระบายน ้าสาธารณะริมถนนเพชรเกษม และควบคุมการระบายน ้า

ออกจากโครงการไม่เกินอัตราการระบายน ้าเดิมก่อนพัฒนา

โครงการ  

2) จัดให้มี Gutter ขนาดกว้าง 0.40 เมตร และท่อระบายน ้า

ขนาด Ø 0.60 เมตร ความลาดชัน 1:200 เพ่ือรวบรวมน ้าฝนจาก

พื้นท่ีโครงการทั้งหมดสู่บ่อหน่วงน ้า 

2) ทางโครงการได้จัดให้มี Gutter ขนาดกว้าง 0.40 เมตร และท่อ

ระบายน ้าขนาด Ø 0.60 เมตร ความลาดชัน 1:200 เพ่ือรวบรวม

น ้าฝนจากพื้นท่ีโครงการท้ังหมดสู่บ่อหน่วงน ้า 

- - 

3) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล บ ารุงรักษาระบบระบายน ้าและระบบ

บ่อหน่วงน ้าท่ีติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล บ ารุงรักษาระบบ

ระบายน ้าและระบบบ่อหน่วงน ้าท่ีติดต้ังไว้ รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2-1 

4) จัดให้มีการลอกตะกอนออกจาก Gutter และบ่อหน่วงน ้า

อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี หรือทันทีท่ีมีการตื้นเขิน 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีการลอกตะกอนออกจาก Gutter และบ่อ

หน่วงน ้า 2 คร้ัง/ปี  

- ภาพท่ี 2-2 

3.4 การจัดการขยะ    

1) จัดให้มีถังขยะ ท่ีมีขนาดรองรับและจ านวนท่ีเพียงพอ เพ่ือ

รองรับขยะจากแต่ละส่วน ดังนี้ 

- ภายในห้องพัก จัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จ านวน 2 ถัง 

แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง อย่างละ 1 ถัง 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีถังขยะ ท่ีมีขนาดรองรับและจ านวนท่ี

เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในโครงการ 

- ภาพท่ี 2-3 

- ห้องครัวแต่ละจุด จัดให้มีถังขยะขนาด 240 ลิตร จ านวน         

2 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก และถังขยะแห้ง อย่างละ 1 ถัง 

- ห้องท างาน/ส านักงาน และบริเวณอ่ืนๆ จัดให้มีถังขยะ

ขนาด 50 ลิตร ตั้งวางไว้ตามโถงทางเดินและจุดต่างๆ ท่ี

เหมาะสม ให้จ านวนถังขยะท่ีเพียงพอ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 8) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

2) จัดให้มีท่ีพักขยะย่อย ประจ าแต่ละชั้น ของอาคาร 7, 9 และ 

11 โดยใช้ห้อง Service Area ท าการตั้งวางถังขยะขนาด 100 

ลิตร จ านวน 3 ถัง/ห้อง แย่งเป็น ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และ

ถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง เพ่ือให้แม่บ้านมีความสะดวกใน

การเก็บรวบรวมขยะจากแต่ละห้องพักหรือแต่ละส่วน และคัด

แยกขยะก่อนล าเลียงไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีท่ีพักขยะย่อย ประจ าแต่ละช้ัน ของ

อาคาร 7, 9 และ 11 โดยใช้ห้อง Service Area ท าการต้ังวางถังขยะ 

เพ่ือให้แม่บ้านมีความสะดวกในการเก็บรวบรวมขยะจากแต่ละ

ห้องพักหรือแต่ละส่วน และคัดแยกขยะก่อนล าเลียงไปเก็บไว้ใน

ห้องพักขยะรวม 

- ภาพท่ี 2-3 

3) จัดให้มีห้องพักยะรวม จ านวน 1 แห่ง อยู่ท่ีบริเวณทางเข้า-

ออกโครงการ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง

รวมกับขยะอันตราย ภายในห้องแต่ละห้องก าหนดให้ตั้งวางถัง

ขยะขนาด 240 ลิตร ชนิดมีล้อ ท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และมี

ฝาปิดมิดชิด พร้อมทั้งจะติดป้ายท่ีมีข้อความ “ถังขยะเปียก” 

“ถังขยะแห้ง” และ “ถังขยะอันตราย” ให้มองเห็นได้อย่าง

ชัดเจนพร้อมฝาปิดมิดชิด ดังนี้ 

- ถังขยะเปียก จ านวน 10 ถัง 

- ถังขยะแห้ง จ านวน 4 ถัง 

- ถังขยะอันตราย จ านวน 2 ถัง 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีห้องพักยะรวม จ านวน 1 แห่ง อยู่ท่ี

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็ก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง

รวมกับขยะอันตราย ภายในห้องแต่ละห้อง  

- ภาพท่ี 2-3 

4) จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดและล้างพื้นบริเวณท่ีพักขยะ

รวม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ท่ีพักขยะรวมมีความ

สะอาดและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา และสามารถป้องกัน

แมลงและกลิ่นเหม็นรบกวน 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดและล้าง

พื้นบริเวณท่ีพักขยะรวม สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ท่ีพักขยะรวมมี

ความสะอาดและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา และป้องกันแมลงและ

กล่ินเหม็นรบกวน 

- ภาพท่ี 2-3 

5)  ก าหนดให้วางท่อรวบรวมน ้าเสียจากบริเวณท่ีพักขยะ-

รวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย (จุดท่ี 1) ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างอาคาร 5 

และอาคาร 7 

5) ทางโครงการได้วางท่อรวบรวมน ้าเสียจากบริเวณท่ีพักขยะ-

รวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย (จุดท่ี 1) ซ่ึงต้ังอยู่ระหว่างอาคาร 5 

และอาคาร 7 

- ภาพท่ี 2-3 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

6)ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากมีขยะ

ตกค้างภายในโครงการเกินกว่า 3 วัน ให้แจ้งทางเทศบาลเมือง

หัวหิน เข้ามาเก็บขนเพ่ือน าไปก าจัดต่อไป 

6)ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบไม่ให้มีขยะ

ตกค้างภายในโครงการ หากมีขยะตกค้างภายในโครงการเกินกว่า 3 

วัน จะแจ้งทางเทศบาลเมืองหัวหิน เข้ามาเก็บขนเพ่ือน าไปก าจัด

ต่อไป 

- - 

7)ตรวจสอบสภาพถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่

เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือช ารุดต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

7)ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพถังขยะ

และห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือ

ช ารุดจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- - 

8)จัดให้มีช่องทางให้รถเก็บขนขยะเข้าไปเก็บขนขยะบริเวณ

ห้องพักขยะรวมได้อย่างสะดวก และจัดให้มีท่ีว่างบริเวณ

ด้านหน้าอาคารห้องพักขยะรวม ขนาด 2.40 × 6.0 เมตร เพ่ือ

เป็นพื้นท่ีส าหรับจอดรถเก็บขนขยะขณะท าการเก็บขน 

8)ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทางให้รถเก็บขนขยะเข้าไปเก็บขน

ขยะบริเวณห้องพักขยะรวมได้อย่างสะดวก และจัดให้มีท่ีว่างบริ-

เวณด้านหน้าอาคารห้องพักขยะรวม เพ่ือเป็นพื้นท่ีส าหรับจอดรถ

เก็บขนขยะขณะท าการเก็บขน 

- ภาพท่ี 2-3 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 

1)จัดให้มีระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน

การไฟฟ้าหรือหลักวิชาการทุกประการ 

1)ทางโครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า

ตามมาตรฐานการไฟฟ้าหรือหลักวิชาการทุกประการ 

- - 

2)ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ การเดินสายไฟฟ้า รวมถึงการ

เดินสายสัญญาณทางไฟฟ้าส่ือสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานหลัก

วิชาการ 

2)ทางโครงการได้ควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์ การเดินสาย

ไฟฟ้า รวมถึงการเดินสายสัญญาณทางไฟฟ้าส่ือสาร และอุปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตร-

ฐานหลักวิชาการ 

- ภาพท่ี 2-1 

3)ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ 

3)ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์

และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-1 

4)ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ให้มีการใช้ไฟฟ้าภายใน

โครงการอย่างประหยัด โดยจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/

ค าขวัญในห้องพัก ห้องส านักงาน ห้องประชุม ล็อบบี้ เป็นต้น 

4)ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ให้มีการใช้

ไฟฟ้าภายในโครงการอย่างประหยัด โดยติดป้าย เช่น “ขึ้นลงช้ัน

เดียว ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์” “อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้

เม่ือไม่ใช้งาน” “ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศา ประหยัด

- ภาพท่ี 2-4 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 10) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ไฟได้” และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้ในห้องพัก ห้องส านักงาน ห้อง

ประชุม ล็อบบี้  

5) จัดท าป้ายหรือแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะน าแนว-

ทางในการประหยัดไฟฟ้าเพ่ือรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการห้องพัก

และพนักงานโครงการ ประหยัดไฟฟ้า เช่น 

- ขึ้นลงชั้นเดียว ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์  

- ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส และปิด

ก่อนเลิกใช้ 30 นาที 

- อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้เม่ือไม่ใช้งาน เพ่ือประหยัด

พลังงานไฟฟ้า 

- ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเม่ืออกจากห้องพัก หรือห้อง

ท างาน 

- ตั้งตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร 

5) ทางโครงการได้จัดท าป้ายเพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะน าแนว-

ทางในการประหยัดไฟฟ้าเพ่ือรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการห้องพักและ

พนักงานโครงการ ประหยัดไฟฟ้า โดยติดป้าย เช่น “ขึ้นลงช้ันเดียว 

ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์” “อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้เม่ือไม่

ใช้งาน”  “ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศา ประหยัดไฟ

ได้” เป็นต้น 

 

- ภาพท่ี 2-4 

6) ใช้ระบบคีย์การ์ดในห้องพักท่ีสามารถตัดไฟฟ้าภายในห้อง

ได้ทันที หลังแขกออกจากห้องพัก 

6) ทางโครงการได้เลือกใช้ระบบคีย์การ์ดในห้องพักท่ีสามารถตัด

ไฟฟ้าภายในห้องได้ทันที หลังจากท่ีแขกออกจากห้องพัก 

- ภาพท่ี 2-4 

3.6 การคมนาคม    

1) จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ อย่างน้อย 33 คัน เพ่ือให้เพียงพอตาม

กฎหมาย และท่ีจอดรถบัส 1 คัน ตามท่ีได้ออกแบบไว้ และ

ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในสถานท่ี ท่ีจัด

ไว้เป็นท่ีจอดรถยนต์ส าหรับโครงการ อันจะท าให้ท่ีจอดรถมี

จ านวนลดลงและไม่เพียงพอตามกฎหมาย 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ 33 คัน และท่ีจอดรถบัส         

1 คัน ตามท่ีได้ออกแบบไว้ และทางโครงการไม่ได้ประกอบกิจการ

ใดๆ รวมท้ังการก่อสร้างในสถานท่ี ท่ีจัดไว้เป็นท่ีจอดรถยนต์

ส าหรับโครงการ  

- ภาพท่ี 2-4 

2) ให้มีเจ้าหน้าท่ี หรือยามคอยอ านวยความสะดวก และจัด-

ระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการตลอด 24 

ชั่วโมง และในชั่วโมงเร่งด่วน ให้เพิ่มเจ้าหน้าท่ีช่วยอ านวย

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก และ

จัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการตลอด 24 

ช่ัวโมง และในช่ัวโมงเร่งด่วน ทางโครงการได้เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีช่วย

- ภาพท่ี 2-4 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 11) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ความสะดวกและลดอุบัติเหตุในการจราจร อ านวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุในการจราจร 

3) จัดให้มีระบบการจราจรท่ีมีความปลอดภัย โดยการติดตั้ง

สัญญาณจราจร และกระจกนูนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

Marrakesh HuaHin Hotel ท่ีจะใช้ร่วมกับโครงการ Marrakesh 

HuaHin residence และท าเคร่ืองหมายช่องจราจรให้ชัดเจน 

และแสดงเคร่ืองหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนให้เห็น

ชัดเจน 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีระบบการจราจรท่ีมีความปลอดภัย โดย

การติดต้ังสัญญาณจราจร และกระจกนูนบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ท่ีจะใช้

ร่วมกับโครงการ Marrakesh HuaHin residence และโดยท าเคร่ือง-

หมายช่องจราจร และแสดงเคร่ืองหมายทิศทางการเดินรถบนพื้น

ถนนไว้อย่างชัดเห็นชัดเจน 

- ภาพท่ี 2-4 

4) จัดให้มีป้ายบอกทางแยกไปโครงการ Marrakesh HuaHin 

Hotel โครงการ Marrkesh HuaHin Residences และป้ายบอก 

“โปรดระมัดระวังในการขับข่ี” ให้สามารถมองเห็นอย่าง

ชัดเจน 

4) ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีป้ายบอกทางแยกไปโครงการ 

“โรงแรมมาราเกซ หัวหิน  รีสอร์ทส แอนด์ สปา” ป้ายบอกทาง

โครงการ “Marrkesh HuaHin Residences” เน่ืองจากแต่ละ

โครงการมีทางเข้า-ออกแยกจากกันต่างหากอย่างชัดเจน และไม่ได้

ติดต้ังป้าย “โปรดระมัดระวังในการขับข่ี” แต่ทางโครงการได้จัด

ให้มีป้าย “ขับช้าๆ” แทน เพ่ือให้ผู้ขับข่ีมีความระมัดระวังมากขึ้น  

4) ทางโครงการไม่ได้จัดป้ายดังกล่าว 

เน่ืองจากแต่ละโครงการมีทางเข้า-ออก

แยกจากกันต่างหากอย่างชัดเจน และ

ไม่ได้ติดต้ังป้าย “โปรดระมัดระวังใน

การขับข่ี” แต่ทางโครงการได้จัดให้มี

ป้าย “ขับช้าๆ” แทน เพ่ือให้ผู้ขับข่ีมี

ความระมัดระวังมากขึ้น 

ภาพท่ี 2-5 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน    

1) ด าเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัด-

สรรขนาดการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามท่ี

ได้ออกแบบไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง 

1) ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน และผังภูมิ-

สถาปัตย์ รวมท้ังจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละบริเวณ

ให้เป็นไปตามท่ีได้ออกแบบไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

- - 

2) ห้ามก่อสร้างหรือกระท าการใดๆ ท่ีท าให้การใช้ประโยชน์

ท่ีดินเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีขัดแย้งกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ทางโครงการไม่ได้ก่อสร้างหรือกระท าการใดๆ ท่ีท าให้การใช้

ประโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีขัดแย้งกับกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

 

 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 12) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม    

- ไม่มีมาตรการ - - - 

4.2 สาธารณสุข และอาชีวอนามัย    

1) จัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน

กรณีฉุกเฉิน 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 

- ภาพท่ี 2-5 

2) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความ

เรียบร้อยอย่างสม ่าเสมอ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจ

ดูแลความเรียบร้อยอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาพท่ี 2-4 

3) จัดรถรับ-ส่งไว้คอยบริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 3) ทางโครงการได้จัดให้มีรถรับ-ส่งไว้คอยบริการกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 

- - 

4) ให้ลูกค้าแจ้ง/กรอกข้อมูลก่อนเข้าพัก 4) ทางโครงการได้ให้ลูกค้าแจ้ง/กรอกข้อมูลก่อนเข้าพักทุกคร้ัง - ภาพท่ี 2-5 

4.3 ความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันอัคคีภัย    

1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนด

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

(1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 

(1.1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ

แผงแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งไว้ท่ีห้องเคร่ือง

ไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 ของอาคาร 5 

(1.2) อุปกรณ์แจ้งเหตุ ได้แก่ 

(ก) ชุดแจ้งเหตุแบบใช้มือ ติดตั้งไว้ตามโถง

ทางเดินของแต่ละอาคาร อย่งน้อย ชั้นละ 1 ชุด 

 

 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้ครบถ้วน ตาม

ข้อก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

- ภาพท่ี 2-6 

และภาพท่ี 2-6 (ต่อ) 

2-14



 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 13) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

 (ข) เคร่ืองตรวจจับควัน ติดตั้งไว้ในห้องพักทุก

ห้อง ห้องประชุม ห้องท างาน สปา ฟิตเนส พื้นท่ีส าหรับเด็ก

เล่น ร้านค้า ภัตตาคาร ส านักงาน ห้องเคร่ืองต่างๆ ห้องเก็บของ 

และโถงทางเดิน 

(ค) เคร่ืองตรวจจับความร้อน ติดตั้งไว้ในอาคาร

ครัว ภัตตาคาร และห้องน ้ารวมในอาคารต่างๆ  

(1.3) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เป็นแบบใช้

กระดิ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งคู่กับชุดกดแจ้งเหตุทุกจุด 

 (2) ระบบผจญเพลิง ประกอบด้วย 

(2.1) ท่อยืน ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้นของอาคาร 5, 7, 9 และ 

11 จ านวน 1 ท่อยืน/อาคาร โดยติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปยังชั้น

บนสุดของอาคาร และเช่ือมกับหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอก

อาคาร 

(2.2) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (FHC) ติดตั้งไว้ในแต่ละ

ชั้นของอาคาร 5, 7, 9 และ 11 จ านวน 1 ตู้/ชั้น 

(2.3) หัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department 

Connector) ติดตั้งไว้จ านวน 1 หัว บริเวณอาคาร 5 เพ่ือรับน ้า

จากรถน ้าดับเพลิง 

(2.4) ติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) จ านวน 3 หัว 

กระจายอยู่ภายในโครงการทุกระยะ 50-100 เมตร 

(3) เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิดบรรจุผงเคมี ขนาด 

15 ปอนด์ บรรจุอยู่ภายในตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพิง 1 ถัง/ตู้ 

(ส าหรับอาคาร 5, 7, 9 และ 11) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 14) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

 (4) บันไดหนีไฟ : อาคาร 5, 7, 9 และ 11 แต่ละอาคารมี

บันไดหนีไฟ จ านวน 1 บันได (ST-2) 

(5) ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดตั้งไว้บริเวณหน้าโถงบันไดหนี-

ไฟ และตามโถงทางเดิน จ านวน 2-3 ป้าย/ชั้น/อาคาร (ยกเว้น

อาคารภัตตาคาร 1 และ 2 ท่ีมีขนาดชั้นเดียว) 

(6) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ติดตั้งไว้ จ านวน 2-3 เคร่ือง/ชั้น 

(ยกเว้น อาคารภัตตาคาร 1 และ 2) 

(7) จุดรวมพล ก าหนดไว้จ านวน 2 จุด อยู่บริเวณสวนหย่อม

ทางด้านทิศเหนือของโครงการ จุดรวมพลท่ี 1 มีขนาด 153 ตา-

รางเมตร และจุดรวมพลท่ี 2 มีขนาด 163 ตารางเมตร รวมมี

พื้นท่ีจุดรวมพลทั้งสิ้น 316 ตารางเมตร มีสัดส่วน 0.55 ตาราง-

เมตร/คน (มากกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) 

   

2) ก าหนดให้ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือเพิ่มเติม บริเวณ

อาคารของภัตตาคารอย่างน้อยจ านวน 1 ถัง และติดตั้งบริเวณ

ชั้นใต้ดินของอาคารส่วนบริการ อย่างน้อย 2 ถัง หรือทุกระยะ 

45 เมตร/1 ถัง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถระงับอัคคีภัยได้ในกรณี

ฉุกเฉิน 

2) ทางโครงการได้ติดต้ังถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ บริเวณอาคาร

ของภัตตาคาร จ านวน 1 ถัง และติดต้ังบริเวณช้ันใต้ดินของอาคาร

ส่วนบริการ จ านวน 2 ถัง เพ่ือให้สามารถระงับอัคคีภัยได้ในกรณี

ฉุกเฉิน 

- ภาพท่ี 2-6 

3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ 6 เดือน/

ครั้ง เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ

เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบระบบป้องกัน

อัคคีภัยทุก 6 เดือน เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี

การเสียหาย หรือใช้การไม่ได้จะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพท่ี 2-6 

4) ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณ

อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพ่ือให้ผู้อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถงานได้

ทันที 

4) ทางโครงการได้มีการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด

ไว้ในบริเวณอุปกรณ์น้ันติดต้ัง เพ่ือให้ผู้อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถ

งานได้ทันที 

 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 15) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

5) จัดเตรียมแผนการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุพเลิงไหม้ 

รวมทั้งจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ระบบป้องกัน

อัคคีภัย และฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้ายคน

เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

โดยประสาน-งานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

ของเทศบาลเมืองหัวหิน เพ่ือด าเนินการ 

5) ทางโครงการได้จัดเตรียมแผนการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ รวมท้ังจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ระบบป้องกัน

อัคคีภัย และฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้ายคนเม่ือเกิด

เหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ โดยประสานงานกับหน่วยป้องกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย ของเทศบาลเมืองหัวหิน เพ่ือด าเนินการ 

ซ่ึงมีก าหนดการซ้อมฯ คือ วันท่ี 18 สิงหาคม 2566 

- - 

4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ   

1) จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นท่ี 1,480 

ตารางเมตร โดยเป็นพื้นท่ีไม้ยืนต้น 600 ตารางเมตร ตามท่ีได้

ออกแบบไว้ เพ่ือให้พื้นท่ีโครงการมีความสวยงามและร่มร่ืน 

และเพ่ือให้มีสัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวต่อผู้พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 

1 ตารางเมตรต่อคน และมีสัดส่วนของพื้นท่ีไม้ยืนต้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ของพื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่างตามเกณฑ์นของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

1) ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นท่ี 

1,480 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นท่ีไม้ยืนต้น 600 ตารางเมตร ตามท่ี

ได้ออกแบบไว้ เพ่ือให้พื้นท่ีโครงการมีความสวยงามและร่มร่ืน 

และเพ่ือให้มีสัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวต่อผู้พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 1 

ตารางเมตรต่อคน และมีสัดส่วนของพื้นท่ีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีสีเขียวบริเวณช้ันล่างตามเกณฑ์นของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(สผ.) 

- ภาพท่ี 2-1 

2) จัดให้มีแนวรั้วต้นไม้กั้นระหว่างพื้นท่ีโครงการ Marrakesh 

HuaHin Hotel และพื้นท่ีโครงการ Marrakesh HuaHin 

Rdsidences โดยเลือกใช้พันธ์ุไม้พื้นถิ่นท่ีสามารถเจริญเติบโต

ได้ดีในสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ เช่น ต้นข่อยตัดแต่ง  

2) ทางโครงการได้จัดให้มีแนวร้ัวต้นไม้ก้ันระหว่างพื้นท่ีโครงการ 

โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และพื้นท่ีโครงการ 

Marrakesh HuaHin Rdsidences โดยเลือกใช้ต้นหมากเหลือง  

- ภาพท่ี 2-7 

3) จัดให้มีการปลูกต้นเล็บครุฑหรือพันธ์ุไม้ชนิดอ่ืนท่ีมี

ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยรักษาระดับความสูง อยู่ท่ีประมาณ 

0.4 เมตร เพ่ือความสวยงามและกั้นพื้นท่ีส่วนตัวบริเวณห้องพัก

ชั้นล่างของอาคาร 7, 9 และ 11 และให้รถดับเพลิงสามารถจอด

ได้วิ่งผ่านได้ในกรณีฉุกเฉิน 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นโมกโดยรักษาระดับความ

สูง อยู่ท่ีประมาณ 0.4 เมตร เพ่ือความสวยงามและก้ันพื้นท่ีส่วนตัว

บริเวณห้องพักช้ันล่างของอาคาร 7, 9 และ 11 และให้รถดับเพลิง

สามารถจอดได้ว่ิงผ่านได้ในกรณีฉุกเฉิน 

- ภาพท่ี 2-7 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 16) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

4) ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่

ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ ตามแบบภูมิสถาปัตย์ท่ี

ออกแบบไว้ โดยเฉพาะบริเวณแปลงภาระจ ายอมหน้าหาด

ตลอดแนวเขตท่ีดินท่ีเช่ือมต่อกับชายหาดหัวหิน 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมดูแลอาคารและ

บริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 

ตามแบบภูมิสถาปัตย์ท่ีออกแบบไว้ โดยเฉพาะบริเวณแปลงภาระ

จ ายอมหน้าหาดตลอดแนวเขตท่ีดินท่ีเช่ือมต่อกับชายหาดหัวหิน 

- ภาพท่ี 2-1 
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ภาพที่ 2-1 มาตรการด้านทรัพยากรกายภาพ  มาตรการด้านทรัพยากรชีวภาพ  
มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 

เจ้าหน้าท่ีดูแลต้นไม้ และความเรียบร้อยภายใน
บริเวณโครงการ 

ป้าย “จ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

2-19 

พื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

เจ้าหน้าท่ีคอยดูแล ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ 

ป้าย “งดใช้เสียง” ภายในโครงการ 

Administrator
Oval

Administrator
Oval



การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน ้า 

ภาพที่ 2-2 
มาตรการด้านการใช้น ้า  มาตรการด้านการจัดการน ้าเสีย   
และมาตรการด้านการระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม 

น าน ้าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดจนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ และผ่านระบบฆ่าเชื้อโรคมาแล้วมา

ใช้รดน ้าต้นไม้  

2-20 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย จุดท่ี 1 

เติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน ้าทิ้ง  การลอกตะกอนออกจากรางระบายน ้า 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย จุดท่ี 2 

Administrator
Oval

Administrator
Rectangle



ถังขยะภายในห้องน ้า 

ภาพที่ 2-3 มาตรการด้านการจัดการขยะ 

ถังขยะบริเวณด้านหน้าห้องพัก 

2-21 

การคัดแยกขยะ 

การท าความสะอาดบริเวณหน้าท่ีพักขยะรวม ท่ีพักขยะย่อย 

จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย 

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval



ป้าย “ขึ้นลงชั้นเดียว ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์” 

ภาพที่ 2-4 มาตรการด้านการใช้ไฟฟ้า และมาตรการด้านคมนาคม 

ป้าย “อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้เม่ือไม่ใช้งาน”  

2-22 

ป้าย “ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศา 
ประหยัดไฟได้” และระบบคีย์การ์ดในห้องพัก 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
และดูแลความปลอดภัยในโครงการ 

กระจกนูน และเคร่ืองหมายทิศทาง 
การเดินรถบนพื้นถนน 

ท่ีจอดรถภายในโครงการ 

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval

Administrator
Oval



ทางเข้า-ออกโครงการ  
“โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ทส แอนด์ สปา”  

ภาพที่ 2-5 มาตรการด้านคมนาคม และมาตรการด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

ป้าย “ขับช้าๆ”  
เพ่ือเพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ขับข่ี 

2-23 

ห้องพยาบาลภายในโครงการ 

ให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลก่อนเข้าพัก 

กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ทางเข้า-ออกโครงการ  
“Marrkesh HuaHin Residences” 

Administrator
Oval

Administrator
Oval



ชุดแจ้งเหตุแบบใช้มือ และถังดับเพลิงแบบมือถือ 

ภาพที่ 2-6 มาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันอัคคีภัย 

เคร่ืองตรวจจับควันในโครงการ 

2-24 

เคร่ืองตรวจจับความร้อนในโครงการ 

หัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคารของโครงการ บันไดหนีไฟของโครงการ 

ตู้เก็บสายน ้าดับเพลิง และถังดับเพลิง 



ป้ายบอกทางหนีไฟ 

ภาพที่ 2-6 (ต่อ) มาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันอัคคีภัย 

ไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในโครงการ 

2-25 

จุดรวมพลของโครงการ 

ซ้อมอพยพหนีไฟ 

18/8/66 
อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย 

ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

18/8/66 

ป้ายแนะน าการใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ 

30/6/66 

Administrator
Oval



แนวรั้วต้นหมากเหลืองกั้นระหว่างพื้นท่ีโครงการ โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ทส แอนด์ สปา  
และโครงการ Marrakesh HuaHin Rdsidences  

ภาพที่ 2-7 มาตรการด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 

2-26 

ปลูกต้นโมก เพ่ือความสวยงามและกั้นพื้นท่ีส่วนตัวบริเวณห้องพักชั้นล่างของอาคาร 7, 9 และ 11  

ป้ายแนะน าการใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ 

30/6/66 




