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บทที่ 2 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 การด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside  บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/13895 ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2562 โดยวิธี Walk-Through Survey และการส ารวจข้อมูลด าเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ.2566 สรุปการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ    
- จัดให้มีรั้วทึบความสูง 3 เมตร รอบพื้นที่โครงการ เพื่อกั้นขอบเขต

พื้นที่อย่างชัดเจน และปูองกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 
ทางโครงการได้จัดท ารั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

รูปที่ 1 

- จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ 
เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน 

ทางโครงการได้จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินตามมาตรการก าหนด 
เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย 

- ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 2 

      1.2 คุณภาพอากาศ    

            1) ฝุ่นละออง    
- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ปูายจ ากัดความเร็ว 

และปูายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน
โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการฟุูงกระจายของฝุุน
บนผิวถนน 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งปูายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ปูายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า-
ออก ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการ
ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 4, 7, 9, 89 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

      1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
- ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็น

ประจ าสม่ าเสมอ 
ทางโครงการได้มอบหมายให้กับแม่บ้านประจ าตึกเป็นผู้ดูแลความ
สะอาดภายในโครงการและบริเวณด้านนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 5 

- จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในพื้นที่โครงการเพื่อให้ต้นไม้ ดังกล่าวช่วย
ดูดซับมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 2 

- โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการจัดให้มีผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

    1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
        2) มลพิษทางอากาศ    
- ฉีดท าความสะอาดล้างพื้นถนนภายในโครงการอย่างสม่ าเสมอ ทางโครงการได้มอบหมายให้กับแม่บ้านประจ าตึกเป็นผู้ดูแลความ

สะอาดภายในโครงการและบริเวณด้านนอกโครงการ 
- ภาคผนวก ฉ1 

รูปที่ 5 
- จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แบ่งช่องจราจรการเดินรถให้

ชัดเจน และติดตั้งปูายต่างๆ บริเวณทางเข้าออกโครงการ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ซึ่งจะท าให้การเคลื่อนตัวของรถ
ภายในและภายนอกโครงการคล่องตัวและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งปูายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ปูายจ ากัด
ความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า -
ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 4, 7, 9, 89 

- ติดตั้งปูาย ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายใน บริเวณพื้นที่จอดรถที่
สามารถสังเกตเห็นได้ ชัดเจนและทั่วถึง 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

     1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณช้ันใต้ดินของอาคาร B และ

อาคาร C มีอัตราการระบาย อากาศ 2,300 ถึง 8,025 ลูกบาศก์
ฟุต/นาที เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและถ่ายเทได้ตลอดเวลา 
ปูองกันการสะสมของมลพิษ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 10 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นทีรวม 2,039.11 
ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ ดูดซับมลพิษจากรถยนต์ที่สัญจรภายใน 
โครงการ  

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 2 

- โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการ ดูแลพื้นที่สีเขียว
ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนดังนี้ 

ทางโครงการจัดจ้างคนสวนค่อยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 6 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

     1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 - รดน้ าต้นไม้ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ทางโครงการจัดจ้างคนสวนค่อยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ฉ1 

รูปที่ 6  - ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยท าเป็นประจ า  
 - ตัด แต่ง ให้มีความสวยงาม  
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

    1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 - ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตาย ทางโครงการจัดจ้างคนสวนค่อยดแูลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ - ภาคผนวก ฉ1 

รูปที่ 6  - จัดให้มีผู้คอยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างจริงจัง 

     1.3 เสียง    

- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยติดตั้งปูายจ ากัด
ความเร็วรถที่วิ่งในโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการฟุูงกระจายของฝุุน
บนผิวถนน 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งปูายสญัลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ปูายจ ากดั
ความเร็ว จดุจอดรถ และการท าสนันูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า-
ออก ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการ
ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 4, 7, 9, 89 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

     1.3 เสียง (ต่อ)    
- ติดตั้งปูายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณริมถนน ภายในโครงการ

และภายในพื้นที่จอดรถ ให้เห็นอย่างชัดเจน 
ทางโครงการได้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการตดิ
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเปน็ผู้ดูแล 

- - 

- โครงการจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบแนว เขตที่ดิน ได้แก่ 
หางนกยูงฝรั่ง ปีบ กาซะลอง พี้จั่น อินทนิลน้ า มะฮอกกานีใบใหญ่ 
ชงโค กระทิง และสารภีทะเล เป็นต้น ซึ่งไม้ยืนต้น เหล่านี้จะเป็น
แนวกันชนช่วยดูดซับเสียงที่จะเข้ามาภายในโครงการหรือออกส่
ภายนอกโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

       1.4 คณภาพน  า    
- จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 ชุด ตั้งอยู่ ช้ันใต้ทางเดินรถ

ด้านทิศเหนือของโครงการเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้สามารถรองรับ
น้ าเสีย 201 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ใน
น้ าท้ิงไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นตามมาตรการ
ก าหนด ฯ โดยมีเจา้หน้าท่ีผูม้ีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ า
เสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบรษิัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด ใน
การตรวจวดัคณุภาพน้ าท้ิงของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 11, 12, 14) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

       1.4 คณภาพน  า (ต่อ)    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแล รักษาและควบคุม

ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
ระบบบ าบดัน้ าเสียตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 11, 12, 14) 

- ประสานให้ส านักงานเขตบางคอแหลมมาสบูกากไขมนัจากส่วนดกั
ไขมันไปก าจัดทุก 15 วัน 

ทางโครงการได้มีการประสานกับส านักงานเขตบางคอแหลมเข้ามาสูบ
ส่วนเกินจากระบบบ าบดัอาคารชุดพักอาศัย ทุกๆ เดือน หรือจนกวา่
จะมาตะกอนส่วนเกินเป็นจ านวนมาก 

- - 

- ประสานบริ ษัท เอกชนที่ ไ ด้ รั บอนุญาตจากกรมโ ร งงาน
อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น มาสูบ 
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดทุก 1 เดือน 

ทางโครงการได้มีการประสานกับบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนญุาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหม้าสูบ ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ า
เสียไปก าจัด ทุกๆ เดือน หรือจนกว่าจะมาตะกอนส่วนเกินเป็นจ านวน
มาก 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

       1.4 คณภาพน  า (ต่อ)    
- จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ า จ านวน 1 บ่อ เพื่อติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ าท้ิงภายหลังการบ าบัด และก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟูาส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียโดยเฉพาะ
แยกจากระบบไฟฟูาอื่นๆเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้
งานระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดิน
ระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 11, 12, 14) 

- จัดให้มีบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 3 
เมตร และความลึก 0.6 เมตรปริมาตรบ่อ 3.6 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ก๊าซมีเทนที่ เกิดขึ้นมีปริมาตรรวม 0.02813 ลูกบาศก์เมตร/ 
วินาที แบ่งเป็น จากระบบบ าบัดน้ าเสีย 0.00013 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที และจากห้องพักมูลฝอยเปียก 0.028 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที 
ภายในบ่อดินดังกล่าวจะเดินท่อ PVC เจาะรูโดยรอบขนาด 5 
มิลลิเมตร ทุกระยะ 2.5 เซนติเมตร จ านวน 4 แถว ปากท่อปิด
ด้วยตาข่ายไนลอน เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการอุดตันจากนั้นจะกลบ
ท่อด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13) 



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด     ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-11 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

       1.4 คณภาพน  า (ต่อ)    
- โครงการจะบ าาบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบ บ าบัดน้ าเสียซึ่งมี

ปริมาณ 0.033 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที ด้วยกระบวนการกรองผ่าน
ถ่าน Activated Carbon โดยอากาศจะไหลผ่านท่อ Vent ขนาด 
6 น้ิว ที่ปลายท่อ Vent จะติดตั้งกระบอกบรรจุถ่านขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว เพื่อท าการกรองอากาศ และดูดซับละอองน้ า 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 15) 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชววภาพ    
     2.1 นิเวศวิทยาทางบก    
- ด าเนินการตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความ 
สั่นสะเทือน คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 
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2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชววภาพ    

    2.2 นิเวศวิทยาทางน  า    
- ดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้สามารถ ท างานได้อย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและ
ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
รูปที่ 11, 12, 14 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    
      3.1 การใช้น  า    

- จัดให้มีการส ารองน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ าช้ันใต้
ดิน B1 ของอาคาร B และถังเก็บน้ าช้ันหลังคาของอาคาร B และ 
อาคาร C โดยส ารองน้ าใช้ได้นาน 1.9 วัน 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งถังน้ าส ารองบริเวณดาดฟูาและใตด้ินของ
แต่ละอาคาร ตามมาตรการฯ ก าหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 16) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.1 การใช้น  า (ต่อ)    
- จัดให้มีระบบสูบน้ าในอาคารซึ่งท าหน้าท่ีสูบจ่ายน้ าโดยไม่ดึงน้ าใช้มา

จากท่อประปาโดยตรงและควบคุมการจ่ายน้ าด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่ง
ก าหนดเวลาการสูบน้ าในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา
ที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น ามาก 

ทางโครงการก าหนดการสูบเก็บน้ าให้ ซึ่งเลือกช่วงที่ไม่มีผู้พักอาศัย
ต้องการใช้น้ า 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 17) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ี คอยตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา
ภายในพื้นที่โครงการเป็นประจ าทกุๆเดือน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 18) 

- ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ าหรือ อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน ้าชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ า  

โครงการได้เลือกใช้สุขภณัฑ์ที่ประหยัดน้ า หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ท้ังก๊อกประหยดัน้ า ชักโครก และหัวฉดีประหยัดน้ า 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 19) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.1 การใช้น  า (ต่อ)    
- ติดปูายรณรงค์การประหยัดน้ าภายในพ้ืนท่ีโครงการ โครงการได้จดัท าปูายการประหยดัพลังงาน เช่น อย่าลืมปิด-ไฟ-น้ า 

บริเวณพื้นท่ีตา่งๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการประหยัดพลังงาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

- ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ าและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนที่จะน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างท า
ความสะอาดโดยตรง 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21) 

- จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้
อย่างสม่ําเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทันที 

ทางโครงการจัดใหม้ีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้
รีบซ่อมแซมทันท ี

- - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.1 การใช้น  า (ต่อ)    
- โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการ ให้ปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 
ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

      3.2 สระว่ายน  า    
        1) คุณภาพน  าสระว่ายน  า    

- ในกา รฆ่ า เ ช้ื อ โ ร ค ในส ระ ว่ า ยน้ า จ ะ ใ ช้ ร ะบบ เ กลื อ (Salt 
Chlorinator) 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 23) 

- เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความขุ่นของน้ าในสระว่ายน้ ากรณีที่น้ าอุ่นให้ด าเนินการเดินระบบ
ทันทีจนกว่าน้ าในสระว่ายน้ าจะใสหลังจากนั้นด าเนินการเดิน 
ระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงทีส่ระว่ายน้ าปิดบริการ 

ทางโครงการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ 
ขึน้อยู่กับความขุ่นของน้ าในสระวา่ยน้ ากรณีที่น้ าขุ่นให้ด าเนินการเดนิ
ระบบทันทีจนกว่าน้ าในสระว่ายน้ าจะใส 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 23) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
- ด าเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 24) 

- จัดให้มีปูายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ ใช้สระว่ายน้ า โดยมี
ข้อความอย่างน้อย ดังน้ี 

ทางโครงการได้จัดท าปูายแสดงกฏข้อปฏิบัตสิ าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 
บริเวณสระด้านข้างสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 25) 

 - ต้องสวมชุดว่ายน้ าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ า 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
 - จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ า ทางโครงการได้จัดท าปูายแสดงกฏข้อปฏิบัตสิ าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 

บริเวณสระด้านข้างสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 25)  - ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระวายน้ าทุกครั้ง และห้าม

ท าสระว่ายน้ าสกปรก 
 - ผู้ เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หู เป็นน้ าหนวก หรือ

โรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ า 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
 - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสั่งน้ ามูกลงในน้ า ทางโครงการได้จัดท าปูายแสดงกฏข้อปฏิบัตสิ าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 

บริเวณสระด้านข้างสระว่ายน้ า 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 25) 

- จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุง คุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุง
คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 26) 

- ดูแลมิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณ สระว่ายน้ า ทางโครงการได้จัดท าปูายแสดงกฏข้อปฏิบัตสิ าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 
บริเวณสระด้านข้างสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 27) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
        2) มาตรการด้านความปลอดภัย และอุบัติเหตากการจมน  า    
- จัดให้มีไฟฟูาส่องสว่างเพียงพอท่ัวบริเวณ สระว่ายน้ าให้มองเห็นได้

ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ าในเวลากลางคืน 
ทางโครงการได้จัดใหม้ีแสงสว่างเพียงพอบริเวณรอบสระว่ายน้ า - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 28) 
- จัดให้มีปูายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อย 3 ระยะ ๆ 

ทางโครงการจัดใหม้ีปูายบอกระดบัความลึกหรือเลขบอกตัวระดับ
ความลึกของสระว่ายน้ า อยู่ที่ด้านข้างโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 29) 

- จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บา้นเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสะอาด
รอบสระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 30) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
- จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ

เปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ า 
ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บา้นเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสะอาด
รอบสระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 30) 

- จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน
และน ามาใช้ได้ทันทีโดยอุปกรณ์ที่จัดใหม่ ได้แก่ 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ  โฟมช่วยชีวิต 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 31) 

 - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร น้ าหนักเบา อย่างน้อย 
1 อัน 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
 - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 

นิ้ว ผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของสระ 
ทางโครงการได้จัดใหม้ีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ  โฟมช่วยชีวิต 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 31) 

 - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน   
- จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ ามีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ า ทางโครงการจัดใหม้ีผูดู้แลสระวา่ยน้ า ที่มีความรู้ดา้นการปฐม

พยาบาลคนจมน้ า 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 32) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
- ติดปูายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าในบริเวณสระว่ายน้ าให้

ชัดเจน 
ทางโครงการได้ติดปูายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าในบริเวณ
สระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 33) 

     3) มาตรการด้านความเป็นส่วนตัว    
- จัดให้มีกระบะปลูกต้นไทรเกาหลีความสูง 2 เมตร บริเวณริมสระ

ว่ายน้ าช้ันดาดฟูาของอาคาร C เพื่อปูองการผลกระทบด้านความ
เป็นส่วนตัวและทัศนียภาพท่ีดีของโครงการ 

ทางโครงการเลือกปลูกต้นไทรเกาหลีความสูง 2 เมตร บริเวณริมสระ
ว่ายน้ าช้ันดาดฟูาของอาคาร C และจัดให้มีการดูแลพื้นที่สีเขียวใน
โครงการเป็นประจ า 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2, 34) 

- จัดให้มีก าแพงกันตกสูง 1.2 เมตร ซึ่งเป็นก าแพงทึบล้อมรอบ
บริเวณสระว่ายน้ า 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 35) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
- จัดให้ติดตั้งไฟส่องสว่างทั่วบริเวณสระว่ายน้ าเพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยของผู้ใช้บริการในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
ตลอดจนจัดให้มีการดูแลรักษาไฟส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีแสงสว่าง
เท่าที่จ าเป็นต่อการมองเห็นและไม่หันทิศทางของแหล่งก าเนิดแสง
ส่องเข้ามายังทิศที่อาคารข้างเคียงตั้งอยู่เด็ดขาดทั้งนี้ หากมิได้มี
กิจกรรมใดๆ โครงการจะดับแสง ไฟลงและไม่เปิดค้างไว้ 

ทางโครงการได้จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอบริเวณรอบสระว่ายน้ า - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 28) 

- จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกของแต่ละ
อาคาร เพื่อตรวจสอบผู้เข้า-ออกและรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคาร 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 37) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรา ดูแลการเข้า-ออก 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้
ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 38) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    
      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
- ตรวจสอบปูายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าให้อยู่ใน

สภาพดีไม่ลบเลือน สัปดาห์ละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

       4) โครงสร้างสระว่ายน  า    
- โครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง

แข็งแรง น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและท าความสะอาด
ง่าย 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 23) 

- จัดให้มีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า ความกว้าง 30-40 
เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี
และไม่มีน้ าล้นออกจากราง 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีรางระบายน้ าล้นมฝีาปิดรอบสระว่ายน้ า - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 39) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.2 สระว่ายน  า (ต่อ)    
- พื้นสระว่ายน้ าต้องท าด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ า ท า

ความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 40) 

       3.3 การบ าบัดน  าเสีย    
- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่

ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่อง คุณภาพน้ าอย่างเคร่งครัด 
ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

      3.4 การระบายน  า    
- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า จ านวน 3 บ่อ ได้แก่ ทางโครงการได้มีการจัดท าบ่อหนว่งเพื่อรองรับปริมาณน้ าหลาก ภาย

พื้นที่โครงการ 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 42) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.4 การระบายน  า (ต่อ)    
 - บ่อหน่วงน้ าที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือ ของอาคาร A 

มีความจุรวม 128,40 ลูกบาศก์ เมตร จะจัดให้มีเครื่องสูบ
น้ าจ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และส ารอง 1 
เครื่อง) แต่ ละเครื่องมีอัตราการสูบ 1.1 ลูกบาศก์เมตร/ 
นาที ท่ี TDH 13 เมตร เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ าออก
สู่ภายนอกโครงการไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าบ่อหนว่งเพื่อรองรับปริมาณน้ าหลาก ภาย
พื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

 - บ่อหน่วงน้ าที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ ของอาคาร A มี
ความจุรวมประมาณ 125.75 ลูกบาศก์เมตร จะจัดให้มี
เครื่องสูบน้ าจ านวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง และ
ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.9 ลูกบาศก์
เมตร/นาที ที่TDH 15 เมตร เพอ ควบคุมอัตราการระบาย
น้ าออกสู่ภายนอก โครงการไม่ให้เกินก่อนการพัฒนา
โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.4 การระบายน  า (ต่อ)    
 - บ่อหน่วงน้ าท่ี 3 ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร C มี

ความจุรวมประมาณ 153.83ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีเครื่อง
สูบน้ าจ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และส ารอง1 
เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 1.1 ลูกบาศก์เมตร/นาที 
ที่ TDH 13 เมตร เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ าออกสู่
ภายนอกโครงการไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ โดยจะ
ท าการระบายน้ าฝนที่กักเก็บไว้ออกภายหลัง ซึ่งจะระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ผ่าน
บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้ าริมถนนซอยเจริญกรุง72 ด้านทิศเหนือต่อไป 

ทางโครงการได้มีการจัดท าบ่อหนว่งเพื่อรองรับปริมาณน้ าหลาก ภาย
พื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

- ตรวจสอบดูแลรางระบายน้ าและบ่อพักน้ าของระบบระบายน้ า
เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อปูองกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพักน้ าท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของระบบระบายน้ า 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าทีต่รวจสอบดูแลรางระบายน้ าและบอ่
พักน้ าของระบบระบายน้ าเป็นประจ าทุกเดือน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 44) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.4 การระบายน  า (ต่อ)    
- จัดให้มีการเฝูาระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ าท่วม 

หากมีแนวโน้มที่ท าให้มีระดับน้ าท่วมสูง โครงการจะแจ้งพนักงาน
ภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงานฝุายอาคาร เพื่อหา
แนวทางปูองกันร่วมกันต่อไป 

ทางโครงการจัดใหม้ีการเฝูาระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์
น้ าท่วม หากมีแนวโน้มที่ท าให้มรีะดับน้ าท่วมสูงโครงการจะแจ้งผู้อยู่
อาศัยภายในโครงการทราบ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 45) 

      3.5 การจัดการมูลฝอย    

- ในการจัดการมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการมีการจัดการดังนี้    
 - พื นที่ส่วนอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จัดให้มีห้องพักมูล

ฝอยประจ าช้ันของอาคาร A และอาคาร B มีรายละเอียด
ดังนี ้

ทางโครงการมีการจัดเตรยีมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าชั้น
ต่างๆของอาคาร และบริเวณห้องออกก าลังกาย ห้องส านักงานนิติ
บุคคล เป็นต้น ซึ่งทางโครงการไดจ้ัดให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมปริมาณ
ขยะของแต่ละชั้นน าไปเก็บไวห้้องพักขยะ โดยประสานงานกับ
ส านักงานเขตมารับก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 - อาคาร A    
  - ช้ันที่ 1 จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน จ านวน 2 

ห้อง แบ่งเป็น ห้องพัก มูลฝอย A1 และห้องพักมูลฝอย A2 
ขนาด พื้นที่ 9.70 ตารางเมตร และ 4.30 ตาราง เมตร 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ภายในห้องพักมูลฝอย A1 จะตั้งถังมูลฝอย
ขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วยถุงด าอีกช้ันหนึ่ง จ านวน 8 
ถัง (ส าหรับมูลฝอยท่ัวไป 3 ถัง มูลฝอยเปียก 2 ถัง มูลฝอยรี
ไซเคิล 3 ถัง) และถังมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร จ านวน 1ถัง 
(ส าหรับมูลฝอย อันตราย) ส่วนภายในห้องพักมูลฝอย A2 
จะ ตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรอง ด้วยถุงด าอีก
ช้ันหนึ่ง จ านวน 3 ถัง (ส าหรับ มูลฝอยทั่วไป 1 ถัง มูลฝอย
เปียก 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง) และถังมูลฝอย ขนาด 50 
ลิตร จ านวน 1 ถัง (ส าหรับมูล ฝอยอันตราย) 

ทางโครงการมีการจัดเตรยีมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าชั้น
ต่างๆของอาคาร และบริเวณห้องออกก าลังกาย ห้องส านักงานนิติ
บุคคล เป็นต้น ซึ่งทางโครงการไดจ้ัดให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมปริมาณ
ขยะของแต่ละชั้นน าไปเก็บไวห้้องพักขยะ โดยประสานงานกับ
ส านักงานเขตมารับก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46, 47) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
  - ช้ันที 2 ถึงชนที 5 จดโหมห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 

จ านวน 2 ห้อง/ช้ัน แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอย A1 และ
ห้องพักขนาดพื้นที่ 9.70 ตารางเมตรมูลฝอย A2และ 4.30 
ตารางเมตร ตามล าดับ ท้ังนี้ภายในห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน
แต่ละห้องจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วย
ถุงด าอีกช้ันหนึ่ง จ านวน 3 ถัง(ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง 
มูลฝอยเปียก1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง) และถังมูลฝอย 
ขนาด 50 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ส าหรับ มูลฝอยอันตราย) 

ทางโครงการมีการจัดเตรยีมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าชั้น
ต่างๆของอาคาร และบริเวณห้องออกก าลังกาย ห้องส านักงานนิติ
บุคคล เป็นต้น ซึ่งทางโครงการไดจ้ัดให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมปริมาณ
ขยะของแต่ละชั้นน าไปเก็บไวห้้องพักขยะ โดยประสานงานกับ
ส านักงานเขตมารับก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46, 47) 

 - อาคาร B    
  - ช้ันที่ 1 จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน B1 จ านวน 

1 ห้อง ขนาดพื้นที่ 1.8 ตารางเมตร ทั้งนี้ ภายในห้องพักมูล
ฝอย B1 จะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายใน รองด้วยถุง
ด าอีกช้ันหนึ่ง จ านวน 3 ถัง (ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง มูล
ฝอยเปียก 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง) และถังมูลฝอย ขนาด 
50 ลิตร จ านวน 1 ถัง(ส าหรับมูลฝอยอันตราย)  

ทางโครงการมีการจัดเตรยีมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าชั้น
ต่างๆของอาคาร และบริเวณห้องออกก าลังกาย ห้องส านักงานนิติ
บุคคล เป็นต้น ซึ่งทางโครงการไดจ้ัดให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมปริมาณ
ขยะของแต่ละชั้นน าไปเก็บไวห้้องพักขยะ โดยประสานงานกับ
ส านักงานเขตมารับก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46, 47) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
  - ช้ันที่ 2 ถึงช้ันที่ 8 จัดให้มี ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน จ านวน 2 ห้อง/

ช้ัน แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอย B1 มูลฝอย B2และห้องพักแต่ละห้องมีขนาด
พื้นที่ 1.8 ตารางเมตร และ 4.17 ตารางเมตรตามล าดับ ทั้งนี้ภายในห้องพัก
มูลฝอย ประจ าช้ันแต่ละห้องจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วย
ถุงด าอีกช้ันหนึ่ง จ านวน 3 ถัง (ส าหรับมูลฝอยท่ัวไป 1 ถัง มูลฝอยเปียก 1 ถัง 
มูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง) และถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ส าหรับมูล
ฝอยอันตราย) 

ทางโครงการมีการจัดเตรยีมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ า
ช้ันต่างๆของอาคาร และบริเวณหอ้งออกก าลังกาย ห้อง
ส านักงานนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งทางโครงการได้จัดให้แม่บ้าน
เป็นผู้รวบรวมปริมาณขยะของแตล่ะชั้นน าไปเก็บไว้ห้องพัก
ขยะ โดยประสานงานกับส านักงานเขตมารบัก าจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46, 47) 

 - พื นที่ส่วนอาคารโรงแรม จัดให้มีถังมูลฝอย ขนาด 8-10 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
(ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอย รีไซเคิล และถังมูลฝอย
อันตราย) ตั้งไว้ภายในห้องพักและห้องน้ าในแต่ละห้องพักโดยแต่ละวันจะมี
พนักงานของส่วนโรงแรมมาเก็บรวบรวมมูลฝอย แล้วน าไปเก็บรวบรวม ไว้ที่
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46, 47) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 - พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม-ภัตตาคาร ห้องประชุมส านักงาน 

โครงการจะก าหนดให้พื้นที่แต่ละส่วนจัดหาถังรับมูลฝอย
ขนาด 20 - 100 ลิตร พร้อมฝาปิด ตั้งอยู่ใน บริเวณที่
เหมาะสมทั่วพื้นที่ ซึ่งแต่ละจุดจะมี ถังมูลฝอย จ านวน 4 
ถัง (ได้แก่ ถังมูลฝอย ทั่วไป ถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยรี
ไซเคิลและถังมูลฝอยอันตราย)โดยแต่ละวันจะมี พนักงาน
ของพื้นที่ส่วนต่าง ๆ เก็บรวบรวมมูลฝอย แล้วน าไปเก็บ
รวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป 
นอกจากนี้ พื้นที่อื่น ๆ ภายในโครงการ ได้แก่ ที่จอดรถ 
และทางเดินภายในโครงการ โครงการจะจัดเตรียมถัง
รองรับมูลฝอย ขนาด 100-200 ลิตร ตั้งกระจายอยู่ทั่วไป
ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมภายในบริเวณดังกล่าวและจะจัดให้
มีพนักงานเข้าไปท าความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย 
แล้ว น าไปเก็บรวบรวมไว้ท่ีจุดเก็บมูลฝอยรวมของโครงการ
ต่อไป 

ทางโครงการมีการจัดเตรยีมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประจ าชั้น
ต่างๆของอาคาร และบริเวณห้องออกก าลังกาย ห้องส านักงานนิติ
บุคคล เป็นต้น ซึ่งทางโครงการไดจ้ัดให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมปริมาณ
ขยะของแต่ละชั้นน าไปเก็บไวห้้องพักขยะ โดยประสานงานกับ
ส านักงานเขตมารับก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46, 47) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- จัดท าปูายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลด

ปริมาณมูลฝอยตดิไว้ บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณ
อื่นๆที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างข้อความดังนี้ 

ทางโครงการได้จัดท าปูายข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย 
เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ และจัดให้มีประกาศให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถแยกมูล
ฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน ติดไว้ที่ปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 48) 

 - ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
นาน เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย 

- - 

 - เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายช้ัน ทางโครงการได้จัดท าปูายข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมลูฝอย 

เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารทีส่ามารถล้างและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลติภณัฑ์
ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ และจดัให้มีประกาศให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละปะเภท เพ่ือใหส้ามารถแยกมลู
ฝอยแตล่ะประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน ติดไว้ท่ีปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 48)  - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะ

บรรจุ 
- จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละประเภท 

ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรี
ไซเคิล แจกแก่ผู้พักอาศัยทุกห้องเพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ติดปูายประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้มาใช้ บริการคัดแยกมูล

ฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
อันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับ แต่ละ
ประเภท 

ทางโครงการได้จัดท าปูายข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมลูฝอย 
เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารทีส่ามารถล้างและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลติภณัฑ์
ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ และจดัให้มีประกาศให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละปะเภท เพ่ือใหส้ามารถแยกมลู
ฝอยแตล่ะประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน ติดไว้ที่ปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 48) 

- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณช้ัน 1 ของอาคาร C ซึ่งมี
ประตูปิดมิดชิด โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป ห้องพักมูลฝอย
เปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และหอ้งพักมูลฝอยอันตราย แยกกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 49) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 - ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 3.8 ตารางเมตร ความ

จุ 4.56 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) 
สามารถ รองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไปปริมาณ1.36
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.13 เท่า 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 49) 

 - ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที่ 6.9 ตารางเมตร ความ
จุ 6.9 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ สูงกองมูลฝอย 1 เมตร) 
ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอย เปียกปริมาณ 2.01 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 49) 

 - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 16.1 ตารางเมตร 
ความจุ 19.32 ลูกบาศก์เมตร (คิด ความสูงกองมูลฝอย 
1.2 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับ มูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 2.41 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 49) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
 - ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 4.44 ตารางเมตร 

ความจุ 5.33 ลูกบาศก์เมตร (คิด ความสูงกองมูลฝอย 1.2 
เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.24 
ลูกบาศก์เมตร/วันได้อย่างเพียงพอ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 49) 

- จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม อย่างสม่ าเสมอ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปูองกันการเพาะตัวของเชื้อโรค และส่งกลิ่น
เหม็น 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีพนักงานดแูลท าความสะอาด ที่จุดรวบรวมมลู
ฝอยตามจุดตา่งๆของโครงการ  โดยคัดแยกมูลฝอยแตล่ะประเภทใส่
ถุงด ามัดปากถุงให้แน่น 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 50) 

- ห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่ภายในอาคารมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กมีความมัน่คง แข็งแรง มีประตูมิดชิด และปิดตลอดเวลา
เว้นแต่ เมื่อมีการขนย้ายมูลฝอย ซึ่งจะสามารถปูองกันกลิ่น และ
การแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอกได้ 

ทางโครงการปิดห้องพักมลูฝอยตลอด โดยเปดิเฉพาะช่วงที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่านั้น 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 49) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- จัดให้มีท่อรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากการล้าง ห้องพักมูลฝอยรวม 

เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการต่อไป 

ทางโครงการได้มีการออกแบบ โดยท่อรวบรวมน้ าชะมลูฝอย และน้ า
จากการล้างห้องพักมลูฝอยรวม เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นของ
อาคารแตล่ะชดุพักอาศัย 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 51) 

- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตบางคอ
แหลม ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอโดยไม่มีการ
ตกค้าง 

ทางโครงการได้ประสานงานกับส านักงานเขตบางคอแหลม มารับ
ก าจัดต่อไป เป็นประจ าทุกวัน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 99) 

- ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมูลฝอยที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

ทางโครงการได้ประสานงานร้านรบัซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง
โครงการ ให้มารับขยะทีส่ามารถน ากลับไปใช้ได ้

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรส าหรับรถเก็บ

ขนมูลให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ โครงการจะควบคุม 
ไม่ให้พนักงานน ามูลฝอยมากองไว้ เพื่อรอการเก็บ ฃนจากส านักงานเขต
บางคอแหลม เนื่องจากการกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย และผู้มาใช้บริการของ
โครงการ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ทีส่ัญจรผ่าน
ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 38) 

- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมูลฝอย เปียก อัตราการดูดอากาศ 
0.028 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งสามารถ ระบาย
อากาศได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องพักมูลฝอยเปียก แล้วต่อ
ท่อระบายอากาศดังกล่าวเช่ือมกับบ่อดิน โดยมีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 
70 วินาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที)ซึ่งจะช่วยลดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอย
เปียกและ อากาศที่ระบายออกนี้จะน าไปเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อบ าบัด
มีเทน ท าให้บ่อดินสามารถบ าบัดก๊าซมีเทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ทางโครงการได้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียก - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 53) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพักมูลฝอยเปียก เพื่อลดการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งเป็น ต้นเหตุของการเกิดกลิ่น 
ทางโครงการได้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียก - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 54) 

- จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลมิให้มีมูลฝอยตกค้างข้าม
วันและล้างห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย
น้ าเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยจะไหลเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ เพื่อบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีพนักงานดแูลท าความสะอาดขนยา้ยถุงมูลฝอย
ด้วยความระมดัระวังไม่ให้ถุงมูลฝอยฉีกขาด ท้ังนี้ หากเกิดการรั่วไหล
ต้องท าความสะอาดโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 55) 

- จัดให้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับ พนักงานขนย้าย
มูลฝอยโครงการ เช่นผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ถุงมือยาง 
รองเท้าบูท เป็นต้น โดยมีกฎระเบียบบังคับอย่างเข้มงวดให้
พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ทุกครั้งท่ีมีการขนย้ายมูลฝอย 

ทางโครงการจัดให้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับ 
พนักงานขนย้ายมูลฝอยโครงการ เช่นผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมกู 
ถุงมือยาง รองเท้าบทู เป็นต้น โดยมีกฎระเบียบบังคับอย่างเขม้งวดให้
พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ทุกครั้งท่ีมีการขนย้ายมูลฝอย 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 56) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    
- ออกแบบให้มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า ห้องพักมูลฝอย

บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ โดยปลูกต้นกระพี้จั่น ขนาด
ความสูง 5 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดทัศนะอุจาดต่อพื้นที่ข้างเคียงด้าน
ทิศดังกล่าว 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2, 57) 

      3.6 ระบบไฟฟ้า    

- โครงการติดตั งระบบไฟฟ้า ดังนี     
 - ระบบไฟฟูาปกติ โครงการจะรับ กระแสไฟฟูาจากส านักงาน

การไฟฟูานครหลวงขนาด 24 KV ผ่าน Transformerชนิด 
Oil Type ขนาด 1,000 KVA จ านวน 2 ชุด แปลง ไฟ 24 
KV เป็น 230/400 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะ
ปกติ โดยโครงการมีความต้องการใช้ก าลังไฟฟูา 1,538 KVA 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 58) 

 - ระบบไฟฟูาฉุกเฉิน มีเครื่องก าเนิดไฟฟูา ขนาด 400 KVA 
จ านวน 1 ชุด สามารถส ารอง ไฟใช้ในกิจกรรมของโครงการ
และระบบลิฟต ยกรถได้นาน 8 ช่ัวโมง 

ทางโครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟูาส ารอง ภายในอาคาร และติดตั้ง
เครื่องก าเนิดไฟฟูาฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 59) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)    
- จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝูาระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติ

กับหม้อแปลงไฟฟูาให้ประสานกับการไฟฟูานครหลวง เขตยาน
นาวาเพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันท ี

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 60) 

- จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่อง
หม้อแปลงไฟฟูา 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 62) 

-  ติดปูายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟูาแรงสูง” และ 
“เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุด 
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 

ทางโครงการได้ติดปูายเตือน “อันตรายไฟฟูาแรงสูง” และ “เฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”  บรเิวณหม้อแปลงไฟฟูา 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 63) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน    
- ออกแบบตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือ

ขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - - 

 - ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน นอกของอาคาร 
(Overall Thermal Transfer Value : OTTV) และค่าการ
ถ่ายเทความร้อน รวมของหลังคาอาคาร (Roof Transfer 
Value: RTTV) 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - - 

  ค่า OTTV    

  - อาคาร A เท่ากับ 22.6 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 
วัตต์/ตารางเมตร 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
  - อาคาร B เท่ากับ 29.8 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 

วัตต์/ตารางเมตร 
โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - - 

  - อาคาร C เท่ากับ 29.6 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 30 
วัตต์/ตารางเมตร 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - - 

  ค่า RTIV ของแต่ละอาคารเท่ากับ 8.62 วัตต์/ตารางเมตร 
ซ่ึงไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - การใช้ไฟฟูาส่องสว่างภายในอาคาร    
  - อุปกรณ์ไฟฟูาส าหรับใช้ส่องสว่างภายในส่วนส านักงาน 

มีค่าก าลังไฟฟูาส่องสว่าง สูงสุด ไม่เกิน 14 วัตต์ต่อตาราง
เมตรของพื้นที่ใช้งาน 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - - 

  - อุปกรณ์ไฟฟูาส าหรับใช้ส่องสว่างภายในส่วนโรงแรม มี
ค่าก าลังไฟฟูาส่องสว่างสูงสุด ไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร
ของพื้นที่ใช้งาน 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
- การอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาส าหรับระบบ ท าความเย็นปรับอากาศ 

มีดังนี ้
   

 - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนน
และทางวิ่งเพื่อลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันธ์ุต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

 - ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดก าลังการ ใช้ระบบปรับ
อากาศลงได้ 1 ตันความเย็นต่อพันที 100 ตารางเมตร 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัด

พลังงาน 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 65) 

 - ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบาย
ความร้อนด้านหลังทุกเดือน 

ทางโครงการจะด าเนินการติดปูายประชาสมัพันธ์ภายในพื้นที่
โครงการให้ท า การล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 67) 

 - จัดให้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ ซึ่ งมีข้อความให้พนักงานใน
โครงการช่วยประหยัดพลังงาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20, 48) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
  - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 

25-26 องศาเซลเซียส 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 66) 

  - เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
  - ปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องส านักงานในช่วงเวลา

พักเที่ยง และให้ใช้วิธีการ ลดการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
โดยปรับเทอร์ โมสตัส ให้อยู่ ที่ อุณหภูมิสู งสุด  เพื่ อ ให้ 
คอมเพรสเซอร์หยุดท างาน 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 67) 

- การอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาส าหรับระบบไฟฟูาแสงสว่าง มีดังน ี    
 - แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟูาแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่ง

ตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 68) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง(Dimmer)บริเวณห้องที่ใช้

ส าหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก
แต่บางครั้งต้องการน้อย 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 100) 

 - ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ํา ท าได้
โดยเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทาน
ต่ ากว่ า  จึ งท า ให้สามารถลดความสูญเสีย เนื่ องจาก
แรงดันไฟฟูาตกและลดค่าไฟฟูาลงได้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ในการติดตั้งระบบไฟฟูาให้เลือกใช้ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้
ร้อยละ 30เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emiting 

Diode (LED) 
ทางโครงการเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light 
Emiting Diode (LED) หรือหลอดไฟฟูาชนิดที่มีประสิทธิภาพ ให้ค่า
ส่องสว่างสูงใช้พลังงานไฟฟูาต่ า (High Efficiency) 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 69) 

 - เลือกใช้หลอดไฟฟูาชนิดที่มีประสิทธิภาพ ให้ค่าส่องสว่างสูง
ใช้พลังงานไฟฟูาต่ า (High Efficiency) 

- - 

 - ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มี
จ านวนที่มากเกินความจ าเป็นแต่ก็ไม่น้อยจนมีแสงสว่างไม่
เพียงพอ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 
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      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - หมั่นดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุุนละออง หรือบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ไฟฟูาแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ปิดไฟฟูาแสงสว่างเวลาพักเที่ยงส าหรับพ้ืนท่ีส่วนส านักงาน โครงการได้จดัท าปูายการประหยดัพลังงาน เช่น อย่าลืมปิด-ไฟ-น้ า 
บริเวณพื้นท่ีตา่งๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการประหยัดพลังงาน 

- - 

- การอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาส าหรับ ลิฟต์ ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 72) 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที 

จะช่วยลดความจ าเป็นในการใช้พลังงานไฟฟูาของการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 70) 

 - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์ ทางโครงการได้ติดปูายรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทน การใช้
ลิฟต ์

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 72) 

 - แสดงเลขช้ันท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการ
เดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จ าเป็น 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 71) 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 - เลือกใช้ลิฟต์โดยสารที่มีประสิทธิภาพสูง( Emergency 

Saving) ซึ่งจะใช้พลังงานต่ า 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

      3.8 การป้องกันอัคคภัย    
- โครงการจัดให้มีระบบปูองกันและเตือนอัคคีภัยโดยรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที ่73, 88) 

 - ระบบป้องกันอัคคีภัย   
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  - เคร่ืองสูบน  าดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งเครื่องสูบ

น้ าดับเพลิง ชนิด ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 
เครื่อง มีอัตราการสูบ 4.73 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 85 
เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน้ ารักษาความ ดันน้ าในระบบ
ท่อให้คงที่ (JockeyPump)จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 
0.076 ลูกบาศก์ เมตร/นาที ที่ TDH 95 เมตร เพื่อสูบน้ า
ดับเพลิง จากถังเก็บน้ าดับเพลิงซึ่งตั้งอยู่ ช้ันใต้ดินของ 
ปริมาณน้ าส ารองดับเพลิง 145.6อาคาร Bลูกบาศก์เมตร ไป
ยังส่วนต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 73) 

  -  ระบบท่อยืน (Stand Pipe) จัดให้มี ท่อยืน (Stand 
Pipe) อาคาร A และ B จ านวน 4 ท่อ/อาคาร และอาคาร C 
จ านวน 2 ท่อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อรับน้ า 
ดับเพลิงจากถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน 2 ของอาคาร B และสระ
ว่ายน้ า ซึ่งส ารองน้ าเพื่อการดับเพลิง รวม 373.13 ลูกบาศก์
เมตร โดยติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร  

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 74) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  (FireDepartment Connector : FDC) ขนาด 6 X 216 x 

2% นิ้ว จ านวน 3 หัว ท าหน้าที่ส่ง ดับเพลิงไปยังท่อยืน
โดยตรงของแต่ละอาคารและจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อกับตู้
เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 74) 

  - หั ว รั บ น  า ดั บ เ พ ลิ ง ภ า ย น อ ก อ า ค า ร ( Fire 
Department Connector : FDC) โครงการจะติดตั้งหัว
รับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด 6 x 215 x 22 
นิ้ว พร้อมCheckValve จ านวน 3 หัว เพื่อรับน้ าดับเพลิง
จากถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน 2 ของอาคาร B และสระว่ายน้ า ซึ่ง
ส ารองน้ าเพื่อการดับเพลิง รวม 373.13 ลูกบาศก์เมตร ท า
หน้าที่ส่งน้ า ดับเพลิงไปยังท่อยืนโดยตรงของแต่ละอาคาร
และจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง
พร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 75) 
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และการแก้ไข 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  - ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 

Cabinet : FHC) จัดให้มีตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (FireHose Cabinet : FHC) ภายในติดตั้งถัง 
ดับเพลิงแบบมือถือแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ภายใน
ตู้ FHC ทุกตู้ ในแต่ละชั้นดังนี ้

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 76) 

  -  อาคาร A จัดไว้บริเวณโถงบันได AST1 และ 
AST2) 

- - 

  - อาคาร B จัดไว้บริเวณโถงบันได BST1 BST2 
BST3 และห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 

- - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  -  อาคาร C จัดไว้บริเวณโถงบันไดCST1 และโถง

ทางเดิน 
ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

-  

  - ทั้งนี้ แต่ละตู้มีระยะห่างจากพ้ืนที่ที่ ไกลที่สุดในช้ัน
นั้นๆ มากที่สุดประมาณ 36 เมตร (ไม่เกิน 64 
เมตร) 

- - 

 - ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
โครงการจัดให้มีถัง ดับเพลิงเคมีชนิด (CO2) ขนาด 10 
ปอนด์ ซึ่งแต่ละอาคารมีรายละเอียดดังนี้ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 77) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  -  อาคาร A ติดตั้งช้ันท่ี 1 ถึงขั้นที่5 จ านวน 1 ถัง/ชัน ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ

ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 
  - อาคาร B ติดตั้งช้ันท่ี 1 ถึงขั้นที่8 จ านวน 1 ถัง/ช้ัน - - 
  - อาคาร C ติดตั้งช้ันที่ 1 ถึงขั้นที่7 จ านวน 1 ถัง/

ช้ัน 
- - 

   - โดยแต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 
36 เมตร (ไม่เกิน 45 เมตร) 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
 - ระบบหัวกระจายน  าดับเพลง อัตโนมั ติ (Sprinkler 

System) จัดให้มีระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ 
ซึ่งเป็นระบบท่อเปียกมีน้ าอยู่ในท่อตลอดเวลาสามารถ
ท างานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออก
ทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิท างาน ฉีดน้ า
บริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/จุด 
ติดตั้งไว้ทุกช้ันแต่ละอาคารบริเวณห้องส านักงาน ห้องพัก
อาศัย (ส่วนที่อยู่อาศัยรวม(ให้เข่า) และส่วนโรงแรม) 
ห้องน้ าชาย-หญิงห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันห้องพักมูลฝอย
รวม ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องประชุม ห้องควบคุม พื้นที่
พาณิชยกรรม โถงต้อนรับ โถงลิฟต์ และบริเวณทางเดินทั่ว
ทั้งอาคาร เป็นต้น 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 78) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
 - ระบบเตือนอัคคีภัย    
 - แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ท า

หน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการ รับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ โดย
เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณ
ไปยังแผงควบคุม เพื่ อให้ เจ้ าหน้าที่ ในห้องควบคุม 
ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้ง
เหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 79) 

 - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)เป็นตัวรับกลุ่ม
ควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไป
ยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และ
ส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคารแต่ละอาคารดังนี้ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 80) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  -  อาคาร A ติดตั้งบริเวณห้องครัวร้านอาหาร 

ห้องพัก ห้องเก็บของ ห้องพักมูลฝอย โถงลิฟต์ โถง
บันได และบริเวณทางเดินภายในอาคาร เป็นต้น 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

  - อาคาร B ติดตั้งบริเวณห้องพักห้องส านักงาน ห้อง
เครื่อง ห้องเก็บของ ห้องพักมูลฝอย โถงลิฟต์ โถง
บันได และ บริเวณทางเดินภายในอาคาร เป็นต้น 

- - 

  - อาคาร C ติดตั้งบริเวณห้องพักห้องครัว ห้องเก็บ
กระเป๋า ห้องประชุม ห้อง เครื่อง ห้องไฟฟูา ห้อง
เก็บของ ห้องพักมูลฝอย โถงลิฟต์ โถงบันได และ
บริเวณทางเดินภายในอาคาร เป็นต้น 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
 - เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับ

ความร้อนที่ เกิดจากเพลิง ไหม้ภายในอาคาร และส่ง
สัญญาณไปตามแผง ควบคุม โดยจะ ติดตั้งบริเวณห้องน้ า
ชาย-หญิงประจ าช้ัน และห้องน้ าชาย-หญิงภายในห้องพัก 
แต่ละห้องของทุกอาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 80) 

 - เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Fire Alarm) เป็น
ตัวส่งสัญญาณ เตือนภัย โดยจะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์ 
โถงบันได และบริเวณทางเดินภายในอาคาร เป็นต้น 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 81) 

 - โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) โดยติดตั้งไว้
บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้ง เหตุโดยใช้มือดึง (Manual Fire 
Alarm) บริเวณบันไดของแต่ละอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 82) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
 - ล าโพงแจ้งสัญญาณเตือนเพลิง ไหม้ และมีแสงกระพริบ 

(Fire Alarm Speaker) โดยติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับ
เครื่อง แจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Fire Alarm) และ
โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) บริเวณบันไดของแต่
ละอาคาร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 83) 

- โครงการจะจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้เพื่อการหนีไฟได้ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

 - อาคาร A จัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟ จ านวน 4 
บันได ดังนี้ 

- - 

  
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  - บันได AST1 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ

ขึ้นและลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 5ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.95 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.150-0.164 เมตร ลูกนอน กว้าง 0.275 
เมตร มีชานพักกว้าง 1.00-1.20 เมตร มีราวบันได 
1 ด้าน มีพื้นท่ีหน้าบันได กว้าง 1.00-1.60 เมตร มี
ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละ
ช้ันมีช่องเปิดระบายอากาศพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 
ตารางเมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

  
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  -  บันได AST2 (บันไดหนีไฟ) เป็น บันไดที่สามารถ

ขึ้นและลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 5 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง0.95 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.150-0.164 เมตร ลูกนอน กว้าง 0.275 
เมตร มีชานพักกว้าง 1.00-1.20 เมตร มีราวบันได 
1 ด้าน มีพื้นที่หน้าบัน กว้าง 1.00-1.60 เมตร มี
ระบบระบายอากาศเป็น แบบธรรมชาติ โดยแต่ละ
ช้ันมีช่องเปิดระบาย อากาศพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 
ตารางเมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

 
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  - บันได AST3 (บันไดหลัก และบันได หนีไฟ) เป็น

บันไดที่สามารถขึ้นและลงจาก ช้ันใต้ดินถึงช้ัน
ดาดฟูา ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.148-0.15 เมตร 
ลูกนอนกว้าง 0.25เมตรมีชานพักกว้าง 1.50 เมตร 
มีราวบันได 1 ด้านมีพื้นที่หน้าบันไดกว้าง 1.50-
2.25 เมตร มีระบบระบายอากาศเป็ นแบบ
ธรรมชาติ 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

 
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด     ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
   โดยแต่ละชั้น มีช่องเปิดระบายอากาศพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 1.4ตารางเมตร 
ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

  - บันได AST4 (บันไดหลัก และบันได หนีไฟ) เป็น
บันไดที่สามารถขึ้นและลงจาก ช้ันใต้ดินถึงช้ัน
ดาดฟูา ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.148-0.15 เมตร 
ลูกนอนกว้าง 0.25 มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร มี
ราวบันได 1 ด้าน มีพื้นที่หน้าบันไดกว้าง 1.50-
2.25 เมตร มีระบบ ระบายอากาศเป็นแบบ
ธรรมชาติ โดยแต่ละช้ัน มีช่องเปิดระบายอากาศ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

  
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด     ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
 - อาคาร B จัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟ จ านวน 4 บันได 

ดังนี ้
ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

  - บันได AST1 (บันไดหนีไฟ) บันได BST1 (บันได
หลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่ สามารถขึ้นและ
ลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันท่ี 8 ตัว บันไดท าด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.169-
0.175 เมตร ลูกนอน กว้าง 0.25 เมตร มีชานพัก
กว้าง 1.20 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน มีพื้นที่หน้า
บันไดกว้าง 1.00- 1.75 เมตร มีระบบระบายอากาศ
เป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละช้ันมีช่องเปิดระบาย
อากาศ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

  
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  - บันได AST2 (บันไดหนีไฟ) บันได BST2 (บันได

หลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันได ที่สามารถขึ้น
และลงจากช้ันใต้ดินถึงช้ันดาดฟูา ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.148 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร มีชาน
พักกว้าง 1.50 เมตร มีราว บันได 1 ด้าน มีพื้นที่
หน้าบันไดกว้าง 1.50-3.05 เมตร ซึ่งจัดให้มีระบบ
ระบายอากาศเป็นแบบ วิธีกล โดยใช้พัดลมอัด
อากาศ จ านวน 1 ชุด มีอัตราการอัดอากาศ 
17,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะ
ใช้งานไม่น้อยกว่า 38.6ปาสกาลมาตร ท างานได้
โดยอัตโนมัติเมื่อเกิด เหตุเพลิงไหม้ 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

 
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  - บันได BST3 (บันไดหลักและบันได หนีไฟ) เป็น

บันไดที่สามารถขึ้นและลงจาก ช้ันใต้ดินถึงช้ันที่ 8 
ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก ความกว้าง 
1.20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.175-0.179 เมตรลูกนอน
กว้าง 0.25มีชานพักกว้าง 1.0-1.20เมตรมีราว
บันได 1 ด้าน มีพื้นที่หน้าบันไดกว้าง 1.00-1.75 
เมตรมีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดย
แต่ละช้ันมีช่องเปิดระบายอากาศพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1.4 ตารางเมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

  - บันได BST4 (บันไดหนีไฟ) เป็น บันไดที่สามารถ
ขึ้นและลงจากช้ันใตด้ินถึงช้ันท่ี 8 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง1.20 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.175-0.180 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร 
มีชานพักกว้าง 1.0-1.20 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน 
มีพื้นท่ีหน้าบันไดกว้าง 1.00- 1.75 เมตร 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
   มีระบบระบายอากาศเป็นแบบ ธรรมชาติ โดยแต่

ละช้ันมีช่องเปิดระบายอากาศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1.4 ตารางเมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 85) 

 - จัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟ จ านวน 3 บันได ดังนี   
  - บันได CST1 (บันไดหลัก บันไดหนี ไฟ และบันได

ส าหรับผู้พิการฯ) เป็นบันได ท่ีสามารถข้ึนและลง
จากท่ี 1 ถึงช้ันดาดฟูา ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ความกว้าง1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.1.47-
1.5 เมตรลูกนอนกว้าง 0.28 เมตร มีชานพักกว้าง 
1.50 เมตร มีราวบันได 2 ด้าน มพีื้นที่หน้าบันได
กว้าง 1.50เมตร และมคีวามยาว 5.24 เมตร มี
ระบบ ระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละ
ช้ัน มีช่องเปิดระบายอากาศพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1.4 
ตารางเมตร 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  - บันได CST2 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ

ขึ้นและลงจากช้ันใต้ดิน3 ถึงช้ันที่ 7 ตัวบันไดท า
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.98 เมตร 
ลูกตั้งสูง 0.155-0.176 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 
เมตร มีชานพักกว้าง 1.25-1.50 เมตร มีราวบันได 
1 ด้าน มีพื้นท่ี หน้าบันไดกว้าง 1.25-1.50 เมตร มี
ระบบระบาย อากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละ
ช้ันมีช่อง เปิดระบายอากาศพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 
ตารางเมตร 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

- โครงการจะก าหนดจุดรวมคนจ านวน 2 ชุด ขนาดพื้นที่ 303.5 
ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 1,214 คนซึ่งเพียงพอกับจ านวน
ผู้มาใช้บริการและพนักงานภายในโครงการ จ านวน 6,017 คน 
รายละเอียดดังนี้ 

ทางโครงการได้มีจดัพื้นท่ีจุดรวมผลไว้ตามมาตรการก าหนดโดยพื้นท่ี
บางส่วนประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียว 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 87) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
 - จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่  210 ตารางเมตร บริเวณด้านทิศ

ตะวันตกของโครงการ สามารถ รองรับสามารถรองรับคน
ได้จ านวน 840 คน (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 
0.25 ตาราง เมตร) ซึ่งจุดรวมคนดังกล่าวสามารถรองรับ ผู้
พักอาศัยและผู้มาใช้บริการภัตตาคารทั้งสิ้น728 คน ได้
อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น 

ทางโครงการได้มีจดัพื้นท่ีจุดรวมผลไว้ตามมาตรการก าหนดโดยพื้นท่ี
บางส่วนประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียว 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 87) 

  - ผู้พักอาศัยในอาคาร A และอาคาร Bจ านวน 661 
คน 

-  

  - ผู้มาใช้บริการภัตตาคาร ในอาคาร Aจ านวน 67 คน - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
 - จุดที่ 2 ขนาดพื้นท่ี 93.5 ตารางเมตรบริเวณดา้นทิศใต้ของ

โครงการ สามารถรองรับ สามารถรองรับคนได้จ านวน 
374 คน (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตาราง
เมตร) ซึ่งจุดรวมคนดังกล่าวสามารถรองรับผู้มาใช้ บริการ
โรงแรมและพนักงานรวมทั้งสิ้น 341 คน ได้อย่างเพียงพอ 
โดยแบ่งเป็น 

ทางโครงการได้มีจดัพื้นท่ีจุดรวมผลไว้ตามมาตรการก าหนดโดยพื้นท่ี
บางส่วนประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียว 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 87) 

  - ผู้มาใช้บริการโรงแรม ในอาคาร Cจ านวน 100 คน - - 
  - ผู้มาใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ในอาคาร Cจ านวน 

121 คน 
- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
  - ผู้มาใช้บริการห้องประชุม ในอาคาร Cจ านวน 60 

คน 
ทางโครงการได้มีจดัพื้นท่ีจุดรวมผลไว้ตามมาตรการก าหนดโดยพื้นท่ี
บางส่วนประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียว   

- - 

  - พนักงาน/คนงาน ในโครงการจ านวน60 คน   
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบปูองกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้

งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
- จัดให้มีแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยและจัดให้มีการซ้อมการ

อพยพคนกรณี เพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง โดยติดต่อ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวาให้มาจัดอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

ทางโครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานฝึกอบรมส านักปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยกรุงเทพ ให้มาอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟให้กับพนักงานของโครงการ หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินพนักงาน
สามารถปฎิบัตตินได ้

- ภาคผนวก ฉ7 
 

- ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละช้ันแสดงต าแหน่งห้อง
ต่างๆ ทุกห้อง ต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือ 
ทางหนีไฟของช้ันนั้น ติดไว้ท่ีบริเวณหน้า โถงลิฟต์ ซึ่งเป็นต าแหน่ง
ที่เห็นชัดเจน และ จะเก็บแปลนแผนผังของอาคารทุกช้ันไว้ภายใน
ห้องส านักงานของอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) และโถงต้อนรับ
ของอาคารโรงแรม 

ทางโครงการได้มีการจัดท าเส้นทางหนีอพยพหนีไฟไว้บริเวณทาง
ทางออกบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 88) 

- อนุญาตให้รถยนต์ที่ติดแก๊สจอดได้เฉพาะที่จอดรถที่อยู่เหนือดิน
เท่านั้น โดยมีการติดปูาย “ห้ามรถติดก๊าซจอดชั้นใต้ดิน”ให้เห็น
ได้ชัดเจน 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้รถติดก๊าซ
จอดช้ันใต้ดินภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเปน็ผู้ดูแล 

- - 

 
 
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด     ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-78 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    
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      3.8 การป้องกันอัคคภัย (ต่อ)    
- ประตูหนีไฟ ที่ท าด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้าง 1.0 เมตร ความสูง 

2.0 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งปูายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดง
ให้เห็น ได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่ง
ปูายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกันส าหรับปูายบอกทางหนีไฟจะใช้
สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุค าว่า “ทางหนีไฟ” และ "FIRE EXIT” 
ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สีขาวบนพื้น
สีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉินไว้ท่ีบริเวณทางออกสู่บันไดทุก ๆ ช้ันของอาคาร 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 90) 

      3.9 ระบบปรบอากาศ และระบบระบายอากาศ    
- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่

เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ 

ทางโครงการจัดเจ้าหน้าท่ีให้มีการตรวจสอบอุปกรณร์ะบายอากาศ ให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 91) 

- ติดตั้งปูายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการตดิ
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเปน็ผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 9) 
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      3.9 ระบบปรบอากาศ และระบบระบายอากาศ (ต่อ)    
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยจัดให้มี พื้นที่สีเขียวขนาด

พื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,039.11 ตารางเมตร 
ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันธ์ุต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

      3.10 การจราจร    

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนซอยเจริญกรุง 72/1 โดยเน้นให้รถสามารถ
เข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็วและขอความร่วมมือให้ผู้พัก
อาศัย และผู้มาใช้บริการภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจร
อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภยัผู้
ที่สัญจรผ่านดา้นหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 38) 

- ติดตั้งปูายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทาง
พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 
และลดการเดินรถทีใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของ
ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุได้ 

ทางโครงการได้จัดปูายสญัลักษณจ์ราจร และปูายบอกสถานท่ีต่างๆ 
เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินรถภายในโครงการ และได้
ติดตั้งปูายช่ือโครงการ บรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 92) 
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      3.10 การจราจร (ต่อ)    
- จัดให้มีการติดตั้งปูายสัญญาณจราจรทั้งบนพ้ืนทาง และปูายต่าง ๆ 

ปูายแนะน าเส้นทางการเดินรถ โดยติดไว้บริเวณภายในโครงการให้ 
ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อน
ตัวของรถในโครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถ
ท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ทางโครงการได้จัดปูายสญัลักษณจ์ราจร และปูายบอกสถานท่ีต่างๆ 
เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินรถภายในโครงการ รวมทั้ง
ติดตั้งกระจกนูนเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7, 92) 

- ติดตั้ งไฟฟูาแสงสว่างเพิมเติมในกรณีที่จ า เป็นบริ เวณช่อง
ทางเข้าออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่ เข้าและออก
โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

โครงการมีการตดิตั้งระบบไฟฟูาสอ่งสว่างบริเวณด้านหน้า และภายใน
โครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้เดินรถ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

- - 

- จัดท าสันนูนเพื่อชะลอความเร็วของรถ จ านวน 2 จุด มีขนาดความ
สูง 0.04 เมตร ความกว้าง 0.90 เมตร ความยาว 6 เมตร ซึ่งมี
ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็วของกรม
โยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 เพื่อลดการ
เดินรถที่ใ ช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุ ของปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งปูายสญัลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ปูายจ ากดั
ความเร็ว จดุจอดรถ และการท าสนันูน ชะลอความเร็วตามมาตรการ
ก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4, 7, 9, 89) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.10 การจราจร (ต่อ)    
- ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณ ทางเข้า - ออกของ

โครงการ เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการรวมทั้งขอความ
ร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียง 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภยัผู้
ทีส่ัญจรผ่านดา้นหน้าทางเข้า-ออกโครงการ และได้ตดิตั้งปูายห้าม
จอดบริเวณด้าหนา้โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 92) 

- จัดให้มีการติดตั้งปูายห้ามรถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซเข้าจอดภายใน
ช้ันจอดรถใต้ดิน และจัดให้มีที่จอดรถรับรองส าหรับติดตั้งก๊าซให้
เข้าจอดบริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคาร B จ านวน 2 คัน 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการตดิ
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเปน็ผู้ดูแล 

- - 

- จัดให้มีปูายแนะน าการเข้าที่จอดรถยนต์ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
ของผู้พักอาศัยและผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กับผู้พักอาศัยเกี่ยวกับการเขา้ที่
จอดรถยนต์ ซึ่งโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั
เป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 89) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษ์    

      3.11 การใช้ดิน    
- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 

33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  61  (พ .ศ .  2550 )  ข้ อบัญญั ติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมือง
รวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

โครงการมีออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย - - 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
      4.1 ผลกระทบทางสังคม    

- ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย ทางโครงการได้จัดใหม้ีข้อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้
พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยใน
โครงการและบริเวณข้างเคียง 

- - 

- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านกายภาพๆ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออาคาร/ร้านค้าใกล้เคียง 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 
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และการแก้ไข 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน โครงการตลอด 24 

ช่ัวโมง 
ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภยัผู้
ที่สัญจรผ่านดา้นหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 38) 

- จัดให้มีระบบปูองกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ และมีการ
ประสานไปยังสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา เพื่อซ้อมดับเพลิง 
และอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)ซึ่งเป็นระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝูาดู พื้นที่เพื่อปูองกันความปลอดภัย
ตามจุดต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในอาคาร 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 37) 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)    
- จัดให้มีไฟฟูาส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยตลอด 24ช่ัวโมง ดังนั้น ในระยะด าเนิน
โครงการจะช่วย เพิ่มความปลอดภัยสาธารณะให้กับผู้ที่อยู่อาศัย
ข้างเคียงได้อีกทางหนึ่ง 

โครงการมีการตดิตั้งระบบไฟฟูาสอ่งสว่างบริเวณด้านหน้า และภายใน
โครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้เดินรถ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที ่38,) 

- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีระบุ
ในหัวข้อ 3.10 เรืองการจราจร อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

     4.2 สภาพเศรษฐกิจ    
- ไม่มีมาตรการ ไม่มมีาตรการ   
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ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข    
- ด าเนินการตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ 

ชีวภาพ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ปูองกันผลกระทบด้านสาธารณสุข 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

     1) สุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการ    
- ด าเนินการตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ 

ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ปูองกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

       2) สุขภาพกาย    
 โรคระบบทางเดินหายใจ    
- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ

ในหัวข้อ 1.2 เรื่องฝุุนละอองอย่างเคร่งครัด 
ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 
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ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
 ระบบการได้ยิน    
- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ

ในหัวข้อ 1.3 เรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด 
ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

 โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาหะน าโรค    

- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ
ในหัวข้อ 3.4 เรื่องระบายน้ า และ 3.5 เรื่องการจัดการมูลฝอย
อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

 อุบัติเหตุ    
- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ

ในหัวข้อ 3.10 เรื่องจราจรอย่างเคร่งครัด 
ทางโครงการได้ยึดถือและปฏบิัติตามมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
 อัคคีภัย    
- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมท่ีระบุ

ในหัวข้อ 3.8 เรื่องการปูองกันอัคคีภัยรอย่างเคร่งครัด 
ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 73,88) 

     3) สุขภาพจิต    
 โรคเครียด    
- ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมพนักงานและผู้พักอาศัยภายใน

โครงการ 
ทางโครงการได้จัดใหม้ีข้อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้
พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยใน
โครงการและบริเวณข้างเคียง 

- - 

- จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้เกิดความผ่อน
คลาย 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดย
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้

พบเห็น 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

      4) อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่อาเกิดขึ นกับพนักงานดุแล
ในโครงการ 

   

- มาตรการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุต่าง ๆ    
 - จัดให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเจ้าหน้าที่

ซ่อมบ ารุง 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 93) 

 - ติดปูายแนะน าการท างาน ปูายเตือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อม
บ ารุงปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 94) 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอุบัติเหตุใน ระหว่างการท างาน

ให้กับเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงเช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย 
หน้ากากกันฝุุน ท่ีครอบหู ถุงมือ เป็นต้น  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 95) 

- มาตรการด้านฝุ่นละออง    
 - ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงที่ต้องท างานในบริเวณที่มีฝุุน

มาก หรือทาสีภายนอกอาคารจะต้องใส่หน้ากากกันฝุุน 
ตลอดช่วงเวลาที่ท างานท่ีสามารถปูองกันไม่ให้ได้รับปริมาณ
ฝุุนละอองในระบบทางเดินหายใจ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 96) 

 - ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่ซ่อมแซมหรือบริเวณที่ท าให้เกิดฝุุน 
ตลอดระยะเวลาการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม นิรภัย แว่นตา
นิรภัย หน้ากากกันฝุุน ที่ครอบหู ถุงมือ เป็นต้น  

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 96) 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
- เตรียมหน้ากากกันก๊าซพิษและถังอากาศช่วยหายใจส ารองขณะลง

ไปท างานในระบบบ าบัดน้ าเสียใต้ดิน 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 97) 

- จัดให้มีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่อับอากาศ 
และก๊าซพิษ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 97) 

- มาตรการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเพลิงไหม้  -  
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
 - จัดให้มีระบบปูองกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกฎหมาย

ก าหนด 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ติดปูายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์
ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี เพลิงไหม้ โดยติดต่อ
กับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวาให้มาจัดอบรมและ
ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภยัยานนาวา ให้
มาอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการเพื่อ
สามารถปฎิบัตตินหากกรณีเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินได ้

- ภาคผนวก ฉ7 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
- มาตรการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุต่าง ๆ    
 - ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจ า

สม่ าเสมอ 
ทางโครงการได้มอบหมายให้กับแม่บ้านประจ าตึกเป็นผู้ดูแลความ
สะอาดภายในโครงการและบรเิวณด้านนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 5) 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภยัผู้
ที่สัญจรผ่านดา้นหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 38) 

 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบบริเวณโครงการ พร้อมทั้งมี
ห้องควบคุมเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและปลอดภัย 
โดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางคืนและ
เก็บบันทึกภาพ เพื่อดูย้อนหลังได้ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 37) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
 - ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกและภายในพื้นที่

โครงการ ให้สว่างเพียงพอและสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน
ในเวลากลางคืน 

โครงการมีการตดิตั้งระบบไฟฟูาสอ่งสว่างบริเวณด้านหน้า และภายใน
โครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้เดินรถ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

- - 

- มาตรการด้านฝุ่นละออง    
 - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ปูายจ ากัด

ความเร็ว ลูกระนาดชะลอ ความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุูง
กระจายของฝุุนบน ผิวถนน โดยโครงการจะจัดท าลูก
ระนาดชะลอ ความเร็วของรถยนต์ จ านวน 2 จุด มีขนาด 
ความสูง 0.04 เมตร ความกว้าง 0.90 เมตร ความยาว 6 
เมตรเพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่น
ของรถยนต์ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งปูายสญัลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ปูายจ ากดั
ความเร็ว จดุจอดรถ และการท าสนันูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า-
ออก ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการ
ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4, 7, 9, 89) 

 - ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ เป็นประจ า
สม่ าเสมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายให้กับแม่บ้านประจ าตึกเป็นผู้ดูแลความ
สะอาดภายในโครงการและบรเิวณด้านนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 5) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)    
 - จัดท าปูายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และ

ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของ
รถในโครงการท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งปูายสญัลักษณ์จราจรต่างๆเช่น ปูายจ ากดั
ความเร็ว จดุจอดรถ และการท าสนันูน ชะลอความเร็ว ลูกศรเข้า-
ออก ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการ
ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งโครงการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4, 7, 9, 89) 

    4.4 ทัศนียภาพ    
      1) แหล่งโบราณสถาน และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ 

   

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด ขนาดพื้นที่รวม 2,039.11 
ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียว ภายในโครงการจะช่วยลดผลกระทบ
ด้านทัศนียภาพได้อีกทางหนึ่ง 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้เกิด ทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้
พบเห็น 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)    
      2) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม    
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่ 2,039.11 ตาราง

เมตร เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ีดี ให้กับโครงการ 
ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

- ในการเลือกพันธุ์ ไม้ที่น ามาปลูก โครงการได้ ค านึงถึงความ
เหมาะสมของชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ตามสภาพพื้นที่และขนาดพื้นที่ที่
จัดให้มีในแต่ละบริเวณ เพื่อให้ชนิดพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูกสามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2, 36) 

- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้
พบเห็น 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)    
- จัดให้มีรั้วทึบความสูง 3 เมตร รอบพื้นที่โครงการ เพื่อกั้นขอบเขต

พื้นที่อย่างชัดเจน 
ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 

รูปที่ 35 

- บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จ ากัด ผู้พัฒนา โครงการจะไม่
ก่อสร้างระเบียบท่านข้ึนใหม่เพื่อทดแทนแต่อย่างใด โดยจะพัฒนา
โครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินโครงการเท่าน้ัน 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พกัอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.5 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม    
- หากในอนาคตเมื่อโครงการก่อสร้างและเปิดน าเนินการ และท่าน

ได้รับผลกระทบจากการบด บังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคาร
โครงการ ท่านสามารถหารือกับเจ้าหน้าท่ีของโครงการในการแก้ไข
ผลกระทบตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มด าเนินการก่อสร้าง จนถึงก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
เปิดใช้อาคาร ทั้งนี้ ที่ก าหนดระยะเวลา 1ปีนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้
อาคาร เนื่องจากบ้าน/อาคารที่อยู่ข้างเคียง หากได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการจะสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง
โครงการ และระยะเวลา 1 ปีหลังจากการเปิดใช้อาคารเป็น
ระยะเวลาที่ครอบคลุมทุกฤดูกาลที่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงอาจได้รับ
ผลกระทบ และโครงการเข้าแก้ไขปัญหา โดยติดต่อได้ที่บริษัท 
เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จ ากัด (นางนภสร ชยานุสนธิ์ 084-066-
6420) เพื่อหารือการแก้ไข ปัญหาต่อไป 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

    4.5 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม (ต่อ)    
- โครงการมีการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ ได้รับ

ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมจากผู้พักอาศัย
ข้างเคียงโครงการ ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มด าเนินการก่อสร้างจนถึง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และต่อเนื่องไปจนถึงโครงการเปิดด าเนินการใน
ปีแรก 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 

     4.6 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณโทรศัพท์    
- โครงการจะท าหนังสือแจ้งอาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง

พื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่
เริ่มก่อสร้างเพื่อให้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะด าเนินการ
ติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลงระบบ
ดิจิตอล(Set - Top Box)ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเช่ือมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่
เดิม เพื่อใหส้ามารถรับสัญญาณ วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้กับผู้
ที่ได้รับ ผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจาก ได้รับแจ้ง 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

     4.6 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณโทรศัพท์ (ต่อ)    
 ซึ่งเง่ือนไขในการด าเนินการตาม มาตรการดังกล่าว โครงการจะ

เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายใน 
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากโครงการเปิด าเนินการ กรณีทั้ง 2 ฝุาย 
ตกลงกันไม่ได้ต้องจัดแต่งตั้ง คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหา
จากการ พัฒนาโครงการขึ้นมาเพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็น ธรรมต่อ
ทั้ง 2 ฝุาย 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 

      4.7 มาตรการเพ่ือให้คนทที่มาเช่าภายในโครงการ ทราบถึง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนที่อยู่อาศัยเดิมททท่ีอยู่โดยรอบ 

   

- ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาใช้บริการส่วนโรงแรม 
เกี่ยวกับกิจกรรม ตามประเพณี กิจกรรมทางศาสนาของวัด หรือ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในโอกาสต่าง ๆอาทิเช่น วัดปีใหม่ วัน
สงกรานต์ วันเข้าพรรษา และวันลอยกระทง เป็นต้น รวมทั้งแจ้ง 
ข้อก าหนดของสถานท่ีราชการที่อยู่ข้างเคียงให้ทราบ เพื่อให้ชุมชน
และโครงการสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.7 มาตรการเพ่ือให้คนทที่มาเช่าภายในโครงการ ทราบถึง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนที่อยู่อาศัยเดิมททท่ีอยู่โดยรอบ (ต่อ) 

   

- ก าหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยส่วนที่อยู่ อาศัยรวม (ให้เช่า) 
เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในโครงการ พร้อมทั้งช้ีแจงผู้
พัก อาศัยถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน รวมทั้งกิจกรรมของวัด และ
ข้อก าหนดของสถานท่ีราชการ เพื่อให้ชุมชนและโครงการสามารถ
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 

- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยและผู้มาใช้บริการ 
ในการไม่ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆที่อาจรบกวนหรือมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจของวัดหรือกิจกรรมของสถานที่ราชการปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ ท่ีอาจรบกวนหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
ของวัดหรือกิจกรรมของสถานท่ีราชการ 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรบั
ฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบ
กรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง 

   

- โครงการจัดให้มีมาตรการปูองกันผลกระทบ ด้านความเป็นส่วนตัว 
ดังนี ้

 - - 

 - ด้านทิศเหนือ ส่วนที่ติดกับตลอดแนวเขต ที่ดินโครงการ 
ได้แก่ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (อยู่ในพื้นที่
ของวัดวร จรรยาวาส) ขนาดความสูง 3 ช้ัน จ านวน 1 
อาคาร โดยอาคารโครงการที่อยู่ใกล้ ได้แก่ อาคาร A และ
อาคาร B ซึ่งลักษณะกายภาพของอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (อยู่ในพื้นที่ของวัดวร จรรยาวาส) จะหัน
ส่วนหลังเข้าสู่อาคาร โครงการ ซึ่งมีหน้าต่างกระจกแต่ส่วน
ใหญ่จะปิดเนื่องจากภายในมีการติดเครื่องปรับอากาศ อีกทั้ง
มีการใช้เสียงและสมาธิในการเรียนการสอน และต้องการ
ความเป็นส่วนตัว 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 
  



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 

(ระยะด าเนินการ)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด     ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-102 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 - จัดให้มีรัวหีบความสูง 3 เมตร รอบพื้นที่ โครงการ เพื่อกั้น
ขอบเขตพื้นท่ีอย่างชัดเจน 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 

 - ออกแบบให้อาคารโครงการมีระยะห่าง จากแนวเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า 3 เมตร นอกจากน้ี ยังมีแนวก าแพงทึบภายในพื้นที่ 
วัด ความสูงประมาณ 2.5 เมตร ก้ันอยู่ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ หางนกยูงฝรั่ง ปีป อโศก มี
ความสูงประมาณ 5-6 เมตร ซึ่งจะท าให้ช่วยลดทอนการ
มองเห็นลงได้ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 - จัดท าพื้นที่สีเขียวแนวรั้ว (บริเวณแนว เขตที่ดินด้านทิศเหนือ
ของอาคาร B) โดยด้านบนเป็นโครงสร้างเบาท าสวนแนวตั้ง
พร้อมปลูกต้นลีกวนยู ความสูงประมาณ 3เมตร โดยด้านล่าง
ของรั้วเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี ความสูง 3 เมตร และ 
ตลอด แนวเขตท่ีดินด้านทิศเหนือ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1, 2) 

 - ออกแบบอาคารด้านทิศเหนือของอาคาร A และ B ซึ่งเป็น
ด้านที่หันเข้าหาอาคารศูนย์ ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อยู่
ในพื้นที่วัดวรจรรยาวาส) เป็นผนังคอนกรีตทึบเป็นส่วน ใหญ่
และบางส่วนติดช่องกระจกชนิดฟิล์มฝูาลายดอกพิกุล และ
ออกแบบให้มีผนังทึบกรุเกล็ดอลูมิเนียม ซึ่งไม่มีช่องเปิดและ 
ไม่ระบายอากาศ การออกแบบในลักษณะดังกล่าวจะท าให้
มุมมองการมองเห็นของผู้พักอาศัยไปยังอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (อยู่ในพื้นที่วัดวรจรรยาวาส) ไม่สามารถ
มองเห็นซึ่งกันและกันได้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 



โครงการ The Salil Riveside                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 - ด้านทิศใต้ ส่วนที่ติดกับตลอดแนวเขตที่ดินโครงการ ได้แก่
อาคารศาลแขวงพระนครใต้ ขนาดความสูง 6 ช้ัน จ านวน 1 
อาคาร และอาคารควบคุมผู้ต้องหา ขนาดชั้นเดียว จ านวน 1 
อาคาร โดยอาคาร โครงการที่อยู่ใกล้ ได้แก่ อาคาร A และ 
อาคาร B ซึ่งลักษณะกายภาพของอาคารศาลแขวงพระนคร
ใต้ จะหันส่วนหลังเข้าสู่อาคารโครงการ ซึ่งมีหน้าต่างกระจก
แ ต่ ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ปิ ด เ นื่ อ ง จ า ก ภ า ย ใ น มี ก า ร ติ ด 
เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งต้องการความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัย 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - จัดให้มีรั้วทึบความสูง 3 เมตร รอบพื้นที่ โครงการ เพื่อกั้น
ขอบเขตพื้นท่ีอย่างชัดเจน 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 - ออกแบบให้อาคารโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า 3 เมตร นอกจากน้ี ยังมีแนวก าแพงทึบภายในพื้นที่ 
ศาลแขวงพระนครใต้ ความสูงประมาณ 2.5-3 เมตร กั้นอยู่ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ปีป หางนกยูงฝรั่ง กระพี้
จั่น ชงโค และมะฮอก กะนีใบใหญ่ ตามแนวขนานกับรั้วด้าน
ทิศ ใต้ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความสูงประมาณ 4-6 เมตร ซึ่งท า
ให้ช่วยลดทอนการมองเห็น ลงได้ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

 - ออกแบบอาคารด้านทิศใต้ของอาคาร A และ B ซึ่งเป็นด้าน
ที่หันเข้าหาศาลแขวงพระนครใต้ เป็นทางเดินเพื่อเข้าสู่
ห้องพักเป็นผนังคอนกรีตหีบเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนติด
ช่องกระจกชนิดฟิล์มฝูาลายดอกพิกุล และออกแบบให้มีผนัง
ทึบกรุเกล็ดอลูมิเนียม ซึ่งไม่มีช่องเปิด และไม่ระบายอากาศ 
การออกแบบในลักษณะดังกล่าวจะท าให้มุมมองการ
มองเห็นของผู้พักอาศัยไปยังอาคารศาลแขวงพระนครใต้ ไม่
สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 - ด้านทิศใต้ ส่วนที่ติดกับโครงการ ได้แก่อาคารส านักงาน
อัยการกองคดีแขวงพระนครใต้ ส านักงานอัยการสูงสุดขนาด
ความสูง 4 ช้ัน จ านวน 1 อาคารซึ่งอยู่ถัดจากอาคารศาล
แขวงพระนครใต้โดยมีถนนทางเข้า-ออกโครงการคั่นอยู่โดย
อาคารโครงการที่อยู่ใกล้ ได้แก่ อาคาร Cซึ่งลักษณะกายภาพ
ของอาคารส านักงานอัยการกองคดีแขวงพระนครใต้ 
ส านักงานอัยการสูงสุด จะหันส่วนหลังเข้าสู่อาคารโครงการ 
โดยภายในอาคารส านักงานอัยการกองคดีแขวงพระนครใต้ 
ส านักงานอัยการสูงสุด จัดให้มีพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น ตลอดแนว
เขตที่ดินซึ่งช่วยบดบังสายตาได้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - จัดให้มีรั้วทึบความสูง 3 รอบพ้ืนท่ี โครงการ เพื่อกั้นขอบเขต
พื้นที่อย่างชัดเจน 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 - ออกแบบให้อาคารโครงการมีระยะห่าง จากแนวเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า 3 เมตร นอกจากน้ี ยังมีแนวก าแพงทึบภายในพื้นที่ 
ส านักงานอัยการกองคดีแขวงพระนครใต้ความสูงประมาณ 
2.5-3 เมตร ก้ันอยู่ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่กระพี่จัน และมะฮอกกะนี
ใบใหญ่ตามแนวขนานกับรั้วด้านทิศใต้ซึ่งแต่ละชนิดจะมี
ความสูงประมาณ 2.5-3.5 เมตร ซึ่งท าให้ช่วยลดทอนการ
มองเห็นลงได้ 

ทางโครงการได้มีการจัดท าพื้นที่สเีขียวบริเวณรอบๆโครงการ โดบ
เลือกลักษณะพันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพ้ืนท่ีโครงการมีจ านวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

 - ออกแบบอาคารโครงการโดยด้านที่ใกล้ กับอาคารส านักงาน
อัยการกองคดีแขวงพระนครใต้ ส านักงานอัยการสูงสุด มี
การใช้ ประโยชน์เป็นบันไดหลักและบันไดหนีไฟของ
โครงการ ซึ่งมีช่องขนาดเล็กส าหรับระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

- จัดให้มีระบบปูองกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ และมีการ
ประสานไปยังสถานีดับเพลิง และกู้ภัยยานนาวา เพื่อซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการได้จัดท าระบบปูองกนัและเตือนอัคคีภัย ตามบรเิวณจดุ
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ระบบปูองกันอัคคีภัยให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ7 

- จัดให้มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็น
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝูาดูพื้นที่ได้ตลอดเวลา เพื่อ
ปูองกัน ความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในอาคาร  

ทางโครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 37) 

- จัดให้มีไฟฟูาส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการและมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตลอด24 ช่ัวโมง ดังนั้น ในระยะด าเนิน
โครงการจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะให้กับชุมชนข้างเคียง
ได้อีกทางหนึ่ง 

โครงการมีการตดิตั้งระบบไฟฟูาสอ่งสว่างบริเวณด้านหน้า และภายใน
โครงการ เพื่อให้การเดินภายในโครงการมีความปลอดภัยผู้เดินรถ
สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 38) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

- จัดให้มีการตรวจสอบดูแลการเข้า-ออกของ บุคคลภายในที่เข้ามา
ภายในโครงการเพื่อมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยหรือผู้ที่มาใช้
บริการที่แท้จริงแฝงเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบดูแล
การเข้า-ออกของ บุคคลภายในท่ีเข้ามาภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 38) 

- มาตรการความปลอดภัยอันเนื่องจากผู้ต้องหาที่มาขึ้นศาลที่ศาล
แขวงพระนครใต้โดยพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ติดกับอาคารศาล
แขวงพระนครใต้ ขนาดความสูง 6 ช้ัน จ านวน 1 อาคาร ภายใน
พื้นที่อาคารที่ท าการ ศาลแขวงพระนครใต้ ประกอบด้วย 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ช้ันท่ี 1 เป็นส่วนติดต่อราชการ  - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 - ช้ันที่ 2 เป็นห้องพิจารณาเวร ห้องเวรสั่งศูนย์หน้าบัลลังก์
และงานพัสดุศูนย์บังคับคดี 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ช้ันท่ี 3 เป็นห้องพิจารณาคดีที่ 8-9 - - 
 - ช้ันท่ี 4 เป็นห้องพิจารณาคดี 1-7 - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 - ช้ันท่ี 5 เป็นห้องไกล่เกลี่ย ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

 - ช้ันท่ี 6 เป็นห้องผู้พิพากษา  - 
- ทั้งนี้ บริเวณภายในพื้นที่ศาลแขวงพระนครใต้ มีอาคารส าหรับ

ควบคุมผู้ต้องหาความสูง ช้ันเดียว จ านวน 1 อาคาร ซึ่งผู้ต้องหาที่
ถูกน ามาขึ้นศาลจะถูกควบคุมไว้ภายในที่ท าการศาลมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ควบคุมอย่าง
เข้มงวด แน่นหนาโดยมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณคุม
ขังโดยเด็ดขาด การน าตัวผู้ต้องหาไปขึ้นศาลเจ้าหน้าท่ีควบคุมจะใช้
เส้นทางภายในอาคารเท่านั้น เมื่อศาลพิจารณาคดีแล้วเสร็จ
ผู้ต้องหาจะถูกน ากลับไปคุมขังที่สถานที่คุมขังเดิม มิได้มีการค้าง
คืนในห้องควบคุมของศาลแขวงพระนครใต้แต่อย่างใด ดังนั้ น 
ผลกระทบด้านความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและผู้มาใช้บริการที่
อาจเกิดจากผู้ต้องหาที่มาขึ้นศาลนั้น ได้มีการปูองกันและ
ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดและแน่นหนา 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการ The Salil Riveside  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

      4.8 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ผู้มาใช้
บริการ และผู้ท่ีอยู่ข้างเคียง (ต่อ) 

   

 โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามโครงการจะจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าการอยู่ตลอด 24 ช่ัวโมง 
คอยเป็นหูเป็นตาและรายงานให้เจ้าหน้าผู้ควบคุมผู้ต้องหาทราบใน
กรณีมีเหตุผิดปกติที่ต้องสงสัยรวมทั้งจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV 
ติดตั้งไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมเพื่อ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการและ
พื้นที่ข้างเคียง โดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ในเวลา
กลางคืน และเก็บภาพที่บันทึกไว้เพื่อดูภาพย้อนหลังได้ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 37) 

 


