
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดําเนินการ

คร้ังที่ 2/2566 ( กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

โครงการ NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE

เจ้าของโครงการ บริษัท ออริจ้ิน พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

บริหารงานโดย

บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จํากัด

496 หมู่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนน สุขุมวิท 107 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-0291931



ท่ี PMM/NH-JI01

วนัท่ี 1 มกราคม 2567

เร่ือง นาํส่งรายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ประจาํเดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2566 (ช่วงเปิดดาํเนินการ)

เรียน ท่านเลขาธิการสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มนิติบุคคลอาคารชุด NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE ประจาํเดือนกรกฎาคม ถึง ธนัวาคม

2566

2. แผน่แม่เหลก็บนัทึกขอ้มูลซีดี จาํนวน 2 แผน่

ดว้ยนิติบุคคลอาคารชุด NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE มีบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแลว้นั้น

ทั้ งน้ี นิติบุคคลอาคารชุด NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE โดยบริษทั พรีโม แมเนจเม้นท์ จาํกัดได้ปฏิบัติตาม

มาตรการดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอและเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด จึงขอนาํส่งรายงานการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม และติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE ประจาํเดือน กรกฎาคม ถึง

ธนัวาคม 2566 ใหเ้ลขาธิการสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 1 ฉบบั และแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-

ROM) 2 แผน่

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

ขอแสดงความนบัถือ

( นางสาวณรกมล นาริกลุ ผูด้าํเนินการแทน )

ผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุด NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE

บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท์ จาํกดั



แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE

วนัท่ี 1 มกราคม 2567

หนงัสือรับรองฉบบัน้ี ขอรับรองวา่ นิติบุคคลอาคารชุด NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE โดยบริษทั พรีโม แมเนจ

เมน้ท์ จาํกดั เป็นผูจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE ตั้งอยูเ่ลขท่ี 58 ถนน พหลโยธิน 42 แขวง เสนานิคม เขต

จตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ฉบบัประจาํเดือน

( ) กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2566

โดยมีคณะผูจ้ดัทาํรายงาน ดงัต่อไปน้ี

ผูจ้ดัทาํรายงาน ลายมือช่ือ ตาํแหน่ง

นาย นพรัตน์ พงษส์วสัด์ิ ……………………….… ช่างประจาํอาคาร

นางสาว เพญ็ประภา กามนต์ ............................................ ผูจ้ดัการอาคาร

( นางสาวณรกมล นาริกลุ ผูด้าํเนินการแทน )

ผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุด NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE

บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท์ จาํกดั



แบบ ตต.2

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้านโครงการท่ีพักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ช่ือโครงการ NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE

สถานท่ีตั้งโครงการ เลขท่ี 858 ถนน พหลโยธิน 18 แขวง จอมพล เขต จตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10900

ช่ือเจ้าของโครงการ บริษทั ออริจ้ิน พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)

สถานท่ีติดต่อ ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ เลขท่ี 4345 แขวง บางนา เขต บางนา

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10260

จัดทําโดย บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท์ จาํกดั





บทท่ี 1 บทนํา

1.1รายละเอียดโครงการ

ช่ือโครงการ NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE

สถานท่ีต้ังโครงการ เลขท่ี 858 ถนน พหลโยธิน 18 แขวง จอมพล เขต จตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10900

ช่ือเจ้าของโครงการ บริษทั ออริจ้ิน พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)

สถานท่ีติดต่อ ชั้น 20 อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ เลขท่ี 4345 แขวง บางนา เขต บางนา

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10260

จัดทําโดย บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท์ จาํกดั

รายละเอียดโครงการ

1.1.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ ลกัษณะโครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศยั ประกอบดว้ยอาคารชุดพกัอาศยั จาํนวน 156 หอ้ง

ชุด อาคารจัดเป็นโครงการอาคารประเภท ข. (229 > 500 ห้องนอน) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกาํหนดมาตรฐานการควบคุมนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทบางขนาด (พ.ศ. 2537)ปัจจุบนัโครงการได้เปิด

ดาํเนินการแลว้ มีผูท่ี้พกัอาศยัในอาคารท่ีอยูป่ระจาํประมาณร้อยละ 54.48 ของหอ้งชุดทั้งหมด (หอ้งชุดทั้งหมด 156 หอ้ง เขา้อยูแ่ลว้



85 หอ้ง) โดยนิติบุคคลอาคารชุด NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE จดัจา้ง บริษทั พรีโม แมเนจเมน้ท์ จาํกดั เป็นผูบ้ริหาร

จดัการดูแลทรัพยส่์วนกลางทั้งหมดใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเจา้ของร่วมและผูพ้กัอาศยัสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อม

ทั้ งจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการต่าง ๆ เก่ียวกับการอยู่อาศัย รวมทั้ งทาํหน้าท่ีติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยราชการต่าง ๆ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยูอ่าศยั

1.1.2 พ้ืนท่ีโครงการ

พ้ืนท่ีโครงการมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี

ทิศเหนือ ติดต่อ กรมขนส่งทางบก เขต จตุจกัร

ทิศตะวนัออก ติดต่อ ถนนพหลโยธิน

ทิศใต้ ติดต่อ โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย

ทิศตะวนัตก ติดต่อ ท่ีดินส่วนบุคคล

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของโครงการ

1.1.3 กิจกรรมในโครงการ



น้ําท่ีใช้ในโครงการ

โครงการ NOTTING HILL JATUJAK-INTERCHANGE รับนํ้าจากท่อเมนประปาเขา้สู่โครงการ มากกัเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็

นํ้ าสาํรองใตดิ้น ท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหลงัโครงการหอ้งเคร่ืองป๊ัม ซ่ึงเป็นผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ และมีการติดตั้งระบบป๊ัมนํ้า เพ่ือ

สูบนํ้าจากถงัเกบ็นํ้ าใตดิ้นข้ึนสู่ถงัเกบ็นํ้ าบนชั้นดาดฟ้าของโซนอาคารพกัอาศยั 8 ชั้น เพ่ือทาํหนา้ท่ีจ่ายนํ้ าไปยงัส่วนต่าง ๆ

ของอาคารพกัอาศยั พร้อมติดตั้งระบบป๊ัมนํ้าเพ่ิมแรงดนั

การบําบัดน้ําเสีย

ระบบบาํบดันํ้ าเสียของโครงการเป็นชนิด Activated....Sludge(แบบเติมอากาศ) โดยมีแผนผงัการทาํงาน

โดยสงัเขปดงัน้ี

ระบบระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม

ระบบระบายนํ้าของโครงการจะหน่วงนํ้าส่วนเกินในระบบเสน้ท่อและบ่อพกัภายในโครงการ โดยตอ้งจดัใหมี้บ่อ

หน่วงนํ้า และออกสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะดา้นหนา้โครงการ



การจัดการขยะมูลฝอย

การจดัเกบ็ขยะมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคารนั้น ทางโครงการจะจดัวางถงัสาํหรับรองรับมูลฝอยไวบ้ริเวณจุดพกัขยะ

ชั้นล่างของอาคารบริเวณหอ้งพกัขยะ 60 ลิตร โดยจดัเตรียมถงัขยะขนาด 60 ลิตร แยกเป็นถงัขยะเปียก และถงัขยะท้ิง เพ่ือรอ

การเกบ็ขนของเจา้หนา้ท่ี โดยจะทาํการเกบ็ขยะจากถงัมูลฝอยภายในจุดต่าง ๆ ของอาคารทุกวนั ๆ ละ 2 คร้ัง เวลาประมาณ

07:30 น. และ 15:00 น. ทั้งน้ีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสุขอนามยัท่ีดีภายในอาคาร จึงมีมาตรการเพ่ือดูแลความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยบริเวณถงัรวบรวมขยะ ดงัน้ี

1) จดัใหถ้งัขยะของโครงการเป็นถงัขยะแบบมีฝาปิด เพ่ือความเรียบร้อยและป้องกนัผลกระทบจากกล่ินรบกวน

2) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเกบ็รวบรวมขยะจากอาคารไปยงัหอ้งพกัขยะรวมของโครงการทุกวนั

3) ทาํความสะอาดบริเวณท่ีจดัวางถงัขยะทุกคร้ังท่ีมีการเกบ็ขน เพ่ือป้องกนัขยะตกหล่น และเพื่อความสะอาดเรียบร้อย

การจดัเกบ็ขยะในอาคารจะมีเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลเป็นผูร้วบรวมขยะจากชั้นต่าง ๆ ของอาคาร ซ่ึงผูพ้กัอาศยัจะ

นาํมาทิ้งท่ีถงัรับมูลฝอยแยกประเภทท่ีจดัไวแ้ต่ละชั้น และนาํ ไปรวบรวมไวท่ี้บริเวณหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ ซ่ึงอยู่

บริเวณลานจอดรถชั้นล่างดา้นทิศใต้ เพ่ือรอการเกบ็ขนของสาํนกังานเขตจตุจกัร จะเขา้มาเกบ็ขนขยะมูลฝอยใหก้บัทาง

โครงการ สปัดาห์ละ 7คร้ัง เวลาประมาณ 04:00 น. และหอ้งพกัขยะรวม จะมีประตูปิดมิดชิด เพ่ือป้องกนัการเน่าเหมน็ของ

ขยะ

การจัดการด้านการจราจรภายในโครงการ

ถังมูลฝอยท่ัวไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล



โครงการไดจ้ดัท่ีไวส้าํหรับจอดรถสาํหรับพกัอาศยัภายในโครงการจาํนวน 59 ช่องจอด ซ่ึงปัจจุบนัมีการใชจ้าํนวน

สูงสุด 75 ช่องจอด คิดเป็นร้อยละ 48.07 (ผูพ้กัอาศยัในโครงการ ปัจจุบนัร้อยละ 54.48) และไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งป้ายจราจร

ภายในโครงการ พร้อมทั้งไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัช่วยอาํนวยความสะดวกการจราจรภายในโครงการ

ความเป็นมาในการจัดทํารายงาน

การจดัทาํรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบของ

โครงการ จดัทาํข้ึนเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเปิดดาํเนินการโครงการ รวมทั้งใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้าํนาญการ ท่ีกาํหนดใหโ้ครงการตอ้ง

จดัส่งรายงานติดตามตรวจสอบฯ 2 คร้ังต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือน

มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธนัวาคมของปีก่อน)

แผนการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีระบุ

ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มกาํหนดให้โครงการตอ้งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามดชันี

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพนํ้ าท้ิงจากโครงการ ระบบระบายนํ้ า การจดัการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกนัอคัคีภยัและ

ระบบสญัญาณเตือนภยั นํ้ าใชแ้ละการใชไ้ฟฟ้า โดยกาํหนดใหมี้ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ แตกต่างกนั

ดงัน้ี

1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง 1 เดือนต่อ 1 คร้ัง

2. ติดตามตรวจสอบปริมาณตะกอนในถงัเกบ็ตะกอนเป็นประจาํ 1 เดือนต่อ 1 คร้ัง

3. ติดตามตรวจสอบการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูเป็นประจาํ 1 สปัดาห์ ต่อ 1 คร้ัง

4. ติดตามตรวจสอบการระบายนํ้า และป้องกนันํ้ าท่วมเป็นประจาํ 1 เดือน ต่อ 1 คร้ัง

5. ติดตามตรวจสอบบนัทึกขอ้มูลการใชท่ี้จอดรถเป็นประจาํ 1 เดือน ต่อ 1 คร้ัง

6. ติดตามตรวจสอบป้ายจราจรใหอ้ยูใ่นสภาพทีดี

7. ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง ต่อปี

8. ติดตามใหมี้การจดัอบรมวธีิการใชอุ้ปกรณ์ระบบป้องกนัอคัคีภยั การฝึกอพยพหนีไฟอยา่งนอ้ย

1 คร้ังต่อปี

9. ตรวจสอบบาํรุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นประจาํทุกวนั





2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดําเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่าง ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข
สิ่งท่ีได้ปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่

สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว

ทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

1.สภาพภูมิประเทศ

ฝุ่นละออง

1. จดัใหมี้การดูแสรักษาพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์

ภายในโครงการใหมี้ความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบอยูเ่สมอ

2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้

เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมใต้

ออกแบบไว้

√ 1.ดาํเนินการจดัใหมี้การดูแสรักษาพื้นท่ีจดัภูมิ

ทศันภ์ายในโครงการใหมี้ความสะอาดและ

เป็นระเบียบเรียบอยูเ่สมอ

2.ดาํเนินการควบคุมดูแลสภาพภายใน

โครงการใหเ้ป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ใตอ้อกแบบไว้

รูปภาพประกอบท่ี1

2.มลพิษทางอากาศ 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ

เช่น ป้ายจาํกดัความเร็ว สันนูนลดความเร็ว

เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิว

ถนน

2. จดัทาํบา้ยและสัญลกัษณ์จราจรบนพื้นท่ี

ทางให้ชดัเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสน

ของผูข้ ับขี่ ทาํให้การเคล่ือนตัวของรถใน

√ 1. จดัให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายใน

โครงการ เช่น ป้ายจาํกดัความเร็ว สันนูนลด

ความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น

บนผวิถนน

2. ดาํเนินการจดัทาํบา้ยและสัญลกัษณ์จราจร

บนพ้ืนท่ีทางให้ชดัเจนและไม่ก่อให้เกิดความ

สับสนของผูข้บัข่ี ทาํให้การเคล่ือนตวัของรถ

รูปภาพประกอบท่ี2



โครงการ และบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ

สามารถทาํไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั

3. ปลูกไมย้นืตนั ไมพุ้ม่ และพืชคลุมใหม้าก

ท่ีสุดทั้งภายนอกและภายในอาคาร

4. ติตตั้งป้ายหา้มติตเคร่ืองยนตท์ั้งไวภ้ายใน

บริเวณสานจอดรถให้สามารถสังเกตไต้

อยา่งซดัเจนและทัว่ถึง

5. จดัระบบการจราจรภายในโตรงการใหซ้ดั

เจนรวมถึงการควบคุมการปฏิบติัตามของผู ้

พกัอาศยัภายในโครงการ

6.จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกดา้น

การจราจรบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ

7. ดูแลบริเวณพื้นโครงการใหมี้ความสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ

ในโครงการ และบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ

สามารถทาํไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั

3. ดําเนินการปลูกไม้ยืนตัน ไม้พุ่ม และพืช

คลุมใหม้ากท่ีสุดทั้งภายนอกและภายในอาคาร

4. ดาํเนินการติดตั้งป้ายห้ามติตเคร่ืองยนต์ทั้ง

ไวภ้ายในบริเวณสานจอดรถใหส้ามารถสงัเกต

ไตอ้ยา่งซดัเจนและทัว่ถึง

5. ดาํเนินการจดัระบบการจราจรภายในโตรง

การให้ซัดเจนรวมถึงการควบคุมการปฏิบติั

ตามของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ

6.ดําเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอาํนวยความ

สะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ

7. ดําเนินการดูแลบริเวณพื้นโครงการให้มี

ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่

เสมอ

3. เสียงและความ

สั่นสะเทือน

1. ควบคุมความเร็วของการใชร้ถในบริเวณ

พื้นท่ีโครงการเช่น ติดป้ายจาํกัดความเร็ว

และช่วยลดระดับเสียงท่ีเกิดจากการแล่น

ของรถยนตล์ดลงดว้ย

√ 1. ดาํเนินการควบคุมความเร็วของการใชร้ถใน

บริ เวณพื้ น ท่ีโครงการเ ช่น ติดป้ายจํากัด

ความเร็ว และช่วยลดระดบัเสียงท่ีเกิดจากการ

แล่นของรถยนตล์ดลงดว้ย

รูปภาพประกอบท่ี 3



4. คุณภาพน้ํา 1. จดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบเตม็อากาศ

เพือ่บาํบดันํ้าท้ิงของโครงกาวไหมี้คุณภาพ

ตามมาตรฐานนํ้าหง ก่อนระบายเขา้สู่ระบาย

นํ้าของโครการ

2. จดัใหมี้เจา้หนท่ีัประจาํหรือจดัจา้ง

บริษทัเอกชนเพือ่ดูแลรักษาระบบบาํบดั

นํ้าเสียระบบสูบนํ้า และระบบระบายนํ้า

ภายในพื้นท่ีโตรงการ ใหส้ามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

3. ประสานใหส้าํนกังานเขตจตุจกัรเขา้มา

เก็บกากไขมนัออกจากระบบบาํบดันํ้า

เสียเป็นประจาํตามคามจุของส่วนดกั

ไขมนัไม่นอ้ยกวา่6เดือนต่อ 1 คร้ังหรือ

ตามความเหมาะสม

4. ประสานใหส้าํนกัเขตจตุจกัรมาสูบส่ิง

ปฏิกลูอกจากระบบบาํบดันํ้าเสียไม่นอ้ย

กวา่ 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง หรือตามความ

เหมาะสม

5. ในการจดัเกบ็ตะกอนส่วนเกิน โครงการ

จะประสานหน่วยงานไดรั้บอนุญาตเขา้

มาจดัเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็น

ประจาํตามความจุของระบบบาํบดันํ้า

√ 1. ดาํเนินการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบ

เตม็อากาศ เพือ่บาํบดันํ้าท้ิงของโครงกาวไหมี้

คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าหง ก่อนระบายเขา้สู่

ระบายนํ้าของโครการ

2.ดาํเนินการจดัใหมี้เจา้หนท่ีัประจาํหรือจดั

จา้งบริษทัเอกชนเพือ่ดูแลรักษาระบบ

บาํบดันํ้าเสียระบบสูบนํ้า และระบบ

ระบายนํ้าภายในพื้นท่ีโตรงการ ให้

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

3. ดาํเนินการประสานใหส้าํนกังานเขตจตุจกัร

เขา้มาเก็บกากไขมนัออกจากระบบบาํบดั

นํ้าเสียเป็นประจาํตามคามจุของส่วนดกั

ไขมนัไม่นอ้ยกวา่6เดือนต่อ 1 คร้ังหรือ

ตามความเหมาะสม

4. ดาํเนินการประสานใหส้าํนกัเขตจตุจกัรมา

สูบส่ิงปฏิกลูอกจากระบบบาํบดันํ้าเสียไม่

นอ้ยกวา่ 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง หรือตามความ

เหมาะสม

5. ดาํเนินการในการจดัเกบ็ตะกอนส่วนเกิน

โครงการจะประสานหน่วยงานไดรั้บ

อนุญาตเขา้มาจดัเก็บกากตะกอนส่วนเกิน

เป็นประจาํตามความจุของระบบบาํบดันํ้า

รูปภาพประกอบท่ี 4



เสียของโตรงการไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนต่อ

1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสมจดัใหมี้

การใชป้ระโยชนใ์นการนาํนํ้าทั้งมารด

นํ้าตนัไมล้ายในโครงการ

6. จดัใหมี้ระบบมิเตอร์ไฟพาํสาํหรับระบบ

บาํบดันํ้าเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบ

ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพือ่ใหส้ามารถติดตาม

ตรวจสอบการเชิงระบบบาํบดันํ้าเสีย

และใหเ้กิดความมัน่ใจโดรงการจะเดิน

ระบบบาํบดันํ้าเสียตลอดระยะเวลาท่ี

เปิดดาํเนินการโครงการ

7. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยั

ภายในโครงการไม่ใหท้ิ้งมูลฝอยลง

แหล่งนํ้าท่ีอยูติ่ดโครงการ พร้อมทั้งจดั

ใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติัตาม

อยา่งเคร่งครัด

8. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอยูต่ิดกบัพื้นท่ีโครงการ

และนาํมาไวย้งัหอ้งพกัมูลฝอยรวมของ

โครงการ

เสียของโตรงการไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนต่อ 1

คร้ัง หรือตามความเหมาะสมจดัใหมี้การ

ใชป้ระโยชนใ์นการนาํนํ้าทั้งมารดนํ้าตนั

ไมล้ายในโครงการ

6. ดาํเนินการจดัใหมี้ระบบมิเตอร์ไฟพาํ

สาํหรับระบบบาํบดันํ้าเสียโดยเฉพาะแยก

จากระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพือ่ใหส้ามารถ

ติดตามตรวจสอบการเชิงระบบบาํบดันํ้า

เสียและใหเ้กิดความมัน่ใจโดรงการจะเดิน

ระบบบาํบดันํ้าเสีย ตลอดระยะเวลาท่ีเปิด

ดาํเนินการโครงการ

7. ดาํเนินการติดป้ายประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กั

อาศยัภายในโครงการไม่ใหท้ิ้งมูลฝอยลง

แหล่งนํ้าท่ีอยูติ่ดโครงการ พร้อมทั้งจดัให้

มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติัตามอยา่ง

เคร่งครัด

8. ดาํเนินการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอยูต่ิดกบัพื้นท่ี

โครงการ และนาํมาไวย้งัหอ้งพกัมูลฝอย

รวมของโครงการ

5. การใช้น้ํา 1. โครงการจะจดัใหมี้ถงัเก็บนํ้าใตดิ้น

คอนกรีตเสริมเหลก็จาํนวน 2 ถงั ความจุ

110.04 ลบ.ม และถงัเก็บนํ้าชั้น ดาดฟ้า1 ถงั

√ 1. ดาํเนินการโครงการจะจดัใหมี้ถงัเก็บนํ้าใต้

ดินคอนกรีตเสริมเหลก็จาํนวน 2 ถงั ความจุ

110.04 ลบ.ม.และถงัเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้า1 ถงั
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ความจุ 30.24 ลบ.ม.สาํรองนํ้าเพือ่อุปโภค-

บริโภครวม 102 ลบ.ม.

2. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้น

ท่อประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดีหากพบวา่ชาํรุด

เสียหายใหด้าํเนินการซ่อมแซมทนัที

3. ลา้งถงัสาํรองนํ้าใชข้องโครงการทุกถงั ปี

ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ

4. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัใชน้ํ้ าอยา่งประหยดั

5. ทาวสัดุกนัซึมภายในถงัเกบ็นํ้าใตดิ้นและ

ท่ีอยูใ่นถงัเกบ็นํ้าใตดิ้นทั้งหมด โดยใช้

ระบบกนัซึมประเกท MODIFED.POLYMER

CEMENT ซ่ึงเป็นแผน่เยือ่กนันํ้าในรูป

ของเหลว (LQUID -APPLED

WATERPROOFING Membrane ) ใชท้าลง

บนพื้นผวิ คอนกรีตท่ีแขง็ตวัเม่ือแหง้สนิท

จะกลายเป็นแผน่ฟิลม์แขง็ยดึติดแน่นกบั

พื้นผวิ เป็นสารประกอบชนิด 2 ส่วน

ประเภท CEMENTPONDER และ

MODIFIED POLYMER RESIN สามารถใช้

เป็นวสัดุกนัซึมไดท้ั้งในดา้นท่ีสมัผสักบันํ้า

(Positive side) และดา้นตรงขา้ม

(Negative side) สามารถปกปิดรอย

ความจุ 30.24 ลบ.ม.สาํรองนํ้าเพือ่อุปโภค-

บริโภครวม 102 ลบ.ม.

2. ดาํเนินการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษา

ระบบเส้นท่อประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดีหาก

พบวา่ชาํรุดเสียหายใหด้าํเนินการซ่อมแซม

ทนัที

3. ดาํเนินการลา้งถงัสาํรองนํ้าใชข้องโครงการ

ทุกถงั ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ

4.ดาํเนินการรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัใชน้ํ้ าอยา่ง

ประหยดั

5.ดาํเนินการทาวสัดุกนัซึมภายในถงัเก็บนํ้าใต้

ดินและท่ีอยูใ่นถงัเกบ็นํ้าใตดิ้นทั้งหมด โดยใช้

ระบบกนัซึมประเกท MODIFED.POLYMER

CEMENT ซ่ึงเป็นแผน่เยือ่กนันํ้าในรูป

ของเหลว (LQUID -APPLED

WATERPROOFING Membrane ) ใชท้าลง

บนพื้นผวิ คอนกรีตท่ีแขง็ตวัเม่ือแหง้สนิทจะ

กลายเป็นแผน่ฟิลม์แขง็ยดึติตแน่นกบัพื้นผวิ

เป็นสารประกอบชนิด 2 ส่วน ประเภท

CEMENTPONDER และMODIFIED

POLYMER RESIN สามารถใชเ้ป็นวสัดุกนัซึม



แตกร้าวและป้องกนัปฏิกิริยาไดดี้

6. โครงการออกแบบใหมี้ฝาถงัเก็บนํ้า

สาํรอง จาํนวน 2 ถงั เพือ่ใหส้ามารถขา้ไปทาํ

ความสะอาดถงัเก็บนํ้าสาํรองไดส้ะดวกและ

ปลอดภยั

7. โครงการรองรับพื้นและวสัดุท่ีไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ ม

อก.1048-2539 ซ่ึงมีความหนาต่อชั้นสูงมี

การยดึเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก

และการขดูขีดและนํ้าในถงัเก็บนํ้าไตดิ้นจะ

ไม่มีการปนเป้ือนและปลอดภยัสาํหรับการ

บริโภค

ไดท้ั้งในตนัท่ีสมัผสักบันํ้า (Positive side)

และดา้นตรงขา้ม (Negative side)สามารถ

ปกปิดรอยแตกร้าวและป้องกนัปฏิกิริยาไดดี้

6. ดาํเนินการโครงการออกแบบใหมี้ฝาถงัเก็บ

นํ้าสาํรอง จาํนวน 2 ถงั เพือ่ใหส้ามารถขา้ไป

ทาํความสะอาดถงัเก็บนํ้าสาํรองไดส้ะดวกและ

ปลอดภยั

7. โครงการรองพื้นและวสัดุท่ีไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ ม

อก.1048-2539 ซ่ึงมีความหนาต่อชั้นสูงมีการ

ยดึเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการ

ขดูขีดและนํ้าในถงัเกบ็นํ้าไตดิ้นจะไม่มีการ

ปนเป้ือนและปลอดภยัสาํหรับการบริโภค

6.การบําบัดน้ําเสีย 1. จดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบเตม็อากาศ

เพือ่บาํบดันํ้าทั้งของโครงการไหมี้คุณภาพ

ตามมาตรฐานนํ้าทั้ง ก่อนระบายเขา้สู่พอ่

ระบายนํ้าของโครการ

2. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประ หรือจดัจา้ง

บริษทัเอกชนเพือ่ดูแสรักษาระบบบาํบดันํ้า

เสีย ระบบสูบนํ้า และระบบระบายนํ้าภายใน

พื้นท่ีโครงการ ใหส้ามารถทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ

3. ประสานใหส้าํนกังานเขตจตุจกัรเขา้มา

เห็บกากไขมนัออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย

√ 1. ดาํเนินการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบ

เตม็อากาศ เพือ่บาํบดันํ้าทั้งของโครงการไหมี้

คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าทั้ง ก่อนระบายเขา้สู่

พอ่ระบายนํ้าของโครการ

2. ดาํเนินการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประ หรือจดั

จา้งบริษทัเอกชนเพือ่ดูแลรักษาระบบบาํบดันํ้า

เสีย ระบบสูบนํ้า และระบบระบายนํ้าภายใน

พื้นท่ีโครงการ ใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

3. ดาํเนินการประสานใหส้าํนกังานเขตจตุจกัร

เขา้มาเห็บกากไขมนัออกจากระบบบาํบดันํ้า
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เป็นประจาํตามคามจุของส่วนตกัไขมนัไม่

นอ้ยกวา่ 6 เตือนต่อ 1 คร้ังหรือตามความ

เหมาะสม

4. ประสานใหส้าํนกังานเขตจตุจกัรมาสูบ

ส่ิงปฏิกลูออกจากระบบบาํบดันํ้าเสียนอ้ยวา่

3 เอนต่อ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม

5. ในการจดัเกบ็ตะกอนส่วนเกิน โครงการ

จะประสานหน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตเขา้มา

จดัเกบ็กากตะกอนส่วนเกินเป็นประจาํตาม

ความจุของระบบบาํบดันํ้าเสีย

ของโตรงการไม่นอ้ยกวา่ 6 เตือนต่อ 1 คร้ัง

หรือตามความเหมาะสมจดัใหมี้การใช้

ประโยชนใ์นการนาํนํ้าหง

มารดนํ้าตนัไมภ้ายในโครงการ

6. จดัใหมี้ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสาํหรับระบบ

บาํบดันํ้าเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้า

อ่ืน ๆ เพือ่ไหส้ามารถติตตามตรวจสอบการ

ใชง้านระบบบาํบดันํ้าเสียและใหเ้กิดความ

มัน่ใจวา่โครงการจะเดินระบบบาํบดันํ้าเสีย

ตลอดระยะเวลาท่ีเปิดดาํเนินการโครงการ

7. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ไม่ใหผู้พ้กัอาศยั

ภายในโครงการท้ิงมูลฝอยลงแหล่งนํ้าท่ีอยู่

ติดโครงการ พร้อมทั้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี

ควบคุมกาปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด

8. จดัใหมี้เจา้หนท่ีัจดัเก็บมูลฝอยอาจตก

หล่นสงแหล่งนํ้าอยูติ่ดกบัพื้นโครงการ และ

นาํมาไวย้งัหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ

เสียเป็นประจาํตามคามจุของส่วนตกัไขมนัไม่

นอ้ยกวา่ 6 เตือนต่อ 1 คร้ังหรือตามความ

เหมาะสม

4. ดาํเนินการประสานใหส้าํนกังานเขตจตุจกัร

มาสูบส่ิงปฏิกลูออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย

นอ้ยวา่ 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง หรือตามความ

เหมาะสม

5. ดาํเนินการในการจดัเกบ็ตะกอนส่วนเกิน

โครงการจะประสานหน่วยงานท่ีไดรั้บ

อนุญาตเขา้มาจดัเกบ็กากตะกอนส่วนเกินเป็น

ประจาํตามความจุของระบบบาํบดันํ้าเสียของ

โครงการไม่นอ้ยกวา่ 6 เตือนต่อ 1 คร้ัง หรือ

ตามความเหมาะสมจดัใหมี้การใชป้ระโยชน์

ในการนาํนํ้าท้ิงมารดนํ้าตนัไมภ้ายในโครงการ

6. ดาํเนินการจดัใหมี้ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า

สาํหรับระบบบาํบดันํ้าเสียโดยเฉพาะแยกจาก

ระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพือ่ไหส้ามารถติตตาม

ตรวจสอบการใชง้านระบบบาํบดันํ้าเสียและ

ให้

เกิดความมนัใจวา่โครงการจะเดินระบบบาํบดั

นํ้าเสียตลอดระยะเวลาท่ีเปิดดาํเนินการ

7. ดาํเนินการติดป้ายประชาสมัพนัธ์ไม่ใหผู้พ้กั

อาศยัภายในโครงการท้ิงมูลฝอยลงแหล่งนํ้าท่ี

อยูติ่ดโครงการ พร้อมทั้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี

ควบคุมกาปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด

8.ดาํเนินการจดัใหมี้เจา้หนท่ีัจดัเก็บมูลฝอย

อาจตกหล่นลงแหล่งนํ้าท่ีอยูติ่ดกบัพื้นท่ี

โครงการ และนาํมาไวย้งัหอ้งพกัมูลฝอยรวม



ของโครงการ

7.การระบายน้ํา 1. จดัใหมี้บ่อหน่วงนํ้าจาํนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่

ดา้นทิศเหนือของอาคารโตรงการ

2. ติคตั้งเคร่ืองสูบนํ้าอตัราการสูบนํ้าอตัรา

การสูบ 0.01 ลูกบาศกเ์มตร ท่ีจาํนวน 2

เคร่ือง (ใชง้านจริง 1 เคร่ือง สาํรอง 1เคร่ือง)

อตัราการระบายนํ้าก่อนการพฒันาโครงการ

เท่ากบั 0.014 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที)เพือ่สูบ

นํ้าไปยงับ่อพกันํ้าสุดทา้ยพร้อมตะแกรงดกั

ขยะก่อนระบายนํ้าออกท่อระบายนํ้า

สาธารณะริมถนนพหลโยธินต่อไป

3. จดัใหมี้การระวงั และการติดตามข่าวสาร

เหตุการณ์นํ้าท่วม หากมีแนวโนม้ท่ีทาํใหมี้

ระดบันํ้าท่วมสูงโครงการจะแจง้ผูพ้ีอ่ยูอ่าศยั

ภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติ

บุคคลเพือ่หาแนวทางป้องกนัร่วมกนัต่อไป

√ 1.ดาํเนินการจดัใหมี้บ่อหน่วงนํ้าจาํนวน 1 บ่อ

ตั้งอยูด่า้นทิศเหนือของอาคารโครงการ

2.ดาํเนินการติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าอตัราการสูบนํ้า

อตัราการสูบ 0.01 ลูกบาศกเ์มตรท่ีจาํนวน 2

เคร่ือง (ใชง้านจริง 1เคร่ือง สาํรอง 1 เคร่ือง)

อตัราการระบายนํ้าก่อนการพฒันาโครงการ

เท่ากบั 0.014 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที)เพือ่สูบนํ้า

ไปยงับ่อพกันํ้าสุดทา้ยพร้อมตะแกรงดกัขยะ

ก่อนระบายนํ้าออกท่อระบายนํ้าสาธารณะริม

ถนนพหลโยธินต่อไป

3.ดาํเนินการจดัใหมี้การระวงั และการติดตาม

ข่าวสารเหตุการณ์

นํ้าท่วม หากมีแนวโนม้ท่ีทาํใหมี้ระดบันํ้าท่วม

สูงโครงการจะแจง้ผูพ้ีอ่ยูอ่าศยัภายในโครงการ

ทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลเพือ่หา

แนวทางป้องกนัร่วมกนัต่อไป
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8.การกําจัดมูลฝอย 1.จดัใหมี้หอ้งพกัมูลฝอยรวม แบ่งเป็น

หอ้งพกัมูลฝอยท้ิงหอ้งพกัมูลฝอยเปียก

หอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย และหอ้งพกัมูลฝอย

รีไซเคิล แยกกนัอยา่งชดัเจน โดยสามารถ

รองรับมูลฝอยไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั

2.จดัทาํแผน่พบัไหค้วามรู้เร่ืองการคดัแยก

มูลฝอยแต่ละประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอยทัว่ไป

มูลฝอยยอ่ยสลายไดมู้ลฝอยอนัตราย และมูล

ฝอยรีไซเคิล แจกแก่ผูพ้กัอาศยัทุกหอ้ง

√ 1.ดาํเนินการจดัใหมี้หอ้งพกัมูลฝอยรวม

แบ่งเป็นหอ้งพกัมูลฝอยท้ิงหอ้งพกัมูลฝอย

เปียก หอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย และหอ้งพกัมูล

ฝอยรีไซเคิล แยกกนัอยา่งชดัเจน โดยสามารถ

รองรับมูลฝอยไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั

2.ดาํเนินการจดัทาํแผน่พบัไหค้วามรู้เร่ืองการ

คดัแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอย

ทัว่ไป มูลฝอยยอ่ยสลายไดมู้ลฝอยอนัตราย

และมูลฝอยรีไซเคิล แจกแก่ผูพ้กัอาศยัทุกหอ้ง

รูปภาพประกอบท่ี 8



เพือ่ใหส้ามารถแขกมูลฝอยแต่ละประเภทได้

อยา่งถูกตอ้ง

3. หอ้งพกัมูลฝอยจะมีประตูปิดมิดชิด เพือ่

ป้องกนักล่ินรบกวนผูพ้กัอาศยัและชุมชน

บริเวณใกลเ้คียง โดยจะเปิด-ปิด ประตู

เฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขอ้มูลฝอยเท่านั้น

4.จดัใหมี้เพือ่บรมนํ้าจากการสาํรองหอ้งพกั

มูลฝอยรวม เขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสียก่อน

ระบายออกสู่ภายนอก

5.ติดตามประสานงานการจดัเก็บมูลฝอย

ของสาํนกังานเขตจตุจกัรใหม้าเห็นมูลฝอย

จากโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยไม่มีการ

ตกคา้ง

6. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยงั

หอ้งพกัมูลฝอยของโครงการตอ้งมดัปากถุง

ใหแ้น่นเพือ่ป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจาย

และสะดวกต่อการซนยา้ย

7.จดัใหมี้การทาํความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอย

อยา่งสมํ่าเสมอสปัดาห์ละ 1 คร้ัง เพือ่

ป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือโรค

8. จดัใหมี้แม่บา้นคอยดูแลรักษาความ

สะอาดบริเวณท่ีตั้งถงั

มูลฝอยและหอ้งพกัมูลฝอยรวม

9. ควบคุมพนกังานไม่ใหน้าํมูลฝอยมากอง

ไวเ้พือ่รอการเกบ็ขน

10. จดัใหมี้พนกังานขนยา้ยมูลฝอยจาก

หอ้งพกัมูลฝอยมายงัรถเก็บขนมูลฝอยเพือ่

อาํนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอย

ใหก้บัโครงการ

เพือ่ใหส้ามารถแขกมูลฝอยแต่ละประเภทได้

อยา่งถูกตอ้ง

3.ดาํเนินการหอ้งพกัมูลฝอยจะมีประตูปิด

มิดชิด เพือ่ป้องกนักล่ินรบกวนผูพ้กัอาศยัและ

ชุมชนบริเวณใกลเ้คียง โดยจะเปิด-ปิด ประตู

เฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขอ้มูลฝอยเท่านั้น

4.จดัใหมี้เพือ่บรมนํ้าจากการสาํรองหอ้งพกัมูล

ฝอยรวม เขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสียก่อนระบาย

ออกสู่ภายนอก

5.ดาํเนินการติดตามประสานงานการจดัเก็บ

มูลฝอยของสาํนกังานเขตจตุจกัรใหม้าเห็นมูล

ฝอยจากโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยไม่มีการ

ตกคา้ง

6.ดาํเนินการก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุด ต่าง

ๆ ไปยงัหอ้งพกัมูลฝอยของโครงการตอ้งมดั

ปากถุงใหแ้น่นเพือ่ป้องกนัมูลฝอย

กระจดักระจายและสะดวกต่อการซนยา้ย

7.ดาํเนินการจดัใหมี้การทาํความสะอาด

หอ้งพกัมูลฝอยอยา่งสมํ่าเสมอสปัดาห์ละ 1

คร้ัง เพือ่ป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือโรค

8.ดาํเนินการจดัใหมี้แม่บา้นคอยดูแลรักษา

ความสะอาดบริเวณท่ีตั้งถงัมูลฝอยและหอ้งพกั

มูลฝอยรวม

9.ดาํเนินการควบคุมพนกังานไม่ใหน้าํมูลฝอย

มากองไวเ้พือ่รอการเกบ็ขน

10.ดาํเนินการจดัใหมี้พนกังานขนยา้ยมูลผอ่ย

จากหอ้งพกัมูลฝอยมายงัรถเกบ็ขนมูลฝอยเพือ่

อาํนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอย

ใหก้บัโครงการ



11. ประสานกบัร้นซ้ือของกวา่บริเวณ

ใกลเ้คียงใหเ้ขา้มารับซ้ือมูลฝอยท่ีสามารถนาํ

กลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง

12 การเกบ็มูลฝอยในถูกตอ้งไม่ใหมี้ปริมาณ

หรือนํ้าหนกัมากเกินไป ซ่ึงบรรจุปริมาณมูล

ฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง

13. ตรวจสอบรอยร่ัวของถุงบรรจุมลฝอยทั้ง

ก่อนและหลงัการบรรจุมูลฝอย เพือ่ไม่ใหมู้ล

ฝอยร่ัวไหลออกมาภายนอก

14 กาํชบัใหพ้นกังานทาํความสะอาดขนยา้ย

มูลฝอยมาทั้งถงัเพือ่บีองคนักรณีถุงตาํ

ภายในน้ีขาดและมีนํ้าชะมูลฝอยร่ัวไหลลง

พื้น

15. หอ้งพกัมูลฝอยรวมมีลกัษณะเป็นตอน

กดเสริมเหลก็มีความมนัคงแขง็แรงและมี

ประตูปิดมิดติด สามารถป้องกนักล่ินและ

การแพร่ระจายเช้ือโรคออกสู่ภายนอก

16. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยย ํา่นวยความ

สะดวกคน้การจราจร

สาํหรับรถเก็บขนมูลฝอยของสาํนกังานเขต

จตุจกัรตลอดจนรถท่ีสญัจรไป-มาบนถนน

ภายในโครงการ ใหส้ามารถเดินรถไดอ้ยา่ง

สะดวกและปลอดภยั

17. จดัใหมี้พนกังานลา้งพื้นบริเวณจุดจอด

รถเก็บขนมูลฝอยทุกคร้ังภายหลงัการจดัเก็บ

มูลฝอยแลว้เสร็จ

18. ติดตั้งพดัลมระบายอากาศเพือ่ดูดอากาศ

จากหอ้งพกัมูลฝอยไปยงับ่อดินซ่ึงเป็นการ

บาํบดัดว้ยระบบ Biofilter

11.ดาํเนินการประสานกบัร้นซ้ือของกวา่

บริเวณใกลเ้คียงใหเ้ขา้มารับซ้ือมูลฝอยท่ีสา

มารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง

12 การเกบ็มูลฝอยในถูกตอ้งไม่ใหมี้ปริมาณ

หรือนํ้าหนกัมากเกินไป ซ่ึงบรรจุปริมาณมูล

ฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง

13.ดาํเนินการตรวจสอบรอยร่ัวของถุงบรรจุ

มลฝอยทั้งก่อนและหลงัการบรรจุมูลฝอย เพือ่

ไม่ใหมู้ลฝอยร่ัวไหลออกมาภายนอก

14 ดาํเนินการกาํชบัใหพ้นกังานทาํความ

สะอาดขนยา้ยมูลฝอยมาทั้งถงัเพือ่บีองคนักรณี

ถุงตาํภายในน้ีขาดและมีนํ้าชะมูลฝอยร่ัวไหล

ลงพื้น

15.ดาํเนินการหอ้งพกัมูลฝอยรวมมีลกัษณะ

เป็นตอนกดเสริมเหลก็มีความมนัคงแขง็แรง

และมีประตูปิดมิดติด สามารถป้องกนักล่ิน

และการแพร่ระจายเช้ือโรคออกสู่ภายนอก

16.ดาํเนินการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยย ํา่นวย

ความสะดวกคน้การจราจร

สาํหรับรถเก็บขนมูลฝอยของสาํนกังานเขต

จตุจกัรตลอดจนรถท่ีสญัจรไป-มาบนถนน

ภายในโครงการ ใหส้ามารถเดินรถไดอ้ยา่ง

สะดวกและปลอดภยั

17. จดัใหมี้พนกังานลา้งพื้นบริเวณจุดจอดรถ

เก็บขนมูลฝอยทุกคร้ังภายหลงัการจดัเกบ็มูล

ฝอยแลว้เสร็จ

18.ดาํเนินการติดตั้งพดัลมระบายอากาศเพือ่

ดูดอากาศจากหอ้งพกัมูลฝอยไปยงับ่อดินซ่ึง

เป็นการบาํบดัดว้ยระบบ Biofilter



เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการลดปัญหาเร่ือง

กล่ินในหอ้งพกัมูลฝอยรวม

19. ในการรวบรวมมูลฝอยจากถงัรองรับมูล

ฝอยใหแ้ยกประเภทถุงดงัน้ี มูลฝอยเปียกมูล

ฝอยท้ิง และมูลฝอยรีไซเคิล ใชถุ้งสีดาํและ

ติดป้ายกาํกบัชนิดมูลฝอยแต่ละชนิดบนถุง

ขณะเก็บขนส่วนมูลฝอยอนัตรายใหใ้ชถุ้งสี

ส้มหรือสีแดงเท่านั้น พร้อมทั้งติดป้ายกาํกบั

ชนิดมูลฝอยขณะเก็บขน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการลดปัญหาเร่ือง

กล่ินในหอ้งพกัมูลฝอยรวม

19.ดาํเนินการในการรวบรวมมูลฝอยจากถงั

รองรับมูลฝอยใหแ้ยกประเภทถุงดงัน้ี มูลฝอย

เปียกมูลฝอยท้ิง และมูลฝอยรีไซเคิล ใชถุ้งสีดาํ

และติดป้ายกาํกบัชนิดมูลฝอยแต่ละชนิดบนถุง

ขณะเก็บขนส่วนมูลฝอยอนัตรายใหใ้ชถุ้งสี

ส้มหรือสีแดงเท่านั้น พร้อมทั้งติดป้ายกาํกบั

ชนิดมูลฝอยขณะเก็บขน

9.ไฟฟ้า 1. เลือกการออกแบบอาคารโครงการ

ตลอดจนการเสือกใชว้สัดุในการก่อสร้างมี

การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า

2. พจิารณา เลือก ใช้ หลอดไฟส่องสวา่งท่ี

ใชภ้ายในโครงการเป็นอุปกรณ์ประหยดั

พลงังาน LED โดยคาํนึงถึงการประหยดั

พลงังาน

3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึง

สายสญัญาณทางไฟฟ้าส่ือสารต่าง ๆ ให้

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และถูกตอ้งตาม

มาตรฐาน

4. ตรวจสอบสายไฟ และอุปกรณ์เคร่ือง

ไฟฟ้าสาํรอง ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ

5. จดัใหมี้สวติชไ์ฟฟ้าแยกออกจากกนั

เพือ่ใหส้ามารถเปิด-ปิดไดเ้ฉพาะจุด เป็นการ

ประหยดัพลงังาน

6. การติตตั้งกระจก หรือติดฟิลม์ท่ีมี

คุณสมบติัป้องกนัความร้อน แต่ยอมใหแ้สง

สวา่งผา่นเขา้ได้ เพือ่ลดการใชพ้ลงังาน

ภายนอกอาคาร

√ 1.ดาํเนินการเลือกการออกแบบอาคาร

โครงการ ตลอดจนการเสือกใชว้สัดุในการ

ก่อสร้างมีการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า

2.ดาํเนินการพจิารณา เลือก ใช้ หลอดไฟส่อง

สวา่งท่ีใชภ้ายในโครงการเป็นอุปกรณ์

ประหยดัพลงังาน LED โดยคาํนึงถึงการ

ประหยดัพลงังาน

3.ดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า

รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้าส่ือสารต่าง ๆ

ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และถูกตอ้งตาม

มาตรฐาน

4.ดาํเนินการตรวจสอบสายไฟ และอุปกรณ์

เคร่ืองไฟฟ้าสาํรอง ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ

5.ดาํเนินการจดัใหมี้สวติชไ์ฟฟ้าแยกออกจาก

กนั เพือ่ใหส้ามารถเปิด-ปิดไดเ้ฉพาะจุด เป็น

การประหยดัพลงังาน

6.ดาํเนินการการติตตั้งกระจก หรือติดฟิลม์ท่ีมี

คุณสมบติัป้องกนัความร้อน แต่ยอมใหแ้สง

สวา่งผา่นเขา้ได้ เพือ่ลดการใชพ้ลงังาน

ภายนอกอาคาร
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จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์ท่ีรีคารประหยดั

พลงังานสาํหรับ

ผูพ้กัอาศยั โดยการจดัทาํคู่มือการประหยดั

พลงังานสาํหรับแจกใหผู้พ้กัอาศยัทุกหอ้ง

8. รณรงคไ์หผู้พ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่ง

ประหยดัและประชาสมัพนัธ์ใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ควรปรับระดบัอุณหภูมิภายในหอ้งให้

พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส

9. ประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการ

ทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

โดยเฉพาะท่ีคอยลร้์อน คอยลเ์ยน็ ตวั

กรองอากาศ และครีบระบายอากาศไม่ใหมี้

ฝืนเกาะหนามากเกินไป เพือ่เป็นการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า

10.จดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวแบบยัง่ยนืรอบ ๆ

อาคารโครงการพร้อมทั้งการดูแลสวน และ

ตนัไมใ้หเ้จริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ เพือ่ช่วย

ในการระบายอากาศ ระบายความร้อน

บดบงัแสงแดดของอาคาร เพิม่ความช้ืน

ใหก้บัคืน เพือ่ช่วยลดความร้อนและ

ประหยดัพลงังานได้

11.จดัใหมี้การตรวจสอบ และอุดรอยร่ัวตาม

ผนงั ฝ้าเพดานประตู และซ่องแสงสาํหรับ

หอ้งท่ีมีการติดเคร่ืองปรับอากาศเพือ่ไม่ให้

ความเยน็ร่ัวไหล ทาํใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน

12.รณรงคใ์หมี้การข้ึน-ลงอาคารโดยใชบ้นั

ใดในระยะ 1-2ชั้น เพือ่ช่วยประหยดั

พลงังานในการข้ึน-ลงอาคารโดยใชลิ้ฟต์

จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์ท่ีรีคารประหยดั

พลงังานสาํหรับ

ผูพ้กัอาศยั โดยการจดัทาํคู่มือการประหยดั

พลงังานสาํหรับแจกใหผู้พ้กัอาศยัทุกหอ้ง

8.ดาํเนินการรณรงคไ์หผู้พ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้า

อยา่งประหยดัและประชาสมัพนัธ์ให้

ผูใ้ชบ้ริการควรปรับระดบัอุณหภูมิภายในหอ้ง

ใหพ้อเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส

9.ดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยัใน

โครงการทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

โดยเฉพาะท่ีคอยลร้์อน คอยลเ์ยน็ ตวั

กรองอากาศ และครีบระบายอากาศไม่ใหมี้ฝืน

เกาะหนามากเกินไป เพือ่เป็นการประหยดั

พลงังานไฟฟ้า

10.ดาํเนินการจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวแบบยัง่ยนื

รอบ ๆ อาคารโครงการพร้อมทั้งการดูแลสวน

และตนัไมใ้หเ้จริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ เพือ่

ช่วยในการระบายอากาศ ระบายความร้อน

บดบงัแสงแดดของอาคาร เพิม่ความช้ืนใหก้บั

คืน เพือ่ช่วยลดความร้อนและประหยดั

พลงังานได้

11.ดาํเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบ และอุด

รอยร่ัวตามผนงั ฝ้าเพดานประตู และซ่องแสง

สาํหรับหอ้งท่ีมีการติดเคร่ืองปรับอากาศเพือ่

ไม่ใหค้วามเยน็ร่ัวไหล ทาํใหส้ิ้นเปลือง

พลงังาน

12.ดาํเนินการรณรงคใ์หมี้การข้ึน-ลงอาคาร

โดยใชบ้นัใดในระยะ 1-2ชั้น เพือ่ช่วยประหยดั

พลงังานในการข้ึน-ลงอาคารโดยใชลิ้ฟต์



10.การป้องกันอัคคีภัย 1. จดัใหมี้ระบบองกนัและเตือนอคัคีภยั โดย

สามารถสรุปรายละเอียดเยีย่มระบบป้องกนั

และเตือนอคัคีภยั โดยติดตั้งระบบสญัญาณ

เตือนอคัคีภยัติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร

ประกอบดว้ย - แผงควบคุม (ire Alarm

Control Panel : FCP)ตั้งอยูท่ี่อง MDB ชั้น

ท่ี 1 ของแต่ละอาคาร จะทาํหนา้ท่ีเป็นจุด

ศูนยร์วมการรับ-ส่งสญัญาณตรวจรับโดย

เม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุท่ีติดตั้งไวเ้ร่ิมทาํงาน

จะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุมเพือ่ให้

เจา้หนา้ท่ีในหอ้งควบคุมตรวจสอบและหาก

เป็นเหตุเพลิงไหมก้จ็ะ

ส่งสญัญาณ แจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทั้งอาคาร

โดยจะตั้งอยูใ่นหอ้งสาํนกังาน

- อุปกรณ์ส่งสญัญาณใหห้นีไฟ เป็น

สญัญาณแบบกร่ิง Alarm Bell ติดตั้งบริเวณ

โถงทางเดิน โถงลิฟต์ และ

บนัไดหนีไฟแต่ละชั้น

. อุปกรณ์แจง้เหตุ ติดตั้งทั้งระบบแงเหตุ

อตัโนมติั และระบบ แจง้เหตุท่ีใชมื้อ ตงัน้ี

(1) เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง (Manual

Station)และลาํโพงแจง้เหตุเพลิงไหม้

(Voice Tone Alarm Loudspeaker) ติดตั้ง

บริเวณโถงลิฟต์ โถงบนัได โถงทางเดิน

บริเวณพื้นท่ีจอดรถยนต์ หอ้งจดัเล้ียงอาหาร

(2) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector)

ติดตั้ง

บริเวณโถงลิฟต์ โถงบนัได หอ้งสาํนกังาน

หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งพกัพนกังาน พื้นท่ี

√ 1.ดาํเนินการจดัใหมี้ระบบองกนัและเตือน

อคัคีภยั โดยสามารถสรุปรายละเอียดเยีย่ม

ระบบป้องกนั และเตือนอคัคีภยั โดยติดตั้ง

ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยัติดตั้งในทุกชั้น

ของอาคารประกอบดว้ย- แผงควบคุม (ire

Alarm Control Panel : FCP) ตั้งอยูท่ี่ชั้น 1

ของ MDB ชั้นท่ี 1 ของแต่ละอาคาร จะทาํ

หนา้ท่ีเป็นจุดศูนยร์วมการรับ-ส่งสญัญาณ

ตรวจรับโดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุท่ีติดตั้งไว ้

เร่ิมทาํงานจะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ท่ีในหอ้งควบคุมตรวจสอบและ

หากเป็นเหตุเพลิงไหมก้จ็ะส่งสญัญาณแจง้เหตุ

ใหท้ราบทัว่ทั้งอาคารโดยจะตั้งอยูใ่นหอ้ง

สาํนกังาน

- อุปกรณ์ส่งสญัญาณใหห้นีไฟ เป็นสญัญาณ

แบบกร่ิง Alarm Bell ติดตั้งบริเวณโถง

ทางเดิน โถงลิฟต์ และบนัไดหนีไฟแต่ละชั้น

. อุปกรณ์แจง้เหตุ ติดตั้งทั้งระบบแงเหตุ

อตัโนมติั และระบบ แจง้เหตุท่ีใชมื้อ ตงัน้ี

(1) เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง (Manual

Station)และลาํโพงแจง้เหตุเพลิงไหม้ (Voice

Tone Alarm Loudspeaker) ติดตั้งบริเวณ

โถงลิฟต์ โถงบนัได โถงทางเดิน บริเวณพื้นท่ี

จอดรถยนต์ หอ้งจดัเล้ียงอาหาร

(2) ดาํเนินการเคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke

Detector) ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ โถงบนัได

หอ้งสาํนกังาน หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งพกั

พนกังาน พื้นท่ีอเนกประสงคห์อ้งสมัมนา

หอ้งชกัลา้ง หอ้งจดัเล้ียง หอ้งมี.ไอ.พ.ี

รูปภาพประกอบท่ี 10



อเนกประสงคห์อ้งสมัมนา หอ้งชกัลา้ง หอ้ง

จดัเล้ียง หอ้งมี.ไอ.พ.ี

หอ้งควบคุมเสียง หอ้งเตรียมอาหาร

(3) เคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat

Detector) ติดตั้ง

บริเวณชั้นท่ี 1-8 และหอ้งครัวของหอ้งพกั

อาศยัระบบป้องกนัเพลิงไหม้ ประกอบดว้ย

- ระบบท่อยนืติดตั้งตั้งแค่ชั้นส่ง ไปยงัชั้น

บนสุด

- ตูเ้ก็บสายนํ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์

(Fire Hose Cabinet : FHC) จดัเตรียมตู้

ดบัเพลิงสาํหรับขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 25

มิลลิเมตรยาว 30 เมตรและวาลว์ขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 65 มิสสีเมตรสาํหรับ

เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงใชง้าน

และสาํโพงแจง้เหตุเพลิงไหม้ ไหม้ (Voice

Tone Loudspeaker) ติดตั้งบริเวณโถง

ลิฟต์ โถงบนัได โถงทางเดิน บริเวณพื้นท่ี

จอตรถยนต์ หอ้งจดัเล้ียงอาหาร

(2) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector)

ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ โถงบนัได หอ้ง

สาํนกังาน หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งพกั

พนกังาน พื้นท่ีอเนกประสงคห์อ้งสมัมนา

หอ้งซกัลา้ง หอ้งจดัเส้ียง หอ้งมี.ไอ.พี.

หอ้งควบคุมเสียง หอ้งเตรียมอาหาร

(3) เคร่ืองตรวจจบัความร้อน(Heat -

Detector) ติดตั้งบริเวณชั้นท่ี 1-8 และ

หอ้งครัวของหอ้งพกัอาศยัระบบป้องกนั

เพลิงถึงไหม้ ประกอบดว้ย

หอ้งควบคุมเสียง หอ้งเตรียมอาหาร

(3) ดาํเนินการเคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat

Detector) ติดตั้งบริเวณชั้นท่ี 1-8 และ

หอ้งครัวของหอ้งพกัอาศยัระบบป้องกนัเพลิง

ไหม้ ประกอบดว้ย

- ระบบท่อยนืติดตั้งตั้งแต่ชั้นส่ง ไปยงัชั้น

บนสุด

- ตูเ้ก็บสายนํ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์

(Fire Hose Cabinet : FHC) จดัเตรียมตู้

ดบัเพลิงสาํหรับขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 25

มิลลิเมตรยาว 30 เมตรและวาลว์ขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตรสาํหรับเจา้หนา้ท่ี

ดบัเพลิงใชง้านและลาํโพงแจง้เหตุเพลิงไหม้

(Voice Tone Alarm Loudspeaker) ติดตั้ง

บริเวณโถงลิฟต์ โถงบนัไต โถงทางเดิน

บริเวณพื้นท่ีจอดรถยนต์ หอ้งจดัเล้ียงอาหาร

(2)ดาํเนินการเคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke

Detector) ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ โถงบนัได

หอ้งสาํนกังาน หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งพกั

พนกังาน พื้นท่ีอเนกประสงคห์อ้งสมัมนา

หอ้งซกัลา้ง หอ้งจดัเส้ียง หอ้งมี.ไอ.พ.ี

หอ้งควบคุมเสียง หอ้งเตรียมอาหาร

(3) ดาํเนินการเคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat

Detector) ติดตั้งบริเวณชั้นท่ี 1-8 และ

หอ้งครัวของหอ้งพกัอาศยัระบบป้องกนัเพลิง

ถึงไหม้ ประกอบดว้ย

- ระบบท่อยนืติดตั้งตั้งแค่ชั้นส่ง ไปยงัชั้น

บนสุด

- ตูเ้ก็บสายนํ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire



- ระบบท่อยนืติดตั้งตั้งแค่ชั้นส่ง ไปยงัชั้น

บนสุด

- ตูเ้ก็บสายนํ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire

Hose Cabinet : FHC) จดัเตรียมตูด้บัเพลิง

สาํหรับขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2 มิลลิเมตร

ยาว 30 เมตรและวาลว์ขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตรสาํหรับเจา้หนา้ท่ี

ดบัเพลิงใชง้าน

- ท่อรับนํ้าดบัเพลิงนอกอาคาร 1 หวั มีขนาด

6*X21/2X2 1/2 แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ

สาํหรับรับนํ้า

จากรถดบัเพลิงเขา้ถงัเกบ็นํ้าและสาํหรับรับ

นํ้าจากรถตบัเพลิงถึงอตัราเขา้ระบบดบัเพลิง

ภายในอาคาร

-ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือเป็นเคร่ือง

ดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนใดออกไซดโ์ดย

ติตตั้งไวบ้ริเวณหอ้งควบคุมระบบไฟฟ้า

หลกัทุกอาคารและเคร่ืองดบัเพลิงชนิดผง

เคมีแหง้รวมกบัตูส้ายนํ้าดบัเพลิงทุกตูแ้ละ

บริเวณลานจอตโถงทางเดินร่วมและหนา้

หอ้งเคร่ืองป๊ัม

- บนัไดหนีไฟจาํนวน 2 แห่งแต่ละแห่งมี

ความกวา้งของบนัไดตามท่ีกฎหมายกาํหนด

- บนัไดหนีไฟสามารถลาํเลียงคนออกสู่

ภายนอกอาคารไดภ้ายใน 5 นาที

- บนัไดหนีไฟของโครงการทาํตวัตอนกรีต

เสริมเหลก็ซ่ึงเป็นวสัดุทนไฟ และไม่ผกุร่อน

โดยบนัไต ST-1 มีความกวา้ง 1.6เมตร 5T-2

มีความกวา้ง 1.5 เมตร

- บนัใดหนีไฟมีผนงักนัไฟโดยรอบ และมี

Hose Cabinet : FHC) จดัเตรียมตูด้บัเพลิง

สาํหรับนาตเส้นผา่นศูนยก์ลาง 25 มิลลิเมตร

ยาว 30 เมตรและวาลว์ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง

65 มิลลิเมตรสาํหรับเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงใชง้าน

- ท่อรับนํ้าดบัเพลิงนอกอาคาร 1 หวั มีขนาด

6*X21/2X2 1/2 แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ

สาํหรับรับนํ้าจากรถดบัเพลิงเขา้ถงัเกบ็นํ้าและ

สาํหรับรับนํ้าจากรถดบัเพลิงถึงอตัราเขา้ระบบ

ดบัเพลิงภายในอาคาร

-ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือเป็นเคร่ือง

ดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนใดออกไซดโ์ดยติต

ตั้งไวบ้ริเวณหอ้งควบคุมระบบไฟฟ้าหลกัทุก

อาคารและเคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้รวม

กบัตูส้ายนํ้าดบัเพลิงทุกตูแ้ละบริเวณลานจอต

รถโถงทางเดินร่วมและหนา้หอ้งเคร่ืองป๊ัม

- บนัไดหนีไฟจาํนวน 2 แห่ง แต่ละแห่งมี

ความกวา้งของบนัไดตามท่ีกฎหมายกาํหนด

- บนัไตหนีไฟสามารถสาํเสียงคนออกสู่

ภายนอกอาคารไดภ้ายใน 5 นาที

- บนัไดหนีไฟของโครงการทาํดว้ยคอนกรีต

เสริมเหลก็ซ่ึงเป็นวสัดุทนไฟ และไม่ผกุร่อน

โดยบนัไต ST-1 มีความกวา้ง 1.6เมตร ST-2 มี

ความกวา้ง 1.5 เมตร

- บนัใดหนีไฟมีผนงักนัไฟโดยรอบ และมีการ

ติดตั้งไฟส่องสวา่งฉุกเฉินบริเวณผนงัชานพกั

บนัได

- ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็น

ใต้ ชดัเจนป้ายบอกทางหนีไฟจะใชค้ ํ่าวา่"Exit

ทางออก" และ"Fire Exit ทางหนีไฟ"

ตวัอกัษรสูงไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตรและมี



การติดตั้งไฟส่องสวา่งฉุกเฉินบริเวณผนงั

ชานพกับนัได

- ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟซ่ึงจะแสดงให้

เห็นใต้ ชดัเจนป้ายบอกทางหนีไฟจะใชค้ ํ่า

วา่"Exit ทางออก" และ"Fire Exit ทางหนี

ไฟ" ตวัอกัษรสูงไม่นอ้ยกวา่ 10

เซนติเมตรและมีไฟแสงสวา่งใหเ้ห็นเด่นขดั

ตลอดเวลาทั้งภาวะปกตีและภาวะฉุกเฉินซ่ึง

จะติตตั้งไวท่ี้บริเวณทางเขา้-ออก บนัไดหนี

ไฟ โถงลิฟต์ และทางเดิน- ประตูหนีไฟของ

โครงการ มีความกวา้ง 0.9 เมตร สูง20 เมตร

ทาํดว้ยวสัดุทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2ชัว่โมง

และเป็นบานบิดชนิดสกัออกสู่ภายนอก

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัใหบ้าน

ประตูปิดไดเ้อง

2. จดัใหมี้จุดรวมพลเบ้ืองตนัภายใน

โครงการจาํนวน 2 จุดบริเวณพื้นท่ีสีเชียว

พื้นท่ีจุดรวมพลทั้งหมดของโครงการคิดเป็น

107.1 ตรม. โดยหกัพื้นท่ีไมย้นืตน้และไม้

พุม่ออกแลว้ คิดเป็นอตัราพื้นท่ีรวมพล 0.28

ตรม./ตรน. (ไม่นอ้ยกวา่ 0.25 ตร.ม/คน) ซ่ึง

เพยีงพอต่อการรองรับผูพ้กัอาศยัภายใน

โครงการ

3. จดัใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนัและ

เตือนอคัคีภยัใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ

หากวา่มีการเสียหายหรือใชง้านไม่ไดใ้หรี้บ

ดาํเนินการแกไ้ขพื้นท่ี

4. จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิง

ไหมอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงานป้องกนัและ

ไฟแสงสว่างใหเ้ห็นเด่นขดัตลอดเวลาทั้งภาวะ

ปกติและภาวะฉุกเฉินซ่ึงจะติตตั้งไวท่ี้บริเวณ

ทางเขา้-ออก บนัไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และ

ทางเดิน- ประตูหนีไฟของโครงการ มีความ

กวา้ง 0.9 เมตร สูง20 เมตร ทาํดว้ยวสัดุทนไฟ

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงและเป็นบานบิดชนิด

ผลกัออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิด

ท่ีบงัคบัใหบ้านประตูปิดไดเ้อง

2. ดาํเนินการจดัใหมี้จุดรวมพลเบ้ืองตนัภายใน

โตรงการจาํนวน 2 จุดบริเวณพื้นท่ีสีเชียวพื้นท่ี

จุดรวมพลทั้งหมดของโครงการคิดเป็น107.1

ตรม. โดยหกัพื้นท่ีไมย้นืตน้และไมพุ้ม่

ออกแลว้ คิดเป็นอตัราพื้นท่ีรวมพล 0.28 ตรม./

ตรน. (ไม่นอ้ยกวา่ 0.25 ตร.ม/คน) ซ่ึงเพยีงพอ

ต่อการรองรับผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ

3.ดาํเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบระบบ

ป้องกนัและเตือนอคัคีภยัใหส้ามารถใชง้านได้

อยูเ่สมอหากวา่มีการเสียหายหรือใชง้านไม่ได้

ใหรี้บตํ่าเนินการแกไ้ขพื้นท่ี

4. ดาํเนินการจดัอบรมและซอ้มการอพยพคน

กรณีเพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงานป้องกนัและบรรเทา

สาธารภยัสาํนกังานเขตจตุจกัร ใหม้าจดัอบรม

และซกัซอ้มแผนกอพยพหนีไฟใหก้บั

โครงการ

5.ดาํเนินการจดัเตรียมแผนปฏิบติัการป้องกนั

และระงบัอคัคีภยั ไวท่ี้สาํนกังานนิติบุคคล

อาคารชุด และติดประกาศไวใ้นบริเวณท่ี

สามารถเห็นไดง่้ายเพือ่ใหผู้พ้กัอาศยัได้

สามารถศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง



บรรเทาสาธารภยัสาํนกังานเขตจตุจกัร ให้

มาจดัอบรมและซกัซอ้มแผนกอพยพหนีไฟ

ใหก้บัโครงการ

5. จดัเตรียมแผนปฏิบติัการป้องกนัและ

ระงบัอคัคีภยั ไวท่ี้สาํนกังานนิติบุคคลอาคาร

ชุด และติดประกาศไวใ้นบริเวณท่ีสามารถ

เห็นไตง่้ายเพือ่ใหผู้พ้กัอาศยัไตส้ามารถ

ศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง

11.จราจร 1. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมและอาํนวย

ความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออก เพือ่

ป้องกนัรถติดบริเวณดา้นหนา้โครงการ

โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน

2. จดัใหมี้การอบรมเจา้หนา้ท่ีในตน้การ

จดัการจราจรกบัตาํรวจจราจรภายในพื้นท่ี

เพือ่เพิม่เติมประสิทธิภาพในการจดัการ

จราจรใหม้ากข้ึน

3. หา้มไม่ใหร้ถยนตข์องบุคคลภายนอกไม่

ใชร้ถยนตข์องผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ

หรือไม่มีกิจธุระใด ๆ กบัทางโครงการ เขา้

มาจอดในลานจอดรถของโครงการ

4. ดาํเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจาก

โครงการโดยใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัจราจรของ

โครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเน่ือง

สูงสุดไม่เกิน 5 คนั ต่อคร้ัง เพือ่ป้องกนั

รถจากโครงการไปบลอ็กรถบนถนนซอย

พหลโยธิน 18 และลดปัญหาการชะลอตวั

ของยวดยานบนถนนเน่ืองจากโครงการ อีก

ทั้งจะปล่อยรถออกจากโครงการในจงัหวะท่ี

รถยนตบ์นถนนขอยพหลโยน 18 ไม่

√ 1.ดาํเนินการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมและ

อาํนวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออก เพือ่

ป้องกนัรถติดบริเวณดา้นหนา้โครงการ

โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน

2.ดาํเนินการจดัใหมี้การอบรมเจา้หนา้ท่ีในตน้

การจดัการจราจรกบัตาํรวจจราจรภายในพื้นท่ี

เพือ่เพิม่เติมประสิทธิภาพในการจดัการจราจร

ใหม้ากข้ึน

3. ดาํเนินการหา้มไม่ใหร้ถยนตข์อง

บุคคลภายนอกไม่ใชร้ถยนตข์องผูพ้กัอาศยั

ภายในโครงการ หรือไม่มีกิจธุระ ใด ๆ กบั

ทางโครงการ เขา้มาจอดในลานจอดรถของ

โครงการ

4.ดาํเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจาก

โครงการโดยใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัการจราจรของ

โครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเน่ือง

สูงสุดไม่เกิน 5 คนัต่อคร้ัง เพือ่ป้องกนัรถจาก

โครงการไปบลอ็กรถบนถนนซอยพหลโยธิน

18 และลดปัญหาการชะลอตวัของยวดยานบน

ถนนเน่ืองจากโครงการ อีกทั้งจะปล่อยรถออก

จากโครงการในจงัหวะท่ีรถยนตบ์นถนนขอย



หนาแน่นและแถว คอยบนถนนพหลโยธิน

มีไม่มากจน เกินไป เพือ่รถผลกระทบจาก

รถยนตข์าออกจากโครงการ ซ่ึงจะส่งผลให้

เกิดการชะลอตวัของรถบนถนน

5. ออกแบบถนนภายในใหมี้การเช่ือมโยง

กนัเป็นโครงข่ายเพือ่ใหก้ารจราจรภายในมี

ความคล่องตวั สามารถเช่ือมโยงกบั

โครงข่ายถนนภายนอกพื้นท่ีโครงการ

6. ออกแบบพื้นท่ีจอดรถในส่วนต่าง ๆ ใหมี้

การเช่ือมต่อถึงกนั ทั้งน้ี ตอ้งเอ้ือประโยชน์

ในการใชท่ี้จอดรถร่วมกนัหรือการวางแผน

จดัการจราจร กรณีท่ีตอ้งการระบายรถ

จากพื้นหรือจุดท่ีมีการจราจรหนาแน่น ไป

ยงัจุดท่ีมีการจราจรเบาบางไต้ อนัจะช่วยใน

การกระจายปริมาณรถเขา้-ออกจากพื้น

โครงการไดดี้ยิง่ข้ึน

7. จดัทาํป้ายจราจรภายในโตรงการ เพือ่

แนะนาํการใชเ้ส้นทางไตอ้ยา่งเหมาะสมและ

ซดัเจน

8. ติดตั้งป้ายแสดงทางเขา้-ออก ในระยะท่ี

สามารถมองเห็นไดง่้ายก่อน เขา้สู่พื้นท่ี

โครงการเพือ่ใหผู้ข้บัข่ียานพาหนะท่ีจะเล้ียว

เขา้สู่โครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อม

ก่อนเขา้โครงการ

9. จดัใหมี้แสงไฟส่องสวา่งทางเดินรถให้

สวา่งเพยีงพอ ทั้งเวลากลางวนัและกลางคืน

10.จดัใหมี้ท่ีจอดรถยนตข์องโครงการ

จาํนวน 59 คนั โดยไม่เอาพื้นท่ีจอตรถยนต์

ไปใชป้ระโยชนอ่ื์น

11.จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์แก่ผูพ้กัอาศยั

พหลโยน 18 ไม่หนาแน่นและแถวคอยบน

ถนน พหลโยธิน มีไม่มากจนเกินไป เพือ่ลด

ผลกระทบจากรถยนตข์าออกจากโครงการ ซ่ึง

จะส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของรถบนถนน

5.ดาํเนินการออกแบบถนนภายในใหมี้การ

เช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่ายเพือ่ใหก้ารจราจร

ภายในมีความคล่องตวั สามารถเช่ือมโยงกบั

โครงข่ายถนนภายนอกพื้นท่ีโครงการ

6.ดาํเนินการออกแบบพื้นท่ีจอตรถในส่วน

ต่าง ๆ ใหมี้การเช่ือมต่อถึงกนั ทั้งน้ี ตอ้งเอ้ือ

ประโยชนใ์นการใชท่ี้จอดรถร่วมกนัหรือการ

วางแผนจดัการจราจร กรณีท่ีตอ้งการระบายรถ

จากพื้นหรือจุดท่ีมีการจราจรหนาแน่น ไปยงั

จุดท่ีมีการจราจรเบาบางไต้ อนัจะช่วยในการ

กระจายปริมาณรถเขา้-ออกจากพื้นโตรงการ

ไดดี้ยิง่ข้ึน

7.ดาํเนินการจดัทาํป้ายจราจรภายในโครงการ

เพือ่แนะนาํการใชเ้ส้นทางไดอ้ยา่งเหมาะสม

และซดัเจน

8.ดาํเนินการติดตั้งป้ายแสดงทางเขา้-ออก ใน

ระยะท่ีสามารถมองเห็นไดง่้ายก่อน เขา้สู่พื้นท่ี

โครงการเพือ่ใหผู้ข้บัซียานพาหนะท่ีจะเล้ียว

เขา้สู่โครงการชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อน

เขา้โครงการ

9.ดาํเนินการจดัใหมี้แสงไฟส่องสวา่งทางเดิน

รถใหส้วา่งเพยีงพอ ทั้งเวลากลางวนัและ

กลางคืน

10.ดาํเนินการจดัใหมี้ท่ีจอตรถยนตข์อง

โครงการจาํนวน 59 คนั โดยไม่เอาพื้นท่ีจอด



ไนโครงการ ดงัน้ี

- ใหผู้พ้กัอาศยัท่ีเดินทางในเส้นทางเดียวกนั

ไปดว้ยกนั

- หลีกเส่ียงเส้นทางจราจรท่ีมีบญัหาติดขดั

รวมทั้งประชาสมัพนัธ์เส้นทางลดัรอบ ๆ

พื้นท่ีโครงการใหผู้พ้กัอาศยัทราบ

- ใหผู้พ้กัอาศยัเดินทางนอกช่วงเวลาเร่งด่วน

ใน ช่วงเชา้และเป็น (ช่วง 07.00-09.00 น.

และ 17.00-19.00 น.)ในกรณีท่ีไม่มีธุระตอ้ง

รีบดาํเนินการในช่วงเวลาเร่งด่วน

รถยนตไ์ปใชป้ระโยชนอ่ื์น

11ดาํเนินการ.จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์แก่ผู ้

พกัอาศยัไนโครงการ ดงัน้ี

- ใหผู้พ้กัอาศยัท่ีเดินทางในเส้นทางเดียวกนัไป

ดว้ยกนั

- หลีกเส่ียงเส้นทางจราจรท่ีมีบญัหาติดขดั

รวมทั้งประชาสมัพนัธ์สนัทางลดัรอบ ๆ พื้นท่ี

โครงการใหผู้พ้กัอาศยัทราบ

- ใหผู้พ้กัอาศยัเดินทางนอกช่วงเวลาเร่งด่วน

ใน ช่วงเชา้และเป็น (ช่วง 07.00-09.00 น. และ

17.00-19.00 น.)

ในกรณีท่ีไม่มีธุระตอ้งรีบดาํเนินการใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน

12.สุนทรีภาพ และ

ทัศนียภาพ

1. จดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวรวม 520 ตร.ม. คิด

เป็นอตัราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผูพ้กัอาศยั

ประมาณ 1ตร.ม/คน โดยเป็นพื้นท่ีปลูกไม้

ยนืตนั 296 ตรม.ซ่ึงตนัไมท่ี้นาํมาปลูกไดแ้ก่

จาํปี ปีบ หูกระจง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีท่ี

เลือกใชจ้ะสามารถดูดซบั

คาร์บอนมอนอกไซดท่ี์เกิดจากโครงการ ได้

หมด

2.ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้

สวยงามและมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา

3.ดูแลการใชป้ระโยชนอ์าคารของผูม้าใช้

บริการมิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น

√ 1.ดาํเนินการจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวรวม 520 ตร.

ม. คิดเป็นอตัราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผูพ้กัอาศยั

ประมาณ 1ตร.ม/คน โดยเป็นพื้นท่ีปลูกไมย้นื

ตนั 296 ตรมซ่ึงตนัไมท่ี้นาํมาปลูกไดแ้ก่

จาํปี ปีบ หูกระจง เป็นตน้นอกจากน้ียงัมีท่ี

เลือก ใชจ้ะสามารถดูดขบั

คาร์บอนมอนอกไซดท่ี์เกิดจากโครงการ ได้

หมด

2.ดาํเนินการดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของ

โครงการใหส้วยงามและมีความสมบูรณ์อยู่

ตลอดเวลา

3.ดาํเนินการดูแลการใชป้ระโยชนอ์าคารของผู ้

มาใชบ้ริการมิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บ

เห็น

รูปภาพประกอบท่ี 11
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3.1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดําเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์
ความถี่ในการ

ตรวจวัด

ผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข
สิ่งท่ีได้ปฏิบัติตาม

มาตรการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่

สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว

ทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

1.คุณภาพอากาศ - ฝุ่ นละอองรวม

(TSP)

- ฝุ่ นละอองขนาตไม่

เกิน 10 ไมครอน

(PM10)

- ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซ

ด์ (CO)

- ก๊าซไนโตรเจนโด

ออกไซด์ (NO)

- ก๊าซซลัเฟอร์

ออกไซด์ (SO)

- ไรโครคาร์บอน

(HC)

ภายในโครงการ - ตรวจวดั TSP และ

PM1O, CO, NO,

SO,

และ HC ปีละ่ 2 คร้ัง

ตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ

√ รูปภาพประกอบท่ี1

2.การใช้น้ํา ระบบจ่ายนํ้าประปา - ตรวจสอบการร่ัว

ซึม หรือ

แตกของท่อจ่าย

นํ้าประปา

ทุก 1 คร้ังตลอดการ

เปิดดาํเนินการ

√ - ดาํเนินการตรวจสอบการ

ร่ัว ซึม หรือแตกของท่อ

จ่ายนํ้าประปา

รูปภาพประกอบท่ี2



คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์
ความถี่ในการ

ตรวจวัด

ผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข
สิ่งท่ีได้ปฏิบัติตาม

มาตรการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่

สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว

ทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

ถงัเก็บนํ้าใตดิ้น - ตรวจสอบสภาพ

ผวิของเสา และสีท่ี

ทาเคลือบผวิวสัดุ

ใหอ้ยูใ่นสภาพดี

ไม่หลุดกร่อน

ทุก ๆ 6 เดือนคร้ัง

ตลอดการเปิด

ดาํเนินการ

ดาํเนินการตรวจสอบ

สภาพผวิของเสา และสีท่ี

ทาเคลือบผวิวสัดุใหอ้ยูใ่น

สภาพดี ไม่หลุดกร่อน

3.การใช้ไฟฟ้าและ

อนุรักษ์พลังงาน

ระบบไฟฟ้าในโครง ตรวจสอบการ

ทาํงานของระบบ

ไฟฟ้าในอาคาร

สปัดาห์ละ1คร้ัง √ ดาํเนินการตรวจสอบการ

ทาํงานของระบบไฟฟ้าใน

อาคาร

รูปภาพประกอบท่ี3

4.การจัดการมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

ปริมาณมูลฝอยและ

หอ้งพกัมูลฝอย

ตรวจสอบสภาพ

หอ้งหกัมูลฝอยให้

ถูกสุขลกัษณะและ

ไม่ใหมี้มูลฝอย

ตกคา้ง

สปัดาห์ละ 1 คร้ัง √ ดาํเนินการตรวจสอบ

สภาพหอ้งหกัมูลฝอยให้

ถูกสุขลกัษณะและไม่ใหมี้

มูลฝอยตกคาง



คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์
ความถี่ในการ

ตรวจวัด

ผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข
สิ่งท่ีได้ปฏิบัติตาม

มาตรการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่

สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว

ทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

5.คุณภาพนํ้าท่ีผ่านการ

บําบัดน้ําเสีย

- ค่าความเป็นกรด-

ต่าง (pH)

- บีโอดี (B00)

- สารแขวนลอย (SS)

- สารท่ีละลายใต้

(TDS)

- ซลัไฟด์ (sulfide)

ที เค เอน็ (TKN)

- นํ้ามนัละไขมนั

(Fat, Oil and

Grease)

ตรวจสอบปริมาณ

ไขมนั/นํ้ามนั ท่ีบ่อ

ตกัไขมนัมีปริมาณ

มากใหต้กัออก และ

ประสานงานให้

สาํนกังานเขตจตุจกัร

เก็บขนต่อไป

จุดเกบ็ตวัอยา่ง

คุณภาพนํ้ามี 5 จุด

ไดแ้ก่

- จุดรวบรวมนํ้าเสีย

เขา้ก่อนระบบ

บาํบดันํ้าเสียจาํนวน

2 จุดระบายนํ้าออก

จากระบบบาํบดันํ้ า

เสียจาํนวน 2 จุด

. บ่อพกันํ้าสุดทา้ย

ของระบบระบาย

นํ้าของโครงการ

ก่อนระบายลงสู่

ระบบระบายนํ้าบ่อ

ดกัไขมนั

บริเวณดา้นหนา้

โครงการ

1 จุด

เก็บตวัอยา่ง 1 คร้ัง

ตลอดการเปิด

ดาํเนินการ

√ ดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่ง 1

คร้ังตลอดการเปิด

ดาํเนินการ

รูปภาพประกอบท่ี4

6.ก า ร ร ะบาย นํ้ า และ

ป้องกันน้ําท่วม

รอยร่ัวและรอย

แตกหกัของท่อ

ระบายนํ้า

ตรวจสอบการ

ร่ัวซึมหรือแตกของ

ท่อระบายนํ้า

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1

คร้ังตลอดระยะเปิด

ดาํเนินการ

√ ดาํเนินการตรวจสอบการ

ร่ัวซึมหรือแตกของท่อ

ระบายนํ้า

รูปภาพประกอบท่ี5



คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์
ความถี่ในการ

ตรวจวัด

ผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข
สิ่งท่ีได้ปฏิบัติตาม

มาตรการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่

สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว

ทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

7.การป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกนั

อคัคีภยั

ตรวจสอบอุปกรณ์

ป้องกนั

อคัคีภยัใหพ้ร้อมใช้

งานอยูเ่สมอและจดั

ใหมี้การอบรม

วธีิการใชอุ้ปกรณ์

ของระบบ

ป้องกนัอคัคีภยั

สปัดาห์ละ 1 คร้ัง

ตลอดระยะเปิด

ดาํเนินการ

√ ดาํเนินการตรวจสอบ

อุปกรณ์ป้องกนั

อคัคีภยัใหพ้ร้อมใชง้านอยู่

เสมอและจดัใหมี้การ

อบรม

วธีิการใชอุ้ปกรณ์ของ

ระบบ

ป้องกนัอคัคีภยั

รูปภาพประกอบท่ี6

8.สุนทรียภาพ พื้นท่ีสีเขียวใน

โครงการ

ดูแลรักษาใหมี้

สภาพท่ีและตดั

ตกแต่งก่ิงไมไ้ม่ให้

ล ํ้าเขตท่ีดิน

สปัดาห์ละ 1 คร้ัง

ตลอดระยะเปิด

ดาํเนินการ

√ ดาํเนินการดูแลดูแลรักษา

ใหมี้สภาพที และตดัหก

แต่งก่ิงไมไ้ม่ใหล้ ํ้าเขดท่ีดิน

รูปภาพประกอบท่ี7



คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์
ความถี่ในการ

ตรวจวัด

ผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข
สิ่งท่ีได้ปฏิบัติตาม

มาตรการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่

สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว

ทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

9.การจราจร สภาพการใชถ้นน

ซอยพหลโยธิน 18

ดา้นหนา้โครงการ

- เก็บขอ้มูล

ทะเบียนรถยนต์

ของผูท่ี้ฟักอาศยั

ภายในโครงการทุก

คนั โดยจะ

ทุกวนั ตลอดระยะ

ดาํเนินการ

√ รูปภาพประกอบท่ี8



คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์
ความถี่ในการ

ตรวจวัด

ผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข
สิ่งท่ีได้ปฏิบัติตาม

มาตรการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่

สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว

ทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

- ตรวจสอบปริมาณ

การจราจรท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ อยา่ง

สมํ่าเสมอโดยเฉพาะ

ในชัว่โมงเร่งด่วนเชา้

และเยน็ โดยจะ

ควบคุม

ไม่ใหมี้ปริมาณการ

ใชร้ถยนตข์อง

โครงการมากกวา่

ค่าท่ีคาดการณ์ไว้

จากรายงานผล

การศึกษา เพือ่

ไม่ใหป้ริมาณ

จราจรชอง

โครงการส่ง

ผลกระทบต่อสภาพ

การจราจร

ภายนอกมากกวา่ท่ี

คาดการณ์



คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์
ความถี่ในการ

ตรวจวัด

ผลการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข
สิ่งท่ีได้ปฏิบัติตาม

มาตรการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่

สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการและแนว

ทางแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

10.เศรษฐกิจและสังคม กรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง

โครงการภายหลงั

เปิดดาํเนินการ

ขอใหท้าํการศึกษา

สาํรวจสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคม

รวมทั้งดาํเนินงาน

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดย

ดาํเนินงานก่อนทุก

คร้ังท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง

โครงการตาม

หลกัวชิาการพร้อม

ทั้งแสตงภาพ

ตาํแหน่งการสาํรวจ

ตลอดระยะ

ดาํเนินการ

√



3.2 ผลวิเคราะห์นํ้าทิ้ง

สถานท่ีเก็บตัวอย่าง จุดหลังการบําบัดนํ้าเสียภายในโครงการ

( / ) กรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566

พารามิเตอร์ท่ีวดั (ตามท่ีระบุในรายงาน)

pH BOD

(mg/L)

TSS

(mg/L)

TDS

(mg/L)

Grease & Oil

(mg/L)

TKN

(mg/L)

Sulfide

(mg/L)

SS

(mg/L)

กรกฎาคม

สิงหาคม

กนัยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธนัวาคม

7.9

7.7

8.2

7.6

7.7

8.0

99

71

47

6

8

12

68

65

34

<10

<10

26

510

510

416

194

134

276

15

7

3

<2

<2

<2

80

82

81

14

12

18

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

-

-

-

-

-

-

ค่ามาตรฐาน *** 5-9 < 30 < 40 < 500 < 20 < 35 < 1.0 < 0.5



สถานท่ีเก็บตัวอย่าง จุดปล่อยนอกโครงการ

( / ) กรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566

พารามิเตอร์ท่ีวดั (ตามท่ีระบุในรายงาน)

pH BOD

(mg/L)

TSS

(mg/L)

TDS

(mg/L)

Grease & Oil

(mg/L)

TKN

(mg/L)

Sulfide

(mg/L)

SS

(mg/L)

กรกฎาคม

สิงหาคม

กนัยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธนัวาคม

7.9

7.8

8.1

7.7

7.8

8.1

75

78

42

5

<4

6

45

53

62

<10

<10

<10

502

512

424

168

154

348

9

7

2

<2

<2

<2

84

85

83

8

6

13

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

-

-

-

-

-

-

ค่ามาตรฐาน *** 5-9 < 30 < 40 < 500 < 20 < 35 < 1.0 < 0.5



a. กราฟแสดงผลวิเคราะห์น้ํา (แยกพารามิเตอร์)

`



สถานท่ีเก็บตัวอย่าง สระว่ายน้ํา ช้ัน 2 จุกต้ืน/จุดลึก

( / ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566

พารามิเตอร์ท่ีวดั (ตามท่ีระบุในรายงาน)

Total

Coliform

Bacteria

(MPN/100ml

)

E. Coli

(MPN/100ml)

Staphylococc

us Aureus

(CFU/ml)

Pseudomona

s aeruginosa

(CFU/ml)

ตาํแหน่ง

ตรวจวดั

เดือน/2566

1.8

1.8

1.8

1.8

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

<1.1

<1.1

<1.1

<1.1

จุดตื้น

จุดลึก

จุดตื้น

จุดลึก

กรกฎาคม

กรกฎาคม

ตุลาคม

ตุลาคม -

ค่ามาตรฐาน *** < 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ



1. สําเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA)

2. สําเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1)

3. สําเนาหนังสือรับรองการก่อสร้าง (อ.6)

4. สําเนาหนังสือจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)

5. สําเนาเอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลฯ (อ.ช.12)

6. สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)



//

1. สําเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

2. ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ





เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แผนภาพหรือภาพถ่ายต่าง ๆ และ

ข้อมูลประกอบอื่น ๆ ประกอบมาตรการฯ



ตาราง 1.1 รูปภาพผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไข

รูปภาพท่ี 1 สรุปรายงานระบบน้ําเสียส่งประจําเดือน รูปภาพท่ี 2 อบรมซ้อมอพยพหนีไฟประจําปี

รูปภาพท่ี 3 ป้ายเตือน ปิด - เปิด ไฟหลังเลิกใช้งาน รูปภาพท่ี 4 ระบบท่อป๊ัมเติมอากาศและท่อระบายแก๊สมีเทน

รูปภาพท่ี 5 ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูงและการปฏิบัติงานไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น







ตาราง2.1 รูปภาพผลการปฏิบัติติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

รูปภาพท่ี1 พ้ืนท่ีหน้าโครงการ รูปภาพท่ี2 สัญญาณจราจรในโครงการ

รูปภาพท่ี3 ควบคุมการเข้าโครงการและความเร็วในโครการ รูปภาพท่ี4 ระบบบําบัดน้ําเสีย

รูปภาพท่ี5 ถังเก็บนํ้าของโครงการ รูปภาพท่ี6 การบําบัดน้ําเสียในโครงการ



รูปภาพท่ี 11 สุนทรียภาพ

รูปภาพท่ี7 การระบายน้ําในโครงการ รูปภาพท่ี8 การกําจัดขยะมูลฝอย

รูปภาพท่ี9 การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร รูปภาพท่ี10 การป้องกันอัคคีภัยซ้อมหนีไฟ

รูปภาพท่ี 12 สุนทรียภาพ



รูปภาพท่ี1 ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวรอบโครงการ รูปภาพท่ี2 ล้างแทงค์เก็บนํ้า

รูปภาพท่ี3 การใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ รูปภาพท่ี 4 การดูแลบํารุงรักษาสภาพน้ําสระว่ายน้ํา

รูปภาพท่ี5 ท่อระบายน้ําท้ิงในโครงการ รูปภาพท่ี6 การป้องกันอัคคีภัย

ตาราง 3.1 รูปภาพสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข



รูปภาพท่ี 7 บันไดหนีไฟภายในตึกตามช้ัน

รูปภาพท่ี 9 การแยกขยะรีไซเคิล รูปภาพท่ี 10 ใช้โคมไฟ LED ประหยัดไฟ

รูปภาพท่ี 11 ตรวจเช็คระบบจ่ายไฟฟ้าในตึกประจําเดือน รูปภาพท่ี 12 ตรวจเช็คไฟฉุกเฉินประจําเดือน

รูปภาพท่ี 8 การจราจรภายในอาคาร






