
      

 

 

 
Aa 

3-5 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

3.2  ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

3.2.1  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้และแหล่งรองรับน ้าทิง้ของโครงการ 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้ าเสียและแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจาก
โครงการรวมจ านวน 6 คร้ัง (เดือนละคร้ัง) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2566 โดยท าการเก็บตวัอย่างน ้ า
ทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง มีรายละเอียดรูปท่ี 3-2 ซ่ึงปัจจุบนัด าเนินการก่อสร้างและเปิดใชง้านแลว้
ซ่ึงมีทั้ งหมด 4 แห่ง ระบบบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลางท่ี 1-4 แต่ละแห่งเก็บตัวอย่างรวมจ านวน  2 จุด ได้แก่            
น ้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Influent) น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแลว้ (Effluent) ในบ่อตรวจการก่อน
ระบายน ้าลงคลองสาธารณะ (คลองออเงิน) เพื่อท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย พร้อม
กับท าการเก็บตวัอย่างน ้ าผิวดินท่ีเป็นแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจากโครงการทั้ง 1 แหล่ง จ านวน 3 จุด ได้แก่ จุด
เหนือจุดระบายน ้ า จุดระบายน ้ า และจุดใตจุ้ดระบายน ้ า การเก็บตวัอย่างน ้ าโดยใช้วิธีแบบจ้วงตกั (Grab 
Sampling) โดยตวัอย่างท่ีเก็บไดจ้ะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ตวัอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถงัน ้ าแขง็
เพื่อเก็บรักษาตวัอย่าง ก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ส าหรับบางดชันีจะท าการตรวจวดัท่ีภาคสนาม 
ไดแ้ก่ ค่ากรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิ เป็นตน้ตวัอย่างท่ีน ากลบัไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการไดปิ้ดฉลาก
แสดงรายละเอียดของตวัอย่างโดยละเอียด  พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูลในแบบก ากับตวัอย่างและน าส่งไป
วิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการต่อไป โดยการเก็บตวัอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ด าเนินการตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไวใ้น Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบบัปีล่าสุด ของ American 
Public Health Association ซ่ึงเป็นมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีไดรั้บการยอมรับกนัโดยทัว่ไป โดย
พารามิเตอร์ท่ีทดสอบและวิธีมาตรฐานในการทดสอบ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3-2 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-2 วิธีการตรวจวดั วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ 
 

ดัชนีท่ีตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์ มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ 

pH Value (pH) Electrometric APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 

Biochemical Oxygen Damand (BOD) Azide Modification APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 

Total Suspended Solids (TSS) Dried at 103 -105 °C APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 
Total Dissolved Solids (TDS) Dried at 180+2 °C APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Kjeldahl APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 

Oil& Grease (O&G) Partition & Gravimetric APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 
Dissolved Oxygen (DO) Azide Modification APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 
Nitrate Nitrogen (NO3-N) Cadmium Reduction APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 
Sulfide Iodometric method APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 
Total Phosphorus (TP) Stannous Chloride APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 
Fecal Colifrom Bacteria (FCB) MPN APHA, AWWA, WEF, 22nd ed., 2012 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 3-1 การเก็บตวัอยา่งน ้าจากระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางและน ้าทิ้งในคลองออเงินและคลองจระเขโ้พรง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

  3.2.1.1  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบัดน ้าเสียรวมส่วนกลาง 
 

  จากการเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของ
โครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2566 บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของโครงการ ซ่ึงมีทั้งหมด
จ านวน 4 แห่ง ในพื้นท่ีส่วนท่ี 2, 3, 4 และ 5 ส าหรับดชันี/พารามิเตอร์ท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง  (pH) บีโอดี  (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ของแข็งแขวนลอย  (Total Suspended 
Solids, TSS) ค่าสารละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solid, TDS) ไนโตรเจน (Total Kjedalh Nitrogen, 
TKN) น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease, O&G) ซัลไฟด์ (Sulfide, H2S) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้ งหมด  (Total Coliform Bacteria, TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  (Fecal Coliform 
Bacteria, FCB) และได้ท าการเปรียบเทียบผลการทดสอบท่ีได้ของน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว (Effluent) กับ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร (ประเภท ก) พบว่า ทุกดชันีท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ทางบริษทัท่ีปรึกษาได้แนะน าให้ทางโครงการทราบและด าเนินการ
เดินระบบอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทางโครงการรับไปด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 



      

 

 

 
Aa 

3-8 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

  

 

รูปท่ี 3-2 ต าแหน่งจุดเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมส่วนกลางของโครงการ 

 
  

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 
 

รูปท่ี 3-3 จุดเก็บตวัอยา่งการตรวจวดัคุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิ้งของโครงการ 

 

 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 
 
 

พารามิเตอร์* 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 รุ่น AMC 90-90 
Standard1/ 2/ 

7/7/2566 15/8/2566 8/9/2566 10/10/2566 15/11/2566 8/12/2566 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 7.1 6.9 7.5 7.0 6.9 7.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 7.2 7.1 7.3 7.0 7.1 7.2 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 15.3 19.3 52.9 54.7 22.3 55.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 8.3 15.3 15.0 12.0 16.8 17.0 < 30 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 38.2 33.2 29.7 27.5 36.1 31.7 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 25.1 22.4 20.8 16.8 17.9 19.4 < 40 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 1,190 912 561 462 621 527 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 728 708 503 431 570 501 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 29.8 27.2 30.6 39.3 21.7 32.2 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 18.0 11.2 6.3 17.3 7.8 22.1 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 17.2 12.7 28.4 19.8 14.5 21.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 7.5 8.2 10.0 10.0 7.0 14.5 < 20 

Sulfate 
 (mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 1.0 

TCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 7.8 x 105 8.8 x 105 14.2 x 105 11.7 x 105 8.3 x 105 9.6 x 105 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 5.1 x 105 7.1 x 105 9.7 x 105 8.2 x 105 6.0 x 105 8.2 x 105 - 

FCB 
 (MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 4.2 x 104 6.2 x 104 10.7 x 104 11.5 x 104 8.2 x 104 8.8 x 104 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 2.1 x 104 5.5 x 104 8.6 x 104 7.9 x 104 5.8 x 104 7.0 x 104 - 

 

  หมายเหตุ :       1. *  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบตัิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา และบริษทั วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด ์คอนซลัแทน จ ากดั 
2. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 
3. 2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

 หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมายเหตุ :    1. *   ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบตัิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา และบริษทั วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 2. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 
 3. 2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

  หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

 

พารามิเตอร์* 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 รุ่น AMC 60-90  
Standard1/ 2/ 

7/7/2566 15/8/2566 8/9/2566 10/10/2566 15/11/2566 8/12/2566 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 7.3 6.9 7.2 6.8 7.0 7.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 7.3 6.9 7.3 6.8 7.0 6.9 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 17.8 12.2 49.9 49.0 16.5 50.9 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 7.0 10.0 9.4 9.4 7.5 7.4 < 30 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 33.2 31.7 31.5 26.7 33.4 35.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 24.2 19.3 17.5 20.7 22.7 23.9 < 40 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 634 503 410 347 286 478 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 633 438 435 308 354 456 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 27.3 16.9 18.2 32.7 16.0 37.2 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 12.0 7.2 8.4 10.7 5.2 15.1 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 14.2 7.1 17.2 33.5 13.9 11.6 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 11.4 5.0 10.0 13.1 10.5 7.0 < 20 

Sulfate 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 1.0 

TCB 
(MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 8.7 x 105 7.8 x 105 11.8 x 105 9.7 x 105 5.7 x 105 10.5 x 105 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 5.2 x 105 6.1 x 105 8.3 x 105 7.2 x 105 4.1 x 105 7.1 x 105 - 

FCB 
(MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 9.4 x 104 7.0 x 104 9.9 x 104 10.1 x 104 5.4 x 104 11.2 x 104 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 6.1 x 104 6.5 x 104 7.6 x 104 8.0 x 104 4.8 x 104 7.0 x 104 - 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  



      

 

 

 
Aa 

3-12 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 
 

 
 
 

 

  หมายเหตุ :    1. *   ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบตัิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา และบริษทั วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
2. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 
3. 2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

 หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

  

พารามิเตอร์* 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 รุ่น AMC 400-90 
Standard1/ 2/ 

7/7/2566 15/8/2566 8/9/2566 10/10/2566 15/11/2566 8/12/2566 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 7.2 6.8 7.1 6.8 7.2 6.9 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 7.3 6.8 7.4 6.7 7.2 6.9 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 19.5 18.9 49.7 58.8 14.0 47.8 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 8.9 11.6 8.8 9.3 7.0 9.2 < 30 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 41.2 34.7 37.1 31.0 28.9 29.2 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 25.7 19.4 22.5 15.9 17.8 21.2 < 40 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 987 676 586 327 469 257 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 359 402 439 293 465 349 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 42.5 27.5 34.4 39.9 19.2 27.6 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 21.0 8.8 7.0 13.7 7.1 4.0 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 18.4 10.2 17.8 16.5 13.6 19.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 15.8 6.4 14.0 12.6 11.0 17.0 < 20 

Sulfate 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 1.0 

TCB 
(MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 8.1 x 105 7.6 x 105 12.0 x 105 13.8 x 105 7.2 x 105 9.4 x 105 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 6.2 x 105 5.8 x 105 9.7 x 105 9.1 x 105 4.4 x 105 7.2 x 105 - 

FCB  
(MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 8.2 x 104 6.9 x 104 10.3 x 104 9.8 x 104 4.8 x 104 7.7 x 104 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 6.0 x 104 5.1 x 104 6.8 x 104 7.2 x 104 3.1 x 104 5.4 x 104 - 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4  
 

 

 

  หมายเหตุ :    1. *   ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบตัิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา และบริษทั วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
2. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 
3. 2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

 หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

พารามิเตอร์* 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 รุ่น AMC 370-90 
Standard1/ 2/ 

7/7/2566 15/8/2566 8/9/2566 10/10/2566 15/11/2566 8/12/2566 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 7.2 7.3 7.6 6.8 7.1 7.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 7.3 7.3 7.4 6.7 6.9 6.9 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 16.8 13.9 42.4 53.7 20.4 50.7 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 8.4 11.0 14.2 11.7 7.3 15.0 < 30 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 41.2 30.1 32.1 28.9 51.4 43.3 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 27.2 21.4 18.6 18.1 24.6 26.2 < 40 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 789 659 457 206 530 481 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 579 627 437 338 531 482 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 27.5 18.2 36.1 41.0 20.5 31.3 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 16.0 7.7 15.0 20.7 9.6 17.2 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 19.3 10.2 26.3 15.9 29.5 14.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 14.7 8.0 13.1 12.6 14.5 7.0 < 20 

Sulfide 
 (mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < 1.0 

TCB 
(MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 7.4 x 105 4.1 x 105 9.2 x 105 8.8 x 105 4.9 x 105 6.1 x 105 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 5.5 x 105 3.0 x 105 7.8 x 105 6.1 x 105 3.6 x 105 3.9 x 105 - 

FCB 
(MPN/100ml) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 6.4 x 104 4.4 x 104 8.3 x 104 9.2 x 104 4.7 x 104 7.8  x 104 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 4.5 x 104 4.1 x 104 6.7 x 104 6.9 x 104 3.2 x 104 6.0 x 104 - 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัผลการวดัค่ากรด-ด่าง (pH) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าบีโอดี (BOD) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2566 



      

 

 

 
Aa 

3-15 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าของแขง็แขวนลอย (TSS) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าสารละลายทั้งหมด (TDS) ใน Effluent  

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2566 
 



      

 

 

 
Aa 

3-16 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ใน Effluent  

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-9 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าน ้ามนัและไขมนั (O&G) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3 และ 4 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2566 



      

 

 

 
Aa 

3-17 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

3.2.1.2  ผลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิง้จากโครงการ 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าผิวดินท่ีเป็นแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจากโครงการ      

ซ่ึงปัจจุบนัมี 1 แหล่ง คือ แหล่งรองรับน ้ าทิ้งของระบบบ าบดัน ้าเสียพื้นท่ีส่วนท่ี 4 และ 5 (ระบบบ าบดัน ้ าเสีย
รวมท่ี 3 และ 4) ไดแ้ก่ คลองออเงิน ปรากฏผลดงัรายงานผลการทดสอบแสดงในภาคผนวก ง ซ่ึงสรุปผลการ
วิเคราะห์คุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิ้งจากโครงการได ้ดงัตารางท่ี 3-7 

ทั้งน้ี พบว่า คุณภาพน ้ าในคลองออเงินมีค่าจดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าใน
แหล่งน ้ าผิวดินประเภทท่ี 5 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน นั่นคือเป็นแหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชนเ์พื่อการคมนาคม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าแหล่งรองรับน ้าทิ้งคลองออเงินและคลองจระเขโ้พรง 
 

พารามิเตอร์* 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

คลองออเงินและคลองจระเขโ้พรง มาตรฐานน ้าผิวดิน** 

7/7/2566 15/8/2566 8/9/2566 10/10/2566 15/11/2566 8/12/2566 ประเภท 4 ประเภท 5 

pH 
คลองออเงิน  7.4 6.9 7.6 6.7 7.1 6.9 

5-9 - 
คลองจระเขโ้พรง  7.2 6.8 7.5 6.8 7.0 6.9 

BOD 
(mg/l) 

คลองออเงิน 7.3 11.5 14.3 27.2 12.4 12.4 
≤ 4.0 - 

คลองจระเขโ้พรง 7.2 9.8 15.0 12.7 12.8 12.3 
TSS 

(mg/l) 
คลองออเงิน 16.2 15.1 13.4 18.1 9.8 11.5 

- - 
คลองจระเขโ้พรง 19.1 21.2 16.5 13.2 15.5 13.7 

TDS  
(mg/l) 

คลองออเงิน 407 409 446 333 355 398  
- 

 
- คลองจระเขโ้พรง  527 623 496 289 537 484 

TKN 
(mg/l) 

คลองออเงิน  7.6 6.8 7.2 11.8 8.9 7.7 
- - 

คลองจระเขโ้พรง 5.7 5.9 7.1 6.6 11.1 7.9 
Grease & Oil 

(mg/l) 
คลองออเงิน  7.6 8.2 7.0 4.5 10.1 7.7 

- - 
คลองจระเขโ้พรง 7.1 9.7 12.8 5.5 7.2 5.9 

NO3-N 
(mg/l) 

คลองออเงิน  0.17 0.16 0.20 0.24 0.16 0.15 
< 5 - 

คลองจระเขโ้พรง 0.15 0.19 0.22 0.19 0.17 0.17 

TP (mg/l) 
คลองออเงิน  0.22 0.20 0.25 0.34 0.22 0.18 

- - 
คลองจระเขโ้พรง 0.19 0.24 0.27 0.23 0.21 0.24 

TCB 
(MPN/100ml) 

คลองออเงิน  6.7 x 105 8.2 x 105 10.2 x 105 13.2 x 105 7.4 x 105 6.9 x 105 
- - 

คลองจระเขโ้พรง 4.8 x 105 6.4 x 105 12.1 x 105 9.7 x 105 8.6 x 105 7.9 x 105 
FCB 

(MPN/100ml) 
คลองออเงิน  5.8 x 104 6.8 x 104 8.5 x 104 10.3 x 104 5.9 x 104 6.2 x 104 

- - 
คลองจระเขโ้พรง 3.8 x 104 4.1 x 104 8.7 x 104 8.2 x 104 6.5 x 104 6.9 x 104 

 

หมายเหตุ :  1. *   ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา และบริษทั วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 2. **  คุณภาพน ้าผิวดินประเภทท่ี 4 และ 5 อา้งอิงตาม ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ   

 พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

 3.2.2  การจัดการขยะมูลฝอย 
 

  จากการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีของโครงการ พบว่า โครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล และ
ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยส าหรับถงัขยะท่ีโครงการไดจ้ดัวางไวใ้นจุด
ต่างๆ นั้น อยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมใชง้าน ซ่ึงหากผลการตรวจสอบพบถงัขยะช ารุดหรือเสียหาย  โครงการ
จะรีบเขา้มาด าเนินการซ่อมแซมและดูแลใหมี้สภาพท่ีดีต่อไป ในส่วนของการก าจดัขยะออกจากโครงการนั้น
จะมีบริษทัเอกชนเขา้มาเก็บรวบรวมขยะจากช่องพกัขยะตามบา้นต่างๆ  โดยรถเก็บขยะจะเขา้มาเก็บ 3 คร้ัง/
สัปดาห์ (วนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์) โดยปัจจุบนัรถขนขยะสามารถเก็บขนไดห้มดท าให้ไม่มีขยะเหลือ
ตกคา้งอยู่ภายในโครงการ โดยโครงการไดท้ าการจดัเตรียมพื้นท่ีส าหรับพกัขยะรวมท่ีมีระบบป้องกนัการ
ร่ัวไหลของน ้าชะขยะไวเ้ป็นอยา่งดี และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ดงัแสดงในรูปท่ี 3-10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-10 ห้องพกัขยะรวมในโครงการ 
 
 

 3.2.3  ระบบป้องกนัอคัคีภัยของโครงการ 
 

  จากผลการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีของโครงการ พบว่า โครงการได้ติดตั้งหัวรับน ้ าดับเพลิง      
(Fire Hydrant) จ านวน 5 จุด กระจายทัว่โครงการ โดยน ้าดบัเพลิงภายในโครงการเป็นน ้าประปาการออกแบบ
และติดตั้งหวัรับน ้าดบัเพลิงไดด้ าเนินการโดยการประปานครหลวงทั้งหมด ตามมาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ และมีการตรวจสอบการท างานของหัวรับน ้ า
ดบัเพลิงทุกหัว ปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีโครงการไดติ้ดตั้งถงัดบัเพลิงเคมีแบบมือถือไวบ้ริเวณป้อมยามรักษา
ความปลอดภยั จ านวน 2 ถงั อีก 1 แห่ง โครงการไดต้รวจสอบดูแลเพื่อให้หวัดบัเพลิงภายในโครงการและถงั
เคมีดับเพลิงแบบมือมีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมทั้งหากพบว่าหัวรับน ้ าดับเพลิงมีการช ารุดหรือ
เสียหายจะรีบประสานงานกบัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบใหเ้ขา้มาด าเนินการซ่อมแซมและแกไ้ขทนัที 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล 

  

3.2.4 การจัดการและดูแลสระว่ายน ้า 
 

   จากการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีสระว่ายน ้ าของโครงการซ่ึงอยู่บริเวณชั้นล่างภายในแปลงท่ีดิน
อาคารสโมสร พบว่า โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลลา้งท าความสะอาดสระว่ายน ้ าเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
รวมทั้งไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลความปลอดภยัประจ าสระว่ายน ้ าตลอดเวลาท่ีให้บริการ จ านวน 1 คน ในส่วน
ของอุปกรณ์ช่วยชีวิต โครงการไดจ้ดัให้มีอย่างเพียงพอส าหรับผูท่ี้เขา้มาใช้บริการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  รวมถึง
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าเป็นประจ าและคุณภาพน ้ าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยการจดัการสระว่ายน ้ าของ
โครงการไดเ้ป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข  ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2550 ทุกประการโดยผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า มีรายละเอียดดังรายงานผลการทดสอบแสดงในภาคผนวก  ค และสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้าของโครงการได ้ดงัตารางท่ี 3-8 

 
ตารางท่ี 3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า 
 

พารามิเตอร์* 
วนัท่ีเก็บ 

 
จุดเก็บ 

คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า 
มาตรฐานน ้ า 
สระว่ายน ้ า** 7/7/2566 15/8/2566 8/9/2566 10/10/2566 15/11/2566 8/12/2566 

TCB 
(MPN/100ml) 

สระว่ายน ้ า < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 <10.0 

FCB 
(MPN/100ml) 

สระว่ายน ้ า < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 ตรวจไม่พบ 

 

หมายเหต ุ: 1. *  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
   และบริษทั วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

 2. ** มาตรฐานน ้าสระว่ายน ้า อา้งอิงตาม ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบ 
กิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2550 

 
 
 


