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บทที่ 3 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 บทนํา 

 การดําเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ในเขตรับผิดชอบ

ของ ปท. 5 มีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่ีต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดําเนินการ ทัง้หมด 6 โครงการสายหลกั และ 2 โครงการสาย

ย่อย ดงันี ้     

              1)     โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สําหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (บริษัท มั่นย่ิง จํากัด และบริษัท 

กงัวาน เท็กซ์ไทล์ จํากดั) รวม 3 ประเดน็ ได้แก่ 

  (1) ด้านเสียง 

(2) ด้านเศรษฐกิจสงัคม 

(3) ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 2) โครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติไปยงับริษัท ยแูซม อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็น 

บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จํากดั) รวม 2 ประเดน็ ได้แก ่

(1) ด้านสงัคม 

(2) ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 3) โครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติไปยงัโครงการของบริษัท ราชบรีุ เพาเวอร์ จํากดั รวม 2 ประเดน็ ได้แก ่

(1) ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(2) ด้านสงัคม-เศรษฐกิจ 

 4) โครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติไปยงับริษัท ไซมีส เมอร์ชานไดส์ จํากดั รวม 2 ประเดน็ ได้แก ่

(1) ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

(2) ด้านสาธารณสขุ สขุภาพ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 5) โครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอตุสาหกรรมราชบรีุ  

                        -    โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติเฉพาะแนววางท่อไปยงับริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จํากดั 

                        -    โครงการวางระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยงั บริษัท ราชบรีุกล๊าส อินดสัทรี จํากดั 

                        รวม 2 ประเดน็ ได้แก ่

(1) ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

(2) ด้านสาธารณสขุ สขุภาพ อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

6)      โครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟ้าราชบรีุเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ รวม 2 ประเดน็ ได้แก ่

(1) ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(2) ด้านสงัคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 
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3.2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) 

มาตรการติดตามป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดําเนินการท่ี ปตท. ต้องปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีเปิดดําเนินการ 

อยู่ในความรับผิดชอบของ ปท. 5 ท่ีต้องดําเนินการติดตามตรวจสอบรวม 6 โครงการสายหลกั และ 2 โครงการ

สายย่อย ทัง้นี ้สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 จํานวน 6 โครงการสายหลัก และ 2 โครงการสายย่อย ดังตารางที่      

3.2-1-1 ถงึ ตารางที่ 3.2-1-6 
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ตารางที่ 3.2-1-6 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  

ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินพืน้ที่รับผิดชอบของส่วนปฏบิตักิารระบบท่อเขต 5  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน 

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนามัย

และความ

ปลอดภัยงงงงงงงง

งงงงงงงงงงงงงงงง

งงงงงงงงงงงงงงงง

งงงงงงงงงงงงงงงง

งงงงงงงงงงงงงง 

(1)  การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและ

ความ ป ล อด ภัยอ ย่างเหม าะส ม ให้กับ พ นักงาน ท่ี

ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการใช้ก๊าซ โดยหัวข้อท่ีทําการ

ฝึกอบรม เช่น 

-    กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงาน

อย่างปลอดภยัในเขตระบบทอ่ส่งก๊าซ 

-    การใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายส่วนบคุคล 

-    วธีิการปฏิบตักิรณีฉกุเฉิน 

       -    การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เป็นต้น 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-    ปตท. ได้จัดให้มีกฎความปลอดภัย และคู่มือความปลอดภัยและ

อบรมให้กับพนักงานท่ีเก่ียวข้องดังแสดงในภาคผนวก ฉ-4 และ 

ภาคผนวก ฉ-5 สําหรับพนักงานเข้าใหม่ กําหนดให้ผ่านอบรม

หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

และอบรมให้กับพนักงานท่ีเก่ียวข้อง ดงัแสดงในภาคผนวก ช-1 

และภาคผนวก ช-2 

ไมมี่ 

(2)  การป้องกนัและควบคมุการเกิดอุบตัิเหตุก๊าซร่ัวและการ

ลกุไหม้จากก๊าซร่ัว 

     (2.1)  ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ อย่าง

สม่ําเสมอโดยมีการเฝา้ระวงั และบํารุงรักษา ดงันี ้

-  สํารวจพืน้ท่ีวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจําปีละ 2 ครัง้ 

 

 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. จัดให้มีแผนการเฝ้าระวังแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 โดยกําหนดให้มีการสํารวจ

พืน้ท่ีวางท่อพร้อมกับการสํารวจป้ายเตือนแนวท่ออย่างสม่ําเสมอ 

ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผล

การบํารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ)

(ต่อ) 

-  การสํารวจป้ายเตือนเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ASME B31.8 เป็นประจําปีละ 2 ครัง้ พร้อมกับการ

สํารวจพืน้ท่ี 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. จัดให้มีแผนการเฝ้าระวังแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 โดยกําหนดให้มีการสํารวจพืน้ท่ี

วางท่อพร้อมกับการสํารวจป้ายเตือนแนวท่ออย่างสม่ําเสมอ ดัง

แสดงในภาคผนวก ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการ

บํารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไม่มี 

       -  สํารวจรอยร่ัวของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจําปีละ  1 

ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. จัดให้มีแผนการสํารวจรอยร่ัวของท่อส่งก๊าซ เป็นประจํา 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ดงัแสดงในภาคผนวก 

ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการบํารุงรักษา ดงัแสดง

ในภาคผนวก ฌ-3 

 

ไม่มี 

-   สํารวจและสงัเกตการณ์ทรุดตวัของท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

และการกัดเซาะของดินท่ีปิดทับท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

บริเวณท่ีดินอ่อน ทางนํา้ไหลหรือทางลาดชัน เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นประจําปีละ 1 ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-   ปตท. จัดให้มีแผนสํารวจและสังเกตการณ์ทรุดตัวของท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ และการกัดเซาะของดินท่ีปิดทับท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณ

ท่ีดินอ่อน ทางนํา้ไหลหรือทางลาดชัน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดัง

แสดงในภาคผนวก ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการ

บํารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไม่มี 

     -   ตรวจสอบระดบัแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุของท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE 

RP 0169 เป็นประจําปีละ 2 ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. จัดให้มีแผนการบํารุงรักษาระบบป้องกันการผุกร่อน ได้แก่ 

การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุกร่อน เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP-0169 ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-1 

และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการบํารุงรักษา ดงัแสดงใน

ภาคผนวก ฌ-3 

 

ไม่มี 



     กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตใินพืน้ท่ีรับผิดชอบของสว่นปฏิบตักิารระบบทอ่เขต 5 ปี 2566     บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

3-77 

 

ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 

-  ตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณท่ีมี

ความเส่ียงสูง เช่น บริเวณข้องอ หรือบริเวณท่ีก๊าซมี

ความเร็วสูง และกรณี ท่ีพบการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติตามาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจําปีละ 1 

ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. จดัให้มีแผนการตรวจสอบการสึกกร่อนของทอ่ส่งก๊าซบริเวณท่ี

มีความเส่ียงสูง เช่น บริเวณข้องอ หรือบริเวณท่ีมีก๊าซความเร็วสูง 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ดงัแสดงในภาคผนวก 

ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการบํารุงรักษา ดงัแสดง

ในภาคผนวก ฌ-3 

ไม่มี 

-  ตรวจสอบระดับแรงดนัไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุของท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ ทกุ ๆ ระยะ 1 เมตร เพ่ือตรวจดวูา่ท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติบริเวณใดมีค่าระดับแรงดันไฟฟ้าต่ํากว่า

มาตรฐาน NACE RP 0169 เป็นประจําทุก ๆ 5  ปี (เฉพาะ

พืน้ท่ีท่ีมีนยัสําคญั 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. จัดให้มีแผนการบํารุงรักษาระบบป้องกันการผุกร่อน ได้แก่ 

การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุกร่อน เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP-0169 ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-1 

และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการบํารุงรักษา ดงัแสดงใน

ภาคผนวก ฌ-3 

 

ไม่มี 

-  ตรวจสอบการชํารุดของ Coating ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็น

ประจําทุก ๆ 5  ปี  หรือเม่ื อมีการเปล่ียน แปลงของ

สิ่งแวดล้อม หรือคา่ Pipe to Soil Potential ตํ่ากวา่เกณฑ์ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. จดัให้มีแผนการตรวจสอบการชํารุดของ Coating เป็นประจํา

และสําหรับช่วงท่อ ท่ี มีค่า Pipe to Soil Potential ตํ่ากว่าเกณ ฑ์ 

ปตท. จะทําการตรวจสอบเป็นการเฉพาะดังแสดงในภาคผนวก    

ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการบํารุงรักษา ดงัแสดง

ในภาคผนวก ฌ-3 

ไม่มี 

      -  ตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโดย Rectifier  ให้กับ

ระบบ Cathodic Protection โดยวิธีการวัดพารามิ เตอร์

ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ได้แก่กระแสความต่างศักย์ และกําลัง 

เป็นต้น เป็นประจําปีละ 12 ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. จัดให้ มีแผนการตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโดย 

Rectifier ใ ห้ กั บ ร ะ บ บ Cathodic Protection โ ด ย วิ ธี ก า ร วั ด

พารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME 

B31.8 ดังแสดงในภาคผนวก ฌ -1 และ ภาคผนวก ฌ -2 และ

ตวัอย่างผลการบํารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 

     -   ตรวจสอบสภาพการผุกร่อนภายในทอ่ส่งก๊าซฯ ตรวจสอบ

การเบ่ียงเบนของท่อ การยุบ รอยขีดข่วน ความหนา รอย

ย่น และความเสียหายทางกล อ่ืน ๆ เป็นประจําทกุ ๆ 5 ปี 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. จดัให้มีแผนการตรวจสอบสภาพการผกุร่อนภายในท่อส่งก๊าซฯ 

ตรวจสอบการเบ่ียงเบนของท่อ การยุบ รอยขีดข่วน ความหนา           

รอยย่น และความเสียหายทางกล ปตท. จะทําการตรวจสอบเป็นการ

เฉพาะดังแสดงในภาคผนวก ฌ -1 และ ภาคผนวก ฌ -2 และ

ตวัอย่างผลการบํารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไม่มี 

(2.2)  ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย        

อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม และขัน้ตอนคู่มือการปฏิบตัิ

กฎระเบียบความปลอดภัยเก่ียวกับการปฏิบตัิงานในเขต

ระบบทอ่ส่งก๊าซฯ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. ได้กําหนดนโยบายและเป้าหมายการทํางานอย่างปลอดภัย 

รวมถึงจัดทําคู่มือความปลอดภัย เก่ียวกับการทํางานในเขตระบบ

ทอ่ส่งก๊าซ และส่ือสารให้กบัพนกังานทกุคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบและ

นําไปปฏิบตั ิดงัแสดงในภาคผนวก ฉ-1 

 

ไม่มี 

(2.3)   ดูแลรักษาป้ายแสดงตําแหน่งแนวท่อก๊าซ ให้ เห็น

ข้อความ และหมายเลขโทรศพัท์แจ้งเหตอุย่างชดัเจน 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. ได้นํามาตรฐาน ASME B31.8 มากําหนดแผนการบํารุงรักษา

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปี 2566 ดังแสดงในภาคผนวก ฌ -2 โดย

กําหนดให้มีการตรวจสอบพืน้ท่ีแนวท่อส่งก๊าซฯ และตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ ของป้ายเตือนแนวท่อฯ  เป็นประจําทุกสัปดาห์ 

ตวัอย่างดงัภาพท่ี 3.2-6 

ไม่มี 

(2.4)   ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพืน้ท่ีวางท่อ และ

หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณ

ใกล้เคียงแนววางท่อฯ ของโครงการให้แจ้งกิจกรรมใดๆ 

ท่ีจะดําเนินการในเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ ให้แก่ ปตท. 

เป็นการล่วงหน้า 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. ได้เข้าประสานงานเจ้าของพืน้ท่ีท่ีท่อก๊าซผ่านและขอให้แจ้ง

กิจกรรมใดๆ ในเขตระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาต ิ(ROW) อย่างตอ่เน่ือง 

โดยกําหนดให้ต้องดําเนินการขออนุญาตและติดตามสถานะการ

ดําเนินการผ่านระบบ Natural Gas Transmission Right of Way 

System ของ ปตท. ซึ่งก่อนเร่ิมดําเนินการใช้พืน้ท่ี ปตท. จะจัดส่ง

พนกังานลงพืน้ท่ีชีจ้ดุแนวทอ่ส่งก๊าซ และคอยตรวจสอบการระหวา่ง

การดําเนินการ 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มั ยแ ล ะค วาม

ปลอดภัย (ต่อ) 

  (2.5) จดัให้มีระบบการขออนญุาตทํางาน (Work Permit) เพ่ือ

ทํ างานภายในพื ้น ท่ี เขตระบบท่ อส่ งก๊ าซฯ ก่ อน

ดําเนินการ   

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่งก๊าซฯ 

โครงการ 

-  ปตท. ได้จัดทําขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เร่ือง ระบบ

อนญุาตทํางาน เพ่ือให้มีการควบคมุการปฏิบตัิงานและกิจกรรมท่ีมี

ความเส่ียงต่อพนกังานและระบบท่อส่งก๊าซ ดงัแสดงในภาคผนวก 

ซ-1 และตวัอย่างใบอนญุาตทํางาน  ดงัภาคผนวก ซ-2 

ไม่มี 

(3)  การเตรียมความพร้อมและการปฏิบตักิรณีก๊าซร่ัว 

    (3.1)  จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

เพ่ือควบคุมสถานการณ์ในทันทีท่ีเกิดเหตุจากการร่ัว

ของก๊าซ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. ได้จดัทําขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน (Procedure) เร่ือง แผนจดัการ

เหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจสาย

งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิเพ่ือใช้ในการป้องกนัระงบัเหตฉุุกเฉิน 

และบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ดังแสดงในภาคผนวก ญ-1  

โดยกําหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทุกเขตปฏิบตัิการ ปีละ 1 ครัง้ 

โดยในปี 2566 ส่วนปฏิบตัิการระบบท่อเขต 5 (ปท.5) ได้ดําเนินการ

ซ้อมแผนฉุกเฉินเม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม 2566 แผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 

ดังแสดงในภาคผนวก ญ-5 ผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังแสดงใน

ภาคผนวก ญ-6 

 

 

ไม่มี 

   (3.2) ในกรณีท่ีบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด 

ได้ดําเนินการโอนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ

บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ภายหลังก่อสร้างแล้ว

เสร็จ แผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทัง้หมด

ของโครงการจะถูกปรับไปใช้แผนฉุกเฉินของ ปตท. 

หลงัจากท่ี ปตท. ได้รับการโอนกรรมสิทธ์ิระบบท่อส่ง

ก๊าซเรียบร้อยแล้ว 

พืน้ท่ีระบบทอ่สง่ 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

ไม่มี 

         (3.3) ฝึกซ้อมแผนระงบัเหตฉุกุเฉินอย่างน้อง ปีละ 1 ครัง้ ไม่มี 

 (3.4)จดัให้มีการทบทวนปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพ

ของแผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการเป็นระยะ ๆ 

เพ่ือให้ปฏิบตัไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 

      (3.5) จัดทําเลขหม ายโทรศัพ ท์ของหน่วยงาน ท่ี ต้อง

ประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่

สถานีตํารวจหน่วยบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล 

นิคมอตุสาหกรรมราชบรีุ เป็นต้น 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-   ปตท. ได้จัดทําเบอร์โทรศพัท์เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีตํารวจ และโรงพยาบาลใน

ท้องท่ี ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ตวัอย่างดงัแสดงในภาคผนวก ญ-4 

ไม่มี 

         (3.6)  ติดตัง้เคร่ืองดับเพลิงแบบเคมีผงท่ีบริเวณวัดและ

ควบคุมแรงดันก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าราชบุ รี

เวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ภายในสถานี MRS ปตท. ได้จัดให้มีการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงแบบ

เคมีผง ดงัภาพท่ี 3.2-6 

        ไม่มี 

         (3.7)  จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีประจําท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่าง

ดีเพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุ ดแูลในกรณีเกิดการร่ัวไหล

ของก๊าซ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

 

-  ปตท. ได้จดัให้มีหลกัสูตรอบรมเก่ียวกบัการควบคมุดูแลในกรณีเกิด

การร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ เช่น หลักสูตร Basic Fire Fighting 

ห ลัก สู ต ร  Technical Fire Fighting เป็ น ต้ น  แ ล ะ อ บ รม ให้ กั บ

พนักงานท่ีเก่ียวข้อง ดงัแสดงในภาคผนวก ช-2 และภาคผนวก   

ช-3 

ไม่มี 

(3.8)  จดัให้มีระบบประกนัภยัคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินท่ี

ได้รับ ความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

-   ปตท. จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินท่ีได้รับ

ความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ดงัแสดงในภาคผนวก จ 

 

ไม่มี 

(4)  มาตรการป้องกันการเกิดอุบตัิเหตจุากบุคคลท่ีสามและ

การก่อวนิาศกรรม 

     (4.1)  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง 

บริเวณสถานีวดัและควบคุมแรงดนัก๊าซ (MRS) ของ

โรงไฟฟ้าราชบรีุเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ 

 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. จัดให้มีร่ัวกัน้บริเวณสถานท่ีวัดและควบคุมแรงดันก๊าซและ      

ล็อดกุญแจ เพ่ือป้องกันผู้ ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพืน้ท่ี พร้อมมี

เจ้าหน้าท่ี ปตท. ทนัที อย่างสม่ําเสมอ 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 

  (4.2) ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนัการร่ัวไหล

ของก๊าซอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ

อุปกรณ์ควบคุมเพลิงท่ีติดตัง้ไว้ท่ีสถานีควบคุมก๊าซ

และสถานีวัดและควบคุมแรงดันก๊าซ (MRS)อย่าง

สม่ําเสมอ 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-   ปตท. ได้กําหนดแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน

การร่ัวไหลของก๊าซฯ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสําหรับคนงานและ

อุปกรณ์ควบคุมเพลิงไหม้อย่างสม่ําเสมอ ดังแสดงในภาคผนวก   

ฌ -4 หากพบอุปกรณ์ ชํารุดเสียหาย ปตท. จะดําเนินการแก้ไข

ซอ่มแซม และ/หรือเปล่ียนโดยทนัที 

ไม่มี 

    (4.3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือนตําแหน่งท่อส่ง

ก๊าซหรือสัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและ

หมายเลขโทรศพัท์แจ้งเหตฉุกุเฉิน 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. ได้นํามาตรฐาน ASME B31.8 มากําหนดแผนการบํารุงรักษา

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปี  2566 ดังแสดงในภาคผนวก ฌ -2 โดย

กําหนดให้มีการตรวจสอบพืน้ท่ีแนวท่อส่งก๊าซฯ และตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของป้ายเตือนแนวท่อฯ เป็นประจําทุกสัปดาห์ ตวัอย่างดัง

แสดงในภาพท่ี 3.2-6 

 

ไม่มี 

(4.4) ประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมือกบัหน่วยงานชุมชน สถาน

ประกอบการท่ีอยู่ใกล้เคียงช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ ใดมา

ทํากิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับแนวท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติของโครงการ รวมทัง้หากหน่วยงานใดจะ

ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุง หรือกระทําการเก่ียวกบัระบบ

สาธารณูปโภคในพืน้ท่ี เช่น การซ่อมบํารุงถนน ไฟฟ้า 

ประปา โทรศพัท์ เป็นต้น ในเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัง้จัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี

ประสานงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. ได้เข้าประสานงานเจ้าของพืน้ท่ีท่ีท่อก๊าซผ่านและขอให้แจ้ง

กิจกรรมใดๆ ในเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ(ROW) อย่างต่อเน่ือง 

โดยกําหนดให้ต้องดําเนินการขออนุญาตและติดตามสถานะการ

ดําเนินการผ่านระบบ  Natural Gas Transmission Right of Way 

System ของ ปตท. 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 

(5)  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับพนักงาน 

ปฏิบตังิาน 

     (5.1)   ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บคุคลท่ีเหมาะสมในแตล่ะประเภทของงาน 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับ

พนักงานทุกคนท่ีต้องปฏิบัติงานในพืน้ท่ี โดยมีข้อกําหนดในการ

จดัซือ้ ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ-6  

ไม่มี 

      (5.2)   ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมือ อุปกรณ์

ก่อนนํามาใช้ปฏิบตังิาน 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. ได้กําหนดแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน

การร่ัวไหลของก๊าซฯ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสําหรับคนงานและ

อุปกรณ์ควบคุมเพลิงไหม้อย่างสม่ําเสมอ ดังแสดงในภาคผนวก   

ฌ -4 หากพบอุปกรณ์ ชํารุดเสียหาย ปตท. จะดําเนินการแก้ไข

ซอ่มแซม และ/หรือเปล่ียนโดยทนัที 

ไม่มี 

(5.3)  ขณะท่ีดําเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซท่ีร่ัว ต้องปฏิบัต ิ  

ดงันี ้

- จดัให้มีระบบขออนุญาตเข้าทํางานบริเวณท่ีทําการ

เช่ือมต่อท่อ และการตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยการ

เอกซเรย์ 

-  ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบตัิงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อนัตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย 

เป็นต้น 

-  กั น้ เขต พื น้ ท่ี ท่ี ทํ าการเช่ือม ท่อพ ร้อม ทั ง้ติดตั ง้

เค ร่ืองหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามท่ีอาจเกิด

อนัตราย 

 

ตลอดแนวทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาต ิ

- ปตท. ได้จัดทําขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เร่ือง ขัน้ตอน

การซ่อมท่อส่งก๊าซกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังแสดงในภาคผนวก      

ญ-3 และขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เร่ือง ระบบขออนุญาตทํางาน ดัง

แสดงในภาคผนวก ซ-1 เพ่ือใช้ในการควบคมุก่อนระหว่างและหลงั

การปฏิบตังิานให้เป็นไปด้วยความปลอดภยั ตามมาตรการท่ีกําหนด

นี ้

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 

-  มี การตรวจวัดก๊ าซในจุดท่ี ปฏิ บัติ งานด้ วย Gas 

Detector ตลอดเวลา 

-  กัน้บริเวณพืน้ท่ีท่ีทําการตรวจสอบรอยเช่ือม พร้อม

ทัง้ห้ามมิให้ผู้ ท่ีไม่ มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาในพืน้ ท่ี

ดงักล่าวโดยเดด็ขาด 

-  พืน้ท่ีปฏิบตัิงานตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยการเอกซเรย์ 

ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้โดยมีข้อความและ

สญัลกัษณ์ในปา้ย 

 

 

 

-   ผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยการเอกซเรย์ต้อง

ตรวจสอบและติด Film badge ก่อนดําเนินการเข้า

ปฏิบตังิาน 

   

     (5.4)  ตรวจสุขภาพพนักงานปฏิบัติงานเป็นประจําปีละ 1 

ครัง้ 
พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

-  ปตท. จดัให้มีสวสัดิการตรวจสขุภาพของพนกังานทกุคน ปีละ 1 ครัง้ 

โดยในปี 2566 ปตท. กําหนดแผนการตรวจสุขภาพประจําปีและ

ปัจจัยเส่ียง วนัท่ี 13 มิถุนายน – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 ดงัแสดง

ในภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ดังแสดงใน

ภาคผนวก ฐ-2 

 

 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ด้านอาชีวอนา

มั ยแ ล ะค วาม

ปลอดภัย (ต่อ) 

      (5.5) ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซฯ ใน

บริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นดินอ่อน ปตท. ต้องทําการควบคุมการ

ปฏิบัติงานขุดเปิดพืน้ท่ี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันดิน

พังทลายท่ี เหมาะสม เพ่ื อให้ เกิดความปลอดภัยต่อ 

ผู้ ปฏิบัติงาน เช่น การติดตัง้ Sheet Pile บริเวณรอบพืน้ท่ี

ขุดเปิดหรือพิจารณาปรับความลาดชันของผนังบ่อให้

เหมาะสม 

  -  ในกรณีท่ีมีการปฏิบตัิงานซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซฯ ในบริเวณพืน้ท่ีท่ี

เป็นดินอ่อน ทาง ปตท. จัดให้มีมาตรการป้องกันดินพัง ทลายท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ ปฏิบัติงาน เช่นดําเนินการ

ติดตัง้ Sheet Pil  หรือใช้ Trench Box เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของดนิ 

 

2. ด้านสังคมและ

การมี ส่วนร่วม

ของประชาชน        

 (1) จัดให้ มี ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับความ

เดือดร้อนของ ประชาชนอันเน่ืองมาจากการพัฒนา

โครงการและเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

 -  ปตท. จดัให้มีระบบรับเร่ืองร้องเรียนและขอเสนอแนะ ผ่านช่องทาง

ตา่งๆ เช่น โทรศพัท์ เวบ็ไซต์ E-mail จดหมาย และ Facebook เป็น

ต้น และตดิตามการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดงัแสดงในภาคผนวก ง 

อย่างไรก็ดีช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ยังไม่พบข้อ

ร้องเรียนจากการดําเนินโครงการนี ้

ไม่มี 

  (2)  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่คู่มือการระงับ

เหตุฉุกเฉินของชุมชน และหมายเลขโทรศพัท์แจ้งเหตุ

กรณีเกิดเหตฉุุกเฉินเก่ียวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

ให้กับหน่วยงานต่างๆ ชุมชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง และผู้ ท่ี

สนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ของโครงการ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ 

ปา้ยประชาสมัพนัธ์ ผู้ นําชมุชน เป็นต้น 

 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่ง 

ก๊าซธรรมชาตขิอง

โครงการ 

- ปตท. ได้จัดทําคู่มือระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการฯ ดังแสดงใน

ภาคผนวก ญ-4 และได้มีการประชาสมัพันธ์ให้กบัผู้ นําชุมชนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 และ

ลงพืน้ท่ีประชาสัมพันธ์โดยทีมงานมวลชนสัมพันธ์ ปตท. อย่าง

ตอ่เน่ือง 

                                                                              

 

 

         

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

2. ด้านสังคมและ

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

(ต่อ) 

     (3)  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วมดําเนิน

กิจกรรมมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพืน้ ท่ีตามความ

เหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวนั

สําคัญ ของชุมชน การสนับสนุนด้านการกีฬาด้าน

การศึกษา ด้านสาธารณสุข และสาธารณประโยชน์ต่าง 

ๆ เป็นต้น 

   -  ปตท. ดําเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเน่ืองตาม

แผนงานมวลชนสัมพันธ์ประจําปี 2566 ดังแสดงในภาคผนวก         

ค-1 และดําเนินการตามมาตรการระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2566 โดยศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 มีการลงพืน้ท่ี

ชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง ปตท. กบัชมุชนและหน่วยงานราชการใน

พืน้ท่ี ดงันี ้

10 กรกฎาคม 2566 

         ปท.5 นําโดยคณุเกรียงไกร ยาโน ผจ.ผ.ปท.5-3 และพนกังาน ปท.

5-1, ปท.5-3 ลงพืน้ท่ีส่ือความชุมชน 250 เมตร และส่ือความกอง

ช่างเทศบาล/อบต. เพ่ือประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ส่ือความเขตระบบ

โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงแจ้งการขออนุญาตถมดิน ก่อสร้าง 

ขุดและอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีแนวท่อส่งก๊าซฯ พร้อมกับแนะนําข้อมูลการ

ประสานงาน วิธีการปฏิบตัิตวัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน และได้ส่ือความ

เก่ียวกบัความปลอดภยัระบบทอ่ส่งก๊าซฯ 

16 สิงหาคม 2566 

         ปท.5 โดยคณุสรสิทธ์ิ จนัทมนั ช่างเทคนิค ปท.5-1 เข้ามอบกรวย

จราจร จํานวน 30 อัน ให้กับ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกวาง 

เพ่ือสนับสนุนงานด้านการจราจร และการลดการเกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกวาง ตําบลหนองกวาง 

อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  

องค์ประกอบ 

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีดาํเนินการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

2. ด้านสังคมและ

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

(ต่อ) 

   27 ตลุาคม 2566 

         ป ท .5 โด ย  น ายชุ ติ พ ง ศ์   แ ซ่ห ล าย  ช่ าง เท ค นิ ค  ป ท .5-3              

เป็นตัวแทนบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มอบนํา้ด่ืม จํานวน 65 

แพ็ค เพ่ือใช้กิจกรรมเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครัง้ท่ี 9 เฉลิมพระ

เกียรติ "คนรุ่นใหม่ ขับเคล่ือนไทย ไร้สโตรค" ให้แก่ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวดัราชบุรี โดยนางสุรภา ขุนทองแก้ว  นักวิชาการ

สาธารณ สุขชํานาญ การพิ เศษ เป็นผู้ รับมอบ  ณ  สํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัราชบรีุ 

     โดยกิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ทัง้หมดของ ปท.5 แสดงดงั ภาคผนวก 

ค-3 

 

 (4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติและความ

ปลอดภัยสร้องความรู้ความเช่ือมั่นต่อระบบและองค์กร 

โดยผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับ

ก๊าซธรรมชาติ  ความสําคัญ ของป้ายเตือนแนวท่อ 

ช่องทางติดต่อระหว่างชุมชนกับโครงการการเผยแพร่

ข้อมลูผ่านแผ่นพบั ใบปลิว เป็นต้น 

 

พืน้ท่ีระบบทอ่ส่งก๊าซ

ธรรมชาตขิองโครงการ 

-   ปตท. ได้จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับก๊าซ

ธรรมชาตแิละระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ และประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชน

เกิดความรู้ความเข้าใจ และเช่ือมั่นต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดงั

แสดงในภาคผนวก ค-2 และภาคผนวก ค-3 

ไม่มี 
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3.3 สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (ระยะดาํเนินการ) 

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในระยะดําเนินการของ ปท.5 ท่ีต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ในระยะดําเนินการ จํานวน 6 โครงการสายหลกั และ 2 โครงการสายย่อย พบว่า ทาง ปท.5 ได้ปฏิบติั

ตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดําเนินการ ท่ีได้กําหนดไว้ และไม่มีปัญหา/

อุปสรรคในการดําเนินการแต่อย่างใด (รายละเอียดดังตารางที่  3.2-1-1 ถึง ตารางที่  3.2-1-6) ทัง้นี ้สามารถ

สรุปผลการศกึษาและประเดน็ท่ีสําคญัท่ี ปตท.ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ได้ดงันี ้

1)   สภาพสังคม-เศรษฐกจิ  

            ปตท. จัดให้มีการปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ในพืน้ ท่ี  โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ                    

ก๊าซธรรมชาติ และเข้าพบเพ่ือความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อระบบและมาตรการความ

ปลอดภยั รวมทัง้มีการสนบัสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกบัชุมชน เช่น กิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีท้องถ่ิน และ

วนัสําคัญต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับชุมชนและหน่วยงานในพืน้ท่ีท่ี

เก่ียวข้องรวมทัง้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนมีความเช่ือมัน่ระบบความปลอดภยั

ของ ปตท. นอกจากนี ้ปตท. ได้มีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการประชาสมัพนัธ์ตามแผนงานมวลชนประจําปี 2566 

เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับจากชมุชนในท้องถ่ิน  

          2)   สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

            การดําเนินการตามมาตรการฯ โดยการควบคมุของ ปท. 5 พบว่า ได้ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัแก้ไขและลด

ผลกระทบด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

                สรุปผลการบํารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผน Pipeline Integrity Management System 

(PIMS) ตามมาตรฐานสากล ASME B31.8S – 2018 ของโครงการในพืน้ท่ี ปท.5 แยกตามหัวข้อการตรวจสอบ

ดงันี ้

                   1)     การลาดตระเวนตรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซ

ธรรมชาติ ปกติไมมี่การร่ัวไหล และไมพ่บจดุกดัเซาะบนแนวท่อ 

                   2)     การตรวจสภาพความผุกร่อนบนผิวท่อเหนือผิวดิน ไม่พบการกัดกร่อนท่ีมีนัยสําคัญ                    

(การสญูเสียเนือ้เหลก็ไมเ่กิน 20% ของความหนาท่อ) 

                   3)     การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการผุกร่อน (Cathodic Protection : CP) CP     

ยงัสามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน  

                   4)     การตรวจสอบความพอเพียงของระบบ CP ด้วยวิธี Close Interval Potential Survey (CIPS) 

CP ยงัสามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน โดยคา่ Pipe to soil potential อยู่ระหวา่ง -0.85 V กบั -1.20 V 
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                   5)     การตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุหุ้ มท่อด้วยวิธี Direct Current Voltage Gradient 

(DCVG) ไมพ่บวสัดหุุ้มท่อได้รับความเสียหาย (Coating defect) 

                   6)    การตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ด้วยวิธีตรวจวัดความหนาท่อ (Wall thickness 

monitoring) ความหนาท่อคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

                   จากการประเมินความเสี่ยงของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไมพ่บปัญหาท่ีสง่ผลตอ่ความแข็งแรงและไมพ่บ

ปัญหาการร่ัวไหลของก๊าซตามแนวท่อท่ีจําเป็นต้องแก้ไขเร่งดว่น 
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