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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 
30344/16451 ของ บริษัท แร่สัมพันธ์ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ 
ทส 1010.2/12856 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะด าเนินการท าเหมือง และสิ้นสุดการท าเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแรแ่ละกิจกรรมที่เกีย่วข้อง
และกรณีมผีู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการ
แก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งกล่องรบัความคิดเห็น/จดุรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจาก
กิจกรรมการท าเหมืองแร่ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ ในกรณีที่มีผูร้้องเรียนว่าได้รับผลกระทบ
จากโครงการ ผู้ถือประทานบตัรจะเร่งตรวจสอบและ
ด าเนินการแกไ้ขให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมและ
เหมาะสม 

-  เอกสารแนบ 3  
รูปที่ 1 

2. ให้ท าการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว และพื้นท่ีสิ้นสดุการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงาน
การฟื้นฟูที่ผ่านการท าเหมือง พร้อมทั้งให้รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และเหมืองแร่ทราบทุกปี 

 เนื่องจากการเปิดหน้าเหมืองของโครงการเป็นการท าเหมือง
ทับพื้นที่เดิม ดังนั้นพ้ืนท่ีที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ด าเนินการตามแผนงานการฟื้นฟูท่ีเสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
พร้อมจัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟู
พื้นที่ท าเหมือง เพื่อเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
เสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 

-  เอกสารแนบ 4 

3. ผู้ถือประทานบตัรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟสูภาพ
พื้นที่การท าเหมือง และเยียวยาผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากการ
ท าเหมืองแร่ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การ
วางแผนหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการท าเหมืองและ
การเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการท าเหมือง พ.ศ.2562 

 ผู้ถือประทานบตัรได้วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรือ่ง การวางหลักประกันการ
ฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการท าเหมืองและการเยยีวยาผู้ไดร้ับ
ผลกระทบจากการท าเหมือง พ.ศ.2562  

-  เอกสารแนบ 5 
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4. ผู้ถือประทานบตัรจะต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดชอบ
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนติิบุคคล
ที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกันภัยที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การ
ก าหนดวงเงินและการจัดท าประกนัภัยความรับผดิชอบต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2562 และ
จะต้องท าหลักประกันดังกล่าวให้มีระยะเวลาครอบคลุม
ต่อเนื่องตลอดอายปุระทานบตัรให้มีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส าหรับ
การเสยีชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือค่ารักษาพยาบาล
และความเสยีหายของทรัยพ์สินผูท้ี่ได้รับความเสียหาย 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ท ากรมธรรมป์ระกันภัยรับผิดชอบต่อ
ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินให้กับพนักงาน เพื่อเป็น
หลักประกันรับผิดชอบเมื่อเกดิอุบตัิเหตุหรือความเสียหายต่อ
ตัวบุคคลหรือทรัพยส์ิน  

-  เอกสารแนบ 6 

5. ในกรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือกิจกรรมท่ีต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 เมื่อคณะ 
กรรมการผู้ช านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วภายหลังที่ได้รับอนมุัติ
หรืออนุญาตจากเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 
หรือมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
แตกต่างไปจากทีไ่ดเ้สนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  
ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานผู้มี

 ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมือง
หรือการด าเนินงานท่ีแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน ผู้ถือ
ประทานบัตรจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ
และแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลทีเ่ปลีย่นแปลงให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อนท่ีจะด าเนินการ
ต่อไป 

- - 
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อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมตัิหรืออนุญาตให้
ด าเนินการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาดังนี้ 
- หากเห็นว่าไม่กระทบต่อสาระส าคญัในรายงานฯ ให้

หน่วยงานฯ รับจดแจ้งไว้ และแจ้งส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากเห็นว่าการเปลีย่นแปลงกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงาน ให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ให้ส านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  

- คณะที่เกีย่วข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงมาตราการดังกล่าว 

6. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือ 
กรมศิลปากร หรือส านักศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท า
เหมืองช่ัวคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี  
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
 
 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความ
ช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ และจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดย
ไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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7. ให้ผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาต เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นเอกสารพร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบนอุปกรณต์ามรูปแบบทีส่ านัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก าหนดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายใหด้ าเนินโครงการ หรือกิจการอันเป็นกิจกรรม
หลักท่ีต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ณ ส านักงานของหน่วยงานรัฐทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให ้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทยีบกับค่ามาตรฐาน และได้
ส่งรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ในการอนุญาตประทานบตัร 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ได้พิจารณาปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และ
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- - 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ 

 ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีบรเิวณที่ท าการปรับระดับใหม้ีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังท า
เหมือง และก าหนดพื้นท่ีเว้นการท าเหมืองระยะ 10 เมตร 
โดยรอบเขตประทานบัตรทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ และ
ระยะ 20 เมตร บรเิวณห้วยด้วน โดยพื้นที่ไม่มีกจิกรรมการ
ท าเหมืองให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้  

 ผู้ถือประทานบตัรได้ก าหนดแนวเว้นพ้ืนท่ีไม่ท าเหมืองระยะ 
10 เมตร โดยรอบเขตประทานบตัรทางทิศตะวันตกเฉยีง
เหนือ และระยะ 20 เมตรบริเวณห้วยด้วน พร้อมท้ังดูแล
รักษาต้นไม้เดมิและปลูกเสรมิในกรณีที่ต้นไม้เกดิการล้มตาย
เสียหาย เพื่อรักษาสภาพพื้นที่เดมิไว้ให้มากที่สดุ  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 

 ให้จัดสรา้งคันท านบทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกบริเวณ
ที่ติดกับล าห้วยสาธารณประโยชน ์และทางด้านทิศ
ตะวันตกบรเิวณทีต่ิดกับทางรถไฟ หลักหมุดที่ 9 ไปถึง 10 
ก าหนดให้มีขนาดฐานกว้าง 6 เมตร สูง 2 เมตร ดา้นบน
กว้าง 2 เมตร บริเวณด้านทิศตะวนัตกขนานไปตามทาง
รถไฟ เพื่อป้องกันหินกระเด็นออกภายนอกพ้ืนท่ี 

 ผู้ถือประทานบตัรได้สร้างคันท านบโดยรอบพื้นที่โครงการ 
และทางด้านทิศตะวันตกบริเวณทีต่ิดกับทางรถไฟ ใหข้นาน
ไปตามทางรถไฟ เพื่อป้องกันหินกระเด็นออกภายนอกพ้ืนท่ี 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 

 ก่อนเริ่มท าเหมืองในช่วงต่อไปให้โครงการท าการรังวัดปัก
แนวเขตเว้นพ้ืนท่ีการท าเหมือง และให้บันทึกข้อมูลพิกดั
ทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงส าหรับป้องกันการ
เดินหน้าเหมืองเข้ามาในพ้ืนท่ีแนวเว้นเขตการท าเหมือง 

 ก่อนเริ่มการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทาน
บัตรได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ราชการท าการรังวัดปักแนว
เขตเว้นพ้ืนท่ีการท าเหมืองไว้อย่างชัดเจน พร้อมบันทึกข้อมูล
พิกัดทางภูมิศาสตรเ์พื่อใช้ในการอ้างอิงส าหรับป้องกันการ
เปิดหน้าเหมืองเข้ามาในพ้ืนท่ีแนวเว้นเขตการท าเหมือง 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ท าการปักเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม ในบรเิวณแนวเขตเว้นการท าเหมือง เพื่อใช้เป็น
จุดสังเกตในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ใช้อ้างอิงในการ
ตรวจสอบการท าเหมืองต่อไป 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ตดิตั้งปักเสาคอนกรีต เหล็ก ในบรเิวณ
แนวเขตเว้นการท าเหมือง เพื่อใช้เป็นจุดสังเกตในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้อ้างอิงในการตรวจสอบการท าเหมือง
ต่อไป 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 

 ให้ตัดฟันต้นไม้และเปิดพื้นท่ีเฉพาะบริเวณที่ท าการเปดิ 
หน้าเหมืองเท่านั้น พื้นที่ท่ีไม่มีกจิกรรมการท าเหมืองและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และ
ดูแลรักษาพันธุไ์ม้เดิมรวมทั้งปลูกต้นไมเ้พิ่มเตมิหากพบ
ต้นไมล้้มตายลง เพื่อเป็นแนวกันชนและป้องกันผลกระทบ
ในด้านต่างๆ 

 ผู้ถือประทานบตัรร่วมกับวิศวกรของโครงการได้ด าเนินการ
ท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ โดยเปดิหน้าเหมือง
ในพื้นที่ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนบริเวณทีไ่ม่มีกจิกรรมการ
ท าเหมืองหรือการเปิดหน้าเหมืองยังไปไม่ถึง ผู้ถือประทาน
บัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้และสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ใหม้าก
ที่สุด 

- - 

 หน้าเหมืองตามแผนผังโครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด  
โดยเปดิท าเหมืองในลักษณะขั้นบนัได ก าหนดให้ขั้นบันได
สูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกวา้งของแต่ละชั้น 
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความลาดชนัรวมของหน้าเหมือง 
ไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
เปิดหน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดย
ท าเหมืองต่อเนื่องจากพ้ืนท่ีหน้าเหมืองเดิมและได้เปิดหน้า
เหมืองในลักษณะขั้นบันได พร้อมดูแลตรวจสอบเสถียรภาพ
ของหน้าเหมืองให้มีความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อป้องกัน
การพังทลายของหน้าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 5 

 การขยายหน้าเหมืองให้กระท าในขอบเขตการผลิตแร่ใน 
แต่ละช่วงช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิประเทศอย่าง
รวดเร็ว 

 การด าเนินการท าเหมือง วิศวกรของโครงการจะควบคมุดูแล
การเปิดหนา้เหมืองรวมถึงการขยายหน้าเหมืองของแต่ละช่วง
ให้เป็นไปตามแผนผังของโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิประเทศอย่างรวดเร็ว 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 แร่ที่ผลติได้ตากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้าเหมือง
และเก็บเศษดินและเศษหินก่อนทีจ่ะมีการระเบิดครั้งต่อไป 

 แร่ที่ได้จากการระเบดิหน้าเหมือง ผู้ถือประทานบตัรจะ 
ขนออกจากหน้าเหมืองไปเก็บกองไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ 
เพื่อไม่ให้กีดขวางการด าเนินการท าเหมืองครั้งต่อไป 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 6 

 ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณพื้นที่ท าเหมืองให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยูเ่สมอ หากพบสิ่งบอกเหตุที่
อาจก่อให้เกิดความไม่เสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ให้
หลีกเลี่ยงการปฎิบัติงานในบริเวณดังกล่าว แล้วด าเนินการ
วิเคราะหเ์สถียรภาพของหน้าเหมอืงโดยละเอียด เพื่อ
ประเมินวา่การท างานในสภาพดังกล่าวมีความปลอดภัย
หรือไมห่ากไมม่ีความปลอดภัยใหด้ าเนินการปรับปรุง 

 วิศวกรของโครงการได้ด าเนินการตรวจสอบเสถียรภาพพ้ืนท่ี
ท าเหมืองให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ  
หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกดิความไม่เสถียรภาพของ
หน้าเหมือง จะยตุิปฎิบตัิงานในบรเิวณดังกลา่ว แล้ว
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมอืงโดยละเอียด หากพบว่า
ไม่มีความปลอดภัยจะเร่งด าเนินการปรับปรุงก่อนปฎิงาน
ต่อไป เพ่ือป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุ 

- - 

2. คุณภาพอากาศ 

 ก่อนการระเบดิทุกครั้งให้ท าความสะอาดหนา้งานเพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเลือกเวลาที่ระเบิด
ในช่วงที่ไม่มีลมพัดแรงหรือช่วงที่ครึ้มฟ้า ครึ้มฝน เพราะ
บรรยากาศในช่วงที่ลมสงบจะท าให้ฝุ่นละอองมีการฟุ้ง
กระจายไปได้ไม่ไกล 

 วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดย
ก่อนการระเบดิทุกครั้ง จะจดัให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด
บริเวณหน้างาน รวมถึงเลือกเวลาทีท่ าการระเบดิในช่วงที่ไม่
มีลมพัดแรงหรือช่วงที่ฝนตก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง และป้องกันการเกดิอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการ
พังทลายหน้าดิน 

- - 

 ในการเกลี่ยหินบนหน้าเหมืองจะตอ้งกระท าในช่วงที่มีลม
สงบ หรือมีการฉดีพรมน้ ากองหินแร่ก่อนการท าการตักขน 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 ในการเกลี่ยหิน ตักแร่ หรือขนส่งแร่ บริเวณหน้าเหมืองจะท า
การช่วงที่ลมสงบหรือมีการฉดีพรมน้ า เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่น
ละออง จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
อย่างสม่ าเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุก
ขนส่งแร่ เครื่องจักรอุปกรณเ์ป็นประจ าให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีการช ารดุเสียหายจะรีบด าเนินการ
ซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- - 

 ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแรภ่ายในโครงการให้คงสภาพเป็น
ถนนผิวบดอัดแน่น พร้อมท้ังดูแลและบ ารุงรักษาเส้นทาง
ขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และ
ดูแลรักษาเส้นทางทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการก่อนออกสู่
ทางหลวงหมายเลข 4009 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาเสน้ทางขนส่งแร่ภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยปรับปรุงให้
เป็นถนนดินบดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
หากบริเวณใดมีการช ารุด จะเร่งด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซม
ทันท ี

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

 จัดให้มีรถบรรทุกฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งวันละ 3-4 
ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และให้มี
พนักงานท าความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการเก็บ
กวาดฝุ่นละอองที่ตกสะสมอยู่บนถนนอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มมีาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยมี
การฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางล าเลียงแรภ่ายใน
โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 

 จัดแนวเส้นทางจราจรของเครื่องจักรและรถบรรทุกให้
แน่นอน เพื่อจะได้ควบคมุการฟุ้งกระจายของฝุ่นไดโ้ดยง่าย 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ส าหรับการท า
เหมืองรวมถึงเส้นทางขนส่งแร่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อควบคุม
การฟุ้งกระจายของฝุ่นไดโ้ดยง่าย 
 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ปลูกต้นไม้โตเร็วบริเวณหน้าเหมืองที่ไม่มีการผลติแร่ เพื่อ
เป็นแนวกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และปรบัด้าน
ทัศนียภาพ 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ท าการปลูกตน้ไม้ยืนต้นโตเร็วบรเิวณ
โดยรอบพื้นที่โครงการ พ้ืนท่ีเว้นการท าเหมือง เพื่อเป็น 
แนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพื่อ
ทัศนียภาพที่สวยงาม 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่2 
รูปที่ 9 

 การล าเลียงแรโ่ดยสายพานล าเลียงให้มีการสเปรย์น้ า และ
ใช้วัสดุปิดคลมุระบบสายพานล าเลียง 

 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นเปิดการท าเหมือง จึงยัง
ไม่ได้ด าเนินการสร้างโรงโม่หินหรอืโรงแต่งแร่ จึงยังไมม่ีระบบ
สายพานล าเลยีงแร่ หากมีการสร้างโรงโม่หินแล้วผู้ถือ
ประทานบัตรจะติดตั้งระบบสเปรย์น้ าและวสัดุปดิคลมุ
สายพานล าเลยีง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

3. เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว 

 การออกแบบการเจาะรรูะเบดิ การบรรจุวัตถุระเบิด และ
การจุดระเบดิจะต้องให้มีวิศวกรผูช้ านาญหรือผู้ทีผ่่านการ
อบรมจากอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ควบคุม
ในทุกขั้นตอน พร้อมท้ังบันทึกรายละเอียดการออกแบบการ
ระเบดิไว้ตรวจสอบทุกครั้ง  

 ในการท าเหมืองของโครงการ ได้มวีิศวกรผ่านการอบรมจาก
การมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือหน่วยงานท่ี
ให้การรับรองควบคมุการออกแบบการเจาะระเบิดหน้า
เหมืองและควบคุมการท าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการและสอดคล้องกับกฎหมายที่ก าหนด 

- - 

 การจุดระเบดิแตล่ะครั้งให้ออกแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟ้า
ถ่วงเวลา และควบคมุปรมิาณวตัถรุะเบดิจะแบ่งออกเป็น 2 
Zone คือ Zone A ก าหนดไว้ไมเ่กิน 32 กิโลกรัม/จังหวะ
ถ่วง และ Zone B ก าหนดไว้ไมเ่กนิ 65 กิโลกรัม/จังหวะ
ถ่วง  

 วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง 
พร้อมจัดสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดให้มีความมิดชิด
ปลอดภัย 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 10 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีอิสระหันไปทางด้านในของพื้นที่
เหมืองหรือจุดศูนย์กลางของพื้นที่หน้าเหมือง โดยม ี
ทิศทางการเดินเหมืองจากจุดศูนยก์ลางแล้วขยายออกไป
โดยรอบจนถึงขอบเขตพื้นท่ีหน้าเหมืองที่ก าหนดไว้ เพื่อ
ควบคุมทิศทางการปลิวกระเด็นของเศษหินให้ไปตกบรเิวณ
ด้านหน้าของหน้าอิสระ หรือตกอยู่ภายในเขตพื้นที ่
หน้าเหมืองเท่านั้น 

 วิศวกรของโครงการเป็นออกแบบการเปิดหนา้เหมือง ให้
เป็นไปตามแผนผังโครงการโดยมทีิศทางการเดินเหมืองจาก
จุดศูนย์กลางแล้วขยายออกไปโดยรอบจนถึงขอบเขตพื้นท่ี
หน้าเหมืองที่ก าหนดไว้ เพื่อควบคมุทิศทางการปลิวกระเด็น
ของเศษหินให้ไปตกบรเิวณด้านหน้าของหน้าอิสระ หรือตก
อยู่ภายในเขตพื้นท่ีหน้าเหมืองเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

- - 

 การใช้วัตถุระเบดิของโครงการจะต้องมีค่าความสั่นสะเทือน
ไม่เกินเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุ
ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน  
พ.ศ. 2548 

 วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดย
ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.30-17.00 น. โดย
ได้ตดิตั้งป้ายแสดงเขตพื้นท่ีที่มีการระเบิดแร่พร้อมช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ซึ่งก่อนการระเบิดทุกครั้งไดม้ีการเปดิสญัญาณ
เตือนให้ไดย้ินชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่11 

 ก าหนดระยะเวลาระเบิดไมเ่กินวันละ 1 ครั้ง โดยก าหนดให้
ช่วงเวลาในการระเบิดไม่ตรงกับช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งเข้าใกล้
โครงการ พร้อมทั้งจัดใหม้ีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 
เมตร และเปิดสญัญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิด 
ทุกครั้ง โดยให้ได้ยินท่ัวถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
อย่างน้อย 3 นาที กรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะต้องเลื่อนเวลา
ระเบดิให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น ไดแ้ก่ ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่
และเทศบาลต าบลพรุพี และสถานีต ารวจภูธรในพ้ืนท่ี
รับทราบ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ด าเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่
หลังจากการระเบดิทุกครั้ง และจดัท ารายงานการออกแบบ
การเจาะระเบิดทุกครั้ง เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนเรื่องการ
ระเบดิในครั้งต่อไป 

 วิศวกรของโครงการจะท าการตรวจสอบโครงสร้างของ 
แนวแร่หลังจากการระเบิดทุกครั้ง พร้อมจัดท ารายงานการ
ออกแบบการเจาะระเบดิทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
วางแผนเรื่องการระเบดิในครั้งต่อไป 

- - 

 ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากการระเบิด 
หากไดร้ับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ว่าไดร้ับความเดือดร้อนจากการด าเนินโครงการ 
หรือไดร้ับความเสยีหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทาง
ราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัตติามมาตรการป้องกันท่ี
ก าหนดไว้ เจา้ของโครงการจะต้องท าตามค าสั่งของทาง
ราชการ และแกไ้ขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสรจ็
สิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการปลิวกระเด็นของเศษหิน
ที่เกิดจากการระเบดิของโครงการ ผู้ถือประทานบตัรจะยุติ
การท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป พร้อม
ยินดีชดเชยความเสยีหายที่เกดิขึ้นตามเหมาะสมยตุิธรรม 

- - 

 ให้มีการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ท าเหมือง และกิจกรรมที่เกีย่วเนื่องให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์
สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดความเสียงดังจาก
การท างานของเครื่องจักรอุปกรณต์่างๆ และตรวจสอบดูแล
เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงแต่งแรเ่ป็นประจ าเพื่อลดปญัหา
ด้านเสยีง 

 ผู้ถอืประทานบตัรได้ดูแลรักษา หมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์ 
รถบรรทุกขนส่งแร่ เครื่องจักรอุปกรณ์เป็นประจ าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีการช ารดุเสยีหายจะ
รีบด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- - 

 ให้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบรเิวณตา่งๆ รวมทั้งป้องกันการตัด
ไม้ท าลายป่าบรเิวณพื้นทีไ่ม่ท าเหมอืงที่เว้นไว้โดยรอบให้อยู่
ในสภาพธรรมชาติ เพื่อให้ต้นไม้ทีข่ึ้นอยู่ในบริเวณนี้ช่วย 
ปิดกั้นหรือลดระดับของเสยีงให้ไปถึงชุมชนได้น้อยลง 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ท าการปลูกตน้ไม้ยืนต้นโตเร็วบรเิวณ
โดยรอบพื้นที่โครงการ พ้ืนท่ีเว้นการท าเหมือง เพื่อเป็นแนว
กันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพื่อทัศนียภาพที่
สวยงาม 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 
รูปที่ 9 
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 ก าหนดน้ าหนักรถบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้
เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด โดยเฉพาะในช่วงถนนท่ี
ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
พร้อมท้ังจัดหาผา้ใบปิดคลุมแร่ใหม้ิดชิดตลอดเวลาที่มีการ
ขนส่งล าเลียงแร 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มมีาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ รวมถึง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยยึดปฏิบัตเิป็นไป
ตามการท าเหมืองในประทานบตัรเดิม ดังต่อไปนี้  
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทางราชการ

ก าหนด โดยจัดให้มีจดุน้ าหนักรถบรรทุกบรเิวณดา้นหน้า
พื้นที่โครงการ 

- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน  

- ใหม้ีการใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกให้มิดชิด
ก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ   

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ใหป้ฏิบัติตามกฏจราจร
อย่างเคร่งครัด 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 12 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 

 อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ใหป้ฏิบัติตามกฏจราจร
อย่างเคร่งครัด 

 งดกิจกรรมที่ก่อให้เกดิเสยีงดังในเวลากลางคืน เนื่องจาก
เป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยให้
ด าเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ก าหนดช่วงเวลาการท าเหมือง โดยงด
กิจกรรมที่ก่อให้เกดิเสยีงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลา
พักผ่อนของชุมชนบริเวณใกล้เคยีง 

- - 
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4. อุทกวิทยา และคุณภาพน ้า 

 กรณีต้องระบายน้ าออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ ให้ด าเนินการ
ปรับค่า pH ของน้ าในบ่อเหมืองทางด้านทิศใต้ด้วยวิธี 
Active ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่บ่อเหมืองทางด้านทิศเหนือ 
โดยต าแหน่งจุดปล่อยตามหมายเลข 1 แล้วปล่อยลงสู ่
ห้วยบอน 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท าการระบายน้ าออกสู่ภายนอก 
ผู้ถือประทานบตัรจะท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ก่อน
ระบายน้ าออกภายนอกพื้นที่ทุกครั้งและทางโครงการได้ท า
การติดตั้งระบบบ าบัดน้ าในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงคณุภาพน้ าอีกวิธีหนึ่ง 

- - 

 ให้ดูแลรักษาและตรวจสอบคูระบายน้ าที่ไดส้ร้างไว้แล้ว ให้
อยู่ในสภาพท่ีสามารถระบายน้ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันมิให้น้ าไหลออกนอกโครงการ หากพบว่ามีตะกอน
สะสมอยู่ตามคูระบายน้ าจะต้องท าการขุดลอกออกทันที 
ทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนจะต้องมีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกครั้ง
หลังฝนตก 

 เนื่องด้วยเป็นประทานบัตรทีไ่ดม้ีการท าเหมืองมาแล้ว ดังนั้น
คูระบายน้ าทีม่ีอยู่เดมิ ผู้ถือประทานบัตรได้มีการดูแลและ
ปรับปรุงคูระบายน้ าใหส้ามารถใช้งานได้ดีและมั่นคงแข็งแรง  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 15 

 ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ า บ่อดักตะกอนของ
โครงการเป็นประจ า หรือหากพบว่าตะกอนมีปรมิาณ 1/3 
ของบ่อและคูระบายน้ า พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน 
และคูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

 ผู้ถือประทานบตัรได้มีการขุดบ่อดกัตะกอน บ่อปรับสภาพน้ า 
และบ่อบ าบัดน้ า พร้อมดูแลให้อยูใ่นสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ
รองรับน้ าจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและจากกิจกรรมการ
ท าเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการขุดลอกตะกอน
ดินในบ่อดักตะกอนออกเป็นประจ า โดยตะกอนท่ีได้จะ
น าไปใช้ในการปรับปรุงคันท านบและปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
โครงการ 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 16 

 ตะกอนท่ีขุดลอกจากบ่อดักตะกอนหรือคูระบายน้ าให้น าไป
ปรับปรุงคันท านบหรือน าไปถมพ้ืนท่ีผ่านการท าเหมืองเพื่อ
ท าการปลูกต้นไมต้่อไป พร้อมทั้งดแูลรักษาบ่อดักตะกอน
และคูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
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5. ทรัพยากรดิน และการเกิดดินถล่ม 

 เปลือกดินที่เกดิจากการเปิดหน้าเหมืองในแต่ละช่วงไปใช้ใน
การฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนฟ้ืนฟูพื้นทีจ่ากการท าเหมืองแร่และ
ในกรณีที่มีเปลือกดินเหลือจากการฟื้นฟูให้น าไปใช้
ประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ได ้

 เนื่องจากการท าเหมืองในปัจจุบันเป็นการท าเหมืองในพื้นที่
ประทานบัตรเดมิที่มีการเปิดหน้าดินไปแล้วเป็นบางส่วน  
ซึ่งการท าเหมืองในช่วงอายุประทานบัตรต่อไปจะมีเปลือกดิน
เกิดขึ้นน้อยมาก โดยจะน าหน้าดินที่เกิดขึ้นในช่วงอายุ
ประทานบัตรใหม่จะน าไปฟื้นฟถูมกลับในพ้ืนท่ีที่ผ่านการท า
เหมืองแล้ว และน าไปปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ีหรือ
น าไปปรับคันท านบดินให้แข็งแรง และหากยังมเีปลือกดิน
คงเหลือจะน าไปเก็บกองไว้ในพ้ืนที่ท่ีได้จัดเตรยีม 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 17 

 ปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝกบนแนวคันท านบดิน และ
บริเวณพื้นท่ีหน้าเหมืองที่ไมม่ีกิจกรรมการท าเหมืองของ
โครงการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ท าการปลูกพชืปกคลุมดินบนคันท านบ 
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 

 ปรับปรุงคณุภาพความเป็นกรดของดินบริเวณพื้นที่เก็บกอง 
โดยอาจใช้ปูนขาวหรือแรโ่ดโลไมต ์หรือวัสดุอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

 ในกรณีที่ดินในบรเิวณที่เก็บกองไวม้ีค่าความเป็นกรดสูง  
ผู้ถือประทานบตัรจะท าการตรวจสอบคุณภาพดิน และท า
การปรับปรุงโดยการเตมิปูนขาวหรือแร่โดโลไมต์เพื่อปรับ
สภาพดินใหม้ีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  

- - 

6. เกษตรกรรม 

 หากไดร้ับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่า
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสยีหายจากการด าเนินโครงการ 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ  
ผู้ถือประทานบตัรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทาง

- - 
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และทางราชการไดต้รวจพบว่าไมป่ฏิบัติตามาตรการป้องกัน
ที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการจะตอ้งท าตามค าสั่งของทาง
ราชการ และแกไ้ขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสรจ็
สิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดอืดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ี
จะด าเนินการต่อไป 

7. คมนาคม 

 ก าหนดน้ าหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไป
ตามที่ราชการก าหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการ 
และเส้นทางภายนอกโครงการก่อนออกสู่ทางหลวง
หมายเลข 4009 ให้ใช้ 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มมีาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ รวมถึง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยยึดปฏิบัตเิป็นไป
ตามการท าเหมืองในประทานบตัรเดิม ดังต่อไปนี้  
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ราชการก าหนด  

โดยจดัให้มีจุดน้ าหนักรถบรรทุกบริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ  

- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน  

- มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกให้มิดชิดก่อน
ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ   

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 12 
รูปที ่13 
รูปที่ 14 

 ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อรักษา
สภาพถนนไม่ให้เกิดการช ารุดเสยีหายอีกท้ังก าชับพนักงาน
ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง และอุบัตเิหตุที่เกดิขึ้น 

 การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องท าการปิดคลุมผา้ใบให้มิดชิด 
รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้
เรียบร้อย ท้ังนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรือการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 
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 รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายช่ือโครงการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่ีรถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนรว่มกับโครงการ 

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดท าป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการไว้พร้อมตดิตั้งป้ายไว้ด้านหน้าพ้ืนท่ีโครงการให้
มองเห็นได้ชัดเจน ท้ังนี้ ทางโครงการจะด าเนินการติดข้อมลู
โครงการไว้ท่ีรถบรรทุกขนส่งแร่ของโครงการ เพื่อง่ายต่อการ
รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ หรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินท าเหมืองของโครงการ 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 18 

 ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
และในกรณีเกิดการช ารดุเสยีหายทางโครงการจะต้องรีบ
ด าเนินการปรับปรุงทันท ี

 ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาเสน้ทางขนส่งแร่ภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยปรับปรุงให้
เป็นถนนดินบดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
หากบริเวณใดมีการช ารุด จะเร่งด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซม
ทันท ี

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

 จัดท าและดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการ เช่น 
ป้ายเตือนภยัให้ระวังรถบรรทุก ปา้ยจ ากัดความเร็วรถ
บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ หาก
เกิดการช ารดุเสียหายใหร้ีบด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการ
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากเกิดการช ารุดเสยีหายใหร้ีบ
ด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 13 

 หลีกเลี่ยงการขนส่งออกจากโครงการในช่วงเวลาที่มีราษฎร
ใช้ถนนหนาแน่ ได้แก่ เวลา 06.30-08.00 น. และช่วงเวลา 
15.00-17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ราษฎรไป-กลับจากท่ีท างาน
หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ก าหนดช่วงเวลาในการท าเหมืองและ
การขนส่งแร่ โดยหลีกเลีย่งการขนส่งแร่ในช่วงเวลา  
06.30-08.00 น. และช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ซึ่งเป็นเวลา
ที่ราษฎรไป-กลับจากที่ท างานหรือนักเรียนไป-กลับจาก
โรงเรียน 
 

- - 
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8. เศรษฐกิจ-สังคม 

 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย
เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่น และ
ผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเข้ารว่มเป็นกรรมการท า
หน้าท่ีบริหารจัดการ “กองทุนเผ้าระวังสุขภาพ” และ 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนทีเ่หมืองแร่” และเพื่อท า
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดตี่อชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอ
รายการด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้ทราบ 
ปีละ 1 ครั้ง 

 ทางโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงาน
ท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด 
เพื่อท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวัง และ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดตี่อชุมชน รวมถงึหน้าท่ีประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการให้มี
ความเข้าใจและรับรู้ข่าวสารได้อยา่งทั่วถึง  

-  เอกสารแนบ 7 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” 
เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตาม
ยอดวงเงินข้ันต่ า หรือคิดตามสัดสว่นต่ออัตราการผลิต ซึ่ง
ก าหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตร หรือ
การต่ออายุประทานบัตร โดยใหร้วมงบประมาณด้าน
มวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่ก าหนดอยู่ในเงื่อนไข
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอยู่ในกองทุนนี้ 

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทนุหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่” เพื่อใช้เป็นงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ี
ประทานบัตรและพื้นท่ีที่เกี่ยวข้องรวมถึง โดยให้เป็นไปตาม
การบริหารจัดการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

-  เอกสารแนบ 8 
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 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคยีงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมศึกษาของโรงเรียน จัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนการปฏบิัติงานของจุดรักษา 
ความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน บรจิาคสนับสนุนกิจกรรม
ด้านศาสนา และบริจาคหินให้แกส่ว่นรวมตามความ
เหมาะสม 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ด าเนินการตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน ทุนการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
อยู่เป็นประจ า เพื่อเป็นการสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่าง
โครงการและชุมชน 

-  เอกสารแนบ 9 

 ให้จัดท าแผนประชาสมัพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการ
อย่างต่อเหนืองตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยแจ้ง
ผ่านไปยังผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยจัดท าเป็น 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
หรือส่งรายงานแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของ
โครงการไปยังผู้น าชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตาม
เงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องด าเนินการทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่
ประชาสมัพันธ์ที่ส าคัญ ได้แก ่
- รายละเอียดกจิกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ช่ือบุคคล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 ผู้ถือประทานบตัรจะประสานงานกับผู้น าชุมชน สื่อมวลชน
ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการให้
ประชาชนบริเวณใกล้เคยีงรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการได้เข้าใจและรับรู้
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

- - 
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- ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความส านึกท่ีดีและ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีกล่องแสดงความคดิเห็นของประชาชนต่อโครงการ
บริเวณที่ท าการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ท่ี 4 บ้านคลองหิน
แท่น พร้อมท้ังให้โครงการประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อ
ทราบสถานการณภ์ายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม ่

 ผู้ถือประทานบตัรจะด าเนินการตดิตั้งกล่องแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน โดยจะตดิไว้ที่ส านักงานของโครงการ
และท าการผู้ใหญ่บา้นในท้องที่หมู่ท่ี 4 บ้านคลองหินแท่น 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการและผลกระทบทีไ่ด้รับ 
ทางโครงการจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขไม่ใหส้่งผลกระทบต่อ
ชุมชนใกล้เคียง 

- - 

 ให้พิจารณาจา้งแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก ตามความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ผู้ถือประทานบตัรมีนโยบายในการรับพนักงานของโครงการ 
โดยพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้อัตรา
ค่าแรงให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาและความสามารถหรือ
เกณฑ์ที่โครงการก าหนด 

- - 

 ให้ด าเนินการประชาสมัพันธ์ผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อ 
ชุมชนโดยรอบให้รับทราบ พร้อมทั้งดูแลรักษาป้าย
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลบรเิวณโครงการและชุมชนโดยรอบ 

 ผู้ถือประทานบตัรจะประสานงานกับผู้น าชุมชน สื่อมวลชน
ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการให้
ประชาชนบริเวณใกล้เคยีงรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการได้เข้าใจและรับรู้
ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง  

- - 
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 หากกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพยส์ินของราษฎรบริเวณใกล้เคยีง
โครงการ และทางราชการไดต้รวจสอบ พบว่าไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันท่ีก าหนด เจ้าของโครงการจะต้องท าตาม
ค าสั่งของทางราชการพร้อมแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ร าคาญความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรโดย
ให้มีการชดเชยท่ีรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม ให้เสร็จ
สิ้นก่อนท่ีจะด าเนินงานต่อไป 

 ในกรณีที่มผีู้ไดร้ับความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพยส์ินจากการ
ด าเนินท าเหมืองของโครงการ ผู้ถอืประทานบัตรจะเร่ง
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวและยินดีชดเชยคา่เสยีหายที่
เกิดขึ้น ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม 

- - 

 เพื่อเป็นการลดความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกดิขึน้ภายหลังจากการเปดิ
ด าเนินโครงการให้โครงการปฏิบัตติามมาตราการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครดั 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการไดป้ฎิบัตติาม
มาตราการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตราการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครดั เพื่อลดความกังวลของประชาชนใกล้เคียง 

- - 

9. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับ
โครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนนิกิจกรรมการเฝ้าระวัง
สุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน 

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อใช้เป็นงบประมาณใน
กิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพ
ของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกจิกรรมที่เกีย่วข้องกับ
สาธารณสุขของชุมชน โดยให้เป็นไปตามการบรหิารจดัการ
กองทุนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  

-  เอกสารแนบ 10 
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 ใหโ้ครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน รพ.สต. และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย  
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พร้อมท้ังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิ กิจกรรมเฝ้าระวัง
สุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม  
การตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณการจัดตั้ง
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” 

 บริษัทท่ีปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรประชาสัมพันธผ์ล
การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงให้การสนับสนุน กจิกรรมเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน 
และกิจกรรมต่างๆ โดยประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อให้
ประชาชนในชุมชน โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รบัทราบได้อย่างท่ัวถึง 

- - 

 ใหจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่
คนงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่น เครื่องกรองฝุ่น ที่อุดหู
หรือท่ีปิดหู หมวกนริภัย รองเท้านริภัย แว่นตาป้องกันแสง 
และก าหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ในขณะปฏิบตัิงานอย่าง
เคร่งครดั 

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดหาอุปกรณป์้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและเหมาะสมกับหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมก าชับให้สวมใส่ทุกครั้งขณะ
ปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุ  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 19 

 ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการอบรมทุกวันก่อน
การปฏิบัติงานเพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่อง
ความปลอดภัยในการท างาน โดยการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

 ผู้ถือประทานบตัรได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ
การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ยังได้ก าชับให้
พนักงานสวมใส่ทุกครั้งก่อนปฏิบตังิาน เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ พร้อมไดจ้ัดให้มีอุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ดับเพลิง จุดรวมพล และป้ายด้านความปลอดภัย 
ส าหรับเมื่อเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 19 
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 จัดให้มีผูค้วบคุมการด าเนินงานเปน็ประจ า เพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันอุบัตเิหตสุ าหรับการท าเหมือง และมี
บันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

 ทางโครงการได้จัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่ดแูลควบคุมการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภยัและป้องกันอุบัติเหตสุ าหรับการท าเหมือง 
และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ 

- - 

 ต้องควบคุมระดับเสียงท่ีพนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการ
ท างานในแต่ละวันมิให้เกิน 85 เดซิเบล(เอ) และกรณีที่มี
สภาวะการท างานมีระดับเสียงเกนิ 85 เดซิเบล(เอ) ต้องให้
พนักงานหยุดท างานจนกว่าจะปรบัปรุงหรือแก้ไขใหร้ะดับ
เสียงเป็นไปตามมาตราฐานท่ีก าหนด หรือจัดใหส้วมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบุคคลตลอดเวลาที่
ท างาน เพื่อลดระดับเสียงท่ีสัมผัสในหู และจัดใหม้ี
มาตรการอนุรักษ์การไดย้ิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจวัด และวิเคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับ
เสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

 ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหผู้้จัดการเหมืองดูแล
ตรวจสอบสภาวะการท างานเกีย่วกับระดับเสียง โดยไม่ให้
พนักงานปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง เพื่อป้องกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับระบบการได้ยินของพนักงานดังกล่าว 

- - 

 จัดสภาพแวดล้อมของส านักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น  
วางภาชนะรองรับขยะใหเ้ป็นระเบยีบเรียบร้อย จัดใหม้ี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงานและมี
จ านวนเพียงพอกับพนักงาน 

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมของส านักงาน
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยไดจ้ัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
พนักงานของโครงการ ได้แก่ น้ าดืม่ บ้านพักอาศัย ห้องสุขา 
และภาชนะรองรับขยะ รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมกบัสภาพงาน และเพียงพอกับ
พนักงาน พร้อมได้ก าชับให้ท าการสวมใส่ทุกครั้งก่อน
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหตไุด ้

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 19 
รูปที่ 20 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ใหป้ฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด เช่น 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 
- พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัตเิงินทดแทน พ.ศ.2537 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยอาขีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม และการดูแลคุม้ครองแรงงาน และเงินชดเชย 
อย่างเคร่งครัด 

- - 

 จัดท าและดูแลรักษาป้ายเตือนการจราจร เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็วรถ ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก ป้ายเตือนระวังการ
พลัดตกบ่อดักตะกอนและขุมเหมอืง ป้ายมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมและป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 
หากเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบด าเนินการซ่อมแซมโดย
ทันท ี

 ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลป้ายเตือนการจราจร และป้ายเตือน
อันตรายตา่งๆ ของโครงการ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ หาก
เกิดการช ารดุเสียหายใหร้ีบด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 13 

 ให้จัดหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ
กรณีฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ เพือ่สามารถรักษาผู้ป่วยใน
เบื้องต้นให้ทันท่วงที พร้อมกับจัดหายานพาหนะส าหรบั
ล าเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบตัิเหตุ
ร้ายแรง 
 

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดหาอุปกรณใ์นการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เพื่อใช้ส าหรับปฐมพยาบาลเมื่อมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน
ขึ้น จะได้ช่วยเหลือพนักงานได้ทันท่วงทกี่อนน าส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่21 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 จัดให้มีการปดิกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ 
เช่น ท่ีเก็บวัตถุระเบดิ บริเวณสายพานฟันเฟือง หรือบริเวณ
ที่มีรถขุดตักท างาน เป็นต้น และจดัให้คนงานท่ีไม่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบตอ่สุขภาพด้านฝุ่นละออง
และเสียง แยกจากส่วนบริเวณดังกล่าว 

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรา้งอาคารเก็บวัตถุระเบดิไว้อย่าง
มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากบรเิวณต่างๆ นอกจากน้ี 
บุคคลใดท่ีไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดที่มผีลกระทบต่อ
สุขภาพด้านฝุ่นละออง และเสียงดงั ผู้ถือประทานบัตรได้
ด าเนินการแยกออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพของพนักงาน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 10 

 ก าชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ และ
เพิ่มความระมดัระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
ส าหรับการขนส่งแร่ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการมาตรการที่
ส าคัญมีดังนี ้
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มดิชิดทุกครั้งก่อนการ

ขนส่งแร่ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 
- ก าหนดความเร็วรถบริเวณที่ผ่านชุมชนไม่เกิน 30 

กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และตามที่กฎหมายก าหนดในแต่ละ
เส้นทาง 

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ใหป้ฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มมีาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ รวมถึง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยยึดปฏิบัตเิป็นไป
ตามการท าเหมืองในประทานบตัรเดิม ดังต่อไปนี้  
- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน  
- ใหม้ีการใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกให้มิดชิด

ก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ   
- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ใหป้ฏิบัติตามกฏจราจร

อย่างเคร่งครัด 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 

 ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานครั้งแรก ภายใน 30 
วันหลังจากเริม่การท างาน 

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานของโครงการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตรวจสอบอาการผดิปกติที่เกดิขึ้นกับพนักงาน และใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป ซึ่งรายละเอียดผลการ

-  เอกสารแนบ 11 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ตรวจสุขภาพประจ าปี 2566 อยู่ในช่วงวิเคราะห์ผลจากทาง
โรงพยาบาลและจะน าส่งให้ทางโครงการทราบต่อไป 

10. สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 

 ให้ด าเนินการเปิดเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการ 
ท าเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวดเร็วท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อทศันียภาพบรเิวณโครงการ 

 การด าเนินการท าเหมือง วิศวกรของโครงการจะควบคมุดูแล
การเปิดหนา้เหมืองรวมถึงการขยายหน้าเหมืองของแต่ละช่วง
ให้เป็นไปตามแผนผังของโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิประเทศอย่างรวดเร็ว 

- - 

 ให้ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูที่จากการท าเหมืองแร่ โดยมี
รายละเอียดการฟื้นฟูในแต่ละช่วง 

 เนื่องจากการเปิดหน้าเหมืองของโครงการเป็นการท าเหมือง
ทับพื้นที่เดิม ดังนั้นพ้ืนท่ีที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ด าเนินการตามแผนงานการฟื้นฟูในแต่ละ
ช่วงตามที่เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเคร่งครดั  

- - 

 เมื่อการท าเหมืองสิ้นสดุลง ต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพ้ืนท่ีแปลงค าขอ
ประทานบัตร พื้นที่ท่ีมีลักษณะเปน็หลุมให้ท าการปรับแต่ง
ให้มีระดบักลมกลืนกับบรเิวณข้างเคียง โดยน าเศษมูลดินมา
กลบ รวมทั้งปลูกหญ้าคลุมดินไว้ ส่วนหน้าเหมืองที่เป็น
ขั้นบันไดจะได้ท าการปรับถมด้วยช้ันหน้าดินและปลูก 
พืชคลุมดินประเภทหญ้าและพืชขนาดเล็ก เพื่อให้ปรับตัว
เข้าสู่สภาพธรรมชาตไิด้เร็วขึ้น รวมทั้งปลูกพันธ์ุไม้ทดแทน 

 ในกรณีที่จะสิ้นสดุอายุประทานบตัร หรือไม่มีการท าเหมือง
แล้ว ผู้ถือประทานบตัรจะด าเนินการรื้อถอนอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจาก
บริเวณพื้นท่ีท าเหมือง แล้วปรับสภาพฟื้นฟูพ้ืนท่ีตามแผนการ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว ให้แล้วเสร็จก่อนจะสิ้น
อายุประทานบัตร 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนสถาน 

 หลังการด าเนินการควรมีการด าเนนิการด้านประชาสมัพันธ์
เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่นและผูม้าเยือน เช่น  
การท าป้ายข้อมลูแหล่งโบราณคดี การจัดพิมพ์หนังสือ 
รายงาน เป็นต้น หรือการอบรมบคุลากรในท้องถิ่นเพื่อเป็น
อาสาสมัครจดัตั้งในการดูแลมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
บริเวณรอบพื้นที่ประทานบตัร 

 ผู้ถือประทานบตัรได้ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานราชการใน
ส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลมรดกทางประวัติศาสตรโ์บราณคดี
ในการท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงประสานงานเพื่อด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมบรเิวณรอบพื้นที่ประทานบัตร 

- - 

 ให้ความร่วมมือในดา้นต่างๆ กับหน่วยงานราชการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดูแลมรดกทางประวัติศาสตรโ์บราณคด ี

 ในระหว่างการท าเหมือง หากขุดคน้พบโบราณวัตถุหรือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบตัรจะ
รายงานและขอความร่วมมือส านักศิลปากรที่ 12 
นครศรีธรรมราช เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

- - 

 ขณะปฏิบตัิงานใด หากพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะ ที่อยู่ใต้ผิวดินซึ่งไมไ่ด้อยู่ในขอบเขตของงานการ
ส ารวจเพื่อประเมินผลกระทบฯ จ าเป็นต้องแจ้งติดต่อกับ
ส านักศิลปากรในพ้ืนท่ีรับผดิชอบในกรณีนี้ คือ ส านัก
ศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ให้ทราบเรื่องโดยเร็วที่สุด 
เพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณาและวางแผนการด าเนินการ
ตามความเหมาะสมต่อไป 
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ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร่ิงคอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

 ใหท้ าการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ความเร็วและ
ทิศทางลม จ านวน 2 สถานี คือ บ้านราษฎรทางทิศเหนือ 
และบ้านราษฎรทางทิศตะวันตก ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 
สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง ขณะด าเนนิการตรวจวดัต้อง
ด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวดั ทั้งข้อมูลพื้นที่ท า
เหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และตรวจวดั
ความเร็วและทิศทางลมอย่างน้อย 1 สถานี 

 ด าเนินการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
ระหว่างวันท่ี 16-19 ตุลาคม 2566 จ านวน 2 สถานี ได้แก่  
บ้านราษฎรทางทิศเหนือ และบ้านราษฎรทางทิศตะวันตก 
พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่22 

 ด าเนินการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันท่ี  
16-19 ตุลาคม 2566 จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎร
ทางทิศเหนือ พบว่า ผลการตรวจวัดมีทิศทางลมส่วนใหญ่พัด
มาจากทิศใต้ โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ ากว่า 0.4 เมตรต่อ
วินาที จัดเป็นลมสงบ (Calm) 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที ่23 

2. เสียง และความสั่นสะเทือน 

 ให้ท าการตรวจวดัระดับเสียงสูงสดุ (Lmax) และระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 2 สถานี คือ  
บ้านราษฎรทางทิศเหนือ และบ้านราษฎรทางทิศตะวันตก  
ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วงเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน) สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง ขณะ
ด าเนินการตรวจวดัต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง 

 ด าเนินการตรวจวดัระดับเสียงสูงสดุ (Lmax) และระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ระหว่างวันท่ี 16-19 ตุลาคม 
2566 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรทางทิศเหนือ และ
บ้านราษฎรทางทิศตะวันตก พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 24 
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และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวดั ทั้งข้อมูล
พื้นที่ท าเหมืองและบรเิวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

 ให้ท าการตรวจวดัความสั่นสะเทือน โดยท าการตรวจวัด 
ความเร็วอนุภาค (Velocity) ความถี ่(Frequency) และ
การขจัด (Displacement) จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณ
ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทศิเหนือ และบ้านราษฎร
ทางทิศเหนือ ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) โดยท าการ
ตรวจวัดขณะท าการระเบิด 

 จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียง  
ระหว่างวันท่ี 16-19 ตลุาคม 2566 พบว่า ทางโครงการไม่มี
การระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต  
มี ซึ่งยุทธภัณฑ์ (ยภ.5)  

- - 

3. คุณภาพน ้าผิวดิน 

 เก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน เพื่อน าไปวิเคราะหด์ัชนีคุณภาพน้ า 
ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง ปริมาณสารแขวนลอยรวม 
ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้ ความกระด้างท้ังหมด  
ความขุ่น และซลัเฟต จ านวน 4 สถานี คือ บ่อเหมืองทาง
ทิศเหนือของโครงการ บ่อเหมืองทางทิศใต้ ห้วยบอนก่อน
ไหลผ่านพ้ืนท่ีโครงการ ห้วยบอนหลังผ่านพ้ืนท่ีโครงการ 
ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 
 
 
 

 ด าเนินการตรวจวดัคุณน้ าผิวดิน จ านวน 4 สถานี คือ  
บ่อเหมืองทางทิศเหนือของโครงการ บ่อเหมืองทางทิศใต้ 
ห้วยบอนก่อนไหลผ่านพ้ืนท่ีโครงการ ห้วยบอนหลังผ่านพ้ืนท่ี
โครงการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์
4 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 25 
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4. คุณภาพน ้าใต้ดิน 

 เก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน เพื่อน าไปวิเคราะหด์ัชนีคุณภาพน้ า 
ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง ปริมาณสารแขวนลอยรวม 
ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้ ความกระด้างท้ังหมด  
ความขุ่น ซัลเฟต เหล็ก และแมงกานีส จ านวน 2 สถานี คือ  
บ่อบาดาลโรงเรยีนบ้านคลองปราบ และบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 
บ้านพรุพี ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

 ด าเนินการตรวจวดัคุณน้ าใต้ดิน จ านวน 2 สถานี คือ  
บ่อบาดาลโรงเรยีนบ้านคลองปราบ และบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 
บ้านพรุพี เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดที่เหมาะสม และ
บางดัชนไีม่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดทีเ่หมาะสม แต่อยู่ในเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 25 

5. คมนาคม 

 ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้ายสญัญาณ
จราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การไดด้ีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ หากบริเวณใดช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันท ี

 ผู้ถือประทานบตัรได้ดูแลรักษาเสน้ทางขนส่งแร่ภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ รวมถึงป้ายสัญญาณจราจรเตือนภัย
ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยมกีารปรับปรุงให้เป็นถนน
ดินบดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง หาก
บริเวณใดมีการช ารุด จะเร่งด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซม
ทันท ี

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

6. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ยงโดยการแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่าน
การอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ใหต้รวจสุขภาพของ

 ผู้ถือประทานบตัรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานของโครงการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดย
ตรวจสุขภาพทั่วไป ได้แก่ สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพ
ปอด พร้อมท้ังการเอกซเรย์ปอด และโรคเกี่ยวกับระบบ

-  เอกสารแนบ 11 
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พนักงานเป็นประจ าทุกปี ส่วนพนกังานท่ีจะรับเข้ามา
รับผิดชอบปฏบิัติงานในพ้ืนท่ีที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นละอองและ
เสียงดัง ให้ด าเนินการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าท างาน
ภายใน 30 วัน ให้เพิ่มเติมรายการตรวจดังน้ี  
- สุขภาพท่ัวไป 
- สมรรถภาพการไดย้ิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมทั้งการเอกซเรย์ปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
- ทั้งนี้หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่ง

พนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการตรวจจากแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและท าการ
รักษาต่อไป หากแพทย์วินิจฉยัว่าความผิดปกติมสีาเหตุ
มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีใหส้ลับหน้าท่ีไปปฏิบัติงานหนา้ที่
อื่นที่ไม่เป็นเหตุเกี่ยวข้องกับโรคหรือความผดิปกตินั้น 
รวมทั้งจัดให้คนงานท่ีไมม่ีสาวนเกีย่วข้องกับแหล่งก าเนิด
ผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุ
แยกส่วนจากบรเิวณดังกล่าว 

ทางเดินหายใจ เพื่อตรวจสอบอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
พนักงาน และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป  
ซึ่งรายละเอียดผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2566 อยู่ในช่วง
วิเคราะหผ์ลจากทางโรงพยาบาลและจะน าส่งให้ทางโครงการ
ทราบต่อไป 

 จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกีย่วกับความปลอดภัยใน
การท างาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และมีการทบทวนฝึกซ้อมอยา่งสม่ าเสมอ 

 ผู้ถือประทานบตัรได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ
การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ยังได้ก าชับให้
พนักงานสวมใส่ทุกครั้งก่อนปฏิบตังิาน เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ พร้อมไดจ้ัดให้มีอุปกรณป์้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ดับเพลิง จุดรวมพล และป้ายด้านความปลอดภัย 
ส าหรับเมื่อเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

-  เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 19 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการ
ป้องกันแก้ไข เพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 ผู้จัดการเหมืองของโครงการจะเปน็ผู้ควบคุมการด าเนินงาน
เป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ส าหรับ
การท าเหมือง และมีการบันทกึสถติิและสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตไุว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ตรวจสอบ เพ่ือหาการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

- - 

7. คุณค่าคุณภาพชีวิต(เศรษฐกิจ-สังคม) 

 ส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน กลุ่มพื้นท่ีอ่อนไหว และ
ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ในประเด็น เช่น 
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ 
- การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคม 
- ปัญหาและผลกระทบท่ีไดร้ับจากการด าเนินโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอที่มีต่อโครงการ 
โดยท าการส ารวจปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
ตลอดอายุประทานบตัร 

 ผู้ถือประทานบตัรได้มอบหมายใหบ้ริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการส ารวจความคดิเห็นของผู้น า
ชุมชน พ้ืนท่ีอ่อนไหวและประชาชนบริเวณใกล้เคียง  
ครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 5-8 มีนาคม 2566 เพื่อทราบถึงทัศนคติที่
ประชาชนและชุมชนมตี่อโครงการ หากมีข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะ ทางโครงการยินดีแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงให้ดี
ยิ่งข้ึน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่างๆระหว่างชุมชนและ
โครงการ  

-  เอกสารแนบ 12 

 ให้จัดท าสรปุสถิตเิรื่องร้องเรยีนที่เกิดจากโครงการ พร้อม
การวิเคราะห์ปญัหา สาเหตุ และวธิีการแก้ไข และร้องเรยีน
ที่เกิดจากโครงการเพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

 ผู้ถือประทานบตัรจะท าการสรุปบนัทึกสถิติเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบจากการท าเหมืองโครงการ 
โดยจะน าผลจากการส ารวจความคิดเห็นของบริษัท  
ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด และกล่องรับเรื่องร้อง
ทุกข์ท่ีติดตั้งไว้ เพื่อน ามาวิเคราะหป์ัญหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

สิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

และผลการแก้ไข เพื่อให้เป็นข้อมลูในการน าไปพัฒนา
โครงการต่อไป 

 ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กบัประชาชนในเรื่องการ
ท าเหมืองแร่ ดังเช่น การจดัท าโครงการ Open House 
หรือจัดให้มีกิจกรรมเปิดบู๊ทเผยแพร่ข้อมูลโครงการ เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีท าเหมืองและแนวทาง
ป้องกันผลกระทบร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ 

 ผู้ถือประทานบตัรได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชนในเรื่องการท าเหมือง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ถึงวิธีท าเหมืองและแนวทางป้องกันผลกระทบร่วมกับชุมชน
หรือหน่วยงานต่างๆ 

- - 

8. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

 ให้ด าเนินการติดตามการฟื้นฟูพ้ืนที่หน้าเหมืองขั้นบันได
ควบคู่ไปกับการท าเหมืองแร่ และการฟื้นฟูในพื้นที่สิ้นสุด
การท าเหมืองในแตล่ะช่วงปีให้เปน็ไปตามแผนงานฟ้ืนฟู
พื้นที่โครงการจากการท าเหมืองแร่ ตลอดอายุประทานบตัร 
ตามแผนงานฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 เนื่องจากการเปิดหน้าเหมืองของโครงการเป็นการท าเหมือง
ทับพื้นที่เดิม ดังนั้นพ้ืนท่ีที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ด าเนินการตามแผนงานการฟื้นฟูท่ีเสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
พร้อมจัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟู
พื้นที่ท าเหมือง เพื่อเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 

-  เอกสารแนบ 4 
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2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรต์  ประทานบัตรที่  
30344/16451 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ 
ทส 1010.2/12856 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP) จ านวน 3 วันต่อเนื่อง 
- ปริมาณฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 3 วันต่อเนื่อง 

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านราษฎรทางทิศเหนือ   UTM 47P 539150 E, 965068 N 
- บ้านราษฎรทางทิศตะวนัตก   UTM 47P 538352 E, 964341 N 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์   

ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่ผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่ เกิน  10 ไมครอน ( PM-10) โดยท าการตรวจวัดบริ เวณบ้านราษฎรทางทิศเหนือ  
และบ้านราษฎรทางทิศตะวันตก ระหว่างวันที่  16-19 ตุลาคม 2566 ผลการตรวจวัดแสดงได้ 
ดั งตารางที่  2 -4 หนั งสื อรับรองผลการวิ เคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการดั ง เอกสารแนบ  13  
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ 
ดังเอกสารแนบ 15 
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ตารางที ่2-4 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

บ้านราษฎรทางทิศเหนือ  16-17/10/2023 0.029 0.013 

17-18/10/2023 0.024 0.017 

18-19/10/2023 0.026 0.015 

บ้านราษฎรทางทิศตะวันตก 16-17/10/2023 0.027 0.017 

17-18/10/2023 0.024 0.013 

18-19/10/2023 0.028 0.011 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ ์
 
พื้นที่โครงการ 
 
พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง 
 
พื้นที่ค าขอประทานบัตรข้างเคียง 
 
ทางน้ าไหลไม่ตลอดปี 
 
ทางน้ าไหลตลอดปี 
 
ทิศทางการไหลของน้ า 

 
 
 

 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. บ้านราษฎรทางทิศเหนือ 
2. บ้านราษฎรทางทิศตะวันตก 
 

 จุดตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
1. บ้านราษฎรทางทิศเหนือ 
 
 

 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ 
2. บ้านราษฎรทางทิศเหนือ 
 

 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน  
1. ห้วยบอนก่อนไหลผา่นพื้นที่โครงการ 
2. ห้วยบอนหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
3. บ่อเหมืองทางทิศเหนือของโครงการ 
4. บ่อเหมืองทางทิศใต้ 
 

 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 
1. บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านคลองปราบ 
2. บ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านพรพุ ี

 

ท่ีมา : กรมแผนที่ทหาร (2542) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, ตุลาคม 2560) 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 บริเวณบ้านราษฎรทางทิศเหนือ 
พบว่า ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศใต้ ความเร็วลมส่วนใหญ่มีค่าต่ ากว่า 0.4 เมตรต่อวินาที 
จัดเป็นลมสงบ (Calm) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, 
ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536) เนื่องจากลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศใต้ แต่เนื่องจากความเร็วลมส่วนใหญ่  
มีค่าต่ ากว่า 0.4 เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าต่ ามาก อาจกล่าวได้ว่าไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองไปยังชุมชนใกล้เคียง  ทั้งนี้ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการท าเหมือง และมีมาตรการป้องกันการฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวัง  
อย่างเคร่งครัด แสดงได้ดังรูปที่ 2-2 และตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และหนังสืออนุญาตทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 15 

 

รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม  
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหวา่งวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

16-17 ตุลาคม 2566 17-18 ตุลาคม 2566 18-19 ตุลาคม 2566 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

12.00-13.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.3 SW 

13.00-14.00 น. N/A N/A 2.2 S N/A N/A 

14.00-15.00 น. N/A N/A 1.3 SE 2.2 S 

15.00-16.00 น. 1.3 ESE 3.1 E 1.3 SSE 

16.00-17.00 น. N/A N/A 4.4 S N/A N/A 

17.00-18.00 น. 1.3 SSE 3.1 W 0.8 NNE 

18.00-19.00 น. 1.3 WSW N/A N/A N/A N/A 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

20.00-21.00 น. N/A N/A 1.3 NW 0.8 WSW 

21.00-22.00 น. N/A N/A 2.2 W 1.3 WSW 

22.00-23.00 น. 2.2 W N/A N/A N/A N/A 

23.00-00.00 น. 2.2 SSW N/A N/A 2.2 SW 

00.00-01.00 น. 1.3 N N/A N/A 2.2 W 

01.00-02.00 น. 5.8 W 0.8 NW 2.0 S 

02.00-03.00 น. 2.2 S 1.3 SSW 3.1 S 

03.00-04.00 น. 2.6 ESE N/A N/A 2.6 S 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A 2.2 S 

05.00-06.00 น. N/A N/A 1.3 W 1.3 WSW 

06.00-07.00 น. 1.3 W N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A 0.5 ESE 1.3 W 

08.00-09.00 น. 1.3 WSW 1.3 WSW N/A N/A 

09.00-10.00 น. 2.6 S N/A N/A N/A N/A 

10.00-11.00 น. 2.6 S N/A N/A 1.3 SSW 

11.00-12.00 น. 2.6 SSW N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้  
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
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2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านราษฎรทางทิศเหนือ   UTM 47P 539150 E, 965068 N 
- บ้านราษฎรทางทิศตะวนัตก   UTM 47P 538352 E, 964341 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ง เครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงที่ตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเคร่ือง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเคร่ืองท างานตามคาบเวลาที่ตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพื่อน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่  15  
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านราษฎรทางทิศเหนือ และบ้านราษฎรทางทิศตะวันตก 
ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการดั ง เอกสารแนบ  13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดั ง เอกสารแนบ 14  
และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 
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ตารางที ่2-6 ผลการตรวจวดัระดับเสียง ระหวา่งวนัที่ 16-19 ตุลาคม 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านราษฎรทางทิศเหนือ  16-17/10/2023 58.5 81.8 

17-18/10/2023 56.0 77.5 

18-19/10/2023 56.7 91.1 

บ้านราษฎรทางทิศตะวันตก 16-17/10/2023 59.6 95.2 

17-18/10/2023 58.3 88.3 

18-19/10/2023 60.1 89.1 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี ่(Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านราษฎรทางทิศเหนือ   UTM 47P 539150 E, 965068 N 
- ขอบแปลงประทานบัตรทางดา้นทิศเหนือ  UTM 47P 539197 E, 964254 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
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 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
จากการส ารวจพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 พบว่า 

ทางโครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมืองแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต  
มี ซึ่งยุทธภัณฑ์ (ยภ.5) 

 
2.2.5 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

ตารางที ่2-7 แสดงดชันีและวิธกีารตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กท้ังหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แมงกานีส (Manganese) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ่อเหมืองทางทิศเหนือของโครงการ  UTM 47P 539102 E, 965142 N 
- บ่อเหมืองทางทิศใต้   UTM 47P 539113 E, 964393 N 
- ห้วยบอนก่อนไหลผา่นพืน้ที่โครงการ  UTM 47P 539822 E, 965112 N 
- ห้วยบอนหลังไหลผ่านพื้นทีโ่ครงการ  UTM 47P 539054 E, 965021 N 
- บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านคลองปราบ  UTM 47P 539384 E, 967213 N 
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บา้นพรุพ ี   UTM 47P 538447 E, 963264 N 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อเหมืองทางทิศเหนือของ

โครงการ บ่อเหมืองทางทิศใต้ ห้วยบอนก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ และห้วยบอนหลังไหลผ่านพื้นที่
โครงการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-8 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14  
และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 15 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-42 | ห น้ า  

 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใตด้ิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้าน

คลองปราบ และบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านพรุพี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 

ตารางที ่2-8 ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ าผิวดนิ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

SW.1 SW.2 SW.3 SW.4 

pH - 6.8 7.1 6.8 6.8 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 314 1,816 288 318 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 72 1,082 54 81 - 

Turbidity NTU 4.7 <1.0 5.9 4.2 - 

Sulfate mg/L 51.7 965.4 31.9 53.8 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  

   ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2537 (ประเภทที่ 3) 
 2) น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    SW.1 หมายถึง บ่อเหมืองทางทิศเหนือของโครงการ SW.3 หมายถึง ห้วยบอนก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
    SW.2 หมายถึง บ่อเหมืองทางทิศใต้  SW.4 หมายถึง ห้วยบอนหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
 
ตารางที ่2-9 ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

GW.1 GW.2 
เกณฑ์ที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH - 7.8 8.2 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 470 396 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 256 246 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 27.2 51.0 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.03 0.03 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Manganese mg/L <0.10 <0.10 ไม่เกิน 0.3 0.5 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้าน 
    สาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21พฤษภาคม 2551  
    GW.1 หมายถึง บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านคลองปราบ GW.2 หมายถึง บ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านพรุพี 




