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บทท่ี1 
รายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 ต้ังอยูท่ี่ถนนราชพฤกษ์ แขวงปาคลอง  
ภาษีเจริญ (บางจากฝั่งใต้) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 เป็นอาคารท่ีพักอาศัยสูง 30 ชั้น จ านวน 1 อาคาร  
ด าเนินการโดยบริษัท ชัยพัฒนาท่ีดิน จ ากัด (ปัจจุบัน บริษัท ชัยพัฒนาท่ีดิน จ ากัด ได้โอนอาคารให้แก่นิติบุคคลแล้ว)  
นี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื ่องในเขตภาษีเจริญ และพื้นที ่ใกล้เคียงของกรุงเทพมหานคร เพื ่อเพิ ่มทางเลือกด้านที่พักอาศัยที่มีระบบ  
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครันและสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและเพื่อพัฒนาพื้นท่ีว่างให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน เนื ่องจากโครงการอาคารชุด โครงการอาคารชุด  The President 
Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 จัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  มีห้องชุดรวมทั ้งสิ ้น  799 ห้อง  
ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 793 ห้อง และห้องชุดเพื่อพาณิชย์ 6 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 49,931.2 ตาราง 
เมตร ซึ่งเข้าข่ายอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือ  มีพื้นที่ใช้ 
สอยของอาคารมากกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีต้องจัดท า 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้เห็นชอบก่อนการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ 

 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ (เฟส2) ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติ 
ตามมาตรการด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเพื ่อให้ก าร 
ด าเนินการตามมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ (เฟส2)   จึงได้ 
จ ัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม โครงการอาคารช ุด  The President Sathorn-Ratchaphruek  เฟส 2 (ระยะด  า เน ินการ ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื ่อเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อพิจารณาทุก 6 เดือน 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1.2.1  ชื่อโครงการ  : โครงการอาคารชุด The  President  Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 
1.2.2  สถานที่ต้ังโครงการ : ถนนราชพฤกษ์   แขวงปากคลองภาษีเจริญ  (บางจากฝั ่งใต้)  เขตภาษี 
                                                  เจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160  (ภาพที่ 1.2-1)   มีอาณาเขตติดต่อ 
                                                  ทิศทางต่างๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกับ          พ้ืนที่ของบริษัทฯ   ถัดไปเป็นพ้ืนที่ของโครงการ   The President  สาทร- 
                                                              ราชพฤกษ์ เฟส 1 

ทิศใต้  ติดกับ               คลองภาษีเจริญ   ถัดไปเป็นบริษัท  สยามโปรซาวน์  อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
                                                              และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น 

ทิศตะวันออก ติดกับ               พื้นที่ของบริษัทฯ  ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้าง  
                                                  ของโครงการ   The President  สาทร-ราชพฤกษ์   เฟส 1 ถัดไปเป็น 
                                                  ทาวน์เฮ้าส์ สูง 3 ชั้นและอาคารมูลนิธิอริยธรรม (จีชวงเกาะ) สูง 4 ชั้น  
ทิศตะวันออก ติดกับ               ถนนราชพฤกษ์ ถัดไปเป็นพ้ืนที่ว่าง และบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น 

1.2.3  เจ้าของโครงการ  : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร -ราชพฤกษ์ (เฟส 2) 
                                      (ภาคผนวก ข-1)   
สถานทีติ่ดต่อ  : เลขที ่  285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษ ีเจร ิญ เขตภาษี  
                                      เจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.2.4 จัดท ารายงานโดย  : บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จ ากัด  
1.2.5 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    : เลขที่ ทส 1099.5/8110 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (ภาคผนวก ก) 
1.2.6 ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทา้ยเมื่อ 
    : ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ระยะด าเนินการ) เมื่อวันที่ 
      27 กรกฎาคม 2566  
1.2.7 ประเภทโครงการ  : อาคารอยู่อาศัยรวม 

1.2.8 สภาพปัจจุบัน  : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค
      ทั ้งหมด (ภาพที่ 1.2-2) และรายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง และ 
      ใบรับรองการก่อสร้าง (ภาคผนวก ข-2) 

1.2.9 ขนาดพื้นที่โครงการ : 4-1-85  
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ภาพที ่1.2-1 ที่ต้ังโครงการ 
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ภาพที ่1.2-2 สภาพปัจจุบัน 
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1.3 รายละเอียดโครงการ 

 1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  โครงการอาคารชุด  The President  Sathorn-Ratchaphruek  เฟส 2  เป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่ง 
จัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ สูง 30 ชั ้น มีความสูง 94.85 เมตร จ านวน 1 อาคาร มีห้องชุดรวมทั้งสิ้น  
799 ห้อง  ประกอบด้วย  ห้องชุดพักอาศัย 793 ห้อง  และห้องชุดเพื ่อการพาณิชย์ จ านวน 6 ห้อง พร้อมสิ ่งอ านวย 
ความสะดวก และบร ิการ เช ่น  ห้องออกก าลังกาย  สระว่ายน ้า  สวนหย่อม  และที ่จอดรถยนต์ เป ็นต้น โดยมี 
รายละเอียดขนาดห้องชุดดังน้ี 

  ห้องชุดพักอาศัย มี 5 แบบ ดังน้ี 

- แบบ A1 ขนาดพ้ืนที่ 29.50 ตารางเมตร 

- แบบ A2 ขนาดพ้ืนที่ 34.50 ตารางเมตร 

- แบบ B1 ขนาดพ้ืนที่ 50.0   ตารางเมตร 

- แบบ L1 ขนาดพ้ืนที่ 49.50 ตารางเมตร 

- แบบ L2 ขนาดพ้ืนที่ 50.0   ตารางเมตร 

ห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ ขนาดพ้ืนที่ 54.0 ตารางเมตร จ านวน 6 ห้อง 

กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ เน้นการพักอาศัย และการพักผ่อนเป็นหลัก พร้อมสิ่ง  
อ านวยความสะดวก และบริการที ่มุ ่งเน้นส าหรับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ในเมืองหลวง จ านวนห้องชุดพักอาศัย 793 ห้อง  
และห้องชุดเพื ่อการพาณิชย์ จ  านวน 6 ห้อง และที ่จอดรถยนต์ 351 คัน มีขนาดพื ้นที ่ใช ้สอยรวมในอาคาร  49,828  
ตารางเมตร และมีพื ้นที ่ใช้สอยทั้งโครงการ 49,855.20 ตารางเมตร (รวมพื้นที ่ห้องพักขยะรวม และห้องน ้าข้างห้องพัก 
ขยะรวม) ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย และกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์อาคาร ดังตารางที่ 3.1-.1 

ตารางที่ 1.3.1.-1 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย และกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์อาคารโครงการ 

ชั้นท่ี กิจกรรมใช้สอยประโยชน์อาคาร ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย (ตร.ม.) 

ชั้นที่ 1 ทรัพย์ส่วนกลาง 
ที่จอดรถยนต์ 67 คัน ส านักงานนิติบุคคลอาคาร ห้องประชุม ห้อง Fire Pump ห้อง MDB 
ห้อง Tranf. ห้อง Gen. ห้องน ้าส่วนกลางโถงต้อนรับ ห้องพักขยะประจ าชั ้น ห้องพัก 
ขยะรวม ที่จอดรถขยะ ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิงและโถงลิฟต์ดับเพลิง 
บันไดเหล็ก และบันไดหนีไฟ และพื้นที่จัดสวน 
 
ทรัพย์ส่วนบุคคล 
ห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ 6 ห้องและห้องชุดพักอาศัย 5 ห้อง 

2,575 

ชั้นที่ 2 ทรัพย์ส่วนกลาง 
ที่จอดรถยนต์ 85 คัน ทางวิ่งรถ ที่กลับรถ ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิงและ 

2,437 
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ชั้นท่ี กิจกรรมใช้สอยประโยชน์อาคาร ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย (ตร.ม.) 

ชั้นที่ 2 
(ต่อ) 

โถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องน ้า โถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องน ้า 2,437 

ชั้นที่ 3-4 ทรัพย์ส่วนกลาง 
ที่จอดรถยนต์ 87 คัน/ชั้น รวม 174 คัน ทางวิ่งรถ ที่กลับรถ ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร
ลิฟต์ดับเพลิงและโถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องน ้า บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

2,426/ชั้น 

ชั้นที่ 4M ทรัพย์ส่วนกลาง 
ที่จอดรถยนต์ 25 คัน ทางวิ ่งรถ เครื ่องอัดอากาศ ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ 
ดับเพลิงและโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

740 

ชั้นที่ 5 ทรัพย์ส่วนกลาง 
ห้องไฟฟ้า ห้องประปา ห้องพักขยะประจ าชั้น ทางเดิน ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์
ดับเพลิงและโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
ทรัพย์ส่วนบุคคล 
ห้องชุดพักอาศัย 19 ห้อง 

995 

ชั้นที่ 6 ทรัพย์ส่วนกลาง 
สระว่ายน ้า ห้องออกก าลังกาย พื้นที่จัดสวน ห้องน ้าส่วนกลาง ห้องไฟฟ้า ห้องประปา
ห้องพักขยะประจ าชั้น ทางเดินลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิงและโถงลิฟต์
ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
ทรัพย์ส่วนบุคคล 
ห้องชุดพักอาศัย 25 ห้อง 

2,269 

ชั้นที่ 7-30 ทรัพย์ส่วนกลาง 
ห้องไฟฟ้า ห้องประปา ห้องพักขยะประจ าชั้น ทางเดิน ลิฟต์และโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์
ดับเพลิงและโถงลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
ทรัพย์ส่วนบุคคล 
ห้องชุดพักอาศัย 31/ชั้นห้อง รวม 744 ห้อง 

1,470/ชั้น 

ชั้นดาดฟ้า ทรัพย์ส่วนกลาง 
ห้องเครื ่องลิฟต์ ห้องเครื ่องปั ๊มน ้า โถง พื ้นที ่จัดสวน ทางเดินหนีไฟ บันไดหลัก และ 
บันไดหนีไฟ 

680 

 รวมพื้นที่ใช้สอยในอาคาร 49,828 
 พื้นที่ห้องพักขยะรวม และห้องน ้าส่วนกลางนอกอาคาร 27.20 

 

การด าเนินการในปัจจุบัน 

โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 เป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่ง 

จัดเป็นอาคารสูง  และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  สูง 30 ชั ้น  จ านวน 1 อาคาร  มีห้องชุดรวมทั้งสิ ้น 799 ห้อง 

ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 793 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จ านวน 6 ห้อง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 

และบริการ เช่น ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน ้า สวนหย่อม และท่ีจอดรถยนต์เป็นต้น 
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1.3.2 จ านวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

 ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จ านวนผู ้พ ักอาศัยภายในโครงการ  ประเมินจากห้องพักอาศัยทั ้งหมดของโครงการ  และ 
จ านวนพนักงานในโครงการ ดังนี้ 

- ห้องชุดพักอาศัยขนาดน้อยกว่า 35 ตร.ม. (คิด 3 คน/ห้อง)    637 ห้อง 
คิดเป็นผู้พักอาศัย               1,911 คน 

- ห้องชุดพักอาศัยขนาดมากกว่า  35 ตร.ม. (คิด 5 คน/ห้อง)    156 ห้อง 

คิดเป็นผู้พักอาศัย                 780 คน 

- ห้องชุดพาณิชย์ (คิด 5 คน/ห้อง)                                      6 ห้อง 

คิดเป็นผู้พักอาศัย                   30 คน 

- พนักงานของโครงการ 15 คน 

รวมจ านวนผู้พักอาศัย 2,736 คน 

  การด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัจจุบันในโครงการมีผู้พักอาศัย มากกว่า 500 คน และพนักงาน จ านวน 27 คน 

 1.3.3  ถนน การจราจร และลานจอดรถ 

ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ถนนและการจราจรภายใน 

    (1) ถนนทางเข้า-ออกโครงการมีจ านวน 1 จุด มีความกว้าง 10 เมตร ประกอบด้วยทางเข้ากว้าง  
4 เมตร เกาะกลางถนน กว้าง 2 เมตร และทางออก กว้าง 4 เมตร เชื ่อมกับถนนราชพฤกษ์มีเขตทางกว้าง  
ประมาณ 60 เมตร อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวงชนบท โดยโครงการได้ขออนุญาตเชื่อมทาง ซึ ่งกรมทางหลวง 
ชนบทได้ตรวจสอบรับรองรูปแบบทางเข้า-ออก และระยะร่น แนวอาคารโครงการไม่ขัดต่อเงื่อนไข 

    (2) ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคารเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดรถวิ่งกว้าง 6.0 -7.7

เมตร จัดให้มีการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way) และแบบหนึ่งทิศทาง (One way) 

2) ที่จอดรถยนต์ 

 โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 352 คัน ขนาดพื้นที่จอดรถ มีขนาด 2.4*5 เมตร ส าหรับ 

ที่จอดรถที่ตั้งฉากกับทางรถวิ ่ง และมีขนาด 2.5*6.0 เมตร ส าหรับที่จอดรถที่ขนานกับทางรถวิ ่ง ซึ ่งเพียงพอตาม

ข้อก าหนด (ตามข้อก าหนดต้องจัดให้มี 350 คัน) มีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1) ชั้นท่ี 1    มีจ านวนท่ีจอดรถยนต์ท้ังหมด 67 คัน 
 (2) ชั้นท่ี 2    มีท่ีจอดรถยนต์ท้ังหมด 85 คัน 

 (3) ชั้นท่ี 3-4    มีท่ีจอดรถยนต์ท้ังหมด 87 คัน รวมเป็น 174 คัน 

 (4) ชั้นท่ี 4M    มีท่ีจอดรถยนต์ท้ังหมด 25 คัน 

3) บันไดระหว่างชั้นจอดรถยนต์ 

    ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อ 99 ก าหนดให้มีบันไดระหว่างชั้นจอดรถ กว้างไม่น้อยกว่า 90  
เซนติเมตร อย่างน้อย 1 บันได ส าหรับพื้นที่ในชั้นจอดรถชั้นนั้นๆ ทุก 2,000 ตารางเมตร เศษของพื้นที่ถ้าเกิน 1,000  
ตารางเมตร ให้มีบันไดดังกล่าว เพิ่มขึ้นอีกบันไดหนึ่ง หากต้องมีเกินหนึ่งบันได แต่ละบันไดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 30  
เมตร 

โครงการจึงปรับเปลี ่ยนแบบชั ้นจอดรถยนต์ ชั ้นที ่ 2 -4 เพื ่อให้ผู ้พักอาศัยสามารถเดินขึ ้น -ลง 
บริเวณชั้นต่างระดับของชั้นจอดรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย ดังนี้ 

-    ชั ้นที ่ 2 เพิ ่มบันไดในชั้นจอดรถยนต์ เพื ่อขึ ้นลงบริเวณต่างระดับของชั้นจอดรถขนาดกว้าง  
2.4 เมตร จ านวน 1บันได 

-    ชั้นที่ 3-4 เพิ่มทางเดิน ประตูเข้า-ออกบันไดหนีไฟ FST.1 เพื่อให้สามารถขึ้น-ลง ระหว่างพื้น 
ต่างระดับในชั้นจอดรถได้ 

-    ชั ้น 4M เพิ ่มทางเดิน และประตูเข้า-ออกบันไดหนีไฟ FST.1 เพื ่อให้ความสะดวกของผู้พัก 
อาศัย 

(4) ระบบ Sensor บอกสถานะที่จอดรถยนต์ 

     การบริหารจัดการพ ื ้นที ่จอดรถยนต์โครงการ ชั ้น 2 -4 โดยค านึงถึงความสะดวก และ 
ประหยัดเวลาในการหาที่จอดรถ ด้วยการติดตั้งเครื่องแสดงจ านวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ พร้อมระบบ Sensor เพื่อ 
บอกสถานะรถยนต์ บริเวณช่องจอดรถยนต์ ซึ ่งอยู ่ในมุมที่ถูกบดบังสายตา และมีระยะทางยาว เพื ่ออ านวยความ  
สะดวกแก่ผู้ใช้รถได้ทราบถึงจ านวน และต าแหน่งท่ีจอดรถท่ีว่างในลานจอดรถชั้นนั้น 

     ดังนั้น โครงการจะติดต้ัง Sensor บริเวณเหนือช่องจอดรถ หากช่องจอดรถว่างอยู่ Sensor ก็จะ 
แสดงสัญญาณไฟสีเขียว แต่เมื่อมีรถมาจอดสัญญาณไฟสีเขียวจะดับลง ทั้งนี้ข้อมูลจากช่องจอดรถจะถูกส่งไปยังระบบ  
ส่วนกลาง เพื่อแสดงผลไปยังป้ายในลานจอดรถยนต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าจอดรถของผู้พักอาศัย และ 
เป็นการช่วยประหยัดเวลา และเชื้อเพลิงในการวนหาที่จอดรถและช่วยลดปัญหาด้านการจราจรของชั้นจอดรถยนต์ใน  
อาคารโครงการ 

 การด าเนินการในปัจจุบัน 
                        ถนนทางเข้า-ออกโครงการมีจ านวน 1 จุด ประกอบด้วยทางเข้าและทางออกเชื่อมกับถนนราช- 
พฤกษ์พร้อมท้ังได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อนึ่ง จาก 
การสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากเจา้หน้าท่ีนิติบุคคล พบว่า มีขนาดความกว้างของทางเข้า-ออก กว้าง 9.97 เมตร 
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  ถนนทางวิ ่งรถโดยรอบอาคารเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดให้มีการเดินรถแบบหนึ่งทิศทาง  

 (One way) รอบอาคาร และแบบสองทิศทาง (Two way) ที่ชั ้นจอดรถในอาคาร และจัดให้มีระบบ Sensor บอก 

สถานะที่จอดรถยนต์ที่ชั้น 2-4 โดยระบบดังกล่าวสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังจัดใหม้จี านวนท่ี 

จอดรถ 352 คัน แต่พบว่ามีช่องจอดรถท่ีขนาดไม่เหมาะสมในบางแห่ง ท าให้ไม่สามารถจอดรถยนต์ได้สะดวก 

 

 

 

 

 

ทางเข้า-ออก โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีจอดรถและทางเดินรอบอาคาร 

ภาพที่ 1.3.3-1 การจราจร 
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                                        ท่ีจอดรถ และทางเดินรถในอาคาร 

 

 

 

 

 

                                      ตัวอย่างช่อจอดท่ีขนาดไม่ได้มาตรฐาน 

                                                  ภาพที่ 1.3.3-1 (ต่อ) การจราจร 
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1.3.4  ระบบน ้าใช้ 

ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) แหล่งน ้าใช้ ที่จ่ายให้แก่โครงการ ได้แก่ น ้าประปาจากการประปานครหลวง โดยอยู่ในเขตการ
ให้บริการของการประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญ  

2) ปริมาณการใช้น ้า คาดว่าโครงการจะมีปริมาณการใช้น ้ารวมเฉลี่ยทั ้งหมดประมาณ 561.40
ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 23.39 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และปริมาณการใช้น ้าในชั่วโมงสงูสุด 52.63 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
(คิดจาก 2.25 เท่าของปริมาณการใช้น ้าเฉลี่ย) 

3) ระบบจ่ายน ้าของโครงการ 

(1) การส ารองน ้า 

     โครงการจะเชื ่อมท่อน ้าประปาของโครงการกับท่อน ้าประปาของการประปานครหลวงมี  
 โครงข่ายท่อผ่านด้านหน้าโครงการ โดยท่อหลักของโครงการที่น าไปเชื ่อมต่อมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 100  
มิลลิเมตร น าน ้าประปามายังถังเก็บน ้าส ารองของโครงการ มีขนาดความจุของถังเก็บน ้า ดังต่อไปนี้ 

-    ถังส ารองน ้าชั ้นใต้ดิน ถังส ารองน ้าใช้ทั ่วไปบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร จ านวน 2 ถัง มี  
ปริมาตร 597 ลูกบาศก์เมตร และ 559 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น 1,156.0 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส าหรับส ารองน ้าทั่วไป 
และดับเพลิง โดยน ้าจะถูกสูบข้ึนไปเก็บไว้ในถังเก็บน ้าชั้นหลังคาของอาคาร จัดให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เป็นฝาเหล็กหล่อ 6 
ขนาด 1.0 เมตร เพื่อความ สะดวก และปลอดภัยในการล้าง หรือซ่อมบ ารุง 

-    ถังส ารองน ้าชั้นหลังคา จ านวน 2 ถัง ขนาด 48 ลบ.ม. และขนาด 70 ลบ.ม. ความจุรวม 
118.0 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส าหรับส ารองทั้งน ้าใช้ทั ่วไป ภายในถังเก็บน ้าใช้ทุกถัง จัดให้มีการเคลือบสารป้องกันการ  
ปนเปื้อนจากสารมลพิษที่อาจซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวบ่อเก็บน ้า โดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อ  
สิ่งแวดล้อม และปลอดภัย ต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย 

  (2) การส ารองน ้าใช้ของโครงการ 

      ถังส ารองน ้าใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า (1,156.0+118) มีปริมาตรรวมทั้งสิ ้น 1,274.0 ลูกบาศก์  
เมตร โดยเป็นน ้าส ารองดับเพลิง 112.50 ลูกบาศก์ เมตร (30 นาที) และเป็นน ้าส ารองส าหรับใช้ทั ่วไป 1,161.50 
ลูกบาศก์ เมตร คาดว่าโครงการจะมีปริมาณการใช้น ้ารวมเฉลี่ย 561.40 ลูกบาศก์ เมตร วัน ดังนั้นส ารองน ้าใช้ไดน้าน 
(1,161.50/561.40) 2.07 วัน 

 (3) การเข้าซ่อมบ ารุงถังเก็บน ้าส ารองน ้า  

      ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน ้าส ารอง จะจัดให้มีพัดล มระบาย 
อากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไป 
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าท่ี 
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(4) ระบบจ่ายน ้าท่ัวไป 

     โครงการเชื่อมต่อท่อน ้าประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร เข้ากับท่อ ของการ
ประปานครหลวง บริเวณด้านหน้าโครงการติดถนนราชพฤกษ์ ผ่านมาตรวัดน ้าเพื่อจ่ายน ้าให้กับ ห้องพักอาศัยภายใน
อาคาร และจ่ายกับส่วนต่าง ๆ โดยเก็บไว้ยังถังเก็บน ้าส ารองใต้ดิน แล้วสูบส่งน ้าข้ึน ไปยังถังเก็บน ้าชั้นหลังคา ผ่านท่อ
ขนาด 150 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 ชุด สลับกันท างาน ในช่วงเวลาปกติ และท างานพร้อมกัน ในช่วง 
เวลาท่ีต้องการอัตราการใช้น ้าสูงสุด อัตราการสูบ 32.78 ลิตร/วินาที/เครื่อง และมีความสูงในการสูบส่ง 112.20 เมตร 
ก าลังส่ง 60 KW. โดยถังเก็บน ้าใช้ชั้นหลังคา จ านวน 2 ถัง มีความจุรวมเท่ากับ 118 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน ้าจะถูก 
จ่ายออกจากถังเก็บน ้า ชั้นหลังคา ลงไปยังห้องพักต่างๆ หรือส่วนต่าง ๆ ของโครงการ จะจ่ายลงโดยอาศัย Package 
Booster Pump จ านวน 1 ชุด อัตราสูบ 7.5 ลิตร/วินาที ความสูงสูบส่ง 20 เมตร ก าลัง 2.33 KW. เพื่อเพิ่มแรง ดัน 
ในชั้นที่ 28-30 หลังจากนั้นจะจ่ายน ้าลงโดยติดตั้งวาล์วลดความดันในชั้นที่ 1-27 ก่อนจ่ายให้กับห้อง พักอาศัย และ 
ส่วนต่างๆ 

(5) ระบบจ่ายน ้าดับเพลิง  

    การจ่ายน ้าดับเพลิงแต่ละชั้นของโครงการจะจ่ายผ่านท่อยืนหลักส าหรับดับเพลิง จ านวน 3 
ท่อยืน โดยโครงการจัดให้มีน ้าส ารองส าหรับดับเพลิง 112.5 ลูกบาศก์เมตร (30 นาที) เพื ่อจ่ายน ้าให้แก่อุปกรณ์  
ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FDC) และ Sprinkler ที่มีอยู่ทุกชั้น ระบบจ่ายน ้าขึ้น ไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงจะสูบส่งดว้ย 
Fire Pump (EP) จ านวน 2 ชุด แบ่งเป็น 

-    บร ิ เวณ High Zone ใช้ เคร ื ่องส ูบน  ้ าด ับเพล ิง (FP1) 1 ช ุด ชน ิด Horizontal ขนาด  
1,000 GPM ที่ความดันน ้า 240 PSI และรักษาความดันน ้าดับเพลิงในเส้นท่อด้วย Jocky Pump (JP) ขนาด 20 GPM 
สูบส่งได้ 250 PSI 

-    บร ิ เวณ Low Zone ใช ้ เคร ื ่องส ูบน  ้ าด ับเพล ิง (FP2) 1 ช ุด ชน ิด Horizontal ขนาด  
1,000 GPM ที่ความดันน ้า 170 PSI และรักษาความดันน ้าดับเพลิงในเส้นท่อด้วย Jockey Pump (JP) ขนาด 20  
GPM สูบส่งได้ 180 PSI 

นอกจากนี ้  โครงการยังจ ัดให ้ม ีห ัวร ับน  ้าด ับเพล ิงนอกอาคาร เป ็นท่อขนาดเส ้นผ ่าน   
ศูนย์กลาง 65x65x65x150 มิลลิเมตร เป็นหัวรับน ้าแบบ 2 ทาง จ านวน 2 หัว เพื่อรับน ้าจากรถดับ เพลิงเข้าสู่ระบบ  
ท่อจ่ายน ้าดับเพลิงของโครงการ และเก็บส ารองไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน ส าหรับในกรณี ฉุกเฉินยังสามารถสูบน ้าจากสระ  
ว่ายน ้าชั้นท่ี 6 ของอาคาร มาช่วยดับเพลิงได้ 

การด าเนินการในปัจจุบัน  

โครงการรับน ้าจากการประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ โดยรับน ้าจากท่อประธานผ่านมาตรวัดน ้า  
โดยต่อท่อเพื่อน าน ้ามายังถังเก็บน ้าส ารองของโครงการ ถังส ารองน ้าชั้นใต้ดิน จ านวน 2 ถัง มีปริมาตร 597 ลูกบาศก์ 
เมตร และ 559 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส าหรับส ารองน ้าทั่วไป และดับเพลิง โดยน ้า จะถูกสูบขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน ้าชั้น 
หลังคาของอาคาร จ านวน 2 ถัง ขนาด 48 ลบ.ม. และขนาด 70 ลบ.ม. ใช้ส าหรับส ารองทั้งน ้าใช้ทั่วไป ภายในถังเก็บ 
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น ้าใช้ทุกถังจัดให้มีการเคลือบสารป้องกันการปนเป้ือนจากสารมลพิษท่ีอาจซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวบ่อเก็บน ้า  
โดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย 

  การจ่ายน ้าดับเพลิงแต่ละชั้นของโครงการจะจ่ายผ่านท่อยืนหลักส าหรับดับเพลิง เพื่อจ่ายน ้าใหแ้ก่  
อุปกรณ์ดับเพลิง คือ ตู้ดับเพลิง และ Sprinkler ที่มีอยู่ทุกชั้น โดยการจ่ายน ้าขึ้นไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงจะสูบส่งด้วย   
Fire Pump (FP) จ านวน 2 ชุด แบ่งเป็น High Zone และ Low Zone นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีหัวรับน ้าดับเพลิง
นอกอาคาร จ านวน 2 หัว เพื ่อรับน ้าจากรถดับเพลิงเข้าส ู ่ระบบท่อจ ่ายน  ้าดับเพล ิงของโครงการ และเก็บ  
ส ารองไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน ส าหรับในกรณีฉุกเฉินยังสามารถสูบน ้าจากสระว่ายน ้าชั้นที่ 6 ของอาคาร มาช่วยดับเพลิง 
ได้ 
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 1.3.5  น ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) การประมาณปริมาณน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

  คาดว่ามีปริมาณน ้าเสียเกิดข้ึนของโครงการ ประมาณ 437.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคิดท่ีร้อย 
ละ80 ของปริมาตรน ้าใช้เฉลี่ย (ไม่รวมน ้าสระว่ายน ้า และรดน ้าต้นไม้) ซึ่งคุณภาพน ้าเสียเป็นประเภทน ้าเสียชุมชน  
ท่ัวไป 

2) ระบบระบายน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ 

น ้าเสียทั้งหมดภายในอาคารจะระบายออกจากแหล่งก าเนิด เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้า  
เสียรวมของโครงการ ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินบริเวณที่จอดรถยนต์วิ่งด้านทิศตะวันตก ระบบระบายน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของ  
โครงการ ประกอบด้วย ท่อระบายสิ่งปฏิกูล Soil Pipe : S) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วม โถปัสสาวะ ภายในห้อง 
ส้วม ท่อระบายน ้าเสีย จากการช าระล้าง (Waste Pipe : W) เป็นท่อระบายน ้าจากการอาบและซักล้างของหอ้งพักทุก 
ห้อง และห้องกิจกรรมอื่น ๆ ท่อระบายน ้าเส ียจากครัว (Kitchen Waste Pipe : K) เป็นท่อระบายน ้าจากห้อง  
ประกอบอาหารของแต่ละห้องพักอาศัย และท่ออากาศ (Vent Pipe : V) เป็นท่อที่ใช้ส าหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือ 
ออกจากระบบระบายน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้แก่ ท่อน ้าเสียจากส้วม ท่อน ้าเสียจากการ อาบและซักล้าง และระบบ  
บ าบัดน ้าเสีย เพื ่อจุดประสงค์ในการรักษาความดัน ภายในระบบท่อระบายน ้า ให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อย ที ่สุด  
นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน ้าเพื่อรักษา ดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้ 

3) ระบบบ าบัดน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

(1) ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการได้รับการออกแบบเป็นระบบบ าบัดน ้าเสียเติมอากาศ 
(Activated Sludge Aeration System) น ้าเส ียที ่ผ ่านการบ าบัดมีปริมาณ 438.40 ล ูกบาศก์เมตร/วัน ค่าความ 
สกปรก (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ ้งของอาคารประเภท ก. ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่บ่อบ่มเติมอากาศ ขนาดความจุ 112.0 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเครื ่องเติมอากาศ ให้ออกซิเจน 3.60 กก.O,/ชม. จ านวน 1 ชุด และสูบน ้าบางส่วนไปรดน ้าต้นไม้ภายใน 
โครงการ และน ้าทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายน ้าเข้าสู ่บ่อดักขยะและตรวจสภาพน ้า และสูบน ้าออกลงสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะบนถนนราชพฤกษ์ด้านหน้าโครงการด้วยเครื่องสูบน ้า 500 GPM 5.14 kW. จ านวน 2 ชุด 

ส าหรับต าแหน่งวางระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการจะฝังไว้ใต้ดิน บริเวณท่ีจอดรถด้าน 
ทิศตะวันตกของโครงการ โครงการได้ออกแบบฝาบ่อให้อยู่บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อการบริหารจัดการระบบบ าบดัน ้า  
เสีย โดยในระหว่างดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสีย จะจัดให้มีแผงกั้นรอบระบบบ าบัดน ้าเสีย ซึ่งถนนในโครงการจะ  
สามารถให้รถยนต์วิ่งผ่านได้ นอกจากนี้โครงการได้ก าหนดเวลาดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาท่ี  
มีผู้ใช้รถยนต์จ านวนมาก  
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 (2) ระบบบ าบัดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 4,000 ลิตร 

   จะติดต้ังระบบบ าบัดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 4,000 ลิตร ใต้ดิน บริเวณพื้นที่จัดสวน

ข้างห้องพักขยะรวมของโครงการ จากนั้นรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของ โครงการในส่วนเติมอากาศต่อไป 

                            (3) บ่อบ่มเติมอากาศ 

ติดตั ้งเครื ่องเติมอากาศ ให้ออกซิเจน 3.60 กก.O2/ชม. จ านวน 1 ชุด จากนั้นสูบน ้า 
บางส่วนไปรดน ้าต้นไม้ บริเวณพื้นที่จัดสวนชั้นล่างในโครงการ น ้าทิ้ง ส่วนที่เหลือเข้าสู่บ่อดักขย ะและตรวจสภาพน ้า 
ก่อนสูบออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะหน้าโครงการด้วย เครื่องสูบน ้า 500 GPM 5.14 kW. จ านวน 2 ชุด 
 
                     4) การน าน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดมารดน ้าต้นไม้ภายในโครงการ 

      โครงการมีนโยบายลดการใช้น ้าประปา ด้วยการน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วปริมาณ 438.40 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (บางส่วน) น ากลับมาใช้ใหม่โดยน าไปรดต้นไม้ชั้นล่างของโครงการ 

  5) การก าจัดก๊าซมีเทนระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ 

      (1) กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ ก๊าซมีเทนในระบบบ าบัดน ้าเสียจะเกิดขึ ้นบริเวณบ่อเกรอะ   
และบ่อดักไขมัน เนื่องจากมีการย่อยสลายของสารอินทรีย์ของแบคทีเรียแบบสภาวะไร้ออกซิเจน รวมปริมาณก๊าซ 
มีเทน เกิดข้ึน 984.38 ลิตร/ชั่วโมง หรือ 23,625 ลิตร/วัน 

      (2) การก าจัดก๊าซมีเทน โครงการเลือกก าจัดก๊าซมีเทน (CH4 ) ด้วยวิธีการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ใน 
ดินธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง  
สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 21 เท่า  

          ทางโครงการจึงจัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ปริมาณ  
984.38 ลิตร/ชั่วโมง หรือ 23,625 ลิตร/วัน โดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียของ  
อาคารในการบ าบัด โดยจัดให้เป็นพื้นที่บ าบัดก๊าซมีเทนแบบ Soil bed ซึ่งสามารถบ าบัดก๊าซมีเทนได้อย่างเพียงพอ มี 
รายละเอียดดังนี้ 

          โครงการจะท าการต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังดักไขมัน และยัง แยก 
กากตะกอน ลงบ่อดินมีขนาดพื้นที ่ทั้งหมด 10.0 ตร.ม. โดยเป็นบ่อดิน ขนาด 2 x 5 ม. จ านวน 1 บ่อ ซึ ่งเป็นการ 
บ าบัดด้วยวิธี Biological Oxidation ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ควรเลือกใช้ปุ๋ยหมักพร้อม ใช้งาน (Mature Compost) 
ท้ังนี้ โครงการเลือกใช้ดินร่วน ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีขนาดของรูพรุนประมาณ 0.002-0.05 มม. ร่วมกับปุ๋ยท่ีมีจุลินทรีย์มาก 
โดยจุลินทรีย์สามารถออกซิไดซ์ก๊าซมีเทนให้เปลี่ยนรูป ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
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 (3) การก าจัด Aerosol ท่ีเกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ 

     Aerosol คือ ละอองน ้าเสียที ่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการเติมอากาศในระบบบ าบัดน ้าเสียรวม  
แล้วระบายออกสู่บรรยากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับระบบบ าบัดน ้าเสียที่เป็น 
ระบบเปิด เช่นเดียวกับระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของเทศบาลฯ และท้องถ่ินต่างๆ 

  โครงการเลือกใช้วิธีการบ าบัดอากาศด้วยวิธีการผ่าน Ozone โดยการต่อท่อระบายอากาศ 
จาก ถังเติมอากาศเข้าสู่ถังสัมผัสโอโซน ขนาด 100 ลิตร ด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และติดตั้งพัด 
ลม ระบายอากาศ ขนาด 100 CFM ไว้ที่ถัง เพื่อช่วยระบายอากาศที่ผ่านการบ าบัดออกสู่ภายนอก โดยโครงการจัดให้ 
มี Ozone Generator มีอัตราการผลิต 8.38 ก./ชม. ซึ่งสามารถก าจัดแบคทีเรียในละอองน ้าเสียได้หมด 

 การบ ารุงรักษาระบบก าจัด  Aerosol จะต้องมีการตรวจสอบการท างานของเครื่องผลิต  
โอโซน และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวันใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยนิติบุคคลอาคารชุด หรือเจา้ของโครงการในกรณียังไม่ได้  
ก่อตัง้นิติบุคคลเป็นผูร้บัผิดชอบดแูล 

                     6) การก าจัดไขมัน และกากตะกอน 

   (1) รณรงค์ห้องชุดพักอาศัย ให้คัดแยกน ้ามันและไขมันที่ใช้แล้ว รวบรวมใส่ในภาชนะหรือขวด  
น ้ามันพืชเก่าไว้ห้องพักขยะแต่ละชั้น เพื่อลดปริมาณการท้ิงไขมันลงสู่ถัง ดักไขมัน  

   (2) ให้แม่บ้านรวบรวมภาชนะ หรือขวดน ้ามันพืชเก่าจากห้องชุดพักอาศัยแต่ละชั้นมายังห้องพัก  
ขยะรวม และเก็บรวบรวมขายให้กับแหล่งรับซื้อเพื่อแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่อไป  

   (3) การก าจัดไขมันที่ถังดักไขมัน ก าหนดให้ตกตะกอนไขมันทุกวันน าไปตากแดดที่ลานตาก  
ก่อนรวบรวมใส่ถุงด ามัดปากถุงให้แน่น และน าไปวางเรียงไว้ในห้องพัก ขยะเปียกของโครงการ เพื่อรอให้หน่วยงาน  
รับผิดชอบเข้ามาจัดเก็บและน าไปก าจัด  

   (4) ลานตากไขมันบริเวณใกล้ห้องพักขยะรวม มีลักษณะกระบะทรายยกสูงประมาณ 0.2 เมตร 
ขนาดพื้นที่ (0.5x1.0 ม.) 0.5 ตารางเมตร มีช่องระบายน ้าเสียที่กันลาน เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม จัด  
ให้มีลานตากไขมัน จ านวน 1 แห่ง  

   (5) การก าจัดกากตะกอน ต้องสูบกากตะกอนออกจากบ่อแยกกากตะกอน ทุก 2 ปีหรือเมื่อบ่อ 
แยกกากตะกอนเต็ม 

 7) ระบบไฟฟ้าของถังบ าบัดน ้าเสียและค่าไฟฟ้า 

     ส าหรับค่าไฟฟ้าที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสียรวมรวมของโครงการ จ านวน 1 ชุด คิด เป็นเงินค่า 
ไฟฟ้า 1,375.20 บาท/วัน หรือ 41,256 บาท/เดือน ซึ่งโครงการจัดมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะ ในส่วนของระบบบ าบัดน ้า 
เสียรวม 
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(1) การตรวจคุณภาพน ้าท้ิง 

     การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน ้าเสียรวม จ านวน 1 จุด ได้แก่ บ่อตรวจสภาพ 
น ้า ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ้งเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดย ดัชนีตรวจวัดเป็นไปตามประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื ่อง ก าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากอาคารบาง 
ประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548  

 การด าเนินการในปัจจุบัน 

 โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมชนิดเติมอากาศตะกอนเวียนกลับ จ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสีย 
จากห้องน ้า การอาบ ซัก ล้าง ท าครัวของห้องชุดพักอาศัยในอาคาร โดยน ้าเสียจะถูกรวบรวมมาตามท่อรวบรวมน ้า  
เสียภายในอาคาร เข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย ซึ่งฝังไว้ใต้ดินบริเวณที่จอดรถยนต์หน้าอาคารโครงการ ประกอบด้วย บ่อดัก  
ไขมัน บ่อแยกกากตะกอน บ่อเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง บ่อตกตะกอน 

 ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ จ านวน 1 ชุด เพื่อบ าบัดน ้าเสียจากห้องน ้าส่วนกลาง
ชั้น 1 และส านักงานนิติบุคคล โดยติดต้ังไว้ใต้ดินบริเวณพื้นท่ีจัดสวนด้านหลังอาคาร 

 ภายหลังการบ าบัด น ้าท้ิงจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อบ่มเติมอากาศ ต าแหน่งบริเวณป้อมเจ้าหน้าท่ีรักษา  
ความปลอดภัย เพื่อเติมอากาศให้แก่น ้าทิ้งอีกครั้ง จากนั้นน ้าบางส่วนจะถูกน าไปรดน ้าต้นไม้ บริเวณพื้นที่จัดสวนชั้น  
ล่างในโครงการ ส่วนที่เหลือเข้าสู ่บ่อดักขยะและตรวจสภาพน ้าก่อนสูบออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะหน้าโครงการ   
ท้ังนี้ได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดน ้าเสีย ท่ีบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า เดือนละ 1 ครั้ง 

 การก าจัดมลพิษที่เกิดข้ึนจากการบ าบัดน ้าเสีย อันได้แก่ก๊าซมีเทน และ Aerosol ทางโครงการจัดให้มี 
การบ าบัดแบบ Soil bed (บ่อดิน จ านวน 1 บ่อ) และการบ าบัดด้วยวิธีการผ่าน Ozone โดยการต่อท่อระบายอากาศ 
จากถังเติมอากาศเข้าสู่ถังสัมผัสโอโซน จ านวน 1 ถัง ตามล าดับ 

 การก าจัดไขมัน และกากตะกอน ทางโครงการได้มีการก าหนดแผนการสูบสิ่งปฏิกูล ปีละ 1 ครั้ง ตาม 
ความเหมาะสมของปริมาณตะกอนท่ีเกิดข้ึน 

 ระบบไฟฟ้าของถังบ าบัดน ้าเสีย มิได้รับการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะ ในส่วนของระบบบ าบัดน ้า 
เสียรวมแต่อย่างใด 
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ภาพที่ 1.3.5-1 ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ

ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเกรอะ 

ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบ AS 
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                      ตู้ควบคุมระบบบ าบัดแบบ AS                  เครื่องเติมอากาศส าหรับระบบบ าบัดแบบเกรอะ 

 

 

 

 

 

              ป้ายแสดงน ้าหลังผ่านก าบ าบัดมาใช้รดน า้                     พื้นท่ีบ่อดินส าหรับบ าบัดมีเทน 

  

 

 

 

 

ระบบก าจัดน ้าเสียด้วยลองโอโซน 

 

 

 

 

การสูบสิ่งปฏิกูล ประจ าปี 2566 

ภาพที่ 1.3.5-2 การจัดการของเสียจากระบบบ าบัด 
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 1.3.6  ระบบระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการสอบถามชุมชนท่ีอยู่บริเวณพื้นท่ีโครงการช่วงเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 พบว่า พื้นท่ีโครงการ 
ไม่ได้รับผลกระทบน ้าท่วมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบอาคารโครงการให้เพื่อป้องกันน ้าท่วม ดังนี้ 

-    ระดับพื้นถนนในโครงการ ที่จอดรถยนต์นอกอาคาร และพื้นที ่จัดสวน มีความสูงเท่าระดับ   

+0.00 ม. โดยมีความสูงกว่าระดับถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ ประมาณ 0.60 ม. 

-    ทางเดินภายนอกอาคาร และเฉลียงทางเข้า ห้องพักขยะรวม มีความสูงเท่ากับ +0.20 ม. และ 
ห้องน ้ารวม มีความสูงเท่ากับ +0.25 ม. สูงกว่าถนนราชพฤกษ์ด้านหน้าโครงการ ประมาณ 0.8 ม. และ 0.85 ม. 
ตามล าดับ 

-    โถงทางเข้า ติดต่อ-สอบถาม ส านักงานนิติบุคคล ห้องประชุม ส่วนเตรียมอาหาร โถงลิฟต์ และ 
ห้องชุดพาณิชย์ มีความสูงเท่ากับ +0.30 ม. สูงกว่าระดับถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้า โครงการ +0.90 ม. 

-    ห้อง GEN ห้อง TRANF ห้อง Fire Pump ห้อง MDB มีความสูงเท่ากับ +1.00 ม. สูง กว่าระดับ 
ถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ +1.60 ม. 

-    ทางเดินหน้าห้องชุดพักอาศัย มีความสูงเท่ากับ +1.23 ม. และระดับพื้นภายในห้องชุด พัก 
อาศัย มีความสูงเท่ากับ +1.25 ม. สูงกว่าระดับถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการ +1.83 ม. และ +1.85 ม.  
ตามล าดับ 

-    จัดให้มี รั้ว คสล. ทึบ สูง 2.5 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันน ้าท่วม 

-    จัดให้มีท่ีกัน (Stop Log) สูง 1.2 ม. บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ 

-    จัดให้มีประตูน ้า ปิด-เปิด (Sluice gate value) เพื่อป้องกันน ้าไหลย้อนเข้ามาตามท่อระบายน ้า 

-    จัดให้มีเครื่องสูบน ้า ชนิดหาบหามแบบใช้น ้ามัน ขนาด 3 นิ้ว อัตราสูบ 1,000 ลิตร/นาที จ านวน 
1 ชุด 

ส าหรับระบบระบายน ้าภายในโครงการเป็นระบบแบบท่อรวม คือ รองรับน ้าฝน และน ้าเสียที่ ผ่าน  
การบ าบัดน ้าเสียรวม โดยจัดท าเป็นท่อระบายน ้า คสล. ขนาด 1.0 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ก่อนระบายออกดว้ย 
เครื ่องสูบน ้า ขนาด 0.038 ลบ.ม./วินาที จ านวน 2 ชุด ลงสู ่ท่อระบายน ้าสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ โดยระบบ 
ระบายน ้าภายในโครงการแบ่งออกเป็น 2 แนว ดังนี้ 
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1) การระบายน ้าในแนวด่ิง เป็นระบบระบายน ้าแบบแยก (Separate System) โดยมีท่อ ระบาย น ้า
แยกกันระหว่างน ้าฝนและน ้าเสีย หลังจากนั้นจะไหลลงสู่ชั้นล่างของอาคาร ประกอบด้วย 

   (1) ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากเครื ่องสุขภัณฑ์ ในแต่ละส่วน 

ของโครงการ โดยจะเป็นท่อระบายน ้าในแนวด่ิงรับสิ่งปฏิกูลท่ีระบายออกจาก เครื่องสุขภัณฑ์ผ่านท่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล  

ในแนวนอน เพื่อระบายน ้าเสียเข้าสู่ระบบ บ าบัดน ้าเสียเบื้องต้นของโครงการ ก่อนส่งไปบ าบัดยังโรงควบคุมคุณภาพ  

น ้าดินแดง 

   (2) ท่อระบายน ้าเสีย (Waste water Pipe) เป็นท่อระบายน ้าเสียที ่เกิดจากการอาบ การ ซัก  

ล้าง และจากการประกอบอาหาร โดยจะเป็นท่อระบายน ้าในแนวดิ่งผ่านท่อระบาย น ้าในแนวนอน เพื่อรวบรวมน ้า 

เสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียต่อไป 

   (3) ท่อระบายน ้าเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe) รองรับน ้าเสียจากห้องครัวเข้าสู ่บ่อ ดัก 

ไขมันของระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ 

   (4) ท่อระบายน ้าฝน (Rain Pipe) จะรับน ้าฝนจากส่วนหลังคา และระเบียงห้องพัก เป็น ท่อ 

ระบายน ้าในแนวดิ่งผ่านท่อรวบรวมน ้าฝนเป็นระบบท่อในแนวนอนเพื่อระบายน ้า ฝนลงสู่รางและท่อระบายน ้ารอบ  

โครงการ 

        2) การระบายน ้าในแนวนอน เป็นระบบระบายน ้าแบบแยก (Separate System) เช่นกัน คือ ท่อ 

ระบายน ้าจะรองรับทั้งน ้าฝนจากท่อระบายชั้นดาดฟ้า ระเบียงของทุกชั้น แยกจากท่อน ้าทิ้งที่ผ่าน การบ าบัดแล้วจาก  

ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ท่อระบายน ้าในแนวนอนประกอบไปด้วย 

    (1) ท่อระบายน ้าออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียรวม เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6” IDPE ระบาย

เข้าสู่บ่อพักน ้าใสเพื่อน าไปรดน ้าต้นไม ้

    (2) ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื ้นที ่โครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร  

ความลาดเอียงของท่อ 1: 1,000 

   (3) บ่อพักน ้าส าเร็จรูป ขนาด 1.4 x 1.4 เมตร ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร จะรองรับน ้าฝนบริเวณ 

พื้นที่ถนน และพื้นที่สวนบริเวณชั้นล่างโดยรอบโครงการ ก่อนเข้าสู่บ่อดัก ขยะ บ่อตรวจระบายน ้า และปล่อยระบาย  

ลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนราชพฤกษ์ 

   (4) บ่อดักขยะ พร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 จุด ก่อนระบายเข้าสู ่บ่อตรวจสภาพน ้าและ 

ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ ด้วยท่อ HDPE ขนาด 6 0.20 เมตร ด้วยเครื่องสูบน ้า อัตราสูบ 

500 GPM หรือ 0.038 ลบ.ม./วินาที จ านวน 2 ตัว (ท างาน 1 ตัว ส ารอง 1 ตัว) 
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  การด าเนินการในปัจจุบัน 

  โครงการได้ออกแบบอาคารโครงการให้เพื่อป้องกันน ้าท่วม เช่น ออกแบบให้ห้องงานระบบไฟฟ้า มี 

ความสูงกว่าถนนในพื้นท่ีโครงการ จัดให้มีร้ัว คสล. ท่ีมีส่วนทึบ สูงประมาณ 0.74 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกัน 

น ้าท่วม จัดให้มีที่กันน ้า (Stop Log) กั้นบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และจัดให้มีเครื่องสูบน ้า ชนิดหาบหามแบบใช้ 

น ้ามัน จ านวน 1 ชุด เป็นต้น 

  ส าหรับระบบระบายน ้าภายในโครงการแบ่งออกเป็น 2 แนว คือ การระบายน ้าแนวดิ่ง เป็นระบบ 

ระบายน ้าแบบแยกน ้าฝนและน ้าเสีย ได้แก่ ท่อ S ท่อ W ท่อ K และท่อ RL และการระบายน ้าในแนวนอน เช่น ท่อ 

ระบายน ้าออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย ท่อระบายน ้า คสล. บ่อพักน ้า และบ่อดักขยะ เป็นระบบระบายน ้าแบบแยก 

เช่นกัน 

  อนึ่ง จากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่า มิได้มีการติดตั้งประตูน ้า และระดับพื้น  

ถนนในโครงการสูงกว่าพื้นท่ีถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 0.15 เมตร โดยประมาณ 

 

 

 

 

 

                    ระบบไฟฟ้าท่ียกระดับสูงกว่าพื้นถนน                                รั้วโครงการ 

 

 

 

 

 

                                  Stop log                                         เครื่องสูบน ้าชนิดหาบหาม 

ภาพที่ 1.3.6-1 ระบบระบายน ้า 
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                          ท่อรวบรวมน ้าท้ิง                                           บ่อพักน ้ารอบโครงการ 

 

 

 

 

 

บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอก 

ภาพที่ 1.6.3-1 (ต่อ) ระบบระบายน ้า 

 1.3.7 การจัดการมูลฝอย 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  1) ลักษณะ และปริมาณของขยะมูลฝอย 

      ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการสามารถ แบ่งได้เป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย 
โดยคาดว่าจะมีปริมาณขยะเกิดข้ึนท้ังหมด 8.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

  2)  การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ 

       (1)  ถังรองรับขยะ และห้องพักขยะแต่ละชั้น 

   -  ชั้นท่ี 1 เป็นท่ีจอดรถยนต์ และห้องประชุม ห้องชุดพาณิชย์ 6 ห้อง และห้องชุด พักอาศัย 
5 ห้อง ห้องพักขยะประจ าชั ้น ห้อง GEN ห้อง TRANF ห้อง Fire Pump ห้อง MDB จัดให้มีห้องพักขยะประจ า 
ชั้น มีพื้นที่ 2.89 ตารางเมตร ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียก และ
ขยะแห้ง พร้อมถุงด า ส าหรับขยะอันตรายจ าพวกหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ จะตั้งถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร
จ านวน 1 ถัง และบริเวณส านักงาน นิติบุคคล โถงต้อนรับ ห้องประชุม และห้องน ้าส่วนกลาง จัดให้มีถังขยะ ขนาด   
30 ลิตร จ านวน 2 ถัง/แห่ง รองรับขยะเปียก และขยะแห้ง พร้อมถุงด า 
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  -  ชั้นท่ี 2-4 M เป็นท่ีจอดรถยนต์ จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะ
เปียกและขยะแห้ง พร้อมถุงด า และท่ีเข่ียบุหรี่ บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 

  -  ชั้นที่ 5-30 เป็นพื้นที่ห้องพักอาศัย จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั้น มีพื้นท่ี  2.76 ตาราง
เมตร ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียก และขยะแห้ง พร้อมถุงด า 
และจัดให้มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จ านวน 1 ถัง โดยบริเวณชั้นที่ 6 จัดให้มีถังขยะ ขนาด 30 ลิตร จ านวน 2  
ถัง ส าหรับขยะแห้งและขยะเปียก ต้ังบริเวณสระว่ายน ้า ห้องออกก าลังกาย และ ห้องน ้าส่วนกลาง 

   (2)  การเก็บรวบรวมมูลฝอย 

  -   จัดให้มีแม่บ้านเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะทุกวันโดยขนส่งลงทางลิฟต์ดับเพลิง ในช่วง
เวลา 10.00 น.ไปแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางเดินในขณะเก็บขน  และกลิ่นเหม็นที่รบกวนผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ น ามาเก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างของโครงการ 

  -   ส าหรับขยะอันตราย โครงการจัดให้มีแม่บ้านเก็บขนลงมาจากที่พักขยะของแต่ละชั้น
ทุกๆ วันท่ี 1 หรือวันท่ี 15 ของทุกเดือน ตามก าหนดนัดเก็บของส านักงานเขตภาษีเจริญ โดยมีรายละเอียดการคัดแยก
มูลฝอย ดังนี้  

  -   มูลฝอยเปียก ให้แม่บ้านน าขยะมูลฝอยเปียกจากถังมูลฝอยเปียกในแต่ละชั้นของแตล่ะ
อาคาร โดยรวบรวมใส่ถุงด าและมัดปากถุงให้แน่น และน ามารวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยเปียก บริเวณห้องพักขยะ  
รวมชั้นล่าง 

  -   มูลฝอยแห้ง ให้แม่บ้านน ามูลฝอยจากถังมูลฝอยแห้ง และน ามารวบรวมไปยังห้องพักมูล
ฝอยแห้ง บริเวณห้องพักขยะรวมชั้นล่าง โดยจัดให้มีแม่บ้านคัดแยกมูลฝอย ดังนี้ 

      ก)  มูลฝอยที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ได้แก่ พลาสติกห่อลูกอม ซอง
บะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอยล์ท่ีเป้ือนอาหาร โดยจะรวบรวมใส่ถุงด ามัดปากถุงให้แน่น แล้วมาตั้งรวมไว้ท่ี
ห้องพัก มูลฝอยแห้ง บริเวณห้องพักขยะรวมชั้นล่าง เพื่อรอการเก็บขนจาก ส านักงานเขตภาษีเจริญต่อไป 

      ข)  มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้โดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใดๆ เช่น กระดาษ แก้ว 

พลาสติก และโลหะ โดยจะรวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้แน่น และน ามาพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยแห้ง บริเวณห้องพัก 

ขยะรวมชั้นล่างให้เป็นระเบียบ เพื่อรอให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป 

   -   มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และกระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น
โดยให้แม่บ้านท าการรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย แต่ละชั้นมาเก็บพักไว้ยังห้องพักขยะแห้ง บริเวณห้องพักขยะรวม  
ชั้นล่าง ซึ่งจัดให้มีถังขยะสีเทาฝาส้ม ขนาด 250 ลิตร จ านวน 2 ถัง พร้อมถุงสี แดงรองรับ ซึ่งสามารถรองรับขยะมูล 
ฝอยอันตรายได้นานกว่า 15 วัน เพื่อรอการเก็บขนจากเขตภาษีเจริญ แต่ในกรณีที่มีปริมาณขยะมูลฝอย อันตรายมาก
เกินกว่าท่ีจะเก็บพักไว้ภายในโครงการ ทางนิติบุคคล สามารถประสานงานกับทางเขตภาษีเจริญ เพื่อเข้ามาด าเนินการ
จัดเก็บ ได้ตลอดเวลา 
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   (3)  ท่ีพักขยะรวม 

  ขยะท่ีเก็บได้จากห้องพักขยะประจ าชั้นจะขนย้ายไปเก็บยังห้องพักขยะรวมของโครงการ
บริเวณชั้นล่าง ใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ จ านวน 3 ห้อง แยกเป็นห้องขยะ แห้ง-รีไซเคิล จ านวน 1 ห้อง ห้องพักขยะ
เปียกจ านวน 1 ห้อง และห้องพักขยะอันตราย จ านวน 1 ห้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

  -  ห้องพักขยะแห้ง-รีไซเคิล มีขนาด (ก x ย x ส) 2.0 x 4.0 x 2.20 เมตร (ลึกกักเก็บ1.5  
ม.) มีขนาดความจุของห้องพักขยะ เท่ากับ 12.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรั บขยะแห้ง รีไซเคิล ได้นาน 4.04 วัน
(12.0/2.97) โดยมีการจัดขยะรีไซเคิล จะเก็บรวบรวมใส่ถุงสีใส และขยะแห้ง จะเก็บรวบรวมใส่ถุงสีด า  

 

  -  ห้องพักขยะเปียก มีขนาด (ก x ย x ส) 2.0 x 6.20 x 2.20 เมตร (ลึกกักเก็บ 1.5 ม.)  
มีขนาดความจุของห้องพักขยะ เท่ากับ 18.60 ลูกบาศก์เมตร สามารถ รองรับขยะเปียก ได้นาน 3.50 วัน (18.60/5.32) 
โดยมีการจัดเก็บขยะเปียก ใส่ถุงสีด า  

  

  ห้องพักขยะรวมของโครงการ สามารถกักเก็บขยะเปียก และขยะแห้ง รีไซเคิล ได้มากกว่า 3 
วัน และสามารถกักเก็บขยะอันตราย ได้มากกว่า 15 วัน  

 

  ลักษณะของห้องพักขยะ จะจัดเตรียมไว้ดังนี้ 

  -   ผนังโดยรอบผิวฉาบปูนขัดมัน หลังคาเป็น คสล. ผสมน ้ายากันซึมท าผิวซีเมนต์ขัดมัน  
และพื้น คสล. ผิวปรับระดับขัดมัน  

 

  -   ห้องพักขยะ จัดให้มีร่องระบายน ้า เพื่อรวบรวมน ้าจากห้องพักขยะรวมเข้าสู่ระบบบ าบัด
น ้าเสียรวมของโครงการ ขนาด กว้าง 0.15 เมตร ลึก 0.025 เมตร น ้าเสียจากห้องพักขยะรวม เมื่อบ าบัดเบื้องต้นแล้ว  
จะไหลรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม เป็นระบบเติมอากาศ  

 

  -   จัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาดทุกครั้ง หลังจากรถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 

  -   บริเวณโดยรอบห้องพักขยะ จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว ปลูกต้นไทรเกาหลี สูง 18. ม. เพื่อช่วย
ดูดซับกลิ่น และบดบังทัศนอุจาด 

 

 3)  การก าจัดขยะมูลฝอย 

    เมื ่อเปิดด าเนินโครงการมีปริมาณขยะเกิดขึ ้นประมาณ 8.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพื้นท่ี
โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตภาษีเจริญ เพื ่อ น าไป
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ด าเนินการก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ (Sanitary Landfill) ส าหรับช่วงเวลาที่เข้ามาเก็บขนขยะบริเวณ พื้นที่โครงการ และ
โดยรอบ จะเก็บขนในช่วงเวลากลางคืนประมาณ 24.00-03.00 น. ของทุกวัน โดย โครงการได้จัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับ 

ให้รถขยะเข้าจอด เพื่อจัดเก็บขยะอยู่หน้าห้องพักขยะรวม เพื่อให้เกิดความสะดวก ซึ่งจะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อ  
ผู้ใช้ถนนภายในโครงการ รวมถึงเจ้า หน้าที ่ที ่เข้ามาเก็บขนขยะ จึงคาดว่าการเข้ามาเก็บขนขยะของโครงการ จะ 
สามารถจัดเก็บขยะได้อย่าง สะดวก และไม่มีขยะตกค้างภายในโครงการ ทั ้งน ี ้โครงการได้ร ับหนังสือยืนยัน  
ความสามารถในการ ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากส านักงานเขตภาษีเจริญ 

 การด าเนินการในปัจจุบัน 

 ทางโครงการได้จัดบริเวณพื้นที่สูบบุหรี่ อยู่บริเวณชั้น 1 หน้าห้องควบคุม (ห้องช่าง) และมีการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในอาคาร โดยจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ที่ชั้น 5 -30 เท่านั้น มิได้มีห้องพักขยะประจ า 
ชั้นที่ 1 โดยจากการสุ่มส ารวจที่ชั้น 1 ส่วนที่เป็นห้องชุดพักอาศัย พบว่า ไม่มีห้องพักมูลฝอยแต่อย่างใด จึงได้มีการต้ัง 
ถังรองรับมูลฝอย 1 ถัง ไว้ บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และได้สุ่มส ารวจห้องพักมูลฝอยท่ีชั้น 6 พบว่า จะมีการต้ังถังรองรับ
มูลฝอย จ านวน 3 ถัง ได้แก่ ถังมูลฝอยทั ่วไป ถังมูลฝอยเปียก และอันตราย และส าหรับชั ้น  2-4M (ลานจอด 
รถ) ไม่ได้มีการวางถังรองรับมูลฝอยแต่อย่างใด และชั้น 6 โซนพื้นที่สันทนาการ ไม่ได้มีการจัดวางถังรองรับมูลฝอย  
แยกตามประเภทของมูลฝอย มีเพียงถังมูลฝอยขนาดเล็ก ภายในห้องน ้าส่วนกลาง 

 การเก็บขนมูลฝอย ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะทุกวันโดย
ขนส่งลงทางลิฟต์ขนของมาเก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างของโครงการ เพื ่อรอการเก็บขนจาก
ส านักงานเขตภาษีเจริญ พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น และห้องพกัมูล
ฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 

 ตามใบรับรองการก่อสร้างอาคาร อ.6 ระบุว่ามีการก่อสร้างเป็นอาคารคสล. 1 ชั้น ใช้เป็นท่ีพักขยะ
รวม และสิ่งปฏิกูล ซึ่งในสภาพปัจจุบันได้มีการก่อสร้างจ านวน 4 ห้อง แต่การใช้ประโยชน์ในปัจจุบันใช้เก็บมูลฝอย
จ านวน 1 ห้อง โดยภายในห้องจะมีการเก็บมูลฝอยแยกเป็นส่วนๆ ประกอบด้วย ส่วนเก็บมูลฝอยแห้ง-รีไซเคิล และ 
ส่วนส าหรับเก็บมูลฝอยเปียก อีก 3 ห้องที่เหลือ ถูกใช้งานเป็นห้องพักแม่บ้าน ห้องเก็บของคนสวน และห้องควบคุม  
ระบบ าบัดน ้าเสีย 

 อนึ่งต าแหน่งของห้องพักมูลฝอยรวม และรายละเอียดองค์ประกอบของห้องพักมูลฝอยรวมมีความ
ไม่สอดคล้องกับในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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                           พื้นท่ีส าหรับสูบบุหรี่                                ถังขยะในห้องน ้า ชั้นท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักมูลฝอยประจ าชัน้พักอาศัย ชั้นท่ี 6 

 

 

 

 

 

           จุดต้ังถังรองรับมูลฝอยของห้องพักอาศัยชั้นท่ี 1                   การเก็บขนขยะประจ าวัน 

                                                ภาพที่ 1.3.7-1 การจัดการขยะมูลฝอย 
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                 การท าความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย                           ส านักเขตเก็บขนขยะ 

 

 

 

 

 

                             อาคาร คสล. 1 ชั้น                                    ประตูห้องพักขยะรวม 

 

 

 

 

 

ภายในห้องพักขยะรวม 

ภาพที่ 1.3.7-1 (ต่อ)  การจัดการขยะมูลฝอย 
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                                                                            ภาพที่ 1.3.7-2 ต าแหน่งห้องพักขยะมูลฝอยรวม

ต าแหน่งหอ้งพกัขยะรวมตามที่ระบุในรายงานฯ 

ต าแหน่งหอ้งพกัขยะรวมจริง 
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 1.3.8 ระบบไฟฟ้า 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  1)  ระบบไฟฟ้าทั่วไป 

       โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้า นคร  
หลวงเขตธนบุรี ซึ่งคาดว่าโครงการจะมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าประมาณ 2,683.78  KVA. โดยได้ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าแรงสูงชนิด Oil Immersed (Hermetically Sealed Type) ขนาด 2,000 KVA จ านวน 2 ชุด ไว้บริเวณพื้นท่ี 
จัดสวน ทางด้านทิศใต้ ของอาคาร เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต ่าเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟกอ่น
จ่ายไปยัง แต่ละห้องของโครงการ 

  2)  ระบบไฟฟ้าส ารอง 

    ระบบไฟฟ้าส ารองจะเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA Stand By 400/230 V., 50 Hz. 
จ านวน 1 ชุด เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  และแบตเตอรี่ โดย ติดตั้งภายในห้อง GEN  
ชั้นท่ี 1 ทั้งนี้ได้จัดให้มีระบบป้องกันเสียงดัง และระบบก าจัดเขม่าควันจากการ ท างานของเครื่อง โดยจ่ายแยกไปยังตู้ 
เมนสวิตช์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution Board : MDB) เพื่อ จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีไฟฟ้านครหลวง 
เกิดขัดข้อง 

  3)  ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และป้องกันฟ้าผ่า 

    โครงการจัดให้มีระบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้ารั่วและกระแสไฟฟ้า ลัดวงจร 
และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวน าล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของการไฟฟ้านคร 
หลวง นอกจากนี้ยังจัดให้มีสายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน์อย่างน้อย 1 
จุด ในทุกห้องพัก ส่วนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ก าหนดให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน 

การด าเนินการในปัจจุบัน 

  โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี โดยได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 
2,000 KVA จ านวน 2 ชุด ไว้บริเวณพื้นที่จัดสวนทางด้านทิศใต้ของอาคาร เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรง 
ต ่าเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยัง แต่ละห้องของโครงการ 

  ระบบไฟฟ้าส ารองจะเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จ านวน 1 ชุด เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และแบตเตอรี่ โดยติดตั้งภายในห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ชั้นท่ี 1 ทั้งนี้ได้จัดให้มี 
ระบบป้องกันเสียงดัง และระบบก าจัดเขม่าควันจากการท างานของเครื่อง โดยจ่ายแยกไปยังตู้เมนสวิตช์ไฟฟ้า 

  ในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และฟ้าผ่า ได้จัดให้มีระบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจาก 
ไฟฟ้ารั่วและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวน าล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเป็นไปตาม 
มาตรฐาน 
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                             หม้อแปลงไฟฟ้า                                               เมนสวิตซ์ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า                                          ระบบป้องกันฟ้าผา่ 

ภาพที่ 1.3.8-1 ระบบไฟฟ้า 

 

 1.3.9 ระบบระบายอากาศ 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  1)  ระบบระบายอากาศภายในอาคาร 

        ระบบระบายอากาศภายในห้องชุดพักอาศัยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

       (1) การระบายอากาศโดยวิธีกล บริเวณท่ีต้องการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากข้ึนจะใช้พัด
ลมระบายอากาศช่วย ได้แก่ ภายในห้อง GEN. ห้อง TRANF. ห้อง MDB. ห้องประปา ห้องไฟฟ้า ห้องพักขยะ ห้อง 
เครื่องปั๊มน ้า ห้องเครื่องลิฟต์ ห้อง Fire Pump และห้องน ้า 

       (2) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยช่องเปิดของห้องชุดพักอาศัย ได้แก่ ประตู และ

หน้าต่าง แบบกระจกเลื่อน ช่องลม ช่องว่างของอาคาร รวมถึงระเบียงห้อง ชุดพักอาศัยแต่ละห้อง 

  2) ระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง 

       (1) บันไดหนีไฟ โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ จ านวน 4 แห่ง ในชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า จัดให้มี

ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ด้วยช่วงเปิด ขนาด 1.25 x 1.20 เมตร มีพื้นท่ีช่องเปิด 1.5 ตาราง เมตร/แห่งดังนั้น

ในแต่ละชั้นจะมีช่องเปิดจากบันไดหนีไฟท้ัง 4 แห่ง เท่ากับ 6.0 ตารางเมตร/ชั้น 
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       (2) ลิฟต์ดับเพลิง โถงลิฟต์ดับเพลิงมีความสูงตั้งแต่ชั้นที่ 1-30 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 6.4-11.7
ตารางเมตร จัดให้เป็นระบบอัดอากาศด้วยพัดลมอัดอากาศจ านวน 1 ชุด ขนาด 8,000 CFM ติดต้ังพัดลมอัดอากาศใน
ชั้นท่ี 4M 

  3) ระบบระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนต์ในอาคาร 

      บริเวณที่จอดรถยนต์ชั้น 2-4M ด้วยวิธีธรรมชาติ คือ มีช่องเปิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 
ตามข้อก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และรวบรวมอากาศแต่ละชั้นโดยวิธีกล คือ รวบรวมอากาศผ่านท่อ ขนาด 12” x 10” , 10” x 17” , 7” x 14” 10”  
x 17” , 10” x 23” ท่ี 500 CFM เพื่อระบายออกภายนอกอาคารด้วย พัดลมที่แรงลม 1,000-1,500 CFM โดยผ่าน 
SYNTHETIC AIR FILTER 95 % ARRESTANCE ซึ่งสามารถดักฝุ่นละอองได้ 95 % 

  การด าเนินการในปัจจุบัน 

  ระบบระบายอากาศภายในอาคาร แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ การระบายอากาศโดยวิธีกล บริเวณท่ี
ต้องการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้นจะใช้พัดลมระบายอากาศช่วย เช่น ห้องระบบต่างๆ ห้องพักขยะมูลฝอย
และห้องน ้า เป็นต้น และการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง ประตู และช่องระบายอากาศ ที่บริเวณ
ทางเดิน บันไดหนีไฟ เป็นต้น 

  ระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ เป็นระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติด้วยช่องเปิด และลิฟต์
ดับเพลิงเป็นระบบอัดอากาศด้วยพัดลมอัดอากาศจ านวน 1 ชุด 

  ระบบระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนต์ในอาคาร ชั้น 2-4M ด้วยวิธีธรรมชาติ คือ มีช่องเปิดไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ และรวบรวมอากาศแต่ละชั้นโดยวิธี กล คือ รวบรวมอากาศผ่านท่อ เพื่อระบายออก
ภายนอกอาคารด้วยพัดลมระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

การระบายอากาศในอาคารด้วยวิธีกล 

ภาพที่ 1.3.9-1 ระบบระบายอากาศ 
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การระบายอากาศในอาคารด้วยวิธีธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

                   ระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ                  ระบบระบายอากาศโถงลิฟต์ดับเพลิง 

 

 

 

 

 

ระบบระบายอากาศบริเวณท่ีจอดรถยนต์ในอาคาร 

ภาพที่ 1.3.9-1 (ต่อ) ระบบระบายอากาศ 
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 1.3.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

  ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  เนื่องจากอาคารของโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง ได้ออกแบบติดตั้ง ระบบ 
ป้องกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ 

  1)  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  ติดต้ังในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย 

        (1)   แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel: FCP) ท าหน้าท่ี

เป็นศูนย์รับส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะ ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม และหากมี

เหตุเกิดเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ ทราบทั่วทั ้งอาคาร นอกจากนี้ยังมีตู ้แสดงแผนผังโซนของโครงกา ร  

(Graphic Annunciator: GANN) ชุดจ่ายไฟช่วยพร้อมแบตเตอรี ่

       (2)   อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกร่ิง (Fire Alarm Bell) โดยจะ ติดต้ังไว้

ใกล้กับ Manual Station บริเวณโถงต้อนรับ โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับ เพลิง และทางเดินทุกชั้น โดยท าหน้าที่รับ

สัญญาณจากเครื่องตรวจจับควัน และความ ร้อน เพื่อส่งเสียงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

       (3)   อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดต้ังท้ังระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบท่ีใช้มือ ดังนี้ 

   -   แบบใช้มือ (Manual Station) ติดต้ังไว้ต าแหน่งเดียวกับ อุปกรณ์เพื่อให้หนีไฟแบบกร่ิง
(Fire Alarm Bell) 

   -   เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) มีทั้งชนิดระบุต าแหน่ง และไม่ระบุต าแหน่ง
ติดตั ้งไว้ภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง ห้องชุดเพื ่อการพาณิชย์ โถง ต้อนรับ โถงลิฟต์ ทางเดิน ห้องประชุม ห้อง  
ส านักงานนิติบุคคล ห้อง GEN ห้อง TRANF ห้อง Fire Pump ห้อง MDB ห้องออกก าลังกาย ห้องเครื ่องลิฟต์ และ 
ห้องเครื่องปั๊มน ้า 

   -   เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดต้ังไว้บริเวณภายในส่วนครัวของห้องพัก

ชุดอาศัยทุกห้องทุกชั้น 

   -   Fire Phone Communication Jack เป็นอุปกรณ์ส าหรับสื่อสาร แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไป 
ยังห้อง control ติดต้ังไว้บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง และโถงลิฟต์ โดยสารทุกชั้น 

  2)   ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยืน ถังเก็บน ้าส ารอง เครื่องสูบน ้าดับ เพลิง
และหัวรับน ้าดับเพลิง ดังนี้  

        (1)   ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6” จ านวน 3 ท่อ ติดต้ัง
ต้ังแต่ชั้นพื้นล่าง ไปยังชั้นบนสุดของอาคาร เชื่อมกับท่อเมนส่งน ้าดับเพลิง ถังเก็บ น ้าของอาคาร และหัวรับน ้าดับเพลิง
ภายนอกอาคาร     
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(2) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยสายฉีดน ้าดับเพลิง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และหัวต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวม เร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร
ยาว 30 เมตร และถังดับเพลิงชนิดเคมี แห้ง ติดต้ังไว้จ านวน 3 จุด ชั้น บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง 

 (3) ปั ๊มน ้าดับเพลิง (Fire Pump) ใช้ Fire Pump (P) จ านวน 2 ชุด แบ่งเป็น บริเวณ High 
Zone ใช้เครื่องสูบน ้าดับเพลิงที่อัตราสูบ 1,000 GPM ที่ความดันน ้า 240 psi จ านวน 1 ชุด และบริเวณ Low Zone 
ใช้เครื ่องสูบน ้าดับเพลิงที ่อัตราสูบ 1,000  GPM ที่ความดันน ้า 170 psi จ านวน 1 ชุด และรักษาความดันของน ้า 
ดับเพลิงใน เส้นท่อโดย Jockey Pump (JP) สูบน ้าได้ 20 GPM ความสูงสูบส่ง 152 เมตร ก าลัง ส่ง 4.2 KW. โดยจะ 
ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากไฟฟ้าปกติ และจากเครื่องก าเนิด ไฟฟ้าส ารอง 

 (4) หัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connection) เป็นท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 65x65x65x150 มิลลิเมตร เป็นหัวรับน ้าแบบ 2 ทาง จ านวน 2 หัว เพื่อรับน ้าจากรถดับเพลิงเข้าสู่ระบบท่อ
จ่ายน ้าดับเพลิงของโครงการ และเก็บส ารอง ไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน 

 (5) น ้าส ารองดับเพลิง การส ารองดับเพลิงจะใช้น ้าในถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 2 ถังขนาดความจุ
รวม 1,140 ลูกบาศก์เมตร โดยส ารองน ้าส าหรับดับเพลิง 112.50 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองได้นาน 30 นาที  
ในขณะที่กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ก าหนดให้น ้าส ารองส าหรับจ่ายให้ อุปกรณ์ดับเพลิงต้องจ่ายได้นาน 30
นาที  

 (6) ระบบดับเพลิงแบบกระจายน ้าอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดต้ังต้ังแต่ชั้น 1 ถึงชั้นดาดฟา้ 
ครอบคลุมลานจอดรถยนต์ โถงทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพักอาศัยทุก ห้อง ห้องออกก าลังกาย และห้องต่างๆท างาน
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงข้ึน 

 (7) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง ขนาดความจุ 4.5 กิโลกรัม โดยติด ต้ังไว้
รวมกับตู้สายฉีดดับเพลิง (FIC) ทุกตู้และพื้นที่ทั่วไป และเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ส าหรับห้องไฟฟ้า  
และห้องท่ีมีคอมพิวเตอร์ 

 3)  บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 บันได โดยบันไดหนีไฟเมื่อลงสู่ชั้น ล่าง 
ของโครงการจะเป็นประตูบานผลักออกทั้งหมด และจะออกสู่ทางเดิน หรือถนนภายในโครงการ ทั้งหมด โดยไม่มีสิ่ง  
กีดขวางใด ๆ ขวางกั้นเส้นทางอพยพ เพื่อไปรวมตัวกันท่ีพื้นท่ีจุดรวมได้โดยสะดวก และปลอดภัย ดังนี้ 

      1) ST.1 เป็นบันไดหลัก (ใช้เป็นบันไดหนีไฟด้วย) อยู ่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคาร 
กว้าง 1.50 เมตร มีความสูงต้ังแต่ชั้นล่าง จนถึงชั้นดาดฟ้า จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ 

      2) ST.2 เป็นบันไดหนีไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอาคาร กว้าง 1.20 เมตร มีความ สูง  
ต้ังแต่ชั้นล่าง จนถึงชั้นดาดฟ้า จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ 

      3) ST.3 เป็นบันไดหนีไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคาร กว้าง 1.20 เมตร มี  
ความสูงต้ังแต่ชั้นล่าง จนถึงชั้นดาดฟ้า จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบ ธรรมชาติ 
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      4) ST.4 เป็นบันไดหนีไฟ อยู่ติดกับโถงลิฟต์โดยสาร กว้าง 1.20 เมตร มีความสูงตั้งแต่ ชั้นล่าง
จนถึงชั้นดาดฟ้า จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ 

        บันไดหนีไฟของโครงการทั้ง 4 บันไดสามารถใช้อพยพผู้พักอาศัยในโครงการจากชั้นบนสุด  
ถึงชั้นล่างสุดในระยะเวลาประมาณ 31.70 นาที ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด (ก าหนดไว้ต้อง ใช้ระยะเวลา 
ในการอพยพคนอย่างน้อย 60 นาที) และประตูหนี ไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ ( Re-entry) 
และระบุต าแหน่งชั้นท่ีสามารถเปิดย้อน กลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยทุก ๆ 5 ชั้น 

  (4)  ประตูหนีไฟ มีความกว้าง 0.9 เมตร สูง 2 เมตร ท าด้วยวัสดุทนไฟ และเป็นบานเปิดชนิด ผลัก
ออกสู่ภายนอก พร้อมติดต้ังวัสดุชนิดท่ีบังคับให้บานประตูปิดได้เอง โดยประตูหนีไฟสามารถเปิด กลับ (Re-Entry) เข้า 
สู่โถงทางเดินได้ทุกๆ 5 ชั้น 

  (5)  ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง โครงการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองจ านวน 1 ชุดไว้ใน ห้อง GEN 
บริเวณชั้นที่ 1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) มีขนาด 200 KVA Stand By 400/230 V., 50 Hz. จ านวน 1 
ชุด เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และ แบตเตอรี่ ซึ่งส ารองเชื้อเพลิงส าหรับเดินเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าได้นานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อจ่ายไฟฟ้า ส ารองให้แก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นกรณีเกิดไฟฟ้าดับ เช่น   
ไฟฟ้าแสงสว่าง และเต้ารับ ลิฟต์ ระบบอัด อากาศ และควบคุมควัน ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบ
บ าบัดน ้าเสีย เป็นต้น 

  (6)  ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นโคมไฟฉุกเฉิน หลอดฮาโลเจน พร้อมแบตเตอรี่ส ารองไฟได้นาน 2
ชั่วโมง จ่ายไฟฟ้าส าหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อระ บบจ่าย
ไฟฟ้าปกติหยุดท างาน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอ เป็นระบบไฟส่องสว่าง ฉุกเฉินติดตั ้งไว้บริเวณ  
ทางเดิน โถงต้อนรับ ห้อง MDB ห้อง Fire Pump ห้อง TRANF ห้อง GEN โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องออกก าลัง
กาย ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องเครื่องปั๊มน ้า บันไดหนีไฟ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ส านักงานนิติบุคคล และห้องน ้า
ส่วนกลาง 

  (7)  ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminance) เป็นกล่องป้ายท่ีมีตัวอักษร “Exit ทางออก” 
และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้าจาก นิกเกิล แคดเมียม แบตเตอรี่สามารถส ารองไฟ
ได้นาน 2 ชั่วโมงเมื่อไฟดับ มีต าแหน่งติดต้ังบริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนี ไฟ และทางเดิน 

  (8)  ป้ายบอกต าแหน่งจุดที่อยู่  เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพแปลนภายในอาคารของแต่ละ ชั้น 
ซึ่งแสดงรายละเอียดของต าแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น โดยจะติดไว้บริเวณห้อง โถงหน้าลิฟต์ของ
ทุกชั้น และประตูภายในห้องพักทุกห้อง 

  (9)  จุดรวมพล อยู่บริเวณด้านล่างของโครงการ บริเวณพื้นท่ีจัดสวน ด้านตะวันออกเฉียง เหนือของ
อาคาร มีขนาดพื้นที่ 717 ตร.ม. โดยโครงการได้คิดขนาดพื้นที่จุดรวมพล ไม่นับในส่วนที่ซ้อน ทับกับต้นไม้ขนาดใหญ่
(จ านวน 20 ต้น คิดที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 1 ม. รวมเป็นพื้นที่ 15.70 ตร.ม.) ดังนั้นมีขนาดพื้นที ่รวมพล  
เท่ากับ 701.30 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนของผู้พักเท่ากับ 1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.256 ตารางเมตร (ผู้พัก  
อาศัยในโครงการ 2,736 คน) ซึ ่งเพียงพอต่อข้อ ก าหนด (สผ.ก าหนดไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน) ซึ ่งจุดรวมพล  
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เบื ้องต้นดังกล่าว สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามการซ้อมดับ เพลิงประจ าปีของโครงการ ซึ่ง
โครงการต้องขอค าปรึกษาจากหน่วยงานซ้อมดับเพลิงต่อไปอีกครั้งหนึ่ง 

  การด าเนินการในปัจจุบัน 

  อาคารของโครงการได้รับออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง  
ตามข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประจ าโครงการท าหน้าที่บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

               แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้                   อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบกร่ิง 

 

 

 

 

 

                          อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบใช้มือ                                 เครื่องตรวจจับควัน 

 

 

 

 

 

                      Phone Communication Jack                                     ท่อยืน 
                                                 ภาพที่ 1.3.10-1 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 

 

 

 

 

 

                            เครื่องสูบน ้าดับเพลิง                         ระบบดับเพลิงแบบกระจายน ้าอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

                      หัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคาร                                     ลิฟต์ดับเพลิง 

 

 

 

 

 

ไฟฉุกเฉิน                                               ป้ายทางหนีไฟ 
ภาพที่ 1.3.10-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

 
   นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2                                                                          หน้า 1-39 
 

 

 

 

 

 

แผนผังเสน้ทางหนีไฟ 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2565 

 

 

 

 

 

จุดรวมพล 

ภาพที่ 1.3.10-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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                                                                                                        บันไดหนีไฟ 

                                                                                  ภาพที่ 1.3.10-1 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย
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           1.3.11 พื้นที่สีเขียว 

 ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ส าหรับพักผ่อนนันทนาการของผู้พักอาศัยภายในโครงการ เป็นพื้นที่ส่วน  
กลางที่ผู้พักอาศัยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน ผ่อนคลาย ออกก าลังกาย บริเวณสวน หย่อม และต้นไม้
บริเวณรอบๆ โครงการได้ ซึ ่งการออกแบบพื้นที่สีเขียวของโครงการจะหลีกเลี ่ยงต าแหน่งของการปลูกไม้ยืนต้น  
บนระบบท่อระบายน ้า ท่อน ้า Reuse ระบบบ าบัดน ้าเสีย และแนวรั้วของโครงการ ส าหรับรายละเอียดการจัดพื้นที่สี
เขียวของโครงการเป็นตามเกณฑ์มีดังนี้ 

 1) พื้นที่สีเขียวตามข้อก าหนด และพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

  ตารางที่ 1.3.11-1 พื้นท่ีสีเขียวตามข้อก าหนด และพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 

 

  2) การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

      โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ให้เป็นสวนหย่อมชั้นล่าง ชั้นที่ 6 และชั้นดาดฟ้า รวมมีพื้นที่สวน
ทั้งหมดประมาณ 2,755.19 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนผู้พักอาศัยภายในโครงการต่อพื้นที่สีเขียว (2,736 คน ต่อ  
2,755.19 ตร.ม. หรือ 1 คน ต่อ 1.007 ตร.ม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

      ชั้นล่าง มีขนาดพื้นท่ีสีเขียว เท่ากับ 2,126.53 ตารางเมตร 

    (1) ไม้ยืนต้น มีขนาดพื้นท่ีสีเขียว 1,480.70 ตร.ม. ไม้ยืนต้นท่ีปลูกประมาณ 120 ต้น ได้แก่ 

พื้นที่สีเขียวตามข้อก าหนด พื้นที่สีเขียวของโครงการ หมายเหต ุ
1. พื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 1 คน/ 1
ตร.ม. 
- จ  านวนผู ้พ ักอาศัยของโครงการ
2,736 คน 

1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว 1 คน ต่อ 1.007 ตร.
ม . 
-  จ านวนผู้พักอาศัยของโครงการ 2,736 คน 

มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- พื ้นที ่สีเขียวที่ต้องจัดให้มี 2,736  
ตร.ม. 

- พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 2,755.19 ตร.ม. 
 

มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ชั้น พื้น ดิน ไม่น้อยก ว่า 50 % = 
1,368 ตร.ม. 

- พื ้นที่สีเขียว ชั ้นพื้นดิน 2 ,126.53 ตร.ม. 
 

มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. พื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนตามมติครม. (ไม่
น ้อยกว่า 50% ของพื ้นที ่ว ่างตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ไม่น้อยกว่า
1,071 ตร.ม. 

- จ ัดให้มีพื ้นที ่สีเขียวยั ่งยืนชั ้นพื ้นดิน = 
1,480.7 ตร.ม. 

มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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- ต้นตีนเป็ดน ้า   13 ต้น 

- ต้นลีลาวดี   15 ต้น 

- ต้นตีนเป็ดฝรั่ง  51 ต้น 

- ต้นปีบ   41 ต้น 

(2) ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน ได้แก่ ต้นซิการ์ เข็มสามสี ไทรเกาหลี เดหลีใบกล้วย ก้ามกุ้งสีทอง  

หญ้าน ้าพุ และหญ้ามาเลเซีย 

ชั้นที่ 6 มีขนาดพื้นที่สีเขียว เท่ากับ 222.13 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน  
ได้แก่ 

(1) ไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นลีลาวดี จ านวน 9 ต้น 

(2)  ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน ได้แก่ ต้นซิการ์ เข็มสามสี ไทรเกาหลี เดหลีใบกล้วย ก้ามกุ้งสีทอง  
หญ้าน ้าพุ และหญ้ามาเลเซีย 

ชั้นดาดฟ้า มีขนาดพื้นที่สีเขียว เท่ากับ 406.53 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุม  

ดิน ได้แก่ 

(1)  ไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นลีลาวดี จ านวน 7 ต้น 

       (2)  ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน ได้แก่ ต้นซิการ์ เข็มสามสี ไทรเกาหลี เดหลีใบกล้วย ก้ามกุ้งสีทอง  

หญ้าน ้าพุ และหญ้ามาเลเซีย 

  3)  รั้วโปร่งบริเวณริมคลองภาษีเจริญ 

      บริเวณริมคลองภาษีเจริญ ออกแบบให้เป็นรั้วโปร่ง โดยด้านล่างเป็นรั้ว คสล. ทึบ สูง 1.1 เมตร

ด้านบนเป็นเสา คสล. 10*15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างเสาร์ 0.25 เมตร 

  การด าเนินการในปัจจุบัน 

  โครงการได้จัดพื้นท่ีสีเขียวไว้บริเวณชั้นล่าง ชั้น 6 และชั้นดาดฟ้า เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีสันทนาการ พื้นท่ี

พักผ่อนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคล พบว่า แบบพื้นที่สีเขียวชั้นล่างตามท่ี  

ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามแบบที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง มีต าแหน่งพื้นที่สีเขียวไม่  

ตรงกัน อย่างไรก็ตามขนาดพื้นที่สีเขียวชั้นล่างในปัจจุบัน มีขนาด 2,188.15 ตร.ม. ซึ่ งยังคงมีพื้นที่มากกว่าที่ระบุใน 

รายงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ (>2,126.53 ตร.ม.) 
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ภาพที่ 1.3.11-1 แบบพื้นท่ีสีเขียวชั้นล่างท่ีใช้ในการย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง และสภาพปัจจุบนั 



                     รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                     โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek เฟส 2 (ระยะด าเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

 
               นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2                                                                                                                                                                        หน้า 1-44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3.11-2 แบบพื้นท่ีสีเขียวชั้นล่างตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 1.3.11-3 พื้นท่ีสีเขียวชั้นท่ี 6 
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ภาพที่ 1.3.11-4 พื้นท่ีสีเขียวชั้นดาดฟ้า 
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           1.3.12 ระบบรักษาความปลอดภัย 

 ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการจัดให้มีป้อมยามบริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับทางเข้า -ออกและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษา 
ความปลอดภัยประจ าป้อมยาม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเคลื่อนที่ไว้ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื ่ออ านวยความสะดวก และตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ของผู ้พ ักอาศัย นอกจากนี ้ได้จ ัดให้มีการติดต้ัง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบโครงการ และภายในลานจอดรถยนต์ และประมวลภาพส่งมายังห้องนิติ 
บุคคล และประตูเปิด-ปิด บริเวณทางเข้าออกอาคาร ด้วยระบบ Key Card เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่ส่วน 
พักอาศัยของโครงการ 

 การด าเนินการในปัจจุบัน 

 โครงการจัดให้มีป้อมยามบริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับทางเข้า -ออกและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย ดูแลตลอด 24 ชั ่วโมง เพื ่ออ านวยความสะดวก และตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัย 
นอกจากนี้ได้จัดให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่โครงการได้เหมาะสม ยกเว้น 
โถงลิฟต์ลิฟต์ดับเพลิงชั้น 1-30 และดาดฟ้า ที ่ไม่มีกล้อง CCTV และในส่วนของประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้าออก 
อาคาร จะใช้ระบบ Key Card เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่ส่วนพักอาศัยของโครงการที่ชั ้น  1 และในลิฟต์ 
โดยสาร แต่ทั ้งนี ้บริเวณโถงลิฟต์โดยสารชั้นจอดรถ (ชั ้น 2-4) เป็นพื้นที ่ที ่มีความเสี ่ยงในการเข้า-ออกอาคารของ 
บุคคลภายนอก เนื่องจากไม่ได้มีการติดตั้งประตู ระบบ Key Card มีเพียงการควบคุมการขึ้นลงอาคารด้วยคีย์การ์ด 
ของลิฟต์เท่านั้น อาจท าให้บุคคลภายนอกสามารถปะปนข้ึนไปในลิฟต์โดยสาร เพื่อเข้าสู่ในอาคารได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3.12-1 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
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ภาพที่ 1.3.12-2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

 

 

  

 

 

                             ระบบประตู Key Card                                   ระบบ Key Card ลิฟต์ 

 

 

 

 

 

โถงลิฟต์โดยสารชัน้ลานจอดรถ (ชั้น 2-4) ท่ีไม่มีประตู 

ภาพที่ 1.3.12-3 ระบบ Key Card ประตู และลิฟต์โดยสาร 
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1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  โครงการอาคารชุด The President 

Sathorn-Ratchaphruek 2 ได้ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

บรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการด าเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อใหเ้กิด 

ผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้น าเสนอ 

รายงานดังบทท่ี 2 ของรายงาน ฉบับนี้โดยมีระยะเวลาทบทวนมาตรการ ดังตารางที่ 1.4.1-1 

ตารางที่ 1.4.1-1 แผนการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  

          1.4.2 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 

ธันวาคม พ.ศ.2566 ในด้านต่างๆ ดังนี้ แหล่งน ้าใช้ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การคมนาคม  

การป้องกันอัคคีภัย การระบายน ้า ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม สระว่ายน ้า และทัศนียภาพ ดังตารางที่ 1.4.2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจสอบ 2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แ ล ะ แ ก ้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

    

 

 
 

     
 
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ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แหล่งน ้าใช้ - ความสามารถด้านวิศวกรรประปา - พื้นที่โครงการ - 1 เดือน/ครั้ง             

            
- โครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน และ 
  ดาดฟ้ารอยแตกร้าว 

- พื้นที่โครงการ -  ท ุ กๆ  3  เด ื อน/ 
  ครั้ง 

            
            

- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี  
  และความขุ่น 
- ปริมาณ E. Coli ในถังเก็บน ้า 

- พื้นที่โครงการ -  ท ุ กๆ  3  เด ื อน/ 
  ครั้ง 

            
            

            

2. การใช้ไฟฟ้า - การผุกร่อนหรือสายไฟช ารุด - พื้นที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง             
            

- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  - ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง             

            
3. การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ความสามรถในการรองรับขยะมูล 
  ฝอย และสภาพทั่วไป 

- พื้นที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง             

            
- ขยะตกค้าง - พื้นที่โครงการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง             

            
4. การคมนาคม - กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่ 

  จอดรถ 
- พื้นที่โครงการ - ทุกวัน             

            
- การท างานของเครื่องแสดงที่จอด 
  รถยนต์อัตโนมัติ 

- พื้นที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. ป้องกันอัคคีภัย - การใช ้งานได ้ของ Fire Alarm   
  Bell, Manual Station, FHC, 
  ระบบจ่ายน ้าดับเพลิง , แ ผ ง 
  ควบคุมสัญญาณและประตูหนีไฟ    
  ระบบ Re-entry 

- พื้นที่โครงการ - ระยะเวลาตามที่ 
  ผู้ผลิตแนะน า 

            
            

            
            
            

6. การระบายน ้า - เศษขยะ และตะกอนดินทราย - พื้นที่โครงการ -  ท ุ กๆ  6  เด ื อน/ 
  ครั้ง 

            

            
7. ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
รวม 

- ตะกอนไขมัน - บ่อดักไขมัน - ทุกวัน             

            
- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ - บ่อเกรอะ - ทุกๆ 2 เดือน             

            
-  PH, BOD, SS, Settleable  
Solid, TDS, Sulfide, TKN, Fat 
 Oil & Grease 

- บ ่ อตรวจระบาย น  ้ า   
  จ านวน 1 จุด 

- 1เดือนละ 1 ครั้ง             
            

            
- ประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสีย - ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม - ทุกวัน             
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8. สระว่ายน ้า 
   1 )  โครงสร ้ างและ 
   ส ่ วนประกอบสระ 
   ว่ายน ้า 

- โครงสร้างสระว่ายน ้า สร้างด้วย 
  คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มี 
  ความมั ่นคงแข็งแรง น ้าซึมไม่ได้ 
  ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า 
  และส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์             
            
            

            
- มีรางระบายน ้าล้น มีฝาปิดรอบ 
  สระว่ายน ้า กว้าง 30-40 ซม. ไม่ 
  เป ็นสน ิม แข ็ งแรง ท  าความ 
  สะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่ 
  มีน ้าล้นออกจากราง 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า 
  และส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์             

            
            

            

            
- ม ีอ ุปกรณ์เครื ่องมือ ท  าความ 
  ส ะอ า ดส ร ะ ว ่ า ยน  ้ า  ไ ด ้ แ ก่   
  เครื ่องดูดตะกอน แปรงขัด สระ    
  ช น ิ ด ล ว ด ท อ ง เ ห ล ื อ ง  แ ล ะ 
  พลาสติกรวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุ 
  แขวนลอย 

- บริเวณส่วนประกอบสระ   
  ว่ายน ้า 

- ทุกสัปดาห์             

            
            

            

            

            
- มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบ 
  สระว่ายน ้า ความกว้างไม่น้อย 
  กว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน ้าขัง ท า    
  ความสะอาดง่าย 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า 
  และส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์             
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

   1 )  โครงสร ้ างและ 
   ส ่ วนประกอบสระ 
   ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลข 
  บอกระดับความลึก ที ่สามารถ 
  มองเห็นได้ชัดเจน 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า 
  และส่วนประกอบ 

- ทุกสัปดาห์             
            
            

- จ ัดให ้ม ีแสงสว ่างเพ ียงพอทั่ ว   
   บร ิ เวณสระว ่ ายน  ้ า  เพ ื ่ อ ให้  
   มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการ 
   เปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า - ทุกสัปดาห์             
            

            
            

- พื้นที่ท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ 
  ดูดซึมน ้า ท าความสะอาดง่าย ไม่ 
  ลื่น อยู่ในสภาพดี 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า - ทุกสัปดาห์             

            
            

- จัดให้มีห้องเปลี ่ยนเสื ้อผ้า ตู้เก็บ 
  ส ิ ่งของ ที ่วาง หรือเก็บรองเท้า 
  ส  าหร ั บ ใช ้บ ร ิ ก าร ในบร ิ เวณ 
  ทางเข้าสระว่ายน ้า 

- บริเวณส่วนประกอบสระ 
  ว่ายน ้า 

- ทุกสัปดาห์             
            

            

            
- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัว 
  ก ่อนลงสระ และท ี ่ล ้างเท ้ าที่  
  ทางเข ้าบริเวณสระว่ายน ้าและ 
  เติมคลอรีนลงในที ่ล้างเท้า เพื่อ 
  ป้องกันการติดเชื้อ 

- บริเวณส่วนประกอบสระ 
  ว่ายน ้า 

- ทุกสัปดาห์             
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

   1 )  โ ค ร ง ส ร ้ า ง แ ล ะ 
   ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ ส ร ะ 
   ว่ายน ้า (ต่อ) 

- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 
  สระว่ายน ้า อย่างสม ่าเสมอ 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า - ทุกสัปดาห์             
            
            

   2) ค ุณภาพน ้าในสระ 
   ว่ายน ้า  

- ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษ 
  ใบไม้ในสระว่ายน ้า 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า 
  และส่วนประกอบ 

- วันละ 2 ครั้ง             
            

- เครื ่องมือส าหรับตรวจวิเคราะห์  
  ค ุณภาพน  ้ า  ได ้แก ่  pH Meter  
  และ Free and Total Chlorine   
  Test Kit ไ ว ้ ป ร ะจ  า โ ค ร ง ก า ร 
  รวมทั้งผลบันทึกผลการวิเคราะห์ 

- pH Meter และ Free  
   and Total Chlorine  
   Test Kit 

- ทุกสัปดาห์             
            

            

            
            

- ดูและรักษาเครื่องกรองน ้าเพื่อให้ 
  ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ 

- เครื่องกรองน ้า - ตามระยะเวลาใน  
  ค ู ่ม ือดูแลเครื ่อง 
  กรองน ้า 

            
            

            
- ค ่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ 
  ในช่วง 7.2-8.4 

- น ้าในสระว่ายน ้า - วันละ 2 ครั้ง             

            
-  ค ่ า ค ล อ รี น อิ ส ร ะ  (Free  
   Chlorine) อยู ่ ในช ่วง 6.0 -1.0 
   ppm 

- น ้าในสระว่ายน ้า - วันละ 2 ครั้ง             
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

   2) ค ุณภาพน ้าในสระ 
   ว่ายน ้า (ต่อ) 

-  ค ่ า คลอร ี นท ี ่ รวมก ับสารอื่น 
   ( Combined Chlorine) อ ยู่   
   ในช่วง 0.5-1.0 ppm 

- น ้าในสระว่ายน ้า - วันละ 2 ครั้ง             
            
            

- ตรวจว ัดโคล ิฟอร ์มแบคทีเรีย 
  (Total Coliform Bacteria) 
  น้อยกว่า 10 ต่อน ้า 10 มล. 

- น ้าในสระว่ายน ้า - เดือนละ 1 ครั้ง             
            

            
-  ต ร ว จ ว ั ด ฟ ี ค ั ล โ ค ล ิ ฟ อ ร์ ม 
   แ บ ค ท ี เ ร ี ย  (Fecal Coliform  
   Bacteria) ต้องไม่พบ 

- น ้าในสระว่ายน ้า - เดือนละ 1 ครั้ง             

            

            
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ 
  ในช่วง 80-100 ppm 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั้ง             

            
-  ค ่ า ค ว ามกร ะด ้ า ง  (Calcium   
   hardness) 250-600 ppm 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั ้ง แต่  
  กรณีที่ใช้กรดไตร 
  ค ล อ โ ร ไ อ โซ ไซ 
  ย า น ู ร ิ ค  ต ้ อ ง 
  ต ร ว จ ว ั น ล ะ  2  
  ครั้ง 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

   2) ค ุณภาพน ้าในสระ 
   ว่ายน ้า (ต่อ) 

-  ค วาม เข ้ มข ้นกรดไซยาน ูริก 
   (Cyanuric acid) อยู่ในช่วง 30- 
   60 ppm 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั้ง             
            
            

-  ตรวจความ เข ้ มข ้ นคลอไร ด์  
   (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั้ง             
            

- ตรวจความเข ้มข ้นแอมโมเนีย 
   (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั้ง             
            

-  ตรวจความ เข ้ มข ้ น ไน เ ต รท   
   (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั้ง             

            
- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli ต้องไม่ 
  พบ 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั้ง             

            
- ต ร ว จ วั  ด แ บ ค ที  เ ร ี  ย  
  Strephylococcus aureus ต ้อง    
  ไม่พบ 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั้ง             

            

            
- ต ร ว จ ว ั ด แ บ บ ที เ ร ี ย   
  Pseudomonas aeruginosa  
  ต้องไม่พบ 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ปีละ 1 ครั้ง             
            
            

- มีการบันทึกข้อมูลจ านวนผู้ใช้สระ    
  ว่ายน ้าในแต่ละวัน 

- น ้าในสระว่ายน ้า - ทุกวัน             
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The President Sathorn-Ratchaphruek 2 (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

    3) ความปลอดภัยใน 
       การใช้สระว่ายน ้า 

- มีเจ้าหน้าที ่ดูแลสระว่ายน ้าอยู่  
  ประจ  าสระตลอดเวลาท ี ่ เปิด  
  บริการ 

- บริเวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน             
            
            

- จ ัด ให ้ม ีป ้ายแสดงข ้อปฏ ิบ ัติ 
   ส าหรับผู ้ใช้บริการติดไว้บริเวณ 
   สระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน 

- บริเวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน             
            

            
- สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุ  
  ว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย 
  และห้ามเข้า มีการระบายอากาศ 
  และการป้องกันน ้าซึมเข้าภาชนะ 
  บรรจุสารเคมี 

- บริเวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน             

            

            
            

            
- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ า 
  สระว่ายน ้า ได้แก่ ไม้ช ่วยชีวิต 
  ห่วงชูชีพ เครื่องช่วยหายใจ ห้อง 
  ป ฐ ม พ ย า บ า ล ห ร ื อ ช ุ ด ป ฐ ม 
  พยาบาล เป ็ นต ้ น  และม ี การ 
  ฝึกซ้อมการใช้งาน 
 

- บริเวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน             
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีตรวจวัด บริเวณท่ีตรวจวัด ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

    3) ความปลอดภัยใน 
       การใช้สระว่ายน ้า 

- มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล  
  หร ื อช ่ ว ยช ี ว ิ ตคนจม น  ้ า ใ น 
  ต าแหน่งที ่มองเห็น ได้ชัดเจน 
  บริเวณสระว่ายน ้า 

- บริเวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน             
            
            

            
- มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลข 
  โ ท ร ศ ั พ ท ์ ท ี ่ ส  า ค ั ญ ๆ  เ ช่ น  
  โรงพยาบาลสถานีต  ารวจ ใน  
  ต าแหน่งที ่มองเห็น ได้ชัดเจน 
  บริเวณสระว่ายน ้า 

- บริเวณสระว่ายน ้า - ทุกวัน             

            
            

            

            
9. ทัศนียภาพ - การเติบโตของต้นไม้ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - เดือนละ 2 ครั้ง             

            
- ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณ 
  สวน และรอบต้นไม้ 

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ - วันละ 1 ครั้ง             

            
- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ 
  และความสูงของต้นไม้ 

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ปีละ 1 ครั้ง             

            
 

         ทุกวัน, วันละ 1 ครั้ง   วันละ 2 ครั้ง    สัปดาห์ละ 1 ครั้ง,ทุกสัปดาห์             1 เดือน/ครั้ง,เดือนละ 1 ครั้ง 

         เดือนละ 2 ครั้ง   ระยะเวลาตามผู้ผลิตแนะน า   ตามระยเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน ้า            ตามลักษณะท่ีเครื่องหมายปรากฎ 


