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บทท่ี 1 

บทน ำ 

  

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 โครงการ Bangkok city hotel ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการโดย บริษัท เกื้อวัฒนา จ ากัด ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 209 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการได้ยื่นขออนุญาตเพื่อก่อสร้างอาคารขนาด 23 ชั้น จ านวน 1 อาคาร เพื่อใช้
เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม พาณิชยกรรม (ภัตตาคาร) จอดรถยนต์ จ านวนห้องพัก 77 ห้อง ตามใบอนุญาตเลขที่ 
610/2547 โดยจะปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 1461 เลขที่ดิน 500 และโฉนดที่ดินเลขที่ 3212 เลขที่ดิน 501 ซึ่ง
สถานภาพของโครงการในปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างใด ๆ อนึ่งโครงการมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคาร จากอาคารพักอาศัยรวมจ านวนห้องพัก 77 ห้อง มาเป็นโรงแรม 19 ชั้น จ านวนห้องพัก 252 ห้อง ดังนั้นจึง
เข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นของการขอเปลี่ยนแปลงการใช้
อาคาร และขยายจ านวนห้องพัก ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจกรรมของราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 22 มกราคม 2539 ซึ่งก าหนดให้โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการด าเนินการ 
 โครงการ Bangkok City Hotel เป็นโรงแรมขนาดความสูง 19 ชั้น ความสูง 66.3 เมตร จ านวน 1 อาคาร มี
จ านวนหองพัก 252 หอง บนเนื้อที่ 1 - 0 - 8 ไร 1,632 ตารางเมตร) โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA 
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009/5587 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549  
(ดังภำพผนวก ก) ก าหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน 
 ปัจจุบันโครงการด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดด าเนินการภายใต้ชื่อ โรงแรมบางกอกซิตี้ มีจ านวนห้องพัก 
252 ห้อง โดยบริษัท เกื้อวัฒนา จ ากัด ตระหนักถึงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้บริษัท  วนาดล 
จ ากัด  
เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน ้า โดยใช้ห้องทดลองของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด ซึ่ง
เป็นนิติบุคคลและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึ้ นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-029 โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือน กรกฎาคม 
ถึง ธันวาคม 2566  
เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป 
1.2.1 ชื่อโครงการ   โครงการ Bangkok city hotel  
1.2.2 สถานท่ีตั้งโครงการ เลขที่  268  ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

(ภำพที่ 1.2-1)  เนื้อทีพ่ัฒนาโครงการรวม 1 - 0 - 8 ไร่ (1,632 ตารางเมตร) 
ประกอบด้วยทีด่ิน 2 แปลง มีอาณาเขตตดิต่อในทิศทางต่าง ๆ ดังนี  
ทิศเหนือ  ถนนเพชรบุรี เขตทางกวาง 30 เมตร ถัดไปเปนกลุมอาคาร 

พาณิชยสูง 3 ชั้น 
ทิศใต ้ กลุมตึกแถวสูง 3 ชั้น ถัดไปเปนอาคารพาณิชย และบานพัก

อาศยั 2 ชั้น 
ทิศตะวันออก โรงแรมส าราญเพลส สูง 8 ชั้น ถัดไปเปนอาคารพาณิชยสูง 3 

ชั้น และบานพักอาศัย 2 ชัน้ 
ทิศตะวันตก  ศูนยซื้อขายทองค ากรุงเทพ เกรทเทสโกลด สูง 11 ชัน้ และ 
   บานพักอาศัย 2 ชั้น ถัดไปเปนอาคารพาณิชย  
   สูง 3 ชั้น และถนนซอยเพชรบุรี 10 ตามล าดบั 

1.2.3 เจ้าของโครงการ   บริษัท เกื้อวัฒนา จ ากัด (ภำคผนวก ข) 
สถานท่ีตดิต่อ 209 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท ์ 02-274-9160 

1.2.4 จัดท ารายงานโดย   บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากัด 
1.2.5 ได้รับความเห็นชอบ  เลขที่ ทส.1009/5587 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 
1.2.6 โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดท้าย ส่งรายงาน monitor ฉบับเดอืน  

มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 (ภำคผนวก ค) 
1.2.7 ประเภทโครงการ  ธุรกิจโรงแรม ขนาด 252 ห้อง 
1.2.8 สภาพโครงการปัจจุบัน โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด  

(ภำพที่ 1.2-2)   (รายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง, ใบรับรองการก่อสร้าง, 
ดังภำคผนวก ง) 

1.2.9 ขนาดพืน้ท่ีโครงการ  โครงการมีขนาด 1-0-8 ไร 1,632 ตารางเมตร) 
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ภำพที ่1.2-1 ที่ต้ังโครงการ
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ภำพที ่1.2-2 สภาพโครงการปัจจุบัน 
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1.3 รำยละเอียดโครงกำรตำมที่ระบุในรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกำรด ำเนินกำรจริง  

 1.3.1 ประเภทและขนำดโครงกำร 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการประกอบดวย อาคารโรงแรมขนาด 19 ชั้น จ านวน 1 อาคาร ความสูง 66.3 เมตร มีจ านวน 

หองพัก 252 หอง  

ตำรำงที่ 1.3.1-1 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ 

ชั้น กิจกรรมกำรใช้สอยประโยชน์ 

ชั้นท่ี 1 เปนส านักงาน, ภัตตาคาร, ท่ีจอดรถและทางวิ่ง, บันไดและลิฟต 

ชั้นท่ี 2 – 3 เปนพื้นท่ีจอดรถและทางวิ่ง, บันไดและลิฟต  

ชั้น 4 ห้องผ้า, บันไดและลิฟต์ 

ชั้นท่ี 5 เปนสระวายน ้า, ท่ีจอดรถและทางวิ่ง, บันไดและลิฟต 

ชั้นท่ี 6-12,14-20 เปนชั้นหองพัก จ านวน 18 หอง/ชั้น รวม 252 หอง, บันไดและลิฟต์ 

ชั้นดาดฟ้า เปนพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ, หองเครื่อง, บันไดและลิฟต 

  

 ผลกำรด ำเนินจริง 

 โครงการ Bangkok city hotel เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 19 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และ มี

จ านวนห้องพักทั้งหมด 252 ห้อง มีกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีก าหนด 

 

 1.3.2 พื้นที่สีเขียว 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ตามแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของส านักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบุวา “โครงการอาคารอยูอาศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล 

โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ใหจัดพื้นท่ีสีเขียวในสัดสวนไมนอยกวา 1 ตารางเมตรตอผูพักอาศัย 1 คน 

โดยจัดไวท่ีบริเวณชั้นลางไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นท่ีท้ังหมด และจะตองเปนไมยืนตนไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นท่ี

สีเขียวดังกลาว” ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางดังกลาวขางตน โครงการซึ่งเปนอาคารโรงแรม มีจ านวนหองพัก 252  

หอง คาดวาจะมีผมูาใชบริการ 504 คน (อัตราการเขาพัก 2 คน/หอง) จึงจะตองจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวไมนอยกวา 504 

ตารางเมตร โดยจะตองมีพื้นท่ีสีเขียวชั้นลางไมนอยกวา 252 ตารางเมตร และตองจัดใหเปนพื้นท่ีปลูกไมยืนตนไมนอยกวา  
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126 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อโครงการปรับผังการจัดพื้นท่ีสีเขียวแลว จะมีขนาดพื้นท่ีสีเขียวรวมประมาณ 587 ตารางเมตร (ไม

คิดรวมพื้นท่ีอิฐโปรงปลูกหญา และพืน้ท่ีปลูกตีนตุกแก) คิดเปนอัตราสวนพืน้ท่ีสีเขียวตอผูมาใชบริการประมาณ 1.16 

ตารางเมตร/คน โดยมีรายละเอียดพื้นท่ีสีเขียว ดังนี้  

บริเวณช้ันที่ 1 จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว 278.58 ตารางเมตร (ไมนอยกวา 252 ตารางเมตร) โดยจะมีพื้นท่ีปลูกไมยืนต้น

ประมาณ 139 ตารางเมตร (ไมนอยกวา 126 ตารางเมตร) ซึ่งตนไมท่ีจะน ามาปลูก ไดแก พิกุล อินทนลิน ้า เฟรนใบมะขาม 

และปริกน ้าคาง เปนตน 

บริเวณช้ันที่ 2–3 มีพื้นท่ีสีเขียวชั้นละ 154.3 ตารางเมตร รวมมีพื้นท่ีสีเขียว 308.6 ตารางเมตร โดยจะปลูกตนเวอรบีนา 

นอกจากนี้ ในการออกแบบการจัดผังภูมิสถาปตยส าหรับโครงการนั้น สถาปนิกผอูอกแบบไดค านึงถึงความ

เหมาะสมของพันธไุมตาง ๆ โดยตนไมดังกลาวจะสามารถปลูกไดจริง ไมซอนทับกับระบบสาธารณูปโภคของโครงการ และ

มีความเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีโครงการ นอกจากนี้ ในการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวบนอาคารไดประสานกับวิศวกรโครงสราง 

เพื่อใหค านวณโครงสรางท่ีจะรองรับน ้าหนักบริเวณเหลานี้ โดยโครงสรางดังกลาวจะสามารถรองรับน ้าหนักท่ีเพิ่มข้ึนได 

อยางปลอดภัย 

  ผลกำรด ำเนินจริง 

 ปัจจุบันโครงการจัดให้มีพืน้ท่ีสีเขียวส่วนใหญ่บริเวณชัน้ท่ี 1 - 3 ซึ่งพื้นท่ีสีเขียวดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ และมี

การบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แสดงดังภำพที่ 1.3.2-1 
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พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1  

ภำพที่ 1.3.2-1 
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พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 2-3  

ภำพที่ 1.3.2-1
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1.3.3 ระบบน ้ำใช้ 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1. แหล่งน ้ำใช้ 

 โครงการจะใชน ้าจากการประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขาแมนศร ีโดยจะตอทอประปาจาก 

การประปานครหลวงผานมิเตอร เพื่อน ามาเก็บไวในถังเก็บน ้าใตดิน จากนัน้จะสูบน า้ข้ึนไปเก็บไวในถังเก็บน ้าชัน้ 

หลังคา แลวจึงจายลงมายังสวนตาง ๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดของถังเก็บน ้าดังนี้ 

  (1) ถังเก็บน ้ำใต้ดิน จ านวน 1 ถัง ต้ังอยใูตดินบริเวณทางวิ่งข้ึน – ลงรถยนต ดานทิศตะวันตก 

มีขนาดกวาง 6.35 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกประสิทธิผล 3.2 เมตร ปริมาตรประสิทธิผลประมาณ 304 ลูกบาศกเมตร 

ส ารองน ้าใชเพื่ออุปโภค - บริโภค 238 ลูกบาศกเมตร และส ารองน ้าเพื่อการดับเพลิง 66 ลูกบาศกเมตร โดยจะติดต้ัง

เครื่องสูบน ้าจ านวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 150 ลูกบาศกเมตร/

ชั่วโมง ท่ี TDH 115 เมตร เพื่อสูบน ้าไปเก็บไวยังถังเก็บน ้าชัน้หลังคา และติดต้ังเครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) 

ชนิดเครื่องยนตดีเซล อัตราการสูบ 1.89 ลูกบาศกเมตร/นาที ท่ี TDH 160 เมตร ความเร็วรอบไมเกิน 2,500 รอบ/

นาที จ านวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ จะติดต้ังเครื่องสูบน ้าชวยดับเพลิง (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.12 ลูกบาศก

เมตร/นาที ท่ี TDH 165 เมตร ความเร็วรอบไมเกิน 3,000 รอบ/นาที จ านวน 1 เครื่อง 

  (2) ถังเก็บน ้ำช้ันหลังคำ จ านวน 1 ถัง มีขนาดกวาง 5.9 เมตร ยาว 7.7 เมตร ลึกประสิทธิผล 

1.7 เมตร ปริมาตรประสิทธิผลประมาณ 77 ลูกบาศกเมตร ส ารองน ้าเพื่อการอุปโภค - บริโภคท้ังหมด โดยจะติดต้ัง 

Booster Pump อัตราการสูบ 0.2 ลูกบาศกเมตร/นาที ท่ี TDH 29 เมตร จ านวน 2 ชุด ท างานรวมกับ Diaphragm 

Tank ขนาด 500 ลิตร จ านวน 2 ถัง เพื่อเพิ่มแรงดันในการจายน ้ามายังสวนตาง ๆ ของโครงการ 

 2. ปริมำณน ้ำใช้ 

 การประเมินปริมาณน า้ใชของโครงการในแตละวัน สามารถประเมินไดจากคามาตรฐานข้ันต ่าท่ีก าหนดโดย

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ท่ีก าหนดวา “อาคารโรงแรมคิดตามที่เกิดขึ้นจริง 

แต 

ตองไมนอยกวา 750 ลิตร/หอง/วัน แตทั้งน้ีถามีกิจกรรมอื่นประกอบใหชี้แจงรายละเอียด และประเมินน ้าใชตาม

กิจกรรมน้ัน ๆ ดวย”  ซึ่งจากการค านวณพบวา โครงการจะมีความตองการน ้าใช ลูกบาศกเมตร/วัน 

 3. กำรส ำรองน ้ำใช้ 

 โครงการจะจัดใหมีการส ารองน ้าไวในถังเก็บน ้าใตดินจ านวน 1 ถัง และถังเก็บน ้าชั้นหลังคา จ านวน 1 ถัง 

โดยมีรายละเอียดการค านวณปริมาณน า้ส ารองดังนี้ 
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  (1) กำรส ำรองน ้ำใชเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 

   ความตองการน ้าใชเพื่อการอุปโภค - บริโภค   = 218 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

  ส ารองน ้าใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค   = 1 วัน 

   ดังนั้น ปริมาณน า้ส ารองเพื่อการอุปโภค - บริโภค  = 218 x 1  

         = 218 ลูกบาศก์เมตร 

  ถังเก็บน ้าใตดินส ารองน ้าเพื่ออุปโภค - บริโภค   = 238 ลูกบาศก์เมตร 

  ถังเก็บน ้าชั้นหลังคาส ารองน า้เพื่ออุปโภค – บริโภค = 77 ลูกบาศก์เมตร 

  รวมปริมาณน ้าส ารองเพื่อการอุปโภค - บริโภค  = 238 + 77  

         = 315 ลูกบาศก์เมตร 

   (2) กำรส ำรองน ้ำใชเพื่อกำรดับเพลิง 

  ประสิทธภิาพของเครื่องสูบน ้าดับเพลิง   = 1.89 ลูกบาศก์เมตร/นาที 

   ระยะเวลาการส ารองน ้า     = 30 นาที 

  ดังนั้น ปริมาณน า้ส ารองเพื่อดับเพลิง    = 1.89 x 30  

        = 56.7 ลูกบาศก์เมตร 

         ≈ 57 ลูกบาศก์เมตร 

   ถังเก็บน ้าใตดินส ารองน ้าเพื่อการดับเพลิง   = 66 ลูกบาศก์เมตร 

        > 57 ลูกบาศก์เมตร 

 กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

 แหล่งน ้าใช้ท่ีจา่ยให้แก่โครงการ ได้แก่ น ้าประปาจากการประปานครหลวง โดยโครงการอยู่ในพื้นท่ีการ

ให้บริการน ้าประปาของส านักงานประปา สาขาแม้นศรี สามารถจ่ายน ้าประปาให้กับโครงการอย่างเพียงพอ 

 การส ารองน า้ของโครงการจะส ารองไว้ท่ีถังเก็บน ้าชั้นใต้ดิน จ านวน 1 ถัง ขนาดความจุ 304 ลูกบากศ์เมตร 

ใช้ส ารองน า้ท่ัวไป และส าหรับดับเพลิง ดังนี ้

  -ส าหรับน ้าใช้ท่ัวไป 238  ลูกบาศก์เมตร 

  -ส าหรับดับเพลิง  66 ลูกบาศก์เมตร 

 และส ารองไว้ท่ีถังเก็บน ้าชั้นส ารองชัน้ดาดฟ้า จ านวน 1 ถัง ขนาดความจุ 77 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน ้า

ท่ัวไป นอกจากนี้ชัน้ดาดฟ้ามีการติดต้ัง Booster Pump อัตราการสูบ 0.2 ลูกบาศกเมตร/นาที ท่ี TDH 29 เมตร 

จ านวน 2 ชุดท างานรวมกับ Diaphragm Tank ขนาด 500 ลิตร จ านวน 2 ถัง เพื่อเพิ่มแรงดันในการจายน ้ามายังส

วนตางๆ ของโครงการ 
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                      จุดเช่ือมต่อท่อประปาของการประปานครหลวง                เคร่ืองสูบน ้าจ านวน 2 เคร่ือง 

 

                    
  ถังเก็บน ้าใตดิน         เคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง 

 

 
ถังเก็บน ้าส ารองช้ันดาดฟ้า 

 

ภำพที่ 1.3.3-1 ระบบน ้าใช ้
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1.3.4 กำรบ ำบัดน ้ำเสีย 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1. ปริมำณน ้ำเสีย 

 น ้าเสียจากโครงการจะประกอบดวย น ้าโสโครกจากหองสวม, น ้าเสียจากการอาบลางและอื่น ๆ และน ้า

เสียจากหองอาหาร โดยเมื่อโครงการเปดด าเนินการคาดวาจะมีปริมาณน ้าเสีย 80% ของปริมาณน ้าใช ไมรวมน ้าจาก

สระวายน ้า) ซึ่งมีปริมาณ 173 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 2.  รำยละเอียดและขั้นตอนกำรบ ำบัดน ้ำเสีย 

 โครงการจะจัดใหมีระบบบ าบัดน ้าเสียรวม จ านวน 1 ชุด เปนระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบฟล

มตรึง (Fixed Film Aeration) ออกแบบใหสามารถรับน ้าเสียได ลูกบาศกเมตร/วัน โดยน ้าเสียจากครวัของหอง

อาหาร จะไหลผานถังดักไขมันส าเร็จรูปท่ีติดต้ังไวใตอางลางในหองครัว เพื่อดักไขมันกอนท่ีจะไหลเขาสูทอน ้าเสีย

ภายในอาคารรวมกับน ้าเสียจากสวนอื่น ๆ จากนัน้น า้เสียทั้งหมด จะถูกรวบรวมเข้าสูระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของ

โครงการ โดยน ้าเสียที่ผานการบ าบัดจะระบายไปยังบอตรวจคุณภาพน ้า และไหลออกสทูอระบายน ้าริมถนนเพชรบุรี 

ส าหรับรายละเอียดและสวนประกอบตาง ๆ ของการบ าบัดน ้าเสีย มีดังนี ้

   (1) ถังดักไขมันส ำเร็จรูป (Grease Trap Tank) โครงการจะติดต้ังถังดักไขมันส าเร็จรูปจ านวน 1 

ถัง ความจุ 150 ลิตร ไวใตอางลางภายในหองครัวของหองอาหาร เพื่อแยกเศษอาหารและไขมันออกจากน า้เสียกอนท่ี

จะไหลเขาสทู่อน ้าเสีย และไหลเขาสรูะบบบ าบัดน ้าเสยีรวมของโครงการตอไป โดยโครงการจะท าการก าจดัไขมันออก

จากถังดักไขมันภายในหองครัวเปนประจ าทุกสัปดาห  

   (2) ระบบบ ำบัดน ้ำเสียรวมของโครงกำร ประกอบดวย 

    (2.1) บอเกรอะ (Septic Tank) จ านวน 1 บอ ขนาดกวาง 4.35 เมตร ยาว 10.7 เมตร 

ลึก 1.95 เมตร ปริมาตรประมาณ 90 ลูกบาศกเมตร รองรับน ้าเสียทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณรวม 178 ลูกบาศกเมตร/วัน 

เขามาบ าบัดกอนไหลเขาสบูอเติมอากาศตอไป  

   (2.2) บอเติมอำกำศแบบฟลมตรึง (Fixed Film Aeration Tank) ขนาดกวาง 2.9 

เมตร ยาว 10.7 เมตร ลึก 1.95 เมตร ปริมาตรประมาณ 60 ลูกบาศกเมตร ภายในบอจะบรรจุตัวกลางพลาสติกแบบ 

Rigid Poly – Vinyl Chloride ชนิดท่ีมี Void Ratio 97% และมี Surface Area 150 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร 

ความสูงของชั้นกรอง 1.2 เมตร โดยจะติดต้ังเครื่องเติมอากาศขนาด 1.65 ลูกบาศกเมตร/นาที ท่ี TDH 3 เมตร 

จ านวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) เพื่อจายอากาศไปยังหัวจายอากาศจ านวน 22 หวั ท่ีติดต้ังอยู

ภายในบอ จากนั้นน ้าเสียจะไหลเขาสบูอตกตะกอนตอไป 

   (2.3) บอตกตะกอน (Sedimentation Tank) ขนาดกวาง 1.24 เมตร ยาว 10.7 เมตร 

ลึกประมาณ 2.4 เมตร พื้นท่ีผิวประสิทธิผลประมาณ 13 ตารางเมตร ท าหนาท่ีตกตะกอนของจุลินทรียท่ีปะปนมากับ 
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น ้าเสียเพื่อใหน ้าใส โดยน ้าเสียท่ีผานการบ าบัดจากบอเติมอากาศจะมีตะกอนจลุินทรียบางสวน หลุดจากผวิตัวกลาง

ปะปนมาดวย ตะกอนแบคทีเรียจะตกตะกอนอยูท่ีกนบอตกตะกอน และถูกสูบเขาสูบอเกรอะตอไป 

 

 
ภำพที่ 1.3.4-1 ผังข้ันตอนการบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

 

  

 

 กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบฟลมตรึง (Fixed Film Aeration) จ านวน 1 ชุด 

โดย 

สามารถรองรับน ้าเสียได้ 180 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ถังดักไขมันส าเร็จรูปจ านวน 1 ถัง, บ่อเกรอะ 1 บ่อ, 

บ่อเติมอากาศแบบฟิล์มตรึง 2 เครื่องส าหรับใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง และบ่อตกตะกอน 1 บ่อ แสดงดัง

ภำพที่ 1.3.4-2 
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 น ้าก่อนการบ าบัด  ตู้ควบคุมน ้าเสีย    น ้าหลังการบ าบัด 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.3.4-2 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 

 

1.3.5 กำรระบำยน ้ำและกำรป้องกันน ้ำท่วม 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระบบระบายน ้าของโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ระบบระบำยน ้ำฝนจำกหลังคำ  

  ระบบระบายน ้าฝนจากหลังคาประกอบดวยหัวรับน ้าฝน (RD) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร 

ท าหน้าท่ีรับน ้าฝนจากหลังคาอาคาร แลวไหลลงมาตามทอระบายน ้าฝน (RL) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 และ 50 

มิลลิเมตร จากนัน้จะไหลลงสทูอระบายน ้ารอบๆ อาคารตอไป 

 2) ระบบระบำยน ้ำภำยในอำคำร  

   ระบบระบายน ้าภายในอาคาร จะรวบรวมน ้าเสียและน ้าโสโครกจากสวนตางๆ ของอาคารไหลลงมา

ตามทอระบายน ้าเสียและทอระบายน ้าโสโครกโดยน ้าเสียจากหองครัวภายในรานอาหารจะไหลผานถังดักไขมัน

ส าเร็จรูป แล้วจึงไหลเขาสรูะบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการตอไป โดยระบบระบายน ้าในภายในอาคารจะ

ประกอบดวย 
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   (1) ทอระบำยน ้ำเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารแตละชั้น จะมีทอระบายน ้าเสียขนาดเส้น

ผา่นศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร ท าหนาท่ีระบายน ้าเสยีจากการอาบลาง หรือจากการซักลาง เพื่อรวบรวมเขาสูระบบ

บ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ 

  (2) ทอระบำยน ้ำโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารแตละชั้น จะมีทอระบายน ้าขนาดเสนผ

านศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร ท าหนาท่ีระบายน ้าโสโครกจากหองน ้าในสวนตาง ๆ ของอาคาร และไหลเขาสูระบบ

บ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ 

 

 3) ระบบระบำยน ้ำภำยนอกอำคำร  

  ระบบระบายน ้าภายนอกอาคารประกอบดวย รางระบายน ้าขนาดกวาง 0.5 เมตร ลึก 0.4 เมตร ความ

ลาดเอียง 1 : 200 ซึ่งจะท าหนาท่ีในการระบายน ้าหลากภายในพืน้ท่ีโครงการเขาสบูอหนวงน ้า เพื่อควบคุมอัตราการ

ระบายน ้า กอนท่ีจะระบายออกสภูายนอกโครงการ โดยโครงการจะจัดสรางมีบอหนวงน ้าจ านวน 1 บอ ขนาดกวาง 3 

เมตร ยาว 4.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุประสิทธิผล 27 ลูกบาศกเมตร ต้ังอยใูตดินบริเวณทางวิ่งด

านทิศเหนือของโครงการ โดยจะติดต้ังเครื่องสูบน ้าไวจ านวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) อัตรา

การสูบเครื่องละ 0.015 ลูกบาศกเมตร/วินาที เพื่อสูบน ้าไปยังทอระบายน ้าริมถนนเพชรบุรีดานหนาโครงการตอไป 

 

 กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันโครงการมีระบบระบายน ้า 3 ประเภท คือ ระบบระบายน ้าฝนจากหลังคาอาคาร, ระบบระบาย

น ้าฝน 

ภายในอาคาร และระบบระบายน า้ฝนภายนอกอาคาร ซึ่งระบบต่างๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังภำพที่ 

1.3.5-1  

                  
 ท่อรวบรวมน าเสียและน ้าฝนจากหลังคาและภายในอาคาร          ท่อรวบรวมน ้าฝน 

ภำพที่ 1.3.5-1 ระบบระบายน ้า 
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ท่อระบายน ้าภายนอกอาคาร 

 

ภำพที่ 1.3.5-1 การระบายน ้าของโครงการ 

 

 

1.3.6  กำรจัดกำรมูลฝอย  

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1) ปริมำณมูลฝอย 

 มูลฝอยท่ีเกิดจากการด าเนนิกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบดวย มูลฝอยเปยก ไดแก เศษอาหาร มูล

ฝอยแห้ง ไดแก เศษกระดาษและถุงพลาสติกเปนตน ส าหรับปริมาณมูลฝอยท่ีคาดวา จะเกิดข้ึนปริมาณ 2,142 ลิตร/

วัน หรือประมาณ 2.2 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 2) กำรจัดกำรมูลฝอย 

 โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 8 – 10 ลิตร จ านวน 2 ถัง ต้ังไวภายในหองพักและหองน ้า

ในแตละหองพัก โดยในแตละวันจะมีพนักงานเขาไปท าความสะอาด และเก็บรวบรวมมูลฝอยแลวน าไปเกบ็รวบรวมไว

ท่ีหองพักมูลฝอยรวมของโครงการตอไป ส าหรับพื้นท่ีสวนอื่น ๆ โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 - 

100 ลิตร พรอมฝาปดต้ังอยท่ัูวไปภายในพื้นท่ีโครงการ ท้ังนี้ โครงการจะจัดใหมีพนักงานท าความสะอาด จัดเก็บมูล

ฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน โดยจะคัดแยกมูลฝอยแตละประเภท ใสถุงมูลฝอยและมีการติดฉลากบอก

ประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ จากนั้นพนักงานจะน ามูลฝอยจากชัน้ตาง ๆ ไปรวมไวท่ีหองพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นท่ี 1 

โดยใชบันไดหลัก 1 ท่ีต้ังอยบูริเวณดานทิศใตของอาคาร เปนเสนทางในการขนมูลฝอย ซึ่งจะไมกีดขวางทางเดินของผู

มาใชบริการ โดยจะใหพนักงานด าเนินการในชวงเวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งคาดวาจะเปนชวงเวลาท่ีรบกวนผมูาใช้ริ

การน้อยท่ีสุด โดยมีรายละเอียดการคัดแยกมูลฝอย ดังนี้ 
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  (1) มูลฝอยสด ประกอบดวย 

- ของเสียท่ีเหลือจากการปรุงอาหาร เชน ผักและเปลือกผลไม จะคัดแยกใสถุงด าและติดฉลาก

บอกประเภทของมูลฝอย น ามาไวภายในหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- เศษอาหาร แผนกครัวของโรงแรมจะแยกเศษอาหารท่ีเหลือจากการประกอบอาหาร รวบรวม

ใสถุงด าและติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอย น ามาไวภายในหองพักมูลฝอยรวมของ

โครงการ 

  (2) มูลฝอยแห้ง จะคัดแยกมูลฝอยใส่ถุงด า และติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย จากนั้นน าไปไว้ยัง

ส่วนพักมลูฝอยแห้ง โดยมีรายละเอียดดังนี  

- มูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผง กระดาษเช็ดมือ 

- มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม จะให้พนักงาน

คัดแยกมูลฝอยท่ีมีค่าออกเป็นประเภท ดังนี้ ขวดแก้ว, กระดาษต่าง ๆ, ภาชนะประเภทโลหะ, 

พลาสติก และน ้ามนัพชืใช้แล้ว บรรจุ15 กิโลกรัม/ปี๊บ 

  (3) มูลฝอยอันตรำย (Hazardous Waste) เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี ่ขวดยา กระป

องยาฆ่าแมลง เปนตน พนักงานจะคัดแยกมูลฝอยอันตรายใสถุงพลาสติกสสีม ซึ่งเปนถุงส าหรับใสมูลฝอยอนัตราย 

โดยเปนถุงพลาสติกแบบเดียวกับถุงด าท่ีใชส าหรับใสมูลฝอยท่ัวไป แตจะมีตัวอักษรพิมพอยขูางถุงวา “มูลฝอย

อันตราย” ซึ่งในขณะปฏิบัติงาน จะก าหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยดัง

กลาว จากนั้นจะน าไปรวมไวยังหองพักมูลฝอย โดยวางไวใหเปนระเบียบแยกจากมูลฝอยประเภทอื่น ๆ เพือ่ให

ส านักงานเขตราชเทวีเขามาจัดเก็บไปก าจัดทุกวัน 

 

 โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม ต้ังอยบูริเวณชั้นท่ี 1 ดานทิศตะวันออกของโครงการ อยูติดกับทาง

วิ่งภายในโครงการ และมีประตูเปด – ปดออกทางดานถนนโดยตรง โดยหองพักมูลฝอยดังกลาวมีขนาดกวาง 1.5 

เมตร ยาว 3 เมตร ความจุ 6.75 ลูกบาศกเมตร (คิดท่ีความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งจะเห็นไดวา หองพักมูลฝอย

รวมของโครงการนั้น สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยท้ังหมดของโครงการประมาณ 2.2 ลูกบาศกเมตร/วัน ไดอยา

งเพียงพอ โดยในแตละวันจะมีรถเก็บมูลฝอยของส านกังานเขตราชเทวี มาจัดเก็บมูลฝอยไปก าจัด ส าหรับน ้าเสียที่เกิด

จากการลางพืน้หองพักมูลฝอย จะไหลเขาสรูะบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการตอไป 

 

 กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันโครงการก าหนดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จ านวน 2 ถัง ต้ังไว้ภายในห้องพัก และห้องน ้าใน

แต่ละห้องพัก โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้าไปท าความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย แล้วน าไปเก็บรวบรวมไว้ท่ี 
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ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ภายในรองด้วยถุงด าอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตัง้อยู่ท่ีชั้น 1 และทางส านักงานเขตจะเข้ามาเก็บ

ทุกวันภายหลัง การเก็บขนพนักงานจะล้างท าความสะอาดเป็นประจ า แสดงดังภำพที่ 1.3.6-1 และภำพที่ 1.3.6-2 

 

 

                                                                              
                                      ถังขยะหน้าลิฟต์                 ถังขยะในห้องน ้า             

 

                                                        
                                                                             ถังขยะในห้องพัก 2 ถัง   

ภำพที่ 1.3.6-1 ถังขยะภายในโรงแรม 

 

 

                                                           
          ห้องพักมูลฝอยรวม        จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอย 

ภำพที่ 1.3.6-2 ห้องพักมูลฝอยรวม 
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1.3.7 ระบบไฟฟ้ำ 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการจะรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวง ส านักงานไฟฟาเขตสามเสน ซึ่งเปนระบบจ าหนาย

ไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟานครหลวง มีรายละเอียดดังนี ้

 1) ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณหลักส าหรับระบบแจกจายไฟฟาปกติประกอบดวย สวิตชบอรดแรงสูงชนิด

ติดต้ังภายในอาคาร สวิตชบอรดแรงต ่า และหมอแปลงไฟฟา โดยแปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟานครหลวงขนาด 24 

KV ผาน Transformer ชนิดน า้มัน ขนาด 750 KVA จ านวน 1 ชุด แปลงไฟ 12/24 KV เปน 220/380 V เพื่อจายไป

ยัง Load  

ตางๆ ในภาวะปกติ และพบวาโครงการมีความตองการใชไฟฟาประมาณ 500 KVA กระแสไฟฟาเขาสหูองพักแตละห

องขนาดหองละ 20 แอมแปร 

 2) ในกรณีที่ระบบไฟฟาปกติขัดของ ทางโครงการไดจัดเตรียมระบบไฟฟาส ารองไดนาน 2 ชั่วโมง ไดแก

Battery ขนาด 12 V และเครื่องก าเนิดไฟฟาฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 120 KVA จ านวน 1 เครื่อง 

 

 กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันโครงการมีระบบไฟฟ้าอยู่ 2 ประเภท คือ ระบบไฟฟ้าปกติ และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยระบบไฟฟา้ 

ปกติรับไฟฟ้าจากไฟฟ้านครหลวง ส่วนระบบไฟฟา้ฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 120 kva 

โดยมี 

การบ ารุงรักษาอยู่เป็นประจ า แสดงดังภำพที่ 1.3.7-1 

 

  
   ระบบไฟฟ้าปกติ    ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

ภำพที่ 1.3.7-1 ระบบไฟฟ้ำ  
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1.3.8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระบบปองกันอัคคีภัย และจัดเตรียมอุปกรณ – เครือ่งมือในการปองกันและเตือนอัคคีภัยของ 

โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ระบบกำรปองกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) ระบบทอยืน จะประกอบดวยทอยืน (Stand Pipe) ท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 100 

มิลลิเมตร จ านวน 2 ทอ โดยจะรับน ้าดับเพลิงจากถังเก็บน ้าชัน้ใตดินท่ีติดต้ังเครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิด

เครื่องยนต 

ดีเซลขนาด 1.89 ลูกบาศกเมตร/นาที ท่ี TDH 160 เมตร จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องชวยสูบน ้า (Jockey Pump) 

ขนาด 0.12 ลูกบาศกเมตร/นาที ท่ี TDH 165 เมตร จ านวน 1 เครื่อง เพื่อสูบสงน ้าดับเพลิงไปยังแตละชั้นของอาคาร  

  นอกจากนี้ บริเวณดานทิศตะวันตกของโครงการ จะติดต้ังหัวรับน ้าดับเพลิง (Fire Department 

Connector) ขนาด 65 x 65 x 100 มิลลิเมตร พรอม Check Valve ส าหรับหัวสูบจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิง

พญาไท 

  (2) ตูเก็บสำยฉีดน ้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดวย 

   - สายฉีดน ้าดับเพลิง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 

  - หัวตอสายฉีดน ้าดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็ว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว)  

พรอมฝาครอบและโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไมเกิน 64 เมตร 

   - ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด A-B-C ขนาดความจุ 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด  

  - ขวานดับเพลิง ท าจากเหล็กกลาหนัก 6 ปอนด มีดามไมยาว 36 นิ้ว 

  - ถุงมือกันความรอนยาวหุมขอมือ 

  โครงการจะติดต้ังตูเก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพรอมอุปกรณ Fire Hose Cabinet : FHC) จ านวนชั้นละ 2 ตู  

รวมท้ังสิ้น 38 ตู 

  (3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เปนระบบทอเปยก สามารถเปดออกทันทีท่ี 

มีความรอนสูงข้ึนจนถึงอุณหภูมิท างาน โดยจะติดต้ังไวทุกชั้นของอาคาร ประกอบดวย ท่ีจอดรถ หองพัก และ 

บริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 

  (4) ลิฟตดับเพลิง โครงการจะจัดใหมีลิฟตดับเพลิง 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 2) ระบบเตือนอัคคีภัย 

  (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ท าหนาท่ีเปนจุดศูนยรวมการรับ-สง 

สัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณชุดแจงเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความรอน เครื่องแจงเหตุดวยมือ) 

ท่ีติดต้ังไวเร่ิมท างาน จะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อใหเจาหนาท่ีในหองควบคุมตรวจสอบ และหากเปนเหตุเพลิง

ไหมก็จะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่วท้ังอาคาร 

   (2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนตัวรับกลุมควันท่ีเกิดจากเพลิงไหมภายใน

อาคาร และสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อใหเจาหนาท่ีในหองควบคุมทราบ และสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่วท้ัง

อาคาร ซึ่งโครงการจะติดต้ังเครื่องตรวจจับควันบริเวณหองอาหาร หองพัก และกระจายอยูท่ัวไปตามทางเดิน, บันได

และโถงลิฟตของทุกชั้น ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 292 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    - ชั้น 1 มีจ านวน 4 จุด 

     - ชั้น 2 – 5 มีจ านวน 8 จุด (ชั้นละ 2 จุด)  

    - ชั้น 6-12, 14-20 มีจ านวน 280 จุด (ชั้นละ 20 จุด)  

  (3) เครื่องตรวจจับควำมรอน (Heat Detector) เปนเครื่องจับความรอนและสงสัญญาณความ

ผิดปกติไปยังหองควบคุมเชนเดียวกับเครื่องตรวจจับควัน โดยจะติดต้ังอยบูริเวณที่จอดรถและบริเวณทางเดินท่ัวท้ัง

อาคาร ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 75 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    - ชั้น 1 มีจ านวน 3 จุด 

    - ชั้น 2-12, 14-20 มีจ านวน 72 จุด (ชั้นละ 4 จุด)  

  (4) Alarm Bell เปนกริ่งสัญญาณเตือน จะติดต้ังอยูบริเวณโถงทางเดินหนาบนัไดหลัก ต้ังแตชั้น 1 

ถึงชั้น 19 ซึ่งมีจ านวนชัน้ละ 1 จุด รวมท้ังสิ้น 19 จุด 

  (5) Manual Station เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง ส าหรับสงสัญญาณเตือนไฟ จะติดต้ังอยูบริเวณ

เดียวกันกับ Alarm Bell และจะมีการติดต้ังเพิ่มบริเวณหนาบันไดหนีไฟและลฟิตดับเพลิง ต้ังแตชั้น 1 ถึงชั้น 19 ซึ่งมี

จ านวนชัน้ละ 2 จุด รวมท้ังสิ้น 38 จุด 

 

 3) กำรส ำรองน ้ำดับเพลิง 

  โครงการจะจัดใหมีน ้าส ารองเพื่อใชในการดับเพลิงอยางเพียงพอ โดยจะเก็บไวในถังเก็บน ้าใตดิน

ของอาคาร ซึ่งมีขนาดความจุประมาณ 304 ลูกบาศกเมตร ส ารองน ้าเพื่อการดับเพลิง 66 ลูกบาศกเมตร โดยไดรับ

การออกแบบใหสามารถส ารองน ้าเพื่อการดับเพลิงไดนาน 35 นาที ซึ่งไมนอยกวา 30 นาที ตามขอก าหนดใน

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) โดยสามารถค านวณได้ดังนี้ 
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   ปริมาณน ้าส ารองเพื่อการดับเพลิง   = 66 ลบ.ม.  

    อัตราการสูบของเครื่องสูบน ้าดับเพลิง  = 1.89 ลบ.ม./นาที 

    สามารถส ารองน ้าดับเพลิงไดนาน  = 66 / 1.89  

         ≈ 35 นาที 

  

 4) ทำงหนีไฟ 

 ทางหนีไฟของอาคารจะใชบันไดหลัก จ านวน 1 แหง ซึ่งเปนทางข้ึน – ลง ของอาคารในชวงเวลาปกติ โดย

โครงการไดออกแบบเพื่อใหสามารถใชในการหนีไฟได และจะจัดใหมีบันไดหนีไฟอีกจ านวน 1 แหง เพื่อใชในการหนี

ไฟ โดยมีรายละเอียดของบันไดท่ีใชหนีไฟ ดังนี้ 

  (1) บันไดหลัก 1 เปนบันไดท่ีสามารถข้ึนจากชัน้ 1 – ชั้น 20 ตัวบันไดท าดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 150 เซนติเมตร ลูกนอนกวาง 30 เซนติเมตร ลูกต้ังสูง 16.25 เซนติเมตร มีชานพักกวาง 150 เซนติเมตร  

มีราวบันได 1 ดาน โดยจัดใหมีชองระบายอากาศท่ีมีพื้นท่ีไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร 

  (2) บันไดหนีไฟ จะแบงเปน 2 ชวง ประกอบดวย 

    (2.1) บันไดหนีไฟ 1 ตัวบันไดท าดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 100 เซนติเมตร  

ลูกนอนกวาง 30 เซนติเมตร ลูกต้ังสูง 16.25 เซนติเมตร มีชานพักกวาง 110 เซนติเมตร มีราวบันได 1 ดาน  

โดยจัดใหมีชองระบายอากาศท่ีมีพื้นท่ีไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร ใชหนีไฟต้ังแตชั้นท่ี 1 – 5  

   (2.2) บันไดหนีไฟ 2 มีลักษณะเหมือนบนัไดหนีไฟ 1 ทุกประการ 

 ใชหนีไฟต้ังแตชั้น 5 – 20  

  อนึ่ง ในการหนีไฟนั้น ผูมาใชบริการสามารถใชบันไดหลักในการหนีไฟจากชั้นสูงสุดลงมาถึงชั้นท่ี 1 ไดโดย

ทันที แตหากใชบันไดหนีไฟ 2 จะสามารถลงจากชั้น 20 มาถึงชั้น 5 หลังจากนั้นจะตอง เปลี่ยนมาใชบันไดหนีไฟ 1 

เพื่อลงมายังชั้นท่ี 1 และออกสูภายนอกอาคารไดอยางสะดวก ทั้งนี้ บันไดหนีไฟ 1 จะมีระยะหางจากบันไดหนีไฟ 2 

เพียง 8 เมตร โดยโถงทางเดินจะกั้นออกจากพื้นที ่ส วนอื่น และไมมีการวางสิ ่งของกีดขวางทางเดิน นอกจากนี้ 

โครงการจะมีการติดตั้งปายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดชัดเจนและจะไมใชสีหรือรูปรางที่กลมกลืนกับการ

ตกแตงปายอื่นๆ ที่ติดไวใกลเคียงกัน ปายบอกทางหนีไฟจะใชค าวา“ทางหนีไฟ” ตัวอักษร “ท ง ห น” สูงไมน

อยกวา 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรจะใชสีเขียวบนพื้นสีขาวและมีไฟแสงสวางใหเห็นเดนชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ 

และภาวะฉุกเฉินไวท่ีบริเวณทางออกสูบันไดของทุก ๆ ชั้น 
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 5) แผนกำรอพยพหนีไฟ 

   โครงการจะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟ เปนประจ าอยางนอยปละ 1 ครั ้ง โดยจะ

ประสานงานใหวิทยากรจากสถานีดับเพลิงพญาไท มาฝกอบรมใหเปนประจ า โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมทุกคนจะไป

รวมตัวกนัท่ีจุดรวมคนเบ้ืองตนภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดท าผังเสนทางการอพยพหนีไฟจากจุดตาง ๆ ไปยังจุด

รวมคนเบ้ืองตน ติดไวภายในหองพักและบริเวณทางเดิน เพื่อใหผูท่ีอยภูายในอาคาร สามารถหนีไฟไปยังจุดรวมคนได

อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจ าในแตละชั้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมจะตองเข

าประจ าในชั้นที ่รับผิดชอบ เพื่อแจงเหตุการณใหผูมาใชบริการในชั้นนั้น ๆ ทราบ และควบคุมไมใหตื่นตระหนก 

จากนั้นจะน าทางผูประสบภัยลงบันไดหนีไฟมายังจุดรวมคนเบ้ืองตนท่ีก าหนดไว 

 

 6) กำรก ำหนดจุดรวมคน 

  ในการซักซอมการอพยพหนีไฟ จะมีการก าหนดจุดรวมคนเบ้ืองตนภายในโครงการ เพื่อเปนจุดที่จะ

ตรวจเช็คจ านวนคน วามีผูใดติดอยภูายในหองพักหรือไม เพื่อจะไดสั่งการใหทีมดับเพลิง หรือทีมคนหาหรือแจงใหเจา 

หนาท่ีดับเพลิงชวยคนหาผูสูญหายไดทันทวงที ซึ่งโครงการก าหนดใหพื้นท่ีวาง บริเวณดานทิศตะวันตกของอาคาร  

เปนจุดรวมคนเบ้ืองตน เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

   - บริเวณพื้นท่ีจุดรวมคน มีขนาดพื้นท่ี 140 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใชพื้นท่ียืน 

ประมาณ 0.25 ตารางเมตร ดังนั้น บริเวณดังกลาวสามารถรองรับจ านวนผูมาใชบริการไดประมาณ 560 คน  

ซึ่งเพียงพอตอผูมาใชบริการภายในโครงการท่ีมีจ านวน 504 คน 

   - บริเวณดังกลาวไมไดกีดขวางการจราจรของรถดับเพลิงจากนั้นเมื ่อเช็คจ านวนคน

เรียบร้อยแลว ทีมใหความชวยเหลือจะพาผูประสบภัยออกไปยังภายนอกโครงการตอไป 

  ท้ังนี้ จุดรวมคนดังกลาวขางตน เปนจุดรวมคนท่ีก าหนดไวเบ้ืองตนเทานั้น ซึ่งหากในอนาคต 

เมื ่อโครงการเปดด าเนินการ จะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟเปนประจ าอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยในการ

ซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานงานกับสถานีดับเพลิงพญาไท ในการที่จะก าหนดจุดรวมคนที่เหมาะสมใน

สภาวะการณขณะนั้นตอไป 

 

 7) พื้นที่หนีไฟทำงอำกำศและกำรชวยเหลือ 

  โครงการจะจัดใหมีพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ อยบูริเวณชั้นดาดฟา ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 12 เมตร 

ซึ่งการเขาถึงพื้นท่ีดังกลาวสามารถใชบันไดหลัก 1 และบันไดหนีไฟ 2 ขึ้นไปยังชั้นดาดฟา และไปสูพื้นที่หนีไฟทาง

อากาศไดอยางสะดวก ซึ่งวิธีการชวยเหลือและอพยพผูอยูอาศัยที่หนีไฟขึ้นไปยังพื ้นที ่หนีไฟทางอากาศนั้น  ทาง

โครงการจะประสานขอความชวยเหลือไปยังศูนยรวมขาวกองก ากับการ 1 กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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เพื่อแจงไปยังกองบินต ารวจใหน าเฮลิคอปเตอรเขามาท าการชวยเหลือและอพยพผูประสบภัยดังกลาว โดยเมื่อ 

เฮลิคอปเตอรมาถึงยังท่ีเกิดเหตุนักบินจะท าการบินวน เพื่อประเมินสถานการณและวางแผนการชวยเหลือ จากนั้น

จะสงเจาหนาท่ีโรยตัวลงมายังพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ เพื่อจัดระเบียบผูประสบภัยและอธิบายวิธีการชวยเหลือ เพื่อไม

ใหผปูระสบภัยต่ืนตระหนก จากนั้นจะเร่ิมการชวยเหลือและอพยพผูประสบภัย โดยจะใหการชวยเหลือและอพยพผูที่

ไดรับบาดเจ็บ เด็ก ผูสูงอายุ และผูหญิง เปนล าดับ ซึ่งการชวยเหลือจะสามารถท าไดใน 2 ลักษณะ ไดแก 

  (1) การใชรอก โดยใชรอกยึดกับตัวผูประสบภัยแลวดึงขึ้นไปยังเฮลิคอปเตอร โดยรอกที่ใชจะมี

ความยาวสูงสุด 250 ฟุต (ประมาณ 76 เมตร) และสามารถชวยผูประสบภัยไดครั้งละ 1 – 2 คน 

  (2) การใชกระเชา โดยใหผูประสบภัยเขาไปในกระเชา จากนั้นเฮลิคอปเตอรจะน ากระเชาไปลงยัง

พื้นท่ีท่ีปลอดภัยตอไป ซึ่งการใชกระเชาจะสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดครั้งละ 8-10 คน เมื่อเฮลิคอปเตอรน าผู

ประสบภัยข้ึนจากพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศแลว จะน าผูประสบภัยมาสงยังพื้นท่ีท่ีปลอดภัย โดยบริเวณพื้นท่ีดังกลาวจะมี

การจัดเตรียมหนวยพยาบาลและรถพยาบาลไว เพื่อใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบภัย และน าผูที่ไดรับ

บาดเจ็บสงโรงพยาบาลต่อไป 

  ท้ังนี้ ในการใชเฮลิคอปเตอรชวยเหลือและอพยพผูประสบภัยทางอากาศนั้น จะสามารถชวยเหลือผู

ประสบภัยไดครั้งละไมเกิน 8 - 10 คน/เท่ียว เทานั้น ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว ในการ

ซักซอมการอพยพหนีไฟ ทางโครงการจะมีการประชาสัมพันธ ไมใหคนภายในโครงการหนีไฟขึ้นไปยังพื้นที่หนีไฟทาง

อากาศ โดยจะใหใชบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ลงมายังชั้นลางของอาคาร เพื่อสะดวกตอการใหความชวยเหลือ 

 

 กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบเตือนอัคคีภัย, การ

ส ารองน ้าดับเพลิง, ทางหนีไฟ, แผนการอพยพหนีไฟ, จุดรวมคน และพื้นที่หนีไฟทางอากาศและการช่วยเหลือ ซึ่ง

ระบบดังกล่าวโครงการออกแบบตามที ่ระบุไว้ในรายงาน และในปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ แสดงดังภำพที่1.3.8-1 
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 ระบบท่อยืนและเคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง     หัวรับน ้าดับเพลิง 

   
ตูเก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพรอมอุปกรณ์ 

                
                        ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ                ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องพัก 

ระบบการปองกันอคัคีภัย 

ภำพที่ 1.3.8-1 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องพักบริเวณทางเดิน   ระบบดับเพลิงอัตโนมัติบริเวณที่จอดรถ 

ระบบการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

 

   
  แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)  กร่ิงสัญญาณเตือน 

 

   
เคร่ืองตรวจจับควัน      Manual Station  

ระบบเตือนอัคคีภัย 

 

ภำพที่ 1.3.8-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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  ทางหนีไฟ (บันไดหลัก)    ทางหนีไฟ (บันไดหนีไฟ)  ป้ายบอกทางหนีไฟ 

ทางหนีไฟ 

 

 

  
จุดรวมพล 

 

 

  
พื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

 

ภำพที่ 1.3.8-1 (ต่อ) ระบบป้องกนัและเตือนอัคคีภัย  
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1.3.9 ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเปนแบบ Air Cooled Split Type ติดต้ังแตละหองพัก โดยจะมีขนาด

ความเย็นรวมประมาณ 277 ตัน  

 ส าหรับระบบระบายอากาศของโครงการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  (1) ระบบระบำยอำกำศโดยวิธีธรรมชำติ โครงการจะมีการระบายอากาศแบบธรรมชาติบริเวณพื้นท่ีมี

ผนังดานนอกอยางนอยหนึ่งดานท่ีมีชองเปดสูภายนอกไดเชน ประตูหนาตาง โดยทางโครงการไดจัดใหมีพื้นท่ีของ 

ชองเปดเหล่านั้นไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นท่ีนั้น 

  (2) ระบบระบำยอำกำศโดยวิธีกล โครงการจะจัดใหมีพัดลมดูดอากาศ (Fan Exhaust) บริเวณทางเดิน, 

หองเครื่อง, หองน ้า, โถงลิฟต, โถงลิฟตดับเพลิง และหองอาหาร 

 ส าหรับการระบายอากาศบริเวณบันไดและลฟิตมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) บันไดที่ใชหนีไฟในอำคำร ไดแก บันไดหลัก 1, บันไดหนีไฟ 1 และ บันไดหนีไฟ 2 ทาง โครงการ

จัดใหมีชองระบายอากาศท่ีมีพื้นท่ีไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร 

 (2) ลิฟตดับเพลิง มีการใชอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ ชวยในการน าอากาศจากภายนอกเขาบริเวณลิฟต

ซึ่งมีอัตราการระบายอากาศไมนอยกวา 30 เทาของปริมาตรหองลิฟตใน 1 ชั่วโมง 

 

 กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันระบบปรับอากาศของโครงการเป็นแบบ Air Cooled Split Type ติดต้ังแตละหองพัก ส่วนระบาย

อากาศของโครงการ มี 2 ระบบ คือ ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติและระบบระบายอากาศโดยวิธีกล ซึ่งท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังภำพที่ 1.3.9-1 

 

 

 

   
ระบบปรับอากาศแบบ Air Cooled Split Type 
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ระบบระบายอากาศวิธีธรรมชาติ 

 

 

 

 

    
ระบบระบายอากาศวิธีกล 

 

 

ภำพที่ 1.3.9-1 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
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1.3.10 กำรจรำจร 

 ผลกำรประเมินตำมรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1)  กำรคมนำคมเขำสพูื้นที่โครงกำร 

  การเดินทางเขาสูพื้นท่ีโครงการ จะสามารถใชเสนทางการคมนาคมไดท้ังทางบกและทางเรือ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

  (1) กำรคมนำคมทำงบก โดยสามารถเขาสูโครงการได เสนทาง ดังนี้ 

    1.1) เสนทำงที่ 1 จากถนนพระราม 6 (ทิศมุงเหนือ หรือทิศมุงใต เลี้ยวเขาถนนเพชรบุรี 

(ทิศมงุตะวันออก) บริเวณแยกอุรุพงษ ตรงไปประมาณ 960 เมตรและกลับรถท่ีใตสะพานลอยขามแยกราชเทวี ไปทาง

ถนนเพชรบุรี (ทิศมงุตะวันตก) ประมาณ 330 เมตร โครงการจะต้ังอยูดานซายมือติดถนนเพชรบุรี (ระหวางโรงแรม

ส าราญเพลส และศูนยซื้อขายทองค ากรุงเทพ เกรทเทสโกลด  

    1.2) เสนทำงที่ 2 จากถนนบรรทัดทอง (มุงทิศเหนือ) เลี้ยวขวาที่แยกเพชรพระราม เขา

ถนนเพชรบุรีทิศมุงตะวันออก ตรงไปประมาณ 560 เมตร และกลับรถท่ีใตสะพานลอยขามแยกราชเทวี ไปทางถนน

เพชรบุร ี(ทิศมุงตะวันตก) ประมาณ 330 เมตร โครงการจะต้ังอยูดานซายมือติดถนนเพชรบุรี (ระหว่างโรงแรมส าราญ

เพลสและศูนยซื้อขายทองค ากรุงเทพ เกรทเทสโกลด  

    1.3) เสนทำงที่ 3 จากถนนเพชรบุรี (ทิศมุงตะวันตก) วิ่งตรงผานแยกราชเทวี ตรงไป 

ประมาณ 330 เมตร โครงการจะต้ังอยูดานซายมือติดถนนเพชรบุรี (ระหวางโรงแรมส าราญเพลส และศูนยซื้อ 

ขายทองค ากรุงเทพ เกรทเทสโกลด  

   1.4) เสนทำงที่ 4 จากถนนพญาไท (ทิศมุงเหนือ หรือทิศมุงใต เลี้ยวเขาถนนเพชรบุรี 

(ทิศมงุตะวันตก) บริเวณแยกราชเทวี ตรงไปประมาณ 330 เมตร โครงการจะต้ังอยูดานซายมือติดถนนเพชรบุรี (ระหว

างโรงแรมส าราญเพลส และศูนยซื้อขายทองค ากรุงเทพ เกรทเทสโกลด นอกจากนี้ ยังสามารถใชบริการของรถไฟฟ้า 

BTS โดยสถานีรถไฟฟาท่ีอยใูกลพื้นท่ีโครงการมากที่สุดคือ สถานีราชเทวี ซึ่งตั้งอยท่ีูถนนพญาไทบริเวณใกลแยกราช

เทว ีมีระยะห่างจากโครงการประมาณ 350 เมตร ไดอีกเสนทางหนึ่ง 

  (2) กำรคมนำคมทำงน ้ำ โดยใชบริการเรือโดยสาร ซึ่งใหบริการรับ-สงผูโดยสารบริเวณ คลองแสน

แสบ โดยทาเรือโดยสารท่ีใกลกับพื้นท่ีโครงการมากที่สุด คือ ทาเรือสะพานเจริญผล และทาเรือ สะพานหัวชาง ซึ่งมี

ระยะห่างจากโครงการประมาณ 850 เมตร และ 750 เมตร ตามล าดับ 

 2) ถนนและที่จอดรถ 

  โครงการจะมีทางเขา – ออก 1 แหง ขนาดกวาง 6 เมตร การจราจรมีลักษณะ 2 ทิศทางเขา - ออก 

เชื่อมตอกับถนนเพชรบุรี ส าหรับการจราจรภายในโครงการจะมีถนนโดยรอบอาคารกวาง 6 เมตร การเดินรถทิศทาง 
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เดียว (One Way) และทางวิ่งภายในอาคารเพื่อเขาสูท่ีจอดรถจะมีความกวาง 6 เมตร การเดินรถทิศทางเดียว (One 

Way) โดยจะมีลูกศรบอกทิศทางการจราจรอยางชัดเจน 

  ส าหรับท่ีจอดรถนั้น ทางโครงการจะจัดเตรียมไวอยางเพียงพอ โดยมีท่ีจอดรถรวมท้ังสิ้น 73 คัน  

 

 กำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน  

 ปัจจุบันทางเข้า – ออกโครงมี 1 จุด ขนาดกว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับถนนเพชรบุรี ส าหรับพื้นท่ีจอดรถของ

โครงการ พบว่า จัดเตรียมไว้บริเวณชั้น 1-3 แสดงดังภำพที่ 1.3.10-1 

 

 

 
ทางเข้า-ออกโครงการ 

 

 

ภำพที่ 1.3.10-1 การจราจรในโครงการ 
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ทางเข้าที่จอดรถ 

 

              
ถนนโดยรอบโครงการ 

 

   
ที่จอดรถในโครงการ 

 

 

ภำพที่ 1.3.10-1 (ต่อ) การจราจรในโครงการ  
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1.4 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1.4.1 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Bangkok city hotel ได้ก าหนดให้มีมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ท่ีเกิดจากการ

ด าเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวน /

ติดตามตรวจสอบ 

มาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้น าเสนอรายงานดังบทท่ี 2 ของรายงานฉบับนี้ โดยมีระยะเวลาทบทวน

มาตรการ ดังตำรำงที่ 1.4.1-1 

ตารางที ่1.4.1-1 แผนงานการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียด ความถ่ี 
ช่วงเวลาที่ท าการตรวจสอบ 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2 คร้ัง/

ป ี      ✓      ✓ 

 

 1.4.2 แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 

2566 ประกอบด้วยน ้าใช,้ คุณภาพน ้า, มูลฝอย, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบระบายอากาศ, คุณภาพชีวิตและความ

พึงพอใจของผูพ้ักอาศัยภายในโครงการ ดังตำรำงที่ 1.4.2-1 
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ตำรำงที่ 1.4.2-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Bangkok city hotel (ระยะด าเนินการ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวิเคราะห์ จุดเก็บตัวอย่าง/ 

สถานที่ตรวจสอบ ความถี ่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพน ้า 

คุณภาพน ้าทิ้งก่อนการบ าบัด 
- pH, BOD, SS, Oil & Grease, 
Sulfide, TKN และ Total 
Coliform 

- เก็บและวิเคราะห์ 
ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐาน 

- บ่อเกรอะ - เดือนละ 1 คร้ัง 

            

 

            

คุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด 
- pH, BOD, SS, Oil & Grease, 
Sulfide, TKN และ Total 
Coliform 

- เก็บและวิเคราะห์ 
ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐาน 

-บ่อตรวจคุณภาพน ้า - เดือนละ 1 คร้ัง 

            

 

            

2. น ้าใช้ 
- การแตกหรือร่ัวซึมของท่อ

ประปา 
- - เส้นท่อน ้าประปา - เดือนละ 1 คร้ัง  

            

 

3. มูลฝอย 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 

- ความสะอาด 
- 

-บริเวณที่ต้ังถังมูลฝอยและ

ห้องพักมูลฝอยรวม 

- ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

            

 

            

4. ระบบป้องกัน

อัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ตรวจสอบตามชนิด

ของอุปกรณ์ 

1) อุปกรณ์ในระบบ

ป้องกันและสัญญาณ 

เตือนอัคคีภัย 

- 3 เดือน/คร้ัง 

            

            

            

- มีแบตเตอร่ีส ารองอยู่

ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้

งาน 

- ทดสอบอุปกรณ์ 2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - 3 เดือน/คร้ัง 

            

            

            

-  สภาพดี มองเห็นชัดเจน  

และไม่ลบเลือน 
-  ตรวจสอบ 

3) ป้ายและเคร่ืองหมาย 

แสดงการหนีไฟและ

แผนผังเส้นทางการหนีไฟ 

- 3 เดือน/คร้ัง 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

จุดเก็บตัวอย่าง/ 
สถานที่ตรวจสอบ ความถี ่ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน -  ตรวจสอบ 

4) อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เคร่ืองดับเพลิงแบบห้ิว 
ได้ 

- 3 เดือน/คร้ัง 

            

            

            

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงสะดวก -  ตรวจสอบ - หัวรับน ้าดับเพลิง - 3 เดือน/คร้ัง 

            

            

- สภาพของถัง 
-  ตรวจสอบ - ถังเก็บน ้าใช้, ดับเพลิง 

- 3 เดือน/คร้ัง             

- ระดับน ้าในถัง - เดือนละ 1 คร้ัง  

- สภาพพร้อมใช้งาน -  ตรวจสอบ - สายฉีดน ้าดับเพลิง 
และตู้เก็บสายฉีด (FHC) - เดือนละ 1 คร้ัง 

            

 

- สภาพพร้อมใช้งาน -  ตรวจสอบ -  ระบบ Sprinkler - เดือนละ 1 คร้ัง  

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง -  ตรวจสอบ 5) บันไดหนีไฟและ

เส้นทางในการหนีไฟ - เดือนละ 1 คร้ัง 
            

 

5. ระบบระบายอากาศ - ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีด
ขวาง - ตรวจสอบ 

- ช่องระบายอากาศ
ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง 
และ ประตู  

- เดือนละ 1 คร้ัง 

            

 

            

6. คุณภาพชีวิตและความพึง

พอใจของผู้อยู่อาศัย 

- ประเมินเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของพนักงาน
และผู้มาใช้บริการ 

- ติดตามประเมิน
จากการจัดส่วนรับ
เร่ืองร้องเรียนและ
ความคิดเห็น 

- พนักงานและผู้มาใช้
บริการ 

- ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

            

 

            

 

 ความถ่ี เดือนละ 1 คร้ัง  ความถ่ี ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  ความถ่ี 3 เดือน/คร้ัง 

 


