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บทท่ี 2 

ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บริษัท เกื้อวัฒนา จ ากัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ Bangkok City Hotel ปัจจุบนัโครงการด าเนินการก่อสรา้งแล้ว

เสร็จ เปิดด าเนินการภายใต้ชื่อ โรงแรมบางกอกซิตี ้ โดยโครงการเป็นโรงแรมขนาด 19 ชั้น ต้ังอยู่ท่ี 268 ถนนเพชรบุรี 

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี ทส.1009/5587 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 หนังสือเหน็ชอบได้ก าหนด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทาง

ให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมท้ังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

บัดนี้ บริษัท เกื้อวัฒนา จ ากัด ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Bangkok City Hotel (ระยะด าเนินการ) ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ตามท่ี

ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยเนื้อหาบทนี้ จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท เกื้อวัฒนา จ ากัด ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผล

การปฏิบัติตามตามมาตรการฯ 

 

 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระหว่าง

เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ ×= ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 1.2 คุณภาพอากาศ 
  - ฝุ่นละออง 

- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว สัน
นูนลดความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน 

✓ 
- โครงการมีการควบคุมความเร็วรถภายในโครงการ 
โดยมีป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

- หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นคร้ังคราว 
✓ 

- โครงการมีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลความ
สะอาดบริเวณโรงแรม 

- ภาพที่ 2.2-9 พนักงาน
ท าความสะอาด 

- มลพิษทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดต้ังป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งใว้ ภายในบริเวณลานจอดรถให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ 
- โครงการได้ติดต้ังป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งใว้ ภายใน
บริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

- จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการ
ปฎิบัติตามของผู้มาใช้บริการ 

✓ 
- ทางโครงการจัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืน
ทางชัดเจน และมีเจ้าหน้าดูแลให้มีสภาพดีตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า – 
ออกโครงการ 

✓ 
- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้ผู้
เข้ามาติดต่อในโรงแรม 

- ภาพที่ 2.2-2 เจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวก 

- โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณช้ันล่าง ขนาดพ้ืนที่รวม
ประมาณ 587.4 ตร.ม คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการ 
1.06 ตร.ม./คน (จ านวนผู้มาใช้บริการ 504 คน) โดยจะจัดให้มีพื้นที่สี
เขียวอยู่ที่บริเวณช้ันล่างประมาณ 279 ตร.ม. ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืน
ต้น 139 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่น ามาปลูก ซึ่งต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะ
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ท่ีเกิดจากโครงการได้หมด 

✓ 

- ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้ภายในพ้ืนที่โครงการ 
บริเวณช้ัน 1 , ลานจอดรถ นอกจากน้ียังเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวนอกเหนือจากมาตรการอีกเล็กน้อยในแต่ละช้ัน  

- ภาพที่ 2.2-3 พ้ืนที่สีเขียว 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

1.3 เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพ้ืนที่โครงการ เช่น ติดป้าย
จ ากัดความเร็ว และท าสันนูน เพ่ือลดความเร็ว และช่วยลดระดับเสียงที่
เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

✓ 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วรถภายในโครงการ 
โดยมีป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

1.4 คุณภาพน ้า - โครงการจะจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบฟิล์มตรึง 
(Fixed film Aeration) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับปริมาณน ้า
เสียได้ 180 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 บ าบัดน ้าเสียจนได้น ้า
ทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ก และมีค่า 
BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

✓ 

- โครงการมีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบ
ฟิล์มตรึงจ านวน 1 ชุด  

- ภาพที่ 2.2-4 ระบบ
บ าบัดน ้าเสีย 

1.4 คุณภาพน ้า 
(ต่อ) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมให้ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ✓ 

-  ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ในการดูแล
ระบบบ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และผลน ้า
คุณภาพน ้าเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ภาคผนวก จ 

- จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดทุกๆ 3 
เดือน 

✓ 
- ทางโครงการมีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บ าบัดน ้าเสียไปก าจัดทุกๆ 3 เดือน 

- ภาพที่ 2.2-4 ระบบ
บ าบัดน ้าเสีย 

- ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันส าเร็จรูป เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 
 
 
 
 

✓ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีก าจัดไขมันออกจากถังดัก
ไขมันส าเร็จรูปเป็นประจ า 

- ภาพที่ 2.2-9 พนักงาน
ท าความสะอาด 
 
- ภาพที่ 2.2-4 ระบบ
บ าบัดน ้า 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวทิยา 

 2.1 นิเวศวิทยาทาง
บก 

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและความ
สั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือที่จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางบก 

✓ 

-  ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพอย่าง
เคร่งครัด 

- 

 2.2 นิเวศวิทยาทาง
น ้า 

- ดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

✓ 
-  ทางโครงการดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียอย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก จ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

 3.1 การใช้น ้า - จัดให้มีการส ารองน ้าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภครวม 315 ลบ.ม./วัน 
โดยจะเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 1 ถัง ส ารองน ้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค 238 ลบ.ม. และถังเก็บน ้าช้ันหลังคา จ านวน 1 ถัง ส ารองน ้า
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 77 ลบ.ม. 

✓ 

- โครงการมีถังส ารองน ้าใช้ในช้ันใต้ดินจ านวน 1 ถัง  
 และถังน ้าช้ันดาดฟ้า 1 ถัง โดยส ารองน ้าได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าใช้บริการห้องพัก 

- ภาพที่ 2.2-5 ระบบน ้าใช้ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหายให้ท าการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

✓ 
- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบเส้นท่อประปาให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

-  

- รณรงค์ให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการใช้น ้าอย่างประหยัด 
✓ 

- โครงการมีการรณรงค์ให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการ
ใช้น ้าอย่างประหยัด 

- ภาพที่ 2.2-6 ป้ายรณรงค์
ต่างๆ 

 3.2 การบ าบัดน ้า
เสีย 
 

- โครงการจะจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบฟิล์มตรึง 
(Fixed Film Aeration) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับปริมาณน ้า
เสียได้ 180 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 บ าบัดน ้าเสียจนได้น ้า
ทิ้งทีมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ก และมีค่า 
BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

✓ 

- โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศ
แบบฟิล์มตรึง (Fixed Film Aeration) จ านวน 1 ชุด 

- ภาพที่ 2.2-4 ระบบ
บ าบัดน ้าเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ Bangkok city Hotel  (ระยะด าเนินการ) กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 บริษัท เก้ือวัฒนา จ ากัด 40 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมให้ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ✓ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมให้ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก จ 

- จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดทุกๆ 3 
เดือน 

✓ 
- ทางโครงการมีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บ าบัดน ้าเสียไปก าจัดทุกๆ 3 เดือน 

- 

- ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันส าเร็จรูป เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

✓ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีก าจัดไขมันออกจากถังดัก
ไขมันส าเร็จรูป  

- ภาพที่ 2.2-9 พนักงาน
ท าความสะอาด 
- ภาพที่ 2.2-4 ระบบ
บ าบัดน ้า 

 3.3 การระบายน ้า - จัดให้มีบ่อหน่วงน ้า จ านวน 1 บ่อ ขนาดความจุประมาณ 27 ลบ.ม. 
ต้ังอยู่ใต้ดินบริเวณทางว่ิงรถยนต์ โดยน ้าในบ่อหน่วงน ้าจะถูกจ ากัดการ
ระบาย ด้วยการท างานของเคร่ืองสูบน ้าท่ีติดต้ังใว้ จ านวน 2 เคร่ือง (ใช้
งานจริง 1 เคร่ือง ส ารอง 1 เคร่ือง) อัตราการสูบเคร่ืองละ 0.015 ลบ.
ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน ้าสูงสุดก่อนการพัฒนา 

✓ 

- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าจ านวน 1 บ่อ ต้ังอยู่ใต้
ดินบริเวณทางว่ิงรถยนต์ 

- ภาพที่ 2.2-7 ระบบ
ระบายน ้า 

- หมั่นตรวจสอบดูแลรางระบายน ้า เพ่ือป้องกันมิให้มีการสะสมของ
ตะกอนดิน ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบาย
น ้า 

✓ 

-  ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบ่อพักของระบบ
ระบายน ้าเป็นประจ า เพ่ือป้องกันมิให้มีการสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพัก 

- ภาพที่ 2.2-9 พนักงาน
ท าความสะอาด 

3.4 การจัดการขยะ
มูลฝอย 
 
 

- จัดเตรียมถังมูลฝอยขนาด 8-10 ล. จ านวน 2 ถัง ไว้ภายในห้องพัก
และห้องน ้าในแต่ละห้องพัก ส าหรับบริเวณอื่นๆ จะจัดวางถังมูลฝอย
ขนาด 20-100 ล. พร้อมฝาปิดทั่วบริเวณ 

✓ 

- ทางโครงการได้จัดเตรียมถังมูลฝอยจ านวน 2 ถัง ไว้
ภายในห้องพัก ส าหรับบริเวณอื่นๆ จะจัดวางถังมูล
ฝอยพร้อมฝาปิดทั่วบริเวณ 

- ภาพที่ 2.2-8 ถังขยะ
ภายในโรงแรม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 การจัดการขยะ
มูลฝอย (ต่อ) 
 
 

- จัดให้มีพนักงานท าความสะอาด ท าหน้าท่ีในการรวบรวมมูลฝอยจาก
ห้องพักและบริเวณต่างๆ โดยคัดแยกมูลฝอยใส่ถึงมูลฝอยแต่ละ
ประเภท จากน้ันน าไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ส่วนมูล
ฝอยอันตราย จะแยกถุง ซึ่งมีตัวอักษร “มูลฝอยอันตราย” แล้วน าไป
รวมใว้ยังที่ห้องพักมูลฝอยรวม แยกจากพ้ืนที่วางมูลฝอยประเภทอื่นให้
ชัดเจน เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักเขตราชเทวีมาจัดเก็บไป
ก าจัดต่อไป 

✓ 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด ท้ัง
พนักความสะอาดในแต่ละห้องพัก และพนักงานท า
ความสะอาดในส่วนบริเวณโรงแรม เมื่อท าความ
สะอาดเสร็จจะมีการน าขยะไปทิ้งที่หองพักมูลฝอยรวม 
เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยมาก าจัดต่อไป 

- ภาพที่ 2.2-9 พนักงาน
ท าความสะอาด 
 
- ภาพที่ 2.2-10 การ
จัดการมูลฝอย 

- การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้าหนักมากเกินไป ซึ่ง
บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง ✓ 

- ทางโครงการมีพนักงานจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพัก 
โดยใส่ถุงด าประมาณ 3 ใน 4 ของถุง พร้อมกับมัดให้
แน่น แล้วน าไปรวมไว้ในห้องมูลฝอยรวม 

- ภาพที่ 2.2-10 การ
จัดการมูลฝอย 

- ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมจะมัดปาก
ถุงให้แน่น เพ่ือป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขน
ย้าย 

✓ 

- ทางโครงการมีพนักงานจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพัก 
โดยใส่ถุงด าประมาณ 3 ใน 4 ของถุง พร้อมกับมัดให้
แน่น แล้วน าไปรวมไว้ในห้องมูลฝอยรวม 

- ภาพที่ 2.2-9 พนักงาน
ท าความสะอาด 

- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ต้ังอยู่บริเวณช้ันล่าง ขนาดความจุ 6.75 
ลบ.ม. 

✓ 
- ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ต้ังอยู่บริเวณ
ช้ันล่าง ขนาดความจุ 6.75 ลบ.ม. 

- ภาพที่ 2.2-10 การ
จัดการมูลฝอย 

- จะมีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
ป้องกันการเพาะตัวของเช้ือโรค 

✓ 
- ทางโครงการมีพนักงานท าความสะอาด คอยท าความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-9 พนักงาน
ท าความสะอาด 

- ห้องพักมูลฝอยจะมีประตูเปิด-ปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มา
ใช้บริการ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิด-ปิดประตูเฉพาะช่วงที่
มีการเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 
 

✓ 

- ทางโครงการมีประตูเปิด-ปิดห้องพักมูลฝอยอย่าง
มิดชิด เพ่ือป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง  

- ภาพที่ 2.2-10 การ
จัดการมูลฝอย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

- บริเวณพ้ืนห้องพักมูลฝอยรวม จะจัดให้มีท่อรวมน ้าจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

✓ 
- โครงการจัดให้มีท่อรวมน ้าจากการล้างห้องพักมูล
ฝอย ที่บริเวณพ้ืนห้องพักมูลฝอยรวม  

- ภาพที่ 2.2-10 การ
จัดการมูลฝอย 

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่างๆเช่น ตาม
ทางเดินภายในอาคาร และห้องพักมูลฝอยรวม ✓ 

- โครงการมีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณต่างๆเช่น ตามทางเดินภายในอาคาร และ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

- ภาพที่ 2.2-9 พนักงาน
ท าความสะอาด 

- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตราชเทวี ให้
มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอโดยไม่มีการตกค้าง 

✓ 
- โครงการติดต่อให้ส านักงานเขตราชเทวีมาเก็บมูล
ฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-10 การ
จัดการมูลฝอย 

- ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม 
และมูลฝอยมีค่าท่ีสามารถขายได้ 
 

✓ 

- ทางโครงการมีการประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณ
ใกล้เคียง ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถน ากลับมา
ใช้ได้อีกโดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และ
มูลฝอยมีค่าท่ีสามารถขายได้ 

- 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 
 
  

- จัดให้มีระบบไฟฟ้าปกติโดยใช้ Transformer ชนิดน ้ามันขนาด 750 
KVA จ านวน 1 ชุด 
 

✓ 

- โครงการมีระบบไฟฟ้าปกติโดยใช้ Transformer 
ชนิดน ้ามันขนาด 750 KVA จ านวน 1 ชุด 

- ภาพที่ 2.2-11 
ระบบไฟฟ้า 

- จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยการติดต้ัง Battery ขนาด 12 V 
ส ารองไฟใว้ได้นาน 2 ชม. และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) 
ขนาด 120 KVA จ านวน 1 เคร่ือง 

✓ 

- โครงการมีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยการติดต้ัง Battery 
ขนาด 12 V ส ารองไฟใว้ได้นาน 2 ชม. และเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน จ านวน 1 เคร่ือง 

- ภาพที่ 2.2-11 
ระบบไฟฟ้า 

- รณรงค์ให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 
 
 

✓ 

- โครงการมีการรณรงค์ให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

- ภาพที่ 2.2-6 ป้ายรณรงค์
ต่างๆ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

3.6 การป้องกัน
อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
1) จัดให้มีถนนโดยรอบอาคารกว้าง 6 ม. 
2) ระบบท่อยืน ใช้ท่อยืนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. 

จ านวน 2 ท่อ รับน ้าจากถังเก็บน ้าใต้ดินที่ติดต้ังเคร่ืองสูบน ้า
ดับเพลิง ขนาด 1.89 ลบ.ม./นาท่ี ท่ี TDH 160 ม. จ านวน 1 
เคร่ือง และเคร่ืองช่วยสูบน ้าขนาด 0.12 ลบ.ม./นาที ท่ี TDH 
165 ม. จ านวน 1 เคร่ือง  

3) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) จ านวน 2 ตู้/ช้ัน 
รวม 38 ตู้ 

4) ถังดับเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งจะติดต้ังใว้
ภายในตู้ FHC ในแต่ละช้ัน 

5) หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 65x65x100 มม. พร้อม 
Check Valve จะติดต้ังใว้จ านวน 1 จุด  

6) บันไดหนีไฟ ประกอบด้วย 
       (1) บันไดหลัก 1 เป็นบันไดที่สามารถข้ึนจากช้ัน 1-20 มขีนาด 
       กว้าง 150 ซม. 
       (2) บันไดหนีไฟ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือน
อัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อยืน, ตู้เก็บ 
สายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์, ถังดับเพลิงเคมี, หัว
รับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร, หัวกระจายน ้าดับเพลิง
อัตโนมัติ, บันไดหนีไฟ และ ลิฟต์ดับเพลิง  
ส่วนระบบเตือนภัย ได้แก่ แผงควบคุม, เคร่ือง 
ตรวจจับควัน, เคร่ืองตรวจจับความร้อน, เคร่ืองแจ้ง
เหตุโดยใช้มือดึงและสัญญาณกระด่ิงแจ้งเหตุอัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

3.6 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

            (2.1) บันไดหนีไฟ 1 เป็นบันไดที่ใช้หนีไฟต้ังแต่ช้ัน 1 - 7     
                   ขนาดกว้าง 100 ซม. 
            (2.2) บันไดหนีไฟ 2 เป็นบันไดหนีไฟต้ังแต่ ช้ัน 7 - 20      
                   มีลักษณะเหมือนบันไดหนีไฟ 1 ทุกประการ 
ระบบเตือนอัคคีภัย 
1) Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ – ส่ง

สัญญาณ เพ่ือแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 
2) Smoke Detector ติดต้ังภายในอาคาร บริเวณห้องอาหาร

ห้องพัก และกระจายอยู่ทั่วไปตามทางเดิน, บันได และ โถงลิฟต์
ของทุกช้ัน จ านวนทั้งสิ้น 331 จุด 

3) Heat Detector จะติดต้ังอยู่บริเวณที่จอดรถ และบริเวณ
ทางเดินทั่วทั้งอาคาร จ านวนรวมทั้งสิ้น 92 จุด 

4) Alarm Bell จะติดต้ังไว้บริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดหลัก 
จ านวนทั้งสิ้น 19 จุด 

5) Manual Station จะติดต้ังไว้บริเวณโถงทางเดิน และหน้าบริเวณ
หน้าบันไดหนีไฟ จ านวนทั้งสิ้น 38 จุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือน
อัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อยืน, ตู้เก็บ 
สายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์, ถังดับเพลิงเคมี, หัว
รับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร, หัวกระจายน ้าดับเพลิง
อัตโนมัติ, บันไดหนีไฟ และ ลิฟต์ดับเพลิง  
ส่วนระบบเตือนภัย ได้แก่ แผงควบคุม, เคร่ือง 
ตรวจจับควัน, เคร่ืองตรวจจับความร้อน, เคร่ืองแจ้ง
เหตุโดยใช้มือดึงและสัญญาณกระด่ิงแจ้งเหตุอัคคีภัย 

- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- จัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ช้ันดาดฟ้า ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 
12 ม. และสามารถใช้บันไดหลัก 1 และบันไดหนีไฟ 2 เข้าสู่พ้ืนที่หนีไฟ
ได้อย่างสะดวก 
 

✓ 

- ทางโครงการจัดให้มีพ้ืนที่หนีไฟทางอากาศอยู่ช้ัน
ดาดฟ้า และสามารถใช้บันไดหลัก 1 และบันไดหนีไฟ 
2 เข้าสู่พ้ืนที่หนีไฟได้อย่างสะดวก 

- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

3.6 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณพ้ืนที่ว่างทางทิศ
ตะวันตกของโครงการ ขนาดพ้ืนที่ 140 ตร.ม. ซึ่งรองรับคนได้ 560 คน 
(คนใช้พ้ืนที่ยืน 0.25 ตร.ม.) 

✓ 

- ทางโครงการจัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายใน
โครงการ บริเวณพ้ืนที่ว่างทางทิศตะวันตกของ
โครงการ 

- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ 

- ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและ
เตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดต้ังอยู่ 
เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

✓ 
- ทางโครงการได้ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละ
ตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดต้ังอยู่ 

- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- จัดท าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้
ภายในห้องพักและบริเวณทางเดิน ✓ 

- ทางโครงการได้จัดท าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไป
ยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณ
ทางเดิน 

- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- จัดอบรมและซ้อมอพยพคนหนีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดย
ติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงพญาไท มาจัดอบรม และซักซ้อม
แผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 

✓ 

- ทางโครงการมีการจัดอบรมและซ้อมอพยพคนหนี
เพลิงไหม้ปีละ 1 คร้ัง 

- ภาคผนวก ฉ 
 
- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าช้ัน แจ้งเหตุเพลิงไหม้และน า
ผู้ประสบภัยมายังจุดรวมพลเบื้องต้น 
 
 
 
 

✓ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าช้ัน 
แจ้งเหตุเพลิงไหม้และน าผู้ประสบภัยมายังจุดรวมพล
เบื้องต้น 

- ภาคผนวก ฉ 
 
- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ Bangkok City Hotel 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

3.7 ระบบระบาย
อากาศ 
 
 
 
 
 

- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
ท าการตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ ✓ 

- โครงการมีการดูแลตรวบสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบาย
อากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ท าการตรวจสอบ
ช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

- ภาพที่ 2.2-13 ระบบ
ระบายอากาศ 

- ติดต้ังป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ 
- โครงการได้ติดต้ังป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งใว้ ภายใน
บริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

- โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณช้ันล่างขนาดพ้ืนที่รวม
ประมาณ 587.4 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการ 
1.16 ตร.ม./คน (จ านวนผู้มาใช้บริการ 504 คน) โดยจะจัดให้มีพื้นที่สี
เขียวอยู่ที่บริเวณช้ันล่างประมาณ 279 ตร.ม. ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืน
ต้น 139 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่น ามาปลูก ซึ่งต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะ
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้หมด 

✓ 

- ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้ภายในพ้ืนที่โครงการ 
บริเวณช้ัน 1 , ลานจอดรถ นอกจากน้ียังเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวนอกเหนือจากมาตรการอีกเล็กน้อยในแต่ละช้ัน  

- ภาพที่ 2.2-3 พ้ืนที่สีเขียว 

3.8 การจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
พักอาศัย บริเวณทางเข้า – ออก โครงการคอยอ านวยการจราจรไม่ให้
เกิดการตัดกระแสจราจรโดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก
และรวดเร็วเพ่ือลดปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนเพชรบุรี รวมทั้งการ
อ านวยการจราจรในจังหวะที่รถออกจากโครงการ ให้สามารถท าได้ใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และไม่ท าให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบน
ถนนเพชรบุรี 

✓ 

- ทางโครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอย
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย บริเวณทางเข้า – 
ออก โครงการ 

- ภาพที่ 2.2-2 เจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวก 

- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ท่ีจะท าหน้าท่ี
อ านวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า – 
ออกของโครงการ 

✓ 

- ทางโครงการมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุด
เข้า – ออกของโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-2 เจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวก 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
3.8 การจราจร (ต่อ) 

- จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพ้ืนทาง (แสดงทิศทาง
การจราจร และการแบ่งช่องจราจร) และป้ายแนะน าการจัดการจราจร
บริเวณโครงการ (ป้ายทางแยกทางเลี้ยวทางตัน และบอกเนินชะลอ
ความเร็ว) รวมทั้งให้มีการติดต้ังป้ายสัญญาณเตือนบริเวณจุดเสี่ยง
อุบัติเหตุ เช่น บริเวณทางแยกหรือบริเวณหัวมุมต่างๆเพ่ือช่วยลด
อุบัติเหตุในการเดินรถ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี ท าให้
เกิดการเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ 
สามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

✓ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรอย่าง
ชัดเจน และป้ายแนะน าการจัดการจราจรบริเวณ
โครงการ รวมทั้งให้มีการติดต้ังกระจกจราจรบริเวณหัว
มุมต่างๆ   

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

- ติดต้ังป้ายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง เข้า-ออก โครงการ ท่ี
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะ
ชะลอรถได้ทัน เพ่ือเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่
ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุได้ 

✓ 

- โครงการได้ติดต้ังป้ายช่ือโรงแรมที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า – ออกโครงการให้สามารถ
มองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน ✓ 

- ทางโครงการได้ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่อง
ทางเข้า – ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า – ออกของโครงการเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า
หรือออกจากโครงการ 

✓ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลไม่ให้มีการจอดรถ
บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-2 เจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวก 

- โครงการประสานกับกรมการขนส่งทางบก (ผู้อ านวยการส่วนกิจการ
สถานีขนส่ง) ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งป้ายรถโดยสารประจ าทาง 
 

✓ 

- ทางโครงการได้ประสานกับกรมการขนส่งทางบก ใน
การเลื่อนต าแหน่งป้ายรถโดยสารประจ าทางแล้ว 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอา้งอิง/ 
ปัญหา/อุปสรรค 

- โครงการก าหนดไม่ให้มีการเลี้ยวขวาเข้า-ออกโครงการเพ่ือให้เกิด
ความสะดวก ปลอดภัย และลดผลกระทบด้านการจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

✓ 

- ทางโครงการมีการก าหนดไม่ให้เลี้ยวขวาเข้า-ออก
โครงการ โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแล  

- ภาพที่ 2.2-2 เจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวก 

- ประสานกับส านักงานเขตราชเทวี เพ่ือให้ส านักงานเขตประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาย้ายต าแหน่งสาธารณูปโภคที่อยู่
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
 

✓ 

- ทางโครงการได้ประสานกับส านักงานเขตราชเทวี 
เพ่ือย้ายต าแหน่งสาธารณูปโภคที่อยู่บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการเรียบร้อย 

- ภาพที่ 2.2-1 ระบบ
จราจร 

3.9 การใช้ที่ดิน 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  

4.1 สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 

-ประสานไปยังกรมการปกครอง เพ่ือขออนุญาต และตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดต้ังโรงแรม 

✓ 
- ทางโครงการได้ประสานไปยังกรมการปกครอง เพ่ือ
ขออนุญาต และตรวจสอบการด าเนินการจัดต้ังโรงแรม 

- ภาคผนวก ช 

4.2 สาธารณสุข 
4.3 สุนทรียภาพ
และทัศนียภาพ 

- โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณช้ันล่างขนาดพ้ืนที่รวม
ประมาณ 587.4ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการ 
1.06 ตร.ม./คน (จ านวนผู้มาใช้บริการ 504 คน) โดยจะจัดให้มีพื้นที่สี
เขียวอยู่ที่บริเวณช้ันล่างประมาณ 279 ตร.ม. ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืน
ต้น 139 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะสามารถดูดซับก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ท่ีเกิดจากโครงการได้หมด 

✓ 

- ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้ภายในพ้ืนที่โครงการ 
บริเวณช้ัน 1 , ลานจอดรถ นอกจากน้ียังเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวนอกเหนือจากมาตรการอีกเล็กน้อยในแต่ละช้ัน  

- ภาพที่ 2.2-3 พ้ืนที่สีเขียว 

- ดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลา 

✓ 
- ทางโครงการมีการดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของ
โครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.2-3 พ้ืนที่สีเขียว 
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  ป้ายรถเมล์และสาธารณูปโภคที่ย้ายแล้ว        ป้ายก าหนดความสูงบริเวณลานจอดรถ 

 

     

สัญลักษณ์จราจรในโครงการ 

 

   

       ป้ายจ ากัดความเร็ว        ป้ายดับเคร่ืองยนต์    กระจกโค้งจราจร 

 

ภาพที่ 2.2-1 ระบบจราจรภายในโครงการ 
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สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืน     ลานจอดรถ 

    

ป้ายช่ือโครงการ 

       

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า – ออกโครงการ 

 

ภาพที่ 2.2-1 (ต่อ) ระบบจราจรภายในโครงการ 
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ภาพที่ 2.2-2 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย  

         

        

      

 

ภาพที่ 2.2-3 พื้นท่ีสีเขียว  
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ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) พื้นท่ีสีเขียว 

 

 

                                     

 

 น ้าก่อนการบ าบัด                 ตู้ควบคุมน ้าเสีย             น ้าหลังการบ าบัด     ถังดักไขมัน 

 

 

ระบบบ าบัดน ้า 

ภาพที่ 2.2-4 ระบบบ าบัดน ้า 
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                จุดเช่ือมต่อท่อประปาของการประปานครหลวง          เคร่ืองสูบน ้าจ านวน 2 เคร่ือง 

 

   
ถังเก็บน ้าใตดิน     เคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง 

 

 
ถังเก็บน ้าส ารองช้ันดาดฟ้า 

 

 

ภาพที่ 2.2-5 ระบบน ้าใช ้
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 ภาพที่ 2.2-6 ป้ายรณรงค์ต่างๆ 

 

              

             ท่อรวมน ้าฝน         บ่อหน่วงน ้า 

ภาพที่ 2.2-7 ระบบระบายน ้า 
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  ถังขยะหน้าลิฟต์ในแต่ละชัน้ 

        

               ถังขยะในห้องน ้า     ถังขยะในห้องพัก 2 ถัง 

ภาพที่ 2.2-8 ถังขยะภายในโรงแรม 

   

ภาพที่ 2.2-9 พนักงานท าความสะอาด 
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ห้องพักมูลฝอยรวม 

 

    

ถังแยกประเภทมูลฝอย    ท่อรวมน ้าจากการล้างห้องพักมลูฝอย 

 

 

ท่ีจอดรถเก็บมูลฝอย 

ภาพที่ 2.2-10 การจัดการมูลฝอย 
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ระบบไฟฟ้า 

 

   

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

 

ภาพที่ 2.2-11 ระบบไฟฟ้า 
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 ระบบท่อยืนและเคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง     หัวรับน ้าดับเพลิง 

   
ตูเก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพรอมอุปกรณ์ และป้ายบอกวิธีใช้อุปกรณ์ 

 

                  
        ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ                      ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องพัก 

ระบบการปองกันอัคคีภัย 

ภาพที่ 2.2-12 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องพักบริเวณทางเดิน   ระบบดับเพลิงอัตโนมัติบริเวณที่จอดรถ 

ระบบการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

 

   
  แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)  กร่ิงสัญญาณเตือน 

   
เคร่ืองตรวจจับควัน      Manual Station  

ระบบเตือนอัคคีภัย 

 

ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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  ทางหนีไฟ (บันไดหลัก)    ทางหนีไฟ (บันไดหนีไฟ)  ป้ายบอกทางหนีไฟ 

ทางหนีไฟ 

 

        
   จุดรวมพล      ผังหนีไฟ 

 

  
พื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

 

ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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ซ้อมอพยพหนีไฟ 

ภาพที่ 2.2-12 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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ระบบระบายอากาศวิธีธรรมชาติ 

 

   

    
ระบบระบายอากาศวิธีกล 

 

ภาพที่ 2.2-13 ระบบระบายอากาศ 


