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ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำร
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ที่โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรท่ี 32830/16159 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกัน

กับประทานบัตรท่ี 26987/15635

ของ บริษัท สหศลิาเลย จ ากัด

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ตอ้งยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครดั

บริษัท สหศิลาเลย จ ากัด
เลขที่ 36/1 ถนนนกแก้ว ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประทานบัตรที่ 32830/16159

ประทานบัตรที่ 26987/15635













































































































ภำพกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

คุณภำพสิ่งแวดล้อม
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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 1 | ห น้ า  

 

รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 
สำนักงานโครงการ 

 

หมู่ที่ 1 บ้านผาน้อย 

 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดเกด 

 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม 

 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม 

 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองนอ 

 

01 : 11 : 2023 
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 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2 | ห น้ า  

 

 
หมู่ที่ 12 บ้านศรีสงคราม 

 
หมู่ที่ 16 บ้านกกเต็น 

 
หมู่ที่ 17 บ้านเมตตา 

 
หมู่ที่ 18 บ้านโนนงาม 

รูปที่ 2 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมือง 

 

 

 

 

01 : 11 : 2023 
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 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 3 | ห น้ า  

 

รูปที่ 3 พ้ืนที่เว้นการทำเหมืองและแนวต้นไม้ในพื้นที่เว้นการทำเหมือง  

  

  

รูปที่ 4 แนวคันทำนบดินและคูระบายน้ำ 

   
แนวคันทำนบดิน 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 4 | ห น้ า  

 

   

 

รูปที่ 5 พื้นที่สามเหลี่ยมขนาดเล็กที่ปรากฏตรงกลาง 

  

รูปที่ 6 ลักษณะหน้าเหมืองของโครงการในปัจจุบัน 

   

พื้นที่ทำเหมืองประทานบัตรที่ 32830/16159 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 5 | ห น้ า  

 

  

พื้นที่ทำเหมืองประทานบัตรที่ 26987/15635 

รูปที่ 7 แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่โครงการ 

  

ต้นไม้บริเวณขอบบ่อเหมือง 
 

ต้นไม้บริเวณแนวเว้นการทำเหมือง 

  

แนวต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเติมบนคันทำนบดิน 

 

แนวต้นไม้บริเวณลานกองแร ่

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 6 | ห น้ า  

 

 

แนวต้นไม้บริเวณสำนักงานโรงโมห่ิน 
 

แนวต้นไม้บริเวณโรงโม่หิน 

รูปที่ 8 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการโม่ บด และย่อยหิน 

 

อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 

 

อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่

 

หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
 

ถุงครอบปลายสายพานลำเลียง 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 7 | ห น้ า  

 

  

ระบบสเปรย์น้ำบริเวณจดุกำเนิดฝุน่ละอองภายในโรงโม่หิน 

 

ถนนหินบดอัดแน่น 
 

ลานเก็บกองแร ่

รูปที่ 9 การฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

  

 

 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 8 | ห น้ า  

 

รูปที่ 10 จุดสเปรย์น้ำล้างล้อรถบรรทุก 

 

รูปที่ 11 แนวต้นไม้บริเวณพ้ืนที่โรงโม่หิน 

  

รูปที่ 12 การปิดคลุมผ้าใบกระบะรถบรรทุกและป้ายเตือนใหป้ิดคลุมผ้าใบ 

  

 

01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 9 | ห น้ า  

 

  

รูปที่ 13 เครื่องเจาะรูระเบิดทีม่ีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 

 

รูปที่ 14 สภาพเส้นทางขนส่งแร่ 

  

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 10 | ห น้ า  

 

  

รูปที่ 15 ป้ายจำกัดความเร็ว 

  

รูปที่ 16 ป้ายเตือนเวลาระเบิดหน้าเหมือง 

  

 

 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 11 | ห น้ า  

 

รูปที่ 17 โรงซ่อมบำรุงของโครงการ 

  

รูปที่ 18 เครื่องส่งสัญญาณเสียงเตือนก่อนการระเบิด 

 

รูปที่ 19 ป้ายเตือนเวลาการปิดเส้นทาง 

 

 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 12 | ห น้ า  

 

รูปที่ 20 บ่อดักตะกอนในพื้นทีโ่ครงการ 

 

บ่อดักตะกอน บ1 
 

บ่อดักตะกอน บ2 

 

บ่อดักตะกอน บ3 
 

บ่อดักตะกอน บ4 

 

บ่อดักตะกอน บ5 

 

 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 13 | ห น้ า  

 

รูปที่ 21 บ่อรับน้ำ (Sump) ขมุเหมือง 

  

รูปที่ 22 บ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่โครงการ 

 

รูปที่ 23 พื้นที่เก็บกองเปลือกดนิและเศษหิน 

 

พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน “ด1”   
 

พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน “ด2”  

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 14 | ห น้ า  

 

 

พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน “ด3”  
 

กองเปลือกดินที่เกิดจากการทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมา 

รูปที่ 24 ป้ายแสดงขอบเขตและข้อมูลโครงการ 

  

รูปที่ 25 ป้ายเตือนระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก และกระจกโค้งจราจร 

  

 

 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 15 | ห น้ า  

 

รูปที่ 26 ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรถบรรทุกแร่ของโครงการ 

 

รูปที่ 27 จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 

  

รูปที่ 28 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 16 | ห น้ า  

 

รูปที่ 29 ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

  

รูปที่ 30 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและป้ายเตือนด้านความปลอดภัย 

  

รูปที่ 31 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 17 | ห น้ า  

 

รูปที่ 32 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานของโครงการ 

 

น้ำดื่มสำหรับพนักงาน 
 

ห้องสุขา 

 

บ้านพักพนักงาน 

รูปที่ 33 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 

 

สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 
 

โรงเรียนบ้านผาน้อย 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 18 | ห น้ า  

 

 

โรงเรียนบ้านหนองขาม 
 

วัดโนนศรีชมพ ู

 

วัดป่าโคกมน 
 

โรงเรียนบ้านโคกแฝก 

รูปที่ 34 การตรวจวัดความทึบแสง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 

 

บริเวณยุ้งรับหิน 
 

บริเวณปากโม่หินใหญ ่

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 19 | ห น้ า  

 

 

บริเวณปากโม่ขั้นที่ 2 
 

บริเวณตะแกรงสั่นคัดขนาด 

 

บริเวณปลายสายพานลำเลียง 

รูปที่ 35 การตรวจวัดระดับเสยีงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 

 

สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 
 

โรงเรียนบ้านผาน้อย 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 20 | ห น้ า  

 

 

โรงเรียนบ้านหนองขาม 
 

วัดโนนศรีชมพ ู

 

วัดป่าโคกมน 
 

โรงเรียนบ้านโคกแฝก 

รูปที่ 36 การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 

 

บ้านเรือนราษฎรหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

 

 

 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 21 | ห น้ า  

 

รูปที่ 37 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 

 

บ่อรับน้ำ (sump)  
 

ห้วยน้ำปวน 

รูปที่ 38 การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 

  

บ่อบาดาลบ้านหนองขาม 

  

บ่อสังเกตการณ์ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

04 : 11 : 2023 04 : 11 : 2023 

04 : 11 : 2023 04 : 11 : 2023 

04 : 11 : 2023 04 : 11 : 2023 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 เอกสารแนบ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 22 | ห น้ า  

 

รูปที่ 39 การสำรวจความคิดเห็นต่อการทำเหมือง 

  

รูปที่ 40 การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 

 
พนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง 

 
พนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณโรงโมห่ิน 

รูปที่ 41 การตรวจวัดระดับเสยีงสะสม (Noise Dosimeter) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 

 
พนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง  

 
พนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณโรงโมห่ิน  

 

01 : 03 : 2023 01 : 03 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 

01 : 11 : 2023 01 : 11 : 2023 
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รำยงำนแผนและผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรฟื้นฟู
พื้นที่ท ำเหมือง

เอกสำรแนบ4
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บัญชีกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นทีเ่หมืองแร่

เอกสำรแนบ5



ส ำเนำบัญชีกองทุนพฒันำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ 
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บัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

เอกสำรแนบ6



ส ำเนำบัญชีกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 

 

 

 

 

 

THANADOL
Rectangle



 

 



รำยงำนกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพืน้ที่เหมืองแร่
และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ

เอกสำรแนบ7
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รำยงำนกำรเจำะระเบิด

เอกสำรแนบ8



ปริมาณการใช้ANFO

ทฤษฎี ใช้จริง ผลต่าง Kg.

1 พ.ย. 66 No. 9,10,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 37 333 -           975.00                       9 6,660.00              

2 พ.ย. 66 No. 10,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 22 198 -           400.00                       2.25 990.00                 

3 พ.ย. 66 No. 9,10 งานเน้ือหิน 30 9 8 22 198 -           350.00                       9 3,960.00              

5 พ.ย. 66 No. 9,10 งานเน้ือหิน 30 9 8 23 207 -           800.00                       9 4,140.00              

5 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 22 198 -           9 3,960.00              

7 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 34 306 -           750.00                       9 6,120.00              

8 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 14 126 -           450.00                       9 2,520.00              

9 พ.ย. 66 No. 11 งานเน้ือหิน 30 6 5 17 102 -           350.00                       9 1,912.50              

9 พ.ย. 66 No. 9 งานเน้ือหิน 30 6 5 22 132 -           9 2,475.00              

10 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 6 5 35 210 -           200.00                       9 3,937.50              

12 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 7 63 -           625.00                       9 1,260.00              

12 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 25 225 -           9 4,500.00              

13 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 23 207 -           500.00                       9 4,140.00              

14 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 24 216 -           450.00                       9 4,320.00              

16 พ.ย. 66 No. 9 งานเน้ือหิน 30 9 8 17 153 -           650.00                       9 3,060.00              

16 พ.ย. 66 No. 11 งานเน้ือหิน 30 9 8 13 117 -           9 2,340.00              

17 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 6 5 34 204 -           300.00                       9 3,825.00              

18 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 6 5 26 156 -           300.00                       9 2,925.00              

19 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 6 5 28 168 -           250.00                       9 3,150.00              

20 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 6 5 16 96 -           50.00                         9 1,800.00              

21 พ.ย. 66 No. 10,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 8 72 -           175.00                       9 1,440.00              

22 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 10 90 -           225.00                       9 1,800.00              

23 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 19 171 -           400.00                       9 3,420.00              

23 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 3 2 6 18 -           9 270.00                 

24 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 19 171 -           450.00                       9 3,420.00              

24 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 3 2 7 21 -           9 315.00                 

25 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 25 225 -           600.00                       9 4,500.00              

26 พ.ย. 66 No. 9,10,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 44 396 -           1,100.00                    9 7,920.00              

27 พ.ย. 66 No. 10,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 21 189 -           500.00                       9 3,780.00              

28 พ.ย. 66 No. 9,10,11 งานเน้ือหิน 30 6 5 46 276 -           175.00                       2.25 1,293.75              

29 พ.ย. 66 No. 10 งานเน้ือหิน 30 9 8 18 162 -           475.00                       2.25 810.00                 

29 พ.ย. 66 No. 9,11 งานเน้ือหิน 30 6 5 25 150 -           9 2,812.50              

30 พ.ย. 66 No. 9,10,11 งานเน้ือหิน 30 9 8 28 252 -           700.00                       9 5,040.00              

5,808                -           -           -           12,200.00                  104,816.25          

พื้นที่การเจาะ ปริมาณหิน (t) หมายเหตุ

รายงานผลการเจาะประจ าวนัของรถเจาะทุกคนั จ าแนกตามหน้างาน

วนัที่ รถเจาะ งาน หน้างาน ความลกึรูเจาะ (m.) ระยะเผ่ือSub-Drill (m.) จ านวนรู ระยะเจาะ (m.)
ปริมาณการใช้ Bulk 



บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงระดับน้ ำบำดำล

เอกสำรแนบ9
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เอกสำรกำรประชมุคณะกรรมกำรมวลชนสมัพนัธ์

เอกสำรแนบ10
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รำยงำนผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุ่มโรค)

เอกสำรแนบ11





โครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน

เอกสำรแนบ12



โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program: HCP) 

บริษัท สหศิลาเลย จ ากัด ร่วมกับ โรงพยาบาลเลย 

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท สหศิลาเลย จ ากัด 

 
ความบกพร่องหรือการสูญเสียการได้ยิน (Hearing Loss) หรือโรคประสาทหูเส่ือมนั้น นอกจากจะเป็นไปตาม

ธรรมชาติของคนเราท่ีมีอายุมากขึ้นแล้ว ก็ยังมีสาเหตุอื่น ๆ 

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program: HCP) 

 ความบกพร่องหรือการสูญเสียการได้ยิน (Hearing Loss) หรือโรคประสาทหูเส่ือมนั้น นอกจากจะ
เป็นไปตามธรรมชาติของคนเราท่ีมีอายุมากขึ้นแล้ว ก็ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ท่ีอาจจะถูกมองข้ามไป นั่นก็คือ รูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่งเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุท่ีศีรษะ การติดเช้ือภายในช่องหู คอ จมูก 
หรือแม้แต่การรับประทานยาบางชนิด (เช่น ยาปฏิชีวนะจ าพวกยาควินินหรือแอสไพริน หรือยารักษาโรคมะเร็ง
บางชนิด) รวมถึงการสัมผัสกับเสียงดังท่ียากต่อการหลีกเล่ียง  เช่น เสียงรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ในย่านท่ีมี
การจราจรหนาแน่น แต่สาเหตุหลักของการสูญเสียการได้ยินท่ีมักพบอยู่บ่อย ๆ ก็คือ “การสูญเสียการได้ยิน
จากการสัมผัสเสียงดังท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมในการท างาน (Occupational Noise–Induced Hearing 
Loss)” เช่น เสียงเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ในท่ีท างาน ซึ่งการสัมผัสกับเสียงดังเกินมาตรฐาน
จากท่ีท างานเป็นระยะเวลานาน ๆ ย่อมส่งผลให้เกิดอาการสูญเสียการได้ยินท้ังแบบช่ัวคราวและถาวรได้  
ก่อนท่ีจะเข้าสู่เนื้อหาของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (HCP) เรามาทบทวนกันสักนิด เกี่ยวกับการก าเนิดเสียง 
ประเภทของเสียง กลไกการได้ยินเสียง อันตรายจากเสียงดัง การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดัง และ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภาวะการสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในท่ีท างาน 

 การก าเนิดเสียง 
     เรามักให้ค าจ ากัดความว่า “เสียงดัง (Noise)” คือ ระดับเสียงท่ีไม่ต้องการ (Unwanted Sound Levels) 
แล้ว เสียงท่ัว ๆ ไปล่ะ คืออะไร ? 

     “เสียง (Sound)” ก็คือ การแปรผันของความดันอากาศ (Air Pressure) ท่ีอยู่เหนือหรือต่ ากว่าความดัน
อากาศท่ีอยู่โดยรอบ ท าให้เกิดเป็นคล่ืนอากาศท่ีมีความสูง (Amplitudes) และความถี่ (Frequencies) ท่ี



หลากหลาย ซึ่งแก้วหูของคนเรา (Eardrums) จะตอบสนองต่อการส่ันสะเทือนของคล่ืนอากาศต่าง ๆ เหล่านี้ 
ดังนั้นเราจึงบ่งช้ีได้ว่าการส่ันสะเทือนท่ีมีผลต่อแก้วหูจากคล่ืนอากาศ ก็คือเสียงท่ีเราได้ยินนั่นเอง และเมื่อคล่ืน
เสียงเพิ่มปริมาณแอมพลิจูดหรือความดันอากาศ ขึ้นเราก็จะรับรู้ว่าเกิดเสียงท่ีมีระดับความดังมากขึ้น อย่างไรก็
ดี หูคนเราจะไม่ตอบสนองต่อการแปรผันเพียงเล็กน้อยของความดันอากาศ 

     แอมพลิจูดหรือความสูงของคล่ืนเสียงนั้น ถ้าพิจารณาในรูปแบบของความดันอากาศ จ าเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงในเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงมาก เราถึงจะรับรู้ได้ว่ามีเสียงท่ีดังขึ้นกว่าเดิม และโดยท่ัวไปแล้ว หน่วยวัดของ
ความดันเสียง (Sound Pressure) จะมีขนาดเล็กมาก จึงมักจะแปลงหน่วยความดันเสียงเป็นเดซิเบล ดังนั้นจึง
ส่งผลให้นิยมใช้หน่วยวัดเดซิเบล (dBA) 

เพื่อบ่งบอกถึงระดับความดังของเสียงไปด้วย ซึ่งจะว่าไปแล้วหน่วยวัดเดซิเบลมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงอย่าง
มากต่อการรับรู้ถึงระดับความดัง (Loudness) ท่ีหูคนเราได้ยิน เดซิเบลถูกวัดในสเกลท่ีเป็นลอการิทึม นั่น
หมายความว่า การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยของจ านวนเดซิเบลจะยังผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากใน
ระดับความดังของเสียง และมีความเป็นไปได้ท่ีอาจจะสร้างความเสียหายต่อสมรรถภาพการได้ยินโดยผู้สัมผัส
ไม่รู้ตัว 

     องค์ประกอบท่ีส าคัญของเสียงอีกประการหนึ่งก็คือ ความถ่ี โดยคล่ืนเสียงท่ีส้ันและเดินทางได้อย่างรวดเร็ว 
เราเรียกว่า “ความถ่ีสูง (High Frequency)” ซึ่งจะถูกวัดจากรอบการส่ันสะเทือนต่อวินาทีหรือเฮิรตซ์ (Hertz: 
Hz) นั่นเอง ส่วนคล่ืนเสียงท่ีมีอัตราการส่ันท่ีต่ ามากและยาวก็จะถูกเรียกว่า “ความถี่ต่ า (Low Frequency)” 
ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จะแยกความถ่ีของเสียงออกเป็น 8 ช่วง เรียกว่า “Octave Band” โดยจะเริ่มท่ี
ช่วงความถี่ 37.5 ถึง 75 เฮิรตซ์ จนถึงช่วงความถ่ี 4,800 ถึง 9,600 เฮิรตซ์ ท้ังนี้เราอาจกล่าวสรุปให้เข้าใจง่าย 
ๆ ได้ว่า ความดังเสียงขึ้นอยู่ความสูงหรือแอมพลิจูด (Amplitudes) ของคล่ืนเสียง ส่วนความทุ้มแหลมของ
เสียงขึ้นอยู่กับความถ่ีของเสียง 

โดยปกติแล้ว หูของคนเราจะได้ยินเสียงในย่านความถี่ 20–20,000 เฮิรตซ์ เด็กเล็ก ๆ จะมีกลไกการได้ยินท่ีดี
มาก สามารถได้ยินเสียงในย่านความถ่ีต้ังแต่ 0–20,000 เฮิรตซ์ ในขณะท่ีกลไกการได้ยินของผู้ใหญ่จะท างานได้
ดีในช่วงความถี่เสียง 300–4,000 เฮิรตซ์ จึงเป็นเหตุท่ีว่าท าไมเด็กเล็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กทารกมีอาการผวาได้
ง่ายเมื่อได้ยินเสียงต่าง ๆ ท้ังนี้เมื่อประสาทหูเริ่มเส่ือมลง เสียงท่ีจะไม่ได้ยินก็คือ เสียงในย่านความถ่ีสูง ดังนั้นผู้
ท่ีมีอาการหูตึง จึงมักไม่ได้ยินเสียงผู้หญิง หรือเด็กแล้วยังมีปัญหากับการแยกแยะค าท่ีใช้พยัญชนะ หรือ
วรรณยุกต์เสียงสูงอีกด้วย 



 

ประเภทของเสียง 

     1. เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous Noise) เป็นเสียงดังท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ าแนกออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ 

 1.1 เสียงดังต่อเนื่องแบบคงท่ี (Steady-state Noise) เป็นลักษณะเสียงดังต่อเนื่องท่ีมีระดับเสียง 

เปล่ียนแปลง ไม่เกิน 3 เดซิเบล เช่น เสียงจากเครื่องทอผ้า เครื่องปั่นด้าย เสียงพัดลม เป็นต้น 

 1.2 เสียงดังต่อเนื่องแบบไม่คงท่ี (Non-steady State Noise) มีระดับเสียงเปล่ียนแปลงเกินกว่า 10 
เดซิเบล  เช่น เสียงจากเล่ือยวงเดือน เครื่องเจียร เป็นต้น 

      2. เสียงดังเป็นช่วง ๆ (Intermittent Noise) เป็นเสียงท่ีดังไม่ต่อเนื่อง มีความดังหรือเบากว่าเป็นระยะ ๆ 
สลับไปมา เช่น เสียงเครื่องปั๊ม/อัดลม เสียงจราจร เสียงเครื่องบินที่บินผ่านไปมา เป็นต้น 

     3. เสียงกระทบหรือกระแทก (Impact or Impulse Noise) เป็นเสียงท่ีเกิดขึ้นและส้ินสุดอย่างรวดเร็วใน
เวลาน้อยกว่า 1 วินาที มีการเปล่ียนแปลงของเสียงมากกว่า 40 เดซิเบล เช่น การตอกเสาเข็ม การปั๊มช้ินงาน 
การทุบเคาะอย่างแรง เป็นต้น 

 กลไกการได้ยินเสียง  

     หูของคนเราประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ หูช้ันนอก (Outer Ear) หูช้ันกลาง (Middle Ear) 
และหูช้ันใน (Inner Ear) โดยท้ัง 3 ส่วนนี้จะท างานส่งต่อกันเป็นทอด ๆ เสมือนการวิ่งผลัดเพื่อให้เราได้ยิน
เสียง กล่าวคือ เมื่อคล่ืนเสียงเข้ามากระทบหูช้ันนอก (ใบหู) ก็จะท าหน้าท่ีรวบรวมคล่ืนเสียงเหล่านั้น ผ่านไป
ทางช่องรูหูไปกระทบกับแก้วหู (Ear Drum) ตรงหูช้ันกลางแล้วเกิดการส่ันสะเทือนขึ้น 

ซึ่งการส่ันนี้จะไปท าให้กระดูกเล็ก ๆ 3 ช้ินท่ีอยู่กับแก้วหูเคล่ือนไหว อันได้แก่ กระดูกรูปค้อน (Malleus) 
กระดูกรูปท่ัง (Incus) และกระดูกโกลน (Stirrup) ซึ่งจะท าหน้าท่ีในการขยายเสียงและส่งผ่านความส่ันท่ี
เกิดขึ้นไปยังหูช้ันใน ท่ีมีส่วนโครงสร้างคล้ายหอยโข่งท่ีเรียกว่า คอเคลีย (Cochlea) ซึ่งจะบรรจุของไหลและ



ผนังจะเตรียมไปด้วยเซลล์ขนเส้นเล็ก ๆ (Hair Cells) จ านวนมากท่ีสามารถรับการสัมผัสได้ เซลล์ขนจะมีอยู่
ด้วยกัน 2 ชนิดคือ เซลล์ขนช้ันนอกและเซลล์ขนช้ันใน 

 การส่ันของคล่ืนเสียงจะท าให้เซลล์ขนมีการเคล่ือนไหว โดยเซลล์ขนช้ันนอกจะท าหน้าท่ีรับข้อมูลเสียง 
ขยายสัญญาณเสียงท่ีได้และปรับต้ัง จากนั้นเซลล์ขนช้ันในจะส่งข้อมูลเสียงไปตามกระแสประสาท (Nerve 
Impulses) เพื่อท่ีจะส่งต่อไปยังสมองในการประมวลผลและแปลความหมายเป็นเสียงท่ีเราได้ยิน 

 เซลล์ขนเหล่านี้จะไวต่อการสัมผัสของการส่ันสะเทือน (คล่ืนเสียง) และสามารถสูญเสียการฟื้นตัวได้ถ้า
มีการสัมผัสกับเสียงดังนั้นซ้ า ๆ อีก โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็สามารถส่งผลท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน
อย่างถาวรได้ ซึ่งถ้ามีการสัมผัสกับเสียงท่ีดังเกินมาตรฐานในช่วงระยะเวลาอันส้ันนั้น เราก็จะรู้สึกหูอื้อ หรือมี
เสียงกังวานรบกวนในหู ซึ่งจะเป็นอยู่ช่ัวขณะหนึ่งแล้วจะหายไปเมื่อเราไกลห่างจากเสียงท่ีว่านี้ แต่ถ้าเรามีการ
สัมผัสซ้ าเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะส่งผลให้สูญเสียการได้ยินอย่างถาวรได้ ซึ่งในขั้นต้นก็จะประสบปัญหากับ
การได้ยินเสียงท่ีมีความถ่ีสูง ต่อจากนั้นเมื่อระยะผ่านไป ก็จะเริ่มประสบปัญหากับการได้ยินค าพูด ไล่จากเสียง
พยัญชนะ สระ และสุดท้ายค าพูดท้ังค า 

 
อันตรายจากเสียงดัง  

     เสียงดังเป็นภาวะอันตรายแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือค่อย ๆ ด าเนินไปโดยท่ีผู้สัมผัสเสียงดังมักจะไม่
รู้ตัว ถึงอันตรายอย่างร้ายกาจท่ีรอวันเวลาส าแดงผล ในบางครั้งผู้สัมผัสสามารถท่ีจะมีท้ังความสุขและเผชิญกับ
อันตรายจากเสียงดังในห้วงเวลาเดียวกันได้ เช่น ผู้ท่ีพิสมัยการแสดงสดคอนเสิร์ตฮาร์ดร็อก หรือผู้ท่ีเพลิดเพลิน
และพึงพอใจไปกับการขับรถโชว์พลังเครื่องเสียงในรถของตนเอง เป็นต้น โดยท่ัวไปแล้วผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ
ระบบการได้ยินจะขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลาท่ีสัมผัส และระดับความดังของเสียงนั้น ๆ 



     เสียงเข็มท่ีตกลงบนพื้นผิวท่ีแข็งจะมีระดับเสียงประมาณ 20 เดซิเบล การได้ยินเสียงระดับนี้ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายใด ๆ กับผู้ท่ีได้ยิน แต่กับเสียงเครื่องยนต์ไอพ่น (Jet Engine) ท่ีมีระดับเสียงอยู่ราว ๆ 160 เดซิเบล 
สามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อระบบการได้ยินได้ทันที โชคไม่ดีท่ีการสูญเสียการได้ยิน (Hearing 
Loss) นั้น โดยมากแล้วผู้สัมผัสมักจะไม่รู้สึกเจ็ดปวดใด ๆ เพราะจะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงไม่
ระมัดระวังตัว จนสุดท่ีท้ายก็เป็นโรคประสาทหูเส่ือมชนิดถาวรไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว  ในโรงงานหลายประเภท 
เช่น โรงงานเล่ือยไม้ โรงงานปั๊มโลหะ หรือโรงงานทอผ้า ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับเสียงดังตลอด
ระยะเวลาท างาน ท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินและผลเสียอื่น ๆ ต่อร่างกายได้ สภาพแวดล้อมในการท างาน
ท่ีมีระดับเสียงโดยเฉล่ียต้ังแต่ 85 เดซิเบลเอ (dBA) ตลอดระยะเวลาท างาน 8 ช่ัวโมง ถือว่าเป็นเสียงดังเกิน
มาตรฐานท่ีก าหนด สามารถส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเสียสมาธิ เกิดสภาวะความไม่ปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน
ขึ้นได้ และรวมถึงการสูญเสียการได้ยิน โดยการท่ีผู้ปฏิบัติงานเสียสมาธิจากเสียง 

 ดังนั้น อาจท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดน้อยถอยลงและท าให้โกรธง่ายด้วย ถ้ามีเสียงดังมากๆ 
ผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่สามารถได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย (Warning Signals) หรือการบอกกล่าวข้อพึงระวัง
ในการปฏิบัติงาน ก็อาจน ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุท่ีไม่คาดคิดขึ้นได้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างของชนิดและความดังของเสียง 

 
 

 

 



 การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดัง (Noise-Induced Hearing Loss: NIHL)  

     ถ้าแปลตามความหมายทางการแพทย์ก็คือ โรคประสาทหูเส่ือมจากการสัมผัสเสียงดัง เกิดจากการสัมผัส
เสียงดังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ท าให้ประสาทหูท้ัง 2 ข้างค่อย ๆ ได้ยินลดลง จนเกิดอาการหูตึงในท่ีสุด 
ปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษาท่ีจะท าให้หายกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิม แต่สามารถป้องกันได้ เสียงดังท่ีท าให้
ประสาทหูเส่ือมนี้ มาได้จากหลายแหล่ง ท้ังจากงานและจากส่ิงแวดล้อมรอบตัว เช่น เสียงเครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม การยิงปืน จุดประทัด การฟังวิทยุเสียงดัง การเท่ียวเธคผับ ผู้ท่ีต้องอยู่ในท่ีท่ีมี
เสียงดัง หรือมีนิสัยชอบท ากิจกรรมท่ีมีเสียงดัง ฯลฯ ดังนั้นผู้ท่ีเผชิญกับการสัมผัสเสียงดัง จึงมีความเส่ียงสูงท่ี
จะเป็นโรคนี้ได้ การสูญเสียการได้ยินมี 2 ประเภท ด้วยกัน คือ 

 - การสูญเสียการได้ยินแบบช่ัวคราว (Temporary Threshold Shift: TTS) คือ การได้ยินเสียงลดลง
ช่ัวคราว เนื่องจากการได้ยินเสียงดังท่ีสูงเกินค่ามาตรฐานก าหนดไว้ จนท าให้เซลล์ขนท่ีอยู่ในหูช้ันในภายในคอ
เคลียเกิดการงอล้ม ท าให้เกิดอาการหูอื้อ แต่สามารถฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติได้ ถ้ามีการพักหู โดยอาจใช้เวลา
เพียงไม่กี่ช่ัวโมงหรืออาจนานหลายช่ัวโมงจนเป็นวันก็ได้ เช่น ผู้ท่ีท างานในสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีเสียง
ดัง จะมีการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินช่ัวคราว แต่เมื่อเลิกงานแล้วกลับไปพักผ่อนท่ีบ้าน วันรุ่งขึ้นการได้ยิน
จะกลับมาเป็นปกติ 

 - การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร (Permanent Threshold Shift: PTS) คือ ภายหลังจากเกิด
ภาวะการสูญเสียการได้ยินแบบช่ัวคราวแล้ว ไม่ได้มีการแก้ไขหรือป้องกัน และยังคงมีการสัมผัสเสียงดังนี้ซ้ า
อย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนท าให้อาการรุนแรงขึ้นน าไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร และไม่สามารถฟื้นฟู
กลับมาได้ยินปกติได้อีกเลย เรียกว่าเกิดอาการหูตึงหรือหูพิการ ส่วนมากแล้วมักพบในผู้ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 โดยสาเหตุเกิดจากการท่ีเซลล์ขน เซลล์ประสาท (Sensory Cells) ในหูเสียหายจากความส่ันสะเทือนของเสียง 
เกิดการฉีกขาด ล้มแล้วไม่ลุก หลุดลอกหรือผิดรูปไป หรือการท่ีเส้นประสาทท่ีส่งสัญญาณเสียงไปยังสมองถูก
ท าลาย แม้ว่าจะมีเซลล์ใหม่งอกขึ้นมาก็ไม่สามารถรับสัญญาณเสียงได้อีกต่อไป 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะการสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในที่ท างาน 

 - รูปแบบของเสียง: แบบคงท่ี ไม่คงท่ี เป็นช่วง ๆ เสียงกระทบหรือเสียงกระแทก โดยท่ีเสียงชนิดท่ี
กระแทกไม่เป็นจังหวะ จะท าลายประสาทหูได้มากกว่าเสียงชนิดท่ีดังต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 - ระดับความเข้มของเสียง (Intensity): ก็คือระดับความดังของเสียงนั่นเอง มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล 
และแน่นอนว่าเสียงท่ีดังมากก็ย่อมท าให้เกิดอันตรายต่อหูได้มากกว่าเสียงท่ีดังน้อย 

 - สภาพแวดล้อม: พื้นท่ีปิดและมีการสะท้อนของเสียงมากก็ย่อมสร้างความเสียหายต่อหูได้มากกว่า
พื้นท่ีโล่งแจ้ง 

 - ระยะห่างระหว่างหูและแหล่งก าเนิดเสียง: ห่างมากก็อันตรายน้อยกว่า 

 - รูปแบบการท างาน: ท่ีเอื้อต่อการท าให้เสียงดังเข้ามาใกล้หูมากก็ย่อมมีความเส่ียงสูงกว่า 

 - ระยะเวลาท่ีสัมผัสเสียงดัง: ผู้ท่ีสัมผัสเสียงดังมานาน ก็ย่อมมีโอกาสเกิดประสาทหูเส่ือมได้มากกว่า 
ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับจ านวนช่ัวโมงท่ีรับเสียงนั้นต่อวัน และจ านวนปีท่ีท างานมา 



 - ปัจจัยส่วนบุคคล: โรคประจ าตัว ความทนต่อเสียง ความไวต่อการเส่ือมของประสาทหู 

 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program: HCP)  

     มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อเป็นการป้องกันในระยะแรกเริ่มของการสูญเสียการได้ยิน อันเนื่องมาจากการ
ท างาน (Noise-Induced Hearing Loss) และด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งสมรรถภาพการได้ยิน 
รวมถึงการให้ความรู้และจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันเสียงท่ีจ าเป็นต่อการป้องกันการสูญเสียการได้ยินให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง 

 โดยนายจ้างจ าเป็นต้องมีการตรวจวัดระดับเสียง การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน 
จัดให้มีมาตรการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน มีการฝึกอบรม และการประเมินความเพียงพอของมาตรการ
ป้องกันเสียง (เว้นเสียแต่ว่า มีการเปล่ียนแปลงในส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์และตารางเวลาท างานท่ีส่งผลให้
ระดับการสัมผัสเสียงดังของผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ) ซึ่งถ้าสถานท่ีปฏิบัติงานใดท่ีมีโครงการอนุรักษ์
การได้ยินท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มระดับความสามารถในการผลิตท่ีสูงขึ้นและมีอัตรา
การขาดงานท่ีต่ าลงด้วย 

     ส าหรับประเทศไทยนั้น เรามีกฎหมายท่ีก าหนดกฎเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วย นั่นก็คือ 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ.2553” ท่ีได้ก าหนดให้นายจ้างจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในสถานประกอบ
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีท่ีสภาวะการท างานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับ
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานแปดช่ัวโมงต้ังแต่ 85 เดซิเบลเอ (dBA) ขึ้นไป หรือ Time Weighted 
Average (TWA) 8hr ? 85 dBA ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้ คือ 

      (1) นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน 
     (2) การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) 
     (3) การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) และ 
     (4) หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

    ท้ังนี้ นายจ้างต้องประกาศโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างได้ทราบโดยท่ัวกัน
ด้วย 

 แนวปฏิบัติในการจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (HCP) 
มีดังนี้ คือ 

 1. จัดท านโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน (HCP Policy) ด าเนินการจัดท านโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ โดยเนื้อหาใน
นโยบายต้องแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน ควบคุม และลดอันตรายอัน
เนื่องมาจากการสัมผัสเสียงดัง ท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน หรือโรคหูตึงจากเสียง 
ท้ังนี้ นโยบายดังกล่าวควรมีการระบุถึง แนวทางการเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) การเฝ้าระวังการได้
ยิน (Hearing Monitoring) และ หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องไว้ด้วย 



  2. การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) มี 4 หัวข้อหลักท่ีต้องด าเนินการ คือ ส ารวจและ
ตรวจวัดระดับเสียง ศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง ประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการ และแจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ 

      2.1 การส ารวจและการตรวจวัดระดับเสียง (Noise Survey and Measurements) เป็นการ
ส ารวจพื้นท่ีท างานของสถานประกอบกิจการท้ังหมด เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยการเดินส ารวจและจดบันทึก
ข้อมูลว่าบริเวณการท างานใดบ้างท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับหรือสัมผัสเสียงดัง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิต 
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ท่ีอาจเป็นแหล่งก าเนิดของเสียงดัง รวมท้ังระบุด้วยว่าเสียงดังท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะแบบ
ใด (เสียงดังแบบต่อเนื่อง เสียงดังเป็นช่วง ๆ เสียงกระทบหรือกระแทก) และระยะเวลาท่ีได้รับหรือสัมผัสเสียง
ของพนักงานนานเพียงใด แล้วพิจารณาเลือกเครื่องมือตรวจวัดเสียงให้เหมาะสมกับการตรวจวัด ระหว่างการ
ส ารวจนี้ ควรมีแผนผังของโรงงานและกระบวนการผลิตด้วย เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีพบ
ระหว่างการส ารวจ การวางแผนก าหนดจุดตรวจวัด และบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องหรือปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
การตรวจวัดโดยย่อ 

 ในการพิจารณาเลือกเครื่องมือวัดเสียงให้เหมาะสม โดยต้องทราบวัตถุประสงค์ในการตรวจ เช่น 
ต้องการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อใช้ประเมินผลในทางกฎหมาย ควรเลือกใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level 
Meter) แต่ถ้าต้องการตรวจวัดเพื่อควบคุมเสียง ควรใช้เครื่องวิเคราะห์ความถี่ (Frequency Analyzer) และ
หากต้องการวัดเสียงกระทบหรือกระแทกจะต้องใช้เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ( Impulse or 
Impact Noise Meter)  หรือ หากผู้ปฏิบัติงานมีการเคล่ือนย้ายท างานในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีมีระดับเสียงไม่เท่ากัน
หรือได้รับเสียงท่ีดังไม่คงท่ี ควรเลือกใช้เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) นอกจากนี้ ยังต้อง
ศึกษาวิธีใช้งานและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องวัดเสียง และปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัด
เสียงด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง (Noise Calibration) ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น 
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจวัดเสียง แผนผังโรงงานหรือกระบวนการผลิต เป็นต้น 

 เมื่อก าหนดเลือกเครื่องมือวัดเสียงท่ีเหมาะสมได้แล้ว ก็ด าเนินการตรวจวัดตามจุดตรวจวัดดังท่ีได้
ส ารวจไว้เบื้องต้นแล้ว ท าการจดบันทึกค่าระดับเสียงและระยะเวลาท่ีสัมผัสเสียงของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
บริเวณการท างาน ในระหว่างการตรวจวัด อาจต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมการ
ท างาน ตลอดจนพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ลดเสียง (Ear Plug/Ear Muff) ตลอดจนมาตรการทางวิศวกรรมท่ีมี
อยู่ (วัสดุดูดซับเสียง อุปกรณ์ลดเสียง – Silencer) ว่ามีประสิทธิภาพตามท่ีได้ออกแบบไว้หรือไม่ เหล่านี้เป็น
ต้น  ในขั้นต้นนี้ จะท าให้ทราบได้ว่าพื้นท่ีงาน กระบวนการ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใด ท่ีมีระดับเสียงน้อยกว่า
หรือมากกว่า 85 เดซิเบลเอ โดยจุดท่ีมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ อาจต้องด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง
เพิ่มเติมโดยละเอียด (Detailed Measurement) ซึ่งเป็นการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ โดยใช้ 
Octave–band Analyzer เพื่อหาองค์ประกอบของเสียงว่าเป็นเสียงความถี่สูงหรือต่ า เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขทางวิศวกรรมต่อไป ท้ังนี้ควรท่ีจะจัดท าแผนผังแสดงระดับความดังของเสียงในแต่ละพื้นท่ีของ
สถานประกอบกิจการ (Noise Contour) ไว้ด้วย 

      2.2 ศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง โดยการบันทึกระยะเวลาการท างานของผู้ปฏิบัติงาน อาจใช้การ
แบ่งกลุ่ม เช่น แผนก กลุ่มพนักงาน หรือเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ปฏิบัติบางคนอาจจะไม่ได้ท างานจุดเดียว ลักษณะ
งานอาจต้องย้ายจุดปฏิบัติงานไปในจุดต่าง ๆ ท่ีมีเสียงดังในระดับท่ีแตกต่างกัน โดยการบันทึกเวลามีหน่วยเป็น
ช่ัวโมง 



     2.3 ประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้าง โดยการน าเอาข้อมูลระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังท่ีได้จาก
ข้อ 2.2 และระดับเสียงท่ีได้จากเครื่องตรวจวัดมาเข้าสูตรค านวณ เพื่อประเมินว่าผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงเกิน
มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งตามมาตรฐานทางกฎหมายก าหนดไว้ว่า ค่าระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน
แปดช่ัวโมง (TWA8ช่ัวโมง) ต้องไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ 

 
 

ตารางที่ 6 แสดงมาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน 

 



 
      2.4 แจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ โดยติดประกาศรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง รวมถึงแผนผังแสดง

ระดับความดังของเสียงในแต่ละพื้นท่ีของสถานประกอบกิจการ (Noise Contour) 

3. การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) 

     3.1 ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินแก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีสัมผัสเสียงดังท่ีได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช่ัวโมง ต้ังแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และ
ให้ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วแจ้งผลการทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยินให้ผู้ปฏิบัติงานทราบภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีทราบผลการทดสอบ 

  จุดประสงค์ ก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านระดับการได้ยินเสียงของผู้ปฏิบัติงานใหม่ในแผนกท่ีมีเสียง
ดังจากเครื่องจักรมากกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นการค้นหาผู้ท่ีมีการสูญเสียการได้ยินในระยะเริ่มต้น ใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการควบคุมป้องกันการสูญเสียการได้ยินในสถานประกอบกิจการ และเพื่อติดตามผลการ
ป้องกันการสูญเสียการได้ยินในสถานประกอบกิจการ 

 ก่อนท าการทดสอบทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานงด
สัมผัสเสียงดังอย่างน้อย 14 ช่ัวโมง เพื่อให้ผลการทดสอบถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด เพราะหากผู้ปฏิบัติงานไม่งด
สัมผัสเสียงดังก่อนเข้ารับการตรวจตามระยะเวลาดังกล่าว อาจวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นการสูญเสียการได้ยินแบบ
ช่ัวคราวหรือการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร 

      การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินนั้นเป็นการตรวจวัดความสามารถในการได้ยิน ของหูท้ังสองข้าง
ด้วยเครื่องวัดการได้ยิน เพื่อหาระดับเริ่มการได้ยินทางอากาศด้วยเสียงบริสุทธิ์ ณ ความถ่ีท่ี 500, 1000, 2000, 
3000, 4000 และ 6000 เฮิรตซ์ (Hz) ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Audiogram) ส าหรับการทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยินในครั้งแรกของผู้ปฏิบัติงาน และจะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับการทดสอบสมรรถภาพการ
ได้ยินครั้งถัดๆ ไป ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินต้องผ่านการอบรม วิธีการตรวจการได้
ยิน และการใช้เครื่องมือท่ีได้รับการรับรองหลักสูตร โดยกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

      ส่วนห้องท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินนั้น ต้องอยู่ในห้องท่ีมีระดับเสียงตามมาตรฐาน โดย
ต้องเลือกห้องท่ีเงียบท่ีสุด เพื่อป้องกันเสียงรบกวนในขณะท าการทดสอบ ควรท าการตรวจสอบเสียงรบกวนนั้น
ก่อน เช่น พัดลมเพดาน พัดลมดูดอากาศ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 



 
 
การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินด้วยเคร่ืองตรวจวัดการได้ยิน (Audiometer) 

 โดยเครื่องตรวจวัดการได้ยินจะใช้เสียงท่ีมีความถี่สูง 1 ชุด (ความถี่ 4,000–8,000 Hz) และเสียงท่ีมี
ความถี่ต่ า ซึ่งเป็นเสียงท่ีใช้พูดสนทนากันตามปกติ (ความถี่ 500–2,000 Hz) อีก 1 ชุด แล้วตรวจสอบดูว่า ผู้
เข้าทดสอบได้ยินลดลงหรือไม่ และถ้าได้ยินลดลงเป็นการลดลงในส่วนไหน ส่วนท่ีรับฟังเสียงความถ่ีสูงหรือส่วน
ท่ีรับฟังเสียงความถี่ต่ า หรือลดลงท้ังหมด และถ้าลดลงความรุนแรงของการลดลงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งผลจาก
ผลการตรวจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม 

     กลุ่มที่ 1 ผลการตรวจ ปกติ ท้ังการรับฟังเสียง ความถ่ีสูง และการรับฟังเสียง ความถี่ต่ า 

     กลุ่มที่ 2 ผลการตรวจ ผิดปกติ โดยการรับฟังเสียงท่ีผิดปกติ เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนท่ีเป็น เซลล์ประสาทท่ี
ท าหน้าท่ีรับฟังเสียงความถ่ีสูง เท่านั้น เซลล์ประสาทท่ีรับฟังเสียงความถี่ต่ ายังปกติดี เพราะฉะนั้น กลุ่มนี้จึงมี
ความเส่ือมสมรรถภาพของหูเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีหูตึง และจะยังไม่มีปัญหาในการส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ ระยะนี้
เป็นระยะท่ียังสามารถด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหูตึงในอนาคตได้ 

     กลุ่มที่ 3 ผลการตรวจ ผิดปกติ พบท้ังในส่วนของ การรับฟังเสียงความถี่สูง (4,000–8,000 Hz) และใน
ส่วนของ การรับฟังเสียงความถี่ต่ า (500–2,000 Hz) เพราะฉะนั้น กลุ่มนี้จะมีความเส่ือมสมรรถภาพของการ
ได้ยินจนถึงระดับท่ีมีภาวะหูตึงเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งความรุนแรงของหูตึงก็จะตรวจวัดได้จากระดับความดังของเสียงท่ี
ยังมีความสามารถรับฟังได้ 

     กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มซึ่งมีความ ผิดปกติ ของการรับฟังเสียงท่ีส่วนของ การรับฟังเสียงความถ่ีต่ า (500–2,000 
Hz) เท่านั้น การรับฟังเสียงความถี่สูง (ความถี่ 4,000–8,000 Hz) ยังปกติ กลุ่มนี้จะมีภาวะหูตึงโดยท่ีสาเหตุ
มักจะมาจากโรคหูเองโดยตรง เช่น แก้วหูทะลุ หูน้ าหนวก หรือเป็นหวัดมีอาการหูอื้อในขณะท่ีรับการตรวจ 

     การเตรียมตัวส าหรับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน 

 ก็เพื่อให้ผลของการตรวจการได้ยินมีความถูกต้อง โดยผู้เข้ารับการตรวจควรมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ คือ 

 1. หลีกเล่ียงการสัมผัสรับเสียงดัง ๆ ก่อนเข้ารับการตรวจ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังท่ีบ้านหรือท่ีท างาน 
และถ้าท าได้ก็ควรหลีกเล่ียงเสียงดังอย่างน้อยท่ีสุดนาน 14 ช่ัวโมงก่อนเข้ารับการตรวจ เพื่อหลีกเล่ียงการมี
สภาวะเส่ือมสมรรถภาพการได้ยินช่ัวคราว (TTS) ขณะรับการตรวจ 

 2. กรณีระหว่างรอรับการตรวจ ถ้าจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงาน จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ท่ี
สามารถลดเสียงท่ีเข้าสู่หูให้เหลือต่ ากว่าระดับ 85 เดซิเบลเอ ตลอดระยะเวลาท่ีท างาน และอนุญาตให้เข้าไป
ปฏิบัติงานได้ไม่นานเกินกว่า 4 ช่ัวโมงเท่านั้น 

 3. ออกจากสถานท่ีท่ีมีเสียงดังก่อนจะเข้ารับการตรวจการได้ยิน อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเข้าท าการ
ตรวจ 



 4. ควรมาถึงห้องตรวจการได้ยิน และนั่งพักผ่อนก่อนประมาณ 5 นาที เป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกันการ
เหนื่อยหอบในขณะตรวจการได้ยิน 

 5. ให้ถอดส่ิงของใด ๆ ท่ีจะขัดขวางการได้ยิน เช่น แว่นตา หมวก ตุ้มหู เป็นต้น 

 6. รวบเส้นผมให้เรียบร้อย ไม่ควรให้มีเส้นผมขวางอยู่ 

 7. ไม่ควรเคล่ือนไหวร่างกายไปมา ขณะรับการตรวจ เพราะจะเกิดเสียงรบกวนได้ 

 8. สวมใส่หูฟังให้แนบ โดยไม่รู้สึกอึดอัด โดยหูฟังสีแดงอยู่ข้างขวา หูฟังสีน้ าเงินอยู่ข้างซ้าย ขยับให้
ตรงช่องพอดี หลังจากสวมใส่ดีแล้ว อย่าแตะต้องอีก 

 9. ผู้ท่ีมีปัญหาน้ าไหลออกจากหู มีข้ีหูมากจนอุดตัน มีอาการของหวัดจนหูอื้อ ควรแจ้งให้ทราบด้วย 

 10. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้ตอบสนองโดยการกดปุ่ม ถึงแม้ระดับเสียงท่ีได้ยินจะเบามาก แต่ถ้าได้
ยินก็ให้มีการตอบสนองด้วย 

 3.2 ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) ของผู้ปฏิบัติงานซ้ า กฎหมายระบุไว้ว่า ให้
ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานซ้ าอีกครั้งภายใน 30 วัน หากพบว่าผู้ปฏิบัติงาน
สูญเสียการได้ยินท่ีหูข้างใดข้างหนึ่งต้ังแต่ 15 เดซิเบลเอ ขึ้นไป ท่ีความถี่ใดความถี่หนึ่ง หากพบว่ายังมีความ
ผิดปกติต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการรักษาพยาบาลหรือได้รับค าแนะน าจากแพทย์ และมีมาตรการป้องกัน
อันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ 

- จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ท่ีสามารถลดระดับเสียงท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช่ัวโมงน้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ 

- เปล่ียนงานให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าท่ีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงท่ี
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช่ัวโมงน้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ 

- ติดตามอ่านตอจบในฉบับหน้า 

 

 



แบบส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน
ต่อกำรด ำเนินโครงกำร

เอกสำรแนบ13



การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเหน็ของประชาชนที่มีต่อเหมืองแร่ 
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32830/16159  
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 26987/15635 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด 

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำเหมืองของโครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32830/16159 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที่ 26987/15635 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านหนองขาม บ้านโคกแฝก บ้านศรีสงคราม บ้านกกเต็น บ้านเมตตา บ้านโนนงาม และบ้านหนองนอ โดยคิดจากสูตร
การคำนวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 
3rd Tokyo : Harper International Edition,1973) ตามที่ระบุในรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32830/16159 ร่วมแผนผังโครงการทำ
เหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 26987/15635 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 จำนวนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
ประชาชนที่ทำการสำรวจ 

จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด1) 
(หลัง) 

จำนวนแบบสอบถาม 
(ชุด) 

วังสะพุง 
ผาน้อย 

บ้านหนองขาม 115 24 
บ้านโคกแฝก 208 44 
บ้านศรีสงคราม 315 67 
บ้านกกเต็น 151 32 
บ้านเมตตา 230 48 
บ้านโนนงาม 154 32 

หนองหญ้าปล้อง บ้านหนองนอ 322 68 
รวม 1,495 315 

ที่มา : 1) ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (https://stat.bora.dopa.go.th/), 2565 

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคำถามทั้ งรูปแบบปิดและคำถามเปิดประเด็น
ประกอบด้วย ประเด็นการสัมภาษณ์ที่สำคัญ คือ 

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว 
- ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท 
- ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
- ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การสัมภาษณ์เป็นแบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน โดยทำการสำรวจทั้งสิ้น 
315 ตัวอย่าง แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจำนวนแบบสอบถามที่จัดทำดังตารางที่ 1 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบกับแบบ
สำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกตัวอย่างประชากร 
ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างวิธี Simple Random Sampling 

 
 
 
 
 



สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์  พบว่า ผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 57.78 และเป็นเพศชาย              
ร้อยละ 42.22 และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 33.02 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 26.03 
มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 22.86 สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45.08 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.02 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 10.48 ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 7.30 และ
ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 3.17 สรุปผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

รายละเอียด 
จำนวน 
315 

ร้อยละ 
100 

1. เพศ   
- ชาย 133 42.22 
- หญิง 182 57.78 

2. อาย ุ    
- น้อยกว่า 20 ปี 1 0.32 
- 21-30 ป ี 35 11.11 
- 31-40 ป ี 82 26.03 
- 41-50 ป ี 104 33.02 
- 51-60 ป ี 72 22.86 
- มากกว่า 60 ปี 21 6.67 

3. การศึกษา   
- ไม่ได้เรียนหนังสือ 10 3.17 
- ประถมศึกษา 142 45.08 
- มัธยมศึกษา 107 33.97 
- อาชีวศึกษา 23 7.30 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 33 10.48 

 

2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว 
จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 21.27    

และสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 78.73 พบว่า ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 
37.31 รองลงมาคือ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ร้อยละ 29.85 และโรคอื่นๆ ร้อยละ 13.43 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วน
ใหญ่จะไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 38.24 รองลงมาคือ รางพยาบาลรัฐ ร้อยละ 26.47  
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ร้อยละ 76.19 รองลงมา 
คือ น้ำประปา ร้อยละ 12.06 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.30  และพบปัญหาน้ำ
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 7.94 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้น้ำบาดาลในการอุปโภค คิดเป็นร้อยละ 64.13 
รองลงมาคือ ใช้น้ำฝน ร้อยละ 20.00 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.97  
ส่วนปัญหาที่พบ คือ ปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 16.51 สรุปผลการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในครัวเรือนดัง
ตารางที่ 4 
 
 
 
 



ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว 

รายละเอียด 
จำนวน 
315 

ร้อยละ 
100 

1. ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่   
- ไม่ม ี 248 78.73 
- มี 67 21.27 

2. ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด   
- ระบบทางเดินหายใจ 25 37.31 
- ระบบทางเดินอาหาร 6 8.96 
- ระบบกล้ามเนื้อ 1 1.49 
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ 20 29.85 
- โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน 6 8.96 
- อื่นๆ........................ 9 13.43 

3. วิธีการรักษาที่บ่อยท่ีสุดเม่ือเกิดการเจ็บป่วย   
- ปล่อยให้หายเอง 6 8.82 
- ซื้อยากิน 16 23.53 
- ไปสถานีอนามัย 26 38.24 
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 2 2.94 
- ไปโรงพยาบาลของรัฐ 18 26.47 

4. แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน   
- น้ำฝน 15 4.76 
- น้ำบาดาล 22 6.98 
- น้ำประปา 38 12.06 
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ 240 76.19 

5. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน   
- ไม่ม ี 275 87.30 
- น้ำไม่เพียงพอ 25 7.94 
- น้ำเค็ม 0 0.00 
- น้ำขุ่น 6 1.90 
- น้ำมีสี/กล่ิน 9 2.86 

6. แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน   
- น้ำฝน 63 20.00 
- น้ำบาดาล 202 64.13 
- น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง 23 7.30 
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ 27 8.57 

7. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน   
- ไม่ม ี 233 73.97 
- น้ำไม่เพียงพอ 52 16.51 
- น้ำเค็ม 1 0.32 
- น้ำขุ่น 13 4.13 
- น้ำมีสี/กล่ิน 16 5.08 

 
 
 
 
 
 



3. ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท 
จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของบริษัท ร้อยละ 90.79     

โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีคือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 39.37 รองลงมาคือ เศรษฐกิจ   
ดีขึ้น ร้อยละ 32.06 ระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นดีขึ้น ร้อยละ 23.17 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 5.40 
สำหรับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านคือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 42.54 รองลงมาคือเสียงดังรบกวน ร้อยละ 29.52 
แรงสั่นสะเทือน ร้อยละ 21.59 และการจราจรติดขัด ร้อยละ 5.40 สรุปผลการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนิน
กิจกรรมของบริษัทดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 สรุปผลการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท 

รายละเอียด 
จำนวน 
315 

ร้อยละ 
100 

1. ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่   
- ทราบ 286 90.79 
- ไม่ทราบ 29 9.21 

2. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร   
- เศรษฐกิจดีขึ้น 101 32.06 
- สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น 124 39.37 
- ระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นดีขึ้น 73 23.17 
- ไม่แสดงความคิดเห็น 17 5.40 
- อื่นๆ...................................  0 0.00 

3. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร   
- ฝุ่นละออง 134 42.54 
- เสียงดังรบกวน 93 29.52 
- แรงสั่นสะเทือน 68 21.59 
- การอพยพย้ายถิ่นฐาน 1 0.32 
- การจราจรติดขัด 17 5.40 
- อื่นๆ......................... 2 0.63 

 
4. ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ร้อยละ 70.79 และไม่ได้รับ
ผลกระทบ ร้อยละ 29.21 โดยแบ่งเป็น 

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาจากการจราจร คิดเป็นร้อยละ 63.49 
รองลงมาคือ กิจกรรมของชุมชน ร้อยละ 21.59 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 53.65 
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 22.52 และระดับมาก ร้อยละ 16.83 

- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาจากการจราจร คิดเป็นร้อยละ 
56.83 รองลงมาคือ กิจกรรมของชุมชน ร้อยละ 26.53 และกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 16.83 โดยส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 61.27 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 23.17 และระดับมาก ร้อยละ 15.56 

- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาจากกิจกรรมของเหมือง คิดเป็น
ร้อยละ 63.49 รองลงมาคือ การจราจร ร้อยละ 20.00 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
47.94 รองลงมาคือ ระดับน้อย ร้อยละ 40.63 และระดับมาก ร้อยละ 11.43 

โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการทำเหมือง คิดเป็นร้อยละ 88.89 สำหรับ
ประชาชนที่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 11.11 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นดังตารางที่ 6 



ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 

รายละเอียด 
รวม 

จำนวน 315 ชุด ร้อยละ 
4. ผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มที่ได้รับในปัจจุบัน   
4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่   

- มี 256 81.27 
- ไม่มี 59 18.73 

4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง   
4.2.1 ฝุ่นละออง   

สาเหต ุ   
- การจราจร 200 63.49 
- กิจกรรมของเหมือง 47 14.92 
- กิจกรรมของชุมชน 68 21.59 
ระดับผลกระทบ   
- มาก 53 16.83 
- ปานกลาง 93 29.52 
- น้อย 169 53.65 

4.2.2 เสียงดังรบกวน   
สาเหต ุ   
- การจราจร 179 56.83 
- กิจกรรมของเหมือง 53 16.83 
- กิจกรรมของชุมชน 83 26.35 
ระดับผลกระทบ   
- มาก 49 15.56 
- ปานกลาง 73 23.17 
- น้อย 193 61.27 

4.2.3 แรงส่ันสะเทือน   
สาเหต ุ   
- การจราจร 63 20.00 
- กิจกรรมของเหมือง 200 63.49 
- กิจกรรมของชุมชน 52 16.51 
ระดับผลกระทบ   
- มาก 36 11.43 
- ปานกลาง 151 47.94 
- น้อย 128 40.63 

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่   
- เห็นด้วย 280 88.89 
- ไม่เห็นด้วย 35 11.11 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  จากการสัมภาษณ์พบว่าประชาชนมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ปิดคลุมผ้าใบทุกคันที่ขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ 
2. เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว 
3. เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ 
 
 
 



   

   

   

   

 

 

 

 

ภาพการสำรวจความคิดเห็น 
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ตัวอย่างแบบสำรวจความคิดเห็น 
 



 

 

 

 
 

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

แบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการทำเหมืองแร่ 
 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรที่ 32830/16159 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ

ประทานบัตรที่ 26987/15635 ของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด 

 

หมู่บ้าน..........................................................................................................หมู่ที่.... .......................................................................................... 

ตำบล.....................................................................อำเภอ.....................................................................จังหวัด........... .......................................... 

1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ 

1.1 เพศ  ชาย                     หญิง 
1.2 อายุ  น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี     มากกว่า 60 ปี
1.3 การศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  ปริญญาตรีขึ้นไป 
 

2. อนามัยครอบครัว 
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่  ไม่ม ี  มี 
2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบกล้ามเน้ือ 
 โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน  อ่ืนๆ........................................... 
2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ปล่อยให้หายเอง ซื้อยากินเอง ไปสถานีอนามัย 
 ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ไปโรงพยาบาลของรัฐ 
2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน น้ำฝน  น้ำบาดาล  น้ำประปา   

ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ  อ่ืนๆ.................................................. 
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน ไม่ม ี   น้ำไม่เพียงพอ 

น้ำเค็ม   น้ำขุ่น  
น้ำมีสี/กลิ่น   อ่ืนๆ............................................... 

2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน น้ำฝน    น้ำบาดาล   
น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง   ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ 

   น้ำประปา    อ่ืนๆ............................................. 
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ไม่ม ี  น้ำไม่เพียงพอ 
    น้ำเค็ม  น้ำขุ่น  

น้ำมีสี/กลิ่น  อ่ืนๆ.................................................. 
 

3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจการของโครงการ 
3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่ ทราบ  ไม่ทราบ 
3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร 
 เศรษฐกิจดีขึ้น  สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น 
 ไม่แสดงความคิดเห็น  อ่ืนๆ................................ 
3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร  
 ฝุ่นละออง  เสียงดังรบกวน แรงสั่นสะเทือน การอพยพย้ายถิ่น การจาจรติดขัด 
 อ่ืนๆ.................................. 
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ มี  ไม่ม ี
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4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง 

ผลกระทบด้าน 
แหล่งกำเนิด 

การจราจร กิจกรรมของเหมือง กิจกรรมของชุมชน 
น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 

ฝุ่นละออง          
เสียงดัง          
แรงสั่นสะเทือน          
อ่ืนๆ.................          
 
4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
4.4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น 
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .
............................................................................................................................. ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................................................................ ............................................................
.................................................................................................................................................................................................... .................................... 
 
   

 



ผลตรวจสุขภำพพนกังำน
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รำยงำนบันทึกสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ

เอกสำรแนบ15



ตาย ทุพพลภาพ
สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน

หยุดงานเกิน 3 

วัน

หยุดงานไม่เกิน

 3 วัน
บาดเจ็บเล็กน้อย

1. ศีรษะ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

2. ตา -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

3. จมูก -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

4. หู -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

5. ปาก ฟัน ขากรรไกร และส่วนต่างๆในช่องปาก -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

6. หน้า แก้ม คิ�ว คาง คอ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

7. ไหล่ สะบัก รักแร้ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

8. แขน ศอก -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

9. มือ ข้อมือ นิ�วมือ ง่ามนิ�วมือ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

10. อก และอวัยวะในช่องอก -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

11. ท้อง และอวัยวะในช่องท้อง -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

12. ซี�โครง ชายโครง ลําตัว -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

13. เอว -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

14. หลัง กระดูกสันหลัง -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

15. สะโพก ก้น กระดูกเชิงกราน -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

16. อวัยวะเพศ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

17. ขา หน้าแข้ง น่อง -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

18. เข่า หัวเข่า -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

19. ข้อเท้า ตาตุ่ม -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

20. เท้า ส้นเท้า นิ�วเท้า ง่ามนิ�วเท้า -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

21. บาดเจ็บหลายส่วน บาดเจ็บตามร่างกาย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

22. ระบบหมุนเวียนโลหิต -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

23. อื�นๆ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

รวมทั�งหมด -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     

ลงชื�อ..........................................................ผู้สรุปรายงาน

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที�สิ�งแวดล้อม

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ บริษัท สหศิลาเลย จํากัด ประจําปี 2566

อวัยวะที�ได้รับอันตราย

ความรุนแรง

รวม

( น.ส. ขนิษฐา ธรรมมาใหม)่

ไม่มีอุบติัเหตุ ระหวา่งเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566
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หนังสือรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร

เอกสำรแนบ16
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เอกสำรสอบเทียบเครื่องมือ

เอกสำรแนบ17



THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle







THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle









FOR
NOMENCLATURE :

:

MODEL / TYPE :

SERIAL NO. :

CLID. NO. :

JOB CONTROL  NO. :

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI. RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1, 
PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

12  July  2023

Certificate No. Q23075998
F3-011-04/01-12 page 1 of  4

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of  measurement according to 

the International System of  Units ( SI )   

CERTIFICATE OF CALIBRATION

AZ214
MANUFACTURER

362101621

SARTORIUS

230712075998

Calibrated By :

28092281[MEC-LAB01]

DATE OF RECEIVED : DATE OF ISSUED :

CUSTOMER      :

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

02  August  2023

Approved By :

Chonvit  Thongnat

Calibration Engineer

Authorized Signatory

Mongkol  Yotsoontorn 

ELECTRONIC BALANCE

02  August  2023
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FOR
           NOMENCLATURE :

           MANUFACTURER :

            MODEL / TYPE :

           SERIAL NO. :

           LOCATION SITE :

           DATE OF CALIBRATION      :

ENVIRONMENT  CONDITIONS  :
Temperature : 25 °C to 26 °C Relative Humidity : 48 % to 50 %

PROCEDURE  USED  :
This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPMB-01 based on EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE  STANDARD USED  : 
Weight Set, Mettler Toledo Class E2 S/N. 158850.

TRACEABILITY  :
The measurements are traceable to International System of  Units (SI), through National Institute of  Metrology (Thailand).  
Certificate No. MM-0120-21, Due Date 17 December 2023.

UNCERTAINTY  :
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage

factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of  approximately 95%. It has 

been evaluated according to the "Evaluation of  the Uncertainty of  Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)" 

Certificate No. Q23075998

F3-011-04/01-12 page 2 of  4

AZ214
28092281[MEC-LAB01]

REPORT OF CALIBRATION

25  July  2023

ELECTRONIC BALANCE

LABORATORY

SARTORIUS
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CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD
MEASUREMENT  RESULTS : (    ) without adjustment  ( X ) adjustment

1. Error of indications [ Before Adjustment ]

2. Error of indications [ After Adjustment ]

3. Repeatability of indications

Certificate No. Q23075998
F3-011-04/01-12 page 3 of  4

200.0000 199.9997 199.9996 -0.0001 0.33 2,00
150.0000 149.9999 149.9998 -0.0001 0.26 2,00

2,00
100.0000 100.0000 99.9998 -0.0002 0.18 2,00

0.08
50.0000 50.0000 49.9999 -0.0001 0.11

1.0000 1.0000 0.0000

10.0000 10.0000 9.9999 -0.0001

0.1000

200.0000 199.9997 199.9984 -0.0013 - -

0.0010 0.0010

100.0000 100.0000 99.9989 -0.0011 - -
50.0000 50.0000 49.9993 -0.0007 - -

-
20.0000 20.0000 19.9998 -0.0002 - -

( mg )
10.0000 10.0000 10.0004 +0.0004 -

Nominal Test Value Conventional mass Display Value Error of Uncertainty
Coverage factor k

( g ) ( g ) ( g ) Balance ( g )

0.0010 0.0000 0.07 2,00

2,005.0000 5.0000 4.9999 -0.0001 0.07

0.0100 0.0100 0.0100 0.0000 0.07 2,00

Display Value
( g ) ( mg )

2,00
2,000.07

CALIBRATION DATA

Nominal Test Value Conventional mass
( g )

Coverage factor k
Balance ( g )

Standard Deviation of  Reading ( g )
200.0000 0.00006

Nominal Test Value ( g )

0.07
0.1000 0.1000

1.0000
0.0000

2,00

0.04 2,32

Error of 
( g )

Unload 0.0000 0.0000 0.0000

Uncertainty
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4. Effect of eccentric application of a load on the indication

Note. The Scope of  Accredited  ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 41 of  54

Certificate No. Q23075998
F3-011-04/01-12 page 4 of  4

CALIBRATION DATA

###  End of Certificate  ###

Position 4
49.9997 49.9999

Position 5
50.0000 49.9997

This report is valid for the above stated instrument/s only.

Maximum Difference of
Center Value ( g )

0.0002

Nominal Test Value ( g )
Display Value ( g )

Position 1 Position 2 Position 3
50.0000 49.9999
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FOR
NOMENCLATURE :

:

MODEL / TYPE :

SERIAL NO. :

CLID. NO. :

JOB CONTROL  NO. :

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI. RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1, 

PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

12  July  2023

Certificate No. Q23075999

F3-011-04/01-12 page 1 of  4

Calibration Engineer

Authorized Signatory

Mongkol  Yotsoontorn 

ELECTRONIC BALANCE

31  July  2023

CUSTOMER      :

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

31  July  2023

Approved By :

Chonvit  Thongnat

362101622

METTLER TOLEDO

230712075999

Calibrated By :

1123163290[MEC-LAB02]

DATE OF RECEIVED : DATE OF ISSUED :

CERTIFICATE OF CALIBRATION

AB204-S

MANUFACTURER

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of  measurement according to 

the International System of  Units ( SI )   
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FOR
           NOMENCLATURE :

           MANUFACTURER :

            MODEL / TYPE :

           SERIAL NO. :

           LOCATION SITE :

           DATE OF CALIBRATION      :

ENVIRONMENT  CONDITIONS  :

Temperature : 25 °C to 26 °C Relative Humidity : 48 % to 50 %

PROCEDURE  USED  :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPMB-01 based on EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE  STANDARD USED  : 

Weight Set Mettler Toledo Class E2 S/N. 158850.

TRACEABILITY  :

The measurements are traceable to International System of  Units (SI), through National Institute of  Metrology (Thailand).  

Certificate No. MM-0120-21, Due Date 17 December 2023.

UNCERTAINTY  :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage

factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of  approximately 95%. It has 

been evaluated according to the "Evaluation of  the Uncertainty of  Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)" 

Certificate No. Q23075999

F3-011-04/01-12 page 2 of  4

25  July  2023

ELECTRONIC BALANCE

METTLER TOLEDO

AB204-S

1123163290[MEC-LAB02]

REPORT OF CALIBRATION

LABORATORY
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CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT  RESULTS : (    ) without adjustment  ( X ) adjustment

1. Error of indications [ Before Adjustment ]

2. Error of indications [ After Adjustment ]

3. Repeatability of indications

Certificate No. Q23075999

F3-011-04/01-12 page 3 of  4

50.0000

-

5.0000 5.0000

50.0000 50.0000 49.9993 -0.0007 - -

200.0000 199.9997 199.9982 -0.0015 -

100.0000 100.0000 99.9989 -0.0011

0.0000 0.07

0.24 2,00

2,00

150.0000 149.9999 149.9999 0.0000 0.24 2,00

100.0000

0.1000 0.1000 0.0000 0.06

5.0000

10.0000 0.07 2,00

200.0000 199.9997 199.9997 0.0000

0.0000 0.12100.0000 100.0000

Nominal Test Value ( g )

2,00

2,00

10.0000 10.0000 0.0000

1.0000 0.0000 0.07

0.0000 0.08

2,00

50.0000 50.0000

Nominal Test Value Conventional mass

( g )

2,00

0.0100 0.0100 0.0000

0.1000

Coverage factor k
Balance ( g )

UncertaintyError of 

( g )

2,00

2,00

200.0000

Display Value

( g ) ± ( mg )

0.0000

0.0010 0.0010 0.0010 0.0000

0.00004

1.0000 1.0000

0.06

Standard Deviation of  Reading ( g )

0.0000 0.03 2,28

0.06

Unload

0.0100

CALIBRATION DATA

Nominal Test Value Conventional mass Display Value Error of Uncertainty
Coverage factor k

( g ) ( g ) ( g ) Balance ( g ) ± ( mg )

10.0000 10.0000 9.9999 -0.0001 -

- -

0.0000

-

20.0000 20.0000 19.9997 -0.0003 - -
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4. Effect of eccentric application of a load on the indication

Note. The Scope of  Accredited  ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 41 of  54

Certificate No. Q23075999

F3-011-04/01-12 page 4 of  4

50.0000 50.0000

Maximum Difference of

Center Value ( g )

0.0001

Nominal Test Value ( g )
Display Value ( g )

Position 1 Position 2 Position 3 Position 5

This report is valid for the above stated instrument/s only.

###  End of Certificate  ###

50.0000 49.9999 50.0000 50.0000

CALIBRATION DATA

Position 4


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FOR
NOMENCLATURE :

:

MODEL / TYPE : PH700
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]
CLID. NO. :

JOB CONTROL  NO. :

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI. RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1,

PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

25  July  2023

Certificate No. Q23081582
F3-011-04/01-12 page 1 of  4

372200480

Approved By :

02  August  2023DATE OF RECEIVED :

Calibration Engineer

Wenick Inchaisri 

MANUFACTURER
pH METER

CERTIFICATE OF CALIBRATION

EUTECH INSTRUMENTS

02  August  2023

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of  measurement according to 

the International System of  Units ( SI )   

Authorized Signatory

Sukgasem  Seehanart 

Mongkol  Yotsoontorn 

230725081582

Calibrated By :

DATE OF ISSUED :

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

CUSTOMER      :
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FOR
           NOMENCLATURE :

           MANUFACTURER :

            MODEL / TYPE :

           SERIAL NO. :

           LOCATION SITE : LABORATORY
           DATE OF CALIBRATION      :

ENVIRONMENT  CONDITIONS  :
Temperature : 24°C to 25°C Relative Humidity : 48% to 52%

PROCEDURE  USED  :
This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPCH-01, CLC-CPTH-03 based on ASTM E 644-04

as calibration guidelines. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM)

and comparison with Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT
which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE  STANDARD USED  : 
1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2002 , TRM CODE TRM-S-2003 , TRM CODE TRM-S-2007.

2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06-664-260,11754256, Lot Number CC757348.
3. Precision Thermometer, ASL Model F100 S/N. 010228/28.
4. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
5. IPRT, SDL Model T100-450-1D S/N. K0897A-1-19.

Certificate No. Q23081582
F3-011-04/01-12 page 2 of  4

REPORT OF CALIBRATION

25  July  2023

pH METER

983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]

EUTECH INSTRUMENTS
PH700
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TRACEABILITY  :
1. The measurements are traceable to International System of  Units (SI) , through National Institute of  Metrology (Thailand).  
Lot Number. 080822 , 040822 , 230822. Due Date 26 April 2024.
2. The measurements are traceable to International System of  Units (SI) , through Control Company.

Certificate No. 4281-13507707 , Due Date 14 July 2024.
3. The measurements are traceable to International System of  Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific 
and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 0822/65, Due Date 22 August 2023.
4. The measurements are traceable to International System of  Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.  
Certificate No. Q22130793, Due Date 05 January 2024.
5. The measurements are traceable to International System of  Units (SI) , through National Institute of  Metrology (Thailand).  
Certificate No. TT-0104-22, Due Date 25 August 2023.

UNCERTAINTY  :
The reported expanded uncertainty of  measurement is stated as the standard uncertainty of  measurement multiplied by the coverage
factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of  approximately 95 %.
It has been evaluated according to the "Evaluation of  the Uncertainty of  Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)" 

Certificate No. Q23081582
F3-011-04/01-12 page 3 of  4
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CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD
MEASUREMENT  RESULTS : ( X ) without adjustment (   ) adjustment
The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties 
of pH meter.

1. pH METER RESULT @ 25 °C

2,07
2,00
2,00
2,05

The Scope of  Accredited  ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 2,3 of  54

2. TEMPERATURE RESULT [ THERMISTOR ]

Note. Probe  4 mm
Materials : Metal Sheath.

The Scope of  Accredited  ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 47 of  54
The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of  k = 2,00.

Certificate No. Q23081582
F3-011-04/01-12 page 4 of  4

25.0 0.00 0.13100

1.682 1.68 280 +0.002 0.015

10.01 -193.2 -0.007 0.01610.003

This report is valid for the above stated instrument/s only.

###  End of Certificate  ###

DUC Reading ( C )Immersion depth (mm) Actual Temperature ( C ) Correction ( C ) Uncertainty  ( C )
25.00

CALIBRATION DATA

  Standard pH pH Meter pH Meter
Correction

Uncertainty of 
k  FactorBuffer Solution Reading Reading pH Measurement

(pH) (pH) (mV) (pH) ( pH)

7.000 7.00 -25.3 0.000 0.013
4.003 4.00 150.0 +0.003 0.010
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เอกสำรอนุญำตทะเบียนห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์

เอกสำรแนบ18



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle











THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle

THANADOL
Rectangle



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164 
(Certification No. 22-LB0164) 

ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
(Mine Engineering Consultant Co., Ltd.) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 0623 
(Testing 0623) 

ฉบับที่     03 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
(Valid from)             (21 August B.E.2566 (2023)) 

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 
(Until)    (17 May B.E.2571 (2028)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

นอกสถานที่ 
 (Site) 

ชั่วคราว 
 (Temporary) 

เคลื่อนที่ 
 (Mobile) 

หลายสถานที่ 
 (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 1/6 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environment field) 

 
 

 

1. น้ำ 
(Water) 

- Heavy Metals 
• Cadmium (Cd) 

  0.01 mg/L to 5 mg/L 
• Chromium (Cr) 

  0.01 mg/L to 5 mg/L 
• Copper (Cu) 

  0.10 mg/L to 5 mg/L 
• Iron (Fe) 

  0.01 mg/L to 5 mg/L 
• Lead (Pb) 

  0.01 mg/L to 5 mg/L 
• Manganese (Mn) 

  0.10 mg/L to 5 mg/L 
• Nickel (Ni) 

  0.01 mg/L to 5 mg/L 
• Zinc (Zn) 

  0.10 mg/L to 5 mg/L 
 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 3120 B, and part 3030 F 
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รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164 
(Certification No. 22-LB0164) 

ฉบับที่     03 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
(Valid from)             (21 August B.E.2566 (2023)) 

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 
(Until)    (17 May B.E.2571 (2028)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

นอกสถานที่ 
 (Site) 

ชั่วคราว 
 (Temporary) 

เคลื่อนที่ 
 (Mobile) 

หลายสถานที่ 
 (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 2/6 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environment field) 

 
 

 

1. น้ำ (ต่อ) 
(Water) (Count.) 

- Total Suspended Solids 
    5.0 mg/L to 2 000 mg/L 

 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 2540 D 

 - Total Dissolved Solids 
    10 mg/L to 2 000 mg/L 

 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 2540 C 

 - Total Solids 
    10 mg/L to 2 000 mg/L 

 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 2540 B 

 - Total Hardness 
    1 mg/L to 2 000 mg/L 
    (Expressed as CaCO3) 

 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 2340 C 
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รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164 
(Certification No. 22-LB0164) 

ฉบับที่     03 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
(Valid from)             (21 August B.E.2566 (2023)) 

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 
(Until)    (17 May B.E.2571 (2028)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

นอกสถานที่ 
 (Site) 

ชั่วคราว 
 (Temporary) 

เคลื่อนที่ 
 (Mobile) 

หลายสถานที่ 
 (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 3/6 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environment field) 

 
 

 

2. น้ำเสีย 
(Wastewater) 
 

- Heavy Metals 
• Cadmium (Cd) 

  0.01 mg/L to 10 mg/L 
• Chromium (Cr) 

  0.01 mg/L to 10 mg/L 
• Copper (Cu) 

  0.10 mg/L to 10 mg/L 
• Lead (Pb) 

  0.01 mg/L to 10 mg/L 
• Manganese (Mn) 

  0.10 mg/L to 10 mg/L 
• Nickel (Ni) 

  0.01 mg/L to 10 mg/L 
• Zinc (Zn) 

  0.10 mg/L to 10 mg/L 
 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 3120 B, and part 3030 F 

 - Chemical Oxygen Demand (COD) 
    40 mg/L to 4 000 mg/L 
  

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 5220 C 
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รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164 
(Certification No. 22-LB0164) 

ฉบับที่     03 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
(Valid from)             (21 August B.E.2566 (2023)) 

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 
(Until)    (17 May B.E.2571 (2028)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

นอกสถานที่ 
 (Site) 

ชั่วคราว 
 (Temporary) 

เคลื่อนที่ 
 (Mobile) 

หลายสถานที่ 
 (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 4/6 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environment field) 

 
 

 

2. น้ำเสีย (ต่อ) 
(Wastewater) (Count.) 
 

- Total Suspended Solids 
    5.0 mg/L to 10 000 mg/L 

 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 2540 D 

 - Total Dissolved Solids 
    10 mg/L to 10 000 mg/L 
 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 2540 C 

3. น้ำ และน้ำเสีย 
(Water and Wastewater)  

 

- pH 
    2.0 to 10.0 
 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 4500-H+ B 
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รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164 
(Certification No. 22-LB0164) 

ฉบับที่     03 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
(Valid from)             (21 August B.E.2566 (2023)) 

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 
(Until)    (17 May B.E.2571 (2028)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

นอกสถานที่ 
 (Site) 

ชั่วคราว 
 (Temporary) 

เคลื่อนที่ 
 (Mobile) 

หลายสถานที่ 
 (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 5/6 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environment field) 

 
 

 

3. น้ำ และน้ำเสีย (ต่อ) 
(Water and Wastewater) (Count.) 

 

- Biochemical Oxygen Demand 
  (BOD) 
    2 mg/L to 10 0000 mg/L 
 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 5210 B and part 4500-O C 

 - Chromium Hexavalent (Cr6+) 
    0.10 mg/L to 100 mg/L 
 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 3500-Cr B 

 - Sulfate (SO4
2-) 

    5 mg/L to 4 000 mg/L 
 

- Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  
part 4500- SO4

2- E 
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รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164 
(Certification No. 22-LB0164) 

ฉบับที่     03 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
(Valid from)             (21 August B.E.2566 (2023)) 

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 
(Until)    (17 May B.E.2571 (2028)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

นอกสถานที่ 
 (Site) 

ชั่วคราว 
 (Temporary) 

เคลื่อนที่ 
 (Mobile) 

หลายสถานที่ 
 (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 6/6 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environment field) 

 
 

 

4. ดิน 
(Soils) 

 

- Heavy Metals 
• Chromium (Cr) 

  10 mg/kg sample to  
100 mg/kg sample 

• Copper (Cu) 
  10 mg/kg sample to  

100 mg/kg sample 
• Nickel (Ni) 

  10 mg/kg sample to  
100 mg/kg sample 

• Zinc (Zn) 
  10 mg/kg sample to  

100 mg/kg sample 
 
 

- MEC-WI-43 based on      
US EPA Method 3050 B 
Revision 2: 1996 and       
US EPA Method 6010 D 
Revision 5: 2018 
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