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3.2.3 คุณภาพน้ํา

จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการเหมืองแรทรายแกว
ประทานบัตรท่ี 26324/16143
บริษัท ซิลิกา แซนด เทคโนโลย่ี จํากัด 
ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
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บทที ่3  

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

3.1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว  
ประทานบัตรท่ี 26324/16143 ของบริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จ ากัด ต้ังอยู่ท่ี ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือท่ี อก 0508/ก(2) 522 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ออกโดยส านักบริหารสิ่งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการท าเหมืองตามแผนผังการท าเหมืองท่ีก าหนดไว้  
2. เตรียมการพัฒนาบริเวณหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นข้ันบันได 
3. ด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่าน้ัน 
4. ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ท้ังภายในพื้นท่ีโครงการ และเส้นทางขนส่งแร่ท่ีเป็นทางสาธารณะ วันละ 3-4 

ครั้ง และเพิ่มความถี่ในช่วงฤดูแล้งและช่วงท่ีมีลมแรง 
5. ทางโครงการได้ด าเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีท าเหมืองและรายงานผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นท่ีท าเหมืองให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
6. ทางโครงการได้ด าเนินการสนับสนุนวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามไชย ดังเอกสารแนบที่ 12 

3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการ

เหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรท่ี 26324/16143 ของบริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จ ากัด จ านวน 
3 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนวัดท่าแคลง บ้านคลองขุดบน และบ้านสองพี่น้อง ท่ีผ่านจนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2566 พบว่า สถานีท่ีมีผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) สูงสุด คือ 
บริเวณบ้านสองพี่น้อง มีค่าเท่ากับ 0.101 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเดือนมีนาคม 2566 เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันท่ี 9 
สิงหาคม พ.ศ. 2547 ท่ีก าหนดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-1 
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2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

(PM-10) โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรท่ี 26324/16143 ของบริษัท ซิลิก้า แซนด์ 
เทคโนโลยี่ จ ากัด จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนวัดท่าแคลง บ้านคลองขุดบน และบ้าน 
สองพี่น้อง ท่ีผ่านมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 พบว่า สถานีท่ีมีผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) สูงสุด คือ บริเวณบ้านสองพี่น้อง มีค่าเท่ากับ 0.049 มิลลิกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร ในเดือนมีนาคม 2566 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121  
ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ท่ีก าหนดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-1 
และรูปที่ 3-2 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

สถานีตรวจวัด เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) 

โรงเรียนวัดท่าแคลง มี.ค. 2564 0.074 0.036 

พ.ย. 2564 0.031 0.014 

มี.ค. 2565 0.049 0.024 

พ.ย. 2565 0.051 0.023 

มี.ค. 2566 0.049 0.023 

พ.ย. 2566 0.042 0.017 

บ้านคลองขุดบน มี.ค. 2564 0.080 0.037 

พ.ย. 2564 0.034 0.016 

มี.ค. 2565 0.041 0.019 

พ.ย. 2565 0.049 0.023 

มี.ค. 2566 0.051 0.024 

พ.ย. 2566 0.044 0.020 

บ้านสองพ่ีน้อง มี.ค. 2564 0.073 0.035 

พ.ย. 2564 0.040 0.019 

มี.ค. 2565 0.048 0.023 

พ.ย. 2565 0.050 0.024 

มี.ค. 2566 0.101 0.049 

พ.ย. 2566 0.050 0.018 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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รูปที ่3-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 

รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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3.2.2 ระดับเสียง 

1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
จากข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ( Leq 24 hrs.) โครงการเหมืองแร่ 

ทรายแก้ว ประทานบัตรท่ี 26324/16143 ของบริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จ ากัด จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บริเวณโรงเรียนวัดท่าแคลง บ้านคลองขุดบน และบ้านสองพี่น้อง ท่ีผ่านมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 
2566 พบว่า สถานีท่ีมีผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) สูงสุด คือ บริเวณบ้าน
คลองขุดบน มีค่าเท่ากับ 65.4 เดซิเบล (เอ) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ท่ีก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ไว้ไม่เกิน 70.0 เดซิเบล (เอ) สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-2 และรูปที่ 
3-3 

2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
จากข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรท่ี 

26324/16143 ของบริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จ ากัด จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนวัด 
ท่าแคลง บ้านคลองขุดบน และบ้านสองพี่น้อง ท่ีผ่านมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 พบว่า สถานีท่ีมี
ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax.) คือ บริเวณโรงเรียนวัดท่าแคลง มีค่าเท่ากับ 104.3 เดซิเบล (เอ)  
ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ผลการตรวจวัดมี ค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ท่ีก าหนดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไว้ไม่เกิน 115.0 เดซิเบล (เอ) สรุปผล
การตรวจวัดดังตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-4 

ตารางที่ 3-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

สถานีตรวจวัด เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

โรงเรียนวัดท่าแคลง มี.ค. 2564 55.5 89.1 

พ.ย. 2564 57.8 90.9 

มี.ค. 2565 60.8 89.9 

พ.ย. 2565 62.3 102.9 

มี.ค. 2566 59.5 93.4 

พ.ย. 2566 61.2 104.3 

บ้านคลองขุดบน มี.ค. 2564 63.3 98.8 

พ.ย. 2564 65.4 103.8 

มี.ค. 2565 64.9 99.9 

พ.ย. 2565 63.7 100.9 

มี.ค. 2566 62.7 89.8 

พ.ย. 2566 59.0 103.7 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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สถานีตรวจวัด เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านสองพ่ีน้อง มี.ค. 2564 59.6 96.7 

พ.ย. 2564 64.3 100.3 

มี.ค. 2565 63.5 102.7 

พ.ย. 2565 60.7 100.7 

มี.ค. 2566 64.8 93.9 

พ.ย. 2566 57.3 101.2 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.)  
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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3.2.3 คุณภาพน ้า  

1) คุณภาพน ้าผิวดิน 
จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ี โครงการ

เหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรท่ี 26324/16143 ของบริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี ่จ ากัด จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ บริเวณคลองหิน และคลองสาธารณประโยชน์ ท่ีผ่านมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทท่ี 3) และจากการส ารวจพื้นท่ีเก็บตัวอย่าง
บริเวณคลองหิน เดือนพฤศจิกายน 2564 และคลองสาธารณประโยชน์ เดือนมีนาคม 2564 และเดือน
พฤศจิกายน 2564 พบว่า ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ เน่ืองจากแหล่งน้ ามีลักษณะแห้งขอด 
สรุปผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 

89
.1 98

.8

96
.7

90
.9

10
3.8

10
0.3

89
.9 99

.9 10
2.7

10
2.9

10
0.9

10
0.7

93
.4

89
.8 93
.910

4.3

10
3.7

10
1.2

0

30

60

90

120

โรงเรียนวัดท่าแคลง บ้านคลองขุดบน บ้านสองพี่น้อง

เด
ซิเ

บล
 (เ

อ)

มี.ค.-64 พ.ย.-64 มี.ค.-65 พ.ย.-65 มี.ค.-66 พ.ย.-66

ค่ามาตรฐาน 115.0 เดซิเบล (เอ) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 3-7 | ห น้ า  

 

2) คุณภาพน ้าใต้ดิน  
จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าใต้ดินท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ี โครงการ

เหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรท่ี 26324/16143 ของบริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จ ากัด จ านวน 
2 สถานี ได้แก่ บ่อน้ าบาดาลบ้านคลองขุดบน และบ่อน้ าบาดาลบ้านท่าแคลง ท่ีผ่านมาจนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการ
ป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่ งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 ยกเว้น ค่าความเป็น    
กรด-ด่าง (pH) บ่อน้ าบาดาลบ้านท่าแคลง ท่ีผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคม 2566 ท่ีมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ท้ังน้ีเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ทรายแก้ว  
ซึ่งองค์ประกอบของแร่ทรายแก้วประกอบด้วย SiO2 ร้อยละ 99.41, Al2O3 ร้อยละ 0.21, Fe2O3  
ร้อยละ 0.07, CaO ร้อยละ 0.07 และ MgO ร้อยละ 0.63 โดยน้ าท่ีเป็นกรดเกิดจากการผุกร่อนของ
หินปูน (CaCO3 และ Fe2O3) แล้วเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเมื่อละลายน้ าจะเกิดเป็นกรด
คาร์บอนิก (H2CO3) ท าให้น้ าเป็นกรด สรุปผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-6 
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ตารางที ่3-3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

สถานี 
เดือน/ป ี

ที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ 

pH TSS Hardness Turbidity Total Iron Arsenic Cadmium Lead 

- mg/L mg/L as CaCO3 NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

คลองหิน มี.ค. 2564 5.35 <5.0 15 27 2.50 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2564 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

มี.ค. 2565 6.12 12.9 16 34 2.77 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2565 5.6 12.4 16 12 13.34 <0.01 <0.002 <0.01 

มี.ค. 2566 6.1 24.7 18 70 7.50 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2566 5.3 8.6 14 8.5 0.64 <0.01 <0.002 <0.01 

คลองสาธารณประโยชน์ มี.ค. 2564 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

พ.ย. 2564 น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 

มี.ค. 2565 6.68 <5.0 1,043 5.0 0.27 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2565 6.4 <5.0 84 6.7 0.10 <0.01 <0.002 <0.01 

มี.ค. 2566 6.9 14.6 5,756 5.8 0.25 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2566 6.8 7.8 3,036 1.7 <0.01 <0.01 <0.002 <0.01 

ค่ามาตรฐาน1) 5.0-9.0 - - - - ไม่เกินกว่า 0.01 
ไม่เกินกว่า 

0.005/0.05* 
ไม่เกินกว่า 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 * น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานไม่เกินกว่า 
0.005 มลิลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 3-4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน 

สถานี 
เดือน/ป ี

ที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้ 

pH TSS Hardness Turbidity Total Iron Arsenic Cadmium Lead 

- mg/L mg/L as CaCO3 NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

บ่อน้ าบาดาล 
บ้านคลองขุดบน 

มี.ค. 2564 7.70 <5.0 168 <1.0 0.02 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2564 7.42 <5.0 146 <1.0 0.03 <0.01 <0.002 <0.01 

มี.ค. 2565 7.26 <5.0 72 1.0 0.01 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2565 8.0 <5.0 49 <1 0.10 <0.01 <0.002 <0.01 

มี.ค. 2566 7.9 <5.0 124 <1.0 0.01 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2566 7.3 7.5 152 <1.0 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

บ่อน้ าบาดาล 
บ้านท่าแคลง 

มี.ค. 2564 5.79 <5.0 36 <1.0 <0.01 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2564 6.02 <5.0 33 <1.0 <0.01 <0.01 <0.002 <0.01 

มี.ค. 2565 6.06 <5.0 48 <1.0 0.03 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2565 5.9 <5.0 37 <1 0.02 <0.01 <0.002 <0.01 

มี.ค. 2566 6.2 <5.0 30 <1.0 0.03 <0.01 <0.002 <0.01 

พ.ย. 2566 6.6 5.5 46 <1.0 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

ค่ามาตรฐานเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม1) 7.0-8.5 - ไม่เกิน 300 5 ไม่เกิน 0.5 ต้องไม่มีเลย ต้องไม่มีเลย ต้องไม่มีเลย 

ค่ามาตรฐานเกณฑ์อนุโลมสูงสุด1) 6.5-9.2 - 500 20 1.0 0.05 0.01 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551  
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รูปที่ 3-5 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0 
 

 

 

 

 

 

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

 
 

 

 

 

 

 

 
ค่าความกระด้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าความขุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

ค่ามาตรฐาน ไม่เกินกว่า 0.01 mg/L 
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ค่ามาตรฐาน ไม่เกินกว่า 0.05 mg/L 
 

 

 

 

 

 

ปริมาณแคดเมียม 

ค่ามาตรฐาน ไม่เกินกว่า 0.05 mg/L 
 

 

 

 

 

 

ปริมาณตะกั่ว 

 

รูปที่ 3-6 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

ค่ามาตรฐาน 6.5-9.2 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ค่ามาตรฐาน 500 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าความกระด้าง 

ค่ามาตรฐาน 1 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณเหล็ก 

ค่ามาตรฐาน 20 NTU 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าความขุ่น 
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ค่ามาตรฐาน 0.05 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณสารหนู 

ค่ามาตรฐาน 0.01 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณแคดเมียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

ค่ามาตรฐาน 0.05 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณตะกั่ว 
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