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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดตามตรวจสอบ 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย  
เพ ื ่ออ ุตสาหกรรมก่อสร ้าง ประทานบัตรท ี ่  33693/16400 ของห้างหุ ้นส ่วนจำกัด ท ีเค 2104 คอนสตรั ๊คชั่น  
(บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) ตั ้งอยู ่ที ่ หมู ่ที ่ 7 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/8310 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการ
แก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงานโรงโม่หิน ในกรณี 
ที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง  
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ผูร้ับช่วงการ 
ทำเหมืองจะดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเป็นธรรม 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 

2. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการท่ีผ่านการทำเหมือง
แร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงาน
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมในการ
วางแผนและดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมือง 
ควบคู่ไปกับการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ง 
รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 2 

• เอกสารแนบ 5 

3. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 48 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เมื่อคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ  
หรืออนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 

• ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือแผนผังโครงการทำเหมือง ผู้ถือ
ประทานบัตรจะปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ตามการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ  
หรือกิจการท่ีต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ 
ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตให้
ดำเนินการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 
- หากเห็นว่าไม่กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานฯ ให้

หน่วยงานฯ รับจดแจ้งไว้และแจ้งสำนักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อสาระสำคัญใน
รายงานฯ ให้หน่วยงานจัดสง่รายงานการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอีดยโครงการ หรือมาตรการฯ ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่
เก่ียวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบประกอบก่อน 
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว 

4. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอย 
ทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอ
ความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง 
และหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งท่ีมีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของหน่วยงานี่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร ์โบราณคดี ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะ
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที่ 
เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ  

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง โดยให้ปฏิบัตติาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง หลักเกณณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 
2561 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องรับทราบ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. สภาพภูมิประเทศ 

1. กำหนดตำแหน่ง และขอบเขตพื้นที่ในการทำเหมือง และ
แนวเส้นทางลำเลียงแร่ให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการทำเหมืองของโครงการ โดยทำการปรับสภาพพื้นที่
เดิมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรม
การทำเหมืองและกิจกรรมที่เก่ียวข้องให้รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ พร้อมทั้งเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 10 
เมตร จากขอบแปลงคำขอประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ 
ใต้ และตะวันออก และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง ระยะ 50 
เมตร จากทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตก 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้ควบคุมดูแลให้การทำ
เหมืองเป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนด โดยทำการปรับ
สภาพพื้นที่เดิมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับพื้นที่
ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้รักษา
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้ พร้อมทั้งเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 
10 เมตร จากขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ  
ทิศใต้ และทิศตะวันออก และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง ระยะ 
50 เมตร จากทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตก 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 

2. จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำเหมืองให้พร้อม
ก่อนที่จะเร่ิมการทำเหมือง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการจัดเตรียมและตรวจเช็ค
เครื่องจักรให้มีความพร้อมก่อนดำเนินการทำเหมือง  
พร้อมทั้งมีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาทำเหมือง 

- - 

3. ให้ตัดเส้นทางลำเลียงขนส่งไปยังบริเวณจุดเริ่มเปิดการ 
ทำเหมือง เพื่อใช้ในการลำเลียงอุปกรณ์สำหรับการเปิด 
ทำเหมืองและการลำเลียงขนส่งแร่ นอกจากนี้จะต้องทำการ
ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่ และเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ตัดเส้นทางขนส่งลำเลียงแร่ไปยัง
บริเวณจุดเริ่มต้นการทำเหมือง และพัฒนาเส้นทางต่อเนื่อง
ไปจนถึงหน้าเหมืองที่เปิดทำเหมืองในปัจจุบัน นอกจากนี้ 
ยังได้ปรับปรุงดูแลเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปจนถึง
โรงโม่หิน และเส้นทางขนส่งแร่ที่อยู่ภาพนอกพืน้ที่โครงการ

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 5 
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โดยการบดอัดให้แนน่และปรับแต่งผิวถนนให้สามารถใช้ได้
ทุกฤดูการ 

ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุแก่ผู้ร่วมใช้เส้นทาง  

4. ให้ปลูกพืชคลุมดินและต้นไม ้ให้มีองค์ประกอบพันธุ์ไม้  
3 ชั้นเรือนยอด โดยปลูกพืชคลุมดินจำพวกตระกูลถั่ว  
หญ้าแฝก และปอเทือง และไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่  
ราชพฤกษ์ มะค่าโมง และยางนา หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น กระบก  
และหว้า เป็นต้น และมีการปลูกไม้พุ่มแซมระหว่างไม้ 
ยืนต้น ในบริเวณพืน้ที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง  
หรือในบริเวณที่ว่างเปล่าที่เอื้ออำนวยต่อการปลูก โดยปลูก
ลักษณะเป็นแถวสลับฟันปลา ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 
2x2 เมตร ทั้งนี้ กล้าไม้ที่นำมาปลูกจะต้องมีอายุมากกว่า  
1 ปี 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
ไว้บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง บนคันทำนบดิน และพื้นที่
ว่างจากการทำเหมือง โดยเลือกกล้าไม้ท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี 
มาปลูก พร้อมทั้งดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีการเจริญเติบโตที่ดี
อยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง 
และทัศนียภาพของพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 6 

5. ให้ปลูกกพืชคลุมดินและต้นไม้บนคันทำนบดิน เพื่อเป็น 
แนวป้องกันเสียงให้มีองค์ประกอบพันธุ์ไม้ 3 ชั้น เรือนยอด 
โดยให้ปลูกต้นไม้บนคันทำนบบดิน 11 แถว และปลูกต้นไม้
ด้านข้างขนานไปกับคันทำนบอีกข้างละ 11 แถว และให้
ปลูกไม้พุ่มแซมระหว่างไม้ยนืต้นด้วย พันธุ์ไม้ที่จะนำมา 
ปลูกให้เลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่ป่า 
ราชพฤกษ์ มะค่าโมง และยางงนา หรือพันธุไม้ท้องถิ่น และ
พันธ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น กระบก และหว้า 
เป็นต้น หรือไม้ชนิดอื่นตามความเหมาะสม เลือกช่วงเวลา 
ที่ไม่มีฝนตกในการดำเนินการเตรียมพื้นที่รองรับกิจกรรม
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ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะ และการพังทลายของหน้า
ดิน รวมท้ังให้มีการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีความ
เจริญเติบโตที่ดี 

6. ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขต 
การทำเหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
พื้นที่ และปฏิบัติงานบริเวณโครงการ และให้จัดทำป้าย
แสดงข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร 
เนื้อท่ี ระยะเวลาการทำเหมือง ผู้รับผิดชอบ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือ
บริเวณท่ีสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
ทำเหมือง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำและติดตั้งป้ายแสดงขอบเขต
พื้นที่โครงการและขอบเขตพื้นที่การทำเหมือง รวมถึงข้อมูล
โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลา
การทำเหมือง และผู้รับผิดชอบ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า
พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีการติดตั้งหมุดหลักเขตไว้โดยรอบ
พื้นที่ประทานบัตร เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และ
ปฏิบัติงานบริเวณโครงการ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่ภายในโครงการให้คงสภาพเป็น
ถนนลูกรังบดอัดแน่น พร้อมทั้งดูแลและบำรุงรักษาเส้นทาง
ลำเลียงแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการปรับปรุงดูแลเส้นทางลำเลียง
แร่ภายในโครงการให้คงสภาพเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น 
และอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน กรณีท่ี 
พบว่าเส้นทางชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 5 

3. การใช้วัตถุระเบิด 

1. ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วตัถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลา 
ทำการระเบิดบริเวณเส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และ
บริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำป้ายแสดงเขตการใช้วัตถุ
ระเบิด พร้อมท้ังระบุเวลาทำการระเบิดไว้อย่างชัดเจน  
โดยติดตั้งไว้บริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 9 
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4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ให้จัดทำบ่อกักเก็บน้ำ จำนวน 1 บ่อ (ขนาด 10x100x2 
เมตร) ตรงบริเวณมุมคำขอปรทานบัตรด้านทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ของพื้นที่โครงการความจุใช้งานประมาณ 2,000 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำฝนไหลบ่าบริเวณพื้นที่
โครงการก่อนนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ฉีดพรมบริเวณ 
หน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่ เป็นต้น โดยรอบบ่อ 
กักเก็บน้ำ ต้องทำการปลูกพืชคลุดิน หญ้าแฝก และ 
ปอเทือง เพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลาย ช่วยลดความ
ของกระแสน้ำ และเป็นตัวกรองตะกอนขนาดเล็ก 

• ผูร้ับช่วงการทำเหมืองได้มีการขุดบ่อดักตะกอนไว้ใน 
พื้นที่โครงการตรงบริเวณมุมคำขอประทานบัตรด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับน้ำฝนไหลบ่า
บริเวณพื้นที่โครงการก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรม
บริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 10 

2. ให้จัดทำคันทำนบดินอัดแนน่ คูระบายน้ำ รอบพื้นที่
โครงการ โดยคันทำนบดินมีขนาดด้านบนกว้างประมาณ  
1 เมตร ด้านล่างกว้างประมาณ 3 เมตร และสูง 2 เมตร 
และขุดคูระบายน้ำรอบคันทำนบขนาดฐานกว้าง 1 เมตร 
ลึก 1 เมตร ด้านบนกว้าง 1.5 เมตร เพื่อระบายน้ำไหลบ่า
หน้าดินจากพื้นที่ลงสู่บ่อกักเก็บน้ำ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำคันทำนบดินและคูระบายน้ำ 
โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำไหลบ่าหน้าดินจาก
พื้นที่ลงสู่บ่อกักเก็บน้ำ  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 11 
รูปที่ 12 

3. ให้จัดทำฝายน้ำล้นประกอบด้วยคันทำนบดิน ท่ีมีสันกว้าง  
5 เมตร สูง 5 เมตร ฐานกว้าง 21 เมตร ที่มีด้านประตูน้ำ
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 เมตร มีประตูน้ำ
กว้าง 1 เมตร ท่ีมีสะพานประตูเป็นไม้ เป็นขั้นๆ ละ 20 
เซนติเมตร มีช่องใส่บานประตูไม้ขนาด 2x8 นิ้ว ยาว  

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำฝายน้ำล้นที่ประกอบไปด้วย
คันทำนบดินที่มีด้านประตูนำ้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อดักน้ำที่มีตะกอนชะล้างไม่ให้ไหลออกจาก
โครงการ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 13 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1 เมตร เพื่อดักน้ำที่มีตะกอนชะล้างไม่ให้ไหลออกจาก
โครงการ 

5. ปฐพีวิทยา  

1. กำหนดให้ต้องไม่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงท่ีมีฝนตกชุก
หรือฝนตกใหม่ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะ และการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินโดยน้ำฝน 

• ทางโครงการได้มีการงดการทำเหมืองหรือการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกชุก หรือฝนตกใหม่ๆ  
เพื่อป้องกันการกัดเซาะ และการชะล้างพังทลายของ 
หน้าดินโดยน้ำฝน 

- - 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. นิเวศวิทยาบนบก 

1. กำหนดขอบเขตทีด่ำเนินการให้ชัดเจน และดำเนินกิจกรรม
เฉพาะในพื้นที่โดรงการเท่านั้น โดยการแสดงสัญลักษณ์
หรือป้ายให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามทำการรบกวนพื้นที่ใด
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและควบคุมดูแล 
ให้มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น พร้อมทั้งได้มีการจัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่
โครงการติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
และติดตั้งหมุดหลักเขตไว้โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร 
สำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองจะ 
ไม่มีการเข้าไปรบกวนโดยเด็ดขาด 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 14 

2. ให้ออกกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมคนงานมิให้บุกรุกหรือ 
ทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ  
เพื่อควบคุมคนงานมิให้บุกรุกหรือทำกิจกรรมใดๆ  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 15 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการทำเหมืองของโครงการ 
ให้ชัดเจน และดำเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น และห้ามทำการรบกวนพื้นที่ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กับโครงการ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและควบคุมดูแล 
ให้มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น พร้อมทั้งได้มีการจัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่
โครงการติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
และติดตั้งหมุดหลักเขตไว้โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร 
สำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองจะ 
ไม่มีการเข้าไปรบกวนโดยเด็จขาด 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 14 

2. การเกษตรกรรม 

1. ให้ปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม 
และหากเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการดำเนินน
โครงการ เจ้าของโครงการต้องชดเชยค่าเสียหายต่อเจ้าของ
พื้นที่เกษตรกรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆ  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม  
และหากเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการดำเนินน
โครงการ ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะชดเชยค่าเสียหาย 
ต่อเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 
 
 
 

- - 
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3. การคมนาคม 

1. ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนให้ระวังและ
ชะลอความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนการควบคุม
ความเร็วของรถขนส่งแร่ โดยระบุ “ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง” และสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณ 
ริมเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนตลอด
แนวเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณ 
เตือนภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนระวัง
รถบรรทุกเข้า-ออก และป้ายจำกัดความเร็ว ไว้บริเวณ 
ริมเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนตลอดแนวเส้นทางขนส่งแร่ 
พร้อมทั้งดูแลป้ายเตือนภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 16 

2. จัดอบรมและแนะนำพนักงานขับรถบรรทุกแร่ทุกคนให้ขบั
รถด้วยความระมัดระวังมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และ
ปฏิบัตตามกจราจรอย่างเคร่งครัด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีการอบรมพนักงาน 
ขับรถบรรทุกแร่ทุกคนให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 
มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัตตามกจราจร 
อย่างเคร่งครัด 

- - 

3. ให้แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือท่ีอยู่ที่สามารถแจ้ง 
ข้อร้องเรียนที่เห็นได้ชัดเจนข้างรถบรรทุกของโครงการ  
เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ 
ใช้ถนน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการติดป้ายแสดงข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ไว้บริเวณด้านข้างรถบรรทุกของโครงการ กรณีที่
เป็นรถบรรทุกจากภายนอกที่เข้ามารับซื้อแร่ ผู้รับช่วงการ
ทำเหมืองได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนสามารถแจ้งความเดือดร้อนผ่านทางช่องทางกล่อง
รับความคิดเห็นที่ติดไว้ด้านหน้าสำนักงานโครงการได้ ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใชถ้นน 
 
 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 
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คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. สภาพเศรษฐกิจสังคม 

1. ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นพื้นที่โครงการก่อนเป็น
ลำดับแรกและให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรงเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้พิจารณาจจ้างแรงงานในท้องถิ่น
เป็นหลัก เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
ในชุมชน พร้อมทั้งให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงแรงงานกำกำหนด 

- - 

2. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ประกอบด้วย
รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ ท่ีระบุชื่อผู้ประกอบการ 
เลขที่ประทานบัตร ท่ีตั้ง ขนาดพื้นที่ประทานบัตร อายุ
ประทานบัตร วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและนำไปสู่การลดข้อวิตตกกกังวลต่างๆ 
จากการดำเนินการของโครงการ โดยจัดทำเป็นบอร์ด หรือ
ทำเป็นป้ายประกาศ นำไปติดไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เก่ียวกับโครงการ ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับ
โครงการ ที่ระบุชื่อผู้ประกอบการ เลขที่ประทานบัตร  
ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ประทานบัตร อายุประทานบัตร วันที่ได้รับ
อนุญาตประทานบัตร มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การ
ลดข้อวิตตกกกังวลต่างๆ จากการดำเนินการของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 7 

3. ให้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
อย่างน้อย 1 เดือน ตามแผนประชาสัมพันธ์ 

• ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเร่ิมดำเนิน
โครงการ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบ 

- - 
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4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของโครงการเยี่ยมชุมชน 
และประสานงานทำความเข้าใจกับชุมชนอยู่เสมอ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับคณะกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
ในการเข้าเยี่ยมเยียนประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

- - 

5. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดการทำเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทน
ชุมชน ซึ่งมีหน้าท่ีบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รวมถึงทำหน้าที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการดำเนินงานของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวไดร้ับทราบปีละ 1 คร้ัง 

• ผู้ถือประทานบัตรและผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการ
บริหารจัดกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รวมถึงทำหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- • เอกสารแนบ 6 

6. ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”  
เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  
โดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ 
ซึ่งกำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ ทั้งนี้ 
การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่กำหนด 
 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็นงบ 
ประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ทั้งนี้การบริหารจัดการ
กองทุนได้ดำเนินการตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัต ิ
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

- • เอกสารแนบ 7 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. การสาธารณสุข 

1. ให้จดัตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการเฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรม
การทำเหมืองแร่ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ 
พื้นที่เหมืองแร่ โดยเปิดบัญชธีนาคารเพื่อนำเงินเข้ากองทุน
ดังกล่าวในเดือนแรกของทุกๆ ปี ท้ังนี้ การบริหารจัดการ
กองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นงบประมาณในการเฝ้า 
ระวังหรือตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการทำเหมือง
แร่ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ทั้งนี้
การบริหารจัดการกองทุนได้ดำเนินการตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กำหนด 

- • เอกสารแนบ 8 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่
พนักงาน เช่น หน้ากากกรองอากาศ เครื่องป้องกันหู  
ที่ปิดหู หมวกนิรภยั รองเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา  
เป็นต้น และออกกฎระเบียบให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลทุกครั้งในขณะที่ทำงานในพื้นที่ที่อาจได้รับ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้กับพนักงานของโครงการตามความเหมาะสม
กับงานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ทำงาน
ในพื้นที่ที่อาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 17 

2. กำหนดให้โครงการต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อน
รับเข้าปฏิบัติงาน และในระหว่างการปฏิบัติงานตลอดอายุ
ประทานบัตร โดยทำการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกปี 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน  

- • เอกสารแนบ 9 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำบ้าน 
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือคนงาน 
ที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือแจ็บป่วยได้อย่าง
ทันท่วงที โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บ 
ส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นไว้ประจำท่ีสำนักงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือคนงาน
ได้ทันท่วงทีกรณีที่คนงานบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย 
พร้อมทั้งมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 18 

4. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย  
พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเจาะ 
รูระเบิด รถชนิดต่างๆ และรถขุดตัดกิน เป็นต้น ให้ถูกวธิี 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงาน
ของโครงการในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้
พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

- - 

5. จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอย่าง
เพียงพอ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมน้ำดื่ม น้ำใช้ และห้องสุขา 
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับพนักงานของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 19 

6. ให้เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญตัปิระกันสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 254 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญตัปิระกันสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 254 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด 

- - 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. สภาพภูมิประเทศ 

1. ให้เปิดทำเหมืองตามแผนผังที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ตั้งแต่ระยะดำเนินการทำเหมืองจนกระทั่งส้ินสุดการทำ
เหมือง โดยเริ่มเปิดหน้าเหมืองบริเวณหมายอักษร “ห” 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและเปิดดำเนินการ
ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนดอย่าง
เคร่งครัดตลอดระยะดำเนินการทำเหมือง 

- - 

2. กำหนดให้บริเวณที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการต้องรักษาให้คงสภาพเดิม 
ให้มากที่สุด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและควบคุมดูแล 
ให้มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น สำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง
จะไม่มีการเข้าไปรบกวนโดยเด็จขาด 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 14 

3. กำหนดให้การทำเหมืองทำเป็นขั้นบันได โดยควบคุมความ
สูงของขั้นบันไดไม่เกิน 5 เมตร ความกว้างของขั้นบันได 
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ท้ังนี้ ความลาดชันหน้าเหมืองโดยรวม 
(Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้เปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันไดที่มีความสูงไม่เกิน 5 เมตร และความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้องท้ังควบคุมความลาดชันรวมของ
หน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 20 

4. กำหนดให้ต้องไม่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงท่ีมีฝนตกชุก
หรือหลังฝนตกใหม่ๆ ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของหน้าเหมือง 

• ทางโครงการได้มีการงดการทำเหมืองหรือการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกชุก หรือฝนตกใหม่ๆ  
เพื่อป้องกันการกัดเซาะ และการชะล้างพังทลายของ 
หน้าดินโดยน้ำฝน 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีทำเหมืองบริเวณท่ีผ่านการ
ทำเหมืองแร่ ตามรายละเอียดในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จาก
การทำเหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมในการ
วางแผนและดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมือง 
ควบคู่ไปกับการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งรายงาน
ผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 2 

2. คุณภาพอากาศ 

1. กำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง และเส้นทาง
ลำเลียงแร่ภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง 
หรือในช่วงฤดูแล้งให้ฉีดพรมน้ำวันละ 3-4 ครั้ง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีมาตรการในการ
ลดผลกระทบในด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองโดยจัด 
ให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง บรนิเวณโรงโม่หิน 
และตามเส้นทางขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 21 

2. ให้กำหนดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่วิ่งภายในพื้นที่
โครงการ ให้ใช้ความเร็วรถในอัตราไม่เกิน 30 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการ
ขนส่งแร่ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่
ของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดย
ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 16 

3. กำหนดให้การเจาะรูระเบิดจะต้องติดตั้งเคร่ืองมือดูดฝุ่น 
ที่บริเวณหัวเจาะ พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

• ในการเจาะรูระเบิดในแต่ละครั้งวิศวกรผู้ควบคุมการ 
ทำเหมืองได้ควบคุมให้มีการใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มี
อุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ และมีถังพักฝุ่น เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 22 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้เส้นทางท่ีใช้ในการขนส่งแร่ช่วงท่ีเป็นถนนลูกรัง 
ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เป็นถนนที่มีผิวจราจร 
ที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายมาก เช่น การบดอัดด้วยดิน
และหินให้แน่น ปรับเกล่ียผิวถนนให้เรียบ พร้อมทั้งดูแล
รักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการปรับปรุงดูแลเส้นทาง 
ลำเลียงแร่ช่วงท่ีเป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนที่มีผิวจราจร 
ที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย และอยู่ในสภาพดีตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน กรณีท่ีพบว่าเส้นทางชำรุดเสียหาย
จะดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 5 

5. กำหนดให้การขนส่งแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้ง 
จะต้องใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นแร่ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดกฎระเบียบให้รถบรรทุก 
ที่จะทำการขนส่งแร่ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการทำการ 
ปิดคลุมกระบะบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ และป้องกันแร่ล่วงหล่นสู่พื้นถนน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 23 

6. ให้ทำการตรวจสภาพ ซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดไอเสีหรือฝุ่นละออง ให้มีสภาพ 
ที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดีตามสภาพปกติ 

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้มีการตรวจเช็คสภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์
และสามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติอยู่เสมอ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบในด้านไอเสีย และเสียงดังรบกวนจากเครื่องมือ
และเครื่องจักร 

- - 

3. ระดับเสียง 

1. กำหนดให้จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้ใช้ความเร็ว 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์ของรถบรรทุกแร่ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดระดับเสียงลงได้ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่
ของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดย
ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
สภาพเครื่องยนต์ของรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลด
ผลกระทบในด้านเสียงรบกวนจากกิจกรรมการขนส่งแร่ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 16 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. กำหนดให้มีการทำเหมืองในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.  
และหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในช่วงเวลา  
18.00-06.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนที่ 
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

• การดำเนินการทำเหมืองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ทำเหมืองของโครงการ จะดำเนินการในช่วงเวลา 08.00-
17.00 น. เท่านั้น และจะไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ในช่วงเวลา 
18.00-06.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

-  

3. ให้ทำการตรวจสสภาพ ซ่อมแซม และดูแลเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และสามารถใช้งาน 
ได้ดีตามสภาพปกติ ท้ังนี้เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักรขณะ
ทำงาน 

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้มีการตรวจเช็คสภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์
และสามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติอยู่เสมอ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบในด้านไอเสีย และเสียงดังรบกวนจากเครื่องมือ
และเครื่องจักรขณะทำงาน 

- - 

4. การใช้วัตถุระเบิด 

1. กำหนดให้ในการระเบิดหน้าเหมืองเพื่อผลิตแร่ จะต้อง
ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 96 กิโลกรัมต่อ
จังหวะถ่วง และมีการควบคุมทิศทางการระเบิด โดยหัน 
ทิศทางการระเบิดเข้าสู่พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการ 
ปลิวกระเด็นของหินออกนอกพื้นที่โครงการ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ควบคุม
ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดไม่ให้เกิน 96 กิโลกรัมต่อจังหวะ
ถ่วง พร้อมทั้งควบคุมทิศทางการระเบิดให้หันเข้าสู่พื้นที่
โครงการ เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของหินออกนอก 
พื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 10 

2. ให้มีวิศวกรหรือผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมด้านการ 
ใช้วัตถุระเบิด เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด เพื่อให้การ
ระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรที่ผ่านการ
อบรมด้านการใช้วัตถุระเบิดเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดหน้าเหมือง เพื่อให้
การระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการ มีความปลอดภัยต่อผู้ท่ี
ปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. กำหนดให้ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง และอยู่ในช่วงเวลา
ประมาณ 16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิดทุกครั้งจะ
จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจตราในรัศมี 100 เมตร และให้สัญญาณ
เตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการระเบิด 
หน้าเหมืองวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 17.00-17.30 น.  
ซึ่งทางโครงการได้มีการขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการระเบิด
หินต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เนื่องจาก
เวลาเดิมที่กำหนดเป็นเวลาการทำงานของเครื่องจักรและ
เป็นเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ได้พิจารณาและอนุญาตให้
โครงการเปลี่ยนแปลงเวลาระเบิดหินได้ โดยก่อนการระเบิด
ทุกครั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณโดยรอบในรัศมี 
100 เมตร และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร 
พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือนเวลาทำการระเบิดไว้ใน
บริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และแจ้งเตือน
พนักงานและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
บริเวณพื้นที่ทำเหมืองไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ เพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้น 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 9 
รูปที่ 24 

• เอกสารแนบ 11 

4. ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วตัถุระเบิด พร้อมเวลาในการ
ระเบิด บริเวณเส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด พร้อมท้ังให้มี
การแจ้งเตือนพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
บริเวณพื้นที่ทำเหมือง ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ เพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้น 

5. ให้มีการเก็บกวาดเศษหินก่อนที่จะมีการระเบิด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีหินปลิวกระเด็นเวลาจุดระเบิด 

• พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองได้ทำการเก็บ 
กวาดเศษหินทุกครั้งก่อนที่จะมีการระเบิดในครั้งถัดไป  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีหินปลิวกระเด็นเวลาจุดระเบิด 

- - 

5. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระทำในช่วงที่มีฝน
ตกชุก หรือหลังฝนตกใหม่ๆ เพื่อป้องกันการชะล้าง และ 
ลดอุบัติเหตุ 

• ทางโครงการได้มีการงดการทำเหมืองหรือการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกชุก หรือฝนตกใหม่ๆ  

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ และการชะล้างพังทลายของ 
หน้าดินโดยน้ำฝน 

2. หากมีแนวโน้มว่าจะเกิดผลกระทบจากการทำเหมือง เช่น 
แผ่นดินถล่ม หรือผลกระทบใดๆ ทางด้านอุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ำ ให้หยดุดำเนินการทันที 

• ในกรณที่พบว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดผลกระทบจากการ 
ทำเหมือง เช่น แผ่นดินถล่ม หรือผลกระทบใดๆ ทาง 
ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ทางโครงการจะหยุด
ดำเนินการทันที แล้วแก้ไขให้มีความปลอดภัยก่อนเข้า 
ไปปฏิบัติงาน 

- - 

3. กำหนดให้บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำเหมือง 
ให้รักษาสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและควบคุมดูแล 
ให้มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น สำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง
จะไม่มีการเข้าไปรบกวนโดยเด็จขาด 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 14 

4. หากพบว่ามีปริมาณตะกอนในบ่อกักเก็บน้ำมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรของบ่อ ต้องรีบทำการขุดลอก
ตะกอนดินทราย เพื่อให้มีการรองรับน้ำและระบายน้ำ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ในกรณีที่พบว่าปริมาณในบอ่กักเก็บน้ำมีมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ของบ่อ ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะดำเนินการ 
ขุดลอกตะกอนดินทราย เพื่อให้มีการรองรับน้ำและระบาย
น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

6. ปฐพีวิทยา 

1. ให้ดำเนินการตามแผนผังการทำเหมืองที่ได้ออกแบบไว้  
โดยมีการกำหนดตำแหน่งและขอบเขตที่จะใช้เป็นพื้นที่ 
ทำเหมืองไว้ให้ชัดเจน และพยายามรักษาสภาพเดิมไว้ 
ให้มากที่สุด หรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและควบคุมดูแล 
ให้มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น สำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง
จะไม่มีการเข้าไปรบกวนโดยเด็ดขาด 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 14 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. นิเวศวิทยาบนบก 

1. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพืน้ที่ที่ผ่านการทำเหมืองไปแล้ว ให้มี
องค์ประกอบพันธุ์ไม้ 3 ชั้นเรือนยอด โดยการปลูกพืชคลุม
ดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดูป่า ราชพฤกษ์ มะค่าโมง 
และยางนา หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหาร
สัตว์ป่าและนก เช่น กระบก และหว้า เป็นต้น หรือไม้ชนิด
อื่นตามความเหมาะสม และมีการปลูกไม้พุ่มแซมระหว่าง 
ไม้ยืนต้น บริเวณพื้นที่โครงการ โดยปลูกลักษณะเป็นแถว
สลับฟันปลา ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2x2 เมตร  
และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาให้ 
เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการ
ปลูกทดแทน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมในการ
วางแผนและดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมือง 
ควบคู่ไปกับการทำเหมืองรวมถึงฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการ 
ทำเหมืองแล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 2 

• เอกสารแนบ 5 

2. ควบคุมและดูแลมิให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือกระทำการ 
ใดๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณพื้นที่โครงการ 
และบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง เช่น การทิ้ง
ก้นบุหรี่ หรือการจุดไฟเพื่อประกอบอาหาร รวมถึงดูแลให้
พนักงานปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด และหากพบเห็นไฟป่า
ในบริเวณใกล้เคียง ให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อมิให้ไฟ
ขยายเป็นวงกว้าง หากไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้ง
หน่วยงานที่ก่ียวข้องเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบไม่ให้พนักงานของ
โครงการจุดไฟเผาป่า หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ไฟป่าในพื้นที่โครงการ โดยตดิตั้งป้ายเตือนไว้ในพื้นที่
โครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำชับให้พนักงานช่วยกัน
สอดส่องตรวจตรา กรณีพบเห็นไฟป่าให้ดำเนินการดับไฟ 
ในเบื้องต้น และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ
ช่วยเหลือโดยเร็ว 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 25 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ควบคุมมิให้พนักงานหรือคนงานไม่ให้ลักลอบตัดต้นไม้  
ล่าสัตว์ป่ารวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าในขอบเขต 
พื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่าง
เด็ดขาด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมมิให้
พนักงานของโครงการลักลอบตัดไม้ หรือล่าสัตว์ป่าใน
ขอบเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียง
โดยเด็ดขาด โดยตดิตั้งป้ายเตือนไว้ในพื้นที่โครงการอย่าง
ชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 25 

2. นิเวศวิทยาทางน้ำ 

1. จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำที่ได้เสนอ 
ไว้แล้วอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอน
มูลดินไม่ให้ไหลออกสู่พื้นที่ภายนอก หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่อยู่ใกล้เคียง อันก่อให้เกิดความขุ่นข้น และความกระด้าง 
ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่
ในแหล่งน้ำ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอุทกวิทยา 
และคุณภาพน้ำ ท่ีได้เสนอไว้แล้วอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้  
เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนมูลดินไม่ให้ไหลออกสู่พื้นที่
ภายนอก หรือแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง อันก่อให้ 
เกิดความขุ่นข้น และความกระด้าง ซึ่งไม่เหมาะสำหรับ 
การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. กำหนดให้บริเวณที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองหรือไม่ได้
ใช้ในการดำเนินกิจกรรมจะต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม
มากท่ีสุด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและควบคุมดูแล 
ให้มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น สำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง
จะไม่มีการเข้าไปรบกวนโดยเด็ดขาด 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 14 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพืน้ที่ที่ผ่านการทำเหมืองไปแล้ว  
ให้มีองค์ประกอบพันธุ์ไม้ 3 ชั้นเรือนยอด ให้สอดคล้อง 
กับสภาพภูมิประเทศเดิมให้มากท่ีสุด โดยการปลูกพืชคลุม
ดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว หญา้แฝก และปอเทือง และไม้ 
ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่ ราชพฤกษ์ มะค่าโมง และยางนา  
หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและ 
นก เช่น กระบก และหว้า เป็นต้น หรือไม้ชนิดอื่นตาม 
ความเหมาะสม และมีการปลูกไม่พุ้มแซมระหว่างไม้ยืนตน้ 
ซึ่งควรเลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมาะสมกับ
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ 
พร้อมทั้งบำรุงรักษาพืชคลุมดิน และพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูก 
ไว้ในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่า 
มีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมในการ
วางแผนและดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมือง 
ควบคู่ไปกับการทำเหมืองรวมถึงฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการ 
ทำเหมืองแล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 2 

• เอกสารแนบ 5 

2. เกษตรกรรม 

1. กำหนดให้ในระหว่างการดำเนินการ ทันทีที่พบว่าการ 
ทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่
เกษตรกรรมจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวก่อน และ
แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบทันที แล้วทำ
การตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในการตรวจสอบ
ความเสียหายทางโครงการต้องดำเนินการร่วมกับเจ้าของ
พื้นที่เกษตรกรรม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อให้เจ้าของ

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆ  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม  
และหากเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการดำเนินน
โครงการ ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะชดเชยค่าเสียหาย 
ต่อเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

3. การคมนาคม 

1. กำหนดให้ฉีดพรมน้ำประมาณ 3-4 ครั้งต่อวัน ส่วนในฤดูฝน
ควรฉีดพรมเพียงวันละ 1-2 ครั้ง หรือไม่จำเป็นต้องฉีดพรม
น้ำหากมีฝนตกอยู่เสมอ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีมาตรการในการ
ลดผลกระทบในด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองโดยจัด 
ให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง บริเวณโรงโม่หิน  
และตามเส้นทางขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที ่21 

2. กำหนดให้การบรรทุกแร่ ให้ตรวจสอบปริมาณแร่ท่ีใส่ใน
รถบรรทุกให้น้ำหนักแร่ไม่เกินพิกัดน้ำหนักที่กฎหมาย
กำหนด เพื่อป้องกันเส้นทางถนนชำรุด และป้องกันการ 
เกิดอุบัติเหตุจากการบรรทุกเกินพิกัด และควบคุมความเร็ว
ของรถ โดยเฉพาะช่วงถนนบดอัดแน่นและช่วงที่ผ่านชุมชน
จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบไม่ให้รถบรรทุกแร่
ของโครงการบรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด โดยการ
ควบคุมให้ทำการช่ังน้ำหนักบรรทุกก่อนขนส่งแร่ออกสู่
ภายนอก เพื่อป้องกันเส้นทางถนนชำรุด และป้องกันการ 
เกิดอุบัติเหตุจากการบรรทุกเกินพิกัด พร้อมทั้งควบคุม
ความเร็วรถบรรทุกให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้ริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 16 
รูปที่ 26 

3. ให้แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือท่ีอยู่ที่สามารถแจ้งข้อ
ร้องเรียนที่เห็นได้ชัดเจนข้างรถบรรทุกแร่ของโครงการ  
เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน 
การใช้ถนน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการติดป้ายแสดงข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ไว้บริเวณด้านข้างรถบรรทุกของโครงการ กรณีที่
เป็นรถบรรทุกจากภายนอกที่เข้ามารับซื้อแร่ ผู้รับช่วงการ
ทำเหมืองได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนสามารถแจ้งความเดือดร้อนผ่านทางช่องทางกล่อง

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

รับความคิดเห็นที่ติดไว้ด้านหน้าสำนักงานโครงการได้ ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใชถ้นน 

4. ให้ดูแลป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนให้ระวังและชะลอ
ความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนการควบคุมความเร็ว
ของรถขนส่งแร่ และสัญญาณไฟกระพริบบริเวณริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ดูแลป้ายสัญญาณเตือนด้าน
การจราจรของโครงการที่ติดตั้งไว้ให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใช้
งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 16 

5. กำหนดให้ในการบรรทุกแร่ออกนอกพื้นที่โครงการทุกคร้ัง 
จะต้องปิดฝากระบะข้าง และกระบะท้ายของรถบรรทุกแร่ 
และต้องใช้ผ้าคลุมรถให้เรียบร้อย 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดกฎระเบียบให้รถบรรทุก 
ที่จะทำการขนส่งแร่ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการทำการ 
ปิดคลุมกระบะบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ และป้องกันแร่ล่วงหล่นสู่พื้นถนน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 23 

6. ให้ดูแลสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
ในกรณีที่ผิวถนนสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การขนส่งแร่ของโครงการ ทางโครงการต้องได้ดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการปรับปรุงดูแลเส้นทาง 
ลำเลียงแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
กรณีที่พบว่าเส้นทางชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม
ทันท ี

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 5 

7. ให้ทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ  
ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และ
อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 
 
 

• พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการได้มีการตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. ให้มีการขนส่งแร่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น หลีกเล่ียง
ช่วงเวลาเช้าและเย็น โดยเฉพาะช่วงท่ีนักเรียนเดินทาง 
ไป-กลับ จากโรงเรียน ในช่วงเวลา  07.00-09.00 น.  
และ 15.00-17.00 น. 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้มีการ
ขนส่งแร่ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะช่วงท่ีนักเรียน
เดินทางไป-กลับ จากโรงเรียน ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น.  
และ 15.00-17.00 น. และให้มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา
กลางวันเท่านั้น 

- - 

9. ให้ทางโครงการมีการอบรม กวดขัน และควบคุมพฤติกรรม
ของพนักงานในการขับรถบนส่งแร่ของโครงการ ให้ขับด้วย
ความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบตัิ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดอบรมให้กับพนักงานขับรถขนส่ง
แร่ของโครงการให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทใน
การใช้รถใช้ถนน และควบคุมพฤติกรรมของพนักงานให้
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- - 

4. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ให้การสนับสนุนดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีส่วนสนันสนุนในการพัฒนา  
ดูแลและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ของชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

- • เอกสารแนบ 12 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. สภาพเศรษฐกิจ 

1. กำหนดให้ในการจ้างแรงงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงแรงงงาน 
เพื่อให้เกิดคววามยุติธรรมตอ่คนงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของค่าแรง 
ขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงแรงงงาในการจ้างพนักงาน 
เพื่อให้เกิดคววามยุติธรรมตอ่พนักงาน 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจนและเข้มงวด  
เพื่อควบคุมพนักงานมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ภายในชุมชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมที่ 
อาจตามมา 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อควบคุมพนักงานมิให้สร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนภายในชุมชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมา 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 15 

3. ให้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับประชาชน 
ในชุมชน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรรมหรือประเพณีตต่างๆ 
ภายในชุมชน เช่น การทอดผ้าป่าสามัคคี งานประเพณี
สงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง การบริจาคทุนการ 
ศึกษา ส่งเสริมด้านการกีฬา ทำนุบำรุงศาสนา และปรับปรุง
ซ่อมเซมเส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงงการกับประชาชน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้สนับสนุนกิจกรรมสาธาณประโยชน์
ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการบริจาคหินเพื่อใช้ใน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงงการกับ
ประชาชน 

- • เอกสารแนบ 12 

4. ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับข้อร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น 
และจัดทำกล่องรับเรองร้องเรียนด้านหน้าพืน้ที่โครงการ 
ตลอดอายุประทานบัตร 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องทุกข์ 
ไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงานโครงการ กรณีที่มีผู้ร้องเรียน 
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการทำเหมืองหรือกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะร่วมกับ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในการตรวจสอบหาสาเหตุ
และแนวทางป้องกันแก้ไข นอกจากนี้ยังได้มีการจัด
เจ้าหน้าที่ของโครงการร่วมกับคณะกรรมการมวลชน 
สัมพันธ์ลงพื้นที่รับข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินโครงการต่อไป 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 1 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดการทำเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทน
ชุมชน ซึ่งมีหน้าท่ีบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รวมถึงทำหน้าที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการดำเนินงานของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวไดร้ับทราบ ปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรและผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่บริหาร
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ รวมถึงทำหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน  
และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- • เอกสารแนบ 6 

6. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ) และผลการตรวจสอบ 
ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 
(ถ้ามี) ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้
รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการ โดยติดประกาศ
ตามสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และจัดทำเป็น
บอร์ดขนาดใหญ่ที่อ่านได้ชัดเจน ได้แก่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 
และศาลาประชาคมหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงาน
หรือเอกสารแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ด้วย ไดแ้ก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดง รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ)  
และผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับจาก
การดำเนินโครงการ (ถ้ามี) ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการ 
โดยแจ้งผ่านไปยังผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณพื้นที่
โครงการ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 27 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การช่วยเหลือชุมชน หรือมาตรการฯ ด้านบวกของโครงการ
ให้ชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

2. การสาธารณสุข 

1. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็น
ประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพ
อนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไป 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ประสานไปยังสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพ
อนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไป 

- - 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. กำหนดให้ในขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง พนักงาน
ทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
หน้ากากกรองอากาศ แว่นตานิรภัย ท่ีอุดหู หมวกนิรภยั 
และรองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้กับพนักงานของโครงการตามความเหมาะสม
กับงานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ 
ทำงานในพื้นที่ที่อาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  
ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 17 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้ลดระยะเวลาท่ีต้องทำงานอยู่กับเสียงดังให้น้อยลง  
โดยให้สับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ทำงาน 
ในแหล่งท่ีมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกัน 
เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของกระทรวง
แรงงาน เร่ือง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และสภาพ 
แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2559 เพื่อลดอัตราความเส่ียงอันตรายจาก
ระดับเสียงดังต่อพนักงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงของ
กระทรวงแรงงาน เร่ือง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้
พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมีการสับเปลี่ยน
หน้าท่ีการทำงานให้สัมผัสเสียงดังน้อยลง ไม่ให้ทำงานใน
แหล่งที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะ 
เวลา 8 ชั่วโมง ท้ังนี้ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายจาก
ระดับเสียงดังต่อพนักงาน 

- - 

3. ให้ทำการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน 
(Audiometric Test) ที่ทำงานเกี่ยวกับเสียงดังทุกคน  
โดยแบ่งการตรวจเป็นก่อนเข้าทำงาน และระหว่างการ
ทำงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาอาหการผิดปกติที่เกิดขึ้น 
กับพนักงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวัง
ต่อไป 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
เก่ียวกับสมรรถภาพการได้ยนิเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหา
อาหการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป 

- • เอกสารแนบ 9 

4. กำหนดให้พนักงานที่ทำงานภายในบริเวณท่ีมีเสียงดัง  
ต้องสวมเคร่ืองป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ เครื่องป้องกันหู 
(Ear Plug หรือ Ear Muffs) รวมทั้งมีการสับเปล่ียนหน้าที่
พนักงานเพื่อไม่ให้ทำงานในที่ที่มีเสียงดังมากเกินไปเป็น
เวลานาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ควบคุมให้พนักงานที่ทำงานภาย 
ในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมเครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เคร่ืองป้องกันหู (Ear Plug หรือ Ear Muffs) รวมทั้ง 
มีการสับเปล่ียนหน้าที่พนักงานเพื่อไม่ให้ทำงานในที่ที่มีเสียง
ดังมากเกินไปเป็นเวลานาน 

- - 
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5. กำหนดให้การปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้เป็นไป
ตามลำดับขั้นตอนตามแผนงานที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

• การดำเนินงานบริเวณหน้าเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามแผนงานที่ได้มีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

- - 

6. ให้ตรวจสอบซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
เครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบ
ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุให้มี
สภาพดีขึ้น 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบ
ซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องจักรให้สามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุให้มีสภาพดีขึ้น 

- - 

7. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกท่ีมิได้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องเข้ามาใน
รัศมีการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ  

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้บุคคล 
ภายนอกมิได้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งเข้ามาในรัศมีการทำงาน 
ของเครื่องจักรกลต่างๆ 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 28 

8. ให้จัดทำแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 
และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ พร้อมทั้งหาสาเหตุให้พนักงาน
ทั่วไปได้รับรู้ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของพนักงาน พร้อมทั้งสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข โดย 
ได้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

- • เอกสารแนบ 13 

9. ให้เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญตัปิระกันสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

- - 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด 

4. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถาน 

1. ในระหว่างการทำเหมืองในพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ 
หากพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโครงการต้องหยุดดำเนินการ
ทำเหมืองและรีบแจ้งข้อมูลต่อสำนักศิลปากรท่ี 9 ขอนแก่น 
ให้ทราบโดยด่วน และอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
เก่ียวข้องได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณีที่พิสูจน์
หลักฐานแล้วพบว่า บริเวณพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่ีมี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือพบว่ามีหลักฐานทาง
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร ์โบราณคดี ผู้รับช่วงการทำเหมืองจะ
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที่ 
เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ  

- - 

5. ทัศนียภาพ 

1. กำหนดให้ในระหว่างดำเนินโครงการ โครงการจะต้อง
บำรุงรักษาไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินที่ปลูกไปแล้วให้เจริญ
งอกงามอยู่เสมอ และหากพบว่าบริเวณใดพืชคลุมดินหรือ
ไม้ยืนต้นตาย ควรดำเนินการปลูกซ่อมแซมทันที 
 
 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการดูแลรักษาต้นไม้และพืช 
คลุมดินที่ปลูกไว้ในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ 
หากพบว่าต้นใดตายลงจะทำการปลูกซ่อมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 6 
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2. กำหนดให้บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองให้รักษา
สภาพเดิมไว้ให้มากท่ีสุด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและควบคุมดูแล 
ให้มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น สำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง
จะไม่มีการเข้าไปรบกวนโดยเด็ดขาด 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 14 

3. กำหนดให้ภายหลังส้ินสุดการทำเหมือง ทางโครงการ
จะต้องเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี โดยการบำรุงงรักษา 
ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และพืชคลุมดินตามที่เสนอไว้ในแผน
ฟื้นฟูพืน้ที่จากการทำเหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด 
เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี ดังนี้ 
- ช่วงที่ 1 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม บริเวณพื้นที่เว้น 

ไม่ทำเหมือง เนื่อท่ีประมาณ 12.44 ไร่ ฟื้นฟูสภาพพืน้ที่
โดยบริเวณคันทำนบดินออบพื้นที่โครงการ โดยทำการ
ปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว และปลูกไม้ยืนต้น
โตเร็ว เนื้อที่ประมาณ 3.50 ไร่ รักษาเสถียรภาพความ
ลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีความเหมาะสม และ
ปลอดภัยเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 
0.17 ไร่ 

- ช่วงที่ 2 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม บริเวณพื้นที่เว้น 
ไม่ทำเหมือง และต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 12.61 ไร่ และ
ปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ  
และความปลอดภัยจากการชะล้างพังทลาย เนื้อท่ี
ประมาณ 1.45 ไร่ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมในการ
วางแผนและดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมือง 
ควบคู่ไปกับการทำเหมืองรวมถึงฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการ 
ทำเหมืองแล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 2 

• เอกสารแนบ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-35 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ช่วงที่ 3 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม บริเวณพื้นที่เว้น 
ไม่ทำเหมือง และต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 14.06 ไร่ และ
ปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยจากการชะล้างพังทลาย เนื้อท่ีประมาณ 
0.86 ไร่ 

- ช่วงที่ 4 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม บริเวณพื้นที่เว้น 
ไม่ทำเหมืองและต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 14.92 ไร่ และ
ปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยจากการพังทลาย เนื้อท่ีประมาณ 1.49 ไร่ 

- ช่วงที่ 5 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิมบริเวณพื้นที่เว้นไม่ 
ทำเหมือง และต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาบริเวณ
คันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 16.41 ไร่ และปรับปรุง
สภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และความ
ปลอดภัยจากการชะล้างพังทลาย เนื้อท่ีประมาณ 0.27 
ไร่ 

- ช่วงที่ 6 (สิ้นสดุการทำเหมือง) 
-  ระยะดำเนนิการทำเหมือง บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม 

บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองง และต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว
ในช่วงที่ผ่านมาบริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 
16.68 ไร่ และปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันได 
ให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยจากการชชะล้าง
พังทลาย เนื้อที่ประมาณ 0.58 ไร่ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-36 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

-  ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง  
1. พื้นที่ที่ได้ใช้ทำเหมืองแล้วจะทำการปรับตกแต่ง  
ให้มีสภาพความมั่นคงแข็งแรง โดยการปรับลดความ
ลาดชันของบ่อเหมืองให้อยู่ในลักษณะท่ีปลอดภัย 
และพัฒนาบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป 
2. พื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง พื้นที่
อาคารสำนักงาน ตาช่ัง และอาคารเก็บวัตถุระเบิด 
ทำการร้ือถอนเครื่องจักรอุปกรณ์และโรงเรือนออก 
พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่ เพื่อปลูกพืชคลุมดินจำพวก
พืชตระกูลถั่ว และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
3. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือกิจกรรม
อื่นๆ หรือไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ให้รักษาสภาพ
พื้นที่เดิมเอาไว้ฟื้นคืนสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-37 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให ้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม หรือ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ียในรอบ 
24 ช่ัวโมง เปปน็ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยใช้เครื่อง 
High Volume Air Sampler ทำการตรวจวัด จำนวน  
2 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านนาดง และหมู่ที่ 7  
บ้านดาลบังบดหลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศเหนือ ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จำนวน 1 ครั้ง และในช่วง
เดือนกันยายน-ตุลาคม จำนวน 1 ครั้ง 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 สถานี 
ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านนาดง และหมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบด
หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศเหนือ พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 29 

2. เสียง  

1. ให้ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ในรอบ 24 ช่ัวโมง และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง  
โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) ทำการ
ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านนาดง 
และหมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ  
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จำนวน 1 ครั้ง 
และในช่วงเดือนกันยายน-ตลุาคม จำนวน 1 ครั้ง 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับ 
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระหว่างวันที่ 22-25 
พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียน 
บ้านนาดง และหมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้าน
ทิศเหนือ พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
และระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) มีค่าอยู่ 
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 30 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-38 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และแรงอัดอากาศจากการ 
ใช้วัตถุระเบิดของโครงการ โดยการตรวจวัดค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุด ค่าความถี่ ค่าการขจัด และค่าแรงอัดอากาศ 
จำนวน 1 สถานี ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลัใกล้ที่สุด
ด้านทิศเหนือ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จำนวน  
1 ครั้ง 

• ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิด 
หน้าเหมือง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านดาล 
บังบดหลังใกล้ท่ีสุดด้านทิศเหนือ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2566 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าความส่ันสะเทือนมีค่าอยู่ 
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 31 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ  

1. ให้เก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ โดยมีค่าดัชนีที่ทำการ
ตรวจวิเคราะห์ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณ
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) ความขุ่น 
(Tuirbidity) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณเหล็ก
ทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณโลหะหนัก (Heavy 
Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู (Arsenic) ปริมาณ
แคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) จำนวน 
4 สถานี ได้แก่ ห้วยอังฮาด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 
ห้วยอังฮาด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ น้ำบาดาล
บ้านนาดงใหญ่ เลขที่ 80 และน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่
โครงการก่อนการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ปีละ 2 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี  
ได้แก่ ห้วยอังฮาด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ และ 
ห้วยอังฮาด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ในวันที่  
25 พฤศจิกายน 2566 พบวา่ ผลการวิเคราะห์คุณภาพ 
น้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่  
น้ำบาดาลบ้านนาดงใหญ่ เลขที่ 80 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดนิมีค่าอยู ่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ น้ำจาก
บ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่โครงการก่อนการระบายออกนอกพื้นที่
โครงการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 32 
รูปที่ 33 
รูปที่ 34 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-39 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จำนวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จำนวน 1 ครั้ง 

5. การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้ตรวจสุขภาพของร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ สมรรถภาพ
การได้ยิน ระบบประสาทในการรับรู้ สมรรถภาพปอด การ
เอ็กซเรย์ปอด และโรคซิลิโคซีส โดยเจ้าของโครงการต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน 
เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด 

- • เอกสารแนบ 9 

2. จัดทำสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งสาเหตุและแนว
ทางแก้ไข 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้จัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของพนักงาน พร้อมทั้งสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข โดย 
ได้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

 • เอกสารแนบ 13 

6. การคมนาคม 

1. ให้หมั่นตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ถ้าบริเวณใดชำรุดต้องรีบซ่อมแซมทันที 
รวมทั้งดูแลรักษาป้ายสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้มีการปรับปรุงดูแลเส้นทาง 
ลำเลียงแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
กรณีที่พบว่าเส้นทางชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม
ทันท ี

 
 
 

 • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 5 
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7. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. ให้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชน ได้แก่ 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
- ปัญหาผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 
- สถิติการร้องเรียน และการป้องกันแก้ไข 

• ทางโครงการได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น 
ของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่  
22-25 พฤศจิกายน 2566 

- • เอกสารแนบ 14 

8. ทัศนียภาพ 

2. กำหนดให้ภายหลังส้ินสุดการทำเหมือง ทางโครงการ
จะต้องเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี โดยการบำรุงงรักษา 
ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และพืชคลุมดินตามท่ีเสนอไว้ในแผน
ฟื้นฟูพืน้ที่จากการทำเหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด 
เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี ดังนี้ 
- ช่วงที่ 1 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม บริเวณพื้นที่เว้น 

ไม่ทำเหมือง เนื่อท่ีประมาณ 12.44 ไร่ ฟื้นฟูสภาพพืน้ที่ 
โดยบริเวณคันทำนบดินออบพื้นที่โครงการ โดยทำการ
ปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว และปลูกไม้ยืนต้น
โตเร็ว เนื้อที่ประมาณ 3.50 ไร่ รักษาเสถียรภาพความ
ลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีความเหมาะสม  

• ผู้รับช่วงการทำเหมืองได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมในการ
วางแผนและดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมือง 
ควบคู่ไปกับการทำเหมืองรวมถึงฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผ่านการ 
ทำเหมืองแล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี  

- • เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 2 

• เอกสารแนบ 5 
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และปลอดภัย เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย เนื้อที่
ประมาณ 0.17 ไร่ 

- ช่วงที่ 2 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม บริเวณพื้นที่เว้น 
ไม่ทำเหมือง และต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 12.61 ไร่ และ
ปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ  
และความปลอดภัยจากการชะล้างพังทลาย เนื้อท่ี
ประมาณ 1.45 ไร่ 

- ช่วงที่ 3 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม บริเวณพื้นที่เว้น 
ไม่ทำเหมือง และต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 14.06 ไร่ และ
ปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ  
และความปลอดภัยจากการชะล้างพังทลาย เนื้อท่ี
ประมาณ 0.86 ไร่ 

- ช่วงที่ 4 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม บริเวณพื้นที่เว้น 
ไม่ทำเหมืองและต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 14.92 ไร่ และ
ปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ  
และความปลอดภัยจากการพังทลาย เนื้อท่ีประมาณ 
1.49 ไร่ 

- ช่วงที่ 5 บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิมบริเวณพื้นที่เว้น 
ไม่ทำเหมือง และต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 16.41 ไร่ และ
ปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ  
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และความปลอดภัยจากการชะล้างพังทลาย เนื้อท่ี
ประมาณ 0.27 ไร่ 

- ช่วงที่ 6 (สิ้นสดุการทำเหมือง) 
-  ระยะดำเนนิการทำเหมือง บำรุงรักษาสภาพป่าไม้เดิม 

บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองง และต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว
ในช่วงที่ผ่านมาบริเวณคันทำนบดิน เนื้อที่ประมาณ 
16.68 ไร่ และปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขั้นบันได 
ให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยจากการชชะล้าง
พังทลาย เนื้อที่ประมาณ 0.58 ไร่ 

-  ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง  
1. พื้นที่ที่ได้ใช้ทำเหมืองแล้วจะทำการปรับ ตกแต่ง 
ให้มีสภาพความมั่นคงแข็งแรง โดยการปรับลดความ
ลาดชันของบ่อเหมืองให้อยู่ในลักษณะท่ีปลอดภัย 
และพัฒนาบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป 
2. พื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง พื้นที่
อาคารสำนักงาน ตาช่ัง และอาคารเก็บวัตถุระเบิด 
ทำการร้ือถอนเครื่องจักรอุปกรณ์และโรงเรือนออก 
พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่ เพื่อปลูกพืชคลุมดินจำพวก
พืชตระกูลถั่ว และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
3. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือกิจกรรม
อื่นๆ หรือไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ให้รักษาสภาพ
พื้นที่เดิมเอาไว้ฟื้นคืนสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติ 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33693/16400 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 
2014 คอนสตรั๊คชั่น (บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/8310 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรูปที่ 2-1 
และมีรายละเอียดผลการตรวจวัดดังต่อไปนี ้ 

 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 สถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- โรงเรียนบ้านนาดง    พิกัด UTM 48Q 320643 E, 2020486 N. 
- หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ พิกัด UTM 48Q 323271 E, 2020579 N. 

 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง  
40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั ่วโมง จากนั ้นนำกระดาษกรองไปอบ -ชั่ง 
(Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง   

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอรท์ี่ผ่านการอบ-ชั่งแล้ว ด้วยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่เก็บ
ตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 33693/16400 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 2014 คอนสตรั๊คชั่น (บริษัท ทรัพย์นาคา 
2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาดง และหมู่ที ่ 7 บ้าน 
ดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 มีค่าผลการตรวจวัดแสดง
ดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบ
เทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสาร
แนบ 17 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ :  
ประทานบัตรที่ 33693/16400 

ขอบเขตตำบล 

 

 
 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. โรงเรียนบ้านนาดง 
2. หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ 

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน  
1. ห้วยอังฮาด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 
2. ห้วยอังฮาด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 
จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 
1. น้ำบาดาลบ้านนาดงใหญ่ เลขที่ 80 
จุดตรวจวัดน้ำทิ้ง 
1. บ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่โครงการ 

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2542) 

1 2 1 

1 

1 

2 1 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 

สถานีตรวจวดั 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  
(TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า  
10 ไมครอน (PM-10) 

โรงเรียนบ้านนาดง  22-23/11/2566 0.040 0.016 

23-24/11/2566 0.036 0.014 

24-25/11/2566 0.033 0.013 

หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบด 
หลังใกล้ที่สุดทางทิศเหนือ 

22-23/11/2566 0.038 0.015 

23-24/11/2566 0.039 0.016 

24-25/11/2566 0.044 0.018 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 

 ระดับเสียง 

 ดัชนีการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งของสถานีที่ตรวจวัด  
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- โรงเรียนบ้านนาดง    พิกัด UTM 48Q 320643 E, 2020486 N. 
- หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ พิกัด UTM 48Q 323271 E, 2020579 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- ตลับเมตร  
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และ 

ห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้าน
ไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบ 
ค่าความถูกต้องภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วง
ของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเคร่ืองทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึก
ค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมา
คำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการคำนวณค่าระดับ
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เสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of 
Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 
2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33693/16400 ของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 2014 คอนสตรั๊คชั่น (บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาดง และหมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ  
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการ
ตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และ
เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 

สถานีตรวจวดั 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

โรงเรียนบ้านนาดง  22-23/11/2566 55.9 97.7 

23-24/11/2566 61.1 95.1 

24-25/11/2566 58.8 94.2 

หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้
ที่สุดทางทิศเหนือ 

22-23/11/2566 55.0 89.1 

23-24/11/2566 55.5 90.6 

24-25/11/2566 55.1 90.2 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค  
- ความถี่  
- ระยะขจัด  
- แรงอัดอากาศ 

 สถานีตรวจวัด  
- หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ พิกัด UTM 48Q 323271 E, 2020579 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III: ระดับน้ำ 
- คอมพิวเตอร:์ ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด  
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะตั้ง
บนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรตีที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 
2548 

 ผลการตรวจวัด  
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง (ความถี่  ความเร็วอนุภาค  

การขจัด และแรงอัดอากาศ) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรที่ 33693/16400 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 2014 คอนสตรั๊คชั่น (บริษัท ทรัพย์นาคา 
2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) จำนวน 1 สถานี ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้าน 
ทิศเหนือ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนแสดงดังตารางที่ 2-7 
หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 16 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 

สถาน ี ดัชนีตรวจวัด 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) ระยะขจัด  
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 
แรงอัด
อากาศ 

St.1 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง
หิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
N/A หมายถึง Frequency <1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement <0 mm 
เวลาระเบิดหน้าเหมือง 17.05 น. 

 St.1 คือ หมู่ที่ 7 บ้านดาลบังบดหลังใกล้ที่สุดด้านทิศเหนือ 
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 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำ 

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH @ 25 oC Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 ˚C (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 ˚C (2540 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E)  

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

 จุดตรวจวดั 
- ห้วยอังฮาด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ  พิกัด UTM 48Q 323252 E 2020560 N. 
- ห้วยอังฮาด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ  พิกัด UTM 48Q 323481 E 2020377 N. 
- น้ำบาดาลบ้านนาดงใหญ่ เลขที่ 80   พิกัด UTM 48Q 321684 E 2020073 N. 
- บ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่โครงการ   พิกัด UTM 48Q 323378 E 2020352 N. 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพ่ือ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33693/16400 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 2014 คอนสตรั๊คชั่น 
(บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยอังฮาด้านทิศเหนือ
ของพื้นที่โครงการ และห้วยอังฮาด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ 
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และ
เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-49 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เก็บตัวอย่างในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
St.1 St.2 

pH - 5.0 5.1 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 150 171 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 4 7 - 

Turbidity NTU 2.4 <1.0 - 

Sulfate mg/L <5 <5 - 

Total Iron mg/L 1.02 0.09 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกินกว่า 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 ไม่เกินกว่า 0.005* 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกินกว่า 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
* น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไมเ่กินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
St.1 คือ ห้วยอังฮาด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ   

 St.2 คือ ห้วยอังฮาด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 
 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดิน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33693/16400 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 2014 คอนสตรั๊คชั่น 
(บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) จำนวน 1 สถานี ได้แก่ น้ำบาดาลบ้านนาดง
ใหญ่ เลขที่ 80 โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-10 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 
เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-50 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-10 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

น้ำบาดาลบ้านนาดงใหญ่ 
เลขที่ 80 

เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH - 7.7 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 262 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 123 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU 1.1 5 20 

Sulfate mg/L 37.9 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.07 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

  

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิ้ง 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ ้ง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33693/16400 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 2014 คอนสตรั๊คชั่น 
(บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่
โครงการ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดผลการวิเคราะห์
แสดงดังตารางที่ 2-11 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสาร
สอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 17 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-51 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-11 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เก็บตัวอย่างในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
บ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่โครงการ 

pH - 7.5 5.5-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 ไม่เกิน 50 

Total Dissolved Solids mg/L 138 ไม่เกิน 3,000 

Total Hardness mg/L as CaCO3 86 - 

Turbidity NTU 1.5 - 

Sulfate mg/L <5 - 

Total Iron mg/L <0.01 - 

Arsenic mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.25 

Cadmium mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.03 

Lead mg/L <0.01 ไม่เกิน 0.2 

หมายเหตุ : 1)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 134 ตอนพิเศษ 153 ง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  
133 ตอนพิเศษ 129 ง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




