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4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

เน่ืองจากโครงการไดห้ยดุการผลิตเชิงพานิชย ์ แต่ยงัคงสถานะไวส้ ารอง กรณีโรงงานแห่งท่ี 2 เกิดปัญหา 

และไม่สามารถเดินเคร่ืองจกัรได ้ โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีน าเสนอในรอบน้ี เป็น

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2566 

4.1 สภาพภูมิอากาศ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้มีการตรวจวัดความเร็วและ       

ทิศทางลม จ านวน 3 บริเวณ คือ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-     

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง) เน่ืองจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารย้ายท่ีท าการไปแล้ว) 

บ้านพลง และบ้านมาบยา ปีละ 2 คร้ังๆ ละ 7 วนัต่อเน่ือง  

เน่ืองจากโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคารยา้ยสถานท่ีท าการ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี-

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) ไดเ้ขา้มาเปิดด าเนินการ ดงันั้น บริษทั ซีคอท จ ากดั จึงได้

ด าเนินการตรวจวดัท่ีต าแหน่งเดิม แต่เปล่ียนช่ือสถานท่ีเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร-

เหนือ (ศูนยร์ะยอง) โดยผลการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมใน 3 บริเวณ คือ บริเวณมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) บริเวณบา้นพลง และบริเวณบา้นมาบยา ต าแหน่ง

การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1-1 รายละเอียดผลการตรวจวดัระหวา่งปี 

พ.ศ.2563-2566 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-1  
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รูปที ่4.1-1    ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  
 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

กม
. 

0 1 2 

N 

1 

2 

3 

ที่มา : คดัลอกจากรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 

ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

บริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง)1 

2 บริเวณบา้นพลง

3 บริเวณบา้นมาบยา 
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ตารางที ่4.1-1 ผลการตรวจวดัทิศทางและความเร็วลมเฉลีย่รายช่ัวโมง พร้อม Wind Rose 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

บริเวณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง)(1) บริเวณบ้านพลง บริเวณบ้านมาบยา 

15-22 ตุลาคม พ.ศ.2563  
 
 
 

 
 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัออก 

ความเร็วลมเฉล่ีย 2-3 เมตรต่อวินาที 

 
 
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-เหนือ 

ความเร็วลมเฉล่ีย 0.5-1 เมตรต่อวินาที 

 
 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ความเร็วลมเฉล่ีย 2-3 เมตรต่อวินาที 

1-8 เมษายน 2564  
 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต-้ใต ้ 
ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2  เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต-้ใต ้ 

ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
ความเร็วลมเฉล่ีย 0.5-1 เมตรต่อวนิาที 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

บริเวณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง)(1) บริเวณบ้านพลง บริเวณบ้านมาบยา 

18-25 ตุลาคม 2564  
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัออก ความเร็วลมเฉล่ีย 2-3 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัออก ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัออก ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 

19-26 เมษายน 2565  
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

ความเร็วลมเฉล่ีย 2-3 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต-้ใต ้ 
ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต-้ใต ้ 
ความเร็วลมเฉล่ีย 0.5-1 เมตรต่อวนิาที 

12-19 ตุลาคม 2565  
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัออก 
ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศใต ้ 
ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

บริเวณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (ศูนย์ระยอง)(1) บริเวณบ้านพลง บริเวณบ้านมาบยา 

9-16 มีนาคม 2566  
 
 
 

 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงใต-้ตะวนัออก 

ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 
ความเร็วลมเฉล่ีย 1-2 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 
ความเร็วลมเฉล่ีย 0.5-2 เมตรต่อวนิาที 

หมายเหตุ :     (1) เปิดด าเนินการแทนโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ท่ียา้ยท่ีท าการไปแลว้
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4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ก าหนดให้มีการตรวจวัดค่าความ

เข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จ านวน 3 บริเวณ  

คือ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง) เน่ืองจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารย้ายท่ีท าการไปแล้ว) บ้านพลง และบ้านมาบยา  

ปีละ 2 คร้ังๆ ละ 7 วนัต่อเน่ือง 

4.2.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ระหว่าง พ.ศ.2563-2566 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2566 ด าเนินการโดยบริษทั  

ซีคอท จ ากดั พารามิเตอร์และต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามมาตรการก าหนด ดงัแสดง

ในรูปท่ี 4.1-1 และภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดั ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-1 ส าหรับรายละเอียดผลการตรวจวดั 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-1 ถึง 4.2-4 และรูปท่ี 4.2-2 ถึง 4.2-5 และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1)   ฝุ่ นละอองรวม 

ผลการตรวจวดัและวเิคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ เฉล่ีย 

24 ชัว่โมง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ต าแหน่งตรวจวดั ค่าทีต่รวจพบ (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 0.015-0.102 

 พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

- บา้นพลง 0.029-0.115 

- บา้นมาบยา 0.025-0.107 

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) ซ่ึงก าหนดให้ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ 

เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

 

 รูปที ่4.2-1 ภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
  บริษัท  บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
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(2) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 1 

ชัว่โมง และเฉล่ีย 24 ชัว่โมง พบค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ดงัน้ี 

 ต าแหน่งตรวจวดั ค่าทีต่รวจพบ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 0.1-9.5 

 พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

- บา้นพลง 0.1-9.6 

- บา้นมาบยา 0.0-9.9 

ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ  เฉล่ีย 

24 ชัว่โมง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ต าแหน่งตรวจวดั ค่าทีต่รวจพบ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 0.5-5.1 

 พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

- บา้นพลง 1.3-4.1 

- บา้นมาบยา 0.8-5.3 

เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 

1 ชัว่โมง และเฉล่ีย 24 ชัว่โมง มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)  

ท่ีก าหนดค่าความเขม้ขน้ไวไ้ม่เกิน 300 และ 120 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามล าดบั พบวา่ ผลการตรวจวดั 

ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 (3)     ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

   ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 1 

ชัว่โมง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ต าแหน่งตรวจวดั ค่าทีต่รวจพบ (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 0.5-30.3 

 พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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- บา้นพลง 1.5-27.0 

- บา้นมาบยา 1.3-28.5 

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) ซ่ึงก าหนดใหค้่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ในบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 170 ส่วนในพนัลา้นส่วน พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-10 BCC-T223019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.2-1 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

15-16 ต.ค. 63 0.031 0.067 0.041 

16-17 ต.ค. 63 0.024 0.092 0.031 

17-18 ต.ค. 63 0.023 0.048 0.025 

18-19 ต.ค. 63 0.032 0.085 0.041 

19-20 ต.ค. 63 0.045 0.097 0.063 

20-21 ต.ค. 63 0.036 0.077 0.045 

21-22 ต.ค. 63 0.036 0.081 0.045 

1-2 เม.ย 64 0.051 0.049 0.045 

2-3 เม.ย 64 0.037 0.039 0.027 

3-4 เม.ย 64 0.022 0.056 0.057 

4-5 เม.ย 64 0.054 0.068 0.031 

5-6 เม.ย 64 0.055 0.079 0.033 

6-7 เม.ย 64 0.064 0.080 0.034 

7-8 เม.ย 64 0.087 0.083 0.034 

18-19 ต.ค. 64 0.040 0.059 0.044 

19-20 ต.ค. 64 0.055 0.067 0.041 

20-21 ต.ค. 64 0.060 0.070 0.069 

21-22 ต.ค. 64 0.033 0.036 0.035 

22-23 ต.ค. 64 0.027 0.033 0.032 

23-24 ต.ค. 64 0.025 0.039 0.025 

24-25 ต.ค. 64 0.026 0.038 0.030 

ค่ามาตรฐาน (1) 0.330 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

                        2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-1 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (ต่อ) 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

19-20 เม.ย. 65 0.082 0.098 0.066 

20-21 เม.ย. 65 0.079 0.100 0.059 

21-22 เม.ย. 65 0.015 0.058 0.041 

22-23 เม.ย. 65 0.035 0.054 0.041 

23-24 เม.ย. 65 0.035 0.058 0.050 

24-25 เม.ย. 65 0.028 0.048 0.036 

25-26 เม.ย. 65 0.025 0.046 0.039 

12-13 ต.ค. 65 0.049 0.065 0.066 

13-14 ต.ค. 65 0.051 0.058 0.055 

14-15 ต.ค. 65 0.063 0.069 0.081 

15-16 ต.ค. 65 0.040 0.029 0.045 

16-17 ต.ค. 65 0.047 0.041 0.054 

17-18 ต.ค. 65 0.073 0.077 0.092 

18-19 ต.ค. 65 0.045 0.069 0.081 

9-10 มี.ค. 66 0.102 0.109 0.075 

10-11 มี.ค. 66 0.071 0.065 0.107 

11-12 มี.ค. 66 0.057 0.101 0.084 

12-13 มี.ค. 66 0.067 0.068 0.081 

13-14 มี.ค. 66 0.073 0.115 0.084 

14-15 มี.ค. 66 0.075 0.104 0.081 

15-16 มี.ค. 66 0.041 0.067 0.048 

ค่ามาตรฐาน (1) 0.330 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

                        2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-2 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในพันล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

15-16 ต.ค. 63 2.4-5.5 2.6-7.0 2.2-7.1 

16-17 ต.ค. 63 1.6-3.2 2.2-3.1 2.1-3.4 

17-18 ต.ค. 63 1.1-3.6 1.9-3.0 2.2-4.4 

18-19 ต.ค. 63 2.2-3.2 1.6-2.9 2.6-5.1 

19-20 ต.ค. 63 2.4-4.0 0.7-2.5 1.5-4.5 

20-21 ต.ค. 63 1.9-4.9 0.9-5.0 1.7-4.7 

21-22 ต.ค. 63 2.0-4.7 2.0-5.7 2.2-4.5 

1-2 เม.ย 64 1.7-5.2 1.0-4.7 1.7-4.7 

2-3 เม.ย 64 2.0-5.0 1.0-4.7 1.6-5.3 

3-4 เม.ย 64 1.5-5.9 1.0-5.9 1.1-6.7 

4-5 เม.ย 64 1.6-4.6 1.1-3.0 1.1-5.5 

5-6 เม.ย 64 1.9-5.1 1.05.5 1.1-5.5 

6-7 เม.ย 64 1.8-3.7 1.0-3.7 1.1-4.0 

7-8 เม.ย 64 1.7-3.6 1.0-3.4 1.9-3.9 

18-19 ต.ค. 64 1.2-5.8 2.4-4.0 2.6-4.8 

19-20 ต.ค. 64 3.9-5.6 2.3-3.7 2.6-4.2 

20-21 ต.ค. 64 3.6-9.4 2.2-7.9 2.7-8.3 

21-22 ต.ค. 64 3.5-6.2 2.1-4.3 2.4-5.2 

22-23 ต.ค. 64 3.4-4.6 2.1-3.4 2.4-3.6 

23-24 ต.ค. 64 3.4-5.4 2.1-4.8 2.5-4.2 

24-25 ต.ค. 64 3.7-4.6 2.2-3.5 2.5-3.7 

ค่ามาตรฐาน (1) 300 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)  

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.2-2 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

(ต่อ)  

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในพันล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

19-20 เม.ย. 65 1.8-6.7 1.7-6.1 2.2-9.7 

20-21 เม.ย. 65 1.0-9.5 0.3-5.6 1.1-8.9 

21-22 เม.ย. 65 1.0-8.0 0.3-4.9 2.6-9.8 

22-23 เม.ย. 65 1.0-8.0 1.2-4.3 2.1-9.9 

23-24 เม.ย. 65 1.0-9.2 0.2-4.3 2.5-9.8 

24-25 เม.ย. 65 2.8-6.6 0.2-4.0 2.7-6.0 

25-26 เม.ย. 65 2.6-8.1 0.3-9.6 2.8-8.2 

12-13 ต.ค. 65 0.5-3.0 0.2-5.8 0.0-6.1 

13-14 ต.ค. 65 0.1-1.4 0.2-3.7 0.1-5.6 

14-15 ต.ค. 65 0.1-2.4 0.2-2.8 0.3-4.6 

15-16 ต.ค. 65 0.1-2.6 0.4-3.0 0.1-3.7 

16-17 ต.ค. 65 1.3-8.3 0.1-3.5 0.1-2.7 

17-18 ต.ค. 65 0.9-3.9 0.1-3.7 0.5-2.2 

18-19 ต.ค. 65 0.1-3.7 1.1-2.7 0.2-2.2 

9-10 มี.ค. 66 2.6-4.7 1.9-3.6 2.2-4.1 

10-11 มี.ค. 66 2.4-4.6 1.9-3.7 2.2-4.0 

11-12 มี.ค. 66 2.2-4.8 1.9-3.7 2.3-4.0 

12-13 มี.ค. 66 2.3-4.7 1.9-3.7 2.3-4.1 

13-14 มี.ค. 66 2.2-4.7 2.0-3.6 2.2-4.1 

14-15 มี.ค. 66 2.2-4.8 1.9-3.6 2.2-4.1 

15-16 มี.ค. 66 2.2-4.8 2.0-3.7 2.3-4.0 

ค่ามาตรฐาน (1) 300 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)  

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.2-3  ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (ส่วนในพันล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

15-16 ต.ค. 63 3.5 3.6 3.2 

16-17 ต.ค. 63 2.0 2.5 2.9 

17-18 ต.ค. 63 1.9 2.3 3.1 

18-19 ต.ค. 63 2.7 2.0 3.0 

19-20 ต.ค. 63 3.0 1.6 2.9 

20-21 ต.ค. 63 3.6 3.2 2.8 

21-22 ต.ค. 63 3.9 4.1 2.9 

1-2 เม.ย 64 3.1 2.9 3.3 

2-3 เม.ย 64 3.1 2.4 2.8 

3-4 เม.ย 64 3.1 2.7 3.2 

4-5 เม.ย 64 2.7 2.0 2.4 

5-6 เม.ย 64 3.0 2.3 2.5 

6-7 เม.ย 64 2.8 2.1 2.3 

7-8 เม.ย 64 2.7 1.8 2.7 

18-19 ต.ค. 64 4.2 2.9 3.2 

19-20 ต.ค. 64 4.3 2.8 3.2 

20-21 ต.ค. 64 4.3 3.0 3.4 

21-22 ต.ค. 64 4.3 2.9 3.2 

22-23 ต.ค. 64 3.8 2.4 2.8 

23-24 ต.ค. 64 4.0 2.6 2.9 

24-25 ต.ค. 64 4.0 2.7 3.0 

ค่ามาตรฐาน (1) 120 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-15 BCC-T223019-2H-Chap4 

ตารางที่ 4.2-3 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

 (ต่อ) 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (ส่วนในพันล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

19-20 เม.ย. 65 3.3 2.9 3.3 

20-21 เม.ย. 65 3.8 2.2 3.6 

21-22 เม.ย. 65 4.6 2.2 5.3 

22-23 เม.ย. 65 3.1 2.4 4.0 

23-24 เม.ย. 65 5.1 1.3 5.2 

24-25 เม.ย. 65 4.0 1.9 3.8 

25-26 เม.ย. 65 4.3 3.2 4.2 

12-13 ต.ค. 65 1.5 1.8 1.2 

13-14 ต.ค. 65 0.5 1.4 1.7 

14-15 ต.ค. 65 1.0 1.3 0.8 

15-16 ต.ค. 65 0.9 1.5 1.4 

16-17 ต.ค. 65 2.9 1.6 1.0 

17-18 ต.ค. 65 2.5 1.5 1.0 

18-19 ต.ค. 65 1.3 1.7 1.0 

9-10 มี.ค. 66 3.6 2.6 3.1 

10-11 มี.ค. 66 3.3 2.8 3.0 

11-12 มี.ค. 66 3.6 2.8 3.2 

12-13 มี.ค. 66 3.4 2.8 3.1 

13-14 มี.ค. 66 3.4 2.6 3.2 

14-15 มี.ค. 66 3.4 2.8 3.4 

15-16 มี.ค. 66 3.4 2.8 3.2 

ค่ามาตรฐาน (1) 120 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-16 BCC-T223019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.2-4  ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

15-16 ต.ค. 63 2.3-19.0 4.5-18.0 2.6-28.5 

16-17 ต.ค. 63 6.7-16.4 4.8-14.9 4.4-23.2 

17-18 ต.ค. 63 7.6-15.1 6.8-11.1 8.0-17.5 

18-19 ต.ค. 63 4.7-10.8 5.3-10.4 4.7-16.0 

19-20 ต.ค. 63 7.1-14.5 7.7-13.7 9.4-21.3 

20-21 ต.ค. 63 6.7-16.8 5.7-18.5 6.0-26.1 

21-22 ต.ค. 63 6.5-13.3 6.1-11.8 5.5-15.8 

1-2 เม.ย 64 3.5-23.4 5.8-10.8 11.7-17.0 

2-3 เม.ย 64 2.9-18.8 3.8-11.4 10.0-17.9 

3-4 เม.ย 64 4.7-14.3 4.2-13.0 7.0-20.4 

4-5 เม.ย 64 10.8-30.3 5.2-12.5 12.1-21.8 

5-6 เม.ย 64 7.8-24.9 6.3-16.3 10.3-20.3 

6-7 เม.ย 64 4.1-25.7 2.9-13.1 8.9-19.9 

7-8 เม.ย 64 5.4-19.1 1.5-18.2 6.7-21.0 

18-19 ต.ค. 64 0.9-20.6 2.0-21.2 4.3-17.1 

19-20 ต.ค. 64 3.6-21.0 3.8-19.6 1.3-14.8 

20-21 ต.ค. 64 5.2-25.0 4.1-25.0 2.1-23.2 

21-22 ต.ค. 64 5.2-23.7 3.5-24.3 2.7-22.7 

22-23 ต.ค. 64 5.9-13.8 5.1-13.0 3.3-12.6 

23-24 ต.ค. 64 7.0-14.8 6.8-16.5 3.8-13.2 

24-25 ต.ค. 64 8.5-23.8 7.4-26.4 4.1-21.8 

ค่ามาตรฐาน (1) 170 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-17 BCC-T223019-2H-Chap4 

ตารางที ่4.2-4 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง

(ต่อ)  

วันที่ท าการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในพนัล้านส่วน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

บ้านพลง บ้านมาบยา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ศูนย์ระยอง)(2) 

19-20 เม.ย. 65 2.7-18.8 2.6-22.7 2.0-17.4 

20-21 เม.ย. 65 3.6-18.1 6.8-24.0 2.7-17.2 

21-22 เม.ย. 65 3.7-15.5 5.0-24.4 2.2-18.5 

22-23 เม.ย. 65 5.6-17.6 4.4-20.1 4.7-18.0 

23-24 เม.ย. 65 5.2-18.3 3.6-26.0 4.0-18.9 

24-25 เม.ย. 65 7.6-11.2 5.4-27.0 6.7-10.7 

25-26 เม.ย. 65 7.4-16.1 7.9-14.5 7.3-15.7 

12-13 ต.ค. 65 1.5-19.6 5.0-17.4 5.8-20.8 

13-14 ต.ค. 65 0.9-9.3 4.3-19.6 7.1-24.7 

14-15 ต.ค. 65 0.7-7.4 4.5-17.7 3.5-21.8 

15-16 ต.ค. 65 0.8-6.7 6.1-20.7 3.2-28.5 

16-17 ต.ค. 65 0.5-12.0 4.3-18.5 8.1-19.5 

17-18 ต.ค. 65 1.6-10.9 1.7-20.7 5.8-22.3 

18-19 ต.ค. 65 2.3-12.3 2.4-18.0 5.4-22.3 

9-10 มี.ค. 66 5.5-11.1 6.8-12.8 4.9-8.0 

10-11 มี.ค. 66 5.8-11.7 7.0-12.5 5.0-8.3 

11-12 มี.ค. 66 5.3-11.1 6.5-11.9 5.7-8.0 

12-13 มี.ค. 66 5.7-11.3 6.7-12.4 5.3-8.1 

13-14 มี.ค. 66 5.5-11.3 6.8-13.1 5.5-8.0 

14-15 มี.ค. 66 5.0-11.3 6.8-12.6 5.3-7.8 

15-16 มี.ค. 66 5.0-11.4 6.7-12.8 5.2-8.2 

ค่ามาตรฐาน (1) 170 

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  

                     2. (2) เดิมเป็นการตรวจวดับริเวณบา้นเมืองใหม่มาบตาพุด แทนบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

   ต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานท่ีตรวจวดัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (ศูนยร์ะยอง) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร ซ่ึงยา้ยท่ีท  าการไปแลว้ 

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-18 BCC-T223019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 
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วนัท่ี 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-19 BCC-T223019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-20 BCC-T223019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-21 BCC-T223019-2H-Chap4 

รูปที ่4.2-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (ศูนยร์ะยอง) 

 

บา้นพลง 

 

บา้นมาบยา 

หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
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4.3 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ก าหนดให้ตรวจวดัท่ี

ปล่อง HRSG โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง (PM) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

และท าการติดต้ังระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : 

CEMS) เพ่ือตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ออกซิเจน (O2) และ/หรือ คาร์บอนไดออกไซด์

และอุณหภูมิ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

4.3.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเน่ือง 

 (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมไดท้  าการติดตั้งระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศ จาก

ปล่องระบายอากาศแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) จ านวน 1 ปล่อง 

คือ ปล่อง HRSG โดยผลการตรวจวดัระหวา่งปี พ.ศ.2563-2566 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปล่อง HRSG 

(1) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) พบค่าความเขม้ขน้อยูใ่นช่วงระหวา่ง 9.48-29.69 

ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ก๊าซออกซิเจน (O2) พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง ร้อยละ 12.13-17.23 

(3) อุณหภูมิ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 80.00-127.54 องศาเซลเซียส 

จากผลการตรวจวดัพบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าอยูใ่น

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
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4.3.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2566 ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ไดด้ าเนินการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของ 

ฝุ่ นละออง (PM) ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ท่ีปล่อง HRSG 

โดยบริษทั ซีคอท จ ากดั ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3-1 

ภาพถ่ายประกอบการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3-2 รายละเอียด

ผลการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-1 และรูปท่ี 4.3-3 และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ฝุ่ นละออง  พบค่าระหวา่ง 1.6-4.8 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ท่ี 7%O2 

(2) ก๊าซออกไซด ์ พบค่าระหวา่ง 13.4-26.8 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

                                ของไนโตรเจน  

(3) ก๊าซซลัเฟอร์-  พบค่าระหวา่ง 0.03-0.20 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2  

     ไดออกไซด์ 
เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนด ในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม

ของบริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ตามหนงัสือ ท่ี ทส 1009.7/4762 ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม  

พ.ศ.2557 และค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนใน

อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด 

ท่ีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง) พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดและค่ามาตรฐาน  

4.3.3 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของ CEMS (Audit RAA/RATA)       

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดว้า่จา้ง

บริษทั ซีคอท จ ากดั ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของ CEMS (RAA) คร้ังล่าสุดในวนัท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ.2565 จากผลการตรวจสอบ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดทั้งหมด  
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ปล่องระบายอากาศของ HRSG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3-2 ภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  
 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 
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ตารางที ่4.3-1  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของ HRSG 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

วนัทีต่รวจวดั 
ค่าความเข้มข้น ที ่7% O2 

ฝุ่นละออง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ 
(มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (ส่วนในล้านส่วน) (ส่วนในล้านส่วน) 

17 ต.ค. 63 3.5 13.4 0.03 
1 เม.ย. 64 3.1 21.2 0.2 
18 ต.ค. 64 1.6 22.2 0.2 
25 เม.ย. 65 1.7 17.3 0.2 
14 ต.ค. 65 4.6 26.8 0.2 
10 มี.ค. 66 4.8 18.6 0.2 

ค่าทีก่ าหนดใน EIA(1) - 34 - 

ค่ามาตรฐาน(2) 60 120 20 

หมายเหตุ :     1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) พ.ศ.2557 ท่ี 7% O2 

   2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

  ท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 
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รูปที ่4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของ HRSG  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  

 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั  

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

 
ฝุ่ นละออง 

 
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 

 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

หมายเหตุ :     1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) พ.ศ.2557 ท่ี 7% O2 
   2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
  ท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 
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4.4 คุณภาพน ้าทิง้ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ ก าหนดให้ด าเนินการติดตามตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้

ท่ีจุดปล่อยน า้ทิง้ของโรงไฟฟ้า ปีละ 2 คร้ัง โดยพารามิเตอร์ท่ีด าเนินการตรวจวดั ได้แก่ อุณหภูมิ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารละลายท้ังหมด น า้มนัและไขมนั บีโอดี ไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณ

ฟอสเฟตท้ังหมด และคลอไรด์ 

4.4.1 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้  

ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

การตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ด าเนินการตรวจวดัอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณ

สารละลายทั้งหมด น ้ามนัและไขมนั บีโอดี ไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด และคลอไรด์ 

บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ้งของโรงไฟฟ้า ปีละ 2 คร้ัง ผลการตรวจวดัระหวา่งปี พ.ศ.2563-2566 สามารถสรุป

ไดด้งัน้ี  

(1) อุณหภูมิ พบค่าระหวา่ง 29.2-35.0 องศาเซลเซียส 

(2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง พบค่าระหวา่ง 7.2-8.1 

(3) ปริมาณสารละลายทั้งหมด พบค่าระหวา่ง 968-1,652 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(4) น ้ามนัและไขมนั พบค่า <0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(5) บีโอดี พบค่าระหวา่ง <1.0-2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร   

(6) ไนเตรท-ไนโตรเจน พบค่าระหวา่ง 0.1-1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(7) ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด พบค่าระหวา่ง 1.4-2.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(8) คลอไรด์ พบค่าระหวา่ง 219-314 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

ก าหนด ส าหรับค่ามาตรฐานของไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด และคลอไรด ์ ยงัไม่มีค่า

มาตรฐานก าหนด ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4-1 และภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดั

คุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4-2 ส่วนรายละเอียดผลการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4-1 และรูปท่ี 

4.4-3
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ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

บริเวณจุดปล่อยน ้ าท้ิงของโรงไฟฟ้า1 

รูปที ่4.4-1    ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

1 
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บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ้งของโรงไฟฟ้า 

รูปที ่4.4-2 ภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

  บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั  
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ตารางที ่4.4-1    ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้จากจุดปล่อยน า้ทิง้ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้หลงัผ่านการบ าบัด 

Temp. 

(oซ) 

pH TDS 

(มก./ล.) 

Oil & Grease 

(มก./ล.) 

BOD5 

(มก./ล.) 

Nitrate-Nitrogen 

(มก./ล.) 

T-Phosphate 

(มก./ล.) 

Chloride 

(มก./ล.) 

16 ต.ค. 63 29.9 7.7 968 ND (<0.5) 1.4 1.2 2.7 219 

2 เม.ย. 64 35.0 8.1 1,479 ND (<0.5) 2.2 0.1 2.6 314 

4 ต.ค. 64 30.5 8.0 1,472 ND (<0.5) <1.0 0.5 1.8 303 

4 เม.ย. 65 29.2 7.8 1,652 ND (<0.5) 2.0 0.1 1.8 308 

7 ต.ค. 65 31.9 7.3 1,564 ND (<0.5) <1.0 0.2 1.8 314 

8 มี.ค. 66 33.3 7.2 1,560 ND (<0.5) 2.4 0.1 1.4 302 

ค่าต ่าสุด 29.2 7.2 968 
ND (<0.5) 

<1.0 0.1 1.4 219 

ค่าสูงสุด 35.0 8.1 1,652 2.4 1.2 2.7 314 

ค่ามาตรฐาน(1) 40 5.5-9.0 3,000 5 20 - - - 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานน ้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง                
                               จากโรงงาน พ.ศ.2560 
 2. oซ ยอ่มาจาก องศาเซลเซียส 
 3. มก./ล. ยอ่มาจาก มิลลิกรัมต่อลิตร 

   



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บทที่ 4 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

T-MON-223019/SECOT 4-32 BCC-T223019-2H-Chap4 

รูปที ่4.4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

 

 

 

อุณหภูมิ  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 

 

 

สารละลายทั้งหมด  น า้มันและไขมัน 

 

 

 

บีโอดี  ไนเตรท-ไนโตรเจน 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานน ้ าท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย  

                              น ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ.2560 

                    2. ไนเตรท-ไนโตรเจน ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 
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รูปที ่4.4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ (ต่อ)  

 

 

 

ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด 
 

คลอไรด์ 

หมายเหตุ :   ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดและคลอไรด ์ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 
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4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4.5.1 ระดบัเสียงภายในสถานประกอบการ 

มาตรการติดตามตรวจสอบก าหนดให้ด าเนินการตรวจวดัระดับเสียง จ านวน 2 บริเวณ คือ 

บริเวณระหว่าง Gas Turbine และ Steam Turbine และบริเวณระหว่าง Cooling Tower และ Steam 

Turbine ปีละ 4 คร้ัง 

4.5.1.1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงภายในสถานประกอบการ บริเวณระหวา่ง Gas Turbine และ 

Steam Turbine และบริเวณระหวา่ง Cooling Tower และ Steam Turbine ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2566 พบค่า

อยูใ่นช่วงระหวา่ง 77.8-84.3 และ 79.1-83.4 เดซิเบลเอ ตามล าดบั จากผลการตรวจวดัพบวา่ ระดบัเสียงท่ี

ตรวจพบมีค่าอยูใ่นเกณฑค์่าท่ีก าหนด ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก าหนดใหมี้การ

ควบคุมบริเวณท่ีมีเสียงดงัในพื้นท่ีท างานใหมี้ระดบัเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ต าแหน่งการตรวจวดัระดบัเสียง 

ดงัแสดงในรูปท่ี 4.5-1 และภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวดัระดบัเสียง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.5-2 ส่วนรายละเอียด

ผลการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5-1 และรูปท่ี 4.5-3  
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รูปที ่4.5-1    ต าแหน่งตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

ต าแหน่งตรวจวดัระดบัเสียงภายในสถานทีท่ างาน 

บริเวณระหวา่ง Gas Turbine และ Steam Turbine1 

2 บริเวณระหวา่ง Cooling Tower และ Steam Turbine

1 

2 
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รูปที่ 4.5-2 ภาพถ่ายต าแหน่งตรวจวัดระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
 บริษทั บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั  
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ตารางที ่4.5-1 ผลการตรวจวดัระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

  ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

วนัที่ตรวจวดั 

ระดบัเสียง (เดซิเบลเอ) 

ระหว่าง Gas Turbine ระหว่าง Cooling Tower 

และ Steam Turbine และ Steam Turbine 
4 ส.ค. 63 82.3 81.4 
3 พ.ย. 63 79.0 79.8 
2 ก.พ. 64 81.5 81.2 
4 พ.ค. 64 83.2 80.0 
3 ส.ค. 64 77.8 81.3 
1 พ.ย. 64 82.7 80.5 
7 ก.พ. 65 82.7 83.4 
6 มิ.ย. 65 81.1 79.1 
8 ส.ค. 65 84.3 81.6 
4 พ.ย. 65 82.6 81.9 
6 ก.พ. 66 79.9 80.3 

ค่าที่ก าหนด(1) 85.0 

หมายเหตุ : (1)ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
   ส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 
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รูปที ่4.5-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงภายในสถานประกอบการ  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 

 

ระหว่าง Gas Turbine  และ Steam Turbine 

 

ระหว่าง Cooling Tower  และ Steam Turbine 

หมายเหตุ : (1)ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
   ส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2557 
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4.5.2 การตรวจสุขภาพ 

มาตรการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพ ดังนี ้คือ การตรวจสุขภาพท่ัวไป ได้แก่ เอกซเรย์ปอด 

ตรวจร่างกายท่ัวไป ตรวจกลุ่มเลือด แก่พนักงานทุกคนในโรงงานก่อนเข้าปฏิบัติงานกับโรงไฟฟ้า และ

ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง และการตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ การตรวจการได้ยิน แก่พนักงานท่ีท างาน

ในสภาพท่ีมีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ ปีละ 1 คร้ัง 

4.5.2.1 การตรวจสุขภาพทัว่ไปส าหรับพนักงานใหม่ และพนักงานทัว่ไป 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่มีการรับพนกังานใหม่เขา้ท างาน 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าไม่มีการผลิตเชิงพานิชย ์ 

โครงการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานทัว่ไป คร้ังล่าสุด ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง  

9 กนัยายน พ.ศ.2565 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซ่ึงท าการตรวจสุขภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ เอกซ์เรยป์อด 

ตรวจร่างกายทัว่ไป ตรวจกลุ่มเลือด พบวา่ ผลการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ปกติ ทั้งน้ี ในส่วนของผลการตรวจ

สุขภาพท่ีพบผลผดิปกตินั้น พบวา่ ไม่ไดมี้สาเหตุความผิดปกติอนัเน่ืองมาจากการท างาน ซ่ึงโรงไฟฟ้าได้

แจง้ใหพ้นกังานทราบถึงแนวทางป้องกนัและดูแลสุขภาพพิเศษเป็นรายบุคคลแลว้ รายละเอียดแผนการตรวจ

สุขภาพพนกังาน ดงัแสดงในภาคผนวก ข.6   

4.5.2.2 การตรวจสุขภาพพเิศษ 

โรงไฟฟ้าจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพิเศษของพนกังาน พร้อมกบัการตรวจสุขภาพประจ าปี  

คร้ังล่าสุด ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง 9 กนัยายน พ.ศ.2565 โดยท าการตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน พบวา่ 

สมรรถภาพการไดย้นิส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑผ์ิดปกติ และอยูใ่นเกณฑเ์ฝ้าระวงั ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าไดแ้นะน าให้

พบแพทยเ์ฉพาะทาง หลีกเล่ียงการสัมผสัเสียงดงั ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสียงทุกคร้ังถา้ตอ้งสัมผสักบัเสียงดงั 

และตรวจสมรรถภาพการไดย้ินซ ้ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รายละเอียดผลการตรวจสุขภาพพนกังาน ดงัแสดง

ในภาคผนวก ข.6 
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4.5.3 รายงานสถิตอิบุัตเิหตุ 

มาตรการติดตามตรวจสอบก าหนดให้มีการรายงานสถิติอุบัติเหตุ โดยบันทึกสถิติอุบัติเหตุ 

สาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ พร้อมท้ังแก้ไขปัญหา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบวา่ ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน เน่ืองจากโรงงาน

ไม่มีการผลิตและการเดินเคร่ืองจกัร 

4.6 เศรษฐกจิ-สังคม 

มาตรการก าหนดให้ส ารวจความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน และ

ประชาชน ในพืน้ท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ และชุมชนท่ีเป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม ปีละ 1 คร้ัง 

4.6.1 ผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

โรงไฟฟ้าไดจ้ดัใหมี้การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผูน้ า

ชุมชน/ผูน้ าทอ้งถ่ิน ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานประกอบการโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ในพื้นท่ี

รัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ และชุมชนท่ีด าเนินการเก็บดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนพื้นท่ี

อ่อนไหวพิเศษ คร้ังล่าสุด ในเดือนเมษายน พ.ศ.2565  


